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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bogics, K6koté diild, villamos energia ellitas 1.1. A tervezett tevékenység célja

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

Az EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gy. Gt 13.) a Bogacs, K6kot6i diilében 1évé
86 db zartkerti ingatlan villamos energia ellatasat iranyozta eld. A villamos energia ellatas
megoldasara jelen dokumentacidban ismertetésre keriilé miiszaki megoldas sziiletett.

Az EMASZ Halozati Szolgaltato Kft., mint beruhazo, megbizta a SELECTRIC Bt.-t (3400
MezOokovesd, Lenke 1t 8.) a létesitési munkalatok megtervezésével, a tervek
engedélyeztetésével.

A beruhazas célja a teriilet villamos energiacllatasanak biztositasa.

A tervezett munkalatok sordn az alabbi résztevékenységek valdésulnak meg:

A létesitendd halozat megnevezése: Bogacs 20kV-0s, 0,4kV-os szabadvezeték

Engedélyes: EMASZ Halozati Kft. 3525. Miskolc, Dozsa Gy. 1t 13.
Tervezd intézet Selectric Bt 3400 Mezdkovesd, Laszlo Kéroly utca 10.
Tervezo: Sugér Laszlo6 tervezdi szam:

V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-05-0774
Beruhdzo EMASZ Halozati Kft. 3525. Miskolc, Dézsa Gy. 1t 13.
Koltségeldiranyzat: 6 200 000.-Ft
Rendeltetése: villamos energia ellatas
Kivitelezo: megbizas alapjan

A létesitendd 20 kV-os szabadvezeték halozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kV

Nyomvonal hossz: 1519 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazist valtakoz6

Vezetok szama, keresztmetszete,

anyaga: 3 x 50 mm? 93-AL3 (AASC)

Fejszerkezet : Egysikti és hiaromszog vezeték elrendezés VAT-H 20
tipusterv szerint

Szigetelok: T-20 tip.allo szigetelok és 20 kV,50 kN feszitdszigetelok

Kapcsolo késziilék : OK-2/f-F 24/400 tipust foldelékéses szakaszkapcsold

Erintésvédelem: Védofoldelés / IT /

Foldelok: 3 m-es rud és potencialbefolyasolo keretfoldeld

Biztonsagi dvezet: 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de
a vezeték azon szakaszan, amely a belteriiletre és a
fokozott biztonsagra vonatkoz6 eldirasainak

megtartasaval 1étesiilt, 2,5 méter,

A létesitendd 20 kV-os kabel halozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kv

Nyomvonal hossz: 261 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu valtakoz6
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bogdcs, Kokoto diilé, villamos energia elltds 1.2. Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitdje

Vezetok szama, keresztmetszete,

anyaga: NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV
Erintésvédelem: Védsfoldelés / 1T /
Biztonsagi dvezet terjedelme: A biztonsagi ovezet 20kV-os kabelnél a vezeték szélsd

pontjatol vizszintesen és nyomvonalra merdlegesen mért
1- Im-es tavolsagra terjed ki.

Mechanikai védelem: A foldkéabelt az MSZ 13207 sz. szabvany eldirasainak
megfeleléen kell fektetni, védelmére, KPE véddcsovet,
muanyag kabel  fedlapot, valamint jelzésére
mianyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni!

A létesitendd transzformator dllomads:

Tartoszerkezete: B 12/13 kN beton oszlop

Tipusa: OTR TPC20/160

Felszerelt késziilék: 50/22 6nvédo, TPC belso biztositos SOkVA
teljesitményti

Zarlatvédelem és

tulfesziiltség-védelem: 24kV tulfesziiltség korlatozdval

Kisfesziiltségii szekrény: KIF biztositds oszlopkapcsolo

Leszallovezeték: AXKA 3x95+25/95mm?2 tipusu

Erintésvédelem: Az egyesitett lizemi ¢és védofoldelés eredd ellenallasa a 2
Q nem haladhatja meg.

Foldelok: 3 m-es rad és potencidlbefolyasold keretfoldelok

Létesitendo 0,4 kV-os szabadvezeték halozat:

Nyomvonalhossz: 2865,5m

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu valtakozo

Oszlopok: Tervezett B10/4kN, B10/8kN, B10/13kN attort gerinct

betonoszlopok
Vezetok szama, keresztmetszete,

anyaga: AXKA 3x95 +25/95 mm? aluminium légvezeték
Erintésvédelem: Nullazas (TN)
Foldelok: 3 m-es rud és potencialbefolyasolo keretfoldeld

1.2. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié készitéje

A tervezett résztevékenységek kozil ,,a Iétesitendd 35 kV-os szabadvezeték halozat” a
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében (,,76. Villamos vezeték (1égvezetéknél 20
kV-tol, amennyiben nem tartozik az 1. szami mellékletbe)”), szerepel, igy a
kornyezetvédelmi feliigyeldség dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység. A kornyezetvédelmi feliigyeldség megalapozott dontésének meghozatalahoz
sziikséges elkésziteni ¢és benyqjtani jelen elévizsgélati dokumentaciot. A 1étesitendd
transzformator allomas része a 20 kV-os halozatnak, igy az eldzetes vizsgalati
dokumentécidban a transzformator allomas létesitésének koriilményeit is vizsgaljuk.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bogdcs, Kokoto diilé, villamos energia elltds 1.2. Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitdje

A 0,4 kV-os 1égvezeték halozat létesitése és a 20 kV-os foldkabel nem targya az elGzetes
vizsgalati dokumenticidénak.

A kivitelezési munkalatok tervezdje a SELECTRIC Bt. az eldzetes vizsgalati dokumentacid
elkészitésével a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg. Tarsasagunk
rendelkezik a munkavégzéshez el6irt akkreditaciokkal, amelyeknek adatai az alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegotisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.)
Kiadgja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.)
Kiadoéja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

Az EVD o6kologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhdzy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenyseég (SZTV) €ldvilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foigazgato
Szama: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatai a mellékletek kozott talalhatoak.

Az eldzetes vizsgalati dokumenticio elkészitése soran a SELECTRIC Bt. altal
rendelkezésiinkre bocsatott tervanyagok jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI, MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvaloOsitasa soran mas telepitési, technoldgiai vagy egyéb
alternativakkal nem szdmolunk, hiszen a teriilet villamos energiaellatasa indokoltta teszi, az 1j
vezeték létesitését, amely mas moddon, vagy helyen nem valosithatd meg. A tervezett
tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bogécs, K8kotd diil, villamos energia ellatas 2.1. A tevékenység volumene

Halozati engedélyes: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gy. ut 13.

Engedélyezési eljarast megeloz6 ~ EMASZ Halozati Kft.

eldzetes vizsgalat dijfizetdje: 3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 13.

Tervezd, az EMASZ Kft. SELECTRIC Bt.

megbizésa alapjan : 3400 Mezokovesd, Lenke ut 8.

Létesitmény célja: Bogacs, Kokoto dild, 86 db zartkerti ingatlan, villamos

energia ellatasa, Bogacs telepiilés teriiletén

Aram neme: 3 fazist, 50 Hz periodusu valtakozo aram
Fesziiltség: 35 kV

Erintésvédelem: Védofoldelés / IT rendszer

Tarto szerkezet: Beton oszlop (20 db)

Tr. allomas tipusa: OTR TPC20/160 allomas

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznilando anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése soran orszaghataron atterjedo hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére a Bogacs 0109/8. és 0126/4. hrsz.-u ingatlanokon keriil sor.

2.1. A tevékenység volumene

Nyomvonal kiépitése:

Uj sodronyvezeték felszerelése: 20 kV — 1519 m - 3x50 mm? 93-AL3 (AASC),

Tartéoszlopok:

Létesitése: B12 és B14 tipusu KOF beton oszlop 20 db.

Transzformatorallomas:

Létesitése: OTR TPC20/160 allomas

A tervezett munkalatok rajzait a mellékletek tartalmazzak.
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2.2. A miikédés megkezdésének véarhatd idOpontja,
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett
1dobeli megoszlasa

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

2.2. A miikodés megkezdésének varhaté idopontja, idotartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kovetden a munkavégzésre sor
keriil (varhatéan 2017 évben). A munkalatok id6tartama 1 honapnal rovidebb, a munkavégzés
csak nappali (06-22 ¢ra) id6szakban torténik. A létesitést kovetéen a miikodési szakasz
azonnal megindul, idétartamat a berendezések eloregedése hatdrozza meg.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatinak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

Tervezett szabadvezeték altal elfoglalt (lefedett) teriilet nagysaga: 1519 m?
Ebbdl: a tartoszerkezetek (oszlopok) éltal elfoglalt teriilet nagysaga: 20,0 m?
Tervezett szabadvezeték biztonsagi dvezete: 8045 m*

Megjegyzés: A biztonsagi ovezetek valos teriiletigényt, lefedettséget nem jelentenek.

e Atevékenység helye: Bogdcs telepiilés kiil- és belteriilete
o Teriiletigény az 01j 1égvezetékre: 1519 m?.
o FErintett miivelési agak: kivett orsz. kozut, legeld, erdd, rét, kivett

viztarold, szanto, kert
e Tavlati tervben a miivelési agak megvaltoztatasa nem szerepel.

A vezeték nyomvonala és biztonsagi vezete allami és magantulajdont teriileteket érint.

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be. Az érintett teriiletek helyrajzi szamait az
1. tdblazat tartalmazza az épitési munkalatokra.

A Bogacs 0109/8. hrsz.-u ingatlanon taldlhato erd miivelési agu teriilet nem része a NEBIH
Erdészeti térképén nyilvantartott erdd teriileteknek, igy csak un. ,,fas teriiletként” kezelhetd.

A Bogacs 0126/4. hrsz.-u ingatlan erdd teriilete a NEBIH nyilvantartdsdban az alabbi
adatokkal bir:

- Helység/kod: Bogécs/1839

- Tag: 4

- Részletjel/kod: B/20

- Igazgatosag: HMKH

- Korzet: Felsotarkanyi korzet

- Erdészeti t;: Biikkalja

- Tulajdonforma: Allami tulajdon

- Elsédleges rendeltetés: Faanyagtermel6

-  NATURA 2000: Nem része a haldzatnak

- Védettség: Nem védett teriilet

- Tuhzveszélyesség: Lombos veszélyeztetett allomanyok
Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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2.4. A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges €s
az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények
felsorolasa és helye

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények
felsorolasa és helye

A 2.3. pontban ismertetett ingatlanokon megvaldosulé tervezett nyomvonalas Iétesitmény:

Megnevezése: 20 kV-os foldfeletti szabadvezeték és OTR TPC20/160 tr. allomas
létesitése
Nyomvonal:

Kiindulasi pont, Mezékovesd-Eger 20 kV-os szabadvezeték haldzat 33923. sz. oszlopa.

A kiindulasi ponton a BB12/13,5 oszlopot B112/13 oszlopra kell cserélni. Az oszloprol
fliggbleges oszlopkapcsolon keresztiil a hrsz 2128., és 2128. Gt mentén a haldzatot a bel-,
kiilteriilet hataraig 261 m 20 kV-os KOF folkébeles halozattal kell meghosszabbitani.. Az
ujonnan létesitett 20 kV-os kéabeles haldzatot kiilteriileten a hrsz 0109/11 kozat mellett és a
hrsz 0124/310 ingatlanon tovabbhaladva a zartkerti 6vezetben a hrsz 6601. és a hrsz 6610. ut
mentén, a hrsz 6610 ttnak a hrsz 6602 ingatlannal kdzos telekhataraig meg kell hosszabbitani
1519 m hosszban 20 kV-os szabadvezetékes haldzattal 3x50 mm? 93-AL3 (AASC) sodrony
alkalmazasaval. A halézat végére kozteriileten (hrsz 6610) aj OTR-TPC 20/0,4 kV-0s
transzformator allomast kell létesiteni 50kVA-es transzformatorral. Az Gjonnan létesitett
allomés kisfesziiltségli elosztdjabol 2 db egymadstdl villamosan fiiggetlen kdzcélu
kisfesziiltségli 1égvezetékes halozatot kell Ilétesiteni AXKA 3x95+25/95mm? kotegelt
légvezetékkel az alabbiak szerint:

1. sz aramkor (52 db ingatlan):

A hrsz 6610 utrol kiindulva a zarkerti 6vezet DNY-i irdnyaba majd a hrsz 6692 ingatlan
szélében haladva, a hrsz 6700, hrsz 6754, hrsz 6726 zartkerti utak mentén koézcélu
kisfesziiltségli 1égvezetékes halozatot kell létesiteni. A kisfesziiltségli halozatrol a zartkerti
ovezetben elszortan elhelyezkedd 52 db fogyasztasi hely ellatdsara igénytdl fliggden 1 fazist
légvezetékes csatlakozot kell 1étesiteni.

2. sz dramkor (34 db ingatlan):

A hrsz 6610 utrdl kiindulva a zarkerti 6vezet DK-i iranyaba majd a hrsz 6601, hrsz 6572, hrsz
6501 zartkerti utak mentén kozcélu kisfesziiltségli 1égvezetékes halozatot kell létesiteni
részben az Gjonnan létesitett 20 kV-os szabadvezetékkel kdzos oszlopsoron. A kisfesziiltségi
halozatrol a zartkerti 6vezetben elszortan elhelyezkedd 34 db fogyasztasi hely ellatasara
igénytdl fliggden 1 fazisu légvezetékes csatlakozot kell 1étesiteni.

Az igényelt légvezetékes 1 fazisu csatlakozok (86 db) Iétesitése a fenti kozcélu
halozatfejlesztés megvaldsulasa utan az tligyfélszolgalaton indithatd, tervezés részét nem
képezi.

A KIF vezeték 1étesitése nem targya az eldzetes vizsgalatnak.

A beruhazas célja a zartkerti ingatlanok villamos energiaellatasanak megvalésitasa.

Az EMASZ Halozati Szolgaltatdo Kft., mint beruhazo, megbizta a SELECTRIC Bt.-t (3400

Mezokovesd, Lenke Ut 8.) a létesitési munkéalatok megtervezésével, a tervek
engedélyeztetésével.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai, mindsitett
adatok
2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

1. tablazat. Teriiletkimutatas

Sszam

Tulajdonos, kezeld neve

Cim

Ir szam

Hrsz Erintettség

Helység Utca, hazszam

Miiv. ag.

tervezett
oszlop

Epitési hossz
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2. A tervezett tevékenység szamitdsba vett valtozatainak alapadatai,
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO mindsitett adatok
Bogacs, Kokoto dild, villamos energia ellatas 2.5. A tervezett technoldgia, tevékenység megvaldsitdsanak leirdsa
az anyagfelhaszndlds f6bb mutatoinak megaddsaval

A tervezés soran Natura 2000 teriiletet nem ¢érintiink a biztonsagi teriiletek kijelolése és a
tényleges kivitelezés soran sem.

Létesitendd 20 kV-os szabadvezeték halozat végpontjai:

Kiindulési pont: X=287317m Y=759 156 m
Végpont: X=286 440 m Y=760178 m

A munkalatok elvégzése soran a tervezett sziikséges létesitményekhez egyéb kapcsolodo
létesitmények nem keriilnek megvaldsitasra.

A kivitelezés végrehajtasa utan az esetleges taposasi ¢€s zoldkar megfizetésre keriil. Az oszlop
létesitése a nyilvantartasba is atvezetésre kertil, ill. vezetékjogi engedély is létesiil.

Szabvanyossag: A tervezett anyagok mindségbiztositassal rendelkeznek.
Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a kdrnyezetet.
Tizvédelem: A betervezett anyagok nem tlizveszélyesek.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatoinak megadasaval

Megnevezése: 20 kV-os foldfeletti szabadvezeték , TPC20/160 tr. allomas

Az anyagfelhasznalas f6bb mutatoi:

A létesitendo 20 kV-os szabadvezeték hdlozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kV

Nyomvonal hossz: 1519 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu valtakozo

Vezetok szama, keresztmetszete,

anyaga: 3 x 50 mm? 93-AL3 (AASC)

Fejszerkezet : Egysikt és haromszog vezeték elrendezés VAT-H 20
tipusterv szerint

SzigetelOk: T-20 tip.allo szigeteldk és 20 kV,50 kN feszitdszigetelok

Kapcsol6 késziilék : OK-2/f-F 24/400 tipust foldelokéses szakaszkapcsolo

Erintésvédelem: Védofoldelés / IT /

Foldelok: 3 m-es rud és potencidlbefolyéasolo keretfoldeld

Biztonsagi 6vezet: 1 kV felett 35 kV névleges fesziilts€égszintig 5 méter, de
a vezeték azon szakaszdn, amely a belteriiletre és a
fokozott biztonsagra vonatkoz6 eldirasainak

megtartasaval 1étesiilt, 2,5 méter,

A létesitendd transzformator dllomas:

Tartoszerkezete: B 12/13 kN beton oszlop
Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és
személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

Tipusa: OTR TPC20/160

Felszerelt késziilék: 50/22 6nvédo, TPC belso biztositos SOKVA
teljesitményt

Zarlatvédelem és

tulfesziiltség-védelem: 24kV tulfesziiltség korlatozdval

Kisfesziiltségl szekrény: KIF biztositds oszlopkapcsold

Leszallovezeték: AXKA 3x95+25/95mm?2 tipust

Erintésvédelem: Az egyesitett lizemi és védofoldelés eredo ellenallasa a 2
Q nem haladhatja meg.

Foldelok: 3 m-es rud és potencialbefolyasolo keretfoldelok

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A teher és személyszallitds mértékére az alabbi becslést adjuk:

Oszlopszallitd kamion 1db 16 6ra
Betonszallito mixer 1db 24 6ra
Markolo 1db 16 6ra
Daru 1db 14 6ra
Kosaras gépjarmi 1db 36 6ra

Egyéb gépjarmiivek (személy- és kisteher autok) 1db 36 ora

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és 1étesitmények

Az EMASZ Halozati Kft. miikodési teriiletén a kornyezetvédelmi tevékenység meg kell
feleljen az EMASZ Halozati Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzata eldirasainak.

Hulladék kezelésének mddja

Feleljen meg az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004
(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasainak.

A kitermelt foldmennyiséget az érintett teriileteken kell felhasznélni, tereprendezési céllal.
A hasznosithaté hulladékot az EMASZ Halézati Kft. telephelyére kell beszallitani.
A teriileten épitési anyag, hulladék nem maradhat!

A kornyezetvédelmi torvény értelmében zoldteriileten, kdzparkokban indokolatlanul anyagot
még ideiglenesen sem szabad tarolni.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.7. A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas intézkedések és létesitmények

Veszélyes hulladék kezelése

Az EMASZ Halézati Kft. végrehajtasi utasitisokban szabalyozza a keletkezhetd veszélyes
hulladékok kezelésének tigyrendjét (VU-253/1, 254/1).

A kiviteli tervdokumentacio részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen sorolja fel a
keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése: Havéria esetén a veszélyes anyag
kezelésére az EMASZ Halozati Kft.-vel szerzédéses jogviszonyban 1év6, szallitasi
engedéllyel rendelkezd céget kell megbizni. (AVE Miskolc Kft.) A kdrnyezetszennyezést
vagy annak veszélyét ilyen esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrdsok

Kivitelezés soran az EMASZ Halozati Kft. Munkavédelmi Szabalyzata (U-1/2), végrehajtasi
¢és technoldgiai utasitasok betartasaval a baleseti veszély minimalizalhato. (,,Halozatszerelési
technologiai utasitas kis és kozépfesziiltségli szabadvezeték 1étesitéséhez” és ,,Technoldgiai
el6iras erdsaramtl szabadvezetékek fogyasztoi csatlakd vezetékek oszlop tr. allomas
bontdsdhoz” cimii utasitasok.

A vezeték megkozelitése ¢életveszélyes, az oszlopokon erre figyelmeztetd tablat kell
elhelyezni. (MSZ 453:1987, MSZ 17066:1985)

Meghibasodasok valdszinusége

A VAT-H20 tipusterv, MSZ 13207, technoldgiai utasitis betartasaval, a tervezett fokozott,
biztonsaggal vald szerelés miatt a létesitendd ledgazads meghibdsodasanak valdsziniisége
csekély.

Az élovilag védelmére tett intézkedések

o oszlopfej-szerkezetekre madarvédd burkolatok,
e oszlopkapcsolok f616tt madarkiiilok elhelyezése,

Kivitelezéskor betartandd fontosabb eldirasok

Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag nem kertilhet.
Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elhéritdsardl és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell a Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
FeliigyelOség részére.

Kivitelezést tigy kell végezni, hogy hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz légszennyezést.

Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre
kell allitani.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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2.8. A tevékenység telepitéséhez,
megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6do miiveletek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

Gallyazast ¢és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utin — megfeleld
szakszerliséggel — lehet végezni. Az épités soran a jelentds dendroldgiai vagy természeti
értéket képviseld fas vegetaciot javasolt megOrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek
poétlasa, vagy a tajvédelmi szakhatosag eldzetes allasfoglaldsa alapjan pénzbeni megvaltasa is
szoba johet. A fapotlas helyét, idejét, modjat és a telepitendd faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a természetvédelmi
hatosagra harul a telepitési munka.

Ugyelni kell arra, hogy tartdoszlopot, s egyéb berendezést ne telepitsenek kunhalmon vagy
foldvar teriiletén (Tvt 35.§ (1)). A beruhazast a természeti adottsdgok megOrzésének
biztositdsa mellett lehet megvaldsitani.

A vezeték nyomvonalan a karbantartasi savok rendszeres kezelést, a gyepteriiletek rendszeres
kaszalast igényelnek.

A védett és fokozottan védett madarfajok védelme, a villamos aramiités bekovetkezésének
megeldzése és megakadalyozasa érdekében minden lehetséges miiszaki megoldast alkalmazni
kell (madarvéddé papucs, szigetelt-burkolt vezeték, a feszitGoszlopoknal alsé atvezetés,
oszloptranszformatornal also lekotés, golyafészkek kozelében a vezetékek fedése stb.). Védett
madarak 4ramiitéstél valdo védelme érdekében Uj kozépfesziiltségli szabad 1égvezeték
telepitését csak szigetelt oszlopokkal javasolt megoldani (Tvt. 43.§ (1), 44.§ (5), valamint
MSZ 20384-1:2003, MSZ 20384-2:2005).

A fészket érinté miitdrgyakkal kapcsolatos kivitelezési munkalatok fészkelési idon kiviil, az
illetékes természetvédelmi Or feliigyelete mellett végezhetdk.

Az épitési és az azt kdvetd helyreallitdsi munkakat csak akkor és ugy lehet végezni, hogy az
ott ¢l6 védett allatfajok egyedei vonatkozasdban ne iitk6zzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében
meghatarozott tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetden pedig célszerli, hogy a
munkalatok azok szaporodasat ne akadalyozzak, ne veszélyeztessék.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami magaba kell,
hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizudlis €s biologiai allapot-mindségének helyreallitasat
IS.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziitkséges
kapcsolodo miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelbhely vagy lerakohely létesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett légvezeték kiépitéséhez banya, célkitermeldhely, lerakohely Iétesitése nem
kapcsolodik, a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek mikodtetését nem igényli.
Foldmunkavégzés az oszlopok felallitasi helyein torténik, tekintve az alapozasi mélységet (2,0
m) és a munkagodor minimalis térfogatat (3,5 m3), jelentéktelen mértékben. Tereprendezési
tevékenység tehat csak ezeken a helyeken valésul meg, oszloponként 1 — 2 m-nyi teriileten.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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2.8. A tevékenység telepitéséhez,
megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6do miiveletek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

2.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatasait a levegbtisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem keriil sor.

2.8.3. A megvalodsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezheté minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizelldtds, ha az sajat energiaelldtd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett elektromos energia halozat kiépitéséhez sziikséges gépi eszkdzok diesel lizemiiek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Egyéb —a 2.4.—2.7. pontokban nem szerepld — kapcsoldédd miivelet

A beruhazas befejezésétdl kozcélu villamos energiaszolgaltatds. A telepités sordn egyéb
kapcsolodo miivelet — az ismertetetteken kiviil — nem jelentkezik.

2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriil6 technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrol az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - o0s
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikségszeru.
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2.8. A tevékenység telepitéséhez,
megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6do miiveletek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, K6koto diild, villamos energia ellatas

2.12. A tevékenység megvaldsitasanak osszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezlton nyilatkozik arrdl, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a vezetékag létesitése a meghatarozott
tertlileti besoroldsokat nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen kialakulo 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységek hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrdl, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentécio készitdje ezuton nyilatkozik arrol, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem elére nem lathatdé okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsuldsara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti modon torténd esetleges sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI  DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegébdl adodoan a telepitési helyek adottak. A nyomvonal teljes
mértékben figyelembe veszi az érintett teriiletre vonatkozoé eldirasokat.

4, A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

A funkcionalis cél alapjan — ingatlanok villamos energiaval torténo ellatasa — a
tovabbvezetés nem értelmezhetd, mivel a feladat meglévé fogyasztok — 20 kV-0s
tavvezetékkel torténd — bekotése a meglévd halozatba. Ebbdl eredden a tovabbvezetés
kornyezeti hatdsainak vizsgalata nem értelmezhetd tevékenység.

A megvalosulé nyomvonal esetében;

e tovabbvezetéssel,

e tavlati kiépitéssel

nem kell szamolnunk, igy ezek soran figyelembeveendd kornyezeti szempontok nincsenek.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bogacs, K6kots diilé, villamos energia ellats 5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A halozat tartoszerkezetei, késziilékei jo allapotba tarthatok tervszeri karbantartdssal,
iddszakonkénti vizudlis ellenérzéssel, soron kiviili hibaelharitassal és élettartam vége eldtti
rekonstrukcidval.

Uzemzavarok esetén szelektiv védelmi berendezések biztositjadk a meghibasodasok
kialakulasanak elkeriilését.

A tervezett haldzat kivitelezése soran varhatd egyszeri kornyezetterhelés (zaj), melynek
mértéke elhanyagolhatdo a hatds rovid idejének eredményeként. A mikoédés soran (OTR
allomas) fellépd zaj kis mértéki.

Mivel a tervezett beruhazas épitési munkalatokkal, valamint gépi eszkozok igénybevételével
valosul meg, hulladék keletkezése varhato. A hulladékok keletkezése soran a 2.7. fejezet
szerint kell eljarni.

A megvaldsulas utdn a halézat folyamatos lizemmenetben a kdrnyezeti levegét nem terheli,
hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A balesetek, meghibasodasok el6fordulasanak valdszinilisége a vonatkozo — tokéletesen bevalt
¢s ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai
A kornyezeti hatasok sordn jelentkez6 hatotényezok koziil az alabbiak emelkednek ki:

Levegdszennyez6 anyagok kibocsatasa, zajkibocsatés

Ezen hatétényezok a munkagépek miikodésébdl és a kapcsolodd szallitasi tevékenységbol
lépnek fel. A hatotényez6k egy 1519 m hosszisagi nyomvonalon, idében és térben
elkiilontilve fejtik ki hatasukat a kornyezetre. A késobbi fejezetekben bemutatandd szamitasok
figyelembe veszik ezen elkiiloniiltséget.

A munkalatokhoz tovabbi, elhanyagolhato jelentdséggel bird, hatdtényezoként az aldbbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas
Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulasa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszaall az eredeti allapot.

Foldtani kézegbe torténd beavatkozas

Az oszlopok maximalis beasasi mélysége 2,2 m, az alapozas modja befogott alap, igy
legfeljebb 3,5 m® foldtani kézeg megmozgatasara keriil sor, oszloponként. A kitermelés
kornyezeti artalommal — ilyen mennyiség esetén — nem jar.

Miivi elemek 1étesitése
Az oszlopok alaptestjei tartozik ezen kategoriaba, melyeknek 1étesitése soran karos kornyezeti
hatasokkal nem kell szamolnunk.
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5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

Az épitett elektromos halozat miikodése ill. annak esetleges meghibasoddsa soran minimalis
kornyezetterhelés (az OTR allomas zaj hatasa) 1ép fel.

6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

A varhato hatdsokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonos

tekintettel arra, hogy:

e a hatotényezok milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, 01 telepités soran a teriilet
allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg,

¢ a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatésteriiletek),

¢ a hatasteriileten milyen és mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok 1éphetnek fel.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban az oszlopok megépitésével érintett talajréteget és felszinkozeli
réteget értjlk.

Magyarorszag természeti tajainak rendszertani felosztasa alapjan a tervezett munkalatokkal
érintett teriilet az ,,Egri-Biikkalja” megnevezésii kistdj. Bogacs az ,,Egri-Biikkalja” kistaj K-i
teriiletén fekszik. A kistaj 126 és 420 m kozotti tszf-1 magassagu, enyhén D-DK-nek lejtd
hegységelotéri dombsag. Az atlagos vizfolyas-stirliség 5 km/km?, a relativ relief atlagos értéke
70 m/km?. Az ariditasi index 1,10-1,13. Mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlatu
kistaj. Leggyakrabban ENy-i és DK-i szél fuj,az atlagos szélsebesség 2,5 m/s . A teriilet E-i
része erdds, a k6zépso és déli részek az egri borvidék-hez tartoznak.

A kistaj foldtani és talajtani adottsagai:

A Biikk dontéen mezozods kdzetekbdl felépiild alaphegységét délrdl a Biikkalja er6zids-
derazids volgyekkel kozepesen, illetve enyhén tagolt hegységeldtéri dombsagi jellegi kistaja
hatérolja. A tajak homogenitasan alapuld természeti foldrajzi tajbeosztasok e dombvidéket az
Eszaki-kozéphegység rendszerén beliil mar a kezdetekt6] hatarozottan elkiilonitették.

A Biikkalja morfologiai hatarai nagyrészt €lesek, peremeit szerkezeti vonalak, vagy lépcsok
jelolik ki. Ny-on a Tarna volgye hatarolja, D-en a Kerecsend - Maklar - Mezékovesd -
Mez6nyarad - Biikkabrany - Vatta - Emod vonalatél E-ra huzodé szerkezeti 1épcsével
emelkedik ki a Heves-Borsodi-sik hordalékkipi O6vezetébdl, s szintén hatarozott
tereplépes6vel kiilondl el K-en a Sajo-Hernad hordalékkapjatol. A Biikk-hattél EK-en a
Szinva volgye valasztja el. Morfologiailag egyediil északi hatarait nehéz kijeldlni, hiszen a
D¢éli-Biikk peremén 350 m-es tetdszintjei fokozatosan alacsonyodnak le D-i iranyban, s az
1ddésebb hegylabfelszin teriilete a volgykijaratoknal a kdzéphegységi dvezetre is atterjed.

A Biikkalja a Biikk-vidék (1842 km?) 813 km?-es teriiletét foglalja el. Valtozatos felépitésii és
arculatu teriiletének 85,8%-a kisebb reliefenergiéjﬁ dombsagi (544 kmz) ¢és siksagi (153,5
km?) térszinekbél all, csak 14,2%-anak (115 km®) van kdzéphegységi domborzata
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Teriiletét Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan (MAROSI S. - SOMOGYI S. 1990),
Kécs ¢és Tibolddaroc vonala mentén két tovabbi kisebb tajegységre oszthatjuk: az Egri-
Biikkaljara és a Miskolci-Biikkaljara. Geomorfologiailag mindkettd 300 m atlagmagassagu
hegylabfelszinkent, illetve 150 m atlagos magassagu hegységelotéri lejtoként értelmezhetd,
amelyeket az erdzids, derazids folyamatok volgyek és volgykozi hatak rendszerére, valamint
aszimmetrikus réteglépcsdkre (kuesztakra) tagoltak. Az Egri-Biikkalja 126 ¢és 480 m kozotti
tszf-i magassagl, enyhén D-DK-nek lejtd felszinét EENy-DDK-i futdsu volgyek szabdaljak
fel. A Biikkaljan itt a legnag%/obb az atlagos vizfolyassiirliségi érték (5 km/km?). A relativ
relief atlagos értéke 70 m/km”. A Miskolci-Biikkalja ugyanakkor 115 és 422 m kozotti tszf-i
magassagu, K-DK-nek lejtd, hegységel6téri dombsag, ahol az atlagos relativ relief energia 50
m/km?, s a vizfolyassliriiség atlagos értéke 2,4 km/km? Mindkét tajegység felszine
szoliflukcidval jelentGsen atformalt, a Ny-i, DNy-i részeken a DNy-i Kkitettségii lejtok, mig
Miskolc  korzetében a K-i kitettségli  lejtédk  kozepesen, vagy nagymértékben
erozioveszélyesek.

A Biikkalja teriiletét legujabb ismereteink alapjan a Biikk hegységet keretez6 EENy-DDK-i
fovolgyekkel és erre merdleges mellékvolgyekkel erdsen tagolt, kettds hegylabfelszinként
(pedimentként) értelmezhetjiik. Pedimentek altalaban hegységperemi helyzetben, meleg-
szaraz, gyér novényzeti boritottsaggal rendelkezd terilileteken képzddnek, ahol erds az
aprozddas és ezt kovetden a ritka, de heves zaporok, illetve a hirtelen nagy viztomeget
megmozgatd iddszakos vizfolyasok jelentds feliileti (aredlis) erozidt fejtenek ki. A lejtok
ebben az esetben szinte 6nmagukkal parhuzamosan hatralnak, s a hegység kozponti teriiletei
feldl a peremek iranyaban széles, enyhén lejté sikok képzddnek.

A Biikk hegység peremén tobb alkalommal, a miocénban és a pliocén/pleisztocén hataran is
adottak voltak a feltételek ahhoz, hogy nagy teriiletekre kiterjed6 felszin-elegyengetés
(pedimentacid) menjen végbe.

Az elsé hegylabfelszin-képzodési periodus valdszintileg a miocén ottnangi-karpati-badeni
korszakahoz (20-14 milli6 év) kothetd. Ekkor a Biikk hegység eléterében a Paratethys lassan
visszahuzodott, s a Biikk fokozatosan szarazulatta valt. A mediterran éghajlati adottsagok
kovetkeztében a domborzat formalasaban télen korlatozottabban a mallas, valamint a
csapadékvizek ¢és folydvizek pusztitasa, nyaron pedig a hémérsékletvaltozas okozta
(inszolacids) aprdzodas, és a szé€l pusztitd hatdsa (deflacid) jatszott szerepet. Az aprdzodas
altal fellazitott tormeléket egy-egy erds zaport kovetden az iddszakos (flumara) vizfolydsok
szallitottak el. E széles volgytalppal rendelkezd patakok futasukat allanddan valtoztathattak,
igy nagy teriiletekre kiterjedd elegyengetést végezhettek.

A fels6-szarmata végére (12,6 milli6 év) a Biikkk mar hatarozottan kiemelkedett
kornyezetébol, s megkezdddhetett 6nalld vizhalozatanak kialakulasa is. Leg6sibb patakjai a
kozponti magasabb térszinekrdl a peremi siillyedékek irdnyéaba centrifugalisan, kifelé futottak
le. Az also-pannonban (12 - 8,9 millio év) a Biikk D-DK-i peremeit a Paratethys ujra
elontotte, igy a Biikkaljan a fels6-pannon baltavari szakaszaban (csakvari alszakasz) (9,6 - 8
millio év) tengeri-tavi iiledékképzodés zajlott. Az attikai hegységképzd fazis hatasara a Biikk
kiemelkedett, igy a hegység ¢s az Alfold kozotti szintkiilonbség novekedett. A szerkezeti
mozgasok a déli peremeken tovabbi tektonikus feltagolodast eredményeztek, kialakult a Tard-
Biikkaranyosi boltozat, a cserépfalu-bogécsi-, valamint a novaji siillyedék. Mivel a biikkaljai
pannon iiledékek biikki eredetii hordalékanyagban szegények, feltételezhetd, hogy a Biikk
fovizfolyasai ekkor még EK- és E-i irAnyban, valamint a Tarkanyi-patak felé futottak le. A
Biikkaljat jellegzetesen ENy-r6l DK-i irdnyban atszeld vizfolyasok még nem jelentek meg.
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A hegylabfelszin-képzodés masodik lehetséges idészakat a miocén Siimegium &s
Bérbaltavarium idészakara helyezhetjiik (8 - 5,5 millié év). Miutan a Biikk-fennsik és a Déli-
Biikk jelentdsen kiemelkedett, s a kozponti és peremi teriiletek kozotti szintkiilonbség
megnovekedett, megindult a biikki feddtakardk pusztuldsa. Ekkor az éghajlat jelentdsen
megvaltozott, s olyan szaraz félszaraz (arid-szemiarid) koriilmények alakultak ki, amelyek
szintén kedveztek a nagy teriiletekre kiterjedd elegyengetd folyamatoknak. A felszin
formalasaban mar a Biikk hegység teriiletérdl kilépd iddszakos vizfolyasok aredlis
tevékenysége is szerepet jatszhatott. A patakok lefolyasi irdnya a Biikk-fennsik ENy-i
teriiletének intenzivebb kiemelkedése, s a mélyben huzodé tektonikus vonalak ujraéledése
miatt altalaban ENy - DK-i irdnyua volt. A mai vizrendszer 6seinek tekintheté patakok — az
Eger-, Lasko-, Tarkanyi- és Hor-patak Osei is — részt vettek tehat a Bilikk hegység
fedotakarojanak aredlis lepusztitasaban, s a bilikkaljai hegylabfelszinek elegyengetésében. A
hegységképz6 fazisok hatdsara a harmadiddszaki kdzetrétegek eredeti vizszintes helyzetiikbdl
Kibillentek. Terepen ma is jol megfigyelhetd, hogy a rétegek altalanosan DK-i iranyban
lejtenek, de a kistaj EK-i részén a kdzetrétegek laposabb, 8-15°-0s, mig DNy-on meredekebb,
25-35%0s doléstiek. A sajatos foldtani szerkezeti adottsagok miatt a DK-i iranyban kibillent, s
a felszinre rétegfejként kibukkano harmadiddszaki kdzetrétegeket a planacidé folyamata déli
iranyban enyhén lejtd szintre erodalta.

E pediment képzddési kordnak meghatarozasakor felmeriilhet az a kérdés, hogy a biikkaljai
roncsoltabb, id6sebb hegylabfelszin esetleg egy hosszabb (Siimegium-Bérbaltavarium) vagy
egy rovidebb (Bérbaltavarium) lepusztulasi fazis eredményeként alakult-e ki. Az ujabb
kutatasi eredmények a Pannon-belt6 visszahuzddasaval parhuzamosan a hazai pedimentacio
lehetséges id6pontjat a Stimegium, Bérbaltavarium és Villanyium idszakara teszik.

A hegységi eldtérben a harmadiddszaki kdzetekhez, ezen beliil elsésorban a miocén Osszesiilt
artufdkhoz (ignimbritek) kotddd iddsebb pediment-maradvanyok napjainkban kornyékiikbol
markansan kiemelkedd, izolalt, aszimmetrikus réteglépcsoket (kuesztakat) alkotnak. A
Biikkaljat Budapest vagy MezOkovesd iranyabol felkeresé latogatoknak is ezek a karakteres
felszini formék tinnek fel eldszor. A Miskolci-Biikkaljan az ignimbrit rétegek laposabb
dblése miatt egységesebb, szélesebb maradvanyfelszinek maradtak fent, mig az Egri-
Biikkaljan az ignimbritrétegek DK-1 elcsiiszasa és bezokkenése kovetkeztében azok két
parhuzamos vonulatban jelentkeznek.

Az 1iddsebb hegylabfelszin maradvanyait (Stimegium-Bérbaltavarium, 8-5,5 millio év)
napjainkban a 300-360 m tszf-i magassagu, de kiilonb6z6 geoldgiai felépitésii tetszintekben
fedezhetjiik fel:
- Kozépso-felsd — triasz Bervai Mészkd Formacio mészkove: Kut-hegy (350 m), Perpac
(+ miocén riolittufa: 341,2 m);
- Eocén Szépvolgyi Mészkd Formacio tarka agyag, homok, kavics dsszletek:
Biikkzsércté] ENy-ra (330,8 m); Nagy-galya déli elétere (330-350 m);
- Oligocén Kiscelli Agyag Formacid agyag, agyagmarga: Ravaszlyuk-tetd (358,4 m);
- Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formacié 0Osszesiilt artufa: Nyomo-hegy (340,2 m),
Kecet-tet6 (350,2 m), Major-haz (333,5 m), Nagy Dobrak-tetd (349,9 m);
- Miocén Tari Décittufa Formacié dsszestilt artufa: Mész-tetd (367,8 — 353 m), KOkoto-
hegy (318 — 309 m), Karud (371,2 m), Mango6-tet6 (305 m), Szentkeresztbérc (322,5
m);
- Miocén Egyhazasgergei Formacio kavics, homok, szarazfoldi agyag: Nyirjes (332,7
m), Barat-bérc (336,3 m), Kecskefar (359,7 m);
- Miocén Ménosbéli Fomaciocsoport: Dobogd-bérc (327 m).
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A nagyobb patakok tdlcséres volgytorkolatdban az iddsebb hegylabfelszin atterjed a Déli-
Biikk mezozoikus kozeteire is (Hor-volgy: Kut-hegy, Perpac), sét a nagyobb patakok mentén
behuzodik a volgyekbe és a pleisztocén teraszok felett, mint keskenyebb volgyi pediment
jelenik meg.

Az emlitett idésebb hegylabfelszini maradvanyok kozel azonos tetdmagassagai hajdan
egységes, nagykiterjedési felszin maradvanyait Orzik. Ez a pediment a teriilet ujabb
kiemelkedése utan (rhodéani fazis, 5,5 millié év), a tektonikus vonalak altal eldrejelzetten
daraboldodott fel. A pliocén rusciniai-csarnotai szakaszaban (5,5 - 3 millié év) fokozatos
nedvesedés és hlivosodés indult meg, igy a hegylabfelszin-képzddés sziinetelt. Az Gjroman
szerkezeti mozgasok (Csarnétanum, 3,5 - 3 millio év) megemelték a Biikkot, délre
tovabbsiillyedt a Tisza-Zagyva haromszoge. A Biikkbdl kilépd patakok a megndvekedett
reliefenergia miatt volgyiiket a korabbi hegylabfelszin szintjébe mélyitették, s allando
volggyel rendelkezé vizfolyasokka fejlodtek. A Biikkaljat feldaraboldo nagyobb patakokkal
ettél az 1d6tdl kezdve mar szamolnunk kell: Tarkanyi-patak, Hor- és Kanya-patak, Eger-
patak, Lasko.

A pliocén végén a villanyi (villafrankai) szakaszban (3 - 2 milli6 év) fokozatos hiivosodés és
szarazodas indult meg. Csokkent a mallas és a folyovizek domborzatformald szerepe, de ezzel
parhuzamosan névekedett az aprozodas és a sz¢€l ereje. A Villanyiumban (2 - 1,8 millio év)
szarazabb, szemiarid éghajlati adottsagok mellett alacsonyabb szinten egy 1j, fiatalabb
pediment képzddése indult meg.

E harmadik hegylabfelszin (Villanyium, 2 - 1,8 milli6 év) kivésésével parhuzamosan az
1d6sebb szint teriilete csokkent, a keményebb ignimbrit-vonulatok kimaradva a lepusztulasbol
fokozatosan magasodtak a kialakulé 0j felszin folé. A meredek ENy-i és lankésan
lealacsonyodé DK-i lejtdvel jellemezhetd, aszimmetrikus formak megjelenése egyrészt az
emlitett kdzetrétegek kibillent helyzetével és azok eltérd kdzettani dsszetételével, masrészt az
egyes kiils6 erdk valtakoz6 i1débeni megjelenésével magyarazhato. A felszinre kibukkano
ellenallobb és lazabb kdzetsdvok rétegfej-peremei szelektiv denudéacioval formalodtak tovabb.
A keményebb koézetsadvok jobban ellendlltak a kiilsd erdk pusztitdsainak, mig a puhéabb
kézetek erodalodasa intenzivebb volt. A formaképzddésben a kiilsé erdk koziil ekkor eldszor
a csapadék ¢és folyoviz, majd az inszolacios aprdzodas, a sz€l, illetve a lejtds tomegmozgasok
munkdja jatszhatta a f6 szerepet. A féligszaraz éghajlati adottsagok alatt képzddott fiatalabb
hegylabfelszin darabjai - a pleisztocéni pedimentacié hatasara tovabb alacsonyodva - a
jelenlegi 200-280 m magas volgykdzi hatak tetészintjében maradtak fent. E pediment a
Biikkaljan szintén kiilonb6z6 koru kdzetsavokat elnyesve - az idésebb maradvanyfelszinek
alatt mintegy 100 m-rel alacsonyabban - 6sszefliggdbb, szépen fejlett szintként jelenik meg:

- Oligocén Kiscelli Agyag Formacio: Almagyar-domb (269,5 m);

- Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formacié Osszesiilt artufa: Piinkdsd-hegy (266,9 m),
Kolompdugo-tetd (254,4 m);

- Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formacié nem 6sszesiilt riolittufa: Kerek-hegy (270,5
m), Ispan-sz¢l (255-245 m), Hidegkut-laposa (250-270 m), Ortvany (Noszvaj) (285,6
m), Uj-fogas-tetd (266 m), Aranybika-tetd (265,8 m);

- Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formaci6 freatomagmas tufa: Egés-tetd (280 m),
Vilasmar (270 m);

- Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formacié athalmozott tufa: Menyecske-hegy (240 m);

- Miocén Tari Dacittufa Formacié 6sszesiilt artufa: Or-hegy (271,8 m), Gytir-hegy
(293,3 m), Ravaszka-tet6 (250 m);

- Miocén Tari Dacittufa Formaci6 freatomagmas tufa: Banya-tet6 (252 m);

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
1717_ Elozetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

22/52



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, Kokoto dild, villamos energia ellatas

6.1. Foldtani kozeg, talaj

- Miocén Galgavdlgyi Riolittufa Formacio athalmozott tufa: Nyerges-tetd (260 m);

- Pliocén homok, agyag: Berezd-tetd (273,9 m), Cseres-erdd (240-270 m), Zoldvar
(257,4-224 m); Harmadik nyomas (231,5 m, 200,8 m), Seres (222,6 m, 210 m),
Sugaré-hegy (222,6 m), Gunyho-tet6 (259,7 m), Kis-Kocs (277 m).

A napjainkban is lathatd hegylabfelszin-maradvanyok alaptérszineinek kialakuldsa a
Stimegium - Bérbaltavarium (8-5,5 millio év), illetve a Villinyium (2-1,8 millié év)
id6szakahoz kotddnek. E jol elhatarolodd felszinek volgytalphoz viszonyitott relativ
magassagi adatai az iddsebb pediment maradvanyainal 100 - 110 m, mig a fiatalabb szint
esetében 40 - 90 m kozotti értéket adnak.

A fiatalabb elegyengetett felszin tovabbi alacsonyodasa ¢és felszabdalodasa mar a
negyediddszak (2,4 millié év — napjainkig) eseményeihez kothetd.

A pleisztocénban (2,4 millié év — 10 000 év) vilagméretekben bekdvetkezett jelentds lehtilési
tendencia hazankat is érintette, s ekkor hidegebb un. periglacialis (jégkornyéki) éghajlat
uralkodott. A periglacialis id6szak alatt a felszinformalodas feltételei allandoan véaltoztak, a
hidegebb jégkorszakokban (glacidlis) a domborzat elegyengetése keriilt talstlyba, mig a
melegebb jégkorszakk6zokben (interglacialis) megélénkiilt a volgyképzddés, valamint a
domborzat felszabdalodésa.

A jégkorszakokban (Giinz, Mindel, Riss, Wiirm) a periglacialis pedimentképzddés
bizonyitékait és folyamatat a magyar kozéphegységek peremén tobb esetben és helyen
rekonstrudltdk. A homérséklet csokkenése kovetkeztében, a Biikkaljat felépitd
harmadiddszaki kozetrétegek és iiledékek, valamint az ezeket fedd talajok felsd szintjeiben
un. fagyvaltozékony réteg (aktiv réteg) alakult ki. A fagyas-olvadas folyamata itt évszakos
(télinyari), az atmeneti évszakokban pedig napszakos (&jjeli-nappali) ingadozast
eredményezett. A mélyebb szintekben a fagy mar tobb éven keresztiil is fennmaradt, igy az
aktiv réteg alatt Un. allandéan fagyott fold (permafrost) képzodott. Az erdteljes
fagyvaltozékonysag kovetkeztében igen intenziv volt a fagy okozta aprozodas. A felszinen
kibukkan6 riolittufak, Osszesiilt ignimbritek repedéseibe bejutdé viz megfagyott és
tovabbrepesztette a kozeteket; a laza harmadiddszaki tiledékek ugyanakkor egyre Kkisebb
szemcsemeéretre estek szét. E folyamat az egyes kdzettipusoktodl fiiggden eltérd intenzitasban,
de jelent6s tormeléket (kriofrakeid) termelt. Olvadaskor a fagyott réteg fol6tt az olvadékvizek
Osszegylltek, s a felsd felengedett réteg kifagyott tormelékét teljesen atitattadk. A fagyott
aljzaton a vizzel telitett laza, képlékeny iiledék a lejtdn folyamatosan attelepitédott, lefolyt. Ez
a lassu tomegmozgéas, vagy fagyos talajfolyas (geliszoliflukcid) csaknem az egész
dombvidéket atformalta.

A periglacialis pedimentek ferde lejtdibe az esetek tilnyomo részében szaraz, altalaban széles,
sekély, enyhe homoru lejtdjl, tal keresztmetszetli martvolgyek (derazids volgyek); vagy
enyhén homoru lejt6ji, valodi volgytalp nélkiili sekély volgyek, volgyhajlatok (dellék); illetve
derazios-, és erdzids-derazios volgyek sorozata mélyiil.

A pedimentek kialakulasa szoros kapcsolatban all a derazios volgyképzOdéssel hiszen e
formak kialakitasaban a fagyas és olvadas valtakozasa (regelacid) nyomén az arealisan hato,
fagyott talajon végbemend geliszoliflukcios, kongeliszoliflukcids és pluvionivacios (nyari
zaporok ledblité tevékenysége) folyamatoknak volt elsérendi szerepe. E folyamatok a lejtoket
lassan, de tartésan, s nagymértékben letaroltdk; a voOlgykozihatakat keskenyitették és
lealacsonyitottak; a volgyeket feltoltotték, vagyis végeredményben a domborzatot intenziven
egyengettek.
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A Biikkaljan, az iddsebb hegylabfelszin maradvanyaként fennmaradt aszimmetrikus
réteglépcsOk esetében szamolnunk kell azzal, hogy a felszinen kibukkano 0Osszesiilt
ignimbritek meredek, kifagyasos . krioplanacios falaknak adtak helyet. A falak a tovabbi
aprozodas hatasara fliggéleges repedések mentén, tobb helyen kdoszlopsorrd tagolodtak. A
kifagyott tormelék kozvetleniil a falak eldtt, az enyhébb lejtdszakaszokon hatalmas
koézetblokkok, kétombdok, kavics-, vagy murva méretli tormelék forméjaban halmozodott fel
(Nyomo-hegy, Ttarbucka, Fels6-szoros, Karud, Kékotd, Pipis-hegy). Bar a kifagyassal torténd
elegyengetés - a kriopedimentek és krioglacisok képzdédése - a Biikkaljan nem volt olyan
jellemz6 folyamat, mint a Tokaj-Zempléni hegyvidék teriiletén, mégis kisebb kriopediment a
Nyomoé-hegy E-i és K-i elSterében, valamint a Perpac déli elSterében és az Ispan-szél
teriiletén is kimutathato.

A hideg szaraz glacialisokban megélénkiilt a szél deflacios (eolikus) tevékenysége. A szél
helyenként a kaptarkovek és a magasabb pedimentek formalasaban is szerepet jatszott, de az
alluvialis iiledékek homokfrakcidjanak feldusulésa is jelzi id6szakos hatésait.

A pleisztocén elején, tovabba a melegebb és csapadékosabb éghajlati periodusokban
(interglacidlisok) a felszint areédlisan forméld zaporpatakok helyét egyre inkabb a linearis
er6ziot kifejté vizfolyasok vették at. Megkezd6dott a fiatalabb hegylabfelszin
feldarabolodasa.

A pliocén/pleisztocén hatdran (2,4 millio év) jelentkezd tektonikus mozgasok kdvetkeztében
egyrészt a korabbi szerkezeti vonalak elevenedtek fel, masrészt az uj torések mentén tovabbi
egyenetlen siillyedesek, illetve kiemelkedések mentek vegbe. A Biikkben az id6sebb DNy-
EK-i csapasu torésekre merSlegesen fiatalabb, aktivabb ENy-DK-i iranyu vetdk jelentek meg,
amelyek tobb esetben patak lefejezéseket, kapturakat okoztak. Ennek szép példajat nyujtja a
Vér (Kanya)-patak, valamint a Tardi-patak (Szaduszka) kaptaraja. A Mezékovesdi-siillyedék
bezokkenése a Hor- és a Kanya-patakot vonzotta magahoz. A hegylabfelszin teriiletét e
torések sakktablaszertien feldaraboltak, kis medencék és ferdére kibillent 1épcsdk jottek 1étre.
A Déli-Biikkbdl kilépd patakok futasat kijelolé ENy-DK-i csapast fotorésvonalak (Lasko-,
Eger-, Ostoros-, Novaji-, Kanya-, Hor-, Lator-, Kacsi-, Salyi-, Geszti-, Csincse-, Kulesar-
volgyi- és Nyekipatak) mellett EEK-DDNy-i (Hor-patak-Felsé-rét), NY-K-i (Mész-patak-
Hidegkut-laposa), és E-D-i (a Hor-patak Turbucka és Mészberek kozotti szakasza, Csincse-
patak Harsanytol délre, Lasko-patak Demjénnél) irdnyt torések hataroztdk meg a patakok
lefolyésat.

A kisebb mellékvolgyek iranyanak kijelolésében a {6 tektonikus vonalakra merdleges torések
is jelentds szerephez juthattak. Az emlitett tektonikus vonalak és a kézethatarok mentén indult
meg tehat az egyes vizfolyasok bevagodasa €s a hegyldbfelszin feldaraboléddsa. Helyenként
megfigyelhetjiik, hogy az egyes szerkezeti vonalak és elemek atoroklodtek a mai morfologiai
kép kialakuldsakor, illetve annak megjelenését jelentdsen befolydsoltdk. A linearis erdzio
elérehaladtaval az alland6 mederbe kényszeritett patakok volgyliket a szerkezeti vonalak
mentén mélyitették, s a hajdan egységes pediment ennek koévetkeztében oldalvolgyekkel
tagolt, hosszii f6-vOlgykozi hatakra darabolddott. Az Ujonnan bezokkent medencék
(Cserépfalui-medence, Tarkanyimedence) tobb oldalvolgy hatravagodasat is felerdsitették.

A szakaszosan jelentkezd tektonikus fazisok és a melegebb, csapadékosabb interglacialis
idészakok eldsegitették a Szolati-, Lasko-, Eger-, Ostoros-, Novaji-, Kanya-, Hor, Lator-,
Csincse-, Kulcsar-volgyi- és Nyéki-patak széles, teraszos, erozids volgyének kialakulasat,
valamint mellékvolgyeik intenzivebb be-, ill. hatravagédasait. A patakok munkavégzo- és
hordalékszallito  képességének valtozasat igazoljdk a folyovizi teraszok 1is. A
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teraszmorfologiai kutatdsok eredményei alatamasztjdk azt a megallapitast, miszerint a
Biikkalja legid6sebb volgyei k6z¢é a Lasko-, a Tarkanyi- és a Hor-patak tartozik. E volgyek
mentén valoban szépen fejlett, tobb generacios teraszrendszer (V., IV., IIL, IL.a., ILb. sz.
terasz) alakult ki. A tobbi patak fiatalabb, pleisztocéni megjelenésének bizonyitékat igazolja
egyrészt a teraszszintek Kisebb szamu jelenléte, masrészt az, hogy e patakok volgyfoik
hatralasaval a Déli-Biikk magasabb teriiletének még csak kisebb részét hoditottak el. A Lator-
, Kacsi-, Salyi-, Geszti-, Csincse-, Kulcsar-volgyi- és Nyéki-patak mentén a II. sz. pleisztocén
teraszok szépen fejlett szintekként jelennek meg. A teraszok oldallejtdjét az agyagosabb
felépitésu teriileteken szeletes csuszamldsok és suvadéasok tagoljak (Felsd-Csokas, Csokas-
volgy). Az emlitett teraszokat természetesen nemcsak a morfologiai megjelenés alapjan
tudjuk elkiiloniteni, hanem a terepen azok felszinét teraszkavics is jelzi. A pleisztocénban a
tektonikus mozgasok tjabb és ujabb forrasok fakadasat tették lehet6vé, igy tobb helyen
képzddtek édesvizi mészkovek. Az egri Var és a Tetemvar édesvizi mészkodsszletei példaul
kozvetleniil a miocén képzddmények denudalt felszinére telepiiltek, ahol szép tetarata
gatrendszerek képzddtek a kozépso-pleisztocén masodik felétdl egészen a wiirm elsé feléig.

A riolittufafelszinekbe bevagodo vizfolyasok alakitottak ki azokat a volgyoldalakat is, ahol az
aprozodas, a mallas, a sz¢l, valamint a csapadék leoblité és barazdas talaj- majd
kozetlehordasa a kovasabb, tomorebb tomegekbol “kifaragta™ a kaptarkdvek sajatos kupjait.

A mellékvolgyek méretilk és alakjuk alapjan igen valtozatosak, genetikdjukat tekintve
azonban nagy hasonlosagot mutatnak.

A volgykozi hatakat tagold dellék és a kisebb méretli volgyek kialakitasaban az aredlis
folyamatok jatszottak vezetd szerepet. A volgyek hosszanak ¢€s vizgyljtoteriiletének
novekedésével azonban mdar az iddszakos, vagy allando vizfolyasok is bekapcsolodtak a
volgymélyitésébe. Ennek megfelelden a tilalaku derazios volgyek mellett erdzids bardzdak,
erozids arkok (a Gytir-tetd keleti, a Vénhegy nyugati kitettségili lejtdje, Csurgd-volgy, Almar-
volgy, Ostorosi-volgy, Ké-volgy), derazios-er6zios és erdzids-derazios volgyek jelentek meg
(a KOkoto és a Gylir-tetd kozotti delle, er6zids-derazids, derdzids-volgyek sorozata; a Szoros-,
Cseresznyés-, Hor-, és Csokas-volgy mellékvolgyer, 1ill. a Bogacstél délre esd
mellékvolgyek). A hegylabi szakaszon igen jellegzetes formakként tanulmanyozhatok a
fovolgyekre kifuto derazios volgyek sorozatai (Fidoc, Or-hegy, Tarkanyi-medence). A
mellékvolgyek torkolataban legyezdszertien elteriild hordalékkupok futnak ki az allaviumra,
mig a lejtok eldterében a geliszoliflukcidsan mozgatott lejtéiiledék akkumulacioja figyelemre
mélto.

A holocén preborealis (10 200 - 9 000 év) és borealis (9 00 - 7 500 év) szakaszaban még az
utolso jégkorszak (wiirm) idejében uralkodd, dontden elegyengetd folyamatok vettek részt a
felszinek formalasaban (GECZY B. 1972). A borealis fazis masodik felében azonban mar
fokozodott a felmelegedés, s Magyarorszag nagy része elerddtlenedett. A "mogyordkorszak"
szaraz ¢és meleg éghajlatin a fagy okozta aprozodas, valamint a talaj- és sarfolyasok
felszinformdlo hatasat egyre inkabb a sz¢l szerepe szoritotta hattérbe. Az eolikus folyamatok
egyrészt szerepet jatszhattak a kaptarkovek kiformalodasaban, valamint helyenként a
homokfrakci6 feldasulasaban. Az atlantikus szakaszban (7 500 - 5 000 év) bekdszonté oceani
¢éghajlaton a nagy mennyiségli csapadék hatasara megnovekedett a patakok vizhozama, s igy
munkavégzd képessége is. Felélénkiilt a linearis erdzid hatasa. A szubborealis szakaszban (5
000 - 2 500 ¢év) a homérséklet és a csapadék mennyisége csokkent, Gjabb klimaromlas
kovetkezett be. Ezek a tendencidk a szubatlantikus fazisban (2 500 év - napjainkig) is
folytatodtak, az éghajlat hidegebbé és csapadékosabba valt.
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Egészen a jelenkorig kisebb felmelegedések ¢és lehtilések valtottdk egymast, amelyekhez a
felszinformal6 erdk is igazodtak. Ez utobbi szakaszban egyre nagyobb tért nyert az ember
természeti kornyezetet atalakité szerepe, s az erddirtasok, a foldmivelés valamint az
épitkezések elterjedésével parhuzamosan 0j elem, a kultartdj jelent meg.

A Biikkalja negyediddszaki tiledékei igen valtozatosak. A rendkiviil tagolt dombsagi teriilet
eltéré geologiai- ¢és lejtdadottsagai, kitettségi viszonyai és iddben valtakozd éghajlati
adottsagai (glacialis, interglacialis) hatasara képzdodtek itt a kézetomladékok (kolluvium), a
csuszamlasos iiledékek (delapszium), a tormelék- és sarfolyasok iiledékei (szoliflukxium), a
periglacialis tormelék- ¢és sarfolyasos iiledékek (geliszolifluxium), a lejtélemosasos
hordalékok (deluvium) és az idGszakos vizmosasokhoz kotddé hordalékanyagok (proluvium).
Figyelemre méltd a széles korben elterjedt, helyben keletkezett tipusos 16szok, Gjratelepitett
anyagbol képzddott tipusos 10szok, 10szszert liledékek, attelepitett 16szszert lejtoliledékek
valamint a vorosesbarna lejtbagyagok megjelenése is. Ezek az iiledékek néhany cm, dm,
esetleg méteres vastagsaguak. Kisebb teriileteken eolikus iiledékek felhalmozddas is
megfigyelhetd. A folyovizi teraszok teriiletén folydvizi kavicsok halmozodtak fel, az
artereken alluvialis iiledékek rakodtak le (ontésagyag, iszap, homok, kavics).

Napjainkban a nedvesebb évszakokban a csapadék leoblitd hatasa, valamint a szoliflukcios
folyamatok dominalnak. Egy-egy nagyobb arviz alkalmaval intenziv a patakok linearis
erozidja, a medermélyités. A kozéphegységi szakaszon 2000. tavaszan a heves es6zéseket
kovetd arviz levonulasa utdn mintegy 30-50 cm-es medermélyitést figyelhettiink meg, a
biikkaljai eldtérben ugyanakkor a hordalék akkumulédcioja volt intenziv. Az atmeneti
évszakokban ma is (bar korlatozottabb intenzitassal) a periglacialis folyamatok jellegzetesek,
ilyenkor eldtérbe keriil a felszin arealis pusztulasa, a lassu lejtés tomegmozgasok hatésa.
Télen a fagy okozta aprozodas, a geliszoliflukcios lejtés tomegmozgasok és a holé ledblitd
hatasa szamottevo.

Bogacs az Egri-Biikkalja kistaj K-i teriiletén fekszik. A telepiilés teriiletén védett geologiai és
felszinalaktani értékek taldlhatok. Ezek az alabbiak:

- Foldtani és felszinalaktani érték megnevezése: Vén-hegy gerince és Abraham-hegyi
kofejtd

- Formacio kora, neve: Miocén, Tari Dacittufa Formacio —
Bogécsi Ignimbrit Tagozat

A telepiilést magaba foglalo kistdj talajtani viszonyaira az alabbiak a jellemzdek:

- A foldtani képzoddmények felsé par métere meghatirozza a feddtalaj fizikai, kémiai
tulajdonsagait. A Biikkre altalanossdgban elmondhato, hogy rendzina talajok
talalhatoak, néhol vordsagyagfolttal. A mészkdtertileteket koriilvevd agyagpaldkon a
savanyl, nem podzolos, barna erddtalajok, és agyagbemosodasos barna erddtalajok
fednek. A riolittufdk erubéz talajai, a fekete nyiroktalajok montmorillonitban
gazdagok, ezért fekete szinli a humuszrétegiik, erdsen repedezdk, és kedvezotlen,
sz¢€ls6séges vizgazdalkodasi tulajdonsagokkal rendelkeznek.

- A kiilonbozd talajtipusok tertileti részaranyat az aldbbi tablazat tartalmazza:
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2. tablazat

Talajtipus Biikk és Borsodi-Mezdség alegység %
Viz vagy nincs adat 2,91
Vaztalajok 14
Kozethatast talajok 1,43
Barna erdétalajok 54,4
Csernozjom talajok 6,17
Szikes talajok 12,35
Réti talajok 19,23
_ Ontéstalajok 2,12

A tervezett munkalatok a légvezeték tartd oszlopainak épitése soran keriilnek kapcsolatba a
talajjal és a foldtani kozegeel. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal
nem kell szamolnunk.

Havéria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.9. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A l1étesitési munkalatok befejezését kdvetden lizemelési fazisban a foldtani kozeget érintd
kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozo hatésteriilete a foldmunkak
tertiletére korlatozodik. A munkavégzeés soran humuszmentés nem indokolt.

A Foldmiivelésiigyl és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VIL. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl

szo0lo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében ¢és az 50. §-aban felsorolt,

term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a

termo6fold igénybevételével jard, vagy arra hatast gyakorld beruhédzéasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatarozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkez esetekben:

e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,

e amezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57616, gylimdlcs, bogyos gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e 3z 1500 m2-nél nagyobb sz6ld, és gylimolcs, és 500 m2-nél nagyobb bogyodsgylimolcs-
iiltetvény telepitése esetén,

e a termdfoldon torténd, 400 m2-t meghaladd beruhdzasok megvaldsitasa soran a humuszos
termoréteg mentéséhez,

e amezdgazdasagi céli hasznositast lehetdvé tevd rekultivaciohoz, ujrahasznositashoz,

e az Ont6zéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhaszndlasdhoz, az allattartds soran keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

o a mezOgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezégazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok term6foldon torténd
felhasznalasahoz;

e az ero6zid elleni miszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.
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Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai nem vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen term0fold — hatarértéket

meghalado — igénybevételérdl nincs sz0. A kijelolt biztonsagi teriletek csak elvi igénybevételt
jelentenek, fizikai igénybevételrdl nincs szo.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Bogéacs teriilete vizgazdalkodasi, vizrajzi és vizfoldtani szempontok alapjan a ,,Biikk és
Borsodi-MezG6ség” megnevezésl vizgyijtd egység részét képezi.

A 2-8. sorszamu Biikk ¢és Borsodi-Mezdség megnevezésii tervezési alegység — a Tisza

részvizgylijté részeként — az Eger-, Lasko-, Csincse-patakok és mellékagainak vizgyiijtd
tertiletét foglalja magéba.

=AU

"fc\

Mindharom vizfolyas az oldalagaikkal egyiitt a Biikkk DK-D-DNY-i oldalanak kozel észak-
déli irdnyu volgyeiben halad, majd az Alfoldre kiérve torkollnak be a Kiskorei-viztarozoba.
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Az alegység részben Borsod-Abatj-Zemplén megye, részben Heves megye teriiletén
helyezkedik el.

Az alegység legjelentdsebb vizfolyasa a Tisza folyd, melynek mintegy 79 fkm hosszu
(Tiszababolna — Keleti-fécsatorna torkolat kozotti) szakasza tartozik az alegység teriiletéhez.

A folyomeder atlagos esése 0,02 m/km, a viz atlagos sebessége 1,2 m/s. Atlagos mélysége 4-6
m, helyenként 10 m-es mélységeket is béven meghalado kimélyiilésekkel, a kozépvizi meder
sz€lessége 150-200 m. A viz hémérséklete nydron 18-20°C. A hordalék (lebegtetett,
gorgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,5-1,0 mm) 2.000 e t/év.

A folyo érintett szakaszat altalanossagban a jol beagyazddott meder jellemzi, azonban a foly6
¢letének természetes velejardja az egyes szakaszokon jelentkezé6 medervandorlas is.
Magaspartok jelenléte ~5 %-ra tehetd.

Tovabbi jelent6sebb vizfolyasok, belvizcsatornak: Lasko-patak, Csincsa-csatorna, Rima-
patak, Kanya-patak, Eger-patak, Hor-patak, Csincse-ovcsatorna, Tardi-ér, Nad-ér, Kacsi-
patak, Tiszavalki-, Sulymos-, Rigos-focsatorna, és az arvédelmi t6ltések melletti szivargd
csatorndk. A kisvizfolyasok esetében a mai allapotokat meghataroz6 mederformak az 1960 —
1980 kozott végzett mederrendezések soran alakultak ki.

Az alegység sajatossdga, hogy a hegy ¢és dombvidékrdl lefutd kisvizfolyasok a Budapest —
Miskolc vasutvonal alatti szakaszon a belvizi 6blozet fobefogadojaként funkcionalnak. Ezzel
Osszefliggésben 4ltalanosan jellemzd, hogy a vasutvonal alatti szakaszon a medreket
egybefiiggd viztartdo deponiak hataroljak, valamint a Lasko-patak, Rima-patak, Kanya-patak
¢s Csincse Ovcsatorna legalsd szakaszain elsérendli arvizvédelmi toltések épiiltek. A
vasutvonal feletti mederszakaszok esetében viztartd6 deponidk a nagyobb vizfolydsok mentén
épiiltek, a kisebb patakok egyszerti trapéz szelvénnyel lettek szabalyozva.

Az alegység déli része (Budapest — Miskolc vasutvonaltdl D-re esd teriiletek) belviz
0blozetnek mindsiil. Ezen a teriileten a belvizek levezetésére kozel 1 400 km-es
csatornahdldzat épiilt ki, ebbdl viziligyi kezelésti 185,23 km, tarsulati 250,60 km, melyek vizét
9 szivattyutelep emeli at a Tisza folyoba.

Az alegység teriiletén 17 db vizfolyas viztestet jeldltek ki. A kijeldlt vizfolyas viztestek a
Csincse dvesatorna kivételével mindegyike természetes viztest.

A teriileten jelenleg 12 db viztarozo lizemel. Ezek 6sszes térfogata 15,2 millid m?, 532 ha
vizfelszin mellett. Ebben a tervezési alegységben a {6 vizfolyasra épitett viztarozok is
talalhatok. Ilyenek a Csincsén iizemeld Harsanyi torendszer, és Geleji tarozo; a Hor-patakon
megépitett Horvolgyi, és a Lasko patakon lizemeld Laskovolgyi viztarozok. Felsoroltak koziil
onallo allovizes viztest a Geleji tarozo.

A tervezési teriileten négy holtégat (Pély-t6, Montaj-t6, Felsé Morotva, Enekes-ér) tartanak
nyilvan, dsszesen 2,535 millié m” térfogattal és 417 ha vizfeliilettel. A Tiszavalki- és a Rigos-
focsatorna mellett a kisebb-nagyobb lefliz6dott holtagak belviztarozoként miikodnek,
Osszesen 8 db, Osszteriiletik 804 ha, Ossztérfogatuk 4,9 millid ms. A tervezési teriilet
allovizeinek zomét a viztarozok adjak, de megtalalhatok a holtagak és a kavicsbanyaszkodas
utdn visszamaradt banyatavak is (Fiizesabony €és Szihalom térsége).
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Az alegység teriiletén 1év6 17 db vizfolyas viztestbdl 11 db viztest természetes kategoriaju,
melyek jellemzden kis- és kdzepes méretiiek.

- 3 db Hegyvidéki — meszes — durva — kicsi vizgyijtoji,

- 5 db Dombvidéki — meszes — durva — kicsi vizgyjtéji,

- 2 db Dombvidéki — meszes — durva — kdzepes vizgyiijtoj,

- 1 db Sikvidéki — meszes — kozepes-finom — kbzepes vizgyiijtoji,

Az alegység hataros a 2-6; 2-9, 2-11, 2-17 és 2-18-as alegységekkel, de a viztestek csak a 2-
18-as alegységhez tartozo Tiszaval (Tisza Tiszababolnatol Kiskoréig viztesttel), mint az
alegység fobb vizfolydsainak befogadojaval vannak kozvetett kapcesolatban.

Az alegységben orszaghataron atnyulo vizgytjtovel rendelkezd viztest nincs.

Természetes kategoriaju vizfolyas viztestek:
3. tablazat

Azonosito Viztest neve Viztest tipusanak leirasa

AEP393 Csincse-patak és Kis-Csincse 4 Dombvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyijt6
AEP450 Eger-patak fels6 vizgytijtéje 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyiijto
AEP593 Hor-patak also 5 Dombvidéki - meszes - durva - kézepes vizgyiijté
AEP592 Hor-patak fels6 2 Hegyvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyiijto
AEP622 Kacsi-patak vizrendszere 4 Dombvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyijt6
AEP630 Kanya-patak fels6 4 Dombvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyijt6
AEP749 Lasko-patak felsé 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyiijté
AEP751 Lasko-patak k6zépso 5 Dombvidéki - meszes - durva - kézepes vizgyiijté
AEP858 Ostoros-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyijt6
AEQO017 Szolati-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - Kicsi vizgyijt6
AEQO065 Tiszavalki-fécsatorna 18 Sikvidéki - meszes - kozepes-finom - kbzepes vizgyiijtd

Az alegység teriiletén kijelolt 5 db alloviz viztestbdl 4 db természetes képzdédmény. A
természetes alloviz viztesteket az alabbi tdblazat sorolja fel.
4. tablazat

Azonositd Viztest neve Viztest tipusanak leirasa

AIHO063 Enekes-ér 10 Meszes — kis teriiletii — sekély — bendtt vizfeliiletii —idészakos
AIHO069 Felsé-Morotva 2 Szerves — kis teriileti — sekély — bendtt vizfeliileti — allando
AlIH104 Montaj-to 12 Meszes — kis teriiletii — sekély — bendtt vizfeliiletii — allando
AlH114 Pélyi-to 12 Meszes — kis teriiletii — sekély — bendtt vizfeliiletii — allando

A tervezett munkalatok a felszini vizrendszerrel nem kertilnek kapcsolatba.

A teriilet legjelentdsebb vizadoi a Biikk karsztvizrendszerét alkotdo mezozoos, karsztosodott
mészkoveihez kapcsolodnak. A Biikk hegység két hidegvizes karsztviztestjébol (k.2.1, k.2.3)
jelentds az ivovizkivétel (Eger, Bélapatfalva, Kacs, Saly). A lignitet magukban rejtd pannon
rétegek nagy mennyiségli rétegvizet tarolnak. A Dbiikkdbranyi kiilszini banyaszathoz
kapcsolodoan jelentds a vizszintsiillyesztés, melyet nagy mennyiségii rétegviz kitermelésével
érnek el. A Biikk déli eldterében talalhato a kt.2.1 Biikki termdlviztest, melynek karsztos
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koézetekben tarolt hévizét termelik és flirdokben hasznositjak (Eger, Egerszalok, Mezdkdvesd,
Bogacs).

Az alegység sekély hegyvidéki (1 db), hegyvidéki (1 db), sekély pordzus (3 db), porodzus (3
db), porozus termal (1 db), karszt (2 db) és termal karszt (2 db) tipusu viztestet érint.

Biikk - Tisza-vizgyiijt6 (sh.2.4): A sekély hegyvidéki viztest teljes teriilete 747 km?, melybél
747 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 36% aranyban érinti. A viztest északon az
sh.2.5, nyugaton az sh.2.3 és délen az sp.2.9.1 viztestekkel hataros. Az sh.2.4 viztest jelentOs
része karsztkibuvasokkal szabdalt, igy kapcsolatban 4ll a k.2.1 Biikk nyugati karszt és a k.2.3
Biikk keleti karszt viztesttel. Az Eger-patak és a Lasko-patak kozépsé dombvidéki, kdzepes
vizgylijtoji vizfolyasok a sekély felszin alatti viztesttel kapcsolatban allhatnak.

Eszaki-kozéphegység peremvidék (sp.2.9.1): A sekély porozus viztest teljes teriilete 2203,9
km?, melybdl 562,05 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 27% aranyban érinti. A
viztestet északon az sh.2.4, délen az sp.2.9.2 viztestek hataroljak. A viztest az Eszaki-
kozéphegység peremvidékének tekinthetd learamlasi teriilet. A vizgyiijto alegységet érintden
az sh.2.4. viztesttel, valamint a feldramléasi jellegli sp.2.9.2 viztesttel 4allhat fenn
hidrodinamikai kapcsolat. A viztest alegységre esd részét érintéen 7 db patak (5 db
dombvidéki kisvizfolyds, 1 db dombvidéki kozepes vizfolyds, 1 db sikvidéki kozepes
vizfolyas) esetében feltételezhetd a sekély felszin alatti viztesttel valo kapcesolat.

Jaszsag, Nagykunsag (sp.2.9.2): A sekély porozus viztest teljes teriilete 3864,3 km?, melybl
582,4 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 28% aranyban érinti. A viztestet
északon az sp.2.9.1, keleten az sp.2.8.2 viztestek hataroljak. A sp.2.9.1 ledramlasi jellegli
viztest a felaramlasi teriiletnek tekinthetd sp.2.9.1 viztest k6zott az aramlasi viszonyok miatt
szamolni kell a hidrodinamikai kapcsolattal. A Ko6zép-Tisza viztesten 1évo, mentett oldali
holtagai a sekély felszin alatti viztesttel eltéré mértékben kapcsolatban allnak. Ezen kiviil a
sikividéki kozepes vizfolyasnak mindsiild Tiszavalki-focsatorna, Kanya-patak als6 és Lasko-
patak also szakaszan feltételezhet6 a sekély felszin alatti viztesttel vald dsszefiiggés.

Sajo-Takta-volgy, Hortobagy (sp.2.8.2): A sekély pordzus viztest teljes teriilete 1429,1 km?,
melybdl 193,4 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 9% aranyban érinti. A viztest
északon az sp.2.8.1, nyugaton és délen az sp.2.9.2 viztestekkel hataros. A viztest alegységre
esO részén a szomszédos sekély viztestekkel vald hidrodinamikai kapcsolat nem szamottevd
(a learamlasi jellegti, igy hidrodinamikai kapcsolatban all6 sp.2.8.1 viztest nem érinti a Biikk
¢és Borsodi-Mez0Oség vizgylijté alegységet). A Kozép-Tisza viztesten 1év0, mentett oldali
holtagai a sekély felszin alatti viztesttel eltéré mértékben kapcsolatban allnak.

Biikk — Tisza-vizgyiijté (h.2.4): A hegyvidéki viztest teljes teriilete 747 km?, melyb8l 747
km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 36% aranyban érinti. A viztest északon a
h.2.5, nyugaton a h.2.3 és délen a p.2.9.1 viztestekkel hataros. A h.2.4 viztest jelentds (foleg
északkeleti) része karsztkibuvasokkal szabdalt, igy kapcsolatban allhat a k.2.1 Biikk nyugati
karszt és a k.2.3 Biikk keleti karszt viztesttel. A h.2.4. viztest tormelékes rétegsora a
voOlgyekben kivastagszik, leginkdbb vizrekesztd tulajdonsagu, ezért ezeken a helyeken nem
szamottevé vagy kizarhato a karszttal valé hidrodinamikai kapcsolat. FAVOKO kapcsolat
van.
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Eszaki-kozéphegység peremvidék (p.2.9.1): A pordzus viztest teljes teriilete 2203,9 km?,
melybdl 562,05 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 27% aranyban érinti. A viztest
északon a h.2.4, délen a p.2.9.2 viztestekkel hatiros. A viztest az Eszaki-kozéphegység
peremvidékének tekinthetd learamlasi teriilet. A vizgyijté alegységet érintden a h.2.4.
viztesttel, valamint a felaramléasi jellegh p.2.9.2 viztesttel allhat fenn hidrodinamikai
kapcsolat. FAVOKO kapcsolat nincs.

Jaszsag, Nagykunsag (p.2.9.2): A pordzus viztest teljes teriilete 3148 km?, melyb6l 547,4
km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 26% aranyban érinti. A viztest északon a
p.2.9.1, keleten a p.2.8.2 viztestekkel hataros. A p.2.9.1 learamlasi jellegii viztest a felaramlasi
teriiletnek tekinthetd p.2.9.1 viztest kozott az aramlési viszonyok miatt szamolni kell a
hidrodinamikai kapcsolattal. FAVOKO kapcsolat nincs.

Sajo-Takta-volgy, Hortobagy (p.2.8.2): A pordzus viztest teljes teriilete 21454 km?
melybdl 228,4 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 11% aranyban érinti. A viztest
északon a p.2.8.1, nyugaton a p.2.9.2 viztestekkel hataros. A viztest alegységre eso részén a
szomszédos réteg viztestekkel vald hidrodinamikai kapcsolat nem szamottevd (a ledramlési
jellegti, igy hidrodinamikai kapcsolatban allo p.2.8.1 viztest nem érinti a Biikk és Borsodi-
Mezéség vizgyiijtoé alegységet). FAVOKO kapcsolat nincs.

Biikk nyugati karszt (k.2.1): A karszt viztest teljes teriilete 534,36 km?, melybdl 425,8 km?
esik az alegységre. A viztest az alegységet 20% aranyban érinti. A viztest keleten a k.2.3,
nyugaton a kt.2.5, délen kt.2.1 viztestekkel hataros. A Biikk-hegység karsztos jellegébdl
adédoan k.2.1. Biikk nyugati karszt és a k.2.3 Biikk keleti karszt kozott hidrodinamikai
kapcsolat van. A kis vizgy(ijto teriiletli Eger-patak, Hor-patak és Lasko-patak felsd szakasza
felszin alatti forrasoktol is fiigg. FAVOKO kapcsolat van.

Biikk keleti karszt (k.2.3): A karszt viztest teljes teriilete 289,3 km?, melybdl 66,7 km? esik
az alegységre. A viztest az alegységet 3% aranyban érinti. A viztestet nyugaton a k.2.1,
keleten és délen a kt.2.1 viztestek hataroljak. A Biikk-hegység karsztos jellegébdl adoddan
k.2.1. Biikk nyugati karszt és a k.2.3 Biikk keleti karszt kozott hidrodinamikai kapcsolat van.
FAVOKO kapcsolat van.

Biikki termalkarszt (kt.2.1): A termalkarszt viztest teljes terillete 4286,4 km?, melybdl
1236,5 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 59% aranyban érinti. A viztest északon
a k.2.1 és a k.2.3 viztestekkel hataros. A kt.2.1 termal karszt viztest és az annak E-i hataranal
hiaz6do k.2.1 és k.2.3 hideg karszt viztestek kozott eltérd szorossagu hidrodinamikai kapcsolat
all fenn (a termal karszt thltermelése a hideg karsztbol vald fokozott utanp6tlédas miatt a
vizhémérséklet lehiilésével jarhat). FAVOKO kapcsolat van.

Recsk-Biikkszék termalkarszt (kt.2.5): A termalkarszt viztest teljes teriilete 291,6 km?,
melybdl 8,6 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 0,4% aranyban érinti. A viztest
keleten a k.2.1 viztesttel hataros. Mas viztesttel valo kozvetlen hidrodinamikai kapcsolat nem
bizonyitott. FAVOKO kapcsolat nincs.

Eszak-Alfold (pt.2.2): A pordzus termal viztest teljes teriilete 9832,7 km?, melybdl 1194,8
km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 57% aranyban érinti. A vizgyiijtd alegységet
érintéen nem illeszkedik mas termal pordzus viztesthez. FAVOKO kapcsolat nincs.
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Felszinalatti viztestek:

5. tablazat

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztlzsigiszus ﬁ;ffg: i%’
AlQ637 Sajé-Takta-volgy, Hortobagy sp.2.8.2 sekély porozus 2-17
AlQ566 Eszaki-kézéphegység peremvidék sp.2.9.1 sekély porozus 2-11
AlQ585 Jaszsag, Nagykunsag $p.2.9.2 sekély porozus 2-9
AlQ506 Biikk - Tisza-vizgyijt6 sh.2.4 sekély hegyvidéki 2-8
AlQ636 Sajé-Takta-volgy, Hortobagy p.2.8.2 porozus 2-17
AlQ567 Eszaki-kozéphegység peremvidék p.29.1 pordzus 2-11
AlQ584 Jaszsag, Nagykunsag p.2.9.2 porozus 2-9
AIQ505 | Biikk - Tisza-vizgyiijté h.2.4 hegyvidéki 2-8
AIQ508 | Biikk nyugati karszt k2.1 hideg karszt 2-8
AIQ507 Biikk keleti karszt k.2.3 hideg karszt 2-6
AlQ511 Biikki termalkarszt kt.2.1 termal karszt 2-8
AlQ563 | Eszak-Alfold pt.2.2 pordzus termal 2-9
AlQ629 Recsk-Biikkszék termalkarszt kt.2.5 karszt termal 2-11

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1€vo telepiilések besorolasat a
27/2004. ( X11.25) KvVM rendelet tartalmazza.

Bogacs teljes teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriiletként kertilt az emlitett
rendeletben besorolésra.

A felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet
7. paragrafusa kimondja;

»(1) A teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol osztalyozni kell a felszin alatti viz utanpotlddasa, foldtani kézeg vizvezetd-
képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

(2) Egy adott teriilet a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége szempontjabol lehet
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny tertilet.

A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategoriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany-és gyogyvizhasznositast szolgald vizkivételek -
kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belsd-, kiilsé- és jogerds
vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védotertiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészko,
dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.
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Bogics, K6kots diils, villamos energia ellatas 6.2. Felszini ¢s felszin alatti vizek

€) A vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1év6 felszini
allovizek mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly szerint®
regisztralt természetes fiirddhely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.

d) A Nemzetkozi Jelent6ségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletek k6zé nem
tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészko, dolomit, mész- és

dolomitmarga képzddmények talalhatok.

€) Azok a teriiletek, ahol a porozus {6 vizado képz6dmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato.

d) A vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évé felszini
allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti teriiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.
Bogacs vizellatasa, felszini viz elvezetése:

- A telepiilés vizellatasat a DRV halézatrol biztositjak. Az atemeld teleptol NA 150 KM
PVC vizvezeték kertilt kiépitésre az atfolyo rendszerli magas tarozoig. A teriileti
fejlesztés mellett a vizellatas haldzatbdvitéssel biztosithato.

- A felszini vizek befogadoja a telepiilésen athalad6 Szoros és Hor patakok. A
kozségkozpont csapadékviz-elvezetését a kerékparut kiépités biztositasa érdekében
csapadékviz csatornaban vezetik el. A telepiilés hatarain a kiiltertilet csapadékvizeinek
megfogasahoz Gvarok rendszer épiil.

Szennyvizelvezetés:

- A telepiilés szennyvizelvezetése és kezelése megoldott. A telepiilés utjai
csatornazottak, a bioldgiai rendszerli utotisztitoval épiilt tisztitomii a belteriilettl D-re
keriilt elhelyezésre. Védotavolsaga a lakoteriilettél 700 m. A védoétavolsag csak a
technolodgia tovabbi korszeriisitésével csokkenthetd. A beépitésre javasolt teriiletek
szennyvizhalozata haldzatbdvitéssel megoldhato.
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6.3. El6vilag, taj

A legfeljebb 2,0 m mélységli alapozas a teriileten el6forduld felszin alatti vizszint maximuma
felett folyhat. A minimalis alapozasi munkalatok eredményeként a tervezett tevékenység nem
keriilhet kapcsolatba a felszin alatti vizzel, sem épitési, sem lizemelési fazisban. Az
elmondottak eredményeként a felszin alatti vizben hatasteriiletet nem jeloliink ki.

6.3. El6vilag, taj

A teriilet allatfoldrajzi szempontbol az Osmatra (Matricum) faunakorzetbe, a Borzsony-
Matra-Biikk vonulat (Eumatricum) faunajarasba tartozik. Novényfoldrajzi besorolasa szerint

a Pannoniai Floratartoméany (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység (Matricum) floravidékének
Borsodi (Borsodense) florajarasahoz tartozik, de deli fekvésébol adodoan atmeneti teriiletnek
mindsiil az Alfold felé (Eupannonicum).

crer

atalakitotta. Az dshonos tarsulasok fragmentalodtak, valtozoé mértékben degradalodtak, illetve
a miivelésbdl kivont teriileteken kiillonb6zd visszaalakuldsi stddiumban vannak. A Biikkaljat
ma is intenziven mivelik, a jobb termdképességli helyeket sz6lok, szantok, legelok és
gylimolcsosok foglaljak el. A miivelés kiilonb6zd okok miatt sok helyen abbamaradt. A
Biikkaljan gyakori felhagyott sz616k helyét a Calamagrostis epigeios (L.) Roth foglalja el,
amely mint Barath Zoltan kimutatta, évtizedekig dominans lehet.

A tajidegen fafajok is jelentds teriiletet boritanak. E fafajok koziil az erdeifenyd és
feketefeny6 allomanyai érik el a legnagyobb kiterjedést. Emellett terjeddben van az akac, és
telepitett nyarasokat is talalunk.

A Biikkaljat nagyjabol E-D iranyban futo volgyek, oldalvélgyek és az ezek kozott 16vo volgy
kozotti hatak jellemzik. A f6- €s mellékvolgyekben folyo patakok mellett kiilonb6z6 vizparti
tarsulasok alakultak ki. A fiizesek és nedves rétek jellemzd fajaival taladlkozhatunk, mint a
Sonchus palustris L., Stachys palustris L. vagy a Geranium pratense L., Galium rubioides L.
vagy a Scutellaria hastifolia L. Mara a vizes élohelyek jo része degradalodott a vizsgalt
teriileten, nagy résziiket szantok és nyarasok foglaljak el. A Miskolci-Biikkaljan a patak menti
ndvényzet valamivel jobb allapotban maradt meg. Legjelentdsebb a Harsanytol északra 1évo
halastd6 melletti rét, de emlitést érdemel a borsodgeszti Also-rét €s Felso-rét, illetve a
Biikkaranyoson keresztiil folyd Kulcsar-volgyi patak mente is.

A Biikkalja zonalis tarsulasa az Aceri tatarico-Quercetum lehetett. Ennek nyomai a miivelés
hatdsara igen sokféle modon jelentkeznek a teriileten. Az aldbbiakban ezt szeretnénk
bemutatni részletesebben.

Az erddssztyepet egyrészt mint fiziognémiai fogalmat értjiik, olyan tarsulaskomplexet, ahol a
gyep ¢és az erdd egyszerre van jelen. Ez 1étrejohet miivelés hatasara is, példaul legeltetett
cseres-tolgyesek helyén; a talaj lepusztuldsa altal timogatva a kaptarkdvek kornyékén; illetve
feltételezhetiink egy zonalis tarsulaskomplexet, melynek eredeti struktirajaban az erdd-gyep
mozaikossag klimatoldgiai okokkal magyardzhato. A vizsgélt teriileten megtalalhato erdd-
gyep mozaikos ndvényzeti foltok mindegyikérdl elmondhato, hogy valaha miivelés alatt allt,
jelenleg visszaalakulas vagy ujra kialakulas stddiuméban van.
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6.3. El6vilag, taj

Az erddssztyep masik jellemzdje egy meghatarozott fajkészlet. Ezen fajok egy része
Magyarorszagon elsésorban az alfoldi és a dombvidéki régiora jellemzd, ilyen a Silene
longiflora Ehrh., Phlomis tuberosa L., Clematis integrifolia L. vagy a Veronica spuria L.,
Melica altissima L. Vannak a kdzéphegységi xeroterm tolgyesekkel kozos fajok, mint a Stipa
tirsa Stev., Cerasus fruticosa Pall. vagy a Rosa gallica L., Echium russicum J. F. Gmel.,
Lathyrus pannonicus (Jacg.) Garcke ssp. collinus (Ortman) So6. Vannak sajatosan a kollin
régiora jellemz6 fajok, mint az Inula germanica L., Amygdalus nana L. Arra, hogy hol
lehetett erdGssztyep jellegii vegetacio, e fajok nagyszamu jelenléte szolgaltathat valaszt.

A volgyoldalakon, ahol par évtizede még legeltettek, fas vegetacio jelenhet meg (Ostoros-
volgy, Bogacskdbanya,Szekrényes-volgy, Csatés-volgy). Ezeket a loszfajokban gazdag
erd6foltokat, akarcsak a kerecsendi erd6t, az Aceri tatarico-Quercetum-ok kézé sorolhatjuk.
Ilyen erddk borithattdk a Biikkalja alacsonyabb teriileteit, a déli volgyhatakat és
volgyoldalakat (Csatés-volgy), illetve a szélesebb volgytalpti volgyek oldalat a magasabb
volgyhatak kozott is (Eger-patak, Ostoros-patak, Hor-patak), igy az erdéssztyep novényzet a
patakvolgyek mentén a magasabb teriiletek kdz¢é kesztyliujjszeriien betiiremkedhetett.

Az erddssztyep megjelenése a teriileten némi valtozatossagot mutat. Ez abbol adodik, hogy
tipusos vastag 10sz csak igen kis teriileten fordul eld, és a losszeri iiledékek is csak
lepelszeriien boritjak a volgyoldalakat, igy a novényzet 10szfajokban néhol szegényes. A
Pajados-hegy és Mész-hegy kozott talalunk molyhostolgyes ligetes erd6foltokat, melyek
sztyepfoltjait Stipa tirsa Stev. és Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. alkotja,
emellett erddssztyep elemekben gazdag (pl.: Chamaecytisus albus (Hacg.) Rothm.), de
16szjelz6 fajokban (pl.: Phlomis tuberosa L.) szegény. A cserjeszintben a Cerasus fruticosa
Pall. és a Rosa gallica L. uralkodik, az Amygdalus nana L. nem fordul elé benne. Nyilt
riolittufa foltokon eléfordul a Genista pilosa L. és a Potentilla arenaria Borkh. is.

Az erdéssztyep erd6t kisérd cserjés legjellegzetesebb fajai az Amygdalus nana L., Cerasus
fruticosa Pall., Rosa gallica L. Az Amygdalus nana L. eléfordulasait egyrészt a miivelésnek
koszonheti, de igen valdszinii, hogy csak ott maradt meg miivelésben, ahol kiilonben is élt.
Ezt bizonyitja, hogy a felhagyott sz6l6k mezsgyéirdl terjeddben van. A torpe mandulés
legszebb allomanya a Csatés-volgyben talalhato, itt szamos mas 16szerd6-szegély fajjal (Inula
germanica L., Phlomis tuberosa L.) egyiitt fordul el tomegesen. Elsésorban 16sz6s helyeken
talalhato, ahol a talaj elvékonyodik ott inkabb a Cerasus fruticosa Pall. és a Rosa gallica L.
tenyészik. E két utdbbi faj az egész Biikkaljan gyakori az erddssztyep zonaban.

A volgyek kissé magasabb teraszain, illetve az oldalvolgyek lejtdin egykori l10szgyepek
maradvanyait figyelhetjiik meg. A volgyalji 16szon egykor tobbszintli, fajgazdag 16szgyepek
is el6fordulhattak, melyeket kaszalassal tartottak fenn. Mara ezek a gyepek eredeti
struktarajukat és fajkészletiiket elvesztették, legtobb helyen csak a zavarast jobban tiird
Phlomis tuberosa L. és Clematis integrifolia L. jelzi egykori meglétiiket, az Inula germanica
L., Thalictrum minus L. és a Vinca herbacea W. et K. ma mar csak kevés helyen van.

Egyetlen jobb allapota gyepfolt a Novaji-patak mellett mutatja, hogy milyenek lehettek ezek a
16szgyepek. Maradvanyaikbol arra kovetkeztethetiink, hogy a vdlgyek mentén mélyen a
hegység labaig megtaldlhatok voltak, erre utalnak a Hor-volgy bejaratanak kornyékén
talalhato gyepek is.
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6.3. El6vilag, taj

Az erdéssztyep novényzet sztyep foltjait elsdsorban a Stipa tirsa Stev., Stipa dasyphylla
(Czern. ex Lindem.) Trautv., Festuca rupicola Heuff., Danthonia alpina Vest dominalja.
Nagyobb kiterjedésii gyepteriiletek talalhatok felhagyott sz6l6k és legelék helyén. Egykori
erdok helyét jelezheti a Brachypodium pinnatum (L.) P. B., mely a délebbre 1év6 teriileteken
csak kisebb foltokban van jelen, és csak északabbra alkot nagyobb Osszefiiggd gyepet. A
Chrysopogon gryllus (Torn. ex L.) Trin. (altalaban egykor legeltetett helyeken), északabbra
mar ritkdn fordul eld tomegesen (Eger: Csobanka). Ahol a miivelés hatasara a riolittufa keriil
a felszinre egykor legeltetett helyeken a Danthonia alpina Vest és az Anthoxanthum odoratum
L. alkotja a fajszegény gyepeket.

Az erdbssztyep régioban nyiltabb gyepeket is megfigyeltiink, melyek részben antropogén
hatasra jelentek meg riolittufan (pincetetok, utak széle). Altalaban igen fajszegények, Genista
pilosa L., Potentilla arenaria Borkh., Linaria genistifolia (L.) Mill. jellemz6 rajuk. Emellett
az egri Mész-hegyen, Cakoé-tetébn és a Mangotetdn nagyobb kaptarkdvekhez kotddo
gyepekben, sziklagyep elemek is megtalalhatok, mint a Minuartia frutescens (Kit. ex Schult.)
Tuzson ex Degen vagy a Poa pannonica Kern. ssp. scabra (Kit.) Soo.

Azt, hogy a felsorolt novényzeti egységek milyen moddon vettek részt a természetes
novénytakard alkotdsdban a ,,megmaradt” ndvényzet kis teriilete miatt ma mar nehéz
eldonteni. Az erddssztyep tarsuldskomplex egyes alkotdinak hajdan volt ardnyara a
komplexen beliil ma mar azért is nehéz kovetkeztetni, mivel a fennmaradt erddtoredékeket
husz-6tven évvel ezel6tt még legeltették, ahogy errdl a kornyék lakossdga is beszamolt. A
legeltetés és égetés hatdsara még a legreprezentansabb erddssztyep maradvanyokban is
(Ostoros-volgy, Tard kornyéke) lényegesen nagyobb lehet a flives teriiletek aranya, mint
ahogy a természetes lenne. Emellett a gyepek strukturaja is jelentdsen valtozhatott, fiiggéen a
miivelés jellegétdl, intenzitasatol, abbamaradasatol vagy Gjra inditasatol.

A Biikkalja 200 méter tszf. magassagot meghalado teriiletein a cseres-tolgyesek uralkodnak.
Ezt a magassagot egyrészt a hegységperemi részek érik el, masrészt a Szomolyaig lenyulo
volgy kozotti hatak. A cseres-tolgyesek egy része erddssztyep elemekben gazdag (Phlomis
tuberosa L., Veronica spuria L., Thlaspi jankae Kern.), mas résziik — ahol a riolittufa vagy a
kavics a felszinen van — mészkeriil6 jellegi (Genista pilosa L., Deschampsia flexuosa (L.)
Trin., Veronica officinalis L.). A cseres-tdlgyeseknek ma is vannak allomanyaik a Biikkaljan,
bar sok helyen potencidlis termdhelyeiket fenyves vagy legeld foglalja el.

Meredekebb volgyek aljaban gyertyanos-tolgyes erddket is talalunk a tarsulas néhany
jellemzo fajaval (Neottia nidus-avis (L.) Rich., Lilium martagon L., Corydalis cava (L.)
Schw. et Korte, Anemone ranunculoides L.).

Bogécs természeti kornyezetének védendd elemei:

- A telepiilést hegységelOtéri dombsag tajkarakter jellemzi. Tajképi szempontbol a
Biikki Nemzeti Park puffer dvezetébe sorolhatd, ahol a tajkarakter elemei a
kovetkezOk

A Biikk déli lankain lathatd erdéfoltok
* A szOlémiivelési teriiletek

* A patakvolgyek kialakult szerkezete

* A vizfeliiletek latvanya

* A pinceteriiletek
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6.4. Levegd

- Kiemelked6 értéket képvisel a telepiiléskarakter, a patakvolgybe simuld
telepiilésszerkezet, a kialakult miivelési mod és annak harmonikus kapcsolata a
telepiilésen tuli termel6i tajjal. Emiatt a telepiiléskaraktert €s a kiilteriilet latvanyat
védend6 elemként kezelik a telepiilésrendezési tervben.

Légkabelek nyomvonaldnak kijeldlésekor javasolt figyelembe venni az ott talalhato fas szara
vegetaciot, illetve védett és nem védett természeti terlileten az €l6hely ndvény- és allatvilagat,
valamint a tajképi adottsdgokat. Ugyelni kell arra, hogy tartdoszlopot, s egyéb berendezést ne
telepitsenek kunhalmon vagy foldvar teriiletén (Tvt 35.§ (1)). A beruhazast a természeti
adottsagok megorzésének biztositdsa mellett lehet megvaldsitani.

Légkabelek épitése lehetdleg fakivagas nélkiil torténjen. Az ¢€pités soran a jelentds
dendrologiai vagy természeti értéket képviseld fas vegetdciot javasolt megdrizni. Fakivagas
esetén a kivagott facgyedek potlasa, vagy a tajvédelmi szakhatdsag eldzetes allasfoglalasa
alapjan pénzbeni megvaltasa is szoba johet. A fapotlas helyét, idejét, modjat €s a telepitendd
faegyedek fajat a természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a
természetvédelmi hatdsagra harul a telepitési munka.

A vezeték nyomvonalan a karbantartasi savok rendszeres kezelést, a gyepteriiletek rendszeres
kaszalast igényelnek.

A védett és fokozottan védett madarfajok védelme, a villamos aramiités bekovetkezésének
megeldzése és megakadalyozasa érdekében minden lehetséges miiszaki megoldast alkalmazni
kell (madarvédd papucs, szigetelt-burkolt vezeték, a feszitdoszlopoknal alsd atvezetés,
oszloptranszformatornal als6 lekotés, golyafészkek kozelében a vezetékek fedése stb.). Védett
madarak 4ramiitéstdl valo védelme érdekében 1) kozépfesziiltségli szabad 1égvezeték
telepitését csak szigetelt oszlopokkal javasolt megoldani (Tvt. 43.§ (1), 44.§ (5)), valamint
MSZ 20384-1:2003, MSZ 20384-2:2005/. A fészket érinté mitargyakkal kapcsolatos
kivitelezési munkalatok fészkelési idon kiviil, az illetékes természetvédelmi 6r feliigyelete
mellett végezhetok.

Az épitési és az azt kovetd helyreallitasi munkakat csak akkor és tigy lehet végezni, hogy az
ott €16 védett allatfajok egyedei vonatkozasidban ne litk6zzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében
meghatarozott tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetden pedig célszerii, hogy a
munkalatok azok szaporodasat ne akadalyozzak, ne veszélyeztessék.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami magaba kell,
hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizualis és biologiai allapot-mindségének helyreallitasat
IS.

A tervezett munkalatok nem befolvasoljak az érintett teriilet dkoldogiai viszonvait sem a
kivitelezés, sem az Uzemeltetés stadiumaban.

6.4. Levego

Az ¢érintett teriilet nem tartozik a 4/2002. KvVM. rendelet altal kijelolt 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zondk korébe, ami azt jelenti, hogy a teriileten a levegd alapmindségét
reprezentald anyagok koncentracioi nem érik el a szennyezettséget jelentd hatarértékeket.
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A rendelet alkalmazéaséban zonacsoport vagy zonatipus (a tovabbiakban egylitt: zonacsoport)
a légszennyezettség alapjan kijelolt olyan teriiletegységet jelent, amelyen beliill a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen, a szennyezd anyag koncentracidja
tartosan vagy idészakosan a légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban:
VM rendelet) 5. szamu mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

Az orszag teriiletének légszennyezettségi agglomeracioba ¢és zdéndkba soroldsat, a
zonacsoportok megjeldlésével az egyes kiemelt jelentdségii 1égszennyezd anyagok szerint, az
egylittes miniszteri rendelet 4. szamu mellékletében szerepld zdnacsoportok megjeldlésével
Osszhangban a rendelet /. szdmu melléklete tartalmazza.

A légszennyezettségi agglomeraciot és zonakat a rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt
teleptilések kozigazgatdsi hatara hatarozza meg. A kijelolt véarosok esetében a telepiilés
kozigazgatasi hatarat kell figyelembe venni.

Bogécson a légszennyezés mértéke nem szamottevo, hatarértéket meghaladd 1égszennyezés
eddig még nem volt. A levegd mindségét alapvetden a fiitésbol és a kozlekedésbdl adodo
fiistgdz €és porszennyezés hatarozza meg. A telepiilésen f6 kozlekedési ut nem vezet keresztiil,
atmend forgalom nem jelentds.

A telepiilésen azonban a kiépitett gazhalozat ellenére évrdl évre né azoknak a csalddoknak a
szama, akik a még mindig olcsobb, szilard tlizelést valasztjak.

A kozség levegotisztasagara vonatkozd mérési adatok nem dallnak rendelkezésre. A
telepiilésen elsdsorban a kozlekedésbdl, valamint fiitési szezonban a jelentds mértékii szerves
anyag égetésébdl szarmazik a levegéterhelés. A légszennyezés terhelés mértékének
csokkentése helyi rendeletalkotassal timogathato.

6.4.1. Epitési fazis

A tervezett munkalatok épitési fazisaban a levegét szennyezd hatdsok, a munkalatokban
résztvevod gépi berendezések emisszidjabol 1€pnek fel. Ezen hatasok mértékeét,

- a gépi berendezések miikodési ideje,

- a motorok maximalis teljesitménye

hatarozza meg.

A tevékenységben résztvevd gépeket a 2.6. pontban ismertettiik. Ezen gépek nagy része a
széllitasban vesz részt a munkdsok €s az anyagok helyszinre juttatdsaval, amibdl kovetkezik,
hogy az épitési teriileten csak minimalis id6t tartozkodnak jaré motorral, szennyezdforrasként
szerepelve.

Az autddaru, a kosaras gépkocsi, az arokaso €s a markol6 azon gépi berendezések, amelyek
huzamosabb ideig fejtenek ki légszennyezé hatast. Mindegyik gép Diesel-motorral
rendelkezik.

A Diesel-motorok atlagos fajlagos karos anyag kibocsatasra az alabbi adatok jellemzok:
e CO =16,13 g/kWh,

e NO,=09,1g/kWh,
e SO, =0,99 g/kWh.
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Esetiinkben a vonatkoz6 maximalis teljesitmények az autdédaru és a kosaras gépkocsi esetében
a legnagyobbak. A tobbi berendezés teljesitménye ezen berendezésektdl 1ényegesen elmarad.
A munkavégzés emissziojat meghatarozo teljesitmények tehat az alabbiak:

e Autddaru P =155 kW,
e Kosaras gépkocsi P =142 kW.

Fenti adatok alapjan a munkavégzés teriiletének kozelében kialakulé maximalis immiszios
koncentracio értékeit a vonatkozé hatarértékek fiiggvényében;

e CO esetén 1,5 %,
e NO, esetében 40 %,
e SO, esetében 3 %, értékiire becsiiljiik.

A tervezett munkalatok kivitelezése sordn a munkagépek emissziojabol addédo  karos
légszennvyezés kialakulasa, az emissziok rovid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem
varhato.

6.4.2. Uzemelési fazis

Az optimalizdldsi munkalatokat kovetden a telepitett, elektromos haldézat a 1égtérbe nem

bocsat ki szennyez0 anyagot, igy szennyezdforrads hianyaban karos kornyezeti hatas nem lép
fel.

6.5. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirasok betartasdval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XI11.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjardl
e 27/2008. (XII.3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet
A kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XI1.23.) KOM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds meérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsitisinak vizsgilata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatéstertilet kiterjedése

A létesités hatasteriilete zaj- ¢és rezgésvédelmi szempontbol az oszlopokat, mint
kozéppontokat koriilvevd 23 m sugaru korlapok, illetve a T2 oszlopot koriilvevé 50 m, 33 m
¢€s 23 m sugaru korcikkek.

A szallitasi tevékenységre zaj- €és rezgésvédelmi szempontbol hatésteriiletet nem jeldliink ki.
A miikodés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontb6l a transzformatort, mint

kozéppontot koriilvevé 6 m sugaru korlap.

Osszességében a hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az oszlopokat, mint
kozéppontokat korillvevo 23 m sugara korlapok.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennallo kornyezeti allapotban hattérterheléssel nem szdmolunk.
A tervezett tdvvezeték kornyezetében lizemi és szabadidds létesitménytdl, illetve épitési
kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj nincs.

6.5.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Létesites

6.5.3.1.1. Zajterhelési hatarértékek meghatdrozasa
Bogacs Kézség Onkormanyzat, Bogacs, Kokotd diilé hrsz: 6692. + 85 db kiilteriileti ingatlan
villamos energia ellatasa kiépitése soran az alkalmazott gépi berendezések mitkddése soran

zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

A létesitése soran keletkezd zajt zajvédelmi szempontok szerint ,.Epitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.
o A zajtol védendo teriilet
- hétvégihazas tdiléteriilet (,,C terhelési pont);
- zoldtertilett (,,D” terhelési pont)
e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 o6ra) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.
e Az ¢épitési munka idOtartama egy-egy terhelési pont kozelében ,,1 honap vagy kevesebb”.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII.3.) KO6M-EiM egylittes rendelet 2.
mellékletben meghatarozott zajterhelési hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

Lthc (nappal) = 60 dB(A)
LTH D (nappal) = 65 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet ¢és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosdgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatidrozni. Mivel a transzformdtorallomas kozvetlen hatasteriiletén
nincsenek védendo épiiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozasa

A 1étesitést a 20 kV-os haldzaton a 4. tablazatban bemutatott eszk6zokkel és idéigénnyel lehet
elvégezni. Egy-egy létesités idtartamat azonosnak tételezziik fel. A tevékenység idétartama
(egy-egy oszlopnal) 1 honapnal rovidebb.

A tevékenység soran 20 db oszlopot l1étesitenek.

Feltételezziik, hogy

e az autddaru €s a kosaras gépjarmii miikodése egy adott idOpontban egy helyen zajlik, egy
adott oszlop kdrnyezetében,;

e a markold és a betonszallitd mixer, valamint az elézdekben emlitett eszk6zok eltéro
idépontokban miikodnek;

e az autddaru ¢€s a kosaras gépjarmil egyiittes hangteljesitményszintje meghaladja a markolo
illetve a betonszallito mixer hangteljesitményszintjét.

A zajforrasokat a legkisebb terhelési pont zajforras tavolsagnal tételezziik fel:
o ,.C” terhelési ponthoz legkdzelebbi oszlopnal (,,A” zajforras);
e D’ terhelési ponthoz legkdzelebbi oszlopnal (,,B” zajforras);

A létesitési tevékenység soran alkalmazandod gépeket, azok mechanikai és akusztikai
teljesitményét a 6. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Az egyes eszkdzoknél meghataroztuk, hogy 8 6ras megitélési hataridére vonatkozdéan mennyi
ideig miikddik maximalis teljesitménnyel és alapjaraton.

Az egy idOszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 Ordra vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

1
LVVAeq = 10 Ig[? (talapj . 100’1LAalap + tmax 3 100'1LAmax )]

Az Osszefiiggésben:

Laaiap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
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Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap =  alapjarati miikodés 8 oras megitélési idore vonatkozo id6tartama [h]

tmax = @ maximalis teljesitményli miikddés 8 oras megitélési idore vonatkozd
id6tartama [h]

6. tablazat. Egy oszlop létesitésének hangteljesitmény szamitasanak alapadatai

Eszkoz Teljesitmény | A hangteljesit- | 8 oras megitélési idére
mény-szint- vonatkozé
hatarérték miikodési

[kW] [dB] idétartam
[h]
Autddaru max. teljesitménnyel 155 *106,1 0,17
alapjaraton *101,0 0,17
Kosaras gépkocsi  max. teljesitménnyel 142 **103,6 0,50
alapjaraton **93,0 0,50

* 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan: mobil daru
** 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan: épitdipari teheremeld

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

Az eredményeket az 7. tablazatban mutatjuk be.

7. tablazat. Egy oszlop létesitésének hangteljesitményszintje

Eszkoz Egyenértékii Osszes
hangteljesitményszint hangteljesit-
ményszint
[dB] [dB]
Autddaru 90,5 94,3
Kosaras gépkocsi 91,9

Az egy oszlop létesitése soran fellépd hangteljesitményszint értéke

Lw = 94,3 dB.

6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozdsa
A tovéabbiakban megvizsgaljuk az ,,A” és ,,B” zajforrasokhoz legkozelebbi épiileteknél (,,C”
terhelési pont, Bogacs, Rigd u. 63., valamint ,.D” terhelési pont, Bogacs, Szoros-volgyi

viztarolo alatti zoldteriilet) az oszlopok 1étesitése soran fellépd hangnyomasszintet.

A terhelési pontban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd Osszefliggés szerint szamitjuk:

Lt :LW +Klr +KQ_Kd _KL _Km _Kn _KB _Ke +Lvisszavero”dés

[dB]
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Az Osszefiiggésben:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Kir= Iranyitési index [dB]
Mivel az eszkdzoknek nincs hatarozott irdnyhatasa,
Ky=0dB

Kq = Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kdvetkezd dsszefiiggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q = térszog [sr]
Mivel az eszkdz erdsen tiikrozd feliilet felett helyezkednek el,
Q=2n.

Kq=+3 [dB]
Kg = A tavolsagtol fliggd tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:
K, =10-lg(4z-s?/1s2)=20-1g(s,/s,) +11 [dB]

Az Osszefiiggésben:
s;= terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] Ertéke
Sta =29 m
Ssig =24 m

So = vonatkozasi tavolsag. s =1 m.

KL = Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomadsszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

KL=a,-s [dB]

Az Osszefiiggésben

a_ = alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km = Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkez6 Osszefliggéssel torténik:

o an- (i 22 o
S, S, [dB]

Az Osszefiiggésben
hm = a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.
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K : A hosszu idejii szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Mivel rovid ideig tartd zaj hatassal kell szamolnunk , értéke Kn =0 [dB]

Kn = A novényzet csillapito hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = Abeépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany altal eldirt
K.+ K, +Kg <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke = Arnyékolas
Mivel a zajforrasok és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szamolunk.

Liksr = Visszaverodési korrekcio

A lakéépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaver0dési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyysr = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kdvetkezd Gsszefliggéssel
szamithatok:

hasi>24,4m

tikor

L, =L, +K,—K, —K, =K +Lge =L, —20-lgs, —0,00193-s, +4(17+300J—11,8

St St
[dB];
hasi<24,4m
L, =L, +K,-K,; -K, =K, +Lye =Ly —20-1gs, —0,00193-s, —7 [dB];

Az 0sszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat

Lin =57 dB
I—tB =59dB

Megaéllapithatjuk, hogy megadott eszkozokkel végzett 1étesitési tevékenység soran fellépd
hangnyomasszint a legkozelebbi oszlop — védendO épulet helyzetekeknél kielégiti az eldirt
60 dB illetve 65 dB zajterhelési hatarértéket:
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6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatarozadsa
Az oszlopok épitésének hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrasoktol (egy-egy oszlop létesitésétol)
szdrmazo zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.
A terhelési pontokra a hangnyomadsszintre felirt 0sszefliggésiinket az épitési tevékenységre
alkalmazva meghatarozhatdo az a terhelési pont — zajforrds tavolsag, ahol teljesiilnek a
fentiekben meghatarozott értékek.
Udiiléteriileten: 50 dB
94-20-1gs, —0,00193-s, —7=50

st =50 m,

Zoldtertileten: 55 dB
94-20-1lgs, —0,00193-s, —7 =55
St=33m
Zajtol nem védendo kornyezetben: 60 dB
94-20-1lgs, —0,00193-s, — 7 =60
st=23m
A létesités hatasteriilete zaj- ¢és rezgésvédelmi szempontbol az oszlopokat, mint

kozéppontokat koriilvevé 23 m sugaru korlapok, illetve a T2 oszlopot koriilvevé 50 m, 33 m
¢s 23 m sugaru korcikkek.
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6.5.3.2. Miikédés

6.5.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

Bogacs Kozség Onkormanyzat, Bogacs, K6koté diilé hrsz: 6692. + 85 db kiilteriileti ingatlan
villamos energia ellatasa kiépitése utan a haldzat miikodése zajkibocsatassal jar.

A zajkibocsatés az 11j transzformator allomastol fog szarmazni. (,,B” zajforras)

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e A transzformatoroktél szdrmazd zaj zajvédelmi szempontok szerint iizemi
létesitményekbdl szarmaz6 zaj”-ként jellemezhetdek.

o hétvégihazas udiiloteriilet (,,C” terhelési pont).

e A zajkibocsatasnal nappali (06-22 ora) és éjjeli (22-06) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

o Feltételezziik, hogy a transzformator kozvetlen hatasteriilete nem 4ll fedésben mas iizemi,
vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatéstertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EiM egylittes rendelet 1.
mellékletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH (nappa|) = 45 dB(A)
I—TH (Gjjel) = 35 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foka kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XI11. 18.) KVWM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A zajforrés
hatasteriiletén zajt6l védendd objektum nincs, ezért zajkibocsatasi hatarértéket sem kell
megallapitani.

A legkozelebbi épiileteknél a transzformator iizemelése sordn keletkezd zajokat szamitas tjan
hataroztuk meg.

6.5.3.2.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A felhaszndlni tervezett OTR 20/400 tipust transzformator hangteljesitményszintje mas
hasonl6 transzformatorok adatai alapjan:

Lw = 55 dB(A)

Tovabbi szamitasainkban ezt az értéket hasznaljuk fel.
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6.5. Zajvédelem

6.5.3.2.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a ,,B” zajforrashoz legkdzelebbi épiiletnél (,,C” terhelési pont,
Bogacs, Rigd u. 63.) fellépé hangnyomasszinteket.

Szamitasunkat a 6.5.3.1.3. pontban bemutatott osszefliggések alapjan végezziik.

Az egyes paraméterek értékei megegyeznek az ott felsoroltakkal, kivéve — értelemszertien — a
kovetkezoket:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben megadtuk.
St = terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
st =1370 m

L = -22 dB
Megéllapithatjuk, hogy a transzformator mikodése soran fellépd hangnyomdsszint a

legkOzelebbi transzformator — gazdasagi teriileten levO épiilet helyzetnél kielégiti az eldirt
L rHgazdasagicejien. = 35 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.2.4. A hatasteriilet meghatarozdsa

A transzformatorok hatésteriilete hatardnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjlik, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A terhelési pontokra a hangnyomadsszintre felirt osszefliggésiinket az lizemi tevékenységre
alkalmazva meghatarozhatd az a terhelési pont — zajforrds tavolsag, ahol teljesiilnek a
fentiekben meghatarozott értékek.
A hatarérték teljesiilésének hatarvonala az el6z6 metodus alapjan
Udiildteriileten: 25 dB

55-20-1gs, —0,00193-s, -7 =25

St = 14 m, az uiduloteriiletet nem éri el!

Zajtol nem védendo kornyezetben: 35 dB

52-20-1gs, —0,00193-s, —7 =35

St=6m
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A mikodés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a transzformatort, mint
kozéppontot koriilvevo 6 m sugaru korlap.

6.6. Hulladékgazdalkodas
A telepiilésen a szervezett és rendszeres hulladék-gyijtés és elszallitas megoldott.

A teleplilés kozigazgatési teriiletén a hulladékkal kapcsolatos kotelezd helyi kozszolgaltatast
Bogics Kozség Onkorményzat megbizasabol az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350
Tiszafiired, Huszoles utca 149.) végzi. A kozszolgaltatd a helyi kozszolgaltatast alvallalkozo
utjan is végezheti. A kozszolgaltatd a bevont alvallalkozo teljesitéséért ugy felel, mintha sajat
maga teljesitette volna.

A kozszolgaltatd hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevékenységét az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Fofeliigyeloség 2014. janius 24-én kelt, 14/5518-
23/2013. iktatészamu hatdrozatban kiadott modositott engedélye és az Orszagos
Hulladékgazdalkodasi Ugyndkség Nonprofit Kft. (OHU) 2014. 4prilis 30-an kelt C/I. osztalyu
mindsitdokirata alapjan végzi.

Kozszolgéltatd telephelye: Tisza-tavi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont, Tiszafiired,
kiiltertilet 0409/11 hrsz.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok sordn, elvileg a kovetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

o kiilonleges kezelést igényld, un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkélatok végzése sordn veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasoddsabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Un. ,,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezeés, 17 05 03 azonositd szammal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
98/2001. (V1.15.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék
Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipust hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés belteriilet kozelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék gytjtése, tarolasa
megoldott. Esetlegesen ilyen tipusu hulladék keletkezésekor a telepiilési hulladékkezeld
rendszer vehetd igénybe.
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6.7. A hatastertilet kiterjedése

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén az ELMU-EMASZ , Hulladékok kezelése”
tigyrend (VU — 254/2) szerint kell eljarni. Hulladékok nem maradhatnak a teriileten.

Az oszlopok létesitése soran kitermelt talaj az épitési teriileten tereprendezés céljara keriil
felhasznalasra, igy hulladékka nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A létesitést kovetd lizemeltetési fazisban a mikodésbol eredden hulladék keletkezésével nem
kell szamolnunk.

6.7. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok €s az azt kovetd tlizemelési szakasz varhaté kdrnyezeti hatasait az
eldzo fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat sordn megallapitast nyert, hogy

e fOldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

o felszini és felszin alatti vizek vonatkozdsdban hatésteriilet kialakuldsaval nem kell
szamolnunk,

e az Okologia vonatkozasadban hatésteriilet nem alakul ki,

e levegdszennyezettség vonatkozasaban a varhato kibocsatasok minimalis értékei
hatéstertilet kialakuldsat nem eredményezik,

o zajvédelem vonatkozasaban hatasteriilet maximalisan 23 m sugart korcikkben alakul ki, az
oszlopok Iétesitése soran.

Az érintett teriilet jelenlegi felhasznalasi mddja a Iétesitésre tervezett elektromos héldzat
nyomvonaldnak kornyezetében:

o Kivett orsz. kozut, legeld, erdd, rét, kivett viztarolo, szantd, kert

Az érintett teriiletek felhasznalasi modja nem valtozik meg. A tervezd ezuton nyilatkozik
arrol, hogy a tervbe vett elektromos haldzat 1étesitése a kozség teriiletrendezési tervének
modositasat nem igényli, a teriilethaszndlatok modositasara nincs sziikség.

6.8. A hatasteriilet kornyezeti allapota

A tervezett villamos halézat nyomvonala mentén a vezeték szélét6l jobbra-balra, fokozott
biztonsag esetén:
2,5m.

tavolsagban merdlegesen foldre vetitett képzeletbeli vonalak altal kozrezart teriiletre
vezetékjog lesz bejegyezve. A teriileten kornyezeti allapotvaltozads nem 1ép fel, hiszen ezen
teriileteken semmilyen tevékenység nem valosul meg.
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6.8. A hatasteriilet kornyezeti allapota

AXkivitelezés lakott teriileten kiviil torténik, Bogacs telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

Létesitendo 20 kV-os szabadvezeték halozat végpontjai:

Kiindulési pont: X=287317m Y=759 156 m
Végpont: X=286 440 m Y=760178 m

Az el6zetes kOrnyezeti vizsgalat alapjdn a hatasteriileten olyan hatdsfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai viszonyokat és a kornyezeti allapotot érdemben
befolyasolnak, nem alakulnak ki.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
1717_ Elozetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

51/52



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Bogacs, Kokoto dild, villamos energia ellatas

6.8. A hatasteriilet kornyezeti allapota

MELLEKLEJEGYZEK

1. melléklet: Szakért6i engedélyek masolata

2. melléklet: Atnézetes helyszinrajz M = 1 : 10 000

3. melléklet: Részletes helyszinrajz

4. melléklet: Telepiilésrendezési terv térkép M =1 : 2000
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