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El6zmények:

Satoraljatjhely Véaros Onkormanyzata a Telepllésszerkezeti Terv modositasaval
lehetévé tette, hogy Karolyfalva térségében, a 37. sz. f6kdzlekedési ut mentén
eltertl6 mez6gazdasagi terulet ipari-gazdasagi teruletként legyen hasznosithato.
Ezen atminésitett teruleten az onkormanyzat Ipari Parkot kivan létesiteni.

Ennek elsd Iépése a terllet fizikai lehatarolasa, a terllet megkdzelitését lehetbvé
tevd szilard burkolatu feltard ut, valamint kézmdivek kiépitése, tovabba egy porta-, és
kozponti irodaépulet megépitése.

A létesitmény épitési engedélye kérelmének elbiralasa soran az engedélyezd
hatésag (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Sarospataki Jarasi Hivatal Epitésiigyi
Osztalya) az engedélyezési eljarast felfiggeszté végzést hozott, mivel a B.-A.-Z.
Megyei  Kormanyhivatal = Miskolci  Jarasi  Hivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fobosztalya a BO-08/KT/03689-4/2018.) Ui. szamu szakmai
véleménye alapjan az Engedélyesnek a vonatkozd jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen elbzetes kornyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell lefolytatnia.

Az Ugy tovabbi érdemi eldontése az elbzetes vizsgalati eljaras eredményének
fuggvénye.

Fentiek teljesitése érdekében az Engedélyes megbizta a Green Side KFT-t az
elézetes vizsgalati dokumentacid  Osszeallitdsaval, melynek zajvédelmi
munkafejezetét az OKO-PHON Kérnyezetvédelmi Tanacsadd és Szolgdltatd BT
készitette el.

A helyszin bemutatasa. A kbzvetlen kbmyezet:

Targyi terllet Satoraljaujhely-Karolyfalva kiltertletén, a 37. sz. fékdzlekedési ut
mentén, annak keleti oldalan, a Karolyfalvai bekotdéattdl délre, a 0459 helyrajzi szam
alatt talalhato.

A 15 ha 9374 m? nagysagu, kozmiivesitetlen teriilet korabban alacsony terméértéki
szantd mivelési agu foldrészlet volt, melynek ipari terllet kialakitdsa céljara
mezdgazdasagi mivelésbdl torténd kivonasat — a TRT modositasat kovetéen — a B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Satoraljaujhelyi Jarasi Hivatala engedélyezte.

A teruletet minden iranybdl mezdégazdasagi mivelés alatt allo, ill. ilyen célra hasznalt
foldterlletek dvezik. Nyugati iranyban egy keskeny — véderddnek kijeldlt — sav utan
vezet a 37. sz. fokdzlekedési ut, melyen tul, cca. 650 méterre &allnak a
Satoraljaujhelyhez tartozé Karolyfalva telepulésrész keleti peremének lakdépuletei.



Névtelen térkép
Adja meg a térkep leirasat.
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1. sz. abra: A telephely tagabb kérnyezetének légi fotdja

A tervezett létesitmények:

Az Ipari Park tobb Utemben készul el. Els6 Iépésként a terllet megkozelitéset
szolgalo szilard burkolatu beko6té utat épitik meg, a kozmiihalozattal egyutt.

Ezt koveti a terulet ellenbrzését szolgald porta €s kdzponti irodaépulet kialakitasa.
Minden — jelenleg még nem ismert — egyéb, mas létesitmény, épitmény
megvalositasara ezt kovetben kerul sor.

IPARI PARK i
ERVEZESI TERULET

TERVEZETT PORTA EP!

TERVEZETT FELTARO UT
2. sz. abra: A telephely és a sziikebb kbrnyezet légi fotoja
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Az els6 Utemben épul meg a

- feltard ut,
- kbzmivezetékek:  ivoviz (578 m),
szennyviz nyomovezeték (2207 m),
szennyviz gravitacios vezeték (331 m),
- csapadeékelvezetés: foldarok (1405 m),
burkolt arok (213 m),
ateresz (65 m),
- porta, kozponti épulet.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok helyrajzi szama: 0450, 0452, 0453, 0454, 0456,
0458, 0459, 0161 és 7657.

a/ Feltaro ut épitése:

A 37. sz. féut 68+722 km szelvényében épul egy csomopont, melyben mindkét
féiranybol egy-egy (148 m és 107 m hosszu) lekanyarodé sav, valamint
mellékiranybdl jobbra egy (158 m hosszu) gyorsitoé sav épul.

Ebbdl a csomopontbdl indul az Ipari Parkba vezet6 szilard burkolatu feltaré ut (lasd a
3. sz. abra fekete jelolését!).
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3. sz. abra: A feltaré at helye
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4. sz. abra: A feltaré at nyomvonala

b/ Kozmivek épitése:

Az alapk6zmi halozat keretében ivoviz és kommunalis szennyvizvezeték épul ki.

Az ivoviz vezeték a teruletre telepulé Uzemek szocialis és tlziviz szukségletének
biztositasat szolgaljak (ipari-technoldgiai célu vizellatasa késdbbiek soran valosul
meg).

Ivoviz csatlakozasi pont a 37. sz. féut keleti oldalan haladd ivéviz tavvezeték. Itt
készul egy 1,8x2,2 m-es tol6zarakna. Errél csatlakozik le és vezet az ut alatt az Ipari
park telekhataranal megépulé vizora aknaig. A vezeték hossza 578 m.

A szocidlis vizfogyasztasbdl szarmazd szennyvizeket a Satoraljaujhelyi varosi
szennyviztisztitd telepre vezetik. Ehhez felhasznalnak egy mar korabban megépitett
nyomott vezetékszakaszt, amelybe az iparterilet peremén épitend6é kozterlleti
atemel6 telep segitségével jut be az eltavolitandd szennyviz.

Az atemeld telep a hrsz 0459 ingatlanon, a feltaré ut alsé végén létesdul. Itt kap helyet
1 db atemeld akna, 2 db atemel§ szivattydval, 1 db szerelvényakna, 1 db
vizmérbakna. E szakasz hossza: 337 méter.



c/ Csapadékviz elvezet6 rendszer épitése:

Az arkok nyomvonala az lIpari park teruletén vezet. A csapadeékviz elvezetését
gravitaciés uton oldjak meg, szivattyus atemelésre nincs szikség. El6regyartott
betonelemeket alkalmaznak. Teljes hossz: 1683 méter.

A tervezett foldmunkakat megel6zéen az épitési munkalatokkal érintett
terlletrészeken szikség szerint el kell tavolitani a meglévé cserjéket, kisebb-
nagyobb fakat.

Ezt kdvetéen minden féldmunka els6 mozzanata a talajfelszin megbontasaval jard
humuszréteg leszedése. Ez mintegy 0,5 m rétegvastagsagban torténik, mennyisége
varhatéan 810 m3.

Az épitési munkak befejeztével, valamint az ut és kdzmivezetékek kiépitését
kovetben pedig az érintett terlleten a tertletrendezési munkakat is el kell végezni.

Az Uutépités és a munkagddrok kialakitasa soran kiemelt foldet helyben,
tereprendezésre, feltdltésre felhasznaljak, csak a szét nem omld, nagyobb kdveket,
rogoket, gyokérzet maradvanyokat szallitjak el.

Epitéshez hasznalando gépek:

A Kkivitelezés alapvetéen gumikerekes munkagépekkel végzett foldmunkaval és
kiegészitd kézi foldmunkaval valésul meg.

A humusz leszedéséhez, az arkok, munkagddrok kialakitasahoz, faronkok,
gyokérzetek kiemeléséhez dizelizem( kanalas és toldlapos munkagépek
szlkségesek.

Utépitésnél révid ideig szilkség lehet gréderre (féldgyalura), az esetleges vastagabb
fak, fatorzsek kivagasanal lancfirészre. Az un. uttukor elkészitése kisebb
teljesitményi uthenger mikodtetését is megkivanja.

A feltar6 ut betonalapjanak kialakitdsa transzportbetonnal térténik. Amennyiben
aszfaltboritast kap az uttest, ugy egy feederrel (adagoléval) 6sszekapcsolt finisher
(aszfaltteritd gép) és a zaro6 fazisban uthenger Uzemeltetésével is szamolni kell.

A mianyag nyomdécsovek és szennyvizvezetékek lefektetése kézi erével torténik, de

a csapadékelvezet6 arkok betonelemeinek lerakasahoz darus gépkocsi
igénybevétele szikséges.

Porta és kbzponti irodaéplilet épitése:

Az lpari park elsé épulete a terulet felligyeletét ellatd porta és kdzponti irodahaz lesz.
Az éplletben porta, irodak, targyald, raktar, gépészeti helyiség és szocialis
helyiségek vannak 6sszesen 200 m?-nyi alapterileten.

Fltését levegb-viz hészivattyus rendszer biztositja, szell6ztetés az egyes
helyiségekbe beszerelt kisteljesitményi helyi elszivokkal biztositott.



Epitése akkor kezdédhet meg, mikor a feltaré Ut és az alap kézmiicsatlakozasok
elkésziltek.
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5. sz. 4bra: Az épiilet latvényterve (Virtual Epitész Studié KFT)

Epitésénél az alapozasi munkakat markologéppel végzik, betonkeverés — a
viszonylag kis anyagszikséglet miatt — a helyszinen térténik.

Tet6zete nyeregtetés fa szerkezet, igy az acsmunkak soran lancfiirész(ek)
hasznalatara van szukség.

Az ezeken kivll elvégzenddé munkak szakipari szereléseket jelentenek, melyek
legzajosabb eszkdzei az elektromos flex és a betonfurd-vésé kéziszerszamok.

Az elbkeészitési és épitési tevékenység varhaté Ossz. id6tartama max. 6 hodnap,
amely id6tartam alatt az egyes munkafazisok egymastél idében elkilonitheték. Ezek
idétartama jellemzden 1-2 hénapon bellli szakaszokat fog jelenteni.

Fontosabb munkafazisok lesznek: tereprendezés, foldmunkak (alapok kiszedése,
utak nyomvonalanak el6készitése), zsaluzas, betonozas, kozponti épuletben az
Osszeszereléssel jaro szakipari munkak. E tevékenységek végzéseétdl szarmazod
zajokhoz jarulnak a szallitogépjarmivek mozgasatol, gépi rakodastél és a
munkagépek mikodésétdl eredd zajhatasok.



A tervezett munkafolyamatok térben jol elkllonithetd helyeken torténnek. Az eltérd
id6ében veégzett munkak, valamint a munkateruletek tavolsaga miatt a hatasok nem
kumulalédnak.

A kivitelezés Il. Uteme a késdObbiekben fog megkezdddni, miutan az elkészult Ipari
park teruletére a vallalkozasok betelepulnek.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rend. értelmében az ipari-gazdasagi teruletre betelepll6
tevékenységek esetében - amennyiben az adott tevékenység hivatkozott rendelet
hatalya ala tartozik - 6nallé kornyezetvédelmi engedélyezést kell lefolytatni, el6zetes
vizsgalati dokumentacio benyujtasaval.

A kbrnyezeti zajviszonyok:

A tervezési hely kdzvetlen szomszédsagaban jelenleg semminem( ipari-szolgaltatasi
eredetl zajforras, tevékenység nem lelhet6 fel.

A terllet zajterhelését alapvetéen a 37. sz. féuton lebonyolodd koézuti kdzlekedés
hatarozza meg.

Az elhaladasok szuneteiben észlelhetd alapzaj a csendes kultertletekre jellemzd
természeti eredetli hanghatasokbdl szarmazik.

A prognosztizalt lizemi eredetli zajszintek:

A zaj prognosztizalasat IMMI 2012-es zajtérképez6 programmal végeztuk.

A munkagépek zajteljesitmény-szintjeit reprezentald bemeneti adatok egyrészt az
egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelel6séguk
tanusitasardl szolé 140/2001. (VIII. 8.) sz. Korm. rendelet és az egyes kultéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas meéreési
modszerérél szold 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyuttes rend. 1. sz. melléklete,
tovabba fellelhet szakirodalmi adatok, valamint az OKO-PHON BT egyes épitipari
gépek kozelterében végzett korabbi mérési eredményei alapjan lettek figyelembe
véve.

Utépitésnél alkalmazandd gépek: aszfaltmaré (Lw: 106-108 dB), 6njaré betonvagé
gép (Lw: 110 dB), gumikerekes toldlapos/kanalas markolé (Lw: 104-105 dB), feederrel
O0sszekapcsolt finisher és uthenger (Lw: 102-105 dB).

Az épités folyamatos, szakaszonként elére haladdé. Egyidejileg mikodd
munkagépek szama: varhatéan 2-4 db.

A kozmilvezetékek, csapadékviz elvezetd arkok, aknak munkagodreinek
kialakitdsahoz gyakorlatilag csak markolégépek mikddtetése szikséges (Lw: 104-
105 dB). Néhany keskenyebb szakaszon lapvibrator és/vagy vibraciés dongolégép is
mikdodhet (Lw: 104-109 dB).



Az épitési zaj prognosztizalasahoz egy, az emisszid szempontjabdl lehetséges
legkedvezétlenebb gépfelallasi szituaciot vettink figyelembe: a csomépont, ill. az
ebbdl kiindulo feltard ut elejének és az Ipari park nyugati hataran vezet6 csapadékviz
elvezet6 arok épitésének szakaszat.

A program altal készitett terjedési képet ralltettik a Google 1égi felvételére, amelyen
az 5 dB-es léptékl izobar gorbék megrajzolasaval lathatova valtak a kulonb6zé
tavolsagokban prognosztizalt emisszids szintek (6a-6b. sz. abra).

Zajszint

[] <=35dB
[ 35-40dB
I 40 - 45 dB
[ 145-50dB
[]50-55dB
[ 55- 60 dB
[ 60 - 65 dB
B 65 - 70 dB
B 70 - 75dB
[ 75-80dB
I 30 - 90 dB

Jelmagyarazat

6a. sz. abra: A prognosztizalt zajterjedés képe



Jelmagyarazat

Zajszint
[] <=35dB
[]35-40dB
[ 40 - 45 dB
[ ]45-50dB
[150-55dB
[ 55 - 60 dB
[ 60 - 65 dB
[ 65 - 70 dB
B 70-75dB
[ 75-80dB
I 80 - 90 dB

2telek /
~18ha;

3 telek
1,0 ha

6b. sz. abra: A prognosztizalt zajterjedés nagyitott képe
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Zajvédelmi kévetelményériékek:

Satoraljadjhely Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a Satoraljatjhely Epitési
Szabalyzatardl sz6lé 8/2005. (V. 2.) sz. modositott dnkorm. rendelete szerint targyi
telephely ,Gip” jelélési ipari-gazdasagi tertilet, annak kdzvetlen kdrnyezetében pedig
.Ma” és ,Mart” jelolési mezdgazdasagi teriilet, valamint nyugati iranyban kisebb
foldrészen ,E” jeldlésl erddteriilet dvezeti besorolasu ingatlanok talalhaték (lasd a
7. sz. abrat!).

A zajtél védendd épitményekkel beépitett terlilet a telephelytél nyugatra huzédik,
ahol az 6vezet L1’ jeldlés, falusias lakoteriilet.

7. sz. &bra: A HESZ aktuélis részlete

Epitési munkakra vonatkozd terhelési hatarértékek a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EuM
egyuttes rend. 2. sz. mellékletében elbirtak szerinti:

-11 -



Hatarérték (LTh) az L megitélési szintre (dB)

AM’
Sor- Zaijtol ha az épitési munka id6étartama
szam védendd 1 honap vagy 1 honap felett 1 évnél tobb
teriilet kevesebb 1 évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 6ra |22-06 6ra| 06-22 ora | 22-06 ora | 06-22 o6ra|22-06 Ora

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési), 65 (50) 60 (45)* 55 (40)
2. | klldnleges tertiletek kozil az
oktatasi létesitmények teriletei,
a temeték, a zdldterulet

1. sz. tablazat: Epitési kivitelezési munkéktdl szarmazo zajok terhelési hatarértékei

A 6a-6b. sz. abran bemutatott terjedési kép alapjan lathato, hogy a prognosztizalt
szintek messze a fenti hatarértékek alatt maradnak.

Hatasteriilet bemutatasa:

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bek. a./ pontja szerint a létesitmény
zajszempontu hatasterlletének hatara védendé épitményt tartalmazo terlleten az a
vonal, ahol a forrastdl szarmazd terhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési
hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb a hatarértéknél.

A 6a-6b. sz. abrak izobar gorbéi alapjan megallapithatd, hogy az 50 dB-lel jellemzett
nappali hatasterlleten zajtol védend6 lakoépuletek nem allnak.

Szallitasi tevékenyséq és annak hatasteriilete:

A munkateruletre a munkagépek részben onjaré maédon, kdzuton, részben trélerrel
szdllitva jutnak el. (A munkagépek az épités id6tartama alatt a helyszinen
maradnak.)

Anyagszallitashoz jellemz6en 1,5 és 7 tonna kozotti 0ssztomegul, valamint néhany
alkalommal >7 t-as tehergépkocsi igénybevételével lehet szamolni.

A gépjarmlvek Satoraljaujhely fel6l, a 37. sz. féuton kozelitk meg az épitési
terlletet, tehat kdzlekedésuk a varos kulteruletén védendé épitményeket nem érint.

1 Ejjel épitési tevékenység nincs.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rend. 7. § (1) szerint szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd terulet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB(A) mértékl jarulékos zajterhelés-emelkedést okoz.

Mivel az épitésben résztvevd tehergépjarmivek szama a 37. sz. féut 6sszes motoros
forgalmaban elenyészé mértékl, az altaluk generalt forgalmi zaj matematikailag is
alig kimutathatd, a varhaté szintemelkedés csak elméleti, a 3 dB(A)-s ndvekedést
messze nem éri el, a hatasterilet vizsgalata nem indokolt.

Konkltzio:

A fejlesztések soran megépuld Iétesitmények Onallé UGzemi zajforras(oka)t nem
jelentenek.

Zajemisszio kizardlag az épitési munkak alatt keletkezik. A rendelkezésre allé adatok
figyelembe vételével prognosztizalt zajterjedés alapjan megallapithatd, hogy az
epitési, kivitelezési eredetll zajhatasok az adott épitési idbintervallumra vonatkozé
terhelési hatarértékek alatt maradnak.

Osszességében kijelenthetd6, hogy a védendé teriileteken kdros vagy a
megengedettet meghaladé mértékii zajterhelés nem kévetkezik be, a kbrnyezeti
zajvédelmi kévetelményértekek teljesiilnek.

Az épitési tevékenység zajvédelmi érdekeket nem sért, jelentbés kornyezeti
hatas nem varhaté.

Figyelembe vett elbirasok:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rend a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- 93/ 2007. (XIl. 18.) KvWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl

- 27/2008. (XII. 3.) KwWM-EUM egyuttes rend. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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Miskolc, 2018. aprilis 23.

A munkarészt 6sszeallitotta: Jobbagy Gyula villamos Gzemmérndk
Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0667/1998.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Hatarozat szama: 601/2011.

Szakterillet: SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

Ervényesség: visszavonasig

OKO - PHON

Karmyezetvédelml rfanacsadé
ERN( AN és Szolgaltato BT

MERNOK IGAZOLVANY 3530 Miskolc, Kiraly u. 29,

| Adaszam 213268330-1-05

oy
YUIINLI

Jobbagy Gyula
agyvezetd
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