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1 Bevezetés

A kornyezetvédelmi elemzés célja, hogy az Inno-Comp Kft. (3580 Tiszaujvaros, Vegyészek utja 8.), sajat
tulajdont ingatlanan (2098/8 hrsz.) raktarépuleteket (Big Bag raktar, 2 db alapanyagraktar) létesitsen.
A tervezett beruhdzas Tiszaljvaros 2098/8 hrsz-u terileten valdsulna meg. A targyi tevékenység a
kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz616 314/2004
(X11. 25) Korm. rendelet 3 melléklet 128. a) pontjanak hatalya ala tartozik (3 ha teriletfoglalds) ezért
el6zetes vizsgalat koteles.

Az Inno-Comp Kft. megbizta az Akusztika Mérnoki Iroda Kft.-t (6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.) az
el6zetes vizsgalati dokumentacid elkészitésére. A dokumentacid a Rendelet 4. szamu melléklete
alapjan kerilt 6sszeallitasra.

2 Altalanos adatok

2.1 Az elozetes vizsgalati dokumentaciot dsszeallité cég neve, székhelye, a jogosultsagat

igazolo engedély/okirat szama.

Cégnév : Akusztika Mérnoki lroda Kft
Cime: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
Addszdma: 13408374-2-03
Bankszdamlaszama: 11621005-02120800-21000000
Ugyvezet6: Kandsz-Szabd Ervin

Szakértoék: Kanasz-Szabd Ervin (01-14510)

Salanki Balazs (16-0738)
SzakértGi jogosultsdgokat a 1. mellékletben csatoljuk

2.2 Az engedélyes adatai.

Az engedélyes neve: Inno-Comp Kft.
Székhelye: 3580 Tiszaujvaros, Vegyészek Utja 8.
Cégjegyzékszam: 05-09-007486
Addszam: 11797881-2-05
KUJ szédma: 100594047
Telephely KTJ szama: 100896414
Telephely helyrajzi szdma: 2098/8
KSH szam: 11797881-2229-113-05
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3 A beruhazas bemutatasa

3.1 A tervezési teriilet alapadatai

A vizsgalt tervezési terillet Tiszaljvaros belteriiletén talalhatd, a legkozelebbi lakéhaz kb. 1,5 km
tdvolsagban van. A teriilet tiszadjvarosi ipartelepen taldlhaté. Az Iparteriiletet E-i iranybdl a 35-6s
féutrol lekanyarodva, mig D-i iranybdl a M3-as autdpalyardl a 164 km-nél a 3313 utra lehajtva lehet
megkozeliteni.

- '~"* 2

TiiszaltErém

Tervezési
terillet

3.1. abra: Tervezési teriilet elhelyezkedése

Elhelyezkedése:
e Tiszaujvaros, belterilet, 2098/8 hrsz
e Teriilet nagysaga: 3 ha 5496 m?
e mlivelési ag: kivett ipartelep
e Tulajdonos: Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft. (3580 Tiszaujvaros, Vegyészek utja 8.)
e Tulajdonihdnyad: 1/1
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A vizsgalat terilet tulajdoni lapjat a 2 mellékletben csatoljuk. A terlilet atnézetes és részletes

helyszinrajzait a 3 mellékletben csatoljuk.
A vizsgidlt telephely a MOL jelent6s mértékii zavaré hatdsu ipari gazdasagi teriiletén helyezkedik el.

777

A terletre igy sajatos elGirasok vonatkoznak.

A MOL Pertolkémia Zrt, (korabbi TVK Nyrt.; tovabbiakban MPK) épitési vezetére vonatkozd egyedi

77

elGirdsok

Az épitési telekre megengedett beépitési mutatok érvényesitésének feltétele, hogy az épitési
telek tulajdonosa megkdti a TVK Nyrt.- vl a kotott funkcidju teriiletek fenntartdsa érdekében
az egyesitett épitési Ovezet [TVK Iparteriilet] egészére vonatkozé megallapodast
[,,Megallapodas a TVK Iparterilet tizemeltetésére”]. (Az Inno-Comp Kft. ezt a megallapodast
megkototte). A megallapodas részét kell, hogy képezze a szabalyozasi tervlap TVK telephelyre
vonatkozo része.

Amennyiben az a) pont nem teljesiil, Ugy a telek szdmara az dvezeti paraméterek betartdsa Iép
el kotelezettségként, telekalakitdsi tilalom életbe |épése mellett. A feltételhez kotott
telekalakitasi tilalom az a) pontban részletezett megallapodas alairdsaval hatalyat veszti
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o A beliltetési kotelezettség szerinti ndvénytelepités Gtemezetten végrehajthatd, de kialakitasa
legkésébb a 40%-0s beépitési lehetGséggel rendelkez6 terlletek igénybevételekor kotelez6vé
valik (a zoldfellleti megdllapodas szerinti végrehajtassal).

A tertiletre vonatkozd beépitési mutatdk:
e beépitési madd: szabadon allo
e max épitési magassdg: 12,5 m
e max. beépitettség: 60 %
e min. zoldfellilet: 20%

Meglévé épiiletek, épitmények alapteriilete: 9158,33 m? (meglévé beépitettség 25,8 %)
Alapanyagraktar (I. és II. Gitem): 2131,6 m?

BIG-BAG zsék raktar alapteriilet: 565,5 m?

Osszes beépitettség teriilete: 11853,33 m?

Beépitettségi szint: 33,4 %

A fentiek alapjan a tervezett beruhdzds az érvényes rendezési tervvel Osszhangban van, az
engedélyezés modositast nem igényel.

3.2 Beruhazas célja

A beruhdazas célja hogy az engedélyes szembeni megndvekedett igényeket megfelel6en ki tudjik
elégiteni. Ennek megfelel6en bévitik raktarozasi teriiletiiket. Az egyes raktarépiletek elhelyezkedését
a 4 mellékletben mutatjuk be.

3.2.1 BIG-BAG tarolo6 raktar

Az épitési tertilet a TVK iparteriileten elhelyezked6 INNO-COMP Kft. telephelyén belil talalhato,
tdroldsra hasznalt, beépitetlen, aszfalt és beton burkolattal fedett. A 3 oldalrél zart és az Gzem feldl
nyitott, 565,4 m2-es csarnok jelleg(i késztermék tarold épiilet 6,0x22,3 m-es raszter(i, 5 keretdllassal és
4 keretkozzel kialakitott. Az oszlopok csavarozott helyszini kapcsolattal csatlakoznak a gerendakhoz.
Mind az oszlopok, mind a gerendak a keretsarok felé kiékeléssel késziilnek. Az oszlopok helyszinen
csavarozott kapcsolattal csatlakoznak a vasbeton alépitményhez, a padldlemez gerenddva atalakitott
pereméhez. Az acél f6tartd keretgerenddk fels6 oOvlemezén egymastdl 1,50 m tavolsagra
szelementarté bakok taldlhatdk. Ezek kozvetitésével helyszinen csavarozott kapcsolatokkal
kapcsolédnak a fGtartékhoz a Z200-as szelemenek. Az oromfalakon IPE 220-as zartszelvényu
falvazoszlopok keriilnek elhelyezésre, melyek talpa a padlélemez kivastagitott szélére keriil, felsé
véglk pedig az acél keretgerendahoz csatlakozik. A falvazoszlopok kozé kell elhelyezni az oromfali
falvdz szelemeneket. Az oromfali szelemenek Z150-esek. Az acél f6tartd keretszerkezetek a sajat
sikjukban allékonyak, a keretsikra merGlegesen az allékonysagukat hosszmerevitésekkel
(hosszkotések, szélrdcsok) kell biztositani, @20-as koracélokbdl, ellenmenetes feszitGanyaval ellatva. A
koracélok az acél fétartdkhoz csomodlemezek kdzvetitésével, helyszinen csavarozott kapcsolatokkal
csatlakoznak. Pontalapozasi rendszer épll a geotechnikai jelentés illetve annak ismeretében, hogy a
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jelenlegi térburkolat alatt a kordbbi PPl-es Gzem alépitményi maradvanyai taldlhatok. A 25 cm
vastagsagl padld teherbirdsanak biztositasa végett a teljes érintett fellileten 80 cm vastagsagu
rétegben célszerl talajcserét végezni. A laza, vegyes szerkezetl fels6 rétegek kitermelése utan a
fenékszintet, majd az Uj homokos kavics réteget legfeljebb 10 cm-es rétegekben témdriteni kell. Az
acél oszlopok alatt talalhaté pontalapok alaprajzi mérete 1,20x1,20 m, mélységik a rendezett
terepszintt6l mérve 2,10 m, de legalabb a teherbiré réteg felszine. A pontalapok az emlitett alapozasi
siktél a térszint alatti 50 cm-ig tartanak. A felsé 50 cm vastagsagban a padlélemez vastagitott pereme
taldlhatd. A padldlemez vastagitdsa az alapok feletti részen tart. Innen 45°-0s szégben a padlélemez
50 cm vastagsagrol 25 cm vastagsdgura valt. A padlélemezt tamasztd pontalapok az aldtamasztott
lemezhez 16-0s kengyelvasaldssal kapcsolddnak. Ezek alsé része a pontalapokba nyulik, fels6 része
pedig a padlélemez megvastagitott, gerendaként mikod6 peremébe és annak vasszerelésébe kot bele.
A megvastagitott padlélemez perembe kell elhelyezni az oszlopokat lekété szerelvényeket is. A
szemkozti oszlopokat a padlé alsé részében vezetett betonacélok kotik 6ssze, igy rejtett vondrudat
képeznek a padldban. A vondrudként m(kod6 padldlemezt megszakitas nélkul kell atvezetni a
kozéprész kbrnyezetébe a hossziranyban elhelyezked6 kdzmualagut felett is. A kozmdalagut felett a
padlét folyamatosan, 2,0 m-ként sziikséges atvezetni, nem csupdn az egyes keretlabak vonaldban. A
folyamatos atvezetések kozott kiveheté vasbeton fedGket kell beépiteni a konnyl hozzaférés
biztositasa végett. A tervezett csarnok flitetlen. Nincs benne mesterséges szell6ztet6 rendszer és
vizhdlézat sem. Allandéd munkavégzés nem toérténik, a raktaros és targoncas dolgozok &llandd
tartézkoddja és szocidlis helyiségcsoportja nem a tervezett épuletben lesz.

3.2.2 Alapanyagraktar I. iitem (fedett nyitott tarolo rész)

. Gtem: FEDETT-NYITOTT TAROLO (869,4 m?)

Raklapos tdrolds céljdara alkalmas, fedett, oldalrél nyitott tarold feliilet, mely a Il. Gtemben
megépitendd zart tarold elkésziilte utan egy oldalrdl zartta lesz. A tarolé 6x20 m-es raszterd, 8
keretallassal és 7 keretkdzzel, 15°-os tet6vel, IPE 360-as szelvényd, sarok kiékeléssel erGsitett acél
keretes vazzal. Az oszlopok a gerenddkhoz és az alépitményhez csavaros kapcsolattal csatlakoznak. A
hossziranyd merevséget a 2. és a 7. keretkdzben 20-as koéracél hosszkotések és szélracsok biztositjak.
A tetGszerkezet 1,5 m-es kiosztdsu Z200-as szelemenezésre rogzitett 100-as trapézlemezzel fedett. A
befoglaldé mérete: 20,36x42,70 m. Ebben a szdrnyban technolégiailag 3 z6na taldlhatd: a
hossztengelyben egy ki- és betarold illetve anyagmozgatasi felliilet, tovabba ennek két oldalan egy-egy
tényleges tarolo felilet

3.2.3 Alapanyagraktar II. iitem (fedett zart tarolo rész)
Il. Gitem: ZART TAROLO (1262,1 m?)

Atarold 6x25 m-es raszterd, 9 keretallassal és 8 keretkdzzel, 15°-os tet6vel, IPE 400-as szelvényd, sarok
kiékeléssel erdsitett acél keretes vazzal. Az oszlopok a gerendakhoz és az alépitményhez csavaros
kapcsolattal csatlakoznak. A befoglald mérete: 25,90x48,73 m. Egyik felében un. ,gordilé polcos”
tarold teriletet tartalmaz, a masik felében pedig az Un. ,tdmbos — raklapos” tarolashoz biztosit helyet.
A két teriilet kozott egy id6szakos hasznalatu, flitéssel ellatott helyiség taldlhatd, rovid idejd
tartdzkoddsra, a tarolt anyagok komissiézasa és bemérése idejére ill. adminisztraciés célbdl. E két
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helyiség hatarold szerkezete szerelt jellegli, az iroda helyiség esetében hdszigetelt. A raktar
természetes megvilagitdsa a tet6feliileten a fedésbe illeszkedéen, keretk6zonként a gerinc mindkét
oldaldn 1-1 db 100x600 cm-es méret(, polikarbonat anyagu bevilagitd sdvval biztositott. A hosszfalak
1,25 m-es kiosztdsu Z200-as szelemenezésre rogzitett 50-es trapézlemezzel burkoltak. A végfalak 4,15
m-es kiosztasu IPE 200-as falvaz oszlopaira 1,25 m-es kiosztassal Z150-es szelemenezés késziil, melyre
50-es trapézlemez burkolat keriil. A falak zsalukdves ldbazattal rendelkeznek. A szekcionalt ipari kapuk
acél keretekben helyezkednek el. A hosszfali kapuk integralt személybejdratokat is tartalmaznak.

A raktdrépuiletekhez kapcsolddd altalanos padozati rétegrend a kévetkez6k szerint alakul:

e 25cm: monolit vasbeton fodém

o 2rtg: PE fdlia terités

e 20cm: tomoritett zUzottks agyazat Trv=95%

e A45cm: talajcsere (jelenlegi terepszint alatt min. 80 cm)

e meglévd talajréteg

A fentiek alapjan varhatdéan mintegy 2157,5 témér m? talajt kell kitermelni és elszallitani talajcsere
kovetkeztében.

3.3 A beruhazas idobeli iitemezése

BIG-BAG raktar épitési litemezése
Tervezett kivitelezési id6: 2017. oktdber 01-2018. marcius 31.
A hasznalatbavételi engedélyt megkapta.

Alapanyagraktar I. litem épitési Utemezése
Tervezett kivitelezési idé: 2018. dprilis 15-2018. julius 31.
Folyamatban van a kiviteli terv elkészitése.

Alapanyagraktar Il. item épitési litemezése
Tervezett kivitelezési id6: 2019. marcius 15-2019. julius 31.

Folyamatban van a kiviteli terv elkészitése.

3.4 A teriileten végzett tevékenység bemutatisa

A cég termoplasztikus mlanyagok, els6sorban PP, valamint PE, ABS, PA feldolgozasaval foglalkozik,
ezen anyagokbdl készit tovabb felhaszndlasra alkalmas granuldtumot.

A langalld, az UV stabilizalt, valamint a karcallé vagy kis illékonysagu termékeink megfelelnek az OEM,
a TIER1 és a TIER2 vdllalatok autdipari, haztartasi és elektromos készilékeket, csoveket,
szerelvényeket, préslapokat és csomagoldanyagokat gyartd vevdink elvarasainak.

Kompaund termékeink fokozott fizikai tulajdonsagokkal rendelkeznek és alkalmasak erés, merev,
Gtésallo, hidegallo, nyomasallé és vegyszerallo termékek gyartasara.
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Felhasznalasuk szerint elsésorban épitGipari (csGalapanyag), haztartasi berendezések mdanyag
alkatrészeinek alapanyagai, valamint autdipari tipusokat kilénboztetiink meg. Ezek azonban csak a 6
volument jelentik, ezek mellett csaknem minden felhaszndlasi teriilet érdekes szdmunkra, a cégnél az
Uj termékek fejlesztése (a vevével egylittmiikodve) folyamatos.

3.4.1 Alapanyagok
Polimerek

Alapanyagok egy része (PP porok) a Mol Pertolkémia Zrt.-t6l (MPK), csévezetéken at érkezik a portarold
silokba, ahonnan Ujfent cs6vezetéken jut azt az lizembe, feldolgozdsra. Egy masik csoportot
képviselnek a granuldtumok, ilyen formdban a nem-PP polimereket, illetve a PP azon tipusait kapjuk,
amelyeket a MPK csGvezetéken résziinkre szallitani nem tud. Leggyakoribb csomagolasi formaja a 25
kg-os zsakokbdl felépitett, 1375kg-os palettds kiszerelés.

7,

Tolt6- és erdsité anyagok

Kompaundok egy része talkumot, krétat, Gvegszalat, ritkdbban ezek kombinaciéjat tartalmazza. Ezek
szervetlen anyagok, amelyek legtobbszor sildkocsival érkeznek, de a kisebb mennyiségben hasznalatos
zsdkos vagy big-bag-es kiszerelésben is jaratosak. A jellemz6 télt6anyag-arany a termékre
vonatkoztatva 10-50 m/m% kozotti. A termékek fizikai tulajdonsagait modositjak.

Kilon csoportot alkotnak az elasztomerek, amelyek altalaban polimerek, és a termék elasztikussagat,
hidegall6sagat fokozzak.

Adalékok, stabilizatorok

Altaldban kémiai hatast fejtenek ki, ennek megfelel6en adalékoldsuk jellemzSen a tized %-os
nagysagrendbe esik. A stabilizatorok védik a terméket a gyartas soran éré hatasok, valamint a késébbi
tarolds, feldolgozas, felhasznalas soran fellép6 hatasok ellen (h6hatas, napsugarzas). Mas
adalékanyagok pl. a polimer reoldgiai tulajdonsagait médositjak (pl. belsd csusztatdk), vagy pl. a
katalizadtor-maradvanyokat kotik le. Vannak csusztato, vagy antisztatikus hatdsu adalékok is.

Mesterkeverékek

Nalunk szinte kizardlag a szinezd mesterkeverékek hasznalatosak. Ezeket altaldban 1-3%-os ardnyban
hasznaljuk a kivant szin elérésére.

A fenti két anyagcsoport (a felhasznalt mennyiség kicsiny volta miatt) jellemz6en 25kg-os zsakokban,
palettan érkezik.

A termékek Osszetételét a gyartasi receptliradk tartalmazzak, altaldaban 5-6 komponensbdl all egy-egy
terméktipus.

3.4.2 Technoldgia

Az Gzemben jelenleg 6 gyartdsoron torténik granulatum gyartas, jelenleg egy Uj extruder sor telepitése
zajlik. Az alabbi abran lathatdk a bejelentett pontforrasok és elhelyezkedésiik. A pontforrasok szdma
nagy valdszinliséggel az Uj extrader telepitésével valtozni fog.
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A feldolgozast kizardlag kétcsigds extrudereken végzik. Ezen extruderek mérettartomanya
50-130 mm (csigadtmérd), teljesitményiik jellemzSen 200-3000 kg/h tartomanyban jelolhetd meg. A
gépek valds kapacitdsa nagyban fligg a technikai szinvonaluktdl, mUszaki allapotuktdl és féleg a
gyartott termék tulajdonsdgaitdl. A csGalapanyag-gyartasra f6ként hasznalt extruder 2014-ben lett
telepitve, Ujabb berendezéseink 1996 és 2018 kozotti telepitésliek, ez utdbbiakat elsésorban toltott
és/vagy szinezett termékek gyartasara hasznaljak.

A technoldgia f6bb elemei:

e alapanyagok atvétele, tarolasa
o beszallitas az izembe

o elGkészités, beadagolds

o extrudalas

e utdkezelés

e csomagolas

e tarolas, kiszallitas

3.4.3 Az alapanyagok atvétele, tarolasa
Alapanyagaink jelentds része siléba érkezik (Iasd: PP-por), vagy csomagolva keriil az atvevé raktarbdl
az lizemi raktarba.

A csGvezetékes beszallitds a PP3 polimer lizemétSl megvaldsithatd: az onnan elinditott port el6bb egy
atmeneti tartalyba (siloba) toltik, amelynek aljan —a mennyiségi elszamolas céljabdl — egy mérleg van.
A mérlegen atengedett anyagmennyiséget egy Ujabb pneumatikus szallitérendszerrel a sildpark kijel6lt
sildjaba toltjuk at, a késébbi felhasznaldsra onnan vesszik el.

Az (izemi alapanyag-raktarozas tobblépcsds: az anyagok egy részét kiils6 raktarsatrakban taroljuk,
majd onnan az épliletbe keriilnek. A kis mennyiségli, és f6leg az érzékeny anyagaink egybdl az
Uzemépliletben kapnak elhelyezést, ahonnan a fogydsnak megfelel§ ltemben, kisebb tételekben
kerilnek betoltésre.

A nagy mennyiségben hasznalt téltéanyagok esetén is silds anyagfogadas van: az ilyen anyagaink
tartalykocsiban érkeznek, ahonnan 4db taroldsiléba tudjuk lefejteni.

3.4.4 Beszallitas az iizembe, beadagolas

A stabilizadtorok els6sorban az lizemben tarolddnak, igy azok oda beszdllitdsa nem kérdéses. A belsé
taroléhelyrdl kézi erével kerlilnek atmozgatdsra, a cél gydrtdsorra és onnan szintén kézzel toltik be a
rendszerbe. A csGalapanyag-gyartd soraink esetében a stabilizatorok dedikalt stabtartalyokba keriilnek
betoltésre, a tobbi gyartdsor esetében pedig kézi kiméréssel készil beldlik stabilizator keverék. A
keverék készités a csGalapanyag-gyartd sorok esetében szamitdogép-vezérelten, automatikusan
torténik.

A tolt6anyagok, illetve a polimerek beszallitasa tobb mddon valdésulhat meg.
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A polimerek esetén a feldolgozasi egységbe juttatas elsé lépcsSje a napitartaly, ami az Gzemépilet
tetején taldlhato sild, melynek befogaddképessége kb. 5 tonna polimer. Minden egyes gyartésornak
kiilon napitartalya van. A bejuttatds az anyag tarolasi helyétél, formajatol fligg: sildéban tarolt anyagok
esetében a rendelkezésre allé pneumatikus széllitérendszert hasznaljuk, mig csomagolt polimerek
esetében a kézi betoltés is jarhatd ut.

A tolt6anyagokra ugyanezen alternativdk adottak, csak nyilvdn mdas tartdlyba, mds beszallité vonal
hasznalataval.

A beadagolas jellemz6en 2-5 anyagdrambdl all attdl fliggben, hogy van-e a termékben toélt6anyag, vagy
nincs. A beadagolads sordn fontos, hogy a komponensek ardnya és tomegdrama a receptirdban
el6irtnak megfeleld és egyenletes legyen.

A beadagolas anyagaramai:

e polimer

e keverék (amely tartalmazza az adalékokat, és a keverék higitasara alkalmazott polimert)
e toltGanyag

e mesterkeverék

e visszadolgozas

A beadagolas eszkozei a folyamatos adagoldomérlegek; minden anyagdaramnak sajat adagolémérlege
van.

A folyamatos adagoldmérlegek juttatjak az extruderbe az anyagot, innen kezd6dik a termék Iényegi
elGallitasa, az extrudalas.

3.4.5 Extrudalas

Lényege, hogy a beadagolt anyagokat lehetGleg kiméletesen homogenizélja, és a végén egy jol
kezelhetd, egynem(i anyagot kapjunk. Az extrudalas ugy torténik, hogy a beadagolt polimert (kell6en
magas hémérséklet és a csigdk altal megvaldsitott mechanikai gyuaras eredményeképpen)
megomlesztik, és az 6mledék fazist (a mar benne lev6 adalékokkal és tolt6anyagokkal) homogenizaljak.
Az extrudalas utolsé fazisa az alakadds, amelynek sordn a homogén anyagot granuldljdk annak
érdekében, hogy tovabbi felhaszndlasra, kezelésre, csomagoldsra, szallitasra alkalmas anyagot
kapjanak.

3.4.6 Utokezelés

A termék mindségét elsGsorban az 6sszetétele szabja meg, de a technolégiabdl adéddan sziikséges az
anyag szaritasa, ugyanis az Omledék lehltését vizzel végezik. A viz alatti, és a vizgyl(r(s
vagbberendezések esetében a viz nem csak h(it6, de szallitd kozegként is mikodik, amelytél a
granulatumot mindenképpen el kell valasztani. Ennek f6bb lépései a viztelenit6 rostan atengedés, azt

kovetben a centrifugalds, majd a levegGs szaritas.

A kell6 mértékben megszaritott anyag kerlilhet csak csomagolasra.
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3.4.7 Csomagolas

Bizonyos gyartdsorok esetében a csomagolds a gydrtdésor végében, helyben torténik. Mas
gyartésorokndl a granulatumot (pneumatikusan) atszallitjak a kiszerel§ Gzembe, ahol el6bb egy siléban
taroljak, majd onnan kicsomagoljak. Jellemz6 csomagolasi médozatok a 25 kg-os zsdkbol felépitett
1375 kg-os palettak, a big-bag, oktabin valamint a silékocsi.

3.4.8 Tarolas, kiszallitas
A silékocsis kiszerelésl anyag nyilvan azonnal kiszallitasra kerll a vev6hoz, a tobbi kiszerelési forma
esetében van lehet6ség a termék raktarban elhelyezésére.

3.5 Adatok bizonytalansaga

A tervezési alapadatok a beruhdzasra vonatkozdan kivitelezéshez késziilt mdszaki leirdsok, tervek
alapjan vannak bemutatva, melyekben az el6zetes vizsgalat lefolytatasa utdan még varhatdak aprébb
valtozasok.

4 Levego6tisztasag-védelem

4.1 Az elozetes vizsgalat levegétisztasag-védelmi szempontjai

A fejezet Osszeallitdsandl az alabbi levegStisztasag-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos
jogszabdlyokat alkalmaztuk:
e A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti elGirdasokat vessziik figyelembe.
e 1995, évi LIll. torvény a kornyezet védelmérdl / mddositva a 2000. évi CXXIX térvénnyel /
e 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatarol
e 6/2011.(l.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
e 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl
e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
e 4/2011. (l. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és m(ikodés
hatasara, milyen mértékd lesz a levegd hatdtényezd varhaté hatasa. A telepitési tevékenység soran az
épitési tevékenység, teherszallitds hatasai jelentkeznek.

Az lGzemelés jelenti a folyamatos levegd kornyezetet terheld tevékenységet. A bizonytalansdaga miatt
a felhagyas fazist nem elemezziik, varhatéan jovében is hasonlé tevékenységet fognak folytatni. Az
elemzés soran becsilt hatdasok megmutatjak, hogy a helyszinen és mikrokérnyezetében jelenleg
jellemz6 levegémin@ségi allapot kialakuldsaban, milyen szerepet jatszik az Uj tevékenységnek hatdsa,
illetve hogyan befolyasolja azt.
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4.2 Leveg6 hatotényezok osszefoglalasa

A jelenlegi és a jovGben is tervezett tevékenység elvi kdrnyezeti hatasfolyamatai, levegé kornyezeti
elemre vonatkozdan, altalanossagban az alabbiak szerint vazolhatok:

Hatodtényezd:

Bontads, telepités, épitkezés légszennyez6 hatasa az épitkezés idGtartalma alatt jelentkezhet
Kézvetlen hatds: az épitési tevékenység levegokornyezetre valé hatasa a kapcsolddd szallitd

gépjarmdforgalombdl és a teriileten belll mikodé munkagépek illetve a munkaterilet emisszidibdl
adddik. A gépjarm( forgalom teherforgalombdl all, mely az anyagszallitdsok soran jelentkezik.
Intenzitdsa az egyes épitési fazisok beépitendd anyagigényéhez igazodik. A terilet burkolt Uton
megkozelithet6. Az épitGanyagok szallitasa folyamatos lesz.

Az épitési folyamatok soran az épitkezés Giteméhez igazodd tehergépjarmd forgalomnovekedéssel kell
szamolni, melynek mértéke az épitési teriilet méretébdl kovetkez6en szamottevs. Ennek megfeleléen
a gépjarmlvek kibocsatdsa a kornyezetében kismértékd, atmeneti levegbmindség romlast okozhat.

Megvaldsulas, miikodés idején az lizemelés altal okozott levegGszennyezés

Koézvetlen hatds: tartos leveg6mindség romlas lehet6ségét magaban hordozd tevékenységek:

A raktar tevékenységhez kapcsolédé tehergépjarmd forgalom, valamint a mar meglévé Gizemegység
pontforrdsainak Gzemelésébdl adddo levegbterhelés.

Baleset, havaria helyzet miatti Iégszennyezés,

Kbézvetlen hatds atmeneti levegéminGség romlds

Havdria helyzet rendkivili esetben keletkezhet, mely keletkezhet a belsé kozlekedési utakon
végbemend kozlekedési balesetbél vagy lizemi balesetkbél. Ezek soran a terjedé flist erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat. Az égés anyagdatdl, id6tartamatdl és a meteoroldgiai korilményektdl
fligg6en jelentds teriileteket veszélyeztethet, a tliz eloltasdig. A tlizvédelmi szabalyok betartdsa esetén
a havaria helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas
Kbzvetlen hatds: a tevékenység felhagydsa sordn jelen épiiletek elbontdsra vagy funkciévaltasra vagy

mint tovdbbra is raktdrépilet Gzemel tovabb. Mivel a teriilet egy ipartelepen taldlhaté, ezért
valdszinUsithet6, hogy a jelen tevékenység felhagyasakor tovdbbra is raktarépiletként fog
funkcionalni.

Levegl hatotényez6k dsszefoglaldsa:

Az épitési fazisban a tehergépjarmlivek és munkagépek miikbodése sordn a dizelmotorok altal
kibocsatott flistgdz emisszidra kell szamitani. Ennek hatdsa a kornyezeti levegé NO, és szallo por
(PM10) szennyezettsége vonatkozasaban a legjelentSsebb. Epitési fazisban foldmunkéra kell szamitani
igy az épités porkibocsatassal jard tevékenység lesz. A széllitasi Utvonalak betonozottak. A hatasok
minGsitésénél a szallitas / kozlekedés soran kibocsatott legkritikusabb légszennyezé anyagokat vettik
figyelembe.
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e nitrogén-oxidok kozlekedés

e PMI10 épités
Uzemelési fazisban a raktarépiiletek tekintetében tébblet forgalommal kell szdmolni. Ez betonozott
utakon valésul meg. Tovabbi levegGhatotényez6k a mar meglévd lizem pontforrasainak miikodésébél

fakad.
e nitrogén-oxidok kozlekedés, Gizemi technolégia
e PMI10 Uzemi technoldgia
e CO Gzemi technoldégia
e parafin CH Gizemi technoldgia

4.3 Rendelkezésre allo adatok

4.3.1 Levegéminéségi adatok

A teriilet hattér szennyezettségének vizsgalatahoz a szabadon hozzaférhet6 adatbazisokat hasznaltuk
fel. A teriletre vetitett 2017 évi hattérszennyezettséget, az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhaldzat
automata méréhaldzatanak tiszaujvarosi méréallomasanak adataibol hataroztuk meg. A mérGallomas
a vizsgélt teriilettdl E-i iranyban helyezkedik el minegy 1,5 km tdvolsagban. A hattérszennyezettség

megdllapitdsahoz a mérGallomason mért komponensek napi atlagat vettik alapul. Az egyes
komponensek hattérszennyezettségét a 4-1. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Tiszatjvaros EMI-1 mérébusz

anyag (ng/m?)
SO, 13,92

NOx 22,42

PM10 33,56

4-1. tablazat: Méréallomason mért komponensen 2017 évi napi atlaga

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségligyi hatarértékeit tartalmazé a 4/2011.
VM rendelet 1. szamu melléklet 1.1.3.1. pontjdban taldlhaté Kiemelt jelent&ségl légszennyez6
anyagok

Hatarérték [ug/m3]

Legszennyezo Vesz
Oras hatarérték Eves hatarérték
anyag

Nitrogén-
dioxid

Nitrogén-
oxidok*

Szallé por
(PM10)
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Hatérérték [ug/m3] -

Légszennyez6 > > Vesz.
s b Oras hatarérték Eves hatarérték
anyag fok.
Il

C 10000 5000 3000

250 125 50 Il
*NOx tervezési iranyérték
4-2. tdblazat Immisszios hatarértékek

Alapterhelés

A beruhdzds levegbkornyezetre gyakorolt hatasainak elemzéséhez figyelembe vett alapterhelést a
kovetkezé mddon definialjuk. Az alapterhelés (15 )a hattérszennyezettség azon atlagértéke, amelyre a
vizsgalt forrds tervezési maximalis koncentrdcidja (lymax) szuperponalddik. Az alapterhelés és a

tervezési maximalis koncentracié o6sszegének ki kell elégiteni az érvényben lévé levegémindségi
normat (lp):

In2Ia+lymax

4.4 Levegokornyezeti hatotényezok hatasanak becslése

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint megvizsgéljuk, hogy az lGzemelés soran,
milyen mértékd a levegd hatdtényezbk hatasa.
Az épitési fazis és a normal lzemelés okozta terhelést vizsgaljuk.

A levegd hatdtényezé két forrdsra bonthato épitkezés esetén:
e munkagépek emisszioi, jellemz6en kipufogé gazok
o amunkateriiletek emisszidi rakoddaskor, kdzlekedéskor jellemz6en szalld por, lilepedé
por

A levegé hatotényezé egy forrdsbdl ered az lizemelés sordn:
o gépjarmlvek emisszidi
e pontforrasok emisszioi

A figyelembe vehetd légszennyez6 anyagok kozil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azokkal, melyeknek a vonatkozé immisszids hatarértéke legkisebb, és a relativ
kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszer(en kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel” levegmingséget
biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezGanyag koncentracidja sem Iépheti tul a hatarértéket.

A hatasterilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszio esetén a , kritikus”
szennyez$ a nitrogén-dioxid, és PM10 a kozlekedésbdl és az épitési technoldgiak miikodésébdl
adddodan, ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendé ezeket a szennyezéket figyelembe venni.
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A tevékenységek, mint légszennyezé hatdtényezbk eredd forrdsai a leveg6minGség romldsanak
mértéke alapjan mindsitheték. A hatas elbirdlashoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszndltuk fel, mely a kornyezeti levegl egészségiigyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

60 perces 24 6ras éves

pg/m*  pg/m®  pg/m?

100 85 40
200 150 =
= 50 40

*tervezési irdnyérték
4-3. tablazat Egészségligyi hatarértékek

A mindGsités elvégzéséhez szamitasokkal hataroztuk meg, hogy a forrastdl tavolodva, milyen a
levegéminGség valtozads (novekedés) varhaté védendd teriletek, objektumok (receptor pontok)
helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a hatasteriilet. A kozlekedés fajlagos emisszidi
és a gépek kibocsatasai rendelkezésre allnak.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatastertlet mértékét. A 306/2010-es Kormany
rendelet 2. § (14.) pontja és (12a.) alapjan hatdsterilet harom eljarassal hatarozhaté meg, figyelembe
véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat:
Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhatd azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihaszndalas mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras
kdrnyezetében fellépS leggyakoribb meteoroldégiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb;

) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Helyhez kétott diffuz forrds hatdstertiilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
Gizemadllapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Vonal forrdsokra a hatasterilet nincs értelmezve, azonban az analdgidk felhaszndlasaval ezekre a
tipusu forrasokra is kiterjesztetten értelmeztiik a definicidkat.

A hatdsokat modellszamitasok alapjan hataroztuk meg. A szamitasokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO
1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztiik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval késziiltek.

A szélmérés magassdga 10 méter. A terlilet domborzati jelleg: sik teriilet. Az érdességi paraméter
értéke z,=2 sik, falusias (varosias beépitettség(i) teriilet esetén. Kritikus szélsebesség 2,2 m/s kordl
alakul. Stabilitasi kategéria 6-os, normalis légrétegz6dés, mely Magyarorszdgra vonatkozdan
leggyakoribb el6fordulasu.

4.4.1 Levegoéterhelés létesitési fazisban
Az éplletek, épitmények épitése soran a legnagyobb kibocsatast a terllet elGkészitési munkai adjak.
Ilyenek a tereprendezés, talaj kitermelési munkak, illetve a munkagépek mozgasabdl addédod emissziok.
A betonburkolatok kialakitdsdban 2 munkagép vesz részt. A szerkezetkész épiilet bels6 munkalatai
soran mar nagy munkagépek nem mozognak a terileten. Jellemzé jarm(iforgalom a teriileten ekkor
kisteherautok forgalmabdl tevédik Ossze. Az épitési munkafazis emisszidja az lizemeléshez képest
mérsékeltebb és ideiglenes hatdsu. Epitési fazisban a porkeltés veszélye a jelentésebb. Az ide
vonatkozd intézkedéseket meg kell fogalmazni és az épitést végzé cégek alkalmazottjaival
megismertetni, betartatni.
A tereprendezési, teriilet el6készitési munkai sordn 6sszesen 2519 t anyagot (beton és dgyazati anyag)
mozgatnak meg. Ez az egyes teriiletek fels6 betonréteg illetve az épilet aljzatanak el6készitési
munkaibdl tevédik 6ssze. Ezen mennyiség felhasznalasat (elszallitds, terileten torténd szétterités) a
beruhdzé még nem dontotte el. A tort betont daraljak, majd az igy kapott anyagot dgyazati anyagként
az éplletek épitésekor felhasznaljak.
A varhaté mennyiségek:
BIGBAG raktar: Tort beton: 363 t
agyazati anyagként hasznalt beton: 356,4 t
kitermelt anyag: 72 t
Alapanyagraktar I Tort beton: 558 t
agyazati anyagként hasznalt beton: 547,9 t
kitermelt anyag: 111t
Alapanyagraktar II. Tort beton: 810t
agyazati anyagként hasznalt beton: 795,2 t
kitermelt anyag: 161t

Az épitési teriileten a tereprendezés sordn 1 db foldmunkagép, valamint kb. 1 tehergépjarm{ mozog

egylttesen az épitési teriileten. Ezen felll a teriletre a tereprendezés soran feltort beton téréséhez

és dardalasahoz kilén gépet hasznalnak. Egy dréra vetitve egy teherjarmi maximum 20 percet mozog

jaré motorral a terileten. A maradék id6ben vagy lepakolnak, vagy felpakolnak a jarmdivekre, vagy

varakoznak. A jarmivek motorjainak flistgdz emisszidjaval és szdraz id6szakban az épitési terilet
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porzdsdval lehet szamolni. A porzas minimalizdlhatd, ha az épitési teriiletet kritikus idészakokban
karbantartjak nedvesitéssel. A jarmlvek mozgasanak hatdsa az épitési teriileten terileti forrasként
kezelhetd.

Alkalmazott jellemzé munkagépek emisszioi:

Névleges Z emisszio
Berendezés Z teljesitmény NOx

kw kg/h
Markold 82 0,2
Homlokrakodd 90 0,2
Betonpumpas mixer 75 0,17
Autodaru 78 0,19
Bobcat 34 0,12

*Az NO, emisszio 50 km/h sebesség esetén 5,99 g/km; 5 km/h sebességnél 9,37 g/km
4-4. tablazat Munkagépek emisszidi

A munkateriilet szallépor kibocsatasa
A szilardanyag-kibocsatds forrasa a jarm(ivek dizelmotorjai és a munkaterilet porkibocsatdsa az
épitkezés kezdeti fazisaban. A munkaterilet porkibocsatdasa nagysagrendileg nagyobb terhelést
jelenthet, a kipufogdgdzbdl szarmazd részecskékhez képest. A betontorés, valamint a talajkitermelés
soran a beton és a foldnedves talaj mozgatdsa, rakoddsa nem okoz az épitési terlletet elhagyd
poremissziot.
A telephelyi szilard szennyez6anyagot kibocsatod ismertetett szennyezéforrasok kivétel nélkil terileti
A kiporzas kovetkeztében fellépd lileped6 szilard légszennyez6anyag-kibocsatas becsléséhez fajlagos
kibocsatdsi értékeket haszndltunk. A féldmunkdk kibocsatdsat bdnyaszati tevékenységek sordn
hasznalt Osszefliggések alapjan hatdroztuk meg. A fajlagos kibocsatdsok meghatarozasahoz
tapasztalati és szakirodalmi adatokat egyarant rendelkezésre alltak. A fajlagos kibocsatasi adatok
forrasa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd aldbbi szakirodalom:

e banyaszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009;

e burkolatlan utakon torténé szallitasi tevékenységbdl eredd kiporzds: Guidance on Estimating

Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009.

A munkaterilet el6készitését és kialakitasat jelen esetben ugy tekintettik mintha banydszati
tevékenységet végeznének a terileten. A tevékenység emisszidi kdzil a betontoréséhez, valamint a
kitermelendé féldanyaghoz kapcsolddd kiporzds Osszes porszennyezésre és a 10 um alatti frakciora
vonatkozo fajlagos emisszids faktorait (mértékegység: kg/h) az aldbbiak szerint szamitottuk:

512

EFpyy = 2,6 i3

51,5
EF(PMlO) = 0,4‘5 . W . 0,75
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ahol s a iszaptartalom, M pedig a talaj atlagos nedvességtartalma.
A vizsgdlatok sordan megvizsgaltuk a betontdréshez kapcsolddé porkibocsatas varhatd mennyiségét
valamint a talajkitermelés soran kialakuld porkibocsatas mértékét. A szamitasok soran a fenti képletbe
az alabbi iszap és nedvességtartalmat vettik alapul.
Betontorés: iszaptartalom: 0,8 % (megegyezik a zdzott mészké irodalmi adataval USEPA)
nedvességtartalom: 1 (megegyezik a zUzott mészké irodalmi adataval USEPA)
Foldkitermelés:iszaptartalom: 14 %
nedvességtartalom: 24 %

A kitermelt féldanyag Uritésébdl és egyengetésébdl szarmazd, valamint az anyag ideiglenes depdba
halmozasabodl eredd emisszidkat leird fajlagos emisszios faktort (dimenzidja: kg/t) a kovetkezbk szerint

1,3
(z2)

1,4
()

ahol U az atlagos szélsebesség [m/s] (jelen esetbe 2,2 ), M a teritett anyag nedvességtartalma (1 %

képeztik:

EF =k -0,0016 -

betontorés esetén és 24 % talajkitermelés soran), k pedig a részecskeméret szorzdja (TPM esetén
értéke 0,74; PMyo esetén pedig 0,35).

A burkolatlan dton torténé szallitasi tevékenység porkibocsatdsdnak az adott jarmdikategériara
jellemz6 emisszids faktor szamitasara alkalmazott 6sszefliggés:

a b
EF[kg/VKT] =k - (%) ' (2],/17/2)

ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonndban, k, a és b pedig a
szennyezBanyag fajtajatol fiigg6 konstansok.

Jelen beruhdazds soran ezzel nem szamolunk mivel a terileten burkolt utak taldlhatéak.

Az ideiglenes depok felszinének szélerdzidjat leird fajlagos emisszids faktort [kg/m?] az alabbi
Osszefliggéssel nyertiik:

EF:112.10—4.].17.(1).(365.(365—_[0).(L)
’ ’ 1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényez&je (TPM-nél értéke 1, PMio-nél pedig 0,5), s a depd atlagos
agyag-iszap-tartalma (betontorés esetén 0,8 %; foldkitermelés esetén: 14 %), P a legalabb 0,254 mm
mennyiségli csapadékot hozé napok atlagos szama (178 nap), I pedig azon napok %-os aranya az éven
belil, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a 19,3 km/h értéket meghaladja (10 %). Az épités
soran 100 m2 alapteriiletd ideiglenes depdkat vettiink figyelembe és 300 dras id6tartalomig.

Az épités sordn a munkateriletrdl kikeril6 betontormeléket daraljak, majd raktarépuletek agyazataba
felhasznaljdk. A dardléberendezés porkibocsatasnak meghatarozasahoz haszndlt az Environment
Canada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd szakirodalomi adatokat hasznaltuk fel.:

e tOrégép : Pits and Quarries Guidance, 2009;

A szamitasba vett emisszidkat a kovetkez6 képlet alapjan hatdroztuk meg.
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PMzo= EFpm10 X AT x (1 t/1000 kg)

ahol, EFPMI10 - t6r6gép szabadtéri Gizemetetés melletti emisszids faktor (0,0012 kg/t)
AT — hasznositott mennyiség (t/év)

A fenti képletbe behelyettesitve megkapjuk, hogy tor6gép a raktdrépiiletekbdl szdrmazo beton
térésekor 0,00208 t/év mennyiséget emittal a kornyezetébe. A torési idészakot 60 munkanappal és 8
oras napi Uzemeltetés vettik figyelembe. Az igy kapott a poremisszio értéke 4,33 g/h (0,0043 kg/h)

Az ismertetettek szerint szdmitott szilard poremisszidkat az 4-5. tablazatban foglaltuk ossze.

Rész tevékenység Emisszios Emisszios faktor | Emisszios faktor | Emisszids emisszids faktor
faktor (talajkitermelés) | mértékegysége | faktor (kg/h) | (kg/h)
(betontérés) (betontérés) talajkitermelés

burkoltalan ut kg/km

munkaterilet 0,683 0,318 kg/h 0,241 0,284

kialakitas

téréberendezés kg/h 0,0043 0,0043

4-5, tablazat: Szamitott emisszidk

A géplizemelés és jarmiimozgas NO, emisszidja a épitkezés soran:

Alkalmazott jellemzé munkagépek emisszidi:

Emisszié
NOx

Munkagép

kg/h
Foldmunkagép 0,078

4-6. tdblazat Munkagépek emisszioi

Az el6zetes adatok alapjan megallapithatd, hogy épités alatti gépek altali NOx és ebbdl fakadé NO2
tobblet terhelést nem okoz ezért ennek vizsgdlatatdl eltekintlink.

A munkateriilet szallépor kibocsatasa:
A szilardanyag-kibocsatas forrasa a jarm(ivek dizelmotorjai és a munkaterilet porkibocsatdsa. A
munkaterilet porkibocsatdsa nagysagrendileg nagyobb terhelést jelent a kipufogdgazbdl szarmazé

részecskékhez képest.
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Az el6z6ekben részletesen bemutattuk az épitkezés sordn varhaté munkateriletekbél adddd
porkibocsatas vdrhatd mennyiségét. Az épitkezés porkibocsatdsnak fajlagos emissziéit a 4-5.
tablazatba foglaltuk 6ssze.

Az adatok alapjan a nagyobb tehat a betontorés altal okozott porkibocsatds eredményeit mutatjuk be.
A Big-Bag raktar, valamint a alapanyagraktdr terileteit kiilon épitési terlletként szamitottuk.

Big-Bag raktar (TO1)
A szamitas bemeneti paraméterei a kovetkezdk:

e Szélsebesség=2,2 m/s;

e Stabilitasi kategdria= 6 semleges;

e Domborzat= sik terilet;

o Erdességzo=2

e Alapterhelés= PMyg 33,56 ug/m?

e Aterileti forras intenzitasa: Epm10=89,6 mg/s

50.1 c)

24 éras SZALLOPOR-PM10 koncentrécié [pg/m3]
B
~J

334
25
167
8.35
EN
0 | >)
0 9.6 19.2 28.8 384 48 576 ' 672 76.8 86.4 96

A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 64 m
4.1. dbra: Beruhdzasi teriilet PM10 kibocsatdsa épitési fazisban, hatdstavolsag (Big-Bag raktar; TO1)

Az fenti abran lathato, hogy a légszennyezettségi kovetelményt a szalld por kismértékben meghaladja.
A maximalis koncentracié 64,197 pg/m?3. A hatdstavolsadg 64 m az épitési teriilet kdrnyezetében. Az
abrardl leolvashatd, hogy az épités soran a maximalis koncentracié 10 m-en belil jelentkezik és az 50
pg/m? hatarértékre 15 m-en beliil lecsdkken.

Alapanyagraktar I-1l. (TO2)

A szamitas bemeneti paraméterei a kovetkezbk:
e Szélsebesség=2,2 m/s;
e Stabilitasi kategdria= 6 semleges;
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e Domborzat= sik teriilet;

o Erdességzo=2

e Alapterhelés= PMy 33,56 pg/m?

e Aterlleti forrds intenzitdsa: Epm10=89,6 mg/s

69.5

62.5

55.6

48.6

4. c)

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentracié [ug/m3]
®
~

278
208
139
6.95
al
b.)
0 0 144 288 43.2 57.6 72 86.4 ©101 115 130 144

A forrastol mert tavolsag [m] Hatastavolsag: 96 m

4.2. édbra: Beruhazasi teriilet PM10 kibocsatasa épitési fazisban, hatastavolsag (Alapanyag raktarak; TO2)

A modellszdmitas alapjan, a légszennyezettségi kovetelmények szalld por esetén kismértékben
tullépést mutatnak. A maximélis koncentracid 53,4 pg/m3. A hatdstavolsdg 96 m az épitési teriilet
kornyezetében. Az abrardl leolvashatd, hogy az épités soran a maximalis koncentracié 14 m-en belil
jelentkezik és az 50 ug/m? hatarértékre 15,3 m-en belil lecsékken.

Az épitésb6l adddd kibocsatasok varhatdan kismértékben meg fogjak haladni a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket. Az iparteriileten a hatdsok épitési id6szakaban csak nappal fognak
jelentkezni, a varhatd hatasterllet nem érint lakdingatlant. Az esetleges problémdk, panaszok
megel6zésére, kezelésére intézkedéseket érdemes megfogalmazni és elGkésziteni. A hatdsok
minimalizalasahoz sziikséges az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet kidolgozni.
Ehhez a kézrem(kods szakértének a kivitelezés ltemtervéhez igazodd porcsokkentési intézkedési
tervet kell kidolgozni, egylittm(ikodve a kivitelezésért, a helyszinen felel§ szakemberekkel. Sziikséges
attekintendé dokumentumok: az organizacidés tervek és kivitelezési ltemterv, a kivitelezésben
felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszid forrdsok az épitési terileten:
e A foldmunka, tereprendezés

e épitési munka,
OLDAL 24

EMI-TOV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



o teherjarmd forgalom.

A tervben, ezen munkafazisok hatdsait csokkentd intézkedéseket kell munkautasitds jelleggel
lefektetni és oktatds keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervben térképen javasolt abrazolni a kritikus munkaterileteket és a szenzitiv receptorokat
figyelembe véve a jellemz6 meteoroldgiai paramétereket. El6re tervezve kovetni kell az épitési
Utemtervet és annak megfelel6en elGkésziteni a tervezett, lehetséges intézkedések koziil az alkalmas
maximalis porcsokkentést eredményez6t.

Kovetni kell a hivatalos meteoroldgiai el6rejelzéseket és a tervezett jelent8s porkelt6 munkafazisokat
napi szinten, javasolt napldézni is a porképz6désnek kedvez6 id6szakok meteoroldgiai adatait és a
porkelt6 tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.

Javasolt porcsokkentési intézkedések:

Alapvet6en foldnedves talajt szallitanak ki, ami nem hajlamos kiporzasra, de ha lathatéan nem ez az
allapot realizalddik az adott munkanapon, figyelembe kell venni a kévetkezéket.

TerepelGkészités:
e Betontorés, talajkitermélés soran a terilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,
o fold illetve betondepdnidk szél alatti falat nedvesiteni, tartds allas esetén takarni

e kis szemcseméretl, légmozgdssal konnyen transzportdlédd anyagu foldterileteket
nedvesiteni

e talaj, homok depdnia bontast a szél felGli oldalan kell végezni, illetve minél tavolabb a szenzitiv
teriiletektdl, ennek megfelel6en kell a tarolt homok depdniakat is lehelyezni, kialakitani

e ¢élénk és erBs szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)
Szallitas:

e Jarmlivek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése kerékrazéval, kerékmosdval, vagy
manualis nagynyomdasud mosoéval kotelezd, a kozut aszfaltfellletére abronccsal, teherautd
platordl torténd elszérddassal nem szabad kihordani a talajt.

Epitési munkak:

e Az épités id6szakaban a munkagépek és szallitd jarmivek mdszaki allapotat ellenérizni kell.
Csak kifogdstalan mdszaki allapotu jarmdvekkel szabad a munkat végezni. KedvezGtlen
id6jarasi helyzetben a légszennyezéssel jaré munkakat csokkenteni kell, a munkateriletek
kiporzdsat locsolassal kell megsziintetni. A szdllitdsi Utvonalakat, ahol lehetséges a
lakoéteriletek elkeriilésével kell kijeldlni.

OLDAL 25
EMI-TOV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



INNO COMP Kft., Tiszaujvaros BM011429

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A fentiek alkalmazdsdaval az épitési fazis porkibocsatasa a teriileten csokkenthetSk oly mértékben, hogy
hatdrérték feletti kibocsatas nem véarhaté.

4.4.2 Levegoéterhelés iizemeltetési fazisban

A raktarépiiletek épitése soran Uj légszennyez6 pontforras nem létesiil. igy a tevékenység kornyezetre
gyakorolt hatdsait a jelenleg lzemel6 engedéllyel rendelkez6 pontforrasokra végeztiik el. A
pontforrasok adatait 4-7. tablazatban, mig az elhelyezkedésiiket 4.3. dbra mutatjuk be. A modell
soran hasznalt egyes pontforrasok adatait a 2017 évi levegGtisztasagvédelmi bevallas (LM) adatait

hasznaltuk fel.

: Pontforras Pontforras Atmé Szilard anyag co [\ [0) Parafi
Pontforras ) ) >
iele megnevezése magassaga (m) ug/m3 ug/m | pg/m n
J 3 3 pg/m3
F1 szivo-fuvo
nyomovezetéke
szivo-fuvo
nyomovezeteke
P5 kidobo kiirté 37,46
P7 kidobo kiirté 48,72
P9 kidobo kirté 33,38 2,27
P11 kidobd kirt6é 0,35 87,9

4-7. tablazat: Pontforrasok alapadatait és kibocsatasi adatait

OLDAL 26
EMI-TOV &ltal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanUsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Koérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



2098/5
th.

4.3. abra: Pontforrasok telehelyen beliili elhelyezkedésiik

Az lizem miikodéséhez kapcsolddo teherforgalom a kovetkez6k szerint adjuk meg.

A telep teherforgalma: 200 tehergépjarmd/hé

30 napos honappal szdmolva és a beszallitast csak munkanapokra vetitve 20 nap alapjan 10 tgj/nap (~
2 tgj/o6ra).

A kozuati szallitds és a személygépjarm(i forgalom hatdsat a HBEFA 3.1 program adatbdzisa alapjan
adtuk. Az adatbdzis a németorszagi jarmdallomany fajlagos kibocsatdsi adatait tartalmazza. A magyar
jarmuallomany atlag életkora a németorszaginal kb. 8 évvel id6sebb, ezért a szamitasoknal a
biztonsagra torekvés miatt a 2010. évi adatokat vettik figyelembe. A varhaté immissziot a
szabvanyositott terjedési modellek alapjan szamoljuk.

A HBEFA 3.1 program adatbazisanak 2010. évi adatai szerint a gépjarmdvek fajlagos emisszidit az alabbi
tablazatokban foglaltuk dssze. A gépjarm(ivek atlagos sebességét a kozuton 50 km/h-nak vettik.

Az Uzemépllet, valamint az alapanyag raktarak kozott 5 db gdzizemd targonca kibocsatasaval
szamoltunk. A telephelyen beliili nyersanyag és késztermék mozgatdsara targoncakat hasznalnak. A
gazlizem targoncak kibocsatasi adataira pontos adat nem all rendelkezéslinkre. Tapasztalati Uton a
teljesitmény adatok alapjan szamitottuk ki a targoncak varhaté NOx emisszioit.

e NOs 16,63 g/kWh
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Az Gzem mi(ikodése soran 5 db targonca egyidejl lGzemével minegy 181 m hosszu Ut megtételével

Légszennyez6 anyag Osszes kibocsatas

NOx (mint NOy) 3,51 g/h

szamoltunk.

4.4.2.1 Szilard anyag

Az el6z6 fejezetben bemutatasra kertltek az lizem tGizemel6 pontforrasainak adatait (4-7 tablazat).
A szamitas tovabbi bemeneti paraméterei a kovetkez6k:

Szélsebesség= 2,2 m/s.

Stabilitasi kategdria= 6 semleges
Domborzat= sik terilet

Forras tipusa: pontforras

Felszini érdesség z0= 2

Hattér szennyezettség: 33,56 pg/m3

A modellfuttatds utan az egyes pontforrashoz kapott maximalis koncentracio értékeket és a hozza

kapcsolddo hatastavolsagot a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

Pontforras jele | max érték feltétel hatastavolsag
(ng/m3) megfelel6ség* (m)

0,074

0,078

1,299

0,117

0,270

4,612
4- S.tablazat.Ddodeﬂ\qzsgalateredlnenyel

A pontforrasokhoz tartozé grafikonokat 4 mellékletben csatoljuk. Megallapithatd, hogy az lizemelés
soran a pontforrasokbdl szilard anyag tekintetében hatarérték tullépés nem varhato.

4.4.2.2 NOx

Modelleztiik a P9 pontforras NOx kibocsatasnak kérnyezetre gyakorolt hatasteriletén.

A szamitas tovabbi bemeneti paraméterei a kovetkez6k:
e Szélsebesség=2,2 m/s.
e Stabilitasi kategdria= 6 semleges
e Domborzat= sik terilet
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e Forrds tipusa: pontforras

e Felszini érdesség z0= 2

e Hattér szennyezettség: 16,2 pg/m?
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0.535

0.475

0416

0.356 c)

0.297

0.238

0.178

0.119

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentrécié [pg/m3]

0.059

0 1.95 3.9 5.85 7.8 9.75 11.7 ' 136 15.6 17.5 19.5
A forrastél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 13 m

4.4. abra: P9 pontforras NO2 hatasteriilete

A modell alapjan NO2 koncentraciéjanak névekménye 0,457 ug/m3. A hatasterilete 13 m adddott.
Hatarérték tullépés nem vdarhaté.

44.2.3 CO

Modelleztiik a P9 pontforras CO kibocsatasnak kérnyezetre gyakorolt hatasteriletén.

A szamitas tovabbi bemeneti paraméterei a kovetkez6k:
e Szélsebesség=2,2 m/s.
e Stabilitasi kategdria= 6 semleges
e Domborzat= sik terilet
e Forrds tipusa: pontforras
e Felszini érdesség z0= 2
e Hattér szennyezettség: 644,4 ug/m?3
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A forrastél mért tavolsag [m] Hatéstévolsag: 13 m

4.5. abra P9 pontforras CO hatasteriilete

A modell alapjan NO2 koncentraciéjanak névekménye 6,727 ug/m3. A hatasterilete 13 m adddott.
Hatarérték tullépés nem varhaté.

4.4.2.4 Parafin

Modelleztiik a P10 pontforras parafin kibocsatasnak kérnyezetre gyakorolt hatastertletén.

A szamitas tovabbi bemeneti paraméterei a kovetkez6k:
e Szélsebesség=2,2 m/s.
e Stabilitasi kategdria= 6 semleges
e Domborzat= sik terilet
e Forrds tipusa: pontforras
e Felszini érdesség z0= 2
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A forréstél mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 8 m

4.6. abra: P10 pontforras parafin hatasteriilete

A modell alapjan NO2 koncentraciéjanak névekménye 3,955 pug/m3. A hatasterilete 8 m adddott.

4.4.2.5 A telephely forgalmabdl adodo levegéterhelés

Az el6z6 fejezetekben részletesen ismertettik a telephely forgalmdbdl (szallitds), valamint a
telephelyen beliili gdziizem( targoncdk lizemelésébdl adédd emisszids adatokat. Az ezekbél adddd
hatasteriletét a 4.7. abra mutatjuk be.

A szamitas tovabbi bemeneti paraméterei a kovetkez6k:
e Szélsebesség=2,2 m/s.
e Stabilitasi kategdria= 6 semleges
e Domborzat= sik terilet
e Forrds tipusa: vonalforras
e Felszini érdesség z0= 2
e Hattér szennyezettség: 16,2 pg/m?
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4.7. abra: Jarmiivek mozgasabol szarmazo levegodterhelés (NO2) hatasteriilete

16l lathatd, hogy a telehelyen 2 db/éra 12 t-s tehergépjarm( mozgdsabdl, valamint a 5 db/dra
gazizem( targonca mozgasabdl addodo levegbterhelés nem jelentds. A maximalis koncnetracio
névekedés targoncak esetén nem éri el a 0,3 pg/m3-t tehergépjarmiivek okozta koncentracié
névekedés 1,3 pg/m3.

4.5 A hatasteriilet meghatarozas

A levegétisztasagvédelmi hatasteriletet mind épitési, mind Gzemeltetési idGszakra meghataroztuk. A
modellezés soran épitési id6szak PM10 esetében kaptuk a legnagyobb hatasteriiletet. Az épitési fazis
sordan a PM10 koncentracido kismértékben meg fogja haladni a jogszabdlyban meghatarozott
hatdrértéket, de ez a hatarérték tullépés id6szakos, a forrastdl tdvolodva gyorsan hatarérték ala
csokken. Pormenedzsment alkalmazasaval (pl. betontérési munkdk soran a terillete nedvesitése)
hatdrérték ald lehet csokkenteni a terlilet emisszidjat. Az épitési fazis levegG6tisztasagvédelmi
hatdsteriletét kiilonb6z6 munkateriletekre a 4-8 és 4-9 abrakon mutatjuk be.
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4.8. dbra: Big-Bag raktar épitése soran kialakulé PM10 hatastertilet
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4.9. dbra: Alapanyag raktarak soran kialakulé PM10 hatasteriilet
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A beruhdzas soran Uj légszennyezd pontforrds, valamint diffiz forrds nem fog létesiilni. igy a
levegbtisztasagvédelmi hatasterilet a mar meglévé pontforrasok Gzemelésébdl adddo terilet lett. A
legnagyobb hatastertlettel jellemezhet6 légszennyezd anyag, szintén a PM10, melynek hatasterilet
abrajat a 4-10 dbran mutatjuk be.
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4.10. abra: Telephely lizemelésének levegdtisztasag-védelmi hatésteriilete

Az érintett hatasteruletek a kovetkezs hrsz terileteket érinti:

2083; 2095/4; 2098/2; 2098/3; 2098/5; 2098/7; 2098/8

5 Talaj- és vizvédelem

5.1 A tevékenységgel érintett teriilet kornyezetének bemutatasa

A tevékenységgel érintett teriltet jelenlegi allapotanak meghatdrozasa soran a teriletrél készitett
talaj- és felszin alatti vizvizsgalat, a korabbi években a teriiletrdl készitett tanulmanyokban foglaltakra,
valamint az alabbi szakirodalmi adatokra tamaszkodtunk:

e DOvényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet, Budapest, 2010.;

A vizsgalat ald vont terilet kozigazgatasilag Borsod-Abauj-Zempén megyéhez, mig foldrajzilag a
Borsodi artér kistajhoz tartozik.
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5.1. abra: Teriilet kistajkataszteri elhelyezkedése

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik
el. Teriilete 483 km2' (a kbzéptaj 6,6%-a, a nagytdj 0,9%-a).

S5.1.1 A teriilet domborzati adottsagai

A kistaj 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagu, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de egészében artéri
szint{ tokéletes siksag. Kis atlagos relativ relief(i, egyhangu felszinG. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyasu teriletek, uralkoddak a nagy kiterjedési laposok. Felszini megjelenésébe
valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futéhomokformak (az E-i részen),
valamint a Tisza, Sajé-Hemad és a Hej6 folydk kordbbi futdsiranyat jelzé6 elhagyott folydmeder-
generdciok visznek.

5.1.2 A teriilet éghajlata

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Evi mintegy 1850-1900 éra napsiités a megszokott, nyaron 750-760
Ora kozotti, télen 175-180 déra napfény tartam valdszin(i. Az évi kézéphémérséklet sokévi atlaga 10 °C
koril van, a vegetacids idGszaké kevéssel 17,0 °C folotti. Apr. 1-3. és okt. 18-19. kozé esik az az idSszak,
amikor a napi kozéphémérséklet 10 °C folé emelkedik (évente 194-197 nap). A fagymentes idGszak
hossza 190-192 nap (apr. 8-10. és okt. 20. koz6tt). Az évi abszolut hémérsékleti maximumok és
minimumok atlaga 34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

A csapadék évi dsszege 530-550 mm, de E-on megkozeliti az 560 mm-t. A tenyészidSszakban 320-330
mm (E-on kevéssel 340 mm feletti) csapadékra szamithatunk. Tiszadorogmadn esett a legtébb esé (76
mm) egy nap alatt. Evente mintegy 36 hétakarés nap valdszind, az dtlagos maximalis vastagsaga 16
cm. Az ariditasi index 1,30, E-on 1,25. Az uralkodd szélirdny az EK-i, joval kisebb gyakorisagu a Ny-i és
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DNy-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti. A szarazsagra hajlé éghajlat miatt a kevésbé
vizigényes novények termesztésére alkalmas a kistaj.

5.1.3 A teriilet foldtani viszonyai

Az EK-r6l DNY-ra egyre mélyebbre siillyed6 medencealjzatrél csak bizonytalan adatok vannak. A
Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5 m-es) 16sz0s
homok takarja. A korabbi lefolyast jelz6, gyengébben kiemelkedd részek kozti mélyedésben dntésiszap
taldlhatd, a nagyobb kiterjedésl mocsaras laposokra t6zegeskotus talajok a jellemzéek. K felé a felszin
kozelében a finomabb, elsGsorban 16sz0s, iszapos anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori
bikki hordalékkup D-i, homokosabb részét. Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelené
Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi hordalékkupfelszinen a kavicsos jelleg miatt kevés
helyen futohomokformak is keletkeztek; ezeket gyakran 16sz6s homok fedi.

5.1.4 A teriilet talaj viszonyai

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza ontés anyagain, részben a néhany deciméterrel, helyenként
méterrel magasabb |0sz6s Uledékeken alakultak ki. A Tiszat szegélyez6, valyog mechanikai 0sszetétel(,
mészmentes, atlagosan 0,5% szervesanyag- tartalmu nyers ontéstalajok (10%) tébbnyire (70%) artéri
ligeterd6k lehetnek. A Tiszdhoz csatlakozd artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségli ontés
réti talajainak szervesanyag- tartalma 1% korili, s féként (75%) szantd és rét-legeld lehet. Az
Ontésanyagokon és a 10sz0s Uledékeken képz6dott réti talajok (30%), agyagos valyog és agyag
mechanikai 0sszetételliek, a 35-55 (int.) talajminGségi kategdriaba tartoznak. Az arteret a Hortobagy
felé esé terileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi MezGség felé pedig a réti
szolonyec talajok 6vezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban
csupan az dsszterilet 2%-4an taldlhatd. F6ként szantd hasznositasuk lehetséges (75%). Termékenységi
besorolasuk a 30-45 (int.) talajmin&ségi kategoria.

A Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban |év6 10sz6s kiemelkedéseken alfoldi mészlepedékes és réti
csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi teriileten. Ertékes buza- és kukoricatermd teriileteket (85-95%)
alkotnak.

5.1.5 A tervezési teriilet felszini vizeinek bemutatasa

F& vizfolydsa a Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Zagyva (179 km, 5677 km?), amelynek L&rincit8l| Jaszberény
kozeiéig terjedd szakaszat (50 km, 1200 km?) szamitjuk ide. Nagyobb mellékvize jobbrél a Herédi-patak
(31 km, 357 km?) és a Galga (58 km, 568 km?). Széraz, gyenge lefolyasu, vizhianyos terilet.

Vizjarasi adatok a Zagyvardl, a Galgéardl és utdbbi mellékvizérdl, az Egres-patakrdl (16 km, 70 km?)
vannak. Az arvizek a tavaszi héolvadast kévetik, mig a kisvizek nyar végén és &sszel gyakoriak. Allévizei
tobbnyire kicsinyek. 4 mesterséges tava egytt 43 ha. Kozilik az egykori hatvani cukorgyar tlepitGtava
a legnagyobb (31,5 ha). 13 természetes tavanak felszine 68,5 ha.

A tervezési teriilet a vizgyljt6-gazdalkodasi terv alapjan Sajé a Bodvaval megnevezésil tervezési
alegység — a Tisza részvizgylijté részeként — gyakorlatilag a Bodrog-folyd jobb parti hazai vizgyjté
teriiletére esik.
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5.2. abra: Vizsgalat teriilet elhelyezkedése
Az alegység két {6 vizfolyasa a Sajo és a Bédva.

A Sajé a Tisza jobboldali mellékfolydja. A Sajé mellékvizei a vizgy(ijt6 alegység teriiletén a Keleméri
patak, Hangony-patak, Ban-patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nyogé-patak, Bddva, Szinva-patak,
Hernad, Szerencs-Takta és az Inérhati-fécsatorna. (A Szerencs-Takta nem tartozik az alegységbe)

A Bddva a Sajé baloldali mellékvizfolydsa. A Bédvaba torkolld jelent&sebb vizfolydsok a vizgytjté
alegység teriiletén a Sas-patak, Josva-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-patak. Az alegység
teriiletén elhelyezkedd kisvizfolyasok jelent8s részét az 1900-as évek elején rendezték, majd a mai
allapotnak megfelel6 kiépitettséget az 1960-1980 kozott végezték el. A mederrendezések dontSen
vizkarelharitasi célbdl torténtek, biztositva azt, hogy a belterlleten a Q1-3% vizhozamok, a kiilteriileten
a Q10% vizhozamok lehetdleg kiontés nélkil elvezethetéek legyenek. A kisvizfolyasok kozil id6szakos
vizfolyas az Abodi-patak, a Csérgds-patak, a Keleméri-patak, a Kis-Sajd, a Bator-patak, a Szinva-patak
felsd, a Tardona-patak, a Telekes-patak. A tobbi allandé vizfolyas.

A Sajo alsd szakaszdn csatlakozik be az Inérhati-fécsatorna, mely a Taktakozi belvizrendszer DNY-i
részének belvizeit gydjti 6ssze. A FGcsatorna vizgy(jté teriilete teljes egészében a Kesznyéteni
T4jvédelmi Korzet része.
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A vizsgalt terllet kornyezetében taldlhatd felszini vizfolydsokat az 5.3 dbra mutatja be. A terulettdl
|légvonalban mintegy 2 km huzédik a Sajé folyé.
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5.3. abra: Tertiilet kornyezetében 1évé felszini vizfolyasok

5.1.6 A teriilet felszin alatti viz viszonyai

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatdrozasa szerint “felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold
felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az
altalajjal. A felszin alatti viztestek lehatarolasdnak mddszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvWM rendelet
tartalmazza. Az alegységhez tartozo felszin alatti viztesteket az 5-1 tablazatban foglaljuk Gssze.

viztest

kod viztest név foldtani tipus vizadé tipusa
k.2. Bukk nyugati karszt karbonatos karszt
pt2.2  Eszak-Alféld térmelékes porozus
sp.2.9.1 Eszaki-k6zéphegység peremvidék térmelékes porézus
sp.2.7.1 Cserehat térmelékes porézus
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p.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy térmelékes porézus

sp.2.8.1 Sajo-Takta-vélgy, Hortobagy tormelékes porozus

5-1. tablazat: Felszin alatti viztestek az alegységen

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistdj E-i felében szamottevd. Kémiai jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°® kozétt van, szulfattartalma nem
haladja meg a 60-300 mg/I-t. A rétegviz mennyisége csekély. Koriilbeliil Tiszakeszi vonalatdl E-ra a
kutak sekélyek, de bdvizliek. Attdl D-re er6sen megnd a mélységiik, vizhozamuk azonban csdkken, a
vastartalmuk nagy.

Talsjviz mélysége
Telejviz edat hidnyzik
Bom
B i-2m
. 2-4m

/ 4.8m

>8m

Talajviz mélysége

A talajviz maximalis mélysége ebben a

. pontban: 4 m.
(Az adatok dtlagos talajvizszint értékeket
tikréznek, tdjékoztatd jellegliek.)

5.4. dbra: Talajviz mélysége (forras: https://map.mbfsz.gov.hu; Magyarorszag talajviztérképe)

5.1.7 A teriilet vizbazis védelmi érintettsége

A tervezési teriletet vizbazis érintettségét vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv alapjan készitett térinformatikai
térképek (http://geoportal.vizugy.hu) szerint vizsgaltuk meg. A vizsgalt terulet az emlitett térképi
adatbazis alapjan vizbazis védelmi hidrogeoldgiai B védéteriletre esik. (5.5 abra)
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védéteriiletei: védéidom

Védéterdlet védidom

szint

Véddterilet szamitott

tipus

Védéterilet hidrogeoldgiai B
elérési ido

EOV_X 290 972,02
EOV_Y 798 671,56

VB_VOR_JAV AID770

Vizbazis_nev Tiszaujvarosi Varosi
Vizmi

Telepules_OK
SZINT

Tiszaujvaros
2

Zoom to

5.5. abra: Vizgylijté gazdalkodasi terv felszin alatti ivovizkivétel védéteriiletei

A teriiletet érint6 vizbazisvédelmi adatokat az 5.2.és 5.3. tablazatokban foglaljuk dssze.

Telepiilés vizbazis név mm sériilékenység | védendd termelés
Tiszaujvaros Tiszaujvarosi tizemel8 R Q5 Iv2* igen 9000 m?
Vérosi Vizm(

*R-rétegvizviz; Q5-kapacitas (5000-15000); ivovizado: <100

Felszini viz
Arvizi szennyez&désébd|

5-2. tablazat A vizgytjto-gazdalkodasi terv alapjan az érintett vizbazis adatai
Eghajlati
veszélyeztetettség
A vizbazis Vizadé foldtani
szennyezGdés kozeg

veszélyeztetettsége | veszélyeztetettsége | mennyiségi | minGségi

> > ) Osszesités
veszélyeztetettség fakado

veszélyeztetettség

jelent8s veszély
(nagyvizi meder,

. . .. a . L .. a . , jelentds
nincs veszély kozepes veszély jelentds kozepes karsztos és nincs veszély —

partisz(rési
vizbazisok)
5-3. tablazat: A vizgylijté-gazdalkodasi terv alapjan az érintett vizbazis veszélyeztetettsége

5.1.8 Vizvédelmi szemponti érzékenységi besorolasok
LA felszin alatti vizek védelmérél” sz6l6 219/2004.(VII:21.) Kormany rendelet 2. sz. mellékletéhez
kapcsolddo térképsorozat, valamint a ,,a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken
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lévé telepllések besorolasardl sz616” 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet és az azt modositd 7/2005. (l11.
1.) KvwWM rendelet alapjan:

érzékeny teriilet
kategéridba tartozik.

5.2 Vizvédelmi infrastruktara

5.2.1 Vizellatas
Atelephely lizemeltetéséhez sziikséges vizet (technoldgiai, szocialis) a MOL Petrolkémia Zrt.-vel kotott
szerz6dés alapjan veszik. Az igy atvett vizek megoszlasa a kovetkezd:

e szocialis vizigénye: 253 m3/hé

e azionmentes viz: 149 m3/hé

A technoldgia soran az lGzemben 164.144 m3/hé mennyiségli ugynevezett recirkuldcidos vizet
keringetnek. Ez a korfolyamat soran folyamatosan a rendszerben talalhaté. Mennyisége a gyartésorok
Uzemeltetésétdl, gyartasi héfoktdl, illetve a kornyezeti héfoktdl is fligg. Esetleges pdtldsa a MOL
Petrolkémia Zrt.-vel kotott szerz6dés alapjan torténik.
A keringtetett recirkuldcids vizbdl csak akkor keletkezhet szennyviz, ha valamilyen m(szaki probléma
miatt elfolyik a rendszerbél, aminek esélye minimalis.

A telephely tiziviz ellatasa is a MOL Petrolkémia Zrt.-vel kotott szerz6dés alapjan torténik. Itt a
szlikséges viznyomas kerul meghatdrozasra. Az igy szolgaltatott viz, ipari viz.

5.2.2 Szennyviz- és csapadékviz elvezetés

A technoldgidbdl keletkezd szennyviz az Inno-Comp Kft. telephelyén 1évé poros fellsztaté medencébdl
a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztelepére keril atemelésre. Az atemelt szennyviz mérése a Mol
Petrolkémia Zrt. méréérajan torténik. A technoldgiai szennyviz Gsszetétele: lizemi takaritasbol
szarmazo viz, csapadékviz, technoldgiai csurgalék vizek.

A kommunalis szennyvizcsatorndba vezetett-, tisztitasra atadott kommunalis szennyviz mennyiségi
elszamolasa a telephelyre elszamolt ivoviz fogyasztas alapjan torténik: 253 m3/hé

A tetG- és egyéb felliletekrdl 6sszegylijtott csapadékvizek, a csapadékviz gy(ijt6 csatornakon keresztil

keriilnek at a Mol Petrolkémia Zrt. csapadékviz haldzatdba.

5.3 A tervezett beruhazas foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt
hatasanak vizsgalata

A terlleten 2017. évben furdsos mintavétel tortént Osszesen 4 db ponton. Mintavételi pontok
elhelyezkedését az 5.6 dbran mutatjuk be.
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5.6. abra: Furasi pontok helyei

A furasok soran a talajbdl 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m és 5,0 m mélységekbél (MVP-4 pontbdl 4,8 m-
rél) vettek mintat. Minden mintavételi ponton talajviz mintavétel is tortént.

A mintdkat (talaj és talajviz esetében is) TPH, BTEX, PAH komponensekre vizsgaltdk meg.

5.3.1 Foldtani kozeg
A furdsok sordn a kovetkez6 rétegsorokat vettek fel.

EOVx 287 738

287 668

Humusz

barna kavicsos, agyagos homok

2,2-2,5m sargdsbarna agyag

vilagosbarna homolisztes agyag

2,0-35m
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MVP-1 MVP-2

4,4—-48m szlirke rozsdafoltos iszap 3,0-3,5m rozsdafoltos sarga homoklisztes agyag
4,8-52m kékeszold kavicsos, iszapos | 3,5-3,7m rozsdafoltos sargassziirke agyag
homok

3,7-49m rozsdafoltos sziirke agyag
49-52m rozsdafoltos sziirke agyag
5-4. tablazat: MVP-1 és MVP-2 jeli farasok koordinatai és rétegsor

MVP-3 MVP-4

Talpmélység 52m Talpmélység  5,0m

EOVx 287 670 EOVx 287 611

EOVy 798 716 EOVy 798 737

Mélység (m) Réteg Mélység (m) Réteg

0,0-2,0m sarga kavicsos feltoltés 0,0-0,9m humusz

2,0-32m sarga iszapos agyag 0,9-19m sotétbarna agyag
3,2-3,7m sarga, kavicsos, iszaposagyag 1,9-3,1m vilagosbarna agyag
3,7-4,1m rozsdafoltos iszapos sziirke agyag | 3,1-4,1m sargdssziirke agyag
4,1-52m rozsdafoltos iszapos sarga iszap 41-47m rozsdafoltos sarga agyag

4,7-5,0m agyagos sarga homok

5-5. tablazat: MVP-3 és MVP-3 jelti furasok koordinatai és rétegsor

A talajmintak laboratériumi vizsgdlatanak eredményei jellemz&en nem haladjdk meg az analitikai
modszer kimutatadsi hatdrat és a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl sz6lo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott , B” szennyezettségi hatarértéket TPH, BTEX, és PAH
vegyluletek vonatkozdsaban, egyik minta esetében sem. A PAH vegyiiletek kerultek detektdlasra kisebb
koncentraciéban a 2MVP jel( furat 1,0 m mélységében. A 2MVP jelld furat a valamikori északi
tartalypark kérnyezetében helyezkedik el.

Az éplletek terlletfoglalasa a teriilet zoldfellleti nagysagat csokkenti. Mivel a terilet ipartelepen
helyezkedik el terméteriilet csokkenés nem kovetkezik be. A zoldfelllet csokkenés a helyi épitési
szabdlyzatnak megfelel6en torténik. Hatasként léphet fel a talaj szerkezetének, tomorségének
valtozasa.

A talaj szerkezetileg megbontasra kerdil, igy a talajviz természetes védettsége csokken, vékonyabb lesz
a felette huzddo pufferkdzeg, ami fokozott el6vigyazatottsagot kovetel.

Veszélyes anyagokat nem tarolnak a kivitelezés helyén a munkalatok sordan. A munkagépek
karbantartasat és szervizelését a helyszinen nem végzik. A munkagépek (izemanyag tankoldsa
helyszinen nem valdsul meg. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése (tankolds, gépkarbantartds) arra
feladatra alkalmas kiilsé helyszineken valdsul meg.

Az el6z6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett épiilet megvaldsitasahoz kapcsolddé jarulékos
munkak a foldtani kozeget és szélsGséges esetben a talajvizet is érinti, de azt karosan nem
befolyasolja.

A megépitett raktarépiletek padldszerkezetét, rétegrendjét 3.2.3 fejezetben ismertettiik. A felsé réteg
25 cm monolit vasbeton, mely alatt 2 réteg PE fdlia lesz. A falak zsalukoves labazattal rendelkeznek. Ez
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biztositja a megfelel6 szigetelést a raktarakban tarolt anyagok esetleges kiszérddasa és kornyezetbe
kerilése ellen, (ezaltal a foldtani kdzegbe felszin alatti vizekben). Az (izemelés sordn csak havaria
esemény kovetkeztében lehet szdmitani kornyezetszennyezére. A technoldgia dontéen zart. A
technoldgia sordn tarolt és felhasznalt anyagok por alakban, nagyobb mennyiséglik granuldtum
formaban kerl az Gzembe. A térolds a raktarakban ,,gordiilé polcos” illetve az un. ,,tdmbdos — raklapos”
lesz.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett épiiletek ilizemelése az iizem megfelel6
munkaszervezésével, illetve a munkavédelmi szabalyzat betartasaval, a foldtani kozegre karos
hatassal nem jar.

5.3.2 Felszin alatti viz

A felszin alatti vizmintdk laboratdriumi vizsgalatanak eredményének 6sszehasonlitasaval a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrél és a
szennyezések mérésérél szolé 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatdrozatott , B” szennyezettségi hatarértékkel a kovetkezéket tapasztaljuk:

A pH és a fajlagos elektromos vezetGképesség értéke megfelel6nek és atlagosnak tekinthetd. Kiugrd
érték nem tapasztalhato.

A talajvizben a kéolaj eredetli aromas szénhidrogének kozil egyediil a toulol koncentraciéja haladta
meg a szennyezettségi hatarértéket. Az IMVP és 3MVP jelli pontokon csak kisebb mértékd a tullépés,
addig az 2MVP jell ponton a vonatkozd szennyezettségi hatarérték 2,7-szerese kerilt kimutatasra. A
korabbi feltard vizsgalatok (2005.) eredményei szerint ezen a ponton a talajvizben szintén BTEX
vegyliletcsoportba tartozd szennyezést detektaltak.

A toluolt elsGsorban festékek, bevonatok, gumik, olajok és gyantak higitdsara hasznalnak. Kézvetlen
belélegezve kozepesen vagy erdsen mérgezG. Az agyat és idegrendszert karositja, részegséghez
hasonl6 allapotot, nem ritkan hallucinaciét okoz.

A furatonkénti eredményeket és a vonatkozd hatdrértékeket a vizsgdlt anyagcsoport szerinti
bontdsban a kovetkez6 tablazatokban foglaljuk 6ssze. A szennyezettséget jellemz6 eredményeket
pirossal kiemeltik.

Benzol ug/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1
Toluol pg/dm? 24 54 27 <1 20
Etilbenzol ug/dms? <1 <1 <1 <1 20
Xilolok 6sszesen ug/dms3 <2 <2 <2 <2 20
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen ug/dms3 <15 <15 <15 <15 20
VAPH (C6-C12) pg/dm? 25 56 27 <20 -
n-Hexan pg/dm? <1 <1 <1 <1 -
n-Dekan ug/dms3 <1 <1 <1 <1 -
VALPH (C5-C12) ng/dm3 <25 <25 <25 <25 -
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VPH (C5-C12) ug/dms3 25 56 27 <25 -
EPH (C10-C40) ug/dm3 <25 <25 <25 <25
Osszes alifas szénhidrogén

(TPH C5-C40) ng/dm3 <50 <50 <50 <50 100
Naftalin ng/dm3 <0,03 0,07 0,03 <0,03 2,0
1-Metilnaftalin ug/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 -
2-Metilnaftalin ug/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Naftalinok dsszesen ug/dm3 - 0,07 0,03 - 2,0
Acenaftilén ng/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2
Acenaftén ug/dms? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05
Fluorén ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05
Fenantrén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1
Antracén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05
Fluorantén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1
Pirén ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1
Benzo[a]antracén ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Krizén ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Benzo[b]fluorantén ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03
Benzo[k]fluorantén ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03
Benzo[e]pirén ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01
Benzo[a]pirén ug/dms3 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 0,01
Indeno[1,2,3-cd]pirén ug/dms3 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,01
Dibenzo[a,h]antracén ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02
Benzo[ghi]perilén ug/dm3 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 0,02
Osszes PAH naftalinok nélkiil ng/dm3 - 0,018 - - 2,0
Hémérséklet (helyszini mérés) °C 16,1 14,1 15,2 15,5 -
pH (helyszini mérés) - 7,31 7,39 7,34 7,51 9,0
fajlagos elektromos
vezetbképesség (helyszini uS/cm 932 802 869 776 2500
meéres)

5-6. tablazat: Teriileten mélyitett furasokbol vett talajvizmintak laboratériumi eredményei

Atervezési teriilet a tiszaujvarosi vizbazis felszin alatti hidrogeoldgiai B védé6teriletét érinti. Az elGzetes
vizsgalati dokumentacid 6sszeallitasa soran megvizsgaltuk a raktaréplletekre vonatkozé 123/1997 (VII.
18.) Korm rendelet 13. §, valamint 5. melléklete szerinti korlatozasokat. A raktarépiletek épitse,
valamint a benne tdrolt anyagok tdroldsa nem tartozik a rendelet 5. mellékletébe, igy a 13. § elGirasait
szlikséges betartani.

13. § (1) A hidrogeoldgiai védGidomokban és a védGovezetek terlletén:

a) tilos olyan létesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy Gizeme a felszin alatti viz minGségének
karosoddsat okozza;

A raktdrépiiletek megfelel6 miszaki védelemmel elldtottak. Normdl ilizemmenete a felszin alatti
vizekbe kdrosoddst nem okoz.
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b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kovetkeztében

ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kdrnyezet sérilékenysége,

bb) 6 hénapon beliil le nem bomlé kdrositd anyag keril a vizkészletbe,

bc) olyan lebomlé anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke a felszin
alatti viz min&ségének karosoddsat okozza;

A raktdrépiiletek megfelel6 miszaki védelemmel elldtottak. Normdl lzemmenete a felszin alatti
vizekbe kdrosoddst nem okoz.

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelybél a viz min&ségét karositd anyagok
oldddhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

A raktdrépliletek megfelel6 miszaki védelemmel elldtottak. Egyes raktdrépliiletek oldalrdl nyitottak,
ezekben az épliletekben olyan anyagok tdroldsa fog térténni, melyek a vizeket nem kdrosithatjdk.

/¥ meglévé taroldhelyen barmely, a vizet kérositd folyékony anyagot csak Ugy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolétartaly dllapota kivilrél is barmikor ellenérizheté legyen, vagy

fb)L2 az lizemeltetd a viziigyi hatdsag altal engedélyezett médon tervezett és lizemeltetett rendszer
segitségével rendszeresen ellendérizze, hogy nem keriil-e kdrosité anyag a felszin alatti vizbe;

Kiilén tarlolo tartdly az dj épliletekben a folyékony anyagoknak nem lesz. A folyékony halmazdllapotu
anyagok tdroldsa (olaj, faradt olaj) az eddigi tevékenység végzésének megfelelGen fog térténni.

g)% a vizet karositd folyékony anyagok taroldsara szolgéld uj taroldhelyet Ggy kell kialakitani, hogy
ga) a taroldtartaly allapota kiviilrél barmikor ellenérizheté legyen,

gb) a taroldtartaly olyan vizzaréfalu tekn6ben vagy tartalyban legyen, amely — meghibdsodas esetén —
a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;

Kiilén tdrldlo tartdly az uj épliletekben a folyékony anyagoknak nem lesz. A folyékony halmazdllapotu
anyagok tdroldsa (olaj, faradt olaj) az eddigi tevékenység végzésének megfelelGen fog térténni.

h)X a vizre veszélyes anyagot (igy példaul dsvanyolajtermék) szallitd csévezetéket a teriileten akkor
lehet atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak
a vezeték rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellen6rzésérdl és azt csGtorés esetére ledllitd
automatikaval I3tjak el.

A raktdrépliletek épitéshez uj cs6vezeték kiépitése nem tervezett.

A beruhazasok, a felszin alatti vizeket kdzvetlenll nem érintik. A felszin alatti vizek szennyezddése
csakis havdria jellegli események kdvetkeztében kdvetkezhet be. Ezt a megfelel6 allapotu jarmdvek,
berendezések, megfelel6 munkaszervezési és hulladékgazdalkodds szabalyok betartasaval
minimalizalhatd, csokkenthetd.

e A terlileten Uzemanyag tdrolds az épités ideje alatt nem lesz. Gépek, jarmiivek
lizemanyaellatasa kiils6 (izemanyagkuton toérténik.
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e a segédanyagokat és a veszélyes hulladékot (amennyiben lesz) az lizem lzemi gy(jtGhelyén
helyezik el és a kdrnyezettel vald érintkezés kizarasaval taroljdk. A keletkez6 veszélyes
hulladékot engedéllyel rendelkezé szakcéggel szallitatjak el.

Az el6z6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett épiilet megvaldsitasahoz kapcsolodé munkak
szélsdséges esetben a talajvizet is érintik, de azt karosan nem befolyasoljak.

A vizbazis bemutatasdra vonatkozd adatok alapjan a vizbazis veszélyeztetettségét figyelembe véve a
vizbazisra a mennyiségi szempontl beruhdzasok lehetnek legnagyobb hatdssal. A vizbazis
veszélyeztetettsége jelentés mindsitést kapott. A jelen beruhdzas a vizbazis veszélyeztetettségi
mindgsitéseket figyelembe véve a vizbazis mennyiségi jellemz8it nem érinti, mivel az izemmenet soran
vizkivétel nem fog torténni. A raktdrépiletek Uzemszerl Uzemelése kovetkeztében technoldgiai
szennyvizek nem fognak keletkezni. A raktarépiletke tetSfeliiletein dsszegyUjtott csapadékvizeket a
meglévl csapadékvizhdldzatba vezetik bele. Az egyes raktarépiletek megfelel6 miszaki védelemmel
lesznek ellatva. Az anyagraktarozas a megfelel6 munkaszervezéssel, illetve a munkavédelmi
szabalyok betartasaval, a felszin alatti vizeket (vizbazist) nem veszélyezteti.

6 Hulladékgazdalkodas

Minden vallalkozénak kotelessége az altala végzett bontdsi-, épitési- és szerelési munkavégzés soran
keletkezett barmilyen anyagu és mennyiségli (veszélyes vagy nem veszélyes) hulladék anyag keletkezés
szerint elkllonitett taroldsa (tovabbi szennyezést nem okozé mddon) az épitési teriileten. A nem
veszélyes hulladék elhelyezése csak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd hulladéklerakén
lehetséges. A vallalkozdé(k)nak a veszélyes hulladék ideiglenes tarolasardl, elszallitasardl, elhelyezésérél
A beruhazas soran kiilonbozé tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gy(jtésérél és artalmatlanitasardl
az alabbi jogszabdlyokkal szabdlyozottan kell gondoskodni:

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol,

e 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

e 72/2013. (VII. 27.) VM. rendelet a hulladékjegyzékrél,

e 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

e 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

6.1 Kpitési hulladék

A tevékenység soran altalanos jellegli veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezhet. Ezen
hulladékok a hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény hatalya ald tartoznak. A kivitelezési munkak
soran épitési hulladék keletkezésével kell szamolni. Az épitési hulladék kezelésére, nyilvantartasara és
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elszamolasara vonatkozdan a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet elGirdsait kell betartani.
A kivitelezési munkalatok soran veszélyes hulladék keletkezését is szamba kell venni. A kivitelezés
soran keletkez6 veszélyes hulladékok kapcsan a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsait kell betartani. A létesitési
szakaszban keletkezik tovabb3d nem veszélyes telepiilési hulladék is a kivitelezésben részt vevd
munkavallaldk szocidlis 6nellatasabdl. A keletkezé nem veszélyes hulladék tekintetében a hulladékrdl
sz016 2012. évi CLXXXV. torvény eldirdsai az iranyaddak.

A sziikséges épités, bontds, szerelés, betelepités idején veszélyes és veszélyesnek nem mingsild
hulladékok kévetkezd fébb csoportjainak keletkezése varhato:

. épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,
o tomits-, szigetelGanyag hulladék,

. fémhulladék (vas, acél, szinesfém),

. fa hulladékok,

o papirhulladékok,

o m(ianyag hulladékok,

. Gveghulladék,

o egyéb hulladék.

Veszélyesnek mindsiilé hulladékok f6bb csoportjai:

. festékek, lakkok és egyéb bevond, korréziovédé anyagok hulladékai,
. higito és olddszerek,
. olaj- és olajos hulladékok.

Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy Gizemi gy(jt6helyt alakitanak ki.

A keletkezd hulladékok részére kialakitott gyUjtShely Gzemeltetése soran figyelembe veszik az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasdanak és Uzemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet elGirasait.

Az épités és lizemeltetés soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosité kod
szerint besoroljik a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendeletnek megfelelGen.

A hulladékelszallitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozé.

A munkalatok soran keletkezé nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazold bizonylatok
masolatat, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek masolatat az épitési vallalkozd
benydjtja a Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalyahoz.

A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgdltatasat az épitési vallalkozé kornyezetvédelmi
szakembere, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6ld
309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet el&irasai szerint végzi.
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6.2 Telephely iizemelésekor keletkezé hulladékok

Az épiteni tervezett raktdrak lizemelésével Osszefliggésben az eddigi tevékenység végzése sordn
keletkez6 hulladékok kore nem valtozik. Csak a kiilénb6z6 csomagolasi hulladékok mennyisége fog
noévekedni.

Az engedélyes rendelkezik a telephely hulladékgazdalkoddsdra vonatkozd belsé szabdlyzatokkal,
utasitdsokkal, mely termelés soran keletkezett melléktermék és hulladékgydjtési, kezelési eljarasokat
foglalja magaba. Ezen eljardsi rendek a beruhazas utan is fenn fognak allni.

Az engedélyes rendelkezik a hulladékok nyilvantartasara megfelel6 dokumentummal és az éves
hulladékgazdalkodasi bejelentésiiket megfelel6en hataridére teljesitik.

6.2.1 Nem veszélyes hulladékok

A 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet ,,a hulladékok jegyzékér6l” tartalmazza a veszélyes és nem veszélyes
hulladékok listajat. Az lizemeltetés, technoldgia karbantartdsa sordn nem veszélyes és veszélyes
hulladékok keletkezhetnek. A tevékenység végzése sordn a telephelyen 2017. évben keletkez6
hulladékokat a 6-1 tablazatban mutatjuk be.

070213 hulladék mianyag 375044

150101 papir és karton csomagolasi 8700
hulladék

150102 mUanyag csomagolasi hulladék 62030

150106 egyéb, kevert csomagolasi 65154
hulladék

170402 aluminium 4290

170405 vas és acél 1950

170411 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 1220
10-t6l

170904 kevert épitési-bontasi hulladék, 110

amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l,
a17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol

200136 kiselejtezett elektromos és 230
elektronikus berendezések,
amelyek kiilonboznek a 20 01 21-
t6l, a 20 01 23-tdl és a 20 01 35-

tél
200140 fémek 27880
6-1. tablazat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok

6.2.2 Veszélyes hulladékok
A tevékenység végzése sordn keletkezd veszélyes hulladékok korét az 6-2 tablazat mutatja be.
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INNO COMP Kft., Tiszatjvaros BMO011429
— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Azonositd Megnevezés Keletketett éves
kod mennyiség (kg)
130205* asvanyolaj alapu, klérvegyuletet 900

nem tartalmazé motor-, hajtom-
és kendolaj

150110* veszélyes anyagokat maradékként 136
tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

150202* veszélyes anyagokkal szennyezett 93
abszorbensek, szlir6anyagok
(ideértve a kozelebbrél meg nem

hatarozott olajszlréket),
torl6kenddk, véd6ruhazat

6-2. tablazat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok

7 Természetvédelem

Az adott helyrajzi szdm nem szerepelnek az eurdpai kdzosségi jelentbségli természetvédelmi
rendeltetés(i teriletekkel érintett foldrészletekrsl szélé 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet
mellékleétében. A Natura 2000 Network térképe alapjan, a vizsgdlt teriilethez viszonyitva a
legkozelebbi Natura 2000-es terlleteket és a vizsgdlt teriilethez képesti tavolsagukat a 7-1 tablazatban
mutatjuk be.

m-m- Tévolség (km)

Tiszaujvarosi artéri erd6k HUBN22096 3-4

Kesznyéteni Sajé 6bol HUBN10005 4-5
7-1. tablazat. NATURA 2000 teriiletek a telephely kdrnyezetében és telephelytdl valo tavolsaguk
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Tiszanjvaros ,'
Vizsgalt teriilet 7
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Oszlar Polgar

7.1. abra: Tertilet elhelyezkedése természetvédelmi teriiletkehez képest

A Természetvédelmi Informacids Rendszer térképe alapjan lathatd, hogy a tervezési teriilet:
e Natura 2000 teriiletet,
e Okoldgiai folyosét,
e védett természeti teriletet,
e tajvédelmi korzetet,
e nemzeti parkot

NEM ERINT.

8 Taj

A |étesitmény hatdsa a kovetkez6kben nyilvdnulhat meg:
- térfoglalas
- egyedi tdjértékekre gyakorolt hatas
- tajhasznalati médokban bekovetkez6 valtozasok
- kapcsolatok atvagasa
- tajképben bekovetkezé
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valtozasok.

Tdjvédelmi értelemben hatasterliletnek azok az érintett teriiletek szamitanak, ahol a beruhdzas
jelent@s, és allanddsuld valtozast okoz a taj életében és latvanydban egyarant.

T4ji szinten az épitmény hatasterilete a terllethaszndlati, teriletfejlesztési és vizudlis szempontbdl
érintett régid. Kozvetlen hatastertlet a fedett épitmény konkrét teriilete és a kdzvetlen kérnyezet, ahol
Gzemelésével és megjelenésével hat a tdji elemekre és a teriilethasznalatra. Kdzvetett hatasteriilet a
tdgabb kornyezet, ahol a tdjalkotd elemek latszanak, valamint ahonnan az épitmény latszik és azok a
terlletek, ahol az épitmény meglétének hatasai kimutathatok.

A tervezési terllet jelenleg a jévahagyott teriletrendezési terve alapjan gazdasagi Ovezeti
besorolasban van. A vizsgalt terlilet TVK ipartelep teriiletén belil helyezkedik el. A teriileten jelenleg
is ipari létesitmények taldlhatdak. A telephelyen megépiilé épiletek igazodnak a kornyezd, mar
meglévé éplletek és épitmények formdihoz, szineihez. Az Uj létesitmények az ipartelep jelenlegi
egységét nem bontja meg.

A raktarépiletek megépitése tajvédelmi szempontbdl kedvez6tlen hatasokkal nem jar.

9 Zajvédelem
9.1 A vizsgalati teriilet és kornyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése
A vizsgalt telephely Tiszaujvaros kilteriletén jelentés mérték(i zavard hatasu ipari gazdasagi terilet

(Gip) o©vezeti besorolasu terileten taldlhatd (9-1. abra). Kozvetlen kornyezetében egyéb ipari
létesitmények talalhatdak: V-ber, PP-3, LDPE, HDPE és viztelep (9.2 abra).
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9.1. dbra Helyszinrajz

Ny-i és D-i iranyban az iparterileten tul korlatozott mez6égazdasagi teriilet (Mko) talalhaté védendé
éplletek nélkdl.

DK-i irdnyban az iparteriileten tul, a f(itém( és er6m( teriletén tul, tébb mint 1700 m tavolsagban
helyezkedik el az Er6m Lakételep védendd épliletei kertvarosias (Lke) lakétertleten.

K-i irdnyban az iparterileten tul mez6gazdasagi teriletek, erdé teriiletek és megujulé energia
hasznositasanak céljara szolgdlé kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek utdn egyéb ipari gazdasagi
teriilet (Ge) — Tiszai Eré6m(, illetve a Tiszasziget tdilSterileti (Ul, Uh) talalhatoak.

EK-i irdnyban az iparteriileten, erdéteriileteken és egyéb gazdasagi besorolasu teriileteken tul tébb,
mint 2 km tdvolsagban taldlhatd Tiszaszederkény falusias 6vezeti besorolasu csaladi hazai.

E-i irdnyban az iparteriileten, erdéteriileteken és egyéb gazdasagi besoroldsu terileteken tul tébb,
mint 1200 m tavolsagban kezd&dik Tiszaljvaros nagyvarosias lakdterilet (Ln) és teleptiléskdzpont
vegyes terilet (Vt) 6vezeti besorolasu védend§ teriiletei. Ebben az irdnyban kb. 1100 m tavolsagban
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(Gksz) gazdasagi ovezeti besorolasu terileten taldlhaté a legkdzelebbi védendd épllet (Veronika
Hotel).

9.2. abra Helyszinrajz az Inno-Comp Kft és kozvetlen kérnyezetérdl

9.2 Zaj- és rezgésvédelmi kovetelményértékek
9.2.1 Uzemelési fazis

Uzemi és szabadid@s létesitményekben folytatott tevékenységtdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékeit
(Ltn) @27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM. egy(ttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak:

Hatarérték (Ltn) az Lam, megitélési
Zajtol védendo teriilet szintre (dB
nappal 06-22 déra éjjel 22-06 ora

Uduloterulet kiilonleges teriiletek koziil az

egeszsegugyl tertilet
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Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési

nappal 06-22 dora éjjel 22-06 ora

n Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 55 ‘

Zajtol védendo teriilet

vegyes terlilet

9-1. tablazat Zajterhelési hatarértékek — tizemi és szabadidGs létesitmények

Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellen6rzésének modjardl szélé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
meghatarozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni.

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.

9.2.2 Kozlekedés fazis

A zajvédelmi hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendeletének 3. sz. melléklete
hatarozza meg, a zajtdl védendd teriilet és Utkategodria besorolasanak fliggvényében. A rendelet
részletét a kdvetkez§ tablazat tartalmazza:

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka idétartama

az orszagos kozuthal6zatba
aZ orszagos tartozo gyorsforgalmi
kozuthalézatba tartozo utaktol és foutaktol, a
mellékutaktol, a telepiilési 6nkormanyzat
Zajt6l védendé teriilet telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évd
tulajdonaban 1évé belteriileti gyorsforgalmi
gyljtéutaktol és utaktdl, belteriileti
kiilteriileti kozutaktodl, ... elsorendii féutaktol és
szarmazo0 zajra* belteriileti masodrendii
foutaktal, ... szarmazo zajra*

Sorszam

nappal éjjel nappal
06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora
Udiil6teriilet, kiilénleges

teriilletek koziil az egészségligyi 55 45 60
tertiletek

Lakoterulet (nagyvarosias
beepltesu) a vegyes tertilet

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.
x Részlet

9-2. tdblazat Zajterhelési hatarértékek — kozlekedés
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A zajterhelési hatarértékek Lamis megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgélata esetén nappal (6:00-22:00) 16 6ra, mig éjjel (22:00-6:00)
8 ora.

9.2.3 Kpitési fazis

Az épitési kivitelezési tevékenységbll szarmazd zaj terhelési hatarértékeket a zajtédl védendd

tertleteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre* (dB),
ha az épitési munka id6tartama

Zajtol védendé teriilet 1hénapvagy | 1hénap felett1 1 évnél tobb
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 dra(22-06 ora|06-22 6ra|22-06 ora|06-22 ora|22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
tertiletek

Sorszam

Lakoterulet (nagyvarosias
beepltesu) a vegyes teriilet

Megjeqyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

9-3. tdbldzat Zajterhelési hatarértékek — épitési kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a terileti funkcid, valamint az épitési munka id6tartamanak
figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 dra.

Jelen esetben a tdblazat ,1 honap felett 1 évig” oszlopok hatarértékei alkalmazanddk, mivel a vizsgalt
szakaszon az épitkezés id6tartama a tervek szerint nem fogja az 1 év idétartamot meghaladni. Az
épitési munkalatok csak a nappali id6szakban folynak, emiatt csak a nappali hatarértékek veendék
figyelembe.

LehetGség van a teljes épitkezési id6 részekre bontasara olyan mddon, hogy ha egy nagyobb
zajkibocsatasu tevékenységi id6szak nem halad meg 1 hdnapnyi id6tartamot, arra a hdnapra az elsé
oszlop-par hatarértékei vonatkozzanak.

9.2.4 Rezgésvédelem
A kornyezetet terhel6 rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 5. sz.
melléklete az iranyadd, mely szerint:
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Az emberre hatd rezgés terhelési hatarértékei épuletekben:”

Rezgésvizsgalati | Rezgésterhelési
o - kiiszobérték* hatarértékek*
Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s2)

Lakaéépiilet, tidiil6épiilet, szocialis napp:ill 12
. otthon,  szallashely-szolgaltato 06-22 éra

10 200
éptilet, korhaz, szanatérium lako-
és pihendhelyiségei

9-4. tdblazat Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékek épiiletekben

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 6ra
9.3 A zajkibocsatas vizsgalata

9.3.1 Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa
A hatasterilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
aldbbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatds-teriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo Udil6teriletre megallapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45
dB.”

Tiszaujvaros lakott teriletein a hattérterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a hatarérték, igy a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet a) pontja szerint kell az izemelési hatasteriiletet meghatdarozni.

9.3.2 Zajvizsgalat részteriiletei

-----

Zajtol védendd terlilet Gvezeti besorolasa szerinti hatarértékek a kbvetkezdk:

Vt: telepliléskozponti vegyes teriilet
Ln: nagyvarosias lakdtelep terlet

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Ly = 55 / 45 dB(A) — nappal / éjjel
Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lyy = 65 / 50 dB(A) — nappal / éjjel

Lk: kisvarosias lakotertlet
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Lke: kertvarosias lakoterilet
Lf: Falusias lakoteriilet

Z: kozpark

Oktatasi intézmények teriilete

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) — nappal / éjjel
Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel

Gksz: gazdasagi terilet

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 60 / 50 dB(A) — nappal / éjjel

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 70 / 55 dB(A) — nappal / éjjel

9.3.3 A kornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A kiltéri zajforrasok (épitési tevékenység munkagépei, valamint a telephely kiltéri zajforrasai) altal
okozott kornyezeti zajterhelés ellen6rz6 szamitdsait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verzidju EU konform
zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljanak segitségével készitettik el.

A modellezésekhez a digitdlis helyszinrajzot a szoftverbe importaltuk, majd input adatként megadtuk
a tapasztalati zajkibocsatasi vizsgdlatok eredményeibél, vagy a kozeltéri mérésekbdl szamitott
hangteljesitményszint értékeket (Lwa).

A telephelyen bellil kozleked6 jarmlveket mozgd pontsugarzokként kezeljiik, melyek egy
meghatdrozott Utvonalon végeznek egyenletes mozgast. A mozgas palydjat olyan mdédon modellezziik,
hogy az a jarmlivek nagy tobbsége esetében jol kozeliti a valds helyzetet. A szadmitasok
elvégezhet6sége kedvéért a mozgasi Utvonalat egyenes modell-Utszakaszokkal fedjik le. A jarmdivek
mozgasi sebessége 5-20 km/h kozott van.

Az épitési zaj szamitasi elmélete az, hogy meghatarozott teriileten mozgo zajforrasok (pl. rakoddgépek,
munkagépek, szdllité jarmdvek, stb.) a manipulaciés teriiletek tetszés szerinti pontjan elvileg
el6fordulhatnak, ezért az eredd zajteljesitményszintet a teriileten egyenletes eloszlastnak tételezzik
fel, és hozzarendeljiik az eredd zajteljesitmény-s(iriség szintet a kovetkez6képpen:

L'WAeq :LWAeq -10- lgs

ahol:  Lwaeq: az aktuadlis munkafdzisban Ulzemel6 Osszes zajforrds megitélési idére vonatkozd
egyenértékd zajteljesitményszintjének eredéje [dB(A)],

S: a mozgas teljes terilete [m?)].
A manipulacids teriletek kérnyezetében 1évé tetszéleges (x,y) ponton szamithatd egyenérték(i A-
hangnyomadsszint:

dxdy
x*+y’

LAeq (x’ y)ZLWAeq +ZK1+1O ’ lg J.J.
i S

(a Ki korrekcids tagokkal az adott irdnyban fellép6 zajterjedési korrekcidkat jeloltiik.)

A hangterjedési korrekciok szamitasi eljarasa a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 7. sz. melléklet szerint
torténik.
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9.4 Az alapallapot vizsgalata

9.4.1 Jelenlegi iizemi zajforrasok

A vizsgalt Gzem termoplasztikus mianyagok, els6sorban PP, valamint PE, ABS, PA feldolgozasaval
foglalkozik, ezen anyagokbdl készit tovabb felhasznalasra alkalmas granuldtumot. A vizsgalt telephely
helyszinrajzat a kovetkez6 abra mutatja.
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9.3. abra Inno-Comp Kft helyszinrajza

A technoldgia f6bb elemei:

alapanyagok atvétele, tarolasa
beszallitas az izembe
el6készités, beadagolds
extrudalas

utdkezelés

csomagolas

tarolas, kiszallitas.

Az alapanyagok jelentds része siloba érkezik (PP-por csévezetéken keresztiil a PP3 polimer lizemtdl),
vagy csomagolva keril az atvevé raktarbdl az Gizemi raktarba. A PP-port el6bb egy dtmeneti tartalyba
(siloba) toltik. A mérlegen atengedett anyagmennyiséget egy Ujabb pneumatikus szallitérendszerrel a
silopark kijelolt siléjaba tolti at. Ez a tevékenység havonta 2-3 alkalommal torténik, id6tartama kb. 2
nap (folyamatos Gizemvitellel).
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Az Gzemi alapanyag-raktarozas tobblépcsés: az anyagok egy részét kiilsé raktarsatrakban taroljak, majd
onnan az épliletbe kertilnek. A kis mennyiség(, és f6leg az érzékeny anyagok egybél az lizemépiletben
kapnak elhelyezést, ahonnan a fogydsnak megfelel6 lGitemben, kisebb tételekben keriilnek betdltésre.

A nagy mennyiségben hasznalt télt6anyagok esetén is silés anyagfogadds van: az ilyen anyagok
tartalykocsiban érkeznek, és 4 db tarolésildba (t6lt6anyagsild) keriilnek atfejtéssel. Nagyjabdl minden
masnap érkezik ilyen tipusu télt6anyag.

Az Gzembe az alapanyagok egy része targoncds anyagmozgatdassal kertl be. A polimerek esetében
pneumatikus szallitérendszer hasznalatdval toltik fel az izemépiilet tetején lévé gydrtdsoronkénti napi
tartalyokat.

Az extrudalast kdveti az utékezelés, majd a csomagolas. Bizonyos gyartésorok esetében a csomagolas
a gyartosor végében, helyben torténik. Mas gyartdésoroknal a granuldtumot (pneumatikusan)
atszallitjdk a kiszerel6 izembe, ahol el6bb egy siléban taroljak, majd onnan kicsomagoljak. Jellemzé
csomagoldsi médozatok a 25 kg-os zsakbol felépitett 1375 kg-os palettdk, a big-bag, oktabin valamint
a silékocsi.

Anyagmozgatas a telephelyen:

e gaziizem( homlokvilldas targonca: 5 db raktarban és 4 db az lGzemben - jellemzGen
lizemcsarnokon kiviliek, de az anyagkihorddsnal raktarban és az Gizemben is megfordulnak,
o gyalogkiséretli elektromos emel6: 4 db az izemben — tizemcsarnokban,
e vezetd allasos elektromos emeld: 1 db a raktarban, 3 db az Uzemben - raktarban, tizemben.
Az alapanyag beszallitdsa 1440 t por csGvezetéken keresztiil érkezik a PP-3 Gzembdl. Egyéb por alapu
alapanyag havi 12 db silékamionnal érkezik, palettas alapanyag pedig havi 43 db kamionnal.

PP-3 tizembdl a silokhoz

Por szallit6 csovek és az lizem tetején a napi 84,7 dB/m
tartalyokhoz
Géphaz nyilas Géphaz E-i oldala 103
Géphaz csukott ajté Géphaz E-i oldala 97,6
Transzport ventilator PP silok mellett 111,6
Pneumatika PP silok mellett 107,9
8-as sori fivohaz zsalus szell6zoje Uzem D-i oldal 103,4
Extruder elszivo Uzem D-i oldal 96,0
Kapu 01 Uzem D-i oldal 82,8
6-0s sori flivohaz (2-es extrader) Uzem D-i oldal 86,9
Kapu 02 Uzem D-i oldal 86,8
7-es sori extruder elszivas Uzem E-i oldal 88,0
Kapu 03 Uzem E-i oldal 93,7
Kapu 04 (9-es sor) Uzem E-i oldal 88,4
Kapu 05 (8-as sor) Uzem E-i oldal 88,7
Késztermék raktar 95,0
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Zajforras megnevezése Elhelyezkedése Za]tel]e[sclltBnE:;l]yszmt]e

Kiuls6 raktarsatrak 98,0
Késztermék raktar rakodasi zaja ‘ ‘ 91,4
Targonca 80,0
Tehergépkocsi ‘ ‘ 98,0

9-5. tablazat Az lGizem zajforrasai és akusztikai adatai

A kiszallitas kb. 200 db/hdnap (12t feletti) kamionnal torténik a big-bag raktar és a készaru raktaraktol.

Az izem folyamatos (napi 24 6ra) m(kodésu, nagyjabdl ugyanolyan lGzemvittel a nappali és az éjszakai
id&szakban.

Az lizem zajforrasait (9-5 tablazat) a zajterjedést modellez6 szoftverbe importalva kiszamoltuk
zajkibocsatasanak zajtérképét 2 m magassagban (9.4 dbra), a folytonos lizemvitel miatt a nappali és
éjszakai zajkibocsatdas megegyezik.

/
Luides

~ {’
\\

= \egitélési zajszint
Lam [dB(A)]
<= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35< <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
0 00! 55 < <= 60
P Eind % 60 < <= 65
Jelmagyarazat j ' 2 65<
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[ Kerhaz
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[ tan i
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9.4. abra Inno-Comp Kft. zajkibocsatasanak zajtérképe

A kritikus lakéépiletek zajterhelési értékeit a 9-6 tablazat Osszesiti. A szamitott zajterhelési értékek
alapjan kijelenthetd, hogy egyetlen védendd lakdépiiletet sem ér hatarérték feletti zajterhelés.

A zajtérkép zajszintgorbéit abrazolva megkapjuk az (izem zajvédelmi hatéasteriletét (9.5. dbra). Mivel
kiilonboz6 irdanyokban kilénb6z6 Ovezeti besorolasu teriiletek helyezkednek el, minden iranyban
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megvizsgdltuk, hogy a lakott teriilet Gvezeti besoroldsa szerinti hatasterilet eléri-e a védendd
éplleteket. A zajszintgorbék elhelyezkedése és a kritikus éplleteket éré szamitott zajterhelés értékek
alapjan kijelenthet6, hogy a zajvédelmi hatdsterilet (hatarérték minusz 10 dB) egyik irdanyban sem
terjed ki a lakéépiletekig, azaz az lizem zajvédelmi hatasteriiletén nincs védendé épulet. Ebbdl
kifolyélag a hatdsteriilet hatdra a 45 dB(A) érték{ zajszintgérbe, ami a telekhatartdl kb. 420 m
tavolsagig terjed ki (minden iranyban).

Szamitott éjszakai
besorolas zajterhelés érték
[dB(A)]

Ejszakai
hatarérték [dB]

Kritikus pont megnevezése Ovezeti

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti

VH el6tt 2 m tavolsagban Ln 34,9 45

Szent Istvan ut. 2. (hrsz.: 984) 4. emeleti VH
el6tt 2 m tavolsagban

Tiszaszederkény, Dézsa Gyorgy u. 25. (hrsz.:

459/1) foldszinti VH el6tt 2 m tavolsdgban Lf 27,6 40

Erémi lakételep, Verebélyi Laszlé u. 27.
(hrsz.: 1643/1) 1. emeleti VH el6tt 2 m Lke 22,4 40
tavolsagban

9-6. tabldzat A kritikus védendd épliletek elGtt szamitott zajterhelési értékek (éjszakai idGszak)
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Megitélési zajszint
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9.5. dbra Inno-Comp Kft. zajvédelmi hatdstertiilete

9.4.2 Koziti kozlekedés

11111

e M3 autépdlya
e 35.1l. rendd f6ut
o Tizolté u.
e \egyészek Utja.
Védendé éplletek csak a 35. szamu Ut mentén talalhatdak.

Az Allami Kézuti Miszaki és Informaciés Kht. 2016. évi forgalomszamlalasi adatait felhasznélva az UT
2-1.118 sz. uttigyi muszaki elGiras (Kozutak tavlati forgalmanak meghatdrozasa el6revetité mddszerrel)
alapjan szamoltuk ki a fenti Utszakaszok 2018. évre vonatkozd forgalmi adatait a harom akusztikai
jarmdkategoriara (9-7 tablazat). Ezen adatok felhasznalasaval a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet
szerint hatdroztuk meg az utak nappali és éjszakai Odraforgalmat mind a harom akusztikai
jarmuikategdriara (9-8 tablazat). Ez szolgalt alapul az utak kozuti zajterhelésének szamitasahoz.
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Ut neve ns

35. sz. II. rendti fout 6599 6882 356
9-7. tablazat Napi forgalmi adatok

Nappal (6-22) Ejjel (22 (115)]
Ut neve

35. sz. II. rendii féat 21,5 20,4 60,2 3,5 3,6
9-8. tdbldzat Ords forgalmi adatok

Az utakon a megengedett haladasi sebesség lakott tertileten 50 km/h, lakott tertleten kivil 90 km/h.
Az Utsdvok 2x1 forgalmi savbdl alinak, a savszélesség 3,5 m. Az utak Utburkolata B tipusu akusztikai
érdességi kategdridba sorolandé.

A kozutak zajkibocsatasara jellemz6 mennyiséget (7,5 m-es egyenérték A-hangnyomadsszint) a
zajterjedést szamold szoftver segitségével hataroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgdlt utakra, a nappali
és az éjszaki id6szakra a 9-9 tablazat tartalmazza.

Laeq (7 5) [dB(A)]
Ut neve Beépitettség
nappal (06-22) éjjel (06-22)

35. sz. II. rend fout Kiiltertilet

9-9. tabldzat 7,5 m-es egyenértékli A-hangnyomdsszint

Ha figyelembe vessziik, hogy a vizsgalt Gzembe naponta atlagosan kb. 13 db tehergépkocsi érkezik,
majd tavozik, ami 26 db elhaladast, azaz 1,6 j/h jelent a nappali id6szakban (éjszak nincs szallitasi
tevékenység). Ezt a forgalmat levonva a szamitott 2018-as forgalmi értékekbél a 7,5 m-es egyenértékd
A-hangnyomasszint 0,1 dB értékkel csokken. Ez alapjan kijelenthet6, hogy a vizsgdlt Gzem szallitasi
volumene jelentéktelen zajterhelést eredményez.

9.4.3 Epitési tevékenységek
A vizsgalt telephelyen és kornyezetében épitési tevékenység jelenleg nem folyik.

9.4.4 Rezgésterhelés
A vizsgalt teriileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozo rezgésforras.
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9.5 Kpitési kivitelezésbol eredé zajterhelése és rezgésterhelés vizsgalata

A kilsé raktdrsatrak helyén 2 db raktarépiiletet terveznek megépiteni két egymast kdvet6 Gtemben.
Az épitkezés varhatéan nem fogja meghaladni az 1 év idGintervallumot. Csak a nappali id6szakban
terveznek épitési tevékenységet folytatni. Az épitési munkdk vonatkozdsdban részletes
organizdciés terv még nem all rendelkezésre, ezért a varhato zajterhelésre vonatkozéan mas, hasonld
épitési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértGi becslés alapjan lehetett el6rejelzést adni.

Az épitési tevékenység harom fazisra bonthato:

e foldmunka,

e szerkezet épités,

e belsé munkak.
A foldmunkalatok soran a jelenlegi beton alapot feltorik, a foldbél a max. 80 cm mélyen taldlhaté
m(itargyakat kiszedik. A kitermelt talajt nem szallitjak el, hanem a telephelyen taroljak és visszatoltik
az alapanyag tdrolé alapzatdba. Alkalmazni kivant munkagépek: betontord, tehergépkocsik,
munkagépek.

Szerkezetépités soran 1 db autddaru és 1 db betonmixer egyidejd mikoddésével lehet szamolni. Az
anyagbeszallitast 2 db kistehergépjarmiivel tervezik végezni.

A belsé munkalatok soran kéziszerszamok hasznalata varhatd, valamit 1-2 tgk/nap anyagbeszallitas.

Az egyes épitési fazis sordn hasznalt munkagépek, zajkibocsatdsi adatai és a munkafazis eredd
zajteljesitményszintje a 9-10 tablazatban szerepel. A legzajosabb munkafazis a foldmunkalatok,
melynek eredé zajteljesitmény-szintje 113,3 dB. Ezt az értéket fellleti forrasként vettik fel a
munkagépek varhaté mikodési teriletén, elészor az egyik (raktarcsarnok 1.), majd a masik tervezett
raktarcsarnok (I1.) teriletén. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a két Gitemre a 9-11 és 9-12 tablazat
tartalmazza. Ezek alapjan kijelenthetd, hogy egyetlen védendd lakdépliletet sem ér hatarérték feletti
zajterhelés a vizsgdlt telephelyen tervezett épitési tevékenység soran. Mivel a raktarcsarnok Il. épitése
kissé nagyobb kornyezeti zajterhelést jelent, annak zajtérképét abrazoltuk a 9.6. dbra.

Epitkezési Uzemelési Eredé
idé [h]

Zajforras
megnevezése

Zajteljesitményszint

munkaszakasz LWA [dB]

megnevezése

zajteljesitményszint
LWA [dB]

betontord

tehergépkocsi 5
98
i) 1133
munkagépek 7 101 '
(2 db)
daréalégép 3 113
autédaru 7 98
betonmixer 7 101 102,6
2db 2
kisteherjarmi %
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Epitkezési Zajforras Uzemelési

Zajteljesitményszint

munkaszakasz LWA [dB]

megnevezése

: idé [h]
megnevezese

kézi 8

. 88
szerszamok
2db 2
tehergépkocsi 2

9-10. tdbldzat Az épitési munka sordn varhato munkagépek
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9.6. abra Inno-Comp Kft. zajkibocsatdsdnak zajtérképe

Szamitott
Kritikus pont megnevezése Ovezeti éjszakai Ejszakai

besorolas zajterhelés hatarérték [dB]
értékek [dB(A

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti
VH el6tt 2 m tavolsagban

Bartok Béla tut. 2. (hrsz.: 987/2) 8. emeleti
VH el6tt 2 m tavolsagban

Szent Istvan ut. 2. (hrsz.: 984) 4. emeleti VH
el6tt 2 m tavolsagban

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 30,8 70

Ln 39,9 65

Vt 39,3 65

Vt 36,9 65
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Szamitott
Kritikus pont megnevezése Ovezeti éjszakai Ejszakai
besorolas zajterhelés hatarérték [dB]
értékek [dB(A

Tiszaszederkény, Dézsa Gyorgy u. 25. (hrsz.:

459/1) foldszinti VH el6tt 2 m tavolsagban Lf 310 60

Erémi lakételep, Verebélyi Laszlo u. 27.
(hrsz.: 1643/1) 1. emeleti VH el6tt 2 m Lke 32,0 60
tavolsagban

9-11. tabldzat Szamitott zajterhelési értékek (épités Raktdrcsarnok I.)

Szamitott
Kritikus pont megnevezése Ovezeti éjszakai Ejszakai
besorolas zajterhelés hatarérték [dB]
értékek [dB(A

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti

VH el6tt 2 m tavolsagban Ln 41,0 65

Szent Istvan ut. 2. (hrsz.: 984) 4. emeleti VH
el6tt 2 m tavolsagban

Tiszaszederkény, Dézsa Gyorgy u. 25. (hrsz.:

459/1) foldszinti VH el6tt 2 m tavolsdgban Lf 31,6 60

Erémi lakételep, Verebélyi Laszlé u. 27.
(hrsz.: 1643/1) 1. emeleti VH el6tt 2 m Lke 33,9 60
tavolsagban

9-12. tabldzat Szdmitott zajterhelési értékek (épités Raktdrcsarnok I1.)

Megjegyzés:
Epitési zaj esetében, hatdsteriilet hatdrainak meghatdrozdsdra jogszabdlyi eléirds nem létezik. Jelen
esetben hatdsteriilet alatt a vonatkozo zajterhelési hatdrérték teljestilésének hatdrvonaldt értjiik.

A vizsgalt épitkezésre vonatkozd zajterhelési hatarértékek a nappali idészakban az érintett lakdterilet
irdnyaiban 65 dB(A), illetve 60 dB(A), az UdilGterilet iranyaban pedig 55 dB(A). Mivel egyik
zajszintgorbe sem éri el a védendd teriletet, a hatasteriilet hatdra a gazdasagi teriletre vonatkozo
70 dB(A) értéki zajszintgorbe, ami az Inno-Comp Kft. telekhataran belll marad. Ez alapjan kijelenthet6,
hogy az épitkezés vélelmezhetd zajvédelmi hatdsteriilete az Er6mu telekhataran belll marad, azon
nincs védendd6 épiilet.

Az épitkezés ideje alatt az épitkezéshez kapcsolddo becsiilt forgalomnagysag minimalis mértékd (1-2

sy s e

atmeneti jellegl, az épitkezés idGtartamaval megegyez6 idGtartamu. A célforgalom zajterhelése az
épitési munka befejezésével megsz(inik.
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Az épitési munkabdl és a szallitdasbdl eredd rezgésterhelés a kornyezeti rezgés és éplletszerkezeti
rezgésterhelésre vonatkozd elGirasoknak, a tervezési teriilet sajatossagainak, beépitési jellemzéinek
figyelembevételével meg fog felelni, kimutathatd rezgésterhelés nem fog kialakulni huzamosabb ideig.

Az épitkezés befejezése utan a szallitds okozta rezgésterhelés novekedés megsz(inik.

9.6 A megvaldésulas utani allapot vizsgalata

A vizsgalt telephelyen tervezett épitési tevékenység befejezésével az lizem zajforrasai nem valtoznak.
Az épitkezés nem fog kapacitas novekedést eredményezni, ezaltal a be- és kiszallitdsok mennyisége
sem fog valtozni. Az épitkezéssel megvaldsuld raktarak a termékmegdbrzés és terliletrendezés céljat
szolgaljak.

A raktdrak megépitése utan a kritikus pontok zajterhelése (9-13. tdbldzat Szamitott zajterhelési értékek
(tervezett dllapot)9-13 tablazat) minimalis mértékben (0,1-0,3 dB) csdkkent, tehat tovabbra sem okoz
hatarérték feletti zajterhelést a védendG éplileteknél. Az eredmények alapjan kijelenthet6, hogy
hatasterilete nem valtozott, tehat nincs védendd épiilet a hatasteriletén.

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti

VH el6tt 2 m tavolsagban i S e
Bartok Béla ut. 2. (hrsz.: 987/2) 8. emeleti

VH el6tt 2 m tavolsagban vt 34,6 45
Szent Istvan ut. 2. (hrsz.: 984) 4. emeleti VH

el6tt 2 m tavolsagban e SLE e
Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 29,4 50
Tiszaszederkény, Dézsa Gyorgy u. 25. (hrsz.: Lf 27 4 40
459/1) foldszinti VH el6tt 2 m tavolsagban ’

Sziget csarda (hrsz.: 1803/112) Uil 21,5 35
Erémi lakoételep, Verebélyi Laszlé u. 27.

(hrsz.: 1643/1) 1. emeleti VH el6tt 2 m Lke 22,3 40

tavolsagban

VH: védend6 homlokzat
9-13. tablazat Szamitott zajterhelési értékek (tervezett dllapot)

Mivel a telephely szallitdsi volumene sem fog valtozni, a kozlekedési forgalma altal okozott
zajterhelésre sincs hatdssal.

A tervezett dllapotban sem lesz rezgésterhelést okozo rezgésforras.
9.7 Mindosités

A vizsgdlt telephely jelenlegi és tervezett zajkibocsatasa a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendeletében elbirt zajterhelési hatarértékeknek megfelel. Hatasteriletén nincs védendé épiilet.

A tervezett beruhdzas kivitelezési tevékenységébdl szarmazé zajkibocsatas a 27/2008. (XIlI. 3.) KvWM-
EGM egylittes rendelet 2. sz. mellékletében kozolt hatarértékeknek valdszintisithet6en meg fog felel.
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Az épitési kivitelezési tevékenység alatti és a szdllitasbdl ered6 rezgésterhelés vélelmezhetéen nem
lesz kimutathato.

10 Orszaghataron atnyulo hatasok bemutatasa
A beruhazas Tiszaljvarosban valdsul meg. Az el6z6 fejezetekben bemutatdsra keriltek az egyes
kornyezeti elemekre vonatkozd hatasok és lehatarolasra keriiltek az hatasteriletek is. Ezekbél jol
l[athatd, hogy orszdghatdron atnyuld hatdsokkal nem kell szamolni.

11 Klimakockazati értékelés

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékletének 4 pontja meghatdrozza, hogy a kornyezeti
hatasvizsgdlati dokumentacidban értékelni kell a tevékenységre vonatkozd éghajlatvédelmi
szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatd
projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez ciml dokumentuma alapjan
készitettik el.

11.1 Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

A klimakockdazati értékelés elsé |épéseként meg kell hatdrozni, hogy a jelen beruhdzds az
éghajlatvaltozas altal befolydsolt projekt-e. A beruhazas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a projekt tervezett mikodése tobb mint 15 év. Az (izemeltetés a tervezési fazisba joval
meghaladja a 15 évet. A beruhdzds éghajlatnak kitett terlileten fekszik tovabbad a projekt
megvaldsulasa és az logisztikai kdzpont lizemeltetése soran egyes éghaijlati paraméterek negativan
érinthetik a beruhdazast.

A fentiek miatt klimakockazatanak értékelése sziikséges.

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok

azonositasa

A projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok:
o Atlagos felszini h6mérséklet lasst ndvekedése,
e HGhulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak ndvekedése,
e (Csapadék intenzitdsdnak ndvekedése,
e Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzddés,
e Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok soran bekovetkez§ fizikai hatdsok, a szolgdltatast, tevékenységet is
befolydsolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:
o Az épllet szerkezetének stabilitdsa csokken.
e Repedések kialakuldsa a falak mentén.
OLDAL 69

EMI-TOV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



o Viharok id6jaras kovetkeztében bekovetkezd karok (pl.: ablaktorések, villdm okozta karok).

A fenti els6dleges hatasok tovabbi mdsodlagos hatdst okozhatnak, melyek kihathatnak a tarsadalom
és gazdasag egészére.

e A fizikai infrastruktarat érint6 negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szlikségessé.

o Baleseti kockazat valtozdsa (kockazat csokkenése a hideg szélsGségek csokkenése miatt,
kockdazat novekedése a szélsGséges idGjardsi események gyakorisaganak és intenzitdasanak
novekedése eredményeképpen) és az ebbdl kdvetkezd valtozasok a személyi sériilések és
haldlozasok szamaban.

A kovetkez6kben bemutatjuk a projekt megvaldsulasat befolydsold éghajlati valtozdsok elmult harminc
évre vonatkozd, és a klimamodellekbdl szarmaztathatd, jovébeli, legalabb harminc évre vonatkozo
szarmaztatott adatait. Az 6sszehasonlitd elemzéshez a www.nater.hu térképes adatbdzis adatit
hasznaljuk fel. Az éghajlati valtozasok tekintetébe azokat vessziik alapul, amely a raktdrak
Gzemeltetéséhez kapcsoléddan fontos lehet, amely hosszabb tdvon befolyasolhatja annak miikodését
gazdasagi (pl.: mddési koltség novekedés), mlszaki szempontbdl (pl: épllet szerkezetének
allapotvaltozasa).

A térképi adatbazis ellen6rzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt,
a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionadlis klimamodell, az ALADIN-

Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciéjabdl szarmazd adatok alapjan allitottak eld.

Atlagos felszini h6mérséklet lasst névekedése

A NATér térképi adatbazis alapjan a vizsgdlt teriilet dltagos h6mérséklete 10-11 °C volt az 1961 és 1990
kdzotti id6szakban.
A Magyarorszag atlaghémérsékletében bekovetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat abrazold
térkép alapjan a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-
1990 referencia id6szakhoz képest a vizsgdlt terllet kornyezetében 1,5-2 °C éves altagh6mérséklet
novekedés varhatd.

Héhullamok gyakorisdgdnak és intenzitdsanak névekedése
1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt teriilet kornyezetében forrd napok szama 0,1-0,2 volt.
Egyes klimamodellek alapjan a forré napok szamanak valtozdsa 2021-2050 k6zott 5 — 10 varhatd. A

h&sdgriadés napok szama 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 3-4 nap volt. A klimamodellek
alapjan a héségriadds napok szamanak valtozasa a 1961-1990 id6szakhoz képest 15-20 nap valhato.

Csapadék intenzitdsdnak névekedése

A csapadékintenzitds a csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all el6. Az
adatbazis alapjan megkilonboztetlink téli, tavaszi, nydri és Gszi atlagos csapadékintenzitast. A térkép
alapjan leolvasott adatokat a 11-1. tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Csapadék intenzitas (mm/nap)

1961-1990 id6szak 2021-2050 koézotti
valtozas
Téli 4,5-5,0 0-1
tavaszi 50-5,5 0-1
nyari 6,0-6,5 -1-0
Oszi 6,5-7,0 0-1

11-1. tdbldzat: Csapadékintenzitds vdltozdsa

Az adatokbdl megallapithatd, hogy kismértékd csapadék intenzitds ndvekedés varhaté az elkdvetkezd
30 év sordn.

Megvizsgaltuk, hogy a terilet atlagos évi csapadékdsszeg valtozdsdban egyes klima modellek
eredményei alapjan, milyen véltozasok allhatnak be. A térképes adatbazis alapjan 1961-1990 év kozotti
id6szakban az éves atlagos csapadakdsszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -25-0 mm csapadékmennyiség csokkenés varhato a teriileten az elkévetkezé 30
év soran.

Viharos iddjdardsi események szamadnak és intenzitdsanak

Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoltak, amikor 0°C-nal
magasabb atlaghémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
vonatkozasban a teriileten 0,5-1,0 nap volt az ilyen jelleg(i idGjarasi viszony. A klimatikus modellek
alapjan, a teriletre vonatkozé napi csapadékdsszeg a 30 mm-t meghaladd napok szdma 0,5-1 nappal
fog novekedni az elkévetkezé 30 év sordn.

11.3 Projekt klimavaltozasbeli hatasainak meghatarozasa

A beruhazas klimavaltozasra tett hatasinak vizsgdlata Osszetett feladat. A megallapitasok soran
figyelembe vettik a beruhdzas eddig ismert mdlszaki adatait, a projekt helyszinét, azok kérnyezeti
jellemzGit, a beruhdzdsra haté varhatd jelent6s éghajlati valtozasokat, valamint az ebbdl adédo
potencialis fizikai hatdsokat. Viszont a hatasok vizsgdlata, nagysaguk, kiterjedésiik meghatdrozasa
nehézkes, megfelel6 adatbazis és a hatasok nagysagat meghatdrozé kiiszobértékek megadasa nélkil.
Bar adatbazis egyes éghajlati elemekrél elérhetGek, kiszobérték nincs a hatasok nagysagahoz
rendelve.

A beruhdzds adatait a 3. fejezetbe taglaltuk. A jelenlegi tervezési fazisban meghatarozott és
el6irdnyzott mdszaki paraméterek, a ma hatalyos jogszabalyok és mdszaki irdnyelvek, szabvanyok
betartasaval késziiltek figyelembe véve a tervezési teriilt kbrnyezeti viszonyait.

A tervezési terilet sik teriilet. Kdzvetlen kornyezetében ipari Gzemek. Terilettél tavol tobbszaz
méterre kisvarosias lakdovezet kezdSdik. Arvizzel, belvizzel nem veszélyeztetett teriilet. A térképi
adatbazisok alapjan a vizsgalt teriilet és kérnyéke villamarviz veszélyeztetettsége gyenge. A terilet
vizbazist nem érint. A projekt keretében vizkivételi m nem épdil.

A terlileten az elmult id6szakban is ipari tevékenység volt.
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A fentieket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy a tervezett raktarak (izemeltetése jelent6s
klimakockdzati hatassal nem jar. Azt viszont nem zarhatjuk ki, hogy egyes idGjarasi elemek a késébbiek
soran nem lehetnek negativ hatdssal a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban bemutatjuk, hogy milyen
intézkedésekkel lehet a hatdasokat minimalizalni a kés6bbiek soran.

11.3.1 A tevékenységgel osszefiiggo adaptacios intézkedések

A terlilet rendszeres karbantartasarél, a létesitmények folyamatos mdszaki allagmegdvasardl
gondoskodni kell.

A raktarak és a Gzem terilletére vezet6 bekot6 Ut szerkezetének megfelel6 kialakitdsa és fenntartasa
alapvet6 fontossagu a biztonsdgos (izemmenet szempontjdbdl. A beépitésre szant anyagokat helyi
éghajlati viszonyoknak megfelel6en, valamint az éghajlati valtozdsokra jol reagaléan kell
megvdlasztani. Mind a hémérséklet, mind a csapadék olyan idGjardsi igénybevételt jelent, amely
karosité hatdst eredményezhet, illetve felgyorsithatja azokat.

Id6jaras szempontjabdl megterhel6 a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadas ciklusok gyakori valtakozasa,
a nagyon meleg nyar és az intenziv csapadék gyakori villdmlds. Az éghajlatvaltozas a nagyon hideg telek
csokkenését jelenti, ebbdl a szempontbdl kedvez6bb a hatdsa. A fagyds-olvadasi ciklusok is varhatdan
csokkennek.

A nyari nagy melegek viszont sokkal gyakrabban fognak el6fordulni. Az épileteknél haszndlt anyagok,
széls6séges meleg id6jards hatdsara minéségében romolhatnak, deformalédhatnak, ami az épiletek
szerkezeti leromlasi folyamatainak felgyorsuldasat eredményezheti. Ez ellen a legegyszerlibb nagyobb
modulusu, magas h6meérséklet-t(ir6 képességli modifikalt anyagok alkalmazasa.

A novekvd ultraibolya-sugdrzds is gondokat okoz, mert a falazati anyagok gyorsitott 6regedését
eredményezheti.

A nyari nagy melegek és az intenziv csapadékok viszont sokkal gyakrabban fognak el6fordulni. A nagy
intenzitasu csapadék tobbféle problémat vet fel. Az 0sszegyllé viz nem megfelel§ elvezetésének
hatasara egyes épilet szinteket eldnthet a viz. Intenziv csapadék soran a gyakori villdmlas nem
megfelelS villamvédelem alkalmazasa kovetkeztében komolyan karokat tud okozni az épliletben.

Budapest, 2018. majus 28.
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Kandsz-Szabé Ervin
kornyezetvédelmi szakmérnok

SZKv1.1,1.2,13,1.4
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INNO COMP Kft., Tiszaujvaros BM011429

— ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

12 Mellékletek

1. melléklet: SzakértGi jogosultsagok
2. melléklet: Tulajdoni lapok, féldhivatali térkép
3. melléklet: Attekint6 helyszinrajz

4. melléklet: Uzemelési fazis pontforrasokhoz tartozé grafikonok (szilard anyag)
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1. melléket

SzakértGi jogosultsagok



7 Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
' Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
3 Cim: Budapest IX. kerillet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: htip://www.bpmbk.hu

Ugyszim: 1906/2/01/2017
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Bird Olga

Tiargy: H ulladékgazdilkodisi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Vépzeuségek:

kornyezetvédelmi szakmérnsk (szdma: 4675, Kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnok (szima: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-14510

szimdra az aldbbi tevékenység folytatisit engedélyezem, czzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodisi szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakértc mérnokak. valamint épitészek szakmai kamardirol szol6
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-gban és a kornyezetvédelmi, termés=etvédelmi, vizgazdalkodisi
es tajvedelmi szakértoi tevekenységral szolé 297/2009.(XTI. 21. ) kormanyrendeletben biztositott
hatiskéromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljirds és szolgaltatas
altalanos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatist melléztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fuax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 1907/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbent-Bird Olga

Targy: Levepitisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanisz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzeuségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnik (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnik (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/ 16)

Kamarai nyilvantartdsi szam: 01-14510

szimdra az alibbi tevékenység folytatasdt engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegitisztasig-védelem szakérts

Az engedely hatirozatlan ideig érvényes.,

A hatdrozalot a tervezé- és szakért mérnokik. valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természervédelmi, vizgazdalkodasi
es tajvédelmi szakértoi tevékenységral s=olé 297/2009. (XTI. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatiskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
altaldnos szabalyairol szo6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatist melldztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

an
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (I) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: htip:/iwww.bpmbk. hu

Ugyszam: 1908/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbert-Bird Olga

Targy: Viz- és fGldtani kizeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanisz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron ut 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnik (szdma: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartési szam: 01-14510

szimira az aldbbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényecs.

A hatirozatot a tervezi- és szakérto mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kornvezetvédelmi, természetvédelmi. vizgazdilkodisi
és tapvedelmi szakérti tevekenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositot
hatiskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3,

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszim: 1909/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Bird Olga

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanasz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Vépzettségek:

kornyezetvédelmi szakmérnsk (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl biomérnik (sziama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartisi szim: 01-14510

szimira az alabbi tevékeny g folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14.- Zaj- és rezgésvédelem szakérts

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes,

A hatirozatol a tervezi- és szakérts mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-ban és a kornyezetvédelmi, természetyédelmi. vizgazdilkoddasi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) karmanyrendeletben biziositott
hataskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairel s=6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a jogorvoslatrél szol6 1ajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2017. oktober 5. -

SNt
FOVE Mg P, /
AT BT e, D'Lr/(f‘ sl SRS
= r. Ronkay Ferenc
- - "2 titkar
B \© =
P \ 4% ~/
\ r/' -~ ,'/
N g .r.' 9 « A,
l: | . =" b
l. Kanasz-Szabd Ervin (1117 Budapest Sopron i1 28, 2. em_ 1.)

2. Irantar

Kel: 2017. oktéber 5. 1/ 1. oldal Ugyszim: 1909/2/01/2017




il gy,
Py

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA ’

5000 Szolnok, Boldog Sandor 1. krt. 4. e Levélcim: 5001 Szolnok, Pf. T1. e Tel: (56) 410-204 hm";‘*; -Iﬁ’ﬂl
Honlap: www.szmmk.hu. Fax: 56/340-723 e-mail: mernokikamara@szmmk.hu Ui

Hatarozat szdma: 186-S7/2014.
Ui: Lescsinszky Katalin

Targy: Szakértéi tevékenység engedélyezése, nevjegyzékbe vétele

Salanki Baldzs Ferenc
5008 Szolnok
Gator u. 39.

HATAROZAT

Az 1996. é\'/.i LVIIL t6rvény felhatalmazas alapjan a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnoki
Kamara az On kérelmét elbiralta és az alabbi hatarozatot hozta.

SALANKI BALAZS FERENC
okleveles kérnyezetmérnsk

kamarai nyilvantartasi szama: MK-16-0738
sziiletési helye: Békéscsaba, ideje: 1979. marcius 18., anyja neve: Kocsis Agnes Erzsébet,
lakcime: 5008 Szolnok, Gatér u. 39. _
oklevelének kiallitja: Miskolci Egyetem Miiszaki Foldtudomanyi Kar Kérnyezetmérnoki
Szak Koérnyezet geofizikus-mérnaki szakirany, szama: 31-MF/2002., kelte: Miskolc, 2003.
janudr 22,

kérelmére

ENGEDELYEZL

hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrél szold 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet felhatalmazasanak megfelel6en
végezzen
kornyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakteriileteken:

SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2 Levegétisztasig-védelem
SZKV 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem

Az engedély visszavonasig érvényes.

Kérelmez6 igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyokban a szakértéi tevékenység
engedélyezéséhez meghatarozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgéltatasi dijat
megfizette, igy a fenti szakértdi tevékenység engedélyezhetd.

Hatarozatom indoklasat és a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatast a 2004. évi CXL térvény 72. §
(4) bekezdése alapjan mell6ztem.

Szolnok, 2014. december 08. . G
odencoie~\ dodoQ
Lescsinszky Katalin
titkar

ST P



W gl s
a5 . f L iz
Lot ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, ‘1 l',Ri\fll":S/,l_il VEDELMI f‘\‘\;/’fffﬁ
" : 5 ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG .zf}‘"(\\‘}-
L I\

o ) : Foigazgato T
Thtatoszam: 14/728-13/2012, Tergy: Szakértoi tevékenysép engedélyezése
Ugyintéz6: dr. Gereez Nora Nyilvantaridsi szam:  SZ-011/2012.

Szakmai figyintézé: - Molnfimé Eresényi Marta
Hévizi Gergely

HATAROZAT

Agocs Gabor (lakik: 6347 Ersekesandd, Jozsel A. u. 1.) kérelmezét, aki
sziiletett: Kalocsa, 1975.12.16.;

anyja neve: Petrecz Rozsa;

diploma (oklevél) kiallitéja, szima, kelte:

Soproni Egyetem;
Erdomérniki Kar,
26/1999.; 1999, jinius 17.

szakképzettsége:

okleveles kdrnyezetmérndk

SZTjV Tajvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szdmédra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyz¢ki bejepyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2012, szeptember ,, [\ .
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1016 Budapest, Mésziros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pl 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagosi@zoldhatosag.hu
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Iktatdszdm: 14/728-5/2012. Targy: Szakerloi tevekyenység cngedélyczése
Ugyintézd: Gydri Agnes Clovildgvédelem részieriiletre

Szakmai ligyiniéz6  Molndmé Eresényi Mirta

Toidiidt P FT I :
Hévizi Gergely Nyihvdamtartési szam. S7Z-011/2012,

HATAROZAT

Agoes Gabor (lakik: 6347 Ersckesandd, Jozsef A. w. 1.) kérelmezét, aki
sziiletett: Kalocsa, 1975.12.15.;

anyja neve: Petrecz Rozsa;

diplomdinak (okleveleinck) kidllitéja, szima, kelte:

I. Soproni Egyetem;
Erdémémoki Kar;
26/1999.; 1999, jhnius 17.

szakképzettségei:

okleveles kdrnyczetmémék
SZTV Llévilagvédelem

szaktertileten a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdcs a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavondsi g érvényes.

13}

Budapest, 2012. marcius ,, 19

Dr. Heesei Pal L ;t...,.,;
e ‘ Foa ey g CDELA,
mb. féigazgald megbizdsibol &?J:OFE : L(: e
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1016 Budapest, Mészdros u. 58/, Leveleim: 1539 Bp, PE 675 www.orszagoszoldhatosag. gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu




2. melléket

Tulajdoni lap



Mellékletek:

1. egyszerUsitett hatarozat

TiszalGjvarosi Jardsi Hivatal Oldal: 1 /4
UOgyintézé:
. . Nagy Gizella
ERKEZETT

Egyszeriisitett hatdrozat - szemle

1017 FEBR 21

Tulajdoni lap mésolatként nem haszndlhaté!
30874/2/2017/2016.12.21
2017.02.14 15:37:51
TISZAGIVAROS Szektor : 133
belteriilet HRSZ: 2098/8

---------------------------------- I.C8BE =---=-cccmccsccceccccecnn e
1. Az ingatlan adatai:
Alrészlet adatok Alosztdly adatok
jel muv.ag (kivett)min.o. ha,m2 kat.jév. ha,m2 kat.joév.
/AK, £i1l1./ /BK, £i1l1./
kivett 33,5496
ipartelep
Féldrészlet &ssz.: 31,5496
--------------------------------- II.X88BZ ----------=-c----cc--mmmmmmmmmmm

1. Bejegyz8 hatarozat: 35023/2010.10.12
T6rlé hatadrozat: 30874/2/2017/2016.12.21
Eredeti hat: 33002/2004.04.21
Tul.hédnyad:1/1
Jogcim: jogutddlds, 31599/1992.03.30
Jogdllas: tulajdonos

Jogosult neve: MOL PETROLKEMIA ZARTKOROUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Torzsszadm: 10725759
Cime: 3581 TISZAGJVAROS TVK-IPARTELEP TVK Kp. Ihdz 2119/3 hrsz,

136.

2. Bejegyzé haté&rozat: 30874/2/2017/2016.12.21
Tul.hényad:1/1
Jogcim: addsvétel, 30874/2/2017/2016.12.21
Jogdllas: tulajdonos
Jogosult neve: INNO-COMP IPARI ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGO
TARSASAG Torzsszdm: 11797881
Cime: 3580 TISZAGJVAROS Vegyészek itja 8.
Utalasok: II/1,
-------------------------------- III. ré8z -----------ccccccceccccccc——————
1. Bejegyzd hatarozat: 35023/2010.10.12
Megosztds folytdn kialakitva a 2098/6 helyrajzi szamQ
ingatlanbé&l

Féldhivatali Osztdly
3580 Tiszalijvéros, Erzsébet tér 24. Levelezési cim: 3581 TiszaGjvaros, Pf. 65.

Telefon: (+36 49) 540 486, 540 487 Fax: (+36 49) 795 083 E-mail: foldhivatal.tiszaujvaroseborsod.gov.hu




3. melléket

Attekintd helyszinrajz



Clemez telekhatar » 2098/6
L4 2098/7 telekhatar N 511
E . tervezett PP gyartassal kapcsolatos ALAPANYAG raktar S
' — jelen engedélyezési terv targya; brt. AT.: 2131,60 m?
G PV.: £0,00 m=95,95 mBf
! 5 A9 mBf
, E 249,54 m?
' 2 Uzemi épiilet 3 ] O
633,47 m? | : Q O B
' 27,97 m%g
x|
< tervezett:Utkapcsolat N . = T — e —
, 3 : — : ot . U11 ol T — e — —_
& 50,73 = B fervezett utkapcsolafl -
' \ 1,4 : TCS
s | telekhtar — 4,13
lizem | = - TCS 178,75 m? 17,45 1 —
Szin % 17,23 W’ Uz i —
s 65,21 27,
& . 1 j , 3
ReSEERP i » Q
tervezett PP gyartassal 1 f I
apcsolatos KESZTERMEK rakta > -
taviati fejlesztés alapjan; 62,46 m* 17,22 g
brt. AT.: 565,40 m2 T g g cs =y
. . = T
N PV.: £0,00 m=96,22 mBf o O g o o | B
& = SRR N - 78,70 o
5 . 21,48 0 ke = : e
2 ' - 2 L v N s
sBv : (;{ Q ‘ e 12 telel?lia i “tervezett GtRapesola ~
@ ' 21(a8 ) = 3
. ~ 9,77 = N
| —— 28,91
. Q21 28 2 S == | tervezett 5
< = utkapcsolat i 2
! = O ° = tavlati 5 N Vilamos ks . 5
b (o = h . i Uzemi éplilet = alallomas ‘© — =
, T < = fejlesztés 1 514,96 m? & 3 ol § 2 3
tét . x 2 = alapjan 0 x 8 o] @ = 3
Otorony ' % 21 \/\ — pJ : % % 1 087,78 m? 297/10 z 8 ) & £ E
2 5 = = 2098/5 @ : 3 T ugem 8
. 5 - I8 © o} S
S %] N
' _n| © I = Uz
. o ‘&
, : N at 0
. TCSO Or1cs B U13
| 19841 m R
. 967 m? T ————>»—___1CS TCS
atty(] g D 5,21 m =
ttya , 9@“2 T1CS TS ‘ hatar
[ o@pm ‘\
| N
‘— — 5 147,05 m? 19(1}46 E Uzd
= telekhatar OB L i.f
telekhatar fali TCS =
il e — fali TCS
________ telekhatar fali TCS
= . . ipany,
A telek adatai: Meglévé épiiletek, épitmények brutté alapteriilete: 9158,33 m? (meglévé beépitettség: 25,80 %)
RS Tervezett PP gyartassal kapcsolatos alapanyag raktar brutté alapteriilete: 2131,60 m?
- helyra12| sSzam: 2098/8 ) 6552959“: 11289,93 m?2 = = = 3 - - - -
- alapterulet: 35496 m Tervezett beépitettség jelen épitési engedélyezési eljaras kapcsan: 11289,93 / 35496 x 100=31,81 % EPITESI ENGEDELYEZESI TERV - EPITESZET
) e 31,81 % < 60% - MEGFELEL! T @TG) INNO-COMP Kit. (3580 Tiszaujvaros, Vegyészek tja 8.) .,
Ovezeti eldirasok: . H megbizasabol késziils ) Eoo
- beépitési méd: szabadon allé Tervezett PP gyartassal kapcsolatos késztermék raktar brutto alapteriilete - tavlati fejlesztés alapjan: 565,40 m? NEO EFITE SZMAHELY PP gyartassal kapcsolatos ALAPANYAG RAKTAR
- épuletmagassag: max. 12,5 m Osszesen: 11855,33 m? 3516 Miskolc, Lavotta u. 37, épitésével kapcsolatban torvezam:
- beépitettség: max. 60 % Tervezett beépitettség jelen épitési engedélyezési eljaras és taviati fejlesztés kapcsan: iroda, levél cim: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2/ ingatlan cime / hrsz.: N . - 2016./40/1.
- z8ldfelilet: min. 20 % 11855,33 / 35496 x 100 = 33,40 % < 60 % - MEGFELEL! mail: neospitesz@gmail com 3580 Tiszaujvaros, TVK teriilet prerm—
- neoepliest HRSZ.: 2098/8 2017.marc.
Zoldfeliilet: 1666,04 m? ; Zéldfeliilet szamitas: 1666,04 / 35496 x 100 = 4,69 % - nem valtozik et rajz megnevezése: Iépték: 1:1000
P o . 2 < . - < < " . 2 _ T e < Py elefon: re rr Ve .

. , . _ Jelfen,{eg/ utburkolat terulete'. .48.77,.66 m? nem valtozik; Jelenleg/ egryerbr tt-?rf)urko/at tertilete: 19794 m : ter'vezg.tt éplilet tgruletevel cs6kken Eperjesi Szabolcs: 70/335-99-74 ATTEKINTO HELYSZINRAJZ e
Atargyi telephelyen a tervezett épuletek kialakitdsa a meglévé zoéldfeluleteket nem érinti mivel AHESZ 33. § Egyesitett épitési évezetre vontakozd elbirasai a targyi ingatlanra is Kiss Attila: 70/335-99-72 A/3
a tervezett éplletek jelenleg is burkolattal ellatott feliileteken fognak megvalosulni. vonatkoznak, mert az ingatlan tulajdonosa (Inno-Comp kft.) megkétstte a TVK / MOL Petrolkémia Zrt.-vel irodavez. ftervez6, projekt fel.: | ép.munkatars: statikus: megbizé: megbizo: Ezen terv az 1999. évi
Osszegezve: a kotott funkcioju tertiletek fenntartasa érdekében az egyesitett épitési dvezet (TVK Iparteriilet) egészére LXXVI. tisrvém}

- a beépitettség 2131,60 m? + 565,40 m2-rel novekszik, ez ~ 7% beépitettség névekményt jelent vonatkozé megallapodast ("Megallapodas a TVK Iparterilet izemeltetésére"). o o Molnar Péter < Ao értelmében szerz6i
- ennyivel csokken a burkolt feliletek aranya Epeficsl Seaboles | aksittia. Molar P2 | Kenyeres Tamas jogvédelem alatt all
- a zoldfeluletek aranya nem valtozik 0471/2022 0388/2021 TT-05/1153 gazd. vez.




4. melléket

Uzemelési fazis pontforrasokhoz tartozé grafikonok (szilard anyag)



4. melléklet
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24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentracis [pg/m3]
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392 522 65.3 78.3 914 104 17
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 87 m

1. dbra: P1 pontforras PM10 hatdsteriilete

c)

131

132

264

396 528 66 79.2 924 106 119
A forrastol mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: B8 m

2. dbra: P3 pontforrds PM10 hatdsteriilete

c)

132

= =
3 2

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentracio [pg/m3]
o o
8 &

131

26.1

39.2

52.2

65.3

A forrastol mért tavolsag [m]

783

914
Hatastavolsag: 87 m

3. dbra: P4 pontforrds PM10 hatdstertilete

104

17

c.)

13



4. melléklet

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentrécié [pg/m3]

= =
w @
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24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentraci [pg/m3)]
o o
23
g £

0.169

0.568

0511

0454

0.398

9.15 18.3 275 36.6 458 54.9 641 732 824
A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 61 m

4. dbra: P5 pontforrds PM10 hatdsteriilete

c)

915

0341

0.284

0.227

e
b

0.114

24 éras SZALLOPOR-PM10 koncentracid [pg/m3]

0.057

0.152

0.137

0122

0.106

5.55 11.1 16.7 222 278 333 ' 388 444 499
A forrastol mért tavolsag [m] Hatéstavolsdg: 37 m

5. dbra P6 pontforrds PM10 hatdsteriilete

c)

0.001

0.076

0.061

0.046

o
(=)
=]

0.015

159 318 477 636 795 854 111 127 143
A forrastsl mért tavolsag [m] Hatéstavolsag: 106 m

6. dbra P7 pontforrds PM10 hatdsteriilete

c)



4. melléklet

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koncentracié [ug/m3]
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24 éras SZALLOPOR-PM10 koncentracié [pg/m3]
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 109 m

164

7. dbra: P8 pontforrds PM10 hatdstertilete

c)

185 9 585 78 975

A forrastél mért tavolsag [m]

117 " 138 156 175 195
Hatastavolsag: 13 m

8. dbra: P9 pontforrds PM10 hatdsteriilete

g

8

8

0.018

24 éras SZALLOPOR-PM10 koncentrécié [ug/m3]
(=]

=
o

e == c.)

‘914 104 17 131
Hatéstavolsag: 87 m

302 522 65.3
A forrastol mért tavolsag [m]

783

9. dbra P10 pontforrds PM10 hatdstertilete



