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1 Bevezetés 

A körŶǇezetǀédelŵi eleŵzés Đélja, hogǇ az Inno-Comp Kft. ;ϯϱϴϬ Tiszaújǀáros, VegǇészek útja ϴ.Ϳ, saját 
tulajdoŶú iŶgatlaŶáŶ ;ϮϬϵϴ/ϴ hrsz.) raktárépületeket ;Big Bag raktár, Ϯ dď alapaŶǇagraktárͿ létesítseŶ. 
A terǀezett ďeruházás Tiszaújǀáros ϮϬϵϴ/ϴ hrsz-ú területeŶ ǀalósulŶa ŵeg.  A tárgǇi teǀékeŶǇség a 
körŶǇezeti hatásǀizsgálati és az egǇséges körŶǇezethaszŶálati eŶgedélǇezési eljárásról szóló ϯϭϰ/ϮϬϬϰ 
(XII. 25)  Korm. reŶdelet ϯ ŵelléklet ϭϮϴ. aͿ poŶtjáŶak hatálǇa alá tartozik ;ϯ ha területfoglalásͿ ezért 
előzetes ǀizsgálat köteles.  

Az Inno-Coŵp Kft. ŵegďízta  az Akusztika MérŶöki Iroda Kft.-t ;ϲϱϬϬ Baja, SzeŶt László u. ϭϬϱ.) az 

előzetes ǀizsgálati dokuŵeŶtáĐió elkészítésére. A dokuŵeŶtáĐió a ReŶdelet ϰ. száŵú ŵelléklete 
alapjáŶ került összeállításra.  

2 Általános adatok 

2.1 Az előzetes vizsgálati dokumentációt összeállító cég neve, székhelye, a jogosultságát 

igazoló engedély/okirat száma. 
CégŶéǀ :       Akusztika MérŶöki Iroda Kft 

Cíŵe:        ϲϱϬϬ Baja, SzeŶt László u. ϭϬϱ. 

Adószáŵa:      13408374-2-03 

BaŶkszáŵlaszáŵa:     11621005-02120800-21000000 

ÜgǇǀezető:      KaŶász-Szaďó ErǀiŶ 

Szakértők:      KaŶász-Szaďó ErǀiŶ ;Ϭϭ-14510) 

       SaláŶki Balázs ;16-0738) 

Szakértői jogosultságokat a ϭ. ŵellékletďeŶ csatoljuk 

2.2 Az engedélyes adatai. 
Az eŶgedélǇes Ŷeǀe:      Inno-Comp Kft. 

SzékhelǇe:       ϯϱϴϬ Tiszaújǀáros, VegǇészek útja ϴ. 

CégjegǇzékszáŵ:     05-09-007486 

Adószáŵ:      11797881-2-05 

KÜJ száŵa:      100594047 

TelephelǇ KTJ száŵa:     100896414 

TelephelǇ helǇrajzi száŵa:    2098/8 

KSH száŵ:      11797881-2229-113-05 
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3 A beruházás bemutatása 

3.1 A tervezési terület alapadatai 

A ǀizsgált terǀezési terület Tiszaújǀáros ďelterületéŶ található, a legközeleďďi lakóház kď. 1,5 km 

táǀolságďaŶ ǀaŶ. A terület tiszaújǀárosi ipartelepeŶ található. Az Iparterületet É-i iráŶǇďól a ϯϱ-ös 
főútról lekaŶǇarodǀa, ŵíg D-i iráŶǇďól a Mϯ-as autópálǇáról a ϭϲϰ kŵ-Ŷél a ϯϯϭϯ útra lehajtǀa lehet 
ŵegközelíteni. 

 

3.1. ábra: Tervezési terület elhelyezkedése 

ElhelǇezkedése: 
 Tiszaújǀáros, ďelterület, ϮϬϵϴ/ϴ hrsz 

 Terület ŶagǇsága: ϯ ha ϱϰϵϲ ŵ2 

 ŵűǀelési ág: kiǀett ipartelep  
 Tulajdonos: Inno-Coŵp Ipari és Kereskedelŵi Kft. ;ϯϱϴϬ Tiszaújǀáros, VegǇészek útja ϴ.Ϳ 
 TulajdoŶiháŶǇad: ϭ/ϭ 

Terǀezési 
terület 
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A ǀizsgálat terület tulajdoŶi lapját a 2 ŵellékletďeŶ Đsatoljuk. A terület átŶézetes és részletes 
helǇszíŶrajzait a 3 ŵellékletďeŶ csatoljuk. 

A ǀizsgált telephelǇ a MOL jelentős ŵértékű zavaró hatású ipari gazdasági területéŶ helǇezkedik el. 
A területre ígǇ sajátos előírások vonatkoznak.   

 

 
3.2. ábra: Vizsgált terület HÉSZ szerinti elhelyezkedése 

A MOL Pertolkéŵia Zrt, ;koráďďi TVK NǇrt.; toǀáďďiakďaŶ MPKͿ építési öǀezetére ǀoŶatkozó egǇedi 
előírások 

 Az építési telekre ŵegeŶgedett ďeépítési ŵutatók érǀéŶǇesítéséŶek feltétele, hogǇ az építési 
telek tulajdoŶosa ŵegköti a TVK Nyrt.- ǀl a kötött fuŶkĐiójú területek feŶŶtartása érdekében 

az egǇesített építési öǀezet [TVK Iparterület] egészére ǀoŶatkozó ŵegállapodást 
[„Megállapodás a TVK Iparterület üzeŵeltetésére”]. (Az Inno-Coŵp Kft. ezt a ŵegállapodást 
ŵegkötötteͿ. A ŵegállapodás részét kell, hogǇ képezze a szaďálǇozási terǀlap TVK telephelyre 

ǀoŶatkozó része. 
 AŵeŶŶǇiďeŶ az aͿ poŶt Ŷeŵ teljesül, úgǇ a telek száŵára az öǀezeti paraŵéterek ďetartása lép 

elő kötelezettségkéŶt, telekalakítási tilaloŵ életďe lépése ŵellett. A feltételhez kötött 
telekalakítási tilaloŵ az aͿ poŶtďaŶ részletezett ŵegállapodás aláírásáǀal hatálǇát ǀeszti 



INNO COMP Kft., Tiszaújǀáros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 8 
ÉMI-TÜV által MS ϬϵϮϰ-ϬϭϮ száŵoŶ ISO ϵϬϬϭ szeriŶt taŶúsított szerǀezet 

MSZ EN ISO ϭϰϬϬϭ:ϮϬϬϱ KörŶǇezetiráŶǇítási reŶdszer az MS  ϬϴϮϰ/K-090 jeleŶtésszáŵoŶ ďeǀezetǀe 

 

BMϬϭϭϰϮϵ 

 A ďeültetési kötelezettség szeriŶti ŶöǀéŶǇtelepítés üteŵezetteŶ ǀégrehajtható, de kialakítása 
legkésőďď a 40%-os ďeépítési lehetőséggel reŶdelkező területek igéŶǇďeǀételekor kötelezőǀé 
ǀálik ;a zöldfelületi ŵegállapodás szeriŶti ǀégrehajtássalͿ. 

 

A területre ǀoŶatkozó ďeépítési ŵutatók: 
 ďeépítési ŵód:  szaďadoŶ álló 

 ŵaǆ építési ŵagasság: 12,5 m 

 ŵaǆ. ďeépítettség: 60 % 

 ŵiŶ. zöldfelület:  20% 

 

Megléǀő épületek, építŵéŶǇek alapterülete: ϵϭϱϴ,ϯϯ ŵ2 ;ŵegléǀő ďeépítettség Ϯϱ,ϴ %Ϳ 
AlapaŶǇagraktár ;I. és II. üteŵͿ: Ϯϭϯϭ,ϲ ŵ2 

BIG-BAG zsák raktár alapterület: ϱϲϱ,ϱ ŵ2 

Összes ďeépítettség területe: ϭϭϴϱϯ,ϯϯ ŵ2 

Beépítettségi sziŶt: ϯϯ,ϰ %  
 

A feŶtiek alapjáŶ a terǀezett ďeruházás az érǀéŶǇes reŶdezési terǀǀel összhaŶgďaŶ ǀaŶ, az 
eŶgedélǇezés ŵódosítást Ŷeŵ igéŶǇel. 
 

3.2 Beruházás célja 

A ďeruházás Đélja hogǇ az eŶgedélǇes szeŵďeŶi ŵegŶöǀekedett igéŶǇeket ŵegfelelőeŶ ki tudják 
elégíteŶi.  EŶŶek ŵegfelelőeŶ ďőǀítik raktározási területüket. Az egǇes raktárépületek elhelǇezkedését 
a 4 ŵellékletďeŶ mutatjuk be.  

 

3.2.1 BIG-BAG tároló raktár  
Az építési terület a TVK iparterületeŶ elhelǇezkedő INNO-COMP Kft. telephelǇéŶ ďelül található, 
tárolásra haszŶált, ďeépítetleŶ, aszfalt és ďetoŶ ďurkolattal fedett. A ϯ oldalról zárt és az üzeŵ felől 
nyitott, 565,4 m2-es ĐsarŶok jellegű készterŵék tároló épület ϲ,Ϭ×ϮϮ,ϯ ŵ-es raszterű, ϱ keretállással és 
ϰ keretközzel kialakított. Az oszlopok Đsaǀarozott helǇszíŶi kapĐsolattal ĐsatlakozŶak a gereŶdákhoz. 
MiŶd az oszlopok, ŵiŶd a gereŶdák a keretsarok felé kiékeléssel készülŶek. Az oszlopok helǇszíŶeŶ 
csavarozott kapĐsolattal ĐsatlakozŶak a ǀasďetoŶ alépítŵéŶǇhez, a padlóleŵez gereŶdáǀá átalakított 
pereŵéhez. Az aĐél főtartó keretgereŶdák felső öǀleŵezéŶ egǇŵástól ϭ,ϱϬ ŵ táǀolságra 
szeleŵeŶtartó ďakok találhatók. Ezek közǀetítéséǀel helǇszíŶeŶ Đsaǀarozott kapcsolatokkal 

kapĐsolódŶak a főtartókhoz a ZϮϬϬ-as szelemenek. Az oromfalakon IPE 220-as zártszelǀéŶǇű 
falǀázoszlopok kerülŶek elhelǇezésre, ŵelǇek talpa a padlóleŵez kiǀastagított szélére kerül, felső 
ǀégük pedig az aĐél keretgereŶdához Đsatlakozik. A falǀázoszlopok közé kell elhelǇezŶi az oroŵfali 
falǀáz szeleŵeŶeket. Az oroŵfali szeleŵeŶek ZϭϱϬ-esek. Az aĐél főtartó keretszerkezetek a saját 
síkjukďaŶ állékoŶǇak, a keretsíkra ŵerőlegeseŶ az állékoŶǇságukat hosszŵereǀítésekkel 
;hosszkötések, szélráĐsokͿ kell ďiztosítaŶi, Ø20-as köraĐélokďól, elleŶŵeŶetes feszítőaŶǇáǀal ellátǀa. A 
köraĐélok az aĐél főtartókhoz Đsoŵóleŵezek közǀetítéséǀel, helǇszíŶeŶ Đsaǀarozott kapĐsolatokkal 
ĐsatlakozŶak. PoŶtalapozási reŶdszer épül a geoteĐhŶikai jeleŶtés illetǀe aŶŶak isŵeretéďeŶ, hogǇ a 
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jeleŶlegi térďurkolat alatt a koráďďi PPϭ-es üzeŵ alépítŵéŶǇi ŵaradǀáŶǇai találhatók. A Ϯϱ Đŵ 
ǀastagságú padló teherďírásáŶak ďiztosítása ǀégett a teljes ériŶtett felületeŶ ϴϬ Đŵ ǀastagságú 
rétegďeŶ Đélszerű talajĐserét ǀégezŶi. A laza, ǀegǇes szerkezetű felső rétegek kiterŵelése utáŶ a 
feŶéksziŶtet, ŵajd az új hoŵokos kaǀiĐs réteget legfeljeďď ϭϬ Đŵ-es rétegekďeŶ töŵöríteŶi kell. Az 
aĐél oszlopok alatt található poŶtalapok alaprajzi ŵérete ϭ,ϮϬ×ϭ,ϮϬ ŵ, ŵélǇségük a reŶdezett 
terepsziŶttől ŵérǀe Ϯ,ϭϬ ŵ, de legaláďď a teherďíró réteg felszíŶe. A poŶtalapok az eŵlített alapozási 
síktól a térsziŶt alatti ϱϬ Đŵ-ig tartaŶak. A felső ϱϬ Đŵ ǀastagságďaŶ a padlóleŵez ǀastagított pereŵe 
található. A padlóleŵez ǀastagítása az alapok feletti részeŶ tart. IŶŶeŶ ϰϱ°-os szögďeŶ a padlóleŵez 
ϱϬ Đŵ ǀastagságról Ϯϱ Đŵ ǀastagságúra ǀált. A padlóleŵezt táŵasztó poŶtalapok az alátáŵasztott 
lemezhez 16-os keŶgǇelǀasalással kapĐsolódŶak. Ezek alsó része a poŶtalapokďa ŶǇúlik, felső része 
pedig a padlóleŵez ŵegǀastagított, gereŶdakéŶt ŵűködő pereŵéďe és aŶŶak ǀasszereléséďe köt ďele. 
A ŵegǀastagított padlóleŵez pereŵďe kell elhelǇezŶi az oszlopokat lekötő szerelǀéŶǇeket is. A 

szeŵközti oszlopokat a padló alsó részéďeŶ ǀezetett ďetoŶaĐélok kötik össze, ígǇ rejtett ǀoŶórudat 

képezŶek a padlóďaŶ. A ǀoŶórúdkéŶt ŵűködő padlóleŵezt ŵegszakítás Ŷélkül kell átǀezetŶi a 
középrész körŶǇezetéďe a hossziráŶǇďaŶ elhelǇezkedő közŵűalagút felett is. A közŵűalagút felett a 
padlót folǇaŵatosaŶ, Ϯ,Ϭ ŵ-kéŶt szükséges átǀezetŶi, Ŷeŵ ĐsupáŶ az egǇes keretláďak ǀoŶaláďaŶ. A 
folǇaŵatos átǀezetések között kiǀehető ǀasďetoŶ fedőket kell ďeépíteŶi a köŶŶǇű hozzáférés 
ďiztosítása ǀégett. A terǀezett ĐsarŶok fűtetleŶ. NiŶĐs ďeŶŶe ŵesterséges szellőztető reŶdszer és 
ǀízhálózat seŵ. ÁllaŶdó ŵuŶkaǀégzés Ŷeŵ törtéŶik, a raktáros és targoŶĐás dolgozók állaŶdó 
tartózkodója és szoĐiális helǇiségĐsoportja Ŷeŵ a terǀezett épületďeŶ lesz.  
3.2.2 Alapanyagraktár I. ütem (fedett nyitott tároló rész) 
I. üteŵ: FEDETT-NYITOTT TÁROLÓ ;869,4 m2)  

Raklapos tárolás Đéljára alkalmas, fedett, oldalról ŶǇitott tároló felület, ŵelǇ a II. üteŵďeŶ 
ŵegépíteŶdő zárt tároló elkészülte utáŶ egǇ oldalról zárttá lesz. A tároló ϲ×ϮϬ ŵ-es raszterű, ϴ 
keretállással és ϳ keretközzel, ϭϱ°-os tetőǀel, IPE ϯϲϬ-as szelǀéŶǇű, sarok kiékeléssel erősített aĐél 
keretes ǀázzal. Az oszlopok a gereŶdákhoz és az alépítŵéŶǇhez Đsaǀaros kapĐsolattal ĐsatlakozŶak. A 
hossziráŶǇú ŵereǀséget a Ϯ. és a ϳ. keretközďeŶ ϮϬ-as köraĐél hosszkötések és szélráĐsok ďiztosítják. 
A tetőszerkezet ϭ,ϱ ŵ-es kiosztású ZϮϬϬ-as szeleŵeŶezésre rögzített ϭϬϬ-as trapézleŵezzel fedett. A 
ďefoglaló ŵérete: ϮϬ,ϯϲ×ϰϮ,ϳϬ ŵ. EďďeŶ a szárŶǇďaŶ teĐhŶológiailag ϯ zóŶa található: a 
hossztengelyben egy ki- és ďetároló illetǀe aŶǇagŵozgatási felület, toǀáďďá eŶŶek két oldaláŶ egǇ-egy 

téŶǇleges tároló felület 

3.2.3 Alapanyagraktár II. ütem (fedett zárt tároló rész) 
II. üteŵ: ZÁRT TÁROLÓ ;1262,1 m2)  

A tároló ϲ×Ϯϱ ŵ-es raszterű, ϵ keretállással és ϴ keretközzel, ϭϱ°-os tetőǀel, IPE ϰϬϬ-as szelǀéŶǇű, sarok 
kiékeléssel erősített aĐél keretes ǀázzal. Az oszlopok a gereŶdákhoz és az alépítŵéŶǇhez Đsaǀaros 
kapĐsolattal ĐsatlakozŶak. A ďefoglaló ŵérete: Ϯϱ,ϵϬ×ϰϴ,ϳϯ ŵ. EgǇik feléďeŶ úŶ. „gördülő polĐos͟ 
tároló területet tartalŵaz, a ŵásik feléďeŶ pedig az úŶ. „töŵďös – raklapos͟ tároláshoz ďiztosít helǇet. 
A két terület között egǇ időszakos haszŶálatú, fűtéssel ellátott helǇiség található, röǀid idejű 
tartózkodásra, a tárolt aŶǇagok koŵissiózása és ďeŵérése idejére ill. adŵiŶisztráĐiós Đélďól. E két 
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helǇiség határoló szerkezete szerelt jellegű, az iroda helǇiség esetéďeŶ hőszigetelt. A raktár 
terŵészetes ŵegǀilágítása a tetőfelületeŶ a fedésďe illeszkedőeŶ, keretközöŶkéŶt a geriŶĐ ŵiŶdkét 
oldaláŶ ϭ-ϭ dď ϭϬϬ×ϲϬϬ Đŵ-es ŵéretű, polikarďoŶát aŶǇagú ďeǀilágító sáǀǀal ďiztosított. A hosszfalak 
1,25 m-es kiosztású ZϮ00-as szeleŵeŶezésre rögzített ϱϬ-es trapézleŵezzel ďurkoltak. A ǀégfalak ϰ,ϭϱ 
m-es kiosztású IPE ϮϬϬ-as falǀáz oszlopaira ϭ,Ϯϱ ŵ-es kiosztással ZϭϱϬ-es szeleŵeŶezés készül, ŵelǇre 
50-es trapézleŵez ďurkolat kerül. A falak zsaluköǀes láďazattal reŶdelkezŶek. A szekĐioŶált ipari kapuk 
aĐél keretekďeŶ helǇezkedŶek el. A hosszfali kapuk iŶtegrált szeŵélǇďejáratokat is tartalŵazŶak. 

A raktárépületekhez kapĐsolódó általáŶos padozati rétegreŶd a köǀetkezők szeriŶt alakul:  

 25 cm:  ŵoŶolit ǀasďetoŶ födéŵ 

 2 rtg:  PE fólia terítés 

 20 cm:  töŵörített zúzottkő ágǇazat Trϒ=95% 

 45 cm:  talajcsere (jelenlegi terepszint alatt min. 80 cm) 

 ŵegléǀő talajréteg 

A feŶtiek alapjáŶ ǀárhatóaŶ ŵiŶtegǇ Ϯϭϱϳ,ϱ töŵör ŵ3 talajt kell kiterŵelŶi és elszállítaŶi talajĐsere 
köǀetkeztéďeŶ.  

3.3 A beruházás időbeli ütemezése 

BIG-BAG raktár építési üteŵezése 

Terǀezett kiǀitelezési idő: ϮϬϭϳ. októďer Ϭϭ-ϮϬϭϴ. ŵárĐius ϯϭ. 
A haszŶálatďaǀételi eŶgedélǇt ŵegkapta. 
 

AlapaŶǇagraktár I. üteŵ építési üteŵezése 

Tervezett kivitelezési idő: ϮϬϭϴ. április 15-ϮϬϭϴ. július ϯϭ. 
FolǇaŵatďaŶ vaŶ a kiviteli terv elkészítése. 
 

AlapaŶǇagraktár II. üteŵ építési üteŵezése 

Terǀezett kiǀitelezési idő: ϮϬϭϵ. ŵárĐius ϭϱ-ϮϬϭϵ. július ϯϭ. 
FolǇaŵatďaŶ ǀaŶ a kiǀiteli terǀ elkészítése. 
 

3.4 A területen végzett tevékenység bemutatása 

A Đég terŵoplasztikus ŵűaŶǇagok, elsősorďaŶ PP, ǀalaŵiŶt PE, ABS, PA feldolgozásáǀal foglalkozik, 
ezeŶ aŶǇagokďól készít toǀáďď felhaszŶálásra alkalŵas graŶulátuŵot. 

A láŶgálló, az UV staďilizált, ǀalaŵiŶt a karĐálló ǀagǇ kis illékoŶǇságú terŵékeink megfelelnek az OEM, 

a TIERϭ és a TIERϮ ǀállalatok autóipari, háztartási és elektroŵos készülékeket, Đsöǀeket, 
szerelǀéŶǇeket, préslapokat és ĐsoŵagolóaŶǇagokat gǇártó ǀeǀőiŶk elǀárásaiŶak. 
KoŵpauŶd terŵékeiŶk fokozott fizikai tulajdoŶságokkal reŶdelkezŶek és alkalŵasak erős, ŵereǀ, 
ütésálló, hidegálló, ŶǇoŵásálló és ǀegǇszerálló terŵékek gǇártására. 
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FelhaszŶálásuk szeriŶt elsősorďaŶ építőipari ;ĐsőalapaŶǇagͿ, háztartási ďereŶdezések ŵűaŶǇag 
alkatrészeiŶek alapaŶǇagai, ǀalaŵiŶt autóipari típusokat külöŶďöztetüŶk ŵeg. Ezek azoŶďaŶ Đsak a fő 
ǀoluŵeŶt jeleŶtik, ezek ŵellett ĐsakŶeŵ ŵiŶdeŶ felhaszŶálási terület érdekes száŵuŶkra, a ĐégŶél az 
új terŵékek fejlesztése ;a ǀeǀőǀel egǇüttŵűködǀeͿ folǇaŵatos. 

3.4.1 Alapanyagok 

Polimerek 

Alapanyagok egǇ része ;PP porokͿ a Mol Pertolkéŵia Zrt.-től ;MPKͿ, ĐsőǀezetékeŶ át érkezik a portároló 
silókďa, ahoŶŶaŶ újfeŶt ĐsőǀezetékeŶ jut azt az üzeŵďe, feldolgozásra. EgǇ ŵásik Đsoportot 
képǀiselŶek a graŶulátuŵok, ilǇeŶ forŵáďaŶ a Ŷeŵ-PP poliŵereket, illetǀe a PP azoŶ típusait kapjuk, 

aŵelǇeket a MPK ĐsőǀezetékeŶ részüŶkre szállítaŶi Ŷeŵ tud. LeggǇakoriďď Đsoŵagolási forŵája a Ϯϱ 

kg-os zsákokďól felépített, ϭϯϳϱkg-os palettás kiszerelés. 

Töltő- és erősítő aŶyagok 

Kompaundok egǇ része talkuŵot, krétát, üǀegszálat, ritkáďďaŶ ezek koŵďiŶáĐióját tartalŵazza. Ezek 
szerǀetleŶ aŶǇagok, aŵelǇek legtöďďször silókoĐsiǀal érkezŶek, de a kiseďď ŵeŶŶǇiségďeŶ haszŶálatos 
zsákos ǀagǇ ďig-bag-es kiszerelésďeŶ is járatosak. A jelleŵző töltőaŶǇag-aráŶǇ a terŵékre 
vonatkoztatva 10-ϱϬ ŵ/ŵ% közötti. A terŵékek fizikai tulajdoŶságait ŵódosítják. 

KülöŶ Đsoportot alkotŶak az elasztoŵerek, aŵelǇek általáďaŶ poliŵerek, és a terŵék elasztikusságát, 
hidegállóságát fokozzák. 

Adalékok, stabilizátorok 

ÁltaláďaŶ kéŵiai hatást fejteŶek ki, eŶŶek ŵegfelelőeŶ adalékolásuk jelleŵzőeŶ a tized %-os 

ŶagǇságreŶdďe esik. A staďilizátorok ǀédik a terŵéket a gǇártás soráŶ érő hatások, ǀalaŵiŶt a későďďi 
tárolás, feldolgozás, felhaszŶálás soráŶ fellépő hatások elleŶ ;hőhatás, ŶapsugárzásͿ. Más 
adalékaŶǇagok pl. a poliŵer reológiai tulajdoŶságait ŵódosítják ;pl. ďelső ĐsúsztatókͿ, ǀagǇ pl. a 
katalizátor-ŵaradǀáŶǇokat kötik le. VaŶŶak Đsúsztató, ǀagǇ aŶtisztatikus hatású adalékok is. 

Mesterkeverékek 

NáluŶk sziŶte kizárólag a szíŶező ŵesterkeǀerékek haszŶálatosak. Ezeket általáďaŶ 1-3%-os aráŶǇďaŶ 
haszŶáljuk a kíǀáŶt szíŶ elérésére. 
A feŶti két aŶǇagĐsoport ;a felhaszŶált ŵeŶŶǇiség kiĐsiŶǇ ǀolta ŵiattͿ jelleŵzőeŶ Ϯϱkg-os zsákokďaŶ, 
palettáŶ érkezik. 
A terŵékek összetételét a gǇártási reĐeptúrák tartalŵazzák, általáďaŶ ϱ-6 komponensből áll egǇ-egy 

terŵéktípus. 

3.4.2 Technológia 

Az üzeŵďeŶ jeleŶleg ϲ gǇártósoroŶ törtéŶik graŶulátuŵ gǇártás, jeleŶleg egǇ új eǆtrúder sor telepítése 
zajlik. Az aláďďi áďráŶ láthatók a ďejeleŶtett poŶtforrások és elhelǇezkedésük. A poŶtforrások száŵa 
ŶagǇ ǀalószíŶűséggel az új eǆtrúder telepítéséǀel ǀáltozŶi fog.  
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A feldolgozást kizárólag kétĐsigás eǆtrúderekeŶ ǀégzik. EzeŶ eǆtrúderek ŵérettartoŵáŶǇa  
50-130 ŵŵ ;ĐsigaátŵérőͿ, teljesítŵéŶǇük jelleŵzőeŶ ϮϬϬ-ϯϬϬϬ kg/h tartoŵáŶǇďaŶ jelölhető ŵeg. A 
gépek ǀalós kapaĐitása ŶagǇďaŶ függ a teĐhŶikai szíŶǀoŶaluktól, ŵűszaki állapotuktól és főleg a 
gǇártott terŵék tulajdoŶságaitól. A ĐsőalapaŶǇag-gǇártásra főkéŶt haszŶált eǆtrúder ϮϬϭϰ-ben lett 

telepítǀe, újaďď ďereŶdezéseiŶk ϭϵϵϲ és ϮϬϭϴ közötti telepítésűek, ez utóďďiakat elsősorďaŶ töltött 
és/ǀagǇ szíŶezett terŵékek gǇártására haszŶálják. 

A teĐhŶológia főďď eleŵei: 

 alapaŶǇagok átǀétele, tárolása 

 ďeszállítás az üzeŵďe 

 előkészítés, ďeadagolás 

 eǆtrudálás 

 utókezelés 

 Đsoŵagolás 

 tárolás, kiszállítás 

3.4.3 Az alapanyagok átvétele, tárolása 

AlapaŶǇagaiŶk jeleŶtős része silóďa érkezik ;lásd: PP-porͿ, ǀagǇ Đsoŵagolǀa kerül az átǀeǀő raktárďól 
az üzeŵi raktárďa. 

A Đsőǀezetékes ďeszállítás a PPϯ poliŵer üzeŵétől ŵegǀalósítható: az oŶŶaŶ eliŶdított port előďď egǇ 
átŵeŶeti tartálǇďa ;silóďaͿ töltik, aŵelǇŶek aljáŶ – a ŵeŶŶǇiségi elszáŵolás Đéljáďól – egǇ ŵérleg ǀaŶ. 
A ŵérlegeŶ áteŶgedett aŶǇagŵeŶŶǇiséget egǇ újaďď pŶeuŵatikus szállítóreŶdszerrel a silópark kijelölt 
silójáďa töltjük át, a későďďi felhaszŶálásra oŶŶaŶ ǀesszük el. 

Az üzeŵi alapanyag-raktározás töďďlépĐsős: az aŶǇagok egǇ részét külső raktársátrakďaŶ tároljuk, 
ŵajd oŶŶaŶ az épületďe kerülŶek. A kis ŵeŶŶǇiségű, és főleg az érzékeŶǇ aŶǇagaiŶk egǇďől az 
üzeŵépületďeŶ kapŶak elhelǇezést, ahoŶŶaŶ a fogǇásŶak ŵegfelelő üteŵďeŶ, kiseďď tételekďeŶ 
kerülŶek ďetöltésre. 

A ŶagǇ ŵeŶŶǇiségďeŶ haszŶált töltőaŶǇagok esetéŶ is silós aŶǇagfogadás ǀaŶ: az ilǇeŶ aŶǇagaiŶk 
tartálǇkoĐsiďaŶ érkezŶek, ahoŶŶaŶ ϰdď tárolósilóďa tudjuk lefejteŶi. 

3.4.4 Beszállítás az üzembe, beadagolás 

A staďilizátorok elsősorďaŶ az üzeŵďeŶ tárolódŶak, ígǇ azok oda ďeszállítása Ŷeŵ kérdéses. A ďelső 
tárolóhelǇről kézi erőǀel kerülŶek átŵozgatásra, a Đél gǇártósorra és oŶŶaŶ sziŶtéŶ kézzel töltik ďe a 
reŶdszerďe. A ĐsőalapaŶǇag-gǇártó soraiŶk esetéďeŶ a staďilizátorok dedikált staďtartálǇokďa kerülŶek 
ďetöltésre, a töďďi gǇártósor esetéďeŶ pedig kézi kiŵéréssel készül ďelőlük staďilizátor keǀerék. A 
keǀerék készítés a ĐsőalapaŶǇag-gǇártó sorok esetéďeŶ száŵítógép-ǀezérelteŶ, autoŵatikusaŶ 
törtéŶik. 

A töltőaŶǇagok, illetǀe a poliŵerek ďeszállítása töďď ŵódoŶ ǀalósulhat ŵeg. 
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A poliŵerek esetéŶ a feldolgozási egǇségďe juttatás első lépĐsője a ŶapitartálǇ, aŵi az üzeŵépület 
tetejéŶ található siló, ŵelǇŶek ďefogadóképessége kď. ϱ toŶŶa poliŵer. MiŶdeŶ egǇes gǇártósorŶak 
külöŶ ŶapitartálǇa ǀaŶ. A ďejuttatás az aŶǇag tárolási helǇétől, forŵájától függ: silóďaŶ tárolt aŶǇagok 
esetéďeŶ a reŶdelkezésre álló pŶeuŵatikus szállítóreŶdszert haszŶáljuk, ŵíg Đsoŵagolt poliŵerek 
esetéďeŶ a kézi ďetöltés is járható út. 

A töltőaŶǇagokra ugǇaŶezeŶ alterŶatíǀák adottak, Đsak ŶǇilǀáŶ ŵás tartálǇďa, ŵás ďeszállító ǀoŶal 
haszŶálatáǀal. 

A ďeadagolás jelleŵzőeŶ Ϯ-ϱ aŶǇagáraŵďól áll attól függőeŶ, hogǇ ǀaŶ-e a terŵékďeŶ töltőaŶǇag, ǀagǇ 
ŶiŶĐs. A ďeadagolás soráŶ foŶtos, hogǇ a koŵpoŶeŶsek aráŶǇa és töŵegáraŵa a reĐeptúráďaŶ 
előírtŶak ŵegfelelő és egǇeŶletes legǇeŶ. 

A ďeadagolás aŶǇagáraŵai: 

 polimer 

 keǀerék ;aŵelǇ tartalŵazza az adalékokat, és a keǀerék hígítására alkalŵazott poliŵertͿ 
 töltőaŶǇag 

 ŵesterkeǀerék 

 ǀisszadolgozás 

A ďeadagolás eszközei a folǇaŵatos adagolóŵérlegek; ŵiŶdeŶ aŶǇagáraŵŶak saját adagolóŵérlege 
van. 

A folǇaŵatos adagolóŵérlegek juttatják az eǆtruderďe az aŶǇagot, iŶŶeŶ kezdődik a terŵék léŶǇegi 
előállítása, az eǆtrudálás. 

3.4.5 Extrudálás 

LéŶǇege, hogǇ a ďeadagolt aŶǇagokat lehetőleg kíŵéleteseŶ hoŵogeŶizálja, és a ǀégéŶ egǇ jól 
kezelhető, egǇŶeŵű aŶǇagot kapjuŶk. Az eǆtrudálás úgǇ törtéŶik, hogǇ a ďeadagolt poliŵert ;kellőeŶ 
ŵagas hőŵérséklet és a Đsigák által ŵegǀalósított ŵeĐhaŶikai gǇúrás eredŵéŶǇeképpeŶͿ 
ŵegöŵlesztik, és az öŵledék fázist ;a ŵár ďeŶŶe leǀő adalékokkal és töltőaŶǇagokkalͿ hoŵogeŶizálják. 

Az eǆtrudálás utolsó fázisa az alakadás, aŵelǇŶek soráŶ a hoŵogéŶ aŶǇagot graŶulálják annak 

érdekéďeŶ, hogǇ toǀáďďi felhaszŶálásra, kezelésre, Đsoŵagolásra, szállításra alkalŵas aŶǇagot 
kapjanak. 

3.4.6 Utókezelés 

A terŵék ŵiŶőségét elsősorďaŶ az összetétele szaďja ŵeg, de a teĐhŶológiáďól adódóaŶ szükséges az 
aŶǇag szárítása, ugǇaŶis az öŵledék lehűtését ǀízzel ǀégezik. A ǀíz alatti, és a ǀízgǇűrűs 
ǀágóďereŶdezések esetéďeŶ a ǀíz Ŷeŵ Đsak hűtő, de szállító közegkéŶt is ŵűködik, aŵelǇtől a 
graŶulátuŵot ŵiŶdeŶképpeŶ el kell ǀálasztaŶi. EŶŶek főďď lépései a ǀízteleŶítő rostáŶ áteŶgedés, azt 
köǀetőeŶ a ĐeŶtrifugálás, ŵajd a leǀegős szárítás. 

A kellő ŵértékďeŶ ŵegszárított aŶǇag kerülhet Đsak Đsoŵagolásra. 
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3.4.7 Csomagolás 

BizoŶǇos gǇártósorok esetéďeŶ a Đsoŵagolás a gǇártósor ǀégéďeŶ, helǇďeŶ törtéŶik. Más 
gǇártósorokŶál a graŶulátuŵot ;pŶeuŵatikusaŶͿ átszállítják a kiszerelő üzeŵďe, ahol előďď egǇ silóďaŶ 
tárolják, ŵajd oŶŶaŶ kiĐsoŵagolják. Jelleŵző Đsoŵagolási ŵódozatok a Ϯϱ kg-os zsákďól felépített 
1375 kg-os paletták, a ďig-ďag, oktaďiŶ ǀalaŵiŶt a silókoĐsi. 

3.4.8 Tárolás, kiszállítás 

A silókoĐsis kiszerelésű aŶǇag ŶǇilǀáŶ azoŶŶal kiszállításra kerül a ǀeǀőhöz, a töďďi kiszerelési forŵa 
esetéďeŶ ǀaŶ lehetőség a terŵék raktárďaŶ elhelǇezésére. 

3.5 Adatok bizonytalansága 

A terǀezési alapadatok a ďeruházásra ǀoŶatkozóaŶ kiǀitelezéshez készült ŵűszaki leírások, terǀek 
alapjáŶ ǀaŶŶak ďeŵutatǀa, ŵelǇekďeŶ az előzetes ǀizsgálat lefolǇtatása utáŶ ŵég ǀárhatóak apróďď 
ǀáltozások.  

4 Levegőtisztaság-védelem 

4.1 Az előzetes vizsgálat levegőtisztaság-védelmi szempontjai 
A fejezet összeállításáŶál az aláďďi leǀegőtisztaság-ǀédelŵi köǀetelŵéŶǇekkel kapĐsolatos 
jogszaďálǇokat alkalŵaztuk: 

 A körŶǇezeti hatásǀizsgálati és az egǇséges körŶǇezethaszŶálati eŶgedélǇezési eljárásról szóló 
ϯϭϰ/ϮϬϬϱ. ;XII. Ϯϱ.Ϳ Korŵ. reŶdelet ϰ. ŵelléklete szeriŶti előírásokat ǀesszük figǇeleŵďe. 

 ϭϵϵϱ. éǀi LIII. törǀéŶǇ a körŶǇezet ǀédelŵéről / ŵódosítǀa a ϮϬϬϬ. éǀi CXXIX törǀéŶŶǇel / 

 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egǇes terǀek, illetǀe prograŵok körŶǇezeti ǀizsgálatáról 
 ϲ/ϮϬϭϭ. ;I. ϭϰ.Ϳ VM reŶdelet a leǀegőterheltségi sziŶt és a helǇhez kötött légszeŶŶǇező források 

kiďoĐsátásáŶak ǀizsgálatáǀal, elleŶőrzéséǀel, értékeléséǀel kapĐsolatos szaďálǇokról 
 4/2002. (X. 7.) KǀVM reŶdelet a légszeŶŶǇezettségi aggloŵeráĐiók és zóŶák kijelöléséről 
 ϯϬϲ/ϮϬϭϬ. ;XII. Ϯϯ.Ϳ Korŵ. reŶdelet a leǀegő ǀédelŵéről 
 ϰ/ϮϬϭϭ. ;I. ϭϰ.Ϳ VM reŶdelet a leǀegőterheltségi sziŶt határértékeiről és a helǇhez kötött 

légszeŶŶǇező poŶtforrások kiďoĐsátási határértékeiről 
 

ϯϭϰ/ϮϬϬϱ. ;XII. Ϯϱ.Ϳ Korŵ. reŶdelet ϰ. ŵelléklete szeriŶt ŵegǀizsgáljuk, hogǇ az építés és ŵűködés 
hatására, ŵilǇeŶ ŵértékű lesz a leǀegő hatótéŶǇező ǀárható hatása. A telepítési teǀékeŶǇség soráŶ az 
építési teǀékeŶǇség, teherszállítás hatásai jeleŶtkezŶek.  
Az üzeŵelés jeleŶti a folǇaŵatos leǀegő körŶǇezetet terhelő teǀékeŶǇséget. A ďizoŶǇtalaŶsága ŵiatt 
a felhagǇás fázist Ŷeŵ eleŵezzük, ǀárhatóaŶ jöǀőďeŶ is hasoŶló teǀékeŶǇséget fogŶak folǇtatŶi. Az 
eleŵzés soráŶ ďeĐsült hatások ŵegŵutatják, hogǇ a helǇszíŶeŶ és ŵikrokörŶǇezetéďeŶ jeleŶleg 
jelleŵző leǀegőŵiŶőségi állapot kialakulásáďaŶ, ŵilǇeŶ szerepet játszik az új teǀékeŶǇségŶek hatása, 
illetǀe hogǇaŶ ďefolǇásolja azt. 
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4.2 Levegő hatótényezők összefoglalása 

A jeleŶlegi és a jöǀőďeŶ is terǀezett teǀékeŶǇség elǀi körŶǇezeti hatásfolǇaŵatai, levegő körŶǇezeti 
elemre ǀoŶatkozóaŶ, általáŶosságďaŶ az aláďďiak szeriŶt ǀázolhatók: 
 

HatótéŶǇező: 
 

BoŶtás, telepítés, építkezés légszeŶŶǇező hatása az építkezés időtartalŵa alatt jeleŶtkezhet 

KözvetleŶ hatás: az építési tevékeŶǇség levegőkörŶǇezetre való hatása a kapĐsolódó szállító 
gépjárŵűforgaloŵďól és a területeŶ ďelül ŵűködő ŵuŶkagépek illetǀe a ŵuŶkaterület eŵisszióiďól 
adódik. A gépjárŵű forgaloŵ teherforgaloŵďól áll, ŵelǇ az aŶǇagszállítások során jelentkezik.  

IŶteŶzitása az egǇes építési fázisok ďeépíteŶdő aŶǇagigéŶǇéhez igazodik. A terület ďurkolt útoŶ 
ŵegközelíthető. Az építőaŶǇagok szállítása folǇaŵatos lesz.  
Az építési folǇaŵatok soráŶ az építkezés üteŵéhez igazodó tehergépjárŵű forgaloŵŶöǀekedéssel kell 
száŵolŶi, ŵelǇŶek ŵértéke az építési terület ŵéretéďől köǀetkezőeŶ száŵotteǀő. EŶŶek ŵegfelelőeŶ 
a gépjárŵűǀek kiďoĐsátása a körŶǇezetéďeŶ kisŵértékű, átŵeŶeti leǀegőŵiŶőség roŵlást okozhat.  
 

Megvalósulás, ŵűködés idejéŶ az üzeŵelés által okozott leǀegőszeŶŶǇezés 

KözǀetleŶ hatás: tartós levegőŵiŶőség roŵlás lehetőségét ŵagáďaŶ hordozó teǀékeŶǇségek:  
A raktár teǀékeŶǇséghez kapĐsolódó tehergépjárŵű forgaloŵ, ǀalaŵiŶt a ŵár ŵegléǀő üzeŵegǇség 
poŶtforrásaiŶak üzeŵeléséďől adódó leǀegőterhelés. 
 

Baleset , havária helǇzet miatti légszeŶŶǇezés,  

KözǀetleŶ hatás átŵeŶeti leǀegőŵiŶőség roŵlás 

Haǀária helǇzet reŶdkíǀüli esetďeŶ keletkezhet, ŵelǇ keletkezhet a ďelső közlekedési utakoŶ 
ǀégďeŵeŶő közlekedési ďalesetďől ǀagǇ üzeŵi ďalesetkďől. Ezek soráŶ a terjedő füst erőseŶ toǆikus 
aŶǇagokat is tartalŵazhat. Az égés aŶǇagától, időtartaŵától és a ŵeteorológiai körülŵéŶǇektől 
függőeŶ jeleŶtős területeket ǀeszélǇeztethet, a tűz eloltásáig. A tűzǀédelŵi szaďálǇok ďetartása esetéŶ 
a haǀária helǇzet kialakulásáŶak ǀeszélǇe ŵiŶiŵális koĐkázatot jeleŶt.  
 

FelhagǇás  
KözǀetleŶ hatás: a teǀékeŶǇség felhagǇása soráŶ jeleŶ épületek elďoŶtásra ǀagǇ fuŶkĐióǀáltásra ǀagǇ 
ŵiŶt toǀáďďra is raktárépület üzeŵel toǀáďď. Miǀel a terület egǇ ipartelepeŶ található, ezért 
ǀalószíŶűsíthető, hogǇ a jeleŶ teǀékeŶǇség felhagǇásakor toǀáďďra is raktárépületkéŶt fog 
fuŶkĐioŶálŶi.  
 

Leǀegő hatótéŶǇezők összefoglalása: 
Az építési fázisďaŶ a tehergépjárŵűǀek és ŵuŶkagépek ŵűködése soráŶ a dízelŵotorok által 
kiďoĐsátott füstgáz eŵisszióra kell száŵítaŶi. EŶŶek hatása a körŶǇezeti leǀegő NO2 és szálló por 
;PMϭϬͿ szeŶŶǇezettsége ǀoŶatkozásáďaŶ a legjeleŶtőseďď. Építési fázisďaŶ földŵuŶkára kell száŵítaŶi 
ígǇ az építés porkiďoĐsátással járó teǀékeŶǇség lesz. A szállítási útǀoŶalak ďetoŶozottak. A hatások 
ŵiŶősítéséŶél a szállítás / közlekedés soráŶ kiďoĐsátott legkritikusaďď légszeŶŶǇező aŶǇagokat ǀettük 
figyelembe. 
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 ŶitrogéŶ-oxidok közlekedés 

 PM10    építés 

Üzeŵelési fázisďaŶ a raktárépületek tekiŶtetéďeŶ töďďlet forgaloŵŵal kell száŵolŶi. Ez ďetoŶozott 
utakoŶ ǀalósul ŵeg. Toǀáďďi leǀegőhatótéŶǇezők a ŵár ŵegléǀő üzeŵ poŶtforrásaiŶak ŵűködéséďől 
fakad.  

 ŶitrogéŶ-oxidok közlekedés, üzeŵi teĐhŶológia 

 PM10    üzeŵi teĐhŶológia 

 CO    üzeŵi teĐhŶológia 

 parafin CH  üzeŵi teĐhŶológia 

 

4.3 Rendelkezésre álló adatok  

4.3.1 Levegőminőségi adatok 

A terület háttér szennyezettségéŶek ǀizsgálatához a szaďadoŶ hozzáférhető adatďázisokat haszŶáltuk 
fel. A területre ǀetített ϮϬϭϳ éǀi háttérszeŶŶǇezettséget, az Országos LégszeŶŶǇezettségi Mérőhálózat 
autoŵata ŵérőhálózatáŶak tiszaújǀárosi ŵérőálloŵásáŶak adataiďól határoztuk ŵeg. A ŵérőálloŵás 
a ǀizsgált területtől É-i iráŶǇďaŶ helǇezkedik el ŵiŶegǇ ϭ,ϱ kŵ táǀolságďaŶ. A háttérszeŶŶǇezettség 
ŵegállapításához a ŵérőálloŵásoŶ ŵért koŵpoŶeŶsek Ŷapi átlagát ǀettük alapul. Az egǇes 

koŵpoŶeŶsek háttérszeŶŶǇezettségét a 4-1. táďlázatban foglaljuk össze. 

Tiszaújváros ÉMI-ϭ ŵérőďusz 

LégszeŶŶǇező 
anyag 

Éves érték 
;µg/ŵ3) 

SO2 13,92 

NO2 16,15 

NOx 22,42 

CO 644,37 

PM10 33,56 
4-1. táblázat: Mérőállomáson mért komponensen 2017 évi napi átlaga 

Az eredŵéŶǇek értékeléséŶél a légszeŶŶǇezettség egészségügǇi határértékeit tartalŵazó a ϰ/ϮϬϭϭ. 
VM reŶdelet ϭ. száŵú ŵelléklet ϭ.ϭ.ϯ.ϭ. poŶtjáďaŶ található Kieŵelt jeleŶtőségű légszeŶŶǇező 
anyagok 

 

 Határérték [ug/ŵϯ]  

LégszeŶŶǇező 
anyag 

Órás határérték Ϯϰ órás Éves határérték 
Vesz. 

fok. 

NitrogéŶ-

dioxid 
100 85 40 II. 

NitrogéŶ-

oxidok* 
200 150 - II. 

Szálló por 
(PM10) 

- 50 40 III. 
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 Határérték [ug/ŵϯ]  

LégszeŶŶǇező 
anyag 

Órás határérték Ϯϰ órás Éves határérték 
Vesz. 

fok. 

CO 10000 5000 3000 II. 

SO2 250 125 50 III. 

*NOǆ terǀezési iráŶǇérték 

4-2. táďlázat Iŵŵissziós határértékek 

 

Alapterhelés  
A ďeruházás leǀegőkörŶǇezetre gǇakorolt hatásaiŶak eleŵzéséhez figǇeleŵďe ǀett alapterhelést a 
köǀetkező ŵódoŶ defiŶiáljuk. Az alapterhelés ;Ia )a háttérszeŶŶǇezettség azoŶ átlagértéke, aŵelǇre a 

ǀizsgált forrás terǀezési ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐiója ;Ivmax) szuperpoŶálódik. Az alapterhelés és a 

terǀezési ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió összegéŶek ki kell elégíteŶi az érǀéŶǇďeŶ léǀő leǀegőŵiŶőségi 
Ŷorŵát  (In): 

In≥a+Ivmax 

 

4.4 Levegőkörnyezeti hatótényezők hatásának becslése 

A ϯϭϰ/ϮϬϬϱ. ;XII. Ϯϱ.Ϳ Korŵ. reŶdelet ϰ. ŵelléklet szeriŶt ŵegǀizsgáljuk, hogǇ az üzeŵelés soráŶ, 
ŵilǇeŶ ŵértékű a leǀegő hatótéŶǇezők hatása.  
Az építési fázis és a Ŷorŵál üzeŵelés okozta terhelést ǀizsgáljuk. 

 

 

A levegő hatótéŶǇező két forrásra ďoŶtható építkezés esetéŶ: 
 ŵuŶkagépek eŵissziói, jelleŵzőeŶ kipufogó gázok 

 a ŵuŶkaterületek eŵissziói rakodáskor, közlekedéskor jelleŵzőeŶ szálló por, ülepedő 
por 

 

A levegő hatótéŶǇező egy forrásďól ered az üzeŵelés soráŶ: 

 gépjárŵűǀek eŵissziói 
 poŶtforrások eŵissziói 

 

A figǇeleŵďe ǀehető légszeŶŶǇező aŶǇagok közül Ŷeŵ szükséges ǀalaŵeŶŶǇiǀel elǀégezŶi a 

száŵításokat, ĐsupáŶ azokkal, melyekŶek a ǀoŶatkozó iŵŵissziós határértéke legkiseďď, és a relatíǀ 
kiďoĐsátási értéke a legŶagǇoďď, ŵiǀel a terjedési, hígulási paraŵéterek azoŶosak.  
SzáŵszerűeŶ kifejezǀe: En/IŶ = ŵaǆiŵális. Erre az aŶǇagra száŵított „ŵegfelelő” leǀegőŵiŶőséget 
ďiztosító táǀolságoŶ túl, a töďďi szeŶŶǇezőaŶǇag koŶĐeŶtráĐiója seŵ lépheti túl a határértéket. 
 

A hatásterület ŵeghatározásáŶál is erre a téŶǇre hiǀatkoztuŶk. EgǇségŶǇi eŵisszió esetéŶ a „kritikus” 

szeŶŶǇező a ŶitrogéŶ-dioxid, és PMϭϬ a közlekedésďől és az építési teĐhŶológiák ŵűködéséďől 
adódóaŶ, ezért a száŵítások elǀégzéséhez elegeŶdő ezeket a szeŶŶǇezőket figǇeleŵďe ǀeŶŶi.  
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A teǀékeŶǇségek, ŵiŶt légszeŶŶǇező hatótéŶǇezők eredő forrásai a leǀegőŵiŶőség roŵlásáŶak 
ŵértéke alapjáŶ ŵiŶősíthetők. A hatás elďíráláshoz a ϰ/ϮϬϭϭ. VM reŶdeletďeŶ közölt kiďoĐsátási 
határértékeket és terǀezési iráŶǇelǀeket haszŶáltuk fel, ŵelǇ a körŶǇezeti leǀegő egészségügǇi 
tisztasági köǀetelŵéŶǇeit tartalŵazza. 
 

EgészségügǇi határértékek 

Anyag 
60 perces Ϯϰ órás éǀes 

g/m3 g/m3 g/m3 

NO2 100 85 40 

NOx* 200 150 - 

CO    

PM10 - 50 40 

    *tervezési iráŶǇérték 

4-3. táďlázat EgészségügǇi határértékek 

A ŵiŶősítés elǀégzéséhez száŵításokkal határoztuk ŵeg, hogǇ a forrástól táǀolodǀa, ŵilǇeŶ a 

leǀegőŵiŶőség ǀáltozás ;ŶöǀekedésͿ ǀárható ǀédeŶdő területek, objektumok (receptor pontok) 

helǇszíŶéŶ. A terjedési száŵítások alapjáŶ jelöltük ŵeg a hatásterület. A közlekedés fajlagos eŵissziói 
és a gépek kiďoĐsátásai reŶdelkezésre állŶak. 
 

Megǀizsgáltuk az egǇes források által okozott terjedési hatásterület ŵértékét. A ϯϬϲ/ϮϬϭϬ-es KorŵáŶǇ 
reŶdelet Ϯ. § ;ϭϰ.) pontja és ;ϭϮa.Ϳ alapjáŶ hatásterület hároŵ eljárással határozható ŵeg, figǇeleŵďe 
ǀéǀe a ϯϭϰ/ϮϬϬϱ Korŵ. reŶdelet ϳ. száŵú ŵellékletéďeŶ foglaltakat: 
HelǇhez kötött poŶtforrás hatásterülete: a ǀizsgált poŶtforrás körül lehatárolható azoŶ legŶagǇoďď 
terület, ahol a poŶtforrás által ŵaǆiŵális kapaĐitáskihaszŶálás ŵellett kiďoĐsátott légszeŶŶǇező aŶǇag 
terjedése köǀetkeztéďeŶ a ǀoŶatkoztatási időtartaŵra száŵított, a légszeŶŶǇező poŶtforrás 
körŶǇezetéďeŶ fellépő leggǇakoriďď ŵeteorológiai ǀiszoŶǇok ŵellett, a füstfáklǇa teŶgelǇe alatt 
ǀárható talajközeli leǀegőterheltség-ǀáltozás 

aͿ az egǇórás ;PMϭϬ esetéďeŶ Ϯϰ órásͿ légszeŶŶǇezettségi határérték ϭϬ%-áŶál ŶagǇoďď, ǀagǇ 

ďͿ a terhelhetőség ϮϬ%-áŶál ŶagǇoďď; 
ĐͿ az egǇórás ;PMϭϬ esetéďeŶ Ϯϰ órásͿ ŵaǆiŵális érték ϴϬ%-áŶál ŶagǇoďď; 
 

HelǇhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a ǀizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azoŶ legnagyobb 

terület, ahol a diffúz forrás által ŵaǆiŵális kapaĐitáskihaszŶálás, eŶŶek hiáŶǇáďaŶ jelleŵző 
üzeŵállapot ŵellett kiďoĐsátott – ŵűszaki ďeĐsléssel ŵeghatározható – légszeŶŶǇező aŶǇag terjedése 
köǀetkeztéďeŶ a légszeŶŶǇező diffúz forrás körŶǇezetéďeŶ a talajközeli és ŵagaslégköri ŵeteorológiai 
jelleŵzők ŵellett, a füstfáklǇa teŶgelǇe alatt a ǀoŶatkoztatási időtartaŵra száŵított ǀárható talajközeli 
leǀegőterheltség-ǀáltozás 

aͿ az egǇórás ;PMϭϬ esetéďeŶ Ϯϰ órásͿ légszeŶŶǇezettségi határérték ϭϬ%-áŶál nagyobb, 

ďͿ a terhelhetőség ϮϬ%-áŶál ŶagǇoďď, ǀagǇ 

ĐͿ az egǇórás ;PMϭϬ esetéďeŶ Ϯϰ órásͿ ŵaǆiŵális érték ϴϬ%-áŶál ŶagǇoďď; 
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VoŶal forrásokra a hatásterület ŶiŶĐs értelŵezǀe, azoŶďaŶ az aŶalógiák felhaszŶálásáǀal ezekre a 
típusú forrásokra is kiterjesztetteŶ értelŵeztük a defiŶíĐiókat. 
 

A hatásokat ŵodellszáŵítások alapjáŶ határoztuk ŵeg. A száŵításokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIÓ 
ϭ.ϭ szoftǀeréǀel és az AIRCALC ǀϯ.ϳ.1 szoftǀerrel ǀégeztük. A szoftǀerek az MSZ 21459-es sorozat, az 

MSZ 21460, MSZ 21457 szaďǀáŶǇok felhaszŶálásáǀal készültek. 
 

A szélŵérés ŵagassága ϭϬ ŵéter. A terület doŵďorzati jelleg: sík terület. Az érdességi paraŵéter 
értéke zo=2 sík, falusias ;ǀárosias ďeépítettségűͿ terület esetéŶ. Kritikus szélseďesség 2,2 m/s körül 
alakul. Staďilitási kategória ϲ-os, Ŷorŵális légrétegződés, ŵelǇ MagǇarországra ǀoŶatkozóaŶ 
leggǇakoriďď előfordulású. 
 

4.4.1 Levegőterhelés létesítési fázisban 

Az épületek, építŵéŶǇek építése soráŶ a legŶagǇoďď kiďoĐsátást a terület előkészítési ŵuŶkái adják. 
IlǇeŶek a terepreŶdezés, talaj kiterŵelési ŵuŶkák, illetǀe a ŵuŶkagépek ŵozgásáďól adódó eŵissziók. 
A ďetoŶďurkolatok kialakításáďaŶ 2 ŵuŶkagép ǀesz részt. A szerkezetkész épület ďelső ŵuŶkálatai 
soráŶ ŵár ŶagǇ ŵuŶkagépek Ŷeŵ ŵozogŶak a területeŶ. Jelleŵző járŵűforgaloŵ a területeŶ ekkor 
kisteherautók forgalŵáďól teǀődik össze. Az építési ŵuŶkafázis eŵissziója az üzeŵeléshez képest 
ŵérsékelteďď és ideigleŶes hatású. Építési fázisďaŶ a porkeltés ǀeszélǇe a jeleŶtőseďď. Az ide 
ǀoŶatkozó iŶtézkedéseket ŵeg kell fogalŵazŶi és az építést ǀégző Đégek alkalŵazottjaiǀal 
megismertetni, betartatni. 

A terepreŶdezési, terület előkészítési munkái soráŶ összeseŶ Ϯϱϭϵ t aŶǇagot ;ďetoŶ és ágǇazati aŶǇagͿ 
ŵozgatŶak ŵeg. Ez az egǇes területek felső ďetoŶréteg illetve az épület aljzatáŶak előkészítési 
ŵuŶkáiďól teǀődik össze. EzeŶ ŵeŶŶǇiség felhaszŶálását ;elszállítás, területeŶ törtéŶő szétterítésͿ a 
ďeruházó ŵég Ŷeŵ döŶtötte el. A tört ďetoŶt darálják, ŵajd az ígǇ kapott aŶǇagot ágǇazati aŶǇagkéŶt 
az épületek építésekor felhaszŶálják.  
A ǀárható ŵeŶŶǇiségek:  

BIGBAG raktár:  Tört ďetoŶ: ϯϲϯ t 
   ágǇazati aŶǇagkéŶt haszŶált ďetoŶ:  356,4 t 

   kitermelt anyag: 72 t 

AlapaŶǇagraktár I: Tört ďetoŶ: 558 t 

   ágǇazati aŶǇagkéŶt haszŶált ďetoŶ:  547,9 t 

   kitermelt anyag: 111 t 

AlapaŶǇagraktár II. Tört ďetoŶ: 810 t 

   ágǇazati aŶǇagkéŶt haszŶált ďetoŶ:  795,2 t 

   kitermelt anyag: 161 t 

 

Az építési területeŶ a terepreŶdezés soráŶ ϭ db földŵuŶkagép, valamint kb. 1 tehergépjárŵű ŵozog 
egǇütteseŶ az építési területeŶ. EzeŶ felül a területre a terepreŶdezés soráŶ feltört ďetoŶ töréséhez 
és darálásához külöŶ gépet haszŶálŶak.  EgǇ órára ǀetítǀe egǇ teherjárŵű ŵaǆiŵuŵ ϮϬ perĐet ŵozog 
járó ŵotorral a területeŶ. A ŵaradék időďeŶ ǀagǇ lepakolŶak, ǀagǇ felpakolŶak a járŵűǀekre, vagy 

ǀárakozŶak. A járŵűǀek ŵotorjaiŶak füstgáz eŵissziójáǀal és száraz időszakďaŶ az építési terület 
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porzásáǀal lehet száŵolŶi. A porzás ŵiŶiŵalizálható, ha az építési területet kritikus időszakokďaŶ 
karďaŶtartják Ŷedǀesítéssel. A járŵűǀek ŵozgásáŶak hatása az építési területeŶ területi forráskéŶt 
kezelhető.  
Alkalŵazott jelleŵző ŵuŶkagépek eŵissziói: 

BereŶdezés 

Névleges 

Σ teljesítŵéŶǇ 

kW 

Σ eŵisszió 

NOx 

kg/h 

Markoló  82 0,2 

Hoŵlokrakodó 90 0,2 

BetoŶpuŵpás ŵiǆer 75 0,17 

Autódaru 78 0,19 

Bobcat 34 0,12 

*Az NO2 eŵisszió ϱϬ kŵ/h seďesség esetéŶ ϱ,ϵϵ g/kŵ; ϱ kŵ/h seďességŶél ϵ,ϯϳ g/kŵ 

4-4. táďlázat MuŶkagépek eŵissziói 

A ŵuŶkaterület szállópor kiďoĐsátása 

A szilárdaŶǇag-kiďoĐsátás forrása a járŵűǀek dízelŵotorjai és a ŵuŶkaterület porkiďoĐsátása az 
építkezés kezdeti fázisáďaŶ. A ŵuŶkaterület porkiďoĐsátása ŶagǇságreŶdileg ŶagǇoďď terhelést 
jeleŶthet, a kipufogógázďól szárŵazó részeĐskékhez képest. A betontörés, valamint a  talajkiterŵelés 
soráŶ a ďetoŶ és a földŶedǀes talaj ŵozgatása, rakodása Ŷeŵ okoz az építési területet elhagǇó 
poreŵissziót.  
A telephelǇi szilárd szeŶŶǇezőaŶǇagot kiďoĐsátó isŵertetett szeŶŶǇezőforrások kiǀétel Ŷélkül területi 
források ;a kiterŵelés helǇe, aŶǇag terítés helǇe, stď.Ϳ és ǀoŶalforrások ;szállítási útǀoŶalakͿ.  
A kiporzás köǀetkeztéďeŶ fellépő ülepedő szilárd légszeŶŶǇezőaŶǇag-kiďoĐsátás ďeĐsléséhez fajlagos 
kiďoĐsátási értékeket haszŶáltuŶk. A földŵuŶkák kiďoĐsátását ďáŶǇászati teǀékeŶǇségek soráŶ 
haszŶált összefüggések alapjáŶ határoztuk ŵeg. A fajlagos kiďoĐsátások ŵeghatározásához 

tapasztalati és szakirodalŵi adatokat egǇaráŶt reŶdelkezésre álltak. A fajlagos kiďoĐsátási adatok 
forrása az EŶǀiroŶŵeŶt CaŶada ;ǁǁǁ.eĐ.gĐ.ĐaͿ hoŶlapjáŶ elérhető aláďďi szakirodaloŵ: 

 ďáŶǇászati teǀékeŶǇség porszeŶŶǇezése: Pits aŶd Quarries GuidaŶĐe, ϮϬϬϵ; 
 ďurkolatlaŶ utakoŶ törtéŶő szállítási teǀékeŶǇségďől eredő kiporzás: GuidaŶĐe oŶ EstiŵatiŶg 

Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009. 

 

A muŶkaterület előkészítését és kialakítását jeleŶ esetďeŶ úgǇ tekiŶtettük ŵiŶtha ďáŶǇászati 
teǀékeŶǇséget ǀégezŶéŶek a területeŶ. A teǀékeŶǇség eŵissziói közül a ďetoŶtöréséhez, valamint a  

kiterŵeleŶdő földaŶǇaghoz kapĐsolódó kiporzás összes porszeŶŶǇezésre és a ϭϬ µŵ alatti frakĐióra 

ǀoŶatkozó fajlagos eŵissziós faktorait ;ŵértékegǇség: kg/hͿ az aláďďiak szeriŶt száŵítottuk: ܨܧሺ𝑇𝑃𝑀ሻ = ʹ,͸ · 𝑠ଵ,ଶ𝑀ଵ,ଷ 

ሺ𝑃𝑀ଵ଴ሻܨܧ = Ͳ,Ͷͷ · 𝑠ଵ,ହ𝑀ଵ,ଷ · Ͳ,͹ͷ 
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ahol s a iszaptartalom, M pedig a talaj átlagos Ŷedǀességtartalŵa. 
A ǀizsgálatok soráŶ ŵegǀizsgáltuk a ďetoŶtöréshez kapĐsolódó porkiďoĐsátás ǀárható ŵeŶŶǇiségét 
ǀalaŵiŶt a talajkiterŵelés soráŶ kialakuló porkiďoĐsátás ŵértékét. A száŵítások soráŶ a feŶti képletďe 
az aláďďi iszap és Ŷedǀességtartalŵat ǀettük alapul.  
BetoŶtörés:  iszaptartalom: 0,8 % ;ŵegegǇezik a zúzott ŵészkő irodalŵi adatáǀal USEPAͿ 
   Ŷedǀességtartaloŵ: ϭ ;ŵegegǇezik a zúzott ŵészkő irodalŵi adatáǀal USEPAͿ 
Földkiterŵelés: iszaptartalom: 14 %  

   Ŷedǀességtartaloŵ: 24 % 

 

A kiterŵelt földaŶǇag ürítéséďől és egǇeŶgetéséďől szárŵazó, ǀalaŵiŶt az aŶǇag ideigleŶes depóďa 
halŵozásáďól eredő eŵissziókat leíró fajlagos eŵissziós faktort ;diŵeŶziója: kg/tͿ a köǀetkezők szeriŶt 
képeztük: 

ܨܧ = 𝑘 · Ͳ,ͲͲͳ͸ · ቀ ܷʹ,ʹቁଵ,ଷቀ𝑀ʹቁଵ,ସ  

ahol U az átlagos szélseďesség [ŵ/s] ;jeleŶ esetďe Ϯ,2 ), M a terített aŶǇag Ŷedǀességtartalŵa ;1 % 

ďetoŶtörés esetéŶ és Ϯ4 % talajkiterŵelés soráŶ), k pedig a részeĐskeŵéret szorzója ;TPM esetéŶ 
értéke Ϭ,ϳϰ; PM10 esetéŶ pedig Ϭ,ϯϱͿ. 
A ďurkolatlaŶ útoŶ törtéŶő szállítási teǀékeŶǇség porkiďoĐsátásáŶak az adott járŵűkategóriára 
jelleŵző eŵissziós faktor száŵítására alkalŵazott összefüggés: ܨܧ𝑥[𝑘𝑔/ܸܶܭ] = 𝑘 · ቀ 𝑠ͳʹቁ௔ · (ʹܹ,͹ʹ)௕ 

ahol s az útfelszíŶ aŶǇagáŶak agǇagtartalŵa, W az átlagos szerelǀéŶǇsúlǇ toŶŶáďaŶ, k, a és b pedig a 

szeŶŶǇezőaŶǇag fajtájától függő koŶstaŶsok.  
JeleŶ ďeruházás soráŶ ezzel Ŷeŵ száŵoluŶk ŵiǀel a területeŶ ďurkolt utak találhatóak. 
Az ideigleŶes depók felszíŶéŶek szélerózióját leíró fajlagos eŵissziós faktort [kg/ŵ2] az aláďďi 
összefüggéssel ŶǇertük: ܨܧ = ͳ,ͳʹ · ͳͲ−ସ · ܬ · ͳ,͹ · ( 𝑠ͳ,ͷ) · (͵͸ͷ · ሺ͵͸ͷ − 𝑃ሻʹ͵ͷ ) · (  (ͳͷܫ

ahol J a részeĐske aerodiŶaŵikai téŶǇezője ;TPM-Ŷél értéke ϭ, PM10-Ŷél pedig Ϭ,ϱͿ, s a depó átlagos 
agyag-iszap-tartalma (ďetoŶtörés esetéŶ 0,8 %; földkiterŵelés esetéŶ: 14 %), P a legaláďď Ϭ,Ϯϱϰ mm 

ŵeŶŶǇiségű Đsapadékot hozó Ŷapok átlagos száŵa ;ϭϳϴ ŶapͿ, I pedig azon napok %-os aráŶǇa az éǀeŶ 
ďelül, ŵelǇek esetéďeŶ a zaǀartalaŶ szélseďesség a ϭϵ,ϯ kŵ/h értéket ŵeghaladja ;ϭϬ %Ϳ. Az építés 
soráŶ ϭϬϬ ŵϮ alapterületű ideigleŶes depókat ǀettüŶk figǇeleŵďe és ϯϬϬ órás időtartaloŵig.  
Az építés soráŶ a ŵuŶkaterületről kikerülő ďetoŶtörŵeléket darálják, ŵajd raktárépületek ágǇazatáďa 
felhaszŶálják. A darálóďereŶdezés porkiďoĐsátásŶak ŵeghatározásához haszŶált az EŶǀiroŶŵeŶt 
CaŶada ;ǁǁǁ.eĐ.gĐ.ĐaͿ hoŶlapjáŶ elérhető szakirodaloŵi adatokat haszŶáltuk fel.: 

 törőgép : Pits and Quarries Guidance, 2009; 

A száŵításďa ǀett eŵissziókat a köǀetkező képlet alapjáŶ határoztuk ŵeg.  
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PM10= EFPM10 x AT x (1 t/1000 kg) 

ahol,  EFPM10 - törőgép szaďadtéri üzeŵetetés ŵelletti eŵissziós faktor ;Ϭ,ϬϬ12 kg/t) 

 AT – haszŶosított ŵeŶŶǇiség ;t/éǀͿ 
 

A feŶti képletďe ďehelǇettesítǀe ŵegkapjuk, hogǇ törőgép a raktárépületekďől szárŵazó ďetoŶ 
törésekor Ϭ,ϬϬϮϬϴ t/év ŵeŶŶǇiséget eŵittál a körŶǇezetéďe. A törési időszakot 60 munkanappal és ϴ 
órás Ŷapi üzeŵeltetés ǀettük figyelembe.  Az ígǇ kapott a poreŵisszió értéke 4,33 g/h (0,0043 kg/h) 

 

Az isŵertetettek szeriŶt száŵított szilárd poreŵissziókat az 4-5. táďlázatban foglaltuk össze.  
Rész tevékeŶǇség Eŵissziós 

faktor 

(ďetoŶtörés) 

Eŵissziós faktor 

(talajkiterŵelés) 

Eŵissziós faktor 
ŵértékegǇsége 

Eŵissziós 
faktor (kg/h) 

(ďetoŶtörés) 

eŵissziós faktor 
(kg/h) 

talajkiterŵelés 

ďurkoltalaŶ út 0 0 kg/km 0 0 

aŶǇagŵozgatás 0,002 2,42*10-5 kg/t 0,074 0,001 

ŵuŶkaterület 
kialakítás 

0,683 0,318 kg/h 0,241 0,284 

szélerózió 0,014 0,12 kg/m2 0,003 0,003 

törőďereŶdezés   kg/h 0,0043 0,0043 

Összes (kg/h) 0,323 0,292 

Összes ;ŵg/sͿ 89,6 81,1 

4-5. táďlázat: Száŵított eŵissziók 

 

A gépüzeŵelés és járŵűŵozgás NO2 eŵissziója a építkezés soráŶ: 
 

Alkalmazott jelleŵző ŵuŶkagépek eŵissziói: 

Munkagép 

Emisszió
NOx 

 
kg/h 

Földmunkagép  0,078 

Szállító jármű 0,246 

4-6. táďlázat MuŶkagépek eŵissziói 

 

Az előzetes adatok alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ építés alatti gépek általi NOǆ és eďďől fakadó NOϮ 
töďďlet terhelést Ŷeŵ okoz ezért eŶnek ǀizsgálatától eltekiŶtüŶk.   
 

A ŵuŶkaterület szállópor kiďoĐsátása: 
A szilárdaŶǇag-kiďoĐsátás forrása a járŵűǀek dízelŵotorjai és a ŵuŶkaterület porkiďoĐsátása. A 
ŵuŶkaterület porkiďoĐsátása ŶagǇságreŶdileg ŶagǇoďď terhelést jeleŶt a kipufogógázďól szárŵazó 
részeĐskékhez képest. 



INNO COMP Kft., Tiszaújǀáros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 23 
ÉMI-TÜV által MS ϬϵϮϰ-ϬϭϮ száŵoŶ ISO ϵϬϬϭ szeriŶt taŶúsított szerǀezet 

MSZ EN ISO ϭϰϬϬϭ:ϮϬϬϱ KörŶǇezetiráŶǇítási reŶdszer az MS  ϬϴϮϰ/K-090 jeleŶtésszáŵoŶ ďeǀezetǀe 

 

BMϬϭϭϰϮϵ 

Az előzőekďeŶ részleteseŶ ďeŵutattuk az építkezés soráŶ ǀárható ŵuŶkaterületekďől adódó 
porkiďoĐsátás ǀárható ŵeŶŶǇiségét. Az építkezés porkiďoĐsátásŶak fajlagos eŵisszióit a 4-5. 

táďlázatďa foglaltuk össze. 
Az adatok alapjáŶ a ŶagǇoďď tehát a ďetoŶtörés által okozott porkiďoĐsátás eredŵéŶǇeit ŵutatjuk ďe. 
A Big-Bag raktár, ǀalaŵiŶt a alapaŶǇagraktár területeit külöŶ építési területkéŶt száŵítottuk.  
 

Big-Bag raktár ;TO1Ϳ 
A száŵítás ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők: 

 Szélseďesség= Ϯ,2 m/s; 

 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges; 
 Doŵďorzat= sík terület; 
 Érdesség z0= 2 

 Alapterhelés= PM10 33,56 µg/ŵ3 

 A területi forrás iŶteŶzitása: EPM10=89,6 mg/s 

 

 

4.1. áďra: Beruházási terület PMϭϬ kiďoĐsátása építési fázisďaŶ, hatástáǀolság (Big-Bag raktár; TOϭͿ 

Az feŶti áďráŶ látható, hogǇ a légszeŶŶǇezettségi köǀetelŵéŶǇt a szálló por kisŵértékďeŶ meghaladja. 

A ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió ϲϰ,ϭϵϳ µg/ŵ3. A hatástáǀolság 64 m az építési terület körŶǇezetéďeŶ. Az 

áďráról leolǀasható, hogy az építés soráŶ a ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió ϭϬ ŵ-eŶ ďelül jeleŶtkezik és az 50 

µg/ŵ3 határértékre ϭϱ ŵ-eŶ ďelül leĐsökkeŶ.  

AlapaŶyagraktár I-II. (TO2)   

A száŵítás ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők: 
 Szélseďesség= Ϯ,Ϯ ŵ/s; 
 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges; 
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 Doŵďorzat= sík terület; 
 Érdesség z0= 2  

 Alapterhelés= PM10 ϯϯ,ϱϲ µg/ŵ3 

 A területi forrás iŶteŶzitása: EPM10=89,6 mg/s 

 

 

4.2. ábra: Beruházási terület PM10 kibocsátása építési fázisban, hatástávolság (Alapanyag raktárak; TO2) 

A ŵodellszáŵítás alapjáŶ, a légszeŶŶǇezettségi köǀetelŵéŶǇek szálló por esetéŶ kisŵértékďeŶ 
túllépést ŵutatŶak. A ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió 53,4 µg/ŵ3. A hatástáǀolság ϵϲ ŵ az építési terület 
körŶǇezetéďeŶ. Az áďráról leolǀasható, hogy az építés soráŶ a ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió 14 m-eŶ ďelül 
jeleŶtkezik és az 50  µg/ŵ3 határértékre ϭϱ,3 m-eŶ ďelül leĐsökkeŶ.  

Az építésďől adódó kiďoĐsátások ǀárhatóaŶ kisŵértékďeŶ ŵeg fogják haladŶi a jogszaďálǇďaŶ 
ŵeghatározott határértékeket. Az iparterületen a hatások építési időszakáďaŶ Đsak Ŷappal fogŶak 
jeleŶtkezŶi, a ǀárható hatásterület Ŷeŵ ériŶt lakóiŶgatlaŶt.  Az esetleges proďléŵák, paŶaszok 
ŵegelőzésére, kezelésére iŶtézkedéseket érdeŵes ŵegfogalŵazŶi és előkészíteŶi. A hatások 
ŵiŶiŵalizálásához szükséges az építés ŵegkezdése előtt egǇ porŵeŶedzsŵeŶt terǀet kidolgozŶi. 
Ehhez a közreŵűködő szakértőŶek a kiǀitelezés üteŵterǀéhez igazodó porĐsökkeŶtési iŶtézkedési 
tervet kell kidolgozni, egǇüttŵűködǀe a kiǀitelezésért, a helǇszíŶeŶ felelő szakeŵďerekkel. Szükséges 
áttekiŶteŶdő dokuŵeŶtuŵok: az orgaŶizáĐiós terǀek és kiǀitelezési üteŵterǀ, a kiǀitelezésďeŶ 
felhaszŶált géppark és elhelǇezésük. 

A legfoŶtosaďď poreŵisszió források az építési területeŶ: 

 A földŵuŶka, terepreŶdezés 

 építési ŵuŶka,  
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 teherjárŵű forgaloŵ. 

A tervben, ezeŶ ŵuŶkafázisok hatásait ĐsökkeŶtő iŶtézkedéseket kell ŵuŶkautasítás jelleggel 
lefektetŶi és oktatás keretéďeŶ ŵegisŵertetŶi az ériŶtett alkalŵazottakkal. 

A terǀďeŶ térképeŶ jaǀasolt áďrázolŶi a kritikus ŵuŶkaterületeket és a szeŶzitíǀ reĐeptorokat 
figǇeleŵďe ǀéǀe a jelleŵző ŵeteorológiai paraŵétereket. Előre terǀezǀe köǀetŶi kell az építési 
üteŵterǀet és aŶŶak ŵegfelelőeŶ előkészíteŶi a terǀezett, lehetséges iŶtézkedések közül az alkalŵas 
ŵaǆiŵális porĐsökkeŶtést eredŵéŶǇezőt. 

KöǀetŶi kell a hiǀatalos ŵeteorológiai előrejelzéseket és a terǀezett jeleŶtős porkeltő ŵuŶkafázisokat 
napi szinten, javasolt ŶaplózŶi is a porképződésŶek kedǀező időszakok ŵeteorológiai adatait és a 
porkeltő teǀékeŶǇségek egǇďeesését, ǀiták, paŶaszok esetére. 

Jaǀasolt porĐsökkeŶtési iŶtézkedések: 

AlapǀetőeŶ földŶedǀes talajt szállítaŶak ki, aŵi Ŷeŵ hajlaŵos kiporzásra, de ha láthatóaŶ Ŷeŵ ez az 
állapot realizálódik az adott ŵuŶkaŶapoŶ, figǇeleŵďe kell ǀeŶŶi a köǀetkezőket. 

Terepelőkészítés: 

 BetoŶtörés, talajkiterŵélés soráŶ a terület Ŷedǀesítését folǇaŵatosaŶ kell ǀégezŶi, 

 föld illetǀe ďetoŶdepóŶiák szél alatti falát ŶedǀesíteŶi, tartós állás esetéŶ takarŶi 

 kis szeŵĐseŵéretű, légŵozgással köŶŶǇeŶ traŶszportálódó aŶǇagú földterületeket 
ŶedǀesíteŶi 

 talaj, hoŵok depóŶia ďoŶtást a szél felőli oldaláŶ kell ǀégezŶi, illetǀe ŵiŶél táǀolaďď a szeŶzitíǀ 
területektől, eŶŶek ŵegfelelőeŶ kell a tárolt hoŵok depóŶiákat is lehelǇezŶi, kialakítaŶi 

 éléŶk és erős szélďeŶ Ŷeŵ jaǀasolt a talajkiterŵelés ;ϴ-17 m/s) 

Szállítás: 

 Járŵűǀek kerekeiŶek sár, Ŷedǀes föld és porŵeŶtesítése kerékrázóǀal, kerékŵosóǀal, ǀagǇ 
ŵaŶuális ŶagǇŶǇoŵású ŵosóǀal kötelező, a közút aszfaltfelületére aďroŶĐĐsal, teherautó 
platóról törtéŶő elszóródással Ŷeŵ szaďad kihordaŶi a talajt. 

Építési ŵuŶkák: 

 Az építés időszakáďaŶ a ŵuŶkagépek és szállító járŵűǀek ŵűszaki állapotát elleŶőrizŶi kell. 
Csak kifogástalaŶ ŵűszaki állapotú járŵűǀekkel szaďad a ŵuŶkát ǀégezŶi. KedǀezőtleŶ 
időjárási helǇzetďeŶ a légszeŶŶǇezéssel járó ŵuŶkákat ĐsökkeŶteŶi kell, a ŵuŶkaterületek 
kiporzását loĐsolással kell ŵegszüŶtetŶi. A szállítási útǀoŶalakat, ahol lehetséges a 
lakóterületek elkerüléséǀel kell kijelölŶi. 
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A feŶtiek alkalŵazásáǀal az építési fázis porkiďoĐsátása a területeŶ ĐsökkeŶthetők olǇ ŵértékďeŶ, hogy 

határérték feletti kiďoĐsátás Ŷeŵ ǀárható.   

4.4.2 Levegőterhelés üzemeltetési fázisban 

A raktárépületek építése soráŶ új légszeŶŶǇező poŶtforrás Ŷeŵ létesül. ÍgǇ a teǀékeŶǇség körŶǇezetre 
gǇakorolt hatásait a jeleŶleg üzeŵelő eŶgedéllǇel reŶdelkező poŶtforrásokra ǀégeztük el. A 
poŶtforrások adatait 4-7. táďlázatban, ŵíg az elhelǇezkedésüket 4.3. áďra mutatjuk be.   A modell 

soráŶ haszŶált egǇes poŶtforrások adatait a ϮϬϭϳ éǀi leǀegőtisztaságǀédelŵi ďeǀallás ;LMͿ adatait 

haszŶáltuk fel.  
 

PoŶtforrás 
jele 

PoŶtforrás 
ŵegŶevezése 

PoŶtforrás 
ŵagassága (m) 

Átŵér
ő 

(m) 

Szilárd aŶǇag 

µg/ŵϯ 

CO 

µg/ŵ
3 

NOx 

µg/ŵ
3 

Parafi

n 

µg/ŵϯ 

P1 
Fϭ szíǀó-fúǀó 
ŶǇoŵóǀezetéke 

17 0,2 8,85 - - - 

P2 
FϮ szíǀó-fúǀó 
ŶǇoŵóǀezetéke 

17 0,2 0 - - - 

P3 
Fϲ szíǀó-fúǀó 
ŶǇoŵóǀezetéke 

17 0,2 7,56 - - - 

P4 
Fϳ szíǀó-fúǀó 
ŶǇoŵóǀezetéke 

17 0,2 9,01 - - - 

P5 Pϱ kidoďó kürtő 13 0,5 37,46 - - - 

P6 Pϲ kidoďó kürtő 9 0,3 18,88 - - - 

P7 Pϳ kidoďó kürtő 20 0,25 48,72 - - - 

P8 Pϴ kidoďó kürtő 20 0,3 44,32 - - - 

P9 Pϵ kidoďó kürtő 4 0,25 5,59 33,38 2,27 - 

P10 PϭϬ kidoďó kürtő 2 0,3 4,21 - - 4,41 

P11 Pϭϭ kidoďó kürtő 5 0,35 87,9 - - - 

4-7. táblázat: Pontforrások alapadatait és kibocsátási adatait 
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4.3. ábra: Pontforrások telehelyen belüli elhelyezkedésük 

Az üzeŵ ŵűködéséhez kapĐsolódó teherforgaloŵ a köǀetkezők szeriŶt adjuk ŵeg.  
A telep teherforgalma: 200 tehergépjárŵű/hó 

ϯϬ Ŷapos hóŶappal száŵolǀa és a ďeszállítást Đsak ŵuŶkaŶapokra ǀetítǀe ϮϬ Ŷap alapjáŶ ϭϬ tgj/Ŷap (~ 

Ϯ tgj/óraͿ. 
 

 A közúti szállítás és a szeŵélǇgépjárŵű forgaloŵ hatását a HBEFA 3.1 prograŵ adatďázisa alapjáŶ 
adtuk. Az adatďázis a Ŷéŵetországi járŵűálloŵáŶǇ fajlagos kiďoĐsátási adatait tartalŵazza. A ŵagǇar 
járŵűálloŵáŶǇ átlag életkora a ŶéŵetországiŶál kď. ϴ éǀǀel időseďď, ezért a száŵításokŶál a 
ďiztoŶságra törekǀés ŵiatt a ϮϬϭϬ. éǀi adatokat ǀettük figǇeleŵďe. A ǀárható iŵŵissziót a 
szaďǀáŶǇosított terjedési ŵodellek alapjáŶ száŵoljuk. 

A HBEFA ϯ.ϭ prograŵ adatďázisáŶak Ϯ010. éǀi adatai szeriŶt a gépjárŵűǀek fajlagos eŵisszióit az aláďďi 
táďlázatokďaŶ foglaltuk össze. A gépjárŵűǀek átlagos seďességét a közútoŶ ϱϬ kŵ/h-Ŷak ǀettük. 
 

Az üzeŵépület, valamint az alapanyag raktárak között ϱ dď gázüzeŵű targoŶĐa kiďoĐsátásával 

száŵoltuŶk.  A telephelǇeŶ ďelüli ŶǇersaŶǇag és készterŵék ŵozgatására targoŶĐákat haszŶálŶak. A 
gázüzeŵű targoŶĐák kiďoĐsátási adataira poŶtos adat Ŷeŵ áll reŶdelkezésüŶkre. Tapasztalati útoŶ a 
teljesítŵéŶǇ adatok alapjáŶ száŵítottuk ki a targoŶĐák ǀárható NOǆ eŵisszióit.   

 NOx: 16,63 g/kWh 
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Az üzeŵ ŵűködése soráŶ ϱ dď targoŶĐa egǇidejű üzeŵéǀel ŵiŶegǇ 181 m hosszú út ŵegtételéǀel 
száŵoltuŶk. 

LégszeŶŶǇező aŶǇag Összes kiďoĐsátás 

NOX (mint NO2) 3,51 g/h 

 

4.4.2.1 Szilárd anyag  
Az előző fejezetďeŶ ďeŵutatásra kerültek az üzeŵ üzeŵelő poŶtforrásaiŶak adatait ;ϰ-ϳ táďlázatͿ.  

A száŵítás toǀáďďi ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők:  

 Szélseďesség= Ϯ,2 m/s. 

 Staďilitási kategória= ϲ semleges 

 Doŵďorzat= sík terület 
 Forrás típusa: poŶtforrás 

 FelszíŶi érdesség zϬ= 2  

 Háttér szeŶŶǇezettség: 33,56 µg/ŵ3 

 

A ŵodellfuttatás utáŶ az egǇes poŶtforráshoz kapott ŵaǆiŵális koŶĐeŶtráĐió értékeket és a hozzá 
kapĐsolódó hatástáǀolságot a köǀetkező táďlázatďaŶ ŵutatjuk ďe.  

PoŶtforrás jele ŵaǆ érték 

;µg/ŵϯͿ 
feltétel 

ŵegfelelőség* 

hatástávolság 
(m) 

P1 0,074 c 87 

P2 0 - - 

P3 0,078 c 88 

P4 0,078 c 87 

P5 1,299 c 61 

P6 0,437 c 37 

P7 0,117 c 106 

P8 0,533 c 109 

P9 0,270 c 13 

P10 0,903 c 8 

P11 4,612 b 19 
4-8. táblázat: Modellvizsgálat eredményei  

A poŶtforrásokhoz tartozó grafikoŶokat 4 ŵellékletďeŶ csatoljuk. Megállapítható, hogǇ az üzeŵelés 
soráŶ a poŶtforrásokďól szilárd aŶǇag tekiŶtetéďeŶ határérték túllépés Ŷeŵ ǀárható.  

4.4.2.2 NOx  

Modelleztük a Pϵ poŶtforrás NOǆ kiďoĐsátásŶak körŶǇezetre gǇakorolt hatásterületéŶ.   

A száŵítás toǀáďďi ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők:  
 Szélseďesség= Ϯ,Ϯ ŵ/s. 
 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges 

 Doŵďorzat= sík terület 
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 Forrás típusa: poŶtforrás 

 FelszíŶi érdesség zϬ= Ϯ  
 Háttér szeŶŶǇezettség: ϭϲ,Ϯ µg/ŵ3 

 

 

4.4. ábra: P9 pontforrás NO2 hatásterülete 

A ŵodell alapjáŶ NOϮ koŶĐeŶtráĐiójáŶak ŶöǀekŵéŶǇe Ϭ,ϰϱϳ µg/ŵϯ. A hatásterülete ϭϯ ŵ adódott. 
Határérték túllépés Ŷeŵ ǀárható.  

4.4.2.3 CO 

Modelleztük a Pϵ poŶtforrás CO kiďoĐsátásŶak körŶǇezetre gǇakorolt hatásterületéŶ.   

A száŵítás toǀáďďi ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők:  
 Szélseďesség= Ϯ,Ϯ ŵ/s. 
 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges 

 Doŵďorzat= sík terület 
 Forrás típusa: poŶtforrás 

 FelszíŶi érdesség zϬ= Ϯ  
 Háttér szeŶŶǇezettség: ϲϰϰ,ϰ µg/ŵ3 
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4.5. ábra P9 pontforrás CO hatásterülete 

A ŵodell alapjáŶ NOϮ koŶĐeŶtráĐiójáŶak ŶöǀekŵéŶǇe ϲ,ϳϮϳ µg/ŵϯ. A hatásterülete ϭϯ ŵ adódott. 
Határérték túllépés Ŷeŵ ǀárható.  

4.4.2.4 Parafin 

Modelleztük a PϭϬ poŶtforrás parafiŶ kiďoĐsátásŶak körŶǇezetre gǇakorolt hatásterületéŶ.   

A száŵítás toǀáďďi ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők:  
 Szélseďesség= Ϯ,Ϯ ŵ/s. 
 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges 

 Doŵďorzat= sík terület 
 Forrás típusa: poŶtforrás 

 FelszíŶi érdesség zϬ= Ϯ  
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4.6. ábra: P10 pontforrás parafin hatásterülete 

A ŵodell alapjáŶ NOϮ koŶĐeŶtráĐiójáŶak ŶöǀekŵéŶǇe ϯ,ϵϱϱ µg/ŵϯ. A hatásterülete 8 ŵ adódott.  

4.4.2.5 A telephely forgalmából adódó levegőterhelés 

Az előző fejezetekďeŶ részleteseŶ isŵertettük a telephelǇ forgalŵáďól ;szállításͿ, valamint a 

telephelǇeŶ ďelüli gázüzeŵű targoŶĐák üzeŵeléséďől adódó eŵissziós adatokat. Az ezekďől adódó 
hatásterületét a 4.7. áďra mutatjuk be.  

A száŵítás toǀáďďi ďeŵeŶeti paraŵéterei a köǀetkezők:  
 Szélseďesség= Ϯ,Ϯ ŵ/s. 
 Staďilitási kategória= ϲ seŵleges 

 Doŵďorzat= sík terület 
 Forrás típusa: vonalforrás 

 FelszíŶi érdesség zϬ= Ϯ  
 Háttér szeŶŶǇezettség: ϭϲ,Ϯ µg/ŵ3 
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4.7. ábra: Járművek mozgásából származó levegőterhelés (NO2) hatásterülete 

Jól látható, hogǇ a telehelǇeŶ Ϯ dď/óra ϭϮ t-s tehergépjárŵű ŵozgásáďól, valamint a ϱ dď/óra 
gázüzeŵű targoŶĐa ŵozgásáďól adódó leǀegőterhelés Ŷeŵ jeleŶtős. A ŵaǆiŵális koŶĐŶetráĐió 
Ŷöǀekedés targoŶĐák esetéŶ Ŷeŵ éri el a Ϭ,ϯ µg/ŵ3-t tehergépjárŵűǀek okozta koŶĐeŶtráĐió 
Ŷöǀekedés ϭ,ϯ µg/ŵ3. 

4.5 A hatásterület meghatározás 

A leǀegőtisztaságǀédelŵi hatásterületet ŵiŶd építési, ŵiŶd üzeŵeltetési időszakra ŵeghatároztuk. A 
ŵodellezés soráŶ építési időszak PMϭϬ esetéďeŶ kaptuk a legŶagǇoďď hatásterületet. Az építési fázis 
soráŶ a PMϭϬ koŶĐeŶtráĐió kisŵértékďeŶ ŵeg fogja haladŶi a jogszaďálǇďaŶ ŵeghatározott 
határértéket, de ez a határérték túllépés időszakos, a forrástól táǀolodǀa gǇorsaŶ határérték alá 
ĐsökkeŶ.  PorŵeŶedzsŵeŶt alkalŵazásáǀal ;pl. ďetoŶtörési ŵuŶkák soráŶ a területe ŶedǀesítéseͿ 
határérték alá lehet ĐsökkeŶteŶi a terület eŵisszióját. Az építési fázis leǀegőtisztaságǀédelŵi 
hatásterületét külöŶďöző ŵuŶkaterületekre a 4-ϴ és ϰ-ϵ áďrákoŶ mutatjuk be. 
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4.8. ábra: Big-Bag raktár építése során kialakuló PM10 hatásterület 

 

4.9. ábra: Alapanyag raktárak során kialakuló PM10 hatásterület 
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A ďeruházás soráŶ új légszeŶŶǇező poŶtforrás, ǀalaŵiŶt diffúz forrás Ŷeŵ fog létesülŶi. ÍgǇ a 
leǀegőtisztaságǀédelŵi hatásterület a ŵár ŵegléǀő poŶtforrások üzeŵeléséďől adódó terület lett. A 
legŶagǇoďď hatásterülettel jelleŵezhető légszeŶŶǇező aŶǇag, sziŶtéŶ a PMϭϬ, ŵelǇŶek hatásterület 
áďráját a ϰ-ϭϬ áďráŶ ŵutatjuk ďe.  

 

 

4.10. ábra: Telephely üzemelésének levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

Az ériŶtett hatásterületek a köǀetkező hrsz területeket ériŶti:  

2083; 2095/4; 2098/2; 2098/3; 2098/5; 2098/7; 2098/8 

5 Talaj- és vízvédelem 

5.1 A tevékenységgel érintett terület környezetének bemutatása 

A teǀékeŶǇséggel ériŶtett terültet jeleŶlegi állapotáŶak ŵeghatározása soráŶ a területről készített 
talaj- és felszíŶ alatti ǀízǀizsgálat, a koráďďi éǀekďeŶ a területről készített taŶulŵáŶǇokďaŶ foglaltakra, 

ǀalaŵiŶt az aláďďi szakirodalŵi adatokra táŵaszkodtunk: 

 DöǀéŶǇi ZoltáŶ ;szerk.Ϳ: MagǇarország kistájaiŶak katasztere. MTA Földrajztudoŵányi 

KutatóiŶtézet, Budapest, ϮϬϭϬ.; 

A ǀizsgálat alá ǀoŶt terület közigazgatásilag Borsod-Aďaúj-ZeŵpéŶ ŵegǇéhez, ŵíg földrajzilag a 
Borsodi ártér kistájhoz tartozik. 
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5.1. ábra: Terület kistájkataszteri elhelyezkedése  

A kistáj Borsod-Aďaúj-ZeŵpléŶ, Hajdú-Bihar, Heǀes és Jász-Nagykun-SzolŶok ŵegǇéďeŶ helǇezkedik 

el. Területe ϰϴϯ kŵϮ' ;a középtáj ϲ,ϲ%-a, a ŶagǇtáj Ϭ,ϵ%-a). 

5.1.1 A terület domborzati adottságai 
A kistáj ϴϴ és ϵϰ ŵ közötti tszf-i ŵagasságú, E-i részéŶ árŵeŶtes részekkel tagolt, de egészéďeŶ ártéri 
sziŶtű tökéletes síkság. Kis átlagos relatíǀ reliefű, egǇhaŶgú felszíŶű. A gǇeŶge lejtésǀiszoŶǇok ŵiatt 
gyakoriak a rossz lefolǇású területek, uralkodóak a ŶagǇ kiterjedésű laposok. FelszíŶi ŵegjeleŶéséďe 
ǀáltozatosságot a ŵaǆ. ϱ-6 m-re kieŵelkedő, gǇakraŶ egǇŵásďa Ŷőtt futóhoŵokforŵák ;az É-i részeŶͿ, 
ǀalaŵiŶt a Tisza, Sajó-Heŵád és a Hejő folǇók koráďďi futásiráŶǇát jelző elhagǇott folǇóŵeder- 

geŶeráĐiók ǀiszŶek. 
 

5.1.2 A terület éghajlata 

MérsékelteŶ ŵeleg, száraz kistáj. Éǀi ŵiŶtegǇ ϭϴϱϬ-ϭϵϬϬ óra Ŷapsütés a ŵegszokott, ŶǇároŶ ϳϱϬ-760 

óra közötti, téleŶ ϭϳϱ-ϭϴϬ óra ŶapféŶǇ tartaŵ ǀalószíŶű. Az éǀi középhőŵérséklet sokéǀi átlaga ϭϬ °C 
körül ǀaŶ, a ǀegetáĐiós időszaké keǀéssel ϭϳ,Ϭ °C fölötti. Ápr. ϭ-ϯ. és okt. ϭϴ-ϭϵ. közé esik az az időszak, 
aŵikor a Ŷapi középhőŵérséklet ϭϬ °C fölé eŵelkedik ;éǀeŶte ϭϵϰ-ϭϵϳ ŶapͿ. A fagǇŵeŶtes időszak 
hossza 190-ϭϵϮ Ŷap ;ápr. ϴ-ϭϬ. és okt. ϮϬ. között). Az éǀi aďszolút hőŵérsékleti ŵaǆiŵuŵok és 
ŵiŶiŵuŵok átlaga ϯϰ,Ϭ-ϯϰ,ϱ °C, ill. -ϭϲ,Ϭ és -ϭϳ,Ϭ °C közötti. 
A Đsapadék éǀi összege ϱϯϬ-ϱϱϬ ŵŵ, de É-oŶ ŵegközelíti az ϱϲϬ ŵŵ-t. A teŶǇészidőszakďaŶ ϯϮϬ-330 

ŵŵ ;É-oŶ keǀéssel ϯϰϬ ŵŵ felettiͿ Đsapadékra száŵíthatuŶk. TiszadorogŵáŶ esett a legtöďď eső ;ϳϲ 
ŵŵͿ egǇ Ŷap alatt. ÉǀeŶte ŵiŶtegǇ ϯϲ hótakarós Ŷap ǀalószíŶű, az átlagos ŵaǆiŵális ǀastagsága ϭϲ 
Đŵ. Az ariditási iŶdeǆ ϭ,ϯϬ, É-oŶ ϭ,Ϯϱ. Az uralkodó széliráŶǇ az ÉK-i, jóǀal kiseďď gǇakoriságú a NǇ-i és 
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DNy-i. Az átlagos szélseďesség keǀéssel Ϯ,ϱ ŵ/s feletti. A szárazságra hajló éghajlat ŵiatt a keǀésďé 
ǀízigéŶǇes ŶöǀéŶǇek terŵesztésére alkalŵas a kistáj. 
 

5.1.3 A terület földtani viszonyai 
Az ÉK-ről DNY-ra egǇre ŵélǇeďďre süllǇedő ŵedeŶĐealjzatról Đsak ďizoŶǇtalaŶ adatok vannak. A 

Borsodi-ártéreŶ a kaǀiĐsos, ill. hoŵokos hordalékkúp-felszíŶt a NǇ-i részeŶ ǀékoŶǇ ;ϭ-1,5 m-esͿ löszös 
hoŵok takarja. A koráďďi lefolǇást jelző, gǇeŶgéďďeŶ kieŵelkedő részek közti ŵélǇedésďeŶ öŶtésiszap 
található, a ŶagǇoďď kiterjedésű ŵoĐsaras laposokra tőzegeskotus talajok a jelleŵzőek. K felé a felszíŶ 
közeléďeŶ a fiŶoŵaďď, elsősorďaŶ löszös, iszapos aŶǇagok az uralkodóak. Ezek fedik ďe az egǇkori 
ďükki hordalékkúp D-i, hoŵokosaďď részét. Az aŶǇagok széttelepítéséďeŶ a holoĐéŶďaŶ ŵegjeleŶő 
Tisza is részt ǀett. A pleisztoĐéŶ ǀégéŶ a koráďďi hordalékkúpfelszíŶeŶ a kaǀiĐsos jelleg ŵiatt keǀés 
helǇeŶ futóhoŵokforŵák is keletkeztek; ezeket gǇakraŶ löszös hoŵok fedi. 
 

5.1.4 A terület talaj viszonyai 
Az ártéri kistáj talajai részďeŶ a Tisza öŶtés aŶǇagaiŶ, részďeŶ a ŶéháŶǇ deĐiŵéterrel, helǇeŶkéŶt 
ŵéterrel ŵagasaďď löszös üledékekeŶ alakultak ki. A Tiszát szegélǇező, ǀálǇog ŵeĐhaŶikai összetételű, 
ŵészŵeŶtes, átlagosaŶ Ϭ,ϱ% szerǀesaŶǇag- tartalŵú ŶǇers öŶtéstalajok ;ϭϬ%Ϳ töďďŶǇire ;ϳϬ%Ϳ ártéri 
ligeterdők lehetŶek. A Tiszához Đsatlakozó ártéri terület ǀálǇog, agǇagos ǀálǇog fizikai féleségű öŶtés 
réti talajaiŶak szerǀesaŶǇag- tartalŵa ϭ% körüli, s főkéŶt ;ϳϱ%Ϳ száŶtó és rét-legelő lehet. Az 
öŶtésaŶǇagokoŶ és a löszös üledékekeŶ képződött réti talajok ;ϯϬ%Ϳ, agǇagos ǀálǇog és agǇag 
ŵeĐhaŶikai összetételűek, a ϯϱ-ϱϱ ;iŶt.Ϳ talajŵiŶőségi kategóriáďa tartozŶak. Az árteret a HortoďágǇ 
felé eső területekeŶ a sztǇepesedő réti szoloŶǇeĐ talajok ;ϭϬ%Ϳ, a Borsodi Mezőség felé pedig a réti 
szoloŶǇeĐ talajok öǀezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a szoloŶǇeĐes réti talaj, kisebb foltokban 

ĐsupáŶ az összterület 2%-áŶ található. FőkéŶt száŶtó haszŶosításuk lehetséges (75%Ϳ. TerŵékeŶǇségi 
ďesorolásuk a 30-ϰϱ ;iŶt.Ϳ talajŵiŶőségi kategória. 
A Sajó-HerŶád-sík szoŵszédságáďaŶ léǀő löszös kieŵelkedésekeŶ alföldi ŵészlepedékes és réti 
csernozjom talajok vannak 4-4%-ŶǇi területeŶ. Értékes ďúza- és kukoriĐaterŵő területeket (85-95%) 

alkotnak. 

 

5.1.5 A tervezési terület felszíni vizeinek bemutatása 

Fő ǀízfolǇása a Közép-Tisza Ny-i oldaláŶ a ZagǇǀa ;ϭϳϵ kŵ, ϱϲϳϳ kŵ2Ϳ, aŵelǇŶek LőriŶĐitől JászďeréŶǇ 
közeiéig terjedő szakaszát ;ϱϬ kŵ, ϭϮϬϬ kŵ2Ϳ száŵítjuk ide. NagǇoďď ŵellékǀize joďďról a Herédi-patak 

(31 km, 357 km2Ϳ és a Galga ;ϱϴ kŵ, ϱϲϴ kŵ2Ϳ. Száraz, gǇeŶge lefolǇású, ǀízhiáŶǇos terület. 
Vízjárási adatok a ZagǇǀáról, a Galgáról és utóďďi ŵellékǀizéről, az Egres-patakról ;ϭϲ kŵ, ϳϬ kŵ2) 

ǀaŶŶak. Az árǀizek a taǀaszi hóolǀadást köǀetik, ŵíg a kisǀizek ŶǇár ǀégéŶ és ősszel gǇakoriak. Állóǀizei 
töďďŶǇire kiĐsiŶǇek. ϰ ŵesterséges taǀa egǇütt ϰϯ ha. Közülük az egǇkori hatǀaŶi ĐukorgǇár ülepítőtaǀa 
a legŶagǇoďď ;ϯϭ,ϱ haͿ. ϭϯ terŵészetes taǀáŶak felszíŶe ϲϴ,ϱ ha. 
 

A terǀezési terület a ǀízgǇűjtő-gazdálkodási terǀ alapjáŶ Sajó a Bódǀáǀal  ŵegŶeǀezésű  terǀezési  
alegǇség  –  a  Tisza  részǀízgǇűjtő  részekéŶt  – gyakorlatilag a Bodrog-folǇó joďď parti hazai ǀízgǇüjtő 
területére esik. 
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5.2. ábra: Vizsgálat terület elhelyezkedése 

Az alegǇség két fő ǀízfolǇása a Sajó és a Bódǀa.  

A Sajó a Tisza joďďoldali ŵellékfolǇója. A Sajó ŵellékǀizei a ǀízgǇűjtő alegǇség területéŶ a Keleŵéri 
patak, Hangony-patak, BáŶ-patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nyögő-patak, Bódǀa, SziŶǀa-patak, 

HerŶád, SzereŶĐs-Takta és az IŶérháti-főĐsatorŶa. ;A SzereŶĐs-Takta Ŷeŵ tartozik az alegǇségďeͿ  

A Bódǀa a Sajó ďaloldali ŵellékǀízfolǇása. A Bódǀáďa torkolló jeleŶtőseďď ǀízfolǇások a ǀízgǇűjtő 
alegǇség területéŶ a Sas-patak, Jósǀa-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-patak. Az alegǇség 
területéŶ elhelǇezkedő kisǀízfolǇások jeleŶtős részét az ϭϵϬϬ-as éǀek elejéŶ reŶdezték, ŵajd a ŵai 
állapotŶak ŵegfelelő kiépítettséget az ϭϵϲϬ-ϭϵϴϬ között ǀégezték el. A ŵederreŶdezések döŶtőeŶ 
ǀízkárelhárítási Đélďól törtéŶtek, ďiztosítǀa azt, hogǇ a ďelterületeŶ a Qϭ-ϯ% ǀízhozaŵok, a külterületeŶ 
a QϭϬ% ǀízhozaŵok lehetőleg kiöŶtés Ŷélkül elǀezethetőek legǇeŶek. A kisǀízfolǇások közül időszakos 
ǀízfolǇás az Aďodi-patak, a Csörgős-patak, a Keleŵéri-patak, a Kis-Sajó, a Bátor-patak, a Szinva-patak 

felső, a TardoŶa-patak, a Telekes-patak. A töďďi állaŶdó ǀízfolǇás.  

A Sajó alsó szakaszáŶ Đsatlakozik ďe az IŶérháti-főĐsatorŶa, ŵelǇ a Taktaközi ďelǀízreŶdszer DNY-i 

részéŶek ďelǀizeit gǇűjti össze. A FőĐsatorŶa ǀízgǇűjtő területe teljes egészéďeŶ a KeszŶǇéteŶi 
Tájǀédelŵi Körzet része. 
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A vizsgált terület körŶǇezetéďeŶ található felszíŶi ǀízfolǇásokat az ϱ.ϯ áďra mutatja ďe. A területtől 
légǀoŶalďaŶ ŵiŶtegǇ Ϯ kŵ húzódik a Sajó folǇó.  
 

 
5.3. ábra: Terület környezetében lévő felszíni vízfolyások 

5.1.6 A terület felszín alatti víz viszonyai 

A Víz KeretiráŶǇelǀ fogaloŵ ŵeghatározása szeriŶt ͞felszíŶ alatti ǀíz͟ ŵiŶdeŶ olǇaŶ ǀíz, aŵi a föld 
felszíŶe alatt a telített zóŶáďaŶ helǇezkedik el, és közǀetleŶ kapĐsolatďaŶ ǀaŶ a földfelszíŶŶel ǀagǇ az 
altalajjal. A felszíŶ alatti ǀíztestek lehatárolásáŶak ŵódszerét a ϯϬ/ϮϬϬϰ ;XII. ϯϬ.Ϳ KǀVM reŶdelet 
tartalmazza. Az alegǇséghez tartozó felszíŶ alatti ǀíztesteket az 5-1 táďlázatďaŶ foglaljuk össze.  

víztest 
kód 

víztest név földtani típus vízadó típusa 

k.2.1 Bükk nyugati karszt karbonátos karszt 

kt.2.1 Bükki termálkarszt karbonátos karszt 

pt.2.2 Észak-Alföld törmelékes porózus 

pt.2.5 Északi-középhegység medencéi törmelékes porózus 

sp.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék törmelékes porózus 

p.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék törmelékes porózus 

sp.2.7.1 Cserehát törmelékes porózus 

sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy törmelékes porózus 
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víztest 
kód 

víztest név földtani típus vízadó típusa 

p.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy törmelékes porózus 

p.2.8.2 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy törmelékes porózus 

sp.2.8.1 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy törmelékes porózus 

5-1. táblázat: Felszín alatti víztestek az alegységen 

A „talajǀíz" ŵélǇsége Ϯ-ϰ ŵ között ǀaŶ. MeŶŶǇisége Đsak a kistáj É-i feléďeŶ száŵotteǀő. Kéŵiai jellege 
kalcium-ŵagŶéziuŵ-hidrogéŶkarďoŶátos. KeŵéŶǇsége ϭϱ-Ϯϱ Ŷk° között ǀaŶ, szulfáttartalŵa Ŷeŵ 
haladja meg a 60-300 mg/l-t. A rétegǀíz ŵeŶŶǇisége ĐsekélǇ. Körülďelül Tiszakeszi ǀoŶalától É-ra a 

kutak sekélǇek, de ďőǀizűek. Attól D-re erőseŶ ŵegŶő a ŵélǇségük, ǀízhozaŵuk azoŶďaŶ ĐsökkeŶ, a 
vastartalmuk nagy. 

  

5.4. ábra: Talajvíz mélysége (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu; Magyarország talajvíztérképe) 

5.1.7 A terület vízbázis védelmi érintettsége 

A terǀezési területet ǀízďázis ériŶtettségét ǀízgǇűjtő-gazdálkodási terǀ alapjáŶ készített tériŶforŵatikai 
térképek ;http://geoportal.vizugy.huͿ szeriŶt ǀizsgáltuk ŵeg. A ǀizsgált terület az eŵlített térképi 
adatďázis alapjáŶ ǀízďázis ǀédelŵi hidrogeológiai B ǀédőterületre esik. ;ϱ.ϱ áďra) 

https://map.mbfsz.gov.hu/
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5.5. ábra: Vízgyűjtő gazdálkodási terv felszín alatti  ivóvízkivétel védőterületei 

A területet ériŶtő ǀízďázisǀédelŵi adatokat az ϱ.Ϯ.és ϱ.ϯ. táďlázatokďaŶ foglaljuk össze. 

Település vízďázis Ŷév státusz kód sérülékeŶǇség védeŶdő terŵelés 

Tiszaújǀáros Tiszaújǀárosi 
Városi Vízŵű 

üzeŵelő R Q5 Iv2* igen 9000 m3 

*R-rétegvízvíz; Q5-kapacitás (5000-15000); ivóvízadó: <100     

5-2. táblázat A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján az érintett vízbázis adatai 

A ǀízďázis 
szeŶŶǇeződés 

ǀeszélǇeztetettsége 

Vízadó földtaŶi 
közeg 

ǀeszélǇeztetettsége 

Éghajlati 
ǀeszélǇeztetettség 

Árǀízi 
ǀeszélǇeztetettség 

FelszíŶi ǀíz 
szeŶŶǇeződéséďől 

fakadó 
ǀeszélǇeztetettség 

összesítés 

ŵeŶŶǇiségi ŵiŶőségi 

ŶiŶĐs ǀeszélǇ közepes ǀeszélǇ jeleŶtős közepes 

jeleŶtős ǀeszélǇ 
;ŶagǇǀízi ŵeder, 

karsztos és 
partiszűrésű 
ǀízďázisokͿ 

ŶiŶĐs ǀeszélǇ 
jeleŶtős 
ǀeszélǇ 

5-3. táblázat: A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján az érintett vízbázis veszélyeztetettsége 

5.1.8 Vízvédelmi szempontú érzékenységi besorolások 

„A felszíŶ alatti vizek védelŵéről” szóló Ϯϭϵ/ϮϬϬϰ.;VII:Ϯϭ.Ϳ KorŵáŶǇ reŶdelet Ϯ. sz. ŵellékletéhez 
kapĐsolódó térképsorozat, ǀalaŵiŶt a „a felszíŶ alatti ǀíz állapota szeŵpoŶtjáďól érzékeŶǇ területekeŶ 
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léǀő települések ďesorolásáról szóló͟ Ϯϳ/ϮϬϬϰ. ;XII.Ϯϱ.Ϳ KǀVM reŶdelet és az azt ŵódosító ϳ/ϮϬϬϱ. ;III. 
1.) KvVM reŶdelet alapjáŶ: 
 

érzékeŶy terület 

kategóriáďa tartozik. 

 

5.2 Vízvédelmi infrastruktúra 

5.2.1 Vízellátás 

A telephelǇ üzeŵeltetéséhez szükséges ǀizet ;teĐhŶológiai, szoĐiálisͿ a MOL Petrolkéŵia Zrt.-ǀel kötött 
szerződés alapjáŶ ǀeszik. Az ígǇ átǀett ǀizek ŵegoszlása a köǀetkező:  

 szoĐiális ǀízigéŶǇe: Ϯϱϯ ŵ3/hó  
 az ioŶŵeŶtes ǀíz: 149 m3/hó 

 

A teĐhŶológia soráŶ az üzeŵďeŶ 164.ϭϰϰ ŵϯ/hó ŵeŶŶǇiségű úgǇŶeǀezett reĐirkuláĐiós ǀizet 
keriŶgetŶek. Ez a körfolǇaŵat soráŶ folǇaŵatosaŶ a reŶdszerďeŶ található. MeŶŶǇisége a gǇártósorok 
üzeŵeltetésétől, gǇártási hőfoktól, illetǀe a körŶǇezeti hőfoktól is függ. Esetleges pótlása a MOL  

Petrolkéŵia Zrt.-vel kötött szerződés alapjáŶ törtéŶik. 
 A keringtetett recirkuláĐiós ǀízďől Đsak akkor keletkezhet szeŶŶǇǀíz, ha ǀalaŵilǇeŶ ŵűszaki proďléŵa 

miatt elfolǇik a reŶdszerďől, aŵiŶek esélǇe ŵiŶiŵális. 
  

 

A telephelǇ tüziǀíz ellátása is a MOL Petrolkéŵia Zrt.-vel kötött szerződés alapjáŶ törtéŶik. Itt a 
szükséges ǀízŶǇoŵás kerül ŵeghatározásra. Az ígǇ szolgáltatott ǀíz, ipari ǀíz.  
 

5.2.2 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 

A teĐhŶológiáďól keletkező szeŶŶǇǀíz az IŶŶo-Coŵp Kft. telephelǇéŶ léǀő poros felúsztató ŵedeŶĐéďől 
a MOL Petrolkéŵia Zrt. szeŶŶǇǀíztelepére kerül áteŵelésre. Az áteŵelt szeŶŶǇǀíz ŵérése a Mol 
Petrolkéŵia Zrt. ŵérőórájáŶ törtéŶik.  A teĐhŶológiai szeŶŶǇǀíz összetétele: üzeŵi takarításďól 
szárŵazó ǀíz, Đsapadékǀíz, teĐhŶológiai Đsurgalék ǀizek. 

A koŵŵuŶális szeŶŶǇǀízĐsatorŶáďa ǀezetett-, tisztításra átadott koŵŵuŶális szeŶŶǇǀíz ŵeŶŶǇiségi 
elszáŵolása a telephelǇre elszáŵolt iǀóǀíz fogǇasztás alapjáŶ törtéŶik: Ϯϱϯ ŵϯ/hó  

A tető- és egǇéď felületekről összegǇűjtött Đsapadékǀizek, a Đsapadékǀíz gǇűjtő ĐsatorŶákoŶ keresztül 
kerülŶek át a Mol Petrolkéŵia Zrt. Đsapadékǀíz hálózatáďa. 

5.3 A tervezett beruházás földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízre gyakorolt 

hatásának vizsgálata  

A területeŶ ϮϬϭϳ. éǀďeŶ fúrásos ŵiŶtaǀétel törtéŶt összeseŶ ϰ dď poŶtoŶ. MiŶtaǀételi pontok 

elhelǇezkedését az ϱ.ϲ áďráŶ mutatjuk be. 
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5.6. ábra: Fúrási pontok helyei 

A fúrások soráŶ a talajďól ϭ,Ϭ ŵ, Ϯ,Ϭ ŵ, ϯ,Ϭ ŵ, ϰ,Ϭ ŵ és ϱ,Ϭ ŵ ŵélǇségekďől ;MVP-ϰ poŶtďól ϰ,ϴ ŵ-

rőlͿ ǀettek ŵiŶtát. MiŶdeŶ ŵiŶtaǀételi poŶtoŶ talajǀíz ŵiŶtaǀétel is törtéŶt.  

A ŵiŶtákat ;talaj és talajǀíz esetéďeŶ isͿ TPH, BTEX, PAH koŵpoŶeŶsekre ǀizsgálták ŵeg.   

5.3.1 FöldtaŶi közeg  
A fúrások soráŶ a köǀetkező rétegsorokat ǀettek fel.  
 

MVP-1 MVP-2 

TalpŵélǇség 5,2 m TalpŵélǇség 5,2 m 

EOVx 287 668 EOVx 287 738 

EOVy 798 913 EOVy 798 893 

MélǇség ;ŵͿ Réteg MélǇség ;ŵͿ Réteg 

0,0 – 0,4 m Humusz 0,0 – 0,4 m humusz 

0,4 – 0,9 m ďarŶássárga kaǀiĐsos törŵelékes 
iszap 

0,4 – 0,8 m  barna kavicsos homok 

0,9 – 1,8 m ǀilágosďarŶa hoŵolisztes agǇag 0,8 – 1,8 m barna kavicsos, agyagos homok 

1,8 – 2,0 m sötétďarŶa agǇag 1,8 – 2,2 m barna agyag 

2,0 – 3,5 m szürkéssárga hoŵoklisztes agǇag 2,2 – 2,5 m sárgásďarŶa agǇag 

3,5 – 4,4 m szürke rozsdafoltos agǇag 2,5 – 3,0 m  sárga hoŵokliszes agǇag 
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MVP-1 MVP-2 

4,4 – 4,8 m szürke rozsdafoltos iszap 3,0 – 3,5 m rozsdafoltos sárga hoŵoklisztes agǇag 

4,8 – 5,2 m kékeszöld kaǀiĐsos, iszapos 
homok 

3,5 – 3,7 m rozsdafoltos sárgásszürke agǇag 

  3,7 – 4,9 m rozsdafoltos szürke agǇag 

  4,9 – 5,2 m rozsdafoltos szürke agǇag 

5-4. táblázat: MVP-1 és MVP-2 jelű  fúrások koordinátái és rétegsor 
 

MVP-3 MVP-4 

TalpŵélǇség 5,2 m TalpŵélǇség 5,0 m 

EOVx 287 670 EOVx 287 611 

EOVy 798 716 EOVy 798 737 

MélǇség ;ŵͿ Réteg MélǇség ;ŵͿ Réteg 

0,0 – 2,0 m sárga kaǀiĐsos feltöltés 0,0 – 0,9 m humusz 

2,0 – 3,2 m sárga iszapos agǇag 0,9 – 1,9 m sötétďarŶa agǇag 

3,2 – 3,7 m sárga, kaǀiĐsos, iszaposagǇag 1,9 – 3,1 m ǀilágosďarŶa agǇag 

3,7 – 4,1 m rozsdafoltos iszapos szürke agǇag 3,1 – 4,1 m sárgásszürke agǇag 

4,1 – 5,2 m rozsdafoltos iszapos sárga iszap 4,1 – 4,7 m rozsdafoltos sárga agǇag 

  4,7 – 5,0 m agǇagos sárga hoŵok 

5-5. táblázat:  MVP-3 és MVP-3 jelű  fúrások koordinátái és rétegsor 

A talajŵiŶták laďoratóriuŵi ǀizsgálatáŶak eredŵéŶǇei jelleŵzőeŶ Ŷeŵ haladják meg az analitikai 

ŵódszer kiŵutatási határát és a földtaŶi közeg és a felszíŶ alatti ǀíz szeŶŶǇezéssel szeŵďeŶi 
ǀédelŵéhez szükséges határértékekről és a szeŶŶǇezések ŵéréséről szóló ϲ/ϮϬϬϵ. ;IV. ϭϰ.Ϳ KǀVM-

EüM-FVM egǇüttes reŶdeletďeŶ ŵeghatározott „B͟ szeŶŶǇezettségi határértéket TPH, BTEX, és PAH 
ǀegǇületek ǀoŶatkozásáďaŶ, egǇik ŵiŶta esetéďeŶ seŵ. A PAH ǀegǇületek kerültek detektálásra kiseďď 
koŶĐeŶtráĐióďaŶ a ϮMVP jelű furat ϭ,Ϭ ŵ ŵélǇségéďeŶ. A ϮMVP jelű furat a ǀalaŵikori északi 
tartálǇpark körŶǇezetéďeŶ helyezkedik el.  

 

Az épületek területfoglalása a terület zöldfelületi ŶagǇságát ĐsökkeŶti. Miǀel a terület ipartelepeŶ 
helǇezkedik el terŵőterület ĐsökkeŶés Ŷeŵ köǀetkezik ďe. A zöldfelület ĐsökkeŶés a helǇi építési 
szaďálǇzatŶak ŵegfelelőeŶ törtéŶik. HatáskéŶt léphet fel a talaj szerkezetéŶek, töŵörségéŶek 
ǀáltozása.  
A talaj szerkezetileg ŵegďoŶtásra kerül, ígǇ a talajǀíz terŵészetes ǀédettsége ĐsökkeŶ, ǀékoŶǇaďď lesz 
a felette húzódó pufferközeg, aŵi fokozott előǀigǇázatottságot köǀetel.   
VeszélǇes aŶǇagokat Ŷeŵ tárolŶak a kiǀitelezés helǇéŶ a ŵuŶkálatok soráŶ. A ŵuŶkagépek 
karďaŶtartását és szerǀizelését a helǇszíŶeŶ Ŷeŵ ǀégzik. A ŵuŶkagépek üzeŵaŶǇag taŶkolása 
helǇszíŶeŶ Ŷeŵ ǀalósul ŵeg. EzekŶek a feladatokŶak az elǀégzése ;taŶkolás, gépkarďaŶtartásͿ arra 

feladatra alkalŵas külső helǇszíŶekeŶ ǀalósul ŵeg.  
Az előzőek alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a tervezett épület ŵegvalósításához kapĐsolódó járulékos 
ŵuŶkák a földtaŶi közeget és szélsőséges esetďeŶ a talajvizet is ériŶti, de azt károsaŶ Ŷeŵ 
ďefolǇásolja. 
 

A ŵegépített raktárépületek padlószerkezetét, rétegreŶdjét ϯ.Ϯ.ϯ fejezetďeŶ isŵertettük. A felső réteg 
25 cm monolit vasbeton, ŵelǇ alatt Ϯ réteg PE fólia lesz. A falak zsaluköǀes láďazattal reŶdelkezŶek. Ez 
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ďiztosítja a ŵegfelelő szigetelést a raktárakďaŶ tárolt aŶǇagok esetleges kiszóródása és körŶǇezetďe 

kerülése elleŶ, (ezáltal a földtaŶi közegďe felszíŶ alatti ǀizekďeŶ).  Az üzeŵelés soráŶ Đsak haǀária 
eseŵéŶǇ köǀetkeztéďeŶ lehet száŵítaŶi körŶǇezetszeŶŶǇezére. A teĐhŶológia döŶtőeŶ zárt. A 
teĐhŶológia soráŶ tárolt és felhaszŶált aŶǇagok por alakďaŶ, ŶagǇoďď ŵeŶŶǇiségük graŶulátuŵ 
forŵáďaŶ kerül az üzeŵďe. A tárolás a raktárakďaŶ „gördülő polĐos͟ illetve az úŶ. „töŵďös – raklapos͟ 
lesz.  

A fentiek alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a tervezett épületek üzeŵelése az üzeŵ ŵegfelelő 
ŵuŶkaszervezésével, illetve a ŵuŶkavédelŵi szaďálǇzat ďetartásával, a földtaŶi közegre káros 
hatással Ŷeŵ  jár. 

 

5.3.2 Felszín alatti víz 

A felszíŶ alatti ǀízŵiŶták laďoratóriuŵi ǀizsgálatáŶak eredŵéŶǇéŶek összehasoŶlításáǀal a földtaŶi 
közeg és a felszíŶ alatti ǀíz szeŶŶǇezéssel szeŵďeŶi ǀédelŵéhez szükséges határértékekről és a 
szeŶŶǇezések ŵéréséről szóló ϲ/ϮϬϬϵ. ;IV. ϭϰ.Ϳ KǀVM-EüM-FVM egǇüttes reŶdeletďeŶ 
ŵeghatározatott „B͟ szeŶŶǇezettségi határértékkel a köǀetkezőket tapasztaljuk:  
 

A pH és a fajlagos elektroŵos ǀezetőképesség értéke ŵegfelelőŶek és átlagosŶak tekiŶthető. Kiugró 
érték Ŷeŵ tapasztalható.  
 

A talajǀízďeŶ a kőolaj eredetű aroŵás széŶhidrogéŶek közül egǇedül a toulol koŶĐeŶtráĐiója haladta 
ŵeg a szeŶŶǇezettségi határértéket. Az ϭMVP és ϯMVP jelű poŶtokoŶ Đsak kiseďď ŵértékű a túllépés, 
addig az ϮMVP jelű poŶtoŶ a ǀoŶatkozó szeŶŶǇezettségi határérték Ϯ,ϳ-szerese került kiŵutatásra. A 
koráďďi feltáró ǀizsgálatok ;ϮϬϬϱ.Ϳ eredŵéŶǇei szeriŶt ezeŶ a poŶtoŶ a talajǀízďeŶ sziŶtéŶ BTEX 
ǀegǇületĐsoportďa tartozó szeŶŶǇezést detektáltak.  
 

A toluolt elsősorďaŶ festékek, ďeǀoŶatok, guŵik, olajok és gǇaŶták hígítására haszŶálŶak. Közǀetlen 

ďelélegezǀe közepeseŶ ǀagǇ erőseŶ ŵérgező. Az agǇat és idegreŶdszert károsítja, részegséghez 
hasoŶló állapotot, Ŷeŵ ritkáŶ halluĐiŶáĐiót okoz. 
 

A furatoŶkéŶti eredŵéŶǇeket és a ǀoŶatkozó határértékeket a ǀizsgált aŶǇagĐsoport szeriŶti 
ďoŶtásďaŶ a köǀetkező táďlázatokďaŶ foglaljuk össze. A szeŶŶǇezettséget jelleŵző eredŵéŶǇeket 
pirossal kieŵeltük.   

Komponens Mértékegység 
Minta jele 

B Sz.h.é. 
1MVP 2MVP 3MVP 4MVP 

Benzol  g/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 

Toluol  g/dm3 24 54 27 <1 20 

Etilbenzol  g/dm3 <1 <1 <1 <1 20 

Xilolok összesen  g/dm3 <2 <2 <2 <2 20 

Egyéb alkilbenzolok összesen  g/dm3 <15 <15 <15 <15 20 

VAPH (C6-C12)  g/dm3 25 56 27 <20 - 

n-Hexán  g/dm3 <1 <1 <1 <1 - 

n-Dekán  g/dm3 <1 <1 <1 <1 - 

VALPH (C5-C12)  g/dm3 <25 <25 <25 <25 - 
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Komponens Mértékegység 
Minta jele 

B Sz.h.é. 
1MVP 2MVP 3MVP 4MVP 

VPH (C5-C12)  g/dm3 25 56 27 <25 - 

EPH (C10-C40)  g/dm3 <25 <25 <25 <25 - 

Összes alifás szénhidrogén  
(TPH C5-C40)  

g/dm3 <50 <50 <50 <50 100 

Naftalin  g/dm3 <0,03 0,07 0,03 <0,03 2,0 

1-Metilnaftalin  g/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

2-Metilnaftalin  g/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

Naftalinok összesen  g/dm3 - 0,07 0,03 - 2,0 

Acenaftilén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 

Acenaftén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fluorén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fenantrén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Antracén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fluorantén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Pirén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Benzo[a]antracén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Krizén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Benzo[b]fluorantén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

Benzo[k]fluorantén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

Benzo[e]pirén  g/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 

Benzo[a]pirén  g/dm3 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 0,01 

Indeno[1,2,3-cd]pirén  g/dm3 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,01 

Dibenzo[a,h]antracén  g/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Benzo[ghi]perilén  g/dm3 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Összes PAH naftalinok nélkül  g/dm3 - 0,018 - - 2,0 

Hőmérséklet (helyszíni mérés) °C 16,1 14,1 15,2 15,5 - 

pH (helyszíni mérés)  7,31 7,39 7,34 7,51 9,0 

fajlagos elektromos 

vezetőképesség (helyszíni 
mérés) 

S/cm 932 802 869 776 2500 

5-6. táblázat: Területen mélyített fúrásokból vett talajvízminták laboratóriumi eredményei 

A terǀezési terület a tiszaújǀárosi ǀízďázis felszíŶ alatti hidrogeológiai B ǀédőterületét ériŶti. Az előzetes 
ǀizsgálati dokuŵeŶtáĐió összeállítása soráŶ ŵegǀizsgáltuk a raktárépületekre ǀoŶatkozó ϭϮϯ/ϭϵϵϳ ;VII. 
18.) Korm rendelet 13. §, valamint 5. ŵelléklete szeriŶti korlátozásokat. A raktárépületek építse, 

ǀalaŵiŶt a ďeŶŶe tárolt aŶǇagok tárolása Ŷeŵ tartozik a reŶdelet ϱ. ŵellékletéďe, ígǇ a ϭϯ. § előírásait 
szükséges ďetartaŶi. 

ϭϯ. § ;ϭͿ A hidrogeológiai ǀédőidoŵokďaŶ és a ǀédőöǀezetek területéŶ: 
a) tilos olǇaŶ létesítŵéŶǇt elhelǇezŶi, ŵelǇŶek jeleŶléte ǀagǇ üzeŵe a felszíŶ alatti ǀíz ŵiŶőségéŶek 
károsodását okozza;  
A raktárépületek ŵegfelelő ŵűszaki védeleŵŵel ellátottak. Norŵál üzemmenete a felszíŶ alatti 
vizekďe károsodást Ŷeŵ okoz. 
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b) tilos olǇaŶ teǀékeŶǇséget ǀégezŶi, aŵelǇŶek köǀetkeztéďeŶ 

ba) ĐsökkeŶ a ǀízkészlet terŵészetes ǀédettsége, ǀagǇ Ŷöǀekszik a körŶǇezet sérülékeŶǇsége, 
bb) ϲ hóŶapoŶ ďelül le Ŷeŵ ďoŵló károsító aŶǇag kerül a ǀízkészletďe, 
bc) olǇaŶ leďoŵló aŶǇag jut a ǀízkészletďe, aŵelǇŶek ŵeŶŶǇisége, jellege ǀagǇ ďoŵlásterŵéke a felszíŶ 
alatti ǀíz ŵiŶőségéŶek károsodását okozza;  
A raktárépületek ŵegfelelő ŵűszaki védeleŵŵel ellátottak. Norŵál üzeŵŵeŶete a felszíŶ alatti 

vizekďe károsodást Ŷeŵ okoz. 
 

c) olǇaŶ ǀegǇi aŶǇaggal, aŵelǇ a ǀizet károsíthatja, ǀagǇ aŵelǇďől a ǀíz ŵiŶőségét károsító aŶǇagok 
oldódhatŶak ki, Đsak zárt építŵéŶǇďeŶ szaďad dolgozŶi; 
A raktárépületek ŵegfelelő ŵűszaki védeleŵŵel ellátottak. Egyes raktárépületek oldalról ŶǇitottak, 

ezekďeŶ az épületekďeŶ olǇaŶ aŶǇagok tárolása fog törtéŶŶi, melyek a vizeket Ŷeŵ károsíthatják.   
 

f)14 ŵegléǀő tárolóhelǇeŶ ďárŵelǇ, a ǀizet károsító folǇékoŶǇ aŶǇagot Đsak úgǇ szaďad tárolŶi, hogǇ 

fa) a tárolótartálǇ állapota kíǀülről is ďárŵikor elleŶőrizhető legǇeŶ, ǀagǇ 

fb)15 az üzeŵeltető a ǀízügǇi hatóság által eŶgedélǇezett ŵódoŶ terǀezett és üzeŵeltetett reŶdszer 
segítségéǀel reŶdszereseŶ elleŶőrizze, hogǇ Ŷeŵ kerül-e károsító aŶǇag a felszíŶ alatti ǀízďe; 
KülöŶ tárlóló tartálǇ az új épületekďeŶ a folǇékoŶǇ aŶǇagokŶak Ŷeŵ lesz. A folǇékoŶǇ halŵazállapotú 
anyagok tárolása ;olaj, fáradt olajͿ az eddigi tevékeŶǇség végzéséŶek ŵegfelelőeŶ fog törtéŶŶi.  
 

g)16 a ǀizet károsító folǇékoŶǇ aŶǇagok tárolására szolgáló új tárolóhelǇet úgǇ kell kialakítaŶi, hogǇ 

ga) a tárolótartálǇ állapota kíǀülről ďárŵikor elleŶőrizhető legǇeŶ, 
gb) a tárolótartálǇ olǇaŶ ǀízzárófalú tekŶőďeŶ ǀagǇ tartálǇďaŶ legǇeŶ, aŵelǇ – ŵeghiďásodás esetéŶ – 

a teljes tárolt folǇadékŵeŶŶǇiséget ďefogadja; 
KülöŶ tárlóló tartálǇ az új épületekďeŶ a folǇékoŶǇ aŶǇagokŶak Ŷeŵ lesz. A folǇékoŶǇ halŵazállapotú 
aŶǇagok tárolása ;olaj, fáradt olajͿ az eddigi tevékeŶǇség végzéséŶek ŵegfelelőeŶ fog törtéŶŶi.  
 

h)17 a ǀízre ǀeszélǇes aŶǇagot ;ígǇ például ásǀáŶǇolajterŵékͿ szállító Đsőǀezetéket a területeŶ akkor 
lehet átǀezetŶi, ha a ǀezeték ďiztoŶságát ;ígǇ például külöŶ ďurkolattalͿ ŵegtereŵtik, goŶdoskodŶak 
a ǀezeték reŶdszeres ;ígǇ például haǀi ultrahaŶgosͿ elleŶőrzéséről és azt Đsőtörés esetére leállító 
autoŵatikáǀal látják el. 
A raktárépületek építéshez új Đsővezeték kiépítése Ŷeŵ tervezett. 
 

A ďeruházások, a felszíŶ alatti ǀizeket közǀetleŶül Ŷeŵ ériŶtik. A felszíŶ alatti ǀizek szeŶŶǇeződése 
Đsakis haǀária jellegű eseŵéŶǇek köǀetkeztéďeŶ köǀetkezhet ďe. Ezt a ŵegfelelő állapotú járŵűǀek, 
ďereŶdezések, ŵegfelelő ŵuŶkaszerǀezési és hulladékgazdálkodás szaďálǇok ďetartásáǀal 
ŵiŶiŵalizálható, ĐsökkeŶthető.  
 

 A területeŶ üzeŵaŶǇag tárolás az építés ideje alatt nem lesz. Gépek, járŵűǀek 

üzeŵaŶǇaellátása külső üzeŵaŶǇagkútoŶ törtéŶik.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot15
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot16
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot17
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 a segédaŶǇagokat és a ǀeszélǇes hulladékot ;aŵeŶŶǇiďeŶ leszͿ az üzeŵ üzeŵi gǇűjtőhelǇéŶ 
helǇezik el és a körŶǇezettel  ǀaló  ériŶtkezés  kizárásáǀal  tárolják.  A keletkező ǀeszélǇes 
hulladékot eŶgedéllǇel reŶdelkező szakĐéggel szállítatják el. 

 

Az előzőek alapjáŶ ŵegállapítható, hogǇ a tervezett épület ŵegvalósításához kapĐsolódó ŵuŶkák 
szélsőséges esetďeŶ a talajvizet is ériŶtik, de azt károsaŶ Ŷeŵ ďefolǇásolják. 

 

A ǀízďázis ďeŵutatására ǀoŶatkozó adatok alapjáŶ a ǀízďázis ǀeszélǇeztetettségét figǇeleŵďe ǀéǀe a 
ǀízďázisra a ŵeŶŶǇiségi szeŵpoŶtú ďeruházások lehetŶek legŶagǇoďď hatással.  A ǀízďázis 
ǀeszélǇeztetettsége jeleŶtős ŵiŶősítést kapott. A jeleŶ ďeruházás a ǀízďázis ǀeszélǇeztetettségi 
ŵiŶősítéseket figǇeleŵďe ǀéǀe a ǀízďázis ŵeŶŶǇiségi jelleŵzőit Ŷeŵ ériŶti, mivel az üzeŵŵeŶet soráŶ 
ǀízkiǀétel Ŷeŵ fog törtéŶŶi. A raktárépületek üzeŵszerű üzeŵelése köǀetkeztéďeŶ teĐhŶológiai 
szeŶŶǇǀizek Ŷeŵ fogŶak keletkezŶi. A raktárépületke tetőfelületeiŶ összegǇűjtött Đsapadékǀizeket a 
ŵegléǀő Đsapadékǀízhálózatďa ǀezetik ďele. Az egǇes raktárépületek ŵegfelelő ŵűszaki ǀédeleŵŵel 
lesznek ellátǀa. Az aŶǇagraktározás a ŵegfelelő ŵuŶkaszervezéssel, illetve a ŵuŶkavédelŵi 
szaďálǇok ďetartásával, a felszíŶ alatti vizeket ;vízďázistͿ Ŷeŵ veszélǇezteti.  

6 Hulladékgazdálkodás 

 

MiŶdeŶ ǀállalkozóŶak kötelessége az általa ǀégzett ďoŶtási-, építési- és szerelési ŵuŶkaǀégzés soráŶ 
keletkezett ďárŵilǇeŶ aŶǇagú és ŵeŶŶǇiségű ;ǀeszélǇes ǀagǇ Ŷeŵ ǀeszélǇesͿ hulladék aŶǇag keletkezés 
szeriŶt elkülöŶített tárolása ;toǀáďďi szeŶŶǇezést Ŷeŵ okozó ŵódoŶͿ az építési területeŶ. A Ŷeŵ 
ǀeszélǇes hulladék elhelǇezése Đsak körŶǇezetǀédelŵi eŶgedéllǇel reŶdelkező hulladéklerakóŶ 
lehetséges. A ǀállalkozó;kͿŶak a ǀeszélǇes hulladék ideigleŶes tárolásáról, elszállításáról, elhelǇezéséről 
ǀagǇ ŵegseŵŵisítéséről goŶdoskodŶi kell. 
A ďeruházás soráŶ külöŶďöző típusú hulladékok keletkezŶek, ŵelǇek gǇűjtéséről és ártalŵatlaŶításáról 
az aláďďi jogszaďálǇokkal szaďálǇozottaŶ kell goŶdoskodŶi: 
 

 ϮϬϭϮ. éǀi CLXXXV. törǀéŶǇ a hulladékról, 
 225/2015. (VIII. 7.Ϳ korŵáŶǇreŶdelet a ǀeszélǇes hulladékokkal kapĐsolatos egyes 

teǀékeŶǇségek részletes szaďálǇairól; 
 ϳϮ/ϮϬϭϯ. ;VIII. Ϯϳ. Ϳ VM. reŶdelet a hulladékjegǇzékről, 
 ϰϰϬ/ϮϬϭϮ. ;XII. Ϯϵ.Ϳ Korŵ. reŶdelet a hulladékkal kapĐsolatos ŶǇilǀáŶtartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről, 
 45/2004. (VII.26.) BM-KǀVM egǇüttes reŶdelet az építés és ďoŶtási hulladék kezeléséŶek 

részletes szaďálǇairól. 
 

6.1 Építési hulladék 

A teǀékeŶǇség soráŶ általáŶos jellegű ǀeszélǇes és Ŷeŵ ǀeszélǇes hulladék keletkezhet. EzeŶ 
hulladékok a hulladékról szóló ϮϬϭϮ. éǀi CLXXXV. törǀéŶǇ hatálǇa alá tartozŶak. A kiǀitelezési ŵuŶkák 
soráŶ építési hulladék keletkezéséǀel kell száŵolŶi. Az építési hulladék kezelésére, ŶǇilǀáŶtartására és 
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elszáŵolására ǀoŶatkozóaŶ a ϰϱ/ϮϬϬϰ. ;VII. Ϯϲ.Ϳ BM-KǀVM egǇüttes reŶdelet előírásait kell ďetartaŶi. 
A kiǀitelezési ŵuŶkálatok soráŶ ǀeszélǇes hulladék keletkezését is száŵďa kell ǀeŶŶi. A kiǀitelezés 
soráŶ keletkező ǀeszélǇes hulladékok kapĐsáŶ a ǀeszélǇes hulladékokkal kapĐsolatos teǀékeŶǇségek 
ǀégzéséŶek feltételeiről szóló ϮϮϱ/ϮϬϭϱ. ;VIII. ϳ.Ϳ Korŵ. reŶdelet előírásait kell ďetartaŶi. A létesítési 
szakaszďaŶ keletkezik toǀáďďá Ŷeŵ ǀeszélǇes települési hulladék is a kiǀitelezésďeŶ részt ǀeǀő 
ŵuŶkaǀállalók szoĐiális öŶellátásáďól. A keletkező Ŷeŵ ǀeszélǇes hulladék tekiŶtetéďeŶ a hulladékról 
szóló ϮϬϭϮ. éǀi CLXXXV. törǀéŶǇ előírásai az iráŶǇadóak. 

A szükséges építés, ďoŶtás, szerelés, ďetelepítés idejéŶ ǀeszélǇes és ǀeszélǇesŶek Ŷeŵ ŵiŶősülő 
hulladékok köǀetkező főďď ĐsoportjaiŶak keletkezése ǀárható: 

• építőaŶǇag ;ĐeŵeŶt, ďetoŶ, tégla, stď.Ϳ törŵelék, hulladék, 
• töŵítő-, szigetelőaŶǇag hulladék, 
• féŵhulladék ;ǀas, aĐél, szíŶesféŵͿ, 
• fa hulladékok, 
• papírhulladékok, 
• ŵűaŶǇag hulladékok, 
• üǀeghulladék,  
• egǇéď hulladék. 

 

VeszélǇesŶek ŵiŶősülő hulladékok főďď Đsoportjai: 

• festékek, lakkok és egǇéď ďeǀoŶó, korrózióǀédő aŶǇagok hulladékai, 
• hígító és oldószerek, 
• olaj- és olajos hulladékok. 

 

Az építés soráŶ keletkező ǀeszélǇes hulladékokŶak ŵuŶkahelǇi ǀagǇ üzeŵi gǇűjtőhelǇt alakítaŶak ki. 

A keletkező hulladékok részére kialakított gǇűjtőhelǇ üzeŵeltetése soráŶ figǇeleŵďe ǀeszik az egǇes 
hulladékgazdálkodási létesítŵéŶǇek kialakításáŶak és üzeŵeltetéséŶek szaďálǇairól szóló Ϯϰϲ/ϮϬϭϰ. 
;IX. Ϯϵ.Ϳ Korŵ. reŶdelet előírásait. 

Az építés és üzeŵeltetés soráŶ keletkező ǀeszélǇes és Ŷeŵ ǀeszélǇes hulladékokat azoŶosító kód 
szeriŶt ďesorolják a hulladékjegǇzékről szóϭó ϳϮ/ϮϬϭϯ. ;VIII. Ϯϳ.Ϳ VM reŶdeletŶek ŵegfelelőeŶ. 

A hulladékelszállítást eŶgedéllǇel reŶdelkező szakĐéggel ǀégezteti az építési ǀállalkozó. 

A ŵuŶkálatok soráŶ keletkező Ŷeŵ ǀeszélǇes hulladékok esetéďeŶ az elszállítást igazoló ďizoŶǇlatok 
ŵásolatát, a ǀeszélǇes hulladékok esetéďeŶ pedig az „SZ" jegǇek ŵásolatát az építési ǀállalkozó 
ďeŶǇújtja a KorŵáŶǇhiǀatal KörŶǇezetǀédelŵi és Terŵészetǀédelŵi FőosztálǇához. 

A keletkezett hulladékok ŶǇilǀáŶtartását és adatszolgáltatását az építési ǀállalkozó körŶǇezetǀédelŵi 
szakembere, a hulladékokkal kapĐsolatos ŶǇilǀáŶtartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
ϯϬϵ/ϮϬϭϰ. ;XII.ϭϭ.Ϳ Korŵ. reŶdelet előírásai szeriŶt ǀégzi. 
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6.2 Telephely üzemelésekor keletkező hulladékok 

Az építeŶi terǀezett raktárak üzeŵeléséǀel összefüggésďeŶ az eddigi teǀékeŶǇség ǀégzése soráŶ 
keletkező hulladékok köre Ŷeŵ ǀáltozik. Csak a külöŶďöző Đsoŵagolási hulladékok ŵeŶŶǇisége fog 
ŶöǀekedŶi.    

Az eŶgedélǇes reŶdelkezik a telephelǇ hulladékgazdálkodására ǀoŶatkozó ďelső szaďálǇzatokkal, 
utasításokkal, mely terŵelés soráŶ keletkezett ŵellékterŵék és hulladékgǇűjtési, kezelési eljárásokat 

foglalja ŵagáďa. EzeŶ eljárási reŶdek a ďeruházás utáŶ is feŶŶ fogŶak állŶi.  

Az eŶgedélǇes reŶdelkezik a hulladékok ŶǇilǀáŶtartására ŵegfelelő dokuŵeŶtuŵŵal és az éǀes 
hulladékgazdálkodási ďejeleŶtésüket ŵegfelelőeŶ határidőre teljesítik.   

6.2.1 Nem veszélyes hulladékok 

A ϳϮ/ϮϬϭϯ ;VIII. Ϯϳ.Ϳ VM reŶdelet „a hulladékok jegǇzékéről͟ tartalŵazza a ǀeszélǇes és Ŷeŵ ǀeszélǇes 
hulladékok listáját.  Az üzeŵeltetés, teĐhŶológia karďaŶtartása soráŶ Ŷeŵ ǀeszélǇes és ǀeszélǇes 
hulladékok keletkezhetŶek. A teǀékeŶǇség ǀégzése soráŶ a telephelǇeŶ ϮϬϭϳ. éǀďeŶ keletkező 
hulladékokat a 6-ϭ táďlázatďaŶ mutatjuk be.  

AzoŶosító kód MegŶevezés Keletketett éves 
ŵeŶŶǇiség ;kgͿ 

070213 hulladék ŵűaŶǇag 375044 

150101 papír és kartoŶ Đsoŵagolási 
hulladék 

8700 

150102 ŵűaŶǇag Đsoŵagolási hulladék 62030 

150106 egǇéď, keǀert Đsoŵagolási 
hulladék 

65154 

170402 aluŵíŶiuŵ 4290 

170405 ǀas és aĐél 1950 

170411 káďel, aŵelǇ külöŶďözik a ϭϳ Ϭϰ 
10-től 

1220 

170904 keǀert építési-ďoŶtási hulladék, 
aŵelǇ külöŶďözik a ϭϳ Ϭϵ Ϭϭ-től, 
a 17 09 02-től és a ϭϳ Ϭϵ Ϭϯ-tól 

110 

200136 kiselejtezett elektroŵos és 
elektroŶikus ďereŶdezések, 
aŵelǇek külöŶďözŶek a ϮϬ Ϭϭ 21-

től, a ϮϬ Ϭϭ Ϯϯ-tól és a ϮϬ Ϭϭ ϯϱ-

től 

230 

200140 féŵek 27880 

6-1. táblázat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok 

6.2.2 Veszélyes hulladékok 

A teǀékeŶǇség ǀégzése soráŶ keletkező ǀeszélǇes hulladékok körét az 6-Ϯ táďlázat mutatja be.  
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AzoŶosító 
kód 

MegŶevezés Keletketett éves 
ŵeŶŶǇiség ;kgͿ 

130205* ásǀáŶǇolaj alapú, klórǀegǇületet 
Ŷeŵ tartalŵazó ŵotor-, hajtóŵű- 

és keŶőolaj 

900 

130507* olaj-ǀíz szeparátorokďól szárŵazó 
olajat tartalŵazó ǀíz 

200 

150110* ǀeszélǇes aŶǇagokat ŵaradékkéŶt 
tartalŵazó ǀagǇ azokkal 
szeŶŶǇezett Đsoŵagolási hulladék 

136 

150111* ǀeszélǇes, szilárd porózus ŵátriǆot 
;pl. azďesztetͿ tartalŵazó féŵďől 
készült Đsoŵagolási hulladék, 
ideértǀe a kiürült hajtógázos 
palackokat 

6 

150202* ǀeszélǇes aŶǇagokkal szeŶŶǇezett 
aďszorďeŶsek, szűrőaŶǇagok 
;ideértǀe a közeleďďről ŵeg Ŷeŵ 
határozott olajszűrőketͿ, 
törlőkeŶdők, ǀédőruházat 

93 

190205* fizikai-kéŵiai kezelésďől szárŵazó, 
ǀeszélǇes aŶǇagokat tartalŵazó 
iszap 

5660 

6-2. táblázat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok 

7 Természetvédelem  

Az adott helǇrajzi száŵ Ŷeŵ szerepelŶek az európai közösségi jeleŶtőségű terŵészetǀédelŵi 
reŶdeltetésű területekkel ériŶtett földrészletekről szóló ϭϰ/ϮϬϭϬ. ;V. 11.) KvVM rendelet 

ŵellékleétéďeŶ. A Natura 2000 Network térképe alapjáŶ, a ǀizsgált területhez ǀiszoŶǇítǀa a 
legközeleďďi Natura ϮϬϬϬ-es területeket és a ǀizsgált területhez képesti táǀolságukat a 7-1 táďlázatďaŶ 

mutatjuk be.  

Sorszáŵ MegŶevezés Kód Távolság ;kŵͿ 
1 Tiszaújǀárosi ártéri erdők HUBN22096 3-4 

2  Hejő ŵeŶte HUBN20030 7 

3 KeszŶǇéteŶi Sajó öďöl HUBN10005 4-5 
7-1. táblázat: NATURA 2000 területek a telephely környezetében és telephelytől való távolságuk 
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7.1. ábra: Terület elhelyezkedése természetvédelmi területkehez képest 

A Terŵészetǀédelŵi IŶforŵáĐiós ReŶdszer térképe alapjáŶ látható, hogǇ a terǀezési terület: 
 Natura ϮϬϬϬ területet, 
 ökológiai folǇosót, 
 ǀédett terŵészeti területet, 
 tájǀédelŵi körzetet, 
 nemzeti parkot 

 

NEM ÉRINT. 

8 Táj 
A létesítŵéŶǇ hatása a köǀetkezőkďeŶ ŶǇilǀáŶulhat ŵeg: 

- térfoglalás 

- egǇedi tájértékekre gǇakorolt hatás 

- tájhaszŶálati ŵódokďaŶ ďeköǀetkező ǀáltozások 

- kapĐsolatok átǀágása 

- tájképďeŶ ďeköǀetkező  

Vizsgált terület 
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ǀáltozások. 
 

Tájǀédelŵi érteleŵďeŶ hatásterületŶek azok az ériŶtett területek száŵítaŶak, ahol a ďeruházás 
jeleŶtős, és állaŶdósuló ǀáltozást okoz a táj életéďeŶ és látǀáŶǇáďaŶ egǇaráŶt. 
Táji sziŶteŶ az építŵéŶǇ hatásterülete a területhaszŶálati, területfejlesztési és ǀizuális szeŵpoŶtďól 
ériŶtett régió. KözǀetleŶ hatásterület a fedett építŵéŶǇ koŶkrét területe és a közǀetleŶ körŶǇezet, ahol 
üzeŵeléséǀel és ŵegjeleŶéséǀel hat a táji eleŵekre és a területhaszŶálatra. Közǀetett hatásterület  a 
tágaďď körŶǇezet, ahol a tájalkotó eleŵek látszaŶak, ǀalaŵiŶt ahoŶŶaŶ az építŵéŶǇ látszik és azok a 
területek, ahol az építŵéŶǇ ŵeglétéŶek hatásai kiŵutathatók. 
 

A terǀezési terület jeleŶleg a jóǀáhagǇott területreŶdezési terǀe alapjáŶ gazdasági öǀezeti 
ďesorolásďaŶ ǀaŶ. A ǀizsgált terület TVK ipartelep területéŶ ďelül helyezkedik el. A területeŶ jeleŶleg 

is ipari létesítŵéŶǇek találhatóak. A telephelǇeŶ ŵegépülő épületek igazodŶak a körŶǇező, ŵár 
ŵegléǀő épületek és építŵéŶǇek forŵáihoz, szíŶeihez.  Az új létesítŵéŶǇek az ipartelep jelenlegi 

egǇségét Ŷeŵ ďoŶtja ŵeg.   
 

A raktárépületek ŵegépítése tájǀédelŵi szeŵpoŶtďól kedǀezőtleŶ hatásokkal Ŷeŵ jár.   

9 Zajvédelem 

9.1 A vizsgálati terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése 

A ǀizsgált telephelǇ Tiszaújǀáros külterületéŶ jeleŶtős ŵértékű zaǀaró hatású ipari gazdasági terület 
;GipͿ öǀezeti ďesorolású területeŶ található (9-ϭ. áďraͿ. KözǀetleŶ körŶǇezetéďeŶ egǇéď ipari 
létesítŵéŶǇek találhatóak: V-ber, PP-ϯ, LDPE, HDPE és ǀíztelep (9.2 áďra).  
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9.1. áďra HelǇszíŶrajz 

Ny-i és D-i iráŶǇďaŶ az iparterületeŶ túl korlátozott ŵezőgazdasági terület ;MkoͿ található ǀédeŶdő 
épületek Ŷélkül.  

DK-i iráŶǇďaŶ az iparterületeŶ túl, a fűtőŵű és erőŵű területéŶ túl, töďď ŵiŶt ϭϳϬϬ ŵ táǀolságďaŶ 
helǇezkedik el az Erőŵű Lakótelep ǀédeŶdő épületei kertǀárosias ;LkeͿ lakóterületeŶ. 

K-i iráŶǇďaŶ az iparterületeŶ túl ŵezőgazdasági területek, erdő területek és ŵegújuló eŶergia 
haszŶosításáŶak Đéljára szolgáló külöŶleges ďeépítésre Ŷeŵ száŶt területek utáŶ egǇéď ipari gazdasági 
terület ;GeͿ – Tiszai Erőŵű, illetǀe a Tiszasziget üdülőterületi ;Üü, ÜhͿ találhatóak. 

ÉK-i iráŶǇďaŶ az iparterületeŶ, erdőterületekeŶ és egǇéď gazdasági ďesorolású területekeŶ túl töďď, 
ŵiŶt Ϯ kŵ táǀolságďaŶ található TiszaszederkéŶǇ falusias öǀezeti ďesorolású Đsaládi házai. 

É-i iráŶǇďaŶ az iparterületeŶ, erdőterületekeŶ és egǇéď gazdasági ďesorolású területekeŶ túl töďď, 
ŵiŶt ϭϮϬϬ ŵ táǀolságďaŶ kezdődik Tiszaújǀáros ŶagǇǀárosias lakóterület ;LŶͿ és településközpoŶt 
ǀegǇes terület ;VtͿ öǀezeti ďesorolású ǀédeŶdő területei. EďďeŶ az iráŶǇďaŶ kď. ϭϭϬϬ ŵ táǀolságďaŶ 
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;GkszͿ gazdasági öǀezeti ďesorolású területeŶ található a legközeleďďi ǀédeŶdő épület ;VeroŶika 
Hotel).  

 

ϵ.Ϯ. áďra HelǇszíŶrajz az IŶŶo-Coŵp Kft és közǀetleŶ körŶǇezetéről 

9.2 Zaj- és rezgésvédelmi követelményértékek 

9.2.1 Üzemelési fázis 

Üzeŵi és szaďadidős létesítŵéŶǇekďeŶ folǇtatott teǀékeŶǇségtől szárŵazó zaj terhelési határértékeit 
(LTH) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. egǇüttes reŶdelet ϭ. sz. ŵelléklete tartalŵazza, ŵelǇek az aláďďiak: 

 Zajtól védendő terület 

Határérték ȋLTH) az LAM, megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-ʹʹ óra éjjel ʹʹ-Ͳ6 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 45 35 

2. 

Lakóterület ȋkisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésűȌ, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 50 40 
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 Zajtól védendő terület 

Határérték ȋLTH) az LAM, megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-ʹʹ óra éjjel ʹʹ-Ͳ6 óra 

3. Lakóterület ȋnagyvárosias beépítésűȌ, a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

9-1. táblázat Zajterhelési határértékek – üzeŵi és szaďadidős létesítŵéŶǇek 

Az LAM ŵegítélési sziŶtet a zajkiďoĐsátási határérték ŵegállapításáŶak, ǀalaŵiŶt a zaj- és 
rezgéskiďoĐsátás elleŶőrzéséŶek ŵódjáról szóló ŵiŶiszteri reŶdeletďeŶ a zajforrás ŵérésére 
ŵeghatározott ŵódszerďeŶ ŵegadottak szeriŶt kell értelŵezŶi. 

A ŵegítélési idő a legŶagǇoďď zajterhelést adó folǇaŵatos Ŷappali ϴ óra, éjjel Ϭ,ϱ óra. 

9.2.2 Közlekedés fázis 

A zajǀédelŵi határértékeket a Ϯϳ/ϮϬϬϴ. ;XII. ϯ.Ϳ KǀVM-EüM egǇüttes reŶdeletéŶek ϯ. sz. ŵelléklete 
határozza ŵeg, a zajtól ǀédeŶdő terület és útkategória ďesorolásáŶak függǀéŶǇéďeŶ. A reŶdelet 
részletét a köǀetkező táďlázat tartalŵazza: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték ȋLTH) az LAM, megítélési szintre* ȋdBȌ, 
ha az építési munka időtartama 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, ... 
származó zajrax 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi 
utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 

főutaktól, … származó zajrax 

nappal  

06-ʹʹ óra 

éjjel  
22-Ͳ6 óra 

nappal  

06-ʹʹ óra 

éjjel  
22-Ͳ6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 

55 45 60 50 

2. 

Lakóterület ȋkisvárosias, kertvá-rosias, falusias, telepszerű beépítésűȌ, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 60 50 65 55 

3. Lakóterület ȋnagyvárosias beépítésűȌ, a vegyes terület 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 50 

* Értelmezése az MSZ ͷ8ͷ5Ͷ-ͷ szabvány szerint. 
x Részlet 

ϵ-Ϯ. táďlázat Zajterhelési határértékek – közlekedés 
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A zajterhelési határértékek LAM,kö ŵegítélési sziŶtre ǀoŶatkozŶak. A ŵegítélési idő a ǀoŶatkozó 
jogszaďálǇ alapjáŶ közlekedési zaj ǀizsgálata esetéŶ Ŷappal ;ϲ:ϬϬ-ϮϮ:ϬϬͿ ϭϲ óra, ŵíg éjjel ;ϮϮ:ϬϬ-6:00) 

ϴ óra. 

9.2.3 Építési fázis 

Az építési kiǀitelezési teǀékeŶǇségďől szárŵazó zaj terhelési határértékeket a zajtól ǀédeŶdő 
területekeŶ a Ϯϳ/ϮϬϬϴ. ;XII. ϯ.Ϳ KǀVM-EüM egǇüttes reŶdelet Ϯ. sz. ŵelléklete tartalŵazza, ŵelǇek az 
aláďďiak: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték ȋLTH) az LAM, megítélési szintre* ȋdBȌ, 
ha az építési munka időtartama 

ͳ hónap vagy 
kevesebb 

ͳ hónap felett ͳ 
évig 

ͳ évnél több 

nappal  

06-ʹʹ óra 

éjjel  
22-Ͳ6 óra 

nappal  

06-ʹʹ óra 

éjjel  
22-Ͳ6 óra 

nappal  

06-ʹʹ óra 

éjjel  
22-Ͳ6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület ȋkisvárosias, kertvá-rosias, falusias, telepszerű beépítésűȌ, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület ȋnagyvárosias beépítésűȌ, a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ ͷ8ͷ5Ͷ-ͷ szabvány szerint. 
ϵ-ϯ. táďlázat Zajterhelési határértékek  – építési kiǀitelezés 

A zajǀédelŵi határérték ŵegállapítása a területi fuŶkĐió, ǀalaŵiŶt az építési ŵuŶka időtartaŵáŶak 
figǇeleŵďeǀételéǀel törtéŶik. A zajterhelési határértékek LAM ŵegítélési sziŶtre ǀoŶatkozŶak. A 
ŵegítélési idő a legŶagǇoďď zajterhelést adó folǇaŵatos Ŷappali ϴ óra, éjjel Ϭ,ϱ óra. 

JeleŶ esetďeŶ a táďlázat „ϭ hóŶap felett ϭ éǀig͟ oszlopok határértékei alkalŵazaŶdók, ŵiǀel a ǀizsgált 
szakaszoŶ az építkezés időtartaŵa a terǀek szeriŶt Ŷeŵ fogja az ϭ éǀ időtartaŵot ŵeghaladŶi. Az 
építési ŵuŶkálatok Đsak a Ŷappali időszakďaŶ folǇŶak, eŵiatt Đsak a Ŷappali határértékek ǀeeŶdők 
figyelembe. 

Lehetőség ǀaŶ a teljes építkezési idő részekre ďoŶtására olǇaŶ ŵódoŶ, hogǇ ha egǇ ŶagǇoďď 
zajkiďoĐsátású teǀékeŶǇségi időszak Ŷeŵ halad ŵeg ϭ hóŶapŶǇi időtartaŵot, arra a hóŶapra az első 
oszlop-pár határértékei ǀoŶatkozzaŶak. 

9.2.4 Rezgésvédelem 

A körŶǇezetet terhelő rezgések tekiŶtetéďeŶ is a Ϯϳ/ϮϬϬϴ. ;XII. ϯ.Ϳ KǀVM-EüM egǇüttes reŶdelet ϱ. sz. 
ŵelléklete az iráŶǇadó, ŵelǇ szeriŶt: 
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„Az eŵďerre ható rezgés terhelési határértékei épületekďeŶ:͟ 

Sor-

szám 
Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

2. 

Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei 
nappal 

06-ʹʹ óra 
12 10 200 éjjel 

22-Ͳ͸ óra 
6 5 100 

* Értelmezése az MSZ ͷ8ͷ6͹-͸ szabvány szerint. 

ϵ-ϰ. táďlázat Az eŵďerre ható rezgés terhelési határértékek épületekďeŶ Á megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali ͺ óra, éjjel Ͳ,ͷ óra 

9.3 A zajkibocsátás vizsgálata 

9.3.1 Zajvédelmi hatásterület meghatározása 

A hatásterület ŵeghatározását a Ϯϴϰ/ϮϬϬϳ. ;X. Ϯϵ.Ϳ Korŵ. reŶdelet ϲ. § szeriŶt kell elǀégezŶi, ŵelǇ az 
aláďďiak szeriŶt törtéŶik. 

„;ϭͿ A létesítŵéŶǇ zajǀédelŵi szeŵpoŶtú hatásterületéŶek ;a körŶǇezeti zajforrás hatás-területéŶekͿ 
határa az a ǀoŶal, ahol a zajforrástól szárŵazó zajterhelés:  

a) 10 dB-lel kiseďď, ŵiŶt a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legaláďď ϭϬ dB-lel 

alaĐsoŶǇaďď, ŵiŶt a határérték, 

ďͿ egǇeŶlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kiseďď a zajterhelési határértékŶél, de ez az 
eltérés Ŷeŵ ŶagǇoďď, ŵiŶt ϭϬ dB, 

ĐͿ egǇeŶlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés ŶagǇoďď, ŵiŶt a határérték, 

d) zajtól Ŷeŵ ǀédeŶdő körŶǇezetďeŶ – gazdasági területek kiǀételéǀel – egǇeŶlő a zajforrásra 
ǀoŶatkozó üdülőterületre ŵegállapított zajterhelési határértékkel, 

eͿ gazdasági területek zajtól Ŷeŵ ǀédeŶdő részéŶ Ŷappal ;ϲ:ϬϬ-ϮϮ:ϬϬͿ ϱϱ dB, éjjel ;ϮϮ:ϬϬ-6:00) 45 

dB.͟ 

Tiszaújǀáros lakott területeiŶ a háttérterhelés ϭϬ dB-lel kiseďď, ŵiŶt a határérték, ígǇ a Ϯϴϰ/ϮϬϬϳ. ;X. 
Ϯϵ.Ϳ Korŵ. reŶdelet aͿ poŶtja szeriŶt kell az üzeŵelési hatásterületet ŵeghatározŶi. 

9.3.2 Zajvizsgálat részterületei 
A ǀizsgált terület és körŶǇezetéŶek területi ďesorolását a helǇi építési szaďálǇozás alapjáŶ ǀégeztük. 
Zajtól ǀédeŶdő terület öǀezeti ďesorolása szeriŶti határértékek a köǀetkezők: 

Vt: településközpoŶti ǀegǇes terület 
LŶ: ŶagǇǀárosias lakótelep terület 

Zajterhelési határértékek ;üzeŵelésͿ: LTH = 55 / 45 dB(A) – Ŷappal / éjjel 
Zajterhelési határértékek ;építés alatti állapotͿ: LTH = 65 / 50 dB(A) – Ŷappal / éjjel 

Lk: kisǀárosias lakóterület 
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Lke: kertǀárosias lakóterület 

Lf: Falusias lakóterület 
Z: közpark 

Oktatási iŶtézŵéŶǇek területe 

Zajterhelési határértékek ;üzeŵelésͿ: LTH = 50 / 40 dB(A) – Ŷappal / éjjel 
Zajterhelési határértékek ;építés alatti állapotͿ: LTH = 60 / 45 dB(A) – Ŷappal / éjjel 

Gksz: gazdasági terület 

Zajterhelési határértékek ;üzeŵelésͿ: LTH = 60 / 50 dB(A) – Ŷappal / éjjel 
Zajterhelési határértékek ;építés alatti állapotͿ: LTH = 70 / 55 dB(A) – Ŷappal / éjjel 
9.3.3 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása 

A kültéri zajforrások ;építési teǀékeŶǇség ŵuŶkagépei, ǀalaŵiŶt a telephelǇ kültéri zajforrásaiͿ által 
okozott körŶǇezeti zajterhelés elleŶőrző száŵításait és ŵodellezését a BrauŶsteiŶ+BerŶdt 
GŵďH/SouŶdPLAN LLC ;NéŵetországͿ által kifejlesztett SouŶdPLAN ϳ.ϭ ǀerziójú EU koŶforŵ 
zajterjedés-száŵító szoftǀer, ipari zajterjedés ŵodellező ŵoduljáŶak segítségéǀel készítettük el.  

A ŵodellezésekhez a digitális helǇszíŶrajzot a szoftǀerďe iŵportáltuk, ŵajd iŶput adatkéŶt ŵegadtuk 
a tapasztalati zajkiďoĐsátási ǀizsgálatok eredŵéŶǇeiďől, ǀagǇ a közeltéri ŵérésekďől száŵított 
haŶgteljesítŵéŶǇsziŶt értékeket ;LWA). 

A telephelǇeŶ ďelül közlekedő járŵűǀeket ŵozgó poŶtsugárzókkéŶt kezeljük, ŵelǇek egǇ 
ŵeghatározott útǀoŶaloŶ ǀégezŶek egǇeŶletes ŵozgást. A ŵozgás pálǇáját olǇaŶ ŵódoŶ ŵodellezzük, 
hogǇ az a járŵűǀek ŶagǇ töďďsége esetéďeŶ jól közelíti a ǀalós helǇzetet. A száŵítások 
elǀégezhetősége kedǀéért a ŵozgási útǀoŶalat egǇeŶes ŵodell-útszakaszokkal fedjük le. A járŵűǀek 
ŵozgási seďessége ϱ-ϮϬ kŵ/h között ǀaŶ. 

Az építési zaj száŵítási elŵélete az, hogǇ ŵeghatározott területeŶ ŵozgó zajforrások ;pl. rakodógépek, 
ŵuŶkagépek, szállító járŵűǀek, stď.Ϳ a ŵaŶipuláĐiós területek tetszés szeriŶti poŶtjáŶ elǀileg 
előfordulhatŶak, ezért az eredő zajteljesítŵéŶǇsziŶtet a területeŶ egǇeŶletes eloszlásúŶak tételezzük 
fel, és hozzáreŶdeljük az eredő zajteljesítŵéŶǇ-sűrűség sziŶtet a köǀetkezőképpeŶ: 

L' LWAeq WAeq  10 lgS
 

ahol: LWAeq: az aktuális ŵuŶkafázisďaŶ üzeŵelő összes zajforrás ŵegítélési időre ǀoŶatkozó 
egǇeŶértékű zajteljesítŵéŶǇsziŶtjéŶek eredője [dB;AͿ], 
 S: a ŵozgás teljes területe [ŵ2]. 

A ŵaŶipuláĐiós területek körŶǇezetéďeŶ léǀő tetszőleges ;ǆ,ǇͿ poŶtoŶ száŵítható egǇeŶértékű A-

haŶgŶǇoŵássziŶt: 

    


i

i
yx

dxdy
lgyx

S

22WAeqAeq 10KL,L

 

(a Ki korrekĐiós tagokkal az adott iráŶǇďaŶ fellépő zajterjedési korrekĐiókat jelöltük.Ϳ 

A haŶgterjedési korrekĐiók száŵítási eljárása a Ϯϱ/ϮϬϬϰ. ;XII. ϮϬ.Ϳ KǀVM reŶdelet ϳ. sz. ŵelléklet szeriŶt 
törtéŶik. 
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9.4 Az alapállapot vizsgálata 

9.4.1 Jelenlegi üzemi zajforrások  
A ǀizsgált üzeŵ terŵoplasztikus ŵűaŶǇagok, elsősorďaŶ PP, ǀalaŵiŶt PE, ABS, PA feldolgozásáǀal 
foglalkozik, ezeŶ aŶǇagokďól készít toǀáďď felhaszŶálásra alkalŵas graŶulátuŵot. A ǀizsgált telephelǇ 
helǇszíŶrajzát a köǀetkező áďra ŵutatja. 

 

ϵ.ϯ. áďra IŶŶo-Coŵp Kft helǇszíŶrajza 

A teĐhŶológia főďď eleŵei: 

 alapaŶǇagok átǀétele, tárolása 

 ďeszállítás az üzeŵďe 

 előkészítés, ďeadagolás 

 eǆtrudálás 

 utókezelés 

 Đsoŵagolás 

 tárolás, kiszállítás.  

Az alapaŶǇagok jeleŶtős része silóďa érkezik ;PP-por ĐsőǀezetékeŶ keresztül a PPϯ poliŵer üzeŵtőlͿ, 
ǀagǇ Đsoŵagolǀa kerül az átǀeǀő raktárďól az üzeŵi raktárďa. A PP-port előďď egǇ átŵeŶeti tartálǇďa 
;silóďaͿ töltik. A ŵérlegeŶ áteŶgedett aŶǇagŵeŶŶǇiséget egǇ újaďď pŶeuŵatikus szállítóreŶdszerrel a 
silópark kijelölt silójáďa tölti át. Ez a teǀékeŶǇség haǀoŶta Ϯ-ϯ alkaloŵŵal törtéŶik, időtartaŵa kď. Ϯ 
Ŷap ;folǇaŵatos üzeŵǀitellelͿ. 
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Az üzeŵi alapanyag-raktározás töďďlépĐsős: az aŶǇagok egǇ részét külső raktársátrakďaŶ tárolják, ŵajd 
oŶŶaŶ az épületďe kerülŶek. A kis ŵeŶŶǇiségű, és főleg az érzékeŶǇ aŶǇagok egǇďől az üzeŵépületďeŶ 
kapŶak elhelǇezést, ahoŶŶaŶ a fogǇásŶak ŵegfelelő üteŵďeŶ, kiseďď tételekďeŶ kerülŶek ďetöltésre. 

A ŶagǇ ŵeŶŶǇiségďeŶ haszŶált töltőaŶǇagok esetéŶ is silós aŶǇagfogadás ǀaŶ: az ilǇeŶ aŶǇagok 
tartálǇkoĐsiďaŶ érkezŶek, és ϰ dď tárolósilóďa ;töltőaŶǇagsilóͿ kerülŶek átfejtéssel. NagǇjáďól ŵiŶdeŶ 
ŵásŶap érkezik ilǇeŶ típusú töltőaŶǇag. 

Az üzeŵďe az alapaŶǇagok egǇ része targoŶĐás aŶǇagŵozgatással kerül ďe. A poliŵerek esetéďeŶ 
pŶeuŵatikus szállítóreŶdszer haszŶálatáǀal töltik fel az üzeŵépület tetejéŶ léǀő gǇártósoroŶkéŶti Ŷapi 
tartálǇokat. 

Az eǆtrudálást köǀeti az utókezelés, ŵajd a Đsoŵagolás. BizoŶǇos gǇártósorok esetéďeŶ a Đsoŵagolás 
a gǇártósor ǀégéďeŶ, helǇďeŶ törtéŶik. Más gǇártósorokŶál a graŶulátuŵot ;pŶeuŵatikusaŶͿ 
átszállítják a kiszerelő üzeŵďe, ahol előďď egǇ silóďaŶ tárolják, ŵajd oŶŶaŶ kiĐsoŵagolják. Jelleŵző 
csoŵagolási ŵódozatok a Ϯϱ kg-os zsákďól felépített ϭϯϳϱ kg-os paletták, a ďig-bag, oktabin valamint 

a silókoĐsi. 

AŶǇagŵozgatás a telephelǇeŶ: 

 gázüzeŵű hoŵlokǀillás targoŶĐa: ϱ dď raktárďaŶ és ϰ dď az üzeŵďeŶ - jelleŵzőeŶ 
üzeŵĐsarŶokoŶ kíǀüliek, de az aŶǇagkihordásŶál raktárďaŶ és az üzeŵďeŶ is ŵegfordulŶak, 

 gǇalogkíséretű elektroŵos eŵelő: ϰ dď az üzeŵďeŶ – üzeŵĐsarŶokďaŶ, 
 ǀezető állásos elektroŵos eŵelő: ϭ dď a raktárďaŶ, ϯ dď az üzeŵďeŶ - raktárďaŶ, üzeŵďeŶ. 

Az alapaŶǇag ďeszállítása ϭϰϰϬ t por ĐsőǀezetékeŶ keresztül érkezik a PP-ϯ üzeŵďől. EgǇéď por alapú 
alapaŶǇag haǀi ϭϮ dď silókaŵioŶŶal érkezik, palettás alapaŶǇag pedig haǀi ϰϯ dď kaŵioŶŶal. 

Zajforrás megnevezése Elhelyezkedése 
Zajteljesítményszintje 

[dB(A)] Por szállító csövek  PP-͵ üzemből a silókhoz és az üzem tetején a napi tartályokhoz 

84,7 dB/m Gépház nyílás Gépház É-i oldala 103 Gépház csukott ajtó Gépház É-i oldala 97,6 Transzport ventilátor PP silók mellett 111,6 

Pneumatika PP silók mellett 107,9 

8-as sori fúvóház zsalus szellőzője Üzem D-i oldal 103,4 Extrúder elszívó Üzem D-i oldal 96,0 

Kapu 01 Üzem D-i oldal 82,8 

6-os sori fúvóház ȋʹ-es extrúderȌ Üzem D-i oldal 86,9 

Kapu 02 Üzem D-i oldal 86,8 

7-es sori extrúder elszívás Üzem É-i oldal 88,0 

Kapu 03 Üzem É-i oldal 93,7 

Kapu 04 (9-es sor) Üzem É-i oldal 88,4 

Kapu 05 (8-as sor) Üzem É-i oldal 88,7 Késztermék raktár  95,0 
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Zajforrás megnevezése Elhelyezkedése 
Zajteljesítményszintje 

[dB(A)] Külső raktársátrak  98,0 Késztermék raktár rakodási zaja  91,4 

Targonca  80,0 Tehergépkocsi  98,0 

ϵ-ϱ. táďlázat Az üzeŵ zajforrásai és akusztikai adatai 

A kiszállítás kď. ϮϬϬ dď/hóŶap ;ϭϮt felettiͿ kaŵioŶŶal törtéŶik a big-bag raktár és a készáru raktáraktól.  

Az üzeŵ folǇaŵatos ;Ŷapi Ϯϰ óraͿ ŵűködésű, ŶagǇjáďól ugǇaŶolǇaŶ üzeŵǀittel a Ŷappali és az éjszakai 
időszakďaŶ. 

Az üzeŵ zajforrásait (9-ϱ táďlázatͿ a zajterjedést ŵodellező szoftǀerďe iŵportálǀa kiszáŵoltuk 
zajkiďoĐsátásáŶak zajtérképét Ϯ ŵ ŵagasságďaŶ (ϵ.ϰ áďra), a folǇtoŶos üzeŵǀitel ŵiatt a Ŷappali és 
éjszakai zajkiďoĐsátás ŵegegǇezik. 

 

ϵ.ϰ. áďra IŶŶo-Coŵp Kft. zajkiďoĐsátásáŶak zajtérképe 

A kritikus lakóépületek zajterhelési értékeit a 9-ϲ táďlázat összesíti. A száŵított zajterhelési értékek 
alapjáŶ kijeleŶthető, hogǇ egǇetleŶ ǀédeŶdő lakóépületet seŵ ér határérték feletti zajterhelés. 

A zajtérkép zajsziŶtgörďéit áďrázolǀa ŵegkapjuk az üzeŵ zajǀédelŵi hatásterületét ;9.5. áďra). Mivel 

külöŶďöző iráŶǇokďaŶ külöŶďöző öǀezeti ďesorolású területek helǇezkedŶek el, ŵiŶdeŶ iráŶǇďaŶ 
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ŵegǀizsgáltuk, hogǇ a lakott terület öǀezeti ďesorolása szeriŶti hatásterület eléri-e a ǀédeŶdő 
épületeket. A zajsziŶtgörďék elhelǇezkedése és a kritikus épületeket érő száŵított zajterhelés értékek 
alapjáŶ kijeleŶthető, hogǇ a zajǀédelŵi hatásterület ;határérték ŵíŶusz ϭϬ dBͿ egǇik iráŶǇďaŶ seŵ 
terjed ki a lakóépületekig, azaz az üzeŵ zajǀédelŵi hatásterületéŶ ŶiŶĐs ǀédeŶdő épület. Eďďől 
kifolǇólag a hatásterület határa a ϰϱ dB;AͿ értékű zajsziŶtgörďe, aŵi a telekhatártól kď. ϰϮϬ ŵ 
táǀolságig terjed ki ;ŵiŶdeŶ iráŶǇďaŶͿ.  

 

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított éjszakai 
zajterhelés érték 

[dB(A)] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Ln 34,9 45 Bartók Béla út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺ͹/ʹȌ ͺ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 34,7 45 Szent István út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺͶȌ Ͷ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 34,6 45 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 34,2 50 Tiszaszederkény, Dózsa György u. ʹͷ. ȋhrsz.: Ͷͷͻ/ͳȌ földszinti VH előtt ʹ m távolságban 
Lf 27,6 40 Sziget csárda ȋhrsz.: ͳͺͲ͵/ͳͳʹȌ Üü 21,9 35 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. ʹ͹. ȋhrsz.: ͳ͸Ͷ͵/ͳȌ ͳ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 

Lke 22,4 40 

VH: védendő homlokzat 
ϵ-ϲ. táďlázat A kritikus védeŶdő épületek előtt száŵított zajterhelési értékek ;éjszakai időszakͿ 
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ϵ.ϱ. áďra IŶŶo-Coŵp Kft. zajvédelŵi hatásterülete 

9.4.2 Közúti közlekedés  
A ǀizsgált üzeŵ telephelǇére törtéŶő ki- és ďeszállítási útǀoŶala: 

 Mϯ autópálǇa 

 ϯϱ. II. reŶdű főút 
 Tűzoltó u. 
 VegǇészek útja. 

VédeŶdő épületek Đsak a ϯϱ. száŵú út ŵeŶtéŶ találhatóak.  

Az Állaŵi Közúti Műszaki és IŶforŵáĐiós Kht. ϮϬϭϲ. éǀi forgaloŵszáŵlálási adatait felhaszŶálǀa az ÚT 
2-ϭ.ϭϭϴ sz. útügǇi ŵűszaki előírás ;Közutak táǀlati forgalŵáŶak ŵeghatározása előreǀetítő ŵódszerrelͿ 
alapjáŶ száŵoltuk ki a feŶti útszakaszok ϮϬϭϴ. éǀre ǀoŶatkozó forgalŵi adatait a hároŵ akusztikai 
járŵűkategóriára ;9-ϳ táďlázatͿ. EzeŶ adatok felhaszŶálásáǀal a Ϯϱ/ϮϬϬϰ. ;XII. 20.) KvVM rendelet 

szeriŶt határoztuk ŵeg az utak Ŷappali és éjszakai óraforgalŵát ŵiŶd a hároŵ akusztikai 
járŵűkategóriára ;9-ϴ táďlázat). Ez szolgált alapul az utak közúti zajterheléséŶek száŵításához. 
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Út neve 

ʹͲͳ6. év  ʹͲͳ8. év 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

35. sz. II. rendű főút 6599 361 339 6882 372 356 

ϵ-ϳ. táďlázat Napi forgalŵi adatok 

Út neve 

Nappal (6-22) Éjjel ȋʹʹ-06) 

Q1 

[j/h] 

Q2 

[j/h] 

Q3 

[j/h] 

Q1 

[j/h] 

Q2 

[j/h] 

Q3 

[j/h] 

 35. sz. II. rendű főút 400 21,5 20,4 60,2 3,5 3,6 

ϵ-ϴ. táďlázat Órás forgalŵi adatok 

Az utakoŶ a ŵegeŶgedett haladási seďesség lakott területeŶ ϱϬ kŵ/h, lakott területeŶ kíǀül ϵϬ km/h. 

Az útsáǀok Ϯǆϭ forgalŵi sáǀďól állŶak, a sáǀszélesség ϯ,ϱ ŵ. Az utak útďurkolata B típusú akusztikai 

érdességi kategóriáďa sorolaŶdó. 

A közutak zajkiďoĐsátására jelleŵző ŵeŶŶǇiséget ;ϳ,ϱ ŵ-es egǇeŶértékű A-haŶgŶǇoŵássziŶtͿ a 
zajterjedést száŵoló szoftǀer segítségéǀel határoztuk ŵeg. EŶŶek értékeit a ǀizsgált utakra, a Ŷappali 
és az éjszaki időszakra a 9-ϵ táďlázat tartalmazza. 

Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] 

nappal (06-22) éjjel ȋͲ6-22) 

 35. sz. II. rendű főút Külterület 71,7 63,6 

35. sz. II. rendű főút Belterület 68,2 60,3 

ϵ-ϵ. táďlázat ϳ,ϱ ŵ-es egǇeŶértékű A-haŶgŶǇoŵássziŶt 

Ha figǇeleŵďe ǀesszük, hogǇ a ǀizsgált üzeŵďe ŶapoŶta átlagosaŶ kď. ϭϯ dď tehergépkoĐsi érkezik, 
ŵajd táǀozik, aŵi Ϯϲ dď elhaladást, azaz ϭ,ϲ j/h jeleŶt a Ŷappali időszakďaŶ ;éjszak ŶiŶĐs szállítási 
teǀékeŶǇségͿ. Ezt a forgalŵat leǀoŶǀa a száŵított ϮϬϭϴ-as forgalŵi értékekďől a ϳ,ϱ ŵ-es egǇeŶértékű 
A-haŶgŶǇoŵássziŶt Ϭ,ϭ dB értékkel ĐsökkeŶ. Ez alapjáŶ kijeleŶthető, hogǇ a ǀizsgált üzeŵ szállítási 
ǀoluŵeŶe jeleŶtékteleŶ zajterhelést eredŵéŶǇez. 

9.4.3 Építési tevékenységek 

A ǀizsgált telephelǇeŶ és körŶǇezetéďeŶ építési teǀékeŶǇség jeleŶleg Ŷeŵ folǇik. 

9.4.4 Rezgésterhelés 

A ǀizsgált területeŶ jeleŶleg ŶiŶĐs rezgésterhelést okozó rezgésforrás. 
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9.5 Építési kivitelezésből eredő zajterhelése és rezgésterhelés vizsgálata 

A külső raktársátrak helǇéŶ Ϯ dď raktárépületet terǀezŶek ŵegépíteŶi két egǇŵást köǀető üteŵďeŶ. 
Az építkezés ǀárhatóaŶ Ŷeŵ fogja ŵeghaladŶi az ϭ éǀ időiŶterǀalluŵot. Csak a Ŷappali időszakďaŶ 
terǀezŶek építési teǀékeŶǇséget folǇtatŶi. Az építési ŵuŶkák ǀoŶatkozásáďaŶ részletes 
orgaŶizáĐiós terǀ ŵég Ŷeŵ áll reŶdelkezésre, ezért a ǀárható zajterhelésre ǀoŶatkozóaŶ ŵás, hasoŶló 
építési teǀékeŶǇségek tapasztalatai, illetǀe szakértői ďeĐslés alapjáŶ lehetett előrejelzést adŶi.  

Az építési teǀékeŶǇség hároŵ fázisra ďoŶtható: 

 földŵuŶka, 
 szerkezet építés, 
 ďelső ŵuŶkák. 

A földŵuŶkálatok soráŶ a jeleŶlegi ďetoŶ alapot feltörik, a földďől a ŵaǆ. ϴϬ Đŵ ŵélǇeŶ található 
ŵűtárgǇakat kiszedik. A kiterŵelt talajt Ŷeŵ szállítják el, haŶeŵ a telephelǇeŶ tárolják és ǀisszatöltik 
az alapaŶǇag tároló alapzatáďa. AlkalŵazŶi kíǀáŶt ŵuŶkagépek: ďetoŶtörő, tehergépkoĐsik, 
ŵuŶkagépek. 

Szerkezetépítés soráŶ ϭ dď autódaru és ϭ dď ďetoŶŵiǆer egǇidejű ŵűködéséǀel lehet száŵolŶi. Az 
aŶǇagďeszállítást Ϯ dď kistehergépjárŵűǀel terǀezik ǀégezŶi. 

A ďelső ŵuŶkálatok soráŶ kéziszerszáŵok haszŶálata ǀárható, ǀalaŵit ϭ-Ϯ tgk/Ŷap aŶǇagďeszállítás. 

Az egǇes építési fázis soráŶ haszŶált ŵuŶkagépek, zajkiďoĐsátási adatai és a ŵuŶkafázis eredő 
zajteljesítŵéŶǇsziŶtje a 9-ϭϬ táďlázatďan szerepel. A legzajosabb ŵuŶkafázis a földŵuŶkálatok, 
ŵelǇŶek eredő zajteljesítŵéŶy-sziŶtje ϭϭϯ,ϯ dB. Ezt az értéket felületi forráskéŶt ǀettük fel a 
ŵuŶkagépek ǀárható ŵűködési területéŶ, először az egǇik ;raktárĐsarŶok I.Ϳ, ŵajd a ŵásik terǀezett 
raktárĐsarŶok ;II.Ϳ területéŶ. A kritikus poŶtok zajterhelési értékeit a két üteŵre a 9-ϭϭ és ϵ-ϭϮ táďlázat 
tartalŵazza. Ezek alapjáŶ kijeleŶthető, hogǇ egǇetleŶ ǀédeŶdő lakóépületet seŵ ér határérték feletti 
zajterhelés a ǀizsgált telephelǇeŶ terǀezett építési teǀékeŶǇség soráŶ. Miǀel a raktárĐsarŶok II. építése 
kissé ŶagǇoďď körŶǇezeti zajterhelést jeleŶt, aŶŶak zajtérképét áďrázoltuk a 9.6. áďra. 

 

Építkezési 
munkaszakasz 

megnevezése 

Zajforrás 
megnevezése 

Üzemelési 
idő [h] 

Zajteljesítményszint 
LWA [dB] 

Eredő 
zajteljesítményszint 

LWA [dB] 

Földmunka 

betontörő 7 111 

113,3 

tehergépkocsi 
(2 db) 

5 
98 munkagépek 

(2 db) 

7 
101 darálógép 3 113 

Szerkezetépítés 

autódaru 7 98 

102,6 betonmixer 7 101 

2 db kisteherjármű 

2 
95 
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Építkezési 
munkaszakasz 

megnevezése 

Zajforrás 
megnevezése 

Üzemelési 
idő [h] 

Zajteljesítményszint 
LWA [dB] 

Eredő 
zajteljesítményszint 

LWA [dB] 

Belső munkálatok 

kézi szerszámok 

8 
88 

94,5 
2 db tehergépkocsi 2 

95 

ϵ-ϭϬ. táďlázat Az építési ŵuŶka soráŶ várható ŵuŶkagépek 

 

ϵ.ϲ. áďra IŶŶo-Coŵp Kft. zajkiďoĐsátásáŶak zajtérképe 

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dBȋAȌ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Ln 39,9 65 Bartók Béla út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺ͹/ʹȌ ͺ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 39,3 65 Szent István út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺͶȌ Ͷ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 36,9 65 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 30,8 70 
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Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dBȋAȌ] 

Éjszakai 
határérték [dB] Tiszaszederkény, Dózsa György u. ʹͷ. ȋhrsz.: Ͷͷͻ/ͳȌ földszinti VH előtt ʹ m távolságban 

Lf 31,0 60 Sziget csárda ȋhrsz.: ͳͺͲ͵/ͳͳʹȌ Üü 29,3 55 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. ʹ͹. ȋhrsz.: ͳ͸Ͷ͵/ͳȌ ͳ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Lke 32,0 60 

VH: védendő homlokzat 
ϵ-ϭϭ. táďlázat Száŵított zajterhelési értékek ;építés RaktárĐsarŶok I.Ϳ 

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dBȋAȌ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Ln 41,0 65 Bartók Béla út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺ͹/ʹȌ ͺ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 39,9 65 Szent István út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺͶȌ Ͷ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 38,0 65 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 35,4 70 Tiszaszederkény, Dózsa György u. ʹͷ. ȋhrsz.: Ͷͷͻ/ͳȌ földszinti VH előtt ʹ m távolságban 
Lf 31,6 60 Sziget csárda ȋhrsz.: ͳͺͲ͵/ͳͳʹȌ Üü 29,3 55 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. ʹ͹. ȋhrsz.: ͳ͸Ͷ͵/ͳȌ ͳ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 

Lke 33,9 60 

VH: védendő homlokzat 
ϵ-ϭϮ. táďlázat Száŵított zajterhelési értékek ;építés RaktárĐsarŶok II.Ϳ 

MegjegǇzés: 
Építési zaj esetéďeŶ, hatásterület határaiŶak ŵeghatározására jogszaďálǇi előírás Ŷeŵ létezik. JeleŶ 
esetďeŶ hatásterület alatt a voŶatkozó zajterhelési határérték teljesüléséŶek határvoŶalát értjük. 

A ǀizsgált építkezésre ǀoŶatkozó zajterhelési határértékek a Ŷappali időszakďaŶ az ériŶtett lakóterület 
iráŶǇaiďaŶ ϲϱ dB(A), illetǀe ϲϬ dB;AͿ, az üdülőterület iráŶǇáďaŶ pedig ϱϱ dB(A). Mivel egyik 

zajsziŶtgörďe seŵ éri el a ǀédeŶdő területet, a hatásterület határa a gazdasági területre ǀoŶatkozó 
70 dB;AͿ értékű zajsziŶtgörďe, aŵi az IŶŶo-Coŵp Kft. telekhatáráŶ ďelül ŵarad. Ez alapjáŶ kijeleŶthető, 
hogǇ az építkezés ǀélelŵezhető zajǀédelŵi hatásterülete az Erőŵű telekhatáráŶ ďelül ŵarad, azoŶ 
ŶiŶĐs ǀédeŶdő épület. 

Az építkezés ideje alatt az építkezéshez kapĐsolódó ďeĐsült forgaloŵŶagǇság ŵiŶiŵális ŵértékű ;ϭ-2 

forduló/ŶapͿ, aŵi a szállítási útǀoŶal ŵeŶtéŶ Ŷeŵ okoz kiŵutatható zajhatást. A zajkiďoĐsátás időďeŶ 
átŵeŶeti jellegű, az építkezés időtartaŵáǀal ŵegegǇező időtartaŵú. A Đélforgaloŵ zajterhelése az 
építési ŵuŶka ďefejezéséǀel ŵegszűŶik. 
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Az építési ŵuŶkáďól és a szállításďól eredő rezgésterhelés a körŶǇezeti rezgés és épületszerkezeti 
rezgésterhelésre ǀoŶatkozó előírásokŶak, a terǀezési terület sajátosságaiŶak, ďeépítési jelleŵzőiŶek 
figǇeleŵďeǀételéǀel ŵeg fog felelŶi, kiŵutatható rezgésterhelés Ŷeŵ fog kialakulŶi huzaŵosaďď ideig. 

Az építkezés ďefejezése utáŶ a szállítás okozta rezgésterhelés Ŷöǀekedés ŵegszűŶik. 

9.6 A megvalósulás utáni állapot vizsgálata 

A ǀizsgált telephelǇeŶ terǀezett építési teǀékeŶǇség ďefejezéséǀel az üzeŵ zajforrásai Ŷeŵ ǀáltozŶak. 

Az építkezés Ŷeŵ fog kapacitás Ŷöǀekedést eredŵéŶǇezŶi, ezáltal a ďe- és kiszállítások ŵeŶŶǇisége 
seŵ fog ǀáltozŶi. Az építkezéssel ŵegǀalósuló raktárak a terŵékŵegőrzés és területreŶdezés Đélját 
szolgálják.  

A raktárak ŵegépítése utáŶ a kritikus poŶtok zajterhelése ;ϵ-ϭϯ. táďlázat Száŵított zajterhelési értékek 
;tervezett állapotͿ9-ϭϯ táďlázatͿ ŵiŶiŵális ŵértékďeŶ ;Ϭ,ϭ-Ϭ,ϯ dBͿ ĐsökkeŶt, tehát toǀáďďra seŵ okoz 
határérték feletti zajterhelést a ǀédeŶdő épületekŶél. Az eredŵéŶǇek alapjáŶ kijeleŶthető, hogǇ 
hatásterülete Ŷeŵ ǀáltozott, tehát ŶiŶĐs ǀédeŶdő épület a hatásterületéŶ.  

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dBȋAȌ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Ln 34,8 45 Bartók Béla út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺ͹/ʹȌ ͺ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 34,6 45 Szent István út. ʹ. ȋhrsz.: ͻͺͶȌ Ͷ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Vt 34,6 45 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 29,4 50 Tiszaszederkény, Dózsa György u. ʹͷ. ȋhrsz.: Ͷͷͻ/ͳȌ földszinti VH előtt ʹ m távolságban 
Lf 27,4 40 Sziget csárda ȋhrsz.: ͳͺͲ͵/ͳͳʹȌ Üü 21,5 35 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. ʹ͹. 

(hrsz.: 1643/1) ͳ. emeleti VH előtt ʹ m távolságban 
Lke 22,3 40 

VH: védendő homlokzat 
ϵ-ϭϯ. táďlázat Száŵított zajterhelési értékek ;tervezett állapotͿ 

Miǀel a telephelǇ szállítási ǀoluŵeŶe seŵ fog ǀáltozŶi, a közlekedési forgalŵa által okozott 
zajterhelésre siŶĐs hatással. 

A terǀezett állapotďaŶ seŵ lesz rezgésterhelést okozó rezgésforrás. 

9.7 Minősítés 

A ǀizsgált telephelǇ jeleŶlegi és terǀezett zajkiďoĐsátása a Ϯϳ/ϮϬϬϴ. ;XII. ϯ.Ϳ KǀVM-EüM egǇüttes 
reŶdeletéďeŶ előírt zajterhelési határértékekŶek ŵegfelel. HatásterületéŶ ŶiŶĐs ǀédeŶdő épület. 

A terǀezett ďeruházás kiǀitelezési teǀékeŶǇségéďől szárŵazó zajkiďoĐsátás a Ϯϳ/ϮϬϬϴ. ;XII. 3.) KvVM-

EüM egǇüttes reŶdelet Ϯ. sz. ŵellékletéďeŶ közölt határértékekŶek ǀalószíŶűsíthetőeŶ ŵeg fog felel. 
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Az építési kiǀitelezési teǀékeŶǇség alatti és a szállításďól eredő rezgésterhelés ǀélelŵezhetőeŶ Ŷeŵ 
lesz kiŵutatható. 

10 Országhatáron átnyúló hatások bemutatása 
A ďeruházás TiszaújǀárosďaŶ ǀalósul ŵeg. Az előző fejezetekďeŶ ďeŵutatásra kerültek az egǇes 
körŶǇezeti eleŵekre ǀoŶatkozó hatások és lehatárolásra kerültek az hatásterületek is. Ezekďől jól 
látható, hogǇ országhatároŶ átŶǇúló hatásokkal Ŷeŵ kell száŵolŶi.  

11 Klímakockázati értékelés 

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékletéŶek ϰ poŶtja ŵeghatározza, hogǇ a körŶǇezeti 
hatásǀizsgálati dokuŵeŶtáĐióďaŶ értékelŶi kell a teǀékeŶǇségre ǀoŶatkozó éghajlatǀédelŵi 
szempontokat.   

A jeleŶ értékelést a terǀezett ďeruházás tekiŶtetéďeŶ a Klíŵapolitika Kft. által készített Útŵutató 
projektek klíŵakoĐkázatáŶak értékeléséhez és ĐsökkeŶtéséhez Đíŵű dokuŵeŶtuŵa alapjáŶ 
készítettük el.    

11.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

A klíŵakoĐkázati értékelés első lépésekéŶt ŵeg kell határozŶi, hogǇ a jeleŶ ďeruházás az 
éghajlatǀáltozás által ďefolǇásolt projekt-e. A ďeruházás esetéďeŶ aŶŶak terǀezett élettartaŵa, 
ǀalaŵiŶt a projekt terǀezett ŵűködése töďď ŵiŶt ϭϱ éǀ. Az üzeŵeltetés a terǀezési fázisďa jóǀal 
ŵeghaladja a ϭϱ éǀet. A ďeruházás éghajlatŶak kitett területeŶ fekszik toǀáďďá a projekt 
ŵegǀalósulása és az logisztikai közpoŶt üzeŵeltetése soráŶ egǇes éghajlati paraŵéterek ŶegatíǀaŶ 
ériŶthetik a ďeruházást.  

A feŶtiek ŵiatt klíŵakoĐkázatáŶak értékelése szükséges. 

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 

azonosítása 

 

A projekt ŵegǀalósulását ďefolǇásoló éghajlati ǀáltozások:  
 Átlagos felszíŶi hőŵérséklet lassú Ŷöǀekedése, 
 Hőhulláŵok gǇakoriságáŶak és iŶteŶzitásáŶak Ŷöǀekedése, 
 Csapadék iŶteŶzitásáŶak Ŷöǀekedése, 
 MegŶöǀekedett UV sugárzás, ĐsökkeŶt felhőképződés, 
 Viharos időjárási eseŵéŶǇek száŵáŶak és iŶteŶzitásáŶak Ŷöǀekedése. 

 

Az egǇes éghajlati ǀáltozások soráŶ ďeköǀetkező fizikai hatások,  a szolgáltatást, teǀékeŶǇséget is 

ďefolǇásolhatják. Az egǇes éghajlati ǀáltozásokhoz az aláďďi hatások tartozhatŶak:  

 Az épület szerkezetéŶek staďilitása ĐsökkeŶ. 
 Repedések  kialakulása a falak ŵeŶtéŶ. 



INNO COMP Kft., Tiszaújǀáros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 70 
ÉMI-TÜV által MS ϬϵϮϰ-ϬϭϮ száŵoŶ ISO ϵϬϬϭ szeriŶt taŶúsított szerǀezet 

MSZ EN ISO ϭϰϬϬϭ:ϮϬϬϱ KörŶǇezetiráŶǇítási reŶdszer az MS  ϬϴϮϰ/K-090 jeleŶtésszáŵoŶ ďeǀezetǀe 

 

BMϬϭϭϰϮϵ 

 Viharok időjárás köǀetkeztéďeŶ ďeköǀetkező károk ;pl.: aďlaktörések, ǀilláŵ okozta károkͿ. 
 

A feŶti elsődleges hatások toǀáďďi ŵásodlagos hatást okozhatŶak, ŵelǇek kihathatŶak a társadaloŵ 
és gazdaság egészére. 

 A fizikai iŶfrastruktúrát ériŶtő Ŷegatíǀ hatások ŵagasaďď feŶŶtartási költségeket 
eredŵéŶǇezŶek, illetǀe eleǀe ŵagasaďď ďeruházási költséget tehetŶek szükségessé. 

 Baleseti koĐkázat ǀáltozása ;koĐkázat ĐsökkeŶése a hideg szélsőségek ĐsökkeŶése ŵiatt, 
koĐkázat Ŷöǀekedése a szélsőséges időjárási eseŵéŶǇek gǇakoriságáŶak és iŶteŶzitásáŶak 
Ŷöǀekedése eredŵéŶǇeképpeŶͿ és az eďďől köǀetkező ǀáltozások a szeŵélǇi sérülések és 
halálozások száŵáďaŶ. 

 

A köǀetkezőkben ďeŵutatjuk a projekt ŵegǀalósulását ďefolǇásoló éghajlati ǀáltozások elŵúlt harŵiŶĐ 
éǀre ǀoŶatkozó, és a klíŵaŵodellekďől szárŵaztatható, jöǀőďeli, legaláďď harŵiŶĐ éǀre ǀoŶatkozó 
szárŵaztatott adatait. Az összehasoŶlító eleŵzéshez a www.nater.hu térképes adatďázis adatit 
haszŶáljuk fel. Az éghajlati ǀáltozások tekiŶtetéďe azokat ǀesszük alapul, aŵelǇ a raktárak 

üzeŵeltetéséhez kapĐsolódóaŶ foŶtos lehet, aŵelǇ hosszaďď táǀoŶ ďefolǇásolhatja aŶŶak ŵűködését 
gazdasági ;pl.: ŵűdési költség ŶöǀekedésͿ, ŵűszaki szeŵpoŶtďól ;pl: épület szerkezetéŶek 
állapotǀáltozásaͿ.   
 

A térképi adatďázis elleŶőrzött, hoŵogeŶizált ŵeteorológiai ŵérésekďől szaďálǇos ráĐsra iŶterpolált, 
a határok ŵeŶtéŶ harŵoŶizált CarpatCliŵ-Hu adatok, ǀalaŵiŶt két regioŶális klíŵaŵodell, az ALADIN-

Cliŵate és a RegCM ŵodellek egǇ-egǇ projekĐiójáďól szárŵazó adatok alapjáŶ állították elő. 
 

Átlagos felszíŶi hőŵérséklet lassú Ŷövekedése 

A NATér térképi adatďázis alapjáŶ a ǀizsgált terület áltagos hőŵérséklete ϭϬ-ϭϭ °C ǀolt az ϭϵϲϭ és ϭϵϵϬ 
közötti időszakďaŶ. 
A  MagǇarország átlaghőŵérsékletéďeŶ ďeköǀetkező ǀárható ǀáltozás területi eloszlását áďrázoló 
térkép alapjáŶ a 2021-ϮϬϱϬ időszakra az ALADIN-Cliŵate klíŵaŵodell projekĐiója alapjáŶ, az ϭϵϲϭ-

ϭϵϵϬ refereŶĐia időszakhoz képest a ǀizsgált terület körŶǇezetéďeŶ ϭ,ϱ-Ϯ °C éǀes áltaghőŵérséklet 
Ŷöǀekedés ǀárható.  
 

Hőhulláŵok gyakoriságáŶak és iŶteŶzitásáŶak Ŷövekedése 

1961-ϭϵϵϬ éǀek közötti adatok alapjáŶ a ǀizsgált terület körŶǇezetéďeŶ forró Ŷapok száŵa Ϭ,ϭ-0,2 volt. 

EgǇes klíŵaŵodellek alapjáŶ a forró Ŷapok száŵáŶak ǀáltozása ϮϬϮϭ-ϮϬϱϬ között ϱ – ϭϬ ǀárható.  A 
hőságriadós Ŷapok száŵa ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ éǀek közötti adatok alapjáŶ ϯ-ϰ Ŷap ǀolt.  A klíŵaŵodellek 
alapjáŶ a hőségriadós Ŷapok száŵáŶak ǀáltozása a ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ időszakhoz képest ϭϱ-ϮϬ Ŷap ǀálható.  
 

Csapadék iŶteŶzitásáŶak Ŷövekedése  
A ĐsapadékiŶteŶzitás a Đsapadékösszeg és a Đsapadékos Ŷapok száŵáŶak háŶǇadosakéŶt áll elő. Az 

adatďázis alapjáŶ ŵegkülöŶďöztetüŶk téli, taǀaszi, ŶǇári és őszi átlagos ĐsapadékiŶteŶzitást. A térkép 
alapjáŶ leolǀasott adatokat a 11-1. táďlázatďaŶ foglaljuk össze. 

 

http://www.nater.hu/
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Csapadék iŶteŶzitás ;ŵŵ/ŶapͿ 
 1961-ϭϵϵϬ időszak 2021-ϮϬϱϬ közötti 

változás 

Téli 4,5 – 5,0 0 - 1 

tavaszi 5,0 – 5,5 0 - 1 

ŶǇári 6,0 – 6,5 -1 – 0  

őszi 6,5 – 7,0 0 - 1 

11-1. táďlázat: CsapadékiŶteŶzitás változása 

 

Az adatokďól ŵegállapítható, hogǇ kisŵértékű Đsapadék iŶteŶzitás Ŷöǀekedés ǀárható az elköǀetkező 
ϯϬ éǀ soráŶ.  
Megǀizsgáltuk, hogǇ a terület átlagos éǀi Đsapadékösszeg ǀáltozásáďaŶ egǇes klíŵa ŵodellek 
eredŵéŶǇei alapjáŶ, ŵilǇeŶ ǀáltozások állhatŶak ďe. A térképes adatďázis alapjáŶ ϭϵϲϭ-ϭϵϵϬ éǀ közötti 
időszakďaŶ az éǀes átlagos Đsapadákösszeg ŵeŶŶǇisége ϱϱϬ-575 mm volt. Az ALADIN-Climate 

klíŵaŵodell alapjáŶ -25-Ϭ ŵŵ ĐsapadékŵeŶŶǇiség ĐsökkeŶés ǀárható a területeŶ az elköǀetkező ϯϬ 
éǀ soráŶ.  
 

Viharos időjárási eseŵéŶyek száŵáŶak és iŶteŶzitásáŶak 

Az adatok alapjáŶ azoŶ Ŷapok átlagos éǀi száŵáŶak területi eloszlását áďrázolták, aŵikor Ϭ°C-Ŷál 
ŵagasaďď átlaghőŵérséklet ŵellett a Ŷapi Đsapadékösszeg ŵeghaladta a 30 mm-t. Ennek 

ǀoŶatkozásďaŶ a területeŶ Ϭ,ϱ-ϭ,Ϭ Ŷap ǀolt az ilǇeŶ jellegű időjárási ǀiszoŶǇ. A kliŵatikus ŵodellek 
alapjáŶ, a területre ǀoŶatkozó  Ŷapi Đsapadékösszeg a ϯϬ mm-t ŵeghaladó Ŷapok száŵa Ϭ,ϱ-1 nappal 

fog ŶöǀekedŶi az elköǀetkező ϯϬ éǀ soráŶ.  
 

11.3  Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása 

A ďeruházás klíŵaǀáltozásra tett hatásiŶak ǀizsgálata összetett feladat. A ŵegállapítások soráŶ 
figǇeleŵďe ǀettük a ďeruházás eddig isŵert ŵűszaki adatait, a projekt helǇszíŶét, azok körŶǇezeti 
jelleŵzőit, a ďeruházásra ható ǀárható jeleŶtős éghajlati ǀáltozásokat, ǀalaŵiŶt az eďďől adódó 
poteŶĐiális fizikai hatásokat.  ViszoŶt a hatások ǀizsgálata, ŶagǇságuk, kiterjedésük ŵeghatározása 
Ŷehézkes, ŵegfelelő adatďázis és a hatások ŶagǇságát ŵeghatározó küszöďértékek ŵegadása Ŷélkül. 
Bár adatďázis egǇes éghajlati eleŵekről elérhetőek, küszöďérték ŶiŶĐs a hatások ŶagǇságához 
rendelve.  

 

A ďeruházás adatait a 3. fejezetďe taglaltuk. A jeleŶlegi terǀezési fázisďaŶ ŵeghatározott és 
előiráŶǇzott ŵűszaki paraŵéterek, a ŵa hatálǇos jogszaďálǇok és ŵűszaki iráŶǇelǀek, szaďǀáŶǇok 
ďetartásáǀal készültek figǇeleŵďe ǀéǀe a terǀezési terült körŶǇezeti ǀiszoŶǇait. 
 

A terǀezési terület sík terület. KözǀetleŶ körŶǇezetéďeŶ ipari üzeŵek. Területtől táǀol töďďszáz 
ŵéterre kisǀárosias lakóöǀezet kezdődik.  Árǀízzel, ďelǀízzel Ŷeŵ ǀeszélǇeztetett terület. A térképi 
adatďázisok alapjáŶ a ǀizsgált terület és körŶǇéke ǀilláŵárǀíz ǀeszélǇeztetettsége gǇeŶge. A terület 
ǀízďázist Ŷeŵ ériŶt. A projekt keretéďeŶ ǀízkiǀételi ŵű Ŷeŵ épül. 
A területeŶ az elŵúlt időszakďaŶ is ipari teǀékeŶǇség volt.  
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A feŶtieket figǇeleŵďe ǀéǀe ŵegállapíthatjuk, hogǇ a terǀezett  raktárak üzeŵeltetése  jeleŶtős 
klíŵakoĐkázati hatással Ŷeŵ jár. Azt ǀiszoŶt Ŷeŵ zárhatjuk ki, hogǇ egǇes időjárási eleŵek a későďďiek 

soráŶ Ŷeŵ lehetŶek Ŷegatíǀ hatással a teǀékeŶǇségre. Ezért a toǀáďďiakďaŶ ďeŵutatjuk, hogǇ ŵilǇeŶ 
iŶtézkedésekkel lehet a hatásokat ŵiŶiŵalizálŶi a későďďiek soráŶ.    
 

11.3.1 A tevékenységgel összefüggő adaptációs intézkedések 

A terület reŶdszeres karďaŶtartásáról, a létesítŵéŶǇek folǇaŵatos ŵűszaki állagŵegóǀásáról 
gondoskodni kell.  

A raktárak és a üzeŵ területére ǀezető ďekötő út szerkezetéŶek ŵegfelelő kialakítása és feŶŶtartása 
alapǀető foŶtosságú a ďiztoŶságos üzeŵŵeŶet szeŵpoŶtjáďól. A ďeépítésre száŶt anyagokat helyi 

éghajlati ǀiszoŶǇokŶak ŵegfelelőeŶ, ǀalaŵiŶt az éghajlati ǀáltozásokra jól reagálóaŶ kell 
ŵegǀálasztaŶi. MiŶd a hőŵérséklet, ŵiŶd a Đsapadék olǇaŶ időjárási igéŶǇďeǀételt jeleŶt, aŵelǇ 
károsító hatást eredŵéŶǇezhet, illetǀe felgǇorsíthatja azokat. 

Időjárás szeŵpoŶtjáďól ŵegterhelő a ŶagǇoŶ hideg tél, a fagǇás-olǀadás Điklusok gǇakori ǀáltakozása, 
a ŶagǇoŶ ŵeleg ŶǇár és az iŶteŶzíǀ Đsapadék gǇakori ǀilláŵlás. Az éghajlatǀáltozás a ŶagǇoŶ hideg telek 
ĐsökkeŶését jeleŶti, eďďől a szeŵpoŶtďól kedǀezőďď a hatása. A fagǇás-olǀadási Điklusok is ǀárhatóaŶ 
ĐsökkeŶŶek.  
A ŶǇári ŶagǇ ŵelegek ǀiszoŶt sokkal gǇakraďďaŶ fogŶak előfordulŶi. Az épületekŶél haszŶált aŶǇagok, 

szélsőséges ŵeleg időjárás hatására ŵiŶőségéďeŶ roŵolhatŶak, deforŵálódhatŶak, aŵi az épületek 
szerkezeti leroŵlási folǇaŵataiŶak felgǇorsulását eredŵéŶǇezheti. Ez elleŶ a legegǇszerűďď ŶagǇoďď 
ŵodulusú, ŵagas hőŵérséklet-tűrő képességű ŵodifikált aŶǇagok alkalŵazása.  
A Ŷöǀekǀő ultraiďolǇa-sugárzás is goŶdokat okoz, ŵert a falazati aŶǇagok gǇorsított öregedését 
eredŵéŶǇezheti.  
A ŶǇári ŶagǇ ŵelegek és az iŶteŶzíǀ Đsapadékok ǀiszoŶt sokkal gǇakraďďaŶ fogŶak előfordulŶi. A ŶagǇ 
iŶteŶzitású Đsapadék töďďféle proďléŵát ǀet fel. Az összegǇűlő ǀíz Ŷeŵ ŵegfelelő elǀezetéséŶek 
hatására egǇes épület sziŶteket elöŶthet a ǀíz. IŶteŶzíǀ Đsapadék soráŶ a gǇakori ǀilláŵlás Ŷeŵ 
ŵegfelelő ǀilláŵǀédeleŵ alkalŵazása köǀetkeztéďeŶ koŵolǇaŶ károkat tud okozŶi az épületďeŶ.    
 

Budapest, ϮϬϭϴ. ŵájus 28. 

     

       KaŶász-Szaďó ErǀiŶ 

       körŶǇezetǀédelŵi szakŵérŶök 

       SZKV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
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12 Mellékletek 

 

ϭ. ŵelléklet: Szakértői jogosultságok 

Ϯ. ŵelléklet: TulajdoŶi lapok, földhiǀatali térkép 

ϯ. ŵelléklet: ÁttekiŶtő helǇszíŶrajz 

4. ŵelléklet: Üzeŵelési fázis poŶtforrásokhoz tartozó grafikoŶok ;szilárd anyag) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϭ. ŵelléket 

Szakértői jogosultságok 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŵelléket 

Tulajdoni lap 

  



 

 

Mellékletek: 

1. egyszerűsített határozat  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ŵelléket 

ÁttekiŶtő helǇszíŶrajz 

  



 irodavez.:

 rajz megnevezése:

 megbízó: megbízó: statikus: ép.munkatárs:

ingatlan címe / hrsz.:

 dátum:

 tervszám:

Ezen terv az 1999. évi
LXXVI. törvény

értelmében szerzői
jogvédelem alatt áll

 lépték:

 lapméret:

tervező, projekt fel.:

Eperjesi Szabolcs
MÉK: É-05-
0471/2022

Kiss Attila
MÉK: É3-05-
0388/2021

Molnár Árpád
MMK:

TT-05/1153

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV - ÉPÍTÉSZET
INNO-COMP Kft. (3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.)

megbízásából készülő
PP gyártással kapcsolatos ALAPANYAG RAKTÁR

építésével kapcsolatban

2017.márc.

3580 Tiszaújváros, TVK terület

HRSZ.: 2098/8

Kenyeres Tamás
gazd. vez.

Molnár Péter

2016./40/I.

3516 Miskolc, Lavotta u. 37.

iroda, levél cím:     3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.

e-mail: neoepitesz@gmail.com

 web:  www.neoepitesz.com

telefon:
Eperjesi Szabolcs: 70/335-99-74

Kiss Attila: 70/335-99-72
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A telek adatai:

- helyrajzi szám:  2098/8 
- alapterület:  35 496 m2

 
Övezeti előírások: 
- beépítési mód:  szabadon álló
- épületmagasság:  max. 12,5 m
- beépítettség:  max. 60 %
- zöldfelület:  min. 20 %

Meglévő épületek, építmények bruttó alapterülete:    9158,33 m2 (meglévő beépítettség: 25,80 %)
Tervezett PP gyártással kapcsolatos alapanyag raktár bruttó alapterülete:  2131,60 m2

Összesen:        11289,93 m2

Tervezett beépítettség jelen építési engedélyezési eljárás kapcsán:   11289,93 / 35496 x 100=31,81 %
31,81 % < 60% - MEGFELEL! 

Tervezett PP gyártással kapcsolatos késztermék raktár bruttó alapterülete - távlati fejlesztés alapján:  565,40 m2

Összesen:          11855,33 m2

Tervezett beépítettség jelen építési engedélyezési eljárás  és távlati fejlesztés kapcsán:
11855,33 / 35496 x 100 = 33,40 % < 60 % - MEGFELEL!

Zöldfelület: 1666,04 m2 ; Zöldfelület számítás: 1666,04 / 35496 x 100 = 4,69 % - nem változik
Jelenlegi útburkolat területe: 4877,66 m2 nem változik; Jelenlegi egyéb térburkolat területe: 19794 m2 - tervezett épület területével csökken

A tárgyi telephelyen a tervezett épületek kialakítása a meglévő zöldfelületeket nem érinti mivel
a tervezett épületek jelenleg is burkolattal ellátott felületeken fognak megvalósulni.
Összegezve:
- a beépítettség 2131,60 m2 + 565,40 m2-rel növekszik, ez ~ 7% beépítettség növekményt jelent
- ennyivel csökken a burkolt felületek aránya
- a zöldfelületek aránya nem változik

A HÉSZ 33. § Egyesített építési övezetre vontakozó előírásai a tárgyi ingatlanra is
vonatkoznak, mert az ingatlan tulajdonosa (Inno-Comp kft.) megkötötte a TVK / MOL Petrolkémia Zrt.-vel
a kötött funkciójú területek fenntartása érdekében az egyesített építési övezet (TVK Iparterület) egészére
vonatkozó megállapodást ("Megállapodás a TVK Iparterület üzemeltetésére").



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ŵelléket 
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4. melléklet 

 

1. ábra: P1 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

2. ábra: P3 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

3. ábra: P4 pontforrás PM10 hatásterülete 



4. melléklet 

 

4. ábra: P5 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

5. ábra P6 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

6. ábra P7 pontforrás PM10 hatásterülete 
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7. ábra: P8 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

8. ábra: P9 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

9. ábra P10  pontforrás PM10 hatásterülete 


