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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymilveléses lignit kitermelés

Zajvédelem

A tervezett tevékenység/létesitmény elbzetes kdrnyezeti hatdsvizsgalat koteles, mely
magaban foglalja a zajhatasok vizsgalatat is, a kilénbozé épitési/létesitési és az
uzemelési fazisokra vonatkozéan.

A tervezett létesitmény hatasdnak elbzetes kérnyezeti vizsgalata a varhaté
zajhatasok bemutatasara a kévetkez6 fejezetekbé! all:

a tervezett létesitmény és kdrnyezetének zajszempontti bemutatasa
szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek

- a tervezett beruhazas kdzvetlen és kdzvetett hatasteriilete zajhelyzetének
bemutatasa (alapéllapot), a hattérterhelés meghatéarozasa

— a tervezett létesitmény épitése sordn varhatdé kornyezeti zajkibocsatas
vizsgalata

—  a tervezett létesitmény Uzemelése soran varhaté kornyezeti zajkibocsatas
vizsgalata

- hatasteriilet meghatarozasa/bemutatasa

- afelhagyas soran varhaté6 hatasok vizsgalata

1. A tervezett beruhizas kérnyezetének és a tervezett lizemi létesitmény
zajszemponti ismertetése

A tervezet mélym(velési lignitbanya Farkaslyuk telepulés, illetve annak
kérnyezetében helyezkedik el.

1.1 A tervezett létesitmény kérnyezete, hatarolé teriileteinek funkcibi:

A tervezett létesitmény terliiete Farkasiyuk teleplllés koézigazgatasi teriiletén

talalhato.
A tervezesi terlletek mellett Farkaslyuk telepiilés csaladihdzas beépitési

lakoteriilete, valamint erdés teriiletek talalhatok.

A tervezesi terililetek megkozelitése, illetve a széllitasi tevékenység a 2508. szamu
Ozd-Szilvasvarad orszagos 6sszekotélton - belteriileti szakasza a Szilvasvaradi Gt-

torténik.

A Polgarmesteri Hivatalt6l kapott tajékoztatas alapjan a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, ezért az egyes teriletek teriiletfelnasznalasi dvezeti funkcisit a
tényleges beépités alapjan vessziik figyelembe

— laza beépités(i lakoterilet (Lf)
- erd6 funkciéju teriilet (Ev)
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1.2 A tervezett létesitmény zajszempontu ismertetése:

A banya mélymiiveléses technolégiara tervezett. A legtébb termelé berendezés és
letesitmény a foid alatt kap helyet.

A banyamiivelés 80%-ban gépi &és 20%-ban kézi jévesztéssel fog térténni.
Robbantasi tevékenység c¢sak a fold alatti banyatérségekben tervezett,
banyahatdsagi engedéllyel

A banya jelenieg az 1. és 2. sz. telephelyekkel és az 1. sz. medd&hanydval (5803.
hrsz.) rendelkezik, tervezett a 3. és 4. sz. telephelyek kialakitisa esetleg igény
szerint a 2. sz. meddbéhanyé (5744-5758 hrsz.) bévitése.

A Telephely-1 a Gyurki taré indulési pontja. Ide térténik a banyabol a viz kivezetése.
Itt egy régi banyavagatott ujitottak fel és lignitet kutattak vagathajtassal.

A Telephely-2 a Tanbanya indulasi pontja, tébb banyabeli csatlakozasi ponttal. A
személy kdzlekedésben és szelléztetésben lesz szerepe.

A 3. és 4. sz. telephelyeken jelenleg is vannak épiiletek, épitmények, melyeket fel
kell gjitani, illetve raktarnak, mihelynek; szocialis és irodaépiiletnek kialakitani.
Epiteni kell kazanhazat és szellbztetégéphazat. Az epitési fazis révidebb, mint egy év
id6szakra tervezett.

A Telephely-3 az Anyagbeadé vagat indulasi pontja, innen torténik majd a banya
anyagellatasa, szelléztetésben lesz fontos szerepe. It lesz elhelyezve a fészelléztets
ventilator, mely a teljes banya légellatasat biztositia majd. A kiiszinen lesznek a
szocidlis-flird6-61t6z6, iroda, mihely épiletek. Ide kerll a kazanhaz és kémény az
5925 hrsz-0 ingatlan DK-i részére. Ez biztositia a melegviz ellatast és f(itsst a
telephelyen, esetenként a behiizé akna levegd flitését.

A Telephely-4 az Szaliité lejtésakna indulasi pontja. Ez egy lejtés vagat, melyben
gumihevederes szallitoszalag szallitia ki a banyabeli gydijté bunker rendszerbdl a
lignitet/medd6t. A lignit a fold alatt lesz elBkészitve, osztalyozva, valogatva. fgy az
elékészitésnek, osztalyozasnak felszini zajhatasa nem lesz. A kiszallitott lignit a
kilszinen ideiglenes bunker taroléba, készlettérre vagy kdzvetlen értékesitésre kertil.

A medd6 kiszallitas is igy torténik idoben szétvalasztva a lignit szallitastol. A
kiszallitott anyagok egy reverzalhato szalagra keriiinek, amely egyik iranyban a
lignitet tovabbitja, a masikban a meddét. A meddé a tovabbiakban gumivederes
szallitészalagon jut ki a régi meddéhanyé teriiletére és egy hanyoképzé szalaggal
elteritésre kerlil, majd dozerrel finoman szét lesz teritve és téméritve.

A 3. sz. telephelyen torténik az anyagbead4ds a banyaba, ide érkeznek a
tehergépjarmiivek és itt dolgoznak targoncak és esetleg daru. Ide térténik a
személy/munkas szallitas buszokkal, 3 szakban.

A 2508. sz. kozut forgalomnévekedését az alabbi adatokkal becstiljik:

Szallitasi tevékenység a 2508. sz. orszagos 6sszekétduton, csak nappali idészakban
térténik.

MeddGkezelés (mozgatas, terités, dézerolas) - megfelelé banyabeli bunkerkapacitas
mellett - csak nappali érakban torténik.
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1./ Lignit szallitas napi 330 tonna mennyiségben:

8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza

20 db kdnnyi tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza

30 db személygépkocsi (utanfutéval) oda-vissza

2./ Kiszolgaloi tevékenységgel és dolgoz6i bejarassal kapcsolatos napi forgalom:
20 db személygépkocsi oda-vissza
6 db autdbusz oda-vissza (miszakvaltasokként 2-2 db)

A tervezett mlszakszam: 3 mszak.

2. Szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kérnyezeti zaj- és rezgeés
elleni védelem egyes kérdéseirdl szol6 284/2007.(X. 29.) Kormanyrendelet, tovabba
a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének médjardl sz6lo 93/2007 (XI. 18.) KvWM rendeletek tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teriileti funkciotol figgben
killén a nappali (06°°-22%) és kiilon az éjszakai (22%°-06%) idészakra vonatkozéan a
kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl  sz616
27/2008.(XI1.3.) KWWM-EUM egylittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

Uzemi létesitményre vonatkozo Zajterhelési hatarérték

A 27/2008.(XI1.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az tzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj megengedett értékei talalhatok.

A terllet-felhaszndlasi épitési Gvezeteket, miutan a telepiilés nem rendelkezik
rendezesi tervvel, a tényleges beépités alapjan vessziik figyelembe.

Ennek figyelembevételével jeien vizsgalat estében ezek a megengedeit Zajterhelési
hatarértékek a kévetkezik:

Lf -falusias - 6vezeti besorolasu terilet:
Ly nappal = 50 dB Lty sjjel = 40 dB

Védett épiiletek nélkiili gazdasagi, mezégazdasagi és erdd funkcitji teriiletekre a
hivatkozott KvWM-EUM rendelet nem tartalmaz zajterheiési hatarértékeket.

Koziekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett  zajterhelési
hatarertékek:

e Orszagos koézithalézatba tartozd gyijté-6sszekstéat mentén, Lf falusias
beépités( teriileten:
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LTH nappai = 60 dB L7H ¢jer = 50 dB

A kozlekedési zaj vonatkozadsaban, a jogszabalyi hatarértékek iranyértéknek
tekinthetdk, tehat ésszehasoniitd adatként szolgalhatnak, miutan kialakult beépitési
és kbzlekedési méddal allunk szemben. A vizsgélati adatok az érintett teriiletek
zajhelyzetének megitélésére, illetve a vdltozas elétti &llapot jellemzésére
hasznalhaték.

Ujonnan létesiilé laké- és kb6zbsségi éplletekben a kiilsé kérnyezetbdl szarmazo
rezgések megengedett egyenértékl, sllyozott rezgésgyorsulas értékeit a K6M-EGM
egyuttes rendelet 5. sz. meliéklete tartaimazza.

Zajkibocsatasi hatérérték az lizemelés idején:

A kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseirdl sz6io 284/2007.(X. 29.)
Kormanyrendelet 10§-a szerint a zajforras ilizemeltetéje - amennyiben a
hatéasteriileten védett épiiletek, teriletek talalhatok - kételes a kdrnyezetvédelmi
hatésagtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kémi.

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének maédjat a 93/2007 (XIl. 18.) KvWM rendelet 1. szamil melléklete 1.
pontja tartalmazza.

Zajterhelési hatarérték az épités idészakara

Epitéipan kivitelezési fevékenységbdl szérmazg zaj terhelési hatarériékei:

A 27/2008.(Xil.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

Hatarérték (Lyu) az Ly megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka idGtartama®
5 Teriileti ie 1 hénap vagy 1 hénap felett .
Sorszam eriileti funkcio Kevesebb 1 évig 1 év utan
N E N E N E
2 Lakétertilet (falusias) 65 50 60 45 55 40
N: nappal (06-22 éraig) E: éjjel (22-06 6raig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthaté a tablazat szerinti harom idétartamra
és az igy kapott szakaszokra a tablazat szerinti kilénbdz8 hatérérték allapithato
meg.

Ujonnan létestlé laké- és kozdsségi épiiletekben a kiilsd kémyezethdl szarmazo
rezgések megengedett egyenértékii, stlyozott rezgésgyorsulas értékeit a KvWM-EGM
egylttes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
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ezgésvizsgalati ezgésterhelési hatarértékek* (mm/s )
Sorszim Epiilet, helyiség liszobérték*
mm/s )
l ) Ay Ay Amax
1. Rezgesre klilondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 36 3 100
2. Lakéépiiet, 0diiGépilet,  appal 06-22 ora
zocidlis otthon, sz4llashely-
olgaltatd épiilet, kdrhaz, 12 10 200
atorium laké- és
ihendhelyiségei
Kijel 22-06 6ra 6 5 100
3. Ituralis, vallasi létesitmények nagyobb
gyelmet igényld helyiségei (pl. 12 10 200

angversenyterem, templom), a bolcséde, Gvoda
oglalkoztatd helyiségei, az orvosi rendeld
4, E:\vclﬁdési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet

agyobb figyelmet igényls helyiségei (pl.
terem, szamitdgépterem, kényvtari 24 20 300

plvasoterem, tervezbiroda, diszpécserkdzpont), a

szinhdzak, mozik néziterei, a magasabb

komfortfokozatl szillodik kézds terei

5. ereskedelmi, vendéglats épiilet eladd-, illetve
endégléto terei, sportlétesitmények nézdtere, a 36 30 600
ozépiletek folyosoi, elscsamokai

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

3. Vizsgalati médszer ismertetése

A tervezett létesitmény épitési munkalataibél, valamint a tervezett létesitmény
Uzemelésébdl eredé wvarhatdé kornyezeti zajkibocsatds mértéke elézetesen
szamitassal ellendrizhetd.

A szamitas kiindulé adatait részben az épitési technolégiahoz alkalmazott gépek, és
a technologiahoz kapcsolédd egyéb maveletek (szallitas, rakodas) zajkibocsatasi
adatai részben mas hasonlo létesitménynél végzett helyszini mérések adatai,
részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes Kkiiltéri berendezések akusztikai
jellemzéit tartalmazo 29/2001 (XI11.29.) K6SM-GM egyiities rendelet adatai képezik.

A vizsgalati pontban fellépd, varhaté koéryezeti zajkibocsatas mértéke a
technologiabdl, a technoldgidhoz kapcsolédd gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomasszint adataibél, a tevékenységhez
kapcsolodd szallitasi, rakodasi miveletek hangnyomasszint adataibél, akusztikai
jellemz6ibdl és a terjedési viszonyokbdl szamithaté.

A hangterjedési szamitas a 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete (A
zajterjedés szamitas), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ,Hangterjedés a szabadban
~cimi szabvanyban lefektetett szamitasi médszerek szerint tortént.

Eredd zajkibocsatas szamitasa:

n
Lam =101g )" 104710
i=1
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A szallitasi, rakodasi moveletekbél ered6 =zajhatdas modellezése hasonlé
létesitmenyeknél végzett vizsgalatok mérési adatainak felhasznalasaval torténik.

A vizsgalati pontokban vérhaté zajkibocsatas mértéke a fenti vizsgaiati modszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhaté hatasok
ellenérzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kozuti kbzlekedési zaj mértékének meghatarozésa
a 25/2004. (VI1.20) KvWM. rendelet 2. sz. mellékletében régzitettek, illetve sziikség
szerint az UT 2-1.302:2003 szam( Utlgyi Miiszaki Eléiras szerint térténtek.

A forgalom nagysaganak figyelembevétele a Magyar Kézut Nonprofit Zartkoriien
MUkédd Részvénytarsasag. altal kiadott ,Orszagos Kozutak 2016. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kézutak
taviati forgalmanak meghatarozasa elérevetitt moédszerrel” cimd Utiigyi Miszaki
El6iras altal megadott forgalomfejlédési szorzék alkalmazasaval kapott értékeivel
torténik.

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok:

e A 284/2007.(X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirdl

e A 93/2007.(XIl. 18.) KvWM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maédjardl

e A 27/2008.(X1).3.) KWWM-EGM. sz. egyittes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

e 25/2004 (XI.20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének szabalyairo!

e Az MSZ 18150-1:1998 sz.” Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimi
szabvany.

e MSZ E 184 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgélata, Fogalommeghatarozasok
Magyar elészabvany

e Az MSZ ISO 1996-1 "Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése
1. rész:” Alapmennyiségek és alapeljarasok” cim(i szabvany

Az MSZ SO 1996-2 . "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése
2. rész: ,Adatgy(ijtés teriilet-felhasznalashoz” cimii szabvany.

Az MSZ ISO 1996-3 "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése
3. rész: ,Alkalmazas min&sitéshez” cim{i szabvany.

4. Alapallapot és hattérterhelés vizsgalat

A kornyezeti zajforrasok kozll a tervezett beruhdzas hatasaval érintett teriileteket
dominans médon a kozlekedési zaj terheli, ezen belll is a kézati kézlekedésbél
eredd zajterhelés a meghatarozo.
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4.1 Kozuti kozlekedési zajterhelése alapallapotban, kbzvetett hatésteriilet:

A forgalmi adatok ismeretében a kézuti kdzlekedési zaj mértékének meghatarozasa
a 25/2004. (VI1.20) KvVM. rendelet 2. sz mellékletében rogzitettek, illetve sziikség
szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utligyi Miiszaki El6iras szerint térténik.

A tervezési terilletet megkdzelité orszdgos Gsszekotbutak forgalmanak
figyelembevétele a Magyar Kézit Nonprofit Zartk6riien Mikodd Részvénytarsasag.
altal kiadott ,Orszagos Kozutak 2016. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma”
cim( kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 Kézutak tavlati forgalmanak
meghatarozasa elérevetité modszerrel” cimii UtDigyi M(iszaki Elbiras 4ltal megadott
forgalomfejlédési szorzk alkalmazasdval kapott értékeivel tériénik.

Jelen vizsgélat soran szamitdssal hatdrozzuk meg a tervezési teriilet
megkozelitésére szolgalé, Farkaslyuk telepiilésen athaladé 2508 sz. Ozd-
Szilvasvarad orszagos dsszekotdut forgalmabél eredé — szaliitasi forgalom nélkdili -
zajkibocsatas meértékét.

A forgalmi adatokat és a kibocsatas mértékét az alabbi tablazatok mutatjak:

A 2508. szamii orszéqgos 6sszekotéit zajkibocsatdsa 7,5 m referenciatavolsagban:
(Szelvényszam:2+855-5+1000; kédja: 7721)

Atla@s napi forgalom jarmiikategdrianként (jinap) Zajkibocsatas
2508. sz. - - "
5k at | szgk | Kis |KénnyG| Nehéz |Szerel-| o | Csukl. | Motor, (dB)

. 9 teher | tgk. tgk. | vény Busz | k. seb. [Nappal| gjjel
2016. 1350 | 264 36 10 5 49 0 46 60,7 | 53,8
2018. 1445 | 283 39 11 5 50 0 48 61,2 | 543
2033. 1017 | 375 52 15 8 56 0 52 62,3 | 55,5

. jarmiikategdria: személy - és kisteher-gépkocsi
Il jarmiikategoria: kénny( tehergépkocsi, autébusz, motorkerékpar
NI. jarmiikategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csukiés autdbusz

A tablazatban szerepld zajkibocsatasi értékek 7,5 m-es referencia tavolsagra
vonatkoznak, mely referencia tavolsag az Ut tengelyétl szamitott tavolsag.

Jelen vizsgalat esetében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasar6l szélé 27/2008.(X11.3.) KvwWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz.
mellékletében elSirt hatarértékek yj Ut létesitésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartés
megvaltozasat eredményezé felijitaskor, vagy a meglevé ut melletti Gj tervezési,
vagy megvaltozott Ovezeti besorolasi terlleteken érvényesek, meglévé utak
esetében ezek a hatarértékek csak Gsszehasonlité adatként szolgalnak.

Mivel jelen esetben mar kialakult beépitési és kézlekedési moddai allunk szembe, a
forgalmi adatokb6! szamitott zajkibocsatasi értékek a vizsgalt teriilet zajhelyzetének
mindsitésére szolgalnak.
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4.2 A hattérterhelés meghatarozasa, a hatasteriilet meghatarozasi médjainak

ismertetése

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz6l6 284/2007 (X.29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a
hatasterliletet. A rendelet 9§ (3) bekezdése alapjan a hatasteriilet
meghatarozasahoz meg kell allapitani a tervezett allapotot megel6z6 hattérternelés
mértékeét.

A hattérterhelés vizsgalatanak célja valamely zajforras létesitéséve! kapcsolatban az
Uj zajforras nélkili kovetelményértékek elirasahoz a zajterhelés meghatarozasa.
Egy Gj zajforrds kornyezeti hatasa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett
zajforrassal azonos tipust zajforrastdl szarmazé zajterhelést értjiik.

A vizsgalattal érintett terliletek egyrésze erdd funkcioju terilletek, ezért a jogszabalyi
eliras alapjan ezeken a teriileteken a hatasterilet meghatarozasahoz nem
sziikséges a hattérterhelés meghatarozasa, mivel ezekre a teriiletekre vonatkozéan
a jogszabaly tartaimazza a hatasteriilet meghatarozasahoz szitkséges értékeket.
Ezeken a teriileteken a zajvédelmi szemponti hatasteriilet hatara a Kormanyrendelet
6 §-a (1) bekezdésének d.) pontja alapjan a zajvédelmi szempontu hatasterilet
hatarvonala egyenlé a zajforrasra vonatkozé, udiléteriiletre megéllapitott zajterhelési
hatarértékkel.

A hattérterhelés vizsgdlata a tervezett banyalétesitmények esetében - mivel a
hatasok mas-més terliletet érintenek - az egyes telephelyek, igy a Telephely-3, a
Telephely-4, és a 1. sz. medd6hanyé (5803. hrsz.) kérnyezetében kiildn-kiilon
térténik.

A vizsgalattal érintett lakéterileti funkcioju teriileteken, miutén a vizsgalati pontban
azonos tipust zajforrasok hatasa nem volt észlelhetd, ezért a Lags 95%-0s A-
hangnyomasszint értékekbd! hataroztuk meg a hattérterhelés mértékét. A
vonatkoztatasi idére érvényes Lags mennyiség az MSZ 18150-1:1998 A kérnyezeti
zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany 6.4.1. b) pontja, illetve a szabvany M3
mellékletében leirtak alapjan kerlilt meghatarozasra

A vizsgalati pontok elhelyezése a tervezett telephelyenként:

A mérési pontok ott kerliltek kijeldlésre, ahol a tervezett létesitmény varhaté
kornyezeti hatasa vizsgalatra keriil. A vizsgdlati pontokat a telephelyek szamozasa
szerint jeléljik.

Telephely-3
Vizsgalatipont A vizsgalati pont leirdsa

jele:

A tervezett Telephely-3 nevil létesitménytél nyugati iranyban, Farkaslyuk,
T3/1, Blaha Lujza u. 5931. hrsz. alatti lakéépulet védend& homlokzata eldtt 2
m-re felvett vizsgalati pont.

A tervezett Telephely-3 nevil létesitménytdl keleti iranyban, Farkaslyuk,
T3/24 Othéaz u. 5915. hrsz. alatti lakdépilet védendé homiokzata elétt 2 m-re
felvett vizsgalati pont.
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgalat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A vizsgdlatok eredménye
Vizsgalati értékek nappali/éjszakai id6szakban:

Vizsgalati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal Ejiel
T3I'1A LAF95 = 43,8 LAF95 = 35,1
T3’2A LAF95 = 43,8 LA|:95 = 34,8
Telephely-4
Visz_é:a“Pmt A vizsgélati pont leirdsa
jele:
A tervezett Telephely-4 nev( Iétesitménytél északi iranyban, Farkaslyuk,
Tal1, Eperjes d(lé 5737. hrsz. alatti lakéépiilet védendd homlokzata elétt 2 m-

re felvett vizsgalati pont.

A vizsgalatok eredménye
Vizsgalati értékek nappali/éjszakai id6szakban:

Vizsgalati hely jele Hatterterhelés mértéke (dBA)
Nappal Ejiel
T4/1 A LAng S 44,6 LAF95 = 34,8

1. sz. meddéhény6 (5803. hrsz.)

Vizsgalatipont A vizsgélati pont leirasa
jele:
A tervezett 1. sz. meddShany6 |étesitménytél északi iranyban,
M1, Farkaslyuk, Eperjes diil6 5722. hrsz. alatti lakéépulet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

A vizsgalatok eredménye
Vizsgalati értékek nappali/éjiszakai id6szakban:

Vizsgalati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal _Eﬂgl
MJ'1A LAng = 44,6 -

A vizsgalati terliletet és a vizsgélati pontot a Z/2.a. és a Zi2.b. sz. szamu
mellékletek tartalmazzak.
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

5. Az épitési tevékenyséqg varhaté kérnyezeti zajhatasa
5.1. Az épités varhaté hatasa

Ez a fejezet a megvalositds soran fellépé hatasok — lényegében a beruhazas
telepitési helyén megvalosulé létesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek —
kornyezeti zajkibocsatasanak elemzését tartalmazza, mind a kézvetlen, mind a
kdzvetett hatasterileten.

Egy tervezett beruhazas épitésének idészakaban, bar meghatarozott idétartamig, de
olyan hatasok, terhelések érhetik a kérnyezetet, melyek varhaté hatasainak
vizsgalata sziikséges.

A letesités varhatod idétartama 1 évnél révidebb id8szakra tervezett, mely idétartam
alatt a beruhazas teriiletét hatarolo terileten a létesitésbél eredé zaj jelentkezik.

A szamitasoknal a kdrnyezet szempontjabél legkedvezétienebb iizemelési llapotra,
lletve a nappali idészakra vonatkoztatva értékeljiik a varhaté zajkibocsatas mértékét.

A munkavégzés nappali idészakban 6%°-22% 6ra kozétt torténik.

Az épités soran uj zajforrds-csoportok jelennek meg a teriileten. Ez az épités
kilénbdzé szakaszaiban, kiilénb6zé6 mértéki(i zajterhelés-névekedést okozhat az
érintett kdrnyezetben.

Az épitési fazisok vizsgalata a tervezett banyalétesitmények esetében — mivel a
hatasok mas-m4s terilletet érintenek - az egyes telephelyek, igy a Telephely-3, a
Telephely-4, és a 1. sz. meddéhanyé (5803. hrsz.) kérnyezetében kilén-kiilén
térténik

Telephely-3

A telephelyen lesz kialakitva az anyagbeadé véagat indulasi pontja. It épitenek

kazanhazat és szell6z6géphazat. A telephelyen térténik tereprendezés és a meglevd

felépitmények feljitasi munkalatai.

T3/e jelii vizsgalati pont: A tervezett Telephely-3 nevi létesitménytél nyugati irdnyban,
Farkaslyuk, Blaha Lujza u. 5931. hrsz. alatti lak6épulet védends
homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az T3/1¢ vizsgalati pontban:

Zajforrasok | gr [ he | Ny | 2| M| fe | K4 L
:’o’l'a‘::[ﬁ:;:g o 101 | +3 | 0 | 130 | -533 | -41 | -544 | 6 | 454
Markolégép 99 | +3 | 0 [ 130 | 533 | 41 | 544 | 2 | 416
Homlokrakodégép 99 | +3 | o [130 | 533 [ -41 | 544 | 4 | 416
Betonszallité mixer 101 +3 0 130 | -63,3 | -39 | -54,2 4 43,8
Vibrator 102 | +3 | 0 [ 130 | 533 | -44 | 647 | 2 | 413

oldal 10 /23



Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Kompresszor 101 +3 0 130 | -533 | -44 | -54,7 8 46,3
Tehergépkocsi 92 +3 0 130 | -53,3 | -4,1 | -54,4 6 36,6
Eredd: LAM 8 51 ,7

Sy stilyozotf tavolsag

= Tertleten beliili szallitasi, rakodési miiveletek

Zajforras @ | g |t | s | A8 [kawm)| % | LeB)
Rakodasi mliveletek 74 5 8 130 | -36,3 +3 0 40,7
Szallitasi miveletek 72 5 8 130 -36,3 +3 0 38,7

Eredé 42.8

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:
LAM eredé = 52dB < I-TH nappal = 60 dB

T3/2¢ jelli vizsgalati pont: A tervezett Telephely-3 nevii létesitménytél keleti iranyban,
Farkaslyuk, Othaz u. 5915. hrsz. alatti lakéépilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhat6 egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az T3/1¢ vizsgalati pontban:

Zafordsok | @ |G | M| R | M || X| | &
gl“';::ﬁifg " 101 | +3 | 0 | 165 | -554 | -42 | 566 6 | 432
Markolégép 99 +3 0 165 | -5654 | -42 |-666| 4 394
Homlokrakodégép 99 +3 0 165 | -55,4 | 42 |-566| 4 39,4
Betonszallité mixer 101 +3 0 165 | -654 | -4,1 | -86,5 4 41,5
Vibrator 102 +3 0 165 | -554 | -45 |-56,9( 2 39,1
Kompresszor 101 +3 0 165 | -554 | 46 (-56,9| 8 44 .1
Tehergépkocsi 92 +3 0 1656 | -554 | -4,2 |-56,6| 6 34,2
Eredd: Ly 8 49,5
St sulyozott tavolséag

= Teriileten belilli szallitési, rakodési miiveletek
Zajforras G | A |t | s | K lkaee)| % | LBy
Rakodasi miveletek 74 5 8 165 | -38,4 +3 0 38,6
Szallitasi miveletek 72 5 8 165 | -38,4 +3 0 36,6
Eredd 40,7

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:
LAM eredd = 50 dB < LTH nappal = 60 dB
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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Telephely-4

A telephelyen lesz kialakitva a Szallité iejtésakna indulasi pontja, illetve innen indulva
a lejtds vagat. A kiszallitott lignit szdmara a kilszinen ideiglenes bunker tarolét,
illetve készletteret alakitanak ki.

T4/1e jell vizsgalati pont: A tervezett Telephely-4 nevli létesitménytél északi iranyban,
Farkaslyuk, Eperjes diilé 5737. hrsz. alatti lakéépiilet védends
homiokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhatd egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az T4/1 vizsgélati pontban:

Zforrssok | o | | M|y | R[S XK|v| &
g'?;‘ﬁu’z:;fggp 101 | +3 | 0 |10 | 51,8 | 390 |-627| 6 | 47.1
Markolégép 99 +3 0 110 | 51,8 | -3,9 [-62,7| 4 43,3
Homlokrakodégép 99 +3 0 110 | 51,8 | -3,9 |-52,7| 4 43,3
Témoritogép 102 +3 0 110 | -51,8 | -3,9 |-62,7| 4 46,3
Betonszallité mixer 101 +3 0 110 | -51,8 | -3,7 | -525 4 45,5
Kompresszor 101 +3 0 110 | -61,8 | 4,3 |-53,1| 4 449
Tehergépkocsi g2 +3 0 110 | -51,8 | -3,9 [-62,7| 6 38,1
Ered6: Lay 8 53,2
St stlyozoft lavolsag

= Teriileten beliili szallitési, rakodgsi miiveletek
Zajforras o | | e | @ |Ka@d)| K|\ g
Rakodasi miiveletek 74 5 8 110 | -34,9 +3 0 42,1
Szallitasi miveletek 72 5 8 110 -34,9 +3 0 40,1
Eredé 44,2

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezd eredményt kapjuk:
Lam ereds =54dB < Ly nappal = 60 dB

1. sz. meddbhényé (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszallitott medd& részére lesz kialakitva taroiotér.

M/1e jeld vizsgalati pont: A tervezett 1. sz. meddBhanyo letesitménytdl északi iranyban,
Farkaslyuk, Eperjes dil6 5722, hrsz. alatti lakoépiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Vérhat6 egyenértékl A-hangnyomasszint szamitasa az M/, vizsgalati pontban:
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Zafforrasok | x| s | x| | M | Ko JECD 4L
i%?:lvr::;znal:iasgép 101 | +3 | 0 (145 | 542 | 41 |553| 6 | 445
Markolégép 99 | +3 | 0 [ 145 | 842 | -41 [553| 4 | 407
Homlokrakod6gép 99 | +3 | 0 [ 145 | 542 | -41 |553| 4 | 407
Toméritogép 102 | +3 | 0 | 145 | 542 | 41 | 553 4 | 437
Ereds: Ly 8 | 48,6

Sy stlyozott tavolség

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:
LAM ered§ = 49dB < I-TH nappal = 60 dB

A tarolétér kialakitasahoz jarmiiforgalom nem tartozik.

5.2. Az épitési tevékenységekhez kapcsolédé tébbletforgalom hatisénak
vizsgalata

A tervezési terliletek megkdzelitése, illetve a szallitasi tevékenység a 2508. szam(
Ozd-Szilvasvarad orszagos tsszekédtduton - belteriileti szakaza a Szilvasvaradi Gt-
torténik.

A szamitasok soran az épitési munkak ideje alatt megjelend legnagyobb forgalmat
vessziik figyelembe.

Tébbletforgalom az épltési munkak alatt:

. jarmlkategéria: 20 személygépkocsi forduld/nap, azaz 40 jarmii/nap
Il jarmikategéria: 15 kénny(igépjarmiifordulé/nap, azaz 30 jarmdi/nap.
. jarmkategéria:S nehézgépjarmifordulé/nap, azaz 10 jarmii/nap.

K1 jelli vizsgalati pont: (2508. sz. sszekotdut)

Akusztikai Atlagos napi forgalom jinap Atlagos napi forgalom jinap
jarmdkategéria Nappal Ejjel

l. jarmiikategéria 40 -
Il. jarmiikategoéria 30 -
lll. jArmiikategoéria 10 -

Jarmiikategoria Refsezri?'l:cm Ko Laearr.5) [dE]

K, nappal éjjel G Ko nappal éjjel

I 72,3 -29,3 - - 72,3 43,0 -

il 76,1 -30,6 - - 76,1 45,5 -

. 80,4 -35,3 - - 80,4 45,1 -

Eredé kibocsatas: 49,4 -

I jarm(kategoria: személy - és kisteher-gépkocsi
II. jarm(kategéria: konny(i tehergépkocsi, autdbusz, motorkerékpar
Il. jarm(ikategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklds autébusz
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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A vizsgalati ertékeket a kovetkezé tablazat mutatjia 2018 évre és nagytavra 2033.
évre, a 2508. sz. tsszekdtéutra vonatkozéan:

2508. sz. 6k. (t
2018 2033
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Laca7.5m Alapllapot 61,2 54,3 62,3 55,5
Laeg7.5m Uzemelés 49,4 0 49 4 0
Lacq7,sm Egyiitt 61,5 54.3 62,5 55,5
Névekedés  (dB) +0,3 0 40,2 0

A vizsgélatok alapjan megallapithaté, hogy az épitési tevékenységhez kapcsolodo
szallitasi tobbletforgalom nem néveli észrevehetdé mértékben az egyéb koéziti
forgalombél ered zajterhelés nagysagat.

Az épitesi tevékenységhez tartozé kdzuti forgalombdl szarmazé zaj miatt varhato
novekmény értéke a 2508. szamu orszagos 6sszekstéut mentén nem éri el a 3 dB-es
erteket. A kozlekedési forgalom hatasteriiletét a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
vedelem egyes szabdlyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt
kovetelmények figyelembevételével nem kell meghatarozni.

5.3. Hatasteriilet meghatarozasa az épitési tevékenyséq idészakéra:

Jelen beruhazas esetében azt a teriletet tekintjik kézvetlen hatasteriiletnek, ahol az
épitési tevékenységhél eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

Hatasterdilet meghatarozésa: a nappali id6szak adatai alapjan:
A T3/1g, T3/2¢, T4/1¢ és az M/1¢ jeldi vizsgélati pontok iranyéban nappali idoszakra:

Hatasterilet szamitdsa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatarvonala egyelé a L14-10, azaz 60-10=50 dB.

A hatasterllet vonalat szamitassal az alabbi képlettel hataroztuk meg:

L= Lam— 20 Ig (ro/r1)

Hatasteriilet a Hatasterlilet Vizsgalt
Vizsgalati |284/2007. (X.29.) | hatarvonaldhoz | zajkibocsatas
pontok Korm.r. 6.§ tartozo terhelési | (dB)* Lawam r1(m) r{m)
(1) bek. érték (dB)*

T3Ma a.) 50 52 130 159
T3/2, a.) 50 50 , 165 165
T4/Me a.) 50 54 110 174
M/ a.) 50 49 145 129
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Kéornyezeti Elozetes Vizsgdiat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Téablazatos formaban a nappali idészak adatai alapjan:

. ... |Hatasterulet , .
Vizsgalati | ZASTMeIST b oiarvonalahoz | Hattérterhelés | Vizsgalt zai- ek
pontok (dB) tartozé terhelési (dB) kibocséatas (dB) tavolsaga (m
érték (dB)* 9
T3, 60 50 44 52 159
T3/2, 60 50 44 50 165
T4/e 60 50 45 54 174
M/1e 60 50 45 49 129

A hatasterileten zajvédelmi szempontbél védett épiiletek, teriiletek talalhatok.

A zajvizsgalati pontok helyét és a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet a Z/2a. sz.
melléklet tartalmazza.

6. Az lizemelés varhato hatasa

6.1. Varhato zajterhelés az iizemelés id6szakéban

A vizsgalati pontban fellépd kérnyezeti zajkibocsatas mértéke a technoldgiabol, a
technologiahoz kapcsolédo gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomasszint adataibél, az épliletszerkezet
akusztikai jellemzéibél, valamint a terjedési viszonyokbél hatarozhato meg.

A tervezett beruhazasbol eredd kdrnyezeti zajkibocsatas mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fazisban van, elézetesen szamitassal
ellendrizheté. A szamitas kiinduld adatait részben gyari adatok, részben mas,
hasonlo Iétesitménynél végzett helyszini mérések adatai képezik.

Az akusztikai modellezés, szamitasok pontossaga elegendé a kévetelmények
teljestlésének, teliesithetéségének megbizhaté ellenérzéséhez. A varhaté tizemelési
korllmények esetében a szamitast a kornyezet szempontjabél kedvezétienebb
adatok figyelembevételével végezzlik, ezzel a biztonsagra térekedve.

Az akusztikai modellezés, szamitdsok pontossaga elegendé a kbveteimények
varhato teljestlésének, teljesithetéségének ellendrzéséhez.

Varhato zajkibocsétisi értékek szamitisa

Az akusztikai szamitas, modellezés soran vizsgalati pontnak a héttérterhelés
vizsgalatakor, illetve az épitési tevékenység koérnyezeti zajkibocsatasanak
vizsgalatanal felvett vizsgalati pontokat tekintjiik.

A szamitas soran K,=0, K =0, K;=0, csokkenté hatasukkal nem szamolunk.

Az lizemelési/kitermelési fazisok vizsgalata a tervezett banyalétesitmények esetében
— mivel a hatasok mas-mas teriiletet érintenek - az egyes telephelyek, igy a
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardashoz)
Farkaslyuk mélymilveléses lignit kitermelés

Telephely-3, a Telephely-4, és a 1. sz. meddéhany6 (5803. hrsz.) kérnyezetében
kilén-kilon térténik

Telephely-3

A telephelyen lesz az anyagbead6 vagat indulasi pontja, innen térténik majd a banya
anyagellatasa. Itt lesz elhelyezve a szell6z6géphaz, a fészellsztetd ventilator, mely a
teljes banya légellatasét biztositia majd. Az 5925 hrsz-t ingatlan DK-i részén Uzemel
a kazanhaz.

A kazanhazba 50 kW-os kazan tervez, azonban sem a kazan, sem a fészell6ztetd
ventilator tipusa nincs kivalasztva, ezért aszamitdas soran tapasztalati adatokat
hasznalunk.

T3/1p jelii vizsgalati pont: A tervezett Telephely-3 nevi létesitménytdl nyugati iranyban,
Farkaslyuk, Blaha Lujza u. 5931. hrsz. alatti lakéépilet védendé
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhato egyenértekii A-hangnyomasszint szamitasa az T3/1; vizsgalati pontban:

= technoldgia

Laeq (dB
kazanhaz szellbz6géphaz miihely éplilet
Belsétéri atlagos hangnyomasszint 89 92 89 dB
Vizsgalati hely tAvolsaga 125 135 100 m
Terjedési csillapitas -52,9 -53,6 -51,0 dB
Sugarzé feliilet (10IgZS) +25,5 +25,5 +25,5 dB
Eredd hanggatlas -28,0 -28,0 -28,0 dB
Visszaverédési Korrekcio +3 +3 +3 dB
Ered6 zajkibocsatas: 30,6 32,9 32,5 dB
Egytttes zajkibocsatas 36,9 dB

Megijeqyzés: a sugéarzé felilet és a hanggétids éatlagos tapasztalati adatok alapjan van
figyelembe véve

= kiszolgalo gépészet (szellbztetés)

. . K Ki S, K L
Zajforrasok IJ; B dB m tli(g dB dB
Foszelléztets
ventiltor 90 +3 -5 130 -53,3 -55,3 34,7
Kazankémény 82 +3 -5 110 -51,8 -53,8 28,2
Eredé: Lan 35,6
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Kérnyezeti Elozetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymilveléses lignit kitermelés

T3/2; jeld vizsgalati pont: A tervezett Telephely-3 nevii létesitménytél keleti iranyban,
Farkaslyuk, Othdz u. 5915. hrsz. alatti lakoéplilet védendd
homilokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az T3/2 vizsgalati pontban:

= technolégia

Laeq (dB)
kazanhaz szellbzbgéphaz mihely épiilet
Belsétéri atlagos hangnyomasszint 89 92 89 dB
Vizsgalati hely tavolsaga 175 160 165 m
Terjedési csillapitas -55,9 -55,1 -55,3 dB
Sugarzo feliilet (10IgZS) +25,5 +25,5 +25,5 dB
Ered6 hanggatlas -28,0 -28,0 -28,0 dB
Visszaverbdési Korrekcié +3 +3 +3 dB
Eredd zajkibocséatas: 27,6 314 28,2 dB
Egyiittes zajkibocsétas 34,2 - dB

st: sulyozott tavolséag
= kiszolgalo gépészet (szellbztetés)

. . L Ka K s K IK
Zajforrasok dB dB dB m a8 dB cll-é
Foszell6ztett
ventilator 90 +3 -5 160 -55,1 -567,1 32,9
Kazankémény 82 +3 -5 170 -55.6 -57,6 244
Eredd: Lay 33,5

A telephelyen jarm(iforgalom nem tervezett.

Telephely-4

A telephelyen van a Szallité iejtésakna indulasi pontja, illetve innen indul a lejtés
vagat. A lejtésvagatbél gumihevederes szallitoszalag szallitia ki a banyabeli gylijté
bunker rendszerbdl a lignitet/meddét. A lignit a fold alatt lesz elékészitve,
osztalyozva, vélogatva, a telephelyen csak tarolas és rakodas lesz.

A telephelyen 3 rakodégép lizemeltetése tervezett.

T4/ jeld vizsgalati pont: A tervezett Telephely-4 nev(i létesitménytdl északi irAnyban,
Farkaslyuk, Eperjes diil6é 5737. hrsz. alatti lak6épiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.
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Kérnyezeti Elézetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljarashoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az T4/ vizsgalati pontban:

. e | ™ [Ka| s | Ko | Ko [ke | & | 56 | L
Zajforrésok dB | teaysce) a8 | m d8 | oB If,ea h| o | o
Rakodogép 3 db 99 104 | +3 | 156 (-548(-42|-8| 5 |-64,0| 38,0

Lejtésakna, kiszallitas ] ] ]
széllitészalaggal 89 | 89 | +3 155 |-548|-44 | -8 | 8 (-642( 24,8

Eredd: Loy 38,2

St stlyozoft tavolsag

Ke ' a 3 doser egyidejileg akkor dolgozik, ha a kitermelt anyag gét szertien hizédik a
lakoteriilet iranyaban esé teriileten és zajcsillapitast jelent

= Terileten beliili szallitasi, rakodédsi miveletek

Zajforras :'gg; et | taw | St (L(g) Ka(@B)| Xe | L (dB)
Rakodasi miiveletek 74 5 8 155 -37,8 +3 -8 31,2
Szallitasi maveletek 72 | 5| 8 | 185 | 37,8 | +3 -8 29,2

Eredé 33,3

1. sz. medd6hanyé (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszallitott meddét a kialakitott tarolétéren taroljak.

A meddd gumivederes szallitészalagon jut ki a régi meddshanyé teriiletére és egy
hanybképzd szalaggal elteritésre keriil, majd dozerrel finoman szét lesz teritve és
tdméritve.

Medddkezelés (mozgatas, terités, dézerolas) - megfelelé banyabeli bunkerkapacitas
mellett - csak nappali érakban torténik.

M/1y jell vizsgalati pont: A tervezett 1. sz. medddhanyé Iétesitménytél északi iranyban,
Farkaslyuk, Eperjes d(il6 5722. hrsz. alatti lakéépiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhat6 egyenérték(i A-hangnyomésszint szamitasa az M/1g vizsgalati pontban:

Zaforrdsok | @ | a8 | M| 3 | & || X| kL
Déser 99 +3 0 145 | -542 | 41 | -B53 43,7
Szillitészalag 89 +3 0 145 | -54,2 | -4,4 | -55,6 33,4
Hanyéképzb gép 92 +3 0 145 | -642 | 43 | -65,5 36,5
Eredd: Lay 44.8

A telephelyen jarmiforgalom nem tervezett.
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgalat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A tervezelt banyalétesitmények vérhat6 zajkibocsétésdnak mindsitése

A tervezett beruhdzas varhaté zajkibocsatasanak mértékét ésszehasonlitva a
jogszabalyban el6irt zajvédelmi kovetelményekkel, vizsgalati pontonként a
kévetkezdk allapithatok meg:

T3/ jell vizsgalati pont: Lameregsn=39dB < Ltun =50 dB megfelel
Lamereds 6= 38 dB < Ltve =40 dB megfelel
T3/2g jelii vizsgalati pont. Lameredsn=37dB < Ltvn = 50 dB megfelel
Lameregss=37dB < Lthe =40 dB megfelel
T4 jelii vizsgalati pont: Lameredsn=39dB < Ltwn = 50 dB megfelel
Lam eredse= 39 dB < Ltwe =40 dB megfelel
M/ jelli vizsgalati pont. Lamereqsn=45dB < Ltun =50 dB megfelel

A vizsgalati terlletet és a vizsgalati pontot a Z/2.a. és_a Z/2.b. sz. szamil
mellékletek tartalmazzak.

6.2. Az iuzemelési tevékenységhez kapcsol6édd tdbbletforgalom hatésdnak
vizsgalata

A vizsgdlat soran a 4.1 fejezetben meghataroztuk a széllitdshoz igénybe vett 2508.
sz. gsszekétOutnak a tervezett banya lizemeléséhez kapcsolédé forgalom nélkiili
(alapallapot) zajkibocsatasat. Ebben a fejezetben meghatarozzuk a tervezett
banyalétesitmények szallitasi forgalmabél adédo tébblet kibocsatést.

Szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban térténik.

Lignit széllitds napi 330 tonna mennyiségben:

8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza

20 db konnyi tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza

30 db személygépkocsi {(utanfutéval) oda-vissza

Kiszolgalél tevékenységgel és dolgozoi bejérassal kapcsolatos napi forgalom:
20 db személygépkocsi oda-vissza
6 db autdbusz oda-vissza (miiszakvaltasonként 2-2 db)

Az Uzemeléshez kapcsol6dd jarmiiforgaiom varhaté zajkibocsatasa:
A varhaté forgalom nagysaga jarmiikategorianként (oda-vissza):

I. jarmikategoria: 200 jarmi/nap
Il. jarmiikategéria: 52 jarmii/nap
lll. jarmikategoria: 16 jarm{/nap
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Kornyezeti Elozetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardashoz)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit kitermelés

A szamitas adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

Referencia
Jarmikategéria | szint Ko Lacq(z,5) [dB]
K, nappal éjjel G Kt korr nappal éjjel
l 72,3 -22,3 - - 72,3 50,0 -
. 76,1 -28,2 - - 76,1 47,9 -
M. 80,4 -33,3 - - 80,4 47 .1 -
Eredd kibocsatas: 53,3 -

|. jarmikategéria: személy - és kisteher-gépkocsi
Il. jarmUkategéria; kénnyl tehergépkocsi, autdbusz, motorkerekpar
IIl. jarmikategdria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklds autébusz

A vizsgalafi értékeket az lzemelési iddszakra a kévetkez tablazat mutatja 2018 évre
€s nagytavra 2033. évre, a 2508. sz. dsszekdtéutra vonatkozéan:

2508. sz. ok. at
2018 2033

Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Laeg7,5m {\Iapéllapot 61,2 54,3 62,3 b5,5
Laeq7.5m Uzemelés 53,3 0 53,3 0
Lacq7.5m _Egyiitt 61,9 54,3 62,8 55,5
Névekedés (dB) +0,7 0 +0,5 0

A vizsgélatok alapjan megdllapithaté, hogy az (izemelési tevékenységhez

kapcsolodo szallitasi tdbbletforgalom nem néveli észreveheté mértékben az egyéb
kozuti forgalombol eredé zajternelés nagysagat.

Az (zemelesi tevékenységhez tartozé kozuti forgalombdl szarmazé zaj miatt varhatoé
novekmeény értéke a 2508. szamu orszagos 6sszekstéit mentén nem éri el a 3 dB-es
értéket. A kdzlekedési forgalom hatasteriiletét a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l szolé6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt
kovetelmények figyelembevételével nem kell meghatarozni.

7. Hatasterillet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaird! szol6 284/2007 (X.29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a
hatasteriiletet.

Hatasteriilet meghatarozasa az iizemelési tevékenyséq idészakara:

Jelen beruhazas esetében azt a terililetet tekintjik kézvetlen hatasteriiletnek, ahol az
Uzemelési tevékenységbdl eredé zajkibocsatas valtozast okoz.
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Kornyezeti Elzetes Vizsgdlat

(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Hatasteriilet meghatarozésa:

A T3/1y, T3/2;, és a T4/1; jeld vizsgélati pontok irdnyéban éjszakai idészakra:

Hatasteriilet szamitdsa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatasterilet hatarvonala egyeld a hattérterheléssel, azaz 35 dB.

A M/1;; jeld vizsgalati pont irdnydban nappali id8szakra:

Hatasterllet szamitdsa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatarvonala egyel6 a hattérterheléssel, azaz 45 dB.

A hatéasterllet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

L = Lam— 20 Ig (r2/r4)

Szamitas:
Hatasteriilet a Hatasteriilet Vizsgalt
Vizsgalatf 284/2007. (X.29.) | hatarvonaldhoz | zajkibocsatas
pontok |Korm.r. 6.§ tartozoé terhelési | (dB)* Laxam r1(m} rz(m)
(2) bek. érték (dB)*
T3 b.) 35 39 120 191
T3/2g b.) 35 37 165 200
T4/1g b.) 35 39 155 246
M/1g b.) 45 45 145 145
Tablazatos forméban a nappali id6szak adatai alapjan:
. .. |Hatastertlet R
Vizsgalati ﬁ:i::éhr?;im hatérvonaldhoz | Hattérterhelés | Vizsgait zaj- rl;l;téarséts:ll(let
pontok tartozé terhelési (dB) kibocsatas (dB) |, . .
(dB) ériek (dB)™ tavolsaga (m
T3Mg 40 25 35 39 191
T3/2g 40 35 35 37 200
T4My 40 35 35 39 246
M/ 40 45 45 45 145

A hatastertileten zajvédelmi szempontbdl védett épiletek, teriiletek, talalhaték.

A kesobbi engedélyezési fézisban, a kivélasztott gépi berendezések pontos

ismeretében, illetve a terileten beliil elhelyezkedésiik ismeretében lehet pontosan a

hatasteriiletet _meghatérozni, és_a hatasteriileten talalhatd védett épiileteket,

teriileteket pontosan megadni.

Az Uzemelésre vonatkozd hatasterliletet és a vizsgalati pontot a Z/2.b. sz. szam(
melléklet tartalmazzak,
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Kornyezeti Elgzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymilveléses lignit kitermelés

8. A tervezett tevékenység varhaté hatasainak értékelése

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban elvégzett zajvizsgalatok eredményei azt
mutatjak, hogy

- Az epitési tevékenység id6szakdban a megengedett zajvédelmi
kovetelményértékek varhatéan teljesiiinek.

Az épitési tevékenységhez kapcsolédé kézuti forgalom nem noveli észrevehetd
mértékben az igénybe vett kézutak alapallapot idGszakaban meglevé
zajterhelés mértékét

- A tervezit létesitmény (izemelésének id6szakaban a megengedett zajvédelmi
kdvetelményértékek varhatdan teljesiilnek (A Telephely-4 esetében a megadott
uzemelési feltételek mellett).

- Az Uzemelesi/kitermelési tevékenységhez kapcsolédé kéziti forgalom nem
ndveli észrevehetd mértékben az igénybe vett kdzutak alapdliapot id6szakaban
meglevd zajterhelés mértékét.

Miutan a vizsgélatokhoz felhasznalt adatok — alapadatok és szarmaztatott
adatok — részben becsiilt adatok, részben hasonié forrds mérési adatai, fontos,
hogy a tervezés tovabbi fazisaiban az engedélyezési dokumentaciékban
részletes akusztikai szamitisokkal kerilljon ellendrzésre a teljes telephely
kornyezeti zajkibocséitasa, és a zajvédelmi kdvetelmények teljesiilésének
igazolasa.

Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a tervezett létesitmény zajvédeimi
szempontbél a vizsgalt teriileten megvalésithaté.

9. A tervezett tevékenyséq felhagyasa miatt varhatd hatasok

A tervezett tevékenység felhagyasakor végzett miiveletek csak a létesitmény
kdzvetlen kdrnyezetében valtoztatjdk meg révid ideig a zajhelyzetet. A tevékenység
felnagyasakor és ezzel §sszefiiggé bontasi és szallitasi tevékenység Zajvédelmi
szempontbdl varhatéan azonos az épitési idészakban jellemzé allapottal.

A tevékenység felhagyasa kdrnyezeti zaj- és rezgés szempontjabé! az alapallapot
jelenlegi kedvezd helyzet visszaallasat vonja maga utan.

10. Osszefoglalé értékelés

Az elvégzett vizsgalatok eredményei, az épitési és az lizemelési idészakban varhato
zajkibocsatas szamitassal meghatarozott eredményei azt mutatjdk, hogy a
megengedett zajvédelmi kbvetelmények teljesiiinek.

A részletes vizsgalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- &s rezgésvédelmi
szempontbdl a kévetkezok szerint értékelhets:
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)

Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Tevékenység Zajkibocséatas jellege Varhaté hatas minositése
. ., Zajterhelési hatarértékek
Epitési munkak Idészakos teliesiinek.

Epitési munkakhoz

ld&szak Nem jelentés hatés.
kapcsol6dé kézili forgalom | 002aK0S em jelentos hatas

Zajterhelési hatarértékek

Uzemelés Folyamatos teljesiilnek. T4 esetében a

megadott lzemelési
feltételekkel.

' dshez k I6da

Uzemeléshez kapcsol6ds Folyamatos Nem jelentds hatas.

kézdti forgalom

A részletes vizsgalatok alapjan megéllapithatd, hogy a tervezett létesitmény épitése
és Uzemelése soran a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendeletben el6irt kévetelmények teljesiilnek.

A tervezett létesitmény zajvédelmi szempontbél a beruhazasra kijelélt teriileten
megvalésithato.

MELLEKLETEK

Z/2.a. szami melléklet:  Epitési hatasteriilet nappal

Z/2.b. szaml melléklet ~ Uzemelési hatasteriiet éjjel/nappal
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