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Felel8sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

— @ hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényli rendeletek és el6irasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitdsok és
informaciék a valdsagnak megfeleléek.

—  akészitdk a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizé
bocsdtotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciok valédisagdért az adat
szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2017.julius 18.

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
ligyvezetd
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1. El6zmények

A First Solar Villamosenergetikai Kft. a tulajdondban 3ll6 Tiszapalkonyai H&erémiihoz
(ledllitott széntiizelésli er6m(i) tartozd zagytarozon (3580 Tiszaujvaros, 036/3 hrsz.-u
mUvelésbdl kivett terilet) egy 19,2 MW névleges teljesitmény( villamosenergia-termel§ (un.
) naperémi létesitését kivan megvaldsitani.

A tdargyi beruhazds harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Tiszaujvaros kiltertlet 036/3 hrsz.-U ingatlan (IV/2. jel(i zagykazetta) teriletén tervezett
erému

2. Villamosmd 35 kV-os belsé technolégiai vezetéke

3.132/35 kV-os transzformator

A harom tervezési egység kozil a erémlire az épitési engedélyezést megel6z6en kilon
készil jelen el6zetes vizsgdlati dokumentacid.

A naperéml park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznadlati
engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének
120. pontja ala tartozik [,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy épitmény
egylittes beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglaldstol”].

A hivatkozott jogszabaly értelmében az elGbbi tevékenység engedélyezése elGtt elGzetes
vizsgalatot kell lefolytatni.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a First Solar Kft. céglinket bizta meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacidé a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerdlt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezéstinkre.
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2. Engedélykérd adatai

Név: First Solar Villamosenergetikai Kft.
Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos ut 1.
KSH szdm: 14844212-3511-113-05.

Cégjegyzék szam: 05-09-027383

KUJ: 103 376 811

A létesitéssel érintett terult adatai:

Terlilet megnevezése: Tiszapalkonyai H6er6m(i IV/2. sz. zagykazettaja
Helyrajzi szam: 3580 Tiszaujvaros 036/3 hrsz.
Telephely KTJ szdma: 102 651 196

3. Atervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a Kft. tulajdonban 1év6 IV/2. sz. zagykazettan
energiatermelés céljabdl torténd naperémd park létesitése.

Az el6zetes vizsgdlat célja a tervezett naper6md park létesitésébdl és lizemeltetésébdl
adodé kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.
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4. A tervezett tevékenység alapadatai
4.1. A tevékenység volumene
Az er6m( adatai:
Megnevezés Mértékegység Adatok
Névleges Adatai
?Sé;lgzaktgjggedélyes neve, amelyik halozatara EMASZ Halbzati Kft. / EON Kft.
A kiser6mli tervezett élettartamanak vége év 25
fmbeegrltétgia:; I:ng;i:;ek varhato idGpontja datum 2018.03.01.
Miiszaki adatai
Beépitett teljesit6képessége MW 20,94
Rendelkezésre allo nettd telj. képessége MW 20,94
Ténylegesen kiadhatd teljesit6képesség MW 18,8
Onfogyasztas MW 0,395
Varhatd csucskihasznalasi éraszam Ora/év 1100
Féberendezései
Napelem tablak szama db 74928
Egy napelem tdbla teljesitménye kWp 280
Napelem tablak dsszteljesitménye kWp 20979
Fix tartoszerkezetre telepitve
Telepitési mod (6 sor magas panel, 202-os d6lésszog),
a napelem tablak sorokba rendezve
Sorok tavolsaga m 11,7
Inverterek szdma db 24
Egy inverter teljesitménye kW 800
Inverterek dsszteljesitménye kw 19 200
Fétranszformatorok db 1
Energetikai hatasfok névleges teljesitménye % 87,7
Erémlivi nagyfesziiltség(i allomas
Alallomas van/nincs van (sajat tulajdonu, kezelésd)
Mez6k szama db 23
Feszlltség kv 132/10,5
Villamos energia atadasi hely(ek) |étesitendd 132 kV-os cella
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4.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az elGzetes vizsgalati eljards, illetve a szikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetben kezdi meg a Kft.

A telepités tervezett kezdési id6pontja az épitési engedély joger6re emelkedése utdn, a
mUikodés megkezdésének id6pontja a hasznalatbavételi engedély jogertére emelkedése utan
varhatd.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozé. A napelemek alapanyaguktdl és
technoldgidjuktél flggben kilonb6z6 hatdsfokkal képesek villamos energidt termelni,
valamint a kornyezeti tényez6k egyarant befolyasoljdk. A kornyezeti tényez6k kozll a
hémérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a
megyvilagitds erGsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperém( park létesitésével érintett terllet a Tiszaujvaros 036/3 hrsz.-U ingatlan. A
telepitési terllet a 4.1. abran lathato.

A teriilet a kovetkez6 kézponti koordinataval jellemezhet6 (EOV rendszerben):

EOV X EOVY
286 760 803 170

Az érintett ingatlan teriilete: 927 766 m?.
A teriletfoglalas nagysaga: ~300 000 m*.

A részletes helyszinrajz a 2/b. mellékletként talalhatd.
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4.1. dbra: Tervezési teriilet (036/3 hrsz.)

A terlilet jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett madjat a 4.1. tablazatban foglaljuk

Ossze.
Helyrajzi szam Tiszadjvaros 036/3
Jelenlegi hasznositasi modja mvelés aldl kivett terilet
Tiszaujvaros szabalyozasi terv Kk/me — megujuld energia hasznositasanak céljara szolgald
besorolas* teriilet

4.1. tablazat: Erintett ingatlan teriilethasznalati médja
*Forrds: www.varoshaza.tiszaujvaros.hu

A telepitéssel érintett zagytér teriilete (IV/2. sz. kazetta) jelenleg hasznositas alatt nem all, a
terlileten spontdn cserjésedd gyepterilet taldlhato.
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A tervezett Naperém parkkal szomszédos teriiletek:

Helyrajzi szam A teriilet hasznalata, miivelési aga

Tiszaujvaros 035 Kivett ut
Tiszaujvaros 036/2 Véderdd
Tiszaujvaros 036/1 Kivett terilet - Zagytarozo

Tiszaujvaros 050 Kivett ut
Tiszaujvaros 036/4 Véderdd

Tiszaujvaros 037 Véderd6

Tiszaujvaros 053 Gazdasagi terulet

Tiszaujvaros 054 Uzemteriilet
Tiszaujvaros 055/2 35. sz. féut

Polgar 015 Mezsgye

4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

A naper6mid megvaldsitasdhoz szilkséges egységek:

A tervezett naper6mdi telep az alabbi létesitményekbdl fog alini:
e Kerités és szerkezetei
e Epitmények:
= Mérnokallomas-konténer, 1 db
= Kapcsoldallomas, 1 db
=  Betonhdzas transzformator- és inverter dllomas, 24 db
= Segédlizemi transzformatorallomas, 7 db
o Napelem, és tartészerkezet

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartézkodas céljara szolgald helyiség, éplilet nem késziil.

Epitmények alapteriilete: 997 m?, az alabbiak szerint:
e Betonhdzas transzformator-allomasok alapteriilete: 893 m?
e Mérndkallomas alapteriilete: 7 m?
e Kapcsoldallomas alapteriilete: 97 m?

A naperémd, és a hozza tartozd 35 kV-os technoldgiai kabel, illetve az indité transzformator
sajatos épitményfajtanak mindslil, ezért a naper6mi engedélyeztetését a 2007 LXXXVI. tv. és
a 382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet vonatkozé elGirasai szerint kell lefolytatni.
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4.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlds f6bb mutatéinak megadasat

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugarzas elnyelését kovetGen, fotofizikai folyamatok Utjan a panelben
kozvetlenll egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugdrzds villamos
toltéseket hoz létre a félvezet6 anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt,
igy a villamos dram elvezethetd. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagitas erGsségével né.

Az egyes panelek altal megtermelt energia Osszegzésére a napelem modulokat soros-
parhuzamos kapcsolassal hdlézatba kell kotni. A napelem modulok — DC kdbelekkel torténé —
soros kapcsolasaval sztringek keriilnek kialakitasra. A sztringek a DC szekrényekbe, majd a DC
szekrények kabelei az inverterekhez parhuzamos kapcsoldssal csatlakoznak. Egy sztring
névleges teljesitménye 6,72 kW. A sztringek a napelem tablak kozelében elhelyezett
egyenaramu dobozokba (DC elosztd) fogak csatlakozni. Az eloszték DC tulfesziltség
korlatozéval, DC lekapcsoldsi lehet6séggel és kettesével csoportositott sztringméréssel
rendelkeznek. Egy kdzponti inverterbe 4-6 db DC elosztd csatlakozik.

Minden naperémii egység terlletén bels6 kezel6terld 35/0,4 kV-os transzformator-inverter
allomas létesil azonos kialakitasban. A transzformator-inverter allomdasokhoz két darab
teljesen fliggetlen 800 kVA latszdlagos teljesitmény( kiltéri inverter, és egy 1,8 MVA-es
35/0,4/0,4 kV-os tercier transzformator tartozik.

A keletkezs feszliltséget inverterekkel alakitjak at villamos energiava, amelyek alkalmasak az
egyendram valtéaramma torténd atalakitdsara. A haromfazisu inverterek az egyendramot
atalakitjdk haromfazisu valtakozé daramma. Az inverterek 9 fliggetlen DC agat képesek
fogadni. Az inverterek a m(kddtetéshez szikséges vezérl§ és érzékel6 daramkoroket,
valamint az illeszt6, védelmi és biztonsagi funkcidkat ellatd részegységeket, tovabba a
kapcsoldkat és csatlakozdkat is tartalmazzak.

Az egyes mez68k altal termelt, inverterek altal valtakozd fesziltséglivé atalakitott 0,4 kV-os
energia az inverterek melletti betonhazban elhelyezett 35/0,4 kV-os transzformatorban éri el
a csatlakozasi feszliltségszintet.
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A hdrom egységet (2 inverter, 1 transzformator) egy betonalapon, de térben jdl
elkilonithetd mdédon egymas mellé helyezik el. A transzformator allomasok 35 kV-os
kapcsolétere légszigetelésl korhaldzati tokozott kapcsold berendezést tartalmaznak.

Egy korhalézat, egy kijelolt BHTR (Beton Hazas Transzformator allomas) egysége kilon
segédizemi transzformatoros ledgazast is tartalmaz, amely az adott korzet (egy
korhalézaton 1évé transzformator-inverter egység) segédizemi ellatasért felel.

A naperémU terlletén konténerben elhelyezett, belsé kezel6terld, 35 kV-os kozponti
kapcsoldallomas létesiil. A kozponti dllomdsban egy gyljtdsines beltéri tokozott
kapcsoldberendezést helyeznek el. A kapcsoléberendezés 12 db transzformator kérhaldzati
ledgazasbdl, egy segédiizemi transzformatoros ledgazasbdl, és egy kooperdcios kabelinditd
ledgazasbdl allnak. A kapcsoldberendezésben, a segédiizemi transzformator leagazdsban
Iévé primer olvaddbiztositd kivételével, megszakitd keril. A celldk alsé kdbel-bevezetési
lehetdséggel rendelkeznek.

A technoldgiat jelenleg szamtalan helyen sikerrel alkalmazzdk a vilagban, igy
Magyarorszdgon is. Az alkalmazott technoldgia hatdsfoka fligg a kornyezeti és a technikai
tényez6ktSl egyarant. A kornyezeti tényez6k koziil a hémérséklet a legfontosabb, de ide
lehet sorolni a cella felliletének tisztasagat, a megvilagitas erésségét is.

A naper6ml m(ikodése nem mindsil hagyomanyos ipari technoldgiai folyamatnak, ezért
hagyomdnyos anyagaramokkal nem kell szamolni. A naper6m{ energiamérlege pozitiv a

sajat energia felhasznaldsanak figyelembe vételével is.

A naper6md park telepitése:

A napelemeket déli tdjolassal, kb. 20 fokos dé&lésszoggel helyezik el az optimalis
energiatermelés érdekében. A foldre telepitett napelemes rendszer tartdszerkezete nagyon
egyszer( és rendkivil id6tallé fémszerkezet.

A tervezett napelem-park alapozasahoz a First Solar Kft megbizasabdl, a VIRAG SZKT Kft. 4ltal
készilt Talajtani szakvélemény 2017 aprilisdban. A Talajvizsgalati jelentés alapjan a tervezett
naperému park telepitésének geotechnikai akadalya nincsen.

A terep minimalis rendezést igényel, amelyet kézi er6vel végeznek el. A kerités oszlopok és
napelem tartészerkezet alapozdsakor, feldllitasakor féld hulladék jelentéktelen
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mennyiségben keletkezik, amit elegyengetnek a tartéoszlopok koriil illetve a terlilet mélyebb
helyein.

Ezt koveti a tartdszerkezet majd a napelem modul sor kézi mddszerrel valé szerelése. Majd
az inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozok felallitasa, vezeték rendszerek
kiépitése.

A szerelések befejezése utan a napelem sorokat kis és nagyfesziiltségl berendezéseket
belzemelik, a keletkez6 villamos energiat a 35 kV-os haldzatra taplaljak.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgdltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatdst igénybe
vevlk altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szdllitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,

napelemek, tartdszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitGanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végzé munkagépek helyszinre torténd
szallitasat jelenti.

Az Gizemelési szakaszban normal Gzemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szadmolni.

Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendé feladatok a tertilet kaszaldsat,
flinyirdsat, valamint a napelemek lemosdsat jelentik. Ez az adott napokon egy
kisteherautéval, vagy egyéb szallitéjarmu helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartasi munkak soran az eseti forgalomnovekedés, a nagyobb munkak esetén a
meghibasodott berendezések elszallitasahoz kapcsolédd forgalom jelenti, illetve a
megjavitott vagy Uj berendezések beszdllitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a
beépitett anyagok varhaté élettartama kb. 25 év, az ilyen tipusu forgalom a kozeljév6ben
nem varhato.

4.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitési helyszin Tiszaujvaros kilteriletén, a telepiilés belteriletét6l K-i irdnyban
talalhatd. A terlilet megkozelitheté a kozvetleniil a 35. sz. f6aton, illetve a zagytér belsé
uthalézatan keresztil.
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A telephely kozuti kapcsolatat a 4.2. dbra szemlélteti.

Héeré6mii

Telepitési
teriilet

Megkozelitési ut

4.2. abra: A teriilet kozuti kapcsolatai

Forrds: Google Earth.

4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas elenyészé mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyautd szallitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom
a karbantartok és egyéb személyek bejarasabol adodik.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje
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Telepitési szakaszban a teherszallitds mértéke az alabbiak szerint alakul:
e Kb. 15 tehergépjarm(i/nap

4.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A pernyetdrozo teriiletén a rekultivaciés munkalatok befejez6dése (rekultivacié hatdsag
altali elfogaddsa) utan valésul meg a tervezett beruhazas.

A naperémdlvek létesitése, valamint a villamos energiatermelés sordn nem kell szamolni
jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd kibocsatdsok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhaté a

hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi [étesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolédé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Nem értelmezheté.
A telepités nem igényli banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely létesitését, a

telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy lett
kivalasztva, hogy a napelem tartdszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szallitas, raktdrozds, tarolds,
vizrendezés

Szallitds:

A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.
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Raktdrozds, tdrolds:

Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezd napelemeket, tartdszerkezetet stb. a telepités
helyszinén kijelolt helyen raktdrozzak kb. 1 napra elegenddé mennyiségben, amiket az
Osszeszerelés Utemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok tarolasara nem kerdl sor.

Vizrendezés

Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés

A terlileten keletkez6 csapadékvizek elvezetése a zagytér csapadékviz elvezet6 hdldzatan
keresztil torténik, mely rendszerbdl az 6sszegy(ilt csapadékviz a Tiszaba keril elvezetésre.

4.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Az lizemeltetés sordn hulladékok a naperé6md park karbantartasabdl addédhatnak, amelynek
mennyisége nem jelent6s. A terileten kommundlis hulladék nem keletkezik, mivel a
terileten allandd személyzet nem tartdzkodik.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhasznalas illetve, technoldgiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb—a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolédik egyéb mivelet.
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4.9. Magyarorszagon Uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezéslinkre all6 informacidk birtokdaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A telepitési hely lehataroldasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagdban meglévG, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepldé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A First Solar Kft. tulajdondban |év6 naper6md park létesitésére szant teriilet lehatdroldsa a
4.3. pontban, illetve a 2. mellékletben taldlhaté helyszinrajzokon megtortént.

A terllet teleplilésrendezési terv szerinti besorolasa: Kk/me.

4.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi sziikségessé a telepilésrendezési terv mddositasat.

4.13. nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositdsdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mds tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobértéket
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A jelen dokumentacidban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsagaban (Tiszaujvaros
036/3 hrsz.) 1 db 19,2 MW névleges teljesitmény(i naperé6mi létesitése tervezett, amely
tevékenység végzésére kiilon engedélyezési eljards keril lefolytatasra. Az eljaras jelenleg
folyamatban van.

5. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és természeti erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

A telepitési hely kordbban megvalasztasra kerilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsdgokat. A tervezett tevékenység helyét a megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése
hatdrozta meg.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A termel6 kabel vezeték engedélyezése teljesen kiilon, 6ndllé eljards keretében kerdil
lebonyolitasra az alabbi miszaki tényez6k és kdrnyezeti szempontok figyelembevételével.

A naperémd létesitmény egyik alapeleme a technoldgiai kabel. A naperé6m(iben megtermelt,
és az er6dmi kozponti allomdsaban 0Osszegyljtott villamos energiat 35 kV-os kabel-
Osszekottetés szallitja a Tiszapalkonyai H6er6m( alallomdasaban 1évé csatlakozasi pontig.

A technoldgiai kabel nyomvonala a naperéml kozponti dllomas 35 kV-os
kapcsoléberendezésének ledgazasabdl indul az dramszolgaltatd legkozelebbi arra alkalmas
oszlopdig (6.1. abra).

20

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu


http://www.ehskomplex.hu/

First Solar Villamosenergetikai Kft. e O n
Naperém(i park Iétesitése

Tiszadjvdros 036/3 hrsz. e0eo sys’rem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

6.1. abra
Kabel nyomvonalak

A kabel nyomvonaldra — az engedélyez6 hatdsag vezetékjogi engedélye — alapjan a
foldhivatali nyilvantartasban a vezetékjogot be kell jegyeztetni.

A meglévd zagycsovek, és igy a tervezett kdbel nyomvonala erd6t, Natura 2000 teriletet
keresztezi.

7. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhato
mértékének el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek
vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

A hatétényez6k vdarhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormdnyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

21

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu


http://www.ehskomplex.hu/

First Solar Villamosenergetikai Kft. e O n
Naperém(i park létesitése
Tiszaujvdros 036/3 hrsz. 00 SySTe m

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilébnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tervezett tevékenység esetében a telepités a naperémii kialakitasat foglalja magaba, mig a
megvaldsitds a telepitett létesitmények lzemeltetését. A kivitelezés varhatd idGtartama
maximum 3-4 hénap.

A felhagyas mlveletei hasonldéak a telepités hatadsaihoz, hatasuk ugyanolyanok, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan az egyes szakaszokban fellépé
hatotényez6k ismertetésre kerdl sor. A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatdst

gyakorld hatotényez8k az aldbbiak szerint csoportosithatok.

7.1. Geokornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi korilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— Anyagmozgatas

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete
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— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatdotényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):

—  Epitési tevékenység

Baleset, meghibdsodds eléforduldsa esetén

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. Uzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta

szennyezés

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.3. Levegé

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Gépjarmdvek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telepités terlilete

11111

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.4. Zaj

Hatotényezs6 (normal lizemi koriilmények kozott):

— SzéllitojarmUivek és munkagépek zajkibocsatdsa
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HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telepités terilete

O

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.5. El6vilag, taj

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— El&helyek zavarasa

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telepités terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.6. Epitett kornyezet

Hatotényezs (normal lizemi koriilmények kozott):

— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehataroldsa:

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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8. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok elozetes becslés

8.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokornyezet

A tervezési terllet a Tiszaujvaros kilteriletén, a Tisza-hidtdl D-re a Tisza bal partjan a Polgar
fel6li oldalon a féuttdl ENy-re |évé drmentes sik teriileten, a Tiszapalkonyai Héerém( IV. jel(i
zagytér 1. sz. zagykazettdjan helyezkedik el. A zagykazettdban a h6er6m( lzemelése alatt
salakpernye hulladékot [HAK: 10 01 01 hamu salak és kazanpor (kivéve 10 01 04*) és HAK:10
01 02 széntlzelés pernyéje] helyezek el. A zagytér azéta felhagyasra kerilt, rekultivalasa
tervezett.

8.1.1.1 Domborzati viszonyok

Tiszaljvaros teleplilés a Borsodi-artér kistajhoz tartozik, amely féldrajzilag az Alféld nagytaj
K6zép-Tisza-vidék kozéptdjaban fekszik.

A kistaj 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagu, E-i részén armentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintl tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefl, egyhangu felszin(i. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriletek, uralkodéak a nagy
kiterjedés( laposok.

Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt
futéhomokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajé-Hernad és a Hejé folydk korabbi
futdsiranyat jelzé elhagyott folydmeder-generacidk visznek.

A tervezési terilet teriletet a Tisza bal partjan taldlhaté. A teriilet mélyfekvésd, feltoltott
egykori Tisza holtag volt, melyet a zagytér épitése soran feltoltottek.
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8.1. dbra: Domborzati viszonyok

(Forrds: mepar.hu)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazds nem eredményez valtozast, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepités, lizemeltetés és felhagyds sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithet6ek
a domborzat szempontjabdl.

8.1.1.2 Talaj

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb [6sz6s liledékeken alakultak ki.

A Tiszat szegélyez6, valyog mechanikai Osszetétel(i, mészmentes, atlagosan 0,5 %
szervesanyag-tartalmu nyers ontéstalajok (10 %) toébbnyire (70 %) artéri ligeterddk lehetnek.
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A Tiszdhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségl oOntés réti
talajainak szervesanyag-tartalma 1% koriili, s f6ként (75 %) szanto és rét-legeld lehet.

Az 6ntésanyagokon és a |0sz0s Uledékeken képz8dott réti talajok (30 %), agyagos valyog és
agyag mechanikai Osszetételliek, a 35-55 (int.) talajmin&ségi kategoridba tartoznak. Az
arteret a Hortobagy felé es6 teriileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10%), a
Borsodi Mez6ség felé pedig a réti szolonyec talajok o6vezik (12 %). A harmadik szikes
talajféleség, a szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupdn az 6sszteriilet 2 %-an talalhato.
FGként szantd hasznositasuk lehetséges (75 %). Termékenységi besorolasuk a 30—45 (int.)
talajmindségi kategoéria.

A Tiszaujvaros kornyezetére jellemzd talajtipusokat a 8.2. dbra szemlélteti.

3172

Leninvaros L1400

31/2
A
N
8.2. dbra: Tiszaujvaros telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Jelmagyardzat:
Vildgoskék Nem karbondtos, éntés réti talaj (31/2);
Tiirkiz Karbondtos réti talaj (29/1);
Lila Réti szolonyec talaj (24/2);
Z6ld Nem karbondtos csernozjom réti talaj (33/2)

Megjegyzés: A telepitési helyszin nyillal jel6lve.
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-genetikus-talajterkepe)
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Megjegyezziik, hogy a tervezett lIétesitmény a pernyetarozo teriiletén valéul meg, igy a
befejezett, hatdsag altal elfogadott rekultivaciot kovetben keriil sor a létesitésre!

Mellékeljiik tovabba a teriilet jelenlegi allapotara vonatkozd talajtani szakvélemény (ld.
Mellékletek).

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtdblakat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. Féldmunkaval a
tartészerkezetek alapozasa, valamint a vizsgdlt zagykazettdn belil esetlegesen létesitend6
kabelarkok kialakitasa jar. A foldkabel |étesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az
arok visszatemetésével helyreall.

A napelemek tartészerkezete sdv vagy colopalapozast kap, a kabelek pedig a
tartészerkezeten és kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a
foldbe keriilnek.

Az épités hatasa a talajra els6sorban a munkagépek mozgasaval, a szallitassal fligg 6ssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdasa esetén nem okoz szennyez6dést a
beruhazas.

Havaria esetén a foldre kifolyt Gzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gydjteni, és
mint veszélyes hulladékot az elSirasoknak megfeleléen el kell szallitani, és az
artalmatlanitasarél gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett terlileten nem végeznek,
(izemanyag tarolas nincs.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértéki
legyen. A munkdlatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyez6désektdl a teriletet
mentesiteni kell.

— Uzemelési szakasz

A naperé6mi mikodésekor a talajt terhel6 hatasok nem érik
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— Felhagyasi szakasz

A felhagyds mdlveletei hasonldéak a telepités hatasaival. Hatdsuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a talaj szempontjabdl.

8.1.1.3 Foldtani kézeg

Az EK-r6l DNy-ra egyre mélyebbre siillyed6 medencealjzatrél csak bizonytalan adatok
vannak. A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony
(1-1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelz6, gyengébben kiemelked6 részek
kozti mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedés(i mocsaras laposokra t6zeges-
kotus talajok a jellemzdéek. K felé a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 16sz0s, iszapos
anyagok az uralkoddak.

Ezek fedik be az egykori blikki hordalékkip D-i, homokosabb részét. Az anyagok
széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi
hordalékkup felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futéhomokformak is keletkeztek;
ezeket gyakran [6sz6s homok fedi.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Tiszaujvaros és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 8.3. dbra szemlélteti.
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Litologia folyovizi tledékek
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8.3. dbra: Tiszaujvaros telepiilés és kérnyéke felszini féldtani térképe
Megjegyzés: A telephely korrel jelolve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A naperém(i megépitése a foldtani kdzeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelel§ miszaki dllapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibasodas, havaria helyzet esetén a kifolyt izemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az elGirasnak
megfelel§ elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni szikséges. A tevékenység normal
Uzemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést

— Uzemelési szakasz

Uzemelési szakaszban a naper86m( nem fejt ki kedvezétlen hatést a foldtani kézegre.
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— Felhagyasi szakasz

A felhagydsi szakaszban a varhatd hatasok megegyeznek az épités soran varhatd hatdsokkal.
A szerkezetek bontdsat kovet6en a teljes teriletet rekultivdlni kell, az esetleges
tereprendezést, a névényesitést és a talajminGség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az lizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a féldtani
kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu.
Csak jobbrdl kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12 708 km?), Hej6 (44 km, 293 km?),
Rigosi-fécsatorna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?). Balrél érinti a
kistajat a Kirdly-ér (35 km)-Alséselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely a
Hortobdgy-Berettydhoz csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszafliredi-f6csatorna (28 km,
79 km?) kdvetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu terilet.

A Tiszan és a Sajon kivil csak a Hej6rél vannak mértékadd vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek Gszszel gyakoriak. A Hej6 vizjardsat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A belvizlevezet6 csatornahaldzat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A "13 4ll6viz kdziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredts! ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedés(. Tiszakeszi és Tiszaflired mellett van

1-1 halasté is (48 ha, ill. 75 ha).

A Sajordl az énodi, a Tiszardl a tiszakeszi vizmérce adatait mutatjuk be.

i i L LKV LNV KQ K6a NQ
Vizfolyas Vizmérce 3
cm m°/s
Tisza Tiszakeszi -212 796 109 530 4135
Sajé Onod 86 520 9,5 63,1 710

8.1. tablazat: A Tisza és a Sajo vizallas és vizhozam adatai
Forrds: Magyarorszdg kistdjainak katasztere
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A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében széamottevd.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hid-rogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® kozott van,
szulfattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t. A felszin alatti viz mennyisége a kozeli
felszini vizfolyasok vizalldsatol erésen fligg, azzal szoros kapcsolatban all. Kisviz idején a
felszin alatti viz rataplal a vizfolyasokra, nagyviz idején ez a folyamat megfordul.

A vizsgalt terilet Tiszaljvaros kozigazgatasi terliletén talalhatd. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség
védelmi terlletet érint a 27/2004 (XII. 25.) KvwWM rendelet alapjan.

A 8.4. abran szemléltetjiik a vizsgdlt terlilet kornyezetében talalhaté felszin alatti vizeket.

{
AN
v N

Tiszapalkon

7

Nemesbikk

8.4. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A telephely korreljeldlve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A rétegviz mennyisége csekély. Korilbeliil Tiszakeszi vonalatdl E-ra a kutak sekélyek, de bé-
vizliek. Attél D-re er6sen megné a mélységiik, vizhozamuk azonban csokken, a vastartalmuk

nagy.
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Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési terilet
kdrnyezetében (5 km-en belil) 4 darab ivoviz kivétel céljat szolgdld, lizemel§ felszin alatti
vizbazis talalhaté. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb — asvany-és gydgyvizek, valamint

élelmiszeripari célokat szolgald — vizbazis nem talalhato.

Vizhazis o L Vizbdzis | Vizbazis | Vizkivétel | Vizbazis | Lodendd | Vizbdzis | védéteriileti | o,
- Telepiilés Vizbazis neve " . o . termelés | sériilékeny- | hatdrozat

kédja lizemeltetGje tipusa célja statusza 3 . EOVY

(m°/nap) e? szama
e Tiszadjvarosi g S . p . 289160
4338-30 | Tiszaujvaros Virosi Vizmd Sajé-Vizm{ Kft. FAV ivoviz tizemeld 9000 igen 2936-1/2007. 300156
- Ujtikos- ) .

Ujtikos- ) . Tiszameeléki s, . . 290909

8002-10 Tiszagyulahaza Tlszag\j/;lahaza Mélyépits Kt FAV ivoviz tizemeld 300 nem 806371

. , Polgari L . " . 1411- 282352

8003-10 Polgér Polgdr vm. R Vérosgondnoksg FAV ivoviz tzemel6 2000 igen 18/2003. 804742

. . = s . . . 1411- 278607

27.3 Polgar Polgar Ny. TIKOVIZIG FAV ivoviz tavlati 70000 igen 17/2003 800746

8.2. tablazat: A tervezési teriilet kdrnyezetében talalhato vizbazisok
Megjegyzés: FAV: felszin alatti

A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités sordan nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teriletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjdk a helyszinre. A dolgozék szocidlis sziikségletének biztositasara mobil
W(C-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havdria esemény bekodvetkezése (kifolyt izemanyag, ken6anyag,
olaj) okozhat jelent6s kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti
vizeket. A foldre kifolyt izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet
ossze kell gydjteni. Mint veszélyes hulladékot, az elGirasoknak megfelel6en el kell szallitani
és az artalmatlanitdsardél gondoskodni sziikséges. A meghibasodas az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszer(i karbantartassal megel6zhet6ek (kivéve a havdria

helyzeteket).

—  Uzemelési szakasz

A naperémi lGzemelése sordn a napelemek id6szakos mosdasa soran hasznalhatnak fel vizet.
A moséviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem éri el azt a

mennyiséget, hogy a felhasznaldsi helyszinrél elfolyhasson. A mosast kovetéen a
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napelemekrdl lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az izemeltet6 a mosdvizet tartdlykocsival
szallittatja a helyszinre.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvez6tlen hatast a felszini és felszin
alatti vizekre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyas miveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdzata szakszeriien végzett telepités
és lizemeltetés mellett csekély.

8.1.3 Levegb

8.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteorologiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
Tiszaujvaros foldrajzilag a Borsodi-artér kistdjhoz tartozik. A kistdj éghajlata mérsékelten
meleg, szaraz.

Evi napfénytartam: 1850-1900 6ra
Evi kozéphémérséklet: 10 °C
Csapadék évi atlaga: 530-550 mm
A hétakards napok évi atlagos szama: 36

Atlagos maximalis hovastagsag: 16 cm
Leggyakoribb szélirany: EK-i

Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s folott

A vizsgalt terilet Tiszaujvaros telepuilés kdzpontjatdl K-i iranyban talalhato.

A |égkori stabilitas, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisagok:
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Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 8.3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 16 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Oss[i/f]se" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

8.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitdsi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6fordulasa a legvaldszin(ibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilllt:i_':i Elnevezés Fu_Eg{:'-'.:e_zE': h{f-:j;.ér':ékleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
& normalis +0.51 - 1,00
7 labalis +1,00 =
Sta':-tli.té:ii 5 & 5 4 1 2 1
kategona
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategonat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjin.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(i, EK-i iranyu széllel és semleges
D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot
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Tiszaujvaros a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak

kijelolésérél légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba
tartozik (8.4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid e . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajé Volgye F C D B E

8.4. tablazat: Tiszaujvaros légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forrés: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a

helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirél) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:

B csoport:

C csoport:

D csoport:

E csoport:

F csoport:

Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
megadllapitva, de a terileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szint meghaladja a hatdrértéket, a teriiletet ebbe a

csoportba kell sorolni.

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kdzott van.

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy t6bb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték kozott van.

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

36

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu


http://www.ehskomplex.hu/

First Solar Villamosenergetikai Kft. e O n
Naperém(i park létesitése
Tiszaujvdros 036/3 hrsz. (N N SySTem

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsdnak hatasa hozzaadodik”

A vizsgdlt terilet Tiszaujvarostél K-i irdnyban talalhato, az 6sszefliggd lakéteriilett6l mintegy
2 km-re, Polgar telepiléstél kb. 1,7 km-re légvonalban. A terlletet tulnyomodrészt artéri
erd6k és mez6gazdasagi terlletek veszik kordl.

A vizsgdlt terilet levegéminGségének alapallapotat a végezni kivant tevékenység
szempontjabdl relevans nitrogén-dioxid (NO,) légszennyez6 anyagra az Orszagos
Légszennyezettségi MérGhaldozat adatbazisabdl (http://www.levegominoseg.hu/) toltottik
le.

A nitrogén-dioxid (NO,) légszennyezd anyag esetében az alapszennyezés értékét — vizsgalt
terlilethez legkdzelebbi adatokkal rendelkez6 — az Oszlari mér6allomas 2015. évi atlag adatai
alapjan a 8.5. tablazat mutatja.

Atla
Vizsgilt A e 8
. Mértékegység Vizsgalt év Mérdallomas | koncentracio
szennyez6anyag ,
(éves)
NO, [ug/m’] 2015 Oszlar 12,2

8.5. tablazat: Oszlari mérGallomas adatai, 2015 (NO,)

8.1.3.2 A tervezett tevékenység légszennyez6 hatdsa tevékenységi szakaszonként
csoportositva

A 7. fejezetben leirtakra hivatkozva az aldbbiakban csak a tervezett tevékenység
légszennyez6 hatasait elemezziik részletesen.

A teriletre torténé napelemek, tartdszerkezetek, egyéb eszkdzok beszdllitdsa soran a
munka- és szallitdgépek gdz emisszidja, a terilet kérnyezetében atmeneti levegéminGség
romlast okozhatnak.

A tevékenység soran jellemz6 leveg6hasznalat:

—  Munkagépek, szallitéjarmuvek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO,; SO,; PMy,]
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—  Aterep minimalis el6készitése

— Alapozasi munkdk, foldkabel fektetés, kerités épités
—  Szerkezetépités

—  Technoldgiai szerelési munkak

8.1.3.2.1.1 Forrasok

Vonalforrdsok — Nitrogén-dioxid (NO,) kibocsdtds

11111

—  Szallitasi utvonalak, gépek mikodése

A szallito jarm(ivek dizel-izemdek. A szdllitas légszennyezését a helyszinen és a szdllitdsi
utvonalon mozgd szallitdjarmlvek, daru motorikus emisszioi hatarozzdak meg. A
szallitéjarmlivek és a munkagépek kipufogdgaz emisszidja az lizemanyagok felhasznalt
mennyiségétél (a gépek tipusa, allapota) és fajlagos emissziéjatol fligg. A technoldgia
motorikus eredet(i Iégszennyez6 hatdsdval nem szdmoltunk.

8.1.3.2.1.2 Légszennyez6 anyagok

— Nitrogén-oxidok (mint NO,):

Mivel a beszallitasi utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallitd gépjarmivek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponens( szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a

kiilonb6z6 emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a
vonatkozd immisszids hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehet§ légszennyez6 anyagok kozil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupdn azzal az eggyel, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke
legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi
paraméterek azonosak. A ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-oxidok (mint NO,), ezért a
kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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Osszefoglalva megallapithaté, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos légszennyezd hatas
szempontjabél meghatarozé forrdas, a vonalforras. A meghatarozé légszennyez6
komponens a nitrogén-dioxid (NO;).

8.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A |étesités légszennyezd hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz a
nitrogén-dioxid (NO,) |égszennyezd anyagot vettik figyelembe.

A levegGterheltségi szint hatdrértékekrdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé6 a 4/2011. VM rendelet 1. szaml mellékletet alapjan a
vonatkozd hatdrértékeket a 8.6. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezd anyag [ug/m’] [ug/m’] | [ug/m’]
Oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40*

8.6. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

8.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegdmindségre gyakorolt hatasanak bemutatdasa

8.1.3.3.2.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi

hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:
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— 1995, évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetS valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen bellil maradnak.

8.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

— Telepitési szakasz

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO,) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A szallitd tehergépjarm(ivek a 35. sz. f6uton keresztil kozelitik meg a vizsgalt teriletet. A
szallitasi Utvonal teljes hosszdban aszfaltozott. A szallitasi Utvonal 35. sz. f6uton érintett
szakaszat a 8.5. abran abrazoltuk.

Az épitéelemek és berendezések helyszinre torténd szallitdsa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban napi 8 dra szallitassal szamolunk. (Szallitas
kizarélag nappali idGszakban torténik.)

A napelemek, tartészerkezetek és egyéb berendezések beszdllitasa napi ~15
tehergépjarmivel (20 t atlag teherbirasu jarmdivek) lehetséges. Ez levegétisztasag-védelmi
és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~30 tehergépjarmlivet jelent
naponta. Az épit6/segéd-anyagok kozuton érkeznek, az épitkezési utemnek megfeleld
szakaszolassal.
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A megyvizsgalt tehergépjarm(i forgalom vdltozashoz kapcsolddd emisszids szamitdsokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

Tiszai Vegyi
Kombingt —x—=x«
Nyrt.

MOL Tiszaujvdrosi
olajfinomito

8.5. abra: 35. sz. féut vizsgalt szakasza

Mivel a vizsgdlt szallitdsi atszakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmivek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdéi kozil , kritikus” |égszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO,), ezért a kdzvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt
a szennyez6t figyelembe venni.

Az emisszid szamitasanal a 35. sz. kozut érintett szakaszat vettiik figyelembe.
A 35. sz. kozut érintett szakaszan 2015-ban mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb

elérhet6 adat — a Magyar Kozut Allami Kozutkezel§ Fejleszté és Informécids Kézhasznu
Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu) megtaldlhatd ,Orszagos kozutak 2015. évre

vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt kdzut érintett szakaszat a 8.5. abran tiintettuk fel.
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A vizsgalt szamlalddllomas, ut forgalmi adatait a 8.7.-8.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: L - Lakott
— szamlalé allom3s tipusa: M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsGrend)

A szamldld dllomas jellege:

o jelleg1: D — Enyhe szezondlis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,,1” vagy ,,3” jellegbe

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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L, szelvény A 3 hossza A forgalom i szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése . tipusa L.
[km] [km] jellege kodja
35 18+640 18+580 | 23+270 4,756 L D2 M1 4474
8.7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai
. nehéz . 3 . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom motoros i o, o, . kézep. pot- ... |kerékpar| .,
allomas forgalom tehergépkocsi [ gépkocsi | gépkocsi [ egyes | csuklés .| nehéz | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
Kodi forgalom nehéz kocsis
4dja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/napl|[i/nap]|[i/nap] [i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4474 7811 9120 7811 9120 939 961 5629 1009 147 1 170 87 87 617 0 54 0 10

8.8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2015)

office@geonsystem.hu
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarmi-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 8.9. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarm(itipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

8.9. tablazat: Egységjarmii szorzok

Az aldbbiakban a vizsgalt kozut jelenlegi forgalmi adatait mutatjuk be részletesen.

NF (napi forgalom):
ANF (atlagos napi forgalom):
MOF (mértékado ora forgalom):

ANF= NF x egységszorzd
az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

telephely napi tehergépjarm( forgalma

A 35. szamu koézut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 18+640 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 84.98% 12.30% 1.89% 0.69% 0.13%
NF [j/nap] 7811 6638 961 148 54 10
ANF [E/nap] 9122.5 6638 2154.6 267.1 37.8 25
MOF [j/h] 1094.7 796.6 258.6 32.1 4.5 3.0

8.10. tablazat: A 35. sz. féut, 18+640 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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A tdblazatbdl megallapithaté, hogy a 35. sz. féut 184640 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmdanak a 12,3 %-a.

77 7

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35. szamu féuton, 18+640
km szelvény (alapforgalom)

O 84.98%

B

B 0.13% O 12.30%

0 1.89%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

8.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (35. sz. féut, 18+640 szelvény)
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A 35 sz. fout 18+640 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemz6 adatai
(alapforgalom)

10000 -

9000 +

8000 1 =

7000 |

6000 |

5000 |

4000 +|

3000 |

2000 |

1000 | I

0 _— =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DMOF [j/h]

8.7. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (35. sz. f6ut, 18+640 szelvény)

A 35. szamu féut forgalmi szallitas altal okozott tobbletforgalom esetén, 18+640 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 84.66% 12.64% 1.89% 0.69% 0.13%
NF [j/nap] 7841 6638 991 148 54 10
ANF [E/nap] 9176.5 6638 2208.6 267.1 37.8 25
MOF [j/h] 1101.2 796.6 265.0 32.1 4.5 3.0

8.11. tablazat: A 35

. sz. féut, 18+640 szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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77 7

Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu féuton, 17+1600
km szelvény (tobbletforgalom)

0O 84.66%

IR AN

B 0.13% 0 12.64%

0 1.89%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

8.8. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — tobbletforgalom (35. sz. f6ut, 18+640 szelvény)

A 35. sz. féut 18+640 km szelvény gépjarmliforgalmanak jellemz6
adatai
(tobbletforgalom)
10000 1
9000
8000 |
7000 |
6000 |
5000 |
4000 +|
3000 |
2000 +|
1000 |
0 —— =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF[E/nap] O MOF [j/h]

8.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé6 adatai — tobbletforgalom (35. sz. féut, 18+640 szelvény)
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Az épitGelemek és berendezések beszallitdsaval jard tehergépjarml forgalom valtozasa
(tobblet: 15 jarm(i/nap; levegétisztasag-védelmi szempontbdl oda-vissza hatast figyelembe
véve 30 jarmi/nap) a 35. sz. f6ut tehergépjarmi forgalmaban 0,34 %-os ndvekedést
jelentene az 6sszes motoros forgalomhoz viszonyitva.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriiletek altaldban ezen beliil maradnak.

e KOzvetett hatasterilet:
— A beszallitdsdhoz, kapcsoldédd szallitdsi tevékenység légszennyezésének

,,,,,

Az emisszid terjedésének vizsgalata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Hatdstavolsag 8.0.0.4.
levegGs hatasterilet szamitd szoftverével végeztiik el.

A munkagépek, valamint a szallité jarmUivek légszennyezését teljesitménylik, illetve haladasi
sebességiik hatdrozza meg. Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO,, SO, PMy(]

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlvek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogo gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi kozil
,kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO;), ezért a kozvetett hatasterilet
megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarmlivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
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figyelembe. Mivel a mérGallomas lakott terileten kivil fekszik, igy a jarmivek sebességét 90

és 70 km/h értéknek vettik.

A gépjarmuivek jarm(ikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWWM rendelet szerint) az
alabbi, 8.10. tablazat tartalmazza.

Jarmi(ikategoria

Jelolés: , Akusztikai L. I
megnevezése L . Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
k= . jarmikategoéria
(0T 2-1.109)
személygépkocsi vontatmdnnyal, vagy anélkdl, kis
1 személy- és kisteher- autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. sz
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 &
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely
2. sz616 autdbusz 1. . busz
alattiakat)
3. csuklds autdbusz Il KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegl(i (kb. 1500-
4. kénnyd tehergépkocsi Il. gep 8 L, g ( ktgk
3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkil,
5. sz616 nehéz tehergépkocsi Il. 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegd (kb. 30000 kg-nal ntgk
nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi, szerelvény M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
motorkerékpar és . i
7. 1. KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar

8.12. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvwWM rendelet)

A forgalomszamldlasi adatok alapjan a 35. szamua féut 18+580 és 23+270 hatarszelvény(
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategoriak alapjan a kovetkezé:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai jarmiikategoria 35. sz. féut alapforgalom 35. sz. f6Ut novelt forgalom
(18+580 és 23+270 szelvény) (18+580 és 23+270 szelvény)
l. 6 638 6638
Il 371 371
1. 792 822
b3 7 801 7 831

8.13. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridba sorolas alapjan
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A kovetkez6 tablazatban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terlleten kivil
torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, SO, PM10
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
Il. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

8.14. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, s0, PM10
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
Il. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

8.15. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
Az emisszié meghatarozasara szolgdld képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s«m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

(Z,m)

E; =
' 3,6 103

ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s«m]

ejj a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] koz6tti valtdszam.
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Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO, SO, PM,,

I 0.4110 0.1106 0.1698 0.0006 0.0091

. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0637 0.0045 0.0631 0.0088 0.0140

2 0.5029 0.1162 0.2597 0.0099 0.0300

8.16. tablazat: Az alapforgalom emisszios értékei
Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO, SO, PMy,

I 0.4110 0.1106 0.1698 0.0006 0.0091

. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0661 0.0047 0.0655 0.0091 0.0146

2 0.5053 0.1164 0.2621 0.0102 0.0305

8.17. tablazat: A kapacitasmddositassal novelt forgalom emisszids értékei

A vizsgalt utszakaszra jellemz6 adatok, paraméterek
35. sz. Ut 18+640 szelvény:
e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz; mkp.) [km/h]: 90, 70
e Vizsgalt utszakasz hossza [km]: 4,756
e Szélirany (E-hoz): 45° (EK)
o Szélsebesség: 2,5m/s
e Kibocsatas (NO,) — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,2597
e Kibocsatas (NO,) — novelt allapot [mg/(m=«s)]: 0,2621

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl lathatd, hogy a

szallitdas kovetkeztében fellépS tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszid

novekedéssel jar [0,0024 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd immisszid

valtozassal.

Il. Feliileti forrds légszennyezd hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A betonhdzas transzformator allomasok, mérnokallomas, kapcsoldallomas kiépitése, a

terilet el6készitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak furdsi munkdinak elvégzése sordn

jelentkezhet minimalis mértékd porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimdlis foldmunkakkal

jar, befolyasoljdk a kornyezet terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és
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porozitasa, az aktudlis meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany,
szélsebesség stb.).

Az épitkezés sordn keletkezd kiporzott szilard anyag diffuzids ill. diszperzids hatasra a
leveg6kornyezetbe szétterjed; egy része kililepszik. Tapasztalatok (és a kornyezeti
adottsagok) alapjan az épitési teriilet kb. 50 m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet
fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman. Az épitési helyszintél a legkdzelebbi
Osszefliggd lakdovezet tobb kilométerre talalhatd.

A kiporzds és porterhelés hatdsteriilete locsolassal 30 m alatt tarthaté, amely minden
koriilmények kozott az épitési terlileten belili savot jelent.

A munkdlatok igen rovid idejli és kis mennyiségli, kis koncentraciéju levegbterhelést
okoznak, a munkalatok végeztével ez megsziinik!

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenység légszennyezésének hatdsterilete.

— Uzemelési szakasz
A naperém lizemeltetése soran nincs légszennyez8 anyag kibocsatas. Légszennyez6 anyag
kibocsdté pont/diffiz forrds nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres
ellen6rzés és az eseti jelleggel el6forduld karbantartds miatti forgalom jelentkezik, ami
alkalmanként 1-2 személygépjarml(ivet jelent. Ebbdl addéddan a naperémi lzemeltetése
soran a leveg6be torténd kibocsatds elenyész6, hatasa elhanyagolhaté.

— Felhagyasi szakasz

A felhagyds mliveletei hasonldéak a telepités hatasaival. Hatdsuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.
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8.1.4 Zaj

A telepités jelenleg hasznalaton kiviili teriileten torténik. Kérnyezetében artéri erdék és
mez8gazdasagi terlletek talalhaték, amelyeken nincs védendd objektum, létesitmény. A
legkozelebbi zajtél védendd létesitmény, a telepités hataratdl viszonyitva 100 m tavolsagban
talalhato Tiszaujvaros 053 hrsz.-U ingatlanon 1évé tanya (K/mg — Kilonleges mezGgazdasagi
Gzemi teriilet)

A beruhdzas sordn felléps zajkibocsatdssal jaro miiveletek:
— Tehergépjarmivek szallitasi tevékenysége
— Munkagépek lGizemeltetése (autds daru, dozer)

A szdllitdssal érintett utak koziil a 35. sz. f6ut 184640 szelvényét vizsgaljuk, mivel a f6ut ezen
szakaszat a szallitds minden esetében érinti.

8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarmikategdridk besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfelelSen:

ANF; = 6 638 jarm(/nap
ANF5,4,7 = 371 jarm(/nap
ANF3,5:6 = 792 jarm(/nap

leapkéz = Al;napkéz * ANF1/12 =431,47 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANFo+ ANFo+ ANF7)/12 = 24,02 db
Q3,napksz = A3 napksz ¥ (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12 = 51,02 db

Q1,este = Al,ecte * ANF,/4 = 248,93 db
Q2,este = A2, este * (ANFo+ ANF,+ ANF5)/4 = 13,73 db
Q3,este = A3, este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 28,71 db

Q1,4 = AL,jel * ANF,/8 = 58,08 db
Q2, el = A2,45e1 * (ANF2+ ANF4+ ANF;)/8 = 3,48 db
Q3,451 = A3,4je1 * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 8,12 db
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Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kival).

A [ Ki] g5t Szamitasa:

Ai+|E . +Bj log{v [ : + Dy 1 GF E; +F log(11 + 7
[K: Jgstii =10-lg[10 i+l ]3’9"'3" tloglv) g5t +IOC‘ i loel®) g 1,53 +10 ! og pS’FJ,J,l):|
A[Ki]gsti értékei a kovetkezdk:
[dB] napké6z este éjjel
[Ktlgstin 83.87 83.96 84.00
[Ktlgs 2 84.67 84.84 84.92
[Ktlgstis 87.85 88.01 88.09

8.18. tablazat

A ,Kgsyji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ KD ] g,5,t,j,i Széml'tésa:
(Kol gsti = 1018 (Q g5 1,5 /v gstji) - 16,3
A moddszer alkalmazhato.

A[Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgs,t1 -9.44 -11.87 -18.20
[Kolgs,2 -20.85 -23.34 -29.34
[Kolgsti3 -17.58 -20.14 -25.65

8.19. tablazat

Az LAeq(7'5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

3 . 3
LABQ(?15)9‘5.LJ =10- |g{z10°““"‘”5’”"' + Z1 [ e A T J
j=1 v
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Az Lpeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)gs1 74.42 72.10 65.80
Laea(7,5)g512 63.81 61.49 55.58
Laea(7,5)g5t3 70.27 67.87 62.43
Laeq(7,5)g sz 76.10 73.75 67.72

8.20. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 * lg (1_16 (12 * 10(0.1ZLAeqnapkéz) 4+ 4 % 10(0.1ZLAeqeste) ))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 75,622 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,72 dB

— Telepitési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)

KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdébbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységhdl

szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileten, amelyeket az aldbbi

8.21. tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Lry) az Ly megitélési szintre (dB) ha az épitési munka

id6tartama
- 1 3
SOII' Zajtol védendd teriilet hénap vagy 1 hdnap felett 1 évig 1 évnél tobb
szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1 UfiL{IoteruIeft, k’ul?nlgges“teruletek 60 45 55 0 50 35
kozill az egészségligyi teriilet
Lakoterulet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer(
2. beépitésit), kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
teriletei, a temet6k, a zoldtertlet
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3. | Lakoterdlet (nagyvérosias | 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes terilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

teriileteken
Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

8.1.4.2 Vonalforrds zajkibocsatdsa

ANF; = 6 638 jarm(/nap
ANFy.447 = 371 jarmi/nap
ANF3.5.6 = 792+ 30 =822 jarm(i/nap

leapkéz = Al;napkéz * ANF1/12 =431,47 db
Q2,napkéz = A2,napksz * (ANFo+ ANFo+ ANF7)/12 = 24,02 db
Q3,napksz = A3,napksz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12 = 52,95 db

Beszallitas kizardlag napkodzben torténik.

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 248,93 db

Q2,este = A2, este ¥ (ANF2+ ANFo+ ANF;)/4 = 13,73 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 28,71 db
Q1,¢jjel = Al ¢jjel * ANF;/8 = 58,08 db

Q2,gje1 = A2, 4501 * (ANFo+ ANF,+ ANF;)/8 = 3,48 db
Q3,gje1 = A3, 4501 * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 8,12 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kival).

A [ K:] sz Szamitasa:

(K, J..... =10- lg[lﬂﬂﬁ [&]ge.1,i,i*Bilogt) g.s..ii ppo5itDilee® et i o oFi+Elog(1l+ Pg,s,t,j,i)]
b dgstil ™
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A[Ki]gsti értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstja 83.87 83.96 84.00
[Ktlgstj2 84.67 84.84 84.92
[Ktlgstj3 87.85 88.01 88.09

8.22. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ KD ] gs,tii szamitasa:
(Kol gs,ti = 1018 (Q g s 1,5 /v gstji) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.

A[Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs,t1 -9.44 -11.87 -18.20
[Kolgs,2 -20.85 -23.34 -29.34
[Kolgs3 -17.42 -20.14 -25.65

8.23. tablazat

Az Lpeq(7,5)g,s,t),i = [Kt + Kplg st

3 n 1
Lpaal7 gy = 10-'9{210““'“"”’“”' 10T |
i=1 v

Az Lpeq(7,5)g,s,1i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
Laeq(7,5)g 511 74.42 72.10 65.80
Laea(7,5)g512 63.81 61.49 55.58
Laeq(7,5)g 513 70.43 67.87 62.43
Laeq(7,5)g 512 76.14 73.75 67.72

8.24. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 75,657 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,72 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 75,622 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsveit = 75,657 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,035 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen!

8.1.4.3 Munkagépek varhato zajterhelése a legkézelebbi védendé épiiletnél

Az épitkezés sordn 1 db autddaru, valamint 1 db ddézer mikodését feltételezzitk, melyek
becsiilt hangteljesitmény szintjeit az alabbi tdblazat tartalmazza. A gépek lGzemelése csak
nappali idészakban fog torténni. A feltételezett munkaidé: 6 éra.

T H liesitma "

Gép megnevezése melz:g)lseg angte :-:SI(tdr;;enyszmt
Autédaru 1 101
Dézer 1 101

8.25. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
Megjegyzés: a 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1.melléklete alapjdn

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran mikodé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

X, ZX08%
L-\'_- —10% lg ¥ n= 100.1.\‘_\11

Az igy O0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 104 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény Tiszaujvaros 053 hrsz.-U ingatlanon lév6 tanya, amely
Tiszaujvaros Terlletrendezési Terve alapjan K/mg — Kulonleges mez6gazdasagi terulet.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
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Li = L + Kir + Kq - Kg - Ki - Kin - K - Kg - Ke

Nappali id&szakra a szamitasok szerint varhatdan a kdvetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legktzelebbi védendd éplletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékado A-hangnyomasszint [dB]

Tiszaujvaros 053 hrsz. 51

8.26. tablazat

A Kn (névényzet csillapité hatdsa), Ke (akaddalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

s Szamitott mértékado Ltu, nappal T
Megitélési pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Tiszaujvaros 053 hrsz. 51 55 -

8.27. tablazat
*Lry: a 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-E(iM egyiittes rendelet 2. szdmlU melléklete szerint ,UdilSterilet,
kilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet” teriileti kategdria esetén.

A zajszamitas eredményeként elmondhatd, hogy valamennyi irdnyban, a védend6 homlokzat
el6tt a hatarérték alatt maradt, zajkibocsatas egyik irdnyban sem varhata.

8.1.4.4 Hatasteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fluggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott terilletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljards soran a kérelmezd bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdasterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali idGszak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtdl nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, Gdul6terliletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen esetben 55 dB
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Az épités csak a nappali id6szakban torténik, napi 6 dras muszakid6vel.

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 55 dB-es hatasteriilet.

Nappali id6szak

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a védendd
|étesitmény irdnydban 70 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

— Uzemelési szakasz

A naperém( Uzemszerli mikodése soran az inverter/transzformator allomasoknak lesz
kornyezeti zajkibocsatdsa. Az lzemelés alatt a létesitmény teriletén 24 db betonhazas
inverter/transzformator allomas létesitése tervezett.

A kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Gizemi és szabadid@s |étesitményektdl szarmazd zaj
terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileten, amelyeket az aldbbi 8.28. tablazat
tartalmazza.

Hatarérték (Lyy) az Ly megitélési
szintre (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Sorszam Zajtol védendd teriilet

Udil6teriilet,  kiilldnleges  teriiletek  kozil  az
1. L 45 35
egészségligyi terilet

Lakotertlet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerl beépitésti), kulonleges terlletek kozil az
oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a

zoldterulet
Lakoterlilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes

3 ¢ (nagy p ) gy 55 45
terilet

4. Gazdasagi terilet 60 50

8.28. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Az inverter részeit egy viszonylag kisméret(i doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra
szerelnek a sorok végén. Az inverterek valtozé mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt dram
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mennyiségétél fliggben. A m(ikodési idejik a napsugdrzastdl flgg els6sorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas.

Hatdasterulet meghatarozasa

Az lGzemelési fazisban jelentkezé zajterhelést a hasznalatbavételi engedélyezés soran be kell
mutatni, szdmitdssal, vagy méréssel ald kell tamasztani.

A tevékenység végzése soran meg kell felelni a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes
rendelet 1. szdmu mellékletében feltlintetett hatarértékeknek.

A hasznalni tervezett betonhdzas transzformator- és inverter dllomas tipusa: ROBUST SOLAR
1,8 MVA — 2x880 kVA PV. A egy-egy transzformator/inverter allomas maximalis
hangteljesitményszintet irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiiljik.

Az lizemeltetés hatasteriletét az aldbbi mdédon hataroztuk meg:
Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra
vonatkozd, Gdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen esetben 45 dB

Egy transzformator/inverter kornyezetében a 45 db-es hatasteriilet 7 m-re adédik.

Ennek megfelel6en az dllomasok kérnyezetében jelentkezd hatasteriilet az ingatlan hatarain
belll marad.

— Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakasz hatasai a telepités soran fellépé hatdsokhoz hasonldak.

8.1.5 Eldvilag

Az él6vildg-védelmi fejezetet a Belemnites Mérnoki Iroda Kft. (2100 G6doll6, Dézsa Gyorgy
ut 13.) allitotta 6ssze 2017-ben.

A felmérést és eredményeit valtozas nélkiil a 4. mellékletben kozoljik.
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8.1.6 Epitett kdrnyezet

A telepitési helyszin Tiszaujvaros kiiltertletén talalhaté. A legkdzelebbi lakdovezet (Polgar) az
ingatlan hataratdél DK-i irdnyban talalhaté ~1700 m-re.

A terlilet a 35. sz. aszfalt burkolatu féuton keresztil megkdzelithetd, amely alkalmas a
szallitasi forgalom kiszolgaldsara.

Az épitett krnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telephelyet artari erd6k és mez6gazdasagi teriletek 6vezik, az 6sszefliggé lakdovezet kb.
1,7 km-re taldlhaté DK-i iranyban.

A telepités soran elviselhet6 mértékld forgalomnovekedés jelentkezik. Az (zemeltetési
szakaszban a kozutak terhelése nem szamottevS. Az Gzemelés napi szintl karbantartdst,
terliletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakdteriilet), ill. kismértékben
terhelé (utak igénybevétele).

8.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt lUzemelési fazisban fellépd hatétényezbk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kdzvetlen és kdzvetett hatasterilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan terulete (Tiszaujvaros 036/3 hrsz.) és
annak szlik kornyezete, mig kdzvetett hatasteriiletnek a szallitas utvonala mindsiil.

62

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu


http://www.ehskomplex.hu/

First Solar Villamosenergetikai Kft. e O n
Naperém(i park létesitése

Tiszatjvdros 036/3 hrsz. e e osystem
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

8.3. A 8.2 pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti dllapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentds kérnyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

8.3.1 Tiszaujvaros demografiai adatai

Teleplilés KSH kodja: 28352

Tertlet: 4 604 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 16 557 {6 (2012. januar 1-i adat)
Néps(rlség: 359,62 f6/km? (2012. janudr 1-i adat)
Lakdsok szama: 7 120 (2012. januar 1-i adat)

8.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely (Tiszaujvaros 036/3 hrsz.) nem érint természetvédelmi oldatalom ald esd
terliletet (Natura 2000 terilet, természetvédelmi terllet). A vizsgdlt terilet kozvetlendl
szomszédos a HUBN22096 kdédszamu Tiszaujvarosi artéri erd6k megnevezés(i Natura 2000
kiilonleges természetmegGrzési teriilettel.

9. Osszegzés

A First Solar Kft. a Tiszapalkonyai H6ere6m( IV/2. sz. zagykazettajanak (Tiszadjvaros 036/3
hrsz. alatti ingatlan) teriletén naper6m |étesitését tervezi. A tervezett naperémd létesitése
el6zetes vizsgalat koteles tevékenységnek mingsil, tekintettel arra, hogy a teriiletfoglalasa
3 ha-nal nagyobb. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié 6sszedllitasdval a Kft. a GEON system
Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Geokérnyezet szempontjabol:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzas nem eredményez valtozast.
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A telepités sordn bekévetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetbek a domborzat
szempontjabol.

Talaj és foldtani kbzeq szempontjdbdl:

A munkdlatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértéki
legyen. A munkalatok befejezése utdn az esetleg mégis fellép6 szennyez6désektél a teriiletet
mentesiteni kell.

A naperéml telepitésének a foldtani kdzegre nincs érzékelhet6 hatdsa. A telepités soran
alkalmazott munkagépek megfelel6 mdszaki allapotat rendszeresen ellenérizni sziikséges.

A telepitési tevékenység a talajra és foldtani kézegre nincs hatdssal. A telepités sordn fellépé
hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felszini, felszin alatti vizek szempontjabdl:

A vizsgalt terllet Tiszaujvaros kozigazgatasi terlletén taldlhatd. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség
védelmi terlletet érint a 27/2004 (XII. 25.) KvwWM rendelet alapjan.

A tervezett tevékenység hatdsdat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A
felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett kivitelezés mellett

csekély.

A tevékenységek kapacitdsmddositdsa a levegbre, mint kornyezeti elemre és a zajterhelésre
van féként hatdssal.

Levegd szempontjabol:

Az telepitési szakaszban az épitési elemek, anyagok helyszinre torténé széllitasanak
kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel
jar [0,0024 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszid valtozassal.

A telepités minimalis foldmunkakkal jar, ennek kovetkeztében az ebbdl ered6 porterhelés is
minimalis. A munkalatok igen rovid ideji és kis mennyiségli, kis koncentracidju
levegGterhelést okoznak, ami a munkalatok végeztével megszilinik! Az épitési teriilet kb. 50
m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman.
A naperéml( lizemeltetése sordn nincs légszennyez6 anyag kibocsatas.
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Zajterhelés szempontjabol:

A telepités kornyezetében mezdgazdasagi teriletek talalhatdk, amelyeken nincs védendé
objektum, létesitmény. A legkdzelebbi védendd létesitmény kb. 1,6 km-re talalhaté.

Nappali id&szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomadsszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd épliletnél: 24 dB. A telepités kdzvetlen hatdasteriilete 70 m-re, az
Uzemelés sordn pedig az egyes transzformator allomasok hatasteriilete 7 m-re tehet6. A
hatasteriletek védendd objektumot nem érintenek.

A telepités sordn jelentkezd forgalomvaltozds a megkozelitési utak forgalmdban minimalis
valtozdst eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett
hatasterilet kijelolése sziikségtelen!

A telepitéskor varhato szallitas zajterhelése ideiglenes jellegli és elhanyagolhaté mértékd. A
tervezett tevékenység zajvédelmi hatdsat telepitési és lizemelési fazisban minimalisnak

itéljiik.

Elévildg szempontjébdl:

A telepités, épités idoszakaban varhaté hatasok

ElGhelyek, novények

A beépitésre tervezett teriileten a jelenlegi élGhelyek alapvet6en megszlinnek. Ezek az
él6helyek természeti értékkel nem birnak, hiszen zémben 6z6nnoévényekkel fertézott,
bolygatott, kis fajszamu, degradalt él6helyekrdl van szé.

Madarak

A beavatkozas kovetkeztében a madar él6helyek tobbnyire megszlinnek, igy megszlnik a
fészkel6 fajok élGhelye is. Nem fog fészkelni a teriileten a gyurgyalag, a parlagi pityer, a
tovisszurd gébics és a réti tliicsokmadar. Ezek a fajok a beavatkozasra elkeriléssel fognak
reagalni.

A tervezett beavatkozas a gyurgyalag telepet érinti (47°54'19.76"E, 21° 6'3.28"K).

Korlatozasok

A tervezett tevékenységhez kapcsolddd és az élGhelyet érinté munkalatokat javasolt a
fészkelési id6szakon kivil, augusztus 15. és marcius 01. kdzott végezni. Igy elkeriilhetd
védett madarak fészkeinek megsemmisiilése.

A kivitelezés soran kilonos figyelmet kel forditani arra, hogy a jelenleg koltS, fokozottan
védett gyurgyalag ne tudjon lefészkelni a terileten. Amennyiben a gyurgyalag mégis
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koltésbe kezd a vizsgalati terlileten belll, a fészkel6helyet és annak 50 méteres korzetét
bolygatatlanul kell hagyni a koltés lezarultaig.

Az Uzemelés id6szakaban varhato hatasok

ElGhelyek, novények

A beépitendé terlileten mesterséges felszinek és él6helyek jonnek Iétre. Ezeken a ndvényzet
jelent6sége csekély, elhanyagoldas esetén esetleg gyomosoddsi goécot, illetve
propagulumforrast jelenthet a szomszédos terliletek felé.

Madarak
A beépitett teriileteken a madarél6helyek megszlinnek.

A felhagyas hatasai

ElGhelyek, novények
Felhagyds esetén a terlileten gyomvegetacido megjelenése, erés cserjésedés varhato.

Madarak
A teriletre haszndlatanak felhagydsa lehetdséget teremt az élGvildg természetes

visszatelepedésére, mely tovabbi fészkelGhelyet teremt a tovisszurd gébics (Lanius collurio)
és egyéb, tag tlrésl madarfaj, mint pl. a fekete rigd (Turdus merula), énekes rigd (Turdus
philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla) és a citromsarmany (Emberiza citrinella)
részére.

Tdjvédelemi szempontbol:

Vonatkoz6 jogszabdlyok és szabvanyok ismertetése

e 1995, évi LIll. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

e 1996. évi Llll. torvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terliletrendezési Tervrél;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurdpai Taj Egyezmény
kihirdetésérél;

Az 1996. LIIl. tv 7.8. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas

létesitmények, berendezések kiilterileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a

mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangoldsdval torténé tajba

illesztésérdl”.

A 2003. évi XXVI. tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi 6vezetekrdl (pl. 6koldgiai

folyosék, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6koldgiai halézat elemeinek

terilet felhasznalasardl.
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Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
Az ingatlanok jelenleg , Kk-me” (Megujulé energia hasznositdsanak céljara szolgdlé terilet)
besorolasu a hatalyos telepiilésrendezési terv besorolas szerint.

Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezet tevékenység terlilete nem tartozik az orszagos terliletrendezési térvényben
(2003. évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatdrozott orszagos jelentGségl
tajképvédelmi terilet 6vezetébe, valamint tdjképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd
teriilet Ovezetébe. A tervezett beruhdzds nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi
varomanyos teriilet 6vezetébe.

A telepités, épités idészakaban varhatd hatasok
Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavaro tényezét.

Az lizemelés idGszakaban varhaté hatasok

Az Gzemelési szakaszon belil a teriileten kialakitott napelem park jelent zavaré tényezét.
Figyelembe véve, hogy a teriilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelent8s zavard hatas nem fog fellépni.

A felhagyas hatdsai
Amennyiben a felhagyas a napelem park teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
l[athatdsag tekintetében javitd hatasuként értékelhetd.

Havaria események bekodvetkeztében fellépd hatasok bemutatasa
A tervezett Ultetvény létesitése, lizemelése és felhagydsa sordn havarias jelleg(i tajvédelmi
hatassal nem kell szamolni.

Az elvégzett elGzetes vizsgdlat eredményeként kijelenthetd, hogy a tervezett naperémdii
létesitése a jelenleg érvényben lévé elGirasok és hatalyos jogszabalyok betartasaval nem
jar tobblet kérnyezetterheléssel, az a vonatkozé miliszaki és kdrnyezetvédelmi elGirasok
betartasa mellett megvalésithato.

A tervezett tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, terhel6 hatdsai csak ideiglenesek az
épités ideje alatt, és elviselhetd szinten tarthatdak.

Miskolc, 2017. 07. 12.
Dr. Szabo Attila

okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6sok u. 1/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Heves, 1973. méajus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. jinius 28.;

szakképzettsége:

okleveles bioldgus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig €rvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

\\\ /,,
Prhe %Q;B“~*
Mw Dr. Hecsei Pal
Foéigazgato-helyettes
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamaradirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértSi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar
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2. Irattar
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014
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n Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
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Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. {sz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Vegzettségek:

okl. kérnyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kdtelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkez0 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatdésdgi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  dsszefiiggd  szakmagyakorlasi
tevékenvségekirdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Aba(j-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolésok alapjan adtam ki.

Mjéhnyéczki Nandor
5 titkar

Kapidk:
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar



2. melléklet

Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz




Tiszaujvaros

Tiszal Eromu &

Tiszaudjvaros 036/3 hrsz.

GEON system Kift.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8.
Tel.:46/200-120, Fax.: 46/332-140
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

| Megrendeld:

First Solar Kift.

Datum:

2017. jal.

Naperédm park létesitése
Tiszaujvaros 036/3 hrsz.

Munkaszam:

GS-604/2017

Méretarany:
El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:20.000
Rajzszam:
Atnézetes helyszinrajz 2/a.

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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AKOTELER

GEON system Kift.

@ m O 3 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8.

Tel.:46/200-120, Fax.: 46/332-140
eoeo m<m._.®3 e-mail: geonsystemkft@gmail.com
Megrendel6: Datum:

First Solar Kft. 2017.jul.

Munkaszam:

Naperédm park létesitése GS-604/2017

Tiszaujvaros 036/3 hrsz.
Méretarany:

El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:20.000

Rajzszam:

Részletes helyszinrajz 2/b.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




3. melléklet

Zajvédelmi hatasteriilet
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eoeo m<m._.®3 e-mail: geonsystemkft@gmail.com
Megrendel6: Datum:

First Solar Kft. 2017. jul.

Munkaszam:

Naperédm park létesitése GS-604/2017

Tiszaujvaros 036/3 hrsz.
Méretarany:

El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:20.000

Zajvédelmi hatastertlet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




4. melléklet

Természetvédelmi fejezet




Napelem park Tiszatjvaros Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

Tiszaujvaros 036/1 és 036/3 hrsz napelem park

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Zalai Tamas
szakmai ellenor

1\/ e @qyﬂf/c\d

Péter Gabor
ligyvezeto igazgato

Godolle, 2017. julius 13.

BELEMNITES Mérnoki Iroda Kft.
D4 2100 Godolle, Dozsa Gyorgy u. 13.
e-mail: peter.gabor@belemnites.hu
TEL/FAX: 28-414-471; MOBIL: 20-388-7112;

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Tiszatjvaros Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

Elévilag-védelem

Bevezetés

Az elOzetes vizsgalati dokumentacidhoz az ¢€lovilag jelenlegi allapotanak felmérése ¢és
rogzitése a beruhdzasi teriilet (a mikodés soran elfoglalt és érintett teriilet), tovabba a
kornyezd tertiletek (becsiilt hatasteriilet) bejarasa alapjan tortént, illetve feldolgozasra kertiltek
a korabbi években rogzitett adatok, megfigyelések is.

A felmérés soran nyilvanos, szabad felhasznalasu légifelvételeket (Google Earth) hasznaltuk.
A bejarasok 2017. juliusédban, a vegetacios iddszak masodik felében torténtek. A teriileten
dokumentum értékii fényképfelvételek késziiltek.

Az ¢l8vilag tekintetében hatésteriiletnek vessziik
a) botanikai értelemben a beruhdzasi teriilet teljes egésze;
b) allattani szempontbol a beruhazasi teriilet 400 méteres korzetét (a Magyar Madartani
és Természetvédelmi Egyesiilet fekete golya esetén javasolt véd6zonajat, amely a
terlileten potencidlisan eldforduld madarfajok koziil a legnagyobb véddzona)
¢s itt vizsgaltuk az egyes, természetvédelmi szempontbol relevans éldhelyek, ndvény-,
valamint allatfajok érintettségét.

A tdj altalanos jellemzése alapvetden ,,.Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak
katasztere. (2., atdolgozott és bdvitett kiadas)” c. munkaja és ,,Kiraly G., Molnar Zs., B6loni
J., Csiky J. & Vojtkd A. (2008): Magyarorszadg foldrajzi kistjainak novényzete.” miive
alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag
hajtasos ndvényei. Hatdrozokulcsok.” c. miivét kovette.

Az ¢éldhelyek jellemzése és kodolasa ,,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
¢léhelyei. Vegetaciotipusok leirasa és hatarozoja. ANER 2011.” c. munkdja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmdra vonatkozd adatok a jelenleg hatalyos, a ,,védett €s
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az
Europai Kozosségben természetvédelmi szempontbol jelentds novény- ¢és allatfajok
kozzétételérdl” szolo (tobbszor modositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Tiszatjvaros Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

A teriilet tagabb kornyezetének altalanos jellemzése

Foldrajzi kornyezet, természetfoldrajzi jellemzok

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Kozép-Tisza-vidék
Kistaj: Borsodi-artér
Kozigazgatasi hatar: Tiszaujvaros

A kistdj Borsod-Abatj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében
helyezkedik el. Teriilete 483 km? (a kozéptaj 6,6%-a, a nagytaj 0,9%-a).

DOMBORZAT: A kist4j 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagi, E-i részén armentes részekkel
tagolt, de egészében artéri szinti tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefii, egyhangu
felszinti. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkodoak a
nagy Kkiterjedési laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossigot a max. 5-6 m-re
kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futbhomokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajo-
Hernad ¢és a Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelz6 elhagyott folyomeder generaciok visznek.

FOLTDTAN: Az Ek-rsl DNY-ra egyre mélyebbre siillyedd medencealjzatrol csak
bizonytalan adatok vannak. A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a
Ny-i részen vékony (1-1,5 m-es) 10sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben
kiemelkedd részek kozti mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésii mocsaras
laposokra toézeges-kotus talajok a jellemzéek. K felé a felszin kozelében a finomabb,
elsésorban 16sz06s, iszapos anyagok az uralkodoak. Ezek fedik be az egykori biikki
hordalékkup D-1, homokosabb részét. Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend
T!Sza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi hordalékkipfelszinen a kavicsos jelleg
miatt kevés helyen futbhomokformak is keletkeztek; ezeket gyakran 16sz6s homok fedi.

EGHAJLAT: Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Evi mintegy 1850-1900 6ra napsiités a
megszokott, nyaron 750-760 ora kozotti, télen 175-180 o6ra napfénytartam valoszing.

Az évi kozéphomérséklet sokévi atlaga 10 °C koriil van, a vegetacios idészaké kevéssel 17,0
°C folotti. Apr. 1-3. és okt. 18-19. kozé esik az az iddszak, amikor a napi kozéphomérséklet
10 °C folé emelkedik (évente 194-197 nap). A fagymentes idészak hossza 190-192 nap (apr.
8-10. és okt. 20. kozott). Az évi abszolit homérsékleti maximumok és minimumok atlaga
34,0-34,5 °C, ill. -16,0 és —17,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 530-550 mm, de E-on megkozeliti az 560 mm-t. A tenyésziddszakban
320-330 mm (E-on kevéssel 340 mm feletti) csapadékra szamithatunk. Tiszadorogman esett a
legtobb esé (76 mm) egy nap alatt.

Evente mintegy 36 hotakards nap valoszini az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm.

Az ariditasi index 1,30 E-on 1,25.

Az uralkodd szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagii a Ny-i és DNy-i. Az atlagos
sz€lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

A széarazsagra hajlo éghajlat miatt a kevésbé vizigényes novények termesztésére alkalmas a
kistd;.

VIZEK: A kistaj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tisza e szakasza 62
km hossza. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12 708 km?), Hejé (44 km,
293 km?), Rrgosi-focsatorna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?).

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Tiszatjvaros Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

Balrol érinti a kistajat a Kirdly-ér (35 km)-Alséselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is,
amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszafiiredi-fécsatorna (28
km, 79 km?) kovetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.

A Tiszan és a Sajon kiviil csak a Hejorél vannak mértékado vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hejé vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A belvizlevezeté csatornahalézat hossza kb. 230 km. A viziiket 8
szivattyutelep emeli arvizkor a Tiszéba. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A 13 alloviz koziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredté] ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedésii. Tiszakeszi és Tiszafiired mellett van 1-
1 halast6 is (48 ha, ill. 75 ha).

A ,talajviz" mélysége 2--4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® k6zott van,
szulfattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/1-t.

A rétegviz mennyisége csekély. Koriilbeliil Tiszakeszi vonalatol E-ra a kutak sekélyek, de
béviztiek. Attol D-re erésen megndé a mélységiik, vizhozamuk azonban csokken, a
vastartalmuk nagy.

A lényegében teljes kori vezetékes vizellatas mellett latszolag jo a csatornazottsag szintje is,
mivel 2008-ban a lakasok kozel 70%-a rakapcsolodott a koziizemi csatornahaldzatra. Ennek
hatterében azonban alapvetden Tiszaujvaros teljes kort ellatottsaga allt, a falvak kozel felében
nincs csatornahaloézat. Ez veszélyezteti a felszin kozeli rétegek vizének mindségét.
Tiszawjvaros strandkutja 62 °C-os hévizet ad, mint Tiszakeszié is, Tiszacsegéé 72 °C-0s.

TALAJOK: Az artéri kistdj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany
deciméterrel, helyenként méterrel magasabb 16sz0s tiledékeken alakultak ki.

A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai 0Osszetételii, mészmentes, atlagosan 0,5%
szervesanyag-tartalma nyers ontéstalajok (10%) tobbnyire (70%) artéri ligeterdék lehetnek. A
Tiszahoz csatlakoz6 artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai féleségii ontés réti talajainak
szervesanyag-tartalma 1% koriili, s foként (75%) szant6 és rét-legel6 lehet.

Az Ontésanyagokon és a 16sz0s tiledékeken képzodott réti talajok (30%), agyagos valyog és
agyag mechanikai osszetételiiek, a 35-55 (int.) talajmindségi kategoriaba tartoznak. Az arteret
a Hortobagy felé eso teriileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi
Mezéség felé pedig a réti szolonyec talajok ovezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a
szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az Gsszteriilet 2%-an talalhatd. Foként szantod
hasznositasuk lehetséges (75%). Termékenységi besorolasuk a 30-45 (int.) talajminéségi
kategoria.

A Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban 1€évo 16sz0s kiemelkedéseken alfoldi mészlepedékes €s
réti csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi teriileten. Ertékes buza- és kukoricatermd teriileteket
(85-95%) alkotnak.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Tiszatjvaros Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

Biologiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzok
Novenyfoldrajzi besorolas

Magyar floratartomany (Pannonicum)
Alfold floravidék (Eupannonicum)
Tiszantul florajaras (Crisicum)

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzo folyoval. A taj déli része tartosan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-td), gazdag természetkozeli hinar-, mocsari és részben laposodd
novényzettel (sulyom — Trapa natans, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, gyilkos csomorika
— Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente artéri novényzete szegényesebb.

A hulldamtér erdei fliz-nyar ligeterdok, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonndvénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia
macrocarpa, Tisza-parti margitvirag — Chrysanthemum serotinum, nyari tézike — Leucojum
aestivum, mocsari aggofii — Senecio paludosus). E tajban vannak a Kozép-Tisza-vidék talan
legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek jellegtelenebbek, a
tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, debreceni
torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka — Ranunculus polyphyllus). A kaszalas,
legelés alol felhagyott réteket a gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd
morotvakban uszolapok alakultak ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt,
ugyanakkor vannak szép, sokfafaju, telepitett allomanyok a taj északi részén. Ez a taj 6rzi az
egyik legjobb allapotu hazai sziki tolgyes — kocsordos rétsztyepp-mozaikot Ujszentmargita
mellett (molyhos tolgy — Quercus pubescens, tatar juhar — Acer tataricum, magyar zergevirag
— Doronicum hungaricum, réti 0szirozsa — Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum
officinale, sziki lorom — Rumex pseudonatronatus, lapi fajokkal: zsombéksas — Carex elata,
dardas nadtippan — Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickorods szikes pusztak és maradvany mocsarak
huzdédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekékas iszapnovényzet (latonyafajok —
Elatine spp., iszapfii — Lindernia procumbens).

Gyakori él6helyek: D34, D6, J3, J4, RD; kozepesen gyakori él6helyek: Al, A23, A3a, Bla,
B2, B3, B5, BA, Flb, F2, F3, OB, P2a, RA, RB; ritka ¢léhelyek: B1b, D5, Fla, F4, F5, H5a,
11, J6, M3, OA, OC, P2h, P45, P7, RC.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: zo6ld juhar (Acer negundo) 4,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 5, selyemkord (Asclepias syriaca) 1, amerikai koris
(Fraxinus pennsylvanica) 4, akac (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvesszé-fajok (Solidago
spp.) 1.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Természetvédelmi adatok

Az érintett teriilet nem orszagos jelentdségli védett természetvédelmi teriilet. A
legkdzelebbi védett természeti teriilet mintegy 3 km-re talalhato.
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1. térkép: piros teriilet: visgélati terilet, halvnyzéld teriilet: tajvédelmi korzet (Kesznyéteni Tajvédelmi
Korzet) (forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

A vizsgalati teriilet része a Nemzeti Okologiai Halézatnak, mint pufferteriilet.

Google earth

] N7

[0 Lar permicus 5 J 5 km
2. térkép: Nemzeti Okologiai Halozat: piros teriilet: vizsgélati teriilet, sdrga teriilet: pufferteriilet, kék teriilet:
okologiai folyoso, halvanyzold teriilet: magtertilet (forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)
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A vizsgalati teriilet nem része a Natura 2000 halozatnak. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet

mintegy 150 méterre taldlhatd, Tiszatjvarosi artéri erddk kiilonleges természetmegdrzési
tertilet (HUBN220096).
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3. térkép: piro teriilet: vizsgalati teriilet, sarga teriilet: Natura 2000 teriilet (forras:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

A Natura 2000 teriilet kozosségi jelentoségii fajainak és éléhelyeinek listajat az EU Natura
2000 halézatot bemutato honlapjarol toltottik letoltottiik le
(http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/). A Tiszatjvarosi artéri erdok kiilonleges
természetmegorzési teriilet (HUBN220096) kijeloléséiil szolgald éléhelyek és fajok:

A kijelolés alapjaul szolgalo élohelyvek

El6hely o . ... | Kiterjedés
kédja Elohely neve Reprezentativitas (ha)
6440 Cnidion dubii trol}’/o'v.olgyelnek c 26

mocsarrétjel
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
91E0 ' kor1§ (Fraxinus egcelsmr) alkotta B 41,05
ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Keménytas ligeterdok nagy folyok mentén
91F0 Q_uercus rob_ur, Ulmus _IaeV|s és UImL_Js B 27,07
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
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A Kkijelolés alapjaul szolgalo fajok

Tudomanyos név Magyar név Reprezentativitas POleZ’lClO
nagysaga
Gerinctelenek
Hypodryas maturna |  diszes tarkalepke | C | eléfordul
Kétéltiiek
Bombina bombina | vOroshast unka | C | eléfordul

A tervezett beruhazas nem lesz észlelhetd hatassal jelzett, 150 m tavolsagban lévé a
Natura 2000 teriilet jelolo élohelyeire és jelolé fajaira, ezért hatasbecslési eljaras
lefolytatasat nem latjuk indokoltnak.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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A vizsgalati teriilet novényzete és élohelyei

A teriilet bejarasa 2017. julius 12-4n tortént. A vegeticios iddszak kozepén a vegetacid
Osszetétele nagymértékben megallapithato volt.

A teriilet nagy része degradalt, gyomos, 6zonndvényekkel fertdzott tertilet.

A 036/6 hrsz-u teriilet zomben gyalogakaccal (Amorpha fruticosa) ¢és nadtippannal
(Calamagrostis sp.) boritott degradalt, egykori pernyetarozo.

A 036/1 hrsz- teriilet spontan cserjésedett, fasodott, rajta zomben fiatalkoru fehér nyar
(Populus alba) és fehér fiiz (Salix alba) talalhato.

Mindkét teriiletre jellemz0 a degradaltsag €s a fajszegénység.

Kizarolag elterjedt, zavarastiird fajokat talalunk itt, mint a nad (Phragmites australis), a
hamvas szeder (Rubus caesius).

Jellemz6 az 6z6nfajok el6fordulasa, mint a keskenylevelil eziistfa (Elaeagnus angustifolia), az
amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), az aranyvessz6 (Solidago spp.) fajok, a parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia) és a selyemkoro (Asclepias syriaca).

A vizsgdlati teriilet ¢l6helyei alapvetSen az U5 (Medddhanyok, folddel befedett
hulladéklerakok) A-NER kategoriaba sorolhatok be.

1. fénykép: gyalogakaccal fertdzott teriilet

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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2. fénykép: degradalt pernyehany6

3. fénykép: spontan felnovo fehér nyarak és fiizek

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Napelem park Tiszatjvaros

Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

A vizsgalati teriilet allatvilaga

Altalanossagban a teriilet allatvilaga a bolygatottsag kovetkeztében szegényesnek mondhato,
allando faunaelemek szdma kevés.

Madarak

A teriilet bejarasa 2017. julius 12-én keriilt sor, mely idészakban a fészkelé madarfajok
zOmben fidkaikat etették, ezért a felmérés idopontja optimalisnak nevezheto.

Az észlelt madarfajok koziil gyakori, elterjedt madarakat eléfordulasat detektaltunk.

Emlitést érdemel a vizsgalati teriileten kiviil talalhat6 kisebb gyurgyalag (Merops apiaster)
kolonia, az egy parban kolt6 parlagi pityer (Anthus campestris) és a néhany parban fészkeld
tovisszurd gébics (Lanius collurio).

madarfaj tudomanyos név statusz

gyurgyalag Merops apiaster 4-6 par fészkel
fiisti fecske Hirundo rustica taplalkozo egyedek
parlagi pityer Anthus campestris 1 par fészkel
ciganycsuk Saxicola torquatus fészkeld

réti tiicsokmadar Locustella naevia fészkel

kerti geze Hippolais icterina fészkeld
baratposzata Sylvia atricapilla fészkeld

sargarigd Oriolus oriolus taplalkozo6 egyedek
mezei veréb Passer montanus taplalkozo egyedek
citromsarmany Emberiza citrinella fészkeld

nadi sdrmany Emberiza schoeniculus fészkeld

Természetszerlileg a teriileten tényleges el6forduldo madarfajok szama ettd]l magasabb lehet,
hiszen a kornyezd teriileteken észleltiik barna rétihéjat (Circus aeruginosus), zold killot
(Picus viridis), fekete harkalyt (Dryocopus martius), 6rvos galambot (Columba palumbus),
vadgerlét (Streptopelia turtur), hazi rozsdafarkat (Phoenicurus ochruros), fillemiilét (Luscinia
megarhynchos), széncinegét (Parus major), berki tiicsokmadarat (Locustella fluviatilis),
zoldikét (Carduelis chloris) és tengelicet (Carduelis carduelis).

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Kornyezetterhelés, kornyezeti hatasok

Elévildg, ikoldgiai rendszerek

A telepités, épités idoszakaban varhato hatasok

El6helyek, novények

A beépitésre tervezett terlileten a jelenlegi éldhelyek alapvetden megsziinnek. Ezek az
¢léhelyek természeti értékkel nem birnak, hiszen zomben 06zonndvényekkel fertdzott,
bolygatott, kis fajszamu, degradalt élohelyekrdl van szo.

Madarak

A beavatkozads kovetkeztében a madar él6helyek tobbnyire megsziinnek, igy megsziinik a
fészkeld fajok élohelye is. Nem fog fészkelni a teriileten a gyurgyalag, a parlagi pityer, a
tovisszurd gébics és a réti tiicsokmadar. Ezek a fajok a beavatkozasra elkeriiléssel fognak
reagalni.

A tervezett beavatkozas a gyurgyalag telepet érinti (47°54'19.76"E, 21° 6'3.28"K).

Korlatozasok

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd munkalatokat javasolt a fészkelési id6szakon kiviil,
augusztus 15. és marcius 01. kozott végezni. gy elkeriilhetd védett madarak fészkeinek
megsemmisiilése.

A kivitelezés soran kiilonos figyelmet kel forditani arra, hogy a jelenleg koltd, fokozottan
védett gyurgyalag ne tudjon lefészkelni a teriileten. Amennyiben a gyurgyalag mégis koltésbe
kezd a vizsgalati teriileten belill, a fészkelShelyet és annak 50 méteres korzetét bolygatatlanul
kell hagyni a koltés lezarultaig.

Az iizemelés idoszakaban varhato hatasok

El6helyek, novények

A beépitendd teriileten mesterséges felszinek és €l6helyek jonnek létre. Ezeken a novényzet
jelentésége  csekély, elhanyagolds esetén esetleg gyomosodasi gocot, illetve
propagulumforrast jelenthet a szomszédos tertiletek felé.

Madarak
A beépitett teriileteken a madaréléhelyek megsziinnek.

A felhagyas hatasai

El6helyek, novények
Felhagyas esetén a teriileten gyomvegetacidé megjelenése, erds cserjésedés varhato.

Madarak

A teriiletre hasznalatanak felhagyasa IlehetOséget teremt az ¢élovildg természetes
visszatelepedésére, mely tovabbi fészkelShelyet teremt a tovisszard gébics (Lanius collurio)
és egyéb, tag tlirésti madarfaj, mint pl. a fekete rigd (Turdus merula), énekes rigé (Turdus
philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla) és a citromsarmany (Emberiza citrinella)
részére.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Tajvédelem

Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 2003. évi XXVL. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol;

e 2007. évi CXIL torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-a4n kelt, az Eurdpai T4j
Egyezmény kihirdetésérol,

Az 1996. LIIL tv 7.§. értelmében ,,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas

1étesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a

mesterséges kornyezet funkciondlis ¢és esztétikai Osszehangoldsadval torténd tajba

illesztésérol”.

A 2003. évi XXVIL tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi Ovezetekrdl (pl.

okologiai folyosok, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6koldgiai halozat

elemeinek tertilet felhasznalasarol.

Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
Az ingatlanok jelenleg ,,Kk-me” (Megtjuld energia hasznositasanak céljara szolgalé teriilet)
besorolasu a hatalyos telepiilésrendezési terv besorolds szerint.

Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezet tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriiletrendezési torvényben (2003.
évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatarozott orszadgos jelentOségli tajképvédelmi
teriilet Ovezetébe, valamint t4jképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet
Ovezetébe. A tervezett beruhazas nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
teriilet dvezetébe.

A telepités, épités idoszakaban varhato hatasok
Az ¢épitési szakaszban a munkagépek tartés jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épitdanyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavard tényezot.

Az iizemelés idoszakaban varhato hatasok

Az lizemelési szakaszon beliil a teriileten kialakitott napelem park jelent zavard tényezot.
Figyelembe véve, hogy a teriilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelentds zavard hatds nem fog fellépni.

A felhagyas hatasai
Amennyiben a felhagyas a napelem park teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javito hatastként értékelhetd.

Havaria események bekovetkeztében fellépo hatasok bemutatasa
A tervezett tltetvény létesitése, lizemelése és felhagyasa sordn havarids jellegli tajvédelmi
hatassal nem kell szamolni.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Felhasznalt irodalom

Berni Egyezmény (1990/7 Nemzetkozi Szerzodés a kornyezetvédelmi minisztertol,
Egyezmény az eurdpai vadon ¢él6 ndvények, allatok és természetes ¢él6helyeik
védelmérdl.

Bonni Egyezmény (1986. évi 6. térvényerejii rendelet a Bonnban, az 1979. évi junius ho 23.
napjan kelt, a vandorlo vadon ¢él6 allatfajok védelmérdl sz616 egyezmény kihirdetésérol.

Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. MTA Foldrajztudoményi
Kutatointézet Budapest, p. 175-178.

Eurdpai Kozosség Natura 2000 halézatot bemutatdé honlapja, downloaded:
http://natura2000.eea.europa.eu/#

Eurdpai Ko6zosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tanacs 79/409-EGK iranyelve a vadon
¢16 madarak védelmérdl, Madarvédelmi Iranyelv — Birds Directive; a Tanacs 92/43/EGK
iranyelve a természetes ¢élohelyek és vadon €16 novény- és allatvilag megdrzésérol,
ElShelyvédelmi irtinyelv — Habitats Driective.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiado, Budapest, 441 pp.

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és ¢l6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvar, 955 pp.

Heath, MF., Borggreve C. & Peet N. (ed.) (2000): European Bird Populations. Estimates and
trends. BirdLife International, Cambridge, 160 pp.

Kiraly G., Molnar Zs., B6loni J., Csiky J., Vojtko A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtisos novényei.
Hatarozokulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafd, 616 pp.

Kiraly G., Molnar Zs., B6loni J., Csiky J., Vojtko A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. — MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest, 278 pp.

Pongracz A. & Horvath M. (2016): Javaslatok a fokozottan védett nagytestii madarfajok erdei
fészkeldhelyeinek védelmére. In: Az erddgazdalkodds hatdsa az erddk biologiai
sokféleségére Tanulmanygylijtemény (2016), pp. 259-280.

Természetvédelmi Informéciés Rendszer — Kozonségszolgalati modul: downloaded:
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Europai Kozosségben természetvédelmi
szempontbol jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) KoM
rendelet és a novényvédelmi tevékenységrol szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
modositasarol. Magyar Koézlony, 128. szam, p. 20903-21019.
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Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Go6dolls, Dozsa Gyorgy u. 13.

Péter Gabor
ligyvezetd igazgato
G6dollo, 2017. jalius 13.
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5. melléklet

Talajtani szakvélemény




TALAJTANI VIZSGALAT TISZAUJVAROS HRSZ. 036/1,3
KIVETT ZAGYTAROZO 1 KAZETTA, 2 KAZETTA TERULETEIN
TALAJANI SZAKVELEMENY

MEGRENDELO: FIRST SOLAR KFT.
1068 Budapest, Varosligeti fasor 44.

MEGVIZSGALT TERULET:

Tiszaujvaros kiilteriilet hrsz. 036/1  kivett zagytarozé 55 ha
Tiszaujvaros kiilteriilet hrsz. 036/3  kivett zagytarozo 55 ha
osszesen: 110 ha

A SZAKVELEMENYT KESZITETTE:

VIRAG LASZLO
talajvédelmi szakérto
nyilvdntartdsi szam: 042/2010
talajvédelmi szaktanacsado
NAK-1334

A SZAKVELEMENY SZAMA: 34-113/2017

A szakvélemény 7 szamozott oldalt tartalmaz.

Melléklet: 1-1 db mintavételi térkép, 1égi foto (MePAR 2015), tablak adatai, mindsités,
vizsgalati jegyz6konyv, szakért6i jogosultsag nyilatkozat

Miskolc, 2017. 07. 10.



1.) ELOZMENYEK

A FIRST SOLAR Kft. (1068 Budapest, Varosligeti fasor 44.) megrendelte a "VIRAG" SZKT
Kft-t61 (3516 Miskolc, Apatsagi Gt 26.) a Tiszaujvaros hrsz. 036/1,3 Kivett zagytdrozo teriilet
1 kazetta és 2 kazetta teriiletein 1év6 ’foldanyag’ mindsitését termdoképesség megitélése,
valamint a teriilet revitalizacioja utan naperdomii létesitése és iizemeltetése céljabol.

A mintak jelzése a laboratoriumi vizsgalati jegyzOkonyvben:

zagykazetta azonosito minta jele a 671/2017 sorszamu jegyzékonyvben
1 036/1, 1l/a-d, 2/a-d, 3/a-d; 1-11
2 036/3, 4/a-d, 5/a-d, 6/a-d; 12-22

A fent nevezett teriiletek, szemrevételezése, bonitalasa és a talajmintavétel 2017. 06. 14-én
tortént, ahol a két kazetta teriiletén kiilon-kiilon, azaz 3-3 ponton a 0-30, 30-60, 60-100, 100-
150 cm-es szintekb&l mintdkat vettiink talajtani alap paraméter (pH[H.O], Arany-féle
kotottségi szam [KA], sotartalom, CaCOs, humusz) vizsgalatra, valamint atlos iranyu atlag
mintavétellel - a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairol 4. mellékletében magadottak alapjan - az 1 kazetta teriiletén 11 db, a 2 kazetta
teriiletén is 11 db, dsszesen 22 db mintat szedtiink tapelem tartalom (pH[KCI], Arany-féle
kotottségi szam [KA], sotartalom, CaCOs, humusz, nitrit-nitrat, foszfor, kdlium, ndtrium,
magnézium, réz, cink, mangdn, szulfat) vizsgélatra. A mintdk laboratériumi vizsgalatat az
Elelmiszerlanc-biztonsagi Centrum Nonprofit Kft. Velencei Talajvédelmi Laboratérium
végezte, amely akkreditalt az elvégzendd vizsgalatokra. A laboratoriumi vizsgalati
jegyzOkonyvet mellékeltiik. Szakvéleményilink elkészitéséhez, a mérési eredmények
kiértékeléshez a Talajerdgazdalkodas KKT kornyezetkiméls talajerégazdalkoddsi rendszere
(v. 3.0 1999; algoritmus: Dr. Horvdth Jozsef;: programozo: Gonda Janos) szoftverét valamint
A miitragydzas iranyelvei és tizemi szamitdsi médszer (MEM névényvédelmi és Agrokémiai
Kozpont, Budapest, 1979) vonatkozo fejezeteiben megadottakat is felhasznaltuk.

2.) ATERULET JELLEMZESE, TALAJTANI LEIRASA

A vizsgalt teriilet az Alf6ld nagytajon beliil a Kozép-Tisza-vidék taj, kozép-tiszai artér kistaj
csoport, Borsodi artér kistaj EK-i részén, Tiszatjvaros, Liszt Ferenc utca D-i végétdl 4,5 km-
re DK-re, a Tisza-folyotol 850 m-re DK-re, a 35-6s szamu orszagos kozhttol 350-2.200 m-re
EK-re, toltéssel koriilvett, kozel sik teriileten, hozzavetéleg 92-95 m tengerszint feletti (Bf)
magassagban talalhat6. A vizsgalt teriilet kisebb felszini heterogenitast, de kozel sik és
kaszalassal karbantartott, sasfiives és naddal tarkitott, de kivagott idésebb fak tonkjei illetve
fiatal cserjék, bozotok is megtalalhatok. Kornyezetében kords-koriil a zagytarozo teriilete,
annak toltés oldala talalhato, mely a vizsgalt teriilethez hasonléan ndvénnyel fedett.
Agrodkologiai korzet: Kozép-Tisza-vidék Klima korzet: Tiszajvaros

A vizsgalat teriilet talaja: antropomorf talaj.

Talajtipus: antropomorf talaj

Kémhatas: 14gos

Talajképzd kozet: salakpernye

Erozio: nem erodalt

Fizikai talajféleség: agyag (a viz felvevoképessége alapjan, de szarazon homok, melyet a szél
konnyen elhord, deflacio)

Humusz: alacsony (1 kazetta), jo (2 kazetta) humusztartalma




3.) ATALAJVIZSGALTI EREDMENYENEK KIERTEKELESE

A laboratoriumi vizsgalati eredmények kiértékelése ,,4 miitragyazas iranyelvei és tizemi
szamitdsi modszer (MEM novényvédelmi és Agrokémiai Kozpont, Budapest, 1979)”
vonatkozo fejezeteiben megadottak alapjan tortént, ahol a 3/1. tdbldzat a talaj
humusztartalmanak hatarértékei (a nitrogen ellatottsag megitéléshez); a 3/2. tablazat a talaj
oldhato foszfortartalmanak hatarértékei (a felveheto foszfor ellatottsag megitéléséhez),; a 3/3.
tablazat a talaj oldhato kaliumtartalmanak hatarértékei (a felveheté kalium ellatottsag
megitéléséhez) vannak megadva.

A vizsgalati eredmények feldolgozasanal a Tiszaujvdros hrsz. 036/1, 1 kazetta a 001 tabla
kodot, a Tiszaujvaros hrsz. 036/3, 2 kazetta a 002 tabla kapta, mert a szamitogépes szoftver
ezt kivanta meg.

A mintavétel a megrendelt talajvizsgalatokhoz az 1.) fejezetben leirtak szerint tortént.

A Tiszaujvaros hrsz. 036/1, 1 kazetta teriilet (0-30 cm szint) ’talaja’; enyhén lagos
kémhatasu {minta jele: 1-3/a; pH(H,0) atlag-érték 8,50}, minta jele: 1-11, tdbla kod: 001:
szénsavas mész tartalma jo (CaCOj3 6,2 %), sotartalma (< 0,02 %) igen jo, humusztartalma
(1,19 %) igen-gyenge, fizikai talajfélesége nehéz agyag (Arany-féle kotottségi szam, KA=65).
Foszfor (foszfor-pentoxid 153 mg/kg) tapelemmel jol, kalium (kalium-oxid 360 mg/kg)
tapelemmel igen jol ellatott. Nitrat-nitrit-N (NO3NO2N 2,6 mg/kg) tartalma gyenge
(alacsony). Magnézium tartalma kozepes, cink tartalma gyenge (alacsony), mangan és réz
tartalma igen gyenge (nagyon alacsony), natrium tartalma kozepes, kén tartalma igen jo.

A Tiszaujvaros hrsz. 036/3, 2 kazetta teriilet (0-30 cm szint) ’talaja’; lugos kémhatasu
{minta jele: 4-6/a; pH(H20) ért¢k 8,73}, minta jele: 12-22, tabla kod: 002: szénsavas mész
tartalma jo (CaCOs3 7,6 %), sotartalma ( 0,05 %) kozepes, humusztartalma (4,33 %) igen jo,
fizikai talajfélesége nehéz agyag (Arany-féle kotottségi szam, KA=77). Foszfor (foszfor-
pentoxid 1250 mg/kg) tapelemmel igen jol, kalium (kalium-oxid 377 mg/kg) tapelemmel igen
jol ellatott. Nitrat-nitrit-N (NO3NO2N 2,1 mg/kg) tartalma igen-gyenge (nagyon alacsony).
Magnézium tartalma igen jo, cink és natrium tartalma kozepes, réz tartalma gyenge, mangan
tartalma igen gyenge, kén tartalma igen jo.

Fontos megjegyezni, hogy a humusztartalom esetében az alacsony mindsitést kapott
humusz ellatottsag is jelentos, mivel nulla humusz értékrol indult a zagytér 'foldtani’
kozege. A KA értékek esetében is megtéveszté a nehéz agyag mindsités (ami a pernyében 1évo
kolloid méretli szemcsék magas aranyaval magyarazhatd, ugyanakkor a kolloid szemcsék
kozotti kohézid gyenge, ami miatt a kiszaradt zagytér ’talajanak’ a felszine erésen porzik),
mivel itt csak arrol van szo, hogy a parcellakon [évo salakpernye (hamu) vizfelvevo képessége
nagy, olyan mint az agyagoké, de tudjuk, hogy kiszaraddskor viszont nem agyagként
viselkedik, hanem szél dltal konnyen mozgathaté hamu (por) lesz, de ez mar kozel sem a
kihorddskori nyers salakpernye (hamu), hanem a salakpernye kihelyezésének a felhagyasa
utan, a teriileten megtelepedo és életteret kialakito vegetdacio szerves anyagabol képzodott
humusz daltal mar részben kétott hamu, ami ezdaltal mar nem olyan kénnyen mozgathato a szél
altal.

A vizsgalt teriilet salakpernyén kialakult ’talaja’ a VI. termdhelyi kategoriaba sorolhato,
melynek altalanos jellemzoi: a rossz tapanyag-, viz-, levegd- és hd-gazdalkodas mellett a
megfeleld miivelhetdség, az er6zidos karoknak - az agyag tartalom miatt - fokozottabb
ellenalld képesség, mely utobbi allitas a salakpernye nedves allapotara vonatkozik, mely
kiszaradt allapotaban szél er6ziot (deflaciot) szenvedhet, ha a ’talaj’ novényzettel nem fedett.

A Tiszaujvaros hrsz. 036/1, 1 kazetta teriilet talajanak vizsgalati eredményébdl
megallapithaté, hogy az nagyon alacsony humusz tartalma (mely a nitrogén makro-
tapelemet szolgaltatja a termesztett névény szamdra) €s igen jé kalium valamint jé foszfor
novényi tapelem ellatottsagu.



A Tiszaujvaros hrsz. 036/3, 2 kazetta teriilet talajanak vizsgalati eredményébdl
megallapithato, hogy az igen jo humusz tartalmia ¢s igen jo kalium és foszfor novényi
tapelem ellatottsagu.

A két kazetta eltérd tdpanyag ellatottsaga annak tudhatdé be, hogy a 2 kazetta teriiletére
tovabb tortént zagykihordds és ide a Tiszapalonyai Erémiiben tortént technologia valtas
kovetkeztében a biomassza perny¢je is kikertilt.

Megallapithato tehat, hogy a vizsgalt teriiletetek a talaj paraméterek szerint
novénytermesztésre alkalmasak, amit egyébként a parcelliakon meglévé intenziv vegetdcio
és fauna bizonyit a legjobban. A teriilet novényfedettségét biztositani kell a deflacio
megakaddlyozdsa miatt, azaz nagyobb — 100 m? egybefiiggé teriilet felett - feliileten a felszin
megbontasat lehetoleg keriilni kell, foleg csapadék nélkiili szélvihar veszélyes idoszakokban
(pl. tavaszi bojti szelek, juniusi szelek, meteorologiai elorejelzések szerinti szél stb.), illetve ha
a felszin megbontasra is keriil, akkor onézéssel gondoskodni kell, hogy az ne szaradjon ki,
mert igy elkeriilheto a salakpernye szél altali elhordasa.

A vizsgalt teriilet helyszini vizsgalata, szemrevételezése és bonitalasa soran megallapitast

nyert, hogy a parcellakon 1évé salakpernye (Erémiivi hamu, salak, kazdnpor, pernye)
kihelyezésekor ndvényi életrél sz6 sem volt, de a kihelyezés megsziinése utan, a természet
kezdte meggydgyitani ezt a tajsebét, amit a TerraMED Bt. (Gydngy6s), 2008-ban késziilt
,Talajtani és botanikai allapotfelmérés...” is igazol, mely szakmai anyag megallapitasa
szerint a vizsgalt teriileten:
., Mindkét kazettat jol fejlett egyenletes gyeptakaro boritja, melynek fajosszetétele a pernye eltérd
osszetételebol, a vizgazdalkodasi és mikrodomborzatbeli kiilonbségekbol adodoan  foltokban
valtozatos. A nyugati kazetta novénytakaroja valtozatosabb, cserjék és a tajra jellemzo fafajok
betelepedésével természetes ligetesedési folyamat indult meg.

A zagytéren tortént talajmechanikai feltaras soran megadllapitottuk, hogy a pernye nagy
vizkapacitassal , és jo viztartoképességgel rendelkezik, a felszinrdl beszivargo csapadékviz az altalaj
feletti kb 0,5-1 m rétegben a folydsi hataron tul dtnedvesiti a pernyét, a vastagabb pernyerétegek
aljan pedig fosszilis viz talalhato. Az altalaj vizzaro tulajdonsagai miatt a deponiabol elszivargo
vizeknek a talajvizzel valo kapcsolata nem szamottevo.

Az 1997-ben végzett talajvizsgalatok alapjan megallapithato volt hogy az elmult évtizedekben a
pernyenek, mint talajnak a tulajdonsagai nem valtoztak Iényegesen, tapanyag tartalma és
tapanyagszolgaltato képessége egyarant alacsony. A lugos (10-12 pH) nyers pernye felszini rétegei a
csapadék kimosé hatasa kovetkeztében gyorsan elveszitik Na és a nem karbondt kétésben lévé Ca
tartalmukat, igy a pH viszonylag rovid id6 alatt a névényzet szamara elviselhetd szintre siillyed.

A meghatarozo névényzet elterjedésében (sovany perje ill. nddképii csenkesz) a zagytéren
tapasztalhato mikrodomborzati kiilonbségek  jatszottak szerepet. Példaul a naddképii csenkesz
dominanciaja a valamivel kiemelkedobb igy kitettebb és szarazabb foltokon figyelheté meg.”

A 2003-ban végzett laboratoriumi vizsgalat szerint: ,, A salak vizoldhato sotartalma a kilugzodas
kovetkeztébe gyorsan lecsokken, a karos mértékii sofelhalmozodas a mélyebb rétegekben sem volt
tapasztalhato. A salak mint talaj humusztartalma a felso rétegben a mérések szerint jelentosnek
mondhato (1,72-2,31%), bar ebben az esetben inkabb a szén tékéletlen elégése kovetkeztében
kimutathato barna huminsavakrol lehet szo. A mélyebb rétegek humusz tartalma 0,91-1,2 % kériili ami
a nyers salakpernye szerves anyag tartalmahoz képest (kb. 1%) nem mutat szamottevd gyarapodast.

A talajmintak szénsavas mésztartalma is meglepden alacsony, az erdteljes kilugzodast jelzi az is,
hogy széda mdr csak nyomokban fedezhetd fel. Tdpanyagtartalom szempontjabol az alapvetd
makroelemeket a salak csak ki mennyiségben tartalmazza. A talaj N szolgaltato képessége és tartaléka
alacsony, (1,77-1,93 mg/100gtalaj) a felveheto és tartalék foszfortartalom szintén alacsony értékeket
mutat (0,42-0,94 mg/100g talaj). A feltalajban a Kdlium elldatottsag még megfeleld (4,33-6,91 mg/100
g talaj) de a tisztan salakpernye rétegekben mdr igen alacsony (1,82-2,22 mg/100g talaj). A talaj Ca
ellatottsaga megfeleld, a Na és Mg szint elfogadhato. Esszencialis mikroelemek tekintetében a Fe, Mn
és Zn tartalom jo ellatottsdgot jelez.



A salaklerakok kérnyezeti feltételeit, valamint a rajta kialakult spontin novényzetet megvizsgalva
megallapithato, hogy az elmult évtizedekben, minden kiilonosebb névénytelepités nélkiil kialakult egy
olyan fajszegény, de zart gyep, amely a salak kiporzasat megakadalyozza, valamint a tajba illesztést is
megoldotta. A szukcesszio kezdeti stadiumaban ugy néz ki, hogy minden esetben a siskanddtippan
dominal, amelyet a késobbiekben egy szaraz gyep valt fel. Ez a gyep mar , természetesebb” képet
mutat, és fajgazdagsaga is nagyobb, mint a sokszor monodominans siskanadtippanosé.

A spontan gyepesedés a tapasztaltak szerint salakon elészor mindig valamilyen gyomtarsulds
kialakulasaval kezdddik, amely szinte mindig siskanadtippanosban végzaodik.

A Tiszapalkonyai Erdmii régi zagyterének teriiletét bejarva megallapithato, hogy szinte 100 %-ban
vegetacioval fedett, amely masodlagosan alakult ki. A novényzet fiziognomiai megjelenését tekintve
foleg lagyszaru kozépmagas, vagy magas gyepbdl, szorvanyos eldfordulasu cserje betelepiilésekkel,
valamint kisebb facsoportokbol, bokorcsoportokbdl all.

A teriilet meghatarozo jelentdségii, igen nagy kiterjedéssel biro, erdsen fajszegény egységes
megjelenésii tarsuldsa, amelyben domindns a névado siskanddtippan (Calamagrostis epigeios). A
salakon kialakult siskanddtippanosokban a névado fiifaj erdteljes névekedesii, erdsen zart
allomanyokat képez, amelyben gyomok alig fordultak eld, amely a ,,talaj” tapanyag szegénységebol
vezethetd le. Az erds arnyékolasa, valamint komppeticios hatasa miatt mas fajt csak igen elszorva és
csak szalankeént talaltunk, amelyek egy also szintben vegetaltak. A kiterjedését tekintve kb. 50 %-0S
fedettséget adott a zagytéren. Hosszu tavon kiritkulasa és szaraz gyepfajok feldusuldasa varhato, majd
a masik jellemzé gyeptarsulassa alakul at.”

A jelen szakvéleményhez készitett laboratériumi vizsgdlati eredményeket Osszevetve az
elébb idézett szakmai anyag megallapitasaival, megallapithato, hogy a pH-érték tekintetében
nem lehet Gsszehasonlitast tenni, mert a szakanyagban megadott pH-értékrél nem deriil ki,
hogy vizes vagy milyen kdzegben mért pH-1dl van sz6. A humusz- €s a tobbi tapelemtartalom
tekintetében a szakanyag csak jo’ vagy ’szegény’vagy ‘megfelelo ellatottsagot’ ir, de nem
ad meg szamszeru értéket, igy ezeket sem tudjuk szakmailag értékelni, mert nem tudjuk, hogy
az ellatottsdg megitélésénél milyen szakirodalmi adatot vettek alapul (a birtokunkban 1évd,
fent nevezett szakmai anyag sajnos nem tartalmazza a laboratériumi vizsgalati
jegyzokonyvet). A fent idézett szakmai anyagban megadott: ,, 4 salak vizoldhato sotartalma a
kilugozodas kévetkeztében gyorsan lecsékken, a karos mértékii sofelhalmozodas a mélyebb
rétegekben sem volt tapasztalhato” kijelentés sem tartalmaz konkrét szamadatot, igy
szakmailag nehezen Gsszevethetd a jelen szakvéleményhez késziilt vizsgalati jegyzOkonyvben
magadott sé tartalommal, mely szerint a vizsgalt kazettak salakpernyé¢jén kialakult *talaj’ 0-30
cm-es szintjének a s6 tartalma < 0,02 % illetve 0,05 %, ami egyértelmlivé teszi, hogy az a
novények dontd tobbségének valamint a talajélet szempontjabdl nagyon kedvezd és
feltételezhetd, hogy 2003 ota a sotartalom jelentdsen csokkent a vizsgalt parcellak foldjében.

A teriilet bonitalasa alapjan megallapithato, hogy mindkét kazetta teriiletén intenziv névényi
vegetacio alakult ki és a fauna is jelentds, hisz 6zek, nyulak, facanok és kiilonbdzd rovarok
valamint talajlakok jelenlétét is tapasztaltuk. A novényzet tekintetében a nem kaszalt
parcellarészeken beindult a fis novényzet megtelepedése, elsésorban pionir fajok, példaul
hazai nyarfa fajtak, kecskefliz, az invaziv akac €s gyalog akac ligetesen a javarészt siska
nadtippannal (invazioés novény) fedett, de sok helyen nadas teriileten. Szakmai tapasztalat,
hogy ahol kaszalassal karbantartjak a teriiletet ott visszaszorul a siska nadtippan
valamint a nad és megjelennek a perje fiivek (pl. muhar), de akar még pazsit fiifélék is.

4) JAVASLAT A VIZSGALT TERULET REKULTIVACIOJAHOZ

A First Solar Kft. a vizsgalt teriileten napelemparkot kivan 1étesiteni, melyhez sziikséges
a javarészt természetes uton valamint emberi beavatkozas révén rekultivalodott tertilet
atformalasa gyep teriiletté. A helyszini szemle alapjan megallapithatd, hogy a teriilet nagyobb
része, hozzavetdleg 80 %-a (lasd mellékelt 2015. évi 1égi fotot) fiifélékkel fedett, de sajnos
tulnyomoan, hozzavetdleg 90 %-a siska nadtippan és ndd ndvényzetii, de azok kozott is
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intenziven jonnek eld a fiatal fas szart novények, foleg a nyar valamint a gyalog akac, ami
nem felel meg a kivant gyep mindségéhez. A teriilet kisebb része, hozzavetdleg 10 %-a
viszont mar fas és cserjés, amelyeket el kell tavolitani ahhoz, hogy a napelempark
l1étesitéséhez kivant gyepfeliilet meglegyen. A Sajoszentpéter hrsz. 0149 teriileten 1évo
zagykazettak terliletén van erre gyakorlati példa, hogy ez megvalosithatd, hisz ott az V/2
kazetta E-EK-i részén mar gyakorlatilag gyep van, igaz nem a legkedvezdbb, a perjefélék
koz¢€ tartozo muhar pazsitfifélével, de a napelempark szempontjabol ez nem relevans.

A kivant napelempark Iétesités megkivanja, hogy a teriilet egyenletesen sik felszinii legyen,
ami csaknem adott a vizsgalt teriileten és sehol sem kell egybefiiggden nagy terep feliileten
foldmunkaval felszint rendezni, igy ez a munka nem jelent deflacids veszélyt a teriiletre
nézve, f0leg, ha rendszeres locsoldssal nedvesen tartjdk a megbontott ’talajt’, ami egyébként
kivanatos is, az e részekre vetendd flimag minél elébbi kikeléséhez a kivant gyepfeliilet
kialakitashoz.

A kivant gyepfeliilet eléréséhez a rekultivacio technologiai miiveletei:

1. afik kivagésa, azok torzsének és a cserjék kihuzasa

2. aterep felszin elegyengetése, a kivant terepsik kialakitasa

3. abolygatott parcellarészeken fiimagvetéshez vetdémagagy készitése

4. flimagvetés

5. kaszalas, az egész teriileten, mihelyt a novényzet eléri a 15-20 cm-t,
tigyeljlink arra, hogy a vagasi magassag tavasszal alacsonyabb
(a visszamaradt fii kb. 5 cm), nyaron nagyobb (a visszamaradt fii kb. 10
cm) legyen

Rendszeres, gyakori kaszalassal (a megnové novényzet, mikor eléri a 20 cm magassagot
keriiljon levagasra) a siska nadtippan, a nad és egyéb gyokértarackos ndvény valamint a fas
szaruak kiszorithatok a teriiletrdl, s mikor a nemesebb fiifélékbol bedll a gyep allomany, mar
lehet csokkenteni a kaszalas gyakorisagat.

A teriilet fiivesitésre, gyep kialakitasara legjobb a magatdl megtelepedd fiifélék gondozasa,
gyepfeliilet kialakitasa, de a teriilet lugos talajat szem eldtt tartva, a teljesség igénye nélkiil, a
kovetkezd flifajtak vetését tartjuk perspektivikusnak a megfeleld gyepfeliilet 1étrehozasédhoz:
Magyar rozsnok (Bromus inermis leyss.), Csomds ebir (Dactylis glomerata l.), Vords csenkesz
(Festuca rubra I.), Angol perje (Lolium perenne |.), Komdcsin (Phleum pratense 1.), Pusztai
csenkesz (Festuca rupicola).

5.) OSSZEFOGLALAS

A Tiszatjvaros hrsz. 036/1,3 Kivett zagytdrozo teriilet 1és 2 jelii kazettai (1 kazetta, 2
kazetta) helyszini szemléje, bonitalasa és a laboratoriumi talajvizsgalatok alapjan
megallapithatd, hogy a természet 6ngyogyitd ereje €s az emberi beavatkozas begydgyitotta ezt
a tajsebet, a teriilet rekultivacidja megtortént, a "holdbéli’ t4j €l6 t4jja valtozott, azaz a
terlileten intenziv novényi vegetacid van €s a vadon €16 allatok is ¢letteriiletiikként hasznaljak
azt. A TerraMED Bt. (Gyongyds), 2003-ban késziilt ,Talajtani ¢és botanikai
allapotfelmérés...” tanulméanydban tett megallapitasokhoz képest jelentds eldrehaladés
figyelheté meg a vizsgalt teriilet allapotaban és talajaban. Jelenleg csaknem teljesen a
természetbe illeszkedo flora és fauna van teriileten.

A teriilet — kisebb terepfelszini egyengetés és szakértd gyepgondozassal — alkalmassa valik
emberi hasznositasra, igy napelempark létesitésére is, mely fontos nemzetgazdasagi érdek,
hisz hazénk nyersanyagban és energia forrasokban szegény. A felszin megbontdsat lehetoleg
szelvihar veszélyes idoszakokon kiviil (pl. tavaszi bojti szelek, juniusi szelek, meteorologiai
elorejelzések szerinti szél stb. keriilése) javasolt végezni és ajanlott dnézéssel gondoskodni



arrol, hogy a salakpernyén kialakult talaj ne szaradjon ki, mert igy elkeriilhetd a salakpernye
szél altali elhordasa.

A laboratoriumi talajvizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a Tiszaujvdros hrsz. 036/1,3
parcellik 1 kazetta és 2 kazetta teriiletén 1évé ’talaj’ névényteremesztésre alkalmas, amit a
helyszini tapasztalat egyértelmiien alatdmaszt a kialakult flora és fauna altal. A teriilet
salakpernyéjén a novényi vegetacid altal a humusz képzdédés beindult, a felsé szintjében
novényi gyokérzettel jol atszott €s ndvényi tapanyag szempontjabol a tervezett gyep szamdra
megfeleloen ellatott. Legjobb a természetes uton megtelepedett fiifélékbol kialakitani a gyep
feliiletet, annak rendszeres kaszalasaval, az irodalombdl ismert gyepgondozassal.

Miskolc, 2017. jalius 10.

Virag Laszlo
talajvédelmi-talajtani szakértd
szaktanacsado
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