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Felel8sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

— @ hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényli rendeletek és el6irasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitdsok és
informaciék a valdsagnak megfeleléek.

—  akészitdk a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizé
bocsdtotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciok valédisagdért az adat
szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2017.julius 18.

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
ligyvezetd
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1. El6zmények

A First Solar Villamosenergetikai Kft. a tulajdondaban all6 Borsodi H6er6miihoz (3704
Berente, Ipari Ut 7. szam alatt talalhatd leallitott széntiizelésl erémd) tartozd melletti
terlileten (3704 Berente, 098 hrsz.-u mlivelésbdl kivett terilet) egy 19,2 MW névleges
teljesitményd villamosenergia-termel6 naper6md létesitését kivan megvaldsitani.

A tdargyi beruhazds harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Berente kulterilet 098 hrsz.-U ingatlan teriiletén tervezett naperémd

2. Villamosmd 35 kV-os belsé technolégiai vezetéke

3.120/35 kV-os transzformator

A harom tervezési egység kozll a naperémdlre az épitési engedélyezést megel6z6en kilon
készil jelen el6zetes vizsgdlati dokumentacio.

A naperémd park létesitése, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének
120. pontja ald tartozik [,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy épitmény
egylittes beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglaldstol”].

A hivatkozott jogszabaly értelmében az el6bbi tevékenység engedélyezése el6tt el6zetes
vizsgalatot kell lefolytatni.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgdlat iranti kérelmet koételes benydjtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacid elkészitésével a First Solar Kft. céglinket bizta meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacidé a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezéslinkre.
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2. Engedélykéro adatai

Név: First Solar Villamosenergetikai Kft.
Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos ut 1.
KSH szam: 14844212-3511-113-05.

Cégjegyzék szam: 05-09-027383

KUJ: 103 376 811

A létesitéssel érintett terult adatai:

Terllet megnevezése: Borsodi H6eré6m(i VIII. sz. zagykazettaja
Helyrajzi szam: 3704 Berente 098 hrsz.
Telephely KTJ szdma: 102 664 510

3. Atervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a Kft. tulajdonban Iévé teriileten energiatermelés céljabdl
torténd naperémi park létesitése.

Az el6zetes vizsgalat célja a tervezett naper6mi park létesitésébdl és lizemeltetésébdl
adodé kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.

4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

Az er6mU adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok

Névleges Adatai

Haldzati engedélyes neve, amelyik haldzatara EMASZ Halozati Kft. / EON Kft.

csatlakozik

A kiser6ml tervezett élettartamanak vége év 25
fmbeeng:CZiaéi I;Zrz](;:’ézr;)ek varhato id6pontja détum 2018.03.01.
Miiszaki adatai

Beépitett teljesitéképessége MW 20,94
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Rendelkezésre all6 nettd telj. képessége MW 20,94

Ténylegesen kiadhat teljesit6képesség MW 18,8

Onfogyasztas MW 0,395

Varhato csucskihasznalasi 6raszam ora/év 1100

Féberendezései

Napelem tablak szama db 74928

Egy napelem tabla teljesitménye kWp 280

Napelem tablak dsszteljesitménye kWp 20979

Fix tartoszerkezetre telepitve
Telepitési méd (6 sor magas panel, 202-os d6lésszog),
a napelem tablak sorokba rendezve

Sorok tavolsaga m 11,7
Inverterek szdma db 24
Egy inverter teljesitménye kw 800
Inverterek 6sszteljesitménye kw 19 200
Fétranszformatorok db 1
Energetikai hatasfok névleges teljesitménye % 87,7

Erémlivi nagyfesziiltség( allomas

Alallomas van/nincs van (sajat tulajdonu, kezelés()

Feszlltség kv 120/35/10

4.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az el6zetes vizsgalati eljards, illetve a szilikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kévetben kezdi meg a Kft.

A telepités tervezett kezdési id6pontja az épitési engedély jogerére emelkedése utdn, a
m(ikddés megkezdésének id6pontja a hasznalatbavételi engedély jogert6re emelkedése utan
varhaté.

Kapacitaskihaszndlas: folyamatos és valtoz6. A napelemek alapanyaguktdl és
technolégidjuktol fuggben kilonb6zé hatdsfokkal képesek villamos energiat termelni,
valamint a kornyezeti tényez6k egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényez6k kozil a
hémérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a
megyvilagitas erGsségét is.
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4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperéml park |étesitésével érintett terlilet a Berente 098 hrsz.-u ingatlan A szabalyozasi
terv vonatkozé részei kivonatosan a 4.1. dbran [athaté.

A terilet a kdvetkez6 kdzponti koordinataval jellemezhetd (EOV rendszerben):

EOV X EOVY
323500 772 390
A teriletfoglalas nagysaga: ~30 ha

A részletes helyszinrajz a 2/b. mellékletként talalhato.
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4.1. dbra: Tervezési teriilet

(Forrds: Berente Kézség Szabdlyozdsi terve)

A terlilet jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett madjat a 4.1. tablazatban foglaljuk
Ossze.

Helyrajzi szam Berente 098

Jelenlegi hasznositasi modja Legeld, Szanté (tulajdoni lap szerint: kivett zagytarozo)

Berente szabalyozasi terv besorolas* | Mkf/sz — Korlatozott funkcidju mezégazdasagi teriilet — szanté

4.1. tablazat: Erintett ingatlan teriilethasznalati médja
*Forrds: http://regio.hu/berente/

A telepitéssel érintett terllet jelenleg nagyobb részben hasznositas alatt nem all, a terileten
spontan cserjéseds gyepterilet, kisebb részben szantéfold taldlhato.
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A tervezett Naperém parkkal szomszédos teriiletek:

Helyrajzi szam A teriilet hasznalata, miivelési aga
Berente 0105 Legeld
Berente 0106 Legeld
Berente 0139 Zagytarozé
Berente 0150 Legeld
Berente 0141 Legeld
Berente 0142 Legeld
Berente 0140 Legeld
Berente 0151/9 Szanté
Berente 0154/1 Kivett Ut
Berente 0100/3 Legel§, mocsar
Berente 099/3 Legel6
Berente 096 Legeld
Berente 064/1 Arok
Mducsony 0102/1 Legel6
Mucsony 0102/2 Legel6
Sajészentpéter 0131/1 Szanté
Sajoszentpéter 0132/1 Arok
Sajészentpéter 0133/6 Szanté
Sajészentpéter 0149 Zagytarozé

4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

A naper6md megvaldsitasahoz sziikséges egységek:

A tervezett naperémd telep az alabbi létesitményekbdl fog allni:
e Kerités és szerkezetei
e Epitmények:
= Mérnokallomas-konténer, 1 db
= Kapcsoldallomas, 1 db
=  Betonhdzas transzformator- és inverter dllomas, 24 db
= Segédiizemi transzformatorallomas, 7 db
o Napelem, és tartészerkezet

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartézkodas céljara szolgalo helyiség, éplilet nem késziil.
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Epitmények alapterilete: 997 m?, az alabbiak szerint:
e Betonhazas transzformator-allomasok alapteriilete: 893 m?
e Mérnokallomas alapteriilete: 7 m?

e Kapcsoldallomas alapteriilete: 97 m?

Belsé uthaldzat

A tervezett naper6m( a 26. sz. f6utrél ledgazé épil6 aszfalt burkolatu mduatrdl kozelitheté
meg. Az Utszakasz (h6er6mi — lpari Ut és Mducsony-Berente kozigazgatdsi hatdra kozotti
szakasz) jelen projekttél kiilon tervezéssel és kivitelezéssel a Borsod Chem Zrt. megbizasabdl
kerlil megvaldsitasra. A tervezett Ut a mar meglévé folduthalézat mentén kerl kiépitésre. A
kiils6 ut kivitelezése jelenleg folyamatban van. (A Megbizénak az utra vonatkozédan
Uthaszndlati jogosultsaga van!)

A naperémdi, és a hozza tartozd 35 kV-os technoldgiai kabel, illetve az indité transzformator

sajatos épitményfajtanak mindsil, ezért a naperém( engedélyeztetését a 2007 LXXXVI. tv. és
a 382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet vonatkozo elGirasai szerint kell lefolytatni.

4.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugarzas elnyelését kovetben, fotofizikai folyamatok Utjan a panelben
kozvetlenlil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugdrzas villamos
toltéseket hoz létre a félvezet6 anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvélaszt,
igy a villamos dram elvezethetd. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagitas erésségével né.

Az egyes panelek altal megtermelt energia Osszegzésére a napelem modulokat soros-
parhuzamos kapcsolassal halézatba kell kotni. A napelem modulok — DC kabelekkel torténd —
soros kapcsolasaval sztringek keriilnek kialakitasra. A sztringek a DC szekrényekbe, majd a DC
szekrények kabelei az inverterekhez pdrhuzamos kapcsolassal csatlakoznak. Egy sztring
névleges teljesitménye 6,72 kW. A sztringek a napelem tablak kozelében elhelyezett
egyendaramu dobozokba (DC elosztéd) fogak csatlakozni. Az elosztok DC tulfesziiltség
korlatozéval, DC lekapcsolasi lehetGséggel és kettesével csoportositott sztringméréssel
rendelkeznek. Egy kdzponti inverterbe 4-6 db DC elosztd csatlakozik.
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Minden naperémi egység terlletén bels6 kezel6terld 35/0,4 kV-os transzformator-inverter
allomas létesil azonos kialakitasban. A transzformator-inverter allomdasokhoz két darab
teljesen fliggetlen 800 kVA I[atszdlagos teljesitmény( kultéri inverter, és egy 1,8 MVA-es
35/0,4/0,4 kV-os tercier transzformator tartozik.

A keletkez6 fesziiltséget inverterekkel alakitjak at villamos energiava, amelyek alkalmasak az
egyendram valtéaramma torténd atalakitdsara. A haromfazisu inverterek az egyendramot
atalakitjdk haromfazisu valtakozé aramma. Az inverterek 9 fliggetlen DC agat képesek
fogadni. Az inverterek a mukddtetéshez szikséges vezérl6 és érzékel6 aramkoroket,
valamint az illeszt6, védelmi és biztonsagi funkcidkat elldaté részegységeket, tovabbd a
kapcsoldkat és csatlakozdkat is tartalmazzak.

Az egyes mezbk altal termelt, inverterek altal valtakozo fesziiltséglivé atalakitott 0,4 kV-os
energia az inverterek melletti betonhazban elhelyezett 35/0,4 kV-os transzformatorban éri el
a csatlakozasi fesziltségszintet.

A harom egységet (2 inverter, 1 transzformator) egy betonalapon, de térben jdl
elkilonithetd mdédon egymas mellé helyezik el. A transzformator allomdsok 35 kV-os
kapcsolétere légszigetelésl korhaldzati tokozott kapcsold berendezést tartalmaznak.

Egy korhalézat, egy kijelolt BHTR (Beton Hdazas Transzformator allomas) egysége kilon
segédlizemi transzformatoros ledgazast is tartalmaz, amely az adott korzet (egy
korhaldzaton lévé transzformator-inverter egység) segédiizemi ellatasért felel.

A naper6m( teriletén konténerben elhelyezett, belsé kezel6terl, 35 kV-os kozponti
kapcsoldallomas létesiil. A kozponti dllomasban egy gyljt6sines beltéri tokozott
kapcsoléberendezést helyeznek el. A kapcsoldberendezés 12 db transzformator korhaldzati
ledgazasbodl, egy segédiizemi transzformatoros ledgazasbdl, és egy kooperacios kabelinditd
ledgazasbdl allnak. A kapcsoldberendezésben, a segédizemi transzformdator ledgazasban
Iévé primer olvaddbiztositd kivételével, megszakitd keriil. A cellak alsé kdbel-bevezetési
lehet&séggel rendelkeznek.

A technoldgiat jelenleg szamtalan helyen sikerrel alkalmazzak a vildgban, igy
Magyarorszagon is. Az alkalmazott technoldgia hatdsfoka fligg a kérnyezeti és a technikai
tényez6ktdl egyarant. A kornyezeti tényez6k kozil a hémérséklet a legfontosabb, de ide
lehet sorolni a cella felliletének tisztasagat, a megvilagitas erésségét is.
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A naperém( m(ikodése nem mind@sil hagyomdnyos ipari technoldgiai folyamatnak, ezért
hagyomdanyos anyagaramokkal nem kell szdamolni. A naper6m{ energiamérlege pozitiv a
sajat energia felhasznalasanak figyelembe vételével is.

A naper8md park telepitése:

A napelemeket déli tdjolassal, kb. 20 fokos dé&lésszoggel helyezik el az optimadlis
energiatermelés érdekében. A foldre telepitett napelemes rendszer tartdszerkezete nagyon
egyszer( és rendkivil id6tallé fémszerkezet.

A terep minimalis rendezést igényel, amelyet kézi er6vel végeznek el. A kerités oszlopok és
napelem tartészerkezet alapozdsakor, feldllitdsakor fold hulladék jelentéktelen
mennyiségben keletkezik, amit elegyengetnek a tartéoszlopok koriil illetve a terilet mélyebb
helyein.

Ezt koveti a tartdszerkezet majd a napelem modul sor kézi mdédszerrel valé szerelése. Majd
az inverter, transzformator, mér6é berendezés, szabalyozok felallitasa, vezeték rendszerek
kiépitése.

A szerelések befejezése utdn a napelem sorokat kis és nagyfesziiltségli berendezéseket
belizemelik, a keletkez6 villamos energiat a 35 kV-os haldzatra taplaljak.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgdltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm(i- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szdllitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,

napelemek, tartdoszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitéanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszdmok stb.), illetve a telepitést végz6 munkagépek helyszinre torténd
szallitasat jelenti.

Az Uzemelési szakaszban normal Glzemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szamolni.

Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzend§ feladatok a tertilet kaszalasat,
flinyirdsat, valamint a napelemek lemosasat jelentik. Ez az adott napokon egy
kisteherautéval, vagy egyéb szallitéjarmi helyszinre érkezését jelenti.
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A karbantartasi munkak sordn az eseti forgalomnovekedés, a nagyobb munkdk esetén a
meghibasodott berendezések elszallitasahoz kapcsolédd forgalom jelenti, illetve a
megjavitott vagy Uj berendezések beszallitasat az Gzemi teriletre. Tekintettel arra, hogy a
beépitett anyagok varhatd élettartama kb. 25 év, az ilyen tipusu forgalom a kdzeljovében
nem varhato.

4.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitési helyszin Berente kiilteriiletén, a telepiilés belteriiletétd| E-i irdnyban talalhaté. A
terilet megkozelithets a 26. sz. féutrédl ledgazé Ujonnan éplild aszfaltos Uton keresztiil.

A telephely kozuti kapcsolatat a 4.2. dbra szemlélteti.

Borsod Chem Zrt.
tulajdonaban lévé
zagykazettak

Telepitési
teriilet

/ Megkozelitési ut
Borsodi

Héeré6mi

4.2. abra: A teriilet kozuti kapcsolatai
Forrds: Google Earth.
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4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitas elenyész6 mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyautd széllitjia a munkdasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom
a karbantartdk és egyéb személyek bejarasabol adédik.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitds mértéke az aldbbiak szerint alakul:
e Kb. 15 tehergépjarm(i/nap

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperéml park |étesitéséhez a First Solar Kft. megbizasabdl elvégezték a telepitési helyszin
kornyezeti allapotfelmérését, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlya BO/16/13690-11/2016. sz. hatarozatban
elfogadott, és tobbek kozott tudomasul vette a zagytér hasznositasara vonatkozé terveket.

A zagytér rekultivaciés engedélykérelme szintén benydjtasra kerllt, amelyet a hatdsag
elfogadott a hatdrozatban szerepld el6irdsok betartas és feladatok végrehajtdsa mellett. A
rekultivaciés engedély 1lI/2. pontjaban szerepel, hogy a VII. jel(i zagykazettan, ahol
iszaphulladék elhelyezés nem tortént, elegendé a vegetdaciods réteg intenzifikaldsa.

A naper6mlivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni
jelent6s kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhaté a
hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.
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4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Nem értelmezheté.

A telepités nem igényli bdanyalzem, célkitermelShely vagy lerakdhely létesitését, a
telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds. A telepitési hely ugy lett
kivalasztva, hogy a napelem tartdszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szdllitas, raktdrozds, tarolds,
vizrendezés

Szallitds:

A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettik.

Raktdrozas, tdrolds:

Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezé napelemeket, tartdszerkezetet stb. a telepités
helyszinén kijelolt helyen raktdrozzak kb. 1 napra elegendé mennyiségben, amiket az
Osszeszerelés Utemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok taroldsara nem kerul sor.

Vizrendezés

Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés

A terlleten a csapadékviz dont6en elszikkad, a tervezési teriilet jellemzéen sik.
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4.8.3 A megvalodsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Az izemeltetés soran hulladékok a naperémd park karbantartasabol adédhatnak, amelynek
mennyisége nem jelent6s. A terlleten kommundlis hulladék nem keletkezik, mivel a
teriileten allandd személyzet nem tartdzkodik.

A tevékenység sordn technolégiai vizfelhasznalds illetve, technoldgiai szennyviz kibocsatds
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb —a 4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsol6dé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévG, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhaszndaldsi moédokat
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A First Solar Kft. tulajdonaban |év6é naper6mu park létesitésére szant terilet lehatarolasa a
4.3. pontban, illetve a 2. mellékletben talalhaté helyszinrajzokon megtortént.

A terllet teleplilésrendezési terv szerinti besorolasa: Mkf/sz.

4.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok mdédositasat

Jelenleg a tevékenység megvaldsitdsahoz egyeztetések zajlanak a teriiletrendezési tervekre,
illetve teleplilésrendezési eszkdzokre vonatkozdan.

4.13. nyilatkozat arrdél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositdsdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mds tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobértéket

A jelen dokumentdciéban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsagaban 1 db 38,4 MWp
teljesitményld naper6m( létesitése tervezett, amely tevékenység végzésére kilon
engedélyezési eljaras keril lefolytatasra. Az eljaras jelenleg folyamatban van.

5. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és természeti erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

A telepitési hely kordbban megvalasztasra kerilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat. A tervezett tevékenység helyét a megvalasztasra kerilt terilet elhelyezkedése
hatadrozta meg.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
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figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A termel6 kabel vezeték engedélyezése teljesen kilon, 6ndlld eljards keretében keril
lebonyolitasra az alabbi mszaki tényez6k és kdrnyezeti szempontok figyelembevételével.

A naperémd létesitmény egyik alapeleme a technoldgiai kabel. A naperé6m(iben megtermelt,
és az erédm( kozponti allomdsdban 0Osszegydjtott villamos energiat 35 kV-os kabel-
Osszekottetés szdllitia a Borsod H&8er6mi aldllomasaban 1évé csatlakozasi pontig. A
kooperacids kabel a meglév6 zagyvezetékek nyomvonala mellett, esetleg annak
tartoszerkezetén halad.

A technoldgiai kabel nyomvonala a naperémi{ koézponti allomas 35 kV-os
kapcsoldberendezésének 1. sz. ledgazdsabdl indul a Borsodi Héerémi 35 kV-os
kapcsoldberendezéséig, majd ennek a kapcsoléberendezésnek a celldjatél a 120/35 kV-os
transzformator 35 kV-os kivezetéséhez csatlakozé sinig.

A kdbel nyomvonaldra — az engedélyez6 hatdsag vezetékjogi engedélye — alapjan a
foldhivatali nyilvantartasban a vezetékjogot be kell jegyeztetni.

A meglévé (nem mikodd) zagycsovek, és igy a tervezett kdbel nyomvonala erd6t, Natura
2000 teriletet, valamint Berente kozség szabalyozasi tervében is szerepl6 26. sz. féut
tervezett nyomvonalat is keresztezi.

A kabelek a zagyvezeték tartdszerkezetére, kdbeltarton keresztiil keriilnek elhelyezésre,
amennyiben a mdszaki feltételek ezt engedik. Amennyiben felszini vezetésre nincs méd, ugy
a kabelt a felszin ala, foldbe fektetve, agyazorétegbe helyezik, akarcsak a naper6md bels6
teriletén.

7. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhato
mértékének eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek
vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetdségeire figyelemmel
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A hatétényez6k varhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezé tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tervezett tevékenység esetében a telepités a naper6md kialakitasat foglalja magdba, mig a
megvaldsitds a telepitett létesitmények lzemeltetését. A kivitelezés varhatd idGtartama
maximum 1-2 hénap.

A felhagyas mliveletei hasonldak a telepités hatdsaihoz, hatasuk ugyanolyanok, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre allé adatok alapjan az egyes szakaszokban fellépé
hatotényezbk ismertetésre keril sor. A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatdst
gyakorld hatotényezdk az aldbbiak szerint csoportosithatok.

7.1. Geokornyezet

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— Anyagmozgatas

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas
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Hatdotényez6k okozta hatdsok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités teriilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

—  Epitési tevékenység

Baleset, meghibdsodds el6forduldsa esetén

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. Uzemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta

szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telepités tertilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.3. Levegé

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Gépjarmdvek és munkagépek kipufogogazai
— Anyagmozgatas

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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7.4. Zaj

Hatotényezd (normal Gizemi koriilmények kozott):

— Szallitéjarmdvek és munkagépek zajkibocsatasa

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telepités terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal

7.5. ElGvilag, taj

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— El&helyek zavarasa

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. lzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telepités terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7.6. Epitett kornyezet

Hatotényezs (normal Gizemi koriilmények kozott):

— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
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sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslés

8.1. A hatoétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatotényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokornyezet

A tervezési teriilet a Borsodi Héerém(i lzemi teriiletének EK-i szélén helyezkedik el, a
zagytér VIII. sz. zagykazettadjan. A zagykazettaban a h6er6m( lGzemelése alatt salakpernye
hulladékot nem helyezek el, az nem kerilt feltoltésre, allapota mezGgazdasagi teriilet képét
mutatja. A terilet rekultivacidjara, tekintettel arra, hogy ott hulladék, zagy elhelyezése nem
tortént meg, nincs sziikség.

8.1.1.1 Domborzati viszonyok

Berente telepiilés a Sajé-volgy kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Eszak-magyarorszagi
Kozéphegység nagytaj Eszak-magyarorszagi-medencék kdzéptajaban fekszik.

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a II-V.
sz. akkumuldcios teraszok kisérik a folyét, a jobb part a Bilikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a ll—Ill. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival. A felszin
fele artér, fele pedig a kdzepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az
abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik.

A kistdj gyenge horizontdlis felszabdaltsagu (vizfolyassiriség: 1,4 km/kmz2). Intenzivebb
erdzids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemz&ek.
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A tervezési teriilet Berentétél E-ra, a Sajé bal partjan talalhatd. A vizsgalt teriiletet a Sajo és a
Holt-Szuha fogja kozre.

3
,Dus‘nokpuszta

8.1. dbra: Domborzati viszonyok
(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepités, lizemeltetés és felhagyds sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek
a domborzat szempontjabdol.

8.1.1.2 Talaj

A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadiddészaki Gledékeit borité glacialis valyog
és l0szszerl Uledékein képz6dott agyagbemosdddsos barna erdétalajok, valamint azok
erodalt vdltozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele vdlyog vagy agyagos
valyog. Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termérétegl valtozatok esetében széls@séges.
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Ott, ahol az andezit vulkdnossdag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejték
anyagaba keveredett, az erd6talajok mintegy 1 /4-e nyirokszer( anyagon képz6dott, nehéz
mechanikai 0Osszetétell, kis vizvezet6 és erds viztartdé képességl. Az erdétalajok
termékenysége az alapkSzet anyagédtdl fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti
harmadiddszaki Uledékeken képz6dott valyog mechanikai Osszetételld és kedvezébb
vizgazddlkodasu valtozatok a termékenyebbek kozé tartoznak. Jelentés részik (64%)
szantdként hasznosithata.

Az enyhe lejtésl, D-i kitettségli lejt6kén cser-nozjom barna erdétalajok is talalhatdk, az
agyagbemosddasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai 6sszetételliket,
vizgazddlkodasi tulajdonsagaikat és a talajképz6 kézetet tekintve sem kilonbdznek az
agyagbemosdddsos barna erdétalaj oktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk névekedése, a
cser-nozjomosodassal egylitt jard szervesanyag-felhalmozédas és kedvez6bb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantdteriletként
hasznosithatdak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%). A nyers Ontések terileti
részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai
Osszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazddlkoddsuk ennek megfelelGen
alakul, vizvezet6 képességilik csokken, viztartd képességik pedig n6. Termékenységiik a
szerves anyag mennyiségétdl és a talajosodds mértékétdl fliggéen valtozik (ext. 20-60, int.
25-75) a nyers Ontés-réti talaj fejlédési sornak megfelel6en. Mintegy 70%-ban szantok,
amelyen az elontések miatt a tavaszi ndvényeket termesztik, amelyhez a silékukorica és a
répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithatd. A savanyu talajok meszezése sziikséges
agrotechnika a kistajban.

A Berente Kozség kdrnyezetére jellemzé talajtipusokat a 8.2. abra szemlélteti.
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8.2. ibra: Berente telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Jelmagyardzat:

Vilagoskék Karbondtos, humuszos éntéstalaj;

Sotétkek Erdételej eredetd lejtéhordalék talaj;

Roszaszin Nem podzolos agyagbemosdddsos barna erdétalaj;
Sziirke Kéves sziklds teriilet

Megjegyzés: A telepitési helyszin nyillal jelélve.
(Forrds: http://map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-genetikus-talajterkepe)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtdblakat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. Féldmunkaval a
tartoszerkezetek alapozdasa, valamint a vizsgalt zagykazettan belll esetlegesen létesitendd
kabelarkok kialakitasa jar. A foldkabel létesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az
arok visszatemetésével helyreall.
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A napelemek tartdszerkezete sav vagy colopalapozast kap, a kabelek pedig a
tartészerkezeten és kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a
foldbe kertilnek.

Az épités hatdsa a talajra els6sorban a munkagépek mozgasaval, a szallitdssal fligg 6ssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz szennyez6dést a
beruhdzas.

Havaria esetén a foldre kifolyt Uzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet dssze kell gydjteni, és
mint veszélyes hulladékot az el6irdsoknak megfeleléen el kell széllitani, és az
artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett terileten nem végeznek,
Uzemanyag tarolds nincs.

A munkdlatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértékd
legyen. A munkalatok befejezése utdn az esetleg mégis fellép6 szennyezédésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

— Uzemelési szakasz
A naper6mi mikodésekor a talajt terhel6 hatasok nem érik

— Felhagyasi szakasz

A felhagyds mlveletei hasonldéak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

A tevékenység sordn bekdvetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a talaj szempontjabdl.

8.1.1.3 Fdldtani kézeg

A kistdjat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, s ez tikrozédik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltdl K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig triasz karbo-
natos k&ézetek alkotjdk az alaphegységet. Erre a kés6bbiek soran féleg oligocén marga,
homok, barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkoves 6sszletek telepliltek.

A felszin kb. 60%-at folyévizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at |0sz és
|6szderivatum (f6ként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacialis valyog fedi. A felszini-
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felszin kozeli képz6dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltdltott medencére és
id6sebb képz&dményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistaj a borsodi barnakdszén-el6forduldsok egyik sulyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadid6szaki Uledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes kdszéndsszlet.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Berente Kdzség és
kornyezete jellemzd foldtanat a 8.3. dbra szemlélteti.
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8.3. abra: Berente telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A naperé6mil megépitése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelel6 mdszaki dllapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.
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Egy esetleges meghibdsoddas, havaria helyzet esetén a kifolyt Gzemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt Gzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az el8irdsnak
megfelel§ elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
Uzemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést

— Uzemelési szakasz
Uzemelési szakaszban a naper86m( nem fejt ki kedvez&tlen hatést a foldtani kdzegre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyasi szakaszban a varhaté hatdsok megegyeznek az épités sordn varhatd hatasokkal.
A szerkezetek bontdsat kovetéen a teljes teriletet rekultivalni kell, az esetleges

tereprendezést, a névényesitést és a talajminGség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az lizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a féldtani
kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Sajonak az orszaghatartdl a Bédva torkolataig terjed6 58 km-es volgyére, valamint
a Bdédvanak a Szuhogyi-patak torkolata. A Sajérdl a sajoszentpéteri vizmérce adatait
mutatjuk be.

i i o LKV LNV KQ KO6Q NQ
Vizfolyas Vizmérce 3
cm m°/s
Sajé Sajészentpéter 26 390 163 | 1834 | 321

8.1. tablazat: A Sajo Sajdoszentpéteri vizallas és vizhozam adatai
Forrds: Magyarorszdg kistdjainak katasztere

Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak eld, de lehetnek 8szi arvizek is. A széles
volgy egyes részeit nem osszefligg6 védgatak oltalmazzak az elontéstél.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m kozo6tt mindenhol megtalalhato.
Hasonlé értéki a rétegvizkészlet is. A viz minGségileg meglehetdsen kemény és szulfatos is.
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A felszin alatti viz mennyisége a kozeli felszini vizfolyasok vizallasatdl erésen fligg, azzal
szoros kapcsolatban all. Kisviz idején a felszin alatti viz rataplal a vizfolyasokra, nagyviz idején
ez a folyamat megfordul.

A vizsgalt terlilet Berente kozigazgatdsi terliletén talalhaté. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A 8.4. abran szemléltetjiik a vizsgdlt terlilet kornyezetében talalhaté felszin alatti vizeket.

Kazincbarcika

N\,
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8.4. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A telephely korreljelélve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A Sajo volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozdéak. Az Orszagos Vizgylijt6-
gazdalkoddsi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési teriilet kornyezetében (5 km-en
belll) 2 darab ivéviz kivétel céljat szolgald, Gizemel6 felszin alatti vizbazis és 1 db lGzemel§
felszini ivoviz vizbazis talalhatd. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb — asvany-és gyogyvizek,
valamint élelmiszeripari célokat szolgald — vizbazis nem talalhato.
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Vizbazis - . Vizhézis | Vizbiszis | Vizkivétel | Vizbazis | Yooendd | Vizbdzis | védSterdleti | o
P Telepiilés Vizbazis neve | . . o) . termelés | sériilékeny- hatarozat
kédja lizemeltetSje | tipusa célja statusza 3 . EOVY
(m>/nap) e? szama
Sajdszentpéter
L . . . s " ,, . 21938- 323700
4232-20 | Sajoszentpéter ERV Zrt. I. ERV Zrt. FAV ivoviz lizemel4 18000 igen 6/2005. 776543
telep

- . . s . ,, . 323990

AEP336 | Borsodszirak Bddva ERV Zrt. FEV ivoviz Gzemel6 | 13150 igen
776500
Edelény Borsodi H-1381 327499
4182-40 Edelény Varosi vm. Kozsz;rlﬁaltato FAV ivoviz tartalék 1000 igen 30/1998. 774618

8.2. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato vizbazisok
Megjegyzés: FAV: felszin alatti; FEV: felszini

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran nem torténik beavatkozds felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teruletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhaszndlt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosdashoz)
tartalykocsival szallitjdk a helyszinre. A dolgozdk szocidlis sziikségletének biztositasara mobil
W(C-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havdria esemény bekdvetkezése (kifolyt lizemanyag, ken6anyag,
olaj) okozhat jelent6s kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti
vizeket. A foldre kifolyt izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet
Ossze kell gy(jteni. Mint veszélyes hulladékot, az elGirdasoknak megfelel6en el kell szallitani
és az artalmatlanitdsardél gondoskodni szikséges. A meghibasodas az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszer( karbantartassal megel6zhetéek (kivéve a havaria

helyzeteket).
— Uzemelési szakasz

A naperém (zemelése soran a napelemek id6szakos mosasa soran hasznalhatnak fel vizet.
A moséviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalasi helyszinrél elfolyhasson. A mosast kovetéen a
napelemekrdl lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az Gzemeltet6 a mosévizet tartalykocsival

szallittatja a helyszinre.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvez8tlen hatést a felszini és felszin
alatti vizekre.
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— Felhagyasi szakasz

A felhagyas miveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdzata szakszeriien végzett telepités
és lizemeltetés mellett csekély.

8.1.3 Levegb

8.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydasolo tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatdsok vizsgalatandl, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.
Berente Kozség foldrajzilag a Sajé-volgy kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten
hlivos, mérsékelten szaraz.

Evi napfénytartam: 1800 6ra

Evi kozéphémérséklet: 8,8-9,3°C
Csapadék évi atlaga: 550-570 mm
A hétakards napok évi atlagos szdma: 40-50
Atlagos maximalis hdvastagsag: 20 cm
Leggyakoribb szélirany: ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2 m/s folott

A vizsgalt teriilet Berente telepiilés kdzpontjatdl EK-i iranyban taldlhatd.

A légkori stabilitas, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisagok:

Stabilitdas — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 8.3. tablazatban foglaltuk Ossze.
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s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
OSS‘[ﬁ/‘:]se” 2,4 25,7 39,8 | 206 8,5 2,4 0,5 0,1 100

8.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megillapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

Etahilllta'_':i Flnevezés FIl_Eg{'l-.fE_EEE h{fu]ii.ér:ékleti
kategoria gradiens “C/100 m
1 8103 InVerzio = -130
2 Imverzid -1.50--1,0
3 Eyange MVerzlo -0.00 - -0,51
4 negativ izotenm -0.50 - 0,01
5 pozitly  1zoterm 0,00 - +0.50
i3 normalis +0.51 - =100
7 labilis +1,00 =
Sta'mliti_si 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
r 0170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,448 464

A stabilitasi kategériat az MSZ 214602 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebesség(i, ENy-i irdnyu széllel és semleges
D (6) Iégkori stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Berente a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak
kijelolésérél légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba
tartozik (8.4. tablazat).
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Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

8.4. tablazat: Berente légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a

helyhez kotott

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:

Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatdrértéket és a
tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs
de a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a

levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar

Azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszOb és a levegGterheltségi szintre vonatkozd

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy t6bb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

B csoport:
tekintetében a
megallapitva,
csoportba kell sorolni.
C csoport:
kozott van.
D csoport:
hatarérték kozott van.
E csoport:
F csoport:

Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kérnyezetében

kialakult, jogszabalyban meghatarozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadddik”
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A vizsgalt terlilet Berente KozségtSl EK-i irdnyban taldlhatd, az dsszefiiggd lakdteriilettdl
mintegy 2 km-re, Sajészentpétertél kb. 1,5 km-re, Dusnokpusztatél kb. 1,3 km-re
légvonalban. A terilet koril mez6gazdasdgi terliletek, a Borsodi H6er6mi zagytarozédja
taldlhaté.

A vizsgdlt terllet levegéminGségének alapdllapotat a végezni kivant tevékenység
szempontjabdl relevans nitrogén-dioxid (NO,) légszennyez6 anyagra az Orszagos
Légszennyezettségi MérGhaldzat adatbazisabdl (http://www.levegominoseg.hu/) toltottuk
le.

A nitrogén-dioxid (NO,) légszennyez6 anyag esetében az alapszennyezés értékét — vizsgalt
terilethez legkozelebbi adatokkal rendelkez6 — a Sajdszentpéteri és Kazincbarcikai
mér6allomas 2015. évi atlag adatai alapjan a 8.5. tablazat mutatja.

Atla

Vizsgalt L. ; L, o 3 g’ . ..

. Mértékegység Vizsgalt év Méré6allomas | koncentracio | Atlagkoncentracio

szennyezGanyag .
(éves)
3 Sajészentpéter 21,6
NO, [pug/m’] 2015 21,1

Kazincbarcika 20,6

8.5. tablazat: Sajoszentpéteri és Kazincbarcikai méréallomas adatai, 2015 (NO,)

A méréGallomasok adatait 6sszegezve az alap légszennyezettség értéke: 21,1 pg/m3

8.1.3.2 A tervezett tevékenység légszennyez6 hatdsa tevékenységi szakaszonként
csoportositva

A 7. fejezetben leirtakra hivatkozva az aldbbiakban csak a tervezett tevékenység
légszennyez6 hatdsait elemezziik részletesen.

A teriletre torténé napelemek, tartdszerkezetek, egyéb eszkdzok beszdllitdsa soran a
munka- és szdllitdgépek gaz emisszidja, a terlilet kérnyezetében atmeneti levegéminbség
romldast okozhatnak.

A tevékenység soran jellemz6 leveg6hasznalat:

—  Munkagépek, szallitéjarmuvek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO;; SO;; PMyg]
—  Aterep minimalis elGkészitése
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— Alapozasi munkdk, foldkabel fektetés, kerités épités
—  Szerkezetépités
— Technoldgiai szerelési munkak

8.1.3.2.1.1 Forrasok

Vonalforrdsok — Nitrogén-dioxid (NO,) kibocsdtds

11111

—  Szallitasi utvonalak, gépek mikodése

A szallito jarm(ivek dizel-izemdek. A szdllitas légszennyezését a helyszinen és a szdllitdsi
utvonalon mozgd szallitdjarmlvek, daru motorikus emisszioi hatarozzdak meg. A
szallitéjarmlivek és a munkagépek kipufogdgaz emisszidja az lizemanyagok felhasznalt
mennyiségétSl (a gépek tipusa, dllapota) és fajlagos emisszidjatél fligg. A technoldgia
motorikus eredet(i Iégszennyez6 hatdsaval nem szamoltunk.

8.1.3.2.1.2 Légszennyez0 anyagok

— Nitrogén-oxidok (mint NO,):

Mivel a beszdllitdsi utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallitdé gépjarmivek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SO,-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a
kiilonb6z6 emissziok kozdl azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a
vonatkozd immisszids hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok kozil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozd immissziés hatarértéke
legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi
paraméterek azonosak. A , kritikus” szennyez6 a nitrogén-oxidok (mint NO,), ezért a
kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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Osszefoglalva megallapithato, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos légszennyez6 hatas
szempontjabél meghatarozé forras, a vonalforras. A meghatarozé légszennyez6
komponens a nitrogén-dioxid (NO).

8.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A létesités légszennyez6 hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz a
nitrogén-dioxid (NO,) légszennyezd anyagot vettik figyelembe.

A levegGterheltségi szint hatdrértékekrdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé6 a 4/2011. VM rendelet 1. szaml mellékletet alapjan a
vonatkozo hatdrértékeket a 8.6. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezé anyag [ug/m’] [ng/m’] [ng/m’]
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40%*

8.6. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

8.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a koézvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatasanak bemutatdasa

8.1.3.3.2.1 A légszennyez0 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi

hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl
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— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, az érintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetS valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen belll maradnak.

8.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

— Telepitési szakasz
I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatdsainak (NO,) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A szallitd tehergépjarmlivek a 26. sz. f6utrdl ledgazva, aszfaltos uton keresztil kdzelitik meg

//////////

sz. f6uton érintett szakaszat a 8.5. abran abrazoltuk.

Az épitéelemek és berendezések helyszinre térténé szallitasa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A fentieket figyelembe véve, a tovdbbiakban napi 8 dra széllitdssal szamolunk. (Szallitas
kizardlag nappali id6szakban torténik.)

A napelemek, tartdszerkezetek és egyéb berendezések beszdllitdsa napi ~15
tehergépjarmivel (20 t atlag teherbirasu jarmdivek) lehetséges. Ez leveg6tisztasag-védelmi
és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~30 tehergépjarmiivet jelent
naponta. Az épit6/segéd-anyagok kozuton érkeznek, az épitkezési Utemnek megfelel6
szakaszolassal.

A megvizsgdlt tehergépjarm( forgalom valtozashoz kapcsolddd emisszids szamitdsokat is
elvégeztiik, amelyeket az alabbiakban ismertetiink.
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8.5. abra: 26. sz. féut vizsgalt szakasza

Mivel a vizsgdlt szallitasi atszakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmlvek
légszennyezésének vizsgalatdndl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatasat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdi kozil , kritikus” |égszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO;), ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitdsahoz elegendd ezt
a szennyez6t figyelembe venni.

Az emisszié szamitasanal a 26. sz. kozut érintett szakaszat vettiik figyelembe.
A 26. sz. kozut érintett szakaszan 2015-ban mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb

elérhet6 adat — a Magyar Kozut Allami Kozutkezel§ Fejleszté és Informécids Kézhasznu
Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu) megtalalhatd ,Orszagos kozutak 2015. évre

vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.
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A vizsgalt kdzut érintett szakaszat a 8.5. abran tiintettuk fel.

A vizsgalt szamlalddllomas, ut forgalmi adatait a 8.7.-8.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: K - kilsé
— szamlalé allom3s tipusa: M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas (masodrend)

szamlalo allomas jellege:

o jelleg1: D — Enyhe szezondlis jelleg.
o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3” jellegbe

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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L, szelvény A 3 hossza A forgalom i szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése . tipusa L.
[km] [km] jellege kodja
26 17+600 13+692 | 20+943 7,411 K D2 M2 7699
8.7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai
. nehéz . 3 . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom motoros i o, o, . kézep. pot- ... |kerékpar| .,
allomas forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés . | nehéz | nyerges | specialis | kerékpar jarmd
Kodi forgalom nehéz kocsis
4dja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/napl|[i/nap]|[i/nap] [i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7699 10629 | 12530 | 10621 | 12528 1099 1009 7468 1816 139 126 175 78 70 686 0 57 8 6

8.8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2015)

office@geonsystem.hu
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarmi-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 8.9. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarm(itipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

8.9. tablazat: Egységjarmii szorzok
Az aldbbiakban a vizsgalt kozut jelenlegi forgalmi adatait mutatjuk be részletesen.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF= NF x egységszorzd

az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

ANF (atlagos napi forgalom):
MOF (mértékado ora forgalom):

A 26. szamu koézut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 17+600 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 87.41% 9.50% 2.50% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 10621 9284 1009 265 57 6
ANF [E/nap] 12529.6 9284 2522.5 662.5 45.6 15
MOF [j/h] 1503.6 11141 302.7 79.5 5.5 1.8

8.10. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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A tdblazatbdl megallapithaté, hogy a 26. sz. féut 17+600 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,5 %-a.

2 7

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelvény (alapforgalom)

0 87.41%

B 0.06%

O 9.50%

@ 0.54% 0 2.50%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

8.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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A 26. sz. féut 17+600 km szelvény gépjarmliforgalmanak jellemz6
adatai (alapforgalom)
14000 -
12000 £ |
<
10000 +|
8000 |
6000 |
4000 +|
2000 +| I
0 —_——— P ————
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
BNF [j/nap] BANF [E/nap] OMOF [j/h]

8.7. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (26. sz. f6ut, 17+600 szelvény)

A 26. szamu féut forgalmi szallitas altal okozott tobbletforgalom esetén, 17+600 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 87.17% 9.75% 2.49% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 10651 9284 1039 265 57 6
ANF [E/nap] 12604.6 9284 2597.5 662.5 45.6 15
MOF [j/h] 1512.6 1114.1 311.7 79.5 5.5 1.8

8.11. tablazat: A 26.

sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelvény (szallitas altal okozott tébbletforgalom)

0 87.17%

B 0.06% O 9.75%

0 2.49%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

8.8. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — tobbletforgalom (26. sz. f6ut, 17+600 szelvény)

A 26. szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas altal okozott tobbletforgalom)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000 I
O —_——— P ———
Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm
ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

8.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — tobbletforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)
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Az épitGelemek és berendezések beszallitdsaval jard tehergépjarml forgalom valtozasa
(tobblet: 15 jarm(i/nap; levegétisztasag-védelmi szempontbdl oda-vissza hatast figyelembe
véve 30 jarmi/nap) a 26. sz. f6ut tehergépjarmi forgalmaban 0,25 %-os ndvekedést
jelentene az 6sszes motoros forgalomhoz viszonyitva.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altaldban ezen beliil maradnak.

e KOzvetett hatasterilet:
— A beszallitdsdhoz, kapcsoldédd szallitdsi tevékenység légszennyezésének

,,,,,

Az emisszid terjedésének vizsgalata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Hatdstavolsag 8.0.0.4.
levegGs hatasterilet szamitd szoftverével végeztiik el.

A munkagépek, valamint a szallité jarmUivek légszennyezését teljesitménylik, illetve haladasi
sebességiik hatdrozza meg. Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO,, SO, PMy(]

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlvek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi kozil
,kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO;), ezért a kozvetett hatasterilet
megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarmlivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
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figyelembe. Mivel a mérGallomas lakott terileten kivil fekszik, igy a jarmivek sebességét 90

és 70 km/h értéknek vettik.

A gépjarmuivek jarm(ikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWWM rendelet szerint) az
alabbi, 8.10. tablazat tartalmazza.

Jarmi(ikategoria

Jelolés: , Akusztikai L. L
megnevezése L . Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmikategoéria
(0T 2-1.109)
személygépkocsi vontatmdnnyal, vagy anélkdl, kis
1 személy- és kisteher- autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. sz
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 &
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely
2. sz616 autdbusz 1. . busz
alattiakat)
3. csuklds autdbusz Il KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegl(i (kb. 1500-
4. kénnyd tehergépkocsi Il. gep 8 L, g ( ktgk
3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkil,
5. sz616 nehéz tehergépkocsi Il. 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegd (kb. 30000 kg-nal ntgk
nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi, szerelvény M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
motorkerékpar és . i
7. 1. KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar

8.12. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvwWM rendelet)

A forgalomszamldlasi adatok alapjan a 26. szamu féut 13+694 és 20+943 hatarszelvény(
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategoriak alapjan a kovetkezé:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai jarmiikategoria 26. sz. féat alapforgalom 26. sz. féut novelt forgalom
(13+694 és 20+943 szelvény) (13+694 és 20+943 szelvény)
l. 9284 9284
Il 371 371
1. 960 990
b3 10 615 10 645

8.13. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridba sorolas alapjan
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A kovetkez6 tablazatban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terlleten kivil
torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, SO, PM10
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
Il. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

8.14. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, s0, PM10
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
Il. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

8.15. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
Az emisszié meghatarozasara szolgdld képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s«m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

(Z,m)

E; =
' 3,6 * 103
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s«m]
eij a ,j’-edik jarmifajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6

komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdz6tti valtdszam.
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Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO, SO, PM,,

I 0.5749 0.1547 0.2375 0.0009 0.0127

. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0772 0.0054 0.0764 0.0106 0.0170

2 0.6803 0.1613 0.3408 0.0120 0.0366

8.16. tablazat: Az alapforgalom emisszios értékei
Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO, SO, PMy,

I 0.5749 0.1547 0.2375 0.0009 0.0127

. 0.0282 0.0011 0.0268 0.0005 0.0069

. 0.0796 0.0056 0.0788 0.0110 0.0175

2 0.6827 0.1615 0.3431 0.0123 0.0371

8.17. tablazat: A kapacitasmddositassal novelt forgalom emisszids értékei

A vizsgalt utszakaszra jellemz6 adatok, paraméterek
26. sz. ut 17+600 szelvény:
e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz; mkp.) [km/h]: 90, 70
e Vizsgalt utszakasz hossza [km]: 7,411
e Szélirany (E-hoz): 315° (ENy)
o Szélsebesség: 2m/s
e Kibocsatas (NO,) — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,3408
e Kibocsatas (NO,) — novelt allapot [mg/(m=+s)]: 0,3431

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl lathatd, hogy a

szallitdas kovetkeztében fellépS tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszid

novekedéssel jar [0,0023 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd immisszid

valtozassal.

Il. Feliileti forrds légszennyezd hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A betonhdzas transzformator allomasok, mérnokallomas, kapcsoldallomas kiépitése, a

terilet el6készitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak furdsi munkdinak elvégzése sordn

jelentkezhet minimalis mértékd porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimdlis foldmunkakkal

jar, befolyasoljak a kornyezet terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és
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porozitasa, az aktudlis meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany,
szélsebesség stb.).

Az épitkezés sordn keletkezd kiporzott szilard anyag diffuzids ill. diszperzids hatasra a
leveg6kornyezetbe szétterjed; egy része kililepszik. Tapasztalatok (és a kornyezeti
adottsagok) alapjan az épitési teriilet kb. 50 m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet
fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman. Az épitési helyszintél a legkdzelebbi
Osszefliggd lakdovezet tobb kilométerre talalhatd.

A kiporzds és porterhelés hatdsteriilete locsolassal 30 m alatt tarthaté, amely minden
korilmények kozott az épitési terlileten belili savot jelent.

A munkdlatok igen rovid idejli és kis mennyiségli, kis koncentraciéju levegbterhelést
okoznak, a munkalatok végeztével ez megsziinik!

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenység légszennyezésének hatdsterilete.

— Uzemelési szakasz
A naperém lzemeltetése soran nincs légszennyez8 anyag kibocsatas. Légszennyez6 anyag
kibocsdté pont/diffiz forrds nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres
ellen6rzés és az eseti jelleggel el6forduld karbantartds miatti forgalom jelentkezik, ami
alkalmanként 1-2 személygépjarml(ivet jelent. Ebbdl addéddan a naperémi lzemeltetése
soran a leveg6be torténd kibocsatds elenyész6, hatasa elhanyagolhaté.

— Felhagyasi szakasz

A felhagyds mliveletei hasonldéak a telepités hatdsaival. Hatdsuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozé hatasok.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.
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8.1.4 Zaj

A telepités jelenleg hasznalaton kivili teriileten torténik. Kornyezetében mez6égazdasagi
teriletek talalhaték, amelyeken nincs védendd objektum, [étesitmény. A legkdzelebbi zajtol
védend6 Ovezet, vagy létesitmény a telepités hataratdl viszonyitva 1,3 km tdvolsagban
taldlhaté (Dusnokpuszta)

A beruhdzas soran fellép6 zajkibocsatassal jaré mliveletek:
— Tehergépjarmdivek szallitasi tevékenysége
— Munkagépek lGizemeltetése (autds daru, dozer)

A szallitassal érintett utak kozil a 26. sz. f6ut 17+600 szelvényét vizsgaljuk, mivel a f6ut ezen
szakaszat a szallitas minden esetében érinti.

8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarm(ikategoridak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelSen:

ANF; = 9 284 jarm(/nap
ANF.447 = 371 jarm(i/nap
ANF3,5:6 = 960 jarm(/nap

Ql,napkﬁz = Al,napkbz * ANFl/lZ = 603,46 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANFo+ ANFo+ ANF7)/12 = 24,02 db
Q3,napksz = A3 napksz * (ANFa+ ANFs+ ANFg)/12 = 61,84 db

Q1,este = Al ecte * ANF,/4 = 348,15 db
Q2,este = A2,este * (ANF+ ANF,+ ANF;)/4 = 13,73 db
Q3,este = A3, este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 34,80 db

Q1,gje = Al,gjel * ANF,/8 = 81,24 db
Q2, g5 = A2, 401 * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/8 = 3,48 db
Q3,gjel = A3,4501 * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 9,84 db

Az dtlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
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A [ Ki] g5t Szamitasa:

(K, ] oy 1g|:10ﬁi+ ] gt i logl) g st +10C'i +Dj logl®) g o1, ii n 10]3,' +E log(11 + pg,s,t,j,i)jl
b dgstyl ™

A[Ki]gstiertékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstja 83.75 83.92 84.00
[Ktlgstj2 84.46 84.77 84.91
[Ktlgstj3 87.65 87.94 88.08

8.18. tablazat

A ,Kgsji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ KD ] g,5,4,ji Széml'tésa:
(Kol gsti = 1018 (Q g5 1,5 /v gstji) - 16,3
A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp] gstji€rtékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs,t1 -7.94 -10.39 -16.74
[Kolgst,2 -20.78 -23.32 -29.33
[Kolgst,,3 -16.67 -19.28 -24.82

8.19. tablazat

Az LAeq(7'5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

3 . .
Laeq(7:5)gs; =10- Ig1:2100.n,,,q(?513q_._,, N Z,l Oo'u"“‘n's)"'s““J
j1 v
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Az Lpeq(7,5)g,s,1j,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)gs1 75.80 73.53 67.26
Laeq(7,5)g 512 63.68 61.45 55.58
Laea(7,5)g51i3 70.98 68.66 63.27
Laeq(7,5)g sz 77.24 74.95 68.92

8.20. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 * lg (1_16 (12 * 10(0.1ZLAeqnapkéz) 4+ 4 % 10(0.1ZLAeqeste) ))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,768 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 68,92 dB

— Telepitési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)

KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdébbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységhdl

szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileten, amelyeket az aldbbi

8.21. tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Lry) az Ly megitélési szintre (dB) ha az épitési munka

id6tartama
- 1 3
SOII' Zajtol védendd teriilet hénap vagy 1 hdnap felett 1 évig 1 évnél tobb
szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1 UfiL{IoteruIeft, k’ul?nlgges“teruletek 60 45 55 0 50 35
kozill az egészségligyi teriilet
Lakoterulet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer(
2. beépitésit), kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
teriletei, a temet6k, a zoldtertlet
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Lakoterilet (nagyvarosias

beépitésl), a vegyes terilet 70 > 65 >0 60 45

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

teriileteken
Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

8.1.4.2 Vonalforrds zajkibocsatdsa

ANF; = 9 284 jarm(/nap
ANFy.447 = 371 jarmi/nap
ANF3.5.6 = 960 + 30 =990 jarm(i/nap

leapkéz = Al;napkéz * ANF1/12 = 603,46 db
Q2,napkéz = A2,napksz * (ANFo+ ANFo+ ANF7)/12 = 24,02 db
Q3,napksz = A3 napksz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12 = 63,77 db

Beszallitas kizardlag napkodzben torténik.

Ql:este = Al:este * ANF1/4 = 348,15 db

Q2,este = A2,este * (ANFo+ ANF4+ ANF)/4 = 13,73 db
Q3/este = A3:este * (AN F3+ AN F5+ ANFG)/‘]' = 34,80 db
QL,gje = AL, el * ANF,/8 = 81,24 db

Q2,gje1 = A2, 4501 * (ANFo+ ANF,+ ANF;)/8 = 3,48 db
Q3,gje1 = A3, 4501 * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 9,84 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kival).

A [ K:] sz Szamitasa:

(K, J..... =10- lg[lﬂﬂﬁ [&]ge.1,i,i*Bilogt) g.s..ii ppo5itDilee® et i o oFi+Elog(1l+ Pg,s,t,j,i)]
b dgstil ™
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A[Ki]gsti értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstja 83.75 83.92 84.00
[Ktlgstj2 84.46 84.77 84.91
[Ktlgstj3 87.65 87.94 88.08

8.22. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67
A[Kp]ggs,si szamitasa:

[Kol gs,tji = 1018 (Q gs,tji /V gs,ti) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.

A[Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgstia -7.94 -10.39 -16.74
[Kolgst2 -20.78 -23.32 -29.33
[Kolgst3 -16.54 -19.28 -24.82
8.23. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
g 0,1L, 7.5 = 0,1L 70 (7.5 ]
LAEQ(Y!S)Q‘S‘LJ = 10'@]1:210 veal? Ohpasy +Z10 PRt )‘"S""'J
i=1 v
Az Lpeq(7,5)g,s,1i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkéz este éjjel
Laeq(7,5)g 5,1 75.80 73.53 67.26
Laeq(7,5)gs,,2 63.68 61.45 55.58
Laea(7,5)gs1,3 71.11 68.66 63.27
Laeq(7,5)gs2 77.27 74.95 68.92

8.24. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 76,794 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 68,92 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 76,768 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 76,792 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,024 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen!

8.1.4.3 Munkagépek varhato zajterhelése a legkézelebbi védendé épiiletnél

Az épitkezés sordn 1 db autddaru, valamint 1 db ddézer mikodését feltételezzitk, melyek
becsiilt hangteljesitmény szintjeit az alabbi tdblazat tartalmazza. A gépek lGzemelése csak
nappali idészakban fog torténni. A feltételezett munkaidé: 6 éra.

T H liesitma "

Gép megnevezése melz:g)lseg angte :-:SI(tdr;;enyszmt
Autédaru 1 101
Dézer 1 101

8.25. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
Megjegyzés: a 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1.melléklete alapjdn

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés soran mikodé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

X, ZX08%
L-\'_- —10% lg ¥ n= 100.1.\‘_\11

Az igy O0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 104 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény Sajészentpéter kozigazgatasi terliletéhez tartozo
Dusnokpuszta, amely Sajészentpéter Teriletrendezési Terve alapjan Lf — Falusias lakoterilet
besorolasu.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
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Li = L + Kir + Kq - Kg - Ki - Kin - K - Kg - Ke

Nappali id&szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legktzelebbi védendd éplletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékado A-hangnyomasszint [dB]
Sajészentpéter 2764 hrsz. 26

8.26. tablazat

A Kn (névényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangdrnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

s Szamitott mértékado Ltu, nappal T
Megitélési pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Sajoszentpéter 2764 hrsz. 26 60 -

8.27. tablazat
*Lry: a 27/2008. (XIl. 03.) KwWM-EGUM egylttes rendelet 2. szaml melléklete szerint ,Lakoterilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépités(i), kilonleges teruletek kozil az oktatasi létesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldterilet” terileti kategoria esetén.

A zajszamitds eredményeként elmondhatd, hogy valamennyi irdnyban, valamennyi védendé
homlokzat el6tt a hatarérték alatt maradt, zajkibocsatas egyik iranyban sem varhatd.

8.1.4.4 Hatasteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fluggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtdl nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, Gdildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen esetben 55 dB
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Az épités csak a nappali id6szakban torténik, napi 6 dras muszakid6vel.

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 55 dB-es hatasteriilet.

Nappali id6szak

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a védendd
|étesitmény irdnydban 70 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

— Uzemelési szakasz

A naperém( Uzemszerli mikodése soran az inverter/transzformator allomasoknak lesz
kornyezeti zajkibocsatdsa. Az lzemelés alatt a létesitmény terlletén 24 db betonhazas
inverter/transzformator allomas létesitése tervezett.

A kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Gizemi és szabadid&s |étesitményektdl szarmazd zaj
terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileten, amelyeket az aldbbi 8.28. tablazat
tartalmazza.

Hatarérték (Lyy) az Ly megitélési
szintre (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Sorszam Zajtol védendd teriilet

Udil6teriilet,  kiilldnleges  teriiletek  kozil  az
1. L 45 35
egészségligyi terilet

Lakotertllet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerl beépitésti), kulonleges terlletek kozil az
oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a

zoldterulet
Lakoterlilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes

3 ¢ (nagy p ) gy 55 45
terilet

4. Gazdasagi terilet 60 50

8.28. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretli doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra
szerelnek a sorok végén. Az inverterek valtozé mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt dram
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mennyiségétél fliggben. A m(ikodési idejik a napsugdrzastdl flgg els6sorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas.

Hatdasterulet meghatarozasa

Az lGzemelési fazisban jelentkezé zajterhelést a hasznalatbavételi engedélyezés soran be kell
mutatni, szdmitdssal, vagy méréssel ald kell tamasztani.

A tevékenység végzése soran meg kell felelni a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes
rendelet 1. szdmu mellékletében feltlintetett hatarértékeknek.

A hasznalni tervezett betonhdzas transzformator- és inverter dllomas tipusa: ROBUST SOLAR
1,8 MVA — 2x880 kVA PV. A egy-egy transzformator/inverter allomas maximalis
hangteljesitményszintet irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiiljik.

Az lizemeltetés hatasteriletét az aldbbi mdédon hataroztuk meg:
Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra
vonatkozd, Gdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen esetben 45 dB

Egy transzformator/inverter kornyezetében a 45 db-es hatasteriilet 7 m-re adédik.

Ennek megfelel6en az dllomasok kérnyezetében jelentkezd hatasteriilet az ingatlan hatarain
belll marad.

— Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakasz hatasai a telepités soran fellépé hatdsokhoz hasonldak.

8.1.5 Eldvilag

Az él6vildg-védelmi fejezetet a Belemnites Mérnoki Iroda Kft. (2100 G6doll6, Dézsa Gyorgy
ut 13.) allitotta 6ssze 2017-ben.

A felmérést és eredményeit valtozas nélkiil a 4. mellékletben kozoljik.
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8.1.6 Epitett kdrnyezet

A telepitési helyszin Berente kilteriiletén taldlhatd. A legkdzelebbi lakédvezet az ingatlan
hatdratdl EK-i iranyban talalhaté ~1300 m-re.

A teriilet aszfalt burkolatu ipari Uton keresztll megkozelithetd, amely alkalmas a szallitasi
forgalom kiszolgalasara.

Az épitett krnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telephelyet mez6gazdasagi teriiletek ovezik, az Osszefliiggd lakéovezet kb. 1,3 km-re
talalhatd EK-i iranyban.

A telepités soran elviselhet6 mértékld forgalomnovekedés jelentkezik. Az (zemeltetési
szakaszban a kozutak terhelése nem szamottevS. Az Gzemelés napi szintl karbantartdst,
terliletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakéteriilet), ill. kismértékben
terhelé (utak igénybevétele).

8.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt lUzemelési fazisban fellépd hatétényezbk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kdzvetlen és kdzvetett hatasterilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan teriilete (Berente 098 hrsz.) és annak
szlik kornyezete, mig kozvetett hatasteriiletnek a szallitds utvonala mindsil.

8.3. A 8.2 pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentds kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel
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8.3.1 Berente Kozség demografiai adatai

Telepuilés KSH kédja: 34290

Terllet: 922 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 1117 f6 (2012. januar 1-i adat)
Néps(riség: 121,15 f6/km? (2012. januér 1-i adat)
Lakasok szama: 435 (2012. januar 1-i adat)

8.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgdald
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely (Berente 098 hrsz.) nem érint természetvédelmi oldatalom ald esé teriletet
(Natura 2000 terilet, természetvédelmi terilet). A vizsgalt terlilet kozelében taldlhaté a
HUAN20006 koédu Sajé-volgy megnevezésl Natura 2000 kilonleges természetmegGrzési
terilet.

9. Osszegzés

A First Solar Kft. a Borsodi H6ere6mu VIII. sz. zagykazettdjanak (Berente 098 hrsz. alatti
ingatlan) terlletén naper6md létesitését tervezi. A tervezett naper6md létesitése elGzetes
vizsgalat koteles tevékenységnek mindsil, tekintettel arra, hogy a teriiletfoglaldsa 3 ha-nal
nagyobb. Az el&zetes vizsgalati dokumentacié Osszeallitdsdval a Kft. a GEON system Kft.-t
(3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Geokdrnyezet szempontjabdl:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds nem eredményez valtozast.

A telepités sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

Talaj és foldtani kbzeg szempontjdbol:

63

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu


http://www.ehskomplex.hu/

First Solar Villamosenergetikai Kft. e O n
Naperéml(i park létesitése (Berente 098 hrsz.)

El6zetes vizsgdlati dokumentdcid o0e SYSTem

A munkdlatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértékd
legyen. A munkdlatok befejezése utdn az esetleg mégis fellép6 szennyez6désektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

A naperéml telepitésének a foldtani kdzegre nincs érzékelhet6 hatdsa. A telepités soran
alkalmazott munkagépek megfelel6 mdszaki allapotdt rendszeresen ellenérizni sziikséges.

A telepitési tevékenység a talajra és féldtani kézegre nincs hatdssal. A telepités sordn fellépé
hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felszini, felszin alatti vizek szempontjabdl:

A vizsgalt terilet Berente kilterlletén talalhaté. A teriilet felszin alatti viz szempontjabdl
érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A tervezett tevékenység hatdsdat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A
felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett kivitelezés mellett

csekély.

A tevékenységek kapacitdsmddositdsa a levegbre, mint kornyezeti elemre és a zajterhelésre
van f6ként hatassal.

Levegd szempontjabol:

Az telepitési szakaszban az épitési elemek, anyagok helyszinre torténé széllitasanak
kovetkeztében fellépb tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel
jar [0,0023 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszié valtozassal.

A telepités minimalis foldmunkdakkal jar, ennek kévetkeztében az ebbdl ered6 porterhelés is
minimalis. A munkalatok igen rovid ideji és kis mennyiségli, kis koncentracidju
levegGterhelést okoznak, ami a munkalatok végeztével megszlinik! Az épitési teriilet kb. 50
m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman.
A naperém( lizemeltetése sordn nincs légszennyez8 anyag kibocsatas.

Zajterhelés szempontjabdl:

A telepités kornyezetében mez6gazdasagi teriiletek talalhaték, amelyeken nincs védendd
objektum, létesitmény. A legkdzelebbi védendd létesitmény kb. 1,3 km-re talalhatd.
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Nappali id&szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kdvetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védend6 épliletnél: 26 dB. A telepités kdzvetlen hatdasteriilete 70 m-re, az
Uzemelés sordn pedig az egyes transzformator dllomasok hatdsteriilete 7 m-re tehetd. A
hatdsteriiletek védendd objektumot nem érintenek.

A telepités soran jelentkez6 forgalomvaltozas a megkozelitési utak forgalmaban minimalis
valtozdst eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett
hatasterilet kijelolése sziikségtelen!

A telepitéskor varhato szallitas zajterhelése ideiglenes jellegl és elhanyagolhaté mértéki. A
tervezett tevékenység zajvédelmi hatdsat telepitési és Uzemelési fazisban minimalisnak

itéljiik.

Elévildg szempontjébol:

A telepités, épités iddszakaban varhatd hatasok

ElGhelyek, novények

A beépitésre tervezett teriileten a jelenlegi él6helyek alapvetéen megszlinnek. Ezek az
él6helyek természeti értékkel nem birnak, hiszen zomben 6z6nnovényekkel fertézott,
bolygatott, kis fajszamu, degradalt él6helyekrdl van szé.

Madarak

A beavatkozas kovetkeztében a madar él6helyek tébbnyire megsziinnek, igy megszlinik a
fészkelG fajok él6helye is. Nem fog fészkelni a két legértékesebb koltéfaj, a tovisszurd gébics
és a réti ticsokmadar. Ezek a fajok a beavatkozasra elkeriiléssel fognak reagalni.

A tervezett beavatkozas a kozeli gyurgyalag telepet nem érinti.

Korlatozasok

A tervezett tevékenységhez kapcsolodéd cserjeirtasi, noévényzetirtdsi munkalatokat javasolt a
fészkelési id6szakon kiviil, augusztus 01. és madrcius 01. kdzott végezni. igy elkeriilhetd
védett madarak fészkeinek megsemmisiilése.

A kivitelezés soran el kell kerilni a terlilet kozelében talalhatd gyurgyalag telepet
(48°14'38.32"E, 20°41'54.26"K). A telep elkeriilése kivitelezési szempontbdl megoldhaté (Id.
8.1. dbra)
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Jelmagyarazat

== VI1 VI2 kazetta -tervezett naperom
—— tervezett naperémii, Berente 098 hrs,
@@= (it nyomvonal
| — (it nyomvonal
régi zagyvezeték
o= termelldi kabel opcio 1.
=== termeldi kabel opci6 2. (preferalt)
Natura 2000
@ gyurgyalag telep

8.1. dbra
A gyurgyalag telep és tervezett beruhdzas tavolsaga

Az lizemelés idGszakaban varhatd hatasok

ElGhelyek, novények

A beépitend6 teriileten mesterséges felszinek és élGhelyek jonnek |étre. Ezeken a ndvényzet
jelent6sége csekély, elhanyagolas esetén esetleg gyomosodasi gbcot, illetve
propagulumforrast jelenthet a szomszédos teriiletek felé.

Madarak

A beépitett teriileteken a madarél6helyek megszlinnek.

Az Uzemelés soran kimélni kell a teriilet szomszédsdgdban taldalhatd gyurgyalag telepet
(48°14'38.32"E, 20°41'54.26"K). /a gyurgyalag telep a naperémli fizikai megvalésuldsat nem
érintil

A felhagyas hatasai

El6helyek, novények
Felhagyds esetén a teriileten gyomvegetacié megjelenése, er6s cserjésedés varhato.

Madarak
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A terlletre haszndlatdanak felhagyasa lehet6séget teremt az élGvilag természetes
visszatelepedésére, mely tovabbi fészkelGhelyet teremt a tovisszurd gébics (Lanius collurio)
és egyéb, tag tlirésli madarfaj, mint pl. a fekete rigd (Turdus merula), énekes rigd (Turdus
philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla) és a citromsarmany (Emberiza citrinella)
részére.

Tajvédeleml! szempontbol:

Vonatkozo6 jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

e 1995, évi LIll. torvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl;

e 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérél;

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terliletrendezési Tervrél;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurdpai Taj Egyezmény
kihirdetésérél;

Az 1996. LIIl. tv 7.§. értelmében ,,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas

létesitmények, berendezések kiilterileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a

mesterséges kornyezet funkcionalis és esztétikai Osszehangolasaval torténé tajba

illesztésérdl”.

A 2003. évi XXVI. tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi dvezetekrdl (pl. koldgiai

folyosék, magteriletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az Okoldgiai halézat elemeinek

terilet felhasznalasardl.

Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
Az ingatlanok jelenleg ,Mkf/sz” (Korlatozott funkcidju mez6gazdasagi teriilet - szantd)
besorolasu a hatdlyos teleplilésrendezési terv besorolas szerint.

Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezet tevékenység teriilete nem tartozik az orszdgos teriletrendezési térvényben
(2003. évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatdrozott orszagos jelentdségl
tajképvédelmi terllet 6vezetébe, valamint tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé
teriilet 6vezete tartozik. A tervezett beruhazds nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi
varomanyos terllet dvezetébe.

A telepités, épités idészakaban varhaté hatasok
Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épit6anyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavard tényezé6t.

Az lizemelés idészakaban varhatd hatasok

Az lizemelési szakaszon beliil a terlleten kialakitott napelem park jelent zavard tényez6t.
Figyelembe véve, hogy a terlilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelent6s zavard hatds nem fog fellépni.
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A felhagyas hatasai
Amennyiben a felhagyds a napelem park teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
l[athatdsag tekintetében javitd hatasuként értékelhetd.

Havaria események bekovetkeztében fellépd hatasok bemutatasa
A tervezett Ultetvény létesitése, Uizemelése és felhagydsa soran havarias jellegl tajvédelmi
hatdssal nem kell szamolni.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a tervezett naperémii
létesitése a jelenleg érvényben lévé elGirasok és hatalyos jogszabalyok betartasaval nem
jar tobblet kornyezetterheléssel, az a vonatkozé mliszaki és kérnyezetvédelmi elGirasok
betartasa mellett megvaldsithato.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek, terhel6 hatasai csak ideiglenesek az
épités ideje alatt, és elviselhetd szinten tarthatoak.

Miskolc, 2017. 07. 12.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6sok u. 1/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Heves, 1973. méajus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. jinius 28.;

szakképzettsége:

okleveles bioldgus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig €rvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

\\\ /,,
Prhe %Q;B“~*
Mw Dr. Hecsei Pal
Foéigazgato-helyettes
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014
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Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.
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Michnyéczki Nandor
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Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. {sz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Vegzettségek:

okl. kérnyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kdtelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkez0 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatdésdgi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  dsszefiiggd  szakmagyakorlasi
tevékenvségekirdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Aba(j-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolésok alapjan adtam ki.

Mjéhnyéczki Nandor
5 titkar

Kapidk:
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar
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Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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3. melléklet

Zajvédelmi hatasteriilet




55 dB-es zajvédelmi
hatasteriilet
(tzemeléskor)

55 dB-es zajvédelmi
hatdsterilet
(telepitéskor)
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4. melléklet

Természetvédelmi fejezet




Napelem park Berente Elézetes Kornyezeti Vizsgalat
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Napelem park Berente Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

Elévilag-védelem

Bevezetés

Az elOzetes vizsgalati dokumentacidhoz az ¢€lovilag jelenlegi allapotanak felmérése ¢és
rogzitése a beruhdazasi teriilet (a miikddés soran elfoglalt és érintett teriilet), tovabba a
kornyezd tertiletek (becsiilt hatasteriilet) bejarasa alapjan tortént, illetve feldolgozasra kertiltek
a korabbi években rogzitett adatok, megfigyelések is.

A felmérés soran nyilvanos, szabad felhasznalast légifelvételeket (GoogleEarth) hasznaltuk.
A bejarasok 2017. julius 12-én, a vegetacids id0szak masodik felében torténtek. A teriileten
dokumentum értékii fényképfelvételek késziiltek.

Az ¢l8vilag tekintetében hatésteriiletnek vessziik
a) botanikai értelemben a beruhazasi teriilet teljes egésze;
b) allattani szempontbol a beruhazasi teriilet 400 méteres korzetét (a Magyar Madartani
és Természetvédelmi Egyesiilet fekete golya esetén javasolt véd6zonajat, amely a
terlileten potencialisan eléforduld madarfajok koziil a legnagyobb védézona)
¢s itt vizsgaltuk az egyes, természetvédelmi szempontbol relevans éldhelyek, ndvény-,
valamint allatfajok érintettségét.

A tdj altalanos jellemzése alapvetden ,,.Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak
katasztere. (2., atdolgozott és bdvitett kiadas)” c. munkaja ¢és ,,Kirdly G., Molnar Zs., B6l6ni
J., Csiky J. & Vojtkd A. (2008): Magyarorszadg foldrajzi kistijainak ndvényzete.” miive
alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag
hajtasos névényei. Hatarozokulcsok.” c. miivét kovette.

Az ¢éldhelyek jellemzése és kodolasa ,,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
¢léhelyei. Vegetaciotipusok leirasa és hatarozoja. ANER 2011.” c. munkdja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalméra vonatkozd adatok a jelenleg hatalyos, a ,,védett és
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az
Europai Kozosségben természetvédelmi szempontbol jelentds novény- ¢és allatfajok
kozzétételérol” szold (tobbszor modositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Berente Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

A teriilet tagabb kornyezetének altalanos jellemzése

Foldrajzi kornyezet, természetfoldrajzi jellemzok

Helye: Nagytaj: Eszaki-magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszigi-medencék
Kistaj: Sajo-volgy
Kozigazgatasi hatar: Berente

A Kkistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 183 km? (a kozéptaj
5,5%-a, a nagytaj 1,7%-a).

DOMBORZAT: A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A
bal parton a 11-V. sz. akkumulécids teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Biikk pereméhez
szorulva csuszamlésos. K-i részén a II-111. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival.
A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagi tagolt siksdgi domborzattipusba
sorolhatd. Az abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief
34 m/ km2. A kistdj gyenge horizontalis felszabdaltsagu (vizfolyasstiriség: 1,4 km/km2).
Intenzivebb erdzids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

FOLTDTAN: A kistdjat kozéptajon metszi a Darndvonal, s ez tiikrozédik a
mélyszerkezetben is: a tektonikai vonaltol K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-
ra pedig tridsz karbonatos kdzetek alkotjak az alaphegységet. Erre a késébbiek soran féleg
oligocén marga, homok, barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkdves Osszletek
telepiiltek. A felszin kb. 60%-at folyovizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz
¢és 16szderivatum (foként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacialis valyog fedi. A felszini-
felszin kozeli képzédményekre az ENy- DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltoltott medencére
és idésebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i irany a jellemzd.

A kistaj a borsodi barnakészén-eléfordulasok egyik stilyponti teriilete. A paleozoos-mez0z00s
kézetekre, részben pedig a harmadiddszaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes kdszéndsszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megsziint, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

EGHAJLAT: Mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a
mérsékelten nedves éghajlati tipust.

Az évi napfénytartam 1800 ora koriili, a nyari 740-750 ora, a téli csak kevéssel 150 ora folotti
a nagy kddgyakorisadg miatt.

A hémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Apr. 15-18. kozott a
napi kozéphomérséklet altalaban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap koriili idtartam utan,
okt. 12-én ismét 10 °C ala csokken. A fagyoktol mentes idétartam 165-170 nap; kezdete apr.
25. kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az ¢évi legmagasabb és legalacsonyabb
hémérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i teriiletek kozott
eltérés van (Ny-on: 600 mm koriil, ill. 380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm koriil). A 24
oras csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hotakards napok szama atlagosan évi
40-50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm kortili.

Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 koriili, a Sajo és a Bodva 6sszefolyasanal
viszont 1,15-1,20.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Berente Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott
van. Télen hoftvasveszélyes a térség.

A megmiivelheto teriileteken a szant6foldi és a kevésbé hodigényes kertészeti ndvények
termesztéséhez kedvezd az é¢ghajlat.

VIZEK: A kistaj a Sajonak az orszaghatartol a Bodva torkolataig terjed6é 58 km-es volgyére,
valamint a Bédvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A Sajorol a sajopiispoki és a sajoszentpéteri, a Bodvarol a tajon kiviili szendrdi vizmérce
adatait mutatjuk be.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-0s vizgyijto-novekedés van, ami azonban a
kiegyenlitddés miatt nem ténik ki a vizhozamokbol. Arvizek foleg kora tavasszal és nyar
elején fordulnak el6, de lehetnek Gszi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefiiggéd
védgatak oltalmazzak az elontéstol.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonlo értékii a rétegvizkészlet is. A viz mindségileg meglehetésen kemény ¢és szulfatos is.
A Saj6 volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozoak.

Minden telepiilésnek van - noha nem teljes - koziizemi vizellatasa. Erre a Szennyezett,
fert6zott talajviz miatt kifejezetten sziiksége is van. Kozcsatorna-halozat - részlegesen - csak a
nagyobb telepiilésekben (Edelény, Mucsony, Kazincbarcika, Sajoszentpéter) talalhatd, de a
rendszerre kapcsolt lakasok aranya igy is meglehetdsen magas (2008: 71,9%).

TALAJOK: A kist4j talajtakarojat a magasabb dombok harmadiddszaki iiledékeit boritd
glacialis valyog és loszszerii iiledékein képzoédott agyagbemosoddasos barna erdétalajok,
valamint azok erodalt valtozatai alkotjdk. E talajvéltozatok mechanikai Osszetétele valyog
vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termdorétegii valtozatok esetében
szélsdséges. Ott, ahol az andezit vulkanossag kozetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a
lejtok anyagaba keveredett, az erdétalajok mintegy 1/4-e nyirokszerii anyagon képzédatt,
nehéz mechanikai Osszetételii Kis vizvezetd és erds viztartd képességli. Az erdétalajok
termékenysége az alapkézet anyagatdl fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti
harmadiddszaki iiledékeken képzodott valyog mechanikai osszetételii és kedvezdébb
vizgazdalkodasti valtozatok a termékenyebbek kozé tartoznak. Jelentds résziik (64%)
szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejtékon csernozjom barna erdétalajok is talalhatok, az
agyagbemosodasos barna erddtalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzé kozetet tekintve sem kiilonboznek az
agyagbemosodasos barna erdétalajoktol, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jard szervesanyag-felhalmozodas és kedvezobb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantoteriiletként
hasznosithatoak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%).

A nyers Ontések teriileti részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%.
E talajok mechanikai 0sszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk
ennek megfeleléen alakul, vizvezeté képességiik csokken, viztartdo képességiik pedig nd.
Termékenységiik a szerves anyag mennyiségétol és a talajosodas mértékétol fiiggéen valtozik
(ext. 20-60, int. 25-75) a nyers Ontés-réti talaj fejlédési sornak megfeleléen. Mintegy 70°/o-
ban szantok, amelyen az elontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a
silokukorica és a répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithatdé. A savanyl talajok
meszezése sziikséges agrotechnika

a kistajban.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Napelem park Berente Elézetes Kornyezeti Vizsgalat

Biologiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzok
Novenyfoldrajzi besoroldas

Magyar flératartomany (Pannonicum)
Eszaki-k6zéphegység floravidék (Matricum)
Biikk florajaras (Borsodense)

Potencialis  vegetacioja folyémenti ligeterdd ¢és mocsarrét. NéEhdny nevezetes
novényel6fordulasa a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a
Tisza-parti margitvirag (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyari tézike (Leucojum
aestivum) Dubicsanynal. Sajnos az invazios novények akadaly nélkiil terjednek a volgyben,
allomanyaik igen nagy kiterjedésben talalhatok meg a folyoparton.

Gyakori €l6helyek: K2, L2a, OC, P2b, OB, RC, H5a; kdzepesen gyakori él6helyek: P2a, H4,
L2x, P7, J5, E1, Bla, D34, J4, OA, RA, L1, B5; ritka él6helyek: H3a, K5, D6, B2, B3, D5,
A23, BA, Al, H2, J3, J1a, A3a, C23, J1b, E2, M6, 12, 14, A4, 11, RB.

Fajszdm: kevesebb mint 400; védett fajok szdma: kevesebb mint 20; 6zonfajok: zold juhar
(Acer negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3,
selyemkoro (Asclepias syriaca) 2, tajidegen 6szirozsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai alkormos
(Phytolacca americana) 1, japankeseriifii-fajok (Reynoutria spp.) 4, akac (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 4.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Természetvédelmi adatok

Az érintett teriilet nem orszagos jelentdségli védett természetvédelmi teriilet. A
legkdzelebbi védett természeti teriilet mintegy 12 km-re talalhato.

~Borsodszirak

\

1. térkép: piros teriilet: vizsgalati teriilet, kék teriilet: nemzeti park (Biikki Nemzeti Park), halvanyzold teriilet:
tajvédelmi korzet (Lazbérci Tajvédelmi Korzet), sarga teriilet: természetvédelmi teriilet (Edelényi magyar
ndszirmos Természetvédelmi Terilet) (forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

A vizsgalati terillet nem része a Nemzeti Okologiai Halézatnak. A legkdzelebbi Nemzeti
Okologiai Halozat eleme mintegy 90 méterre talalhato (6kologiai folyoso).

N . ; A
. . - » N
o 900 m
2. térkép: Nemzeti Okologiai Halozat: piros teriilet: vizsgalati teriilet, sarga teriilet: pufferteriilet, kék teriilet:
okologiai folyoso (forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)
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A vizsgalati teriilet nem része a Natura 2000 halozatnak. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet

mintegy 150 méterre talalhato, Sajo-volgy kiemelt jelentOségli természetmegOrzési teriilet
(HUANZ20006).

3. térkép: piros teriilet: vizsgélti teriilet, kék teriilet: Natura 2000 kiemelt jelent6ségii természetmegOrzési
teriilet (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

A Natura 2000 teriilet k6zosségi jelentdségii fajainak és élohelyeinek listajat az EU Natura
2000 halozatot bemutato honlapjarol toltottiik letoltottiik le
(http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/). A Sajo-volgy  kiemelt  jelentéségii
természetmegdrzési teriilet (HUAN20006) kijeloléséiil szolgald €l6helyek és fajok:

A Kkijelolés alapjaul szolgalo élohelyek

Eléhely - . ... | Kiterjedés
kédja Elchely neve Reprezentativitas (ha)
3150 Természetes eutrof tg\_/ak I\/.I.agnopotamlon c 103.74
vagy Hydrocharition novényzettel
3970 Iszapos partu folyok részben Chenopodion c 124,49

rubri, és részben Bidention novényzettel
Siksagok ¢€s a hegyvidektdl a

6430 magashegységig tart6 szintek hidrofil C 20,75

magaskoros szegélytarsuldsai

Cnidion dubii folyovolgyeinek

6440 e B 207,48
mocsarretjel
Sik- és dombvidéki kaszalorétek
6510 (Alopecurus pratensis, Sanguisorba B 518,69
officinalis)
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
91E0 koris (Fraxinus excelsior) alkotta c 165.98

ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
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A Kkijelolés alapjaul szolgalo fajok

Tudomanyos név Magyar név Reprezentativitas POleZ’lClO
nagysaga
Gerinctelenek

Coenagrion ornatum csikos légivadasz C eléfordul

Leucorrhinia pectoralis 1épi szitaktd C eléfordul

Lycaena dispar nagy tiizlepke C eléfordul

Ophiogomphus cecilia erdei szitakoto C 1 Oogo%og[dz_ 000
Maculinea teleius vérfii-hangyaboglarka C eléfordul
Unio crassus tompa folyamkagylo C eléfordul
Halak

Aspius aspius balin C eléfordul

Barbus meridionalis Petényi-marna C eléfordul

Cobitis taenia vagd csik C eléfordul

Gobio albipinnatus halvanyfolta kiill6 C eléfordul

Gobio kessleri homoki kiillé C el6fordul

Gymnocephalus selymes durbincs C eléfordul

schraetzer

Rhodeus sericeus amarus szivarvanyos okle C eléfordul

Sabanejewia aurata torpecsik C eléfordul

Zingel streber német buco C eléfordul

Kétéltiiek
Bombina bombina | vOrdshasu unka | C | eléfordul
Hiillok
Emys orbicularis | mocséri teknds | C | eldfordul
Emlésok

Myotis blythii kozonséges denevér C 200 pld.

Myotis myotis hegyesorrii denevér C 200 pld.
Rhinolophus hipposideros kis patkdsdenevér C 200-250 pld.
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A vizsgalati teriilet novényzete és élohelyei

A terlilet bejarasa 2017. julius 12-an tortént. A vegetacids idOszak kozepén a vegetacid
Osszetétele nagymértékben megallapithato volt.

A teriilet nagy része degradalt, gyomos, 6zonnovényekkel fertdzott teriilet.

A vizsgalati teriilet DK-is szegélye egynyari novények termesztésére szolgald szant6fold
(2017-ben buza), a szegélyben olyan gyomokkal, mint a kakaslabfii (Echinochloa crus-galli).
A teriilet tobbségén hizodo ,,gyepes” felszin bolygatott, zomben nadtippannal (Calamagrostis
sp.) boritott degradalt, egykor vélhetéen fajgazdagabb gyep. Mostani allapotaban jellemz6 a
spontan becserjésedés, mely soran olyan fajok jelentek meg, mint a fehér nyar (Populus alba),
fehér fiz (Salix alba), fehér akac (Robinia pseudoacacia). A teriilet mélyebb pontjain
uralkodo6 a nad (Phragmites australis), és terjeddben van a gyalogakac (Amorpha fruticosa).

A degradalt gyepben olyan gyakori, elterjedt fajok talalhatok, mint a vadmurok (Daucus
carota), holyagos habszegfii (Silene vulgaris), a hamvas szeder (Rubus caesius), gilisztatizé
varadics (Tanacetum vulgare), kozonséges csalan (Urtica dioica), fekete tirom (Artemisia
vulgaris), fekete nadalyté (Symphytum officinale) és a réti fiizény (Lythrum salicaria). Az
aljnovényzetben szintén jelen vannak az egyes 6z6nnovények, mint az aranyvessz6 (Solidago
spp.) fajok és a selyemkord (Asclepias syriaca).

Osszességében elmondhatd, hogy a gyep a kordbbi bolygatas kovetkeztében fajszegény,
erdsen degradalt, a gyepben zomben a tagtlirésli, elterjedt fajok taldlhatok meg, és tobb
0zonnovény is erdteljesen terjed.

A vizsgalati teriilet ¢él6helyei alapvetéen az U4 (Telephelyek, roncsteriiletek es
hulladéklerakok), U5 (Meddéhanyok, folddel befedett hulladéklerakok), T1 (Egyéves,
intenziv szantofoldi kultarak) A-NER kategoriakba sorolhatok be.

1. fénykép: buzavetés a vizsgalati teriileten
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2. fénykép: 6zonovényekkel boritott nadasodo, cserjésedd teriiletrész

v 3. fénykép: bolygatott felszin, degradalt novényzettel

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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4, fénykép: a teriilet nagy részét szinte 100%-ban nadtippan boritja

5. fénykép: selyemkoro a bolygatott gyepben

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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A vizsgalati teriilet allatvilaga

Altalanossagban a teriilet allatvilaga a bolygatottsag kovetkeztében szegényesnek mondhato,
allando faunaelemek szdma kevés.

Madarak

A teriilet bejarasa 2017. julius 12-én keriilt sor, mely idészakban a fészkelé madarfajok
zOmben fidkaikat etették, ezért a felmérés idépontja optimalisnak nevezhetd.

Az észlelt madarfajok koziil gyakori, elterjedt madarakat eléfordulasat detektaltunk.

Emlitést érdemel a vizsgalati teriileten kiviil talalhat6 kisebb gyurgyalag (Merops apiaster)

kolonia és az egy parban fészkel6 kis 6rgébics (Lanius minor).

madarfaj tudomanyos név statusz
facan Phasianus colchicus fészkeld
egerészolyv Buteo buteo atrepiil6
vOros vércse Falco tinnunculus taplalkozo

Orvos galamb

Columba oenas

terlilet kozelében kolt

vadgerle

Streptopelia turtur

terilet kozelében kolt

gyurgyalag

Merops apiaster

a vizsgalati teriilethez kozel
fészkel

nagy fakopancs

Dendrocopus major

teriilet kozelében kolt

mezei pacsirta

Alauda arvensis

fészkel6

barazdabillegetd Motacilla alba teriilet kozelében kolt
fiilemiile Luscinia megarhynchos teriilet hataran kolt
hazi rozsdafarka Phoenicurus ochruros esetleges fészkeld
ciganycsuk Saxicola torquatus fészkel
hantmadar Oenanthe oenenthe fészkeld

réti tiicsokmadar Locustella naevia fészkeld
baratposzata Sylvia atricapilla fészkeld

mezei poszata Sylvia communis fészkeld
széncinege Parus major fészkel

sargarigo Oriolus oriolus taplalkozo egyedek
seregély Sturnus vulgaris taplalkozo egyedek
mezei veréb Passer montanus taplalkozo egyedek
tengelic Carduelis carduelis taplalkozo egyedek
sordély Emberiza calandra fészkeld

Természetszertileg a teriileten tényleges el6forduld madarfajok szdma ettdl magasabb lehet.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Kornyezetterhelés, kornyezeti hatasok

Elévildg, ikoldgiai rendszerek

A telepités, épités idoszakaban varhato hatasok

El6helyek, novények

A beépitésre tervezett terlileten a jelenlegi éldhelyek alapvetden megsziinnek. Ezek az
¢léhelyek természeti értékkel nem birnak, hiszen zomben 06zonndvényekkel fertdzott,
bolygatott, kis fajszamu, degradalt élohelyekrdl van szo.

Madarak

A beavatkozads kovetkeztében a madar élohelyek tobbnyire megsziinnek, igy megsziinik a
fészkeld fajok ¢l6helye is. Nem fog fészkelni a két legértékesebb koltéfaj, a tovisszird gébics
¢s a réti tiicsokmadar. Ezek a fajok a beavatkozasra elkeriiléssel fognak reagalni.

A tervezett beavatkozas a kozeli gyurgyalag telepet nem érinti.

Korlatozasok

A tervezett tevékenységhez kapcsolodo cserjeirtasi, novényzetirtasi munkalatokat javasolt a
fészkelési idGszakon kiviil, augusztus 01. és marcius 01. kozott végezni. fgy elkeriilhet6
védett madarak fészkeinek megsemmisiilése.

A kivitelezés soran el kell keriilni a teriilet kozelében taldlhaté gyurgyalag telepet
(48°14'38.32"E, 20°41'54.26"K).

Az tizemelés idoszakaban varhato hatasok

El6helyek, novények

A beépitendd teriileten mesterséges felszinek és éldhelyek jonnek létre. Ezeken a ndvényzet
jelentdsége  csekély, elhanyagolas esetén esetleg gyomosoddsi gocot, illetve
propagulumforrast jelenthet a szomszédos teriiletek felé.

Madarak

A beépitett terlileteken a madarélohelyek megsziinnek.

Az lizemelés soran kimélni kell a terililet szomszédsagaban taldlhaté gyurgyalag telepet
(48°14'38.32"E, 20°41'54.26"K).

A felhagyas hatasai

El6helyek, novények
Felhagyas esetén a teriileten gyomvegetacidé megjelenése, erds cserjésedés varhato.

Madarak

A teriiletre haszndlatanak felhagydsa lehetOséget teremt az ¢éldvildg természetes
visszatelepedésére, mely tovabbi fészkelGhelyet teremt a tovisszard gébics (Lanius collurio)
¢és egy¢eb, tag tlirésti madarfaj, mint pl. a fekete rig6 (Turdus merula), énekes rigé (Turdus
philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla) és a citromsarmany (Emberiza citrinella)
részére.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Tajvédelem

Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 2003. évi XXVL. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol;

e 2007. évi CXIL torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-a4n kelt, az Eurdpai T4j
Egyezmény kihirdetésérol,

Az 1996. LIIIL tv 7.§. értelmében ,,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas

1étesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a

mesterséges kornyezet funkciondlis ¢és esztétikai Osszehangoldsadval torténd tajba

illesztésérdl™.

A 2003. évi XXVIL tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi ovezetekrdl (pl.

okologiai folyosok, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6koldgiai halozat

elemeinek tertilet felhasznalasarol.

Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
Az ingatlanok jelenleg ,,Mkf/sz” (Korlatozott funkciéji mezOgazdasagi teriilet - szantd)
besorolasu a hatalyos telepiilésrendezési terv besorolds szerint.

Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezet tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriiletrendezési torvényben (2003.
évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatarozott orszagos jelentdségli tajképvédelmi
tertilet ovezetébe, valamint tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet ovezete
tartozik. A tervezett beruhdzas nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
teriilet dvezetébe.

A telepités, épités idoszakaban varhato hatasok
Az ¢épitési szakaszban a munkagépek tartés jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épitdanyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavard tényezot.

Az iizemelés idoszakaban varhato hatasok

Az lizemelési szakaszon beliil a teriileten kialakitott napelem park jelent zavard tényezot.
Figyelembe véve, hogy a teriilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelentds zavard hatas nem fog fellépni.

A felhagyas hatasai
Amennyiben a felhagyas a napelem park teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javito hatastként értékelhetd.

Havaria események bekovetkeztében fellépo hatasok bemutatasa
A tervezett tltetvény létesitése, lizemelése és felhagyasa sordn havarids jellegli tajvédelmi
hatassal nem kell szamolni.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Felhasznalt irodalom
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Egyezmény az eurdpai vadon ¢él6 ndvények, allatok ¢€s természetes ¢€lohelyeik
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Kutatointézet Budapest, p. 175-178.
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