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1. El6zmények, jogi hattér

Priigy és Taktakenéz telepiilések szennyvizelvezetés €s tisztitas vizjogi 1étesitési engedélyezési
tervét Priigy Kozségi Onkormanyzat megbizasabol az EVIFE H-7074-18/2004 szamon vizjogi
1étesitési engedélyt adott ki.

Az EKOTEVIFE altal kiadott médositas az engedély érvényességi idejét hosszabbitotta, illetve a
szennyviztisztitd telep kapacitasat modositotta, tovabba kiegészitett Miiszaki eldirdsokat tett:
2281-2/2008 tigyiratszamon a H-7074-18/2004 sz. vizjogi l1étesitési engedély modositasa.

A vizjogi létesitési engedély érvényességi idejének meghosszabbitasat beruhazd 2009-ben
kezdeményezte, melynek soran Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyeloség eloirta a tisztitott szennyviz befogadojara, Tisza folyoba (allando
vizfolyasba) torténd tisztitott szennyviz bevezetést: 69-24/2011 tigyiratszamon H-7074-18/2004
sz. vizjogi létesitési engedély modositasa.

A vizjogi 1étesitési engedély érvényességi idejének meghosszabbitasat és modositasat beruhdzo
ismételten kezdeményezte, melynek soran Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatosag, az idokozi
attervezéseket figyelembe vette az alabbi tartalommal: 1163-10/2014 iktatoszamon H-7074-
18/2004 sz. vizjogi létesitési engedély modositasa

Idékdzben a Priigy kozségi Onkorményzat megvasarolta a két telepiilés kozott fekvo teriiletet és
kialakitotta a szennyviztisztito telep szamadra (Priigy kiiltertilet 0196/3 hrsz), mely miiszakilag
joval kedvezdbb a korabbi Priigy kozelében elhelyezkedd telephelynél.

A szennyvizcsatornazas nyomvonala nem érint NATURA 2000 teriiletet.

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljdardsrol szo616
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) hatirozza meg — tobbek kozott- a
szennyviztisztitassal illetve a szennyviz elvezetésével kapcsolatos kornyezetvédelmi hatosagi

eljarasi cselekményeket is.

A rendelet a targyi témakor tekintetében is nevesiti azokat a paramétereket, melyek esetében a
szennyviztisztitasi €és a szennyviz elvezetési tevékenység a rendelet hatdlya al4 tartozik.

Nevezetesen:

3. szamu melléklet a 314. (V. 18.) Korm. rendelethez
A feliigyeldség dontésétdl fliggden kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenységek

104. Szennyvizgyiijtd a) 2000 lakos-egyenérték | a rendelet hatalya ala
hal6zat kapacitastol tartozik

b) vizbazis, tavlati vizbazis teriiletén
torténd beruhazas esetén.

1. sz. tablazat

A 3. fejezetben rogzitett alapadatok alapjdn megéllapithatd, hogy a tervezés alatt allo
szennyvizgytjtd haldézat tobb mint 2000 LE kapacitast, ezért a tevékenység végzéséhez eldzetes




vizsgalat elvégzése sziikséges a R. 4. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi kdvetelmények
figyelembe vételével.

Az eldzetes hatasvizsgalat tehat a két telepiilés teriiletén 1€v0 szennyvizhaldzat 1étesitést targyalja,
a dokumentacidonak nem része a szennyviztisztito telep. A tisztitott szennyviz-nyomovezetékre és
a Tiszaba torténd bevezetésre NATURA 2000-es hatasbecslés késziilt.

Az elozetes kornyezeti hatasvizsgalat alapjat képzo tervdokumentacié a vizjogi engedély alapjan
késziilt, melyhez felhasznaltunk egyéb dokumentaciokat. melyhez felhasznaltuk a talajvizsgalati
jelentést is. A talajvizsgalati jelentés alapjan a nyomvonal és az atemeldk szama kis mértékben
modosult.

2. A tervezett tevékenység célja

Priigy és Taktakenéz telepiilés nem rendelkezik egységes szennyvizhélozattal, igy a lakéhazakban
keletkez6 szennyviz a hazi szennyvizszikkasztokban szikkad el, szennyezve ezzel a talajvizet.

A szennyvizhalozat elkészitésének célja, hogy a két telepiilés teriiletérdl a kommunalis szennyviz
a szintén létesitendd kozOs szennyviztisztitoba juttassa. Innen megtisztitva a Tisza folyoba
vezetik nyomovezetéken keresztiil.

A szennyvizhalozat létesitésével a kornyezeti biztonsag novekszik a talajviz iddvel visszanyeri
tisztasagat.

3. A tervezett tevékenység alapadatai
3.1. A tevékenység volumene

Prigy:

A priigyi belteriileti csatornahaldzat gravitacids rendszerli. A gytiijtéhalozat 4 atemeld oblozetre
tagozodik. Az Oblozetekben Osszegylilt szennyvizeket 4atemeldk tovabbitjak  belsd
nyomoévezetékeken a  kovetd  graviticids, mas atemeld Oblozetben elhelyezkedd
csatornahaldzatba.

Gravitacios gerinchéalozat anyaga egyontetiien DN200 KG-PVC.

gravitacios
csat. jel hossz (m) bekotés
(db)
} .0blozet 1129 69
0Ssszesen




2.6blozet {400 o 211
0SSzesen
3.0blozet 500, g 159
0SSzesen
%.oblozet 5641 393
0SSzesen
Osszesen: 12777 832

2. sz. tablazat

Az ingatlanok bekotése gravitacidsan torténik, DN150 KG-PVC bek6to csatornakkal.
A Dbelteriileti nyomovezetékek:

nyomoévezeték | nyomovezeték . p

jele dimenzioa hossz (m) atemeld

NY-2 D110 KPE 1328 A-2

NY-3 D90 KPE 1545,5 A-3

NY-4 D63 KPE 815 A-4
3688,5

3. sz. tablazat
A tervezett kiilteriileti nyomévezeték (NY-1) D160 KPE méretii, hossza 2150 m.
Taktakenéz:
A taktakenézi belteriileti csatornahdlozat gravitdcios rendszerli. A gylijtéhalozat 1 4atemeld
Oblozetre tagozodik. Az 6blozetben Osszegylilt szennyvizeket dtemeld tovabbitja szennyviztisztito

telep felé.

Gravitacios gerinchalozat anyaga egydntetiien DN200 KG-PVC.

hazi
gravitacios | emelével
csat. jel hossz (m) bekotés torténd
(db) bekotés
(db)
1.oblozet —149g 363 15
0sszesen

4. sz. tablazat



Az ingatlanok bekotése foként gravitacidsan torténik, DN150 KGPVC bekotd csatornakkal. A
nyomott vezetéke D63 KPE csovek (384 m hosszal).
A tervezett kiilteriileti nyomoévezeték D 110 KPE méretii, hossza 2996,00 m.

A két telepiilésen Gsszesen:

Gravitacios csatorna (KG-PVC c¢s6): 19903 m
Nyomovezeték dsszesen (KPE csd): 8835,5 m
Atemelék szama: 5 db.

3.2. A tervezett tevékenység leirasa:

A szennyvizcsatornazas kozteriileteken, fOleg utcdkon torténik, valamint a kiilteriileten
onkormanyzati foldutakon, esetleg miiutak szélén. A l1étesités sordn, ha nyomvonalon burkolt
uton feltorik, akkor a munkafazisok az alabbiak:

Aszfalt, beton torése.

Munkaarok nyitasa, sziikség esetén viztelenités kiépitése.

Beépitésre szant KG-PVC csovek helyreszallitasa, lerakodasa.

Beépitésre szant betonfordito-, tisztité aknak, aknaelemek helyreszallitasa, ledaruzasa a
munkadrokba.

Amennyiben sziikséges agyazati anyag beszallitasa, elteritése a munkadrokban, tomoritése
lapvibratorral.

Csobszerelés a munkaarokban.

Ellendrzések: vizzarosag, lejtésviszonyok (kamerazas).

Munkaarok betemetése, lapvibratoros tomorités.

Aszfaltozas, betonozas

A nyomovezetékek 1étesitési munkalatai:

Aszfalt, beton torése.

Munkaarok nyitasa, sziikség esetén viztelenités kiépitése.
Beépitésre szant KPE csovek helyreszallitasa, lerakodasa.
Cs0szerelés a munkaarokban.

Ellendrzések: vizzardsag.

Munkaarok betemetése, lapvibratoros tomorités.
Aszfaltozas, betonozas.

Atemeld aknak létesitése:

Az atemeldk zoldteriileten létesiilnek, igy burkolat bontasara nincs sziikség.

Az atemeld aknakat specidlis moddszerrel, géppel siillyesztik a helyiikre, igy itt
viztelenitésre nincs sziikség.

Az atemel6 aknak szerelvényaknainak elkészitése.

Az atemel6 aknak elektromos ellatasanak kiépitése a vezérelt szivattyuk telepitése.

Az atemeldk szagtalanitokkal (biofilter) lesznek ellatva a biizcsokkentés miatt.



A gravitacids csatornahalozat SN4 vagy SN8 erdsségii KG-PVC csébdl késziil, a csovek
gumigylris zarassal rendelkeznek, melyek biztositjak a vizzarosagot. A csovek aknaba kotése
vizzéaro ragasztassal torténik, az aknaelemek szintén vizzard habarccsal keriilnek 6sszekotésre.

3.3. A tervezett tevékenység megvaldsitasanak helye, annak leirasa

Priigy ¢és Taktakenéz a Taktakoz kistdj déli részén helyezkedik el. A kistaj Borsod-Abauj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 470 km2 (a kozéptaj
6,4%-a, a nagytaj 0,9%-a).

Erintett teriilet

Erintett teriilet

Tiszadada

Progy és Taktakenéz telepiilések elhelyezkedése

3.4. A telepités és a mitkodés (hasznalat) megkezdésének varhato idépontja

A tervezett szennyvizelvezetd létesitmények megvaldsitasat és lizemeltetését minél gyorsabban
szeretné az lizemeltetd, az eldiranyzott kiviteli munkék 2018-19. évben torténnek meg.



3.5. A teriilet helye és teriilete, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

A beruhdzds a telepiilés kozteriileti ingatlanjait érinti. A kozteriiletek jelentds része az
onkormanyzat tulajdona, csak a féat, a Tisza arvizvédelmi toltés, valamint a hullamtér tartozik a
Magyar Allam tulajdonaba.

Sorszam hrsz miivelési ag ingaltan megjegyezés
tulajdonosa
1 12 koztertilet, Priigy Moricz Zs. u.
utca Onkormanyzata
2 16 kozteriilet, Prigy Moricz Zs. u.
utca Onkorményzata
3 29 kozteriilet, Prigy Moricz Zs. u.
utca Onkorményzata
4 33 kozteriilet, Prigy névtelen utca
utca Onkorményzata
5 55 kozteriilet, Prigy Zrinyi M. u.
utca Onkorményzata
6 56 koztertilet, Priigy Kisfaludy K. u.
utca Onkorményzata
7 72 koztertilet, Priigy Kisfaludy K. u.
utca Onkorményzata
8 87 kozteriilet, Priigy Kinizsi Pél u.
utca Onkorményzata
9 88 kozteriilet, Prigy Moricz Zs. u.
utca Onkorményzata
10 94 kozteriilet, Priigy Kossuth L. u.
utca Onkorményzata
11 109 kozteriilet, Priigy Kinizsi Pél u.
utca Onkorményzata
12 130/5 koztertilet, Priigy Kisfaludy K. u.
utca Onkorményzata
13 131/1,3 koztertilet, Priigy Pet6fi S. u.
utca Onkorményzata
14 138 koztertilet, Priigy Rékoczi F. u.
utca Onkorményzata
15 150/6 kozteriilet, Priigy Kossuth L. u.
utca Onkorményzata
16 150/7 Kivett Priigy Pet6fi S. u.
Onkorményzata
17 151/1 koztertilet, Priigy Moricz Zs. u.
utca Onkorményzata
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18 151/2 kozteriilet, Prigy Mobricz Zs. u.
utca Onkormanyzata
19 151/3 kozteriilet, Prigy Mobricz Zs. u.
utca Onkormanyzata
20 162 koztertilet, Prigy Munkacsi M. u.
utca Onkormanyzata
21 174 koztertilet, Priigy Balogh A. u.
utca Onkormanyzata
22 187 koztertilet, Priigy névtelen tér
utca Onkormanyzata
23 209 koztertilet, Priigy Arany J. u.
utca Onkormanyzata
24 246 kozteriilet, Prigy Dozsa Gy. u.
utca Onkormanyzata
25 274/1,2,3,4 0rszagos Magyar Allam Csokonai M. u.
kozat
26 308 kozteriilet, Prigy Bem J. u.
utca Onkorményzata
27 333 kozteriilet, Prigy Dozsa Gy. u.
utca Onkorményzata
28 378 kozteriilet, Prigy Voérosmarty M. u.
utca Onkorményzata
29 404 koztertilet, Priigy Ady E. u.
utca Onkorményzata
30 437 kozteriilet, Priigy Jozsef A. u.
utca Onkorményzata
31 439/14 koztertilet, Priigy névtelen u.
utca Onkorményzata
32 479 kozteriilet, Priigy Dob¢ Katica u.
utca Onkorményzata
33 493/1 koztertilet, Priigy Kossuth L. u.
utca Onkorményzata
34 497/1, 2, 3, kozteriilet, Priigy Pet6fi S. u.
4 utca Onkorményzata
35 498/1 koztertilet, Priigy Szabadsag u.
utca Onkorményzata
36 498/14 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozat
37 498/15 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozat
38 498/16 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozat
39 498/17 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozat
40 498/18 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.

11



kozut

41 498/19 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozut
42 498/20 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozut
43 498/21 0rszagos Magyar Allam Szabadsag u.
kozut
44 531 koztertilet, Priigy Boélyai J. u.
utca Onkormanyzata
45 568 koztertilet, Priigy névtelen u.
utca Onkormanyzata
46 602 koztertilet, Priigy Kodaly Z. u.
utca Onkorményzata
47 694 kozteriilet, Prigy Danko P. u.
utca Onkorményzata
48 718 koztertilet, Priigy Vak Bottyan u.
utca Onkorményzata
49 745 kozteriilet, Prigy névtelen u.
utca Onkorményzata
50 764 kozteriilet, Prigy Bartok B. u.
utca Onkorményzata
51 773/1, 3 koztertilet, Priigy Pet6fi S. u.
utca Onkorményzata
52 780 koztertilet, Priigy Hunyadi J. u.
utca Onkorményzata
53 795/2 koztertilet, Priigy Kossuth L. u.
utca Onkorményzata
54 829 kozteriilet, Priigy Pet6fi S. u.
utca Onkorményzata
55 832 kozteriilet, Prigy Pet6fi S. u.
utca Onkorményzata
56 843 kozteriilet, Priigy Rékoczi F. u.
utca Onkorményzata
57 861 koztertilet, Priigy -
kozat Onkorményzata
58 010 ut Priigy -
Onkorményzata
59 0179 ut Priigy -
Onkorményzata
60 0181/1 toltés Magyar Allam, -
kezeld EVIZIG
61 0182/7 foldat Priigy NATURA 2000
Onkorményzata
62 0182/9 legeld Takacs Zsolt NATURA 2000
63 0183 Tisza-folyo Magyar Allam, NATURA 2000
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kezelé EVIZIG

|
64 ” 0191/1

kivett, sajat Magyar Allam, -
hasznédlata Gt | kezeld EVIZIG
5. sz. tablazat
hrsz miivelési ag ingaltan megjegyezés
tulajdonosa
1 1 koztertilet, Taktakenéz Priigyi utca
utca Onkormanyzata
2 29 kozteriilet, Taktakenéz Rakoczi Ferenc utca
utca Onkormanyzata
3 50 koztertilet, Taktakenéz Tancsics utca
utca Onkorményzata
4 51 mocsar Taktakenéz Szik tér
Onkorményzata
5 52 0rszagos Kozuti F6 u., Szik tér
kozut Igazgatosag
6 71 kozteriilet, Taktakenéz Csalogany u.
utca Onkorményzata
7 85 koztertilet, Taktakenéz Temeto u.
utca Onkorményzata
8 93 koztertilet, Taktakenéz Arany J. u.
utca Onkorményzata
9 112/1 kozteriilet, Taktakenéz Kossuth L. u.
utca Onkorményzata
10 138 koztertilet, Taktakenéz Béke u.
utca Onkorményzata
11 155 koztertilet, Taktakenéz Arany J. u.
utca Onkorményzata
12 163 koztertilet, Taktakenéz Temeto u.
utca Onkorményzata
13 173 koztertilet, Taktakenéz névtelen utca
utca Onkorményzata
14 194 koztertilet, Taktakenéz Jokai u.
utca Onkorményzata
15 195 kozteriilet, Taktakenéz Jokai u.
utca Onkorményzata
16 211 kozteriilet, Taktakenéz Pet6fi u.
utca Onkorményzata
17 234 kozteriilet, Taktakenéz Pet6fi u.
utca Onkorményzata
18 265 koztertilet, Taktakenéz Hunyadi u.
utca Onkorményzata
19 294 orszagos Kozuti Fo u.
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kozat Igazgat6sag
20 317 koztertilet, Taktakenéz Dob6é u.
utca Onkormanyzata
21 359 kozteriilet, Taktakenéz Kinizsi P. u.
utca Onkormanyzata
22 394 koztertilet, Taktakenéz Széchenyi u.
utca Onkormanyzata
23 430 koztertilet, Taktakenéz Kulturhaz u.
utca Onkormanyzata
24 442 koztertilet, Taktakenéz névtelen utca
utca Onkormanyzata
25 467 koztertilet, Taktakenéz Doézsa Gy. u.
utca Onkorményzata
26 494 koztertilet, Taktakenéz Dobb u.
utca Onkorményzata
27 04/1 kivett ut Taktakenéz foldut
Onkorményzata
28 04/2 kivett ut Taktakenéz foldut
Onkorményzata

6. sz. tablazat

A teriileten huzodo koézmiivek miatt az aldbbi szolgéltatokkal torténtek egyeztetések, melyeket a
vizjogi engedélyben csatoltak:
e BORSODVIZ zrt.
T-Com Miszaki Szolgaltatasi Igazgatosag
EMASZ
TIGAZ-DSO Kft, Szerencs
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (EMVIZIG) — Priigyi-focsatorna,
Tisza hullamtér, Tisza artéri toltés

3.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmeny(ek) felsorolasa és helye:

A tervezett atemeld akna kutsiillyesztéses technologiaval keriil megvalositasra. A tolozar aknak
munkagodre kotrdé markoloval, vagy kézi erdvel keriil kiemelésre és ducolassal, zsaluzassal keriil
létesitésre. A létesitményeket a benniik 1év6 gépészti berendezések miatt el kell latni elektromos
arammal, azaz ki kell épiteni az elektromos haldzatot és a kapcsolo rendszert.

A nyomovezeték nyilt arok kiemeléssel, fektetéssel oldhatdo meg, a munkélatok soran talajvizet
érintlink, igy vakuumkutas viztelenitésre sziikség lesz.

A kivitelezés soran a munkasok szocialis és kommunalis igényeire pihend-étkezd konténer, toy-
toy wc keriil telepitésre.
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3.7. Kapcsolod6 miiveletek

A kozvetleniil kapcsolodd muveletként szamitasba johetd beruhazasok:

Az atemelé akna szivattyuinak elektromos haldzatba torténd bekotése elhanyagolhato
munkalatokkal jar.

Elére lathatolag a kivitelezés soran viztelenitésre csak a legmélyebb nyomvonalakon lesz sziikség
a teleptilések belteriiletének kb. 10%-ban.

A kivitelezés soran az érintett utszakaszokon forgalomkorlatozas lesz sziikséges, féleg a rakodasi
1d6szakban, valamint az atemel0 épitése soran.

3.8. A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje

Az atemel6 akna és a nyomovezetékek létesitése soran az épitdanyagok (szennyvizcsovek) és
berendezések helyszinre széllitasa soran sziikség van teherszallitdsra. A teherszallitas rovid idejli
10-20 perces athaladast jelent a telepiilésen. Napi forgalom maximalisan 2 teherautora tehetd. A
rakomany lerakdsa soran 0,5 6ra daruzasi id6vel lehet szdmolni.

A szennyvizcsatorna €pités soran haszndlt gépek, szallitdo jarmiivek tobbsége diesel lizemil. A
munkalatokat végzd gépjarmiivek érvényes kornyezetvédelmi zoldkartyaval rendelkeznek.

A szennyvizcsatorna rendszer lizemelése soran a dugulas-elhdritds és csatorna-tisztitas Woma
tehergépjarmiivel torténik. Munkaideje esetleges, nem szamottevo forgalom.
A Magyar Kozut NZrt. altal nyilvantartott forgalom:

- 3617-es (Priigy-Tarcal): 408 db egységjarmii/nap, napi nehézgépjarmii: 20 db.

- 3621-es (Priigy-Tokaj): 551 db egységjarmii/nap, napi nehézgépjarmii: 34 db.

- 3622-es (Priigy-Szerencs): 1688 db egységjarmii/nap, napi nehézgépjarmii: 214 db.

- 3621-es (Priigy-Taktakenéz): 783 db egységjarmii/nap, napi nehézgépjarmii: 58 db.

- 3621-es (Taktakenéz-Taktaharkany): 739 db egységjarmii/nap, napi nehézgépjarmi: 31 db.

Lathato tehat, hogy a létesités és az lizemelés soran a kapcsolodo tehergépjarmii forgalom nem

okoz jelentds forgalomndvekedést.

3.9. A telepitési hely lehatarolasa térképen
A tervezett létesitmények térképen torténd feltiintetése, valamint a hatésteriilet az eldzetes
vizsgélathoz mellékelt helyszinrajzokon bejelolésre keriiltek.
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4. A teriilet kornyezeti allapota, jellemzoi
4.1. Eghajlat

Meérsékelten meleg és mérsékelten szaraz az éghajlata. Az évi napfény tartam 1820 és 1840 ora
kozotti. Nyaron 740-750, télen 170-175 ora kozotti napsiitést €lvez. E-on 9,5-9,6 °C, mashol 9,7-
9,9 °C az évi kdzéphdmérséklet, mig a tenyésziddszaké 17,0 °C koriili, de E-on 16,8 °C. A napi
kozéphdmérseklet 194-196 napon haladja meg a 10 °C-ot (apr. 3-5. és okt. 17-19. kozott). A
fagymentes id6szak hossza - apr. 8-12. és okt. 20. kozott - 188-192 nap. E-on 33,0 °C, D-en 34,0
°C koriili az abszolit maximum hédmérsékletek sokévi atlaga, az abszolit minimumoké -16,0 és -
17,0 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 540-580 mm korili (E-on mintegy 600 mm). A
tenyésziddszakban a varhatd csapadékmennyiség 350 mm koriili. A legtobb 24 6rds csapadék
Tarcalon volt (96 mm). A hdtakards napok atlagos évi szama 38-40, atlagos maximalis 16 cm-€s
vastagsaggal.

E-on 1,15, mashol 1,20-1,28 az ariditasi index értéke.

Az E-i, az EK-i és a DNy-i a harom leggyakoribb szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
koriili. A nem til h6- és vizigényes szant6foldi, kertészeti és gylimoleskulturdknak megfeleld az
éghajlat.

Taktakenéz
¢s Priigy

) ’ SN i ' mm
s S0 s ; DN % & . D S00mm alatf
: NN ¢ / 500 550
X s50 600
600 700
B o 00
L W

Csapadék évi Osszegének teriileti eloszlasa mm-ben

A jellemzd szélirany az E-i és EK-i az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
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Taktakenéz
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Az uralkod6 széliranyok

4.2. Természeti adottsagok

4.2.1. Domborzat

Az érintett terililet természetfoldrajzi besorolasa Magyarorszag Kistdjainak Katasztere szerint:

1. Alfold nagytaj, 1.7. Kozép-Tisza-vidék, 1.7.11. Taktakoz.

A kistaj 92,8 és 115 m kozotti tszf-i magassagn egykori hordalékkup-siksag. Az E-i peremek felé
novekvo, de atlagosan alacsony relativ reliefii felszin dontd tobbsége az artéri szintli siksagok
orografiai domborzattipusaba sorolhat6. Az armentesitések eldtt a nagyobb aradasok a teriilet
tobb mint 3/4-ét boritottdk. Az enyhén D felé lejtd, monoton felszin véltozatossagait az olykor 5-
15 m magas futbhomokos foltok (foként a D-1 részen) €s az alluvidlis részek rendkiviil gazdag
elhagyott folyomedrei és morotvai jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hatra (a
leghosszabb elhagyott folyomeder a Takta).

4.2.2. Foldtan

A medencealjzat korarol és kifejlodésérdl csak bizonytalan adatok vannak. Erre miocén riolitos-
dacitos sorozat telepiilt. Ny-1 részét érinti a Hemad-vonal. A pleisztocén folyaméan a Szerencs-
patak és a Zempléni-hegységbdl érkezd kisebb patakok épitette hordalékkup. Ezek a vizfolyasok
a pannéniai képzédményekre E-on 30-120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag, also részében
kavicsos, felsobb részeiben folyovizi homokbdl és iszapbal allo tiledékeket halmoztak fel. Az
EK-i szelek ezekb6l nagy kiterjedésii futbhomokos felszint (szélbarazdaval, garmadaval,
maradékgerincekkel) alakitottak ki. A pleisztocén végén az egész teriilet vékony homokos 16sz,
16sz6s homok (E-on 16sz6s) takardt kapott. A pleisztocén végén megjelent Tisza csaknem az
egész kistajat bejarta és a futohomok-teriiletek nagyobb részét elpusztitotta. Ma a felszin
mindossze 6%-at fedi 16szos tiledékekkel boritott futobhomok, a tobbi a gyakran 6-10 m-t is elérd
vastagsagban kifejlodott holocén Ontésiszap, -agyad, -homok, l6sziszap. Szerencs térségében a
szarmata kort riolittufas vulkanizmushoz kotddik a kaolin-el6fordulés.
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4.2.3. Felszini vizek

A Tiszénak Tokajtol a Sajo torkolataig terjedd 54 km-es szakaszahoz tartozik, amely szakaszon a
folyo vizgyljtéje 554 km?2-rel gyarapodik. Mellette Ny-fel6l a Tisza egykori 55. sz.
kanyarulatanak meanderében a Takta-csatorna a fo vizgy(jtd (62 km, 621 km2), amely a
Szerencs-patak (36 km, 347 km2) folytatasa Szerencs alatt. Utobbiba folyik az un. Fennsiki-
csatoma (4 km, 10 km2), ami a Fiird6-patak (6 km, 37,5 km2) és a Madi-patak (9 km, 16 km2)
Osszefolyasabol keletkezik.

A Taktaba folyik még a Gilip-patak (18 km, 76 km2) és a Harangod-patak (17 km, 100 km2),
tovabba a Hernadbdl a Kesznyéteni-erdmii lizemvizcsatornaja (11,5 km). Végiil a tajhataron veszi
fel a Tisza a Sajot is (229 km, 12 708 km?2). Szaraz, vizhidnyos tertilet.

Az arvizek idépontja a kora tavasz, a kisvizeké az 6sz és a tél. A Tisza vizmindsége 1., a
csatornaké II., a Sajoé III. osztaly. A Takta és Tisza kozotti belvizes teriiletet 220 km-es
csatornahéldzat csapolja le. A Tiszan Tiszaloknél épiilt vizerdmii 300 m3/s-os vizhozam mellett
12 500 kW kapacitasu, a Hernad vizére épiilt Kesznyéteni erémi 40 m3/s mellett is 4400 kW-ot
ad, mert nagyobb a folyo esése. A taj szamos tava koziil 13 holtmeder 150 ha felszinnel. Koztiik a
tiszadobi atvagas holtaga a legnagyobb (106 ha) Tiszaluc mellett. Ugyanitt van 1 halast6 is (67
ha). A tiszaloki duzzaszté vizfelszine csak 2000 ha, mivel itt csupan mederduzzasztas van. A 2
kis természetes t6 alig 18 ha.

A talajviz" mélysége atlag 2-4 m kozott van. Kémiai tipusa a Takta és a Tisza kozott kalcium-,
azon kiviil natrium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® kozotti, de a Takta
mellett nagyobb értékek is vannak. A szulfattartalom 60-300 mg/1 k6zo6tt ingadozik.

A rétegviz mennyisége altalaban csekély, de egyes felszin alatti folydmeder kitoltésekben joval
nagyobb értékek is el6fordulnak. Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 200 m-t. A
vizhozamok altalaban mérsékeltek, nem érik el a 200 1/p-et.

4.2.4. Talajok

A Szerencs-patak és a Tisza hordalékanyagain, az azokbdl a szél altal kifujt és osztalyozott
homokhatakon, valamint az azokra telepiilt 10szon alakultak ki a t4j talajai. A Tiszat szegélyezd
nyers Ontéstalajok (20%) mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos véalyog. Termékenységiik
az atlagosan 0,5% szervesanyag-tartalmuk kovetkeztében gyenge (int. 15-30). Az Ontéstalajok
képzddésének kovetkezd fazisat képviseld ontés réti talajok a teriilet 4%-at teszik ki. Mechanikai
Osszetételiik agyagos valyog vagy agyag. Mészmentesek és mechanikai Osszetételiiktdl ¢és
szervesanyag-tartalmuktol fliggéen a 25-45 (int.) talajmindségi kategoridba tartozhatnak. A t4j
teriiletének kozel a felét (42%) réti talajok alkotjak, amelyek zommel 16sz6s iiledékeken
képzddtek, agyag fizikai féleségiiek, és a 35-45 (int.) foldmindségi kategoridba soroltak. Bar
16sz06s iiledéken képzddtek, kémhatdsuk mégis erésen savanyu. Foéként szantoteriiletként
hasznosithatoak. Minthogy a t4j az orszag egyik legszdrazabb teriilete, a szantdkon a
termésbiztonsag az Ontozhetdség fliggvénye. Erdéteriiletként akar 25%-uk hasznosulhat. A
kistajban E-on, 4%-nyi teriileten, nyirokszerti anyagon képz6dott bamafoldek talalhatok.
Humuszos homoktalajok (2%) ¢és 10sz0s anyagon képzd6dott, homokos valyog mechanikai
Osszetételll, csernozjom jellegli homoktalajok (3%) is el6fordulnak a tajban, amelyek elsésorban
gyiimolcsosként hasznosithatok. Az artér peremi, magasabb térszineken mészlepedékes
csernozjom talajok (4%) és alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok (7%) képzodtek, amelyek
igen jO mezOgazdasagi adottsaguak (int. 90-120). A t4j talajtakardjat kiilonbozo szikes
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talajtipusok szinesitik. A réti szolonyecek 7%-ot tesznek ki, az igen gyenge termékenységli (<20)
sztyepesedé réti szolonyecek 3%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig 4%-ot. Ez utobbiak
termékenysége a legkedvezObb (int. 20-35.). Valamennyi szikes talajtipus nehéz mechanikai
Osszetételll (agyag, agyagos valyog), s emiatt szelvényfelépitésiikben és morfologidjukban a
szikes jelleg kifejezett. A szikes talajok elsésorban legeléként hasznosithatok.

Taktakenéz
¢s Priigy

Savanyly ontés
R és reti talajok

Meszes
E agyagtalajok
Erddtalajok
Homokos
IIIIIIH]]I eédétalajok
- Tozeg es
fofelel] Al # léptc?lajok
S y . @ Szikes talajok
= 3 r blefsls] Mez8ségi talaj
Mez8ségi homok

Magyarorszag talajtipusai
Priigy és Taktakenéz telepiilések talajvizsgalati farasok a felszinen a humuszos réteg alatt finom

homok rétegeket tartak fel, mely vizateresztd tulajdonsagli. A fekiijében 3-4 m-nél kotottebb
durva iszap-iszap - agyag rétegek jelentkeznek. Ez alatt, 6 m-t61 ujra homok rétegek talalhatok.
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Fehér: folyovizi iszap és agyag.
Halvanyzold: folydvizi iszap, homok.
Séarga: futbhomok.

4.2.5. Talajviz viszonyok

A beruhazasi teriiletén 2-4 m mélyen talalhaté a talajviz, csak a vizsgalt teriileten helyezkedik el
mélyebben. Priigy és Taktakenéz teriiletén — a talajmechanikai furasok készitése idején, 2018.
juliusaban — az egyes furasokban, azok terep-magassagatdl fiiggden a talajvizszint felszin alatti
mélysége igen jelentosen eltért. Az -1,7 m-t6l a -552-ig valtozott, amennyiben a furatok
elérték a talajvizszintet.

Abszolut értékben a kozségek teriiletének jo részén a nyugalmi talajvizszint a 90,16-94,70 m
B.f. értékek kozott valtozott, azaz kdvette a terepszintet.

Vilagoszold: <2 m
Sotétzold: -2 - -4 m
Sarga: >4 m
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A tervezett miiszaki megoldas szerint a KPE csévekbol késziil6 nyomovezeték fektetési
mélysége 1,5 m koriili. A munkagodor rovid szakaszokon talajvizet érinthet.

4.3. Vizvédelmi szempontu érzékenységi besorolasok

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a targyi teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriilet kategoriaba tartozik.

A telepiilési szennyviztisztitds szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgyiijt6 teriiletek
kijelolésérdl” szold 240/2000. (XI1.23.) Kormany rendeletben foglaltak szerint nem érzékeny
felszini vizfolyas.

“A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyerzéssel szembeni védelmérdl” szold 27/2006.
(IL.7.) Kormany rendelet melléklete szerint Priigy és Taktakenéz telepiilés nem nitrat érzékeny
teriilet.

A vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgdlo vizilétesitmények
vedelmérol” sz6lo 123/1997. (VIL. 18.) Kormany rendelet szerint a tervezett szennyviz
nyomovezeték nem érint lizemeld, valamint tavlati vizbazis véddteriiletet, hidrogeologiai
véddovezet.

4.4. Természeti alapallapot, védett természeti értékek, védett miivi értékek

A védett miivi értékeket, régészeti lelohelyeket, védett természeti értékeket Priigy Kozség
Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 3/2009. (11.13.) Ok. sz. rendelete tartalmazta, melyet
hatdlyon kiviil helyezett a 9/2017 (XI.15.) sz rendlettel, igy jelenleg nincs hozzaférhetd
informacio a védett miivi értékekrol.

Taktakenéz Kozség Onkormanyzata nem hozz még rendeletet a védett miivi értékekrol.

Régészeti teriilet a beruhazasi teriileten belill nincs, amennyiben a munkalatok soran mégis
régészeti leletek kertilnek eld, ugy értesiteni kell az illetékes hatdésagot (BAZ Megyei Muzeumok
Hatosagat).

A megel6z0 feltarasra az orokségvédelmi torvény, valamint a régészeti leldhelyek feltarasanak,
illetve a régészeti leldhely, lelet megtaldldja anyagi elismerésének részletes szabalyair6l szolod
NKOM rendelet értelmében a beruhazénak szerzédést kell kotnie a BAZ Megyei Muzeumok
lgazgatdsagaval, illetve az 500 M Ft értékhatart meghaladd Un. nagyberuhdzasok esetében a
Kulturalis Ordkségvédelmi Szakszolgalattal.

A csatorndzasnak kozvetlen NATURA 2000 érintettsége nincs, a szennyviztisztitobol a Tiszdba
vezetd nyomott vezeték a hullamtéren NATURA 2000 teriiletet érint, melyre hatasvizsgalat
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késziilt €s keriilt beadasra. Helyi jelentdségii védett teriiletet nem érint. A két teleptilés teriilete a
Biikki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletéhez tartozik.

A Tisza, a Takta és a Sajo altal befolyasolt egykori artéri teriilet jelenleg dominansan szant6foldi
puhaligetekkel, az egykori medermaradvanyokban magassasosokkal, nadasokkal, Priigy ¢és
Taktabdj kozott homoki és tatarjuharos tolgyesek komplexével, Szerencs-Bekecs eldterében pedig
szikesekkel. Ma kb. 20%-at fedi természetkozeli vegetacio. Az aktualis novényzetére jellemzo,
hogy a Tisza és a Takta mentén a puhafaligetek (nyari t6zike - Leucojum aestivum, ligeti sz616 -
Vitis sylvestris) toredékesek, helyiilkon nemesnyaras ¢és —fiizes telepitések talalhatok. A
keményfaliget-foszlanyokban montan fajok (madarfészek - Neottia nidus-avis, erdei tisztesfi -
Stachys sylvatica) is fennmaradtak. A holtagakban, morotvakban a

hinarvegetacion tal (rucaérom - Salvinia natans, salyom - Trapa natans, fehér tiindérrozsa -
Nymphaea alba) értékes uszolapszigetek is fejlodtek (t6zegpafrany - Thelypteris palustris,
gyilkos csomorika - Cicuta virosa, villas sas - Carex pseudocyperus).

A mélyebb fekvési teriileteken ma is vannak mocsarrétek €s magassasosok (debreceni torma -
Armoracia macrocarpa, pompas kosbor - Orchis elegans, mocsari csorboka - Sonchus palustris,
Tisza-parti margitvirag — Chrysanthemum serotinum), rekettyeflizesek és fiizlapok (kigyonyelv -
Ophioglossum vulgatum, szalkas pajzsika - Dryopteris carthusiana), de reliktum jellegli szikes
erdei rétek (sziki kocsord - Peucedanum officinaie, réti 6szir6zsa - Aster sedifolius, fatyolos
ndszirom - Iris spuria) is megérzédtek. Az egykor elterjedt 16szpusztagyepek erésen degradalt
alloméanyai csak elvétve fordulnak eld az Ovzatonyok tetején. A tiszaloki erdmii okozta
talajvizszint-novekedés miatt bekovetkezett talajfelszin kozeli soéfelhalmozdodas masodlagos
szikes rétek kialakulasahoz vezetett (magyar sovirag - Limonium

gmelinii).

Gyakori él6helyek: D34, OB, Bla, OC, F2, Flb, B5; kdzepesen gyakori ¢él6helyek: J4, P2a, J6, B2,
BA, RB, RC, Al, A23, B3; ritka ¢l6helyek: Jla, A3a, FI5a, Fia, Blb, J3, E 1, P2b, H3a, D6, F3, L5,
OA, B6. Fajszam: 400-600; védett fajok szama 20-40; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 1,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 2, akac (Robinia
pseudoacacia) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)

4.5. Levegotisztasagi helyzet

A tervezett beruhdzasi helyen és kozvetlen kornyezetében nem ilizemel az Orszagos Imisszios
Méré Halozatnak sem az automata, sem a manualis mérOhalozata, ezért ott kozvetleniil nem
mérik a levegd szennyezettségét, nem ismert tehat a teriilet SO2, NO2, valamint az iilepedd por
légszennyezd komponensek tényleges értéke.

A legkozelebbi manudlis méréallomas Tiszavasvariban taldlhatd, a Vasvari Pal u. 87., és a
komponensnek az értékei allnak a rendelkezésre, melynek atlag és maximum értékeit az alabbi
tablazatban adjuk meg.
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Vizsgalati 2016 értékelés
komponens

NO, atlag 20,46 Ay
(ng/m®) max. 56,0

7. sz. tablazat

Az uralkodd szélirany az elSzetes vizsgalattal érintett teriileten KEK-i iranyG. Az étlagos
sz¢€lsebesség 2,5-3,0 m/s.

A tervezett beruhazassal ¢érintett belteriileten a lakossag altal folytatott légszennyezd
tevékenységek, mig a kiilteriileten a kornyezd mezdgazdasagi teriileteken folytatott miivelési
tevékenységek, valamint azok légszennyezd hatasai jelentik az alapallapotot. Tekintve a
kertvarosias, falusias beépitettséget, jelentds a szilard tiizel6anyagot felhasznald lakossag ardnya,
mely a téli idészakban kedvezdtlenebb 1égallapotot jelent.

A Taktakenéz telepiilésen levegétisztasag-védelmi szempontbol jelent6s ipari kibocsaté nem
tizemel, mig Prigy telepiilés EK-i, D-i, illetve DNy-i hataraban mezO6gazdasagi, allattartd
telephelyek tizemelnek.

4.6. Zaj helyzet

A beruhézassal érintett teriilet Priigy és Taktakenéz telepiilések belteriilete, valamint mind két
telepiilés iranyabol a kozségek kozott elhelyezkedd szennyviztisztitd telep kozotti teriilet a
szennyvizhal6zat nyomvonaldban, illetve innen DK-1, majd a védtoltést kovetden DNy-i irdnyba a
Tisza sodorvonalaba torténd bevezetési pontig. A telepiilések jogerds épitési szabalyzattal nem
rendelkeznek, ezért a helyszini szemle alapjan sorolhatok be az dvezetek. Ezek alapjan Priigy és
Taktakenéz esetében kertvarosias, falusias besorolas a jellemzd, azaz a nyomvonal is ilyen jellegli
terlileteket érint. Az érintett védenddk eld-és oldalkertes foldszintes és tetdtér beépitéses csaladi
hazak, a telekhatarok és a beruhazéssal érintett kozutak kozott jardaval, zoldtertilettel. A
nyomvonal és védenddk elhelyezkedésének fliggvényében a zajforrasok és a lakohazak kozott a
tavolsdg, az arnyékolasi viszonyok folyamatosan valtoznak. A vizsgélatokat épp ezért egyetlen
védenddre végezziik el, ahol a lakohaz és a munkateriilet kozott atlagosan 8 m-es tdvolsag van, és
ez a pont érintett a nappali és éjszakai kivitelezési munkalatokkal. A telepiilések szélén
elhelyezkedd gazdasagi teriileteken védendd 1étesitmények nem taldlhatok. A szennyvizcsatorna
halézat a kozségeket elhagyva mezdgazdasagi, erdd és vizgazdalkodasi teriiletek érint, ahol
védendd 1étesitmények nincsenek. A belteriileti és kiilteriileti nyomvonalvezetést, valamint az
atemeld aknak helyét a csatolt helyszinrajzok szemléltetik.
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4.7. Természetvédelmi katasztrofak

A tervezett tevékenység helyszinétdl délre és nyugatra két fontos torésvonal — a Kozép-
Magyarorszagi torésvonal két aga — huzdodik, mely oldaliranyt elmozdulasok helyszine lehet.
Tehat a teriilet kozepesen veszélyeztetett lehet foldrengés szempontbol.

A két telepiilésen siksagi teriilet tomegmozgasos jelenségek (pl.: csuszamlasok) nem jellemzik.
Arvizi szempontbdl viszonylagosan védett kiemelt helyzetben (magas artér) talalhatok a
beltertiletek. Mindkét telepiilést megfeleld magassagu €s allékonysagu arvizvédelmi toltés védi.

5. A kornyezetre varhatéan hatast gyakorlé hatasok elézetes becslése a
tevékenység kiilonb6z6 szakaszaiban

5.1. Foldtani kornyezet
5.1.1. Telepités

A kivitelezési munkdk végzésénél a foldtani kozeg munkadrok része megbontasra, illetve
kitermelésre keriil. A munkafolyamatok sorén a teriiletrdl a talaj j6 része nem keriil elszallitasra,
hanem a csatorna fektetési munkak befejezését kovetden lehetdség szerint a kitermelési rétegrend
szerint visszatoltésre kertil.
Az 4temeld akna munkagodrébdl kikeriils kb. 100 m-nyi foldtani kdzeg részben helyben
tereprendezésre, részben elszallitasra keriil: az 6nkorményzat gondoskodik elhelyezésérdl, foleg a
bel- és kiilteriileti foldutak tereprendezésére, esetlegesen kubikgddrok rekultivalasara hasznalja.
A kitermelt foldtani kdzeg

— 20 m®-nyi iszap, kézetliszt. 54/2008. (1II. 20.) Korm. rendelet kodja: 1422.

— 80 m3-nyi finom homok. 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet kédja: 1471.
Fontos kitétel, hogy a zoldfeliileteken a felsé humuszos réteg az eredeti allapotnak megfeleléen a
terepszinten keriiljon visszatoltésre. Ezzel az eredeti természeti alapallapot a bolygatott teriileten
viszonylag gyorsan reprodukalodik. A cséfektetésnél a talaj tomorségét megfelelé mindségiire
kell tomdoriteni, hogy a csapadékviz ne okozzon kart.

Tekintettel arra, hogy a szennyviz nyomodvezeték nyomvonala az alsérendli allami tulajdonu,
illetve Onkormanyzati tulajdonti utak mellett halad, ezért az épitési munkakhoz kapcsolodod
szallitasi tevékenység a foldtani kdrnyezetet csak minimalis mértékben terheli.

Megallapithatd, hogy a tervezett munkak kivitelezése a foldtani kdzeget természetesen érinti, de

karosan nem befolyasolja.
A tevékenység kornyezeti hatasa 1étezo, de elviselheto terhelést okoz a receptorokban!
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5.1.2. Uzemelés

A megépitett gravitacios vezetékek és nyomovezetékek, valamint az atemelé aknak iizemeltetése
a foldtani kornyezetet csak havaria esetén érinti, maga az iizemeltetés semleges, azaltal, hogy
megszint a szikkasztas a telepiilésen javitd hatasu.

5.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utéhasznositas

A szennyviz atemeld akna és nyomoévezeték kivaltasa mas dtemeld aknaval és nyomoévezetékkel
lehetséges, ezutdn megsziintethetd. A csdvezeték hosszi élettartalmtt milanyagbol késziltek,
mely kiemelés utan a fertézésveszély miatt fert6tlenitésre keriil, vagy veszélyes hulladékként
égetéssel megsemmisithetd. A szulfatallé betonbodl épiild szennyvizatemeld akndk az esetleges
megsziintetéskor, fertdtlenités utdn betonhulladékként Gjrahasznosithato.

A tevékenység foldtani kozegre gyakorolt kornyezeti hatasa semleges!

5.1.4. Havaria

Az épités soran veszélyes anyagot nem tarolnak az épités helyein. A munkagépek karbantartasat a
helyszinen nem végzik. A Kkivitelezési munkak végzése soran alkalmazott gépjarmiivek
lizemanyaggal torténd feltoltése alapvetden a telepiilési lizemanyag kutakon torténik. A
munkagépek tankoldsdt — ha szilikséges-lizemanyag szallité tankerbdl oldjdk meg. Az épitési
munkak sordn a tervezett 1étesitmények teriiletén lizemanyag, és kendanyag tarolds nem torténik.
Tankolas soran karmentdt kell alkalmazni.

Uzemelés soran torténd havaria esetén, kiilondsen nyomott vezetéknél K2 kockazati anyagok
kertilhetnek a talajba, mely aktiv karmentesitéssel megsziintethetd, a maradék szennyezés
természetes biodegradacidval felszdmolodik. Az atemeld akndk esetben a tultdltés okozhat
szennyezést a talajra nézve, ezért az atemeld akndkat biztonsagi szivattyiukkal és jeladokkal
szerelték fel az ilyen esetekre. A havaria esetek tehat 1étezd, de csak kis mértékii terhelést
okozhatnak, amennyiben a szennyezddés karmentesitéssel megsziintethetd.

5.2. Vizi kornyezet

5.2.1. Felszini vizek

5.2.1.1. Telepités

A kivitelezés a gravitacios csatorndk esetében nem érint felszini vizet, a tisztitott szennyviz
nyomoévezetéke a Priigyi-focsatornat a hidnal keresztezi, felszin feletti atvezetést alkalmaznak.
A tevékenység létesitése tehat a felszini vizre semleges!
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5.2.1.2. Uzemelés

Priigy északi részén talalhatd morotvatotol a gravitacids csatorndk 20-50 m-re talalhatok, mig
Taktakenéz telepiilés 100 m-es korzetében felszini viz nincs. A tisztitott szennyviz
nyomoévezetéke a Priigyi-csatornat keresztezi, szigetelt véddcsoves vezeték a hidra lesz szerelve.
Taktakenéz tertiletén létesitésre kertild atemeld akna és nyomoévezeték vizfolyast nem érint, attol
1000 m-re 1étesiil. Csak a havaria esetén érinti a felszini vizet a csatornahalozat.

A tisztitott szennyvizet a Tiszaba vezetik be, melynél kis mértékben emelkedhet a tapanyagok
mennyisége, azonban még kis viznél is igen jelentds a bevezetett tisztitott szennyviz és a Tisza
vizhozama kozotti kiilonbség, ezért a higulas aranya oly mértékii, hogy a Tisza él6vilagara csak a
keveredési zonaban lehet hatdssal. A keveredési zona véleményiink szerint a parti bevezetés miatt
kb. 100 m-re tehetd.

A szennyvizcsatorna halézat milkodése semleges a felszini vizekre, de a Tisza esetében
létez6, kis mértékii terhelést jelenthet.

5.2.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas

Az atemeld akna és a nyomovezeték esetleges felszdmoldsa nem érinti kérosan a felszini
vizfolyast.
A tevékenység felszini vizre gyakorolt kornyezeti hatasa semleges!

5.2.1.4. Havaria

Havaria esetek koziil az atemeldk taltdltése az egyik lehetséges veszélyforras, Priigy esetében a
felszini vizekre nézve az egyik veszélyforras. Az atemelOk ezért biztonsagi szivattyukkal és
jeladokkal vannak felszerelve, ennek kikiiszobolése végett.

A tisztitott szennyviz nyomovezeték a Priigyi-fOcsatornat a hidra szerelt szigetelt, véddcsOben
keresztezi, havaria esetén sériilhet, ekkor a Priigyi-fOcsatorniba keriilhet a tisztitott szennyviz,
mely kis mértékii vizromlast okozhat.

Tehat a havaria esetén bizonyos esetekben kis mértékii terhelés 1éphet fel a felszini vizekre
nézve.

5.2.2. Felszin alatti vizek

5.2.2.1. Telepités

Az atemeld akna, a gravitacios halozat és a nyomovezetékek Iétesitése a felszin alatti vizet sem
mennyiségben sem mindségben nem érinti, mivel a viztelenités soran a viztelenitendd szakasztol
tavolabb a kitermelt talajvizet elszikkasztjak.
A tevékenység kornyezeti hatasa semleges.
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5.2.2.2. Uzemelés

A megépitett szennyviz nyomovezeték és atemeld akna iizemeltetése a felszin alatti
vizkészleteket, rendeltetésszerii hasznalat esetén nem érinti, tekintettel arra, hogy a vezeték
teljesen zart. A szennyvizszikkasztds megsziinése azonban a talajviz esetében jelentds javulsat
fog mutatni.

A tevékenységnek felszin alatti vizre gyakorolt kornyezeti hatasa javito.

5.2.2.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas

A felhagyas nem ¢érinti a felszin alatti vizkészleteket.

A szennyvizvezeték felszdmolésa esetén a felszin alatti viz sem mindségi, sem mennyiségi
valtozast nem szenved. Azonban, ha Ujra hézi, tisztitatlan szennyvizszikkasztas torténik a
telepiilésen akkor, terheld hatasu.

Onmagaban a felhagyasi tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt kornyezeti
hatasa semleges, de ha nem veszi at helyét mas korszeriibb modszer, akkor terheld hatasu.

5.2.2.4. Havaria

Kéros hatasok csak havaria esetén Iéphetnek fel:

- Gépjarmiibdl, munkagépbdl hidraulikai olajelfolyas.

- Gépjarmiibdl, munkagépbdl tizemanyag elfolyas.

- Gépjarmii, munkagép kigyulladdsa esetén szennyezett tiizoltoviz.
A fenti esetekben a szennyezés karmentesitéssel felszdmolhato.

Havaria esetén a kovetkezo esetekben lehet szennyezés:
- Szennyviz nyomodvezeték sériilése esetén K2 kockéazatos anyagok keriilhetnek a talajvizbe.

- Az atemeldk akndkban a szivattyik meghibdsodasa esetén az akna tulcsordulhat és K2-es
kockézati anyaggal szennyezheti a kornyezetet.

5.3. Levegétisztasag-védelem
5.3.1. Telepités
A létesitéssel kapcsolatos épitdipari-kivitelezési munkalatok elvégzése, valamint az épitdanyagok

¢és berendezések szallitdsa okozhat idOszakos légszennyezés ndvekedést a szennyviz elvezetd
csatorna épitése soran.
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A burkolt utak bontdsa, a munkagddor kiemelése, a csatornahaldzat fektetése, majd az arok
visszatemetése, ¢és a burkolat helyreéllitasa, valamint az atemeldk kialakitdsa soran a bontast €s a
foldmunkakat végzo erdgépek kipufogd gazain feliil porkibocsatas is torténik.

Az ¢épitéshez kapcsoloddéan a beszallitd jarmivek kipufogd gazai okoznak kismértékii
légszennyezést.

A foldmunkak soran dontéen foldnedves talaj keriil mozgatasra, igy minimalis porkibocsatasra
kell szamitani, azonban a meteoroldgiai €és beépitési viszonyok miatt amennyiben sziikséges
locsoldkocsit alkalmaznak.

Altalanossagban elmondhatd, hogy a munkafizisok végzése soran egyarant lehet szamitani
benzin és diesel ilizemii robbanomotoros gépek, erdgépek és szallitojarmivek kipufogdgaz
kibocsatasara, és a foldmunkak végzése, valamint a szallitads soran porkibocsatasra.

A beruhazassal érintett teriileteken a levegdmindséget karosan befolyasold létesitmény nem
tizemel, a Tarcal és Szerencs telepiilésekre vezetd Petéfi Sandor utca — Szabadsag utca —
Csokonai Mihdly utca jarmistirisége (mint kozlekedési eredetli 1égszennyezés) nem jelentds. A
foldmunkékhoz, alapanyag-szallitdshoz és betonozashoz hasznalt er6gépek és tehergépjarmiivek
miikodésébdl szarmazd 1égszennyezd anyagok hatissal lesznek a levegOkornyezetre. A
tevékenységbdl eredd 1égszennyezés a nappali idészakban folyamatosan fellép a beruhdzashoz
legkozelebb taldlhatd levegdtisztasag-védelmi szempontbdl védendd teriileteken, valamint az
anyagok szallitdsahoz igénybe vett utak melletti teriileteken.

A kivitelezés idészakaban a diffiz eredetli porkibocsatds miatt a kornyezet porterhelésének,
valamint a munkagépek ¢és jarmiivek {lizemeltetésébdl szarmazo, kipufogoégazukban [évo
munkateriilet kozelében kiiilepszik normal meteorologiai koriilmények koézott. A por nagyobb
tavolsagra vald elhordésa csak er0s sz€l és szaraz iddjaras esetén kovetkezhet be. A kiporzas
csokken a szallitgjarmiivek rakterének takarasaval, valamint ahol a technoldgia sziikségessé teszi,
a feliilet nedvesitésével, locsolokocsi alkalmazasaval. A diesel tizem{ robbanémotoros erégépek
¢és széllitojarmiivek lizemelése soran dontéen CO, CO2, NOx, CH, SO, szilard szennyezddés ¢€s
korom emisszidjara kell szamitani. A munkaarok kiemelése ¢és a rakodas gumikerekes
forgokotroval torténik, mig a tlikrot kézi erdvel alakitjdk ki. A kavicsagyazat teritését kézzel,
tomoritését lapvibratorral végzik. Az atemeldk épitéséhez a betont mixerautd szallitja be. A
beruhazasi teriileten lizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatdsanak becslésekor a nem
koziton mozgd gépek belsdégésli motorjara vonatkozdan megéllapitott fajlagos kibocsatasi
adatokat alkalmazzuk, melyek az alabbiak:

Leadott teljesitmény | CO CH NOXx Részecskék
(P) [kW] [a/kWh] [a/kWh] [9/kWh] [a/kWh]
130<P <560 5 1,3 9,2 0,54

75 <P <130 5 1,3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

8. sz. tablazat

A munkateriileten lizemeld gépek varhato légszennyezd anyag kibocsatasat a miiszaki adatokban
szerepld névleges teljesitmények figyelembe vételével, a lehetséges maximadlis kibocsatas
szamitasa alapjan becsiiljlik az alabbiak szerint:

E (9/h) = P (kW) x L (g/kWh).
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Névleges Korom (PT)

Munkagép megnevezése (teljesitmény (CO (g/h) [CH (g/h)  NOx (g/h)
(9/h)

(KW)
Locsolokocsi 95 550 250 1150 105
Gumikerekes kotro 150 1200 420 2950 160
Darusauto 100 610 280 1200 112
Betonmixer 105 620 300 1250 120
Osszesen 2980 1250 6370 497

9. sz. tablazat

A fenti tablazat adatai azt a légszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel iizemeld, valamennyi er6gép bocsat ki egy ora alatt. A munkagépek névleges
teljesitményének kihasznalasa azonban a gyakorlatban 40 %-ra vehetd fel.

A tényleges kibocsatds megallapitdsanal e tényezot figyelembe véve az Osszes emisszidt a
kovetkezo tablazatban adjuk meg. Valojaban a fenti tablazatban szereplé berendezések egyszerre
¢s egy idoben nem fognak ilizemelni a munkateriileten, azonban a biztonsag érdekében ezt
figyelmen kiviil hagyjuk.

Emisszié kg/h-ban

Emisszié forras CcO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 2,52 0,86 5,19 0,33
10. sz. tablazat

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok, valamint a tevékenység soran keletkezd
por, a légtérbe keriilve, az adott kornyezeti- €s meteoroldgiai viszonyoknak megfeleléen
felhigulnak. A vizsgalt teriilet immissziojat leginkdbb a jellemzd szélsebesség és a szélirany,
valamint az adott teriilet stabilitdsi indexe hatdrozza meg. Ennek megfelelden a jellemzd
szélmozgas iranyaba koncentraciovaltozasra lehet szamitani a szennyezdanyag komponensektdl
fliggben. A munkagépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok, illetve a munkateriiletrdl
szarmazO por hatdsa a tapasztalatok szerint csak a munkateriileten és annak kozvetlen
kornyezetében jelentkezik. A szennyezdanyag kibocsatas gondos iizemeltetéssel €s a gépek
megfeleld karbantartdsaval csokkentheto.

Az épités levegotisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa 1étezo, de még elviselhet6
terhelés jelent a receptorokra.

5.3.2. Uzemeltetés

A szennyvizben megjelend illbanyagok — szaganyagok — és a kén-hidrogén komoly biizproblémat
okozhatnak mar a szennyviz gylijtése, elvezetése sordn is. Nem optimalisan méretezett, vagy
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id6szakosan alulterhelt atemeldkben ¢és csatornaszakaszokon bilizproblémak fordulhatnak eld,
mely zavard tényezO a kornyezetben élok szamara. Ennek elkeriilése érdekében az épitendd
atemelOk egységesen fedett mutargyak. Azon aknak esetében ahol nyomodvezeték, graviticios
halozathoz csatlakozik, blizzard fedlap elhelyezése sziikséges. A blizmentesitést egyrészt
biofilterrel, masrészt a halozat egy pontjan elhelyezendd szaghatast kezeld és kénhidrogén mérd
berendezéssel keriil megoldasra. Ennek mitkodése azon alapszik, hogy az egyes mutargyak, aknak
segitségével mérik. Az atemeldk mind két telepiilés esetében 10 m-nél tdvolabb ilizemelnek a
lakohazaktol, igy a biofilterek rendszeres cseréje esetén a bilizre vonatkozdan lakossagi panasz
nem varhat6. A biofilterek cseréje az lizemeletetd feladata.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a rendszeres karbantartasi munkak elvégzése esetén a
szennyviz elvezetd halozat lizemeltetése 1égszennyezést nem okoz.

A szennyviz elvezetési tevékenység levegétisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
az atemeldk kornyeztében létez6, de elviselhet6 terhelés jelent a receptorokra.

5.3.3. Felhagyas

A tevékenység befejezését kovetden a csatorna halozat és annak részét képezd atemeldk
varhatéan nem keriilnek felszamolasra (kiemelésre, elbontasra). Az tizemen kiviili halézat
levegdbtisztasdg-védelmi szempontbdl a kdrnyezetre hatdst nem gyakorol. Amennyiben a hélozat
felszamoldsra keriil, gy a megsziintetés levegdtisztasag-védelmi hatdsai hasonldak lesznek az
épitkezés hatdsaival. A tevékenység felhagydsaval az atemeldk kornyezetében esetlegesen fellépd
blizhatasok megsziinnek.

A tevékenység kornyezeti hatasa semleges!

5.3.4. Havaria

Levegémindségre hatast gyakorlo havéaria lehet a munkagép kigyulladasa, mely helyi
levegdmindség romlast okoz.

5.4. Zaj-rezgésvédelem
5.4.1. Telepités

A telepités Priigy és Taktakenéz telepiilések esetében gravitdcids €s nyomocsdvezeték
megépitését jelenti, melyhez kapcsolodoan kivitelezésre keriilnek Priigy telepiilés esetében:

— Rakoczi utcai temetdnél (Al-es jelli atemeld),

— Kisfaludy Karoly utca — Kinizsi Pal utca keresztez6désénél (A2-es jelli atemeld),

— Munkéacsy Mihély utca DNy-i végénél (A3-as jelli atemeld),

— Bolyai Janos utcat a Kodaly Zoltan utcaval 6sszekotd keresztutca keresztezodésénél (A4-

es jelll atemeld),

létesitendo atemeld aknak, illetve Taktakenéz esetében:
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— Téncsics utca — Priigyi utca keresztez0désénél 1étesitendd Al jelii végatemeld akna.
A vezetekek és miutargyak telepitése terepszint alatti kivitelezési munkakat, €s at helyreallitasi
munkakat eredményeznek.
A kozségek kiilteriileti részén a nyomvonal mezdégazdasagi, erdd és vizgazdalkodasi teriiletek
érint, ahol szilard burkolatu utakat nem érint, ezért csak foldmunkakat, illetve zsaluzasi,
csoszerelési munkakat végeznek.

1. A jelenlegi hattérterhelés meghatarozasa

A technologiabol adoddan csak az épitési zajra kell a varhaté zajterhelést meghatarozni (az
lizemelés zajkibocsatasa nem dominédns). A helyszini szemle idOpontjdban a telepités
kornyezetében (lakodvezetben) jelentds épitési tevékenységet nem folytattak, illetve eldzetesen
nem tudhatd, hogy a beruhdzds megkezdésekor milyen egyéb épitési tevékenységet fognak
végezni a varhatd hatasteriileten, ezért hattérterhelés mérésére nem keriilt sor. Az épitkezéshez
kapcsolodo szallitas hattérterhelését a kozutak jelenlegi jarmiiforgalma jelenti. Priigy telepiilést a
3622-es és 3621-es szamu kozat, mig Taktakenézt telepiilést a 3621-es jelti kozat érinti. Jelenleg
forgalomszamlalasi adatok csak 2016-ra, és ezen beliil is Priigy esetében a Petdfi S. utcéra,
Szabadsag utcara, Csokonai Mihdly utcara, mig Taktakenéz esetében a F6 utcéra vannak. A
forgalomszamlalasi adatok alapjan, Priigy belteriiletén Taktakenéz irdnyaba a napi jarmiiforgalom
707 db, ezen beliil is az Osszes tehergépkocsik szama 28 db, mig Szerencs irdnyaba a napi
jarmiiforgalom 1762 db, ezen beliil is az Osszes tehergépkocsik szdma 234 db. Taktakenéz
belteriiletén a napi jarmiiforgalom 970 db, ezen beliil is az dsszes tehergépkocsik szdma 78 db.
Mivel az ¢épitkezéshez kapcsoloddéan napi 2-3 tehergépkocsival szamolhatunk, ezért
megallapithatd, hogy az ehhez kapcsolddo jelenlegi zajterhelésben érdemi véltozds nem lesz,
ezért a hattérterhelés meghatarozésa ez esetben sem sziikséges

(a beruhdzas forgalma a jelenlegi forgalombdl adddd hatasteriilet alakuldsat éremben nem
befolyésolja).

A tervezett beruhazasok kornyezetében az alapzajt a kornyezd utak kozati forgalma, és
szolgaltatd telephelyek esetleges zajkibocsatasa okozza. A forgalommal, lizemi zajjal érintett
kertvérosias, falusias lakodvezetben az alapzaj mértéke nappal/éjszaka 42/34 dBA, a gazdasagi
tertiletek kornyezetében 45/32 dBA.

2. Hatarértékek

A beruhazas kornyezetét a zajforrasok miitkodésébdl eredden épitési €s lizemi zaj szempontjabol
kell vizsgalni, ezért az épitésre és lizemelésre hatarozzuk meg a hatarértékeket, a lakoovezetre
vonatkozoan. A teljes beruhdzéas varhaté id6tartama 1 honap és 1 év kozotti idOtartami.
Figyelembe kell azonban venni, hogy az épitkezés nem egy adott teriileten, hanem t6bb km
hosszusagban, és adott munkafolyamatokra bontva torténik. Ez azt jelenti, hogy a zajkibocsatés
nem egy ponton torténik, hanem az erdgépek az egyik védendotdl tdvolodnak, mig a masik
védendohoz kozelitenek, illetve az épitkezés ezen feliil adott munkafolyamatokra

(pl. aszfaltvagas, foldmunkak) bonthatok. A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 3.
§ (2) alapjan: Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idOtartamat a 2. melléklet szerinti
szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell
meghatarozni.

31



A fentiek alapjan a védendd szempontjabol a dominans zajterhelés (munkafolyamat, vagy
munkafolyamatok 0Osszessége) 1 honapnal rovidebb idétartamot vesznek igénybe. A javasolt
zajterhelési hatarértéket ezért az alabbiak szerint allapitjuk meg:

Epitési zaj
Az Onkormanyzatok tajékoztatasa alapjan, sem Priigy, sem Taktakenéz nem rendelkezik jogerds
Helyi Epitési Szabalyzattal, ezért a szakértd a helyszini szemle alapjan hatarozta meg az ovezeti
besorolasokat.
Az épitési zajjal érintett védenddok kornyezetét a 27/2008. (XI1.3.) KM - EiiM. egylittes rendelet
2. sz. mellékletének 2. sora alapjan 1 honapnal révidebb idétartamban:
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zéldteriilet
kategoriaba sorolhato.
A besorolas alapjan a megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint mértéke:

nappal: 65 dBA

¢jszaka: 50 dBA

Uzemi zaj
Uzemi zajnak az dtemeldk zajat kell tekinteni, mely zajforrasok nappal és éjszaka is lizemelnek,
illetve az eseti jelleggel torténd Woma csatornatisztito miikodését. Figyelembe véve mind két
teleptilést, a tervezett atemelOk kozvetlen kornyezetében kertvarosias, falusias lakodvezet, illetve
Priigy esetében az A1 jelli &temeldnél temetd (mely csak nappal védendd) talalhato.
Az lizemi zajjal érintett védenddk kornyezetét mind két telepiilés esetében a 27/2008. (XIL.3.)
KoM - EiiM. egyiittes rendelet 1. sz. mellékletének 3. sora alapjan:
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
kategoriaba sorolhato.
A besorolas alapjan a megengedett egyenértékii A-hangnyomadsszint mértéke:

nappal: 50 dBA

¢éjszaka: 40 dBA

3. Az épitéipari Kivitelezés zajkibocsatasa

Az épitkezés idbtartama a telepililéseken varhatéoan 1 hoénap és 1 év kozotti idétartamban lesz,
azonban a zajos munkafdzisok az éppen legkdzelebbi védenddk szempontjabol 1 hdénapnal
kevesebb ideig tartanak. A vakuumkutas talajvizszint siillyesztést kivéve a munkalatok kizarolag
a nappali 1ddszakban torténnek, mig a vdkuum géphazak 24 6rdban fognak tizemelni.

Az épitbipari kivitelezés 6t f6 munkafazisra bonthatd fel. Ezen feliil a munkaarok kiemelését
megelézden, illetve a nyitott munkaarkok mellett parhuzamosan iizemel a fent emlitett
vakuumkutas talajvizszint siillyesztés.

Az els0 munkafazis a meglévO burkolat eltavolitdsa lesz, ahol aszfaltvagd, betonvagd és
bontdkalapacs zajhatasaval kell szdmolni.

A masodik munkafizis a munkadrok kiemelése lesz kotrogéppel, €s kézi erével a kozmiivek
kornyezetében.
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A harmadik munkafazisban torténik a homokos-kavics agyazat készitése, majd az odaszallitott
csOrakatok daruzasa és munkaarokba valo fektetése, szerelése kovetkezik.

A negyedik munkafazis a munkaarok betemetése, majd a lapvibratoros tomorités lesz.

Az 6todik, egyben utolsd6 munkafazis az utak helyreallitdsa, amikor betonozas, majd aszfaltozés
torténik.

A kiilteriileteken, ahol szilard utburkokat nem keriil megbontasra, az els6 és 6todik munkafazis
zajkibocsatasaval nem kell szamolni.

Az atemeld aknak eldre gyartott elemekbdl késziilnek, és kutsiillyesztéses eljarassal keriilnek
beépitésre. A munkafolyamat soran szintén az erdgépek zajkibocsatasa a dominans. Az aknak
épitése alacsonyabb vagy azonos zajkibocsatassal jar, mint a szennyvizcso fektetés munkalatai,
idotartamban is rovidebb a kivitelezés, ezért nem tekinthetdé dominans jellegiinek. A fentiek
alapjan az aknak épitésének 6nallo zajkibocsatas vizsgalata sziikségtelen.

Az épitkezés alatt az alabbi berendezések, munkagépek szakaszos tizemelésével szamolunk:
Viéakuum géphaz: 24 oras lizemvitel (csak azokon a szakaszokon, ahol szilikséges),
Kotrogép: 8 6ra/miiszak

Aszfaltvago, betonvagd: 4 dra/miiszak

Bontokalapacs: 6 6ra/miiszak

Darusaut6: 2 éra/miiszak

Lapvibrator: 6 6éra/muiszak

4. A zajkibocsatas meghatarozasa az épitkezés soran

A munkafolyamatok ismeretében megallapithatd, hogy a nappali idészakban a legnagyobb
zajkibocsatast a bontdkalapacs €s az aszfaltvago, betonvagd gép ilizemeltetése okozza, mig idében
a legtdbbet a kotrogép iizemel egy 8 6ras miiszak idétartama alatt. Uzemszer(i miikodés sordn
egyes zajforrasok parhuzamosan is lizemelhetnek, mint pl. a kotrégép és a darusautd, vagy a
munkadrok visszatoltése soran a kotrogép €s a lapvibrator.

Ejszaka kizarolag a vakuum géphaz zajkibocsatasat kell vizsgalni, melynek iizemideje
meghaladja a 0,5 orat.

A fentiek alapjan két szamitast végziink, nappalra €s éjszakdra vonatkozoan, mivel a vakuum
géphazak telepitése helye egyelére nem ismert. Ez utobbi zajforrasok esetében a talajflirdsok
alapjan feltételezhetd, hogy a vakuumkutas berendezések Priigy telepiilésen a Munkacsy utca
ENy-i részén, a Kisfaludy utca — Kinizsi utca, illetve Taktakenéz telepiilésen Tancsics utca —
Priigyi utca kornyezetében keriilnek telepitésre.

A szamitasok soran szakirodalmi adatokat és kordbbi mérési eredményeket alapul véve
meghatarozzuk az munkagépek hangteljesitményszintjét, melyet az iddsulyozast kovetden
Osszegziink.

A szamitasok alapjat képezO zajkibocsatast az aldbbi képlet segitségével hatarozzuk meg a
megitélési idére vonatkoztatva:

Lya :10.|g[% Zin:lti .10%% Lwi}

ahol:
Lwi: a meghatarozott ideig fellépd A-hangteljesitményszint dB-ben,

(1)
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ti: az Lwi hatasanak idotartama,
T: a megitélési 1do.

Hangteljesitményszintek:

e Vakuum géphaz (Hiidig tipust): 82 dBA/db
e Bontokalapacs: 112 dBA

e Aszfaltvagd, betonvago: 110 dBA

o Kotrogép: 98 dBA

e Darusauto: 102 dBA

e Lapvibrator: 102 dBA

Bontokalapacs 2 oraban:

Lya=10-1g (L .7200 -10°%11%) =
28800 106,0 dB(A)

Kotrogép 8 oraban és darusauto 2 oraban:

Ly =10-1g (o (10°% 4 7200 .10 452 ) -
28800 100,1 dB(A)

Kotrogép 8 oraban és lapvibrator 6 oraban:

Lwa=10-1g (L -(10°M"%® + 21600 10 -1 =
28800 102,6 dB(A)

Aszfaltvago betonvago 2 oraban:

Lya=10-1g (L .7200 -10°%11%) =
28800 104,0 dB(A)

A szamitasok alapjan nappal a védenddk eldtti dominans zajterhelést, illetve belteriileten a
hatéstertiletet meghataroz6 zajkibocsatast a max. 6 6rdban lizemeld bontdkalapacs, illetve éjszaka
a 0,5 orat meghalad6 iddtartamban miikodé vakuum géphaz okozza. Kiilteriileten védenddk
hianyaban zajterhelés megallapitasara nem keriil csak, csak a hatasteriilet lesz meghatarozva, ahol
a kotrogép és a lapvibrator parhuzamos miikodése képezi a szamitasok alapjat.

5. Az épitkezés varhato zajterhelése

Mivel varhatéan egy nap csak egy munkafolyamatot végeznek, ezért a legnagyobb
zajkibocsatassal jar6 munkatevékenység, azaz nappalra a bontdkalapacs, mig éjszakara a
vakuumkutas géphazat altal okozott zajterhelés mértékét vizsgaljuk, ugyan arra a védenddre. A
kritikus megitélés pontot Priigy esetében a falusias besorolasu Kisfaludy Karoly u. 6. sz. (hrsz.:
129) alatti foldszintes, el6-és oldalkertes csaladi haz (sarokhaz) E-i tajolasa védendé homlokzat
eldtt vessziik fel. A védendd homlokzat tdvolsaga a szennyvizvezeték épités helyéhez 8 m, az
atemeld akna helyéhez 16 m. Taktakenéz esetében a Priigyi u. 1. sz. alatti el6-és oldalkertes,
foldszintes csaladi haz (szintén sarokhdz) érintett a csatornafektetés €s a vakuumkutas
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talajvizszint siillyesztés zajkibocsatasaval, azonban itt is azonosak a védendd és a zajforrasok
kozotti tavolsag.

A fentiek alapjan, csak a Priigy, Kisfaludy Karoly u. 6. sz. (hrsz.: 129) alatti védendére

(1001-es szamitasi pont) vizsgaljuk a zajkibocsatas, zajterhelés mértékét.

A meghatarozott hangteljesitményszint alapjan a szamitasokat az MSZ 15036 ,,Hangterjedés a
szabadban” cimli szabvany alapjan végezzik el. Az erdgépet egyedi hangforrasként
(pontforrasként) kezeljuk.

A szabvany 3.1. pontjat alkalmazva az alabbiak alapjan szamitjuk ki, hogy a kritikus megitélési
ponton mekkora hangnyomadsszint varhato:

Lt = (Lw + Kir + K) — (Kd + Y K)

ahol:
ZK:KL+Km+Kn+KB+Ke+3dBA

Lw: a gyartdo altal meghatarozott teljesitményszint, vagy a hangnyomasszintbdl szamitott
hangteljesitményszint, esetleg szakirodalmi adat,

A Kir és a Ko a zajforras irdnyitasara utaldé mérészam, mig a Kg és a Yk adatok a
hangnyomasszint csokkenést eredményezd tényezdk egyiittes eredménye. A + 3 dBA a
visszaverddesi korrekcid a homlokzatok eldtt felvett szadmitasi pont esetén.

Iranyitasi index (Kir):

Az er6gépnek kifejezett iranyitott hatdsa nincs, ezért az iranyitasi indexet Kir = 0-nak vessziik.

Iranyitasi tényezé (Ko):

A hangteljesitményszint meghatarozasanal mar figyelembe lett véve az iranyitasi tényezo, ezért
Ko =0dB.

Tavolsagtol fiiggd tényezd (Kq):

A tavolsagtol fliggd tényezd a gdbmbhullam elméletébdl adodik.

Ezek alapjan a Kq = 20 * Ig (St/so) + 11 dB

ahol:

St: a kritikus megitélési pont és a zajforras kozti valos tavolsag m-ben,

So: a vonatkoztatasi tavolsag (1 m).

Ezek alapjan Kd = 20 - Ig (8/1) + 11 = 29,0 dBA.

Levegd elnyelése dltal okozott hangnyomasszint csékkenés (KL):
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A levego elnyelése altal okozott hangnyomadsszint csokkenés a hang megtett utjaval aranyos, azaz
KL=aL" st

ahol:

AL: adott hdmérséklethez ¢€s relativ 1égnedvességhez tartozo érték (szabvany 3. sz.

tablazatabol 500 Hz-en = 2,8)

St: a kritikus megitélési pont és a zajforras kozti tavolsag km-ben.

Ezek alapjan K. = 2,8 0,008 = 0,01 dBA

A talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatdsa (Km):

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverddd és a kozvetlentil
érkez6 hullamok interferencidja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Mivel a
talaj-és a meteoroldgiai viszonyok szoros Osszefiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km
mennyiség ezeket egyiittesen tartalmazza.

A csillapito hatast az alabbi Osszefiiggéssel kell kiszamitani:

K ={4,8 _2h, (17 + 300]}
St St /s odB

ahol:

hm: a talajszint f616tti kdzepes magassag (m),

St: a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsag m-ben.

K, = {4,8 - g (17 + %ﬂ =-15,6 dBA
azaz 0 dBA

A névényzet csillapito hatdsa (Kn):

A munkavégzés és a védendd kozott novényzet nem talalhato, ezért Kn =0 dB

A beépitettség csillapito hatdsa (Ks):

Ha a forras és az észleld kozott épiiletekkel beépitett teriilet van, akkor az arnyékolas miatt
csillapodéds Iéphet fel. Ugyanakkor ezt a hatds erdsen csokkentheti az épiiletek falarol,
homlokzatarol vald t6bbszoros visszaverddés. A védendovel szemkozt szabad tér van, ezért Ks =
0 dB.

Arnyékolds (Ke):

Akadaly mogott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs mellékutja valamely tiikr6zo,
visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az akadaly ¢€lein at elhajlas atjan jut el az arnyé¢kzonaba.
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Ez altal csokken a hangnyomadsszint ahhoz képest, amely szabad hangterjedés esetén varhato.
A munkavégzés helye, valamint a védendd kozott arnyékolo 1étesitmény nem talalhatd, ezért

KE =0 dBA

Figyelembe véve a korrekciokat, az 1001-es szamua védend6 homlokzat el6tt az alabbi zajterhelés
varhat6:

LAM, 1001, bontdkalapacs = 106,0 + 0 + 0 - 29,0 - 0,01 - 0 - O - O - O + 3 = 79,9 dBA

A szamitasok alapjan a védendo elott jelentos hatarérték tallépés varhato.

Az éjszaka lizemeld vakuumkutas géphaz esetében szamitasok azonosak, ezért csak tablazatosan
adjuk meg a korrekciok mértékét, illetve a zajterhelést.

Zajforras
I (m) LW Kir KQ Kd KL Km Kn KB KE KR I—AM
megnevezése
Viékuumkutas
16 82 0 0 |350] 00 0 0 0 0 3 49,8
géphaz

11. sz. tablazat

A szamitasok alapjan a védendé el6tt a hangnyomasszint megkozeliti a hatarértéket, de azt
nem haladja meg. Gyakorlatilag éjszaka ez a 16 m-es védbtavolsag az, ami sziikséges a
hatarértékek teljesiilés érdekében. Amennyiben a vakuumkutas géphdz ennél kdzelebb miikodik a
védendohoz, €jszaka hatarérték tallépés varhato.

A tovabbi szamitdsok soran munkafolyamatonként hatarozzuk meg azt a tadvolsadgot, amely esetén
a hatarértékek teljesiilnek.

Mivel a terjedési viszonyokban érdemi valtozasok nincsenek, ezért csak tabldzatos formaban
kozoljiik a korrekcidk értékeit. A tdblazatba mar azok a tavolsagok szerepelnek, amelyek esetén a
hatarértékek teljesiilnek a kertvarosias, falusias besorolasu teriiletekre.

Zajforras
) I(m) | Lw Kii Ko |Ki |KL |Kn |Kn |Ks |Ke |Kr | Lam
megnevezése
Bontokalapacs | 33 106,0 | O 0 413100 243 |0 0 0 3 65,1
Kotrogép +
21 100,1 | O 0 374100 |[033]|0 0 0 3 65,2
darusauto
Kotrogép +
25 102,6 | O 0 389100 1320 0 0 3 65,2
lapvibrator
Aszfaltvago,
28 104,0 | O 0 399100 1830 0 0 3 65,1
Betonvago

12. sz. tablazat
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Mint lathato, egyik munkafolyamat esetén sem teljesiilnek a hatarértékek, mivel a védenddk a
legkisebb zajkibocsatast eredményezd technologia esetében is 21 m-nél kozelebb

vannak a munkateriilethez.

6. Az épitkezéshez kapcsolodo szallitasok varhaté zajterhelése, zajkibocsatasa

Az ¢épitési anyagok, valamint az elére gyartott aknaelemek, csoérakatok, zsaluelemek, stb.
beszallitasat teherautokkal végzik. A munkadrokbol kiemelt fold a csatornafektetést kdvetden
visszatOltésre keriil, azaz ehhez kapcsolddoan szallitds nem lesz, csak az utfelbontasbol szarmazo
aszfalt és betontormelék keriil elszallitasra. A kivitelezés volumenébdl eredéen naponta 2-3 db
teheraut6 érkezik, illetve tavozik a beruhazéas adott szakaszanak helyszinérél. Az érintett foutak,
illetve a bekdtdutak forgalma alapjan a napi maximum 2-3 db teherautd szdmottevden nem noveli
meg az ¢érintett utak jelenlegi forgalmat, illetve a 16 oras megitélési idot figyelembe véve,
hatarérték feletti zajterhelést nem okoznak.

7. Az épitoipari tevékenységhdl szarmazo hatasteriilet meghatarozasa

A hatésteriilet meghatarozdsdnal a beruhdzas (nyomvonal) mindenkori helyéhez viszonyitva
vizsgaljuk a hatasteriilet alakulasat, amit a helyszini szemle alapjan meghatarozott ovezeti
besorolasok alapjan, a munkavégzéssel (nyomvonallal) parhuzamosan jeldliink ki.

A hatasteriilet meghatarozasakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint
keressiik azt a tavolsdgot, ahol a javasolt Ovezeti besorolasra érvényes zajterhelési vagy
hangnyomasszint értékek teljesiilnek. A vizsgalt er6gépek, zajforrasok esetében a kornyezeti zaj
¢és rezgeés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés szerint, a 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmazo zajterhelés nappal:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, (esetiinkben a kertvarosias, falusias lakéovezetben nappal
55 dBA, éjszaka 40 dBA)

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek Kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (esetiinkben
a mezoégazdasagi teriileten nappal 60 dBA, éjszaka 45 dBA)

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB (esetiinkben a gazdasagi teriileten nappal 55 dBA, éjszaka 45 dBA)

A szamitasok alapjaul a fent meghatarozott adatok szolgalnak, melyet a belteriiletek esetében
nappal a dominans bontokalapacs 106,0 dBA, éjszaka a vakuumkutas géphaz 82,0 dBA, mig a
kiilteriiletek esetében nappal a kotrogép és lapvirator egyiittes lizemelése esetén 102,6 dBA
hangteljesitményszintje jelenti. Mivel a szamitdsok azonosak a kordbban bemutatottakkal, ezért a
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korrekciokat csak tablazatosan keriilnek ismertetésre. A tdvolsdgnal mar az az adat szerepel, mely
esetén a hatastertilet hataran eldirt hangnyomasszintnek teljestilnie kell.

A hatasteriilet meghatarozasa a kertvarosias, falusias lakéovezetben, a temeték teriiletén*
és a zoldteriileten (nappal 55 dBA, éjszaka 40 dBA):

I

(m) Lw Kir | Ka | Kq KL | Km | Kn| Ks | Ke|Kr|Lan
Bontokalapacs | 64 | 10600 |0 |471]012(378{0 |0 |0 |0 |549

Zajforras

Vékuum 28 1820 |0 |0 (399 |00 [183/0 |0 |0 |0 |401
géphaz
* Fjszaka nem védendd 13. sz. tablazat

A szamitasok alapjan a kertvarosias, falusias lakodvezetben a munkavégzéstdl 64 m-re huzodik a
nappali, és 28 m-re az ¢jszakai hatésteriilet hatara. Igy a dominéns hatésteriilet nappal alakul ki.

A zajtél nem védendé gazdasagi teriileten a nappali (55 dBA-s) hatasteriilet szintén
64 m-re huzodik a munkavégzés helyszinétdl, mig az ¢jszakai hatasteriilet az alabbi szamitasok
alapjan 20 m-re.

Zajforras (r:1) Lv | Kir |[Ko| Kda | KL | Kn | Kn| Kg | Ke | KR | Lan
Vékuum 20 (820 0 | 0 [370/00]00|/ 0| 0| 0] 0| 449
géphaz

14. sz. tablazat
fgy a dominans hatasteriilet nappal alakul ki.

A hatasteriilet meghatarozasa a zajtol nem védendé kornyezetben (nappal 60 dBA):

|
(m) Lw | Kir | Ko | Kq KL | Km | Kn | K | KE | Kr | Lan

30 |1026| O | O [405 0021 0| 0|0 | O | 599

15. sz. tablazat

Zajforras

Kotrogép  és
lapvibréator

A szamitdsok alapjan a zajtol nem védendd kornyezetben a munkavégzéstdl 30 m-re huzédik a
nappali hatésteriilet hatara.

8. Osszefoglalas

A szamitasok alapjan megallapithatdo, hogy a technoldgiabdl adodoan csak az épitkezés
zajkibocsatasaval kell szamolni, az lizemelés érdemi zajterhelést nem eredményez. A teljes
épitkezés idotartam 1 honap és 1 év koz¢ fog esni, azonban a védenddk szempontjabol vizsgalva,
adott szakaszokon a zajos tevékenységek idGtartama kevesebb lesz, mint 1 honap. Ez alapjan lett
a hatarérték meghatdrozva. A burkolt utcak esetében a dominans zajforrdsok a bontdkalapacs, az
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aszfaltvagd és betonvagd, mig a burkolattal nem rendelkezd utcaszakaszokon a kotrogép és a
labvibrator eredményezi a dominans zajkibocsatast.

A zajkibocsatas mértéke, valamint a védenddk kozelsége €s javasolt besoroldsa miatt hatarérték
tallépés varhatdé minden lakohaz elott.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 12. §-a alapjan ,,A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari
tevékenység ideje alatt koteles betartani”. A 13. § (1) bekezdése alapjan viszont a kivitelezd
felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartdsa alol a
kornyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,

b) épitkezés kozben el6forduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozod
¢épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett idészak kezdd
¢és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhatd eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrdl sz616 hatarozatdban az
épitdipari tevékenység napi, heti iddbeosztasara és a munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is
eldirhat korlatozast.

Mivel miiszaki intézkedéssel, illetve az lizemidd korlatozasdval, vagy zajarnyékolo szerkezetek
hasznalataval sem tarthato be a hatarérték, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan, a hatarértékek betartasa aloli felmentés kérelmezése javasolt.

A hatasteriiletek alakulasat az érintett teriileteken, a térképen piros vonallal jeloltiik.

Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatdrértékei az épiiletekben a
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM. egyiittes rendelet 5. sz. melléklet alapjan

Rezgésvizsgalati | Rezgésterhelési
Sor- [Epiilet, helyiség kiiszobérték* hatarértékek* (mm/s2)
szam (mm/s2)
A0 AM Amax
1. Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. | 3,6 3 100
miitd)
2. Lakoépiilet, iidiiléépiilet, | nappal |12 10 200
szocialis otthon, szallashely- |06-22 éra
szolgaltatéo  épiilet,  korhaz, |éjjel 6 5 100
szanatérium lako- és [22-06 6ra
pihenéhelyiségei
3. Kulturalis, wvallasi létesitmények nagyobb |12 10 200
figyelmet igényld helyiségei (pl.
hangversenyterem, templom), a bolcsdde,
ovoda foglalkoztaté helyiségei, az orvosi
rendeld
4, Miivelddési,  oktatasi,  igazgatasi és |24 20 300
irodaépiilet nagyobb figyelmet igényld
helyiségei (pl. tanterem, szamitégépterem,
konyvtari olvasoterem, tervezoiroda,
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diszpécserkdzpont), a szinhdzak, mozik
nézdterei, a magasabb komfortfokozatl
szallodak kozos terei

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-, |36 30 600
illetve vendéglatd terei, sportlétesitmények
nézdtere, a kozépiiletek folyosoi, eldcsarnokai

16. sz. tablazat

A tavolsagok alapjan megallapithato, hogy a legkdzelebbi védendd épiiletekben nem kell
rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa tovabbra sem
haladja a hatarértéket, azaz

Nappal Av 10 mm/s?

Ejjel Awm 5 mm/s**

Anmax 200 mm/s? értéket.

*Ejszaka rezgéskibocsatassal jaré épitéipari tevékenységet nem végeznek

5.4.2. Uzemeltetés

A beruhazast kovetden a létesitendd atemelé aknakban 2 db WILO tipust szivattyt keriilne
telepitésre, melybdl az egyik melegtartalék. A szivatty hangteljesitményszintje 70 dBA.

A biztonsag érdekében figyelmen kiviil hagyjuk, hogy a meriilémotoros berendezés esetében a
szivattyu folotti folyadéknak is jelentds hangelnyeld hatdsa van. Ezen feliil azonban jelentds a
vasbeton aknanak, illetve a 88 kg-os, gumialatétes fedlapnak a hanggatlasi tulajdonsaga, melyet
atlagosan 20 dBA-nak vesziink fel. Az atemel6k esetében igy egy 50 dBA-s
hangteljesitményszintet (zajkibocsatast) tételeziink fel. A Priigy, Kisfaludy Kéroly u. 6. sz. alatti
védendd esetében az dtemeld tavolsdga 16 m (a tobbi védendd esetében ez 16 m-nél tobb). Ezen a
tavolsadgon a csillapodas mértéke tobb mint 30 dBA, azaz a legkdzelebbi védendd eldtt nappal és
¢éjszaka is a zajterhelés az alapzajtol varhatdban nem lesz elkiilonithetd. Az alacsony
zajkibocsatasbol adodoan a lakodvezetben az éjszakai idészakra vonatkozo hatasteriilet (30 dBA)
az atemeldk 5 m-es sugaran beliil lesz.

A csatorna esetleges tisztitdsat woma rendszerti, professzionalis, magasnyomasu csatornatisztito
eszkozzel végzik. A tisztitas soran egy benzinmotor altal hajtott szivatty forgat egy tisztitofejet,
amely eldrehaladva magasnyomasu tisztitast végez. Mivel a tisztitds csak eseti rendszerli, azaz
éves szinten nem ¢éri el 12 alkalmat, ezért a vonatkozd jogszabaly alapjan zajkibocsatasa
figyelmen kiviil hagyhato.

5.4.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas
A tevékenység befejezését kovetden a csatornahaldzat és annak részét képezd atemeldk
felszamoléasa a kivitelezéssel megegyez0 hatastiak lesznek. A csdvezeték és atemeldk bontési

munkalatai, illetve az eredeti allapot visszadllitdsa tehat rovid idejli, de elviselhetdé mértékii
zajhatassal jarnak.
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5.4.4. Havaria

Zajvédelmi szempontbdl havaria eset, amikor az atemelé szivattyu meghibasodik: ez jelenthet
tobblet zajkibocsatast.

5.5. Természeti kornyezet, élovilag
5.5.1. Telepités

A természet védelmérdl sz6lo 1996. évi LIIL torvény (Tvt.) vonatkozo rendelkezése alapjan:

31. § Tilos a védett természeti teriilet allapotat (allagat) és jellegét a természetvédelmi célokkal
ellentétesen megvaltoztatni.

42. § (1) Tilos a védett ndvényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélkiili elpusztitasa,
karositasa, ¢l6helyeinek veszélyeztetése, karositasa.

43. § (1) Tilos a védett allatfajok egyedének zavarasa, karositdsa, kinzéasa, elpusztitasa,
szaporodasdnak s mas élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, €l16-, taplalkozo-, kolto-,
pihend- vagy buvohelyeinek lerombolasa, karositasa.

Az europai kozOsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrol szold 275/2004
(X.8.) Kormany rendelet szerint:

4. § (1) A Natura 2000 teriiletek lehataroldsanak és fenntartasanak célja az azokon talélhato, az 1-
3. szdmu mellékletben meghatarozott fajok és a 4. szamu mellékletben meghatarozott
¢l6helytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartdsa, helyreallitasa,
valamint a Natura 2000 teriiletek lehataroldsanak alapjaul szolgald természeti allapot, illetve a
fenntartd gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

10. § (1) Olyan terv vagy beruhdzas elfogadasa, illetdleg engedélyezése eldtt, amely nem
szolgalja kozvetleniil valamely Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem
feltétleniil sziikséges, azonban valamely Natura 2000 teriiletre akar 6nmagéban, akar mas tervvel
vagy beruhazassal egylitt hatassal lehet, a terv kidolgozojanak, illetéleg a beruhazast engedélyezd
hatésagnak - a tervvel, illetve beruhazéssal érintett teriilet kiterjedésére, az érintett teriiletnek a
Natura 2000 teriilethez viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 teriileten
eléforduld éldvilagra vonatkozd adatokra figyelemmel - vizsgalnia kell a terv, illetve beruhazas
altal varhatéan a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgélo, az 1-4. szamu mellékletben
meghatarozott fajok és éléhelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatasokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgalat alapjan a tervnek, illetve beruhazéasnak jelentds
hatasa lehet, hatasbecslést kell végezni.

A graviticios szennyvizcsatorna halézat nem érint NATURA 2000 teriiletet. A tisztitott

szennyviz nyomovezeték a Tisza hullamterén NATURA 2000-es teriiletet érinti, ezért
NATURA 2000-es hatastanulmany késziilt.
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A Dbelteriileten, a gravitacios vezetékek, a nyomovezetékek és az atemeld aknak 1étesitése soran
érintett nyomvonalon 1év6 fak, cserjék kozott védett faj nincs, de lehetéség szerint keriilni kell
kivagasukat. Koltési idében (marcius — augusztus) ezek atvizsgélasa utan lehet csak kivagni. A
telepiilésen, a villanykarén fészkeld golyak korzetében a munkalatokat ugy kell végezni, hogy
azok nem zavarhatjak a koltést (kézi munkavégzés elényben részesitése). A munkavégzés soran
védett talajlaké allatok (vakondok) elpusztuldsa eléfordulhat, az esetelegesen felszinre kiemelt
allatokrol gondoskodni kell: értesiteni sziikséges a BNP helyi természetvédelmi 6rét, vagy helyi
természetvédelmi egyesiilet munkatarsait.

A megvalositasa természeti és taji értékekre gyakorolt kornyezeti hatiasa kis mértékben
sériilhet, hatasa zavaré-elviselheto.

5.5.2. Uzemeltetés

Normalis {lizemeltetés mellett a tevékenység természeti kornyezetre, éldvilagra gyakorolt
kornyezeti hatasa semleges!

A Tiszaba bevezetett tisztitott szennyviz hatassal van az ott él6 vizi élovilagra, ezért a
tervezok elkészitették és beadtak a NATURA 2000-es hatasbecslést.

5.5.3. Felhagyas, rekultivacio, utéhasznositas

A szennyvizcsatorna rendszer felszdmoldsa esetén természetvédelmi érték ¢és a tajkép
maradand6an nem sériil.

A rendszer kiszippantasa utdn a csatornaelemek kivétele ugyanolyan hatdssal van, mint a
létesités, azaz a munkagépek havaridja okozhat csak természetkarosodast.

A tevékenység kornyezeti hatasa enyhén zavaro-elviselheto lehet!

5.5.4. Havaria

Az lizemelés soran K2 kockazatos anyagok keriilhetnek ki a kornyezetbe egy esetleges csotorés,
atemeld szivattyll meghibasodas soran.

A meghibdsodasok kikiiszobolésére az atemeld akndk tartalék szivattytival vannak ellatva,
valamint hiba-jeladoval.

A hibaelharitast az tlizemeltetd koteles azonnal megkezdeni, a kidmld szennyezd anyagot
megsziintetni (felszippantani). Az érintett dtemeldk koriil a terepviszonyokat gy kialakitani,
hogy szennyezd anyag a NATURA 2000-es teriiletre ne juthasson.

5.6. Hulladékgazdalkodas
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A szennyvizcsatorna haldzat és az atemeld aknak épitése, majd iizemelése, esetleges felhagyasa
¢és a havaria esetek soran egyarant keletkeznek veszélyes, nem veszélyes, és kommunalis
hulladékok. A tervfejezetben ismertetjilk a hulladékok keletkezési helyét, azonositokddjukat,
becsiilt éves mennyiségiiket, illetve elhelyezésiik modjat.

5.6.1. Telepités

A csatornahéldzat €s a miitargyak épitése soran keletkezhetnek veszélyes, €és keletkeznek nem
veszélyes, valamint kommunalis hulladékok. A havaridk megeldzése érdekében a foldmunkakat
végzd gépek, valamint a szallitojarmiivek lizemanyag ellatasa a sajat, kijelolt telephelyen torténik.
A teriileten lizemel6 foldmunkagépek és a szallitast végzo tehergépkocsik javitasa, karbantartasa
szakszervizben vagy a sajat telephelyen torténik, a helyszinen javitast, karbantartist nem
terveznek.

Veszélyes hulladéknak kell tekinteniink a burkolt utak bontisa, valamint a csatornahalozat
épitkezés soran keletkezhetd anyagokat, melyek a 72/2013. (VIIL27.) VM rendelet 2. sz.
mellékletének B) oszlopdban keriiltek kiilon megjelolésre. A bontas és épitkezés sordn a
veszélyes hulladékok keletkezése nem torvényszerii, azonban fel kell arra késziilni, hogy
keletkezésiik esetén biztositva legyen a kornyezetszennyezést kizar6 gylijtésiik. Ennek érdekében,
az épitési anyagok kozponti tarolasi helyén — melynek helye jelenleg nem ismert — kell kialakitani
a munkahelyi gylijtéhelyet, ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fém konténerben gytijtik
oly modon, hogy a kornyezetszennyezés kizarhatd legyen. A lekeritett teriilet biztositja, hogy
illetéktelenek ne kozelithessék meg a gyiijtdhelyet. A fém konténereket le kell fedni, mely
megakaddlyozza, hogy a veszélyes hulladék gylijtéedényzete csapadékvizzel érintkezzen. Mivel
a beruhdzo és a kivitelezést végzod vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezhetd
veszélyes hulladékot a kivitelezOnek (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék
keletkezik) kell elszallitania, majd a késébbiekben a kornyezetszennyezést kizaré modon torténd
gylijtésérdl, hasznositasardl, vagy artalmatlanitasarol gondoskodnia.

Az esetlegesen keletkezhetd hulladékok tipusa az alabbi tdblazatban keriil meghatarozasra.

Nem veszélyes hulladéknak kell tekintenlink a bontas és épitkezés soran keletkezd anyagokat,
melyek a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet 2. sz. mellékletének B) oszlopdban taldlhatok kiilon
jelolés nélkiil. Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely nem
tartalmaz veszélyes Osszetevot (pl. K1 kockazatos anyagot), illetve mely veszélyes anyaggal,
hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni kell, hogy a keletkezett hulladék a késdbbiekben
hasznosithato-e, vagy végleges lerakassal kell elhelyezni. A fentiek alapjan, elkiilonitetten,
lehetdleg szildrd burkolaton kell a hulladékokat gyiijteni. Azokat a hulladékokat, melyeket
ujrahasznositani nem lehet, az illetékes dnkormanyzat altal kijeldlt épitési hulladéklerakoba, vagy
inert hulladéklerakoba helyezhetdk el.

Mivel a beruhazo és a kivitelezést végzd vallalat nem azonos, ezért az épitkezés sordn keletkezd
nem veszélyes hulladékot a kivitelezOnek (akinek a tevékenysége soran a hulladék keletkezik)
kell elszallitania, majd a késObbiekben a kdrnyezetszennyezést kizaro modon torténd gyiijtésérol,
hasznositasarol, vagy artalmatlanitasarol gondoskodnia.

Az épitkezés soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
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Azonosito

sz4m Nem veszélyes hulladék megnevezése

170504 is). Kitermelt talaj

Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet

17 0101, 02, 03 is). Beton, tégla, cserép és keramia.

Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet

170405 iS). Vas és acél.

Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet

170407 is). Fémkeverékek.

Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet

is). Fa, iveg és mlianyag.

17 02 01, 02, 03 | Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet

1702 01

is). Fahulladék.

Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt foldet

17. sz. tablazat

A csatornazasi munkak végzésénél a beépitett miitdrgyak és dgyazati anyagok helyérdl kiszoruld
foldtani kozeg a telepiilés kiilteriileti és belteriileti foldutjainak katytzésara hasznalodik el.

Az épités soran az uttest bontasabol keletkezé anyagok (beton, aszfalt) twjrahasznositasra,
visszaépitésre keriilnek. A gravitacids csatorndk jorészt zoldteriileten kerililnek létesitésre, igy
aszfaltbontas csak az utkeresztezéseknél torténik, azaz itt keletkezik aszfalthulladék.

Az épitési tevékenység végzése soran keletkez6 kommunalis hulladék (EWC 20 03 01), valamint
a nyomvonalon, a talajban 1év6 hulladék gyiijtése miianyag tarold edényekbe torténik az épitési
terlileten. A tarold edények ellendllnak a benniik tarolt hulladékok kémiai, fizikai hatdsainak, igy
nem jelentenek potencidlis szennyezd forrast egyik kornyezeti elemre sem.

A kozat bontdsa esetén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Azonositd szam Veszélyes hulladék megnevezése

17 03 01* TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
Szénkatranyt tartalmazd bitumen keverék*

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT

17. sz. tablazat

* Elozetesen nem tudhatd, hogy a felbontott aszfalt tartalmaz-e szénkatranyt, vagy 17 03
02-es kodszami anyag, azaz bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 01-t6l.

Mivel nem ismert az aszfaltréteg vastagsaga, a munkagddor szélessége, illetve hogy pontosan

mely szakaszokon fektetik majd a halézatot a zoldovezetben, ezért a hulladék mennyisége nem
becstilhetd.
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Havaria esetén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Azonositd szam Veszélyes hulladék megnevezése
1301 13* Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai.
Egy¢b hidraulika olajok.
Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai.
13 02 08* . BORe y g
Egyéb motor-, hajtomii €s kendolajok.
13 07 03* Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai.
Egy¢b iizemanyagok (ideértve a keverékeket is).
Hulladékka valt csomagoloanyagok, kozelebbrol meg nem hatarozott
15 02 02* abszorbensek, torlokendok, sziiréanyagok és vedoruhdzat. Veszélyes
anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), torlokenddk, védoruhazat.
Hulladékka valt csomagoloanyagok, kozelebbrol meg nem hatarozott
1501 10* abszorbensek, torlokendok, sziiréanyagok és védoruhdzat. Veszélyes
anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolési
hulladékok.
17 05 03* Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrél kitermelt
foldet is). Vesz€lyes anyagokat tartalmazo fold és kovek.

18. sz. tablazat

5.6.2. Uzemelés és havaria

A tervezett beruhazas lizemeltetése soran a 16/2001. (VII.18.) K6M rendelet szerinti hulladéknak
mindsiild anyagok keletkeznek. A csatornarendszer tisztitdsa sordn racsszemétnek mindsiild
anyagok keletkeznek, melyek az dtemel6 aknakbol keriilnek Gsszegytijtésre és a szennyviztisztitd
telephelyen a racsszemét (19 08 01) hulladékgyiijté konténerbe keriilnek. Eves mennyiségiik 10-
20 kg-ra tehet6. Az atemeld szivattylk javitasat a szakszervizek végzik.

A tevékenység végzésének semleges a kornyezeti hatasa a tobbi kornyezeti elemre!

5.6.3. Felhagyas, rekultivacid, utéhasznositas

A tevékenység befejezését kovetden a csatorna halézat PVC és KPE miianyag csdvezetékei
keriilnek kiemelésre, valamint beton atemeld aknak keriilnek bontédsra. A csévezetékek (17 02 03)
a fert6zésveszély miatt veszélyes hulladékként kell, hogy gytijtésre és kezelésre keriiljenek. A
mianyag allapota (élettartalma, korrodaltsdga) fiiggvényében mondhatdé meg energetikai
hasznositasuk, vagy fertotlenités utani jrahasznositasuk. Az atemeldk és tisztitd-fiorditdé aknak
fertdtlenitése utdn a beton épitési tormelék (17 01 01) ujrahasznositasra keriilhet, varhat6
mennyisége 300-400 tonna.

A tevékenység kornyezeti hatasa a legtobb kornyezeti elemre semleges, de a mianyagok
megsemmisitése, valamint az aszfalt hulladék ujrahasznositisa levegoterhelés okoz, mely
terhelo hatasu.
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5.6.4. Havaria

A hulladékok kiomlése, elszorasa okozhat havariat, melyet karmentesitéssel meg lehet sziintetni.
Ilyen esetekben szennyezddhet a talaj, esetlegesen a talajviz.

6. Havaria

Az 5. pont részfejezeteiben részleteztiik az egyes kornyezeti elemek havaria eset altali
érintettségét.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengésveszély esetén lehet a rendszerben hiba (torés,
elmozdulés, elhajlas), melyek a tisztité aknakon keresztiil észlelhetdk: pl. a csOben megall a viz,
vagy nem tovabbitddik, dugulés térténik. Mindazonaltal a rendszer az épitdanyagok rugalmassaga
¢és azok illesztése miatt (tokos-gumigyliriis illesztésti KG-PVC csdrendszer) viszonylagosan
elviseli a rengéshullamokat.

A kornyezetkdarosodds megelozésének és elharitasanak rendjérol szoldo 90/2007. (IV.26.)
Kormany rendelet 2. sz. mellékletében nem szerepel a szennyviz elvezetési tevékenység igy az
engedélyes a rendelet erejénél fogva nem koteles tizemi karelharitasi terv készitésére.

Havéria esetén az illetékes hatdsagok azonnali értesitése sziikséges, valamint a kornyezetbe keriilt
szennyez0 anyag azonnali megsziintetése, Osszegytijtése.

7. Osszefoglalas

A telepiilési szennyviz kozcsatorndn torténd elszallitdsdnak kornyezeti hatdsait a kornyezeti
elemekre, illetve a megvalositas kiilonboz6 fazisaiban az 5-0s fejezetekben targyaltuk. Az egyes
részfejezetek végén roviden 0sszefoglaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait.
Az épités (Iétesités) Osszesitett hatasteriiletét a részletes térképeken piros vonallal jel6ltiik, mely
megegyezik a dominans nappali zaj hatéstertilet hataraval.

Az elbzetes vizsgalat alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett tevékenység a kornyezeti
elemekre karos kovetkezménnyel nem jar, hatarérték feletti mindségromlast nem okoz. A
telepiilésen a beruhdzas megvalosuldsaval a talajviz tisztulasa varhato, igy ezek mindsége javulast
fog mutatni, mellyel a talajvizb6l taplalkozé szomszédos felszini vizek mindsége is javulast
mutathat.

Az elOzetes vizsgalat alapjan a telepités helyével, valamint a tervezett tevékenység
megvalositasaval és iizemeltetésével kapcsolatban — véleményiink szerint — kizaré ok nem
meriil fel.

Baja, 2018. julius 16.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DESICS JUDIT (gyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.08.08. 22.38.10

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: hidroszfera@vipmail.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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