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1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelelgségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az eldzetes vizsgélati dokumentacioban szerepld tervezési alapadatok a PV Napenergia Kft.
(3521 Miskolc, Harang 1t 6.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A dokumentéacioban kozolt szamitasok, értékelések megfeleldsége a tervezé Harom Kor Delta

Kft. felelosségi korébe tartozik.

Miskolc, 2017. aprilis 7.

Szabo Zoltan Radeczky Janos
PV Napenergia Kft. Héarom Kor Delta Kft.
vezetd tervezd ligyvezetd igazgatd
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1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A PV Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang Ut 6.) Abaujalpar kozség kozigazgatasi
teriiletének kiilteriiletén, a 03/19 helyrajzi szamu ingatlanon egy 490 kW teljesitményii
napelemes kiserémii 1étesitését tervezi.

Az Onkormaényzat a megiijuld energia alapi beruhazassal — kdrnyezetkimélé modon — a helyi
energiaigények kielégitését tervezi folyamatban 1év6 gazdasagfejlesztd beruhazasai érdekében,
amelynek keretében a hatalyos teleptilésrendezési eszk6zok modositasa is megtortént.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 128.
pontja alapjan [,,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy épitmény egylittes
beépitett vagy beépitésre szant teriileten — Natura 2000 teriileten 1 ha teriiletfoglalastol”] a
kornyezetvédelmi hatdsdg dontésétdl fiiggben kornyezeti hatasvizsgalatra koteles. A
hivatkozott rendelet 3. § (1) a) bekezdése értelmében a kornyezeti hatasokat elozetes vizsgalat
keretében foglaljuk Ossze.

A beruhédzassal érintett ingatlan része az eurdpai kozosségi jelentdségli teriileteket magaba
foglalo Natura 2000 halézatnak — Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdaggal és a Hernad-
volggyel Kiilonleges Madarvédelmi Teriileten [azonositd: HUBN10007] helyezkedik el — ezért
jelen tanulmany tartalmazza a 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrél sz6l6 Kormanyrendelet 14. szamt melléklete
alapjan elkészitett hatasbecslési dokumentaciot is (Fiiggelék).
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA VANNAK MAS ESSZERU
TELEPITESI, TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A
TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT VALTOZATOK), AKKOR
AZOK ALAPADATAI

2.1 A tevékenység volumene

A napelemes kiserémi névleges elektromos teljesitménye 490 kW.

2.2 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A telepités kezdete a tevékenységhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerzését kovetden,
varhat6éan 2017. masodik felében varhato.

2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett beruhdzas helye az Abaujalpar belteriiletének északi hatdraval szomszédos
kiilteriileti ingatlan, kiterjedése ~1,64 ha.

A terlilet korabbi ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szamaval, annak megosztasa kapcsan
készitett M = 1 : 4000 méretaranyt Valtozasi vazrajzot a Friggelékben csatoltuk.

A tervezett napelemes kiserdmi valtozast koveto helyrajzi szdma: 03/19.

Abatijalpar kdzségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete 2016 novemberben — 6/2016. (XI. 4.)
onkormanyzati rendeletével — moddositotta a kézség kiil- és belteriiletének Szabalyozasi
Tervérél és a Helyi Epitési Szabalyzatrél sz616 12/2003. (XII. 29.) 6nkormanyzati rendeletét,
amelyben Uj teriilethasznalati kategoriat vezettek be az érintett 03/19 és a vele szomszédos
03/18 helyrajzi szamu ingatlanokra vonatkozoan. Mivel a feltételek adottak voltak, a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasa egyszeriisitett eljaras keretében zajlott le, igy a korabbi
beépitésre nem szant, altalanos mezdgazdasagi teriilethasznalat helyett

beépitésre szant - egyéb iparteriilet /Gip/ besorolést kapott a teriilet.

Az Onkormanyzati rendelet 2. szamu, természeti értékvédelemmel foglalkozo Fiiggeléke —
egyben Abaujalpar Telepiilésrendezési Terve — szerint a 03/19 helyrajzi szamu tervezési teriilet:

— Natura 2000 Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletet érint,
—  Okolégiai Halozatba tartozo mag- és pufferteriileteket nem érint,
— Természeti teriiletet és tervezett természeti teriilet nem érint,
— Tajképvédelmi ovezetnek — az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsaggal lefolytatott
egyeztetéseknek kdszonhetden — nem része, annak hataran helyezkedik el.
A modositott — egyben dnkorményzati rendelettel elfogadott — telepiilésszerkezeti terv alapjan
tehat a tervezési teriilet besorolasa: Gip — Iparteriilet (1asd 1. abra).
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1. abra: Abaujalpar telepiilésszerkezeti tervtérkép — részlet

2. abra: A tervezési teriilet elhelyezkedése

A 03/19 helyrajzi szdmu tervezési teriilet miivelési aga: legelo.

Szomszédsagaban:
— Altalanos mezégazdasagi teriiletek /szanto (északrol és északkeletrol)
— Falusias lakotertilet (délrol)
— Ipari gazdasagi teriilet (nyugatrol)
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2.4 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

Az épitészeti munkak fobb Iépései:

Geodéziai kitlizés

Kerités épitése

A szerkezetek szerelése GPS koordinatdkban, feljogositott geodéta jelenlétében
Napelemek szerelése

Kabelek ¢és a foldelés szerelése

Polusvalto

A villamos teljesitmény kivezetése

A napelemes kiserémii 2520 db 260 W teljesitményti, konzolra erdsitett napelemtablabal all.
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3. abra: Telepitési helyszinrajz

Az épités soran, a szerelés soran keletkezd hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzitd fém részek,
csomagolo anyagok, stb.) a kivitelezd tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszallitani.
A kiserémti teriiletén hulladék nem maradhat.

A beépitendd napelemek pontos tipusat, a tervezett beruhdzéas miiszaki tartalmat, megvalositasi
részleteit a PV Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang ut 6.) jelen eldzetes vizsgalattal
parhuzamosan készitett tervdokumentacioja tartalmazza.
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2.5 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitasanak leirdasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megadasat

A tartészerkezet tablas napelem mezdokbdl all majd, jellemzden 2x21db napelem mezd tesz ki
egy tablat. A mezdk jellemzé magassaga 2,5-3,5 m tengerszint felett. A tartoszerkezet anyaga
aluminium, és horganyzott acél, a talajhoz co6lopokkel lesznek szildrdan rogzitve, ezek
tavolsaga jellemzden 2,5-3,5 m. A c616pdk letitési mélysége kisebb, mint 2 m, anyaguk a talajt
nem szennyezi, azokkal reakcidba nem Iép. A talaj kémiai 6sszetétele a c6lopdot nem kérositja.
A tartooszlopok rogzitéséhez betonalap nem sziikséges, a kornyezet csaknem érintetlen marad,
igy a domborzatba torténd beavatkozds minimalis. Az erémi terepe az allatok mozgasat, a

crer

A tartéladbak elhelyezése lézeres beméréssel valosul meg az elhelyezési és telepitési kiviteli
tervnek megfeleléen. A tartdoszerkezetek minden talaj tipusra és lejtére biztonsagosan
telepithetdek a statikai nyomastol és az esetleges szélviharok, nagynyomasu turbulens szelektdl
fliggden. A foldbe leiitott tartd labak egyuttal a foldelési rad feladatat is ellatjak.

A napelemek altal termelt egyenaramot 10 db KACO POWADOR 60.0TL3 XL-F-SPD 1-2
tipusu, a talajszint kdzelébe telepitett inverter transzformalja at valtoaramma, inverterenként
252db, 6sszesen 2520db napelemet helyeznek el, innen az erdm altal termelt villamos energia
lizemszertien az Encs 132/22kV-os alallomas Szerencs 1. elnevezésii 22 kV-o0s vonalara keriil
betéplalasra. A 22 kV-os kabel a szabadvezetéki halozat 80445 szdmu oszlopan elhelyezett
TMOK kapcsolobol foldkabelen érkezik az erémi teriiletén elhelyezett BHTR allomasba. A
nyomvonalon elhelyezett kabel tipusa: NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20kV.

A transzformator szekunder oldalat egy megszakiton keresztiil kotik 6ssze a fOkapcsoldval,
ugyanitt hozzak létre a vagyonvédelmet, és a biztonsag technikat kiszolgalo ledgazast. A BHTR
allomasba a szekunder oldalon minden csatlakozas foldkabelen torténik a terepi elosztok
iranyaban, és a vagyonvédelem részére is.

A kameras megfigyeld pontok (vagyonvédelem) részére 9 db acél oszlopot helyeznek el a
teriileten 3m tengerszint feletti magassagban, szintén foldkdbeles csatlakozassal. Az infra
sorompodkat a kerités nyomvonala mentén, 2 m tengerszint feletti magassagig helyezik el.

2.6 A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

Teherszallitas a beruhdzas épitési fazisaban jelentkezik, mértéke: 2-3 jarmii/nap.
A személyforgalom ekkor 3-4 jarmii/nap.

Az lizemelési fazisban teherforgalom nem lesz. A telephelyen nem tartézkodik majd allando
kezeld személyzet. A karbantartasi idészakban 1-2 személygépkocsi/nap forgalom varhato.
2.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tervezett tevékenység esetében nem relevans.

A napelem cellékat hordoz¢ tartéoszlopokat emlithetjiik meg, amelyek talajhoz torténd szilard
rogzitése betonalap nélkiil valosul meg, igy a gyep nagyobb kiterjedésben sértetlen marad.
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2.8 A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

A napelemes kiserdmii altal termelt elektromos aramot fektetett foldkabellel a beruhazasi
teriilet kozelében athaladé Encs 132/22kV-os alallomas Szerencs 1. elnevezési 22 kV-os
kozépfesziiltségli 1égvezetékére kapesoljak ra egy BHTR allomas kozbeiktatasaval.

2.9 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett tevékenység szempontjabol nem relevans.

2.10 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A tervezett beruhazéas soran az épités idészakaban szdmolhatunk teherforgalommal. Ennek
mértéke 2-3 jarmii/nap. Az €pités idétartama ~30 nap.
Az épités és az lizemeltetés egyéb raktarozasi, tarolasi, vizrendezési tevékenységet nem igényel.

2.11 A megvalositas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothetdé hulladékképzddés, forrasa a napelem
egységek csomagolédsa. Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tdblazat tartalmazza.

1. tablazat
Azonosité kod L,
L B Mennyiség
focsoport | alcsoport A hulladéktipus megnevezése [ke]
szam szam .

Csomagolasi hulladék; kozelebbrél meg nem hatarozott felitaté anyagok

15 (abszorbensek), torlokenddk, sziirdanyagok és védruhazat
1501 01 |papir és karton csomagolasi hulladék 200
1501 02 |miianyag csomagolasi hulladék 800
1501 03 |fa csomagolasi hulladék 600
1501 04 |fém csomagolasi hulladék 160
1501 05 |vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 600

A hulladékok kezelése a kozszolgaltatonak torténd atadassal biztositott.
A létesitmény lizemeléséhez nem kapcsolddik hulladékképzddés.

2.12 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett tevékenység esetében nem relevans.

2.13 Egyéb kapcsolodo miivelet

A tervezett tevékenység esetében nem relevans.
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2.14 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Az alkalmazott technoldgia Magyarorszagon is elterjedt, nem tartalmaz forgalomba hozatali
engedéllyel nem rendelkezd elemeket.

2.15 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A vizsgalat soran rendelkezésre allt a relevans kornyezeti hatasok maghatarozasahoz sziikséges
valamennyi adat.

2.16 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A beruhazasi teriilet helyszinrajzat a Fiiggelékben mellékeltiik. Abatjalpar szabalyozasi
(telepiilésszerkezeti) tervtérképének kivagatat a 2.3 fejezet tartalmazza.

A tervezési teriilet (03/19 hrsz.) szomszédsagaban elhelyezkedd ingatlanok mivelési agai,
tertilet-felhasznalasi modjai:

Eszak — 03/16 hrsz. /szdnté/,

ENy — 03/17 hrsz. /kivett, kozforgalom eldl elzdart magdniit/

Nyugat — 03/18 hrsz. /kivett, gazdasagi épiilet és udvar/,

Kelet — 03/20 hrsz. /kivett, kozforgalom eldl elzart maganut/

D¢l — Abatjalpar belteriilet /falusias lakodvezet/

2.17 A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A telepiilésrendezési eszkdzok modositasa Abatijalpar Kozségi Onkormanyzat Képviseld-
testliletének 37/2016. (X1. 3.) hatarozata Abaujalpar kozség 20/2003. (XI1.29.) hatarozataval
jovahagyott Telepiilésszerkezeti Terve modositasarol, illetve a 6/2016. (XI. 4.) dnkormanyzati
rendelete az Abavijalpdr kozség kiil- és belteriiletének Szabdlyozdsi Tervérdl és a Helyi Epitési
Szabadlyzatarol sz016 12/2003. (XII. 29.) onkormanyzati rendelet médositasaval megtortént.

A kozség 1j teriiletfelhasznalasi kategoriat kapott: Gazdasdgi-ipari teriilet /Gip/.
Ezzel megnyilt a lehetdség a telepiilés szamara gazdasagfejlesztd beruhazasainak kdzeljovoben
tervezett megvaldsulésara.

2.18 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Kkeriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiillé uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A targyi tevékenységgel Osszetartozd, az érintett és szomszédos ingatlanokon megvaldsitando
azonos jellegli tevékenység nem tervezett.
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3 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY
VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI
HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Az alabbiakban Abatjalpér, illetve a tervezett naperdmi park kornyezetét az Orszagos
Teriiletrendezési Terv (2003. évi XXVI. torvény) éltal meghatarozott 6vezeti besorolas alapjan
jellemezziik. A beruhazas helyszinét piros korrel jeloltiik a térképrészleteken.

Az Orszag Szerkezeti Terve alapjan a tervezett erdmi a Vegyes teriiletfelhasznalasu térseg
teriiletén helyezkedik el. A telepiilés kiilteriiletének keleti fele erddgazdalkodasi térség. A
kozigazgatasi teriilet Ny-i hataran az orszagos kerékparut-torzshalozat htizodik (1asd 4. ébra).

Abantjalpar teljes kiilteriilete — a tervezési teriilet kivételével — az orszagos dkolégiai halézat
ovezetébe esik (5. adbra), amelyhez az orszdgos jelentdségii természetes €s természetkozeli
tertiletek, valamint az azok kozott kapcsolatot teremtd dkoldgiai folyosok egységes, 0sszefliggd
rendszere tartozik, ¢és amelynek részei a magteriiletek, az Okologiai folyosok ¢és a
pufferteriiletek.
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5. abra: Orszagos jelentéségii Okologiai halézat 6vezete az Abaiiji-Hegyalja térségében
/Forras: Orszagos Teriiletrendezési Terv 3.1 szamt melléklet/

Tesmiszetvdeimi Informacis Randczer - KW TKD - (Q 2007

6. abra: Okologiai halézat teriiletei Abatijalpar sziikebb kérnyezetében
/Forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm/

A tervezési teriilet tehdt nem része az Okoldgiai halozat dvezetének, mint a Természetvédelmi
Informacids Rendszer nagykozonség szamara tdjékoztatdasi céllal kozzétett térképe szemlélteti,
ahol jol latszik, hogy a 03/19 helyrajzi szamu teriiletet pufferteriiletekkel hatarolt, magteriilettel
¢s Okologiai folyosoval kozvetleniil nem érintkezik (6. abra).
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A tervezett napelemes kiserdmii a tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelend6 teriilet
ovezetének hatardn helyezkedik el, koszonhetden a telepiilés Teriiletrendezési terv modositasa
kapcsan allasfoglalasat tevd Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosagnak, aki az ingatlan-
nyilvantartéasi helyrajzi szamokhoz igazitotta az Gvezet hatarait, igy a tervezési helyszin délrdl,
a belteriilet irdnyabol lett hataros a tajképvédelmi ovezettel (7. abra).
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7. abra: Abaujalpar a tajképvédelmi szempontb6l kiemelten kezelendé teriilet 6vezetében

A tervezési teriilet nem érinti az aldbbi, orszagos teriiletrendezési tervben megallapitott
Ovezeteket:

— kivalo termdhelyi adottsagu szantoteriilet ovezete,

— j6 termOhelyi adottsagl szantoteriilet dvezete,

— kivalo termdhelyi adottsagu erddteriilet Gvezete,

— orszagos vizmindség-védelmi teriilet Ovezete,

— vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet vezete,

— nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-

elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének Gvezete,
— kiemelt fontossdgu honvédelmi teriilet Gvezete.

Fentiek szerint és az Orszagos Terliletrendezési Tervvel Osszefiiggésben tehat kijelenthetd,
hogy a tervezett beruhdzds helye természet- és tajképvédelmi szempontbol Kkiemelt
jelentoségii teriiletekkel hataros, altaluk nem érintett.
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4 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES

KORNYEZET-IGENYBEVETELE

(A

TOVABBIAKBAN

EGYUTT:

HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A

TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

2. tablazat

Kornyezeti elem Hatoétényezo Jellege Hatasteriilet
Epitési fazis
teriiletfoglalas iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
domborzati viszonyok iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
talaj id6szakos/végleges - beruhazasi teriilet
- az épitéshez kapcsolodo
szallitasi utvonalak és az
Geokornyezet épi}kezés. légsze,n pyezési
teriilete, ill. havaria
foldtani kozeg id6északos - beruhazasi teriilet
havaria esetén
felszini vizek - -
felszin alatti vizek iddészakos - beruhazasi teriilet
havaria esetén
szallitojarmiivek, munkagépek | idészakos, tervezési teriilet
Levegé kibocsatasa, porzasa elhanyagolhato
mértéki
Epités zajhatdsa: id6szakos - beruhazasi teriilet
- munkagép, jarmiivek tobblet kozvetlen kdrnyezete
o . zajhatasa - az épitéshez kapcsolodo
Epitett komyezet Szallitas: szallitasi utvonalak
- szallitast végz6 gépjarmiivek
zajhatasanak novekedése
teriiletfoglalas idészakos/végleges - beruhazasi teriilet
¢l6helyvesztés, -sziikiilés idészakos/végleges - beruhazasi teriilet
Elévilag szallitojarmiivek, munkagépek | id6szakos /zavard/ - beruhazasi teriilet és a
kibocsatasa, porzasa kapcsolodo felvonulasi
terilet
Uzemelési fazis
teriiletfoglalas - -
domborzati viszonyok - -
talaj iddszakos - a karbantartashoz
kapcsolodo utvonalak
Geokdrnyezet . . teriilete, ill..havéria
foldtani kozeg iddszakos - beruhazasi teriilet
havaria esetén
felszini vizek - -
felszin alatti vizek id6északos - beruhazasi teriilet
havaria esetén
" fosszilis tiizel6anyagok allando, kedvezd hatas
Levegd - 1z
kivaltasa
karbantartas, javitas idészakos - beruhazasi teriilet
zajkibocsatasa allando
transzformator allomas
Epitett kérnyezet mitkodése
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Kornyezeti elem

Hatétényez6

Jellege

Hatasteriilet

Elévilag

teriiletfoglalas

¢léhelyek sziikiilése

allando6 /zavard/

- beruhazasi teriilet

transzformator allomas
miikodése

allando6 /zavard/

- beruhézasi teriilet
kdzvetlen kdrnyékének
¢lévilaga

napelemcellak

allando6 /zavard/

- beruhazasi teriilet és
kdzvetlen kdrnyezetének
¢lévilaga
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5 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

5.1 Geokornyezet

5.1.1 Domborzati viszonyok

Abatjalpar kozség Borsod-Abauj-Zemplén megye Encsi jarasaban talalhatd. A telepiilés az
Abatj-hegyalja kistaj D-1 csiicskében, a Zempléni-hegység Ny-i labanal helyezkedik el.
Abatjalpar megkozelitheté a 3-as szdmu foutrol Encs feldl, illetve a 37-es szamu féuton
Szerencs-Abaujszanto illetve Szegilong-Erdébénye iranyabol.

A tervezett naperdmi szlikebb kornyezete 155-165 m tszf. magassagu teriilet, mely egy D-i

kitettségli domb oldalaban helyezkedik el. A teriilet E-i, EK-i iranyban enyhén emelkedik,
melyet a kdvetkezd térkép szemléltet.

Boldogkétjfalu
- gko0j

Abadjalpar

4 g

| Abatikér

8. abra: A vizsgalt teriilet domborzati térképe (a tervezett naperémii helyét piros kereszt jeloli)

A tervezett beruhdzéas sordn a meglévo térszineket nem tervezik jelentésen megvaltoztatni,
tulajdonképpen minimalis tereprendezésekre keriil majd sor, melyek soran megérzik a jelenlegi
felszinformakat. A kivitelezés (telepités) soran ideiglenes anyagdeponiakat képeznek, azonban
ezek jellegiikbdl fakaddan egyrészt kis kiterjedéstiek, masrészt valoban ideiglenesek.

Megallapithato, hogy a tervezett beruhazas a telepitési szakaszban az ideiglenes deponiak altal
minimalis mértékben ideiglenesen, a bemutatott, szintén minimalis tereprendezések pedig,
gvakorlatilag elhanyagolhato mértékben valtoztatia meg a domborzati viszonyokat, igy a
bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok, hatasuk csupan a beruhdzas teriiletére
terjed ki. Az tizemelési szakaszban az elozo fazisban mar bekovetkezett valtozasokhoz képest
nem alakul ki ujabb valtozas a domborzati viszonyokban, igy a hatdsok e szakaszban
semlegesnek mindsithetok.
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5.1.2 Foldtani és talajtani viszonyok

A teriilet jellemz6 foldtani szerkezeti iranya az EEK-DDNy-i (Hernad-vonal). Az E-i részeket
szarmata dacit és riolittufa, a kozépsd részeket centralis szarmata andezit, a peremi és D-i
részeket alsdpannoni athalmozott riolittufa fedi, amely feltehetéen hasadékvulkan eredetli. A
térség foldtani felépitésében két képzddmény jatszik fOszerepet. Az egyik a nagy teriileteket
beboritd felsd pleisztocén 16sztakard, a masik a szintén nagy teriileteken nyomozhatd Baskoi
Andezit Formacido képzddményei. A teriilet aljzatat elsOsorban az agyagkdzetek képezik,
melyek az emlitett vulkanikus kdzetek mallastermékei. Az agyagtalajok alatt az andezitek ill.,
azok tormelékei telepiilnek. A teriilet foldtani felépitését az alabbi térkép szemlélteti.

JELMAGYARAZAT

Tolos  ROMd
Jol -

PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Pleisztocén—holocén 4ltaldban
Q4 [ | Nyrok, kézettormelékes myirok

PLEISZTOCEN

MIOCEN
FelsS-szarmata-alsé-pannéniai (s.l)
Amadévéri Ancezit

sntocpo, Il ugetmajon Kovateid Tagozat
“Ms,-Pa, Réitiai Kvarcit Tagozat
oo, [JEl]  Sulvomtetd Riolt Tagozat
*Ma, Pa, - Ercobényel Formacis
“MssPa, - Ligetmajor Kovaitd Tagozat

9. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe (a tervezett naperémiivet piros kereszt jeloli) (MAFI, 2006)

Cégiink egy korabbi megbizasa soran egy kutatofurast (AP-1 biztositott furat) létesitett a
tervezett napelemes kiserdmii kozvetlen kornyezetében, attol kb. 400 m tavolsagban, EK-i
iranyban. A furds tanusaga szerint a felszint borité vékony, kb. 10 cm vastagsagi humuszos
feltalaj alatt nagyjabol 5 m-es mélységig barna, sargafoltos sziirke agyagok telepiilnek, alatta
megjelennek a fentebb emlitett kdzetek. A furdsban nem {itottiik meg a talajvizszintet. A
kutatofuras fobb adatai a kdvetkezdk voltak:

e EOV X [m]=331 836

e EOVY [m]=812 701

o Z [mBf]=161,67

Az aldbbiakban a teriilet jellemz6 sekélyfoldtani rétegsorat adjuk meg:
0,0-0,1 m: barna, humuszos feltalaj

0,1-1,8 m. barna, kissé tufas, kozepes agyag

1,8-5,2 m: sargafoltos sziirke, limonitos, kissé szenes, kovér agyag
5,2-6,0 m: el6z6 kovér agyag, egyre tobb kozettormelékkel.

A Dberuhazasi  teriilet talajai a  MTA-TAKI  Agrotopografiai  Adatbazisa
(http://maps.rissac.hu/agrotopo) alapjan csernozjom barna erddtalajok és Ramann-féle barna
erddtalajok kozé sorolhatoak.
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A tervezett beruhdzas sordn, a beruhdzasi teriileten a talajokat és a foldtani kdzeget csak a
legsziikségesebb mértékben bolygatjak, azaz a transzformator telepitési helyén (alapozas), a
vezetékek mentén (munkadrkok), ill. a napelem panelek telepitési helyén (alapozas). Talaj
lefejtésére gyakorlatilag csak ezeken a helyeken keriil sor, majd ideiglenes deponalds utan
sziikség szerint Ujbol felhasznaljak. Az ezeken kiviil esd, a beruhazas kozvetlen kdzelében
fekvo talajokat tobbféle hatas is érhet a kivitelezés soran:

e azideiglenes deponiak hatésa,

e a munkagépek, szallitojarmiivek miikodésébol fakado kitilepedd szennyezdanyagok,

e havdria esetén transzformator olaj, olaj-, lizemanyag-elfolyas.

Az ideiglenes deponidk hatasa értelemszertien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljak. Havaria esetén a munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl kifolyd hidraulika olaj,
vagy az esetlegesen elfolyo lizemanyag jelenthet kockazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok
lehetnek, hiszen egyrészt a felszint boritd képzédmények rossz vizvezetdk (agyagok, iszapok),
masrészt ezek az esetleges szennyezddések itatdanyaggal jol lokalizalhatok, igy konnyen
felszamolhatok. Az iizemelés sordn normal tizemi koriilmények kdzott a talajokat nem érik
kozvetlen hatdsok a tervezett létesitmény jellegébdl fakaddan. Az ilizemelési szakaszban
bekovetkezhetd havariaesemények gyakorlatilag csak a transzformator nagyon nagymértékii
karosodasa esetén kovetkezhetnek be. Ekkor az esetlegesen kifolyo transzformator-olaj okozhat
szennyezddést a talajokban, amit azonban a kivitelezéshez (telepitési szakasz) hasonldan
konnyen, gyorsan fel lehet szamolni. Az esetleges karbantartasok, javitdsok soran a
kivitelezéshez hasonl6 hatdsok érhetik a talajokat.

Az elozoeket osszefoglalva megallapithato, hogy a kivitelezési szakaszban a talajokat és a
foldtani kozeget éré hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhdzas teriiletére
korlatozodik, a bekévetkezo valtozasok elviselhetének mindsithetok.

Az tizemelési szakaszban a talajokat és a foldtani kézeget éré hatasok normal itizemi
koriilmeények kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartdasi munkadlatok idején,
havaria esetében, melynek mértéke, hatasteriilete kisebb teriiletre korlatozodik, mint a
kivitelezési szakaszban). Az elozok alapjan a bekévetkezo valtozasokat elviselhetdek.

5.1.3 Teriiletfoglalas

A tervezett beruhazas legszembetiindbb hatésa teriiletfoglalas. Mivel a tervezett beruhéazas
teljes egészében az Abanjalpar kiilteriilet 03/19 hrsz-0 ingatlan telekhatdran beliil ~1,7 ha-on
valosul meg, tovabbi teriiletfoglalds nem kovetkezik be, sem a telepitési (kivitelezési), sem a
megvalosuléasi (lizemelési), sem a felhagyasi szakasz sordan. A telepitési szakasz soran a
tereprendezési munkalatokhoz, az épitkezésekhez (transzformator) kapcsolédoan, szintén a
telekhataron beliil bekovetkezik kisebb mértékii ideiglenes teriiletfoglalds, ami a bontas, a
kivitelezés soran felhasznalt ¢épitési anyagok, ideiglenes humusz-, f{old-, &agyazati
anyagdeponidk, stb. kialakitasabol, ideiglenes tarolasabol adodik, melyeket a kivitelezés
végeztével felszamolnak, helyliket rendezik. A végleges teriiletfoglalds a tervezett
létesitmények megvaldsuldsaval kovetkezik be, de ez, mint mar bemutattuk, a telekhataron
beliil torténik, igy a jelenlegi allapothoz képest nem kdvetkezik be tovabbi teriiletfoglalas.

Osszességében tehat megallapithatjiuk, hogy a tervezett beruhdzassal a jelenlegi dllapothoz
képest nem kovetkezik be sem ideiglenes, sem maradando (végleges) teriiletfoglalas a
tevékenység egyik szakasza soran sem, igy a beruhazas hatasa ebben a tekintetben semlegesnek
mindsitheto.
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5.2 Viz
5.2.1 Felszini vizek

A térség legfobb vizfolyasa a Hernad folyd, jelentdsebb vizfolyds még a Szerencs-patak, mely
tobb kisebb patakot vesz fel a teriileten. A vizfolyasok vizjarasat a Szerencs-patak vizmérce
adatai alapjan tudjuk jellemezni. E szerint bévebb vizhozamuk csak kora tavasszal és nyar
elején van, szaraz idészakban akar ki is szaradhatnak.

A beruhdzasi teriilethez legkozelebb esé (attél kb. 100 m-re D-i irdnyban huz6do) felszini
vizfolyas az Alpar-patak, mely a telepiilés feletti hegyoldalban ered, és Abaujkéren torkollik a
Szerencs-patakba. Folyasiranya itt K-Ny-i. A patak vizjarasa igen kiegyenlitetlen, forrasa kis
hozamu, jelentdsen befolyasoljak a mindenkori csapadékok. Nagyvizek idején rovidebb idoére
kiléphet medrébdl, azonban a terepviszonyoknak koszonhetden a beruhdzési teriiletet nem
¢rhetik el az arad6 vizek. A teriiletre hulld csapadékvizek egészére a felszinen torténd lefolyas
jellemzd, a helyszini elszivargds és parolgas, csak kisebb mértékben.

A tervezett beruhazas telepitési (kivitelezési) szakaszéban a felszini vizeket érd hatdsok a
kovetkezOk lehetnek:

e lefolyasi viszonyok ideiglenes és végleges megvaltozasa,
e havaria esetén vizmindség valtozas.

A kivitelezés soran a meglévo lefolyasi viszonyok csupan minimalis mértékben valtoznak meg.
(minimalis mértéki a tereprendezés). A kivitelezés soran egy esetleges havariaeseménykor
(munkagépek, szallitojarmiivek hidraulikaolajanak, iizemanyaganak elfolyasa) keriilhet
szennyezOanyag a felszinre, azonban a felszini vizek jelentds tavolsaga és az ilyen esetleges
szennyezddések jellege (1asd talajoknal, foldtani kozegnél bemutatottakat) miatt ezek felszini
vizbe valo eljutasa gyakorlatilag kizadrhat6. A megvaldsulasi (lizemelési) szakaszban a tervezett
beruhazas jellegébdl fakaddéan normal ilizemi koriilmények kozott nem kell szamitani a
kornyezet, a felszini vizek terhelésére. Havaria helyzet az esetleges javitasok, karbantartasok
soran allhat eld, mely megegyezik a kivitelezési fazisban eléfordulhat6é havariaeseményekkel,
ill. azon felill a transzformator lizemzavara, karosodasa soran. Ez utobbi esetben a felszinre
keriild esetleges szennyezdanyagok eljutdsa a felszini vizekig mind a felszinen, mind a felszin
ald beszivarogva kizéarhato, egyrészt a tdvolsag, masrészt a mar ismertetett rossz vizvezeto,
vizrekesztd feddtalajok kdvetkeztében, valamint a varhato szennyezddések tulajdonsagai miatt
(konnyen lokalizalhatok, felszdmolhatok — lasd a talajoknal, foldtani kozegnél bemutatottakat).

Osszefoglalva a telepitési szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben ideiglenesen
megvaltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolyasi viszonyok minimalis, elhanyagolhato mértékii
végleges megvaltozasai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges hatasok hatoteriilete a
beruhazas teriiletére korlatozodik. A havariaesemények soran a felszini vizek mindségének
romlasa azok relative nagyobb tavolsaga miatt nem varhato (e szennyezodések jellege miatt),
igy e hatads hatoteriilete nem értelmezheto. A bekévetkezo valtozdsokat elfogadhatoknak
minosithetjiik. A megvalosulasi szakaszban nem kell szamitani vizmindség valtozasara
(romlasdra) a felszini vizekben. A bekovetkezo valtozasokat semlegesnek mindsitjiik.

5.2.2 Felszin alatti vizek

A teriilet felszinén elterjedt felso pleisztocén 16szok altaldban rossz vizadod képességiiek, ehhez
hasonléan nagyon rossz vizadok a domb- és hegyoldalakat kisebb-nagyobb vastagsagban boritd
agyagos kozetek is.
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Viszonylag jobb vizadok csak a patakvolgyeket kitolté hordalékokban lelhetdk fel, ezekben a
talajviz felszin alatti mélysége 2-4 m kozott valtozik. A talajvizek ezen a teriileten (a
domboldalak, hegyoldalak teriiletén) nem nyomozhatok tartds elterjedésben, sokkal jellemzébb
az egyes vizvezetésre alkalmas, ki¢kel6dd, lencsés képzddményekhez kapcsolodo, kis
elterjedésti talajvizlencsék jelenléte. A talajvizek aramlasi iranyét egyértelmiien a domborzati
viszonyok hatarozzak meg, azaz a f6 aramlasi irany Ny-DNy-i.

Korabban emlitett feltdrasunkban 6 m mélységig nem értiik el a talajvizszintet. A talajvizek a
feltart min. 5-6 m vastagsagu agyagkodzeteknek koszonhetden kellden védettek a felszin érkezd
esetleges szennyezddésekkel szemben. A feddképzodmények alatt telepiilé nagy vastagsagu
miocén tufas ill. vulkanikus kézetek gyenge vizadok, a rétegviz mennyisége elenyészo.

Fontos megemliteni, hogy a beruhdzasi teriilet nem fekszik ivoviztermeld kutak védéidoman.
A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Abaujalpar telepiilés érzékenységi besoroldsa: érzékeny. A 219/2004. (VIL21.)
Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartoz6 térkép alapjan a beruhdzasi teriilet az érzékeny
felszin alatti vizmindség-védelmi kategdridba esik, mely az alabbi abran is lathato.

=

aljs:

[l Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbe érzékeny

N R S

10. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a térségében (a tervezett naperémiivet piros kereszt jeloli)

Erzékenységi kategoriak ‘

A tervezett beruhdzas a felszin alatti vizek, elsOsorban a talajvizek szempontjabol hasonlo
érzékenységgel bir, mint a foldtani kdzeg esetében. A létesitmények megépitése idején a felszin
alatti vizeket normal koriilmények ko6zott nem érhetik szennyezédések, azonban havaria (pl.
munkagépek, szallitojarmiivek, stb. lizemanyaganak, hidraulika olajanak elcsopogése) esetén
bekovetkezhet a felszin, a foldtani kézeg szennyezddése, igy kozvetetten (beszivargas Utjan) a
felszin alatti vizek esetleges szennyezddésére. Tekintettel arra, hogy a foldmunkaval jaro6 épitési
munkalatok minimalis mértékiiek, ezek a tevékenységek mindenhol az agyagos feddben
torténnek, ami az el6zéekben bemutatottak alapjan kis kockazatot jelent, a feddben jol
lokalizalhatok és felszamolhatok az esetleges szennyezddések, azok nem terjednek el a
mélyebb, érzékenyebb szemcesés képzddmények, ill. a felszin alatti vizek (talajvizek) felé.
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Ugyanigy a megvalosulasi szakaszban (lizemelés) is minimalis az esetleges szennyezddések,
terhelések esélye, hiszen e szakaszban mar csupan a karbantartasi munkalatok soran lehetséges
a kivitelezéshez hasonl¢ terhelés, ill. havaria esetén (transzformator jelentds karosoddsa soran,
de annak kialakitasa — a teljes olajmennyiséget felfogni képes olajra nézve teljesen szigeteld
karmentd — miatt ennek esélye is minimalis.

Az elozdeket dsszefoglalva megallapithato, hogy a telepitési szakaszban a felszin alatti vizeket
normdl koriilmények kozott éré hatasok mértéke minimalis, hatasteriiletiik a beruhdzas
teriiletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a felszin alatti vizeket érd hatasok
meértéke, igy a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek minosithetok.

A megvalosulasi szakaszban a felszin alatti vizeket éro, azt kézvetleniil terheld hatasok normal
tizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupan esetleges havaria esetében, melynek
mértéke, hatasteriilete kisebb, egy-egy teriiletrészre korlatozodik) mint a kivitelezési
szakaszban. Az el6zok alapjan a bekovetkezo valtozasokat elviselhetének lehet mindsiteni.

5.3 Levego
5.3.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz.

Az évi kozéphdmérséklet 9,0-9,5 °C, a vegetacids idoszaké 15,5 °C koriili. Az évi abszolut
homérsékleti maximumok atlaga 32,0-33,0 °C, az évi abszolut minimumok atlaga -17,0 °C
kortl alakul.

A napfénytartam évi 6sszege 1820 6ra koriili, nydron t6bb mint 700 6ran at, télen 170-180 6rat
sut a Nap.

Az évi csapadék mennyisége atlagosan 600 mm koriil van, a nyari félévben 370-410 mm esd
varhato.

Jellemzd széliranyok az EK-i és a DNy-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van.
(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek sz¢lsséges iddjarasi koriilmények, a 1égkori
stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfeleld.

5.3.2 Alapallapot, hattérszennyezettség

A tervezett napelemes kiserOmii kozvetlen kornyezetében feltételezhetden alacsony a
légszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszids forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktol viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdsorban a
kommunalis eredetli forrasok, a kozlekedés, illetve a regionalis hattérszennyezés hatarozzak
meg.

A teriiletrd]l nem allnak rendelkezésre mért immisszids adatok.

Az Orszéagos Légszennyezettségi Mérohalozat rudabanyai és hernadszurdoki mérdallomasai
vidéki hattérszennyezettséget mérnek, igy ezek adatsorai felteheten jol kozelitik az Abaujalpar
kornyékén jellemzd levegOmindséget. Az elmult év soran ezeken az allomdsokon mért
légszennyezettségi adatokat mutatjak be az aldbbi diagramok.

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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1. diagram: Rudabanya

W SO2 m NO2 m PM10D

2. diagram: Hernadszurdok

Rudabanyan csak a nitrogén-dioxidot mérték, hatarérték-tallépés nem  tortént.
Hernadszurdokon az adatsor tanusaga szerint az elmult évben a nitrogén-dioxid és a kén-dioxid
nem, a szalld6 por koncentracidja viszont néhany izben meghaladta a vonatkozo 24 o6ras
egészségligyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban (24 6rés hatarértékek: NO2 — 85
pg/m?, SOz — 125 pg/m?, PMy — 50 pg/m?).

5.3.3 A telepités légszennyezo hatasa

A tervezett napelemes kiserdmi kivitelezése max. 2-3 hetet vesz igénybe, melynek soran
naponta max. 2-3 tehergépjarmii érkezik majd a teriiletre. Ez a szam elenyész0, nem jarul hozza
érzékelhetd mértékben a jelenlegi atlagos forgalom levegére gyakorolt hatasahoz.

A kozlekedés hatasan kiviil egyéb 1égszennyez0 hatas a telepités sordn nem 1¢ép fel.
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5.3.4 A megvalosult létesitmeény légszennyezo hatdsa

A tervezett napelemes kiserdmu iizemelése semmiféle 1égszennyezd hatdssal nem jar.

Ezzel szemben a napelemes aramtermelés a fosszilis energiahordozok kivaltasaval hozzajarul
a légszennyezettség csokkentéséhez.

A tervezett kiserOmii éves teljesitménye ~580 000 kWh. Egy hasonlo teljesitményii
széntiizelésti erdmi évi ~580 t szén elégetése sordn mintegy 1100 t CO2-t és 23 t SO»-t termel.
Egy hasonlé teljesitményti foldgaztiizelésti erémii pedig ~97 000 m® foldgaz elégetésével
mintegy 3,8 t NOx-t juttat a levegdbe.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl tehat a tervezett napelemes kiserémii elony6s hatasokkal
bir.

54 Zaj
5.4.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

= 27/2008. (XII.3.) KvWVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

= MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése.

5.4.2 A helyszin bemutatasa

A targyi teriilet Abatjalpar telepiilés kiiltertiletén talalhatd, a 03/19 helyrajzi szam alatt. A
vizsgalt teriilet kornyezetét bemutatd helyszinrajz a kovetkez6 abran lathato.

P / 035

11. abra: Helyszin bemutatasa
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Abaujalpar legkozelebbi védendd lakdépiiletei 1égvonalban ~ 90 m-re talalhato.

5.4.3 A teriilet érzékenysége

A vizsgalt teriilet Abatjalpar kozigazgatasi teriiletéhez tartozik, annak belteriilete. A tervezési
teriilet Abaujalpar telepiilés telepiilésszerkezeti terve (2016-ban keriilt modositasra) alapjan,
ipari, gazdasagi teriilet, melyet falusias lakotertilet és mezdgazdasagi teriilet hatarol. A telepiilés
telepiilésszerkezeti tervtérképét az alabbi abra ismerteti:

Falusias lakéterllet

Ipari gazdasagi terulet
Kuldnleges terlletek

Zoéldterilet

Erdoterllet

Altalanos mez6gazdasagi teriilet

12. dbra: Abaijalpar telepiilésszerkezeti tervtérkép — részlet (jelmagyarazattal)

5.4.4  Epités zajkibocsatdsa

A teriilet telepiilésrendezési tervében rogzitett funkcié alapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szamt melléklete tartalmazza.
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3. tablazat Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre

(dB)
Sor- Zajtol védendd teriilet ha az épitési munka iddtartama
szam 1 honap vagy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 ora | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 ora
l. [{d}llotemk’at, }(u}onlegeﬁ tertiletek 60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet
2. | Lakétertilet (kisvérosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40
az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a
temetdk, a zoldteriilet
3. LeEth’er}}let Enagyvarosms 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épités idotartama (csak nappali id6szakban lesz kivitelezés) nem haladja meg az 1 honapot,
a vonatkozo hatarérték gazdasagi teriileten 65 dB/A.

A napelemek véazszerkezetének tartooszlopait a talajba fart lyukakban helyezik el.

A furasokat készithetik kézi furoval (pl. BORRO), vagy utanfutora rdégzitett hidraulikus
faroval.
Ezek koziil az elébbi zajkibocsatasa jelentOsebb. A berendezés zajteljesitmény szintjérdl sem
gyari-, sem méréssel megallapitott adattal nem rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe
véve a munkavédelmi kovetelményeket is — nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.

A vizsgélatban kozolt egyes zajforrasokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyartd altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk

meg.

- teheraut6 (4 elhaladas/nap)

megnevezes zajteljesitmény-szint (Lwa dBA) lizemideje - 6ra/nap
gumikerekes markolo (1 db) 100 7
hidraulikus far6 100 7

A naperdmt létesitéséhez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerdvel torténik.

Az IMMI 2016 zajtérkép készitd programmal modelleztiik az épités zajhatasat. A programba
betaplaltuk a tervezési teriilet kozelében taldlhato éplileteket magassagukkal egyiitt, a
zajforrasok helyét, miikodési idejiiket, relativ magassagukat és zajteljesitmény szintjiiket.
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Mappal
Szint
dB(A)
..—35
»35-40
>40-45
>45-50
»>50-55
»55-a0
»g0-85
>85-70
>70-75
>75-80
>B0-..

13. abra: Az épitkezés zajterhelése

Az épitkezéstdl szarmazd zajterhelés vonatkozo hatarérték a tervezési teriilet telekhataran beliil
teljesiil. A védendd létesitmények eldtt a zajterhelés varhatéan 56-58 dBA kortil varhato.

Az épitési tevékenység idétartam maximum 1 honapot vesz igénybe, tekintettel arra, hogy ez
az allapot atmeneti jellegii, nem terheli jelentds mértékii zajjal a kdrnyezetet.

Az erémi alkatrészeinek helyszinre szallitasa az épités iitemének megfelelden 3-5 tonna
teherbirasi tehergépkocsin torténik. Az épitési tevékenységhez sziikséges széllitas 4
elhaladas/nap. A helyszinen nem lesz tarolds, ezért csak az adott napon (miiszakban)
elhelyezésre keriild mennyiség kertil kiszallitasra. Az igy prognosztizalt napi egy jarmiforduld
hatdsa elhanyagolhato6.

5.4.5 Epités hatdsteriilete

A tevékenységbdl (épités) szarmazo zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkozé 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg, ami a nappali id6északban az 55 dB/A szint teljesiilésének vonalat jelenti. A
hatésteriilet vonala a telekhataron beliil talalhato, a kiterjedése 85 m. A hatasteriileten a
telepitési helyhez legkdzelebb 1€vo, Petdfi utca lakoépiiletei talalhatoak.

5.4.6 Miikodeés zajkibocsdatasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl cimii jogszabaly 2. § 1) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kdrnyezeti
zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forrds mitkkddése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés.”

A vizsgalt teriilet esetében a vizsgalt forrasnak megfeleld zajkibocsatok a feltételezett
hatasteriileten nem talalhato, ezért nincs hattérterhelés.

A tervezési teriileten telepitésre keriil egy betonhdzas KTW-630S tipust
transzformatorallomas.

14. abra: Transzformator allomas (forras: http://www.kvgy.hu/en/node/22)

A transzformator allomast a tervezési teriilet északi telekhatardhoz kozel kivanjak elhelyezni,
lasd a telepitési terv vazlatat (2.4 fejezet - 3. abra).

A KTW-630S tipusu transzformator allomas zajmérését a VEIKI-VNL Villamos
Nagylaboratoriumok Kft. készitette, a zajmérést az IEC 62271-202 sz. szabvany ¢s az [EC
60076-10 sz. szabvany szerint végezték. A vizsgéalat sordn meghataroztak az 0©nallo
transzformator hangteljesitmény szintjét, valamint ugyannak a transzformdtornak a
hangteljesitmény szintjét a transzformator allomdasban iizemelve. 12 mérési pontban hataroztak
meg a hangnyomadsszintet.
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4. tablazat: Mérési adat, 6nalld transzformator

Mérési pontok szama | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Héttér hangnyomdsszint a e loww e e L low hass Lis [eom Tosn Lo il
mérési pontokon [dB(A)] i ; ¢ ’ ’ . : : ; i

Mért hangnyomésszint a 482 44,0 46,2 489 46,9 42,0 488 43,0 |469 489 49.1 48.5
mérési pontokon [dB(A)]

Atlagos hangnyomasszint 49
[dB(A)] ’

Hangteljesitményszint 19
[dB(A)] "

5. tablazat: Mérési adat, transzformator allomasban rogzitve

Meérési pontok szdma 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 |11 12
Hiéttér hangnyomésszinta | ,,
i pontokon [dB(A)] 6 (264 (263 |273 27,1 (28,0 |[281 |279 |269 |278 |270 |268

Mért hangnyomasszinta  [41.1 |385 |381 (387 352 (351 41,7 [385 [374 |[389 400 |399
mérési pontokon [dB(A)]

Atlagos hangnyomasszint 38,7
[4B(A)] :
Hangteljesitményszint
[dB(A)] o

A tervezett 490 kW teljesitményli naperdmi park miikodéséhez kapcsolodo transzforméator
allomastol szarmazo zajterhelés, mint ahogy az a mérési eredményekbdl is lathato, nem terheli
zajjal a tervezési teriilethez legkdzelebb fekvd védendo teriiletet (Abatjalpar belteriilete).

5.4.7 Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl (épités) szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

,»0. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg, mely a naperdmi miikddése esetében nem jeldlhetd ki.

5.4.8 Ertékelés

A jelen zajvédelmi munkarészben elvégzett szamitas, modellezés alapjan kijelenthetd, hogy a
tervezett naperdmi park megépitésének és miikodésének zajkibocsatasa az érintett telepiilés —
Abaujalpar — belteriiletének kdrnyezetét nem terheli zajjal.

5.5 Elovilag

Abatjalpar Kozségi Onkormanyzat Képvisel-testiiletének 6/2016. (XI. 4.) énkormanyzati
rendeletével modositott az Abaujalpar kozség kiil- és belteriiletének Szabalyozasi Tervérdl és
Helyi Epitési Szabdlyzatrél szol6 12/2003. (XIL. 29.) énkormanyzati rendeletében, a 37/2016.
(XI. 3.) képviselo-testiileti hatarozattal modositott Abatjalpar kozség 20/2003. (XIL.29.)
hatarozataval jovahagyott Telepiilésszerkezeti Tervében, illetve elobbiekkel osszefiiggésben a
LA-URBE Epitésziroda Kft. (3525 Miskolc, Patak u. 10.) altal készitett Abasijalpdr kozség
telepiilésrendezési eszkozeinek M-1 jelii modositasa munkarész kozOs ,,sajatossaga” a
természeti értékvédelem ald esd teriiletek szoveges és térképi megjelenitése, a hatalyos
teleptilésrendezési eszkozokben torténd feltiintetése.

A Telepiilésszerkezeti Terv leirdsanak moddositasaban, annak II. fejezete részletesen szol a
nemzetkdzi (Natura 2000) és orszagos jelentéségii (Erzékenyi Természeti Teriiletek) természeti
értékekrol, valamint a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd 6vezet Abaujalparral
kapcsolatos érintettségérol, valamint hatarainak modositasarol.

Natura 2000 halozat

A tervezési helyszin a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdaggal és a Hernad-volggyel
Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet (teriiletazonosit6 HUBNI10007) altal érintett, ennek
koszonhetéen a 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrdl szold6 Kormanyrendelet 14. szamt melléklete szerint Natura 2000
hatasbecslési dokumentéacid késziilt, ebben targyaljuk részletesebben a vizsgalt teriilet €s
kornyezete természeti viszonyait, igy a részletes bemutatéstdl itt eltekintiink.

A hatasbecslési dokumentaciot a Fiiggelékben mellékeltiink.

A vizsgalt teriileten jelolé fajok egyedei mem fészkelnek, azonban taplalkozasi céllal, a
teriileten atrepiild egyedek képében tobb védett és/vagy fokozottan védett faj (erddszélek,
cserjések, sikvidéki, részben erdos teriiletek madarai) megjelenésére lehet szamitani.

Téaplalkozasi céllal felbukkanod Natura 2000 fajok — a legértékesebb fajokat kiemelve — a
tervezett napelemes kiserdmi altal érintett f6ldrészlet 500 m-es kdrnyezetében:

Parlagi sas (Aquila heliaca),
Kigyaszolyv (Circaetus gallicus),
Darazsolyv (Pernis apivorus),
Kékes rétihéja (Circus cyaneus),
Fekete harkaly (Dryocopus martius),
Erdei pacsirta (Lullula arborea),
Karvalyposzata (Sylvia nisoria)
Tovisszurd gébics (Lanius collurio)
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A felsorolt fajok a hegylabi teriiletek cseres-tolgyeseiben, sztyepprétfoltokkal mozaikold
melegkedveld tolgyeseiben, illetve Abatjalpar beltertiletéhez kozelebb is fellelhetd cserjésedd
domboldalakon, szantok kdzott megmaradt mezdvédod erddsavokban, kiilonallo facsoportokban
fészkel. A vizsgalt teriilet 500 méteres kornyezetében a tovisszuro geébics (Lanius collurio)
fészkelése majdnem biztosra vehetd, elképzelhetd tovabba az erdei pacsirta (Lullula arborea),
esetleg a karvalyposzata (Sylvia nisoria) fészkelési célu felbukkanésa is.

A felsorolt ,legértékesebb” fajokon kiviil tovabbi 50-60 faj (zommel énekesmadarak,
vagoémadaralkattak, solyomfélék, harkalyfélék, baglyok) szdmara potencialis taplalkozohely a
vizsgalt teriilet kornyezete, igy e fajok tobbségének alkalmi felbukkandsara szdmitani lehet.
Rendszeresebben inkabb az énekesek koziil kikeriil6 fajok lehetnek jelen a falusias lakotertilet
tervezési teriilethez kozel es6 kertes részein, a belteriilet és a mezévédd erdésavok 6shonos
vagy telepitett tlilevell faegyedein, facsoportjain.

A 2/2002. (1.23.) az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabalyokrol sz6l6 Kém-FVM
egyiittes rendelet alapjan Abaujalpar kozigazgatasi teriilete a Zempléni-hegység Fontos
Erzékeny Természeti Teriilet (ETT) térségéhez tartozik. Fontos Erzékeny Természeti
Teriiletek (ETT) olyan teriiletek, ahol orszagos viszonylatban jelentds természeti, taji és
kultartorténeti értékek fordulnak eld, amelyek fennmaradasa vagy allapotanak javitasa
érdekében a természetkiméld gazdalkodas tamogatasa sziikséges.

Az Abaujalpar 03/19 helyrajzi szamu, legeld miivelési agu teriilet kiilteriileti ingatlanon
végrehajtott telepiilésrendezési eszkdz modositas soran az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez
illeszkedd, annak részét képezd Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendo teriilet ovezet
hatara az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaganak kdzbenjardsdra modosult, mégpedig oly
modon, hogy a hatarokat az ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szdmokhoz igazitottak, igy a
tervezési helyszin mar nem érintett, csupan hataros a tijképvédelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd teriilet Gvezetével (1asd Abaujalpar Telepiilésszerkezeti Terv 2. szamu melléklete).

A 2016 november-decemberben végrehajtott telepiilésrendezési eszk6zok modositasa kapcsan,
a tervezési terlilet tervezett atsoroldsaval (beépitésre nem szadnt mezdgazdasagi hasznositasu
tertiletbdl (My) beépitésre szant gazdasagi (ipar)teriilet (Gip), kapcsolatban a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya és az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsaga kifogast nem emelt, észrevételt nem tett!

Ez is aldtdmasztja azt, hogy az épités értékes élohelyeket nem érint, a tervezési teriileten
kiilonleges természeti érték nem talalhato.

A telepitesi fazisban — magaban foglalja az alkatrészek tehergépkocsin torténd helyszinre
szallitasat, a napelemek vazszerkezetének kialakitasaval — a tartdoszlopok talajba furt
lyukakban torténd elhelyezésével, teriiletfoglaldsaval jelentkezd hatdasokat a teriilet zavart
jellegébdl fakadoan mind a fészkelési idoszakban, mind azon kiviil elviselhetonek itéljiik.

Az iizemelés fazisban normal lizemi korilmények ko6zott mar nincsenek zavard zaj- és
légszennyez0 hatasok, legfébb hatétényezé a mér elkésziilt napelemes kiserémi
teriiletfoglaldsa. (Normal iizemi koriilményektdl eltérd allapotnak példdul a karbantartasi
munkak miatt a tertileten megjelend jarmii kipufogogaz és zajhatéasat értjiik.) A tertiletfoglalas
zavar6 hatdsa bar tovabbra is érvényesiil, a zavards mértékét — a telepitési fazishoz viszonyitva
— mar kisebb mértéklinek itéljiik, feltételezve, hogy az ¢él6lények érintett része iddvel
alkalmazkodik a megvaltozott koriilményekhez, egy lényegében bedllt allapothoz. Az
alkalmazkodas tulajdonképpen mar napjainkban is zajlik, hiszen teriiletiink déli irdnybol a
telepiilés belteriiletével hataros, ami feltételezi onnan kiinduld zavard hatasok meglétét.
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Tovéabbi zavard tényezd lehet a napelemek miikddésének hatdsa. Ezzel kapcsolatban
megemlithetjiik, hogy egy napelem hatasfoka anndl nagyobb, minél jobban elnyeli a ra esd
napsugarakat. A visszaverddés elkeriilésére a celldkat reflexid-csokkentd réteggel vonjak be,
igy egy atlagos napelem — kutatdsok alapjan — a bees6 fénynek kevesebb, mint 10 %-at veri
vissza', mig a korszerii termékek esetében a bemarassal ,,kiképzett” feliiletnek koszonhetéen
ez az arany mar csupan 3%.>

A teriileten eléforduld fokozottan védett €s/vagy Natura 2000 jelold- tehat a legértékesebb
fajokrol elmondhatd, hogy nem szivlelik az ember kozelségét, annak ellenére sem, hogy egyes
fajok fészkelési szokasai az utdbbi évtizedekben megvaltoztak, példaul egyes ragadozoémadar
fajok, mint a parlagi sas napjainkban mar nagyobb szamban kolt a szantofoldi kulturdk kozott,
esetleg utak mentén megmaradt idésebb faegyedeken, facsoportokban, szantdkat elvalaszto
mezsgyéken. A fajok egy masik része pedig a hegylabi, a tervezési teriilettdl magasabban fekvo,
jorészt erddvel boritott részeken fészkel, igy e fajoknak is csak szorvanyos megjelenése
feltételezhetd a vizsgalt teriilet kdzelében.

A napcelldk feliiletérdl visszaverddd, egyes madarfajokra gyakorolt lehetséges vizudlis
hatasokat nem elvetve azonban megjegyezziik, hogy napjainkban a legtobb faj esetében sokkal
nagyobb a valoszinlisége gazolds miatt torténd, a még nem szigetelt kozépfesziiltségii
vezetékekkel érintkezve elektromos aram okozta, szogesdrotnak repiilés miatti, ritkabb esetben
mérgezés, sot, leldvés miatti bekdvetkezé halalesetnek, jobb esetben csak sebesiilésnek.

Az eldzbéekben leirtak alapjan, valamint ha figyelembe vessziik a napelemes erdmi kisebb
méretét (telepités ~1,6 hektaron), a reflexiot csokkentd bevonat okozta kisebb
fényvisszaverddést, valamint a sziik latoszoget (a cellak mivel a Nap felé néznek, ezért kicsi az
a tartomany, ahol a reflexio érzékelhetd), az iizemelési fazisban a létesitmény madarakra
gyakorolt zavaro hatasat — hosszabb tavon — elviselheté mértékiinek értékelhetjiik.
Természetesen egyértelmiien nem jelenthetd ki, hogy a napenergiat hasznosito 1étesitmények
madarakra kifejtett karos hatasa nem létezd perspektiva.

Végiil szot kell ejteniink arr6l a koriilményrdl is, hogy a vizsgalt teriilet tagabb kdrnyezete
csaknem mindenhol érintett a HUBN10007 Kiilonleges Madéarvédelmi Tertilet és tobbnyire az
Okologiai Halozat valamelyik teriileti kategoriaja (magteriilet, pufferteriilet, 6kologiai folyoso)
altal is érintett, igy valdjdban nagyon lesziikiil — kiegésziilve a miiszaki szempontokkal —
azoknak a lehetséges teriileteknek a sora, amelyek a tervezett beruhazas szempontjabol
szamitasba johetnek.

! Internetes elérhetéség: http://www.solart-system.hu/12.7.0608.pdf

2 Internetes elérhetség: http://atomfizika.elte.hu/akos/tezisek/szd/bathovivien_szd.pdf

3 Petrovics Z. (2009): Az é&jszaka ragadozdémadarai, a baglyok. Megjelent: Géczi Istvan (szerk.) Abauj-Zemplén
Természeti Ertékei fiizetek 8. szamaban.
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ABAUJALPAR 03/19 HRSZ-U INGATLANON 35 MUNKASZAM: 37/2017.
TERVEZETT NAPELEMES KISEROMU ELOZETES VIZSGALAT

6 FUGGELEK

> ATTEKINTO TERKEP M =1:12 500

» ABAUJALPAR TELEPULESSZERKEZETI TERVE - Részlet

» VALTOZASI VAZRAJZ - 03/14 helyrajzi szamu foldrészlet megosztasa M = 1 : 4000
» NATURA 2000 HATASBECSLES

> SZAKERTOI ENGEDELYEK
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