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1. Alap adatok:

Létesitendd vezeték megnevezése:

létesitése

Beruhdzo megnevezése és cime:

Uzembentartd megnevezése és cime:

Tervez0 megnevezeése €s cime:

Beruhazas rendeltetése:

kozcélu

Sziksz6, 051/3 hrsz. Avalon Park Kft.

villamosenergia-bovitése —

uj  kozépfesziiltségii  foldkabel és

EMASZ Hal6zati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

Haldzat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felel6s tervezd: Székely Attila
Tervez6-szerkesztd: Simon Istvan
Jogosultsag: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Szikszo, 051/3 hrsz. Avalon Park Kft.

villamosenergia-bévitése —

légvezetek

— 22 kV-o0s csupasz szabadvezeték hdldzat és

— 22 kV-os foldkabel halozat
LETESITESE 1j nyomvonalon

A beruhdzas részeként tervezett foldkdbeles halozatszakaszok létesitése, valamint a
kabelcsatlakozasi pontokon, a meglévo légvezetékes halozat vonalan tervezett oszlopallitasi
tevékenység az elozetes vizsgalati dokumentdcionak nem képezi targyat.

2. Miiszaki adatok:

Kozépfesziiltségii szabadvezeték:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

3

Nyomvonal hossza: Epités:

22 kV

3 fazisa, 50 Hz periddusu valtakozo dram

22 kV-0s csupasz szabadvezeték halozat
UJNYOMVONALON

T.1. - T.12. sz. oszlopok kdzott 1057 fm
T.12. — T.21. sz. oszlopok kozott 848 fm
Osszesen: 1905 fm



A vezetok szama, keresztmetszete ¢s anyaga:

4

Epités:

A vezetok — elrendezése:
— felfiiggesztése:

- huzofesziiltsége:
Tartészerkezet/oszlopok anyaga, tipusa:

Tervezett

3x95 mm®  AASC (csupasz) (92-AL3)

egysiku, ill. haromszog vezetd elrendezés

a fokozott biztonsagra vonatkozo el6irasoknak
megfelelden

6 = 70 N/mm?

Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

A tervezett oszlopok fold feletti magassaga:

Oszlop fejszerkezetek:

Oszlopkapcsolo:

Aramkotések kialakitasa:

attort gerincii vasbeton oszlopok — 21 db

B12/4 18 db T.2-11. sz. tartd oszlopok
T.13-20. sz. tarto oszlopok

B12/28 2db  T.1. sz. feszit6 oszlop

kabel-csatlakozassal

T21. sz. feszit6 oszlop
kabel-csatlakozassal
B14/18 1db T.12. sz  tarto-leagazo
oszlop oszlopkapcsoloval

Meglévé nvomvonalon tervezett oszlopallitas:

attort gerincii vasbeton oszlopok — 1db
B12/8 1db T.1. sz feszit oszlop
10m,ill. 12 m

TBH haromszog elrendezesti tarto fejszerkezet
(VAT-H 20-1-005)

TBHk-LBEO haromszog elrendezésii tartd
fejszerkezet
ledgazassal és oszlopkapcsoloval

FBEk (180°-150°) sik elrendezésii feszitd fejszerkezet
(VAT-H 20-1-101)

(FBE)-K sik clrendezésti  feszitd  fejszerkezet
kabelcsatlakozassal (VAT-H 20-1-107)

(Ld. 2. sz. melléklet, Jellemz6 oszlopképek)
1 db — T.12. sz. tart6-leagazd oszlopon szerelve,
az 0j halozathoz csatlakozd meglévé-megmaradd

leagazas levalaszthatosaga érdekében

burkolt szabadvezetékkel



Tulfesziltség-korlatozo: A tervezett kabelcsatlakozasi pontokon keriil
kialakitasra: T.1. és T.21. sz. feszitd oszlopoknal

Alkalmazni kivéant foldelés: telepitett rudfoldeldvel a nyomvonalrajz jeldlése
szerint — minden oszlop foldeléssel ellatva

Erintésvédelem: 22kV-on  védsfoldelés

Kozépfesziiltségt foldkébel: Az elbzetes hatasvizsgalatnak nem képezi targyat

Qzemi fesziiltség: 22 kV

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periodusu valtakozo aram

Nyomvonal hossza: Epités: 22 kV-0s foldkdbel halézat
1. T.35/1. — T.43. sz. oszlopok kozott 55 fm
2. T.49. — T.1. sz. oszlopok kdzott 110 fm
3. T.21. sz. 0. — K3 kapcsolo all. kozott 15 fm
4. K3 kapcsol6 all. — M. TR all. kozott 8 fm
5. K3 kapcsolo all. — M. foldkabel kozott 12 fm

A vezetOk szama, keresztmetszete és anyaga:

3

Epités: 3x1x150 mm? NA2XS2Y

3. Altalanos adatok:

Engedélykér6 azonositd adatai:

Megnevezése: EMASZ Halozati Kft.

Székhelye: 3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.
Cégjegyzék szdma: Cg. 05-09-013453

Adodszama: 13804495-2-05

A 1étesitéssel érintett Onkormanvyzatok:

A tervezett 1égvezetékes halozat 1étesitésével érintett onkormanyzatok:

> Onga Véros Onkormanyzata Cime: 3562 Onga, Rozsa u. 18.

> Szikszé Varos Onkorményzata Cime: 3800 Szikszo, Kalvin tér 1.



A vizsgalt beruhdzas keretében a kozépfesziiltségli 1égvezetékes haldzat 1étesitésével egyidejiileg
— lizemviteli okok miatt — a meglévé GESZ-Felsédobsza tavvezeték 35-43. sz. 0szlopok kozotti
légvezetékes halozatszakasz foldkabelre torténd atépitésére is sor keriil. A tervezett 1. sz.
foldkabel nyomvonala Arnét kozség kozigazgatasi teriiletét érinti (Arnot Kozség Onkormanyzata

3713 Amdét, Pet6fi S. u. 120.).
A beruhdazas részeként tervezett foldkabeles hdlozatszakaszok létesitése, valamint a

kabelcsatlakozasi pontokon, a meglévo légvezetékes halozat vonalan tervezett oszlopallitasi
tevekenység az elozetes vizsgalati dokumentdacionak nem képezi targyat.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidban kozremukodott:

Vona Marton szakérté

- A vizsgalatra jogosito szakértéi névjegyzék: Sz-027/2009:
SZTjV-tajvédelem; SZTV-élovilagvédelem, természetvédelem szakértés.

- Ervényes: visszavonasig. (Engedély masolata mellékelve.)

Russoi-Patocskai Réka szakért6

- A vizsgalatra jogositd Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-11902. SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés.

- Ervényes: hatarozatlan ideig. (Engedélyek mésolata mellékelve.)

Hatta Laszlo zajvédelmi szakérto
- A vizsgalatra jogositd Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-1337. SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés.
- Ervényes: 2018. januar 22-ig. (Engedély masolata mellékelve.) (Ld. 7. sz. melléklet)

4. Elézetes vizsgalatra vonatkozo eléirasok:

Tervezett beruhdzasi tevékenység a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995.
évi LIIL torvény, €s a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet ,,a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szolo rendelet 3. szdma melléklet
76. pontja alapjan a feliigyeloség dontésétdl fliggden eldzetes kornyezeti vizsgalat koteles
tevékenységnek mindsiil.

Tervezett létesitményre a 2013. évi XII. torvénnyel mddositott 2007. évi LXXXVI. térvény a
villamos energiardl, és a végrehajtasara kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a
382/2007. (XI1.23.) Kormanyrendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi
engedélyezési eljarasokrol értelmében épitési engedélyezési eljards vonatkozik.

Tervezett 1étesitménynél figyelembe vételre keriiltek a villamosmii biztonsagi Gvezetérdl
sz016 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet el6irasai.



A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapjan

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén
a) a tervezett tevékenység célja;

A létesités célja:

Sziksz0, 051/3 hrsz. Avalon Park Kft. villamosenergia-bovitése:

Uj kozépfesziiltségli foldkabel és légvezeték — 22 kV-os csupasz szabadvezeték hdlézat —
létesitése.

A villamosenergia-igény kielégitése érdekében a kozépfesziiltségli haldzaton az alabbi
beavatkozasokat kell elvégezni:

A GESZ-Felsodobsza 22 kV-os szabadvezetékes halozat 1326-os szamu oszlopan meg kell
szlintetni az alatdmasztasi jelleget (az 6sszekotést bontani kell), €s egy kozvetlen célvezetéket
kell 1étesiteni a kért igény ellatasara.

Ennek megfeleléen az 1326-os szamu oszlopon a meglévé aramkotést bontani kell. Ezt
kovetden az FZSO allomasbol induld halézatot a meglévd kétrendszerli halozattal
parhuzamosan, attol villamosan fiiggetlen modon kell létesiteni, 1905 m hosszban, 95 mm?
keresztmetszetli szabadvezeték alkalmazasaval.

A 22 kV-os 1égvezetékkel a jelenlegi igény helye el6tt kell megallni.

A végoszloprol 150 mm? keresztmetszetli foldkabelt kell inditani, melyet egy K3 tipust
allomésba kell érkeztetni. Ez lesz az 1ij ellatési irany.

A meglévo, jelenleg a fogyasztot ellatd foldkabelt fel kell hasitani, és egy K3 tipusu allomast
kell raiiltetni. Az 4tado-fogadd allomasok kozotti, a fogyasztét jelenleg is ellatd kébel
tovabbra is marad funkciojat megtartva.

A K3 allomas és az 1987-es szaml OK kozotti kabel aramiranya megfordul. A jovében innen
tervezik megtamasztani a GESZ-Felsédobsza vonalat, amennyiben az Avalon Park (Hell)
fogyasztasa ezt lehetdvé teszi.

A meglévé GESZ-Felsédobsza tavvezetéek 35-43. szamu oszlopok kozotti 1égvezetékes
hélozatot izemviteli okok miatt foldkabelre kell 4tépiteni.

A beruhdzas részeként tervezett foldkabeles hdlozatszakaszok létesitése, valamint a
kabelcsatlakozasi pontokon, a meglévo légvezetékes halozat vonalan tervezett oszlopallitasi

tevékenység az elozetes vizsgalati dokumentacionak nem képezi targyat.

A villamos kiviteli terveket az aramszolgiltato EMASZ Halozati Kft. megbizasabol a
Haloézat- Terv Kft. késziti.

Tulajdoni hatarok:

A tervezett halozat rendeltetését tekintve kdzcélu. A tervezett 1étesitmények a kivitelezést
kovetden az EMASZ Halozati Kft. tulajdondba kertilnek.



Tervezési hatarok:

22 KV-0s szabadvezeték hdlézat — EPITES:

A tervezett T.1. sz. végfeszito betonoszlop (kabelcsatlakozas: 2. sz. foldkabel érkeztetése) és a
tervezett T.21. sz. végfeszitd betonoszlop (kabelcsatlakozas: 3. sz. foldkéabel inditasa) kozott —
UJ NYOMVONALON.

A tervezett kozépfesziiltségli 1égvezetékes haldozat Onga és Szikszd kozigazgatasi teriiletét
érinti.

A tervezett nyomvonal részletes leirasa:

A tervezett 22 kV-os légvezetékes halozat a mellékelt 122/2/2016 és 122/3/2016 sz. rajzok
— Helyszinrajz 2-3. — jelolése szerint keriil kialakitasra (3. sz. melléklet, Nyomvonalrajzok).

22 kV-os szabadvezeték halézat — EPITES:

A tervezett légvezetékes halozatszakasz Osszesen 1905 m hosszban keriil kiépitésre;
3x95 mm? AASC (92-AL3) tipusi légvezetékkel, o = 70 N/mm? feszitéssel, ~95-96 m-es
oszlopkozokkel.

A T.1. sz. végfeszito oszlop B12/28 tipust attort gerincii vasbeton oszlop befogott alapozassal,
FBEKk (180°-150°) fejszerkezettel és kabelcsatlakozassal.

Az oszlophoz radfoldeldt és tulfesziiltség korlatozot kell telepiteni.

Az oszlopra keriil felvezetésre a 49-es sz. oszlop feldl érkezé 2. sz. foldkabel, melyen
keresztiil a tervezett hdlozat megtaplalasra kertil.

A T.2-11. sz. tarté oszlopok B12/4 tipusu attért gerincli vasbeton oszlopok tdmlemezes
alapozassal, TBH keresztkarral.
Az oszlopokhoz rudfoldel6t kell telepiteni.

A T.12. sz. tarté-leagazé oszlop B14/18 tipusi attort gerincli vasbeton oszlop befogott
alapozassal, TBHk-LBEO fejszerkezettel — leagazassal és oszlopkapcsoloval.

Az oszlophoz rudfoldeldt kell telepiteni.

Az oszlopon kertl lefeszitésre a T.1. sz. B12/8 tipusu feszitd oszlop feldl érkezd leagazas
vezetéke.

A T.1. és T.12. sz. oszlopok kozotti szakaszon a légvezeték Onga kozigazgatasi teriiletén,
a 3-as sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fouttal és a meglévo kétrendszerii
kozépfesziiltségli halozattal parhuzamosan halad, szantd6 miivelési agi teriilet érintésével
(0126/1-2 hrsz.). A légvezeték a T.11-12. sz. oszlopkdzben keresztezi a 3701-eS sz. Szikszo-
Onga 6sszekotd utat (0138 hrsz.).

A T.13-20. sz. tarté oszlopok B12/4 tipust attort gerincli vasbeton oszlopok tdmlemezes
alapozassal, TBH keresztkarral.
Az oszlopokhoz rudfoldeldt kell telepiteni.



A T.21. sz. végfeszito oszlop B12/28 tipusu attort gerincli vasbeton oszlop befogott
alapozassal, FBEk (180°-150°) fejszerkezettel és kabelcsatlakozassal.

Az oszlophoz rudfoldeldt és tulfesziiltség korlatozot kell telepiteni.

Az oszloprdl inditand6 a 3. sz. foldkabel, melyet egy tervezett K3 tipusti allomasba kell
érkeztetni.

A T.12. és T.21. sz. oszlopok kozotti szakaszon a légvezeték kezdetben Onga, majd Szikszo
kozigazgatasi teriiletén, a 3-as sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fouttal és a
meglévo kétrendszeri kozépfesziiltségli halozattal parhuzamosan halad, szanté miivelési agh
terliletek (Onga 0183/2 hrsz., Sziksz6 051/5 hrsz.), ill. kivett beruhazasi teriilet (Sziksz6 051/3 hrsz.)
érintésével.

A légvezeték a T.12-13. sz. oszlopkdzben keresztezi az Onga-Szikszd kozigazgatasi hatart.

Kozmii keresztezések/megkozelitések:

A tervezett 1égvezetékes haldzat keresztezi/megkozeliti a Magyar Telekom Nyrt. tavkozlési
halézatat, valamint a TIGAZ-DSO Kft. nagy-kozépnyomasu gazvezetékét.

A kivitelezés soran betartandok a kézmikezelok nyilatkozataiban, valamint a vonatkozo
jogszabalyok és szabvanyok el6irdsaiban foglaltak.

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egviitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai:

Sziksz6 kiilteriiletén a 051/3 hrsz. ingatlan — Avalon Park Kft. — villamosenergia-igényének
kielégitése csak halozatépitéssel, a fogyasztasi hely ellatdsa érdekében inditandd kozvetlen
célvezeték — 22 kV-os csupasz szabadvezeték halozat — 1étesitésével biztosithato.

A tervezett kozépfesziiltségli tavvezeték a meglévd kétrendszerii haldzattal parhuzamosan,
attol villamosan fiiggetlen modon keriil megépitésre.

A tervezett kozépfesziiltségli 1égvezetékes haldozat Onga és Szikszo kozigazgatasi teriiletét
érinti.

A beruhdzas részeként tervezett foldkabeles hdlozatszakaszok létesitése, valamint a
kabelcsatlakozasi pontokon, a meglévo légvezetékes halozat vonalan tervezett oszlopallitasi
tevékenység az elozetes vizsgalati dokumentacionak nem képezi targyat.

A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Kozépfesziiltségili haldzat
1étesitése:

22 ,k\’/-OS csupasz szabadvezeték
EPITESE Uj nyomvonalon

A tervezett tevékenység névleges fesziiltsége: 22 kV (50 Hz)

A 22 kV-os fold feletti szabadvezeték elrendezése: egysiku vezetd elrendezés,
kettds felfiiggesztéssel
(feszit6 fejszerkezeteken);

haromszog vezetO elrendezés
(tartd fejszerkezeteken);

a fokozott biztonsagra vonatkozé
eléirasoknak megfelelden szerelve

A 22 kV-os fold feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete:  3x95 mm? AASC (csupasz)



ba) a tevékenység volumene,

A jovOben a teriileten az esetleges tobblet energiatermelés kozcélu halozaton torténd
fogadasahoz elegendé lesz a most kiépitésre keriild tavvezeték, wjabb 22 kV-0s
halozatépitésre nem lesz sziikség.

bb) a telepités és a mukodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és idotartama,
a kapacitaskihasznadlas tervezett idobeli megoszlasa,

A villamosenergia-ellatd 22 kV-os szabadvezeték halozat épitésének tervezett idépontja:
2016. IV. negyedév és 2017. 1. negyedév kozott.

A halozatépités idotartama: kb. 1 honap.
A megépitett halozat teljes egészében hasznalatban lesz a miiszaki atadas-atvételt kovetden.
A megépitett vezeték atviteli kapacitdsanak kihasznalasa idében valtozo, de a kornyezet

szémara az atvitt teljesitmény ¢€s villamos energia mennyisége nem €rzékelheto.

be) a tevékenyseég helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és
a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja,

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték halozat a mellekelt attekintd térkép szerinti helyen kertil
kiépitésre (1. sz. melléklet, Atnézeti helyszinrajz).

A tervezett kozépfesziiltségli 1égvezetékes halozat Onga és Szikszo kozigazgatasi teriiletét
érinti.
Az igénybevett (a tervezett létesitmények épités utani végleges hatasteriiletével érintett)

terlileteket, az igénybevétel modjat a mellékelt tertiletkimutatas tartalmazza (4. sz. melléklet).

A tervezett nyomvonal és a halozati oszlophelyek a 3-as sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti
elsorendii  fouttal pérhuzamosan, az orszagos kozat mentén fekvd, allami, ill.
magantulajdonban 1évé fOldteriileteken keriiltek kijelolésre, a telekhatartol ~10-19 m
tavolsagban.

A létesitendd kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszerii hasznalatat nem befolyasolja.

A tervezett kozépfesziiltségli halozat 1égvezetékes.

A tervezett 22 kV-os 1égvezetékes haldzat nyomvonalhossza: 1905 fm.

A tervezett nyomvonal sulyponti EOV koordinatai:

(Onga kiiltertilet 0126/1 hrsz. ingatlan teriiletén) X: 315206
Y: 788369



A tervezett nyomvonal kezd6- és végpontjanak EOV koordinatai:

Kezdopont: X: 314344
(T.1. sz. feszitd oszlop az Onga kiilteriilet 0126/1 hrsz. ingatlan teriiletén) Y: 787963
Végpont: X: 316067

(T.21. sz. feszit6 oszlop a Szikszo kiilteriilet 051/3 hrsz. ingatlan teriiletén) Y: 788775

Biztonsagi ovezet terjedelme (2/2013. (L. 22.) NGM rendelet szerint):

6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakitoé és kapcsold berendezést is - biztonsagi dvezete a vezeték névleges fesziiltségétol
fliggden, a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban 1€évé aramvezetoktdl vizszintesen
¢s nyomvonalukra merdélegesen mért, kovetkezd tavolsagokra 1évo fliggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely
a belteriiletre és a fokozott biztonsagra vonatkozd eldirasainak megtartasaval létesiilt, 2,5
meéter.

Az €pités utani hatasteriilet egybe esik a vezeték biztonsagi dvezetével.

bd) a tevékenyseg megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo
letesitmények felsoroldsa és helye,

Epitendé 22 kV-0s oszlopok: Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:
attort gerincii vasbeton oszlopok — 21 db
B12/4 18 db T.2-11. sz. tartd oszlopok
T.13-20. sz. tartd oszlopok

B12/28 2db  T.1. sz. feszit6 oszlop
kabel-csatlakozassal

T.21. sz. feszité oszlop
kéabel-csatlakozassal
B14/18 1db T.12. sz  tarto-leagazo
oszlop oszlopkapcsoloval

Meglévé nvomvonalon tervezett oszlopallitas:

attort gerincii vasbeton oszlopok — 1db
B12/8 1db T.1. sz feszit6 oszlop
Epitendd 22 kV-os szabadvezeték: 3x95 mm?* AASC (csupasz) 1905 fm

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fobb mutatdéinak megadasat,

A villamosenergia-szolgaltatas biztositasahoz a 22 kV-os tavvezetéket meg kell épiteni, majd
azt lizemeltetni kell.
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A 22 kV-os szabadvezeték halozat tervezése soran alkalmazott tipus- és iranytervek:

EROTERV  VAT-H2 Kozépfesziiltségii szabadvezeték haldzat
VAT-H20 Egyrendszerii 20 kV-0s csupasz szabadvezeték halozat
MK 4-2 Kozépfesziiltségli szabadvezeték halozatok

F6bb anyagok:

- attort gerincli vasbeton oszlopok: 12 m magas, melybdl 10 m fold felett, 2 m foldben van;
14 m magas, melybdl 12 m fold felett, 2 m f6ldben van

- 22 kV-0s, 3x95 mm? AASC szabadvezeték (csupasz)

- az aramkotésekhez burkolt szabadvezeték

- horganyzott kivitelli kereszttartok, tarto- és feszitd szigetelok

A halozat kialakitasakor madarvédelmet biztositd burkolatokat és az aramkotésekhez burkolt
vezetoket terveznek.

A tervezett alapozasok tipusa: tamlemezes alapozas
(T.2-11., T.13-20. sz. tart6 oszlopok alapozasa)
befogott . alapozds — VAT-H 20-3-009 szerint

(T.1. és T.21. sz. feszitd oszlopok, T.12. sz. tartd-ledgazo
oszlop alapozasa)

Beton mennyisége tamlemezes alapozasnal — B12/4 tip. oszlopokhoz: 0,00 m*/oszlop
Beton mennyisége befogott Il. alapozdsndl — B12/8 tip. oszlopokhoz: 2,83 m*/oszlop
Beton mennyisége befogott I1. alapozdsnal — B12/28 tip. oszlopokhoz: 5,25 m*/oszlop
Beton mennyisége befogott 1. alapozasnal — B14/18 tip. oszlopokhoz: 3,54 m®/oszlop

Az oszlopok alapozasdhoz sziikséges beton mennyisége dsszesen: 16,87 m®
bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége,

szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok dltal keltett jarmii- és
személyforgalomé is,

A kivitelezés soran sziikséges gépjarmivek:

A halozatépités sordn oszlopszallitd tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi keriil
alkalmazasra, illetve kisebb teherszallito jarmiivek, furgonok.

A halozat iizemeltetése soran évente egyszer keriil lizemviteli bejarasra sor, négyévente pedig
mindsité bejarasra, ami terepjaré forgalmat jelent 1-1 napot. A létesitmények esetleges
lizemzavara soran az elharitdshoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas
valoszinlisége nagyon csekély, 10 éven belill varhatban nem kovetkezik be.
A karbantartasok és feltjitasok soran is varhato csekely jarmiiforgalom.
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bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

A tervezett 22 kV-os hélozat oszlopain az alabbi madarvédelmi intézkedéseket kell tenni:

A fazisvezetd szigeteloket el kell 1atni madarvédelmi burkolattal, a kereszttartora madarvédo
papucsot kell elhelyezni.

A feszitd és ledgazd, valamint az oszlopkapcsolos oszlopok aramkotéseit burkolt vezetékbol
kell kialakitani. Feszité oszlopokon csak a kozéps6 aramkotés mehet feliil.

Az elérhetd madarvédelmi szigetelési technologiak koziil azt kell alkalmazni, amely
természetvédelmi szempontbodl a legnagyobb védelmet nyujtja, és miszaki szempontbol is
megfeleld.

bh) a tevékenység telepitéeséhez, megvalositasahoz és felhagydasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek:

1. a telepites miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitese és
tizemeltetése, a telepitéshez sziikseges tereprendezés vagy mederkotras,

2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés,

3. a megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

A haldézatépités soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités €és bontas soran keletkezd
hulladékok kezelése megoldott. A tervezett létesitmények ilizemeltetésiik soran hulladékot
nem termelnek.

4. az energia- és vizelldtds, ha az sajdt energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolddo miivelet;

A bd)-bg) pontokban szerepld kapcsolodd miveleteken kiviil nincs egyéb kapcsolddod
miivelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése eseteben kiilfoldi
referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott, tipusterv szerinti technologia keriil felhasznalasra.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonvtalansdaga, rendelkezésre dallasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi  szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani,

A tervezés adatai pontosak, bizonytalansdg nincs, a késdbbiekben nem lesz sziikség
attervezésre.
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bk) a telepitési hely lehataroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdgdban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhasznaldsi
modokat,

Szabalyozasi/szerkezeti terv szerint a tervezett halézat vonalan talalhatd térségi Ovezetek
(5. sz. melléklet, Szabadlyozasilszerkezeti terv térkeép):

Onga teriiletén:

M Mezbgazdasagi teriilet
Telepiilési fout

Szikszo teriiletén:

Gipl.1l Gazdasagi teriilet — egyéb ipartertiilet
Gip 1.2 Gazdasagi teriilet — egyéb iparteriilet

Az ¢érintett telepiilések telepiilésrendezési terveivel (szabalyozasi terv, helyi ¢épitési
szabalyzat)
¢s egy€b jogszabalyok kovetelményeivel biztosithatd az 6sszhang.

bl) a tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat,

A tevékenység megvalodsitdsa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdesét kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevekenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasdara, és a tevékenység a telepitesi helyen
vagy a_szomszédos _ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva eléri-e a tevekenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéeket;

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek mindsiild
Uj tevékenység megvalositasara; és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadddva sem éri el
a tevekenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenyseg tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

A tervezett tevékenység nem avatkozik a vizekbe.
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c) _a szamitasba vett vdltozatok osszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti _erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitesi hely és a megvalositasi mod kivalasztasat,

Elvi valtozatok: — foldkabel,
— univerzalis kabel féldben, vagy oszlopon,
— szabadvezeték,
— burkolt szabadvezeték

Koltséghatékonysagi szempontbdl a szabadvezeték volt a gyakorlati alternativa.
Kiilteriiletrol 1€vén sz, csak ott indokolt a foldkébeles halozat 1étesitése, ahol a 1égvezetékes
halozat épitése miszaki szempontok miatt nem Iehetséges: a foldkabeles halozat
létesitése koltségesebb, és nagyobb a kornyezeti hatdsa, a teriiletek hasznéalhatosdgat jobban
csOkkentette volna. Az érintettség csokkentése miatt dontottek a fokozott biztonsag mellett.

A nyomvonalat és a tdvvezeték haldzat biztonsagi ovezetét tekintve a tervezési teriilet allami
tulajdonban 1évé teriilet, ill. magéntertilet.

A létesitendd kozcélu halézat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett ingatlanok hasznalatat 1ényegesen nem akadalyozza.

A tervezett nyomvonalat a terliletek tulajdonosaival/ kezelGivel tortént eldzetes egyeztetések
folyamén alakitottdk ki. A nyomvonalra mas, miiszakilag ¢s gazdasagilag a tulajdonosok
érdekeivel egyez6 hasonlo értékii alternativa nincs.

d) nvomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és taviati
kiépitéesenek ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyvelembe vett kornyezeti
szempontok, feltdart kdrnyezeti hatasok dsszegzése,

A 22 kV-os tavvezeték nyomvonalanak tovabbvezetésére jelen pillanatban igény nem ismert.
A tervezett 1égvezetékes halozat végoszlopardl kozépfesziiltségili foldkabel inditando, melyet
egy tervezett K3 tipusu kapcsold allomasba kell érkeztetni.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevetele
(a_tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékenek elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetoségeire figyelemmel.;

A tavvezeték halozat nyomvonalanak kivalasztasakor a miiszaki szempontok mellett azonos
sullyal kellett figyelembe venni a térségben jelentkezd Osszetett kovetelményeket, amelyek
féleg a kovetkezd teriiletekre terjednek ki:

Kornyezetvédelem
— Lakossagot ér6 hatasok minimalizalasa
— Beépitett kdrnyezet védelme
— A kornyezeti hatasok és kockazatok minimalizalasa
— Talaj, erddvédelem
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Természetvédelem, tajvédelem
— Védett teriiletek és természeti értékek esetleges kozelsége
—  Okoszisztémak zavarasa
— Téjképi, esztétikai értékek
Miiemlékvédelem, régeszet
— A térség régészeti és miiemlékei

A fenti szempontok alapjan 6sszehangolt értékelés utan alakult ki a nyomvonal:
— A lakossag zavarasa, egészségének karositasa nélkiil
— A természeti kornyezetbe valé minimalis beavatkozassal
— A mezdgazdasagi teriilet karositasa nélkiil
— Torvényi elbirasok betartasaval

f) a kérnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, kiilondsen

fa) a hatotényezok milyen jellegti hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi mikent valtozhatnak meg a telepites
kovetkeztében

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket terképen is koriil kell
hatarolni

fc) az fb) pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatdsok) léphetnek fel,

Negativ hatasok:
— A helyszinek munkagépekkel torténd megkozelitése soran taposas.
— A munkdlatok sordn a talajmechanikai viszonyoktol fliggden 10-20 m?-en az
oszlopallitasok helyszinén a talaj bolygatasa €és a ndvényzet elpusztulasa varhato.
— A kivitelezés soran keletkez6 hulladék.

A térség kornyezeti dallapota

A kérnyezeti levegé dllapota
— A tervezési teriilet kozlekedés szempontjabol atlagos teriiletnek vehetd. Az el6zdek
alapjan a levegd szennyezettségét a mezdgazdasagi tevékenységbdl szarmazo diffuz
légszennyezés, illetve a flitésbol és kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés hatarozza meg.
— A térség levegdtisztasag védelmi helyzetét alapvetden a kozlekedésbdl szarmazo
levegdszennyezés hatarozza meg és befolyasolja.

Hulladékgazdalkodas
— A teriiletre jellemz6 a mezdgazdasagi termelésbdl szarmazd, illetve a fogyasztasbol
szarmazo kommunalis hulladék. A térségben 1évo vonalas létesitményeknél (kozutak)
a kozvetett hatés (talajszennyezés) jelenti a kornyezeti kockéazati tényez6t.

Vizgazdalkodas

— A targyi tevékenység a vizgazdalkoddsra nincs hatdssal, mert nincs vizvédelmi
érintettsége.
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Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési teriilet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben
terheld zajkibocsatassal jard tevékenységet. A meglévO tavvezetékek mentén a
koronasugarzasbol ered0 zaj a természetes hattérzajjal sem szamottevo.
(Ejjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kornyezetében.)

Az ¢érintett teriiletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kozlekedési viszonyok
hatarozzak meg.

Epitett kérnyezet

A tervezett 22 kV-0s 1égvezetékes halozat nyomvonala Onga és Szikszo telepiilések
kiiltertiletét érinti.

A tervezett nyomvonal és a halozati oszlophelyek a 3-as sz. Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fouttal parhuzamosan keriiltek kijelolésre.

A létesitendd vezeték az orszagos kozut mentén huzé6dd mezdgazdasagi (Onga tertiletén),
ill. egyéb ipari gazdasagi hasznositasti Oovezetek (Szikszo teriiletén) keresztezésével
halad, a meglévé kétrendszerli kozépfesziiltségli  haldzattal — parhuzamos
vonalvezetéssel.

Az oszlopok, szigetelok, sodronyok elhelyezése kétségteleniil befolyasolja a kozvetlen
kornyezet latvanyat, tajképi megjelenését. Azonban a tervezett létesitmények lakott
terliletekt6l vald viszonylagos tavolsagabol addéddan a beruhdzds a mar kialakult
teriileti képet csak kis mértékben befolyasolja.

Miiemlékvédelem, régészet

A tervezett 22 kV-os tavvezeték nyomvonala, illetve valtozatai milemlékeket nem
kereszteznek és kozelitenek meg.

A tervezett 22 kV-os tavvezeték nyomvonala Szikszo kozigazgatasi teriiletén érinti a
84931 azonosité szamon nyilvantartott Borso-szer megnevezésii régészeti leldhelyet.
A Szikszd 051/3 és 051/5 hrsz. tervezési teriileten tovabbi két lelohelyet tartanak
nyilvan — Hell Ring 1. Ih., azonosit6: 81083; ill. Hell Ring 2. Ih., azonosit6: 81085 —,
melyeket a fent nevezett ingatlanok szélében, az orszagos kozit felé es telekhatartol
~10 m-es tavolsadgban vezetett nyomvonal a telepiilésrendezési tervek szerint nem érint.
(Ld. koriilhatarolva az 5. sz. melléklet — Szabdlyozdasi/szerkezeti terv — térképrészietén)
A régészeti Orokség védelme érdekében a tervezett halozat régészeti érdekeltségii
teriiletet

érint6 szakaszan foldmunkavégzés régészeti megfigyelés biztositdsa mellett
végezhetd.

Taj- és természetvédelem

A tervezett tdvvezetek létesitése és mitkodtetése tobbféle hatassal jarhat:

- vizualis €s esztétikai hatas (latvany)

- hatés az ¢ldvilagra
A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem all.
A tervezett nyomvonal Natura 2000 teriiletet nem érint.
A tervezett nyomvonal az Onga 0183/2 hrsz. szanto, valamint a Sziksz6 051/3, 051/5 hrsz.
ipari 6vezet teriiletén a Nemzeti Okologiai Halézat pufferteriiletének szélében halad.
A tervezett vezeték telepitése sordn nem fog természetvédelmi problémat okozni.
A kornyezd természetes allat élohelyek nem sériilnek. A Iétesitmények mitkddésiik
soran értékes novénytarsuldsokat, védett ndvényfajokat nem veszélyeztetnek,
tizemeltetésiik nem okozza él6helyek megsziinését, illetve felszabdalasat.
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A beruhazas fazisainak leirdsa

Tervezés

A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapjan késziilnek, ehhez
terepjard gépkocsit €s geodéziai miiszereket hasznalnak. A nyomvonal rogzitéséhez fa
covekeket helyeznek el.

A tervezés soran torténd tevékenységek 1ényeges kornyezetkarositassal nem jarnak.

Epitési, kivitelezési tevékenység

A kivitelezést a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki
Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztily Mérésligyi és Miuszaki Biztonsagi
Osztaly altal kiadott vezetékjogi engedély alapjan lehet megkezdeni.
A szabadvezetékek tervezett oszlophelyeit a tervrajzok tartalmazzak (3. sz. melléklet,
Nyomvonalrajzok).
Az oszlopok szama: 21 db 0j nyomvonalon és 1 db meglévé nyomvonalon tervezett
tartoszerkezet a 22 kV-os légvezetékes halozat szamara.
A beruhazasi fazisban a kovetkezé munkafolyamatok elvégzése torténik:

- Az oszlophelyeken a termdréteg (humusz) letermelése és deponalasa

- Az oszlopok munkagddrének elkészitése

- Oszlopszallitas, oszlopallitas daruval

- Oszlop alapok betonozasa, elkészitése

- Vezetékhuzas, technologiai szerelés, vezetékszabalyozas

- Tereprendezés, rekultivacio

- Uzembe helyezés
Gépi foldmunka kizardlag a meglévo kdzmiivek 2 m-es kdrnyezetén kiviil végezheto.
A tervezett légvezetékes halozat keresztezi/megkozeliti a Magyar Telekom Nyrt.
tavkozlési halozatat, valamint a TIGAZ-DSO Kft. nagy-kozépnyomast gazvezetékét.
A kivitelezés soran betartandok a kozmiikezelok nyilatkozataiban, valamint a
vonatkoz6 jogszabalyok és szabvanyok el6irdsaiban foglaltak.

Talaj védelme:

A tervezett nyomvonal, ill. az oszlopgddrok kialakitdsa soran sziikséges
foldmunkavégzés mezdgazdasagi miivelési teriiletet érint.

Kivitelezés eldtt a haldzatépitésre igénybevett termofold teriiletekre az idéleges mas
céli hasznositashoz sziikséges hozzajarulast be kell szerezni. A munka megkezdése
elott a foldhivatali engedélyek meglétét ellendrizni kell.

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és a term6foldek védelmére.
Torekedni kell a kdrnyezetbarat technologiak alkalmazasara.

A kivitelezés soran bekovetkez0 valtozasok a termétalajban:

A foldmunkdk sordn a talajrétegz6dés megbontasaval az ember beavatkozik, és
megvaltoztatja az ott kialakult genetikai talajszinteket, bolygatja a talajéletet és
szerkezetet.

Az oszlopok elhelyezése soran az alapok &4sasakor, a humusz mentése soran a
talajrétegeket bolygatjuk. Az egyes genetikai talajrétegek kitermelése, majd a beton
alapok elhelyezése utan a munkadrok visszatoltése soran fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy az eredetivel kozel azonos talajrétegezettség helyrealljon.
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A légvezetékek épitésénél a munkagépek altal okozott taposasi kar kovetkeztében a
term6fold erdsen tomorodott allapotba keriil. Ez az optimdlis talajéletet
nagymértékben karositja, melyet a kivitelezést kovetden lazitassal kell helyreallitani.
A kivitelezési munka egyes fazisaiban a term6fold teriiletek mechanikai behatasoknak
lesznek kitéve. A foldmunkak sordn a talaj legértékesebb anyaganak, a humusznak és
a kialakult genetikai talajrétegek kozel eredeti helyére torténd visszahelyezésére, a mar
meglévé miuvelési ag visszadllitdsara kell torekedni. Az igénybevételre keriild
teriileteken a talaj porustérfogat viz-levegd aranyaban negativ valtozas (tomorodés)
elssorban a legfelso talajrétegben fog bekovetkezni.

A talajok humusztartalmanak elsésorban a talajszerkezetre gyakorolt hatdsa révén van
jelentésége. Mig a tapanyag-szolgaltatd képesség kiillonbozé természetes
(istallotragya) ¢és mesterséges (miitragya) anyagokkal fokozhatdo, a humusz
talajszerkezetre gyakorolt kedvezd hatasa mesterséges uton, vegyszerekkel csak igen
nagy koltségek aran potolhato.

A talaj termoréteg-védelmének érdekében az MSZ. 21476: 1998. sz. szabvany
eldirasait irdnyadonak kell tekinteni a foldmunkak soran.

1. A talaj tulajdonségaitol fliggden a termdréteget humuszos ¢€s altalaj differencialtan
kell eltavolitani az oszlophelyeken.

2. A termdréteg eltavolitasa a kivitelezési technoldgia sajatos kiillon miivelete.
A mentett termodréteget helyben kell felhasznalni, a munkéaval bolygatott feliilet
lefedésére kiilon kezelés nem sziikséges.

3. A foldmunkakat gy kell elvégezni a kivitelezés sordn, hogy az eltavolitott
termoréteg €s az altalaj elkiilonitetten keriiljon tarolasra, azok ne keveredjenek.

4. A termoéréteg kedvezd tulajdonsagainak (humusztartalom, kedvezd rétegzettség,
talajszerkezet stb.) megdrzésérdl a tarolds és az elhelyezés sordn a lehetdségekhez
mérten gondoskodni kell.

A beton alapok térfogata altal kiszoritott altalajt a teriiletrdl el kell szallitani az erre a
célra kijelolt lerakoba, vagy az nem mezdgazdasagi miivelési 4gu teriiletek feltoltésére
hasznalhato fel.

A kozel eredeti talajallapotok visszadllitdsdnak technologiajaba tehat olyan
miiveleteket sziikséges beiktatni, melyek a talaj viz - levegd ardnyat helyreallitjak, a
talajtomorodést megsziintetik, a talaj mikrobiologiai €letét fokozzak, és a hasznos €16
szervezetek, igy gombak, sugargombak, baktériumok felszaporodasat eldsegitik.
Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének.

A létesitmények épitése, bontasa, felgjitasa soran torekedni kell arra, hogy az
eldidézett kornyezeti hatdsok ne okozzék a talaj termoképességének csokkenését.

Vizgazdalkodas:

A kivitelezési munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték épitése vizhasznalatot nem igényel. A 1étesitmények felszini
és felszin alatti vizekkel nincsenek kozvetlen kapcsolatban, a teriilet
vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincsenek hatassal.
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Zajterhelés:
— A tervezett 22 kV-os szabadvezeték halozat Onga és Szikszo kiilteriiletén, zajtol nem
védendo kornyezetben keriil kiépitésre.

— Az oszlopallitasi tevékenység, ill. a tervezett nyomvonal 100 méteres kornyezetében a
284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. § p) q) bekezdése szerinti zajtol védendd teriilet/
épulet, helyisée nem talalhato.

Zajtol védendo teriiletek meghatarozasa a vizsgalt tervezési helyszin kdrnyezetében:

Kornyezet leirasa Ovezeti besorolas Zajtol védendo teriilet
ONGA, kiilteriilet és zartkert
Orszagos, ill. telepiilési fout nem védendd
Az oszlopallitasi tevékenység ) Md_j?h,.j it nem védends
100 méteres kdrnyezetében mezogazdasagl terulet
megtalalhato és tervezett teriilet- KG —jelii o
felhasznalasi médok kereskedelmi, szolgéltatd 4. Gazdasagi tertilet
gazdasagi teriilet nem védendd
(tervezett)

SZIKSZO, kiilteriilet

Orszagos fout, ill.
kiiltertileti foldat dvezete

nem védendo

Az oszlopallitasi tevékenység

100 méteres kornyezetében Glp 1.'1 —Je}u 4. Gazdasagi teriilet
s N egyéb iparteriilet . B
megtaldlhato és tervezett tertilet- (tervezett) nem védendd

felhaszndlasi modok Gip 1.2 jeld 4. Gazdasagi terilet
egy¢€b ipartertilet nem védendo

A légvezetéki oszlopallitishoz, a vezetékszereléshez, arokéasashoz hasznalt gépek,
technologidk és azok miikddési ideje oszloponként:
(KOF légvezeték szerelés MK4-2. kézikonyvek alapjan)

* Alapozasnal az oszlopok szamara lyukat firnak/asnak kb. 2 méter mélységig. A g6dor
feltarasa kézi foldmunkaval/ markoloval, 4sogéppel, furdval stb. torténhet.
Uzemidé/gépmiikddés: napi 35 perc.

» Oszlopszerelésnél talajszinten kézi szerszamokat hasznalnak, a légvezeték
szereléséhez kosaras teherautd sziikséges.
Uzemidd/kosaras tgk. hasznalat: napi 35 perc.

= Oszlopallitashoz a beton oszlopokat hosszugémi autddaruval allitjak fel, majd a fold
Vvisszatoltése és a dongolés befejezéséig a daru tartja az oszlopot.
Uzemid6/kosaras tgk. hasznalat: napi 30 perc.

* Az oszlopokat platds tgj. hozza, a kevert beton eldallitasahoz sziikséges anyagokat tgj.
szallitja a helyszinre, illetve tgj. szallitja el az alapok helyérdl kitermelt foldet.
Uzemidd/tgj. rakodas ideje: napi 35 perc.
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= A godorasas torténhet kézzel, markoloval, vagy oszlopgodor furoval. Gépi foldmunka
a kozmiivek 2 m-es korzetén kiviil végezhetd. A kézi gddorasast nem tekintjiik
zajkibocsato tevékenységnek.

»  Uzemidé/gépmiikddés idejét az alapozassal megegyezden ott vessziik figyelembe,
mivel térben €s id6ben folyamatosan valtozik.

A tervezo6tdl kapott tajékoztatas szerint, miiszaki megfontolasok alapjan:

o A hadlozatépités idétartama kb. 1 honap, ami csak nappal jar zajkibocsdtdssal,
¢jszaka nincs munkavégzés.

e A KOF Iégvezeték iizeme normal légkori viszonyok esetén nem jir
zajkibocsatdssal.

e A tervezett beruhazas kivitelezése, valamint a KOF légvezeték mitkodése nem jir
rezgéskibocsadtdssal.

A terv készitésekor a kivitelezd még nem ismert, igy az alkalmazott technologia és a hasznalt
gépek zajkibocsatasat miiszaki becslés alapjan vessziik szamitasba, ill. korabbi hasonlo
zajvizsgalat adatai alapjan.

A zajvizsgalat modja

A zajvizsgalatot jellemzden az épitési tevékenységtol szarmazd hatésteriilet és zajterhelés
meghatdrozasara szamitassal végezziik.

A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint szdmitassal hatarozzuk meg.

A zajterhelés megitélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvany szerint szamitassal hatarozzuk
meg.

A zajterhelés értékelését az épitésre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM szamu

egylittes rendelet 2. sz. melléklete szerint végezziikk, az épitési Ovezeti besorolasnak
megfelelden.

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

rendelet szabalyairol

93/2007.(X11. 18.) KWWM A ze_ljk’lbocsat’am‘hatar,er:[ekek rrylrega}ll’apltasarrla!(,, Yalamlnt
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM

egyiittes rendelete

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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A zajterhelési hatarérték (LTH )

A KOF szabadvezeték halozat épitése sordn a kivitelezési tevékenységtél szarmazd zaj
terhelési hatarértékeit zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 3. § 2. melléklete hatdrozza meg az dvezeti besorolas szerint. (részlet)

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
SO’r- Zajt6l védends teriilet (dl,3), ha az ep1tes1/b’0nt351 munka 1d0ta’rta’ma
szam 1 hénap vagy | 1 honap felett, 1 évnél
kevesebb 1 évig tobb
nappal| ¢éjjel | nappal | ¢éjjel | nappal | ¢jjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora
1. |Udiilbteriilet, ... 60 45 55 40 50 35
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

“jel: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 6ra, éjszakai 0,5 ora.

A létesitéstol szarmazo zaj vizsgalata

A létesités zajvédelmi szempontu hatdsteriilet hatara

A hélozatépitési tevékenység — oszlopallitas, godordsas — zajvédelmi hatasteriiletének
lehatarolasahoz a nappali napszakot vettiik szamitasba, ¢jszaka nincs munkavégzes.

A vizsgalt létesitmény zajvédelmi szempont hatésteriiletének hatara a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrastol szarmazo zajterhelés

d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (60 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén

Jelen esetben a hatésteriilet hataran megengedett zajkibocsatas:

e 7zajtol nem védendd kornyezetben:

nappal 55 dB
éjjel 45 dB.
I—AK =60 dB,

e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén: Lax = 55 dB.

A hatasteriilet hataran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatdrozzuk meg a

hatasterilet hatarait.
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Szabadtéren végzett zajos tevékenységtdl az alabbi képlet alapjan szamithaté a varhato
zajkibocsatas:

Lak = Lacgan - 20*log (r/R) + 10*log (UT) +Kr

Lacqat.: @ tevékenység egész napra, jellemzden 8 orara vonatkozo egyenértékil zajszintje
r : a hatasteriilet tavolsaga az épitési tevékenységtol

R : a zajforras tavolsaga a zaj kiindulasi, értékelési pontjatol

t =135 perc, a zajos gépi tevékenység

Kgr = 0 dB. homlokzati korrekcio

Lak : a zajkibocsatas a hatastertilet hataran

A zajkibocsatas szamitas kiindulé adatait mas hasonld épitkezéseken végzett zajvizsgalatok
alapjan vettiik fel: Lacq, a1 = 69 dB/10 m.

A fenti szamitdsok alapjan az oszlopépitéstdl és szereléstl, mint épitési tevékenységtol
szarmazo6 zaj hatésteriiletének hatara:

e 7ajtol nem védendd kdrnyezetben: r =15 m/60 dB,
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén: r = 27 m/55 dB.

Az oszlopallitasi tevékenység r = 15 m-es, ill. a gazdasagi Ovezetek irdnydban r = 27 m-es
hatdasteriiletén beliil zajtol védendd létesitmények, lakoépiiletek nincsenek, ezért az épitési
tevékenységtdl szarmazd zajterhelést, valamint a zajterhelési hatarérték teljesiilését nem
vizsgaljuk.

Az épitkezéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység

A helyszin kornyezetében a teljes épitési folyamathoz tartozé szallitas egy honapnal nem
hosszabb iddre tervezett.

Az alkatrészek és anyagok széllitdsa koziton megoldhato, elkeriilé Ut épitése nem indokolt.
A tervezett szallitds pontos utvonala jelenleg nem ismert.

A tervezett teljes szallitasi tevékenység €s a tervezett napi jarmiimozgas:

Szallitasi igény:

= az oszlopok alapozasdhoz ~17 m® beton

* 18 db B12/4 tip. tartoszerkezet (attort gerincli vasbeton oszlop)

= 1 db B12/8 tip. tartoszerkezet (4ttdrt gerincili vasbeton oszlop)

= 2 db B12/28 tip. tartoszerkezet (attort gerincli vasbeton oszlop)

= 1 db B14/18 tip. tartdszerkezet (attort gerincli vasbeton oszlop)

= szerelvények, KOF kéabelek dobon

= 4rokaso foldmunkagép, oszlopallité darus tgk., mobil betonkeverd
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A szallitasi igény alapjan a becsiilt napi gépjarmimozgas:

Szallitasi tevékenység Igényelt fuvar jzirm]?iesczsziu;:::/nap
Uj oszlop helyszinre szallitasa 1 oszlop/ fuvar 1
Kevert betonhoz szallitand6 anyag 10 m®/ fuvar 1
Alkatrészek szallitasa 1 fuvar 1
Szi}{ﬁl;érslzunkagépek, felépitmények tehergépjdrmi, platés tgj 1

A tervezett gépjarmii mozgasoktol szarmazd zajterhelés szamitasat a varhatd napi jarmiiszam
alapjan végeztiik.

A széllité jarmiivek elhaladasi zajeseményszintje Lax és az elhaladds gyakorisdga alapjan
hatarozzuk meg a szallitasi tevékenységtol szarmazd, a megitélési idokre vonatkozd Lawm
zajterhelést.

A hatarérték alkalmazasdhoz a telepiiléseken 4thaladd kozutak mentén jellemzo
beépitettségnek — kisvarosias, kertvarosias, falusias — megfelelden a legszigoribb lakoteriileti
hatarértéket vettiik figyelembe.

A kozlekedéstol szarmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KVvVM-EiiM egyiittes rendelet 4. § 3. melléklete hatdrozza meg.

Hatarérték (LTH) az

SO'F- Zajtol védett teriilet LAM megitélési szmtf'.e. (dB)
szam nappal éjjel
6-22 6ra 22—6 ora
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
2. . g 60 50
falusias, telepszerii beépitésii), ....

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 16 Ora, éjszakai 8 ora.

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bek. szerinti védendd (védett)
épiiletek jellemzden a telepiiléseken atvezetd ut mentén 1€évod legkedvezotlenebb helyzetli
lakoépiiletek.

Az eldzetes megfontolds szerint a legnagyobb zajterhelés az 6sszekotd utak mentén alakulhat
ki, ezért csak ezt a viszonylatot vizsgaljuk.
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Az Orszagos Kozati Adatbank (OKA-AKMI) 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalsi
adatai szerint Borsod-Abatj-Zemplén megye 0sszekotd utjain a potkocsis és nehézjarmiivek
forgalmanak atlaga az alabbi tdblazat szerinti:

Ut kategoria POFkocs¥s tg). Nehe,:z Jar.muvek
szima, j/nap szama, j/nap
Osszekotd ut 7 20

Adatbanki adatok szerint az utak belteriileti szakaszan a nehézjarmiivektdl szarmazo
elhaladasi zaj atlaga Lax = 84,4 dB/7,5 m.

A tehergépjarmivek forgalmatol szarmazod zaj megitélési szintjét az elhaladasi zajok
figyelembe vételével a kovetkezO Gsszefliggés adja:

Lam = Lax + 10*|Og N - 10*'09 T+ 3,

ahol: N=a megitélési idoben elhalad6 jarmiivek szama,
T= 57600 sec megitélési idd, nappal,
Lax= tgj elhaladési zaja, dB.

Legkedvezotlenebb gépjarmii  elhaladdsnak a szokdsos napi 2 nehézjarmii-mozgést
— oda-vissza — tekintjiik.

A szamitasi eredményeket tdblazatban adjuk meg:

Szallitasi Elhaladasi zaj, Jarmiiszam a Varhato
tevékenység Lax dB megitélési idében Layv dB
Meglévd forgalom,
szallitas nélkiil 84.4 27 4.1
Meglévd és szallitasi 84 4 2744 54.7

forgalom egyiitt

A szamitasok szerint a telepiilések atvezetd Utszakaszan, a szallitastol és meglévd forgalomtol
varhat6 zajterhelés egyiittes megitélési szintje a nappali megitélési idében megfelel,
mivel a meghatarozott legnagyobb megitélési szint Lam = 54,7 dB kisebb a nappalra
megengedett 60 dB hatarértéknél.

A szallitasi tevékenység 3 dB-nél nagyobb zajterhelés-valtozast nem okoz, mivel a meglévo
forgalomtdl varhaté zajterhelés 54,1 dB, a szallitasi forgalommal megnovelt zajterhelés
54,7 dB.

A megvalosulasi helyszin 25 km-es kornyezetében 1évd telepiiléseken az Ut mentén 1évo

lakohazakig terjed a hatasteriilet, mivel a beépités jellemzden korlatozza a zaj keresztiranyu
tovaterjedését.
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Az ilizemeléstol szarmazo zaj vizsgalata

A légvezeték iizeme normal 1égkori viszonyok esetén nem jar zajkibocsdtdssal, igy a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. § 1. melléklete szerinti zajterhelési
hatarértéket nem vizsgaljuk.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett 22 kV-os szabadvezeték halozat kivitelezésétol/
iizemétdl szarmazo 7aj- és rezgésterhelés a vonatkozo hatarérték kovetelményeket kielégiti.

(Ld. 6. sz. melléklet, Zajvédelmi szempontu hatasteriilet)

Hulladékgazdalkodas

A hélozatépités soran a kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités
soran keletkezd hulladékok kezelése megoldott. A bontott és az 0j haldzatra vissza
nem keriil6 anyagokat szelektiven gyiijtve az EMASZ Halozati Kft. teriileti kozponti
raktaraba kell beszallitani, az atadas szallitdlevélen torténik.

A létesitmények iizemeltetésiik soran hulladékot nem termelnek. Hulladék-
gazdalkodas szempontjabol — az épitési miivelet id6tartamat kivéve — a tavvezeték
kornyezeti hatdsa semleges.

Az élovilag védelme

Okologiai szempontbdl a beruhazisi szakasz a ndvényzet egy részének az atmeneti
karosodéasat okozhatja (bolygatas, letaposas), amely a munkagépek mozgisabol,
a szerelési tevékenységbdl ered. Az atmeneti karosodds a beruhazasi szakaszt
kovetden kisebb mértékii mezdgazdasagi jellegli beavatkozassal, valamint a novényzet
sajat regeneralodasi képessége folytan varhatoan rovid idon beliil megsziinik.

Az adramkotések burkolt vezetékkel késziilnek, madéarvédd szigetelések keriilnek
felhelyezésre, ezek alkalmazédsa madéarvédelmi szempontbdl kifejezetten elonyos.

Az iizemelés varhato kornyezeti hatdsai

Hatotényezok

A hatétényezOk felmérésekor és értekelésekor a tadvvezeték mitkddése soran felmertiild
reverzibilis vagy irreverzibilis kornyezeti valtozasok elinditoit, kivaltd okait vessziik
sofrra.

Az iizemelési szakasz hatotényezdi

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapok kornyezetében, elhanyagolhato
lokalis jelleggel.

Vizualis-esztétikai hatas: a 22 kV-os tavvezeték latvanya allando tajkép-befolydsolo
tényez0, de szinte elhanyagolhat6 hatést fejt ki az 01j Iétesitmények megjelenése.
Villamos térerdsség, magneses indukcio: kozegészségiigyi, pszichologiai kockézat a
vezetékek kornyezetében elhanyagolhat6 hatasu.
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Uzemzavar

A tavvezeték lizemzavari allapotdban sem okoz kornyezetszennyezést.
A leggyakrabban eléfordulé lizemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany
tized masodpercig tart6 jelenség. Tartds foldzarlat esetén a hibaforras feltarasa utan
annak elhdritdsa megtorténik. A vis major allapotban (természeti katasztrofa)
bekovetkez6  lizemzavar  (oszlopkid6élés, vezetékszakadds) is  els6sorban
balesetveszélyt jelent. Ennek elharitdsa, helyredllitdsa soran a kivitelezéskor
igénybevett gépeket, berendezéseket hasznaljak.

Minden villamos berendezés kozelében — igy a nagyfesziiltségli tavvezetékeknél is —
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a fesziiltségtol, a magneses indukcio
az aramerdsségtdl fligg, és az dramvezetdktdl vald tavolsag novekedésével mindkettd
erosen csokken. A tdvvezetékek kornyezetében a villamos €s a magneses erétér a
vezetOk fold feletti magassagatol, a koztik 1évo tavolsagtol, elrendezésiiktdl és a
faziselrendezéstol (R, S, T; S, R, T, stb.) fligg. Az ¢lettani hatdsok szempontjabol
figyelembe veendd villamos térerdsség és magneses indukcid hatarértékeit az ENSZ
Egészségiligyi Vilagszervezet (WHO) keretében miikodé Nemzetkozi Sugarvédelmi
Egyesiilés (INIRC) hatdrozta meg, ¢és 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte
elfogadtak. A hazai eldirdsok 6sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és
a nemzetkdzi szervezetek ajanlasaival (MSZ 151-1-2000).

A hatasteriilet vizsgalata

Hatasfolyamatok: a hatétényezdk figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat
elemezziik a valoszinisithet6 hatasviselok meghatarozasa céljabol.

Vonalas jellegli leveg6szennyezOdés az épitési idoszak alatt: atmeneti levegdmindség-
romlds — a hatés a lakokornyezetben a megengedett hatarértéken beliil marad.
Epitkezési zajkibocsatds: atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés — a hatas
elhanyagolhat6.

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa: az oszlopalapokkal érintett teriileteken.
Tertiletfoglalas: roml6 hasznositasi lehetdség — a hatas elhanyagolhat6.

Talaj- és alapkézet-kitermelés: a talaj atmeneti mikrobiologiai és szerkezeti valtozasa,
depondlds soran a kornyezd lagyszar ndvényzet sériillése — rovid ideig tartd
deponalassal megeldzhetd a vegetacio €s az aljndvényzet pusztulasa, biztosithato a
meglévd humuszréteg védelme.

Talajszennyezés — a szennyezés megeldzhetd.

Az ¢€l6vilag zavarasa, fas szari novények gyokerének sériilése: egyedek pusztuldsa —
a karokozas megfelelden kivalasztott nyomvonal esetén elkeriilhetd, védelmet ny0;jto
szigetelési technologiak alkalmazéasaval a madarpusztulas megel6zhetd.

Hatasteriilet

A beruhazas kozvetlen hatésteriilete a legtobb kornyezeti elem szempontjabdl a
tervezési teriilet (a telepitési hely) hatdrain beliill marad. Az elsdsorban a beruhéazasi
fazisban jelentkezd terheld hatasok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési teriilettdl
50 m-re belesimulnak az atlagos kornyezeti hattérbe.
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— A levegdmindség a légszennyezés helyétdl vald tavolsaggal valtozik. Kozlekedési
eredetli légszennyezés esetén (ami a beruhdzasi szakaszra jellemzd) az imisszio
csokkenés megkozelitdleg aranyos az x-0,7 értékkel, ahol x a vonalforrastol valo
tavolsdg. A hatésteriilet sdvszélessége az Utvonalak kdzépvonalatdl szamitott 90 m,
ezen tavolsagban csokken a kezdeti (maximadlis) légszennyezettség 5%-dra az
imisszi6. A munkagépek 1égszennyezése 50 m sugaru koron beliil lokalizalodik.

— A zajterhelés tekintetében a mar korabban bemutatott 0sszefiiggés alapjan, a tavolsag
fliggvényében valtozik a kornyezet terhelése, ¢s varhatd a terheld hatds megszlinése
20-50 m tavolsagon beliil.

— A tavvezeték kozvetlen hatasteriilete természetvédelmi szempontbol nem Iépi tul a
tervezési teriilet hatarait.

Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére

— Az épités soran legnagyobb terhelést a kdrnyezetre az erdgépek és szallitoeszkdzok
terlileten torténd mozgasa jelenti. Az ¢épités szervezésénél kiilonds gondot kell
forditani arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten
mozogjanak.

— Es0s, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

— A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyezd anyagot a teriiletrdl el kell szallitani.

Felhagyas

— A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig miikodoképesek.

— A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellépd kornyezeti hatasok hasonloéak az
épités jellemzdihez, vagyis a szennyezd hatasok csak a tdvvezeték nyomvonaldn,
dontden az oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és idészakosak.

— A létesitmények miiszaki vagy gazdasagi okokbol torténd megsziintetése esetén fontos
a tertilet rekultivacioja, tajba illesztése, 01j hasznositasi mod keresése.

Monitoring
— A varhat6 kornyezeti-természeti hatdsok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat
jellemzd paramétereket érdemben nem befolyasoljak, igy monitoring rendszer
kiépitése nem sziikséges.

fd) a Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolealo fajokra és

elohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

— A tervezett nyomvonal jogszabalyban rogzitett egyedi tajértéket, természeti teriiletet,
orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, Natura 2000 tertiletet, vagy helyi
jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint.

27



fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizeviijto-gazdalkodas egves szabalyairol
sz0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt
allo teriileteket érintd hatasok a vizeyujto-cazdalkodasi tervben foglaltak fievelembevételével;

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa, valamint iizemelése alatt a felszini és felszin alatti
viztestekre nincs hatdssal.

g) az [) pont fe) alpontja alapjan azonositott - a vizek dllapotromldsat okozo - kdros
kornyezeti hatasok csokkentése érdekeben javasolt intézkedések.

A kivitelezés soran fokozottan iigyelni kell, hogy az esetleg eléforduld karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal Gssze kell gyijteni (iddjarastol
fliggetleniil), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennyezése. A helyszinre jol karban
tartott szallitojarmiivek érkeznek, az esetleges olajos elfolyas esetére a sziikséges karmentd
eszk6zok — lapat, felitatd anyag, iires tarolo edény — rendelkezésre allnak.

A helyszinen gépjavitas nem torténik, a munkavégzés helyszini idétartama minddssze 10 nap.
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Osszefoglalis

A létesitéshez eldirt elozetes vizsgalati dokumentacioban feltartuk a varhaté kornyezeti
hatasokat, a kdrnyezeti elemek igénybe vételének maodjat és mértékét.

A teriileti adottsdgok feltardsa €s a varhato hatdsok elemzése alapjan a kovetkezo
megallapitasok tehetdk:

- Szikszo kiilteriiletén a 051/3 hrsz. ingatlan — Avalon Park Kft. — villamosenergia-
igényének kielégitése csak haldzatépitéssel, a fogyasztasi hely ellatasa érdekében
inditand6 kozvetlen célvezeték — 22 kV-os csupasz szabadvezeték hdlozat — 1étesitésével
biztosithato.

- A tervezett kozépfesziiltségli tavvezetek a meglévd kétrendszeri halozattal
parhuzamosan, attdl villamosan fiiggetlen médon keriil megépitésre.

- A tervezett kozépfesziiltségli 1égvezetékes haldozat Onga és Szikszo kozigazgatasi
teriiletét érinti.

— A tervezett nyomvonal és a halozati oszlophelyek az érintett telepiilések kiilteriiletén,
a 3-as sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fouttal parhuzamosan keriiltek
kijelolésre.

— A létesitendd vezeték az orszagos kozut mentén hiizodd mezbégazdasagi, ill. egyéb ipari
gazdasagi hasznositasu dvezetek keresztezésével halad.

— A tavvezeték haldézat nyomvonala és biztonsagi Gvezete magéantulajdonban 1évo
foldrészleteket is érint. A 1étesitendd kozcélu halozat idegen ingatlanon torténd
elhelyezése a sziikséges fejlesztés érdekében indokolt, és az érintett teriiletek
rendeltetésszerli hasznalatat nem befolyasolja.

— A javasolt nyomvonal a megyei és helyi telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

— A tervezett légvezetékes halozat keresztezi/megkozeliti a TIGAZ-DSO Kft. nagy-
kozépnyomdsu gazvezetékét. A kivitelezés sordn betartandok a kozmiikezeld
nyilatkozatadban, valamint a vonatkozé jogszabalyok és szabvanyok eléirasaiban foglaltak.

— A tervezett nyomvonal nyilvantartott régészeti lel6helyet érint. A régészeti Orokség
védelme érdekében az érintett lel6hely teriiletén foldmunkavégzés régészeti megfigyelés
biztositdsa mellett végezheto.

- A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem all. A tervezett beruhdzas
természetvédelmi problémat nem okoz. A tervezett létesitmények természetes
képzddményt — folyamot, eret —, védend6 fasort nem zavarnak.

— A tervezett nyomvonal és az oszlopgddrok kialakitdsa soran szilikséges
foldmunkavégzés mezdgazdasagi miivelésii teriiletet érint, ezért termdfold iddleges mas
célu hasznositasa sziikséges.

— A beruhazéas soran letermelt humuszréteg hasznositasra keriil. Az értéktelen altalajt
feltoltési célra hasznositjak. A szomszédos teriiletek talaja nem sértil.

— Az ¢épitési munkalatok kibocsatasa altal okozott levegd-szennyezés hatasteriilete
gyakorlatilag az érintett beruhazasi teriiletre korlatozodik, és ott lokalizalodik.
Az épitési teriilet elhelyezkedésébdl addddan a szennyezd hatds kozvetleniil lakott
teriileteket nem érint. A térség emissziods jellemzdinek érdemi valtozasa sem az €pitési
munkak, sem pedig az lizemeltetés hatdsabol eredden nem varhato.

— Hulladékkezelési szempontbol a beruhdzasi fazis kornyezeti hatasa semleges.
Uzemszer(i miikddés sordn hulladék nem keletkezik.
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A beruhéazéasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték milkddése vizhaszndlatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkoddsara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A beruhazasi szakaszban varhatd zajterhelés hatasteriilete az épitési teriileten beliil
jelolhetd meg. A hatas mértéke elviselhetd. Az iizemelés zajvédelmi problémat nem
okoz.

A tervezett beruhazas hatasa a jelenlegi hatasokon feliill mérsékeltnek tekinthetd.
A tavvezeték koronasugarzasa és egyéb zavard hatasainak mértéke a nemzetkozi €s
magyar eldirasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.

Nemzetkozi adatok alapjan a villamos €és magneses térerdsség a WHO altal ajanlott
értékeken beliil nem tekinthetd jelentOs egészségkarositd tényezonek, a nagyfesziiltségii
tavvezetékek kozelében €16k esetében pedig ezek az értékek az ajanlott hatarokon beliil
maradnak.
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2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

A 22 kV-os tavvezeték épitése nem tartozik a jogszabaly 2. mellékletébe.

3. Az 1-3. mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentaciojanak egyvéb  (kozos)

kovetelményei
a) az engedeélykeérd azonosito adatai;

A 22 kV-os halozat tervezésére és kivitelezésére vonatkozo adatok:

Megrendeld: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

Beruhézo: EMASZ Hal6zati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Tervezd: Halozat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felelds tervezd: Székely Attila
Tervez6-szerkesztd: Simon Istvan
Jogosultsag: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Uzemeltetd: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

Engedélyes: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

b) mindsitett _adatot, vagy a kornyezethaszndalo szerint iizleti titkot képezd adatot,
igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdacioban, és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informadciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység
megitéleset lehetove teszik;

A beadott kérelem az Adat tv. jogszabalyi eldirasainak megfeleld mindsitett adatokat, illetve a
Ptk. szerinti {izleti titkot nem tartalmaz. A 22 kV-os légvezeték kozcélu, minden adat
nyilvanos. Minden kért adat megadasra kertilt.

¢) ha a tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalando anyagok és elodllitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo mindsitési
okiratot (okiratokat) csatolni kell;

d) orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége;

Nincs ilyen lehetdség.
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e) Ha az elozetes vizsgdlatra erdd igénybevételével jaro beruhdazashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil _sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljardsa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez
csatolni kell

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekves, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét [old-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositisara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a csereerdositeésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevetel kozérdekkel valo ésszhangjanak indokolasat.

A tervezett kozépfesziiltségli légvezetékes halézat nyomvonala és biztonsagi Gvezete
erddteriiletet nem érint. A tervezett haldzatépitési tevékenység erdd igénybevételével nem jar.
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Mellékletek

Nk W=

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

Atnézeti helyszinrajz

Jellemzd oszlopképek

Nyomvonalrajzok

Teriiletkimutatas

Szabalyozasi/szerkezeti terv térkép

Zajvédelmi szempontu hatastertilet

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogositd engedélyek
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