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TALAJVIZSGALATI JELENTES

1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK

Jelen dokumentaciénk az MSZ EN 1997-1,-2 (EUROCODHranyelvei szerint készult
.ralajvizsgalati jelentés” geotechnikai tervezési javaslatokkal kiegészitvieargya:
Tiszaujvarosban a MOL Petrolkémia Zrt. (volt Tisx&gyi Kombinat) tertletére tervezett
napelem park Megvalosithatdsagi tanulmanya és gipétégedélyezési terve készitéséhez
geotechnikai- €s geohidroldgiai tervezeési alapddstolgaltatasa.

A Talajvizsgalati jelentés a Megvaldsithatdésagi utarvdny terv (tovabbiakban:
tervdokumentacio) része, azzal egyitt kezeleddtervezett beruhazasiiseaki tartalmat, a
tervezett napelem parkiteirasat e tervdokumentacio ismerteti részletesen.

Geotechnikai veszélyek és kockazatok kicsik, aeggwotikai tervezeési feladatot az MSZ EN

1997-1 (EUROCODE 7) szerint, a varhatd geotechnikeihézségek és kockazatok, a
tervezett épitmény, a talajkornyezet, kérnyezeltd@nhatasok, az alkalmazand6 eszkdzok,
eljarasok egyuttes értékelése alapjan az 1. gatteihervezési kategoriaba soroljuk, lasd 1.
tablazat.

1. tablazat
Geotechnikai kategoria 1.
épitmény kisméretii, egyszeti
talajkbrnyezet nem kedve®tlen

épitett és természeti| . .
nincs veszélyeztetve

kornyezet
természeti hatas jelentéktelen
kockazat kicsi

specialis mélyépitési

technologiak nem alkalmaznak

vizsgéalatok egyszefi (azonositd)

tervezés rutin modszerek
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2. AHELYSZIN LEIRASA

A tervezett beruhazas helyét, helyszini viszongadrvdokumentacio részletesen ismerteti. A
terlletl késziilt részletes geodéziai felmérés is a terdmntacio része.

A vizsgalt teriilet a MOL Petrolkémia Zrt telephdDNy-i sarkaban, a salaktarold6 mellett
taldlhatd, amely beépitve még nem volt, a talajkézet vélheten bolygatatlan. A terepszint
94 — 96 mBf kozotti kissé egyenetlen.
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1. &bra Miholdfelvétel Google Earth)

A vizsgalt teriilet és kérnyezetének domborzatiaigait a 2. 4bran mutatjuk meg.

T

2. dbra Topografiai térképrészlet méretarany nélkil
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3. EPITESFOLDTANI FELEPITES

A felszinen talalhat6 foldtani képdmeényeket a 3. abra foldtani térképén mutatjuk be.
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3. bra Magyarorszag Foldtani Térképe (MAFI, 20Bdapest)

A foldtani terkép a vizsgalt terllet természetesefszintjen fel§ pleisztocén Kori
hidroeolikus (infziés) 16szt,Qps'), azaz vizbehullott, szél szallitotta porbdl kéghitt talajt

abrazol. A por a Saj6é és a Tisza kozos arterériothulA felszini talajrétegek sokfelé
szikesedtek (a foldtani térképen sraffozassalyell

Az inflzi6s |6sz alatt és néhol a felszinen is &ftdyo folyovizi tledékei Qps®) telepiilnek,
melyek szemcsemérete a mélységgel novekszik, ifdéap, homok, majd kavicsos homok,
homokos kavics. A folydvizi Gledékek maximdlis \wastaga a Sajo teraszon elérheti akar a
100 () métert is.

ENy-ra a jégkorszaki szelek pora szarazulatra hubwelikus Uledékké, 16sz6s homokkéa
(c€Qps") valt.



Szeizmicitas

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatet rkésziltek, a feladat jellege ezt nem is
kivanja meg. A foldrengés veszélyeztetettséget telgsség kedvéért — geotechnikai
vizsgalatok, szakirodalom és a vonatkozo6 szabvany:

,MSZ EN-1998-1:2008: ,Eurocode 8: Tartészerkezetekvezése foldrengésre 1. rész:
Altaldnos szabalyok, szeizmikus hatasok és az tékide vonatkozd szabalyok” és
kapcsolodo ,Nemzeti Melléklet”

alapjan adjuk meg, miszerint a vizsgalt tertlet .as2eizmikus zoénaba tartozik, ahol a
definialt foldrengésél szarmazo6 horizontalis csucsgyorsulas az @agpien gz = 0,109 m/&
A talajosszlet ,,C” tipusu, a nyirasi hullam sebgs$80 — 360 m/s.

2. tablazat
Talaj . - Vs30 Nspt Cu
tipus A retegsor leirasa (m/s) | (Utés/30cm)| (kPa)
Kézet vagy Kzetszeil geoldgiai formacio,
A beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot & > 800

felszinen

Szilard es kozepesen szilard homokos, kavicsos, o 20 -
C agyagos rétegek, melyek vastagsaga néhényszorjgé0 15-50 250
méterbl tobb szaz méterig terjed

4. TALAJFELTARAS

A talajviszonyok és a talajfizikai paraméterek &itése, a jelen tervfazisban, a jol ismert
gyengeén kotott, finom- és durvaszemcseés talajkaetpen furdsokkal tortént. Készilt 3 db
nagyatmésji faras, egyforman 5 - 5 méter mélységig, az al&bbrdinataju pontokon.

Koordinatak:

3. tablazat
Afarasjele | EOVY Eovx Llerepszint
mBf
1F 797 996.39| 286428.16 94,00
oF 797 746.50] 28641237  94.16
3F 797 461.14] 286514.90  94.64

A farasok @130 mm-es nagyatmigf, gépi furoberendezéssel késziiltek, talajmintakat a
MSZ 4488 szerint 0,5 méterenként ill. rétegvaltonkent vettink.



5. TALAJRETEGZ ODES, TALAJALLAPOT

A feltart talajrétegek az épitésfoldtani fejezetbdremutatott és

finomszemcseés talajrétegek. A furasok rétegsora:

gyengén Kkotott

1. farés

0,0 — 0,3 m Soététbarna humuszos, agyagos feltalaj

0,3 — 3,1 m Vildgosbarna, gyurhaté meszes, sovgyax

3,1 - 4,5 m Vorésesbarna, kozepesen tomor, dumasss homok
4,5 - 5,0 m Vilagosszirke, kbzepesen tomor homk&ois

Talajviz: 2,7 méter
2. faras

0,0 — 0,3 m Soététbarna humuszos, agyagos feltalaj

0,3 — 1,3 m Vilagosbarna, laza iszapos homok

1,3 — 3,1 m Vilagosbarna, vilagossziirke foltossdaeres, gyurhatd kozepes agyag
3,1 - 4,2 m Voérosesszirke, kdzepesen tomor, duevaszés homok

4,2 — 5,0 m Vilagossziirke, kbzepesen tomor kaviessnyos homok

Talajviz: 2,9 méter
3. furas

0,0 — 0,3 m Sététbarna humuszos, agyagos feltalaj

0,3 — 2,9 m Vildgosbarna, gyarhaté meszes, kozaggsg

2,9 — 3,4 m Vildgosbarna, kbzepesen tomor, durvasgés homok
3,4 — 5,0 m Vilagosbarna, kdzepesen tomoér homokok

Talajviz: 3,0 méter

A harom flras nagyon hasonlo, az épitésfoldtamizEtpen bemutatott, a térségre jellémz
talajrétegsort harantolt: felil agyag — iszapo®rfiszemcsés homok atmeneti talajosszlet
(infaziés 16sz) 2,9 - 3,1 méter mélységig, majd vdigzemcsés homok, aztan
kavicsszorvanyos — kavicsos homok, vegul homokegkda folyovizi rétegek). A folydvizi
eredel talajrétegek szemcsemérete a mélységfieh malajok teherbirasi- és alakvaltozasai is
egyre kedvedbbek lesznek, gyenge rétegek mélyebben mar nenatagkeh

A napelemek tartdéoszlopainak talajkdrnyezete a rmp\agyag, iszapos homok talajésszlet
lesz. A tovabbi geotechnikai tervezéshez ajanbitjfizikai paramétereket az alabbi 4. sz.
tablazatban adjuk meg, a talajtipusok ésitesét az 5. tablazat tartalmazza.

4. tablazat
Ajanlott talajfizikai jellemz 6k
Talaj tipusok [ c p Es K
° kN/m* | kN/m* | MN/m* | mi/s
Puha sovany — kozepes agyag 1§ D 19,5 6 ° 10
Laza, iszapos homok 26 5 19,0 10 510
Kdzepesen tomor homok 32 0 19,5 20 5 % 10
Kavicsos homok, homokos kavigs 35 0 20,5 35 16




5. tablazat
Talajmin ésités
» Fejtési | TOmMOrit- Fagy- Vizveze®- | Térfogat-
Talajtipus ! o . L . X B’ i
osztaly | hetéség |veszélyesség képesseég | valtozas
Puha sovany — kdzepes agyag F-11 T-4 X-2 V-3 kv D-3
Laza, iszapos homok F-1 T-2 X-2 V-3 kv D-1
Kdzepesen tomor homok F-I T-1 X-1 V-2 D-1
Kavicsos homok, homokos kavics F-lI T-1 X-1 V-2 1D-

A felszinkdzeli agyag rétegek szarazon keménnygakala fejtési osztalyuk ekkor F-1V.

6. TALAJVIZVISZONYOK

A talajvizet furdsainkban 2016. november 9-én 23/0-méter meélységben észleltik.

A talajviz atlagos meélységét Magyarorszag tala@iképrészlete mutatja, lasd 4. abra
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4. abra Magyarorszag talajvizszint térképe, részgdretarany néelkal

Magyarorszag talajviztérképe szerint a talajvizmi@is korilmények kozott a 2 - 4 méter
kozotti mélységtartomanyban van, de extrém csampasdédiben, heves zaporok idején,
hirtelen hoolvadaskor a talajviz jeléaén megemelkedhet.

A kornyék aktudlis talajvizjarasardl nincsenek midcioink, a legfrissebb adat 2007. évb
vald, de a tervezési feladatunkban ez is ele¢jend



A varhaté maximdlis talajvizszintet vizrajzi tal&szint-észlél torzshalézati kat adatai
alapjan adjuk meg. A vizsgalt tertlethez legkdzeletiszapalkonyai 004170 szamu vizrajzi
talajvizszint észlél torzshaldzati kat rendelkezéslinkre all6 adatalloydbél a nagy
csapadekos 2006. évi adatokat mutatjuk be (a télaaéti kutak utolso publikalt éve a 2007.,

sajnos a kutakat ma mar vagy nem mérik vagy nenlik@ljk, sok térzshélozati kut tonkre
is ment).

A 004170 szamu jéltalajvizszint észlél kat helyét az 5. abra mutatja, adatait a 6 tablaza
tartalmazza.

iszapalkonygq
o ie

5. 4bra Vizrajzi talajvizszint megfigyebrzshalozati kutak

6. tAblazat
Kitsz&m Terepszint Cperem| Mért maximum Eszlelés
mBf mBf m mBf ideje
004170 93,50 94,32 0,63 92,84  2006.V|.

A 2006. évi észlelési adatokbdl is egyértédm megallapithatd, hogy a varhaté maximalis
talajvizszint eléri a felszin alatti 0,5 méter nsélget, ami alapjan 0,5 méteres biztonsagi
tényedvel a mértékado talajvizszint a terepszint.

Tovabbi talajvizszint adatok igény szerint nyebkeen MOL Petrolkémia Zrt. teriletén
bizonyara lzemeltetett talajviz monitoring kutakbéb bizonyara mérik a koézeli Sajé

csatorna é€s a tavak vizszintjét is. Szikség esgeasoljuk e vizszintadatokat az
Uzemelteitol beszerezni!

7. KORNYEZETALAPOT

A harom furasbdl kivett 2 — 2 db talajminta, valatra 1 — 1 db talajviz kémiai 6sszetételét a
Balint Analitika Kft. Laboratériuma vizsgélta a 231/194-202 munkaszamon. A vizsgalt
alkotok: TPH, BTEX, PAH, fémek, félfémek, arzéngdmy, tovabba a talajban: pH, klorid,
szulfat, fajlagos elektromos ve#iképesség, a talajvizben AVK.



A talaj agresszivitdsara vonatkoz6 vizsgalati eréalyek:

- ph: 8,02 - 8,82
- klorid: <20 mg/kg szarazanyag
- szulfat <100 — 286 mg/kg szarazanyag

- fajlagos elektromos vezeképesség 48 — 184 uS/cm

A talaj- és a talajviz szennyezettségéet mutatégeitzsi eredményeket az aldbbi tablazatokba
foglaltuk. A tablazatokban a mért értékek mellettiintettiik,6/2009. (1V.14.) KWWM-EUM-
FVM egyittes rendelet a foldtani kdzeg és a felsdatti viz szennyezéssel szembeni
védeleméhez szikséges hatarértékeds a szennyezések mérébérendeletben szerépl
(B) szennyezettségi hatarértéket is. A (B) szenetyszgi hatarértékdtetiivastagitassal,a
hatarértéket meghalado koncentrabiétiivastagitassal €s szinarnyalassgloltik.

Talajviz:
Altalanos vizkémiai Mert értekek Hatarértékek | Mérték-
komponensek 1. faras 2. furas 3. furas B egyseg

pH 7,4 7,67 7,63 <6.5;9.0 > -
Vezetképesség 1502 1466 1290 uS/cm
Hidrogénkarbonét 598 561 525 mg/l
Karbonat <3 <3 <3 mg/I
Ossz.ltigosssag 9,8 9,2 8,6 mmol/I
Ossz.keménység 260 245 424 mg/l CaO
KOlps 2,2 1,71 1,81 mg/I
Szulfat 305 210 315 250 mg/I
Nitrat 33 93 8,3 25 mg/l
Nitrit 0,08 0,17 0,06 mg/l
Klorid 35 60 55 mg/I
Foszfat 200 110 <50 500 ug/l
Ammonia 40 140 120 500 ug/l
Vas 0,4 0,35 0,3 mg/I
Mangan 0,01 0,01 0,01 mg/l
Natrium 195 168 68,9 mg/l
Kélium 4,09 1,27 0,88 mg/l
Magnézium 50,4 45,7 132 mg/I
Kalcium 102 103 83 mg/l
Minta Szénhidrogének (TPH-GC) Mért ér:[ékek Hatéarértek MértéI,<-

jele Osszes B egyseg

LE lllékony alifas szénhidrogének C5-12 5,3 8.4

Nem illékony alifas szénhidrogének  C13-428,1 ’
lllékony alifas szénhidrogének C5-12 4,6
2.F Nem illékony alifas szénhidrogének  C13-4407,7 22,3 100 ho/l
3F lllékony alifas szénhidrogének C5-12 5,8 338
' Nem illékony alifas szénhidrogének  C13-4@8 ’




Fémek és félfémek s Hatar-
("osszes" kioldhato) Mert ertekek (ng/) értékek
CAS szam Anyag 1. faras | 2. furas 3. furas B Ki
7440-22-4 | Ag Ezust 0,05 <0,05 0,12 10
7429-90-5 | Al|Aluminium 2,45 10,9 9,35 200 K2
7440-38-2 | AsArzén 0,43 0,72 0,97 10 K1
7440-42-8 | B| Bor 112 103 122 500 K2
7440-39-3 | BgBarium 42,1 67,3 26,6 700 K2
7440-43-9 | CdKadmium <0,01 <0,01 <0,01 5 K1
7440-48-4 | CoKobalt <0,01 <0,01 <0,01 20 K2
7440-47-3 | CnKrém 3,88 0,63 5,2 50 K2
7440-50-8 | CuRéz 1,87 2,13 0,87 200 K2
7439-97-8 | HgHigany <0,01 <0,01 <0,01 1 K1
7439-98-7 | MaMolibdén 2,42 8,12 5,34 20 K2
7440-02-0 | Ni| Nikkel 0,93 2,13 1,25 20 K2
7439-92-1 | PhOlom <0,01 <0,01 <0,01 10 K2
7440-36-0 | ShAntimon 2,14 2,89 2,33 5 K2
7782-49-2 | SeSzelén 0,75 1,21 4,5 10 K2
7440-31-5| SnOn 0,09 <0,05 <0,05 10 K2
7440-66-6 | Zn Cink 6,82 8,54 18,2 200 K2
Policiklikus aromas f s Hatar-
szénhidrogének (PAH) Mert ertekek értekek
CAS szam Anyag 1F 2F 3F B i K
91-20-3 Naftalinok* 0,073 | 0,062| 0,074 2 Kl
208-96-3 Acenatftilén nd nd nd 0,2 K
83-32-9 Acenaftén nd nd nd 0,05 K
86-73-7 Fluorén nd nd nd 0,06 K
85-01-8 Fenantrén 0,011 0,007 0,008 0,1
120-12-7 Antracén nd nd nd 0,05 K
206-44-0 Fluorantén 0,004 0,005 0,007 0,1
129-00-0 Pirén 0,003 0,006 0,006 0,1 K
56-55-3 Benz(a)antracén nd nd na 0,02
218-01-9 Krizén nd nd nd 0,02 K
205-99-2 Benz(b)fluorantén nd nd nd 0,03 Kl
207-08-9 Benz(k)fluorantén 0,03 Kl
192-97-2 Benz(e)pirén nd nd nd 0,01 K
50-32-8 Benz(a)pirén nd nd nd 0,01 K
193-39-5 | Indeno (1.2.3cd)pirén nd nd nd 0,01 Kl
53-70-3 | Dibenz(a.h)antracén nd nd ng 0,02
191-24-2 Benz(g.h.i) perilén nd nd nd 0,02 K
Osszes_PAH bs,szgsen a 0018 | 0018 0,021 > K|
naftalin(ok) nelkul

A talajvizben BTEX nem detektélhato.



Foldtani kozeg (tala)):

Mért értékek |Hatarérték | Mérték-
Osszes B egyseég

Minta jele Osszes alifas szénhidrogén (TPH-GC)

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nd
Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 52,6

1.F10m 52,6

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nd
Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 9,2

1.F3,1m 9,2

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nd
Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 5,6

2.F10m 5,6

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nal 100 mgrkg

Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 4,5

2.F31m 4,5

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nd
Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 6,6

3.F1,0m 6,6

lllékony alifas szénhidrogének C5-12 nd
Nem illékony alifas szénhidrogénelkC13-40| 4,5

3.F29m 4,5

Fémek és félfémek Hatar-

("Gsszes" kioldhato) Mért enekek (mg/kg) értékek
CAS szam Anyag 1IF 1,0m1F 3,21 m 2F 1,0lm 2F 3,3 m 3F tn(BF 29 m B Ki

7440-22-4| Ad Ezlist 0,07 0,05 0,05 <0,0B 0,1 0,05 2 K2
7440-38-2| A9 Arzén 8,29 5,28 7,49 9,71 8,78 20,5 15| K1
7440-42-8| B Bor 1,42 4,92 13 5,25 20,9 15,41000 K2
7440-39-3| B4 Barium 162 51,5 153 91,6 222 131250 | K2
7440-43-9] Cd Kadmium 0,15 0,06 0,24 0,1% 0,3b 0,411 K1l
7440-48-4| Cd Kobalt 12,1 5,97 8,92 12,3 13 11,830 | K2
7440-47-3] Cn Krébmdsszes 37,9 21,7 38,6 22|8 53,1 41,45 | K2
7440-50-8| CU Réz 18 19,8 14,2 11,9 26,8 18/875 | K2
7439-97-8| H(g Higany 0,06 0,08 0,04 0,04 0,08 0,030,5 | K1
7439-98-7| Maq Molbdén 0,53 0,34 0,41 0,9 0,63 0,7B 7 K2

7440-02-0] Ni| Nikkel 38,6 19,6 28,6 27,8 38,4 31,9 40 | K2

7439-92-1| PQ Olom 16,6 7,87 12,3 9,07 20,8 16)8100 | K2
7440-36-0] S  Antimon 0,97 0,93 0,9 1,64 0,64 0,55 | K2
7782-49-2| Sq Szelén 0,34 0,14 0,28 0,15 0,42 0,51 | K2
7440-31-5| Sn On 0,96 0,61 1,26 0,54 1,84 1,4830 | K2
7440-66-6| Zn Cink 55,7 31,4 43,9 39,2 76,9 59,8200 | K2
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Policiklikus aromas Mért értékek Hatar- |Mérnék
szénhidrogének (PAH) énékek | egyséd

CAS szam Anyag 1IF10m1IF3,1m2F1,pm2F 31 m 3IFn|L&I¥ 29m B| Ki
91-20-3 Naftalinok* 0,004 | 0,003| 0,003 0,001 0,008 0,002 KI
208-96-3 Acenattién nd nd nd nd nd nd Kl
83-32-9 Acenaftén nd nd nd nd nd nd Kl
86-73-7 Fluorén nd nd nd nd nd nd Kl
85-01-8 Fenantrén 0,001 nd 0,00 ng 0,0p1 nd Kl
120-12-7 Antracén nd nd nd nd nd nd Kl
206-44-0 Fluorantén 0,002 nd nd nd nd Nno Kl
129-00-0 Pirén 0,001 nd nd nd nd nd Kl
56-55-3 Benz(a)antracén 0,00p nd ng ndl ng nd Kn'qg/kg
218-01-9 Krizén 0,002 nd nd nd nd nd Kl
205-99-2| Benz(b)fluorantér Kl
207-08-9] Benz()fworanter] 000t | M nd nd | nd nd KI
192-97-2 Benz(e)pirén nd nd nd nd nd na K|
50-32-8 Benz(a)pirén 0,001 nd nd nd nd ng KI
193-39-5 Indeno nd nd nd nd nd nd Kl
53-70-3| Dibenz(a.h)antracen nd nd nd ng ngl nd Kl
191-24-2| Benz(g.h.i) periér] nd nd nd nd nd ng Kl

Osszes PAH 0,014 | 0,003| 0,004/ 0,003 0,004 0,0021 | Kl

A foldtani kézegben BTEX nem detektalhato.

A mintavételi és vizsgalati jeg§kdnyvet teljes terjedelmében mellékeljik.

8. ERTEKELES

Geotechnika

A kornyezet geotechnikai viszonyainak ismeretezakisodalmi adatok, a talajkornyezetet
feltar6 farasok és a talajmintdk vizsgalata alapgrtovabbi geotechnikai tervezéshez
szlikséges geotechnikai-, geohidroldgiai adotts&gt&képpen ismertté valtak.

A jelen dokumentacio tartalmazza mindazokat a géotigai- €s geohidrologiai adatokat,
amelyek a Megvaldsithatdsagi tanulmanyterv és Eipig@gedélyezési terv készitéséhez
szikségesek.

A vizsgalt tertlet és talajkbrnyezete nem csusgasaem omlasveszélyes, alabanyaszottsag,
barlangok miatt felszinmozgasoktél nem kell tartamém mocsaras, nem bel- és nem
arvizveszeélyes, de az altalaj térfogatvaltozé ajuddjaras jelerits mérték, a talajviz

idénként elérheti a felszint.

Nagy vastagsagu feltoltés, agressziv talajkérnyezmayy mas kilondsen kedlen
koérilmények nincsenek. A vizsgalt terlleten a kdajyezet bolygatatlan. A geotechnikai
adottsagok 0sszességikben nem keitl@rek. A tervezett beruhazas geotechnikai
szempontbdl problémamentesen megtervézéstkivitelezhdt. A geotechnikai kockazatok

és veszélyek kicsik, a geotechnikai tervezési Kategl.

A vizsgdlt teriileten cca. 0,3 méter vastag tegteg van, amelynek nigeitése és annak
megodvasa, esetleges hasznositasa nem a jeleniZzsdajati jelentés targykore.
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A vizsgélt helyszin a tervezett napelem park téfmgire — geotechnikai szempontbol —
alkalmas, de figyelembe kell venni, hogy az agyasgap — finomszemcsés homok atmeneti
tipusu talajkbérnyezet magas talajvizallas idejémyoa laza ill. nagyon puha lesz (a
maximalis talajvizszint elérheti a felszint)!

Kdrnyezetallapot

A talajvizben egyetlen szennysmnyag, a szulfat haladja meg nagysagrenden beisili k
meértékben a (B) szennyezettségi hatarérteket, &s & 3. furasban, amelynek természetes
oka van, nem a teriileten végzett tevékenység kéxeté&nye, intézkedést nem igényel. A
magas szulfat tartalmat vélbenh a folyovizi — artéri talajrétegek magas szempsg-
tartalma okozza.

A talajviz fém és félfém tartalma, az alifas szénbjén és PAH tartalma nem éri el a (B)
szennyezettségi hatarértéket, BTEX koncentracio isaetatektalhato.

A foldtani kdzeg (talaj) arzén tartalma meghaladja(B) szennyezettségi hatarértéket,
egyetlen mintaban (3. faras 2,9 méter), amelynakéz természetes oka van, az érctartalmu
hegyek febl érkez vizfolyasok hordalékaban gyakran feldisulnak adkkibz fémek.
Intézkedést a (B) szennyezettségi hatarértéketsdgggnden belll meghaladd arzén tartalom
nem igényel.

A talaj egyéb fem és félfém tartalma, valamint bfas szénhidrogén és PAH tartalma nem
éri el a (B) szennyezettségi hatarértéket, BTEXckotracié nem is detektalhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezettenapmark létesitését a talajviz- és a
foldtani kbzeg (talaj) szenny&éanyag-tartalma nem befolyasolja, a szenfgayagok
intézkedést nem igényelnek.

Megjegyzés:

1. Szakvéleményink megallapitasai és javaslatai gfeltdmasok helyén és idejében
nyert informaciokon alapulnak. A talaj- és talapjgzonyok a feltarasok kozott és
azokon Kkivul eltérhetnek attol, ddel valtozhatnak. Kivitelezés soran olyan
viszonyokra is fény derilhet, melyek a feltdrasdkiem voltak edre lathatéak. Ez
esetben kivitelezés kdzben — mérnoki tevékenységtiddmen — a geotechnikus
szakérd hatarozza meg a tényleges viszonyokat és az emegffieleben esetleg
szlikséges valtoztatasokat. Fenntartjuk a jogoty logovabbi talajfeltarasokon és
talajvizsgalatokon alapulo, valamint a kivitelez@san nyert 0j informéciok esetén a
jelen Talajvizsgalati jelentésben leirtakat portgsd, sziikség szerint korrigaljuk.

2. Szakvéleménylnk a targyi tervezeési teriletre vamkk mas helyen tortén
felhasznalasdhoz a tervehozzajarulasa szikséges. A szakvélemény nyilvanoss
tétele csak a szdiizjog birtokosanak hozzajarulasaval lehetséges.

Budapest, 2016. november 25.
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Kovaloczy Gyorgy
okl. bAnyamérnok
a Magyar Mérnoki Kamara tagja (MMK 01073

féldtani szakét(FSZ-41/2010)

geotechnikai szakéiSZESS)
vizgazdalkodasi szak&(iSzVvV-3.9.)
kdrnyezetvédelmi szakéfSZKV-1.3)

hulladékgazdalkodasi szakértSZKV-1.1)

12



