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El6zmények

Banhorvati, 0208/5 hrsz.-U ingatlanra a VITALAQUA Kft. tobblet energiaigényt nyujtott be az
MVM EMASZ Aramhaldzati Kft felé.

A transzformator alallomas Natura 2000, kilénleges madarvédelmi terlileten létesitéstl. A
tevékenység, illetve transzformator alallomas a t6bbszér maédositott 314/2005.(XI1.25. ) Korm.
rendelet 3. sz. mellékletének 127/A soraban sorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak el6irasa
szerint elbzetes vizsgalati dokumentaciét kell benyujtani az illetékes kérnyezetvédelmi haté-
saghoz.

A Beruhazo megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miiszaki Kft-t az elézetes vizs-
galati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

Az engedélykérdé azonosité adatai

MVM Emasz Aramhalézati Kft

Halozati engedeélyes: 3525 Miskolc, Dozsa Gy. u. 13,

Engedélyezési eljardst megel6z6 MVM Emasz Aramhalozati Kft
elézetes vizsgalat dijfizetSje: 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13.

. MVM Emasz Aramhalézati Kft
Beruhazo:

3525 Miskolc, Dézsa Gy.u. 13.

MVM Emasz Aramhalézati Kft
3525 Miskolc, Dézsa Gy.ut 13.

SPIE Hungaria Kft.
1116 Budapest, Mez6kdvesd u. 5-7.

Uzemelteté:

Tervezéb cég:

Tervez6 neve, kamarai

azonositoja, jogosultsdga: Marton Gabor, EN-VI 05-1618

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.,
263/2011.,102/2021. Mérnoki Kamara:05-0136
Mercsak Jozsef Laszlo

Szakértéi eng.: SZ-066/2012.

El6zetes vizsgalati dokumentaciot készi-
t6i, azonositéja, jogosultsaga:

A felel6sség vallalasi nyilatkozat az 1. mellékletben talalhaté.

Szakértdi engedélyek az 2. mellékletbe csatoltak.

1. Atervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré teveé-
kenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiutt

A Biikki Asvanyvizet palackozé VITALAQUA Kft. termelés névekedése miatti tobblet energia-
igényét egy uj 22 kV-os légvezeték szakasz, oszloptranszformator allomas, valamint 0,4 kV-
os foldkabel létesitésével tudja biztositani az aramszolgaltaté.

A tevékenység vizekbe torténé beavatkozassal nem jar.

2. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, techno-
I6giai vagy egyéb valtozatai alap adatai

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerllt meghatarozasra. A légvezeték
és a foldkabel nyomvonal tervezésénél a legkevesebb anyaghasznalatot, a természetes kor-
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nyezetet legkisebb zavarasat vették figyelembe. A tervezd és a beruhazé a kérnyezeti szem-
pontokat figyelembe vette és az alapjan a lehetd legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése
a kovetkezbkben talalhato.

2.1. A tevékenység volumene

A ,KBAR-Borsodnadasd” jeli 22 kV légvezeték 7633 szamu oszlopat elbontjak, s annak he-
lyétél 2,7 m-re, a vezeték ala beallitanak egy Uj B12/13-as oszlopot. Erre szerelik a kereszt-
tartét, dupla szigetel6kkel, oszloptranszformator allomast. Az OTRL-t6l 0,4 kV-os foldkabelen
vezetik az aramot a Kft telephelyére. A 22 kV-os légvezeték, transzformator allomas és fold-
kabel létesités a 3. mellékletben és 4. mellékletben 1évé tervrajzon lathato.

Bontas: a meglévd 22 kV-os légvezeték 7633 jeld, 1 db B12-400-as oszlopat elbontjak.

2.2. A telepités és a miiko6dés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és id6-
tartama, a kapacitas - kihasznalas tervezett idébeli megoszldsa

A telepités tervezett kezdési idépontja 2022.11. n.év

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2022.111. n.év

- A létesités id6tartama: 5 munkanap (5 x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: |étesités soran a fogyasztok tavlati igényének megfeleld kapaci-
tastelepités kerilt betervezésre. A halézaton l1évé fogyasztok energia ellatasa a tervezett ha-
l6zattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem kérnyezet befolya-
sol6 tényez6.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6z6kben régzitett médja

A tervezett elektromos halézat Banhorvati D-i részén, a Lazbérci viztarozd kbzelében létestil,
a Vitalaqua Kft-t latja el arammal. A tervezési tertlet a kdvetkezd térképrészieten jelolt.

Tervezési terilet
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EOQOV koordinéatak:
Létesitmény egysége EOV X EOVY
22 kV-os légvezeték kezdbpontja (7633 jelli oszlop) 318977,8 756903
22 kV-0s légvezeték végpontja és a 0,4 kV-os féldkabel kezd6-
pont, transzformator allomés(99386 jelii oszlop) 3189898 756859
0,4 kV-os féldkabel végpont 319039,3 756880

» Tertiletigény, teriilethasznalat:

A létesitmény és hatasterllete Banhorvati teriiletén lesz. Az érintett tertiletek (biztonsagi te-
riilet is) a kbvetkezOok:
A létesitendd vezetékek és biztonsagi dvezettel érintett ingatlanok:

helyrajzi szam teriilet haszndlat / miivelési ag biztonségi teriilet

a szanto

0188/4 b fasitott terilet 283
c fasitott terlilet

0198/4 csatorna 128

0208/3 udvar 35

0208/4 sajat ut 7

Tertiletigény:

Oszlop, légvezeték, transzformator allomas kabel és ezek biztonsagi dvezete altal elfoglalt
tertilet 6sszesen: 453 m?

A tervezési teriilettel szomszédos teriiletek:

helyrajzi szam teriilet hasznalat / miivelési ag
0198/5 kivett ut
0208/1 szanto
0208/3 kivett udvar
0208/4 kivett sajat ut
0208/5 kivett épulet, udvar
0211/2 szanto
0188/4 szanto

A legkdzelebb esé lakbhaz az OTR tartboszlophoz kb. 1670 méterre van Banhorvatiban.

A létesitmény és hatasterlletének teriiletigénye szomszédos teleplilést nem érint.
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» Telepllésrendezési terv szerinti besorolas
Létesitmény terllete:,Gksz” — gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltatoé terilet.
Szomszédos terlletek:"V3” — vizgazdalkodasi terilet dvezete - vizm( Gzemi terlilete
V17 — vizgazdalkodasi terllet dvezete — patak, csatorna, arok, viz-
mosas
,Ma-Ix" —altalanos mez8gazdasagi terllet — intenziv hasznalattal
(szanto)
2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények a kbvetkezbk:

» 22 kV-os szabadvezeték
- Nyomvonalhossz kultertleten: 45 m
- Tartészerkezetek tipusa: B12 attort gerincii betonoszlopok: 1 db B12/13-as oszlop és 1
db B12/18-as oszlop
» OTRL 20/400 tip. transzformatorallomas
- Transzformatorallomas tipusa: OTRL 20/400
- Transzformator tipusa: Siemens TS 250/22
» 0,4 kV-os foldkabel
- Nyomvonalhossz kiilterileten: 2x 56 m
- Vezeték tipusa: NAYY-J 4x240 mm2 foldkabel
Elhelyezkedésliket a 2.3. pont EOV koordinatai, valamint a 3 és 4. mellékletben 1évd helyszin-
rajz mutatja.

2.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsita-
sdnak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fé6bb mutatéinak megadasat

A tervezett technologia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett tertleten
levd tzemi éplletekben. A létesitmény megvaldsitasa soran a meglévd 22 kV-os légvezeték
7633-es tartdéoszlopat elbontjak, s attol 2,7 m-re egy uj B12/13-as oszlopot allitanak. Az osz-
lopot kereszttartoval, szigetelékkel, madarvédelemmel latjak el. A tervezett leagazast innen
inditjak ENy-i irdnyba a 0198/4 hrsz.-on burkolt Ut padkajan (ingatlan nyilvantartasban csa-
tornaként szerepel, de csatorna nincs a helyszinen) a létesitendd uj tartéoszlop felé. Erre a
99386-0s jelli oszlopra szerelik a transzformatorgépet. A két oszlop kozott kifeszitik a 22 kV-
os légvezetéket, valamint felszerelik a Parisat Kft. optikai halézatot.

Az Uj OTR allomas eloszté szekrényébdl inditjak 0,4 kV-os foldkabeles aramkért az igényld

Kft felé. Terv szerint a kdbel a 0198/4 hrsz.-u ingatlan szélén halad a telekhatartél 0,3 m-re.
A kabel nyomvonala keresztezi 0208/4 hrsz.-u utat, valamint az Gzem bejaratat, s ezért eze-
ken a helyeken védécsében vezetik

A tervezett légvezeték, transzformator allomas és foldkabel anyagfelhasznalas jellemzéi

» 22 kV-os szabadvezeték
- Feszultségszint: 22 kV
- Aram neme: 3 fazisu valtakozé aram 50 Hz
- Nyomvonalhossz kultertleten: 45 m
- Vezetbk szama, keresztmetszete, anyaga: AASC 3x50 mm?
- Tartészerkezetek tipusa: B12 attort gerinci betonoszlopok: 1 db B12/13-as o0sz-
lop és 1 db B12/18-as oszlop
- Erintésvédelem: védéfoldelés IT
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» OTRL 20/400 tip. transzformatorallomas
- Feszliltségszint: 22/0,4 kV
- Aram neme: 3 fazisu valtakozé aram 50 Hz
- Transzformatorallomas tipusa: OTRL 20/400
- Transzformator tipusa: Siemens TS 250/22
- Kisfesz. elosztészekrény tipusa: ESZI 250/4
- Primer biztositd: NNGk 25 A
- Tulfeszliltségvédelem: primer biztosité aljzatba épitett
- Erintésvédelem: védéfoldelés+TN nullazas
» 0,4 kV-os foldkabel
- Fesziltségszint: 400/230 V
- Aram neme: 3 fazisa valtakozé aram 50 Hz
- Nyomvonalhossz kilterlleten 2x 56 m (ugyanabban a munkaarokba helyezik, ,iker
kabel”)
- Vezeték tipusa: NAYY-J 4x240 mm2 foldkabel
- Erintésvédelem: nullazas /TN/

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitas-
igényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal
keltett jarmii- és személyforgalomé is

A létesitmény Gzemelése alatt csak akkor van szikség teher- és személyszallitasra, ha a
vezetékek, kapcsolok, transzformator meghibasodik és az adott helyszinen javitas torténik.
Idénkénti ellenbrzésnél csak személyszallitds van, egy db telepjaroval. Az épités, valamint
felhagyas idején adddoé szallitassal az 2.10. pont foglalkozik.

2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technoldgia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kovetkez-
tében kdrnyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szukség. Azonban a tervezett léte-
sitmény helye az Bukki Nemzeti Park Igazgatésag miikddési teriletén, kiildnleges madarvé-
delmi, Natura 2000 tertileten, Orszagos Okoldgiai Halozat valamint Lazbérci Tajvédelmi Kor-
zetben van. A tervezék ezeket figyelembe vették, s a 22 kV-os leagazas tervezésénél a helyi
adottsagokhoz alkalmazhat6 legrovidebb szakaszt valasztottak, taposasi nyom konnyen
megszuntethetd, a féldkabel nyomvonalat mar meglévé burkolt it mentén vezetik. Meghiba-
sodas esetén az oszloptranszformator alallomas, kapcsoldallomas kdnnyen elérhetd az utrdl.
Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s kisebb a beavatkozas a meglévé ter-
mészetes adottsagokba, nem lesz tajképbe és az élévilagba, fa kivagas nem lesz.

A tervezett nyomvonal az ERV Zrt. (izemeltetésében lévé vizvezeték halézatot megkozeliti.
A kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell megrendelni a k6zmikezel6i nyilatkozaton megje-
61t cimen.

Javasoljuk az élévilaq és taj védelme érdekében az alabbiakat:

- A munkalatokat a természeti értékek legnagyobb kiméltével szikséges végezni.

- A munkavégzés (beruhazas) megkezdése el6tt a kdzlekedési, szallitasi, mozgasi utvonala-
kat, depdk, lerakatok helyeit a Bukki Nemzeti Park lgazgatosag szakembereivel a helyszinen
egyeztetni javasolt.

- Az épités soran sziikségesseé valo gyepfeltorést, fészkelési idészakon kivil, augusztus 15 és
marcius 15. kdzott kell végezni.

- A kiasott munkagddroket, munkaarkokat a miszaki és technolégiai lehetéségek szerint a
leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig fellgyelet nélkil nyitva maradé munka-
godroket, munkaarkokat megfelel6 modon le kell fedni, hogy azokba allat ne eshessen bele.
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- A kiasott munkagddrokbe, munkaarkokba betelepllt vagy beleesett védett (és nem védett)
hilléket, kétéltlieket, kiseml6sdket naponta és a betemetés el6tt ki kell menteni és megfelel
éléhelyen, szabadon kell engedni.

- A foldmunkak (pl. féldkabel fektetés, alapozas) soran keletkez folosleges féldhulladékot vé-
dett természeti terlileten, Natura 2000 tertleten deponalni, elhelyezni nem szabad.

- Az elkertilhetetlen elektromos szabadvezetékek és szabad elektromos csatlakozasok (pl.
transzformator) esetén a védett madarra aramutés elleni védelmét biztositd megoldasok alkal-
mazasa javasolt. Cél a terlileten, a kijel6lés alapjaul szolgald, un. jeldl6fajok kdzll az orszagos
és nemzetkozi viszonylatban is jelentds allomannyal biré (A és B kategoridba sorolhatd) ma-
darfajok kedvezd védelmi helyzetének fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban védelmi hely-
zetiik javitasa. Ajanlott a POYRY EROTERYV Zrt. altal elkészitett VAT-H21 TIPUSTERV: Villa-
mos Agazati Tipusterv kdzépfesziiltségli szabadvezetéki halozatokra tipustervben szerepld
miszaki paramétereket figyelembe venni.

- A beavatkozas soran bolygatott felszineket a munkak befejezése utan helyre kell allitani.

- A bolygatott felszinek helyreallitdsa utan az invazios és allergén névényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését a beavatkozasi terlleten, szikség esetén, kaszalassal meg kell
akadalyozni.

- Az 6zOnnodveények kaszalasat a ndvények terméseinek (magjainak) beérése elbtt, julius, au-
gusztus honapra idézitetten szilikséges elvégezni, a tovabbi terliletek megfert6zésének elke-
rilése érdekében. A levagott viragzo hajtasok kényszer megérlelését is sziikséges megaka-
dalyozni (pl. foldtakaras alkalmazasaval).

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kap-
csolédé miiveletek

A telepitésénél a kdvetkezé kapcsolddd munkafazisok vannak:

- légvezeték bontas, oszlop kiemelés, bontasi hulladékok elszallitasa

- a létesitéshez szukséges eszk6zOk, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a létesitési
hulladékok elszallitasa.

- a halézat elemeinek (foldkabel, tartdboszlop, vezetékek, szerelvények, transzformator,
kapcsold, szigetelk, stb.) helyszinen torténd beépitése, szerelése, belizemelése.

A terileten a kivitelezési tervdokumentacidban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozékkal. Ez a kdvetkezd [épésekbdl all:

1. Féldmunkak

2. Arokasas

3. Epités: foldkabel fektetés, transzformator oszlopanak felallitasa.

4. Javitas

5. Karbantartas, festés

6. Elére gyartott elemek Osszedllitasa és szétszerelése

7. Hal6zatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzformator, kapcsoldk, madarvédelmi pa-
pucs stb.)

8. Feszlltség alatti munkavégzés

9. A munkagddor visszatoltése, kdrnyezd terlileten talajegyengetés, tomorités, valamint
taposas megszintetése.
10. Az eszk6zok, fennmarado anyagok elszallitasa.
A létesitési terv szerinti helyen tartéoszlopot allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot elké-
szitik. A munkag0ddor elkészitése kézi modszerrel torténik. Az oszlop felallitasahoz autédarut
alkalmaznak. Az oszlopra a vezetéktartd szerkezet felszerelik, majd az oszlopkapcsoléval,
madarvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (foldelés, stb.) latjak el.
A foldkabel arkot 0,8 m mélyen kiassak, kézi modszerrel. A homokagyat elkészitik a kabelt
behelyezi, foldet visszatdltik. A felesleges foldet hulladékkezelbh6z szallitjak.
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A teruletet tereprendezés utan hagyjak el.

A hulladékok kezelése a 2.11 pontban szerepel.

Felhagyasnal a kdvetkezd munkakat kell elvégezni:

1. Fesziltségmentesités

2. Kabelek, szerelvények, transzformator, szigetel6k, stb. leszerelése

3. Akeletkezett hasznosithato szerelvények, valamint hulladékok helyszinrdl térténd el-
szallitasa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositéhoz. (A min-
denkori jogszabalyi el6irasokat be kell tartani.)

4. Oszlopok kiasasa.

5. A kodrnyez6 terlleten talajegyengetés, tomorités, az eszkdzok, fennmaradd anyagok
elszallitasa.

Belathaté id6n beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

2.9. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelbhely vagy lerakéhely létesi-
tése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nincs ilyen jellegl tevékenység.

2.10. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, viz-
rendezés

Miikodési ideje
Jarmii, munkagép megnevezése nap x dra

1 db autdédaru (oszlop szallitashoz, allitashoz,féldkabel, 2x2
kapcsoléhaz szallitdshoz)

1 db platés tehergépkocsi (beton,féld, térmelék, segéd- 2x4
anyagok, szerelvények szallitdsdhoz)

1 db talajtdmorité gép 1x4

1 db személyszallité jarmi 5x2

A jarmivek, gépek a kivitelezé kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali m-
szak van.

Raktarozas, tarolas nem torténik.

Vizrendezés nem sziikséges

2.11. A megvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyviz-
kezelés

Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmaodban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végzé dolgozok ameny-
nyiben a jarmivek hidraulika-, motorolaja, izemanyaga, fagyallo folyadéka elfolyna, azt azon-
nal felitatiak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag fali mlanyagzsakba
gy(jtik 6ssze. A kdrmentS anyagokat a munkateriileten kell tartani. A karesetnél fokozott figye-
lemmel kell eljarni, mivel sériilékeny teriileten folynak a munkak. Az 6sszegyljtott hulladékot
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az MVM EMASZ Aramhaldzati Kft. altal megbizott kivitelezé cég sajat hulladékgytijté helyére
szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak
kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitdhoz.) A teriletre a gépek feltankolva
jénnek, igy ott izemanyag tarolas, toltés nincs. Jarm{javitast a helyszinen nem végeznek. A
jarmivek, munkagépek javitasat a kivitelez6 cég kdzpontjaban vagy szakszervizben végzik,
tehat az abbdl adédo hulladékok kezelése is ott torténik.

o nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (gédoér asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék Azonosito Témeg Kezelés

tipus kédszam (t) megnevezése Helyszine

hasznositas / ZV Z6ld Voélgy Nonprofit Kft. Sajokazai Hulla-
Kitermelt talaj 17 05 04 63 tonna , dékkezel6 Centrum Leraké vagy engedéllyel
lerakas oo e s - .
rendelkezé épitési hulladék kezeld

A dolgozok altal termelt telepiilési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoléanyaga) gy(jtését
és elszallitasat a dolgozék egyénileg oldjak meg.

2.12. Az energia- és vizelldtas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nincs szUkség sajat energia ellatérendszerre, vizkivételre.

2.13. Egyéb — eddigi pontokban nem szereplé — kapcsolé6dé miivelet

Nincs ilyen.

e

2.14. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elé6bbieknek az egyes
koérnyezeti elemekre gyakorolt hatdasanak bemutatdsa

A létesitést megel6zi a meglévé 1 db B12/4 tipusu 22 kV-0s szabadvezeték tartdoszlop bon-
tasa. Bontas soran leszerelik a légvezetékek, szerelvényeket. A tartooszlopot kiassak elbirt
melységig, majd kiemelik, s a talajrendezes kovetkezik. A fajtanként 6sszegyUijtott hulladekot
az EMASZ Halbézati Kft. altal megjelélt telephelyre szallitjak és onnan kérnyezetvédelmi en-
gedéllyel rendelkezének adjak at, vagy kdzvetlendl engedéllyel rendelkezé gydjtének / keres-
kedének /hasznositonak / artalmatlaniténak adjak at.

Bontasi hulladékok:
A hulladék Azonosité Témeg Kezelés ;
. A . . Helyszine
tipus kodszam (t) megnevezése
s ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai
.. ) hasznositas / . ., . .
Betontérmelék 170101 1.3 . Hulladékkezel6 Centrum Lerakd vagy engedéllyel
lerakéas PN . p
rendelkez6 épitési hulladék kezeld
Cserép és hasznosités / ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai
. p 17 01 03 0,02 . Hulladékkezel6 Centrum Lerakd vagy engedéllyel
keramia lerakéas h . L
rendelkez6 hulladék kezel6
gy(jtének/
Fémhulladék | 170405 0,02 kereskedonek ERECO Zrt / MEH Zrt telepei
atadas tovabbi
hasznositasra
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Talaj

Az oszlop kiemelés utan annak helyétdl 2,7 m-re az Uj oszlopot felallitjak. A régi oszlop god-
rébe el6szor az Uj oszlop godrébdl kiemelt altalajt téltik vissza, majd a kilén gy(ijtdétt humuszt
rateritik, elegyengetik. A vezeték kifeszitése utan a talajon keletkezett taposasi nyomot meg-
szlntetik, szantjak, boronaljak.

Erintett terlilet mlvelési 4ga: szanté helyrajzi szama. 0188/4.

A tevékenység nincs hatassal a talajra.

Viz

Vizekbe torténd beavatkozas nem lesz.

Zaj

Jelentéktelen zajkibocsatas torténik. Az oszlop kiemelést autdosdaruval végzik, mely néhany
percig tart, igy a zaj hatas is jelentéktelen mértéki. A lakbhazakat nem érint a bontasbol ke-
letkezb zaj, mivel a legkdzelebbi lakdéhaz kb. 1,6 km-re van.

Levegd
Az oszlop kiemelést autésdaruval végzik, mely néhany percig tart. A jelentéktelen mértéki
kipufogdgaz keletkezik, nem kimutathato, jelentéktelen hatassal van a levegére.

2.15. Magyarorszagon uj, kiilf6ldén mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilféldi referencia

Magyarorszagon nem min6sul Uj technolégianak.

2.16. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés

mely késébbi szakaszaban és milyen informdciék ismeretében lehet azokat pontositani

Nincs bizonytalansag.

2.17. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsa-

gaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 — tervezett teriilet-fel-
hasznalasi médokat

Tervezési terulet

forras: http://banhorvati.hu/dokumentumok/rendezesi-terv?page=2
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Teleplilés rendezési terv szerinti besorolas:

Létesitmény terilete:,Gksz” — gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltato tertlet.
Szomszédos terliletek:"V3” — vizgazdalkodasi terilet dvezete - vizmi Gzemi terlilete
,V1” —vizgazdalkodasi terllet Ovezete — patak, csatorna, arok, viz-mosas

,Ma-Ix" —altalanos mez8gazdasagi terilet — intenziv hasznalattal (szanté)

2.18. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k moédositasat

Nincs szlikség terlletrendezési tervmaodositasra.

2.19. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor kerlil-e 6sszetar-
tozo tevékenységnek minésiil6 uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a te-
lepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 2. vagy a 3. szamu mellék-
let szerinti meghatdrozott kiiszébértéket

A tervez6 és beruhazo altal kdzolt informacidk szerint a beruhazé csak az elézetes vizsgalat
targyat képez6 Uj 22 kV-os légvezeték, oszloptranszformator allomas és KIF kabel kiépitését
végzi. A tervezett létesitmény megvaldsitasa nem mindsul 6sszetartozé tevékenységnek, mi-
vel a kdzeljovdében sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem ter-
veznek bévitést. EI6Gbbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti kiszobértékeket
nem éri el.

s

2.20. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi elényei-
nek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

3. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen terilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

A kézmUihalozatra kapcsolt [étesitmények villamos arammal torténd ellatédsa biztositott lesz
hosszu tavon. A telepitési hely adott. A tervezé figyelembe vette a mar meglévé légvezetéket,
s az optimalis nyomvonal tervet készitette el.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Ismereteink szerint a nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljovében nincs sziikség.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiutt: hatotényez6k) varhaté mértékének elézetes becslése a
tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okozé6 balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdéségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruhazo altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat, mely
a kornyezetet minimalis mértékben terheli a telepités id6szakaban.
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Mindsitési kategoriak

Javité: Azok a valtozasok, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzéjét pozitiv
iranyba mozditjak el.

Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek Iéte igazolhaté, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

Elviselhet6: Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati egység semmi-
lyen lényeges tulajdonsagat.

Terhel6: A hatotényez6 a vizsgalt kdrnyezeti elem minéségi allapotat nem valtoztatia meg annyira, hogy az irreverzibilis folya-
matokat inditson el.

Hatasok / hatasteriilet

munkavégzés

jarmivekbdl, munkagépek-
bél kareset miatt kijuthat
olaj, fagyallé folyadék

Hatasterlilet nem alakul ki,
mert az olajat, fagyallét fel-
itatjak, 6sszegydijtik, hulla-
dékként kezelik.

Hatas: semleges

miatt kijuthat olaj.

Hatasterilet nem alakul ki,
mert az olajat, felitatjak,
osszegylijtik, hulladékként
kezelik.

Hatas: semleges

Kérnyezeti s L
ol g m Hatétenyez6
Telepités Uzemelés Felhagyas
Fold (talaj, Tertlletfoglalas A 22 kV-os légvezeték tar- A biztonsagi terlleten -
foldtani ko- téoszlop helye megvaltozik csak korlatozottan folytat-
zeg) , de az uj oszlop is akkora hato tevékenység.
tertletd mint a régi, gya- ]
korlatilag nem valtozik a Hatas: semleges
féldhasznalat.
Hatasterllet véglegesen az
oszlop alaptertilete, kb. 4
mZ
Hatas: semleges
Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Karbantartasnal is eléfor- Baleset, havaria esetén jar-
munkavégzés jarmUvekbdl, munkagépek- | dulhat baleset, havarianal mivekbdl, munkagépekbdl
bél kareset miatt kijuthat s a jarmivekbdl, transzfor- | kareset miatt kijuthat olaj,
olaj, fagyallé folyadék matorbdl kareset miatt ki- fagyallé folyadék. Azonnal
. . juthat olaj, fagyallo folya- Osszegyljtik. Hatasterulet
Hatastertlet id6szakos, dék. Azonnal 6sszegyiitik. | id3szakos szallitasi Gtvona-
szallitasi utvonalon, létesi- lon, létesitmény teriileten
tési terlileten belil. Hatasterulet idészakos, belil.
. szallitasi utvonalon, létesi-
Hatas: semleges tési teriileten bellil. Hatasteriilet iddszakos, szal-
. litasi utvonalon, létesitési te-
Hatas: semleges riileten beldl.
Hatas: semleges
Leveg6 Anyagmozgatas, fold- Szallité jarmlvek, munka- Szallité jarmivek, munkagé-
munkavégzés gépek légszennyezd anya- pek Iégszennyez6 anyago-
gokat bocsatanak ki. Ha- kat bocsatanak ki. Hataste-
tasterulet id6szakos, jelen- rulet idészakos, jelentékte-
téktelen, nem mérhetd. . len, nem mérheté.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Felszini viz Anyagmozgatas, fold- Baleset, havaria esetén Transzformatorbol kareset | Baleset, havaria esetén jar-

mivekbdl, munkagépekbdl
kareset miatt kijuthat olaj,
fagyallé folyadék

Hatasterlilet nem alakul ki,
mert az olajat, felitatjak, 6sz-
szegydUijtik, hulladékként ke-
zelik.

Hatas: semleges
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Koz:é/ :fetl Hatétényez6 Hatasok / hatasteriilet
Telepités Meg valosnias, uze Felhagyas
melés
Elovilag, taj Anyagmozgatas, fold- A foldmunkavégzés soran A szabadvezetéket OTR A foldmunkavégzés soran a
munkavégzés a ndvényzet, allatok boly- allomast madarvédelem- névényzet, allatok bolyga-
gatasa lesz. mel szerelik. Nincs hatas- tasa lesz.
sal az élévilagra.
Hatasterlilet id&szakos, je- Hatasterllet id&szakos, je-
lentéktelen. Hatas: semleges lentéktelen.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Epitett kor- Anyagmozgatas, fold- A jarmivek, munkagépek A transzformator allomas | A jarmivek, munkagépek
nyezet, zaj munkavégzés zajkibocsatasa rovid ideig altal kibocsatott zaj jelen- | zajkibocsatasa rovid ideig
tartd, hatarérték alatti ter- téktelen. Lakohazakat, | tartd, hatarérték alatti terhe-
helést jelent. zajtél védendd objektumot | lést jelent.
nem fogja terhelni.
Hatasterllet id6szakos, je- Hatasterllet jelentéktelen te-
lentéktelen. Hatas: semleges lephelyen belul.
Hatas: semleges Hatas: semleges
Hulladékok Keletkezett hulladékok A fajtanként gydjtott hulla- A karbantartas soran vala- A fajtanként gydjtott hulla-
dékot, a kivitelez6 telephe- | mint az esetleges karese- dékot, a kivitelez6 telephe-
lyére beviszik és onnan tek miatt keletkezé hulla- lyére beviszik és onnan vagy
vagy koézvetlenll hasznosi- | dékokat az Uzemeltet6 ke- | kdzvetlenll hasznositonak /
ténak / artalmatlanitonak zel6knek adja at artalmatlanitonak adjak at.
adjak at.
Hatas jelentéktelen, ha- Hatas jelentéktelen, hatas-
Hatas jelentéktelen, ha- tasteriilet nem a vizsgalt | teriilet nem a vizsgalt terii-
tasteriilet nem a vizsgalt teriileten keletkezik. leten keletkezik.
teriileten keletkezik.

A halozat korszerl kompozit feszitészigetel6kkel, és az lizemeltetési tapasztalat szerinti nagy
megbizhatdésagu porcelan tartdészigetelbkkel transzformatorgéppel kerilt megtervezésre,
amelyeknél a meghibasodas valdszinlisége csekély.

A létesitmény tartdszerkezeteit, készllékei j6 allapotat tervszer(i karbantartassal, idészakon-
kénti vizualis ellendrzéssel és soron kivili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerulését.

6. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

6.1. A kérnyezeti jellemz6k
6.1.1. Foldrajzi elhelyezkedés, domborzat

A teleplilés a Borsod - Abauj - Zemplén - megyében, Putnoki - jarasban, a Bukki Nemzeti Park
teriiletén fekszik. Tajkarakter kategoria szerinti elhelyezkedése: nagytaj Eszaki-kdzéphegy-
ség, kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi Medencék, kistaj: Biikk-vidék, Upponyi-hegység. A hegy-
ség atlagos magassaga 400—-450 m.

A beruhazas helyszinétél Ny-ra, 600-700 méterre talalhaté az Y alaku Lazbérci-viztarozo. A
festdi szépségl, meredeken lefutdé erdés hegyoldalakkal dvezett, Y-alaku mesterséges t6 a
Lazbérci Tajvédelmi Korzet része. A védetté nyilvanitas egyik oka az Upponyi-hegység tajképi
értékeinek védelmét szolgalja.
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6.1.2. Geoldgia, talaj

A vizsgalt terlletet a Ban-patak volgye. A terlletet a patak és a Lazbérci-viztarozé két részre
osztja: a nyugati része egy kiemelt sasbérc (K6zép-Bérc, 429 m), melyet fé6leg a karbonbdl
szarmazo pala, kristalyos mészké és 0Osszepréselt homokkd épit fel. Karsztjelenségek-
ben szegény, csak az Upponyi-szorosban talalhaté néhany kisebb barlang (pl. Upponyi 1. sz.
kéfllke, ahol jégkori 6sember nyomaira bukkantak). Keleti része az 6idei alaphegységet a mi-
océnbdl szarmazd homok, agyag és kavics, illetve szintén miocén koru, de vulkani eredetl an-
dezit agglomeratum. Ezekbdl a nagy sziklakbdl a kiilsé erdk pusztitdé hatasanak kdszénhetben
jellegzetes alaku kégombak jottek létre. Itt alakult ki tdmbds csuszamlassal Magyarorszag ma-
sodik legnagyobb al-barlangrendszere, a Damasa-szakadék, mely Banhorvati hataraban, a
Csom (Som)-vdlgy oldalaban talalhaté. 200-300 évvel ezelbtt egy foldrengés hatasara az an-
dezit-agglomeratum 10-15 méter magas tombokben 10 méter mélyen a volgybe csuszott.

A beruhazas teriletén a felszini rétegek folyévizi tledék, homok, csillamos finomhomok,
aleurit, agyag.

6.1.3. Foldrengésveszély

Magyarorszag nem tartozik a magas szeizmicitasu teriletek k6zé. 1810 6ta 6t, legalabb 6t6s,
de 6-nal kisebb magnitudgju féldrengés volt. Az utolsé ezek kdzott az 1956-0s dunaharaszti
féldrengés volt, 5,6-es magnitudéval. Az 1985-0s berhidai foldrengés magnituddja nem érte el
ezt az er6sséget, 4,7-es magnitudoju volt.

Magyarorszag terlletén évente 100-120 kisebb mint 2,5 magnitadéja foéldrengést regisztralnak
az érzékeny szeizmoldgiai halézat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetéség
hatarat. A nagyobbak ritkdbban, de jellemzd visszatérési idbével fordulnak el.
Magyarorszagon 2011-t6l van érvényben az EU egységes, Eurocode 8 foldrengés szabvanya.
Ennek — leegyszerlsitve — az a lényege, hogy minden épitményt Ggy kell tervezni, hogy az
épitmény élettartama alatt 10% valdszinlséggel eléforduld féldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, 6sszeomlas nélkul kibirjon. Az épitmény élettartamara altalaban 50 évet tételeznek
fel. A mitargyak tervezésénél ezt figyelembe veszik.

Banhorvatiban a legnagyobb talajgyorsulas /PGA (g)/ értéke igen kicsi. A kbvetkez8 térképen
latszik, hogy Banhorvati és kérnyéke nem tartozik a féldrengés veszélyes teriiletek kzé.

Banhorvati

Szeizmikus zénatérkép e i e
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6.1.4. Eghajlat

A terllet éghajlata mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraz. Ez a térség hazank egyik leg-
hidegebb tajegysége. Az évi kozéphdmérséklet 8-9 °C, a fagyos napok szama 120 kordli. Az
évi napfénytartam kevesebb, mint 1900 éra, az évi csapadékmennyiség 650 mm koruli. Leg-
csapadékosabb hénap a junius, a legszarazabb a marcius. Leggyakoribb szélirany EK-i, 2,5-
3,0 m/s.

6.1.5. Felszini viz

A légvezeték és foldkabel nyomvonalatél Ny-ra, 600-700 méterre talalhaté az Y alaku Lazb-
érci-viztarozé, kb. 80 méterre pedig a Ban — patak. A tarozé Eszak-Magyarorszag egyik leg-
nagyobb viztarozéja, melyet a Ban-patak felduzzasztasaval hoztak létre. A Ban-patak atérség
meghatarozo szerepl vizgy(jtéje.

A hegyvidéki tarozét heves vizjarasu vizfolyasok kedvezé helyein, szlk volgyszelvényeknél
épitik, annak érdekében is, hogy a széls6séges vizjaras okozta karokat (héolvadas, intenziv
es6zés) mérsékeljék. A Lazbércitarozoét elsésorban azzal a céllal hoztak Iétre, hogy biztositsa
a Sajo-volgyi iparvidék (Ozd és Kazincbarcika) vizsziikségletét és ellassa a kdrnyezé telepii-
léseket ivovizzel. Eszak-magyarorszagi régio ivovizellatasaban jelentds szerepet tolt be. Sé-
rilékeny vizbazis, melynek a 123/1997. (VIIl. 18.) Korm. rendelet szerinti védbterilete hataro-
zattal kijelolt.

A tarozo6 és kornyéke a Lazbérci Tajvedelmi Korzetet része, melyet 1975 -ben hoztak létre az
Upponyi-hegység életk6zosségeinek és az ujonnan kialakitott Lazbérci-viztarozé védelme ér-
dekében. A védetté nyilvanitas a terileten folytathaté tevékenységek korlatozasaval jar, s ez
a viztarozé vizminéségének védelmét is szolgalja. A tarozobdl kivett viz és viztisztitasi tech-
noldgiai adottsagok miatt az ERV Zrt rendszerébe taplal ivoviz folyamatosan j6 minéségu.

6.1.6. Felszin alatti viz
A vizsgalt terlileten a talajvizszint 2-5 m.

Banhorvati terllete a 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1 melléklete szerint érzékeny besoro-
lastunak mindsiil. 27/2006. (1l. 7.) Kormany rendelet szerint. nitrat érzékeny teriiletnek minésdul.

6.1.7. Elévilag, taj
Mercsak Laszlo Jozsef altal készitett az 5. mellékletbe csatolt el6zetes hatasbecslési doku-
mentacio a kovetkezdket tartalmazza:

A vizsgalt teriilet statusza:
o kiilbnleges madarvédelmi teriilet: a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag mikodési te-
riletén: HUBN 10003 jelii Biikk hegység és peremteriiletei
- kulénleges természetmegdbrzési tertletnek jelolt tertlet
- kiemelt jelent6ségli természetmegbrzeési teriletnek jeldlt terlet
- jovahagyott kllonleges természetmegdrzeési terllet
- jévahagyott kiemelt jelentésegl természetmegbrzési teriilet
- kulénleges természetmegdrzési terllet
kiemelt jelentéségl természetmegdbrzési terllet
egyéb védettségek: Lazbérci Tajvédelmi Kérzet
Nemzeti Okolégiai Halézat: ,pufferteriilet” dvezete

Vegetacio jellemzése

A kornyezet az elmult évtizedek alatt, a taj hasznalata (viztarozé megépitése, vizrendezés és
vizelvezetés, vizkivétel, éplletek, utak épitése, szantofoldi gazdalkodas, stb.) kévetkeztében
a természetes novénytakaré teljesen atalakult, a beavatkozasok kdvetkeztében az élévilag
élettere atalakult, az élévilag fokozatosan alkalmazkodni képes a valtozasokhoz.
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A vizsqalt teriiletén és kbrnyezetében talalhato tarsulasok és a tarsulasokat alkoté névényfajok
ismertetése

» Puhafaligetek (Salicion albae So6 1930 em. Miill. Et Gérs 1958)
Ezen bellil:
Flizligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)
Jellemzb névényei:
A flzligetekben dominans a térékeny fliz (Salix fragilis), a fehér fiiz (Salix alba).

» Taposott gyomnévényzet /Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991)
Ezen bellil:
Angol perje-nagy utifli tarsulas (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)
Jellemzé névényei:
Dominans az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemzé a landzsas és nagy utifi
(Plantago lanceolata, P. major).

» Akdcosok (Robinietae Jurko ex Hadac & Sefron 1980)
Ezen bellil:
Rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum Pécs 1954
Jellemzb névényei:
Uralkodo az akac (Robinia pseudo-acacia), gyakori fajok a meddd rozsnok (Bromus sterilis),
a ragados galaj (Galium aparine) és a betyarkord (Erigeron canadensis).

> Utszéli gyomnévényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)
Ezen bellil:
Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943)
Jellemzb névényei:
Uralkodik a k6zénséges tarackbuza (Agropyros repens), a fekete tirdm (Artemisia vulgaris),
a fekete peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a burdk (Conium maculatum), a kerek repkény
(Glechoma hederacea) és a pitypang (Taraxacum officinalis).
» Taposott gyomnévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martin& al. 1991ez)
Ezen bellil:
Angol perje-nagy utifl tarsulas (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930)
Jellemzd névényei:
Dominans az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemzé a nagy utifi (Plantago
major) jelenléte.

(TVK — Természetvédelmi kategoridk /Simon 1988/, STMT — Szocidlis Magatartds Tipusok
/Borhidi 1993/ feltiintetésével)

Nr. | Latin név Magyar név TVK | SzMT
1, Acer pseudoplatanus L. hegyi juhar K S
2, Acer platanoides L. korai juhar K G
3, Achillea collina L. mezei cickafark TZ DT
4, Agrimonia eupatoria L. parlofi TZ DT
5, Agrostis stolonifera L. fehér tippan E C
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6, Arctium lappa L. kézbnséges bojtorjan GY W
7, Artemisia vulgaris L. fekete Grom GY W
8, Ballota nigra L. fekete peszterce GY w
9, Bromus sterilis L. meddd rozsnok GY RC
10, | Calamagrostis epigeios (L.) Roth. siskanad TZ RC
11, | Carlina vulgaris L. babakalacs TZ DT
12, | Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIC. pasztortaska GY W
13, | Carduus acanthoides L. utszéli bogancs GY w
14, | Cerasus avium (L.) Ménch subsp. avium vadcseresznye K G

15, | Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. gilisztaiz6 varadics K S

16, | Cichorium intybus L. mezei katang GY w
17, | Clematis vitalba L. erdei iszalag K DT
18, | Crepis rhoeadifolia M. B. pipacslevell zérg6fi GY w
19, | Cornus mas L. hidsos som K G

20, | Cornus sanguinea L. veresgylrl som K G

21, | Crataegus monogyna Jacq. egybibés galagonya K G

22, | Dactylis glomerata L. csomaos ebir TZ DT
23, | Daucus carota L. murok TZ DT
24, | Dipsacus laciniatus L. héjakutmacsonya GY w
25, | Echinops sphaerocephalus L. fehér szamarkenyér TZ DT
26, | Erigeron canadensis L. betyarkoérd GY AC
27, | Euphorbia cyparissias L. farkaskutyatej GY DT
28, | Falcaria vulgaris Bernh. sarl6fu GY w
29, | Galium aparine L. ragados galaj GY w
30, | Glechoma hederacea L. kerek repkény K DT
31, | Heracleum sphondylium L. medvetalp K G

32, | Humulus lupulus L. felfuté komlo TZ DT
33, | Lepidum draba L. utszéli zsazsa GY

34, | Ligustrum vulgare L. fagyal E G

35, | Lolium perenne L. angolperje GY DT
36, | Medicago sativa L. takarmanylucerna GY DT
37, | Melandrium album (Mill.) Garcke fehér mécsvirag GY W
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38, | Melilotus officinalis (L.) Pall. orvosi somkoré TZ W
39, | Peucedanum alsaticum L. buglyos kocsord K G
40, | Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf vadkorte K G
41, | Plantago lanceolata L. landzsas utifl TZ DT
42, | Plantago major L. nagy utifd GY w
43, | Poa pratensis L. réti perje K G
44, | Populus x canescens (Ait.) Sm. szlrke nyar E C
45, | Prunus spinosa L. kokény TZ C
46, | Robinia pseudo-acacia L. akac GY AC
47, | Rosa canina L. gyepurozsa TZ DT
48, | Rubus caesius L. hamvas szeder TZ DT
49, | Rumex acetosa L. mezei s6ska TZ DT
50, | Rumex obtusifolius L. réti |6séska TZ DT
51, | Urtica dioica L. nagy csalan TZ DT
52, | Salix alba L. fehér fliz K G
53, | Salix fragilis L. térékeny flz K G
54, | Sambucus ebulus L. foldi bodza GY w
55, | Sambucus nigra L. fekete bodza GY DT
56, | Serratula tinctoria L. fest6 zsoltina TZ G
57, | Solidago gigantea Ait. magas aranyvesszd K AC
58, | Taraxacum officinale Weber ex Wiggens pongyola pitypang GY RC
59, | Urtica dioica L. nagy csalan TZ DT
60, | Vicia sativa L. takarmanybukkoény GY w

Természetvédelmi Erték Kategoriak roviditése magyarazata (TVK)

I. Természetes allapotokra utalo

unikalis fajok U
fokozottan védett fajok KV
védett fajok V
tarsulasalkoté fajok E
kisérd fajok K
pionir fajok TP
Il. Degradaciéra utald

zavarastlrd fajok TZ
adventiv fajok A
gazdasagi ndvények G
gyomfajok GY
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> Allatvilag

A terlleten és kdrnyezetében vizsgalatot a természetvédelmi szakérté mar korabban is veg-
zett: 2012.04.18., 2019.06.13. és 2022.01.09.-én, s ezek adatait az 5. mellékletben 1év6 ha-
tasbecslésnél felhasznalta. A zooldgiai felmérés a tavaszi, nyari és téli aspektusba esett, az
allatfajok szaporodasa, vonulasa, a téli fajok és az északrol érkezék taplalkozasa is tartott a

tertleten.

EmIésok

Sz Latin név Magyar név Védettség Viselkedés
1, | Castor fiber L., eurazsiai hod védett szaporodik
Madarfajok

Sz Latin név Magyar név Védettség Viselkedés
1, | Buteo buteolL., egerészolyv védett taplalkozik
2, | Columba palumbus L., 6rvds galamb nem védett taplalkozik
3, | Streptopelia turtur L., vadgerle védett taplalkozik
4, | Streptopelia decaocto L., balkani gerle nem védett taplalkozik
5, | Cuculus canorus L. kakuk védett taplalkozik
6, | Picus viridis L. zo6ld kulld védett taplalkozik
7, | Alauda arvensis L., mezei pacsirta védett kolt

8, | Hirundo rustica L., fustifecske védett taplalkozik
9, | Delichon urbica L., molnarfecske védett taplalkozik
10, | Corvus corax L., hollé védett taplalkozik
11, | Corvus cornix L., dolmanyos varju nem védett kolt
12, | Pica pica L., szarka nem védett kolt
13, | Garrulus glandarius L., szajké nem védett kolt

14, | Parus major L. széncinege védett taplalkozik
15, | Parus caeruleus L. kék cinege védett taplalkozik
16, | Paru palustris L. baratcinege védett taplalkozik
17, | Turdus pilaris L. feny6rigod védett taplalkozik
18, | Turdus philomelos Ch. L. Brehm. énekes rigd védett taplalkozik
19, | Turdus merula L., fekete rigd védett taplalkozik
20, | Saxicola torquata L., cigany-csalancsucs védett taplalkozik
21, | Phoenicurus ochruros L., hazi rozsdafarku védett taplalkozik
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22, | Erithacus rubecula L. vorosbegy védett taplalkozik
23, | Lanius minor L. kis 6rgébics védett taplalkozik
24, | Lanius collurio L., tovisszurd gébics védett taplalkozik
25, | Sturnus vulgaris L., seregély védett taplalkozik
26, | Passer domesticus L., hazi veréb nem védett kolt

27, | Carduelis carduelis L., tengelic védett kolt

28, | Pyrrhula pyrrhula L. suvolté védett taplalkozik
29, | Fringilla coelebs L., erdei pinty védett taplalkozik
30, | Emberiza citrinella L., citromsarmany védett taplalkozik
Kétéltiek

Sz Latin név Magyar név Védettség Viselkedés
1, | Bufo bufo L., barna varangy védett szaporodik
3, | Bufo viridis L., z06ld varangy védett szaporodik
4 | Hyla arborea L., z6ld levelibéka védett szaporodik
5, | Rana esculenta L., kecskebéka védett szaporodik
Hullék

Sz Latin név Magyar név Védettség Viselkedés
1, | Lacerta agilis L., firge gyik védett szaporodik
2, | Natrix natrix L., vizisiklo védett szaporodik

A Tervezdnek a Bukki Nemzeti Park Igazgatosaga megkuldte a beruhazasi terulet biotikai ada-
tait, mely szerint a : ,A tervezési terlleten védett ndvényfaj el6fordulasardél nem rendelkeziink
adattal. A tervezésiterlileten és kdrnyezetében az alabbi védett és k6zbssegi jelentbségi ma-
darfajok el6fordulasa ismert: molnarfecske (Delichon urbica), kis érgébics (Lanius minor), cit-
romsarmany (Embe-riza citrinella), baratcinege (Parus palustris), feketerigo (Turdus merula),

tovisszurd gébics (Lanius collurio).”

6.1.8. Epitett kdrnyezet, zaj

A legkozelebb esd lakohaz a beruhazas helyszinéhez, az OTR tartéoszlophoz kb. 1600 me-
terre van.

Zajkibocsatas mind a telepités, mind az Uzemelés alatt minimalis lesz, a lakokdrnyezetet nem
zavarja, az ottani zajszintet nem befolyasolja.
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6.1.9. Taj

Az Upponyi volgy festéi sziklabércei, mészkdszirtjei kozotti szurdokszeri volgyében terlil el a
a tarozo, melynek DK-i részét6l nem messze, a mar meglévd vizmi és palackozé Gzem
melletti tertleten létesitik a Iégvezetéket, OTR allomast, foldkabelt. A tarozé a Lazbérci Taj-
védelmi Korzet része, valtozatos, szemet gydnyorkddtetd tajjal, gazdag éldvilaggal, kiterjedt
erddségekkel, természeti ritkasagokkal.

A beruhdzas volgy aljaban 1évd gazdasagi terlleten valdésul meg, ahol a kb. 130 000 ember
ivoviz szukségletét biztositd Uzemi épuletek helyezkednek el.

Az Uj légvezeték a mar meglévé 22 kV-os légvezeték tovabbvezetése mintegy 45 méteren,
melynek végpontjan léteslil egy oszloptranszformator allomas. A beavatkozas jelentéktelen,
nem befolyasolja a tajképi hatast.

A beruhazas teriletével kapcsolatban régészeti lel6helyrdl nincs tudomasunk.

Banhorvatiban szamos egyedi tajérték van, a létesitmény és hatasteriletén azonban egy sem
talalhato.

6.2. a hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, milyen tertiletre ter-
jednek ki, dj telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

6.2.1. Telepités

6.2.1.1.Levegd

Banhorvati kdrnyéken nincsenek nagy légszennyezé anyagkibocsatok, a leveg6t a lakossagi
fltés, a kdzlekedés és a mezégazdasagi gépek Uzemeltetése soran kibocsatott Iégszennyezd
anyagok terhelik. Immisszios adatok nem allnak rendelkezésre a vizsgalt terilettl. Az Orsza-
gos Légszennyezettségi Méréhaldézat Mérballomasai kézil Putnok és Rudabanya van a ko-
zelben. Egyik méréallomas adatai sem kozelitik meg a Banhorvati [évé immisszids értékeket,
hiszen elébbi méréallomasok teruletén viszonylag rossz minéségi a levegd allapot.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérél sz6lo 4/2002. (X. 7.) KvVM ren-
delet 1.melléklet szerint nincs a megye kulén nevesitve, ,az orszag tobbi terlilete” zénahoz
tartozik légszennyezettségi besorolasa a 10. zbnacsoport kategéridba tartozik.

Zbnacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PMao

Zo6nak tipusai F F F E

o A zbnak tipusai...

e 5. E csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsé és az also vizsgalati kiiszbb kbz6tt van.

e 6. F csoport: azon terlilet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

A vizsgalatnal a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pont-
forrasok kibocsatasi hatarértékeirél sz6lo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet kérnyezeti levegbre vo-
natkozé a 4. mellékletében rogzitettek Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kriti-
kus leveg6terheltségi szintek vesszik figyelembe.
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Légszennyez6 anyag Eves hatarértékek Megjegyzés
[CAS szam] [ug/m3]
Kén-dioxid [7446-09-5] 20 betartandd a téli féléev
(okt. 1-t6l marc. 31-ig) féléves atlagaban is
Nitrogén oxidok (mint NO2) 30
Ammonia 8

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitdjarmivek, az autédaru altal
kibocsatott kipufogogaz kibocsatas jelent terhelést a levegbre. A telepités 5 munkanapot vesz
igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miiszakban dolgoznak a terlleten. A gépjarmiivek és mun-
kagépek altalaban nem egyszerre mikoédnek és mikodési idejuk kevesebb, mint napi 8 ora.
A 2.h2.) pontban ismertetett Gzemérabdl kiindulva kijelentheté, hogy a kipufogégaz, azaz a
NOy, CO, SO,, PMy, altal okozott terhelések olyan kismértékiek, hogy gyakorlatilag nem
mérhetéek, nem okoznak észlelheté valtozast a leveqd légszennyezbanyaq tartalmaban, ha-
tasteriiletet nem lehet meghatarozni.

6.2.1.2. Zaj

A kivitelezés kb. 10 munkanap tart, nappali érakban (déleléttdés miiszak kb. 7-t61 15 éraig) ugy,
hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak, ezen felll jelentés kézi munkavég-
zés torténik. A telepllésrendezési terv szerint a 22 kV-os légvezeték létesitése nem érinti a
lakbhazakat. A 2 db betonoszlop létesitése és 1 db oszlop bontasa torténik a 3. mellékletben
szerepld tervrajz szerinti helyen. Az oszlop allitasa kb 2 6rat vesz igénybe. Ez a munkafolya-
mat jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felallitas teljes id6tartama alatt jaratni kell
az autodaru motorjat.

A létesitmény teriletének besorolasa: :,Gksz” — gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltato tertlet.

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

LA létesitmény zajvédelmi szempontl hatastertiletének (a kornyezeti zajforras hatasterileté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:..

€) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A kilénboz6 besorolasu teriileteken a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KwWM-E4M
egylittes rendelet 2. melléklete irja elS: ha az épitési munka idétartama 1 hénap vagy keve-
sebb, akkor nappali id6szakban lidil6teriileten 70 dB a megengedett zajterhelési értek.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterllet szamitasanal abbadl indulunk ki, hogy az autésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhullam-
ként terjed. A hatastertiletének hatarat a kdvetkez6 képlettel szamoljuk:
Lo=Lw+10IlgD-201Igr-11

ahol:

- Lw az autésdaru hangteljesitményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM
rendelet 1. melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkoényve nem all
rendelkezéslnkre)

- az iranyitasi tényezd: D = 2, mert a zajforras félgomb fellleten sugaroz.

- r = a hatasterllet hatara a géptél, mint kdzépponttdl szamitva

- L, = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben 60 dB nappali hatasterilet hataran a
hangnyomasszint.
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El6bbi képletbe behelyettesitve:
55=101+10Ig2-201Igr-11
r=79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az oszloptdl szamitva.

Google Earth

Zajvédelmi hatastertlet kivitelezésnél

A lakbhazakat érd kbrnyezeti zajterhelés szamitasatol eltekinthetiink, hiszen a legkézelebb
esé lakbhaz az OTR tartéoszlophoz kb. 1600 méterre van. Ekkora tavolsagnal az autésdaru
motorzaja nem fogja befolyasolni a lakoteriileten kialakuld zajszintet.

6.2.1.3. Talaj

A 188/4 helyrajzi szamu, szanté mivelési agu terlleten létesitenek 1 db 22 kV-os légveze-
ték tartdoszlopot. Az oszlop alapzatanak kiasasanal a letermelt humuszt kiilon deponaljak,
majd az oszlop felallitdsa soran annak kérnyékén elegyengetik. A felesleges altalajt hulla-
dékként elszallitatjak.

A tervezett foldkabel l1étesitése nem érint term&féldet.

Az 1 db oszlop allitdsa gyakorlatilag a régi oszlop helyén lesz. A kiasnal, féldvisszatoltésnél
elébbiek szerint allitjiak helyre a terlletet. A véglegesen elfoglalt tertilet 4 m?, biztonsagi 6ve-
zete 100 m?.

6.2.1.4. Viz

A tevékenység soran vizfelhasznélas nincs, nem képzddik technolbgiai szennyviz. AWC
hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kom-
munalis szennyviztelepen Urit le.

A Ban - patak kb. 80 m van a légvezeték létesitéshez, foldkabel fektetéshez, normal izem-
modban nem torténhet vizszennyezés.
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A foldkabel nyomvonal az ingatlan nyilvantartasban ,csatornaként” megnevezett ingatlanon
vezet, mely valéjaban egy aszfaltos ut. Az ut mentén lévé csapadékviz elvezeté arokba ti-
los foldet helyezni, a tereprendezésnél a lefolyasi viszonyokat meg kell tartani.

A tertilet érzékenysége miatt fokozott figyelemmel kell kezelni a kadreseteket.

A kivitelezés normal kértilmények kozott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg eléforduld meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti viz,
valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal 6ssze
kell gydijteni (id&jarastél fiiggetlendil !), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennye-
zése. A kivitelezést végzd dolgozék amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motor-
olaja, Uzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitatd
anyagot, szennyezett foldet vastag falu mianyagzsakba gydjtik 6ssze. Az 6sszegyjtott hulla-
dékot az MVM Emasz Aramhalézati Kft. altal megbizott kivitelezé cég sajat hulladékgyijté he-
lyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallit-
tatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez8 artalmatlanitéhoz.) A teriletre a gépek feltan-
kolva jonnek, igy ott Uzemanyag tarolas, toltés nincs. Jarm(javitast a helyszinen nem végez-
nek.

6.2.1.4. Hulladekok kezelése
Hulladékkezelés leirast asd a 2.1. pontban.

6.2.1.5. Elévilag

Kedvezétlen hatasok a kozosségi jelentéségl madarfajokra és egyéb védett allat és névény-
fajokra nincsenek, az itt €16 élévilag alkalmazkodni tud a révid ideig tartd gépi és emberi teveé-
kenységekhez. A kivitelezési munkak vegetacios idén kivll, oktébertél-marcius végéig zava-
rasmentesen végezhetbk. A szlikséges anyagok szallitasa, munkagépek mozgasa Banhor-
vati-Dédestapolcsanyt 6sszekotd (2506 szamu) kdzutrol ledgazo kézhasznalatu burkolt uton,
illetve a szantéfoldek kozott vezetd dildutakon (minden évszakban) biztonsagosan elvégez-
hetdk. A kivitelezési munkak elvégzéséhez kiilon létesitmény nem szlkséges.

Az elvéqgzett hatasbecslése eredménye a kbvetkezb:

A beruhdzas megvalositasa nincs hatassal 28. kijeldlés alapjaul szolgald és kdzdsségi jelen-
t6ségli madarfajra.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a beruhazassal érintett kiilénleges ma-
darvédelmi tertlet: a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag mikodési tertiletén: a HUBN 10003 je-
IG Bukk hegység és peremtertlletei, a Lazbérci Tajvédelmi Korzetre és annak fokozottan vé-
dett teriiletére, a Nemzeti Okologiai Halozat: ,pufferteriilet” dvezetére hatast nem gyakorol, a
terllet természeti allapotat nem veszélyezteti. Az elvégzett vizsgalatok és informacidk alapjan
tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatasa természetvédelmi szempontbdl nem indokolt.

6.3. Uzemelés

6.3.1. Leveg6
A létesitmény Gzemelése soran nem bocsat ki légszennyez8 anyagokat a légtérbe, szennyezé
pontforrasnak nem minéstil, hatastertilet nem értelmezhetd.

6.3.2. Zaj

A transzformatorgép 1 db Siemens DT 50/22-L tipust - olajhiitésd, melynek a hangteljesit-
ményszintje max. Lw = 42 dB (gépkonyvekbdl szarmazo adat). A transzformatorgép oszlopra
helyezett, folyamatosan lizemeld, allé, pontszer( zajforrasnak minésul.

Hatastertilet
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A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm. R.
6. § d.) pontja alapjan. Eszerint ,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kor-
nyezeti zajforras hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhe-
lés...

€) gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00—22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A zajvédelmi szempontu hatasterllet a kovetkezé képlettel szamolhatoé:
Lp=Lw+10IlgD-201Igr—-11

55=42 + 10 Ig 2-20 Ig Inappal -11

Iappal = 0,089 [m]

45 =42 +101g 2 -20 Ig rejer -11
lgjjel = 0,28 [m]

Gyakorlatilag az oszlopnal van a hatastertlet. A legkdzelebbi kb 1600 m-re lévé lakohazak-
nal nem befolyasolja az ottani zajszintet.

6.3.3. Vizek
A felszini és felszin alatti vizvédelmi szemponti hatasteriilet nem értelmezheté.
A létesitmény Gzemelése soran nincs szuikség viz felhasznalasra, nem bocsat ki szennyvizet.

6.3.4. Hulladék

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény Uzemelése soran nem keletkezik hulladék.
Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetel®, kapcsold csere, stb.), melyek az MVM Emasz
Aramhalézati Kft. Miskolci Régidkdzpontba szallitanak, s ott a kérnyezetvédelmi jogszabalyok
elbirasai szerint kezelik tovabb azokat.

6.3.5. Eldvilag, taj
Az oszlopokat madarvédelemmel latjak el. Az izemelés alatt nem torténik olyan jelegl tevé-
kenység, amely az élbvilag elemeire hatassal lenne. Hatastertilet nem értelmezheté.

A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis, nem
okoznak mérhetd valtozast a kdrnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

6.4. Uzemelés megsziintetése, felhagyas

Belathato idén belll erre nem kertl sor, de a bontasbodl szarmazé hulladékokat, az akkori el6-
irasoknak megfeleléen kezelik majd.

6.5. A rendelkezésre allé6 kérnyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kér-
nyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A terulethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekdvet-
kezni. A tevékenyséq soran természet- és tajvédelmi levegs- és zajvédelmi-, hulladékgazdal-
kodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem lépnek fel kérnyezeti allapotvaltozasok,
tehat a beruhazas nem okoz jelentés kérnyezeti hatast, tovabbi vizsqalatra nincs sziikséq.

6.6. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet termé-
szetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A létesitmény Natura 2000 védelem alatt all. A védettségeket, jelenlegi allapotot a 6.1.7.
pont, a hatasokat a 6.2.1.5. pont tartalmazza.
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6.7. A tdjra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

Az Uzemelés alatt tajképi elemekben nem lesz valtozas.

6.8. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdadlkodads egyes sza-
balyairél sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonbozte-
tett védelem alatt allé teriileteket érintdé hatasok ismertetése

A munkag06dor készitése, kabelfektetés kézi modszerrel torténik. Az oszlop allitasnal sziksé-
ges autésdaru, illetve szallitéjarmi hasznalnalata. A jarmivek csak Gzembiztos, j6 allapotban
johetnek a tertletre. Karesetnél elfolyhat hidraulika olaj, fagyalld, melyektdl valé mentesitést
azonnal el kell kezdeni. A jarmivon vastag fald mianyagzsakot, felitatd6 homokot / perlitet,
lapatot, asot, kapat kell elhelyezni, karmentesités céljabdl. Ezeknek a hasznalataval a kifolyt
kockazatos anyagot dssze kell gyUjteni és a kivitelez6 / beruhazé telephelyére kell szallitani,
veszelyes hulladékként kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezdnek kell atadni. A Kivitelezés
alatt fokozott figyelemmel kell eljarni, minden lehetséges meghibasodast, kareset lehetéséget
el kell kerulni.

Az lizemelés soran nem lesznek olyan hatasfolyamatok, amelyek kbvetkeztében a viztestre
nézve karos kérnyezeti allapotvaltozasok léphetnének fel. A transzformator meghibasodasa
esetén esetleg kijuté olaj teknében gyilik, onnan nem tud kijutni a kdrnyezetbe.

7. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — kedvezétien kornyezeti ha-
tasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
Nem relevans.

8. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

8.1. A szdamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Ahhoz, hogy Magyarorszag klimasemleges orszagga valjon 2050-re szamos jogszabaly, prog-
ram sziiletett. igy a beruhazasok engedélyeztetése soran is vizsgalni kell, hogyan hat a beru-
hazas megvaldsulasa utan a klimara, illetve milyen hatasok érik majd a projektet az éghaijlat-
valtozas kdvetkeztébe, milyen mdédon csokkenthetdk s karos hatasok.

Az alabbi alpontokban szerepl6 megallapitasok, elemzések, hatasok bemutatasa, kockazatér-
tékelés és alkalmazkodasi intézkedések el6tt ismertetjik az éghajlatvaltozas jelenlegi helyze-
tét, varhatd hatasait Magyarorszagon, legalabb 30 évre vonatkozé adatokkal alatamasztva.
Az adatok, informaciok szarmazasa: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfi-
gyelt valtozasok/Magyarorszag/

Eghajlat elemeinek jellemzsi az elmdilt évtizedekben

Eves és évszakos kdzéphémérsékletek véltozasa

Magyarorszag éves kdzéphdmérsekleteinek idésora a globalis tendenciakkal 6sszhangban
alakul, azonban a kisebb tertilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A valtozasok szem-
léltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghaijlati allapotot
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leird, 1981-2010-es atlagtdl valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad elejétdl
2016-ig.

%

Magyarorszag évi kbzéphémérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2016 kbzott.
Az értékeket az 1981-2010 idbszak atlagaihoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolélt orszagos atlagok alapjan)

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, s ez a hazai megfigyelésekben is
megmutatkozik. Az évi kdzéphémérseékletek valtozasanak terlleti eloszlasat mutatja a 2.
abra az 1981 és 2016 kdzotti harminchat éves periédusban.

[]1<1.45
[1145-15
[]1.50 - 1.55
[]1.55-1.6
[ 1.60 - 1.65
[11.65-1.7

s [ 1.70-1.75
6 Em175-18
& > 18°C

Az éves kbzéphémeérsékletek valtozasanak terlileti eloszlasa az 1981-2016 id6szakban
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1901-2016 B

| Viltozis [°C] | Alsé hatir [°C] | Felsé hatar [°C)

Ev 1,10 0,73 1,47

Tavasz l 128 . 0,70 l 1,86

Nyir ‘ 1,20 A 0,72 ‘ 1.69

Osz 0,83 ' 0,24 ' 143

Tél ‘ 097 ‘ 003 ' 1,96
1981-2016 )

Viltozas [°C] | Also hatar [°C] | Felsé hatar [°C)

Ev 1,62 1,06 2,18
Tavasz . 1,50 ' 0,61 . 239
V\y;rr ' 1.67 ' 1,21 ' 2,71
O | 1,26 ' 0,40 ’ 2,10
Ta | 1,90 ' 0,27 . 352

Az atlaghémérséklet valtozasanak becslése az 1901-20186, illetve az 1981-2016 id6szakokra a 90%-0s megbiz-
hatosagi intervallum also és felsé hataraval. A nem szignifikans valtozast délt kiemelés jeldli.

Hémérsékleti szélsbségek alakulasa

Nemcsak maguk a hémérsékleti értekek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisa-
gaban megmutatkozé tendenciak is a valtozo éghaijlat jelei. A fagyos napok (napi minimumhé-
mérséklet < 0°C) szamanak csOkkenése és a héség napok (napi maximumhémérséklet =
30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedé tendenciat jelzi. A hivbsebb és a mele-
gebb periddusok a szélséség indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektél
Szembetliné az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A széls6séges hémér-
sékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg hémérseékletekkel kapcsolatos szélséségek egyértelmi névekedésével
és a hideg hémérséklettel kapcsolatos szélséségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot
is feldleld id6szakban.

60

Trend: +11 nap/116 év

50

40 -

20
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and
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160
Trend: -16 nap/116 év
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A fagyos és a h6ség napok éves szamanak id6sora (Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan) a tiz-
éves mozgo atlaggal és a becslilt linearis trenddel 1901-2016 kézott.
A 116 év alatti becslilt valtozast szemlélteti az abrakon feltiintetett trend érték.

<2
C2-4
[14-6
Ce-8
8- 10

OMSZ i, 10-12
- 1214
»." B > 14 nap

Héhullamos napok szama (napi k6zéphémérséklet > 25°C) az 1981-2016-es idészakban, racsponti trendbecslés
alapjan.

Eves és évszakos csapadékdsszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége némileg csdkken, ebben hazank Dél-Euro-
pahoz hasonlé viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1981 és 2010 kodzotti at-
laga 597 mm. Az alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések ido-
sorait mutatjuk be éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a sza-
zalékos valtozas, mint a linearis kozelitésbdl adddo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve
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ndvekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kdzelités a megfeleld, ezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében léptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon
feluli csapadékdsszegének kovetkeztében a csdkkenés nem szignifikans a 90%-os megbiz-
hatdsagi szint tekintetében. Az alabbi tablazatban feltiintettik az éves és az évszakos valto-
zasokat. Szignifikans valtozasrol csak a tavaszok esetében beszélhetiink.

1901-2016 ’

! | Viltozis [%] | Alsé hatir [%] | Felsé hatir [%] J

Ev -4.6 -12.3 3.9 |
Tavasz -17.2 -28,0 ' -4.9
Nyar 6.6 -8.7 . 245
Osz -12.3 -28.4 | 73
o 8.3 -9.9 ' 30.1

Az orszagos atlagos csapadékdsszegek valtozasanak becslése az 1901-2016 id6szakban a 90%-0s megbizha-
tésagi intervallum alsé és fels6 hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés jeléli.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekd-
vetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a h8mérséklet esetén. Mig az évi kdzéphd-
mérséklet az elmult 36 évben szignifikdns névekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még
egy hosszabb, tdbb mint 50 évet feldlelé id6szakban sem mutathaté ki egyértelmiien. A térbeli
eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. Az elmult 56 évben, 1961 és 2016 kdzott bekdvetke-
zett valtozasokat bemutato térkép az exponencialis trendillesztésbdl adodo 56 év alatti %-os
valtozast jelzi.

A mult szazad kbézepétél tapasztalhatd, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék val-
tozas terlleti eloszlasat az alabbi térképen abrazoltuk. A nyugati orszagrészben, valamint a
Dunantul kozéps6 részén csokkenés jellemzé az elmult fél évszazadban.

> 12%

Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kdzott.
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Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb id6beli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak idésora. A tavaszi csapadék 1981-2010-es atlaga 141 mm. A négy évszak
0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsbkkenés tavasszal kbvetkezett be, értéke
mintegy a 17% a tébb mint eqy évszazadot ativels idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1981-2010 kdz6tt 198 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétl6dé tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1981 és 2010 kozotti atlagos csapadéka 145,5 mm. A valtozas jelent6s, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmi a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 112 mm csapadék hullott az 1981-2010 kozotti
teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék névekvd tendenciat mutat, de nem szamottevé
mértékben.

Csapadék széls6ségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartdos szarazsaggal jaré esemeények, periodu-
sok el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek id8soraival és a bekdvetkezett val-
tozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitlink. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el
az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitads, mas
néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelent6sen megnévekedett. Az atlagos napi csa-
padékok névekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zapo-
rok, zivatarok formajaban hullik.

e & "} A Y -4

, NS —-1-0
! ¢ ot £j0-1

\ A -2
S———
Q'ész - I > 2 mminap

A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban racsponti
trendbecslés alapjan.
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Elbzetes érzékenyséqvizsgalat

Vizsgaland6 a beruhazas épitményei, elemei:

- 45 méter 22 kV-o0s légvezeték
-2 x56 m 0,4 kV-os foldkabel,

- 1 db oszloptranszformator allomas

- 2 db tartéoszlop

Vizsgaland6 a beruhazas altal nyujtott szolgaltatas:
- elektromos aram biztositasa

Eghajlati paraméter valtozdsa

A beruhazas helyszinén
talalhaté transzformatort,
légvezetéket, oszlop
szerelvényeket be-
folyasolja-e az éghajlatval-
tozas ?

A beruhazas hely-
szinén talalhaté
foldkabelt be-
folyasolja-e az
éghajlatvaltozas ?

Az aramszolgal-

tatdsi folyamatot
befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas ?

1 Felszini levegé atlaghémérsékletének
lassu névekedése

A hatas kismérték(

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

2 Nyari napok szamanak novekedése (napi
max. > 25 °C)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértékl

3 Fagyos napok széamanak csdkkenése
(napimin. <0 °C)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

4 HG6ségnapok szamanak novekedése

Jelent6s hatasa lehet,

Nincs hatassal

Jelent6s hatasa le-

(napi maximum = 30 °C) vizsgalandd het, vizsgalandé

5 Tropusi éjszakdk szamanak novekedése Jelentds hatasa lehet, . . Jelentds hatasa le-
T o : 2 z Nincs hatassal . . .

(napi minimum = 20 °C) vizsgalandd het, vizsgalando

6 Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > 25
°C)

Jelent6s hatasa lehet,
vizsgalando

Nincs hatassal

Jelent6s hatasa le-
het, vizsgalando

7 Atlagos napi héingas névekedése (napi
maximum és minimum kulénbsége, °C)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

9 Csapadékos napok szamanak csokken-
ése (napi csapadékdsszeg = 1 mm, %)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

11 Max. széraz id6észak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak, amikor
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

12 Max. nedves id6szak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

A hatas kismérték(

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

13 20 mm-t eléré csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

A hatas kismértéki

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

14 Felszini vizek atlaghémeérsékletének
lassu névekedése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valto-
zéasa

A hatas kismérték(

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

16 Megndvekedett UV sugarzas, csokkent
felnéképzodés

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

17 Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak és in-
tenzitasanak névekedése

Jelent6s hatasa lehet,
vizsgalandé

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

18 Villamarviz eléfordulasi gyako-
risdganak és intenzitdsanak névekedése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

19 Arhulldmok gyakorisaganak és in-
tenzitasanak névekedése

A hatas kismérték(

Nincs hatassal

A hatas kismértéki

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans
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21 Vizkészletek csOkkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csdkkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyako-
ribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

23 Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

24 Erdétizek gyakorisaganak ndvekedése

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

25 Szélerézio

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

A beruhazas érzékenysége a kbvetkezd idbjarasi hatasokkal szemben magas:
- Hé&ségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C)
- Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphdmérseéklet > 25 °C)
- Felh&szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak noéveke-
dése

8.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertilet kitettségének értékelése

A kitettséget a jelenlegi és a jovdbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jévébeni
allapot a 2021-2050-es id&szakra vonatkozé varhato allapotokat jelenti az ALADIN-Climate
valamint RegCM klimamodellek alapjan. A két klimamodell adatai a vizsgalt terletre vonat-
kozbéan megegyeznek. (adatok szarmazasa: NATER)

A terulet kitettsége az elkdvetkez6 id6ben aldbbiakban nyilvanul meg:

Adott helyszin kitettségére vonat- A létesitmény terdlet ki-

Eghajlati paraméter véltozdsa

kozo6 eredmények

tettségének értékelése

Héségnapok szamanak ndvekedése 0-5 nappal né Alacsony
(napi maximum = 30 °C)

H6hulldamos napok szamanak néveke- 5-10 nappal n6 Alacsony
dése (napi kézéphdmeérséklet > 25 °C)

Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) ese- | A csapadék varhaté valtozasa: -25-0 Alacsony

mények szamanak és intenzitasanak

mm

novekedése

8.3. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A transzformatorolaj tulmelegedik, ami meghibasodast okoz, még tiiz is
keletkezhet, a transzformator és kapcsoléhaz deformalodik, alkatrészek
Oregedése felgyorsul.

A légvezeték hétagulas miatt megnyulhat, aramvezetése megvaltozik.
Kapcsoléhaz felmelegedik, Gzemzavarok lépnek fel. Masodlagos hatas a
fogyasztok villamos aram nélkil maradnak, ivoviz ellatas veszélyeztetett.

Héségnapok szaménak ndveke-
dése (napi maximum = 30 °C)

A transzformatorolaj tulmelegedik, ami meghibasodast okoz, a transzfor-
mator és kapcsoléhaz deformalédik, alkatrészek éregedése felgyorsul.

Kapcsoléhaz felmelegedik, tizemzavarok Iépnek fel. Masodlagos hatas a
fogyasztok villamos aram nélkil maradnak, ivoviz ellatas veszélyeztetett.

Héhullamos napok szamanak
névekedése (napi kzéphémé-
rséklet > 25 °C)
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tasanak novekedése

Felh&szakadasi (viharos id6jarasi) | A tartdéoszlop alapzata, légvezeték sérilhet, kid6lés, vezeték elszakadas
események szamanak és intenzi- Iéphet fel. A transzformator, légvezeték és kapcsoléhaz sériilhet, lizem-

zavarok Iépnek fel. Masodlagos hatas a fogyasztok villamos aram nélkul
maradnak, Uzemvitel veszélyeztetett.

8.4. A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

. P A bekovetkezés Hatas / kbvetkezmény su- Kockazati érték / kocka-
Kockazat tipusa P . o

valésziniisége lyossaga zat mértéke

transzformatorolaj tiimelegedik Lehetséges (3) Jelent6s (4) 12 / Magas

atranszformator, a légvezeték és

kapcsolohaz deformalddik, alkat- Lehetséges (3) Kicsi (2) 6 / Kozepes

részek dregedése

kapcsolchaz - felmelegedik, |\ o\ otgqes (3) Mérsékelt (3) 6/ Kozepes

Uzemzavarok Iépnek fel

a tartéoszlop és a kapcsolohaz

alapzata sérulhet, kiddlés ve- Nem valészini (2) Mérsékelt (3) 6 / Kbzepes

szély

tran'szformat’orolaj, vezetékek, Ritka (1) Jelentds (4) 4/ Magas

tartéoszlop langra kap

Potencialis hatasok értékelése

Valosziniiség Kovetkezmény
Katasztrofalis Jelentos Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
®) (O] (©)] @ (€]

Majdnem bizonyos (5) Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valoszinii (4) Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges (3) Extrém Magas Magas Kozepes Alacsony
Nem valészinii (2) Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka (1) Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

8.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkal-

mazkodas bemutatasa

A beruhazas a szélséseéges iddjarasi viszonyok miatt karosodhatnak igy a hémérsékletemel-
kedéstdl, hhullamoktdl, a viharos felh6szakadastol, széltdl, villamarviztél.
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A kivitelezésnél az oszlopallitast, kapcsolészekrény rogzitést az el6irasok szerint kell végezni,
hogy kelld mértékben ellenalljon a szélterhelésnek, alapzat kimosddasa ne legyen. Uzembiz-
tos berendezéseket kell alkalmazni, rendszeresen ellenérizni, karbantartani. Rendkivili héhul-
lamos idészakban, illetve intenziv esd, vihar utan célszeri mindig ellendrizni.

8.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatas-
tertilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Olyan kis volumen( a tevékenység, hogy hatas nem valoszindsithet6.

8.7. Az 2. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes liveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatdsat tonnaban kifejezve

Nem a 2. mellékletbe tartozik a tevékenyseég.

8.8. Megalapozé informaciok bemutatasa

NaTER, OMET, OKIR adatbazisokbdl, szakirodalombol szarmaznak az informaciok.

9. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciéjanak egyéb
(k6zos) kovetelményei

9.1. Az engedélykéré azonosité adatai
Lasd a dokumentacio elején.
9.2. Minésitett adat, vagy lizleti titkot képezé adat ismertetése

Nem mindsitettek, nem titkosak az adatok.

9.3. Kornyezetvédelmi minésitésre vonatkozé mindsitési okirat

A dokumentacio és mellékletei nem mindsitettek.

9.4. Orszdghataron dtterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

Nem lesz orszaghataron atterjedé hatas.

9.5. Erdé igénybevételével vizsgalata

A beruhazas erdéteriiletet nem érint.
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