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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Targy: eljaras-sziineteltetés visszavonas

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly

3530 Miskolc

Mindszent tér 4.

Hivatkozva a BO/32/08964-24/2021. sz. végzésikre (Onga kilterlletén tervezett OntozGtelep
el6zetes vizsgalati eljarasa — hianypotlasi felhivas), targgyal kapcsolatban az aldbbiakat kozoljiik.

Egyuttal kérjik a BO/32/08964-29/2021. sz. végzésben szereplé eljaras-sziineteltetés
visszavonasat, az el6zetes vizsgalat lefolytatasat.

1./ Az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését igazolé dokumentumot mellékeljik.

2./ A 2001. évi LXIV. torvény (Ko6tv.) 7. § 20. pontja alapjan a tervezett beruhdzas nem mingsul
nagyberuhazasnak. Ennek megfelel6en mellékelten kiildjiik az Orokségvédelmi hatdstanulmanyt.

3./ Mellékelten kildjik a tervezett beruhazas jellemz pontjainak (kutak, kdzponti tornyok helyei)
EOV koordinatdit tartalmazo helyszinrajzot.

A tervezett foldmunkak mértéke:

Katfaras: a kutak létesitésénél a furasi ponton kivil egy 3,0x3,0m-es furdiszap
godor kerdl [étesitésre (ideiglenes jelleggel, a furas id6tartamara) az
Oblit6iszap forgatdasahoz, melyet félidval bélelnek.

K6zponti tornyok: Az 6ntdz6berendezések kodzponti tornyai egy-egy 4,20x4,20m alapterleti
vasbeton szerkezet(l alaptesten keriilnek elhelyezésre. A vasbeton alaptest
gyakorlatilag egy 25cm vastag vb. lemez, melynek négy sarkanal az alap
,COlopszerten” lemélydl 1,0 m-es mélységig.

Térszin alatti nyomdvezetékek:

A kutaktdl a kbzponti tornyok térszin alatt kiépitendé PE nyomdvezetékek
szallitjak a vizet. A nyomodvezeték épitése 0,6m széles munkaarokokban
torténik, melynek mélysége 1,2m

A kivitelezés soran egyéb foldmunkara, tereprendezésre nem kerdl sor.

Nyiregyhdza, 2022. 02. 08.

Kiss Antal
Ugyvezetd, vez. tervezd



