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. Bevezetd

1. Banyaszati tevékenység jogositottja, jogosultsag,
a tevékenységgel kapcsolatos kilonféle engedélyek

1.1. A banyalzem megnevezése:
A ,banyaterulet” neve: Szelesakna meddéhanyé.
Kbzigazgatasi helye: Borsod — Abauj — Zemplén megye Szuhakalld kiltertlet 0149/14

hrsz terulet, amin a volt Borsodi Szénbanyak Bukkaljai Banyauzem Szeles aknajanak
medd6éhanyodja helyezkedik el. A terlUletet az alabbi térkép részlet mutatja be.
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1.2. Banyavallalkozé neve, székhelyének cime, telefon- és faxszama,

neve: DIAMIT Zrt

székhelye: 3744 Mucsony, Szelesakna 1.
cime:3703 Kazincbarcika, Pf.: 317
telefonszama: 48/512-836

1.3. Banyavallalkozé képvisel6jének neve (Ugyvezetd), cime, telefonszama,
vezerigazgato neve: Tamok Istvan
cime: 3744 Mucsony, Szelesakna 1.
telefonszama: 48/512-836
1.4. Banyalzem vezet6jének neve, cime, telefonszama,
neve: Tamok Istvan

cime: 3744 Mucsony, Szelesakna 1.
telefonszama: 48/512-836



1.5. A banyaszati tevékenységhez rendelkezésre allé banyaszati engedélyek és azok szama

A meddbéhanyoé anyaga Szeles akna IV szamu széntelepének kiséré kézeteinek anyaga,
ami agyagos marga, marga, valamint agyagos homok, esetleg kevés salakosodott szén.

A meddbhanyo6 anyagi 0sszetétele ismert, nem tartozik az asvanyi nyersanyagok koze,
nem a fellelhetéségi helyén létrejové Uledékes képz6dmény, hanem mesterségesen
felhalmozott kézetanyag, az egykori szénbanyaszati tevékenység mellékterméke.

Az elébbiek miatt nem tortént nyersanyagkutatas, és igy foldtani zardjelentés sem.
elhelyezkedésének és méreteinek geodéziai felmérésébdl
meghatarozhaté volt a meddéhanyé térfogata, igy a kitermelheté meddé mennyisége is.

A medddhanyo térbeli

A banyaszati tevékenyseggel torténé kitermeléssel érintett terllet — a banyaszkodas

terllete — a medddhanyo teruletével azonos.

A medddhanydval kapcsolatban koraban még nem tortént kitermelés.

1.6. Egyéb engedélyek,

Terulet mezdgazdasagi

Védépillér: kijelolését nem tervezzuk.

vagy erdégazdasagi

sziksége, ugyanis a tertlet kivont.

Robbantas: a kitermelés soran robbantasos jovesztés nem tervezink.

Tajrendezés: ezen miszaki Uzemi terv részében kulon fejezet szerint.

mdvelésbol torténd kivonasa nem

11. A terviddszak migs=zaki uzemi terve

A banyavallalkozé a Mdiszaki-uzemi Terv végrehajtasat 2022 november 01. és 2024.

oktoéber 31. kozott tervezi.

A tervciklus hosszat a tervezehetd piaci viszonyok hatarozzak meg.

1. A banyatelek, banyaiizem alapadatai

1.1. Terllete, alaplapja, fedélapja.

Ter(lete: 95 630 m?
Fedélap: + 160,0 mBf.
Alaplap: + 136,0 mBf.

1.2. A banyauzem teruleti lehatarolasa.
A meddbhany6 anyaganak kitermelésével érintett tertlet hatarainak az alabbi tablazat

tartalmazza:

Index Y X Z
1 769463.54 325837.04 136.00
2 769460.25 325879.46 136.00
3 769441.68 325931.87 136.00




4 769433.65 325946.3 136.00
5 769576.3 326029.72 136.00
6 769589.49 326037.43 136.00
7 769761.3 325994.09 136.00
8 769803.21 325983.52 136.00
8 769771.38 325991.55 136.00
9 769792.67 325960.08 136.00
10 769781.94 325936.25 136.00
11 769772.55 325915.55 136.00
12 769653.8 325947.07 136.00
13 769641.05 325921.12 136.00
14 769750.84 325866.91 136.00
15 769749.62 325864.17 136.00
16 769726.22 325811.76 136.00
17 769723.63 325805.96 136.00
18 769699.51 325752.03 136.00
19 769688.84 325728.17 136.00
20 769667.53 325684.82 136.00
21 769665.54 325680.77 136.00
22 769662.86 325682.25 136.00
23 769649 325651.64 136.00
24 769627.39 325624.31 136.00
25 769619.21 325623.25 136.00
26 769586.36 325607.72 136.00
27 769580.41 325597.09 136.00
28 769575.7 325584.79 136.00
29 769570.42 325580.93 136.00
30 769496.07 325607.55 136.00
31 769523.7 325678.74 136.00
32 769505.31 325694.55 136.00
33 769462.02 325741.58 136.00
34 769460.84 325773.45 136.00
35 769459.85 325800.09 136.00

1.3. A kitermeléssel érintett tertletek igénybevételi jogosultsaga
A kitermeléssel érintett ingatlan a Macsony 0149/14
ingatlan mez6gazdasagi mivelésbél ki van vonva. A banyavallalkozé rendelkezik az

ingatlan tulajdonos hozzajarulasaval.

1.4. A banyaszati tevékenység helyének megjeldlése.
A banyaszati tevékenység csak a mar korabban emlitett Micsony 0149/14 helyrajzi

szamu ingatlant érinti.
2. A banyaterilet geologiaja

2.1. A terllet altalanos ismertetése.

helyrajzi

szamu

ingatlan.

Az



A medddkitermeléssel érintett tertilet a Szuha pata jobb partjan a Sajéba émlési pontjatdl
nem messze a Sajé bal partjanak kézelében fekszik.
A Szuha pataktol annak artere és a Kazincbarcika — Mucsony 6sszek6té miut valasztja
el.

2.2. Feku ismertetése.

A kitermelés tervezett alsé szintje (+136 mBf) alatt a terlletem a Szeles aknai Uzemtér,
feltdltéssel kialakitott banya-meddével feltoltétt Gzemudvari anyaga talalhato.

2.3. Haszonanyag ismertetése, felhasznalasi lehetéségei.
A meddéhanyd teljes mennyisége a mivelt miocén koru széntelep feklu és fedd
képzddményeibdl kikerult agyagos-marga, homokos-agyag, jelentéktelen — de mar
kisalakosodott — széntartalommal.

2.4. Fed6 ismertetése.
A meddbhanyodn feddkézet nincs.

2.5. Hidrogeologiai viszonyok.
Felszin alatti vizeket nem érint
Felszini vizek
A meddéhanyd felszini vizfolyast nem érint
A meddbéhanyordl a csapadékvizek annak rekultivacidéja soran a nyugati oldalon
kialakitott vizelvezetdn keresztll kertlnek a Szuha patakba.

2.6. Tektonikai viszonyok.

A meddéhanyédra kerult medddanyag természetes tomorddéssel, tarolt laza szerkezeti
medddanyag keveréke. Tektonikailag homogén szerkezetiinek tekinthetd.

3. F6 banyaveszélyek ismertetése és csokkentésiikre tett intézkedések

3.1. Omlasveszély.
A meddéhanyé anyaga a technoldgiai magassagon belll természetes rézsliszogénél
(40° — 42°) nem omlasveszélyes

3.2. Rézslicsuszas.
A meddbéhanyd anyaga a technoldgiai magassagon belul természetes rézslszogeénél
(40° — 42°) nem rézslicsuszas-veszeélyes

3.3. Vizveszély.
Vizekkel nincs kapcsolata nem vizveszélyes

3.4. Porveszély.

A fellilete tdmorddott, részben ndvényzettel fedett, nem kiporzas-veszélyes.



A tervezett kitermelés helyén a jovesztéskor, illetve a rakodaskor, ha a vszel nagyobb mint
5 — 10 m/sec szélsebesség a munkagépeknél a porképz6édést locsolassal kell
megakadalyozni.

3.5. TlUzveszély.

A meddbéhanyo nem tlizveszélyes,

3.6. Banyaveszélyek, banyakarok elleni intézkedések terve.

A medddhanyo kitermelése idegen ingatlant, illetve kulszini mdtargyat nem érint.

3.7. Javaslat a banya mindsitésére.

Banyaveszélyek szempontjabdl nem minésitett.

4. A banyamiivelés tervezett médja, iitemezése és technoldgiaja

A haszonanyag 570 200 m® melybdl évi 75-150.000 m3 mennyiség kitermelését tervezi a
banyavallalkozé.

41.

4.2.

Ev Kitermelés m3
2022 75 000
2023 150 000
2024 75 000

A kitermelés a medddhanyd anyaganak kotrégéppel vagy homlokrakodé géppel torténd
jovesztése és kozvetlen gépjarmire rakasa.

Kutatas, feltaras és Utemezése.
Sem kutatasi sem feltarasi tevékenységet nem tervezink
Az asvanyi nyersanyag kitermelésének maddja.

A kitermelést 5 méteres homlokmagassagu szintek kialakitasaval felulrél lefele halado
sorrendben tervezzik.

A meddbéhanyo6 talpvonala illeszkedik a + 136 mBf kialakitott GUzemudvarra, mely
csatlakozik a telephely melletti kozuthoz. Err6l a telephelyi szintrél kiindulva kell
kialakitani a meddéhanyé +156 mBf-i fels6 1 szamu munkaszintjéhez vezeté minimum
egy forgalmi sav (5 m) szélességl belsd szallitdé utat. A bels6 szallitdé ut nyomvonala a
tervtérképen lathato.

A +156 mBf szinten adot a lehet6sége annak, hogy kb 2-3 méter vastagsagu réteg
peremre tolasaval ki lehessen alakitani egy kb 25 x 80 méteres fellletet, amely mar
alkalmas a tehergépjarmivek fogadasara.

Az igy kialakitott 1 szamu munkaszint lesz a kitermelés munkaszintje. (1. abra)



126000

1. szamu abra

A munkaszint kialakitdsat a meddéhanyo lejté iranyu oldalan, annak teljes hosszaban
épitett 1 méter magassagu és minimum 2 méter talpszélességi toltésnek kell védenie. A
védotoltést a rézsi peremétdl egy 0,5 m szélességi biztonsagi sav elhagyasaval kell
megépiteni. (2.a. abra)
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Az utat a meddéhanyé fellileti rézsljében bevagassal kell elkésziteni. (2.b. abra)

Asutlejtc oldali vedatiltese

0,jm biztonsd gisdv

—

veddtiltes

l.szimdmonbaszant+133 mBf

. meddihinyi
eredeti tegsd
MNigimom 2,0 m

2.a abra

Asutteljessselvenye a ressu bevagasaban

—
A
_____ oL
I o s
matifi om 43
Y
9 meéter. B
1 P
4>
12,3 méter
< L
71 mites
| Lol
2 b abra

A jovesztési szintek kialakitasat €és mivelési sorrendet a 11. szamu melléklet mutatja be.

4.3. Letakaritas, kitermelés és Utemezésuk.
(A banyamlvelés helyének kijeldlése, tervezett Utemezésének (beleértve a termelés,
illetve letakaritas teruleti és mennyiségi, évenkénti Utemezését a tervtérképpel
O0sszhangban és az idényjellegl szuneteltetés idészakainak meghatarozasat, stb. Meddé
letakaritasa, elhelyezése, deponiak elhelyezése, térképi abrazolassal.)
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A meddbhanyo kitermeléséhez nem szukséges letakaritas, a +136 mBf szint felett
elhelyezkedd medd6hanyd tomege teljes egészében kitermelésre tervezett
haszonanyag.

A kitermelés Utemezése az eld tablazatban (4. fejezet) szerepel.

4.4. A kitermelés technolégiai, targyi feltételei.
A kitermelést merit6kanalas rakodogéppel tervezzuk. A rakoddgép a jaroszerkezetének

talpszintje ala és felé egyarant 5 méteres munkamélységet, illetve munkamagassagot
képes joveszteni. A jovesztést 4. abra mutatja be.

m ft
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3. abra

A jovesztést kovetéen azonnal tehergépjarmire torténik a rakodas.

A meddbhany6 szintviszonyaibdl adodik az egyes munkaszintek kiosztasa, mely a

kovetkez6:
1. szamu munkaszint: + 156,0 mBf
2. szamu munkaszint + 146,0 mBf
3. szamu munkaszint + 141,0 mBf

A munkaszint a felvezet6 ut szintes Kkialakitasu teruletével azonos szinten kerul
kialakitasra. Errél a szintrdl torténik a jovesztés.

Munkaszint felett maximum 6,5 méteres magassagig. Ez a meddéhanyo6 legmagasabban
fekv6 aranylag kis teruletd része. Ugyanezen munkaszintrél torténik a munkaszint alatti -
5,0 méteres szelet jovesztése.

A munkaszint feletti rész részleges kitermelését kovetéen kezdédhet meg a munkaszint
alatti rész jovesztése. A munkaszint feletti, illetve alatti jovesztés egymast kell, hogy
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kovesse, a munkaszint alatti jovesztési homlok nem koézelitheti meg a munkaszint feletti
jovesztési homlokot kisebb mértékben mint 50 méter.

4.5. Kitermelés biztonsagi feltételei
A kitermelés megkezdése el6tt a meddéhanyo talpvonalaban olyan, minimum 1.0 méter
magassagu vedoétoltést kell épiteni, a talpvonaltél minimum 1,0 méter tavolsagon kivul,
amely arra hivatott, hogy a medddhanydrél esetleg legordiilé nagyobb meddédarabokat,
megallitsa. A védétoltés és a talpvonal kozaotti tertletet id6szakosan ki kell takaritani.

A meddbhanyodn kialakitott munkaszinteken annak peremvonalaban minimum 1,0 méter
magassagu védétoltést kell épiteni.

A meddbéhanydé munkaszintjére vezetd utat — szaraz id6jarasi viszonyok esetén —
locsolassal portalanitani, — fagyveszélyes id6jarasi viszonyok esetén — csuszas
mentesiteni kell.

Szabalyozni kell a gépjarmiforgalmat

A munkaszinten egy id6ben maximum két joveszté — rakodd gép Uzemelhet, egymastol
minimum 50 méter tavolsagra.

4.6. A banyamivelés személyi feltételei.

e Felelés miszaki vezet6 és helyettese

Felel6s miszaki vezeté: Neve: Bombicz Janos
Lakhelye: 3700 Kazincbarcika, Régi telep 31/2.
Nyilvantartasi szam: KB-MBK/2073-4/2013

Felel6s miszaki vezetd helyettes

Neve: Tatrai Karoly
Lakhelye: 3700 Kazincbarcika, Kazinczy tér 1.
Nyilvantartasi szam: KB-MBK/2074-2/2013

A felelés miiszaki vezet6t és helyettesét a banyavallalkozo jelen Miszaki-Uzemi
Tervvel beadasaval egy id6ben jelentetti be, a 10. szamu mellékletben.
e Banyaszati felugyelet adatai
A felugyeleti feladatot ellaté személyt a banyavallalkoz6 bizza meg.

4.7. Banyabeli szallitas. Banyatelken kivuli csatlakozasok.

A meddbhanyo kitermelésének tehergépjarmi forgalma a 0142 helyrajzi szamu, 2606
szamu kozutba csatlakozik. Az utcsatlakozast korabban kiépitették, ugyanis korabban
Szelesakna éves szinten 5-800 Kt szenet szallitott kozuton a Borsodi Szénbanyak
Kbzponti Osztalyozojaba.
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A gépjarmiforgalom az évi 75-150.000 m® tervezett kitermelés elszallitasa
szempontjabol csak nappali id6szakot (12 6ra/nap) véve, és évi 160 munkanappal
szamolva, a napi termelés 312,5 m3 és egy szallitéjarmi raksulyat 20 m3- nek véve ez
napi 16 tehergépjarminek felel meg atlagosan. Természetesen lehetnek szallitasi
csucsok is, amit, ha az atlag haromszorosaban maximalunk, akkor napi 50
tehergépjarmiinek felel meg. Rakodas szempontjabol — a feljarati ut kapacitasat is
figyelembe véve — az egy szallitéjarmire esé manipulacios idé egy rakodogép esetében
14 perc, két rakodogép esetében viszont 29 perc. Ebbdl is lathatd, hogy napi 50 auté
esetén szukséges a két rakodogeép, mig az atlagos termelés esetén egy rakoddégéppel is
elegendd termelni. A meddéhanyai forgalom fordulé ideje 25 perc.

4.8. Osztalyozas, feldolgozas, deponiak.
Osztalyozas nem tervezlink, valamint depdniakra sem tervezink termelni.
4.9. Mas vallalkozokkal végzett tevékenységek.
A banyavallalkozé rendelkezik a miveléshez szikséges berendezésekkel, ezért
alvallalkoz6 bevonasa a termelésbe nem tervezett.
5. A kitermeléshez sziikséges technolégiai és biztonsagi fejlesztések
A kitermeléshez rendelkezésre allnak a szlikséges technoldgiai és biztonsagi feltételek
6. Asvanyvagyon gazdalkodas
A kitermelést geodéziai moédszerekkel kivanja mérni a banyavallalkozo.
A kitermelni tervezett meddéhanyé anyaganak foldtani szakértéi véleményét a 12. szamu
melléklet tartalmazza.
6.1. Készletszamitas

A tervezés elbtt elkészilt a meddéhany6 geodéziai felmérése. Ennek alapjan szamitottuk
ki a jovesztheté meddd mennyiségét. A szamitast, melyet Cartomap 7.6 nevil geodéziai

programmal készitettlink, a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Szelvény | Szelvény | Szelvény Szelvény
szam tavolsag teriilet térfogat

0+000.000 0
0+010.000 10 48.9476 244.7379
0+020.000 10 135.569 922.5828
0+030.000 10 244.5965 | 1900.8273
0+040.000 10 434.8584 | 3397.2746
0+050.000 10 666.3775 | 5506.1796
0+060.000 10 1008.4019 | 8373.8971
0+070.000 10 1437.5306 | 12229.6629
0+080.000 10 1868.8529 | 16531.9175
0+090.000 10 2246.9096 | 20578.8125
0+100.000 10 2596.5571 | 24217.3337
0+110.000 10 2917.5974 | 27570.7724
0+120.000 10 3150.3051 | 30339.5122
0+130.000 10 3310.6139 | 32304.5947
0+140.000 10 3332.2041 | 33214.0897




A medddéhanyobdl, tehat 570 200 m? anyagot lehet kitermelni, a +136,00 mBf-i szintig.

Fécsoport:
Csoport:
Alcsoport:
Kod:

6.3 Termelési veszteségek
Termelési veszteséget nem tervez a banyavallalkozé
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0+150.000 10 3238.8213 | 32855.127
0+160.000 10 3243.0757 | 32409.4853
0+170.000 10 3105.0758 | 31740.7578
0+180.000 10 3006.1751 | 30556.2546
0+190.000 10 2896.0162 | 29510.9565
0+200.000 10 2788.3902 | 28422.0321
0+210.000 10 2587.9935 | 26881.9187
0+220.000 10 2408.949 | 24984.713
0+230.000 10 2262.5738 | 23357.6141
0+240.000 10 2110.4666 | 21865.202
0+250.000 10 1910.2542 | 20103.6043
0+260.000 10 1613.5099 | 17618.8206
0+270.000 10 1193.6298 | 14035.6984
0+280.000 10 613.4086 | 9035.1919
0+290.000 10 269.8157 | 4416.1214
0+300.000 10 116.7045 | 1932.6008
0+310.000 10 71.8408 942.7264
0+320.000 10 90.806 813.234
0+330.000 10 67.2607 790.3336
0+340.000 10 25.045 461.5287
0+350.000 10 0 125.2252
0+360.000 10 0 0
0+360.528 0.528 0 0
Térfogat: 570191.3411

6.2 Asvanyvagyon besorolasa:
A 12. szamu mellékletben szerepl6 szakvélemény alapjan a kitermelni tervezett
asvanyvagyon besorolasa a 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet alapjan a kdvetkezé:

14. Egyéb nyersanyagok

1. Kevert asvanyi nyersanyag

2. Kevert asvanyi nyersanyag |l.

2312

6.4 Asvanyvagyon felhagyas
A tervidészakban a banyavallalkozé nem tervez asvanyvagyon felhagyast.

7. Mitargyak védelme, hatar-, védé-, és biztonsagi pillérek.

7.1. Védo6-, és biztonsagi pillérek.

Veédoé és biztonsagi pilléreket nem tervezunk.

7.2. Pillér kijelOlésének kérelme.

Pillérek kijelolésére nem terjesztink be kérelmet.
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7.3. Pillér lefejtésének, meggyengitésének kérelme.
Pillérlefejtést, vagy gyengitést nem tervezink, mert nincsenek pillérek.
8. Tajrendezés, biztositék

8.1 Tajrendezeés

A medddhanyd tervezett szintig torténd kitermelését kovetben a terulet ipari,
kézmdivesitett terlletként fog Uzemelni. A termelés befejezésekor, tehat egy szintes
terlletet kell kialakitani, amin el lehet helyezni a szukséges kbzmiveket. Ezen kivul nem
szukséges egyeéb tajrendezés. A termelés befejezésekor tehat csak fizikai rekultivaciot
kell elvégezni, ami a termelés végeén, azzal parhuzamosan elvégezhet6.

8.2 Biztositek

A biztositék szamolasanal idegen tulajdonban bekdvetkez6 karokkal nem kell szamolni.
A biztositék szamitasanal azt kell figyelembe venni, hogy a meddéhanyo kitermelésének
barmilyen okbdl torténd veégleges megszakitasa esetén milyen koltségek meriinek fel,
amelyekkel a medddhanyoét rendezett fellletként lehet visszahagyni. A fenti munkalatok
esetén az alabbi tablazat mutatja be a felmerul6 koltségeket.

] . Munkadij| . )
Munka megnevezése Mennyiség M.e. o.ar Osszesen (Ft) MVH kod
. 21-004-
2
Terep rendezés 22300 m 114.0 2542200 0015416
Fizikai tajrendezés 6sszesen 2542 200
Osszesen 2 542 200

A MUT idétartama nem haladja meg a két évet igy a vonatkozo rendelet értelmében szamitott értéket
nem kell ndvelni az el6z0 évi ipari drindex-el. A szamitott értéket a jelenlegi torvények szerint 27 %
altalanos forgalmi ado terheli, igy a banyatarsasag biztositék adasi kotelezettsége, szamitasink szerint,

3 230 EFt.

A banyavallalkoz6é a fenti dsszeget az SZTFH szamlajara torténd atutalassal kivan
felajanlani biztositékként.

9. A banyamiivelés kornyezetre gyakorolt hatasa

A termelés befejezése utan megszinik egy korabbi mélymiveléses banyaszkodas
okozta tajseb, a taj az eredetihez hasonld lesz. A meddbéhany6é anyaga a kornyéken
épitendd kozlekedési utak alépitményibe kerul. Az igy kivaltott feltoltési anyag tovabbi
tajsebek kialakulasat akadalyozza meg, hiszen ezt a mennyiséget nem kell tovabbi
kulfejtéses banyakbdl kitermelni.

A korabbi Miszaki-Uzemi terv beadasa el6tt elkészilt a terllet Elézetes Vizsgalata,
melyet a HaromKor Delta Kft készitette. A vizsgalat elézetesen felmérte a kérnyezet alap
allapotat. Az  elkészitett dokumentacid alapjan az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség 12662-20/2012



9.1.

9.2.

9.3.
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szamu hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a medddéhanyd korabbi
miveléséhez. Ez a kornyezetvédelmi engedély 2020. szeptemberében lejart.

A banyamivelésnek a levegbre gyakorolt hatasa
A meddéhanyd lakott telepuléstdl 1,5 km-re helyezkedik el.

A Kkulszini kitermelés légszennyez6 hatdsa: a szalld6 porszennyezés, amely a
kitermelésnél gyakorlatilag nem jatszik szerepet, mivel a kitermelend6 anyag nem
tartalmaz szallé por méreti szemcséket.

Az elszéllitasanal mar a banyaudvar terlletén szamitani kell porszennyezésre,
kulonosen hosszabb ideig tarté szaraz id6 esetén.

A szennyez6 hatas helyi jellegli, csak a banyaudvar terlletén és kornyékén lenne
jelentds, tekintve, hogy a meddéhanyo kozvetlen kdzelében nincs lakott telepulés.

A porszennyezés megakadalyozasa érdekében a banyaudvar teruletén - szaraz id6jaras
esetén — rendszeres locsolast kell végezni naponta tébb alkalommal.

A banyamvelésnek a talajra gyakorolt hatasa

A talajszennyezés megakadalyozasara a termel6 és szallito berendezések folyamatos
karbantartasaval meg kell akadalyozni az olajcsepegést, folyast. Az esetleg el6forduld
uzemzavar okozta olajfolyas felfogasara, valamint az Uzemanyag toltés soran esetleg
elcs6ppend Uzemanyag felfogasara, a banyaban rendszeresiteni kell legalabb két darab
1 m2 alapteruletd minimalisan 40 cm oldalfal magassagu fémtalcat

A banyamuvelésnek a vizekre gyakorolt hatasa

A banyaban nem talalhato vizfolyas. A felszini és felszin alatti vizekre nincs hatasa,
kivéve a csapadékviz elvezetés, mely eddig is bevezetésre kerllt a Szuha patakba.

Az évi csapadeék atlagosan 600 - 700mm kozotti.

A termelési technoldégia nem jar vizszennyezéssel. A vizet szennyezheti, ha a
munkavégzeés soran a gépekbdl olaj csepeg, s a kézetekre csepegd olaj szarmazékok a
csapadeékvizzel kbzetbe kerulhetnek. A banyaban alkalmazott rakod6é gépek,
tehergépjarmivek, folyamatosan felujitott berendezések. Az gépek a kdrnyezetvédelmi
elbirasokat kielégitik, a berendezésekre a kornyezetszennyezés mar nem jellemz4. A
gépek kulonbdzé Uzemodra utan kotelezd ellenérzésen, karbantartason — mosas,
szervizelés — esnek at.

Havaria jellegl olajfolyasoknal a szennyezett talajt 6ssze kell gydjteni, s mint veszélyes
hulladékot zart edényben taroljuk, majd a megsemmisit6 helyre kell szallitani.

A banyafeltaras viszonylag magas fdldrajzi helyzete, valamint a foldtani felépités
szukségtelenné teszi a vizzel valo foglakozast, ugyanis sem felszini, sem rétegviz
jelenlététdl, veszélyeztetéseétdl tartani nem kell.

9.4. A banyamUvelésnek az élévilagra gyakorolt hatasa

Mivel a banyamivelés korabbi medd&hanyén folyik, igy a termelésnek nem lesz
kuldndsebb hatasa az élévilagra.
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9.5. A banyamdvelés soran keletkezd zaj és rezgés hatasai

A térség zajviszonyai
A vizsgalt terllet jelenlegi zajviszonyait alapvetéen meghatarozza annak foldrajzi

elhelyezkedése.

A medddhanyd kornyezetét kulterlleti iparterulet, a Sajé folyd artere valamint
mezdgazdasagi mivelés alatt allé nagytablas parcellak alkotjak.

'qfo'&'%c.

1. abra
Legkdzelebbi lakotertletek: Muacsony belterilete 1.100 m-re, Kazincbarcika 1.200 m-re
talalhat6, Szuhakall6 tavolsaga 1.300 m.

2 km-es tavolsagon belll talalhaté szamottevé zajkibocsatassal rendelkezé létesitmények a
BORSODCHEM Rt. Gzemi épuletei.

Az Uzemi zajjal kapcsolatos panaszbejelentésrél nincs tudomasunk. A vizsgalati terulet
zajviszonyait a 26-0s és a 2606-0s orszagos kozutak gépjarmi forgalma hatarozza meg.

Kozut I. jArmiikategoria I1. jarmiikategoria | III. jArmiikategoria
26 9.575 506 789
2606 4.166 237 1.261

A vonatkozé MSZ 07-3720-1990 sz. agazati szabvany alapjan szamitott forgalmi zaj:
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1. tablazat
Kozt LAeq(7,5)nappaI LAeq(7,5)éjjel
(dB/A) (dB/A)
26" 73 65
2606™" 75 68
“belteriilet ~ kiilteriilet

A vizsgalt utszakaszok egyike mentén sem talalhato lakoé-, illetve egyéb védendd épulet.

Hatarértékek

A vizsgalati tertlet Mucsony kdzség kbdzigazgatasi terlletére esik. Kornyezete kulteruleti
iparterulet ill. mez6gazdasagi terulet.

A Kkornyezeti zaj altal a védend6 létesitmények kornyezetében okozott terhelés
megengedheté mértékét a 8/2002. (lll. 22.) KEM-EUM egyuttes rendelet szabalyozza.

2. tabldazat Uzemi létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (L) az Lam megitélési szintre
(dB)*
nappal éjjel
6-22 ora 22-6 6ra

Sor- Zajtol védendo teriilet
Szam
Udiildteriilet, gyogyhely, egészségiigyi
1. teriilet, védett természeti 45 35
tertilet kijelolt része
2 Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerti beépitésii) 50 40
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), ke *ok
3. 8 55 45
vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet és 6O** 50**

kiilonleges tertilet
* Ertelmezése ¢és ellendrzése az MSZ 18150-1 illetve MSZ 15037 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatérozasahoz
alkalmazasa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 ora.
** Korhazak, szanatoriumok, rendeldintézetek, jelentds zoldfeliiletet igényld intézmények kozvetlen kornyezetében nappal
legfeljebb 50 dB, ¢jjel legfeljebb 40 dB engedhet6 meg.
3. tablazat A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken
Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre*

(dB)
. s gyujtout; autopalya; autout;
udulg-, laéisoep iiletek 0sszekotont; I. rend f61L;
kozintézmeények  kiszolgalo it; bekasidut, AL renddi {6Gt;
Koz5tti Atmend egyeb kozat; autobus;-palyaudvar,
forealomtol elzart foraalom vasuti mellékvonal vasuti févonal és
Sor- Zajtol védend? teriilet %eriile teken: néllgiili at ¢és palyaudvara; palyaudvara;
szam ihenésre ’ mentén repiiléteér, illetve repiiloteér, illetve
pki 15l helikopterallomas, helikopterallomas,
Koz teﬂiile teken -leszallohely™** -leszallohely™***
mentén mentén
éjjel
nappal éjjel  nappal nappal éjjel nappal éjjel

6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 ora Zo,zr_f 6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 6ra  22-6 ora

Udiil6teriilet, gyogyhely,
egészségiigyi

teriilet, védett természeti
tertilet kijelolt része

45 35 50 40 55 45

60**** 50****
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Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias,

falusias, telepszerti
beépitésii)

Lakoteriilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 55 45 60 50 65 55 ES****  GhFHH*

vegyes teriilet

50 40 55 45 60 50 BE***k  GExkKx

4, Gazdasagi tertlet & 60 50 65 55 E5%kx Ghwkwk Ghwkk Gk
kiilonleges tertilet

* Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1 illetve MSZ 15037 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz

alkalmazésa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 ora.

** Olyan repiiléterek vagy helikopterallomasok, illetve —leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallé tdomegnél kisebb,

légcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna max. felszalld tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*** Nagyobb tomegt, illetve sugarhajtasu 1égi jarmiivek éltal hasznalt repiil6terek vagy helikopterallomasok, illetve

leszallohelyek.

*AxE A kozegészségligyi hatosag — a kornyezetvédelmi hatdsag véleményének figyelembevételével, indokolt esetben — 5

dB, kivételesen 10 dB tallépést engedélyezhet a sziikséges feltételek eldirasaval.

A vizsgalt tevékenységen belll egymastdl jol elkilonithetéen két fazis hatasat értékelhetjuk,
ezek:
= a medd6hanyon végzett kitermelés, valamint
— a szallitas okozta zaj.
A meddé kitermelése (lizemi zaj)

155
150 1 madmis munkaszing e U
1a5 —_—

hao PP o
A e

2. abra
A medddhanyd tertletén belll zajkibocsatassal jard tevékenységek az alabbiakban
foglalhatok dssze:
- fejtés és rakodas valamint
- kiszallitas (bels6 anyagmozgatas).
A kitermelés tényleges mennyiségét — Utemezését — illetéen jelenleg tobb valtozat is
lehetséges.

A) Atlagos termelés esetén az évi 75 - 150.000 m® meddd kiszéllitdsahoz — 160
munkanappal és 20 m3-es rakodd térfogattal szamolva — napi 16 jarmi elegend6 a
kiszallitashoz. Egy jarmi rakodasahoz 14 perc id6 szukséges. Ebben az esetben egy
kanalas kotré elegendé a termeléshez és szallitashoz is.

B) Amennyiben a 26-0s ut épitéséhez torténik a szallitas, ugy a napi forduldk szama elérheti
a 90-et. Ennek kiszolgalasahoz mar két rakoddgép szukséges. Termelés csak a nappali
id6északban valdszinUsithetd. Ez gyakorlatilag 12 6ras id6tartamot jelent, tehat 6ranként
7-8 gépjarmifordulét. Ennek a lebonyolitasahoz mar belsé forgalomszervezés
szukseéges.

Az Uzemi zaj hatasanak becsléséhez/szamitasahoz a kedvezbtlenebb allapotot — vagyis a
nagyobb termelési mennyiséget — jellemezzuk.
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A telken beluli tevékenyseégek zajkibocsatasanak meghatarozasakor nehézséget jelent az
egyes forrasok zajteljesitmény szintjének, a vizsgalt terileten bellli aktualis
elhelyezkedésének valtozékonysaga.

Az egyes berendezés tipusok figyelembe vett hangteljesitmény szintjét a 4. tablazatban
foglaltuk dssze.

4. tablazat
megnevezes darabszam egyedi hangteljesitmény szint
dB
rakodo (kerekes) 2 104*
szallitojarmii 8 96**

*a29/2001 (XII.23.) KoM-Gm egytittes rendelet 1.sz. melléklete alapjan

** tapasztalati érték

A fejtési (a humusz leszedése, a homok jovesztése, rakodas) miveletek soran a
kornyezetben valoszinlsithetd zaj mértékére az

Lam =Z(Lwai+ Kn) -201gr+101gD - 11+ Kj
Osszefliggés segitségével kdvetkeztethetunk, ahol

Lam : @ berendezés altal " r " tavolsagban keltett zaj mértéke dB - ben ,
Lwai : az egyes berendezések zajteljesitmény szintje dB -ben,

D = 2, mivel a berendezés gyakorlatilag szabad féltérben helyezkednek el
Kn1 = 3 (2 munkagép), ill.

Knz = 9 (8 szallitéjarml egy idében torténé mikodése miatti korrekcio)

Ka : arnyékolasi tényez6 ( a biztonsag javara elhanyagoljuk).

A meddéhanyohoz legkdzelebb es6 védendd lakoéplletek (Mucsony) tavolsaga 1.100 m.

A banya kialakitdsa soran, a legfelsé talajréteg letermelése kdézben szamitasba vehetd
legkedvezdtlenebb zajkibocsatasi esetben feltételezzik, hogy a fenti tavolsagban
tevékenykednek a munkagépek.

Az fenti 6sszefliggésbe torténd behelyettesitéssel szamitott mértékadé A-hangnyomasszint
Lam =10 Ig(10*®7 + 10'%%) — 20 1g1.100 + 10 Ig2 — 11 =~ 40 dB/A.

A miveletek soran a medddhanyo tomege szinte allandd zajarnyékolast biztosit. A hang
terjedésének utjaban egyéb domborzati elemek-, a szomszédos Uzemi épuletek, valamint a
novényzet is szamottevbhatassal bir, igy nagy biztonsaggal valészinUsithet6, hogy a
meddéhanyén folyd munkalatok zaja nem lesz érzékelhetd a szomszédos telepulések
belteruletén.
Szallitas

A szallitas kornyezeti hatasanak jellemzésekor figyelembe kell vennink azt a koérliményt,
mely szerint az épitési — toltés — anyagok iranti igényt nem a lel6helyek gerjesztik. A
térségben felmerll6 keresletet valamilyen modon — esetleg mas banyabdl — mindenképpen
kielégitik. E tevékenység altalanos kornyezeti hatasai egyrészt a konkrét kibocsatasok és
terhelések-, masrészt az egyes anyagnyer6 helyek — mint alternativak — 6sszehasonlitasaval
értékelhetdk.

Az érintett régioban legkdzelebb Sajégalgoc kiltertletén talalhatdé olyan banya, amely
toltésanyag kiszolgalasara alkalmas. Kazincbarcika térségében torténd beépités esetén
jelentds a tavolsag tobblet mellett Vadna, Sajokaza és Kazincbarcika belterlleteinek
terhelését is megnovelné az onnan torténd szallitas.
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A meddéhanyod kitermelésének Utemezéséhez hasonléan a szallitas mennyiségét és iranyat
illetéen is tobb valtozat lehetséges.

A) Atlagos termelés esetében éves szinten 50.000 m3 meddd kiszallitasa torténik. Az atlag
16 jarmiforduld (32 elhaladas) koézvetlenll a 2606-os utat veszi igénybe. A tovabbiakban
varhatdéan zomeében a 26-os ut felé haladd jarmlvek szamara alternativaként az AES Borsodi
Héerébmlive felé haladd ipari ut all rendelkezésre. Ez a jarmiszam a 26-os ut
teherforgalmanak ~4%-a, mig a 2606-os Ut esetében az arany a 3%-ot sem éri el. Ennek
hatasa az érintett utak kdzlekedési zajkibocsatasaban nem szamszerisitheto.

el R ¥ & N T ~

27. abra

Ehhez koncentralt szallitassal, hozza-vetdlegesen 200.000 m?3 toltésanyag beszallitasa

szlkséges. A foldmivek épitéséhez szikséges 2 honap alatt maximum 50 jarmUfordulé (100

elhaladas) terhelheti naponta a 2606-os ut Kazincbarcika-Szuhakall6 kozotti kulteruleti

szakaszat.

Az ut teherforgalma (lll. akusztikai kategoria) ideiglenesen 1.361-re ndvekszik, naponta.

Az MSZ 07-3720-1990 sz. agazati szabvany alapjan szamitott forgalmi zaj a nappali

id6szakban 75.38 dB/A-rol 75.52 dB/A-ra, tehat 0,14 dB-el ndvekszik, ami gyakorlatilag nem

észlelhetd.

Az utvonalhoz legkdzelebb Mucsony lakoépuletei talalhatok, 150 m-re. A tavolsag miatt

bekdvetkezd zajcsdkkenést ko= 15 Ig(7,5/150) képlettel meghatarozva, valamint 2 dB-es

visszaverddeési korrekciot alkalmazva az épuletek forgalombdl szarmazé

zajterhelése a nappali dc';ésué K
: 28. dbra
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C) A medddéhanyé teljes ~280.000 m® mennyiségli anyaganak elszéllitasara kerllhet sor a
26-os ut elkerll6 szakaszanak megépitésekor, illetve a kdrnyék egyeéb infrastrukturalis
beruhazasakor.

A hozzavetblegesen napi 90 jarmiforduld nem terheli az orszagos koézuthalézatot. A
meddbéhanyd gyakorlatilag a tervezett nyomvonal kozvetlen kozelében talalhato, igy a
szallitas az épuld foldmdvon torténhet, tehat nem érint védendd letesitmeényeket.
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Osszefoglalva megallapithatd, hogy sem a meddéhanyon folyd tevékenység, sem a szallitas
nem okoz a kornyezd telepuléseken észlelhetd zajndvekedést. A térségben varhatd
fejlesztések épitési anyag igényének kielégitésére a kedvez6 foldrajzi helyzet miatt elényos
alternativat nyujthat a medd6 tervezett hasznositasa.

9.6. Vizek felhasznalasa
A banyamdvelés, az id6szakos belsé szallitd utak locsolasat kivéve, nem jar
vizhasznalattal.
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9.7. Havaria terv
Rendkivuli talaj és/vagy felszini viz szennyezés esetén a kovetkezd intézkedéseket irjuk
Olajcserét a munkagddorben végezni nem szabad.
Uzemanyagtoltést a termelé szinten csak megfelelé védéfelszerelések (csepegést felfogd
talca) alkalmazasaval lehet.
Felelbs: a gépkezelbk
Varatlan meghibasodasbdl eredd olajfolyas esetén - amelynek mértéke Osszesen csak
néhany liter lehet - a szennyezett talajt, kézetet azonnal fel kell takaritani, és azt a
megsemmisitésig kulon helyen, zartan kell tarolni.
Felelbs: banyaszati fellgyelet
A karelharitashoz készenlétben tartandd eszkozok:
1 m3 homok, 10 db nagyméretli miianyagzsak, 2 db lapat,
2 zsak perlit, 2 db 200 literes hordd, 1 db kapa, aso6

Felelbs: a kilfejtés felelés miszaki vezetbje
A szennyezett mentesit6 anyagot és a keletkez6 veszélyes hulladékot az elGirasoknak
megfeleld mddon kell artalmatlanitani.
Szukséges intézkedések

e A tevékenység soran gondoskodni kell a felszin alatti vizek és a foldtani

k6zeg minéségének védelmérél.

e Havaria jellegi események bekovetkezése esetén, amely elsdsorban

olajszennyezés formajaban varhatd, a szennyezett talajt vagy kézetet azonnal
ki kell termelni, és elszallitasaig biztonsagos helyen kell tarolni.

e A veszélyes hulladék gydjtéhelyet a tarold helyen belul, a 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet el6irasai szerinti miszaki védelemmel kell ellatni, illetve az
elkészult tarold helyet ezen elbiras szerinti allapotban kell tartani.

e A veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezd szervezetnek Kkell
artalmatlanitasra atadni.

e Gondoskodni kell a banyaban keletkez6 kommunalis hulladék rendszeres
gyljtésérél és kezelésérdl.

o A szdllitasnal alkalmazni kell a jelen tervben megnevezett, a porlekotésre
iranyuld intézkedéseket (utak nedvesitése, locsolas, vizpermetezés).

¢ A banya terlletén gondoskodni kell az utak jo karban tartasarol.

A rendkivuli szennyezés megel6zésének miszaki feltételei:

e A csapadékviz-elvezet6 arok rendszer rendszeresen karbantartasra, tisztitasra kerul.

e A kendolaj tarolasa fedett zart acél taroldn torténik.

e A gépek Uzemanyag toltése csepegést felfogd talca alkalmazasaval torténik.

e A banyamiveletek végzése és a szdllitds megfelel6 mlszaki allapotu, a biztonsagi és
a kornyezetvédelmi el6irasokat kielégité gépekkel torténik. A gépek, berendezések,
jarmlvek rendszeresen karbantartasra kerulnek.

e A banyaban mikod6 fejté és szallito berendezések karbantartasat, javitasat javito
mihelyben végzik.

e Abanyaban gépjarmivek mosasat, tisztitasat nem végzik.

e A keletkez6 kommunalis hulladékokat a 135-6s szinten elhelyezett 0,5 m3-es
kifejezetten kommunalis hulladék gylijtésére rendszeresitett acéltaroléban gyujtik.
Rendszeres elszallitasat — arra engedéllyel rendelkezd szolgaltato végzi.

e Az uzem teruletén keletkez6 veszélyes hulladékokat elkulonitve, zart taroloban gydijtik,
elszallitasukrol és artalmatlanitasukréol engedéllyel rendelkezé szerz6dott partner
gondoskodik.
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e A Banyauzemben dolgozék és a karelharitasi munkalatokat iranyitdé vezet6k
rendszeres karelharitasi oktatasban és gyakorlati képzésen vesznek részt.
A technologiai fegyelem és a megel6z6 intézkedések betartasara a banyatelek teljes
tertletén fokozott figyelmet kell forditani.

9.8. Hulladék kezelés

A banyaszati tevékenység soran potencialisan képz6d6 hulladékok kore a gépi
berendezések miikddéséhez, karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz
kotodik.

A banyavallalkoz6 altal Uzemeltetett jarmivek, és a rakodogépek uzemanyaggal torténd
feltoltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsepegd szénhidrogén szarmazékokkal szennyezett
talaj, a javitas-karbantartas soran hasznalt olajos rongy, olajszir6k és olajos gongyolegek,
elhasznalt akkumulatorok képzddésére és jarmivek gumiabroncsaira lehet szamitani.

A jarmlvek és az osztalyozd rendszer javitasa soran keletkeznek még fém- és
gumihulladékok.

A ,normalis” Uzemi korlimények kdzott a mod. 16/2001. (VI.18.) K6M rendelet alapjan az
alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni:

faradt olaj (13 01 10),
olajos gongyoleg (15 01 10),
olajos rongy (15 02 02),
akkumulatorok (16 06 01),
havarias helyzet esetén olajos fold (17 05 03).

A banya Uzemeltetését a tulajdonos végzi. A banyalzem terlletén a veszélyes hulladékok
gydjtéseérdl, zarhatd edényben vald elkulonitett gydjtésérdl gondoskodunk. Elszallittatasukrol
arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozét bizunk meg, a késébbiekben megkodtésre kerlld
szerzOdés alapjan.

Az id6szakos termelés miatt (zOmmel 6-18) a gépek éjszaka 6rzdtt helyen vannak, a
banyavallalkozé telephelyén, ahol allandé érszemélyzet van telepitve.

A keletkezé kommunalis hulladékokat zart épuletben talalhatd dzemi gyUjtéhelyen, zart
taroldban gydjtjuk, rendszeres elszallitasukrdl gondoskodunk.

Az olajelfolyas felszamolasara a helyszinen homokot és perlitet tarolnak.

Hulladékok és veszélyes hulladékok

] 2012-2016
Felhasznalt Varhato éves
anyagok hulladék mennyiség

Fémek kg 50
Géprongy kg 100
Gépzsir kg S0
Hajtémiolaj | 50
Hidraulikaolaj I 100
Motorolaj | 50
Uzemanyag | -

A kulfejtéses banyaszati tevékenység soran faradt olajhulladékot, esetleges hulladék
traféolajok és gépek javitas soran keletkezd egyéb hulladékok keletkezésével kell szamolni.
A diesel Uzem( gépek és az Uzemel§ transzformatorallomas mikodése mellett felsorol
(olajos) hulladékok létrejotte elkerlilhetetlen, csakugy, mint a javitasok soran keletkez6
olajos, gépzsiros rongyok keletkezése. Ezek a 102/1996 (VII.2.) Korm. Rend. Ertelmében a
veszeélyes hulladékok korébe tartoznak.
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Veszélyes hulladékok kezelése

e Szocialis helyiségben keletkez6 szennyviz csatornahaldzatba van bekotve.

e A konténerben 0Osszegydjtott kommunalis szemetet a regionalis szeméttelepre
szallitjak.

e A veszélyes hulladékokat atmeneti tarolas utdn a megsemmisité-helyre kell
elszallitani, az érvényes szabalyozas szerint.

e Az id6szakos termelés miatt (6-18 6ra kodzotti munkavégzés) a gépeket éjszaka
Orzott helyen taroljak.

e A gépek hidraulikajahoz felhasznalhaté olajat, valamint a sziikséges Uzemanyagot
az erre a célra megfeleléen kialakitott és a miszaki védelemmel ellatott fedett zart
tarold helyen 6rzik.

Tervezett veszélyes hulladékgyiijtdé kapacitas és elszallitas
A tervezett VH gydjtékapacitas a kovetkez6:
= 1 db 1 m3-es zart konténer 1m3
= 1 db 1 m3-es zart konténer (olajos meddd) 1m3d,
A taroloban elhelyezett hulladékok elszallitasat a lehetd legrovidebb idén belll, havonta,
vagy a tarolékapacitas elérésekor tervezzuk elszallitani

Termelési hulladékok és kezelésiik
A tevékenység soran kulonleges kezelést nem igényl6 hulladékok a kovetkezék:
e bontasi hulladék (nem tervezett),

e gépek kicserélt, selejt fém alkatrészek vas- és egyéb fémhulladék (MEH felé torténd
értékesités).

10. Elet és egészség megovasara tett intézkedések
10.1. Ellenbrzési tevékenység

A kitermelési munkahelyeit a felelés mulszaki vezetd hetente egy alkalommal koteles
ellenérizni.

A kitermelési munkahelyeit megbizott banyaszati felugyeleti személy, tdbb miszakos
uzemvitel esetén miszak-harmadonként, nyujtott (10-12 O6ra/nap) uzemvitel esetén
naponta egy alkalommal kételes ellendrizni.

Az ellendrzéseék idejét és megallapitasait munkahelyi ellendrzési napléban kell vezetni.

10.2. Munkavédelem
A banya Uzemeltet6je rendelkezik Munkabiztonsagi és munkaegészségugyi
szabalyzattal, valamint a szikséges Uzemi utasitasokkal. Az Uzemi utasitasok a
valtozasok kovetése soran aktualizalasra kerulnek.
A banya Uzemeltetdje rendelkezik Tlzvédelmi szabalyzattal
Az Uzemi utasitasok folyamatosan (havi rendszerességgel) oktatasra kerulnek -
munkavédelmi oktatas keretében - a dolgozdk részére, az Uj dolgozok felvételiket
kovetéen azonnal oktatasra kerilnek.
A munkavallalok részére a munkahoz szukséges és a Munkavédelmi szabalyzatban
meghatarozott, minésitett egyéni véddeszkodzoket (fuldugd, fultok, fejvédd sisak,



26

poralarc, légzésvédd alarc, védbkesztyl, hegeszté szemiveg, pajzs, labszarveédo,
kesztyd...) ki kell adni.

A banyaban dolgozok részére az évszaknak megfelel6 védéitalt kell biztositani.

A szabalyzatnak megfelel6 id6szakokban el kell végezni a kotelez6 orvosi sziiréseket. A
tarsasag az Uzemorvosi teenddk ellatasara megfelel6 jogositvannyal rendelkezd
orvossal all szerz6déses viszonyban.

10.3. Erintésvédelem

Villamos berendezést nem tervez lUzemeltetni a banyavallalkozo.

10.4. TGzvédelem

A kitermelés teruletén tlzveszéllyel nem kell szamolni. A meddé kitermelését végzo
kotrogépen, a toldlapos erdégépen és a tehergépkocsin viszont 1-1 db tlzoltd készuléket
kell elhelyezni, amelyek felllvizsgalatat 6 honaponként el kell végeztetni.

10.5.Szocialis intézkedések

A banyavallalkoz6 a meddbéhanyé teruletén talalhatd telephelyén rendelkezik minden
szocialis berendezéssel, igy kulon intézkedés erre nem szukséges.

11. Reégeészet

A meddéhanyd terllete — lévén — emberi-ipari tevékenység kovetkezménye, nem érinthet
a régészettel kapcsolatos semmiféle lel6helyet.

Bombicz Janos
okl. banyamérnok
tervez6
felelés miszaki vezetd




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.23. 09.57.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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