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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. El6zmények, a dokumentacié készitdje
Sima - szennyviz 1.1. A tervezett tevékenység célja

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja
Sima Ko6zség Onkormanyzata (3881 Sima, F6 ut 38.) Sima telepiilés teriiletén teljes kor

szennyvizcsatorna hélozat, illetve a jelenleg hatalyos jogszabalyi kritériumokat kielégitd,
megfeleld hatasfoku tisztitast biztosito kommundlis szennyviztisztito telep kiépitését tervezi.

A beruhazast allami céltamogatés igénybevételével kivanja megvalositani.

A szennyvizelvezetéssel ¢és szennyvizkezeléssel nem rendelkezd telepiilésrészek egyedi
szennyviztisztitdisanak megvalositasa érdekében Magyarorszag Kormanyanak a VP6-7.2.1.2-
16 Egyedi szennyvizkezelés cimii vidéki térségek falvainak megujitasara tett felhivasara
kivan az Onkorméanyzat palyazni.

Sima teleptilés a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és Tisztitasi Programrol sz616 mod.
25/2002. (I11.27.) Korm. rendelet agglomeracios jegyzékében nem szerepel. A kozség
szennyvizkibocsatasanak lakosegyenértékben kifejezett terhelése 2000 LEE-nél joval
alacsonyabb (alacsony lakosszam).

A tervezett tevékenység kornyezetvédelmi engedélykoteles, az engedély megszerzéséhez a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, jelen esetben a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalyahoz, be kell nyujtani a
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapjan elkészitett kornyezetvédelmi eldzetes vizsgélati
dokumentaciot.

Az engedélykérd

* neve: Sima K6zség Onkormanyzata
e postacime: 3881 Sima, F6 ut 38.

o telefonja: +36 47/330-018

e adoszam: 15546340105

Fentickre valo tekintettel Sima Kozség Onkormanyzata megbizta a MENDIKAS Mérndki
Kornyezetvédelmi Kft.-t jelen kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésével.

Az eldvizsgalati dokumentacioban bemutatjuk a projekt altal érintett terlilet kornyezeti
allapotat, a projekt altal érintett kdrnyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozdéan. Bemutatjuk,
hogyan fogja valtoztatni a kdrnyezeti allapotot a kivitelezd, a projekt megvaldsitasa soran az
érintett kornyezeti elemekben €s, hogy ezen valtozasok elérik-e az intézkedési hatarértékeket.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitoje

Az elézetes vizsgalati dokumentacié elkészitésére a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft. kapott megbizast.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
1.2. Az el6zetes vizsgalati dokumentacio készitdje

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditacioval, amelynek adatai az
alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- ¢és foldtani kdzeg védelem, zaj- €s rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Fiilop Miklos
Kamarai reg. szam: 05-0762
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani
kozeg védelem, zaj- €s rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Mezei Gabor
Kamarai reg. szam: 05-0758
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV) ¢lovilag védelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgato
Szdma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Természetvédelmi szakértdi tevekenység (SZTjV) tajvédelem szaktertiletre
Kiadoja: OKTVF Jogi, Kozigazgatasi €s Koordinacios Féosztaly
Szama: SZ-007/2010.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara Névjegyzékében
(www.mmk.hu/kereses/tagok) ellendrizhetd.

Az elézetes vizsgalati dokumentacid elkészitése soran Kovacs Istvan tervezé tervanyagai, ill.
a beruhazo altal kozolt szobeli informaciok jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAIL MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvalositdsa sordn mads telepitési, technologiai vagy egyéb
alternativakkal nem szdmolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk
be.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2. A tervezett tevelfen)'/s?g' szamitasba vett valtozatainak
. . alapadatai, mindsitett adatok
Sima - szennyviz

2.1. A tevékenység volumene

7

A tevékenység soran felhasznalando anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjed6 hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére 1 kiilteriileti ingatlan vonatkozasaban sor keriil.

2.1. A tevékenység volumene
A tervezett munkalatok helyszinrajzait a mellékletek tartalmazzak.
A telepiilés jelenleg nem rendelkezik kiépitett szennyvizcsatorna haldzattal. Az ingatlanokon

keletkezd szocidlis jellegli szennyvizeket egyedi tartalyokban, illetve medencékben gytijtik,
amelyeket szippant6 autokkal szallitanak a kozeli szennyviztisztitd telepre.

Tekintettel arra, hogy a szennyvizelvezetéssel €s szennyvizkezeléssel nem rendelkezd
teleptilésrészek egyedi szennyviztisztitdisanak megvaldsitdsa érdekében Magyarorszag
Kormanyanak a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvizkezelés cimii videki térségek falvainak
megujitasara tett felhivasara kivan az Onkormanyzat palyazni, igy a palyéazati felhivasban
szerepld tamogathatd tevékenység szerint keriilt megvalasztdsra a tervezett miszaki
megoldas.

A palyazati felhivas keretében felsorolt tamogathatd tevékenységek koziil jelen beruhazas az
alabbinak felel meg:

., Decentralizalt szennyvizkezelés: gyiijtorendszer és egyedi szennyvizkezelo berendezések a
tisztitott szennyviz helyben tartasaval, természetkozeli tisztitott szennyviz hasznositassal (pl.
nyarfas ontozes), vagy utotisztitasaval, felszini viz, vagy talaj befogadoval.”

Sima kozség szennyvizelvezetését gravitacidos szennyvizcsatorna halozattal és egy nyomott
szennyvizvezetékkel kivanjdk megvalositani. Az igy elvezetésre keriild kommunalis
szennyvizet Sima 056/17 hrsz.-1 ingatlanon tervezett szennyviztisztito telepre fogjak vezetni.

A tisztitott kommunalis szennyviz végsd befogadoja a Sima-patak.

2.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett beruhazast az 6nkormanyzat egy litemben kivanja megval6sitani.

A telepiilés palyazati forrasbol tudja megvaldsitani a kdzség szennyvizelvezetését és
kezelését.

A Videkfejlesztési Program keretében a vidéki térségek falvainak megljitdsara Egyedi
szennyvizkezelésre kiirt VP6-7.2.1.2-16 sz. felhivasra sikeres palyazatbol tudja az
onkormanyzat a beruhdzast megvaldsitani.

A tervezett beruhdzas miiszaki tartalmara vizjogi l1étesitési engedélyt kell kérni.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Sima - szennyviz

alapadatai, mindsitett adatok

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az
igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és
a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A beruhazas nagysagrendjét, valamint a beruhazas megvalositasahoz palyédzati Gton elnyert
tamogatasok litemezését, illetve a kozbeszerzési torvényt figyelembe véve a megvalositas
varhat6 id6tartama a sziikséges probatizemmel egyiitt 1,5 év.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A teljes szennyvizkezeld rendszer (vezeték haldzat és szennyviztisztito) teriiletigénye 1990

2
m-.

A tervezéssel érintett ingatlanok:

Sima hrsz. Miivelési ag Létesitmények
02/6 rét (NATURA 2000) Szennyviz atemeld
kivett orszagos kozut
09 (NATURA 2000) CS-2-0, NY-1
kivett orszagos kozut
052 (NATURA 2000) S-1-0
056/8 legelé (NATURA 2000) CS-1-1
056/17 legelé (NATURA 2000) TSZV-1, szennyviztisztito telep
061 erd6 (NATURA 2000) TSZV-1
26 kivett orszagos kozut CS-2-1, CS-2-0, NY-1
26/1 nincs informacio CS-1-1
26/3 nincs informacio CS-1-0, CS-2-0, NY-1
53/6 kivett koztertilet CS-1-1

A tervezett beruhdzéssal érintett ingatlanok Natura 2000 teriiletet érintenek. A tervezett
miiszaki megoldashoz az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag (3758 Josvafd, Tengerszem
oldal 1.) 877-1/2020. szamon elézetes szakmai allasfoglalasat/tajékoztatasat megadta.

A Sima 061 hrsz.-0 ingatlan miivelési aga erd6. A vonatkozd erddgazdalkodasi adatok az

alabbiak:

[lletékes megyei kormanyhivatal

Korzet

Helység /kod/

Tag

Részletjel /kod/
Erdégazdalkodé kod
Tertilet

Erdészeti t4j
Tulajdonforma
Els6dleges rendeltetés
Tovabbi rendeltetés 1
Tovabbi rendeltetés 2
Natura2000

BAZMKH
Erddbényei korzet
Sima (1579)

4

E (50)

9098885

6,24 ha
Zempléni-hegység
Magantulajdon
Talajvédelmi
Natura 2000

Része a halozatnak
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges és
az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

és helye
Faéllomany tipus Elegyes-gyertyanos
Természetességi allapot Atmeneti erdé
Természetességi alapelvaras Atmeneti erdé
Erdositési  kotelezettség ala vont
tertilet
Védettség Nem védett tertilet
Thzveszélyesség Kismértékben veszélyeztetett
tertilet
Kovetkezo tervezés éve 2021

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo létesitmények
felsorolasa és helye

A tervezett miiszaki megoldast a Részletes helyszinrajz mutatja be.

Gravitacids szennyvizcsatornak:

e (S-1-0 368 m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna

o (S-1-1 258 m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna

e (S-2-0 254m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna

o (S-2-1 119m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna
Osszesen: 999 m

Nvomott szennvyvizvezeték:

o NY-I 272 m D90 KPE szennyviz nyomovezeték

Tisztitott szennyvizcsatorna:

e TSZV-1 218 m DN200 KG PVC gravitacios csatorna

Kozteriileti szennyvizatemelo:

e 1 db szennyvizatemeld
Helye: Sima 09 hrsz.

Beépitésre keriil:

e 13 db beton ejtdcsoves bukdakna
e 32 db @1000 beton tisztité akna
e 6db 400 KG PVC tisztitbidom

Szennyviztisztitas

e 1 db szennyviztisztito telep
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, minGsitett adatok

Sima - szennyviz

Tervezett szennyvizatemelo

- A telepiilés domborzati viszonyai miatt a szennyvizelvezetés biztositasa érdekében 1
darab kozteriileti szennyvizatemel6 keriil elhelyezésre.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval

A tervezett szennyvizcsatorna halozatra 6sszesen 49 db ingatlan bekdtése tervezett, nagyobb
fogyasztok is vannak a teleptilésen, igy a Szerencsi Ifj. Tabor €s a Vendéghaz.

A radkotni szandékozo ingatlanok 4llando lakosa dsszesen: 45 16 + 5 10 koziileti
Id6szakosan: 80 6 vendég
Fajlagos szennyvizmennyiség alland6 lakosok esetén: 70 V/16/d

Fajlagos szennyvizmennyiség vendégek, taborozok esetén: 50 V/t6/d

A telepiilésen keletkez6 dsszes szennyviz mennyisége:

Napi alland6 szennyvizmennyiség: 0,07 m’*/f6/d * 50 f6 ~ 3,5 m*/d
Id8szakosan varhaté szennyvizmennyiség: 0,05 m’/f6/d * 80 6 ~ 4,0 m’/d
0sszesen: 7,5 m’/d

Az alkalmazott csatornazasi rendszer elvalaszt6 rendszerti, mivel a szennyvizelvezetd
rendszert, illetve a szennyviztisztito telepet csapadékviz nem terhelheti.

A telepiilésen keletkez6 kommundlis jellegi  szennyvizeket gravitacidés jellegl
csatornahdlozattal tervezziik 0Osszegyljteni. Ahol ez nem kivitelezhetd, tekintettel a
terepviszonyokra, ott 1 db kozteriileti atemeld beépitésével biztositjuk a szennyviz
tovabbitasat szennyviz nyomovezetéken keresztiil.

A csatorndk varhato fektetési mélységét a lejtési viszonyok, valamint a meglévd kozmiivek
elhelyezkedése befolyasolja.

A szennyvizelvezeté halozat kialakitasanal biztositottuk valamennyi ingatlan bekotési
lehetoségét.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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A telepiilés terliletén keletkezd szennyvizeket gravitacids csatornakkal tervezzik
Osszegyujteni, melynek nyomvonalvezetését a mar megépiilt kozmiivek dontden
befolyasoljak.

A magassagi vonalvezetésnél a domborzati tényezOk meghatarozdak. A tervezett csatornak
magassagi vonalvezetésének kialakitdsanal alapvetd szempont, hogy a meglévo kdozmiiveket a
tervezett csatornak minden esetben alulrdl keresztezzék. A tervezett gravitacios csatornak
minimalis lejtése 3 %eo.

A csatorndk tervezésénél torekedtiink arra, hogy a kivitelezés és lizemeltetés szempontjabol
kritikus mélység ala ne tervezziink csatornat.

A tervezett kozteriileti gravitacios szennyvizesatornak DN 200 KGPVC tokos kivitell
milanyag csovekbdl épiilnek, amelyek aknakhoz torténd csatlakoztatdsai aknabekotd
idomokkal tervezett.

A tervezett szennyviz nyomévezeték D90 KPE nyomodcsd.

A hazi bekdtések minden ingatlan esetében gravitacidos jellegi DN 150 KGPVC tokos
milanyag csatornaval keriilnek kialakitasra. A bekotések egyrészt a tisztitdakndkra
csatlakoznak aknabek6td idommal, masrészt az aknak kozotti csatlakozasok 200/150 elagazo
idommal és 45°-0s ivekkel késziilnek, a helyi adottsdgoknak megfelelden.

A szennyvizbekotd csatornak végpontja a vonatkozo jogszabdlyi eldirasoknak megfeleléen a
telekhatar +1,0 m, amelyek lezarasa lezardsapkaval torténik.

A bekotocsatornak pontos helyét a Kiviteli terv készitésénél sziikséges az ingatlan
tulajdonosokkal egyeztetni.

A graviticios csatornahdlozaton minden iranytorésben ¢és csatlakozdsnal, valamint
lejtésvaltasnal, de maximum 100 — 100 méterenként hagyomdnyos & 1000 mm-es beton
tisztitoakna létesitése sziikséges @ 600 mm-es nehéz kivitelli Ontottvas fedlappal, a kozbenso
szakaszokon 50 méterenként @ 400 mm-es tisztitdidom kialakitdsa tervezett.

A Dbelteriileten 0Osszegylijtott szennyvizet a CS-1-0 jeli DN200 KG PVC gravitacids
szennyvizcsatorna vezeti a telepiilésen tervezett tisztitotelep fogaddaknajaba.

A tervezett miszaki megoldas mennyiségi adatai

A tervezett miiszaki megoldast a Részletes helyszinrajz mutatja be.

Gravitacids szennyvizcsatornak:

e (S-1-0 368 m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna

o (S-1-1 258 m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technoldgia, tevékenység
megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fébb mutatéinak megadasaval

e (S-2-0 254 m  DN200 KG PVC gravitacids csatorna
o (CS-2-1 119m DN200 KG PVC gravitacids csatorna
Osszesen: 999 m
Nvomott szennvyvizvezeték:
o NY-I 272 m D90 KPE szennyviz nyomovezeték
Tisztitott szennyvizcsatorna:
e TSZV-1 218 m DN200 KG PVC gravitacids csatorna

Kozteriileti szennyvizatemelo:

e 1 db szennyvizatemeld

Helye: Sima 09 hrsz.

Beépitésre keriil:

e 13 db beton ejtdcsoves bukdakna
e 32 db 1000 beton tisztité akna
e 6db 400 KG PVC tisztitbidom

Szennyviztisztito telep

e 1 db szennyviztisztito telep

Tervezett szennyvizatemelo

- A telepiilés domborzati viszonyai miatt a szennyvizelvezetés biztositasa érdekében 1
darab kozteriileti szennyvizatemel6 keriil elhelyezésre.

Atemeld korzet

Gravitacios csatornak:

Csatorna jele Dfsi?c())rricz fl:n \)/C ingatlan (db)
Cs-2-0 254 17
Cs-2-1 119 7

Osszesen: 373 24

Dokumentdcio azonosito:
2014_EVD_Sima
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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Hidraulikai méretezés:

Fogaddakna befolyési szintje: 313,39 mBf
Geodetikus magassag kiilonbség: 5,1m

Minimalis dramlasi sebesség: 0,7 m/s

Minimalis cséatmérd: DN80 mm (D90 mm)
Minimalis sebességhez €s atméréhoz tartozo sziikséges vizszallitas: 3,5Vs
Nyomodvezeték hossza: D90 KPE 272 fm
Surlodasi vesztesség minimalis vizszallitas mellett: 2,41 m

Szivattyl emeldmagassag igény: 8,0 m

Az atemel6hoz tartozé nyomott szennyvizvezeték:

e 272 fm hosszusagu DIOKPE vezeték

A tervezett szennyviz nyomovezeték a CS-2-0 jelii gravitacids szennyvizcsatornaval kozos
munkaarokban halad.

A vezeték a szennyvizatemelotél szallitja a szennyvizet a tervezett CS-1-0 jeli
szennyvizcsatorna végszelvényében beépitésre Kkeriilo A14 jelii tisztito aknajaba.

Keresztezések

A tervezett szennyvizcsatorndk a telepiiléseken meglévd ivovizvezetéket, foldkabeleket,
valamint az 6dnkormanyzati burkolt utakat kereszteznek.

A szennyvizcsatorna halozat vizjogi 1étesitési engedélyes tervének elkészitése sordn kiilonos
figyelemmel kell lenni az MSZ 7487/1-79 és MSZ 7487/2,3-80 kozmiielhelyezési
szabvanyokra, a kozmiivek keresztezésérdl sz6l6 9004/1982. KpM-IpM egyiittes utasitasra,
illetve a vizbazisok, tavlati vizbazisok €s az ivovizellatast szolgalo 1étesitmények védelmérdl
szol6 123/1997. (VIIL.18.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Szennyviztisztitdas

A tervezett szennyviztisztitd telep Sima kozsée kommunalis jellegii szennyvizének tisztitasara
szolgal.

A szennyviz a telepre a kiépitett csatornahalozaton keresztiil gravitacidsan érkezik.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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A tervezett szennvviztisztito telep helye: Sima 056/17 hrsz.

A tervezett szennvviztisztito telep EOV koordinatai:

EOV Y =817 023 m
EOV X =330623 m

A technologiaban otvozédik a mechanikai — biologiai tisztitas, fobb folyamatok:
denitrifikacid, nitrifikacio.

A mechanikai tisztitas f6 egységei: kézi uiritésu racsszemét kosar. Ezen a mechanikai tisztitod
egységen torténik a nagyobb darabos szennyezddés eltavolitasa.

A bioldgiai egység egyvonalas egyesitett technoldgiai medencékbdl 4ll.

A mechanikai tisztitas soran a kdvetkezd anyagok keletkeznek: racsszemét.
A biologiai egységet a tisztitott szennyviz €s folosiszap hagyja el.

A telepiilésen keletkezd szennyvizek tisztitdsdt 1 db Onalld szennyviztisztitd berendezés
létesitésével kivanjak megoldani.

A telepiilésen egy AS-HSBR tipusu bioldgiai szennyviztisztité berendezés beépitése
tervezett.

AS-HSBR 80/DENITRI biologiai fokozat:

PP falpanel konténerekben elhelyezett szennyviztisztito.

Fobb paraméterei:
- atlagos napi hidraulikai szennyviz terhelés: 8 — 13,2 m’/nap
- biologiai terhelés: 53-88 LEE = 3,2 — 5,5 kg BOIs/nap
tartaly méretei:
o 7160 x 2440 x 2980 mm (1db)
" Vh=44m3
o jarhat6 fedlapok méretei:
= 1000 x 1160 mm (2db)
= 1020 x 860 mm (1db)
= 650 x 650 mm (2db)
befolyd/kifolyd cséecsonk méretei: DN200
befolyo/kifolyo csécsonk helyzete:
o be: 2650 mm;
o ki: 2430 mm

Az AS-HSBR technologia két miikodési részre oszthato:
- iszaptér a puffer tarolo résszel (A), funkcioi:
o els6dleges- és f0losiszap tarolasa,
o aziilepedo és lebego részecskék felfogasa,
o befoly6 szennyviz mennyiségi eltéréseinek kiegyenlitése,

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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o Dbefoly6 szennyviz homogenizalasa.
- SBR reaktor — aktivacios tér (B).

Az AS-HSBR rendszer tisztitasi fazisainak ismertetése

Az AS-HSBR rendszer tisztitasi fazisai soran a kdvetkezé miiveletek ismétlodnek:
- szennyviz beérkezik az SBR reaktorba, ahol dsszekeveredik az aktiv iszappal,
- levegobztetés és keverés a reaktorban — biologiai tisztitas,
- llepités, ahol az aktivalt iszap elvalik a tisztitott viztol,
- tisztitott viz elvétel, ezzel egy idOben a rendszer kiegyenlito teret biztosit az érkezé befolyd

szennyviznek.
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Szennyviztisztité telep - GEPLISTA

1. Eldiilepitd, folésiszap tartdly / Mechanikai el6kezelés — Kézi racs
Pélcaelosztas — 10mm

Alaptertilet formaja: téglalap (7160 x 2440 x 2980 mm — elsd tartalyrész — 1,86m)
Uzemi térfogat: V = 10,98 nr’,

Magassag: H = 3,3m nyaktaggal

Vizmélység: H=1,93-2,5m

2. Denitrifikalé medence rész

Alaptertilet formaja: téglalap (7160 x 2440 x 2980 mm — masodik tartalyrész — 1,86m)
Uzemi térfogat: V = 10,98 nr’,

Magassag: H = 3,3m nyaktaggal

Vizmélység: H=1,93-2,5m

Keverd: durvabuborékos levegdztetd

3. SBR medence rész

Alaptertilet formaja: téglalap (7160 x 2440 x 2980 mm —harmadik tartalyrész — 3,27m)
Uzemi térfogat: V=199 m’ ,

Magassag: H = 3,3m nyaktaggal

Vizmélység: H=1,93-2,5m

4. Levegoztetés az SBR reaktor térben

Befivok (levegd biztositdsdhoz a levegdztetd egységek szamara)
1db befivo egység, gyartd, tipus: Kubi¢ek 3D19S-050

Felvett teljesitmény: 1,9 kW (4,7A) 3x400V

Szallitott levegd mennyisége: 1220 I/min

5. Fo6l16s-iszap és recirkulacids szivattya

Feladata: iszap atjuttatisa a regeneracios medencébdl az iszaptartalyba, valamint a f6l6siszap
kiemelése a rendszerbdl.

Tipus: MIVALT BCV750-3

P=0,75 kW (1,8A), 3x400 V /50 Hz

6. Tisztitott viz szivattyaja:
Tipus: MIVALT BCV750-3
P=0,75 kW (1,8A), 3x400 V /50 Hz

7. Foszforkicsapd szer szivattyaja:
Tipus: ProMinent Beta BT4b és PE adagolotartaly
P=9,6 W 230V/ 50 Hz

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Szennyviztisztito telep berendezéseinek technolégiai ismertetése
Mechanikai elétisztitas (kézi racs)

A szennyviztisztito telepre a szennyviz nyomottan érkezik. A racsszemét felfogasara a 10mm
palcakozii kézi racs kosar szolgal, mely a technolégia eldtt talalhatd, de mar a tartalyban
integralva. A felfogott racsszemét egy 125 1 dUrtartalmu tarolotartalyba keriilhet. A
racsszemetet a gylijto tartdlybol mint kommunalis hulladékot kell elszallitani.

A racsszemét egy 120 —literes gyiijté edényzetbe keriil és ezt a befogadd nyilatkozatban
szereplo cég altal iizemeltetett hulladéklerakoba kell elszallitani lerakasra.

Eldiilepit6 / Folosiszap tartaly

1 darab zart téglatest alakt tartaly mérete L (hosszusag) = 1860 mm, B (szélesség)= 2440
mm, magassaga H (magassag) = 3300 mm, vizmélység 2500 mm.

Uzemeltetési térfogat V= 10,98 m’

Az eldiilepitd és iszap reaktorban keveredik a nyers szennyviz, majd, mint egy denitrifikacids
tér, aszennyvizek anitrogén - nitrit €s gaz halmazallapott N2 szennyezddésének
eltavolitasara szolgal. Egyben ebben a reaktorban megy végbe a széntartalmt szennyezddések
eltavolitasa és igy a biologiailag lebonthat6 szubsztratum csokkenése is.

A folosiszapot egy erre kialakitott csOvezetéken keresztiil, arra Storz kapoccsal csatlakozva
lehet eltavolitani erre kialakitott autoval.

Denitrifikalo tartaly

1 darab zart téglatest alaku tartalyrész a masodik tartdlyban, mérete L (hosszisag) = 1860
mm, B (szélesség)= 2440 mm, magassaga H (magassag) = 3300 mm, vizmélység 2500 mm.
Uzemeltetési térfogat V= 10,98 m’

A denitrifikacios tér, aszennyvizek a nitrogén - nitrit €és gaz halmazallapota N2
szennyezOdésének eltavolitasara szolgal. Egyben ebben areaktorban megy végbe
a széntartalmi szennyezOdések eltavolitasa és igy a biologiailag lebonthatd szubsztratum
csokkenése 1is. A denitrifikaldé reaktor rendes milkdodéséhez sziikséges az allando
homogenizalas keveréssel.

Nitrifikalo és SBR tartaly

Egy darabb zart téglatest alaku tartaly, egytittesen L = 3270 mm, B= 2440 mm, magassaga H
= 3300 mm, vizmélység 1930 - 2500 mm

Uzemeltetési térfogat V = 19,9 m’

A nitrifikalé és SBR reaktorokban keveredik a nyers szennyviz az aktivalt iszappal és
biologiailag ,.elotisztul”. Ez az eldnitrifikalo tér, valamint az SBR reaktor van felszerelve
finombuborékos levegdztetd elemekkel, valamint az SBR reaktorban talalhatd a feliszo- €s
folosiszap elvételre szolgald egység, valamint a tisztitott viz elvezetésére szolgald egység.
A folosiszap rendszeresen elvételre keriil az iszap tartalyba.

A nitrifikacids tér a széntartalmi szennyezddések biologiai eltavolitasara szolgdl és igy
a BOIS és a KOI csokkentéséhez, és egyben a nitogéntartalmu szennyezddések atalakitasara
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ammonium-nitrat formajabol nitrat formajaba. A reaktor megfelelé miikodéseéhez, az oxigén
adagolasanak biztositasara levegdztetd elemek vannak betervezve.

Vezérlés
A tisztitasi technolédgia vezérldegységgel ellatott. Egy komplex allé vezérlddobozba beépitett
idékapcsolokkal, magnes szelepekkel ¢s PLC altal vezérelt rendszer.

A technologiai folyamatok leirasa

A HSBR rendszerii tisztitéo mitkodési elve:

A nyers szennyviz a denitrifikdld6 medencébe folyik, ahol aszennyviz folyamatos
homogenizélasa torténik. A mechanikai szennyezddésektdl megtisztitott szennyviz az eld-
aktivacios térbe folyik, ami finombuborékos levegdztetd elemekkel szerelt. Innen a szennyviz
atfolyikk az SBR reaktorba, ahonnan a tisztitott viz mamut-szivattyuk segitségével kertil
elvételre. Az SBR reaktorbol a szennyviz recirkuldciot buvarszivattyu segitségével pumpaljuk
at a denitrifikalo medencébe.

Foszfor kicsapatas:

A foszfor bioldgiai eltavolitasa azon alapul, hogy az aktivalt iszap némelyik
mikroorganizmusa bizonyos koriilmények kozott lebontjdk a foszfort polifoszfatokka.
A polifosztatok a folosiszappal tavoznak, ami tovabbi feldogozasra kertil.

A sejtben akkumulalt polifoszfatiok funkcioi:
e metabolikus tartalék foszfathiany esetén
e asejtben a foszfategyensuly szabalyozéasa
e cenergiaforras

Feltételezhetd, hogy a j61 miikodd rendszerben - bioldgiai foszforeltavolitassal, a folosiszap 5
— 8% foszfort fog tartalmazni. A hagyomanyos biologiai tisztitokndl eltavolitott foszfor
mennyisége aranyos a folosiszap mennyiségével. Becslések alapjan az aktivalt iszap sz.a.
foszfor tartalma 2% vegyi kicsapas nélkiil.

BIOLOGIAI UTOTISZTITAS (UTODENITRIFIKALAS ES P ELTAVOLITAS)
HOMOKOS SZURO TERULETEN

A sziiro mezo feladata és kialakitasa

A talajon torténd szennyviz utotisztitds els@sorban ott jon szamitasba, ahol a megfeleléen
tisztitott szennyviz paramétereit minden koriilmények kozott fenn kell tartani.

A megfelelden tisztitott szennyviz (mechanikailag és bioldgiailag) talajba juttatasaval a talaj
lebontoképességének a felhaszndldsaval tovabb tisztul, igy éri el mindenkor a megfeleld
paramétereket.

A tipikus talaj-abszorpcidos rendszer - melyet altalanosan utdszlird mezdének, vagy
harmadlagos tisztitasi teriiletnek (természetkozeli) neveziink - viszonylag kis mélységi
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

(0,6-1,2 m) porozus anyaggal (altalaban kaviccsal, zeolittal, riolittufaval stb.) toltott
egymashoz kozel (1-2 m) elhelyezett arkokbol all6 mezd.

A szakaszos eldrasztdsi aerob szikkasztdé mez0 a biologiailag mar jol eldtisztitott
szennyviznek az utotisztitasat jelenti. Ennél a rendszernél a természetes talaj fels6 1-1,5 m-es
rétegében keriilnek kialakitdsra a sziirétoltettel (kavics, riolittufa, zeolit stb.) toltott
szivarogtatd arkok. Ebbe keriil bevezetésre jelen esetben gravitacidsan a mar tisztitott
szennyviz elvezetd dréncsdvezetékeken keresztiil, majd szintén dréncsdvezéssel 6sszegyljtott
kezelt viz kertil elvezetésre az ¢l6vizi befogado felé.

A mez0 altal biztositott tisztitd hatds (nitrifikacid, denitrifikacid) az arkokban 1évé pordzus
tolteteten valo atfolyas €s ott a talajbiologiai tisztitas révén kovetkezik be. Az elhelyezd mezd
pordzus toltetében (a kavicsban) lejatszodo tisztitas fizikai, biologiai- €s kémiai folyamatok
kombinacidjanak eredménye. A porozus toltet gy miikkodik, mint egy "bemeritett anaerob

N

sziir6", amikor folyamatosan van eldrasztva, €s "aerob csepegtetOtest'"-ként miikodik
szakaszos terhelés esetén.

A tapasztalati elvek alapjan 1 m’/nap tisztitott és kezelt szennyviz utdsziiréséhez 8-12 m’
szlir6 feliiletre van sziikség.

Tervezett természetkozeli utdotisztito teriilet:

A tervet tekintettel arra, hogy jol tisztitott szennyviz szikkasztas a feladat, f,, = 12 m*/m’/d
fajlagos feliilettel tervezziik. Igy a sziikséges 0ssz tisztitasi feliilet:

Sziikséges minimalis feliilet: f,, = 90 m’.
Tervezett beépitendd feliilet: 5m x 20m = 100 m”.

A hidraulikus terhelés pedig

Ly=Qy=7.5m’/d=0,075 m/d = 7,5 cnv/d
F 100m’
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Technologiai szamitasok

Ssz. Paraméterek Jel Meérték Erték Megjegyz.
egys.

Utotisztitas-elhelyezés homokos sziiromezon

Atemel6 a szennyviztisztité utéiilepitéje utan

Ko6z6sit6 / Osztd akna DxH m 1,2*2

Ossz. Térfogat YV m’ 3,0 Hasznos
V=16m’

Szivattyi (HSBR) Q,H m’/h; m 30

Tisztitott szv. sziv. P kW 0,75

Utotisztitas-elhelyezés homokos sziird/szikkaszt6 mezén

Homoksziiréagy 1 db

DréncsoO vonalak szama Nyr db 5

Dréncsovek hossza L m 20

Mez0 szélessége B, cm 500

Mez6 mélysége H,, cm 150

Mez0 Osszefeliilete >F m’ 100

Osszes kavicstoltet Vk m’ 150

Araszt6 csé méret d mm 160

Lyukméterek diy mm 3

Lyukak tavolsaga 1 m 0,4

Lyukak szama/arasztd csé n db 80

> cs6 keresztmetszet feliilet > Fess cm’ 201

> kifoly6 lyuk szdma nyy db 460

Y kifolyo lyuk nyils YFyy cm’ 33

Terhelési adatok

Kavics agy terhelés Ly mm/d 300

Szerves terhelés Lg qBOIs/mzd 1,5

Szerves terhelés LE/m*d 0.8

Szikkaszt6 talaj feliilet F, m’ 100

Szlirémez6 hidr. terh. Ly mm/d 75

Szlrémez6 hidr. terh. Ly m/év 27

Atszivargé viz mindsége

KOI g/m’ <30 = 95%

BOI;s g/m’ <12 = 96%

Szoe g/m’ <0,1 n=95%

0.leb g/m’ 0

Ammbnia NH; g/m’ <0,2 Hatarért.: 0,5

Nitrat NO; g/m’ <10 Hatarért.: 50

0.foszfor g/m3 <0,3 Hatarért.: 0,5

A telepiilésen keletkez6 kommunalis szennyvizek az épiild szennyvizcsatorna hélozaton
keresztiil a tervezett szennyviztisztito telepre keriilnek bevezetésre.

A szennyviztisztitast kovetden egy megépitésre keriild tisztitott szennyvizvezetéken keresztiil
a Sima-patakba keriil bevezetésre a tisztitott szennyviz.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Sima - szennyviz 2.6. A teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A tisztitott szennyviz befogaddja a Sima-patak, mely a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
2. szamu melléklete szerint a 3. teriileti kategoria iddszakos vizfolyas befogaddi kozé tartozik.

A tisztitott kommunalis szennyviznek a Sima-patak 0+763 fkm szelvénvébe torténo
bevezetés EOV koordinatai:

EOV Y =816 866 m
EOV X =330 787 m

Az elvezetésre keriild tisztitott szennyviz mennyiségét Parshall-csatorndval fogjak mérni.
Eloirt elfolyasi paraméterek

A Sima patakba, mint befogadoba vezetett tisztitott szennyviz mindségének a kovetkezd
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie:

pH 6-9,5
KOI: 75 mg/l
BOIs: 25 mg/l
Osszes lebegé anyag: 50 mg/1
Ptotél: 5 mg/l
NH4-N: 10 mg/1
N-NOs:

2.6. A teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége
A hélozat és a szennyviztisztitd megépitése soran alkalmazott anyagok széllitdsa az érintett
teriiletre a 37 szaml f6ut és a 3705 szdmua kozlekedési ut irdnyabodl tehergépkocsikkal

torténik.

A teher és személyszallitas mértékére az alabbi becslést adjuk:

A halozat épitése idején az atlagos napi dolgozoi 1étszam kb. 15 — 17 {6, amelyhez 3 db
tehergépjarmi tarsul.

Szallitasi tevékenység csak a létesitési munkalatok sordn lesz. Varhatdé nagysagrendje
legfeljebb 5 forduld/nap tehergépkocsi forgalom.

A munkalatokat 15 — 17 {0 fogja végezni. A helyszinre széllitasa nagysagrendileg 1
forduld/nap autdbusz, vagy 2 — 3 forduld/nap személygépkocsi forgalmat okoz.

A tisztito teleprdl f0losiszap- €s racsszemét-szallitas is torténik évi 2-3 alkalommal, ami nem
ériel az 1 jarmii/nap forgalmat, kornyezeti hatasa elhanyagolhato.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, minGsitett adatok
Sima - szennyviz 2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi
intézkedések és l1étesitmények

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az altalanos eldirasok az alabbiak:

Hulladék kezelésének modja:

o Feleljen meg az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
sz0l16 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsainak. A kitermelt
foldmennyiséget az épitési teriileten kell felhaszndlni. A teriileten bontasi
anyag, hulladék nem maradhat!

Veszélyes hulladék kezelése:

o A kiviteli tervdokumentacio részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen
sorolja fel a keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.

o A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes hulladékok nyilvantartasarol
Osszegyljtésérol, tarolasarol és elhelyezésérdl gondoskodni kell. A munkék
soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: olajos f6ld, olajos rongy.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

o Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére szallitasi engedéllyel rendelkezd
céget kell megbizni. A kornyezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen
esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok:

o Kivitelezés sordn a mindenkori kivitelezd Térsasag Munkavédelmi
Szabalyzata, végrehajtasi €és technologiai utasitdsok betartasaval a baleseti
vesz¢ély minimalizalhato.

Vizvédelem:

o Gondoskodni kell arrol, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe
szennyez€s ne jusson be. A létesitmények kialakitdsa, anyaga lehetoveé
teszi, hogy megvalositasuk soran, illetve lizemeltetéskor a foldtani kozeg
veszélyeztetése nem dallhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszini és
felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan
jellegli lizemzavart, amely a foldtani kozegre, valamint a felszini és
felszinalatti vizkészletre veszélyforrast jelent soron kiviil be kell jelenti az
illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak.

o Szennyezettség gyanujanak felmeriilése esetén a modositott 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

o A szennyezésrdl bejelentést kell tenni a vizvédelmi hatosagnak és a teriiletileg
illetékes viziigyi igazgatosagnak.
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= Az illetékes vizvédelmi hatosag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgatd-helyettesi Szervezet - Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat
3525 Miskole, Dozsa Gy. ut 15. (Mindszent tér 4.)
46/502-962 (46/517-300)
= Jlletékes viziigyi igazgatosag:
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskole, Vorosmarty M. ut 77.
46/516-600

Talajvédelem

o Az épités megkezdése eldtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A
kivitelez€si munkalatokat csak az elfogadott humuszgazdalkodési terv
szerinti sziikséges intézkedések megtétele utan lehet megkezdeni. Az
épités soran esetleg keletkezd szennyezddéseket az illetékes
kornyezetvédelmi és talajvédelmi hatosdgoknak haladéktalanul jelenteni
kell.

Zaj és rezgés ellenei védelem

o Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, ,,a kornyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabalyair6l” szold6 rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A technoldgia veszélyforrasai

o A kivitelezés hagyomanyos technologidval torténik, ezért kiilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni.

o Kozmuvek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ
13207 elOirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat.

o Elektromos légvezetek /€s tavkozlési 1égvezetek keresztezésénél az MSZ
151. eldirasai betartandok. A tartéoszlopok térségeében fokozott figyelemmel

kell dolgozni, azok épitési 1d9 alatti allekonysagat biztositani kell.

Kivitelezéskor betartandd fontosabb el6irasok

o Kivitelezés soran a felszini €s felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag
nem kertilhet.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitdsarol és
azt az elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatdsag részére.
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Kivitelezést ugy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, éjszaka 55 dB hatarérték
feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasagi teriileten.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

Kivitelezési munkélatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

Gallyazast ¢s fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan —
megfeleld szakszerliséggel — lehet végezni. Az épités soran a jelentOs
dendrologiai vagy természeti értéket képviseld fas vegetaciot javasolt
megOrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek poétlasa, vagy a tajvédelmi
szakhatosag eldzetes allasfoglaldsa alapjan pénzbeni megvaltasa is szoba johet.
A fapotlas  helyét, idejét, modjat ¢€s a telepitendd faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altaldban a
természetvédelmi hatdsagra harul a telepitési munka.

e A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami
magaba kell, hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizualis és biologiai allapot-
mindségének helyreallitasat is.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitermelOhely vagy lerakohely 1étesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett beruhazas ismertetett munkalataihoz banya, célkitermelOhely, lerakohely 1étesitése
nem kapcsolodik, a tevékenység ilyen kapcsolédd miveletek mikodtetését nem igényli.
Foldmunkavégzés torténik, az épitési teriileteken. Tereprendezési tevékenység az érintett
nyomvonal teljes teriiletén megvalosul, az el6z6 fejezetekben ismertetett mértékben. Sem a
foldmunka, sem a tereprendezés nem tekintheté kapcsolodd miiveletnek, hiszen ezek a
tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A megvalositashoz szilikséges szallitas kdornyezetvédelmi hatasait a levegotisztasag-védelmi és
a zajvédelmi fejezetben elemezziik. A kivitelezés sordn — els6sorban a miitargyakhoz
felhasznalni tervezett anyagok — raktarozdsa, tdrolasa sziikséges. Ez megoldhatd az
Onkormanyzat  tulajdonaban  levd teriileteken. A  tervezett szennyvizrendszer
megvalositasdhoz vizrendezési feladatok nem kapcsolodnak.
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2.8.3. A megvaloOsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A megvalositas soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett munkavégzéshez sziikséges gépi eszkozok diesel izemiiek. A munkavégzéshez
vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Egyéb — a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplo — kapcsolddd miivelet

A munkavégzés soran egyéb kapcsolodd miivelet — az ismertetetteken kiviil — nem
jelentkezik.

2.8.6. A telepitést megel6z0 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6
hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabbd az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyvakorolt hatdsanak bemutatasa

A tervezett beruhdzés un. ,,z6ld mezds” beruhazas, igy a munkélatokat bontasi tevékenység
nem el6zi meg, igy hulladékok sem keletkeznek és ebben a vonatkozasban a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatds sem relevans.

2.9. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriild technologiak Magyarorszdgon mar bevezetett, ismert technologiak.
2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatisra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen,
Sima - szennyviz megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglevd vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban talalhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikkségszert.

2.12. A tevékenység megvalositasanak oOsszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tervezett fejlesztések Iétesitése a
meghatarozott tertileti besorolasokat érdemben nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen kialakuloé o6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységek hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem eldre nem lathatd okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1 tevékenység megvalositasara, sem megvalosulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegi mas tevékenység
nem folyik €s ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti médon torténd esetleges 6sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.

2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett beruhazas megvalositasa soran sem a felszini- sem a felszin alatti vizekbe nem
torténik beavatkozas, igy koltség-haszon elemzés elvégzése nem sziikséges.
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3. A tevékenység szamitasba vett valtozatanak
Osszefliggése olyan korabbi teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak
2.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jard
tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
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3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI  DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sima telepiilés kiil- €s belteriiletén
helyezkedik el.

Az érintett ingatlanok adatait a 2.3. fejezetben ismertettiik.
A kozvetlen tervezeési teriileten felszin alatti viznyerd hely (ktit) nem talalhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl addédoan a telepitési helyek adottak. A tervezett
munkalatok esetében tehat a telepitési helyet és a megvalositasi médot,

- korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési tervek,

- infrastrukturafejlesztési dontések,

- természeti erdforras felhasznalasi, vagy védelmi koncepciok,

nem befolyasoltak. A munkélatok tervezését és a felhasznaland6 anyagok mindségét, a
kornyezetvédelmi szempontokon kiviil, csak a célszeriiség hatarozza meg.

- A tervezési teriilet védett természeti teriilet (ZTK) kozelében talalhatdo és NATURA
2000 védettségii tertilet részét képezi, ezért NATURA 2000 hatasbecslés is késziilt.

- Kijelolt, vagy kijelolés alatt allo sériilékeny vizbazis védodteriiletet nem érint, illetve
nem helyezkedik el nagyvizi mederben.

- Tajképvédelmi Ovezetbe tartozik Sima egész kozigazgatasi teriilete. Az Ovezet
teriiletére a tajképi egység és a hagyomanyos tajhaszndlat fennmaradasa, valamint az
épitmények tajba illeszkedése a megtartando és elérendd kovetelmény.

- Az orszagos 6kologiai hdlozat 6koldgiai magteriiletébe, vagy pufferteriiletébe tartozik
Sima teljes kiilteriileti része.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Az ismertetett beruhazas tervezett nyomvonala és a szennyviztisztitod tervezett teriilete alapos
tervezési munkalatok alapjan keriilt elhelyezésre. A beruhdzéas a telepiilés szennyvizének
gazdasagos ¢és kornyezetkimélé modon torténd elvezetését €s tisztitasat valdsitja meg. A
halézat a telepiilésen keletkezd Osszes szennyvizet begylijti, majd a tisztito telepre szallitja,
ahonnan megfeleld kezelést kovetden a tisztitott szennyviz a befogadd iddszakos vizfolydsba
jut, igy a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének nincs relevancidja.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 5. A hat6tényezOk varhato mértékének elézetes becslése
Sima - szennyviz 5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A megépitendd rendszer mindsége jO allapotba tarthatd tervszerli karbantartassal,
idészakonkénti vizudlis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitadssal és élettartam vége elotti
rekonstrukcidval.

A tervezett létesitmény kivitelezése soran varhatdé egyszeri kornyezetterhelés (zaj,
légszennyez€s), melynek mértékét a tanulmany tovabbi részeiben hatarozzuk meg. A tervezett
beruhdzas megvalositasa soran jelentds mennyiségli hulladék keletkezése nem varhatd. A
hulladékok keletkezése soran a 2.7. fejezet szerint kell eljarni.

A miikodéshez a minimalis mértékli hulladékszallitason kiviil, egyéb kornyezetterhelés nem
kapcsolodik.

A kivitelezés idOszakaban, balesetek, meghibasodasok eléforduldsanak valoszinlisége a
vonatkozo6 — tokéletesen bevalt és ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély. Az
,uzemelési” szakaszban esetlegesen eldforduld balesetrdl ugyanez mondhato el.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kivitelezési iddszakban a kornyezeti hatdsok soran jelentkezd hatotényezok koziil az
alabbiak emelkednek ki:

Levegdszennyez6 anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényez6k a munkagépek miikodésébdl €s a kapcsolodo szallitasi tevékenységbdl
Iépnek fel. A hatdtényezdk a teljes épitési teriileten, idében ¢€s térben elkiiloniilve fejtik ki
hatasukat a kornyezetre. A késObbi fejezetekben bemutatandd szdmitasok figyelembe veszik
ezen elkiiloniiltséget.

A munkdlatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelentdséggel bird, hatotényezOként az alabbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulasa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszaall az eredeti allapot.

Természetesen a szennyviztisztitd telep altal elfoglalt teriilet teriilethasznalata megvaltozik.

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas

A tervezett halézat kialakitasa kb 3 000 m’ foldtani kozeg (talaj) kitermelését jelenti. A
kitermelés kornyezeti artalommal nem jar, tekintettel arra, hogy a kitermelt foldmennyiség
teljes felhasznalasra keriil. A durva tereprendezés soran, humuszmentést kell végezni, mintegy
800 m® mennyiségben, mely humuszmennyiség teljes egészében felhasznalasra keriil a rézsiik
humuszolésa soran.
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése
5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai
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Sima - szennyviz

5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

A megvaldsult szennyvizrendszer miikodése soran, az id6északonkénti hulladék elszallitadson
kiviil, kornyezetterhelés nem lép fel.

6. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

A varhatd hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonos
tekintettel arra, hogy:

e a hat6tényezok milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités sordn a
teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg és ez befolyasolhatja az
¢ghajlatvaltozast,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatasteriiletek),

e a hatésteriileten milyen és mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok léphetnek
fel,

e a természetvédelmi fejezetben figyelembe vettiik a védett teriileteket €s a védett
fajokat és az ezeket érintd hatasokat, ill. a tajképre gyakorolt hatdsokat,

e a felszini- és felszin alatti vizekrdl sz616 fejezetet a vonatkozd Vizgyljto-gazdalkodasi
Terv alapjan készitettilk el, meghatarozva a felszini- és felszin alatti viztesteket,
valamint az ivovizkivételre kijelolt €s megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket
érintd hatasokat.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget €s felszinkdzeli réteget
értjiik.

A vizsgalt terlilet Magyarorszdg kistajainak katasztere szerint az ,,Abatji-hegyalja”
megnevezest, 6.7.12 azonositd szamu kistdj D-1 részén helyezkedik el. A teriilet tajbesorolasa
az alabbi:

Nagytdj (makrorégio) Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység
Ko6zéptd) (mezorégiod) Tokaj-Zempléni-hegyvidék
Kist4j (mikrorégio) Abauji-hegyalja

A kista) Borsod-Abautj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 108 km2 (a kozéptd;
10,3%-a, a nagytaj 1%-a).
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt
hatasok elézetes becslése
6.1. Foldtani kozeg, talaj

A teriilet domborzati viszonyai

A kistdj 130 és 540 m kozotti tszf-i
magassagu, tobbnyire Ny-i  kitettségli
dombsag, amely a Zempléni-hegység
hegylabfelszineként értelmezhetd.

A felszin kb. 60%-a kdzepes magassagu
dombsagi hat ¢és lejtd, 30%-a alacsony
dombhat és lejtd, 10%-a gerinces tipust
alacsony kozéphegységi orografiai
domborzattipusba sorolhato.

Az étlagos relativ relief 120 m/km2, az E-i
részen 230 m/km2, a D-i részen és a Ny-i
peremen 50 m/km2. Horizontalisan az E-i
rész erOsen tagolt, itt 3-4 km/km2

volgystriségérték mérheté az atlagos 2
km/km2-rel szemben.

A pliocén hegylabfelszint a pleisztocénban
krioplanaciés folyamatok alakitottak at. A
kozépsd és E-i  magasabb  szintekre
periglacialis formak jellemzok.

Kozepes erdsségii a talajerozid a kistdj E-i
részén.

5 km g 121° 20
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A teriilet foldtani jellemzése

A kistaj jellemzd szerkezeti iranya az EEK-DDNy-i (Hernad-vonal). Az E-i részeket (Gonct6l
EK-re) szarmata, kb. 10 millio éves décit és riolittufa, a k6zépsd részeket (Mogyordska)
szarmata andezit, a peremi és D-1 részeket alsopanndniai dthalmozott riolittufa fedi.

Telkibanyan a késé-miocén (szarmata) kori andezitvulkan kalderajaba nyomult kdzettdrzsben
nemesfémtartalmu (arany, eziist) telérek vannak.

Sima kozség teriiletén az un. ,,Baskoi Andezit Formaci6” jelenléte a meghatarozo. A
Formaci6 a Zempléni hegység felszinének mintegy 45 %-a4n megtalalhatd, de hasonldan
jelentds a felszin alatti eléforduldsa is. Két nagyobb foltban talalhatd. Az egyik a hegység D-1
részén a Bodrogszegi-Mad-Abaujszantd-Erdobénye alkotta négyszogben, mig a masik a
Tolcsva-Makkoshotyka-Gonc-Boldogkdujfalu telepiilések altal kozrefogott teriileten.

Kdzettani 0sszetételét tekintve savanyl piroxénandezit, hipersztén €s augit valtozd aranyaval,
helyenként amfibollal. Jelentds része a tipusos andezitnél nagyobb SiO, — tartalmu, ezért a
savanyu piroxénandezit elnevezés.

Geomorfologiai jelent0sége az elterjedésével megegyezd jelentdségli. A hegység
legmagasabb kiemelkedései, igy a Nagy-Milic, a Gergely-hegy, a Borso-hegy, a Magoska, a
Nagy-Korso6s, a Sinka-tetd, a Papaj és a Fekete-hegy kdzete mind ebbe a Formdacioba
sorolhato.

Bels6 szerkezetét tekintve a rétegvulkani éppoly gyakori, mint a szubvulkéni test. EIGbbi
felszini lavafolydsai gyakran vékonylemezes-pados szerkezetliek, fluidalis szovettel,
szerkezettel, de az eredeti lavabreccsas, aa-szerkezeti valtozat is gyakori, az er6zio, a felszini
mallas kovetkeztében lekerekitett, gombds-tombos felszinnel. A boldogkdujfalui ,.kétenger”
ennek erésen mallott példéja.

A szakaszos explozios tevékenységet tufa és agglomeratum kozbetelepiilések jelzik.
Vastagsaga tobb mint 1000 m. Tipusszelvénye a Baskd 3. sz. furasban figyelhetd meg.
Radiometrikus kora 11,4 — 12,6 milli6 év, azaz a miocén-szarmata emeletben zajlo
vulkénossag sordn kertilt a felszinre.

A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése

A hegylabfelszini dombsagba a Herndd-volgy Telkibanyanal, Regécnél és Boldogkdujfalunal
nyalik be mélyebben. A kistaj E-i részén a szarmata dacit és riolittufa, a kozepsd részen
szarmata andezit, a D-i1 részen pannon athalmozott riolittufa 6rzi a vulkani tevékenység
nyomait. A kistd] felszinen még harmadiddszaki agyag, nyirok és negyediddszaki 16sz
talalhato.

A vulkani kézeteken és a 16szon, Vizsoly kornyékén pedig a nyirokszerli agyagon
agyagbemosodasos barna erdétalajok képzddtek. Teriileti részaranyuk 54%. A 16szén
képz6dott, valyog mechanikai Gsszetételli, kedvezd vizgazdalkodasu valtozatok tartoznak a
legjobb termékenységi kategoriaba (ext. 30-55, int. 35-70). A nyirokszerli agyagon képzddott,
agyagos valyog mechanikai dsszetételii, kedvezotlenebb vizgazdalkodasa és erdsen savanyu
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kémhatasu talajok erodalt valtozatainak a termékenysége is gyengébb (ext. 15-30, int. 20-40),
mig a tobb szerves anyagot tartalmazoé foltok némileg termékenyebbek.

Az andeziten és rioliton, valamint ezek tufidin képzddott, koves, sekély termOrétegli €s
sz¢€lsdséges vizgazdalkodasu valtozatok igen gyenge termoképességliek.

Az alacsonyabb térszinek €s a szelidebb lejtdk nyirokszerli vagy 16sz6s anyagan barnafoldek
keletkeztek. Teriileti részardnyuk 15%. A 16szon kialakult, valyog mechanikai Osszetételd,
kedvezd vizgazdalkodast barnaféldek jo produkcios képességliek (ext. 45-65, int. 50-85), a
nyirokszerli agyagon képzO0dott, nehezebb mechanikai 0Osszetételli, kedvezdtlenebb
vizgazdalkodasu valtozatok termékenysége csekélyebb (ext. 25-35, mt. 30-40). A
szOl6tertiletek aranya teriiletiikon 17%.

A kistd) legkedvezdbb termékenységii talajai a Hernad felé nézd lejtok 16szon képzddott
csernozjom barna erddtalajok. Teriileti részaranyuk jelentés (31%). Mechanikai 6sszetételiik
valyog, a vizgazdalkodasuk kedvezd. Jorészt szantoteriiletek (84%), a sz610k részaranya 8%.
A szantokon buza, kukorica, napraforgo6 €s lucerna termeszthetd jol (ext. 50-80, int. 65-100).

A tervezett munkalatok a teljes teriileten kapcsoldodnak a talajhoz és a féldtani kézeghez.
Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal nem kell szamolnunk. Az érintett
teriilet foldtani kozegének allapota és funkcidi nem valtoznak meg, az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenység is marad alacsony foku. A hatasteriilet a munkavégzések teriiletére
korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyas munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.7. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A 1étesitési munkalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a talajt
érint0 kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A szennyviztisztitd technologia legtobb 1) technologiai eleme a felszin alatt keriil
elhelyezésre. A tisztitd munkateriiletei beton burkolatot kapnak. A technologiakban hasznalt
vegyszerek duplafali tartalyokban, illetve zarhat6 helyiségben keriilnek elhelyezésre.

A Foldmivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl

szolo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-aban felsorolt,

term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhdzasokkal, valamint a

term6fold igénybevételével jard, vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatarozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e a savanyu, a szikes €s a homoktalajok javitasahoz,

e a mezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57010, gylimélcs, bogyos gyiimdlcs, illetve — ha jogszabadly gy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m’-nél nagyobb sz616, és gyiimdles, és 500 m’-nél nagyobb bogydsgyiimdlcs-
iiltetvény telepitése esetén,
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a termé6foldon torténd, 400 m’-t meghaladé beruhazisok megvalésitisa soran a

humuszos termdéréteg mentéséhez,

e a mezdgazdasagi céli hasznositast lehetdve tevd rekultivacidhoz, Gjrahasznositashoz,

e az Ont0zéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz, az allattartds soran keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mez6gazdasagi felhasznalasahoz,

e a mezdgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezOgazdasagi eredeti, nem veszélyes hulladékok termdofoldon torténd
felhasznalasahoz;

e az er6zio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvaldsitasdhoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai is vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termdfold — hatarértéket
meghalad6 — igénybevételérdl beszéliink.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Az érintett terlilet vizfoldtani adatait a vonatkozo vizgyljté-gazdalkodasi terv, valamint a

teriileten talalhato kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet iranyaba
haladva.

6.2.1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait €s elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az allapotmegtartd €s -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Ko6zosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijelolt
vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtot reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitdo intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgylijtd egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos €s megfontolt munkéat igényelt, mikozben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hianyosak, a részlegesen kiépitett monitoring haldézatok és az értékelések modszertani
hianyossagai miatt.

Az iranyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ felszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzddmeényen beliil.

A vizgyljté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhat6 védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nalldoan kezeli a terv.
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Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas ¢€s alloviz viztestek,

- erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonlé mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

Faj lagf)s Le’folyafl Vizhigny
lefolyas tényezo
Vh
Li L (mm/év)
(I/s.km2) (%)
1,0 6 110

6.2.2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkezo felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

- ,Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban
helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

- ,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

-, Viztart6” (vagy vizadd) olyan felszin alatti kdzetréteget vagy kdzetrétegeket, illetve
mas foldtani képzédményeket jelent, amelyek porozitasa és ateresztd képessége
lehetove teszi a felszin alatti viz jelentds aramlasat, vagy jelentds mennyiségii felszin
alatti viz kitermelését.

A felszin alatti viztestek elsé lehatarolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizféldtani fotipus kiilonithetd el:

- Medencebeli, uralkoddéan porézus vizadok a tormelékes iiledékes kdzetekben,

- Karszt (csak a fOkarsztba, azaz a tridsz korti dolomit és mészkd kozé sorolhatd) a
karbonatos kozetekben,

- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételi kdzeteiben (kivéve a fOkarszt).

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésti, hidraulikailag 6sszefliggd felszin
alatti viztest-csoportja. Als6 hatarat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es
repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos
hatérat) az also- és fels6- pannon hatér felszini metszése adja. A pordzus viztestek kod jele:

9

”p *
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A Kkarszt viztestek Magyarorszag teriiletén - a porozus utdn - a masodik legfontosabb
regionalis jelentdségli vizadd képzddmény, amelyek a mezozods — elsdsorban triasz korti —
karbonatos, repedezett, karsztosodott dsszletben fordulnak eld, ez az ugynevezett fokarszt-
viztarol6. Veliikk szoros hidraulikai kapcsolatban all6é eocén mészkovekkel egyiitt, ezek a
képzddmények alkotjak a karszt viztestek csoportjat. Alarendelten jura €s kréta, valamint
paleozods mészkovek is a ,,f0karsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezokkent, mélyben futd karszt nytlvanyok is - lehataroldsaban tiikr6z6dnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karszt viztestek kodjele: ,.k”.

A hegyvidéki viztestek neviikhdz hiien a hegyvidéki teriileteken taldlhatoak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviil — valtozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertdl a mezozoikumon 4t a paleozoikumig
terjed, egyarant eléfordulnak benniik pordzus, repedezett €s karsztosodott vizaddk. A f6-
karsztviztarolohoz nem sorolt karbondtos képzddmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kibuvasai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kodjele: ,,h™.

A pordzus és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhomeérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt viz hOmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hOmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A pordzus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezd lehataroldsi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyoményosan un. ,talajviz”)

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehataroldsi szempont a vizgyiijt6: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretiranyelv szerint - a felszini vizgyljtokhoz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbol egyszerlsiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges ¢€s értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgyljték szerint tovabb osztodnak. Ennek eredményeképpen a pordzus €s
a hegyvidéki (sekély, réteg €s hasadékos) viztesteknél a felszini vizek vizvalasztoi, mig a
karszt viztesteknél a nagyobb forrasokhoz kothetd felszin alatti vizgyiijtd hatar és a termal
viztesteknél is a felszin alatti vizgy(ijto jelenti a tovabbi felosztast.

Az 0todik lehataroldsi szempont — az aramlasi rendszer - egyediil a pordzus viztesteknél
alkalmazhatd, ezaltal a beszivargasi €s megcsapolasi teriiletek szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi teriiletek
- Felaramlasi teriletek

- Vegyes aramlasi rendszerli dombvidéki és hegylabi teriiletek

A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardasa
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Mérsékelten hiivos (E-on hiivos), mérsékelten szaraz éghajlatt kistaj. A napfénytartam évi
Osszege 1820 ora koriili; nydron tobb mint 700 6ran at, télen 170-180 oréat siit a Nap.

Az évi kdozéphdmérseklet E-on 8,0-8,5 °C, D-en 9,0-9,5 °C, a vegetacids 1ddszakeé 14,5, ill.
15,5 °C kériili. E-on apr. 20., D-en 16-a koriil lehet mar szamitani 10 °C f616tti napi
kozéphomérsékletre. Az 6szi hatarnap okt. 13., a tartam 174-178 nap. A fagymentes idészak
tartama E-on 160 nap, D-en 170 nap folotti. Az utolsé tavaszi fagyos nap E-on atlagosan apr.
30., D-en apr. 25. koriil, az elsé észi fagyos nap E-on okt. 10-én, D-en okt. 15-én varhato. A
legmelegebb nyari napok hémérsékletének sokévi atlaga a kistaj E-i részén 30,0-32,0, D-en
32,0-33,0 °C, télen a leghidegebb napoke -16,0, -17,0 °C.

A csapadék évi 0sszege a D-1 részeken 600 mm alatt van, az orszaghatarig 650 mm-ig nd. A
nyari félévben 370-410 mm esd varhato. A 24 Oras csapadékmaximum 82 mm, Telkibanyan
észlelték. Evente D-en 45, az E-i részen kozel 60 hotakards napra szamithatunk, 20-30 cm
atlagos maximalis hovastagsag mellett.

Az ariditasi index értéke E-r61 D felé né (1,08-1,20).

Jellemz széliranyok az EK-i és a DNy-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van.
Kedvezd az éghajlat a szant6foldi kulturak, a D-ies lejtékon a gyiimolcstermesztés szdmara.

A Hernadba folyd Csenkd-patak és Gonci-patak, valamint a Szerencs-patakhoz tart6 Malom-,
Boldogkdvaraljai-, Arkai-, Aranyos- és Koldu-patak altal felszabdalt keskeny teriiletsav. A
vizfolyasok vizjarasat a Szerencs-patak vizmérce adatai alapjan tudjuk jellemezni. E szerint
bévebb vizhozamuk csak kora tavasszal €s nyar elején van, szdraz id6szakban akar ki is
szaradhatnak. A nagy vizhozam ingadozést a gonci Szécsi-forrason is megtigyelhetjiik (1400-
1,9 1/p), ugyaniugy, mint a Kéked kozeli Fiirdo-forrason is (724-0,4 1/p). Veliik szemben a
korlati Kiralyt6 forrasa mar kiegyenlitettebb (45,5-4,8 1/p).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.

A kistaj teriiletének lefolyasi viszonyait a kovetkezo tablazat rogziti.

Fa]lagf)s Le’folya§1 Vizhisny
lefolyas tényezo Vh
Lf Lt o)
(I/s.km2) (%)
D-en 2,0 D-en 50
- 11-13 -
E-on 2,5 E-on 20

»lalajviz" csak a volgytalpakon talalhato, 2-4 m kozott. Mennyisége kevés, akarcsak a
rétegvizeké. Az egylittes mennyiség is csak 25-30 1/s. Az artézi kutaknak a szdma is, a vize is
kevés. A felszin alatti vizek nitrat tartalma helyenként magas.
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Vizgazdalkodasi szempontbol a Sima kozség teriilete a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EK
iranyelv, tovabbiakban VKI) hazai végrehajtdsanak eszkozeként elkészilt Orszagos
Vizgyujté-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgiaja szerint a Tisza részvizgyujtdjén
beliil a 2-7 azonositd szamu ,,Hernad, Takta” megnevezésl tervezési alegység K-i részén
helyezkedik el.

ERINTETT TERULET FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEI
Felszini vizek

A tervezett szennyviztisztitd teleptdl ENy-i irAnyban mintegy 150-200 méter tavolsagra
volgyiranyban egy vizfolyas, helyi nevén a Sima-patak talalhato.

A VKI analogidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.

»Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy
to, egy tarozd, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része. A vizfolyas
viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapt, 1:100 000-es méretaranyt vizhalozat térképe alapjan
jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol meghatarozhat6
pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest hatart jelenthet
(betorkolld vizfolyashoz vagy nagy mitargyhoz kotve) a tipusvaltds is. Az azonos
tulajdonsagokkal rendelkezd vizfolyasok egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km’-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezd
vizfolyasokat kellett kijeloIni viztestként, mint a vizhalozat jelentds elemét vagy elemeit.

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv 2-7 szamu, Hernad, Takta megnevezésii vizgylijtd alegység
terve a Sima-patakot nem nevesiti sem vizfolyas viztestként, sem a viztesteket alkotd
vizfolyas szegmensként.

A helyi vizfolyas vélhetben a dombvidéki teriiletre hulld csapadékok levezetése soran
kialakult idészakos vizfolyds, melynek lefolyasi iranya DNy-i. A vizfolydsrol a viziigyi
szakirodalomban irott dokumentacié nem lelhetd fel.

A | felszin alatti vizek védelmérol szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet” (tovabbiakban
Rendelet) értelmében a tisztitott szennyviz id6szakos vizfolyasba torténd bevezetése szaraz
iddszakokban egyenértékii a felszin alatti vizbe torténd kdzvetett bevezetéssel. A Rendelet 13.
§ (1) bekezdése c) pontja értelmében szennyez6 anyag felszin alatti vizbe torténd kozvetett
bevezetése (beleértve az iddszakos vizfolyasokba torténd bevezetést is) engedélykdteles
tevékenység.

A Rendelet 13. § (5) bekezdése alapjan az engedélykoteles tevékenység folytatdjanak az (1)
bekezdésben szerepld engedély megszerzése céljabol eldvizsgalatot kell végeznie, melynek
eredményeit a Rendelet 4. szdmu melléklete szerinti kérelemben (eldvizsgélati dokumentacio)
kell eléterjesztenie.
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A 13. § szerinti engedélykdteles tevékenységet megkezdd, illetve a Rendelet
hatalybalépésekor mar folyamatban 1év0 engedélykoteles tevékenységet folytatd altal
benyujtott kérelemnek a tartalmi kovetelmények kozil a 4. melléklet 1. részbe tartozo
torzsadatokat minden esetben tartalmaznia kell, mig a II. részben szereplo kiegészitd adatokat
a 13. § (1) bekezdés b), c), d) pontjaiban foglaltak esetén kell tartalmaznia.

Az eldvizsgalati dokumentacid keretében az idOszakos befogadoba vezetett tisztitott
szennyviz felszin alatti vizekre, foldtani kdzegre, valamint a felszini vizekre gyakorolt hatasat
egyarant vizsgalni kell.

A patak befogad6ja DNy-i irdnyban, mintegy 700 méterre az Aranyos-patak.

A VGT az Aranyosi-patak érintett szakaszdt AEP281 azonositd szammal (VOR kod) és
Aranyos-patak fels6 megnevezéssel 6nallo viztestekként nevesiti.

A vizfolyas viztest ¢érintett szakaszanak -elhelyezkedését a kovetkezd térképrészleten
abrazoljuk:
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt

hatasok el6zetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Abrazolas:

Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a
szegmensek vékonyan (a VGT és a viziigyi térinformatikai adatbazisokban a Sima-
patak nincs megjelenitve).

Telepiilések poligonjainak abrazoldsa zold kitdltéssel.

A vizfolyas viztest fobb adatait a kovetkezd tablazatokban foglaljuk 6ssze:

Viztest neve Aranyos-patak fels6
Viztest VOR kodja AEP281
Tipus kod 1S
Viztestet alkoto vizfolyas (ok) neve Aranyos-patak
Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus 1 dombvidéki-hegyvidéki — nagy esési
leiras — szilikatos — durva mederanyaga —
kicsi vizgyiijtoji
Szerencs-patak; 21,507
2-7 Hernad, Takta

Viztest befogadoja (viztest név, tkm)
Alegység kodja, neve

Részvizgylijtd kodja, neve 2 Tisza
Kozvetleniil a viztesthez tartozo 41
vizgyiijtd kiterjedése [km’]
Viztest zaroszelvénye folotti teljes 41

vizgyiijtd kiterjedése [km’]

Felszin alatti vizek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a f6ld felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el,
¢és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

A vonatkoz6 szakirodalom szerint az érintett teriileten a ,,Talajviz" csak a volgytalpakon
talalhato, 2-4 m kozott. Mennyisége kevés, akarcsak a rétegvizeké.

A VKI analogiaja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonldoan viztestek
alkotjak.

ofelszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhatd részét jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek.

A felszin alatti viztest lehatarolas €s jellemzés modszertana az irdnyelv hatalyba 1épését
kovetden fokozatosan fejlodott ki. Az elsd lehatarolas 2004. december 22-én késziilt el, ezt
kovetd feliilvizsgalat eredménye a jelenleg érvényes kijelolés, amely 2007. december 22-e 6ta
hatalyos. A felszin alatti viztestek lehataroldsi szempontjai a geologia, vizhémérséklet,
érzékenység, vizgylijtd, valamint az d&ramlasi rendszer.
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Az ¢érintett terlilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek kozil az sh.2.6 szamu,
Zempléni-hegység — Hernad-vizgylijtd megnevezéslii sekély hegyvidéki viztest teriiletén
talalhatd. A térségében a sekély hegyvidéki viztest alatt a h.2.6 szamu, Zempléni-hegység —
Hernad-vizgy(ijtd megnevezésti hegyvidéki viztest helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély hegyvidéki
viztest tekinthetd a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Zempléni-hegység — Herndd-vizgylijt6 megnevezésl,, sh.2.6 szamu sekély hegyvidéki
viztest teljes teriilete 499,13 km®, melyb6l 499,13 km® esik az alegységre. A viztest az
alegységet 26% aranyban érinti. A viztest keleten a sh.2.7, délkeleten a sp.2.8.2, nyugaton €s
délen az sp.2.8.1 viztestekkel hataros.

Kapcsolodik a Zempléni-hegység K-i részét magaba foglald sh.2.7 viztesthez, amely a Bodrog
vizgylijtdjét alkotja. Az alegységen 4 db patak fligg felszin alatti forrast6l. Néhany
dombvidéki kis- és kozepes vizfolyds medre a talajvizre drénezd hatéssal lehet. FAVOKO
kapcsolat van.

Zempléni-hegység — Herndd-vizgyiijté sekély hegyvidéki viztest
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A sekély viztest teteje a telitett €és haromfazisii zona hatara, azaz a talajviz szine. A sekély
viztestek als6 hatarat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar vastagsdganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zonajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettdl fligg.

A sekély vizadok, viztestek:

— erlteljes meteorologiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl;

— a felszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatasoknak vald kitettségliik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély hegyvidéki viztest fobb adatait a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze:

VOR kod AIQ668

Viztest kod sh.2.6

Viztest név Zempléni-hegység - Hernad-vizgylijto
Foldtani tipus tormelékes

Vizado tipusa pordzus

Hidrodinamikai tipus vegyes

Nyomas alatti vizado nem

Viztest teriilete (km2) 219,40843595

Viztest felszini kibavasban 1évo | 219,40843595
részének tertilete (km?2)

Vizado 6sszletek darabszam 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt | 8
(m)

Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt | 15
(m)

6.2.3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) sordan
végzett felmérés tekinthetd. Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos
allapotat a nyilvanos vizgytijté-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyiijto-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a feliilvizsgalt terv (VGT?2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
1d6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest. A mindsités az elsd vizgyljto-
gazdalkodasi terv (VGT1) és a feliilvizsgalt terv (VGT2) esetében egyardnt a 4. fejezetben
bemutatott monitoring adataira épiilt, és az EU utmutatasainak megfeleld, Magyarorszdgon
kidolgozott vagy adaptalt modszerek alkalmazasaval késziilt.
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Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik.
A VKI altal eléirt kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyujto-
teriilet nagysag, a geoldgia és ezt kiegészitve, valasztott jellemzdként: a mederanyag, melyek

a magyarorszagi vizfolyasok differencialasahoz felhasznalasra kertiltek.

Az Aranyos-patak érintett szakaszat a 2-7 Hernad, Takta vizgytijt6-gazdalkodasi alegység terv
AEP281 azonosité szammal (VOR kéd) és Aranyos-patak felsé megnevezéssel viztestekként
nevesiti, ami az ,,1 dombvidéki-hegyvidéki — nagy esésii — szilikdtos — durva mederanyagu —

ey

kicsi vizgylijtdji” (1S), természetes kategoriaju, id0szakos vizjarasu vizfolyas viztest.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodod
utmutatoban eloirt, részben kozdsségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket kdveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

"o

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— Dbioldgiai
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag €s sotartalom, savassag),

— hidromorfolégiai elemek (morfologiai, atjarhatdsagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyez0 anyagok (fémek),

— veédettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),

—  kémiai

— Okologiai allapot,

elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal

allapot szerint torténik.

A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidromor- | Specifikus | Okolégiai Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot
kodja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP281 Aranyos- gyenge kivalo kivalo adathiany gyenge - adathiany
(1S5) patak fels6

Az Aranyos-patak felsé viztest integralt allapotat a VGT2 gyengének mindsitette.
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Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Irdnyelvvel” €s az EU szinten kiadott utmutatdval egyarant 6sszhangban 1€vo
30/2004 KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGT2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffiz szennyezddé€s, szennyezett ivovizbazis véddteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes ¢€lohelyek és szarazfoldi
0koszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo6 tesztek lényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egy€b
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozé tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltdrasa, a szennyezett teriiletek meghatarozésa és az esetleges iddbeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sh.2.6 Zempléni-hegység - jo jo
AIQ668 Hernad-vizgyijté

6.2.4. A felszini és felszin alatti viztestek érzékenysége

Felszini vizek

A Vizgylijto-gazdalkodasi Terv adatai szerint az érintett teriilet alatti elsd, nyilvantartott
Aranyos-patak iddszakos vizfolyasbol vizjogi engedéllyel rendelkez6 felszini vizkivétel nincs.
Az Aranyos-patakot befogadd Szerencs-patakbdl az Aranyos-patak betorkolasa alatti mintegy
5 km-es szakaszon 1 db nyilvantartott és engedélyezett vizkivétel és 2 db nyilvantartott €s
engedélyezett hasznaltviz bevezetés van, melyek fontosabb azonositdo adatait a kovetkezo
tablazatok rogziti.
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Vizkivétel:
Viztestet Vizkivétel EOVX | EOVY . . .. o (Idészakos- Engedélyezett
. . Vizkivétel p
alkoto helye Engedélyes célja sag - - - —
vizfolyas (km) (I/N) vizsugar | vizmennyiség
di) di) [Vs] [m’/év]
Vizkivétel
11.000 m3-
Szerencs- | 114300 | 324573 | 808620 | OQLOP KERT | tozsvia] 1 12,5 68.500
patak also Szovetkezet .
tarozo
toltéséhez
Vizbevezetés:
Viztestet | Vizbevezetés | EOVX | EOVY , , |Idészakos- Engedélyezett
2 . Vizbevezetés .
alkoto helye Engedélyes célja sag _ — —
vizfolvas (km) (I/N) vizsugar | vizmennyiseg
b (m) (m) [V/s] [m*/év]
Abaujszantoi
Szerencs- F6zomesterek szeszfozde
. 15+290 328157 | 808171 ipari hasznalt n.a n.a. 4.380
patak also Kft. hiit6vi
utoviz
bevezetés
Abaujszanto
szennyviztiszt]
Szerencs- BORSODVIZ | it6 telep
patak also 13+250 326226 | 808168 Zit tisztitott n.a n.a. 470.850
szennyvizbev
ezetés

A vizkivétellel Osszefliggésben felszini vizbazis hatérozatban kijelolt védotertilet, illetve
véddidom nem keriilt kijeldlésre.

Felszin alatti vizek

A vizsgalt teriilet szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek szempontjabol:
fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti teriilet (219/2004. (VII.21.)Korm.
rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet
szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan a teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

A Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv adatai szerint Sima telepiilés kozigazgatasi teriiletén vizjogi
engedéllyel rendelkezd lizemeld ivo- és egyéb hasznositasi célu felszin alattiviz kitermeld
létesitmények nincsenek.

A telepiilés vizellatasa a baskoi viztermeld miirdl biztositott a Basko-Sima tadvvezetéken és a
baskoi telepiilési vizellatdo halozaton keresztiil. Ennek megfeleléen a vizsgalt teriilet felszin
alatti ivovizbazis hatarozatilag kijelolt hidrogeologiai véddidomat, véddteriilet rendszerét nem
érinti.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkez0 teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 milli6 m3/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.
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Az ¢rintett teriilet azonban tavlati vizbazis hidrogeologiai véddidomat ¢és védoteriilet
rendszerét sem €rinti.

A kozség teriiletén taldlhatdo egy forrds, amely a torvény erejénél fogva védelem alatt all.
Terliletére az orszdgosan védett természeti teriiletekre vonatkozd természetvédelmi eldirdsok
érvényesek. A forrasok az emberiség korai szakaszaban fontos viznyerdhelyet biztositottak.
A teriileten talalhato forras is régen a simai lakosok ivovizét biztositotta, mara elapadt.

A forrés teriiletét, valamint feltételezett utanpotlodasi teriiletét a beruhazas nem érinti.

6.2.5. A viztestek allapotromlasat okozé kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt
intézkedések

o

Az el6z0 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység
soran a vizek allapotromlasat okozo, kedvezdtlen kornyezeti hatdsok nem lépnek fel, igy az
ilyen jellegli hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositdsara nincs sziikség.

6.2.6 A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

6.2.6.1. Felszini viztestek

Leétesités, szallitas

Foldmunkak
Az 0j szennyvizrendszer kialakitdsa folyamataban a felszini vizrendszer nem valtozik.

Szennyezés

Az 10j szennyvizrendszer kialakitasa folyamatdban a felszini vizrendszer nem szennyezddhet.
Szennyezddés csak kdzvetett modon keriilhetne a vizrendszerbe abban az esetben, ha az €pités
soran esetlegesen bekdvetkezd havaria helyzet hatasat nem sziintetik meg idében.

Ez a helyzet elkeriilhetd a talaj szennyezésének kikiiszobolésére a kdvetkezOkben felsorolt
intézkedések megtételével.

Miikodés

A tisztitott szennyviz befogadoja a Sima-patak, mely a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2.
szami melléklete szerint a 3. tertileti kategoria idészakos vizfolyds befogadoi koz¢ tartozik.

Az Orszagos Vizgylijtégazdalkodasi Terv készitése sordn a Sima-patak 6nallo viztestként
nem keriilt kijelolésre. A Sima-patak befogaddja az Aranyos—patak felsd szakasza (AEP281)
Hegyvidéki - szilikatos hidrogeokémiai jellegli- durva mederanyagu- kicsi vizgyijtéju viztest
tipusba tartozo (1.) felszini vizfolyasként keriilt besoroldsra. Ehhez igazoddan a Sima patakra
is a 10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet 1. melléklete ,,B” oszlopaban meghatarozott vizmindségi
hatarértékek vonatkoznak.
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6.2.6.2. Felszin alatti viztestek

Leétesités, szallitas

Foldmunkak
A tervezett szennyvizrendszer kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Szennyezés
A tervezett szennyvizrendszer kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Miikodés

A szennyvizrendszer {lizemelési iddszakban, normal korilmények ko6zott nem Kkeriil
kapcsolatba a felszin alatti vizzel.

6.3. El6vilag, taj

Az dkologiai tervfejezetet a mellekelt NATURA 2000 hatasbecslés tartalmazza.

6.4. Levego

6.4.1. A hatasterilet kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XI1.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a légszennyez6 forras kozvetlen
hatasteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az

alap légszennyezettség kiilonbsége).

Az egészségligyi levegdszennyezettségi hatarértékek az aldbbiak:
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6.4. Levegd

Egészségiigyi hatarértékek
Vegyjel/rovid « Ora
e N hatirérték 24 bris éves
hatarérték /m3)hatarérték /m3
(ug/m3) (ng/m3) (ng/m3)
5000 (Napi 8 oras
, . mozgo
CO Szén-monoxid 10000 stlagkoncentraciok 3000
maximuma)
120 (Napi 8 oras
, . mozgo
0 Ozon mnes atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
év alatt 18-nal
NO, Nitrogén-dioxid tObbsz0r nem 85 40
1éphetd tal
pg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
gjglgattn;f_tsgl 125 (a naptari év
SO, Kén-dioxid . .. alatt 3-nal tobbszor 50
10bbsz0r nem | 7 o 1 éphets tal)
1épheté tal) P
50 (a naptari év
Szall6 por - 10 mikron atmérénél . alatt 35-nél
PMio kisebb részecskék mnes tobbszor nem 40
1éphetd tal)
25,7
PM, 5 Szallo por - ?,5 mlklrronnal kisebb nincs nincs (Megjejgyzef:-ZOlS.
részecskék januar 1-t6l: 25
pg/m3)
Szallo por - 1 mikronnal kisebb
PM, . .
részecskék
CeHs Benzol nincs 10 >

A vizsgalt esetre vonatkozo6 fontosabb értékek tehat az alabbiak:
e Akén-dioxid 6ras hatarértéke 250 pug/m’, 24 éras hatarértéke pedig 125 pg/m’.
e A nitrogén-dioxid 6rés hatarértéke 100 pg/m’, 24 6ras hatarértéke 85 pg/m’.
e A szén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m’, 24 éras hatarértéke 5000 pg/m’.
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6.4.2. A levegbminOségi alapallapot jellemzése

A héattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszdgos Meteorologiai Szolgalat mérdallomasain
rogzitik. Az Orszagos Meteorologiai Szolgéalatnal a hattérszennyezettség mérésének tobb
évtizedes hagyomanya van. Magyarorszagon, 0t allomason torténik napi csapadék és/vagy 24
oras levegd mintavétel. A hattérszennyezettség mérd allomasokon kiilonb6zé mintavevo
berendezések szolgdlnak a csapadék és levegd mintdk begytijtésére, mig a mintak elemzése,
bel6liik a szennyezdanyagok mennyiségének meghatarozasa a budapesti laboratériumban

oo

torténik, csakligy, mint a méréshez sziikséges sziirdk elokészitése.

A kérdéses teriilethez legktzelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes mérdallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahdaza kozelében talalhato, és az Eszaki-

kozéphegység légszennyezettségérdl ad képet.) fekszik, mely az alabbi adatokat rogzitette az
elmult évek soran:

Néhany fontosabb légkori szennyezbanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentracioja

[ng/m3]
20,0
4/\
15,0
10,0 \ ——S0,
\\ —a—NO;

0,0 T T T T T T T T T T T 1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5,0

Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben és mindségben is hianyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjak, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentréaci6 stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A tertileten illetve a kornyezd telepiilésekrél nem allnak rendelkezésre mért immisszios
adatok. Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében muiikodtetett allomasok koziil
a Miskolcon taldlhato 2 allomas adatait ismertet;jiik.

Martintelep Goromboly
S0, NO, SO, NO, PM10
pg/m’ pg/m pg/m’ pg/m pg/m’
Januér 21,88 57,97 22,82 55,65 59,81
Februar 20,63 39,97 20,90 40,02 60,43
Marcius 14,16 39,41 13,83 31,85 45,03
Aprilis 10,73 27,08 13,58 20,62 28,78
Méjus 10,05 20,99 13,06 14,67 22,08
Junius 4,91 13,64 n.a. 11,58 23,90
Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Julius 3,27 14,86 n.a. 9,63 15,45
Augusztus 6,73 19,07 n.a. 8,47 25,51
Szeptember 8,15 29,01 n.a. 8,79 26,20
Oktober 18,46 51,56 n.a. n.a. 41,26
November 2423 83,97 n.a. 40,48 77,14
December 19,59 49,66 n.a. 47,30 46,46

Mindkét mérdallomas kertvarosi lakddvezetben talalhatod, tavolabb a forgalmas utaktol €s az
ipari teriiletektdl, hasonldan a vizsgalt terlilethez, ezért valasztottuk ezeket.

6.4.3. A tevékenység hatdsa a levegd mindségére

A tervezett létesitmény kivitelezése soran a foldmunkavégzés jar jelentdsebb terheléssel, mig
a szallitds kornyezetterhelése ettél lényegesen elmarad. Ez esetben széllitdson, a
munkateriiletre szallitando anyagok szallitdsat értjiik. Ez a szallitds ugyanis aszfaltozott
kozlekedési uton torténik és nagysagrendje sem emeli a kozlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a foldmunkavégzés levegdre gyakorolt hatasait vizsgaljuk.

A levegdbe keriild szennyezd gazok mennyiségét a munkagépek tizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezOanyag kibocsatasbol lehet kiszamitani.

A munkagépek és a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel tizemi motorok biztositjak,
melyekben gézolajat égetnek el. Az egyes gépek lizemanyag fogyasztasa az aldbbiak szerint
alakul:

A gép megnevezése Fogyasztas
kotro-rakodo, homlokrakodo 10-13 1/h
tehergépjarmi 12-14 1/h

Maximalis kornyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateriileten az 6sszes munkagép egy
idében, egymas kozelében dolgozik, illetve jaré motoru tehergépkocsi van a kozeliikben. Ez
Osszesen 62 I/h (54 kg/h) lizemanyag felhasznalést jelent, ami a kdvetkezd kibocsatdsokat
eredményezi:

16 . kibocsatott
€gsZennyezo légszennyez6 anyag
anyagok kg/éra

szén-monoxid 1,72
szénhidrogének 0,6

nitrogén-oxidok 0,23
kén-dioxid 0,40
korom 0,32

A fenti kibocsatas eredményezte koncentraciok az aldbbiakban meghatarozott tavolhatast
eredményezik.

Mivel a kiilonb6z6 munkafiazisok egymastdl elkiiloniilve zajlanak, igy a szamitdsokat
elegendd a legnagyobb terheléssel jar6 folyamatra elvégezni (jelen esetben a
foldmunkavégzés), a tobbi ennél bizonyosan kisebb hatéassal lesz a kornyezetére.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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A tervezett beruhazas megvalositasaval jard kornyezetterhelés a foldmunkdk elvégzése
kozben, a tavolsag fliggvényeben, valamint a 306/2010 (XII.23) Kormanyrendelet 2. § 14.
pontja szerinti hatasteriilet-hatart kijel616 koncentraciok a kovetkezo tablazatban lathatoak.

A kornyezetterhelés a foldmunkak elvégzése kozben tavolsag fiiggvényében, valamint a
hatasteriilet-hatart kijelolo koncentraciok

koncentracio hatarérték | hatarérték
[mg/m3] 10 m 20 m 30 m 40 m [mg/m3] 10%-a
szén-monoxid 3749 190,2 108,9 69,6
szénhidrogén 12,0 6,2 3,6 2,3
nitrogén-oxidok 50,4 26,1 15,0 9,6 100 10
kén-dioxid 83,9 43,5 25,0 16,0 250 25
részecske 68,3 35,4 20,3 13,0

A kivitelezés hatasteriiletének hatara a megbolygatott teriilet hataratdl 40 m-re talalhatd.

A hatéstertiletet a mellékletek kozott mutatjuk be.

A szallitasbol fakadd kornyezetterhelés a tavolsag fliggvényében, valamint a fent emlitett
hatasteriilet-hatarok az alabbi tablazatban lathatdak.

A szallitasbol fakado kornyezetterhelés a tavolsag fiiggvényében, valamint hatasteriilet-

hatarok
[ng/ m’] 1m S5m 10 m h?ﬁ‘;ﬁ;ﬁ‘]’k halt gll;/eol:;ek
szén-monoxid 3,63 1,51 1,03
szénhidrogén 0,41 0,17 0,12
nitrogén-oxidok 1,41 059| 0,40 100 10
kén-dioxid 0,03 0,01 0,01 250 25
részecske 0,43 0,18 0,12

Az uttengelytél szédmitott 1 m tdvolsagban a hattérszennyezés ¢és a munkavégzés
kovetkeztében megnétt kozlekedésbdl szarmazod levegbterhelés egyiittes nagysaga is joval
alatta marad a légszennyezettségi hatarértékeknek; nagyobb tavolsdgban a szennyezettség
meég tovabb csokken.

Mivel a szallitdssal a levegdbe jutdé anyag atlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 pm, a
jelentds iilepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m/
0,3 m/s = 10 s ideig tartézkodik a levegdben. Ezen id6 alatt - a jellemzd 3 m/s atlagos
sz¢élsebesség esetén - max. 30 méter tavolsagra jut el a részecske, ezen a tavolsagon beliil
iilepedik le a kibocsatott por.

A szallitas hatasteriletének hatara az 0t tengelyétdl 30 m-re talalhato.

A szaghatasok elkeriilése érdekében az Osszes miitargy, tartalyfedéssel lesz ellatva. A
bioldgiai szennyviztisztitasi fokozat levegdztetett miitargyban valosul meg.

A racsszemét zart hulladéktarolo edénybe lesz gylijtve, a keletkezd iszap minél hamarabb
elszallitasra keriil.
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Ezeket Osszefoglalva elmondhatd, hogy a szennyviz-elOtisztitd levegdszennyezése az
iizemelés szakaszdban elhanyagolhato lesz.

6.5. Zajvédelem

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése
o UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatasterilet kiterjedése

A tevékenység hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl
a létesités soran:
e a szennyvizhaldzattol
— tdiil6teriileten 66 m
falusias jellegli beépitettségli lakoteriileten 42 m,
egy¢eb terilileten 28 m
sz¢élességli sav; valamint
e a szennyviztisztitd telepet koriilvevo
— falusias jellegli beépitettségii lakoteriileten 144 m,
— egy¢éb teriileten 86 m
sugaru tertilet.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

51/77



6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése
6.5. Zajvédelem

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

a mikodés soran:

e a szennyviztisztitd telepet koriilvevo
— falusias jellegli beépitettségii lakoteriileten 55 m,
— egyéb teriileten 36 m
sugaru tertilet.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatasteriiletet nem jelolink ki.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kdrnyezeti allapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennalld kornyezeti dllapotban hattérterheléssel nem szdmolunk.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Létesités

6.5.3.1.1. Zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

A Sima kozség szennyviztisztitd rendszere kiépitése sordn az alkalmazott gépi berendezések
mitkodésekor zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

A létesitése soran keletkezd zajt zajvédelmi szempontok szerint ,.€pitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.
e A megvalositas idotartama 1,5 év. Ezen beliil az épitési munka idétartama ,,1 honap vagy
kevesebb” (szennyvizhaldzat, az egyes védendd épiileteknél, tertileteknél) ,,1 honap felett 1
évig” (szennyviztisztito telep). (Lasd késobb.)
e A zajtél védendd teriiletek
— idiilteriilet - Uii;
— lakotertiletek, falusias jellegi beépitettséggel - Lf;
— zoldtertilet - Zkp
— telepiiléskozpont vegyes teriilet — Vt;
e A munkavégzés soran csak nappali (06-18 o6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

Az 0Osszes érintett zajtol védendd telepiilés tipusra kijeloltiink a zajforrasokhoz legkdzelebbi
védendd éplileteknél terhelési pontokat €s a 27/2008. (XII.3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletben meghatarozottak szerint megallapitottuk a zajterhelési hatarértékeket, melyeket a
6.5-1. tablazatban mutatunk be.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

52/77



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 6. Az egyes }(0rnye”zet1 elemekrye varhatdan gyakorolt
. . hatasok el6zetes becslése
Sima - szennyviz

6.5. Zajvédelem

6.5-1. tablazat. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek az egyes zajtol védendé

teriileteken
Terhelési Zajtol védendo teriilet Idétartam Zajterhelési | Zajkibocsatasi
pont hatarérték hatarérték

| |

[dB] dB]
A Uii Udiil6héazas tidiiléteriilet 1 honap vagy kevesebb 60 60
B Lf Falusias lakoteriilet 1 honap vagy kevesebb 65 65
C Zkp Zoldteriilet kozpark 1 honap vagy kevesebb 65 65
D Vit Telepiilés-kozponti vegyes teriilet 1 honap vagy kevesebb 70 70
E Lf Falusias lakoteriilet 1 honap felett 1 évig 60 60

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokti kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosadgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforras hatéstertiletére kell meghatarozni.

A szennyviztisztitd €s szennyvizhdlozat 1étesitési tevékenység zajkibocsatasi hatarértéke a
93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. mell¢klete alapjan a vizsgalt esetekre, mivel a kdzvetlen
hatasteriilet ismereteink szerint nem all fedésben mas épitési tevékenység kozvetlen
hatastertiletével:

Lxn = LtHmappal)

Ertékeit a 6.5-1. tablazatban mutatjuk be.

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja eldtt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiileteknél a Iétesités soran keletkezd zajokat szamitds utjan hataroztuk
meg.
6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A Sima kozség szennyviztisztitd rendszere kiépitését a 6.5-2 tablazatban bemutatott
munkafolyamatokkal és eszk6zokkel hajtja végre a beruhazo.

Zaj hatasok szempontjabol kiilon foglalkozunk a szennyviztisztito telep €s a szennyvizhéalozat
kiépitésével.

A szennyviztisztitod telep.

Feltételezziik, hogy

e az ¢pités 3 jol elkiilonithetd szakasz lesz, melyek a kovetkezOk: alapozés, toltés betonozas,
szerkezet szerelés;

e az egyes munkafolyamatok egymast kovetik;
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e a létesités hangteljesitményszintjének a legnagyobb egyenértékli hangteljesitményszintii
munkafolyamat egyenértéki hangteljesitményszintjét vessziik;

Az ¢épitési tevékenység soran felhasznalt géppark - mas hasonld nagysagrendii épitkezések
analogidja alapjan — részben feltételezett.

A tevékenység idOtartama ,,1 honap felett 1 évig”

Az egy idOszakra esé egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 oOrdra vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

1
Lyseg = 101g[7 (talapj 100 s rr 10% L )]
Az 6sszefiiggésben:

Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap =  alapjaratu miikodés 8 ords megitélési idore vonatkozo iddtartama [h]

tmax = @ maximalis teljesitményli muikodés 8 oOras megitélési idére vonatkozo
ido6tartama [h]

Az eredményeket a 6.5-2 tablazatban mutatjuk be.

6.5-2. tablazat. A szennyviztisztito telep épitési tevékenysége egyes szakaszainak
hangteljesitmény szamitasanak alapadatai és hangteljesitmény szintjei

Munka- Eszkoz Mennyiség | Teljesit- A 8 oras | Egyenértékii Osszes
folyamat mény hangteljesit- | megitélési | hangteljesit- | hangteljesit-
mény-szint- idore ményszint | ményszint
hatarérték | vonatkozo
idétartam
[db] kW] [dB] [h] [dB] [dB]
LIEBHERR (4924  max. 1 126 *107 2,0
2 gumikerekes) teljesitménnyel 102,0 104,6
N kotr6-rakodd alapjaraton *101 2,0
= CAT 214B max. 1 101 *106 2,0
= teljesitménnyel 101,2
— kotré-rakodod alapjaraton *101 2,0
gumikerekes
DIECI F 7000 Mixer max. 94 *104 5,0
teljesitménnyel 102,0 104,7
alapjaraton *101 0,0
4 BOMAG 615L max. 1 98 *111 5,0
S gumikerekes teljesitménnyel 109,0
g henger (2,5-15 1) alapjaraton *108 0,0
2 (vibral6 hengerrel)
8 LIEBHERR (4924  max. 1 126 *107 3,0
E gumikerekes) teljesitménnyel 103,7
o kotr6-rakodo alapjaraton *101 3,0
F 106.6 Greder max. 1 99 *104 3,0
(kerekes) teljesitménnyel 101,5
alapjaraton *101 3,0
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Munka- Eszkoz Mennyiség | Teljesit- A 8 oras | Egyenértékii Osszes
folyamat mény hangteljesit- | megitélési | hangteljesit- | hangteljesit-
mény-szint- idore ményszint | ményszint
hatarérték | vonatkozo
idétartam
[db] [kW] [dB] [h] [dB] [dB]
LIEBHERR Daru (18 max. 1 205 *107 3,0
to.) (mobil) teljesitménnyel 103,7 104,0
- alapjaraton *101 3,0
% LIEBHERR Daru max. 1 370 *99 5,0
5 (120 to.) (torony) teljesitménnyel 97,0
E’ alapjaraton - 0,0
g OPUS-OSE Ollos max. 1 30 *96 3,0
= platform teljesitménnyel 92,4
S alapjaraton 93 1,0
. GENIE SH Oszlopos max. 1 1,1 - -
munkaallvany teljesitménnyel (villamos)
alapjaraton - -

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrasok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekintheté, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek az egy-egy miiveletben részt vevd gépek
megfelelnek, igy egyedi hangforrasnak tekinthetok. Az egy helyen miikodd gépek egyiittes
hangteljesitményszintjét a kovetkezd 0sszefliggéssel szamitjuk.

Ly, =10-1g10%" 1 410% w2 4 410%"m ) [dB]
Az 6sszefiiggésben:
Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw, = a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5-2. tablazatban mutatjuk be.

A szennytisztito telep 1étesitése soran fellépd hangteljesitményszint értéke
Lw=104,7 dB

A szennyvizhalozat 1étesitése soran az egyes eszk6z0k a folyamatosan elmozdulnak az egyes
terhelési pontok mellett.

Feltételezziik, hogy

e azegyes eszk0zOk a csatorna nyomvonalan mozognak;

e cgy adott terhelési pont mellett torténd elhaladas a valosagban folyamatos, de a
terhelési ponttdl valo legkisebb tavolsaggal, és ebben a tavolsagban valo tartdozkodas
1dotartamaval kozelitheto;

e cgy adott terhelési pont mellett a tevékenység rovidebb, hosszabb sziinetekkel 8 — 12
napig folyik;
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* a létesités hangteljesitményszintjének a legnagyobb egyenértékll
hangteljesitményszintli eszkdz egyenértékil hangteljesitményszintjét vessziik.

A fentiek alapjan a tevékenység idétartama ,,1 honapnal rovidebb”.
Az egyes eszk6zoknél meghataroztuk, hogy 8 6rds megitélési hataridére vonatkozéan mennyi
ideig miikodik maximalis teljesitménnyel és alapjaraton egy-egy terhelési pont kdzelében. Ezt

a 6.5-3. tablazatban mutatjuk be.

Az egy idOszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrdra vonatkoztatva — a
fentiekben bemutattuk.

Az eredményeket az 6.5-3 tablazatban mutatjuk be.

6.5-3. tablazat. A szennyvizhalozat létesités hangteljesitmény szamitasanak alapadatai és
hangteljesitményszintjei

Eszkoz Menny. | Teljesit- A 8 oras Egyenértékii
mény | hangteljesit- | megitélési | hangteljesitmény-

mény-szint- idore szint
[db] hatarérték | vonatkozo
[kW] [dB] idétartam

[h]

[dB]
CAT 212 max. teljesitménnyel 1 70 104 1,0
kotr6-rakodé gumikerekes alapjaraton 101 1,0

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan
A szennyvizhalozat 1étesitése soran fellépd hangteljesitményszint értéke
Lw=97,0dB
6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a zajforrasokhoz legkdzelebbi zajtol védendod éptileteknél (,,A”

...,,B” terhelési pontok) a szennyvizhalozat 1étesitése soran fellépd hangnyomasszinteket.

A terhelési pontban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefiiggésben:
Lw = Hangteljesitményszint [dB]

Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Ky = Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdozoknek nincs hatarozott irdnyhatésa,
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K]r = 0 dB

Kq = Iranyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-1g47/Q [dB]
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]
Mivel az eszkoz erdsen tiikrozd feliilet felett helyezkednek el,
Q=2m.

Ko=+3 [dB]

Kq= Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-lg(4r-s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
s;= terhelési pont és a zajforrds tavolsaga [m] Ertékét az 6.5-4.
tablazatban mutatjuk be
so = vonatkozasi tavolsag. sp = 1 m.

Ki = Alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az 6sszefiiggésben

ap = a levego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hOmérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez ¢és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K = A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K. {4,8_% [17&H>0
St S, [dB]

Az 6sszefiiggésben
h, = a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

Ky : A hosszu idejli szint meghatarozésara szolgald korrekcio [dB]
Mivel rovid ideig tartd zaj hatassal kell szamolnunk , értéke K, = 0 [dB]

K, = A ndvényzet csillapité hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 0rokzold novényzetnél tehetd fel a

ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
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Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany altal el6irt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

K.= Arnyékolas
Mivel a =zajforrdsok ¢és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szdmolunk.

Liixsr = Visszaverodési korrekcio

A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet elott van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lykxsr = +1 dB-nek
vesszilk, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kdvetkezd Osszefliggéssel
szamithatok:

ha s; > 24,4 m

tiikor

L =L, +K,—-K, K, —K, +L,,, =L, —20-lgs, —0,00193-s, +4(17+3OO]—11,8

St St
[dB];
ha s; <24,4m
L =L, +K,-K,-K,-K, +L,,; =L, —20-1gs, —0,00193-5, =7 [dB]:

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszinteket, tévolsagokat az 6.5-
4.tablazatban bemutatott hangnyomasszinteket kapjuk.

6.5-4. tablazat. A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek

Terhelési Zajforras Terhelési Terhelési Zajterhelési | Zajkibocsatasi
pont oOsszes pont és a | pontban fellépo hatarérték hatarérték
hangteljesit- | zajforras | hangnyomasszint Ltn Ltn
ményszintje | tavolsaga [dB] dB]
[dB] [m] [dB]
A 97 3 80 60 60
B 97 3 80 65 65
C 97 11 69 65 65
D 97 6 74 70 70
E 105 61 59 60 60
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Megallapithatjuk, hogy megadott eszkdzokkel végzett 1étesitési tevékenység soran fellépo

hangnyomasszintek a tevékenységhez legkozelebbi zajtol védendd a szennyvizhaldzat

épitésénél altalaban nem elégitik ki, a szennyviztisztité épitésénél kielégitik a zajterhelési és

zajkibocsatasi hatarértékeket. Viszont figyelembe kell venni, hogy

e a szennyvizhalozat létesitése egy-egy terhelési pont koérnyezetében néhany napig fog
zajlani, valamint azt,

e a szennyvizberuhazas Osszességében jelentds kornyezetvédelmi haszna, és a kozOsség
érdeke a zaj hatarérték tallépések ellenére is a beruhdzas megvaldsitdsat nem
kérdojelezheti meg.

6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatdrozasa

Kali szennyvizelvezetési agglomeracid kiépitését hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrasoktol

szarmazo6 zajterhelés

e 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A terhelési pontra a hangnyomadsszintre felirt Osszefliggésiinket az épitési tevékenységre
alkalmazva meghatdrozhaté az a terhelési pont — zajforras tavolsdg, ahol teljesiilnek a

fentieckben meghatarozott értékek.

Szennyvizhalozat létesités

— udiiloteriileten: 50 dB
— lakotertileten, falusias jellegli beépitettséggel: 55 dB
— vegyes teriileten: 60 dB
— zajtol nem védendd kornyezetben: 60 dB
idiiloteriileten
4 300 3s?
97 — 20-1lgs; —0,00193 - s, + S_t(17 + 5, ) — 1,657 — 10° —-11,8=50
St = 66 m

falusias jellegli beépitettségili lakoteriileten

97 —20-1 0,00193 + i (17 + 300) 35t 11,8 = 55
g5 =5 St S St 1,657 — 10° .
St = 42 m
vegyes teriileten, zajtol nem védendd kornyezetben
97 —20-1 0,00193 + i (17 + 300) 35t 11,8 = 60
g5 =5 St S St 1,657 — 10° .
St = 28 m
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2014_EVD_Sima Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

59/77



6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése
6.5. Zajvédelem

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

Szennyviztisztito telep létesités,
— lakotertileten, falusias jellegi beépitettséggel, zoldteriileten: 50 dB
- zajtol nem védendd kdrnyezetben: 55 dB

falusias jellegli beépitettségili lakoteriileten

1047—20-lgst—000193-St+i(17+300)— 3s¢ —-11,8=50
' ’ S St 1,65 — 10° '
s¢= 144 m
zajtol nem védendd kdrnyezetben

4 300 3s?
104,7—-20-1lgs; — 0,00193 - s, + S_t(17 + 5, ) — 1,652 — 10° —11,8=55

St=86m

A létesités hatasteriilete zaj- €s rezgésvédelmi szempontbol
e a szennyvizhaldzattol
— udiil6teriileten 66 m
falusias jellegli beépitettségii lakoteriileten 42 m,
egy¢eb terilileten 28 m
sz¢élességli sav; valamint
e a szennyviztisztitd telepet koriilvevo
— falusias jellegli beépitettségii lakoteriileten 144 m,
— egyéb teriileten 86 m
sugaru tertilet.

6.5.3.2. Miikodés

6.5.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozdsa

A Kali szennyvizelvezetési agglomeracido milkddése soran az alkalmazott gépi berendezések
mitkodésekor zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajkibocsatas a szennyviztisztito teleptdl fog szarmazni.

A zajkibocsatds mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatadrozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A szennyviztisztito teleptdl szarmazod zaj zajvédelmi szempontok szerint ,izemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj’-ként jellemezhetdek.

e A zajtél védendd teriiletek
-lakotertiletek, falusias jellegti beépitettséggel [L1] (,,S” terhelési pont);

e A zajkibocsatasnal nappali (06-18 ora) €s éjjeli (22-06) idészakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

e Feltételezziik, hogy a szennyviztisztito telep kozvetlen hatasteriilete nem 4ll fedésben mas
iizemi, vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatésteriiletével.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet 1.
mellékletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

B terhelési pontnal
LTH(nappal) =50 dB(A)
LTH(éjje]) =40 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokti kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosdgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforrds hatasteriiletére kell meghatdrozni. Ez a
szennyviztisztitd telep 250 m sugaru kornyezetét foglalja magaba (lasd késobb). A zajforras
hatasteriiletén zajt6l védendd objektum nincs, ezért zajkibocsatasi hatarértéket sem kell
megallapitani.

A legkozelebbi épiileteknél a szennyviztisztitd telep ilizemelése soran keletkezd zajokat
szamitas utjan hataroztuk meg.

6.5.3.2.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A szennyviztisztitd telepen a 6.5-5. tablazatban bemutatott zajforrdsok milkddnek. A
tablazatban feltiintettiik az egyes eszk6zok teljesitmény és hangteljesitmény értékeit is.

Az egyes eszkdozok hangteljesitményszint értékeit a szabadban levé hangforrasok
hangteljesitményszintjeinek szuperpozicidjaként értelmezziik. A szabvany szerint a szabadban
1évé hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti hangnyomadasszint szédmitdsakor egyedi
hangforrdsnak tekinthetd, ha a csoport mértani kzéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsag
legalabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek az
egy-egy miiveletben részt vevo gépek megtelelnek, igy egyedi hangforrasnak tekinthetdk. Az
egy helyen mikodé gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a kovetkezd Osszefliggéssel
szamitjuk.

Ly, =10-1g10%" 1 410 w2 4+ +10%"m ) [dB]

Wossz
Az 6sszefiiggésben:
Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lw, = a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn a n. eszk0z hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5-5. tablazatban mutatjuk be.
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6.5-5. tablazat. A szennyviztisztito telep miikodése hangteljesitmény szamitasanak
alapadatai és hangteljesitményszintjei

Eszkoz Teljesit-| A hangteljesit- Egyenértékii
mény mény-szint- hangteljesitményszint
hatarérték
kW] [dB] [dB]
Befuvok Kubicek 1,9 83
3D19S-050 87
Fol6s-iszap és | MIVALT 0,75 80
recirkulacios szivatty BCV750-3
MIVALT 0,75 80
Tisztitott viz szivattyija BCV750-3
Foszforkicsapo szer | ProMinent Beta| 0,0096 80
szivattyija BT4b és PE

* Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 162 oldal alapjan 1320<n<1900,

A szennyviztisztito telep hangteljesitményszintjét, mivel az egyes zajforrasok épiileteken beliil
helyezkednek el:

Lw =75 dB(A)

Tovabbi szdmitasainkban ezt az értéket hasznaljuk fel.

6.5.3.2.3. Hangnyomdasszintek meghatarozasa

"o

A tovabbiakban megvizsgaljuk a zajforrashoz legkozelebbi épiiletnél (Sima, F6 ut 50. ,,E”
terhelési pont) fellépd hangnyomasszintet.

Szamitasunkat a 6.5.3.1.3. pontban bemutatott sszefliggések alapjan végezzik.

Az egyes paraméterek értékei megegyeznek az ott felsoroltakkal, kivéve — értelemszeriien — a
kovetkezdket:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben megadtuk.
st = terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
St = 61 m

L =28 dB
Megallapithatjuk, hogy a szennyviztisztitd telep milkdodése soran fellépd hangnyomasszint a

o legkozelebbi szennyviztisztito telep - lakoépiilet helyzetnél kielégiti az eldirt Ly =40
dB zajterhelési hatarértéket.
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6.5.3.2.4. A hatasteriilet meghatdrozasa

A szennyviztisztité telep hatasteriilete hatdranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés

e 7ajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A terhelési pontokra a hangnyomasszintre felirt Osszefliggésiinket az transzformator
mitkodésére alkalmazva meghatdrozhatdo az a terhelési pont — zajforrds tavolsag, ahol
teljestilnek a fenti értékek.

— lakotertileten, falusias jellegli beépitettséggel: 30 dB

— zajtol nem védendd kornyezetben: 35dB

falusias jellegli beépitettségili lakoteriileten

75—20-lgst—000193-st+i(17+300)— 35t —-11,8=30

’ S St 1,657 — 10° '

ss=55m

zajtol nem védendd kdrnyezetben

75—20-lgst—000193-st+i(17+300)— 35t —-11,8=35
’ S St 1,657 — 10° '

St=36m

Az lzemelés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a szennyviztisztitd telepet,
kortilvevé 36 m sugart korlap, valamint a falusias lakoteriiletnek a szennyviztisztito teleptdl
55 m-ig terjedo teriilete.

6.5.3.3. Szallitdas

Erdemi szallitasi tevékenység csak a létesitési munkalatok soran lesz. Varhato nagysagrendje
legfeljebb 5 forduld/nap tehergépkocsi forgalom. A szallitds sordn kialakul6 hangnyomasszint
novekedésrdl szamitas nélkiil is kimondhatd, hogy elhanyagolhatdé mértékii lesz.

A munkalatokat 15 — 17 {0 fogja végezni. A helyszinre széllitasa nagysagrendileg 1
fordulé/nap autdbusz, vagy 2 - 3 forduld/nap személygépkocsi forgalmat okoz. A
személyszallitas sordn kialakuld hangnyomaésszint ndévekedésrdl szamitas nélkil is
kimondhat6, hogy elhanyagolhatéo mértéki lesz.
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6.6. Hulladékgazdalkodas

A vizsgalt telepiilésen a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltataist a BMH Borsod-Abat;-
Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodéasi Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Feleldsségii
Téarsasag (Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyo6i at 26.) (a tovabbiakban: Kozszolgaltato) végzi.
A Kozszolgaltatd a MiReHuK6z Nonprofit Kft.,, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft., valamint a ZV Zo6ld Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.
kizardlagos tulajdondval megalapitott nonprofit gazdasagi tarsasag.

A kozszolgaltato hulladékgazdalkodasi tevékenysége:

- a telepiilési hulladék kozszolgaltatod szallitdeszkdzéhez rendszeresitett hulladékgytijtd
edényben, vagy hulladékgyiijtd zsakban allando jarat szerinti gytiijtésére;

- az celkiilonitetten gytijtott hulladék erre a célra szolgald gylijtéedényben, vagy
gyljtézsakban allandoé jarat szerinti, és hulladékgytijtd szigetrdl torténd gytijtésére;

- a zoldhulladék erre a célra szolgalo gyujtéedényben, vagy gytijtézsakban torténd
gyljtése

- a haztartasi tiveghulladék az erre a célra rendszeresitett gyiijtdzsdkban torténé hazhoz
meno rendszerii gylijtésére,

- a lomhulladék évente két alkalommal, egyedi hazhoz mend - lakossagi fogyaszto altal
torténd megrendelés alapjan - rendszerben torténd gyljtésére;

- a vesz€lyes és nem veszélyes, telepiilési hulladék, zoldhulladék és elkiilonitetten
gyljtott hulladéktol eltérd hulladék hulladékgyiijté udvarban térténd atvételére;

- atrakéallomas és hulladékgyiijté udvar izemeltetésére;

- telepiilési hulladék, elkiilonitetten gy(jtott hulladék, zoldhulladék, lomhulladék,
veszélyes €s nem veszélyes, kommunalis €s elkiilonitetten gyjtott hulladéktol eltérd
hulladék hulladékgazdalkodasi létesitménybe torténd szallitasara;

- telepiilési hulladék, elkiilonitetten gytjtott hulladék, zoldhulladék, lomhulladék
kezelésére, elokezelésére, artalmatlanitas céljara torténd atadasara

terjed ki.

A BMH Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatdé Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag engedélyei az alabbiak:

- BO-08/KT/7910-8/2017. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal) BMH Nonprofit Kft.
(Miskolc) nem veszélyes hulladék szallitasa targyu hulladékgazdalkodasi engedélye

- PE/KTF/7180-4/2017. (Pest Megyei Kormanyhivatal) BMH Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatdo Nonprofit Korlatolt Feleldsségli
Téarsasag mindsitési engedélye

A Pest Megyei Kormanyhivatal, mint hataskorrel rendelkezé elsé fokt kornyezetvédelmi
hatosdg, a BMH Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Hulladékgazdéalkodasi Kozszolgaltato
Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasagot (székhely: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26., KUJ:
103542715, KTJ: 102705983; cégjegyzékszam: 05-09-029898, adoszam: 25975936-2-05,
statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szam: MIN 142/2017.) A/L
mindsitési osztalyba sorolta ¢és részére — kérelmének részben helyt adva — a
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenység végzésére vonatkozd mindsitési engedelyt
megadta.
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A munkavégzés soran keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat kiilonvalasztva a
vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell kezelni.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kovetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,

e termelési hulladékok.
Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése sordn veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasoddsabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése sordn keletkezhet un. ,veszélyes anyagokat tartalmazd fold és kovek”
megnevezesli, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIIL.07.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipust hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés kiilteriileten és belteriileten zajlik, ahol a kommunalis hulladék gytjtése,
tarolasa megoldott. Esetlegesen ilyen tipusi hulladék keletkezésekor a telepiilési

hulladékkezeld rendszer vehetd igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén a kivitelez6nél —alkalmazott
hulladékgazdalkodasi szabalyzat szerint kell eljarni. Bontasbdl szarmazo hulladékok nem
maradhatnak a tertileten

A kitermelt talaj az €pitési teriileten keriil felhasznalasra, igy hulladékka nem valik.
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6.6.2. Uzemelés

A tervezett szennyviz-elOtisztitasi technologia sordn a kovetkezd hulladékdramokra é€s
mennyiségekre lehet szamitani:

Keletkezés helye Jelleg Mennyiség Mindség
Kézi racs Racsszemét max. 1 t/év 60-70 % sz.a.
Fo6losiszap Szennyviziszap max. 50 t/év 2-4 % sz.a.

A keletkezett hulladékokat arra engedéllyel rendelkezd vallalkozonak kell 4tadni hasznositas,
artalmatlanitas céljabol.

6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben vizsgalt kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszagi klimamodellek” ciml
tanulmanya ¢€s a teriiletre vonatkozo vizgytijté-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A varhatd hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezésé¢hez sziikség van a varhato klimavaltozasnak a bemutatdsara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egyméshoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovO éghajlatara vonatkozé tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regiondlis és az orszagos Iéptékli modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
¢ghajlati modellek — miként a révid tava iddjaras-eldrejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekciokat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkdri komponensének leirasat tlizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a révid tava eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptalasat ¢és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példdul a
felhOképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és idoskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkdzi egylittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteorologiai Tanszékén dolgoztak at €s alkalmaztik hazai kornyezetre.

Az éghajlat elorejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkornek egy hosszabb, de véges iddszakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasadhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves iddszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.
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A klimamodellekkel kapcsolatban altaldnosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének ¢€s jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes OsszetevOi (a légkor, az Ocean, a szdrazfold, a jégtakard ¢és az
élovilag) fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolesonhatasok és visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyltt tekintik, ezért lehetdségiink van veliikk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovObeli kényszerek egyik legfontosabb ¢és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezdket a globalis
modellek szdmara oly modon szamszerlsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezOknek (a népesség, az energiafelhasznalés, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
moddosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), s kiszdmitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciot. A bizonytalansdg abbol
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovOben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekciokat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutatd kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik 1évo Osszetett kdlcsonhatasokkal
egyltt, tovabba jol haszndlhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettd koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések sordn azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok sordn a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhatonak tekinthetd.

A Magvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredménvei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Homérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind €vszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valoszinii. A legjelentdsebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-os, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb ndvekedésre mindkeét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhatok 10%-ot meghaladd szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétdl
¢szakra és keletre novekedést, délre €s nyugatra csokkenést valdszintisitenek az eredmények,
a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjadk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
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nyaron és tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, 6sszel pedig északon ndvekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szdzad utolso évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hOmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb véltozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és €évszakos atlagok idObeli menetében a hdmérséklet
hosszabb iddszakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes ¢vek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovOben is szép szdmmal lesznek az
atlagosnal hiivosebb évek. Az évszdzad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idoszakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szdrazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az &tmeneti
¢vszakokban csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron cskkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s dsszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan varhatéoan a nyari atlaghomérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonboz6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az ¢évszazad végére a valtozékonysdg az atmeneti
¢vszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatékonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb
Oszokre szamithatunk.

A modelleredmények szerint a jovoben ¢éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes iddszak hossza is ndvekedni fog, igy az
aszalyhajlam megerdsddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csokkenésével egy idoben a nagy csapadéku helyzetek gyakorisdga megnd,
igy a csapadék intenzitdsa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb €s tobb csapadékkal jar6d idéjarasi helyzetek szdma egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkoz6d hdmérsékleti elérejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlaghomérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghomérseklete melegebb lesz az azt megel6zOnél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idészakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatoan melegebbek lesznek az azt
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megel6z6 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatdan a 21. szdzad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphdmérséklet-emelkedés valoszinlisitheté a Karpat-
medencében ¢és kdzvetlen kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kdzepére a
legkisebb mértékli éves kozéphOmérséklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valoszinlisithetd (Mecsek ¢és
kornyéke).

Az évszakos atlaghOmérsékletek varhatd alakuldsdban a legnagyobb mértékii valtozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyiron vérhaté a legnagyobb
mértékl melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
¢s Oszi varhatd melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhatéan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmlien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb hdmérsékletek iranyaba fog eltolodni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékodsszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozds. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelentds valtozdsok varhatok. A 2021-2050
kozotti idoszakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valoszinii. Télen és
tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron €s 0sszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton €s délnyugaton a nyari €s 6szi csapadékdsszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
¢vszakok szarazabba valdsa valosziniisithet6. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
¢vszakban atlagosan kismértékben ugyan, de ndovekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozéast valdsziniisit a szdzad kozepétdl
kezdédden a szédzad végeig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrébb és szarazabb nyarak valésziniisithetoek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Az éghajlatvaltozas a magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, ¢és a vizek célként megjelolt
allapotat fenyegetd, cselekvésre kényszeritd tényezd. A tudomanyos elemzések alapjan
varhat6, hogy az elkovetkezd évtizedekben jelentds mértékben megvaltozé homérséklet- €s
csapadekviszonyok, az évszakok lehetséges eltolodasa, egyes szélsOséges iddjarasi jelenségek
erdsodése €s gyakorisaguk novekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
¢lovilagot, az erddinket, a mezdgazdasigi terméshozamokat, az ¢épitményeinket és a
lakokornyezetiinket, valamint a lakossag egészségét €s eletmindségét.

A klimavaltozassal foglalkoz6 tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata
melegszik €s ez a globdlis felmelegedés az eldttiink allo évszazad legnagyobb kihivésa lesz. A
modellezések arra is fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionalis hatasai esetenként
mar most is joval erdsebbek a korabban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal
kitettebbek és érzékenyebbek a valtozasokra.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO hatsok eldzetes becslése
Sima - szennyviz 6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefliggésben
vizsgalt kérdések ismertetése

A Karpat-medence, igy hazank ¢és folyoink vizgyljtoteriiletei is az ilyen, a globalis
valtozasoknal nagyobb mértékli anomaliat mutatd régiok soraba tartozik. A jelenlegi
prognozisok szerint, a léghdmérséklet éves atlaga a medencében - azt az 6vezd teriiletekéhez
képest — masfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat elsd évtizedeiben. A legnagyobb
pozitiv eltérés a nyari id6szakban valoszinti.

A modellek alapjan megallapithatd, hogy a csapadék intenzitasa atlagosan néni fog. A
zaporok és egyéb ,nagycsapadékok” szdma emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jaro
jelenségek™ ritkabbak lesznek. A hémérséklet emelkedésével a 1égkdrbdl kihullhatod
vizmennyiség eddig megszokott értékei jelentdsebben ndhetnek és eddig nem tapasztalt,
nagycsapadékok kialakulasat idézhetik eld. Ennek hatdsara megnd a hirtelen arhullamok
kockézata, valamint a kiszdradas ¢€s hirtelen csapadék pulzalasa az er6zi6 ndvekedéséhez
vezethet.

A téli idészakban megndvekvd csapadék €s magasabb léghdmérsékletek miatt valtozik a héd
felhalmozodasanak folyamata, ami a kordbbiaknal szélsdségesebb arvizi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentdsen megvaltoztatja a talajfeltoltddési €s a tavaszi lefolyasi
viszonyokat.

A csokkend nyari csapadék és magasabb léghdmérseékletek miatt Magyarorszagi folyok
nyaranta, akar a most szokasos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akar — korabban nem,
vagy igen ritkan tapasztalt médon — iddszakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfeleld
utanpdtlas hijan siillyedni fog, foleg a volgyekben és az alacsonyabb fekvést, alfoldi jellegt
tertileteken.

A csapadék varhat6 valtozasa a Karpat-medencében a XXI. szazad végéig, a kovetkezd abran
lathato.
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A korabbiakndl kisebb vizmennyiségek miatt a vizfolyasokban 1€évé szennyezd anyagok
koncentracidja novekedhet és megfeleld vizutanpoétlas nélkiill az alldvizek mindsége is
jelentésen romlik majd. Az ivovizbazisokban rendelkezésre allo vizkészletek tartdsabban €s
nagyobb mértékben csokkenhetnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizgazdilkodas csaknem minden teriiletén, eddig nem
tapasztalt szélsdségek kialakulasa varhato.

Az alegység nagyobbik, jellemzéen dombvidéki teriiletén a kisvizfolyasok vizmennyiségének
valtozasaban varhatdé leginkdbb a szélséségek megjelenése. A téli-tavaszi idOszakban a
varhatd enyhébb és csapadékosabb idOben tartdsabban magas vizszintek alakulhatnak ki, mig
a nyari és 0szi csapadékszegény id6szakban, sok kisvizfolyasban a megszokottnal kevesebb
viz lefolyasa varhatd. Lehetséges, hogy kordbban allandé vizfolyasok iddszakossé valnak,
forrasaik hosszabb szaraz idészakok végén elapadnak.

A nyari zivataros iddjaras alkalméaval a korabban megfigyeltektdl nagyobb csapadékok
hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva. A kiszaradas és hirtelen nedves idoszakok valtakozasa
az er0zios folyamatok erdsodéséhez vezethet.

A folyokhoz (Bodrog, Tisza) kozel esd teriileteken a téli-tavaszi nagyvizek idején, a
kisvizfolyasok tartdsan magas vizallasa is problémat okozhat, de az itt taldlhato alfoldi jellegii
sikvidéki teriileteken a téli belvizek valoszintisége is megnd.

A fentiek miatt fontos feladattd valik a megfigyelés és eldrejelzés fejlesztése, a teriileten
lehullott csapadék visszatartasa, a meglévd vizes ¢€lohelyek, holtdgak, mellékagak
vizigényének biztositdsa, a mezdgazdasagi szempontbdl fontos Ont6zés lehetdségének
megteremtése, valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének és a
beavatkozas lehetdségének megteremtése.

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga €és valtozasa befolydsolja az europai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet ¢s haldszat) ¢és gazdasdgi agazatok (pl
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatasok némelyike elonyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato kovetkezmény
kedvezotlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerti onnan elindulni, hogy
az egyes teriiletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Oket ér0 hatasokra
kiilonbozOképpen reagéalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kdrnyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csOkkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatdsait a kitettség (exposure) — €rzékenység (sensitivity) — varhatd
hatas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.
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A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondo
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kozepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
eroteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd eredmények
megbizhatosaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiild tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozaséara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhat6 éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsésorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- €és légszennyez0 anyagok kibocsatdsaval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatast. A megvaldsitandd nyomvonalas Iétesitmény ugy keriil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhat6 éghajlati valtozasokhoz.

6.7.1. Brzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodoé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolddik elsésorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzé¢kenyek
lehetnek a hoéhulldmokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal bet6ltott funkcidkban.

Az érzékenység vizsgdlat az ¢&ghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhdzésra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatas inputjara €s outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6é lépésben meghatarozand6 a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. es6, sz€l, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkozo6 relevans éghajlati paraméterek:

kozmiivek, - intenziv csapadék
épiiletek - aszaly

Lathatd, hogy az érzékenység elsdsorban a miikddésre vonatkozik, ami a milkddési- és
Iétesitési 1d6 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan
Iépnek fel kornyezeti hatdsok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a mikodeés
évtizedei hatarozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztilyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely soran
»magas”, ,kozepes” vagy ,,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6zo éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.
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6.7.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsdsorban a projekt megvaldsitdsanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan arviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve ¢és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonb6zd €ghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzéasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. fgy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, €s ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenarid idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgalatdit a megvaldsitandd beruhdzas méretétdl fliggden
vizgylijto, kis- vagy kozéptd) térbeli viszonylatdban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt €s
kompenzaciods teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két Iépése van: elsé lépésben a jelenlegi/miltbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfelelé
adatok rendelkezésre allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értekelésére kertiil sor.

Esetlinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

6.7.3. Az éghajlati tényezOkre vonatkozo potencialis hatasok elemzése

A kitettség és érzékenyseég egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas
lehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az
adott projekt olyan helyszinen valosul meg, ahol nincs a kdzelben folyd, akkor ez esetben a
potencialis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencidlis hatds nem tartalmaz informaciot a hatas bekdvetkezési
valoszinliségének vonatkozasaban.
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A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fenndllasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valosul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

6.7.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockdzat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas ¢és a kovetkezmény kozotti kiillonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszdly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 6sszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastruktirak megrongalédasaban
vagy emberi ¢€letben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kovetkezmény/hatas
(impacts) kifejezés elsOsorban olyan hatdsokra alkalmazand6, melyek a természetes és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi ¢€s kulturdlis javakat és szolgaltatisokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok €s a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirdl” cimli dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)

- Természet €s kornyezet (tartds természeti €s kdrnyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi és anyagi veszteségek)

- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi €életben jelentkezd
zavarok)

- Korményzdoképesség €s teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzdképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatds meggyengiilése)

A kockézatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6 kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirtizd
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatéasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett

elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.
A kockézatelemzés 1€pései az alabbiak:

- Kovetkezmények listajanak felallitasa

- Kovetkezmények bekovetkezési valoszinliségének becslése

- Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdoszinliség egyiittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockézati matrix kitoltése
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

A kockazatelemzés a kovetkezmények €s azok bekovetkezési gyakorisagdn alapszik, ahol
meg kell hatdrozni a kockdzat mértékét €s el6fordulasanak gyakorisagat.

Esetilinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz valé alkalmazkodasa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkoddképessége joO, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,,alacsony” mindsitésii érz¢kenység eredményeként potencialis hatdsok nem
allnak eld, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodés nem relevans.

6.7.6. Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatasteriilet
¢ghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.7.7. A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenység esetén
szamszeruen be kell mutatni az egyes iiveghazhatasa gazok varhatd éves kibocsatasat
tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik.

6.8. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az eldvizsgalati dokumentacid elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informaciokra
tamaszkodtunk:

- A Megbizé altali adatszolgéltatds miiszaki leirds, helyszinrajzok formdjaban
- Vizgyljté-gazdalkodasi terv

- Klimakockazati Utmutatd

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

6.9. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok €s az azt kdvetd iizemelési szakasz véarhatd kornyezeti hatasait az
el6zo fejezetrészekben vizsgaltuk.
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése
6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Sima - szennyviz

A vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

- foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

- felszini és felszin alatti vizekkel a tervezett beruhazas nem keriil kapcsolatba, igy
hatasteriilet nem alakul ki,

- az okoldgia vonatkozasdban hatésteriilet nem alakul ki,

- levegdszennyezettség vonatkozasdban a varhatd kibocsatasok értékei és a kibocsatasok
iddétartama miatt a hatasteriilet a f6ldmunkék végzésének teriiletén a megbolygatott teriilet
hataratol szamitott 40 m, mig a szallitasi itvonalakon az Uttengelytdl szdmitott 30 m,

- zajvédelem vonatkozasaban létesitési idoszakban 144 m, mig lizemelési idészakban 55 m
maximalis hatasteriilet kialakulasa varhato.

A tervezd ezton nyilatkozik arrdl, hogy a tervbe vett munka a telepiilés teriiletrendezési
tervének modositasat nem igényli.
6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

A tervezett beruhazassal érintett teriilet jelenlegi felhasznalasi modja nem valtozik. Az épités
kiil- és belteriileten torténik, Sima kozség kozigazgatasi hatdrain beliil.

Az elozetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi  terilethasznalatot, demografiai  viszonyokat, éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységet és a kornyezeti allapotot érdemben befolyasolnak, nem alakulnak ki.

A meghatarozast az alabbiak tamasztjak ala:

- avizekbe torténd karos beavatkozassal jaro tevékenység jelen esetben nem valdsul meg

- a szamitasba vett valtozat megfelel a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
terveknek, infrastruktura-fejlesztési dontéseknek és természeti er6forras felhasznalasi vagy
védelmi koncepcioknak, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a megvaldsitasi mod
kivalasztasat

- a teriilet allapota és funkcioi, az éghajlatvaltozassal szembeni €rzékenysége, nem valtozik
meg a telepités kovetkeztében,

- veédett természeti teriiletet, barlangot €s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil
védett fajokat a telepités nem érint,

- NATURA 2000 teriilet érintettsége fenn all, de a hatasbecslés alapjan a beruhdzas
megvalosithato,

- atajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s a tajképre) nem gyakorol kedvezdtlen
hatast

- a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem
alatt allo teriileteket a telepités karosan nem érinti

- gy - a vizek allapotromlasadt okozd - kedvezltlen kornyezeti hatdsok csokkentése
érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni

- aszamitasba vett valtozat az éghajlatvaltozassal szemben nem érzékeny.
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. . hatasok el6zetes becslése
Sima - szennyviz

6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

MELLEKLETEK

1. melléklet: Atnézetes helyszinrajz

2. melléklet: Részletes helyszinrajz

3. melléklet: Tisztito telep elhelyezési rajza

4. melléklet: Technologiai folyamatdbra

5. melléklet: NATURA hatasbecslés

6. melléklet: ANP allasfoglalasa

7. melléklet: Hatastertiletek térképe

8. melleklet: Telepiilésrendezési térkép a hatasteriiletekkel
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