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Az ELECTRO SISTEM cégcsoport szak- és milkddési teriilete a kivetkezd: villamos halézatok és
rendszerek tervezése 110 kV-ig, kompakt transzformatorallomasok gyartasa, kizép- és kisfesziiltségii
berendezések gyartasa, valamint az energia eloszié halozatokban hasznalatos kiizép- és kisfesziiliségi
berendezések és késziillekek arusitasa. A csoport a kivetkezd cégekbdl tevidik dssze:

ELECTRO SISTEM SBL (Nagybénya, Roménia) - kompakt transzformatorallomésok gyéartisaval, oszlopra
szerelttranszformatorallomasoknal és legvezetékeknél hasznalt készillékek és szerelvények gyartasaval,
kiizép- és kisfesziiliségii berendezések gyartasaval, valamint villamos halozatok és rendszerek
tervezéseével foglalkozik 110 kV-ig.

B&K ELECTRO SYSTEM SRL (Nagybanya, Romania)- energia elosztd halézatokban hasznélatos kizép- és
kisfesziiltségii berendezések és termékek (kivéve a kompakt transzformétorallomésokat) értékesitésével
foglalkozik, Romania teriiletén.

ELECTRO SISTEM BUCURESTI (Bukarest, Romania) a cégcsoport termékeinek értékesitésével foglalkozd
kereskedelmiiroda.

ELECTRO SISTEM IASI (Jaszvasar, Roménia) a cégcsoport termékeinek értékesitésével foglalkozd
kereskedelmiiroda.

ELECTRO SISTEM BRASOV (Brasso, Romania) a cégcsoport termékeinek értékesitésével foglalkozd
kereskedelmiiroda.

ELECTRD SISTEM Deutschland GmbH — németorszagi székhelyi cég, a cégcsoport ellatasat a
legmodernebb berendezésekkel &s technolbgiaval, valamint a nyugat eurdpai piacon vald promovalasat
biztositja.

B&K ELECTRO SYSTEM Kereskedelmi és Szolgaltato Kit — magyarorszagi székhelyii cég, a cégecsoport
termékeinek a magyar piacon valo ériékesitésével foglalkozik.

Az igy felépitett ELECTRO SISTEM cégcesoport sikeresen eléri azt a céljat, hogy komplett megoldasokat
biztositson a villamos energia terén.
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Altalanos adatok

Altaldnos adatok

Az eldregyartott kompakt transzformatorallomasokat cégiink

jol szervezett szakositott mithelyeiben gyartja és készre szerelve
széllitja a telepités helyszinére. Minden allomas részletes
vizsgalatnak van alavetve és darabvizsgalati jegyzékdnyvvel
szallitjuk. A gyartas az EN IS0 9001-es szabvany szerinti
mindségi rendszer eldirasainak betartasaval tortenik.

Az allomasok dsszetevd elemei a kovetkezok:

= A haz: betonteknd (tomitett kabelatvezetdk, ivtereld,
emeldszemek, foldelGhalozat), horganyzott acélvaz, falak,
tetd, ajtok, szelldzd és térelvalaszto elemek

= Kozepfesziiltségii berendezés

= Transzformator(ok)

= Kisfesziiltségli elosztoberendezés

Alkalmazasi teriilet: A beton vagy szigetelt lemezhazas kompakt
transzformatorallomasokat a kozép- / kisfesziiltségii foldkabeles
elosztohalozatokban alkalmazzak kozceld és/vagy ipari
fogyasztok energia ellatasanak biztositasara, mint kdrhalozati
vagy végponti alloméasok.

A kompakt transzformatorallomas termékcsoport W

Modell Tipus Névieges fosziltség " maximalie Kozéplesziiltségi
(kV) teljesitménye (kVA) berendezés

Kiilsd kezeldterii allomasok

Beton BK 11/22 (10/20) 2x2500 SF6-o0s vagy légszigetelt
Szigetelt lemez ~ SIK 11/22 (10/20) 2x2500 SF6-o0s vagy légszigetelt
Belsd kezeldterii allomasok

Beton BK...| 11/22 (10/20) 2x2500 SF6-os vagy légszigetelt
Szigetelt lemez SIK..| 11/22 (10/20) 2x2500 SF6-os vagy légszigetelt
Szabvanyok:

MSZ EN 62271-202, MSZ EN 60694, MSZ EN 60439-1, |IEC 60529, IEC 60076, MS6-110 (E.On specifikacio),
HEL 053.0000 (ELMU specifikacio), stb.

Kompakt transzformatorallomésok




Altaldnos jellemzék W

A kezeloszemélyzet biztonsaga:

= veédettségi fok [P 43 {a haz mint egész) és |P 54 (A KOF és a KIF terek)

= ivallo ajtok

= rividzarlat esetében a KOF oldalon keletkezett gazok nyomasanak
csokkentése, hiitése és elterelése ivtereld segitseégével

Hosszil élettartam:

= magas fiabilitasi berendezések hasznalata

= 3 haz idoallo anyagokbal késziil: beton, aluminium,
tiizi horgonyzott acél

= modern technolagiak alkalmazasa

Kirmyezetvédelem:

= (ijrahasznalhato es természetes lebontasu anyagok
= a transzformatorteknd olaj és vizallo betonbdl kesziil
= csokkentett elekiromagneses sugarzas

Egyszerii telepites:
= az allomast keszreszerelve szallitjuk, a telepités helyen csak
a KOF és a KIF kabeleket kell csatlakoztatni
= 3 telepités egy, az allomas meéretének megfeleld, goddrbe tarténik,
amelynek az aljan homok és kavics keverékebdl kesziilt réteg talalhato
A filddn elfoglalt alapteriilet: 2,77 m-t6l (BK-SIK 001)

Hosszutavi karbantartas-mentesseg

Elettartam: 30 év

Jelolés és termékcsoportok WY

Az eldregyartott kompakt transzformatorallomasokat a kdvetkezékepen jeldljiik:

Gyartott tipus Kezeldtér Jeldlés Tipizélt termékcsoport
kiilso BK 001 002 003 004 005 0O5L 006 007 008 O0O09(H) 010(H)

Betonhaz ~
belsd BK..I 0071 008 |

0101 010IM

kiilsa SIK 001 002 003 004 005 005L 006 007 008 O009(H) O010(H)

Szigetelt lemezhaz -
belsd SIK.. 0071 008 |

SISTEM

0101 o101MI

Kompakt transzformatorallomésok




Altalanos jellemzok

A betonhazas kompakt transzforméatorallomasok tipizalt termékcsoportja a kovetkezd:

KOF berendezés
SF6-os vagy légszigetelt

Mérés lehetdsége a
KOF oldalon

Transzformator maximailis

SyMte spes teljesitménye (kVA)

BK 001 250 1
BK 002 800 5 .

BK 003 630 3

- BK 004 400 3
S BK 005 800 5 .
3 BK 005 L 1000 5 .
é BK 006 1000 5 .
= BK 007 1000 4 .
BK 008 630 3 .
BK 009 (H) 2500 4 .
BK 010 (H) 1600 3 .
i BK 0071 1000 4 o
*% £ BK 008 | 630 3 .
=2 BK 0101 1600 5 .
=~ BKO010IM 2500 5 @

A szigetelt lemezhazas kompakt transzformatoralloméasok tipizalt termékcsoportja a kovetkezo:

; e KOF berendezés : =
Gyartotttipus  |ronsHométor maximélis  gee oJ ooy jagssigetety  Meérés lehetdsége
teljesitménye (kVA) max. mezészam a KOF oldalon

SIK 001 250 1
SIK 002 800 5 .

SIK 003 630 3

- SIK 004 400 3
& SIK 005 800 5 0
B SIK 005 L 1000 5 .
2 SIK 006 1000 5 .
2 SIK 007 1000 4 .
SIK 008 630 3 .
SIK 009 (H) 2500 4 .
SIK 010 (H) 1600 3 .
= SIK007! 1000 4 .
2 sikoosl 630 3 .
@ & sIKoto! 1600 5 .
= sKKo10IM 2500 5 .

Betonhaz (BK) Szigetelt lemezhaz (SIK)

Kompakt transzformatorallomésok




A fenti termékcsoportokon kiviil cégiink még gyart, teljesen hasonlo technologiaval, nem tipizalt (egyedi)
allomasokat is (pl.: BK(SIK) 40-23, BK(SIK) 64-23, BK(SIK) 71-23, BK(SIK) 50-27 |, BK(SIK) 70-25 |, stb.) egy vagy
kéttranszformatorral, 2x2500 kVA Gsszteljesitményig.

A vevd kiilon kerésere gyarthatunk kompakt transzformatorallomasokat 3x2500 kVA-ig is, ebben az esetben a
transzformatorok a helyszinen keriilnek beszerelésre.

Alternativ megoldasként az oszlopra szerelt transzformétorallomasok helyett, cégiink kifejlesztette a BK 001
(betonhazas) és az SIK 001 (szigetelt lemezhazas) tipust végponti allomast, amely egy modern, olcso és
biztonsagos megoldast jelent. Ez az dlloméas megoldas lehet a kozcéld és ipari, varosi és videki végponti
fogyasztak energia ellatasara 250 kVA-ig. A kozépfesziiltség(i oldalon az allomas felszerelhetd leszigetelésii
biztositobetétes terheléskapcsoloval vagy kozépfesziiltségii biztositoaljzattal. A KIF oldalon a vevd altal kért
eloszto alakithato ki.

Normilis miikodési feltételek [ 4

A betonhazas vagy szigetelt femhézas kompakt transzformatorallomasok a kovetkezd kérnyezeti kariilmények
mellett mitkddnek:

a. Kiiltéri idgjarasi feltételek (MSZ EN 60694):

- maximalis hdmeérséklet +40°C
- minimalis hGmérséklet -35°C
- szélsebesséqg (jég nélkiil) h<10m 32 m/s
- szél nyomasa 2,5 kN/m2
- Jegvastagsag 20 mm
- relativ nedvesség ( 20°C-on) 100%

b. Maximalis tengerszint feletti magassag 1000 m

c. Megengedett gyorsulas a talajszinten

(szeizmikus szint) 0.5g
d. Tiizvedelmi osztaly
. Tiizallosagi fokozat [}
f. Védettsegifok IP 43

ELECTRO SISTEM Kompakt transzformatorallomasok
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Altalanos jellemzok

Kiilonleges miikodési feltételek W

Ha az allomas nem normalis miikodési feltételek mellett miikddik, a kivetkezdk érvényesek:

Tengerszint feletti magassag

A KOF berendezések 1000 m-es tengerszinti magasség feletti mikédése esetében az MSZ EN 60694-es
szabvany ervényes.

A KIF berendezések 2000 m-es tengerszinti magassag feletti mikodése esetében az MSZ EN 60439-1-es
szabvany ervényes.

A transzformatorok 1000 m-es tengerszinti magassag feletti mikodése esetében az |EC 60076-2-es

és az |IEC 60076-11-es szabvany érvényes.

Légszennyezes
Legszennyezett kirnyezeti koriilmények esetében, a megengedett legszennyezetsegi szintet a
kovetkezd szabvanyok hatarozzak meg:

- a KOF berendezések esetében: MSZ EN 60694

- a KIF berendezések esetében: MSZ EN 60664-1

- a transzformatorok esetében: nincs vonatkozas a szabvanyban

Homeérséklet
Abban az esetben ha a kornyezd homérséklet meghaladja a normalis koriilményekre megadott
ertékeket, a kovetkezo ertékeket kell figyelembe venni:

- nagyon hideg éghajlat: -50° C és +40° C kozott

- nagyon meleg eghajlat: -5° C és +50° C kozott

Az OsszetevO részek leirasa

A transzformatorallomas osszetevd részei biztositjak a vevo
altal kert villamos egyvonalas kapcsolasi séma alapjan a
szitkséges miszaki tartalom megvalositasat.

A kompakt transzformatorallomas fébb 6sszetevoi a
kovetkezok: transzformator, kdzepfesziiltsegii kapcsolobe-
rendezés, kisfesziiltségii kapcsolo és elosztoberendezés,
villamos csatlakozasok (KOF és KIF kabelek, sinezés, stb.)
es segediizemi berendezések (kiseloszto, dugalj, vilagito-
testek, sth.). Ezek a komponensek egy betonhazban (BK)
vagy szigetelt lemezhazban (SIK) vannak elrendezve.

1L

A berendezések és késziillek magfelelnek a nemzetkozi szabvanyoknak:
= a transzformator: |EC 60076-1 és 60076-11
= a kizépfesziiltségii berendezések: MSZ EN 62271-200 és MSZ EN 60694

= a kisfesziiltségii elosztoberendezés: MSZ EN 60439-1

Kompakt transzformatorallomésok 5




A kozépfesziiltségli berendezés W

A kompakt transzformatoralloméasok kiozepfesziiltsegii oldala a kivetkezo

berendezesekkel vagy kesziilekekkel lehet megszerelve:

- SF6-os szigetelés( korhalozati kapcsoléberendezés, kompakt vagy bovithetd
kialakitasban

- legszigetelésii kapcsoloberendezés SF6-0s vagy vakuumszigetelésii késziilekekkel

- legszigetelésii kesziilekek (KOF biztositaaljzat, terheléskapcsold) melyek tokozat
nélkiil vannak az allomas KOF terébe szerelve

- legszigetelésii merémezd

A kizépfesziiltsegii berendezeés tobb funkcionalis egységbdl (mezdbdl) allhat, a kért
villamos egyvonalas kapcsolasi sémanak megfelelden.
A kovetkezd funkcionalis egységek valosithatok meg:

“direkt betap mezd” (foldelGkéssel vagy KOF biztositoaljzattal)
“betap mezo terheléskapcsolaval” (tokozatban vagy tokozat nélkiil, direkt a
KOF térben)
= “transzformator betap mezo biztositos terheléskapcsolaval”
(tokozathan vagy tokozat nélkiil, direkt a KOF térben)
= “megszakités mezd" (szakaszoloval és vakummegszakitaval)
= “sinbonté mezd” (terheléskapcsoloval vagy vakummegszakitoval)
= “meromezo”

A kbzépfesziiltségii mérés egy légszigetelés( ES 01-M-24(R) tipust mérdcellaval
(gyartod Electro Sistem SRL) van megoldva. Ez megfelel az IEC 62271-200-as szabvany
eldirasainak.

A transzformitor W

A transzformatorallomasba egy vagy két transzformatort lehet beépiteni. Ezek lehetnek
hermetikus kivitelii olajtranszforméatorok vagy szaraztranszformatorok, két vagy harom
tekerccsel.

Névleges fesziiltség: 11-22/0,42 kV, 10-20/0,4 kV

Névleges teljesitmény:

Lehetséges értékek: 16, 25, 40, 63, 100,160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2500 KVA
A vevd kéresére az allomasha 2500 kVA teljesitmény feletti transzformator is beépithetd.

A transzformatorokat a kiovetkezd kiegészita elemekkel szallitjuk:
- rogzito szerelveny
- 2foldeld kapocs
- adattabla
- hdfokvédelmi rele (gaz és nyomasvedelmi relé) vagy elektronikus védelmi rele,
a szaraztranszformatorok esetében
- ventilator (opcid)
- rezgescsillapito (opcio)

Kompakt transzformatorallomasok




Alkotéelemek tulajdonsagai

Kisfesziiltségii elosztoberendezés mw

A kisfesziiltségii elosztoberendezés a vevd altal kért egyvonalas rajz és specifikacio
szerintkésziil. Minden transzformétorallomés tipusban, egy, az allomasnak megfeleld,
maximéalis szami, erdatviteli és kozvilagitasi ledgazas biztosithato. A betaplalast
bonthatd sinszakasszal, megszakitaval, vagy biztositos(késes) szakaszolo kapcsolaval
lehet kialakitani. A megszakitok lehetnek fixek vagy kocsiztathatok. A kocsiztathato
megszakitok lathato szakaszolast biztositanak és megfelelnek az IEC 947-2-es ésazEN
60947-2-es szabvanynak.

Amaximalis nevleges aramerdsséqg: 4000 A.

Az NH tipusi biztositos szakaszolokapcsolok harom fazistuak. Megfelelnek az IEC

60947-3-as szabvanynak. A hasznalt méretek: 00, 1, 2, 3 és 4a. Maximalis névleges
aramerdsség: 1600A.

Aszakaszolok nyitott allapotban dupla szakaszolost biztositanak.

A kisfesziiltségii leagazasok biztositos szakaszolokapcsolokkal vannak megoldva,
ezek direkt az eloszto sinrendszerre csatlakoznak. Lehetnek fiiggdleges vagy vizszintes
megoldashan. A szakaszolokapcsolok fazisonként is nyithatok. A betétek
olvadobiztositok, a hasznalt méretek: NHOO (160A), NH1 (250A), NH2 (400A), NH3 (630A)
es NH4a (1600A).

A KIF elosztoban merdaramkardk is kialakithatok. Az aramvaltok megfelelnek az IEC
60044-1 s 60044-2-es szabvanynak és metrologiai vizsgalatnak vannak alavetve.

Opcionalisan lehetfelszerelni:
- fazisjavito kondenzatortelepet, egy vagytobb lepcsoben, kézi vagy automata
vezerlessel
- telemechanikat

Csatlakoz6 elemek, kibelek W

Avillanyos csatlakozasok (gy vannak megoldva, hogy kibirjak a miikddés, valamint a szallitas alatt keletkezhetd
rezgeseket. Ugyanakkor ki kell birjak a miikodés idtartama alatt eldallhato terheléseket.

= Kdzéeplesziiltségii csatlakozas

A vonali betaplalo mezdkhoz a csatlakozas T tipusi kabelvégelzarakkal (az SF6-os szigetelésii berendezések
eseteben)vagy beltéri kabelvégelzarokkal (a legszigetelésiiberendezesek esetében) tirténik.

A transzformator leagazasi mezdk esetében a csatlakozas dugaszolhato vagy beltéri kabelvegelzarokkal
lehetséges.

A transzformator csapjaira a csatlakozas 35 vagy 95 mm2-es beltéri (kiiltéri) kabelvégelzarokkal vagy
dugaszolhat6 kabelvégelzarokkal torténik, a transzformatortipusanak megfelelGen.

A KOF berendezés és a transzformator kizétt 35 vagy 95 mm2-es N2XSY tipusii arnyékolt kabelt hasznalunk. A
minimalis hajlitasi sugar45 cma 35 mm2-es kabel esetében es60 cm a 95 mm2-es kabel eseteben.

= Kisfesziiltségii csatlakozas

A kisfesziiltségii kabelcsatlakozas 150 (240) mm2-es NYY-O tipusi, vagy 185 mm2-es NSGAFOU tipusi
rezkabelekkel tortenik, a kabelvegeken sarus csatlakozasilehetoseggel.

Kompakt transzformatorallomésok
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Névleges miiszaki jellemzdk

JellemzG8k, az MSZ EN 62271-202-es szabvanynak megfeleléen W

Sorsz. Miiszaki jellemzik Entékek

Normalis kornyezeti feltételek : minimalis hdmérséklet
maximalis hdmérséklet
maximalis tengerszint feletti magassag
Névleges szigetelési fesziiltség: (KOF aramkarok)
Neévleges ipari frekvenciaji probafesziiltség (50Hz, Tmin.):
Névleges loké-probafesziiltség: (KOF aramkorak)
Névleges szigetelési fesziiltség (KIF aramkarok)
Névleges lizemi fesziiltség (KIF aramkdrak):
Névleges ipari frekvenciaja probafesziiltség (50Hz, 1min.): (KIF aramkorik)
Névleges lokd-probafesziiltseq: (KIF aramkardk)
A segédaramkorik névleges lizemi fesziiltsége: vilagitas, dugalj
vedelmi aramkorok
mas késziilekek
A segedaramkiorok névieges szigetelesi fesziiltsége: vilagitas, dugalj
vedelmi aramkorok
mas kesziilekek
Névleges ipari frekvenciaji probafesziiltség (50Hz, 1min.): (segédaramkadrdk)
Névleges lokd-probafesziiltseg: (segédaramkordk)
Neévleges frekvencia
Névleges iizemi aramerdsség (KOF aramkarok): vonali ledgazasok (betap / kitap)
trafo leagazas
Névleges iizemi aramerdsség (KIF aramkordk): betaplalas és gyiijtdsin-rendszer
erdatviteli leagazasok
mas kesziilekek
Névleges termikus hatararam: KOF berendezés
KOF kabelek és aramkirok
KIF betap és gyiijtdsin
KIF megszakita
Foldeld aramkdrok
Névleges termikus hatdraram iddtartama: KOF aramkorok
KIF aramkarok
Foldelé aramkdrdk
A transzformatorallomas névleges teljesitménye
A transzformator névleges teljesitménye

Névleges melegedési osztaly

ivallosagi osztaly

Mechanikus vedelmi kategoria
Elettartam

A haz vedettségi foka
Megengedett zajszint

-35°C

+40°C

1000m

24 kV; 12kV; 7,2kV
50 kV

125 kV

690V

400V

4kV

10 kV

230V

230V

230V

250V

250V

250V

1kV

25kV

50 Hz

400, 630 A

200, 400, 630 A
max. 4000 A
max. 1600A
16A

16 (20) kA

16 (20) kA
max. 100 kA
max. 100 kA
125 kA

1s

1s

1s

max. 2x2500 kVA
max. 2500 kVA
10K (Sn <630 kVA)
20 K (Sn > 630 kVA)
IAC-AB

min 1K 10

30 ev

IP 43

53 dB

Kompakt transzformatorallomasok



Névleges miiszaki jellemz6k

A haz miszaki jellemzé6i =7
Sorsz.  Miiszaki jellemzik e S ——
1 Tipus kompakt kompakt
2 Falvastagsag 7cm 6cm
3 Terelvalaszto elemek vastagsaga 2mm 2 mm
4 Atetdre megengedett nyomas 5 kN/m’ 5 kN/m’
5 Aszél megengedett nyomésa 2,5 kN/m’ 2,5 kN/m*
6 Utés ellenallas 20J 20J
7  Abeton mindsége BC 35 BC 35
8 Abeton tipusa Viz- és olajalio Viz- és olajallo
9 Ahaz vedettségi foka 1P43 1P43
10 A KOF és a KIF tér védettségi foka IP54 IP54
11 Transzformatorteknd Viz- és olajallo Viz- és olajallo
12 Szeizmikus szint 05g 054

Konstrukcids jellemzdék

A kompakt transzforméatorallomas (gy van megépitve, hogy normalis mikddési feltételek mellett kezelése és
karbantartasa biztonsagos kariilmények kozatt torténik.

= Foldelohalozat
A transzformatorallomas belsd foldelGhalozattal van ellatva, amelynek kétkiilsd, egyenértékii csatiakozopontja
van. Akiilst foldeldhalozat ellendllasamax. 4 Q.
A belsd foldelési gerincvezetd 40x5 mm-es horgonyzott laposacél, ehhez csatlakoznak a haz fém elemei,
valamint a villamos berendezések és késziilékek fémtokozata. A berendezések fildelése 50 mm2-es
rezvezetekkel torténik, ez max. 200A/mm2-es aramerdsséget biztosit(1s).
= Belsdinstallacio
A transzformatorallomasban minden térrész vilagitasa biztositva van. A vilagitas bekapcsolasa az ajtok
nyitasaval a végallaskapcsolok segitségével torténik. A segediizemi kiseloszto az allomas KIF oldalan talalhato,
éstartalmazza a hafokvédelmi aramkoriketis, valamintegy 16 A-es dugaszoldaljzatot.
= Adattabla
Minden allomas iddallo adattablaval van ellatva, amelyre (MSZ EN 62271-202 szerint) a kivetkezdk vannak
feltiintetve: a gyarto cég neve, a tipus megnevezése, névleges teljesitmény, névieges KOF/KIF fesziiltség, gyari
szam/gyartasi év, szabvany: MSZ EN 62271-202.
= Kdrnyezetvédelem
Atranszforméatorallomas gy van megépitve, hogy a kérnyezetvedelem biztositva legyen:

- Ujrahasznosithatd éstermeszeteslebontasi anyagok

- atranszformatorteknd olaj es vizallo betonbol kesziil
A transzformatorbol esetleges kifolyt olajmennyiseget a betonteknd felfogja, ezaltal meggatolva a talaj
szennyezeset.
= Zarlatvedelem
A révidzarlat lehetdsége minimalisra van csékkentve. Rividzarlat esetében a KOF térben keletkezett gazok egy
ivtereldn keresztiil a transzforméatortérbe vannak irdnyitva. Az ivterelnek nyomascsdkkentd és ivhiitd hatasa
van.
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A transzformatortérbdl a lehiitott gdzok a szellGzGnyilasokon keresztiil hagyjék el az alloméast, minimalis
hatassal a transzformatorallomas mellett tartozkodo személyekre és a kornyezetre. Kozteriileteken,
nyilvanosan hozzaférhetd helyeken, biztonsagosan iizemeltethetd.

A hiz W

= Ahazkonstrukcidja

A transzformatorallomas elGregyartott elemekbdl keésziil, ezek a kivetkezdk:
betonteknd, acélszerkezet, beton vagy szigetelt lemez falak, beton vagy szigeteltlemez
tetd, szellozafalak, ajtok, szellzd ablakok, egyéb nyilaszarok és térelvalaszto falak. Az
ajtok az allomas térfelosztasanak megfelelden vannak elhelyezve és a
berendezésekhez valo hozzaférhetdséget biztositjak. A haz harom vagy négy térrészbdl
all: KOF tér, egy vagy kéttrafo térés a KIF tér.

A belsd kezel6terii allomasok esetében a KOF és a KIF berendezések egy kozds térben
talalhatok. A berendezések kozdtt minimum 800 mm tavolsag van biztositva. Ha az
allomas kétvagy harom transzformatort tartalmaz, minden transzformatornak kiilon tér
van biztositva.

A haz strukturalisan Ggy van megépitve, hogy széllitas, telepités es miikodési ideje alatt
semmiféle sériilést ne szenvedjen.

= Abetonteknd

A betonteknd BC 35-6s vasbetonbdl késziil, viz és olajalle. Az esetleges kifolyt olaj
mennyiség a transzformatortérben marad. A betonteknd transzformatortere olajallé
festekkel vanbevonva.

Az allomés tetszdlegesen megvalaszthatd talajtipusokra (beleértve az agressziv,
szennyezett talajokat is) telepithetd, a betontekndre nehezedd megengedett nyomas
20N/cm2.

A beszerelendd transzformatorok szamanak megfeleloen, a betonteknd is tébb
térrészre van osziva.

A KOF térben tomitett kabelatvezetdk alinak rendelkezésre a betap kabelek részére. A
KOF és a trafd tér kazitt talalhatd az ivtereld, amelynek ivhiitd és nyomascsokkentd
hatasa van, megfeleld védelmet biztositva ezaltal a kabeltérben lehetséges rovidzarlat
esetében.

A KIF elmend erdatviteli kabelek részére megfeleld attoresek vannak biztositva, ezek
tomitése a kabelek bevezetése utan tortenik.

A betonteknd falan két csatlakozasi pont van kialakitva, a kiilsé foldel6halozathoz valo
csatlakozas céljabal.

= Ahazleirasa

A betontekndre egy acélszerkezet van rogzitve, ez tiizi horgonyzott szigvasbol késziil.
Erre vannak szerelve a falak, szell6zd falak, ajtok és a tetd.

A falak 70 mm vastagsagi BC 35-0s vasbeton lapokbol, vagy 60 mm vastagsagu
hdszigetelt lemezlapokbol késziilnek és csavarokkal vannak régzitve az
acélstruktirara. A falak kiilonbozd vakolattal lehetnek bevonva és a vevd altal kért
szinre festhetok.

A betonteknd, az acélstruktira, a falak és a tet6 kozott tomité anyag (Hannoband)
talalhato.

A tetd 85 mm vastag, BC 35-0s betonbol késziil és vizallo festékkel van bevonva. A
szigetelt lemezhazas allomasok esetében, a tetd 40 mm vastagsagi szigetelt
lemezlapokbal készil. Mindkét esetben a tetd eltavolithato, négy emeldfiil
segitségevel, lehetdvé teve ezaltal a transzformator beszerelését vagy kiemelését
transzformétorcsere esetében. A tetdnek 2%-os leejtése van, biztositva ezaltal az
esoviz elfolyasat.

A transzformatorallomas kiilonbdzd terei 2 mm vastagsagi horgonyzott acéllemezzel
vannak elvalasztva.

Minden felhasznalt anyag megfelel a tlizvédelmi kdvetelményeknek, (igy az allomason
beliil mint kivil.

Kompakt transzformatorallomasok




Konstrukeiés jellemz6k

= Azajtok

Az ajtok 28 mm vastagsaguak, beliil szigeteltek és két Gsszeszegecselt 2 mm-es aluminium lemezbdl vannak
gyartva. Porszoros festési technologidval vannak festve. Az ajtok profilgumi tomitésre zarodnak, ezéltal
biztositva a haznak az eldirt védettségi fokot. A tomitések idGalloak, rugalmassaguk és struktirajuk idében nem
modosulnak. Az ajtok leszerelése kiviilrl nem lehetséges. Harom pontbhan zarodnak és egységes henger
zarbetéttel vannak szerelve. Az ajtok teljes nyitasnal (végallasban) 6nmiikddden reteszelodnek. A végallast
biztosito retesz erds szélben is stabilan és biztonsagosan rogzit és csak szandékoltan oldhata.

= Szellozés

A transzformatortér megfeleld szellozése érdekében a transzformatortér szelldzdablakokkal vagy szelldzd fallal
van ellatva. Ugyanakkor a transzformatortér ajtajan is szelldzd ablakok talalhatok, biztositva a levegd aramlasat,
valamint az IP 43-as védettségi fokot. A szellozé ablakokban festet aluminiumbaol késziilt lemezek vannak, a
lemezek migott pedig rozsdamentes fémhalo talalhato. Ez a természetes szellozés biztositasa mellett
meggatolja a rovarok valamint a hd behatolasat. A transzformatorallomasok névleges melegedési osztalya 630
kVA-esteljesitményig 10K, 630 kVA-tdl pedig 20 K.

= Tartozékok

A transzformatorallomas KOF és KIF tereiben hely van biztositva a haijtokar, foldeldszerelvény, jelzdtablak
valaminta dokumentacio (gépkonyv) részére

A villamos berendezések szerelése W

= Kozepfesziiltsegii berendezés

A kizépfesziiltségii berendezés vagy késziilék a transzformatorallomas KOF terében
talalhato és a betonteknd felsd szintjén van rogzitve. A berendezést acélszerkezet
tartja és horgonyzott lemezzel van kariilzarva. Rovidzéarlat esetén igy a keletkezett
gazok a berendezés alatt a trafo tér felé vannak iranyitva az ivtereldn keresztiil, ezaltal
védelmet nydjtva a kezeld személyzetnek. A berendezés transzformator ledgazasahoz
a csatlakozas a berendezés tipusanak megfeleld kabelvégelzarokkal torténik. A vonali
mezokhoz a kabeles csatlakoztatdast a telepités helyszinen kell elvegezni. A
berendezés kezelése, nyitott ajtokkal, kiviilrdl torténik ha az allomas kiilsd kezeldtert,
vagy a kizos KOF-KIFtérrdl ha az allomas belsd kezeldterii.

= Atranszformator

Atranszformator kerekek nelkiil van a betonteknébe helyezve, gumigarnitirakra, vagy
kerekekkel rezgéscsillapito alatétekre. A transzformator beszerelése eldtt a tetdt el
kell tavolitani. A transzformator sinekre is helyezhetd, a talajszint magassagaban,
abban az esetben ha az ajton keresztiil akarjuk betolni vagy kicserélni. Ebben az
esetben a tet6t nem kell levenni. A KOF kabeles csatlakozas a transzformator
tipusanak megfelelden beltéri vagy dugaszolhatd kabelvégelzarok segitsegével
torténik. A KOF kabelek kabeltartd bilincsekkel vannak rogzitve. A KIF kabeles
csatlakozés sarukkal van megoldva. Nagy teljesitményii transzformatorok esetében
flexisines csatlakozasislehetséges.

= Kisfesziiltsegii elosztoberendezés

A kiilsd kezelGter(i allomasok esetében a trafo tér és a KIF tér kozotti horgonyzott
lemezbdl késziilt térelvalaszto falnak szerelGpanel szerepe is van. A KIF késziilékek
erre vannak szerelve. A belsé kezeldterii allomasok esetében, a cégiink altal gyartott
ES-TD tipust, IP 2X vedettségii foki, eloszta szekrények keriilnek beszerelésre. Ebben
az esetben a késziilékek a kezelGtérb6l miikddtethet6k. A sinezés megfeleld
keresztmetszetli rézsinnel torténik. Kérésre onozott sinezést is biztositunk. A
gytjtdsinrendszer vizszintesen van elhelyezve 185 mm-es sintavolsaggal,
tamszigetelok segitségével, erre vannak szerelve a fiiggoleges kiépitési biztositos
szakszolokapcsolok. A PEN sin a gyijtdsin rendszer alatt talalhato a KIF eloszto also
részén. A KIF eloszto a vevd altal kért villamos rajz és miiszaki specifikacionak
megfeleléenvan megszerelve.
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Tipizalt termékek
: 4 Kiilsé méretek
“'t'i::‘:‘ Afr;;:?u?:;il:w Hossziisag Szélesség _Magassig (mm) “’am')ﬁ"“
teljesitménye kVA {mm) (mm) dssz. talajszint felett
BK (SIK) 001 250 1690 1645 2005 1605 2,78 3.1(24)
BK (SIK) 002 800 2790 1943 2305 1650 541 6,8 (5,4)
BK (SIK) 003 630 3020 1280 2255 1650 3,67 6,4 (4,6)
BK (SIK) 004 400 2070 1730 2090 1635 3,58 51(38)
BK (SIK) 005 800 2933 2380 2305 1650 595 7,2(5,8)
BK (SIK) 005 L 1000 3333 2380 2305 1650 114 75(6,9)
BK (SIK) 006 1000 3590 1943 2305 1650 6,97 8,2(6,7)
BK (SIK) 007 1000 3690 2280 2805 2305 1,98 11,5 (7,5)
BK (SIK) 008 630 3310 1940 2705 2205 6,04 8,5(6,0)
BK (SIK) 009 (H) 2500 4790 (4390) 2280 2805 2305 10,4(9,52) 12,0/11(8,5/7,4)
BK (SIK) 010 (H) 1600 4610 (3960) 2090 2705 2205 8,18 (7,25) 10,5/9,6 (7,5/6,3)
BK (SIK) 54-23 2 x 800 5780 2270 2885 2385 12,54 125(10,2)
BK (SIK) 64-23 2 x 1600 6680 2380 2885 2385 15,18 14,2(10,9)

Lehetséges egyedi tipusok gyartasa is a vevi kérésére, valamint a beszerelendd berendezések méreteinek
fliggvenyében. Példaul: BK(SIK) 57-23 (2x1000 kVA), BK(SIK) 55-26 (2x1600 kVA), BK(SIK) 71-23 {3x1000 kVA), stb.
Ebben az esetben a szamok az allomas hosszat, valamint szelességeét, jelentik dm-ben.
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Konstrukciés jellemzék

Belsé kezel6terti transzformadtordllomasok W

Tipizalt termékek

Allomss A transzformtor Kiils méretek Alapteriilet A haz
s maximalis Hossziisag Szélesség Magassag (mm) (m2) tomege (t)
P T —) (mm) @ssz. talajszint felett

BK (SIK) 007 | 1000 4620 2280 2805 2305 9,98 12,5(7.8)
BK (SIK) 008 | 630 4220 1940 2805 2305 6,95 10,5 (6,8)
BK(SIK) 0101 1600 4770 2680 2805 2305 11,12 13,8(10,2)
BK (SIK) 010 IM 2500 5820 2380 2985 2485 13,85 15,6 (12.4)
BK(SIK)62-261 2x800 6430 2830 2885 2385 16,12 16,5(12,3)

Lehetséges egyedi tipusok gyartasa is a vevd kérésére, valamint a beszerelendd berendezések méreteinek
fiiggvényében. Példaul: BK(SIK) 50-27 | (630 kVA), BK(SIK) 70-25 | (2x1000 kVA), BK(SIK) 83-28 | (2x2500 kVA), sth.
Ebben az esetben a szamok az alloméas hosszat, valamint szélességét, jelentik dm-ben.
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