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MELLEKLETEK

1. melléklet  Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet  Helyszinrajzok

e 2/a: Atnézetes helyszinrajz
e 2/b: Részletes helyszinrajz

3. melléklet  Zajvédelmi hatasterilet
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1. El6zmények

A First Solar Villamosenergetikai Kft. a tulajdonaban allé Borsodi H6eré6m(ih6z (3704 Berente,
Ipari Ut 7. szam alatt talalhato leallitott széntiizelésl eré6m) tartozé melletti teriileten (3704
Berente, 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.-U m(ivelésbdl kivett teriilet) egy 19,2 MW
névleges teljesitményd villamosenergia-termel6 naperé6m létesitését kivan megvalésitani.

A targyi beruhdzas hirom tervezési egységbdl all, ebbdél a villamosmid 22 kV-os belsé
technoldgiai vezetéke és a 22/132 kV-os transzformator mar engedélyeztetve atadasra keriilt.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentacio a Berente kilterilet 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3
hrsz.-U ingatlan teriiletén tervezett naperém( park megépitését foglalja magaban.

A naperéml park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 120.
pontja ald tartozik [,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egylittes
beépitett vagy beépitésre —a) 3 ha teriiletfoglaldstol”].

A hivatkozott jogszabdly értelmében az elGbbi tevékenység engedélyezése el6tt elGzetes
vizsgdlatot kell lefolytatni.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyardnt szerepel.

Az elBzetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével a First Solar Kft. céglinket bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.
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2. Engedélykéré adatai

Név: First Solar Kft.

Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos at 1.
KSH szdm: 29228786-3511-113-05.

Cégjegyzék szam: 05-09-027383

KUJ szdm: 103 825 663

A létesitéssel érintett terulet adatai:

Terllet megnevezése: Borsodi Héer6mu zagykazettaja
Helyrajzi szam: 3704 Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.
Telephely KTJ szama: 102 664 510

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a beruhazé tulajdonban Iévé zagykazettan energiatermelés
céljabdl torténd fotovoltaikus naperémd park létesitése.

Az el6zetes vizsgalat célja a tervezett naperém{ park |étesitésébdl és lizemeltetésébdl adddo
kornyezetre gyakorolt hatasok vizsgalata.
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4. A tervezett tevékenység alapadatai
4.1. A tevékenység volumene

Az er6m( adatai:
Megnevezés Mértékegység Adatok
Névleges Adatai
Halézati engedélyes neve, amelyik halozatara L, L
csatlakozik EMASZ Haldzati Kft.
A kiser6ml tervezett élettartamanak vége év 25
Miiszaki adatai
Beépitett teljesit6képessége MW 21,9648
Rendelkezésre allo netté telj. képessége MW 21,9648
Ténylegesen kiadhatd teljesit6képesség MW 19,2
Féberendezései
Napelem tablak szama db 33280
Egy napelem tabla teljesitménye kWp 300
Napelem tabldk dsszteljesitménye kWp 21965

1280 db tartdszerkezetre helyezve,
Telepitési mod allépaneles kialakitas
a napelem tablak sorokba rendezve

Inverterek szdma db 64
Egy inverter teljesitménye kW 300
Inverterek 6sszteljesitménye kw 19 200
F6transzformatorok db 1
Energetikai hatasfok névleges teljesitménye % 87,7
Erémulivi nagyfesziiltségii allomas
Aldllomas van/nincs van (sajat tulajdonu, kezelés)
Feszlltség kv 120/35/10

4.2. A telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és

idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett létesitmény Kkivitelezését majd a termelést az el6zetes vizsgalati eljaras,

valamint a sziikséges engedélyek megszerzését, kézhezvételét kovetGen kezdi meg a

beruhazé.

9

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.

Naperém(i park létesitése g e O n

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.
‘XX
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio S ys Te m

A telepités tervezett kezdési id6pontja az épitési engedély jogerGre emelkedését kévetben,
mig a mukodés megkezdésének idGpontja a hasznalatbavételi engedély jogerére
emelkedése utan varhato, de a kiserémivi 6sszevont engedély, mint legf6bb engedély
értelmében 2024. januar 1.-ig kell Gzembe helyezni a |étesitményt és a villamosenergia
termelést megkezdeni.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtoz6. A napelemek alapanyaguktol és
technoldgiajuktol fliggben kiilonboz6 hatdsfokkal képesek villamos energidt termelni,
valamint a kornyezeti tényez6k egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényez6k kozil a
hémérséklet és besugdarzds a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella feliiletének
tisztasagat, a megvilagitas erGsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett modja

A bezart Borsodi H6er6mi Berente kozség keleti részén, ipari dvezetben, a Sajo folyd mellett
helyezkedik el. A tervezett 4 x 19,2 MW AC teljesitményl napelempark a zagytéren, a
héeré6m(itél északkeletre 1000-1500 m tdvolsagra, 154 ha terileten kerl kialakitasra. A
zagytér hdrom telepililésen Mucsony, Berente, valamint Sajészentpéter kilteriletén
terilnek el. Erre a teriiletre juttattak ki az er6mdvi égési mellékterméket, a salakpernyét. A
terilet mez6gazdasagi termelésre alkalmatlan és természeti érték sem talalhato rajta, ezért
kiilonosen nagy a kornyezetvédelmi jelent6sége, hogy itt épllhessen meg az orszag egyik
legnagyobb naper6mu bazisa. A helyszinrajzokat a 2. mellékletben csatoltuk.

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperém(i park |étesitésével érintett terlilet a 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.-u
ingatlan. A telepitési teriilet a 4.1. abran lathaté.

A teriilet a kovetkez6 kozponti koordinataval jellemezhet6 (EOV rendszerben):

EOV X EOVY
323761 772512

A napelemekhez sziikséges teriilet egyenként: kb. 34 ha.
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4.1. abra: Tervezési terilet

A terllet jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett modjat a 4.1. tablazatban
foglaljuk Ossze.

Helyrajzi szam Berente szabalyozasi terv besorolas*
Kb-N - Kll6nleges, beépitésre nem
Berente 098 hrsz. ) B
szant napelempark terilet
Berente 0107, 0108/1, 0108/3 hrsz. Eg - Gazdasagi rendeltetési erddterilet

Mko - Korlatozott funkcidju
Berente 0139 hrsz.

mezG6gazdasagi terilet

4.1. tablazat: Erintett ingatlan teriilethasznélati médja
*Forrds: http:// http://www.berente.hu/

A telepitéssel érintett zagytér teriilete jelenleg hasznositas alatt nem all, a terileten
spontan cserjésedd gyepterilet talalhato.

A tervezett Naper6m{ parkkal szomszédos teriiletek:
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Helyrajzi szam

A teriilet hasznalata, miivelési aga

Berente 0105 Legel6
Berente 0106 Legel6
Berente 0108/2 Arok
Berente 0109 Legel6
Berente 0150 Legel6
Berente 0141 Legel6
Berente 0142 Legel6
Berente 0140 Legel6
Berente 0151/9 Szanto
Berente 0154/1 Kivett ut
Berente 0100/3 Legel8, mocsar
Berente 099/3 Legel6
Berente 096 Legel6
Berente 064/1 Arok
Mucsony 0102/1 Legel6
Mucsony 0102/2 Legel6
Sajdészentpéter L
Szanto
0131/1
Sajoszentpéter .
Arok
0132/1
Sajoszentpéter L
Szanto
0133/6
Sajoszentpéter L,
Zagytarozo
0149/1,7

4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A naper6ml megvaldsitasahoz szikséges egységek:

A tervezett naperé6mdi telep az alabbi létesitményekbdl fog allni:

e Kerités és szerkezetei
® Betonhazas transzformator allomas (BHTR) 2,5 MVA 8db.

e Napelem, és tartdszerkezet

® 22 kV-ost termelGi vezeték a napelemparkban megtermelt energia 22/132 kV-os

transzformator alallomasba torténd tovabbitasa céljabal.

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartdzkodni, igy a tertileten huzamos

tartdzkodas céljara szolgdlod helyiség, éplilet nem késziil.
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A transzformatorokat 22 kV-os termelGi kabelek kétik az MVM EMASZ, mint Elosztoi
Engedélyes dusnokpusztai transzformator alallomdashoz, melynek Gzembe helyezése 2022.
szeptemberében megtértént. Az MVM EMASZ elosztéi engedélyes altal kiadott
Haldzatcsatlakozasi Tervjovahagyd Levél azonositdja: HCS0/68457/2020.

4.5. Atervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a
tevékenység megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megaddasat

A tervezett technoldgia:

A napsugarzas, illetve szért fény hatdsara a napelem panelek egyenaramot termelnek. Az
egyes panelek altal megtermelt energia Osszegzésére a napelem modulokat soros-
parhuzamos kapcsoldssal halézatba kell kotni. A napelem modulok — DC kabelekkel torténd
— soros kapcsolasaval sztringek keriilnek kialakitasra. A sztringek az inverterekhez
parhuzamos kapcsolassal csatlakoznak. A haromfazisu inverterek az egyendramot
atalakitjdk haromfazisa valtakozé aramma. Az inverterek kimeneti 0,8 kV-os névleges
fesziltségét 22 kV-ra transzformaljak a transzformatorok. A 8 db BHTR 22 kV-on egy
hurokba lesz 6sszefogva és igy kapcsolddik az alallomas 22 kV-os gy(ijtGsinjére. A naperémd
terilete 8 BHTR korzetre lesz osztva, minden korzethez 1 betonhazas
transzformatorallomds és 8-10 db kiltéri inverter tartozik. Az egységek mind mdszaki
kialakitasban, mind térben jol elkllonitettek, igy id6ben szakaszos kiépitésik biztositott.

A naperém park telepitése:

A napelemeket déli tdjolassal, kb. 25 fokos ddlésszoggel helyezik el az optimalis
energiatermelés érdekében. A foldre telepitett napelemes rendszer tartdszerkezete
nagyon egyszerU és rendkivil id6tallé fémszerkezet.

A terep minimalis rendezést igényel, amelyet kézi és gépi erével végeznek el. A kerités
oszlopok és napelem tartdszerkezet alapozasakor, felallitasakor fold hulladék jelentéktelen
mennyiségben keletkezik, amit elegyengetnek a tartdoszlopok koril, illetve a terilet
mélyebb helyein.

Ezt koveti a tartdszerkezet majd a napelem modul sor kézi mddszerrel vald szerelése. Majd
az inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozdk feldllitasa, vezeték rendszerek
kiépitése.
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A szerelések befejezése utan a napelem sorokat kis és nagyfesziiltségli berendezéseket
belizemelik, a keletkezé villamos energiat a 22 kV-os haldzatra taplaljak.

Napelemmodul és tartoszerkezet
A tartészerkezeten elhelyezett napelemekbdl (2*¥13/12) 24-26 db sorba lesz kotve, ez alkot
egy sztringet. A sztringek kozvetleniil az inverterekhez fognak csatlakozni.

OPTIMALIS KIHASZNALAS
A napelemek elrendezését a gazdasdgossagi szempontok, megrendel6i igények, és a
rendelkezésre allo terilet jellemz8it figyelembe véve hatdroztuk meg, az el6z6ekben
ismertetett tervezési szempontok alapjan, az aldbbiak szerint:
® Tartoszerkezet: Fix tajolasu (dél)
DGlésszog: 25°
Sorok tavolsaga: min 8,53 méter (minimum)
Napelemek szama tartdszerkezetenként: 24-26
Tartészerkezetek szama: max. 1280

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevék
altal keltett jarmui- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,
napelemek, tartdszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitéanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végz6 munkagépek helyszinre torténd
szallitasat jelenti.

Az Uzemelési szakaszban normal izemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell

szamolni. Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a
terllet kaszaldsat, flinyirasat, valamint a napelemek lemosasat jelentik. Ez az adott
napokon egy kisteherautdval, vagy egyéb szallitéjarmd helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartasi munkak soran az eseti forgalomnovekedés, a nagyobb munkak esetén a
meghibasodott berendezések elszallitasdhoz kapcsolédd forgalom jelenti, illetve a
megjavitott vagy Uj berendezések beszallitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a
beépitett anyagok varhatd élettartama kb. 25 év, az ilyen tipusu forgalom a kdzeljévében
nem varhato.
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4.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitési helyszin Berente kiilteriiletén, a telepiilés belteriiletétdl E-i irdnyban taldlhatd. A
teriilet megkdzelithetd a 26. sz. f6utrdl ledgazo Ujonnan épuls aszfaltos uton keresztiil.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitds mértéke az aldbbiak szerint alakul:

o Kb. 15 tehergépjarm(i/nap

4.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperémd park |étesitéséhez a First Solar Kft. megbizasabdl elvégezték a telepitési helyszin
kornyezeti allapotfelmérését, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya BO/16/13690-11/2016. sz. hatarozatban
elfogadott, és tobbek koz6tt tudomasul vette a zagytér hasznositasara vonatkozé terveket.

A zagytér rekultivacios engedélykérelme szintén benyujtasra kerilt, amelyet a hatdsag
elfogadott a BO-08/KT/34-4/2017. ikt. sz. hatarozatban szereplé elGirasok betartasa és a
feladatok végrehajtasa mellett. A VI I/2a/2 kazetta esetén, amelybe a zagyelhelyezés az
Erém{ ledllitasa elGtt tortént, elGzetesen legalabb 10 cm-es rétegvastagsagban talajtakarast
alkalmaznak. A rekultivacio befejezése utan a fotovoltaikus erémi céljara szolgald
terlleteket teriletet flimaggal vetik be, el6készitve azt a revitalizacidhoz.

A naperéml(ivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szamolni
jelent6s kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhatdé a
hulladékképzédés.

Fentiek miatt egyéb kdrnyezetvédelmi |étesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. Atevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6do miiveletek
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4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeld hely vagy lerakdhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezheté.

A telepités nem igényli banyalizem, célkitermel6 hely vagy lerakdhely l|étesitését, a
telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy lett
kivalasztva, hogy a napelem tartészerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettik.

Raktarozas, tarolas:

Az egy-egy tehergépjarm(ivon beérkezd napelemeket, tartdszerkezetet stb. a telepités
helyszinén kijelolt helyen raktarozzdk kb. 1 napra elegendé mennyiségben, amiket az
Osszeszerelés Utemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok tarolasara nem kerdl sor.

Vizrendezés

Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés

A terlleten a csapadékviz dontéen elszikkad, a tervezési teriilet jellemzden sik.

4.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Az Gzemeltetés soran hulladékok a naperém park karbantartasabél adodhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A teriileten kommunalis hulladék nem keletkezik, mivel a
terlileten allandé személyzet nem tartézkodik.

A tevékenység sordan technoldgiai vizfelhasznalas, illetve technoldgiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
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torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb-ad4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1-4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezéslinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A First Solar Kft. tulajdonaban |év6 naperémd park |étesitésére szant terilet lehatarolasa a
4.3. pontban, illetve a 2. mellékletben talalhatd helyszinrajzokon megtortént.

4.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k mddositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv mddositasat.

4.13. nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket
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A jelen dokumentacidoban bemutatott, telepitési terilet szomszédsagaban 3 db 19,2 MW
névleges teljesitményl naperé6mu létesitése tervezett, amely tevékenység végzésére épitési
engedélyezési eljaras kerliilt lefolytatasra. Az eljards jelenleg folyamatban van.

5. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti erodforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

A telepitési hely kordbban megvialasztasra kerilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat. A tervezett tevékenység helyét a megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése
hatarozta meg.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A termel6 kabel vezeték engedélyezése teljesen kiilon, 6nalld eljards keretében kerilt
lebonyolitasra az alabbi miszaki tényez6k és kornyezeti szempontok figyelembevételével.

A termelGkabelek megépitésre keriltek, jelen el6zetes vizsgalatba nem tartoznak bele.

Mindegyik naperémlivet 8 db 2,5 MVA-es, 0,8 / 22 kV-os BHTR (betonhazas transzformator)
veszi korbe hurokba felfizve és ezeket 22 kV-os termeldi kabelek kotik az MVM EMASZ, mint
Elosztéi Engedélyes dusnokpusztai transzformator alallomasahoz, (Sajészentpéter,
Dusnokpuszta, BAZ Megye) amelyen keresztil az orszdgos 132 kV-os tdvvezetékhez
kapcsolédnak.

Jelen kiépitésben DUSN PV allomas 132kV-on kétgy(jtésines kialakitasu 3db tavvezetéki
mezdvel, 1db 132kV-os sinathidaldval és 2db 22/132 kV-os 25MVA-es transzformator
mezdvel keriilt megvaldsitasra (6sszesen 4 db transzformator mez6 befogadasara alkalmas
az aladllomas, ezekbdl jelenleg kettd van beépitve).

7. AA4)pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
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igénybevétele (a tovdbbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhato
mértékének el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek
vagy meghibasodasok el6forduldasi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényez6k varhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet

6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezs tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatdrozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
terlletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvalositds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilondsen a létesitmény mikodtetése,
Uzemelése, hasznalata.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.
A tervezett tevékenység esetében a telepités a naperé6m kialakitasat foglalja magaba, mig
a megvaldsitds a telepitett [étesitmények Gizemeltetését. A kivitelezés varhaté id6tartama

maximum 1-2 hénap.

A felhagyas miuveletei hasonldak a telepités hatasaihoz, hatasuk ugyanolyanok, mint a
telepitésre vonatkozd hatasok.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan az egyes szakaszokban fellépd
hatétényez6k ismertetésre keril sor. A tevékenység sordn a kornyezeti elemekre hatdst
gyakorlé hatotényez6k az aldbbiak szerint csoportosithatok.

7.1. Geokdrnyezet

Hatétényezb (normal tzemi kdrilmények kozott):

— Terlletfoglalas

19

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.

Naperém(i park létesitése g e O n

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.
‘XX
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio S YSTe m

— Anyagmozgatas

Hatdtényez6 (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, kenGanyag kifolyasa) okozta
szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyds Hatdtényez6k okozta hatdsok
terileti lehatdrolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

/////

7.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatdtényez6 (normal Gzemi kdrilmények kozott):

— Epitési tevékenység

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibasoddsa (pl. Gizemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatdsok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.3. Levegé

HatotényezGk okozta hatdsok terileti lehataroldsa:

— Gépjarmivek és munkagépek kipufogogazai

— Anyagmozgatas

HatotényezGk okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
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— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.4. Zaj

Hatotényez6 (normal Gzemi kdrilmények kozott):

— SzallitojarmUivek és munkagépek zajkibocsatasa HatotényezGk okozta hatasok
terileti lehatdrolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.5. Eldvilag, taj

Hatétényezb (normal tzemi kdrilmények kozott):

— Terlletfoglalas

— El8helyek zavarasa

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

—  Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, kenGanyag kifolyasa) okozta
szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

Hatotényez8k okozta hatdsok teriileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telepités terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.6. Epitett kornyezet

Hatotényezd (normadl Gzemi kdrulmények kozott):
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— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

8. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslés

8.1. A hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasainak
elézetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokdrnyezet

A tervezési teriilet a Borsodi HSer6mi (izemi teriiletének EK-i szélén helyezkedik el. A
zagykazettakban a h6eré6md Gizemelése alatt részben helyeztek el salakpernyét, ahol kellett a
rekultivacié megtortént, jelenleg az utdégondozasi tevékenység zajlik. A terilet allapota
mez@gazdasagi terllet képét mutatja.

8.1.1.1 Domborzati viszonyok

Berente telepiilés a Sajé-volgy kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Eszak-magyarorszagi
Kozéphegység nagytaj Eszak-magyarorszagi-medencék kdzéptajaban fekszik.

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévélgy. A bal parton a lI-V.
sz. akkumulaciés teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Bikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a ll—Ill. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Boddva teraszaival. A felszin
fele artér, fele pedig a kdzepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az
abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik.

A kistaj gyenge horizontdlis felszabdaltsagu (vizfolyass(irliség: 1,4 km/kmz2). Intenzivebb
erdzids-derazids formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemz&ek.
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A tervezési teriilet Berentétdl E-ra, a Sajé bal partjan taldlhaté. A vizsgélt teriiletet a Sajé és a
Holt-Szuha fogja kozre.

Telepitési
teriilet

8.1. dbra: Domborzati viszonyok
(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds nem eredményez valtozast, a domborzatra
a tevékenység nem fejt ki hatdst.

A telepités, lizemeltetés és felhagyds sordn bekévetkezb hatdsok semlegesnek mindsithetéek
a domborzat szempontjabaol.

8.1.1.2 Talaj

A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidészaki Giledékeit borité glacidlis valyog és
[6szszer( iledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdé6talajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjdk. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkoddsuk az erodalt, sekély termdréteg(i valtozatok esetében szélsGséges. Ott, ahol
az andezit vulkdnossag k&zetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejték anyagaba
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keveredett, az erd6talajok mintegy 1 /4-e nyirokszer(i anyagon képz8dott, nehéz mechanikai
Osszetétel(i, kis vizvezet6 és erds viztartd képességl. Az erdétalajok termékenysége az
alapkézet anyagatdl flgg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadidészaki tiledékeken
képz6dott vdlyog mechanikai Osszetétel(i és kedvez6bb vizgazddlkoddsu valtozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. JelentGs résziik (64%) szantdként hasznosithato.

Az enyhe lejtésl, D-i kitettségl lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhatok, az
agyagbemosddasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai 6sszetételiiket,
vizgazddlkodasi tulajdonsagaikat és a talajképz6 kézetet tekintve sem kiilonbdznek az
agyagbemosdddsos barna erdétalaj oktél, azonban szénsavas mésztartalmuk névekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jard szervesanyag-felhalmozddas és kedvez6bb talajszerkezet
miatt a kistd] legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantodteriletként
hasznosithatdak.

A foldes és a koves koparok részardnya jelentéktelen (2%). A nyers dntések terileti részaranya
13%, az Ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai 6sszetétele a
valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk ennek megfelel6en alakul, vizvezetd
képességik csokken, viztartd képességiik pedig né. Termékenységik a szerves anyag
mennyiségétdl és a talajosodas mértékétdl fliggben valtozik (ext. 20-60, int. 25-75) a nyers
ontés-réti talaj fejlédési sornak megfelel6en. Mintegy 70%-ban szantdk, amelyen az elontések
miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silokukorica és a répafélék tarsulnak.
Rétként 30%-uk hasznosithaté. A savanyu talajok meszezése sziikséges agrotechnika a
kistajban.

A Berente Kozség kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 8.2. abra szemlélteti.
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8.2. dbra: Berente telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Jelmagyardzat:
Vildgoskék Nem karbondtos, 6ntés réti talaj (31/2);
Tiirkiz Karbondtos réti talaj (29/1);
Lila Réti szolonyec talaj (24/2);
Zold Nem karbondtos csernozjom réti talaj (33/2)
Megjegyzés: A telepitési helyszin nyillal jelélve.
(Forrds: http.//map.georgikon.hu/hu/magyarorszag-genetikus-talajterkepe)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyészé mértékben végeznek, a jelenleg kialakult
terepre (rekultivalt pernyetdrozé) helyezik el a napelemtdblakat. A terlleten
humuszmentést nem kell végezni. Foldmunkdval a tartdszerkezetek alapozasa, valamint a
vizsgalt zagykazettdn belll esetlegesen létesitend6 kabelarkok kialakitasa jar. Az AC
foldkabelek |étesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok visszatemetésével
helyreall.

A napelemek tartészerkezete kiilon alapozdst nem igényel, a DC kabelek pedig a
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tartdszerkezeten keriilnek elhelyezésre, a napelemek és inverter kozotti kabel szakaszok
helyenként véd6csGbe helyezve a foldarokba kertilnek.

Az épités hatasa a talajra els6sorban a munkagépek mozgasaval, a szallitassal fligg 6ssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezGdést
a beruhazas.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gydijteni,
és mint veszélyes hulladékot az el6irdsoknak megfelel6en el kell szallitani, és az
artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett terileten nem
végeznek, Uzemanyag tarolasra nem keril sor.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértéki
legyen. A munkalatok befejezése utan az esetleg mégis fellépd szennyezGédésektdl a
terliletet mentesiteni kell.

— Uzemelési szakasz

A naperé6mi mikodésekor a talajt terhel6 hatdsok nem érik

— Felhagyasi szakasz

A felhagyas moiiveletei hasonldak a telepités hatdsaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozd hatasok.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetGek a talaj szempontjabal.

8.1.1.3 Faoldtani kézeg

A kistajat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, s ez tiikr6z8dik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltdl K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kézetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a kés6bbiek soran f6leg oligocén marga, homok,
barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkoves Osszletek telepiiltek.
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A felszin kb. 60%-at folydvizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 0sz és
|6szderivatum (féként a Il. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin
kozeli képz6dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltéltott medencére és idGsebb
képz&dményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistaj a borsodi barnakészén-el6fordulasok egyik sulyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
kGzetekre, részben pedig a harmadidGszaki Uledékekre telepillt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes készéndsszlet.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Berente Kézség és
kornyezete jellemzd foldtanat a 8.3. dbra szemlélteti.
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8.3. dbra: Berente telepiilés és kérnyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely koérrel jeldlve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
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A naperémil megépitése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelel6 mdszaki dllapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt izemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkezd hulladékot 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az elSirasnak
megfeleld elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
Uzemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyez&dést.

— Uzemelési szakasz
Uzemelési szakaszban a naper6mi nem fejt ki kedvezétlen hatast a féldtani kdzegre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyasi szakaszban a varhatd hatasok megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal.
A szerkezetek bontasat kovetGen a teljes teriletet rekultivalni kell, az esetleges
tereprendezést, a névényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az lizemeltetési, sem a felhagydsi szakaszban a féldtani
kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Sajonak az orszaghatartdl a Bédva torkolataig terjedd 58 km-es volgyére, valamint a
Bodvanak a Szuhogyi-patak torkolata. A Sajordl a sajoszentpéteri vizmérce adatait mutatjuk
be.

LKV LNV Kka kb6 NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m:/s
Sajo Sajoszentpéter 26 390 1,63 18,34 321

8.1. tablazat: A Sajo Sajoszentpéteri vizallas és vizhozam adatai
Forrds: Magyarorszdg kistdjainak katasztere

Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el6, de lehetnek &szi arvizek is. A széles
vOlgy egyes részeit nem osszefligg6 védgatak oltalmazzak az elontéstdl.
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A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m koz6tt mindenhol megtalalhato.
Hasonlé értéki a rétegvizkészlet is. A viz minGségileg meglehetGsen kemény és szulfatos is.
A felszin alatti viz mennyisége a kozeli felszini vizfolyasok vizallasatél erésen fligg, azzal szoros
kapcsolatban &ll. Kisviz idején a felszin alatti viz ratdplal a vizfolydsokra, nagyviz idején ez a
folyamat megfordul.

A vizsgalt terllet Berente kozigazgatdsi teriletén taldlhatd. A telepilés felszin alatti viz
szempontjabdl érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KWWM rendelet alapjan.

A 8.4. dbran szemléltetjlk a vizsgalt terilet kornyezetében taldlhato felszin alatti vizeket.

— ) " 4 e ¥ o J
8.4. abra: Felszin alatti vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
Forras: https://map.mfgi.hu

A Sajé volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozdak. Az Orszagos Vizgy(ijt6-
gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési teriilet kornyezetében (5 km-en
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belil) 2 darab ivoviz kivétel céljat szolgald, Gzemel6 felszin alatti vizbazis és 1 db Gzemel6

felszini ivoviz vizbazis talalhatd. A 3.2. mellékletben szereplé egyéb — asvany-és gyogyvizek,

valamint élelmiszeripari célokat szolgalé — vizbazis nem talalhaté.

. L. L. L., .. .. | Védendd L. VédGéteriileti
Vizbazis s L. Vizbazis Vizbazis | Vizkivétel | Vizbazis , Vizbazis ) EOVX
.. Telepiilés Vizbazis neve " . e L termelés | |, ., hatarozat
kédja liizemeltetGje | tipusa célja statusza sériilékeny-e ? L EOVY
(m:/nap) szama

L, 3 Sajészentpéter , L . L . 21938- 323700

4232-20 | Sajoszentpéter . ERV Zrt. FAV ivoviz tizemel6 | 18000 igen
ERV Zrt. I. telep 6/2005. 776543
s . c s . . . 323990

AEP336 Borsodszirdk Bddva ERV Zrt. FEV ivoviz tizemel6 | 13150 igen
776500

, Borsodi

i Edelény . L, L, i . H-1381- 327499

4182-40 Edelény L, Kozszolgaltatd FAV ivoviz tartalék 1000 igen
Varosivm. Kht 30/1998. 774618

8.2. tablazat: A tervezési teriilet kérnyezetében talalhaté vizbazisok
Megjegyzés: FAV: felszin alatti; FEV: felszini

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A
teriletrél vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez,
kézmosdshoz) tartalykocsival szallitjak a helyszinre. A dolgozdk szocialis szlikségletének
biztositasara mobil WC-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekdvetkezése (kifolyt Uzemanyag,
ken6anyag, olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és
felszin alatti vizeket. A foldre kifolyt izemanyagot a megfelel§ anyaggal fel kell itatni, a
szennyezett foldet ©ssze kell gyljteni. Mint veszélyes hulladékot, az elGirdsoknak
megfelel6en el kell szallitani és az artalmatlanitasarél gondoskodni sziikséges. A
szakszerd

rendszeres és

karbantartdssal megel&zhet6ek (kivéve a havdria helyzeteket).

meghibasodds az alkalmazott gépek, berendezések

—  Uzemelési szakasz

A naperé6mi lizemelése sordn a napelemek id6szakos mosasa soran hasznalhatnak fel vizet.

A mosodviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem éri el azt a

mennyiséget, hogy a felhasznalasi

helyszinrél elfolyhasson. A mosast kovet6en a

napelemekrdl lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az lizemeltet6 a mosodvizet tartalykocsival
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szallittatja a helyszinre.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvez&tlen hatast a felszini és felszin
alatti vizekre.

— Felhagyasi szakasz
A felhagyas miveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjlik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszeriien végzett telepités
és lizemeltetés mellett csekély.

8.1.3 Levegé

8.1.3.1 A légszennyezb anyagok terjedését befolydsolo tényezé6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
Berente Kozség foldrajzilag a Sajo-volgy kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten
meleg, szaraz.

Evi napfénytartam: 1800 éra

Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3°C
Csapadék évi atlaga: 550-570 mm

A hétakards napok évi atlagos szama: 40-50
Atlagos maximalis hdvastagsag: 20 cm
Leggyakoribb szélirany: ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2 m/s folott

A vizsgalt teriilet Berente telepiilés kdzpontjatdl EK-i irdanyban taldlhatd.

A légkdri stabilitds, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisdgok:
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Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 8.3. tablazatban foglaltuk Ossze.

S u [m/s] Osszesen [%]
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8

2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53

3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3

4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2

5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1

6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8

7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen [%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

8.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozul a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figgdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

*Stahilllt:i_':i Elnevezés Fugg:'-'.ze_zez h{f-:".;.él":-ékleti
kategonia gradiens "C/100 m
1 2105 Inverzid =-150
2 Inverzio -1.50--10
3 E¥ENZe MVEerzlds 000 --051
4 negativ izoterm 0,50 - -0,01
5 pozitiv  izoterm 0,00 - <050
5] normalis +0,51 -+1.00
7 labilis +1,00 =
2. tablazat
Sta':nlliti_’;i - & 5 4 1 2 1
kategoria
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategdriat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatdrozni, az alsd 300 m wvastagsagn
légréteg atlagos fiiggdleges homersékleti gradiens értéke alapjin.
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A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességi, ENy-i irdnyu széllel és semleges
D (6) Iégkori stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Berente a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak
kijelolésérdl [égszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "8. Sajé Volgye" kategoriaba tartozik
(8.4. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi z6na — - — - - —
Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM10) | Benzol

8. Sajé Volgye F C D B E

8.4. tablazat: Berente légszennyezettségi zonabesoroldsa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegsterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveglterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten
e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a
terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték
kozott van.

E csoport: Azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz6bdt nem haladja
meg.
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A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult,  jogszabalyban meghatdrozott  id6tartamra  vonatkoztatott  atlagos
levegBterheltségi szint, amelyhez a vizsgdlt légszennyezd forras kibocsatasanak hatdsa
hozzaadodik”

A vizsgalt teriilet Berente KozségtSl EK-i irdnyban taldlhatd, az osszefiiggd lakoteriilettdl
mintegy 2 km-re, Sajoszentpétert6l kb. 1,5 km-re, Dusnokpusztatdl kb. 700 m-re
légvonalban. A terilet koriil mezGgazdasdagi terlletek, a Borsodi H6er6m{ zagytarozodja
talalhato.

A vizsgdlt terilet levegéminGségének alapallapotdt a végezni kivant tevékenység
szempontjabadl relevans nitrogén-dioxid (NO,) |égszennyezs anyagra a ksh.hu adatbazisabol
toltottik le.

A nitrogén-dioxid (NO,) légszennyezd anyag esetében az alapszennyezés értékét — vizsgalt
terlilethez legkozelebbi adatokkal rendelkez6 — a Sajészentpéteri és Kazincbarcikai
mérGallomas 2021. évi atlag adatai alapjan a 8.5. tablazat mutatja.

Atla
Vizsgalt | Viesgalt| I
. Mértékegység ’ Mérballomas | koncentracié |Atlagkoncentracio
szennyezGanyag év :
(éves)
NO, [ug/m3] 2021 | Sajoszentpéter 12.9 13.35

8.5. tablazat: Sajészentpéteri és Kazincbarcikai mérGallomas adatai, 2021 (NO,)

A mérdallomasok adatait 6sszegezve az alap légszennyezettség értéke:  13.35 ug/mo

8.1.3.2 A tervezett tevékenység légszennyezé hatdsa tevékenységi szakaszonként
csoportositva

A 7. fejezetben leirtakra hivatkozva az aldbbiakban csak a tervezett tevékenység
légszennyez6 hatasait elemezziik részletesen.

A terliletre tortén6é napelemek, tartdszerkezetek, egyéb eszkozok beszallitdsa soran a
munka- és szallitogépek gaz emisszidja, a terilet kornyezetében atmeneti levegémindség
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romlast okozhatnak.

A tevékenység soran jellemzé levegbhasznalat:

—  Munkagépek, szallitdjarmUvek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
—  Aterep minimalis el6készitése

— Alapozasi munkdk, foldkabel fektetés, kerités épités

—  Szerkezetépités

— Technoldgiai szerelési munkdak

8.1.3.1.3 Forrasok

Vonalforrdsok — Nitrogén-dioxid (NO.) kibocsdtas

sy s e s

A szallité jarmulvek dizel-lGzemUek. A szallitas légszennyezését a helyszinen és a szdllitdsi
utvonalon mozgd szallitdjarmlivek, daru motorikus emisszioi hatarozzak meg. A
szallitéjarmlivek és a munkagépek kipufogdgdz emisszidja az lizemanyagok felhasznalt
mennyiségétdl (a gépek tipusa, allapota) és fajlagos emisszidjatol flugg. A technoldgia
motorikus eredet(i Iégszennyez6 hatdsaval nem szamoltunk.

8.1.3.2.1.2 Légszennyez6 anyagok

— Nitrogén-oxidok (mint NO2):

Mivel a beszallitasi Utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallité gépjarmlvek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyezd hatasat vettiik
figyelembe.

A kozlekedési emisszido sokkomponensl szennyezGanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai minGségtdl (csak az
SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a
kiilonb6z6 emisszidk kozll azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a
vonatkozo immisszids hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

35

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.

Naperém(i park létesitése g e O n

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.
‘XX
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio S ys Te m

A figyelembe vehet6 légszennyezd anyagok kozil nem szikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke
legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi
paraméterek azonosak. A , kritikus” szennyezé a nitrogén-oxidok (mint NO2), ezért a
kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos légszennyezé
hatas szempontjabol meghatarozé forras, a vonalforras. A meghatarozo légszennyez6
komponens a nitrogén-dioxid (NO2).

8.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.1.4 Kibocsatasi hatarértékek

A |étesités légszennyezd hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz a
nitrogén-dioxid (NO2) légszennyez6 anyagot vettiik figyelembe.

A leveg6terheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé a 4/2011. VM rendelet 1. szamd mellékletet alapjan a
vonatkozo hatarértékeket a 8.6. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid (NOz) 100 85 40*

8.4. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

8.1.3.1.5 A légszennyez0 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszid levegémindségre gyakorolt hatasanak bemutatdsa

8.1.3.1.6 Al égszennyez0 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995, évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
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— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérd6l

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyezGanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

8.1.3.3.1.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

— Telepitési szakasz

sa 7 o s

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO2) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A szallité tehergépjarmiivek a 26. sz. f6utrdl ledgazva, aszfaltos uton keresztil kdzelitik meg

1111111111

sz. f6uton érintett szakaszat a 8.5. abran abrazoltuk.

Az épitGelemek és berendezések helyszinre torténd szallitasa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A fentieket figyelembe véve, a tovdbbiakban napi 8 dra szallitdssal szamolunk. (Szallitas
kizardlag nappali id6szakban torténik.)

A napelemek, tartdoszerkezetek és egyéb berendezések beszallitdsa napi ~15
tehergépjarmdvel (20 t atlag teherbirdsu jarmUivek) lehetséges. Ez levegGtisztasag-védelmi
és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) 6sszesen ~30 tehergépjarml(ivet jelent
szakaszoldssal.

A megvizsgalt tehergépjarmi forgalom valtozashoz kapcsolodd emisszids szamitdsokat is
elvégeztiik, amelyeket az alabbiakban ismertetiink.
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o

8.5. dbra: 26. sz. féut vizsgalt szakasza

Mivel a vizsgalt szallitasi Otszakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmlvek
légszennyezésének vizsgdlatanal, csak a kipufogd gazok légszennyezd hatdsat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztik a kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” légszennyezd anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért a kozvetett hatdsterilet megallapitasahoz elegendé ezt
a szennyezGt figyelembe venni.

Az emisszio szamitasanal a 26. sz. kozut érintett szakaszat vettiik figyelembe.

A 26. sz. kdzut érintett szakaszan 2021-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb elérhetd
adat — a Magyar Kozut Allami KézUtkezel§ Fejleszté és Informdcids Kdézhasznu Térsasag
honlapjan (www.kozut.hu) megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2021. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.
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A vizsgalt kozut érintett szakaszat a 8.5. abran tintettik fel.

A vizsgalt szamlaléallomas, ut forgalmi adatait a 8.7.-8.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl8 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: L - Lakott

7

— szamlalé allomas tipusa: M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsGrend)

A szamlalo dllomas jellege:

e jelleg1: D — Enyhe szezonlis jelleg.
o jelleg2: 2 — Osszes egyéb at, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3”
jellegbe

A fejlécben szerepl§ roviditések jelentése: j —jarmu

E — egységjarmu
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Az egyes jarmUkategoriakban szamlalt jarmui-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 8.9. tablazatban talalhatd egységjarmd szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarm(itipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)

1. Személygépkocsi 1 1

2. Kisteher — gépkocsi 1 1

3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autdbuszok 2,5 2,5
5. Kdzepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm( 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmdvek 2,5 2,5

8.9. tablazat: Egységjarmii szorzok

Az alabbiakban a vizsgalt kozut jelenlegi forgalmi adatait mutatjuk be részletesen.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= NF x egységszorzé
MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A 26. szamu kozut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 17+600 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 69.89% 9.92% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 14020 9799 1392 352 76 8
ANF [E/nap] 14239.8 9799 3480 880 60.8 20
MOF [j/h] 1708.8 1175.9 417.6 105.6 7.3 2.4

8.10. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 26. sz. f6ut 17+600 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm(i forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,9 %-a.

Osszesen szgk. teherg autobusz motorkerékpar lassu jarm{
% 100% 69.89 9.92% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 14050 9799 1422 352 76 8
ANF [E/nap] 14239.8 9799 3555 880 60.8 20
MOF [j/h] 1708.8 1175. 426.6 105.6 7.3 2.4

8.11. tablazat: A 26. sz. féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelvény (alapforgalom)

O 69.89%

B 0.06% 0 9.92%

0 2.51%

B 0.54%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Ilassﬂjérmd‘

8.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (26. sz. f6at, 17+600 szelvény)
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A 26. sz. féut 17+600 km szelvény gépjarmliforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd

‘ BNF [j/nap] BANF [E/nap] DMOF[j/h]‘

8.7. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzd adatai — alapforgalom (26. sz. féut, 17+600 szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26. szamu féuton,
17+600 km szelvény (szallitas altal okozott tébbletforgalom)

0 69.89%

B 0.06% 0 9.92%

O 2.51%

Oszgk. DOtehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmi

8.8. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzd adatai — tobbletforgalom (26. sz. f6it, 17+600 szelvény)
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A 26. szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)
16000 -
14000 + |
12000 + |
10000 £ |
8000 ¥
6000 + |
4000 £
2000 +| I
O —_—— P ———
Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékpar lassu jarmu
ENF [j/nap] BANF [E/nap] BMOF [j/h]

8.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — tobbletforgalom (26. sz. féat, 17+600 szelvény)

Az épitGelemek és berendezések beszdllitasdval jard tehergépjarmd forgalom valtozdasa
(tobblet: 15 jarm(i/nap; leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl oda-vissza hatast figyelembe
véve 30 jarm(i/nap) a 26. sz. féut tehergépjarml forgalmaban 0,22 %-os novekedést
jelentene az 6sszes motoros forgalomhoz viszonyitva.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegbterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasterilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, él6vildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

o Kozvetett hatasterilet:

— A beszallitasahoz, kapcsolddo szallitasi tevékenység légszennyezésének

,,,,,

Az emisszio terjedésének vizsgalata

A légszennyezd anyagok transzmissziojanak szamitdsanadl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatdstavolsag 8.0.0.4.
levegls hatastertilet szamitd szoftverével végeztiik el.
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A munkagépek, valamint a szallitd jarmivek légszennyezését teljesitményik, illetve haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyez-anyag komponensek [CO, CH (FID), NOz, SO2 PM1o]

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogod gazok légszennyez6 hatasat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai minGségtdl (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozdé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi kozil
HKritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO2), ezért a kozvetett hatdsterilet

megallapitasahoz elegend§ ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarmdlvek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiuk
figyelembe. Mivel a mér6dallomas lakott terileten kivil fekszik, igy a jarmdvek sebességét 90
és 70 km/h értéknek vettik.

A gépjarm(ivek jarm(ikategoridba soroldsat (a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 8.10. tablazat tartalmazza.

Jarm(ikategoria
Jelélés: megnevezése Akusztikai Jarm(ivek f6bb jellemz6i Jel
k= (0T 2-1.109) jarmiikategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
személy- és kisteher- autdébusz 16 férGhely alatt, tehergépkocsi, amelynek
1. gépkocsi l. megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 szgk
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely
2. sz0616 autdbusz Il alattiakat) busz
3. csuklds autébusz IIl. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb. 1500-
4. konny( tehergépkocsi Il 3000 kg hasznos teherbiras) ktgk
. i tehergépkocsi pdtkocsi, vagy vontatmany nélkiil,
sz6l6 nehéz i . . B i
5. . . IIl. 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi L,
nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi, szerelvény 1. tehergépkocsi pdtkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
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motorkerékpar és

segédmotoros kerékpar 1. KRESZ szerint meghatarozott mkp

8.12. tablazat: Akusztikai jarm{ikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet)

A forgalomszdmlalasi adatok alapjan a 26. szamu féut 13+773 és 20+943 hatdarszelvényd
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategoridk alapjan a kovetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategéria 26. sz. féut alapforgalom 26. sz. f60t novelt forgalom
(13+694 és 20+943 szelvény) (13+694 és 20+943 szelvény)
. 12181 12 181
I 503 503
M. 1317.00 1347.00
5 14 001 14 031.00

8.13. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten kiviil
torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

46

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.
Naperém(i park létesitése

geon

Etetes vegdlat dokomentiets -  esystem

Akusztikai Fajlagos emissziés tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategéria co CH (FID) NO> SO2 PM10
. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
M. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

8.14. tablazat: Fajlagos emisszi6tényez6k (70 km/h)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmUkategoria co CH (FID) NO: $O: PM10
. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
II. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

8.15. tablazat: Fajlagos emisszi6tényezék (90 km/h)
Az emisszid meghatarozasara szolgalo képlet:

Az (tszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarml(ivek fajlagos emisszidja

[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

E__(Z}lo njei;)
YT 3,6+ 103

ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarm(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s*m]
€ij a ,j”-edik jarm(fajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarmifolyam jarm(szdama az adott jarmdtipusbdl (=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarm, j=3 —
autdbusz) [db/dra]
1/3.6*10%a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategori co CH NO«x SO PM1o

I 0.6068 0.1633 0.2506 0.0009 0.0134

Il 0.0267 0.0010 0.0255 0.0005 0.0066

1. 0.1120 0.0079 0.1108 0.0154 0.0247

z 0.7454 0.1723 0.3870 0.0168 0.0446

8.16. tablazat: Az alapforgalom emisszids értékei
Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmikategori co CH NOx SO: PMao

I 0.6068 0.1633 0.2506 0.0009 0.0134

Il 0.0267 0.0010 0.0255 0.0005 0.0066

1. 0.1144 0.0081 0.1132 0.0157 0.0252

z 0.7479 0.1724 0.3893 0.0171 0.0451

8.17. tablazat: A kapacitasmddositassal novelt forgalom emisszios értékei

A vizsgalt utszakaszra jellemz6 adatok, paraméterek
26. sz. ut 17+600 szelvény:
e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autébusz; mkp.) [km/h]: 90, 70
e Vizsgalt Utszakasz hossza [km]: 7,42
e Szélirdny (E-hoz): 315° (ENy)
e Szélsebesség: 2m/s
e Kibocsatas (NO;) — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,3870
e Kibocsatas (NO2) — novelt allapot [mg/(m=s)]: 0,3893

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kdzotti minimalis kiilonbségbdl 1athato, hogy a

szallitas kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszié

novekedéssel jar [0,0023 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd immisszid

valtozassal.

Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A betonhdzas transzformator allomdsok, mérnokallomads, kapcsoldallomas kiépitése, a

terlilet elGkészitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak furdsi munkdinak elvégzése

soran jelentkezhet minimalis mértékd porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimalis foldmunkakkal

jar, befolyasoljak a kornyezet terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és
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porozitdsa, az aktualis meteoroldgiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany,
szélsebesség stb.).

Az épitkezés soran keletkez6 kiporzott szilard anyag diffuzids ill. diszperzids hatasra a
levegGkornyezetbe szétterjed; egy része kililepszik. Tapasztalatok (és a kornyezeti
adottsagok) alapjan az épitési teriilet kb. 50 m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet
fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman. Az épitési helyszint6l a legkdzelebbi
Osszefliggl lakdovezet tobb kilométerre taldlhaté.

A kiporzas és porterhelés hatasterlilete locsoldssal 30 m alatt tarthatd, amely minden
korilmények kozott az épitési teriileten belili savot jelent.

A munkalatok igen rovid idejd és kis mennyiségl, kis koncentracidju levegGterhelést
okoznak, a munkalatok végeztével ez megsziinik!

e Kozvetlen hatasterilet:

— Atelephelyen végzett tevékenység légszennyezésének hatasterilete.
- Uzemelési szakasz
A naperé6md Gizemeltetése sordn nincs légszennyez6 anyag kibocsatas. Légszennyezd anyag
kibocsaté pont/diffuz forrds nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres
ellen6rzés és az eseti jelleggel el6forduld karbantartas miatti forgalom jelentkezik, ami
alkalmanként 1-2 személygépjarmivet jelent. Ebb6l addddéan a naper6mi lizemeltetése
soran a leveg6be torténd kibocsatas elenyészé, hatasa elhanyagolhato.

- Felhagyasi szakasz

A felhagyas miuveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozd hatasok.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.
8.1.4 Zaj
A telepités jelenleg hasznalaton kiviili teriileten torténik. Kornyezetében mez6gazdasagi

terliletek talalhatdk, amelyeken nincs védendd objektum, |étesitmény. A legkdzelebbi
zajtol védendd dvezet, vagy létesitmény a telepités hataratol viszonyitva 670 m
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tavolsagban taldlhatd (Dusnokpuszta)

A beruhazas soran fellépd zajkibocsatassal jaro miveletek:
— Tehergépjarmivek szallitasi tevékenysége

— Munkagépek lizemeltetése (autds daru, dozer)

A szdllitassal érintett utak kozil a 26. sz. f6ut 17+600 szelvényét vizsgaljuk, mivel a f6ut ezen
szakaszat a szallitdas minden esetében érinti.

8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarmUkategoridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el. Ennek
megfelelGen:

ANF1= 9799 jarm{/nap ANF2+4+7 = 503 jarm(i/nap ANF3+s+6= 1317

jarmi/nap

Q].,napkbz = Al,napkéz * ANFl/lZ =636.94
db

Q2,napksz = A2,napkéz * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/12 =32.57 db Q3,napksz = A3, napksz * (AN F3+ ANF5+
ANFs)/12 = 84.84 db

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 367.46 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/4 = 18.61 db Q3,este = A3, este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 =
47.74 db

Q1,¢jjel = Al,¢jel * ANF1/8 = 85.74 db
Q2,¢jjel = A2,éjjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 4.72 db Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANF5+
ANF6)/8 = 13.50 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszuk (lakott tertleten kiviil).

A [ Kt] gs,tiiszamitasa:

2+ D log® g ot i

+10 +10

[ K, 1 =g lg[lﬂﬂﬁ [K]g,s,t,j,i"'Bl loglw) p e t,i1
B9 L1l

E; +E log(11 +P3,s,t,j,i:':|

A [ Kt] gstjiértékei a kovetkezdk:
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[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,s 83.70 83.90 84.00
[Ktlg,s 84.37 84.74 84.91
[Ktlg,s 87.57 87.92 88.08

8.18. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko] gs.t,ji szamitasa:

[Kp] gstii= 10 Ig (Qgstii/Vestii) - 16,3 A mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[KDlg,s, -7.69 -10.15 -16.51
[KDlg,s, -19.42 -21.99 -28.01
[KDlg,s, -15.27 -17.90 -23.44
8.19. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt+ KD]glslt,j:i
{- 3 00 1Lrna75 4 0 1L rsa(7.5 1
Laeq(T 9) X g| 21 B +Z10 S
=1 v -
Az Laeg(7,5)g,s.1.),i értékei a kovetkezdbk:
[dB] napkoz este éjjel
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 76.01 73.75 67.49
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 64.95 62.75 56.90
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 72.30 70.02 64.64
LAeq(7,5)g,s,t,j,> 77.78 75.52 69.55

8.20. tablazat
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Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

LAeq(7,5)nappal, alapallapot = 77.316 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 69.55 dB

— Telepitési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.
3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé teriileten, amelyeket az alabbi
8.21. tablazat tartalmazza.

Uduléteriilet, kiildnleges

60 45 55 40 50 35
terliletek kozil az egészségligyi

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvérosias, falusias, telepszer(
2. beépitésii), kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldteriilet

3. Lakoéteriilet (nagyvérosias 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

8.21. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd teriileteken
Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvény szerint.

A [ Kt] gstjiértékei a kovetkezdk:
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e e esystem

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti, 83.70 83.90 84.00
[Ktlgs.t), 84.37 84.74 84.91
[Ktlgs.ti, 87.57 87.92 88.08

8.22. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi

kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gs.tjiszamitasa:

[Kp] gstii=101g (Qestii/Vestii) - 16,3 A mddszer alkalmazhata.
A [ Kp] gstiértékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsti1 -7.69 -10.15 -16.51
[Kolgsti2 -19.42 -21.99 -28.01
[Kolgsti3 -15.17 -17.90 -23.44

8.23. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Az Laeq(7,5)g,s.t),i értékei a kdvetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)estin | 76.01 73.75 67.49
Laea(7,5)gsti2 | 64.94 62.75 56.90
Laea(7,5)es iz | 72.40 70.02 64.64
Laea(7,5)gstiz | 77.81 75.52 69.55

8.24. tablazat

LAeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 77.338 dB
LAeq(7,5)éjjel, alapallapot +forgalomvaltozas= 69.55 dB
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A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimdlis, 0,022 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkodzelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kozvetett hatdsteriilet
kijelolése szlikségtelen!

8.1.4.3 Munkagépek vdarhato zajterhelése a legkézelebbi védendé épiiletnél

Az épitkezés soran 1 db autddaru, valamint 1 db dozer mikodését feltételezziik, melyek
becsilt hangteljesitmény szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza. A gépek lizemelése csak
nappali id8szakban fog torténni. A feltételezett munkaidd: 6 ora.

mennyisé s .
Gép megnevezése (d;’) J Hangteljesitményszint Lw (dB)
Autddaru 1 101
Dozer 1 101

8.25. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
Megjegyzés: a 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1.melléklete alapjdn

A fenti adatok alapjan meghataroztuk az épitkezés soran mikodé munkagépek eredé
hangteljesitmény szintjét.

Az igy 6sszegzett hangteljesitményszint LW6 = 104 dB.
A legkdzelebbi védendd létesitmény Sajoszentpéter kdzigazgatasi terlletéhez tartozo

Dusnokpuszta, amely Sajészentpéter Terliletrendezési Terve alapjan Lf — Falusias lakdteriilet
besorolasu.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztiik el.
Lt = Lw + Kir + Ko - Kg - K| - Km - K - K - Ke

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kovetkezé hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védendd épiiletnél:

Szamitott mértékado A-
hangnyomasszint [dB]
Sajoszentpéter 2764 hrsz. 26

Telepiilés / Cim

54

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.

Naperém(i park létesitése g e O n

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz. ~
Elézetes vizsgdlati dokumentdcid SYSTem

8.26. tablazat

A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal a
biztonsdg javdra nem szamoltunk.

Osszehasonlitds a hatarértékekkel:

Szamitott mértékado
1 . Lmn, nappal Ti
Megitélési pont A-hangnyomadsszint
[dB] [dB]
[dB]
Sajdészentpéter 2764 hrsz. 26 60 -

8.27. tablazat
*La: @ 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerint
»Lakotertlet (kisvdrosias, kertvarosias, falusias, telepszerd beépitésd), kiilonleges teriiletek kozil
az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetd6k, a zoldterillet” teriileti kategdria esetén.

A zajszamitas eredményeként elmondhaté, hogy valamennyi irdnyban, valamennyi védendd
homlokzat el6tt a hatarérték alatt maradt, zajkibocsatas egyik iranyban sem varhato.

8.1.4.4 Hatasteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozé, Gidil6teruletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen
esetben 55 dB

e)

Az épités csak a nappali id6szakban torténik, napi 6 éras m(iszakid6vel.
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A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 55 dB-es hatasterilet.

Nappali id6szak

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratol a védendé

|étesitmény iranyaban 71 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasteriileten belil nincs
védendd létesitmény, lakohaz.

— Uzemelési szakasz

A naperé6m(i Uzemszer(i m(ikédése soran az inverter/transzformator allomdasoknak lesz
kdrnyezeti zajkibocsatasa. Az lGzemelés alatt a Iétesitmény terlletén 64 db betonhazas
inverter/transzformator allomas létesitése tervezett.

A kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az (izemi és szabadidds létesitményektSl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei a zajtél védendd terlleten, amelyeket az alabbi 8.28. tablazat
tartalmazza.

Hatarérték (L) az Lam

. e . megitélési szintre (dB)
Sorszam Zajtol védendé teriilet

nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az
1. e 45 35
egészségligyi teriilet

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerd beépités), kiilonleges teriletek kozil az
oktatasi |étesitmények teriletei, a temetdk, a

zoldterilet
3. Lakoterulet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45
4, Gazdasagi terllet 60 50

8.26. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretd doboz tartalmazza, melyet tartéoszlopra
szerelnek a sorok végén. Az inverterek valtozé mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétél figgben. A mikodési idejiik a napsugarzastdl figg elsésorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas.

56

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kdroly u. 12/A 4.em/1.
Tel: 06-46-200-650, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu




First Solar Kft.

Naperém(i park létesitése g e O n

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3 hrsz.
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Hatdasterlilet meghatarozasa

Az Gzemelési fazisban jelentkezd zajterhelést a haszndlatbavételi engedélyezés soran be kell
mutatni, szamitdssal, vagy méréssel ald kell tamasztani.

A tevékenység végzése soran meg kell felelni a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylittes rendelet
1. szamu mellékletében feltlintetett hatarértékeknek.

A hasznalni tervezett betonhazas transzformator- és inverter allomas tipusa: HUAWEI 330 KTL
300 kW - 2x880 kVA PV. A egy-egy transzformator/inverter dllomas maximalis
hangteljesitményszintet irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiljik.

Az lUzemeltetés hatasteriiletét az alabbi mdédon hataroztuk meg:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, GdilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, mely jelen esetben 45 dB

Egy transzformator/inverter kornyezetében 45 db-es hatdsterilet 7 m-re adddik.

Ennek megfelel6en az dllomdasok kdrnyezetében jelentkezd hatdsteriilet az ingatlan hatarain
belll marad.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakasz hatasai a telepités soran fellépé hatasokhoz hasonldak.
8.1.5 Elévilag

A terllet nem érint Natura 2000-es teriiletet.
8.1.6 Epitett kornyezet

A telepitési helyszin Berente kiilteriiletén talalhaté. A legkozelebbi lakdovezet az ingatlan
hataratol EK-i iranyban talalhaté ~670 m-re.

A teriilet aszfalt burkolatu ipari Uton keresztiil megkozelithets, amely alkalmas a szallitasi
forgalom kiszolgalasara.
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Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telephelyet mezGgazdasagi teriiletek 6vezik, az 6sszefliggd lakdovezet kb. 700 m-re
taldlhatd EK-i irdnyban.

A telepités soran elviselheté mérték( forgalomndvekedés jelentkezik. Az izemeltetési

szakaszban a kozutak terhelése nem szamottevé. Az Gizemelés napi szintl karbantartast,
teriletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett krnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terheld (utak igénybevétele).

1.1. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt Gizemelési fazisban fellép6 hatétényezbk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatdrozhaté a kozvetlen és kdozvetett hatasterilet.
Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan terulete (098, 0107, 0139, 0108/1, 0108/3
hrsz.) és annak szlk kornyezete, mig kdzvetett hatasteriiletnek a szallitas Utvonala min&sil.
8.2. A 8.2 pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

8.3.1 Berente demografiai adatai

Telepiilés KSH kodja: 34290

Tertlet: 920 ha (2019. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 1147 f6 (2019. januar 1-i adat)
Néps(riiség: 124.67 f6/km? (2019. janudr 1-i adat)
Lakasok szama: 435 (2012. januar 1-i adat

8.3. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra
és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.
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Az ingatlanok nem érintenek természetvédelmi oldatalom ala esé teriiletet (Natura 2000

terilet, természetvédelmi terilet). A vizsgalt terlilet kozelében talalhaté a HUAN20006 kédu
Sajo-volgy megnevezésl Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési terilet.

9. Osszegzés

A First Solar Kft. a Borsodi HGerém(i zagykazettainak (Berente 098, 0107, 0139, 0108/1,
0108/3 hrsz. alatti ingatlan) tertiletén naper6md létesitését tervezi. A tervezett naperé6mii
|étesitése elGzetes vizsgalat koteles tevékenységnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a
teriletfoglalasa 3 ha-ndl nagyobb. Az elGzetes vizsgalati dokumentacid 6sszeallitasaval a Kft.

a GEON system Kft.-t (3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.) bizta meg.

Az elBzetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk ssze.

Geokérnyezet szempontjabdl:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzas nem eredményez valtozast.

A telepités sordn bekévetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

Talaj és féldtani kézeq szempontjdbdl:

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértéki
legyen. A munkdlatok befejezése utan az esetleg mégis fellép6 szennyez6désektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

A naperé6m telepitésének a foldtani kozegre nincs érzékelhetd hatasa. A telepités soran
alkalmazott munkagépek megfelel6 miszaki allapotat rendszeresen ellenérizni sziikséges.

A telepitési tevékenység a talajra és foldtani kbzegre nincs hatdssal. A telepités sordn fellépd
hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felszini, felszin alatti vizek szempontjabdl:

A vizsgalt teriilet Berente kiilteriiletén talalhato. A teriilet felszin alatti viz szempontjabdl
érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KWWM rendelet alapjan.
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A tervezett tevékenység hatdsdt a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mind@sitjiik. A
felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdzata szakszerlien végzett kivitelezés mellett
csekély.

A tevékenységek kapacitasmodositasa a levegére, mint kdrnyezeti elemre és a zajterhelésre
van féként hatassal.

Levegd szempontjabol:

Az telepitési szakaszban az épitési elemek, anyagok helyszinre torténé szallitdsanak
kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet (30 db/nap) minimalis emisszidé ndvekedéssel jar
[0,0023 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva nem jar érzékelhetd emisszid valtozassal.

A telepités minimalis foldmunkakkal jar, ennek kévetkeztében az ebbdl eredd porterhelés is
minimalis. A munkalatok igen rovid idejd és kis mennyiségli, kis koncentracidju
levegGterhelést okoznak, ami a munkalatok végeztével megsziinik! Az épitési terilet kb. 50 m-
es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés az alapozasok folyaman.

A naperé6m( lizemeltetése soran nincs légszennyez6 anyag kibocsatas.

Zajterhelés szempontjabdl :

A telepités kornyezetében mez6gazdasagi terlletek taldalhatdk, amelyeken nincs védendd
objektum, létesitmény. A legkozelebbi védendd létesitmény kb. 670 m-re taldlhato.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kovetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd épliletnél: 26 dB. A telepités kozvetlen hatasteriilete 71 m-re, az
Uzemelés soran pedig az egyes transzformator allomdasok hatasteriilete 7 m-re tehetd. A
hatasteriletek védendd objektumot nem érintenek.

A telepités soran jelentkez6 forgalomvaltozas a megkdzelitési utak forgalmaban minimalis
valtozdst eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett
hatasterilet kijelolése sziikségtelen!

A telepitéskor varhatd szallitas zajterhelése ideiglenes jellegli és elhanyagolhaté mértékd. A
tervezett tevékenység zajvédelmi hatdsat telepitési és lGzemelési fazisban minimalisnak
itéljik.

Osszefiiggés teriiletfejlesztési - és rendezési tervekkel
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Az ingatlanok jelenleg

,Kb-N" (Megujuld energia hasznositasanak céljara szolgald terilet)
~E8
,,Mko” - Korlatozott funkcidju mez6gazdasagi terilet

nn

- Gazdasagi rendeltetés(i erdGteriilet

besorolasuak a hatalyos telepiilésrendezési terv besorolas szerint.

Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezet tevékenység terlilete nem tartozik az orszagos teriletrendezési torvényben (2003.
évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatdrozott orszdgos jelent&ségl tdjképvédelmi
teriilet Ovezetébe, valamint tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ terilet
Ovezetébe. A tervezett beruhdzas nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
teriilet Ovezetébe.

A telepités, épités id6szakaban varhaté hatasok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épit6anyagok jelenthetnek a tdjban vizudlis zavard tényezét.

Az Gizemel és id6szakaban varhaté hatasok

Az (izemelési szakaszon belll a terileten kialakitott napelem park jelent zavard tényezét.
Figyelembe véve, hogy a terilet jelenleg is bolygatott, tajképi értelemben véve degradalt,
jelent8s zavard hatas nem fog fellépni.

A felhagyas hatasai

Amennyiben a felhagyas a napelem park teljes felszamoldsat jelenti, a tajba illesztés, a
l[athatdsag tekintetében javitd hatasuként értékelhetd.

Havaria események bekovetkeztében fellép6 hatdasok bemutatdsa

A tervezett Ultetvény létesitése, lizemelése és felhagyasa soran havarias jellegl tajvédelmi
hatassal nem kell szamolni.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a tervezett naperémii

s

létesitése a jelenleg érvényben lévd elGirasok és hatalyos jogszabalyok betartasaval nem jar

tobblet kornyezetterheléssel, az a vonatkozd miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok

betartasa mellett megvaldsithatd.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek, terhel6 hatasai csak ideiglenesek az
épités ideje alatt, és elviselhetd szinten tarthatdak.

Miskolc, 2023. prilis
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First Solar Kft.
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Elézetes vizsgdlati dokumentdcio S ys Te m

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok

Ugyvezets
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1. sz. melléklet

Jogosultsag igazolasa




Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fs21 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszém: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovibbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl kérnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel GOsszefiggl szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzési
id6szakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkezo jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakeérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakeérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakeérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésiiggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dlralanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan. a
Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mémok kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl. valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benyijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Kanidk: .
1. Dr. Szab6 Amila
2. Irantar



Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlisi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kévetkez6 jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hat6ségi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartdsrol sz6l6 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyz¢ki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Miichnyoczki Nandor
</ titkér

1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar




2. sz. melléklet

Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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Tervezett napelempark
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GEON system Kift.

g e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A.

Tel.:46/200-120

ees SYSfem e-mail: geonsystemkft@gmail.com
Megrendelé: Datum:
First Solar Kft. 2023. marc.

Munkaszam:

Naperém park létesitése
Berente 098, 0107, 0139, 0108/1 és 0108/3 [GEON-365/2023

hrsz.
Méretarany:
El6zetes vizsgalati dokumentacid 1:40.000
Rajzszam:
Atnézetes helyszinrajz 2/a.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




Jelmagyarazat
Meglévé napelempark
A Tervezett napelempark
Ingatlanhatar

K6zigazgatasi hatar

GEON system Kift.

g e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A.

Tel.:46/200-120,
eee SYS'I'em e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendelé: Datum:
First Solar Kift. 2023. marc.

Naperémii park létesitése Munkaszam:
Berente 098, 0107, 0139, 0108/1 és 0108/3 | GEON-365/202
hrsz.
Méretarany:

El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:15.000

Részletes helyszinrajz

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3.sz. melléklet

Zajvédelmi hatasterulet




GEON system Kift.

g e O n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A.

Tel.:46/200-120,
eee SYS'I'em e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendelé: Datum:
First Solar Kift. 2023. marc.

Naperé6m park létesitése

Berente 098, 0107, 0139, 0108/1 és 0108/3 | GEON-365/202
hrsz.

Méretarany:
El6zetes vizsgalati dokumentacio 1:10.000
Rajzszam:
Zajvédelmi hatasterulet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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	Berente___átnézetes hszr-A4 fekvő

	Lapok és nézetek
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	Lapok és nézetek
	Berente___részletes hszr-3_Zajvédelmi_hatásterület_A4 fekvő



IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.04.28. 09.05.24

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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