ED l Con  Kérnyezetvédelmi Mérndki Iroda Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hatarér Ut 39. Telefon: (1) 214-2579
Iroda: 1224 Budapest, Mintakert u. 20. Email: info@edicon.hu

FESTO-AM GYARTO KFT.

SATORALJAUJHELY 0459/4. HRSZ. ALATTI
TELEKRE TERVEZETT SZERELO ES
FELULETKEZELO UZEM LETESITESE

Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio

2022. majus 23.
E-1145/22-1



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ggp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

Festo-AM Gyarto Kft.

Satoraljaujhely hrsz. 0459/4 alatti telekre tervezett szerelo és
feliiletkezelo iizemcsarnok, sprinkler tartaly, portaépiilet és

taroloépiilet 1étesitése

Elozetes Vizsgdlati Dokumentdacio

Beruhdzo/Engedélyes:

Generaltervezo:

Koérnyezetvédelmi szakcég:

Datum:

Dokumentumszam:

FESTO-AM Gyarté Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi ut 37.

KEPTER Epitésziroda Kft.
1149 Budapest, Besnydi utca 13.

EDiCon Kérnyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft.
1122 Budapest, Hatardr ut 39.

2022. majus 23.

E-1145/22-1

Kornyezetvédelmi tandcsado:

Zaj- és rezgésvédelmi szakérts:

Termeszetvédelmi szakerto:

Auerbach Aniko
okl. kérnyezetmérnok

Buda Botond
(13-13182; SZKV-1.1;
SZKV-1.3; SZKV-1.4)

Dukay Igor
(SZTV SZ-048/2010)

Levegotisztasag-védelmi szakeérto:
Viz- és foldtani kozeg védelem szakerto:

Hulldékgazdalkodasi szakerto:

Ugyvezetd:

Literathy Balint
(01-12364; SZKV-1.1,;
SZKV-1.2; SZKV-1.3)



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. gp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1
TARTALOMJEGYZEK

1. BEVEZETES, ALAPADATOK ..., 5
1.1. AFEJLESZTES TARGYA, KORNYEZETVEDELMI ENGEDELYEZES SZEMPONTIAL ....cciciiiiiiiiiiiiieeesseiiviieiieees e 5
1.2. RESZTVEVO SZERVEZETEK .....uutiiiteiiiiiitttiiiieesiasisstsetteessssissbsstssssssssssbbasssasssssssssasssssssssssbssssssessssssrssssssesssnes 6
1.3. ALETESITESI HELYSZIN INGATLANJANAK ADATAL....cccivtiiiiteieeirteeessstersssseessssssessssssessssssesssssssessssssssssnnes 6
1.4. AZ ADATOK MEGBIZHATOSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA .....ccciiuiieiitiieeiiteeeesiieeesitieessesessessssensssssesssssnes 7

2. A TELEPITESI HELYSZIN ES KORNYEZETENEK JELENLEGI ALLAPOTA .......c.oovvviiiienan, 8
I ) 305 124 00 2074 =) ) 1 R 8

B B B 2o (o - VA I 2 1=1 7 PP 8
2.1.2. Epités SzabAly0zds, EPILett KOTRYEZEL .........v.vververeereeseeseeseeseesesssssssssessssssssassssssssasssssassssssssessssssssessen 9

2.2. FELSZIN ALATTI VIZ ES FOLDTANI KOZEG ..vvvviiiieiiiiiiiiiiieeesssiiiieiieeesssssibbssesesssssssssasssssessssssssssssssssssssssenes 11
2.2.1. Féldtani, talajtani JelleMzOk..............c.ccovviiiiiiiiiiiiiiii it 11
2.2.2. Vizrajz, VizfOldtani VISZORYOK ............ccccuviiiiiiiiiiiiiiiii st 11
2.2.3. A foldtani kézeg és talajviz kornyezethémiai QUAPOLA .............cc..ccuvveiiieiiiiiiiiiieiiie e 11
B B 1. o Ys vt Rt L] =) A 12

2.3. LEVEGOKORNYEZET JELENLEGI ALLAPOTA....ccieeiiiiiutttiiieeessiiitiieteeeesssissssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssenes 13
2.3.1. A térség altalanos éGRajlati VISZONYAI ..............cccvoeiiieiiiiii it 13
2.3.2. A térség jelenlegi IeVegOmMINOSEGe. .........ccouriiriiiieiiiee ittt nne e n e 13

3. A TERVEZETT LETESITMENY ES TEVEKENYSEG .........ccoooviiiiieieieeeetee s 18
3.1. ALAPADATOK, GYARTASI TEVEKENYSEG ATTEKINTESE.....ccciittiiiiiitiiesiitreiesstieesssseesssssaeeesssseesssanssssasenas 18
3.2. EPITESZETI KIALAKITAS, TELEPHELYT ELRENDEZES ... v.veteeeseseseseeteseesesesesessesessssseseseseseessssesssseseseseesessens 21
3.3. GYARTASI TECHNOLOGIA BEMUTATASA .. .uuttiiiieieiiittteieeeessiissseteesessssssssssssesssssssstsssssasssssssssssssessssssssenes 23
3.4. KISZOLGALO LETESITMENYEK, EPULETGEPESZET ......ccciiitiieeietieeeeiteeeesitteeesateeesessesesessesesassesssssssssssssens 29
3.4.1. Kiils6 k6zmii SZOIGAItAAST IGENYEK .........ccvveiiiiiieiiee it 29

R R A A A (0 A L1 YA ], 29
3.4.3. EPUILOIGEPESZEL .o 29

3.5. A LETESITMENYHEZ KAPCSOLODO GEPKOCSIFORGALOM.......cuvvviiiieeiiiiittieieeeesseiistieeeeessssssssssesesssssssssnnes 30

4. VARHATO KORNYEZETI HATASOK A TELEPITES SORAN ........ccoooiiiiiiiiieiseeeeeeeeeeeeeeeen 31
4.1. AKIVITELEZESI MUNKAK UTEMEZESE, BEMUTATASA .....ciiuviieiiitiieecieeessittteesstteesssstasesssteesssbaeessnasssssnnns 31
4.2. TELEPITESI MUNKAK ALTALANOS KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTIAL.....0ceeiiiuiieeiierieesiiieessiseeessereeeessnns 32
4.3. AZ EPITKEZES LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATASAL ..vveeiiviieeiitiiieeettee e s stieesseitee s s sveeesssnveessssranessnnes 33
4.3.1. Munkagépek kipufogo gazai altal 0kozott terRelEs ..............coccuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee s 33
4.3.2. EDILEST POFIEPRELES ... 34
4.3.3. Terjedeésszamitds eredmMENYei ...........cccouuciicuiiiiii et 35
4.3.4. Levegdtisztasag-védelmi hatdsok értékelése, hatasteriilet lehatdroldsa ................ccccoeeviiienincnnne. 40
4.3.5. Epitkezési jarmiiforgalom 1eVegOterReleSe ...........covmmimimroriiriseerierseessessesssssesssssesessessenesseneas 43
4.3.6. Légszennyezés csokkentési intézkedések az épitkezés alatt.............ccoovvvvviiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiieeie, 43

4.4. FOLDTANI KOZEGRE ES FELSZIN ALATTI VIZRE GYAKOROLT HATASOK .....ouvviiiiieeiiiiirieiieeeesssisieneeeeesssenns 43
4.5. A TELEPITES SORAN KELETKEZ® HULLADEKOK KEZELESE ........uviieiittiieiitiiessitteessssesssssesssssssessssssssssssnes 44
4.6. ZAJVEDELEM A TELEPITES SORAN ......cictuiiiiittiiesitttiessittteesestesessbtssssssttssssssassssssssssssssasssssessssssbesessssessessses 46

5. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM ............ooooiiiviiiiiiiiisissssss s 47
5.1. LEGSZENNYEZ® FORRASOK A MUKODES IDOSZAKABAN .....ccccitiieiiitiieeiitiieessstiiesssseesssssaseesssseessssasssssanenas 47
5.1.1. Levego kérnyezeti kKibOCSAtASOk QUEKINIESE .........ccueiiiiiiiiii ittt 47
5.1.2. Nedves fest6 berendezés 16gszennyezd KiDOCSAIASA ............cccocivoeiioeiiiiiiiaiieiise e 48

5.2. JOGSZABALYI KOTELEZETTSEGEK, KIBOCSATASI HATARERTEKEK ......cccvveeeeiireeeeeteeessreeeeseseeessseeessesseens 50
5.3. ALEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASOK ES HATASTERULET ..vvvvvieeiiiiittrieteeessssistreeeseesssssssssesessssssssenes 52
5.3.1. Terjedeésszamitds VIZSGALAT KOT@ ..........c..ccocciiiiiiiiicii e 52
5.3.2. A hatasteriilet lehatQrolaSANak MOASZETC. .........uuuuuuuuueieririiriiisisiiriiirrsrererereererrr————————————————————————.. 52
5.3.3. Terjedésszamitds eredményei, hatdstertilet MEGRALATOZASA ..........cc.oovviivceiiiiiiiiiiiiieie e 53

5.4. GEPKOCSIFORGALOM LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATASAL ...cooccvvvviiieeeesesiiiiiee e e e s eesirreeeeeessssnsneens 55

3



. . Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen
EDiCon. gp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1
5.4.1. Dolgozoi parkolo kipufogogaz KiDOCSAIASAI . ...........ccocvviieiiiiiiiieese e 55
5.4.2. Telephelyi belsé tehergépkocsi forgalom kipufogogaz kibocsatasai .............c.coocuvuviveiiiniiiiecneenne. 56
5.4.3. Kozuti forgalom kibocsatasa és levegokornyezeti hatdsteriilete .............ccoouvvvciveivniinisiieneennes 56
6. VIZ- ES TALAJVEDELEM AZ UZEMELES IDOSZAKABAN .........ccooviiiiiieieeeeeeessens s 58
7. HULLADEKGAZDALKODAS ..........ooiviiiiiieieeeeee e tes ettt st snas st ne s nesnees 59
8. ZAJ- ES REZGESVEDELEM ..........c.covviuiiiieiieesieeeeeses s tes s tes st es st nes s sen st niane s snsansssnensenes 64
R I = 3 VA 2074 01 i RO 64
8.2. VIZSGALATAINK SORAN FIGYELEMBE VETT ELOIRASOK ......cccuvviiiiiiiiiiiiiiiiieeessssitieiese e s s s sibbsieeesessssnvenns 65
8.3. A TERVEZESI TERULET KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU BEMUTATASA ...ccoceiiiiiiiiiiieeeesiiiienns 66
8.4. LETESITES ZATTERHELESE ......ciiiittttiiiieeiiiiittietsessssessbtetsssssssiasbssssessssssabbssssssesssssssbatessesssssssbbbasssesssssssrenns 77
8.4.1. Kérnyezeti zaj kovetelmeényértékek az épithezés alatt............ccooovviiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieie e 77
8.4.2. Vonatkozo hatarértékek teljesiilésének vVizSGalata...........c.coouvvniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissee 80
8.4.3. Kozlekedés zajhatasa az €pitkezés alatt..................c.ooovviiviiiiiiiiiiiiiii 82
8.4 4. OSSZEFOGIALAS .......cvveveiieeee ettt r e 83
8.5. A LETESITMENY VARHATO ZAJTHATASA AZ UZEMELES SORAN ......ccciuiiiiitriieiitiieeeittee e s sraeeessrteesssvaeesssnveeas 83
8.5.1. Jogszabalyi hattér, vonatkozo zajvédelmi el6irasok bemutatasa ...............ccccvoccvvveiviiiniiiieeneenne. 83
8.5.2. A tervezett létesitmeény tizemi zajforrdsainak bemutarasa ..............cccouecevaoiniiniinieeiieiiese e 86
8.5.3. Vizsgalati modszer, dominans zajforrasok hatasa a legkozelebbi védendd homlokzatok elétt ....... 92
8.5.4. Kozlekedés zajhatdsa Az GiZeMeElEs SOFAN .............cccuueicieiiieiiiiesie ettt sttt sae e 100
8.6. ZAJVEDELMI SZEMPONTU HATASTERULET MEGHATAROZASA ....ccccciiiiiitiiiiiee e eeiiiiie e e e ssiiieee e e savvees 105
8.7 OSSZEFOGLALAS ...ttt ettt et e ettt et e ettt et e e e et eeteee et eet et e et e et et e eseetete et enteee et eeteneeeeateeeeeeeteneneeeanen 111
9. TERMESZET- ES TAJVEDELEM ......cooiiitteteteeeee et teeeteteeeeseeees e eeesesessesseesesesees s e eseseeeeneeaseneens 113
9.1. BLOVILAG JELENLEGT ALLAPOTA «..vv.vveveveesesesesessesesssessseseeseeesesesesssessssssessssssssesesssssssssssssesessssesesesnsesnens 113
9.1.1. A tervezési teriilet elhelyezkedése a tAJDAN..................cccovueiiiiiiiiiiii i 113
9.1.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésii teriiletek rendszerében ......... 114
9.1.3. A tervezési tertilet terméSzeti AIIAPOLA . ................ccuvuiiieiiieiieiise e 118
9.2. AKIVITELEZES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA ...ecoevviiiiiiiiieesirieeeeeviee e 124
9.3. AZ UZEMELTETES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA ......vvviiiivieeiiiieeeeeiiee e 125
9.4. AFELHAGYAS HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA ....eceeiviiiiiiiiieesiieeeeeriee e 125
10. UZEMI BALESETEK KORNYEZETI KOCKAZATA .....cooviooeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeseesseneeeneees 126
11. A LETESITMENY FELHAGYASA SORAN VARHATO KORNYEZETI HATASOK .................. 128
12. EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK .......cooovivivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn. 130
12.1. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK, HELYSZINI KITETTSEG VIZSGALATA .....evveeeveverennns 130
12.2. EGHAJLATI TENYEZOK SZERINTI HATASOK ELEMZESE, ERZEKENYSEG-VIZSGALAT ES
KLIMAKOCKAZATOK ELEMZESE ....ceciiiiitttttiieeeesieittteteteessssesaatessesssssassssssessssssstsssssassssssssssssssssssssssssssssesssnnes 133
12.3. ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK ES NYOMONKOVETES .....uiiiiitiiieiitiieesiiieeseisteeessiteeessaaesssveessssnnenas 139
12.4. A TEVEKENYSEG HATASA A TERULET ADAPTACIOS KEPESSEGERE ......cceiiiviiiiiiiieeiiieeesetie s steee s s 140
MELLEKLETEK JEGYZEKE .........coooiiiiiteeieteeeeeeee ettt n s ten s ene st en st anee o 142



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ggp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

1. Bevezetés, alapadatok

1.1. A fejlesztés targya, kornyezetvédelmi engedélyezés
szempontjai

A piaci igényeknek és az tlizemi fejlesztési terveknek megfelelden a FESTO cégcsoport a
meglévo gyartasi kapacitasok bovitését €s a gyartasi részfolyamatok kiterjesztését kivanja megvalodsitani
a nemzetkdzi gyartasi halozataba integralt modon. Ezen cél érdekében a cégesoport magyarorszagi
leanyvallalata, a FESTO-AM Gyarté Kft. gondozasaban valosulna meg Satoraljatjhelyen (a hrsz.
0459/4 alatti telken) egy 1) szereld és feliiletkezel izem, ami a jelen eljaras targyat képezi. A beruhazas
keretében tiizemcsarnok, sprinkler tartaly, portaépiilet és taroloépiilet Iétesiil. A telephelyen
rendelkezésre all fejlesztési teriilet csarnokbdvitések megvaldsitdsara, vagy tovabbi ilizemcsarnokok
1étesitésére, azonban ezek nem képezik a jelen eljaras targyat.

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban: EVD) a tervezett targyi gyartd lizem
kornyezetvédelmi hatdsagi engedélyezéséhez sziikséges, mivel a létesitmények -elhelyezéséhez
sziikkséges teriilet, illetve a tervezett gyartasi tevékenység végzéséhez sziikséges teriiletfoglalas
meghaladja a 2 ha-t. A teriiletfoglalas nagysaga a beépitett és a burkolt feliiletek Gsszege, azaz szam
szerint 3,05 hektar. A targyi létesitmény tehat a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznadlati engedélyezési eljardsrol sz616 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
KHV-EKHE Rendelet) hatdlya ala tartozik a 3. Melléklet 128. (Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten, 2 ha teriiletfoglaldstol) pontja
alapjan. Ennek értelmében az engedélyezendé 1étesitmény/tevékenység az illetékes kornyezetvédelmi
hatosag dontése alapjan kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység, azaz a KHV-EKHE Rendelet
szerinti elOzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa sziikségessé valik.

A tervezett tevékenység a 3. Melléklet 65. pontja ("Fémeket és milanyagokat elektrolitikus vagy
kémiai folyamatokkal feliiletkezeld iizem; 20 ezer m?/év feliilet kezelésétd1™") alapjan is varhatoan a
rendelet hatalya ala tartozik. A termékpaletta és piaci igények valtozatossaga miatt a feliiletkezelt feliilet
el8zetesen nem hatdrozhaté meg pontosan, azonban az elézetes becslések szerint kb. 100.000 m?
fémfeliilet keriil kezelésre. Ez alapjan valoszintlisithetd ezen értékelési pont kiiszobértékének
meghaladasa és az el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasanak sziikségessége

A jelen dokumentacid a kérnyezet vedelmének daltalanos szabdlyairol sz616 1995. évi LIIL
torvény és a vonatkozo rendeletek, ill. miszaki iranyelvek figyelembevételével, a KHV-EKHE
Rendeletben szabalyozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden késziilt el. Az Eldzetes
Vizsgalati Dokumentacio tartalmi kdvetelményeit a KHV-EKHE Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az EVD célja elsOsorban a tervezett létesitménynek a megjeldlt helyszinen val telepitésére vonatkozo,
esetlegesen felmeriildé kizardo okok megallapitasahoz sziikséges informacidé bemutatasa, valamint a
varhat6 kornyezeti hatasok eldzetes becslése, amelyek alapjan megallapithaté a tevékenység kdrnyezeti
hatasainak jelent0sége és ennek megfeleléen a Rendelet 6. sz. melléklete szerinti kdrnyezeti
hatastanulmany elkészitésének sziikségessége.

Az alairasi jegyzékben szerepld szakértok mindannyian a Magyar Mérnoki Kamara aktiv tagjai
¢s a vonatkozo szakértdi jogosultsagokkal rendelkeznek, melyek igazolasa a Magyar Mérnoki Kamara
honlapjan (wWww.mmk.hu) talalhatd6 kamarai névjegyzékben nyilvanosan elérhetd, illetve 1. sz.
Mellékletként csatoltuk az EVD készitésében résztvevd alabbi szakértok szakértdi jogosultsagait
igazol6 okiratok masolatat:

e Literathy Balint (01-12364): SZKV hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-védelem,
viz- és foldtani kozeg védelem

e Buda Botond (13-13182): SZKV zaj- és rezgésvédelem

e Dukay Igor (SZTV SZ-048/2010): SZTV élévilagvédelem


http://www.mmk.hu/
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1.2. Résztvevo szervezetek

A targyi el6zetes vizsgalati eljarasban a beruhdzas lebonyolitasaért és megvalositasaért felelds
FESTO-AM Gyarto Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi ut 37., tovabbiakba: Beruhazo, Kérelmezd)
lesz a kérelmez6 jogi személy.

A targyi beruhazas generaltervezdje a KEPTER Epitésziroda Kft. (1149 Budapest, Besny6i
utca 13., tovabbiakban: Generaltervezd), aki cégiinket, az EDiCon Kérnyezetvédelmi Mérnoki Iroda
Kft.-t (1122 Budapest, Hatarér ut 39.) bizta meg a tervezett beruhazassal kapcsolatos kornyezetvédelmi
engedélyeztetési dokumentaciok, nevezetesen a targyi elozetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével
¢s a hatosagi eljarasban vald kozremiikodéssel, mint kornyezetvédelmi szakértdi tevékenységet végzo
szervezet.

A hatosagi kozremiikodés a kérelmezé FESTO-AM Kft. altal az EDiCon Kft. részére megadott
meghatalmazas alapjan torténik.

A Kérelmezd azonosito adatai

A Beruhazéo/Kérelmez6 jelenleg hatalyos cégkivonata (Id. 1. sz. Melléklet) alapjan az alabbi azonositd
adatok érvényesek:

A Kérelmezo neve: FESTO-AM Gyart6 Kift.

Székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi ut 37.

Cégjegyzék szama: 01-09-160116

Statisztikai szamjel: 10624957-2812-113-01

Adészama: 10624957-2-44

A cég fotevékenysége: 2812 '08 - Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyartasa
KUJ: 100199967

1.3. A létesitési helyszin ingatlanjanak adatai

A tavlati fejlesztési tervekkel 0sszhangban a targyi gyartd lizem elhelyezése egy 7,86 ha
nagysagu tervezési terlileten torténik, ami telekmegosztas révén a Satoraljatjhely 0459/4 hrsz kiilteriileti
ingatlan teriiletével egyezik meg. Az ingatlan tulajdoni lapjat ITI. sz. Mellékletként csatoltuk és adatait
az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

telepiilés hrsz miivelési ag telekméret tulajdonos
(ha m?)
Satoraljaujhely | 0459/4 | Kivett beruhazasi 7.8601 Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
célterllet (FESTO-AM Kift., tulajdonjog
fenntartdssal tértént eladas jogosultja)

A létesitési helyszin a KAR adatbazisban jelenleg még nem szerepel, azaz a telephely nem
rendelkezik még kornyetevédelmi teriileti azonosito jellel (KTJ szammal). Sziikség esetén a targyi
elOzetes vizsgalati eljaras soran a targyi telephelyre vonatkozoan igénylésre keriil a KTJ szam.
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1.4. Az adatok megbizhatésaga, rendelkezésre allasa

A tervezett gyartasi technologiara, ezek kornyezeti tényezdire és eréforras felhasznalasara
vonatkozo adatokat a Beruhazo biztositotta. A 1étesitményre vonatkozo dokumentaciokat, terveket,
abrakat, adatokat a Generaltervezd, illetve az altala bevont szaktervez6k bocsatottak rendelkezésiinkre.
Tovabba, helyszini bejaras és altalanos adatgytijtés alapjan késziilt a jelen dokumentacio.

Mindemellett a Iétesitmény még tervezési fazisban van, igy valtoztatasok a késébbiekben
varhatok, azonban ezek valoszintileg nem fogjak befolyasolni jelentésen a tevékenység kornyezeti
hatasait. A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetéen a ,,worst-case scenario” elvét
kovetve mindig a reélisan lehetséges legkedvezdtlenebb koriilményeket vizsgaltuk, azaz kornyezeti
hatas szempontjabol a legkedvezotlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

Megujuld energiaforrdsok felhaszndldsdra vonatkozo valtozatok

A megtjulo energiaforrdsok felhasznalasra tobb miiszaki megoldas 1étezik, amelyek értékelése
¢s Osszehasonlitdsa a tervezési munka részét képezi. A targyi EVD készitése soran a viz-levegd
hészivattyuk alkalmazasara vonatkozo tervek alltak rendelkezésre, ugyanakkor a tervezés tovabbi
Iépéseiben felmeriilhet mas miszaki valtozatok kidolgozasa is. Ennek megfeleléen példaul a
foldhdszondas hdszivattytkkal torténd hitési-flitési rendszer megvalosithatosagi elemzése jelenleg
folyamatban van. A targyi EVD-ben ugyanakkor Kizardlag a viz-levegés hészivattyikat tartalmazo
miiszaki valtozat kornyezeti hatasait vizsgaljuk és értékeljiik.
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2. A telepitési helyszin és kornyezetének jelenlegi allapota

2.1. Elhelyezkedés

2.1.1. Foldrajzi helyzet

A Zempléni-hegység és Hegyalja legnépesebb varosa a Ronyva-patak partjan alakult ki. Neve:
Satoraljatijhely, mint tobbszori Osszetétel a telepiilés fekvését és torténelmi létrejottét, szerepét siiriti
egy szoba. A varos nyugati hataraban emelked6 hegyek formaja adta a helynév els6 elemét, a masodik
a helyhez val6 viszonyat, viszonyitasat szolgalja, a harmadik és a negyedik tag az Gjratelepiilés emlékét
Orzi.

Feltételezhetd, hogy mar az dskorban laktak itt emberek, mert a természeti kincsekben gazdag
kdrnyezet, a dus erdok vad-allomanya, a vizek szamtalan halfaja vonzova tette ezt a vidéket. A legelok
kedveztek az allattartasnak, majd az irtdsok helyén megindulhatott a foldmtivelés.

A fejlesztesi teriilet foldrajzi elhelyezkedése és kornyezete (taviati kép)
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A fejlesztési teriilet foldrajzi elhelyezkedése és kornyezete (kozeli kép)

2.1.2. Epités szabalyozas, épitett kdrnyezet

A 7,86 ha-os, ,Gip” — ipari gazdasdgi teriilet épitési Ovezetbe sorolt, jelenleg még
mezdgazdasagi miivelés alatt allo, 0459/4-es hrsz.-i tervezési teriilet, Satoraljaujhely kilteriiletén
helyezkedik el, a 37-es féut K-i oldalan, a Somlyod-hegy E-i szomszédsagaban.

Mivel a tervezési teriilet Satoraljatjhely és Sarospatak telepiilések kozigazgatasi hataranal
talalhatd, igy annak kozvetlen és tavolabbi kornyezete mindkét telepiilés teriileteit érinti. Ennek
megfelelden, az alabbiakban bemutatasra keriil a telephely kornyezetének ismertetése:

o Satoraljaujhely Varos Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 69/2004 (IV. 22.) szamu
hatarozataval jovahagyott - t6bbszordsen modositott - Telepiilésszerkezeti terv és szerkezeti terv
leiras, valamint

o a tobbszorosen modositott ,, Satoraljaujhely Varos anorma’nyzat Kepviselo-testiiletének
8/2005. (V.2.) onkormanyzati rendelete Satoraljaujhely Epitési Szabalyzatarol — 2022.03.29.”
— cimd, illetve

o a ,SAROSPATAK VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 10/2017. (IV.
28.) onkormanyzati rendelete Sarospatak varos kiil- és belteriiletének Szabadlyozasi Tervérdl és
Helyi Epitési Szabadlyzatardl” - cimi
jelenleg érvényben 1évo helyi épitési szabalyzatok és vonatkozo telepiilésszerkezeti tervek

alapjan, melyek aktualis verzidjat a telepiilések honlapjarol toltottiink le:

http://satoraljaujhely.hu/index.php/onkorm/rendeletek
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/600260

http://www.satoraljaujhely.hu/index.php/component/k2/itemlist/category/193-satoraljaujhely-
varos-telepulesrendezesi-terv

http://varoshaza.sarospatak.hu/categories/53/search_type/and/order/default/page/4/
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http://www.satoraljaujhely.hu/index.php/component/k2/itemlist/category/193-satoraljaujhely-varos-telepulesrendezesi-terv
http://varoshaza.sarospatak.hu/categories/53/search_type/and/order/default/page/4/
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A rendelkezésre all6 rendezési terv alapjan, illetve a teriiletbejarés soran tapasztaltak szerint a
vizsgalt 0459/4 hrsz-1, ,,Gip” dvezeti besorolast beruhazasi teriiletet kozvetleniil E-i iranybol az ipari
park hataran talalhatdo 0458 hrsz-u ut, Ny-rol szintén belsé ipari ut (hrsz.: 0459/7), D fel6l tovabbi
beépitettlen ,,Gip” fejlesztési teriiletek (hrsz.: 0459/5 és 0459/6), K-rdl pedig a 021 hrsz-u, Sarospatak
telepiiléshez tartozo, ,,Ma” - altalanos mezdgazdasagi Gvezetbe sorolt teriilet hatarolja.

Tavolabb, E-EK-i irdnyokban, az ipari parkon kiviil, a 0458 hrsz-u ut taloldalén,
Satoraljatijhelyhez és Sarospatakhoz tartozo nagy kiterjedésii, 0sszefliggd, beépitettlen ,,Mart” és ,,Ma”
ovezetbe sorolt mezdgazdasagi teriiletek fekszenek egészen a 37. szamt /Felsézsolca-Satoraljajhelyl
masodrendii féut fokozatosan EK-K-DK felé kanyarodé nyomvonalaig.

A 60t atellenes oldalan E felé tovabbi ,,Mart” épitési dvezetbe sorolt mezdgazdasagi teriiletek,
majd a 37. szam1 f6utrol Karolyfalvara bekotd 3718. szamt /Karolyfalva-Rudabdnydcska/ 6sszekoto ut
huzodik. Az utak menti vékony savban ,,Ev” - védelmi (védett és védad) erdo teriilet keriilt kijelolésre,
mely utan 0sszefiiggd, nagyrészt beépitettlen, jelenleg még mezdégazdasagi miivelés alatt allo ,,Gksz” -
kereskedelmi, szolgaltaté gazdasadgi teriiletek, illetve ,,Gip” - ipari-gazdasdgi teriiletek fekszenek. A
bekotoéut mellett ,,Gip” Gvezetben a terepbejaras soran tapasztaltak alapjan, a vizsgalt teriilet hataratol
~600m-re egy jeloletlen lakoépiilet talalhatd. Az EK-K-DK felé elkanyarodd 37. szamu fout mentén
tavolabb, annak 4tellenes oldalan tovabbi mezdgazdasagi teriileteket alakitottak ki, ahol az uttél nem
messze ,,Maii” - iiltetvényes mezogazdasagi teriilet 6vezetben lakoépiileteket (1/b-f) 1étesitettek, ezek a
tervezési teriilet hataratél > 1000 m-re talalhatok. EK felé, a 37. szamu foéut tiloldalan, a domboldalon
végighaladdé Koveshegy utcaban tovabbi lakofunkcidval rendelkezd hétvégi hazak, lakoépiiletek €s egy
panzi6 (Chateau Vincze) is talalhato ,,Maii” és ,,Mart” ovezeti besorolasu mezdgazdasagi teriileteken
beliil, melyek a tervezési teriilet hataratol > 1650 m-re talalhatok.

ENy-i iranyban, a 37. szam@ fout taloldalan miivelés alatt 4116, nagy kiterjedésti, jelenleg
beépitettlen ,,Ma” és ,Mart” Ovezeti besoroldst mezdgazdasagi teriiletek talalhatok, ezeken tul
Satoraljatijhely Karolyfalva telepiilésrészének faliusias lakdovezete teriil el, ahol kertes csaladi hazak
1étesiiltek:

e atervezési teriilett6l >760m-re, a Pet6fi Sandor utcaban; legkozelebbiek: Pet6fi Sandor u.
1. (6/1) és 2. (6/j) szam alatti ingatlanokon,

e atervezési teriilettdl ~780m-re, az Asték utca 2. (korabban: Rakoczi Ferenc u. 6/A) szam
alatti ingatlanon (6/h), illetve

e atervezési teriilettél >720m-re, a Rakoczi Ferenc utcaban (6/a-g); legkdzelebbiek: Rakoczi
Ferenc u. 2. (6/a) és 1/A. (6/b) szam alatti ingatlanokon.

Az ipari park teriiletén kiviil, K-i és DK-i iranyokban nagy kiterjedésii, jelenleg beépitettlen,
foldutakkal behalozott ,,Ma” és ,,Mk” - dltalanos és kertes mezogazdasagi teriileteket, valamint ,,Eg” és
LEV” - gazdasdgi és védelmi rendeltetésii erdéovezeteket alakitottak ki, melyeket atszel a MAV 80-as
szamu, Hatvan—Miskolc—-Szerencs—Satoraljatijhely-vasutvonala, valamint a kanyargoés Ronyva-patak
vizgazdalkodasi teriilete. Ezekben az irdnyokban a tervezési teriilet hataratél 2500 m-en beliil védendd
létesitmény nem talalhato.

D-i iranyban, a kijeldlt ipari park ,.Gip” - ipari gazdasdgi teriileteinek szomszédsagaban
kozvetlenill a Somlyod-hegy domborulata, majd azon til Sarospatak ,,M4a” Gvezetbe sorolt kiiltertileti
mez6gazdasagi teriiletei fekszenek, melyeken DNy-EK iranyban szintén athalad a MAV 80-as szamu
vasttvonala. A mezOgazdasagi teriileteken beliil ,,Eg” erdoovezetek, illetve ,,V3” kategoriaba sorolt
vizgazdalkodasi teriiletek is talalhatok. D-i iranyban a legkozelebbi védenddk a Sarospatakra bekotd ut
mentén, ,,Ma” dvezeteben, a 032/3 hrsz-1 ingatlanon 1étesiilt jelenleg is lakott Csendes tanya lakoépiilete
(3/a), valamint Sarospatak belteriileti részén, ,,L.f” - falusias lakoéteriilet Gvezetben, a Széchenyi Istvan
ut mentén (1348, 1347 és 1342/2 hrsz-u ingatlanokon) (3/b-d) és a Batho Janos kozben (1310/3 és 1313
hrsz-it ingatlanokon) (3/e-f), valamint a Bath6 Janos utca E-i végén (1314 hrsz-ii ingatlanon) (3/g) és a
Végardéi utca E-i végén (1295, 1294 és 1220 hrsz-ii ingatlanokon) (3/h-j) létesiilt lakoépiiletek, melyek
a tervezeési teriilet hataratol > 2100 m-re talalhatok.
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2.2. Felszin alatti viz és foldtani kbozeg

2.2.1. Foldtani, talajtani jellemzék

Az Alfold és az Eszaki-kozéphegység talalkozasanal varosok sora alakult ki, melynek az utolsé
tagja - Satoraljaijhely - a Zempléni-hegységben, hazank észak-keleti csiicskében fekszik. A mai
varosban kelet-nyugati iranyban harom szint kiilonboztetheté meg:

Az elsé szint a tengerszint felett 100 m, a k6zépso szint 120-130 m, a felsd szint 170 m magasan
teriil el. A varost keletrél a Ronyva-patak, nyugatrol a Satorhegy-csoport, dél-kelet fel6l Végardo és
Sarospatak, északrol Rudabanyacska, Széphalom és Karolyfalva hatarolja. Satoraljatjhely hatarérvaros,
két hataratkeléhelye van.

A Zempléni-hegység a Tokaj-Eperjes-hegylanc déli szakasza, a Belsé-Karpatok vulkani
ovezetéhez tartozik. Talnyomo része 12-15 millié éves harmadkori vulkanikus kézet (riolit, andezit,
dacit és ezek tufai), de a Ronyva-patak menti kristalyos rogben 900 milli6 éves kdzetek is megtalalhatok
(pl. csillampala). Foltokban eléfordul tengeri iiledékes kdzet, nyirok, 16sz, kavics.

Amikor a vulkani miikodés megsziint, megindult az er6zi6 a vulkani kupok fokozatos
pusztulasat okozva. A vulkani utomiikodés kovetkeztében gejzirek alakultak ki, a jégkorszakban
kétengerek képzodtek. A Satoraljatjhely kornyéki hegyek - az egykori Sator-vulkan romjai - a
kovetkezOk: Var-hegy, Sator-hegy, Kecske-hat, Magas-hegy, Szar-hegy.

Talajat tekintve két alapvetd tipus alakult ki: erddtalajok (podzol, glejes barna erddtalaj) és
mezdségi talajok. De a Bodrog €s a Ronyva teriiletén 6ntés és réti talaj alakult ki. A vulkéni mitkodés
kovetkeztében valtozatos kézetek kertiltek felszinre: kaolin, csillampala, homokkd, agyag, perlit, kvarc,
kovafold, gejzirit, riolit és andezit valtozatai.

2.2.2. Vizrajz, vizfoldtani viszonyok

A Zempléni-hegységet a Hernad és a Bodrog foly6 szegélyezi. A Nagy-Milic-hegycsoport és a
Hegykdoz forras- és csapadékvizeit a Bozsva (Malom)-patak gytijti 6ssze, mely Széphalomnal 6mlik a
Ronyvaba, onnan jut a Bodrogba. A varos ivovize a varos kornyéki kutakbol szarmazik. Viziik a kémiai
vizsgalatok szerint kifogastalan, és a szabad szénsavtartalom miatt hasonlit az 4svanyvizhez, bar nem
az. Keménységét tekintve se nem lagy, se nem kemény. Egy tin. "foldalatti tobol" szivattyukkal hozzak
a felszinre.

Teriiletérzékenységi besorolds

A tervezési teriilet a 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan a felszin alatti
vizek szempontjabdl érzékeny teriiletnek mindsiil. A tervezési teriilet kdrnyezete a 27/2004.(XII. 25.)
KvVM rendelet és a 7/2005.(II1.1.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminéségi besorolasti telepiilés (Satoraljaujhely) teriiletén talalhaté. A teriilet érzékenységi
besorolasa: kiemelten érzékeny vizmindségvédelmi teriilet.

A vizek mezogazdasagi eredetii nitrdatszennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27/2006. (11. 7.)
Korm. rendelet szerint a telepiilés a nitratérzékeny teriiletek kozé tartozik.

2.2.3. A foldtani kozeg és talajviz kornyezetkémiai allapota

A 2021. év végén az ELGOSCAR-2000 Kft. altal végzett, IV. sz. Mellékletként csatolt
kornyezeti allapofelmérés a kovetkezoket allapitotta meg.

,»A firas soran 45 db pontminta, az ideiglenes béléscsdvezést kovetden pedig 15 db felszin alatti
vizminta vizsgalata tortént. A foldtani kozeg esetén vizsgaltuk a fémeket és félfémeket, PAH

11



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ggp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

vegyiileteket, benzol és alkilbenzolok (BTEX), TPHC5-40 vegyiileteket, és 1 db furat esetében 14/2005.
(VI.28.) szerinti szlirévizsgalatot végeztiink. A felszin alatti viz tekintetében TPHC5-40, PAH, benzol
és alkilbenzolok (BTEX), fémek és félfémek, AVK, és 1 db furat esetében 14/2005. (V1.28.) szerinti
szlirdvizsgalat keriiltek megvizsgalasra.

A feltart tiledékes Osszletek szemcseméretét és permeabilitasat tekintve vertikalisan heterogén
képzédmények, az agyag €s a kavics kozti teljes szemceseméret tartomany eléfordul benniik valtozo
aranyban. Kozepes, gyenge és rossz transzmisszivitasi rétegek valtakoznak vertikalisan a vizsgalt
tertileten. A negyediddszaki képzdédmények alatt 6,5 - 7 m mélységtdl a végardoi riolittagozatba
sorolhatd vilagos (szilirkés-fehér) miocén korti vulkanoklasztitok (foképp riolitos tufit és tefra rétegek)
voltak fellelhetok.

A vizsgélt teriileten a felszin alatti viz jellemzden fedett, azaz zart tiikkri. A vizdramlas donten
EK-i irany1, az atlagos horizontalis hidraulikus gradiens értéke 0,013 m/m.

A foldtani kdzegben vizsgalt kotott TPHces.40, PAH, benzol és alkilbenzolok (BTEX), fémek és
félfémek koncentracioi jellemzden kimutatasi hatarérték alattiak vagy ahhoz kozeliek voltak. A felszin
alatti vizben oldott TPHcs-40, PAH, benzol és alkilbenzolok (BTEX), fémek és félfémek koncentracioi
jellemzben kimutatasi hatarérték alattiak vagy ahhoz kozeliek voltak.

Az altalanos vizkémiai paraméterek komponensei koziil a nitrit koncentracioé egy furat esetében
mutatott egyediil (B) szennyezettségi hatarérték tullépést. Mindezek alapjan megallapithato, hogy a
vizsgalt teriileten vizsgalt kornyezeti elemek, mint a geologiai képzddmények (adszorbedlt fazis) és a
talajviz (oldott fazis) nem mutatnak O6kologiai és emberi egészségiigyi kockazatot, igy a teriilet
kornyezeti kockazati mutatdja elhanyagolhato.”

2.2.4. Vizbazisvédelem

A tervezési helyszin a Sarospatak-Végardoi termalkutaknak (Vé3 és Vé-4) a teljes vizgyijtot
magaba foglald, végtelen elérési idéhoz tartozo hidrogeoldgiai ,,C” védoteriiletén helyezkedik el (955-
1/2011. szamu Hatarozat a kijelolésrdl, 35500/2420/2020. alt. tigyszamu Hatarozattal modositva).

A kijelolt védéidom also hatarolo feliilete: Zmin: -300 mBf (terepszint alatt mintegy 400-450
m kozott terepfelszin magassagatol fiiggden). Felso hatarolo feliilete -50 mBf{. sik feliilet (terepszint alatt
mintegy 150-200 m kozott terepszint magassagatol fiiggben. Az alabbi térképen keriilt lehatarolasra a
védendo termalkarsztos viztest kiterjedése (a véddidom felszini vetiilete).

e

2SS
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2.3. Levegbkérnyezet jelenlegi allapota

2.3.1. A térség altalanos éghajlati viszonyai

Satoraljatjhely és kornyéke éghajlati hataron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bozsva-volgy
kijaratanal fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlat
jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvo részei (vagyis a hegység talnyomo
része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlati tipusba tartoznak. Ujhely kornyékén e két
éghajlat jellemz0 vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfologiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az iddjarasi
¢s éghajlati elemek érvényre jutdsat dontden befolyasolja. A nyugat fel6l érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfeldli oldalan és kdzepén hullatjak le. A varosban nagyon
ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északrol a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az Alfoldon at akadaly
nélkiil aramlanak a Karpatok lancain atnytlé hidegebb légtomegek. Ez az észak-keleti hideg szélaram
az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik leghiivosebb teriiletei kozé tartozik.

A napsugarzas a legfontosabb éghajlati tényez6, melynek éves 6sszege 105-106 kcal./cm2. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzas teriileti eloszlasaban. A déli kevésbé arnyékolt
lejtk tobb, az északi hosszabb ideig arnyékba keriilo lejtok kevesebb napsugarzasban részesiilnek. A
napfénytartam Hegyaljan évi 1950, a hegység északi teriiletein 1900, a Nagy-Milic kornyékén 1850 ora.
A napsiitéses orak idobeli megoszlasa kedvez6: 75 %-a nyari félévre a vegetacids idoszakra jut. A
legkevesebb november és februar kozott 40-60 ora, a legtdbb juliusban 280-290 ora.

A hémérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5 C-ot
csokken, igy az alacsonyabb peremtajak és a legmagasabb északi hegycsoport évi kozéphomérséklete
kozott nagy a kiilonbség. Az évi kozéphomérséklet a Bodrogkdzben és Tokaj-Hegyaljan 9-9,5 oC kozott
valtozik, de a Bozsva-patak also folydsdnal mar 8,5 oC a jellemz0 éghajlati paraméter.

A varos kiilteriiletének évi k6zéphdmérséklete 8,8-9 oC, mig a varoskdzpontban 9,5 Celsius az
atlagérték. A januari kozéphémérséklet a varosban -3 oC, a varos peremén -3,5 0C. A legalacsonyabb
homeérsékletek -20 oC ala siillyednek. Nyaron 20-20,5 oC a kdzépérték, mikdzben a nappali maximumok
meghaladhatjak a 30 oC-ot is. A téli napok szama Hegyaljan 30-40, a kdzponti és az északi teriileteken
40-60 nap. A fagyos napok szama délrél észak felé haladva 110-130.

Csapadék a Tokaji-hegységben 4altalaban 600-700 mm kozott valtozik. A varos
csapadékarnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkez6 csapadék a hegyek nyugati lejtéit erdsebben
0ntozi), igy a hegységre jellemz6 értéknél szarazabb. A csapadék évi atlagos Gsszege a varosban 580
mm. A Zempléni-hegységet télen hotakaré boritja. A peremtijakon atlagosan 40-45 napig, a
magasabban fekvé részeket 50-60 napig lepi be hotakaro, ami kedvezden befolyasolja a téli sportokat.
(Forras: www.satoraljaujhely.hu)

2.3.2. A térség jelenlegi levegémindsége

A térség levegOmindségének allapotdt egyrészt a 1égkori  hattérszennyezettség
(alapszennyezettség), masrészt a kornyékbeli helyi forrdsokbdl szdrmazo légszennyezd anyagok
1égkorbe jutasa hatarozza meg. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb kozeli, illetve tavolabb
elhelyezked6 iizemek 1égszennyez6 hatasan til hozzaadodnak még a kisebb lokalis termeldiizemek és
intézmények (iskolak, korhaz, hivatalok, stb.) technologiai, ill. hoellatasi {izemelésbdl eredd
légszennyezd anyagok levegdterheld hatésa is.

A térségben jelentds gépjarmiiforgalom jelentkezik a 37-es fouton, igy a gépkocsik is
szamottevoen hozzajarulnak a levegbkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthaldzata jol kiépitett,
pormentesitett ttrendszerbdl all, ezért az innen szarmazd szalld por szerepe a helyi immisszio
alakulasaban jelentéktelen hatdst, am a gépjarmiiforgalom szén-monoxid és nitrogén-oxid
levegéterhel hatasa meghatarozo jelentoségii.
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A lakossag altali fitésbol eredd levegéterhelés a térségben ma mar a korabbi évtizedekhez
képest csokkent, mivel a nagy lakoétertileteken, de a kertes hdzakban is a ,,hagyomanyos” fosszilis
tiizel6anyagok helyett tobbnyire foldgazt hasznalnak.

A levegémindségi normaknak nem megfeleld 1égszennyezettségi allapotok kialakulasa és az
egészségligyl hatarértekek tuallépése a térségben rovid iddtartamokra el6fordulhat, elsésorban
kedvezbtlen iddjarasi feltételek esetén (mint pl. szélcsend vagy anticiklonalis helyzetekben kialakulo
erds 1éghdmérsékleti inverziok). Kedvezétlen lehet a levegdmindség, pl. a szmog-riadds iddszakokban,
amikor a riasztasi, illetve intézkedési kiiszobértéket meghaladd 1égszennyezd anyag koncentraciok
alakulhatnak ki a levegékornyezetben.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelolésérdl sz616 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Satoraljatjhely nem Kkeriilt nevesitésre, igy a
kozigazgatasi teriilete a 10-es sorszamu ,,Az orszdg tobbi teriilete” 1égszennyezettségi zonaba tartozik.
A besorolas értelmében:

e E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezO anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A besorolas szerint az alabbi tdblazatban feltiintetett 1égszennyezd anyag koncentraciok
jellemzdk a jogi szabalyozas értelmében.

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezbanyagok | djoxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
10.__Az orszag tébbi = = = E =
terllete
TUréshatar (ug/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségugyi
hatarérték (ug/m3)
- O6ras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6réas 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
75 70 32 3500 35 28 3.5

Felsd vizsgalati

kiszobértak (ug/m?) | (24hhé. | (1hhé | (éves | (n6.70%- | (24hhé | (éves | (éves hé.

60%-a) | 70%-a) | 80%-a) a, 8h) 70%-a) | 70%-a) 70%-a)
50 50 26 2500 25 20 2
(24h hé. | (1hhe (éves (hé. 50%- | (24h hé (éves (éves hé.
40%-a) | 50%-a) | 65%-a) a, 8h) 50%-a) | 50%-a) 40%-a)

Alsé vizsgalati
kiiszobérték (ug/m?)

Csoportbesorolas

szerinti levegaterhelt- <50 <50 <26 <500 | 223> | 20-28 <2
Ségi szint a targyi kozott kozott
agglomeracioban
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Légszennyezettség mérési eredményei

A légszennyezettség mérteke az OLM (orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat)
adatbazisabol leolvashato és kiértékelhetd. Satoraljatjhely nem része az orszagos méréhaldzatnak, azaz
a varosban nem talalhat6 automata méréallomas. A varoshoz legkozelebb Hernadszurdokon, a Zemplén-
hegység ENy-i oldalan, kb. 30 km-re miikodik automata levegdminéségmérd allomasok az alanniak
szerint:

ALLOMAS - H’ajdu:Blhar Megyei MERT SZENNYEZOK
Kormanyhivatal
Cim Allomas tipusa NO | NO2 | NOx | SO2 | CO | Oz |PMio|PM25|VOC [BTEX
Hernadszurdok il e
Gatérhaz 3. vidéki hattér X X X X X X X X -

Az viszonylagos kozelsége, vaamint az allomas tipusa (,,videki hattér”) miatt is ezen az
allomason mért eredmények vonatkoztathatok a targyi helyszinre a hattérszennyezettség
meghatarozasara. Az adott tervezési helyszin levegémindségét tehat ezen allomas altal szolgaltatott
értékek jellemzik.

Az orszagos halozat legfrissebb mérési eredményeinek Osszefoglalo értékelését az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (MFO LRK Adatkozpont) altal készitett, 2021. keltezésti, ,,2020. évi dsszesito
értékelés hazank levegémindségérdl az automata méréhdlozat adatai alapjan™ jelentés tartalmazza,
illetve a korabbi évek értékelései is rendelkezésre allnak. A részletes kiértékelés mellett a
légszennyezettség mértékérdl a 1égszennyezettségi index, illetve az éves atlagkoncentracio tajékoztat,
melyeket az emlitett méréallomasra vonatkozodan az aldbbi tablazat tartalmazza (a legmagasabb indexi
komponens(ek) pirossal keriilt(ek) kiemelésre:

Hernadsurdok | s02 | No2 | Nox | PM10 | PM25 | Benzol | co | 03 |
2020
Légszenny- . . C s . . ) s L
ezettségi index kivald (1) | kivalo (1) | kivald (1) j6 (2) j6 (2) kivalé (1) j6 (2)
Eves atlag- 5,3 8 9,8 19 13,3 - 159 48,7
koncentracio

A jelentésben szereplo értékelés alapjan a targyi telephelyet leginkdbb jellemzé méréponton
(Hernadszurdok, vidéki hattér) az Osszesitett levegémindségi index jo (2) volt 2020-ban, ami azonos a
2019-re és 2018-ra vonatkoz6 mindsitéssel.

Mindemellett a varosi, illetve a kozlekedési légszennyezd anyag terhelés varhatdan
kedvezotlenebb l1égszennyezettséget okoz a méréallomason mért adatokhoz viszonyitva.

A rendelkezésre all6 mérési eredményeknek €s szakmai megfontolasoknak megfeleléen
~15 pg/mi-nek tekinthetd az alapterheltségi szint NOx légszennyezd vonatkozasaban, ~12 pg/m?®
nitrogén-dioxid esetében, mig a PMyo szallopor esetében a koncentracid kb. 20 ug/m®. Az adott
egészségiigyi hatarértékhez valod viszonyitas alapjan egyértelmiien megallapithato, hogy a szallépor
mindsiil a legkritikusabb 1égszennyez6 anyagnak (az éves atlagérték a egészségiigyi hatarérték 50%-a).

A targyi tevékenységgel kapcsolatban a nitrogén-dioxid, szén-monoxid, illetve a szallo por és
iileped6 por légszennyezd anyagok tekinthetOk a leginkabb relevansnak. Az alabbi abrakon lathatoka

s

visszamenOleg. Megallapithatod, hogy térségi szinten a koncentraciok az utobbi években jellemzden
minimalisan csokkend tendenciat mutatnak, illetve a targyi Hernaddszurdoki mérdallomés alacsony
légszennyezettség tapasztalhaté minden komponens tekintetében.
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Mitrogén-dioxid koncentracio alakulasa Eszak-magyarorszagitérséghen 2011-2020
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Szén-monoxid koncentracié alakulasa Eszak-magyarorszagitérségben 2011-2020
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3. A tervezett létesitmény és tevékenység

3.1. Alapadatok, gyartasi tevékenység attekintése

Az 1. iitemben Iétesitendd 1) tlizemcsarnokban fémalkatrészek eldallitdsaval, illetve a
tevékenységhez kapcsolodd raktarozassal kivannak foglalkozni. Ennek megfeleléen a tervezett
fejlesztés soran az alkatrészek megmunkalasahoz, Gsszeszereléséhez és feliiletkezeléséhez sziikséges
technoldgiai gépsorok, lizemi berendezések/gépegységek, valamint altalanos raktarozasi funkcionak
megfeleld gépészeti rendszerek keriilnek telepitésre.

A gyartott fémszerelvények kéz¢ pneumatikus rendszerek szerelvényei és azok alkatrészei (pl.
dugattytrudas hengerek (Id. aldbbi &bra), melyek tobb méretben és valtozatban késziilnek. A
késztermékek mellett a FESTO mas gyartasi helyszinein valé felhasznalasra keriild, kiilonb6zo
késziiltségii termékrészek (pl. fedésapka, stb.) gyartasara is alkalmas lesz a tervezett izem. Emellett
stiritett levegd ellatd egységek szerelvényhazai is késziilnek az 1 iizemcsarnokban, amelyek
feliiletkezelését is az 0j tizemben fogjak végezni.

Példak a gyartando termék fajtakra

Az 1j tevékenységet 3 miiszakos munkarendben, folyamatos iizemben tervezik végezni, igy a
beépiteni kivant épliletgépészeti egységek is varhatdan nappali és éjjeli idoszakban is mitkodnek. A
terlileten beliili tehergépkocsi mozgas, arurakodas azonban egyediil a nappali (6.00-22.00 ora kozotti)
iddszakban varhato.

A targyi lizem termelési és miikodési alapadatait az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.
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A tervezett tevékenységre és létesitményre vonatkozé alapadatok

Mérték- Uj FESTO iizem

egység Satoraljaujhelyen
Termelési volumen adatok
Osszeszerelt késztermékek
¢ Dugattyirudas hengerekek (6ntott fed6sapkaval) 670.000
e Dugattyurudas hengerekek (profilozott fedésapkaval) 1.200.000
Fellletkezelt koztes termék db/év
e Szerelvényhaz (levegb ellatd egységhez) 3.500.000
Egyéb koztes termékek (alkatrészek, pl. 6sszeszerelt 1.000.000
fed6sapka modul)
Fellletkezelt fémfelllet nagysaga m2/év ~100.000
Miikodési és létszam adatok
Heti munkanapok szama nap/hét 7
Miszakok szama miszak/ 3

nap

Dolgozoi létszam (3 miszak dsszesen) f6 237
Dolgozdi létszam (nappali (6:00-14:00) miiszakban) f6 109
Dolgozdi parkolé helyek szdma db 296

A feliiletkezelt fémfeliilet pontos nagysaga nem hatarozhaté meg a terméktipusok és termék
méretek sokasaga miatt. A fenti tablazatban szerepl becsiilt érték a leggyakoribb termékméret (egyeban
az atlagos koriili méret) fajlagos feliilete (~285 cm?/db) és a feliiletkezelt koztes termékének darabszam

(3.500.000 db/év) szorzata alapjan adodik.

Az alabbi abra szemlélteti a targyi ilizemcsarnok helyét a FESTO cégcsoport gyartasi
halézataban az itt megvaldosulo technoldgiai [épések feltiintetésével.
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Dugattyd rudak
megmunkalasa

Acélrudak
ot reoamome ol )
egyébrészelemek Profilok/c sdvek
megmunkalasa
Ontésés Megmunkalas Feddsapka Hengerek végsd
::::;:::; megmunkalis €s befejezés Osszeszerelés Osszeszerelése
| s [ T I

Feliletkezelés

tisztita

Megmunkalas
q és befejezés

A tervezett satoraljaujhelyi tizem f6bb gyartasi lépései és a FESTO gyartoi hdlozataba valo illeszkedésének szemléltetése
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3.2. Epitészeti kialakitds, telephelyi elrendezés

A tervezett ipari csarnoképiilet mellett kisebb kiszolgalo épiiletek, parkolok, kiszolgalo utak és
burkolt rakodo feliiletek kertilnek kialakitasra. A telephely teriilethasznalatat az alabbi tablazat foglalja

0ssze:

Teljes telekméret 78 602
Beépitett alapterilet, ebbdl 14 889
Uzemcsarnok 14 550

Kiszolgalé épliletek (sprinkler tartaly, porta, tarolo) 339
Burkolt fellletek (k6zlekedés, rakodas) 15 608
Zoldfelulet (csapadékviz szikkaszté medencék is) 48 105

A telephely alabbi latvanyterveken, attekintd helyszinrajzan és a beépitési idomtervén lathato
az 1. iitemi lizemcsarnok, a portaépiilet, a garazs, a sprinklerkdzpont, illetve a parkolok, kozlekedési és
rakodo feliiletek és szikkaszté medencék tervezett elhelyezkedése.
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A tervezett telephely dttekintd helyszinrajza és beépitési idomterve
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3.3. Gyartasi technolégia bemutatasa

Az 1j szerel6 és feliiletkezeld lizemcsarnokban a beszallitott fémalkatrészek megmunkalasat,
feliiletkezelését és Osszeszerelését végzik. A késztermékek (illetve koztes termékek) kis méretéhez
igazodva, a megmunkalasi és feliiletkezelési miveletek zart, automata gépegységekben, illetve
gépsrokon torténik, melyek kozott az anyagmozgatas is jellemzden automatikusan torténik.

A gyartdsi technologidhoz még nem keriiltek kivalasztisra a tényelegesen telepitendd
berendezések, igy a bemutatott miiszaki részletekhez egy-egy lehetséges berendezés szolgalt alapul,
azonban a technologiai miiveletek alapvetd miiszaki tartalma a berendezések tipusatol fiiggetlen.

Az alabbi helyszinrajz szemlélteti az iizemcsarnok funkcionalis teriileteit, illetve a kiilonb6z6
tertiletek kozotti anyagmozgasokat.

Az alabbiak mutatjuk be a feliiletkezel6 lizemrészben alkalmazandé gyartasi miveleteket,
berendezéseket, feltiintetve a jellemz6 bemend és kimend anyagaramokat.

23



EDiCon. kgprer FESTO

Festo-AM Kft. gyarto lizem létesitése Satoraljatjhelyen

Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — E-1145/22-1

o Arufogadas

9 Nyersanyag tarolds (profilok, csévek, rudak)

e Feddsapka-alkatrész tarolas, 6sszeszerelendd részek

o Fellletkezelés, passzivalas, festés

9 Dugattyurudak, profilok, csévek, sapkak megmunkalasa

6 Hengerek és mas termékek Osszeszerelése

o Kimend aru kiadas
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Az tizemcsarnok funkciondalis teriiletei és fobb anyagmozgas a csarnokon beliil
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Megnevezés Miivelet célja, rovid leirasa Miszaki részletek Bemend anyagaram Kimen6 anyagaram
Zsirtalanitds | A fém alkatrészeket a CNC A tipikus rendszer 3 medencébdl all: Tisztitoszeres viz e Fémforgacs szlirékén
megmunkalas utan megtisztitjak a rajuk | 1_tisztitas: 600 | Coventya ALUMAL levélasztva
tapadt hité ken6anyagtdl, igy } e CLEAN 101 o Folyékony hulladék
megakadalyozzak az atvitelt és a 2. 1-fokozatd oblités: 600 | hasznalt kezel
korrozidt. Az alkatrészeket zart kosaras | 3. 2-fokozatl oblités: 600 | oldatokbol (szakaszos
mosoéberendezés(ek)ben tisztitjdk, majd | + kiegészitd olajlevalasztd 100 | kapacitassal képzddés)
ezt kdvetben szaritjak. o Levalasztott zsir/olaj
¢ Nedves (szennyezetlen)
leveg6
Inpregnalas | Az 6ntott aluminium alkatrészek Ultraseal ‘600’ Series e Imprgnalé anyag e Folyékony hulladek

nyomasallésaganak javitasa érdekében
(megmunkalas/tisztitas/csiszolas/tisztitas
utan) és a selejt aranyanak csokkentése
érdekében az 6ntvényben 1évd
pérusokat egy specialis folyékony
gyantaval térténd impregnalassal zarjak
el, amely a felhordast kdvetben
kikeményedik.

(vakuum- vagy nyomasimpregnalas;
Ujrahasznosité vagy nem Ujrahasznosité
rendszer; teljes vagy félautomata
alkatrészkezelés)

(Ultraseal)
¢ Inhibitor (Ultraseal)
o Viz

impregnalé gyanta
részekkel (szakaszos
képzédés)

szlrd betétek

Nedves (szennyezetlen)
leveg6
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Passzivalas | A kezelési Iépésre azért van szikség, Zart hazba épitett passzivalo berendezés tbb | Zsirtalanité szer o Szennyviz
hogy az aluminiumbdl vagy cinkbd| (10-12), egyenként ~470 l-es meriil tartallyal. Itt | (Coventya Alumal  |* Elszivott levegd
készilt nem nemesfém alkatrészek zajlik a zsirtalanitas, maratés, aktivalas, Cr lll-mal | Clean 101)
korrozidallosaga és az utolag felhordott | torténd passzivalas, valamint a kozbensé 6blités | Maro szer
festékbevonatok tapadasa javuljon. és szérl’tés.. m m == o Aktivalo szer
P e Passzivalo szer (pl.
i oventya Lanthane
R = ey c Lanth
' e = = 613.3 part A & part
= B)
[*sEgEl
§: 1’.2;—,:, . g 5 ol
Nedves A passzivalt 6ntétt alkatrészek bevonasa | A folyamatos fests rendszerben a o ROgzit6 elemek, ¢ Nedves, oldoszerrrel
festés metal eziist festékkel. munkadarabokat szallitészalagra fliggesztve takarék szennyezett levegs festd

A tdmeggyartas mellett a kis tételek és
az utébmunka igényeinek kielégitése
érdekében az automatizalt festésor
mellett egy kisebb kézi festékabinra is
szlUkség van.

vezetik végig a festésor egyes Iépésein. (A festés
robotkarokkal torténik a zart tertileten belul. A
festdmihely teljesen le van zarva, igy a keletkezb
aeroszolok és gézok egy szaraz
szlrérendszerben elszivhatdk és levalaszthatok.

|

ixxx\mwmg

N

il

Folyékony festék
(Cetelon Aqua EB-
Metalleffektlack
silber)
lonmentesitett vizzel
kezelt légbevezetés
a szoro flulkébe
Szlrébetétek, szlrd
anyagok

és szarité fulkékbol

e Szennyezett rogzitd
elemek, takaro

e Szennyezett
szlrébetétek, anyagok
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220¢m
Option: Hanging racks
- 7/
Exhaust system with dry fiter gl ’/ Trolleys
=] 4y L=
b \ vandow é 3 Exhaust fan

o Kemencébdl meleg

Por- Passzivalt ontott alkatrészek bevonasa ¢ Rogzitd elemek, !
bevonatolas | porfestékkel (ezlst, vilagossziirke, takarok levegb
fekete) o Poralapu festék (IGP |* Szennyezett rogzité
/ Axalta) elemek, takaro

e Szennyezett
szlrébetétek, anyagok
¢ Hulladék porbevonat (pl.

szincsere soran)

e Sz{ir6betétek
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Anvagfelhasznalas

A referencia lizemek adatai alapjan az alabbi alapanyag felhasznalasra lehet szamitani a
tervezett gyartasi tevékenység soran. Az anyagokhoz rendelkezésre allnak a Biztonsagtechnikai

Adatlapok (MSDS).
Gyartasi lépés Terméknév Eves mennyiség
Impregnalas Ultraseal imprgnalé szer 2600 kg
Ultraseal inhibitor 225 kg
Passzivalas Lanthane 613.3 part A 250 kg
Lanthane 613.3 part B 200 kg
ALUMAL CLEAN 101 75 kg
Salétromsav n.a.
Festés Agua EB-Metalleffektlack silber (vizbazisu festék) 8500 kg
SZUPREN H EZUST 3137 450 kg
PORLAKK silber metal selyemfény(i 059/91468 1100 kg
IGP 6807 IGPDURAPOL 6807E77197A10 7980 kg
Axalta ALESTA AP AQ70127900620 n.a.
IGB3305A Epoxy mix powder, curing > 180 °C 1680 kg
IGP-DURAMIX 3305ARAL9005
IGP 6405A Polyester 20 kg
IGP-DUR. 6405A90050A10
Axalta IE50014017527 n.a.
ALESTA IP IE50014017527
Befejezés KV60 trowal n.a.
Osszeszerelés Ragaszto: Loctite 638, Lotite 649, Loctite 243 n.a.
Fémmegmunkalas | H(t6 kendolaj: ECOCOOL AFC 1515 BW, 500 |
ECOCOOLR - TOP
Kend&zsirok: MOBILTEMP SHC 100 n.a.
CENTOPLEX 2 EP
Vagoolajok: RENEP CGLP 68, ECOCUT HFN 5 n.a.
LE, INDUOIL HL 20
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3.4. Kiszolgalo létesitmények, épliletgépészet

3.4.1. Kiilsé kozmii szolgaltatasi igények

A telephely kiilsé kézmiellatottsaga megoldott, a tervezett Uj csarnok és épiiletek az ipari
parkban kiépitett kozmiihalozatra torténd csatlakozassal ellathato.

A megujulo energia forrasok nagyobb aranyu felhasznalasa érdekében a telephelyre nem keriil
bevezetésre foldgazellatas.

3.4.2. Vizelvezeto rendszerek

Szennyviz

Az épiiletben kizarolag kommunadlis jellegli szennyviz keletkezik. (Az ipari eredetli hasznalt,
szennyezett viz folyékony hullaédkként kertil kiszallitasra tengelyen, azaz nem keriil be szennyvizként
a csatornahaldzatba.) A berendezési targyakbol kikeriild szennyvizet blizelzaron keresztiil,
agvezetékekkel a padlo alatt vezetett szennyviz alapvezetékbe vezetik. A csatorna vég-pontjaira
légbeszivd szerelvényeket terveztek. A keletkezett szennyvizeket a telken beliil tjjonnan kialakitand6
szennyvizhalozat fogadja, mely a kiilsé kézmii tervdokumentacié alapjan késziil el.

Csapadékviz

Az épiilet lapostetds kialakitasu, a geodetikus magassdga 12 m atlagos értékkel vehetd
figyelembe. Innen a csapadékvizet leszivo rendszerii esOviz elvezetd halozattal gyljtik dssze, majd fold
alatti vezetéken a telken beliili kozm haldzatra kotik.

Az 6sszegyljtott nem szennyezddheto és olajfogon keresztiil vezetett, szennyezddhetd (burkolt
feliiletekrdl levezetett) csapadékviz elszikkasztasra keriil a telken beliil kialakitand6 szikkaszto medence
rendszerben.

3.4.3. Epiiletgépészet

A csarnoképiilet hoellatashoz nem keriil felhasznalasra f6ldgaz, tiizel6berendezés nem keriil
telepitésre. A megtijuld energiaforrasok felhasznalasi aranyanak novelése érdekében a hé, illetve a hideg
energia hoszivattytval keriil eléallitasra. A targyi EVD készitése soran a viz-levegd hdszivattyls
megoldas kertilt betervezésre, mig a tovabbiakban felmeriilhet tovabbi miiszaki valtozatok kidolgozasa
is, igy példal a foldhdszondas hészivattyukkal torténd hitési-fiitési rendszer megvaldsithatosagi
elemzése jelenleg folyamatban van.

Fiités és hiités

Az irodai teriiletek és egyéb funkcionalis helyiségek (pl.: szerver helyiség), illetve a
technologiai terek és raktarteriiletek megfeleld hiitési-fiitési energidjat megajuld energian alapulo
hdszivattyls rendszerek létesitésével kivanjak biztositani. Ennek érdekében az el6zetes hétechnikai
szamitasok szerint a tervezés jelenlegi fazisaban rendelkezésre allo informaciok alapjan dsszesen max.
17 db Samsung DVM S AM260KXVGGH/ET tipust (vagy ezzel megegyezd teljesitményii/kapacitasi)
hdszivattyu telepitése varhato, melyek szabadtéren, az iizemcsarnok tetején kialakitando, négy oldalrol
zart, feliilrél nyitott kiiltéri gépészeti terekben keriilnek elhelyezésre, hohatar felett, acél
tartoszerkezeten.

rrrrr

segitségével biztositjak majd. Ezeket szintén szabadtérben, a csarnoképiilet déli részén kialakitando,
négy oldalrol zart, feliilrdl nyitott kiiltéri gépészeti térben tervezik telepiteni.
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Szelloztetés

A belso terek légeseréjét, illetve a belsd levegd megfelelé mértékii keringtetését beltérben (a
csarnoképiilet D-i részén, az emeleti szinten beltérben kialakitott gépészeti helyiségben), illetve
szabadtérben (a tetdn kialakitott négy oldalrol zart, feliilrdl nyitott gépészeti terekben) létesitendd AHU
légkezel berendezések végzik majd. A jelen EVD elkészitésének idején rendelkezésre allo tervek
alapjan az elsé emeleti, beltéri gépészeti helyiségben elhelyezett gépek friss levegd utanpotlasa a D-i
homlokzaton kialakitott zsalus 1égbeszivo nyilasokon keresztiil, az elhasznalt levegé kidobasa tetén
atvezetett kornyezetbe kifuvé nyildsokon keresztiil tervezett. A tetén elhelyezett AHU gépek
beszivo/kifuvo nyilasainak iranyitottsaga a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert.

Bizonyos bels6 helyiségek (pl. szocialis helyiségek), illetve technoldgiai berendezések €s terek
kozvetlen levegd-elszivasdhoz kisebb teljesitményli elszivo tetOventilatorokat telepitenek, melyek a
tetdn szabad téren kapnak helyet. Az elszivo ventildtorok végleges elhelyezése, illetve iranyitottsaga
jelenleg még nem ismert.

3.5. A létesitményhez kapcsolédo gépkocsiforgalom

A fejlesztéssel érintett teriilet - elhelyezkedését tekintve, a Magyarorszagon beliil feltételezheto
szallitasi iranyokbol (Ny-i, DNy-i és D-i irdnyokbol) - az M30-as autopalyaig lakott teriileteken kiviil
tavolabbrol is jol megkozelithetd teherszallito gépjarmiivekkel, az egymassal Gsszekapcsolodo
nagyforgalmu f6bb (MO, M1, M2, M3, M5, M6, M35-ds) autopalyakon/autoutakon at.

Az M30-as autopalyarol tobb helyen is le lehet hajtani, illetve arrdl letérve is tobb lehetséges
megkdzelitési Utvonal all rendelkezésre, azonban megvizsgalva a lehetséges utvonalak menti
beépitettséget, a kivitelezés id6szakaban - a nagyobb volumenii szallitmanyok esetében - alapvetden az
M30-as autopalya 29. szelvényszamu (Miskolc-kelet-Tornyosnémeti-Sdatoraljavijhely) lehajtojat,
valamint a 37. szamua (Felsdzsolca-Satoraljaiijhely) masodrendii fout és az innen leagazo ipari
bekotéut tutvonal hasznalatat javasoljuk, mivel ebben az esetben az M30-as autopalya 29.
szelvényszamu lehajtojatol els6sorban nagyforgalmu- 2 és 4-savos - kiilteriileti utakon keresztiil
haladhat a teherszallitas tigy, hogy Bodrogolaszi falusias lakdovezetét csak megkozeliti (az 58+000 km
szelvénynél), igy egyediil Szerencs belteriileti részét érinti minimalisan (a 27+340 - 28+720 km
szelvények kozott).

Adatszolgaltatas alapjan, a legkedvezG6tlenebb esetet feltételezve, az 4j 1étesitmény lizemeltetése
soran Osszesen maximum 30 db kamion és nehéz tehergépjarmi, valamint 25 db II. akusztikai
jarmilkategoriaba tartozo konnyl tehergépkocsi beérkezése és tavozasa varhatd teherszallitas
tekintetében a nappali idoszakban. Ezen kiviil nappal max. 140 db, éjjel max. 50 db személyauto, illetve
kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre torténd egyszeri behajtasaval és kihajtasaval lehet még szamolni,
mely nagyrészt a miiszakvaltasok idejére korlatozodik.

A tervezett Uj tevékenységhez kapcsolddo varhaté maximalis forgalmi adatokat adatszolgaltatas
alapjan az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kozuti forgalmi adatok m.e. Jarmi szam Jarmi szam éjjel
az iizemelés soran nappal (22-06 kdzbtt)
(06-22 ko6zott)
>7,5 t-as tehergépjarmii db jarmi <30 -
<7,5 t-as tehergépjarmii db jarmi <25 -
Személy- és kisteher gépkocsi db jarmi <140 <50
Busz db jarmi - -
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4. Varhato kornyezeti hatasok a telepités soran

4.1. A kivitelezési munkak litemezése, bemutatasa

A kivitelezés munkalatai alatt bontasi tevékenység nem varhatd, azonban a vizsgalt telek egy
fiatal vulkani kap, a Somlyod-hegy E-i labanal fekszik és domborzati viszonyait tekintve a vulkani kap
iranyabol kismértékti E-EK iranyu lejtéssel rendelkezik, igy az épitési munkéakat megel6zéen a
humuszréteg letermelése mellett tereprendezési munkalatok is varhatok.

Az épitési munkat csak a nappali idGszakban, 6.00-22.00 o6ra kozotti idészakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni. A kivitelezési munkalatok a
rendelkezésre allo tervek szerint 2022. év augusztusaban kezdddnek és 2024. év majusaban fejezodnek
be, az Gj 1étesitmény megvaldsitasanak varhato teljes kivitelezési ideje nagyjabol 20-22 honap. A teljes
kivitelezés azonban az alabbi, 1 honapnal rovidebb, illetve 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb
idejii rész-munkafolyamatokra bonthato:

Részmunkafolyamatok tervezett

Kivitelezés részmunkafolyamatai e
elezes res y idotartama

Epitési munkakat megel6zd
féldmunkalatok:

- humuszleszedés,
- tereprendezés, lavirsik kialakitasa

2022. augusztus
(1 hoénap alatt)

2022. szeptember — 2023. februar

Alapozas, k6zmi kialakitasi munkalatok (~ 5-6 hénap)

Tartészerkezet- és homlokzatépités

2023. februar — 2023. augusztus
(~ 6-7 honap)

Utak, parkoldk és egyéb kultéri
burkolatok kialakitasa

2023. junius — szeptember
(~ 3-4 honap)

Technoldgia telepitése, belsd szakipari
munkak, technoldgiai szerelések:
elektromos és gépészeti szerelések

(els6sorban éplleten belll zajlanak)

2023. szeptember — 2024. majus (~ 8-9
hénap)

Zoldfellilet rendezés

2024. aprilis/majus (1 honap alatt)

Adatszolgaltatas alapjan a létesités soran kiilonleges kivitelezési megoldasok nem meriilnek fel.
Az uj létesitmény egyszerll, ismert, altalanosan alkalmazott, a mindségi kdvetelményeknek megfeleld
épitkezési technologiakkal fog megvalosulni, a tervezett beruhazas tekintetében mélyépitési
(résfalazasi/furd-colopozési) munkalatokra is sziikség lehet..

Az lizemcsarnok kivitelezése az alabbi 1épésekben a felsorolt szempontok szerint torténik:

1. Durva foldmunkik és tereprendezés: Humuszleszedés, lavirsik kialakitasa,
foldkiemelés

2. Felszin alatti infrastruktura kialakitisa (vezetékfektetés): A telken beliili
vezetékhalozat, illetve belsé utak kiépitése litemzetten, a csarnoképités munkalataival
Osszhangban valosul meg.
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3. Alapozasi munkdk: Az épllet alapozasa soran, a tervezés jelenlegi allasa szerint
col6p6zés is sziikségessé valhat.

4. Tartoszerkezet- és homlokzatépités: Az izemcsarnok vasbeton tartd oszlopai, fodémei
¢és acéllemez paneleinek 0sszeszerelése és szigetelése a helyszinen torténik.

5. Szakipari munkdk, technolégiai, elektromos és gépészeti szerelés: A gyartasi funkcioval
Osszhangban az tlizemcsarnokban jelent6sebb volumeni technologiai és altalanos
épiiletgépészeti szerelési munkalatok meriilnek fel.

6. Zoldfeliilet rendezés, befejez6 munkadk: a zoldfeliilet kialakitasanal lehet6ség szerint
alkalmazand¢ takaro6fasitas, amelyet 6shonos fafajokkal sziikséges megoldani.

4.2. Telepitési munkak altalanos kérnyezetvédelmi szempontjai

A kivitelezésnél fellépo kornyezeti terhelések alapvetd jellemzoje, hogy atmeneti és viszonylag
rovid id6tartamu. Az épités befejeztével a nevezett kornyezeti hatds megsziinik, ugyanakkor gyakran
eléfordul, hogy a terhelés ¢és hatas mértéke jelentdsebb, mint a kés6bbi folyamatos ilizemelés soran
fellépo terhelés és hatas. Mindemellett az épitési tevékenység jellemzéen ilitemezetten valosul meg,
emiatt a szennyez$ anyagok kibocsatasa, illetve a kornyezeti hatasok id6ben és teriiletileg egyarant
eloszlanak.

A tervezés jelen fazisaban sem a kivitelezd, sem az altala alkalmazando géppark, sem a térbeli
¢s idobeli organizacidé nem ismert pontosan, igy az elézetes becsléseink soran a varhato
legkedvezobtlenebb esetet vizsgaljuk.

A telepités (a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
terliletfoglalas, az épitési teriilet elokészitése, az épités, a berendezések beszerelése) soran kontrolalatlan
koriilmények kozt nem kivant kdrnyezeti hatasok 1éphetnek fel, ezért a jol tervezett és végrehajtott,
ellendrzott telepités végrehajtasa fontos kdrnyezetvédelmi feladat.

A telepités kornyezeti hatésait az épitési tevékenység kibocsatasai mellett jelentés mértékben
meghatarozza a teriilet elhelyezkedése a természeti és az épitett kornyezetben. A tervezési teriiletet
jellemz6en mezégazdasagi, nem lakott teriiletek, illetve az ipari park tovabbi fejlesztési teriiletei veszik
koril, az esetleges karos hatasok mértéke alacsony lesz. Az épitett kdrnyezetre gyakorolt karos hatasok
nem lesznek jelentdsek a szokasos épitési tevékenységgel megvalosuld beruhazas esetén.

A szokasos épitési technoldgiaval megvalositandd épitkezés eldzetes kornyezetvédelmi
megfontolasoknak megfeleléen torténik, igy a létesités soran fellépd kornyezeti kibocsatasok hatasa
tervezett, és a vonatkozo rendelkezések €s eldirasok betartasa esetén nem okozhat kérnyezeti problémat.
Az lizemcsarnok létesitése soran az alabbi altalanos kornyezetvédelmi szempontok meriilnek fel:

1. Az épitkezés alatt a szomszédos ingatlanok nincsenek felhasznalva sem tarolas, szallitas, sem
pedig épitéstechnoldgiai célra.

2. Az épitéshez tovabba nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.
A kitermelt és kiszallitott foldanyagok vagy hulladékként, vagy hasznosithatd melléktermékként
keriilnek elhelyezésre a telken kiviil.

3. Az ¢épitkezéshez sziikséges anyagok kozaton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkalatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd lesz
autoval, teherautoval.

4. A megfeleld tipust, megfeleld miszaki allapotd, koérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos
munkagépek hasznalataval, a munka idobeni szervezésének biztositasaval a zaj- és légszennyez6
kibocsatasok varhatéoan nem vezetnek karos kornyezeti hatasokhoz.

5. A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran nem
érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A
helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazé szennyezés nem valoszin(isithetd.
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6. Az épitkezés soran keletkezo épitési-bontasi inert hulladékokrol, illetve a veszélyes huladékokrol
nyilvantartast kell vezetni s a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitas a kivitelezo felel6sségi
korébe tartozik.

A megkdtend6 épitési szerzodésben foglalt kotelezettségeknek megfelelden az épitést ugy kell
szervezni, hogy lehetdség szerint megeldzhetd legyen a kornyezetszennyezés, hogy kizarhat6 legyen az
elkertilhetd kornyezetkarositas lehetdsége, illetve a legkisebb mértékii kornyezetterhelés €s igénybevétel
kovetkezzen be.

4.3. Az épitkezés levegéminbéségre gyakorolt hatasai

A kivitelezési munkak soran levegékdrnyezeti szennyezd forrasnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek és tehergépkocsik belsé égésli motorjai, a talajmozgatas €s egyéb porral szennyezett
terliletekbol eredod kiporzas, amelyeket az alabbiakban targyalunk részletesen.

4.3.1. Munkagépek kipufogo gazai altal okozott terhelés

A munkagépek miikddése soran légszennyezé anyagok keriilnek a levegébe. Kipufogogazuk
kiilonb6z6 koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az épitési fazisban a mélyépités és magasépités soran hasznalt gépek és berendezések
jellemzden a kdvetkezok szoktak lenni: homlokrakodo, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat,
szivattyu. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzden a 70-140 kW tartomanyban esik.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzd vallalkozasok
természetszeriileg még nem keriiltek kivalasztasra, igy az épiilet 1étesitéséhez kapcsolodd miiveletek,
mint példaul az alapozashoz hasznalt nagy munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint
az épités tobbi 1épésében hasznalt eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatok meg.

A Kkivitelezési vallalkozoval szemben allitott kovetelmény azonban az, hogy a munkak soran
alkalmazott tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) €s
munkagépek korszerli EURO3, illetve EURO4 mindsitésii motorokkal felszerelt jarmiivek legyenek,
rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznalhatunk fel. A nem koziton mozgd gépek bels6égésii motorjaira
vonatkozdan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,,a nem kézuti mozgo gépekbe
épitendé belsé egésti motorok gaznemii és részecskékbol allo  szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol” sz016 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM egyiittes rendelet (a rendelet 2019-ben hatalyat
vesztette, azonban az abban szerepld adatok alkalmazasa szakmailag elfogadhato, tekintettel arra, hogy
varhatoan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvezotlenebb allapotot tiikkroz), melynek 1. sz. Melléklete
alatt talalhatoak az alabbi fajlagos kibocsatasi értékek:

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kwh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P< 560 50 1,3 9,2 0,54
B:75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi 154.1 9.5 37.9 4.7
alapjéarat (g/h)
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A kibocsatasok becsléséhez azt a legkedvezotelenebb esetet vizsgaljuk, amikor a teljes épitési
tertileten torténik munkavégzés és egyidejlileg 5 db 110 kW névleges teljesitményili munkagép, illetve
5 db jaro6 tehergépkocsi tizemel. A munkagépekkel torténd munkavégzés soran természetesen nem a
névleges teljesitményen miikddnek a gépek, a gyakorlatban az atlagos tizemmenet soran atlagosan 70%-
os kihasznaltsdg mellett mikddnek és a munkavégzés id6tartamanak kb. felében torténik ténylegesen
erokifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok és szempontok alapjan a munkateriileten
hasznalt munkagépekbdl az alabbi sszesitett atlagos 1égszennyezd anyag emissziora lehet szamitani.

Az atlagosan egyidejiileg mikodé munkagépek légszennyezé anyag Kibocsatasa (g/h)

Munkagép megnevezése CO CH NOx Szilardanyag
5 db tehergépjarmi 770.5 47.6 189.5 23.3
Osszesen 1541 248 1606 131

4.3.2. Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtdl fiiggetleniil, tartdosan csapadékmentes és szaraz idészakokban 4-5
m/sec-nal nagyobb szélsebességek esetén a , kiporzas” jelentés mértékii lehet. A szilardanyag tartalom
a levegdben ilyen esetkben jelentdsen megemelkedhet. A por legnagyobb része a telepitési teriileten
beliil varhatéan ki fog iilepedni, de a kisebb atmérdjii porszemcséket a szomszédos teriiletekre
széllithatja a sz¢&l.

A munkagépek porfelverddése, illetve az épitési idoszakban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatasa soran kell szdmolni érzékelheto,
illetve esetenként jelentés mértékii porkibocsatassal. A kiporzas gyakorlati tapasztalatok alapjan a
melegebb tavaszi és nyari napokon jelentkezhet. A kiporzas mértéke nagyon valtozd — elsdsorban
id6jarasi viszonyoktol fiiggden — és emellett diffuz jellegébdl fakaddan nehezen szamszeriisithetd, ezért
kizarolag szakért6i becslés alapjan hatarozhaté meg az emisszido mértéke.

Az épités soran képz6dd por jellemzéen a munkateriilet kozelében kiiilepszik normal
meteoroldgiai koriilmények kozott. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasa csak erds szél és szaraz
id6jaras esetén kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas magassagi szintje is.

A munkateriilet kornyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsoldssal és/vagy
specialis seprlis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszamokkal. A szallitdsi itvonalak
szennyezodésének megel6zése érdekében a szallitd jarmiivekrdl az épitési teriiletek, vagy az ideiglenes
telephelyek elhagyasat megel6zden a szennyezddéseket mosassal, kézi tisztitassal kell eltavolitani.
Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes kerékmosoét lehet kiépiteni.

A széllitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetdé legjobban kell kihasznalni a
szallitojarmiivek kapacitasat, csokkentve igy a fuvarok szamat, tovabba a jarmiiveket ponyvas takarassal
kell ellatni. Amennyiben csapadékmentes, szaraz idGszakban torténik a kivitelezés, a kiporzas
csokkentése érdekében sziikség lehet a poros és foldes feliiletek nedvesitésére, esdztetésére.

Az épitési porterhelés diffuz 1égszennyez6 forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkozdan mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrasok emisszios
értekeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhet6. Ennek megfeleléen a kibocsatas
mértékének becslésére és a becsiilt hatasteriilet lehatdrolasara kizarolag szakmai és miiszaki
megfontolasok allnak rendelkezésre.
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A kiporzas mennyiségi becsléséhez empirikus szakmai megkozelitések alapjan (egy
porfelhdben taldlhaté szilardanyag mennyiségének becslésével) egy adott talajtest, vagy bontasi
tormelék egy alkalommal torténé megmozgatasa soran kb. 50-100 g por kertil a levegdbe. Feltételezve,
hogy egy-egy ilyen miivelet idétartama kb. 3-4 perc, tehat a szamitas szerint tomegaramban kifejezve
0,25 g/s kibocsatassal szamolhatunk kiporzasra hajlamos anyag mozgatasa, illetve torése sordn.
Tovabba, azt feltételezziik, hogy az targyi nagy kiterjedésii épitési teriileten tobb egyidejii manipulacios
mivelet torténik, tehat a szilardanyag tomegarama 0sszesen 0,75-1 g/s. A kiporzast feliileti forrasként
torténd modellezéséhez a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni, ami jelen esetben az egész épitési
teriiletre (kb. 3 hektarra) vetitve kb. 2 x 10°° g/s/m? értéknek adodik.

4.3.3. Terjedésszamitas eredményei

Terjedesszamitas modszere

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgdlatdhoz az amerikai kdrnyezetvédelmi hatdosagok
altal szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az
AERMOD terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A leveg6szennyezettség diszperzidos modellezéshez az ISC-AERMOD View program 10.0.1
verzidjat hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperziés modellezésénél hasznalt programcsomag
lokalis és regionalis Iéptékben, levegokornyezeti tervezésekhez, -kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffuzios egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteorologiai tényezok
varhat6 gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyez0 hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi
atlagos klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A
turbulens diffuzi6 ismeretében kvantitativ 6sszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulo
immisszié kozott. A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hosszaidésoros meteoroldgiai
adatbaziasibol, az adott Borsod-Abatj-Zemplén megyei helyszinre vonatkoztatott 6ras meteorologiai
adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras meteorologiai adatok beszerzésre keriiltek egy két éves
idGszakra vonatkozoan és mind felszin kozeli, mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedésszamitds feltételei és vizsgalati kore

A szimulacioval végzett terjedésszamitas lehetové teszi kiilonbozo atlagolasi idejli imisszios
koncentracioértékek megallapitasat. Az 4x4 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott hald
pontjaiban megallapithat6 kiilonbozé atlagolasi id6tartamokra az adott komponens koncentracidja. Az
hosszutavua (éves) atlagolasu értékek alapjan a levegdterhelés mértékét becsiilhetjiik, mig a rovid (6ras,
illetve 24 oras) atlagolasi idejii koncentracioértékek a napi id6jarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezbtlenebb allapotat) tikrozik. A valdsagosan eld allo 1égszennyezettséget az egyoras
id6tartamra atlagolt értékek adjak. Az Osszes iddjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a
legkedvezdtlenebb helyzetrdl szolgaltat informaciot, mig a szélsdséges viszonyok esetén eléforduld
kiugro értékeket kizard, 98%-os percentilishez tartozo értéket tekintjiik a jellemz6 id6jarasi viszonyokra
vonatkoz6 értéknek.

Az épitési tevékenység soran fellépd levegdkomyezeti terhelések hatésait a fentiekben szerepld
modszerrel végzett terjedésszamitas eredményei alapjan becsiiljiik. Az épitési idészakra vonatkozoan a
szamitasokat a jelen esetben az alabbi tovabbi szempontok figyelembevételével végeztiik el:

o Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen belil mozognak, azaz a
légszennyezdk kibocsatasi helye nem allando, az épitési tevékenységbdl szdrmazo kibocsatasokat
difftz forrasnak tekintjiik.

o A terjedésszamitasban a difftiz forrast feliileti forrasként modelleztiik, melynek feliilete a teljes
¢épitési teriilet.
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o Az épitési tevékenység napi litemezésére valo tekintettel napi 10 ora (8:00-18:00) folyamatos
munkavégzéssel szamoltunk.

e A korabbi szakértdi tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve
szilardanyag kibocsatas levegdkornyezeti hatdsa (pl. hatasteriilet kiterjedése) kisebb, mint a NOx
kibocsatas hatésa, igy kizardlag ez utdbbi légszennyezd anyagra végeztiik el a terjedésszamitast.

e A kipufogogazzal kibocsatott NOx teljes mennyiségét az NO,-re vontkozd egészségiigyi
hatarértékekhez viszonyitjuk, mint legszigortbb feltétel.

e A kiporzas vizsgalata esetében az alabbi két szempontbol vizsgaltuk a hatasokat:

1) Feltételezziik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége a TSPM (6sszes lebegd
szilardanyag) frakcioba tartozik. A TSPM-re vonatkozoan a 4/2011 (1.14.) VM Rendelet
2. Mellékletének 142a. pontja szerinti tervezési iranyértékeket (60 perces: 200 pg/m?)
vettilkk figyelembe a hatésteriilet jogszabaly szerinti lehatdroldsdhoz, ugyanakkor e
tekintetben alapszennyezettségi adatok nem allnak rendelkezésre.

2) Feltételezziik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége tiilepedé por és a
szamitasok soran a 30 napos fajlagos kiiilepedési tdmeget (g/m? x 30 nap) értékeljiik. A
4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Mellékletének 2. pontja alatt az ,,Ulepedd por, toxikus
anyagot nem tartalmaz” légszennyezd anyagra vonatkozoan 16 g/m? x 30 nap tervezési
iranyértéket hataroz meg. A terjedésszamitasok soran napi atlagos kiiilepedd mennyiséget
szamoltunk és feltételezziik, hogy havonta maximalisan 15 napon torténik kiporzas.

A szamitasi eredményeket az alabbi abrakon mutatjuk be, amelyben a feliileti forrasbol
szdrmaz6  légszennyezOanyagok altal okozott levegOszennyezettség tobbletkoncentraciok
izokoncentracios vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

Az llepedd por vizsgalatanal a feltiintetett értékek a kiililepedés mértékét adjak meg napi
Osszesitésben. Feltételeztiik, hogy havonta maximalisan 15 napon fordul el kiporzassal jard koriilmény,
tehat a vonatkozo tervezési iranyértékkel vald Osszevetéshez a szamitott napi atlag mennyiség 15-
szOrdsét vettiik alapul.

A szamitasi eredmények koziil a hatasteriilet lehatarolasahoz figyelembevett egyoras atlagolasi
levegdszennyezettség koncentracioértékeket, illetve a napi fajlagos kitilepedési tomeget mutatjuk be. A
térképek egyben tartalmazzak az adott komponensre szamitott legnagyobb kiterjedésti hatotavolsagot is
az épitési teriilet kozéppontjabol kiindulo korként dbrazolva.
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4.3.4. Levegotisztasag-védelmi hatasok értékelése, hatasterulet
lehatarolasa

A hatasteriilet szamszerisitett becslése az terjedésszdmitasok eredményeinek felhasznaldséaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kdvetkezé6 moddon definidlja a
légszennyez6 forrasok hatasteriiletét:

»12c. helyhez kotott diffuiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffuz forras 4ltal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo
tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — 1égszennyezo anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzoék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegoéterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyez6 pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasadhoz az a) és b) pont szerinti mdédhoz a Rendelet alapjan az alabbi
tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

A hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges hatarértékek

Lég- Hatarérték [pug/md]
szennyez0 anyag oras 24 6ras éves
[CAS szam] Hatar- Tirés- | Hatar-érték | Tirés- Hatar- Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar hatar érték hatar fokozat

A levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

Nitrogén-dioxid 100 50% 85 - 40 50% I,
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10 000 - 5 000 60% 3000 - I,
[630-08-0]
Szall6 por - - 50 50% 40 20% 11
(PM10)

Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
(472011 (1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

TSPM: 6sszes lebegd 200 . 100 - - - 1.
por)
Ulepedd por, toxikus - - 16 g/m? x 30 120 t/km? x \V2
anyagot nem tartalmaz nap év

Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehatarolasi mod esetén a szamitasi
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kornyezeti hatas
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tényleges (abszolut) jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil. Szakértéi véleményiink szerint az
egészségligyl hatarértékektdl jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthetd indokoltnak a ¢) mddszer szerinti hatésteriilet lehatarolés.

Az egyes komponensekre, illetve az egyes hatasteriilet lehatarolasi modszerekkel szamitott
kiiszobértékeket, illetve a legnagyobb kiterjedésli hatésteriiletet az alabbi tablazat fogalalja 6ssze, ahol
a hatasteriiletek nagysagat az épitési teriilet hataratol szamitott tavolsagokként m-ben kifejezve adtuk
meg, illetve tajékoztatésképpen szerepeltetjiik az épitési teriilet kozéppontjabdl kiinduld kor sugara altal
lehatérolt, az épitési teriilet feliileti kiterjedésétol fiiggetlen hatasteriilet nagysagat (hatotavolsagot). A
legkisebb értékii kiiszobértéket halvanyzolddel emeltiik ki, amellyel a legnagyobb kiterjedésii
hatéstertilet adodik.

Az épitési tevékenység jellegzetességére (diffuz feliileti forras) valo tekintettel a szamitdssal
ad6doé maximalis koncentracid6 mellett az épitési teriilet hatdran (telekhataron) adodé maximalis
koncentracio értéket is feltiintettiik. A tényleges kornyezeti hatast ez az épitési teriileten kiviil maximalis
érték tiikrozi realisan, mivel minden esetben az épitési teriileten beliil (azaz a feliileti forrason beliil)
alakul ki a szamitott legnagyobb imissziés koncentracid, amelyre munkahelyi levegémindségi
kdovetelmények érvényesek.

kl_VIunkagep'e k. Kiporzas
ipufogo gazai
NO2 szallépor tilepedé por
egyoras (TSPM) egyoras | g/m2x30nap
Egeszssegugyl, ill. tervezési hatarérték 100 200 16
(Hg/m®)
Kiiszobérték a) szerint (ug/m®) 10 20 1.6
Alaplevegéterheltség (ug/m3) 30 n.a. 7
Kiiszébérték b) szerint (ug/m?®) 14 n.a. 1.8
Szamitott maximalis koncentracio (ug/m3) 107 259.0 12.8
' (0.85 g/m?/nap)
Kiiszébérték c) szerint (ug/m?3) 85.6 207.2 10.2
Szamitott maximalis koncentracié az 72 4 295 3.9
épitési teriileten kivil (ug/m3) ' ' (0.26 g/m?/nap)
Kiiszobérték c) szerint (ug/m?®) 57.9 18.0 3.1
Hatastavolsag k6zépponttol (m) 329 256 269
Hatastavolsag telekhatartol (m) 159 12 25

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithato, hogy az épitkezés
soran kibocsatott 1égszennyez6 anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési teriileten beliil) a
vonatkozé egészségiigyi hatarértékek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a terhelhetség alapjan
szamitott kiiszobértéket meghaladta az NO; és iilepedd por esetében, igy a hatasteriilet ezen esetekben
ténylegesen lehatarolhato, ez a hatasteriilet azonban atalaban az €pitési teriileten beliilre korlatozodik.

A tényleges levegdkornyezeti hatas értékeléséhez a telekhataron varhato maximalis
koncentraciot vettiik alapul, mely koncentraciok az NO2 ¢és az iilepedo por esetében elérik a fenti (,,a”,
illetve ,,b” modszer szerinti) kiiszobértékeket, mig TSPM esetében nem éri el, igy a a ,,c” modszer
szerinti kiiszobérték alapjan értékelhetd a maximalis kornyezeti hatés.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak eld elsésorban a
szennyez0 forrasok (kipufogo cso, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az €pitési teriileten

41



Festo-AM Kft. gyarté lizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ygprir FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

kiviili maximalis koncentraci6 értékek is az épitési teriilet kozelében, a teriilethatar kézelében fordulnak
elé. Az épitési teriilet hataratdl szamitott hatotavolsag értékek alapjan megallapithato, hogy egy valtozo
40-160 m szélességii sav hatarolja le a hatasteriiletet a nitrogén-dioxid 1égszennyez6 vonatkozasaban.
Megallapithatd tovabba, hogy a munkagépek kipufogd gazai altal eredményezett levegdmindség-
védelmi hatasteriilete nitrogén-dioxid vonatkozasaban jelentésen meghaladja a kiporzas hatasteriiletét.
Az iilepedd por hatasteriilete kb. 25 m a telekhatartdl szamitva.

Az épitési teriileten kiviili teriileten szamitott maximalis értékek alapjan és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozd egészségiigyi hatarértékek, illetve tervezési
iranyértékek varhatdan teljesiilni fognak mindenesetben. Az iilepedd por esetében elmondhato, hogy az
épitési teriilettdl eltdvolodva jelentds mértékben csokken az tilepedd por mennyisége.

A targyi létesitmény épitésének levegémindségre gyakorolt hatisa Kismértékben
érzékelhetd lesz, ugyanakkor az épités soran is varhatéan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A jogszabaly szerint kotelezéen lehatarolandd, szakmai becsléseken alapuld,
legkedvezoitlenebb esetet tiikrozé hatasteriilet az épitési teriilet hataratél szamitott 40-160 m
szélességii savval lehatarolt teriileten beliilre korlatozodik.

A hatasteriilet alabbi térképi dbrazolisa alapjan lathato, hogy a becsiilt hatasteriilet
mezogazdasagi, tavlati ipari-gazdasagi teriileteket, illetve kozlekedési teriileteket érint, mig az
alland6 tartézkodasra szant lakoépiileteket nem éri el.

Q
re
re
©
@
o
o
=1
s}
®
®
©
=3
o
5
D
o)
©
=3
E;
©
©
o
D
©
3
©
o
=3
=1
2]
3
©
©
— 2
9
Y
=8
5®
Do
Lo
£ o
o
ol
o
o}
-
P
©
©
=3
=1
P
5]
©
=3
B
o
D
©
©
o
=]
=1
D
®
©
o
re}
>
~
1)
©
o
1S3
>
~
@
©

HERE.com? OpenStreetMap-contributor:
T T 1 : 1 L | T l ‘ 1 E T
838600 838650 838700 838750 838800 838850 838900 838950 839000 839050 839100 839150 839200
X-Direction [m]

A targyi beruhdzas levegotisztasagvédelmi hatasteriilete a kivitelezés idoszakaban
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4.3.5. Epitkezési jarmiiforgalom levegéterhelése

Az épitési teriileten beliill miikodo tehergépjarmiivek és munkagépeken tulmenden tavolabbi
levegoterheld hatast jelent az épitkezés soran jelentkezd anyag ki- és beszallitast végzo tehergépkocsi
forgalom. Jelentds foldkitermelésre, illetve foldanyag beszallitasra nem keriil sor, ezért elsdsorban az
¢épitési enyagok beszallitasa jar nagyobb kozuti épitési forgalommal. A szallitasi utvonalak mentén ily
modon érzékelhetd lehet a levegémindség kisebb mértékli romlasa a kipufogd gaz komponensei
vonatkozasaban. A szallitdshoz hasznalt kdzutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, illetve keriilnek
kialakitasra a kivitelezés megkezdése elétt, igy a porképzodés mértéke elhanyagolhato. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy az épitkezés soran ligyelni kell az épitési teriiletrdl a kerekekre rakodott fold
kihordasanak megakadalyozasara, vagy a szallitasi utvonalak rendszeres tisztitan tartasara.

A tervezett szallitdsi utvonal kozvetleniil lakoteriiletet nem fog érinteni, az épitkezés alatt
fennallo szallitasi igény pedig varhatoan atlagosan nem haladja meg az egyes jarmiikategoriakban a
maximalis 3-4 jarmi’h mértékét, igy megallapithato, hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl
fakadd kozuti szallitds levegdterheld hatasa jelent6sen nem fogja modositani az érintett titvonalak
kibocsatasat, valamint azok hatastertletét.

A szallitd tehergépkocsi forgalom levegémindségi hatasa tehat 6sszeségében nem tekinthetd
jelentésnek, ugyanis a maximadlis forgalom iddszaka az épitkezési fazisban viszonylag révid idore
korlatozodik.

4.3.6. Légszennyezés csokkentési intézkedések az épitkezés alatt

A fentiekben felsorolt kibocsatasok csokkentése érdekében a kdvetkezd szennyezés csokkentési
intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:

e Por megkoté anyag felhasznalasa a foldmunkak (foldkitermelés, visszatoltés, tereprendezés)
soran fellépo kiporzas csokkentésére, ami egyszeriien megoldhato a feliiletek nedvesitésével viz
permetezése révén;

e Olyan esetekben amikor hosszabb idére nagyobb talaj mennyiség keriil deponalésra a teriileten
beliil, megfeleld talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

o Megfeleld6 munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom iitemezésével elkeriilhetok a
csucsforgalmi helyzetek kialakulasa;

e Biztositani kell a munkagépek és szallitdo tehergépkocsik megfeleld miszaki allpotat,
karbantartasat ¢és rendelkeznilik kell a sziikséges komyezetvédelmi megfelel6ségi
engedélyekkel;

o Uresjaratban le kell allitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;

o El kell keriilni megfelel6 kialakitassal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyezddések
kijutasat a teriiletrol.

4.4. Féldtani kézegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok

A tervezeési teriileten a felszin kozeli talajréteg, illetve az alaptestek altal kiszoritott foldtani
kozeg kitermelése sziikséges. A teriilet talajvize és foldtani kdzege a felszinrdl érkezé szennyezésekkel
szemben nem kapnak természetes, illetve mesterséges védelmet, igy minden esetben a szennyez6 anyag
kibocsatast el kell keriilni, arra megfelel6 megelézési megoldasokat kell alkalmazni. Egy esetleges
rendkiviili szennyezés (havaria) kialakulasa esetén pedig torekedni kell a szennyezd forras mielébbi
felszamolasara.
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A felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddésének megel6zése érdekében a kivitelezési
munkalatok soran az alabbi miiszaki megoldasok keriilnek alkalmazasra:

» Az épitéshez nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.

» Az épitkezéshez sziikséges anyagok kozuton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkdélatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd
lesz autdval, teherautoval.

» Az épitési teriileten nem végezhetd a munkagépek és tehergépkocsik karbantartasa, javitasa.
A gépek és jarmiivek lizemanyaggal vald feltoltése kizarolag megfeleld miiszaki védelemmel
ellatott teriileten, illetve berendezéssel torténhet.

» A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfeleld tarolasa, gytijtése,
artalmatlanité szervezetnek torténd atadasa ellendrzott modon torténik. Az dsszes képzodd
veszélyes hulladék tarolasa kizarolag megfeleld miszaki védelemmel ellatott teriileten,
megfeleld edényzetben torténhet.

» Az épitkezés soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni és a
jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitas a kivitelez6 feleldsségi korébe tartozik.

»> Az Osszes felhasznalt veszélyes anyag tarolasa kizarolag megfelelé miszaki védelemmel
ellatott terlileten torténhet. A veszélyes anyagok (pl. festékek, higitdk, olajok, stb.)
felhasznalasa sordn a biztonsagi adatlap szerint kell eljarni és el kell keriilni az anyagok
kijutasat a talajra.

» A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett
konténerek keriilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gytijtése biztosithato.

» A munkateriileten az esetlegesen szennyezddhetd csapadékvizeket kiilon kell gyijteni zart
tartalyban és tengelyen elszallitani. A nem szennyezddhet6 csapadékvizek elvezetésénél és
szikkasztasanal ki kell zarni a szennyez6 anyag bevezetésének a lehetdségét.

A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran
nem érheti szennyezés a munkavédelmi és kérnyezetvédelmi elbirasok figyelembe vételével. A fenti
intézkedések betartasaval a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazé foldtani kozeg és felszin alatti
viz szennyezés nem valdsziniisithetd.

4.5. A telepités soran keletkezé hulladékok kezelése

Az épitkezeés folyaman minimalis mennyiségii hulladék keletkezik, mivel a tervezett 1étesitmény
elére gyartott elemekbdl lesz felallitva. Betontormelék keletkezhet az alapozas és az infrastruktura
kialakitasa soran. Ezen kiviil az elére gyartott elemek, a telepitend6 berendezések csomagold anyagai
¢s az épilet végsd kialakitdsdhoz folhasznalt anyagok (pl. festékek, feliiletkezelOk, ragasztok,
szigeteldanyagok, kabelek) gongyolegei, hulladékai teszik ki a keletkez6 hulladék fotomegét.
Szamolhatunk még kisebb mennyiségii fémhulladékkal, illetve miianyag hulladékkal, mely épitd
anyagok firasbol, vagasbol szarmazhat.

Az ¢épitkezés soran kitermelt fold eldrelathatolag teljes egészében a teriileten kertil
felhasznalasra, amennyiben mennyiségi vagy mindségi szempontbol ez nem lehetséges, akkor 2012. évi
CLXXXV. torvényben (Ht. 2.§ (4). bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként kell azt elszallitani és
kezelni. Feltoltésre, ill. visszatoltésre kizarolag hulladéknak nem mindsiild, a Ht. 9.§ (1) bekezdésében
foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo feltételek teljesiilését igazold dokumentummal
rendelkezd inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhat6 fel.

A keletkez6 hulladékokat a telepités szakaszaira lebontva az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.
Pontos mindségi €s mennyiségi meghatarozasuk, kezelésik modja a kiviteli tervek szerinti
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anyagfelhasznalas ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésiik a 1étesitmények kialakitasatol, az
alkalmazandd kivitelezési technologiaktdl fiiggben a teljes beruhazéasi iddszakban, a munkdk
titemezésének megfelelden varhatd. Mennyiségiik a tervezés jelenlegi fazisaban csak nagysagrendileg
becsiilhetd az alabbi tablazatban szerepl6 adatok szerint.
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Munkafézis Hulladékok HAK kod |  Becsult Gydijtes
mennyiség (t) maddja
Alapozés k6 és betontérmelék (asvanyi eredetl) 17 01 07 20.0 Kivitelez6vel
f8ldmunka egyeztetett
fold és kdvek (nem szennyezett) 17 05 04 20.0 modon
papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 2.0
miianyag csomagolasi és épitési 150102 15
hulladékok 17 02 03 '
Szerkezet- | fa csomagolasi és épitési hulladék 150103 Szelektiven,
épités 170201 0.5 fém
SZZkipa;ri konténerben,
munkak fém csomagolasi és épitési fémkeverék 1501 04 lehetéség
Szerelésék hulladék 17 04 07 1.0 szerint fedett
terlleten
kabelek (nem szennyezett) 1704 11 0.5
vas és acélhulladék 17 04 05 15
szigeteléanyagok 17 06 04 15
beton- és kétérmelék 17 01 07 3.0
Kozmdi mianyag épitési hulladék 17 02 03 0.5 Kivitelezével
kialakitasa, egyeztetett
Utépités kabelek (nem szennyezett) 170411 0.1 médon
szigetel6anyagok 17 06 04 0.5
keveltt épitési-bontasi hulladék (nem 17 09 04 20 Ifem
, veszeélyes) konténerben
Altalanos o
vegyes kommunalis hulladék 200301 1.0 Mu’anyag
edényzet

A telepités soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésére is lehet esetlegesen szamitani:

Szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek (17 03 01%)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok (15 01 10%*)

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok (ideértve a kozelebbrol
nem meghatarozott olajsziirdket), torlokendok, védéruhazat (15 02 02%)

Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09%*)

Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai)

Festékek, lakkok és egyéb bevono, korrdziovédo anyagok hulladékai (08 01, 08 02
alcsoport hulladékai);

Higito- és olddszerek (14 06 alcsoport hulladékai);
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A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok varhatdéan artalmatlanitasra keriilnek. A jelzett
veszélyes hulladékok mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyitva eleny€sz mértékii. A hulladék
atvevo kivalasztasanal a Ht. szerinti kozelség elvét is figyelembe kell venni. A veszélyes hulladékokat
atmenetileg csak megfeleld miiszaki védelemmel elltott tarolohelyen szabad tarolni.

A 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési engedélyezési eljaras soran eldirja
épitési-bontasi hulladék tervliap készitését, a keletkezett hulladékok nyilvantartasat, illetve keletkezett
épitési hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasat és az errdl sz616 adatkozlést.

A 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet alapjan az épitési szerzédésnek tartalmaznia kell majd az
épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését. A tervezett épitkezés soran keletkezd
hulladékok — koérnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld — gytijtésérdl és elszallitasarol, illetve azok
ellen6rzésérol a beruhazo a kivitelezokkel kdtendd szerzoédésekben rendelkezik.

A kivitelezd feladata — tobbek kozott — az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. Napi jelentés:
mennyiség, fajta, megnevezés, hulladék azonositd kod szerinti hulladék elszallitasanak ténye, helye,
bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett 1étesitmény neve, cime, KUJ, KTJ szdma.

4.6. Zajvédelem a telepités soran

A kivitelezési fazis zajhatasainak vizsgalatat és értékelését a ,,8. Zaj- és rezgésvédelem” 8.5.
alfejezete targyalja részletesen.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a létesitmény telepitésének elézetes vizsgdlata szerint,
amennyiben az épitési technoldgiai utasitasokat és kornyezetvédelmi eldirasokat betartiak, a
kornyezeti elemek maradando karosoddst nem szenvednek.
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5. Levegoétisztasag-védelem
5.1. Légszennyezé forrasok a miikodés idbészakaban

5.1.1. Levegdb kornyezeti kibocsatasok attekintése

Tiizeloberendezések flistgdz kibocsdtdsa

A telephelyen nem keriil bekotésre foldgazellatas, igy nem torténik kozvetlen szén-dioxid
kibocsatas a targyi létesitményhez kapcsolodoan.

Kizarolag gazolaj tiizelésli, vészhelyzeti miikddési tiizeldberendezések (sprinkler szivattyu,
dizel aggregator) keriilnek varhatoan telepitésre, ezek légszennyezd hatdsuk elhenyegolhat6 az alacsony
(kevesebb, mint 50 6ra/év) lizemidore valo tekintettel.

Légtérszellztetés

A csarnoképiilet 1étesitésénél gépi szelloztetést terveztek, azaz az egyes eltéré funkcidonak
megfeleléen kiilonbozd szell6zé rendszerek és kozponti légkezelok keriilnek megvalositasra. A
kialakitott 1égtechnikai rendszerek az adott helyiségekben tilnyomasos, depresszios, vagy kiegyenlitett
szellozést valositanak meg a helyiségek funkcidjanak megfelelden. A teriileten létesitett 1€gtechnikai
rendszerek feladata a szelldztetett terek frisslevegd ellatasa, ill. a gyartd berendezések altal leadott ho
léghiitéses elvezetése. Ennek megfeleléen a szelloztete6 rendszer levegdkornyezeti kibocsatasai
jellemzbéen nem tartalmaznak 1égszennyez6 anyagokat.

Technologiai elszivasok

Az 4ltalanos csarnokszelldztetésen tulmenden a ilizemcsarnok egyes gyartdsi miiveleteinél
(berendezéseinél) kozvetlen, lokalis elszivo rendszer keriil telepitésre. Beruhazdi adatszolgéltatas
alapjan ezek az alabbi helyeken (ahol ismert, ott az adott térfogatarammal) torténik technoldgiai
1égelszivas.

Gyartasi miivelet, berendezés B CEAEE

megnevezése térfo(?naat/i;ama Kibocsatott leveg6 jellemzdi
Buffoli fed6sapka megmunkalé gép n.a. héelvonas
Felllettisztitas 1000 nedvesség- és héelvonas
Impregnalas 1000 nedvesség- és héelvonas
Passzivalas 5000 nedvesség- és héelvonas

Fellletkezelés ] . ,, .
oldészertartalmu levegb festési és

Nedves festés 10000-20000  ceria <
szaritasi lépésekbdl

festékpor (légszirést kdvetben

Porbevonatolas n.a. . A
visszamarado)

Ezek alapjan megallapithato, hogy a technologiai 1égelszivasok koziil varhatoan tobb nem jar
légszennyez6 anyag kibocsatassal, mig az automata nedves festd és szaritd berendezés munkaterének
légelszivasat biztositd szelldztetd rendszer kibocsatasa tartalmazhat a gyartds soran felhasznalt
alapanyagokbol szarmaz6 légszennyez6 anyagokat (nevezetesen illékony szerves vegylileteket) és igy a
kibocsatasi pont technoldgiai 1égszennyezd pontforrasnak mindsiil.
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A porbevonatold berendezés esetében is torténik szilardanyaggal (szalloporral) szennyezett
levegd kibocsatas a leveg6kornyezetbe, azonban errdl a berendezésrél nem all rendelkezésre még
miiszaki adat. Mindemellett, beruhazoi kovetelmény az elszivott levegd nagyhatékonysagu sziirése, amit
a gyartok jellemzden biztositani is tudnak, igy a magas levalasztasi hatékonysag mellett a kibocsatott
szilardanyag mennyisége minimalis €s az ehhez kapcsolodo kdrnyezeti hatasok pedig elhanyagolhatok.

A tervezés jelenlegi allasa szerint tovabbi helyi 1égelszivasok keriilhetnek kialakitasra egyrészt
a laboratoriumi helyiségben telepitendé vegyi fililkéhez kapcsolodva, masrészt a targoncatoltd
allomasoknal. A vegyi fiilke esetében a laboratériumi munkafolyamatok ismeretében itélhetdk meg a
kibocsatas pontos jellemz6i, azonban a munkék volumene alapjan egyértelmiien megallapithato, hogy a
kibocsatas levegoétisztasag-védelmi hatasai elhenyagolhatok. Hasonloan, a targoncatoltés soran
alapvetdéen munkabiztonsagi okok (hidrogén-gaz képz6dés) miatt valik sziikségessé a helyi elszivas
kiépitése.

5.1.2. Nedves festd berendezés légszennyezé kibocsatasa

A technologiai kibocsatasok koziil a nedves festd berendezés 1égszennyez6 hatasa mindsiil
domindnsnak, ezért ezt vizsgaljuk és értékeljiik részletesen.

A nedves feliiletkezel6 berendezésben az olddszerek elparolognak a festési és a szaritasi 1épések
soran ¢és az igy felszabaduld illékony szerves vegyiiletek (VOC) tavoznak az egyesitett elszivo
rendszeren keresztiil. (Elvileg lehetséges olyan berendezés alkalmazasa is, ahol a festés és a szaritas
kliion elszivassal rendelkezik.) A kedvezdtlenebb eset felé eltérve azt feltételezziik, hogy a teljes bevitt
oldoszermennyiség a levegdkornyezetbe kertil kibocsatasra a pontforrason keresztiil, igy alapvetden a
levegdkoryezeti terhelés fliggetlen a kivezetési pontok szamatol. A festési miivelet soran szilard anyag
(festék részecskék) felszabadulasara is lehet szamitani, azonban ezek hatékony levalasztasa megvaldosul
a berendezés részét képezo sziird egység alkalamzaséaval, igy a szilard anyag tényleges levegdkornyezeti
kibocsatasa minimalis lesz.

Technoldgiai adatszolgaltatas alapjan az alkatrészek nedves festéséhez varhatdan egy fajta,
oldoszer tartalmu festékalapanyag keriil felhasznalasra, nevezetesen az eziist Aqua EB-
Metalleffektlakk. Az anyag Biztonsagtechnikai (MSDS) Adatlapja alapjan (Id. V. sz. Melléklet) az
Osszetételben az aldbbi tablazatban felsorolt illékony szerves anyagok szerepelnek. Tovabba,
feltlintetésre keriilt az alapanyagban eloforduld szazalékos tomegarany, valamint a tervezett éves
anyagfelhasznalas (kb. 8,5 t/év) alapjan szamitott bemend mennyiség, valamint a becsiilt kibocsatasi
tomegaram.

Becsiilt
lliékony szerves komponens CAS Tomegarany Eves bemend kibocsatasi
megnevezése (%) mennyiség (kg/év) | tomegaram
(kg/ora)
2—_Blutox[—etanol (buu!-g’hkol, 111-76-2 15-20 1700 0.39
etilén-glikol-monobutil-éter
But|I—diink()lI (dietilen-glikol- 112-34-5 <5 495 0.10
monobutil-éter)
Izopropil-alkohol (izo-propanil) 67-63-0 <5 425 0.10
Metanol 67-56-1 <3 255 0.06
2-Dimetil-amino-etanol 108-01-0 <1 85 0.02
Osszes szerves anyag <34 <2890 <0.67

48



EDiCon KEP

FESTO

Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen
Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — E-1145/22-1

A gyartas technoldgia elrendezési alaprajz (process layout) jelenleg még nem all rendelkezésre,

igy a berendezéshez kapcsolodo pontforras pontos pozicidja még nem keriilt meghatarozasra. Azonban
az attekinté helyszinrajz alapjan lathat, hogy az iizemcsarnok ENy-i sarkaban keriil telepitésre a
feliiletkezelés Gsszes 1épése, igy a targyi nedves festés pontforrasa is ezen a teriileten 1étesiil, amint az
az alabbi alaprajzon feltiintetésre kertilt.
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A nedves festé berendezéshez kapcsolodo pontoforras varhato helye

A pontforras miiszaki és becsiilt kibocsatasi adatait foglalja 6ssze az alabbi tablazat, amelyek

szakmai alapelevknek megfeleléen keriiltek meghatarozasra és a tervezés jelenlegi allasat tiikrozik.

Pontforras megnevezése

Nedves festd berendezés technologiai

légelszivasa

Kirté atmérd

1m

Keresztmetszet

0.785 m?

Magassag, kibocsatasi szint

12.5 m (tet6 felett 2 m)

Kialakitasa, elhelyezkedése

fuggéleges kidobo kurtd

Hémérséklet

25 °C (szoba h6mérséklet)

20.000 mé/h
Véggaz térfogatdram

13.800 Nmé/h
Kilépési aramlasi sebesség 5.3 m/s
Szennyezd anyag kibocsatas EMBEEE VIR

(mg/Nm?3) (kg/h)

Osszes VOC 48.5 0.67
2-Butoxi-etanol 29 0.39
Szilard anyag <1 <0.02
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FESTO

5.2. Jogszabalyi kételezettségek, kibocsatasi hatarértékek

Levegoétisztasag-védelmi engedélyezés

A tervezett tevékenységhez kapcsolddoan, jelen elbzetes vizsgalat alapjan varhatéan 1 db
pontforras fog a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet hatalya ala tartozni,
miszerint a pontforras engedélykotelesnek mindsiil és a vonatkozdé levegdtisztasag-védelmi
eléirasokat egy onallé levegétisztasag-védelmi engedélyben sziikséges rogziteni. A pontforras
létesitési engedély iranti kérelmét az engedélyes Beruhazo a pontforras tényleges kivitelezésének
kezdetéig, de legkésdbb a targyi hasznalatbavételi eljards megkezdéséig a pontforras tényleges miiszaki
paramétereinek ismeretében benyujtja az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag részére. Tovabba, a
ténylegesen telepitésre keriild gyartasi technologia, berendezések és gépészeti megoldasok ismeretében,
az Osszes tervezett levegOkornyezeti kibocsatasi pont engedélykdotelezettsége feliilvizsgalatra keriil és
sziikség esetén a pontforras 1étesitési engedélyezés ezekre is lefolytatasra keriil.

Oldoszerfelhasznalas ertékelése, VOC rendelet hatdalyanak vizsgalata

Jelen esetben kornyezetvédelmi, illetve levegdtisztasag védelmi szempontbdl fontos a VOC
(illékony szerves vegyiilet) komponenseket tartalmazo alapanyagok felhasznalasanak vizsgalata és
ennek fényében az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak korlatozasarol sz616
26/2014. (111. 25.) VM rendelet (tovabbiakban: VOC rendelet) hatalyanak vizsgalata.

Az illékony szerves vegylilet felhasznalassal jaro, tervezett tevékenység esetében a tevékenység
onmagaban a rendelet 1. sz. Mellékletének 2.5.2. pontja ala tartozik, nevezetesen

., 2.5. Bevonatkészités (2. melléklet tablazatanak 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet): Barmely
olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy tobb folyamatos rétegét viszik fel: 2.5.2. Fém- és
muanyag feliiletek, beleértve repiilogépek, hajok, vasiati jarmivek stb. feliileteit is (2. melléklet 1.
pontjaban foglalt tablazat 8. pontja).”

Ugyanakkor az 1. sz. mellékletben felsorolt tevékenységi kategoriak akkor esnek a rendelet
hatalya ala, ha a 2. mellékletben megallapitott kiiszobérték feletti oldoszer-felhasznalas jellemzi a
tevékenységet. A VOC-rendelet 2. sz. mellékletében szerepelnek a vonatkozd olddszer-felhasznalasi
besorolasi kiiszobértékek, valamint a kibocsatasi hatarértékek, ezen beliil a bevonatkészitési miiveletre
vonatkozo6 értékek a 2. szamt melléklet 1. pontja alatti tablazat 8. pontjaban keriilnek meghatarozasra
az alabbiak szerint:

Oldoszer-felhasznalasi besorolasi kiiszobértékek, kibocsatasi hatarértékek

. . . VOC diffaz kibocsatasi |Teljes VOC
VOC jes
T besorotisl | KusZb- | \egqa, hatarérték | kibocsétés
Sor-| kiiszobértek |  STekeK lyipocsatas| (oldészer-bevitel %-a) |hatérértéke| poycp rendelkezések
; 5 (oldészer- | aarérteke i & '
szém  (oldoszer- e ), - cZnalas I. . no| o megjegyzések
fe'h";‘l?v")a'as t/év) c/(ggg kategéri4jii | kategériaja | kat. | Kat.
m?) létesitmény | lIétesitmény
8. | Egyéb bevonat 5-15 1001 20 20 1 A kibocsatasi
felviteli, festési hatarérték a festésre és
eljarasok, a szaritasi folyamatra
beleértve a fém, vonatkozik, zart
mianyag, textil4, koridlmények mellett.
szévet, folia és >15 50/75 2 20 20 2 Az els6 kibocsatasi
papir festéset hatarérték a szaritasi
(>3) folyamatokra vonatkozik,
a masodik a festési
mveletekre.
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A targyi FESTO szereld és feliiletkezeld lizemcsarnok esetében a varhato illékony szerves
vegyiilet felhasznalas elézetesen becsiilt mennyisége kb. 3 t/év, ami kisebb érték, mint a jogszabaly
szerinti kiiszobérték (5 t/év), tehat a targyi tervezett tevékenység (az adott gyartasi kapacitas
mellettt) nem tartozik a VOC-rendelet hatalya ala.

Pontforrasra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A légszennyezd forrasokra vonatkozdan az iizemi légszennyezdanyag kibocsatas szabalyozasa
tobb rendelet hatdlya alé tartozik. A jelen technoldgiai elszivashoz kapcsolodo pontforras esetében a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljarasspecifikus technologiai
hatarértékek alkalmazasa sziikséges. Jelen esetben a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében
(Altalanos technologiai kibocsatasi hatarértékek) megadott altalanos technologiai  kibocsatési
hatarértékek koziil a szerves anyagok kibocsatdsara vonatkozo hatarértékek (2.3.1. pont szerint)
alkalmazasa meriil fel, ugyanakkor a targyi festési tevékenység szerepel a rendelet 7. mellékletében altal
felsorolt specifikus eljarasok kozott, ezért az itt megallapitott, szilardanyag kibocsatasra vonatkozo
hatarérték is alkalmazandé. az alabbiak szerint:

Légszennyez6 anyag
Kibocsatas T A o 2
fajtaja " ) Hatarérték K_l_xszob’ertek Jogszabalyi hivatkozas
egnevezés (mg/md) tomegaram
(kg/h)
Szerves anyagok:
A" osztaly (3A) 20 >0.1
4/2011. (I. 14.) VM rendelet
Szerves anyagok: 100 52 6. sz. melléklet (Altalanos
Feliletkezeld ,B” osztaly (3B) technolégiai kibocsatasi
technolégiahoz hatarértékek)
kapcsolédo Szerves anyagok:
légelszivas ,C” osztaly (3C) 150 >3
Szilard anva 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
rd anyag 7. sz. melléklet
(festék és lakk 3 - . .
p A 2.9. Gépek, berendezések,
részecskék) . ! - i .
alkatrészek, termékek lizemi festése

A felhasznalt anyagok Osszetétele alapjan az alabbi tadblazatban felsorolt szerves vegyiiletek
meriilnek fel, amelyek szerepelnek a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.4. pontja alatt,
illetve a rendelet 2. sz. mellékletében szerepld tervezési iranyértékek is feltiintetésre keriltek.

Szerves anyag megnevezése Osztalyba Tervezési iranyérték (2. Melléklet)

sorolasa

24 oras | 60 perces | Veszély. fok.

2-Butoxi-etanol (butil-glikol, etilén- C 10 50 \
glikol-monobutil-éter)
Butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutil- C 100 200 \
éter)
Izopropil-alkohol (izo-propanol) C 5000 10000 \
Metanol B 250 500 Il.
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Tehat a targyi pontforrason keresztiil tavozo szerves légszennyez6 anyagok tilnyomo részt a C
osztalyba sorolhatdk, igy a hatarértéket akkor kell alkalmazni, ha a szerves légszennyez0 anyagok
tomegarama meghaladja a megadott kiiszobértéket (3 kg/h). Megjegyezziik, hogy az elézetesen becsiilt
kibocsatasi érték szerint a tdmegaram nem ¢€ri el a megadott kiiszobértéket. A metanol B osztalyba van
besorolva, azonban az elzetesen becsiilt kibocsatasi tomegarama (0,06 kg/h) jelent6sen a kiiszobérték
alatt marad.

5.3. A levegétisztasag-védelmi hatasok és hatasteriilet

5.3.1. Terjedésszamitas vizsgalati kore

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatdnak modszerét és altalanos feltételeit a 4.3.3.
fejezetben foglaltuk Gssze.

A terjedészszamitast a szerves anyag kibocsatassal jard, nedves festé berendezéshez kapcsolodo
pontforras esetében végeztiik el. Az 5.1.2. fejezetben megadott illékony szerves vegyiiletek koziil a 2-
butoxi-etanol 1égszennyez6 anyagot vizsgaltuk, mivel erre a vegyliletre vonatkoznak a legalacsonyabb
tervezési iranyértékekek és emellett ezen vegyiilet kibocsatasi értéke a legmagasabb, azaz a kibocsatott
mennyiség és a vonatkozd tervezési iranyérték koncentracid aranya alapjan egyértelmiien ezen
komponensnél véarhato a legnagyobb kiterjedésti hatasteriilet — azaz ez tiikrozi a legkedvez6tlenebb
allapotot.

5.3.2. A hatasteriilet lehatarolasanak modszere

A hatasteriilet szamszer(sitett becslése az terjedésszdmitasok eredményeinek felhasznaldsaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kovetkez6 moddon definidlja a
1égszennyez6 forrasok hatasteriiletét:

»12c¢. helyhez kotott diffiz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forréas altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzdék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozésa esetén a tervezési iranyértékkel egyenl6 vagy annal
nagyobb”

A hatésteriilet meghatarozasa érdekében az a) és b) pont szerinti moédszerhez a Rendelet alapjan
az alabbi tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.
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A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (I.14.) VM Rendelet 1. Melléklet),
illetve egyes 1égszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei (2. Melléklet)

Lég- Hatarérték, iranyérték [ug/m?]
szennyez0 anyag oras 24 6ras éves
[CAS szam] Hatar- Tiirés- Hatar- Tiirés- Hatar- Tirés- | Veszélyességi
érték hatar érték hatar érték hatar fokozat
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 - 40 50% I1.
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10 000 - 5000 60% 3000 - Il.
[630-08-0]
2-Butoxi-etanol 50 - 10 - - - V.
[111-76-2]
Izopropil-alkohol 10 000 - 5000 - - - IV.
[67-63-0]
Metanol 500 - 250 - - - 1.
[67-56-1]

A nitrogén-oxidok 1égszennyezd esetében a nitrogén-dioxid ardnyanak hidnyaban azt az
elméleti, legkedvezdtlenebb esetet feltételeztiik, miszerint a teljes nitrogén-oxidok tartalom nitrogén-
dioxid formajaban van jelen. Ennek megfelelden a nitrogén-oxidokra vonatkozo, enyhébb tervezési
iranyérték helyett a szigoribb egészségligyi hatarértéket vettiik alapul a hatasteriilet lehatarolasa soran.
Az alapterheltséget is figyelembe vevd b) pont szerinti lehatarolas esetében a 2. fejezetben bemutatott
mérési adatokat vettiik alapul a nitrogén-dioxid vonatkozasaban.

Az illékony szeves anyagok vonatkozasaban a b) modszer szerinti szamitas nem alkalmazhato,
mivel alapterheltségi eredmények nem allnak rendelkezésre, ugyanakkor feltételezhetd, hogy mas ipari
kibocsato hianyaban valdsziniileg jelenleg nem mutathato ki az adott komponens a levegében.

Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehatarolasi mod esetén a szamitasi
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kornyezeti hatas
tényleges (abszolut) jelentOségétdl alapvetden fliggetleniil. Szakértdi véleménylink szerint az
egészségiigyl hatarértékektol jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthetd indokoltnak a c) modszer szerinti hatésteriilet lehatarolas, ugyanakkor a jogszabalyi
megfelelés érdekében ezen modszert is alkalmazzuk.

5.3.3. Terjedésszamitas eredményei, hatasteriilet meghatarozasa

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi abran szemléltetjiik, amelyen az Gjonnan létesiild,
dominans pontforrdsbol szarmazo légszennyezd anyag altal okozott levegdszennyezettség
tobbletkoncentraciok izokoncentracios vonalas térképe keriil bemutatasra. A térképi abrazolason
feltlintetésre keriilt a vonatkozo legnagyobb hatasteriilet kiterjedése. Az egyes pontforrasoknal azokat a
szamitasi eredményeket (komponenseket) szemléltettiik térképesen, amelyek a legnagyobb
hatasteriiletet eredményezik. A szamitasi eredmények koziil a vizsgalt 1égszennyez6 komponensekre (2-
butoxi-etanol) a hatasteriilet lehataroldsdhoz az egydras atlagolasi levegOszennyezettség
koncentracioértékeket vettiik alapul.

A terjedésszamitas eredményeinek szamszeriisitett kiértékelését az adott térképi abrazolas
melletti tablazat foglalja Ossze, ahol a hatésteriilet nagysadgat a vizsgalt pontforrastél szamitott
tavolsagokként m-ben kifejezve adtuk meg. A hatasteriilet lehatarolasan tilmenden, a kiértékeléshez
tovabba fontos adat a levegékornyezetben kialakuld maximalis koncentracio értéke is.
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Az eredmények alapjan megéallapithatd, hogy a maximalis levegdterheltségi (imisszios)
koncentracio a csarnoképiilettl D-re, a telephely hataranal alakul ki, azaz a levegéminéségre gyakorolt
jelentosebb hatas a telephely teriiletén beliilre korlatozodik. A varhat6 maximalis (felszin kozeli)
tobblet-koncentracié kb. 33 ug/m3, ami a vonatkozd egészségiigyi hatarérték kb. 66 %-a, azaz
egyértelmiien teljesithetd a vonatkozd tervezési iranyérték.

A szokasos lehatarolasi elvek szerint az eléforduld széliranyok gyakorisagatol fiiggetleniil, a
targyi eldzetes vizsgalati eljaras keretében vizsgialt dominans légszennyez6 anyag kibocsatast
figyelembe véve a legnagyobb Kkiterjedésii hatasteriilet a 1égszennyezdé pontforrasbél kiindulo
218 m sugaru korként hatarolhatoé le. A szamitott hatasteriilet kizarolag Satoraljatijhely kiilteriileti
kozigazgatasi teriiletét, ezen beliil is elsésorban az ipari park teriiletét, illetve a E-i iranyban talalhat6
mezdgazdasdgi miivelést teriileteket érinti. Lakoovezetet egyaltalin nem érint a hatasteriilet.
Mindemellett a tényleges levegdkdrnyezeti hatasok a szamitott hatasteriileten belill sem tekinthetok
jelentésnek.

5.4. Gépkocsiforgalom levegéminéségre gyakorolt hatasai

5.4.1. Dolgozéi parkolé kipufogogaz kibocsatasai

A parkol6 teriileten mozgd személygépkocsik légszennyezd hatasa az lizemi és szallitasi
tevékenységek kibocsatasahoz adodik hozza. A parkolo teriiletén beliili személygépkocsi forgalom
lokalizalt jellege lizemi 1égszennyez6 anyag kibocsatasnak tekinthetd. A nyitott felszini parkoldon beliil
kozlekedd gépkocsik kipufogogazainak — ezen beliil is els6sorban a legnagyobb mennyiségben
keletkez6 nitrogén-oxidok ¢€s szén-monoxid — kiszelldzése természetes uton torténik meg, ezért a
dolgoz6i parkold 1égszennyez6 anyag kibocsatasa feliileti diffaz jellegii.

A kornyezeti hatasok targyi vizsgalata soran a legkedvez6tlenebb esetet (,,worst-case” scenario-
t) vessziik alapul, igy maximalis kihasznaltsag és maximalis forgalmi intenzitas mellett jelentkezd
kipufogdgaz kibocsatasokkal szamolhatunk.

A személygépkocsik kipufogdgaz kibocsatasait tobb miszaki tényez6 hatarozza meg, mint pl.
a motor miikdodési mddja (benzin, vagy dizel-lizemil), szennyezéscsokkentd berendezések (katalizator)
beépitettsége, futasteljesitmény és életkor, iizemanyag mindsége, stb. Az alabbi tablazat tartalmazza a
gyakorlatban alkalmazott atlagos fajlagos kibocsatasi tényezdket a targyi esetben felmeriild két
sebességi tartomany vonatkozasaban, illetve az idore vetitett fajlagos értékeket is feltlintettiik:

co CH (FID) NOx S0, Szilard CO;
km/h személygépkocsi, fajlagos kibocsatas - g/km
0-5 34.9 2.9 1.2 0.0 0.2 355.3
5-10 27.8 2.6 1.2 0.0 0.2 296.2
km/h személygépkocsi, fajlagos kibocsatas - g/h
0-5 174.4 14.3 5.9 0.1 1.1 1776.5
5-10 278.4 25.8 11.6 0.1 1.7 2962.0
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A tervezett dolgozoi parkold esetében azzal szamolhatunk, hogy a legnagyobb kibocsatassal
jar6 éllapot a reggeli munkakezdéskor, illetve miiszakvaltasok idejében fordul el6. A parkoldk
ki/beeresztoképességének megfelelden a teljes kihasznaltsag kb. 0,5 ora alatt érhetd el, azaz azt
feltételezziik, hogy a miiszakvaltas idején az Osszes parkolo férohelyrdl eltavozik egy személygépkocsi
¢s az Osszes helyre egy masik személygépkocsi érkezik. Jelen esetben adatszolgaltatas szerint
csucsidGszakban Osszesen kb. 140 elhaladas varhato.

A kialakul6 rovidtava maximalis 1égszennyezettségi koncentraciot a dolgozoi parkold hatarozza
meg nagyrészt, amit a személygépkocsik kipufogojanak felszin kozeli mivolta, illetve a viszonylag kis
teriileti kiterjedése eredményez. A szakmai tapasztalat alapjan a becsiilt hatasteriiletet a diffuz felileti
forrasként kezelt parkolo teriilet kdzéppontjabol kiinduldé kb. 50 m sugara kor hatarolja le, azaz a
hatasteriilet a telephelyen beliilre korlatozodik.

5.4.2. Telephelyi bels6 tehergépkocsi forgalom kipufogégaz kibocsatasai

A gyartasi tevékenység megvalositasahoz a 3.7. fejezetben részletezett mértékii tehergépkocsi
forgalom kapcsolodik. A telephelyen kiviili szallitasi tevékenységen tulemnden a tehergépkocsik a
telephelyen beliil is érzékelhetd mértékii forgalmat generalnak, amelyek soran a dolgozdi parkolo
esetében leirtakhoz hasonloan diffuz jellegli 1égszennyez6 anyag kibocsatas torténik.

A tehergépkocsik kipufogdgaz kibocsatasait tobb miiszaki tényezd hatdrozza meg, mint pl. a
motor miikodési modja (benzin, vagy dizel-lizemi), szennyezéscsokkentd berendezések (katalizator)
beépitettsége, futdsteljesitmény és életkor, iizemanyag mindsége, stb. Az alabbi tabldzat tartalmazza a
gyakorlatban alkalmazott atlagos fajlagos kibocsatasi tényezdket a targyi esetben felmeriilo sebességi
tartomany vonatkozasdban, illetve az idore vetitett fajlagos értékeket is feltiintettiik:

CoO CH (FID) NOx SO2 Szilard CO2
km/h tehergépjarmidi, fajlagos kibocsatas - g/km
0-5 26.74 6.04 9.37 0.193 3.15 1396.2
km/h tehergépjarmii, fajlagos kibocsatas - g/h
0-5 133.7 30.2 46.85 0.965 15.75 6981

A kibocsatasok becslésénél a kapu és a rakado teriilet kozotti forgalmi teriilet hatarolhato le a
kiszolgalo belsé forgalmi utvonalakkal 6sszhangban. A belso teherforgalom légszennyezd hatasat a
jarmiiszam mellett a telephelyen beiili jaratas id6tartama hatarozza meg, amibe beletartozik a behajtas,
a dokkolohoz érkezés és tavozas, a telephelyrdl torténd kihajtas. A kibocsatas hasonléan a dolgozoi
parkoldhoz diffuz feliileti forrasnak mindsiil, melynek teriilete a belsé kozlekedési utak és rakodasi
tertileteket foglalja magaba.

Jelen esetben a teherforgalom viszonylag kis mértéke, illetve a telephelyen beliili viszonylag
rovid tavolsagok miatt a telephelyi bels6 forgalom 1égszennyezd hatasa nem érzékelhetonek tekinthetd.

5.4.3. Kozuti forgalom kibocsatasa és levegékornyezeti hatasterilete

A vizsgalt fémalkatrész gyartd ilizembdl vald beszallitas ¢és kiszallitds kizarolag kozaton
torténik. Az orszagos uthaldzatrol (37-es sz. foutrdl) a telephely kozvetleniil megkdzelithetd,
megkozelités Gitvonala lakoovezetet nem érint.

A Beruhdz6 adatszolgaltatasa alapjan szallitasi tevékenység a nappali idészakban tervezett, a
tevékenységhez kapcsoldodo varhatdé maximalis forgalmi adatokat a 3.7. fejezetében mutattuk be. Az
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adatszolgaltatas alapjan varhatéan naponta maximalisan 6sszesen kb. 55 db tehergépkocsi (kamion +
kistehergk) A tervezett tevékenység alapjan a nappali 16 orara vonatkoztatott tehergépjarmii forgalom
varhatdan atlagosan 6-7 jarmii/h elhaladast jelent. Emellett naponta kb. 190 személygépkocsi érkezik a
telephelyre, illetve tavozik is onnan.

A kozuti kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a
varhat6 forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2-81 szamu szabvany szerint végezhetd el.

A személygépkocsik kipufogogéaz kibocsatasait tobb miiszaki tényezd hatarozza meg, mint pl.
a motor mikddési mddja (benzin, vagy dizel-lizemil), szennyezéscsokkentd berendezések (katalizator)
beépitettsége, futasteljesitmény és életkor, lizemanyag mindsége, stb. Az alabbi tablazat tartalmazza a
gyakorlatban alkalmazott fajlagos emisszios tényezoket a 2004-es évre vonatkozoan (g/km) 40 km/h
sebesség esetében a kiilonb6z6 jarmii tipusok vonatkozasaban, illetve az iddre vetitett fajlagos értékeket
is feltiintettiik:

Jarmd tipus Szén-_ ST Nitrogén- I_(én_- Részecske | Szén-dioxid
(40 km/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
sebességnél) | co | cH(FD) | NO; | SO, | Pm co,

Fajlagos emisszi6 (g/km)

Személygépkocsi 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 174,6
Tehergépjarmi 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
Autobusz 10.2 1.21 5.44 0.123 1.71 904.1

Fajlagos emisszi6 id6re vetitve (mg/s)

Személygépkocsi 135.6 18.2 14.9 0.1 1.3 1940.0
Tehergépjarmi 123.3 9.0 66.7 11 18.0 7730.0
Autobusz 113.3 13.4 60.4 14 19.0 10045.6

Az orankénti 6-7 jarml elhaladas alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt tevékenységhez
kotheté kozuti forgalom levegdmindségre gyakorolt hatasa nem lesz érzékelhetd. A gyartd iizem
megkozelitését szolgald ut esetében a tengelytdl mindkét oldal irdnyaba kb. 5 m tavolsagban az
egészségiligyl hatarérték 10%-a ald csokken a tobblet levegdterheltség. A 37-es fout forgalmahoz
viszonyitva a targyi izemhez kapcsolodo kozuti forgalom nem fog érzékelheté novekményt jelenteni.
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6. Viz- és talajvédelem az izemelés idé6szakaban

Felszin alatti vizvédelem, csapadékvizelvezetés

A tevékenységboil esetlegesen eredd, a felszin alatti vizekre, illetve a foldtani kdzegre karos
anyagok kijutdsa az épiiletekbdl nem varhaté a megfeleld vizszigeteld burkolatok és egyéb épitészeti
megoldasoknak koszonhetéen. Veszélyes anyagok raktarozasa kizardlag megfeleld miszaki
védelemmel kialakitott helyiségben torténhet.

A burkolt feliiletek (bels¢ utak) megfeleld szegéllyel és vizzard rétegrenddel keriilnek
kialakitasra. Az innen Osszegytijtott szennyezddhetd csapadék vizek megfeleld eldtisztitast (olaj- és
zsirfogd miitargyat) kovetéen keriilnek a szikkasztd mezdre. Hasonldan, a tetérél lefolyd, nem
szennyezOdhetd csapadékvizek is elszikkasztisra keriilnek. A szikkaszté medencék kialakitdsanal
javasolt figyelembe venni 6kologiai szempontokat és vizi él6hely kialakulasanak lehet6ségét biztositani.

A kialakitand6 zoldfeliiletek teriiletén vizmindséget karositd anyagok jelenléte kizarhato. Az
elfolyd csapadékviz a kiépitett zart rendszeri csapadékviz elvezetésnek és a beépitett eldkezeld
mutargyaknak koszonhetéen nem eredményezi a felszini, illetve felszin alatti vizek, illetve a foldtani
kozeg mindségének romlasat.

A fentiecknek megfelelden az iizemelés idészakaban nem indokolt a felszin alatti vizek
mindségének nyomonkdvetésére, rendszeres vizsgalatara kiépitett monitoring rendszer (figyelokutak)
kiépitése.

Felszini vizvédelem, szennyvizelvezetés

A meglévo tevékenységhez kapcsolodoan keletkezd szennyviz kizardlag kommunalis jellegti.
A targyi fejlesztés keretében 1j vizfelhasznalasi hely nem Iétesiil, illetve barmilyen ipari jellegii
szennyvizképzddés nem fog eléfordulni.

A fentiekre valo tekintettel megallapithatd, hogy a kdzlizemi csatorndba vald bevezethetdség
mindségi feltételei, azaz a 28/2004. KvVM Rendelet 4. Mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
varhatoéan teljesiilni fognak. A hatarértékek teljesitésének szamszerisitett és méretezett miszaki
feltételei a késObbi épitési engedélyezés soran a kézmii tervez6i munka keretében keriil kidolgozasra.

Vizjogi engedélyezés

A fentiek szerint telephelyi vizi 1étesitményekre vonatkozoan a kivitelezést megelézden vizjogi
1étesitési engedély keriil megkérésre az illetékes viziigyi hatdsagtol.
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7. Hulladékgazdalkodas

Hulladékképzddés a miikddeés soran

Az targyi gyarto lizem lizemelése soran a gyartasi hulladékok mellett csomagolasi hulladékok,
telepiilési  hulladékok keletkezésével lehet szamolni. A feliiletkezelési kimend gyartasi
hulladékaramokat a 3.3. fejezetben tekintettiik at. A gépek karbantartasbol alkalmanként szarmazhat
veszélyes és nem veszélyes hulladék is.

A tervezett gyartasi folyamatok kozill a fémmegmunkalasi és dsszeszerelési miiveletek soran
elsdsorban fémhuladékok (forgacs, darabok, seljetek) képzdédése fordul eld, mig a feliiletkezelési
miveletben az elhasznalt feliiletkezeld anyagok, vizes oldatok és festékmaradvanyok hulladékaira kell
szamitani. A hulladékok jellegét és mennyiségét a késobbiekben kivalasztandd berendezések
iizemmodja is meghatarozza. Példaul, a zsirtalanitasi és feliiletelokészitési miiveletek soran a képzddd
vizes oldat, vagy emulzid folyékony hulladékként is kikeriilhet, de egy integralt levalaszto/elokezeld
egységgel szilard iszaphulladék mellett csatornaba vezethetd szennyviz is lehet a kimend anyagaram. A
passzivalasi 1épésben szintén a berendezés tipusatdl és technologiajatol fliggden valik sziikségessé a
kezel6 oldatok cseréjére. Egyik lehetséges valtozatban (Braun Surtec paszivalé berendezés) 4 hetente
sziikséges a kezeld oldatok cseréje, igy évente kb. 40 m3-nyi IBC-tartalyban gy(jtott és elszallitott
folyékony hulladék képzddésére lehet szamitani. A nedves festésbdl elszivott levegd esetében is a szilard
anyag levalasztas technikdjanak megfeleléen a szennyezett sziird anyagok fajtaja és mennyisége
hatarozza meg a hulladékképz6dés mennyiségi és mindségi adatait.

A selejtek, illetve a fel nem hasznalt alapanyag részek az erre a célra kialakitott tizemi
gytjtohelyre keriilnek, ahol megtorténik a hulladék tipus szerinti szortirozas. Az telephelyrdl torténd
elszallitast kdvetden az elektronikai és informatikai hulladékok megsemmisitése/ledaralasa torténik
informacid biztonsagi okokbol - kiilsé depdniaban.

A hulladékgazdalkodéasi rendszer kialakitdsdhoz az alabbi varhato, becsiilt hulladék
keletkezéssel szamolnak. A rendszer kialakitasahoz a tervezett gyiijté edényzet és a sziikséges térfogat
is meghatarozasra kertilt.
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FESTO

Hulladékképzodés és huladékgyitijtés a targyi iizem miikodése soran

Becsiilt éves YR 1A Edényzet .
Hulladék megnevezése (ja\ljz':géI 1) mennyiség Gyiijtohely Gyujtf(:‘ _ig_znyzet terfogata sf:;gy(zt)
(tonna) Jta) [m3]
Aluminium forgacs (6ntott) 12 0103 6.0 Uzemi Fém konténer 7.0m? 1
Aluminium forgéacs (profil) 6.0 Uzemi Fém konténer 7.0m? 1
Aluminium alkatrészek (6ntott) 12.0 Uzemi Fém konténer 7.0m? 1
Aluminium alkatrészek/selejt (profil) 12.0 Uzemi Fém konténer 7.0m? 1
Aluminium elektronikus alkatrészekkel 12 01 99 3.0 munkahelyi + Gzemi Fém konténer 1.1m3 1
Aluminium mas anyaggal 3.0 munkahelyi + Gzemi Fém konténer 1.1 m?3 1
Acél alkatrészek/selejt 120101 6.0 munkahelyi + Gzemi Fém konténer 1.1m3 1
Acélhulladék, vegyes forgacs, acélforgacs 12.0 Uzemi Szallitd konténer 10.0 m? 1
(gazdasagossag esetében elkilonitett gyljtés)
Cink alkatrészek 12 0103 n.a. Gzemi Fém konténer 1.8 m? 1
Cinkforgacs n.a. Uzemi Fém konténer 1.1 m? 1
Hasznalt olaj gépekbdl 13 02 05* 2.4 olajtarolé Hordé, IBC 0.5-1m? 1
H(t6 kenbanyagok (KSS) 12 01 09* 12.0 olajtarolé Hordé, IBC 0.5-1m? 1
Hasznalt viz fellletkezel& gépekbél 12 03 01* 52.0 olajtarolé Hordé, IBC 0.5-1m? 5
Sz(ird, egyszerhasznalatos tisztitd kendék 15 02 02* 0.6 olajtarolé ASP konténer 0.8 m? 1
maradékokkal
Vegyes kommunalis hulladék 200301 52.0 Uzemi Mianyag kuka 1.1 m? 1
Szerves bioldgialag lebomlé hulladék (kerti, 200108 6.0 Uzemi Mianyag kuka 0.24 m? 6
konyhai) 200201
Gyartasi mianyaghulladék 120105 12.0 Gzemi Mlanyag zsak 1.0m? 2
raklapon, kartonban
Foliak (PE folia vegyes szinekben) 150102 24 Uzemi Fedeles fém konténer 10.5 m? 1
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Kartondobozok, csomagolasi papir 150101 24.0 Uzemi Préskonténer 20.0 m? 1
Vegyes fa, raklap 150102 12.0 Uzemi Szallité konténer 40.0 m? 1
Vegyes papir 150101 24.0 Uzemi Préskonténer 20.0 m? 1
Tisztité kend6k (Ujrafelhasznalasra) - n.a. olajtarolo Mewa konténer - 10
Polisztirol darabok, forgacs 1501 06 0.6 Uzemi M(]anyatg); zs)ék (Big- 1.0m? 1
ag
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Hulladékgyiijtés és -kezelés altaldanos szempontjai

Satoraljatijhely kozigazgatasi teriiletén megoldott a kommunalis szilard hulladék szervezett
gyljtése és elszallitasa, ill. a szelektiv gylijtés rendszere is kiépiilt. A 2012. évi CLXXXV tv. 39.§ (3)
bekezdés szerint: ,,A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznal6é a haztartési hulladékhoz hasonlé hulladék
részét képezo elkiilonitetten gyijtott hulladék kezelésérdl a 31. § (2) bekezdésében meghatarozottak
szerint gondoskodik”. A kommunalis hulladék megfelel6 méretii gyiijtéedényzetben (javasolt a zart,
tomoritds konténer) keriil tdroldsra, melynek az {iiritése a kozszolgaltatoval kotott szerzddésben
meghatarozott id6kozonként torténik. A konténerek a meglévd raktar csarnok résznél keriiltek
elhelyezésre.

A hulladékok megfeleld gytijtésére, tarolasara esetenként munkahelyi gytjt6helyek is
kialakitasra keriilnek a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen. A munkahelyi
gyljtéhelyen a hulladékok maximalisan 6 honapig gytijthetok. A gyartasbol szarmazo hulladékok (fém
hulladékok, selejtek, csomagolasi hulladékok) szelektiv hulladékgyiijté edényekben keriilnek
elhelyezésre a tervezett hulladékudvar teriiletén.

A hulladékok szallitasat és kezelését csak megfeleld jogosultsaggal — hulladékgazdalkodési
engedéllyel - rendelkez6é szakvallalkozasok végezhetik. Az engedély meglétérdl a hulladék atadasat
megelozéen a hulladék birtokosdnak kell meggy6zddnie, tovabba gondoskodni kell az érvényes
engedély megorzésérdl. A keletkezd hulladékok kezelési modjanak a kivalasztdsa soran a hasznositast
elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben, tovabba figyelembe kell venni a Ht. szerinti
kozelség elvét. A miikddésre a Beruhazo még nem valasztotta ki a hulladékkezeld szolgéltato cég(ek)et.

A hulladékok szallitasra/kezelésre torténd atadasat igazold fuvarleveleket, szallitoleveleket,
mérlegjegyet, ill. a veszélyes hulladék esetében a Szallitasi lapokat a vonatkozo jogszabalyban
meghatarozott ideig kell megdrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet
szerinti nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.

A létesitmény tervezése soran az iizemcsarnok EK-i részében kialakitasra keriilt a
hulladékudvar, ami iizemi gyiijtéhelyként fog szolgalni. A tervezett elrendezését az alabbi abra
szemlélteti, ahol feltiintetésre keriiltek a kiilonboz6 gytlijtokonténerek, illetve az épiileten beliili
gyljtéteriilet az olajtarolo teriilettel.

s == ¥
1 I
1,5.r.n xvl,PSm = i t
teriletigény ! | } ! |
(0 konténerek | | # i |
[y \ : Lo
| -, |
terliletigényd s i
; ment + y i
gytijté konténerek 5 r—| ‘:Hj Oil Storage |
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Hulladékgazdalkodasi jogszabalyi kovetelmények

A létesitményben keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartdst kell
vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgadltatdsi kotelezettségekrdl sz616 309/2014
(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en.

A 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése az alabbiakrol rendelkezik:

,»A hulladéktermel6 — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — az adatszolgaltatasi kotelezettségét a
3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben képzodott és
birtokolt hulladék 6sszes mennyisége:

a.) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot;
b.) nem veszélyes hulladék esetén — a c.) pont kivételével —a 2000 kg-ot;

c.) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja”.

A jogszabalyi adatszolgaltatast a fentick figyelembevételevel kell teljesiteni a targyévet kovetd
év marcius 1-ig elektronikusan az erre rendszeresitett adatlap kitoltésével (HIR-EV), ill. kételezettséget
a HIR-KOT adatlapon bejelenteni.
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8. Zaj- és rezgésvédelem

8.1. Bevezetés

Jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre all6 adatszolgéltatas alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett 0j lizemcsarnok esetében, a létesitmény iizemelése soran,
kiils6 kornyezeti zajvédelmi szempontbol meghatarozo tizemi zajforrasnak:

o atertileten beliili tehergépkocsi mozgas, arurakodas,

o az irodai teriiletek és egyéb funkcionalis helyiségek (pl.: szerver helyiség), illetve
a technologiai terek ¢és raktarteriiletek megfeleld hiitését-flitését biztositd
hészivattys rendszerek szabadtéren, csarnoképiilet tetején - négy oldalrol zart,
feliilrdl nyitott kiiltéri gépészeti terekben - elhelyezett kiilsd holeado egységei,

o a sziikséges technoldgiai hiitési igényeket kielégitd, szabadtéren, tizemcsarnok
tetején - 4 oldalrol zart, feliilrél nyitott kiiltéri gépészeti térben — telepitendd kiiltéri
hiitéberendezések (léghiitéses kiiltéri ipari folyadékhiitok),

o az uj épiilet foldszintjén 1étesitendd kompresszorhdz megfeleld szellozését, illetve
a kompresszorok levegdigényét biztositd, varhatéan a D-1 homlokzaton kialakitott
zsalus/racsos légbeszivo nyilasok, valamint a kompresszorok - szintén a D-i
homlokzaton kialakitott - hangcsillapitott kifuvé nyilésai, tovabba

o a belsd terek légcseréjét, illetve a belsd levegd megfelel6 mértékii keringtetését
veégz0, beltérben (csarnoképiilet D-i részén, az emeleti szinten beltérben kialakitott
gépészeti helyiségben), illetve szabadtéren (a teton kialakitando négy oldalrdl zart,
feliilrol  nyitott  kiiltéri  gépészeti  terekben) 1étesitendd6 AHU légkezelok
hangcsillapitott beszivo, kifivo nyildsai, valamint

o bizonyos belsé helyiségek (pl.: szocialis helyiségek), illetve technologiai
berendezések és - terek kiilonallo, kdzvetlen levegd-elszivasat biztositd, varhatoan
csarnoképiilet tetején elhelyezett elszivo ventilatorok kidobd nyilasai szamitanak.

A tervezett 1étesitményhez kapcsolhatoan, a funkcidbdl fakadéan egyéb, huzamos iizemtl,
jelentds zajforrast berendezéseket nem terveznek telepiteni, miikddtetni.

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még folyamatban van, igy a tervezett
létesitmény helyhez kotott zajforrasainak pontos tipusa, végleges elhelyezése még nem teljes
mértékben ismert. Az Engedélyes tervezési igényeinek megfeleléen azonban a gépészeti
berendezések elhelyezése, azok varhato kapacitasa, illetve lizemeltetési ideje jol becsiilhetd.
Ennek megfelelden az Engedélyes, illetve a Tervezd jelen engedélyezési dokumentacidhoz a
,worst case scenario” elvét kovetve, a lehetséges legkedvezdtlenebb {izemeltetési
koriilményeket (berendezés-kapacitasokat, tizemiddket, zajkibocsatdsokat) vette figyelembe a
zajvédelmi adatszolgéltatas tekintetében.

Adatszolgaltatds alapjan a tervezett 0j lizemcsarnok létesitése soram az alabbiak
figyelembevétele sziikséges:

A tervezett fejlesztést z6ldmezds beruhazasként, egy 7,86 ha-os, ,,Gip” — ipari gazdasagi
teriilet épitési Ovezetbe sorolt, azonban jelenleg még mezdgazdasagi miivelés alatt allo,
terlileten beliil kivanjdk megvalositani, ahol a megfeleld infrastruktira kiépitése is
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sziikséges. A kivitelezés munkalatai alatt bontadsi tevékenység nem varhatd, azonban a
vizsgalt telek egy fiatal vulkani kap, a Somlyéd-hegy E-i labanal fekszik és domborzati
viszonyait tekintve a vulkani kap iranyabol kismértékii E-EK iranyu lejtéssel rendelkezik
(a rendelkezésiinkre bocsatott eldzetes geodéziai felmérés alapjan a telek terdletéen a
terepszint ~99,0-106,5mBf szintek kozott valtozik), igy az épitési munkakat megelézden a
humuszréteg letermelése mellett kisebb mértékii durva terepmunkak is varhatok.

Adatszolgaltatds alapjan a létesités soran kiilonleges kivitelezési megolddsok nem
meriilnek fel. Az 0j létesitmény egyszerli, ismert, altalanosan alkalmazott, a mindségi
kovetelményeknek megfeleld épitkezési technologidkkal fog megvalosulni, az eldzetes
L TALAJVIZSGALATI JELENTES” alapjan — készitette: EFERTE Kft. (H-1111
Budapest, Budafoki #t 10/B 3. em. 5. ajté) 2021. december 17-i ddatummal — a tervezett
beruhazas tekintetében mélyépitési (résfalazasi/furo-colopozési) munkalatokra is sziikség
lehet. Az épitési munkat csak a nappali iddszakban, 6.00-22.00 o6ra kozotti idészakban
tervezik végezni.

Jelen zaj - és rezgésvédelmi fejezetet a Beruhazo és Tervezd (KEPTER Epitésziroda Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy ut 31-33. B. ép. V/1.) adatszolgaltatasa alapjan, a tervezés
jelenlegi fazisdban rendelkezésre 4ll6 tervezési alapadatok, kordbbi gyakorlati tapasztalatok,
valamint a 2022 marcius 30-an tortént terepbejards soran tapasztaltak felhasznéldsaval
készitettiik el az érvényben 1évd hazai jogszabdlyok, vonatkozd zajvédelmi eldirasok
figyelembevételével.

A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetden a ,,worst-case scenario” elvét
kovetve mindig a legkedvezdtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység lakott teriiletektdl tavolabb keriil megval6sitasra, kivitelezése és
tizemszer(i miikddése soran nem fognak iizemeltetni olyan meghatarozo iizemi, vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrast, mely szakmai megitélésiink szerint hatdssal lehetne a legkdzelebbi
védendd létesitményekre, ebbdl kifolydlag a folytatni kivant tevékenység kornyezeti
rezgeésterhelésével a tovabbiakban nem foglalkoztunk.

8.2. Vizsgalataink soran figyelembe vett elbirasok

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

- 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl
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- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

-  MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatdrozdsa hangnyomasméréssel. Miiszaki moédszer alapvetden szabad térben,
visszaverd sik felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

-  MSZEN3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Tajékoztatd modszer visszaverd sik feletti burkold
mérofeliilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany

- MSZ ISO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s
értékelése.)

- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany
- MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése)

8.3. A tervezési teriilet kbrnyezetéenek zajvédelmi szempontu
bemutatasa

A 7,86 ha-os, ,,Gip” — ipari gazdasagi teriilet épitési Ovezetbe sorolt, jelenleg még
mezOgazdasagi mivelés alatt allo, 0459/4-es hrsz.-ii tervezési teriilet, Satoraljaujhely
kiilteriiletén helyezkedik el, a 37-es féut K-i oldalan, a Somlyéd-hegy E-i szomszédsagéban.

Mivel a tervezési terlilet Satoraljajhely és Sarospatak telepiilések kozigazgatasi hataranal
talalhat6, igy annak kozvetlen és tdvolabbi kornyezete mindkét telepiilés teriileteit érinti. Ennek
megfeleléen, az aldbbiakban bemutatasra keriil a telephely kornyezetének zajvédelmi
szempontu ismertetése:

o Satoraljatijhely Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 69/2004 (IV. 22.) szamu
hatarozataval jovahagyott - t6bbszordsen modositott - Telepiilésszerkezeti terv é€s
szerkezeti terv leiras, valamint

o a tobbszordsen modositott |, Satoraljavjhely Viros Onkormanyzat Képviselo-
testiiletének  8/2005. (V.2.) onkormadnyzati rendelete Satoraljaujhely Epitési
Szabalyzatarol — 2022.03.29.” — cimii, illetve

o a ,SAROSPATAK VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK
10/2017. (IV. 28.) énkormanyzati rendelete Sarospatak varos kiil- és belteriiletének
Szabalyozasi Tervérdl és Helyi Epitési Szabalyzatarol” - cimii

jelenleg érvényben 1€v6 helyi épitési szabalyzatok és vonatkozo telepiilésszerkezeti tervek
alapjan, melyek aktualis verziojat a telepiilések honlapjarol toltottiink le:

http://satoraljaujhely.hu/index.php/onkorm/rendeletek

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/600260

http://www.satoraljaujhely.hu/index.php/component/k2/itemlist/category/193-
satoraljaujhely-varos-telepulesrendezesi-terv

http://varoshaza.sarospatak.hu/categories/53/search type/and/order/default/page/4/
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A rendelkezésre allo rendezési terv alapjan, illetve a teriiletbejaras soran tapasztaltak
szerint a vizsgalt 0459/4 hrsz-u, ,,Gip” vezeti besorolasti beruhazasi teriiletet kozvetleniil E-i
iranybdl az ipari park hataran talalhatdo 0458 hrsz-u ut, Ny-rol szintén belsd ipari Ut (hrsz.:
0459/7), D feldl tovabbi beépitettlen ,,Gip” fejlesztési teriiletek (hrsz.: 0459/5 és 0459/6), K-rdl
pedig a 021 hrsz-u, Sarospatak telepiiléshez tartozo, ,,Ma” - altalanos mezdgazdasagi 6vezetbe
sorolt teriilet hatarolja.

Tavolabb, E-EK-i_irinyokban, az ipari parkon kiviil, a 0458 hrsz-u ut taloldalan,
Satoraljatjhelyhez és Sarospatakhoz tartozo nagy kiterjedésii, osszefiiggd, beépitettlen ,,Mart”
és ,,M4” dvezetbe sorolt mezdgazdasagi teriiletek fekszenek egészen a 37. szamu /Felsozsolca-
Satoraljaijhely/ masodrendi fout fokozatosan EK-K-DK felé kanyarodé nyomvonalaig.

A fout atellenes oldalan E felé tovabbi ,,Mart” épitési 6vezetbe sorolt mezégazdasagi
terliletek, majd a 37. szamu foutrol Karolyfalvara bekotd 3718. szamu /Karolyfalva-
Rudabanyacskal 6sszekotd ut hizodik. Az utak menti vékony savban ,,Ev” - védelmi (védett és
védo) erdo teriilet keriilt kijelolésre, mely utan 6sszefiiggd, nagyrészt beépitettlen, jelenleg még
mezOgazdasagi miivelés alatt all6 ,,Gksz” - kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi teriiletek,
illetve ,,Gip” - ipari-gazdasdgi teriiletek fekszenek. A bekotéut mellett ,,Gip” Gvezetben a
terepbejaras sordn tapasztaltak alapjan, a vizsgalt teriilet hataratol ~600m-re egy jeldletlen
lakoépiilet (1/a) talalhato. Az EK-K-DK felé elkanyarodé 37. szamu féut mentén tavolabb,
annak atellenes oldalan tovabbi mezdgazdasagi teriileteket alakitottak ki, ahol az uttdl nem
messze ,,Mai” - iiltetvényes mezégazdasagi teriilet Ovezetben lakdépiileteket (1/b-f)
létesitettek, ezek a tervezési teriilet hataratél > 1000 m-re talalhatok. EK felé, a 37. szamu f&at
tuloldaldn, a domboldalon végighaladé Koveshegy utcdban tovabbi lakdfunkcidval rendelkezd
hétvégi hazak, lakoépiiletek (2/a-g, 2/i-m) és egy panzio (Chateau Vincze) (2/h) is talalhato
,2Mai” és ,,Mart” Gvezeti besorolasi mezdgazdasagi teriileteken beliil, melyek a tervezési
teriilet hataratol > 1650 m-re talalhatok.

ENy-i iranyban, a 37. szama fout taloldalan miivelés alatt 4116, nagy kiterjedést, jelenleg
beépitettlen ,,Ma” és ,,Mart” ovezeti besorolasi mezdgazdasagi teriiletek talalhatok, ezeken tul
Satoraljatijhely Karolyfalva telepiilésrészének faliusias lakoovezete tertil el, ahol kertes csaladi
hazak létestiltek:

e a tervezési terlilettdl >760m-re, a Petdfi Sandor utcaban; legkozelebbiek: Petofi
Sandor u. 1. (6/i) és 2. (6/]) szam alatti ingatlanokon,

e atervezési teriilettdl ~780m-re, az Asték utca 2. (kordbban: Rakoczi Ferenc u. 6/A)
szam alatti ingatlanon (6/h), illetve

e a tervezési teriilett6l >720m-re, a Rakoczi Ferenc utcaban (6/a-g); legkozelebbiek:
Raékoczi Ferenc u. 2. (6/a) és 1/A. (6/b) szam alatti ingatlanokon.

Az ipari park teriiletén kiviil, K-i és DK-i iranyokban nagy kiterjedésii, jelenleg
beépitettlen, foldutakkal behdlozott ,Ma” és ,,MK” - dltalanos és kertes mezogazdasagi
teriileteket, valamint ,Eg” és ,Ev” - gazdasdgi és védelmi rendeltetésii erdéovezeteket
alakitottak ki, melyeket 4atszel a MAV 80-as szamu, Hatvan—Miskolc—Szerencs—
Satoraljaujhely-vasutvonala, valamint a kanyargds Ronyva-patak vizgazdalkodasi teriilete.
Ezekben az iranyokban a tervezési teriilet hataratol 2500 m-en beliil zajvédelmi szempontbodl
védendd 1étesitmény nem talalhato.

D-i iranyban, a kijeldlt ipari park ,,Gip” - ipari gazdasagi teriileteinek szomszédsagaban
kozvetleniil a Somlyod-hegy domborulata, majd azon tul Sarospatak ,Ma” Ovezetbe sorolt
kiilteriileti mez6gazdasagi teriiletei fekszenek, melyeken DNy-EK iranyban szintén athalad a
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MAYV 80-as szamu vasttvonala. A mez8gazdasagi teriileteken beliil ,,Eg” erdd6vezetek, illetve
,»V3” kategoriaba sorolt vizgazdalkodasi teriiletek is taldlhatok. D-i irdnyban a legkozelebbi
védendOk a Sarospatakra bekotod ut mentén, ,,Ma” 6vezeteben, a 032/3 hrsz-u ingatlanon l1étesiilt
jelenleg is lakott Csendes tanya lakoépiilete (3/a), valamint Sarospatak belteriileti részén, ,,Lf”
- falusias lakoteriilet Gvezetben, a Széchenyi Istvan ut mentén (1348, 1347 és 1342/2 hrsz-u
ingatlanokon) (3/b-d) és a Batho Janos kozben (1310/3 és 1313 hrsz-u ingatlanokon) (3/e-f),
valamint a Batho Janos utca E-i végén (1314 hrsz-ii ingatlanon) (3/g) és a Végardéi utca E-i
végén (1295, 1294 és 1220 hrsz-u ingatlanokon) (3/h-]) 1étesiilt lakoépiiletek, melyek a
tervezési tertilet hataratol > 2100 m-re talalhatok.

Itt megjegyzendd, hogy a teriiletbejaras soran tapasztaltak alapjan, Sarospatak
aktualis rendezési tervében kijelolt — Bathé Jinos kozt6l E-ra taldlhato, tervezési teriilethe
legkozelebbi - ,,Lf’ és ,,Lke” ovezetek nagy része jelenleg még beépitettlen (3/k). Mivel a
tervezett 0j létesitmény megvaldsulasaval egy idében, vagy ezt kiovetden ezeken a
teriileteken belill zajvédelmi szempontbdl védendd lakdépiiletek épiilhetnek, ezért
vizsgalatainkat ebben az iranyban a biztonsag felé eltérve a tervezett varhaté allapotokra
végeztiik el, vagyis a legkedvezitlenebb esetet feltételezve, a jelenleg még beépitettlen
lakoovezetek tervezési teriilethez legkozelebbi teriilethatarat is potencialis terhelési
vizsgalati pontnak tekintettiik a vonatkozé zajvédelmi szamitasok/vizsgalatok soran.

Ny-i, DNy-i iranyokban, a 37. szamt foéut taloldalan, a Megyer-hegy oldalaban
mezdgazdasagi foldmiivelést €és szOl0termesztést folytatnak, ennek megfelelden az itt taldlhatd
tertiletek ,,M4” és ,,Mk” — dltalanos és kertes mezégazdasagi Svezeti besorolast kaptak.
Tavolabb a hegy felsd részén 0sszefliggd erddségek 1étesiiltek ,,Ev” és ,,Eg” 6vezetekben. DNy-
i iranyban a legkozelebbi védendok a Megyer-hegy labanal, Sarospatak kiilteriileti részén,
»Ma” dltalanos mezégazdasagi teriilet Ovezetben, a 0824 hrsz-u ingatlanon talalhat6 hétvégi
ronkhaz (4/a), valamint Sarospatak belteriileti részéhez tartoz6 ,,Mk” —kertes mezdgazdasagi
teriileten beliil, a 7393 hrsz-0 ingatlanon (4/b), valamint a 7351 hrsz-u ingatlanon (4/c) 1étesiilt
lako - illetve hétvégi hazak, melyek a tervezett beruhazastol ~830 (4/a), ~880 (4/b) és ~800
(4/c) m-re létesiiltek. Kicsit tavolabb >1100 m-re, a domb oldalaban — a bejdrds sordn
tapasztaltak alapjan vélhetoen védendo helyiséggel rendelkezo - tovabbi préshazak, hétvégi
hazak is talalhatok (4/d-e). Ny-i iranyban a legkozelebbi védenddk szintén a Megyer-hegy
labanal talalhato lakoépiiletek, melyek Sarospatak Kisgat diil6 részén, belteriileti ,,LLf” — falusias
lakoovezetben (hrsz.: 7279, 7291) (5/a), valamint kiilteriileti ,,Ev” - védelmi rendeltetésii
erdéovezetben, a 0826/1 hrsz-u ingatlanon (5/b) keriiltek kialakitasra a tervezési teriilet
hataratol > 780 m-re.

A fentiek alapjan, a kiilonbozd irdnyokban fellelhetd, tervezési teriilet hataraihoz
legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbol vizsgalandd védendo teriiletek, 1étesitmények, az egyes
besorolasi 6vezetek figyelembevételével:

e E-i irAnyban, ~600 m-re, Sétoraljatjhely kiilteriileti részén, a 3718. szamu
IKarolyfalva-Rudabanydcskal 6sszekoté ut mellett, ,,Gip” — ipari-gazdasdgi
teriilet ovezetben, a 0439/3 és 0439/4 hrsz-u ingatlanokon 1étesiilt - terepbejaras
sordn tapasztaltak alapjan jeloletlen - 1lakoépiilet védendé homlokzata (1/a),

e E-i irAnyban, ~1000-1070 m-re, Satoraljatjhely kiilteriiletén, a 37. szamu foat
mellett, ,Mal” - iltetvényes mezdgazdasagi teriilet 6vezetben, a Kéveshegy u.
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27. szam alatti, 0170/12 hrsz-u ingatlanon (1/b) és a Kéveshegy u. 25. szam
alatti, 0169/1 hrsz-u ingatlanon (1/c) 1étesiilt lakoépiiletek védendd homlokzata,

e EK-iiranyban, >1650 m-re, Satoraljatijhely Koveshegy telepiilésrészén, ,Maii”
- tiltetvényes mezdgazdasagi teriilet 6vezetben (2/a-c, 2/e-g és 2/j-m), valamint
,Mart” 6vezeti besorolast mezdgazdasagi teriileteken (2/d, 2/h-1), a Koveshegy
utcaban létesiilt hétvégi hazak, lakoépiiletek és a Chateau Vincze Panzid
¢épiiletének védendd homlokzata,

e D-i irdanyban, ~ 2100 m-re, Sarospatak kiilteriileti részén, ,Ma” — dltalanos
mezogazdasagi teriilet Gvezetben, a Sarospatakra bekotd ut mellett talalhatod
032/3 hrsz-u ingatlanon 1étesiilt, jelenleg is lakott Csendes tanya lakoépiiletének
védend6é homlokzata (3/a)

e D-i irdnyban, ~ 2270 2350 m-re, Sarospatak Végardo telepiilésrészén, ,,Lf” -
falusias lakoteriilet 6vezetben, a Széchenyi Istvadn Ut mentén (1348, 1347 és
1342/2 hrsz-u ingatlanokon) (3/b-d) és a Bathd Janos kozben (1310/3 és 1313
hrsz-ii ingatlanokon) (3/e-f), valamint a Bath6 Janos utca E-i végén (1314 hrsz-
i ingatlanon) (3/g) és a Végardoi utca E-i végén (1295, 1294 és 1220 hrsz-ii
ingatlanokon) (3/h-j) 1étesiilt lakoépiiletek védend6 homlokzata

e D-iirdnyban, ~ 2100 m-re, Sarospatak belteriiletén, a Batho Janos koztol E-ra
talalhat6, az aktualis szabalyozasi terv alapjan kijelolt, atmindsitett, azonban
jelenleg még beépitettlen ,, L7 és ,Lke” — falusias és kertvarosias lakoteriilet
ovezet tervezési teriilethez kozeli hatara (3/K),

e DNy-i iranyban, ~ 830 m-re a Megyer-hegy labanal, Sarospatak kiiltertileti
részén, ,M4” dltalanos mezdgazdasagi teriilet Ovezetben, a 0824 hrsz-u
ingatlanon talalhat6 hétvégi ronkhaz védend6 homlokzata (4/a),

e DNy-i irdnyban, ~ 800-re a Megyer-hegy labanal, Sarospatak belteriileti részén,
»MKk” —kertes mezbégazdasagi teriilet 6vezetben, a 7351 hrsz-i ingatlanon
1étestilt hétvégi haz (4/c) védendé homlokzata

e Ny-i irdnyban, ~ 800 m-re, a Megyer-hegy labanal, Sarospatak Kisgat diild
részén, belteriileti ,,Lf” — falusias lakoteriilet vezetben, a 7279 és 7291 hrsz-u
ingatlanokon 1étesiilt lakoépiiletek védendé homlokzata (5/a),

e Ny-i irdnyban, ~ 780 m-re, a Megyer-hegy labanal, Sarospatak Kisgat diilo
részén, kulterileti ,,Ev” - védelmi rendeltetésii erddovezetben, a 0826/1 hrsz-0
ingatlanon 1étesiilt lakoépiilet védendé homlokzata (5/b),

e ENy-i iranyban, ~ 720 m-re, Satoraljaujhely Karolyfalva telepiilésrészén, ,,Lf’
— falusias lakoteriilet dvezetben, a Rakoczi Ferenc u. 2. szdm alatt 1étesiilt
lakoépiilet védend6 homlokzata (6/a).

A vonatkozo jogszabalyi eléirasokkal kapcsolatosan megjegyzendd, hogy

e ajelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,,Ma” és ,,MK” ovezeti besorolasu (altalanos
és kertes) mezégazdasagi teriileteken beliil — az OTEK szerinti beépithetéségi
korlatok figyelembevételével - alapvetéen kialakithat6 zajvédelmi szempontbdl
védendo helyiséggel/helyiségekkel rendelkezé lakéépiilet (lakéfunkeio). Az OTEK
szerint - valamint a vonatkozo zajvédelmi jogszabdlyi eldirdsok alapjan - a
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mezogazdasagi teriilletek azonban (jogi értelmezésben) nem tartoznak
egyértelmiien a gazdasagi teriiletek kozé, a mezogazdasagi teriileteken kialakitott
védendok esetében pedig a vonatkozo zajvédelmi eléirasok nem hataroznak meg
egyértelmiien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a teriileteken sem, ahol az
eldirasok lakofunkcio kialakitasat is lehetévé teszik, vagyis indokolt lenne, mint pl.:
wMa”, ill. ,Mk” teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez meghatarozo
hianyossaga a jelenlegi hazai zajvédelmi szabalyozasnak, ezért vizsgalataink soran
az altalanos (,,Ma”) -, az iiltetvényes (,,Maii”) -, az ,,Mart” besorolasu -, illetve a
kertes (,,Mk”) mezégazdasagi ovezetekben talalhaté, zajvédelmi szempontbol
védendo helyiségekkel rendelkez6 1étesitmények (tanydk, lakéfunkcioval rendelkezo
egyeb épiiletek) esetében, korabbi gyakorlati tapasztalatok és Kornyezetvédelmi
Hatosagi allasfoglalasok alapjan, a gazdasagi teriiletekre vonatkozo eloirasokat
vettiik alapul, tovabba

o az ,Ev” — védelmi rendeltetésii erdéiovezet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
alapjan szintén nem tartozik a védendd teriiletek kozé, azonban a rajta lévé
lakoépiilet fentiekben leirtak alapjan kornyezeti zajvédelmi szempontbol
ugyancsak védendo létesitménynek szamit. Mivel a 0826/1 helyrajzi szamu telek
Karolyfalva falusias lakoovezetének hataran talalhato, illetve az ingatlan
beépitését, funkciojat tekintve leginkabb falusias lakodteriiletként kezelheté, igy az
(5/b) vizsgalati pontban talalhat6 lakéépiilet esetében a biztonsag felé eltérve,
korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan a falusias lakdoovezetekre vonatkozo
eldirasokat vettiik alapul.

A beruhdzassal érintett teriiletet és tagabb kornyezetét az alabbi atnézetes helyszinrajz
szemlélteti:

70



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

Elbzetes Vizsgalati Dokumentacio — E-1145/22-1
V B Bing hibrid

= Zah Klira st

EDiCon. kgprEr FESTO

Kossuthiajos utca
|

KAROLYFALVA
ol

212NKRAA halv

31305794 hely

°35'62.4"E




Festo-AM Kft. gyarté lizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ygprir FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

A vonatkozd6 helyi épitési szabalyzatok dvezeti besorolasadnak részletes térképi kivonatait,
a tervezési teriilet, valamint a legkdzelebbi védenddk feltiintetésével egylitt az alabbi dbrak
ismertetik:
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8.4. Létesités zajterhelése

8.4.1. Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo eldirasait kell alkalmazni
az alabbiak szerint:

3. § (1) Az épiteési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti
szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen
kiilon-kiilon kell meghatarozni.
(3) A 2. melléklet hatarértekei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a
megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.
Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
terlileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamt melléklete alapjan:

Epitési kivitelezési tevékenységtél szirmazo zaj terhelési hatirértékei a zajtol védends teriileteken

Sor- Zajtol védendé teriilet Hatarérték (Lthn) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka idétartama:
<1 hénap 1 hénap - 1 év >1év

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40

falusias, telepszerti beépitésti),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a

z0ldteriilet)

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

A teriilet kornyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti
besorolasok és a zajvédelmi szempontbdl vizsgdlandd védendd teriiletek, létesitmények
elhelyezkedése ,,4 tervezési teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontu bemutatasa” cimi
fejezetben részletesen bemutatasra keriilt.

A tervezett fejlesztést zoldmezds beruhazasként, egy 7,86 ha-os, ,,Gip” — ipari gazdasagi
teriilet épitési Ovezetbe sorolt, azonban jelenleg még mezdgazdasagi miivelés alatt allo,
tertileten beliil kivanjak megvaldsitani, ahol a megfeleld infrastruktara kiépitése is sziikséges.
A kivitelezés munkalatai alatt bontasi tevékenység nem varhatd, azonban a vizsgalt telek egy
fiatal vulkani kap, a Somlyod-hegy E-i labanal fekszik és domborzati viszonyait tekintve a
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vulkani kap iranyabol kismértékti E-EK iranyu lejtéssel rendelkezik (a rendelkezésiinkre
bocsatott elozetes geodeziai felmeérés alapjan a telek terzletén a terepszint ~99,0-106,5mBf
szintek kozott valtozik), igy az épitési munkakat megelézéen a humuszréteg letermelése mellett
kisebb mértékii tereprendezési munkalatok is varhatok.

Az épitési munkat csak a nappali id6szakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

A kivitelezési munkalatok a rendelkezésre 4all6 tervek szerint 2022. év augusztusadban
kezdddnek és 2024. év majusaban fejezédnek be, az 10j 1étesitmény megvalositdsanak varhato
teljes kivitelezési ideje nagyjabol 20-22 honap. A teljes kivitelezés azonban az alabbi, 1
honapnal rovidebb, illetve 1 honapndl hosszabb, de egy évnél rovidebb idejii rész-
munkafolyamatokra bonthato:

Részmunkafolyamatok tervezett

Kivitelezés részmunkafolyamatai e
elezes res y idotartama

Epitési munkakat megel6z6
féldmunkalatok:

- humuszleszedés,

- tereprendezés, lavirsik kialakitasa

2022. augusztus (1 hénap alatt)

2022. szeptember — 2023. februar (~ 5-6
hénap)

2023. februar — 2023. augusztus (~ 6-7
hénap)

Alapozas, k6zmi kialakitasi munkalatok

Tartdszerkezet- és homlokzatépités

Utak, parkolok és egyéb kiltéri

burkolatok kialakitasa 2023. junius — szeptember (~ 3-4 hénap)

Technoldgia telepitése, bels szakipari

munkak, technoldgiai szerelések: 2023. szeptember — 2024. majus (~ 8-9
elektromos és gépészeti szerelések hénap)

(els6sorban épiileten belll zajlanak)

Zoldfelllet rendezés 2024. aprilis/majus (1 hoénap alatt)

Adatszolgaltatas alapjan a létesités soran kiilonleges kivitelezési megoldasok nem meriilnek
fel. Az 0j 1étesitmény egyszerli, ismert, altalanosan alkalmazott, a mindségi kovetelményeknek
megfeleld épitkezési technologiakkal fog megvalosulni, az el6zetes L,TALAJVIZSGALATI
JELENTES” alapjan — készitette: EFERTE Kft. (H-1111 Budapest, Budafoki ut 10/B 3. em. 5.
ajto) 2021. december 17-i ddatummal — a tervezett beruhdzas tekintetében mélyépitési
(résfalazasi/furé-colopozési) munkalatokra is sziikség lehet.

Adatszolgaltatas alapjan, az épiiletkialakitasi munkalatok utan varhatd ,,Zoldfeliilet
rendezés” nem jar nagymértékli zajhatassal, illetve a ,,Technologia telepitése, belsé szakipari
munkak, technologiai szerelések” legféképpen épiileten beliil zajlanak majd, kiils6 kornyezeti
zajhatdsuk a védenddk -elhelyezkedése, tavolsdga miatt szakmai megitélésiink szerint
elhanyagolhatonak tekinthetd, igy ezekkel a tovabbiakban nem szdmoltunk.

78



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ggp FESTO El6zetes Vizsgélati Dokumentéacio — E-1145/22-1

Az ,Epitési munkdkat megeldzé foldmunkdlatok” 1 hénapon belill elvégezhetk a
fejlesztés tekintetében, igy a vonatkozo nappali terhelési hatarértékek ezen rész-munkafolyamat
esetében:

o L’ és,Lke” — falusias és kertvarosias lakoteriilet 6vezetekben létesiilt védendo
homlokzatok elétt 2°m-re, valamint Karolyfalva falusias lakéovezetének
hataran, ,,Ev” — védelmi rendeltetésii erdéovezetben, a 0826/1 helyrajzi szamu
telken talalhato lakoépiilet védendé homlokzata elott 2 m-re:

LtH (nappal) = 65 dBA

o ,Gip” - ipari-gazdasdgi teriilet 6vezetben létesiilt védendé homlokzatok el6tt 2
m-re, valamint ,Ma” — dltaldnos mezogazdasdgi teriilet 6vezetben, ,Maii” -
iiltetvényes mezogazdasdgi teriilet ovezetben, ,,MK” —kertes mezogazdasagi
teriilet 6vezetben és ,,Mart” jelolési mezdgazdasdgi 6vezetben, mint gazdasagi
teriileten beliili védendé homlokzatok elétt 2 m-re:

LtH (nappal) = 70 dBA

Az ,Alapozas, kézmii kialakitasi munkalatok”, a ,,Tartoszerkezet- és homlokzatépités”,
illetve az ,,Utak, parkolok és egyéb kiiltéri burkolatok kialakitdsa” munkalatai 1 honapnal
hosszabb, de 1 évnél rovidebb id6tartam alatt kivitelezhetok. Ennek megfelelden a legkdzelebbi
védenddk tekintetében a vonatkozd nappali terhelési hatarértékek az egyes rész-
munkafolyamatok esetében:

o LI’ és,,Lke” — falusias és kertvarosias lakdteriilet 6vezetekben létesiilt védendo
homlokzatok el6tt 2°m-re, valamint Karolyfalva falusias lakoovezetének
hataran, ,,Ev” — védelmi rendeltetésii erdéovezetben, a 0826/1 helyrajzi szamu
telken talalhaté lakoépiilet védendé homlokzata elétt 2 m-re:

LtH (nappal) = 60 dBA

o ,Gip” - ipari-gazdasdgi teriilet 6vezetben létesiilt védend6 homlokzatok elétt 2
m-re, valamint ,Ma” — dltalanos mezogazdasdgi teriilet 6vezetben, ,Maii” -
iiltetvényes mezogazdasdgi teriilet ovezetben, ,MK” —kertes mezogazdasagi
teriilet ovezetben és ,Mart” jelolési mezdgazdasdgi ovezetben, mint gazdasagi
teriileten beliili védend6 homlokzatok eldtt 2 m-re:

LH (nappal) = 70 dBA
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8.4.2. Vonatkozé hatarértékek teljesulésének vizsgalata

A kivitelezés részletes litemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert
a tervezés jelenlegi szakasziban. Kordbbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért altaldban hasznalt
épitdipari gépeket vettiink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az
egyes kivitelezési munkafolyamatokat a teriilet kiilonb6z6 pontjain egymastol fliggetleniil azonos
iddben is végezhetik. A kiilonb6z6 munkafazisokban varhatéan alkalmazando gépek tipusat az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze, az egy idében egyiitt miikodo feltételezett darabszammal egyiitt.

A tervezési
teriileten egy
Zajforras idében miikodo -
. . Munkafazis
megnevezése gépek max.
becsiilt
darabszama
. . . . Epitési munkakat megel6z6 foldmunkalatok
Hidraulikus forgokotro 1 Alapozas, kézmi kialakitasi munkalatok
Epitési munkakat megel6z4 féldmunkalatok
. Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
Homlokrakodé 1 R . o
Tartészerkezet- és homlokzatépités
Utak, parkoldk és egyéb kiltéri burkolatok kialakitasa
Tolblapos traktor, 1 Epitési munkakat megel6zé féldmunkalatok
dozer
DoOngolé béka/ 1 Alapozas, kdzmi kialakitasi munkalatok
Vibracios tomorité lap Utak, parkoldk és egyéb kiltéri burkolatok kialakitasa
Furd colopozé 1 Alapozas, kdzm kialakitasi munkalatok
) . Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
Tehergépkocsi (5 1) 2 Utak, parkoldk és egyéb kltéri burkolatok kialakitasa
) . Epitési munkakat megel6z8 foldmunkalatok
Tehergépkocsi (40 1) 2 Tartészerkezet- és homlokzatépités
Transzportbeton 1 Alapozas, kdzm kialakitasi munkalatok
szallité Tartészerkezet- és homlokzatépités
Betonszivattyt 1 Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
Tartdészerkezet- és homlokzatépités
L Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
Betontdmarit6 vibrator 1 R ) -
Tartészerkezet- és homlokzatépités
Aggregétor 1 Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
Tartészerkezet- és homlokzatépités
Autddaru 2 Tartészerkezet- és homlokzatépités
Kézi vagé és furd Alapozas, k6zm kialakitasi munkalatok
X 5 ;i ) s
szerszamok Tartészerkezet- és homlokzatépités
Aszfaltozdgép 1 Utak, parkoldk és egyéb kiltéri burkolatok kialakitasa
Uthenger 1 Utak, parkoldk és egyéb kultéri burkolatok kialakitasa

Bér a munkagépek egy munkapontban torténd egylittmiikddési tényezdje kizartnak tekinthetd,
a biztonsag felé eltérve - feltételezve, hogy a vizsgalt rész-munkafolyamatok soran varhatoan alkalmazni
kivant ésszes egyiittmitk6do zajforras minden iranyban a tervezési teriilet védendokhoz legkézelebbi
szeléenél egymashoz kézel dolgozik a megitélési ido teljes idotartamaban, maximalis kapacitas mellett -
vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilését a védendd homlokzatok el6it.
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A fenti tablazat alapjan az egy id6ben egyiitt mikodé gépek eredd6 maximalis
hangteljesitményszintje a kiilonb6z6 munkafazisokban (az egyes zajforrdsok korabbi gyakorlati
tapasztalati, illetve irodalmi zajkibocsatasi adatai alapjan):

Az épitkezés fazisai Az e'ed‘”’l_ ﬁ:g?:g’:f"yszmt
Epitési munkakat megel6z6 foldmunkalatok 109,8
Alapozas, kdzm kialakitasi munkalatok 114,3
Tartészerkezet- és homlokzatépités 110,2
Utak, parkoldk és egyéb kiiltéri burkolatok kialakitasa 109,4

A biztonsag felé eltérve a szamitasok soran részben akadalymentes terjedést feltételeztiink
minden irdnyéaban (egyediil a ,,levegd” €s a ,talaj és a talajkozeli meteorologia” csillapitd hatdsat vettiik
figyelembe), igy a terjedési koriilmények minden iranyban hasonlonak vehetok.

A szédmitasok soran a levegd hdmérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-
nak feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett. A ,,Km” - talaj- és meteoroldgiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,,hm” - talajszint f6l6tti kdzepes magassagot 3,0 m-nek vettiik.

Vizsgélati eredménvek és értékelésik:

Mivel a fejlesztési teriilethez legkozelebb es6 zajvédelmi szempontbdl védendd 1étesitmények
a kivitelezéssel érintett munkateriilet hataratol > 600 m-re talalhatok, a vonatkozo legszigorubb nappali
hatarérték (,,Lke” és ,,Lf” ovezeten beliili védendd homlokzatok eldtt teljesitendd Lrnmappay = 60 dBA)
pedig szdmitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és vizsgalati alapadatok mellett, mar 130 m-nél
teljesiil, a varhatoé legnagyobb eredd zajteljesitményszint (L, ecreas = 114,3 dBA) esetében is, igy
biztonsaggal megallapithatd, hogy:

korabbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok segitségével elvégzett szamitdsok alapjan,
a legkozelebbi védendo homlokzatok elott, részben akaddlymentes terjedést feltételezve, még abban az
esetben is biztonsdggal teljesiilni fog a nappali hatdrérték, ha az egyes munkafazisokban alkalmazni
kivant, egymdssal pdrhuzamosan is iizemeltetheté Osszes munkagép a megitélési ido teljes
idotartamaban, maximdlis kapacitas mellett folyamatosan miikodik és a gépek a védendokhoz
legkdzelebbi pontokon dolgoznak.

Az épitkezés dltal okozott kornyezeti zajterhelés igy virhatoan megfelel a kérnyezeti
zajvédelem eldirdsainak.

81



Festo-AM Kft. gyarté iizem létesitése Satoraljaujhelyen

EDiCon. ggp El6zetes Vizsgalati Dokumentacio — E-1145/22-1

FESTO

8.4.3. Kozlekedés zajhatasa az épitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a 1étesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kozaton
torténik és csak a nappali idészakban (6.00-22.00 6ra kdzotti idoszakban) tervezett.

A fejlesztéssel érintett teriilet - elhelyezkedését tekintve, a Magyarorszagon beliil feltételezheto
szallitasi iranyokbol (Ny-i, DNy-i és D-i iranyokbol) - az M30-as autopalyaig lakott teriileteken kiviil
tavolabbrol is jol megkozelithetd teherszallito gépjarmiivekkel, az egymassal Gsszekapcsolodo
nagyforgalmu f6bb (MO, M1, M2, M3, M5, M6, M35-ds) autopalyakon/autoutakon at.

Az M30-as autopalyarol tobb helyen is le lehet hajtani, illetve arrol letérve is tobb lehetséges
megkozelitési utvonal all rendelkezésre, azonban megvizsgalva a lehetséges utvonalak menti
beépitettséget, a kivitelezés id6szakaban - a nagyobb volumenii szallitmdanyok esetében - alapvetden az
M30-as autopalya 29. szelvényszamu (Miskolc-kelet-Tornyosnémeti-Sdatoraljavijhely) lehajtojat,
valamint a 37. szama (Felsdzsolca-Satoraljavijhely) masodrendii fout és az innen leagazoé ipari
bekotéut tutvonal hasznalatat javasoljuk, mivel ebben az esetben az M30-as autopdlya 29.
szelvényszamu lehajtojatol els6sorban nagyforgalmu- 2 és 4-savos - kiilteriileti utakon keresztiil
haladhat a teherszallitas tigy, hogy Bodrogolaszi falusias lakdovezetét csak megkozeliti (az 58+000 km
szelvénynél), igy egyediil Szerencs belteriileti részét érinti minimalisan (a 27+340 - 28+720 km
szelvények kozott).

A javasolt megkozelitési utvonal térképi megjelenitését az alabbi abra szemlélteti:
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Janosi o sl
Encs S§fospata (381
Putnok Edelény /
Filek [ M30 B o L
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Sajoszentpéter A / s
el Sziksz6 o Tervezési teriilet
Jrosbanya A Aja
[V 26 Szerdits™=~
e 20 Ibrany
Stanan Szilvasvarad! Miskolc‘i*& ..... T ok :
Biikki s Kemecse
Nemzeti/Park X il
|23 ; L A Tiszalok £
nyterenye Nyekladhgza \ Baktalo
y i : i Ari - A Levelek
e V/, : _ Tiszavasvari Nyiregyhéza
mparad Eqger ; ! Tiszaljvéros 3 \ ;
Egerszalok P B . Polgar a Nagykallo
Smm o, S
Demjén (3 ] ; o E Hajdinénéds ! !
Mez6kovesd-=* ~—— Ujfehérto
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—————— ~. ————— -, ;
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o e \ . Tiszacsege N Nyiradony: h
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g Y f = H baavi Nagyhegyes b . . 6
4 Kortobagyi ebrecen Vémospércs  .Ern

A kivitelezés soran varhato kozuti forgalom kozvetleniil lakott teriileteket is érinteni fog, a

r o r e r

csak minimadlis mértékben lesz(nek) érintett(ek): a 37. szamu fout Szerencs belteriiletén dthalado
szakasza mentén (a 27+340 - 28+720 km szelvények kozot) létesiilt 1 szintes, 1 szint+tetotér, illetve 2
szint+tetotér beépitésii lakoépiiletek, illetve az 58+000 km szelvénynél Bodrogolaszi falusias
lakoovezetének széle. Ezen kiviil a teherszdllitas nagyforgalmu utakon keresztiil, tovabbi lakott
teriiletek érintése nélkiil haladhat.

rrrrr

datlagosan nem haladja meg az egyes jarmiikategoriadkban a max. 3-4 jarmii/h mértéket, igy
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megallapithato, hogy az épitkezési munkdlatok kozlekedésébol fakado kozuti szallitas zajhatdisa
jelentosen nem fogja modositani az érintett nagyforgalmu utvonalak zajkibocsdtdsat, valamint azok
hatdsteriiletét, még a lakoépiileteket megkozelito szakaszokon sem.

Ejszakai munkdlatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal, kizlekedési zajterheléssel
nem kell szamolni,

8.4.4. Osszefoglalas

Az elvégzett részletes vizsgdalatok alapjan megdllapithato, hogy az épitkezés dltal okozott
kornyezeti zajterhelés varhatoan megfelel majd a kérnyezeti zajvédelem eldirdsainak.

8.5. A létesitmény varhato zajhatasa az lizemelés soran

8.5.1. Jogszabalyi hattér, vonatkozo6 zajvédelmi eléirasok bemutatasa

Az iizemi létesitményekt6l szdrmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008 (XII. 3.) KWM — EiiM egyiittes
rendelet 1. melléklete szabalyozza:

Az iizemi és szabadidés zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben
és a 2. pontban foglalt kivételekkel

A

B

C

Zaijtol védendé teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
*

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
*

nappal 06-22 dra éjjel 22-06 ora

2. |Uduléterilet, kildnleges teriletek kozil az

e 45 35
egészségugyi tertletek
3. |Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kilonleges 50 40
teruletek koézul az oktatasi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterllet
4. |Lakoterulet (nagyvarosias beépitési), a
. 55 45
vegyes terulet
5. |Gazdasagi tertlet 60 50

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szo6ldo miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére meghatarozott modszerben
megadottak szerint kell értelmezni.

A teriilet kornyezetének részletes leirdsa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti
besorolasok és a zajvédelmi szempontbdl védend6 teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése ,,4 fervezési
teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontii bemutatdsa” - cimu fejezetben a korabbiakban részletesen
ismertetésre kertiltek. Ahogy mar ott is emlitettiik,
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e azaltalanos (,,Ma”) -, az iiltetvényes (,,Maii”) -, az ,,Mart” besorolast -, illetve a kertes (,,Mk™)
mezdgazdasdgi Ovezetekben talalhatd, zajvédelmi szempontbdl védendd helyiségekkel
rendelkezd 1étesitmények (fanyak, lakoépiiletek, zajvédelmi szempontbol egyéb védendo
homlokzattal rendelkezd  épiiletek) esetében, korabbi gyakorlati tapasztalatok ¢és
Kornyezetvédelmi Hatdsagi allasfoglalasok alapjan, a gazdasagi teriiletekre vonatkozo
eléirasokat vettiik alapul, tovabba

e Karolyfalva falusias lak6ovezetének hataran, a 0826/1 helyrajzi szamu telken létesiilt -
kérnyezeti zajvédelmi szempontbol ugyancsak védendd létesitményként kezelends - azonban
jelenleg ,,Ev” — vedelmi rendeltetésii erdédvezetben talalhato lakoépiilet esetében, az ingatlan
beépitettségét, funkcidjat tekintve, a biztonsag felé eltérve, korabbi gyakorlati tapasztalatok
alapjan a falusias lakodvezetekre vonatkozo eldirasokat vettiik alapul.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasarol szolo 27/2008. (XI1I. 3.)
KVWM-ETiM egyiittes rendelet 5. § (1) pontja alapjan:

,,a zajtol védendo teriileteken meghatarozott zajterhelési hatarértékeknek

a) az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt,
amelyen legfeljebb 45 dB belteri zajterhelési hatarértekii helyiség (4. melléklet),
kényvtari olvasoterem, orvosi vizsgalo helyiség nyildszaroja van, az egyes
épiiletszintek padloszintiének megfelelé magassagtol szamitott 1,5 m magassagban
a nyilaszarotol altalaban 2 m-re,

aa) ha a nyilaszaré és a zajforrds tdavolsaga 6 m-nél kisebb, akkor e tavolsig
zajforrastol szamitott kétharmad részén, de a nyilaszaro elétt legalabb 1 m-re,

ab) ha a nyilaszaro kornyezetében 4 m-en beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezopontjaban, de a nyilaszarotol legalabb
1 m-re,

ac) ha a zajforrds a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén,

b) az iidiilteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek
elhelyezésere szolgadlo ingatlanok hataran,

C) a temetdk teljes teriiletén
kell teljesiilniiik.”

Itt megjegyzendd, hogy a teriiletbejaras soran tapasztaltak alapjan, Sarospatak - fervezési
teriilethez legkozelebb esé - Végardé telepiilésrészén, a Bathd Janos koztél E-ra — a hatdlyos Helyi
Epitési Szabadlyzat, illetve a vonatkozé Szabdlyozasi Terviapok szerint - kijelolt ,,Lf” és ,Lke” — falusias
és kertvarosias lakoovezetek nagy része jelenleg még beépitettlen (3/K). Mivel a tervezett Gj 1étesitmény
megvaldsulasaval egy idoben, vagy ezt kdvetden ezeken a teriileteken beliil zajvédelmi szempontbol
védendo lakoépiiletek épiilhetnek, a tervezett fejlesztés megvalositasa soran pedig biztositani sziikséges,
hogy a teriilet esetleges beépitését kdvetden is teljesiiljenek a hatarértékek, ezért vizsgalatainkat ebben
az iranyban a biztonsag felé eltérve a tervezett varhatd allapotokra végeztik el, vagyis a
legkedvezbtlenebb esetet feltételezve, a jelenleg még beépitettlen lakodvezetek tervezési teriilethez
legkdzelebbi teriilethatarat is potencialis terhelési vizsgalati pontnak tekintettiik a vonatkozo zajvédelmi
szamitasok/vizsgalatok soran.

Adatszolgaltatas szerint az 0j tevékenységet 3 miiszakos munkarendben, folyamatos {izemben
tervezik végezni, évi 360 munkanappal szdmolva. Ebb6l adodoéan az alkalmazni kivant technologiai
egységek, gépészeti berendezések dominans kornyezeti zajforrasai - a legkedvezitienebb esetet
feltételezve - varhatoan a nappali és az ¢&jjeli zajvédelmi megitélési idOszakokban is miikddhetnek
folyamatosan, igy az eldzetes vizsgalatok soran mind az ¢&jszakai, mind a nappali hatarértékek
teljesiilésének feltételeit vizsgaltuk, ahol jogszabaly szerint sziikséges.
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A fentiek alapjan a vonatkozo nappali és éjjeli terhelési hatarértékek a korabbiakban
részletesen bemutatott, tervezési teriilethez legkdzelebbi védendo teriiletek, 1étesitmények esetében:

o L’ és ,,Lke” — falusias és kertvarosias lakoteriilet ovezetekben létesiilt védendo
homlokzatok elétt 2°m-re, valamint Karolyfalva falusias lakéovezetének hataran,
»EV” — védelmi rendeltetésii erdoiovezetben, a 0826/1 helyrajzi szamu telken talalhato
lakoéépiilet védendo homlokzata el6tt 2 m-re:

Lt (nappa) = 50 dBA
Lru @jery = 40 dBA

o ,Gip” - ipari-gazdasdgi teriilet 6vezetben létesiilt védendé homlokzatok el6tt 2 m-re,
valamint ,M4” — dltalanos mezogazdasdgi teriilet 6vezetben, ,,Maii” - iiltetvényes
mezdgazdasdgi teriilet 6vezetben, ,MK” —kertes mezigazdasdgi teriilet Gvezetben és
»Mart” jelolésii mezdgazdasdgi dvezetben, mint gazdasagi teriileten beliili védendo
homlokzatok elétt 2 m-re:

Ltn (nappal) = 60 dBA
Lru @jjey = 50 dBA

A zajkibocsatasi  hatarértékek megadllapitisanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint az lizemi
¢s szabadidés zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all
fedésben mas iizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatéstertiletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidés zajforras hatasteriilete fedésben all, akkor a
zajkibocsatasi hatarértéket az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

L = Ly — Ky [dB]

ahol:
LkH: az lizemi vagy szabadidos zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,
Lth: a védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 miniszteri
rendelet szerinti zajterhelési hatarérték,

Ky =101g N , de legfeljebb 5 dB,

N: azon iizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast
is, amelyek kdzvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

A terepbejaras soran tapasztaltak alapjan a telephely hataraihoz legkdzelebbi zaj ellen védend6
teriileteken azonosithatd lizemi zajforras hatésa elkiiloniilten nem volt észlelhetd, a tervezési teriilet
kornyezetében, illetve a legkdzelebbi védenddk kdrnyezetében nem talaltunk egyéb olyan lizemi vagy
szabadid6s létesitményt, melynek zajvédelmi szemponti hatasteriilete érinthetné a legkdzelebbi
védendo teriileteket, 1étesitményeket.

A helyszini tapasztalatok alapjdan hatdsteriiletek fedésben dllasa vélelmezhetéen nem dll fenn,
igy a védendd létesitmények esetében az elézoekben megadott hatirértékek a relevansak.
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8.5.2. A tervezett létesitmény Uzemi zajforrasainak bemutatasa

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még folyamatban van, igy a tervezett
l1étesitmény helyhez kotott zajforrasainak pontos tipusa, végleges elhelyezése, iranyitottsaga még nem
teljes mértékben ismert. Az Engedélyes tervezési igényeinek megfeleléen azonban a gépészeti
berendezések elhelyezése, azok varhatd kapacitasa, illetve lizemeltetési ideje jol becsiilhetd. Ennek
megfeleléen az Engedélyes, illetve a Tervezd jelen engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case
scenario” elvét kovetve, a lehetséges legkedvezoitlenebb iizemeltetési koriilményeket (berendezés-
kapacitasokat, iizemidoket, zajkibocsatasokat) vette figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatas
tekintetében.

Adatszolgaltatas alapjan, az 1. itemben Iétesitendé Uj tizemcsarnokban pneumatikus
fémalkatrészek eldallitdsdval, illetve a tevékenységhez kapcsolodo raktarozassal kivannak foglalkozni.
Ennek megfelelden a tervezett fejlesztés soran az alkatrészek Osszeszereléséhez, illetve megfeleld
feliiletkezeléséhez sziikséges technoldgiai gépsorok, iizemi berendezések/gépegységek, valamint
altalanos raktarozasi funkcionak megfelel6 gépész/villamos rendszerek keriilnek telepitésre.

Az irodai teriiletek és egyéb funkcionalis helyiségek (pl.: szerver helyiség), illetve a
technologiai terek és raktarteriiletek megfeleld hiitési-fiitési energiajat megljuld energian alapuld
hészivattyus rendszerek létesitésével kivanjak biztositani. Ennek érdekében az eldzetes hoétechnikai
szamitasok szerint - a vdrhato fiitési-hiitési igényeket tekintve — a tervezés jelenlegi fazisaban
rendelkezésre allo informaciok alapjan Gsszesen max. 17 db Samsung DVM S AM260KXVGGH/ET
tipusu (vagy ezzel megegyezé teljesitményii/kapacitasi) hoszivattyu telepitése varhat6d, melyek
szabadtéren, az lizemcsarnok tetején kialakitando, négy oldalrol zart, feliilrdl nyitott kiiltéri gépészeti
terekben kerlilnek elhelyezésre, hohatar felett, acél tartoszerkezeten.

rrrrr

segitségével biztositjadk majd. Ezeket szintén szabadtérben, a csarnoképiilet déli részén kialakitando,
négy oldalrol zart, feliilrdl nyitott kiiltéri gépészeti térben tervezik telepiteni.

A Dbels6 terek l1égcseréjét, illetve a belsé levegd megfeleld mértékii keringtetését beltérben (a
csarnoképiilet D-i részén, az emeleti szinten beltérben kialakitott gépészeti helyiségben), illetve
szabadtérben (a tetdn kialakitott négy oldalrol zart, feliilrol nyitott gépészeti terekben) létesitendd AHU
légkezeld berendezések végzik majd. A zajfejezet elkészitésének idején rendelkezésre allo tervek
alapjan az els6 emeleti, beltéri gépészeti helyiségben elhelyezett gépek friss levegd utanpotlasa a D-i
homlokzaton kialakitott zsalus 1égbeszivo nyilasokon keresztiil, az elhasznalt levegd kidobasa teton
atvezetett kornyezetbe kifuvo nyilasokon keresztiil tervezett. A tetén elhelyezett AHU gépek
beszivéo/kifuvo nyilasainak irdnyitottsaga a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert.

Bizonyos bels6 helyiségek (pl.: szocidlis helyiségek), illetve technologiai berendezések és -
terek kozvetlen leveg6-elszivasahoz kisebb teljesitményli elszivo tetGventilatorokat telepitenek, melyek
a tetén szabad téren kapnak helyet. Az elszivo ventilatorok végleges elhelyezése, illetve iranyitottsaga
jelenleg még nem ismert.

Az 1. iitemben létesitendd 11 kompresszorok (max. 2db) az 1j lizemcsarnokon beliil, zart
kompresszorhazban kapnak helyet, melynek kiilsé kornyezettel szomszédos D-i homlokzatan
zsalus/racsos szell6zOnyilas kertil kialakitasra a friss levegd utanpotlas érdekében. A kompresszorok
altal elhasznalt levegd, gépekhez kotott, kiilonalld 1égesatorndkon keresztiil, kdzvetleniil a kormnyezetbe
kertil kifavasra, a D-i homlokzaton atvezetett - varhatoan hangcsillapitott - kifuvo nyilasokon keresztiil.

A fentieck alapjan, jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre allo
adatszolgaltatas alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Uj tevékenység esetében, a létesitmény
iizemelése soran, kiils6 kornyezeti zajvédelmi szempontbol jellemz6 tizemi zajforrasnak:

o ateriileten beliili tehergépkocsi mozgas, arurakodas,

o az irodai teriiletek és egyéb funkcionalis helyiségek (pl.: szerver helyiség), illetve a
technologiai terek és raktarteriiletek megfelelé hiitését-fiitését biztositd hoszivattyls
rendszerek szabadtéren, csarnoképiilet tetején - négy oldalrol zart, feliilrél nyitott kiiltéri
gépészeti terekben - elhelyezett kiilsé holeado egységei,
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o a sziikséges technologiai hiitési igényeket kielégitd, szabadtéren, lizemcsarnok tetején - 4
oldalrdl zart, feliilrol nyitott kiiltéri gepészeti térben — telepitendo kiiltéri hiitéberendezések
(léghiitéses kiiltéri ipari folyadékhiitok),

o az uj épllet foldszintjén létesitendé kompresszorhaz megfelel szell6zését, illetve a
kompresszorok levegdigényét biztositdo, varhatéan a D-i homlokzaton kialakitott
zsalus/racsos légbeszivo nyilasok, valamint a kompresszorok - szintén a D-i homlokzaton
kialakitott - hangcsillapitott kifivo nyilasai, tovabba

o a belso terek légcseréjét, illetve a belsd levegd megfeleld mértékli keringtetését végzo,
beltérben (csarnoképiilet D-i részén, az emeleti szinten beltérben kialakitott gépészeti
helyiségben), illetve szabadtéren (a teton kialakitando négy oldalrdl zart, feliilrél nyitott
kiiltéri gépészeti terekben) 1étesitendd AHU légkezelok hangcsillapitott beszivo, kifivod
nyilasai, valamint

o Dbizonyos bels6 helyiségek (pl.: szocidlis helyiségek), illetve technologiai berendezések és
- terek kiilonallo, kozvetlen levegd-elszivasat biztosito, vdarhatoan csarnoképiilet tetején
elhelyezett elszivo ventilatorok kidobo nyilasai szamitanak.

A tervezett l1étesitményhez kapcsolhatoan, a funkciobol fakaddéan egyéb, huzamos ilizemdl,
jelentds zajforrast berendezéseket nem terveznek telepiteni, miikodtetni.

Adatszolgaltatas alapjan az 0j tevékenységet folyamatos tizemben, 3 miiszakos munkarendben
tervezik végezni, évi 360 munkanappal szamolva, igy a beépiteni kivant gépészeti egységek zajforrasai
varhatoan a nappali és az &jjeli megitélési idoszakokban is miikddhetnek folyamatosan.

A terlileten beliili tehergépkocsi mozgas, arurakodas egyediil a nappali (6.00-22.00 éra kézotti)
idészakban varhat6. Adatszolgaltatas alapjan, a legkedvezotlenebb esetet feltételezve, az 0j 1étesitmény
tizemeltetése soran a nappali idészakban 6sszesen maximum 30 db kamion és nehéz tehergépjarmd,
valamint 25 db II. akusztikai jarmiikategoriaba tartozé konnyi tehergépkocsi beérkezése és tdvozasa
varhato teherszallitas tekintetében. Ezen kiviil nappal max. 140 db, éjjel max. 50 db személyauto, illetve
kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre torténd egyszeri behajtasaval és kihajtasaval lehet még szamolni,
mely nagyrészt a miiszakvaltasok idejére korlatozodik. Ezek teriileten beliili mozgasa lizemi zajhatasnak
mindsiil, azonban kis sebesség mellett (<20 km/h) csak nagyon rovid ideig tart (max. kb. 1-2 perc
gépjarmiivenként), igy olyan kismértékii, hogy kornyezeti zajhatasuk szakmai megitélésiink szerint
elhanyagolhatonak tekinthetd a 1étesitendd egyéb dominans kiilsé kornyezeti zajforrasok lizemeltetése
mellett.

Az uj létesitményt a piacon elérhetd lehetd legjobb mindségli anyagokbodl, és korszerii
iranyitastechnikai elemekkel ellatva tervezik megvalositani.

Az 1j tevékenység kiilsé kornyezeti zajforrasainak jelenleg rendelkezésre allo alapadatait
adatszolgaltatas szerint az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze:
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Léghtitéses kiiltéri ipari folyadékhiitok WSAT-XEM 80.4 (R-410A) Gépek szabadban, csarnoképiilet tetején kialakitott
Z01-03 |(4 kompresszoros, 4 hiitéventilatoros) hittési kapaci té.S' 200kW 4 oldalrdl zart, feliilr6l nyitott kiiltéri gépészeti lehet folyamatos lehet folyamatos Lp, 1m= 68dBA! < 88dBA!
tartalék? P ) térben, ~10-12 m magasan
Eﬁiggzgz‘slésglgteﬁ-ﬁuem rendszerek Aaazrggin)%\?g CL\:I-USET Szabadban, csarnoképiilet tetején kialakitando 4 ) ,
204-20 Meéretek (Sz6 x Ma x Mé) 1363 mm x Qh:72,8 kW oldalrol zartl,( tfelulrc;iloniflztott kiiltéri gépészeti lehet folyamatos lehet folyamatos Lp, 1m= 70dBA < 86,6dBA
1887 mm x 832 mm QF:81,9 kW terekben, ~10-12 m magasan
VTS
AHU-1 jelt kultéri légkezeld VVS120-R- beszivo: < 53,8!
221,723 |berendezések hangcsillapitott SFPVCHFS/VVS120-L- lehet folyamatos lehet folyamatos - (gép dltal lesugdrzott:
1égbeszivo nyilasa SVPS_cd Légkezel6k szabadban, csarnoképiilet tetején <69,4%)
12.000m3/h kialakitand6 4 oldalrol zart, feliilr6l nyitott
VTS kiiltéri gépészeti terekben, ~10-12 m magasan,
AHU-1 jelt kiiltéri 1égkezeld VVS120-R- (Beszivas, kifuvas iranyitottsaga nem ismert) kifave: < 57,5t
222,724 |berendezések hangcsillapitott kifivo SFPVCHFS/VVS120-L- lehet folyamatos lehet folyamatos - (gép altal lesugdrzott:
nyilasa SVPS_cd <67,0%)
12.000m3/h
vis Légkezelok beltérben, uj képiilet D-i
AHU-2 jel, beltérben elhelyezett VVS120-R- (CCBREZEIDK DO ISIDEN, 1) CSAMOKEPU &
Z25-30 |légkezeld berendezések hangcsillapitott SFPVCHFS/VVS120-L- feszen, az emeleten"l]( 1illak1tott gépészeti térben lehet folyamatos lehet folyamatos - beszivé: < 53,8!
légbeszivo nyilasa SVPS_cd Lo chelyezve. )
12.000m3/h I.Jegbeszwas: tizemcsarnok D-i homlokzatan
VTS kialakitott zsalus légbeszivérnyiléson keresztiil
AHU-2 jelil, beltérben elhelyezett VVS120-R- Kifiivis: te&fr:wrzzfziaﬁﬁzgé vildson
Z31-36 |légkezeld berendezések hangcsillapitott SFPVCHFS/VVS120-L- —k . ) Y lehet folyamatos lehet folyamatos - kiftvo: <57,5¢
o, eresztiil, ~10-11 m magasan
kifiiv6 nyilésa 12\68353% (kifavas iranyitottsiga nem ismert)
. VTS
AHU-2 jeld, kiiltéren, teton elhelyezett VVS400-R-SFPDVHCES / beszivo: 54
237,239 :Zgl;::ilsébﬁ;;c;zesek hangcsillapitott VVS400-L-SFVPDS. cd Légkezeldk szabadban, csarnoképillet tetején lehet folyamatos lehet folyamatos - (gép alt;zl7i’e‘s6uf)garzott.
40.000m3/h kialakitott 4 oldalrol zart, feliilr6] nyitott kiiltéri -
e gt s ,, VTS gépészeti térben, ~10-12 m magasan, e .
AHU-2 jel, kiiltéri 1égkezeld Tk Veer s« i . R kifavo: 58,3
738, Z40 |berendezések hangcsillapitott kifivo VVS400-R-SFPDVHCFS / (beszivs, kifiivas irdnyitottsiga nem ismert) lehet folyamatos lehet folyamatos - (gép dltal lesugdrzott:
e VVS400-L-SFVPDS_cd ‘
nyilasa 40 000m3/h <73,6"
Belso helyiségek (pl.: szocidlis Ventilatorok szabadban, csarnoképiilet tetején
helyiségek), illetve technologiai DVEC 200 ECO Elszivas: tetén atvezetett légvezetéken at, tetén
Z41-46 |berendezések és - terek levegd- 0,18kW elhelyezett ventilatorok kidobo nyilasan lehet folyamatos lehet folyamatos Lp, am= 52dBA! < 72dBA!
elszivasat biztositd elszivo ventilatorok 2010m3/h keresztiil, ~10-11 m magasan,
kidob¢ nyildsa (kifuvas iranyitottsaga nem ismert)
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KAESER Berendezések beltérben, (ij csarnoképiilet D-i
747 Csavarkompresszor (hiitveszaritoval és ASK 40 T SFC (Iéghiitéses) részén kialakitando zart kompresszorhazban, lehet folvamatos lehet folvamatos Kompresszor: < 86.2dBA?
| frekvenciavaltoval) kitavo nyilasa V- 3.54 m? /n'%in talajszinten y Y Lp, 1m= 70dBA! -
7 Kiftivas: gépekhez kotott, kiilonalld
c K nii L KAESER légcsatornakon at, a D-i homlokzaton atvezetett - K ]
748 k.sfzve}r oTpresszor (hiitveszaritval) ASK 40 T (léghiitéses) vérhatéan hangcsillapitott - kifavé nyilasokon lehet folyamatos lehet folyamatos L omfgaszz;’&l < 85,2dBA%?
ifavo nyilasa V: 3.5 m/min Kkeresztiil p, 1Im=
Kompresszorhaz megfelel6 szell6zését, e Lioer
illetve a kompresszorok levegbigényét szér?lig::hglzf?z%ulfsjé ges
Elzitlzz:)tl(() (Zj::llislg:;rigli 1égbeszive géphazméretek (netto): Légbeszivas: izemcsarnok D-1 homlokzatan
749 vZntilétorhoz/ éphez kotve) hossz: 10,35 m kialakitott zsalus szellz6 nyildsokon keresztiil lehet folyamatos lehet folyamatos - <788
P £°p . szélesség: 37,5 m (nincs géphez kotve) y Y -
(beépitésre keriil: 1 db frekvencia magassig: ~4 m ~1-3m magasségban
valtos és 1 db normal kompresszor; (zsalu mérete: "wm ismert:
gépek mérete (Sz€ x Mé x Ma): 800 L .
mm x 1460 mm x 1530 mm) 3 m2 feliiletet feltételezve)
L Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre allo miiszaki adatlapok alapjan
: orabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
2 Korabbi gyakorlati latok, irodalmi adatok alapja hata imalis zajkibocsatasi ési értékek
3. MSZ EN ISO 3744:2011 szabvany alapjan meghatarozott érték.
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A fenti adatszolgéltatas alapjan zajvédelmi szakmai szempontbol megallapithatd, hogy a
beltérben (zdart géphazban) elhelyezni kivant AHU berendezések hangcsillapitott beszivo-
kifavo nyilasainak (Z25-36) kiils6 kornyezeti zajhatasa szakmai megitélésiink szerint varhatdéan
elhanyagolhatonak tekintheté a fentiekben ismertetett egyéb dominans kiilsé kornyezeti
zajforrasok lizemeltetése mellett, ezért ezek zajhatasaval a tovabbiakban nem szdmoltunk. A
kiiltéren elhelyezett AHU légkezeldok esetében pedig — a kapott miiszaki adatlapok szerint - a
gépek altal lesugarzott zajteljesitmény dominansabbnak adddik, mint a hangcsillapitdval
ellatott beszivo-kifuvo nyilasok, igy vizsgalatainkat ennek figyelembevételével végeztiik el.

Megjegyzendd tovabba, hogy a beltérben kialakitandd, zart kompresszorhaz megfeleld
szell6zését és a kompresszorok levegdigényét biztositod zsalus/racsos 1égbeszivo nyilasok (Z49
zajforrds), valamint a kompresszorokhoz kapcsolodd kozvetlen kifuvéd nyilasok (Z47-48
zajforrdsok) zajhatasa - a beszivo-kifuivo nyilasok tervezett kialakitasat, illetve a legkdzelebbi
védenddk elhelyezkedését és tavolsdgat figyelembe véve - szakmai megitélésiink szerint az ENy-
i, E-i és EK-i iranyokban elhanyagolhatonak tekinthetd a telepiteni kivant egyéb dominans
kiilsé kornyezeti zajforrasok lizemeltetése mellett, igy ezek zajhatasaval az érintett irdnyokban
szintén nem szamoltunk.

Zajvédelmi szakmai szempontbdol megallapithaté, hogy a legkozelebbi védendék
elhelyezkedését tekintve, meghatarozéo kornyezeti zajforrasnak elsésorban a tetén
kialakitando, 4 oldalrol zart, feliilrél nyitott kiiltéri gépészeti terekben elhelyezni kivant
kiiltéri hiitéegységek (Z01-20 zajforrasok) tekintheték. Ezek végleges elhelyezése, illetve
magassagi pozicioja, esetleges tovabbi kozvetlen zajcsillapitasa (pl: ventildator egységek
csillapitisa hangtompitoval), valamint a tervezett gépészeti fal miiszaki Kkialakitasa
nagymértékben meghatarozhatja az uj létesitmény legkozelebbi védenddok kérnyezetében
varhato zajterhelését.

A fentiekben ismertetett, létesitendd uj kiilsé kornyezeti zajforrasok teriileti
elhelyezkedését az alabbi részletes helyszinrajz szemlélteti:
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8.5.3. Vizsgalati médszer, dominans zajforrasok hatasa a legkozelebbi
védend6 homlokzatok el6tt
A tervezett Uj létesitmény kornyezeti zajkibocsatasaval kapcsolatos zajvédelmi
vizsgalatokat, a 25/2004. (X11. 20.) KvWM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitasok
modszerének segitségével végeztik el, a zajvédelmi munkarész elkészitésének idején
rendelkezésre alld informaciok, épitészeti tervrajzok felhasznalasaval.

A kiiltéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa St tavolsagra eso terhelési ponton az
alabbi Gsszefiiggés szerint szamithato, ha ismert a hangteljesitményszint:

Lt = (Lw + Kir + Ko) - (Kg + ZK)  [dBA]

A fenti Osszefliggésben az elsé zardjelben 1évo rész a forrds zajkibocsatasi jellemzdit, a
masodik zardjelben 1év0 rész pedig a hangterjedés soran fellépd korrekcids tényezdket
tartalmazza, ahol:

Kir : az irdnyitéasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi
tulajdonsagait minden irdnyban

Ka : az iranyitési tényez6, ami a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket -
melyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett lesugarzashoz vezetnek —

crer

Kad : a tavolsagtol fiiggd tényezo, ami az akadalytalanul és minden irdnyban
(gbmbszeriien) terjedd, pontszertinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomadsszint-csokkenését hatarozza meg (6 dB minden
tavolsagkétszerezOdés esetén).

YK pedig magéban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely széliranyu
terjedés esetén a veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés
soran a kovetkezd hatasokat kell figyelembe venni:

—  alevegd hangelnyel6 hatasat (KL),

— a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodast (Km),
—  andvényzet csillapito hatasat (Kn),

—  abeépitettség miatti szintcsokkenést (Ks),

— ¢s akadalyok hangarnyékold hatasat (Ke).

A bemutatott modszer segitségével, az alabbiakban vizsgaltuk a legkdzelebbi védendd
homlokzatok eldtt a vonatkozd legszigorubb kornyezeti zajvédelmi eldirdsok teljesiilését a
1étesitendd zajforrasok elhelyezkedésének és zajkibocsatasanak figyelembevételével.

Mivel a tervezett 01j tevékenység dominans kornyezeti zajforrasai mind a nappali, mind az
éjjeli zajvédelmi megitélési iddszakban miikodhetnek folyamatosan, igy kornyezeti zajvédelmi
szempontbdl elegendd a szigorubb ¢éjszakai hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni,
ahol jogszabaly szerint sziikséges.
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Vizsgalataink soran az aldbbi egyszerisitéseket, illetve iizemviteli, vizsgalati
peremfeltételeket alkalmaztuk:

e A biztonsag felé eltérve a szamitdsok soran minden esetben a megitélési idokre
vonatkoztatott maximalis hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a
legkedvezobtlenebb zajkibocsatast feltételeztiik, amikor minden dominans zajforras
maximalis kapacitason a teljes lizemiddben folyamatosan mukodik.

e Az egyes iranyokban, ha tobb védendo is talalhato, elsésorban a szigoribb eldiras
teljesiilését vizsgaltuk, illetve azonos terhelési hatarértékek esetén a kozelebbi
homlokzatok el6tt végeztik el a sziikséges zajvédelmi szamitasokat. fgy, ha a
kozelebbi vizsgalati pontokon mar teljesiilnek a hatarértékek a tavolabbi pontokon is
biztonsaggal tarthatok lesznek.

Megjegyzendd, hogy D-i irdanyban, a vonatkozd aktudlis szabalyozasi terv alapjan
kijelolt, de még nem beépitett , L7 és ,Lke” lakodteriiletek tervezési teriilethez
legkozelebbi teriilethatarat is potencialis terhelési vizsgélati pontnak tekintettiik a
vonatkoz6 zajvédelmi szamitasok/vizsgalatok sordn, igy a biztonsag felé eltérve a
tervezett varhat6 allapotokat vizsgaltuk.

e Annak érdekében, hogy a hatasteriilet hatarat a K-i iranyban is (amerre jelenleg
vedendo teriiletek, létesitmények 2,5km-en beliil nem talalhatok) a megfeleld terjedési
koriilmények alapjan tudjuk meghatarozni, ebben az iranyban kijeldltiink egy
referencia vizsgalati pontot, ahol szintén vizsgaltuk az 1) létesitmény
zajkibocsatasanak hatasat:

— REF-1 vizsgélati pont: a telephely DK-i telekhataraval parhuzamosan futo,
attol  440m-re  talalhatdé  Hatvan—Miskolc—Szerencs—Satoraljatjhely-
vasutvonalon felvett vizsgalati pont.

e A beltérben (zdrt géphazban) elhelyezni kivant AHU berendezések hangcsillapitott
beszivo-kifuvo nyilasainak (Z25-36) kiilsé kornyezeti zajhatasa szakmai megitélésiink
szerint varhatéan elhanyagolhatonak tekinthetd a fentiekben ismertetett egyéb
dominans kiilsé kornyezeti zajforrasok lizemeltetése mellett, ezért ezek zajhatasaval a
tovabbiakban nem szamoltunk.

e a beltérben kialakitandd, zart kompresszorhdz megfeleld szell6zését és a
kompresszorok levegdigényét biztositd zsalus/racsos légbeszivo nyilasok (Z49
zajforrds), valamint a kompresszorokhoz kapcsolodo kozvetlen kifuvo nyilasok (Z47-
48 zajforrasok) zajhatasa - a beszivo-kifuvo nyilasok tervezett kialakitasat, illetve a
legkozelebbi védenddk elhelyezkedését és tdavolsdagat figyelembe véve - Szakmai
megitélésiink szerint az ENy-i, E-i és EK-i iranyokban elhanyagolhatonak tekinthetd
a telepiteni kivant egyéb dominans kiilsé kornyezeti zajforrasok tizemeltetése mellett,
igy ezek zajhat4saval az €rintett iranyokban szintén nem szamoltunk.

e A zajvédelmi szamitadsok sordn, az elszivd ventilatorok, illetve a kiiltéri gépészeti
terekben elhelyezett AHU berendezések esetében - pontos adatok hianyaban - a
biztonsadg felé eltérve nem vettilk figyelembe a beszivo-kidobd nyilasok
iranyitottsagabol esetlegesen varhato csillapitasokat. Itt megjegyzendd, hogy a kiiltéri
AHU légkezeldk esetében, a biztonsag felé eltérve, a rendelkezésiinkre bocsatott
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miuszaki adatlapokban megadott, kedvezdtlenebb zajkibocsatasi adatokkal - gépek
altal lesugarzott zajteljesitménnyel - szamoltunk.

e Zajvédelmi szakmai szempontbol megallapithato, hogy a legkozelebbi védend6k
elhelyezkedését tekintve, meghatarozo kornyezeti zajforrasnak elsésorban a
teton Kkialakitandd, 4 oldalrol zart, feliilrél nyitott Kiiltéri gépészeti terekben
elhelyezni kivant Kiiltéri hiitéegységek (Z01-20 zajforrdsok) tekinthetok. Ezek
végleges elhelyezése, illetve magassagi pozicidoja, esetleges tovabbi kozvetlen
zajcsillapitasa (pl.: ventildator egységek csillapitisa hangtompitoval), valamint a
tervezett gépészeti fal miiszaki kialakitasa nagymértékben meghatarozhatja az aj
létesitmény legkozelebbi védend6k kornyezetében varhato zajterhelését.

Mivel a gépészeti terek koré épitendd falak kialakitasanak miiszaki paraméterei a
tervezés jelenlegi fazisdban még nem ismertek, igy az eldzetes szamitasok soran a
falak zajcsillapité hatasat a biztonsag felé eltérve minden iranyban minimalisan csak:

ALp, 4 oldalrél zart feliilrdl nyitott gépészeti tér fala = ~-DABA-nek vettiik.

A gépészeti falak miiszaki kialakitdsdnak sziikséges paraméterei a kiviteli tervek
alapjan véglegesithetdk, a végleges gépészeti, illetve épitészeti tervek ismeretében
(kiilon méretezést, illetve miiszaki tervezést igényelhet esetlegesen felmeriild
zajcsillapitasi igények esetében a teté teherbirdasdanak figyelembevételével). Megfeleld
referenciaval, illetve megfeleldé miiszaki kialakitassal rendelkezd - domindns
zajforrasok folé nyulo és a zajforrdasok kozvetlen kozelében létesitendo, a sziikséges
frekvencid(ko)n megfeleld csillapitdst biztosito - kiiltéri zajcsillapitd panelek (pl:
SILENT Basic panel alkalmazasa; gyarté és Kivitelezé: TechFoam Hungary Kft.)
telepitésével, a megfeleld 1égaramlas biztositdsa mellett, a berendezések sziikséges
zajcsillapitasa a védenddk iranydban - bizonyos keretek kézott — nagy biztonsaggal
megvalosithato.

A telepiteni kivant kiiltéri zajforrasok zajcsillapitasdhoz egyéb otletek, referencidk:
https://techfoam.hu/referenciak/zajcsokkentes/)

o Az egyszerlisités érdekében a kdrnyezeti zajterhelés vizsgélatakor - figyelembe véve a
zajforrasok elhelyezkedését, iranyitottsagat és a védenddk dominadns zajforrasoktol
valo tavolsagat — 0sszegeztiik a szabadban elhelyezett, illetve kornyezetbe kifavo -
kornyezetbdl beszivo, egymashoz kozeli, nagyjdbol azonos magassagban
elhelyezkedd dominansnak tekinthetd zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét.

A fentiek alapjan a vizsgalandé dominans zajforrasokat, zajforras-csoportokat, ezek
Osszegzett eredd maximalis zajkibocsatasat, illetve a terjedési szamitasoknal
figyelembe vett egyéb meghatarozo6 alapadatokat, az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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A vizsgalandé zajforrasok, zajforras-csoportok, illetve a terjedési szamitasoknal figyelembe vett meghatarozé alapadatok

Vizsgalandé
zajforrasok,
zajforras csoportok

jele (ZE=Eredé max.

hangteljesitmény)

Zajforras/zajforras csoport megnevezése

Osszegzett
zajforrasok

Lw max. eredd
dBA

Terjedési szamitasoknal figyelembe
vett ,,D” és ,,hm” értékek

iranyitasi
tényezo (D)

talajszint folotti
kozepes magassag
(hm), m

ZE-01

Az ij iizemesarnok ENy-i részének tetészintjén
kialakitando, 4 oldalrol zart, feliilr6l nyitott kiiltéri
gépészeti térben, ~ 10-12 m magasan elhelyezni kivant:

- AHU légkezel6 berendezések,
~Hészivattyts hiitési-flitési rendszerek kiiltéri egységei

Z14-20, 221-22, Z37-40

95,2

6,5

ZE-02

Az j iizemcsarnok D-i részének tetdszintjén
kialakitando, 4 oldalrol zart, feliilr6l nyitott kiiltéri
gépészeti térben, ~ 10-12 m magasan elhelyezni kivant:

- AHU légkezeld berendezések,
~Hészivattyts hiitési-fiitési rendszerek kiiltéri egységei
- Léghtitéses kiiltéri ipari folyadékhiit6k

Z01-13, 223-24

98,1

6,5

ZE-03

Az 4j iizemcsarnok D-i homlokzatan, ~ 1-3 m magasan
kialakitand6:

- Kompresszorhdz megfelelé szellozését, illetve a
kompresszorok levegbigényét biztositd zsalus/racsos
légbeszivo nyilasok (nem lesznek ventilatorhoz/géphez
kotve), valamint

- a kompresszorokhoz kapcsolodd, D-i homlokzaton
atvezetett - varhatéan hangcsillapitott - kozvetlen kifavo
nyilasok

ZAT7-49

89,1

ZE-04

Belsé helyiségek (pl.: szocidlis helyiségek), illetve
technologiai berendezések és - terek levegé-elszivasat
biztositd elszivo tetGventilatorok kidobo nyilasa, ~10-11 m
magasan

Z41-46

79,8
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A fentiekben ismertetett, 1étesitendd kiilsé kornyezeti zajforrasok teriileti elhelyezkedését,
valamint a vizsgalando zajforrasok, zajforras csoportok hangteljesitmények szerint stlyozott
kozéppontjat az alabbi részletes abra szemlélteti:
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A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat
60%-nak feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett. Az elvégzett szamitasok alapadatait és
eredményeit, a figyelembe vett korrekciokkal egyiitt, az alabbi tablazatokban 0sszegeztiik:

Zajforras Védendé —
megnevezése téffofslzig(; L, max ereds D Ki+Kao | Ke | Kir KL Kn K, Ks ?Is;;n
EJJEL
E-i irdnyban, Sétoraljatjhely kiilteriileti részén, ,,Gip” — ipari-gazdasdgi teriilet Gvezetben, a 3718. szami /Kdrolyfalva-

Rudabanydcska/ 6sszekotd ut mellett, a 0439/3 és 0439/4 hrsz-11 ingatlanokon 1étesiilt - terepbejaras sordn tapasztaltak alapjan

Vonatkozd éjjeli el6iras, dBA

Jjeloletlen - lakédépiilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/a) vizsgélati pontban
ZE 01 701 95,2 2 64,9 -5 0 -1,35 | -4,48 0 0 19,5
ZE 02 823 98,1 2 66,3 -5 0 -1,59 | -4,53 0 0 20,7
ZE-04 735 79,8 2 65,3 0 0 -1,42 | -4,52 0 0 8,6
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 23,6
50

EK-i irAnyban, Satoraljatijhely Kéveshegy telepiilésrészén, ,Maii” - iiltetvényes mezdgazdasagi teriilet Svezetben, a Koveshegy

utcaban, a 11225/8-9 hrsz-11 (2/a) és a 11225/5 hrsz-0 (2-b) ingatlanokon 1étesiilt lakdépiiletek védendd homlokzata eldtt 2 m-re
ZE 01 1994 95,2 2 74,0 -5 0 -3,85 | -4,69 0 0 7,7
ZE 02 2003 98,1 2 74,0 -5 0 -3,87 | -4,69 0 0 10,5
ZE-04 2014 79,8 2 74,1 0 0 -3,89 | -4,70 0 0 -2,9
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA <15
50

Vonatkozo éjjeli el6iras, dBA

D-i iranyban,

kertvarosias lakoteriilet dvezetek tervezési teriilethez legkdzelebbi hataran, a (3/K) vizsgélati pontban

Sarospatak belteriiletén, a Batho Janos kozt6l E-ra talalhato, jelenleg még beépitettlen ,,Lf” és ,,Lke” — falusias és

ZEO1 2340 95,2 2 75,4 -5 0 -4,52 | -4,70 0 0 5,6
ZE 02 2270 98,1 2 75,1 -5 0 -4,38 | -4,70 0 0 8,9
ZE 03 2278 89,1 2 75,1 -10 0 -4,40 | -4,77 0 0 -5,2
ZE-04 2301 79,8 2 75,2 0 0 -4,44 | -471 0 0 -4,6
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, T Laeq (Lam), dBA <15

40

Vonatkozd éjjeli elbiras, dBA

DNy-i irdnyban, a Megyer-h
u ingatlanon 1étesiilt hétvégi

egy labanal, Sarospatak belteriileti részén, ,,Mk” —kertes mezdgazdasagi teriilet 6vezetben, a 7351 hrsz-
haz védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (4/c) vizsgalati pontban

ZE 01 901 95,2 2 67,1 -5 0 -1,74 | -4,55 0 0 16,8
ZE 02 958 98,1 2 67,6 -5 0 -1,85 | -4,57 0 0 19,1
ZE 03 865 89,1 2 66,7 0 0 -1,67 | -4,72 0 0 16,0
ZE-04 887 79,8 2 66,9 0 0 -1,71 | -4,57 0 0 6,6
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, T Laeq (Lam), dBA 22,9
Vonatkozo é&jjeli eliras, dBA 50
ahol:  Ka : atavolsagtol fliggd tényezd, KL : a leveg6 hangelnyel6 hatésat,

Km : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
Kai a ndvényzet csillapitd hatésa,
KB : a beépitettség miatti szintcsokkenés

Ka : az iranyitasi tényezo,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség)
Kir : az irdnyitasi index,
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Zajforras Védendé Zajszint
megnevezése tévolséga Lw, max eredd D Ka+ Ka Ke Kir Kv Km Ka Ks dJBA
EJJEL

Ny-i iranyban, a Megyer-hegy labanal, Sarospatak Kisgat dlilé részén, belteriileti ,,Lt” — falusias lakoteriilet Gvezetben, a 7279 és
7291 hrsz-u ingatlanokon 1étesiilt lakoépiiletek (5/a), valamint Sarospatak Kisgat diil6 részén, kiilteriileti ,,Ev” - védelmi rendeltetésii
erddovezetben, a 0826/1 hrsz-ii ingatlanon 1étesiilt lakdépiilet védendd homlokzata (5/b) el6tt 2 m-re

ZE 01 860 95,2 2 66,7 -5 0 -1,66 | -4,54 0 0 17,3
ZE 02 968 98,1 2 67,7 -5 0 -1,87 | -4,57 0 0 19,0
ZE 03 863 89,1 2 66,7 0 -5 -1,67 | -4,72 0 0 11,0
ZE-04 872 79,8 2 66,8 0 0 -1,68 | -4,56 0 0 6,8
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 22,4
Vonatkozo é&jjeli elbiras, dBA 40

ENy-i iranyban, Satoraljatjhely Karolyfalva telepiilésrészén, ,,Lf” — falusias lakdteriilet 5vezetben, a Rakoczi Ferenc u. 2. szam alatt
1étesiilt lakoépiilet védendd homlokzata elbtt 2 m-re, a (6/a) vizsgalati pontban

ZE 01 795 95,2 2 66,0 -5 0 -1,53 | -4,52 0 0 18,2

ZE 02 916 98,1 2 67,2 -5 0 -1,77 | -4,55 0 0 19,6

ZE-04 816 79,8 2 66,2 0 0 -1,57 | -4,54 0 0 75
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 22,6
Vonatkozd é&jjeli eldiras, dBA 40

K-DK-i iranyban, Sarospatak kiilteriiletén, a telephely DK-i telekhataraval parhuzamosan fut6, attél 440m-re talalhaté Hatvan—
Miskolc—Szerencs—Satoraljatijhely-vasatvonalon felvett (REF1) jelii vizsgélati pontban

ZEO01 680 95,2 2 64,6 -5 0 -1,31 | -4,47 0 0 19,8
ZE 02 564 98,1 2 63,0 -5 0 -1,09 | -4,40 0 0 24,6
ZE 03 670 89,1 2 64,5 0 0 -1,29 | -4,70 0 0 18,6
ZE-04 663 79,8 2 64,4 0 0 -1,28 | -4,48 0 0 9,6
Tervezett fejlesztés szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 23,9
Vonatkozo éjjeli el6iras, dBA =
ahol:  Ka : a tdvolsagtol fliggd tényezd, KLv : a levegd hangelnyel6 hatésat,
Ko : az iranyitasi tényezo, Km : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség) Ku a névényzet csillapitd hatasa,
Kir : az iranyitasi index, Kg : a beépitettség miatti szintcsdkkenés

A Kkapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan
megallapithato, hogy amennyiben a jelen dokumentacioban bemutatott iizemelési és
zajkibocsatasi adatok nagymértékben nem valtoznak és a tetén létesitendo gépészeti terek
iS minimum ALp = -5dBA-es hangszigeteléssel rendelkezé homlokzati kialakitast kap,
akkor varhatéoan még a zajforrasok maximalis kapacitason torténo folyamatos mitkodése
esetén is teljesiilni fog mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb hatarérték a legkézelebbi
védendo homlokzatok elétt.

A jelen dokumenticioban rogzitett iizemelési koriilmények mellett, a tervezett
létesitmény zajterhelése varhatéan megfelel majd a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem
eldirasainak.

Amennyiben a tervezés késobbi fazisaiban a tervezok, illetve az épités soran a
kivitelezok, barmilyen indok miatt eltérnek a jelenlegi dokumentacioban bemutatott
miiszaki megoldasoktol, gépek-berendezések tipusatol, fajtajatol, azok elhelyezésétol,
tervezett iizemvitelétél, vagy elmaradnak az elozetesen betervezett zajcsillapitasi
megoldasok (pl: kiiltéri gépészeti terek lehatdroldsa), esetleg egyéb, kornyezeti zaj
szempontjabol jelentosnek mondhato zajforras keriil beépitésre, a modositasok esetében
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a zaj - és rezgésvédelmi koriilményekre is figyelemmel kell lenni. A kivitelezés soran csak
olyan valtoztatasok, modositasok valosithatok meg, melyek esetében nagy biztonsaggal
teljesiilnek a jelen dokumentaciéban is bemutatott, vonatkozo nappali és éjjeli kornyezeti
zajvédelmi hatarértékek.

8.5.4. Kozlekedés zajhatasa az lizemelés soran

Adatszolgéltatas alapjan a tervezett 0j 1étesitmény lizemeltetésével kapcsolatos szallitasi
tevékenység kizarolag kdzuton torténik és targyi fejlesztés megvaldsitasat kdvetden egyediil a
nappali idészakban vérhato.

Ahogy a ,,Kozlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt” - cimi fejezetben a kordbbiakban
részletesen bemutatdsra keriilt, a fejlesztéssel érintett teriilet - elhelyezkedését tekintve, a
Magyarorszdagon beliil feltételezhetd szallitasi iranyokbol (Ny-i, DNy-i és D-i iranyokbol) - az
M30-as autdpalyaig lakott teriileteken kiviil tdvolabbrol is jol megkdzelithetd teherszallitd
gépjarmiivekkel, az egymassal 6sszekapcsolodd nagyforgalmu fobb (MO, M1, M2, M3, M5,
M6, M35-6s) autopalyakon/autoutakon at. Az M30-as autdpalyardl tobb helyen is le lehet
hajtani, illetve arrol letérve tobb lehetséges megkozelitési ttvonal is rendelkezésre all.
Megvizsgalva a lehetséges Utvonalak menti beépitettséget, a Megbizd az ilizemelés soran is
alapvetéen a korabbiakban bemutatott, M30-as autopalya 29. szelvényszamt (Miskolc-kelet-
Tornyosnémeti-Satoraljaujhely) lehajtdjat, valamint a 37. szamu (Felsézsolca-Satoraljavjhely)
masodrendli fout €s az innen ledgazo ipari bekotéut utvonal hasznalatat tervezi, a minimalis
kozlekedési zajterhelés érdekében. Az lizemelés soran is hasznélni kivant megkdzelitési titvonal
térképi abrazolasat a ,,Kozlekedés zajhatdsa az épitkezés alatt” - cimi fejezet ismerteti.

Adatszolgaltatds alapjan, a legkedvezdtlenebb esetet feltételezve, az 1) létesitmény
iizemeltetése soran 6sszesen maximum 30 db kamion €s nehéz tehergépjarmi, valamint 25 db
II. akusztikai jarmiikategoridba tartozé konnyti tehergépkocsi beérkezése és tavozasa varhatod
teherszallitas tekintetében a nappali idészakban. Ezen kiviil nappal max. 140 db, &jjel max. 50
db személyautd, illetve kisteher gépkocsi (furgon) telephelyre torténd egyszeri behajtasaval és
kihajtasaval lehet még szamolni, mely nagyrészt a miiszakvaltasok idejére korlatozodik.

A tervezett 0j tevékenységhez kapcsolddd véarhatdé maximalis forgalmi adatokat
adatszolgaltatas alapjan az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Kézuti forgalmi adatok m.e. Jarmi szam Jarmii szam

az iizemelés soran nappal éjjel
(06-22 kozitt) | (22-06 kozitt)

>7,5 t-ds tehergépjarmii db jarma <30

<7.,5 t-ds tehergépjarmii db jarma <25

Személy- és kisteher gépkocsi db jarma <140 <50
Busz db jarma

A tervezett 0j létesitmény lizemeltetéséhez sziikséges, nappali, 16 orara vonatkoztatott

tehergépjarmii  forgalom soran naponta varhatéban maximum 30 db Ill. akusztikai
jarmiikategoriaba tartoz6 kamion és nehéz tehergépjarmii, 25 db Il. akusztikai
jarmiikategoriaba tartoz6 konnyl tehergépjarmii, valamint max. 140 db I. akusztikai
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jarmikategoriaba tartozd személy- és kistehergépkocsi beérkezésével és tavozasaval lehet
szamolni, mely utobbi alapvetden az alkalmazottak munkaba jardsanak forgalmabol adodik és
megoszlik a lehetséges megkozelitési utszakaszokon. Ennek megfelelden egy utvonal esetében:

e 4tlagosan maximum plusz 3-4 jarmii/ora jarulékos III. akusztikai jarmiikategoridba
tartozo tehergépkocsi elhaladassal,

e 4tlagosan maximum plusz 3-4 jarmii/ora jarulékos II. akusztikai jarmiikategéridba
tartoz6 konnyi tehergépjarmi és busz elhaladassal, illetve

e atlagosan maximum plusz 17-18 jarmii/ora jarulékos 1. akusztikai jarmiikategoriaba
tartozd személy- ¢és kistehergépkocsi elhaladdssal szdmolhatunk a nappali
idészakban, ami a mar kialakult helyzetre szuperponélodik.

/4

Ejjeli idészakban:

e atlagosan egyediill maximum plusz 12-13 jarmi/ora jarulékos I. akusztikai
jarmilkategoriaba tartoz6 személy- €s kistehergépkocsi elhaladasa varhato.

A tervezett tevekenységhez kapcsolodo kozuti forgalom zajhatasanak vizsgdlata

Az érintett kozlekedési utvonalak jelenleg aktualisnak vehetd forgalmi adatait a Magyar
Ko6zat Nonprofit Zartkorien Mikodo Részvénytarsasag altal kozzétett, ,,Az orszagos kézutak
2020. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma™ adataibdl vettiik ki, és az utak zajkibocsatasat
a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet ,,a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol” eldirésai szerint hatdroztuk meg.

A kozelitd szamitasokat a belteriileten, illetve kiilteriileten maximalisan megengedett
sebességek (Vmax = 50 km/ora és vmax = 90 km/6ra) mellett, illetve modifikalt vékonyaszfalti
utburkolat (ahol az utburkolat miatti korrekcio; [K]qsyji = 0) feltételezésével végeztiik el. A
szamitasok sordn emelkedéssel-lejtéssel nem szdmoltunk, az utak alapvetden sik terepen
helyezkednek el, a sebesség esetében a vonatkozo korrekciot elvégeztiik.

Mivel a folytatni kivant tevékenységgel kapcsolatos szallitas alapvetden nappal tervezett,
azonban az alkalmazottak munkaba jaradsa miiszakvaltasok idején az éjjeli id0szakot is €érinti,
ezért mind a nappali, mind az é&jjeli id0szakban vizsgaltuk a forgalom ndvekedésébdl eredd
jarulékos zajszint valtozasat az érintett itvonalak mentén.

A nappali iddszakra vonatkozé szamitdsokat a 37. szamu foUt Szerencs belteriiletén
athalado szakaszanak szelvényei kozott, illetve Bodrogolaszi falusias lakodvezetét megkozelitd
szakasza mentén végeztilk el, melyen keresztiil elsdsorban a teherszallitast (a Il és III.
akusztikai jarmitkategoriaba tartozo tehergépjarmii forgalmat) bonyolitjdk majd. Bar a
személygépkocsik, illetve a kistehergépkocsik forgalma varhatéan megoszlik a lehetséges
egyéb megkozelitési utszakaszok kozott, vizsgdlataink sordn a biztonsag felé eltérve a
legszélsdségesebb esetet feltételeztiik (mely a valosagban varhatoan kizarhato) minden egyes
utszakasz esetében, amikor a teljes jarmiiforgalom ugyanazon utszakaszon érkezik €s tavozik.

Az ¢jjeli idészakra vonatkozd szamitdsokat - a fenti vizsgalati pontokon tul - a 37. szami
fout Satoraljaujhely belteriiletén - Kertvdros és Romyvakert telepiilésrészeken - éathalado
szakasza (77-78 km szelvények) mentén is elvégeztiik, melyen keresztiil a helyi munkavallalok
nagy része kozlekedhet. Ebben az esetben is a biztonsag felé eltérve a legszélsdségesebb esetet
feltételeztiik (mely a valosagban varhatoan kizarhato), amikor a teljes éjjeli jarmtiforgalom
ugyanazon utszakaszon érkezik és tavozik.
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A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan elvégzett részletes szdmitasok
eredményeit az alabbiakban mutatjuk be:

”r

37. szamu /Felsdzsolca-Sdatoraljaujhely/ masodrendi fout 15 + 669 - 29 + 000 km+m
szelvények kozott, szamlaloallomas kodja: 1099.

ANF adatok a 1099 k6du szamlaloallomas alapjan (2020.)

k Jarmiikategéria ANF adatok
1 személy és kisteher gk. l. 11238 db/nap
2 $z016 busz 1. 104 db/nap
3 csuklos busz 1l 2 db/nap
4 konnyli teher gk. . 162 db/nap
5 sz016 nehéz teher gk. Il 105 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel Il. 504 db/nap
7 motor, segédmotor Il. 46 db/nap

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szimitiasahoz

37. szam /Felsozsolca- Jarmii/éra

Satoraljatijhely!

gg;st-)(;lg‘eil%l(l)golzlr;i?; I. kategoéria II. kategoria III. kategoéria
szelvények kozott

nappal 661 18 36

éjjel 83 2 5

Kt és Kd meghatarozasa
azZ Laeq(7,5 szamitasahoz.

Nappal (Laeq(7.5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 65,0
Il. 53,2
1. 59,1
Ejjel (Laeqzs) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 56,6
Il 45,1
1. 51,5

Az érintett utszakasz esetében, a fentiek alapjan szamitassal meghatarozhatod jelenlegi
egyenértékii A-hangnyomasszint a 7,5 m-re 1€v6 vonatkoztatasi pontban:

Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
2 LAeq(7,5) 66,2 dBA Nappal
ZLAeq(7,5) 58,0 dBA Ejjel

A tervezett tevékenység megvaldsulasa utan varhato egyenértékli A-hangnyomasszint a 7,5
m-re 1évo vonatkoztatasi pontban (amennyiben minden vizsgalt jarmii ugyanazon az utvonalon
kozlekedik):
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Varhaté egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
YL Aeq(7,5) 66,4 | dBA Nappal
ELacqr5) 58,0 | dBA Ejjel

”r

37. szamu /Felsdzsolca-Sdatoraljaujhely/ masodrendi fout 49 + 941 - 59 + 039 km+m
szelvények kozott, szamlaloallomas kodja: 7710.

ANF adatok a 7710 k6du szamlaléallomas alapjan (2020.)

k Jarmiikategéria ANF adatok
1 személy és kisteher gk. I 5576 db/nap
2 52016 busz 1. 35 db/nap
3 csuklds busz Il 0 db/nap
4 konnyii teher gk. 1. 146 db/nap
5 sz016 nehéz teher gk. Il 84 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel 118 1059 db/nap
7 motor, segédmotor 1. 16 db/nap

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

37. szamu /Felsozsolca- Jarmii/ora

Satoraljatjhely/

ais?ggef%géoﬁéi?; I. kategoria II. kategoria I11. kategoria
szelvények kozott

nappal 324 11 66

éjjel 49 2 12

Kt és Kd meghatarozasa
az Laeq(7,5 szamitasahoz.

Nappal (Lzeqqr.5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 67,0
Il 56,3
1. 66,9
Ejjel (Laeq(r5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 58,8
Il. 48,5
1. 59,5

Az érintett utszakasz esetében, a fentiek alapjan szdmitdssal meghatarozhato jelenlegi
egyenértékii A-hangnyomasszint a 7,5 m-re 1év0 vonatkoztatasi pontban:

Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évo vonatkoztatasi pontban
XL Aeq(7.5) 70,1 dBA Nappal
TLAeq(7.5) 62,3 dBA Ejjel

Atervezett tevékenység megvalosuldsa utan varhatd egyenértékii A-hangnyomasszint a 7,5
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m-re 1év6 vonatkoztatasi pontban (amennyiben minden vizsgalt jarmii ugyanazon az utvonalon
kozlekedik):

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
Y LAeq(7,5) 70,4 | dBA Nappal

TLAeq(7.5) 62,4 | dBA Ejjel

”r

37. szamu /Felsdzsolca-Sdatoraljaujhely/ masodrendi fout 74 + 333 - 79 + 576 km+m
szelvények kozott, szamlaloallomas kodja: 3973.

ANF adatok a 3973 k6du szamlaloallomas alapjan (2020.)

k Jarmiikategéria ANF adatok

1 személy és kisteher gk. I 2806 db/nap
2 2016 busz 1. 26 db/nap
3 csuklds busz Il 0 db/nap
4 konnyii teher gk. 1. 43 db/nap
5 sz016 nehéz teher gk. Il 28 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel 118 133 db/nap
7 motor, segédmotor 1. 11 db/nap

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasihoz

37. szamu /Felsozsolca- Jarmii/ora

Satoraljaujhely/

masodrendii féut 49 + - ‘o -
941 - 59 + 039 km+m 1. kategoéria II. kategoria I11. kategoéria
szelvények kozott

éjjel 25 1 2

Kt és Kd meghatarozasa
az Laeq(7,5 szamitasahoz.

Ejjel (Laeg5) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
1. 51,3
Il. 40,0
11. 46,5

Az érintett utszakasz esetében, a fentiek alapjan szamitassal meghatarozhato jelenlegi
egyenértékii A-hangnyomasszint a 7,5 m-re 1év0 vonatkoztatasi pontban az éjjeli iddszakban:

Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
| ZLacqrs) | 52,8 dBA | Ejjel |

A tervezett tevékenység megvaldsulasa utan varhato egyenértékli A-hangnyomasszint a 7,5
m-re 1év6 vonatkoztatasi pontban az éjjeli idészakban varhato személygépjarmii forgalom
esetében (amennyiben a teljes éjjeli jarmiiforgalom ugyanazon utszakaszon érkezik és tavozik):

Viarhaté egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
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| ZLacqrs) | 529]dBA | Ejjel |

Az elvégzett részletes szamitdasok sordn bizonyitdsra keriilt, hogy a tervezett tevékenység
iizemeltetéséhez kapcsolodo kozlekedés sordan, a vdarhato forgalomnovekedésbol eredo
jarulékos maximalis zajszint valtozas (ALp < 0,3 dB) nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket az érintett utvonalak Szerencs telepiilésen dathalado,
illetve egyéb lakoteriileteket megkozelito szakaszai mentén sem. Ez alapjan megdllapithato,
hogy a tervezett tevékenység kozuti kozlekedésével jaro, nappal 16 ordra, éjjel 8 ordra vetitett
kozlekedési zaj hatdisa varhatoan nem fogja jelentosen mddositani az érintett utvonalak
jelenlegi zajkibocsdtdsat, valamint azok hatdsteriiletét, igy a védendé kornyezetre nem lesz
jelentos hatdssal.

8.6. Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és
szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdarérték,

b)  egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d)  zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

€)  gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben az 1j létesitmény kornyezetében talalhato ,,Lke”, ,.Lf”, ,,Ev”, illetve ,,Gip”,
»=Ma”,  Mai” és ,,Mk” Ovezetekben taldlhato védendd homlokzatokndl (hattérterhelési
alapadatok hianydban, a legnagyobb hatdsteriiletet feltételezve) az a), gazdasagi teriiletek
zajtol nem védendo részén az €), zajtol nem védendo kornyezetben pedig a d) pontban leirtakat
vettlik iranyadonak.

Mivel az 0j lizemcsarnok dominans kiils6 kdrnyezeti zajforrasai a legkedvezdtlenebb esetet
feltételezve, mind a nappali, mind az é&jjeli zajvédelmi megitélési idészakban iizemelhetnek
folyamatosan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan: ,,A
kornyezeti zajforras hatdsteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato”, ezért a hatasteriilet
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hataranak meghatarozasakor az ¢&jszakai (22:00-6:00) iddszakra vonatkozd, szigorubb
eldirasokat vettiik figyelembe.

A tervezési teriilet kornyezetében a varhatd zajvédelmi szempont hatasteriilet hatarat
szintén a szabadtéri terjedési szamitasok modszerének segitségével hataroztuk meg, a
rendelkezésre allo tervezési adatok felhasznalasaval.

A hatasteriilet vizsgalatakor a zajforrasok becsiilt, kozelitd sulyozott kdzéppontjabol
kiindulva hataroztuk meg a vonatkozo hatésteriiletek hatarat az alabbiak szerint:

A hatéstertilet vizsgalatakor meghataroztuk a zajforrasok becsiilt, kozelitd sulyozott
kozéppontjat, majd az egyes iranyokban beazonositott védendé homlokzatok el6tt
szamitott varhato iizemi hangnyomadsszintekbdl, erre a pontra visszaszdmoltuk az lizem
iranyonként eredonek vehetd - terjedési viszonyokat is figyelembe vevé - zajkibocsatasat
(Lw,max.ereas), majd ebbdl a pontbol kiindulva hataroztuk meg a vonatkozé hatastertileti
hatarokat.

A dominans zajforrasok becsiilt, kdzelitd sulyozott kozéppontjat az alabbi abra szemlélteti:

0457/2

04571 . i o)
A zajforrasok becsiilt,

kozelito silyozott kozéppontja
Liw.max.ereds

0459/1

0459/7

A szamitasok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a leveg0 relativ nedvességtartalmat
60%-nak feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan, a telephely kornyezetében
talalhatdo védendd létesitmények, illetve Ovezeti besorolasok figyelembevételével elvégzett,
¢jjeli idészakra vonatkozo hatasteriileti lehatarolasokat iranyonként az alabbi téblazatban
foglaltuk ossze:
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EJJELI idészak
Védendo teriilet (mérdfeliilet) Lti| Lan | Hatasteriilet | Hat4steriilet
Irdnya Helye/teriileti besorolasa Védends [(dB)| (dB) | hatira(dB) | hatira (m)*
(..lla) vizsgalati pont felé, ,, Gip” - ipari gazdasagi teriilet Jakoépiilet 50 <40 401 156%
ovezet
(1/b), (1/c) és (1/d) vizsgdlati pontok felé, , Mdii” - lakéépiiletek | 50 | <40 40! 156+
, liltetvényes mezogazdasagi teriilet Gvezet
E -
Zajtol nem védendd kérnyezetben (, KOu” és ,,Ev” "
N - - - 35 254
ovezetek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (,, Gip”, ) ) ) 455 9o
,Gksz”, ,Ma” és ,,Mart” jelii teriiletek)
(2/a-i) vizsgalati pontok felé, ,, Mart” jelii h]?lzgégl i;if:llz’
mezogazdasagi teriilet illetve ,, Maii” - iiltetvényes Chg teau 50 <40 40t 144**
mezdgazdasagi teriilet Gvezet . .
Vincze Panzid
EK Zajtol nem védendd kérnyezetben (,KOu” és ,,V” 4 ox
N - - - 35 233
ovezetek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (,,Ma” 5
, A - - - 45 92%*
és ,,Mart” jelii teriiletek)
Zajtol nem védendd kérnyezetben (,,KOu ” ,KoK” és 4
e - - - 35 270
V7 dvezetek)
K-DK
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (, Ma” 5 x
N - - - 45 105
ovezetek)
(3/b-k) vizsgalati pontok felé, beépitett és beépitettien s 1
L és , Lke” lakoovezetek lakéépiiletek | 40 <30 30 372
(3/a)" wzsgalzrztl.ponutfelf, ,Ma” — altalanos Csenfjgs..tanya 50 <40 401 140
b mezdgazdasdagi teriilet Gvezet lakoépiilete
Zajtol nem védendd kornyezetben (, KOu”, ,, K6K”, 4
. g - - - 35 226
LEg” és .,V dvezetek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (,, Gip”, ) ) ) 455 90
,Ma” és,,Mk” ovezetek)
TN , L s ” lako - illetve
(4/a-e) vizsgalati pontok felé, ,Md” és , Mk hétvégi hazak, | 50 | <40 40t 174
mezdgazdasagi teriiletek o
préshazak
DNy Zajtol nem védendd kérnyezetben (,,Kéu v Evieés  E” 4
N - - - 35 282
ovezetek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (,, Gip”, ) ) ) 455 110
,Ma” és,,Mk” ovezetek)
(N5/a) vizsgdlati pont felé, ,, Lf” — falusias lakoteriilet lekor - .Illertve 40 <30 30t 442
ovezet hétvégi hazak
5/b)ﬂ1jtzsgalatl pont felé, ,,Ev” - védelmi rendeltetésii lakoépilet 40 <30 30t 442
N erddovezet
y -
Zajtol nem védendd kérnyezetben (,,KOu”, ,,Ev”, ,Eg” 4
o s g - - - 35 270
LE” és .V jelii ovezetek)
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén (,, Gip”, ) ) ) 455 105%*
L Ma” és ,,Mk” teriiletek)
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FESTO

EJJELI idészak

Védendo teriilet (mérofeliilet)

Iranya

Helye/teriileti besorolasa

Védendo

LtH

(dB)

Lan

(dB)

Hatasteriilet
hatara (dB)

Hatasteriilet
hatara (m)*

ENy

(6/a-j) vizsgdlati pontok felé, ,, Lf” — falusias lakoteriilet

ovezet

lakoépiiletek

40

<30

30!

424

Zajtél nem védendd kérnyezetben (,KOu”, ,,Ev”, ,E”

és ,, V' jelii 6vezetek)

354

258

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén (,, Gip”,

»Ma” és,,Mart” teriiletek)

455

102**

P S

A kapott

a 284/2007. (X. 29.) Korm.
a 284/2007. (X. 29.) Korm.
a 284/2007. (X. 29.) Korm.
a 284/2007. (X. 29.) Korm.
a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan
rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja alapjan
rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan

a zajforrasok becsiilt, hangteljesitmények szerint sulyozott kézéppontjatol

telekhataron vagy telekhatdaron beliil teljesiil

adatszolgaltatas

alapjan,

a maximalis

eredd
felhasznalasaval elvégzett szamitasok sordn megallapitast nyert, hogy az 0j 1étesitmény éjjeli
idészakra vonatkozd - jogszabaly szerinti varhato legnagyobb — zajvédelmi szemponti
hatasteriilete els6sorban a fejlesztési teriilet kornyezetében taldlhaté ,Kou” és ,Eg”
ovezetekben, mint zajtél nem védendd kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével, valamint
az ipari park szomszédos, jelenleg még beépitettlen, ,,Gip” besorolasii Ovezeteiben, mint
gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén értelmezhetd, melyek teriiletén beliill védendd
létesitmények nem talalhatok.

zajkibocsatasi

adatok

Az 0j létesitmény ¢&jjeli idOszakra vonatkoz6 zajvédelmi szemponti hatésteriiletének
térképi abrazolasat az alabbi dbra szemlélteti:
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, ‘ \; Zajvédelmi hatdsteriilet max. hatdra &
| " gazdasagi teriiletek zajtél nem §!
i védendo részén, €jjel i’{
// :
///,
v4
//

V/

/.
w Ja el L}

Zajvédelmi hatasteriilet max.
hatdra zajtol nem védendd
kornyezetben, éjjel

o \\ ) \\ N
E \ SO
7\

Tervezett wj létesitmény varhato zajvédelmi hatasteriilete zajtol nem védendé kornyezetben, éjjel

- Tervezett j 1étesitmény varhato zajvédelmi hatasteriilete gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén, éjjel |
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Az 1 lizemcsarnok varhatd legnagyobb zajvédelmi hatésteriiletével érintett teriiletek
alapadatait az alabbi tablazatban foglaltuk 0ssze:

A tervezett 1étesitmény - éjjeli idoszakra vonatkozo — varhaté zajvédelmi hatasteriiletével
érintett ingatlanok alapadatai

Kozigazgatasi | Ingatlan helyrajzi | Ovezeti besorolis Hasznositas A védendd épiilet
teriilet szama épitményjegyzék
szerinti
besorolasa*

Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén, a vonatkozo zajvédelmi hatdsteriilettel érintett ingatlanok, éjjel

Satoraljatjhely 0459/5 Gip ipari gazdasagi teriilet beépitetlen teriilet
kiiltertilet 0459/6 Gip ipari gazdasagi teriilet beépitetlen teriilet
Hatasteriilettel érintett ingatlanok zajtél nem védendd kirnyezetben, éjjel
Satoraljatjhely KOu e,
Kiilteriilet 0459/7 helyi ipari bekotéat 2112
Sarospatak Eg L s ..
Kiilteriilet 017/1 gazdasagi erdd beépitetlen teriilet

A hatasteriilet lehatarolasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato,
hogy a tervezett j létesitmény varhato legnagyobb — éjjeli idészakra vonatkozo -
zajvédelmi szempontu hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtél nem
védendo kornyezetben »KOu”, illetve wEg” oOvezeti besorolasu teriileteket, illetve ,,Gip”
ovezetbe sorolt gazdasagi teriileteket) is érinthet majd, ezeken beliil azonban védendé
létesitmények jelenleg nem talilhatok. Ennek megfeleléen az 1j iizemcsarnok
megvaldsitasat kovetden varhatéan nem lesz sziikség zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasa iranti kérelem benyujtasara a Kornyezetvédelmi Hatosag felé.

8.7. Osszefoglalds

A kapotr tervezési adatok, illetve kordabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok
felhaszndldsdaval elvégzett részletes zajvédelmi szamitasok alapjan megdllapithato, hogy
amennyiben a jelen dokumentdcioban bemutatott iizemelési és zajkibocsdtdsi adatok
nagymértékben nem valtoznak, a tervezett fejlesztés létesitése, illetve iizemelése sordn varhato
kornyezeti zajterhelés elorelathatoan megfelel majd a kornyezeti zaj- és rezgésvédelem
eldirdsainak, tovabbd a létesités - és iizemelés kozlekedésébdl fakado kozuti forgalom
zajhatasa sem fogja jelentosen modositani az érintett nagyforgalmu utvonalak
zajkibocsatasat, valamint azok hatdsteriiletét.

A jelen dokumentdcioban rogzitett iizemelési koriilmények mellett igy a tervezett
létesitmény kornyezeti zajterhelése viarhatoan megfelel majd a kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem eldirdsainak.

A hatasteriilet lehataroldasa érdekében elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy
a tervezett uj létesitmény varhato legnagyobb — éjjeli idoszakra vonatkozo - zajvédelmi
szempontu hatasteriilete tervezési teriileten kiviili teriileteket (zajtol nem védendo
kornyezetben ,, K Ou’, illetve ., E g” ovezeti besoroladsu teriileteket, illetve ,, Gip” dvezetbe sorolt
gazdasagi teriileteket) is érinthet majd, ezeken beliil azonban védendd létesitmények jelenleg
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nem talalhatok. Ennek megfeleloen az uj iizemcsarnok megvalositasdt kovetoen varhatoan
nem lesz sziikség zajkibocsdtdasi hatdarérték megdllapitisa iranti kérelem benyujtisdira a
Kornyezetvédelmi Hatosag felé.

Egyéb megjegyzés:

Amennyiben a tervezés késobbi fazisaiban a tervezok, illetve az épités sordn a kivitelezok,
barmilyen indok miatt eltérnek a jelenlegi dokumentdacioban bemutatott miiszaki
megoldasoktol, gépek-berendezések tipusatol, fajtajatol, azok elhelyezésétol, tervezett
iizemvitelétol, vagy elmaradnak az elozetesen betervezett zajcsillapitasi megoldasok (pl.:
kiiltéri gépészeti terek lehatdrolasa), esetleg egyéb, kornyezeti zaj szempontjabol jelentosnek
mondhato zajforrdas keriil beépitésre, a maodositisok esetében a zaj - és rezgésvédelmi
koriilményekre is figyelemmel kell lenni. A kivitelezés sordan csak olyan valtoztatdasok,
modositasok valosithatok meg, melyek esetében nagy biztonsdaggal teljesiilnek a jelen
dokumentdcioban is bemutatott, vonatkozo nappali és éjjeli kornyezeti zajvédelmi
hatarértékek.
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9. Természet- és tajvédelem

9.1. Elévildg jelenlegi dllapota

A tervezési teriilet természeti allapotat a t4ji helyzetébdl fakado t4ji adottsagai és az azokat
befolyasold antropogén hatasok hatarozzak meg, de hatassal vannak ra a kornyezo teriiletek természeti
allapota és az azokkal val6 6kologiai kapcsolata.

A tervezési teriilet Satoraljatjhely kozigazgatasi teriiletén, a beltertilet déli szélétél délnyugatra,
kb. 4 km tavolsigra talalhato. Kozelebb esik a kozigazgatasilag szintén Satoraljaujhelyhez tartozo
Karolyfalva belteriilete, mely nyugat felé 1 km-re fekszik.

A tervezett telephelynek helyt ado6 teriilet hrsz-a: Satoraljaujhely 0459/3. A telephelynek kijelolt
teriiletrész kiterjedése kb. 58.800 m?, vagyis 5,88 ha. (A teriiletmérés GIS-szoftverrel tortént.)

A telephely domborzata viszonylag egyenletes, csekély szintkiilonbségli északi lejtd, lapalyra
kifuté domblabi sav: magasabb részei a déli tervezési hatar kérnyékén 105-106,25 m tengerszintfeletti
magassaguak, mig az északi teriilethatar a 103 és 105 m tszfm-hoz tartozé szintvonalat metszi. (A
magassagi adatok forrasa az 1980-as években késziilt topografiai térkép.)

A teriilet az Els6, a Masodik és a Harmadik Katonai Felmérés térképén — melyek a XVIII. sz.
végén és a XIX. szdzadban késziiltek —, valamint az 1941. évi katonai térképen és a CORONA
kémmihold 1960-as években késziilt felvételén, egyarant szantd volt. Hasonloképpen szantottdk az
1980-as években késziilt topografiai térkép szerint is. Az elérhetd miiholdfelvételek alapjan 2011-t6l
mar nem, vagy alkalomszeriien szantottak.

A fenti elézmények alapjan Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a telephely teriiletének
természetessége mar évszazadok ota alacsony. Egy tobb évszazada szantott, szantobol regeneralodo
gyeprol van sz6, melyet tidébb és szaraz gyepek, cserjések, honos ¢és tajidegen fafajok alkotta éléhelyek
vesznek korbe.

9.1.1. A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban

Satoraljaujhely a Dovényi Z. éltal szerkesztett, 2010. évi kiadadsu Magyarorszag Kistdjainak
katasztere alapjan az alabbi tajakon talalhat6. A kistdji vonatkozasokat csak a tervezési teriilet
relevanciajaban mutatjuk be.

1. Alfold nagytaj
1.6. Fels6-Tiszavidék kozéptaj
1.6.13. Bodrogkoz kistaj

Satoraljaujhely a kistdj északnyugati sarkaban taldlhato. Maga a tervezési teriilet a véros
belteriiletétdl délnyugatra, tajhataron helyezkedik el. A kistdj Borsod-Abatj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye teriiletén talalhato, kiterjedése 862 km?.

A kistdj legjelentdsebb teriilethasznalati forméja a szant6foldi miivelés, hiszen a szantok aranya
a 55,6 %. A telephely és kornyéke ma mar nem szantoként funkcional, hanem abbdl visszagyepesedett,
cserjésedett teriilet, illetve a tervezési teriilet kozelében telepitett €s spontan kialakult erd6foltok is jelen
vannak. A kistajban az erd6k aranya, egyebekben, alig haladja meg a 10 %-ot. Ennek megkdozelitéleg
fele (4,5 %) a beépitett teriiletek aranya.

Kiemelked6 a gyepes teriiletek (rétek, legelok) kiterjedése, aranya, hiszen eléri a 19 %-ot.
A kertek, sz0l6k és vizfelszinek aranya felsorolasuk sorrendjében 2,7 %, 1,0 %, 6,3 %.

A természetes él0helyeket feltételez6 gyepek, erddk, vizfelszinek aranya a kistajban 6sszesen
meghaladja a kistaj harmadat. (Tényleges természeti allapotuk nem ismert. A tervezett telephelyen és
kdzelében elteriild, pl. a szantdbdl regeneraldodo gyepek, fenydiiltetvények gyep vagy erdd-1étiik ellenére
is alacsony természetességliek.)
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A fenti terlilet-, vagy tajhasznalati jellemzOk mellett a telephely és kérnyezetére nézve alacsony
természetességet lehet feltételezni.

A kis taj domborzatara jellemzd, hogy 94,1 és 152 m tszfm magassagu, artéri szintii tokéletes
siksag, melyet alapvetden a Bodrog és a Tisza formalt. Felszini formakincsei is ezért folyami eredetiiek
(1d. elhagyott folyomedrek, alluvialis sik). Ez alol kivétel a tervezési teriilettdl délre magasodd Somlyod,
mely 152,3 m magas, s ezzel a kistaj legmagasabb pontja. A tervezési teriilet tulajdonképpen a Somlyod
északra lefuté6 dombldbi, volgytalp-peremi részén helyezkedik el.

A kistajra a mélyben kozépidei kézetek jellemzok, melyre az északrol a Tisza felé futd patakok
homokos hordaléka, valamint 16sz6s homok telepiilt. A felszinen igy jellemzden fiatal, folyami eredetii
iiledékek talalhatok.

A kistdj éghajlata mérsékelten meleg, de a mérsékelten hiivosbe hajld, valamint mérsékelten
széraz. Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 Celsius fok. Az évi 0sszes csapadékmennyiség 550 mm koriili,
de a kistaj nyugati részén eléri az 580 mm-t is. Az ariditési index 1,2 koriili a nyugati kistajrészleteken.

A leggyakoribb szélirany a kistaj Bodrog menti részein, az EK-i.

A Kistaj két jelentds vizfolyasa a Tisza és a Bodrog. A tervezési teriilet az utobbi folyohoz esik
kozel, attol kb. 2,5 km-re talalhat6. Az ide lehull6 csapadék észak felé gyiilekezik 6ssze, majd a kb. 1,2
km-re 1év6 O-Ronyva medrén keresztiil jut a Bodrogba. A tervezési teriileten vizfolyas és alloviz nem
talalhato, téle északra hajban vizeny6sebb, lefolyastalan volgytalp helyezkedik el.

A talajviz a kistdj egészén atlagosan 2-4 m mélyen talalhat6. A tervezési teriilet északi, lapalyra
kifuto, azzal szomszédos részein ennél magasabban lehet. A domboldalban 1€v0 részeken a tobb méteres
mélység valoszint.

A Kkistaj potencialis vegetacidja az alacsony artéri fekvésnek megfelelden fliz-nyar-ligeterddk és
mas vizigényes fas okoszisztémak lehettek. Erre ma mar csak néhany égerfa utal a tervezési teriilettol
ENy-ra a lapos teriilet utmenti részén. Magéan a domblébon és domboldalban eredetileg is a kevésbé
vizgényes t0lgy-koris-szil erdok helyezkedhettek el, mig a Somlyod magasabb részein szarazabb
termohelyek fas éldhelyei. Ezekre a domboldal k6zépso és felsd részén szaraz cserjések, csertdlgy,
rezgényar utal. Egyebekben a domblabat feketefenyével erdésitették a milt évszazad masodik felében:
Az 1960-as évekbeli mitholdképen és az 1980-as években késziilt topografiai térképen a mai helyén mar
megtalalhat6 a fenyves.

9.1.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésii
teriiletek rendszerében
A tervezési teriilet semmilyen védelem alatt nem 4ll, de védelem alatt all6 teriiletekkel hatéaros,
amint azt az alabbiakban bemutatjuk. Satoraljaujhelyen van helyi védett teriilet, de nem a tervezési

terlileten. (A helyi védelem fell a termeszetvedelem.hu alapjan tajékozodtunk. A helyi védett Long-
erd6 TT nem azonos a megegyezd nevi, vele teriiletileg részben atfedé Natura 2000 teriilettel.)
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A tervezesi teriilethez legkozelebb taldlhato, nem védett teriileten lévé ex lege forras kb. 750 m-
re nyugatra helyezkedik el.
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A tervezési teriilethez legkozelebb eso, azzal hataros, és azaltal tobbé-kevésbé kozrefogott
élohelyvédelmi Natura2000 teriilet a Long-erdo. (Forras: TIR)

A tervezési teriilet és a legkozelebbi madarvédelmi Natura2000 teriilet viszonylata. A
., Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdaggal ¢és a Hernad-volggyel” megnevezésii teriilet
tulajdonképpen korbe veszi a beruhadzasi teriilete és kozvetlen kornyékét. (Forras: TIR)
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A tervezési teriilet és a legkozelebb taldalhato okologiai folyoso-teriilet viszonylata. A teriilet lila
szinnel jelolt magteriiletekkel és halvanyrozsaszin pufferteriiletekkel hataros. (Forras: TIR)

9

A tervezési teriilettol délre esd Somlyod hegy egyedi tajérték. (Forras: TIR)
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A tervezési teriilethez legkozelebb eso, fenti térképeken szereplo természetvédelmi
meghatarozottsagu teriiletek neve és tavolsaga

A legkozelebbi neve tavolsaga
(km)
Orszagosan védett terilet Megyer-hegyi Tengerszem TT 15
Elshelyvédelmi Natura 2000 teriilet Long-erdé (HUBN20081) 0,005
Madarvédelmi Natura 2000 terulet Zempléni-hegység a Szerencsi- 0,2
dombsaggal és a Hernad-vdlggyel
(HUBN10007)
Ex lege forras Név nem ismert 0,75
Okologiai Halézat (MT, PT) - 0,005

A fenti térképek és Osszesitd tablazat alapjan a tervezési teriilet két természetvédelmi
meghatarozottsagu teriilettel tulajdonképpen hataros, azoktdol minddssze egy 5 m széles foldrészlet
(természetben nem felismerhetd ut) valasztja el: Az egyik Orszagos Okologiai Halozat Magteriilete, a
masik az azzal itt atfedé Long-erd6 nevii Natura2000-teriilet.

9.1.3. A tervezési teriilet természeti allapota

A bevezetoben elmondottak szerint a tervezési teriilet természeti allapotdt szdmos tényezd
befolyasolja, igy pl. a kitettsége, valamint a korabbi és jelenlegi teriilethasznalata, szomszédossaga. A
korabbi szant6foldi miivelés felhagyasat kovetden a tervezési teriilet visszagyepesedett, a késébbiekben
kaszaltak, esetleg legeltették.

A telephely az adott foldrészlet EK-i részét teszi ki; annak wthoz kozel esé felén mar tobb
épiiletet felhtiztak. A tervezett telephely felé a bekotout egy része (leagazasa) elkésziilt. A teriilettdl
¢szakra kiterjedt iidébb gyepek, koriilotte cserjésedd gyepek, magaskorosok, délebbre fenyves, cserjések
talalhatok. A teriileten a talaj 16sz0s; a tervezési teriilettdl északra, a szomszédos lapalyos résszel mentén
korabbi feldzas és marhak taposasanak nyomat viseli.

A tervezési terliletet 2022. marcius 11-én, hideg, alig fagypont feletti hdmérsékletti, napos,
szeles idoben jartuk be. A tél végi idOszakban varhatdéan legfeljebb a tavalyi novényzet koroit
figyelhettiik meg, ezért a sajat bejaras tapasztalatainak kiegészitése érdekében megkerestiik az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosagot (ANPI), adatszolgaltatas végett.

A tervezési teriilet hataratol 100 m-es dvezetre kértiink adatot. Az igy lehatarolt teriileten négy
madarfaj pontadatait kaptuk meg. Ezek a fekete golya (Ciconia ciconia), a haris (Crex crex), a nagy
orgébics (Lanius excubitor) és a réti tiicsokmadar (Locustella naevia).

Magan a tervezési teriileten a négy faj koziil ,,csak™ a harisnak volt adata. Ezt a madarfajt
azonban csak ott 7 pontadattal rogzitették (egyebekben Osszesen 18 pontadata van az Gvezettel
kiegészitett teriileten).

A megfigyelések 1999. és 2020. kozott torténtek. A haris esetében feln6tt egyedet figyeltek meg
szaporodasi helyén, az emlitett id6szakban, szamos évben. Azonos idoben egyszerre tobb példany is
szem el¢ kertilt.

A réti tliicsokmadar is szaporodd egyed volt. A masik két faj esetében koszald példanyokat
figyeltek meg.

A haris ¢s a fekete golya fokozottan védett, a masik két faj védett.

A fenti adatok, informaciok alapjan a tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke a
Magyarorszagon fokozottan védett, 500.000 Ft természetvédelmi értékii haris €16 és
szaporodohelye, de tovabbi harom masik védett/fokozottan védett madarfaj is bizonyitottan
eléfordult ott.
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A https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-crecre oldal szerint a faj
legnagyobb szamban a Bodrogkdzben és Szatmar-Beregben €l.

A haris (és a fekete golya) a kdrnyezo és kozeli Natura 2000 madarvédelmi teriilet egyik jello
faja, tobb tucat masik madarfajjal egyiitt.

A hataros él6helyvédelmi Natura 2000-teriilet jel6lo fajainak jelenléte alapvetden azok
okoldgiai igénye miatt kizarhato (1d. pl. erdei és vizi fajok).

A tervezési teriileten 1évo éléhely (szantobol regeneraloddé kissé zavart szaraz gyep)
természeti allapota alapjan védett novényfaj el6fordulasanak az esélye alacsony (valdsziniiséggel
kizarhato).

A sajat bejaras soran a tervezési teriileten nem figyeltiink meg allatfajt, kiseml6sok tiregei és
vaddiszndk nyomai (tirdsnyom, hullaték) kivételével. A teriilet kozelében (az az azon kiviil), a Somlyod
oldalaban egyetlen feketerigot (Turdus merula), felette egy egerészolyvet (Buteo buteo) lattunk.

A 2022. marcius 11-én megfigyelt novényfajok az alabbiak:

o lagyszaru fajok: parlofit (Agrimonia eupatoria), mohafajok (Bryophyta sp.), séska (Rumex sp.),
fufélék (Poa sp.), aranyvessz6 (Solidago sp.), okorfarkkérd (Verbascum sp.), héjakat macsonya
(Dipsacus laciniatus), siskanad (Calamagrostis epigeios), terjéke kigyoszisz (Echium vulgare),
csenkesz (Festuca sp.), mezei katang (Cichorium intybus), szaméca (Fragaria vesca), sarlofii
(Falcaria vulgaris).

o fasszaru fajok: kokény (Prunus spinosa), rozsa (Rosa sp.), veresgyiiric som (Cornus sangiunea,
¢északbbra), fiizek (Salix sp., északabbra fiatal egyedek).

A tervezési teriilet déli fele kaszalt, északi része inkabb legeltetett, cserjésedd, marhaval
taposott, ragott és tragyazott kissé tidébb gyep. A lagyszaru fajkészletben a cserjék eldfordulasatol
eltekintve jelentds kiilonbség nem volt. A teriiletet és kornyékét OC-gyepnek hataroztuk meg, melynek
¢északi részén kissé 1idébb, de erre is inkabb az iidébb kdrnyezetre jellemzd cserjék jelenléte, valamint
az idGszakosan felazo talajon a taposas jelei utalnak.
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A tervezési teriilet dtnézeti képe, mitholdfelvételen, a kozigazgatasi hatarral (narancssarga vonal),
valamint a két Natura 2000-teriilettel. A kék vizszintesen vonalkdzott teriilet az élohelyvédelmi teriilet,
a zold, fiiggdlegesen sraffozott teriilet a madarvéedelmi teriilet.
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A tervezési teriilet és a 100 m-es évezete éléhelytérképe, ANER201 1-kédokkal, mitholdfelvételen.
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A tervezési teriilet és a 100 m-es vezete élohelytérképe, ANER201 I-kédokkal, mitholdfelvételen, az
egyes élohelyek természetességeével. A kitoltés nélkiili élohelyek egyes természetességiiek. A kettes
természetességii élohelyeket vizszintes vonalkazas jeloli. A racshalos feliiletszinezés a harmas
természetességiieket jeloli. Az északi gyepet a taposott, cserjésedett és a részben felégetett mivolta
miatt tartottam kettes természetességiinek.

A teriilet természeti allapotanak rovid osszefoglalasa:

A teriilet, mint gyepes €l6hely, természeti allapota a régota fennallo szantdfoldi hasznositas utan
torténd regeneralodasa kovetkeztében alapvetoen alacsony. Az él6hely természeti allapotaban van némi
kiilonbség: az északi, iidébb részek legeltetettek, taposottak, a déli rész szarazabb, inkabb kaszalt és alig
cserjésedik. A természeti allapot alapjan védett ndvényfaj el6fordulasanak az esélye alacsony, azonban
védett és fokozottan védett madarfajok a tervezési teriileten és kozvetlen kdzelében eléfordulnak az
ANPI adatbazisa alapjan.

El6hely-fotok:
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A tervezési teriiletet befoglalo nagy kiterjedésii gyepes teriilet latképe dél feldl, a Somlyod oldalabdl.

Felvétel a tervezési teriilet északi, alacsonyabb részérdl dél felé, a Somlyod iranydba, mely eléterében
balra a kiritkult, Solidago-val és cserjéssel bendtt alju fenyves lathato.
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A tervezési teriilet déli része.

A tervezési teriilet kozepsd része, a mar kiépiilt kézmiivek (vélhetden szennyviz és szivattyuadllomds)
pasztajaval. Balra égetés nyomai latszanak, mig a kép kozepén a kézmiipdszta kialakitasa mentén
gyomosodas tortent.

9.2. A kivitelezés hatasai a tervezeési teriilet természeti allapotara

A tervezési teriiletre, a majdani allapotra vonatkozdan a 3. fejezetben bemutatott helyszinrajzzal
rendelkeziink. A tervezett allapot alapjan a tertilet egésze tulajdonképpen beépiil, csak az északi és keleti
telekhatér mentén létesiil egy-egy fasor.

Az ¢lovilagot ér6 legjelentdsebb hatas a teriilet teljes egészén mar a tereprendezés idészakaban
lezajlik. Ekkor a talajban €10 allatok, a talajfelszint borit6 vegetacio felszamolasra kertil, a vegetacidhoz
kotodo gerinces és gerinctelen allatok elpusztulnak vagy elvandorolnak, illetve a teriilet vonzereje is
megsziinik az itt €16, szaporodo, valamint idelatogatd madarfajok szamara. Amint az allapotfeltaro
részben irtuk, a terlilet vegeticidja nagyvalosziniiséggel nem kiilonosebben értékes, védett faj
valosziniileg nem fordul el6, de az ANPI adatbazisa alapjan védett és fokozottan védett madarfajok
¢lohelye sziinik meg.

A tereprendezéssel egyidejiileg a zaj, a zavaras is olyan mértékii lesz, melyet semmilyen él61ény
nem toleral a zaj hatéteriiletén. Ezt a hatoteriiletet egy becsiilt 100 méteres dvezettel hataroltuk le. E
terlileten beliil jobb ¢él6helyek nincsenek, de az emlitett madarfajok ott is el6fordulnak, igy a kdzvetlen
¢lohelyvesztés mellett zavarassal is kell szamolni az épitkezéssel szomszédos teriileteken.

A leirt kdzvetett hatdsokat lehet mérsékelni azzal, ha vegetacios és koltési idoszakon kiviil
torténik a kivitelezés, de ez a talajlakd emldsok és a vegetaciohoz kotddo allatok szamara nem jelent
alternativat, azok mindenképpen elpusztulhatnak a tereprendezés soran. Bar az éléhely jellegébol
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fakadoan az érintettség alacsony, a fa- és cserjekivagasokat mindenképpen javasolt vegetacios idén
kiviil végezni.

A kivitelezés kés6bbi fazisaiban, igy az alapozas, deponalas, épités, és egyéb lépésekkor mar
szamottevo élovilagra nem lehet szamitani, csak a be nem épitett részeken, ahol azonban a zavaras miatt
csOkkenhet a fajok szama. A kornyezd élohelyek feldl kiseml6sok, madarak, hiillok az épitési
szakaszban is be-belatogatnak, de ez esetleges. A rosszabb mozgasképességii, ropképtelen fajok
(kiseml6sok, hiillék) a munkaarkokban csapdaba eshetnek, igy a munkaarkok visszatemetése el6tt
mentésiiket el kell végezni a karok csokkentése érdekében.

A kivitelezés végeredményeként kialakuld célallapot nagyon kevés zoldfeliiletet tartalmaz:
minddssze egy-egy fasor tervezett az északi €és a keleti telekhataron. A telepitendd fajokra és egyéb
paraméterekre nézve adatokkal nem rendelkeziink.

Osszességében azonban elmondhaté, hogy a tereprendezés megkezdésével a teriilet él6helyi
funkcidja megsziinik, az épitési fazisban pedig a kornyezo szomszédos teriileteken kozvetlen, zavard
hatassal kell szamolni. Tekintettel arra, hogy a teriilet és kdrnyéke madartani szempontbol értékes, a
terlilet beépitése védett és fokozottan védett madarak él6helyvesztesét eredményezi €s a kivitelezés
idészakaban kozvetlen hatasokkal is jar.

9.3. Az lizemeltetés hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

Az lizemeltetés soran az éldvilagra hatas fog gyakorolni a kozlekedd jarmiivek és emberek
okozta zaj, rezgés, jelenlét, ide értve az épiiletkomplexum 1étét és latvanyat is.

Az ¢l6vilag alapvetden a kis kiterjedésii zoldfeliiletekhez — melyeket a kapott abra alapjan egy-
egy fasor fog képviselni — fog kotédni, és burkolaton és épiileteken megjelend allatokra is lehet,
alkalomszertien, szamitani. Ennek lehetdsége Osszességében kicsi, esetleges, ¢€s jellemzden
kultarakdvetd, ember és épitett kornyezete hatasait elviseld fajokat jelent. Az ANPI adatai szerinti
madarfajok részben gyepes €él6helyekhez kotodo, egyes esetekben kimondottan emberkeriild, dvatos
fajok, igy ezek jelenlétét az iizemelési id6szakban a telephely kdzelében, igen nagy valdszintiséggel, ki
lehet majd zarni.

Az lzemelési fazis egy sajatos vonatkozasa a latképi hatas. A tervezési teriilettdl nyugatra mar
tobb épiiletet emeltek, téle délre egy egyedi tajérték, a Somlydd hegy magasodik. A majdani
épiiletkomplexum tombje, magassaga, szin- és anyagvalasztasa, de egyaltaldn a léte is befolyasolja a
tajképi jelentdségét. Az északi és keleti oldalrol torténd fasitas részleges (két iranybol torténd) takarast
nyujt, amennyiben eléri a tervezett épliletmagassagot. Az egy fasornyi takaras hatasa mérsékelt. Tajképi
szempontbdl is elényds, ha tajhonos fafajokat alkalmaznak.

9.4. A felhagyas hatasai a tervezési terlilet természeti allapotara

A felhagyas iranya tobb féle lehet. Amennyiben a kivitelezett és lizemeltetett infrastrukturat
egyszerlien magara hagyjak, annak muszaki allapota romlani fog. Zoldfeliiletekrol alig beszélhetiink, de
ezek kertészeti jellegli &polasanak felhagyasaval a kornyezd teriiletek fajainak betelepiilésére, az
urbanus kép jelentés megvatlozasara lehet szamitani. Ha egy masik telephelyet hoznak 1étre, a meglévo
épitett elemek felhasznalasaval, a fejlesztés hatasai kisebbek az élévilagra, de ez esetben is inkabb a
kornyez0 teriiletekre torténd kozvetett hatassal kell szamolni. Ha teljesen atépitik a telephelyet, akkor a
hatasok jelentdsebbek.

A majdani természeti allapot akkor lehet magas, ha az épiileteket elbontjak és a tajra jellemz6
¢lohelyeket alakitanak ki, vagy a jelenlegi allapotot allitjak vissza. Illetve a teriilet Okologiai
kapcsolatainak majdani megléte is fontos szempont.
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10. Uzemi balesetek kérnyezeti kockazata

A havaridt el6idézé lehetdségek a szallitdsndl, taroldsndl, masfeldl iizemzavar esetén,
elsdsorban egy tlizeset kovetkeztében fordulhatnak elg. Jelen esetben ennek mértéke a kovetkezok miatt
nagyon csekély.

e Az ¢pililetben veszélyes anyagokat megfelelé miiszaki védelemmel ellatott helyiségekben
tarolnak, illetve raktaroznak.

o A telepen egy tlizeset bekdvetkezése nem kizarhatd, bar ennek komolyabb mértékre valo
novekedését a tlizrendészeti eldirasok betartasaval kialakitott épiiletek és a beépitett jelzo- és
oltoberendezések varhatdan megakadalyozzak.

e Munkaidében bekdvetkezd tlizesetnél gyakorlatilag perceken beliili lokalizalas és elfojtas
feltételei adottak. Az épiiletek megfeleld kialakitasaval (tlizszakaszolas, ho- és fiistelvezetés
betervezése) a tliz lizemen beliili, ill. kiviili tovabbterjedésének veszélye kizarhato.

Foltani kozegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatdsok havdria esetén

A havariat el6idézo lehetdségek a szallitisnal, tdrolasnal, masfeldl iizemzavar esetén,
elsdsorban egy tlizeset kovetkeztében fordulhatnak el. A telepen egy tlizeset bekdvetkezése nem
kizarhato, bar ennek komolyabb mértékre valdo novekedését a tlizrendészeti eldirasok betartasaval
kialakitott épiiletek és a beépitett jelzd- €s oltoberendezések varhatdan megakadalyozzak. Munkaidében
bekovetkezo tiizesetnél gyakorlatilag perceken beliili lokalizalas és elfojtas feltételei adottak. Az
épiiletek megfeleld kialakitasaval (tlizszakaszolas, ho- €s flistelvezetés betervezése) a tliz lizemen beliili,
ill. kiviili tovabbterjedésének veszélye kizarhato.

Havarids eseményként tovabba bekovetkezhet a személygépkocsik, buszok, vagy szallito
tehergépjarmiivek meghibasodasa, illetve teriileten beliili baleset kovetkeztében a megrongalodasa.
Ilyen esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag szennyezése lehetséges. A
kornyezetterhelés megakadalyozdsa érdekében a szennyezO forrds megsziintetését, hibaelharitas,
szennyezOanyag felitatdsat, a szennyezOdott talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul
megkezdeni.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gytijt6helyei megfeleld
miiszaki védelemmel vannak/lesznek ellatva, amely megakadalyozza az ezekkel kapcsolatos havarias
eset soran keletkezo elfolyasokbdl szarmazo foldtani kdzeg szennyezést.

Kiilon gondot kell forditani a csapadékviz kezel6 berendezés (olajfogd) folyamatos
idokozonkeénti karbantartdsara, hiszen havarids kockdzatot rejt a nem megfeleléen karbantartott
mitargy. Hasonléoan a szennyvizelvezetd rendszer meghibasodasa is okozhat rendkiviili
kornyezetszennyezést, azonban a tevékenység jellegébdl fakaddan kizardlag kommunalis jellegii
szennyviz képzddése varhatd. Tehat egy esetleges csatornatorés esetén sem keriil veszélyes anyag a
foldtani kozegbe, mindemellett ilyen esetben is azonnal meg kell sziintetni a szennyviz kijutasat,
szivargasat.

Havéria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatosagok ¢€s a beavatkozast végzo szervezet
értesitése sziikséges a kormyezetkarosodas megeldzésének és elhdaritasanak rendjérdl szolo 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 1995. évi LIIL. torvény eldirasai szerint. Ennek megfelelden a
foldtani kozeg elszennyezddése elsdsorban hatékony €s gyors karelharitassal keriilheto el, azaz a
szennyezO0dés elterjedését megeldzoen felszamolasra és eltavolitasra keriil a szennyezd forras. Az
idében és megfeleld hatékonysaggal torténd karelharitas biztositasa érdekében a létesitményben
rendelkezésre kell, hogy alljon a karelharitas altalanos eszkdzallomanya (tarolo, felitato anyag, stb.).

A vonatkoz6 miuszaki és biztonsagi eldirasok betartasa mellett és tekintettel arra, hogy a
tervezett tevékenység nem jar jelentds mennyiségii veszélyes anyag felhasznaldsaval, illetve tarolasaval,
a felszin alatti viz és a foldtani kozeg, valamint a felszini vizek elszennyez6dése kizarhaté havaria
esetében is. A teriileten a kivitelezés és az lizemelés id0szakaban egyarant biztositott lesz a karelharitas
altalanos eszkozallomanya a havarias események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.
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Havaria esetén keletkezé hulladékok

Balesetek esetén motorhajtd anyagok (benzin, dizelolaj), alkoholtartalmu hiitéviz, valamint kis
mennyiségli motor, hajtomii és kendolaj keriilhet a megfelelé miiszaki védelmet biztositod aszfaltozott
feliiletre, vagy a zoldfeliiletekre. Ezek mennyisége esetenként nem tobb néhany liternél, igy homokkal,
egyéb itatdbanyagokkal valo felitatdsuk, vagy Osszegyljtésiik a burkolt feliiletekrdl megoldhato.
Amennyiben ez nem tdrténne meg, a kezelésiik a burkolt feliiletekrdl elvezetett csapadékvizet befogado
olajfogok segitségével is biztosithatdo. A kdrnyezeti karosodas megakadalyozasa érdekében tehat a
szennyezO forrds megsziintetését, hibaelharitast, szennyezbanyag felitatasat, a szennyezddott talaj
eltavolitasat, cseréjét haladéktalanul sziikséges megkezdeni, amely miiveletek soran a karelharitasbol
szdrmaz6 veszélyes anyaggal atitatott, azzal szennyezett hulladékképzddésével kell szamolni.

Az igy keletkezd veszélyes hulladékok pedig megfeleld tarold edényzetben atmenetileg
tarolhatok, majd megfeleld jogosultsdgokkal rendelkezd szerzddéses szakcég gylijti be, szallitja el
kezelés, vagy artalmatlanitas céljabol.

A balesetek, havariak soran keletkez6 hulladékok az alabbiak szerint sorolhatok be, a keletkez6
mennyiségiik eseti. Egy havaria soran a képz6do hulladék mindségét és mennyiségét értelemszertien a
havéria jellege (tiz, forgalmi baleset, stb.), a balesettel, vagy meghibasodassal érintett anyagok fajtai
(szilard, folyékony, veszélyes, stb.), valamint a karelharitasi beavatkozas technikéja (kiszivattyizas,
felitatas, stb.) hatarozza meg. Az esetleges havaria esetén keletkezé hulladékok nyilvantartisa és
bevallasa megtorténik, hasonloan a rendes lizemmenet soran keletkezd hulladékokhoz.

Haviria esetén esetlegesen keletkezé hulladékok kore

HAK Hulladék megnevezése
12 01 09* Olajos-vizes emulziok
13 02 06* szintetikus motor-, hajtomi- és kendolaj
1302 07* biolégiailag kdnnyen lebomlé motor-, hajtomi- és kendolaj
13 02 08* egyeéb motor-, hajtdmi- és kendolaj
13 07 03* egyéb lzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
130802 * egyéb emulzidk
15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett sz(irdk, torlékenddk
16 10 01* veszeélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék
17 05 03* veszeélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek

Természetvédelmi hatdsok

A havaria és az lizemzavar mértéke és modja jelentdsen befolyasolhatja a természeti
rendszerekre gyakorolt hatast. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott tevékenység
korében kovetkezik be, €s belso teriiletre koncentralodik, a kornyezo teriiletek természeti értékeire
varhatéan nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor az tizemi teriileten kiviil is tapasztalhatdak
kedvezotlen hatdsok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket
veszélyeztetheti, karosithatja.Osszegzésképpen megallapithato, hogy az iizemelés soran, el6relathatolag
olyan zavar vagy havéria bekdvetkezése nem varhatd, amely az ¢l rendszerek jelentds vagy teljes
pusztulasat eredményezné.
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11. A létesitmény felhagyasa soran varhaté kornyezeti
hatasok

A létesitmény, a karos kornyezeti hatasok csokkentésére tett intézkedések révén - amint azt az
el6z6 fejezetekben ismertettiikk - kdrnyezetre gyakorolt karos hatdsa nem jelentés, igy a tevékenység
esetleges felhagyasa az atlagos ipari tevékenység felhagyasanal nem jelenthet nagyobb problémat.

A létesitményben folyd gyartasi tevékenység felhagyasa onmagaban kornyezetterhelést nem
okoz. A gépek, berendezések leszerelése, csomagolasa, elszallitdsa soran a kornyezetbe karos anyag
kibocsatassal nem kell szdmolni. A szennyviz elvezetése, valamint a képzddott hulladékok folyamatos
elszallitdsa és feldolgozasa esetén a tevékenység felhagyasa utdn a teriileten kdrnyezetszennyezd
anyagok nem maradnak vissza. A teriilet fejlesztésére a késobbi gazdasagi és kdrnyezetvédelmi
szempontok alapjan lehet6ség nyilik.

A felhagyas esetén csak a létesitmény és kornyezetének allapotat tartésan befolyéasolo
kihatasokat indokolt vizsgalni. A tevékenység felhagyasa utan a 1étesitmény miikodéséhez kothetd
kornyezeti kibocsatasok megsziinnek, igy pl. a mi{ikodé berendezések zajterhelése, illetve
tiizeldberendezések flistgdzainak levegdterhelése megsziinnek. Tovabba, a tevékenységhez kapcsolodo
kozuati forgalom is megsziinik, ami a forgalmi zajhatasok, illetve a kipufogogazok altal okozott
légszennyezés megsziinésével jar.

A felhagyds esetén tehat csak a létesitmény és kornyezetének allapotat tartésan befolyasold,
fizikailag visszamarado¢ tényezoéket indokolt vizsgalni az alabbiak szerint:

e A talaj és a talajviz allapota: A talaj és a talajviz-szennyezettségének megallapitasara
szolgalo modszerekkel (furds, mintazas, analizis) célszeri megvizsgalni az esetleges
visszamarad6 szennyezettség mértékét. Jelen esetben a felhagyas soran nem varhato a
foldtani kozeg és felszin alatti viz elszennyezddése. Kiilonds tekintettel kell lenni arra, hogy
a bontasi és leszerelési munkak soran a megfeleld miiszaki védelemmel ellatott megoldasok
keriiljenek alkalmazasra, amellyel kizarhat6 esetleges veszélyes anyagok kijutdsa a talajra.

e Felhasznalatlan anyagok (segédanyagok), veszélyes hulladékok visszahagyasa: Az
iizemcsarnokok, a szabad teriiletek és az épiiletek atvizsgalasaval a visszahagyas ténye,
mértéke megallapithaté. A karos, veszélyes anyagokra, azok elhelyezésére vonatkozo
bizonylatok, dokumentaciok megérzendok.

e A létesitmény altalanos megjelenése: Vizsgalando és célszerlien dokumentalando, hogy az
iizemcsarnokok létesitése el6tti megjelenése, az épitett és természetes kdrnyezet nem
szenvedett-e karos valtozasokat. Itt kell megvizsgalni a marado épiiletek, berendezések
allapotat, potencialis kornyezeti kihatasat.

Mindezen vizsgalatok eredményeit célszerli egy kdzos dokumentacidban dsszefoglalni, amely
fontos informaciokat jelent egy esetleges tulajdonosvaltozas, vagy 0j tevékenység beinditasanak esetén.

Természet- és tajvédelmi hatasok a felszamolas idoszakaban

Amennyiben az lizem funkcidja olyan modon véltozna meg, ami egyben a kornyezeti terhelés
novekedését is okozza, az éldvilagra hatdé tényezOk modosulasa, a jogszabalyokban rdgzitett
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras soran keriil majd definialasra. A 1étesitmény tizemen kiviil
helyezése esetén gondoskodni kell a szennyezodésnek fokozottan kitett csapadékviz és a hulladék
emisszid megakadalyozasarol a kdrnyezo teriiletekre. Teljes felhagyas esetén a teriilet rekultivacioja
kiilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az élovilag-védelmi célallapot
meghatarozasa is. A terliletre haté intenziv emberi hatds megsziinése vagy jelentds gyengiilése,
lehetoséget teremt az é16vilag visszatelepedésére.

Esetleges rekultivacios beavatkozasok soran kizarélag Oshonos ndvényfajok telepitése
fogadhatd el, de az elére lathatéan megvaltozott pedologai feltételek, példaul a teriiletet boritd
aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszarado talaj, valamint a természetestdl nagyban
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kiilonboz6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él61ény-egyiittesek gyors
kialakulasanak. A felhagyott teriileten, a rekultivdcid nyoman tervszeriien, majd spontdn mddon
megtelepedo életk6zosségek nagyban kiillonbdznek az eredeti €l6lény-egyiittesektol. Elére lathatéan a
térség megvaltozott szerkezetli, viszonylag szaraz viszonyokat elviseld, toObbségében inkabb a nyilt
ligetes él0helyekre jellemzd, altalanosan elterjedt fajok telepednek majd meg el6szor. Amennyiben a
rekultivacio sordn nem alakul ki zart fadllomany, varhatoan kedvezotlen kdrnyezeti feltételek miatt
szdmolni kell a térségben igen elterjedt akac és egyéb adventiv ndvényfajok térhoditasaval.

A végérvényesen felhagyott iizemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelent6s tajesztétikai
terhelést jelenthet. Az esetleges bontast kdvetd rekultivacid soran a végzett ndvénytelepitésnek
koszonhetéen, valamint a kornyezé teriiletekrdl bearamld novényzet térhoditasaval, a rekultivalt
iparteriilet kornyezo teriiletbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt teriilet teljes
tajba illesztése erddsitéssel vagy egyéb hasznositassal megoldodik.
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12. Eghajlatvaltozassal kapcsolatos szempontok

12.1. Eghajlatvéltozéssal 6sszefiiggé hatasok, helyszini kitettség
vizsgalata

Az éghajlati rendszer becsiilt valtozasai és hatasai

Az Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékeld
Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyujt az éghajlatvaltozasrdl és az
¢ghajlati rendszer becsiilt valtozasairol és hatasairdl az alabbiakat fogalmazza meg.

A jovébeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok és az éghajlat természetes valtozékonysaga hatdrozza meg. A
globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet valtozasa a 20162035 iddszakra az 19862005 idészakhoz
képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s valoszinileg 0,3—
0,7°C kozé fog esni (kOzepes megbizhatosag). A becslések készitése soran nem szamoltak nagyobb
vulkankitoréssel, az iiveghdzhatdsu gazok (pl. CHs és N>O) természetes forrasaiban bekovetkezd
esetleges valtozasokkal, és a beérkezd napsugarzds varatlan megvaltozasaval sem. A XXI. szazad
kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett éghajlatvaltozas mértéke mar jelentdsen fiigg a valasztott
kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 idészakhoz képest a globalis atlagos felszinkozeli homérséklet valtozasa a XXI.
szazad végére (2081-2100-ra) valoszintileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az RCP6.0 és az
RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokti megbizhatosag). A felmelegedés valdszinileg 2°C-nal
nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfok megbizhatdsag); az RCP4.5
forgatokdnyv eredményei alapjan valdsziniibb, mint sem, hogy atlépi a 2°C-ot (kdzepes
megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokdnyv szerint valoszinitlen, hogy meghaladja a 2°C-
ot (kdzepes megbizhatosag).

A globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 idészakhoz képest valosziniileg 0,3—1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az RCP4.5, 1,4—
3,1°C az RCP6.0 és 2,6—4,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki régio a tovabbiakban
is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.

(a) Globalis atlagos felszinkozeli hémérséklet valtozas
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Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet emelkedésével a meleg
sz¢élsdségek gyakoribba valnak és a hideg sz¢élsOségek ritkdbban jelentkeznek majd a legtdbb szarazfoldi
teriileten napi és évszakos iddskalan. Nagyon valoszinli, hogy a hohullamok egyre gyakrabban és
hosszan tartobban fognak eléfordulni. Idénként téli hideg sz€élsdségek tovabbra is eléfordulhatnak.

A csapadékmennyiségben bekdvetkezd valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
szélességeken €s a Csendes-0cean egyenlitéi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség valdszintileg
novekedni fog az RCP8.5 forgatokonyv szerint. Szamos kozepes foldrajzi szélességi és szubtropusi
széraz terilileten az atlagos csapadékmennyiség valosziniileg csokkeni fog, mig a kdzepes foldrajzi
szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség ndvekedése valoszinii az RCP8.5 forgatokonyv
alapjan. Nagyon valdszinii, hogy a nagy csapadékkal jardé események intenzivebbé és gyakoribba valnak
majd a kozepes foldrajzi szélességek jelentOs részén és a csapadékos tropusi teriileteken.

Eghajlati valtozékonysag, szélséséges események és az altaluk elGidézett hatasok
(IPCC, 2001 Synthesis Report nyoman)

A 21. szazad széls6séges éghajlati Az eldrejelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
jelenségeinek elérelathato elé6fordulas megbizhatésaga mindig magas)

valtozasai és ezek valdszinlisége a
kontinensek mérsékelt ovi

részeiben
A szarazf6ldon szinte mindenhol o Az dllat- és vadallomany névekvé héterhelése.
mag_asabb o ) o Turisztikai célterlletek atalakulasa.
maximumhémérsékletek, tobb o Megnd szamos termény karosodasanak
meleg nap és héhullam kockazata.

(nagyon valdszin() o Novekvo kereslet az elektromos hiitésre,

csOkken az energiaszolgaltatas
megbizhatésaga.

A szarazféldon magasabb o Csokken a hideg jelent6sége morbiditas és
minimumhoémérséklet, kevesebb mortalitas jellemzdiben.

hideg és fagyos nap, ill. lehilési o Szamos termény karosodasanak kockazata
hullam o csokken, mikdzben masoké né.

(nagyon valészind) o Egyes kartevok és betegséghordozok aktivitasa

nd, hatdkore tagul.
o CsoOkkend fltési energiaszikséglet.

Tobb intenziv csapadékkal jaré e Az arviz, féldcsuszamlas, lavina és sarfolyam
esemény okozta karesemények novekedése.
(nagyon valoszin(, sok terlleten) o Novekvé talajerézio.

e Az aradasok ndvekvd vizhozama ujra feltoltheti
egyes artéri terlletek viztarté rétegeit.

Novekvd nyari szarazsag a e Csokkend terméshozam.

mérsékelt szélességeken az aszaly- o Az épliletek alapozasanak karosodasa
kockazat névekedése mellett talajzsugorodas miatt.

(valoszinl) o Csokkend mennyiségi és mindség vizellatas.

o Erdétizek kockazatanak novekedése.
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Magyarorszag természetes éldvilagaban a klimavaltozas hatasara az alabbi valtozasok varhatok
a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:

az égovre jellemz6 vegetacio hatdrainak eltolodasa;

a tarsuldsok és taplalékhalozatok atrendezddése;

a természetes €16vilag fajainak visszaszorulasa, kiilondsen az elszigetelt élohelyeken;
hosszi tavon a biologiai sokféleség csokkenése;

invazios fajok terjedése, 1j invazios fajok (pl. kartevd rovarok és gyomok) megjelenése;
az ¢élohelyek szarazabba valdsa, (pl. vizes ¢éldhelyek eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);

Okoszisztéma-funkciok karosodasa;

a talajok kiszaradasa, a talajban lezajlo bioldgiai folyamatok sériilése;

a tlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyomén a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezdkre:

A tarsadalom ma is alkalmazkodik megeldzéssel, védekezéssel bizonyos hatasokhoz, de
elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiinduld szempontként kell kezelni
a tudatos éghajlati alkalmazkodashoz is.

Klimavaltozasi szempontbdl a vilag kiilonb6z6 térségeinek sériilékenysége nem csak az
¢ghajlati kockazatoktol, de a régiok fejlettségétdl is fiigg.

A fenntarthato fejlodés érvényesitése ellenallobba teszi az orszagokat a klimavaltozas
hatasaival szemben.

Az alkalmazkodas 1épései nem keriilhetnek ellentmondasba a kibocsatas-csokkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valodszinileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb tevékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi 1épés fiigg
attol, hogy melyek a kérdéses foldi szféraban, illetve gazdasagi agazatban varhatd valtozasok. Ez
utobbiakat pedig az hatdrozza meg, hogy milyen jellegli és mértékii valtozasok varhatok az adott
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foldrajzi térség éghajlataban. Raadasul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések is kevésbé univerzalisak,
mint a kibocsatas-mérséklés korantsem konnyen megvalosithatd, de mindeniitt ugyanarra az eredményre
vezetd 1épései. It a kiillonbséget nem csupan az éghajlat és a hatasteriiletek egyediségei okozzak, de az
alkalmazkodés technoldgiai szintje és er6forrds gazdagsaga (szegénysége) is.

A telepitési hely természeti veszélyforrasai

A rendelkezésre allo miiszeres megfigyelési adatok és tobb éves adatok tanulsaga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekinthetd allandonak. Benne hosszabb-rovidebb ideig tarto, folytonos
¢s alland6 ingadozasok és valtozasok figyelhet6k meg. A felszini és cirkulacids viszonyok jellege miatt
az id6beni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek és a globalis és regiondlis tényezdk figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az alabbi, éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd, a tevékenység végzését esetlegesen
befolyasol6 hatasok varhatok:

e aszaly, szarazsag, talajer6zid miatt megndvekedett kdrnyezeti porterheltség (PM10 és
PM2,5);

o sz¢élsdséges homérsékleti viszonyok, illetve nyaron magasabb napi atlag hdmérsékletek,
télen pedig alacsonyabb napi atlaghdomérsékletek;

o ¢ghajlatvaltozas hatdsdra megnovekvo napfénytartam

e heves es6zések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint)

e jégverés, jégesod

12.2. Eghajlati tényez6k szerinti hatdsok elemzése, érzékenység-
vizsgalat és klimakockazatok elemzése

A targyi beruhazas keretében tervezett (illetve a meglévd) tevékenység klimahatasokra valo
érzékenységének elemzése alapjan allapithatok meg a tovabbi intézkedések, illetve kovetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettilk az Eurdpai Bizottsag szamara a
~Making vulnerable investments climate resilient” cimii éghajlatvdltozds kitettség utmutatdjdt a projekt
menedzserek szamara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat egyik kiemelt célja az, hogy
utmutatdst nyujtson egy zOldmezds beruhdzas, vagy fejlesztés megvalositasi helyszinének
kivalasztasaban. Az utmutatd alapjan a teljeskori klimakockazati vizsgalat az alabbi modszertani
elemekbdl tevodik dssze:

1. A beruhdzas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos jellemzése,
geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatasa, talajtani elemzése és az
¢élovildg bemutatasa).

2. A recens és jovobeni veszélyforrasok (klimatikus, hidrologiai, geoldgiai, biologiai, technologiai)
feltarasa, a beruhazasok kitettség vizsgalatanak céljabol.

3. A beruhazas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének) feltarasa,
figyelemben véve a beruhdzasok érzékenységét és a kitettségét. A sériilékenységi matrix
készitése, megallapitva az alacsony-, kozép- és a magas sériilékenységi szintet.

4. Kockazatelemzeés.
5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- és nemzetk6zi megoldasok feltarasa)

6. A feltart alkalmazkodasi megoldasok projektbe valo beépitésének lehetdsége (pl. hagyomanyos
gazdalkodasi modoknal alkalmazandd Kkarszer(i technologia, valamint a megvaldosuld
beruhazasok tobb funkcids alkalmazasa)

7. Az alkalmazkodas projektbe valo integralasa.
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8. Nyomonkovetés

A vizsgélat az alabbi elsddleges klimatényezdkre, illetve médsodlagos hatasok és veszélyekre
terjed Ki:

Elsédleges éghajlati tényezok Masodlagos hatasok / éghajlattal
kapcsolatos veszélyek

1. Eves / szezondlis / havi atlagos (levegd) 1. Tengerszint emelkedés (SLR)
homérseklet 2. Tenger- és vizh6mérséklet
2. Szélsbseéges (levegd) hdmérséklet 3 Viz rendelkezésre &llasa
(gy’akonsag ©s me.rtek) ) 4. Vihar (nyomvonalak és intenzitas)
3. Eves / szezonalis / havi atlagos A
) ) 5. Arviz
csapadékmennyiség L,
4. Szélséséges csapadék (frekvencia és 6. Ocea_m pH
nagysag) 7. Porviharok
5. Atlagos szélsebesség 8. Partmenti er6zi6
6. Maximalis szélsebesség 9. Talajerozio
7. Paratartalom 10. Talaj sétartalma
8. Napsugarzas 11. TGzvész (erdbtiiz)

12. Levegbminéség

13. Foldi instabilitas / féldcsuszamlas / lavina
14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak ndvekedése

A teljes tevékenység (jelen esetben autoipari elektronikai gyartas) az alabbi altevékenységekre
bonthatok, amelyek klimaérzékenysége eltérd lesz és igy az aldbontas segit az alkalmazkodasi
intézkedések meghatarozasaban:

o Helyszini (telephelyi) eszk6zok, 1étesitmények és folyamatok
e Bemend aramok (ipari alapanyagok, kézmiivek: viz, energia, stb.)
o Kozlekedési kapcsolatok

Tekintettel arra, hogy a a feltételezhetd hatasteriilet nem jelentos kiterjedésii és nem tartalmaz a
vizsgalt telephelynél érzékenyebb Iétesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran eltekintiink a
feltételezett hatasteriilet 6nallo érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezOk altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az alabbi
érzékenységi besorolasokat kiilonitjiik el €s a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezOok és veszélyek jelents hatassal lehetnek az
eszkozokre és a folyamatokra, bemend és kimend aramok és kdzlekedési kapcsolatokra.

o Erzékeny: Az éghajlati tényezOk és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkozokre és a
folyamatokra, bemend és kimend aramok és kozlekedési kapcsolatokra.

o Nem érzekeny: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatassal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a telepitési helyszin adott, az érzékenység vizsgalat egyben
figyelembe veszi a kitettséget is (azaz a targyi satoraljaujhelyi helyszinre vonatkozd, leginkabb relevans
szempontokat és tényezoket), igy a tablazatban alapvetden a beruhazas sériilékenységét szemléltetjiik,
ahol a sériilékenység definicid szerint a tevékenység érzékenységének és a kitettségének a szorzata. (pl.
egy arviz hatasaira érzékeny a targyi tevékenység, azonban az adott satoraljajhelyi helyszin nagyobb
vizfolyastol valod tavolsdga miatt a kitettség értéke nulla, tehat e tekintetben nem sériilékeny a
tevékenység) Az adott satoraljaujhelyi helyszin miatt nem relevans tényezOk értékelését sziirkével
jeloljiik a tablazatban.
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A KHV-EKHE Korm.rendelet 4. Mellékletének hc) pontja szerint az egyes éghajlati tényezokre
vonatkoz6an a lehetséges hatasokat sziikséges elemezni, amelyek alapvetéen megegyeznek a mar
vizsgalt sériilékenységgel, azaz akkor azonosithato be egy bizonyos hatas, ha az adott telepitési helyszin
kitettsége megallapithato, valamint a vizsgalt tevékenység pedig érzékenynek mindsiil.

Ennek megfeleléen az alabbi tabldzat tartalmazza részletesen kifejtve a lehetséges hatasok
meghatarozasat és elemzését. A tablazatban szereplé szamokat és szineket az alabbiak szerint
definialjuk:

Erzékenység mértéke Hatas mindsitése

Kitettség mértéke

Kilonosen (3) >6 = Katasztrofalis

Kbzepesen (2)
2-3 = Mérsékelt

Egyaltalan nem (0)
0 = Inszignifikans

Fokozott (2)
Eszlelhet6 (1)

Nem relevans (0)

A hatas mingsitésének szamértékét a kitettség mértékének és a rész-tevékenységek koziil a
legmagasabb érzékenységili rész-tevékenység szamértékének szorzata adja meg. A hatas
szamszerisitett mindsitése egyben a kvantitativ kockazatértékelést is jelenti, mivel a kitettség
értékelésében a bekdvetkezés valoszinlisége is megjelenik. Ennek megfelelden a jelentds hatasu éhajlati
tényezoket szovegesen is értékeltiik a fenti tablazatban.
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1. Eves / szezondlis / havi
atlagos (leveg®) hédmérséklet

2. Széls6séges (levegd)
hémérséklet (gyakorisag és
meérték)

3. Eves / szezonalis / havi
atlagos csapadékmennyiség

4. Széls6séges csapadék
(frekvencia és nagysag,
jégeso)
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A szélsbséges leveg6d hémérséklet
eléfordulasa a klimavaltozas egyik
egyertelmi hatdsa hazankban, mig a targyi
gyartasi tevékenység érzékenyen reagal
ezekre, elsésorban a mez&gazdasagi
eredetl alapanyagok rendelkezsére allasa
miatt. A hatas jelentésnek mindsil. A
kockazat mérséklése nehézkes, mivel
jellemzéen megnovelt
raktarozasi/tartositasi kapacitasok
alkalmazasat igényli. Az alkalmazkodas
tovabbi lehetdsége lehet a rugalmasabb
termék spektrum kinalata.

A széls6séges csapadék eléfordulasa a
klimavaltozas egyik egyértelmi hatasa
hazankban, mig a gyartasi tevékenység
minden rész-tevékenyseég tekintetében
kdzepesen érzékenyen reagél ezen
hatasokra (pl. rakodas akadalyoztatasa,
kozuti forgalom lassulasa, kdzmiihalézatok
meghibasodasa, mezd6gazdasagi
alapanyagellatas, stb.), tehat a hatas
jelentdsnek minésul. A kockazat
mérséklésére szolgalhat a megfelel§
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5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis szélsebesség

7. Paratartalom

8. Napsugarzas

1. Tengerszint emelkedés
(SLR)

2. Tenger- és vizh&mérséklet

3. Viz rendelkezésre allasa

4. Vihar (nyomvonalak és
intenzitas)

5. Arviz
6. Ocean pH

7. Porviharok
(porszennyezettség)
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csapadékviz-elvezetés, ill. fedett
munkateriletek kialakitasa.

Az atlagosnal magasabb
porszennyezettség jelenleg is jellemzé
Magyarorszagra, ami az aszaly, a
talajszarazsagot el6idéz6 éghaijlati
tényezdk jelentkezése miatt romld
tendenciat mutat. Az elektronikai gyartas
soran kuléndsen fontos a termék
szennyez6dés-mentességének biztositasa,
ezért a helyszini folyamatok kbzepesen
érzékenynek mindstlnek. A szell6z6
rendszerek légszirdzésével a hatas és a
kockazat mérsékelheté.
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8. Partmenti er6zié

9. Talajerézio

10. Talaj sétartalma

11. Tlzvész (erdétiiz)

12. Leveg6minbség

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése
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Altalanossagban tehat elmondhaté, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a satoraljatijhelyi
telepitési helyszin tobb éghajlati tényezé szempontjabodl (pl. tengerszint emelkedés, arviz veszély,
foldcstiszas, stb.) nem rendelkezik kitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhatd, vagy
minimalis a bekovetkezés valoszinlisége. Ennek megfelelden egyes hatasok inszignifikdnssa valnak
annak ellenére, hogy az adott tevékenység kiillondsen érzékeny az adott éghajlati tényezdre.

Tovabba, fontos altalanossagban megallapitani, hogy a vizsgalt gyartasi tevékenység a
gazdasdgi szempontoknak koszonhetéen szabalyozott rendszerben és megfelelden megtervezett és
kialakitott 1étesitményekben torténik. Ezzel 6sszehangban — a klimakockazatoktdl fiiggetleniil is — a
tevékenység megvalositasa soran a kockazatok minimalizalasara torekszik altalaban a Beruhazo, igy
kozvetetten a klimakockazatok hatasainak mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is
alkalmas, az éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasokhoz alkalmazkod6 létesitmény keriil
kialakitasra. Sok szempontbol tehat megallapithato, hogy érzékeny a vizsgalt tevékenység az adott
hatasra, azonban az amtgy alkalmazott miiszaki megoldasok és technikdk miatt az érzékenység nem
tekinthetd nagy mértékiinek.

A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithato, hogy
egyik tényez6 szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz 6sszességében
az éghajlatvaltozas hatasa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valé kitettség a targyi gyartasi
tevékenység esetében mérsékelt. Ennek megfeleléen jelen esetben nem indokolt kiilonleges
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasa, illetve nyomonkovetés végrehajtasa. Mindemellett a
kovetkezd fejezetben bemutatasra keriilnek az alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak
altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhat6 lehetséges megoldasok.

12.3. Alkalmazkodasi intézkedések és nyomonkévetés

Az alkalmazkodas altalaban tobb intézkedés kombinaciojat jelenti, beleértve a ,,soft” (szervezeti
¢s rendszerszintll) és a ,.hard” (targyi) intézkedéseket. Az optimalis alkalmazkodési csomag tovabba
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehet6vé teszik a tovabbi lehetOségek kihasznalasat. Az
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak egyes szempontjai:

e "puha" megoldasok, mint példaul az eréforrasok ujraclosztasa, miikddési valtozasok,
képzések és kapacitasépités, intézményi reformok / szerkezetatalakitas,

e nemzeti és nemzetkozi épitési szabvanyok, illetve tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos
vonatkozd miiszaki eldirasok alkalmazasa annak biztositasa érdekében, hogy egy adott
agazatban a legjobb gyakorlatokra vonatkozé iranymutatasoknak megfeleld megoldasok
keriiljenek megvalositasra.

e a biztonsagi faktorok hasznalata a tervezés soran az éghajlatvaltozas bizonytalansagainak
kezelésére,

e olyan miiszaki megoldasok, beleértve a meglév infrastruktira utdlagos bovitését is, amely
figyelembe veszi az éghajlatvaltozas gyorsulo iitemét, lehetévé téve a késdbbiekben a minél
egyszerlibb utdlagos fejlesztéseket és bovitéseket,

e kockazatkezelési tervek kidolgozasa, amelyek magukban foglaljak a kockazatmegel6zést, a
felkésziiltségre és a reagalasra vonatkozo intézkedéseket, beleértve a vonatkozé vészhelyzeti
terveket,

e kockazati védelem biztositasi, vagy mas pénziigyi eszkozokkel (opciok vasarlasa).
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A targyi gyartasi tevékenység esetében a kovetkezd targyi, tervezési, illetve mitkodési jellegii
alkalmazkodasi intézkedések megvalositasa meriilhet fel a klimakockazatok altalanos jellegl
csokkentése érdekében:

1. Kiugré energiaigények biztositdsara szolgald berendezések (pl. hiitégépek) és
kapacitasok kiépitése fokozatos, szabalyozhaté rendszerben. Amennyiben a
berendezések tényleges telepitése nem is valosul meg, ugy a teljesitmény noveléshez
sziikséges infrastruktarat javasolt megtervezni és lehetdség szerint kiépiteni.

2. Alapanyag-ellatas ingadozasainak kikiiszobolése a tarolasi kapacitasok novelésével.

3. A gravitacios szelloztetéssel ellatott csarnokrészbe bekeriild porterhelés eltavolitasara
beltéri keringtetd szlird, illetve takaritdo berendezések telepitése,

4. A funkcid rugalmassagat célz6 mitkodés kialakitasa, ami egyes helyiségek kényszerti
lezarasa esetében sem eredményeznek kiesést a gyartasi tevékenységben

5. Klimavédelmi referens alkalmazasa, klimavédelmi munkakor ellatasa.

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére (monitoringra)
vonatkozo6an az alabbi megoldasok bevezetése és miikodtetése meriilhet fel:

1. A beazonositott veszélyforrasok és klimakockazatok meglétének és mértékének
rendszeres feliilvizsgalata.

2. A jelenleg is miikodtetett kornyékbeli automata levegdmindségi mérdallomas(ok)on a
légkori 6zonkoncentracio folytonos nyomonkdvetése az éghajlatvaltozasi hatasok (pl.
hémérséklet és napfénytartam ndvekedéssel 0sszefliggd) megallapitasara.

Az alapanyagok kinalati piacanak nyomonkd&vetése.

4. A mikodési folyamatok és a létesitmény fenntartasi paraméterek folytonos mérése,
majd az adatoknak a rendelkezésre allo (lehetdleg helyszinen mért) idojardsi és
klimatikus adatokkal valdo Osszevetése az Osszefliggések megallapitisa és az
¢ghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasok kiértékelése érdekében.

5. Klimavédelmi referens éves szakértdi véleménye.

12.4. A tevékenység hatasa a teriilet adaptacios képességére

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamt mellékletének hf) pont szerint be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodési képességére. Ez alapvetdéen annak vizsgalatat jelenti, hogy a telepitési helyszin
kornyezetének klimaadaptacios képességét hogyan befolyasolja a tervezett tevékenység. Vizsgalni
szlikséges, hogy a beruhazas novelheti-e az éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockézatok eléforduldsdnak
gyakorisagat vagy a kovetkezmény hatasanak mértékét.

Ennek meghatarozasahoz alapul szolgilhatnak az éghajlati tényezOk altal gyakorolt hatasok
elemzése (1d. el6z6 fejezet) keretében levont kovetkeztetések (azaz ugyanazok a hatasok jelentkeznek a
hatésteriileten is, mint a tevékenységnél), azonban lehetnek olyan helyszin-specifikus jellemzok,
amelyek kizarolag a telepitési helyszin kornyezetének alkalmazkodasi képességét befolyasoljak.

e Egyik gyakran el6fordulo, ilyen jellegii hatas a csapadékviz-elvezetéshez kapcsolodik, amikor
a tervezett létesitményrol elvezetett zaporviz szélsdségesen leterheli a kdrnyezo teriiletek
csapadékvizeit elvezetd halozatot is, ezzel csokkentve a klimaadaptacios képességet. Ez a
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hatas a jelen esetben kizarhatd, mivel a telephelyen 6sszegy(jtott csapadékviz elszikkasztasra
kertil és nem terhel semmilyen kdzlizemi rendszert.

e Tovabba, a gyartasi funkciohoz nincs sziikséges nagyteriiletli burkolt feliiletekre, igy a lokalis
felmelegedés eléfordulasa kizarhaté. Tehat a kornyezd épiileteknél a héérzet nem lesz
tapasztalhato eltérés az amugy is jelentkezd szélsdségesen magas homérsékletekhez valod
adaptacion talmenden.

e Hasonld kozvetett hatast jelenthet a gyartdsi tevékenységhez kapcsolddd jelentds
tehergépkocsi forgalom, amelynek kipufogd gazai és hotermelése révén hozzajarul a hdsziget
hatas kialakulasahoz, ezzel rontva a kozeli szomszédos teriiletek ¢ghajlati felmelegedéséhez
val6 alkalmazkodasi képességet.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriilete nem nagy kiterjedésii és a
hatasteriileten jelentkezd kornyezeti hatdsok sem jelentdsek, ezért sszességében megallapithatd, hogy
a feltételezett hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére nincs jelentos
hatassal a vizsgalt tevékenység.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

l. sz. Melléklet Szakértbi jogosultsagokat igazol6 okiratok

Il. sz. Melléklet Cégkivonat

lll. sz. Melléklet Tulajdoni lap

IV. sz. Melléklet Fejlesztési helyszin részletes allapotfelmérése
V. sz. Melléklet MSDS adatlap (Aqua EB-Metalleffektlakk)
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