Biztonsagi adatlap CETELON

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) BERLAC GROUP
cikksz.: 37901010200
Kereskedelmi név : AQUA EB-METALLEFFEKTLACK

SILBER FESTO M2B
Frissités datuma: 11.07.2017 Valtozat (Felulvizsgalat) : 3.0.0(2.1.2)
Nyomtatas datuma : 14.08.2019

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozds azonositasa

1.1 Termékazonositod

AQUA EB-METALLEFFEKTLACK
SILBER FESTO M2B

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznéalasa

A terméket a gyarté a professzionalis felhasznalok szamara szanta.
1.3 A biztonsagi adatlap szallitjanak adatai

Szallité (gyarté/importér/kizarélagos képviseld/tovabbfelhasznalé/kereskedd)
Cetelon Lackfabrik GmbH

Utca: Boschstrake 1

Postai irdnyitdszam/Varos : D- 71254 Ditzingen

Telefon : +49(0) 7156 352 - 0

Telefax : +49 (0) 7156 352-599

Tajékoztatasi kontaktszemély : MSDS@cetelon.de
14 Siurgésségi telefonszam

+49 (0) 7156 352 - 0 (Abt. Produktsicherheit)

1.2

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint
Eye Irrit. 2 ; H319 - Sulyos szemkarosodas/szemirritacio : Kategoria 2 ; Sulyos szemirritaciot okoz.
Skin Irrit. 2 ; H315 - B6rkorrozid/bérirritacio : Kategoria 2 ; Borirritalé hatasu.
22 Cimkézési elemek
Jeldlés a 1272/2008 szamu rendelet (EK) szerint [CLP]
A termék besorolasa és megjelélése az EK iranyelvei vagy a vonatkoz6 nemzeti térvények alapjan tortént.
Veszélyt jelz6 piktogrammok

Felkialt6jel (GHS07)
Figyelmeztetés

Figyelem
Figyelmeztet6 mondatok
H315 Bérirritald hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P264 A hasznalatot kdvetden a(z) ...-t alaposan meg kell mosni.
P280 Védokesztyli/védéruha/szemvédé/arcvéds hasznélata kotelez6.
P332+P313 Bérirritacié esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritaci6 nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.
pP321 Szakellatas (lasd ... a cimkén).

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tart6 évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhat6. Az 6blités folytatasa.

2.3 Egyéb veszélyek
Semmiféle
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3.SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek
Veszélyes alkotéelemek
BUTYL CELLOSOLVE ; REACH regisztraciés szam : 01-2119475108-36 ; EK sz. : 203-905-0; CAS-szam : 111-76-2
Sulyarany : 210-<20%
Besorolas 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315
Eye Irrit. 2 ; H319

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; EK sz. : 203-961-6; CAS-szam : 112-34-5

Sdlyarany : <5%

Besorolas 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
PROPAN-2-OL ; REACH regisztracios szam : 01-2119457558-25 ; EK sz. : 200-661-7; CAS-szam : 67-63-0

Sdalyarany : <5%

Besorolas 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336
2-DIMETILAMINOETANOL ; EK sz. : 203-542-8; CAS-szam : 108-01-0

Sdalyarany : <1%

Besorolas 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 STOT SE 3 ; H335
METANOL ; EK sz. : 200-659-6; CAS-szam : 67-56-1
Sulyarany : <3%
Besorolas 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331
STOT SE 1 ; H370

Kiegészité utasitasok
A H- és EUH-mondatok szbvege: lasd a(z) 16 szakasz.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

41 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos informéaciok
Kétes esetekben, vagy ha tiinetek Iépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni. eszméletlen személynek vagy gércsok
fellépése esetén soha ne adjon be semmit szajon keresztil.
Belélegzés utan
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegére és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy

légzésmegallas esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. Eszméletvesztés esetén a sérlltet stabil oldalhelyzetbe
kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

Borrel érintkezve
Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat. Ha az anyag a bérre kertl, viz és szappan val/vel b6ven azonnal le kell
mosni. Nem szabad lemosni a kdvetkezdvel: Oldészerek/Higitok

Szembejutas esetén
Szembejutés esetén azonnal 6blitse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folydvizzel és keressen fel
egy szemorvost.

Lenyelés utan
Lenyelése utan dblitse ki a szajat b6 vizzel (csak ha maganal van az érintett személy) és azonnal hivjon orvosi
segitséget. Nyugalmi helyzetbe hozni. TILOS hanytatni.

42 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

43 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

5.SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltészerek alkoholall6 hab Szén-dioxid (CO2) Porolt6 Vizkdd Alkalmatlan oltészer Teljes vizsugar
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52 Az anyagbdl vagy a keverékbdél szarmazé kulénleges veszélyek
Az égés er6s koromképzédéssel jar. Ne Iélegezze be a robbanasi és égési gazokat.
Veszélyes égéstermékek

Tz esetén képzddhet: Pirolizis-termékek, mérgezd

5.3 Tiizoltéoknak sz6l6 javaslat

Tz esetén: A kdrnyezeti leveg6tél fliggetlen Iégzésvédd késziiléket kell hasznalni. A személyek védelmére és az
edényzetek hltésére a veszélyzénaban vizpermet-sugarat kell hasznélni. Az oltévizet nem szabad a
csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Az Osszes szikraforrast el kell tavolitani. Megfelel6 szell6zésrdl kell gondoskodni. G6z8k, porok és aeroszolok
behatasakor légzésvédét kell hasznalni. Lasd 6vintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Biztositani kell a szivargasok felfogasat (pl. karmenté medencék vagy karmenté felliletek). Csatornaba vagy élévizbe
engedni nem szabad. Gazszivargas esetén, illetve vizbe, talajba vagy csatornaba keriléskor értesiteni kell az illetékes
hatésagokat.

6.3 Aterileti elhatarolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovafdld, savkétd univerzalkotd) felitatni. Gydjtse alkalmas, zart tartalyokban és kiildje
artalmatlanitasra. A beszennyez6détt targyakat és padlézatot a kdrnyezetvédelmi el6irasok betartasaval alaposan
megtisztitani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
Biztonsagos kezelés: lasd szakasz 7 Egyéni védelem: lasd szakasz 8 Artalmatlanitas: lasd szakasz 13

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonségos kezelésre irdnyul6 ovintézkedések
Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt 1ang, tiiz és egyéb gyujtéforrasoktdl tavol tarthatd. Ajanlatos minden
munkafolyamatot Ugy megszabni, hogy ne kdvetkezhessen be: G6zok vagy kdd/aeroszolok belégzése A bérrel valo
érintkezés Szembejutas Személyes védbfelszerelést kell hasznalni (lasd 8. szakasz). Enni, inni, dohanyozni a
munkahelyen nem szabad. A tartalyt a termék elvétele utdn mindig szorosan le kell zarni. A tartalyt nem szabad
nyomassal Uriteni. A g6zok nehezebbek a levegdnél, szétterjednek a talajon és a levegbvel robbandképes elegyet
képeznek.
7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Csak olyan tartalyokat szabad hasznalni, amelyek megengedettek ehhez a termékhez. A tartalyt jol lezarni és hlvés, jol
szell6z6 helyen tarolni.
Utalasok az egyutt-tarolasra
Tavol tartani a kdvetkezd(k)t6l Sav lugok Oxidaloszer
Raktarozasi osztaly : 12
Raktarozasi osztaly (TRGS 510) : 12
Tovabbi informacio a raktarozas kérilmeényeirol
Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt lang, tliz és egyéb gyujtéforrasoktol tavol tarthatd. Gyujtoforrastol
tavol tartandé - Tilos a dohanyzas. Aknakat és csatornakat a termék bejutasa ellen biztositani.
7.3 Meghatérozott végfelhasznéléds (végfelhasznélasok)
Semmiféle

8.SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi hatarértékek
BUTYL CELLOSOLVE ; CAS-szam : 111-76-2
Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) TRGS 900 (D)
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Hatarérték : 20 ppm / 98 mg/m®

Csucskorlatozas : A1)

Altalanos megjegyzések : H,Y

Valtozat : 04.11.2017

Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) TRGS 903 (D)

butoxiecetsav / Vizelet (U) / Hosszantart6 expozici6 esetén:: tobb el6zetes mliszak

Paraméter : utan
Hatarérték : 100 mg/l
Valtozat : 31.03.2004

Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) STEL (EC)

Hatarérték : 50 ppm / 246 mg/m®
Altalanos megjegyzések : H
Véltozat : 08.06.2000

Hatérérték-tipus (szarmazasi orszag) TWA (EC)

Hatarérték :

20 ppm / 98 mg/m®
Altalanos megjegyzések : H
Valtozat : 08.06.2000

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-szam : 112-34-5
Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) TRGS 900 (D)

Hatarérték : 10 ppm / 67 mg/m®
Csucskorlatozas : 1,5(1)

Altalanos megjegyzések : Y

Valtozat : 04.11.2017

Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) STEL (EC)

15 ppm / 101,2 mg/m®
07.02.2006

Hatérérték-tipus (szarmazasi orszag) TWA (EC)

Hatarérték :
Véltozat :

10 ppm / 67,5 mg/m?®
07.02.2006

Hatarérték :
Valtozat :
PROPAN-2-OL ; CAS-szam : 67-63-0
Hatérérték-ﬁpus (szarmazasi orszag) TRGS 900 (D)

Hatarérték : 200 ppm / 500 mg/m®
Csucskorlatozas : 2(I1)

Altalanos megjegyzések : Y

Vaéltozat : 04.11.2017

Hatérérték-tipus (szarmazasi orszag) TRGS 903 (D)

Paraméter : aceton / Teljes vér (B) / Expozici6 vége illetve miiszak vége
Hatarérték : 50 mg/l
Valtozat : 31.03.2004

Hatérérték-tipus (szarmazasi orszag) TRGS 903 (D)

Paraméter : aceton / Vizelet (U) / Expozicié vége illetve miiszak vége
Hatarérték : 50 mg/l
Valtozat : 31.03.2004

METANOL ; CAS-szadm : 67-56-1
Hatérérték-tipus (szarmazési orszag) TRGS 900 (D)
Hatarérték : 200 ppm / 270 mg/m?®
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Cslcskorlatozas : 4(11)

Altalanos megjegyzések : H, Y

Valtozat : 04.11.2017

Hatérérték-tipus (szarmazasi orszag) TRGS 903 (D)

metanol / Vizelet (U) / Expozicio vége illetve miiszak vége ; Hosszantartd expozicié

Paraméter : esetén:: tobb el6zetes mlszak utan
Hatarérték : 30 mg/l
Valtozat : 31.03.2004

Hatérérték-tipus (szarmazéasi orszag) TWA (EC)

Hatarérték : 200 ppm / 260 mg/m®
Altalanos megjegyzések : H
Valtozat : 07.02.2006

8.2 Az expozicio ellendrzése

Alkalmas miiszaki szabalyozéberendezések
Ha a mlszaki légelszivas vagy szelléztetés nem lehetséges vagy nem kielégit6, ugy védbalarc viselése kotelezb.
Légzésvédd készilék viselése sziikséges: hatarérték-tullépés elégtelen szell6zés elégtelen elszivas A miszaki
intézkedések és a megfelel6 munkaeljarasok alkalmazasa els6bbséget élveznek a személyi védbfelszerelések
hasznélata el6tt.
Egyéni védelem
Szem-/arcvédé
Keretes szemuveg oldalvédével
Boérvédo
Kézvédo
A vegyi védokesztyliket a veszélyes anyagok koncentraciéjatol és mennyiségétdl fliggden munkakdorspecifikusan
kell kivalasztani. Az attérési id6t és az anyag dagadasi jellemzéit figyelembe kell venni. Szunetek el6tt és
munkavégzeés utan, kezet mosni. Munka utédn hasznaljon bérapolé termékeket.
Testvédelem
Védéruhazat Természetes rost (pl. pamut) Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat. Sziinetek elétt és
munkavégzés utan, kezet mosni.
Légzésvédo
Ha a miszaki légelszivas vagy szell6ztetés nem lehetséges vagy nem kielégit6, ugy védéalarc viselése kotelezé.
Altalanos védoé- és higiéniai intézkedések
A bdrrel, szemmel tovabba a ruhazattal valé érintkezést kerilni kell. Sziinetek el6tt és munkavégzés utan, kezet mosni.
Munka utan hasznaljon bérapold termékeket. Bérvédelmi tervet kell késziteni és betartanil
A koérnyezeti expozicio ellenérzése
Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio
Kiils6 megjelenés
Aggregat allapota : folyékony
Szag
jellemzé
Biztonsagra relevans adatok
Kezdeti forraspont és

forrasponttartomany : (1013 hPa) > 60 °C

Lobbanaspont : nem alkalmazhaté

Goéznyomas : (50°C) < 1000 hPa

Siirliség : (20°C) 1,1 glem®

Old6szer szétvalas vizsgélat : (20°C) < 3 %

Atfolyasi idé : (20°C) > 90 s 4 mm-es csésze, DIN
Oldal :5/8
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9.2 Egyéb informéciok
Semmiféle

10.SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakci6készség

Kuldnleges ovintézkedések nem szikségesek.
10.2 Kémiai stabilitas

Kuloénleges 6vintézkedések nem sziikségesek.
10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt lang, tiiz és egyéb gyujtéforrasoktol tavol tarthato.
10.4 Keriilendd koriilmények

Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyilt lang, tliz és egyéb gyujtéforrasoktol tavol tarthato.
10.5 Nem Osszeférheté6 anyagok

Tavol tartani a kdvetkez6(k)tél: Sav lugok Oxidalészer
10.6 Veszélyes bomlastermékek

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

11.SZAKASZ: Toxikologiai adatok

Nem ellendrzétt készitmény. A besorolas az elkészitési iranyelvek (1999/45/EK) kalkulacios eljarasa alapjan tortént.

11.1 A toxikolodgiai hatasokra vonatkoz6 informacié

Toxikologiai adatok nem allnak rendelkezésre. A g6zok belégzése almossagot vagy szédilést okozhat. Léguti irritaciot
okozhat. A bérrel val6 gyakori és tartos érintkezés bdrirritaciohoz vezethet.

Szenzibilizacio
Belélegzés utan

12.SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.3 Bioakkumuléaciés képesség

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.4 A talajban valé mobilitas

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
125 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.6 Egyéb karos hatasok

A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.
12.7 Kiegészité 6kotoxikologiai informaciok

A termék nem juthat ellenérzés nélkil a kdrnyezetbe.

13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési mddszerek
A hatdsagi el6irasok figyelembevételével kell megsemmisiteni. A nem szennyzett és maradéktalanul kitritett

gongyolegek Ujrahasznosithatéak. A szennyezett gongyolegeket az anyaghoz hasonléan kell kezelni.

14.SZAKASZ: Széllitasra vonatkoz6 informaciok
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14.1 UN-szam

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsul veszélyes arunak.
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitadsi megnevezés

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsul veszélyes arunak.
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Ezen szdllitasi el6irasok értelmében nem mindsul veszélyes arunak.
14.4 Csomagolasi csoport

Ezen szdllitasi el6irasok értelmében nem mindsul veszélyes arunak.
145 Kornyezeti veszélyek

Ezen szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.
14.6 A felhasznalét érint6 kiillonleges évintézkedések

Semmiféle

15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

151 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonségi, egészségligyi és
kornyezetvédelmi eléirasokl/jogszabalyok
Nemzeti el6irasok
Storfallverordnung
A termékben lévé anyagokra
METANOL ; CAS-szam : 67-56-1 ; Kategoria : 26
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Sulyarany (Szam 5.2.5.1): <5 %
Sdlyarany (Szam 5.2.7. 1lI): <1 %
Vizveszélyességi osztaly (WGK)
Osztély : 1 (Vizre kevéssé veszélyes) Besorolas AwSV szerint
Tovabbi eléirasok, korlatozasok és rendeletek
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
No flammable liquid according to BetrSichV.
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem &llnak rendelkezésre inform&ciok.

16.SZAKASZ: Egyéb informaciok

A jelen Biztonsagi adatlapban szerepl6 adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban Iévé ismereteinknek felelnek meg.
Az informaciok tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett termék raktarozasat, feldolgozasat,
szallitaséat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék mas
anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra keril, gy a biztonsagi tajékoztatd adatai nem vonatkoznak automatikusan az
Ujonnann gyartott anyagra.
16.1 Mddositasra vald utalasok
03. Veszélyes alkotéelemek - 15. Vizveszélyességi osztaly (WGK)
16.2 Roviditések és betliszavak
Semmiféle
16.3 Fontos irodalmi adatok és adatforrdsok
Semmiféle
Elegyek besoroléasa és alkalmazott értékelési modszerek az 1272/2008 szam EK-rendelet
[CLP] szerint

Nem allnak rendelkezésre informaciok.
16.5 A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveq)

16.4

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6éz.
H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.
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Biztonsagi adatlap CETELON

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) »~  BERLAC GROUP
cikksz.: 37901010200
Kereskedelmi név : AQUA EB-METALLEFFEKTLACK
SILBER FESTO M2B

Frissités datuma : 11.07.2017 Valtozat (Felulvizsgalat) : 3.0.0(2.1.2)
Nyomtatas datuma : 14.08.2019

H301+H311+H331 Lenyelve, bdrrel érintkezve vagy belélegezve mérgezé.

H302+H312 Lenyelve vagy bérrel érintkezve artalmas.

H302+H312+H332 Lenyelve, bérrel érintkezve vagy belélegezve artaimas.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H331 Belélegezve mérgezé.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almosséagot vagy szédilést okozhat.

H370 Karositja a szerveket.
16.6 Betanitasi Utmutatasok

Semmiféle
16.7 Kiegészitd tajékoztatas

Semmiféle

A jelen Biztonsagi adatlapban szerepl6 adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban Iévé ismereteinknek felelnek meg. Az
informaciék tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett termék raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és
artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy
feldolgozasra kertiil, igy a biztonsagi tajékoztatoé adatai nem vonatkoznak automatikusan az Gjonnann gyartott anyagra.

Oldal : 8/8
(HU/D)




