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El6zmények

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. a Miskolci Regiondlis Hulladékleraké teriiletén (Hejépapi 073/6
hrsz.) a meglévé mechanikai hulladékkezel6 mibdl szarmazé magas szervesanyag tartalmu
frakcio, valamint a gyljtésb6l szarmazd bioldgiailag lebomld hulladék kezelésére
komposztalé telep/biostabilizal tér 1étesitését tervezi.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének (a Fellgyel6ség dontésétél fluggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenységek) 107. pontja alapjan ,Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep a) 10 t/nap
kapacitastol” tevékenységnek mingsil.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. (székhely: 3594 HejSpapi, kilterilet 073/6 hrsz., addszam:
26214973-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-030469) a tervezett komposztald telep/biostabilizald
megvaldsitasahoz sziikséges kdrnyezetvédelmi dokumentdcidk elkészitésével a GEON system
Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1., addészam: 13605045-2-05,
cégjegyzékszam 05-09-012655) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentécidé a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéslinkre.
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1. Az engedélykérd azonositoé adatai

Az engedély jogosultja:

REGIHU-HEJGPAPI Kft.

Székhely: 3594 Hejépapi, kilteriilet 073/6 hrsz.
Levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 381.

Addészam: 26214973-2-05.

Cégjegyzékszam: 05-09-030469

Statisztikai szamjel: 26214973-3821-113-05.

KUJ: 103575919

E-mail: info@regihu.hu

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Hej6papi 073/6

KSH telepiilésazonosité (Hej6papi): 16780
KTJ szadm: 103 013 962

2. A tervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a telephelyen lév6é RDF csarnokban a feldolgozott hulladékbdl
levdlasztott szerves anyagokban gazdag frakcid, valamint a gy(jtésbdl szarmazo bioldgiailag
lebomlé hulladék komposztalo telepen/biostabilizaldn torténd kezelése.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié a Miskolci Regiondlis Hulladéklerakd telepen
létesitendd komposztaldra/biostabilizaléra vonatkozik.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. Tevékenység volumene

A hasznositani kivant bioldgiailag bonthaté szerves hulladék hasznositasa 24 864 tonna /év
mennyiségben hatarozhaté meg. A megadott kapacitds a komposztald telep/biostabilizald
elvi legnagyobb éves kapacitasaval egyenld.
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A kapacitas méretezése sordn 8 hetes érési ciklussal, 6 ciklus/év mennyiséggel kalkuldltunk.
A Miskolci Regionalis Hulladéklerakdn létesitendé komposztald telepre/biostabilizald térre
beszallitandd szerves hulladék az RDF csarnokbdl kikeriilé szerves hulladékokbdl, valamint a
gylijtésbdl szarmazo bioldgiailag lebomld hulladékokbdl tevidik Ossze.

A hasznositani kivant hulladékok korét a 3.1. tablazat tartalmazza.

Hulladék .
T a Mennyiség
azonosito Megnevezes (tonna)
kéd
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN
19 KivOL KEZELS SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZ ES IPARI Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1912 Kozelebbrél nem meghatarozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztalyozas, apritas,
tomorités, pelletek készitése) szarmazé hulladékok
191212 E.gyelb, a 19 12 11-t6l kulopbozo hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok 24 864
(ideértve a kevert anyagokat is)
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
20 HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYl HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUITOTT FRAKCIOT IS
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazo hulladék (a temetGi hulladékot is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomld hulladék 24 864
Osszesen 24 864
3.1. tablazat

Az egyidejlileg tarolhato hulladékok mennyisége: 4 144 tonna (egy ciklus kapacitasa)

3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A komposztdlo telepitésére a sziikséges engedélyek kézhezvétele utan kerilhet sor.
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3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkdozokben rogzitett modja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Miskolci Regionalis Hulladéklerakd telephelyen belll kerdl
megvaldsitasra.

A hulladékgazdalkodasi kbzpont helyszine a Hej6papi kultertlet 073/6 hrsz.-u terilet (kivett
szemétlerakd telep). A terlilet a Sajé - Hernad hordalékkip szegélyén HejGpapi
telepiiléstsl ~3 km tavolsdgban ENY-i iranyban talalhaté.

Létesitmény: Komposztald telep/biostabilizald

Tervezett tevékenység: Bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok
komposztalasa/biostabilizalasa

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kiltertlet 073/6 hrsz.

A terilet északi és nyugati oldalat fasor, a déli oldalt a 077 hrsz.-U Ut hatdrolja. A fasorokon
tal szintén szantoteriletek talalhatdok. A telephely K-i oldaldn a Hevesi Regionalis
Hulladéklerako helyezkedik el. Az it masik oldalan kavicsbanyak talalhatok.

A Miskolci Regionalis hulladéklerako elhelyezkedését a 3.1. és a 3.2. abra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 1/a. és 1/b. mellékleteként
csatoljuk.
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3.1. abra: A telephely elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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3.2. abra: Erintett ingatlan teriileti elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a Miskolc Térségi
Konzorcium 37 Onkormdnyzatanak osztatlan kdzos tulajdondban all (vagyonkezel8: REGIHU-
HEJOPAPI Kft.)

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]
Hej6papi 073/6 kivett szemétlerako telep 217 843

3.2. tdblazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok
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3.4. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Komposztalo telep/biostabilizalo tér

A komposztdld telep/biostabilizald tér méretei

A telep méretezése soran minden egység kialakitdsanal a munkamdveletekhez szlikséges
minimalis helyigény lett alapul véve.

Hossz:
K-i oldal: 170,23 m
Ny-i oldal: 138,49 m
Szélesség:
E-i oldal: 54,82 m
D-i oldal: 117,57 m

Teljes tertilete:  7934,05 m?.

A komposztald/biostabilizald teriilet szalerGsitett térbetonbdl késziil. A komposztald feliilet
K-i peremén burkolt medrl csurgalékviz elvezet§ arok talalhaté. A komposztald terilete
betongerendaba agyazott kiemelt szegéllyel korilvett.

Térburkolat rétegrendje:
- 20 cm nagy szilardsagu beton burkolat
- 1 rtg. geotextilia (600g/m?)
- 1rtg. 1,5 mm HDPE
- 1 rtg. geotextilia (600g/m?)
- 20 cm tomoritett homokos kavics agyazat

A rétegrend az arok alatt folytatdlagos és bekotGarokba végzédik.

3.4.2 Miiszakilag kapcsolodé létesitmények

3.4.2.1 Tiiziviz tarozo medence

A tlziviz ellatast a térszint alatti zart havaria medence biztositja, amely két medencerészbdl
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all. A nagyobb, 435 m3 hasznos térfogati medence az lizemviteli teriileten 8sszegy(ijtott
csapadékviz fogadasara, illetve a 300 m3-nyi tiizoltdviz biztositdsara. A tiszta csapadékvizet a
Matota-arokba emelik at. A m(targy teljes kilsé felllete és a nagyobb medencerész bels6
felllete szigeteléssel ellatott.

3.3. abra: Havaria és tliziviz medence

3.4.2.2 Csapadékviz elvezetés

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 21923-7/2005 szamu vizjogi Uzemeltetési engedély
(mddositotta 10358-4/2011. sz. hatarozat) alapjan torténik.

A komposztalé telep/biostabilizald tér teruletére hullé csapadékvizek a terlleten 1évé
hulladékokkal érintkezhetnek, ezért a tovabbiakban csurgalékvizként kezelik. A szennyezett

csapadékviz a csurgalékviz gyUijté medencébe kerdil.

A szennyezést6l mentes csapadékvizeket a komposztald/biostabilizalé E-i oldalan Iétesitendd
ovarok gyjti 6ssze.

3.4.2.3 Vizellatas

A telep vizellatasat sajat furt kut biztositja. A kat vizjogi Gizemeltetési engedéllyel rendelkezik
(7904-1/2006. EMI-KTVF). A meglévé vizgéphazra csatlakozik a telep ivéviz halézata.
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3.4.2.4 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommundlis szennyviz a komposztald telep/biostabilizalé tér teriiletén nem keletkezik.
Kommunalis szennyviz a Regionalis Hulladéklerakd teriletén csak a szocialis épliletben (3,84
m3/nap mennyiségben) és az RDF csarnokon belil (max. 1,0 m3/nap mennyiségben)
keletkezik.

A telepen beliil szennyvizcsatorna haldzat késziilt. A szennyviz az Uzemviteli épiilet elétti
szivattyuakndba jut. A keletkezett szennyvizet a szivattylakndbdl szippantds autdval
szallitjak el a Miskolci varosi szennyviztisztito telepre.

3.4.2.5 Csurgalékviz elvezetés

A terlletre hull6 es6vizek a terileten 1évé hulladékkal érintkezhetnek, ezért azok
csurgalékként keriilnek gyljtésre a komposztalétér K-i oldalan elhelyezésre kerilé burkolt
arokban. Az arok bekotéssel |étesiil a tér D-i végébe tervezett vasbeton atemel6 akndaba.

A komposztalétérre hullé csapadékviz a komposztanyagon atjutva csurgalékvizként keril az
elvezet6 arokba. Az arok gravitacidésan vezeti egy homokfogd mdltargyba, ahol a nehéz
frakciok lelilepednek. A homokfogdbdl a csurgalékviz D315 KPE csévon jut az atemeld
akndba. Az aknabdl szintérzékel6s szivattyd nyomja 4t a vizet az olajos-viz elvezetd
rendszerbe.

A csurgalékviz elvezetd arok 0,6 %-os lejtéssel vezeti a vizet a homokfogd aknaba. Az arok
el6regyartott mederburkolé elemekbdl épil fel, melynek els6é szakasza egyenletes lejtéssel
kialakitva bebetonozasra keriil. Ezen a szakaszon kiemelt szegély épil el6regyartott
elemekbdl a teriiletrdl vald kifolyas megakaddlyozasara. A szegélyké beton dgyazatba kerdil
cementhabarcs hézagolassal.

Az akna egy homokfogdba végzédik, melyen uszadékfogd racs talalhatd. A homokfogd
mélysége az arok befolyasatdl szamitva 68 cm. A homokfogd betonbdl késziil, amit fedlappal
le kell zarni. Az atemel6aknat a homokfogdval egy D315 KPE csé koti 6ssze. Az atemels
aknabdl nyomdcs6 vezeti a csurgalékvizet az olajos-viz HDPE szigeteléssel ellatott aknajaba.
A csurgalékviz végs6 befogaddja a telephelyen 1évé csurgalékviz medence.
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3.4.2.6 Csurgalékviz tdarolé medence

A csurgalékviz tdrolé6 medence két fél medencébdl all, amelyek 6sszes hasznos térfogata
2.400 m3, fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva. A medence és az oldalakndk
csurgalékvizzel érintkezd fellletei 2,5 mm HDPE félidval szigeteltek.

A medence oldalaknajdba a csurgalékviz visszaforgatd rendszer szivattyu kerlt elhelyezésre.
A szivattyu a mdvelés alatt allé depdniafelliletre juttatja a vizet vissza.

3.4. abra: Szigetelt csurgalékviz tarolé medence

3.4.2.7 Ut (iizemi)

A komposztalé telephez meglévs aszfaltozott / térkével burkolt belsé uthaldozat vezet. A
bekotbutat 100 m-es hosszban kell megépiteni. Az utat aszfaltburkolattal kell ellatni 6 m
szélességben.
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3.4.3 Telephelyen meglévo létesitmények

A Hejépapi 073/6 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté a Miskolci Regionalis Hulladékleraké.

A telephelyen meglévé létesitmények:
— Gépszin és mihely
— Veszélyes hulladék atmeneti tarold csarnok
— BA&lazd csarnok
— Zoldhulladék komposztald
— RDF csarnok
— Uzemviteli- és szocialis épiilet
— Hidmérleg és mérleghaz
— Kocsi- és konténermoso
— Abroncsmoso
—  Uzemi t6ltééallomas
— Fdrt kat, vizkezel rendszer
— Csurgalékviz tarolé medence
— Csurgalékviz elvezet6 haldzat
— Csapadékviz elvezets rendszer
— Havaria és t(ziviz medence
— Monitoring rendszer

— Deponiatér
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1. Uzemviteli és szocidlis épilet

2. Gépszin

3. Balazé csarnok

4. Veszélyes hulladék tarolé
csarnok

5. Jarmd- és konténermoso

6. Uzemanyagtarolé

7. Konténertarold

8. Mérleghaz

9. Hidmeérieg

10.Abroncsmosé

11. Komposztalo

12. Csurgalékviz tarolé medence

13. Deponiagaz kezeld konténer

14. Deponiatér

15. RDF csamnok

3.5. dbra: Telephelyen meglévé létesitmények

3.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

3.5.1 Technoloégiai ismertetése

A technoldgia f6bb Iépései:
1.) Hulladék RDF Gzembdl torténd beszallitasa/Gyljtésbbl szarmazé bioldgiailag lebomld

hulladék beszallitasa

2.) Hulladék prizmakba rendezése

3.) Komposztalas (forgatas, leveg6ztetés)/Biostabilizalas

4.) El6kezelt hulladék hulladéklerakdban torténé artalmatlanitdsa (nem az elGkezelési
technoldgia része)
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3.5.1.1 Hulladék beszallitasa

Az el6kezelésre kerlil6 nem veszélyes hulladékokat bels6 szallitds sordan az RDF izembdl a
komposztdlo teriletre szdllitjak, ahogyan a gydjtésb6l szdrmazd bioldgiailag lebomld
hulladékot is.

3.5.1.2 Prizmakészités

A teriiletre szallitott hulladékbdl prizmat készitenek.

A tertlet 13 db 6,40x47,95 m-es és 3 db 6,40x30,68 m-es 2,1 m magas prizma felépitését
teszi lehetévé. A prizmak kiilsé rézs(ije 1:1 aranyd.

1 db 6,40x47,95 m-es 2,1 m magas prizma térfogata: 362,28 m3.
1 db 6,40x30,68 m-es 2,1 m magas prizma térfogata: 231,8 m3.

3.5.1.3 A hulladék el6kezelése

A tervezett atlagosan 8 hét kezelési cikluson belil a hulladékot forgatjak, levegéztetik,
szlikség szerint nedvesitik.

3.5.1.4 Kiszallitas

Az elGkezelt hulladékot, az el6kezelést kovetG6en mérlegelik, majd a hulladéklerakdra
szallitjak artalmatlanitas céljabdl. A szallitas telephelyen belil torténik.

3.5.2 Berendezések f6bb miiszaki adatai

A komposztalds a komposztaléd telepen torténik, amely az aldbbi gépek, berendezések
taldlhatok:
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A bioldgiailag torténé lebontasat elGsegitd, el6készité gépek:

— Forgatégép: Topturn  X53 tipusi komposztforgaté gép, mellyel a
komposztdlandé anyagok keverése torténik az optimalis
atlevegé6ztetés érdekében.

— Homlokrakodd gép: Hyundai HL 760 - A tipusi homlokrakodd gép, mely a
komposztdlandé anyag prizmdaba rakasara, az érést kovetben a
prizma bontdsdra, valamint egyéb anyagmozgatdsi munkak
végzésére szolgal.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevGk altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely kozuti megkozelithetGségét a 3.6. abrdn és 3.1. képen tiintettik fel.

3.6. abra: A telephely megkozelitése
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3.1. kép: A telephely megkozelitése — légifoto

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A tevékenység soran a hulladékok szallitasa telephelyen belil torténik: MBH csarnokbol
kikertl6 hulladék, valamint a Kft. gy(jtési tevékenysége soran gylijtott bioldgiailag lebomld
hulladék komposztalé/biostabilizald térre torténd szallitasa.

A telepitéshez felhasznalt alapanyagok (pl. beton, kavics, stb.) a helyszinre torténé szallitasa
20 t teherbirasu gépjarm(vekkel torténik. A napi beszallitds maximum 2 tehergépjarmd, ami
az oda vissza hatast figyelembe véve 4 tehergépjarm(it jelent naponta.

3.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely infrastrukturaval megfelelGen ellatott.
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A keletkez6 csurgalékviz a korabban alkalmazott mddon elvezetésre keril a telephely
kozponti csurgalékviz gydjté medencéjébe.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott bdanyalizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A terulet a telekalakitast kovet6en komposztalotérként/biostabilizaldo térként lesz
Uzemeltetve. A durva foldmunka soran a telepitési terileten taldlhaté max. 70 cm vastag
humuszos réteg letermelésére, illetve a terilet kdzepén elhelyezkedd kb. 2-3 m magas
halom elddzerolaséra kell szdmitani. Az anyagmozgatds soran 17,3 m3 toltés és 8468,4 m3
bevagas sziikséges.

A komposztdlé K-i oldalan futé arok hossza 138,40 fm, esése 0,6 %. Az arok kialakitdsa kb.
290 m? féldmunkaval jar.

A tevékenységhez kapcsoldoddé banyalzemet, célkitermel6helyet, vagy lerakdhelyet nem
szlikséges telepiteni.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez kapcsolddd szdllitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés a 3.8.1 pontban
részletezettek miatt nem relevans.

Szallitas:

Az lizemeltetés soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.
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Raktarozas, tarolas:

Az RDF (izemben keletkez6 nagy szervesanyag tartalmu frakcié a komposztald térre kerl
kezelésre, a komposztdlandé anyag kiilon nem keril tarolasra. A gy(jtésbdl szarmazo
bioldgiailag lebomlé hulladékot egybd6l a komposztald térre szallitjak kezelés céljabal.

Vizrendezés:

Nem relevans

3.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok komposztaldssal torténd
biostabilizalasa.

A komposztalas soran keletkezd csurgalékvizeket csurgalékviz gyljté haldzat gydjti 6ssze, és
vezeti a csurgalékviz taroléd medencébe.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatas

A telephelyen egy furt kut és vizkezel6 rendszer taldlhaté.

A kut talpmélysége 126,4 m, csOvezési anyaga acél, szlr6csé anyaga PVC, sargaréz
szitaszovettel.

A kitermelt viz hozama: 33 I/perc = 2 m3/h.

A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talph6mérséklet (122 m-ben) 18°C.

A kut nyugalmi vizszintje -1,67 m.

Szivattylzasnal (33 1/perc) a depresszids kup kialakuldsabdl keletkezd vizszintsillyedés a
terepszinttél -40,3 m.
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A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphazban keriltek elhelyezésre. A vizgéphaz el6tt
I[épcs6s rampa van kialakitva.

3.1. kép: Viz géphaz

A vizgéphaz két helyiségbdl all, a kezelStérbdl és a vegyszeradagoldé kamrabdl.

A kut védbidoma keritéssel és kapuval van lezarva. A rdmpa véddkorlattal ellatott. A
vizgéphaz kiilsé falara térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoldval.

A Hej6papi Regiondlis Hulladéklerakd vizelldtdsara vonatkozd vizilétesitmények
lizemeltetetésére és fenntartdsdra a MiReHuKdz Nonprofit Kft. rendelkezik az Eszak-
magyarorszagi Vizigyi Hatdsag altal kiadott 1266-9/2014. ikt. szamu vizjogi lizemeltetési
engedéllyel.

Villamoshdlozat

A telephely elektromos energia igénye ~220,2 KW. Az energiat a telep az EMASZ ZRt.-vel
kotott szerz6dés alapjan az EmGd - Mez6csat 20KV-os tavkabelrél biztositott.

A telephely villamos energia ellatdsa egy 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomasbal
torténik.
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A transzformator allomas szekrényébdl induld kdbel egy fogyasztdsméré szekrénybe jut,
amely szekrény egy foldbe allitott miianyag szabadtéri mérdszekrény B fokozatu villamaram
levezetével és tlzvédelmi fékapcsoldval. A fogyasztasmérd egység mellett kozvetlendl
talalhatd a mérdGszekrényhez hasonld kialakitasu KEO jell kabel elosztd, amelyben két 400 A-
es és négy db 100 A-es biztositott csatlakozasi lehet6ség van. A KEO elosztébdl induld
kabelek tovabbi alelosztokba érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri kialakitasuak. Az
alelosztékbdl indulnak egy-egy teriileten taldlhaté épitmények, |étesitmények févezetékei,
amelyek a létesitményekben talalhaté eloszté berendezésekhez csatlakoznak.

3.8.5 Egyéb —a 3.4-3.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

3.9. Magyarorszagon Uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informdacidk birtokdban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az érintett terllet lehatarolasa 1. mellékletben talalhato helyszinrajzon megtortént.
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A terliilet északi és nyugati oldalat fasor, a déli oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatdrolja. A fasorokon
tul szintén szantoteriiletek talalhaték. A telephely K-i oldaldn a Hevesi Regionalis
Hulladékleraké helyezkedik el. Az it masik oldalan kavicsbanyak talalhatok.

3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a teleplilésrendezési terv mddositdsa.

3.13. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonGésen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és természeti  erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvalodsitasi mad kivalasztasat

Egyéb valtozatrél nem rendelkeziink informacidval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A telephelyen jelenleg a gépjarm( forgalom megoldott, mely a beton, ill. aszfaltozott, néhol
térkovezett dontéen egybefiiggs térburkolaton torténik.

A terilet betonozott térburkolattal ellatott. A meglévé utak és térburkolatok 3allaga
megfelelb.
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A burkolat felliletére hulld csapadékviz a tervezett esések kovetkeztében a meglévd
csurgalékviz elvezeté darokba folyik, mely be van a telephely csurgalékviz elvezet6
rendszerébe.

6. A 3) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté
mértékének elGzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek
vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetdségeire figyelemmel

A hatétényez6k véarhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvalésitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.
Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A telepitési szakaszban torténik a kezel6 feliilet épitése/létesitése.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladék beszallitdsa, és a beszallitott hulladék
kezelése (komposztalasa/biostabilizalasa).

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagydsi szakasz nem relevans.
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7. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok eldzetes becslése

7.1. A hatotényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd a hatotényezbk
kornyezeti elemekre varhatdan gyakorolt hatasainak el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Hej6papi teleplilés a Sajo-Herndd sik kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagytdj
Eszak-alf6ldi hordalékkup-siksag kdzéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kozéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkip siksag. D felé lejts felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozéps6é és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt,
5 m/km?-es atlagos relativ relief(i domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhato terlletté valt. A Sajé és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(i
hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
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7.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 2
A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: Google Earth)

30

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéaroly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

REGIHU-HEJOPAPI Kft

Komposztald/biostabilizald Iétesitése (Hejépapi 073/6 hrsz.) g e O n
Elézetes vizsgdlati dokumentdcic 20 @ SYSTem

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Telepitési szakasz
A teriilet er6sen roncsolt, ahol jelenleg a teleptilési hulladéklerakd tGizemel.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez jelent8s valtozast sem
telepitési, sem Uzemelési szakaszban. (A telepités soran elvégzett tereprendezés, féldmunka
csekély mértékd.)

A fejlesztés sordn bekdbvetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabol.

— Uzemeltetési szakasz

Az lUzemeltetés soran a beszallitott és az el6kezelt hulladékok kezelése soran ideiglenes
deponidk jelennek meg, azonban ezek folyamatosan feldolgozasra keriilnek.

A tevékenység sordn bekévetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal éntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajon (30 és 12%) taldlhatéak. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog. A Sajo-volgy talajai — amelyek kdzott kevés nyers ontési s van — inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbondtosak, vagy gyengén savanyuak.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé.

A teraszok 10sz és l|oszszer( Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez  csatlakozdé  térszineken  réti  csernozjomok  (20%), a

hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A Hej6papi Kozség kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.2. dbra szemlélteti.
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7.2. dbra: Hej6papi telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat

M Ramann-féle barna erddtalaiok Szolonyeces réti talajok
B Csernozjom-barna erddtalajok U Réti szolonyecek

M :)f5ldi mészlepedékes csernozjomok MREt talajok

M Mélyben sés alfsldi mészlepedékes csernozjomok Reti czernozjomaok

[REt antéstalajok
[ Fiatal nvers dntéstalajok

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

A talaj rétegrendjének és talajvizszintjének meghatarozasa céljabdl 2 db. talajmechanikai

furds kerilt lemélyitésre a tervezett komposztald teriiletén, BORRO tipusu, kisatmérdjd
(265 mm-es) talajmechanikai csiga-/spiralfuréval.

A furdsok el8iranyzott mélysége 5-6 m volt. A furdasokban feltart rétegsorok tobbé-kevéshé
megfeleltek a terillet ismeretében vartaknak. A 2. sz. furasban a térségre jellemz6 szemcsés
talajféleségek teleptiilnek. Az 1. sz. furasban a varakozasoktdl eltéréen viszonylag nagyobb
vastagsagban (3,9 m!) tartak fel kotott anyagu feltoltéseket vagy legaldbbis bolygatott, nem
természetes telepiilésd talajokat.
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A tertilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzédés, talajdllapot)

A farasokbdl vett zavart allapotu talajmintak és a laboratériumi azonositds sordn
megallapitott talajrétegz6dést a mellékelt furasszelvényeken abrazoltuk.

— 1.sz.fards EOV Y: 785 773; EOV X: 287 429

0,0-0,9 m: kavicsos, épitési tormelékes, agyagos, laza feltdltés, 0,7 m-t6l durvabb szemd),
0,9-2,6 m: barnds, agyagos feltoltés (kemény, majd merev kdzepes agyag),

2,6-3,2 m: szlirkés feltoltés ((iszapos) kavicsos homok),

3,2-3,9m: szlirkés homokos, feltoltés (kemény sovany agyag),

3,9-5,1 m: sotétszirke, 4,6 m-t6l vildgossziirke, limonitos, merev kdvér agyag,

5,1-6,0 m: szlirke, kavicsszemcsés (iszapos) finom homok.

MTV: -

NyTV: -

— 2.sz.fards EOVY: 785 769; EOV X: 287 503

0,0-0,7 m: barna, 0,5 m-tél vildgosabb, humuszos sovany agyag feltalaj,

0,7-1,6 m: sarga, (iszapos) finom homok,

1,6-2,0 m: sarga, kavicsszemcsés, (iszapos) finom homok,

2,0-3,6 m: sarga, kavicsszemcsés (iszapos) homok, majd kavicsos durva homok,
3,6-5,4 m: sargas, 5,2 m-t6l sziirkés, kavicsos durva homok, majd homokos kavics.
MTV: -

NyTV: -

A farasokban feltart rétegsorok tobbé-kevésbhé megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak.
A 2. sz. furdsban a térségre jellemz6 szemcsés talajféleségek teleplilnek, tkp. a felszintél a
feltdras mélységéig, ezek megfelel6, ill. j6 tehervisel§ talajok. Az 1. sz. furasban a
varakozasoktol eltéréen viszonylag nagyobb vastagsagban (3,9 m!) tartunk fel kotétt anyagu
feltoltéseket vagy legaldbbis bolygatott, nem természetes teleptilés( talajokat.

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A tervezett tevékenység, a foldmunkak hatdsdra az eredeti talaj, az abban megtelepedett
él6vilaggal egyiitt, letermelésre kerll. A humusz a kijelolt tarolddepdra kerdil.
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Az épitési munkdlatok sordn a felszin alatti vizekre gyakorolt kornyezeti hatasok a
tereprendezés, a komposztald, ill. egyéb létesitmények (pl. ut) kialakitasanak miveletei,
tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek lGizemeltetése, valamint az épités soran
felhasznalt egyéb veszélyes és szennyez6 anyagok (festékek, olddszerek) alkalmazasa,
tdrolasa sordn jelentkezhetnek.

A telepités soran normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén
nem okoz szennyez&dést a beruhdzas.

Havdria esetén a foldre kifolyt lGzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gydjteni, és
mint veszélyes hulladékot az elGirdsoknak megfelels elszallitdsardl, artalmatlanitdsarodl
gondoskodni sziikséges.

A telepités sordn fellép6 hatdsokat semlegesnek mindsitjlik.

— Uzemelési szakasz

Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil haté tevékenység nem térténik. A tervezett
komposztalé telep/biostabilizald tér szilard burkolattal épul meg.

A létesitmény lizemelése soran keletkez6 csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben kerlilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalék medencék). Az épllé
csurgalékviz-gy(ijt6 atemel6 akna és nyomovezeték szigetelt kialakitasu.

A feltételezhet§ havdridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhatd. A telephelyen beliili kozlekedés szilard burkolatu utakon torténik, igy a
hulladék esetleges szétszordddsa varhatdan az Gton toérténik, amely nem jelent kockazatot a
talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozdéan sem.

Az lizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindésitjiik.
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7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistd] teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzépsé-tridsz karbondatos képzédményekbd!
all, D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva lledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja
be a korabbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszd folott elvégzédnek, ill.
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiiléndsen a Sajé-
Hernadtol Ny-ra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos tiledék. A holocénban a Sajé-Hernad
sajat hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A Sajé-Hernad artéren 16sz0s-agyagos
Uledékek, ill. holocén ontésanyagok vannak a felszinen. A kistajban rendkivil sok, nagy
készlettel rendelkezd kavics-el6fordulas ismert.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Hej6papi Kozség és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.3. dbra szemlélteti.

<Sza ld ‘;—/— mu

Sastzoged J\/*

7.3. dbra: HejGpapi telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:
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A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

A telepités soran a tervezett tevékenység normdl Uzemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezGdést.

— Uzemelési szakasz
Az lGizemeltetési szakaszban foldtani kozegre hato tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kb6zép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?2-rel), a Hernddnak
(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatt szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat balrdl, tovabba a Kis-Sajét, jobbrdl a Szinvat. A
Hernad mellékvize jobbrdél a Vadasz Patak és a Kisherndd-Barsonyos-malomcsatorna. A
Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejé (44 km, 243 km?), tovabb a Rigdsi-f6csatorna.

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos terilet.

A ,talajviz” mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységlik altalaban sekély,
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de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A vizsgalt teriilet Hej6papi kozigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti terileten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhaté ,,Potencialis hulladéklerakdk
elhelyezési lehetdségei elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely
Hej6papi Kozség kornyezetének foldtani felépitését, ezdltal a hulladéklerakd helyét nem
tartja nyilvan, mint sériilékeny vizbazis védéterilet. (7.4. dbra).

Nagycséfe:

Szakald

oA

1ta

Csincse

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:

@& Sérulékeny vizbazis El6ntési teriletek (0,1 %) [ Tajvédeimi kérzetek
[C] potencialis hulladék-lerakohelyek Eléntési terliletek (1 %) ] Telepilés

A terileten 2018. december 1-én a két feltdrasban nem jelentkezett talajviz 5,4-6,0 m

7

mélységig, de a természetes teleptilésl talajokban ~4,6 m-tél erételjes limonitos kivalasokat
tapasztaltunk, ami a talajvizek id6szakos jelenlétére utal.
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A teriileten a talajviz maximalis szintjét a terepszint alatti ~2-3 m-es mélységben lehet
becsiilni, ideje a tavaszi félévre tehet6, ill. a nagycsapadékos, hdolvadasos id6szakokhoz
kothetd.

A hulladékleraké monitoring kutjainak talajvizszintjét és a talajmechanikai feltaras
eredményeit figyelembe véve maximalis talajvizszintet 97,06 mBf.-en allapitottuk meg.

A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Telepitési szakasz

Az épitési munkdlatok sordn a felszin alatti vizekre gyakorolt kornyezeti hatdsok a
tereprendezés, a komposztdld telep, ill. egyéb létesitmények (pl. at) kialakitasanak
m(iveletei, tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek Gizemeltetése, valamint az
épités soran felhasznalt egyéb veszélyes és szennyezd anyagok (festékek, oldészerek)
alkalmazasa, taroldsa soran jelentkezhetnek.

A telepités soran kialakitasra kertilnek a csapadék- és csurgalékviz elvezet6 rendszer elemei
(arkok, homokfogé, csurgalékviz atemel6 akna, stb.)

Vizkivétel nem torténik a tertleten.

A tervezett tevékenység hatdsdt a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A
felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszeriien végzett kivitelezés mellett
csekély.

— Uzemelési szakasz

A komposztald telep lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, csékkentve igy a
havaria helyzet kialakuldasanak esélyét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin alatti
vizbe.

A technolégia mikodtetése sordn keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerillnek elvezetésre.

A keletkez6 kommunalis szennyviz a szennyvizcsatorna hdlézaton (nyomovezeték) keresztiil
az Uzemviteli épiilet el6tti szivattylaknaba, majd nyomott csatornan HejSpapi kozség
csatornahdldzatdba jut.
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A komposztaléd telep teriletére hullé csapadékviz csurgalékvizként kerll elvezetésre a
telephely csaurgalékviz medencéjébe.

A technoldgiaban felhasznalt vizmennyiség a komposztalandd nyersanyag mindségétdl flgg.
A megfelel§ viztartalom biztositasa feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. A komposztdlas vizigénye
alkalmanként 200 I/h, max.: 0,4 m3/d

A technoldgiabdl szarmazd csurgalékviz elvezetésre keril egy csurgalékvizgyjté aknaba. Az
itt 0sszegydlt csurgalékviz a telep kozponti gyl(jtGjébe keril. A csurgalékviz-gy(jté medence
szigetelt kialakitasu.

Mivel a technoldgia soran a keletkezd csurgalékviz biztonsagos elvezetése megoldott, a
felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhaté. A komposztdld telep
Uzemeltetésének, ezért felszin alatti vizek min&ségére varhatdan nincs jelent6s hatdsa.

A feltételezhet§ havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, lizemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosds, stb.) eredd
szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6
szennyez6dések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A komposztdlds sordn alkalmazott technoldgia szakszerld, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjlik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.
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A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, meleg-szaraz

Napfénytartam éves: E-on 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra kériili

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,9°C

Fagymentes idGszak hossza: 175-195 nap

Evi abszolut hmérsékleti maximum:  33,5-34,0 °C

Evi abszolut hémérsékleti minimum: -16,0--16,5 °C

Csapadék évi 6sszege: 540-580 mm

Uralkodo (leggyakoribb)szélirany: E-ENy-i (Sajé-volgyében), E-EK-i (Hernad-volgyében)
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s

A terlilet meteoroldgiai jellemzéit a Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont terliletén telepitett
meteoroldgiai dllomds adatainak felhasznaldsaval allitottuk dssze.

Az allomas éras szinten rogziti a meteoroldgiai adatokat. Az adatok mérése automatikus, az
informatikai rendszer altal gy(jtott adatok része. A 2021-ben észlelt napi adatokat
feldolgoztuk, amelyek eredményét havi bontasban a 7.1. tablazat foglalja 6ssze és a 7.5. —
7.8. abrak szemléltetik.

januar 42,40 043 0,77 97,41
februar 61,80 097 0,51 92,60
marcius 4,00 502 0,61 69,14
aprilis 420 8,51 0,69 77,62
mdjus 28,40 14,45 0,66 77,08
junius 26,60 22,72 0,84 63,98
julius 15,40 24,64 0,77 70,41
augusztus 14,60 20,76 0,73 76,62
szeptember 59,40 16,85 0,84 73,31
oktober 22,40 9,59 0,99 75,51
november 43,00 4,52 0,70 94,92
december 50,80 0,67 0,45 89,20

7.1. tablazat: Meteoroldgiai adatok — méréallomas 2021
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Hejopapl Reglondlls Hulladéklerako - He|6papl 073/6 hrsz,
Meteorologial dllomas - Napl csapadék adatok (2021)
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7.6. abra: H6mérséklet
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Hejopapl Regiondlls Hulladéklerako - Hejopapl 073/6 hrsz.
Meteoroldgial Allomas - Szélsebesség dtlag (2021)
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7.7. abra: SzélerGsség

HejOpapl Reglonalls Hulladéklerako - He|opapl 073/6 hrsz.
Meteorologlai dllomds - Pératartalom (2021)
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7.8. abra: Paratartalom
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az daltalanos légcirkulacié altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrdstél milyen
tdvolsdgra jutnak el, illetve a tdvolsdg fliggvényében hogyan alakul a szennyezbanyag
koncentracidja (higulas).

Szélrdézsa:
A szél irdnyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féiranya a kovetkez6k lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fSirdny mellett

4 mellékiranyt kiilonboztetliink meg.

A www.meteoblue.com oldalon kozo6lt, Hej6papira vonatkozé 2021. évi adatai alapjan a
szélrdzsat a 7.9. abra mutatja.
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7.9. abra: Szélrozsa — 2021

A telephelyen taldlhaté mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemzé leggyakoribb széladatok:

o szélsebesség: 0,713 m/s tartomany (éves adat)
e szélirany: E

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGéanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.2. tablazatban foglaltuk dssze.
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s u [m/s] Osszesen

0,1 0,9 2,5 44 6,7 9,3 12,3 16 [%]

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8

2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3

3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3

4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2

5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1

6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8

7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.2. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fuggdleges homérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kévetkezd:

*Stahilllta'_':i Elnevezés Fu_sgc'-'.fa_ze-: h{:'-:j;.ér-:é]cleti
kategoria gradiens "C/ 100 m
1 8TO5 INVerzlo =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
& normalis +0.51 - 1,00
7 labalis +1,00 =
Sta'mlit?a_si 5 & 5 4 3 2 1
kategoma
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,448 (464

T

A stabilitasi kategonat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjin.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 0,713 m/s sebességi, északi iranyu széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

HejGpapi telepulés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl égszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijelolt varosok" kategéridba tartozik (7.3. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)

10. Az orszag tobbi teriilete,
F F F E F

kivéve a kijelolt varosok

7.3. tablazat: Hej6papi légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A rendelet értelmében az:
— Ecsoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez$ anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgdlati kiiszob kozott van.
— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgdlati kiiszobot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgdlt teriilet levegbminGségének alapdllapotat a szdllitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO; -re és PMaigre (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat honlapjan (http://www.kvvm.hu/olm/) taldlhaté ,Osszesité
értékelés hazank levegbmindségérél az automata méréhaldézat adatai alapjan” c.

dokumentum adatai alapjan (NO;) egy atlagértéket adtunk meg (2020. évi adat), mivel a
teriilet kozvetlen kdzelében nem talalhatd méréallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre
informacidk.

A feltlintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhaté automata
méréhaldzatot alkotéd méréallomasok adatait tartalmazzak.
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Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO; [ug/m3] 15,26
PM1o [ug/m3] 25,2

7.4. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2; PMao)

Megjegyzés: 2020. évre vonatkozo adatok

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A terliilet északi és nyugati oldalat fasor, a déli oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatdrolja. A fasorokon

tul szintén szantoteriletek talalhatdk. A telephely K-i oldaldn a Hevesi Regionalis

Hulladéklerako helyezkedik el. Az it masik oldalan kavicsbanydk talalhatok.

A |étesitmény teriilete a 077 hrsz.-U Uton kozelitheté meg, két irdnybdl. Keleti irdnyban a 077

hrsz.-4 4t a 3307 sz. kdzutra, észak-nyugati irdnyban az aut — az M30 autdpalya feletti

fellljarén keresztil — Emd&d hatardban, a 3. sz. f6kozlekedési Utra csatlakozik. A Regiondlis

Hulladélerakd épitésekor a 077 hrsz.-U bekotéut teljes nyomvonala — megfelel§ szélességben

— szilard burkolatot kapott, illetve elkészilt a bekotéut becsatlakoztatdsa az M30 autdpalya

Emd&d el6tti felvezetd szakaszaba, elkeriilve ezzel a telepiilés belteriiletét (3.1. kép).

A bekotéuat egyrészt a 302 (M30-EmGEd) masodrendl féutrol (EmGd és az M30 autdpalya

fel6l), masrészt HejGszalonta, Hej6papi teleplilések irdnydbdl a 3307. sz. (Nyékladhaza-

Tiszacsege) 6sszekotéutrél agazik le.

A hulladéklerakét a szallité jarm(ivek az M30-as autdpalya fel6l kozelitik meg.

A telephelyre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:

— M30 autopidlya
— 302 masodrendd féut (Eméd-M30)

A kozutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami

Koézutkezel6 Fejleszt6 és Informacids
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszégos

Kozhasznu
kozutak 2020.

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

Tarsasag honlapjan

évre vonatkozé

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 7.5.-7.6. tablazatok tartalmazzak.
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A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —klsé,
- szamlalo allomas tipusa: FCS — els6rend(i f6allomas
FIKT — fiktiv

— forgalom jellege:

o jelleg 1: c — Atlagos jelleg(i forgalom. M1 autdpalya Bicske és 13 sz. f8uti
csomépont kozti szakasza, M3 autépdlya MO autdut- és 32 sz.
féut csomdpontja kozti szakasza, M6 autdpalya, 34 sz. féut, 22,
31, 44, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 83, 304, 430 sz. f6utak

szakaszai.

d — Gyorsforgalmi ut, féut idényjelleggel, kozepes hétvégi
forgalommal. M15, M30, M35 autépalyak, M9 autéut, M5
autdpalya Kiskunfélegyhaza el6tti szakasza, M43 autdpalya 430

sz. féuti csomodpontig, 311, 338 sz. fGutak.

o jelleg 2: 1 — Nagyardnyu tranzit forgalmat lebonyolité f6utak, illetve

szakaszaik.

2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tébbségében féutak és

kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
302 1+393 0+000 2+786 2,786 K c2 FIKT 10012
mM30 3+400 1+550 13+050 11,509 K di FCS+) 3266
7.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
. ; osszes ) . Autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom teher- , o, . kozep. pot- .., |kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom . . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos .| nehéz .| nyerges | specilis | kerékpar jarmd
kédja gépkocsi nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]|I[i/nap] |[i/nap]|[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]
10012 1065 1329 1065 1329 159 398 170 724 155 7 0 18 31 26 95 0 9 0 0
3266 15186 | 21368 | 15186 | 21368 | 3722 9305 4086 8388 2654 37 1 402 290 283 3101 10 20 0 0

7.6. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020
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Az egyes jarmikategdriakban szamldlt jarmd-darabszdmok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.7. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

7.7. tablazat: Egységjarmii szorzék

A 302. Sz. MASODRENDU FOUT FORGALMI ADATAI

A 302. szamu ut forgalmi adatai, 1+393 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 82.54% 15.96% 0.66% 0.85% 0.00%
NF [j/nap] 1065 879 170 7 9 0
ANF [E/nap] 1328.7 879 425 17.5 7.2 0
MOF [j/h] 159.4 105.5 51.0 2.1 0.9 0.0

7.8. tablazat: A 302. sz. ut, 1+393 szelvény forgalmi adatai (jelenlegi forgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 302. sz. kozut 1+393 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az ut 0sszes motoros forgalmanak a 15,96 %-a. Az Utszakaszhoz
tartozéd szamlaléallomas jellege FIKTIV, ezért a forgalomszamlalasi adatokat kell§
Ovatossaggal kell kezelni. A forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi
forgalmat (hulladék be és kiszallitas forgalma).
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 302. szamu kozuton, 14393
km szelvény (alapforgalom)

0 82.54%

8 15.96%

Os:gk. @tehergk. Qautdbuss @motorkerekpar .lan':lérmﬁl

7.10. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (302. sz. ut, 1+393 szelvény) - jelenlegi forgalom

A 302 sz. kozut 14393 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

1400

1200

1000

Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékpar lassu jarmi

I BNF [/nap] BANF [E/nsp] QIMOF unq—l

7.11. dbra: Gépjarm(iforgalom jellemz6 adatai (302. sz. ut, 1+393 szelvény) — jelenlegi forgalom
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AZ M30 AUTOPALYA FORGALMI ADATAI

Az M30 autdpdlya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra

vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 72.71% 26.91% 0.25% 0.13% 0.00%
NF [j/nap] 15186 11042 4086 38 20 0
ANF [E/nap] 21368 11042 10215 95 16 0
MOF [j/h] 2564.2 1325.0 1225.8 11.4 1.9 0.0

7.9. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (jelenlegi forgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy az M30 autdpalya 3+400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm(i forgalma az Ut o©sszes motoros forgalmanak a 26,91 %-a.
A forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék be

és kiszallitas forgalma).

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30. szamu autopalyan,
3+400 km szelvény (alapforgalom)

a 72.71%

=

[ 26.91%

®0.00% — /

f/‘
(=] 0_13%_/'/ 0 0.25%

[
Osigk. Btehergk. Qautocbust @motorkerekpar Wlassd jarmd

7.12. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdpalya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom
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Az M30 sz. autopalya 3+400 km szelvény gépjarm(iforgalmanak

jellemzd6 adatai (alapforgalom)
25000
20000
15000
10000
5000

0 - rF = P -
Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékpar lassu jarmd
BNF [)/nap] BANF [E/nap] BIMOF [Jh} ]

7.13. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (M30 autdépadlya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom

7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

— Telepitési szakaszban

Az épitkezés az el6zetes becslések alapjan mintegy 3 hdnapig fog tartani, mely idészakban
terlleti- és vonalforrdsok hatdsdval lehet szamolni. Az épités altal okozott levegGterhelést
nagyban befolydsoljdk az alkalmazott munkagépek és szallitéjarmdivek szama, a szallitasi
gyakorisdg stb. A leveg6terhelés mértéket az épitési munkdlatok sordn jellemzé
meteoroldgiai korlilmények is jelentGsen befolydsoljak.

A telepités soran jellemz6 levegbhaszndlat:
— EpitSanyag beszallitds (szallité jarmivek kipufogd gézai) [CO; CH; (FID); NOy; SOy;
PM1o]
— Helyszini kivitelezési tevékenység (féldmunkak) [PM1o]

A kivitelezéskor tervezett telepitési helyére torténé beszallitds soran a munka és
szallitogépek gaz emisszidja, porképzédés a teriilet kornyezetében dtmeneti levegéminGség
romlast okozhatnak.
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A munkaterileten kivili légszennyezé hatdst elsésorban az épit6anyagok beszdllitasa okoz.
A jelent8s szallitasi tevékenységbhdl adddd kornyezeti hatasok j6 munkaszervezéssel és a
kivitelezési tevékenység megfelel6 Utemezésével mérsékelhet6k. Az épités varhato
id6tartamat is figyelembe véve a szallitasi miatt bekdvetkezd forgalomndvekedés atlagosan
4 tgk/nap mérték(ire tehetd.

Kiporozas a munkateriileten, a munkateriiletre vezet6 utakon lehet szamottevé.
Amennyiben szlkséges locsolassal, a gépjarmlvek sebességének korlatozasaval kell
védekezni a kiporzas ellen.

— Uzemelési szakaszban

A tervezett komposztaldsi tevékenység sordn levegltisztasag-védelmi szempontbdl a
jelent&sebb vizsgalandd tevékenységek illetve leveg6terheld forrasok az aldbbiak:
— Hulladékkezelési technolégia mlkodtetése soran hasznalt gépek miikédése soran
kibocsatott kipufogd gazok leveg6terhelése
— Hulladékkezelési technoldgiakbdl (komposztdld telep/biostabilizald tér) szarmazdé
leveg6terhelés (elsGsorban porszennyezés és blizkibocsatas).

7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabadlyok:

— 1995, évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveglterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:
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Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallopor és nitrogén-dioxid (NO;) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegGterheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdél” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.10. tablazatban foglalt hatarértékek
vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 o6ras éves
Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40**

7.10. tablazat: Szall6 por — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
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7.1.3.3.3 A levegére gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1.3.3.3.1 Telepités légszennyezd hatasa

Az épitkezés az el6zetes becslések szerint korllbelil 3 hdénapot vesz igénybe, mely
idészakban teriileti- és vonalforrdsok hatdsaval lehet szamolni. Az épités altal okozott
levegGterhelést nagyban befolydsoljdk az alkalmazott munkagépek és szallitéjarmdvek
szama, a szallitasi gyakorisag stb. A levegSterhelés mértéket az épitési munkalatok soran
jellemz6 meteoroldgiai koriilmények is jelentésen befolyasoljak.

— Szallitas

A munkaterileten kivili légszennyezé hatdst els6sorban az épit6anyagok beszéllitasa okoz.
A széllitasi tevékenységbd6l adddo kornyezeti hatasok jé6 munkaszervezéssel és a kivitelezési
tevékenység megfelel§ Utemezésével mérsékelheték. Az épitési id6 alatt bekovetkezd
forgalomnovekedés ideiglenes jellegli. Az épités varhaté id6tartamat is figyelembe véve a
szallitasi miatt bekdvetkez6 forgalomndvekedés atlagosan 4 tgk/nap mértéklire teheté.

— Technolégia telepitése

Foldmunkalatok soran alapvetéen az alapkiemelés torténik. Ehhez féldmunkagépek (pl.
kotré- rakodd gép) sziikségesek.

Intenziv kiporzasra a foldmunkak és a teriletfeltoltés ideje alatt kell szamitani. A foldmunkak
soran a 7934,05 m? nagysagu terileten keril letermelésre a felsé 30 cm.

Megnevezés Féldmunkak
Légszennyezd anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50
Miikédé feliilet [m?] ~7 934,05
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?2*s] 0,0278
Szélsebesség [m/s] 0,713
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,3
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A komposztdlo épitési teriiletének kiporzasa:
- A porkibocsatas intenzitdsa (~1 kg/ha*h): 00,0278 mg/m?*s
— A porkibocsatas: 220,57 mg/s

A terjedésvizsgdlat eredményei:
A szallépor légszennyez6anyag (PMio) 24 6rdra atlagolt terjedési képét az aldbbi dbran

abrazoltuk.

Telepités ki asa
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u{10 m) = 0.713 m/s

2000 - - Tl R R
| | Halastavolsag -8005 |
1500 i
)
E | |
= 1000 -
2 | |
(8] | |
500 ! ;
\ . - J
0 '
o = o~ o o~ o o o = o o
TR Y E8R3IBFESIBEELAEEERIENE G
X (méter)
l—SziléldPM‘thahcié e Maximum: 1795 pgim3 - 1m  _ _ C - feltétel: 1435 pgim3 — Allag: 46.1 pgim3 ‘
im

7.14. abra: Telepités okozta kiporzas

Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 pg/m3 PMio koncentraciénal] = 317 m
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7.15. abra: Telepités okozta PMio terhelés hatasteriilete

A munkadlatok igen rovid idejd levegGterhelést okoznak, ami azok végeztével megsziinik!
Megallapithaté tehat, hogy a telepités varhatd légszennyez6 hatdsa ideiglenes jellegl. A
hatdsterileten beliil védendé létesitmények nem taldlhatok.

Osszességében a komposztald telep, valamint a kapcsolédéd létesitmények kialakitasanak
hatdsat a levegbre elviselhet6nek mindsitjik.

7.1.3.3.3.2 Az lizemelés légszennyezd hatasa

— Szallitas

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a komposztalé telep kapacitdsdhoz mérten
nem fog novekedni, tekintettel arra, hogy a komposztdlasra kertlé hulladék az RDF
Uzemcsarnokbdl kerdl ki, ezen felll a gy(ijtésbdl szarmazd bioldgiailag lebomld hulladékot
kivanja a Kft. kezelni.

— Munkagép mikodése

A komposztalds sordn 1 db forgatégépet és 1 db homlokrakoddt alkalmaznak. A gépi
berendezések dizel lzemdek.
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A telephelyen mar jelenleg is m(ikod6 gépek altal okozott levegSterheléshez a gépek

mUikodése nem fog jelentSs tobblet-terhelést okozni.

— Hulladékkezelési technoldgia varhato légszennyezése

Normal Gzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technoldgiai sorra torténé
blzhatasok)

feladasa.

minimalizalasa érdekében is igen fontos jelent&séggel bir.

1. Kiporzds

A komposztdlhaté szerves hulladék kezelésére nyilt kezel6 téren keril sor. A tevékenység

A folyamatos

Uzemmenet a

soran kiporzas, a komposzt atforgatdsakor jelentkezhet.

szagkibocsatas

(kellemetlen

Megnevezés Komposzt prizma
Légszennyezd anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50

1 db 47,95 x 6,4 m-es prizma feliilete [m?] 306,88

1 db 30,68 x 6,4 m-es prizma feliilete [m?] 196,35
Alkalmazott prizmak szama [db] 1343
M(ikodé feliilet (6sszes prizma feliilete) [m?] 4578,49
Kibocsatas intenzitdsa [mg/m?*s] 0,0111
Szélsebesség [m/s] 0,713
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,3

Diffuz forrds porkibocsatasanak meghatarozasa

— A porkibocsatas intenzitdsa (~0,4 kg/ha*h): 0,0111 mg/m?*s

— A porkibocsatas:

A terjedésvizsqgdlat eredményei:

A szdllépor légszennyezGanyag (PMio) 24 drara atlagolt terjedési képét az aldbbi dbran

abrazoltuk.

50,82 mg/s

offi
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Komposztilo kiporzasa
=u 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 0.713 m/s

200 T I |
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> 100 -}
= i :\
o 1
!
!
1 !
o-f-+t— e i €4 T ]
213
1
)
1
0o b T 7
0 20 100 120 140 160 180 200
X (meter)
e Szildrd PM10 frakcio = Maximum: 158 pg/m3 . 5m  _ _ C . feltétel: 126 pp/m3 . — Atlag: 25.9 pgim3
0m

7.16. dbra: Komposzt prizmak 24 érara atlagolt szallépor (PMuo) kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 pg/m3 PM1o koncentraciénal] = 161 m

60

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

REGIHU-HEJOPAPI Kft
Komposztdld/biostabilizdlo létesitése (Hejépapi 073/6 hrsz.) g e O n
El6zetes vizsgdlati dokumentdcié P Sysfem

¥ NP

7.17. abra: PM1o terhelés hatasterlilete az lizemelés soran

Megqdllapitdsok:

— A komposztprizmdk atforgatasa soran a leveglbe keriilé szallopor koncentracié
maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatdsteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, a fellleti forras szélét6l ~1150 m-re l1évé védendd
[étesitményt.

2. Tevékenyséq blizhatdsa

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonb6z6 blzhatast kelt6 vegyi anyagok is keletkeznek. A
blizhatas objektiv megitélése, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott légszennyez§
tevékenységrdl van szé. A bz egyike a legszubjektivebb kdrnyezeti artalmaknak, altalaban
nem tartjak szamon, ugyanis a szagok kdérnyezeti hatdsa — a rossz kdzérzet, az idegesség, a
stressz, vagyis a szaganyagok dltal okozott egészségkarosodds — nem hatdrozhaté meg
pontosan.
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A leveg6 védelmérdl szdld 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ,, Tilos a légszennyezés,
valamint a levegd lakossdgot zavard blizzel valo terhelése, tovabbd a levegd olyan mértékii
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A rendelet szerint tovdbba a ,Blizzel jdré tevékenység az elérheté legjobb technika
alkalmazdsdval végezhetd.” A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar
évek 6ta hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi
panaszbejelentéseket nem indukalt. A telephely levegé-tisztasagvédelmi szempontbdl
kedvez6 elhelyezkedés(i. A létesitmény altal okozott blizhatds elsésorban az alkalmazott
technoldgiatél, valamint a meteorolégiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés szempontjabol
legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfeleld
hulladékkezelési technoldgia esetén a technoldgiai utasitasok betartasaval nem varhato a
blzallapotok romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozdan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltérd.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszag szakért6ib6l allé ,Odours” munkacsoportja elkészitette az elsé6 egységes
szabalyozasra vonatkozé olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0Osszehasonlitd mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvardsoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurépai — magyar szabvanyként.

A szabvédny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
sziikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozé anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végzd személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagklszobértéke.
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Szagkoncentracio, Szagegység/m3

szagerdsség [SZE/m3]
csekély 3-10
kozepes 10-50

erés 50-100

nagyon ergs 100-500
elviselhetetlendl erds >500

7.11. tablazat: A szagkoncentracid er6sségének csoportositasa

A 2014. évben kiadott szagvédelmi kézikdnyv (SzerzSk: Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba,
Lovrityné Kiss Bedta; 2014) alapjan a vegyesen gylijtott telepilési szilard hulladékok bioldgiai
stabilizaldsa soran a leveg6ztetett prizmdakbdl tdvozd szagszennyezett levegd legnagyobb
szagkoncentracioja elérheti a 13 000 SZE/m? szagkoncentracio értéket.

Szennyezd forrds — a terjedésvizsgalat szempontjdbdl relevans — adatait az aldbbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

Szélsebessé e
Megnevezés Koncentraciéo | Kibocsatas 10 m-en J stabilitasi Domborzati | Felszini
& [SZE/m?3] [SZE/s] egyiutthaté | viszonyok | érdesség
[m/s]
(p)
Komposztald 13 000 16 380 0,713 0,282 sik 0,3

7.12. tablazat: Szennyezd blizforras relevans adatai

A szamitasok soran meghatdroztuk a 3 SZE/m3-es értékhez tartozé hatasteriilet nagysagat.

A szamitds eredményeként, az alabbi abra mutatja be a komposztprizmdak, mint fellleti

forras légszennyez8anyag kibocsatdsanak hatasteriiletét meghatarozé diagramot.
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Komposztalé blzkibocsatasa
- == 1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.30 m - erdo; u(10 m)=0.713 m/s
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7.18. abra: Komposzt prizmak blizkibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=3 SZE/m?3 b(iz konc.-nal] = 298 m

7.19. dbra: Tevékenységhdl adodo biizterhelés hatasteriilete
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Megdllapitdsok:

- A levegé6ben kialakulé b(iz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasterillet nem eléri el a legkozelebbi (~¥1150 m-re Iév6) védendd létesitményt.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

7.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a Iétesitmény idealis helyszinen valésult meg. A telepre
vezetd két bekotéut lakott telepliléseket elkerili. A létesitmény hatasterilete igy a telep
jelenlegi telekhatardban hatarozhaté meg. A beszallitast végz6 gépjarmlivek vagy az M30-as
autopalya fel6l érkeznek, vagy HejGpapi kdzség fel6l. Ezek zajkibocsatasa elhanyagolhatd.

A lerakohoz kozel talalhatd lakott telepiiléseket az aldbbi abran szemléltetjiik a tavolsagok
feltintetésével:

7.20. abra: A lerakéhoz legkdzelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)
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A lerakdhoz legkdzelebb esé lakott teriiletek:
Hejészalonta: 2,2 km
Hej6papi: 2,4 km
Istvanmajor: 3,4 km

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kévetkezé elemekkel kell szamolnunk:
— amunkagépek mozgasa
— szallitasi forgalom
— rakodasi mivelet
— épitési technoldgia

7.1.4.2 Tervezett tevékenység zajterhelése

7.1.4.2.1 Telepitési szakasz

Az épités sordn varhato hatasok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsilhet6k. Az
épitkezés az el6zetes becslések szerint korillbeliil 3 hénapig fog tartani.

Az épités soran a kovetkez6 zajforrasokkal lehet szamolni:
— épit6anyag beszallitas (szallitd jarmdvek és anyagmozgato gépek)
— helyszini kivitelezési tevékenység (foldmunkagépek, tomorité berendezések,
épitGipari gépek, szerszamok)

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

A terilet Khu (Kilonlegese beépitésre nem szant teriiletek) besorolasu a teleplilésrendezési
terv alapjan, a kérnyez6 ingatlanok is kiilonleges besorolasu teriletek, illetve mez6gazdasagi
teriletek. Az érintett helyszin kozvetlen kornyezetében védendd lakdingatlanok nem
talalhatdak, a legkozelebbi védendd létesitmény kb. 1,15 km-re helyezkedik el.

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. melléklete tartalmazza az épitési
kivitelezési tevékenységhd6l szdrmazd zaj terhelési hatdrértékeit a zajtél védendd
teriileteken. A tadblazatot az aldbbiakban kozoljlk:
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Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési munka
id6tartama
- 1 hé
Sor Zajtél védends teriilet onap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tébb
szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1 U.(.:Il,.|lloteru|9:t, klul?nlt'eges"teruletek 60 45 55 20 50 35
kozul az egészségligyi teriilet
Lakoterilet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer(
2. beépitési), kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temetdk, a zoldterilet
3 Lak,ot,erulﬂet (n?gyvarosms 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes teriilet
4, Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50

teriileteken (Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint)

A munkalatok sordn 1 db kotrd, valamint 1 db tomorit6 gép miikodését feltételezziik, melyek
becsiilt hangteljesitmény szintjeit az aldbbi tablazat tartalmazza. A gépek lizemelése csak
nappali id6szakban fog torténni. A munkagépek miikodési idejét napi 4 dranak feltételezziik.

Gép megnevezése mennyiség (db) Hangteljesitményszint Lw (dB)
Kotré 1 101*
Tomorité gép 1 101*

7.14. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei

*29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

A munkagépek varhatéan nem egyszerre fognak lizemelni, azonban a biztonsag javara a fenti

adatok

alapjan meghataroztuk

a létesités

soran

mik6do

munkagépek

eredé

hangteljesitmény szintjét. A kézi munkaeszkdzoket (mint rakodas, stb.) nem kilonitjik el a f6
munkam{veleteket végz6 gépi munkatdl.

L'\"' = 1(:) x lg At i'=f

0.1xLwi

n

10

Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 104 dB.

A legkozelebbi védendd [étesitmény a telephelytél 1,15 km-re taldlhato.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.

Lt = Lw + Kir + Ko - Kg - KL - Km - Kn - Kg - Ke

A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal

a biztonsag javdra nem szamoltunk.

office@geonsystem.hu
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Nappali id&szakra a szamitasok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legk6zelebbi védendd éplletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint [dB]
Emé&d 050/4 hrsz. 27,82
7.15. tablazat

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési pont Szamitott mértékado Ltu nappal
8 P A-hangnyomasszint [dB] [dB]
Sajébabony 390 hrsz. 25,50 60

7.16. tablazat
A szamitdsok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése jéval a hatarérték alatti értéket
mutat a 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu mellékletében

meghatarozott 60 dB-es hatarértékhez képest.

Hatdsterlilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdstertletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatdrozasra keriil az 50 dB-es hatasterilet.

A telepitési munkalatok esetén a tevékenység zajvédelmi hatasteriilete 118,5 m-ig terjed, az
alabbi tablazat szerint:
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" . s(t) tavolsag
Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
kotrd 101 0 3 118.5 52.47 1.93 0.23 1.5 431 46.99
tomorit6 gép 101 0 3 118.5 52.47 1.93 0.23 1.5 431 46.99
Osszes zajterhelés 50,00 dB

7.17. tablazat

A szamitdsok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratél a védendd
|étesitmény irdnyaban 118,5 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten bellil védend6
|étesitmények, lakbhazak nem taldlhatdak.

7.21. abra: Telepités zajterhelése - 50 dB-es hatasteriilet (118,5 m)

Az épitési munkak 7%-17% kozott zajlanak. A varhaté megndvekedett szallitasi forgalom
ideiglenes jellegli (az épitkezés varhatéan 3 hdnapot vesz igénybe). A be- és kiszallitasabodl
eredd forgalom atlagosan kb. 4 tgk/nap (zajvédelmi szempontbdl, oda-vissza haladas).

A jaratok varhatéan 7% - 17 6ra kozotti id6szakban kézlekednek majd (éjszakai szallitas
nem tervezett), ez alapjan o6ranként ~4 db tehergépkocsi elhaladds terheli az érintett
Utszakaszt, amely nem mindsithetd jelent6s tobblet-terhelésnek.
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&

A szdllitdsi forgalom vdrhatéan nem okoz majd jelentds tébbletterhelést, az épitési
tevékenység zajhatdsa pedig ideiglenes jelleggel néveli a zaj hdttérterhelést.

7.1.4.2.2 Uzemelési szakasz

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a komposztald telep kapacitdasahoz mérten
nem fog novekedni, tekintettel arra, hogy a komposztdlasra keriil6 hulladék az RDF
Uzemcsarnokbdl kerdl ki, tovdbba a Kft. gy(ijtési tevékenysége soran begylijtott bioldgiailag
lebomlé zéldhulladék keril kezelése.

A telephely zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésl. A telephelyhez
legkdzelebb esd lakott teriiletek 2,2 km-re (Hejészalonta), 2,4 km-re (Hej6papi), ill. 3,4 km-re
(Istvanmajor) taldlhatoak.

A komposztdld telep tervezett létesitésébdl eredfen a zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl
jelent&sebb vizsgalandd tevékenységek az aldbbiak:
— Széllitassal jaré zaj
— Uzemelés sorén hasznalatos nehézgépek
— Atemeld és nyomdszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

Szdllitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatasara nem valtozik, tehat a
beszallitasbol ered6 kibocsatasok nem valtoznak. Jelenleg az RDF lizemben keletkezé magas
szervesanyag tartalmu rostalt hulladék artalmatlanitasra kerll a depdnidra. A fejlesztést
kovet6en a keletkez6 hulladék a komposztalé telep kezel6 terére keriilnek elhelyezésre.
A szallitasi forgalom kizardlag telephelyen belil torténik.

Munkagépek miikbdésébédl eredd zajterhelés

A komposztalas sordn 1 db forgatdgépet és 1 db homlokrakodét alkalmaznak. A gépi
berendezések dizel lzem’iek.

A gépek varhatdan 2-3 dra Gzemodraban végzik a feladatukat. A tevékenység kizardlag nappal
torténik a nyitvatartdsi id6 alatt.
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A telephelyen mar jelenleg is mikod6 gépek altal okozott zajterheléshez az alkalmazott
gépek miikodése nem fog jelent6s tobblet-terhelést okozni. A tevékenység kizardlag nappal
torténik a nyitvatartdsi id6 alatt.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / terliletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a komposztdlé telep a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel, a zajvédelmi hatdsteriilet nem érint védendd éplileteket.

7.1.5 Elévilag

A hulladékkezel6 telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokdlis természeti értékként
emlitendSk a véderdé fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a telep tovabbi mikodése sordn
biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodds nem éri.

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tovabbi miikodésének éldvilag-védelmi
szempontbadl nincs akadalya.

— Uzemelési szakasz

A tervezett |étesitmény (zemelése sordn is fennadll az épités idejére is jellemzé jelentésebb
hatas, a teriiletfoglalds. Kézvetlen hatasteriiletnek a hulladékkezel§ kézpont mar meglévé
teriilete tekinthetf. Az lizemelési szakaszban a megvaldsitasra kerll§ technoldgia az
él6vildgra kedvez6tlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek ota lizemel6 regionalis
hulladékleraké tartalékteriiletén keril telepitésre.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévilagra elviselhetének mindsitheté.

7.1.6 Epitett kornyezet

A vizsgalt terilet a foldhivatali nyilvantartds alapjan kivett hulladéklerako telep (Hej6papi
073/6). A szabdlyozasi terv alapjan, mint kilonleges teriilet (hulladék artalmatlanitd) van
nyilvantartva.
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Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A terilet északi és nyugati oldaldt fasor, a déli oldalt a 077 hrsz.-U Ut hatdrolja. A fasorokon
tul szintén szantoteriletek talalhaték. A telephely K-i oldaldn a Hevesi Regiondlis
Hulladéklerakd helyezkedik el. Az it masik oldalan kavicsbanydk talalhatok. A legkdzelebbi
védendé éplilet az Em&d, Méregkeveré tanya, amely a lerakotol 1150 m-re talalhatd.

Az épitkezés az el6zetes becslések szerint korilbeliil 3 hénapot vesz igénybe, mely
id6szakban terileti- és vonalforrasok hatdsdval lehet szdmolni. A munkaterileten kivili
légszennyez6 hatdst elsGsorban az épitéanyagok beszéllitdsa okoz. A szdllitasi
tevékenységb6l adddd kornyezeti hatdasok jo munkaszervezéssel és a Kkivitelezési
tevékenység megfelel§ Utemezésével mérsékelheték. Az épitési id§ alatt bekdvetkez6
forgalomnovekedés ideiglenes jellegli. Az épités varhatd idGtartamat is figyelembe véve a
szallitas miatt bekovetkezs forgalomnovekedés atlagosan 4 tgk/nap mértékire tehetd.

A tevékenység épitett krnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd.

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

A komposztald telep Ulizemeltetése soran fellépd kornyezetterhelések jellemzéen az
alkalmazott technolégidhoz kapcsolddnak, amely kozvetlen hatasteriilete a telephely

,,,,,

A telephely terilletét az 1. mellékletben szemléltetjiik.

7.3. A 7.2. pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelent6s koérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 HejOpapi Kozség demografiai adatai

Teleplilés KSH kodja: 16780

Tertlet: 1702 ha (2019. évi adat)
Lakdnépesség: 1166 f6 (2019. évi adat)
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Népslirliség: 69 f6/km? (2019. évi adat)
Lakasok szama: 413 (2019. évi adat)

7.3.2 Kornyezeti allapot

A hulladékhasznositas a Hej6papi 073/6 hrsz.-u teriileten valésul meg, amely teriilet erGsen
roncsolt. A terlleten telepiilési szilardhulladék lerakét alakitottak ki. A telephely csekély
teriiletén talalhaté meg az eredeti dllapot, névényzet.

Az érintett terlilet szomszédsagdban taldlhaté a Heves megyei Regionalis Hulladéklerakd,
illetve tobb kavicsbanya is.

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephelynek természetvédelmi jelent6sége gyakorlatilag nincs. A beruhdzas orszadgos
jelent6ségl védett terliletet, koldgiai haldzati elemet, természeti teriiletet és Natura2000
teriletet nem érint.

Hejopapi 073/6 hrsz
telephely

7.22 abra Natura 2000-es teriletek hatarai
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7.5. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

7.5.1 A 7.5.2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Egy rendszer estében az érzékenység a rendszer feltételes instabilitdsat jelenti, amely a kiilsé
tényezb6k zavard hatdsdra adott gyors és visszafordithatatlan valaszaddsban nyilvanul meg.
Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolddik elsGsorban.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet kétféle projekt esetén lehet alkalmazni. Az
éghajlat daltal befolyasolt projektek — eszkozok, vagyontargyak és infrastruktarak,
amelyekben az éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott
szolgdltatds min6ségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem kerill sor
klimabiztossa tétellikre; valamint az adaptaciés projektek — olyan projekt, melynek célja,
hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi
rendszerek.

Jelen beruhdzas célja nem éghajlatvaltozassal szembeni sérilékenység csokkentése, ezdltal
éghaijlat altal befolyasolt projektnek mingsiil.

Jelen fejezet elkészitéséhez a Klimakockdzati Utmutatd iranymutatasat hasznaltuk fel.

Fizikai beruhdazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt | igen/nem
tervezett miikodése legalabb 15 év?

A projekt megvalésitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozdsnak kitett helyszinek-e?

A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasoddsahoz?

A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
elGallitott termékeknek vagy szolgéltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, es6vizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halézatok, h(itéviz, stb. és ezekhez kapcsolédé infrastruktira valamint az
ezektdl fligg6 termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras sordn), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem

éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek kdrosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
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biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

P

A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az | igen/nem
éghajlatvdltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensé termékektsl vagy szolgdltatdsoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényez6k vagy iddjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

A projekt szdllitdsi utvonalai kuldonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id&jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

A projekt Gizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kulondsképpen ki van-e téve hémérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul

s

szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei és szolgéltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? | igen/nem
(pl. épuletek hiitése és flitése, stb.)
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Felszini leveg6 atlaghémérsékletének . . . . .
lasstl nvekeddse nincs nincs nincs nincs nincs
Nyari napok szamadnak novekedése . . . . .
(hapi max, > 25 °C) nincs nincs nincs nincs nincs
Fagyos napok szamdanak csokkenése . . . . .
(hapi min, <0 °C) nincs nincs nincs nincs nincs
HOségnapok szdmanak novekedése . . . . .
. . . nincs nincs nincs nincs nincs
(napi maximum > 30 °C)
Trépusi éjszakak szamdnak novekedése . . . . .
(hapi minimum 2 20 °C) nincs nincs nincs nincs nincs
Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kézéphémérséklet > nincs nincs nincs nincs nincs
25 °C)
Atlagos napi hdingas novekedése (napi . . . . .
- . o e nincs nincs nincs nincs nincs
maximum és minimum kiilonbsége, °C)
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Eves csapadékmennyiség csokkenése nincs nincs nincs nincs nincs
Csapadékos napok szamanak

csokkenése (napi csapadékésszeg = 1 nincs nincs nincs nincs nincs
mm, %)

Atlagos napi csapadékossag novekedése

(csapadékos napok atlagos csapadéka, nincs nincs nincs nincs alacsony
mm/nap)

Max. szdraz  id6szak  hosszanak
novekedése  (leghosszabb  id&szak,

amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, nines nines nines nines nines
nap)

Max. nedves id&szak  hosszanak

valtozasa (leghosszabb idGszak, amikor nincs nincs nincs nincs alacsony

a napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a nincs nincs nincs nincs alacsony
napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Felszini  vizek atlaghémérsékletének

. , nincs nincs nincs nincs nincs
lassu novekedése
Csapadék évszakos eloszlasanak . . . .
. . nincs nincs nincs nincs alacsony
valtozasa
Megnodvekedett UV sugarzds, csokkent . . . . .
e et nincs nincs nincs nincs nincs
felh6képz6dés
FelhGszakadasi (viharos idGjarasi)
események szamdnak és intenzitasanak nincs nincs nincs nincs alacsony
novekedése
Villdmarviz el6forduldsi gyakorisaganak . . . . .
. . N . nincs nincs nincs nincs nincs
és intenzitasanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és . . . . .
. o .. , nincs nincs nincs nincs nincs
intenzitdsanak novekedése
Belviz kialakuldasanak gyakorisaganak . . . . .
nincs nincs nincs nincs nincs

novekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizalldsu id&szakainak nincs nincs nincs nincs nincs
gyakoribba  valasa, felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6forduldsa nincs nincs nincs nincs nincs
Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa nincs nincs nincs nincs nincs
Erdé6tlizek gyakorisaganak novekedése nincs nincs nincs nincs nincs
Szélerdzid nincs nincs nincs nincs nincs

7.5.2 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

A Kkitettség alapvet6en egy helyszinhez (pl. teleplilés, régid, természeti terilet, stb.)
kapcsolédo tulajdonsag, jelen esetben elsGsorban a projekt megvalésitasanak helyszinéhez.
A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
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kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan
arviz, villdmarviz, aszaly, stb.

A kitettség vizsgdlatot azoknal a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kbzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenario id6szakban, a kitettség valtozds mértékének megallapitasa érdekében.

Esetlinkben az érzékenység ,alacsony” minGsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

7.6. Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a projekthelyszin ki van téve
az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

Esetlinkben az két feltétel nem teljesiil, igy a lehetséges hatasok sem alakulnak ki.

7.7. A9.3pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak minésil. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Esetlinkben, mivel hatdsok kialakuldsa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem
relevans.

7.8. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

Fontos, hogy a potencidlis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacids
kapacitds mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
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alkalmazkoddképessége j6, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,alacsony” minGsitésl érzékenység eredményeként potencialis hatdsok nem
allnak elé, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkoddas nem relevans.

7.9. Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolydsolja a hatdsterilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

7.10. Az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes lUveghdazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonndban kifejezve

Nem relevans.

8. Osszegzés

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. a Miskolci Regionalis Hulladékleraké teriiletén (Hejépapi 073/6
hrsz.) a meglévé mechanikai hulladékkezel6 mibdl szarmazé magas szervesanyag tartalmu
frakcio kezelésére komposztald telep/biostabilizald tér 1étesitését tervezi.

A tervezett technoldgia célja a mechanikai hulladékkezel§ telep technoldgiai sorardl kikerilé
teleplilési kommunalis hulladék szerves anyag tartalmu finom frakcidja komposztaldssal
kezelésre keriiljon, tovabbd a Kft. gydjtési tevékenysége soran begyljtott bioldgiailag
lebomlé hulladék kezelése.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az élGvilagra elviselhetének itéljuk.

A hulladékkezelési tevékenység soran a leginkabb a leveg6- és zajterheléssel kell szamolni.
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A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

Az épitkezés az el6zetes becslések szerint korillbeliil 3 hdnapot vesz igénybe, mely
idészakban terileti- és vonalforrasok hatdsaval lehet szamolni. A munkaterileten kivili
légszennyez6 hatdst elssorban az épitGanyagok beszéllitdsa okoz. A szdllitasi
tevékenységhb6l adddd kornyezeti hatdasok jo munkaszervezéssel és a kivitelezési
tevékenység megfelel§ Utemezésével mérsékelhet6k. Az épitési id6 alatt bekdvetkez6
forgalomnovekedés ideiglenes jellegl és elenyészé mértékdi.

Az (izemeltetés alatt a telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a komposztalé telep
kapacitdsdhoz mérten nem fog novekedni, tekintettel arra, hogy a komposztalasra keril6
hulladék az RDF lzemcsarnokbdl kerul ki, valamint a Kft. gyljtési tevékenysége soran
begylijtott bioldgiailag lebomld hulladékot kivanjak kezelni, tehat a beszallitasbdl eredé
kibocsatasok nem valtoznak.

A levegb6ben kialakuld bz és szdllépor (PM1o) koncentracié maximumos, lecsengé gorbe
szerint oszlik el. A hatasterlilet egyik esetben sem eléri el a legkdzelebbi védendd
[étesitményt.

A telephelyen mar jelenleg is m(ikod6 gépek altal okozott leveg6terheléshez az Ujonnan
beszerzends gépek mikodése nem fog jelentds tobblet-terhelést okozni.

A tevékenység kozvetlen hatasteriletének a telephely (Hej6papi 073/6), kozvetett

/////

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek, terhel6 hatdsai az épitési iddszakban
ideiglenesek, elviselhetd szinten tarthatéak. Uzemelési idGszakban a technolégia csak
csekély mértékii tobbletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott hulladékkezelési
tevékenységhez viszonyitva.
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Az elvégzett elGzetes vizsgdlat eredményeként kijelenthetd, hogy a tervezett
hulladékkezelési létesitmény és technolégia a vonatkozé mliszaki és kérnyezetvédelmi
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elGirasok betartasa mellett megvalésithat6 / izemeltethetd.

Miskolc, 2022.06.16.

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel osszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzeési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésuggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos

Gzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Memdki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki

i¢hnydczki Nandor
titkar

ik '
1. Dr. Szabé Amila
2. Irattar
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.17. 10.20.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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