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1. Bevezetés 

 
Szalaszend Község Önkormányzata megbízása alapján, a B.-A.-Z. m.-i Önkormányzat 

PEA projektje keretében a B.-A.-Z. m.- Önkormányzat Tervező Irodája készíti 

Szalaszend község belterületén keresztül haladó medrének rekonstrukciós a tervezését. 

 

Az elmúlt évek csapadékos időjárásának következtében Szalaszend község belterületen 

áthaladó Bélus patak számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A 

patakot keresztező közlekedési hidak alépítményei megrongálódtak, a József Attila, 

Óvoda, Petőfi utcai es Beke közi ingatlanokat öntött el a medréből kilepő patakvíz. 

A jövőbeni karok megelőzése érdekeben, Szalaszend Község Önkormányzata a 

belterületet veszélyeztető patakmeder rendezeset, rekonstrukcióját határozta el. 

A feladatot nehezíti, hogy a patak ingatlanok közötti területen a kertek végében húzódik. 

A leglényegesebb probléma a vízelvezetés szempontjából a meglevő földmedrű árok 

rossz műszaki állapota. 

 

Mindezen szempontok alapján állítottuk össze az alábbiakban ismertetendő - vízjogi 

létesítési engedélyezési tervünket. 

A tervezessel érintett helyrajzi számok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350, 

371/1, 371/2. 

A rekonstrukció célja a patak felső vízgyűjtőjéről es a környező dombokról érkező 

záporcsapadék biztonságos es gyors átvezetése a településen, a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével. 

 

A belterületi vizek befogadója a Hernád folyó. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles 

kezdeményezni, amennyiben olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 

rendelet 3. számú mellékletében szerepel. A Khvr. 3. számú melléklet 127. a) pontja 

(vízfolyásrendezés 1 km vízfolyáshossztól), értelmében a tárgyi beruházás a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

A beruházás megvalósítása előtt a környezethasználó a "R" 3. § (1) bekezdése alapján 

köteles előzetes vizsgálati eljárását kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál, 

mely kérelemhez csatolni kell a Kormányrendelet 4. számú melléklet tartalmi 

követelményeit kielégítő előzetes vizsgálati dokumentációt, melynek egyes részeit a 

tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály (297/2009. 

(XII. 21.) Korm. rend.) alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készít el. 
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2. Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő szervezet és szakértők megnevezése 

 

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt 

3432 Emőd, Váci M. u. 20. 

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa 

és szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélye 

Kamarai nyilvántartási száma: 05-0138 

Ügyszám: 05-103/2019 

érvényesség ideje: 2024. 05. 08. 

szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi  

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara 

Iktatószám: 693/2011 

érvényesség ideje: Visszavonásig 

szakterület: W-V-11 Vízügyi szakértői szakágon, Vízanalitika és 

vízminőségvédelem részszakterületen 

kiadója: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 

 

Lantos László Mihály 

Kamarai számok:  12-0018, 12-12252 

Engedélyek: 

SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, 

sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés (2021.12.31) 

MV-B-R - Bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős 

műszaki vezetése (részszakterület) (2021.12.31)  

B - Bányászati építmények tervezése (2021.12.31)  

GT-korlátozott - Geotechnikai (2021.12.31)  

KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése (2021.12.31)  

Th-korlátozott - Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti 

(2021.12.31)  

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki 

ellenőrzése (2021.12.31)  

SZÉM1 - Közlekedési építmények szakértése (2021.12.31)  

KÉ-K - Közúti építmények tervezése (2021.12.31) 

KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése (2021.12.31) 

ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének 

műszaki ellenőrzése (2021.12.31) 

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2021.12.31) 

Tkö - Településtervezési közlekedési szakterület (2021.12.31) 

VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése 

(2021.12.31) 

KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése (2021.12.31) 

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki 

ellenőrzése (2021.12.31) 

SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2021.12.31) 

VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése 

(2021.12.31) 



8 

 

 

Papp Viktor Gábor 

  természetvédelmi szakértő 

  ny.sz.: SZ-049/2010 

 

Az Agrárminisztérium közhiteles adatbázisából készült kivonat igazolja a szakértői 

jogosultságot. 

(http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/381) 

 

Diószegi Sándor szakértői jogosultságát az 1. melléklet tartalmazza. 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

A jelen előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő tervezési alapadatok Fodor Zsolt 

vezető tervező adatszolgáltatásából származnak. 

 

A DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. kijelenti, hogy jelen előzetes vizsgálati 

dokumentációt az érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok előírásai alapján 

készítette el, és a közölt számítások, értékelések megfelelőségéért teljes körű 

felelősséget vállal. 

 

 

3. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésének indokolása, a tevékenység 

ismertetése 

 

A. 

Sorszám 

B. 

A tevékenység megnevezése 

C. 

Küszöbérték, feltétel 

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények 

127. Vízfolyásrendezés (kivéve az 

eredeti vízelvezető- képesség 

helyreállítására irányuló, 

fenntartási célú iszapeltávolítást 

és rézsűrendezést, amennyiben 

az a vízgyűjtő-gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 

kormányrendeletben előírtak 

szerint a vizek állapota 

romlásának megelőzését, 

megakadályozását szolgálja) 

a) 1 km vízfolyáshossztól 

b) 50 m vízfolyáshossztól vízbázis 

védőövezetén (ha a tevékenység 

megkezdését a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló jogszabály a védőövezeten nem 

zárja ki) 

c) védett természeti területen, Natura 

2000 területen, barlang védőövezetén 

méretmegkötés nélkül 

 

  

http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/381
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Tervezett állapot ismertetése: 

A Bélus patakot a rekonstrukció szempontjából öt egymástól elkülöníthető szakaszra 

bontotta tervező. A szakaszok hatarait a tervezési határok es a meglevő hidak alkotják. A 

szakaszok egyenként is megvalósíthatók. 

 

A megvalósítást a szakaszok növekvő sorrendjében kell megvalósítani! 

 

Szalaszend, Bélus-patak mederrekonstrukció 

szakaszai: 

 

Szakaszok Vízfolyás- 

hossz 

(km) 

1. Belterület D-i határa es a József Attila u.-i híd felvízi oldala közötti 

szakasz (0+00 – 3+57 föld meder es a 3+57 – 3+76 burkolt meder -  

357 + 19 = 376 fm); 

0,376 

2. József Attila utcai híd felvízi oldala es a 8+37 szelvényben levő híd 

felvízi oldala közötti szakasz (3+76 – 8+27 föld meder es a 8+27 – 8+47 

burkolt meder -  

451 + 20 = 471fm); 

0,471 

3. 8+37 szelvényben levő híd felvízi oldala es a 15+72 szelvényben levő 

híd felvízi oldala közötti szakasz (8+47 – 15+56 föld meder es a 15+56 

– 15+78 burkolt meder -  

709 + 22 = 731fm); 

0,731 

4. 15+72 szelvényben levő híd felvízi oldala es a 22+58 szelvényben 

levő híd felvízi oldala közötti szakasz (15+78 – 22+50 földmeder es a 

22+50 – 22+66 burkolt meder -  

672 + 16 = 688fm); 

0,688 

5. 22+58 szelvényben levő híd felvízi oldala és a település É.-i határa 

közötti szakasz  

(22+66 – 24+88 = 222fm); 

 

Földmedrű meder rekonstrukció, az elvadult meder kitisztítása, 

profilozása: 357 + 451 + 709 + 672 + 222 = 2 411 

2,411 

Burkolt meder rekonstrukció: (1, 2, 3, 4): 19 + 20 + 22 + 16= 77fm; 0,077 

Meder rekonstrukció összesen: 2 411 + 77 = 2 488fm 2,488 

 

Fentiek miatt az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése indokolt. 
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3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében 

a közérdek bemutatásával együtt 

 

A tervezett tevékenység célja és a közérdek bemutatása: 

A tervezett beruházás a Bélus patakot övező domboldalakról érkező zápor- és 

zivatarcsapadéknak a településen történő biztonságos és gyors átvezetését hivatott 

lehetővé tenni, a villámárvizek által a környező ingatlanokban okozott lehetséges 

kártételek minimalizálásával. 

A tervezett tevékenység részletes leírását a 2. melléklet tartalmazza. (MŰSZAKI 

LEIRÁS a Szalaszend Bélus patak belterületi szakaszának rekonstrukció engedélyezési 

tervéhez - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területfejlesztési, Tervezési 

és Stratégiai Osztály.) 

 

 

3.2. A tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy 

egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok 

alapadatai 

3.2.1. A tevékenység volumene 

 

Vízfolyásrendezés 

Vízfolyás hossz (km) = 2 488 m = 2,488 km 

 

3.2.2. A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 

időtartama, a kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 

A külső vízi létesítmények telepítési ideje várhatóan nem fogja meghaladni az 1 

hónapot. 

A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja: 

Engedélyek jogerőre emelkedésétől és a közbeszerzési eljárás lezárultát követő 

időponttól számított 1 hó. 

 

3.2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 

jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja 

 

A tervezéssel érintett helyrajzi számok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 

350, 371/1, 371/2. 

Az ingatlan nyilvántartási adatok: 

Hrsz.: Művelési ág Terület 

(ha, m2) 

Tulajdonos 

213 Kivett Bélus-patak 9852 Magyar Állam 

205/1 Kivett közterület 2490 Szalaszend Községi Önkormányzat 

287 Kivett Bélus-patak 1.6982 Magyar Állam 

290 Kivett közterület 3028 Szalaszend Községi Önkormányzat 

349 Kivett Bélus-patak 2.5880 Magyar Állam 

352 Kivett közút 2806 Szalaszend Községi Önkormányzat 

350 Kivett Bélus-patak 2.1848 Magyar Állam 

371/1 Kivett közterület 177 Szalaszend Községi Önkormányzat 

371/2 Kivett Bélus-patak 6501 Magyar Állam 

A hiteles tulajdoni lapokat a 3. melléklet tartalmazza. 
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A tervezett tevékenység helyszínének bemutatása 

 

Rekonstrukció északi végpontja 
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A tervezett rekonstrukció középső része 
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Rekonstrukció déli végpontja 
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A tervezett beruházás déli kezdő részének bemutatása 
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A tervezett beruházás északi befejező részének bemutatása 
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Településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálata 

 

A tervezett mederrendezés összhangban van Szalaszend község hatályos 

településrendezési eszközeinek tartalmával, ezért nem szükséges azok módosítása. 

 

3.2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 

kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

 

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre kerültek a megvalósításhoz szükséges 

létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények. 

 

A tervezéssel érintett helyrajzi számok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350, 

371/1, 371/2. 

 

A tevékenység nagyságrendje:  

Vízfolyásrendezés 

Vízfolyás hossz (km) = 2 488 m = 2,488 km 

 

 

3.2.5. A tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység 

megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak 

megadását 

 

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre került a tevékenység megvalósításának 

leírása. 

 

A Bélus patak rekonstrukciója a település D.-i belterületi hatarától (0+00) a település 

É.-i belterületi határáig (24+88) terjed. Ezt az szakaszt nem tervezik burkolni, mivel itt 

nem veszélyeztet lakóépületeket, es a földmeder jobban illeszkedik a tajba. A 

rekonstrukció célja az elvadult meder kitisztítása és profilozása, ezzel segítve a víz 

lefutását. A kialakítandó meder 2,0 m fenékszélességű, 1:1,5-es rézsűvel kialakított 

földmeder. A mederszakaszon levő vízelvezető árkok becsatlakozásánál vízépítési 

terméskővel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon. 

 

A mederből és annak 5-5 m-es környezetéből (fenntartási sáv) a fákat es cserjéket ki 

kell vágni es a tuskókat is ki kell szedni. Az ilyen fák és cserjék csak akadályozzak a 

víz lefolyását és későbbi karbantartást. 

 

A patak belterületi (tervezési) szakaszan több helyen – 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 – van 

közúti híd, ami a község üzemeltetésében levő úthálózat része. A hidaknál a medret 25 

cm vtg. C32-es betonba rakott termeskő burkolattal kell kialakítani a helyszínrajzokon 

és hossz-szelvényeken jelölt hosszon és a keresztszelvényeken jelölt magasságig. A 

burkolatot úgy kell kialakítani, hogy a termeskő legalább 1/2-1/3-a kiálljon a beton 

síkjából. 
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3.2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 

szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe 

vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is 

 

A tevékenységhez szükséges teher – és személyszállítás tervezett mértéke: 

 

A mederrendezés tervezett munkagépei, szállítójárművei: 

- árokásó (mederrendezéshez) 

- homlokrakodó (mederrendezéshez, rakodáshoz, talajtömörítéshez) 

- tehergépkocsik (szállításhoz) 

- beton mixer gépkocsi 

- kistehergépkocsik (szállításhoz) 

- személygépkocsik (személyszállításhoz) 

 

A munkagépeket várhatóan trélerrel szállítják a helyszínre. 

 

A mederrendezés során eltávolított – a mederből a lefolyást gátló – fák, bokrok, 

valamint a kitermelt, és a helyszínen fel nem használt föld, kő, (esetleg hulladék) 

elszállítása naponta 3-7 db tehergépkocsi fordulóval megoldható. 

 

3.2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 

A terv kiindulási alapját a jelenlegi állapotok képezték. 

 

A tervezés során már figyelembe vették a környezetvédelmi szempontokat, így külön 

környezetvédelmi intézkedésekre nincs szükség. 

A mederrendezés során figyelembe veszik az érvényben lévő és ide vonatkozó 

környezetvédelmi rendeleteket, előírásokat. 

 

A kivitelezés során külön gondot fordítanak arra, hogy a lehető legkevesebb hulladék 

képződjön, a képződött hulladékokat az előírásoknak megfelelően juttassák az 

ártalmatlanítóhoz. 

A munkákat nappal végzik, így a terület használók zavarása a rövid építési időtartamot 

tekintve minimálisra szorul. 

 

3.2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 

kapcsolódó műveletek 

3.2.8.1 A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 

üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás 

 

Nem értelmezhető. 

 

3.2.8.2 A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

 

A mederrendezés során eltávolított – a mederből a lefolyást gátló – fák, bokrok, 

valamint a kitermelt, és a helyszínen fel nem használt föld, kő, (esetleg hulladék) 

elszállítása naponta 3-7 db tehergépkocsi fordulóval megoldható. 

  



18 

 

A beépítendő anyagokat közvetlenül a beépítés előtt viszik a helyszínre. 

Ezek leírását a 2. melléklet tartalmazza. 

 

A beépítendő anyagok a következők: 

Vízépítési terméskő, C32-es betonba rakott termeskő burkolat 

 

3.2.8.3 A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés 

 

Hulladékgazdálkodás 

A Szalaszend, Bélus-patak mederrekonstrukció során 

a következő funkcionális hulladékok keletkezhetnek: 

- bontási, építési hulladékok 

 

Bontási és építési hulladékok 

 

Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII. 26.) 

BM-KvVM együttes rendelet szabályozza. 

A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontási, építési hulladékok 

anyagminősége szerinti csoportban a keletkező bontási, építési hulladékok mennyisége 

meghaladja az anyagcsoportra megállapított küszöbértéket, akkor az adott csoportba 

tartozó hulladékot a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 

szükséges mindaddig, míg a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az építtető kezelőnek át 

nem adja. A hulladékot kezelő vállalkozásnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie 

az átadott hulladékokra vonatkozóan. 

 

Az építés során az építtető nyilvántartást vezet az építési hulladékokról a rendelet 

szerinti nyilvántartó lapon (Építési hulladék nyilvántartó lap). 

 

Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely 

komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

1. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeket, úgy a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjának megfelelően – a felelős műszaki 

vezetőnek kell értesíteni az illetékes környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséget arról, 

hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte a 

fenti rendeletben előírt küszöbértékeket. 

 

A használatbavételi eljárás során az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a 

hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély 

iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. 

Az építési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvántartásánál a 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani. 

Az építési hulladékokra vonatkozó előírásokat az építtető teljesíteni fogja. 
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Bontási és építési hulladékok a következők lehetnek: 

 

17 
 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET 

IS) 
 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

 
17 01 01 beton 

 17 02 01 fa 

 
17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

 
17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

 
17 09 egyéb építési-bontási hulladék 

 
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 

a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

 

A hulladékokat elkülönítve kell elszállításukig tárolni és nyilvántartani. A szállítást 

engedélyes szállítóval szabad elvitetni engedélyes kezelőhöz, hasznosítóhoz. 

 

Veszélyes anyagok tárolása, kezelése 

 

Veszélyes anyagokat a helyszínen nem tárolnak, a munkagépeket feltankolva szállítják 

a helyszínre. 

 

Havária során esetlegesen keletkezhető veszélyes hulladékok 

 

Hulladék kód Megnevezés 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 

hajtómű- és kenőolaj 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 

 

A hulladékok gyűjtését, kezelését, ártalmatlanítását, elhelyezését úgy kell végezni, hogy 

a környezeti elemek (elsősorban a talaj, felszíni és felszín alatti vizek, stb.) 

szennyeződése kizárt legyen. 
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Építés során képződő veszélyes hulladékok 

Az építés során minimális hulladékok képződnek vagy egyáltalán nem keletkeznek: 

- a fejlesztendő területen területén a mobil gépek karbantartását, nagyobb 

javításait nem végzik, ez megfelelő szervizekben történik; 

- a fejlesztendő területen csak üzemzavar elhárítást, kisebb javításokat 

végezhetnek váratlan meghibásodás eseténnek.  

 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok az építés során a kivitelező tulajdonát 

képezik, a rendeleteknek megfelelő gyűjtéséről, elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia. 

 

Üzemeltetés során képződő hulladékok 

Veszélyes hulladékok nem képződnek az üzemelés során. 

 

A veszélyes hulladékok elszállításához szállítási lap kitöltése szükséges, melyet a 

veszélyes hulladék termelője tölti ki. Ez a kísérőjegy a kezelőig dokumentálja a 

hulladékot. 

A veszélyes hulladékok azonosítására a hulladékjegyzékben felsorolt azonosító 

számokat kell használni. 

A termelő számára betartandó kötelező előírások szállítás esetén: 

1. A termelő köteles minden veszélyeshulladék-szállítmányt 4 példányos, általa 

kitöltött szállítási lappal ellátni. 

2. A kísérőjegy negyedik példánya a termelőnél marad. Az 1-3. példányokat a 

szállító magával viszi. A kezelő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt 

visszaküldi a termelőnek, ezzel igazolja a termelőnek azt, hogy a veszélyes 

hulladék a birtokába került. 

3. A termelő köteles a kezelő számára a szállítási jegyen kért adatokon túl további 

adatokat szolgáltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének körülményeiről és 

veszélyességi jellemzőiről, amennyiben ezek a kezelő környezetének, 

személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerű 

kezelése érdekében szükségesek. 

4. A termelőnek a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön láthatóan 

fel kell tüntetnie a szállítási lap számát és a hulladék azonosító kódszámát. 

5. Ha a veszélyes hulladék kísérőjegyének másodpéldánya a szállítmány útnak 

indítását követő 30 napon belül nem kerül vissza a termelőhöz, ekkor ezt a 

körülményt a termelőnek jelentenie kell a környezetvédelmi felügyelőség 

részére. 

 

Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell 

megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék  

a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, 

b) hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő, 

c) keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása 

biztosítva legyen, 

d) kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan 

betartásával történjen. 
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A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése 

során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva 

szennyezze vagy károsítsa a környezetet. 

A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység 

végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni 

mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

 

A szövetkezet ismeri a veszélyes hulladékok nyilvántartási szabályait, így: 

a) minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készít – 

mely tartalmazza az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és 

összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes 

hulladékok mennyiségét és összetételét –, 

b) a veszélyes hulladék tárolására és kezelésére használt létesítményei és berendezései 

üzemeltetéséről üzemnaplót vezet, továbbá 

c) nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat 

a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet előírásai szerint. 

 

Tilos a veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal 

vagy bármilyen más anyaggal keverni, ha e tevékenység kizárólag a szennyező 

összetevők hígítására irányul. 

 Ezen előírásokat a kivitelező a működése során betartja. 

 

Kommunális hulladékok 

 

A keletkező kommunális hulladékot a hulladékgyűjtő edényzetekben fogják gyűjteni. A 

kommunális hulladékokat a közszolgáltató szállítja el szerződés alapján. 

 

3.2.8.4 Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 

történik 

 

A kivitelezés során külön energia- és vízellátási rendszer nem épül ki. 

 

3.2.8.5 Egyéb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 

 

Nincs egyéb művelet. 

 

3.2.8.6 .A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező 

hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes 

környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 

 

A bontási munkálatok ismertetését a 2. melléklet tartalmazza.  

 

3.2.9 Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 

külföldi referencia 

 

A tervezett technológia Magyarországon már alkalmazott technológia.  
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3.2.10. Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely 

későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 

 

Az adatok az építési engedélyezési tervben szerepelnek, eltérés a kiviteli tervekben csak 

minimálisak lehetnek. 

 

3.2.11 A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 

szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – 

tervezett terület-felhasználási módokat 

 

A végzett tevékenység Szalaszend település területén valósul meg.  

Tervezett tevékenység: Bélus-patak mederrekonstrukció 

A tervezett tevékenység közvetlen környezetét a 4, 5 mellékletek mutatják be. 

A telepítési helyszomszédságában szereplő terület felhasználási mód: Lf falusias övezet 

 

3.2.12 A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 

településrendezési eszközök módosítását 

 

Nem 

 

3.2.13 Nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e 

összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a 

tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy 

tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti 

meghatározott küszöbértéket 

 

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek 

minősülő új tevékenység megvalósítására. 

 

3.2.14 A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági 

előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

 

A „Szalaszend Bélus-patak meder rekonstrukció” a Bélus patakot övező domboldalakról 

érkező zápor- és zivatarcsapadéknak a településen történő biztonságos és gyors 

átvezetését hivatott lehetővé tenni, a villámárvizek által a környező ingatlanokban 

okozott lehetséges kártételek minimalizálásával. 

 

 

3.3. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 

településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és 

természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 

telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 

Nincs ilyen összefüggés. 
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3.4. Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati 

kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti 

szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése 

 

A kérdés esetünkben nem értelmezhető, nem megválaszolható, nem nyomvonalas 

létesítmény tervezéséről van szó. 

 

3.5. A 3.2. pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele 

(a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a 

tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen 

környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire 

figyelemmel 

 

Az esetleges környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási 

lehetőségei igen alacsony szintűek. 

 

 Telepítés Működés Felhagyás 

Levegőtisztaság-

védelem 

Járművek közlekedése, 

működése. 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Hatás értékelése: nem értékelhető A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Talaj- és 

talajvízvédelem 

Gépekből esetlegesen 

elcsöppenő olajat kármentő 

tálcán felfogják, 

ártalmatlanítóhoz juttatják 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

A tevékenységből talajterhelő 

anyag környezetbe jutása nem 

várható. 

Hatás értékelése: elhanyagolható. 

A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Hulladékok 

keletkezése 

A bontási és építési 

hulladékokat gyűjtik, 

hasznosítóhoz, 

ártalmatlanítóhoz juttatják. 

Gépekből esetlegesen 

elcsöppenő olajat kármentő 

tálcán felfogják, 

ártalmatlanítóhoz juttatják 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

A patakba esetleg bekerülhetnek 

olyan hulladékok, amelyek 

üzemszerűen nem kerülhetnek oda. 

Ez havária esetet jelentene.  

Normál esetben ez az eset nem 

fordul elő. 

Hatás értékelése: elhanyagolható. 

A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Zajvédelem 

A kivitelezés során be kell 

tartani a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 2. mellékletében 

megadott határértékeket 

Hatás értékelése: nem értékelhető A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

 

Az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási 

lehetőségeinek valószínűsége csekély. Tervszerű megelőző karbantartással a gépek 

meghibásodását minimálisra lehet csökkenteni.  
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3.6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen 

3.6.1. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél 

annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a 

telepítés következtében 

 

3.6.1.1 Víz 

 

a.) FÖLDTANI KÖZEG, TALAJ 

 

Földtani közegen elsősorban a munkálatokkal érintett talajréteget és felszínközeli 

réteget értjük. 

 

Magyarország kistájai 

 
Forrás: Csorba Péter – Magyarország kistájai - Kiadó: Meridián Táj- és 

Környezetföldrajzi Alapítvány, Debrecen, 2021 

 

A tervezési terület: 

 

Cserehát 

690 km2 

(A korábbi Nyugati- és a Keleti-Cserehát kistájak összevonásával.) 

Nagytáj: Északnyugati-Kárpátok 

Nagytájrészlet: Belső-Északnyugati-Kárpátok 

Középtáj: Nógrád−Abaúji-medencesor 

Kistájcsoport: Abaúji-medence 
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Szalaszend elhelyezkedése a kistérségen belül 

 

 
 

Topográfiai hely és domborzattípus: A Sajó és a Hernád-folyók között, D-felé 

lealacsonyodó völgyközi hátak, lejtők és eróziós-deráziós völgyek alkotta 

formaegyüttes. 

 

Éghajlati körzet: Mérsékelten meleg – száraz, a táj É-i peremén mérsékelten hűvös – 

száraz térség. 

 

Vízrajz: Nincs 5 ha-nál nagyobb nyílt vízfelszín vagy vizenyős terület. 

 

Földhasználati arányok és tendenciák: 42% szántó (korábban erősen csökkenő, 2012 

óta változatlan arány), 24% erdő (változatlan), 12% pedig gyep (változatlan) területi 

részesedéssel. A cserjések-sarjerdők, ill. a kertek-gyümölcsösök aránya az országos 

átlag kétszerese: 9,5 ill. 7,5%. Az OTrT szerint vegyes területfelhasználású térségről 

van szó, csak É-i részét minősítették erdőgazdálkodási területté. 
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Beépítettség és településfejlettség: Beépített terület nem változik: 2,6%, az országos 

átlag fele. A közutak és a települések tájökológiai fragmentációs hatása igen alacsony 

szintű, súlyozott értéke 0,9 km/km2 (az országos átlag 3,4 km/km2). A gazdasági, 

infrastrukturális és társadalmi fejlettség komplex mutató szerint minden települése 

elmaradottnak számít. Gagyapáti, Keresztéte, Perecse, Litka és Nyésta 

népességvesztése nehezen visszafordítható szakaszába lépett. 

 

Tájmetriai adatok: A CORINE foltok átlagos nagysága 1,22 km2, ami közel áll az 

ország dombságaira jellemző átlaghoz (1,36 km2). A Shannon-diverzitás, azaz a táj 

folttípus-változatossága magas, értéke 1,62 (az országos átlag 1,41). 

 

Földrajzi tájtípus: Mérsékelten kontinentális éghajlatú, főleg É-i részén élénken tagolt 

önálló dombvidék. Az agyagbemosódásos, ÉK-i részén Ramann-féle barna erdőtalajon 

uralkodóan cseres-tölgyesek, É-i magasabb részein gyertyános-tölgyesek vannak. D-

felé növekvő mértékben szántóföldi kulturtáj. 

 

Emberi hatáserősség: A kistáj É-i harmada ß-, D-i nagyobb része α-euhemerób típust 

képviseli. A domborzat és a vízhálózat átalakítottsága csekély, közepes a talajerózió, 

kimutatható a talaj savanyodása is. A táj 40%-án van természeteshez közeli 

fajösszetételű növényzet. Az 1990 és 2018 között bekövetkezett felszínborítás-

változások hatására jelentősen gyengült az antropogén tájterhelés. 

 

Természeti veszélyek: Pusztító természeti csapások bekövetkezésének valószínűsége 

kicsi, leginkább felszínmozgásokkal kell számolni. Az 1931 és 2015 között regisztrált 

adatok alapján a súlyosan aszályos (PAI>6) évek száma igen alacsony, csupán a táj DK-

i peremén emelkedik 10 év fölé. Az éghajlat megváltozásával mérsékelt lehet a jelenlegi 

tájhasználat sérülékenysége, szerkezetének átalakulása. 

 

Értéktár: A kistáj a sok régészeti lelőhely és egyedi tájértékekben való gazdagsága 

miatt valamivel az országos átlag feletti értékpotenciált képvisel. Igen szegény azonban 

műemlékekben és ún. történeti értéket képviselő település sincs. A kistáj 75%-án 

tájképvédelmi beavatkozásokat javasoltak, ez alól csak az Alsóvadász ‒ Damak ‒ 

Felsővadász ‒ Novajidrány által határolt terület képez kivételt, bár a Vadász-patak 

mentén a fenti területen belül is vannak kisebb tájképvédelemre érdemesek ítélt 

tájrészletek. 

 

A tájkarakter földrajzi összetevői: A kistáj D-felé lankásodó, tagolt eróziós 

dombvidék. Vizuális megjelenését az É-i részen az erdők (sok helyen másodlagos 

akácos sarjerdők) délebbre a szántóföldek uralják. A gyepek főleg a D-i részen, a 

völgyközi hátak gerincein vannak, erdőfoltokkal vegyes mintázatot alkotva. A 

települések zöme hosszan elnyúló szalagtelkes ún. utcásfalu, főleg É-on erősen 

leromlott épületállománnyal. A mellékvölgyekben apró zsákfalvak húzódnak meg. A táj 

gondozatlanságát növeli, hogy ebben a kistájban országos összehasonlításban is a 

legnagyobb a parlagföldek aránya, kb.15%. A kistáj középső és D-i részén, ahol 

kevesebb a parlag, a dombhátakat fedő erdőfoltok és a lejtőkön a művelt földek 

többnyire nyílt, gondozott látványt adnak, kidomborodik a táj előnyös arculata, ami 

felidézi a csereháti táj identitást motiváló természetföldrajzi vonásait. A kistájnak nincs 

egyértelműen húzó szerepet betöltő települése, az ún. belső periférikus helyzet 

mindenütt a centrifugális gazdasági-társadalmi folyamatokat erősíti. A magaslatok 
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erdőfedettsége miatt kevés olyan kilátóhely van, ahonnan orientációs pontként feltűnik 

a Bükk, az Aggteleki-karszt és a Tokaji (Zempléni)- hegyvidék. 

 

A tervezett munkálatok, a patakmeder burkolatának javítása és a mederrendezés során 

kapcsolódnak a talajhoz és a földtani közeghez. Normál munkavégzés esetén 

környezetét érő káros hatással nem kell számolnunk. Az érintett terület földtani 

közegének állapota és funkciói nem változnak meg, az éghajlatváltozással szembeni 

érzékenység is marad alacsony fokú. A hatásterület a munkavégzések területére 

korlátozódik. 

 

Havária helyzetben (pl. olajelfolyás munkagépből) minimális mennyiségben 

keletkezhet olajjal szennyezett föld, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj 

kitermelésekor. Ezen esetben a vonatkozó szabályzatok (pl. Üzemi Vízminőségi 

Kárelhárítási Terv) szerint kell eljárni.  

 

A létesítési munkálatok befejezését követően üzemelési fázisban a földtani közeget és a 

talajt érintő környezeti hatások nem jelentkeznek.  

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a 

talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól rendelkezik. A termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában 

felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve 

beruházásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló 

beruházásokkal kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához 

talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben: 

• a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához, 

• a mezőgazdasági célú tereprendezéshez, 

• szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb 

ültetvények telepítéséhez,  

• az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-nél nagyobb 

bogyósgyümölcs-ültetvény telepítése esetén, 

• a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a 

humuszos termőréteg mentéséhez,  

• a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, 

újrahasznosításhoz, 

• az öntözéshez, 

• a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező 

egyéb szerves trágya kivételével, 

• a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához, 

• a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, 

• a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő 

felhasználásához; 

• az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához. 

 

Az ismertetett adatokból egyértelműen következik, hogy jelen esetben a rendelet 

meghatározásai nem vonatkoznak a tervezett beruházásra, hiszen termőföld 

igénybevételéről nem beszélhetünk, a tervezett beruházás a jelenlegi patakmeder által 

elfoglalt területen valósul meg. 
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b.) FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

 

Az érintett területet magába foglaló kistájra vonatkozó, a víz, mint környezeti elem 

állapotát meghatározó, perem feltételeket az alábbiakban mutatjuk be. 

 

A terület éghajlati és csapadék viszonyai, felszíni és talajvízjárása 

Vízrajz: Nincs 5 ha-nál nagyobb nyílt vízfelszín vagy vizenyős terület. 

A Bélus patak az Északi -Középhegységben, azon belül is a Cserehát dombvidéken 

található egy E –D.-i völgyben. 

A Bélus patak, a területnek Hernád folyó mellett a legjelentősebb ökológiai 

szempontból is fontos vízfolyása. A patak Szemere Faj es Fulókércs községek határában 

több kis ér formájában ered. Víz mindig van benne, még a legszárazabb nyári napokon 

is. A patak a Hernád völgyét a mérai csárdánál éri el, es itt keresztezi a 3. sz. utat. Méra 

belterületen a vize „bukó” műtárgyon keresztezi a Bársonyos csatornát, es egészen 

Kiskinizs határáig a Bársonyos es a Hernád folyók között folyik. 

A Bélus patak napjainkban Hernádszentandrás határáig ásott mederben folyik. 

Ökológiai szempontból ez a patak szakasz érdektelen. A Bélus patak szemmel láthatóan 

nem, vagy csak helyenként szabályozott kanyargos mederben folyik. 

A patak teljes vízgyűjtőterület nagysaga 45 km2. A völgyfelszínek lejtésiránya D-i. 

Alakját tekintve keskeny, hosszan elnyúlt, egy fő völggyel es több oldalról jövő mellek 

völggyel jellemezhető. A mellékvölgyek lejtésirányuk merőleges a fővölgyre, esésük 

10-13%-os, inkább a közepesen meredek lejtő kategóriába tartoznak. A vízgyűjtőterület 

hossza 10.400 m, legnagyobb szélessége 5960 m. A terület legmagasabb pontja 321,25 

mBf, terepszint a 0+00 szelvényben 147,72 mBf, fővölgy esése átlagosan 3-4%o-os. 

 

Bélus patak völgyének csapadék viszonya: 

Csapadék tekinteteben az ország szárazabb vidékeihez tartozik, Encstől északra az évi 

csapadék mennyiség 550-600 mm. A csapadék mennyisége szempontjából tehát inkább 

az Alföldre, mint a közeli hegyvidékekre hasonlít. A hótakaros napok száma a völgy 

egészeben 30-40 nap, es a hótakaró átlagos vastagsága 5 cm. A csapadék viszonyokra 

helyi mérési adatok is vannak. 

 

Lefolyási viszonyok vizsgálata: 

A Bélus patak teljes vízgyűjtő területéből: 

- 10 %-a belterület (Szalaszend, Faj, Fulókércs, Szemere); 

- 20 %-a erdős terület; 

- 70 %-a kert, gyümölcsös, legelő, illetve szántó, legelő es kopár területek. 

 

A domborzati, földtani es növényzeti viszonyok alapján a növelő es csökkentő tényezők 

kiegyenlítik egymást. Jelenleg a patak belterületi szakaszának ~80 %-a elvadult 

földmeder. Burkolt mederrel csak a hidak környezeteben találkozhatunk. 

A jellemző területhasználatok megoszlása az alábbi: 

MEGNEVEZÉS  terület 

Erdőterület 70% 31,5 km2 

Mezőgazdasági terület (rét, szántó, zártkert, gyümölcsös) 20% 9,0 km2 

Falusias belterület 10% 4,5 km2 

ÖSSZESEN  45 km2 
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Mértékadó vízhozam meghatározása 

A mértékadó vízhozam meghatározását a KOLLÁR-féle VIZITERV segédlet alapján 

határozta meg a tervező. 

 

Ezt a módszert a 100 km2-nel kisebb hegy- es dombvidéki vízgyűjtőknél lehet 

alkalmazni. A vizsgált vízfolyás vízhozama egy vele hasonló adottságú tanulmányozott 

vízfolyás vízhozamára támaszkodva határozható meg. 

 

A Bélus patakkal hasonló vízfolyások: 

- 206. Tardona patak 47 km2; 13,0 m3/s; 

- 203. Mercse patak 30 km2, 65,0 m3/s; 

- 202. Keleméri patak 60 km2, 17,5 m3/s. 

 

A fenti minták segítségével táblázatból es diagramból megállapítható a fajlagos tetőző 

vízhozam 

q10% = 0,28 m3/s*km2. 

 

Tetőző vízhozam értéke: Q10% = q10% * A = 0,28 * 45 = 12,6 m3/s. 

 

A 3% és 1%-os valószínűségű hozamok mennyiségét egy arányosító tényezővel 

meghatározva: 

 

p3% = 1,5 - Q3% = p3% * Q10% = 1,5 *12,6 = 18,9 m3/s; 

p1% = 2,0 - Q1% = p1% * Q10% = 2,0 *12,6 = 25,2 m3/s. 

 

Vízgazdálkodási szempontból Szalaszend területe a Víz Keretirányelv (2000/60/EK 

irányelv, továbbiakban VKI) hazai végrehajtásának eszközeként elkészült Országos 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban VGT) analógiája szerint a Tisza 

részvízgyűjtőjén belül a 2-7 azonosító számú és Hernád a Taktával megnevezésű 

tervezési alegység területén helyezkedik el. 

 

Az alegység fő vízfolyása a Hernád folyó. A Hernád teljes vízgyűjtője 5436 km2 , ebből 

magyar területre 1013 km2 esik. A Szerencs-Takta vízgyűjtőterülete 621 km2 . A Hernád 

folyó teljes magyarországi szakasza 118,4 fkm. A folyó a 108-118,4 fkm szelvények 

között határvíz. A magyarországi folyómeder átlagos esése 0,6 m/km, a víz átlagos 

sebessége 1 m/s, átlagos mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyülésekkel, a 

középvízi meder szélessége 30-50 m. A víz hőmérséklete nyáron 20-22°C, a hordalék 

(lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,045 mm) ~400.000-

800.000 t/év, görgetett (0,6-0,9 mm) ~6.000 t/év. A folyó magyarországi szakaszát a 

rendkívül erőteljes meanderező, kanyargási hajlam jellemzi, a folyó életének 

természetes velejárója a túlfejlett kanyarulatok átszakadása partszakadások, 

medervándorlás. Magaspartok jelenléte ~7,5 %-ra tehető. Az alegység területén a 

Hernád-folyó jelentősebb mellékágai a hazai vízgyűjtőn a Garadna-, Bélus-, Vasonca-, 

Szartos-, Csenkő-, Gönci- és a Vadász-patakok, valamint a Kis-Hernád. A Szerencs-

Takta jelentősebb mellékágai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogkőváraljai-patak, 

Aranyos-patak, a Fennsíki-csatorna és a Mádi-patak. 
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Térképi megjelenítések a tervezési területről 

 
 

Tervezési terület 
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Tervezési terület 
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Tervezési terület 
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Tervezési terület 
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Tervezési terület 
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Tervezési terület 
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A tervezési terület jellemzői 

 

Megnevezés Jellemző 

Vízfolyás víztestek kategóriái természetes 

Vízfolyás víztestek típusai dombvidéki – közepes – meszes – közepes-finom – 

közepes vízgyűjtő 

Felszín alatti víztestek sekély 

porózus és sekély hegyvidéki 

sekély porózus, leáramlással 

Felszín alatti víztestek porózus 

és hegyvidéki 

hegyvidéki 

Felszín alatti víztestek porózus 

termál 

porózus termál 

 

ba) Felszíni víztestek 

 

A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett 

víztesteken keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb 

alapelemei is a víztestek. Az Unió a jellemző víztestek kijelölésével kívánja a vizek 

állapotát megítélni, illetve az állapotmegtartó és -javító intézkedéseket meghozni. Mivel 

az Európai Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát elvégezni 

lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, 

így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére 

hatással lesznek. A víztestek kijelölése ezért igen alapos és megfontolt munkát igényelt, 

miközben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hiányosak, a részlegesen 

kiépített monitoring hálózatok és az értékelések módszertani hiányosságai miatt. 

Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint 

 

_ „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, 

amilyen 

egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része, 

_ „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó 

képződményen belül. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során különös figyelemmel kell lenni a vizekhez 

kapcsolható védelem alatt álló területek állapotára, ezért ezeket önállóan kezeli a terv. 

 

Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest 

fajták kerültek kijelölésre: 

- természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek, 

- erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az 

emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, 

fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt; 

- a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint 

- felszín alatti víztestek. 

 

A tervezési terület önmaga egy felszíni vízfolyás, a Bélus-patak. A Bélus-patak 

befogadója pedig a Hernád folyó. 

 

A VKI analógiája szerint a felszíni vizeket víztestek alkotják. 
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„Felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, 

amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része. 

A vízfolyás víztesteket Magyarország ArcGIS alapú, 1:100 000-es méretarányú 

vízhálózat térképe alapján jelölték ki úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig 

valamilyen jellegzetes, jól meghatározható pontba (például torkolat, vagy jelentős 

keresztműtárgy) kerültek. Víztest határt jelenthet (betorkolló vízfolyáshoz vagy nagy 

műtárgyhoz kötve) a típusváltás is. Az azonos tulajdonságokkal rendelkező vízfolyások 

egy víztestként való kezelése is gyakori.  

Az EU Víz Keretirányelv alapján a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező 

vízfolyásokat kellett kijelölni víztestként, mint a vízhálózat jelentős elemét vagy  

 

bb) Felszín alatti víztestek 

 

Felszín alatti víz minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában 

helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. A VKI 

analógiája szerint a felszín alatti vizeket a felszíni vizekhez hasonlóan víztestek 

alkotják. 

 

„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül 

lehatárolható részét jelenti. 

 

Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. A felszín alatti 

víztest lehatárolás és jellemzés módszertana az irányelv hatályba lépését követően 

fokozatosan fejlődött ki. A felszín alatti víztestek lehatárolási szempontjai a geológia, 

vízhőmérséklet, érzékenység, vízgyűjtő, valamint az áramlási rendszer. 

 

bc) A felszíni- és a felszín alatti víztestek állapota 

 

A vízkészletek állapotával kapcsolatos legutóbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles 

és nyilvánosan hozzáférhető állapotfelmérésnek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 

(VGT) során végzett felmérés tekinthető. 

 

Ennek megfelelően az érintett terület vízkészleteinek általános állapotát a nyilvános 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv eredményei alapján jellemezhetjük. 

 

A vizek állapotának értékelése a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

mellékleteiben kerül rögzítésre. A víztestek minősítésének alapvető célja annak 

bemutatása, hogy az egyes víztestek adott idő szerinti állapota milyen, a célul kitűzött 

állapothoz képest. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv esetében a minősítés a VKI monitoring 

adataira épül, és az EU útmutatásainak megfelelő, Magyarországon kidolgozott vagy 

adaptált módszerek alkalmazásával készült. 
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Felszíni vizek 

 
A VGT a felszíni vízfolyásokat az EU irányelvei alapján, víztest szinten minősíti, azaz 

az állapotértékelés víztest szinten történt, történik. 

 

A felszíni víztestek besorolása és minősítése típusuk szerint történik. A VKI által előírt 

kötelező tipológiai elemek: a tengerszint feletti magasság, a vízgyűjtő-terület nagyság, 

a geológia és ezt kiegészítve, választott jellemzőként: a mederanyag, melyek a 

magyarországi vízfolyások differenciálásához felhasználásra kerültek. 
 

A felszíni vizek esetében a VGT készítés során végzett minősítés a VKI-ban és a 

kapcsolódó útmutatóban előírt, részben közösségi, részben nemzeti szinten rögzített 

módszereket követi, ezek figyelembevételével készültek el a hazai típus-specifikus 

minősítési rendszerek is. 

 
A VGT alapján a felszíni víztestek minősítése: 
 

− biológiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal 

minősítés), 

− fizikai-kémiai elemek (oxigén háztartás, tápanyag és sótartalom, savasság), 

− hidromorfológiai elemek (morfológiai, átjárhatósági, hidrológiai állapot), 

− specifikus szennyező anyagok (fémek), 

− védettség miatti specifikus követelmények (ivóvízbázis, halas víz, fürdővíz 

minősítés), 

− kémiai 

− ökológiai állapot, 
 

állapot szerint történik. 
 

Felszín alatti vizek 

 

A felszín alatti vizek állapotának minősítése a VGT-ben a VKI előírásaival, a „Felszín 

alatti vizek védelme Irányelvvel” és az EU szinten kiadott útmutatóval egyaránt 

összhangban lévő 30/2004 KvVM rendelet alapján került végrehajtásra. 
 

A VGT során a felszín alatti víztestek minősítése: 

− mennyiségi (süllyedés teszt, vízmérleg teszt, felszíni vízre vonatkozó teszt, vizes és 

szárazföldi ökoszisztémák állapota) 

− kémiai (diffúz szennyeződés, szennyezett ivóvízbázis védőterület, összesített trend, 

felszíni vizek állapota, felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi 

ökoszisztémák állapota) 

állapot szerint történt. 
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Vízminőségi határértékek 

 
2010. augusztus 18-án megjelent „a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és 

azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.18) VM rendelet”. A rendelet 2. 

§ (1) bekezdése értelmében a felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megőrzéséhez a 

rendelet mellékleteiben meghatározott környezetminőségi és vízminőségi határértékek 

(a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határértékek) betartását biztosítani kell. 

 

A felszíni víz ökológiai állapotát befolyásoló vízminőségi határértékeket a rendelet 2. 

melléklete tartalmazza. 

 

A „felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 

szóló 10/2010.(VIII.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vízfolyásokra és 

állóvizekre vonatkozó határértékeket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott 

víztest típusonként adja meg. 

 

* Az érték túllépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vízfolyás alsóbb 

szakaszára előírt célállapot biztosításához szükséges. 

** Ha a befogadó állóvíz, illetve tározás esetén (ha a tartózkodási idő a 14 napot 

meghaladja) a szigorúbb határértéket kell elérni. 

 
 

Felszíni víztestre meghatározott intézkedésekhez kapcsolódás 

 

A településen megvalósuló patakmeder rekonstrukció az érintett felszíni víztestre 

meghatározott VGT intézkedések közül leginkább a 

 

Intézkedés kódja Intézkedés megnevezése 

6.5 Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése 

és megtartása fenntartási munkák keretében 

17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése lejtős területeken 

17.5 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése síkvidéki területeken 

 

intézkedések teljesítését szolgálja. 

 

A víztestek szabályozottságából, a területhasználatokból és hazánk természeti 

viszonyaiból adódóan a víztesteken jellemző folyamat a hordalék-lerakódás. 

 

A víztestek jó ökológiai állapota/potenciálja elérésének és tartós megőrzésének egyik 

záloga az ökológiailag is megfelelő mederfenntartás. 

 

Az intézkedések VGT mellékletében található adatlapja értelmében belterületen a 

szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentésére településszintű és az 

ingatlanhasználókat érintő szerkezeti (műszaki) és nem szerkezeti intézkedések 

foganatosítása egyaránt szükséges. 
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A medererózió és az annak következtében bekövetkező hordalék lemosódás 

megakadályozása tehát kívánatos, ami nemcsak vízminőségi, hanem állékonyság, 

település biztonsági szempontból is fontos kérdés. 

 

A tervezett mederrekonstrukció elősegíti a szennyezőanyag és hordalék lemosódásának 

csökkentését. 

 

A rekonstrukció ezáltal szerkezeti (műszaki) intézkedésként szolgálja a vízgazdálkodási 

szempontok teljesülését.  

 

Előzőek alapján rögzíthető, hogy a tervezett mederrekonstrukció, fejlesztés 

összhangban van a VGT-ben megfogalmazott intézkedésekkel, valamint 

hozzájárulhat a közvetve érintett víztestek jó állapotának eléréséhez, illetve 

fenntartásához. 

 

Felszín alatti víztestre meghatározott intézkedésekhez kapcsolódás 

 

A közvetve érintett felszín alatti víztestre meghatározott VGT intézkedések elemeihez 

a tervezett projekt általában csak közvetve kapcsolódik. 

 

bd) A víztestek állapotromlását okozó környezeti hatások csökkentése 

érdekében javasolt intézkedések 

 

Az előző fejezetek meghatározásaiból egyértelműen következik, hogy a tervezett 

tevékenység során a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti hatások nem 

lépnek fel, így az ilyen jellegű hatások csökkentése érdekében intézkedések 

foganatosítására nincs szükség. 

 

 

bd) A tevékenység hatása a környezeti állapotra 

 

bda. A tervezett beruházás, vízre mint környezeti elemre, vonatkozó részletei 

 

A Bélusd patak rekonstrukció részletei a 2. mellékletben kerültek ismertetésre. 

 

bdb). Felszíni víztestek 

 

Létesítés, szállítás 

 

Földmunkák 

A tervezett beruházás kialakítási folyamatában a felszíni vízrendszer nem változik. 

 

Szennyezés 

A tervezett beruházás kialakítási folyamatában a felszíni vízrendszer nem 

szennyeződhet. Szennyeződés csak közvetett módon kerülhetne a vízrendszerbe abban 

az esetben, ha az építés során esetlegesen bekövetkező havária helyzet hatását nem 

szüntetik meg időben.  

 

Ez a helyzet elkerülhető a talaj szennyezésének kiküszöbölésére a vízminőségi 

kárelhárítási üzemi tervben felsorolt intézkedések megtételével. 
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Működés 

 

A tervezett patakmeder rekonstrukció az üzemelési időszakban, a felszíni vízhálózat 

részeként üzemel. 

 

 

bdc). Felszín alatti víztestek 

 

Létesítés, szállítás 

 

Földmunkák 

A tervezett beruházás kialakítása a felszín alatti vizet nem érinti. 

 

Szennyezés 

A tervezett beruházás kialakítása a felszín alatti vizet nem érinti. 

 

Működés 

 

A tervezett patakmeder rekonstrukció az üzemelési időszakban a felszíni vízhálózat 

részeként, az eddigi kapcsolatot valósítja meg a felszín alatti vízzel (talajvízzel), 

miszerint nagyvíz esetén a patakból történik beszivárgás a felszín alatti vízbe, míg kisvíz 

esetén a felszín alatti víz táplálhatja a patak vízkészletét.  

 

3.6.1.2 Levegő 

Minősítéshez alkalmazott elvek 

  

A környezeti levegő egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 

melléklete határozza meg. 

A terjedési számításokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabványok 

alkalmazásával végeztük. 

 

a.) Építés szakasza 

 

A légszennyező anyag kibocsátást a működés idején döntően a területen dolgozó 

munkagépek, tehergépkocsik kipufogóiból távozó füstgázok jelentik. illetve a bontás, 

építés során kialakuló porkibocsátás. 

 

A helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 

azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, 

ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel 

meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz 

forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a 

füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 

levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
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A számításokat a munkagépek kipufogóiból távozó füstgázokra végezzük el. 

 

Minősítéshez alkalmazott elvek 

 

A környezeti levegő egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 

melléklete határozza meg. 

A terjedési számításokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabványok 

alkalmazásával végeztük. 

 

Levegőminőség változása a tevékenység hatására 

 

Működéskor a diesel üzemű munkagépek és tehergépkocsik kibocsátásai (NO2, SO2, 

CO, szilárd) valamint a talaj porzása hat a környezeti levegő állapotára. A patak medre 

és közvetlen környezete nedves, illetve viszonylag nedves, ezért a patakmeder 

kotrásából, profilozásából adódó porterhelés elhanyagolható.  

 

Gépek kibocsátása 

A várható imissziót az MSZ 21459/2-81 alapján határoztuk meg. A számításnál 

alkalmaztuk azt a közelítést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzük el a 

számításokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozó imissziós határértéke a legkisebb, és a 

kibocsátási értéke a legnagyobb.  

Ezen egyszerűsítést azért is alkalmazhatjuk, mivel a hígulási paraméterek közel 

azonosak a kibocsátás környezetében, ahol a kritikus koncentráció előfordul. 

 

a.) feltétel ellenőrzése 

Egységjárműre vonatkoztatva adjuk meg az En/In rangsort 1 000 Ej/h forgalommintára 

számolva: 

Légszennyező anyagok En/In 

NO2 0,0034 

Por 0,00044 

SO2 0,00015 

CO 0,00015 

 

A rangsorból látható, hogy elegendő elvégezni a számítást az NO2-re, mivel a 

terhelhetőség szempontjából ez a kritikus légszennyező anyag. 

 

A KTI által korábban közzétett fajlagos emisszió 40 és 70 km/h haladási sebesség 

mellett. 

Sebesség 

[km/h] 

NO2 

[g/km] 

40 5,94 

70 6,82 

 

A biztonság javára a legnagyobb értéket vettük figyelembe. 

 

A számításoknál egy kedvezőtlen légállapotot vesszünk figyelembe (4 m/s 

szélsebesség). 
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Számítási alapadatok: 

Tehergépkocsik, munkagépek száma óránként (maximum): 8 db 

(Ez a szám jóval a valós érték felett van, a biztonság javára történő méretezés miatt 

vettük fel ezt az értéket.) 

Az átlagos kipufogó magasság: 0,3 m 

A szélsebesség középértéke: 4 m/s 

Meteorológiai adatok: nappali időszak, gyenge besugárzás 

 

Össz NO2 kibocsátás: 

 )/(01516,0
)/(3600)/(1000

)/(8)/(6820
msmg

hskmm

hgépkocsikmgépkocsimg
E =




=  

 

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitás indikátor: C 

 

A számítást a biztonság javára 5 m távolságban lévő pontra határozzuk meg. 

  

Tételezzük fel, hogy a szél iránya a mozgásra 20, 30, 45, 90-os szögeket zárhat be. 

 

Ekkor a receptorpont a vonalforrástól való szélmenti távolsága: 

 x20 = 14,6 m 

 x30 = 10 m 

 x45 = 7 m 

 x90 = 5 m 

 

 p = 0,196 

 z0 = 1,0 

 

Z meghatározása: 

 14,6 m távolságban: Z = 6,23 m 

 10 m távolságban: Z = 4,30 m 

 7 m távolságban:  Z = 3,03 m 

 5 m távolságban:  Z = 2,18 m 

 

ZV meghatározása: 

 14,6 m távolságban: ZV = 6,40 m 

 10 m távolságban: ZV = 4,55 m 

 7 m távolságban:  ZV = 3,38 m 

 5 m távolságban:  ZV = 2,65 m 

 

Ha az ülepedés és az átalakulás hatását figyelmen kívül hagyjuk, akkor a koncentráció 

számítása a következő: 

20-os szélirány esetén: C = 1,381 g/m3 

30-os szélirány esetén: C = 1,328 g/m3 

45-os szélirány esetén: C = 1,264 g/m3 

90-os szélirány esetén: C = 1,142 g/m3 
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A közvetlen hatásterület fogalma: azt a távolságot értjük alatta, amikor a hatásból eredő 

változás a légszennyezettségi határérték 10 %-ával azonos. 

Határérték: 100 g/m3 (órás érték, az NO2 értékre megadott szigorúbb értéket 

vesszük figyelembe) 

Normatív terhelési index a hatásterülethez, a határérték 10 %-a: 10 g/m3 

 

Megállapítás: A számítást a munkagépektől 5 m távolságra történő pontra határoztuk 

meg, és itt már nem alakult ki hatásterület. Kijelenthető, hogy a 

közvetlen hatásterületen kívül vannak a legközelebbi védendő 

homlokzatok, nem érik el a terhelésből adódó koncentrációk a 

megengedett határérték 10 %-át. 

 

Hatásterület nagysága, ábrázolása: 

 

Nem alakul ki hatásterület., mivel a koncentráció az út közvetlen közelében sem éri 

el a határérték 10%-at. 

 

b) feltétel ellenőrzése 

 

Terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége 

Határérték: 100 g/m3 (órás érték, az NO2 értékre megadott szigorúbb értéket 

vesszük figyelembe) 

Az NO2 órás határértéke a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapján 100 g/m3 

A háttérszennyezettség értékeit az országos mérőhálózat adatai tartalmazzák. Az adatok 

közül egy jellemző értéket választottunk. 

 

 
 

A mérőhálózat közzétett adatai nem tartalmazzák az órás háttérkoncentráció értékeit. 

A háttérkoncentráció értékét a jelenlegi ellenőrzéshez 2021. márciusi adatok 

legmagasabb értékével vesszük figyelembe. (2021. március 25.) 
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Értéke: 7,7 μg/m3 

A terhelhetőség számításánál ezt az adatot használjuk fel. 

Terhelhetőség órás időintervallumra: 100 μg/m3- 7,7 μg/m3= 92,3 μg/m3 

Terhelhetőség 20 %-a: 92,3 μg/m3 x 0,20 = 18,5 μg/m3 

Ez az érték magasabb, mint az a) feltételnél, de ott sem alakult ki hatásterület, így itt 

sem. 

 

c) feltétel ellenőrzése 

az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

A „virtuális” hatásterület (c feltétel) az út közvetlen közelében van (6 m távolságban), 

ábrázolása felesleges. 

 

A beruházás során teljesülnek a védendő homlokzatok előtt az építőipari kivitelezési 

tevékenységtől származó levegőtisztaság-védelmi határértékek. 

 

b.) Üzemeltetési szakasz 

Az üzemeltetési szakaszban nem alakul ki légszennyező anyag kibocsátás. 

 

3.6.1.3 Zaj 

 

A munkavégzés helyeihez a Petőfi utca, az Óvoda út, Béke út, József Attila utca és a 

Jókai út és lakóházai vannak a legközelebb Lf falusias lakóövezetben. 

A védendő területek és épületek: 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint: 

p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti 

pa) lakó-, üdülő-, vegyes terület, 

pb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi 

területek és temetők területei, 

pc) zöldterület (közkert, közpark), 

pd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el; 

q) védendő (védett) épület, helyiség: 

qa) kórtermek és betegszobák, 

qb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 

qc) lakószobák lakóépületekben, 

qd) lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 

qe) étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 

qf) szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 

qg) éttermek, eszpresszók, 

qh) kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, 

várótermek; 
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Védendő homlokzatú lakóépületek a Bélus patak rekonstrukció munkavégzéseinek 

környezetében. 
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Környezetvédelmi hatóság kijelölése 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint – amennyiben a tevékenység a 

rendelet 1. számú mellékletében szerepel – zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú 

hatósági jogkört a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője 

gyakorolja.  

 

41 épületek építése 

42 egyéb építmények építése 

43 speciális szaképítés 

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

46 nagykereskedelem 

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) 

55 szálláshely szolgáltatás 

56 vendéglátás 

73 reklám, piackutatás 

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés 

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység 

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység 

 

A patak rekonstrukció építési tevékenység, ezért zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az 

elsőfokú hatósági jogkört a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat 

jegyzője gyakorolja.  

 

 

Bontás, építési zaj 

 

A bontási, építési munkák során a következő munkálatokat kell elvégezni: 

- A bontásra kijelölt építményeket, mederelemeket el kell bontani. 

. A bontási anyagokat el kell szállítani a helyszínről. 

- Az építési anyagokat az építés helyére kell szállítani, míg az építési hulladékokat el 

kell szállítani. 

- Az építési munkálatokat el kell végezni. 

 

Környezetvédelmi követelményértékek meghatározása 

Az építési tevékenységre a zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.  

 

3. § (2) Az építési kivitelezési tevékenység teljes időtartamát a 2. melléklet szerinti 

szakaszokra kell bontani, és azokra a határértéket a 2. mellékletnek megfelelően külön-

külön kell meghatározni. 

(3) A 2. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési 

idő 

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, 

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra. 

 

  



49 

 

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 

a zajtól védendő területeken 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 

(dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

nappal 

06–22 óra 

éjjel 

22–06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi terület 
60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 
70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány szerint. 

 

A zajterhelési határértékének megállapításához a következőket rögzítjük: 

1. A bontási/építési munka várható időtartama a teljes beruházás időszakára1 hónap 

felett 1 évig. Ugyanakkor a meder rekonstrukció folyamatosan halad ezen időtartam 

alatt, így az egyes patakmeder részek munkálatai 1 hónap vagy kevesebb időtartam alatt 

befejeződnek. 

2. Nappali munkavégzés történik az építési területen. 

3. A telephely környezetében található védendő területek a következők: 

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület”, illetve  

 

A vizsgált üzem környezetében más építkezés zaja nem észlelhető, 

 KN = 0 dB 

 

Fentiek alapján az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési 

határértékei a zajtól védendő területen  

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület” 60 dB 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól az építésizaj- és rezgésforrás működésével kapcsolatosan a 

következőképpen rendelkezik: 

 

Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások 

12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység 

ideje alatt köteles betartani. 

13. § (1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést 

okozó építőipari tevékenységre. 
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(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett 

időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok 

várható eredményeit. 

(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló 

határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés 

teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

 

Az építtető a kivitelezővel szerződésben úgy állapodik meg, hogy a kivitelező a 

kivitelezés során olyan gépeket, technológiát alkalmaz, amelyeknek a működéséből 

keletkező hangnyomásszint a védendő homlokzatok előtt nem lépi túl a határértékeket. 

A kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozását a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM 

együttes rendelete szabályozza. A számításokat az építési tervezett technológia alapján 

figyelembe vett gépparkra végezzük el. A számításoknál csak a domináns zajforrásokat 

vesszük figyelembe. Az építkezéshez használt gépek hangteljesítményszintjét a 

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet alapján határoztuk meg. 

 

A meder rekonstrukcióját több ütemben lehet megvalósítani. 

Első lépésben el kell távolítani a mederből a lefolyást gátló fákat, bokrokat. Ennél a 

lépésnél fokozottan figyelni kell, hogy valóban csak a gátló elemek kerüljenek 

eltávolításra. 

Második ütemben lehet elkezdeni a meder új profiljának a kialakítását. 

 

A mederrendezés első szakaszában a következő munkálatokat kell elvégezni: 

- felvonulás a helyszínre, 

- mederbe belógó fák, bokrok kivágása, 

- régi mederelemek eltávolítása 

- a kivágott fák, bokrok tehergépkocsira rakodása, elszállítása, 

- a kitermelt régi mederelemek elszállítása 

- levonulás a helyszínről. 

 

A mederrendezés második szakaszában a következő munkálatokat kell elvégezni: 

- felvonulás a helyszínre, 

- meder kotrása, rendezése, 

- új mederelemek beépítése, a műszaki leírásban szereplő műszaki 

objektumok kialakítása,  

- a területen fel nem használt anyagok, esetlegesen talált, képződött 

hulladékok rakodása, elszállítása, 

- levonulás a helyszínről. 

 

A mederrendezés tervezett munkagépei, szállítójárművei: 

- benzinmotoros láncfűrész 

- árokásó 

- homlokrakodó 

- tehergépkocsik 

- beton mixer gépkocsi 

- kistehergépkocsik 

- személygépkocsik 

 

A munkagépeket várhatóan trélerrel szállítják a helyszínre. 
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A mederrendezés során eltávolított – a mederből a lefolyást gátló – fák, bokrok, 

valamint a kitermelt, és a helyszínen fel nem használt föld, kő, (esetleg hulladék) 

elszállítása naponta 3-7 tehergépkocsi fordulóval megoldható. 

 

A számításoknál a következő munkagépekkel és hangteljesítményszintekkel 

számolunk: 

Első ütem: 

Berendezés fajtája 
Mennyiség 

[dB] 

Hangteljesítményszint 

[dB] 

Benzinmotoros láncfűrész 1 112 

Önrakodós tehergépkocsi 1 107 

Összesen:  113,2 

 

Benzinmotoros láncfűrész esetében LW = 112 dB(A) hangteljesítményszinttel 

számolunk (pl.: Láncfűrész benzines Stihl MS 251). 

 

Második ütem: 

Berendezés fajtája 
Mennyiség 

[dB] 

Hangteljesítményszint 

[dB] 

Árokásó 1 101 

Homlokrakodó 1 101 

Döngölőgép 1 106 

Tehergépkocsi (dömper) 2 101 

Összesen: 5 109,6 

 

Feltételezzük, hogy a megítélési időben (8 óra) a fenti munkagépek zajhatással járó 

tevékenységet 4 órában végeznek. 

 

Első ütem hangteljesítmény szintje: 

LW = 110,2 dB 

Második ütem hangteljesítmény szintje: 

LW = 106,6 dB 

 

Kritikus pont meghatározása 

 

A védendő homlokzatok a munkavégzés helyétől minimális távolságra vannak, a 

legközelebbi védendő homlokzatú épület 5 m-re. (Petőfi Sándor u. 13/a) 

 

Számítások  

Kritikus pont 
St 

[m] 
LW 

[dB] 

Kir 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 

[dB] 

KL 

[dB] 

hm 

[m] 

Km 

[dB] 

Kn 

[dB] 

KB 

[dB] 

Ke 

[dB] 

Lt 

[dB] 

Első ütem 5 110,2 0 3 24,98 0,01 1 0 0 0 0 88,21 

Második 

ütem 
5 106,6 0 3 24,98 0,01 1 0 0 0 0 84,61 

hm számításához felhasznált adatok: 

A zaj forrásközéppontja a talajszint felett: 0,5 m 

A kritikus pont magassága a talajszint felett: 1,5 m 
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Ha a megítélési pont mögött van homlokzat, és így a megítélési pont felé visszaverődik 

az építési zaj, akkor a számított értéket növelni kell, ellenkező esetben nem. 

Első ütem: KR = 0 dB 

 Lt + KR= 88,21 dB + 3 dB = 91,21 dB = 91 dB > 65 dB 

 

Második ütem: KR = 3 dB 

 Lt + KR= 84,61 dB + 3 dB = 87,61 dB = 88 dB > 65 dB 

 

 

A kibocsátási határérték összehasonlítása a várható hangnyomásszintekkel 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében szereplő terhelési 

határértékekkel összehasonlítva a védendő homlokzatok előtt kialakuló 

hangnyomásszinttel, megállapítható, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsátás a 

követelmény értéknek nappali időszakra nem felel meg. 

 

Fentiek miatt a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól ezen építési 

időszakokra, mivel a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással 

határértékre nem csökkenthető. (A patakmeder és a védendő homlokzatok 

távolsága adott és a szükséges munkákat el kell végezni.) 

 

 

Működésből eredő zaj 

 

A patak csordogálása nem tekinthető működési zajnak. 

 

Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentációja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

9. § (6) és 2. melléklet szerint 

 

 1. A létesítmény egyedi zajforrásai az üzemre vonatkozóan 

 

Az építési zajt okozó munkagépeket ezen fejezet b pontjában részleteztük. 

 

2. A várható hatásterület bemutatása és térképi megjelenítése 

 

Az építési zaj hatásterülete a Petőfi utca, az Óvoda út, Béke út, József Attila utca és a 

Jókai út lakóházai, amelyek a Bélus patak mellett vannak.  

 

3. A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok rendezési terv szerinti besorolása 

 

A Petőfi utca, az Óvoda út, Béke út, József Attila utca és a Jókai út lakóházai Lf falusias 

lakóterületen vannak. 

 

4. Háttérterhelés értékei 

 

A háttérterhelés értékét a DLS-5 Bt szabványos zajméréssel határozta meg.  

 

A háttérterhelés fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól 2. § l.) pontja szabályozza. 
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l) háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, 

de a forrás típusának megfelelő zajterhelés; 

 

A háttérterhelés vizsgálatát az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja tárgyalja. A 6.4.1.b) 

szerint, ha a kijelölt mérési pontokon más üzemi zajforrás hatása nem észlelhető, akkor 

a háttérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért LA95 95 %-os A-hangnyomásszint. Az 

M3.1. szerint az LA95 95 %-os A-hangnyomásszintet annak közvetlen meghatározására 

alkalmas mérőműszerrel, gyors (F) időállandóval kell mérni.  

 

A háttérterhelés értékei 

  

Mérési pont jele 
A zaj 

jellege 

Mért egyenértékű A szint 

Megjegyzés 
LA95, mért 

dB 

Petőfi Sándor út 13/a. állandó 29,5 nappal 

József Attila u. 7/c. állandó 30,0 nappal 

 

A mérést 2023. 06. 02-én végeztük. 

 

A méréshez használt műszerek és berendezések típusa és gyártmánya 

 

Brüel-Kjaer2236 C típusú integráló hangnyomásszintmérő 

Gyári szám:  1805665 

Bélyegzés:   M 657740 

Ügyiratszám:  BP/0103-AKU/00366-002/2023 

Érvényességi ideje:  2025. 02. 20. 

Szélsebességmérő, hőmérő 

 

5. Megítélés helyén várható zajkibocsátás értéke  

 

A patak mederhez közel lévő házaknál – amennyiben a munkavégzés intenzív 

munkavégzéssel párosul – határérték feletti zajkibocsátás várható. 

 

Fentiek miatt a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési 

határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól ezen építési 

időszakokra, mivel a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással 

határértékre nem csökkenthető. (A patakmeder és a védendő homlokzatok 

távolsága adott és a szükséges munkákat el kell végezni.) 

 

6. Irányok megadása, ahol zajcsökkentési intézkedések nélkül is határérték alatti 

zajkibocsátás várható 

Patakmeder melletti házaknál nincs ilyen irány. 

 

7. Irányok megadása, ahol zajcsökkentési intézkedések nélkül határérték feletti 

zajkibocsátás várható 

Patakmederre merőleges irányban. 



54 

 

 

8. Zajcsökkentésre alkalmazható módszerek 

A zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem 

csökkenthető. (A patakmeder és a védendő homlokzatok távolsága adott és a szükséges 

munkákat el kell végezni.) 

 

9. Zajkibocsátás minősítése 

A létesítmény a környezetben határérték feletti zajterhelést okoz az építés időszakában. 

A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló 

határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés 

teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

 

 

Szállítási tevékenységből adódó közlekedési zaj 

 

A szállítást (munkagépek helyszínre szállítása, és elszállítása, a kitermelt, fel nem 

használt anyagok elszállítása) a 2626. számú összekötő utakon végzik majd. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt adatbázisa szerint a fenti közúton 2021-ben a következő 

gépjármű forgalmat számolták: 

 2626. számú összekötő út 

 

Számlálóállomás kódja: 7786 

 

A számításokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (a stratégiai zajtérképek, valamint 

az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól) 2. melléklete szerint végeztük. 

 

Alapállapot: 

 

Járművek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap] 

1. Személygépkocsi 211 

2. Kistehergépkocsi 65 

3. Autóbusz, szóló 9 

4. Autóbusz, csuklós 0 

5. Tehergépkocsi, középnehéz 3 

6. Tehergépkocsi, szóló nehéz 19 

7. Tehergépkocsi, pótkocsis 3 

8. Tehergépkocsi, nyerges 0 

9. Tehergépkocsi, speciális 0 

10. Motorkerékpár 82 

 

ÁNF1 = 276 db 

ÁNF2 + ÁNF4 + ÁNF7 = 94 db 

ÁNF3 + ÁNF5 + ÁNF6 = 22 db 

 

Q1, napköz = 0,802 x 276/12 = 18,45 db 

Q2, napköz = 0,799 x 94/12 = 6,26 db 

Q3, napköz  = 0,795 x 22/12 = 1,46 db 
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Q1, este = 0,139 x 276/4 = 9,59 db 

Q2, este = 0,138 x 94/4 = 3,24 db 

Q3, este  = 0,136 x 22/4 = 0,75 db 

 

Q1, éjjel = 0,059 x 276/8 = 2,04 db 

Q2, éjjel = 0,063 x 94/8 = 0,74 db 

Q3, este  = 0,069 x 22/8 = 0,19 db 

 

v = 50 km/h (lakott területen belül) 

 

Az egyes út- és időszakhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

(LAeq(7,5)g, s, t, j) számítása 

 

A számítást a hivatkozott rendelet alapján végezzük. 

 LAeq(7,5)g, s, t, j = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 

A számítás alkalmazhatóságának ellenőrzése: 

 

 Napközben Este Éjjel 

Q1/v 0,37 < 43 0,19 < 43 0,04 < 43 

Q2/v 0,13 < 43 0,06 < 43 0,015 < 43 

Q3/v 0,03 < 43 0,015 < 43 0,004 < 43 

 

A módszer alkalmazható. 

 

Útburkolati korrekció 

 

A meglévő burkolat aszfalt, repedezett. 

Erre a kopórétegre az akusztikai kategória: C 

 [K]g, s, t, j, i = 0,49 

 

Akusztikai járműkategóriához rendelt terhelési paraméter 

 

A vonatkozó útszakaszon alapvetően egyenletesen áramló forgalom alakul ki. 

Pályaszakasz jellege: vízszintes 

 

[Kt]g, s, t, j, i számítása 

 

A számítási képlet: 

[Kt]g, s, t, j, i =  ),,,,,,,,,,,,,,,, 11log()log()log(][
101010lg10 ijtsgiiijtsgiiijtsgiijtsgi pFEvDCvBKA +++++

++  [dB] 
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 [dB] 

[Kt]g,s,t.j,1 75,56 

[Kt]g,s,t.j,2 79,49 

[Kt]g,s,t.j,3 83,09 

 

[KD]g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [KD]g,s,t,j,i = 10 lg (Qg,s,t,j,i / vg,s,t,j,i) – 16,3 [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -20,63 -23,47 -30,20 

[KD]g,s,t,j,2 -25,32 -28,18 -34,60 

[KD]g,s,t,j,3 -31,65 -34,55 -40,51 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 54,93 52,09 45,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 54,16 51,31 44,89 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 51,44 48,54 42,58 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j számítása 

 

A számítási képlet: 
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[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j 58,52 55,66 49,21 

 

A számításokat elvégezve a következő értékek adódtak: 

 

2626. sz. összekötő út 

Számlálóállomás kódja: 7786 

Közúti közlekedésből származó mértékadó 

Egyenértékű hangnyomásszint 

LAM, kö = L1
Aeq [dB] 

Nappal (6-22 h) Éjszaka (22-6 h) 

Alapállapot 57,96 49,21 
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Mederrendezés során fennálló állapot: 

 

A mederrendezés során megforduló gépjárművek fajtája, maximális darabszáma:  

Szállítást végző teherautók: 7 db 

Személyszállítást végző gépkocsi: 3 db 

A szállítás nappali időszakban (napközben) történik. 

 

Q1, napköz = 0,802 x 276/12 + 6/12 = 18,95 db 

Q2, napköz = 0,799 x 94/12 = 6,26 db 

Q3, napköz  = 0,795 x 22/12 + 14/12 = 2,62 db 

 

Q1, este = 0,139 x 276/4 = 9,59 db 

Q2, este = 0,138 x 94/4 = 3,24 db 

Q3, este  = 0,136 x 22/4 = 0,75 db 

 

Q1, éjjel = 0,059 x 276/8 = 2,04 db 

Q2, éjjel = 0,063 x 94/8 = 0,74 db 

Q3, este  = 0,069 x 22/8 = 0,19 db 

 

v = 50 km/h (lakott területen belül) 

 

Az egyes út- és időszakhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

(LAeq(7,5)g, s, t, j) számítása 

 

A számítást a hivatkozott rendelet alapján végezzük. 

 LAeq(7,5)g, s, t, j = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 

 

A számítás alkalmazhatóságának ellenőrzése: 

 

 Napközben Este Éjjel 

Q1/v 0,38 < 43 0,19 < 43 0,04 < 43 

Q2/v 0,13 < 43 0,06 < 43 0,015 < 43 

Q3/v 0,05 < 43 0,015 < 43 0,004 < 43 

 

A módszer alkalmazható. 

 

Útburkolati korrekció 

 

A meglévő burkolat aszfalt, repedezett. 

Erre a kopórétegre az akusztikai kategória: C 

 [K]g, s, t, j, i = 0,49 

 

Akusztikai járműkategóriához rendelt terhelési paraméter 

 

A vonatkozó útszakaszon alapvetően egyenletesen áramló forgalom alakul ki. 

Pályaszakasz jellege: vízszintes 
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[Kt]g, s, t, j, i számítása 

 

A számítási képlet: 

[Kt]g, s, t, j, i =  ),,,,,,,,,,,,,,,, 11log()log()log(][
101010lg10 ijtsgiiijtsgiiijtsgiijtsgi pFEvDCvBKA +++++

++  [dB] 

 

 [dB] 

[Kt]g,s,t.j,1 75,56 

[Kt]g,s,t.j,2 79,49 

[Kt]g,s,t.j,3 83,09 

 

[KD]g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 [KD]g,s,t,j,i = 10 lg (Qg,s,t,j,i / vg,s,t,j,i) – 16,3 [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -20,51 -23,47 -30,20 

[KD]g,s,t,j,2 -25,32 -28,18 -34,60 

[KD]g,s,t,j,3 -29,10 -34,55 -40,51 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j,i számítása 

 

A számítási képlet: 

 LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB] 

 

[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 55,04 52,09 45,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 54,16 51,31 44,89 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 53,99 48,54 42,58 

 

LAeq(7,5)g,s,t,j számítása 

 

A számítási képlet: 
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[dB] Napközben Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j 59,20 55,66 49,21 
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A számításokat elvégezve a következő értékek adódtak: 

 

2626. sz. összekötő út 

Számlálóállomás kódja: 7786 

Közúti közlekedésből származó mértékadó 

Egyenértékű hangnyomásszint 

LAM, kö = L1
Aeq [dB] 

Nappal (6-22 h) Éjszaka (22-6 h) 

Alapállapot + kivitelezés során felmerülő 

közlekedési többlet 
58,54 49,21 

 

Környezetvédelmi követelmények 

A közlekedési zajra vonatkozó határértékek csak új tervezésű, vagy megváltozott 

területfelhasználású területekre vannak meghatározva. A 2626. számú összekötő út nem 

esik ebbe a kategóriába. 

 

Környezetvédelmi követelményérték összehasonlítása a kibocsátással nappali 

időszakban 

 

Helyszín 
LAM, alap 

[dB] 

LAM, Σ 

[dB] 

Növekedés 

[dB] 

2626. sz. összekötő út 57,96 58,54 0,58 

 

Vizsgálati eredmény 

A számítások azt mutatják, hogy a többletforgalom 0,58 dB értékkel növeli meg az 

alapállapotot, a mederrendezés során felmerülő többletforgalom nem érzékelhető. 

 

Hatásterület meghatározása szállítási tevékenységnél 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatározza a létesítmény közlekedési 

zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. 

 

Ezek szerint: 

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási 

tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő 

terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást okoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási 

tevékenységekre kell meghatározni, amelyek 

a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 

valósulnak meg, és 

b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos zajterhelést a 

szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 

km távolságon belül kell vizsgálni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet a közútkezelő által nyilvántartott, legutolsó 

rendelkezésre álló, éves átlagos napi forgalmi adatok alapján és a szállítási, fuvarozási 

tevékenység várható legnagyobb napi forgalma alapján külön jogszabály szerinti 

számítással kell meghatározni.  
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A hivatkozott rendelet szerint a szállítási tevékenység hatásterülete nem értelmezhető, 

nem határozható meg, mivel a változás mértéke alatta marad a 3 dB járulékos zajterhelés 

változásnak (0,58 dB). 

 

3.6.1.4 Élővilág-védelem 

 

A beavatkozási terület leírása 

 

Történeti áttekintés 

 

A főbb vonalaiban a pannon-pliocén korokban kialakult felszínű területen a Cserehát 

tömbjébe a pleisztocénban tovább vájódott a homokos, kavicsos aljzatba a Bélus-patak 

saját alluviumában meanderezve. 

A potenciálisan erdős terület erdőtársulásai a délről felhúzódó lösztölgyesek és a nagy 

kiterjedésű cseres-tölgyesek voltak, a meanderező patakok mellékét puhafás ligetek és 

mocsárrétek alkották. 

Az ember megjelenésével a táj megváltozott, a települések környezetében az erdőket 

kiirtották, a földeket legeltették, szántották. 

 

Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 

A térképen látható, hogy mind Felső Szala, mind Alsó Szala települések a pataktól 

megfelelő távolságra települtek, mely a legnagyobb árvizek esetén sem kerültek víz alá. 

A patak saját medrében meanderezett. 

 

https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-

hungary/?bbox=2347508.7008344796%2C6167947.840742026%2C2356442.2785153

096%2C6171311.069986573&map-list=1&layers=5 

 

Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század, 1868) 

A térképen látható, hogy mind Felső Szala, mind Alsó Szala települések a pataktól 

megfelelő távolságra települtek, mely a legnagyobb árvizek esetén sem kerültek víz alá. 

 

A patak meanderei megszűntek, a két településen átfolyó vizet csatornázták már 

több, mint 150 éve. 

 

Azóta e természeti viszonyoknak megfelelő élővilág alakult ki, egyes fajok 

eliminálódtak (elpusztultak/elvándoroltak), vagy az idők során többször kiszáradt 

patakba vissza sem tértek. 

 

https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2347856.496896

583%2C6168919.751523103%2C2356790.074577413%2C6172282.98076765 
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Általános természetvédelmi állapot 

 

Természetvédelmi kategóriák: 

 

Nemzetközi jelentőségű  

1. Világörökségi helyszín NEM 

2. Bioszféra rezervátum NEM 

3. Ramsari terület NEM 

  

Közösségi jelentőségű  

4. Natura 2000 site NEM 

Különleges madárvédelmi terület NEM 

Különleges természetmegőrzési terület NEM 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület NEM 

  

Országos jelentőségű védett természeti terület  

5. Nemzeti park NEM 

6. Tájvédelmi körzet NEM 

7. Természetvédelmi terület NEM 

8. Természeti emlék NEM 

  

Ex lege természetvédelmi terület – országos jelentőségű  

9. Szikes tó NEM 

10. Láp NEM 

  

Ex lege természeti emlék – országos jelentőségű  

11. Kunhalom NEM 

12 Forrás NEM 

13. Víznyelő NEM 

14. Földvár NEM 

15. Hangyaboly NEM 

  

Természetvédelmi terület – helyi jelentőségű  

16. Természetvédelmi terület NEM 

17. Természeti emlék NEM 

  

Egyéb  

18. Erdőrezervátum NEM 

19. Érzékeny Természeti Terület NEM 

20. Nemzeti Ökológiai Hálózat NEM 

 

1. számú táblázat: A terület (Szalaszend Bélus-patak belterületületi rész) 

természetvédelmi kategóriái. 

 

A beavatkozás semmilyen területi természetvédelmi vagy tájvédelmi kategóriát 

nem érint. 
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A Bélus-patak Szalaszend belterületi rész ingatlanjaira vonatkozó természetvédelmi 

kategóriák: 
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2. számú térkép: A Bélus-patak Szalaszend belterületi rész ingatlanjaira vonatkozó 

természetvédelmi kategóriák (http://web.okir.hu/sse/?group=TIR). 

 

A beavatkozás semmilyen természetvédelmi vagy tájvédelmi területi kategóriát nem 

érint, a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója a települést nem érinti, de a 

beavatkozási terület északról és délről is visszatelepülhet/visszatelepül. 
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Jelenlegi természeti állapot 

 

A Bélus-patak medrében vízi és mocsári növényzet, a csatorna partján mezofil alföldi 

gyomos gyep található. A folyamatos visszavágás eredményeképp mind a kisvízi 

mederben, mind a parton vízkedvelő fásszárúak találhatók meg elvétve, jelenlétükkel 

mederelfajulásokat okozva. 

 

 
1. számú kép:  

A mederben lévő, folyamatosan visszavágott fűz mederelfajulást okozó hatása. 
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Flóra 

 

magyar név latin név 

Zöld juhar Acer negundo L. 

Mézgás éger Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Csíkos kecskerágó Euonymus europaeus L. 

Amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica Marshall 

Fehér fűz Salix alba L. 

Mandulafűz Salix triandra L. 

Törékeny fűz Salix fragilis L. 

  

Podagrafű Aegopodium podagraria L. 

Hagymaszagú 

kányazsombor 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande 

Réti ecsetpázsit Alopecurus pratensis L. 

Közönséges torma Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 

Franciaperje 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. 

Presl 

Fekete üröm Artemisia vulgaris L. 

Olajrepce Brassica × napus L. subsp. napus 

Mocsári gólyahír Caltha palustris L. 

Felfutó sövényszulák Calystegia sepium (L.) R. Br. 

Mocsári sás Carex acutiformis Ehrh. 

Bánsági sás Carex buekii Wimm. 

Korai sás Carex praecox Schreb. 

Vérehulló fecskefű Chelidonium majus L. 

Foltos bürök Conium maculatum L. 

Csomós ebír Dactylis glomerata L. 

Réti csenkesz Festuca pratensis Huds. 

Veres csenkesz Festuca rubra L. 

Közönséges medvetalp Heracleum sphondylium L. 

Keszeg saláta Lactuca serriola L. 

Fehér árvacsalán Lamium album L. 

Vízitorma Nasturtium officinale R. Br. 

Közönséges nád Phragmites australis (Cav.) Steud. 

Réti perje Poa pratensis L. 
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Sovány perje Poa trivialis L. 

Madár-porcsinkeserűfű Polygonum aviculare L. 

Réti boglárka Ranunculus acris L. 

Földi szeder Rubus fruticosus agg. 

Mezei sóska Rumex acetosa L. 

Nyilaslevelű nyílfű Sagittaria sagittifolia L. 

Széleslevelű békakorsó Sium latifolium L. 

Kanadai aranyvessző Solidago canadensis L. 

Ágas békabuzogány Sparganium erectum L. 

Fekete nadálytő Symphytum officinale L. 

Réti here Trifolium pratense L. 

Keskenylevelű gyékény Typha angustifolia L. 

Széleslevelű gyékény Typha latifolia L. 

Nagy csalán Urtica dioica L. 

2. számú táblázat: A felvett növények listája. 

 

A patakban és a rézsűn felvett flóra nem teljes, de jellemzi az adott élőhelyet. 

A fajok jó része természetes zavarástűrő, illetve gyom vagy gazdasági növény. 

A beavatkozási területen egyetlen védett növényfaj kisebb állománya található, ez a 

bánsági sás (Carex buekii). 

A település feletti magassásosból kerülhetett ide, így a visszatelepülés lehetősége adott. 

A nyílfű (Sagittaria sagittifolia) inkább az alföldi mocsarak növénye, de a patakban sok 

helyen előfordul. 

 

 
2. számú kép 
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A képen a legalább 150 éve csatornázott Bélus-patak. A jellegtelen, általánosan elterjedt 

csatornapart élőhely értékes fajokat, kis valószínűséggel rejt. Kivételt képez az egyik 

mederelfajulásban megtalálható védett bánsági sás (Carex buekii) sás kis kiterjedésű 

állománya. 

 

 
3. számú kép 

 

A folyamatosan visszavágott nád, éger és háromféle fűz a mederben. A fák törzse védett 

xilofág rovarok, a fák ágai védett madárfajok megtelepedésére nem alkalmasak. 

A beavatkozás visszafordíthatatlan folyamatokat nem generál, ezek a növények mind az 

északi, mind a déli ökológiai folyosóról visszatelepülhetnek/visszatelepülnek. 

A visszatelepülés lehetőségét adja Szalaszend fölötti magassásos mocsárrét komplex 

viszonylag természetközeli állománya. 

 

 
4. számú kép 
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Szalaszend külterületi részen a Bélus-patak jobb oldalán található magassásos, mely a 

beruházás pusztítása utáni újranövényesedés propagulum forrását képezheti. 

 

Fauna 

 

A gerinctelen fauna nem lett felmérve. 

A patakban megtalálható fászszárúak törzse a védett xyilofág rovarok-, a lombja a védett 

madarak számára szaporodó helyként nem alkalmas. 

 

 

Halak 

 

A bejáráskor külön halászat nem történt, a hídról való megfigyelés nem hozott 

eredményt, így a halfauna becslése irodalmi adatokból történt. 

Harka Ákos és Szepesi Zsolt 2009-ben 16 halfajt dokumentált a Bélus-patakból, habár 

ezek nagyobb része csak Mérától délre volt észlelhető. "A Bélus-patakban Fulókércsnél 

észleltünk először halakat, néhány fenékjáró küllőt és egy kövicsíkot, melyekhez két 

kilométerrel lejjebb az ökle és a vágócsík csatlakozott." 

Azonban nagyobb vizek esetén e fajok feljebb is vándorolhatnak, a patak kiszáradásakor 

viszont eliminálódnak (levándorolnak/elpusztulnak). 

 

3. számú táblázat: A Bélus-patakban potenciálisan megjelenő halak listája. - Harka-

Szepesi (2009) 
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file:///home/viktor/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)

%20A%20HERN%C3%81D%20JOBB%20OLDALI%20MELL%C3%89KV%C3%8

DZFOLY%C3%81SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSG%C3%81LATA.p

df 

 

magyar név genus species védettség (HUF) 

sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus 10000 

szélhajtó küsz Alburnus alburnus  

kövicsík Barbatula barbatula 10000 

Petényi-márna Barbus peloponnesius 100000 

ezüstkárász Carassius gibelio  

vágó csík Cobitis elongatoides 10000 

csuka Esox lucius  

fenékjáró küllő Gobio gobio  

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10000 

nyúldomolykó Leuciscus leuciscus 10000 

sügér Perca fluviatilis  

szivárványos ökle Rhodeus sericeus 5000 

koncér Rutilus rutilus  

vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus  

domolykó Squalius cephalus  

szilvaorrú keszeg Vimba vimba  

 

4. számú táblázat: A Bélus-patakban Szalaszendig ezidáig dokumentáltan eljutott és 

potenciálisan megjelenő halfajok védettsége. 

 

A Bélus-patakon Szalaszendig bizonyítottan feljutó fenékjáró küllő (Gobio gobio), 

szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), vágócsík (Cobitis elongatoides) és kövicsík 

(Barbatula barbatula) közül három védett faj. 

 

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület 2022- július 5. és 6. napján halmentést 

végzett a Bársonyos-patak kiszáradt medrében. A felmelegedett, iszapos gödrökben 

nagyrészt védett halak egyedeit találták. 

Az összegyűjtött halak faj- és korosztály-összetétele: 

-80% szivárványos ökle (egy-, két- és háromnyaras egyedei) 

-10% csíkfajok és küllőfajok (egy-, két-, három- és négynyaras egyedei) 

-10% egyéb őshonos halfajok egy-, két-, három- és négynyaras egyedei 

•fejes domolykó, 

•csuka, 

•bodorka, 

•szélhajtó küsz, 

•vörösszárnyú keszeg. 

file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
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Ezekből az adatokból közelítőleges becslést lehet adni, hogy különböző valószínűséggel 

a szirvárványos ökle, valamint csík és küllő fajok telepíthetik újra a Bélus-patak roncsolt 

medrének élőhelyeit. 

 

 

Kétéltűek: 

A felmérés idején sem látni sem hallani nem lehetett őket. 

Potenciálisan előkerülhet: zöld varangy (Bufo viridis), ásóbéka (Pelobatas fuscus), zöld 

levelibéka (Hyla arborea), mocsári béka (Rana arvensis), erdei béka (Rana dalmatica), 

kecskebéka (Rana esculenta), tavi béka (Rana ridibunda). 

 

 

Hüllők: 

A felmérés idején nem voltak észlelhetőek. 

Potenciálisan előkerülhet: lábatlan gyík (Anguis fragilis), erdei sikló (Elaphe 

longissima), kockás sikló (Natrix tesselata), vízisikló (Natrix natrix), rézsikló 

(Coronella austriaca). 

 

 

Madarak: 

A megfigyelés vagy hang alapján felmért madárfajok: 

 

Magyar név Latin név Relevancia 

fekete rigó Turdus merula Nem releváns 

balkáni gerle Streptopelis decaocto Nem releváns 

egerészölyv Buteo buteo Nem releváns 

széncinege Parus major Nem releváns 

Csilp-csalp füzike Phylloscopus collybita Nem releváns 

 

Konkrétan vízhez kötődő madárfaj nem volt felmérhető. A nádhoz kötődő fajok 

valószínűleg a nádsáv keskenysége miatt nem költenek. 

 

 

A műszaki megvalósítás tervei 

A rekonstrukció célja az elvadult meder kitisztítása és profilozása, ezzel segítve a víz 

lefutását. A kialakítandó meder 2,0 m fenékszélességű, 1:1,5-es rézsűvel kialakított 

földmeder. A mederszakaszon lévő vízelvezető árkok becsatlakozásnál vízépítési 

terméskővel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon. A mederből és annak 5-5 m-es 

környezetéből (fenntartási sáv) a fákat és cserjéket ki kell vágni és a tuskókat is ki kell 

szedni. Az ilyen fák és cserjék csak akadályozzák a víz lefolyását és későbbi 

karbantartást. 

A patak belterületi (tervezési) szakaszán több helyen – 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 – van 

közúti híd, ami a község üzemeltetésében lévő úthálózat része. A hidaknál a medret 25 

cm vtg. C32-es betonba rakott terméskő burkolattal kell kialakítani a helyszínrajzokon 

és hossz-szelvényeken jelölt hosszon és a keresztszelvényeken jelölt magasságig. A 

burkolatot úgy kell kialakítani, hogy a terméskő legalább ½ -1/3-a kiálljon a beton 

síkjából. 
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A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek és közműkeresztezéseknek üzemszerűen 

nincs a környezetre, a felszíni és fel-szín alatti vizekre, valamint a talajra nézve káros 

környezeti hatása 

 

 

Korlátozások és javaslatok a megvalósításhoz 

A természeti és táji értékek megóvása érdekében a következő táj- és természetvédelmi 

ajánlások figyelembevételét javasoljuk: 

 

- A létesítést/üzemeltetést a természeti értékek és területek legnagyobb kíméletével kell 

végezni. 

 

- A kivitelezés során a fákat – különösen az idősebb hazai fajú vagy odvas egyedeket –

, cserjéket, az ott élő védett állatvilág élőhelyének biztosítása érdekében, a munkálatok 

során a műszakilag indokolható legnagyobb mértékben meg kell kímélni. A kíméleti 

területeket, a kímélendő fásszárú egyedeket (cserje, fa) a kivitelezés megkezdése előtt 

az ANPI szakembereivel közösen kell kijelölni. 

 

- A tevékenység során szükségessé váló fa kivágás, cserjeirtás augusztus 15. és március 

15. között végezhető. 

 

- A vízzel borította mederszakaszokon folytatott tevékenység (például mederkotrási, 

iszapeltávolítási munkákat stb.) július 15. és október 31. között végezhető, a területen 

esetlegesen előforduló kifejlett védett kétéltűek és halak mentésével, áttelepítésével egy 

időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe az 

ANPI szakembereit szükséges bevonni. 

 

- A műtárgyaknál kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai 

lehetőségek 

szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni, ki kell építeni. A hosszabb ideig felügyelet 

nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, 

hogy azokba állat ne eshessen bele. 

 

- A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett 

kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket naponta és a betöltés vagy terv szerinti kiépítés előtt 

ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni. 

 

- A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell 

állítani. 

 

 - A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok 

megjelenését, megtelepedését, terjedését a beavatkozási területen, szükség esetén, 

kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását az 

üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni. 

 

-  Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, 

július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek 

megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer 
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magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás 

alkalmazásával). 

 

 - Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés 

eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás 

természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. 

 

 
 

Összefoglalás 

 

A belterületi csatornázás és műtárgy felújítás természetvédelmi és tájvédelmi 

szempontból nem kifogásolható, figyelembe véve az emberi élet és a 

műtárgyak/épületek megóvásának elsődlegességét. 

 

A beavatkozás semmilyen természetvédelmi vagy tájvédelmi területi kategóriát nem 

érint, a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója a beavatkozási területet nem 

érinti, de a csatorna északról és délről is visszatelepülhet/visszatelepül. 

 

A volt Szala, valamint Felső Szend és Alsó Szend települések határban a több mint 150 

éve csatornázott patak már többször kiszáradt, de újratelepült a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat ökológiai folyosóját képező felső- és alsó vízén található propagulum 

forrásokból. 

 

A jelenlegi meder már csak úgynevezett zöld-folyosó lehet a természetvédelmi 

szempontból értékesebb alvízi- és félvízi területek között, amelyek szintén 

csatornázottak. 

 

A bejárás során vízhez kötődő védett természeti értékek nem voltak 

fellelhetők/felismerhetők az egyetlen bánsági sás (Carex buekii) kisebb állományán 

kívül, mely faj a település feletti magassásosból egyéb fajokkal újratelepülhet. 
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A Víz Keretirányelv, a Hernád-Takta Vízgazdálkodási Terv szintén a csatornák 

kotrásának problémájára, de a települési belterületen ezen javaslatok 

megvalósíthatóságának nincs reális esélye, a megfogalmazott természetvédelmi 

szempontok Szalaszend belterületi ingatlanjain nem érvényesíthetők. 

 

A műszaki megvalósítás eszközei nem korrelálnak a Víz Keretirányelvvel és a 

Vízgazdálkodási tervvel, azonban a megfelelés reményében egy nagyobb beruházás 

keretében az árvízi probléma természetvédelmileg egy a falu feletti záportározóval 

esetleg megoldható, így a víztől ez idáig elvágott mocsárrét természetvédelmi értéke is 

bővülhet. 

 

A Víz Keretirányelv, és a Hernád-Takta Vízgazdálkodási Terv hivatkozása: 

 

https://vizeink.hu/wp-

content/uploads/2022/05/VGT3_osszefoglalo_2021_elfogadott.pdf 

 

http://www.emvizig.hu/JVK/Hernad_Takta_2-2-1.pdf 

 

3.6.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is 

körül kell határolni 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az építés közvetlen hatásterülete a 

porszennyezés során nem terjed túl a patakmedertől 5 m távolságon túl, nem éri el a 

terhelésből adódó koncentráció a megengedett határérték 10 %-át. 

 

A működés során a munkagépek működéséből eredő közvetlen hatásterület a nem terjed 

túl a patakmedertől 5 m távolságon túl, nem éri el a terhelésből adódó koncentráció a 

megengedett határérték 10 %-át. 

 

Az építési zaj hatásterülete a Petőfi utca, az Óvoda út, Béke út, József Attila utca és a 

Jókai út lakóházai, amelyek a Bélus patak mellett vannak.  

A szállítási tevékenységnek nem alakul ki hatásterülete. 

 

Élővilág-védelmi szempontból a 3.6.1.4 fejezetben találhatók a vonatkozó 

információk. 

 

3.6.3. A 3.6.2. pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, 

területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének 

ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) 

léphetnek fel 

 

A Bélus patak meder rekonstrukció a Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350, 

371/1, 371/2. . helyrajzi számú területeket érinti.  

A környezeti állapotok felmérése természetvédelmi szempontból (3.6.1.4 fejezetben), 

illetve zajvédelmi szempontból történt (3.6.1.3. fejezet). 

 

A tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból elhanyagolható, ezen 

EVD készítéséhez környezeti állapot felmérés nem készült. 

 

A tevékenységből eredő környezeti hatások elhanyagolhatók. 

https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2022/05/VGT3_osszefoglalo_2021_elfogadott.pdf
https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2022/05/VGT3_osszefoglalo_2021_elfogadott.pdf
http://www.emvizig.hu/JVK/Hernad_Takta_2-2-1.pdf
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 Telepítés Működés Felhagyás 

Levegőtisztaság-

védelem 

Járművek közlekedése, 

működése. 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Hatás értékelése: nem értékelhető A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Talaj- és 

talajvízvédelem 

Gépekből esetlegesen 

elcsöppenő olajat kármentő 

tálcán felfogják, 

ártalmatlanítóhoz juttatják 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

A tevékenységből talajterhelő 

anyag környezetbe jutása nem 

várható. 

Hatás értékelése: elhanyagolható. 

A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Hulladékok 

keletkezése 

A bontási és építési 

hulladékokat gyűjtik, 

hasznosítóhoz, 

ártalmatlanítóhoz juttatják. 

Gépekből esetlegesen 

elcsöppenő olajat kármentő 

tálcán felfogják, 

ártalmatlanítóhoz juttatják 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

A patakba esetleg bekerülhetnek 

olyan hulladékok, amelyek 

üzemszerűen nem kerülhetnek oda. 

Ez havária esetet jelentene.  

Normál esetben ez az eset nem 

fordul elő. 

Hatás értékelése: elhanyagolható. 

A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

Zajvédelem 

A kivitelezés során be kell 

tartani a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 2. mellékletében 

megadott határértékeket 

Hatás értékelése: nem értékelhető A felhagyás nem tervezett 

Hatás értékelése: 

elhanyagolható. 

 

A beruházás szempontjából a demográfiai adatok nem meghatározók. 

 

 

3.6.4. A Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló 

fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján 

 

A Natura 2000 területet érintő vizsgálatot a 3.6.1.4. fejezet tartalmazza. 

A tervezett beruházás európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területet (a továbbiakban: Natura 2000 terület) nem érint. 

 

3.6.5. A tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások 

ismertetése, 

 

A tájvédelmi szempontokat a 3.6.1.4. fejezet tárgyalja. 

A tervezett mederrendezés kivitelezése esetén a táj szerkezete, használata, jellege nem 

változna. 
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3.6.6. A felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 

megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 

 

A tervezett beruházás felszíni- és felszín alatti vízkészlet vonatkozásában 

megvalósítható, a várhatóan fellépő vízigénybevételek és azok hatásai a terület vízrajzi 

és vízföldtani viszonyait érdemben nem befolyásolják. 

 

3.7. A 3.6. pont 3.6.5. alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros 

környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 

 

A tervezett beruházás felszíni- és felszín alatti vízkészlet vonatkozásában 

megvalósítható, a várhatóan fellépő vízigénybevételek és azok hatásai a terület vízrajzi 

és vízföldtani viszonyait érdemben nem befolyásolják. 

 

3.8. Az éghajlatváltozással összefüggésben 

 

- a számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére 

vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés), 

- a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése, 

- az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, 

- a bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés, 

- a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás bemutatása, 

- annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető 

hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére; 

- az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni 

az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve; 

 

 

a.) A bemutatott tevékenységnek az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére 

vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés) 

 

A Bélus patak Mederrekonstrukció projekt az éghajlatváltozással szembeni érzékenység 

elemzését a NÉS-2, a NATéR és az OMSz adatai alapján adjuk meg. 

Az érzékenység a várható éghajlatváltozás (kitettség) figyelembe vételével határozható 

meg. 

 

Hőmérséklet várható változásai: 

Az emberi tevékenység következtében az átlaghőmérséklet kb. 1 0C-kal nőtt az 

iparosodás óta, amennyiben a melegedés a jelenlegi ütemben folytatódik, 2030-2050-

ben elérheti a 1,5 fokot (globális értékek). Az évszázad végéig akár 3-5 fok növekedés 

várható, a bizonytalanságok és a cselekvés ütemezésétől függően. 
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Szélsőséges hőmérsékleti 

indexek 

Átlagos érték 

(nap) 

Várható változás (nap) 

1961-1990 2021-2050- 2071-2100 

Fagyos napok száma (Tmin<00C) 93 -35 -54 

Nyári napok száma (Tmax>250C) 67 38 68 

Hőségnapok száma (Tmax>300C) 14 34 65 

Forró napok száma (Tmax>350C) 0,3 12 34 

Hőhullámos napok száma 

(Tközép>250C) 

4 30 59 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

Szalaszend hőhullámoknak való kitettsége: 

 

Kitettség - Hőhullámokkal szembeni kitettség 

mérsékelt 
 

 

Érzékenység - Hőhullámokkal szembeni érzékenység 

nagyon erős 

 

Hőhullámos napok gyakoriságának változása kistérségi szinten, 2021-2050 

195 – 218 

 

Alkalmazkodás - Alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz 

kismértékű 

 

Sérülékenység - Hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység 

nagyon erős 

 

Többlethalálozás változás megyei szinten, 2021-2050 

155 – 166  

Mértékegység: %/év 

 

A jelen időszak jellemzésére a 2005 és 2014 között megfigyelt napi átlaghőmérsékleti 

adatok és a lakosság napi halálozási adatok alapján, kistérségi és megyei szintű 

elemzéseket végeztek a hőségnek tulajdonítható többlethalálozás meghatározására. Az 

éghajlatváltozás hatásmechanizmusa szerint ez a többlethalálozás a jelenre vonatkozó 

érzékenységi indikátor. 

A klímamodell prognosztizált időszakaiban (2021-2050 és 2071-2100) várhatóan 

gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok többlethalálozást növelő hatását a 

hőmérséklet viszonyok változása alapján, azonos érzékenységet feltételezve határozták 

meg. A hőmérsékleti viszonyokban történő változás az éghajlatváltozás kitettségi 

indikátorának, a többlethalálozásban várható változás pedig az éghajlatváltozás 

sérülékenységi indikátorának tekinthető. 

 

Forrás: Natér 
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Szalaszend hőmérsékletváltozásnak való kitettsége: 

 

Hőmérséklet 

Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C) 

1,5 - 2 

Forrás: Natér 

 

Csapadék: 

Csapadék éves összegének hosszútávú idősora 1901-től 6 %-os csökkenést mutat, 

jelentős ingadozások mellett. 

 

1. ábra Átlagos évi csapadékösszeg alakulása 1901-2020 

Az átmeneti évszakok csapadékösszege csökken: tavasszal 17 %-os, ősszel 13 %-os 

csökkenés mutatkozik 1901-től. 

Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csökkenés 1901-től számítva. 

Hosszabbakká válnak a száraz időszakok. Az ország északi felén 1961-től helyenként 2 

mm-t meghaladó napi intenzitásnövekedés jellemző nyáron, ami a heves 

csapadékesemények növekvő arányát jelzi. Egyre inkább a rövid ideig tartó intenzív 

záporok, zivatarok során érik el a felszínt.  

2021-2050-re éves átlagban csekély és bizonytalan változás várható, a nyári növekedés 

látszik egyértelműnek. A nyári száraz időszakok az évszázad végére lesznek jellemzőek. 

 

2. ábra Csapadékkal kapcsolatos szélsőségindexek mért és a jövőben várható éves és évszakos magyarországi értékei 

(nap, az intenzitás esetében mm/nap) Forrás. NÉS-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitásnövekedést zöld, 

a szárazodást barna szín jelöli. 
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Szalaszend csapadék várható változása 

Csapadék várható változása - 2021-2050 közt a NATéR térkép alapján: 

A várható változás összességében csökkenést mutat -50- -25 mm mértékben. 

 

 

Erdőtűz veszélyeztetettség: 

 
32. ábra Magyarország megyéinek erdőtűz veszélyességi besorolás  

(forrás: BM-OKF honlap) 

 

 

Szalaszend erdőtűz veszélyeztetettsége 

Teljes Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területe nagymértékben tűzveszélyes 

besorolást kapott. 

 

Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  Alacsony Alacsony 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 0C) Alacsony Alacsony 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 00C) Alacsony Alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C) Közepes Alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi min.≥20 0C) Alacsony Alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középT > 25 0C) Alacsony Alacsony 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi max. és min. különbsége 0C) Közepes Alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése Közepes Alacsony 

9.Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm) Közepes Alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos 

csapadéka, mm/nap) 
Alacsony Alacsony 

11.Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor 
a csapadékösszeg < 1mm/nap) 

Közepes Alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor 

a napi csapadékösszeg ≥1 mm/nap) 
Alacsony Alacsony 

13.20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor 
a napi csapadékösszeg ≥20 mm)  

Alacsony Alacsony 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése Alacsony Alacsony 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása Közepes Alacsony 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés Alacsony Alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és 
intenzitásának növekedése 

Közepes Közepes 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

19. Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése Közepes Közepes 
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Éghajlati paraméter változása 
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20. Belvíz kialakulásának gyakoriságnövekedése Közepes Közepes 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások, nyári kisvízi készletének 

csökkenése, felszín alatti vízkészletek csökkenése) 
Közepes Alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása Közepes Alacsony 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása Közepes Alacsony 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Magas Magas 

25. Szélerózió Közepes Alacsony 

26. Gyakoribb zúzmaraképződés, fagyos eső és ónos eső Közepes Közepes 

b.) A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezzük el, ahol az alacsonytól eltérő értékelést kapott 

a hatótényező. 

Éghajlati paraméterek változása Terület kitettségének 

értékelése 
Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C) közepes 
Átlagos napi hőingás növekedése (napi max. és min. különbsége 0C) közepes 
Éves csapadékmennyiség csökkenése közepes 
Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm) közepes 
Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a csapadékösszeg  

< 1 mm/nap) 
közepes 

Csapadék évszakos eloszlásának változása közepes 
Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése közepes 
Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése közepes 
Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése közepes 
Belvíz kialakulásának gyakoriságnövekedése közepes 
Vízkészletek csökkenése (vízfolyások, nyári kisvízi készletének csökkenése, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 
közepes 

Aszály gyakoribb előfordulása közepes 
Erdőtüzek gyakoriságának növekedése magas 
Szélerózió közepes 
Gyakoribb zúzmaraképződés, fagyos eső és ónos eső közepes 

 

Magasnak az erdőtüzek gyakoriságának növekedését vettük. A Bélus patak környezetében fás 

területek is találhatók. Az országos adatok is Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területét 

nagymértékben tűzveszélyesnek ítélték. 

c.) Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése 

A potenciális hatások a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétől és a helyszín 

éghajlatváltozástól való kitettségétől függnek. A tevékenységet érő potenciális fizikai hatások 

abban az esetben fordulhatnak elő, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati 

paraméterre, és ezzel egy időben a helyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két 

feltétel fennállása esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagyságából a 

potenciális hatás mértéke adódik. 

Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C): a hatást azért vettük közepesnek, 

mivel patak kiszáradása érzékeny a magasabb hőmérsékletekre. 

Átlagos napi hőingás növekedése (napi max. és min. különbsége 0C): szintén az a patak 

élőlényeire vonatkozóan vettük ezt a tényezőt közepes hatásúnak. 
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Éves csapadékmennyiség csökkenése: a hatást azért értékeltük közepesnek, mivel a 

csapadékmennyiség csökkenése a patak kiszáradását elősegíti, a csapadék területen való minél 

tovább tartása sürgető feladat. 

Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a 

csapadékösszeg < 1 mm/nap): a száraz időszak hosszának növekedése csökkenti a patak part 

növényeinek normális fejlődését, hatást közepesnek ítéljük. 

Csapadék évszakos eloszlásának változása: A hatást közepesnek ítéljük, mivel a patakmeder 

kiszáradhat. 

Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése: A 

felhőszakadások igénybe veszik a patak partot és medrét. Az erős viharok erős széllel járnak. 

Gyakoribbak lehetnek a parton lévő fák kidűlése.  

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése: A helyszíni 

tapasztalatok azt mutatják, hogy számolni kell a villámárvizek gyakoriságának növekedésével. 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése: Szalaszend település védelme 

érdekében az árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedését közepesnek ítéljük. 

Belvíz kialakulásának gyakoriságnövekedése: A belvíz nem jellemző a vizsgált területen, de 

a patak környezetében a vegetációra közepes hatással bír.  

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások, nyári kisvízi készletének csökkenése, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése): A csapadékmentes napok száma fokozatosan nő, a hirtelen 

lezúduló, nagymennyiségű csapadékkal járó események száma is nőni fog. Ezért a lehulló 

csapadékot érdemes helyben tartani, amivel elősegíthető a lehulló csapadék helyben 

beszivárgása.  

Aszály gyakoribb előfordulása: a gyakoribb, különösen nyáron várható aszályok ellen a 

lehulló csapadékvizek helyben tartására hozott intézkedésekkel lehet jól reagálni. 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése: A terület közvetlen szomszédságában fás területek 

is találhatók, ezért a hatással számolni kell. (Növekvő zivatar gyakoriság nagyobb mértékű 

villámtevékenységgel és száraz területen okozott erdőtüzekkel járhat.) Az erdőtérképen a 

terület tűzveszélyessége magas besorolást kapott. 

Szélerózió: magasabb hőmérséklet intenzívebb légmozgással társul, ez a területre tervezett 

műszaki létesítményekre lesz elsősorban hatással, de hatása a be- és kiszállítást nehezítő 

körülményként is jelentkezhet. 

Gyakoribb zúzmaraképződés, fagyos eső és ónos eső: a patak parton lévő fákra, telepített 

növényekre rongáló hatással lehet. 

d.) A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés 

Potenciális hatás értékelésére alkalmazott kockázatértékelési szintek 

 Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

Érzékenység 

Magas Közepes Magas Magas 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 
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Értékelés a fentiek alapján: 

Éghajlati paraméterek változása Terület kitettségének 

értékelése 
Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C) Közepes 
Átlagos napi hőingás növekedése (napi max. és min. különbsége 0C) Közepes 
Éves csapadékmennyiség csökkenése Közepes 
Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm) Közepes 
Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a csapadékösszeg  

< 1 mm/nap) 
Közepes 

Csapadék évszakos eloszlásának változása Közepes 
Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése Közepes 
Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése Közepes 
Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése Közepes 
Belvíz kialakulásának gyakoriságnövekedése Közepes 
Vízkészletek csökkenése (vízfolyások, nyári kisvízi készletének csökkenése, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 
Közepes 

Aszály gyakoribb előfordulása Közepes 
Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Magas 
Szélerózió Közepes 
Gyakoribb zúzmaraképződés, fagyos eső és ónos eső Közepes 

 

e.) A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás bemutatása 

Adaptációt segítő lehetséges intézkedések: 

Zöldfelületek intenzív alkalmazása a patak parton, mellyel a környezet a nyári nagy 

melegben hűvösebbé tehető, csökkenti a közvezetett ÜHG kibocsátást. Emellett a 

lezúduló nagymennyiségű csapadék lassabb lefolyását is segítik.  

Villámárvíz ellen a Bélus patak meder rekonstrukciója védi Szalaszend települést. 

f.) Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető 

hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 

Minden zöldfelület veszteség rontja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

képességét, mert a zöld felületek: 

− növelik a csapadékvíz lassú beszivárgását (különösen a fával borítottak), a vizek 

helyben tartását 

− csökkentik a felmelegedés mértékét a párologtatásukkal, amely a környezetéből 

hőelvonással jár 

− a fák ezen felül lombkoronájukkal az árnyékolást is szolgálják, csökkentik a felszín, 

burkolatok, felületek felmelegedését, csökkentik a hűtési igényt 

− javítják a helyi mikroklímát  

− javítják a helyi levegőminőséget (szennyezőanyagok kiszűrése) 

− helyet adnak egyéb élőlényeknek is, melyek a biodiverzitás megőrzéséhez járulnak 

hozzá, ezáltal növelik a terület ellenálló képességét a változó körülmények közt. 

 

 

A zöldfelületi veszteségek a felsoroltakkal ellentétes irányú hatásokat idéznek elő. 

A zöldfelületi veszteséget pótolni kell: 

− vizek helyben tartását kell szorgalmazni 
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g.) A megalapozó információk bemutatása 

A megalapozó információkat részben a NÉS-2 („a 2017-2030 közötti időszakra 

vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégiáról” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2017-ben 

kiadott, az Országgyűlés által 23/2018. (X. 31.) OGY határozattal elfogadott 

dokumentáció), részben a NATéR térképsorozata, és az OMSZ adatai alapján készült. 

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrást megjelöltük. A szöveges részben leírtak 

forrása a NÉS-2. 

 

 

4. Csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletbe tartozó 

tevékenységek esetén 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé. A tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 3. számú 127. pontja szerinti. 

 

4.1. A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.2. A tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen lévő 

műszakilag kapcsolódó létesítményeket 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.3. A tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.4. A létesítmény tervezett termelési kapacitása 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 
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4.5. Az alkalmazandó technikák rövid ismertetése 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.6. A létesítmény várható környezeti hatásainak leírása 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.7. A létesítményben tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi 

jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő 

hatásokat 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.8. Az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.9. A nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatása és 

a vélemények összefoglalása 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé, ezért ezen pont megválaszolása nem 

értelmezhető. 

 

4.10. Ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások előzetes becslése a 

terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások 

figyelembevételével 

 

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletben található tevékenységek közé. 

 

A vizsgált terület nem része a Natura 2000 területnek. 
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5. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1–3. szám mellékletbe tartozó tevékenységek 

dokumentációjának egyéb (közös) követelményei 

 

A tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 127. pontja 

szerinti. 

 

5.1. Az engedélykérő azonosító adatai 

 

Engedélyt kérő:  Szalaszend Község Önkormányzata 

Székhely:  3863 Szalaszend, Jókai út 91/B 

Adószám:  15725716-2-05 

 

5.2. Minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így 

megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó 

részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a 

tevékenység megítélést lehetővé teszik 

 

A jelen dokumentáció nem tartalmaz minősített, üzleti titkot képező adatot. 

 

5.3. Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és 

előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó 

minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell 

 

Nincs ilyen minősítő okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. 

 

5.4. Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

 

A végzett tevékenység nem jár országhatáron átterjedő környezeti hatással. 

 

5.5. Ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy tevékenységhez 

kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi 

igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, az előzetes vizsgálatra vonatkozó 

kérelemhez csatolni kell 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 

 

5.5.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás (helység, fekvés, 

helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti (helység, 

tagszám, részlet jel) területazonosító adatait 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 

 

5.5.2. A tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros 

pontossággal 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 
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5.5.3. Az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 

méretarányú helyszínrajzot 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 

 

5.5.4. Érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölése 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 

 

5.5.5. A tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolása 

 

Erdő igénybevétellel a vizsgált patak rekonstrukció nem jár. 

 

 

Emőd, 2023. június 4. 

 

 

 
  Diószegi Sándor 

  környezetvédelmi szakértő 
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I.  Előzmények: 

Szalaszend Község Önkormányzata megbízása alapján, a B.-A.-Z. m.-i Önkormányzat PEA projektje 
keretében a B.-A.-Z. m.- Önkormányzat Tervező Irodája készíti el a Vargaszögi patak településen 
keresztül haladó medrének rekonstrukciós a tervezését. 
Az elmúlt évek csapadékos időjárásának következtében Szalaszend község belterületén áthaladó 
Bélus patak számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A patakot keresztező 
közlekedési hidak alépítményei megrongálódtak, a József Attila, , Óvoda, Petőfi utcai és Béke 
közi ingatlanokat öntött el a medréből kilépő patakvíz. 
A jövőbeni károk megelőzése érdekében, Szalaszend Község Önkormányzata a belterületet 
veszélyeztető patakmeder rendezését, rekonstrukcióját határozta el. 
A feladatot nehezíti, hogy a patak ingatlanok közötti területen a kertek végében húzódik. 
A leglényegesebb probléma a vízelvezetés szempontjából a meglévő földmedrű árok rossz műszaki 
állapota.  
Mindezen szempontok alapján állítottuk össze az alábbiakban ismertetendő - vízjogi létesítési engedé-
lyezési tervünket. 
A tervezéssel érintett helyrajzi számok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350, 371/1, 371/2. 
A rekonstrukció célja a patak felső vízgyűjtőjéről és a környező dombokról érkező záporcsapadék 
biztonságos és gyors átvezetése a településen, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. 
A belterületi vizek befogadója a Hernád folyó.   

II. Hidrológiai méretezés:  
Általános leírás: 
A Bélus patak az Északi -Középhegységben, azon belül is a Cserehát dombvidékén található egy É – 
D.-i völgyben.  
A Bélus patak, a területnek Hernád folyó mellett a legjelentősebb ökológiai szempontból is fontos 
vízfolyása. A patak Szemere Fáj és Fulókércs községek határában több kis ér formájában ered. Víz 
mindig van benne, még a legszárazabb nyári napokon is. A patak a Hernád völgyét a mérai csárdánál 
éri el, és itt keresztezi a 3. sz. utat. Méra belterületén a vize „bukó” műtárgyon keresztezi a Bársonyos 

csatornát, és egészen Kiskinizs határáig a Bársonyos és a Hernád folyók között folyik. 
A Bélus patak napjainkban Hernádszentandrás határáig ásott mederben folyik. Ökológiai szempontból 
ez a patak szakasz érdektelen. A Bélus patak szemmel láthatóan nem, vagy csak helyenként szabályo-
zott kanyargós mederben folyik.  
A patak teljes vízgyűjtőterület nagysága 45 km2. A völgyfelszínek lejtésiránya D-i. Alakját tekintve 
keskeny, hosszan elnyúlt, egy fő völggyel és több oldalról jövő mellék völggyel jellemezhető. A mel-
lékvölgyek lejtésirányuk merőleges a fővölgyre, esésük 10-13%-os, inkább a közepesen meredek lejtő 
kategóriába tartoznak. A vízgyűjtőterület hossza 10.400 m, legnagyobb szélessége 5960 m. A terület 
legmagasabb pontja 321,25 mBf, terepszint a 0+00 szelvényben 147,72 mBf, fővölgy esése átlagosan 
3-4%o-os.  

A Bélus patak völgyének csapadék viszonya: 
Csapadék tekintetében az ország szárazabb vidékeihez tartozik, Encstől északra az évi csapadék 
mennyiség 550-600 mm. A csapadék mennyisége szempontjából tehát inkább az Alföldre, mint a 
közeli hegyvidékekre hasonlít. A hótakarós napok száma a völgy egészében 30-40 nap, és a hótakaró 
átlagos vastagsága 5 cm. A csapadék viszonyokra helyi mérési adatok is vannak. 

Lefolyási viszonyok vizsgálata: 
A Bélus patak teljes vízgyűjtő területéből: 

- 10 %-a belterület (Szalaszend, Fáj, Fulókércs, Szemere); 
- 20 %-a erdős terület; 
- 70 %-a kert, gyümölcsös, legelő, illetve szántó, legelő és kopár területek. 



A domborzati, földtani és növényzeti viszonyok alapján a növelő és csökkentő tényezők kiegyenlítik 
egymást. Jelenleg a patak belterületi szakaszának ~80 %-a elvadult földmeder. Burkolt mederrel csak a 
hidak környezetében találkozhatunk. 
A jellemző területhasználatok megoszlása az alábbi: 

 

MEGNEVEZÉS  terület 

erdőterület 70% 31,5 km2 
Mezőgazdasági terület (rét, szántó, 
zártkert, gyümölcsös) 

20% 9,0 km2 

falusias belterület 10 % 4,5 km2 

ÖSSZESEN:  45 km2 

 
Mértékadó vízhozam meghatározása 
A mértékadó vízhozam meghatározását a KOLLÁR-féle VIZITERV segédlet alapján határoz-
tuk meg. 

Ezt a módszert a 100 km2-nél kisebb hegy- és dombvidéki vízgyűjtőknél lehet alkalmazni. A 
vizsgált vízfolyás vízhozama egy vele hasonló adottságú tanulmányozott vízfolyás vízhozamára 
támaszkodva határozható meg.  
A Bélus patakkal hasonló vízfolyások: 

- 206. Tardona patak 47km2;  13,0m3/s; 
- 203. Mercse patak 30km2,  65,0m3/s; 
- 202. Keleméri patak 60km2,  17,5m3/s. 

A fenti minták segítségével táblázatból és diagramból megállapítható a fajlagos tetőző vízhozam 
q10% = 0,28 m3/s*km2.  
Tetőző vízhozam értéke: Q10% = q10% * A = 0,28 * 45 = 12,6 m3/s. 
A 3% és 1%-os valószínűségű hozamok mennyiségét egy arányosító tényezővel határozzuk 
meg. 
p3% = 1,5  Q3% = p3% * Q10% = 1,5 *12,6 = 18,9 m3/s; 
p1% = 2,0  Q1% = p1% * Q10% = 2,0 *12,6 = 25,2 m3/s. 

 
Mederszelvény méretezése: 
A kiválasztott mederprofil: 

 

A meder minimális lejtése 3,0 %o. 



Mederelem megnevezése 
Új 

földmeder 
(Q3%) 

Új 
földmeder 

(Q1%) 
A meder tervezett fenék szélessége d m 2.00 2.00 

A meder tervezett mélysége h' m 1.75 2.00 

A meder tervezett víz mélysége h m 1.65 1.90 

Vízszintesés a mederben Im   0.00300 0.00300 

A meder rézsühajlása : r=1:1  (1: r) r   1.50 1.50 

A meder simasági tényezője (Bazin f. 
mederérdességi tényező): (elfajult földmeder=1,75;  
természetesáll.földmeder=1,3;  jó áll.földmeder=0,85; 
kőburk=0,45; beton burk=0,16; cementsim.burk=0,06) 

   0.85 0.85 

A keresztszelvény nedvesített felülete A m2 7.38 9.22 

A keresztszelvény nedvesített kerülete K m 6.92 7.67 

A meder hidraulikus sugara R m 1.07 1.20 

A hidraulikus sugár négyzetgyöke R0,5 m 1.03 1.10 

Bazin-féle mederérdességi tényező C   47.72 49.00 

Középsebesség a mederben vk m/s 2.70 2.94 

A meder vízelvezető képesége Qm m3/s 19,9 27,1 

ÉRTÉKELÉS MEGFELELŐ MEGFELELŐ 

Számított vízhozamok Qp m3/s 18,9 25,2 

A tervezett mederprofil 1%-os és 3%-os valószínűségű csapadékok estén is MEGFELELŐ, 
mivel a tervezett meder mindenhol meghaladja az 2,0 m mélységet, így csapadékot kiöntés 
nélkül el tudja vezetni. 

III. Tervismertetés:  
Jelenlegi állapot ismertetése: 
A Bélus patak rendezni kívánt szakasza Szalaszend község belterületének D-i határától az É.-i 
település határig tat.  Jelenleg a patak egy elfajult földmederként halad lefelé, csak az átjáróknál 
vélni felfedezni burkolt medret. A kertek végében húzódó patakmeder több felé hulladékkal 
terhelt. A kerítések sem mindenhol vannak jó helyen. Az alábbi képek jól szemléltetik a 
jelenlegi állapotokat. 

  
 



 
 

Az alábbi képek jól szemléltetik a közúti hidak jelenlegi állapotát. 
 

 
 

 
 



 
 
 
Tervezett állapot ismertetése: 
A Bélus patakot a rekonstrukció szempontjából öt egymástól elkülöníthető szakaszra bontottuk. A 
szakaszok határait a tervezési határok és a meglévő hidak alkotják. A szakaszok egyenként is meg-
valósíthatók. A megvalósítást a szakaszok növekvő sorrendjében kell megvalósítani! 
A szakaszok: 

1. Belterület D.-i határa és a József Attila u.-i híd felvízi oldala közötti szakasz (0+00 – 3+57 föd 
meder és a 3+57 – 3+76 burkot meder 357 + 19 = 376 fm); 

2. József Attila utcai híd felvízi oldala és a 8+37 szelvényben lévő híd felvízi oldala közötti 
szakasz (3+76 – 8+27 föld meder és a 8+27 – 8+47 burkolt meder  451 + 20 = 471fm); 

3. 8+37 szelvényben lévő híd felvízi oldala és a 15+72 szelvényben lévő híd felvízi oldala közötti 
szakasz (8+47 – 15+56 föld meder és a 15+56 – 15+78 burkolt meder  709 + 22 = 731fm); 

4. 15+72 szelvényben lévő híd felvízi oldala és a 22+58 szelvényben lévő híd felvízi oldala 
közötti szakasz (15+78 – 22+50 földmeder és a 22+50 – 22+66 burkolt meder  672 + 16 = 
688fm); 

5.  22+58 szelvényben lévő híd felvízi oldala és a település É.-i határa közötti szakasz (22+66 – 
24+88  222fm); 

A Bélus patak rekonstrukciója a település D.-i belterületi határától (0+00) a település É.-i belterületi 
határáig (24+88) terjed. Ezt az szakaszt nem tervezzük burkolni, mivel itt nem veszélyeztet 
lakóépületeket, és a földmeder jobban illeszkedik a tájba. A rekonstrukció célja az elvadult meder 
kitisztítása és profilozása, ezzel segítve a víz lefutását. A kialakítandó meder 2,0 m fenékszélességű, 
1:1,5-es rézsűvel kialakított földmeder. A mederszakaszon lévő vízelvezető árkok becsatlakozásnál 
vízépítési terméskővel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon. 
A mederből és annak 5-5 m-es környezetéből (fenntartási sáv) a fákat és cserjéket ki kell vágni és a 
tuskókat is ki kell szedni. Az ilyen fák és cserjék csak akadályozzák a víz lefolyását és későbbi 
karbantartást. 
A patak belterületi (tervezési) szakaszán több helyen – 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 – van közúti híd, 
ami a község üzemeltetésében lévő úthálózat része. A hidaknál a medret 25 cm vtg. C32-es betonba 
rakott terméskő burkolattal kell kialakítani a helyszínrajzokon és hossz-szelvényeken jelölt hosszon és 
a keresztszelvényeken jelölt magasságig. A burkolatot úgy kell kialakítani, hogy a terméskő legalább 
½ -1/3-a kiálljon a beton síkjából. 



Az árok elhelyezkedését lásd a 01-01, 01-02 tervlapokon, magassági vonalvezetését lásd a 02-01 – 02-
03 tervlapokon, az patak medrének minta keresztszelvényét lásd a 03-01 tervlapon a 
keresztszelvényeket a 03-02 tervlapon. 

IV. KÖZMŰKERESZTEZÉSEK: 
A közmű keresztezéseknél minden esetben be kell tartani a közmű üzemeltető által az egyeztetési 
jegyzőkönyvben előírtakat. Az előírtak be nem tartásából eredő károkozás a beruházó vagy a 
kivitelező felelőssége!! 
A telefon és villanyoszlopok mellett 1,50 m távolságot tartani kell, és 2-2 m hosszon csak kézi 
földmunka végezhető. 

IV.1. Ivóvízvezetékek keresztezése, megközelítése: 
A tervezett patak rekonstrukció érintik a település ivóvíz gerincvezetékeit, és több helyen keresztezi a 
gerincvezetékeket. Az patak alatti ivóvíz gerinc vezetéke átvezetések pontos helyét és mélységét az 
üzemeltető Borsodvíz Zrt. szakfelügyelete mellett kell kézi földmunkával kell feltárni. 
A tervezett rekonstrukció során megépítendő földmedrű árok alulról keresztezi a vízvezetéket -- 
csőhíd. A csőhíd felújítása nem a projekt része.  
A keresztezésre vonatkozóan be kell tartani a közmű egyeztetésekor a közmű üzemeltetője által a 
kivitelezésre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik. 
 
IV.2. Szennyvízvezetékek keresztezése, megközelítése: 
A tervezett patak rekonstrukció érintik a település nyomott szennyvíz gerincvezetékét, keresztezi a 
szennyvíz nyomóvezetéket. Az patak alatti szennyvíz nyomó vezeték átvezetések pontos helyét és 
mélységét az üzemeltető ÉRV Zrt. szakfelügyelete mellett kell kézi földmunkával kell feltárni. 
A keresztezésre vonatkozóan be kell tartani a közmű egyeztetésekor a közmű üzemeltetője által a 
kivitelezésre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik. 

IV.3. Gázvezeték keresztezése: 
A tervezett patak rekonstrukció érintik a település gáz gerincvezeték hálózatát. Az gáz gerinc 
vezetékek pontos helyét és mélységét az üzemeltető TIGÁZ- DSO Kft. szakfelügyelete mellett kell 
kézi földmunkával kell feltárni.  
A tervezett árok rekonstrukció során megépítendő árok felülről keresztezi a gázvezetéket. Amennyiben 
a feltárs során megállapítható hogy nincs meg a gázvezeték és az új mederfenék közötti 1,5m távolság 
úgy a gázvezetéket ki kell váltani, és védőcsőbe kell helyezni. A keresztezést minden esetben 
kőszórással kell stabilizáni! 
A gázvezeték keresztezésekor csak kézi földmunka végezhető, a közmű üzemeltető – TIGÁZ- DSO 
Kft. – szakfelügyelete mellett.  
A keresztezésre vonatkozóan be kell tartani a közmű egyezetésekor a közmű üzemeltetője által a 
kivitelezésre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik. 

IV.4. Távközlési kábel keresztezés: 
A tervezett patak rekonstrukció a szakági nyilvántartás szerinti érint több hírközlő hálózatot 
alépítményeit (földkábelt), illetve a léges hálózatok támberendezéseit (oszlopokat). 
Az alépítmények keresztezése minden esetben alulról történik. A hírközlő hálózatok támberendezéseit 
1,50m-nél jobban megközelíteni nem lehet. 
A keresztezésre vonatkozóan be kell tartani a közmű egyezetésekor a közmű üzemeltetője által a 
kivitelezésre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik. 

IV.5. Elektromos kábel keresztezés: 
A tervezett patak rekonstrukció érint a szakági nyilvántartás szerinti elektromos léges és földalatti 
(kábeles) hálózatokat. 
A légvezetékek keresztezése minden esetben alulról történik. Az elektromos hálózatok 
támberendezéseit 1,50m-nél jobban megközelíteni nem lehet. 
A földkábel keresztezése minden esetben felülről történik. Az elektromos kábelt D110/DN100 KPE 
P10-es védőcsőbe kell tenni és a rendezett meder alatt kell 1,0m mélyen vezetni. 



A keresztezésre vonatkozóan be kell tartani a közmű egyezetésekor a közmű üzemeltetője által a 
kivitelezésre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik. 

V. Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírások: 

A kivitelezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. előírásait, a tűz elleni védeke-
zésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv előírásait, valamint az 
alábbiakban felsorolt egyéb jogszabályok, szabványok vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 

– 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemről, 
– 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 
– 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM együttes rendelet az építési munkahelyeken es az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
– 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet mellékletet képező Vízügyi Biztonsági Szabályzat előírásai 

es követelmény rendszere, 
– MSZ-04-901:1989 – Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonság-technikai követelményei 
– MSZ-10 280:1983 Szennyvíz- es csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei, 

V.1 Általános munkavédelmi szempontok 
- A munkák megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosították-e a 
biztonságos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó elő-
írásoknak. 
- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére – a helyi 
adottságokat figyelembe véve – a munkával megbízott szakvállalkozónak kell elkészítenie.- A munkák 
megkezdése előtt a munkahelyi felelős vezető köteles ismertetni a munkavállalókkal a 
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalókat, a megfelelő technológiát, a tűz elleni vedelem 
szabályait, a biztonsági előírásokat, es az esetleges haváriánál szükséges mentesi tervet.- Munkát csak 
tűzvédelmi- es munkavédelmi oktatáson reszt vett személyek végezhetnek, kis-gépeket, 
berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók, használhatnak, illetve kezelhetnek.- A munka 
megkezdése előtt valamennyi dolgozó szamara munkavédelmi oktatást kell tartani, amelyben fel kell 
hívni a figyelmet a helyi jellegű baleseti veszélyekre.- Az oktatásról a vonatkozó biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet kell készíteni.- A dolgozok kötelesek a munkával 
kapcsolatos életvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelhárítási előírásokon túl a tűzrendészeti es 
közlekedési előírásokat betartani.- Az anyagok szállításánál az érintett utak közlekedési rendjét be kell 
tartani. 
V.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi követelményei, munkabiztonsági, 
egészségvédelmi előírások 

- A munkaterületet megközelítő útvonalat mindig szabadon kell hagyni. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, 
élénk színű mellénnyel kell ellátni. 
- A kivitelezésnél csak kifogástalan állapotú szerszámokkal es védőfelszerelésekkel szabad 
dolgozni. A szerszám hibátlanságáról a dolgozó köteles meggyőződni. A dolgozónak csak 
azokkal a szerszámokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére, 
használatára ok-tatást kapott. 
- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozó jogszabály 
szerinti minőségtanúsítással es munkavédelmi minősítéssel. 
- A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelműket a 
munka során előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 
- Munkaárok es a gödör megnyitása előtt a munkaterületen levő földalatti közművek es egyéb 
létesítmény helyet pontosan ki kell jelölni a megbízó képviselőjének jelenlétében. Elektromos 
kábelek feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell. 
- Kábelek es egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, a tervben nem 
szereplő közművezetékek észlelése eseten a munkát le kell állítani, es azonnal értesíteni kell a 
Megrendelőt, a tervezőt, es a kezelőt. A kezelő/üzemeletető tisztázását követően a munka annak 
szakfelügyeleti biztosítása mellett folytatható. 



- Munkaárok es munkagödör nyitásánál és munkaárokban való munkavégzésnél az MSZ-04-
900 es az MSZ-04-901 előírásait kell betartani. 
- 0,8 m-nél melyebb munkagödröket, munkaárkokat dúcolni kell. Az 1 m-nél melyebb gödörbe 
vagy árokba a lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával, vagy lépcsős kiemeléssel kell 
biztosítani. 
- Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legálabb 3,0 m legyen. 
- A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legálabb 0,85 m magas korláttal es lábdeszkával 
el-látott átjárót kell létesíteni. 
- A munkaárok, munkagödör feletti átjárót korláttal, lábléccel kell ellátni; es sötétedés után az 
MSZ-04-61/1-nek megfelelően kell kivilágítani a balesetek elkerülésére. 
- Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, 
rétegváltozás, kagylósodás, stb.) eseten a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg kell 
tenni. 
- A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem 
tartózkodhat. 
- Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, 
fel-töltések partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással 
fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon kell biztosítani. 
- A munkahelyen az őrizetlen, nyitott munka árkokat, munkagödröket biztonsági ráccsal kell 
ellátni es sötétedés után megvilágításáról gondoskodni kell. 
- Csővezetékek építésénél a felszínen végrehajtható munkákat a terepszinten kell elvegezni 
(csővé-gek megmunkálása, peremezése, hegesztése, valamint a cső korrózió elleni védelmet 
szolgáló munkák). 
- A különböző vezetékek, csatornacsövek kézi erővel történő munkagödörbe való 
leeresztésénél kötél használata szükséges. 
- Cső leeresztésénél a munkaárok dúcolását a cső tömegével megterhelni tilos. 
- Elektromos berendezések vagy vezetékek közelében a csövek iránybeállítására, erre a célra 
rendszeresített, nem fémtestű segédeszközt (pl. fadorongot) kell használni. 

V.3. Védőeszközök 
- A kivitelezésnél csak 18. életévét betöltött személyek alkalmazhatók. Nekik az időszakos orvosi 

vizsgálaton meg kell felelniük. 
- A kivitelezés során a munka jellegének megfelelő védőfelszerelések használata kötelező. 
- A munkát végző személyek kötelesek az alábbi személyi védőeszközöket alkalmazni: Munkaru-

ha, védősisak, védőkesztyű, lábszár- es térdvédő, védőszemüveg, zárt munkavédelmi bakancs, az 
alkalmazott gépekhez kapcsolódó egyéb védőeszközök, kéztisztító szer. 

- A gépek, berendezések egyedi védőeszközeit az előírásoknak megfelelően minden esetben 
használni kell. 

- Rongyos, szakadt, a testtől elálló munkaruhában dolgozni nem szabad. 
- Közlekedési útvonalak menten történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk 

színű mellénnyel kell ellátni. 
- A munkaterületen a vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalmú mentőládát kell tartani. 
- A védőfelszereléseket es a mentőláda tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés előtt 

ellenőrizni kell. 
- A védőeszközök munka közbeni meghibásodása eseten cseréjükről haladéktalanul gondoskodni 

kell. 

VI. Környezetvédelem: 
Az építendő létesítmények környezeti hatásainak, a növény- és állatvilágnak kifejtett hatásait az épített 
emberi környezettel való kapcsolatát a vonatkozó rendeletek szerint nem kellett környezeti 
határtanulmányban feltárni. 
Az építendő létesítmények építése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az létesítmények 
kiépítése az élővizek tisztaságát nem veszélyezteti. 



VI.1 Levegőminőség-védelem: 
A tervezett szennyvíz rendszer építése során szennyező anyag levegőbe jutásával, azaz 
légszennyezéssel nem kell számolni. 

VI.2 Zaj es rezgés vedelem 
A terület a környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) 
KvVM-EuM együttes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportosítás alapján a lakóterület 
(kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület terület kategóriába sorolható. 
Építési zaj: 
A külső vízi létesítmények telepítési ideje várhatóan nem fogja meghaladni az 1 hónapot. Az építő-
ipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértéke 1 hónap vagy kevesebb időtar-
tamra lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek kö-zül 
az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület terület övezeten belül a környezetben nappal 
65 dB, éjszaka 50 dB lehet. 
A kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, lebonyolítani, hogy a megengedett zajterhelési értékek 
teljesüljenek. A határértékek teljesüléséért a kivitelező, illetve az építtető a felelős. 
Üzemi zaj: 
A tervezési terület üzemi zajterhelésének határértéke (LTH) lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, 
a zöldterület terület övezeten belül nappal 50 dB, éjszaka 40 dB. 
A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek nincs zajemissziója, ezért határértéket meghaladó 
zajterheléssel nem kell számolni. 

VI.3 Talaj- es vízvédelem: 
A tervezett szennyvízrendszer megvalósítása során, a munka jellegéből adódóan minimális a talaj es 
azon keresztül a talajvíz szennyezésének kockázata. 
Kisebb mennyiségű üzemanyag, kenőanyag, akkumulátor sav elcsöpögést, elfolyást okozhat a 
kivitelezéshez használt munkagépek, egyéb gépi berendezések üzemanyag tároló tartályának, kenő-
anyagot tartalmazó gépegységeinek a meghibásodása, sérülése, valamint a technológiai fegyelem be 
nem tartása. 
A rendkívüli talaj szennyezés bekövetkezését lehetőleg el kell kerülni, a megelőzésben elsődleges 
szempontnak tekintendő a technológiai fegyelem betartása. 
Amennyiben mégis káresemény történik, szennyezőanyag kerül az építési területen a talajra, úgy 
haladéktalanul meg kell kezdeni a környezetbe került szennyezőanyag lokalizációját. A lokalizáció 
első lépése a karesemény helyének azonosítása, amit a további szennyezés utánpótolódásának a 
megszüntetése követ. A sérült gépegység alá olajfogó tálcát kell helyezni, technológiai fegyelem-sértés 
eseten az előírás szerű üzemeltetést újból biztosítani kell. Ezt követően a talajra került szennyező 
anyagot erre a célra rendszeresített törlőrongyok segítségével fel kell itatni, vagy a szükséges 
mennyiségű száraz homokkal le kell szórni es így felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-itató 
anyagot kézi eszközökkel (lapát) össze kell gyűjteni es műanyag zsákba, vagy zárható mű-
anyaghordóba kell rakni. 
A lokalizáció, illetve a szennyeződés felitatása történhet fűrészpor segítségével is. A gyűjtő edény-
zetben összegyűjtött szennyező anyagot, illetve szennyezett felitató anyagot a vonatkozó előírásoknak 
(a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, es a 
módosított 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokban foglalt 
előírások) megfelelően arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni ártalmatlanításra. 
A kivitelezés során a felszíni es a felszín alatti vizekben szennyezőanyag nem kerülhet. 
Amennyiben ez megtörténik azt az érintett hatóságoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG) 
azonnal jelenteni kell. 
A nyílt víztartás eseten a munkagödörbe kerülő felszíni vizek szennyezőanyagot nem tartalmazhatnak. 
Az innen származó víz csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a módosított 28/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklete szerinti vízminőségi paraméterek mellett vezethető. 
A megvalósításra kerülő vízi létesítményeknek üzemszerűen nincs a környezetre, a felszíni és fel-szín 
alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos környezeti hatása. 



A tervezett létesítmények megvalósítása és későbbi üzemeltetése során a környezetre karos anya-gú, 
hatású berendezés, létesítmény nem kerülhet használatra, beszerzésre, beépítésre. 
A vízi létesítmények terv szerinti kialakítása, es későbbi szakszerű üzemeltetése mellett a környezet 
veszélyeztetésével nem kell számolni. 
Amennyiben a munkavégzés során aszfaltbontásra kerül, sor a hulladékot az erre jogosult építőipari 
szervezet részére át kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijelölt terepre kell szállítani. A 
bontott és elszállított anyagról (beleértve a keletkező műanyag és egyéb hulladékot is) mennyiségi 
bizonylatolást kell készíteni. 

 
 
 
 Miskolc 2022. október 26. 
 
         
         Fodor Zsolt sk. 
                      vezető tervező 



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 350 helyrajzi szám

2023.06.05

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett Bélus-patak                              0        2.1848       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 42329/2018.12.04
                                                                törlõ határozat: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
2. hányad: 1/1
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: kezelõ
   név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 3530 MISKOLC Vörösmarty utca 77
   törzsszám: 15308445
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   utalás: II /1.
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
    "a rábízott állami vagyon felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
   összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. gyakorolja".
 
 
                                    NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:934208/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat



Szektor : 53SZALASZEND
Belterület 371/1 helyrajzi szám

2023.06.05

   3863 SZALASZEND  Névtelen köz 371/1 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"
 
Földrészlet területe változás elõtt:       170 (m2) törlõ határozat:16/122/2007.12.12
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0           177       0.00
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31387/1994.05.02
   jogcím: jogutódlás
   jogállás: tulajdonos
   név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
   törzsszám: 15725716
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 16/122/2007.12.12
   
   Önálló szöveges bejegyzés bEVET átalakítás során területváltozás.
     
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33233/2012.05.16
   Vezetékjog  
   VMM-385/2012 engedély számú (20728) Szalaszend 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan 
   területébõl 42 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:934184/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 371/2 helyrajzi szám

2023.06.05

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett Bélus-patak                              0          6501       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 42329/2018.12.04
                                                                törlõ határozat: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
2. hányad: 1/1
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: kezelõ
   név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 3530 MISKOLC Vörösmarty utca 77
   törzsszám: 15308445
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   utalás: II /1.
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
    "a rábízott állami vagyon felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
   összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. gyakorolja".
 
 
                                    NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:934196/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 213 helyrajzi szám

2023.06.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett Bélus-patak                              0          9852       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 42329/2018.12.04
                                                                törlõ határozat: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
2. hányad: 1/1    törlõ határozat: 34162/2014.06.17
                                                                törlõ határozat: 34162/2014.06.17
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: kezelõ
   név: BÉLUSVÖLGYI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS TALAJVÉDELMI TÁRSULAT
   cím: 3860 ENCS Csikós György utca 11
   törzsszám: 10088317
 
3. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34162/2014.06.17
   jogcím: vagyonkezelõi jog
   jogállás: vagyonkezelõ
   név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 3530 MISKOLC Vörösmarty utca 77
   törzsszám: 15308445
    A 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7a) bekezdésében foglaltak alapján.
 
4. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   utalás: II /1.
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
    "a rábízott állami vagyon felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
   összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. gyakorolja".
 
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:931710/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 213 helyrajzi szám

2023.06.04

 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33606/2010.05.28
                                                                törlõ határozat: 33606/2010.05.28
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 65 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
     cím   : 3530 MISKOLC Mindszent tér 4.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33606/2010.05.28
                                                                törlõ határozat: 30898/2012.02.07
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 103 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15725716
     cím   : 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30898/2012.02.07
   eredeti határozat:  33606/2010.05.28
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 65 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15725716
     cím   : 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:931710/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53SZALASZEND
Belterület 205/1 helyrajzi szám

2023.06.04

   3863 SZALASZEND  József Attila utca 205/1 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0          2490       0.00
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31387/1994.05.02
   jogcím: jogutódlás
   jogállás: tulajdonos
   név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
   törzsszám: 15725716
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33904/2010.06.14
   Vezetékjog  
   A VMM-105/2010 engedély számú (7737) Encs-Szerencs 20 kV számú vezeték az ingatlan 
   területébõl 538 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33233/2012.05.16
   Vezetékjog  
   VMM-385/2012 engedély számú (20728) Szalaszend 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan 
   területébõl 309 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:931731/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat



Szektor : 53SZALASZEND
Belterület 352 helyrajzi szám

2023.06.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közút                                    0          2806       0.00
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31387/1994.05.02
   jogcím: jogutódlás
   jogállás: tulajdonos
   név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
   törzsszám: 15725716
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33233/2012.05.16
   Vezetékjog  
   VMM-385/2012 engedély számú (20728) Szalaszend 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan 
   területébõl 34 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:933986/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 287 helyrajzi szám

2023.06.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett Bélus-patak                              0        1.6982       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 42329/2018.12.04
                                                                törlõ határozat: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
2. hányad: 1/1
   jogcím: eredeti felvétel
   jogállás: kezelõ
   név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 3530 MISKOLC Vörösmarty utca 77
   törzsszám: 15308445
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 42329/2018.12.04
   jogcím: eredeti felvétel
   utalás: II /1.
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
    "a rábízott állami vagyon felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
   összességét tulajdonosi joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. gyakorolja".
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33904/2010.06.14
   Vezetékjog  
   A VMM-105/2010 engedély számú (7737) Encs-Szerencs 20 kV számú vezeték az ingatlan 
   területébõl 500 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:931750/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 16SZALASZEND
Belterület 287 helyrajzi szám

2023.06.04

 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33606/2010.05.28
                                                                törlõ határozat: 33606/2010.05.28
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 90 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
     cím   : 3530 MISKOLC Mindszent tér 4.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33606/2010.05.28
                                                                törlõ határozat: 33606/2010.05.28
   eredeti határozat:  33606/2010.05.28
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 20 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
     cím   : 3530 MISKOLC Mindszent tér 4.
 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33606/2010.05.28
                                                                törlõ határozat: 30898/2012.02.07
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 103 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15725716
     cím   : 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
 
5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 30898/2012.02.07
   eredeti határozat:  33606/2010.05.28
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   A vázrajz szerinti 20 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15725716
     cím   : 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
 
6. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33233/2012.05.16
   Vezetékjog  
   VMM-385/2012 engedély számú (20728) Szalaszend 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan 
   területébõl 45 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:931750/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53SZALASZEND
Belterület 290 helyrajzi szám

2023.06.04

   3863 SZALASZEND  Sport út.
 
Széljegy: 161163/2022 2022.09.29
   Ingatlan adatainak változása iránti kérelem, SZALASZENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3863 
     SZALASZEND Jókai út 91/B.
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0          3028       0.00
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31387/1994.05.02
   jogcím: jogutódlás
   jogállás: tulajdonos
   név: SZALASZEND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
   cím: 3863 SZALASZEND Jókai út 37.
   törzsszám: 15725716
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33233/2012.05.16
   Vezetékjog  
   VMM-385/2012 engedély számú (20728) Szalaszend 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan 
   területébõl 505 m2-t érint.
   jogosult: 
     név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
     cím   : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petõfi út 62. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:931775/6/2023

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat
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