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Szakértoéi engedély (Dioszegi Sandor)

MUSZAKI LEIRAS a Szalaszend Bélus patak belteriileti szakaszanak rekonstrukcid
engedélyezési  tervéhez -  Borsod-Abaaj-Zemplén  Megyei  Onkormanyzat
Tertiletfejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztaly

Tulajdoni lapok

01-01 - Helyszinrajz 1.

01-02 - Helyszinrajz II.

Igazgatasi szolgaltatéasi dij befizetését igazold bizonylat



Bevezetés

Szalaszend Kozség Onkormanyzata megbizasa alapjan, a B.-A.-Z. m.-i Onkormanyzat
PEA projektje keretében a B.-A.-Z. m.- Onkormanyzat Tervezé Irodaja késziti
Szalaszend kozség belteriiletén keresztiil haladé medrének rekonstrukcios a tervezését.

Az elmult évek csapadékos idéjarasanak kovetkeztében Szalaszend kozség belteriileten
athaladé Bélus patak szamos alkalommal veszélyeztette a kornyez ingatlanokat. A
patakot keresztezé kozlekedési hidak alépitményei megrongalodtak, a Jozsef Attila,
Ovoda, Petsfi utcai es Beke kozi ingatlanokat ontott el a medrébdl Kilepé patakviz.

A jovobeni karok megeldzése érdekeben, Szalaszend Koézség Onkormanyzata a
belteriiletet veszélyeztets patakmeder rendezeset, rekonstrukciojat hatarozta el.

A feladatot neheziti, hogy a patak ingatlanok k6zatti teriileten a kertek végében htzodik.
A leglényegesebb probléma a vizelvezetés szempontjabol a meglevé foldmedri arok
rossz miszaki allapota.

Mindezen szempontok alapjan allitottuk 6ssze az alabbiakban ismertetendé - vizjogi
létesitési engedélyezési terviinket.

A tervezessel érintett helyrajzi szamok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350,
371/1, 371/2.

A rekonstrukcié célja a patak fels6é vizgyiijtéjérol es a kornyezé dombokrol érkezé
zaporcsapadék biztonsagos es gyors atvezetése a telepiilésen, a kornyezetvédelmi
szempontok figyelembevételével.

A belteriileti vizek befogadoja a Hernad folyo.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 3. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a kornyezethasznald eldzetes vizsgalatot koteles
kezdeményezni, amennyiben olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a
rendelet 3. szamt mellékletében szerepel. A Khvr. 3. szam® melléklet 127. a) pontja
(vizfolyasrendezés 1 km vizfolyashossztol), értelmében a targyi beruhazas a
kornyezetvédelmi hatosag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti
hatdsvizsgélatra kotelezett tevékenység.

A beruhazas megval0sitasa eldtt a kornyezethaszndlo a "R" 3. § (1) bekezdése alapjan
koteles eldzetes vizsgalati eljarasat kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatdsagnal,
mely kérelemhez csatolni kell a Kormanyrendelet 4. szamu melléklet tartalmi
kovetelményeit kielégitd elézetes vizsgalati dokumentéciot, melynek egyes részeit a
tartalmi  kovetelményeknek megfeleld részszakteriileteken — a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szold jogszabaly (297/2009.
(XII. 21.) Korm. rend.) alapjan — szakértdi jogosultsdggal rendelkezd szakérto készit el.



Az eldzetes vizsgalati dokumentaciot készito szervezet és szakértok megnevezése

DLS-5 Kdornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodési szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara
Iktatoszam: 693/2011
érvényesség ideje: Visszavondasig
szakteriilet: W-V-11 Viziigyi szakért6i szakdgon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Lantos Laszl6 Mihaly

Kamarai szamok: 12-0018, 12-12252

Engedélyek:
SZVV-3.5. - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyo- és toszabalyozas,
sik- és dombvidéki vizrendezés, belvizvédelem, ontdzés (2021.12.31)
MV-B-R - Banyészati épitmények épitési-szerelési munkdinak felelds
miszaki vezetése (részszakteriilet) (2021.12.31)
B - Banyéaszati épitmények tervezése (2021.12.31)
GT-korlatozott - Geotechnikai (2021.12.31)
KE-HA - Hajozasi épitmények tervezése (2021.12.31)
Th-korlatozott - Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett tartoszerkezeti
(2021.12.31)
ME-KE - Kozlekedési épitmények épitési munkainak miiszaki
ellendrzése (2021.12.31)
SZEMI1 - Kézlekedési épitmények szakértése (2021.12.31)
KE-K - Koziti épitmények tervezése (2021.12.31)
KE-L - Légikozlekedési épitmények tervezése (2021.12.31)
ME-M - Mélyépitési munkdk és mélyépitési miitargyak épitésének
miiszaki ellendrzése (2021.12.31)
VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése (2021.12.31)
Tko - Telepiiléstervezeési kozlekedési szakteriilet (2021.12.31)
VZ-TER - Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
(2021.12.31)
KE-VA - Vasiti épitmények tervezése (2021.12.31)
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miiszaki
ellendrzése (2021.12.31)
SZEMS3 - Vizgazdalkodasi épitmények szakértése (2021.12.31)
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése
(2021.12.31)



Papp Viktor Gabor
természetvédelmi szakértd
ny.sz.: SZ-049/2010

Az Agrarminisztérium kozhiteles adatbazisdbodl késziilt kivonat igazolja a szakértdi
jogosultsagot.
(http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/381)

Dioszegi Sandor szakértdi jogosultsagat az 1. melléklet tartalmazza.
Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen elézetes vizsgalati dokumentacioban szerepld tervezési alapadatok Fodor Zsolt
vezetd tervezd adatszolgaltatasabol szdrmaznak.

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatdé Bt. kijelenti, hogy jelen elézetes vizsgélati
dokumentaciot az érvényben 1évd kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirdsai alapjan
készitette el, és a kozolt szamitdsok, értékelések megfeleldségéért teljes kori
felelosséget vallal.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitésének indokolisa, a tevékenység

ismertetése
A B. C.
Sorszdm | A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel

Noémenklatirdba nem besorolt tevékenyseégek, illetve 1étesitmények

127.

Vizfolyasrendezés (kivéve az
eredeti vizelvezetd- képesség
helyreallitasara iranyulo,
fenntartasi célu iszapeltavolitast
és rézslirendezést, amennyiben
az a vizgylijté-gazdalkodas
egyes szabalyairol szolo
korményrendeletben eldirtak
szerint a vizek allapota
romlasanak megeldzését,
megakadalyozasat szolgalja)

a) 1 km vizfolyashossztol

b) 50 m vizfolyashossztol vizbazis
védoovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz0106 jogszabaly a védddvezeten nem
zérja ki)

C) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védéovezetén
méretmegkotés nelkiil



http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/381

Tervezett allapot ismertetése:

A Bélus patakot a rekonstrukcio szempontjabol 6t egymastol elkilonitheté szakaszra
bontotta tervezé. A szakaszok hatarait a tervezési hatarok es a meglevé hidak alkotjak. A
szakaszok egyenként is megvalosithatok.

A megvalositast a szakaszok novekvo sorrendjében kell megvalositani!

Szalaszend, Bélus-patak mederrekonstrukcio

szakaszai:
Szakaszok Vizfolyas-
hossz
(km)

1. Belteriilet D-i hatara es a Jozsef Attila u.-i hid felvizi oldala kozatti 0,376
szakasz (0+00 — 3+57 fold meder es a 3+57 — 3+76 burkolt meder -
357 + 19 = 376 fm);

2. Jozsef Attila utcai hid felvizi oldala es a 8+37 szelvényben levé hid 0,471
felvizi oldala kozotti szakasz (3+76 — 8+27 fold meder es a 8+27 — 8+47
burkolt meder -

451 + 20 = 471fm);

3. 8+37 szelvényben levé hid felvizi oldala es a 15+72 szelvényben levé 0,731
hid felvizi oldala kozotti szakasz (8+47 — 15+56 fold meder es a 15+56
— 15+78 burkolt meder -

709 + 22 = 731fm);

4. 15+72 szelvényben levé hid felvizi oldala es a 22+58 szelvényben 0,688
levé hid felvizi oldala kozotti szakasz (15+78 — 22+50 foldmeder es a
22+50 — 22+66 burkolt meder -

672 + 16 = 688fm);

5. 22+58 szelvényben levé hid felvizi oldala és a telepiilés E.-i hatara
kozotti szakasz

(22+66 — 24+88 = 222fm);

Foldmedri meder rekonstrukcio, az elvadult meder Kitisztitasa, 2,411
profilozasa: 357 + 451 + 709 + 672 + 222 =2 411
Burkolt meder rekonstrukeio: (1, 2, 3,4): 19 + 20 + 22 + 16= 77fm; 0,077
Meder rekonstrukeio osszesen: 2 411 + 77 = 2 488fm 2,488

Fentiek miatt az elozetes vizsgalati dokumentacio készitése indokolt.
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A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozdssal jaro tevékenység esetében

a kozérdek bemutatdasaval egyiitt

3.2.

A tervezett tevékenység célja és a kozérdek bemutatasa:

A tervezett beruhdzds a Bélus patakot 6vezd domboldalakrél érkezd zapor- és
zivatarcsapadéknak a telepiilésen torténd biztonsagos és gyors atvezetését hivatott
lehetové tenni, a villamarvizek altal a kornyezé ingatlanokban okozott lehetséges
kartételek minimalizalasaval.

A tervezett tevékenység részletes leirasat a 2. melléklet tartalmazza. (MUSZAKI
LEIRAS a Szalaszend Bélus patak belteriileti szakaszanak rekonstrukcié engedélyezési
tervéhez - Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Teriiletfejlesztési, Tervezési
¢s Stratégiai Osztaly.)

A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy

egyéb viltozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett vdltozatok), akkor azok
alapadatai

3.2.1.

A tevékenység volumene

3.2.2.

Vizfolyasrendezés
Vizfolyas hossz (km) =2 488 m = 2,488 km

A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és

3.2.3.

idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A kilsé vizi Iétesitmények telepitési ideje varhatéan nem fogja meghaladni az 1
honapot.

A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja:
Engedélyek jogerére emelkedésétdl és a kozbeszerzési eljards lezarultat kovetd
1d6ponttol szamitott 1 ho.

A tevékenység helye és teriileticénve, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352,
350, 371/1, 371/2.
Az ingatlan nyilvantartdsi adatok:

Hrsz.: Miivelési ag Teriilet Tulajdonos
(ha, m?)
213 | Kivett Bélus-patak 9852 | Magyar Allam
205/1 | Kivett kozteriilet 2490 | Szalaszend Kézségi Onkormanyzat
287 | Kivett Bélus-patak 1.6982 | Magyar Allam
290 | Kivett kozteriilet 3028 | Szalaszend K&zségi Onkormanyzat
349 | Kivett Bélus-patak 2.5880 | Magyar Allam
352 | Kivett kdzut 2806 | Szalaszend K6zségi Onkorményzat
350 | Kivett Bélus-patak 2.1848 | Magyar Allam
371/1 | Kivett kozteriilet 177 | Szalaszend Kozségi Onkormanyzat
371/2 | Kivett Bélus-patak 6501 | Magyar Allam

A hiteles tulajdoni lapokat a 3. melléklet tartalmazza.
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A tervezett tevékenység helyszinének bemutatdsa
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A tervezett rekonstrukcid kozépso része
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A tervezett beruhazas déli kezdo részének bemutatasa
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A tervezett beruhazas északi befejezo részének bemutatasa
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Telepiilésrendezési eszkOzokkel vald Gsszhang vizsgalata

A tervezett mederrendezés Osszhangban van Szalaszend kozség hatalyos
telepiilésrendezési eszkdzeinek tartalmaval, ezért nem sziikséges azok modositasa.

A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitménvek, valamint az azokhoz

3.2.5.

Kkapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriiltek a megvalositdshoz sziikséges
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350,
371/1, 371/2.

A tevékenység nagysagrendje:

Vizfolyasrendezés
Vizfolyas hossz (km) =2 488 m = 2,488 km

A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység

megvalositasanak leirasa, ideértve az anvagfelhasznalas fobb mutatoinak
megadasat

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriilt a tevékenység megvalositasanak
leirasa.

A Bélus patak rekonstrukcioja a telepiilés D.-i belteriileti hataratol (0+00) a telepiilés
E.-i belteriileti hataraig (24+88) terjed. Ezt az szakaszt nem tervezik burkolni, mivel itt
nem veszélyeztet lakoépiileteket, es a foldmeder jobban illeszkedik a tajba. A
rekonstrukci6 célja az elvadult meder Kitisztitasa és profilozasa, ezzel segitve a viz
lefutasat. A kialakitand6 meder 2,0 m fenékszélességt, 1:1,5-es rézstivel kialakitott
foldmeder. A mederszakaszon levé vizelvezetd arkok becsatlakozasanal vizépitési
terméskaovel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon.

A mederbdl és annak 5-5 m-es kornyezetébdl (fenntartasi sav) a fakat es cserjéket ki
kell vagni es a tuskokat is ki kell szedni. Az ilyen fak és cserjék csak akadalyozzak a
viz lefolyasat és késobbi karbantartast.

A patak belteriileti (tervezési) szakaszan tobb helyen — 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 — van
kozuti hid, ami a kozség tizemeltetésében levo uthalozat része. A hidaknal a medret 25
cm vtg. C32-es betonba rakott termeské burkolattal kell kialakitani a helyszinrajzokon
¢€s hossz-szelvényeken jelolt hosszon ¢s a keresztszelvényeken jelolt magassagig. A
burkolatot ugy kell kialakitani, hogy a termeské legalabb 1/2-1/3-a kialljon a beton
sikjabol.
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3.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is
A tevékenységhez sziikséges teher — €s személyszallitas tervezett mértéke:

A mederrendezés tervezett munkagépei, szallitojarmiivei:

- arokéso (mederrendezéshez)

- homlokrakod6 (mederrendezéshez, rakodashoz, talajtomoritéshez)

- tehergépkocsik (szallitashoz)

- beton mixer gépkocsi

- kistehergépkocsik (szallitdshoz)

- személygépkocsik (személyszallitashoz)
A munkagépeket varhatoan trélerrel szallitjak a helyszinre.
A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolydst gatldé — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, és a helyszinen fel nem hasznalt fold, ko, (esetleg hulladék)
elszallitasa naponta 3-7 db tehergépkocsi forduloval megoldhato.

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
A terv kiindulasi alapjat a jelenlegi allapotok képezték.

A tervezés soran mar figyelembe vették a kdrnyezetvédelmi szempontokat, igy kiilon
kornyezetvédelmi intézkedésekre nincs sziikség.

A mederrendezés soran figyelembe veszik az érvényben 1évd és ide vonatkozd
kornyezetvédelmi rendeleteket, eldirasokat.

A kivitelezés soran kiilon gondot forditanak arra, hogy a lehetd legkevesebb hulladék
képzddjon, a képzdédott hulladékokat az eldirdsoknak megfelelden juttassdk az
artalmatlanitohoz.

A munkakat nappal végzik, igy a teriilet hasznalok zavaréasa a rovid épitési iddtartamot
tekintve minimalisra szorul.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisahoz és felhagyasihoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek

3.2.8.1 4 telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

tizemeltetése, a telepitéshez sziikségeS tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezheto.

3.2.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolyast gatld — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, és a helyszinen fel nem hasznalt fold, k6, (esetleg hulladék)
elszallitdsa naponta 3-7 db tehergépkocsi forduloval megoldhato.
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A beépitendd anyagokat kozvetleniil a beépités elott viszik a helyszinre.
Ezek leirasat a 2. melléklet tartalmazza.

A beépitendd anyagok a kovetkezok:
Vizépitési termésko, C32-es betonba rakott termesko burkolat

3.2.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal tortéend gazdalkodas, és szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

A Szalaszend, Bélus-patak mederrekonstrukcio soran
a kovetkez6 funkcionalis hulladékok keletkezhetnek:

- bontasi, épitési hulladékok

Bontasi és épitési hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet 1ényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési hulladékok
anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési hulladékok mennyisége
meghaladja az anyagcsoportra megallapitott kiiszobértéket, akkor az adott csoportba
tartoz6 hulladékot a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gytjteni
sziikséges mindaddig, mig a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezeldnek at
nem adja. A hulladékot kezel$ vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie
az atadott hulladékokra vonatkozoan.

Az ¢épités soran az épittetd nyilvantartast vezet az épitési hulladékokrol a rendelet
szerinti nyilvantart6 lapon (Epitési hulladék nyilvantarto lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn a keletkezd hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
1. szamU mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket, gy a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjdnak megfelelden — a felelés miiszaki
vezetOnek kell értesiteni az illetékes kornyezetvédelmi €s viziigyi feliigyeldséget arrol,
hogy az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a
fenti rendeletben eldirt kiiszobértékeket.

A hasznalatbavételi eljaras soran az épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznalatbavételi engedély
iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosdgnak benyljtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a 309/2014.
(XI1. 11.) Korm. rendelet eldirasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozd eldirasokat az épittetd teljesiteni fogja.
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Bontasi €s épitési hulladékok a kovetkezok lehetnek:

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
1S)

1701 beton, tégla, cserép és keramia

170101 beton

1702 01 fa

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l

17 05 06 kotrasi meddo, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61

1709 egyéb épitési-bontasi hulladék

1709 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiillonbozik a 17 09 01-tdl,
a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-tol

A hulladékokat elkiilonitve kell elszallitasukig tarolni és nyilvantartani. A szallitast
engedélyes szallitoval szabad elvitetni engedélyes kezel6hoz, hasznositohoz.

Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

Veszélyes anyagokat a helyszinen nem tarolnak, a munkagépeket feltankolva szallitjak
a helyszinre.

Havaria soran esetlegesen keletkezhet6 veszélyes hulladékok

Hulladék kod Megnevezés
13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegytiletet nem tartalmaz6 motor-,
hajtomii- és kendolaj
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajszilirdket), torl6kenddk, védéruhdzat
16 01 14* veszElyes anyagokat tartalmazo fagyalld folyadék

A hulladékok gytijtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy
a kornyezeti elemek (elsésorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.)
szennyezOdeése kizart legyen.
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Epités sordn képzédd veszélyes hulladékok
Az épités soran minimalis hulladékok képzddnek vagy egyaltalan nem keletkeznek:
- a fejlesztendd teriileten teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb
javitasait nem végzik, ez megfeleld szervizekben torténik;
- a fejlesztendd teriileten csak ilizemzavar elhdritast, kisebb javitdsokat
végezhetnek varatlan meghibasodas eseténnek.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok az épités soran a kivitelez6 tulajdonat
képezik, a rendeleteknek megfeleld gyiijtésérdl, elszallittatasardl, artalmatlanitasarol a
kivitelezonek kell gondoskodnia.

Uzemeltetés soran képzédé hulladékok
Veszélyes hulladékok nem képzddnek az iizemelés soran.

A veszélyes hulladékok elszallitasahoz szallitasi lap kitdltése sziikséges, melyet a
vesz€lyes hulladék termeldje tolti ki. Ez a kisérdjegy a kezeldig dokumentélja a
hulladékot.

A veszélyes hulladékok azonositdsira a hulladékjegyzékben felsorolt azonositd

szamokat kell hasznalni.

A termeld szamara betartand6 kotelezo eldirdsok szallitas esetén:

1. A termeld kdoteles minden veszélyeshulladék-szallitmanyt 4 példanyos, altala
kitoltott szallitasi lappal ellatni.

2. A kiséréjegy negyedik példanya a termelénél marad. Az 1-3. példanyokat a
szallito magaval viszi. A kezel6 a veszélyes hulladék atvétele utan a 3. példanyt
visszakiildi a termelOnek, ezzel igazolja a termeldnek azt, hogy a veszélyes
hulladék a birtokéba keriilt.

3. A termel6 koteles a kezel6 szamara a szallitasi jegyen kért adatokon tal tovabbi
adatokat szolgaltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének koriilményeirdl és
veszélyességi jellemzoirél, amennyiben ezek a kezeld kornyezetének,
személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerti
kezelése érdekében sziikségesek.

4. A termeldnek a veszélyes hulladékot tartalmazo csomagoloeszkozon lathatdan
fel kell tiintetnie a szallitasi lap szamat és a hulladék azonosité kodszamat.
5. Ha a veszélyes hulladék kiséréjegyének masodpéldanya a szallitmany ttnak

inditasat kovetd 30 napon beliil nem keriil vissza a termeléhoz, ekkor ezt a
koriilményt a termeldnek jelentenie kell a kornyezetvédelmi feliigyeldség
részére.

Minden tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy kell

megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék

a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehetd legkisebb legyen,

b) hasznositasat minél nagyobb mértékben segitse eld,

c) keletkezésének, kezelésének ellendrzése és mennyiségének meghatarozasa
biztositva legyen,

d) kezelése a munka-egészségligyi és munkabiztonsagi szabalyok maradéktalan
betartasaval torténjen.
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A veszélyes hulladék birtokosa koteles megakadalyozni, hogy tevékenysége végzése
soran a veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva
szennyezze vagy karositsa a kdrnyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérél gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

A szovetkezet ismeri a veszélyes hulladékok nyilvantartasi szabalyait, igy:

a) minden veszélyes hulladékot eredményez6 tevékenységérdl anyagmérleget készit —
mely tartalmazza az adott termelési technologidba bemend anyagok mennyiségét és
Osszetételét, a keletkez6 termékek mennyiségét és 0sszetételét, valamint a veszélyes
hulladékok mennyiségét és 0sszetételét —,

b) a veszélyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt 1étesitményei és berendezései
lizemeltetésérdl lizemnaplot vezet, tovabba

C) nyilvantartast vezet és adatot szolgaltat

a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi 309/2014. (XIL. 11.)

Korm. rendelet eldirasai szerint.

Tilos a veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal
vagy barmilyen mdas anyaggal keverni, ha e tevékenység kizarolag a szennyezd
Osszetevok higitasara iranyul.

Ezen el6irasokat a kivitelezé a miikodése soran betartja.

Kommunalis hulladékok

A keletkezé kommunalis hulladékot a hulladékgytijté edényzetekben fogjak gytijteni. A
kommunalis hulladékokat a kozszolgaltato szallitja el szerzodés alapjan.

3.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel

tortenik

A kivitelezés soran kiilon energia- és vizellatasi rendszer nem épiil ki.

3.2.8.5Egyeb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

Nincs egyéb miivelet.

3.2.8.6 .A telepitest megelozé bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordan keletkezo

3.2.9

hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A bontasi munkalatok ismertetését a 2. melléklet tartalmazza.

Magvarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

A tervezett technologia Magyarorszagon mar alkalmazott technologia.
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Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allisa, megadva azt, hogy a tervezés mely

3.2.11

késobbi szakaszaban és milven informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Az adatok az épitési engedélyezési tervben szerepelnek, eltérés a kiviteli tervekben csak
minimalisak lehetnek.

A telepitési  hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

3.2.12

szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A végzett tevékenység Szalaszend telepiilés teriiletén valosul meg.

Tervezett tevékenység: Bélus-patak mederrekonstrukcio

A tervezett tevékenység kozvetlen kornyezetét a 4, 5 mellékletek mutatjak be.

A telepitési helyszomszédsagaban szerepld teriilet felhasznalasi mod: Lf falusias vezet

A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

3.2.13

telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Nem

Nvilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését Kkovetéen sor Keriil-e

3.2.14

osszetartozo tevékenységnek minosiilo 1j tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helven vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre a
314/2005. (XII. _25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozo tevékenységnek
mindsilo uj tevékenység megvaldsitasara.

A vizekbe torténo beavatkozassal jaréo tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A ,.,Szalaszend Bélus-patak meder rekonstrukcio” a Bélus patakot 6vez6 domboldalakrol
érkezé zapor- ¢€s zivatarcsapadéknak a telepiilésen torténd biztonsagos €s gyors
atvezetését hivatott lehetévé tenni, a villamarvizek 4ltal a kornyezé ingatlanokban
okozott lehetséges kartételek minimalizalasaval.

A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan kordabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforras felhaszndlasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

Nincs ilyen 0sszefiigges.
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Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovdabbvezetésének és taviati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordan figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

A kérdés esetiinkben nem értelmezhetd, nem megvalaszolhatd, nem nyomvonalas
l1étesitmény tervezésérdl van szo.

A 3.2. pontban szamitdsba vett viltozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovdabbiakban egyiitt: hatdtényezok) viarhato mértékének eldzetes becslése a
tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsoddasok eldforduladsi lehetdségeire

figyelemmel

Az esetleges kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibdsodasok eléfordulasi
lehetdségei igen alacsony szintiiek.

Telepités Miikddés Felhagyas
Jarmiivek kozlekedése, Hatas értékelése: nem értékelhetd A felhagyas nem tervezett
Lfevegc'itisztaség- miikddése. Hatés értékelése:
védelem Hatés értékelése: elhanyagolhato.
elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbol talajterheld A felhagyas nem tervezett
e}chppeno o.lrajat karment6 anyag Fornyezetbe jutasa nem Haths értékelése:
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. \
R artalmatlanitohoz juttatjak clhanyagolhat6.
talajvizvédelem Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhato.
A bontasi €s épitési A patakba esetleg bekeriilhetnek A felhagyas nem tervezett
hulladékokat gytijtik, olyan hulladékok, amelyek TN
hasznositohoz, iizemszeriien nem keriilhetnek oda. I—E‘[as ertelﬁiz I?G'
artalmatlanitéhoz juttatjak. L. . cihanyagothato.
Ez havaria esetet jelentene.
Hulladékok Gépekbdl esetlegesen ,
. . P p Normal esetben ez az eset nem
keletkezése elcsdppeno olajat karmentd i
oz -/ fordul eld.
talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhatd.
A kivitelezés soran be kell Hatés értékelése: nem értékelhetd A felhagyés nem tervezett
tartani a kdrnyezeti zaj- és TR
rezgésterhelési hatarértékek Hlﬁta;s ertel;}i: I?e.
Zajvédelem megallapitasarél sz6l6 27/2008. cihanyagoihato.
(XI11. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi
lehetdségeinek valosziniisége csekély. Tervszerli megel6zd karbantartassal a gépek
meghibasodasat minimalisra lehet csokkenteni.
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3.6. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok eldzetes becslése, kiilondsen

3.6.1. A hatotényezok milven jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél

annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

3.6.1.1 Vig

a.) FOLDTANI KOZEG, TALAJ

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkozeli
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Kornyezetfoldrajzi Alapitvany, Debrecen, 2021
A tervezési teriilet:

Cserehat

690 km?

(A korabbi Nyugati- és a Keleti-Cserehat kistajak dsszevonasdval.)
Nagytaj: Eszaknyugati-Karpatok

Nagytajrészlet: Bels6-Eszaknyugati-Karpatok

Kozéptaj: Nograd—Abatji-medencesor

Kistajcsoport: Abauji-medence
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Szalaszend elhelyezkedése a kistérségen beliil

Topografiai hely és domborzattipus: A Sajé és a Hernad-folyok kozott, D-felé
lealacsonyod6 volgykdzi hatak, lejték és erozids-derazidos volgyek alkotta
formaegyiittes.

Eghajlati korzet: Mérsékelten meleg — széraz, a taj E-i peremén mérsékelten hiivos —
szaraz térség.

Vizrajz: Nincs 5 ha-nal nagyobb nyilt vizfelszin vagy vizeny®0s teriilet.

Foldhasznalati aranyok és tendenciak: 42% szanto (korabban erdsen csokkend, 2012
oOta valtozatlan arany), 24% erdd (valtozatlan), 12% pedig gyep (valtozatlan) teriileti
részesedéssel. A cserjések-sarjerdok, ill. a kertek-gytimolcsosok aranya az orszagos
atlag kétszerese: 9,5 ill. 7,5%. Az OTrT szerint vegyes teriiletfelhasznalasu térségrol
van sz0, csak E-i részét minGsitették erdégazdalkodasi teriiletté.
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Beépitettség és telepiilésfejlettség: Beépitett teriilet nem valtozik: 2,6%, az orszagos
atlag fele. A kozutak és a telepiilések tajokologiai fragmentacios hatasa igen alacsony
szintli, stlyozott értéke 0,9 km/km? (az orszagos atlag 3,4 km/km2). A gazdasagi,
infrastrukturdlis és tarsadalmi fejlettség komplex mutatd szerint minden telepiilése
elmaradottnak  szamit. Gagyapati, Keresztéte, Perecse, Litka ¢és Nyésta
népességvesztése nehezen visszafordithatd szakaszaba Iépett.

Tajmetriai adatok: A CORINE foltok atlagos nagysaga 1,22 km?, ami kozel 4ll az
orszag dombsagaira jellemzé atlaghoz (1,36 km?). A Shannon-diverzitas, azaz a taj
folttipus-valtozatossdga magas, értéke 1,62 (az orszagos atlag 1,41).

Foldrajzi tajtipus: Mérsékelten kontinentalis éghajlatu, féleg E-i részén élénken tagolt
onallé dombvidék. Az agyagbemosoddasos, EK-i részén Ramann-féle barna erdétalajon
uralkoddan cseres-tolgyesek, E-i magasabb részein gyertyanos-tolgyesek vannak. D-
felé novekvd mértékben szant6foldi kulturtd;.

Emberi hataserésség: A kistaj E-i harmada 8-, D-i nagyobb része a-euhemerob tipust
képviseli. A domborzat és a vizhalozat atalakitottsaga csekély, kozepes a talajerdzio,
kimutathaté a talaj savanyodasa is. A taj 40%-4n van természeteshez kozeli
fajosszetételi novényzet. Az 1990 és 2018 kozott bekovetkezett felszinboritas-
valtozasok hatdsara jelentdsen gyengiilt az antropogén tajterhelés.

Természeti veszélyek: Pusztitdo természeti csapasok bekdvetkezésének valdszinlisége
kicsi, leginkabb felszinmozgéasokkal kell szamolni. Az 1931 és 2015 kozott regisztralt
adatok alapjan a stilyosan aszélyos (PAI>6) évek szdma igen alacsony, csupan a taj DK-
i peremén emelkedik 10 év folé. Az éghajlat megvaltozasaval mérsékelt lehet a jelenlegi
tajhasznalat sériilékenysége, szerkezetének atalakulasa.

Ertéktar: A kistdj a sok régészeti lel6hely és egyedi tjértékekben valo gazdagsaga
miatt valamivel az orszagos atlag feletti értékpotencialt képvisel. Igen szegény azonban
miiemlékekben és tn. torténeti értéket képviseld telepiilés sincs. A kistdj 75%-an
tajképvédelmi beavatkozasokat javasoltak, ez alol csak az Alsovadasz — Damak —
Felsdvadasz — Novajidrany altal hatarolt teriilet képez kivételt, bar a Vadasz-patak
mentén a fenti terlileten beliil is vannak kisebb tajképvédelemre érdemesek itélt
tajrészletek.

A tajkarakter foldrajzi Osszetevdi: A kistaj D-felé lankdsodo, tagolt er6zids
dombvidék. Vizualis megjelenését az E-i részen az erdék (sok helyen masodlagos
akacos sarjerdok) délebbre a szant6foldek uraljak. A gyepek féleg a D-i részen, a
vOlgykozi hatak gerincein vannak, erddfoltokkal vegyes mintazatot alkotva. A
telepiilések zome hosszan elnyiilo szalagtelkes Un. utcasfalu, féleg E-on erdsen
leromlott épiiletalloméannyal. A mellékvolgyekben apro zsakfalvak huzodnak meg. A t4j
gondozatlansagat noveli, hogy ebben a kistdjban orszdgos Osszehasonlitisban is a
legnagyobb a parlagfoldek aranya, kb.15%. A kistdj kozéps6 és D-i részén, ahol
kevesebb a parlag, a dombhdatakat fedd erdéfoltok és a lejtdkon a miivelt foldek
tobbnyire nyilt, gondozott latvanyt adnak, kidomborodik a taj elényds arculata, ami
felidézi a cserehati t4j identitast motivalo természetfoldrajzi vonasait. A kistajnak nincs
egyértelmiien huzo szerepet betoltd telepiilése, az un. belsé periférikus helyzet
mindeniitt a centrifugalis gazdasagi-tarsadalmi folyamatokat erdsiti. A magaslatok
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erdéfedettsége miatt kevés olyan kilatohely van, ahonnan orientacids pontként feltiinik
a Biikk, az Aggteleki-karszt és a Tokaji (Zempléni)- hegyvidék.

A tervezett munkalatok, a patakmeder burkolatanak javitasa és a mederrendezés soran
kapcsolodnak a talajhoz és a foldtani kozeghez. Normal munkavégzés esetén
kornyezetét érd karos hatassal nem kell szdmolnunk. Az érintett teriilet f6ldtani
kozegének allapota és funkcidi nem valtoznak meg, az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenység is marad alacsony foki. A hatasteriilet a munkavégzések teriiletére
korlatozodik.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbol) minimalis mennyiségben
keletkezhet olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj
kitermelésekor. Ezen esetben a vonatkozd szabalyzatok (pl. Uzemi Vizmindsédi
Karelharitasi Terv) szerint kell eljarni.

A 1étesitési munkalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kdzeget és a
talajt érintd kornyezeti hatdsok nem jelentkeznek.

A Foldmiivelésiigyi és Videkfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A termdfold
védelmérdl szo616 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-aban
felsorolt, term6foldon  folytatott —mezdgazdasagi  tevékenységekkel, illetve
beruhazéasokkal, valamint a term6fold igénybevételével jaro, vagy arra hatast gyakorld
beruhazasokkal kapcsolatos talajvédelmi  kdvetelmények  meghatarozasahoz
talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezd esetekben:

e asavanyl, a szikes és a homoktalajok javitdsahoz,

e amezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57010, gylimdlcs, bogyds gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly tigy rendelkezik — egyéb
tiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m’mnél nagyobb sz8l6, és gyiimdles, és 500 m>nél nagyobb
bogyo6sgylimolcs-iiltetvény telepitése esetén,

e a term6folddn torténd, 400 m>-t meghaladé beruhdzasok megvaldsitisa soran a
humuszos termdréteg mentéséhez,

e a mezégazdasagi céli  hasznositast lehetdvé tevé  rekultivacidhoz,
ujrahasznositashoz,

e az Ont0zéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz, az allattartds soran keletkezd
egyeéb szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasdhoz,

e amezbdgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezdgazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok termdfoldon torténd
felhasznalasahoz;

e azerozio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.

Az ismertetett adatokbol egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozdsai nem vonatkoznak a tervezett beruhdzéasra, hiszen termd6fold
igénybevételérdl nem beszélhetiink, a tervezett beruhdzas a jelenlegi patakmeder altal
elfoglalt teriileten valosul meg.
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b.) FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Az ¢érintett terliletet magéaba foglalo kistajra vonatkozd, a viz, mint kdrnyezeti elem
allapotat meghatarozod, perem feltételeket az aldbbiakban mutatjuk be.

A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardsa
Vizrajz: Nincs 5 ha-nal nagyobb nyilt vizfelszin vagy vizeny0s teriilet.

A Bélus patak az Eszaki -Kozéphegységben, azon beliil is a Cserehat dombvidéken
talalhato egy E -D.-i volgyben.

A Bélus patak, a teriiletnek Hernad folyo mellett a legjelentésebb o6kologiai
szempontbol is fontos vizfolyasa. A patak Szemere Faj es Fulokércs kozségek hataraban
tobb kis ér formajaban ered. Viz mindig van benne, még a legszarazabb nyari napokon
is. A patak a Hernad volgyét a mérai csardanal éri el, es itt keresztezi a 3. sz. utat. Méra
belteriileten a vize ,,buk6” miitargyon keresztezi a Barsonyos csatornat, es egészen
Kiskinizs hataraig a Barsonyos es a Hernad folyok kozott folyik.

A Bélus patak napjainkban Hernadszentandras hataraig asott mederben folyik.
Okologiai szempontbél ez a patak szakasz érdektelen. A Bélus patak szemmel lathatoan
nem, vagy csak helyenként szabalyozott kanyargos mederben folyik.

A patak teljes vizgyijtoteriilet nagysaga 45 km?. A volgyfelszinek lejtésiranya D-i.
Alakjat tekintve keskeny, hosszan elnyult, egy f6 volggyel es tobb oldalrol jové mellek
volggyel jellemezhets. A mellékvolgyek lejtésiranyuk meréleges a fovolgyre, esésiik
10-13%-o0s, inkabb a k6zepesen meredek lejt6 kategoriaba tartoznak. A vizgyijtoteriilet
hossza 10.400 m, legnagyobb szélessége 5960 m. A teriilet legmagasabb pontja 321,25
mBf, terepszint a 0+00 szelvényben 147,72 mBf, fovolgy esése atlagosan 3-4%0-0s.

Bélus patak vélgyének csapadék viszonya:

Csapadék tekinteteben az orszag szarazabb vidékeihez tartozik, Encstol északra az évi
csapadék mennyiség 550-600 mm. A csapadék mennyisége szempontjabol tehat inkabb
az Alfoldre, mint a kozeli hegyvidékekre hasonlit. A hétakaros napok szama a volgy
egészeben 30-40 nap, es a hotakaro atlagos vastagsaga 5 cm. A csapadék viszonyokra
helyi mérési adatok is vannak.

Lefolyasi viszonyok vizsgadlata:

A Bélus patak teljes vizgyiijto teriiletébol:

- 10 %-a belteriilet (Szalaszend, Faj, Fulokércs, Szemere);

- 20 %-a erdos teriilet;

- 70 %-a kert, gytimolcsos, legeld, illetve szanto, legel6 es kopar teriiletek.

A domborzati, foldtani es novényzeti viszonyok alapjan a novel6 es csokkento tényezok
kiegyenlitik egymast. Jelenleg a patak belteriileti szakaszanak ~80 %-a elvadult
foldmeder. Burkolt mederrel csak a hidak kornyezeteben talalkozhatunk.

A jellemzé teriilethasznalatok megoszlasa az alabbi:

MEGNEVEZES teriilet

Erdéteriilet 70% | 31,5 km?
Mezégazdasagi teriilet (rét, szanto, zartkert, gyiimolcsos) | 20% | 9,0 km?
Falusias belteriilet 10% | 4,5 km?
OSSZESEN 45 km?
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Meértékado vizhozam meghatarozadsa )
A mértékado vizhozam meghatarozasat a KOLLAR-féle VIZITERYV segédlet alapjan
hatarozta meg a tervezo.

Ezt a modszert a 100 km2-nel kisebb hegy- es dombvidéki vizgyijtoknél lehet
alkalmazni. A vizsgalt vizfolyas vizhozama egy vele hasonlé adottsagu tanulmanyozott
vizfolyas vizhozamara tamaszkodva hatarozhat6 meg.

A Bélus patakkal hasonlé vizfolyasok:
- 206. Tardona patak 47 km?; 13,0 m¥/s;
- 203. Mercse patak 30 km?, 65,0 m¥/s;
- 202. Keleméri patak 60 km?, 17,5 m%/s.

A fenti mintak segitségével tablazatbol es diagrambol megallapithato a fajlagos tet6z6
vizhozam
Q10% = 0,28 m3/s*km?,

Tetéz6 vizhozam értéke: Quon = Qio% * A = 0,28 * 45 = 12,6 m°/s.

A 3% ¢és 1%-0s valoszintiségii hozamok mennyiségét egy aranyosito tényezével
meghatarozva:

Ps% = 1,5 - Q3% = Pas * Qo= 1,5 *12,6 = 18,9 m3/s;
P1% = 2,0 - Q19 = P1% * Q1o = 2,0 *12,6 = 25,2 m?/s.

Vizgazdalkodasi szempontbol Szalaszend teriilete a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK
iranyelv, tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasdnak eszkozeként elkésziilt Orszagos
Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza
részvizgyljtdjén beliil a 2-7 azonositd szdmu és Hernad a Taktival megnevezésii
tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.

Az alegység f6 vizfolyasa a Hernad foly6. A Hernad teljes vizgytijtdje 5436 km? , ebbdl
magyar teriiletre 1013 km? esik. A Szerencs-Takta vizgytijtoteriilete 621 km? . A Hernad
folyo teljes magyarorszagi szakasza 118,4 fkm. A folyo a 108-118,4 tkm szelvények
kozott hatarviz. A magyarorszagi folydomeder atlagos esése 0,6 m/km, a viz atlagos
sebessége 1 m/s, atlagos mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyiilésekkel, a
kozépvizi meder szélessége 30-50 m. A viz hdmérséklete nyaron 20-22°C, a hordalék
(lebegtetett, gorgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,045 mm) ~400.000-
800.000 t/év, gorgetett (0,6-0,9 mm) ~6.000 t/év. A folyd magyarorszagi szakaszat a
rendkiviil erdteljes meanderezd, kanyargasi hajlam jellemzi, a folyo életének
természetes velejaroja a talfejlett kanyarulatok atszakadasa partszakadasok,
medervandorlas. Magaspartok jelenléte ~7,5 %-ra tehetd. Az alegység teriiletén a
Hernad-folyo jelentésebb mellékagai a hazai vizgylijtén a Garadna-, Bélus-, VVasonca-,
Szartos-, Csenk6-, Gonci- és a Vadasz-patakok, valamint a Kis-Hernad. A Szerencs-
Takta jelentdsebb mellékagai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogk&varaljai-patak,
Aranyos-patak, a Fennsiki-csatorna ¢s a Madi-patak.
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Térképi megjelenitések a tervezési teriiletrdl

Hemad, Takta (2-7 alegyséq)
ATNEZETI TERKEP

Jelmagyarazat

d 4 B 12 16 km
== teryezési terllethatara —— vizfolyas viztest
== ogyéb Jegysighatir —— egyébvizfolyas
— orszighatir 88 vz viztest
——+ vasut 88 egysb vz
—— fobb utak

Tervezési teriilet



31

Hemad, Takta (2-7 alegyséq)
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Hemad, Takta (2-7 alegyseg)
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Hemad, Takia (2-7 alegyseg)
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK :
SEKELY PORQZUS ES SEKELY HEGYVIDEKI
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Hemad, Takta (2-7 alegység)
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK
POROZUS ES HEGYVIDEKI
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Hemad, Takta (2-7 alegyseg)
FELSZIN ALATTI VEZTESTEK
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A tervezési teriilet jellemz6i

Megnevezés Jellemzd

Vizfolyas viztestek kategdridi | természetes

Vizfolyas viztestek tipusai dombvidéki — kdzepes — meszes — kdzepes-finom —
kozepes vizgylijtd

Felszin alatti viztestek sekély | sekély pordzus, ledramlassal
pordzus és sekély hegyvidéki
Felszin alatti viztestek porézus | hegyvidéki
¢s hegyvidéki
Felszin alatti viztestek pordzus | pordzus termal
termal

ba) Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az ugynevezett
viztesteken keresztlil érvényesiti, igy a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés legkisebb
alapelemei is a viztestek. Az Uni6 a jellemz0 viztestek kijelolésével kivanja a vizek
allapotat megitélni, illetve az allapotmegtarto és -javito intézkedéseket meghozni. Mivel
az Europai Ko6zo6sség valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni
lehetetlen, a viztestként kijeldlt vizrész(ek)nek a teljes vizgyiijtot reprezentalniuk kell,
igy a végrehajtott javitd intézkedések mind a viztestre, mind a vizgyljté egészére
hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen alapos és megfontolt munkat igényelt,
mikdzben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hidnyosak, a részlegesen
kiépitett monitoring halozatok és az értékelések mddszertani hidnyossagai miatt.

Az iranyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ ,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentés elemét jelenti,
amilyen

egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyo vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ felszin alatti viztest™ a felszin alatti viz térben lehatéarolt része egy vagy tobb viztarto
képz8dményen beliil.

A vizgylijté-gazdalkodasi tervezés sordn kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhato védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nalloan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkezd viztest
fajtak keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas €s alloviz viztestek,

- erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonld mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

A tervezési teriilet onmaga egy felszini vizfolyas, a Bélus-patak. A Bélus-patak
befogaddja pedig a Hernad folyo.

A VKI analogidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.
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,Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti,
amilyen egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, foly6 vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyt
vizhalozat térképe alapjan jeloltek ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig
valamilyen jellegzetes, jol meghatarozhat6 pontba (példaul torkolat, vagy jelentds
keresztmiitargy) keriiltek. Viztest hatart jelenthet (betorkoll6 vizfolyashoz vagy nagy
mitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az azonos tulajdonsadgokkal rendelkez6 vizfolyasok
egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km2-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezé
vizfolyasokat kellett kijelolni viztestként, mint a vizhal6zat jelentds elemét vagy

bb) Felszin alatti viztestek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban
helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A VKI
analogidja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonléan viztestek
alkotjak.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek. A felszin alatti
viztest lehatdrolds és jellemzés modszertana az iranyelv hatdlyba l1épését kovetden
fokozatosan fejlodott ki. A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a geologia,
vizhdmérseéklet, érzékenység, vizgyiijtd, valamint az dramlési rendszer.

bc) A felszini- és a felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutdbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles
és nyilvanosan hozzéaférhetd allapotfelmérésnek a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés
(VGT) soran végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos éallapotat a nyilvanos
vizgylijtd-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezhetjiik.

A vizek allapotanak értékelése a feliilvizsgalt vizgyljté-gazdalkodasi terv
mellékleteiben keriil rogzitésre. A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak
bemutatasa, hogy az egyes viztestek adott 1d6 szerinti allapota milyen, a célul kitizott
allapothoz képest. A vizgylijté-gazdalkodasi terv esetében a mindsités a VKI monitoring
adataira ¢épiil, és az EU utmutatdsainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy
adaptalt moédszerek alkalmazasaval késziilt.
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Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz
az allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelezo tipoldgiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgytijto-teriilet nagysag,
a geologia ¢és ezt kiegészitve, valasztott jellemzoként: a mederanyag, melyek a
magyarorszagi vizfolyasok differencidlasahoz felhasznalasra keriiltek.

A felszini vizek esetében a VGT készités sordn végzett mindsités a VKI-ban és a
kapcsolodd utmutatdban eldirt, részben kozdsségi, részben nemzeti szinten rogzitett
modszereket koveti, ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus
mindsitési rendszerek is.

A VGT alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— Dbiologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag ¢s sotartalom, savassag),

— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyezd anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, fiirdoviz
mindsités),

—  kémiai

—  0Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin
alatti vizek védelme Irdnyelvvel” és az EU szinten kiadott utmutatdval egyarant
0sszhangban 1év6 30/2004 KvVM rendelet alapjan kertilt végrehajtasra.

A VGT sorén a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (slillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

—  kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, Gsszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztél fiiggd vizes él6helyek és szarazfoldi
okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.
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Vizmindségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,,a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és
azok alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VIII.18) VM rendelet”. A rendelet 2.
§ (1) bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotanak eléréséhez €s megdrzéséhez a
rendelet mellékleteiben meghatarozott kornyezetmindségi és vizmindségi hatarértékek
(a tovabbiakban egyiitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani kell.

A felszini viz 6kologiai allapotat befolyasold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértekeirol és azok alkalmazasanak szabadlyairol
szolo 10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolyasokra és
allovizekre vonatkoz6 hatarértékeket a Vizgylijté-gazdalkodasi Tervben meghatarozott
viztest tipusonként adja meg.

* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsobb
szakaszara eldirt célallapot biztositasahoz sziikséges.

** Ha a befogad6 alloviz, illetve tarozds esetén (ha a tartdzkodasi id6 a 14 napot
meghaladja) a szigoribb hatarértéket kell elérni.

Felszini viztestre meghatdrozott intézkedésekhez kapcsolddas

A telepiilésen megvaldsuld patakmeder rekonstrukcié az érintett felszini viztestre
meghatarozott VGT intézkedések koziil leginkabb a

Intézkedés kodja Intézkedés megnevezése
6.5 Vizfolyasok ¢és allovizek jo dkologiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése
és megtartasa fenntartdsi munkak keretében
171 Szennyezdanyag és hordalék lemosddas csokkentése lejtds teriileteken
17.5 Szennyezdanyag és hordalék lemosddas csokkentése sikvidéki teriileteken

intézkedések teljesitését szolgalja.

A viztestek szabalyozottsagabol, a teriilethaszndlatokbol és hazank természeti
viszonyaibol adddoan a viztesteken jellemzod folyamat a hordalék-lerakodas.

A viztestek jo okologiai allapota/potencialja elérésének és tartdos megdrzésének egyik
zaloga az 0kologiailag is megfelelé mederfenntartas.

Az intézkedések VGT mellékletében talalhaté adatlapja értelmében belteriileten a
szennyezOanyag ¢€s hordalék lemosddas csokkentésére telepiilésszintli és az
ingatlanhasznalokat érintd szerkezeti (miiszaki) €és nem szerkezeti intézkedések
foganatositasa egyarant sziikséges.
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A mederer6zid ¢és az annak kovetkeztében bekdvetkezd hordalék lemosodas
megakadalyozéasa tehat kivanatos, ami nemcsak vizmindségi, hanem allékonysag,
telepiilés biztonsagi szempontbdl is fontos kérdés.

A tervezett mederrekonstrukcio eldsegiti a szennyezdanyag és hordalék lemosddéasanak
csOkkentését.

A rekonstrukci6 ezaltal szerkezeti (miliszaki) intézkedésként szolgalja a vizgazdalkodasi
szempontok teljesiilését.

El6zéek alapjan rogzitheté, hogy a tervezett mederrekonstrukcio, fejlesztés
osszhangban van a VGT-ben megfogalmazott intézkedésekkel, valamint
hozzajarulhat a kozvetve érintett viztestek jo allapotanak eléréséhez, illetve
fenntartasahoz.

Felszin alatti viztestre meghatarozott intézkedésekhez kapcsoldddas

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések elemeihez
a tervezett projekt altalaban csak kozvetve kapcsolodik.

bd) A viztestek allapotromlasat okozé kornyezeti hatasok csokkentése
érdekében javasolt intézkedések

Az el6z6 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmien kovetkezik, hogy a tervezett
tevékenység soran a vizek allapotromléasat okozo, kedvezdtlen kdrnyezeti hatdsok nem
lépnek fel, igy az ilyen jellegli hatdsok csokkentése érdekében intézkedések
foganatositasara nincs sziikség.

bd) A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

bda. A tervezett beruhazas, vizre mint kornyezeti elemre, vonatkozo részletei

A Bélusd patak rekonstrukcio részletei a 2. mellékletben kertiltek ismertetésre.

bdb). Felszini viztestek

Leétesites, szallitas

Foldmunkak
A tervezett beruhdzas kialakitasi folyamataban a felszini vizrendszer nem valtozik.

Szennyezés

A tervezett beruhazas kialakitasi folyamataban a felszini vizrendszer nem
szennyezddhet. Szennyezddés csak kozvetett modon keriilhetne a vizrendszerbe abban
az esetben, ha az épités soran esetlegesen bekovetkezd havaria helyzet hatasat nem
szlintetik meg idében.

Ez a helyzet elkeriilhetd a talaj szennyezésének kikiiszobolésére a vizmindségi
karelharitasi lizemi tervben felsorolt intézkedések megtételével.
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Miikodés

A tervezett patakmeder rekonstrukcié az lizemelési idészakban, a felszini vizhaldzat
részeként lizemel.

bdc). Felszin alatti viztestek

Leétesités, szallitas

Foldmunkak
A tervezett beruhazas kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Szennyezés
A tervezett beruhazas kialakitasa a felszin alatti vizet nem érinti.

Miikodés

A tervezett patakmeder rekonstrukci6é az iizemelési iddszakban a felszini vizhalozat
részeként, az eddigi kapcsolatot valositja meg a felszin alatti vizzel (talajvizzel),
miszerint nagyviz esetén a patakbol torténik beszivargas a felszin alatti vizbe, mig kisviz
esetén a felszin alatti viz taplalhatja a patak vizkészletét.

3.6.1.2 Levegd
Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztiik.

a.) Epités szakasza

A légszennyezd anyag kibocsatast a miikodés idején dontden a teriileten dolgozd
munkagépek, tehergépkocsik kipufogo6ibol tavozo fiistgazok jelentik. illetve a bontas,
épités soran kialakulo porkibocsatas.

A helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a difftiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 — 1€gszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz
forras kdrnyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteorologiai jellemzdk mellett, a
flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szdmitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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A szamitasokat a munkagépek kipufogoibol tavozo fiistgazokra végezziik el.

Minésitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitdsokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazaséaval végeztiik.

LevegOmindség valtozasa a tevékenység hatasara

Miikodéskor a diesel tizemii munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz,
CO, szilard) valamint a talaj porzasa hat a kdrnyezeti levego allapotara. A patak medre
¢s kozvetlen kornyezete nedves, illetve viszonylag nedves, ezért a patakmeder
kotrasabol, profilozdsabol ad6do porterhelés elhanyagolhato.

Geépek kibocsatasa

A varhat6 imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkoz6 imisszids hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Ezen egyszertsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higuldsi paraméterek kozel
azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentraci6 eléfordul.

a.) feltétel ellendrzése

Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az En/ln rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szdmolva:

Légszennyez6 anyagok En/ln
NO2 0,0034
Por 0,00044
SO, 0,00015
CO 0,00015

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NOz-re, mivel a
terhelhetség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyezd anyag.

A KTI altal kordbban kozzétett fajlagos emisszid 40 és 70 km/h haladasi sebesség
mellett.

Sebesség NO:2
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

A biztonsag javara a legnagyobb értéket vettiik figyelembe.

A szamitasoknal egy kedvezdtlen Ilégallapotot vessziink figyelembe (4 m/s
sz€lsebesség).
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Szamitasi alapadatok:

Tehergépkocsik, munkagépek szama o6ranként (maximum): 8db

(Ez a szdm joval a valos érték felett van, a biztonsag javara torténd méretezés miatt
vettiik fel ezt az értéket.)

Az atlagos kipufogd magassag: 0,3m

A szélsebesség kozépértéke: 4 m/s

Meteoroldgiai adatok: nappali id0szak, gyenge besugarzas

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gépkocsi- km) x 8 (gépkocsi/ h)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)

=0,01516 mg /(s - m)

Az MSZ 2145714 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C
A szamitast a biztonsag javara 5 m tavolsagban 1évd pontra hatdrozzuk meg.

Tételezziik fel, hogy a szél irdnya a mozgésra 20°, 30°, 45°, 90°-os szdgeket zarhat be.

Ekkor a receptorpont a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

X200 = 14,6 M
X3 =10 m
Xase =7 M
Xooe =5m

p = 0,196
z20=1,0

Gz meghatarozasa:
14,6 m tavolsagban: 6z=6,23m

10 m tavolsagban: cz=4,30m
7 m tavolsagban: 6z=3,03m
5 m tavolsagban: cz=2,18m

Gozv meghatarozésa:
14,6 m tavolsagban: ozv=6,40m

10 m tavolsagban: ozv=4,55m
7 m tavolsagban: ozv=3,38m
5 m tavolsagban: ozv=2,65m

Ha az iilepedés és az atalakulas hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
szamitasa a kovetkezo:

20°-0s szélirany esetén: C =1,381 pug/m?

30°-0s szélirany esetén: C =1,328 pug/m?

45°-0s szélirany esetén: C =1,264 ug/m?

90°-os szélirany esetén: C =1,142 pug/m3
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A kozvetlen hatésteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol eredd

valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket
vessziik figyelembe)

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pug/m®

Megallapitas: A szamitast a munkagépektdl 5 m tavolsagra torténd pontra hatdroztuk
meg, ¢és itt mar nem alakult ki hatésteriilet. Kijelenthetd, hogy a
kozvetlen hatasteriileten kiviil vannak a legkozelebbi védend6
homlokzatok, nem érik el a terhelésb6l adddod koncentraciok a
megengedett hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

Nem alakul ki hatasteriilet., mivel a koncentracio az ut kozvetlen kozelében sem éri
el a hatarérték 10%-at.

b) feltétel ellendrzése

Terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiillonbsége
Hatarérték: 100 ug/m®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatéarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m®

A hattérszennyezettség értékeit az orszagos méréhalozat adatai tartalmazzak. Az adatok
kozil egy jellemzo értéket valasztottunk.

Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi menete
3 (K-puszta, 2021. marcius)

-\5."\ ORSZAGOS ,
&,_, “‘METEO_ROLOG!»AI 502 = N02 e HNO3 — NH3

\‘-:,y SZOLGALAT

A mérdhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az orés hattérkoncentracio értékeit.
A hattérkoncentracio értékét a jelenlegi ellendrzéshez 2021. madrciusi adatok
legmagasabb értékével vessziik figyelembe. (2021. marcius 25.)
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Ertéke: 7,7 pg/m?3

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m?®- 7,7 pg/m3= 92,3 ug/m?®
Terhelhetdség 20 %-a: 92,3 ng/m® x 0,20 = 18,5 pg/m3

Ez az érték magasabb, mint az a) feltételnél, de ott sem alakult ki hatasteriilet, igy itt
sem.

c) feltétel ellendrzése

az egyoras (PMio esetében 24 6rds) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

A ,virtualis” hatasteriilet (c feltétel) az ut kdzvetlen kozelében van (6 m tavolsagban),
abrazolésa felesleges.

A beruhdzés soran teljesiilnek a védendé homlokzatok el6tt az épitdipari kivitelezési
tevékenységtol szarmazo levegotisztasag-védelmi hatarértékek.

b.) Uzemeltetési szakasz
Az lizemeltetési szakaszban nem alakul ki légszennyezd anyag kibocsatas.

3.6.1.3 Zaj

A munkavégzés helyeihez a Petdfi utca, az Ovoda 1t, Béke 1t, Jozsef Attila utca és a
Jokai ut és lakohazai vannak a legkdzelebb Lf falusias lakdovezetben.

A védendo teriiletek €s épliletek:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:

p) védendd (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi
teriiletek és temetok teriiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

q) védendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek ¢és betegszobak,

gb) tantermek és eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdo termek és
halohelyiségek bolecsddékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakdszobak szallodakban és szallo jellegli épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglatdo épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei,
varotermek;
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Védendd homlokzata lakoépiiletek a Bélus patak rekonstrukcidé munkavégzéseinek
kornyezetében.

Google Earth
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Kornyezetvédelmi hatosag kijelolése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szama mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az els6fokt
hatdsagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési onkormanyzat jegyzdje
gyakorolja.

41 épliletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmii, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmi, motorkerékpar)
55 szallashely szolgéltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szorakoztato, szabadidds tevékenység

A patak rekonstrukcio épitési tevékenység, ezért zaj- és rezgésvédelmi tigyekben az
els6foku hatdsagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési dnkormanyzat
jegyzéje gyakorolja.

Bontas, épitési zaj

A bontasi, épitési munkak sordn a kovetkezé munkalatokat kell elvégezni:

- A bontasra kijelolt épitményeket, mederelemeket el kell bontani.

. A bontasi anyagokat el kell szallitani a helyszinrdl.

- Az ¢épitési anyagokat az €pités helyére kell szallitani, mig az épitési hulladékokat el
kell szallitani.

- Az épitési munkalatokat el kell végezni.

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek meghatarozasa

Az épitési tevekenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

3. § (2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idStartamat a 2. melléklet szerinti
szakaszokra kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-
kiilon kell meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési
1d6

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 éra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést add folyamatos fél ora.
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Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (L) az Law megitélési szintre®

dB)
Sor- ha az épitési munka idétartama
. Zajtol védends teriilet
szam 1 hénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal é&jel nappal é&jel nappal é&jel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 2206 ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonl tertiletek koziil
Ud,u Gtertlet, kiilonleges tertiletek kozil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
fal.l.JSIas, te}e;'?szeru beeplf[es,u), ’kul(,)nleges 65 50 60 45 55 40
terliletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoterule:c (nagyvarosias beépitéstii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kdvetkezoket rogzitjik:

1. A bontési/épitési munka varhaté idOtartama a teljes beruhdzas idészakaral honap
felett 1 évig. Ugyanakkor a meder rekonstrukcio folyamatosan halad ezen id6tartam
alatt, igy az egyes patakmeder részek munkalatai 1 honap vagy kevesebb id6tartam alatt
befejezddnek.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. A telephely kornyezetében talalhato védendd teriiletek a kdvetkezdk:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatési létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”, illetve

A vizsgalt izem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kny=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zajterhelési
hatéarértékei a zajtol védendd teriileten

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet” 60 dB

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol az épitésizaj- és rezgesforras miikodésével kapcsolatosan a
kovetkezoképpen rendelkezik:

Epitési zaj- és rezgésforrds miikidtetésével kapcsolatos elGirdsok
12. § A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység
ideje alatt koteles betartani.
13. §(1) A kivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kornyezetvédelmi hatdsagtol
a) egyes €pitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheto,
b) épitkezés kozben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.
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(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépés okat, a felmentéssel érintett
iddszak kezdd és végnapjat, a zajesokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok
varhat6 eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatdésag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél szolo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idobeosztasara és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozdan is eléirhat korlatozast.

Az épitteté a kivitelezOvel szerzédésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a miik6désébol
keletkezé hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1épi tal a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egyiittes rendelete szabalyozza. A szdmitasokat az épitési tervezett technoldgia alapjan
figyelembe vett gépparkra végezziik el. A szamitasoknal csak a dominans zajforrasokat
vesszilk figyelembe. Az épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

A meder rekonstrukciojat tobb litemben lehet megvalositani.

Elsd 1épésben el kell tavolitani a mederbdl a lefolyast gatld fakat, bokrokat. Ennél a
1épésnél fokozottan figyelni kell, hogy valéban csak a gatld elemek keriiljenek
eltavolitasra.

Masodik litemben lehet elkezdeni a meder 0j profiljanak a kialakitasat.

A mederrendezés elsé szakaszaban a kovetkezé munkalatokat kell elvégezni:
- felvonulés a helyszinre,
- mederbe belogo fak, bokrok kivagasa,
- régi mederelemek eltavolitasa
- akivagott fak, bokrok tehergépkocsira rakodasa, elszallitasa,
- akitermelt régi mederelemek elszallitasa
- levonulas a helyszinrdl.

A mederrendezés masodik szakaszaban a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:

- felvonulas a helyszinre,

- meder kotrasa, rendezése,

- 1) mederelemek beépitése, a miiszaki leirasban szerepld miiszaki
objektumok kialakitésa,

- ateriileten fel nem hasznélt anyagok, esetlegesen talalt, képzddott
hulladékok rakodasa, elszallitasa,

- levonulas a helyszinr6l.

A mederrendezés tervezett munkagépei, szallitojarmiivei:

- benzinmotoros lancfiirész
- 4arokaso

- homlokrakod6

- tehergépkocsik

- beton mixer gépkocsi

- kistehergépkocsik

- személygépkocsik

A munkagépeket varhatoan trélerrel szallitjak a helyszinre.
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A mederrendezés soran eltavolitott — a mederbdl a lefolyast gatldé — fak, bokrok,
valamint a kitermelt, és a helyszinen fel nem hasznalt fold, ko, (esetleg hulladék)
elszallitasa naponta 3-7 tehergépkocsi forduloval megoldhato.

A szamitasoknal a kovetkez6 munkagépekkel ¢és hangteljesitményszintekkel
szamolunk:

Elsd iitem:
g Mennyiség Hangteljesitményszint
Berendezés fajtaja [dB] [dB]
Benzinmotoros lancfiirész 1 112
Onrakodoés tehergépkocsi 1 107
Osszesen: 113,2
Benzinmotoros lancfiirész esetében Lw = 112 dB(A) hangteljesitményszinttel

szdmolunk (pl.: Lancfiirész benzines Stihl MS 251).

Masodik iitem:
Berendezés fajtdja MeEldng]lseg Hangtelj e[:(sjlltBI]nenyszmt
Arokéso 1 101
Homlokrakodo 1 101
Dongdlogép 1 106
Tehergépkocsi (domper) 2 101
Osszesen: 5 109,6

Feltételezziik, hogy a megitélési idoben (8 oOra) a fenti munkagépek zajhatassal jaro
tevékenységet 4 draban végeznek.

Els6 litem hangteljesitmény szintje:

Lw=110,2 dB
Masodik titem hangteljesitmény szintje:
Lw=106,6 dB

Kritikus pont meghatarozasa

A védendd homlokzatok a munkavégzés helyét6l minimaélis tadvolsagra vannak, a
legkozelebbi védendd homlokzata épiilet 5 m-re. (Pet6fi Sdndor u. 13/a)

Szamitasok
Kritikus pont St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Elséitem | 5 |1102] 0 | 3 |2498/001| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8821
Masodik |5 11066 o | 3 |2498/001] 1 | 0o | 0 | o | o | 86l
utem

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m
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Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az ¢épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkez6 esetben nem.

Elso litem: Kr=0dB
L:i+ Kr=88,21dB+3dB=91,21dB=91dB >65dB

Masodik iitem: Kr=3dB
L: + Kr=84,61dB +3dB=87,61dB=88dB >65dB

A kibocsatasi hatarérték osszehasonlitasa a varhato hangnyomasszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a védendd homlokzatok elétt  kialakuld
hangnyomadsszinttel, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a
kovetelmény értéknek nappali idészakra nem felel meg.

Fentiek miatt a kivitelezo felmentést kérhet a Kkiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kornyezetvédelmi hatosagtol ezen épitési
idoszakokra, mivel a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthetéo. (A patakmeder és a védendé homlokzatok
tavolsaga adott és a sziikséges munkakat el kell végezni.)

Miikédésbol eredd zaj

A patak csordogaldsa nem tekintheté miikodési zajnak.

Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentdacioja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
9. § (6) és 2. melléklet szerint

1. A létesitmény egvyedi zajforrasai az lizemre vonatkozoan

Az épitési zajt okozd munkagépeket ezen fejezet b pontjadban részleteztiik.

2. A varhato hatasteriilet bemutatéasa €s térképi megjelenitése

Az épitési zaj hatasteriilete a Pet6fi utca, az Ovoda 1t, Béke 1t, Jozsef Attila utca és a
Jokai ut lakohazai, amelyek a Bélus patak mellett vannak.

3. A hatasteriileten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A Pet6fi utca, az Ovoda ut, Béke ut, Jozsef Attila utca és a Jokai Gt lakohazai Lf falusias
lakoteriileten vannak.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét a DLS-5 Bt szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl 2. § 1.) pontja szabalyozza.
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[) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil,
de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés vizsgalatdit az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja targyalja. A 6.4.1.b)
szerint, ha a kijelolt mérési pontokon mas iizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor
a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomadsszint. Az
M3.1. szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara
alkalmas mérémiiszerrel, gyors (F) idéallandoval kell mérni.

A hattérterhelés értékei

. Meért egyenértékii A szint
Meérési pont jele .A 24 Megjegyzés
jellege Lags, mért
dB
Petéfi Sandor it 13/a. allando 29,5 nappal
Jozsef Attila u. 7/c. allando 30,0 nappal

A mérést 2023. 06. 02-én végeztiik.
A méréshez hasznalt miszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd

5. Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A patak mederhez kozel 1évé hédzaknal — amennyiben a munkavégzés intenziv
munkavégzéssel parosul — hatarértek feletti zajkibocsatas varhato.

Fentiek miatt a kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa aldl a kornyezetvédelmi hatdsagtol ezen épitési
idoszakokra, mivel a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthetd. (A patakmeder és a védenddé homlokzatok
tavolsaga adott és a sziikséges munkakat el kell végezni.)

6. Iranyok megadasa, ahol zajcsOokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhato

Patakmeder melletti hdzaknal nincs ilyen irany.

7. Irdnyok megadasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Patakmederre merdleges iranyban.
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8. Zajcsokkentésre alkalmazhatd mddszerek

A zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkenthetd. (A patakmeder és a védendd homlokzatok tavolsaga adott és a sziikséges
munkakat el kell végezni.)

9. Zajkibocsatas min6sitése

A létesitmény a kdrnyezetben hatarérték feletti zajterhelést okoz az épités idészakaban.
A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél szolo
hatarozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztasara és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

Szallitasi tevékenységbdl adodo kozlekedési zaj

A szallitast (munkagépek helyszinre szallitdsa, és elszallitdsa, a kitermelt, fel nem
hasznalt anyagok elszallitasa) a 2626. szamu 6sszekoté utakon végzik majd.

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt adatbdzisa szerint a fenti kozaton 2021-ben a kovetkezd
gépjarmii forgalmat szamoltak:
2626. szamu 6sszekotd ut

Szamlaldallomas kodja: 7786

A szadmitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol) 2. melléklete szerint végeztiik.

Alapadllapot:

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 211
2. Kistehergépkocsi 65
3. Autobusz, sz616 9
4, Autobusz, csuklos 0
S. Tehergépkocsi, kozépnehéz 3
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 19
7. Tehergépkocsi, potkocsis 3
8. Tehergépkocsi, nyerges 0
9. Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 82

ANF1=276db
ANF; + ANF4 + ANF7 = 94 db
ANF3 + ANFs + ANFs = 22 db

Q1, napksz = 0,802 x 276/12 = 18,45 db
QZ, napkoz = 0,799 X 94/12 = 6,26 db
Q3, napksz = 0,795 x 22/12 = 1,46 db
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Q1, este = 0,139 x 276/4 = 9,59 db
Q2, este = 0,138 x 94/4 = 3,24 db
Q3, este = 0,136 X 2214 = 0,75 db

Q1, ¢jjet = 0,059 x 276/8 = 2,04 db
Q2, sjjiet = 0,063 x 94/8 = 0,74 db
Q3 este = 0,069 x 22/8 = 0,19 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
(Lreg(7,5)g,s,t, ) szdmitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g.s.t,j = [Kt + Kblg, s, ., i

A szamitas alkalmazhat6saganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qu/v 0,37 <43 0,19 <43 0,04 <43
Qa2lv 0,13 <43 0,06 <43 0,015<43
Qalv 0,03 <43 0,015 <43 0,004 <43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.

Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: C

[K]g, s tji— 0,49

Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.

Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s t,j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:

[Kt]g, st i =

10.IgbOAT+[K]g,s,t‘j.i+Bi'IOg(V)g,s,t,j‘i +10ci+D|'IOg(V)g,s,t‘j,i _|_10Ei+Fi'IOg(ll'*'pg,s.t‘j.i)
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[dB]
[Kilgstia 75,56
[Kilgsti2 79,49
[Kigstis 83,09

[Kblgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:

[Kolgstii = 1019 (Qgstji/ Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Ko]gsitja -20,63 -23,47 -30,20
[Kplgst2 -25,32 -28,18 -34,60
[Kplgsitjs3 -31,65 -34,55 -40,51
Laeq(7,5)g,st,i szdmitdsa
A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)gstji = [Kt + Kplgst,i [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 54,93 52,09 45,35
Laea(7,5)gstj2 54,16 51,31 44.89
Laeq(7,5)gs.tj.3 51,44 48,54 42,58

Laeq(7,5)gstj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
LAeq (7’5)9'5’&]_ —10 Ig |:ZloovlLAeq(7v5)g,s,t,ji + ZloovlLAeq(7v5)g,s,!,j,v :|
i=1 v

[dB]

Napkozben

Este Ejjel

LAeq(?,S)g,s,t,j

58,52

55,66 49,21

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

2626. sz. 6sszekoté ut

Szamlaloallomas kodja: 7786

Lam, ks = L1aeq [dB]

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértéki hangnyomasszint

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapéllapot

57,96

49,21
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Mederrendezés soran fenndllé dllapot:

A mederrendezés soran megforduld gépjarmiivek fajtaja, maximalis darabszédma:
Szallitast végz6 teherautok: 7 db

Személyszallitast végzo gépkocsi: 3 db

A szallitas nappali idészakban (napkozben) torténik.

Q1, napksz = 0,802 x 276/12 + 6/12 = 18,95 db
Qz, napkoz = 0,799 X 94/12 = 6,26 db
Q3, napksz = 0,795 x 22/12 + 14/12 = 2,62 db

Q1 este = 0,139 x 276/4 = 9,59 db
Q2,este = 0,138 x 94/4 = 3,24 db
Q3,este = 0,136 x 22/4=0,75db
Q1, gjjet = 0,059 x 276/8 = 2,04 db
Q2, jiet = 0,063 x 94/8 = 0,74 db
Q3,este = 0,069 x 22/8 = 0,19 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
(LAeq(7,5)g, s, t, J) szamitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g,s, tj = [Kt + KD]g,s, t i

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qu/v 0,38 <43 0,19 <43 0,04 <43
Q2lv 0,13 <43 0,06 < 43 0,015<43
Qalv 0,05 <43 0,015<43 0,004 <43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekci6

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.

Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: C
[K]g, s tji— 0,49

Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes
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[Kdg,s t,j i szdmitdsa

A szamitasi képlet:

[Kt]g, s,tj,i—
[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 75,56
[Kt]g,s,t.j,z 79,49
[Kt]g,s,t.j,S 83,09

[Kblgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kolgstii = 1019 (Qgstji/ Vgseii) — 16,3 [dB]

10'IgI;loA+[K]g's't‘j'i+Bi‘IOQ(V)g's't'j‘i +10Ci+D|'|Og(V)g,s,t‘j,i +10Ei+Fi'IOg(ll'*'pg,s,t‘j.i)

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Ko]gstit -20,51 -23,47 -30,20
[Kplgsitjz2 -25,32 -28,18 -34,60
[Kblgsit3 -29,10 -34,55 -40,51
Laeq(7,5)g,st,i szdmitdsa
A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)gstji = [Kt + Kplgstji [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs..1 55,04 52,09 45,35
Laeg(7,5)gstj2 54,16 51,31 44 .89
Laeq(7,5)g5t)3 53,99 48,54 42,58

Laeq(7,5)gstj szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n
Lucq(7.5)g,5,; =10 |g{2100'““(1‘7'5)9&‘-1'i + Y10 e st }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j 59,20 55,66 49,21

| [dB]
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozati kozlekedésbol szarmazo mértékadé

2626. sz. 6sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kodja: 7786 Lam, ks = Laeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + kivitelezés soran felmeriild

kozlekedési tobblet 58,54 49,21

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkozo hatarértékek csak 0j tervezésli, vagy megvaltozott
teriiletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 2626. szamu 0sszekoto ut nem
esik ebbe a kategoriaba.

Kornyezetvédelmi kovetelményérték dsszehasonlitdsa a kibocsatassal nappali
id6szakban

Helyszin LAm, alap Lam, Novekedés
. [dE] [dB] (dE]
2626. sz. 6sszekoto ut 57,96 58,54 0,58

Vizsgalati eredmény
A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,58 dB értékkel noveli meg az
alapallapotot, a mederrendezés soran felmertiil6 tobbletforgalom nem érzékelheto.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szemponta hatasteriilet megallapitdsanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
val6sulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat Kkoteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre 4llo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhatd legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.
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A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezheto,
nem hatdrozhat6 meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozasnak (0,58 dB).

3.6.1.4 Elgvildg-védelem

A beavatkozasi teriilet leirasa
Torténeti attekintés

A fobb vonalaiban a pannon-pliocén korokban kialakult felszinii teriileten a Cserehat
tombjébe a pleisztocénban tovabb vajodott a homokos, kavicsos aljzatba a Bélus-patak
sajat alluviumaban meanderezve.

A potencidlisan erdds teriilet erdOtarsuldsai a délrdl felhuzodo 16sztolgyesek és a nagy
kiterjedésii cseres-tolgyesek voltak, a meanderezd patakok mellékét puhafas ligetek és
mocsarrétek alkottak.

Az ember megjelenésével a ta) megvaltozott, a telepiilések kornyezetében az erddket
kiirtottak, a foldeket legeltették, szantottak.

Magyar Kiralysag (1819-1869) - Masodik katonai felmérés

A térképen lathatod, hogy mind Felsd Szala, mind Alsé Szala telepiilések a pataktol
megfeleld tdvolsagra telepiiltek, mely a legnagyobb arvizek esetén sem keriiltek viz ala.
A patak sajat medrében meanderezett.

https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-
hungary/?bbox=2347508.7008344796%2C6167947.840742026%2C2356442.2785153
096%2C6171311.069986573&map-list=1&layers=5

Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. szazad, 1868)
A térképen lathato, hogy mind Fels6 Szala, mind Als6é Szala telepiilések a pataktol
megfeleld tdvolsagra telepiiltek, mely a legnagyobb arvizek esetén sem keriiltek viz ala.

A patak meanderei megsziintek, a két telepiilésen atfolyo vizet csatornaztak mar
tobb, mint 150 éve.

Azota e természeti viszonyoknak megfeleld ¢€ldvilag alakult ki, egyes fajok
eliminalddtak (elpusztultak/elvandoroltak), vagy az id6k soran tobbszor kiszaradt
patakba vissza sem tértek.

https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&hbbox=2347856.496896
583%2C6168919.751523103%2C2356790.074577413%2C6172282.98076765
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Altalanos természetvédelmi allapot

Természetvédelmi kategoriak:

Nemzetkdzi jelentdségli

1. Vilagorokségi helyszin NEM
2. Bioszféra rezervatum NEM
3. Ramsari teriilet NEM
Ko6z0sségi jelentoségii

4. Natura 2000 site NEM
Kiilonleges madarvédelmi teriilet NEM
Kiilonleges természetmegOrzési teriilet NEM
Kiemelt jelentdségii természetmegdrzesi teriilet NEM
Orszagos jelentdségli védett természeti teriilet

5. Nemzeti park NEM
6. Tajvédelmi korzet NEM
7. Természetvédelmi teriilet NEM
8. Természeti emlék NEM
Ex lege természetvédelmi teriilet — orszagos jelentéségii

9. Szikes t6 NEM
10. Lap NEM
Ex lege természeti emlék — orszagos jelentdségii

11. Kunhalom NEM
12 Forras NEM
13. Viznyeld NEM
14. Foldvar NEM
15. Hangyaboly NEM
Természetvédelmi teriilet — helyi jelentéségii

16. Természetvédelmi teriilet NEM
17. Természeti emlék NEM
Egyéb

18. ErdOrezervatum NEM
19. Erzékeny Természeti Teriilet NEM
20. Nemzeti Okologiai Halozat NEM

1. szdmu tablazat: A teriilet (Szalaszend
természetvédelmi kategoriai.

Bélus-patak belteriiletiileti

1ész)

A beavatkozas semmilyen teriileti természetvédelmi vagy tajvédelmi kategoriat

nem érint.
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A Bélus-patak Szalaszend belteriileti rész ingatlanjaira vonatkozd természetvédelmi
kategoriak:

< 0 info gomb

TIR -
=[] =37 Természetvédelmi Informécios Rendszer térképei =

[=] Nemzeti park vezetek

Crszagos jelentdsegl, egyedi jogszaballyal vedett természeti te n

Ex lege védett lapok (munkaallomany!) A
[=] Ex lege védett szikes tavak (munkadllomany!)

E Ex lege védett viznyeldk

[=] Forrasok vedett természeti terileten kiviil (munkaallomany)

Ex lege védett fildvarak >
Ex lege vedett kunhalmok 'g'
[=] Matura 2000 kiilénleges madarvédelmi teriiletek (SPA) ':;
[=] Matura 2000 kiilénleges természetmegdrzési terlletek (SAC) QA
[=] Crszégos Okolgiai Haldzat (aktualis munkaallomany) C
f?:#
F'y
E Csillagosegboli-parkok Szal aszend
[=] Matarparkok o
P <
[=] Egvedi tajértékek fa)
UMNESCO bioszféra-rezervatumok (MAE) %
c
-
™
w

enn 1.4".5‘:36

Barlangok felszini véddovezete

Geoparkok

\

Ramsari teriiletek

[=] Burdpa Diplomas terilletek

[=] Okoturisztikai létesitmények

[[] &) Nemzeti park igazgatosagok mikddesi terilete

=7 =3 Természetvédelmi munkat segitd rétegek

[][=] Allatmentd kiizpontak

[C] =] ETRS halo

[[] &) BEOTR szehvénykiosztas

= [7] =3 Magyar Természetjara Szivetség altal eddig felmért turistautak (fol
[E] valtozas alatt Iéws szakaszok

|=] Turistautak

=[] =3 Kataszteri adatokon alapuld tajékoztato rétegek

[[] & Fildrészlet-hatarok (nem hiteles!)

[] (& Helyrajzi szamok (nem hiteles!)

=[] =3 Alaptérképek

[ & Telepiilések \+Q,
[C] ] Jarasok é,. \
[[] E] Meoyek '\‘_
[7] E] Regiak \
[[] & Crszaghatar Ly
[[] &) CpenStreetMap (szines)

[=] OpenStreetMap (sziirkedrmyalatos)

\

\
\

>
gon i‘?"‘h’m“ '

Utca B
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r(‘a.
»
\/,--————___\

EPS5G:23700 - HD72 | EOV

Rétegek leirdsa - X:803553.0806587411 ¥: 341231.60187220935
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% o info gomb

TIR - n
= [¥] =3 Természetvédelmi Informéciés Rendszer térképei =
=] Nemzeti park Gvezetek
=] Crszagos jelentdsei, egyedi jogszaballyal védett termeszeti te n
=] Ex lege védett lapok (munkasllomany!) A
=] Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany!)
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Rétegek leirdsa

2. szamu térkép: A Bélus-patak Szalaszend belteriileti rész ingatlanjaira vonatkozo
természetvédelmi kategoriak (http://web.okir.hu/sse/?group=TIR).

A beavatkozas semmilyen természetvédelmi vagy tdjvédelmi teriileti kategoridt nem
érint, a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat 6kologiai folyosoja a telepiilést nem érinti, de a
beavatkozasi teriilet északrol és délrdl is visszatelepiilhet/visszateleptil.
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Jelenlegi természeti allapot

A Bélus-patak medrében vizi és mocsari ndvényzet, a csatorna partjan mezofil alfoldi
gyomos gyep talalhato. A folyamatos visszavagas eredményeképp mind a kisvizi
mederben, mind a parton vizkedveld fasszaruak talalhatok meg elvétve, jelenlétiikkel
mederelfajuldsokat okozva.

1. szamu kép:
A mederben 1év0, folyamatosan visszavagott fliz mederelfajulast okozé hatésa.
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magyar név

latin név

Z06ld juhar

Acer negundo L.

Mézgas éger

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Csikos kecskerago

Euonymus europaeus L.

Amerikai koris

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Fehér fiz

Salix alba L.

Mandulafiz

Salix triandra L.

Torékeny fiiz

Salix fragilis L.

Podagrafii Aegopodium podagraria L.
H,a £ymaszagu Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
kanyazsombor

Réti ecsetpazsit

Alopecurus pratensis L.

Ko6zonséges torma

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Franciaperje

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C.
Presl

Fekete tirom

Artemisia vulgaris L.

Olajrepce

Brassica % napus L. subsp. napus

Mocsari golyahir

Caltha palustris L.

Felfut6 sovényszulak

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Mocsari sas

Carex acutiformis Ehrh.

Bansagi sas

Carex buekii Wimm.

Korai sés Carex praecox Schreb.
Vérehullo fecskefii Chelidonium majus L.
Foltos biirok Conium maculatum L.

Csomos ebir

Dactylis glomerata L.

Réti csenkesz

Festuca pratensis Huds.

Veres csenkesz

Festuca rubra L.

Ko6zonséges medvetalp

Heracleum sphondylium L.

Keszeg salata

Lactuca serriola L.

Fehér arvacsalan

Lamium album L.

Vizitorma

Nasturtium officinale R. Br.

Ko6zonséges nad

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Réti perje

Poa pratensis L.
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Poa trivialis L.

Madar-porcsinkesertifii

Polygonum aviculare L.

Réti boglarka

Ranunculus acris L.

Foldi szeder

Rubus fruticosus agg.

Mezei soska

Rumex acetosa L.

Nyilaslevell nyilfi

Sagittaria sagittifolia L.

Széleslevelt békakorso

Sium latifolium L.

Kanadai aranyvessz6

Solidago canadensis L.

Agas békabuzogany Sparganium erectum L.
Fekete nadalytd Symphytum officinale L.
Réti here Trifolium pratense L.
Keskenylevelll gyékény Typha angustifolia L.
Széleslevell gyékény Typha latifolia L.

Nagy csalan

Urtica dioica L.

2. szamu tablazat: A felvett novények listaja.

A patakban ¢€s a rézsiin felvett flora nem teljes, de jellemzi az adott ¢l6helyet.

A fajok jo része természetes zavarastiird, illetve gyom vagy gazdasagi novény.

A beavatkozasi teriileten egyetlen védett novényfaj kisebb allomanya talalhatd, ez a
bansagi sas (Carex buekii).

A telepiilés feletti magassasosbol keriilhetett ide, igy a visszatelepiilés lehetdsége adott.
A nyilfli (Sagittaria sagittifolia) inkabb az alf6ldi mocsarak ndvénye, de a patakban sok
helyen el6fordul.

2. szamu kép
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A képen a legalabb 150 éve csatorndzott Bélus-patak. A jellegtelen, altalanosan elterjedt
csatornapart ¢l6hely értékes fajokat, kis valoszintiséggel rejt. Kivételt képez az egyik
mederelfajulasban megtalalhatd védett bansagi sas (Carex buekii) sas kis kiterjedésii
alloméanya.

3. szamu kép

A folyamatosan visszavagott nad, éger és haromféle fliz a mederben. A fak torzse védett
xilofag rovarok, a fak agai védett madarfajok megtelepedésére nem alkalmasak.

A beavatkozas visszafordithatatlan folyamatokat nem general, ezek a ndvények mind az
északi, mind a déli 6kologiai folyosorol visszatelepiilhetnek/visszatelepiilnek.

A visszatelepiilés lehetdségét adja Szalaszend f6l6tti magassdsos mocsarrét komplex
viszonylag természetkozeli allomanya.

| "é* ‘ C | ag>

S e T .

4. szamu kép



68

Szalaszend kiiltertileti részen a Bélus-patak jobb oldalan talalhaté magassasos, mely a
beruhazas pusztitdsa utani Gjrandvényesedés propagulum forrasat képezheti.

Fauna

A gerinctelen fauna nem lett felmérve.
A patakban megtalalhat6 faszszartiak torzse a védett xyilofag rovarok-, a lombja a védett
madarak szdmara szaporodd helyként nem alkalmas.

Halak

A bejaraskor kiilon haldszat nem tortént, a hidrol valé megfigyelés nem hozott
eredményt, igy a halfauna becslése irodalmi adatokbdl tortént.

Harka Akos és Szepesi Zsolt 2009-ben 16 halfajt dokumentalt a Bélus-patakbol, habar
ezek nagyobb része csak Mératdl délre volt észlelhetd. "A Bélus-patakban Fulokércsnél
észleltiink el6szor halakat, néhany fenékjaro kiillét és egy kovicsikot, melyekhez két
kilométerrel lejjebb az dkle és a vagdcsik csatlakozott."

Azonban nagyobb vizek esetén e fajok feljebb is vandorolhatnak, a patak kiszaradasakor

viszont eliminalédnak (levandorolnak/elpusztulnak).

2. tabldzat. A Vasoncdbdl és a Bélus-patakbal fogott fajok egyedszdamai
Table 2. The number of specimens collected from Vasonca and Bélus-patak streams

Vizfolyas (streams)] V. a s o n ¢ a B ¢ |l uw s - p a t ak
Kizs- | Szent- | Fulo- | Szala- Hernad- :
Lelohely (localities) Bi];f' ]:;T:.Ttk mirk | istvan- | kércs | szend | Méra | Encs | szent- |Indncs k}i(nliS;;s
alatt | baksa | alatt | folote. andras
Lelohely sorszamal | 2 3 4 1 2 3 4 5 [ 7
Tszf. magassag (m) altitude] 161 148 128 | 120 | 172 | 168 141 132 128 127 | 123
Medereses (m/km) sfope| 3.5 2.3 1.9 0.9 4,5 4.2 3.3 0,8 0.4 04 | <04
EOV y|796730|795340{ 793220 | 7961 10 [ 802330 | 802950 | 805000 | 805690| 801030 |800460| TI986T0
EOV x|337940(333300| 325550317880 [344310|342970|337300(333430| 329660 |328380|325610
Mmntavetelek szama| 1 1 1 1 | | | 1 2 1 1
Rutilus rutilus 28 23 2
Scardinius ervthrophthalmus l 72
Leuciscus leuciscus 1 58 4
Squalius cephalus | 3 12 4 4] 3
Alburnus alburnus 2 13 15 17 3
Alburnoides bipunctatus 7 5 1 ]
Vimba vimba I 1 3
Barbus peloponnesius petenyi l 3 2 4 2
Gabio gobio 3 2 1 4 23 2 3 2
Gaobio albipinnatus 1 3 6
Rhodeus sericeus 36 44 10 | 77 81 136 | 31
Carassius gibelio 1
Cobitis elongatoides 7 2 20 | 14 5 19 2 7
Barbatula barbatula 1 1 7 10 1 5
Esax lucius l 4
Perca fluviatilis 118 2

3. szamu tablazat: A Bélus-patakban potencialisan megjelend halak listaja. - Harka-

Szepesi (2009)
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file:///home/viktor/Let%C3%B61t%C3%A9sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)
%20A%20HERN%C3%81D%20JOBB%200LDALI1%20MELL%C3%89KV%C3%8
DZFOLY%C3%81SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSG%C3%81LATA.p

df

magyar név genus species védettség (HUF)
sujtasos kiisz Alburnoides | bipunctatus 10000
sz¢lhajto kiisz Alburnus  |alburnus
kovicsik Barbatula |barbatula 10000
Petényi-marna Barbus peloponnesius 100000
ezlistkarasz Carassius | gibelio
vago csik Cobitis elongatoides 10000
csuka Esox lucius
fenékjaro kiilld Gobio gobio
halvanyfolta kiilld Gobio albipinnatus 10000
nyuldomolyko Leuciscus |leuciscus 10000
stigér Perca fluviatilis
szivarvanyos okle Rhodeus |sericeus 5000
koncér Rutilus rutilus
vOrosszarnyu keszeg Scardinius |erythrophthalmus
domolyko Squalius cephalus
szilvaorra keszeg Vimba vimba

4. szamu tablazat: A Bélus-patakban Szalaszendig ezidaig dokumentaltan eljutott ¢s
potencidlisan megjelend halfajok védettsége.

A Bélus-patakon Szalaszendig bizonyitottan feljutd fenékjard kiilld (Gobio gobio),
szivarvanyos Okle (Rhodeus sericeus), vagocsik (Cobitis elongatoides) €s kdvicsik
(Barbatula barbatula) koziil harom védett faj.

Az Eszak-Magyarorszagi Horgasz Egyesiilet 2022- jilius 5. és 6. napjan halmentést
végzett a Barsonyos-patak kiszaradt medrében. A felmelegedett, iszapos godrokben
nagyrészt védett halak egyedeit talaltak.

Az 0sszegyljtott halak faj- és korosztaly-Osszetétele:

-80% szivarvanyos okle (egy-, két- és haromnyaras egyedei)

-10% csikfajok és kiillofajok (egy-, két-, harom- és négynyaras egyedei)

-10% egyéb 6shonos halfajok egy-, két-, harom- és négynyaras egyedei

*fejes domolyko,

ecsuka,

*bodorka,

+sz¢lhajto kiisz,

*vOrosszarnyu keszeg.


file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
file:///C:/home/viktor/LetÃ¶ltÃ©sek/Pisces%20Hungarici%203%20(2009)%20A%20HERNÃ�D%20JOBB%20OLDALI%20MELLÃ�KVÃ�ZFOLYÃ�SAINAK%20HALFAUNISZTIKAI%20VIZSGÃ�LATA.pdf
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Ezekbdl az adatokbol kozelitoleges becslést lehet adni, hogy kiilonbdz6 valdsziniiséggel
a szirvarvanyos okle, valamint csik és kiill6 fajok telepithetik jra a Bélus-patak roncsolt
medrének él6helyeit.

Kétéltiek:

A felmérés idején sem latni sem hallani nem lehetett dket.

Potencialisan eldkeriilhet: zold varangy (Bufo viridis), asobéka (Pelobatas fuscus), zold
levelibéka (Hyla arborea), mocsari béka (Rana arvensis), erdei béka (Rana dalmatica),
kecskebéka (Rana esculenta), tavi béka (Rana ridibunda).

Hiillok:

A felmérés idején nem voltak észlelhet6ek.

Potencialisan eldkeriilhet: labatlan gyik (Anguis fragilis), erdei siklo (Elaphe
longissima), kockds sikl6 (Natrix tesselata), vizisiklo (Natrix natrix), rézsiklo
(Coronella austriaca).

Madarak:
A megfigyelés vagy hang alapjan felmért madarfajok:
Magyar név Latin név Relevancia
fekete rigod Turdus merula Nem relevans
balkani gerle Streptopelis decaocto Nem relevans
egerészolyv Buteo buteo Nem relevans
széncinege Parus major Nem relevans
Csilp-csalp fiizike Phylloscopus collybita Nem relevans

Konkrétan vizhez kotdd6 madarfaj nem volt felmérhetd. A nadhoz kot6dd fajok
valdsziniileg a nadsav keskenysége miatt nem kdltenek.

A miiszaki megvaldsitas tervei

A rekonstrukci6 célja az elvadult meder kitisztitasa és profilozasa, ezzel segitve a viz
lefutasat. A kialakitandd6 meder 2,0 m fenékszélességli, 1:1,5-es rézsiivel kialakitott
foldmeder. A mederszakaszon 1évd vizelvezetd arkok becsatlakozasnal vizépitési
terméskovel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon. A mederbdl és annak 5-5 m-es
kornyezetébdl (fenntartasi sav) a fakat és cserjéket ki kell vagni és a tuskokat is ki kell
szedni. Az ilyen fak és cserjék csak akadalyozzak a viz lefolyasat és késdbbi
karbantartést.

A patak beltertiileti (tervezési) szakaszan tobb helyen — 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 — van
kozati hid, ami a kozség lizemeltetésében 1évo uthalozat része. A hidaknal a medret 25
cm vtg. C32-es betonba rakott terméskd burkolattal kell kialakitani a helyszinrajzokon
¢s hossz-szelvényeken jelolt hosszon és a keresztszelvényeken jelolt magassagig. A
burkolatot ugy kell kialakitani, hogy a terméskd legalabb Y4 -1/3-a kialljon a beton
sikjabol.
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A megvalositasra keriild vizi létesitményeknek és kozmiikeresztezéseknek iizemszeriien
nincs a kornyezetre, a felszini és fel-szin alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos
kornyezeti hatasa

Korlatozasok és javaslatok a megvaldsitashoz
A természeti €s taji értékek megdvasa érdekében a kovetkezo taj- és természetvédelmi
ajanlasok figyelembevételét javasoljuk:

- A létesitést/lizemeltetést a természeti értékek €s teriiletek legnagyobb kiméletével kell
végezni.

- A kivitelezés soran a fakat — kiilondsen az idésebb hazai faji vagy odvas egyedeket —
, cserjéket, az ott €16 védett allatvilag él6helyének biztositdsa érdekében, a munkalatok
soran a muszakilag indokolhaté legnagyobb mértékben meg kell kimélni. A kiméleti
tertileteket, a kimélendd fasszaru egyedeket (cserje, fa) a kivitelezés megkezdése elott
az ANPI szakembereivel kdzosen kell kijelolni.

- A tevékenység soran sziikségessé valo fa kivagas, cserjeirtds augusztus 15. és marcius
15. kozott végezhetd.

- A vizzel boritotta mederszakaszokon folytatott tevékenység (példaul mederkotrasi,
iszapeltavolitasi munkakat stb.) julius 15. és oktober 31. kozott végezhetd, a teriileten
esetlegesen el6fordulo kifejlett védett kétéltliek és halak mentésével, attelepitésével egy
idében. A mentési, attelepitési munkak megtervezésébe, a kivitelezés felligyeletébe az
ANPI szakembereit sziikséges bevonni.

- A mitargyaknal kiasott munkagddroket, munkadrkokat a miiszaki és technologiai
lehetdségek

szerint a leggyorsabban vissza kell tolteni, ki kell épiteni. A hosszabb ideig feliigyelet
nélkiil nyitva maradé munkagddroket, munkadrkokat megfelel6 modon le kell fedni,
hogy azokba allat ne eshessen bele.

- A kiasott munkagddrokbe, munkadrkokba betelepiilt vagy beleesett védett
kétéltiieket, hiilloket, kisemldsoket naponta €s a betdltés vagy terv szerinti kiépités elott
ki kell menteni és megfeleld ¢ldhelyen szabadon kell engedni.

- A beavatkozas sordn bolygatott felszineket a munkak befejezése utan helyre kell
allitani.

- A bolygatott felszinek helyredllitisa utdn az invazids és allergén novényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését a beavatkozési teriileten, sziikség esetén,
kaszalassal meg kell akadadlyozni. Az invaziés novények rendszeres irtdsat az
tizemeltetés iddszakaban is sziikséges folytatni.

- Az 06zonnovények kaszalasat a novények terméseinek (magjainak) beérése elott,
julius, augusztus honapra iddzitetten sziikséges elvégezni, a tovabbi terliletek
megfertdzésének elkeriilése érdekében. A levagott virdgzd hajtasok kényszer
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magérlelését az elhelyezési teriileten is sziikséges megakadalyozni (pl. foldtakarés
alkalmazasaval).

- Az iddbeli korlatozasoktol eltérni kizardlag kiilondsen indokolt esetben, az Aggteleki

Nemzeti Park Igazgatdsag szakembereivel a helyszinen tortént eldzetes egyeztetés
eredményétdl fliggden lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozas
természetvédelmi érdekek sériilése nélkiil megvalosithato.

Osszefoglalas

A beltertiileti csatorndzas ¢és mitargy felljitds természetvédelmi és tdjvédelmi
szempontbol nem kifogasolhatd, figyelembe véve az emberi élet és a
miitargyak/épiiletek megovasanak elsddlegességét.

A beavatkozas semmilyen természetvédelmi vagy tajvédelmi teriileti kategoriat nem
érint, a Nemzeti Okologiai Halézat 6kologiai folyosoja a beavatkozasi teriiletet nem
érinti, de a csatorna északrol és délrdl is visszatelepiilhet/visszatelepiil.

A volt Szala, valamint Felsé Szend és Als6 Szend telepiilések hatdrban a tobb mint 150
éve csatornazott patak mér tobbszor kiszaradt, de ujratelepiilt a Nemzeti Okologiai
Halozat okologiai folyosojat képezd felsé- és alsd vizén taldlhaté propagulum
forrasokbol.

A jelenlegi meder mar csak ugynevezett zold-folyosd lehet a természetvédelmi
szempontbol értékesebb alvizi- ¢és félvizi teriiletek kozott, amelyek szintén
csatornazottak.

A bejaras soran vizhez kotédd védett természeti  értékek nem  voltak
fellelhetok/felismerhet6k az egyetlen bansagi sas (Carex buekii) kisebb allomanyan
kiviil, mely faj a telepiilés feletti magassasosbol egyéb fajokkal jratelepiilhet.
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A Viz Keretirdnyelv, a Hernad-Takta Vizgazdalkodasi Terv szintén a csatornak
kotrasanak  problémdjara, de a telepiilési belteriileten ezen javaslatok
megvaldsithatésaganak nincs redlis esélye, a megfogalmazott természetvédelmi
szempontok Szalaszend belteriileti ingatlanjain nem érvényesithetok.

A miiszaki megvaldsitds eszkozei nem korreldlnak a Viz Keretiranyelvvel és a
Vizgazdalkodasi tervvel, azonban a megfelelés reményében egy nagyobb beruhdzas
keretében az arvizi probléma természetvédelmileg egy a falu feletti zaportarozoval
esetleg megoldhato, igy a viztdl ez idaig elvagott mocsarrét természetvédelmi értéke is
boviilhet.

A Viz Keretiranyelv, és a Hernad-Takta Vizgazdalkodasi Terv hivatkozasa:

https://vizeink.hu/wp-
content/uploads/2022/05/VGT3 osszefoglalo 2021 elfogadott.pdf

http://www.emvizig.hu/JVK/Hernad Takta 2-2-1.pdf

A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek Ki: e teriileteket térképen is

3.6.3.

koriil kell hatarolni

Levegétisztasag-védelmi szempontbél az ¢épités kozvetlen hatésteriilete a
porszennyezés soran nem terjed tal a patakmedertdl 5 m tdvolsagon tl, nem éri el a
terhelésbol adodo koncentracié a megengedett hatarérték 10 %-at.

A miikodés soran a munkagépek mitkodésébdl eredd kozvetlen hatasteriilet a nem terjed
tul a patakmedert6]l 5 m tavolsagon tul, nem éri el a terhelésbdl adodd koncentracio a
megengedett hatarérték 10 %-at.

Az épitési zaj hatasteriilete a Pet6fi utca, az Ovoda at, Béke 1t, Jozsef Attila utca és a
Jokai Ut lakohézai, amelyek a Bélus patak mellett vannak.
A szallitéasi tevékenységnek nem alakul ki hatastertilete.

El6vilag-védelmi szempontbél a 3.6.1.4 fejezetben talalhatok a vonatkoz6
informaciok.

A 3.6.2. pont szerinti teriiletrol rendelkezésre alld kornvyezeti allapot,

teriillethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentos kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)

léphetnek fel

A Bélus patak meder rekonstrukcié a Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350,
371/1, 371/2. . helyrajzi szam teriileteket érinti.

A kornyezeti allapotok felmérése természetvédelmi szempontbdl (3.6.1.4 fejezetben),
illetve zajvédelmi szempontbol tortént (3.6.1.3. fejezet).

A tervezett tevékenység levegOtisztasag-védelmi szempontbol elhanyagolhato, ezen
EVD készitéséhez kornyezeti allapot felmérés nem késziilt.

A tevékenységbol eredd kornyezeti hatasok elhanyagolhatok.


https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2022/05/VGT3_osszefoglalo_2021_elfogadott.pdf
https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2022/05/VGT3_osszefoglalo_2021_elfogadott.pdf
http://www.emvizig.hu/JVK/Hernad_Takta_2-2-1.pdf
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Telepités Miikodés Felhagyas
Jarmuvek kozlekedése, Hatas értékelése: nem értékelhetd A felhagyas nem tervezett
Lfavegétisztaség- mitkddése. Hatas értékelése:
védelem Hatés értékelése: elhanyagolhato.
elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbol talajterheld A felhagyas nem tervezett
e}csg)ppeno ql,ajat karmento ar}yag kornyezetbe jutasa nem Hat4s értékelése:
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. Ih Ihaté
vizve értalmatlanitohoz juttatjak ¢lhanyagohato.
talajvizvédelem Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhato.
A bontasi és épitési A patakba esetleg bekeriilhetnek A felhagyas nem tervezett
hulladékokat gyiijtik, olyan hulladékok, amelyek TN
hasznositéhoz, lizemszerlien nem kertlhetnek oda. I—Etz;s ertelﬁf lfée'
artalmatlanitéhoz juttatjak. . . cihanyagothato.
Ez havéria esetet jelentene.
Hulladékok Gépekbdl esetlegesen ,
. .. " . , B Normal esetben ez az eset nem
keletkezése elcsoppeno olajat karmentd i
o . fordul el6.
talcan felfogjak,
artalmatlanitohoz juttatjak Hatas értékelése: elhanyagolhato.
Hatas értékelése:
elhanyagolhato.
A kivitelezés soran be kell Hatas értékelése: nem értékelhetd A felhagyas nem tervezett
tartani a kdrnyezeti zaj- és o i
rezgésterhelési hatarértékek I—Etz;s ertelﬁf lc?e.
Zajvédelem megallapitasarél sz6l6 27/2008. cihanyagothato.
(XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket

A beruhazas szempontjabol a demografiai adatok nem meghatarozok.

3.6.4.

A Natura 2000 teriiletet érinto hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo

fajokra és élohelytipusokra gyvakorolt hatasok alapjan

A Natura 2000 teriiletet érint6 vizsgalatot a 3.6.1.4. fejezet tartalmazza.

A tervezett beruhazas europai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii
tertiletet (a tovabbiakban: Natura 2000 teriilet) nem érint.

3.6.5.

A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) syakorolt hatasok

ismertetése,

A tajvédelmi szempontokat a 3.6.1.4. fejezet targyalja.
A tervezett mederrendezés kivitelezése esetén a taj szerkezete, hasznalata, jellege nem

valtozna.
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3.6.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgviijto-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szo6lo  kormanyrendelet szerinti, az ivovizKivételre Kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figvelembevételével

A tervezett beruhazas felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozdsédban
megvalosithato, a varhatdan fellépd vizigénybevételek és azok hatasai a tertilet vizrajzi
¢s vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyésoljak.

3.7. A 3.6. pont 3.6.5. alpontja alapjin azonositott — a vizek dllapotromldasat okozo — kdros
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A tervezett beruhazis felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozdsédban
megvalosithatd, a varhatoan fellépd vizigénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi
¢s vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyasoljak.

3.8. Az éghajlatvaltozdssal osszefiiggésben

- a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozéssal szembeni érzékenységére
vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzéEs),

- atelepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése,

- az egyes éghajlati tényezokre vonatkozodan a lehetséges hatasok elemzése,

- a bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozasdban készitett kockéazatértékelés,

- a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa,

- annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatéstertilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére;

- az 1. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén szdmszeriien be kell mutatni
az egyes liveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasat tonnaban kifejezve;

a.) A bemutatott tevékenységnek az éghajlatviltozdassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A Bélus patak Mederrekonstrukcio projekt az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
elemzését a NES-2, a NATéR és az OMSz adatai alapjan adjuk meg.

Az érzékenység a varhato éghajlatvaltozas (kitettség) figyelembe vételével hatarozhatd
meg.

Hoémérséklet varhato valtozasai:

Az emberi tevékenység kovetkeztében az atlaghdmérséklet kb. 1 °C-kal nétt az
iparosodas Ota, amennyiben a melegedés a jelenlegi iitemben folytatodik, 2030-2050-
ben elérheti a 1,5 fokot (globalis értékek). Az évszazad végéig akar 3-5 fok novekedés
varhatd, a bizonytalansagok ¢€s a cselekvés litemezésétdl fiiggden.



76

Szélsoséges homérsékleti

Atlagos érték

Varhatoé valtozas (nap)

: (nap)

Indexek 1961-1990 2021-2050- | 2071-2100
Fagyos napok szdma (Tmin<0°C) 93 -35 -54
Nyari napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szama (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Héhullamos napok szama 4 30 59

(Thousp>25°C)

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat

Szalaszend héhullamoknak valo kitettsége:

Kitettség - Hohullamokkal szembeni kitettség

mérsékelt

Erzékenység - Héhullamokkal szembeni érzékenység

nagyon eros

Hoéhullamos napok gyakorisaganak valtozasa Kistérségi szinten, 2021-2050

195 -218

Alkalmazkodas - Alkalmazkodoképesség a hdhullamok hatisaihoz

kismértéki

Sériilékenység - HOhullamok hatdsaival szembeni komplex sériilékenység

nagyon erds

Tobblethalalozas valtozas megyei szinten, 2021-2050

155 - 166
Mértékegyseg: %o/év

A jelen 1d6szak jellemzésére a 2005 és 2014 kozott megtigyelt napi atlaghdmérsékleti
adatok és a lakossdg napi haldlozasi adatok alapjan, kistérségi és megyei szintii
elemzéseket végeztek a hoségnek tulajdonithatd tobblethaldlozads meghatarozasara. Az
¢ghajlatvaltozds hatdsmechanizmusa szerint ez a tobblethaldlozas a jelenre vonatkozo

érzékenységi indikator.

A klimamodell prognosztizalt iddszakaiban (2021-2050 ¢és 2071-2100) varhatdéan
gyakoribba ¢€s intenzivebbé valo hoéhullamok tobblethalalozast noveld hatdsat a
hémeérséklet viszonyok valtozéasa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztak
meg. A hoOmérsékleti viszonyokban torténd valtozas az éghajlatvaltozas kitettségi
indikatoranak, a tobblethaldlozdsban varhaté valtozds pedig az éghajlatvaltozas

sériilékenységi indikatoranak tekinthetd.

Forras: Natér
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Szalaszend homérsékletvaltozasnak valo kitettsége:

Hoémérséklet

Kitettség - Varhato atlagh6mérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (°C)

15-2

Forras: Natér

Csapadék:

Csapadek éves Osszegének hosszatdva iddsora 1901-t8l 6 %-os csokkenést mutat,
jelentds ingadozasok mellett.

1050 mm -

W éyidszeg

950 mm

850 mm

ZEEEﬂmmnm

mmmmmmmmmmmmmm
§ 8 55 & &8 3 8 3 3 8 5 8 8505 % § 8 8

1. abra Atlagos évi csapadékosszeg alakulasa 1901-2020

Az atmeneti évszakok csapadékosszege csokken: tavasszal 17 %-os, Osszel 13 %-0S
csOkkenés mutatkozik 1901-t6l.

Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csokkenés 1901-t61 szamitva.
Hosszabbakka valnak a szaraz idészakok. Az orszag északi felén 1961-t61 helyenként 2
mm-t meghaladd napi intenzitdsnovekedés jellemz0 nyaron, ami a heves
csapadékesemények novekvd ardnyat jelzi. Egyre inkébb a rovid ideig tartd intenziv
zaporok, zivatarok soran érik el a felszint.

2021-2050-re éves atlagban csekély és bizonytalan valtozas varhato, a nyari novekedés
latszik egyértelmiinek. A nyari szaraz id6szakok az évszazad végére lesznek jellemzdek.

1961-1990 2021-2050 2071-2100
Eves 29 28-30 32
Tavasz 16 14-18 17-19
Széraz iddszakok Nyar 15 16 20-21
Osz 24 23-24 25-26
Tél 20 18- 21 19-21
Eves 3,4 4,0-4,2 4,5-54
Napi 20 mm-t Tavasz 0,6 0,7-0,8 0,9-1,0
meghalads o 16 1,819 16
csapadékdsszegl s
események Gsz 09 1,2-1,4 1,5-1,8
Tél 0,3 0,4 0,5-0,9
Eves 6,1 6,3-6,4 6,5-6,8
Tavasz 55 5,6 5,8-59
Intenzitds Nyar 7,0 7,0-7,2 7,0-7,2
Osz 6,5 7,0-7,4 7,6-7,8
Tél 5,0 52-5,3 52-58

2. abra Csapadékkal kapcsolatos szélsségindexek mért és a jov6ben varhato éves és évszakos magyarorszagi értékei
(nap, az intenzitas esetében mm/nap) Forras. NES-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitasndvekedést zold,
a szarazodast barna szin jeloli.
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Szalaszend csapadék varhaté viltozdsa
Csapadék varhaté valtozasa - 2021-2050 kozt a NATER térkép alapjan:
A varhat6 valtozés 0sszességében csokkenést mutat -50- -25 mm mértékben.

Erdétiiz veszélyeztetettség:

Magyarorszdg megyéinek
erddtiizveszélyességi besoroldsa

Jelmegyanican

==
Koz
I cose

32. abra Magyarorszag megyéinek erdétiiz veszélyességi besorolas
(forras: BM-OKF honlap)

Szalaszend erddtiiz veszélyeztetettsége
Teljes Borsod-Abatj-Zemplén megye teljes teriilete nagymértékben tlizveszélyes
besorolast kapott.

& a2 & g
S tgts g E:
Eghajlati paraméter valtozasa z28%°% 2 £ EE
2SESS 2252
>3 S oS S Q8T oS
58355 | 28553
T 8259 mEZ89
1. Felszini levegd 4tlagh6mérsékletének lassu novekedése Alacsony Alacsony
2. Nyéri napok szdméanak novekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony Alacsony
3. Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. < 0°C) Alacsony Alacsony
4. Hoségnapok szaménak ndvekedése (napi max. >30 °C) Kodzepes Alacsony
5. Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony
6. Héhulldmos napok szaménak ndvekedése (napi kozépT > 25 °C) Alacsony Alacsony
7. Atlagos napi héingis nvekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes Alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes Alacsony
9.Csapadékos napok szdmanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Kozepes Alacsony
10. Atlyagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos Alacsony Alacsony
csapadéka, mm/nap)
11.Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor Kézepes Alacsony
a csapadékdsszeg < lmm/nap)
12. Max. ned\{es“ id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor Alacsony Alacsony
a napi csapadékosszeg >1 mm/nap)
13.20_ mm-t el'er.(') csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor Alacsony Alacsony
a napi csapadékdsszeg >20 mm)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi novekedése Alacsony Alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Kozepes Alacsony
16. Megnovekedett UV sugdrzas, csokkent felhdképzédés Alacsony Alacsony
17. Felh6szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak ¢és . .
. g . A Kozepes Kozepes
intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes Kozepes
19. Arhullémok gyakorisaganak és intenzitdsinak novekedése Kozepes Kozepes
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Eghajlati paraméter valtozasa 2287 22¢73S
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20. Belviz kialakuldsanak gyakorisagnovekedése Kozepes Kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének Kéz Alacson
csokkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése) ozepes y
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa Kozepes Alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Kozepes Alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Magas Magas
25. Széler6zid Ko6zepes Alacsony
26. Gyakoribb zizmaraképzddés, fagyos esd és onos esd Kozepes Kozepes

b.) A telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

N 4

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytol eltéro értékelést kapott
a hatotényezo.

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C) kozepes
Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) kézepes
Max. szaraz idGszak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a csapadékdsszeg kézepes
< 1 mm/nap)
Csapadék évszakos eloszldsanak valtozasa kodzepes
Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése kodzepes
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése kozepes
Belviz kialakulasanak gyakorisagnvekedése kézepes
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti kézepes
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa kézepes
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése magas
Szélerézid kozepes
Gyakoribb zuzmaraképz6dés, fagyos es6 és 6nos esé kézepes

Magasnak az erddtiizek gyakorisaganak novekedését vettiik. A Bélus patak kornyezetében fas
teriiletek is talalhatok. Az orszagos adatok is Borsod-Abauj-Zemplén megye teljes teriiletét
nagymértékben tlizveszélyesnek iteltek.

C.) Az egyes éghajlati tényezikre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencidlis hatasok a tervezett tevékenység €ghajlatvédelmi érzékenységétdl €s a helyszin
éghajlatvaltozastol valo kitettségétdl fiiggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok
abban az esetben fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati
paraméterre, €s ezzel egy idében a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabol a
potencialis hatas mértéke adodik.

Héségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 °C): a hatést azért vettiik kozepesnek,
mivel patak kiszaradasa érzékeny a magasabb homérsékletekre.

Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C): szintén az a patak
¢él6lényeire vonatkozoan vettiik ezt a tényez6t kdzepes hatdsunak.
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Eves csapadékmennyiség csokkenése: a hatast azért értékeltiik kozepesnek, mivel a
csapadékmennyiség csokkenése a patak kiszaradasat eldsegiti, a csapadék teriileten valo minél
tovabb tartasa siirget6 feladat.

Max. szaraz idoszak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a
csapadékosszeg < 1 mm/nap): a szaraz idoszak hosszanak novekedése csokkenti a patak part
ndvényeinek normalis fejlodését, hatast kdzepesnek itéljiik.

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa: A hatast kozepesnek itéljiik, mivel a patakmeder
kiszaradhat.

Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése: A
felhdszakadasok igénybe veszik a patak partot és medrét. Az erds viharok erds széllel jarnak.
Gyakoribbak lehetnek a parton 1évo6 fak kidulése.

Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitisanak ndvekedése: A helyszini
tapasztalatok azt mutatjak, hogy szamolni kell a villdmarvizek gyakorisdganak novekedésével.

Arhullimok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: Szalaszend telepiilés védelme
érdekében az arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedését kozepesnek itéljiik.

Belviz kialakulasianak gyakorisagnovekedése: A belviz nem jellemz0 a vizsgalt teriileten, de
a patak kornyezetében a vegetaciora kozepes hatassal bir.

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari Kkisvizi készletének csokkenése, felszin alatti
vizkészletek csokkenése): A csapadékmentes napok szama fokozatosan nd, a hirtelen
leziduld, nagymennyiségli csapadékkal jard6 események szama is noni fog. Ezért a lehulld
csapadékot érdemes helyben tartani, amivel eldsegithetdé a lehulld csapadék helyben
beszivargasa.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa: a gyakoribb, kiillondsen nyaron varhato aszalyok ellen a
lehull6 csapadékvizek helyben tartasara hozott intézkedésekkel lehet jol reagélni.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése: A teriilet kdzvetlen szomszédsagaban fas teriiletek
is talalhatok, ezért a hatassal szamolni kell. (Novekvé zivatar gyakorisag nagyobb mértéki
villamtevékenységgel és szaraz terlileten okozott erddtiizekkel jarhat.) Az erddtérképen a
tertilet tlizveszélyessége magas besorolast kapott.

Széler6zio: magasabb hdmérséklet intenzivebb 1égmozgassal tarsul, ez a teriiletre tervezett
miiszaki létesitmeényekre lesz elsOsorban hatassal, de hatdsa a be- és kiszallitdst nehezitd
koriilményként is jelentkezhet.

Gyakoribb zuzmaraképzodés, fagyos esé és onos esé: a patak parton 1€vo fakra, telepitett
ndvényekre rongald hatassal lehet.
d.) A bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsaban készitett kockdazatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes
Magas Kozepes
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kozepes
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
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Ertékelés a fentiek alapjan:

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése

Héségnapok szaméanak novekedése (napi max. >30 °C) Kozepes

Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) Kozepes

Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm) Kozepes

Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a csapadékdsszeg Kozepes

< 1 mm/nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Kozepes

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése Kozepes

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése Kozepes

Belviz kialakulasanak gyakorisagnovekedése Kozepes

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti Kozepes

vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa Kozepes

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Szélerdzi6 Kozepes

Gyakoribb zuzmaraképzddés, fagyos esé és onos esd Kozepes

e.) A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvdltozdas hatdisaihoz valo
alkalmazkodas bemutatdsa

Adaptaciot segito lehetséges intézkedések:

Zoldfeliiletek intenziv alkalmazasa a patak parton, mellyel a kornyezet a nyari nagy
melegben hiivosebbé tehetd, csokkenti a kozvezetett UHG kibocsatast. Emellett a
leztidulé nagymennyiségii csapadék lassabb lefolyasat is segitik.

Villamarviz ellen a Bélus patak meder rekonstrukcidja védi Szalaszend telepiilést.

f.) Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkoddsi képességére

Minden zoldfeliilet veszteség rontja az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodas

képességét, mert a zold feliiletek:

— novelik a csapadékviz lassu beszivargasat (kiilonosen a faval boritottak), a vizek
helyben tartasat

— csokkentik a felmelegedés mértékét a parologtatasukkal, amely a kornyezetébdl
héelvonassal jar

— afak ezen feliil lombkorondjukkal az drnyékolast is szolgaljak, csokkentik a felszin,
burkolatok, feliiletek felmelegedését, csokkentik a hiitési igényt

— javitjak a helyi mikroklimat

— javitjak a helyi levegdmindséget (szennyezdanyagok kiszlirése)

— helyet adnak egyéb ¢€l6lényeknek is, melyek a biodiverzitas megdrzéséhez jarulnak
hozza, ezaltal novelik a teriilet ellenalld képességét a valtozo koriilmények kozt.

A zoldfeliileti veszteségek a felsoroltakkal ellentétes irdnyu hatdsokat idéznek elo.
A zoldfeliileti veszteséget potolni kell:
— vizek helyben tartasat kell szorgalmazni
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g.) A megalapozé informaciok bemutatasa

A megalapoz6 informaciokat részben a NES-2 (,a 2017-2030 kozotti idészakra
vonatkoz6, 2050-ig tartdé idoszakra is kitekintést ny(jt6 masodik Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégiar6l” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal 2017-ben
Kiadott, az Orszaggyiilés altal 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozattal elfogadott
dokumentacio), részben a NATéER térképsorozata, és az OMSZ adatai alapjan késziilt.

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrast megjeloltiik. A szoveges részben leirtak
forrasa a NES-2.

Csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletbe tartozé
tevékenységek esetén

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhato tevékenységek kozé. A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XI1.
25.) Korm. rendelet 3. szamu 127. pontja szerinti.

A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvélaszolasa nem
értelmezheto.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdasa, beleértve a telephelyen lévi
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozeé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitmény tervezett termelési kapacitdsa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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Az alkalmazando technikak rovid ismertetése

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitmény varhato kornyezeti hatdsainak leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdasa a szakteriileti
jogszabadlyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghatiron dtterjedo
hatdsokat

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvélaszoldsa nem
értelmezheto.

Az engedélykérd dltal tanulmdanyozott fobb alternativik révid leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezheto.

A nyilvanossag tdajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és
a vélemények osszefoglalasa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozeé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatasok elozetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjdaul szolgadlo fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatdsok
figyelembevételével

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhat6 tevékenységek kozé.

A vizsgilt terlilet nem része a Natura 2000 teriiletnek.
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A 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 1-3. szam mellékletbe tartozo tevékenységek
dokumentaciojanak egyéb (kozos) kovetelményei

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamt 127. pontja
szerinti.

Az engedélykérd azonosito adatai

Engedélyt kérd: Szalaszend Kézség Onkormanyzata
Székhely: 3863 Szalaszend, Jokai ut 91/B
Addszam: 15725716-2-05

Mindsitett adatot, vagy a kornyezethaszndlo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossdagra hozando
részthen ezeket az adatokat olyan informadciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen dokumentacié nem tartalmaz mindsitett, iizleti titkot képezd adatot.

Ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndlando anyagok és
eloallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo

v or,r .

Nincs ilyen minésit6 okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Orszaghatdron dtterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége
A végzett tevékenység nem jar orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatassal.

Ha az elozetes vizsgdlatra erdd igénybevételével jaro beruhdzdshoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatisra, az eldzetes vizsgdlatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

Erdo igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

5.5.1. A tervezett igénvbevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait

Erdé igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

5.5.2. A tervezett isénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal

Erd6 igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.
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5.5.3. Az igénybevételre tervezett teriillet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot

Erdo igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcid nem jar.

5.5.4. Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolése

Erdo igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcié nem jar.

5.5.5. A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasa

Erdo igénybevétellel a vizsgalt patak rekonstrukcid nem jar.
Emdd, 2023. janius 4.
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az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.05.08-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezbnek a névjegyzékben a kovetkez6 jogosultséga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért
KV-Sz - Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlisi
tevékenységekrdl szo0lo 266/2013. (VII 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatdsi vendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatllj-Zemplén Megyei Mérncki Kamara éltal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartdsban rendelkezésre 4116 adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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- M\q&i.{ﬁ titkar
.
p. h. ERNOY

Kanidk:
1. Dibszegi Sandor
2. Trattér






Borsod-Abatlj-Zemplén Megyei Onkorményzat
Teriiletfejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztaly

3525 Miskolc, Varoshaz tér 1.
Telefon: (46) 517-700 E-mail: tervezes@hivatal.baz.hu
Telefax: (46) 320-601 Web: http://www.baz.hu

Munkaszam: P-16-2021

MUSZAKI LEIRAS

Szalaszend Bélus patak belteriileti szakaszanak rekonstrukcio
engedélyezési tervéhez

Miskolc, 2021. 10.



I. Elozmények:

Szalaszend Kd6zség (")nkom}ényzata megbizasa alapjan, a B.-A.-Z. m.-i Onkormanyzat PEA projektje
keretében a B.-A.-Z. m.- Onkormanyzat Tervezd Irodaja késziti el a Vargaszogi patak telepiilésen
keresztiil halad6 medrének rekonstrukcids a tervezését.

Az elmult évek csapadékos iddjarasanak kovetkeztében Szalaszend kozség belteriiletén athalado

Bélus patak szamos alkalommal veszélyeztette a kdrnyezd ingatlanokat. A patakot keresztezd
kozlekedési hidak alépitményei megrongalddtak, a Jozsef Attila, , Ovoda, Pet6fi utcai és Béke

kozi ingatlanokat 6ntott el a medrébdl kilépd patakviz.

A jovébeni karok megelézése érdekében, Szalaszend Kozség Onkormanyzata a Dbelteriiletet
veszélyeztetd patakmeder rendezését, rekonstrukcidjat hatarozta el.

A feladatot neheziti, hogy a patak ingatlanok kozotti teriileten a kertek végében huzodik.

A leglényegesebb probléma a vizelvezetés szempontjabol a meglévd foldmedrii arok rossz miiszaki
allapota.

Mindezen szempontok alapjan allitottuk 6ssze az aldbbiakban ismertetendd - vizjogi 1étesitési engedé-
lyezési terviinket.

A tervezéssel érintett helyrajzi szamok: Szalaszend 213, 205/1, 287, 290, 349, 352, 350, 371/1, 371/2.
A rekonstrukcid célja a patak felsd vizgyiijt6jérdl és a kérnyez6 dombokrdl érkezdé zaporcsapadék
biztonsagos és gyors atvezetése a telepiilésen, a kdrnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

A beltertileti vizek befogaddja a Hernad folyé.

I1. Hidroldgiai méretezés:

Altalanos leirds:

A Bélus patak az Eszaki -Ko6zéphegységben, azon beliil is a Cserehat dombvidékén talalhaté egy E —
D.-1 volgyben.

A Bélus patak, a teriiletnek Hernad foly6 mellett a legjelentdsebb 6kologiai szempontbdl is fontos
vizfolyasa. A patak Szemere F4j és Fulokércs kozségek hataraban tobb kis ér formajaban ered. Viz
mindig van benne, még a legszarazabb nyari napokon is. A patak a Hernad volgyét a mérai csardanal
éri el, és itt keresztezi a 3. sz. utat. Méra belteriiletén a vize ,,buk6” miitargyon keresztezi a Barsonyos
csatornat, ¢s egészen Kiskinizs hataraig a Barsonyos ¢€s a Hernad folyok kozott folyik.

A Bélus patak napjainkban Hernadszentandras hatéraig 4sott mederben folyik. Okoldgiai szempontbdl
ez a patak szakasz érdektelen. A Bélus patak szemmel lathatéan nem, vagy csak helyenként szabalyo-
zott kanyargos mederben folyik.

A patak teljes vizgytijtSteriilet nagysaga 45 km?. A vélgyfelszinek lejtésiranya D-i. Alakjat tekintve
keskeny, hosszan elnyult, egy {6 volggyel és tobb oldalrol jovo mellék volggyel jellemezhetd. A mel-
1ékvolgyek lejtésiranyuk merdleges a fovolgyre, esésiik 10-13%-os, inkabb a kdzepesen meredek lejtd
kategoriaba tartoznak. A vizgytijtoteriilet hossza 10.400 m, legnagyobb szélessége 5960 m. A tertilet
legmagasabb pontja 321,25 mBf, terepszint a 0+00 szelvényben 147,72 mBf, fovolgy esése atlagosan
3-4%o0-0s.

A Bélus patak vélgyének csapadék viszonya:

Csapadék tekintetében az orszag szarazabb vidékeihez tartozik, Encstdl északra az évi csapadék
mennyiség 550-600 mm. A csapadék mennyisége szempontjabol tehat inkadbb az Alfoldre, mint a
kozeli hegyvidékekre hasonlit. A hotakards napok szama a volgy egészében 30-40 nap, és a hotakaro
atlagos vastagsadga 5 cm. A csapadék viszonyokra helyi mérési adatok is vannak.

Lefolyasi viszonyok vizsgalata:
A Beélus patak teljes vizgytijto teriiletébol:
- 10 %-a beltertiilet (Szalaszend, F4j, Fulokércs, Szemere);
- 20 %-a erdos teriilet;
- 70 %-a kert, gylimolcsos, legeld, illetve szantd, legeld és kopar teriiletek.



A domborzati, foldtani és ndvényzeti viszonyok alapjan a noveld és csokkentd tényezdk kiegyenlitik
egymast. Jelenleg a patak belteriileti szakaszadnak ~80 %-a elvadult foldmeder. Burkolt mederrel csak a
hidak kdrnyezetében taldlkozhatunk.

A jellemzd teriilethasznalatok megoszlasa az alabbi:

MEGNEVEZES teriilet

erdéteriilet 70% |31,5 km?

Mezbgazdasagi teriilet (rét, szanto, | 20% 2
, S, 9,0 km
zartkert, gyiimolcsos)

falusias belteriilet 10% | 45 km?
OSSZESEN: 45 km?

Mértékado vizhozam meghatarozasa
A mértékadd vizhozam meghatdrozasat a KOLLAR-féle VIZITERYV segédlet alapjan hataroz-

tuk meg.

Ezt a modszert a 100 km?-nél kisebb hegy- és dombvidéki vizgyiijtdknél lehet alkalmazni. A
vizsgalt vizfolyas vizhozama egy vele hasonld adottsagu tanulmanyozott vizfolyas vizhozamara
tamaszkodva hatarozhato meg.

A Beélus patakkal hasonlé vizfolyasok:

- 206. Tardona patak 47km?; 13,0m?%/s;
- 203. Mercse patak 30km?, 65,0m’/s;
- 202. Keleméri patak 60km?, 17,5m%s.

A fenti mintak segitségével tablazatbodl ¢s diagrambol megéllapithato a fajlagos tetézé vizhozam
q10% = 0,28 m?/s*km?.

Tetdz6 vizhozam értéke: Qiou = qiows * A = 0,28 * 45 = 12,6 m’/s.

A 3% és 1%-os valdszinliségli hozamok mennyiségét egy ardnyositdo tényezdvel hatarozzuk
meg.

3% = 1,5 = Q3% = p3o * Qo= 1,5 *12,6 = 18,9 m3/s;

1% = 2,0 = Q1% = p1% * Quow= 2,0 *12,6 = 25,2 m¥/s.

Mederszelvény méretezése:
A kivélasztott mederprofil:
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A meder minimalis lejtése 3,0 %oo.
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Mederelem megnevezése fiildmjeder fﬁldmjeder
(Q3%) (Q1%)

A meder tervezett fenék szélessége d m 2.00 2.00
A meder tervezett mélysége h' m 1.75 2.00
A meder tervezett viz mélysége h m 1.65 1.90
Vizszintesés a mederben Im 0.00300 0.00300
A meder rézsiihajlasa : r=1:1 (1:71) r 1.50 1.50
A meder simasagi tényezdje (Bazin f.
mederérdességi tényezo): (elfajult foldmeder=1,75;
természetesall.foldmeder=1,3; jo all.f6ldmeder=0,85; v 0.85 0.85
k8burk=0,45; beton burk=0,16; cementsim.burk=0,06)
A Keresztszelvény nedvesitett feliilete A | m? 7.38 9.22
A keresztszelvény nedvesitett keriilete K m 6.92 7.67
A meder hidraulikus sugara R m 1.07 1.20
A hidraulikus sugar négyzetgyoke R% | m 1.03 1.10
Bazin-féle mederérdességi tényezo C 47.72 49.00
Kozépsebesség a mederben vk | m/s 2.70 2.94
A meder vizelvezeto képesége Qm |m’/s 19.9 27.1
ERTEKELES MEGFELELO | MEGFELELO
Szamitott vizhozamok Qp |m’/s 18.9 25.2

A tervezett mederprofil 1%-os és 3%-os valosziniiségii csapadékok estén is MEGFELELO,
mivel a tervezett meder mindenhol meghaladja az 2,0 m mélységet, igy csapadékot kiontés

nélkiil el tudja vezetni.

II1. Tervismertetés:

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Bélus patak rendezni kivant szakasza Szalaszend kozség belteriiletének D-i hatératél az E.-i
telepiilés hatérig tat. Jelenleg a patak egy elfajult foldmederként halad lefelé, csak az atjaréknal
vélni felfedezni burkolt medret. A kertek végében huzddd patakmeder tobb fel¢ hulladékkal
terhelt. A keritések sem mindenhol vannak jo helyen. Az aldbbi képek jol szemléltetik a

jelenlegi allapotokat.







Tervezett allapot ismertetése:
A Bélus patakot a rekonstrukcidé szempontjabol 6t egymastdl elkiilonithetd szakaszra bontottuk. A

szakaszok hatarait a tervezési hatarok ¢€s a meglévd hidak alkotjak. A szakaszok egyenként is meg-
valosithatok. A megvaldsitast a szakaszok novekvo sorrendjében kell megvalositani!
A szakaszok:
1. Belteriilet D.-i hatara és a Jozsef Attila u.-i hid felvizi oldala kozotti szakasz (0+00 — 3+57 fod
meder €s a 3+57 — 3+76 burkot meder 2357 + 19 = 376 fm);
2. Jozsef Attila utcai hid felvizi oldala és a 8+37 szelvényben 1évd hid felvizi oldala kozotti
szakasz (3+76 — 8+27 fold meder és a 8+27 — 8+47 burkolt meder > 451 + 20 = 471fm);
3. 8+37 szelvényben 1¢v0 hid felvizi oldala és a 15+72 szelvényben 1évé hid felvizi oldala kozotti
szakasz (8+47 — 15+56 f61d meder és a 15+56 — 15+78 burkolt meder = 709 + 22 = 731fm);

4. 15+72 szelvényben 1€v6 hid felvizi oldala és a 22+58 szelvényben 1év0 hid felvizi oldala
kozotti szakasz (15+78 — 22+50 foldmeder €s a 22+50 — 22+66 burkolt meder = 672 + 16 =
688fm);

5. 22+58 szelvényben 1évé hid felvizi oldala és a telepiilés E.-i hatéra kozotti szakasz (22+66 —
24+88 = 222fm);

A Bélus patak rekonstrukcioja a telepiilés D.-i belteriileti hataratol (0+00) a telepiilés E.-i belteriileti
hatardig (24+88) terjed. Ezt az szakaszt nem tervezziikk burkolni, mivel itt nem veszélyeztet
lakoépiileteket, és a foldmeder jobban illeszkedik a t4jba. A rekonstrukcio célja az elvadult meder
kitisztitasa és profilozéasa, ezzel segitve a viz lefutasat. A kialakitand6 meder 2,0 m fenékszélességl,
1:1,5-es rézsuvel kialakitott foldmeder. A mederszakaszon 1évo vizelvezetd arkok becsatlakozasnal
vizépitési terméskodvel kell kirakni a medret 5-5 m hosszon.

A mederbdl és annak 5-5 m-es kdrnyezetébdl (fenntartasi sav) a fakat és cserjéket ki kell vagni és a
tuskokat is ki kell szedni. Az ilyen fadk és cserjék csak akadalyozzdk a viz lefolyasat és késObbi
karbantartast.

A patak belteriileti (tervezési) szakaszan tobb helyen — 3+66, 8+37, 15+72, 22+66 — van kozuti hid,
ami a kozség ilizemeltetésében 1évo tthaldzat része. A hidaknal a medret 25 cm vtg. C32-es betonba
rakott terméskd burkolattal kell kialakitani a helyszinrajzokon és hossz-szelvényeken jelolt hosszon és
a keresztszelvényeken jelolt magassagig. A burkolatot ugy kell kialakitani, hogy a terméské legalabb
2 -1/3-a kiélljon a beton sikjabol.



Az arok elhelyezkedését lasd a 01-01, 01-02 tervlapokon, magassagi vonalvezetését lasd a 02-01 — 02-
03 tervlapokon, az patak medrének minta keresztszelvényét lasd a 03-01 tervlapon a
keresztszelvényeket a 03-02 tervlapon.

IV. KOZMUKERESZTEZESEK:

A kozmi keresztezéseknél minden esetben be kell tartani a kozmii lizemeltetd altal az egyeztetési
jegyzOkonyvben eldirtakat. Az eldirtak be nem tartasabol eredd kéarokozas a beruhdzo vagy a
kivitelezo felelossége!!
A telefon ¢és villanyoszlopok mellett 1,50 m tavolsagot tartani kell, és 2-2 m hosszon csak kézi
foldmunka végezhetd.

1V.1. Ivovizvezetékek keresztezése, megkozelitése:

A tervezett patak rekonstrukcid érintik a telepiilés ivoviz gerincvezetékeit, és tobb helyen keresztezi a
gerincvezetékeket. Az patak alatti ivoviz gerinc vezetéke atvezetések pontos helyét és mélységét az
tizemelteté Borsodviz Zrt. szakfeliigyelete mellett kell kézi foldmunkéval kell feltarni.

A tervezett rekonstrukcid soran megépitendd foldmedrii arok alulrdl keresztezi a vizvezetéket --
cs6hid. A csdhid feltjitasa nem a projekt része.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyeztetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezot terhelik.

1V.2. Szennyvizvezetékek keresztezése, megkozelitése:

A tervezett patak rekonstrukcid érintik a telepiilés nyomott szennyviz gerincvezetékét, keresztezi a
szennyviz nyomovezetéket. Az patak alatti szennyviz nyomd vezeték atvezetések pontos helyét és
mélységét az lizemelteté KRV Zrt. szakfeliigyelete mellett kell kézi foldmunkaval kell feltarni.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyeztetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezodt terhelik.

1V.3. Gazvezeték keresztezése:

A tervezett patak rekonstrukcio érintik a telepiilés gdz gerincvezeték halozatat. Az gaz gerinc
vezetékek pontos helyét és mélységét az iizemelteté TIGAZ- DSO Kft. szakfeliigyelete mellett kell
kézi foldmunkaval kell feltarni.

A tervezett arok rekonstrukci6 soran megépitendd arok feliilrdl keresztezi a gazvezetéket. Amennyiben
a feltars soran megallapithaté hogy nincs meg a gazvezeték €s az 1) mederfenék kozotti 1,5m tdvolsag
ugy a gazvezetéket ki kell valtani, és védOcsdbe kell helyezni. A keresztezést minden esetben
kdszorassal kell stabilizani!

A gézvezeték keresztezésekor csak kézi foldmunka végezhetd, a kozmii iizemelteté — TIGAZ- DSO
Kft. — szakfeliigyelete mellett.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kdzmii egyezetésekor a kdzmi lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirdsokat. Az eldirdsok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezot terhelik.

1V.4. Tavkozlési kabel keresztezés:

A tervezett patak rekonstrukcié a szakagi nyilvantartds szerinti érint tobb hirk6zl6 haldzatot
alépitményeit (foldkabelt), illetve a 1éges halozatok tamberendezéseit (oszlopokat).

Az alépitmények keresztezése minden esetben alulrol torténik. A hirk6zlé halozatok tamberendezéseit
1,50m-nél jobban megkdzeliteni nem lehet.

A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kozmii egyezetésekor a kozmii lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkoz6 eldirdsokat. Az eldirdsok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezot terhelik.

1IV.5. Elektromos kdbel keresztezés:

A tervezett patak rekonstrukcid érint a szakagi nyilvantartds szerinti elektromos léges ¢és foldalatti
(kébeles) halozatokat.

A légvezetékek keresztezése minden esetben alulrdl torténik. Az elektromos haldzatok
tamberendezéseit 1,50m-nél jobban megkozeliteni nem lehet.

A foldkabel keresztezése minden esetben feliilrdl torténik. Az elektromos kéabelt D110/DN100 KPE
P10-es védoécsobe kell tenni és a rendezett meder alatt kell 1,0m mélyen vezetni.




A keresztezésre vonatkozoan be kell tartani a kdzmii egyezetésekor a kdzmi lizemeltetdje altal a
kivitelezésre vonatkozo eldirasokat. Az eldirasok be nem tartasabol eredd karok a kivitelezot terhelik.
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V. Munkavédelmi és Tuzvédelmi eloirasok:

A kivitelezés soran a munkavédelemroél szol6 1993. évi XCIII. Tv. el6irasait, a tiiz elleni védeke-
z¢&srol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. Tv eldirasait, valamint az
alabbiakban felsorolt egyéb jogszabalyok, szabvanyok vonatkozo eléirasait maradéktalanul be kell
tartani.
—5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl,
—28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat kiadasardl,
—4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken es az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,
—24/2007. (VIL.3.) KvVM rendelet mellékletet képezd Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat eldirasai
es kovetelmény rendszere,
—MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok
biztonsag-technikai kdvetelményei
— MSZ-10 280:1983 Szennyviz- es csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei,

V.1 Altaldnos munkavédelmi szempontok

- A munkdk megkezdése elétt minden esetben meg kell gy6zOddni arrdl, hogy biztositottdk-e a
biztonsagos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkoz6 eld-
irasoknak.
- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére — a helyi
adottsagokat figyelembe véve — a munkaval megbizott szakvallalkozonak kell elkészitenie.- A munkak
megkezdése eldtt a munkahelyi felelds vezetd koteles ismertetni a munkavallalokkal a
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfeleld technoldgiat, a tiiz elleni vedelem
szabdlyait, a biztonsagi eldirdsokat, es az esetleges havarianal sziikséges mentesi tervet.- Munkat csak
tizvédelmi- es munkavédelmi oktatdson reszt vett személyek végezhetnek, kis-gépeket,
berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgdzott dolgozok, hasznalhatnak, illetve kezelhetnek.- A munka
megkezdése elétt valamennyi dolgozd szamara munkavédelmi oktatést kell tartani, amelyben fel kell
hivni a figyelmet a helyi jellegli baleseti veszélyekre.- Az oktatasrdl a vonatkozd biztonsagtechnikai
eldirdsoknak megfelelden jegyzOkonyvet kell késziteni.- A dolgozok kotelesek a munkaval
kapcsolatos ¢letvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelharitasi eldirdsokon tul a tlizrendészeti es
kozlekedési eldirasokat betartani.- Az anyagok szallitasanal az érintett utak kozlekedési rendjét be kell
tartani.
V.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi kovetelményei, munkabiztonsagi,
egészségvédelmi eldirdsok
- A munkateriiletet megkdzelitd itvonalat mindig szabadon kell hagyni.
- Kozlekedési itvonalak menten torténé munkaknal az ott dolgoz6 munkavallaldkat feltiing,
¢lénk szinti mellénnyel kell ellatni.
- A kivitelezésnél csak kifogastalan allapotu szerszamokkal es védoéfelszerelésekkel szabad
dolgozni. A szerszam hibatlansagardl a dolgozd koteles meggydzddni. A dolgozonak csak
azokkal a szerszamokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére,
hasznalatara ok-tatast kapott.
- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozd jogszabaly
szerinti mindségtanusitassal es munkavédelmi mindsitéssel.
- A foldmunkak megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket a
munka soran eléforduld veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.
- Munkaérok es a godor megnyitdsa eldtt a munkateriileten levd foldalatti kozmiivek es egyéb
létesitmény helyet pontosan ki kell jelolni a megbizé képviseldjének jelenlétében. Elektromos
kabelek fesziiltség-mentesitésérol elézetesen gondoskodni kell.
- Kabelek es egyéb kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd, a tervben nem
szerepld kozmiivezetékek észlelése eseten a munkat le kell allitani, es azonnal értesiteni kell a
Megrendel6t, a tervezot, es a kezeldt. A kezeld/lizemeletetd tisztazasat kdvetden a munka annak
szakfeliigyeleti biztositasa mellett folytathato.




- Munkaarok es munkagodor nyitasanal és munkaarokban valé munkavégzésnél az MSZ-04-
900 es az MSZ-04-901 eldirasait kell betartani.

- 0,8 m-nél melyebb munkagddroket, munkaarkokat ducolni kell. Az 1 m-nél melyebb godorbe
vagy arokba a lejarast elmozdulas ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell
biztositani.

- Kézi foldmunka végzése soran az drkokban dolgozok kozotti tdvolsag legalabb 3,0 m legyen.
- A munkadrok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 0,85 m magas korlattal es 1dbdeszkaval
el-latott atjarot kell 1étesiteni.

- A munkaarok, munkagodor feletti atjarot korlattal, 1abléccel kell ellatni; es sotétedés utan az
MSZ-04-61/1-nek megfelelden kell kivildgitani a balesetek elkeriilésére.

- Foldmunka végzése kdzben az €szlelt valtozés (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas, stb.) eseten a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell
tenni.

- A dongolébéka mitkddése kozben 2,0 m-es korzetben — a kezeldn kiviil mas nem
tartozkodhat.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esok utdn, miiszakok kezdete elétt az arkok, godrok,
fel-toltések partjait, rézstit minden esetben meg kell vizsgalni — a beomlassal, megcsuszassal
fenyegetd részeket el kell tavolitani, vagy mas mddon kell biztositani.

- A munkahelyen az Orizetlen, nyitott munka arkokat, munkagoddroket biztonsagi raccsal kell
ellatni es sotétedés utan megvilagitasardl gondoskodni kell.

- Csodvezetékek épitésénél a felszinen végrehajthatdé munkékat a terepszinten kell elvegezni
(csévé-gek megmunkaldsa, peremezése, hegesztése, valamint a csé korrézio elleni védelmet
szolgal6 munkak).

- A kiilonb6z0 vezetékek, csatornacsdvek kézi erdvel torténd munkagddorbe valod
leeresztésénél kotél hasznalata sziikséges.

- Cs0 leeresztésénél a munkadrok ducolédsat a csé tomegével megterhelni tilos.

- Elektromos berendezések vagy vezetékek kdzelében a csovek iranybeallitasara, erre a célra
rendszeresitett, nem fémtestii segédeszkozt (pl. fadorongot) kell hasznélni.

V.3. Védoeszkozok

- A kivitelezésnél csak 18. életévét betoltott személyek alkalmazhatok. Nekik az idészakos orvosi
vizsgalaton meg kell felelnitik.

- A kivitelezés soran a munka jellegének megfeleld védofelszerelések hasznalata kotelezo.

- A munkat végzd személyek kotelesek az alabbi személyi véddeszkozoket alkalmazni: Munkaru-
ha, véddsisak, védokesztyl, labszar- es térdvédo, véddszemiiveg, zart munkavédelmi bakancs, az
alkalmazott gépekhez kapcsolddd egyéb véddeszkozok, kéztisztitod szer.

- A gépek, berendezések egyedi véddeszkozeit az eldirasoknak megfelelden minden esetben
hasznalni kell.

- Rongyos, szakadet, a testtdl elallo munkaruhdban dolgozni nem szabad.

- Kozlekedési titvonalak menten torténd munkaknal az ott dolgozé munkavallaldkat felting, élénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A munkateriileten a vonatkoz6 eldirdsoknak megfeleld tartalmti mentéladat kell tartani.

- A védofelszereléseket es a mentdlada tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés elott
ellendrizni kell.

- A védbeszkozok munka kozbeni meghibasodasa eseten cseréjlikrdl haladéktalanul gondoskodni
kell.

VI1. Kornvezetvédelem:

Az épitendd létesitmények kornyezeti hatdsainak, a ndvény- és allatvilagnak kifejtett hatésait az épitett
emberi kornyezettel valdo kapcsolatdit a vonatkozd rendeletek szerint nem kellett kornyezeti
hatartanulmanyban feltarni.

Az épitendd létesitmények épitése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az Iétesitmények
kiépitése az ¢lovizek tisztasdgat nem veszélyezteti.




VI.1 Levegomindség-védelem:
A tervezett szennyviz rendszer ¢épitése soran szennyezd anyag levegdbe jutdsdval, azaz
1égszennyezéssel nem kell szamolni.

V1.2 Zaj es rezgés vedelem

A teriilet a kornyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008.(XI11.3.)
KvVM-EuM egyiittes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportositds alapjan a lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldtertilet teriilet kategdridba sorolhato.

Epitési zaj:

A kiilsé vizi 1étesitmények telepitési ideje varhatdéan nem fogja meghaladni az 1 hénapot. Az épitd-
ipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértéke 1 honap vagy kevesebb iddtar-
tamra lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek ko-ziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet teriilet 6vezeten beliil a kdrnyezetben nappal
65 dB, ¢jszaka 50 dB lehet.

A kiviteli munkakat ugy kell megszervezni, lebonyolitani, hogy a megengedett zajterhelési értékek
teljestiljenek. A hatarértékek teljesiiléséért a kivitelezd, illetve az épittetd a felelos.

Uzemi zaj:

A tervezési teriilet lizemi zajterhelésének hatarértéke (LTH) lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk,
a zoldtertilet teriilet 6vezeten beliil nappal 50 dB, ¢jszaka 40 dB.

A megvaldsitasra keriild vizi létesitményeknek nincs zajemisszidja, ezért hatarértéket meghaladd
zajterheléssel nem kell szamolni.

V1.3 Talaj- es vizvédelem:

A tervezett szennyvizrendszer megvaldsitdsa soran, a munka jellegébdl adodoan minimalis a talaj es
azon keresztiil a talajviz szennyezésének kockazata.

Kisebb mennyiségli lizemanyag, kendanyag, akkumulator sav elcsopogést, elfolyast okozhat a
kivitelezéshez hasznalt munkagépek, egyéb gépi berendezések lizemanyag tarold tartalyanak, kend-
anyagot tartalmazd gépegységeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technoldgiai fegyelem be
nem tartasa.

A rendkiviili talaj szennyezés bekovetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megeldzésben elsddleges
szempontnak tekintendd a technologiai fegyelem betartasa.

Amennyiben mégis karesemény torténik, szennyezOanyag kerlil az épitési terlileten a talajra, ugy
haladéktalanul meg kell kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezéanyag lokalizaciojat. A lokalizacid
elsé lépése a karesemény helyének azonositasa, amit a tovabbi szennyezés utanpotolédasanak a
megsziintetése kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technoldgiai fegyelem-sértés
eseten az eldirds szerli iizemeltetést 0jbol biztositani kell. Ezt kovetden a talajra keriilt szennyezd
anyagot erre a célra rendszeresitett torlérongyok segitségével fel kell itatni, vagy a sziikséges
mennyiségli szaraz homokkal le kell szorni es igy felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-itatd
anyagot kézi eszkozokkel (lapat) Ossze kell gylijteni es milanyag zsakba, vagy zarhaté mi-
anyaghorddba kell rakni.

A lokalizacid, illetve a szennyezddés felitatasa torténhet fiirészpor segitségével is. A gyiijté edény-
zetben 0sszegylijtott szennyezd anyagot, illetve szennyezett felitatd anyagot a vonatkozo eldirasoknak
(a hulladékgazdalkodasrdl szold 2000. évi XLIII. Torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl szo6ld modositott 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet, es a
modositott 16/2001 (VII.18.) KoM rendelet, valamint a kapcsolédo egyéb jogszabalyokban foglalt
eldirasok) megfelelden arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek 4t kell adni artalmatlanitasra.

A kivitelezés soran a felszini es a felszin alatti vizekben szennyez6anyag nem keriilhet.

Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatésagoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG)
azonnal jelenteni kell.

A nyilt viztartas eseten a munkagddorbe keriild felszini vizek szennyezdanyagot nem tartalmazhatnak.
Az innen szarmaz6 viz csapadékviz elvezetd rendszerbe csak a modositott 28/2004. (XI1.25.) KvVM
rendelet 2. szamu melléklete szerinti vizmindségi paraméterek mellett vezetheto.

A megvalositasra keriild vizi létesitményeknek {izemszeriien nincs a kdrnyezetre, a felszini és fel-szin
alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos kornyezeti hatasa.




A tervezett l1étesitmények megvalositasa €s késobbi iizemeltetése soran a kornyezetre karos anya-gu,
hatast berendezés, 1étesitmény nem keriilhet hasznalatra, beszerzésre, beépitésre.

A vizi létesitmények terv szerinti kialakitasa, es késObbi szakszer(i iizemeltetése mellett a kornyezet
veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Amennyiben a munkavégzés soran aszfaltbontasra keriil, sor a hulladékot az erre jogosult épitdipari
szervezet részére at kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijeldlt terepre kell szallitani. A
bontott és elszallitott anyagrol (beleértve a keletkezd miianyag €és egyéb hulladékot is) mennyiségi
bizonylatolést kell késziteni.

Miskolc 2022. oktober 26.

RN

Fodor Zsolt sk.
vezeto tervezo



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Pet&fi Gt 62 Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szant934208/6/2023
2023.06.05
SZALASZEND Seektor : 16
Belterllet 350 helyragjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett Bél us- pat ak 0 2.1848 0.00
I.RESZ

#tul aj doni hanyad: 1/1
jogcim eredeti felvétel
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM

cim -

torl 6 hat arozat:

42329/ 2018. 12. 04

torl 6 hat arozat: 42329/2018.12.04

2. hanyad: 1/1
jogcim eredeti
jogal |l as: kezel 6
név: ESZAK- MAGYARCRSZAG Vi ZUGYI
cim 3530 M SKOLC Vordsnarty utca 77
t 6rzsszam 15308445

fel vétel

| GAZGATCSAG

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési ido:
jogcim eredeti felvétel
utal as: Il /1.
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM
cim -

"a rabizott allam vagyon felett az allanot negilletd tul aj donosi
j oggyakor | 6ként a Magyar Nenzeti

Osszességét tul aj donosi

42329/ 2018. 12. 04

j ogok és kotel ezett ségek
Vagyonkezel 8 Zrt. gyakorolja".

IIl.RESZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZEST

Az E-hitel es tul ajdoni

a teljes nésol at val amennyi
ki nyont at va nem ni ndsl

TULAJDONI LAP VEGE

| ap mésol at tartal na a ki adast negel 6zd napi g negegyezi k az
i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal .

A szem e mésol at a fennall 6 bej egyzéseket,

bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokunentum
hitel es bizonyito6 erej 0 dokunmentumak.




B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Petdfi Gt 62, Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
M egrendelés szant934184/6/2023
2023.06.05
SZALASZEND Szektor : 53
Belterllet 371/1 helyrajzi szam
3863 SZALASZEND Neévtelen kéz 371/1 HRSZ. "fel dl vi zsgél at alatt"
I.RESZ
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 170 (nR) torl 6 hatarozat: 16/ 122/ 2007.12. 12
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
nmivel ési ag/ ki vett negnevezés/ mn. o ha n k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Kivett kozterdul et 0 177 0.00
ILRESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 31387/1994. 05.02
jogcim jogutédl as
jogall as: tul aj donos
név: SZALASZEND KCZSEG ONKORVANYZAT
cim 3863 SZALASZEND Jokai ut 37.
t6érzsszam 15725716

N.RESZ
1. bejegyz06 hatarozat, érkezési id8: 16/122/2007.12.12

tnal | 6 szbveges bej egyzés bEVET atal akitas soran teril et val t ozas.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 33233/2012.05. 16
Vezet ékj og
VMM 385/ 2012 engedély szami (20728) Szal aszend 0,4 kV-o0s 1 sz. vezet ékrendszer az ingatlan
teril et ébdl 42 nR-t érint.
jogosul t:
név: MM EMASZ ARAVHALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim : 3525 M SKOLC Ddézsa Gyorgy utca 13.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hiteles bizonyit6 erej dokunent umak.

TULAJDONI LAP VEGE




B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Pet&fi Gt 62 Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szant934196/6/2023
2023.06.05
SZALASZEND Seektor : 16
Belterllet 371/2 helyrajzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett Bél us- pat ak 0 6501 0.00
I.RESZ

#tul aj doni hanyad: 1/1
jogcim eredeti felvétel
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM

cim -

torl 6 hat arozat:

42329/ 2018. 12. 04

torl 6 hat arozat:

42329/ 2018. 12. 04

2. hanyad: 1/1
jogcim eredeti
jogal |l as: kezel 6
név:
cim 3530 M SKOLC Vordsnarty
t 6rzsszam 15308445

fel vétel

ESZAK- MAGYARORSZAG Vi zUGYI

| GAZGATCSAG
utca 77

tul aj doni hanyad: 1/1

bej egyzd hat arozat, érkezési
jogcim eredeti felvétel
utal as: Il /1.

jogal | &4s: tul aj donos

név: MAGYAR ALLAM

cim -

"a rabizott allam vagyon felett az allanot negilletd tul aj donosi
j oggyakor | 6ként a Magyar Nenzeti

Osszességét tul aj donosi

i do: 42329/2018.12. 04

Vagyonkezel

0 Zrt.

j ogok és kotel ezett ségek
gyakorolja".

IIl.RESZ
NEM TARTALMAZ BEJEGYZEST

Az E-hitel es tul ajdoni

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal .
a teljes nésol at val amennyi

ki nyont at va nem m nésul

| ap mésol at tartal na a ki adast negel 6zd napi g negegyezi k az

hitel es bizonyito6 erej 0 dokunmentumak.

A szem e mésol at a fennall 6 bej egyzéseket,
bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokunentum

TULAJDONI LAP VEGE



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Pet&fi Gt 62 Oldal: 1/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szan931710/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Seektor : 16
Belterllet 213 helyragjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett Bél us- pat ak 0 9852 0.00
I.RESZ

#tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 42329/2018.12.04
torl 6 hatarozat: 42329/2018.12. 04
jogcim eredeti felvéte
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM
cim -

2~"hanyad: 1/1 torld hatarozat: 34162/ 2014.06. 17
torl & hat arozat: 34162/ 2014.06. 17
jogcim eredeti felvéte
jogal |l &s: kezel &
név: BELUSVOLGYl Wi ZGAZDALKODASI ES TALAJVEDELM TARSULAT
cim 3860 ENCS GCsi k6s Gyorgy utca 11
torzsszam 10088317

3. hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 34162/2014.06. 17
jogcim vagyonkezel 6i jog
jogal | &s: vagyonkezel &
név: ESZAK- MAGYARCRSZAG Vi ZUGYl | GAZGATOSAG
cim 3530 M SKOLC Vorosnmarty utca 77
t 6rzsszam 15308445
A 2011. évi CXCVI. torvény 11. § (7a) bekezdésében fogl al tak al apj an.

4. tul ajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 42329/2018.12. 04
jogcim eredeti felvéte
utal as: Il /1.
jogall as: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM
cim -
"a rébizott allam vagyon felett az &llanot negilletd tul ajdonosi jogok és kotel ezettségek
Osszességét tul aj donosi joggyakorl 6ként a Magyar Nenezeti Vagyonkezel & Zrt. gyakorolja".

I.RESZ
Folytatés a k 6vetk ezd | apon



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Petdfi Gt 62. Oldal: 2/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szan931710/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Szektor : 16
Belterllet 213 helyragjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

I.RESZ
#bej egyz6 hat arozat, érkezési id6: 33606/ 2010. 05. 28
torl 6 hat arozat: 33606/ 2010. 05. 28
Vi zvezet ési szolgalm jog
A vazrajz szerinti 65 nR nagysagu teriletre.
jogosul t:
név: ESZAK- MAGYARORSZAG KCRNYEZETVEDELM , TERVESZETVEDELM ES Vi ZUGYI FELUGYELOSEG
cim : 3530 MSKOLC M ndszent tér 4

2~ bej egyz®d hat arozat, érkezési idd: 33606/ 2010. 05. 28
toérl & hatarozat: 30898/2012.02.07
Vi zvezet ési szolgalm jog
A vazrajz szerinti 103 nR nagyséagu teriletre.
jogosul t:
név: SZALASZEND KOZSEG ONKORMANYZAT t érzsszam 15725716
cim : 3863 SZALASZEND Jokai ut 37

3. bejegyz06 hatarozat, érkezési idd: 30898/ 2012. 02. 07
eredeti hatarozat: 33606/2010.05.28
Vi zvezet ési szolgalm jog
A vazrajz szerinti 65 nR nagysagu teriletre.
jogosul t:
név: SZALASZEND KOZSEG ONKORMANYZAT t érzsszam 15725716
cim : 3863 SZALASZEND Joékai ut 37.

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE




B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Petdfi Gt 62, Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
M egrendelés szan931731/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Seektor : 53
Belterllet 205/1 helyrajzi szam
3863 SZALASZEND Jo6zsef Attila utca 205/1 HRSZ. "fel Ul vizsgalat alatt”
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett kozterdul et 0 2490 0.00
I.RESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 31387/1994. 05.02
jogcim jogutddl as
jogal | &4s: tul aj donos
név: SZALASZEND KCZSEG ONKORVANYZAT
cim 3863 SZALASZEND Jokai ut 37.
t6érzsszam 15725716

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 33904/ 2010.06. 14
Vezet €kj og
A VMM 105/ 2010 engedély szami (7737) Encs-Szerencs 20 kV szami vezet ék az ingatlan
terdl et ébdl 538 n2-t érint.
jogosul t:
név: MM EMASZ ARAVHALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim : 3525 M SKOLC Ddézsa Gyorgy utca 13.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 33233/2012.05.16
Vezet €kj og
VMM 385/ 2012 engedély szami (20728) Szal aszend 0,4 kV-0s 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan
terdl et ébdl 309 n2-t érint.
jogosul t:
név: MM EMASZ ARAVHALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim : 3525 M SKOLC Dézsa Gyorgy utca 13.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fenndll d bej egyzéseket,
a teljes nasol at val anmennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyit6 erej 0 dokunment umak.

TULAJDONI LAP VEGE



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Pet&fi Gt 62 Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
M egrendelés szant933986/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Seektor : 53
Belterllet 352 helyrajzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Kivett kozut 0 2806 0. 00
I.RESZ

hanyad: 1/1
érkezési

3. tulajdon
bej egyzd hat ar ozat,
jogcim jogutédl as

i db: 31387/1994. 05. 02

jogal | &4s: tul aj donos
név: SZALASZEND KCZSEG ONKORVANYZAT
cim 3863 SZALASZEND Jokai at 37.
torzsszam 15725716
I.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 33233/2012.05. 16

Vezet €kj og

VMM 385/ 2012 engedély szami (20728) Szal aszend 0,4 kV-o0s 1 sz

vezet ékrendszer az ingatlan

teril etébdl 34 n2-t érint.

jogosul t:
név: MM EMASZ ARAMHALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim 3525 M SKOLC Ddzsa Gyorgy utca 13.

Az E-hitel es tul aj doni
i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal .

| ap masol at tartal ma a ki adast negel 6z6 napi g megegyezi k az

A szem e mésol at a fennall 6 bej egyzéseket,

a teljes nasol at val anmennyi
ki nyont at va nem mi ndsl

bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokunentum

hitel es bizonyitd erej 0 dokunent umak.

TULAJDONI LAP VEGE



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Pet&fi Gt 62 Oldal: 1/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szan931750/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Seektor : 16
Belterllet 287 helyragjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Ki vett Bél us- pat ak 0 1. 6982 0.00
I.RESZ

#tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 42329/2018.12.04
torl 6 hatarozat: 42329/2018.12. 04
jogcim eredeti felvéte
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM
cim -

2. hanyad: 1/1
jogcim eredeti felvétel
jogal |l as: kezel 6
név: ESZAK- MAGYARCRSZAG Vi ZUGYl | GAZGATOSAG
cim 3530 M SKOLC Vordsnarty utca 77
t 6rzsszam 15308445

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési idb: 42329/2018.12. 04
jogcim eredeti felvétel
utal as: Il /1.
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM
cim -
"a rabizott allam vagyon felett az allanot negilletd tul ajdonosi jogok és kotel ezettségek
Osszességét tul aj donosi joggyakor| 6ként a Magyar Nenzeti Vagyonkezel & Zrt. gyakorolja".

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 33904/ 2010.06. 14
Vezet €kj og
A VMM 105/ 2010 engedély szami (7737) Encs-Szerencs 20 kV szami vezet ék az ingatlan
terdl et ébdl 500 n2-t érint.
jogosul t:
név: MM EMASZ ARAVHALCZATI KFT. torzsszam 13804495
cim : 3525 M SKOLC Dézsa Gyorgy utca 13.

Folytatés ak 6vetk ez6 | apon



B-A-Z Varmegyei Korméanyhivatal Foldhivatali Fdosztaly Foldhivatali Osztdly 3.

Encs 3860 Petdfi Gt 62. Oldal: 2/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szan931750/6/2023
2023.06.04
SZALASZEND Szektor : 16
Belterllet 287 helyragjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

I.RESZ
2~ bej egyz®d hat arozat, érkezési iddé: 33606/ 2010. 05. 28
torl 6 hat arozat: 33606/ 2010. 05. 28
Vi zvezet ési szolgalm jog
A vazrajz szerinti 90 nR nagysagu teriletre.
jogosul t:
név: ESZAK- MAGYARORSZAG KCRNYEZETVEDELM , TERVESZETVEDELM ES Vi ZUGYI FELUGYELOSEG
cim : 3530 MSKOLC M ndszent tér 4

8 bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 33606/2010. 05. 28
torl 6 hat arozat: 33606/ 2010. 05. 28

eredeti hatarozat: 33606/2010.05.28
Vi zvezet ési szol galm jog
A vazrajz szerinti 20 n2 nagysagu teriletre.
jogosul t:

név: ESZAK- MAGYARORSZAG KCRNYEZETVEDELM , TERVESZETVEDELM ES Vi ZUGYl FELUGYELOSEG

cim : 3530 MSKOLC M ndszent tér 4.

#~pej egyzd hat arozat, érkezési idd: 33606/2010. 05. 28
torl & hatarozat: 30898/2012.02.07
Vi zvezet ési szol gal m jog
A vazrajz szerinti 103 nR2 nagysagu teriletre.
jogosul t:
név: SZALASZEND KOZSEG ONKORMANYZAT t érzss