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1. Bevezetés

Az Inovance Automotive Hungary Kft. inverter és tapegység Osszeszerel§ lizem létesitését tervezi a Miskolc
Gabor Dénes utca 0130/36 helyrajzi szamu ingatlanon talalhatd, csarnoképiiletben, mely a tervezés jelenlegi
fazisdban egy mar haszndlatbavételi engedéllyel rendelkezé éplilet, mint bérleményben. Az épilet tulajdonosa
a Mia Rising Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u 4-6. 1/121).

Az érintett tervezési teriilet kiterjedése 61,569 m?, mig a beépitett teriilet mértéke 5 729,44 m2,

A logisztikai tevékenységrél gyartdsi, 0sszeszerelési tevékenységre torténé funkciomddositds részeként az
éplleten belil belsé atalakitasok végrehajtasa tervezett, melyek biztositjak az automata gyarto és 6sszeszerel§
sorok telepitését.

A tervezett technoldgia részét képezi tobbek kozott 2 db automata gépsor, melyen nyomtatott daramkorok
gyartdsa tervezett az inverter alkatrészeként. A technoldgia egyes lépéseiben vegyszerek alkalmazasa tervezett,
melyek egy része olddszertartalmu. Az éves vegyianyag felhasznalds ~463 tonna, melybél ~370 tonna nem
veszélyes (nagyon mennyiségben aluminium és aluminium-oxid tartalmu szilika-gél). A létesitményben az éves
olddszer felhasznalds (felllet tisztitas, ragasztas) a biztonsagi adatlapok figyelembevételével kevesebb, mint 8
tonna.

A beruhdazas a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet hatélya ala tartozik az aldbbiak szerint:

Elézetes vizsqdlat kételes tevékenyséq: 3. szdmu melléklet 65. pont: Fémeket és mdanyagokat
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal feliiletkezel6 Gizem
e 20 ezer m?/év felillet kezelésétdl A fellletkezelni
tervezett fellilet nagysaga elGzetes szamitas szerint
17 500 m?/év Nem relevans
e b) ahol az 6sszes kezel6kad térfogata meghaladja a 30
m3-t Merit6kadas fellletkezelés nem tervezett. Nem
relevans.
3. szamu melléklet 67. pont: Automata gépsoron nyomtatott
aramkoroket el6allitd tizem méretmegkotés nélkil: Relevans
3. szamu melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozd épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy
beépitésre szant terileten
° a) 2 ha teriletfoglalastél (~1,09 ha): Nem relevans
. b) 300 parkolohelytdl (48 személygépkocsi parkold):
Nem relevans

A fentiek alapjan el6zetes vizsgalat lefolytatasa sziikséges a tervezett fejlesztés kapcsan. Jelen dokumentacio a
tervezett inverter és tapegység gyartd, osszeszerel6 Gizem elGzetes vizsgdlati dokumentacidjat tartalmazza.

A Inovance Automotive Hungary Kft. megbizasa alapjan a DesignPlan Zrt. (9027 Gyér, Nagysandor Jézsef utca
31.) a Denkstatt Hungary Kérnyezettechnoldgiai és -management Tandcsadd Kft-t (tovabbiakban: Denkstatt
Hungary Kft, 1037 Budapest, Seregély u. 6.) bizta meg a beruhdazas elGzetes vizsgalatanak elkészitésével.
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2. Alapadatok

A |étesitmény és az engedélyes alapadatait az aldbbiakban foglaltuk dssze.

2.1. Avizsgalt |étesitményre vonatkozd adatok

Engedélyes megnevezése
Engedélyes székhelye

Engedélyes adészama

Engedélyes cégjegyzék szama
Engedélyes KSH szama

Engedélyes KUJ szama

Tervezési teriilet helyrajzi szamai
Ingatlan tulajdonosa

Telepiilés statisztikai azonosité szama
Tervezési teriilet

A telephely KTJ szama

K6zponti EOV koordinatak

A tervezett tevékenységek (TEAOR)

Dolgozdi létszam
Miiszakszam

Heti munkanapok szdma
Tervezett kapacitas

Inovance Automotive Hungary Kft.
3501 Miskolc. Gabor Dénes ut 3.
32149070-2-05

05-09-036652
32149070-4531-113-07
104099175

Miskolc, 0130/36

Mia Rising Kft.

30456

61 569 m?

103103089

X=302680 Y=781250
2931 '08 Jarmdvillamossagi,
elektronikai késziilékek gyartasa
130 f6

3

6

520 300 db nyomtatott dramkér/év
560 000 db inverter/év

540 000 db elektromos csatlakozd/év
17 5000 m?/év kezelt feliilet

2.2. Rendelkezésre all6 engedélyek

A terileten logisztikai funkcidval kerilt engedélyeztetésre és megépitésre egy csarnoképiilet, illetve hozza
tartozé kézmii és atfejlesztés is végrehajtasra kerllt a BO/24/3749-20/2021. iktatdszamon kiadott épitési
engedély alapjan. Az engedélyes eljarashoz hozzajaruldsat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly BO/32/08292-3/2021. hivatkozasi
szamon adta meg. A beruhdzds kapcsan jelen eljaras keretében el6zetes vizsgalati eljards lefolytatasa tervezett.

Az épllet kapcsan az illetékes Epitésiigyi és Orokségvédelmi FSosztaly &ltal hasznélatbavételi engedély
(Iktatdszam: BO/24/1609-22/2023) keriilt kiadasra 2023. majus 16-an.

2.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan Miskolc kilteriletének képezi részét. Foldhivatali besoroldsa alapjan kivett
beruhdazasi célteriilet, tulajdonosa a Mia Rising Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 121. ajtd). A
teriiletet Engedélyes bérleti szerz6dés alapjan kivanja igénybe venni.
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2.3.1. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy tervezett terilet-felhaszndlasi modokat

A vizsgalt helyszin jelenleg kivett beruhazasi célterilet, melyen 1 db logisztikai csarnoképiilet hasznalatbavétele
volt folyamatban jelen dokumentdcié kidolgozasanak id6szakdban. A tervezési terilet a 304-es autéuttol délre
talalhatd, az Inpark Miskolc Eszak-Magyarorszag ipari kdzpont részét képezi. A teriileten az Engedélyes &ltal
alkalmazni tervezett épiilet haszndlatbavétele van folyamatban. Az ingatlan teriilete 61 569 m?2.

A tervezési terilet, illetve annak kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepilésrendezési tervben
szabalyozott besorolasa alapjan korben gazdasagi, illetve kereskedelmi teriletek, kozlekedési teriiletek,
tavolabb vegyes intézményi teriiletek, telepiléskézponti teriiletek, majd kertvarosias tertletek helyezkednek el
az aldbbi dbra szerint.

1. dbra: A tervezési terlilet krnyezete szabdlyozdsi tervi besoroldsa (tervezési teriilet pirossal jelélve)

A tervezési terlilet sarokponti EOV koordinatait az alabbi tablazatban adjuk meg.

1. tabldzat A tervezett létesitményt magdba foglalo tervezési teriiletre jellemz8 EOV koordindtdk

Sorszam EOV X | EOV Y
1 781084,5 302693,3
2 781093,1 302650,1
3 781101,2 302591,5
4 781116,7 302472,4
5 7813775 302517,8
6 781342,9 302708,8
7 781335,4 302712,3
8 781321,6 302718,0
9 781314,1 302724,9
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Sorszam EOV X EOVY
10 781307,2 302734,1
11 781306,7 302746,8
12 781074,1 302742,2

A tervezési teriilet kbrnyezetének helyszinrajza a mellékletben kerult csatolasra.
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3. A dokumentacio kidolgozasanak menete

3.1. Technoldgia kivalasztasa

Az alkalmazni kivant technoldgia az Engedélyes Kindban lizemel6 telephelyén lzemeld, teljesen automatizalt
gyartdsi, 6sszesszerelési tevékenység, mely kapcsan minimalis moédosuldsok a hazai tlizvédelmi, munkavédelmi
és energiahatékonysagi elSirasok eltérései miatt valt indokoltta. A mddosuldsok jellemzéen épliletgépészeti
megoldasokban jelennek meg, mint az elszivdsok pozicidja, az egy elszivora kotott berendezések szdma stb.,
tehat a technoldgia lényege teljes egészében ismert, abban érdemi valtozas, mint az autdipari beszallitéknal
altaldban, nem varhaté. A tervezett létesitmény a Kozép- és Nyugat Eurdpai gépjarm(igyarak ellatdsat fogja
biztositani.

A tevékenység kapcsan lGzemi zajforrasok, valamint rakodds, és a bels6 kozlekedésbél szarmazd zajhatasok
varhatdak. A tevékenység kapcsan technoldgidhoz kapcsolddé leveg6tisztasdg-védelmi pontforrdsok telepitése
tervezett.

A teriileten nyomtatott dramkorok automata soron torténd gyartasa, energiaelldtdst biztositd csatlakozd
gydrtasa, inverter gydrtasa, Osszeszerelése, és a gyartott termék tesztelése, csomagolasa nevezheté meg
technoldgiai folyamatként.

3.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A tervezett beruhdzas kapcsan nem volt szamottevéen kilonb6z6 valtozatok kidolgozasara lehet6ség abbdl
addddan, hogy a fejlesztésnek helyet biztositd logisztikai funkcidval engedélyezett, és kivitelezett csarnok
dimenzidi kotottek, és igy a gydrtasi és logisztikai funkciok elhelyezkedése optimalizalt modon csak a tervezett
elrendezés mellett alakithaté ki.

A bemutatdsra kerll6 vdltozat hosszas pénziigyi, logisztikai és technoldgiai tervezést kovetSen kerllt
kivalasztasra.
3.3. Atevékenység tervezett volumene

A tervezett technolégia a Mia Rising Kft. altal létesitett, 5365,56 m? teriilet(i, logisztikai funkcidval
engedélyeztetett csarnokban kerdl telepitésre. A fejlesztés részeként kisebb épiilet hozzaépitések tervezettek
minddsszesen 363,88 m? teriilet igénybevétellel. igy a beépités mértéke 5 729,44 m? -re médosul.

A gydrtasi technoldgia f6bb kapacitasi jellemzdit az alabbiak szerint adjuk meg:

e nyomtatott aramkorok gyartasa: 520 300 db/év
e inverter gydrtasa: 560 000 db év
e tapegység gyartasa: 540 000 db/év

A fentiek szerint lathatd, hogy a létesitményben a gyartani tervezett inverterek és tapegységek nyomtatott
aramkor igénye csak részben keril lefedésre. Tovabbi aramkorok alkatrészként keriilnek beszéllitasra és
felhasznalasra.

14



A létesitmény jelen tervek szerint heti 6 napon, 3 muszakos, folyamatos munkarendben fog lGzemelni. A
tervezett dolgozdi létszam 130 6, melybd6l 10 f6 irodai és 120 f6 sori dolgozé, ez utdbbi 3 mliszakban oszlik meg
(40 f6/miszak).

A fejlesztés kapcsan az aldbbi terlletek igénybevétele tervezett.

2. tabldzat: A beépitésre vonatkozo alapadatok

A vizsgalt teriilet

Ovezet Gipe-71.63.8
Beépités modja Szabadon allé teriilet
Telekméret 61 569 m?
Beépitettség 50% 30 829,5 m? 9,3% 5 729,44 m?
Burkolt feliilet - - 8% 5172,54 m?
Teriiletfoglalds mértéke - - 17,3% 10 901,98 m?
Zoldfeluleti minimum 25% 15 414,75 m? 82,7% 50 667,0,2 m?
Epiilet magassag max.16 m 12,17 m

A parkolé szam kapcsan Engedélyes az OTEK-ban foglalt elSirdsokat, illetve a dolgozéi létszam altal
meghatdrozott igényeket vette alapul.

3.4. Atelepités és mlkodés tervezett id6pontja

Atervezésiteriileten jelenleg a haszndlni tervezett logisztikai csarnoképiilet hasznalatbavétele van folyamatban.
Atelek egyéb részei tereprendezést kbvetd allapotnak megfelel6 képet mutatnak. Az ingatlan jelenlegi allapotat,
illetve elhelyezkedését az alabbi dbrak mutatjak.

A technoldgia telepitése az elGzetes vizsgalati eljaras lefolytatasat kbvet6en, annak eredménye fliggvényében
2023 2., vagy 3. negyedévében tervezett.

Az ingatlan kozvetlen kdrnyezetét és jelenlegi allapotat, illetve elhelyezkedését az aldbbi dbra mutatja.

3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges |étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddd létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett fejlesztés a Mia Rising Kft. &ltal létesitett, 5,365.56 m? teriilet(i, logisztikai funkcidval
engedélyeztetett csarnokban kertil telepitésre. A tervezési teriileten a korabbi fejlesztés részeként végrehajtasra
keriltek a kozm és ut fejlesztések, a funkcidvaltas részeként kisebb burkolat és éplletbbvitések tervezettek, az
alabbi funkciokkal:

e Elszivott levegd tisztitd berendezés (burkolt teriilet, nem beépitett): 227,55 m?

e Kompresszor épiilet: 63,98 m?

e LégkezelSk szdmdra fenntartott teriilet (burkolt teriilet, nem beépitett): 272,2 m?

e Elektromos helyiség: 23,1 m?

e Diesel generatorok szdmara fenntartott terilet (burkolt teriilet, nem beépitett): 39,94 m?
e Folyékony nitrogén tarold tartdly (burkolt teriilet, nem beépitett): 48,79 m?

e Nem veszélyes hulladék tarold: 43,48 m?

e Veszélyes hulladék tarolé: 42,16 m?

e Veszélyes anyag tarolé: 19,93 m?
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e Mindségellenérzé szoba: 81,66 m?
e S(iritettleveg8s csomag tisztitds: 8 m?

A funkcidvaltas emellett sziikségessé teszi a parkold kapacitas mddositasat, mely a jelen tervek szerint maximum
48 db parkold kialakitasa szlikséges. Emellett a technoldgia részeként Uj nitrogén tartdly telepitése, mint
éplleten kivili beavatkozas, illetve a gépészeti rendszerek kialakitasa szlikséges.

A

e

33
%

GOROMBOLY/I TSZ TANYA

2. dbra: A tervezési teriilet jelenlegi dllapota (forrds: Google Earth)
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4. Technoldgiai leiras

A gyartasi technoldgia tobb 6nalld 1épésbdl tevédik 6ssze, melyek részben egymasra éplilve biztositjak a gyartott
termék, az inverter, illetve a tdpegység gydrtasat. A létesitményben gyartott nyomtatott daramkorokon tul
tovabbi szlikséges aramkorok beszerzése alkatrészként tervezett.

A fentiek szerint a gyartas az alabbi f6bb 1épésekbdl tevédik dssze:

e Nyomtatott dramkor gyartasa
e Inverter gyartasa (inverter sor)
e Tapegység gyartdsa
e Kapcsolédé tevékenységek:
o Eszkdz mosd szoba
o HibaellenGrzés
o Alapanyag, alkatrész minGség-ellenGrzés

A gydrtas részletes |épéseit az alabbi fejezetekben mutatjuk be.

4.1. Nyomtatott aramkor gyartasa

A gyartdsi folyamat a nydklapok automata berendezésbe helyezésével veszi kezdetét. Az adagolas
automatikusan torténik. A kovetkezd lépésben megtorténik a nydklap pormentesitése (sUritett levegGs
lefivatas), illetve a statikus toltés megsziintetése. Ezt kovetben réz, ezist és on tartalmu forrasztdpaszta keril
felhordasra a nyaklapra, melyet minimalis (0,01 ml/munkadarab) alkohollal higitanak a felhorddshoz. Ezt
kovetSen ragasztot adagolnak a nyadklapra a gyartmanytervben meghatarozottak szerint, melyet kdvetéen
megtorténik a felhordott forrasztdpaszta ellenérzése. A fenti munkateriletekhez elszivds nem kapcsolddik.

Az ellenérzésen megfelelt munkadarabokat szallitdszalag tovabbitja a kovetkezd automata berendezéshez, mely
végrehajtja az elektronikus alkatrészek rahelyezését a nydklapra. A kovetkezé |épésben a nyaklap
finommechanikai megmunkalasa térténik meg, melyet kovetéen a munkadarab a kovetkez6 gyartdsi Iépéshez
keril tovdbbitdsra szallitdszalag segitségével.

A kovetkezd |épésben elektromos kemencében, magas hémérsékleten, nitrogén védégaz hasznalata mellett a
forrasztépaszta megolvasztasra keril, tehat megtorténik a komponensek nyadklapra forrasztasa. A forrasztast
kévetéen a munkadarab lehiitésre keriil. A kemencébdl 1200 m3/h elszivas térténik, mely levegétisztasag-
védelmi pontforrashoz kapcsoladik.

A h(t6z6nat kovet6en egy automata ellen6rzés kovetkezik, majd a szdllitdszalag egy automata
forgatdberendezéshez tovabbitja a nydklapokat, melyet kévetéen a munkadarabok kihorddsra kerilnek az
automata sorrdl. Az el3z6 sorrdl kikeriilt munkadarabok betéltésre keriilnek a kdvetkezd, automata sorra. Ujabb
elektronikai komponensek keriilnek telepitésre a nydklapra, majd szelektiv forrasztassal megtorténik a
komponensek nyadklapra rogzitése. A forrasztds sordn gyanta és forrasztdpaszta alkalmazdsa torténik.
A forrasztas nitrogén véddégdz hasznalata és elszivas mellett torténik. A munkadarab ezt kovet6en
szallitészalaggal tovabbitasra keril a kovetkez6 berendezéshez, ahol megtorténik a forrasztds automata
ellenérzése. A min6ségellenérzésen megfelelt munkadarabokat szallitdszalag tovabbitja, majd megtorténik a
nyaklap megforditasa, melyet kbvet6en a kovetkez6 gyartasi 1épés veszi kezdetét. Ebben a Iépésben specidlis,
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két komponensl ragaszté keril felhorddsra a nyadklapra. Ezt koévetGen ismételten sziikséges a nyaklap
megforditdsa, melyet kbvetéen egy automata teszt lefuttatdsa, majd a szoftver feltoltése torténik meg. Ezt
kovetSen kiilonb6z6 automata funkciondlis tesztek keriilnek végrehajtdsra, melyek kozott a tovabbitast
automata szallitdszalag biztositja. Ezt kbvet6en Ujabb programozasi |épés kdvetkezik, majd portalanitast, és a
statikus toltés megsziintetését kovetben egy kdvetkezé automata berendezés ragasztét hord fel a nyaklapra,
majd UV fény alkalmazdsa mellett egy specialis polimer alapuld védSébevonat keriil felvitelre a munkadarabra,
mely megvédi a nedvességtdl, h6hatastdl, statikus feltoltédéstél, rezgéstdl és szennyez6déstél. A bevonat
felvitele soran folyamatos elszivas biztositott 814 m3/h térfogatdrammal. A bevonatolds sordn akril alapd UV
festék és butil-acetdt alkalmazasa torténik. A bevonat felvitelét kovet6en a munkadarab UV alapu
szaritdberendezésbe keriil, mely szintén elszivassal rendelkezik. Az elszivés térfogatarama 1832 m3/h.

Ezt kovet6en a munkadarab automata berendezés altal megforditasra keril, majd a fentivel azonos specidlis
bevonat felvitele, majd szdritds kovetkezik. A felhasznalt anyag és az elszivas térfogatdrama azonos a fent
ismertetettel. A szaritast kdveten automata mindség-ellenérzés, majd a munkadarabok kihordasa torténik meg
az automata sorrdél.

A kovetkez6 automata soron a munkadarabok betoltését kbvet6en Ujabb elektronikai alkatrészek telepitése
torténik meg a nyaklapra, melyet kovetGen ismételten forrasztassal keriilnek rogzitésre az alkatrészek. A
forrasztas soran gyanta és forrasztépaszta alkalmazasa torténik, a forrasztds sordn nitrogén védégaz keril
alkalmazésra, és a gépbdl a forrasztds sordn elszivas torténik 1 800 m3/h térfogatdrammal. A forrasztést
kovetGen automata mindség-ellendrzés kovetkezik, majd a munkadarabok kihordasra kerlilnek az automata
berendezésbél.

A kovetkezd |épésben a munkadarabok betoltését kovetGen ragasztéd felhordasa, majd a fentiekben ismertetett
specialis polimer alapuld védébevonat felvitele torténik meg, melyet kévet6en UV alapu szaritas kovetkezik.
A szaritast kovetéen automata végrehajtja a munkadarab forditdsat, majd megtortént a madsik oldal
véd6bevonattal torténdé ellatdsa, majd UV szaritasa. Ezt koveti egy automata minGség-ellenérzés, majd a
munkadarabok kihorddsa a berendezésbdl. A kihordd automatika kdrnyezetében, az esetlegesen még jelen |évé
minimalis olddszer felszabadulasra tekintettel 25 m3/h elszivas keriil biztositasra.

4.2. Inverter gyartas

Az inverter O6sszeszerelése manualis szerelési munkafolyamatokkal veszi kezdetét, mely soran a kils6 fém
burkolat egyik részére raszerelésre keril a nagy fesziltség(i csatlakozd, kondenzator, illetve m{ianyag bevonatolt
alkatrészek. Ezt kdvetéen automata hajtja végre slritett levegds csavarbehajtdkkal a csavarok meghuzasat.

Ezt kovetGen Ujabb manualis szerelési lépés kovetkezik, mely soran rugalmas nyomtatott aramkor kerdl
telepitésre, majd a burkolat két része kozé szilikagél alapu szigetelés kerl felvitelre és felszerelésre keriil a kiils
burkolat egy masik eleme. Ezt kovet6en automata szereli 6ssze a kdzponti modult, majd megtorténik a
manualisan, illetve az automata altal 0sszeszerelt alkatrészek automata altali 6sszecsavarozasa.

Ezt a h(itd szivargdsvizsgalata koveti két [épésben, melyet szigeteld ragaszto felvitele, illetve vizudlis ellen6rzés
kovet. Az ellenérzésen megfelelt munkadarabok Ujabb automata csavarozdson mennek keresztiil, melyet
kovetGen manualisan keriil beszerelésre a korabbi technolégiai lIépésben Gsszeadllitott nyomtatott aramkor,
illetve megtorténik az inverter felmatricazasa, valamint szilikagél alapu ragaszté felvitele torténik meg.
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Ezt kovetSen Ujabb automata altali csavarozas, majd a nyomtatott aramkoér burkolatanak automata felszerelése
torténik meg, melyet a matricak vizudlis ellen6rzése kovet. Az Ujabb, automata altal végrehajtott csavarozasok
utan az inverter szigetelésének, idGjaras allésaganak vizsgdlata torténik meg két |épésben. Ezt koveti két
|épésben az elektromos szigetelés ellenGrzése, majd kiilonb6z6 elektronikai vizsgalatok keriilnek végrehajtasra.
A vizsgalatokon megfelelt munkadarabokon ezt kbvet6en megtorténik az Gzemeltetd szoftver telepitése, majd
annak tesztelése, melyet a csomagolas kovet.

4.3. Tapegység gyartasa

A tapegység Osszeszerelés a nagyfesziltségli csatlakozék burkolatba szerelésével és kifeszitésével veszi
kezdetét, mely tobb Iépésben, gépi csavarozdssal, automatikusan torténik meg. Ezt kovetben szilikagél alapu
tobb komponensl hévezetS ragasztd keriil felvitelre a burkolatra, majd manudlisan beszerelésre keril a
transzformator és két hGvezet6 elem, majd Ujabb csavarozas kdvetkezik.

Ezt kovetéen Ujabb szilikagél alapu tobb komponensl hévezet6 ragasztd keriil felvitelre, majd vizualis
ellenérzést kovetdn beszerelésre keril a nyomtatott aramkor.

Ujabb nagyfesziiltségli csatlakozok beszerelése, kabelcsatlakozd és buszcsatlakozd beszerelése, valamint a
vezetékek elrendezése torténik meg, melyet Ujabb nyomtatott dramkor telepitése kdvet. Ezt kovetben szilikagél
alapu h6vezet6 ragaszté keril felvitelre a munkadarabra, majd telepitésre keriil a kbzponti nyomtatott aramkoér,
melyhez gumialapu h6évezetd parnakat és a csavarokat alkalmaznak. Ezt kévetGen tobb Iépéses csavarozas, majd
a kabelcsatlakozdék meghuzasa torténik meg, melyet tesztelés kovet.

A teszten megfelelt munkadarabok elektromos kemencébe keriilnek, ahol 80 °C-on megtorténik a ragasztok
beszéritasa. A kemence elszivassal rendelkezik, melynek térfogatarama 1800 m3/h.

A kovetkez6 lépésben gyanta és forrasztopaszta alkalmazdsaval, nitrogén, mint véd6gaz alkalmazasa mellett
térténik meg a forrasztas, melyhez kapcsoldddan 5 493 m3/h térfogataramdu elszivds tervezett.

A forrasztast kovet6en automata optikai teszt, majd a hévezeté elemek, illetve a burkolat egy részének
felszerelése torténik meg. Ezt Ujabb automata altal végrehajtott csavarozasok kovetik, majd szilikagél alapu
szigetelés keril felhordasra. Ezt Ujabb burkolati elem felszerelése, majd csavarozasa koveti.

A kovetkez6 lépésben nagyfesziiltségl teszt, a berendezés programozdsa majd tdbb [épéses tesztelés torténik.
A teszten megfelelt munkadarabokrdl a tesztcsatlakozo leszedésre keriil, majd két lépéses vizzardsagi / idGjaras
allosagi vizsgalat torténik. Ezt kbvetG6en megtorténik a burkolat végszerelése, majd a termék csomagolasa.

4.4. Eszk6z moso szoba

Az automata berendezések egyes alkatrészeit, illetve a gyartds soran alkalmazott sablont a gyartdsi minGség
fenntartasa érdekében adott id6k6zonként tisztitani kell. Erre egy elkiilonitett helyiségben keriilnek telepitésre
berendezések az aldbbiak szerint:

e Ultrahangos tisztito: a tisztitd berendezés vizes alapu (alacsony olddszertartalmu) detergenst hasznal.
A berendezés elszivassal keriil ellatasra, melynek térfogatdrama 350 m3/h

e Nagynyomasu mosa: a tisztitd berendezés vizes alapu (alacsony olddszertartalmu) detergenst hasznal.
A berendezés elszivassal keriil ellatasra, melynek térfogatdrama 1 800 m3/h



e Nagynyomasu moso 2: a tisztité berendezés kérnyezetbarat vizes alapu (alacsony oldészertartalmu)
detergenst hasznal. A berendezés elszivassal keriil ellatdsra, melynek térfogatarama 350 m3/h

e Alkohol fiird6: A tisztitandd munkadarabok egy ~200 literes kadba (0,6*0,6%0,6 m) keriilnek
bemeritésre. A kddban 20 %-os etil-alkohol keril alkalmazasra.

e Ultrahangos tisztito 2: a tisztitd berendezés 20%-os alkoholt hasznal. A berendezés elszivassal kerdl
elldtasra, melynek térfogatdrama 300 m3/h

4.5. Hibaellen6rzés
A hibaellendrzési terlileten az inverter és a tapegység tovabbi tesztelése torténik meg az alabbiak szerint:

o Nagyfesziiltségl toltés vizsgdlat

e Egyenaramu toltés vizsgalat

o Valtédramu toltés vizsgalat

e H(t6folyadék tartdly teszt

e Alacsony fesziiltség(i teszt

o Hbémérsékleti vizsgalat

o Alacsony fesziiltség(i valtdaramos teszt
e Induktivitas (L), kapacitas (C) és ellenallas (R) mérés
o Nagyfesziiltségl programozott tesztek
o Mikroszkdpos vizsgalat

e Alacsony feszliltség ellatas vizsgalat

Amennyiben sziikséges, ezen a terlileten van lehetdség javitd hegesztésre, mely forrasztéhuzal alkalmazasaval
torténik meg. Hegesztést megel6z6en a feliiletet meg sziikséges tisztitani, melyet oldészertartalmu vegyszerrel
hajtanak végre. A hegesztd teriilet elszivéssal keriil elladtasra, melynek térfogatdrama 500 m3/h.

4.6. Alkatrészek vizsgalata
Ezen a terlleten precizids m(iszerek alkalmazasaval torténik meg az alkatrészek tovabbi mindségligyi vizsgalata.
A terlileten elszivas, vegyi anyagok alkalmazasa nem torténik.

A teriletre beszallitasra kerul6 alkatrész csomagok (raklapos csomagolds) a csarnokba torténd beszallitas el6tt
egy ,légzsilipbe” keriilnek elhelyezésre, ahol sdritettlevegls tisztitdst alkalmaznak, ezzel csokkentve a
csarnoktérbe bejuté szallo, illetve lileped6 por mennyiségét.

4.7. Alkatrész és vegyszer tarolas, illetve hulladék gy(ijtés

Az alkatrészek tarolasara elkilonitett raktarrész kerl kialakitasra a csarnokon belil. A vegyianyagok taroldsara,
valamint a hulladékok (veszélyes és nem veszélyes elkiilonitetten) tarolasa céljabdl a technoldgiai igényeknek
megfelel6 épliletbévitmények kialakitasa tervezett. A veszélyesanyag tarold helyiség karmentével, illetve vizzard
burkolattal kerl kialakitasra. A veszélyes hulladék gydjt6 vizzard burkolattal kerdl kialakitasra, mely a gydjteni
tervezett hulladékok kémiai tulajdonsagainak ellenallé bevonattal fog rendelkezni. A hulladékgyjt6 pontos
kialakitasat a vonatkozé fejezet tartalmazza.
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4.8. Technoldgiai elszivas tisztitorendszer

A létesitményben alkalmazott berendezésekhez kapcsolddo elszivasok tobblépcsés tisztitérendszerbe kertilnek
bekotésre. A kezel6rendszer taskassz(irét és aktivszén sz(ir6t tartalmaz. A rendszer levalasztasi hatasfoka ~90%.

A levalasztd pontforrasba kot be, ez a P1 pontforras, melynek adatait a 7.1.5 fejezetben részletezziik.

4.9. Vészeseti generatorok
A |étesitmény aramkimaradas esetén torténé elldtasa érdekében vészeseti generatorok telepitése tervezett az

épulettdl északra, az erre a célra allokalt térrészen.

4.10. A technoldgia kérnyezeti hatasai

torténik.

A létesitményben keletkez6 nem veszélyes hulladékok egy része csomagolasi hulladék. Emellett kommunalis
hulladék keletkezésével kell szamolni a telephelyen a dolgozdi jelenlétre tekintettel.

4.11. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tiikrozik, melyek a kivitelezési munkalatok megkezdéséig még
kis mértékben médosulhatnak. A dokumentacidoban ismertetésre keriil6 adatok minden esetben a legrosszabb
eset feltételezése mellett keriltek bemutatasra.

Ennek megfelel6en a kés6bbi épitési engedélyeztetés soran bemutatasra keriilé allapot kdrnyezeti hatasai a

jelen dokumentdciéban bemutatottnal csak kisebbek lehetnek.

4.12. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendije,
szallitasigényessége

4.12.1. Epités id6szakaban

Atervezett |étesitmény telepitése egy meglévs csarnoképiiletben tervezett. Egyes funkcidkhoz, mint a veszélyes
anyag és hulladék térolas, kisebb hozzaépitések végrehajtasa tervezett, melyek 6sszegzett teriilete 1 094 m2,

A nagyobb volumenben megjelen6 anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban tervezGi adatszolgdltatas szerint az aldbbiakban adjuk meg.

3. tdbldzat: A létesitéshez szlikséges szamitott anyagmennyiségek [m3]

Szallitott anyag Varhaté mennyiség

Beton 125 m3
Zuzott ké 104 m3
Kavics 136 m3
Talaj 672 m3
Aszfalt 136 m3

Az épités soran tehergépjarm forgalmat generdl a talaj beszallitas, zdzott k6 beszallitds, betonozas, burkolatok,
illetve az alaprétegek kialakitdsa. Az épiiletek beton burkolattal, a belsé utak és parkoldk térké burkolattal
kerilnek kialakitasra.
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A varhaté forgalomnévekmény a beton beszallitdsa kapcsan:

e 125m3/ 8m3/10 nap /12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplédn jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 0,5 tgk/éra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a zuzott k6 beszallitasa kapcsan:

e 104m3/12m3/ 10 nap/ 12 6ra = 0,25 tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon duplédn jelentkezik, tehét a
varhato terhelés 0,5 tgk/éra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a kavics beszallitasa kapcsan:

e 136m3/12m3/ 10 nap/ 12 6ra = 0,25 tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon duplédn jelentkezik, tehét a
varhato terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a talaj kiszallitasa kapcsan:

e 672m3/ 8m3/20nnap /12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 0,5 tgk/éra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény az aszfalt beszallitasa kapcsan:

e 136 m3/ 8m3/ 10 nap /12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplédn jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 0,5 tgk/6ra, és 6 tgk/nap.

A fenti anyagszallitdsok kozil a legszamottevGbb az épitGanyag beszallitas, mely kapcsan nem zarhato ki, hogy
a forgalmak 6sszeadddnak.

A kés6bbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmd/nap értékkel szamolunk:

e 30tgk/nap

4.12.2. Uzemelés idGszakaban

Az elBzetes tervek szerint a [étesitmény 3 mUiszakos munkarendben fog lGizemelni tehergépkocsik motorjainak
kipufogdgazai keriilnek a levegébe. Ezenkivil személygépkocsi forgalom is zajlik a Iétesitmény teriletén.

Jarmdavek:

e kb. 3 db/6ra tehergépjarmii (24 db/nap)
e kb.7 db/dra személygépjarm(i (165 db/nap)

A |étesitmény lGzemeltetése sordn a maximalis kapacitast figyelembe véve az aldbbi forgalom varhaté az egyes
napszakokban. A létesitménybe nehézteher gépjarmdvek, illetve kdzepesen nehéz tehergépjarmuvek
kozlekedése varhaté. A dolgozdk személygépjarmivekkel kozelithetik meg a teriiletet.

4. tablazat A létesitmény dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa

Napszak Orai cstcs Osszesen
06:00-14:00 24 72
Személygépjarmii 14:00-22:00 24 66
22:00-06:00 24 66
Nehéz tehergépjarmii 06:00-14:00 2 16
14:00-22:00 2 16
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Napszak Orai cstics Osszesen
22:00-06:00 - -

4.13. A telepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsolddd miveletek

A tervezési terilet, illetve annak kozvetlen kornyezete rendelkezik a sziikséges kdzmi csatlakozasi
lehet6ségekkel, igy a fejlesztés nem teszi sziikségessé kapcsoldodd miiveletek végrehajtasat.

A tervezett |étesitmény kialakitds emellett nem teszik sziikségessé egyéb kapcsolddé miveletek végrehajtasat
sem a kivitelezés, sem az Gizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

4.13.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
|étesitése és lUzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakéhely |étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is Gzemels épitGipari létesitményekbdl, illetve a kozeli anyagbanydkbdl. A teriileten
hulladék nem talalhatd, a kiszorulé talajt a telken belll elteritik, nem keril elszallitasra.

4.13.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a 4.12.1 fejezetben keriiltek megadasra.

Az el6zetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan kerill végrehajtasra, igy jelentésebb tarolas,
raktdrozas a kivitelezés sordn nem lesz szlikséges. A létesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.

4.13.3. A megvaldsitdas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A létesitményben kommundlis szennyvizek keletkezése varhatd, melynek elvezetése a Gabor Dénes utcdban a
meglévé szennyviz gerincvezetékre torténd csatlakozdssal biztosithatd. A terileten tervezett egy Uj
gerinccsatorna, mely déliirdnyban éplil, és a déli telekhatar kozelében bekoét a kdzteriileten meglévé gravitacids
csatorndaba. A meglévé at alatt egy meglévé véd6esS taldlhatd, mely felhasznalasra kerdl a haszoncsé
atvezetésére.

A szennyviz varhaté terhelése 2,3 I/s, ami 8,68 m3/h.
A szennyezddhet6 felliletekrdl a csapadékvizek olajfogdn keresztil keriilnek atvezetésre.

A létesitményben keletkez6 hulladékok gydjtésére munkahelyi gydjt6hely keril kialakitdsra a vonatkozd
246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet elSirdsai szerint. A hulladékok szelektiv gy(ijtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végezteti az lizemeltetd.
A hulladék elszallitdsig torténd taroldasa a munkahelyi hulladékgy(jté terlleten fog torténni. A
hulladékgazdalkodds maddjardl részletes leirds a hulladékgazdalkodasi fejezetben taldlhatd.
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4.13.4. Az energia- és vizelldtds, ha az sajat energiaellatd -rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

/////

torténik. A létesitmény Uzemeltetéséhez ivoviz és villamos energia sziikséges. Az ivoviz biztositasahoz Uj
ivovizbekotésre van sziikség a meglévé D315 KPE gerincvezetékrdl

24



5. Atervezésiterllet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatasa

A tervezéssel érintett ingatlan Miskolc kilteriiletén taldlhatd. Az ingatlan kdzvetlen kdrnyezetében gazdasagi
kereskedelmi teriletek, ipari terlletek, mez6gazdasagi teriletek, valamint kdzleked6 utak talalhatdak.

A |étesitmény szlikebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhaté le:

e E-jirdnyban kozlekedési ut, valamint mez6gazdasagi teriiletek;

e  K-iirdanyban mezGgazdasagi teriletek, és kdzlekedési ut, vasut;

e D-iiranyban mez6gazdasagi teriiletek;

e Ny-iirdnyban oktatasi terilet, ipari gazdasdgi teriiletek, valamint lakéteriletek talalhatok.

A létesitményhez legkozelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak Ossze:

e Miskolc, Pesti utca lakéhdazai, melyek nyugatra ~600 m-re, valamint egy nemzetkozi iskola, mely a
telekhatartél ~260 m-re helyezkedik el.

5.2. Domborzati viszonyok
A tervezési teriilet a Miskolci-Bukkalja kistajon helyezkedik el.

A kistdj 115 és 366 m kozotti tszf-i magassagu, K-DK-nek lejt6, hegylabfelszini dombsag. Geomorfoldgiailag 300
m atlagmagassagu hegyldbfelszinként, ill. 150 m atlagos magassagu hegységel6téri lejt6ként értelmezhetd,
amelyeket az erdzids-derazids folyamatok volgyek és volgykozi hatak rendszerére bontottak. Az atlagos relativ
relief 50 m/km?, E-on és Ny-on 100 m/km? feletti, D-en 30 m/km? alatti. A vizfolyassir(iség atlagos értéke 2,4
km/km?, E-ENy-on 3-4 kdz6tti, K-en és D-en 1 km/km? kordili a jellemzd érték. A K-i kitettségl lejtékon kozepes,
Miskolc és Nyékladhdaza kdzott nagymérték a talajerdzid. A felszini formak szoliflukcidval atformaltak.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

A magasabban (250 m felett) fekvd teriiletek éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, a sik terileteké
pedig mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz.

A napsuitéses 6rak szama 1800-1850, de Miskolc kérnyékén a nagyobb kodgyakorisag miatt csak kb. 1800 napos
6ra varhaté évente. A nyéri évnegyedben 740-760, a téliben 170-180 éra napsiitésre szamithatunk, de az E-i
részeken ennél kevesebbre (160 ora).

Az évi kbzéphSmérséklet a kistaj ENy-i szegélye mentén 8,0 °C koriili, de DK-en mar megkdzeliti a 9,5 °C-ot. A
vegetdcids idGszaki atlag a tengerszint f6l0tti magassag és a kitettség fliggvényében 15,0 és 17,0 °C kozott van.
Apr. 14-15. (DK-en mar &pr. 10.) és okt. 13-15. kdzott a napi kozéphémérsékletek meghaladjdk a 10 °C-ot, igy ez
az id6szak 180-185 napig tart. A fagymentes idSszak E-on dpr. 25-én kezdSdik és okt. 15. koriil ér véget. D-en az
utolso tavaszi fagy dpr. 20. tajan, az els6 6szi csak okt. 15. utan valdszind, igy a fagymentes id6szak hossza kb.
180 nap, E-on ennél révidebb. Az évi abszolut hmérsékleti maximumok és minimumok sokévi atlaga 31,0-33,0
°C, ill. -16,0 °C.
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A csapadék évi 6sszege 600-650 mm kdzott van, a vegetdcids idGszak atlaga 360-380 mm. 24 éra alatt a legtdbb
csapadék (142 mm) Kacson hullott. A hétakards napok atlagos szama 40-55, az atlagos maximalis hdvastagsag
20-25 cm.

Az ariditasi index E-on 1,08 koriili, DK-en megkézeliti az 1,17-et. A leggyakoribb szélirdnyok a DNy-i és az EK-i, az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s korili. A terilet éghajlata kedvez a szantéfoldi és a kertészeti kultiraknak. Itt
taldlhato a bikkaljai borvidék.

5.4. Leveg6btisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijel6lésérdl sz616 4/2002. (X.7.) KwWM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 8. sz. légszennyezettségi zonaba — ,,Sajo volgye” — tartozik.

5. tablazat: ”Sajo vélgye” jellemz6 hdttér szennyezettsége

Szennyez6 Talajkozeli

anyag 6zon
Zoénacsoport F C D B E O-l

e Kéndioxid esetében a levegGterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiisz6bot nem haladja meg.

e Nitrogén-dioxid esetében a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrérték és a tiiréshatar k6zott van.

e Szén-monoxid esetében a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kiiszOb és a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és/vagy célérték kozott van.

e Benzol esetében a leveglterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrértékeket és célértéket meghaladja.

e PMyo esetében a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a felsd és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.

o Talaj kdzeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja a célértéket.

Miskolcon az Orszagos Levegltisztasag-védelmi Mér6hdldzatba tartozd automata vagy manualis
méréberendezés Uzemel. A tervezési terlilethez legkdzelebb esé automata méréberendezés Miskolc-
Goromboly (Lavotta utca) telepilésen talalhato a tervezési terilettél 1 km-re, igy ennek a méréberendezésnek
az adatait vettik figyelembe.

A vizsgdlat sordn figyelembe vehet6 alap adatokat a mér6konténer 2021. évi mérési eredményei alapjan
hatdrozzuk meg.

6. tdbldzat: Hattérszennyezettség a Miskolc-Gérémbély, Lavotta utcdn taldlhato automata méréberendezés alapjan

Hattérszennyezettség (ug/m3) 9,0 11,2 19,0 460,0 25,0

7. tdbldzat: Légszennyez6anyagok immisszios hatdrértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
SzennyezGanyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Nitrogén-oxidok 200 150 -
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Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi

Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatdrérték - 24 6ras hatarérték — éves
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
Szilard nem toxikus por - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50

5.5. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

5.5.1. A terilet foldtani jellemzéi

A kistaj felszinének kb. 40%-at (féként az ENy-i, a Ny-i és a kdzépsé részeken) miocén riolittufa, mintegy 15%-at
alsé-miocén homok, kavics fedi. Ezekhez a képz6dményekhez kbzel, E-D-i csapas mentén lignittelepes panndniai
homok, kavics kapcsolddik; az el6fordulas a kistdj kozépsS részén jellemz6. A K-i és a kozéps6 részeket
pleisztocén lejtéanyagok boritjak (kb. 30%), benniik szoliflukcidval atdolgozott I6szanyag is el6fordul. Jellemzé
szerkezeti irdnyai az EK-DNy-i és a K-Ny-i.

A tobb szdz Mt fels6-miocén lignitkészletre telepiilt az orszag masodik legnagyobb kilfejtéses banydja
(Bikkabrany). A banya termelése soran 2007-ben eredeti élGhelyzetben kb. 8 millid éves mocsari ciprusok
keriltek el6. Hévizekkel, b6 karsztforrasokkal jol ellatott kista;j.

5.5.2. Talajtani jellemzék*

A kistaj Ny-i részén a riolittufa a talajképz6 kézet, amelyhez E-on miocén homok és kavics, D-en pannon homok
és kavics kapcsolddik. A K-i kistajrészt pleisztocén lejt6anyagok boritjdk, amelyben a szoliflukcié altal bekevert
|6szanyagok is el6fordulnak. Az andezit- és riolittufan, Gl. harmadiddszaki Uledékeken képzddott
agyagbemosddasos barna erdétalajok kiterjedése 14%. A koves, sekély termdréteg( valtozatok vizgazdalkodasa
szélsGséges. Termékenységiik is a gatld tényezbk flggvénye. A kozépkotott liledékeken képz6dott valtozatok
kedvez6bb vizgazdalkodasuak, termékenységi besoroldsuk ext. 20-45, int. 25-50. Tébbnyire erd6teriletek.

Az alacsonyabb térszinek, ill. az andezit- és riolittufan és nagyobb részt a 16sszel kevert tiledékeken barnaféldek
képzddtek (48%). Mechanikai 6sszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezé.

Termékenységi besoroldsukat savanyusaguk és erodaltsaguk mértéke szabja meg (ext. 30-55, int. 35-75). F6ként
mez6gazdasagi hasznositasu teriletek. A nyirokszer( tarka agyagon képz6dott csernozjom barna erdétalajok
jelentds teriileten (34%) fordulnak el6. E talajok nehezen mdlvelhet6k, kdzépkotottek és agyagos valyog
mechanikai 6sszetétellek. Vizgazdalkodasukra a kis vizvezet6 és a nagy viztarté képesség jellemzé. Erdzidval
szemben a talajképz6 kézet minGsége kévetkeztében ellenalléak (ext. 35-50, int. 35-65).

A kistajpan még kozépkotott réti ontéstalajok fordulnak eld (2%). Termékenységi besorolasuk elsGsorban
szervesanyag-tartalmuk szerint valtozik (ext. 30-50, int. 35-60). A talajok kozel 70%-at erd6k boritjak. A szantdok

és a sz616k részardnya egyarant 12%. A kistaj peremén |évs szantdk jé buzatermd teriiletek. A szantdk részaranya
az erdétalajokon eléri a 20%-ot.

! Forras: Dovényi Zoltan: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere (2010)
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5.5.3. Talaj, és talajviz vizsgalat?
Szikszai Gyula egyéni vallalkozo altal készitett talajvizsgalati jelentést az aldbbiakban ismertetjik.

A vizsgdlat soran 11 db 5,0 méter mély kutatéfurds lett mélyitve 2021. junius 16-23. kozo6tt.

5.5.3.1. Talajviszonyok

A felszint barna, s6tétbarna humuszos, helyenként feltoltés jellegl tormelékes agyag képezi 0,5-0,7 méterig,
mely alapozasra alkalmatlan. Alatta sziirke, sotétsziirke, szerves fest6dési kovér kemény és merev agyag van,
gyakran fehér mésztufa tormelékes padokkal 1,4-3,5 méterig. Tovabb sotétsziirke homokeres sovany agyag van,
gyurhaté, 2,1-3,2 méterig. Alatta homok telepiilt szlirke, azonosithatatlanul gyorsan valtozd
szemcseosszetétellel, mely iszapos, finom és durva, gyakran agyag és kavicspados, alul kavicsos, osztélyozatlan.
Ez a talaj alapozasra alkalmas.

A feltart talajok gyakran szenesedett apré névénymaradvanyosak, szerves festédésliek. A feltarasok alapjan a
természetes telepliilés( talaj folyovizi kotott kovér kemény és sovany agyag, iszap és homok, a sziirke talajok
alapozasra alkalmasak.

A beruhdzasi célterilet beépitésre alkalmas.

5.5.3.2. Talajviz-viszonyok

2021. junius 16-23-an a talajviz szintje 1,1-1,5 méteren volt észlelhet6. A természetes telepilési talaj sziirke,
vizre utald elvaltozast mutat. Asott kut, VITUKI talajviz-megfigyelSkut a kdzelben nincs. A talajviz juniusban van
maximumon és oktdberben minimumon.

A vizsgalt teriilet magas talajvizd teriilet, a Sajé-Hej6 volgytalpa. A teriilet ENy-i felén kiilondsen sok vizkedveld
novény van. A talajviz maximalis mértékadd szintje 111,7, illetve terepszinten adhaté meg.

A talajviz, a talajon atszivargd viz betonra nem szulfatagressziv.

2 Forras: Szikszai Gyula okleveles geoldgus egyéni vallalkozé — Geotechnikai tervezési talajvizsgdlati jelentés a Miskolc, Gabor Dénes u.
0130/13. hsz. Logisztikai csarnok tervéhez és a beruhdzdsi célterdilet vizsgdlatdrol
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5.5.4. Vizbazis védelmi védéteriletek

A tervezési terllet vonatkozasaban vizbazis védelmi védéteriilet érintettsége nem all fenn. A legkdzelebbi
vizbazis a Miskolc, Tapolca vizbazishoz tartozik, mely 3 640 m tdvolsagra talalhaté északnyugati irdnyban.

A

0 750 1500 m
I 2 [T vizbazisvédelmi véddteriilet

3. dbra: A tervezési terlilet kbrnyezetében elhelyezkedd vizbdzis védelmi teriiletek
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5.5.5. A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terilet, illetve kornyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004 (VII.21)

Kormdnyrendelet elGirasai szerint.

A teriilet besoroldsa: 2c, F6 vizadd 100 m mélységen beliil.

Erzékenységi kategoriak (219/2004)
[ 1a - Vizbézisvédelmi védbtertilet

[] 2a - 20 mm-nél nagyobb utanpétlédasu teriiletek
[ 2c - F6 vizadd 100 m mélységen belill

[ 3 - Kevésbé érzékeny teriilet

4. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozd érzékenységi besoroldsa
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5.6. Felszini vizek

A |étesitmény kozvetlen kornyezetében felszini vizfolyas nem taldlhatd. A teriilettSl tavolabb a Hej6-patak,

illetve a Sajé taladlhato.
A tervezési terlilethez legkozelebbi felszini viztestek:

e Hej6-patak: ~143 méter
e Sajd: ~4 360 méter

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informacidk nem allnak rendelkezésre.

0 750 1500 m
| ] — vizfolys

5. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A létesitmény kozvetlen kérnyezetében természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl értékes teriletek nem

taldlhatéak.

Alegkozelebbitermészetvédelmi szempontbdl relevdns teriiletek elhelyezkedését a kovetkezs abrak, tavolsagat

az alabbi felsorolas tartalmazza.

o A nemzeti 6koldgiai haldzat elemeinek tavolsaga:

o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd: ~10 méter
e Orszagos jelentGségli védett és fokozottan védett természeti teriiletek:
o Legkozelebbi védett természeti teriilet (Bukki Nemzeti Park): ~5 995 méter
e Natura 2000 teriiletek minimalis tavolsaga:
o Kiilonleges természet megdbrzési terilet ~4 244 méter
o Kilénleges madarvédelmi terilet ~2 790 méter

A beruhdzds helyi védelem alatt 4ll6 természeti értéket nem érint.

N A 7

c\%
Orszagos Okoldgiai Halézat
N\

I magteriilet
[] 6koldgiai folyosd
[ pufferteriilet

0 750 1500 m

L —
]

6. dbra: Az 6koldgiai hdlozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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Orszagos jelentdségli egyedi jogszaballyal
0 750 1500 m | védett természeti teriiletek
| B Nemzeti Park

7. dbra: Orszadgos jelentGségli védett és fokozottan védett természeti teriiletek elhelyezkedése a tervezése teriilet kérnyezetében

A

0 750 1500m |[Z7] Natura 2000 killonleges madarvédelmi teriiletek
[ S— [ Natura 2000 kiilonleges természetmegérzési teriiletek

8. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében

33



5.8. Muvi elemek védelme

Az érintett helyrajzi szamu ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-

epites.hu/).

5.9. Zajvédelem

A létesitmény kornyezetének zajvédelmi alapdllapot felmérésére 2023. mdjus 23-25-én kerlt sor; majus 23-an
a nappali méréseket, majus 24-25-én az éjszakai méréseket végezték el.

A zajmérés sordn négy mérési pont lett felvéve, melyek adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

8. tabldzat: Zajmérési pontok elhelyezkedése

Mérési pont jele Meérési pont helye

1 az Avalon International School kézponti épliletének északi homlokzata el6tt

72 a Harsany kozség felé vezet6 ut mentén allé, szam nélkdili lakdingatlan nyugati
telekhatara el6tt

73 a 3. sz. f6kozlekedési Ut nyugati oldalan allé, szam nélkiili lakdingatlan keleti
telekhatara el6tt

74 a Szirma varosrészhez vezet Miskolci Ut mentén 3lld, hrsz 0148 lakdingatlan keleti
telekhatara el6tt

Mérések a nappali és éjszakai id6szakban egyarant torténtek.
A feladat a kijelolt pontok kérnyezetében észlelhet6 alap- és hattérzaj értékek mlszeres meghatdrozasa volt.

Alapzajnak a mérést zavard, méréstechnikailag ki nem iktathaté egyéb kornyezeti zajok tekinthetdk,
hattérzajként pedig a zajforrassal azonos megitélés ala esé6 forrdstdl szarmazo zajterhelés veendd figyelembe.

A mérések soran megallapithatd volt, hogy az Ipari Park teriiletén a Joyson Hungary KFT kivételével jelenleg
egyetlen olyan ipari (izem vagy szolgaltatd létesitmény sincs, amely a Z1., Z2. és Z3. jel(i pontok felé értékelhetd
—s6t, egyaltalan észlelhet — mértékd zajt emittalna. igy kijelenthetd, hogy ezen pontok kérnyezetében hattérzaj
nem mutathato ki.

A mérési pont korili alapzaj csak a Z2. jell ponton hatarozhaté meg. Itt joval gyérebb a forgalomslir(iség, ami
az egyes elhaladasi szlinetekben lehet6vé teszi annak a minimdlis szintnek a meghatarozasat, amely erre a
csendes (kiskertekkel, gylimolcsosokkel teli), kiltertleti kbrnyezetre jellemzd.

A Z1 és Z3 mérési pontokon napszaktdl fliggetlenil permanensen csak a kdzuti gépjarmdforgalom zajhatdsai
dominalnak, de oly mértékben, hogy gyakorlatilag az egyes gépjarmivek elhaladasainak sziineteiben sem lehet
sem az adott terlletrészre jellemz6 alapzajt, sem hattérzajt meghatarozni. Az adott utakon mindkét irdnyban
hosszu, tobb szaz méteres egyenes szakaszon bonyolddik le a forgalom, emiatt, ha a kivalasztott mérési pont
el6tt éppen nem halad el gépjarmi, a kozeledd vagy tavolodd gépjarmivek hangja akkor is mar/még messzir6l
hallhatd. Ezen ok miatt az alapzaj minimalis szintjét gyakorlatilag a kdzlekedési zajok hatarozzak meg.
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A zajmérési eredményeket az alabbi tablazat mutatja.

9. tabldzat: Mérési eredmények

£z . . LAamin [dB] Lhéttér [dB]
Meérési pont jele ; . : :
nappal (06-22 ) éjjel (22-06 96) nappal (06-22 4) éjjel (22-06 6)
21 46 - - .
Z2 39 33 -3 3
Z3 48 46 3 3
24 42 35 4 37

1 Ejjel nem védett létesitmény
3 Nincs hdttérzaj
4 A kézlekedési zajok miatt nem mérhetd

5.10. Kozlekedés

A létesitménybe iranyuld forgalom a 304-es Uton keresztil éri el kozvetleniil a teriiletet. Ezen Utszakasz
vonatkozasaban a teljes generdlddé forgalom megjelenésével lehet szamolni. Az M30-as autdpdlya egyes
Utszakaszaira szamitasaink soran a kivitelezés és lzemelés id&szakdra a teherforgalom 50%-at vettik
figyelembe, a személygépjarm forgalom vonatkozasdban pedig — figyelembe véve a Miskolcrél torténd bejarast
— a 3-mas féut, 304-es Ut és M30-as autépdlya szakaszait vessziik figyelembe. A 3-mas fout északi és déli
szakaszanal a forgalom 25-25%-4t, a 304-es Ut vonatkozasaban a teljes forgalmat, valamint az M30-as autépdlya
vonatkozasaban pedig szintén a személygépjarmd forgalom 25-25%-at.

Az érintett kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapdllapot, a kivitelezés és az
lzemelés éveire.

10. tablazat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2023)

Alapallapot 304-esut | M30E M30 D 3-mas fé6ut E = 3-mas féut D
Személygépkocsi 5635 13630 13153 30815 10665
Kis tehergépkocsi 1492 1766 3244 3198 1359
S2616 busz 34 16 49 342 131
Csuklés busz 26 1 3 16 22
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 896 92 278 174 61
Nehéz tehergépkocsi 38 576 549 75 143
Pétkocsis tehergépkocsi 63 113 252 36 40
Nyerges szerelvény 265 1679 2886 416 170
Specialis 5 19 48 5 6
Motorkerékpar 53 50 24 189 52

Az épités megkezdése varhatdan 2023-ban tervezett, a teljes kapacitasu lGzemelés megkezdése szintén 2023-
ban varhaté. Ennek megfelel6en a vizsgalandd évek el6reszamitott alapallapoti forgalma az aldbbiak szerint
alakul.

A forgalom elSreszamitdsa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi el8irasok
figyelembevételével tortént meg.
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11. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kbzutakon a kivitelezés idészakaban (2023)

304-es ut M30 E M30 D 3-mas féut E  3-mas féut D

Személygépkocsi 5860 14175 13679 32048 11092

Kis tehergépkocsi 1552 1837 3374 3326 1413
Sz616 busz 34 16 50 345 132
Csuklés busz 26 1 3 16 22
Ko6zepesen nehéz tehergépkocsi 941 97 292 184 65
Nehéz tehergépkocsi 40 605 576 80 152
Pétkocsis tehergépkocsi 66 119 265 38 42
Nyerges szerelvény 278 1763 3030 441 180

Specidlis 5 20 50 5 6

Motorkerékpar 54 51 24 191 53

12. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgalt kézutakon az lizemelés idészakdban (2023)

s

P

304-es ut

M30 E

M30 D

3-mas féut E

3-mas féut D

Személygépkocsi 5860 14175 13679 32048 11092

Kis tehergépkocsi 1552 1837 3374 3326 1413
Sz616 busz 34 16 50 345 132
Csuklés busz 26 1 3 16 22
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 941 97 292 184 65
Nehéz tehergépkocsi 40 605 576 80 152
Pétkocsis tehergépkocsi 66 119 265 38 42
Nyerges szerelvény 278 1763 3030 441 180
Specialis 5 20 50 5 6
Motorkerékpar 54 51 24 191 53

13. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a taviati id6szakban (2038)

304-es ut

M30 E

M30 D

3-mas féut E

P

3-mas féut D

Személygépkocsi 7269 19082 18414 40368 13971

Kis tehergépkocsi 1925 2472 4542 4189 1780
Sz616 busz 40 21 64 332 127
Csuklés busz 31 1 4 16 21
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 1398 129 389 252 88
Nehéz tehergépkocsi 59 806 769 109 207
Pétkocsis tehergépkocsi 98 158 353 52 58
Nyerges szerelvény 413 2351 4040 603 247

Specialis 8 27 67 7 9

Motorkerékpar 37 55 26 113 31

5.10.1.

Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhato, novekménnyel megndvelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

14. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fazisaban [j/nap] (2023)

M30 E

3-mas féut E

P

3-mas féut D

304-es ut

M30 D

Személygépkocsi 5860 14175 13679 32048 11092

Kis tehergépkocsi 1552 1837 3374 3326 1413
Sz616 busz 34 16 50 345 132
Csuklés busz 26 1 3 16 22
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 941 97 292 184 65
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3-mas f6Gt E = 3-mas féut D

Nehéz tehergépkocsi 70 620 591 80 152
Pétkocsis tehergépkocsi 66 119 265 38 42
Nyerges szerelvény 278 1763 3030 441 180
Specialis 5 20 50 5 6
Motorkerékpar 54 51 24 191 53

5.10.2. Varhato forgalom az lizemelés id6szakdban

A varhatd, névekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az
lizemelés id6szakdaban, illetve a tavlati id6szakban.

15. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése az lizemelés fazisdban [j/nap] (2023)

304-es ut [ ED] M30 D 3-mas f6ut E = 3-mas féut D

Személygépkocsi 6034 14219 13722 32091 11135

Kis tehergépkocsi 1552 1837 3374 3326 1413
Sz616 busz 34 16 50 345 132
Csuklés busz 26 1 3 16 22
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 941 97 292 184 65
Nehéz tehergépkocsi 64 617 588 80 152
Pétkocsis tehergépkocsi 66 119 265 38 42
Nyerges szerelvény 278 1763 3030 441 180

Specialis 5 20 50 5 6

Motorkerékpar 54 51 24 191 53

16. tablazat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak vdrhato forgalmi terhelése a tdvlati idészakban [j/nap] (2038)

304-es ut M30 D 3-mas fé6ut E = 3-mas féut D

Személygépkocsi 7442 19125 18458 40411 14014

Kis tehergépkocsi 1925 2472 4542 4189 1780
Sz616 busz 40 21 64 332 127
Csuklés busz 31 1 4 16 21
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 1398 129 389 252 88
Nehéz tehergépkocsi 83 818 781 109 207
Pétkocsis tehergépkocsi 98 158 353 52 58
Nyerges szerelvény 413 2351 4040 603 247

Specialis 8 27 67 7 9

Motorkerékpar 37 55 26 113 31

5.11. Szabalyozasi tervi elGirasok

A beruhdzasi tertlet szabalyozasi tervi besoroldsa Gipe-71.63.8, mely az alabbi elGirdasokkal jellemezheté:

e Beépitési maod: Szabadon allo
e Legnagyobb beépitettség: 50 %

e Legkisebb zoldfelileti fedettség: 25%

e  Epiilet magassag: max. 16 m

A tervezési teriilet kapcsan a szabalyozasi terv mddositdasa nem tervezett. A projekt soran telekalakitds nem
tortént.

37



6. Nyomvonalas létesitmény tovabbvezetésének lehetbsége

A létesités kapcsan a telekhatdron kivili nyomvonalas létesitmények kialakitasa, bévitése, tovdbbvezetése nem
tervezett.

7. Alétesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai
7.1. Leveg6btisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet leveg6tisztasdg-védelmi alapdllapotdt az 5.4 fejezetben mutattuk be.
7.1.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

7.1.2.1. Munkagépek és tehergépjarmdivek emisszidja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel6 hatast.

A terileten, a 4.12.1 fejezetnek megfelel6en féldmunka, illetve beton, kavics beszéllitasa és elteritése fog
megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok sordn a féldmunkagépek és a szallitd gépjarmlvek — mint mozgd légszennyezd
forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési teriletet hat munkateriletre osztva, 6sszesen 2 db univerzalis foldmunkagép, 1 db rakoddgép, 4
db tehergépjarmi egyittes jelenlétével, és ebbdl adddod légszennyezé anyag kibocsatassal kell szamolni, a
K6zlekedés Tudomanyi Intézet &ltal kidolgozott emisszid kataszter, valamint a 75/2005 (I1X.29) GKM rendelet
adatai figyelembevétele mellett. Kiemelendd, hogy bar a hivatkozott rendelet jelenleg mar nincsen hatalyban,
helyette az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete alkalmazandd, azonban a jelenleg a hazai
piacon jelenlévé munkagépekre vonatkozé hatarértékekrél realisabb képet mutat a kordbbi hazai szabalyozas.
A késGbbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben nem haszndlhatd, mivel az
csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarm(ivekre vonatkozéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatdsokra vonatkozd fajlagos
értékeket az aldbbi tablazatok tartalmazzak.

17. tabldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett dssztémegnél nagyobb tehergépjdrmiivek vonatkozdsdban (g/km)

Uzemméd km/h ‘ co CH (FID) NO2 SO, PM
10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terilet méretébdl, illetve a tervezett bdvitési teriiletek elhelyezkedésébdl adoddan maximalisan 0,4 km
telephelyen beliili mozgdst és 12 6ras Gizemidét feltételezve:

18. tabldzat: Tehergépjdrmiivek varhaté maximdlis emisszios értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

0,635 0,067 0,234 0,071
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A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatds a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet elGirasai alapjan,
maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatéak meg. A fajlagos kibocsatdsok az alabbi
tablazatban foglalhatdak szerint alakulnak:

19. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitményii munkagépek esetén (g/kWh)
co CH (FID) NO, PM
5 0,19 3 0,025

A varhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriilé 6sszeadddd emissziok szamithatok 12 6ras
napi munkavégzés, és 75%-os kihasznaltsag mellett.
20. tabldzat: Munkagépek varhatd maximdlis emisszios értékei a tervezési teriilet eqgy munkateriiletén (kg/h)

co CH (FID) NOy PM
0,560 0,020 0,330 0,002

21. tabldzat: Vdrhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn
Anyag co CH ‘ NOy PM
Teljes emisszié (kg/h) 1,190 0,080 0,570 0,074

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhatd immisszids terhelés kozelitéen
szamithato.

22. tabldzat: Vdrhaté immisszids terhelés a kivitelezési munkdk sordn

o CH{FD) _____NO, _______PM

Maximalis immisszids
S 2,664 0,197 1,273 0,039
koncentracié [pg/m?3)
Hatasteriilet [m] — , A” feltétel 0 0
Hatasterlilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 0 0
Hatasterllet [m] —,,C” feltétel 97 97 97 97

A kipufogdgdzok hatasa a munkateriilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhets, de az egészségiigyi
hatdrértékek tullépése itt is kizarhatd. Ki kell azonban emelni, hogy a teriilet a kivitelezés id&szakara
munkateriletnek tekinthets, melyre a 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet hatarértékei alkalmazanddk. A
munkaegészségligyi hatarértékek a terlleten tarthaték maradnak.

A tervezési terilet kornyezetében elhelyezkedd legkozelebbi védendéknél (a munkaterilett6l mért atlagos
tavolsag 260 méter) az alacsony emissziés magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhatd az egészségiigyi hatarértékek tullépése az aldbbiak szerint:

23. tablazat: Szamitott levegdétisztasdg-védelmi hatdsok a kivitelezés id6szakdaban a legkézelebbi védendénél

co CH (FID) NO, PM
Koncentracié a védendénél [pug/m3] 1,100 0,081 0,529 0,016
Koncentracié hattérrel [ug/m3] 461,100 0,081 19,529 25,016

Figyelembe véve a fenti szamitasi eredményeket a legkozelebbi lakédteriiletek vonatkozasaban az egészségiigyi
hatarértéket meghaladé mértékd terhelés kialakuldsa kizarhaté.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetben a levegbterhelés lecseng, a hatasok id6szakosak.

39



7.1.3. Porterhelés

A beruhazasi teriileten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zarhaté ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzas. A varhaté maximalis porképz&dést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
v_ﬁ(pp—pz)-g-dz

” (em/s
Ha a levegd s(irliségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kiviil hagyjuk:
o %- 2,6-980-(8-1073)2 _ 624 cm/s
1814-1077 ’
Rakoddskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:
s
t==1(s)
Ahol:
e t:az Ulepedéshez sziikséges id6 (sec)
e s:amegtett at (m)
e v:sebesség (m/s)
t= * =8s
0,4994

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a killepedésig megtett ut:
s=v:t=8:-8=64m

Alternativ megkozelitéssel élve a levegSbe keriil por mennyisége a US EPA3 altal kidolgozott dsszefliggésekkel
szamithato, igy a beruhazasi teriiletet fellileti forrasként figyelembe véve a varhaté maximalis koncentracio és
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatastertlet megallapithaté.

A szélerdzid okozta porképz6dés szamitasara az aldbbi 6sszefiliggést alkalmazzuk:

N
i=1

Ahol:

e kaszemcse méretétdl fligg6 szorzd tényez6
e N azavarasok szama éves szinten
e P alegnagyobb szélsebességhez tartozd erdzids potencial g/m?-ben

P =58 —up)?+ 25(u* —up)

3 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume |: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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Ahol:

* ua 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e  U* asurlodasi sebesség [m/s]
e Uu*tasurlddasi sebesség kiliszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemz6i alapjan 0,43)

u*=u=x0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatdrozott szorzétényez6 értéke 0,5.

N
i=1

E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 1000 m2-es teriilet foldmunkéjaval szimolva és a féldmunkat fellileti forrdsként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a varhaté maximalis koncentracié 24 6rds atlagoldsi id6 esetén 0,051 pg/m?3, a
szamitott hatasterilet 126 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximdlis levegStisztasag-védelmi hatasterilet az
épités id6szakaban 126 méter, mely a porterhelésre vezethet6 vissza.

7.1.4. Kozlekedési emisszid

7.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési terilletre irdanyuld, és azt elhagyd tehergépjarmivek és betonkeverdk varhaté mennyisége az
4.12fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelentGségl kézutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emisszidk
és immisszios koncentracidk, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési idGszakban jellemzé
forgalma is az aldbbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emissziés Tényez6i (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svdjci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai K6z0s Kutatékdzpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak torténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk
meghatarozasa sordn.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok eldirasait alkalmazzuk.
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24. tablazat: Az érintett utszakaszok f6bb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

K6zut megnevezése 304-es ut M30 E M30 D 3-mas f6ut E  3-mas f6ut D

Kézut tipusa Il. rendl f6Ut | Autdpalya Autdpalya I. rendd f6at | 1. rend(i féut
Sebességkorlt | 50 130 130 50 110
(km/h) I 50 100 100 50 70
1] 50 80 80 50 70
Ut vs szélirany (°) 80 30 5 5 5
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Legko'zeleb'bl védendé 60 745 510 10 30
tavolsaga (m)
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B B B
. . . sik terllet sik terllet sik terdlet . sik terllet
Erdességi paraméter . . . varos 2 .
novényzettel | ndvényzettel | ndvényzettel novényzettel
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25. tabldzat: LevegdGtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2023)

P 4

3-mas fout E

s

Eli-i hatarérték

Ko6zut megnevezése

304-es Ut M30 E M30 D

3-mas fout D

Emisszié (mg/m*s) 0,104 0,202 0,254 0,319 0,117 10000
Immissziés maximum (pg/m?3) 15,561 30,316 39,305 41,527 18,068
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterulet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,011 0,019 0,024 0,034 0,012 500
Immissziés maximum (pg/m?3) 1,711 2,899 3,720 4,384 1,853
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E N.E N.E. N.E. N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,237 0,443 0,643 0,502 0,204 200
Immissziés maximum (pg/m?3) 35,360 66,544 99,466 65,343 31,521
NO« a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 3 5 3 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E 2 3 1 N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,040 0,078 0,101 0,130 0,049 100
Immissziés maximum (pg/m?3) 6,044 11,706 15,641 16,949 7,589
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E 1 1 1 N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E N.E 1 1 N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,005 0,009 0,013 0,012 0,005 50
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,189 0,321 0,495 0,379 0,182
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2
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26. tabldazat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2023) (varhatd névekmények)

M30 E

3-mas féut E

3-mas féut D

Ko6zut megnevezése 304-es ut

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CO | Immissziés maximum (ug/m3) 0,136 0,068 0,070 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CH | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,002 0,002 <0,001 <0,001

NO, | Immissziés maximum (ug/m3) 0,474 0,238 0,245 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

NO; | Immissziés maximum (pug/m3) 0,044 0,022 0,023 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PM | Immissziés maximum (ug/m?3) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

27. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legk6zelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2023)

27 7

3-mas foéut E

P

3-mas féut D

El-i hatarérték

Ko6zut megnevezése

304-es ut

CO | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,239 0,029 0,059 4,230 0,623 10000
CH | Immissziés maximum (pg/m3) 0,026 <0,01 <0,01 0,447 0,064 500
NO, | Immissziés maximum (pg/m3) 0,544 0,063 0,149 6,656 1,086 200
NO, | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,093 0,011 0,023 1,726 0,261 100
PM | Immissziés maximum (ug/m3) <0,01 <0,01 <0,01 0,039 <0,01 50
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Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentracidk az érintett Utszakaszok esetében nem eredményezik az egészségiigyi hatarértéket meghaladé
koncentracidk kialakuldsat a legkozelebbi védend6 vonaldban. Az M3-as autépdlya - észak tengelyében
kialakuld, hatarértéket meghaladé terhelés kapcsan ki kell emelni, hogy itt emberi jelenlét kizarhaté, igy az ebbdl
adddo egészségligyi kockazat is elhanyagolhaté.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentés teherqépjarmii mozqdssal jard fazisat kdvetéen az immisszios
koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok nem mindsitheték jelentésnek.

7.1.5. Hatasok az Uzemelés id6szakaban

A létesitményben alkalmazott berendezésekhez kapcsolédd elszivasok tobblépcsss tisztitdrendszerbe keriilnek
bekotésre. A kezel6rendszer tdskasszUir6ét és aktivszén szlirét tartalmaz. A rendszer levalasztasi hatasfoka ~90%.

A levélasztd bejelentésre kotelezett leveg6tisztasag-védelmi pontforrasba kot be, ez a P1 pontforras.

7.1.5.1. Pontforrasok

A létesitményben Megbizdi adatszolgaltatas alapjan technoldgiai levegGtisztasag-védelmi pontforras telepitése
tervezett, melynek adatai a kovetkez6k:

28. tablazat: Pontforrdsok emisszios jellemzéi

P2 (5 perces ilizemelést

Szennyez6 anyag feltételezve)

[mg/m3]

[ke/h]

[mg/m3]

[ke/h]

Polidimetil-sziloxan 0,15504 0,002153 - -
Szﬂoxanolf és s.Z|I|konok, 0,025745 0,000358 i i
dimetil
Aluminium-oxid 0,266515 0,003701 - -
Vinilfed§ szilikonolaj 0,015708 0,000218 - -
Izo-propil-alkohol 0,176811 0,002456 - -
Ezlst 0,011475 0,000159 - -
(Tetrahidro-2-furil)akrilat 0,286875 0,003984 - -
1,7,7-
trimethylbicyclo[2,2,1]heptan- 0,133875 0,001859 - -
2-ol-2-acrylate
2-hidroxi-etilakrilat végzédésd
1,6-diizocianato-hexan 0,809314 0,01124 - -
homopolimerje
N-butil-acetat 0,011475 0,000159 - -
Szilikon polimer 0,013382 0,000186 - -
Aluminium-oxid 0,499612 0,006939 - -
Aluminium-hidroxid 0,214074 0,002973 - -
Szén-monoxid - - 245 0,060883
Nitrogén-oxidok - - 190 0,047215
Szilard anyag - - 50 0,012425

A tisztitoberendezéshez tartozd pontforrds emisszids értékei nem okozzak a jogszabdlyban meghatarozott

emisszids hatarértékek meghaladasat az 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete 1 pontja szerint:
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e N-butil-acetat:
e |zo-propil-alkohol:

5 mg/m?3
5 mg/m3

A dizel aggregator emisszids értékei nem okozzak a jogszabdlyban meghatdrozott emissziés hatarértékek

meghaladasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet szerint:

e Szén-monoxid: 245 mg/m?3
e Nitrogén-oxidok: 1500 mg/m?
e Szildrd anyag: 50 mg/m?3

29. tablazat: Pontforrdsok fizikai jellemzgi

. A I: .
Pontforras ) ) Keresztmetszet Atméro ram a15| Homérséklet
. Megnevezés Magassag (m) 2 sebesség
jele (m?)
P1 Tisztitorendszer 15 1,13 1,2 12,28 298,95
elszivas
Dizel
P2 12€’ 3 0,01 0,1 105,47 866,15
aggregator

A kornyezetre gyakorolt hatasok modellezése

A terlleten létesitendd

légszennyezd pontforrasok hatdsat a fentebb

megadott bemeneti

adatok

figyelembevételével az Aermod View 11.2.0 szoftver segitségével modelleztilk. A modellezés sordn a dizel

aggregatornal 5 perces Gzemelési id6t feltételeztiink.

Az Aermod View 11.2.0 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a modellezés

soran. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolédd ajanlasait.

A US EPA altal tobb Gtemben végrehajtott verifikacids vizsgalatsorozat soran aldtdmasztast nyert, hogy az NOy

és NO, paraméterek esetében az Aermod modellszamitdsdval kapott értékek 98%-os, percentilise allnak a

legkdzelebb a tényleges meteoroldgiai koriilmények kozott az adott receptor ponton végzett mérési

eredményekhez. Ennek megfelel6en, a modellezés soran a szamitott eredmények 98%-os percentilisét vettiik

figyelembe az NO, és NOyvonatkozdasaban.

30. tdbldzat: Légszennyezb anyag terjedésmodellezésének szamitdsi eredményei [ug/m?3]

60 perces 24 6ras Eves
Szennyez6 anyag atlz.lgok Hatarérték atla.igo,k_ Hatarérték atl'f\go’k_ Hatarérték
maximum maximalis maximalis
értéke értéke értéke
co* 10,45 10000 6,06 5000 2,64 3000
NO,* 9,01 200 4,62 150 2,44 -
NO,* 7,58 100 4,05 85 2,26 40
PMyo* - - 1,41 50 0,62 40
Polidimetil-sziloxan 0,09 100 0,04 100 0,07 -
Sziloxanok és
szilikonok, dimetil 12 i 0,51 i 0,23 i
Aluminium-oxid 0,2 - 0,08 - 0,04 -
Vinilfedo szilikonolaj 2,21 - - 0,37 -
Izo-propil-alkohol 0,13 - 0,05 - 0,02 -

46



60 perces 24 6ras Eves
Szennyez6 anyag atlairgok Hatarérték atI?go’k_ Hatarérték atl:f\go’k_ Hatarérték
maximum maximalis maximalis
értéke értéke értéke
Eziist 1,42 10000 0,57 5000 0,26 -
(Tetrahidro-2-
furil)akrilat 0,11 0,04 0,02 i
1,7,7-
trimethylbicyclo[2,2,1 229 i 0,93 i 0,42 i
]heptan-2-ol-2-
acrylate
2-hidroxi-etilakrilat
vegz6desi 1,6- 1,06 - 0,44 . 0,19 .
diizocianato-hexan
homopolimerje
N-butil-acetat 6,02 - 2,65 - 1,16 -
Szilikon polimer 0,11 - 0,04 - 0,02 -
Aluminium-oxid 4,02 - 1,6 - 0,72 -
Aluminium-hidroxid 1,73 - 0,68 - 0,32 -

*: 5 perces lizemelést feltételezve

31. tabldzat: A szamitdsi eredmények hdttérterheléssel egyiittes értéke [ug/m3] a hattérértékkel rendelkezé szennyezd anyagok
vonatkozdsdaban

60 perces 24 6ras Eves
SzennyezG-anyag atla.ugok Hatarérték atI?go’k. Hatarérték atI?go’k. Hatarérték
maximum maximalis maximalis
értéke értéke értéke
CO* 470,45 10000 466,06 5000 462,64 3000

NO,* 28,01 200 23,62 150 21,44 -
NO,* 18,78 100 15,25 85 13,46 40
PMyo* - - 26,41 50 25,62 40

A szamitdsok szerint a tervezett tevékenység soran varhatd kibocsatdsok nem okozzak az (immisszids)
egészségligyi hatarérték, illetve a tervezési irdnyértékek meghaladasat.

A létesitményben lév6 pontforrasok levegé6tisztasag-védelmi hatdsaira vonatkozd szamitas eredményei alapjan
a létesitmény levegébtisztasag-védelmi hatasteriilete az aldbbiak szerint adhatd meg.

32. tdbldzat: A létesitmény pontforrdsainak hatdsteriilete az egyes anyagok vonatkozdsdban

Hatasteriilet [m]

Szennyez6 anyag Kritérium
B) C)

Cco* - - 116 781280 302685

NO,* - - 90 781280 302685

NO,* - - 108 781280 302685

PMyo* - - 89 781280 302685
Polidimetil-sziloxan - - 114 781277,7 302686,4
Sziloxanok és szilikonok, dimetil - - 115 781277,7 302686,4
Aluminium-oxid - - 114 781277,7 302686,4
Vinilfedé szilikonolaj - - 103 781277,7 302686,4
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Szennyez6 anyag

Kritérium

Hatasteriilet [m]

Izo-propil-alkohol - 113 781277,7 302686,4

Eziist - 113 781277,7 302686,4

(Tetrahidro-2-furil)akrilat - 72 781277,7 302686,4

1,7,7-trimethylbicyclo[2,2,1]heptan-2-ol-2-acrylate - 110 781277,7 302686,4

2-h|drox|-et|Iakr|!at vegzodes:u 1,E_i-d||zoaanato- i 111 781277,7 302686,4
hexan homopolimerje

N-butil-acetat - 115 781277,7 302686,4

Szilikon polimer - 112 781277,7 302686,4

Aluminium-oxid - 109 781277,7 302686,4

Aluminium-hidroxid - 110 781277,7 302686,4

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a mellékletben kerilt csatolasra.

7.1.5.2. Telken kivili kozlekedés

A létesitmény muikodése altal generdlt kozuti forgalomnovekedés levegbtisztasag-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmlivek, valamint autébuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv
Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikonyv a német, svdjci, és osztrak
kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Ko6zos Kutatékozpont (JRC) dltal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emisszids adatok egymdsnak torténdé megfelelését a BME
Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kdzott. Tekintettel
arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmd dllomdanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel ndvekedett
a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szamitasaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettik
figyelembe az emissziok meghatarozasa soran.

33. tdbldzat: Személygépjdrmiivek fajlagos emissziés tényez8i 2021. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzlf::;';fd co CH (FID) NO; NO, PM
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01
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34. tdbldzat: Buszok fajlagos emissziés tényez8i 2021. évben Magyarorszdgon (g/km)

CH (FID)
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

35. tdbldzat: A 3,5 t Gsszsulyt meghaladé tehergépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi fajlagos emisszios tényezdi 2021. évben
Magyarorszdgon (g/km)

Uzlfr:;';fd co CH (FID) NO; NO, PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitds soran figyelembe vett alapadatok a 24. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 12.
tablazatban és a 13. tablazatban keriltek ismertetésre.

A varhato terheléseket az Gizemelési, illetve a tdvlati id6szakra a 36. tablazatban, és a 39. tablazatban adjuk meg.
Az alapallapoti terheléshez képest szamitott névekmény mértékét a 37. tablazat, és a 40. tablazat mutatja. Az
lizemelés soran varhato terhelést a varhatéd maximalis tobbletforgalom fliggvényében hatdroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy az érintett kozutak tengelyében az egészségigyi
hatdrértéket nem meghaladdé mértékli immisszidos koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
beruhazas kapcsan hozzdadddod forgalmi tobblet kismérték( tobbletterheléssel jarul hozza.

A 38. tablazat , és a 41. tdblazat a legkdzelebbi védend6knél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely
alapjan megallapithatd, hogy az egészségigyi hatarértékek a védenddék vonaldban tarthaték maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhatd forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott terlleteken
a fejl6désre visszavezethet6en a személy- és tehergépjarmi terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
novekszik. Osszevetve a 15. tablazat. és a 16. tablazat értékeit, kijelenthetd, hogy az el6reszamitott értékek a
személygépjarm(ivekre vonatkozd adat kivételével jelent6sen meghaladjdk a tervezett beruhdzds tényleges
generalt hatasat, igy kijelenthetd, hogy a tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakulasa
varhato.

Osszességében megillapithatd, hogy a tervezett létesitmény altal generalt tébblet forgalom nem okoz jelent8s
valtozast a kozlekedésre hasznalt kbzutak kérnyezetében sem az (izemelés soran, sem a tavlati id6szakban.
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36. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2023)

Ko6zit megnevezése 304-es ut 3-mas f6GUt E  3-mas féut D  Eii-i hatarérték
Emisszid (mg/m*s) 0,105 0,202 0,254 0,319 0,117
Immissziés maximum (pug/m3) 15,720 30,349 39,339 41,568 18,116 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,012 0,019 0,024 0,034 0,012
Immissziés maximum (pug/m3) 1,722 2,901 3,722 4,387 1,856 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,238 0,443 0,643 0,502 0,204
Immissziés maximum (pg/m?3) 35,503 66,556 99,479 65,395 31,583 200
NOx | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 3 5 3 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 2 3 1 N.E
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,041 0,078 0,101 0,130 0,049
Immissziés maximum (pug/m3) 6,112 11,721 15,657 16,966 7,609 100
NO: | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 1 1 N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E 1 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,005 0,009 0,013 0,012 0,005
Immissziés maximum (pug/m3) 0,191 0,324 0,500 0,382 0,184 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2

37. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének valtozdsa az lizemelés fazisaban (2023) (varhaté névekmények)

co

Ko6zut megnevezése 304-es ut 3-mas féut E 3-mas féut D
Emisszié (mg/m*s) 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,295 0,102 0,105 0,041 0,048
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0
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3-mas fout E

3-mas féut D

Ko6zut megnevezése 304-es ut

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CH | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,024 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszi6 (mg/m*s) 0,004 0,002 0,002 <0,001 <0,001

NO, | Immissziés maximum (ug/m3) 0,617 0,250 0,258 0,052 0,062
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

NO; | Immissziés maximum (pg/m3) 0,112 0,037 0,038 0,017 0,020
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PM | Immissziés maximum (ug/m3) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

38. tdbldzat: Szamitott immisszios koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban az tizemelés fazisaban (2023)

Ko6zat megnevezése 304-es ut 3-mas féut E 3-mas féut D Eii-i hatarérték
CO | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,242 0,029 0,059 4,234 0,624 10000
CH | Immissziés maximum (ug/m3) 0,026 <0,01 <0,01 0,447 0,064 500
NOy | Immissziés maximum (pg/m3) 0,546 0,063 0,149 6,661 1,088 200
NO, | Immissziés maximum (ug/m?3) 0,094 0,011 0,023 1,728 0,262 100
PM | Immissziés maximum (pg/m3) <0,01 <0,01 <0,01 0,039 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl |athato, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakulasat a legkdzelebbi védend6k vonalaban. Az M3-mas autdpalya
— észak, valamint kelet tengelyében kialakuld, hatarértéket meghaladd terhelés kapcsan ki kell emelni, hogy itt emberi jelenlét kizarhato, igy az ebbdl

adddo egészségiigyi kockazat is elhanyagolhaté.

Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védenddk vonatkozasaban tarthaték maradnak.
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39. tabldzat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2038)

20 (2 fs Eli-i
3-mas fout E  3-mas féut D hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,135 0,268 0,339 0,380 0,141
Immissziés maximum (pug/m3) 20,159 40,332 52,478 49,478 21,888 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,014 0,025 0,032 0,036 0,013
Immissziés maximum (pug/m3) 2,046 3,786 4,928 4,648 2,044 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,328 0,592 0,858 0,620 0,253
Immissziés maximum (pug/m3) 48,923 88,932 132,805 80,746 39,176 200
NO« a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 5 7 4 2
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 2 4 2 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,054 0,105 0,135 0,162 0,061
Immissziés maximum (pg/m?3) 8,013 15,710 20,963 21,090 9,460 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 2 2 N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 1 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,007 0,012 0,018 0,015 0,006
Immissziés maximum (pug/m3) 0,252 0,430 0,662 0,471 0,227 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2

40. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a tdvlati id6szakban (varhaté névekmények) (2038)

3-mas fout E

3-mas féut D

Ko6zut megnevezése

304-es ut

co

Emisszid (mg/m*s) 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,295 0,102 0,105 0,041 0,048
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0
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K6zut megnevezése 304-es ut

3-mas féut E

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m3) 0,024 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,004 0,002 0,002 <0,001 <0,001

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,617 0,250 0,258 0,052 0,062
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

NO, Immissziés maximum (pug/m3) 0,112 0,037 0,038 0,017 0,020
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 1 1 1 0 0

41. tabldzat: Szamitott immisszios koncentrdciok a legkézelebbi védenddk vonaldban a tavlati id6szakban (2038)

Ko6zut megnevezése

304-es ut

3-mas féut D

EG-i
hatarérték

CO | Immissziés maximum (pg/m3) 0,31 0,04 0,08 5,04 0,75 10000
CH | Immissziés maximum (pug/m?3) 0,03 <0,01 <0,01 0,47 0,07 500
NO, | Immissziés maximum (pg/m3) 0,75 0,08 0,20 8,22 1,35 200
NO; | Immissziés maximum (pg/m3) 0,12 0,01 0,03 2,15 0,33 100
PM | Immissziés maximum (pug/m?3) <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 50
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Ahogy az a modellezési eredményekbdl |athatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciok egyik érintett Utszakasz esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd
koncentracidk kialakulasat a legkdzelebbi védenddk vonaldban.

Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségiligyi hatarértékek a védend6k vonatkozasaban

tarthatok maradnak a tavlati idészakban is.

7.1.6. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszdmolas soran a kivitelezés id6szaka vonatkozdsdban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatoak.

7.1.7. A létesitmény levegbtisztasag-védelmi hatasterulete

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasag-védelmi pontforrds létesitése tervezett, mely a
tisztitoberendezéshez kapcsolddé elszivas. Ezenkivil dizel aggregator telepitése tervezett a terlleten. A
pontforrasok adatai a korabbiakban keriiltek részletezésre.

7.1.7.1. Kozvetlen hatasterilet

Kozvetlen hatasterilet a kivitelezés fazisdban kialakuld levegGtisztasdg-védelmi hatdsteriilet, mely a terilet
hatardtél szamitva 126 méternek adddott.

A terileten bejelentésre kotelezett levegGtisztasag-védelmi pontforrdsok telepitése tervezett, melynek
hatasterilete a pontforrdsok sulypontjabdl szamitott 116 méterben jelolhet6 meg, mely a CO emisszidjara
vezethetd vissza.

A hatasterilet altal érintett helyrajzi szamok az alabbiak:

Kivitelezés idGszaka:
Miskolc Il. keriilet - belterilet:

47388/12,47388/13,47393/14, 47393/16, 47393/19, 47496/1, 47496/2, 47498/2, 47498/3, 47501/1, 47501/3,
47501/4, 47503/1, 47503/2, 47514/2, 47515/2, 47516/3, 47516/4, 47517/1, 47517/2, 47517/3, 47518/4,
47518/5, 47593/1, 47593/2

Miskolc Il. keriilet — kilterllet:

0116/1, 0116/2, 0116/3, 0126/8, 0126/10, 0126/11, 0126/12, 0127/1, 0130/10, 0130/12, 0130/14, 0130/36,
0130/37

Uzemelés idGszaka:

Miskolc Il. keriilet - belterilet:

47516/3, 47516/4, 47517/2

Miskolc Il. keriilet — kilterilet:

0116/2,0126/8, 0126/10,0126/11, 0127/1, 0130/10, 0130/36, 0130/37
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7.1.7.2. Kozvetett hatasterulet

Kozvetett hatastertletként a |étesitmény altal generalt kdzlekedés kornyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
Ahogy az a 0 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara haszndlni tervezett kozlekedé utak
szamitott hatdsterlletében a novekmény minddsszesen maximalisan 2 méternek adédik.

7.2. Felszini viz

7.2.1. Alapallapot

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban
A tervezési teriilet kdzvetlen kornyezetében felszini vizfolyds nem taldlhato.

Az épitkezés soran a humuszréteg eltavolitasaval és az ehhez kapcsolddo foldmunkdkkal és a burkolt fellletek
kialakitasaval megvaltoznak a terilet lefolydsi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitasat megel6z6en is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelelS elhelyezésérdl, visszatartdsarol. Erre foldmedrd zaportarozé kerilhet
kialakitasra.

Az épitkezés soran a vizelldtas mobil viztartalyokkal, kés6bb k6zmdlves vizzel torténik a keletkez6 kommunilis
szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC—vel gydijtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitas céljabdl
elszallitjak.

A terlleten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havdria eseményekre visszavezethet§
szennyez6désének megakadalyozasardl.

llyen jellegli havaria eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarm(ivek boruldsa, mely sordn
veszélyes anyagok (lizemanyag, kend és hidraulika olajok) keriilhetnek a kérnyezetbe. A jelent6sebb havaria
szennyezés elkeriilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitds altaldnos eszkdzallomanyat az
aldbbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.

Ki kell azonban emelni, hogy a felszini vizfolyasok nagy tdvolsdagara tekintettel a felszini vizek havaria
szennyezésének kialakuldsa igen csekély.

7.2.3. Hatasok az Gizemelés idGszakaban

7.2.3.1. Vizellatas

A vizi kdzmivek tzemeltetGje a Miviz Zrt. A megfelel6 ivovizsziikséglet biztositdsdhoz Uj ivovizbekodtésre van
szlikség a meglév6 D315 KPE gerincvezetékrél.

A telekhataran beliil |étesitend6 vizmérd aknaig D160 KPE bekot6 vezetéket kell épiteni, mely az épilet ivéviz
és oltdviz igényét is biztositja. A szélsGséges vizigény valtozasok miatt a tervezett vizmérg tipusa: WOLTMAN
WESAN WS 233 DN150 vizmérS. (Névleges vizhozam 250 m3/h; minimalis vizhozam 6,25 m3/h; pl: MOM
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Vizméréstechnika Zrt.). A vizméré utdn két kiilon vezetékszakasz épiil, az egyik a belsd tiziviz ellatast biztositja
(D160 KPE vezeték), a masik a szocialis vizigényeket szolgalja ki (D160 KPE vezeték).

Az épliletbe két D63 vizbeallas épil, valamint egy ledgazas épiil a portaépilet felé, valamint a tdrozé tartaly
mellett egy locsoldcsap is telepitésre kertl, melyrél a tdrozdéban az oltdviz szint utantolthetd. Az épilet északi
oldaldn is telepitésre keril egy locsolécsap. Az éplilet D-Ny-i sarkandl egy tlzcsap telepitése torténik a belsé
haldzatra. A meglévé vizvezetékre, a tervezett kapubehajtd déli oldaldn egy db foldfeletti tlizcsap telepitése
torténik, az épilettél szamitva 100m-en belil.

A max. vizigény az épiiletben 2,72 I/s, ami 9,79 m3/h.

A kozteriileten az ingatlan mellett 1 db foldfeletti kitdrésbiztos tlizcsap talalhatd. Az elGzetes tajékoztatas
alapjan a meglévd vizvezetékrél 3000 I/perc oltéviz intenzitds biztosithatd, a tovabbi oltovizszikséglet
tliziviztarozdval kell biztositani.

A meglévé vizvezetékre egy db foldfeletti tlizcsap telepitése torténik, az épilettél szamitva 100m-en beliil. Az
ingatlanon belil, a tervezett vizvezetékre, az éplilet D-Ny-i sarkandl egy tlzcsap telepitése torténik. A biztonsag
érdekében a tlizcsapok Gsszes oltdviz biztositasat 3000 I/perc értéken vették figyelembe.

7.2.3.2. Szennyvizelvezetés

A létesitményben keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése a Gabor Dénes utcdban a meglév6 szennyviz
gerincvezetékre torténd csatlakozassal biztosithaté. A meglévd gravitacids halézat DN 300 KGPVC dimenzidju.

Az épliletben 6sszesen 18 db WC, 14 db kézmosd, 4 db falikdt, 4 db zuhanyzé és 2 db mosogatd, mint csapold
lesz beépitve. A max. vizigény az épliletben 2,72 I/s, ami 9,79 m3/h. A csaptelepek kifolyd végein hideg-melegviz
biztosithatd. A vizellatasi rendszer a padldban és falhoronyban szerelt 6trétegd ill. inox vezetékekkel valdsul
meg. A szennyvizelvezetés PVC és KG PVC csoveken keresztil torténik.

Az épliletbdl 2 db kitdrési pont keriilt meghatarozasra, melyekbél DN 160 és DN 125 KGPVC csatornak agaznak
ki. A kitoréseket az épllet K-i és D-i oldaldval parhuzamosan lefektetett gerinccsatorna szedi 6ssze, DN 1000
betonakndkon keresztiil és vezeti a tervezett D 200 KGPVC gerinccsatorndba.

A tervezett csatorna déli iranyban éplil, és a déli telekhatar kozelében bekot a kozterlileten meglévé gravitacios
csatorndba. A meglévé at alatt egy meglévé véd6esd talalhatd, mely felhaszndlasra keriil a haszoncsé
atvezetésére.

A szennyviz terhelés: 2,3 I/s, ami 8,68 m3/h.

7.2.3.3. Csapadékviz elvezetés

Atervezett kapubehajto érinti a meglévé Utdrkot, ahol az atvezetését ateresszel, kitorkollo fejekkel, és az dteresz
el6tti és utani szakaszon 5-5 m arokburkolassal kell kialakitani.

Csapadékviz elvezetd kdzml csatorna nincs a teriileten, ezért a telken belili csapadékviz az 6sszegydjtés utan a
zoldteriilet 6ntdzésére vagy oltdvizként haszndlhatd. Az 6ntozés mentes id6szakban, a csapadék gyakorisaga
alapjan havonta 1-2 alkalommal lehet sziikséges a csapadékviz beengedése a meglévd arokba.

A tdrozéba egy szivattyu keriilne elhelyezésre, mely atemeli a csapadékvizet a tervezett tulfolyd csatornan
keresztill a telek nyugati hatarandl meglévé Hej6é - Malomdrokba. A kifolydcsévon egy elzaré szerelvény is
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elhelyezésre keriil, igy a tdrozébdl barmely vizszint mellett sem tud a viz elfolyni, csak az ideiglenesen megnyitott
elzardn keresztll. Az drokba torténd bekotésnél a csévégen visszacsapd szerelvény beépitése torténik. A tarozd
Uritése az arokba alapvetéen csak csapadékmentes id6szakban torténhetnek, igy nem terhelnék az arkot.

A flggereszek 4 db helyen keriltek levezetésre az épiletrél, melynek pontjai az épitész altal keriltek
meghatdrozasra. A fliggereszek minden egyes pontban D125 KGPVC és egy D150 KGPVC csatornaval
csatlakoznak a csapadékviz csatorndhoz. A Cs-2 gerincvezeték az épiilet E-i oldalan halad végig és szedi dssze a
flggereszek vizeit, majd kdzvetlenil bekot a Hejé — Malomarokba.

A Cs-1 gerincvezeték az épllet K-i és D-i oldalan halad végig és szedi 6ssze a parkoldk és a burkolt felliletek
csapadékvizeit és az épllet el6tetd vizeit, majd bekot a tarozd mdltargyba. Erre a csatornadra kotnek ra a
parkolékban elhelyezett viznyel6 fedlapos aknak, a viznyel6 mtargyak, valamint a savos folyokak.

A Cs-2 gerincvezeték bekot a tdrozotdl a Hejé — Malomarokig tervezett D500 csatornaba. A Hej6 —Malomarokba
a tervezett csatorna gravitaciésan nem kothet6 be a magassagi viszonyok miatt, ezért egy WUM K-VSGY
(02100/1000 atemel6 akna mlitargy telepitése szikséges. Az atemel6bdl egy D250 vezeték koti be a
csapadékvizet az arokmederbe. A tervezett bevezetés el6tti és utani szakaszon 2-2 m drokburkolassal kell ellatni
a meglévé fold medret.

7.2.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozé hatdsok Osszefliggenek a megsz(ing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvdltozdsaval. A befogaddk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez&anyag kibocsatds megsz(inésével kell szamolni.

7.2.5. Hatasterulet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatasok vonatkozdsdban a hatasteriilet a tervezési teriilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mddjanak megvaltozasaval hozhatd 6sszefliggésbe. A burkolt feliiletek kialakitasaval és a csapadékok
pontszerl Osszegy(ijtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal érintett terilet kdrnyezete jel6lheté meg
hatasteriletként.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztité altal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatdsat
elhanyagolhatdnak tekintettiik, mely a bebocsatast kovet6 maximalisan 10 méteres szakaszban jelolhet6 meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatasok nem jelentdsek.
7.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint.

7.3.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban
Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forrds miel6bbi felszamoldsara.

Havaria eseményként a munkagépek, tehergépjarmivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
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megakaddlyozdsa érdekében a szennyezd forrdas megsziintetését, hibaelhdritdst, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelent6sebb havaria szennyezés elkeriilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas
altaldnos eszkdzallomdanyat az aldbbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 taroldsa, gyljtése, artalmatlanitdé szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek kerilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gytjtése biztosithaté.

7.3.3. Hatasok az izemelés id6szakaban

A |étesitmény lizemeltetése soran normal lizemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a féldtani kozeg
szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havdria események kialakuldsa esetén azonban szdmolni lehet
szennyezések kialakulasaval.

Havaria eseményként a tehergépjarmivek meghibasoddsa, boruldsa, a kdzm(ivek (szennyviz csatornarendszer)
torése, a burkolat repedése, vagy torése, a tarolt veszélyes anyagok és hulladékok kornyezetbejutasa
feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kornyezetterhelés megakaddlyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezBanyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.
KiemelendS, hogy a nagy kiterjedésli burkolt feliiletekre tekintettel a balesetekre visszavezethetfen a
kornyezeti elemek szennyez6désének valdszinlisége csekély.

A szennyviz csatornarendszer meghibasodasa esetén a probléma észlelését kbvetGen azonnal szlineteltetni kell
a kibocsatast a hiba felszamoldasaig.

A burkolatok jelent6sebb mérték(i meghibdsoddasa vizudlisan észlelhetd, igy ilyen mdédon nagyobb mértékd
szennyezés kialakulasa nem valdszin(Usithetd. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat mikro-repedéseiben a
szennyezés kis koncentrdcidéban bar, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat allapotdnak folyamatos nyomon
kovetése sziikséges.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(jt6helyei megfelelé miszaki védelemmel
lesznek ellatva, amely megakaddlyozza a havaria esetén keletkez6 elfolydsokbdl szarmazd szennyezést.

A rakodds sordn kialakulé havaria esemény hatdsainak minimalizalasa érdekében az ilyen funkciéval rendelkezé
terlileteken folyamatosan készenlétben kell tartani a karelharitas 4dltaldnos eszkozallomanyat. A
rakodoterileteket sziikség esetén megfelel6 lejtetéssel, és folydkakkal kell ellatni, ezzel megakadalyozva a
szennyez6anyag csapadékvizbe jutasat.
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Kilén gondot kell forditani a csapadékviz tisztitd berendezések (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsara, hiszen havaria kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott mdtargy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysdggal torténd karelharitas biztositdsa érdekében a létesitményben tobb
helyen rendelkezésre kell, hogy alljon a karelhdritds altalanos eszkdzallomanya (homok, tarolé konténer, vagy
egyéb felitaté anyag).

Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése szikséges a 90/2007. (IV.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995. LIII. torvény elGirasai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatasa a megfelel6 mUszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhaté.

7.3.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolas soran a kivitelezés id6szaka vonatkozadsaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatdsok
varhatoak.

7.3.5. Hatasterllet lehatarolas

A kivitelezés, az lizemelés és a felszamolds sordn a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok kozvetlen
hatdsterilete egyardnt a jarmdvek és a munkagép kozlekedési teriilete, valamint az éplletek és burkolt fellletek
alatti teriletek.

7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

/////

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint kell eljarni.

A keletkez6 hulladék, dont6 mértékben épitési vegyes hulladékok (épit6elem, fém, csomagolé anyag, papir,
mUanyag). Ezek taroldsa kdrnyezetszennyezést kizaré modon, a szolgaltato cég altal biztositott gy(ijtéedényben
(pl. konténerben, kukaban) lesz megoldva.

42. tablazat: Az épitkezés fazisaban keletkezé hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Betontormelék 170101 0,5t
Vas és acél 17 04 05 0,1t
Szigetel6 anyagok 1706 04 0,1t
Vegyes épitési bontasi hulladék 1709 04 0,1t
Talaj 500t
7.4.2. Hatdsok az Gizemelés id§szakaban

A keletkez6 hulladék tomegaranyat tekintve tilnyomorészt elektromos termelési hulladék, illetve csomagolasi
hulladék.

A hulladékok taroldsa kérnyezetszennyezést kizaré modon, a szolgaltato cég altal biztositott gydjt6edényben
(pl. konténerben, kukaban) lesz megoldva.
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A varhatdan keletkez6 hulladékok becsiilt éves mennyiségét és azok tdroldsat az alabbi tablazat mutatja.

43. tdbldzat Uzemelés sordn vdrhatéan keletkezd hulladékok

EWC kod HuIIadeIf Hulladék forrasa
megnevezése

Becsiilt éves
mennyiség (kg)

Tarolas

17 04 01

termelési hulladék

20

Az éplleten kivili taroléban,

illetve a gyartds helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

17 04 02

Aluminium

termelési hulladék

17445

Az éplleten kivili taroléban,
illetve a gyartds helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

020110

Onpor

termelési hulladék

51

Az éplleten kivili taroldban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 l-es
taroldban

17 04 05

Acél

termelési hulladék

1991,85

Az éplleten kivili taroldban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

1704 11

Kabelek

termelési hulladék

Az éplleten kivili taroléban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

020104

Mdianyag

termelési hulladék

866

Az éplleten kivili taroléban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 l-es
taroléban

2001 35*

Nyak

30,5

Az éplleten kivili taroldban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroldban

150102

Hungarocell

termelési és
csomagolasi hulladék

346

Az épuleten kiviili taroldban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

150101

Karton

csomagolas

3852

Az éplleten kivili taroléban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

150103

Fa hulladék

csomagolas

6000

Az éplleten kivili taroléban,
illetve a gyartas helyén
elhelyezett 200 I-es
taroléban

1502 02*

Festett keszty(

torl6kenddk

Festékcsopogtets
gép karbantartasa

Horddban a veszélyes
hulladéktarold teriletén

191204

Gumi hulladék

adagolas

950

Horddban a veszélyes
hulladéktarold teriletén
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’ Hulladék ) ) Becsiilt é .,
EWC kod Y ade' Hulladék forrasa ecsu_t'eves Tarolas
megnevezése mennyiség (kg)

Olajjal szennyezett g , Horddban a veszélyes
07 02 10* D , olajsz(irG papir 700 AR
sz(ir6papir hulladék JSZUTO papt hulladéktarold teriletén
vt o nyomtaté Horddban a veszélyes
15 02 02* Torlok k 72
5020 oridkendd karbantartas >720 hulladéktarold teriiletén
Hulladék miianyag , Horddban a veszélyes
020104 e w adagolas 900 et Nt el s
fecskend6tii cs6 & hulladéktarold teriiletén
T, UV bevonégép Horddban a veszélyes
20 01 29* | Hulladék tisztitészer ] 420 et Nt el s
karbantartasa hulladéktarold teriiletén
Az éplleten kivili taroléban,
. . elektromos illetve a gyartas helyén
2001 35* | Selejt kori | s 176
clejt aramkorn fap jelz6tabla elhelyezett 200 I-es
taroloban
20 01 29* | Tisztitoszer hulladék takaritas 20440 Hordcl)baln a )/esz?Iye%
hulladéktarolo teriletén
Az éplleten kivili taroléban,
Csomagolé konténer illetve a gyartas helyén
15 01 05 , - 2400
hulladék elhelyezett 200 l-es
taroloban
Az éplleten kivili taroldban,
e . illet artas helyé
07 01 10* | Hulladék sziir6vatta tercier sz(ré 610 HIeve a gyartas helyen
elhelyezett 200 I-es
taroloban
Az éplleten kivili taroldban,
Aktivalt szén Aktivszenes illetve a gyartas helyén
19 09 04 i L N 11230
hulladék adszorpcids eszkoz elhelyezett 200 l-es
taroloban
7.4.3. Hatdsok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds soran jelentds mennyiségl épitési-bontasi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhasznalasra keril6 anyagok a késébbiek soran
hasznosithatok legyenek. A keletkezd hulladékok tipusa, és a vonatkozo kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi elGirasok valtozatlan fennallasat feltételezve.

7.4.4. Hatasterllet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal okozott
légszennyezd és zajhatas, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.
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7.5. Természetvédelem és tajvédelem

7.5.1.  ElSvildg védelem
7.5.1.1. A telepités varhato él6vilag-védelmi hatasai

Az Gzemi terllet kialakitdsa soran a tervekben megjelolt foldrészleten a talaj fels6é rétegét, az abban
megtelepedett él6vildggal egyltt eltavolitjdk. A beavatkozas kovetkeztében az érintett terileten jelent8s
él6helyi valtozas kovetkezik be. A jelenleg degradalt rétként definidlhatd terilet él6vildga majdnem teljes
egészében elimindlédik. Legfeljebb a talaj mélyebb rétegeiben él6 mikroorganizmusok, férgek és egyéb
gerinctelen allatok élik tul a helyszinen a tereprendezés és a terilet burkolasanak, valamint a sziikséges épliletek
felépitésének létesitési munkalatait.

Az épitkezés soran, annak Gtemétél fliggben elbre lathatdlag szamos ideiglenes él6hely jon Iétre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos idGjaras esetén vizdllds jellegli, apré vizes élGhelyek
keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb félddepdnidk, tovabba a tul meredek részik alkalmasak lehetnek
Ureglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési idGszakban hosszabb
ideig szabad, meredek rézsik letakardsaval lehet megakadalyozni. A 45°-ndl meredekebb mivelési homloknal
all fenn annak a veszélye, hogy ott lreglaké madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett dGlésszogben a fokozatos rézs(izés és az lireglaké madarfajok megtelepednek, ugy
gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliiggesztheti
az épitkezést az érintett helyeken. llyen helyzetben a természetvédelmi kezel6 irdanymutatasa, illetve a hatésagi
hatdrozat elSirasai mérvaddak. Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyektsl 10-10 méter irdnyban a koltési
id&szak kezdetétbl végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem
szabad.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnoévényekkel meghatarozott atmeneti névényzet és az ilyen
él6helyekre jellemzé egyéb pionir él6lény-egylittesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kérnyezd, kozvetleniil nem érintett foldterlleteken is kifejti hatasat.
Ezek a hatdsok leginkabb a kedvez6bb természeti allapotu Hej6-patak kozeli szakaszan lehetnek relevansak. Az
épités soran az anyagszallitas és a kivitelezési munkalatok, mint jelen 1évé tényez6k id6szakos terhelést fognak
jelenteni az érintett szakaszon. A tervezési terillettel hatdros szakaszokon elkeriilhetetleniil nagyobb
intenzitassal manifesztalddd hatdsokkal kell szamolni. A patak érintett szakaszanak halfaunajarél nem allnak
rendelkezésre adatok, de tekintettel, a valtozé vizhozamra és vizminGségre, tovabba arra, hogy a fels6bb
szakaszokon az urbanizalt tertileteken halad végig kicsi a valdszinlisége nagyobb természeti értéket képvisel6
fajok jelenlétének. A kornyezetvédelmi szabalyokat figyelembe véve, és a vizszennyezés elkeriilésével az épités
soran a viz minéségi valtozasaval nem kell szamolni, igy az ilyen él6helyhez kot6d6 él6 szervezetek jelentGs
karosodasaval vagy pusztulasaval sem.

A |étesités hatasi kozil élévilagvédelmi szempontbdl a fokozott zaj és porterhelésnek van jelentGsége, amelyek
zavardak a hatasterilet az él6vilagara. Az uralkodd szélirdnynak megfelel6en ezek a hatdsok idészakosasan
valtozd intenzitdssal manifesztdlédnak a hatasterileten. A munkat végzd gépek altal keltet zaj, azok
kipufogdgaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a szél altal felvert por jelent kdros hatast.
Kedvezdtlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhet6 a hatarértékek tullépése, azonban
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annak gyakorisaga és tartdssaga feltehet6en nem lesz jelentds. Ez utébbi a tavolsag fliggvényében egyenes
aranyosan csokken, de fent mar emlitett uralkodd szélirany és széler6sség is hatassal van ra. A kdros hatasok
mérséklésére a rendelkezésre allé mddszerek (a teriilet locsolasa porképzddés ellen, megfelel6 mdszaki allapotu
munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizalasa a |étesitési fazis e tekintetben érzékeny
szakaszaban stb.) alkalmazasaval kell torekedni.

A |étesités folyaman a mar emlitetteken kivil, elGre lathatéan, az él6vilagot karosan érinté emisszié forras lehet
a csapadékviz, ami a befogaddban az Hej6-patakban és annak vizrendszeréhez tartozo él6vizli csatornakban fejti
ki hatdsat. A létesités idején esetlegesen bekdvetkez6 nagy es6zések soran fennadll a veszélye annak, hogy a

lefelé aramld csapadékviz egyebek mellett az él6vilagra kdros anyagokat is szallit a patak irdnyaba.

A tervezett beavatkozads sordn nem keriil veszélybe a térségre jellemzé egyetlen kiilonds jelentGségl, és az
érintett terilethez, illetve annak kornyezetéhez kot6d6 védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A
tag kornyezetben taldlhatd orszagos védettségl teriletekre jellemzé és a Natura 2000 teriiletek kijelolésének
alapjaul szolgdld egyetlen kozosségi jelentGségl novény vagy allatfaj, illetve tarsuldstipus sem karosodik a
|étesités Iétesitése soran.

7.5.1.2. Uzemeltetés varhaté él8vildg-védelmi hatasai

Az ipari létesitmény lzemelése soran elGre lathatéan nem lesznek olyan jellegl és akkora intenzitassal hatd
kornyezeti tényez6k, amelyek a tdgabb kdrnyék természetvédelmi szempontbdl jelent6sebb él6helyein vagy
azok élGvildgaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozasokat generalndnak. A létesitmény
m(ikodtetésével kapcsolatos fogalomnovekedésnek inkdbb kérnyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi
vonatkozasai érdemelnek figyelmet. A teriiletrél kiindulé, a mikodéssel kapcsolatos kdros emisszid, ahogy az
azzal kapcsolatos forgalom intenzitas is egyenesen ardnyos a kihasznaltsaggal. A megndvekedé zajterhelés,
poremisszié és fényszennyezés is fokozddo terhelést fog jelenteni a kornyék élévilagara is, amelynek intenzitasa
és jelentGsége egyenesen aranyos a tavolsaggal. A karos emissziéforrasok kozil a legnagyobb jelent&sége a
csapadékviznek lesz, ami, ha tisztitatlanul keril a kornyezé él6vizekbe, hosszu tavon terhelést fog jelenteni. A
fent mar emlitett adottsagok, de f6leg az uralkodd légmozgas miatt, az Gizemelés hatdsai is kisebb mértékben
érvényesilnek a tervezési terilettdl északra és nyugatra esé részeken. Az él6vilagra is negativan haté kornyezeti
terhelés teljes mértékd megakaddlyozdsara nincs lehetdség, de a kérnyezetvédelmi normak és a megfeleld
technoldgidk alkalmazasaval azok intenzitasa jelentésen csokkenthet6.

Az él6vilagra kedvezétleniil haté fényszennyezés, a megfelel6 vilagitd berendezések és médok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthets. A természetes éjszakai tajkép és a védett él6vilag, elsésorban az éjjel repiild
rovarfajok védelme érdekében az épiletek és egyéb létesitmények kiltéri vilagitdsanak kiépitése, felljitasa
esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlenil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénys(irlségi)
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsatd, teljesen
ernyGzott lampatesteket kell alkalmazni. Az épliletek disz-és diszit6évilagitasat, illetve rekldamfények hasznalatat

P

a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerld megoldani. Az éjjel repilé al

atfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforras minéségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztasa, pl. az
éjjel repll6 rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycsoves ldampak helyett kis-nyomdsu natrium
ldmpa alkalmazasa.
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Torekedni kell arra, hogy a kornyezd természeti teriiletek él6vilaganak védelme érdekében olyan (izemelési rend
érvényesliljon, ami a sziikségtelen terhel$ hatdsokat, mint példdul a szennyezett csapadékviz kijutdsa vagy a tul
intenziv és zavard megyvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.1.3. A felhagyas varhato él6évilag-védelmi hatasai

Amennyiben az lizem funkciéja olyan mddon vdltozna meg, ami egyben a kornyezeti terhelés novekedését is
okozza, az él6vilagra hatd tényez6k mddosuldsa, a jogszabalyokban rogzitett kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras sordn keril majd definidlasra. A létesitmény lGzemen kivll helyezése esetén gondoskodni kell a
szennyez6désnek fokozottan kitett csapadékviz és a hulladékemisszi6 megakadalyozdsardél a kornyezé
terlletekre. A hasznalaton kiviili éplletekbe megtelepedd védett allatfajok okozta problémdk kezelését a
természetvédelmi kezel6 bevondsdval az érvényes természetvédelmi jogi normak figyelembevételével kell
lefolytatni. Teljes felhagyas esetén a teriilet rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez,
aminek része az él6vilag-védelmi céldllapot meghatdrozasa is. A teriletre hatd intenziv emberi hatds
megsz(inése vagy jelentds gyengiilése, lehet6séget teremt az élGvilag visszatelepedésére. Esetleges rekultivacios
beavatkozdsok sordn kizardélag 6shonos novényfajok telepitése fogadhato el, de az el6re lathatéan megvéltozott
pedoldgai feltételek, példaul a teriiletet boritd aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszdrado talaj,
valamint a természetestSl nagyban kiilonbo6z6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez
kozeli él6lény-egylttesek gyors kialakuldsanak. A felhagyott teriileten, a rekultivacié nyoman tervszerlen, majd
spontdn mddon megtelepedd életkozosségek nagyban kiilonboznek az eredeti él6lény-egyittesektdl. ElGre
lathatéan a térség megvaltozott szerkezetd, viszonylag nedves viszonyokat preferdld, tobbségében inkabb a nyilt
ligetes él6helyekre jellemz6, 3ltaldnosan elterjedt fajok telepednek majd meg el6szor. Amennyiben a
rekultivacid soran nem alakul ki zart fadllomany, varhatdéan kedvez6tlen kérnyezeti feltételek miatt szamolni kell
a térségben igen elterjedt magaskords lagyszaruak, az akac és egyéb adventiv névényfajok térhoditasaval.

7.5.1.4. Az |étesitmény él6vilag-védelmi hatastertilete

A beruhdzassal érintett terilet Miskolc kdzigazgatasi terliletéhez tartozik, és a mar beépitett lakd, de f6leg lzleti
és ipari ovezettdl délnyugatra helyezkedik el. Jelenleg inkabb agrarteriiletként hatarozhaté meg, amelyet kozut,
a viszonylag természetkozeli patakvolgy mellett, orszdgos kozut, vasut és intenziv szantdk vesznek koril. A
|étesités és a kés6bbi lGzemelés élGvilag-védelmi hatdsainak elemzésénél, nem hagyhaté figyelmen kivil a
tervezési terililetnek és a hatdsteriiletnek a kozelmultban és a jelenlegi féldhasznalati médbdl eredd leromlott
természetességi dllapota, és az azzal hataros kozlekedési haldzat.

A tervezett Gzem létesitésével kdzvetlenil érintett foldrészlet kordbban szantd volt és a kdrnyék nagyobb
egybefliggd, még be nem épitett terlletei is agrarteriilet. A hatdsterileten, illetve annak kiils6 6vezete mentén
a kozlekedési célu hasznalat mellett a mez6gazdasagi és ipari tevékenység a meghatdrozd. A tervezési teriiletet
tdgabb kornyezetében, a kordbbiakban részletesen ismertetett elrendezésben f6leg déli iranyban talalhatok
viszonylag stabilizalédott, de természetvédelmi szempontbdl nem kimagaslo jelent&ségli él6helyek. Magat a
tervezési terllet és annak kdzvetlen kérnyezetét erGs zavarasnak kitett, degradalt élGhelyek jellemzik.

A hatdsteriilet meghatarozasandl lényeges szempont volt a nyugat-északnyugati uralkodd szélirany. A
kozvetlendl érintett terllet degradalt kornyezetén tul az tavolabbi értékesebb természetkozeli él6helyek a
becslilt él6vilag-védelmi kozvetett hatasterilettel nem érintkeznek.
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7.6. Tajvédelmi hatasok

7.6.1.1. Az épités varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

A Bikk-hegység hulldamos sikvidéki elSterén tervezett lizem Miskolc kdzelében, attdl délnyugati irdnyban
helyezkedik el. A terlletet kozlekedési Utvonalak, valamint gazdasagi funkcidkkal betelepitett teriletek
hatdroljak. A létesitési munkdak nyoman a tervezési teriileten a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz, mivel a
talajfelszint épitésre alkalmassa teszik, ami viszonylag nagy folmunkakkal fog jarni. Az eredetileg is fas
novényzett6l mentes sik teriileten folyd létesitési munkak fokozzak a természetidegen tdj jelleget.

7.6.1.2. Az Gizemelés varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

Délrdl, illetve délnyugatrél szemlélve Miskolc, tdvolabb pedig a Blikk-hegység vonulatival a hattérben megjelené
viszonylag magas épitmények meghatarozé muvi elemként jelennek meg az eredetileg dontSen agrartdjban.

A projekt kapcsan egy meglévd csarnoképlilet bévitése tervezett, mely jol illeszkedik a gazdasagi funkcidkkal
biré kérnyezs létesitmények altal alkotott kozvetlen kbrnyezetébe.

7.6.1.3. A felhagyas varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

Az végérvényesen felhagyott Gizemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentls tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontdst kovetd rekultivacié soran a végzett novénytelepitésnek kdszonhetben, valamint
a kornyez6 teriletekrél bearamld novényzet térhoditdsaval, a rekultivalt iparterilet koérnyezd teriletbe
illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt terilet teljes tajba illesztése erdbsitéssel vagy egyéb a
hasznositassal oldédik meg.

7.7. Klimaadaptacio lehet6ségeinek vizsgalata a tervezett projekt kapcsan
7.7.1. A terllet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtananak alapallapota

7.7.1.1. Domborzat

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.7.1.2. Foldtan

A foldtani viszonyok az 5.5 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.7.1.3. Eghajlat

Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 5.3 fejezetben keriiltek bemutatdsra

7.7.2. Valtozatelemzés
Klimavédelmi, klimaadaptacids szempontbdl két irdnyd valtozaselemzés lehetséges:

e A tervezett Ilétesitmény kialakitdsa kiilonb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatasokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

e Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentGs-e, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatasai az adott helyszinen milyen mdédon adaptalhatéak.
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Jelen projekt kapcsan tobb, egymdstdl foldrajzi szempontbdl jelentésen eltéré helyszin vizsgdlata nem volt
lehetséges az aldbbiak szerint:

o A fejlesztési teriilet egy a beruhazas jellegével egyez6 (magas hdzas, lakdpark jelleg) teriileten
helyezkedik el.
e Masik valtozat nem kerdilt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgalatot, a varhato éghajlati valtozasok elSrejelzését a kovetkez6kben mutatjuk be.

7.7.3. A |étesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kovetkezé 30 év
klimatikus adatainak figyelembevételével

7.7.3.1. Az értékelés modszertana

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhet§
ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kovetkeztetéseket az alabbiakban.

Kiemelend§ itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi viszonylatban tobb, egymastdl nagysagrendjét tekintve
szamos esetben eltérd adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

¢ Ingyenesen elérhet6, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszt6 garda altal.
e Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tébbi adatforrasra nem jellemzé.

Az értékelés sordn az alabbi klimatikus adatok multbeli és jov6beli valtozasait elemezziik:

e havi atlag hémérséklet

e havi atlag csapadék

e havi atlag max. h6mérséklet
e havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben jelent&sebb
valtozasok varhatéak (megemlitve itt az elmult évek jelent6s napi maximum értékeit is, mely sajnos
azonban az aldbbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

e A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hémérsékletek jelentds hatast gyakorolhatnak a
[étesitmény lUzemeltetésére, energiafelhasznalasara.

e JelentGs hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozadsara attételesen hatast gyakorld tényezék

jelent6sége is megné.
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7.7.3.2. Evi atlagos hmérséklet

Evi atlag hmérséklet
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9. dbra: Evi dtlag k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es iddszakokra

A teriileten az évi atlag kozéph&mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathato, hogy egy altalanos
melegedési tendencia érzékelhet6 az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus, ebben a
hénapban 0,1°C-os csdkkenés varhatd atlag hémérsékleti értékekben. A legnagyobb noévekedés februarban
lathaté, mely 3,9°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlag
hémérséklete 10,32°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,26°C-nak adddott. Ez a vizsgdlt peridédusban egy
1,94°C-os atlagos h6meérséklet ndvekedést jelent. Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene
tartani az iparosodas el6tti dllapothoz képest
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7.7.3.3. Evi 4tlagos maximalis h6mérséklet

Evi atlag max. hémérséklet
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10. dbra: Evi maximdlis tlagos kozéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terilileten az évi atlagos maximalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J&I lathato, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelheté meg. Er6teljes novekedés érzékelhet6 a jovébeni idészakban az
oktéber-november intervallumban. Jelentds emelkedés tovabba még februar - marciusban figyelheté meg, mely
3,5°C-0s, és 2,0°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idGszaknak az évi atlagos
maximalis hémérséklet 15,53°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,23°C-nak adddott. Ez a vizsgalt
periédusban egy 1,70°C-os atlagos maximalis hémérséklet ndvekedést jelent.
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7.7.3.4. Evi 4tlagos minimalis h6mérséklet

Evi atlag min. hémérséklet
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11. dbra: Evi minimdlis dtlagos kzéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos minimalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg az év egészében. ErSteljes ndvekedés érzékelhet6 a jovSbeni
id&szakban az oktéber-mdrcius intervallumban. A legnagyobb valtozdas februar hdnapban jelentkezik, egy 4,4°C-
os abszolut névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti idGszaknak az évi atlagos minimalis
hémérséklete 5,13°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 7,31°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy
2,18°C-os atlagos minimalis h6mérséklet novekedést jelent.

7.7.3.5. H6mérsékleti valtozasok 6sszefoglaldja

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az aldbbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

o Az atlag h6mérséklet valtozdsa kapcsan a f(itési igények csokkenése, és a hiitési igények novekedése
feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsGértékek névekedését jelzik
el6re, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva
nem is zarhato ki.

o A hiitési igények ndvekedése noveli a |étesitmény energiafogyasztdsat, de ez ellensilyozhatd példaul
hdszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlaghémérséklet emelkedése egyuttal az 6ntozési igények ndvekedését okozhatja, mellyel szemben
hat a kés6bbiekben ismertetésre keriil6, a csapadékvizekre vonatkozé tendencia.
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7.7.3.6. Evi 4tlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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12. dbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terilleten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JAI lathatd, hogy egy
altaldnosan noévekedé tendencia figyelheté meg az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan az
oktéber hdnap, ahol a jov6beni idGszakban egy 2 mm-es csokkenés figyelhet6 meg. Er6teljes ndvekedés
érzékelhet6 a jov6beniid6szakban az aprilis-szeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius hdnapban
jelentkezik, egy 16 mm-es ndvekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozo6tti id6szaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 44,5 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 53,92 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt
periédusban egy 9,42 mm-es atlagos csapadékmennyiség névekedést jelent.

A csapadékmennyiség a terlleten az 1981-2009-es id&szakra 534 mm/évnek adddott. A modellezés alapjan a
2050-es idGszakra ez 647 mm/év-re fog véltozni.

7.7.3.7. Csapadékmennyiség valtozasok 6sszefoglaldja

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten.

e a megnovekedett csapadékmennyiség elérevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfelel6 tarolashoz.

e megfeleld taroldkapacitas kialakitasa lehet8séget biztosit a szarazabb/melegebb idGszakokban a
hatékonyabb 6ntdzésre.

megfeleld taroldkapacitas kialakitasa lehetdséget biztosit a szarazabb/melegebb id6szakokban a hatékonyabb
ontdzésre.
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7.7.4.

Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozé kockazatértékelés

A 44, tablazat értékeli a bekdvetkezési valdszinliségét az egyes id6jarasi eseményeknek, és egyben megadja a

hozzdjuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdridk leirdsa alabb lathaté.

Valészinliiség:
Kévetkezmény
Valdszinliség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentds (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.
Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovSben, vagy a létesitmény miikodési idGszakaban (5 éven beldil).

Gyakori: Nagy valdszin(iséggel bekovetkezik a kdzeljov6ben, vagy a létesitmény mikodési idészakaban (1 éven
beldl).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismértékd kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a koérnyezetre, illetve a létesitményre. Anyagi karok
nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatd karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai kdrok keletkezhetnek a
|étesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly anyagi
terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

44. tablazat: Az egyes idGjdrdsi események kockdzatértékelése

Varhato
Esemén Alesemény | Valdszinliség | Kbvetkezmén ) ; Javasolt beavatkozas
y v g y hatas/Kockazat
Szélvihar 3 2 6 SzélsGséges viharok
kapcsan nagyobb figyelmet
Hoévihar 2 2 4 p. gy B &Y
a hirtelen lehullé nagyobb
, csapadékhozamokra, illetve
Sulyos -
. annak elvezetésére kell
viharok forditani dékvi
Jégesé ) ) 4 or | a”m,a csapadé V,IZ
gy(jté és a befogadd
rendszer megfelel6
méretezésével.
Héhullam 3 2 6 Aftitesirendszer
csucsterhelésre torténd
Szélséséges megfelel6 méretezésével
hémeérséklet | . 3 lehet a hEmérsékleti
Hideghullam 2 2 4

szélsGértékekre,
anomalidkra felkészulni. A
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. . e .. , Varhaté i
Esemény Alesemény | Valdszinliség | Kévetkezmény hatas/Kockazat Javasolt beavatkozas

tervezés soran torekedni
kell a megujuld energidk
hasznositdsara.

Az aszaly hatasainak
csokkentése érdekében
javasolt csapadékviz puffer
tarozo telepitése, mellyel a
csapadékszegény idGszakok
kezelhet6vé valhatnak.

Aszaly - 2 1 2

A tlzkar varhato hatasainak
minimalizaldsa érdekében a
tlizvédelmi elGirasok
betartasa, a védétavolsagok
figyelembe vétele
javasolhaté.

Tlizkar - 2 3 6

A terilet kérnyezetében
tényleges kockazatot
Arviz - 1 1 1 jelent6 felszini vizfolyas
nem taldlhato, igy tobblet
beavatkozds nem indokolt

A teriileten a talajviz
maximalis szintje 1-1,5

Belviz - 2 3 6 , .
méterrel a terepszint alatt

helyezkedik el.
7.7.5. A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése

A tervezett fejlesztés kapcsan klimavédelmi szempontbdl értékelheté mértékben csak a dokumentdcidban
bemutatott valtozat kerilt kidolgozdasra. Egyéb valtozatok a tervezés korai fazisaban elvetésre keriiltek.

A tervezett funkcidra tekintettel figyelmen kiviil hagytuk az alabbi értékelési kritériumokat:
e termelési tényezbk;
o termékek;

A fejlesztési terilet elhelyezkedésébdél adéddan nem relevans tovabba az alabbi értékelési kritérium:

e a projekthelyszin kdrnyezetében taldlhaté meglévé eszkozok és infrastrukturdk, melyeket a projekt,
illetve a projekt adaptacids intézkedései befolyasolhatnak.

A logisztikai, konténer terminal funkcidnak szerves részét képezi a kdzlekedési kapcsolatok rendelkezésre allasa,
azonban az engedélyesnek a tervezési teriileten tul tényleges hatasa nincs a kozlekedési kapcsolatok allapotara,

« sz

Fentiek figyelembevételével az érzékenységvizsgdlatot az aldbbi paraméterek vonatkozdsaban tartjuk
szlikségesnek végrehajtani.
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45, tablazat: A létesitményre vonatkozd érzékenységvizsgalat

Gépészeti
rendszerek

Kozmtuvek

Burkolatok

Epiilet

Az épllet
szélterhelésre

Az éplleten kivli
gépészeti rendszerek

sériilhet. Az
érzékenység kozepes

alatt helyezkednek
el, ezért nem
érzékenyek

A tervezési terilet
elhelyezkedése miatt
az érzékenység
alacsony

Szélvihar . . ) v ] nem érzékeny nem érzékeny
érzékeny elemei jelentGs szélsebesség
sérilhetnek esetén sérilhetnek
Jelent8s
csapadékintenzitas a . .
P X hirtelen olvadas
tet8szerkezet . e
L . . esetén a csapadékviz
. . terhelését okozhatja .y .
Hévihar . o nem érzékeny rendszer nem érzékeny
A megfelel6 statikai . 11
, . tulterhel6dése nem
méretezésre . L
) zarhato ki
tekintettel az
érzékenység alacsony
Az éplleten kivali
Jégesd nem érzékeny gépészeti rendszerek nem érzékeny nem érzékeny
sérilhetnek
Extrém magas
hémérsékletek
esetén a h6tagulas
a burkolat
" . _ sériilését
Héhulldam . L , , nem érzékeny .
Az éplilet megfelel6 A gépészeti okozhatja. A
hdszigeteléssel kerlil | rendszerek a normal méretezési
ellatasra a vonatkozo hémérsékleti hémérséklet miatt
jogszabalyok szerint. hatarokra keriilnek az érzékenység
A héhulldamokra, méretezésre, ezért a alacsony.
illetve hémérsékleti A koézm( vezeték
hideghullamokra az szélsGségekre a extrém hidegek
épllet ebbél adéddan | gépészeti rendszerek esetén
nem érzékeny érzékenyek fagykockdazatnak
Hideghullam vannak kitéve. nem érzékeny
A megfelel6 fektetési
mélységre tekintettel
az érzékenység
alacsony.
Aszaly nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Tlzkar nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Az elontés a
A gépészeti kézmdvek Az elbntés a
A viz épiiletbe torténd rendszerek a elektromos kozutak, parkoldk
bejutds esetén az tetGszerkezeten, elemeinek hibajat szerkezeti
Arviz éplletszerkezet vagy a tetdszerkezet okozhatja sérilését

okozhatja. Az
érzékenység
kozepes.
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Az alabbi elemzés soran az érzékenységgel nem rendelkezd éghajlati tényez6k kapcsan vizsgalatot nem végziink.

46. tablazat: A lehetséges hatdsok elemzése

Gépészeti R
P Kozmlivek Burkolatok
rendszerek
o A szélterhelésre vonatkozd megfelel6
Szélvihar , , . . P - -
méretezés mellett hatas nem feltételezhetd
Jelentés
L . csapadékintenzitas a kimosddas, szerkezeti
Hdévihar i . - L ais -
tetd szerkezeti sérilések
sérilését okozhatja
Az éplleten kivali

gépészeti rendszerek

Jégesd -
sérilhetnek
Hé6hullam A gépészeti - burkolat sérilés
- rendszerek
Hideghulldm tulterhelése A csatornarlendszer )
elfagyasa
Tlzkar tlzkar kialakulasa - -
szerkezeti sériilés,

A viz éplletbe torténd
Arviz bejutas esetén az kimosddas, védelem . s
- . kimosddas
nélkili elektromos

éplletszerkezet
sérilhet. berendezések sériilése

Belviz

Atervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas lehet6ségeit az alabbi

tablazatban foglaljuk dssze.

Epiilet, Gépészeti rendszerek, K6zm(ivek, Burkolatok

Szélvihar A szélterhelésre vonatkozd megfelel6 méretezés, mely a normal tervezési
kovetelményrendszer része
A tet8szerkezet megfeleld statikai tervezése a normal tervezési kdvetelményrendszer része.
Hévihar A csapadékrendszer méretezése soran javasoljuk figyelembe venni az elmult évek
csapadékcsucsait.
Megfelel6 védelem kialakitdsa az éplileten kiviili gépészeti rendszerek kapcsan
A gépészeti rendszerek megfeleld tervezése (megfeleld teljesitménytartalék tartasa
A csatornarendszer kapcsan megfeleld fektetési mélység meghatarozasa
A burkolatok megfelel6 méretezése, dilatacié kialakitasa, és hétagulasra kevésbé érzékeny
anyagok hasznalata
A |étesitmény kornyezetében elhelyezked6 mez6gazdasagi teriletek feldl a klimavaltozas
Tlizkar hatdsaira visszavezethet§ tlizkar kialakuldsa nem zarhato ki, mely elleni védekezést a
tlizvédelmi tervezési kovetelmények betartdsa szolgalja.
A |étesitmény vonatkozasaban az arviz kockazat a felszini vizek tavolsagara tekintettel nem
Arviz értelmezhetd. A belvizkockazat a tervezett épitési alapsik megfelel6 megvalasztasaval
csokkenthetd. Az épliletbe torténd bejutast emellett egyéb kiegészitd épitészeti
megoldasokkal lehet megakadalyozni.

Jégesé6

Héhullam

Hideghullam
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7.7.6. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozd javaslattétel

A tervezés, kivitelezés, (izemelés sordn fontos a kornyezeti valtozék figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakaban megtett |épések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus viszonyok csak
minimalisan legyenek hatdssal a |étesitményre.

Tovabbi javaslatok a vonatkozd 6sszefoglalé fejezetekben keriiltek leirdsra (7.7.3.5 és 7.7.3.7 fejezet).

7.7.7. Tervezett |étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja jelentésen a feltételezhet6 hatdsteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata megvaltozik a beruhazas kapcsan, illetve a teriilet jellege, és képe is
nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett teriiletek keriilnek kialakitdsra, ugyan a zoldteriletek mérete
kismértékben csokken, de varhatéan mindségiik javulni fog a tobb szintes novényzetkialakitas miatt.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhaté jelent6s valtozas a kérnyezet adaptacids képességében.
7.8. Mivi elemek védelme

A |étesitmény kozvetlen kérnyezetében ipari és kereskedelmi tertletek taldlhatdak. Az érintett helyrajzi szamu
ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

A vonatkozo jogszabdlyi elGirasok értelmében a féldmunkdak soran esetlegesen el6kerillé lelet esetén értesiteni
sziikséges a helyileg illetékes régészeti hatdsagot.

7.9. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.9.1. Alapallapot

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre kerilt a tervezési terilet zajvédelmi allapotat a kérnyezd kozutak
kozlekedési jellegli zajterhelése hatdrozza meg.

7.9.2. Zajvédelmi kovetelmények

7.9.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A |étesitmény vonatkozdsaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas el6zetes vizsgdlata jelen
dokumentdcid alapjan kerl elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

7.9.2.2. Alétesitésre (kivitelezésre) vonatkozé zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtSl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM
egylttes rendelet 2. melléklete a zajtol védend6 teriilet jellege és az épitési munka idGtartama szerint hatarozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezése varhatdan 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél révidebb id6tartamot érint.

e  Gazdasagi teruletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 70 dB / 55 dB
e Vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
e  Kisvarosias, kertvarosias lakdteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
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e Udiiléteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

7.9.2.3. Az lzemeltetésre vonatkozo6 zajvédelmi kovetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendd terilet jellege szerint hatdrozza meg.

e  Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdtertletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Udul6teriilet vonatkozdsaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

7.9.2.4. A kozlekedési létesitményekre vonatkozo hatarértékek

Az érintett utakra az épitési kivitelezési tevékenységtll szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

Orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutak, telepilési 6nkormanyzat tulajdonaban 1évé gylijté utak (3315-0s
ut):

o Udiléteriilet: 55/45 dB(A)
e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésd): 60/50 dB(A)
e Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes tertlet: 65/55 dB(A)
e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)

Orszagos kozuthdaldzatba tartozd és a telepliilési nkormdnyzat tulajdonaban |évé belteriileti gyorsforgalmi utak
és féutak (M3-as autdpalya):

e Udiléteriilet: 60/50 dB(A)

o Lakdterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésti): 65/55 dB(A)

e  Lakdterilet (nagyvarosias beépités(), a vegyes teriilet: 65/55 dB(A)

e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)
7.9.3. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban

7.9.3.1. Epitési zaj

A beruhdzasi terllet m(ivelés aldl kivett, névényzettel boritott, de jellemz6en zavart teriilet. A kivitelezés soran
sziikség van tereprendezésre, mely talaj mozgatdasat, és szallitasat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszdmok, emeld berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jard berendezések becsilt hangteljesitményszintje az aldbbiak
szerint alakul.

47. tabldzat: Munkagépek és tehergépjarmiivek vdrhato zajterhelése az épités idészakdban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kw Lw=102,2 dB
Rakodégép P =75kw Lw=102,6 dB
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Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték

Tehergépjarmiivek - Lw=98,0dB

A terileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején 2 db univerzalis
foldmunkagép, 1 db rakoddgép és 4 db tehergépjarm( egyttes jelenlétével szamolunk, melyek a teriileten tobb
részen kisebb csoportokban fognak megoszlani. A legrosszabb esetet feltételezve, a munkagépek hatdsat a
munkaterilet adott részén egy pontba dsszegezve az eredd zajszint szamithatd a 93/2007. (XIl. 18.) KwWM
rendelet 11. melléklete el8irasai szerint.

Az Osszegzett zajterhelés: Lw =108,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatasi pontokat az alabbi dbra szerint felvéve és a legkisebb tavolsagra elhelyezkedé védendé
tdvolsagat meghatdrozva a varhato zajterhelés szamithaté.

A védendd létesitmény zajterhelése ,L:” az aldbbiak szerint alakul (93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11.
melléklete):

Lt = Lw + Kir + K- K¢ = Ki - K =Kn — Ke

Ahol:
L Zajterhelés a kijel6lt vizsgdlati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezdje a sugarzo épilethomlokzatok alapjan.
Ka A sugarzasi térszog miatti korrekcié a hangvisszaver6 feliiletek alapjan.
Kd A tavolsagtol figgd tényez6.
Ki A leveg6 csillapitd hatdsa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa
Kn A novényzet csillapitd hatdsa
Ke Akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekcio
St A kibocsatdsi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a beruhazashoz legkdzelebb elhelyezkedd épiiletek homlokzata el6tt 2 méter tavolsagban felvett
megitélési pontok vonatkozdsaban hajtjuk végre.

A |étesitményhez legktzelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak Ossze:

e Miskolc, Pesti Ut 106 ~590 méter a telekhatartdl
e Miskolc, Avalon International School ~230 méter a telekhatartdl
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48. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épliletek vonaldban [L:: dB(A)]

Munkateriilet Védend6é homlokzat Lw st K. Ka
A Pesti ut 106 108,8 | 730 | 0,0|3,0|683 (0,100 |00/ 0,0/ 43,5 45,3
Pesti ut 106 108,8 | 350 | 0,0 3,0 619 (0,046 |0,0]|0,0]| 45,3 | 47,1

A tervezési terileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kozott nem tervezett. A kivitelezés maximalis
zajvédelmi hatasteriilete a védendGk jelentds tavolsagara tekintettel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § 1.
bekezdése e) pontja értelmében minimalis 60 dB-es értéket figyelembe véve 27 méternek adddik, melyet a
kivitelezési tevékenységgel varhatéan tényleges érintett térrésztél szamitva vesszik figyelembe. A szamitasi
eredmények alapjan a tervezési teriilet kornyezetében a zajvédelmi hatarértékek tullépése nem varhato.

7.9.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkdlatok kapcsan a 4.12.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitas soran a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi
adatok az aldbbiak:

49. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

, . 3-mas féi
g 304-es ut M30 E 3-mas féiit E 3ma; éut

e | g | ez | s
Jelleg2=3 (kis &Y ..y. &Y ..y. (atlagos (atlagos
e - . nemzetkozi nemzetkozi . . . .

Kozut tipusa éjszakai éjszakai éjszakai

, forgalmat forgalmat . .
forgalmu utak) e v forgalmu forgalmu
lebonyolitd lebonyolitd utak) utak)
féutak) féutak)

Savok szama 2 4 4 4 2
Burkolat allapota C B B D C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes Egyenletes | Egyenletes

Hosszesés mértéke (%) 0 0 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedd emelkedd emelkedd emelkedd emelkedd
| 50 km/h 130 km/h 130 km/h 50 km/h 110 km/h
Sebesség (km/h) | 1l 50 km/h 100 km/h 100 km/h 50 km/h 70 km/h
1 50 km/h 80 km/h 80 km/h 50 km/h 70 km/h
Védendé tavolsaga (m) 60,0 m 7450 m 510,0 m 10,0 m 30,0m
"V(.e.d(?ncllo ?S k.OZUt Flves Flves Flves Beton Fuves
kozotti térrész jellege

A nappaliidGszakra vonatkozd szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kézlekedési sav kbzépvonalatdl
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerlt feltintetésre.
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50. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés iddszakdban (2023)

304-es ut

M30D

7 7

7 7

3-mas féut E  3-mas féut D

Tobblet forgalom ' 0% 0% 0% 0% 0%

megoszlasa az adott 1l 0% 0% 0% 0% 0%

utszakaszon I 100% 50% 50% 0% 0%
Szamitott zajterhelés | Nappal | 70,5 dB(A) 79,3 dB(A) | 80,4dB(A) | 76,2dB(A) | 77,0dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel | 62,0 dB(A) 69,3 dB(A) | 70,5dB(A) | 69,3dB(A) | 65,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal | 57,0 dB(A) 49,4 dB(A) | 53,0dB(A) | 74,6 dB(A) | 67,9 dB(A)
védenddnél Ejjel 48,5 dB(A) 39,4 dB(A) | 43,1dB(A) | 67,7 dB(A) 56,9 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatdrok mellett a
vizsgalt Utszakaszokon a zajvédelmi hatarértékek tullépése alapallapotban is fennall.

A varhaté forgalomnovekmény (36 tehergépjarmi/nap) napon belili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel 6ranként 3 tehergépjarmi névekmény
figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 18:00 kozotti idGszakban.

A |étesitménybe irdnyuld tehergépjarmi forgalom, a belterlletek terhelésének csokkentése érdekében
varhatdan az M30-as Uton keresztiil kozeliti meg a beruhazasi teriletet.

51. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgalt utszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési id6szakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés 304-es Gt M30 E M30 D 3-mas f6ut E  3-mas féut D
Szamitott zajterhelés | Nappal 70,6 79,3 80,4 76,2 77,0
referencia tavolsagban | Ejjel 62,0 69,3 70,5 69,3 65,9
Szamitott zajterhelés a | Nappal 57,0 49,4 53,0 74,6 67,9
védendénél Ejjel 48,5 39,4 43,1 67,7 56,9
Novekmény mértéke Na’\fpal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejjel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

e A kivitelezéshez tartozé forgalom nem eredményezi érzékelheté mérték(i zajterhelési névekmény

kialakuldsat a vizsgalt utszakaszok vonatkozasaban.

7.9.4.

7.9.4.1. Uzemi zaj

Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A tervezési teriileten gépészeti és technoldgiai berendezések (split klimak, gézgeneratorok, beton mixer és

daruk) telepitése tervezett,

melyeket pont-,

valamint vonalforrasként vesziink figyelembe,

illetve

személygépjarm(i parkoldk Gizemeltetése tervezett, melyeket fellleti forrasként vettiink figyelembe.

A figyelembe vett pont, illetve feliiletjelleg(i zajforrasok f6bb adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

52. tdbldzat A tervezett beruhdzds zajforrdsai

Forras megnevezése Szdma LW \ Jellege
AHU1 1db 75 pont
AHU2 1db 75 pont
AHU3 1db 79 pont
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Forras megnevezése Szama LW Jellege

AHU4 1db 75 pont
VRV1 1db 95,2 pont
VRV 2 1db 95,2 pont
, | x 82,6 dB ..
Parkol6 - szgk n:;:r 48 fér6hely 778dB felllet

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.

L

g

Jelmagyarazat

o Megitélési pont

0 Epulet
Beruhazas
1 Parkold

Zajforras - pont

13. dbra A tervezett zajforrdsok elhelyezkedése

A tervezett |étesitmény vonatkozasaban zajmodell kertlt kidolgozasra az IMMI 30/2 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek koziil az modellezés sordn vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt pontok
értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.

53. tdbldzat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védends homlokzat Szamitott Hatarérték
Nappal Nappal Ejjel
21 27,7 27,6 55 45
Z2 6,7 5,0 60 50
Z3 2,4 0,0 60 50
4 21,6 21,5 60 50

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

54. tabldazat Hattérterheléssel egylittes eredmények

Szamitott Hattér Osszegzett Noévekmény
Nappal Ejjel Nappal = Ejjel Nappal | Ejjel Nappal Ejjel

Z1 27,7 27,6 46 - 46,1 27,6 0,1 -
22 6,7 5,0 39 33 39,0 33,0 0,0 0,0
23 2,4 0,0 48 46 48,0 46,0 0,0 0,0
Z4 21,6 21,5 42 35 42,0 35,2 0,0 0,2

Ahogy a fenti tablazatokbdl is 1atszik a Iétesitmény nem okozza hatarértéket meghaladd terhelés kialakuldsat a
vizsgalt védend6 kapcsan. A modellezés eredményei alapjan, a létesitmény lizemeltetése soran a maximalisan
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kialakulé 0,2 dB-es zajterhelési novekmény sem eredményezi hatarértéket meghaladd terhelés kialakulasat. A
névekmény az emberi érzékelés hatdra alatt marad (0,5 dB).

7.9.4.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatasat az Gzemelés idGszakaban a terlletre vezet6 utakon az aldbbi tablazatban ismertetjlik.
Mivel a létesitmény jelenleg is Gizemel, melynek forgalma megjelenik a rendelkezésre allé forgalmi adatokban,
igy csak a b6vités kapcsan kialakulé forgalmi névekménnyel szamoltunk.

55. tablazat: A vizsgadlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési id6szakban (2023)

304-es ut M30 E M30 D 3-mas f6ut E  3-mas féut D
Tébblet forgalom | 100% 25% 25% 25% 25%
megoszlasa az adott Il 100% 50% 50% 0% 0%
utszakaszon I 100% 50% 50% 0% 0%
Szamitott zajterhelés | Nappal 70,5dB(A) | 79,3 dB(A) | 80,4 dB(A) 76,2 dB(A) 77,0 dB(A)
referencia tavolsagban |  Ejjel 62,0 dB(A) | 69,3dB(A) | 70,5dB(A) | 69,3 dB(A) 65,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal | 57,0 dB(A) | 49,4 dB(A) | 53,0dB(A) | 74,6 dB(A) 67,9 dB(A)
védendénél Ejjel 48,5dB(A) | 39,4dB(A) | 43,1dB(A) | 67,7 dB(A) 56,9 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre kerilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemzék mellett alapallapotban is a zajvédelmi hatarértékek tullépése varhaté a referencia

tdvolsagban az érintett Utszakaszok mentén.

A varhato forgalmi névekmény, mely a terletre érkezik napi 180 személygépjarm(i és 32 nehéz tehergépkocsi

formajaban fog jelentkezni (figyelembevéve a kétiranyu kozlekedést).

A generalddd forgalom nem eredményezi a hatarérték tullépését a legkozelebbi védends épliletek

vonatkozasaban.

56. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgadlt kzlekedd utak kérnyezetében az tizemelési idészakban [dB (A)] (2023)

Novekménnyel egyiittes terhelés

304-es ut

M30 E

M30 D

3-mas f6ut E  3-mas féut D

Szamitott zajterhelés | Nappal 70,6 79,3 80,4 76,2 77,0
referencia tavolsagban | Ejjel 62,1 69,3 70,5 69,3 66,0
Szamitott zajterhelés a | Nappal 57,0 49,4 53,0 74,6 67,9

védendénél Ejjel 48,6 39,4 43,1 67,7 56,9

) ] o Nappal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Novekmény mértéke

Ejjel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

e A 304-es Ut kapcsan kialakulé 0,1 dB névekmény nem éri el az emberi érzékelés hatarat.
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7.9.5.

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tablazatban ismertetjlik.

Hatasok a tavlati id6szakban

57. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati id6szakban (2038)

304-es ut M30 E M30 D 3-mas féut E  3-mas f6ut D
Tébblet forgalom I 100% 25% 25% 25% 25%
megoszlasa az adott | 100% 50% 50% 0% 0%
utszakaszon n 100% 50% 50% 0% 0%
Szamitott zajterhelés |Nappal | 71,6 dB(A) | 80,6 dB(A) | 81,7dB(A) | 76,6 dB(A) | 77,9 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel | 63,3 dB(A) 70,6 dB(A) | 71,8 dB(A) | 70,2 dB(A) 66,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal | 58,0 dB(A) 50,6 dB(A) 54,2 dB(A) 75,0 dB(A) 68,8 dB(A)
védenddnél Ejjel | 49,7 dB(A) 40,6 dB(A) | 44,3dB(A) | 68,7 dB(A) 57,9 dB(A)

Mivel a vizsgdlt uUtszakaszokon madr az alapallapoti zajterhelés is hatarérték feletti, ezért a 15 éves tavlati
id6szakban sem varhatd jobb eredmény a vizsgdlt védend6k vonatkozasdban. Mivel az alkalmazott forgalom
el6reszamitds szabvany a terilet kornyezetében feltételezhet6en kialakuld beruhdzasok forgalomnoveld
hatdsat iranyozza elg, a tényleges novekmény varhatdan az alabbi tablazatban megadottnal kisebb lesz.

58. tablazat: Varhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati idészakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés

304-es ut

M30 E

M30 D

P

3-mas féut E

s

3-mas féut D

Szamitott zajterhelés | Nappal 71,6 80,6 81,7 76,6 77,9
referencia tavolsagban | Ejjel 63,3 70,6 71,8 70,2 67,0
Szamitott zajterhelés a | Nappal 58,1 50,6 54,2 75,0 68,8

védendénél Ejjel 49,8 40,6 44,3 68,7 57,9

. i L. Nappal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Novekmény mértéke

Ejjel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

e A 304-es ut kapcsan kialakulé 0,1 dB-es ndvekmény az emberi érzékelés hatara (0,5 dB) alatt marad

Az értékek csokkentésére lehetGséget adhat a jov6beni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altaldnos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kdzétt (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopodréteg, elektromos jarm(ivek térnyerése). A létesitmény kapcsan generdlédd forgalom nem
eredményezi a zajterhelés ndvekedését.

7.9.6. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A megsziintetés fazisaban a 7.9.3 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok varhatdak.

7.9.7. Hatasterllet lehatarolasa az Gzemelés idGszakaban

7.9.7.1. KoOzvetlen hatasterilet

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasterllete a védendék jelentds tavolsagara tekintettel a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § 1. bekezdése e) pontja értelmében minimalis 60 dB-es értéket figyelembe véve 27 méternek
adddik, melyet a kivitelezési tevékenységgel vdarhatdan tényleges érintett térrésztél szamitva vesszik
figyelembe.
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Az Gizemeltetés idGszakaban a zajvédelmi hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirasai alapjan
szamithatd. Az igy végrehajtott lehatdrolas szerint a létesitmény lGzemelés idGszakdaban varhatd zajvédelmi
hatdsterilete 134 méterben hatdrozhaté meg.

7.9.7.2. KoOzvetett hatasterilet

A létesitmény kozvetett hatasteriilete a kozlekedd utak hatasterilete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozdsdban nem
megdllapitandé.

7.9.7.3. A hatastertleten elhelyezked6 ingatlanok

A kivitelezés vonatkozasaban a szamitott hatdsterileten belilre es6 ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A hatdsterilet altal érintett helyrajzi szdmok az aldbbiak:

Kivitelezés id6szaka

Miskolc Il. kerilet - kiltertlet:

0116/2,0116/3, 0126/8, 0126/10, 0126/11, 0127/1, 0130/10, 0130/12, 0130/14, 0130/36, 0130/37
Uzemelés idGszaka

Miskolc II. kerilet - belteriilet: 47516/3; 47516/4; 47517/2; 47517/3

Miskolc II. kerilet - kultertlet: 0116/2; 0126/8; 0126/10; 0126/11; 0127/1; 0130/10; 0130/36; 0130/37
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8. A kornyezetre gyakorolt hatdsok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai nem tekinthetGek jelentG6snek, igy az
egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatok ezen kornyezeti elemek vonatkozdsaban.

A létesitményben telepiteni tervezett bejelentésre kotelezett levegGtisztasag-védelmi pontforrasok tartani
fogjak az emissziés hatarértékeket. Eves szinten elenyészé lizemidejiikre tekintettel a varhaté immisszids
terhelés jelentds mértékben az egészségligyi hatarértékek, illetve a tervezési iranyértékek alatt maradnak, igy
attételes egészségligyi hatasok kialakuldsa kizarhato.

A védrhaté lGzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését a
védendd6k vonatkozasaban.

A forgalom novekedése a novekménnyel egyittes terhelést figyelembe véve sem eredményezi a zajvédelmi
hatdrértékek tullépését. A varhatd novekmény mértéke maximdlisan 0,1 dB-nek addédott. Ez utébbi az
érzékelhet6ség hatara alatt marad.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény dltal okozott kdrnyezeti hatasok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatasokat.

9. Magyarorszagon Uuj, kualféldon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriil6 technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

10. Orszaghataron atnyulo hatasok

A beruhdazds kapcsdn az orszaghataron atnyuld hatdsok kialakulasa nem valészindsithet6.

11. Uzleti titok hatélya ala tartozé adatok és informdciok

A projekt kapcsan ilyen jellegl informacidk nem merdiltek fel.
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12. Kozérthetd osszefoglalo

12.1. A tevékenység lényegének ismertetése

Az Inovance Automotive Hungary Kft. inverter és tapegység Osszeszerel§ lzem létesitését tervezi a Miskolc
Gabor Dénes utca 0130/36 helyrajzi szamu ingatlanon taldlhato, jelenleg hasznalatbavételi engedélyeztetés alatt
allé, logisztikai csarnok funkcidval épitési engedélyeztetett épliletben, mint bérleményben. Az épiilet
tulajdonosa a Mia Rising Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u 4-6. 1/121).

Az érintett tervezési teriilet kiterjedése 61,569 m?, mig a beépitett teriilet mértéke 5 729,44 m2,

A logisztikai tevékenységrél gyartdsi, 0sszeszerelési tevékenységre torténd funkciomodositas részeként az
épuleten belll belsd atalakitasok végrehajtdsa tervezett, melyek biztositjak az automata gyarté és 0sszeszerel6
sorok telepitését.

A tervezett technoldgia részét képezi tobbek kozott 2 db automata gépsor, melyen nyomtatott dramkorok
gydrtasa tervezett az inverter alkatrészeként. A technolégia egyes |épéseiben vegyszerek alkalmazasa tervezett,
melyek egy része olddszertartalmu. Az éves vegyianyag felhasznalas ~463 tonna, melybdl ~370 tonna nem
veszélyes (nagyon mennyiségben aluminium és aluminium-oxid tartalmu szilika-gél). A létesitményben az éves
olddszer felhasznalas (felllet tisztitas, ragasztas) a biztonsagi adatlapok figyelembevételével kevesebb, mint 8
tonna.

12.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

12.2.1. Leveglbtisztasag-védelem

A létesitmény kialakitdsahoz kapcsoléddan a munkagép és tehergépjarmd mennyiségre tekintettel id6szakosan
megemelkedik a kézvetlen kdrnyezet immisszids terhelése, mely a kivitelezés nagyobb gépigénnyel jaro fazisat
kovetSen lecseng.

A létesitményben telepiteni tervezett bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforrdsok tartani
fogjak az emisszids hatarértékeket.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredet(i Iégszennyez8anyag kibocsatds kismértékd valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriiletek vonatkozdsdban tovabbra is az egészségligyi hatarérték alatt marad.

Kozvetlen hatasterlilet a kivitelezés fazisdban kialakuld levegé6tisztasag-védelmi hatasteriletek, mely a
kivitelezés idGszakaban a munkateriilet kozéppontjatél szdmitva 126 méternek adddott. Az lzemelés
id6szakdban a levegétisztasagvédelmi hatasteriilet a pontforrasok sulypontjatdl szamitva maximalisan 116
méternek adddott.

Kozvetett hatasteriletként a Iétesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitdsara hasznalni tervezett kozlekedd utak szamitott hatadsteriletében a névekmény
minddsszesen maximalisan 2 méternek adédik.
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12.2.2.  Felszini és felszin alatti viz, talaj

A vonatkozé muszaki elGirdasok betartdsa mellett a felszin alatti viz és a foldtani kozeg, valamint a felszini vizek
szennyez6dése kizarhaté.

A terlleten 0Osszegyllekez8, szennyez6dhetd csapadékvizek olajfogdkkal tisztitdsra kerlilnek a befogaddba
torténd bevezetés el6tt.

A terileten a kivitelezés és az lizemelés idGszakdban egyarant biztositott lesz a kdrelharitas altalanos
eszkozallomanya a havaria események (baleset, gépborulas stb.) esetére.

12.2.3. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet és a hatdsterilet mar urbanizalt kornyezetben helyezkedik el. A teljes kornyezet jelenleg is
er6sen zavart ruderdlis él6helyekkel jellemezhet6. A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes
mindenféle természetes vagy természetkozeli él6helyt6l. A |étesitmény koérnyezetében sem fordulnak el6
stabilizdlédott, vagy legalabb értékesebb fajokat magukba foglalé ruderalis elemekkel rendelkezé teriletek. Az
él6helyek természeti allapotanak romlasa, és ezzel egylitt az él6vilag életfeltételeinek kedvezStlenebbé valasa,
elsGsorban az elmult évek soran intenziven hatd antropogén tényez6knek tudhato be. A tervezési teriilet tdgabb
kornyezetében is hidnyoznak még a jo természetességl élGhelyek.

A terllet és a hatasterllet urbanizalt és kozlekedési teriletekkel érintkezé jellegzetes gazdasagi jellegd,
urbanizdlt terilet. A létesités és a késGbbi lizemelés élGvilag-védelmi szempontbdl becsiilt hatasteriilete
nagyjabél megegyezik. Az Gzemelésnél figyelembe kell venni a valészinlsithet6en megndvekedd forgalombdl és
az Uzemeléssel egyltt jard zavarast, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terllet és kornyékének, illetve az él6vildg-védelmi becsilt hatdsteriilet novény- és allatvilagat
leginkdbb az adekvat él6helyeken a térségben altaldnosan elterjedt tag tlrési, eurindk fajok képezik. A
terlilethez szorosan kot6dd, arra egyedileg jellemzd, illetve kiiléndsen értékes vagy fokozottan védett névény
és dllatfaj tartds megtelepedése az érintett teriileten kizdrhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és
kornyezetiikre, a tervezési teriileten és annak kornyezetében el6forduld élGhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A tag térségben taldlhatd orszagos jelentGségl védett természeti terliletekre, helyi jelent6ségli védett
természeti teriiletekre és az eurdpai kdozosségi jelentbségli természetvédelmi rendeltetés( teriiletekre (Natura
2000) a jelentds tavolsagnak koszonhetGen, a létesités és az lUzem kés6bbi miikodtetése értékelhetd
természetvédelmi hatadssal nem lesz. A térségben kijelolt nemzeti Okoldgiai halézat elemeire varhatdan
semlegesek lesznek a létesitéssel és az (zemeltetéssel egyltt jard olyan hatasok, mint a varhatdan jelentGs
fényszennyezés.

12.2.4. Klimaadaptacio

A beruhazas kapcsan nem varhato jelentds valtozas a kérnyezet adaptacids képességében. Megfelel§ elGre
tervezés mellett a létesitményre a valtozd klimatikus viszonyok varhatéan nem fejtenek ki szdmottevs hatast.
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12.2.5. Hulladékgazdalkodas

A |étesitményben keletkez6 hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hasznosité, vagy
artalmatlanito szervezetnek torténd atadasa biztositott. Az lizemeltetS betartja a vonatkozé jogszabaly szerinti
elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.

12.2.6. Zajvédelem

A kivitelezés, illetve az (izemelés okozta zajhatdsok nem okozzak a zajvédelmi hatarértékek tullépését.

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsan az alabbiak allapithaték meg:

e AKkivitelezés id6szakaban:

. A kivitelezés id6szakaban zajterhelési novekmény nem vérhato.
e Az lizemeltetés idGszakaban, illetve a tavlati idGszakban
. Az Uzemelés id6szakaban a maximalis zajterhelési ndvekmény 0,1 dB lesz a szamitasok
alapjan.

Az Gzemelés id6szakdban a tervezési teriileten gépészeti berendezésekhez kapcsolddd pont-, illetve felileti
forrasként parkold teriletek kialakitasa és hasznalata tervezett.

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthetd, hogy a létesitmény nem okozza a zajvédelmi hatarérték tullépését.
A |étesitmény maximalis zajvédelmi hatasterilete a szamitasok alapjan 134 méterben allapithaté meg

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatéasteriilete a védend&k jelentds tavolsagara tekintettel a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § 1. bekezdése e) pontja értelmében minimalis 60 dB-es értéket figyelembe véve 27 méternek
adddik, melyet a kivitelezési tevékenységgel varhatdan tényleges érintett térrészt6l szamitva vessziik
figyelembe. A szamitasi eredmények alapjan a tervezési teriilet kérnyezetében a zajvédelmi hatarértékek
tullépése nem varhato.

12.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmaodjaban varhato valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatasokra tekintettel a létesitmény altal generdlt negativ egészségligyi hatasok
kialakuldsa kizarhato.

12.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazasa nem sziikséges.
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Ny denkstatt

create sustainable value

Az On megbizhat6 tanicsado6ja Kozép- és Kelet-Eurépaban

1993 6ta sikeres

100 elkotelezett szakérté

7 lIroda Eurdpa szerte Kozép- és Kelet-
Eurépaban

Nemzetkozi haldzat:
Inogen® Environmental Alliance

Stabil tgyfélkor

Kérnyezetvédelmi, munkavédelmi
informatikai megolddsok

Vallalatiranyitasi rendszerek,
jogszabalyi megfeleléség

Fenntarthatésagi stratégia és
jelentések, karbonlabnyom

Kapcsolat

Denkstatt Hungary Kft.
H-1037 Budapest, Seregély u.6.
Tel.: +36 1 1239 1206

Email: denkstatt@denkstatt.hu

www.denkstatt.eu

Kornyezetvédelmi tervezés,
hatasvizsgalatok, IPPC, szennyezettség
vizsgdlata

Adas-vételhez kapcsolddd
kornyezetvédelmi atvilagitdsok (due-
diligence)

Fenntarthatd  épliletek  (BREEAM,
LEED) és varosfejlesztés


mailto:denkstatt@denkstatt.hu
http://www.denkstatt.eu/

1. Iratmelléklet
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1. Iratmelléklet

1.2. Jogosultsagot igazolé okirat

2. Térképi melléklet



JASZ—NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI1 KAMARA
5000 Szolnok, Boldog gandor 1, ket 4. » Levélcin: 5001 Szolnok, Pf. 11. e Tel: (56) 410-204
Honlap: www.szmmk.hu, Fax; 56/340-723 e-mail: mernokikamara@szmmk.hu

Hatdrozat szama: 48-S7./2014.
{Ji: Lescsinszky Katalin

Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezese
Nagy Tamds

1064 Budapest
Vorosmarty u. 64.

HATAROZAT

Az 1996. évi LVIIL torvény felhatalmazas alapjan a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mérndki
Kamara az On kérelmét elbiralta és az aldbbi hatarozatot hozta.

NAGY TAMAS
okleveles kﬁrnyezetgazdél‘kodési agrarmeérndk

kamarai nyilvantartasi szama: MK-16-0731
sziiletési helye: ideje: _ anyja neve:
lakcime: 5000 Szolnok, Facan u. 2.
oklevelének kidllitéja: Debrecent Egyetem Mezégazdaségtudoményi Kar, szama: K-6/2002.,
kelte: Debrecen, 2002. jonius 22.
kérelmére

ENGEDELYEZL

hogy a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi €s tajvédelmi szakért6i
tevékenységrol szolo 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet felhatalmazasanak megfeleloen
végezzen
kornyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakteriileteken:

SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.2 Levegotisztasig-védelem
Q7ZKV 1.3  Viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV 1.4  Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavonasig érvényes.
Kérelmezd igazolta, hogy @ hivatkozott jogszabalyokban 2 szakértdi tevékenység
engedélyezéséhez meghatarozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgaltatasi dijat

megfizette, igy a fenti szakértdi tevékenyseg engedélyezhetd.

Hatarozatom indokldsat és a jogorvoslatrél sz0lo tajékoztatast a 2004, évi CXL torvény 72. §
(4) bekezdése alapjan melléztem. T

Szolnok, 2014, februér 28. A %

BRI A e VoG
: o Lescsinszkyk%atai in

o/ titkér




Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60

= || Cim: Budapest X1. keriilet 1117 Kaposvdar utca 5-7.

lmmﬂf : [Iﬂﬂﬂii Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 593/2/01/2023
Ugyintézé neve: Csegezy Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Foldi Levente Koppany

Lakcim: 1021 Budapest II. keriilet Tarogato ut 32. 2.
Végzettségek:

okl. kornyezetkutatoé (szama: 010333, kelte: 2015/12/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-18107

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedelyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakeértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIIL torvény 42. §-dban biztositott hataskéromben és

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvedelmi szakeértoi tevékenységrol
szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatarozat tartalmara
vonatkoz6 rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kézigazgatdsi rendtartdisrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozo
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2023. junius 14. aa
. ]
: 6&5} té

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

2. Irattar

Kelt: 2023. junius 14. 1/ 1. oldal Ugyszam: 593/2/01/2023






1. Iratmelléklet

1.3. Nyilatkozat (314/2005 (XIl.25.) Korm. Rendelet)

2. Térképi melléklet



Nyilatkozat
a 314/2005. {XIl. 25.} Korm. rendelet 4. sz. Mellékelt 1. bm) bekezdése szerint

Alulirett Li Juntian az Inovance Automotive Hungary Kft. (székhely: 3501 Miskolc, Gabor Dénes Ut 2.;
cégjegyzékszam: 05-09-036652; adoszam: 32149070-2-05) képviseletében

nyilatkozom,

hogy a Miskolc Gabor Dénes utca hrsz 0130/36 alatti ingatlanon a kérelmezd Inovance Automotive
Hungary Kft. altal tervezett tevékenység megkezdését kévetGen nem keriil sor olyan, a Korm. r.
szerint Osszetartozd tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvalositdsdra, amely jelen
dokumentdciéban nem keriilt részletesen ismertetésre, és a tevékenység a telepitési helyén vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli més tevékenységgel tsszeadddva
nem éri el a tevékenységre a Korm. rendelet 1. vagy a 3. szam0 mellékiet szerinti meghatérozott,
jelen projekt kapcsan nem érintett egyéb kiisz6bértékeket.

Miskolc, 2023. jonius 05.

A kérelmezd Inovance Automotive Hungary Kft. képviseletében:

ciu WV o—

Lt Juntian

lgyvezetd



Declaration

according to the Government Decree 314/2005 (XIl. 25.), Annex 4, paragraph 1. bm}

The undersigned Li Juntian, on behalf of Inovance Automotive Hungary Kft. (registered office: 501
Miskolc, Gabor Dénes Gt 2.; company registration number: 05-09-036652; tax number: 32149070-2-
05)

Il declare,

that on the real estate at Miskolc Gabor Dénes utca, cadastral number 0130/36, after the
commencement of the activities planned by the applicant Inovance Automotive Hungary Kft., no
activities will take place that are not in accordance with the provisions of the Government's decree
which has not been described in detail in this document, and the activity, when added to other
activities of the same nature carried out or planned on the site of the installation or on the adjacent
property, does not reach the thresholds for the activity as defined in Annex 1 or Annex 3 of the
Government Regulation, which are not relevant for this project.

Miskolc, 05 June 2023,

On behalf of the applicant Inovance Automotive Hungary Kft:

6&’)‘ WA o——

J

Li Juntian

managing director



1. Iratmelléklet

1.4. Meghatalmazds
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Meghatalmazas /Authorization

Az Inovance Automotive Hungary Kft.
(székhely: 3501 Miskole, Gabor Dénes Gt 2.;
cégjegyzékszdm: 05-09-036652; adodszam:
32149070-2-05) meghatalmazza a Denkstatt
Hungary Kft.-t (székhely, 1037. Budapest
Seregély utca 6., cégjegyzékszam: 01-09-
664111; addszdm: 12301205-2-41), és Nagy
Tamast (Szolnok, 1979.01.16., an. Munkdacsi
Julianna), hogy a Miskolc Gabor Dénes utca
hrsz 0130/36 alatti ingatlanon Iétesiteni
tervezett inverter Osszeszerel$ (izem elGzetes
vizsgdlati eljdrdsa kapcsan a Borscd-Abauj-
Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi, és
Hulladékgazdalkodasi FBosztalyanal az
Inovance Automotive Hungary Kft. nevében
eljarjon a kérelem beadasa és az ezt kivetd
hatdsagi megkeresések soran. A
meghatalmazds kiterjed az engedélyeztetés
soran megkeresésre keriil§ szakhatdsagokra is

Miskolc, 2023. junius 05.

Inovance Automotive Hungary Ltd. (registered
office: 3501 Miskolc, Gabor Dénes ut 2,
company registration number: 05-09-036652;
tax number: 32149070-2-05) authorizes
Denkstatt Hungary Ltd. (registered office 1037
Budapest Seregély str. 6., company
registration number 01-09-664111; tax
number 12301205-2-41), and Tamas Nagy
(Szolnok, 16.01.1979, an. Julianna Munkdcsi),
to act on behalf of Inovance Automotive
Hungary Kft. in the preliminary environmental
assessment process of the planned inverter
assembly plant at the Borsod-Abauj-Zemplén
County Government Office, Department of
Environment Protection, Nature Conservation
and Waste Management, in connection with
the application and subsequent inquiries of
the authorities concerning the planned
inverter assembly plant at the property with
cadastral number 0130/36, Gabor Dénes utca,
Miskolc. The autherization also covers the
authorities to be contacted during the
permitting procedure.

éi_ﬁw'\)b‘o——-—-

J

Li Juntian

tigyvezetd / CEO



1. Iratmelléklet

1.5. Nyilatkozat nagyberuhdzasrol
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Nyilatkozat a 2001. évi LXIV. térvény szerint meghatarozott nagyberuhézas vonatkozisaban

Alulirott Li Juntian ligyvezetd az Inovance Automotive Hungary Kft. (székhely: 3501 Miskolc, Gabor
Dénes Ut 2.; cégjegyzékszam: 05-09-036652; addszam: 32149070-2-05) képviseleteben nyilatkozom,
hogy a Miskolc Gabor Dénes utca hrsz 0130/36 alatti ingatlanon tervezett beruhdzas a kulturilis
Grokség védelmeérdl sz916 2001, évi LXIV. térvény szerint meghatarozott nagyberuhazas kategdridba
tartozik.

A fenti nyilatkozatot a beruhazas vonatkozasaban az alabbiak figyelembevételével teszem:

al a bruttd bekeriilési kéltsége meghaladja az 500 millid forintos értékhatart,

b} atervezett fejlesztés nem a Nemzeti Infrastruktura Fejleszt& Zrt. ltal kezelt beruhazas,

c) atervezett fejlesztés nem tartozik védmi-, toltés- és a 2500 hektdr alapteriiletet meghaladd
arapasztd- vagy arapaszto tdrozd-épités kategdridba

d) a terverzett fejlesztés nem kozérdek( céld beruhazas, és megvalositdsa érdekében a
kisajatitasrol sz6lg térvény szerint kisajatitast nem terveznek, illetve nem végeztek.

A fenti nyilatkozat figyelembevételével a tervezett fejlesztés vonatkozdsdban a 2001. évi LXIV.
torvény 23/C. § * (1) bekezdés szerinti el6zetes régészeti dokumentdcid kidolgozdsa és benydjtasa
sziikséges, amennyiben a meglévd logisztikai csarnok igénybevétele sordn a kordbbi engedélyeztetés
részeként még nem vizsgdlt és nem engedélyeztetett foldmunka végrehajtasa tervezett.

Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés vonatkozdsaban az épitési engedély
megszerzéséig szitkség szerint ElGzetes Régészeti Dokumentécié keriil 6sszedllitdsra.

Miskolc, 2023. janius 05.

Nyilatkozattevd aldirasa:

&“\ uviho—
J Li Juntian
Ugyvezetd

Inovance Automotive Hungary Kft.




Declaration in respect of major investment project as defined in Act LXIV of 2001

I, the undersigned Li Juntian, Managing Director, on behalf of Inovance Automotive Hungary Kft.
(registered office: 3501 Miskolc, Gabor Dénes (it 2.; company registration number: 05-09-036652; tax
number: 32148070-2-05), declare that the planned investment in the property at 0130/36 Gdbor
Dénes utca, Miskolc falls under the category of major investment as defined in Act LXtV of 2001 on
the Protection of Cultural Heritage.

| make the above declaration with regard to the investment in consideration of the following:

a) its gross cost exceeds the HUF 500 miflion threshold,

b} the planned development is not an investment managed by the National Infrastructure
Development Ltd,

c) the planned development does not fall into the category of construction of a dam,
embankment or tidal reservoir with a surface area exceeding 2,500 hectares.

d) the proposed development is not an investment in the public interest and no expropriation is
planned or has been carried out under the Expropriation Act.

In view of the above declaration, the preparation and submission of a preliminary archaeological
documentation pursuant to Article 23/C* (1) of Act LXIV of 2001, paragraph 1, is required for the
proposed development if the proposed use of the existing logistic hall involves the execution of land
works that have not yet been examined and approved as part of the previous permitting procedures.

In view of the above, it is hereby declared that a Preliminary Archaeological Report will be prepared
as required for the proposed development before obtaining the building permit.

Miskolc, 05 June 2023,

Signature of the Declarant:

I untie—
~ Liluntian

Managing director
Inovance Automotive Hungary Kft.




1. Iratmelléklet

1.6. Zajmérési jegyz6konyv

2. Térképi melléklet



JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

a

MISKOLC DELI IPARI PARK KORNYEZETEBEN
KIJELOLT PONTOKON LEFOLYTATOTT
HATTER- ES ALAPZAJ MERESEKROL

Készitette:
Jobbagy Gyula
kornyezeti zajvédelmi szakérto

Munkaszam: KZ-112/2023.

E mérési jegyzékonyv 9 oldalt és
3 lapon 2 db mellékletet tartalmaz.




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

E mérési jegyz6konyv a DENKSTATT HUNGARY KFT (1037 Budapest,
Seregély u. 6.) megbizasabdl készult.

Célja: Miskolc varos Deéli Ipari Parkja térségének teruletén Iévd ingatlanon
létesiteni  tervezett Inverter és  Tapegyseég  Osszeszerel6  Uzem
megvalositasahoz szukseges elbzetes vizsgalati dokumentacio részét képez6
zajvédelmi munkafejezethez méréssel kinyert alapadatok szolgaltatasa.

1. Méréshez és értékeléshez alkalmazott eldirasok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/ 2007. (XII. 18.) KvWWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madijardl

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyduttes rend. a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

2. A mérésekhez hasznalt miiszerek:

Lasd a mellékelt hitelesitési bizonyitvanyt!

Tartozékok: Bruel-Kjaer gyartm. 4231 tip. akusztikus kalibrator,
szélvédé szivacs, Deuta gyartm. anemométer, Iéghdmérséklet
mero.

3. A mérések idopontjai és az idojarasi viszonyok:

2023. majus 23 nappali mérések 11 és 14 6ra kozott

napos, szaraz id8, levegd hémérséklete: +28°C,
szélcsend.

2023. majus 24-25. éjszakai mérések 23 és 0,40 6ra kozott
felhds, borus id6,

levegd hémérséklete: 19°C, szélcsend.




4. Mérési pontok helye és jele:

Mérési pontokat a Megbizé jeldlte ki azzal a kitéllel, hogy amennyiben a
helyszini bejaras soran mas, az adott térrész zajviszonyainak megitélésére
kedvezébb helyszin kinalkozik, a pontok el6zetesen fixalt helye rugalmasan
modosithato.

Mérési pontot olyan épuletek el6tt vettem fel, melyekre zajterhelési hatarérték
betartasanak kotelezettsége vonatkozik.

Olyan épitmények, amelyekre nem vonatkozik immisszidos hatarérték
(pl. gazdasagi célu épuletek), nem lettek figyelembe véve.

A pontok talajszinttél szamitott magassaga: 1,5 méter.

- Z1 jelli mérési pont helye és kdrnyezete:

Helye: Az Ipari Parktol DNy-i irAnyban, az M30-as autopalya bekétdutja melletti
Avalon International School északi homlokzata elétt.
Kozvetlen kdrnyezetében nyugat felé talalhaté az Aldi Aruhaz, északra a
Nissan Balogh Autdkereskedés és szerviz.
Kissé tavolabb nyugat felé a Peka-Bau KFT irodahaza all, az auto-
palyahoz vezetd bekotéut tuloldalan pedig a Mobelix Butoraruhaz,
valamint a Park Center szamos Uzlete, aruhaza mikodik.

= 3 ol Bndl \ | & A 3 e 3 Sk
Névtelen térkép & ! / O i I Jelmagyarazat
Iskola komyezete 9 1 funkeio
9 2 funkeio
9 KFC Miskolc Pest it DT

9 K
¥ MC Ol fpar Park it
¥ Miskolc, Dél lpan Park




- Z2 jelli mérési pont helye és kdrnyezete:

Helye: Az Ipari Parktdl DNy-ra, a Harsany kozség felé vezet6 2515 sz. kdzut
keleti oldalan, a varos kozigazgatasi hataratél (az utolsé lakoéplilettdl)
szamitva 700 m-re all6, szam nélklli csaladi haz nyugati telekhatara
el6tt.

A bozétos, fas, beépitetlen kultertleti jellemzékkel bird kornyezetben két,
lakofunkcidt betdltdé csaladi haz all.

Névtelen térkép 5 : Jelmagyarazat
4 9 1 funkeio
Q2 funkcio
9 KFC Miskolc Pest it DT

9 K
¥ MCOelipari Park it

¥ Miskole, Ded lpan Park
9 moL

- Z3 jelli_ mérési pont helye és kdrnyezete:

Helye: Az Ipari Parktol délre esé kulterlleten, Miskolc kdzigazgatasi hataratol
szamitva 1.700 m-es tavolsagban, a 3. sz. f6kdzlekedési ut délnyugati
oldala mellett, attél 30-60 m-re all6 szam nélkili lakohaz keleti
telekhatara el6tt.

Téle nyugatra kiskertek huzédnak, szemben a féut tuloldalan a Pannergy
KFT és a GLS Hungary csomagkuldé szolgalatanak telephelye talalhato.




Jelmagyarazat

9 1 funkeio

9 2 funkeio

9 KFCMiskolc Pest ot DT
9 Kt

¥ MC O#lilpan Park it

¥ Miskolc, Dél loan Park
9 moL

Google Earth

- Z4 jelli mérési pont helye és kdrnyezete:

Helye: Az Ipari Parktdl kelet felé, az M30-as autépalyahoz vezeté bekdtduttol
300 m-re, a Szirma varosrészbe vezet6 Miskolci utca nyugati oldalan
lévé, 0148 hrsz-u lakdingatlan keleti telekhatara elétt.

Kbzvetlen kornyezetében miivelés alatt all6 mezégazdasagi terllet és
beépitetlen zoldtertlet huzddik, északi iranyban cca 370 m-re all a
telepulésrész déli peremének elsé lakdépulete.

A védendd épitményhez legkdzelebb (cca 830 méterre esd) ipari
létesitmény a Joyson Safety Systems Hungary KFT.

Jelmagyarazat

9 1 funkeio

9 2 fukcie

9 KFCMiskolc Pest ut DT
Q9

¥ MC Ol lpar Park it

¥ Miskolc, Dél kpan Park
9 wmoL

Google Earth




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
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Mérési pontok

jele helye

az Avalon International School kézponti épuletének
Z1. . ; Y
északi homlokzata el6tt

a Harsany kozség felé vezetd ut mentén allo, szam

Z2. nélkdli lakdingatlan nyugati telekhatara elétt

73 a 3. sz. fékozlekedési ut nyugati oldalan allé, szam
" | nélklli lakéingatlan keleti telekhatara elétt

24 a Szirma varosrészhez vezetd Miskolci ut mentén

allo, hrsz 0148 lakdéingatlan keleti telekhatara elétt

1. sz. tablazat

Z1.sz. m. p: Az Avalon School fééplilete A nyugat felé esé ALDI Aruhéz




Z4. sz. m. p.: A Miskolci utcai hrsz 0148 ingatlan

5. A mérések lefolytatasa:

Mérések a nappali és éjszakai id6szakban egyarant torténtek.
A feladat a kijelolt pontok kdrnyezetében észlelhetd alap- és hattérzaj értékek
miszeres meghatarozasa volt.

Alapzajnak a mérést zavard, méréstechnikailag ki nem iktathaté egyéb
kdrnyezeti zajok tekinthetSk, hattérzajként pedig a zajforrdssal azonos
megitélés ala esé forrastol szarmazo zajterhelés veendd figyelembe.

A mérések soran megallapithatd volt, hogy az Ipari Park terlletén a Joyson
Hungary KFT kivételével jelenleg egyetlen olyan ipari Uzem vagy szolgaltato
létesitmény sincs, amely a Z1., Z2. és Z3. jeli pontok felé értékelheté — sét,




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
www.zajmeres-szakertes.hu

Tel: 20/9177-645

egyaltalan észlelheté — mértékii zajt emittalna. igy kijelenthetd, hogy ezen
pontok kornyezetében hattérzaj nem mutathato ki.

A mérési pont koruli alapzaj csak a Z2. jeli ponton hatarozhaté meg. it joval
gyérebb a forgaloms(rliiség, ami az egyes elhaladasi sziinetekben lehetdvé
teszi annak a minimalis szintnek a meghatarozasat, amely erre a csendes
(kiskertekkel, gyimolcsosokkel teli), kulterlleti kdrnyezetre jellemzé.

A Z1 és Z3 mérési pontokon napszaktdl figgetlenul permanensen csak a kdzuti
gépjarmiforgalom zajhatasai dominalnak, de oly mértékben, hogy gyakorlatilag
az egyes gépjarmivek elhaladasainak szlineteiben sem lehet sem az adott
terlletrészre jellemz6 alapzajt, sem hattérzajt meghatarozni. Az adott utakon
mindkét iranyban hosszu, tébb szaz méteres egyenes szakaszon bonyolddik le
a forgalom, emiatt, ha a kivalasztott mérési pont elétt éppen nem halad el
gépjarmi, a kozeledd vagy tavolodd gépjarmivek hangja akkor is mar/még
messzir6él hallhaté. Ezen ok miatt az alapzaj minimalis szintjét gyakorlatilag a
kozlekedési zajok hatarozzak meg.

6. Mérési eredmények:

Mérési Laamin [dB] Lhatter [dB]
pont nappal éjjel nappal éjjel
jele (06-22 6) (22-06 0) (06-22 6) (22-06 6)
Z1. 46 -1 -
Z2. 392 33 -3
Z3. 48 46 -
Z4. 42 35 37

Ejjel nem védett létesitmény.
Benzinuzemd flikaszak és flinyirdk tavoli zaja (ebben a kdrnyezetben tavasztdl 6szig

2. sz. tablazat

jellemzének elfogadhaté tevékenység).

Nincs hattérzaj

A kozlekedési zajok miatt nem mérhetd.




Miskolc, 2023. majus 26.

MERNOK IGAZOLVANY JOBBAGY GYULA e.v.
ENGINFFRING CARI zajvédelmi szakértd

VOIVECIING LARL 3530 Miskolc, Kirdly u, 28,
’ Addszam, 71806638-1-28

Jobbagy Gyula
zajvédelmi szakerto




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértoi jogosultsagot igazolé
dokumentum

2. sz. melléklet: Miiszer hitelesitési bizonyitvany

-10 -
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BQRSUB&B&UIPZEBSFLEH MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskole, Kossuth u. 11, * Telefon: (46} 505-483 * Fax: {46) 505-484
Pastacim: 9501 Miskolc PL: 370 * E-mail: bomek(@t-online.hu
UgyléHogadds: héts, kedd, csitbrick: 8--12+4g

Hatdrosal sséma: 601/2011
Ugyintézd: Dr. Paldsti Péter
Teirgy: seakéndi tevékenysig engedélyendse

HATAROZAT

JOBBAGY GYULA villamosmémdk
akinek

rdrnoki kamaral peifedniaridst sesirisen BSORAT,
gritardai helve: fdejes e e
fakeinte: 3530 Wiskele, Kirsly . %
aklevelének kallitdfr: Kandd Kabmin Villamosipari sbszaki Foiskola, sedma 11471974, kelte 1974, g 09

kérelmdre

ENGEDELYEZEM
hogy,
SZEVar Zaj- &5 rezgésvidelem

szakiertijeten szakérdi tevékenységet végoen,

Ezzel cgyidejiileg o Mugyar Mémbki Kamara sl vezetett Orszégos Tervezdi és Szakéndi
Néviegyzékbe SLKV-zr 05.0657 sefmon bejegyeziem,

végezheti, ha a Magyar Mémoki
Névjegyzékében srerepel.

5. de az engedélyezett tervezdsi tevékenységet csak akkor
Ramars dltal vezelent ~ az adott idhsrakea hatblyos - orszigos

Téjékoztatom, hogy & tefeptiléstervezési és a kmyezetvédelmi szakbndl jogosultsdy szabilyaind] sz0id
2772000, (X1, 21} Komm. repdelet alapién & szakmagyakorld a bejegyzett adataiban bekbvetkezett
viltozist § munkanapon belill irashan kiteles bejelenteni a ter 1eti szakmal kamarbnak.

A hatdrozatol a fervesd- &s szakénd nydmoksk, valamint épitészek szakmal kamarirdl sz0l6 1996, évi
LVIHL trvény 42. §-aban &s 2 telepliéstervendsi €5 a kbrnyezetvédelmi sankéndi jogosultsiyg pészistes
szabilyaird] s2016 39772008, (X1 21} Ko, rendelet 1. § {3) bekezdésében biztositott hatdskBrimben
hoziam.

A B-A-Z Megyel Mémdki Kamara jelen hatarozatal hatoshgi bizonyitvinyt Allitort ki, melynek
jguzgatisi szolghltatési dija 20.000 Fr., melyet kérelmezd megfizetett.

11 -




Az indokldst és a jogorvoslardl sz6lé ijékozatast a kizigazgauisi hatdsigi eljaris és szolgaltatds
dltalinos szabdlyairdl szold 2004, évi CXL. tdrvény 71, § (1), valamint 72. § (4) bekeadése alapjdin
melldztem.

Miskole, 2011. szeptember 13,
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /02640-001/2021
Hivatkozasi szam. -

Ugyintézé: Lelovics Gydrgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A méarésiigyrél szold 1991, évi XLV, torvény 7. és 10. §-a alapjan, a merésugyi térvény vegrehajtasarol
szold 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2 szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésl hasznalati meérdeszkaz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyartd: SVANTEK
Tipus: SVANS79
Azonosito szam: 21073
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Zsiros Tibor
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Blathy Otté u.5.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai &s Muszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2021. december 07

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozo. hitelesitési engedély alapjan, az
eléit pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortent. A meéresek
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérdeszkdz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozen elhelyezett M430888 sorszami Ontapadd matrica,
tearvényes tanusitod jel tanusitja. .

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(l hasznalata (az elsirasoknak megfeleld gondos taroldsa es
szallitasa), valamint a tanusito jel sérietlensége esetén 2 év, azaz a merdeszkdz

2023. december 07-ig hasznalhaté hiteles meresre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Fdévaros Korményhivatalénak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljaré hatésagkeént tortend kijelolésérdl, valamint a teruleti meréslgyi és muszaki
biztonsagi hatosagokrol szald 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ogyfél a hitelesitésnek a mérésiigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéert fizetendd dijak
megallapitasardl szolg 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
madon elére befizette és viseli. '

Budapest, 2021. december 07.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol:

i

v s

¢ “—‘ﬁ",«/l'— ......
PLH. © Lelovics Gydrgy—
. metrolégus

Mechanikal Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvalgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919, — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles allapot folyamatos fennfartdsa érdekében az djrahitelesitest a hitelesség érvényédnek lgjarta eldlt legaldbb 60 nappal meg kel rendeini.
HE 26-2015-HB_211014

-13-




1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet
2.1. Atnézeti helyszinrajz (Google Earth)
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1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.2. Részletes helyszinrajz
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Megjegyzés:

A terv csak a kapcsolodo nézetekkel, metszetekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel
és szakagi tervekkel egyitt (Iasd Tervlista) érvényes! A munka megkezdése el6tt a

méretek a helyszinen ellenérizend6k! A tervdokumentacidoban szereplé termékek
mértékadd minbséget jeldlnek, azonos minGségl és miszaki tartalmd termékekkel
helyettesithetéek, Megrendeléi és TervezGi egylttes jovahagyassal! A teljes
tervdokumentacié Design Plan Zrt. szellemi tulajdona és szerzGi jogvédelem alatt
alll Mindennem(i tovabbi felhasznaldshoz a tervezd irasbeli hozzajaruldsa sziikséges!




1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.3. Zajvédelmi szamitasok térképi megjelenitése
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1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.4, A |étesitmény hatdsteriileteinek térképi megjelenitése



1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.5. Létesitmény hatdsterletei



Létesitmény hatasteruletei

—— telekhatar

—— Levegttisztasag-védelmi
hatasterulet - kivitelezés

Levegébtisztasag-védelmi
hatastertlet - Gzemelés

Zajvédelmi hatasterulet
uzemelés

Zajvédelmi hatasterulet
kivitelezés
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