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1995. évi LIIL. toérvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol

1996. évi LIIL. térvény a természet védelmérol

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati
¢és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
123/1997. (VIL. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek
védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol  érzékeny teriileteken levd  telepiilések
besorolasarél

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és
rezgésvédelem egyes szabalyairol

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések  zajkibocsatasanak  korlatozasar6l és a
zajkibocsatas mérési modszerérol

140/2001. (VHOI. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasi kovetelményeir6l és
megfeleldségiik tantisitasarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetést teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett
foldrészletekrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzekrol

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos  artalmatlanitdsi és  hasznositasi muveletek
felsorolasarol
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= 5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol
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1. ELOZMENYEK

Ozd Varos Onkorméanyzata (3600 Ozd, Varoshaz tér 1.) a kozteriiletek karbantartasabol
szarmaz6 zoldhulladék korszeri kezelésére 2015-ben létesitett a helyi szennyvizkezeld telep
mellett, Ozd kiilteriilet 063/9 hrsz-u ingatlanon egy komposztald telepet.

A komposztal6 telep tizemeltetése és a hulladékok kezelésével kapcsolatos minden tevékenység
az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény (3600 Ozd, Zrinyi Miklos Gt 5/B.) hataskérébe keriilt. Az
Ozdi Viérosiizemeltetd Intézmény a Borsod Megyei Kormanyhivataltol 2017. januar 26-4n a
BO/08/KT/211/2017.  iigyiratszdmu  hatdrozata alapjan a  komposztald  telepre
hulladékhasznositasi engedélyt adott probaiizemi statusszal. A komposztalasra vonatkozo
hulladékhasznositasi engedély érvényességi ideje 2019. januar 31. volt.

Az engedélyes a komposztalasi tevékenységre 2019. jinius 25-én benyujtott dokumentécio
alapjan az illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol kérte egységes kdrnyezethasznalati engedély
kiadasat. A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya
BO-08/KT/07278-30/2019. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az Ozd
063/9 hrsz-u teriileten végzett komposztalasi tevékenységre. Az engedély érvényessége: 2024.
szeptember 30. Engedélyezett hulladékhasznositasi kapacitas: 900 tonna/nap.

Az Ozdi Virosiizemeltetd Intézmény az Ozd Kkiilteriilet 063/9 hrsz-ii ingatlan mindeddig
kihasznalatlan, ENy-i részén inert hulladékkezel6 telep létesitését tervezi. Az engedélyes
Tarsasagunkat, Hirom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) bizta meg a
létesitmény Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészitésével.

Jelen el6zetes vizsgalati tervdokumentacié a 314/2005. (XII. 25.) a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo Korm.
rendelet 4. szamu mellékletében foglaltak alapjan késziilt.

2. AZONOSITO ADATOK

2.1. Engedélykéro adatai

Megnevezés: Ozdi Varosiizemelteté Intézmény
Székhely: 3600 Ozd, Zrinyi Miklés ut 5/B.
Adoszam: 15352059-2-05

Statisztikai szamjel: 15352059-8411-322-05

KUJ: 102 985 050

F6 tevékenység: 8411. Altalanos kozigazgatas
E-mail: titkarsag @ovi-ozd.hu
Telefonszam: 48/471-422

2.2. Dokumentacio készitéjének adatai

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

E-mail: haromkor@haromkor.hu
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Kornyezetvédelmi szakeértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 iigyszamua hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782;

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 66/2/05/2020 {igyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01920;

e Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu hatarozata.

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.
2.3.Erintett teriiletre vonatkozé adatok

Az érintett telep Ozd véros kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés K-i részén kialakitott ipari
teriileten talalhatd. A korabban mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriileten telekmegosztassal
jott 1étre a 063/9 hrsz-u ingatlan.

Megnevezés: Inert hulladékkezeld és komposztalo telep

Telep helyrajzi szam: Ozd kiilteriilet 063/9 hrsz. (teriilet ENy-i része érintett)
Teriilet tulajdonosa: Ozd Varos Onkormanyzata (3600 Ozd, Véaroshaztér 1.)
Telephely cime: 3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula ut

Teriilete: 10287 m? (ebbdl 6275 m? komposztdlé telep)

Telephely KTJ: 102 655 471

Telepiilés statisztikai azonosito szama: 14492.
3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény miikodési teriiletén 1évé és képzodé épitési-bontasi
hulladékok (nem veszélyes hulladékok) feldolgozasa és hasznositésa.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAI

A beruhazas Ozd Varos Onkormanyzata ipari teriiletén valdsulna meg, a koncepcid
megvalositasara, valamint a megvalositas kijeldlt telepitési helyére vonatkozoan egyéb valtozat
nem meriilt fel.

5. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAP ADATAI
5.1. A tervezett technologia besorolasa

A tervek szerint Ozd 063/9 hrsz-i ingatlanon inert hulladékkezeld létesiil épitési-bontasi
hulladékok hasznositasara.

A hulladékgazdéalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
43/2016. (V1. 28.) FM rendelet rendelkezik. A rendelet szerint a tervezett tevékenység: RS
egyeb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositdsat
eredményezo talajtisztitast és a szervetlen épitoanyagok ujrafeldolgozasat); R11 az RI-RI11
miiveletek valamelyikeébol szarmazo hulladék hasznositasa;, R12 atalakitas az RI-R11
miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hianyaban ez a miivelet magdban
foglalhatja a hasznositdast megelozo elokészito miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket
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megelozoen végzett valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritds, zuzas, kondiciondlas
vagy elkiilonités) sorolt.

Miveltek: E 02-01 szétvalasztas (szeparalads), E02 — 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, Orlés),
E 02-05 valogatas alaki jellemzOk szerint, E 02-06 valogatas anyagi jellemzok szerint, E 02-13
szitalas, rostalas.

Az inert hulladék olyan hulladék, amely semmilyen jelentds fizikai, kémiai vagy bioldgiai
atalakulason nem megy at; jellemzdje, hogy nem oldodik, nem ég, sem mas fizikai vagy kémiai
reakcioba nem 1€p, bioldgiai uton nem bomlik, vagy nincs kedvezdtlen hatdssal a vele
kapcsolatba keriild6 mas anyagra oly moddon, hogy kornyezetszennyezést okozna, vagy
karositand az emberek egészségét; tovabbi jellemzdje, hogy teljes kioldhatosaga,
szennyezOanyag tartalma, valamint a csurgalékviz Okotoxicitdsa elhanyagolhatd, és nem
veszélyezteti a felszini vizek, illetve a felszin alatti viz mindségét.

5.2.A tevékenység volumene

Feldolgozasra keriilé inert hulladékok maximalis mennyisége: max. 50 tonna/nap.

A targyi hulladékhasznositasi tevékenység meghaladja a 10 tonna/nap kapacitast a vonatkozo
314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében Eldzetes Vizsgalat
koteles.

5.3.A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Jelen eldzetes vizsgalati eljarastol fiiggben a tervezett tevékenység telepitésének
megkezdésének varhat6 idOpontja: 2021. IV. negyedév.

A munkateriilet kialakitasa a fokozatosan torténik.

A feldolgozo berendezés €s a megkdzelitd utvonalak szamara megépiild térburkolaton tal a
beszallitas-, valamint a feldolgozott anyagok kiszallitasa fliggvényében kertiil sor a sziikséges
tarolo tér kialakitasara.

Az lizemelés varhat6 idétartama: nem korlatozott.
A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos, egész évben.

S5.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

5.4.1. A telephely elhelyezkedése
Ozd varos Borsod-Abatij-Zemplén megyében talalhatd, az Ozdi jaras kozpontja, a
megyeszékhely utdn a megye legnépesebb telepiilése.

A beruhazassal érintett telephely Ozd varos kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés K-i részén
kialakitott ipari teriileten taldlhatdo. A teriilet megkdzelitése a Sajovarkony-Banszallas
varosrészeket 6sszekotdé Kovacs-Hagyd Gyula utrol lehetséges.

Ozb1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY
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Ladbra: Erintett teriilet elhelyezkedése'
A telephely kdzéppontjanak EOV koordinatai: Y=745 280 m X=322 189 m.
5.4.2. Szomszédos ingatlanok adatai

Az érintett telephely kozvetlen szomszédsagaban E, Eny-i iranyban meglévé, iizemel6 varosi
szennyviztisztito telep talalhato. A teriilettél D, DNy-i iranyban szant6fold miivelési teriiletek
helyezkednek el.

Szomszédos ingatlanok adatai: Ozd kiilteriilet 060/1 hrsz. (kivett szennyviztisztito telep), 063/6
hrsz (kivett mocsar), 063/11 hrsz (szantd), 063/10 hrsz (kivett kozforgalom eldl elzart
maganut), 063/7 hrsz (szantd) és 060/3 hrsz (kivett allategészségiigyi allomas és allatmenhely).

A vizsgalt teriilet hataratol a legkozelebbi lakoingatlan Kovacs-Hagyd Gyula ut 74., tavolsaga
281,4 m.

5.4.3. Telephely jelenlegi funkcioja
A telephely funkcidja az Ozd vérosaban keletkezd ,,z6ldhulladék” befogadasa, kezelése,
komposztalassal torténd hasznositasa.

A telep 2015-ben épiilt, miikodés 2017. év tavaszan kezd6dott. A BAZ Megyei Kormanyhivatal
a komposztdld telep miikodéséhez BO-08/KT/07278-30/2019. szamon egységes

! https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep
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kornyezethaszndlati  engedélyt  adott  (KTJiesitmeny: ~ 102773937).  Engedélyezett
hulladékhasznositasi kapacitas 900 tonna/nap.

A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok mennyisége (20 02 01 bioldgiailag lebomld
hulladék) 2500 tonna/év.

A komposztal6 telephelyen aerob technolégiaval az Ozd varos teriiletén keletkez6, HAK 20 02
01 kodu, ,,biolégiailag leboml6 hulladék” megnevezésii zoldhulladékbol (tavaszi-6szi idészak
nyesedék fadgak, gallyak, 0szi lombhulladék, nyari flinyirds a parfiivekbdl stb.) komposzt
eldallitasa Ozd varos kozteriileteinek gondozasabol.

o
—

nidmerieg

kezelbtér 1,

kezelstér |

csurgalékvi(z-medencs

csurgalékviz-elvezetld arok

0 Vvl
62Dt VAROSUZEMELTETS
INTEZMENY

Komposztalo telep
helyszinrajz

2.dbra: Komposztdlé telep részei’

A komposztald telep egységei:

e Hidmeérleg: 9 m hosszusagu, 0,38 magassagu, be- és kiszallitott anyagok meérésére.

o FEl6készitd térrész (kezelotér I1.): 468 m? térrész (15 cm vtg. vizzard beton térburkolat
megfeleld esésviszonyokkal kialakitva beszallitott zoldhulladék valogatasdhoz és
apritasdhoz.

e Komposztald térrész (kezelétér 1.): 2515 m? -es térrész (15 cm vtg. vizzard beton
térburkolat megfeleld esésviszonyokkal kialakitva, DNy-i szegélyén csurgalékviz
gyljté arok vezeti el a keletkezd csurgalékvizeket).

e Csurgalékviz gylijt6 medence 40 m> hasznos térfogatli vasbeton anyagt, 6,50 x 4,00 x
2,20 m-es medence.

e Tarold és gépszin: az acél szerkezetli, konnyliszerkezetes egytraktusos épiiletben 2 db
gépjarmii elhelyezésére van lehetdség. Magassaga 4,90 x - 4,48 m kozotti, 58,32 m?
alapteriiletli, 20 cm vtg. vasalt, vizzard aljzatbetonnal.

o Kezeldépiilet: egyszintes, ~80,50 m? alapteriiletii, hagyoméanyos szerkezetii épiilet. Az
¢épiiletben kapott helyet az adminisztracios feladatok ellatdsara szolgdld iroda, itt

2 BO-08/KT/07278-30/2019. - Egységes Kornyezethasznalati engedély
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talalhaté a hidmérleg kezelShelyisége, a telepi dolgozok 61t6z6 és mosdo helyiségei, a
WC-k, az étkez6 konyha, valamint a gépészet.

e Belso utak: 3,50 m szélességli aszfaltozott.

e Zdldteriilet: 2507 m? teriiletli burkolatlan teriilet.
Munkagépek: 1 db apritégép, 1 db traktor, 1 db adapteres komposztforgato.
A komposztalé telep 622 — 14% ora kozott tart nyitva.

Az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény nem veszélyes hulladékok szallitasat végzi
(kozteriiletekrol, biologiailag lebomld hulladék) sajat tomoritd hatfalas teherautdjan (atlagosan
5 tgk/nap; legfeljebb 10 tgk/nap).

A beszallito jarml a hidmérlegen keresztiil mérlegelést kovetden a hulladékot az eldkezeld
terliletre iiriti, ahol szemrevételezéssel ellendrizve eltavolitjadk a bioldgiailag nem lebomlo,
komposztalasra nem alkalmas vagy veszélyes hulladékot.

A vallogatott, komposztalhaté hulladékot JUNKKARI HJ260 G tipust apritékoloval lazitjak a
technolodgiai kivanalmak biztositasa érdekében.

A megfeleld szervesanyag-tartalmu hulladékokat a jobb komposztmindség, a biztonsagosabb
¢érés miatt esetlegesen adalékanyagokkal (mész, kdporliszt, agyag, bentonit, tézeg, miitragya,
vér- és csontliszt stb.) keverik, az eldkezelt hulladék C:N aranydnak megtartasa érdekében. Az
adalékolt hulladékokat prizmakba rendezik.

A prizma szilikség szerinti atforgatasa és nedvesitése a folyamat meghatarozd paramétereinek
(hdmérséklet, oxigén- és nedvességtartalom) mérése mellett. Nyilt rendszerli komposztalassal,
teljes egészében szabadtéri prizmakban, a komposztald teriilet teljes szélességében legfeljebb
1,5 m magasan hossztkds prizmahalmok kialakitdsaval torténik, elegendd helyet hagyva a
munkagépek mozgatasahoz.

A komposzt idOszakos levegdztetését és homogenizalasat traktorra szerelhetd, adapteres
keverd-berendezéssel végzik (az elsd 3 honapban 10-14 naponként, a komposztalas utolsd 2
hoénapjaban 30-40 naponként).

A komposztald anyagtomeg viztartalmat a csurgalékviz-gyiijtd medencébdl visszalocsolt
csurgalékkal szabalyozzak. A hulladékokban esetlegesen eléforduld korokozok elpusztitidsa
érdekében a komposztalando anyag egész tdmege min. 14 napon keresztiil 55C- nal, ill. min. 7
napon keresztiil 65C-nal magasabb hdfokot kell elérjen. A prizméak hdmérsékletét napi szinten
mérik.

Az érett komposztot rostaljak homogenizalads céljabol. A rostalaskor visszamaradd darabokat
visszaforgatjak egy még miikddd prizmaba.

A forgalomba hozatali és felhasznalasi engedé€ly alapjan, megfeleldségi igazolés birtokaban, az
abban foglaltak figyelembevételével a komposzt felhasznéldsra keriil.

Komposzt kiszallitas Ozd kornyéki szantofoldekre, kozteriileti parkokba torténik.

Jelenleg a teriilet ENy-i része hasznositatlan novényzettel benétt, kissé mocsaras teriilet.
5.4.4. A telephely jelenlegi infrastrukturdja

Az érintett ingatlanon 1évé komposztalotelep vizellatdsat a szennyviztisztitd telepi
vizvezetékrdl torténd ledgazassal oldottak meg, 17-os KPE csdvel. A vizvezeték végigfut a
manipulacids terek mentén, ott kerticsapos vizvételi lehetdséget biztositanak.
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A telepen a csurgalékviz gylijté medence kozelében létesiilt tlizcsap.

A telepen keletkez6 kommundlis szennyvizek egy gyljté akndba keriilnek, iiritéskor
tartalykocsival a szomszédos szennyviztisztito telepre szallitjak.

A teriileten a manipulacios tereken 6sszegylilekezo csurgalékviz gylijté arkon és zart csatornan
keresztiil vizzaro, vasbeton csurgalékviz gyiijtd medencébe jut. A medence tartalma a téli
iddszak kivételével visszalocsolasra keriil. A medence telitddését kovetden a csurgalékviz
szennyviztisztito telepre szallithato.

A teleptilési vizellatorendszer, szennyvizelvezetd csatornahaldzat, szennyviztisztitd telep
tizemeltetdje az ERV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.).

Ozd telepiilésen az elektromos aramszolgaltaté az EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dozsa
Gyorgy ut 13.). A komposztaldo telep energia ellatdsa a villamos tavvezetékrdl valo
lecsatlakozéssal biztositott.

5.4.5. A tevékenység teriiletigénye
A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan 10287 m?, ebbdl 6275 m? komposztald telep

teriilete. A fennmaradd 4012 m? teriileten 1étesiil az inert hulladékkezeld.

Tervezett inert hulladékkezeld betonozott, manipulacios teriilet nagysaga 200 m?,
5.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények felsorolasa és helye
5.6.A tervezett technologia

Tervezett tevékenység: 17-es HAK fécsoportszamu koéddal ellatott épitési és bontasi
(inert) hulladékok (elsésorban betontormelék, aszfalttormelék, cserép és keramiak, tégla,
foldek, kovek stb.) elokezelése és hasznositasa.

Feldolgozasra keriil6 inert hulladékok mennyisége: 50 tonna/nap.
A telepen veszélyes hulladékok beszallitdsa nem torténik.

Az épitési-bontasi hulladékok azonositdé kod szerinti besoroldsat és hulladéktipusanak
meghatarozasat a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013. (VIIL.27) VM rendelet teszi lehetové. Az
épitési €s bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairol 5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rend. rendelkezik.

A telephelyen fogadhato, feldolgozhato hulladékok korét az 1. szamu tabldzatban ismertetjik.

L.tabldzat: Epitési és bontdsi hulladékok

. Hulladék anyagi mindsége Hulladék
Sorszam e e TR 1
szerinti csoportok azonosito kod
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06
2. Betontérmelék 17 01 01
3. Aszfalttérmelék 17 03 02
4. Fahulladék 17 02 01
17 04 01
17 04 02
5. Fémhulladék 17 04 03
17 04 04
17 04 05
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. Hulladék anyagi mindsége Hulladék

Sorszam 3o roo
szerinti csoportok azonosité kod

17 04 06

17 04 07

170411

6. Miianyag hulladék 170203

Kevert épitési és bontasi

7. hulladék 17 09 04

170102

1701 03

Asvényi eredeti épitdanyag 170107

8. hulladék 170202

17 06 04

17 08 02

17 05 08

A tervek szerint a létesiilé telephelyen elsésorban az Ozdi Varosiizemelteté Intézmény
fenntartasaban tartozo teriileteken 1évo épitési-bontési hulladékok feldolgozasa torténik. Ezen
kiviil a vérosiizemeltetd (OVI) illetékességi teriiletén keletkezd épitési-bontasi hulladékokat
tervezik feldolgozni a létesiild inert hulladékkezeld telepen.

Tervezett technologia: mérlegelés, eldévalogatas, apritas, osztalyozas, mingésités,
felhasznalasi helyre szallitas, beépités-felhasznalas.

Az inert hulladékok a telepre szdmitogépes adatfeldolgozassal iranyitott mérlegelés utan
keriilnek. A mérlegelés a komposztalo telep teriiletén 1évo hidmérlegen torténik.

A mérlegelést kovetden a szallitbeszkozzel az épitési hulladékokat a feldolgozo térre szallitjak,
ahol az elévalogatas, esetleges ideiglenes tarolast kovetden megtorténik az anyagok apritasa,
torégéppel valo feldolgozésa, ill. osztalyozasa.

A beszallitott, ellendrzott és lemért €pitési — bontdsi hulladék az eldkezeld térre keriil,
elévalogatas, feldolgozas céljabol. A beszallitd jarmi a telep forgalmi rendjének megfelelden
a hasznosit6 téren lerakodik, majd iires mérlegelés utan a gépkezeld engedélyével elhagyja a
telepet, amennyiben a beszallitott anyag megfelel a befogadhat6 hulladékok feltételeinek.

A térbetonnal burkolt teriiletre deponalt hulladékbdl a rakodogép €s a két f6 munkavallalo
segitségével szétvalogatasra keriilnek az elkiilonithetd anyagok (fa, mlianyag, folidk, dsvanyi
eredetli anyagok, fémek, beton-tormelék stb.). A helyben feldolgozasra nem kertiléket kiilon
konténerbe helyezik (pl. kommunalis jellegli hulladékok, fa, mlianyagok, papir stb.) a tovabbi
elszallitasig. A konténerekben gylijtott nem inert hulladékokat (fa, mlianyag, fémek, papir stb.)
annak atvételére jogosult hulladékkezeld szallitja el.

Az épitési-bontasi hulladékokat apritast, torést kovetden osztalyozzak ideiglenes prizméakban
taroljak, majd az Ozdi Vérosiizemelteté Intézmény a sajat illetékességi teriiletén hasznalja fel
pl. Gtalapba, kdszorasos utak feltdltésére, teriiletfeltdltésre stb. Ertékesités, forgalomba hozatal
jelenleg nem tervezett.

Felhasznalasra keriilé anyagok: tort beton, tort aszfalt és tégla zazalék, toltéfold.
A tort beton, tort aszfalt felhasznalasa:

e csarnokok és épliletek agyazatanak készitéséhez,

e talapok agyazatanak,

o térkd, illetve térbeton agyazata,
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o feltoltési anyag, kdanyag keverék,
e adalékanyag (betonokhoz, habarcsokhoz, kompozitokhoz).

A tégla zGzalék hasznosithatd nem fagyérzékeny agyazatok készitéséhez, ideiglenes utak
kialakitasahoz.

A beérkez6 hulladék fold ujra hasznositasabol és osztalyozasabol keletkezik a toltofold vagy
meddd, mely kdveket is tartalmaz. A t61t6f6ld teriiletfeltdltéshez hasznosithato.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd épitési €s bontédsi hulladék inert, vagy nem
veszélyeshulladék-lerakon keriil elhelyezésre.

Munkagépek: 1 db platdés teherautd (inert hulladék beszallitast végzi), 1 db kanalas
homlokrakodogép, 1 db apritd tordgép, 1 db (3 frakcio) osztalyozo gép. A gépek dizel lizemiiek.

Dolgozoi 1étszam: 2 £6.

A tervek szerint az inert hulladék feldolgozo telep 622 — 14% 6ra kozott tart nyitva.
5.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A telephelyre épitési-bontasi (inert) hulladékok keriilnek beszallitasra. A tevékenységhez
kapcsolodo teherforgalom maximalis értéke 5 jarmtifordul6 (10 elhaladas) naponta. A dolgozdk
napi ingadzésa max. 1-2 személygépjarmii-forduloval jar naponta. Ez a mennyiség nem okoz
kimutathat6 valtozast a megkozelité utak kornyezetének levegdmindségében.

5.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
Az épitési-bontasi hulladékok elkiilonitett gytijtésével és megfeleld szakszeri kezelésével
jelentds mennyiségii és j6 mindségli alapanyagokat lehet koltséghatékonyan kinyerni.
A technologia egyes munkafazisait tigy tervezik kialakitani, hogy a kornyezetre az a lehet6

legkevesebb hatast gyakorolja.

5.9.a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

Az alabbiakban a NOVIA-NET Epitémérnoki Kft. (3530 Miskolc Rékoczi ut 13.) altal készitett
kiviteli szintli tervdokumentaci6 alapjan ismertetjiik a tervezett inert hulladékkezeld
létesitményt.

Durva tereprendezés

A telek észak-nyugati 1/2-én toltés épiil, a dél-keleti rész terepszinten, illetve minimalis
bevagasban lesz.

A nyilt vizzel fedett telekrészen és annak 3 m-es kdrnyezetében az atazott, nagy szervesanyag
tartalmu talajt 1,0 m mélységben ki kell cserélni. A telek tobbi részén 20-30 cm vastagsagban
a humuszt letermelésre, kiilon deponalasra kertil.

Minthogy a telken kiviili terep dél feldl a telek felé lejt, a toltésépités megkezdése eldtt a
tervezett Ovarkot alakitjak ki.

A t6ltés ald georacsot helyeznek el. A toltéseket rétegenként (max. 25 cm vastagsagban) tgy
alakitjak, hogy oldaleséssel a tomoritett feliilet allandé viztelenitése biztositva legyen. A
rétegek vastagsagat és tomoritési modjat probatomoritéssel hatarozzak meg.
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A durva terepszintre egységesen 25 cm homokos kavicsréteget tomoritik.

A toltés felszine északnyugat irdnyba lejt atlagosan 1,0-1,5 %-al. Ez lesz a toltés kés6bbi — a
beszivargd csapadékvizbdl eredd — vizesedését megakadalyozd szivargd paplan. A szivargo
paplanban a térburkolat koriilbeliili tengelyében DN300 Strabusil drén csovet kell elhelyezni,
amelyet be kell kotni a tervezett vizelvezetést szolgald 0j nyiltdrok végén elhelyezett
hordalékfogd akndba, ahonnan a csapadékvizet NA 600 Rocla beton zart csapadékcsatornan
keresztiil juttatjuk a csapadékvizet és a talajvizet a Hangony patakba. A Hangony patakba valo
bekotésnél az NA 600 Rocla beton csapadékcesatorna végén csappantyut kell elhelyezni.

A foldmi rézstiket azok elkésziilte utan allagmegdvas céljabol humuszoljak és fiivesitik.

Bels6 kozlekedd utak geometriaja

A bejarati ponttol 5,0 m széles belsé ut indul 24,50 m hosszon, ahol elérjiik a tervezett
térburkolatot. A tervezett lehajto belso ut bazalt beton burkolattal épiil meg. A lehajt6 ut végén
kialakitasra keriil az 0sszességében 71,85 m hosszusdgu elején 36,15 m hosszisagu és végén
38,0m hosszusagu térburkolat két féle palya szerkezettel. A térburkolat dél keleti sarkaban
kialakitasra keriil 10 x 20m-es geometriai mérettel a bazalt beton térburkolat, amely a tervezett
inert hulladék feldolgozo gép helyét jeloli ki.

Az egyéb teriiletrészek zuzottkoves palyaszerkezettel keriilnek kialakitasra, tobb litemben. Elsé
litemben a tervezett lehajto Ut és a gép elhelyezésére szolgald bazaltbeton térburkolatok épiilnek
meg, valamint a gép elhelyezésre szolgdld bazaltbeton burkolat 20m-es hosszsagdban
kialakitasra kertil tervezett ziizottkd vagy egyenértékii masodlagos felhasznalasu épitdanyag is.

A masodik {itemben keriil kialakitdsra a telek végéig tervezett zuzottkd/egyenértékii
masodlagos felhasznalasu épitdanyag fennmaradod része. Az elsé litem kapcsan ki kell épiteni a
tervezett vizelvezetd nyilt arkot a hordalékfogd aknat, a zart csapadékcsatornat, amely a
Hangony patakba vezeti a csapadékvizet és a szivargd talajvizeket. Az elso titemben ki kell
¢épiteni a tervezett szivargd drén rendszert is.

Magassagi vonalvezetés

A lehajto utszakasz a bejarattdl 1,1%-al esik, innen a tervezett térburkolat a telek vége felé
1,5%-al esik.

Keresztmetszeti elrendezés

Az utak egyoldali eséssel épiilnek. Oldalesésiik mérteke 1,5%.

A tervezett bazalt burkolatu utak és térburkolatok siillyesztett szegéllyel épiilnek.

A tervezett k6 burkolatl térburkolat hatarvonalan nem épiil szegély.

Lehajto ut és Gép elhelyezésre szolgalo bazaltbeton terek burkolata - palyaszerkezete

e 35 cm CP 4/3 bazaltbeton (6 m-ként dilatalva)
e 25 cm homokos kavics agyazat
e 60 cm Ossz. palyaszerkezet vastagsag

A bazaltbeton burkolatot 6x6 m-es mezdkben dilatalni kell.
Zuzottkoves térburkolat palyaszerkezete:

5 ecm Z28/12 zazottkd vagy egyenértékii masodlagos felhasznalast épitdanyag
30 cm Z55/80 zuzottkd vagy egyenértékii masodlagos felhasznalasu épitdanyag
25 cm homokos kavics agyazat

60 cm Ossz. palyaszerkezet vastagsag
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Mitargyak

A tervezett vizelvezetd nyilt arok végén elhelyezésre keriil az 1,5m x 1,8m hordalékfogo akna,
amelybe bekdt a nyilt foldarok, amely a végén burkolt arokként épiil, a tervezett DN300
Strabusil drén szivargd rendszer, és ki kot a Hangony patak felé az NA 600 Rocla beton
csapadékcsatorna.

Vizelvezetés

A térburkolat déli, nyugati és északi oldaldn nyilt medri vizelvezetd arok keriil kialakitasra
kereszt-szelvények szerint. A nyilt arok utols6é 10 m-es szakasza mederlap burkolattal épiil ki.
A mederlap burkolat végét lezaré mederfal keriil kialakitasra, amelyben befogasra keriil 2,0m
hosszusagun NA 600 Rocla beton csapadékcsatorna, ami bekdt az 1,5m x 1,8m méreta
hordalékfog6 aknéba.

A hordalékfogd aknabol 73,0m hosszon NA 600 Rocla betoncsatorna keriil kiépitésre a
Hangony patakig. A tervezett csapadékcsatornan el kell helyezni d=1,0m beton tisztito aknéakat.
A bevezetésnél a csdvégre NA600 csappantytt kell elhelyezni. A tervezett térburkolat alatt
DN300 Strabusil drén szivargd csatorna keriil kiépitésre, amely szintén a nyilt arok végén
elhelyezett hordalékfogd aknaba kot be. A tervezett drén szivargd csatornan el kell helyezni
helyszinrajz szerint a tervezett D400 Strabu-control tisztité idomokat. A lehajté ut alatt el kell
helyezni az NA 400 Rocla beton atereszt a tervezett nyilt medrii foldarkok Osszekotése
érdekében.

Epiil:

NA 600 Rocla cs6 76 m

NA 400 Rocla ateresz ¢s6 15,1 m

NA 300 KGPVC ¢s6 3,5 m

DN 300 Strabusil drén ¢s6 92,5 m

@ 100 beton akna 2 db

D400 Strabu-control tisztitdé akna 3 db
1,5m x 1,8 m-es hordalékfog6 akna 1 db
D600 csappantyu 1 db

Kozmiucsatlakozasok

A kozmiicsatlakozasok a tervezett csapadékviz elvezetésen kiviil nem késziilnek.

Létesitmény lizemeltetése, felhagyasa

A hulladékkezeld 1étesitmény iizemeltetéséhez a 1 db kanalas kotrogép, 1 db apritogép és 1 db
osztalyoz6 gépi berendezés kertil telepitésre. A gépi berendezések helye nem fix, a betonozott
manipulacios teriileten valtoztathato.

A tevékenység felhagyasa bontasi miivelettel nem jar.

5.9.1. A telepitéshez és a megvalositishoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolas,
vizrendezés

A foldmunka elvégzése soran, €s a kivitelezés kozben biztositani kell, hogy a csapadék és egyéb
viz a létesitett foldmiiben és a kornyezetében ne okozzon kart. A munkahelyen lefolyastalan
mély teriiletek nem alakulhatnak ki.
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5.9.2. A megvalositas soran keletkez6 hulladékokkal tortéené gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A telepitési munkalatok soran az ott dolgozd emberek bioldgiai és szocialis sziikségleteibol
adodoan keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjiik kommundlis hulladékként. Megjelenési
formai: szennyviz, szilard (,,szemét”). A kommunalis szilard hulladék becsiilt mennyisége
(HAK kod: 20 03 01): 0,01 t/hét, a kommunalis folyékony hulladék (HAK kod 19 08 99): 0,2
m?/d.

A megvalositasi szakaszban veszélyes hulladék csak havaria esemény soran keletkezhet és a
g¢épi berendezések meghibasodasdhoz kotodik.

Az épitési teriileten egyidejlileg dolgozok szama ~2-3 6.

A kivitelezés soran varhato €pitési hulladékok mennyisége nem jelentds, azt a teriileten kiilon
depondljak és a késébbiekben az inert hulladékkezeldn feldolgozzak.

Az épitési tevékenység soran kitermelésre keriild jelentés mennyiségii talajt (talajcsere 1 m),
tereprendezéshez felhasznaljak a telepiilés OVI fenntartasi teriiletein.

2.tablazat: Létesites soran keletkezd épitési hulladékok és becsiilt mennyiségiik

Hulladék | Decsilt
. Hulladék anyagi mindsége . e keletkezo
Sorszam . Megnevezés azonosito .
szerinti csoportok , mennyiség
kod
(tonna)
. . Fold és kovek, melyek kiilonbdznek a
1. Kitermelt talaj 17 05 03-t61 17 05 04 2850
g papir és karton csomagolasi hulladék 150101
2. CPSI;lIlIl;deOlilg:nva;t milanyag csomagolasi hulladék 150102 >0,3
& yag fa csomagolasi hulladék 1501 03
3. Betontdrmelék beton 17 01 01 1
Veaves épitési-. bontdsi kevert épitkezési és bontasi hulladékok,
4. gy hlI:lla o amelyek kiilonboznek a 17 09 01, 1709 | 17 09 04 2
02 és 17 09 03-tol
vOrosréz, bronz, sargaréz 17 04 01
aluminium 17 04 02
6lom 17 0403
. . cink 17 04 04
> Fémhulladek vas és acél 17 04 05 20,2
6n 17 04 06
fémkeverék 17 04 07
kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 1704 11
Osszesen: 2854

Az épitkezés soran keletkezd nem veszélyes épitési hulladékok mennyiségének és fajtajanak
meghatarozasa, a l1étesitmény tervei alapjan miiszaki becsléssel tortént meg.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 korméanyrendelet szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot. A bontési és
épitési hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségeknek - a
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irdsain tal-, a 309/2014. (XII. 11.)
Kormanyrendelet alapjan is eleget kell tenni.

A kivitelezés soran veszélyes hulladék csak havaria jellegli események soran keletkezhet.
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Az iizemelés ideje alatt az inert hulladékfeldolgozo dolgozo6i a komposztald telepen mar
meglévd szocialis 1étesitményeket fogjak hasznalni. A telephelyen keletkez6 kommunalis
hulladék gytjtése tovabbra is erre a célra rendszeresitett, szabvanyos, 120 literes edényekben
torténik.

A telepiilési szilard hulladékok elszallitasa a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a

hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl foglaltaknak megfeleléen
torténik. A hulladék elszallitasat a ZV Zo6ld Volgy Kft. (3720 Sajokaza, 082/21. hrsz.) végzi.

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladék varhaté mennyisége 0,05 t/hét.
Normal tizemi koriilmények kozott veszeélyes hulladék keletkezésére nem kell szamitani.

A potencialisan képzddé veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések meghibasodasahoz
kotédik. Rendkiviili meghibasodés, lizemzavar esetén az elfolyo, elcsepegd szénhidrogén
szarmazékokkal szennyezett talaj is el6fordulhat, erre az esetre olajcsepegést felfogd talcat
rendszeresitenek.

A jarmiivek rendszeres javitasara OVI szakszerviz miihelyében keriil sor.
A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keveredhetnek.

A veszélyes hulladékok gytjtése a komposztald telepen 1évo veszélyes hulladékgytijté helyen
van lehetdség, az inert hulladéklerakd teriiletén gylijtéhely létesitése nem tervezett. A
komposztald telephelyen az elmult években nem keletkezett veszélyes hulladék.

A veszélyes hulladékok gytijtésére, szallitdsara, illetve tovabbi kezesére torténd atadasat a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szold 225/2015.
(VIL.2.) Korményrendelet eldirdsai szerint kell végezni.

A keletkez6 veszélyes hulladékok elszallitasat megfeleld személyi és targyi er6forrasokkal,
engedéllyel rendelkezd vallalkozés végezheti.

Az inert hulladékkezelé dolgozdéi a tervek szerint komposztadldo telep teriiletén 1évo
kezel6épiiletet fogjak hasznélni, melyben WC, mosdo, 61t6z06 és iroda helyiség is 1étesiilt. A
telepen keletkez0 kommunalis szennyvizek egy gylijté aknaba keriilnek, iiritéskor
tartalykocsival a szomszédos szennyviztisztitd telepre szallitjdk. Kommunalis szennyviz
varhaté mennyisége: 0,5 m¥/d.

5.9.3. Azenergia- és vizellatds

Az érintett ingatlanon 1évé komposztalotelep vizellatasdt a szennyviztisztitdo telepi
vizvezetékrdl torténd ledgazassal oldottdk meg, 17-os KPE csdvel. A vizvezeték végigfut a
manipulécids terek mentén, ott kerticsapos vizvételi lehetdséget biztositanak. A 1étesiild
hulladék feldolgozohoz vizvezeték lecsatlakozas nem épiil.

A komposztal telep energia ellatisa az EMASZ Halozati Kft. kezelésében 1évé villamos
tavvezetékrdl valo lecsatlakozdssal biztositott. Az inert hulladék feldolgozé teriiletén kiilon
elektromos ellatas nem létesiil.

5.94. A telepitést megelozo bontasi munkadlatok ismertetése

A létesitmény telepitése bontdsi munkalatokkal nem jar.

OzD1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY



OzD 063/9 HRSZ-U TERULET 19 MUNKASZAM: 13/2021.
INERT HULLADEKKEZELO TELEP LETESITESE
ELOZETES VIZSGALAT

5.10. Az adatok forrasa és bizonytalansaga

Az adatok bizonytalansdga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

S5.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen
A térképi lehatarolast az 5.4. 1. szamu fejezet és fiiggelék tartalmazza.

5.12. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal dsszefiiggésben
A Miniszterelndkség Monitoring és Ertékelési F('Sosz:cély Ertékelési és Tervezési Osztalya
megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal dsszeallitott ,,Utmutato projektek klimakockazatanak

értékeléséhez és csokkentéséhez” dokumentacid felhasznalasaval végeztik el a projekt
vizsgalatat éghajlatvaltozassal dsszefliggésben.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy az adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, a 3.
szamu tablazatban szereplo ellendrzo listat alkalmaztuk:

3. tablazat Ellenorzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasdara

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Ozd 063/9 hrsz-u teriilet - Inert hulladékkezelé telep létesitése

Palyazati azonosito -

Nagyprojekt igen/nem

Beruhézas rovid leirasa Tervezett tevékenység: 17-es HAK f6csoportszamt koddal ellatott épitési és

bontasi (inert) hulladékok (els6sorban betontdrmelék, aszfalttormelék, cserép és
keramiak, tégla, foldek, kovek stb.) el6kezelése és hasznositasa.

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:

¢ghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6zok, vagyontargyak és infrastruktirak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatas minGségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint

adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal szembeni
sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kit6ltése egy
adott projekt esetében.

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? | igen/nem
Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2.2 - 2.10 kérdések megvalaszoldsa nem sziikséges.
Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.
2.2. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt

tervezett mitkddése legalabb 15 év? igen/nem
2.3. A projekt megvalodsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans )

egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. 1ész) igen/nem
2.4. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és igen/nem

az egy¢b éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz 1d. a 3.1
- 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasdhoz?
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2.5. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eloallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira valamint az
ezektol fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) 0gy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

2.6. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
stb.)

2.7. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensd termékektol vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?
(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8. A projekt szallitasi Gtvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idgjarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdomegmozgasok, stb.)?

2.9. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaer6 kiillondsképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélsoséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z0 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

Amennyiben a fenti tablazatban szerepld kérdések barmelyikére IGEN a valasz, a tervezett
projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi
elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios ttmutatdban foglaltak
szerint javasolt! Ha minden kérdésre NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.
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6. A TELEPHELY KORNYEZETENEK JELLEMZESE

6.1. Eghajlati jellemzék
A kistdj altalaban mérsékelten hivos-mérsékelten szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1850
ora koriili. Ebb6l a nyari napfénytartam 750 ora, a téli 170-180 ora kortili.

Az évi kozéphdmérséklet 8,3-8,5 °C, a tenyészidoszaké 15,2-15,5 °C. Az évi kozéphomérséklet
177-178 napon at meghaladja a 10 °C-ot.

A nyari abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 32,5-32,7 °C, a téli minimumoké E-on igen
alacsony, -20 °C koriili, D-en —16,5 °C.

Az évi csapadékosszeg 600-640 mm, a nyari félévé 360-390 mm. A téli félévben a hotakards
napok atlagos szama 45-50, az atlagos maximalis hovastagsag 22-24 cm. Az ariditasi index
1,08-1,12 kozott valtozik.

A teriiletre hullé csapadék mennyiségére, valamint a parolgas értékére jo tajékoztatast nyujtanak
a Szesztay K. altal készitett eloszlasi térképek is:
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3. abra Eves atlagos parolgas 4. abra Eves atlagos csapadékosszeg

A teriilet mértékado parolgasa ~625 mm évente.

A legvalésziniibb széliranyok a Ny-i és az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség 2 m/s koriili.
6.2.Domborzat

Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a telephely teriiletének tajbeosztasa a kovetkezd:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-Ko6zéphegység
Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi medencék
Kistajcsoport: GOomor-Hevesi-dombsag

Kistaj: Pétervéasari-dombsag

Ozd és térsége foldrajzi szempontbdl a Pétervasari-dombsag kistaj észak-keleti szélén
helyezkedik el.

A kistdj tobbnyire DNy-i lejtésiranyl hegykozi dombsag. Felszinének kb. 80%-a 300-500 m
magas dombsagi, kb. 20%-nyi medencedombsagi orografiai domborzattipusba tartozik. Az
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atlagos reliefe 120 m/km?. Fedémestdl délre, Zabartol Ny-ra 80-100 m/km?, a kdzépso részeken
viszont 150-200 m/km?.

A felszint tébbnyire E-D-i lefutasu patakok intenziven felszabdaltak E-D-i futasu volgykozi
hatak, amelyek egykori hegylabfelszinként értelmezheték, atlagosan 400 m magasak. Atlagos
vizfolyéssiirliség 5,7 km/km?, a kozépsd részén ki szorassal 3-4, a K-i D-i peremeken 5-6
km/km? a jellemzé.

A vizsgilt telephely a Hangony-patak volgyében, kdzvetleniil a volgytalpon, 155 — 157 m tszf-
i magassagban helyezkedik el. ENY-rol és DK-rél a 200 — 300 m tszf-i magassagu Csépatelek,
Bénszallds, Borbas hegy, Szomolya veszi koriil. A volgy irdnya DNY-EK-i, EK-en a Sajo
volgyébe nyilik. Az érintett teriilet térségének domborzatat mutatja be a kovetkezd 3D
topografiai térkép, melyre egy 2019-es Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.
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5. abra: A vizsgalt teriilet térségének domborzati viszonyai’

Az érintett teriilet Ozd kiilteriiletén, a 0683/9 hrsz- ingatlanon fekszik, kozvetleniil a varos
szennyviztisztito telepének DNy-i keritése mentén.

Az ingatlant kordbban szantéteriiletként miivelték, jelenleg a teriilet Eny-i része komposztald
telep.

A telek E és Ny felé lejt, a maximaélis szintkiilonbség harom méter koriili. A telek E-i része
jelenleg is vizallasos, vizenyds, nadas boritja.

6.3. Foldtani jellemzok, talajtani viszonyok

A térség jellemzé szerkezeti iranya EEK-DDNy-i, amely az E-i részeken EK-DNy-i irnyava
valik. A Darné-vonaltol Ny-ENy-ra féként oligocén képz6dmények talalhatok a felszin
kozelében, bennilik mozaikszertien kozépso- és fels6-miocén iiledékes kdzetek foltjai, Ny-on
riolittufa foltok helyezkednek el.

3 Google Earth, 2019.
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A 16 szerkezeti vonaltdl K-re esd felszint also- és kozépsOmiocén tengeri €s vulkanit
képzédmények fedik. Az oligocén korszak végén, miocén korszak elején megvaltozott az
0sfoldrajzi kornyezet. Az ekkor kialakult normal sotartalmi, nagyobb aramldsoktol mentes, kb.
200 m mély tengermedencében halmozodott fel a Szécsényi Slir Forméacio vilagossziirke,
finomhomokos, agyagos aleuritja. Ez a kdzet mar a felszinen is nagy teriileten és nagy
vastagsadgban el6fordul. Helyi, paloc elnevezése az apoka (megjegyzendd, hogy ezt az
elnevezést a hasonld megjelenésii, de sokkal késobb képzdodatt lejtdloszre is hasznaljak).

A felszin masik jellemz6 Osszlete a Pétervasarai Homokkd Formacié. Anyaga az el6bb emlitett
mély tengermedencét szegélyezo, illetve annak feltoltddésével a helyét atvevd, aramlasokkal,
hulldmzéssal mozgatott sekélytengerben rakodott le.

A valtozatos koézettipusokbol allo koézettest finomszemii, agyagos, aleuritos homokkal,
homokkével indul, melyre kozép- ¢és durvaszemil, gyakran keresztrétegzett homokkd
kovetkezik. Jellemz6 a rétegsorra a felfelé durvuld szemcsenagysag (egészen a kavicsig,
konglomeratumig), ami a tenger feltoltédését jelzi.

A Darn6-vonal mentén a fiatalabb képzddmények ratolodtak az oligocén rétegekre. A
pleisztocén és a pannon idészakban az erds feldarabolast intenziv szoliflukcié (talajfolydsodas)
kovette.

A harmadiddszakot kovetd negyediddszakban (kvarter) a volgyekben és a medencékben a lejtos
tomegmozgasok altal lepusztitott derazids, a vizfolyasok szallitotta alluvialis és a szél altal
felhalmozott iiledékek rakodtak le. A szél munkéja kiilondsen a jégkorszakokban (periglacialis
éghajlaton) volt hatékony, hiszen ekkor a maindl lényegesen gyérebb ndvénytakard védte a
felszint.

A kistdj szélvédettebb felszinei az akkumuldcié szinterei voltak. Ekkor halmozddott fel a
szélarnyékos lejtdkon, a volgyekben, a medencékben a derazid altal is mozgatott homokos
lejtd- 16sz, mas néven paldclosz (erre a kdzetre is hasznélatos az apoka elnevezés). A tagabb
térség foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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6. dbra: Fedett foldtani térkép (részlet)®

4 MAFI, 2005.
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A Pétervasari-dombsag teriiletét altalaban agyagbemosddasos barna erdotalajok boritjak. Az
egész teriiletre jellemz6 az erds talaj er6zid, mely a kemény homokkdbdl alloé hegyvidéken
sziklas kopar részek kialakulasahoz, az agyagos, laza homokdves részeken szakadasokhoz
vezet.

Furasi feltarasok

A teriileten lizemeld komposztalo telep kiviteli terveit Tarsasagunk, Harom Kor Delta Kft.
(3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) készitette 2013-ban. Az altalaj rétegzddésének
megismerésé 2012. aprilis 23-4n a tervezett épitmények, mitargyak helyén hat db kutatofurast
(OK1F-OK6F) mélyitettiink le BORRO tipusti, kisatmérdjii (@60 mm-es) talajmechanikai
csigafurdval. A fardsok eldiranyzott mélysége 3-5 méter volt. A furatok felsé 0,5 m-n agyagos
humuszos feltalaj volt jellemz6. A felso réteg alatt 1,2-1,4 m-ig sziirkéssarga, finomhomokos,
limonitos gyurhato iszap, 2,8-3,0 m-ig iszapos homok telepiilt.

Az ¢érintett teriileten 2021. februarjaban geotechnikai furasi feltarast végzett a Geofront
Geotechnika Kft. A talajvizsgalati jelentést a fiiggelek tartalmazza.

A feltardsokat 2 db d=70 mm atmérdjii feltarast készitettek egyedi gyartast hidraulikus
faroberendezéssel, talpmélységiik 5,7 és 6,6 m volt. A furatokbol un. B kategoridju, a korabbi
nevezéktan szerint kissé zavart mintdkat vettek. A laboratériumi vizsgalatok soran
talajazonosito vizsgalatokat végeztek.

4. tablazat: Furasi feltarasok adatai

EOV koordinatak Magassag M?g}ltOt.t
Fiiras jele Fiiras mélysége (m) talajvizszint
Y (m) X (m) mBf m terep alatt
0-SV-02 5,7 745212 322219 158,61 0,1
0-SV-03 6,6 745275 322216 160,41 0,8

A vizsgalt teriileten az altalaj a kovetkezd szerkezeti blokkokra bonthato:
e humuszos feddréteg, feltltés keveréke;
o kovér és kozepes agyag;
e kdozepes €s sovany agyag;

e szemcses réteg.
6.4.Felszin alatti viz

A teriilet vizfoldtani térképe alapjan elmondhat6, hogy a negyediddszaki iiledékes takaro alatti,
100 m vastagsagot is meghalado uralkod6 kdzetdsszlet az oligocén marga, homokkd, melynek
vizadd képessége rossz, vagyis alacsony fajlagos vizhozam jellemzi.

Az Ozdi-medence nagy vastagsagt felsé oligocén homokos agyagbol, valamint homokk&bdl
¢épiil fel, amit helyenként a miocén és negyediddszaki képzddmények kisebb foltjai fednek. A
kiscelli emeletbe tartozo agyagmarga Osszlet gyakorlatilag vizzard. A fels6-oligocén valtozo
kifejlédésii réteg sszlete (homokkd, agyagos méargas homokks, homok) Ozd kornyékén nagy
tertileten fordul eld. Ez kdzepes viztarold képességli képzddmény, amely nagy vastagsaga €s
elterjedése miatt vizellatasi szempontbol fontos képzddmény. A felsé-oligocén homokkd
Osszleten beliil a kozéps6-oligocén agyagos Osszletig a szivargasnak 1ényeges akadalya nincs.
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A mélybeli elaramlast DK, K, és EK felé a felszinen is megtalalhato kozépsd-oligocén agyagos
képzédmények gatoljak. A vizfelesleg egy része a teriiletet atszeld volgyek allaviumanak
adodik at.

A vizsgalt teriilet (Ozd 063/9 hrsz.) hatalyos hatarozattal kijelolt vizbazis véd6teriiletét,
véddidomat nem érinti.

Az érintett teriilet kornyezetében az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (3530 Miskolc,

Vorosmarty u. 77.) lizemeltetésében 1€vo, felszin alatti vizek mindségi, mennyiségi valtozasat
megfigyeld monitoring pont/rendszer nem iizemel.

6.4.1. Rétegviz

A rétegvizek 0sszmennyisége meghaladja a 100 I/s-ot. A felszin alatti rétegek viztdrozo- és
vezetd képessége azonban valtozd, igy az artézi kutak vizado képessége is egyenetlen. Kozottiik
soknak magas a vastartalma ¢s a keménysége.

6.4.2. Talajviz

Talajviz foleg a Hangony- és a Tarna-patakok széles volgytalpa alatt van, 4-6 m kozotti
mélységben. Mennyisége 50 /s  korili. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de a Tarna mentén nétrium is eléfordul. Altalaban igen kemény. A teriilet
talajvizjarasara vonatkozodan a térségben allando észlelésii regiondlis talajvizszint észleld kutak
nem talalhatok.

A vizsgalt teriilet térségében talajviz a Hangony-patak volgyében taldlhato, a talajviztartd a
vizfolyas teraszképzdédménye. A patak kornyezetében, a volgytalpon a talajvizszint jellemzden
a felszin alatt 2-4 m kozotti mélységben talalhatd. A kovetkezd abra a vizsgalt teriilet térségében
jellemzd talajvizszintet mutatja be.
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7. dbra: A talajviztiikor elhelyezkedése a vizsgalt teriilet térségében’

A talajviz szintje a vizfolyds vonaldban nagyjdbol egybe esik a patak vizszintjével. A
talajviztartd a vizsgalt teriilettdl DK-i iranyban fekvé dombok felé haladva, a topografia
emelkedésével egyre nagyobb mélységbe kertil, illetve folyamatosan kiékelddik.

Az érintett teriilet kornyezetének talajviz aramlési irdnya kdveti a volgy, ill. a domboldal
iranyat, azaz ~DDNy-EEK-i. A talajvizszint mindenkori aktudlis mélységét a mindenkori
csapadékviszonyok befolyasoljak. A talajmechanikai feltarasok tantisdga szerint a teriileten a
talajviz 2013 4prilisaban a felszin alatti 0,5-4,0 méteres mélységben (a terpeszint
fliggvényében), ~159 mBf szinten jelentkezett.

A vizsgalt teriileten a maximalis talajvizszint a jelenleg is vizenyds teriiletrészeken (az
alacsonyabb térszineken) a felszinen varhatd, a magasabban fekvo teriileteken a felszin alatti
1,0-1,2 méteres mélységben becsiilhetd.

A talajvizek maximuma a tavaszi félévben varhatd, ill. a nagycsapadékokhoz, hosszabb
csapadékos 1d6szakokhoz és a tavaszi hoolvadashoz kothetd.

A 2021. ¢év februdrjdban a teriileten végzett furasi feltdrasokban a talajvizszintek a
kovetkezOképpen alakultak:

e az O-SV-02 jelii feltarasban 0,1 m mélységben (158,51 mBf) volt a megiitott
talajvizszint, a nyugalmi talajvizszint 0,06 m mélységben (158,55 mBf) allt be.

e azO-SV-03 jelii feltarasban 0,8 m mélységben (159,61 mBf) helyezkedett el a megiitott
talajvizszint a nyugalmi vizszint 0,47 m mélységben helyezkedett el (159,94 mBfY).

A feltarasok készitésekor a Hangony-patak vizszintje 157,12 mBf volt.

5 MAFI, 2019.
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6.4.3. A teriilet érzékenysége

A felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4llo teriiletek
figyelembevételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl a terililetek érzékenységi
besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a vizsgélt teriilet
kornyezetének érzékenységi besorolasa: kevésbé érzékeny (3), melyet az aldbbi térkép is
szemléltet.
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I Fokozottan érzekeny
Erzékeny H
Kevésbeé érzékeny

7
/

OMPOSZTALO /
[ TELEP | /
/ |
% 3
Borsodbota

[

8. dbra: A vizsgalt teriilet térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év0 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Ozd telepiilés érzékeny besorolasu.

6.5.Felszini viz

Az érintett teriilet tdgabb kornyezetének meghatarozo vizfolyasa K-en a Sajo, Ny-i irdnyban
pedig a Tarna.

A vizsgalt teleptdl ~150 m-re Ny-ra 1év§ vizfolyas a Hangony-patak. A patak meder Ozd
belteriilet 9101 hrsz-u ingatlanon (kivett Hangony-patak) taldlhato. A teriilet tulajdonosa a
Magyar Allam, kezeldje az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag (3530 Miskolc,
Vorosmarty u. 77.).

A Hangony-patak (viztest kod: AEP561) Domahazatdl DK-re, kb. 330 m tszf-i magassagban
ered. Utja soran Domahaza, Kissikator, Hangony és Ozd telepiiléseket érinti, majd
Sajonémetinél 6mlik a Sajoba. A vizfolyas hossza 31 km, vizgyiijtd teriiletének nagysaga 295

km?.
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1. foto Hangony-patak medre a beruhdzassal érintett ingatlan kézelében (2021.02.04.)

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag Center-Ozd 001746 torzsszamon adatgyiijtd
haldzati pontot ilizemeltet a Hangony-patak vizéalldsanak €s vizhozaméanak megfigyelésére.
Megfigyelési pont EOV koordinatai: Y=747 574 m, X=324 901 m. Az allomés szelvénye 2,38
fkm-nél talalhat6, nullpont: 150,04 mBf.

5. tablazat Hangony-patak vizallas adatai 2015-2020. év

Eves jellemzé vizallasok [cm]
Ev Mil’lilflll,m é,rtékek és Maxir’nl}m é,rtékek és ,At,lag
mérés datuma mérés dituma értékek
2015 16 2015.08.02 98 2015.01.31 42
2016 19 2016.07.12 109 2016.02.15 45
2017 13 2017.10.21 136 2017.05.04 39
2018 21 2018.08.14 109 2018.06.03 39
2019 22 2019.09.03 98 2019.05.30 40
2020 22 2020.09.24 117 2020.10.14 44

6. tablazat Hangony-patak mindenkori legmagasabb vizallas és sokévi vizhozam adatai 1990-2020. év

Mindenkori legmagasabb vizillas [cm]
1990-2020. évek

275 2010.06.02

Vizhozam sokévi atlag [m¥/s]
1992-2020. évek

KQ KOQ NQ
0,067 0,523 15,1
2012.08.25 2010.06.02
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A megfigyelések szerint az arvizek ideje a hoolvadas és a nyar eleje. A volgytalpak ritkén és
rovid ideig keriilnek viz ala.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly (3530 Miskolc, Meggyesalja u.
12.) adatszolgaltatdsa alapjan ismertetjik az Ozd-Center (101179295) és Ozd felett
(101180316) helyeken vett mintak alapjan Hangony-patak vizmindségi adatait.

Az eredményekb6l megéllapithatd, hogy Ozd telepiilést elhagyva kismértékben romlott a
vizmindsége.
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7.tdbldazat Hangony-patak vizmindségi adatai — ,, Ozd — felett” (2017-2020. évek)
Ozd-felett (101179295)
EOV X=321 369 Y=740 262
) pH | Vezetéképesség| Klorid | OXigén |Oldott | poy | piyr | NHi-N | NO:-N | NOs-N | O.nitrogén | O.Foszfor
Megnevezés telitettség | oxigén
) (nS/cm) (mg/) % (mg/l) (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) (mg/1) (ng/h

Minimum 7,95 519 12,60 81 7,2 1,9 8 0,02 0,01 0,64 1,84 60
Maximum 8,34 1214 37,90 906 14,0 6,4 35 0,25 0,07 2,80 3,10 780

Atlag 8,19 961 28,97 171 10,9 3,7 17 0,09 0,02 1,91 2,39 204
Hatarérték* 6,59 <700 <50 70-120 | >7 4 | <25 | <03 | <006 | <3 <4 <100

8. tabldzat Hangony-patak vizmin6ségi adatai — ,, Ozd-Center” (2017-2020. évek)
Ozd-Center (101179295)
EOV X=324 876 Y=747 546

Meenevesés pH Vezetoképesség | Klorid te(l)ifel%tes 2 OO;?(:,;: BOIs | KOIL: | NH4-N | NO2-N | NO3-N | O.nitrogén | O.Foszfor

8 “) (uSfem) | (mg) | TEEE L (mel) | g/ | (me/h) | g | (mg) | (mg/) | (ngl)
Minimum 7,62 940 36 25 2,1 2,0 7 0,05 0,01 1,3 2,3 130
Maximum 8,28 1601 70 104 12,9 22,5 64 5,79 0,33 4,1 11,3 1570

Atlag 8,03 1194 53 74 8,0 7,0 25 0,77 0,12 2,6 4.5 756
Hatarérték* 6,5-9 <700 <50 70-120 >7 <4 <25 <0,3 | <0,06 <3 <4 <100

*2. melleklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez (D); dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva és kézepes-finom mederanyagi — kézepes vizgyiijtojii
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A Hangony-patak legjelentésebb mellékvize a Hodos-patak, mely Borsodnadasd déli hataratol
¢szak fele tartva, miutan , felvette” a kistaj K-1 részének kisebb-nagyobb vizfolyasainak vizet
(pl. Cselény-, Gyepes-, Szentgyorgyi-patak) Ozdnal taldlkozik a Hangony-patakkal.

E-i iranyol érkez6 Uraj-patak a Hangony-patak bal oldali mellékvize. Az Ogd varosahoz tartozo
Susa folott, a szlovak hatarnal ered. Susan és Urajon folyik végig, és Ozdon folyik bele a
Hangony-patakba.

A kistaj egyetlen tava a Hangony — patakon Iétesitett 6,3 ha-os halasté. A mesterséges eredetii
to a '60-as években épiilt, Ozd belteriiletén taldlhatd. Vizutanpotlasa 2 db zsiliprendszeren
keresztiil megoldhat6 a mellette folyé Hangony patakbdl.

A vizsgalt teriilet (Ozd 063/9 hrsz.) nagyvizi medret, parti savot nem érint.
6.6. Természetvédelem, élovilag
6.6.1. A tagabb kornyezet természetvédelmi viszonyai

A vizsgalt teriilet az Eszak-magyarorszdgi-kozéphegység nagytaj, Eszak-magyarorszdgi
medencék kozéptaj, Pétervisdarai-dombsdg kistajanak EK-i csiicskében helyezkedik el.

A B.-A.-Z.- megyei Teriiletrendezési terv alapjan Ozd Varos kozigazgatasi teriiletét az alabbi,
természetvédelemmel Osszefliggd térségi ovezetek érintik:

e nemzeti 6koldgiai haldzat dkoldgiai folyosd dvezete (elsddlegesen),magteriilet, illetve
pufferteriilet Gvezetei (kisebb, foltszerti kiterjedésben)

e Natura 2000 természet-meg6rzési teriilet Svezete (Ozd ENy-i kiilteriiletén Ozd-Bolyok
varosrész felett: Ozdi Harmaci-dombok - HUBN20027),

e orszagos jelentdségl tajképvédelmi teriilet Ovezete,

e torténeti telepiilési teriilet Gvezete,

e kiemelten fontos érzékeny természeti teriilet ovezete.

A tervezett beruhazas teriilete jelenleg is ipari, gazdasagi teriilet, kozvetlen szomszédsagaban
(EK) helyezkedik el a varosi szennyviztisztito telepe, illetve (kelet) a komposztalo telep.

A terlilet kornyezetében 200-300 m tdvolsdgban tovabbi ipari iizemek, létesitmények
helyezkednek el.

A tervezett hulladékkezeld 1étesitmény orszagos €s helyi jelentdségli tertilettel védett természeti
teriileteknek nem része, azokkal nem hatéros (ldasd 9. dbra).

A tervezett hulladékkezeld 1étesitmény kozelében eurdpai kdzosségi jelentdségli Natura 2000
madarvédelmi ¢és természetmegOrzési teriiletek nincsenek, legkozelebb tobb kilométer
tavolsagra, tobbnyire mar Ozd kozigazgatasi teriiletén kiviil htiztak meg hataraikat (lasd 10.
abra).

Kiilonleges Madarvédelmi teriiletek:
— HUBNI10003 Biikk hegység és peremtertiletei (keletre ~6km)

Kiemelt jelentdségli Természet-megdrzési teriiletek:
— HUAN20006 Sajo6-volgy (északra ~5km)
— HUBN20017 Borsodbotai Kotyindo-tetd (délkeletre, legkdzelebb 4-4,2 km)
— HUBN20027 Ozdi Harmaci-dombok (nyugatra, legkdzelebb 5,2-5,4 km)
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— HUBN20068 Sajomercsei Kortvélyes-diilo (kelet-északkelet, legkézelebb 4,8-5,2 km)

-

.....

9. abra: Orszagos jelentdoségii teriilettel védett természeti teriiletek elhelyezkedése

Forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer (TIR) tajékoztatd térképe:
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Wmars

e HUAN20006
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Orszighatar 4
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~ . Ozd-Sajovarkony e
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‘é o, Lagdedly, ) :
3

6:23700 - HD72 | EOV
153960.4157723141 Y: 317178.2236888027 | 2600 m

10. abra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet tagabb kornyezetében
Forras: TIR tajékoztato térképe: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A tervezett hulladékkezel létesitmény teriilete, amely EK-i iranybol a varosi szennyviztisztito
teleppel, keletrdl a komposztalo teriiletével szomszédos, az elébb emlitett 1étesitmények
mellett, nyugati iranyban kijelolt okologiai folyoso teriiletén fekszik 11. dbra).

magteriilet

EPSG:23700 - HO72 | EOV

)
- b !
; A

X: A7308 m1027S ¥: 21020 seesery | (R SN

11. dabra: Okolégiai hdlézat dvezeteinek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Forras: TIR tajékoztato térképe: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

A Magyarorszadg és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény szerint az 6kologiai hdlozat dkologiai folyoso ovezete: ... Kiemelt térségi és
megyei teriiletrendezési tervben alkalmazott Gvezet, amelybe olyan teriiletek — tSbbnyire
linedris kiterjedésli, folytonos vagy megszakitott éldhelyek, éléhelysadvok, -mozaikok, -
toredékek, -lancolatok — tartoznak, amelyek dont6 részben természetes eredetliek, és amelyek
alkalmasak az dkologiai haldzathoz tartozo egyéb élohelyek — magteriiletek, puffertertiletek —
kozotti biologiai kapesolatok biztositasara;”

6.6.2. A vizsgalt teriilet élohelyeirdl, novény- és dllatvilagarol

A tervezési teriilet a Pannoéniai floratartomény Eszaki-kozéphegység floravidék (Matricum),
Agriense és Borsodense (Blikk és kornyéke) florajarasok hatdaran fekszik.

A volgytalp potencialis novénytarsulasa az égerliget vagy égerelegyes fiizliget lehetett, ami a
magasabban fekvd részek felé — dombok ENy-ias kitettségii oldala — gyertyanos-tolgyes,
esetleg cseres-tolgyes erdokbe mehetett at. A patakpart kdrnyezetében bizonyara magaskords
tarsuldsok is eléfordulhattak. A volgytalpi erddket mar a XVIII. legkésébb XIX. szdzad
kozepére kiirtottak, helylikon mocsarrétek, kaszalok, majd szantofoldi miivelés vette kezdetét,
utobbi egyre nagyobb teriiletet elhoditva a még természetesebb novényzet karara. A XX. szazad
elejére a térségben mar jellemzé nehézipar (kohészat) €s az egyre intenzivebbé valo
mezOgazdasagi gyakorlat a még fellelhetd természetesebb ¢éldhelyeket eltiintette és/vagy
atalakitotta, illetve jelent6sen felaprozta.
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A Hangony-patak érintett, 6kologiai folyosonak jelolt volgyszakasza mélyebb fekvése okan az
idészakos arvizi elontéseknek koszonhette, hogy nem keriilt miivelés ala. Azonban a
patakvolgy térségében jelenlévd intenziv emberi hatdsok (elsddlegesen a nehézipar),
folyamatos zavar6 hatdssal voltak a még megmaradt €él6helyekre, igy napjainkra egy jorészt
fatlan, féltermészetes és masodlagos €¢l6helyek alkotta , kultartdj” képe fogadja az erre tévedot.

A tervezett beruhazas kicsivel t6bb, mint 4.000 m?>-es teriiletén a 2021. februdr 4-ei terepbejaras
soran az Altaldnos Nemzeti ElO6hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban haszndlt valtozata
(ANER 2011) szerint két vegetaciotipus jelenlétét tapasztaltuk:

Bla — Nem tozegképzo nadasok

A tervezési teriilet 80-90 %-an uralkodd ¢él6hely, ahol a ndd (Phragmites australis)
egyeduralkodo. Magas zartabb és elfekvd allomanykép lathatd, a gyomosodast a nagy csalan
(Urtica dioica), tyakhur (Stellaria media), legnagyobb egyedszamban a nem 6shonos kanadai
aranyvessz0 (Solidago canadensis), szorvanyosan egy vizfolyasok mentén megjelend/terjedd
csicsokafaj (Helianthus sp.) téli koroi jelzik. A bejaraskor az elfekvd nad ,,zsombeékjai” kozott
itt-ott allt a viz, hdolvadas soran bizonyara vizesebb a teriilet, volgytalprol 1évén sz6 iddszakos
vizallasok kialakuldsa sem kizarhat6. Az év nagy részében szarazon allo nadas agyagos-ontés
talaja tehat tovabbra is nedves maradhat. Helyi emberek elmondésa szerint id6szakosan tavaszi
égetés is elofordul, ez nagyban hozzajarulhatott a nadas gyomosodasahoz. Féak jelenléte nem
jellemzd, 1-1 kisebb ,,facsonk™ mutat némi valtozatossagot. A vizsgalt teriilet kozelében futd
Hangony-patak a vdlgytalpra jellemzd térszint alatt szabdlyozott mederben halad, egy
derékmagassagt ,,foldsanc” biztositja a mentett oldali teriiletek védelmét, iddszakosan
megemelkedett vizszint okozta lehetséges aradasok kivédését. A homogén nadas alatt a
fajkészlet jellegtelennek mutatkozott, gyomosodas jelei tapasztalhatoak, védett novény
egyedeivel nem taldlkoztunk.

2. foto: A tervezési teriilet nadasa, moégotte az elszortan fas-bokros zavart mezsgyével
és a szennyviztisztito telep keritésével
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RA x OC - Oshonos faju facsoport jellegtelen félszaraz gyepes felszinen

A nad uralta vizsgalt térszin EK, a szennyviztisztito telep keritése irAnyéba 1,5-2 méter
magassagban hirtelen megemelkedik, tetején egy zavart, megkozelitéleg 10 méter szélességii
¢s 80 méter hosszusagh mezsgyeszerli ¢lohely (a vizsgalt teriilet ~10 %-a) talalhato.

Néhany ,,sokat megélt” fekete bodza (Sambucus nigra) idésebb ,,cserje-fa” probal talélni a
zavart, gyomosodo, gyepnek csak tulzassal nevezhetd foldrészleten. A komposztald telephez
kozeledvén az Eszak-Amerikabol szarmazd siintok (Echinocystis lobata) képez
»athatolhatatlan fatylat” a bodza facskakon és a teriilet legmagasabb faegyedére felfutva. Az
aljnovényzetben jellegtelen, zavardst jelz6 fajok (Urtica dioica, Arctium lappa stb.)
eléfordulasa tapasztalhatdo, a komposztalohoz kozelebb néhany négyzetméteren mar az
artereken sok gondot okozo valoszintileg cseh oriaskesertfii (Fallopia x bohemica) is jelen van.
Védett fajok jelenlétét nem észleltiik, eléfordulasuk kizarhato.

A nédas ¢és a — bar szabalyozott — Hangony-patak kozelsége bizonyara tobb gerinctelen csoport
(példaul szitakotok) jelenlétét feltételezi, a zavart €léhelyek miatt azonban nem tartjuk
valosziniinek értékesebb fajok tartds megtelepedését. Jelen allapotaban a madarvilag lehet a
legértékesebb szinfolt, bar a februari idépont miatt ebbdl semmit sem tapasztaltunk, a tervezési
tertilet és tagabb kornyezete a napos, &m szeles i1d6 ellenére csendes volt.

Id6szakosan vizes €é16helyrdl 1évén sz6, nem kizarhato egyes kétéltiiek megjelenése a teriileten,
elsdsorban a ,,z6ldbékdk™ masképpen vizibékak tagjai koziil (tavi béka, kis tavibéka vagy
hibridjiik a kecskebéka), illetve a barna és zdld varangy (Bufo bufo és Bufo viridis)
felbukkanésara lehet szamitani.

A tervezési teriilet és kornyezetét taplalkozédsi szempontbdl felkeresd, részben potencialis
fészkeld fajok elsdésorban a Hangony-patak mentett oldal nddasaihoz kétddden a kovetkezok:

tokés réce (Anas platyrhynchos), nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), nadi sarmany
(Emberiza schoeniclus), nadi tlicsokmadar (Locustella luscinioides), énekes ¢és foltos
nadiposzata (Acrocephalus palustris, A. schoenobaenus), filemiile (Luscinia megarhynchos),
kék cinege (Parus caeruleus), 0kdrszem (Troglodytes troglodytes).

A fekete bodza cserjék-facskak kornyékén fiillemiile (Luscinia megarhynchos), baratposzata
(Sylvia atricapilla), seregély (Sturnus vulgaris), széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer
montanus), szajk6 (Garrulus glandarius) esetleg nagy fakopancs (Dendrocopos major)
felbukkanésa varhato.

A Hangony-patak kornyezete ragadozd madarai a barna rétihéja (Circus aeruginosus), az
egerészOlyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus) és vords vércse (Falco tinnunculus)
lehetnek, a nadasok siirlibb részein nem kizart a vizityuk (Gallinula chloropus) eléfordulasa, a
volgy felett bizonyara taplalkozasi célbol megjelenik a molnarfecske (Delichon urbicum),
esetleg flsti fecske (Hirundo rustica).

A felsorolt fajok tobbsége a nadasokhoz, kisebb részben cserjés-bokros éléhelyekhez ktddd
védett faj. A régio elterjedt vagy nem ritka fajai, amelyek a tervezési teriilet kevesebb, mint 0,5
hektaros névényzeti felszinein elsdsorban alkalmi jelleggel, taplalkozasi céllal lehetnek jelen.
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7. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE ORSZAGOS ES HELYI
TERVEKKEL, KONCEPCIOKKAL

7.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

Az orszag szerkezeti tervlapja rogziti egyrészt a teriilet-felhasznalas, masrészt az infrastruktara
térbeli rendjét. Ezen elhatdrozasokat pontositva jeleniti meg a megyei teriiletrendezési terv.
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12.dbra: Orszdagos Teriiletrendezési Terv (vészlet)
7.2. Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A vérosfejlesztés, varosrendezés alapelveit, irdnyat tobbek kozott a varos Telepiilésrendezési
Terve (TRT) hatarozza meg. A jelenleg hatdlyos TRT-t az Onkormanyzat 1998-ban fogadta el.
A valtoz6 koriilményekhez, feltételekhez igazoddan, tovabba az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL sz. torvény (Etv.) kotelezd elbirasai miatt az
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Onkormanyzat 2009. évben annak teljes korii feliilvizsgalatarol dontott. Az eltelt idészakban a
széleskorli szakmai ¢s tarsadalmi vélemeényezések megtorténtek, melynek eredményeként a
moédositott TRT-t az Onkorményzat 2011. II. negyedévében elfogadta.®
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13.dbra: Ozd viros helyi épitési szabdlyzata és szabdlyozdsi terve (Gsszesitd tervlap — részlet)

Hatalyban 1évd telepiilésrendezési eszkdzok:

e (Ozd wvaros

hatalyos

teleptilésszerkezeti

terve

képviselOtestiileti hatarozattal jovahagyva.

124/2011.

(V. 19.) szédmu

e Ozd varos hatalyos helyi épitési szabalyzata és szabéalyozasi terve a 14/2011. (V. 20.)
szami Onkormdanyzati rendelettel jovahagyva.

% https://www.ozd.hu/content/cont_5553558¢8987a4.14116011/0zd_its_helyzetfeltaras_.pdf
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Ezekben a varosfejlesztési koncepcidjaval Osszhangban rogzitették a telepiilési
tertiletfelhasznalas rendszerét, a belteriilet hatarait, az infrastruktura térbeli rendjét, tovabba az
épités helyi rendjének szabdlyait a teriiletrendezési tervekkel Osszhangban az épitett és
természeti kornyezet védelmére is tekintettel.

A telepiilésrendezési terv 12. sz. modositdsa a Szennyviztisztitd telep kornyezetét érinti. A
modositassal érintett terlileten zoldhulladék-kezeld telepet, méas néven komposztald-telepet
l1étesitettek. A modositas sordn valtozott a moddositassal érintett teriilet épitési Ovezeti
besorolasa, teriilet felhasznalasa valtozatlan maradt.

A teriilet Ozd Varos Szabalyozasi Terve alapjan ipari-gazdasagi ovezetbe sorolt, a
létesitmény az dvezetre vonatkozo eldirasokat teljesiti.

8. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET
IGENYBEVETELE, HATOTENYEZOI VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

8.1.Hatétényezok a telepités soran
A 1étesités soran az ideiglenes teriiletfoglalas és az épitési anyagok és hulladékok altal elfoglalt
tertiletet érinti.
A l1étesités, megvalositas soran hatdtényez6 a munkagépek és jarmiivek okozta levego ¢€s zaj-
terhelés.

8.2.Hatotényezok a tevékenység végzése soran
Az inert hulladék feldolgoz6 lizemelésének levegdkornyezeti hatdsa az apritas, betarolas,
feladas ill. a munkagépek és jarmiivek okozta levegd-terhelése.

Tovabba az inert hulladékok feldolgozasat végzd gépek hatasa a zaj-terhelés.
8.3.Hatotényezok a tevékenység felhagyasa soran

A tervezett beruhazas célja az Ozdi Varosiizemelteté Intézmény miikodési teriiletén 1évé és
keletkezd épitési-bontasi hulladékok feldolgozasa és hasznositasa, ezért a felhagyasi szakasz
kornyezetre gyakorolt hatasanak elézetes becslése nem értelmezhetd.

Amennyiben a tevékenység megsziinik, gyakorlatilag nincs tobb mérhetd €s ellendrizhetd
tényez0-paraméter.

8.4.Hatotényezok balesetek, meghibasodasok, havaria soran

Havaria jellegli szennyezés a teriileten munkat végz6 munkagépek, illetve az épitési anyagot,
hulladékot elszallito gépjarmiivek meghibasodasa soran lehetséges. Az esetleges balesetek,
meghibasodasok sordn szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolydsa talajszennyezést
okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirdsok betartasdval havarias helyzetek
kialakuldsa nem valdszintisithetd.

9, KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE
KORNYEZETI ELEMENKENT

Jelen fejezet a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira valo
varhat6 hatasanak elemzésére terjed ki.
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A kornyezetterhelés ¢€s igénybevétel varhatd mértékének eldzetes becslését az aldbbi
tevékenységi szakaszokban vizsgaljuk:

e ¢pitési-megvalodsitasi szakasz,
e lizemelési szakasz,
o felhagyasi szakasz.

Amennyiben a tevékenység megsziinik, gyakorlatilag nincs tobb mérheto és ellendrizheto
tényezé-paraméter. A felhagyas bontasi tevékenységgel nem jar.

A telephelyen a tevékenység felhagyasa esetén a megmaradt inert hulladékokat elszallitjak és
a felhasznalasra nem keriil6 anyagokat annak atvételére jogosult részére atadjak. Az inert
hulladék helyben maradva sem jelent kornyezeti kockazatot.

9.1. Foldtani kozeg, talaj

9.1.1. Kornyezeti hatasok létesités soran

A telek észak-nyugati 1/2-én toltés épiil, a dél-keleti rész terepszinten, illetve minimalis
bevagasban lesz. A nyilt vizzel fedett telekrészen €s annak 3 m-es kornyezetében az atazott,
nagy szervesanyag tartalmu talajt 1,0 m mélységben sziikséges kicserélni. A telek tobbi részén
20-30 cm vastagsagban a humuszt letermelik, deponaljak.

A toltés ald geordcsot helyeznek el. A toltéseket rétegenként (max. 25 cm vastagsagban) ugy
kell épiteni, hogy oldaleséssel a tomoritett feliilet allando viztelenitése biztositva legyen.

A durva terepszintre egységesen 25 cm homokos kavicsréteget kell tomoritve elteriteni.

A létesités soran az ideiglenes teriiletfoglalas és az épitési hulladékok altal elfoglalt teriiletet
érinti.

Az ideiglenesen tarolt inert hulladék az éltala elfoglalt teriileten nem jelent kockazatot a talajra.

Az ideiglenes teriiletfoglalassal jaro hatasokat semlegesnek itéljiik meg.
9.1.2. Az iizemeltetés hatdsai

Az iizemeld inert hulladékfeldolgozé mitkodése foldtani kozeg, talaj szennyezéssel nem jar.

Havaria jellegii szennyezés a teriileten munkdt végzo munkagépek, illetve az épitési anyagot,
hulladékot elszallito gépjarmiivek meghibdsodasa sordn lehetséges. Az esetleges balesetek,
meghibdsoddsok sordan szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolydsa talajszennyezést
okozhat. A munkavédelmi és biztonsdgtechnikai eldirasok betartdasaval havarias helyzetek
kialakuldasa nem valosziniisitheto.

9.2. Felszini-, felszin alatti viz
9.2.1. Kornyezeti hatasok létesités sordan

A foldmunka elvégzése soran, €s a kivitelezés kozben biztositani kell, hogy a csapadék és egyéb
viz a létesitett foldmiiben és a kornyezetében ne okozzon kart. A munkahelyen lefolyastalan
mély teriiletek nem alakulhatnak ki.

Az inert hulladék feldolgozo 1étesitése soran a kivitelezés id6tartama alatt mobil WC keriil
telepitésre és a WC gylijto tartalyat szippantod gépjarmiivel tritik és szallitjak el.
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Normal tizemi koriilmények kozott nem fordulhat el sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
szennyvizek altal torténd szennyezddése.

Havaria jellegli szennyezés a terlileten munkat végzé munkagépek, illetve az épitési anyagot,
hulladékot elszallitd gépjarmiivek meghibasodasa soran lehetséges. Az esetleges balesetek,
meghibasodasok soran szénhidrogén-szarmazékok elcsdpogése, elfolyasa talajviz szennyezést
okozhat.

A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartdsaval havarias helyzetek kialakulasa
nem valoszintsithetd.

9.2.2. Az iizemeltetés hatasai

Az inert hulladékkezeld dolgozdi a tervek szerint komposztidld telep teriiletén 1évo
kezeldépiiletet fogjak hasznalni, melyben WC, mosdo, 61t6z6 és iroda helyiség is 1étesiilt.

A telepen keletkez0 kommundlis szennyvizek egy gyljtd akndba keriilnek, iiritéskor
tartdlykocsival a szomszédos szennyviztisztitd telepre szallitjdk. Kommundlis szennyviz
varhaté mennyisége: 0,5 m¥/d.

Az inert hulladékfeldolgozo teriiletérdl elvezetett szennyezetlen csapadékviz a Hangony-
patakba keriil elvezetésre.

Normal iizemi koriilmények kdzott nem fordulhat eld sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
szennyvizek altal torténd szennyezOodése. Havaria esemény soran, csatornak, vezetékek és
gyljtd akna sériilése esetén eldfordulhat eld a felszin alatti vizek szennyezddése, azonban ennek
valészintisége csekély. A keletkezO kommunalis szennyviz mennyisége nem jelentds, ezért
feltételezhetd, hogy havéria esemény soran terheld hatdsa sem szdmottevo.

Osszességében megdllapithaté, hogy a felszini-, és a felszin alatti vizek tekintetében a tervezett
tevékenység normdl iizemi koriilmények kozott nem terhelé hatdsu, havdria esemény
bekovetkezése soran kismértékii szennyezodés valosziniisitheto, a bekovetkezo valtozasok
azonban mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

A vizsgdlt teriilet (Ozd 063/9 hrsz.) hatdlyos hatdrozattal kijelolt vizbdzis véddteriiletét,
védoidomadt nem érinti.

9.3.Levegéminéség-védelem
A beruhazassal érintett teriilet Ozd Véros Szabélyozasi Terve alapjan ipari-gazdasagi 6vezetbe
sorolt, a létesitmény az dvezetre vonatkozé eldirasokat teljesiti.

A legkdzelebbi lakoingatlan Kovacs-Hagyd Gyula ut 74., tdvolsdga 281,4 m. A teriilet
megkdzelitése a Kovacs-Hagyo Gyula utrdl lehetséges.

Ozd kiilteriilet 063/9 hrsz-ui ingatlan EK-i részén komposztdlo telep iizemel, az inert
hulladékkezel6 a telephely Eny-i részén létestil.

Az ‘érintett telephelyen tervezett tevékenység levegOkornyezeti hatdsdt a meteorologiai
jellemzok, levegdkornyezeti alapallapota, tervezett tevékenység technoldgiai paraméterei ill.,
kibocsatas adottsagai €s hatésai, és az egészségiigyi kockazat hatarozzak meg.
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9.3.1. Meteorologiai viszonyok

Az éghajlati jellemzdket a 6.1. szamu fejezetben részletesen ismertettiik.

Putnok 2020-01-01 - 2020-12-31
48.30°N / 20.43°E  233m tszf 366 napok meteoblue
(12 x 12 km)
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Ldiagram: Meteoroldgiai adatok (2020. év)’

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontden befolyésoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat. A legvaloszinlibb széliranyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos
sz€lsebesség 2 m/s koriili, de a dombtetdkon eléri a 3 m/s-ot.

9.3.2. Hattér szennyezettség

OLM mérési adatai

A vizsgélt teriiletr6l nem 4allnak rendelkezésre mért immisszidos adatok. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi mérdallomasa Putnokon — a tervezési
helyszintdl ~10 km-re északkeletre — talalhato, stirii beépitettségi teriileten, a varoson athalado
fout kozelében. A legfontosabb légszennyezd anyagok elmult évben mért értékeit a kovetkezd
diagrammok mutatjak:

7 https://www.meteoblue.com
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2.diagram: NO; és SO; komponensek mért értékei (2020. év)*

Jol lathato, hogy a téli félévben a flitésbdl szarmazd por és SO (kisebb mértékben a NO»)
koncentracioja emelkedik jelentdsen.

3.diagram: O; és PM o komponensek mért értékei (2020.év)°

A nyari félévben a kozlekedési eredetli szmogban az UV-sugérzas hatdsara képz6dd 6zon értéke

magasabb. A 24 6ras egészségiigyi hatarértéket azonban csak a PMi¢ koncentracidja haladta
meg (50 ug/m?).

A vizsgalt helyszin Ozd sz¢élén helyezkedik el, igy ott a putnoki, forgalmas és stirli beépitettségii
teriileten elhelyezkedd mérdallomason mért értékekhez képest a légszennyezd anyagok
alacsonyabb koncentracidi varhatok.

A tervezett inert hulladékkezeld telep helyszine ipari teriilet, jelentdsebb ipari emisszios
forrasként emlithetd a tervezési teriilettdl EK-re elhelyezkedd6 OAM Ozdi Acélmiivek Kft.

8 http://levegominoseg.hu
% http://levegominoseg.hu
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Erintett telephely EK-i részén 1év6 komposztald ismert kdrnyezeti hatisa'®

Ozd 063/9 hrsz- ingatlan EK-i részén komposztalé telep iizemel. A telep 2015-ben épiilt,
miikédés 2017. év tavaszan kezdodott. A BAZ Megyei Kormanyhivatal a komposztalé telep
mikodéséhez BO-08/KT/07278-30/2019. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
adott (KTJietesitmeny: 102773937). Engedélyezett hulladékhasznositasi kapacitas 900 tonna/nap.

A komposztald iizemelésének levegdkdrnyezeti hatdsa az apritds, betarolas, feladas ill. a
munkagépek ¢és jarmiivek okozta levegd-terhelése. A miiveletek teriilete nyitott az iroda és
gépészin kivételével.

A telephely szilard burkolata teriiletét €s utjait locsolassal rendszeresen portalanitjadk. A
telephely megkozelitését biztositd bekotdutak portalanitdsa az érintettek egyetértésével
torténik.
Légszennyezd anyagok:

e apritasbol eredéen: SOz, CO,, NOx, PMio, CH,

e komposztalasbdl eredéen: CO2, CHs, merkaptanok, aminok, aldehidek, karbonsavak,
PMo,

e komposztrakodas (diesel lizemii munkagépekkel): SOz, CO2, NOx, PMio.

A komposztdld telep (egységes kornyezethasznalati engedélyében szereplok szerinti)
hatasteriiletek:

e PMjp légszennyezdre vonatkozoan a telep geometriai kdzéppontja koré rajzolt R=125
m sugarua kor teriilete,

e blizkibocsatasra vonatkozoan a telep geometriai kozéppontja koré rajzolt R= 54 m
sugaru kor teriilete.

A hatasteriileten nem varhato hatarértéket meghalado levegdterheltség. A komposztalo telep
miikddés levegdkornyezeti hatasa: semleges.

A telephelyen 1 db helyhez kotott diffuz 1égszennyezd forras tizemel:
e technologia megnevezése: komposztalas
e forras: DI jelti komposzt feliilet.

Eurofins KVI-PLUSZ Kft. SZ-19-0301-01. sz. szakért6i véleményében modellezte a blizforras
szag-védelmi hatasteriiletét. A mérési eredmények ¢és modellezési szamitasok alapjan
megallapitottak, hogy a kialakulé maximalis szagkoncentracio alacsonyabb, mint az érvényes
szag expozicids hatarérték, igy blizforras szag-védelmi hatésteriilet nem hatarozhatd meg.

9.3.3. Egyéb adatok
Telepitésre keriild6 munkagépek: 1 db kanalas homlokrakoddgép, 1 db aprito torégép, 1 db (3
frakcio) osztalyozd gép. A gépek dizel lizemiiek.
Az inert hulladék beszallitasat 1 db platds teherauto végzi.
A tervek szerint az inert hulladékfeldolgozd telep 622 — 14% ora kozott tart nyitva.
Fajlagos emissziok 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM alapjan:

10 BO-08/KT/07278-30/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben szereplék szerint.
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e szén-monoxid 3,5 g/kWh
e nitrogén oxidok, mint NO> 6,0 g/kWh
e PMo részecskék 0,2 g/kWh

9.3.4. Légszennyezettségi hatarértékek

A dizel tizemii berendezések esetében a 1égszennyezd anyag a nitrogén-dioxid. A kozlekedd

s

A tevékenység végzése blizkibocsatassal nem jar.

A tobbszor modositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan az alabbi tablazat foglalja 6ssze a
hatarértékeket:

9. tablazat: Légszennyezd anyagok kibocsatasi hatarértékei

Hatarérték [ug/m?]
Légszennyezo oras 24 oras éves
anyag
Hatarérték Hatarérték Hatarérték
100
Nitrogén-dioxid a naptari év alatt 18-nal 85 40
tobbszor nem 1éphetd tal
50
Szallé por (PM10) a naptari év alatt 35-nél 40
tobbszor nem 1éphetd tul

9.3.5. Terhelesek és hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet szerint a kozvetlen hatdsok tertiletei
azok, ahol a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kornyezeti elem
allapotaban.

A hatésteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12a. pontja:

e helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffuz forras kortil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel
meghatarozhat6 - 1égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz
forras kdrnyezetében a talaj kozeli és magas 1égkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott varhato talaj kozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-4a-nal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4-ndl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé immisszios hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak,
fliggetlen a szennyezd anyag fajtajatol. Szamszeriien kifejezve: En/In = maximalis.
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Kornyezeti hatasok 1étesités soran

A kivitelezéskor a teriileten folytatott épitési munkalatok és az épitdanyag szallitdsa sordn a
munka- ¢és szallitogépek gazemisszidja, a porképzdédés kovetkeztében a teriilet kozvetlen
kornyezetében varhatdéan atmeneti, rovid idejii levegdmindség-romlas kovetkezik be. A
levegdmindség-romlas minimalisra csokkentése érdekében alacsony emisszids jellemzokkel
rendelkezd munkagépek, gépjarmiivek kivalasztasa indokolt.

Az ¢épitési tevékenység egyik sziikségszerli, de megeldz6 intézkedésekkel jelentdsen
csOkkenthetd velejaréja az anyagmozgatidsbol eredd porkibocsatas. Az épitési teriilet
kornyezetének porterhelése az aldbbi intézkedések betartasaval csokkenthetd:

o torekedni kell a kivitelezési teriileten tarolt épitési anyagok mihamarabbi elszallitasara;
e az elpergett épitési anyagokat a lehetd legrovidebb idon beliil fel kell takaritani;

e az¢épitési anyagok szallitdsa zart vagy lefedett konténerekben, leponyvazott vagy letakart
rakfeliiletli jArmiivekben torténjen.

Uzemeltetés hatdsai

A telephelyre épitési-bontasi (inert) hulladékok keriilnek beszéllitasra. A tevékenységhez
kapcsolodo teherforgalom maximalis értéke 2 jarmiforduld (4 elhaladas) naponta. A dolgozok
napi ingadzésa max. 1-2 személygépjarmii-forduloval jar naponta. Ez a mennyiség nem okoz
kimutathat6 valtozast a megkozelité utak kornyezetének levegdmindségében.

10. tablazat: Szamitott emissziok

Munkagép Teljesitmény | CO NO: PM;y
kW g/s g/s g/s
1 db kanalas homlokrakodo 135 0,13 0,23 0,01
1 db aprito tord gép 230 0,22 0,38 0,01
1 db osztalyozogép 230 0,22 0,38 0,01

A dizel lizemii berendezések esetében a légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid. A kozlekedd

crer

A nitrogén-dioxid maximuma varhatéan csak a munkagépek kozvetlen kozelében alakul ki
mértéke nem jelentds.

A tevékenység végzése blizkibocsatassal nem jar.

Az ilyen tipusu tevékenység esetében nem a kipufogodgazok 1égszennyezd hatdsa a dominans,
hanem az 1utrol felvert por. A PMio-nél nagyobb szemcseméretii részecskék viszonylag magas
iilepedési sebességiik miatt az uton, illetve annak kozvetlen kdrnyezetében szedimentalodnak.

Az inert hulladékfeldolgozd tiizemelésének hatasteriiletét terjedésszamitasi modellel
hatarozhatjuk meg.

A szalld por PM10 frakcio terjedésének modellezése

Jarm1 haladasi sebessége= 10 km/h
Szélsebesség= 2,2 m/s,
Stabilitasi kategoria ,,4” p=0,384
Domborzat= sik tertilet
Erdesség zo= 0,25
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Alapterhelés PM o= 30,7 pg/m?
A forrasintenzitas, Eio: 0,487 mg/m

pm-00z (Conc. )
mass conc.

waimi

>uu= B
S5 8
> 5-14
»14=-18
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»32-38
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14.abra: Szamitott emissziok - PM o
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15.d@bra: Szamitott emissziok - PM o hatasteriilet
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Osszességében megidllapithaté, hogy a szabadban végzett miiveletek sordn a toré és
anyagmozgato gépek kozvetlen kiornyezetében huzodik a légszennyezd anyagok (PMio, NO3)
hatasteriilete.

A modellezés eredménye szerint sem rovid, sem hosszu idejii hatarérték tullépés az inert
hulladékfeldolgozas kornyezetében nem varhato.

A hatasteriilet lakott telepiilésrészt nem ér el, a tevékenység helyszinét és annak kozvetlen
kornyezetét érinti.

9.4. Zaj- rezgésvédelem

Az inert hulladékok feldolgozasara szolgald 1étesitmény helyének kijeldlésekor a lakotertiletek
szamara biztosithaté védotavolsadg, valamint a rendelkezésre all¢ infrastruktira volt dontd
koriilmény.

A 063/9 hrsz-u Ipari, gazdasagi besorolast ingatlanon jelenleg miikodé komposztald telephez
kapcsolodva a beérkezd anyagok mérlegelése megoldott, az elektromos aram csatlakozas,
valamint a munkavallalok szocidlis igényeit kielégito 1étesitmény rendelkezésre all.

16. dbra Kivagat Ozd Viros Telepiilésszerkezeti Tervébdl

A viaros legkozelebbi belteriileti ingatlanai a Kovacs-Hagyd Gyula Ut 68-76. szdmu
lakoépiiletek, tavolsaguk >380 m.

A telephelyre irdnyuld teherforgalom 2-5 jarmi, naponta. A széllitds hatdsa gyakorlatilag
elhanyagolhato.

A tevékenység zajkibocsatasanal figyelembe vett zajforrasok:

e t0r0 berendezés — Ly = 105 dB
e homlokrakodo — L =101 dB
e tehergépkocsi — Ly =90 dB

OzD1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY



OzD 063/9 HRSZ-U TERULET 48 MUNKASZAM: 13/2021.
INERT HULLADEKKEZELO TELEP LETESITESE
ELOZETES VIZSGALAT

A kornyezetbe jutd zaj mértékét a Wolfel GmbH IMMI zajprognozis-készité programjaval
modelleztiik.

745000

745400 T45600 746000

%

322800

BZR 1
Level
dB(A) 40 dB(A)
7a.-35 Ny

>35=40

»40-45

! >45-50

321800 >50-55

»55=-€0

»80-€5

>§5-70

»70-78

>75=-80

»80-..

322000
! L

17. abra Az inert hulladék feldolgozasanak zaja

A tevékenység hatésteriiletének definicigjat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkoz6, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt tevékenység kornyezete az e) pontban megfogalmazott feltételnek felel meg, igy a
hatasteriilet az 55 dB-es zajszint teljesiilésének vonala, ami a zajforrastol mért ~150 m.

Ezen a tavolsadgon beliil nem talalhatok védendd 1étesitmények.
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1. abra A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete az ipari kérnyezetben

A tovabbiakban megvizsgaltuk a telephelyen folyd komposztalas és az inerthulladék kezelése
soran kornyezetbe jutd Osszegzett zaj mértékét.

744600 744800 745000 745200 745400 745600 x/m T4600(
e o —y— i e ~ - - ~ <K A - L el

322800

yim »

2. abra Az 6sszegzett zaj
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A komposztald teriileten az alabbi zajforrasok iizemelésével szamoltunk:
e homlokrakod6 — Ly =101 dB,
e tehergépkocsi — Ly =90 dB.

744600 744800 745000 745200 xim 74600

322800

20. abra Az osszegzett zaj hatdsteriilete

Az elvégzett modellezés alapjan zajkibocsatas szempontjabdl az inert hulladék feldolgozasa a
meghatarozo, a komposztalas 1ényegében nem befolyasolja a kdrnyezetbe jutd zaj mértékeét.

A 063/9 hrsz-1 ingatlanon folyd tevékenységekbdl — komposztalasbol, inert
hulladékfeldolgozasbol — a kornyezetbe jutd egyiittes zaj értéke a legkodzelebbi lakoingatlanok
(Kovacs-Hagy6 Gyula ut 68, 70/1-2, 72/1-2, 74/1-2, 76, Moéricz Zs. u. 5, 7, 12.) esetében eléri
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) pontjaban rdgzitett, hatasteriiletre érvényes
értéket, ami 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, esetlinkben 40 dB/A.

A vizsgalt tevékenység hatasanak értékelésekor az alabbi koriilményeket kell figyelembe
venniink:

e azinert hulladékok feldolgozasa iddszakos jellegii;
e amiikddés a nappali id6szakra korlatozodik, hossza nem éri el a 8 6ras idétartamot.

Mindezeket figyelembe véve az inert hulladékok tervezett feldolgozasa kielégiti a zajvédelmi
kovetelményeket, toviabba valosziniisithetben nem lesz zavaréo Ozd belteriiletének
legkozelebbi épiiletei tavolsagaban.
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9.5. Természeti értékek, taj, élovilag

Az Ozd 063/9 hrsz-G ingatlan (gazdasagi teriilet) teriilete egyedileg védett milemléket és
regisztralt régészeti lelohelyet nem érint.

Orszagos jelentdségli teriilettel védett és Natura 2000 teriiletek a tervezési teriilet és sziikebb
kornyezetében nem talalhatok.

A tervezési teriilet az Okoldgiai halozat koldgiai folyosé ovezetének része, rajta egy zavart,
féltermészetes allapotti nadas (~90 %), illetve egy zavart mezsgye-gyep rajta néhany éshonos
fekete bodza faval (~10 %) talalhatd. Védett novényt, értékesebb ndvénytarsulast a teriileten
nem talaltunk, e novényzeti foltok elsdsorban a teriiletet felkereso allatvilag (foként madarak)
szamara jelenthetnek ¢él6hely-, buvo-, taplalkozo tertiletet.

Az elokészito fazis legszembetlindbb hatdsa a teriiletfoglalas, amely egyben a legerdsebb
hatétényezd. Ez a volgytalpra jellemzd homogén nadas egy kis részét, illetve a szennyviztisztitd
telep keritése mentén futd erdsen zavart mezsgyét érinti.

9.6. Az emberre gyakorolt hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiigyl hatasok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem
jelentkeznek.
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10. HATASTERULETEK ES HATASOK ERTEKELESE, OSSZEFOGLALAS
10.1. Foldtani kozeg, talaj

Az épités soran keletkezd ¢€s ideiglenesen tarolt inert hulladék az altala elfoglalt teriileten nem
jelent kockazatot a talajra. Az ideiglenes teriiletfoglalassal jar6 hatasokat semlegesnek itéljiik
meg.

Havdéria jellegli szennyezés a teriileten munkat végzé munkagépek, illetve az épitési anyagot,
hulladékot elszallitd gépjarmiivek meghibasodasa soran lehetséges. Az esetleges balesetek,
meghibasodasok soran szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolydsa talajszennyezést
okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval havarias helyzetek
kialakuldsa nem valdszintisithetd.

10.2. Felszini-, felszin alatti viz

Osszességében megallapithato, hogy a felszini-, és a felszin alatti vizek tekintetében a tervezett
tevékenység normdl iizemi koriilmények ko6zott nem terheld hatdstu, havaria esemény
bekovetkezése soran kismértékii szennyezOdés valdszintisithetd, a bekdvetkezd valtozasok
azonban mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

A l1étesiil6 inert hulladékfeldolgozo teriiletérdl a szennyezetlen csapadékviz a Hangony-patak
medrébe vezethetd.

A vizsgalt teriilet (Ozd 063/9 hrsz.) hatalyos hatarozattal kijeldlt vizbazis védéteriiletét,
véddidomat nem érinti.

10.3. Levegémindség-védelem
A kivitelezéskor a teriileten folytatott épitési munkélatok és az épitdanyag szallitdsa soran a

munka- ¢s szallitogépek gazemisszidja, a porképzddés kovetkeztében a teriilet kozvetlen
kornyezetében varhatdan dtmeneti, rovid idejii levegdmindség-romlas kovetkezik be.

Az lizemeltetés soran a szabadban végzett miiveletek hatdsara a tord és anyagmozgatd gépek
kozvetlen kornyezetében hiizodik a légszennyezd anyagok (PM10, NO2) hatasteriilete.

A modellezés eredménye szerint sem révid, sem hossz idejii hatarérték tallépés az inert
hulladékfeldolgozas kornyezetében nem varhato.

A hatastertilet lakott telepiilésrészt nem ér el, a tevékenység helyszinét és annak kozvetlen
kornyezetét érinti.

10.4. Zaj- rezgésvédelem

Osszességében kijelenthet, hogy a kornyezetben kéaros vagy megengedettet meghaladd
mértékii zajterhelés nem keletkezik, a kornyezeti zajvédelmi kdvetelményértékek teljesiilnek.

10.5. Természeti értékek, taj, ¢lovilag

Az beruhdzds legszembetiindbb hatdsa a teriiletfoglalas, amely egyben a legerdsebb
hatotényezd. Ez a volgytalpra jellemz6 homogén nadas egy kis részét, illetve a szennyviztisztitd
telep keritése mentén futd erdsen zavart mezsgyeét érinti.
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10.6. Orszagon atterjedo hatasok

A tervezett beruhazas Ozd 063/9 hrsz-u teriileten valdsul meg, orszagon atterjedd hatas/hatasok
nem valoszinlsitheto.

10.7. Osszevont hatasteriilet
Az 0sszevont hatastertileteket jelolo térképet a fiiggelék tartalmazza.
11. OSSZEFOGLALAS

Az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény az Ozd kiilteriilet 063/9 hrsz-u ingatlan mindeddig
kihasznalatlan, ENy-i részén inert hulladékkezelé telep 1étesitését tervezi. Az engedélyes
Tarsasagunkat, Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) bizta meg a
1étesitmény kiviteli és engedélyezési terveinek elkészitésével.

Jelen eldzetes vizsgalati tervdokumentéci6 a 314/2005. (XII. 25.) a kornyezeti hatasvizsgélati
¢és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglaltak alapjan késziilt.

Az elvégzett elozetes vizsgalat eredményeként megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas
a kornyezeti elemekre csekély mértékben terheld, azonban elviselhet6 hatassal jar.

A jelentésebbnek mondhaté hatasok a telepités és iizemelés idejére korlatozodnak, és az
esetleges zavaré hatasok mérsékelhetok.

A tervezett tevékenység terhelé kornyezeti hatasai a vonatkozo miiszaki-biztonsagi és
kornyezet, - természetvédelmi eldirasok betartasa mellett elviselheté szinten tarthatok.

Miskolc, 2021. majus ho
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Radeczky JAnos
Ugyvezetd
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Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Radeczky Janos

Lakcim: 3533 Miskole Szegedi at 12.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782

Végzettségek:

okl. binyamérndk (szima: 399/1983, kelte: 1983/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolé
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovdbbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.11.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

SZVV-3.9. - Vizfeltiris, katfliras, vizfoldtani, vizbdzis-védelem
SZVV-3,10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. - Viz- és fldtani kbzeg védelem szakérté

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakérto

SZKV-1. 4, - Zaj- €s rezgésvédelem szakérto

SZKV-I 2.- Levegbhsztasag—vedelem szakértd

P o

SZIEM4 - Banyiaszati épitmények szakértése

Jelen hatosagi bizonyltvanyt az épitésiigyi és épitésiiggvel dsszefiiggl szakmagyakorldsi
tevékenységelrdl szold 266/2013. (VI 11) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kézigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016, évi CL, torvény 95. § (1) bekezdese alapjan, a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mémoki Kamara &ltal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre allé adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala beny(jtott tovabbképzEsi igazolasok alapjan adtam ki.
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Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 66/2/05/2020
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr Telek-Gorécs Anita

Lakcim: 3527 Miskolc Knézich Karoly u. 14/C.
Végzettségek:

kornyezetmérndk (szama: 8-MF/2012, kelte: 2012/01/11)
épitomérnok (szama: 286/2018/MK, kelte: 2018/07/06)
Kamarai nyilvantartisi szam: 05-01920

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az enged€ly hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakeérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. $-aban biztositott hatiskoromben és a kdrnvezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(XII.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatarozat tartalmara vonatkozo
rendelkezésel szerint hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatasi rendtartasrol sz6lo
2016. evi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatd _atban‘é‘sa az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztemn,

Kelt: 2020. mércius 3. s 7. 3
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1. Dr Telek-Gordes Anita (3527 Miskolc Knézich Karoly u. 14/C.)
2, Irattar

Kelt: 2020. marcius 3. 1/ 1. oldal Ugyszam:  66/2/05/2020
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Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 65/2/05/2020
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr Telek-Gordes Anita

Lakcim: 3527 Miskolc Knézich Karoly u. 14/C.
Végzettségek:

kornyezetmérnok (szama: 8-MF/2012, kelte: 2012/01/11)
épitomérnok (szama: 286/2018/MK, kelte: 2018/07/06)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01920

szamara az alabbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban biztositott hatidskdrdmben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolé 297/2009. (X1
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo
2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozo
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz016 téjékozeatast melléztem.

Kelt: 2020. marcius 3.

...................................

Michnygezki Nandor
' - Aitkér
P -h‘ [

1. Dr Telek-Gorées Anita (3527 Miskole Knézich Kéroly u. 14/C.)
2. Irattar

Kelt: 2020. marcius 3. 1/ 1. oldal Ugyszam: 63 2/05/2020




Ozdi Jarasi Hivatal Foldhivatali Os ztaly
3600 Ozd Gyar ut 6
Nem hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2019.01.27 17:35:15
Helyrajzi szam:  OZD kiilteriilet 63/9 Megrendelés szam:  65848/4/2019

Meéretarany: 1: 2000
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
B-A-Z. Megyei Korminyhivatal Fold hivatali FSosatily
3600 Ozd Gydrit 6 Oldal: 112 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s24m:1784238/4/2021
2021.01.27 @
52D Szektor :
Kilterilet 063/9 helyrajzi szam
LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok terdlet kat.t.jov.
mavelézi ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£ill.
a m2 k.f£ill
. Kivett komposztalé telep 0 1.0287 @
#*bejegyzd hatirozat: 35957/2013.08.26 t&rld hatarozat: 30456/2016 G111
Illeti a ©ZD Kilteridlet U0 HRSZ-t terheld Egyéb =zolgalmi jog
4tjarasi szolgalmi jog 1626 m2-re.
!'."bejegyzé hatarozat: 30456/2016.01.13 torldé hatarozat: 3215 1 3.03
Illeti a OZD Kilterilet U60/1 HRSZ-t terheld Telki =zolgal;
atjarasi szolgalmi jog 1451 m2 teriletre a 35957/2013 .=z zat rangsoraban.
f‘bejegyzs hatarozat: 30456/2016.01.13 torlé hatarozat: 2016.03.03
Illeti a OZD Kilteridlet U60/2 HRSZ-t terheld Telki i jog
atjarasi szolgalmi jog 175 m2 teriletre a 35957/20 . lhatarozat rangsoraban.
5. bejegyzd hatarozat: 32153/2016.03.03
Illeti a OZD Kidlteridlet U6U/3 HRSZ-t terheld olgalmi jog
atjarasi szolgalmi jog az ingatlan teridletéb 95 m2 teriletre.
£
&I,RESZ
1. tulajdoni hanyad: 171 (
bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 3545 .07.25
eredeti hatarozat: 168/3/1995.04.28
jogcim: telekalakitas tulajdoni hai 1 1
jogocim: czere tulajdoni hanyad: 1/
jogallas: tulajdonos
név: OZD VAROS OWKORMENYZATA
cim: 3600 OZD Varoshaz té‘l
torzsszam: 15726487
OLRESZ
1. bejegyzdé hatarozat, ; + 35452/2013.07.25
eredeti hatarozat: 11.03.07
Vezeték jog
WMM-3/2011 engedél G (18206) OZD EMBSZ alallomas 1. =z. 20kV-os vezetékrendszer az
ingatlan terdlet 1094 m2-t érint.
jogosult:
név: EMBSZ HA KET. torzsszam: 13804495
cim 13 SKOLC Dézza Gyorgy Gt 13.
Folytatas a kbvetkezd lapon
® N
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

B-A-Z. Megyei Korminyhivatal Fold hivatali FSosatily
3600 Ozd Gydr it 6 Oldal: 22 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat N
Megrendelés s24m:1784238/4/2021
2021.01.27 e
52D Szektor :
Kilterilet 063/9 helyrajzi szam

eredeti hatarozat: 35119/2013.07.12
Banyaszolgalmi jog

Folvtatis az £¥6z6 laprol \
OLRESZ 5
2. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 35452/2013.07.25 t

Gazvezeték szolgalmi jog 554 m2-re a 4922/198l .zzamma hatarozat rangsora
38569/2002.08.28 sz. hatarozat rangsoraban.
jogosult:

név: FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZRT. torzsszam: 12543331

cim : 8600 SIOFOK Tandcshiz Gt 5. &

3. bejegyzd hatarozat, érkezé=zi idé: 35452/2013.07.25

6nallé =zdveges bejegyzés kialakitva a U63/2.hrsz megosztasa

#*" bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 30456/2016.01.13
torld hatarozat: 32153/2016.03.03
Onallé =zoveges bejegyzéz a telki zzolgalmi jog /& az 1’ zzolgalmi jog/ U6U/L1 é=
U60/2.helyrajzi szami ingatlan teriletébdl 1451 m2 va int 175 m2 terdletre az ézdi
U63/9.hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonozat m leti.

&

5. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 32153/2046
Onallé =szovegez bejegyzéz a telki s?a mi /atjarasi szolgalmi jog/faz ézdi

U60/ 3 .helyrajzi szami ingatlan terdlet 95 m2 teridletre az ézdi U63/9 .hrsz. ingatlan
mindenkori tulajdonozat megilleti.

‘ é TULAJDONI LAP VEGE
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Ozdi Jardsi Hivatal Fldhivatali Osztly

3600 Ozd Gydr ot 6 Oldal: 172
E-hiteles tulajdoni lap~ Szemle méisolat
Megrendelés szAnr30005/14372/2019
2019.05.20
O7D Szektor 16
Belteriilet 9101 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.joév. alosztaly adatok
mivelési Ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill, ter. kat.jov
ha m2 k,fill
Kivett Hangony-patak 0 6.3291 0.00
ILRESZ
2. hanyad: 1/1
bejegyz8 hatarozat, érkezési ids: 31557/2001.02.23
jogeim: eredeti felvétel
Jjogalléds: kezeld
név: LSZAK-MAGYARORSZAGI VIZUGYI IGAZGATOSAG
cim: 3530 MISKOLC Vaordsmarty uat 77.
térzsszam: 15308445
3, tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatérozat, érkezési ids: 40035/2018.11.28
eredetl hatdrozat: 31557/2001.02.23
jogcim: eredeti felvétel
jogallas: tulajdonos
név: MAGYAR ALLAM
cim: -

a rébizott allami wagyon felett az allamot megilletd tulaidonosi jogok é&s kdtelezettségek
tsszességét tulajdonosi joggyakorléként ? ha tdrvény vagy miniszteri rendelet eltér&en nem
rendelkezik - az MNV Zrt, gyakorolja, az &llami vagyonrdl szdld 2007, &vi CVIL tv. 3.§5. (1).
bekezdése alapjan,

MRESZ
1. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31557/2001.02.23
eredeti hatérozat: 3823/1984,009,14
Egyéb
Gézvezeték szolgalmi jog 526 m2-re,
jogosult:
név: OZDI KOHASZATI UZEMEK
cim @ 3600 OZD
3. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 31557/2001.02.23

eredeti hatarozat: 34352/1987.07.29
Egyéb
Telki szelgalmi jog 178 m2-re.
jogosult:

név: OZDI KCHASZATI UZEMEK

cim : 3600 OZD

Folytatas a kivetkezd lapon



Ozdi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztély
3600 Ozd Gyarat 6 Oldal: 212

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/14372/2019

2019.05.20
O7D Szektor: 16
Belterilet 9101 helyrajzi szdm
Folytatds az eldzd laprél
NLRESZ
5. bejegyzd hatdrozat, érkezési ids: 31700/2010.03.23
Vezetékjog

VMM-37/2010. engedély szdmi {(9%068) OZDE-SAJT 120kV~os halézat az ingatlan teriletébdl 1654
m2-t érint.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. torzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gybrgy Gt 13.

6. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 3163%/2011.03.07
Vezetékjog
VMM-3/2011 engedély szé&mi (18206) OZD EMASZ aldllomas 1. sz. 20kV-os vezetékrendszer az
ingatlan teriletébdl 310 m2-t érint.

Jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. torzsszam: 13804495
cim ¢ 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy ut 13,

7. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 30615/2013.01.17
eredeti haté&rozat: 40698/2003.11.04
Banyaszolgalmi jog
6140 m2-re a 344/1985.sz.rangsoraban.

jogosult:
név: FGSZ% FOLDGAZSZALLITO 2RT. térzsszam: 12543331
cim : 8600 SIOFOK TanAcshiz dt 5.

Az E-hiteles tulajdoni lap mdsclat tartalma a kiadist megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartdasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dekumentum
kinyomtatva nem mindsill hiteles bizonyité erejld dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE




Munkaszam: GF-017/2021
Megrendelé: Harom Kér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft.

TALAJVIZSGALATI JELENTES ES
GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS AZ OzZD
063/9 HRSZ. INGATLANON LETESITEND®
TERBURKOLAT TERVEHEZ

TARTALOMJEGYZEK

1. TALAJMECHANIKAI FELTARASOK HELYSZINRAJZA
2. FURASSZELVENYEK, SZEMELOSZLASI GORBEK,
TALAJVIZVIZSGALATI JEGYZOKONYV




ALAIROLAP

Megrendeld: Harom Kor Delta
Koérnyezetgazdalkodasi Kft.

Miskolc
Foldes u. 6.
3533

Beruhazo:

Project: Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai
adatszolgéltatdés az Ozd 063/9 hrsz.
ingatlanon létesitendd térburkolat tervéhez
Talajvizsgalati jelentés
Geotechnikai adatszolgaltatas

Készitette: Geofront Geotechnika Kft.

KozremUkodott: Geo-Tax Kft.

Koleszar Karoly
GT-T 05-1141



Tervezdi nyilatkozat

A tervezd részeérdl kijelentem, hogy a targyi dokumentaciéban szereplé miiszaki
adatok és iratok az altalanos érvény(i miszaki kdvetelményeket megallapito
rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ, MSZ EN, MSZ EN ISO) és agazati
szabvanyok, valamint a miiszaki és az ide vonatkozd eseti hatosagi el6irasok
figyelembe vételével készliltek. A dokumentécié tartalmazza a tervfazis szintjéhez
eléirt miszaki adatokat, amelyeket a miiszaki leirasban régzitettiink.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a Mérndki Kamara tagja vagyok, az épitésigyi és
az épitésuggyel 6sszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél szold 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet alapjan megfelel6 tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.
Mindezt igazolja, hogy a Magyar Mérndki Kamara honlapjan elérhet6
nyilvantartasban (kamarai névjegyzékben) — mely 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
30. § (6) bekezdése alapjan, az ott megjelolt adattartalom tekintetében kozhiteles
nyilvantartasnak minésul — jelen nyilatkozat megadasanak napjan szerepelek.

Miskolc, 2021. marcius

Koleszar Karoly
GT-T 05-1141



Geofront Geotechnika Kft. ------ 3525 Miskole, Paldczy Gt 13,

TALAJVIZSGALATI JELENTES ES
GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

Talajvizsgalati jelentés
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1.2

Geofront Geotechnika Kft. ------- 3525 Miskole, Paloczy it 13.

TALAJVIZSGALATI JELENTES

ELOZMENYEK
Feladat ismertetése

A Héromkor Delta Kft. az Ozd 063/9 hrsz. ingatlanon inert hulladékfeldolgozohoz
térburkolat  kialakitdsat tervez. Irodéank wvallalta a tervezéshez sziikséges
talajvizsgalati jelentés és a geotechnikai adatszolgaltatas elkészitését, valamint az ezt

megalapozo feltarasok elvégzését.

Tervezett létesitmény bemutatdsa

A tervezett térburkolat befoglal6 mérete ~ 80 x 40 m. A térburkolat tervezett
szintjér6l és a tervezett teherbirdsardl informacidval nem rendelkeziink. Els
tazisban a 063/9 hrsz. ingatlanon épiil térburkolat, masodik fazisban pedig a 063/6

hrsz. ingatlanon.

2 AVIZSGALT TERULET NAGYLEPTEKU BEMUTATASA

2.1.

(Forrds: Magyarorszdg Kistdjainak katas=tere 2010, Sajé Folyo Vizrajzi Atlasza)

A tervezett beruhazas a Pétervasari-dombsdg kistaj északi részén teriil el.
Domborzat

A kistdj 150-542 mBf térszin kozott valtozé magassagl, tdbbnyire DNy-i
lejtésiranyu hegykozi dombsdg. Felszinének kb. 80 %-a 300-500 m magas dombségi,
kb. 20 %-nyi a medencedombsagi orogréfiai domborzattipusba tartozik. Az 4tlagos
reliefe 120 m/km?®. Fedémestél délre, Zabartol Ny-ra 80-100 m/km?, a kdzépsd
részeken viszont 150-200 m/km?. A felszint tobbnyire E-D-i lefutdsi patakok
intenziven felszabdaltdk; E-D-i futasi vélgykozi hatak, amelyek egykori
hegylabfelszinként ~ értelmezheték, atlagosan 400 m  magasak. Atlagos
vizfolyassiliriség 5,7 km/km’, a kozépsé részén kis szorassal 3-4, a K-i, D-i
peremeken 5-6 km/km’ a jellemzd. Kiilonosen Pétervasdra és Biikkszék kozotti

tertileten kell intenziv talajerézidval szamolnunk.



Geofront Geotechnika Kft. ------- 3525 Miskole, Paldczy t 13.

2.2. Foldtan

A kistéj jellemz6 szerkezeti irinya EEK-DDNy-i, amely az E-i és Ny-i részeken EK-
DNy-i iranyavé valik. A Darné vonaltdl Ny-ENy-ra foként oligocén képz6dmények
talalhatok a felszin kozelében (homok, homokks, agyagmarga); benniik
mozaikszerlien kozépso- és fels6-miocén tiledékes kozetek foltjai, nyugaton pliocén
bazaltlava ¢és tufafoltok helyezkednek el. A f6 szerkezeti vonaltol keletre esé felszint
alsé- ¢€s kozépsé-miocén tengeri és vulkani képzédmények fedik. A Darnd-vonal
mentén ezek a fiatalabb képzédmények ratolodtak az oligocénre, és helyenként ma
mar meddé szénhidrogén csapdakat és boltozatokat alakitottak ki (Fedémes,
Biikkszék). A pannoniai, illetve a pleisztocénbeli erds feldarabolodést intenziv

szoliflukci6 kdvette. Gyenge szeizmicitasq.

2.3. Vizsgalt teriilet bemutatdsa

A tervezési teriilet az Ozd 063/9 hrsz-u. ingatlanon talalhaté. A tervezett térburkolat a
Jelenlegi szennyviztisztité teriiletének a DNy-i oldalan keriil kialakitésra.

A tervezési terillet a Hangony-patak mély fekvést, mocsaras, belvizes teriiletén
helyezkedik el. A teriiletre a nddas mocséri ndvényzet jellemzd.

Az aldbbi dbra mutatja II. katonai felmérés idevago részletét mely az 1800-as évek
masodik felében késziilt. A tervezet parkold helyét a piros kor jeldli. A Hangony

rendezett medre a tervezési teriilettl 80-150 m-re taldlhaté EK-i iranyban.

Magyar Kiralysag (1819-1869) - Masodik katonai felmérés

3.



Geofront Geotechnika Kft, --

Magyarorszag 1:100 000 méretaranyt felszini foldtan térképérél megallapithatd, hogy a

3525 Miskole, Paloczy at 13.

tervezési tertilet folyovizi tiledékek boritjak (https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/).

2.4. Geotechnikai kategoria

A tervezett beruhazast javasoljuk a 2. geotechnikai kategdridba (GC-II) sorolni. A

besorolasndl figyelembe vettilk a Magyar Mérnoki Kamara geotechnikai kategorizalasra

vonatkoz6 pontozési rendszerét. A geotechnikai besorolds nem keriilt egyeztetésre a

szerkezettervezo kollégaval.

Pontszamitas geotechnikai kategéria alapjan

<10% 10-25% >25%
Terephajlas 9 1 >
homogén valtozeékony | erésen valtozo
Rétegzédés valtozékonysaga 0 2 5
jo atlagos gyenge
Altalaj mechanikai tulajdonsagai 0 2 5
>5m 2-5m <2m
Talaj-és rétegvizviszonyok 0 2 5
Kedvez6tlen kériilmények geotechnikai oldalrdl
Mocsaras és bel- vagy arvizveszélyes terlilet 5
Létesitményt befolyasold vastagsagban feltoltott
tertlet, visszatoltott banyaterlilet 5
Pontszamitas a vonalas létesitmény adottsagai alapjan
alsérendd atlagos kiemelt
Létesitmény fontossaga 0 1 3
<5m 5-10m >10m
Féldmii magassag (téltés - bevagas) 0 2 5
<2m 2-6 m >6 m
Munkagédrék mélysége 0 1 3
T
2 mz-nél 2 meac 10 m2-nél
kisebb nagyobb 10 | o ovobb
B S m2-nél kisebb P
atmeroju L e atmergju
S ; atmerojl G ;
kozmUvek és kbasritiiok & kdzmuvek es
mtargyak ORCHIENIS: 1 mitargyak
mutargyak
Mitargyak mérete (kivéve hidak) 0 2 5
<2m 2-6m >6m
Tamszerkezetek mérete 0 2 5
1. Geotechnikai kategdria 0 -4 pont
2. Geotechnikai kategoria 5-20 pont
3. Geotechnikai kategoria 21 ponttél
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A tervezett éplilet 6sszpontszama 17, ami GC-II kategériat jelent, mivel pontszdma 5-20

kozé esik.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Az MSZ-1998-1:2008 szabvany szeizmikus zonatérképének értékelése szerint a vizsgalt
teriilet az 1. zondba tartozik. Ezen hivatkozott szabvany NBI. tablazataban Ozdra
megadott talajgyorsulési referenciaérték a;r=0,08 g. A talajok szeizmikus osztélyozasat
az MSZ 1998-1:2008 3.1. tébldzata alapjan adjuk meg. A helyszinen eléfordul6 talajok

a vonatkozo6 tablazat szerint a ,,C” altalajosztalyba tartoznak.

A besorolas pontositdsahoz a vonatkozo szabvany szerint ~30 m mélységig kellene

pontosan ismerni az altalaj nyirohullam terjedési sebességét.

3 ATALAJMECHANIKAI VISZONYOK ISMERTETESE

3.1

Feltarasi, mintavételezési modok

A helyszinen 2 db d=70 mm atmér6jii feltardst készitettiink egyedi gyartast hidraulikus
faroberendezéssel, melyek talpmélysége 5,7 m és 6,6 m volt. Az O-SV-02 és az O-SV-
03 jellii feltarasainkat elakadasig mélyitettiik le. FeltételezhetGen ezek a furdsok a
kornyékre jellemzé gyengén diagenizalddott homokkében akadtak el. A harmadik
kijelolt feltarasunkat nem tudtuk elkésziteni, mert olyan vizallasos, mocsaras teriiletre
esett, ami gyalogosan is jarhatatlan volt a feltarasok készitésekor. A tervezett harmadik

furas helyét nem tudtuk megkézeliteni a belviz boritottsag miatt.

T

vettlink. A talajmechanikai laboratériumban a viztartalmi mintidkon talajazonosito

vizsgalatokat végeztiink.
A jelenlegi feltardsok helyei az 1. sz. mellékletben taldlhato helyszinrajzon ldathatok.

A furasszelvényeket és a szemeloszldsi gorbéket, melyeken numerikusan és grafikusan
a vizsgalati eredmények kerlilnek bemutatasra, a 2. sz. mellékletben helyeztiik el. A
furasszelvényeken ,vastagon” szedve a kozvetleniil mért talajfizikai jellemzdk
talalhatok, a ., dolt karakterek” az ezekbol kozvetleniil szamitott jellemzoket, az ,,allo
vékony szamok” pedig az el6z6 két értékbél meghatdrozott szamitott, szarmaztatott

vagy tablazatos gyakorlati eredményeket mutatjak.
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A kotott talajok minGsitése az MSZ 14043-2:2006 szerint a kovetkezd: 10% alatt nem
plasztikus, 10-15% kozott kissé plasztikus (iszap), 15-30% kozott kozepesen, mig 30%
feletti plasztikus index esetén nagyon plasztikus talajokrol beszéliink. A kozepesen
plasztikus talajokat a magyar nevezéktan szerint tovabbi alosztalyokra bontjuk szét. Ha
a plasztikus index 15-20% kozé esik, akkor sovany agyag, mig 20-30% kozotti

plasztikus index esetén kozepes agyagokrol beszéliink.

A plasztikus (kotott) talajok plasztikus vagy plaszticitasi indexét - plasticity index (I, %)
- a folyési hatar - liquid limit (wr %) - és a sodrasi hatar - plastic limit (wp %) -

kiilénbségébol szamitjuk:
Ip=wrL -wp

Kotott talajok talajallapotat a konzisztencia index - consistency index - alapjan adjuk
meg (Ic) a plasztikus jellemzdk és a feltaraskori viztartalom (wy) értékeibdl szamitva.
Ez a jellemz6é dimenzi6 nélkiili érték, meghatarozasat a kdvetkezdé képlet alapjan kell
vegezni:

Ic=(wL=-wq)/Ip

Ha Ic értéke <0,25, akkor nagyon puha, 0,25-0,5 kozotti értékek esetén puha talajokrol
beszéliink. Ha Ic értéke 0,5-0,75 kozé esik, akkor gyurhato, 0,75-1,0 kozott pedig merev
talajokrol beszéliink. 1,0 feletti konzisztencia index esetén kemény az allapotjellemzd

megnevezeése.

Kotott talajoknal sajat vizsgalataink soran meghatarozzuk a mértékado hézagtényezo
(em) értékét is. Ennek a talajfizikai jellemzének ismerete kiiléndsen fontos vizépitési
foldmiivek esetén, de ennek a viszonylag egyszert vizsgalati modnak az eredményeit
Osszevetve a plasztikus jellemzokkel, becsiilni tudjuk a térfogatvéltozasi hajlamot is

egyben egyéb esetekben.

Ha em értéke kisebb 2,5-nél, akkor szerkezetes vagy szerkezetessé alakulasra hajlamos
talajrol beszéliink. Ezek a talajok rendszerint kilugozddas vagy oxidacios folyamatok
hatdsara morzsalékossa alakult, savas jellegli kézetek mallasaval keletkezett talajok.
Kotottségiik ellenére ,homokszer(i” tulajdonsagokkal rendelkeznek. Nem duzzadnak,
nem zsugorodnak, ateresztoképességiik nagy. A szerkezetess¢ alakulas helyén surlodasi

szOgiik nagy, de kohézioval nem rendelkeznek.
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Ha ew értéke 2,5-3,5 kozé esik, akkor gyengén kotott, kis viznyomasokkal szemben
vizzaro, kis mértékben duzzadd, a kornyezeti valtozassokkal szemben azonban stabil
asvanyl ¢s vegyi adottsagokkal rendelkezo talajokrdl beszélink. Ez az tGgynevezett

vizallo csoport.

Ha egy talaj mértékado hézagtényezdje pedig 3,5-6,0 kozé esik, akkor az a duzzadd
vagy a duzzaddasra hajlamos talajok kozé tartozik. Ezen talajok gyakorlatilag vizzaronak
tekinthetéek, kozepesen vagy erfsen kotott, erésen duzzado és zsugorodd jellegii
talajok. A varhaté kornyezetvaltozasok hatasira agyagos jellegli mallasra, tehét

kotdttséglik megndvelésére hajlamos talajok.

Ha em értéke nagyobb, mint 6, akkor szétfolyo jellegii talajjal van dolgunk. Rendszerint
agyagdasvanyaik telitddése, esetleges egyes asvanyaik atalakulasa vagy szétesése miatt
felduzzado, majd szétfolyo talajok. (Ilyenek pl. egyes vulkéni tufak, bentonitok, szikes,

szerves, stb. talajok).

A durva ¢és a finomszemcsés rétegrél elsdsorban szemeloszlasi és hidrometréalasi
vizsgilat késziil a feltaraskori viztartalom meghatarozasa mellett. A vizsgélatok soran
meghatarozzuk az egyes mértékadé szemcsefrakciok (kavics, homok, iszap, agyag)
egymashoz viszonyitott %-os aranyat, valamint a szemeloszlasi gorbérdl
szarmaztathato, szamszer(sithet6 jellemzoket. Az egyenlStlenségi mutatd - uniformity
coefficient (Cu), - gorbiileti mutato - coefficient curvature (Cc) - a szemeloszlasi gorbe

meérészamai a dio, dao, és a deo kdz0tti szakaszokon:
Cuy = deo/d10;
Cc = (d30)* / (d10 x deo),

ahol djo, dso, és deo a szaraz témeg 10, 30, illetve 60%-os gyakorisighoz tartozd

szemcsemeret.

A szemeloszlasi gorbék alakjanak megnevezésére szolgal a kovetkezd tablazat

meroszamainak fliggvényében:
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Szeme!oszl{asi Cu Ce

gbrbe alakja

Lapos > 15 f=g
Einyuié B-15 <1
Meredek <8 ik
Lépesds e |pentsemi g

A finomszemcsés talajok megnevezése egy specialis haromszogdiagrambol torténik. A
mindsité haromszog egyik szardn a kavics-, a masikon a homok-, mig a harmadik
oldalon az iszap+agyagtartalom mennyisége kerlil meghatérozasra. Az egyes értékekre
fektetett egyenesek kézds metszéspontja hatdrozza meg a szemcsés talaj mindségét a

kovetkez abra alapjan:

pw 4 LI

b i w1
Favhagy & H HI TR

P " e

R SR, SvEAEY e

Szemcsés talajoknal a fofrakcid anyaga azonos a mértékado szemnagysaggal (Dw), ha
etto] eltérés tapasztalhato, akkor ezt kiilon jelezziik az adott rétegnél. A féfrakcid adja
meg a vizsgdlt talaj miszaki tulajdonsagait. Egy talaj viz-ateresztoképességére a

legnagyobb hatassal viszont a dio értéke (hatékony szemnagysag) van.

A vizsgalataink soran alkalmazott szabvanyok tablazatos 6sszefoglalédsa:
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Utak és autopdlyak létesitésének éltalanos
e-UT 06.02.11 geotechnikai szabalyai

Geotechnikai tervezés 1. rész: Altalanos

MSZ EN 1997-1:2006 | szabalyok

Geotechnikai tervezés 2. rész: Geotechnikai
MSZ EN 1997-2:2008 | vizsgalatok

Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok

MSZ 14043-2:2006 megnevezese talajmechanikai szempontbdl
Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa
MSZ EN ISO 14688- | és osztalyozasa. 1. rész: Azonositas és leiras. 1.
1:2002/A1:2013 modositas (ISO 14688-1:2002/Amd 1:2013)
Geotechnikai vizsgalatok. Talajok

MSZE CEN ISO/TS laboratoriumi vizsgalata. 1. rész: A viztartalom
17892-1:2006 meghatéarozasa (ISO/TS 17892-1:2004)
Geotechnikai vizsgalatok. Talajok
laboratériumi vizsgélata. 12. rész: Az

MSZ CEN ISO/TS Atterberg-hatarok meghatarozasa (ISO/TS
17892-12:2015 17892-12:2004)

Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia
MSZ 14043-4:1980 hatarok

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési
MSZ 15296:1999 2. anyaganak vizsgalati eszkozei, mérése és
fejezet mindsitése

A furasokat 2021. februar 1-én készitettiik el.
A furasok koordinatainak bemérése geodéziai pontossagi RTK GPS-szel tortént.

A terepi feltardsok vizszintes koordinatdit és abszolit magassdgait, valamint a jellemz6

talajvizszinteket a kovetkezo tablazat mutatja:

EOVY | EOVX | Magassag metg:tott nyugalmi t.v.
Furas jele és mélysége [m]: Fe
m | m | meq | M | (e
0-SV-02 5.7 745212 | 322219 158,61 0,1 0,06 /158,55
0-SV-03 6,6 745275 | 322216 160,41 0,8 0,47 / 159,94
Hangony-patak - 745126 | 322303 - - 157,12

3.2 Feltardas alapjan a teriilet talajmechanikai viszonyainak bemutatdsa

E fejezetben a talajok megnevezését az MSZ EN ISO 14688-1: 2006, MSZ EN-ISO
14688-2:2006, valamint az MSZ 14043-2:2006 alapjan adjuk meg. Az egyes talajok
mindsitését pedig az UT-2-1.222:2007 osztilyozasi és minGségi besorolasa szerint

végezzik el. Ezen utiigyi miszaki iranyelv mindsitése 3-as, alapmindsités
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terep ¢és a feltalaj, a foldanyag fejthetGségének, valamint tomorithetGségének a
mindsitése), valamint a vizmozgashoz kitheté mindsitések (vizvezets-képesség, erozio-

¢s fagyveszély, térfogat-valtozasi hajlam).

A feltalaj jelenlegi mindsitése a 063/9 hrsz. ingatlanon alapvetden A-3, azaz
kedvezdtlen. A célteriilet egyes részein A-4, azaz gyenge mindsitésti a feltalaj mivel

tartosan belvizes teriiletek is vannak.

A vizsgalt terlileten az altalaj a kdvetkez6 szerkezeti blokkokra bonthato:
e humuszos fedéréteg, feltoltés keveréke;
o kovér és kdzepes agyag;
e kdzepes és sovany agyag;
® szemcseés réteg.

3.2.1 Humuszos fedorétes, feltoltés keveréke

Az épitésfoldtani szempontbdl a humuszos fedoréteg és a feltdltés keveréke 1,0 m volt

és az O-SV-03 jelii feltarasban jelent meg.

3.2.2 Kovér agyag
A tervezési teriileten a talajok nagyrésze kovér agyag, melyek szine a sotétsziirke
kildnbozé arnyalataiban jelent meg. A rétegek anyaganak folyédsi hatdra 55,40-
137,40%, plasztikus indexe 31,10-72,80%, mértékadd hézagtényezdje 3,34. A kovér
agyagok izzitasi vesztesége 11,19-15,66% kozé esett. A kdveér agyagok nagyon (D-4) és
kiillonosen térfogatvaltozd (D-5), kozepesen (S-2) és nagyon szerves (S-3)
tulajdonsagiak. A mintak feltaraskori viztartalma 26,02-81,10%, konzisztencia indexe

0,03-1,15, talajallapota atlagosan gyutrhato.
Ezek a rétegek kompresszibilisek és kifejezetten gyenge teherbirasiak.

3.2.3 Kozepes és sovdiny agyag

Az O-SV-03 jelii feltarasban 2,0-3,0 m kozott sotétsziirke szinti, ndveényi eres kdzepes
agyag jelent meg. Sovany agyagot az O-SV-02 jelii feltarasban 3,7-4,5 m kozott tértunk
fel, szine kékessziitke volt. A rétegek anyaganak folyasi hatara 39,20-53,20%,
plasztikus indexe 17,40-26,10%, mértékadd hézagtényezdje 2.81. A sovany agyag réteg
kissé térfogatviltozo (D-2) tulajdonsigi. Az kozepes agyag réteg az 0O-SV—03

feltarasban kozepesen térfogatvaltozo (D-3) tulajdonsagu.

0
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3.2.4 Szemcsés rétee

Az O-SV-02 jelt feltardsban 0,0-0,6 és 5,1-5,7 m kozdétt iszapos homok, mig 4,5-5,1 m

kozott kaviesos homok jelent meg, sziniik sotétsziirke, kékessziirke szinli. Az 0-SV-03

jelt furasban 4,5-6,6 m kozott homokot tartunk fel. A rétegek anyagara jellemzo

szemeloszlasi gorbék jele szg-01 — szg-06.

A felszin kozeli iszapos homok nagyon szerves (S-3) tulajdonsagu (izzitasi vesztesége

35,01%).
o, | Homok | Kavics Dn Szemeloszlasi

lszap% | g % (mm) (P MM)| S | o5rnék alakja
szg-01 15,65 84,35 0,00 0,250 0,0336 11,09 elnyuld
szg-02 10,74 59,42 29,84 0,250 | 0,0549 16,53 lapos
szg-03 15,75 84,25 0,00 0,125 0,0282 7,07 elnyalo
szg-04 | 14,73 85,18 0,09 0,125 | 0,0369 6,07 elnyld
szg-05 6,30 74,28 19,42 0,250 0,1068 6,50 elnyulo
szg-06 8,99 90,55 0,46 0,125 0,0804 2,88 meredek

Az alacsony egyenl6tlenségi egylitthatd folyosodasra vald hajlamot jelez. A

megfolyosodast dinamikus hatasok (pl.: foldrengés) és intenziv viztelenités valthatja ki.

A kotott rétegeket furasonként csoportositva a Casagrande diagramon is abrazoltuk.
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A rétegek képzodési koriilményei vagy agyagasvany tartalmai eltéréek, ugyanis a

folyasi hatar és a plasztikus index dltal képzett értékparok nem esnek egy egyenesbe. A

két képzddési tipus a folyovizi és a mocsari iiledékképzddés.

3.2.5 A feltart talajok dltaldnos jellemzése

Fagy- Erézio- o — Térfogatvaltozasi| Szervesanyag
érzékenység érzékenyseg P g hajlam tartalom
vizzaro nagyon és kozepesen és
KOS i fagyérzékeny | eroziéra nem hajlamos V-5 kilonosen nagyon szerves
gyag X-2 E-2 gyengén vizvezetd | térfogatvaltozd S-2 és S-3
- D-4 és D-5
o - . . " kissé Kisse€ szerves
sovany agyag fagyezzekeny eréziéra ngr; hajlamos gyenger:fv;zvezeto térfogatvaltozé S-1
) < D-2
; Gl : . i B kozepesen kissé szerves
kbzepes agyag fagyvifgelyes eroziora néarg hajlamos kozepesi!n ;lzvezeto térfogatvaltozo S-1
B i D-3
— nem szerves
szemcsés réteg fag);gﬁlllo eroziora ngfg hajlamos kozepes%rl 3\.*iz\f(-;'zet-o térfogatvaltozé (Sg%tg_é)ésrﬁ-
D] kozott, ami S-3)

4 TALAJVIZVISZONYOK

Az O-SV-02 jeli feltarasban 0,1 m mélységben (158,51 mBf) iitottik meg a
talajvizszintet. A nyugalmi talajvizszint 0,06 m mélységben (158,55 mBf) allt be.

Az O-SV-03 jelii feltarasban 0,8 m mélységben (159,61 mBf) iitttik meg a
talajvizszintet. A nyugalmi talajvizszint 0,47 m mélységben (159,94 mBf) allt be.

A feltaras készitésekor a Hangony-patak vizszintje 157,12 mBf volt. Ennek értelmében

a patak megcsapolta a talajvizszintet a feltarasok készitésekor.

Az orszagos torzshalozat részét képezs, EMVIZIG tizemeltetésii talajvizszint-figyelskut

a tervezési teriilethez relevans kozelségben nem helyezkedik el.

Korabbi munkank sordn a jelenlegi tervezési tertilettél ~800 m északra, a 25-6s szamu
Kerecsend-Eger-Banréve masodrendii fout, 72 km 933 m  szelvényszam mellett
készitettiink talajvizsgélati jelentést. Ez a terlilet szintén a Hangony-volgy mocsaras,
nadas kornyezete, ahol a feltarasainkban a talajvizszint gyakorlatilag a terepszinten volt.
A talajviz becsiilt nyomasszintjét az akkori atlagos terepszint felett +0,5 méteren adtuk

meg ~158,40 mBf szinten.

A foldtani kozeg vegyi agresszivitdsa kitéti osztaly nélkiili. A talajvizvizsgélati

jegyzokonyvet a 2. sz. mellékletben helyeztiik el.
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A jelenlegi feltarasaink alapjan a mértékado talajvizszintet (GWLp) a terepszinten adjuk

meg.
5 EGYEB SZEMPONTOK

A talajvizsgélati jelentésben kozolt adatok a feltaras idején ismert és tudomasunkra
hozott allapotot tlikrozik, pontszerii vizsgalatbol szarmaznak. Ezért a feltarasok kozotti
talajrétegz6dés az altalunk becsilttél eltérhet, a kivitelezés sordn a feltételezéseket
folyamatosan ellendrizni kell, eltérés esetén konzultaciot kell kérni jelen dokumentacio
készitojétol.

Amennyiben a beruhazas méreteiben, terheléseiben, helyében, esetleg funkcidjaban

jelentds valtozas all be, szintén sziikségessé valhat jelen dokumentacio feliilvizsgélata.

Miskole, 2021. mdrcius ho [[[ é‘

Koleszdar Karoly
okl. geologus mérnok

GT 05-1141
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A tervezett beruhazas szempontjdabdl a geotechnikai kornyezet kedvezétlen.

Kedvezotlen kortilmények:

- mocsaras teriilet, felszin kozeli talajvizszint;

- az altalajt mocsari, nagyon ¢s kézepesen szerves tledékek alkotjak;

- a felszin kozeli agyagok nagyon és kiillondsen térfogatvéltozo tulajdonsaguak.

1 TALAJFIZKAI JELLEMZOK MERTEKADO ERTEKENEK
MEGHATAROZASA

1.1 Eljarasok

1.1.1 Szemcesés rétegek

A szemcses réteg talajfizikai jellemzo6it, a hatékony kohézidt (c¢’), a belsd surlodasi
szoget (¢’), ¢s az dsszenyomodasi modulust (Eoed) a feltardsok kozben tapasztaltak, a

talajazonositd vizsgalatok és irodalmi adatok alapjan adjuk meg.

A téblazatos irodalmi adatokbol a kohézid, belsé surlodasi szog és térfogatsuly
értekeket adjuk meg Dr. Moczar Balazs és Dr. Szendefy Janos ,,Sikalapok

teherbirasdnak egyszeriisitett szamitsa az Eurocode 7 elveinek figyelembevételével”

cimi cikkében 1évé értékekkel.
1.1.2 Kottt rétegek

A kohézi6 meghatirozdsara az alabbi abrat hasznéaljuk. A diagram Farkas és Czap

Alapozas gyakorlati utmutato cimii kdnyvébdl szarmazik.

wonmszienciomdex, |

10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 500
Kohéz1d, c kPg

e
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Belsé surlodasi szog tekintetében a Kopacsy-képletet (p=30-0,46%1,,) vetjiik dssze a mar
emlitett Moczar- Szendefy cikkben szerepl6 értékekkel.

Osszenyomédasi modulus tekintetében a Kopacsy-képletet (Eoea=(16-0,2%I,)*Ic)

alkalmazzuk.

2 TALAJFIZKALJ ELLEMZ(")K KARAKTERISZTIKUS
ERTEKENEK MEGHATAROZASA

A szamitasokhoz sziikséges talajfizikai jellemz6k karakterisztikus értékeinek

meghatarozasat a kovetkez6 képlet alapjan végeztik:
Xk = Xm * (1-0,5%vy)

A képletben:
Xk: az adott talajfizikai jellemzé karakterisztikus értéke,
Xm: az adott talajfizikai jellemzé varhato értéke,

vx: az adott talajfizikai jellemzonél figyelembe vett variacios tényezo érték.

A karakterisztikus értékek a feltart talajokra vonatkozoan:

Kévér agyag 3 Vy Xk
Ynedves [KN/m'] 18 2 18
¢ [kNm?) 5 0,3 4,25
o' 3 0,1 2,85
Eoed [MN/m?] 3 0,4 2,40
Sovany és kozepes
agyag Xm Vx Xk
Ynedves [kN/m?] 18 - 18
¢ [kN/m?] 5 0,3 4,25
¢'rr* 10 0,1 9,51
Eoecd [MN/m?] 5 0,4 4,0

i



Geofront Geotechnika Kft, ------- 3525 Miskolc, Paloczy Gt 13.

Szemcsés réteg
4,5 m terepszint alatti
mélységtol Xm Vi Xk
Vnedves [LN El‘.l"J 18 b 18
¢' [kN/m?] 0 0,3 0
o' [1* 29 0,1 27,77
Eoed [MN/m?] 10 0,4 8,0

* tan( @')-bal visszaszamolva

3 EGYEB JAVASLATOK TERVEZESHEZ, KIVITELEZESHEZ

Iroddnknak nincs informécidja a tervezett rendezett terepszintrél, (vélhetden a terepet a
jelenlegi magasabb térszinhez rendezik kb. 160,5 mBf szintre), az esetleges feltoltés

vastagsdgarol. Tovabba irodank nem ismeri a térburkolat varhato terhelését.

Mivel a talajvizszint a mélyebb teriileteken a terepszinten van és a magasabb térszinen
is a felszin kozelében, ezért vesztd talajcserét javaslunk elGiranyozni az altalaj

teherbirasanak noveléséhez.

A foldmi alapjat banyafal aléli k6bol vagy hasonlé szemnagysigi foldmiianyagbol
cpitett veszté talajcserével javasolt kialakitani. A veszt§ talajeserét lanctalpas
munkagépekkel lehet hatékonyan megépiteni. A veszté talajesere €pitését addig kell
folytatni, amig a puha altalaj a banyafal aloli kovet elnyeli. Ennek javasolt vastagsiga
0,8-1,0 m, de ehhez lehet, hogy 1,0 m, vagy att6l vastagabb épitési rétegvastagsagot kell
eldiranyozni. A talajcsere felszinét finomabb frakcioval javasolt kiékelni.
A veszté talajesere felso sikjan tarcsas teherbirasmérést kell végezni. A talajcsere felsé
sikjan 40 MPa E» teherbirds mérési értéket és 2,5 alatti tomorodottségi tényezd értéket
szilikséges elérni. A talajcsere felso sikjara a foldmii ala georacsot javaslunk beépiteni.
Az igy eldallitott foldmiialapra épiilhet a térburkolat feltdltése M-1 vagy M-2
foldmiiosztalyt anyagbol.
Az M-1 vagy M-2 osztalyu féldmtianyag definicidja:
e M-I Kivalo foldmiianyag:
a durva szemeséjii, Sons3 < 5 % jellemzdjii talajok (kavicsok, homokos kavicsok,

kavicsos homokok és homokok), ha egyenldtlenségi egyiitthatojuk Cy > 6 és
szemeloszlasuk folytonos.

-16-
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o M-2.J6 foldmiianyag:
a durva szemeséjii, Soosz <5 % jellemzdjii talajok (kaviesok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok és homokok), ha egyenldtlenségi egyiitthatojuk Cy > 6 és
szemeloszlasuk hianyos, illetve, ha 3 < Cy, < 6 és szemeloszldsuk folytonos,
a vegyes szemceséjil, 5 < Sp.os3 < 15% jellemzdjii talajok (iszapos és/vagy agyagos
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk folytonos,
a mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszldsi  kézettormelékek, ha
legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.

A vesztd talajcsere anyaganak madsodlagos felhaszndlasu épit6anyagokat is be lehet

épiteni, ha az kielégiti az M-1, M-2 foldmuosztalyra vonatkozo eléirasokat.

A foldmi ¢pitésénél a beépitendé anyagok teritése és tomoritése max. 15-20 cm
vastagsdgban torténjen. A maximadlis beépitendd szemcseméretnek kisebbnek kell

lenni a teritési vastagsag felétol.

A szerves talajokra jellemz6 a rothadasbol szarmazd masodlagos konszolidécio.
Elhtizod6, nagymértéki siillyedések eléfordulhatnak. Ezt hatékonyan kivédeni csak
kavicscolopdk vagy koétomzsok alkalmazasaval lehet. Ekkor a koétomzsok feletti
szemcses réteget ki kell drénezni. Ez nem csak a talajvizet, hanem az agyagokbdl
kipréselodé vizeket is el tudja vezetni. A kavicscolopoket javasolt georaccsal
kérbevenni. A kavicscolopok kiosztisat és atmérdjét geotechnikai tervben kell
méretezni.

A talajviz jarasardl nincs id6beli informécionk. A feltardsok készitésekor gyalog is
Jarhatatlan ingovanyos tertilet helyét az 1. sz. mellékletben abrazoltuk.

Feltoltést ugy kell megépiteni, hogy az épités kozbeni foldmii felszin esésben legyen,

igy az €pités kdzben is elvezethetéek a csapadékvizek.

A csapadék és egyéb vizek szabdlyozott modon torténd elvezetését meg kell oldani a

tervezett térburkolat, és annak kérnyezete kortil.

Szikkasztasra az altalaj nem alkalmas.

Miskole, 2021. mudrcius ho 5&{ é\

Koleszar Karoly
okl. geologus mérnok

GT 05-1141
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Megrendelé: Harom Kér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft.
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4 KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. izcodlati i &k a1 .
W . Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-14/21

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu  Web: www kisanaiitika.hu

A NAH éltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium,

Megrendeld neve, cime: Geofront Geotechnika Kft., Beérkezés datuma: 2021.02.18.
3525 Miskolc, Palicay Gras. Vizsgalatok kezdete: 2021.02.18.
Mintavétel helye, cime:  Ozd Vizsgalatok befejezése: 2021.02.22.
Mintavevé: Geofront Geotechnika Kft.
Mintavétel datuma: 2021.02.17. Mintavétel maddja: akkreditdlt/nem akkreditdlt
Minta iktatdszama 918/21
Minta megnevezése 0-sv-02
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
PH 6,96
MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 3
Klorid [mg/1] 41
MSZ 1484-15:2009
Amménium [mg/1] 186
MSZ I1SO 7150-1:1992 ¢
Szulfat [mg/l] 141
MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Magnézium [meg/1] 400
MSZ 448-3:1985 (visszavont szabvény) 3. fejezet g

A vizsgalati eredménvyek kizarélag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli.
A vizsgélati jegyz8konyv a vizsgaldlaboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhat.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtél szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Sajobabony, 2021. februdr 22. : %?%r @&4
%y Vs >
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F-20/ A kiadds datuma: 2020, februar 1.

A modositas datuma: 2020 junius 30, Viltozat: 2. Oldal: 1/1
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063/9 hrsz-u teriileten létesitendd
Inert Hulladék Feldolgozé Telep
utépités és vizelvezetés
engedélyezési és kiviteli terve

1. Utépités, térburkolas, tereprendezés

El6zmények:

A HAROM KOR DELTA Kft. (3530 Miskolc, Féldes F. u. 6.) megbizasabdl készitettiik el
jelen kiviteli tervdokumentacioét.

Kiils6 megkozelités:

A telek alakjat, elhelyezkedését és a kulsd ut megkdzelités csatlakozasi pontjat a Beruhazoé
hatarozta meg. Ennek megfeleléen a kozuti feltaras a komposztald telepen keresztil fog
torténni. A kulsé utkapcsolat tervezése nem képezi jelen tervezeés targyat.

Terep- és talaj adottsagok

A telek adottsagai nem kedvez6ek. Morfoldgiai szempontbdl lejtés terllet, mely dél-keletrél
észak-nyugat felé lejt. A szintkilénbség 2,0-2,6 m. A telek észak-nyugati sarka kifejezetten
mélyfekvési, a felszinen nyiltvizként megjelenik a talajviz.

A terlletre talajmechanikai szakvélemény készilt. Idézzuk legfontosabb megallapitasait.
Feltaras alapjan a terulet talajmechanikai viszonyainak bemutatasa:

1) ,A talajok utigyi milszaki iranyelv szerinti mindsitése 3-as, alapmindsités
(talajosztalyozas, foldmU-épitési alkalmassag), épités technolégiai célu minésités (a
terep és a feltalaj, a foldanyag fejthet6ségének, valamint tomdrithetéségének a
mindsitése), valamint a vizmozgashoz kétheté minésitések (vizvezetd-képesség, erdzio-
és fagyveszély, térfogat- valtozasi hajlam).

A feltalaj jelenlegi mindsitése a 063/9 hrsz. ingatlanon alapvetéen A-3, azaz
kedvezétlen. A célterllet egyes részein A-4, azaz gyenge mindsitési a feltalaj mivel
tartésan belvizes teriletek is vannak.

A vizsgalt terlleten az altalaj a kovetkez6 szerkezeti blokkokra bonthato:

- humuszos fedéréteg, feltoltés keveréke.

- kovér és kbzepes agyag.

- kozepes és sovany agyag.

- Sszemcsés réteg.



2) Humuszos feddréteg, feltoltes keveréke. Az epitésfoldtani szempontbdl a humuszos
fedbréteg és a feltdltés keveréke 1,0m volt és az O-SV-03 jelli feltarasban jelent meg.

3) Kovér agyag. A tervezési terlleten a talajok nagyrésze kévér agyag, melyek szine a
sotétszirke kuldonb6zé arnyalataiban jelenik meg. A rétegek anyaganak folyasi hatara
55,40-137,40%, plasztikus indexe 31,10-72,80%, mértékaddé hézagtényezbje 3,34. A
kovér agyagok izzitasi vesztesége 11,19-15,66% kdzé esett. A kdvér agyagok nagyon
(D-4) és kulondsen térfogatvaltozé (D-5), kbzepesen (S-2) és nagyon szerves (S-3)
tulajdonsaguak. A mintak feltaraskori viztartalma 26,02-81,10%, konzisztencia indexe
0,03-1,15, talajallapota atlagosan gyurhaté. Ezek a rétegek kompresszibilisek és
kifejezetten gyenge teherbirasuak.

4) Kdzepes és sovany agyag. Az O-SV-03 jelli feltarasban 2,0-3,0m kozott sotétsziirke
szinl, novényi eres kdzepes agyag jelent meg. Sovany agyagot az O-SV-02 jelii
feltarasban 3,7-4,5m kozott tartunk fel, szine kékessziirke volt. A rétegek anyaganak
folyasi hatara 39,20-53,20%, plasztikus indexe 17,40-26,10%, mértékado
hézagtényezdje 2,81. A sovany agyag réteg kissé térfogatvaltozo (D-2) tulajdonsagu. A
kdzepes agyag réteg az O-SV-03 feltarasban kozepesen térfogatvaltozé (D-3)
tulajdonsagu.

5) Szemcsés réteg. Az 0O-SV-02 jela feltarasban 0,0-0,6 és 5,1-5,7m kozott iszapos
homok, mig 4,5-5,1m kozott kavicsos homok jelent meg, szinuk soététszirke,
kékessziirke szinli. Az O-SV-03 jela farasban 4,5-6,6m kézott homokot tartunk fel. A
rétegek anyagara jellemz6 szemeloszlasi gorbék jele szg-01 — szg-06. A felszin kozeli
iszapos homok nagyon szerves (S-3) tulajdonsagu (izzitasi vesztesége 35,01%).

Homok i Dn Szemeloszlasi

e C‘%0 Ka*:};cs (mm) [P MM i | osibek alakja
szg-01 | 15,65 84,35 0,00 0,250 | 0,0336 | 11,09 elnyulé
szg-02 | 10,74 59,42 29,84 0,250 | 0,0549 | 16,53 lapos
szg-03 | 15,75 84,25 0,00 0,125 | 0,0282 7,07 elnylé
szg-04 | 14,73 | 8518 0,09 0,125 | 0,0369 6,07 elnyuld
szg-05 | 6,30 74,28 19,42 0,250 | 0,1068 6,50 elnylld
| szg-06 | 8,99 90,55 046 | 0,125 | 0,0804 | 2,88 meredek

Az alacsony egyenlbtlenségi egyutthaté folydsodasra valdé hajlamot jelez. A
megfolyddodast dinamikus hatasok (pl.: féldrengés) és intenziv viztelenités valthatja ki.
A kotott rétegeket furasonként csoportositva a Casagrande diagramon abrazoltuk.
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A rétegek képzddési korulményei vagy agyagasvany tartalmai eltéréek, ugyanis a
folyasi hatar és a plasztikus index altal képzett értékparok nem esnek egy egyenesbe.
A két képzdbdési tipus a folydvizi és a mocsari Uledékképzddés.

6) A feltart talajok altaléanos jellemzése.

Fagy- | Erézio- : T . | Térfogatvaltozasi| Szervesanyag
érzékenység erzekenyseg ViSweeaio kipassey hajlam tartalom |
vizzard nagyon és kozepesen és
kévér agyag fagyérzékeny | eréziora nem hajlamos V-5 kiléndsen nagyon szerves
X-2 E-2 gyengeén vizvezetd | térfogatvaltozd S-2ésS-3
V-4 ~D-4ésD-5
g  — y _— N kissé kissé szerves
sovany agyag fagyerf_'ekeny eroziora nEe_n; hajlamos gyenger:ﬁvg;zvezelo térfogatvaltozo S
D-2
; T : 4 z 5 kozepesen kissé szerves |
5 fa | i
kbzepes agyag gyv;e:;e yes | erozidra né_n; hajlamos kozepes%rl:;rlzvezelo térfogatvaitozé S-1
- D-3
vl _ - - nem szerves
S agyallo eroziora nem hajlamos | kbzepesen vizvezetd | |, : . | (kivétel O-8V-
szemcses reteg 4 5 térfogatvaltozd
X-1 E-2 V-3 D-1 _92__0,0—0,_6 m
kozott, ami S-3) |

7) Talajvizviszonyok. Az O-SV-02 jelii feltarasban 0,1m mélységebn (158,51 mBf) itottiik
meg a talajvizszintet. A nyugalmi talajvizszint 0,06m mélységben (158,55 mBf) allt be.
Az O-SV-03 jelti feltarasban 0,8m mélységben (159,61 mBf) utéttik meg a
talajvizszintet. A nyugalmi talajvizszint 0,47m mélységben (159,94 mBf) allt be.



A feltaras készitésekor a Hangony patak vizszintje 157,12 mBf volt. Ennek értelmében a
patak megcsapolta a talajvizszintet a feltarasok készitésekor.

Az orszagos torzshalézat részét képez6, EMVIZIG lizemeltetésii talajvizszint-figyel6kut
a tervezési terllethez relevans kozelségben nem helyezkedik el. A mértékado
talajvizszintet a terepszinten adjuk meg.

8) Geotechnikai adatszolgaltatas. A tervezett beruhazas szempontjabdl a geotechnikai
koérnyezet kedvezétlen.
Kedvezétlen koriimények:
- mocsaras terulet, felszin kdzeli talajvizszint.
- az altalajt mocsari, nagyon és kozepes szerves lledékek alkotjak.
- afelszin kdzeli agyagok nagyon és kiléndsen térfogatvaltozé tulajdonsaguak.

9) Karakteresztikus értékek a feltart talajokra vonatkozéan:

Kover agyag o Vi Xi
Ynedves (kN/m’] 18 - 18
¢’ [kN/m?) 5 0,3 4,25
o' * 3 0,1 2,85
Eoed [MN/m?) 3 0,4 2,40

Sovany és kozepes

agyag Xm Vy Xk
"{u.;'d-.cg [}\'.\ ll]l] 18 - 1 8
C' [kN/m?] 5 0,3 4,25
¢ 1% 10 0,1 9,51
Eocd [MN/m?) 5 | 0,4 4,0
Szemcsés réteg o
4,5 m terepszint alatti
mélységtdl Xm Vi Xk
nedves ”\\ ITI:J 18 B 1 8
¢' [kN/m?] 0 0,3 0
¢ r1* 29 0,1 b |
Enc(l [MN/m?) | 10 0,4 8,0
|
* tan( @")-bol visszaszamolva

10) Javaslatok tervezéshez, kivitelezéshez. Mivel a talajvizszint a mélyebb terlleteken a
terepszinten van és a magasabb térszinen is a felszin k&zelében, ezért vesztd
talajcserét javaslunk el6éiranyozni az altalaj teherbirasanak néveléséhez.

A foldmi alapjat banyafal aldli k6b6l vagy hasonldé szemnagysagu féldmianyagbdl
épitett veszt6 talajcserével javasolt kialakitani. A veszt6 talajcserét lanctalpas
munkagépekkel lehet hatékonyan megépiteni. A vesztd talajcsere épitését addig kell



folytatni, amig a puha altalaj a banyafal aléli kdvet elnyeli. Ennek javasolt vastagsaga
0,8-1,0m, de ehhez lehet, hogy 1,0m vagy attdl vastagabb épitési rétegvastagsagot kell
el6iranyozni. A talajcsere felszinét finomabb frakcidval javasolt kiékelni. A veszt6
talajcsere felsé sikjan tarcsas teherbirasmérést kell végezni. A talajcsere felsé sikjan 40
MPa E; teherbirasi értéket és 2,5 alatti tomorddottségi tényezd értéket szlikséges elérni.
A talajcsere felsé sikjara a foldmi ala georacsot javaslunk beépiteni.

Az igy el6allitott foldmGalapra épllhet a térburkolat feltoltése M-1 vagy M-2
féldmlosztalybdl, vagy azzal egyenérték(i masodlagos felhasznalasu épitéanyagbal.

e M-I Kivalo foldmiianyag:
a durva szemceséjii, So.os3 <3 % jellemzdjii talajok (kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok és homokok), ha egyenldtlenségi egyiitthatojuk C, > 6 és
szemeloszilasuk folytonos.

o M-2Jo foldmiianyag:
a durva szemeséjii, Sposz <5 % jellemzdjii talajok (kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok ¢és homokok), ha egyenlitlenségi egyiitthatdjuk Cu, > 6 és

szemeloszlasuk hianyos, illetve, ha 3 < C, <6 és szemeloszidsuk folytonos,

a vegyes szemeséjii, 5 < So063 < 15% jellemzdjii talajok (iszapos és/vagy agyagos
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszldasuk folytonos,
a mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszildst  kézettormelékek,  ha

legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.

A foldmi épitésénél a beépitendé anyagok teritése és tomoritése max 15-20cm
vastagsagban torténjen. A maximalis beépitendd szemcseméretnek kisebbnek kell lenni
a teritési vastagsag felétél.

A szerves talajokra jellemz6é a rothadasbdl szarmazé masodlagos konszolidacio.
Elhuzédo, nagymértéki sullyedések el6fordulhatnak.

Szikkasztasra az altalaj nem alkalmas. A jelentés talajviz miatt a térburkolat alatt
szivargo csatorna épitése javasolt.

11) A vizenyds, vizéllasos részekre kerll6 térburkolatok, esetében javasoljuk a terllet
feltdltését. A feltdltések megkezdése elbtt az atazott, puha, esetleg szerves talajokat,
névényi maradvanyokat el kell tavolitani. A feltdltés anyaga jél tomorithetd, nem
fagyérzékeny anyagu legyen. A feltoltéseket max. 20-25 cm vtg. rétegekben,
rétegenkénti gondos egyenletes tomorités mellett kell kialakitani. Meggondolandd
méretezett georacs alkalmazasal

12) A térburkolatok ala szikséges jol témdéritett homokos kavics agyazat beépitése.
Ezzel elkerlilhetdk az el6z6 pontokban jelzett veszélyek.

13) A feltart agyagok hajlamosak a térfogatvaltozasra amire nagy figyelemmel kell lenni,
tehat meg kell akadalyozni a tervezett térburkolatok alatti talajok viztartalmanak
valtozasat. Szukséges tehat a terllet vizrendezése a lehulld csapadékvizek minél
gyorsabb elvezetése érdekében. Gondoskodni kell arrdl is, hogy a felszinrdl, ill. a
mutargyakbol, kozmivekbdl szarmazd vizek se juthassanak a térburkolatok ala.
Ugyanigy ugyelni kell arra is, hogy az épitkezés soran ne dzzanak at a térburkolat alatti
talajok, mert igy a késObbi kiszaradas miatti zsugorodas okozhat karokat a
térburkolatban, mitargyakban. Célszerli a munkagddor végleges szintje felett hagyni
egy cca. 20 cm vtg. ,védéréteget’, melyet csak kdzvetlenll a tényleges alapozasi



munkalatok megkezdése el6tt tavolitanak el. igy elkeriilheték az elézéekben vazolt
gondok.

14) A munkagddrdk kiemelése a kotott talajokban 1,0 m meélységig térténhet ducolas
nélkul is max. 1:0,5 rézsiiben. 1,0-1,5 m mélység kdzott hézagos, alatta mindenképpen
zartsoru ducolast kell alkalmazni. A szemcsés talajokban zartsoru ducolast kell
alkalmazni a felszintél.

15) Atlagos kériilmények kozott a talajviz megjelenésére a Ny-i, ENy-i teriiletrészeken
kell szamitani az épitkezés soran, a mélyebb munkaarkok, munkagédrok esetében. E
terlleteken az el6zdkben javasolt terlletfeltdltéssel a talajviz kezelése is joval
egyszerlbbé valik. Amennyiben jelentkezik talajviz, Ugy azt a kotétt talajokban
nyiltviztartassal lehet eltavolitani. Szemcsés talajokban néhany dm magassagu
vizoszlop esetén szintén alkalmazhaté nyiltviztartas, magasabb vizoszlop esetén
szlkségessé valhat a vizzard korilhatarolas, vagy vakuumkutas talajvizszint-sillyesztés
is. Viztelenités esetében kételezd a zartsoru ducolas alkalmazasa a felszintél!

Durva tereprendezés

A talajmechanikai szakvélemény el6z8 pontban idézett megallapitasai alapjan kiildnos
figyelemmel kell elvégezni a terulet feltoltését és a toltés alapozasat. A telek észak-
nyugati 1/2-én kell toltést épiteni, a dél-keleti rész terepszinten, illetve minimalis bevagasban
lesz.

A nyilt vizzel fedett telekrészen és annak 3m-es kornyezetében az atazott, nagy
szervesanyag tartalmu talajt 1,0 m mélységben ki kell cserélni. A telek tobbi részén 20-30
cm vastagsagban a humuszt le kell termelni és deponalni kell.

Minthogy a telken kivili terep dél fel6l a telek felé lejt, a toltésépités megkezdése el6tt a
tervezett ovarkot meg kell épiteni, elkerllendé a toltésépités soran a foldmunka elazasat.

A toltés ala georacsot kell beépiteni. A feltdltés anyaga M-1 jell legjobb mindéségl féldmi
anyag vagy azzal egyenértékii masodlagos felhasznalasu épitéanyag legyen. A toltéseket
rétegenként (max. 25 cm vastagsagban) ugy kell épiteni, hogy oldaleséssel a tomoritett
felllet allando viztelenitése biztositva legyen. A rétegek vastagsagat és tomoritési modjat
probatomoritéssel kell meghatarozni.

A toltést a durva tereprendetési helyszinrajzon megjel6lt magassagig kell megépiteni. A
toltés felszine északnyugat iranyba lejt atlagosan 1,0-1,5%-al.

A foldmunkat ugy kell végezni, hogy kivitelezés kdzben a csapadék és egyéb viz a
létesitett foldmiben és a kdrnyezetében ne okozzon kart. A munkahelyet a viz rendszeres
és gyors elvezetésével gondosan vizteleniteni kell. A munkahelyen lefolyastalan mély
teruletek nem lehetnek.

A toltés akkor megfelel6 teherbirasu, ha felszinén méréssel igazolhat6 az

E> = 40 MN/m?
A durva terepszintre egységesen 25 cm homokos kavics réteget kell tomdritve elteriteni. Ez
lesz a toltés késbbbi — a beszivargé csapadékvizbdl eredé — vizesedését megakadalyozo

szivargo paplan. A szivargd paplanban a térburkolat kérulbeluli tengelyében DN300 Strabusil
drén csovet kell elhelyezni, amelyet be kell kotni a tervezett vizelvezetést szolgald uj nyilt



arok végén elhelyezett hordalékfogd aknaba, ahonnan a csapadékvizet NA 600 Rocla beton
zart csapadékcsatornan keresztll juttatjuk a csapadékvizet és a talajvizet a Hangony
patakba. A Hangony patakba valé bekétésnél az NA 600 Rocla beton csapadékcsatorna
végén csappantyut kell elhelyezni.

A foldm( rézsiket azok elkészilte utan allagmegovas céljabol humuszolni és flvesiteni
kell.

Bels6 kozleked6 utak geometriaja

Helyszinrajzi kialakitas

A bejarati ponttél 5,0 m széles belsd ut indul 24,50m hosszon, ahol elérjik a tervezett
térburkolatot. A tervezett lehajtd belsd Ut bazalt beton burkolattal épil meg. A lehajtdé at
végén kialakitasra kerul az 6sszességében 71,85m hosszusagu elején 36,15m hosszusagu
és végén 38,0m hosszusagu térburkolat két féle palya szerkezettel. A térburkolat dél keleti
sarkaban kialakitasra kerul 10 x 20m-es geometriai mérettel a bazalt beton térburkolat amely
a tervezett inert hulladék feldolgozd gép helyét jeldli ki. Az egyéb terlletrészek ziuzottkdves
palyaszerkezettel kerulnek kialakitasra, tobb Gtemben. Els6é Utemben a tervezett lehajtd ut
és a geép elhelyezésére szolgalé bazaltbeton térburkolatok épllnek meg, valamint a gép
elhelyezésre szolgalé bazaltbeton burkolat 20m-es hosszusagaban kialakitasra kerdl
tervezett zuzottké burkolat is. A masodik Utemben kerdl kialakitasra a telek végeéig tervezett
zUzottkd burkolat fennmaradé része. Az els6 Utem kapcsan ki kell épiteni a tervezett
vizelvezetd nyilt arkot a hordalékfogd aknat, a zart csapadékcsatornat amely a Hangony
patakba vezeti a csapadékvizet és a szivargo talajvizeket. Az elsé Utemben ki kell épiteni a
tervezett szivargd drén rendszert is.

Magassagi vonalvezetés
A lehajté utszakasz a bejarattol 1,1%-al esik, innen a tervezett térburkolat a telek vége felé
1,5%-al esik.

Keresztmetszeti elrendezes

Az utak egyoldali eséssel éplinek. Oldalesésuk mértéke 1,5%.

A tervezett bazalt burkolatu utak és térburkolatok sillyesztett szegéllyel épulnek.
A tervezett zuzottk6 burkolatu térburkolat hatarvonalan nem épul szegély.

Palyaszerkezetek

Lehajto ut és Gép elhelyezésre szolgalo bazaltbeton terek burkolata
35 cm CP 4/3 bazaltbeton (6m-ként dilatalva)

25 cm homokos kavics agyazat

60 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A bazaltbeton burkolatot 6x6 m-es mez6kben dilatalni kell.

Zuzottkoéves térburkolat palyaszerkezete:

5 cm Z28/12 zuzottké kiékelés vagy azzal egyenértékii masodlagos
felhasznalasu épitéanyag

30 cm Z55/80 zuzottkd alapréteg vagy azzal egyenértékii masodlagos
felhasznalasu épitéanyag

25 cm homokos kavics agyazat

60 cm dssz. palyaszerkezet vastagsag



Miitargyak
Hordalékfog6 akna

A tervezett vizelvezetd nyilt arok végén elhelyezésre kerll az 1,5m x 1,8m hordalékfogo
akna, amelybe bekdt a nyilt fold arok amely a végén burkolt arokként épil, a tervezett
DN300 Strabusil drén szivargé rendszer , és ki kdét a Hangony patak felé az NA 600 Rocla
beton csapadékcsatorna.

Il. Vizelvezetés

Kozmiicsatlakozasok

A koézmiicsatlakozasok a tervezett csapadékviz elvezetésen kivil nem készilnek. A
tervezett vizelvezetést a K-1 jell kézmiigenplan és vizelvezetés helyszinrajz abrazolja.

A tervezett létesitmények jelentés feltoltésre épllnek. A kézmiépitések soran az elGirt
tomoritési fokokat szigoruan be kell tartani.

Tervezett vizelvezetés

A térburkolat déli, nyugati és északi oldalan nyilt medri vizelvezet6 arok kerul kialakitasra
kereszt-szelvények szerint. A nyilt arok utolsé 10m-es szakasza mederlap burkolattal épul Ki.
A mederlap burkolat végét lezaré6 mederfal kerll kialakitasra, amelyben befogasra kertil
2,0m hosszusagu NA 600 Rocla beton csapadékcsatorna ami bekoét az 1,5m x 1,8m méreti
hordalékfogd aknaba. A hordalékfogd aknabdl 73,0m hosszon NA 600 Rocla betoncsatorna
kerul kiépitésre a Hangony patakig. A tervezett csapadékcsatornan el kell helyezni d=1,0m
beton tisztitd aknakat. A bevezetésnél a csévégre NA600 csappantyut kell elhelyezni. A
tervezett térburkolat alatt DN300 Strabusil drén szivargd csatorna keril kiépitésre amely
szintén a nyilt arok végén elhelyezett hordalékfogé aknaba kot be. A tervezett drén szivargd
csatornan el kell helyezni helyszinrajz szerint a tervezett D400 Strabu-control tisztitd
idomokat. A lehajté ut alatt el kell helyezni az NA 400 Rocla beton atereszt a tervezett nyilt
medri foldarkok 0sszekotése érdekében.

Epiil:  NA 600 Rocla csé 76 m
NA 400 Rocla ateresz cs6 15,1 m
NA 300 KGPVC cs6 3,5m
DN 300 Strabusil drén cs6 925 m
@ 100 beton akna 2db
D400 Strabu-control tisztité akna 3db
1,5m x 1,8 m-es hordalékfog6 akna 1db
D600 csappantyu 1db

1l. Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f6bb munkavédelmi szempontok

A kivitelezés soran a vonatkozé munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ elirasait kell
betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos korulmények kozott, a balesetmentes
munkavégzés elbfeltételeinek megteremtése alapjan szabad megkezdeni és végezni. Az
el6irasoknak megfeleld munkavégzésért elsédlegesen a szakkivitelez6 a felelbs.
Amennyiben a Kiviteli tervekben szereplé megoldasok koézul valamely miszaki megoldas
nem teljesen érthetd, gy még a szerz6déskotés idészakaban vegye fel a kapcsolatot a



tervezdvel, hogy ezek a kérdések egylttesen tisztazhatok legyenek. Amennyiben a
kivitelezés soran - elére nem lathatd okok miatt - torténik a tervben valtozas, mely
munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést igényel, ugy a tervezét a kivitelezd tartozik
azonnal értesiteni.

A munkavégzés soran varhaté veszély-forrasokra az épitési munkaért felelés vezetd tartozik
a dolgozdkat kioktatni, majd a munkavégzés soran a munkavédelmi és biztonsagtechnikai
el6irasok betartasat ellendrizni.

Az épités teljes idejére a kivitelezének gondoskodni kell a dolgozdk szocialis ellatasarol kelld
szamu konténeres WC-vel, valamint biztositani kell az allandé ivovizet, palackos vagy egyéb
maodon.

A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tul, minden esetben a vonatkozé munkara be kell
tartani a vonatkoz6 ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes anyagok kezelésére,
tarolasara és beépitésére vonatkozo elbirasokat. Berendezés, gépek esetében a
gépkonyvekben foglalt eléirasok betartasa is kotelez6. Beépitésre csak szabvanyos anyagok
kerllhetnek, szabvanytdl eltérd anyagok beépitése tilos.

b/ Féldmunkak, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz elézetes feltarasokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti létesitmények pontos helyének feltarasara. Meglévd kézmiiveket 2
m-en belll megkdzeliteni csak a kozm( Uzemelteté képviselbjének szakfeligyelete mellett,
kézi erbvel szabad. Ismeretlen kdzm( vagy gazszivargas esetén a munkat - az Uzemeltetd
egyideji értesitése mellett - le kell allitani, tovabbfolytatas csak a helyzet egyértelmi
tisztazasa, ill. a kézmdtulajdonos hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6z6ekben
ismertetett esetekben a problémat, a tett intézkedéseket és a munkavégzés
tovabbfolytatasanak irasos engedélyét az épitési napléban is rogziteni sziikséges.

A Kkivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztez§ kozmivek vedelmerdl,
alatamasztasardl, kitamasztasarol, felfliggesztésérdél vagy szilikség szerint a kivaltasrél. llyen
esetekben vagy a kdzma vallalat szakfelligyel6je dont, vagy a tervezd értesitése sziikséges.

Ducolas:

A fold kiemelését kovetben rossz talajviszonyiok esetében biztositani kell a kivitelezés teljes
ideje alatt az arok megtamasztasat ducolas formajaban. A ducolatokat ugy kell elhelyezni a
munkaarokban, hogy az a bedolgozasi munkakat ne akadalyozza.

A ducolas kotelezé:

iszapos nedves homoktalajban /> 0,8 m mély alaparok esetén
lapattal megmunkalhato talaj esetén /> 1,2 m mély alaparok esetén
(kbzepes tdmorségu talaj)

csakannyal megbonthaté talajoknal /> 2,0 m mély alaparok esetén
(témor talaj)

A tervben szerepl6 ill. a koltségvetésben szereplé ducolasokat alkalmazni kell. A ducokat
duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni tilos, ezt rogzitett létrakkal kell megoldani. A
ducokat a foldanyag visszapergésének megakadalyozasara a térszint folé min. 20 cm-rel ki
kell emelni. A kitermelt foldet kézvetlenlil a munkaarok mentén tarolni tilos. A depdnia a
munkaarok szélétél min. 50 cm tavolsagban legyen, egyébként a bontasi engedélyben
szerepld deponalast lehet kialakitani. A ducolasi munka rendkiviul balesetveszélyes, igy csak
megfeleléen kiképzett személy jelenlétében alakithatd ki, ill. végezhetd munka ducolas
védelme alatt. A munkaarokba a sziukséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi
eléirasokat kielégit6 mddon lehet lejuttatni.
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Felazott, megsillyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagddor szakado lapjan
belll mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelel6 teherbirasu ideiglenes
alapozast kell kialakitani.

Eplletek melletti munkavégzésnél az épiilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szlikséges (fénykeép, videodfelvétel). Az éplletek épitményt megkozeliteni az MSZ 7487-ben
rogzitett médon, ill. tavolsagban lehet. Ahol ez nem tarthaté elére nem lathaté kériimények
miatt ott az 0&sszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes épitési hatdsag
engedélyezhet.

Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett féldmunkanal a nyitott munkaarkokat kérul
kell korlatozni, az éjszakai id6szakra azokat ki kell vilagitani. Gépjarmi forgalmu utak mellett
végzett foldmunkanal a munkaarok korlattal valo elkeritését, jelzését, kivilagitasat meg kell
oldani, valamint biztositani kell a figyelmeztet6 tablak kihelyezését a forgalomtechnikai terv,
ill. a vonatkozo kezel6i hozzajarulas szerint.

c/ Csoéfektetés

A vezeték épitésével kapcsolatos anyagok és szerelvények a munkaarok padkajan
csak abban az esetben tarolhatok, amennyiben erre a ducolas méretezve van.
Ebben az esetben is védeni kell a csOveket a begurulas ellen. A csovek
munkaarokban torténé leengedését 150 mm-nél nagyobb atméré esetén
csObeemeld daruval, vagy csdlabakra szerelt attételezett csigasorral kell végezni
beton, acél, vagy ontottvas csdvek esetében.

Ez alatti atmérék esetében atvetett kotéllel torténhet a csdvek leengedése. A
csOoveket az arokba torténd leengedéskor minden esetben a horogra koétéllel, vagy
csémegfogdval kell rogziteni. Sérdlt, elhasznalt, nem megfelel6 kotéelemeket
alkalmazni nem szabad, csak terhelési préban megfeleld kotozdelemek
hasznalhaték.

A csofektetés soran az eldirt tomoritéseket, azok ellenbérzését csak ducolt arokban
szabad végezni. A ducok kinyerése csak fokozatosan, a takarassal dsszhangban
torténhet. A nyomasproba sikeres befejezéséig a ducolat visszabontasa nem
célszerl. A végleges kiducolas a munkavezeté ellendérzése mellett vegezhet6.

d/ Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Uzemben 1év6 vizvezetéknek vagy csatorndnak azt a szakaszat, melyen a
munkavégzés torténik minden esetben ki kell zarni, kivéve a megfurassal térténé
csatlakozast. Az Uzemel6 vezeték kizarasat csak az uzemeltetd, vagy megbizottja
végezheti el. A tolézar vagy szelep elzarasa utan a vezetékben 1évé anyagot
biztonsagosan el kell vezetni, a munkavégzés csak ezutan kezdhet6 meg.
Amennyiben az elzaras nem megfelel6, ugy kulon vakperem beépitése is
szukségessé valhat. A csatornak elzarasa alatt a csapadék- vagy szennyviz
tovabbvezetésérdl gondoskodni szikséges. A szennyvizzel érintkez6 dolgozoknak
megfelel6 vizhatlan véddruhat kell biztositani, és véddoltasukrél (Ti-Te) gondoskodni
szlikséges. A csatornan végzett munkanal fekete-fehér o6lt6zési lehetéséget kell
biztositani.
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Akna fedlapokat felnyitni csak a szlkséges korulkorlatozas utan lehetséges. Kozuton
elézetesen a szUkséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa
szukséges. A fedlapokat a munka elvégzése utan vissza kell helyezni, nyitott akna
meg ideiglenesen sem maradhat nyitva korulkorlatozas nélkul.

Iv. Engedélyeztetés

,,,,,,

csatlakozasok kozteriletet nem érintenek.

Engedélyeztetni szilkkséges a durva tereprendezést, minthogy a feltdltés mértéke az 1,0
métert meghaladja. Az engedélyt a teriletileg illetékes dnkormanyzat adja ki.

V. Eqyéb megjegyzések

Jelen terv kiviteli terv. Felmerllé kérdések esetén épités elbtt a kiviteli tervet egyeztetni kell
a tervezbvel és megrendelbvel.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévd torvények alapjan szerzéi jogi védelem alatt
all. Ennek megfeleléen a tervez6 tudta és beleegyezése nélkil a tervet megvaltoztatni nem
lehet.

Miskolc, 2021. junius ho

dr. Vincze Janos s.k.
vezetd tervezd
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o | VElE Cod:
%3
g2 Kelte: Date:
S@ | AlgirGs:  Sign.
Megrendeld: Haromkor Delta Kft. Tervezs:
Szlicsné Berei Aniké

3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.

Tervezd munkatdrs:

I]]] Munka cfme:
A 0zd, Inert Hulladék Feldolgozd Telep ‘S";:“ ’t’“id
zerkesztd:

telken beliili fitépités, vizelvezetés
Juh 16 Mezei Kri

kiviteli terve

Kozmtligenplan és vizelvezetés helyszinrajz
ggl?gcxifjkd& Munkaszém Rajzszém Lépték Détum
T/Fax:/46/5b5—838 NoN 22023 K-1 M=1:500 2021. 05.
45/505-839 : " " Fzen {arv 0 trvezd selem]
E-mail: novigkft@t-online.hu Uayv. g 6 vezetd tervat: Tervezt: o gokottoo, cerzll gwedekm ot
dr. Vincze Jénos dr. Vincze Janos tervezd hozzéjirultisa szlikséiges.
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telekhatar

[ S
©
N @©
2 <
= [}
2, e
5%  padka
71.5% zUzottkd 4,5% 7,5%  bazaltbeton
padka 2% = e =
= P e T e PP e P D PP ERRPPer LT
5 4:4)5 se r ’ |4 4 r Vs r r Ve ry .
a M-1 feltdltés, vagy azzal egyenértek(i masodlagps felhasznalasu épitéanyag. Q
b kavics szivargo @ o kavics szivargo
1.00m 26.20-38.00m kozott valtozo 10.00m 1.00m

38.0-40.0m kozott valtozo

@ Bazaltbetonburkolat

35 cm CP 4/3 bazaltbeton (6m-ként dilatalva)
25 cm homokos kavics agyazat

@ Zuzottkd burkolat

5 cm Z28/12 zuzottkd kiékelés
30 cm Z55/80 zuzottk6 alapréteg
25 cm homokos-kavics agyazat

Zuzottkd réteg helyettesithetd azzal egyenértéki
masodlagos felhasznalasu épitéanyaggal.

Padka

30 cm nemesitett foldpadka
20 cm homokos-kavics agyazat

. Jele: Cod:
% Kelte: Date:
« | AldirGs:  Sign.

3530 Miskolc,
Rakéczi u. 13.
T/Fax: 46/505-838
46,/505-839
E-mail: noviakft@t—online.hu

Megrendeld: Haromkor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.

Tervezd:
Szlcsné Berei Anik6é

Munka cime:

0zd, Inert Hulladék Feldolgozd Telep
telken beliili fitépités, vizelvezetés
kiviteli terve
Térburkolat épités mintakereszt—szelvénye

Tervez3 munkatdrs:
Varga David

Szerkesztd:
Juhészné Mezei Krisztina

Munkaszém Rajzszém Lépték Détum

No6N 22023 U-6 M=1:100 2021. 05.

Ugyv. ig. és vezetd tervezd: Tervez®: kot iy g et ke &
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Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény
3600 Ozd, Zrinyi Miklés Gt 5/B.

T 5: , e
ervezo Harom Kor Delta Kift.
3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506

Terv targya: P
. Munk :
Ozd 063/ 9 hrsz-u tertlet ankaszam
Inert hulladékkezeld telep létesitése 13/2021
Terv fazis: Datum:
El6zetes vizsgalat 2021.03.
Rajz cime: ) Méretarany:
Atnézetes helyszinrajz 1:10000
§ & Szakérté: Szakérté: / e/l Rajzszam:
Ugyvezet6 ) of ot thc M /@% ansz?m '
-] Radeczky Janos dr.Telek-Gorécs Anita Osvath Kristof fuggelék
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Erintett teriilet (vizvédelmi hatasteriilet) ———  Zajvédelmi hatasterllet >35-40 dB(A) — Levegé-tisztasagvédelmi hatasteriilet PM, (5 ug/m®)

Beltertilet hatara

Megbizo:

Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény
3600 Ozd, Zrinyi Miklds ut 5/B.

3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506

erv targya: <.
Munk :
Ozd 063/ 9 hrsz-u terilet unraszam
Inert hulladékkezeld telep létesitése 13/2021
Terv fazis: Datum:
El6zetes vizsgalat 2021.03.
Rajz cime: i Méretarany:
Osszevont hatasterileteket jelold térkép 1:5000

y 6 Szakérté: Art6: . PP
Ugyvezetd ) o('u:7 ﬂ%a zakerto Szakért6 M /4/_; Rajzszz'am.

Tervezé: @ Harom Kor Delta Kift.

Radeczky Janos dr.Telek-Gérécs Anita Osvath Kristof fliggelek
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