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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia
kivalasztasanak indokai

A beruhazé Hernadnémeti Ontozési Kozosség Kft. dntozérendszer telepitését hatérozta el. A biztonsagos

termesztés elengedhetetlen feltétele a mindenkori kell6 idében és mennyiségben rendelkezésre &llé

vizmennyiség. Ez csak a természetes csapadékkal nem megoldhato, ezért sziikséges annak ontozéssel

torténd potlasa, igy az Ontozési lehetdség megteremtése, ezért a beruhazo viz és enrgia takarékos

mikroeséztetd berendezésekkel kivanja megoldani.

A vizkivétel a felszin alatti vizek védelme érdekében a Hernad foly6bdl kivanja a beruhazé

megvalositani.

Az tervezési terllet Natura 2000-es teriletet érint, ezért a 314/2005 (XI1.25.)Korm. rendelet 3. szamu

mellékletének 4. b) pontja alapjan a kornyezethasznéld koteles elzetes vizsgalati eljarast

kezdemeényezni.

A dokumentécié ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési

eljarasrol" szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szdmu melléklet alapjankésziilt.

Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatosag E2021-1240-009/2021 szamu el6zetes tajékoztatasa
alapjan az éves szlikséges vizkivétel Hernad folyobol ,Elviekben biztosithaté”.

A Hernadnémeti Keleti Csucsvizm( ivévizbazisanak 35500/10109/2017 &lt. szamon maodositott H-7275-
19/2003. hatarozata alapjan a vizkivétel helye hidrogeologiai ,B” védbteriilet ala vonatkozik.

2.  Altalanos adatok

2.1.  Kérelmez6 adatai

Kérelmezd: Hernadnémeti Ontdzési Kozosség Kit.
Székhelye: 3715 Gesztely, Kassai u. 2.
Telepllésazonositd: Onga - 2255

3. Az el6zetes dokumentacio kotelezé tartalma a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3.
szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a kozérdek bemutatasaval egyutt

Jelenleg az intenziv, korszer(i nagytablas (ltetvényekben igen elterjedt az energia takarékos onjard
kérforgd, vagy mikroeséztetd berendezések

Napjainkban még sok mezdgazdaséagi terlleten nincs 6ntdzés (lltetvényeinknek minddssze kb. 20 %-a
ontoz6tt), de ma mar annak alapvet6nek kell lennie, hogy amennyiben megfeleld hozamokat szeretnénk
ontozést biztositani kell, mivel az aszélyos id6szakok minden évben el6fordulnak igy minden évben
veszélyeztetik a termést.

Az ontozés elmaradasa egyértelmiien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a termés
elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi emelkedéséhez vezethet.
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3.2. A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési, technolégiai vagy
egyeéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasbavett valtozatok), akkor azok alapadatai

3.21. Atevékenység volumene

Az 0ntozdviz biztositasa 5 db Hernad folydba telepitett szivattyu létesitése utan torténne

< Qntbzendc’j terllet nagysaga: 199.7 ha, 174,04 ha ténylegesen ontozott terilet.
% Ontdzendd novény: szantofoldi kultura

< Ontdzés fajtaja: mikroeséztetd ontdzés (5 db dnjard korforgd berendezésekkel)
s Vizforras: Hernad folyo

% Vizkivétel helye: Gesztely, torzsszama 001734, fkm 24,4, EOV X (m) 308 886, EOV Y (m)
792 475; vizmérce ,0” pont (m.B.f.) 108,130

3.2.2. Atelepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és id6étartama,
a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A munkalatokat varhatbéan az engedélyek beszerzése utan 2022. |. negyedévében kezdenékel, melynek

varhato id6tartama 3-4 hét.

Mikodés id6tartama: min. 15 év. Kapacitaskihasznalas id6beli megoszlasa: marcius 1. -

oktober 30.

3.2.3. A tevékenység helye és teriletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett modja

A tervezett 6ntdz6telep Onga kilteriiletén helyezkedik el (1. szamu abra), a teleplilés észak keleti

iranyaban.

A tervezett beruhazas jelenleg a kovetkez6 ingatlanokat érinti:

% Onga 0272/1,2,3 0276/3, 0278/1, 0286,



A beruhazas altal igénybeveendd osszes teriilet: 199,7 ha.

A terlilet elhelyezkedését az 1. szamu abra szemlélteti.

ne =l . /

I
S i I

 Jonga 0272/1,2,3 -

- —

10276/3, 0278/1, 0286 hrsz.” auss
__.—#Brutto 199,7 ha szanto

: m.tAff' 5’[‘ ¥

’[: “f“ Koloa-a‘i:

] I \u‘:—: Vi "i:ﬂ"' = ‘r l

1. 4bra: Atnézetes helyszinrajz

3.24. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint azazokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

Az 6ntdzéshez sziikséges vizet 5 db Heméad folydba telepitett frekvenciavaltdval szerelt centrifugalis szivattyt

biztositia majd. Kiépitésre kerll majd a vizszallitashoz szikseges vezetékhaldzat is PE nyomaocsével.

Szivattyus vizkivétel kialakitasa:

A mellékelt helyszinrajzon jeldlt helyen, a Hernad-folyé jobb partjan fix szivattylallas létesil, ahol
beépitésre  kerilnek a vizkivételt végzé elektromos centrifugalszivattyik. Minden egyes
ont6zéberendezéshez illesztve kilon szivattyl (frekv. valtdval szerelve) keriil beépitésre. Ennek
megfeleléen 5db centrifugalszivattyu (frekvenciavaltoval szerelt) telepitése szikséges, melyek kapacitasa
az alabbi.

1. szivattyu: Q=4.5001/p,H=70m
2. szivattyu: Q=2.4001/p,H=70m
3. szivattyu: Q=2.1501/p,H=70m
4,  szivattyu: Q=2.3201/p,H=70m
5. szivattyd: Q=2.0001/p,H=70m

A szlikséges max. vizhozam igy: Q= 13.370 I/p (0,223 m3/s)
A szivattytallas EOV koordinatai: ~ X=311.345, Y=792.535



3.2.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység megvalositasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat/

0272/1,2,3 0276/3, 0278/1, 0286, ingatlanokon szantéfoldi kultura talalhato a tervezett kutakkal ezen
kulturnovények ontozését tervezik megvaldsitani

Berendezhet6 teriilet nagysaga: 199,7 ha, melybél egy évben 174,04 ha kertl dntozésre.
Ontdzendd novény: szantofoldi névénykultara
Ontdzés fajtaja: mikroesdztetd dntdzés 5 db dnjard kdrforgd berendezéssel

Vizforras: Hernad Folyd

Szivattyu: A helyszinrajzon jeldlt helyen, a Hernad-folyd jobb partjan fix szivattyuallas létestl, ahol
beépitésre kerlilnek a vizkivételt végzé elektromos centrifugalszivattyuk. Minden egyes
ontozéberendezéshez illesztve kilon szivattyl (frekv. valtdval szerelve) keril beépitésre.
Ennek megfeleléen 5db centrifugalszivattyu telepitése szlikséges, melyek kapacitasa az
alabbi.

1. szivattyt: Q=4.500 I/p, H=70 m
2. szivattyd: Q=2.400 I/jp, H=70 m
3. szivattyd: Q= 2.150 I/jp, H=70 m
4. szivattyl: Q=2.320 I/p, H=70 m
5. szivattyd: Q=2.000 l/p, H=70 m

Nyomovezeték: Térszint alatt a kutaktdl 160 PE P6 nyomévezeték kertl kiépitésre.

Vizkivétel: Az id6jaras fuggvényében elérelathatolag minden évben marcius 1-t6l oktdber 30-ig varhaté
vizfelhasznélas.

Erintett vizi létesitmények: A Hernadnémeti Keleti Csticsvizm(i ivovizbazisanak 35500/10109/2017 4t.
szamon modositott H-7275-19/2003. hatarozata alapjan a vizkivétel helye hidrogeoldgiai ,B” védéterilet
ala vonatkozik.

A szivattyuallas és az OntozOberendezések kozponti tornya kozott térszin alatti PE nyomévezeték-
rendszer épitendd ki. A nyomovezeték dimenzidja a hidraulikailag legkedvez6tlenebb Uzemallapotra (az
osszes Ontdz6berendezés egyidejii mikodetésének esetére) keriilt méretezésre.

A nyomovezetéek keresztezi a 08.08. sz. Hernadnémeti-Hernadszurdoki arvizvédelmi szakasz toltését. A
vizjogi létesitési engedélyezési terv készitése soran a keresztezést az EMVIZIG-el elézetesen egyeztetni
szilkséges, az erre vonatkozé részlettervet ennek megfelelden szilkséges elkésziteni.

A nyomoévezeték hidraulikai méretezése:

A nyomdvezeték-rendszert az lizemeltetés soran fellépd, hidraulikailag legkedvezétienebb lizemallapotra
(amikor az dsszes berendezés egy idében lizemel) méretezte a tervezd.
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A szivattyuk sziikséges emeldmagassaganak szamitasa:

CP-3 jelli 6ntdzéberendezésre vizsgélva:
CsOvezetekek hosszmenti vesztesége:
- 670 m @450 PE P6 (13.370 I/p): 5,0

m
-440 m @315 PE P6 (6.470 I/p): 4,0
m
- 630 m @225 PE P6 (2.150 I/p): 4,0
m
Geodéziai magassagkulonbség:
50m
Szivattyl NPSH, helyi veszteségek:
70m
Ontézéberendezés sziikséges belépd nyomas: 390m
Osszesen: 64,0 m (6,4
bar)
CP-5 jelii ontozéberendezésre vizsgalva:
Csovezetékek hosszmenti vesztesége:
- 670 m @450 PE P6 (13.370 I/p): 5,0 m
- 390 m @315 PE P6 (6.900 I/p): 4,0 m
- 830 m @315 PE P6 (4.500 I/p): 40m
Geodéziai magassagkiilonbség: 50m
Szivattyi NPSH, helyi veszteségek: 7,0m
Ontézdberendezés sziikséges belépd nyomas: 390m
Osszesen: 64,0 m (6,4
bar)
CP-2 jelli 6nt6z6berendezésre vizsgalva:
Csoévezetékek hosszmenti vesztesége:
- 670 m @450 PE P6 (13.370 I/p): 50m
- 440 m @315 PE P6 (6.470 I/p): 4,0 m
- 830 m @225 PE P6 (2.000 I/p): 30m
Geodéziai magassagkiilonbség: 50m
Szivatty(l NPSH, helyi veszteségek: 7,0m
Ontozéberendezés sziikséges belépé nyomas: 390m
Osszesen: 63,0 m (6,3 bar)

3.26. A tevékenységhez szilkséges teher- és személyszallitdis nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarm(i- és személyforgalomé is

A foldmunkak soran kb. 100-150 m3 (az 6nt6zbviz elosztdé vezeték fektetése sorén) talaj kertl
kitermelésre, mely azonban visszatoltésre kerll. A beruhazés helyszinérdl fold nem kertl elszallitasra.
A tervezett tevékenységhez szikséges vezetékeket (KPE csovek) egyetlen teherautd széllitia a
helyszinre, igy nem szdmolhatunk jelentds jarmliforgalommal. Az lizemelés alatt nem kertl sorszallitasi
tevékenységre.
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A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen el6fordulé karbantartasi munkak elvégzéséhez
szlkséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek stb.) kerlinek
felnasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a felszin alatti vizek vagy
foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlkendd és mas anyagok,
eszkozok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo jogszabalyi eldirasok
érvényesek. A terlleten olajmegkotd anyagot szikséges készenlétbe tartani. A berendezések
motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat
fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a terlileten szervizelni
nem szabad, ott csak az Uzem- és kendanyagpotlast szabad elvégezni.

A tervezési terlilet Onga iranyabdl, a 3701. szamu kozuton keresztil kozelithetd meg.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmdt a 2. tablazat tartalmazza, a 2019-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgélt itszakasz l. jar.ltnuk?tfagorla Il. jar.r’nuk?t?gorla M. jar.rpuki\t?gona
(jarmdi/ora) (jarmdi/ora) (jarmdi/ora)
3701. sz. ut 9 9 9
(5+400) 4

tablazat: A szallitasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma

Telepités soran felmertilé gépjarmii forgalom:
» 2-3 szgk/nap
» max. 1 kiseherautd/nap

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmi forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az ellendrzéskor egy
személygépkocsival szamolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal lesz.

Raktarozas, tarolas:

Tarolasra nem kerul sor a terileten.

Az elsésegély-felszerelést a munkagépen, a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok,térképeket a
munkagépek irattartdjaban taroljak.

3.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kdrnyezetvédelmi intézkedéseket a dokumentacio 5. fejezetében kertil ismertetésre.

3.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek

A 3.24. és 3.2.5. fejezetben ismertettlik, a tervezett |étesitmények nem teszik szilkségessé egyéb

miveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az lizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

12



3.2.8.1. Atelepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6 hely vagy lerakohelylétesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A beruhazas kapcsan banyalzem, vagy lerakohely létesitése nem szlkséges.

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitdsok a 3.2.6. fejezetben keriltek megadésra. Az el6zetes

tervek alapjan a létesités pontos Utemterv alapjan keril majd végrehajtasra, igy jelentdsebb tarolas,

raktarozas a kivitelezés soran nem lesz szikséges. Tovabbi vizrendezésre pedig nem kerll sor a

tertleten.

3.2.82. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tervezett beruhdzas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzédést az 5.5. fejezet ismerteti. A
kivitelezés id6szakaban a szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC kerilelhelyezésre,
melyekkel a szennyvizek gyljtése biztosithatd. A tervezett létesitmény mikodése soran keletkezd
hulladékok jelentdés része telepllési szilard hulladékbol tevOdik ossze. A keletkez6 hulladékok
gydjtesére hulladék gydjtéhely kerul kialakitasra. A hulladékok szelektivgyUjtése tervezett. A hulladékok
elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezdszervezetekkel végezteti a beruhdzo. A
hulladékgazdalkodas modjarol részletes leiras a hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhaté. Technolégiai
szennyviz az Uzemeltetés soran nemkeletkezik.

3.2.8.3. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az 6ntozételep vizellatdsa a Hernad folyoba telepitett szivattyuk segitségével torténik. A napi maximalis
vizigény 8.702 m3 /nap

3.2.84. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A tervezett beruhdzas esetében nincs kornyezeti terheléssel jard bontdsi mivelet, amelyek a

telepitéséhez szukségesek.

3.2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia
Magyarorszagon ismert és alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.

3.2.10. A ba) -bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

Az el6zetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbiz6 altal torténé adatszolgaltatas, valamint az elvi

vizjogi engedélyezési dokumentacio alapjan végeztik. A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb

tanulmanyokra, nyilvanos adatbazisokra,megalapozé anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének
helyén hivatkozunk.

3.211. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat
A tervezett beruhazas nem teszi szlkségesse teriletrendezési terv modositasat.
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3.2.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozoé
tevékenységnek minésiil6 uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Ezuton nyilatkozzuk, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos ingatlanona tevékenység

megkezdését kovetden sor kerll 0sszetartozd vagy azonos tevékenység megvaldsitasara, akkor annak

lehetéségét a vonatkozd eldirasoknak megfeleléen megvizsgalja,annak igazolasara, hogy a tevékenység

a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas

tevékenyséeggel dsszeadddva NEM éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a

3. sz. melléklet szerinti meghatarozott kiiszobérteket.

3.213. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfelelé hely all rendelkezésre a tervezett létesitmény

elhelyezésére.

3.2.14. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett

telekhataron kivili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bévitése, tovabb vezetése nem tervezett.

3.2.15. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet- igénybevétele varhaté
mértékének eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire
figyelemmel

A hatétényezok varhatdé mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.

§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kdvetkezd tevékenységi szakaszok szerint kellmeghatérozni:

s telepités

0,

% megvalositas
% felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz szikséges feltételek megteremtése, kilondsen a
terliletfoglalas, a terilet elékészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek:
csbvezeték kiépitése, illetve anyagok helyszinre szallitdsa. A telepités kornyezeti hatdsait a
késbbbiekben részleten ismertetjuk.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiléndsen a létesitmény miikddtetése, lizemelése,
hasznélata. A megvaldsitas kornyezeti hatasait a késdbbiekben részleten ismertetjik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A kivitelezés, izemelés soran a kdrnyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényezék a 3. tablazatban
foglaltak szerint csoportosithatok.
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" . Ty . Hatas Hatas id6beli Hatas
Kornyezeti elem Szennyez6 forras tipusa Hatas o N . e
. térbeli kiterjedése visszafordithatésaga
eréssége s
kiterjed
ése
Felszini viz Az alkalmazott Elviselhetd nincs nincs -
technolégiabol eredéen
nem szamolunk vele
, ., Felszin alatti vizet a nincs nincs ) )
Felszin alatti viz s -
beruhazas nem érint
o . Munkagépek légszennyezé . . . ‘o 4 . bt
Levegd (kivitelezés) ] Elviselhetd Nincs Napi 8 ora Visszafordithat6
anyagai hatasteriilet
Levegd (kivitelezés) ’SzallltOJar:nuvek ) Elviselhetd Nincs nincs Visszafordithato
légszennyez6 anyagai hatasteriilet
Zaj (kivitelezés) Munkagépek zajterhelése Elviselhetd 11,5 m Napi 8 6ra Visszafordithato
Zaj (kivitelezés) Szallito jarmiivek Elviselheté Nincs nincs Visszafordithatd
zajterhelés hatasteriilet
Hulladékgazdalkodas Az uzemeles soran Elviselhetd beruhézés munkalatok Visszafordithaté
keletkezd . idétartama
) teriilete
hulladékok
Talaj Havaria jel.leg’u s.zennyezes Elviselheté beruhazas r.nLinkaIatok Visszafordithato
(pl.: géphiba) teriilete idétartama
Elévilag Az uzemell’es okozta ’zaj és Elviselhets beruhaz’as teriilet r.nu"nkalatok Visszafordithats
levegdszennyezés es idétartama
kozvetlen
kornyezete

3. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
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4. Ateriilet geokornyezete

41.  Foldtani kornyezet

Az alegységet felepitd képzodmények vulkani tufabol, pannon tengeri Uledékekbdl (homok, agyag) és
fiatal takaréanyagokbdl, 16szbdl és valyogbol allnak. Az alegység felépitésétmeghatarozza a teriletet
kettészel6 Hernad folyd, melynek 6-12 km szélesre nyilo volgye a Cserehat és Tokaji-hegység
valasztévonala. Arkos siillyedékét a tektonikus mozgasok alakitottak ki a harmad-negyedkor hataran, s
késébb a mellékpatakok hordalékkal toltotték fel.A Hernad volgyének felsé szintjét pleisztocén kavics,
vorosagyag és l0sz béleli ki. Az alegységkeleti hatara a Tokaji-hegység nyugati részébe metsz bele,
melyet dontéen szarmata Uledékes kdzetek, illetve vulkanitok épitenek fel. Andezit, riolit és riolittufa
képzédmeények alkotjak a hegység nyugati részét. A vulkani kbzetekhez kapcsolodik a ké-, illetve a
zeolitbanyaszat a térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserehat keleti része alkotja, mely
kénnyebben lepusztuld pannon lledékekbdl, nagyrészt homokbdl, agyaghdl épll fel.

Az alegység terlletén a felsé 10 m-ben talalhato fedékézet képz&édmények kozott az lledékes és a vulkani
kézetek dominalnak. Legelterjedtebb lledékek a felszin kozelében a finom és durvakézetlisztek. Az
alegység terlletének felépitését a Hernad folyé és lledékei hatarozzak meg. A Hernad volgyének mintegy
keretet ad a Tokaji-hegység vulkani képzédményeivel kelet felél ésa Cserehat pannon Uledékei nyugat
fel6l. A foldtani képzédmények felsé par métere meghatarozza a fedétala;j fizikai, kémiai tulajdonsagait.

4.2.  Vizfoldtani jellemzok

A 27/2004.(XI1.25.) KvWM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terlleteken lévo
teleptilések besorolasa szerint: Onga fokozottan érzékeny teriilet.

Vizféldtani szempontbdl az alegység meghatarozo6 eleme a Hernad-folyd, mely pleisztocén kavicsterasza
jelentds viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében felsé pannon homok rétegek rendelkeznek
rétegviz készletekkel. Az alegység keleti részét alkotod Tokaji-hegység vulkani kzeteihez hasadékvizek
kapcsolddnak. A hegység nyugati peremén 150-200 m mélységbdl rétegvizek termelése torténik miocén
kort vulkani kbzetekbdl.

A vizsgalt terilet a Tisza részvizgyUjtén belll a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkedik el.

A vizkivételt biztositd Hernad folyora vonatkozé adatok az alabbiak:

Viztest VOR Viztest neve Viztest Okologiai Okologiai Kémia Kémiai
kategoérigja mindsités célkitiizés i célkitiizés
allapot
AEP580 Hernad fels6 erésen modositott mérsékelt Ajo j6 A jo allapot
potencial fenttartando
elérendé

A 30/208. (XII.31.) KvWWM rendelet 8. § (1) bekezdése alapjan a felszini vizek igénybevételének
tervezésekor a vizhaztartasi mérleg készitésére mértékadd idészak az augusztus honap. Az EMVIZIG
tajékoztatasa alapjan a Hernad-Gesztely szelvényében szamitott mértékadd augusztusi 80%-0s
tartdssagu érték: 10,4 md/s.

A megadott 10,4 m?/s augusztusi 80%-os tartdssagu kozépvizhozam kétharmadanak értéke: 6,93 m3/s.
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Az EMVIZIG tajékoztatasa alapjan, figyelembe véve a szamitott augusztusi 80%-os tartdssagu
kdzépvizhozamot és a Hernad-folyd alsobb szakaszan, az érvényes vizjogi engedélyekben mér lekotott
vizmennyiséget, az igényel éves vizmennyiség (217.550 m3/év) elviekben biztosithato.

4.3.  Atervezési teriilet éghajlati jellemzdi

A tajegység nagy részén és a Szerencs-patak vizgy(jtbjén mérsékelten hivos, mig a Takta
vizrendszerében mérsékelten meleg éghajlat a jellemzi, ugyanakkor csapadék szempontjabdl mindkett6t
mérsékelten széraznak tekinthetjuk. A napfénytartam évi 0sszege 1850-1950 ora kozotti. Az évi
kdzéphomérseklet altalaban 8,5-9,5 °C, a legmelegebb a julius 19,0-21,0°C-kal, mig a leghidegebb a
januar -2,0 - -4,0°C-al. A csapadék évi dsszege 560-700 mm kozott valtozik. 400-1000 mm kozott
széls6értékekkel. A 24 Oras csapadék maximuma altalaban 30-40 mm kozott van, az abszolut
maximumok 60-80 mm esek, de a Cserehaton és a Hernad volgyben 100-160 mm-es értékek is
eléfordulnak. Evente 40-60 hotakarés napra szamithatunk, 15-30 cm atlagos maximalis hévastagsag
mellett. Az ariditasi index értéke 0,95-1,27.

4.4.  Ateriilet ismert szennyezéi

A pontszerl szennyezéforrasok szamos formaban terhelik a felszini és a felszin alatti vizeket. Az ilyen
tipusu szennyezékek jol azonosithatoak, ellenérizhetbek és szlikség hatékony intézkedésekkel jol kézben
tarthatoak.

Telepulési szennyviz

Az ipar és a mezbgazdasag strukturajanak valtozasa és a vizdijak jelentds emelkedése csokkentette a
kozlizemi vizfogyasztast, ezzel parhuzamosan nétt az illegalis vizfelhasznalas. E hatasok a szennyvizek
,dusulasahoz” vezetnek, amelyek egyes szennyviztisztito telepeken tisztitasi nehézségeket okoznak.
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4. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

4.1. Viz

Az ontozendo teriilet vizkivétele a Hernad foly6bol torténik.
A vizsgalt terllet meghatérozé élévizfolyasa a Hernad-folyd és a Laposi-patak. A Hernad folyd

Szlovakiaban, Hernadfé (Vikartovce) kdzségnél, a Kiraly-hegy (Kral'ova hol'a) északi oldalan ered,
Abaujnadasd (Trstené pri Hornade) kozségnél hagyja el Szlovakiat és Abaujvar mellett 1ép be
Magyarorszagra. Mintegy 10 km hosszban hatarfolyd. A partjara épilt legnagyobb varos Kassa. A Hernad
a Korém, Muhi, Onod és Sajohidvég kozségek szegélyezte teriileten folyik a Sajoba. A Hernad teljes
hossza 286 kilométer, magyar szakasza 118 km. Vizgy(jt6 terilete 5436 km? ebbdl 1136 km? van
Magyarorszagon. Szlovékiai szakasza hajozhatd. Vizhozama rendkivul ingadoz6: 6-450 m® kozott
valtozik (Hernadnémetinél mérve). Az érintett terlilethez legkozelebb 1évé mindsitett felszini viztest az
AEP579 azonosité szdmu Hernad als6 vizfolyas viztest, ami sikvidéki — kis esésli — meszes — durva
mederanyagu — nagy vizgy(jtéju kategoriaba sorolt, erdsen mddositott allandé vizfolyas. A kijelolt viztest
hatérai: 0-53 fkm. A viztest befogaddja a Sajé 31,020 fkm szelvénye. Kozvetlenll a viztesthez tartozd
vizgy(ijtd kiterjedése 231 km2. A viztesthez tartozé vizgy(ijtd hatara E-on a Kis-Hernad és Bélus-patak
részvizgyljtéje, Nyon a Vadasz-patak, Vasonca-patak, Kis-Sajo és Sajo-alsé részvizgyiijtéi, D-en a Sajo-
als6 részvizgylijtéje, Ny-on a Takta dvcsatorna, Harangod, Gilip és Szerencs-patak részvizgydijtéi. A
részvizgyljtd sikvidéki jellegli. A vizgyUjt6terilet felépitése asszimetrikus, a teljes baloldali vizgyjté
durvan kétszerese a jobboldalinak.

41.1. Kivitelezési szakasz

A Hernadnémeti Keleti Csticsvizmi ivovizbazisanak 35500/10109/2017. alt. szamon modositott, H-7275-
19/2003. szamu hatarozattal kijelolt ,B” védéterllet ala esik a beruhazas.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmeérdl szolo
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint a kovetkezd el6irasok betartandéak az
ivovizbazis védelme érdekében.

A B C D E
Felszini és felszin alatti Felszin alatti

vizbazisok vizbazisok
hidrogeol6giai
belsd kulsé A B
védoovezetek Védovezetek

BEEPITES, UDULES

Lakotelep; Uj percellazas dul6terdlet kialakitasa - - - 0
Lako- vagy irodaépulet csatornazassal - X + +
Lakoéplletek csatornazas nélkil - - X 0
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Szennyvizcsatorna atvezetése

Szennyviztisztitd telep

10

Héazi szennyviz szikkasztasa

1

Telepulési folyékonyhulladék-lerako létesitése és
uzemeltetése

12

Telepulési hulladéklerakd (nem veszélyes hulladékok
lerakasa)

13

Epitési hulladék lerakasa

14

Temetd

15

Hazikertek, kiskertm(ivelés

16

Satorozas, furdés

17

Sportpalya

18

IPAR

19

Er6sen mérgez0 vagy radioaktiv anyagok el6allitasa,
feldolgozasa, ilyen hulladékok tarolasa, lerakasa

20

Mérgez6 anyagok el6allitasa, feldolgozasa, tarolasa

21

Mérgez6 anyagokkal nem dolgozo6 uzemek, megfelel6
szennyvizelvezetéssel

22

Asvényolaj és -termékek eléallitasa, vezetése,
feldolgozésa, tarolasa

23

Veszélyeshulladék-artalmatlanito

24

Veszélyeshulladék-lerako

25

Veszélyes hulladék tzemi gy(ijté

26

Elelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztasa, hulladékaik
tarolasa

27

Egyéb ipari szennyviz szikkasztas

28

Salak, hamu lerakasa

29

MEZOGAZDASAG

30

Erd6telepités és miivelés vegyszeres kezelés nélkl

KY|

Erdéfelujitas vegyszeres kezelés nélkil
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32 |Novénytermesztés

33 |Komposztalotelep

34 |Onellatast meghaladd 4llattartas

35 |Legeltetés, haziallat tartas

36 | Szervestragyazas

37 |Mitragyazas

38 |Higtragya és tragyalé kijuttatasa terméfoldre

39 |Higtragya- és tragyalé lelrités

40 |Szennyvizontozés

41 | Tisztitott szennyizzel vald 6ntozés

42 |Novenyvedd szerek alkalmazésa

43 |Novenyvedd szer-kijuttatas légi uton

44 | Novényveddszer-tarolas és -hulladék elhelyezés

45 |Novényvedo szeres eszk6zok mosasa, hulladékvizek
elhelyezése

46 |Szerves- és miitragya raktarozasa és tarolasa

47 | Szennyviziszap tarolasa

48 | Szennyviziszap terméfoldon torténd elhelyezése

49 |Allathullak elfoldelése, dogkutak letesitése és
mukodtetése

50 |Haltenyésztés, haletetés

51 KOZLEKEDES

52 | Autdpalya, autdut, vizzaroan burkolt csapadékvizarok-
rendszerrel

53 |Egyéb Ut, vizzaroan burkolt
csapadékvizarok-rendszerrel

54 |Egyéb ut

55 |Vasut

56 | Gépkocsiparkold
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57 | Uzemanyagtdlts-allomas - - X
58 | Gépkocsimoso, javitdmihely, sddeponia - - 0
59 | Egyéb tevekenység

60 |Banyaszat - - X
61 |[Furas, Uj kut létesitése - 0 0
62 |A fedd- vagy vizvezetd réteget érinté egyéb tevékenység - - 0

1. A védoteriiletek és véddidomok dvezeteire vonatkozo korlatozasok

2. Jelmagyarazat:

Al B C

1| - | = |Tilos

2 | x | = |Ujlétesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a krnyezetvédelmi feliilvizsgalat
vagy a kornyezeti hatasvizsgalat eredményétdl fliggéen megengedhet6

3 | o | = [Ujvagy meglévé létesitménynél, tevékenységnél a kdrnyezeti hatasvizsgalat, illetve a
kornyezetvédelmi fellilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelelé tartalmu egyedi vizsgélat
eredményétdl fliggben megengedhetd

4 | + | = |Nincs korlatozva

A fenti kritériumok, mind telepités, mind lizemeltetés mind felhagyas soran betartandodak!

Az 6ntozérendszer kialakitasa soran a felszini, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyez6
forrasai a kvetkezok:
e A terlleten allandé szennyez6 forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, izemanyag tarol6 stb.)

nincs és nem is lesz.

e A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havéria esetén lehetséges, amikor

kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a felszin alatti vizig.

o A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag a felszin alatti vizbe csak véletlenszeriien

géphibabdl kerllhet. Ez a jellegii hiba csészakadasbdl, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt mlszaki hibédk esetén hidraulika olaj

szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal vagy

duzzasztott perlittel azonnali fel kell itatni, hogy az elcsepegd olajszarmazékok a csapadékvizzel

nehogy a felszin alatti vizbe kerlljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
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hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
o Akihelyezett mobil illemhely tartalyanak szivargasa.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megel6zhetok.

A kivitelezés soran az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek védelme érdekében:

o A kivitelezést csak megfelelé miszaki allapotu, a koérnyezetvédelmi eldirasokat kielégité gepekkel
végzik.

o Az (izemeld arokaso és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

o Akivitelezési tevékenységhez kapcsolddd gépek mosatasa és karbantartdsa nem a vizsgalt terGleten
torténik. igy gépek karbantartasabol szarmazéd veszélyes hulladék a beruhazasi terilletet nem
szennyezheti. A gépek tzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltoltése szintén a beruhazasi
terileten kival torténik.

o Atevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelelémiiszaki
vedelmet alkalmaznak (pl.: rendkivdli helyszini karbantartas esetén olajfogé talcatalkalmaznak).
o A mobil illemhely tartalyat rendszeresen Uritik és ellenérzik.

o A tervezett tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségihatarértéknél
kedvezGbb allapotat lehetGség szerint megdrzik.

Ha a rendkiv(li események valamelyike mégis bekdvetkezik a felszin alatti viz szennyezésénekkockazata

az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkentheto.

Az elbirasok betartasaval varhatéan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszinalatti vizekre
karos hatassal.

4.1.2. Uzemelési szakasz

Az 6ntozérendszer miikodése a felszini-, és felszin alatti vizeket nem érinteni kérosan. Az izemelés alatt
nem kerUlhet sor a felszini elszennyezésére, mivel a vizkivételt biztositd szivattyu elektromos miikodés.
A tervezett tevékenység az 6ntozési normak betartasa mellett nem befolyasolja karosan a felszini vizek
mennyiségét és mindségét, az ivovizkészletre nincs hatasa.

41.3. Vizekbe torténé beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi-gazdasagielonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A beruhazasi koltségbdl értelemszeriien maga az dntozételep koltsége képviseli a jelentdsebb sulyt (70-
84 %). Kedvezd esetben az dntdzOberendezés létesitése 10-15 %-nal nagyobb aranyt nem teszki. A
beruhazasi koltségek kozott donté részt kitevd ontdzételep 55-60 %-ban anyagkdltségekbdl (szivattyd,
sz(rék, tapoldatozd egység, vezérlé automatika, géphaz, viznyomd févezeték, csatlakozok, idomok,
csepegteté cs6, csepegtetdé gombok), mig 40-45 %-ban munkadijpdl all. A mikroeséztetd
ontozéberendezések nagy elénye az ultetvényekben a viztakarékossag.

Az éves Uzemeltetési jellemzOk és koltségek tekintetében meghatarozé tulajdonsaga, hogy onalld
épitéssel jaro, telepitett, ontdzérendszerrdl van szo, és tartos kulturat szolgal ki.

Az dntbzés gazdasagossaganak megitélésében a f6 kérdés az, hogy ezt a gazdasagi kdltséget hany
tonna plusz terméstdbblet arbevétele (pontosabban a tdobblet termés tobblet valtozdkdliségével
csOkkentett tobblet arbevétele) képes kompenzalni. A sokéves atlagos értékesitési arak alapjan azt
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mondhatjuk, hogy az 6ntdzés gazdasagi koltségének kompenzaldsara mar kb. 1-4 t/ha tobblettermés is
képes. Teljesen egyértelmien belathatd, hogy ennyi tobblethozamot az ontozés még egy nem aszalyos
évben is biztosit, aszalyos években viszont ezek sokszorosat, igy nem kérdéses, hogy az ont6zés egy
korszer( (ltetvényben mindenképpen gazdasagos beruhazas lesz. Gazdasagi szamitasaink igazoltak,
hogy az ontdzOberendezés hazai klimatikus adottsagok kozott j6 esetben 1 év alatt, de legrosszabb
esetben is 3-4 év alatt megtérul.

Atalaj nedvességtartalmanak természetes forrasa a csapadék. A természetes csapadék az utébbiévekben
megvaltozott id6jarasnak koszonhetben Magyarorszag szamos teriletén nem képes biztositani a
talajnak a novénytermesztés éaltal az adott helyen és idében megkivant nedvességtartaimat. Az 6ntozés
mindig nélkulozhetetlen eszkoze volt és egyre inkabb az lesz a mez6gazdasagi termelésnek és ezen
keresztll az emberiség élelmiszerellatasanak. A szaraz, arid terlleteken, ahol az évi csapadékosszeg a
kivanatos minimumot sem éri el, az dnt6zés elengedhetetlen feltétele a mezégazdasagi termelésnek.
llyen helyeken 0ntozés nélkil nincs ndvenytermesztés. A nedvesebb terlleteken, illetve ott, ahol szaraz
és nedves évek vagy évszakok valtakozva fordulnak el6, az dntozés feladata a névénytermesztés
biztonsaganak fokozasa, és a termésmennyiség ndvelése.

Valamely terllet Ontozési igenyérdl a természetes vizviszonyok jellemzése alapjan altalaban azun.
ariditasi tényez0 ad tajekoztatast, amely a lehetséges évi parolgas és az atlagos évi csapadékhanyadosa.
Minél nagyobb a tényezd értéke, annal inkabb szikséges az 0nt6zés. Ahol az ariditasi tényezd 1-nél
nagyobb, ott mar altalaban célszerli az 6ntdzés bevezetése. A 4. abra bemutatja az ariditasi tényezd
értéket Magyarorszag teruletén. Lathato, hogy hazankban az ariditasi tényez6 értéke 0,8-1,5 hatarok
kéz6tt valtozik (Onga teriiletén ez az érték 1,0.),atlagos értéke 1,1. Ez arra hivja fel a figyelmet, hogy az
orszag terlletének nagy részén a természetes vizviszonyok a mezégazdasagi termelés szempontjabol
nem kielégitbek és igy az ontozes indokolt.

5. abra: Az ariditasi tényezé sokévi atlaga Magyarorszagon (Forras: Ligetvari Ferenc:
Ontozés, 2008, G6d6lI6)
Az ontozés elmaradasa egyértelmiien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a terméselmaradasat
eredményezheti, ami az arak tovabbi emelkedéséhez vezethet.

41.4. A felszini és felszin alatti viztesteket érinté hatasok a vizgylijt6-gazdalkodasitervben
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foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt tertlet a Tisza részvizgyUjtén belll a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkedik el.A tervezett
ontézéberendezéssel igénybe venni kivant felszin alatti vizadd képzédmény a h.2.8.1 Sajé-Hemnad Valgyi
vizgy(ijt6 viztesthez tartozik. A viztest j6 mennyiségi allapotu.

A vizgazdélkodas minden tevékenységének kényszer( hajtéerejet (az éghajlatvaltozas), lehetéségeit,
illetve keretét (a vizkészlet gazdalkodés), valamint cél és feltételétel rendszerét (a viz Keretiranyelv) e
harom 0sszefliggd kornyezeti hatas determinalja, illetve jeldli ki a lehetséges beavatkozasi utvonalat.
Ehhez tarsulnak a tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbdl levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszerek.
A Fold éghajlata az ipari forradalom kezdetedta kozel 1,0 °C -al melegedett. A klimamodellek szerint a
szazad végéig a globalis hémérséklettovabbi 2-5 fokkal néhet. A folyamat eredményeként véltozik a
kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba
valik. A hdmérséklet(és a potencialis parolgas) minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken
oly médon,hogy né a téli-tavaszi és csokken a nyar-Gszi félévben. Vérhatban csokken a csapadékos
napokszama, n6 a nagy csapadékok gyakorisaga és a szaraz id6szakok hossza. Gyakoribba valnak az
id6jarasi széls6ségek, nd a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes tertleteken lehetnekkedvez6
iranyuak is, de a vizgazdalkodas egészét nézve dontden a kockazatok novekedésével kell szamolni.
Kijelenthetd, hogy az éghajlatvaltozas a vizgazdalkodas 6sszes teriiletét érinti.

A klimavaltozas hatassal van a vizkészletekre. A vizfolyasok nyari kisvizi készlete csokken ésa tavakban
gyakoribba valnak az alacsony vizallasu idészakok (kisebb sekély tavak kiszaradhatnak). Egyes fajlagos
vizigények (hitéviz, ndvénytermesztés, halastavak) nének.N6 a vizért val6 versengés, a konfliktusok
er6sodnek.

Gyakoribbak az aszalyos id6szakok, az aszaly nagyobb térségre terjed ki. Az 6ntdzés
igénye novekszik, az dntdzésre fordithatd vizkészlet csokken kiildndsen az Alfdldon.

A vizkészletgazdalkodas egyensulya felborult azzal, hogy a terlleti vizigények struktiraja a
rendszervaltozas és a fellépd gazdasagi nehézségek miatt megvaltozott. Mind az ivoviz, mind az ént6zés
teriiletén elsédleges lett a felszin alatti vizek felhasznalasa, ami a felhasznalhaté vizkészletek
csokkenését okozza. Ennek oka, hogy a gazdasagi helyzet nem tette lehetévé a felszini vizkészletekhez
val6 hozzaférés korabbi szinten torténd fenntartasat, fejlesztését. Ez a felszini vizeinket szétosztd folyd
és csatornarendszerek elhanyagolasaban nyilvanult meg. Raadasul, jorészt ugyanez a csatornarendszer
lenne hivatott a masik iranyba a terlletek felesleges vizeinek visszavezetésére is. Az érdekeltség hianya
miatt a mikodtetett vizrendszerek vizp6tlo szerepe (itt elsésorban az dntdzést kell érteni) nagy terlleten
megsz(int.A vizrendszerek elsédleges feladata a karos vizek elvezetése maradt, melyek miikddtetése
onmagaban ezért a célért gazdasagilag erésen vitatott. Ez vezetett a fenntartasi munkakelmaradasahoz,
a belvizrendszerek jelentds részének tonkremeneteléhez, és ez az egyik oka a tartds belvizek
kialakulasanak.

A vazolt kedvezétlen folyamat egyik legosszetettebb kovetkezménye, és igy a vizgazdalkodasnak
felrétt hiba, hogy nem gondoskodik a viz visszatartasaval (6ntozés, tarozas, talajvizdusitas) a
vizkészletek megujitasarol.

A Felszin alatti vizkészletre nézve a jelenlegi felszini vizkivétel kedvezének mondhaté, felszini
vizbdl tortént ontozés nagy kornyezeti hatast nem gyakorol.
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4.2. Levegbszennyezés

4.2.1. Aleveg6 alapallapota, el6irt hatarértékek

A tervezett ontoz6telep Onga killteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstsl EK-i iranyban A teriilet
kéryezetében (melyben mezégazdasagi terlletek fekszenek) jelentés levegd szennyezéssel jard
tevékenység (ipari, mezégazdasagi) nem folyik.

A kommunalis, fiitési és kdzlekedési légszennyezés kornyezeti hatasa nem okozhat immissziés
problémakat a kedvezd terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben tartos
légszennyezddés kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immisszids vizsgalatok a
régiéban az elmalt 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs.

A vizsgalt terillethez legkozelebbi automata méréallomas Miskolcon talalhatd, mely kb. 10 km-re
talalhato. A méréallomason NO2, NOX, CO, PM10 és SO2 mérésére kerll sor. A Iégszennyez6 anyagok
értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2020.01.01.-2020.12.31. kdz6tt:

Riport eredménye
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A 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet szerint — mely a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak
kijelolésérdl szdl — Onga a 10. zdnacsoportba tartozik:

Kén- Nitrogén-dioxid Szén- Szilard Benzol
dioxid monoxid (PM10)
F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kdrnyezetének levegémindsége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségugyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz0lo rendelet hatarértékeit vettik figyelembe. Altalanos esetben az
egészsegugyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallitdé jarmlvek miikddése soran kibocsatott kipufogdgazokban lévé 1égszennyezé
anyagok kozll a kovetkezOk a meghatarozdak:

Légszennyez6 Hatarérték (pglm3) Veszélyességi
anyag 1 24 Eves fokozat
oras oras
Egészségiigyi hatarértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 I
Szén-monoxid 10 5000 3000 I
000
Szénhidrogének 500 500 - |
'
Kén-dioxid 250 125 50 I
l.
Szall6 por (PM - 50 40 I
10) l.

6. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kdzonségszolgalati Modul adatai alapjan A tervezett
ontdzotelep Natura 2000 védelem alatt all.
Az Okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus
levegéterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m3]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?]
A tervezett tevékenység légszennyez hatotényezéként a kdmyezeti levegd minéségének romlasa
mértékének alapjan mindsitheté. A kdrnyezeti levegé mindségére gyakorolt hatds elbiralasahoz a
levegbterheltségi szint hatéarértékeirbl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél szélo6 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megaéllapitott hatarértékeket és tervezési
iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészséglgyikdvetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettlink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegéminGség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek, objektumok
(receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatérozotthatasteriilet
nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhatoé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ 21459, az
MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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4.2.2. Az ontozéviz tervezett fix gerincvezetékének fektetése okozta levegészennyezés

A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipus még nem ismertek. Ezért az ilyen
jellegl munkakhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy valészintséggel hasznalnak
majd:

e Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokaso

A dieselmotorok altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 7. tablazatban talalhato,
szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszi6 [g/kWh]

Szakirodalom c co NO Koro 302

H X m

[2] 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atla 21 16,1 9,10 0,32 0,99
g 5 3

7. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
> A gép kipufogdcsovének atmeérdje: 100 mm
> A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A csd végén kiaramlé flstgaz hémérséklete: 250 °C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényez6: 1,05A

munkagépek teljesitményének (12 kW) 80 %-at (9,6 kW) vettik figyelembe.
A 9,6 kW teljesitmény és a 7. tablazatban |évd atlagértékek alapjan a hosszutavd, nappali
kibocsatasok:

CH =5,7mg/s

CO = 429 mg/s

NOX = 24,2 mg/s

Korom = 0,85 mg/s

SO, =2,13 mgls

Az NO es NO, aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és az idé
fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok alapjan) az NOx
kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NO,.

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfelel6 (szélsebesség: 2,5 m/s,nappal,
deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit az Uzemeld gép
helyétél mért tavolsag fuggvényében a 9. szama tablazatban és a 8.-9. szamuabrakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a gépt6l mért
tavolsagfiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegdszennyezés a géptol mért
tavolsagfiiggvényében
[nappal, deriilt id6ben (szélcsend)]

CO| CH| NO| NO | PM1| SO

CO| CH| NO| NO | PM1| SO

Tavols
lg/m | lg/m | 2 X 0 2 ag lg/m | Ig/m | 2 X 0 2
3 3 lg/m | [g/m | [g/m | [g/m 3 3 lg/m | lg/m | 1g/m | lg/m
3 3 3 3 3 3 3 3
441| 05 | 0, 1, 0, 0, 50 35 | 0, 0, 1, 0, 0,
1 95 62 17 20 3 41 76 30 13 16
284 03 | 0, 0, 0, 0, 100 22 | 0, 0, 0, 0, 0,
6 53 89 09 14 7 29 42 72 07 1
1,51 | 01 | 0, 0, 0, 0, 150 1,2 | 0, 0, 0, 0, 0,
9 35 59 06 08 1 15 28 48 05 06
081 01 | 0, 0, 0, 0, 200 06 | 0, 0, 0, 0, 0,
1 18 31 03 05 5 09 15 25 03 04
047 | 00 | 0, 0, 0, 0, 250 03 | 0, 0, 0, 0, 0,
6 08 14 01 03 8 05 07 11 01 02
031 00 | 0, 0, 0, 0, 300 02 | 0, 0, 0, 0, 0,
4 06 10 01 02 5 03 05 08 01 02
022 | 00 | 0, 0, 0, 0, 350 01 | 0, 0, 0, 0, 0,
3 04 08 01 02 7 02 04 06 01 01
015 | 0,0 | 0, 0, 0, 0, 400 01 | 0, 0, 0, 0, 0,
2 03 06 01 01 2 02 03 05 01 01
011 | 00 | 0, 0, 0, 0, 450 00 | 0, 0, 0, 0, 0,
1 03 05 00 01 9 01 02 04 00 01
0,08 00 | O, 0, 0, 0, 500 00 | 0, 0, 0, 0, 0,
1 02 04 00 01 6 01 02 03 00 01
0,06 | 00 | O, 0, 0, 0, 550 00 | 0, 0, 0, 0, 0,
1 02 04 00 01 5 01 02 03 00 01
005 00 | 0, 0, 0, 0, 600 00 | 0, 0, 0, 0, 0,
0 02 03 00 00 4 00 02 03 00 00
0,04 00 | O, 0, 0, 0, 650 00 | 0, 0, 0, 0, 0,
0 02 03 00 00 4 00 01 02 00 00
0,04 00 | O, 0, 0, 0, 700 00 | 0, 0, 0, 0, 0,

0 01 02 00 00

3 00 01 02 00 00

8. tablazat: Az arokaso okozta leveg6szennyezés a munkagéptdl mért tavolsag fiiggvényében
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Immissziés koncentraciok
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8. abra: Levegbszennyezés az arokasorol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben[u =
2,5 m/s))
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9. abra: Levegb szennyezés az arokasotol mért tavolsag fiiggvényében
(nappal deriilt idében [szélcsendes])

A 8.-9. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektél, illetve az ut tengelyétdl 10 —

60 méter tvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon bellll egészenkicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyezd berendezések hatasteriletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet. 2. § -

ban foglaltak szerint tortént. Legszigorubb feltételek meghatarozésa az 1 6érés hatarérték 10 %-a
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hatérozza meg a hatasterulet vonalat.
A 7. szamu tablazat (,A légszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait dsszevetvea 10.
tablazat adataival a kdvetkezOket allapithatjuk meg:

Az NO2, a CO, a szénhidrogének és a SO, immisszidja a leggyakoribb meteorolégiai feltételek
mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at az egészségligyi hatarértékek esetében, igy
ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.Egészségugyi hatarérték feletti
koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kivil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-oxidok
esetében: 30 [ug/m3]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m?3]), megallapithatjuk, hogy a termelés nem haladja
meg a jogszabalyi eldirasokat.

A kivitelezés soran alkalmazandé kornyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezési munkalatok ideiglenes légszennyezéssel jarnak. Altalanossagban javasolt korszerd,
kérnyezetbarat gépek, technologiai berendezések alkalmazasa. Az épités légszennyezéssel (elsésorban
porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsésorban az épitési és felvonulasi teriiletek és ezek kdzvetlen, kb.
10 - 40 m-es kornyezete. A tapasztalatok szerint azemisszid nagy higitasban terjed a vizsgalt terileten
kivilre. A beruhazasi fazisban kialakuld légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozéan ndveli meg.

4.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az ilizemelés alatt nem szamolhatunk karos anyag kibocsatassal, mivel a szivattyu elektromos
miikodésti.

4.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

5.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodoé gépjarmiiforgalom okozta

légszennyezés
A tervezési terllet Onga iranyabdl, a 3701. szamu kozuton keresztil kozelithetd meg.
Az emlitett Utszakasz jelenlegi  forgalmdt a 11. tablazat tartalmazza, a 2019-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgélt itszakasz l. jar.r:nuk?tfzgorla Il. jar.r:nuk?tfegorla Il jalzrpuk?t?gorla
(jarmdi/ora) (jarmdi/ora) (jarmdi/ora)
3701. sz. ut 9 9 9
(5+400) 4

9. tablazat: A szallitasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma
Telepités soran felmertlé gépjarmii forgalom:

» 2-3 szgk/nap
» max. 1 kisteherauté/nap

Uzemelés soran felmeriild gépjarmi forgalom: nem emlitésre méltd gépjarméi forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szamolhatunk, maximum heti 1- 3 alkalommal lesz.

A széllitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por koncentracio
novekedésével lehet szamolni. Légszennyez0 komponensek tekintetében a nitrogén-oxidok és a
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szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A kdzlekedési emisszio tobb komponensi szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra ugyanazok a
terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minéségtdl (csak az SO, felezési ideje ismert).
Az azonos terjedesi viszonyok kozott, a kilonb6z6 emmissziok kozllazt a szennyezét kell kritikusnak
mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
A széllitasban résztvevd jarmuvek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél
a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi vettlik alapul.

A szallitdjarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakott tertleten kival 70 km/h.

A gépjarmivek jarmlkategéridba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerinti tablazat

tartalmazza.
_— - Akusz-
. Jarmlikategori a o L L
Jelolés: megnevezése (UT !Il’kal ) Jarmiivek fébb jellemz6i Jel
k 21.109) Jarmt-
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal,
vagy anélkiil, kis autébusz 16
1. személy- és l. féréhely alatt, tehergépkocsi, szgk
kistehergépkocsi amelynek megengedett legnagyobb
o6ssztomege kisebb 3500 kg-nal(kb.
1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
2. sz016 autébusz Il KBE,SZ szerir’1t:'r1eghatér<.)zott busz
(kivéve a16 féréhely alattiakat)
3. CSL,'klos ML KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autoébusz
4. konnyii IL tehergépkocsi, 3500-7000 kg ktg
tehergépkocsi o6ssztomeg(i(kb. 1500-3000 kg
hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi pétkocsi, vagy
5. sz616 nehéz M. vontatmanynélkiil, 7000 kg-nal ntg
tehergépkocsi nagyobb 6ssztomegti(kb. 30000
kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergépkocsi, m tehergépkocsi pétkocsival, tgk-
szerelvény nyergesvontato
szer
motorkerékpar és
1. segédmotoros I KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

10. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategériaba sorolasa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitdssal érintett utakon okozott forgalomnévekedés akdvetkez6

tablazat szerint alakul:
3701. sz. at (5+400)
. Alf,uszuk?'_ Atlagos? A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoéria alapforgalom[j/nap]
l. 4 412
0
8
Il. 3 37
6
Il 2 23
3
Osszes 4 472
en 6
7

11. tablazat: A szallitasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjén a lakott teriileten kiviltorténd
haladasra vonatkoz6 adatok talalhatdk:

Uzemmé Szén- Szén- Nitrogé Kén- Részecske
dkm/h monoxi hidrogének n-oxid dioxid PM
dco CH NO2 S02
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
12. tablazat: Az I. jarmiikategéria fajlagos emisszios tényez6i a (g/km)
Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Részec
km/h monoxid hidrogének oxidNO2 dioxid skePM
co CH (FID) S02
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
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40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
13. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emissziés tényez6i (9/km)
Uzemméd Szénmonox Szén- Nitrogén- Kén- Részec
km/h id CO hidrogéne oxid dioxid ske
kCH (FID) NO2 S02 PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14.

tablazat: A lll. jarmiikategoria fajlagos emisszids tényezoi (g/km)

Az emisszié meghatarozasara szolgalo képlet:

ahol:

3 [Tva0f
RN

" =] =l 3600%s,

v

* g i <(Gy /24)].

Ek = a folytonosan miik6dd vonalforras rovid idétartamra vonatkozé szennyezéanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmikategoria jele,

v = a gépjarmi Uzemmodja (sebessége) [km/h]

sV = az adott Gzemmddban megtett Ut [km],

q = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarmi slrlség [jarmi/nap].
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Az emisszi6 szamitas eredményei az érintett szallitasi Ut esetében:

Akusztikai 3701. sz. ut (5+400)

jarmiikategoria
Emisszié [mg/(m*s)]

co CH NO2 S02 PM10
l. 2,04 0,32 0,82 0,14 0,01
Il. 0,31 0,06 0,52 0,02 0,06
M. 0,12 0,04 0,19 0,04 0,04
0sszes 2,48 0,41 1,53 0,20 0,11
en

15. tablazat: Emisszi6 szamitas alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)

o 3701. sz. ut (5+400)
Akusztikai Y
I ‘. Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategdria
co CH NO2 S02 PM10
l. 2,06 0,32 0,83 0,14 0,02
IL. 0,31 0,06 0,52 0,02 0,06
. 0,14 0,04 0,21 0,04 0,04
osszes 2,51 0,42 1,55 0,20 0,11
en

16. tablazat: Emisszié szamitas a szallitassal névelt forgalomra

A szallitds mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést az
emisszidban.

A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertltekaz
immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

C = I';'_

E,

SING-U-O_,

1 [ H
- EXp ——-|—| I,
210,/ |

ahol:

Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozd szennyezéanyagemisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

a = a szélirény és a vonalforras altal bezart sz6g

u =folytonos vonalforrés flstfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alattik6zépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a flstfaklya fiigg6leges turbulens szorodasiegyiitthatoja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m], A szamitasok kozbensd és végeredményei a kdvetkezok:

- ozv: a folytonos vonalforras esetén a flstfaklya fliggéleges turbulens szérodasi
egyutthatéja: 7,225 m,
- o0z fliggbleges turbulens szérddasi egyltthato: 7,067 m,
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- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A szallitas altal érintett kozut forgalma, valamint a szallitas altal egyuttesen okozott légszennyezés
vizsgalati eredményeit, nappal, derllt id6jarasi viszonyok kozétt [Ig/im3] a 17. tablazat tartaimazza. A
szamitasok soran figyelembe vettik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallités Szallitassal novelt forgalom

ut nélkiil

tengelyétol

(m) co CH NO2 S02 PM1 co CH NO2 S02 PM1

0 0
3701, sz, Gt (5+400)

10 21,60 2,26 2,38 0,10 0,27 21,87 2,29 2,41 0,10 0,28
20 14,77 1,52 1,65 0,05 0,19 14,95 1,54 1,67 0,05 0,20
30 9,66 1,00 1,04 0,04 0,12 9,78 1,01 1,05 0,04 0,12
40 6,24 0,64 0,70 0,02 0,09 6,31 0,65 0,71 0,02 0,09

17. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 3701. sz. Ut (5+400)

Hatasteriilet:
» 3701. sz. ut (5+400): Kivitelezés el6tti idészakban és a kivitelezés alatt sem jeldlhetd ki

hatéstertletet, mivel a kiszallitds mértéke nagyon kicsi.

A szillitas okozta novekmény olyan kismértéki, hogy elhanyagolhaté levegdszennyezés
novekményt okoz.

5.24.2. Az iizemelési tevékenységhez  kapcsolodd  gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A rendszeres ellendrzés, valamint a ritkan eléforduld karbantartas miatt a legfeliebb személykocsival
kozelitik meg a teriletet, melybdl adddd légszennyezés elhanyagolhato.

4.2.5. Akornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalésitasi szakasz:

A kllénbdz6 technoldgiai folyamatok alatti Iégszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a telepilési
kérnyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kdornyezeti elemek, a szennyezdanyag kibocsatas
kdvetkezményei nem érik el a telepilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a nyomédvezeték
kialakitasa soran, térben viszont nem érik el a telepllések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a
szakaszban is biztosithato. Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (max. 1 honap) a légszennyezés megsziinik.Ebben
a szakaszban a hatadsok minésitése: javito

35




A bekoévetkezé kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az ontdz0 rendszer kialakitasa, szallitds a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii légszennyezettséget.

A munkagépek egyuttes Uzemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezé teleplléseken nemlehet
kimutatni.

A levegbterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén levegbterheltségi
szint nem novekszik szamottevéen. A terhelésndvekedés lakott teleptlést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai a kdrnyezeti levegében visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kornyezd teleptléseken az ott él6k életmin6ségét nem rontja.

A hatas erbssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és id6beli eloszlasa,
kedvez6 vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél vizsgaljuk a lehatarolhato teriletet, amelyre a tevékenységaltal eléidézett
hatésfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjik, hogy a tevékenységbdl eredd hatésok elviselhetok.
A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiléseket.

A terhelés id6beli eloszlasa id6ben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasterUleten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdmyezetet érd hatasok alapvetden nem befolyasoljak
kedvezétlenll a telepilésen él6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

- A levegbterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kilon intézkedést
nem tartunk szikségesnek.

A kérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének médja:

A porszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredmeényeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéellenérzés médja a tevékenység felhagyasat kovetéen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezéje megsziinik. igyakkortél nem
kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is sziksegtelen.

4.3. Zaj
4.3.1. Zajalapallapota

A tervezett ontozotelep Onga kilteriletén helyezkedik el, a telepiiléstdl E-i iranyban. A teriilet
kérnyezetében (melyben mezégazdasagi terlletek fekszenek) jelentds zajterheléssel jard tevékenység
(ipari, mez6gazdaséagi) nem folyik.

A lakott telepiilések tavolsaga:

Onga:  kb. 1400 m
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4.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
A munkalatok soran a kovetkezd zajforrasokkal szamolhatunk:
> Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasé

A munkalatok varhat6 ideje: max 1. hénap. A 27/2008 (XII.3) KvWWM-EUM egyttes rendelet 2. szamu
melléklet 2. sorszama (Lakotertilet (kertvarosias, kisvarosias, falusias,telepszerii beépités)) szerint a
zajterhelés 65 dB nappalra, 50 dB éjjelre a védendd lakdépiiletek irdnyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védendd épllet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi terllet) 70 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra,
55 dB-t éjszakara.

Az arokaso gép hangteljesitményszint a kvetkezd képlettel szamolhato:

82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés Mechanikai teljesitmény Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)
Bobcat 322 16 LE arokaso 12 93,9

18. tablazat: Az arokaso gép hangteljesitményszintje
A miveletek soran a kornyezetben valoszinlsithetd zaj mértéke

LAM= LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr — Kn - Km - KL

osszefliggés alapjan hatarozhato meg,

ahol

LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-benLWA:
a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatésat kifejez6 korrekcioKn:
novényzet csillapitd hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

r: az elsé védendd épllet tavolsaga (1300 m)
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekcidk szamitésa:

o AKL (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata
alapjan, a tablazatban 1évd 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C)és relativ
légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adadik.

e Kn (a ndvényzet csillapitd hatadsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:

Kn =ansn

ahol:
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an: 0,05 dB/m

sn: novényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m) Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat
kifejez6 korrekcio) szamitasaa kovetkezd 6sszefliggés alapjan tortént:

K —[48 2P (17+300)]>0
moLTT s, S,

ahol: St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo lakoépiiletnél (1400 méterre a fektetend6 vezeték végpontjatol):

LAM =93,9dB - 20*lg (1400) +2dB -11dB + 3dB-0dB -4,7 dB - 0,27 dB = 20,03 dB

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 6
§-a rendelkezik a hatasterilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatéstertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, deez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a héttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védend6 kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé azajforrasra
vonatkozd, tdlbteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.
A tervezési teriilet kdrnyezetében mezégazdasagi miivelés alatt all6 terilletek talalhatok. igy a
hatasterlletet a gazdasagi terlletre érvényes (27/2008. (XII.3.) KOM-EGM rendelet 2.sz. mellékletének.
Sorszamu pontja el8irt hatarértéket: 70 dB) hatarértéket vettiik figyelembe jelenesetben a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint jeloljlik ki a hatasteriletet (60 dB).
LAM=LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr — Kn — Km0
dB=939dB-20"gr+3-11dB-Km
r=11,48m

11,48 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a munkalatok idejére, védendé épiilet a hatasteriileten
nem talalhato.

5.3.3 Az lizemelés okozta zajterhelés

Az lizemelés alatt nem szamolhatunk zajterheléssel, mivel buvarszivattyuk alkalmazaséra kerul sor,
tovabbi, zajterhelést okoz6 berendezésekalkalmazasara nem kerul sor.
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5.3.4. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés

A tervezési terllet a 3701. sz. kozuton keresztil kozelithett meg. A jarmltipusok kozul a
személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az |., az egyes busz, akozepesen nehéz teherkocsi és
a motorkerékpar a Il., a csuklés autobusz, a nehéz, nyerges éspodtkocsis tehergépkocsi, a specialis
nehéz jarmi a |1l akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut2-1.302 Miiszaki el8iras szerint.

Az egyes akusztikai jarmikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFj) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 El6iras 4ltal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén0,91, a
Il. kategdria esetén 0,90.
ANFi - az i.-edik jarm(ikategéria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a 19. tablazat tartalmazza, a 2019-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt itszakasz I'. !arnlu!(ategorla II..'jarrI\LEkategorla I!I: jarsnykategorla
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
3701. sz. ut 2 9 9
(0+000- 11+010)

19. tablazat: A szallitasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma

Telepités soran felmeriiloé gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap
» max. 1 kisthereauté/nap

A szallitsi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El8iras 3.2 fejezetét alkalmaztuk.
Az egyes Ut- és idészakaszhoz tartozo6 referencia egyenértékii A- hangnyomasszintet az alabbi képlettel
hatarozhatjuk meg:

3 n

Laeq(78)g.st,j = 10 - log [y 1001 LAeq(70)g stjii + 5 1001 LAeq(7S)g.s t,jv]
i=1 v
ahol a g-edik 6ran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozé j-edik Ut- és t-edik idészakaszon bell
LAeq (7,5) g,s,t),i az i-edik akusztikai jarm(ikategoria forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékl A-
hangnyomasszint.
LAeq (7,5)g,s,tj,v az egyes villamos tipusoknak a forgalmatdl szarmazé kiindulasi egyenértéki A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
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LAeq (7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa:

ahol:

Laeq(75)g,st,ji = (Kt *KD)g,s,tji

(Kt)g,s,t,j,i — értéket z adott akusztikai jarmlkategériahoz tartozé a szabvény A jelii

fédiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely sorén p = ¢ = 0 utlejtést

vettlink figyelembe.

Ennek megfeleloen az egyes jarmikategoriak esetén a (Kt)g,s,t,j,i értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB
I jarmikategoria: 77,7 dB
1. jarmikategéria: 81,8 dB

KD eértékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkez0 képlettel szamoltuk ki:

K, = 10-19(Q/U) — 16,3 (v— :

A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a lenti tablazat tartalmazza.

]armu

)

A szallitas nélkiili forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

Vizsgalt utszakasz

3701. sz. ut 56,64

A szillitassal
megnaveltforgalom
okozta zajterhelés

L Aeq (7,5 szamitott)
(dB)

57,95

20. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 3701. szdmu Ut esetében a ndvekedés mértéke 1,31 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogya
kivitelezés alatt szallitas nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység hatastertilete
az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység

legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitashol eredden a zajterhelés valtozas kismértékd, nem ériel a fenti
értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolhet6 ki, ezért ennek térképes

abrazolasara sem kertil sor.

5.3.5. Az lizemeléshez kapcsol6dd gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

Nincs szUkség szallitasra, igy zajterhelés sem varhatd Uzemeltetés kozben.
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5.3.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalésitasi szakasz:

A kilénbdzd technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepilési kdrnyezetben a
tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés kovetkezményei nem érik el a
telepulést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a kitermelés kialakitasa soran, térben nem érik el a
telepulések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhatd hatasok
kulonb6z6 miszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitdsu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok minésitése: elviselheté

Felhagyasi szakasz:

Az Ontdzés utan a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kbrnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kitermelés és a széllitas a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat kdornyezetében
kifogasolhatd mértéki zajterhelést.

A munkageépek Uzemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyez6 telepuléseken nem lehet kimutatni.
A zajterhelés megel6zését/mérséklését szolgalod intézkedések (korszeri gépek alkalmazasa) betartasa
esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevéen. A terhelésnovekedés lakott telepulést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatian karokat nem okoznak, a
kornyez0 telepuléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.

A hatas erbssége, tartéssaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idbbeli eloszlasa,
kedvez6 vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok ertékelesénél meg kell vizsgaini azt a lehatarolhatd teruletet, amelyre a tevékenységaltal
eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjik, hogy a tevékenységbdl ered6 hatasok elviselhetdk a
patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepuléseket.

A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterileten. A tevékenység befejezése
utan révid idén beliill az eredeti allapot lesz megfigyelhetd. Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési
kérnyezetet érd hatasok alapvetéen nem befolyasoljak kedvezétlendl a telepllésen él6k mindennapjait.
A kérnyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhaté a tevekenység kovetkeztében, ezért kulon intézkedést nem
tartunk sziikségesnek.
A koérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének médja:

Nem indokolt.
Az utéellenérzés médja a tevékenység felhagyasat kovetéen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezéje megsziinik. igyakkortdl nem
kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is szlksegtelen.
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4.4. Talaj

A term6fold teriletén a foldbe fektetett csévezetékek munkaarkanak kidsasa soran a foldkitermelés
rétegenként végzendd! El6szor a felsd humuszos talajréteget kell kitermelni és a tovabbi kitermelt talajtol
kalon deponalni.

A mentett termérétegbdl képzett ideiglenes deponiakat ugy kell kialakitani, hogy a mentett anyag mas
tulajdonsagu anyagokkal ne keveredien, illetve ne tomaorodjon.

Akivitelezésnél torekedni kell a mentett terméréteg révid idon bellil valé felhasznalasara. Jelenesetben ez
azt jelenti, hogy a kivitelezés Utemezésével a foldkitermelési és csészerelési-fektetésimunkalatokat 6ssze
kell hangolni.

A depdniakat ugy kell kialakitani, hogy ne akadalyozzak a szomszédos mezdgazdasagi terlletek felszini
vizelfolyasat.

A munkaarok visszatoltésénél a foldvisszatoltés a kitermeléssel forditott sorrendben kell torténjen. A
humuszos fold a cs6vezeték fektetésénél igy a legfelsé rétegként kertl visszatoltésre, teritésre.

A terméréteg elteritésekor az Uj felszint ugy kell kialakitani, hogy vonalas er6ziét okozo vizosszefolyasok
ne keletkezzenek, és gondoskodni kell az erdzi6 elleni vedelemrdl.

A terlileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lzemanyag tarolé) nem lesz. Amelioracios
tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkatertleten, hanem a kivitelezé telephelyén
torténik. igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem. A
munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletienszerlien géphibabdl adodhat.Ez a jellegii
hiba cs6szakadasbdl, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A
felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedét képezd talajt.
Rendkivili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasardl.

A tervezett ontoz6telep nitratérzekeny terlletre esik, ezért a mezdgazdasagi tevékenység soran be kell
tartani a rendeletben meghatarozott ,j6 mez0gazdasagi gyakorlat® szabalyait, valamint eleget kell tenni a
rendeletben meghatarozott nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségnek.

4.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:
+» Kllonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

%+ Kulonleges kezelést nem igényl6, nem veszélyes hulladékok

s+ Kommunélis hulladék

A hulladékok gydijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a kdrnyezeti
elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

4.5.1. Létesités

Veszélyes hulladék:

A tevékenység soran potencialisan képz0d0 veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kétédik. igy a jarmivek,
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rakoddgép Uzemanyaggal torténd feltdltése, Uzemelése kozben elfolyo, elcsepegd szénhidrogénekkel
szennyezett talaj, a javitds soran hasznalt olajos rongy, olajszirék és olajosgongyolegek, elhasznélt
akkumulatorok képzédésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkaterileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben maradnak,
ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania abban az esetben, ha
a hajtdmivek olajcseréje a beépitési helylkon torténik az esetlegesen elcsopdgd anyag
0sszegyujtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajathomokkal itatjak fel és kalon,
zart edényben gydijtik és azonnal a javitd mihelybe szallitjak.

A tevékenység végzese folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabdl adodhat.Ez a
jellegii hiba csGszakadasbdl, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Ilyen esetekben a
szennyezett talajt vagy kézetanyagot a jogszabalyi eléirasoknakmegfeleléen gydijtik és szintén a javitd
mihelybe szallitjak.

Kommunalis hulladék:

A csvezeték fektetése és az 6ntdz6 berendezés belizemelése maximum 1 hénapig tart majd, igy jelentds
kommunalis hulladék keletkezésével nem szamolhatunk. Az esetlegesen keletkezd hulladékot mianyag
zsakban 0sszegydjtik és elszallitjak.

452. Uzemelés

Az Uzemelés alatt egyaltaldn nem keletkezik hulladék.

4.5.3. Szennyvizkezelés
Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommunélis szennyviz keletkezik, melynek gy(ijtésére
mobil WC kerUl kihelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen uritik és elszallitjak.

Uzemelés:
Nem keletkezik szennyviz az tizemelés soran.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartasa esetén havarias esemény eléfordulasanak valosziniisége minimalis, a tevékenység hatasa a
tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

4.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informéacios Rendszer K6zonségszolgalati Modul adatai alapjan a beruhézasi terlet
nem érint orszagos jelentéség(i védett természeti teriiletet, nem része az Orszagos Okologiai Halozatnak,
viszont Natura 2000 (SPA, SCI) védelem alatt &ll.

A terilet dkologiai felmérésére 2021. szeptemberében keriilt sor, melyet a 1. szamu melléklet

tartalmaz.
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4.7. Orokségvédelem

Az érintett helyrajzi szamu ingatlanok nem szerepel a nyilvanos adtabazisban(https://oroksegvedelem.e-
epites.hu/).

4.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa
A beruhazas altal érintett telepulés:

Onga kbézség Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhato. Onga terlilete 31,49 km2, lakossaga 4746 6
(2015.01.01). Jellegzetesen mezégazdasagitelepllés, a szantéfoldi gazdalkodas mellett az erdd és
vadgazdalkodas, gyimolcs termesztés. Az 5.1-5.7. kozotti fejezetekben bemutatasra kerdlt, hogy a
tervezett tevékenység nem okoz jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy a hatasfolyamatok
ismeretében nem kdvetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

6. Munkavédelem
A kivitelezési munkalatok soran max. 6-7 f6 dolgozik.

A kivitelezé cég vezetbjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények kdvetelményeirdl szol6 25/1996.
(VIII.28.) NM rendelet eléirasai szerint a munkavallalék ellatasardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-
egészségugyi ellatasukrdl a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet szerint. Az els6segélynyujtashoz
elsésegeély doboz talalhato a helyszinen tartézkodo gépjarmivekbdl. Minden miiszakban legalabb egy
els6segélynyujto van. Védéruhakat, véddfelszereléseket elhasznalddasuk esetén folyamatosan
biztositani kell.

7. Havaria

A munkagépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra kertilhet. Ennek
hatésara a talaj szennyezddhet. A terllet talajviztarto rétegeire a gyenge vizvezetd képesség jellemz6,
igy az esetlegesen talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le atalajvizbe. Mozgasképtelen
munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo talca fol6tt lehet végezni. Szén-hidrogén szérmazék
talajra jutasa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni flirészporral, perlittel vagy homokkal,
és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.)
Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miszakiellen6rzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a
havaria bekovetkezése csokkenthetd.

Havaria esetén a kovetkez0 intézkedések megtétele szlkséges:

Kismennyiséq( olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin minddssze a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

- A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kellszallitani.
- Az izemzavart azonnal meg kell sziintetni.

A tevékenységhez hasznélt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lzemanyag feltdltése csaka
munkatertileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat,
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Uzemanyag toltését Uugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kdovetkezzen be (pl.
csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges kéresemény bekovetkezésekor a szennyezést
azonnal megszuntetik.

A munkavégzés teruletén keletkezd szilard, nem veszeélyes hulladékot zart rendszerben gyiijtik, majd
elszallitiak a hatésagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkaterUleten az illegalis hulladéklerakast.

A létesités végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adddhat. Ez a jellegl

hiba cs6szakadasbdl, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adédhat. A

felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fed6t képezé talajt.

Rendkivili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezeté koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,

homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd

szallitdsarol. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.

15.) Korm. rendeletszerint.

A tevékenyseghez kapcsolddd gépek karbantartdsa nem a munkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabdl szarmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrégépek lzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltoltése

szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miszaki ellenérzéssel, a biztonsagi elbirasok betartasaval a havaria bekOvetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkaterileten csak olajfogo talca folottlehet

vegezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkerulheto:

¢ A kivitelezés soran Uzemeld gépek Uzemszeril karbantartasat rendszeresen sziksegeselvégezni.

s A munkagépek és széllitd jarmlvek csak megfeleld6  miszaki &llapotiak  és
kérnyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahozszlkséges

eszkozoket €s anyagokat.

Az (1izemelés soran havariabdl eredé szennyezédéssel nem szamolhatunk.

8. A beruhazas természeti katasztrofakkal és éghajlatvaltozassalszembeni érzékenysége

8.1. Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le. Forras: Szabd
Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabd Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon; Foldrajzi
Ertesitd 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kdvetkezd tablazatban foglaltuk dssze:

" Kialakulas helye Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
. . Belsé erdok Foldrengés
Litoszféra g _ . . -
Kiilsé eré6k Féldcsuszamlas (felszinmozgasok)
Porvihar - szélerézié
Levegé kozvetlen hatasa Természetes tiiz
Atmoszféra Villamcsapas
Felhdszakadas
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Hévihar
Levegé kozvetett hatasa viz utjan | Jégeso

, , Viz kozvetlen felszini hatasa ArV|.z.(,beIV|z)
Hidroszféra Parti jég

Viz kozvetett hatasa levegé utjan Szarazsag (aszaly)

9. tablazat: Természeti katasztrofak

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésik (csak az elsé négy kategdriajeldlését
adjuk, meg, mivel ez jellemzé a vizsgalt teriletre):

I 1. 5. 1. jelentéktelen
2. Bz

BN
™
3

A 8. 2. kismérteku

N3 EE 3 repes
- 4 " 8 4. sulyos

Foldrengés

A Karpat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu tertletei kozé, és a medence belsejében a
peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest is kisebb a jelentds kart
okozd foldrengések veszélye. Ennek mértékeét jellemzi, hogy a foldrengések elleni védekezés jelenlegi
el6irasok. Csupan az atomerémdivek és a radioaktiv hulladék elhelyezését szolgald létesitmények épitését
megeléz6en kotelezdek a szeizmicitasi vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a
komoly veszteséget okozok meglehetdsen ritkak. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult
elé a 12 fokozatl EMS skélan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata)
VIL, ill. VIII. intenzitési fokot elérd foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956, Berhida
1985). Mivel ilyenek a korabbi szdzadokban is voltak (Koméromban 1763-ban pl. IX.fokozatu, tobb, mint
60 halélos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség meghatarozasa nem felesleges.

Tervezési teriilet

10.abra: Foldrengések veszélye Magyarorszag kistajaiban
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A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbdl eredd természeti veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitvanagyjabol
forditott tertleti elrendez6dést mutatnak.

Tervezési teriilet

11. abra: A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban
A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélerézié

A szél felszinalakitd tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb természeti
eréforras karosodik, de a levegdbe kerlild kézetszemcsék az élévilagra is hatassal vannak. A deflaciés
terlileteken a ndovények gyokerének felszinre kerllése, az akkumulaciés terlleteken a becsapodo
(homokverés) és felhalmoz6dé szemcsék a ndvényzet pusztulasahoz vezetnek. A széler6ziobol szarmazd
por rontja a levegd mindségét és ezaltal karos hatassal van azemberi egészségre. Ajelenlegi éghajlati
korilmények kozott hazankban a szélerdzid veszélyével csaka novenyzettel kellden nem vedett szaraz
felszineken kell szamolni. Ez elsésorban tavasszal, av egetacios idészak kezdetén fordul el6, amikor a
szél ereje a szaraz felszin kdzelében meghaladja a kritikus indit6 sebességet. Szélerdzio az sz
idészakban is megfigyelhetd, de a jelentésége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva

elhanyagolhatd. Télen, ha nem védivastag hétakaro a felszint, az 8sszel felszantott p arcellakon jelentés
szélerdzids karok varhatok.
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Tervezési teriilet
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12. abra: A szélerdzié veszélye Magyarorszag kistajaiban
A telephelyen és kornyezetében a széler6zi6 veszélye jelentéktelen.

9.1. Eghajlatvaltozas

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatd projektek
klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez ciml dokumentuma alapjan készitettik el.
Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés els6 |épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhazas esetében annak tervezett élettartama, valamint
a tervezett mikodése tobb mint 15 év. Az Uzemeltetés a tervezési fazisba joval meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg. A vizsgalt
terllet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kézotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd,
mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjén a vizsgalttertlet a 2. zonaba
tartozik, forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasu kategéridba sorolhatd, a térség
foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a mérsékelt kitettségl kategériaba tartozik. Vizkaroktol vald
kitettség szempontjabdl tekintetében a beruhazasi tertlet védettnek mondhato.

A projekt éghaijlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa

A projekt megval6sulasat befolyasolé éghajlati valtozasok:

% atlagos felszini hdmérséklet lassu novekedése,

% héhullamok gyakorisdgénak és intenzitdsédnak novekedése,

% csapadék intenzitasanak novekedése,

%+ megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzbdés,

% viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése.

Az egyes éghajlati valtozasok bekdvetkezé fizikai hatdsok, amik a szolgéltatast isbefolyasolhatjak. Az
egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

Rl

% alétesitmények szerkezetének stabilitdsa csokken,

7

++ viharok id6jaras kdvetkeztében bekdvetkezd karok (pl.: villam okozta karok).
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Evi atlagos hémérséklet:

A terileten az évi atlag kozéphémérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részeben. Kivételt képez a modellezés alapjan majus hdénap, ahol 0,1°C-o0s
csokkenés varhato az atlag hémérsékleti értékekben. A legnagyobb névekedés februarban volt, mely
3,8°C-o0s ndvekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idbészaknak azévi atlag hémérséklete
10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°Cnak adddott. Ez avizsgalt periodusban egy 1,86°C-
os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.

Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas elétti allapothoz
képest.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A terlleten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasaiban egy éaltalanosan novekedé tendencia
figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az oktober és november
hénapok, ahol a jovbeni idészakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es csokkenés figyelhetd meg.
Erbtelies novekedés érzékelhetd a jovébeni id6szakban a julius szeptember intervallumban. A
legnagyobb valtozas julius hénapban jelentkezik, egy 14 mm-es névekmény formajaban 2050-ben. Az
1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett
modellezésé 51,75 mm-nek adodott. Ez a vizsgalt periddusban egy 6,25 mm-es atlagos
csapadékmennyiség novekedést jelent.

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

%+ Varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a tertleten, mind havi, mind éves szinten.

% A megndvekedett csapadékmennyiség elbrevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szilkségessegét a megfeleld tarolashoz.

% Megfelel§ tarolokapacitas kialakitasa lehetéséget biztosit a szarazabb/melegebb idészakokban
a hatékonyabb 6ntozésre.

Tervezett létesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolyasolja a feltételezhetd hatasterilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terllet hasznalata megvaltozik a beruhazas kapcsan, illetve a terilet jellege, és képe
is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhaté jelentds valtozas a kornyezet adaptacids képességében. A
megujulé energiaforrasok Ugy hasznélhatok fel energiatermelésre, hogy kdzben nem, vagy csak igen kis
mértékben bocsatanak ki a kdrnyezetre karos anyagokat.

9.2. Az engedélykéré azonosité adatai

2.1 fejezet

9.3. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint iizleti titkot képezé adatot, igy
megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvdnossagra hozandé részben
ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetévé teszik

A tervezett beruhazas soran ilyen adatok nem meriiltek fel.
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9.4. Ha atevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és eléallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozé minésitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell.

A létesitményben Ujonnan bevezetésre keruld technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

9.5. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
A beruhazés kapcsan, az orszaghataron atnyulo hatasok kialakulasara nem kertl sor.

9.6. Ha az el6zetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagytevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell:

A beruhazés nem érint erdd teruletet.

10. Osszefoglalas

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhazas nem jelent kdrnyezeti kockazatot sem a
kivitelezés, sem az lizemelés sem a felhagyas id6szakaban. A tervezési terlilet bar Natura 2000 védelem
alatt &l, jelenleg is mez6gazdasagi mivelés folyik rajta, igy az ontdzéberendezések lizemeltetésé a kutak
furasa, semmilyen karos hatassal nem jar.

Nyiregyhaza. 2022.01.06. Raké Istvan kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1.,1.2,1.3.,1.4,,
Szekrényes Karoly Csaba kdrnyezetmérnok
Zsila Laszlo
Okleveles taj-és Kertépitész mérnok
TK 09-0583
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