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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly Kormanyhivatal

Tarqy: a BO/32/00069-20/2022. sz. hianypoétlasi végzéssel kapcsolatos
beadvany

Tisztelt F6osztaly!

A Matyd Ontdzési Kdzdsség Ontozési Szolgaltatd Kft. (3400. Mezbkovesd,
Szihalmi ut 4.) 855,3 ha ontozbtelep elézetes vizsgalati dokumentacio engedélyezési
eljarasaval kapcsolatban a fenti szamon részinkre kiadott hianypotlasi felhivasukkal
kapcsolatban az alabbi dokumentumot nyujtjuk be szives elbiralasra.

A hianypdtlas 1. sz. pontjaban megfogalmazottakra az alabbiakban nyujtjuk be
az ontdzételephez tartozé EOV koordinatakat:

. Az ontdzételephez tartozo jellemzd sarokpontok koordinatai:

Az ontozbtelep koordinatait az 6ntoz6gépek CP-1-CP-21. sz. kdzépponti koordinatai
hatarozzak meg. az Ontdzételep maximalis terliletét a Berendezési rajzon Iévé
hatarvonal szemlélteti.

Az Ontoz6berendezések kozéppontjainak EQOV koordinatai

CP1 Y= 762282,21 Mez6kovesd 0113/17 Terulet 42,4 ha
X = 278617,95

CP2 Y= 762527,73 Mez6kovesd 0113/12 Terulet 41.4 ha

X = 277787,47

CP3 Y= 763139,56 Mez6kovesd 0119/7 Terulet 43,4 ha
X = 278581,99

CP4 Y= 763270,68 Mez6kovesd 0136/8 Terilet 27,2 ha

X = 278397,75

CP5 Y = 763410,50 Mez6kovesd 0136/17 Terulet 28,3 ha
X = 279193,56
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CP20 Y= 765351,11 Mez6kovesd 0163/36 Terulet 14,7 ha
= 277057,31

CP21 Y= 766377,12 Mez6kovesd 0176/211 Terulet 36,7 ha
= 276661,3

Mindosszesen: 855,3 ha

A hianypdétlas 2. pontjahoz tartozéan: a 314/2005. Korm. rendelet 4. mellékleteinek
megfelel6é pontjai kilon lapon (3 melléklet)

l.a. pont: A tervezett tevékenység célja: A jelenleg a terlleten gazdalkodd
szervezetek a novénytermesztés hozamainak biztonsagos tartasa, illetve a hozamok
novelése. Mezb6kdovesd és Tard térségében oOntdzés neélkil nem termeszthetd
novenyek termelésbe vonasa (csemegekukorica, zoldborso, sz6ja). Ezen novények
vetbmag elballitasanak aranyat kivanja a beruhazdé novelni. A jelenleg tervezett
Mezb6kovesd-Tard északi terlletek dontozése a Hor-patakra épllt viztarozd vizének
igénybevételére tervezett. Az EMVIZIG 2020. janius 24-én kiadott tajékoztatasaban
foglaltak szerint a tarozoban az Ontozési idényben nagy valdszinliséggel
rendelkezésre all a szilkséges mintegy 0sszesen 735 ezer m2 6nt6z6viz mennyisége.
A vizekbe torténdé beavatkozas is biztonsagos, a tarozd vizszintjének biztositasa
lehetséges mindenkor, és az EMVIZIG allasfoglalasa szerint, az ott meghatarozott
kivehet6 maximalis vizmennyiség nem okoz valtozast a tarozo élévilagaban és a té
besorolasa szerinti mikodésében. (1. és 2. sz. melléklet).

Az élelmiszer alapanyag termelés, mez6gazdasagi terlletek terméképességének
fokozasa és az intenzitas ndvelése nemzetgazdasagi érdek. A globalis felmelegedés,
a novéenyek termesztési korzeteink északabbra tolédasa miatt szikulnek a
lehetéségeink. Kozép-hosszu tavon nem a profitabilitas a f6 szempont, hanem
egyaltalan a novénytermesztés lehetbsége.

1.ba A tevékenység volumene:

A Maty6 Ontdzési Kozdsség a Mezdkdvesd-Tard térségében (északi 6ntdzési terlilet)
brutté 1079 ha, netté 855,3 ha-on tervezi az ontdzést. Az egyszerre dntdzhetd terulet
a nettd 855,3 ha-bdl 679 ha.

A benyujtott dokumentacioban eliras tortént, az 6ntdézheté terllet nagysaga 855,3 ha.
Ehhez kapcsolédo lesz szintén a Matyd Ontdzési K6zdsség Ontoézési Szolgaltato Kit.
beruhazasaban tervezett un. ,déli teruletek”, mely Mezdkovesd déli részén, az M3
autépalya kornyezetében oldalan helyezkedik el. Ez a terulet kuldon vizellatasrol
tervezett, és kulon vizsgalat targya lesz.



1 bc. A teriiletek igénybevétele, telepiiléesrendezési tervekben rogzitettek.
http://mezokovesd.hu/userfiles/file/onkormanyzat/kozzetetel/szabalyozasi terv/T 1 t
elepulesszerkezeti terv_20211007.pdf
Az Ontozésre szant teruleten az alabbi besorolasu teruletek talalhatéak. Ezeken kival
vannak ugyan mas besorolasu teruletek is, de azok az dntozéssel nem érintettek.
A vizsgalt teruletek Mez6kovesden az Ma = altalanos mg-i terlletek — szanto

Mk = kertes mez6gazdasagi terllet, (korabban is szanté muivelési agu
terlletek, jelenleg is szantoként funkcionalnak).

Mak = korlatozott hasznalatu mg-i tertlet — szanté

Koéu = kozuti kdzlekedési terilet (nem 6ntdzend6é terlletek)

Ev = erdétertlet — védelmi (erd6sav) (nem 6ntézendé tertletek)
A teruletek tulnyomo része a kivalo terméhelyi adottsagu teruletek kategoriaba tartozik.
Tard terulete:
http://www.tard.hu/images/HESZ/TARD_SZAB_10000.pdf
A szabalyozasi tervben a vizsgalt terlletek az Ma-I besorolasu kategoériaba tartoznak.
Ma-lI. dontéen mezbégazdasagi hasznositasu teruleti kategéria — intenziv
gazdalkodassal.
A terlletek kulonboz6 kapacitasu villamos tavvezetékek talalhatoak jelenleg.
A magasfesziiltségli EK-DNY-i  iranyd tavvezeték nem  érintett, az
ontoz8berendezések terileteinek elhelyezésénél a védbtavolsag figyelembe lett véve.
A Mezbkdvesd szabalyozasi tervének térképén talalhaté E jellG kisfeszlltségi
elektromos tavvezeték. Ez a vezeték az 6nt6z6 berendezések palyajat keresztez6 25
kW-os tavvezeték. Athelyezésérdl, tj nyomvonalardl arra jogosult tervezé rendelkezik.
Az athelyezés engedélyezési eljarasanak szintén része -egy oda vonatkozd kdrnyezeti
hatastanulmany. A tavvezetéket az ontdzbteruletek szélénél haladé foldutnal tervezett
elhelyezni. Az elhelyezés vagy foldkabellel, vagy légvezetékkel torténik. Légvezeték
épitése esetén is a védoétavolsag az ontozott tertletek szélénél biztositott.
A gépeket kiszolgald haldézat nyomvonala megegyezik a viz nyomovezetékek
nyomvonalaval.

1.bd. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye,
A tevékenység megvalbsitasahoz sziikséges létesitmények:
a./ szivattyutelep, foldbe fektetett nyomovezetékek, a felszallo agak, melyekre
kozvetlenll csatlakoznak az egyes ont6zdgépek. (CP-1-21.)
Tervezett létesitmény a traféhaz, melytdl indul ki a foldbe fektetett elektromos
nyomvezeték, mely parhuzamosan halad a viz nyomovezetékkel.
A szivattyutelep megépitésére a Hor-patak melletti 0119/3. hrsz. alatt kerul sor. Az
ont6z6berendezésekhez a vizet a foldbe fektetett nyomoévezetékek szallitjak a
mellékelt térképen jelzett 1. és 2. sz. févezeték.
Tovabba az 1. sz. f6zetékbdl leagazd 1/1. és Va. sz. fGvezeték, és az ezekbdl elagazo
11, 12. 13., 14 sz. mellékvezetékek.
Az 1/1. févezetékbdl elagazd 1/11, 1/12., 1/13. sz. mellékvezeték.
Az > févezetékbdl elagazd 1/21., 1/122., 1/23. és 1/24. sz. MV jell mellékvezetékek.


http://mezokovesd.hu/userfiles/file/onkormanyzat/kozzetetel/szabalyozasi_terv/T_1_telepulesszerkezeti_terv_20211007.pdf
http://mezokovesd.hu/userfiles/file/onkormanyzat/kozzetetel/szabalyozasi_terv/T_1_telepulesszerkezeti_terv_20211007.pdf
http://www.tard.hu/images/HESZ/TARD_SZAB_10000.pdf

A felszallé agak tablan belll kertlnek rogzitésre.

A projekt része napelempark létesitése, azonban annak helye nem kotédik az ontozd
telephez. Az Ontdzési Kbzdsség telephelyéiil szolgalo belterlleti ingatlanon Mk 07/1-
2 hrsz. Mezbkovesd Szihalmi ut 4. fog megvaldsulni, igy nem érinti a T. hatdsag altal
vizsgalt teruletet.

be. a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaloésitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat,

Tervezett technoldégia: novénytermesztésben 1év6 novények oOntozéses
termesztése a tervezett center-pivot rendszerli ontozéberendezésekkel. A kdzponti
szivattyutelep latja el az dntdzbtelepet a szlikséges vizmennyiséggel a foldbe fektetett
nyomovezetékeken keresztul. A gépeket a novénytermesztési tablakban elhelyezett
felszallo6 agakra kapcsoljak. Az 06nt6z6berendezések mikddése (sebessége,
vizadagolasa) miholdrél vezérelt. Minden egyes gép egyedileg vezérelhetd.

A vizkivételi pont a rajzon jelzett szivattyutelepnél a Mezdkdévesd 0116. hrsz-u Hor-
patakbdl egy tiltds mitargyon keresztll. Ennek ateresze a szivattyutelep sullyesztett
vasbeton szivattyuaknajaba vezeti a vizet.

A szivattyutelep a 0116 hrsz. tertleten épul meg. A Hor-patak vizellatasa a Hor-volgyi
tarozobol torténik. A patakban a vizkivétel utan (mellett) egy tiltds atereszt kell épiteni,
hogy a tarozobdl leengedett viz szabalyozott médon folyhasson tovabb, illetve a
szivattyutelep vizigénye biztosithato legyen.

Anyagfelhasznalas: Az 0Ontozételep épitésénél anyagfelhasznalassal jard
épitkezést igényel a tervezett szivattyutelep és a tablan bellli felszallé agak rogzitése.
Ezek vasbeton Iétesitmények. A szivattyuhaz egy 10 m x 35 m méreti kis épitmény,
amely a Hor-patak partjara tervezett. Az épitési terv adja meg pontosan az
anyagszlikségletet. Jelenlegi szamitasok szerint kb. 50 m? betonsziikséglettel, az
ehhez tartoz6 vasanyagokkal. Az épitéshez helyszinen torténé betonozast
alkalmaznak, a szikséges anyagok (soéder, cement, betonvas, elére gyartott beton
jarolapok.) idomok, csdvek felhasznalasaval.

Az egyes Ont6z6gépek a korabban megadott EOV koordinatakkal jelzett helyen
megépitendd vizkivételi helyekre telepllnek, ahol a felszall6 agak rogzitéséhez
szlikséges mintegy 10 m2-es betonburkolat szlikséges, kb. darabonként 3,5 m® beton
felhasznalasaval.

bf. a tevékenységhez sziikséges teher- és szemeélyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtdé tevekenyseégnél a szolgaltatast igénybe
vevOk altal keltett jarmi- és személyforgalomé is.

Kizardlag az oOntdoz6berendezések telepitésekor szikséges a teher- és
szemelyszallitas.
A berendezések kamionban érkeznek folyamatosan a Beruhazé kozponti
telephelyére, és onnan folyamatosan, egyenként, a telepitések Utemében kerllnek
kiszallitdsra. A berendezések valdszinlileg egy kamionban egy berendezés kerl
kiszallitdsra. A tervezettek szerint a telephelyen kerllnek kicsomagolasra a
berendezések, és Osszeszerelésre meég szallithatdé nagyobb egységekbe. Ezeket



aztan gumikerekii mezbgazdasagi vontatokkal szallittak majd az Osszeszerelés
helyszinére, a meglévé uthalézaton. Ezek a jarmivek a kisebb talajnyomas miatt
kevesebb talaj rombolassal alkalmazhatéak a szallitasnal. Egy berendezés
beszerelése utan kerul kiszallitasra a kovetkez6 berendezés.

A szivattyutelep épitésekor az anyagkiszallitas is 1-2 fuvar tehergépkocsi
szallitasigéenyl lesz, amely nem jelentés.

Az 0Ontoz6berendezések uUzemeltetése idGszakonként igényel felligyeletet. Az
ont6z6 berendezések tav vezéreltek és tav felugyeltek. Kizardlag a gyarté altal elirt
karbantartasok elvégzése, illetve az esetleges meghibasodasok szervizelésekor
kozeliti személyforgalom. Egy autd, 2-3 f6, havonta 1-2 alkalommal. Ez a terlleten
nem jelentés személyforgalom. (levegd- és zajvédelmi fejezetben ismertetve.).

A tervezett napelem telep, amely az ontozé6telep energiaigényét hivatott szolgalni, a
Beruhazé Szihalmi ati telephelyén, kiltertleti ingatlanon valésul meg, meglévd
épuletek tetészerkezetén.

bg. a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

Az Ontozbtelep létesitésével nem szukséges kulonb6z6 kornyezetvédelmi
létesitmények épitése (pld. vadvédd falak, vagy egyéb élélények védelmére szolgald
létesitmények.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek:
1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelbhely vagy lerakohely létesitése
és lUzemeltetése, a telepitéshez szlikséges tereprendezés vagy mederkotras.
A telepités miatt nem szikséges banyaluzem igénybevétele. Célkitermelbhely, illetve
lerakéhely létesitése és Uzemeltetése sem szikséges. A telepitéshez nem szukséges
tereprendezés, és mederkotras sem.
A telepitésekkel kapcsolatos tereprendezés.

A foldalatti nyomvonalak a telepités elétti allapotra lesznek visszarendezve,

eredeti rétegrendben. Semmilyen tereprendezés nem sziikséges a létesitéshez.
A telepitéssel mederkotras: A vizkivételi pont kdzvetlenul a gat viz kieresztd pontjan
létestl, ez mar kdburkolattal ellatott szakasza a pataknak. Nem szikséges
mederkotras.

2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikseges szallitas, raktarozas, tarolas,

vizrendezés,

A szallitas Utemezett, egyszerre egy geép kerll leszallitasra a Beruhazoé kozponti
telephelyére. A gépeket a meég szallitasra alkalmas lehet6 legnagyobb meéretben
szerelik Ossze a telephelyen, hogy a helyszinen a legkevesebb talajrombolast
okozzanak. Raktarozas a Mezékovesdhez tartozd, a Matyd Ontdzési Kozosség
Ontdzési Szolgaltato Kft. telephelyén valdsul meg.



3. a megvalositas soran keletkez6 hulladékokkal térténé gazdalkodas, és

szennyvizkezeles.

A gépek Osszeszerelésével a gépek beallitasi helyszinén nem keletkeznek
hulladékok, mert a csomagolasi hulladék mind a tanyakdzpont kerul 6sszegyUjtésre. A
gepek beszerelésénél szennyviz nem keletkezik.

Inert hulladék a gépek Osszeszerelésénél nem keletkezik, mivel a helyszinre annyi
anyagszukséglet kerul kiszallitasra, ami maradék nélkul beépitésre kerul.

4. az energia- és vizellatas. A tervezett projekt része egy napelem park létesitése,
ami az Ontbézési Kbzésség telephelyén valosul meg. A napelempark
teljesitménye aranyos az 6ntézé telep energiaigényével.

A vizellatas a technolégiaban emlitettek szerint torténik.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodd miivelet, A napelem
telep épitése a kapcsolodd miivelet, amely kiiltertileti telephelyen valosul meg.
A beruhazashoz kut létesitése nem kapcsolddik.

6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6
hulladékok és a kezeléslikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az
egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;

Az ontoz6 berendezések telepitése nem jar bontasi munkalatokkal. A jelenleg

Uzemeld szivattyuhaz konténerbe van szerelve, amit kompletten szallitanak el a

helyszinrél.

bn.a vizekbe térténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

Tarsadalmi-gazdasagi elény a gazdalkodoknal, hogy a ndvénytermesztés
biztonsagosabba valik az optimalis vizellatassal, és a hozamok is varhatdéan ndvekedni
fognak. Lehet6ség van olyan intenziv kultirak termesztésére, ami oOntdzetlen
korulmeények kozott a régidban nem lehetséges. Intenziv termeléssel a hektaronkeénti
arbevétel 50-100%-kal novelheté.

A termesztett nOovények hozama az Ontdzéses gazdalkodassal jelentésen
megnovekszik (pld. kukoricanal az 6nt6zott és ontozetlen terméshozam kozott akar 3
t/ha hozamkulonbség is lehet), valamint az évenkénti Ontozetlen gazdalkodasra
jellemzé nagymerteki hozamingadozasok kiegyenlitettebbekkeée valnak,
biztonsagosabb, kiegyenlitett évenkénti hozamok varhatoak.

d. nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kérnyezeti szempontok, feltart kbrnyezeti hatasok 6sszegzése;

A jelenlegi tervezett 6ntdzbtelep egy egységet képez, ennek bévitése, a vezeték
tovabbvezetése nem tervezett. A terllethez tartozo tovabbi tervezett 6ntdz6telep (Déli
terlletek 6nt6zése) masik, ettdl fuggetlen fizikai és Uzemeltetési egységet fog képezni.



fb. a hatasfolyamatok milyen tertiletekre terjedhetnek Ki; e tertileteket térképen is kordil
kell hatarolni.

A jol meghatarozott 6nt6zéviz adagokkal torténd oOntdzés kifejezetten az
ontozott terlleten fejti ki hatasat, a kornyezd terlletek hatasfolyamatait nem
befolyasoljak. Az egyszerre kijuttatott viz adag nem tébb mint 15mm, igy az a felszinen
megfolyni nem tud, kozvetlenul beszivarog a talajpa és azt maximum 25cm-es
meélységig beaztatja.

fe. a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése,

A mintegy 855,3 ha-on torténé berendezkedés a taj képét ugy befolyasolja, hogy a
berendezések, mint épitmények jelennek meg a teruleten. A taj szerkezetével
kapcsolatban lényeges valtozas nem torténik. Az épitéssel kapcsolatban az utak,
erdésavok kimaradnak, azok nem képezik az ontdozéterlletek részeit, tehat azok
funkcidikat a telepités utan is megtartjak.

ff. a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas egyes
Szabalyairol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkulénbéztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgydjto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével:

Az EMVIZIG 2020. juniusaban kiadott tajékoztatasa szerint a Hor-volgyi tarozé
vizszintie 320 cm vizoszlop magassaggal 80 %-os biztonsaggal feltdlthetd, a
horgaszathoz is biztosithaté a minimalisan megadott 225 cm (izemi vizszint. Es a
terllet ontdzéséhez szukséges 735 ezer m3 vizmennyiség nagy valdszinlséggel
rendelkezésre all.

A teruleten nem talalhato vizbazis védelmi terulet.

g. az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozd -
kedvezdtlen kérnyezeti hatasok csbkkentése érdekében javasolt intézkedeések;

A vizek min6ségét a tervezett dntdzételep nem befolyasolja. A tervezett dntézésre
kivenni kivant vizmennyiség a tarozé jelenlegi allapotat nem befolyasolja.

A hianypotlasi felhivas 3.e. pontja:

e. Ha az elbzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoloddéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az elézetes
vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell.

A létesitendd bedntozott terlleteken erdé nem talalhatd, a tablak szegélyeiben
mezévedd erddsavok fellelheték amit eredetileg a deflacié csokkentésére hoztak Iétre.
Az 6nt6z6 berendezések ezeket az erdésavokat nem kozelitik meg.



h. az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggesben

Az EVD-ben vizsgaltuk a relevans paramétereket, a hianypotlasban kiegészitjuk
ennek vizsgalatat.

A projekt érzékenységét és kitettségét vizsgaljuk. érzékenység szempontjabdl
vizsgalt paraméterek azonban nem befolyasoljak az 6nt6z6telep berendezéseinek
Uzemeltethetbségét, ugyanis a projekt pontosan a magas hémeérseéklet és a vizhiany
miatt kertl megépitésre. Ezeket a berendezéseket ilyen szempontbdl vizsgaltak, és
kerlltek megépitésre. Id6tartama a berendezéseknek 15-40 évig is terjedhet
mindennemd nagyobb meghibasodas nélkuili Gzemeltetéssel.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység:

Klimavaltozas szempontjabdl a projekt érzékeny az alabbi valtozasokra:

- a héségnapok szamanak emelkedésével parhuzamosan a felszini vizek
melegedése

- hirtelen lezudulé csapadékmennyiségének és intenzitdsanak novekedése
befolyasolhatja a telepitett berendezések Uzemeltetését.

- a széllokések szamanak valtozasa befolyasolhatja a berendezések Uzemeltetését.

- az Ontozéssel kijutatott viz 6sszességében kedvez6 hatasu lesz az ott [évd élbvilag
szamara.

A telepitési hely kitettségének vizsgalata:
Kitettség vizsgalatot azokra a paraméterekre vizsgaljuk, melyek az érzékenyseég
vizsgalatnal is relevansnak tartottunk.

- hémérséklet

- csapadék

- szél

A projekt megvaldsitasanak szUkségessegét indokolja hazank éghajlatvaltozasa.
A megemelkedett hémeérséklet, a hdbségnapok szamanak novekedése, a
csapadekosszeg csokkenése és évszakos eloszlasanak valtozasa.
Az ontozbtelep megvaldsitasat indokolja a terulet érzékenysége, amely leginkabb a
tenyészidészakban tapasztalhaté  hdémérséklet emelkedés, a  csapadék
mennyiségének csokkenése, valamint annak kedvezétlen eloszlasa.
A terllet nem érzékeny az arviz és belviz vonatkozasaban.
A felszini vizek hémérsékletének kis foku emelkedése nem okozza a projekt
hasznalhatatlansagat.
viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.
A NaTER adatai szerint a jaras héhullamokkal szembeni érzékenysége:
er6s
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A nyari forré napok szamanak novekedése: 10-15 nap

A létesitendd ontozb6telepet vizsgaljuk érzékenység szempontjabol:
A projekt berendezései és Uzemeltetése kdzepesen érzékeny a vizsgalt éghajlati
elemekre. Az Uzemeltetése a térségben biztonsagosnak itélhetd.

A vizsgalt éghaijlati elemekkel szemben a projekt kitettsége a fokozddd hémérséklet
emelkedés, de féleg a felszini vizek hémérsékletének esetleges emelkedése miatt
kdzepesnek itélhetd.

A hianypatlasi felhivas 3. pontja:

3. Reszletezze az Ontozételep miikodéséhez kapcsolédd miszaki objektumokat és attekintd
terképen abrazolja azokat. Ennek érdekében sorolia fel a jelenlegi objektumokat
(korszerusitendd), a tervezett objektumokat (létesitendd), azok helyét vagy kézponti EOV

koordinatajat, illetve miiszaki paramétereit. Amennyiben szilkséges, 6ntozéberendezésenkeént.
Ismertesse az Ontozételep (21 Ontozéberendezése) kapcsoléds létesitményeit (létesitends,

korszeriisitendd lebontasban listazva miiszaki paraméterekkel megadva, pl; tarozo,
napelempark, szivattyutelep, nyomovezetékek, kut, stb.)

Ehhez igazitva listézza az dntozbtelep megvalésitasahoz szikséges beavatkozasokat és egyéb
kapcsolodd tevékenységeket azok paramétereinek felsorolaséval, muszaki adatainak

megadasaval, az ontozéviz-beszerzési forrastél az 6ntézbberendezésekig a nyomvonalas
létesitményeket is beleértve,

A létesitendd és a meglévé ontdzételep mlszakilag teljesen fuggetlen egymastol. A
létesitenddé oOntozételep létesitményei az EVD korabbi fejezetében részletezésre
kerultek.

Felsorolas szerint a létesitend6 oOntdz6telep miszaki létesitményei: a Hoér-patak
volgyére tervezett szivattyutelep, a vizkivételi hely, valamint a vizkivételi hely utan a
lefolyas iranyaban tervezett vizszint visszatarto, illetve szabalyozo6 tiltos matargy. A
vizkivételi helyen 1évé szivattyuk a fold alatti vizellatd rendszerbe nyomjak a szikséges
vizmennyiséget, amely aztan a tervezett center-pivott 1-21 szamu berendezéskhez
keril szétosztasra. Az Uzemeltetés vezérlése teljesen automatizalt. A



novenytermesztési tablak teruletei a center-pivot rendszerrel 98 %-ban o6nt6zotté
valnak.

Kut nem létesul a tervezett ontoz6telephez. A meglévd Hor-volgyi tarozébol lesz a
vizbeszerzeés.

A jelenlegi, a meglévé vizjogi Uzemeltetési engedélyhez kapcsolddo Iétesitmények a
mobil szivattyukonténer szivattyuval, amely elszallitasra fog kerulni. A meglév6
ontozételep hidransai a teruleten maradnak a hozza kapcsolddo, vizjogi engedélyben
szerepl6 nyomvonalas vezetékekkel egyutt.Az ontozbtelep vizkivételi helye a Hor-
patak 7+877 fm szelvényében volt.

Ezen ontozételep létesitményeit Beruhazé meg kivanja hagyni tzemeltetés nélkul.
Amennyiben az uj létesitményekkel esetlegesen miszaki probléma jelentkezne, akkor
ezen a teruleten a meglévé uzemeltetési engedély birtokaban ezen terlleten még
akkor is lehetséges a vizpotlas.

A hianypotlas 4. pontja:

4. Nyujtson be olyan attekintd térképet, mely a tevékenységbé| eredd kornyezeti hatasok tertletét
kérnyezeti elemenként tartalmazza. Amennyiben ez ontszéberendezésenként lebontva
kivitelezhet6, akkor a kérnyezeti hatasokat bemutato terképet ontézéberendezésenkent
javasoljuk elkésziteni. Ismertesse kérnyezeti elemenként a létesités &s az éntézételep
tzemeltetés kdrnyezeti hatasait tablazatos formaban is a hatasteralet viszonyitasi pontjanak
feltlintetésével, valamint a szamszaki adatok régzitésével.

Koérnyezeti elemeknél a létesitésnél a levegd- és zajvédelmi hatasterllet, az
Uzemeltetésnél a zajvédelmi hatasterllet, amely meghatarozé az Ontozételep
esetében.
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A szivattyutelep épitésnél a kiporzas hatastertlete 245 m. A berendezések épitésénél
minden egyes berendezés kdzéppontja korul mér 49 m. Igy az épités levegbvédelmi
hatasa nem terjed tul az ontozbtelep hatarain.

< Google Earth Pro

E3jl Szerkesztés Nézet Eszkozok Hozzaadas Sigé

Képek datuma: 6/19/2021 = 47°5

A szivattyutelep mikodésének hatasterulete 100 m zajvédelem, az
ontoz6berendezések zajvédelmi hatasterulete az 6nt6z6gépek kdzéppontja korul 14
m.

Végul megallapithatd, hogy az épitésnél sem, de az Gizemelésnél nem varhaté a
hatasterllet zavard hatadsa a kornyezd tertletekre. A hatas a létesitendd 855,3 ha
terlletén tapasztalhaté.



A hianypaétlas 5. pontja:

5. Ismertesse a létesitmény épitési tevékenységhez szilkséges hozzavetbleges anyagmennyiségét
és annak forrasait fajtanként lebontva. Ennek alapjan mutassa be az epitési tertletre torténd
szallitasokbél eredd kérnyezeti hatasokat. gy a szallitasi forgalmat, a munkaterilete nagysagat,
a létesitési Utemtervet, amennyiben mar rendelkezésre all.

Az oOntozételep létesitményei képezik épitési tevékenység targyat. Igy
els@sorban az
szivattyutelep, és a hozza tartozé vizkivételi akna, valamint a tiltos matargy. Ezen
létesitmények a vizjogi létesitési engedélyes tervben kerllhetnek ismertetésre. A
szivattyuhaz egy 10x35 m-es kis épitmény, melyhez a terv szerinti épitbanyagokat
fognak hasznalni.

A szukséges tiltdés muitargy készen kerkul kiszallitasra, melyet a Hoér-patak
medrébe fognak beépiteni, kdzel a szivattyuhazhoz, kézvetlendl a szivattyahaz utan.
A legnagyobb mennyiségl épitbanyag igényt a szivattyuhaz igényli, melynek
odaszdllitasa a tarozéhoz vezet6 folduton keresztul torténik.

A szikséges épitmények még, a gépek f6 tornyanak stabilizalasat szolgald
betonalap, amely 4m x 4 m x 35 cm-es létesitmény, a szlikséges épitbanyag
mennyiséget nyerges vontatéval fogjak odaszallitani, és az anyag elkészitése helyben
torténik meg.

6. Nyilatkozzon az EVD mellékletét képezé talajvédelmi terv kapcsan, hogy az miként
vonatkoztathatd a jelen eljaras targyat képezd telies 700 hektaros teriletre, mivel csak a
jelenlegi 118 hektaros terlletre vonatkozo megéllapitasokat tartalmaz.

Ennek fényében nyilatkozzon arra kiterjedéen is, hogy a jelen eljaras targyat képezé ontézételep
a késbbbiekben egy kérnyezeti korzeti tervben kezelendé-e a déli, jelen eljaras targyat nem
képez6 éntdzbteleppel.

A vizsgalt terllet az Egri-Bukkalja és a Borsodi Mez8ség kistajak hataran
fekszik, a Tardi- és Kanya-patakok volgyei altal hatarolt tertileten, melyben foglalt a
Hoér-patak volgye és annak Ujabb kori terasz térszintjei, Osszességében
természetfoldrajzilag a Blkk-hegység hegylabfelszine. A hegylabfelszin felépitése, az
uledékek rendszere a Bukk utolsé 30 millié éves torténetének eredménye.
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1.térkép: A vizsgalt tablak elhelyezkedése a Blikk déli eléterében, a Tardi- és Kanya-
patakok vélgyei altal hatarolt tertileten

A BUkk tdbbszaz millié éves Uledékes kbzeteinek tdmege mintegy 25-30 millié
éve, az oligocén végére erkezett mai szomszédsaga kozelébe s kezdett vele - Ossze-
Osszetorlodva - egybeforrni. Ekkor a Blikk nemcsak terjedelmesebb, hanem
valészinlleg magasabb is volt.

A kora-miocén végetdl a hegység tagabb, Ny-i (matrai) és D-i (észak-alf6ldi)
kornyezetében lejatszddo heves tlizhanyd-tevékenység, harom szakaszban, az egész
hegységet beboritotta nagy tomegl és vastag laza, illetve tobbé-kevésbé dsszesiilt
riolit-riodacit tufakkal, tufitokkal.

A kozéps6-miocénban a hegység megsullyedt, peremei vetédések mentén
foldarabolédott és teljesen elboritotta a tenger, ez idészakban a vulkani hamura
sekélytengeri Uledékek is rakddtak.

A kés6-miocénban az ujra emelked6 hegységrél lehuzodott a tenger és vissza-
visszatérésekor mar csak peremeit boritotta el. A fokozo6ddé magasodas kdvetkeztében
a kdzépsd-késé-miocén sekélytengeri-vulkani tledékek aldl helyenként mar a késé-
oidei, kozépidei kbzeteket is kihamoztak a szarazfoldi kilsé erék. Tehat a Bukk maig
folyamatos karsztosodasaval, mai vizhal6zatanak kialakulasaval a késé miocéntol
szamolhatunk.

A pliocén els6 felében az éghajlat félsivatagiva szérazodasa kdvetkeztében a
Bikk miocén vulkani-tengeri Uledékkdpenyének vékonyodasa és folszabdaldédasa
meglassult. A hegység sugarasan - f6leg K-nek, EK-nek és DNy-nak - kifelé tartd, a



szarazsag miatt ekkor tobbnyire id6szakos vizfolyasai a Bukk szegélyén széles
hegylabfelszinek kivésésébe, illetve folépitésébe fogtak. Ekkortdl szamithatjuk a
Bukkalja, a hegység déli eldterének kialakulasat, a hegység emelkedése és a kulsd
er6k nem csak a korabban emlitett vulkani és sekélytengeri Uledékeket kezdték
lehordani, hanem a hegység tomegét képzb kdzépidei mészkdvek és palak anyagiba
is mar belemartak.

A pliocén masodik felében (2,5-3 millié éve) a hegység - az éghajlat hiivosdodése
és nedvesedése, az allando vizfolyasok ujjaszuletése kozepette — aktivan tovabb
emelkedett. EKkor a mainal valtozatosabb dsszetétell, lombhullaté erdékkel boritott,
4-600 méter magassagu kdzéphegység lehetett. Alapvetd tajrészei, a Bukk-fennsik, a
Déli- és az Eszaki-Biikk legkésébb ekkor kezdtek egymastdl elkiildniilni, f6 vizfolyasai
kialakulni, ekkorra tehet6 a Hor-volgyének kialakulasa is.

A jégkorban (pleisztocén) a hegység felszinalakulasat az éghaijlat, valamint
emelkedési és nyugalmi szakaszok valtakozasa szabta meg. A hegység magassaga
nem volt elég ahhoz, hogy a jégkorszakokban a tet6in allando jégboritas alakuljon ki.
Minthogy a csapadékmennyiség ilyenkor csokkent, a volgyképz6dés a
jégkorszakokban meglassult. A kbézetek pusztitdsaban az aprézodasnak, a felszini
lehordddasban a fagyos talajfolyasnak lett vezet szerepe. A kozépidei kbzeteket fed6
Uledékrétegek lepusztulasa meglassult, s6t a beszivargast gatld allanddéan fagyott talaj
és a levegb6bdl hulld finom por a hegység alacsonyabb labain |6sszé, magasabb
térszintjein valyogga alakult. A jelenlegihez hasonld, vagy valamivel nedvesebb és
melegebb id6jarasu jégkorszakk6zokben ismét a mallas, a csapadék- és folydvizek
felszinformald hatasa Iépett el6térbe.



| JELMAGYARAZAT

Folyévizek

Szintvonalak
Téblahatarok

| Foldtani felépités

‘_,/ s \b‘. ! ‘ Also-, kdzépsé pleisztocén proluvialis Uledékek
b061 !

Felsé pleisztocén aleuritos foly6vizi tledékek
Felsé pleisztocén - holocén agyagos lejtéuledékek
X5 Felsé pleisztocén - holocén folydvizi-deluvialis agyagos tledékek

Felsé pleisztocén - holocén proluvidlis - deluvialis Uledékek

Holocén folyo6vizi tledékek
L Viztest

al191

%, ’ \
\%‘% ; By \— Y b111
W Y \& , L boal

\\ \Og, L‘x 2 t-‘:,_

N A\ 9 §oC

\ .

— — . - = km A
0 05 1) 2 \ & 4

2.térkep: A vizsgalt tertilet kilbnbbz6 koru és mindséql laza lledékeinek térbeli
elrendez6dése

Ezen folyamatok eredményeként megkozelitbleg a 2. térképen &brazolt
térbeliséggel rendezédtek egymasra a kiléonb6z6é minéségi ujidei tledékek. Ezeknek
a laza Uledékeknek fizikai és kémiai jellemz6i hatarozzak meg a rajtuk kialakult talajok
tulajdonsagait.

Eszakrél haladva: a sarga szinnel jeldlt lejtdiiledékek fedik a legmagasabb
térszinteket, ezek a par kilométerrel északabbra talalhaté riolittufa savok lepusztulas-
termékei, homok, homokos valyog fizikai féleségi anyag. A vizsgalt tablak terlletén, a
legészakibb szegletekben ez mar csak maximum 1 méter mélységig fedi a felszint.
Déli iranyban haladva, az alacsonyabb térszintek felé (bordoé szinnel jeldlve) a vizsgalt
terllet talajainak f6 tomegét add, hegylabi agyagok talalhatok. Ezek a jégkorszakok
soran hullott I6sznél idésebbek, de rola a 16sz mar lehordddott. A magas karbonat
tartalmu 16sz mésztartalma a csapadékosabb jégkorszakk6zokben kilugzddott és az
agyagos uledékekbe mosddott. Helyenként jégékek kitoltéseként, mészpadok
anyagaként nagy tomegben megjelenik. Az egyébként kilugzott, savanyu hegylabi
agyag ennek eredményeképpen bazikus, Ca-mal telitett. Az idészakos vizfolyasok
altal kialakitott volgyek és a Tardi- és Hér-patakok volgyeinek peremein, a meredek
lejték felsé harmadan és a vallakon a mészfelhalmozddasi szint bukkan a felszinre,
karbonatos agyag-talajokat alkotva.

A dél-délnyugati iranyban, a térszinten lefelé tovabb haladva megjelené,
(térképen sargaszold és vilagoskék foltok) agyagos és aleuritos Uledékek, a



lehordddott 16sz anyaga. Az athalmozott 16sz valyog-agyagos valyog anyaga 0,5-1
méter mélységig megjelenik, mind a Hor-patak volgytalpi tertletein (Ny-i tablak) és a
déli tablakon, ahol a terulet belesimul a Borsodi Mezbségbe. A legdélebbi

szegletekben mar megjelenik az athalmozott 16sz6n kialakult csernozjom barna
erdétalaj, mély humuszos szintekkel.
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3. térep: A vizsgalt teriilet domborzati viszonyai
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5. térkép: A vizsgalt tertilet kitettség-viszonyai

A 3-4-5. térképek a vizsgalt tablak kulonbozé domborzati jellemzéit mutatjak. A terulet
120 és 170 méter tengerszint feletti magassagok kozt fekszik. Jellemzden dél, délkelet
és deélnyugati kitettségl lejtdbk, melyek peremein meredek nyugati és keleti iranyu
oldalak futnak le a volgytalpak iranyaba.

A vizsgalt tertlet északrdl dél fele egyre lankasabban simul az Alfoldbe. A legészakibb
sarokban még akar 10%-os lejtdk, délre mar majdnem sik maximum 1-2%-0s
meredekséglek. Az id6szakos és allandd patakok medrének peremein 5-8% -os lejték
vallai a legjelentésebb erozios térszinek.

A domborzati viszonyoknak megfeleléen a talajerézié (vizerozio) jelentés. A humuszos
szint vastagsagat alapvetéen az erdzi6 mértéke hatarozza meg; a 30-80 cm mély
humuszos szintek a lejtévallakon eltiinnek és az er6sen agyagos talajképz6 kdzet
jelenik meg a felszintdl. Szélséségesebb esetekben, a mindenhol jelen [évd
meészfelhalmozddasi szint allita meg az er6ziot, savokban karbonattalajokat
eredményezve. A terlletet leginkabb jellemz6, magas duzzadd agyag-tartalmu
hegylabi Uledékeken kialakuldo VERTISOL-ok (magas duzzadd agyag-tartalmu talajok)
jo viztartd képességgel rendelkeznek, de kiszaradaskor akar 100-130 cm mélységig
repedeznek, 3-7 cm szélességben, azaz gravitacios porusterik rendkivuli mértékire
emelkedik. Az ezekbe visszaperg6 felszini, szerves szint anyaga a szelvény teljes
mélységében savozottan megjelenik. A repedések kitoltésével a szabad térfogatok
elvesznek és Ujra nedvesedés hatasara, a duzzadé agyag nagy erbvel fesziti
egymasnak a talaj szerkezeti elemeit, melynek eredményeképpen csuszasi tukrok
alakulnak ki, akar mar 50 cm mélységben is. Ezek a folyamatok er6sen tomorodott
talajokat alkotnak.

A magas agyagtartalmat enyhiti, hogy az északi tertleteken a riolittufa homokos

aprozoédas terméke alkotja a felsé 30-60 cm-t, délen, illetve a Hor volgytalpi terlletein
a losz, valyog fizikai féleségli anyaga alkotja a fels6 40-80 cm-t. Csak a legdélebbi
sarkokban talalunk, 16sz talajképzd kbzeten kialakult, a szelvény teljes meélységeben
valyog/agyagos-valyog fizikai féleségl csernozjom barna erdétalajokat.
A legnyugatibb tabla, mely a Hor-volgy talpara esik, azon részein, hol a Hor-patak
korabbi medrei voltak kavicsos, tufatormelékes rétegekkel tarkitott ontéstalajokat
taldlunk. Ahol az elhagyott medrek mentén kisebb hordalékkupokat épitett a Hor, az
athalmozott 16sz alkotja a talaj fels6 szintjeit.

Erés vizhatas nem jellemzé a tertileten. A VERTISOL-ok magas agyagtartalma
miatt pangoviz jelei talalhatok a szelvény teljes mélységében, de nem tul kifejezett
mértékben. A volgytalpi terlletek hordalékai vas-humatos fekete szine, illetve vas- és
mangan-szepl6i, kivalasai szintén vizhatasra utalnak, de hatarozott réties jelleget nem
mutatnak. A talajviz hatdsa a vizsgalt terlleten nem tapasztalhatdé, a feltart
talajszelvények tovabb mélyitése soran 2 méteren belil nem volt elérhetd. A
szabalyozott Hor-patak vize, a viztarozd alatt gyorsan leszalad, a kavicsos,
tufatérmelékes rétegekkel tarkitott ontéstalajok alatt, mikor éppen jut viz az alsébb



szakaszba, a volgykdzi hatakon pedig csak a felszini elfolyas a jellemz6. A magas
agyagtartalomnak készdnhetéen a beszivargas viszonylag csekély.

A lejtds hegylabi felszinen, a vizek gyorsan lefutnak. Bar mar a sztyeppesedés
folyamatai tapasztalhatok, a talajok vizhaztartasa pozitiv (csernozjom barna
erdbtalajok) ezért a sok felhalmozédasara nem lehet szamitani. Az agyagok,
koszonhetben a korabbi I6szboritasnak, bazikus kationokkal toltottek, legjellemzébb a
Ca'", de a loszre jellemzéen, kifejezetten magas a Mg** aranya is a bazikus kationok
kozott.

Az Ontozésre tervezett terlleteken az elézetes vizsgalati dokumentacio
szintjén talajtani feltarasok kerlltek elvégzésre hat helyszinen (6.térkép), mely
talajfeltarasok soran elvégzett helyszini morfolégiai vizsgalatok alapjan
megallapithatd, hogy a vizsgalt terlletre a fentiekben vazolt Vertisolok (magas
duzzado agyagtartalmu talajok), dntés réti talajok és csernozjom barna erdé talajok,
illetve ezek kulonbozé erodaltsagi, szedimentaltsagi tipusai talalhatéak meg, ahol
némi valtozatossagot mutat a szénsavas mész esetleges megjelenése.

@® Talajszelvény feltéras helyszinei

@ Ontoz6viz mintavétel helyszinei

6. térkép: A feltart talajszelvények helyszinei, valamint a tervezett 6ntézbviz
mintavételi helyek

A talajszelvény feltarasok soran megallapitast nyert, hogy a vizsgalt terulet
természetfoldrajzi adottsagai, valamint annak geomorfoldgiai tulajdonsagai alapjan a
vizsgalt terlletre meghatarozé és jellemzd talajtipusa a Vertisol (magas duzzado



agyagtartalmu talaj) , a valamikor medrek Ontésanyagokkal val6 feltdltése soran
kialakult 6ntés talajok, a déli, illetve keleti peremterlletek csernozjom barna
erdbtalajai, illetve a szedimentalddd terlletek lejt6hordalék talaja (Isd. alabbi
fényképek)

A vizsgalt terllet déli, keleti peremteruletén feltart csernozjom barna erdétalajok
mély humuszos rétegli
erodalt

1.szelvény 2.szelvény

Lo BB 50%

A vizsgalt terulet nagy kiterjedésu teruleteire jellemzd Vertisolok |
(magas duzzado agyagtartalmu talajok)
3.szelvény 4.szelvény




A Hor-patak valamikor mederterlletein | A vizsgalt terulet keleti szedimentaciés
fellelhet6 ontés talaj terlleteinek lejtéhordalék talaja
5.szelvény 6.szelvény

A helyszini morfolégiai  vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az
ontozésfejlesztéssel érintett terméfold terlletek talajtulajdonsagai alapjan, azok a
Varallyay féle vizgazdalkodasi kategoria rendszerben a 4.,5.,6 kategériakba tartoznak,
melyek tulajdonsagaik az alabbiak. Ezen kategoriarendszerbe sorolast, illetve a talaj
rétegeinek vizgazdalkodasi tulajdonsagait (1.tablazat) a késébbiekben készitendd
talajvédelmi terv soran vett talajmintak laboratoriumi vizsgalatai fogjak pontositani,
mely majd meghatarozza az adott tertlet 6ntdzési intenzitasat és 6ntdzési viznormajat.
4. Kozepes viznyelési és vizvezetd képessegi, nagy vizraktarozo képessegu, jo
viztarto talajok.

A valyog, illetve az agyagos valyog alapkdzeteken kialakult, agyagos valyog talajok
szamos tipusa, altipusa és valtozata tartozik ebbe a vizgazdalkodasi kategoriaba.
Altalaban ugyancsak kedvezé vizhaztartasu talajok.

A 4/l. varians a valyog alapkézeteken (glacidlis és alluvidlis Uledékeken,
kolluviumokon, 16szdn és l0szszerl Uledékeken) kialakult, valyog A-szintl barna
erdbtalajokra jellemz6, amelyek szelvényében kifejezett texturdifferencialédas
figyelhet6 meg: a B-szint agyagtartalma joval (legalabb masfélszer) nagyobb, mint az
A-szinté.

A 4/2. varians a nehezebb mechanikai 6sszetételli (agyagos valyog) talajképzé
kézeteken (glacialis, alluvidlis és kolluvidlis Gledékeken, ,alfoldi 16szdn”, 16szszer(
Uledékeken, harmadkori és id6sebb Uledékeken) kialakult barna erdétalajokra, az
alféldi mészlepedékes csernozjomokra, a réti csernozjomokra, az 6ntés-, a réti ontés-
és a réti talajokra jellemzd. E talajok szelvényében a talajképzédési folyamatok
eredményeképpen létrejovd jelentds texturdifferencialédas nem figyelhetd meg, és a
mechanikai 0sszetétel az egész talajszelvényben kdzel homogén.



A szelvény-variansokon tul tovabbi — kisebb -  kilonbségeket
eredményezhetnek e kategodriaba sorolt talajok vizhaztartasaban a lejtés teruleteken
el6forduld erdétalajok és csernozjomok erodaltsaga (az A-szint elvékonyodasa, vagy
a B-szint felszinre kerllése esetén a talaj viznyel6- és vizvezetd képessége tovabb
csokken, romlanak a beazas korulményei, fokozddik a felszini lefolyas és a tovabbi
er6zio veszélye; C-szintig torténd erodaltsag esetén a nehéz mechanikai 6sszetétell
alapkézet miatt vagy hasonl6 valtozasok kovetkeznek be, vagy a lazabb alapkézet
miatt valik erodalhatobba a felszin, a jobb beszivargasi korilmények és a kisebb
felszini lefolyas ellenére is); az ontés- és réti ontéstalajok szelvényében helyenként
megjelend horizontalis alluvialis rétegzédés; a hidromorf réti talajok, ritkabban réti
csernozjomok szelvényében biogén és pedogén okok hatasara kialakuld
meészakkumulacios szintek; tovabba a csernozjom barna erdétalajok szelvényében
még néhany esetben megfigyelhetd hajdani erdétalaj B-szint maradvanyai, amelyek
egyarant csokkentik a viznyelés sebességét, korlatozzak a talaj hidraulikus
vezetbképesseéget.

E talajokban a haromfazisu zéna kapillaris vezet6képessége csak mérsékelten
csokken a nedvesseégtartalommal (a szivoer6 novekedésével) ezért még viszonylag
mely talajvizszint esetén is jelentds mennyiségi viz juthat a talajvizbél a talajvizszint
feletti rétegekbe, s6t az aktiv gydkérzénaba is. Ez a viz jelentés mértékben
hozzajarulhat a ndvények alulrél torténd vizellatasahoz, de kedvezbtlen 6sszetételi
(nagy sotartalmu, erésen lugos, natriumos) talajviz esetén jelentés mennyiségl sot is
szallit és az érintett rétegek masodlagos elszikesedését eredményezheti. Kdvetkezik
ebbdl, hogy a jo természetes drénviszonyokkal rendelkez6, kedvezd talaj- és
vizmindségl terlleteken az e kategdridba sorolt csernozjom és réti talajok szaraz
évjaratokban kevésbé aszalyérzékenyek: pango jellegi talajvizek esetén viszont e
talajokon, kulonosen ha azok kedvezétlen természetes drénviszonyokkal rendelkez6
terlleteken (hegy- és domblabak, mélyebb fekvésli terlletek, zart laposok, dbldzetek)
helyezkednek el — nedves, csapadékos id6ben, gyakran el6fordulnak tal bé
nedvességviszonyok, jelentkezhet elvezetést igénylé karos vizfelesleg. A kuldénb6zé
célu és iranyu agrotechnikai, melioraciés és mezdgazdasagi vizgazdalkodasi
beavatkozasok e kategéria talajainal befolyasolhatjak legnagyobb mértékben a talaj
termékenységét, ugyanis megfelelé nedvességforgalom szabalyozas esetén e talajok
altalaban igen termékenyek. Az ontdzés intenzitasanak varhaté maximuma: 8-20
mm/h

5. Kozepes viznyelésl, gyenge vizvezetd képességl, nagy vizraktarozé
képessegu, erésen viztarto talajok.

Nagyobb agyagtartalmu (agyagos valyog, agyag) alapkézeten kialakult valyogos
agyag, agyag mechanikai 0sszetételli talajok tartoznak ebbe a kategériaba, amelyek
vizhaztartdsa mérsékelten kedvezb.

5/. Agyagos valyog mechanikai Osszetételli alapk&zeteken kialakult, nehéz
mechanikai 0Osszetétell barna erdétalajok, amelyek szelvényében ol kifejezett
texturdifferencialéddas figyelheté meg.



5/2. Agyag mechanikai 0sszetétell alapkbzeteken (glacialis és alluvialis Uledékeken,
kolluviumokon, harmadkori és idésebb Uledékeken) kialakult nehéz mechanikai
Osszetételll, jelentésebb texturdifferencialodas nélkali nyiroktalajok, barnafdldek,
csernozjom barna erdétalajok, réti talajok és réti ontéstalajok.

A variansokon tul tovabbi — kisebb kulonbségeket eredményezhetnek az e
kategdriaba sorolt talajok vizgazdalkodasi tulajdonsagaiban a lejtés teruleteken
el6fordulo erdétalajok kulonb6z6 mértéki erodaltsaga, a talajvizhatas alatt allo talajok
szelvényében kialakuld6 mészakkumulacios szintek, tovabba a réti ontéstalajok C-
szintjeiben megfigyelhet6 esetleges alluvialis rétegzddés.

A nagy agyagtartalom bizonyos extrém esetektdl (levegbtlenség, aeracios
problémak redukcios folyamatok, anaerob »mikrobialis tevékenyseg,
tapanyagfeltarodasi, mobilizalasi, felvételi nehézségek; vizenybésség, belvizveszeély
stb.) eltekintve tobbnyire nem is a talajok termékenységét korlatozza, hanem ennek
nagy termésekben torténd realizalasat neheziti: hosszu ideig tarté tul bé nedves, vizzel
telitett allapot — gépi agrotechnika nehézségei, megfelel6 minéségi talajmivelésre
alkalmas nedvességallapot rovid idétartama stb.

Az 5. kategodriaba tartozé talajok mesterséges vizgazdalkodas-szabalyozasa
térben és idében egyarant valtozé célu és iranyu beavatkozasokat tesz vagy tehet
szlkségessé (sik- és hegy—dombvidéki melioracio; specialis agrotechnikai rendszer;
belvizrendezés, karos felszini vizek elvezetése; talajvizszint-szabalyozas; ontozés
stb.). Mivel a kedvezétlen vizgazdalkodasi tulajdonsagok elsédleges oka tdbbnyire a
viz lassu talajba szivargasa és a talajban torténé igen lassu mozgasa, ezért ezek
segitségével (talajszerkezet javitasa és stabilizalasa; mélylazitas, megfelel
talajm(ivelési rendszer) e talajok hasznos nedvességtarozoé tere jelentés mértékben
fokozhatd, csOkkentheté a tul bé nedvességviszonyok, belvizek kialakulasanak
valészinlsége, mérsekelhetdk a talajok vizhaztartasi szélséseégei.

Az 6ntdzés intenzitdsanak varhaté maximuma: 5-15 mm/h.

Teljesen automatizalt szenzorok mérik a talajnedvességtartalmat az 6ntdzési
tertleten, melynek adatai alapjan a ndvény fenoldgiai fejlettségétél fuggden kertlnek
beallitasra az 6ntdzési vizadagok.

6. Gyenge viznyelés(, igen gyenge vizvezetd képességi, erfsen viztarto,
kedvezbtlen vizgazdalkodasu talajok.

Az ide tartoz¢6 talajok kedvezétlen vizhaztartasat kualonbozé okok idézik el, s ennek
megfeleléen keriltek kialakitasra a variansok is. A 6/1. varians esetében a talaj
kedvezétlen nedvességforgalmat annak széls6ségesen nehéz mechanikai
Osszetétele, tomodotisége, rossz vagy leromlott szerkezete, tobbnyire erésen
duzzaddé-zsugorodd karaktere okozza. llyenek pl. egyes réti talajok, réti ontéstalajok
és Ontéstalajok.



Az Ontozés intenzitasanak varhatdé maximuma: 5-10 mm/h

1. tablazat
Kateg - o Fizi.k’ai VKsz HV DV IR K
6ria Varia Gengtlkal talajféle
k6d ns szint §ég mm/10 cm-es réteg mm/éra| cm/nap
jele
4. 4/1 A % 25-35 | 10-20 | 15-22 | 80-100 | 10-30
B av 35-42 | 20-27 | 12-17 1-5
C v 25-35 | 10-20 | 15-22 10-30
4/2 A av 3542 | 20-27 | 12-17 | 70-100| 1-10
B av 35-42 | 20-27 | 12-17 3-7
C av 35-42 | 20-27 | 12-17 5-10
5. 5/1 A av 35-42 | 20-27 | 12-17 | 60-70 1-5
B a 42-50 | 27-35 | 10-15 0,1-0,5
C av 35-42 | 20-27 | 12-17 0,5-2,0
5/2 A a 42-50 | 27-35 | 10-15 | 50-70 | 0,1-1,0
B a 42-50 | 27-35 | 10-15 0,1-0,5
C a 42-50 | 27-35 | 10-15 0,5-1,0
6. 6/1 A a 42-50 | 27-35 | 10-15 | 30-50 | 0,1-1
B a 42-50 | 27-35 | 10-15 0,05-
0,25
C a 42-50 | 27-35 | 10-15 0,1-0,5

Jelmagyarazat: h: homok; vh: valyogos homok; hv: homokos valyog; v: valyog; av:
agyagos valyog; a: agyag; VKsz: szabadfoldi vizkapacitas; HV: holtviztartalom; DV:
hasznosithatd vizkészlet; IR (infiltration rate): viznyelés sebessége; K: hidraulikus
vezetOképesseg
1. tablazat A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagok szerinti kategoriainak
rétegenkénti jellemzdi

A feltart talajszelvények morfolégiai vizsgalata alkalmaval a talaj 10 cm-es
rétegeinek elektromos vezetbképességét Delta-T WET-2 tipusu eszkozzel mertlk,
mely soran kapott eredmények nagy biztonsaggal elbre jelzik, illetve kovetkeztetni
engednek a talaj vizoldhato 6sszes sétartalmanak profiljara. A vizsgalat soran kapott
eredmények értékei 114-240 mS/m értékeket adtak (3.tablazat), mely a tapasztalatok
alapjan nem jeleznek el6re karos sofelhalmozddast, vagy kimosodast.

A tervezett Ontozésfejlesztés 6ntd6zdviz bazisa a Hér-volgyi viztarozd, melybdl kettd
helyszinen 6ntd6z6viz mintat vettink (6.térkép) és a talajvédelmi terv készitésének
részletes szabalyairdl sz6l6 90/2008. (VI1.18.) FVM rendeletben (tovabbiakban R.)
foglalt 6nt6zdviz vizsgalati paraméterekre akkreditalt vizsgalatokat végeztettiink, mely
laborvizsgalati jegyz6kdnyvet az 1.melléklet tartalmazza. Az oOntdzésfejlesztéssel
érintett tertlet nyugati részén, a viztarozotdl délre fekvé ~118 ha nagysagu




terméfoldrészletre 2020. év soran ellen6rz6 vizsgalatokat tartalmazo talajvédelmi terv
készllt, melyben foglalt 6nt6z6viz és jelen vizsgalat soran vett 6nt6zéviz mintak
kiértékelésre és Osszehasonlitasra kerultek (2.tablazat).

2. tablazat
2020.

Vizsgalt paraméter | mértékegység ev 2022.év
pH 8,09 8,20 7,72
Fajlagos
elektromos
vezetbképesség [1S/cm 546 547 585
Osszes oldott s6 mg/l 463 350 374
Kalcium mg/I 50,7 43,8 51,6
Magnézium mg/l 17,8 16,5 17,5
Kalium mg/l 16,3 19,4 19,4
Natrium mg/I 38,7 43,9 444
Natrium egyenérték
(Na%o) % 27,6 35,0 32,5
Magnézium % % 36,67 | 38,32 | 35,87
Natrium
adszorpcios arany
(SAR) 1,19 1,43 1,36
Hidrogén-karbonat | mmol/I 3,5 2,9 3,1
Kloridion mg/l 43 51 52
Szulfation mg/l 83,0 88,5 90,3
Nitrat-nitrogén mg/l <0,20 | <0,20 | <0,20
Nitrit+nitrat-nitrogén | mg/l <0,20 | <0,20 | <0,20
Ammonium-
nitrogén mg/l <0,10 | 0,25 0,35
Vas mg/I 0,13 0,03 0,42
Mangan mg/I 0,06 | <0,02 | <0,02
Aluminium mg/l <0,10 | <0,10 | 0,68
Bor mg/l 0,22 0,21 0,21

Az Ontbzésre tervezett és mintazott 6ntd6z6viz a viztipus, az 6sszes lugossag és
szumma kation arany, a fajlagos vezet6képesség, sotartalom, valamint a SAR —
érték alapjan felhasznalhato, vagyis a vizsgalt terlletek a vizsgalt ontozdévizzel
varhatdéan ontozhetbek.

A vizsgalt, ontozésfejlesztésre tervezett terméfoldteriletek természetfoldrajzi
viszonyai, a geomorfoldgiai adottsagok, a tervezett 6nt6zéviz minésége, illetve a feltart
talajszelvények morfologiai vizsgalatai alapjan megallapithaté, hogy a tervezett
kontrolalt 6ntdzés feltételezhetbéen, nem okozza majd az érintett terméfoldrészietek
talajainak minéségének romlasat, az ontézés varhatoéan a terulet talajviz viszonyaira
hatast nem fog gyakorolni.



3.tablazat

ECp (mS/m)

1. szelvény

113,8
136,8
151,5
157,4
167,8
178,5
187,9
198,9

2. szelvény

155,1
148,7
166,5
180,3
197
195,8
198
197,1

3. szelvény

199,9
200,9
200
204,3
207,6
219
218,1
212,8
240,6

4. szelvény

118,50
126,60
132,60
159,90
168,00
168,90
166,10
174,80

5. szelvény

164,5
186
189,4
196
164,6
145

6. szelvény

118
119,7
1245




133,8
120,5
126,8

1. melléklet
1362-1/22. jegyz6kdnyvszam alatti 2022. julius 13-ai keltezésl ontozéviz vizsgalati
jegyzb6konyv

Az El6vilag védelmi fejezettel kapcsolatban felmeriilt kérdésekkel kapcsolatban
az alabbi hianypoétlast adjuk, valamint mellékeljliik az élévilag fejeztet.

1. Az Eszak Magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag altal meghatarozott, -Hér tarozobal
kivehet6 éves maximadlis vizmennyiség 735.000m3. Az allasfoglalas kiadasanak
napjan vizjogi Uzemeltetési engedéllyel ebbdl lekotott mennyiség 20.000m3 /év: Sz616
2000Kft.,, 222.000m%év: Matyd Agrartermel6 Zrt., és szabad felhasznalhato:
493.000m3/év.

Mivel a Matyd Agrartermel6 Zrt. a vizjogi Uzemeltetési engedélyét atengedte a
Matyd Ontdzési Kozosség részére, igy a rekonstrukciohoz és fejlesztéshez (jelen
projekt) Osszesen felhasznalhatd mennyiség 715.000m3/év volt. 1d6kdzben
(2022.04.26) azonban A Sz616 2000Kft lemondott vizjogi Uzemeltetési engedélyérdl,
igy Jelenleg és a tovabbiakban az 6sszesen felhasznalhaté mennyiség: 735.000m?3/év.

2. A tarozdban az emelt mennyiségl viz kivétele azért nem okoz valtozast a korabbi
gyakorlathoz viszonyitva, mert a mostanaig engedélyezett 222.000m3/év vizkivétel
helye a Hor-volgyi viztarozoé alatt a Hor patak =7+877 szelvényében tortént. Ahhoz,
hogy ezt a mennyiséget ezen a ponton ki tudjuk venni, a tébol ~700.000m:3-t kell
leengedni, ugyanis a patakmeder nem szigetelt, séderagyon fekszik és kdzel egy km-
es szakaszon ennyi a szivargasi veszteség. A fejlesztésnek kdszdnhetéen a
szivattyutelep (az uj vizkivételi pont) kdzvetlenll a gat tovében az atereszre telepul a
szivd ag egy betonmederben lesz elhelyezve. A té éves megszokott vizszint
ingadozasa tehat nem valtozik.

A szokasos vizszint szabalyozas ugy mikodik, hogy a téli csapadék gyijtésével
egészen 6m-ig duzzasztanak.

Ontbzés soran a vizszint csokkenés dinamikaja: Vizlgyi lgazgatdsag altal
meghatarozott minimalis 225 cm és maximalis 600cm kozotti éven bellli szokasos
vizszint ingadozas 375cm. Ebbdl a mi maximalis felhasznalasunk 100cm/év (70ha a
té felllete). Mlszakilag lehetséges egyidejlileg 6ntdzni a teljes berendezett terilet
80%-at. A gyakorlat azonban az, hogy a vetésforgd miatt legaldbb harom termesztett
névény kiilén idészakokban igényli az éntdzést. igy egyidejiileg maximum 400ha-t
ontoziink. 24 éras 7mm-es adaggal szamolva 28.000m3/nap, ami maximum 4cm/nap



vizszint csdkkenést jelent. Osszehasonlitasul: a té parolgasi veszteség miatti vizszint
csOkkenése 1-2cm/nap

A tervezett dntdz6telep vizellatasat az EMVIZIG kezelésében 1évé Hor-vélgyi tarozébol
biztositjak. Ennek a meglévé létesitménynek a terilete 70 ha.

A tarozoban megengedett legkisebb vizmélység 225 cm. Az Ontozési idény
kezdetére 80 %-os biztonsaggal feltdlthetd vizszint 320 cm. Ettdl nagyobb vizszint
feltdltése is lehetséges, de a csapadék és lefolyasviszonyoktdl fliggéen 80 %-0s
biztonsaggal feltdlthetd a 320 cm vizszint a Vizugyi Igazgatosag allasfoglalasa szerint.
Ebben az esetben a tarozd vizszintjében Ontdzésre felhasznalhaté vizoszlop
magassag 95 cm.

A tarozéban a 0,95 m vizoszlop 700.000 m? / 0,95 m = 736.840 m?3
vizmennyiség. Ez a vizmennyiség az oOntozési idényben altalunk felhasznalhaté
vizmennyiséget jelenti. Tehat 80 %-os valészinlséggel a rendelkezésinkre all ez a
vizmennyiség. Amennyiben ezt a vizszintet nem lehet tartani, ugy az ontozést a tarozo
225 cm-es vizoszlop magassaganal abba kell hagyni.

Az éves atlagos csapadékmennyiség jelenleg 500 mm/év korul alakul. A nyari
csapadékmennyiség majus-augusztus honapokban atlagban 150-170 mm kozt
varhaté. Az idei évben ez elmaradt a sokéves atlagtol. A 2022. évi hét hdnapi csapadék
mennyisége 270 mm korul volt a térségben.

Mez6kovesd
Csapadékmennyiség az év folyaman

70 mm

60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
jan. apr. maj. jun. jul aug.

febr. marc.

okt nov.

szept dec.

= Havi csapadékosszeg

Ateljes éves atlagos csapadékmennyiség kértlbeldl 510 mm.



Amennyiben nem szamolunk csapadékkal és viz utanpérlassal, akkor a nyari
honapokban varhatdan a tarozébal elparolgo viz mennyisége kb. 300-350.000 m3 viz.
Amennyiben 5 m vizmélységgel szamolunk, akkor a tarozéban valdszinlsithetd
vizmennyiség kb. 3.500.000 m3,

A 320 cm vizmélységgel szamolt tarozo kapacitas 2.240.000 m3. A 225 cm-el szamolt
kapacitas kb. 1.600.000 m3. A kiilénbozet, amely rendelkezéstiinkre allhat 640 ezer m3.
Ekkor az ont6zéssel 225 cm vizoszlop méréskor le kell allni. Viszont, ha az nyari félév
csapadékaval is szamolunk, akkor 640.000 + 122.500 m3 = 762.500 m3 az 6ntd6zésre
felhasznalhaté vizmennyiség. Becslések szerint a nyari hdnapok parolgasi vesztesége
0sszesen kb. 450 mm. Nem szamoltunk a nyari félévben hullé6 csapadékkal, valamint
a parolgassal.

5 m-es vizoszlop esetében 3.500.000-1.600.000 (225 cm-es vizmélységnél)= kb.
1.900.000 m? a hasznalhato vizmennyiség. Parolgasi veszteség 315.000 m3. Ebbdl a
parolgasi veszteség levonasa utan 1.585.000 m3 hasznalhatd fel ontdzésre. Ebbdl
csak 735.000m3 a terllet 6ntdzésére sziikséges vizmennyiség.

A meglévé oOntozételep mikodtetéséhez is mintegy 730 ezer m?3 viz
felhasznalasaval ontoztiik az engedélyezett 222 ezer m? vizet, csak ebbdl 6ntozésre
kozvetlendl ennyi hasznosult, a kulonbozet a Hér-patak soderagy medrében
elszivargott.

Az U] létesitéssel azt tesszik lehetévé, hogy a tarozébdl kivett Osszes
vizmennyiség ontozdévizként hasznosuljon. Ezt ugy érjuk el, hogy a vizkivételt
kozvetlenul a Hor-volgyi tarozé gatja utan, a Hor-patak medrében helyezzik el.

A szivattyus vizkivétel utan tervezett tiltés mitarggyal érjuk el, hogy minden viz
hasznosuljon, és csak vizszintet szabalyozunk a szivattyus vizkivételnél.

A vizfelulet parolgasanak mennyisége irodalmi adat alapjan aprilis-julius
honapokban a 450 mm-t is elérheti. Az utanpdtlas a Hor-tarozé esetében meég a nyari
csapadék esetén is a vizgylijté tertletrél a tarozéba vezetett vizmennyiségtdl flgg.
Atlagban szamolhatunk a nyari hénapokban 175 mm csapadékkal, akkor a tarozéban
az 122.500 m?3 potlodast is jelenthet.

Az atlagos feltoltottségi szintnél a nyari idészak parolgasi vesztesége, és a
varhatdo nyari csapadék esetén is rendelkezésunkre all a szikséges 0Ont6zéviz
mennyisége.

3. Az Ontdzésre eredetileg engedélyezett idészak aprilis 15-t161 szeptember 30-ig volt.
Idén majusban az aszalyra vald tekintettel az Agrarminisztérium az 0ntdzés
lehet6ségét kibbvitette. Jelenleg marcius 1-t6l oktéber 31-ig engedélyezett. Ezen belul
a mi korzetunkben, a termeszteni kivant novényinket jellemzéen aprilis 1 és augusztus
31 kozott szeretnénk dntodzni.



4. Az esbztetd ontoz6gépek magyarorszagi megjelenésekor a nem csévelédobos
rendszerek altalanos elnevezése volt a ,linear’ berendezés. Ezek esetében az
ontoz6gép amely 100-600m hosszu egyenes vonalu magajaré szerkezet a tablat
hosszaban egyenesen jarta be. A gép két végpontja ugyanolyan utat tett meg. A
technolégia fejlédésével, -a vezérlés, tavfeligyelet és a kinyild ,Corner”’ karok
alkalmazasaval egyszeribb Uzemeltetni a korforgé berendezéseket. Ezek azonban
mulszakilag teljesen megegyeznek a linear gépekkel, egyeduli kulonbség, hogy az
egyik végpontja a tabla kozpontjaban fixalt és e korul fordul korbe a gép. Ez okozza az
elnevezésbéli keveredést. Projektinkben kizarolag ,Center pivot”, -korben jard
berendezéseket telepitlnk.

5, Az EVT-t pontositottunk, javitottuk, kiegészitettiik a lehetéségekhez mérten. Az 5.
sz. kérdés részletezésére a kulon mellékletként csatolt élévilagvédelmi hianypotlas
fejezetben kerdlt sor.

6. Mdvelt tablaink valtozatos formai miatt sok esetben sajnos nem tudnak bejarni
szabalyos korpalyat a gépek. Félkor, kor cikkely, koriv palyak alakulnak ki.

A jelenleg elérhetd és altalunk alkalmazni kivant Corner karok arra hivatottak,
hogy a kort a tabla sarkaihoz érve kiegészitsék. Az utolso fix spam-re szerelt kinyild
kar a szlikebb helyen a tabla széleihez igazodva lemarad-becsukddik a fix tag mogeé.
A sarkokhoz érve pedig ,belenyilik” azokba. Egy szabalyos négyszdg alaku tabla 98%-
ban lefedhet6 ezzel a modszerrel. Preciz vezérléssel szabalytalan alaku tablainkat is
elég jol lefedik. A mellékelt berendezési tervrajzon abrazolva van a gépek palyaja. Ott
szaggatott zold vonal jelzi az utolsé fix spam utjat és folytonos zdld vonal pedig a
Corner karok segitségével ténylegesen ontozheté terulet hatarat.

A tablakat az ontdzéstdl fuiggetlendl telies mértékben a szélekig miveljik.
Ugyanaz a névény ugyanazzal a termesztés technoldgiaval keriil termesztésre. igy
csupan a termeésatlagokban jelentkezik eltérés tablan belll. A tajkép a megszokotthoz
viszonyitva nem valtozik.

7, Jelen projekt a Mezékovesd Eszaki teriiletekre koncentralddik. Ennek megfeleléen
az EVT-t moédositottuk. A beruhazassal érinett tervezés teriilet Mezékodvesd Eszaki
része orszagos jelentéségl védett terlletet, Natura 2000 terlletet, ex lege védett
terlletet, természeti emléket, barlangi felszini védddvezetet nem érint. Ennek
értelmében NATURA 2000 hatasbecslés elkészitése nem relevans. igy kérjik a
korabban tévedésbdl benyujtott hatasbecslés figyelmen kivil hagyasat.



Az 0Ontozott terlletekre juttatott vizzel biztositjuk az ott 1évd éldvilag tovabbi
fennmaradasat, illetve Ujabb fajok megtelepedését. Ezzel hozzajarulunk a természeti
ertékek megbrzésehez.

Amennyiben az 6ntdzételep terlletén fokozottan védett él6lények vannak, az
ontozeési renddel az éléhelyuk zavartalansagat biztositjuk, €és minden évben a Bukki

Nemzeti Park munkatarsaival egyeztetunk a lehetséges zavartalansag biztositasa
erdekében.

Tisztelettel kérjuk a T. F6osztalyt hianypotlasunk szives elfogadasara.

Debrecen, 2022. augusztus 5.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BIKI
GYONGYI ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.09. 15.05.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BIKI GYONGYI
Sziiletési hely: DEBRECEN
Sziiletési datum: 1950.06.17.

Anyja neve: MOLNAR MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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