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1. Bevezetés

A Robert Bosch Powertool Kft. egy logisztikai csarnok kialakitasat tervezi, hogy a jelenleg a kdzvetlen kozelben
lizemel6 gydartdegységének optimalizdlni tudja a m(ikodését a raktdrozas terén. A felhasznalni tervezett
ingatlanok egyiittes teriilete 235916 m2 A 01428/22, 01428/23 hrsz-U teriileten 6sszesen 99 417 mZ-es
alapteriilet beépités keril kialakitasra A tervezési terileten kialakitasra keriilnek tovabba felszini parkoldk
melyek egyttes kapacitdsa 391 személygépjarmd férGhelyes, valamint 41 tehergépjarmd férGhelyes

A tervezett épllet f6 funkcidja Engedélyes mar mikods gydrtéizeméhez kapcsolddd logisztikai igények
kielégitése. Ebbd| kifolyodlag az épiilet jellegét tekintve csarnokszer(, melyhez kapcsolédik egy iroda és kantin
épllet, mely az adminisztrativ, illetve szocialis funkcidk kielégitését szolgalja. Az épliletben f6 funkcidként a kész
termékek, valamint nyersanagyok raktarozdsa, valamint szallitasra torténd el6készitése (csomagolas) jelenik
meg. A |étesitményben gydrtasi technoldgia telepitése nem tervezett.

A beruhdazas a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet hatdlya ald tartozik az alabbiak szerint:
Fentiek alapjan:

Elézetes vizsgdlat kételes tevékenység: 3. szamu melléklet

128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény vagy
épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant teriileten

° a) 2 ha teriletfoglalastdl (~25,56 ha)
° b) 300 parkoldhelytdl (391+41 féréhely)

A létesitmény kapcsan el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa a fentiek szerint sziikséges.
Jelen dokumentacio a tervezett tevékenység el6zetes vizsgalatat tartalmazza.

A CEH Zrt. (1112 Budapest, Di6 u. 3-5.) a denkstatt Hungary Kérnyezettechnoldgiai és -management Tandcsadd
Kft-t (tovabbiakban: denkstatt Hungary Kft), 1037, Budapest, Seregély u. 6.) bizta meg a beruhdzas el6zetes
vizsgalati dokumentdcidjanak elkészitésével.



2. Alapadatok

Az el6zetes vizsgalati eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. Avizsgalt |étesitményre vonatkozd adatok

Engedélyes megnevezése Robert Bosch Power Tool Kft.
Engedélyes székhelye 3526 Miskolc, Robert Bosch park 1.
Engedélyes adoszama 12746833-2-05

Engedélyes cégjegyzékszama 05-09-009288

Engedélyes KUJ szama: 100483040

Engedélyes KSH szdma 12746833-2824-113-05

Tervezési teriilet helyrajzi szamai Miskolc, 01428/22, 01428/23
Létesitmény KTJ szdma: Igénylése folyamatban

Ingatlan tulajdonosa Engedélyes

Telepiilés statisztikai azonosité szdma 30456

Telephely teriilete 235916 m?

K6zponti EOV koordinatak Y=779791 X=311532

A tervezett tevékenységek (TEAOR) 6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt

ingatlan bérbeadasa, izemeltetése

2.2. Rendelkezésre allé engedélyek

Az Ujonnan létesitésre keril6 logisztikai csarnok engedélyeztetése jelen dokumentacid kapcsan kezddédik el,
engedélyek igy nem allnak rendelkezésre.

2.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 01428/22, 01428/23) Miskolc véros kiltertletének képezi részét.
Foldhivatali besorolasa szerint kivett ipari park és kivett repul&tér.

A telkek tulajdonosa Engedélyes (A tulajdoni lap és a térképmasolat az 1.5. és 1.6. mellékletben talalhatd).
2.3.1. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévd vagy tervezett terilet-felhasznalasi mdédokat

A tervezési terilet, illetve annak kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepiilésrendezési tervben
szabalyozott besorolasa az aldbbi tablazat, illetve térkép szerint adhaté meg.

1. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetének szabdlyozdsi tervi besoroldsa

Irany Funkcid, besorolas

E-i irdnyban G

K-i iranyban Ge és Gk
D-i iranyban Kol és Ev
Ny-i irdnyban Kok és Ge

- Ev:véderd6



G: altalanos gazdasagi terilet (Szirmabesenyd)

- Ge: egyéb gazdasagi terilet

- Gk: kereskedelmi, gazdasagi szolgaltaté teriletek
- Kol: kozlekedés — légi

- Kok: kozlekedés — kotottpdlyas

A tervezési terllet az érvényben lev6 szabdlyozasi terv szerint Miskolc kilterlletén, kijelolt ipari terlleten
helyezkedik el.

2. tabldzat A tervezett létesitményt magdba foglalo tervezési teriiletre jellemzé EOV koordindtdk

Sorszam EOVY EOV X

779973,31 311274,14
2 779980,49 311302,87
3 779991,34 311323,61
4 779998,36 311344,01
5 780004,10 311372,07
6 780002,19 311384,83
7 779880,95 311761,3
8 779573,44 311696,78

10



3. A dokumentacio kidolgozasanak menete
3.1. Technoldgia kivalasztasa

3.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A telephely telken belili elhelyezése, illetve az épiileten belll a funkciék egymdshoz viszonyitott helyzete
kapcsan tobb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stadiumaban elvetett valtozat kerdilt
kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcsan a kornyezeti hatasok az alacsony kidolgozottsagra tekintettel nem voltak
érdemben értékelheték.

A bemutatasra kerilé valtozat hosszas pénzlgyi, logisztikai és technoldgiai mérlegelést kovetéen kertlt
kivdlasztasra.

3.3. Atevékenység tervezett volumene
A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 235 916 m?. A tervezési teriileten egy csarnoképiilet keriil kialakitasra.

A tervezési teriileten kialakitasra kerlilnek tovabba felszini parkolok melyek egylittes kapacitdsa 391
személygépjarm( féréhelyes, valamint 41 tehergépjarm féréhelyes.

A tevékenységhez kapcsoldddan az alabbi teriiletek igénybevétele tervezett:

3. tabldzat: A beépitésre vonatkozo alapadatok

Jellemzd6k Adatok

Tervezési teriilet nagysaga 235916 m?
Beépitettség nagysaga 99 417 m?
Beépitettség aranya 42,14 %
Burkolt feliiletek naygsaga 156 187 m?
Zold feliiletek nagysaga 79 729 m?
Zoldfeliilet aranya 33,8%
Személygépjarmi parkolok szama 391db
Tehergépjarmii parkolok szama 41 db

A parkol6 szam kapcsan engedélyes az OTEK-ban foglalt elSirasokat, illetve az egyéb lizemel6 |étesitményekben
tapasztalt adatokat vettiik figyelembe.

A beruhdzas kapcsan lehetdség van tavlati bévitésre, melyet a teriilet mérete is lehet6vé tesz a beépithetdség
terén. A tervezés jelenlegi allapotaban a bGvitésre nincsenek részletes tervek kidolgozva, annak megvaldsulasa
a jov6ben esetlegesen felmeril6 tobblet logisztikai igényektél flgg. Ebbdl kifolydlag a dokumentacid a
lehetséges bdvités kornyezeti hatdsainak értékelését nem tartalmazza. A bévités végrehajtasa esetén az
el6zetes vizsgalat ismételt lefolytatdsa valhat sziikségessé a mddosulds mértékére valé tekintettel.

3.4. Atelepités és mikodés tervezett id6pontja

A tervezési teriilet jelenleg nincs hasznalatban, korabban, mint sportrepil6tér funkcionalt. Jelenleg kivett ipari
park a foldhivatali besoroldsa. Az ingatlan, természetes lagy szari novényzettel fedett terlilet. Az ingatlan
jelenlegi allapotat, illetve elhelyezkedését az aldbbi dbra mutatja.
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1. dbra: A tervezési teriilet alapdllapota (forrds: Google Earth)

3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsoldodo létesitmények felsorolasa és helye

A felhaszndlni tervezett ingatlan teriilete 235 916 m2. A 01428/22, 01428/23 hrsz-u teriileten &sszesen 99 417
m?-es alapteriilet(i beépités keril kialakitdsra A tervezési teriileten kialakitasra keriilnek tovabbd felszini
parkoldok melyek egyiittes kapacitdsa 391 személygépjarm( fér6helyes, valamint 41 tehergépjarm( férGhelyes.

A tervezett létesitmények elhelyezkedése, kozvetlen koérnyezete a 2.1 Mellékletben csatolt atnézeti
helyszinrajzon megtalalhato.

12



4. Technoldgiai leiras

A tervezett épilet f6 funkcidja Engedélyes mar miikoédd gyartéizeméhez kapcsolédd logisztikai igények
kielégitése. Ebbdl kifolydlag az épiilet jellegét tekintve csarnokszer(i, melyhez kapcsolédik egy iroda és kantin
épllet, mely az adminisztrativ, illetve szocialis funkcidk kielégitését szolgalja. Az épiletben f6 funkcioként a kész
termékek, valamint nyersanagyok raktarozdsa, valamint szallitasra torténd el6készitése (csomagolds) jelenik
meg. A létesitményben gyartdsi technoldgia telepitése nem tervezett.

4.1. Atechnoldgia kérnyezeti hatasai

A létesitményben 2 db kondenzacidés gazkazan telepitése tervezett, melyek egyenkénti tényleges bemend
hételjesitménye 1500 kW. Tovabba hdészivattyuk, légkezel6k, valamint hit6k telepitése tervezett. A
foldgdziizemd berendezések flistgaz elvezetésének egybekotése nem tervezett. A kazdnok Low-NOy
technolégiaval rendelkeznek, igy a varhatod kérnyezetre gyakorolt hatasok nem lesznek jelent&sek.

A tovabbi épliletgépészeti berendezéseket a tetdn tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsoléddan zaj hatasok
varhatdak a kornyezetben.

A telephelyen varhatéan szocidlis haszndlatbdl szirmazd szennyviz keletkezik melyet a telepilés
szennyvizcsatornajaba bocsat ki.

A csapadékviz a teriileten kialakitott szikkaszté medencékbe keriil bevezetésre, a parkolé és rakodasi fellileteken
Osszegylilekezd, a gépjarmuvekrél lecsopdgb esetlegesen szennyezett csapadékviz CE jeldléssel rendelkezd
olajfogdékban kerlil megtisztitasra a csapadékviz csatorndba bocsatas el6tt.

A létesitményben keletkezé hulladékok az logisztikai funkcidhoz f6ként csomagoldsi hulladékok, az irodai
tevékenység kapcsan a kommunalis és csomagolasi hulladékokon tul elektronikai hulladékok keletkeznek.

4.2. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tiikrozik, melyek a kivitelezési munkalatok megkezdéséig még
kis mértékben mddosulhatnak. A dokumentacidban bemutatdsra keril6 adatok minden esetben a legrosszabb
eset feltételezése mellett keriiltek bemutatdsra.

4.3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitdsigényessége

43.1.  Epités id6szakaban

Az épités idGszakdban varhatd forgalomnovekményeket a jelenleg tervezett beruhdzasra hataroztuk meg.

A tervezési teriileten az aldbbi, jogszabalyi elGirasok alapjan meghatdrozott rétegrendek kialakitasa varhato a
kozlekedd, illetve egyéb burkolt fellleteken, valamint az épuletek padldszerkezete vonatkozasaban.

A nagyobb volumenben megjelené anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az alabbi tablazat tartalmazza.
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4. tabldzat: A létesitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek a beruhdzds iitemei szerinti bontdsban [m?]

Szallitott anyag Varhaté mennyiség

Beton 64 000
Zazott k6 56 000
Kavics 56 000
Talaj 51 000
Aszfalt 31000

Az épités soran tehergépjarmu forgalmat general a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek elkészitése.
A varhaté forgalomnodvekmény az beton beszallitdsa kapcsan:

e  64000m3/8m3/300nap /12 éra=2,25 tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 4,5 tgk/éra, és 54 tgk/nap.

A varhatd forgalomnoévekmény a zazott ké beszallitdsa kapcsan:

e 56000m3/12m3/300nap/ 12 dra=1,5tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 3 tgk/dra, és 36 tgk/nap.

A varhatd forgalomnovekmény a kavics beszallitdsa kapcsan:

e 56000m3/12m3/300nap/ 12 dra=1,5tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 3 tgk/dra, és 36 tgk/nap.

A varhatd forgalomnovekmeény a talaj kiszallitdsa kapcsan:

e 51000m3/12m3/150nap/ 12 éra=1,5tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 3 tgk/dra, és 36 tgk/nap.

A varhatd forgalomnodvekmény az aszfalt beszallitdsa kapcsan:

e 31000m3/8m3/180 nap /12 bra = 2 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehdt a
varhato terhelés 4 tgk/ora, és 48 tgk/nap.

A fenti anyagszallitasok kozil a legszamottev6bb az épitGanyag beszallitas, illetve talaj kiszallitas, mely kapcsan
nem zarhatd ki, hogy a forgalmak 6sszeadddnak.

A késBbbi szamitasok sordn a maximalis tehergépjarmd/nap értékkel szamolunk a két Gitemre vonatkozdan:
e 210tgk/nap

A belterileti szakaszok terhelésének elkerilése érdekében a tehergépjarmivek az M30-as autdpalya, valamint
a 306-os uton fognak kozlekedni.
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4.3.2. Uzemelés id6szakaban

A létesitmény lizemeltetése soran a maximalis kapacitast figyelembe véve az aldbbi forgalom varhaté az egyes
napszakokban:

5. tdbldzat A létesitmény dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa miiszakonként, illetve jarmii kategdridnként

Napszak Osszesen ‘ Orai csucs

06:00-14:00 454 165

Személygépjarmii 14:00-22:00 454 165

22:00-06:00 330 165
06:00-14:00 6
Busz 14:00-22:00 6
22:00-06:00 6
06:00-14:00 40 5
Nyerges szerelvény 14:00-22:00 40 5
22:00-06:00 - -

A tehergépjarmivek varhatdan a belteriileti szakaszok terhelésének elkeriilése érdekében az M30-as autépalya,
valamint a 306-os uton fognak kozlekedni. A személygépjarmivek és buszok 60%-a fog megjelenni a 26-os Uton.

4.4. A telepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsolodd miveletek

A tervezési terilet, illetve annak kozvetlen kornyezete rendelkezik a szikséges kozmi csatlakozasi
lehetGségekkel, igy a fejlesztés nem teszi sziikségessé kapcsolddd miiveletek végrehajtasat.

A tervezett létesitmény méretei emellett nem teszik sziikségessé egyéb mdlveletek végrehajtasat sem a
kivitelezés, sem az Uzemelés, sem a felszamolas fazisaban.

4.4.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
|étesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakéhely l|étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is Uzemeld épitGipari létesitményekbdl. A teriileten hulladék nem talalhato,
anyagkiszallitas a teriletrél el6reldathatdlag csak a tereprendezés soran kitermelt talaj formajaban varhatd.

4.4.2. A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitasok az 4.3.1 fejezetben keriiltek megadasra.

Az elGzetes tervek szerint a létesités szoros ltemterv alapjan keril végrehajtasra, igy jelentGsebb tarolas,
raktdrozas a kivitelezés soran nem lesz szilikséges.

A |étesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.
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4.4.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A létesitményben ipari jelleg(i szennyviz kezelése nem varhatd. A keletkez6 kommunalis szennyviz a telepiilési
csatornahdlézatba kerill bevezetésre. A telephelyen belil erre tekintettel szennyvizkezelés vagy szennyviz
el6tisztitas (zsirfogo, stb. hasznalata) nem tervezett, illetve nem sziikséges.

A csapadékviz a létesitendG szikkaszté medencékbe keriil bebocsatasra a fejlesztés végrehajtasat kovetben. A
parkoldk, rakodé teriletek, utak fellletérél lefolyé csapadékvizet CE jel6léssel ellatott olajfogd berendezés
(Hauraton SKGBP60, vagy azzal megegyezb egyéb levalaszté berendezés) segitségével tisztitjak kibocsatas elbtt.

A létesitményben a tevékenységhez kapcsoléddan szennyez6désmentes csomagolasi hulladékok, valamint
kommunalis hulladék keletkezésével kell szamolni. Emellett kisebb mennyiségben nem veszélyes és veszélyes
hulladékok keletkezése varhatd a karbantartasi, tisztitdsi munkalatok, illetve a min&ségbiztositas kapcsan. A
hulladékok szelektiv gyUjtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel§ engedéllyel rendelkezs szervezetekkel végezteti az izemeltetd.
A hulladék elszallitdsig torténd tarolasa a munkahelyi hulladékgy(jté terileteken fog torténni. A
hulladékgazdalkodas modjardl részletes leiras a hulladékgazdalkodasi fejezetben taldlhato.

4.4.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
A létesitményben nem tervezett erém(, és sajat haszndlatu kut létesitése. A fitési igények kielégitése lokalisan,

kondenzacids kazanok telepitésével, tervezett. A létesitmény Uzemeltetéséhez foldgaz, ivoviz és villamos
energia sziikséges, melyeket kiils6 szolgaltatdk biztositanak.
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5. Atervezési terilet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatdsa

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Miskolc kilteriiletének, kivett ipari parkban helyezkedik el. Az
ingatlan kozvetlen kornyezetében ennek megfelel6en gazdasdgi teriiletek, mez6gazdasagi teriiletek, valamint
kozlekedd utak taldlhatdak.

A |étesitmény szlkebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhaté le:

e E-i irdnyban Szirmabesenyd hasznélaton kiviili, mez&gazdasagi m(velés alatt nem allé teriiletei,
tdvolabb lakdépiiletek,

e  K-iirdnyban mezGgazdasagi teriletek, tavolabb a Sajé,

e  D-iirdnyban Miskolc - belteriilet, ipari jellegli épliletek

e Ny-iirdnyban Miskolc - belterilet, ipari jellegli épuletek.

A létesitményhez legkdzelebbi lakohazak és egyéb védendd teriiletek az alabbiak szerint foglalhatéak Ossze:

e Szirmabeseny6 — Bessenyei utcai temet6, 950 m
e Szirmabesenyd — Bessenyei utca 74. lakéhaza, 1 050 m

5.2. Domborzati viszonyok

Akistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejts felszinének E-i része kdrnyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszer(ien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk eréziéjanak hatasara alacsony
volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?2-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba
sorolhato teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief( hulldmos, ill. enyhén
hullamos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

Mérsékelten meleg, szdraz kistaj. Az évi napsiités dradsszege az E-i részeken 1850 éra alatti, D-en 1900 éra
korili. Nyaron E-on 730, D-en 740-750 dra kozotti, télen 170 éra napfény valdszind.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a tenyésziddszaké D-en 17,0
°C, E-on 16,6 °C. Apr. 4-8t6l (E-on apr. 10-t6l) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon &t a napi
kozéphSmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes idStartam E-on 175 nap kordli (apr. 20-25. és okt.
15. kozott), a kozépsé vidékeken 185 nap kordili (apr. 15. és okt. 20. k6zo6tt), D-en viszont 195 nap (dpr. 10-12.
és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kdzépsé
részeken 34,0 °C, D-en kevéssel 34,0 °C folotti. A téli abszolut h6mérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rél D felé csokken). A tenyésziddszakban
330-350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm (Hej6baba).
A hoétakards napok atlagos szama évi 38 korili, az atlagos maximalis hdvastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30. A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i, a Hernad volgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkodd szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s korilli.
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5.4. Leveg6tisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérél sz616 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 8. sz. légszennyezettségi zonaba — ,Sajé Volgye” — tartozik.

6. tdbldzat: A 8. z6ndhoz tartozo teriiletek jellemzé hdttér szennyezettsége

Szennyez6 Talajkozeli

anyag 6zon

Zénacsoport F C D B E O-l

o Kéndioxid esetében a levegGterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

e Nitrogén-dioxid esetében a leveglSterheltségi szint a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és
a tlréshatar kozott van.

e Szén-monoxid esetében a levegGterheltségi szint a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre
vonatkozo hatdrérték kozott van

e PMj esetében a levegSterheltségi szint a vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart meghaladja
e Benzol esetében a levegbterheltségi szint a felsé és az alsd vizsgalati kiiszob kdzott van.

e Talaj kozeli 6zon esetében a leveg6terheltségi szint meghaladja célértéket.

Miskolc teleplilésen az Orszdgos Levegétisztasag-védelmi Méréhaldzatba tartozé automata méréberendezés

lizemel.

A vizsgalat sordn figyelembe veheté alapadatokat a mérGkonténer 2019. évi mérési eredményei alapjan
hatdrozzuk meg.

7. tabldzat: Hattérszennyezettség a Miskolc — Buza tér, automata méréberendezés alapjan

Hattérszennyezettség (ug/m?3) 3,7 28,9 70 572 30

8. tdbldzat: Légszennyezbanyagok immisszids hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 6ras hatarérték — éves
(ng/m°) (ng/m°) (ng/m°)
Szén-monoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40

5.5. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

5.5.1. A terilet foldtani jellemzéi

Domborzatat tekintve 89,5m és 160m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejt6
felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszeriien
8-10m magasra kiemelkedik. A tertletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak,
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lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
relativ reliefd hulldamos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine |6sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység E-on also- és kozéps6-tridsz karbonatos képzddményekbdl &ll, D-en pedig Ujpaleozoos és
mezozoos k&zetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepll a pleisztocén durva
Gledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és
Szikszé folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re
inkdbb finom Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kilonosen a Sajo-
Hernadtdl Ny-ra rakdédott le tobb rétegben sok kavicsos Uledék. A holocénban a Sajo-Herndd sajat
hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva
is kapcsolédik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezé kavics-el6fordulds ismert; a
nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhdza, MezGcsat, Sajoszoged, Hej6papi, Hej6keresztur, Muhi, Sajéors, Arnét,
Korom, Sajépetri, B6cs. A Sajo-Hernad arterén |0szos-agyagos Uledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a
felszinen.

5.5.2. Talajtani jellemzék?

Az altalaj- és talajvizviszonyok megismerése céljabdl 2022. aprilis 12-én 4 db 6,0 m és 7 db 12,0 m mélységd
talajmechanikai furast mélyitettlink a vizsgalt teriileten, melyek elérték a tervezett mélységet.

A rétegek in-situ dallapotdnak megismerésére 2022. aprilis 12-13. kozott 28 db 8,0 m mélységli statikus
nyomdszondazast terveztiink mélyiteni, melyek kozlil azonban egy (28CPT) 6,60 m mélységben elakadt.

A talajmechanikai feltarasok megkezdése el6tt valamennyi pontban mUszeres I8szerfelkutatas, I6szermentesités
tortént 3m x 3m alapteriileten, 6m mélységig.

Feltarasaink helyszinrajzi elhelyezése kitlizéssel valdsult meg, tovabba GNSS mérSantenna segitségével
rogzitettiik a feltdrdsok EOV koordinatdit, valamint balti feletti magassdgukat is. Szintezéseink centiméter

pontossaguak.

Feltarasaink helyszinrajzi (EOV) és abszolut magassagi elhelyezkedését az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

9. tdbldzat Furdspontok elhelyezkedése

A feltarasok helyszinrajzi és abszolut magassagi elhelyezkedése

EOV koordinatak Feltaras Feltaras
s F foa i szintie Feltaras . .
Feltaras jele Feltaras ideje ) - talpszintje

Y X talpmélysége [m] p
[mBf] [mBf]

1F 2022.04.12 779 603,3 | 311762,8 122,35 12,00 110,35

2F 2022.04.12 779709,5 | 311798,8 120,61 6,00 114,61

3F 2022.04.12 779740,6 | 311699,6 120,40 12,00 108,40

4F 2022.04.12 779846,1 | 311737,1 119,06 12,00 107,06

! Forras: denkstatt Hungary Kft. El6zetes Talajvizsgdlati jelentés a H-3526, Miskolc Repul&tér terlletén létesitendd raktaréplletek
Design&Build tender terveihez, 2022.05.16.
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A feltarasok helyszinrajzi és abszolit magassagi elhelyezkedése

EOV koordinatak Feltaras Feltaras
Feltaras jele Feltaras ideje szintje Felzltér’a’s talpszintje
X [(mBf] talpmélysége [m] [mBf]

5F 2022.04.12 779721,7 | 311586,7 120,47 6,00 114,47
6F 2022.04.12 779 825,2 | 311 620,0 119,41 12,00 107,41
7F 2022.04.12 779697,7 | 311469,9 120,85 12,00 108,85
8F 2022.04.12 779 803,6 | 311 506,5 119,33 12,00 107,33
9F 2022.04.12 779910,1 | 311539,0 118,42 6,00 112,42
10F 2022.04.12 779784,6 | 311391,6 119,67 6,00 113,67
11F 2022.04.12 779887,2 | 311424,0 118,21 12,00 106,21
1CPT 2022.04.13 779657,4 | 311782,6 121,47 8,00 113,47
2CPT 2022.04.13 779763,4 | 311 816,2 119,95 8,00 111,95
3CPT 2022.04.13 779 815,9 | 311832,7 119,23 8,00 111,23
4CPT 2022.04.13 779650,2 | 311731,1 121,72 8,00 113,72
5CPT 2022.04.13 779707,9 | 311745,6 120,82 8,00 112,82
6CPT 2022.04.13 779763,7 | 311761,0 119,92 8,00 111,92
7CPT 2022.04.13 779 680,7 | 311679,5 121,14 8,00 113,14
8CPT 2022.04.13 779795,3 | 311717,5 119,71 8,00 111,71
9CPT 2022.04.13 779647,3 | 3116329 121,45 8,00 113,45
10CPT 2022.04.13 779719,1 | 311640,4 120,55 8,00 112,55
11CPT 2022.04.13 779784,6 | 311663,2 119,85 8,00 111,85
12CPT 2022.04.13 779 836,2 | 311678,8 119,19 8,00 111,19
13CPT 2022.04.13 779 666,7 | 311571,5 121,25 8,00 113,25
14CPT 2022.04.13 779772,2 | 311 603,8 119,84 8,00 111,84
15CPT 2022.04.13 779878,5 | 311637,9 119,09 8,00 111,09
16CPT 2022.04.12 779710,9 | 311 530,5 120,58 8,00 112,58
17CPT 2022.04.12 779764,0 | 311548,9 119,85 8,00 111,85
18CPT 2022.04.12 779 816,4 | 311563,2 119,37 8,00 111,37
19CPT 2022.04.13 779 869,9 | 311579,2 118,91 8,00 110,91
20CPT 2022.04.12 779752,6 | 311487,8 119,93 8,00 111,93
21CPT 2022.04.12 779 857,8 | 311523,1 118,90 8,00 110,90
22CPT 2022.04.12 779742,6 | 3114314 120,25 8,00 112,25
23CPT 2022.04.12 779796,5 | 311447,4 119,48 8,00 111,48
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A feltarasok helyszinrajzi és abszolit magassagi elhelyezkedése

EOV koordinatak Feltaras Feltaras
L. - f s s szintie Feltaras . .
Feltaras jele Feltaras ideje J _ talpszintje
X talpmélysége [m] f
[mBf] [mBf]
24CPT 2022.04.12 779 847,6 | 311465,6 118,93 8,00 110,93
25CPT 2022.04.12 779900,7 | 311480,7 118,30 8,00 110,30
26CPT 2022.04.12 779 730,7 | 311372,7 120,57 8,00 112,57
27CPT 2022.04.12 779 836,4 | 311 408,5 118,99 8,00 110,99
28CPT 2022.04.12 779941,9 | 311443,1 117,85 6,60 111,25

1. Talajmechanikai feltardsaink soran a geoldgiai szakirodalomnak megfelelGen, a felszint nagy vastagsagban
fedd finomszemcsés liledéket tartunk fel, amely alatt durvaszemcsés liledék jelentkezett. A negyedidGszaki
rétegek alatt néhany feltaras sordn elértiik a teriilet alapkézetéil szolgalé harmadid&szaki agyag réteget is.
A feltart talajrétegeket feltardsaink és laboratdriumi vizsgalatok alapjan 6 jellemzé rétegre (A-F rétegek)
bontottunk szét. A teriiletet nagy vastagsagban fed6 kotott réteget harom rétegre bontottuk szét (A, B és
C rétegek).

2. Feltdrasaink sordn a felszinen merev-kemény, kovér, néhol homokos agyagréteget tartunk fel, 1,25-2,10 m
vastagsagban, melyre A rétegként hivatkozunk. A réteg fels6 10 cm-e gyokérzettel atsz6tt. Statikus
nyomdszonddzdsaink eredménye alapjan a réteg elkiilonithetd egy felsG, gyengébb allapotu, és egy alsg,
jobb allapotu zénara. A felsé zéna vastagsaga altaldban 0,50-
1,10 m kozotti, azonban a 3CPT jelli szondazas soran a puhabb allapotot -1,60 m mélységig észleltiik. Az A
réteg, kb. 10 cm vastag fels6, gyokérzettel atsz6tt zonajat a kivitelezés el6tt el kell tavolitani a beépitési
teriiletrdl.

3. Azegységes A réteg alatt feltart B és C rétegeket laboratériumi vizsgalatok alapjan, plasztikussaguk alapjan
valasztottuk el egymastdl, statikus nyomdszonda eredmények alapjan a két réteg igen hasonld, a
szondazasok alapjan nem egyértelm(ien elkilonitheték.

4. A B rétegbe a feltart puha, gyurhatd, merev, kdozepes agyagokat soroltuk, melyek néhol meszesek,
mészkonkrécidosak. A rétegben megjelennek a szabvany alapjan homokos, iszapos agyag megnevezési
talajok is. A rétegben helyenként, lencseszerlien megjelen6 magasabb durvaszemcse tartalmu
telepiiléseket a statikus nyomdszondazasi eredmények is aldtdmasztjdk. Ezen lencsékre B* rétegként
hivatkozunk. A B rétegben altaldban qcstsg™1,59-3,69 MPa koOzotti atlagos szondacsucs ellenalldst
tapasztaltunk, azonban a szonddzasok sordn is, a furasokhoz hasonldan, észleltiink felpuhultabb allapotu
zonakat a réteg alsé sikjanak kozelében
(-4,5-6,25 m mélységektél), ahol az atlagos szondacsucs ellendllas g stiag™~0,93-1,49 MPa értékekre adddott.
Egy szonddzas soran a felszin kdzelében (26CPT 1,25-2,35 m mélységek kozott) is puhabb allapotban jelent
meg a réteg. A felpuhultabb allapotu zdéndkat a vizsgdlt terlilet DNy-i részén készilt feltarasokban
tapasztaltuk. A réteg magasabb finomszemcse tartalommal rendelkezé,
B* rétegként jelolt telepiléseit altalaban 0,30-0,85 m vastagsagban észleltiik, azonban eléfordult 1,00-1,25
m vastag telepllésben is. A B* rétegben altaldban qcastsc~3,47-5,89 MPa értékek kozotti atlagos
csucsellendllast tapasztaltunk.

5. A Crétegbe a merev, kemény, kovér, nagyon kovér agyag talajokat soroltuk, melyek helyenként meszesek,
mészkonkrécidsak, rozsdafoltosak, sziirke csikosak. A C rétegbe sorolt talajok statikus nyomdszonda
eredmények alapjan alulkonszolidaltabb allapotuak, mint a B réteg, az atlagos szondacsucs ellendllas
Oc,atlag™1,20-2,57 MPa érték kozott alakult.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A B és C rétegek alsé sikjat -3,10-7,60 m mélységek kozott észleltiik, azonban a 26CPT jel(i, 8,0 m
talpmélységli szonddzas, valamint a 2F, 5F és 10F jel(i, 6,0 m mélységl furasok soran nem értiik el a kotott
rétegek alsoé sikjat. A kotott rétegek a vizsgdlt teriileten nyugati iranyban vastagodnak ki.

D rétegként a kotott Osszletben, altaldaban lencseszerlien megjelend, sziirkésbarna, sargasbarna, iszapos
homok talajokra hivatkozunk, melyet 0,22-1,80 m vastagsagok kdzott észleltiink.

Az E rétegbe a kotott talajok alatt megjelend, durvaszemcsés talajokat soroltuk, melyek szabvany szerinti
megnevezése homokos kavics, illetve kavicsos homok. Statikus nyomdszondazasi eredmények alapjan a
réteg kdzepesen tomor - nagyon témor allapotd, toémorsége nem egységes, megjelennek benne kisebb
csucsellendllasu lencsék is, az dtlagos szondacsucs ellendlldas ennek alapjan qcstag™6,39-46,45 MPa kozotti
értékekre adddott.

F rétegként a terilet alapk&zetéll szolgald, harmadid6szaki agyagrétegre hivatkozunk, melyet sziirke,
kékessziirke, merev, kemény, kozepes - kovér agyag talajok alkotnak. Statikus szonddzasaink nem érték el
ezt a réteget. Felsé sikjat -6,60-9,80 m mélységek (109,53-111,61 mBf szintek) kozott észleltiik.

A terilet felszinének kozelében telepilt A réteg kiilondsen térfogatvaltozd hajlamud, a viztartalom
valtozasara érzékenyen reagal. Nedvesedés hatasara duzzadnak, parolgas hatdsara bekovetkezd kiszaradas
soran zsugorodnak, ezért a sikalapozdssal késziil6 épitményrészek alapozasi sikja mentén legalabb 1,50 m
vastag takaras biztositasa sziikséges, valamint gondoskodni kell a csapadékviz megfelel6 elvezetésérdl.

A teriileten nagy vastagsagban feltart kotott rétegek (A, B és C réteg) kis és kozepes terhelés(i épitmények
alapozasara alkalmasak. Ezen rétegekben helyenként kedvezGtlenebb szondacsucs ellendllast
tapasztaltunk, mely teriileteken a talajok kedvez6tlenebb teherbirassal rendelkeznek. Ezeket a teriileteket
a tervezés tovabbi fazisaiban kiegészit6 feltarasokkal részletesebben fel kell tarni és lehatdarolni.

A nagy terhelési épiletek alapozdsat mélyalapozassal, a kedvezd teherbirdsi durvaszemcsés
(E réteg) vagy harmadidGszaki agyag (F réteg) rétegbe befogva javasoljuk kialakitani. Az alapozasi sik
megvalasztasardl a varhatd terheléstdl fliggben kilon vizsgdlat elvégzését kovetben sziikséges dontést
hozni.

A felszini kotott rétegek (A, B és C réteg) nagy térfogatvaltozasi hajlammal rendelkeznek, amelyre a padlé
tervezésénél figyelemmel kell lenni. A terhel6 rétegek vastagsaganak novelése és a térfogatvaltozasi hajlam
csokkentése érdekében talajstabilizacio alkalmazasa vélhat sziikségessé.

A 2022. aprilis 12-én készitett, 12,0 m talpmélység(i talajmechanikai furasunk mindegyikében elértik a
talajviz szintjét. A megUtott talajvizszintet 110,21-114,55 mBf szintek, -7,00-8,00 m mélységek, a nyugalmi
talajvizszintet 110,21-114,85 mBf szintek, -6,50-8,00 m mélységek kozott észleltik jellemzéen a
durvaszemcsés E rétegben. A nyugalmi talajvizszint adatainak elemzését kdvetGen megallapithatd
volt, hogy a talajviz DK-i irdnyba aramlik.

A talajmechanikai feltarasok és a szakirodalmi adatok alapjan a becsiilt maximalis (karakterisztikus)
talajvizszintet el6zetesen a terepszint alatt -5,0m mélységben adjuk meg a vizsgalt terileten.

A tervezett beruhdzds a rendelkezéseinkre allé informacidink alapjan varhatdan jelentdsebb viztelenités
nélkil megoldhato.

A feltart agyag talajok teherbirdsa a viztartalom valtozasara érzékeny, viztartalmuk emelkedése
felpuhulasukat, kompresszibilissé valasukat eredményezheti, melynek hatdsara teherbird képességiik
jelentGsen lecsokken.

A helyi talajok fagy-vizérzékenysége miatt a teriileten a felszini vizeket és tet6krél 6sszegy(jtott vizeket
rendezetten kell 6sszegy(ijteni és az éplletektdl, valamint burkolatoktdl tavol tartani A teriileten a talajvizet
enyhén agressziv, XAl kornyezeti kategdridba soroljuk.
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19. Afeltart talajok kozul foldmianyagként valé alkalmazhatdsag szempontjabdl az E réteget kivald / jo (M-1 /
M-2), a D réteget elfogadhaté (M-3), az F réteget elfogadhatdé (M-4), a B és B* réteget megfelel6 /
elfogadhat6 (M-3 / M-4) kategoéridba soroljuk. Az A és C rétegek jellemzéen elfogadhato (M-4) kategéridba
tartozo talajok, azonban a két rétegbe sorolt, nagyon kovér agyag talajok a magas plasztikus indexik miatt
foldmUanyagként nem alkalmazhatok (M-6).

20. Az Utligyi M(szaki Leirasban leirtak alapjan egy talaj besoroldsa javithatd, ha azt a tervezd specidlis
vizsgalatokkal meggy6z6en igazolja (UT 2-1.222 Utiligyi mUszaki leirds — Utak és autdpalyak |étesitésének
altaldnos geotechnikai szabdlyai: 4.2.2.2. A talajok mingsitése a féldmuianyagként valé altalanos
alkalmassag szerint - utolso bekezdés). Ezen talajok 6rolt, égetett mész hozzdadasaval stabilizalhatoak, igy
az agyag talajok térfogatvaltozasi hajlama csokkenthetd, és novelhetd a teherbirasuk vizzel szembeni
ellendlldsa. A stabilizacidhoz sziikséges kot6anyag mennyiséget laboratériumi vizsgalatokkal (CBR- és
egyiranyld nyomovizsgalat) kell meghatarozni.

21. Afeltart felszinkozeli talajok fagyérzékeny (X-2) és fagyveszélyes (X-3) kategdridba tartozé talajok, amelyek
teherbirdsa vizre érzékeny. Ez alapjan a tervezett burkolatok ald fagyvédd és javitéréteg beépitése
szlikséges.

22. Projektet a varhatd geotechnikai nehézségek és kockazatok, illetve az alkalmazandé eszkdzok, eljarasok
szempontjabdl 2. geotechnikai kategdridba soroljuk. A tervezés el6rehaladtaval, az éplilet paramétereinek
pontos ismeretében és az esetleges kiegészité feltardsok soran megismert altalajtulajdonsagok
ismeretében a geotechnikai kategériaba vald sorolas felilvizsgalandd, sziikség esetén médositandd!

Az altalajviszonyok pontositdasa érdekében a késGbbi tervfazis soran kiegészité talajmechanikai feltarasokat
szlikséges végezni.

5.5.3. Felszin alatti viz

A vizsgdlt terilet altalajviz viszonyait a Sajo folyé vizjarasa hatarozza meg elsGsorban. A talajvizaramlas alacsony
Sajo vizszint esetén a folyo felé torténik, mig magas vizallas esetén azzal ellentétesen. A talajvizaramlas a kotott
fed6réteg alatti szemcsés Osszletben torténik. Magasabb Sajd vizallas esetén a jo vizzdrasu agyag réteg alatti
talajviz nyomads ala is kerilhet és lokdlisan megjelenhet az agyag réteg vizatereszt6bb, szemcsésebb ereiben is,
akar a terepszinthez igen kozel is.

A 2022. aprilis 12-én készitett, 12,0 m talpmélységi talajmechanikai furdsunk mindegyikében elértiik a talajviz
szintjét. A feltarasok sordn észlelt talajvizszinteket relativ és abszolut értelemben az alabbi tablazatban kozoljlik:

A teriileten készitett feltarasokban jelentkez6 talajvizszint relativ és abszolit magassagi elhelyezkedése

id6pontja [mBf] vizszint [m] [mBf] vizszint [m] [mBf]
1F 2022.04.12 122,35 -7,80 114,55 -7,50 114,85
3F 2022.04.12 120,40 -7,80 112,60 -7,00 113,40
aF 2022.04.12 119,06 -7,60 111,46 -7,20 111,86
6F 2022.04.12 119,41 -7,00 112,41 -6,50 112,91
7F 2022.04.12 120,85 -8,50 112,35 -8,20 112,65
8F 2022.04.12 119,33 -8,30 111,03 -8,00 111,33
11F 2022.04.12 118,21 -8,00 110,21 -8,00 110,21

Furasainkkal a talajviz szintjét -7,00-8,50m mélységben, 110,21-114,55mBf szinten Ut6ttlk meg, majd a
nyugalmi talajvizszint -7,00-8,20m mélyen, 110,21-114,85mBf szinten allanddsult.
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A nyugalmi talajvizszint adatainak elemzését kdvet6en megallapithatd volt, hogy a talajviz DK-i irdnyba aramlik,
a talajvizaramlds a durvaszemcsés E rétegben torténik.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérhet6 Magyarorszag talajvizszint térképe, amely a
talajviztikor nyugalmi szintjét adja meg a felszin alatt. A térkép alapjan a vizsgalt terileten a talajviztikor
nyugalmi szintje a felszin alatt 4-8 m mélységben taldlhatd, mely egyezést mutat a feltardsaink sordn
tapasztaltakkal.

v Telejviztikdr nyugalmi szintje & felszin alent

Vizsgalt teriilet

;7/ ~ 4
V- -~

2. dbra: Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt (MBFSZ)

A talajmechanikai feltardsok és a szakirodalmi adatok alapjan a becsilt maximalis (karakterisztikus)
talajvizszintet elGzetesen a terepszint alatt -5,0m mélységben adjuk meg a vizsgalt terlleten.

A teriileten kordbban mélyitett furasokbdl vett talajvizmintak AVK vizsgalati jegyz6konyvei alapjan a talajviz
szulfattartalma szdmos minta esetén meghaladta az XA1 kategdria alsé hatarértékét (200 mg/l), mely alapjan a
terlleten a talajviz enyhén agressziv, XAl kategéridba sorolhaté.

5.5.4. A talaj és talajviz szennyezettségi alapallapota

A lIA fazisu kérnyezeti helyszinfelmérés kimutatta, hogy a céltertlet a korabbi polgari replilétéri hasznalat miatt
enyhén szennyezett. A helyszin részletes felszin alatti kdrnyezeti min6ségének megallapitasa és a korabban
azonositott szennyezett teriiletek kortilhataroldsa érdekében 2021. szeptember 29-30. kdzo6tt tovabbi 14 pontos
mintavételezési tevékenységet inditottunk a terileten.

Az értékelés megallapitasait az alabbiakban ismertetjik:
Felsé talaj, talaj
A furdsi napldk és a helyszini megfigyelések alapjan a felsé talajréteg a vizsgalt teriilet nagy részén természetes.

A felsé talajréteg alatt ~3 m vastag iszapos agyag/agyagos iszapréteg talalhato, amely alatt az els6dleges vizadd
réteg (homokos, kavicsos réteg) huzédik.

A laboratériumi eredmények szerint csak 3 talajminta mutatott enyhén emelkedett fém és metalloid (arzén,
szelén) értékeket. Ugy tlnik, hogy a természetes talaj nem, vagy csak kismértékben szennyezett, ezért az
azonositott szennyezés nem jelent jelentds kockazatot a jelenlegi vagy tervezett telephelyhasznalatra.

Felszin alatti viz
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A talajviz dramlasi irdnya kelet-délkeleti, a Sajé folyo felé.

4 talajvizminta (MRF-21, MRF-28, MRF-39 és MRF-34) emelkedett aluminium-, antimon-, arzén- és
bdrkoncentraciot mutatott. Figyelembe véve a telephely jelenlegi és tervezett hasznalatat, az azonositott
szennyezés nem jelent jelent6s kockazatot a jelenlegi vagy tervezett miikodésre/hasznalatra, azonban a sekély
talajviz 6nt6zésre vald hasznalata nem ajanlott.

A TPH-koncentracié 4 talajvizmintaban (MRF-24, MRF-26, MRF-28 és MRF-29) meghaladta a szennyezettségi
hatarértéket. A tébbi azonositott TPH-szennyezettség legfeljebb 1,8-szorosan haladja meg a hatarértéket, igy az
észlelt értékek nem tekinthetdk jelentGsnek, és nem jelentenek jelent&s kockazatot a jelenlegi vagy tervezett
miveletekre/ telephelyhasznalatra.

Az emberi egészségre vonatkozo kockazatértékelést a telephely jelenlegi és jov6beli (kereskedelmi) hasznalata
soran figyelembe vehet6 expozicids uUtvonalak és a I1IB fazisi telephelyértékelés soran azonositott
szennyez6dések (TPH, fémek és metalloidok) figyelembevételével végeztiik el. A kockazatelemzés soran a
legkonzervativabb megkozelitést alkalmaztuk, ami azt jelenti, hogy minden egyes szennyez6 anyag esetében a
legmagasabb mért koncentracidkat vettik figyelembe, és a szdmitasokat a maximalis értékekre végeztik el. A
kockazatértékelés eredményei azt mutatjdk, hogy az észlelt szennyezettségi szint nem jelent szamottevd
kockazatot a telephely jelenlegi és jov6beli hasznaldi szamara, ezért nincs szlikség kdrmentesitési munkalatokra
(a sekély talajviz 6ntozésre torténd felhaszndlasa azonban nem javasolt).

Bar az emberi egészségre vonatkozd kockazatértékelés eredménye nem mutat szdmottevé kockazatot a
kimutatott felszin alatti szennyez8dés tekintetében, ha az azonositott maximalis koncentracidkat a hatosag "D"
karmentesitési célértékként fogadja el, és a jov6ben magasabb koncentracidkat azonositanak, akkor

karmentesitésre lesz szlikség.
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5.5.5. Vizbazis védelmi védaoteriletek

A tervezési teriilet vonatkozdsaban vizbazis védelmi védé6terilet érintettsége nem all fenn.

' t Gyorgy-forras

Miskolc, Taviforrds

Bécs, ERV/Zrt. X/B. telep

C, Anna-forrdsok

Miskolc, Tapolca — o |ekhatdr

0 075 15 3 45 6
I:l Vizbazisvédelmi véddterlletek

3. dbra: A tervezési teriilet kbrnyezetében elhelyezkedé vizbadzis védelmi teriiletek
A legkozelebbi vizbazis védelmi terilet a Miskolc, Tavi-forras vizbazis védelmi véddterilet, mely a telekhatartdl
DNy-ra, 8 100 méterre helyezkedik el.
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5.6. Felszini vizek

A létesitmény kozvetlen kdrnyezetében felszini viztest taldlhaté. A Sajo folyd, illetve a Csorbatelepi-to a teriilet

kozelében helyezkednek el, illetve egyéb viztestek az aldbbiak szerint.
A tervezési terilethez legktzelebbi felszini viztestek:

e Sajé: 775 méter
e  Csorbatelepi-té: 1 655 méter

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informacidk nem allnak rendelkezésre.

—— telekhatdr

- Alldvizek

0 0,6 1:2 1,8 24 Vizfolyasok

Q\ES

4. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A tervezési terlileten, valamint kozvetlen kornyezetében, kordbban jelentfs szamu Urgepopulacié volt
megtaldlhatd. Ennek kovetkeztében a tervezett beruhazas kapcsan megkeresésre keriilt a teriletileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatdsag (Bukki NP), aki allasfoglalasdban megallapitotta, hogy a terilet a 2022-es felmérés
eredményei alapjan lUrgementesnek tekinthet8, a tervezett beruhdzds nem Utkozik akadalyba. A hivatalos
allasfoglalas a mellékletekben kerilt csatolasra.

A legkozelebbi védendd teriiletek elhelyezkedését a kovetkezé dabrak, tdvolsdgat az aldbbi felsorolas

tartalmazza.

e A nemzeti 6koldgiai haldzat elemeinek tavolsaga:

o Legkozelebbi 6koldgiai folyosod: 200 méter

o Legkdzelebbi 6koldgiai magteriilet: 2760 méter
e Védett és fokozottan védett természetvédelmi teriletek:

o Legkozelebbi nemzeti park (Blikki NP): 9 250 méter
e Natura 2000 teriletek minimalis tavolsaga:

o Kalénleges természet megdrzési terilet (Sajo-volgy): 750 méter

telekhatéar

I:I magterilet
- dkolagiai folyoso

5. dbra: Az 6koldgiai halozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési tertilet kérnyezetében
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N
WG% E
S
telekhatdr
3 4 Orszagos jelentdségii védett természeti terilletek
- e s KM - Nemzeti Park
6. dbra: Védett és fokozottan védett teriiletek elhelyezkedése a tervezése tertilet kérnyezetében
N
W% £
S
telekhatar
I e Km Kiilsnl t P Grzési teriiletek
D 0,5 1 1’5 2 ulonleges termeszetmegorzes| teruletel

7. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében
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5.8. Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriiletek taldlhatdak. A beruhdzas kapcsan a vonatkozd
jogszabaly alapjan ElGzetes Régészeti Dokumentacié készilt, melyben a helyieg illetékes muzemu
megallapitotta, hogy muzeumi adattari dokumentacié értékelése, valamint a szakirodalmi és térképészeti
kutatdsok soran, tovabba a kozhiteles lel6hely-nyilvantartas attekintése alkalmaval a vizsgalt teriilet 500 méter
sugaru pufferzéndjaban taldltak régészeti lelGhelyre utalo adatokat.

Az El6zetes Régészeti Dokumentacid mellékletként kerlt csatolasra.

5.9. Zajvédelem

Atervezéssel érintett terilet az Ipari Park terlletén taladlhatd ingatlan, melynek tilnyomo része a megsziintetett
repulGtér terlletére esik.

Mérési pontokat a Megbizé jeldlte ki azzal a kitéllel, hogy amennyiben a helyszini bejaras sordn mas, az adott
térrész zajviszonyainak megitélésére kedvezGbb helyszin kindlkozik, a pontok elézetesen fixalt helye rugalmasan
maddosithatd.

Zajtol védendd épliletetek (lakdhazak) legkozelebb a tervezési helytdl északi, északkeleti iranyban,
Szirmabesenyd nagykozség déli, délkeleti peremén lelhetdk fel.

Olyan épitmények, amelyekre nem vonatkozik zajterhelési hatarérték (pl. gazdasagi célu épiletek), nem lettek
figyelembe véve.

A pontok talajszinttél szamitott magassaga: 1,5 méter.

10. tablazat Mérési pontok elhelyezkedése
Mérési pontok

jele helye
Z1. Szirmabeseny6, a temetd déli telekhatara mellett
72. Nyugati iranyban, Szirmabesenyd déli peremén, a Bessenyei u. 78. sz. lakdingatlan nyugati
telekhatarael6tt
73. Eszaknyugati iranyban, Szirmabesenyd, Pazsit u. 38.sz. lakdingatlan délnyugati telekhatéra
el6tt
Z4. Eszaknyugati irdnyban, Szirmabesenyé, Kodaly Z. u. 11. sz. lakéingatlan déli telekhatdra el6tt
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Google Earth

8. dbra: Mérési pontok elhelyezkedése
Mérések a nappali és éjszakai id6szakban egyarant térténtek.
A feladat a kijelolt pontok kornyezetében észlelhets alap- és hattérzaj értékek miszeres meghatdrozasa volt.

Alapzajnak a mérést zavard, méréstechnikailag ki nem iktathatdo egyéb kornyezeti zajok tekinthetdk,
hattérzajként pedig a zajforrdssal azonos megitélés ala esé forrastdl szarmazoé zajterhelés veendé figyelembe.

11. tabldzat Mérési eredmények

Alapzaj, LAa [dB]

Mérésipont jele

nappal (06-22 6) | éjjel (22-06 6)
z1. 39,7 -
22. 40,3 35,6
z3. 37,3 32
z4. 33,5 29,8

A helyszini bejards alkalmadval ugy méréssel, mint fizikdlisan is megallapithaté volt, hogy a felvett mérési pontok
kdzvetlen kornyezetében jelenleg semminemt( olyan idegen ipari-szolgaltatasi eredet( zajforras, tevékenység
nem lelhetd fel, amelynek kornyezeti zajkibocsatdsa értékelhetd lenne. A meglévé alapzajok szintje Gzemi
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zajoktdl mentes, csendes kilterileti kornyezetre jellemzd, kizarélag természeti eredet(i hanghatasokbdl tevédik

ossze.

A mérési pontok kornyezetében a — méréskor ki nem iktathaté —alapzajt dominas mdédon a 26. sz. f6kozlekedési
ut okozza. A nagyforgalmu kozut tobb kilométer hosszan, térés nélkil vezet a telepilés keleti oldalan. (A Z4. sz.
mérési ponttdl szamitott tavolsaga 440 m).

Emisszidja az Ipari Parkban jelenleg m{ikodd termelGegységekéhez viszonyitva dominans, viszont mértéke
alapvet6en fligg a meteoroldgia korilményektsl és a talajviszonyoktdl (fagyott téli, vagy dus vegetdcidval
boritott nyari).

A telepilés tulnyomé részére érvényes, hogy viszonylag kozeli ipari-szolgaltatd egységek hidnyaban az alap- és
hattérzajok gyakorlatilag nem valaszthatdk szét.

A Mechatronikai Parkban jelen beépités mellett nincs olyan telephely, izemegység, amely meghatarozé mdédon
sugarozna a teleplilés felé. A meglévd legnagyobb és legkdzelebbi egységek a ToolStyle Kft. (fémmegmunkalas)
és Patec Precision Kft. (fémalakitas, porkohaszat).

5.10. Kozlekedés

A létesitménybe irdnyuld tehergépjarmi forgalom, a belterlletek terhelésének csokkentése érdekében
varhatdéan az M30-as autépadlya, a 306-0s és a 26-o0s f6ut érintésével fogja megkozeliteni a beruhazasi teriletet.

Az érintett kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapdllapot, a kivitelezés és az

lizemelés éveire.

12. tdbldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2021)

Alapallapot | 306 | 26 M30
Személygépkocsi 4978 20123 11351
Kis tehergépkocsi 1750 2087 2098
Sz616 busz 69 110 61
Csuklés busz 4 155 5
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 172 137 245
Nehéz tehergépkocsi 435 174 199
Pétkocsis tehergépkocsi 178 50 366
Nyerges szerelvény 1301 278 2848
Specialis 15 1 1
Motorkerékpar 23 96 20

Az épités megkezdése varhatdan 2023-ban tervezett, igy az lGizemelés megkezdése 2024-ben varhatd. Ennek
megfelelGen a vizsgdlando évek elGreszamitott alapdllapoti forgalma az aldbbiak szerint alakul.

A forgalom elSreszamitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi el8irdsok
figyelembevételével tortént meg.
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13. tablazat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgadlt kézutakon a kivitelezés idészakdaban (2023)

| 306 26 M30
Személygépkocsi 5177 20928 11805
Kis tehergépkocsi 1820 2170 2182
Sz0616 busz 70 111 63
Csuklds busz 4 157 5
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 181 144 257
Nehéz tehergépkocsi 457 183 209
Pétkocsis tehergépkocsi 187 53 384
Nyerges szerelvény 1366 292 2990
Specialis 16 1 1
Motorkerékpar 23 98 20
14. tablazat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgadlt kézutakon az lizemelés id6szakdban (2024)
306 26 VE |
Személygépkocsi 5277 21330 12146
Kis tehergépkocsi 1855 2212 2245
$2616 busz 70 112 64
Csuklds busz 4 158 5
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 186 148 265
Nehéz tehergépkocsi 470 188 215
Pétkocsis tehergépkocsi 192 54 395
Nyerges szerelvény 1405 300 3076
Specialis 16 1 1
Motorkerékpar 23 98 21
15. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a tavlati idészakban (2039)
306 26 VE |
Személygépkocsi 6521 26361 16118
Kis tehergépkocsi 2293 2734 2979
$z616 busz 83 133 81
Csuklés busz 5 188 7
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 275 219 345
Nehéz tehergépkocsi 696 278 281
Pétkocsis tehergépkocsi 285 80 516
Nyerges szerelvény 2082 445 4016
Specialis 24 2 1
Motorkerékpar 14 60 22




5.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhatd, névekménnyel megnodvelt forgalmak az alabbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

16. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fdazisaban [j/nap] (2023)

306 26 M30
Személygépkocsi 5177 20928 11805
Kis tehergépkocsi 1820 2170 2182
Sz616 busz 70 111 63
Csuklés busz 4 157 5
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 181 144 257
Nehéz tehergépkocsi 667 183 419
Pétkocsis tehergépkocsi 187 53 384
Nyerges szerelvény 1366 292 2990
Specialis 16 1 1
Motorkerékpar 23 98 20

5.10.2. Varhato forgalom az lizemelés id6szakaban

A varhatd, ndvekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az

lizemelés id6szakaban, illetve a tavlati id6szakban.

17. tdbldzat: A létesitmény kbrnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az iizemelés fdzisaban [j/nap] (2024)

| 306 26 M30
Személygépkocsi 6508 22069 12638
Kis tehergépkocsi 1855 2212 2245
Sz616 busz 88 123 71
Csuklés busz 4 158 5
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 186 148 265
Nehéz tehergépkocsi 470 188 215
Pétkocsis tehergépkocsi 192 54 395
Nyerges szerelvény 1445 300 3116
Specialis 16 1 1
Motorkerékpar 23 98 21

18. tdbldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése a tdvlati idészakban [j/nap] (2039)

| 306 26 M30
Személygépkocsi 7753 27100 16611
Kis tehergépkocsi 2293 2734 2979
S2616 busz 101 144 88
Csuklos busz 5 188 7
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 275 219 345
Nehéz tehergépkocsi 696 278 281
Pétkocsis tehergépkocsi 285 80 516
Nyerges szerelvény 2122 445 4056
Specialis 24 2 1
Motorkerékpar 14 60 22




5.11. Szabalyozasi tervi el6irasok
A beruhdzasi teriilet szabalyozasi tervi besoroldsa Gk-611977(ME), mely az alabbi elGirdasokkal jellemezhetd:

o Gk: kereskedelmi, szolgdltatd gazdasagi zéna

e 6:vegyes épitészeti karakterbe tartozik

e 1:nem kialakult épitési 6vezet

e 1:szabadon allé-telepszerdl beépitési mod alkalmazhaté

e 9:4000 m? a megengedett legkisebb épitési teleknagysag

e 7:60 % a megengedett legnagyobb beépitettség mértéke

e 7:16 m a megengedett épitménymagassag

e (ME): Mechatronikai Ipari Park tertletére vonatkozd sajatos elGirdsok

A tervezett létesitmény megfelel a fent meghatarozott szabalyozasi tervi elGirasoknak.

6. Nyomvonalas létesitmény tovabbvezetésének lehetbsége

A |étesités kapcsan egyéb, a telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitdsa, b6vitése, tovabbvezetése

nem tervezett.
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7. A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai
7.1. Levegétisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet levegGtisztasag-védelmi alapallapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.
7.1.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

7.1.2.1.  Munkagépek és tehergépjarmivek emisszidja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat levegGterhel§ hatast.

A terileten, a 4.3.1 fejezetnek megfelel6en foldmunka, illetve beton, kavics beszallitasa és elteritése fog

megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitd gépjarmlivek — mint mozgé légszennyezé
forrasok - kibocsatdasaival kell szamolni.

A kivitelezési teriileten hdrom munkateriletre osztva 6 db foldmunkagép, 12 db nehézteher gépjarm és 3 db
kotrogép egyiittes jelenlétével, és ebbdl adddo légszennyezé anyag kibocsatassal kell szamolni, a Kozlekedés
Tudomanyi Intézet &ltal kidolgozott emisszid kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM rendelet adatai
figyelembevétele mellett. A kés6bbiekben hivatkozott HBEFA 4ltal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben
nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmivekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozod fajlagos
értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.
19. tabldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett Gssztémegnél nagyobb tehergépjdrmiivek vonatkozdsdban (g/km)
Uzemmoéd
km/h e
10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

CH (FID)

A teriilet méretébdl, illetve a tervezett bdvitési terliletek elhelyezkedésébdl adédéan maximalisan 0,5 km
telephelyen belili mozgast és 12 6ras Gizemidét feltételezve:

20. tdbldzat: Tehergépjdrmiivek vdarhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

o CH NOx | PM o
0,816 0,086 0,302 0,091 0,816

A munkagépek altal okozott légszennyez§ hatds a 75/2005 (1X.29) GKM-KvVM rendelet elGirasai alapjan,
maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatéak meg. A fajlagos kibocsatasok az aldbbi
tablazatban foglalhatodak szerint alakulnak:

21. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)
(o) CH (FID) NO ‘ PM
5 0,19 3 0,025




A varhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriils 6sszeadddd emisszidk szamithatok 12 éras
napi munkavégzés mellett.

22. tdbldazat: Munkagépek vdrhaté maximdlis emisszis értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

2,530 0,090 1,510 0,012

23. tablazat: Vdrhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn
AVET CO CH ‘ NOx ‘ PM
Teljes emisszié (g/h) 3,340 0,180 1,820 0,104

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhatd immisszids terhelés kdzelitGen
szamithato.

24, tabldzat: Varhato immisszios terhelés a kivitelezési munkdk sordn

| co CH NOXx | PM
Maximalis immisszios
o 109,35 5,96 59,47 0,82
koncentracié [pug/m?3]
Hatasterilet [m] — ,,A” feltétel 0 0 219 0
Hatasteriilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 167 0
Hatasterulet [m] —,,C” feltétel 58 58 58 58

A kipufogdgdzok hatasa a munkateriilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhetd, itt az egészségigyi
hatarértékek tullépése nem zarhaté ki NO vonatkozdsaban. Ki kell azonban emelni, hogy a teriilet a kivitelezés
id6szakara munkateriletnek tekinthets, melyre a 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM rendelet hatarértékei
alkalmazandék. A munkaegészségiigyi hatarértékek a terileten tarthaték maradnak.

A tervezési tertlilet kornyezetében elhelyezkedé legkdzelebbi védend6knél (a munkateriiletektSl mért atlagos
tdvolsag 580 méter) az alacsony emissziés magassag - mely a szennyezG6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhatd az egészségligyi hatarértékek tullépése egyik paraméter esetében sem:

Figyelembe véve a fenti szamitasi eredményeket a legkdzelebbi lakéteriiletek vonatkozasdban az egészségligyi
hatarértéket meghaladd mértéki(i terhelés kialakulasa nem vérhata.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatdsok id&szakosak.

7.1.3. Porterhelés

A beruhdzasi terlleten jellemz talajrétegek figyelembevételével nem zdrhato ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzds. A varhaté maximalis porképz6dést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatarozzuk meg.

1 2
5lop—p)-g-d
p=181"P (em/s
n
Ha a leveg{ s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

L .26-980-(8-1073)2

_18
1814 - 107

v = 6,24 cm/s
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Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:

. s
==
Ahol:

e t:azllepedéshez sziikséges id6 (sec)

e s:amegtett at (m)

e v:sebesség (m/s)

t= r 8
T 04994 O

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a kitlepedésig megtett ut:
s=v-'t=8-8=64m

Alternativ megkozelitéssel élve a levegSbe keriil por mennyisége a US EPA? 3ltal kidolgozott &sszefliggésekkel
szamithato, igy a beruhdzasi teriletet fellleti forrasként figyelembe véve a varhaté maximalis koncentracio és
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatastertlet megallapithato.

A szélerdzid okozta porképz&dés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

N
E :kzpi
i=1

Ahol:

e kaszemcse méretétdl fliggb szorzd tényez6
e N azavardsok szama éves szinten

e Palegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m2-ben

P =58(u* —up)?+ 25(u* —u)

Ahol:

* U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e Uu* asurldédasi sebesség [m/s]
e u*tasurlddasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzéi alapjan 0,43)

u*=u=*0,053=11+%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)? + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatarozott szorzétényezd értéke 0,5.

N
E = kzpl
i=1

2 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m2-es teriilet féldmunkajaval szdmolva és a féldmunkat felileti forrasként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a varhaté maximalis koncentracid 24 6ras atlagolasi id6 esetén 0,5 ug/m?, a szamitott
hatdstertlet 80 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis levegStisztasag-védelmi hatasteriilet az
épités id6szakaban 80 méter, mely a szalld por terhelésre vezethetd vissza.

7.1.4. Kozlekedési emisszid

7.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési teriletre iranyuld, és azt elhagyd tehergépjarmivek és betonkeverék varhaté mennyisége az 4.3.1
fejezetben keriilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelentGségi kbzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emisszidok
és immisszios koncentracidk, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési idészakban jellemzé
forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmiivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszios Tényezi (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikonyv a német, svdjci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai K6z6s Kutatokozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak torténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kdzott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarmi allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk

meghatarozdsa soran.

A szamitds sordn az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok elGirasait alkalmazzuk.

25. tdbldzat: Az érintett utszakaszok fébb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsan

Kozut megnevezése

K6zt tipusa . rendd féat . rendd féut Autdpalya
’ ’ Személy, kisteher, 50 50 110
Sebességkorlat motor
(km/h) Busz 50 50 70
Egyéb tehergépkocsi 50 50 70
Ut vs szélirany (°) 80 5 15
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5 2,5
Legkozelebbi védendd tavolsaga (m) 100 16 310
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B
P . . . s sik terdlet
Erdességi paraméter telepilés telepiilés .
névényzettel
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26. tablazat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2023)

Kozut megnevezése Egészségligyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,129 0,211 0,228
Immissziés maximum (pug/m?3) 16,6 28,2 51,9 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,013 0,021 0,021
Immissziés maximum (pug/m?3) 1,7 2,9 49 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,349 0,353 0,588
Immissziés maximum (pug/m?3) 45,0 47,1 134,3 200
NOy a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 7
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 1 4
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,050 0,088 0,088
Immissziés maximum (pug/m3) 6,5 11,7 20,1 100
NO, a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,008 0,011
Immissziés maximum (pug/m3) 0,2 0,3 0,6 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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27. tablazat: A kézlekedé utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2023) (varhaté névekmények)

K6zut megnevezése 306 26 mM30

Emisszié (mg/m*s) 0,006 - 0,01

co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,82 - 1,45
Hatasteriilet médosulas [m] 0 - 0

Emisszié (mg/m*s) 0,00 - 0,00

CH Immissziés maximum (pug/m3) 0,08 - 0,14
Hatasterilet modosulas [m] 0 - 0

Emisszié (mg/m*s) 0,02 - 0,02

NOy Immissziés maximum (ug/m?3) 2,86 - 5,07
Hatasterilet modosulas [m] 0 - 0

Emisszié (mg/m*s) 0,002 - 0,002

NO, Immissziés maximum (pug/m3) 0,263 - 0,466
Hatasterilet médosulas [m] 0 - 0

Emisszié (mg/m*s) 0,00 - 0,00

PM Immissziés maximum (ug/m?3) 0,01 - 0,02
Hatasteriilet médosulas [m] 0 - 0

28. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fdzisban (2023)

Egészségiigyi hatarérték

K6zut megnevezése

co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,13 1,73 0,21 10000
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,01 0,18 0,02 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,35 2,90 0,54 200
NO; Immissziés maximum (pug/m?3) 0,05 0,72 0,08 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,002 0,02 0,002 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodé szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentracidk az érintett Utszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakuldsat sem a kozlekedd at tengelyében, sem pedig a
legkdzelebbi védend6 vonaldban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentds tehergépjdrmii mozgdssal jaro fazisat kévetéen az immisszios koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok
nem mindésitheték jelentésnek.
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7.1.5. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A létesitményben a f(itési igények kielégitése hd@szivattyukkal torténik, mely igy bejelentésre kotelezett
pontforras |étesitését nem teszi szlikségessé.

Az épliletben egyéb bejelentésre kotelezett elszivdsok telepitése tervezett, igy a tervezett Iétesitmény kapcsan
az Uzemelés soran a leveg6tisztasag védelmi pontforrdsokra modellezés végrehajtasa megtortént.

7.1.5.1. Pontforrasok

A létesitményben egy, a technolégiahoz kothetd, bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforras
lizemel, melynek adatait az aldbbi tablazat foglalja magaban.

A pontforrasokra vonatkozé alabbi adatokat megbizdi adatszoltatas (elhelyezkedés, fizikai paraméterek), illetve
az Engedélyes meglévé telephelyein lizemelS pontforrasok emisszids mérési jegyz6konyvei alapjan hatdroztuk
meg.

29. tdbldzat: A tervezett pontforrds vdrhato emisszios jellemzéi

Pontforras
szama
P1 Lézervagd berendezés elszivo kirtéje 18,3 0,0108

Pontforras tipusa

Az emisszids értékek nem okozzak a jogszabalyban meghatdrozott emisszids hatarértékek meghaladdsat az
4/2011. (. 14.) VM rendelet 7. melléklete 2.53.1 pontja szerint:

e Szildrd anyag: 150 mg/m?

30. tablazat: A tervezett levegétisztasdag-védelmi pontforrdasok f6bb adatai

. Aramlasi

Pontforras Pontforras Térfogataram Atméré B R Magassag Hoémérséklet
szama funkcid o
[m?/h] [m] [m/s] [m] [°C]
Lézervagd
P1 berendezés 662 0,18 7,35 15 27,7

elszivo kiirtGje

A kornyezetre gyakorolt hatasok modellezése

A terileten létesitends légszennyez6 pontforrdasok hatasat a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembevételével az Aermod View 10.2.1 szoftver segitségével modelleztiik.

Az Aermod View 10.2.1 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a modellezés
soran. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsoldédd ajanlasait.

A US EPA 3ltal tobb Gtemben végrehajtott verifikdcids vizsgalatsorozat soran alatdmasztast nyert, hogy a PMyo
paraméter esetében az Aermod modellszamitdsdval kapott értékek 99%-os percentilise all a legkdzelebb a
tényleges meteorolégiai korilmények kozott az adott receptor ponton végzett mérési eredményekhez. Ennek
megfelel6en, a modellezés soran a szamitott eredmények 99%-os percentilisét vettiik figyelembe a PMyg
vonatkozasaban.
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31. tdbldzat: Légszennyezd anyag terjedésmodellezésének szdmitdsi eredményei [ug/m3]
60 perces 24 6ras
Szennyez6- atlagok

Eves atlagok
Hatarérték maximalis Hatarérték
értéke

. s atlagok
. Hatarérték .g s
anyag maximum maximalis

értéke értéke
PMo - - 0,42 50 0,17 40

60 perces 24 6ras

Szennyez6- atlagok . . atlagok
y .g Hatarérték .g e
anyag maximum maximalis

Eves atlagok
Hatarérték maximalis Hatarérték
értéke

PM1o - - 30,42 50 30,17 40

A szamitdsok szerint a tervezett tevékenység sordn varhatd kibocsatasok nem okozzak az (immisszids)
egészséglgyi hatarérték, illetve a tervezési iranyértékek meghaladasat.

A létesitményben Iévs pontforrasok levegGtisztasag-védelmi hatasaira vonatkozo szamitds eredményei alapjan
a létesitmény levegGtisztasdg-védelmi hatasteriilete az aldbbiak szerint adhaté meg.

33. tdblazat: A Iétesitmény pontforrdsainak hatdsteriilete az egyes anyagok vonatkozdsdaban

Hatasterilet [m]

Szennyez6 anyag Kritérium
B) Q)
PMio - - 161 779740,0 311649,3

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a mellékletben kerlt csatolasra.

7.1.5.2. Telken kivuli kozlekedés

A létesitmény mi(ikodése altal generdlt kozuti forgalomnovekedés leveg6tisztasdg-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmuvek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a K6zuti Kozlekedés Kézikbnyv
Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikonyv a német, svajci, és osztrak
kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozo6s Kutatdkodzpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emissziés adatok egymdsnak torténé megfelelését a BME
Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel
arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmu dllomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel novekedett
a vizsgalt id6északhoz képest, ezért szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettiik
figyelembe az emissziok meghatarozasa soran.

34. tabldzat: Személygépjdrmiivek fajlagos emisszics tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd
CH (FID)
km/h
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
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Uzemméd

e CH (FID)
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01

35. tdbldzat: Buszok fajlagos emisszids tényez8i 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd
CH (FID)
km/h
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

36. tablazat: A 3,5 t 6sszsulyt meghalado tehergépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi fajlagos emisszids tényezdi 2018. évben
Magyarorszdgon (g/km)

CH (FID)
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitas soran figyelembe vett alapadatok a 25. tdblazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 14.
tablazatban és a 15. tablazatban keriiltek ismertetésre.

Avarhato terheléseket az lizemelési, illetve a tavlati id6szakra a 37. tablazatban, és a 40. tablazatban adjuk meg.
Az alapallapoti terheléshez képest szamitott névekmény mértékét a38. tablazat, és 41. tablazat mutatja. Az
lizemelés soran varhato terhelést a varhaté maximalis tobbletforgalom fliggvényében hataroztuk meg.
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A szamitdsi eredmények alapjan megallapithatd, hogy az érintett kozutak tengelyében az egészségigyi
hatarértéket nem meghaladé mérték(i immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
beruhazas kapcsan hozzdadddé forgalmi tobblet kismértékd tobbletterheléssel jarul hozza.

A 39. tablazat, és 42. tablazat a legktzelebbi védendbknél varhato immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megallapithatd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendd6k vonaldban tarthaték maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhaté forgalom el6reszamitasa azon logikan alapul, hogy az adott terileteken
a fejl6désre visszavezethet6en a személy- és tehergépjarm( terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
novekszik. Osszevetve a 17. tablazat. és a 18. tablazat értékeit, kijelenthets, hogy az el6reszamitott értékek a
személygépjarmlvekre vonatkozd adat kivételével jelentGsen meghaladjak a tervezett beruhazas tényleges
generalt hatasat, igy kijelenthet6, hogy a tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakulasa

varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett |étesitmény altal generalt tobblet forgalom nem okoz jelent8s
valtozast a kozlekedésre hasznalt kozutak kornyezetében sem az lizemelés sordn, sem a tavlati idészakban.
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37. tabldzat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2024)

K6zut megnevezése Egészségiigyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,137 0,220 0,234
Immissziés maximum (pg/m?3) 17,7 29,4 53,3 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,014 0,022 0,022
Immissziés maximum (pug/m?3) 1,8 3,0 5,0 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,359 0,369 0,597
Immissziés maximum (pug/m?3) 46,2 49,3 136,2 200
NOx a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 7
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1 4
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,054 0,092 0,091
Immissziés maximum (pug/m?3) 7,0 12,3 20,7 100
NO: a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,009 0,012
Immissziés maximum (pug/m?3) 0,2 0,3 0,6 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
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38. tdbldzat: A kbzlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelés fazisaban (2024) (varhaté névekmények)

Kozut megnevezése

Emisszié (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01
co Immissziés maximum (pug/m?3) 1,55 0,77 1,43
Hatasteriilet mdédosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,001 0,0005 0,0005
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,13 0,06 0,12
Hatasteriulet modosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,02 0,01 0,01
NOy Immissziés maximum (pug/m?3) 2,99 1,18 3,28
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,005 0,003 0,002
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,637 0,334 0,558
Hatasteriilet médosulds [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,0004 0,0002 0,0002
PM Immissziés maximum (pug/m?3) 0,01 0,01 0,02
Hatasteriilet mdédosulas [m] 0 0 0

39. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban az iizemelés fazisaban (2024)

Egészségiigyi hatarérték

K6zut megnevezése

0,14 1,81 0,21 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,18 0,02 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,36 3,03 0,54 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,05 0,75 0,08 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,002 0,02 0,003 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodo szélirdny figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségiigyi hatarértéket meghaladd koncentracidk kialakulasat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendd6k vonatkozdsaban tarthaték maradnak.
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40. tablazat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a tavlati id6szakban (2039)

K6zut megnevezése Egészségligyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,181 0,266 0,304
Immissziés maximum (pug/m?3) 23,3 35,5 69,5 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,025 0,028
Immissziés maximum (ug/m?3) 2,3 3,3 6,5 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,496 0,469 0,777
Immissziés maximum (ug/m?3) 63,9 62,6 177,4 200
NOy a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 3 9
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 1 5
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,071 0,114 0,119
Immissziés maximum (pug/m?3) 9,2 15,2 27,1 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 3
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. 1 2
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,010 0,011 0,015
Immissziés maximum (pug/m?3) 0,3 0,3 0,8 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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41. tablazat: A kézlekedd utak levegétisztasdag-védelmi terhelésének vdltozdsa a tavlati idészakban (vdarhaté névekmények) (2039)

Kozut megnevezése

Emisszié (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01
co Immissziés maximum (ug/m?3) 1,55 0,77 1,43
Hatasteriilet mdédosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,0010 0,0005 0,0005
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,13 0,06 0,12
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,02 0,01 0,01
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 2,99 1,18 3,28
Hatasterilet médosulas [m] 1 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,005 0,003 0,002
NO, Immissziés maximum (pg/m3) 0,637 0,334 0,558
Hatasteriilet médosulds [m] 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,0004 0,0002 0,0002
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,01 0,01
Hatasteriilet mdédosulas [m] 1 1 1

42. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a tdviati idészakban (2039)

Egészségiigyi hatarérték

K6zut megnevezése

0,18 2,18 0,28 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,02 0,20 0,03 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,50 3,85 0,71 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,07 0,94 0,11 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,002 0,02 0,003 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodo szélirdny figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségiigyi hatarértéket meghaladd koncentracidk kialakulasat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védend6k vonatkozasaban tarthaték maradnak a

tavlati id6szakban is.
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7.1.6. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A felszdmolas soran a kivitelezés idGszaka vonatkozasaban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok
varhatoak.

7.1.7. Pontforrasok hatasterulet lehatarolas

A létesitményben egy, a technoldgidhoz kothetd, bejelentésre kotelezett levegbtisztasag-védelmi pontforras
Uzemel, igy a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerinti leveg6tisztasag-védelmi
hatasterilet lehatarolas sziikséges.

7.1.7.1. Kozvetlen hatasterilet

Kbzvetlen hatasterilet a kivitelezés és Gizemelés fazisaban kialakuld leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet, mely
a kivitelezés soran a munkateriletek sulypontjatél szamitva 80 méter, mig az lizemelés fazisdban a pontforras
sulypontjatél szamitva 161 méternek adddott.

A hatasterilet altal érintett helyrajzi szdmok az alabbiak:
Kivitelezés id6szaka

e Miskolc, I. keriilet, belteriilet: 12787/1, 12787/2, 12990/1, 12991, 12992, 12993, 12995/3, 12995/4,
12995/8, 12995/14, 12998/1

e Miskolc, I. keriilet, kiilteriilet: 01426/9, 01426/13, 01426/16, 01426/17, 01426/18, 01426/21, 01427/1,
01427/2,01427/3, 01428/2, 01428/3, 01428/4, 01428/21, 01428/22, 01428/23, 01430/9, 01430/11

Uzemelés idGszaka

e Miskolc, I. kerilet, kiiltertlet: 01427/1; 01428/22

7.1.7.2. Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatasteriiletként a |étesitmény altal generalt kozlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatdsai vizsgadlhatok.
Ahogy aza 7.1.5.2 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalni tervezett kozlekedd utak
szamitott hatasteriletében a ndvekmény minddsszesen maximalisan 2 méternek adddik.

7.2. Felszini viz

7.2.1. Alapallapot

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatdsok a kivitelezés id8szakaban

A tervezési terilet kozvetlen kornyezetében felszini vizfolydas taldlhaté. A legkdzelebbi vizfolyas a terilettdl K-re
elhelyezked6 Sajo folyd.

Az épitkezés soran a humuszréteg eltavolitasaval és az ehhez kapcsolédd foldmunkakkal és a burkolt fellletek
kialakitasaval megvaltoznak a teriilet lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt fellletek kialakitasat megel6z6en is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelelS elhelyezésérdl, visszatartasarol. Erre foldmedr( zadportdrozo keriilhet
kialakitasra.
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Az épitkezés sordn a vizellatds mobil viztartalyokkal, késébb kézmlives vizzel torténik a keletkezé kommunalis
szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartdlyos WC—vel gy(ijtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitas céljabol
elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasardl.

llyen jellegl havarias eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarmivek boruldsa, mely sordn
veszélyes anyagok (lizemanyag, kené és hidraulika olajok) kerlilhetnek a kérnyezetbe. A jelent6sebb havarias
szennyezés elkeriilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas altaldnos eszkdzallomanyat az
aldbbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
* megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.

Ki kell azonban emelni, hogy a felszini vizfolydsok nagy tdvolsdgara tekintettel a felszini vizek havarias
szennyezésének kialakuldsa igen csekély, valdszinlisége a burkolt felliletek kialakitasat kdvetéen néhet meg,
amikor a csapadékvizek gyUjtése és elvezetése mar a kdziizemi csatornahalézat alkalmazasa mellett torténik.
Ebben az esetben az attételesen, a csapadékviz csatornahalézaton keresztiili szennyez6dés elkerilése
érdekében a fent hivatkozott karelharitasi anyagokon tul javasolt felitaté hurkak készenlétben tartasa, mellyel
egy esetleges baleset kialakuldsa esetén a legkozelebbi csatornaszem megvédheté a szennyezGanyag
lejutasatol.

7.2.3. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

7.2.3.1. Csapadékvizek gy(jtése

Aterlileten 6sszegylilekezd csapadékvizek befogadasara szikkasztd medencéket terveznek kialakitani a tervezési
tertleten.

A parkold teriletek beton burkolattal ellatottak lesznek. Az olajjal szennyez6dhetS terileteken (parkold
feliletek) a pontszerlien 6sszegylijtott csapadékvizek CE minGsités(i zaportulfolyds olajlevalasztéon keresztil
kerilnek bekotésre a csapadékviz csatornahaldzatba. A tisztaterileti csapadékvizek el6tisztitdas nélkdl
vezethetdk be a felszin alatt kialakitasra kertil6 puffer tdrozékba, majd innen a kozm( csatornahaldézatba.

A kibocsatott tisztitott csapadékviz minGségének meg kell felelnie a felszini viz befogadd teriileti hatarérték
kovetelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet a 2. szdmu melléklete alapjan:

Egyéb védett teriletek:

e KOOIk 100 mg/!|
e BOI5 30 mg/I
e (Osszes lebegBanyag: 50 mg/I
e Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok): 5 mg/|

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztité berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsara, hiszen havarids kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott mdtargy.
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7.2.3.2.  Szennyvizek gy(jtése

A létesitményben a szocidlis vizhaszndlatbdl szdrmazé kommundlis szennyviz keletkezik. A |étesitményben
varhatdan egyiittesen felhasznélasra keriil6 dsszes ivoviz mennyisége ~98 m3/nap, ami nagyjabdl megegyezik a
keletkez6 szennyviz mennyiségével.

A szennyvizek befogaddja a MIViZ Miskolci Vizm(vek Kft. altal izemeltetett szennyviz kézm(ihalézat melynek
befogaddja a MIVIZ Miskolci Vizmivek Kft. szennyviztisztitdja.

A tevékenység soran kommunalis szennyvizektél eltéré jellegli szennyvizek keletkezésével nem kell szamolni.

7.2.4. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A tevékenység megszintetésével felszini vizekre vonatkozd hatdsok Osszefiiggenek a megszing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozdsdval. A befogadodk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez6anyag kibocsatas megsziinésével kell szamolni.

7.2.5. Hatasterilet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatasok vonatkozasaban a hatdsteriilet a tervezési teriilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mdédjanak megvaltozasaval hozhatd 6sszefliggésbe. A burkolt felliletek kialakitasaval és a csapadékok
pontszer(i Osszegy(jtésével a megvdltozott lefolydsi viszonyokkal érintett teriilet, valamint a csapadékviz
befogadodig nyulé csapadékviz elvezeté nyomvonalas létesitmény altal érintett teriilet.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztitd altal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatdsat
elhanyagolhaténak tekintettlik, mely a bebocsatdst koveté maximalisan 10 méteres szakaszban jeldlheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatasok nem jelentGsek.
7.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint.

7.3.2. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban
Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forras mielGbbi felszamolasara.

Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Uzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakadalyozasa érdekében a szennyezd forras megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltdvolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelent6sebb havdrias szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a karelharitds
altalanos eszkdzallomanyat az aldbbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e lapat és vodor
e megfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.
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A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkalatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa, gy(jtése, artalmatlanitd szervezetnek térténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek keriilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gy(jtése biztosithato.

7.3.3. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A létesitmény Uzemeltetése soran normal lizemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havarids események kialakulasa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakuldsaval.

Havarias eseményként a tehergépjarmlivek meghibasodasa boruldsa, a kézml(ivek (szennyviz csatornarendszer)
torése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy (izemanyag 3ltali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kornyezetterhelés megakaddlyozasa érdekében a szennyez6 forras megsziintetését, hibaelharitast,
szennyez6anyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj eltavolitasat, cseréjét szlikséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjed6 szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt fellletek kiterjedésére tekintettel nem
valdszind.

A szennyviz csatornarendszer meghibasoddasa esetén a probléma észlelését kovetGen azonnal sziineteltetni kell
a kibocsatast a hiba felszamolasaig.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(jt6helyei megfelel§ m(iszaki védelemmel
lesznek ellatva, amely megakadalyozza a havdéria esetén keletkezé elfolydsokbdl szarmazé szennyezést.

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz tisztitd berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartasdra, hiszen havarids kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(itargy.

Az idGben és megfelel6 hatékonysaggal torténd karelharitas biztositdsa érdekében a létesitményben tobb
helyen rendelkezésre kell, alljon a karelharitds altaldnos eszkézallomanya (homok, tarold konténer, vagy egyéb
felitat6 anyag).

Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995 LIII. térvény elGirdsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatasa a megfelel6 mdszaki fegyelem
betartdsa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhato.

7.3.4. Hatdsok a felszdmolas id6szakaban

A felszamolas soran a kivitelezés id6szaka vonatkozasaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok
varhatdak.
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7.3.5. Hatasterulet lehatarolas

A Kkivitelezés, az lUzemelés és a felszamolas soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdasok kozvetlen
hatasterilete egyarant a jarmivek és a munkagép kozlekedési teriilete, valamint az épliletek és burkolt felliletek
alatti teruletek.

7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

A burkolt fellletek és az éplletek kialakitasa soran beton, acél, és mlanyag épitési hulladék keletkezésével kell
szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethet8en varhatd tovabba telepllési szilard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel torténik.
A telepulési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(ijtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok
végzik el.

A tervezési teriileten tervez8i becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezd a
hulladékok elkilonitett gy(ijtésére kotelezett. A kivitelezd cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014
(XIl.L11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatdrozottndl nagyobb mennyiségld hulladék elhelyezését,
artalmatlanitasat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtaja és mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

43. tdbldzat: Az épitkezés fdazisaban keletkezé hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Betontormelék 170101 2t
Mdianyag 170203 2,5t
Aszfalttérmelék 170302 1,5t
Vas és acél 17 04 05 2t

A teriileten kitermelésre keril6 talaj varhatdan a terileten belll nem keriil felhasznalasra.

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletnek megfelelGen elkiilonitetten,
szelektiven gydjtik, a minél nagyobb ardnyd hasznosithatésdg érdekében. Hasznositdsukrél vagy
artalmatlanitasukrdl arra jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre kerll6 gépészet elemeinek meghibasoddsa, karbantartasa, sordn
keletkez6 veszélyes hulladék a miveletet végz6 szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a beruhdzoé felelGsségi
korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6hely kialakitasa
torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhdzénak figyelembe kell venni a 246/2014 (1X.29.) Kormanyrendelet elSirasait az alabbiak
szerint:

e Agylijt6helynek megfelel burkolattal kell rendelkeznie
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o Célszerl veszélyes hulladék gyljt6 konténert beszerezni, mely gyarilag kdarmentével ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (JellemzGen
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.

e Akonténer zarhato kell, legyen, és amennyiben erre lehet6ség van, a kornyezetét6l megfelel6 médon
el kell, hogy legyen szepardlva.

e Afentiek betartasa esetén szivargd réteg és szigetelGréteg telepitése nem szikséges.

7.4.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A folytatott tevékenységhez kapcsoléddan a tervezett létesitményben legnagyobb mennyiségben csomagolasi
hulladékok keletkezésével kell szamolni. Tovabbd varhaté még veszélyes hulladékok, illetve a személyi
jelenlétbdl fakadéan kommunalis hulladék keletkezése.

A veszélyes hulladékok megfeleld gy(ijtésére, a vonatkozd 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet elGirasai szerint
kialakitott, a csarnoképiletben elhelyezett munkahelyi gydjt6hely keril hasznalatra.

A munkahelyi gy(ijt6helyen a hulladék gy(ijtése maximalisan 6 hdénapig torténhet. A munkahelyi gy(jt6hely
kialakitasa és Gizemeltetése soran figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban foglaltakat.

A munkahelyi gy(ljt6helyen csak olyan hulladék gy(jthet6, amely a munkahelyi gy(jt6hellyel azonos telephelyen
képzbdik.

A munkahelyi gy(jt6helyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének
megfelelGen elkilonitetten kell gy(jteni. Ha a hulladékot gy(lijt6edényben vagy konténerben gylijtik, akkor a

gylijt6edényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusdra utalé megkilonbozteté
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(jtése esetén gyljt6edényként, konténerként csak olyan m(iszaki védelemmel ellatott
gylijt6edény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténd kijutdasat megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendeletben
foglalt, a gyljtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyljt6edényben vagy
konténerben gydijtik, a hulladék gy(ijtését lehet6vé tev6 helyiséget vagy terlletet a hulladék fizikai és kémiai
tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint - karment6 aljzattal kell kialakitani.

A |étesitményben az (izemelés soran varhatdan keletkez6 hulladékok varhato tipusat a 44. tablazat tartalmazza.
A keletkezd hulladékok atvételét a sziikséges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd cégek fogjak végezni.
A keletkezé hulladékok nyilvantartasa a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirasai szerint torténik. A teleptlési

hulladékok gydijtése a 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok gy(ijtése a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet elGirasai szerint torténik.

A terlleten veszélyes hulladékok karbantartasi munkdk soran keletkeznek, melyek kezelése, elszallitasa a
karbantartasi munkaval megbizott szervezet feladatkérébe tartozik.

A teriileten az Gzemelés id6szakdban keletkezd hulladékok tipusait az aldbbi tablazatban adjuk meg.
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44. tabldzat: Tevékenységi kdrbél addddan keletkezd hulladékfajtak

Hulladék kategoriak Hulladék fajtak HUSZAK kod
Papir és karton 150101
Nem veszélyes Fajwlladék 150103
hulladékok Mdanyagok 1501 02
Telepilési szilard hulladék 200301
Hulladék vas és acél 150104
*
Elektronikai hulladékok 1602 13*

Veszélyes hulladékok 200135

Akkumulatorok és elemek 16 06 01*
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé iszap 13 05 02*

7.4.3. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds soran jelentés mennyiségl épitési-bontdsi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervezék térekednek arra, hogy a felhasznalasra keriil6 anyagok a kés6bbiek soran
hasznosithatdk legyenek. A keletkezd hulladékok tipusa, és a vonatkozé kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi el6irdsok valtozatlan fennalldsat feltételezve.

7.4.4. Hatasterulet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasterilet kijelolése nem értelmezhet6. A tevékenység altal okozott
légszennyezd és zajhatas, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozé fejezetekben kerilt
megadasra.

7.5. Természetvédelem és tajvédelem

7.5.1. Alapallapot

Az érintett terllet kornyezetében elhelyezked6 természeti értéket képvisels terlletek kapcsan az 5.7 fejezet

tartalmaz informaciokat.

Az érintett ingatlan névényboritottsdga valtozo a zavaras (pl. kaszalas, ideiglenes teriilethasznalat) mértékének
fliggvényében. A teriletre f6ként a gyepes boritottsag jellemzé a kordbbi repiil&téri hasznositasbol adéddan.

A terilileten a kornyezd tevékenységek, illetve a kozut fel6l folyamatos zavards éri az élGvilagot, de fészkel6
madarak megjelenése a teriileten nem zarhato ki.

7.5.2. Természetvédelem

7.5.2.1. Hatdsok a kivitelezés idGészakaban

Az épitkezés soran, annak litemétdl figgéen el6re lathatdlag szamos ideiglenes élGhely jon létre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos id6jaras esetén vizallas jellegl, aprd vizes él6helyek
keletkeznek. A féldkupacok és a nagyobb félddepdnidk, tovdbba a tul meredek résziik alkalmasak lehetnek
Ureglakd madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési id6szakban hosszabb
ideig szabad, meredek rézs(k letakarasaval lehet megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb muivelési homloknal
all fenn annak a veszélye, hogy ott lreglaké madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
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nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézs(izés és az treglako madarfajok megtelepednek, ugy
gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliggesztheti
az épitkezést az érintett helyeken. llyen helyzetben a természetvédelmi kezel6 irdanymutatasa, illetve a hatdsagi
hatarozat elSirdsai mérvaddk. Altalanosan érvényes, hogy a fészkelési helyektsl 10-10 méter irdnyban a koltési
id&szak kezdetét6l végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem
szabad.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnoévényekkel meghatdrozott atmeneti noévényzet és az ilyen
él6helyekre jellemzé egyéb pionir él6lény-egylttesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kérnyezd, kozvetleniil nem érintett foldterileteken is kifejti hatasat.
Ezeknek az indirekt hatasoknak a természetes élGhelyek kifejezett deficitje okan, a hatasteriileten elenyészé a
természetvédelmi jelent6sége. A létesités hatdsai kozul él6vildgvédelmi szempontbdl a fokozott zaj és
megfelelGen ezek a hatdsok idGszakosan valtozd intenzitdssal manifesztalédnak a hatasterileten. A munkat
végz6 gépek altal keltet zaj, azok kipufogdgaza és az altaluk, valamint fedetlen, széraz talaj esetén a szél altal
felvert por jelent kdros hatdst. KedvezG6tlen esetben, korldtozott terlileten a fenti okok miatt elképzelhetd a
hatarértékek tullépése, azonban annak gyakorisaga és tartdssaga feltehetéen nem lesz jelentds. Ez utdbbi a
tdvolsag flggvényében egyenes ardnyban csokken, de fent mar emlitett uralkodd szélirany és széler&sség is

hatassal van ra.

A karos hatasok mérséklésére a rendelkezésre all6 mddszerek (a terilet locsolasa porképz&dés ellen, megfeleld
mdszaki allapotd munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizaldsa a létesitési fazis e
tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazasaval kell torekedni.

Az illetékes Nemzeti Parkkal tortént elGzetes egyezetetés alapjan javasolt kerités ldbazatanak kialakitdsa a
terllet északi hataran, illetve a K-i és Ny-i oldal felsz6 szakaszan (U-alakban) oly médon, hogy az trgék atjutdsat
megnehezitse. (pl. i) 20-40 cm magas tomor labazat vagy ii) stir(in sz6vott halds kerités)

Tovabba az épiletek esetében célszerl elkerilni, hogy a fusti fecskék bekoltézzenek a csarnokokba, igy a
kapukat, dokkolé allasokat és azok zarhatdsagat erre is figyelemmel szlikséges kialakitani. Azokat az épuleteket,
amelyeken nem kivdnatos a fecskék megtelepiilése, érdemes olyan anyagokkal ellatni, amelyen nem tudnak
fészket épiteni. Az ingatlan északi részén tervezett fedett-nyitott ladatarold esetében érdemes kialakitani olyan
részeket, amelyeken a fecskék megtelepedhetnek a megfelel6 mdszaki kialakitassal (akar el6re felszerelt
m{ifecskefészkek, fecskepelenka stb.)

A csapadékviztarozok rézsijének kialakitasat ugy kell megoldani, hogy az esetlegesen betelepil6 kétéltlek ki
tudjanak maszni a medencékbdl.

A fentiek betartdsaval a tervezett beavatkozas sordan nem keril veszélybe helyi természeti érték, illetve a
térségre jellemzd egyetlen kilénos jelentGségl, és az érintett terlilethez, illetve annak kornyezetéhez két6dé
védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A tag kornyezetben taldlhaté Natura 2000 teriletek
kijelolésének alapjaul szolgald egyetlen kozosségi jelentdségli névény vagy allatfaj, illetve tarsuldstipus sem
karosodik a létesitmény létesitése sordn.
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7.5.2.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

A létesitmény lGizemelése sordn el6re l[dthatdan nem lesznek olyan jellegl és akkora intenzitassal hato kornyezeti
tényez6k, amelyek a tagabb kornyék természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelyein vagy azok
élévilagaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozasokat generalnanak. A létesitmény m(ikodtetésével
kapcsolatos forgalomnovekedésnek inkabb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozdsai
érdemelnek figyelmet. A teriletrdl kiinduld, a mikodéssel kapcsolatos karos emisszid, ahogy az azzal
kapcsolatos forgalom intenzitds is egyenesen aranyos a kihaszndltsaggal. A megndvekedd rezgés, zajterhelés és
fényszennyezés fokozddé terhelést fog jelenteni a kornyék él6vilagdara is, amelynek intenzitasa és jelentlsége
egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az élGvilagra is negativan hatd kornyezeti terhelés teljes mértékd
megakadalyozdasara nincs lehet6ség, de a kérnyezetvédelmi normak és a megfelel6 technolégiak alkalmazasaval
azok intenzitdsa jelent6sen csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvezGtlenil haté fényszennyezés, a megfeleld vilagitd berendezések és madok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett él6vilag, elsGsorban az éjjel repild
rovarfajok védelme érdekében az éplletek és egyéb létesitmények kiltéri vildgitadsanak kiépitése, feluljitasa
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen
erny6zott [Ampatesteket kell alkalmazni. Az éplletek disz- és diszitévilagitasat, illetve rekldmfények haszndlatat
a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerli megoldani. Az éjjel repuls allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforrds minGségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztdsa, pl. az
éjjel repil6 rovarokra rendkiviil kdros halogén és kompakt-fénycsdves lampak helyett kis-nyomdsu natrium
l[dmpa alkalmazasa.

Torekedni kell arra, hogy a tdgabb kornyezetben taldlhatd természeti terliletek él6vildganak védelme érdekében
olyan lizemelési rend érvényesiljon, ami a szlikségtelen terhel6 hatasokat, mint példaul a tul intenziv és zavaré
megvildgitas, a lehetséges minimumon tartja.

A Nemzeti Park dallasfoglalasa szerint a ragcsalok csak helyi jelleggel irthatdak az éplletek kornyezetében,
permetezéssel nem.

7.5.2.3. Hatdasok az felszamoldas id6szakdaban

Amennyiben a teriilet funkcidja olyan médon valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti terhelés névekedését is
okozza, az él6vilagra hatd tényez6k mddosuldsa, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési eljaras soran kerdil
majd definialasra. A |étesitmény (izemen kivil helyezése esetén gondoskodni kell a szennyezédésnek fokozottan
kitett csapadékviz és a hulladék emisszid megakadalyozasardl a kornyezd teriiletekre. Teljes felhagyas esetén a
terllet rekultivacidja kulon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az élGvilag-védelmi
céldllapot meghatarozasa is. A teriiletre hatd intenziv emberi hatds megsziinése vagy jelentés gyengiilése,
lehetGséget teremt az élGvilag visszatelepedésére. Esetleges rekultivacidos beavatkozdsok soran kizardlag
6shonos novényfajok telepitése fogadhatd el, de az el6re lathatéan megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul
a teriletet borité aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszdradé talaj, valamint a természetestdl
nagyban kilonboz6 altaldanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él6lény-egyittesek gyors
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kialakulasanak. A felhagyott teriileten, a rekultivacié nyoman tervszer(en, majd spontan médon megtelepedd
életkozosségek nagyban kilénboznek az eredeti él6lény-egylittesektdl.

7.5.2.4. Havaria kovetkeztében  varhaté  hatétényezdk,
hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A havaria és az lizemzavar mértéke és maédja jelentGsen befolyasolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt
hatast. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriletén folyatott tevékenység korében kévetkezik be, és belsé
terlletre koncentralddik, a kornyezé teriletek természeti értékeire varhatéan nem lesz hatdssal. Olyan egyéb
esetben, amikor az lGzemi terileten kivil is tapasztalhatok kedvez6tlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy
egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megillapithatd, hogy az lizemelés soran, elérelathatélag olyan zavarads vagy havaria
bekovetkezése nem varhatd, amely az é16 rendszerek jelentGs vagy teljes pusztuldsat eredményezné.

7.5.3. Tajvédelmi hatasok

7.5.3.1. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban

A Miskolc belteriiletén tervezett beruhazas ipari jellegl teriileten helyezkedik el. A teriiletet ipari, gazdasagi és
kereskedelmi létesitmények hatdroljak. A létesitési munkdk nyomdn a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz,
mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassa teszik, ami viszonylag nagy foldmunkakkal fog jarni.

7.5.3.2. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

Délr6l szemlélve a sik, flves terileten feléplilS épllet kérnyezetében az ipari park csarnok jellegl épiletei
helyezkednek el. Az eredeti tdjképi megjelenéshez képest a |étesitmény épitménye nem meghatarozé mdvi
elemként jelenik meg. A jelenlegi épitett kornyezetébe jél illeszkedik.

7.5.3.3. Hatdsok az felszamolas id6szakaban

A végérvényesen felhagyott lzemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentGs tdjesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontast kovet6 rekultivacié soran végzett novénytelepitésnek koszonhetben, valamint a
kornyez6 teriletekrél bedramld novényzet térhoditasaval, a rekultivalt tertlet kbrnyezé teriletbe illeszkedése
viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt teriilet teljes tajba illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositdssal
megoldddik.

7.6. Mdvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasdgi és kereskedelmi teriiletek taldlhatdak. Az érintett helyrajzi
szamu ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). A teriilet kapcsan

el6zetes régészeti dokumentacio készilt, mely mellékletként kertilt csatolasra.

A helyilegilletékes mizeum altal javasolt a beruhazas teljes teriiletét érint6, foldmozgatassal jaré munkalatoknal
régészeti megfigyelés elvégzése, régészeti érintettség esetén a pozitiv terilet régészeti megfigyelés keretében
torténd bontdmunkaja.
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A vonatkozo jogszabdlyi elGirasok értelmében a féldmunkak soran esetlegesen elGkerilé lelet esetén értesiteni
sziikséges a helyileg illetékes régészeti hatdsagot.

7.7. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.7.1. Alapallapot

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre kerllt a tervezési teriilet zajvédelmi allapotat tulnyomodrészt a kérnyezd
kozutak kozlekedési jellegl zajterhelése hatarozza meg.

7.7.2. Zajvédelmi kovetelmények

7.7.2.1.  Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozdsaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzds el6zetes vizsgalata jelen
dokumentacio alapjan keril elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

7.7.2.2. A |étesitésre (kivitelezésre) vonatkozé zajvédelmi
kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EGM
egylttes rendelet 2. melléklete a zajtél védendd teriilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatarozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb id6tartamot érintenek.

e Uduléteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakoterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

e Vegyes teriilet. nagyvarosias lakéteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e Gazdasagi teruletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

7.7.2.3. Az lizemeltetésre vonatkozo zajvédelmi kovetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 1.
melléklete a zajtdél védendd teriilet jellege szerint hatarozza meg.

e Gazdasagi teruletek vonatkozasaban nappal/éjjel =60 dB / 50 dB

e Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdteriiletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Uduléteriilet vonatkozésaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB
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7.7.2.4. Akozlekedési létesitményekre vonatkozd hatarértékek
A |étesitmény kozvetlen kornyezetében a 306-os Ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet 3. melléklete szerint:

. rendd féat (306-o0s at):

e Udiiléterilet: 60/50 dB(A)

e Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésd): 65/55 dB(A)

e Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet: 65/55 dB(A)

e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)
7.7.3. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban

7.7.3.1.  Epitési zaj

A beruhazasi terilet mivelés aldl kivett, novényzettel boritott, de jellemz6en zavart terilet. A kivitelezés sordn
szlikség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitasat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszamok, emeld berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel

kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az alabbiak
szerint alakul.

45. tablazat: Munkagépek és tehergépjarmiivek vdrhato zajterhelése az épités idészakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték

Univerzalis féldmunkagép P=75kwW Lw =102,6 dB
Rakodogép P=75kwW Lw =102,2 dB
Tehergépjarmiivek - Lw= 98,0 dB/db

Aterileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején 2 univerzalis foldmunkagép,
1 rakoddgép és 4 tehergépjarmi egyilttes jelenlétével szamolunk egy munkateriileten, melyek az aldbbiakban
bemutatdsra kerUl6 abran felvett munkaterileteken jelennek meg.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat egy pontba 6sszegezve az ered§ zajszint szamithato a
25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet el&irasai szerint.

Az Gsszegzett zajterhelés: Lw = 108,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatdsi pontokat az aldbbi abra szerint felvéve, és a lakoteriletek nagy tavolsagara tekintettel
iranyonként a legkisebb tdvolsagra elhelyezked6 védendé tavolsdgat meghatarozva a véarhatd zajterhelés
szamithato.

A védendd létesitmény zajterhelése ,L:” az aldbbiak szerint alakul (25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet 7.
melléklete):

Lt = Lw + Kir + Ko- Kg — Ki - Ky =K, — Ke

Ahol:
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Lt Zajterhelés a kijel6lt vizsgalati pontban.

Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

Kir A zajforras irdnytényezGje a sugarzé éplilethomlokzatok alapjan.

Ka A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaver6 fellletek alapjan.
K A tdvolsagtol figgd tényez6.

Ki A levegé csillapito hatdsa

Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatasa

Kn A nbvényzet csillapitd hatdsa

Ke Akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekcio

St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A beruhdazasi terilet és a figyelembe vett védendd6k elhelyezkedését a 9. abra segitségével mutatjuk be. A
szamitott zajterhelést munkateriletenkénti bontdsban az alabbi tablazat tartalmazza.

A szamitast a beruhdzas kornyezetében allo épiletek, illetve egyéb védend6k homlokzata el6tt 2 méter
tavolsdgban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

46. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épliletek vonalaban [Ly: dB(A)]

Munka- | . jend6 homlokzat  Lw

teriilet

Szirmabesenyd
temet6 (703)
Kodaly Zoltan u.
(1418/81)
Szentpéteri kapui
kéztemet6 (11117/1)
Szirmabesenyd
temet6 (703)
Kodaly Zoltan u.
(1418/81)
Szentpéteri kapui
kéztemet6 (11117/1)
Szirmabesenyd
temet6 (703)
Kodaly Zoltan u.
(1418/81)
Szentpéteri kapui
kéztemet6 (11117/1)

A kivitelezés soran az egyes védend6knél a munkateriletrél szarmazé zajterhelést az aldbbi tdblazatban adtuk

108,8 | 1060 | 0,0 30 [ 71,5 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 35,5

108,8 | 1190 | 0,0 30 [ 72,5| 0,1 4,7 0,0 0,0 | 34,5

108,8 | 770 0,0 3,0 [ 68,7 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 384

108,8 | 1090 | 0,0 30 [ 71,7 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 35,3

108,8 | 1370 | 0,0 30 [ 73,7 | 01 4,7 0,0 0,0 | 33,3

108,8 | 755 0,0 30 [ 68,6 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 38,5

108,8 | 1200 | 0,0 30 [ 72,6 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 344

108,8 | 1590 | 0,0 3,0 [ 750 | 0,1 4,8 0,0 0,0 | 31,9

108,8 | 750 0,0 3,0 [ 685 | 0,1 4,7 0,0 0,0 | 38,6

meg.

A tervezési terileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 koz6tt nem tervezett.
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47. tébldzat: Osszegzett zajterhelés az egyes védenddknél [dB(A)]

Védend6 homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték
Szirmabeseny6 temet6 (703) 39,9 60
Kodaly Zoltan u. (1418/81) 38,1 55
Szentpéteri kapui kéztemet6 (11117/1) 43,3 60

A szamitdsi eredmények alapjan a legkdzelebbi védenddk esetében nem varhaté a zajvédelmi hatdrértéket
meghaladé terhelés kialakulasa.

‘mabesenyo temetb

9. dbra: A felvett munkateriilet (M) és a kérnyezé védedé’ elhelyezkedése
A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasterilete a minimalis 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve maximalisan
120 méternek adadik.
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7.7.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkdlatok kapcsan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szdmolni.

A szamitds soran a 25/2004 (XI1.20.) KvwWM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi adatok
az aldbbiak:

48. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

M30-as autdpalya ‘ 306-os ut 26-0s ut
Kezit tipusa S nami vk | forgamd ety | - forgami sty
Savok szama 2 4 4
Burkolat allapota B C B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedé emelkedé emelkedé
| 50 50 110
Sebesség (km/h) ] 50 50 70
1] 50 50 70
Védendé tavolsaga (m) 100 16 310
Védendd és kézat kozotti . . N
térrész jellege Fuves Flves Fuves

A nappaliid6szakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sav kozépvonalatdl
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban keriilt feltlintetésre.

49. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés id6szakdban (2022)

| 306 26 M30 |
Tébblet forgalom I 0% 0% 0%
megoszlasa az adott I 0% 0% 0%
utszakaszon n 100% 0% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,1 dB(A) 73,8 dB(A) 78,7 dB(A)
referencia tavolségban | Ejjel 62,8 dB(A) 65,5 dB(A) 67,3 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,3 dB(A) 68,9 dB(A) 54,4 dB(A)
védendénél Ejjel 46,0 dB(A) 60,6 dB(A) 43,0 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol 1athatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a 26-
os Ut vizsgdlt szakaszan a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a legkozelebbi védendé ingatlanok
kapcsan.

A varhato forgalomnoévekmény (210 tehergépjarmii/nap) napon bellli megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel 6ranként maximalisan 18 tehergépjarmd
névekmény figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 19:00 k6zotti idészakban.

A kivitelezéshez tarsitott forgalom feltételezésiink szerint 100%-ban az M30-as autdpdlyan és a 306-os Uton
jelenik meg a belterileti utak terhelésének csokkentésének érdekében, a 26-os utat a kivitelezés forgalma nem
érinti.
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50. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt utszakaszok vonatkozdsdaban a kivitelezési id6szakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autopalya 306-0s ut
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,3 73,8 78,7
referencia tavolsagban | Ejjel 62,8 65,5 67,3
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,4 68,9 54,5
védenddnél Ejjel 46,0 60,6 43,0
. A L. Nappal 0,1 0,0 0,1

Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

e A generalédd forgalom nem okozza a zajterhelési értékek érzékelheté novekedését a kivitelezés
id6szakaban. A jelentkez6 0,1 dB-es novekmény nem okozza hatdrértéket megahaladd terhelés
kialakulasat a legkdzelebbi védend6k vonatkozasaban.

7.7.4. Az épités rezgésvédelmi hatasai

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemz6 féldmunkdk esetén a rezgésterhelés hatastertilete — ahol a
végzett tevékenység mérhet6 rezgésterhelést okoz — a munkatertlettdl atlagosan 20-30 méterre, jelentésebb
rezgéshatassal jaré tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd.

A burkolat kialakitasa sordn a vibrohenger hatdsat kozepes mértékd terhelésnek tekintve, 30-50 méteren beliil
elhelyezked6 éplletek vizsgdlanddak. Abban az esetben, ha a telekhatdr kozvetlen kérnyezetében vibrohenger
alkalmazasa sziikséges, az Ut tuloldalan elhelyezkedd, Sélyatér utca, illetve Uszddaru utca lakéhazai kapcsan
indokoltta valhat id6szakos rezgés monitoring végrehajtdsa.

A rezgés vizsgdlatdnak célja szerint megkilonboztetjlik:

o akornyezeti rezgést: Ekkor a rezgést az emberre vald hatasanak meghatarozasa céljabdl vizsgaljuk, azaz
a rezgés jellemzdit azon a helyen kell megmérniink, ahol az ember tartézkodik, rendszerint a lakdszoba
padléjan, tehat a lakéépilet fodémjén.

e az épiletrezgést: Ekkor célunk az, hogy a méréssel informaciot kapjunk arrdl, hogy a vizsgalt rezgés
milyen hatdssal van az épliletre, tehat varhaté-e az, hogy a rezgés miatt az éplileten a hasznalati értékét
csokkenté kdrosodas keletkezik. Ekkor a mérés helye az épulet alapja vagy a legfelsé szint fodémsikja.

A rezgés mérés soran fentiek figyelembevételével kérnyezeti rezgésmérés értékelése soran a 27/2008. (XII. 3.)
KvwWM-EUM egylttes rendelet elGirdsa szerint az 5. mellékletben meghatarozott hatarértékeknek toérténd
megfelelés vizsgalhatd, mely a kérnyezeti rezgés kévetelményeknek torténé megfelelést jelent az aldbbiak

szerint:

51. tdblazat: Kérnyezeti rezgés terhelési hatdarértékek

Rezgésterhelési hatarértékek

Epiilet, helyiség (mm/s?)
AM Amax
Lako’ep’ulet, uduloe’pule’t,’sz?malls ’ott[\on, nappal 06-22 6ra 10 200
szallashely-szolgaltaté épiilet, korhaz,
szanatorium lako- és pihenGhelyiségei éjjel 22-06 o6ra 5 100

A kornyezeti rezgés értékelési modjat réviden az aldbbi mdédon foglalhatjuk 6ssze:
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e haamértrezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték nem éri
el az Ao kiiszObértéket, akkor a rezgésterhelés megfelel az el6irdsoknak;

e haa mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték tullépi
az Amax hatarértéket, akkor a rezgésterhelés nem felel meg az elGirasoknak;

e ha a mért rezgésesemények félperces maximumainak sorozatabdl kivalasztott legnagyobb érték az Aq
és az Anmax értékek kozé esik, akkor a sorozat értékeinek segitségével a megitélési idére meghatarozott
rezgésterhelésnek kell alatta maradnia az Ay hatarértéknek.

Az éplletrezgés hatasainak vizsgalata az MSZ 13018:1991 elGirdsai szerint kell, hogy megtorténjen. A
hatarértékek szintén e szabvany hatarozza meg, mely a beruhazasi terilet kornyezetében az aldbbi tablazatban
foglaltak szerinti.

52. tdbldzat: Epiiletrezgésre vonatkozd hatdrértékek
A v rezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s
az alapokon, ha a frekvencia a legfelsé teljes szint
50-100* fédémsikjaban, vizszintesen,
Hz barmely frekvencian

Epiilet fajtak

<10Hz 10-50 Hz

Lakdépiiletek és hasonlé jellegii
épiletek
* 100 Hz feletti frekvenciak esetében az iranyérték meg nagyobb is lehet, de legalabb a 100 Hz-hez tartozd értéket kell
figyelembe venni.

5 5-15 15-20 15

Osszességében a kivitelezés iddszakaban a kritikus munkafolyamatok kivételével jelent8s rezgésterhels hatds
kialakulasa, és a rezgésvédelmi hatarértékek tullépése nem valészinlsithetd. A fentebb megjelolt, a telekhatar
kozvetlen kérnyezetében végzendd, jelentésebb rezgéstereléssel jaro tevékenységek kapcsan javasoljuk rezgés
monitoring alkalmazasat.

7.7.5. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

7.7.5.1.  Uzemi zaj

A tervezési teriileten gépészeti berendezésekhez kapcsolédd pontszer(i forrasok, illetve fellleti forrasként
jelentkez6 parkoldk telepitése tervezett.

A létesitmény lGzemeltetése folyamatos, ezért a zajforrasok is folyamatos Gizemdek.

A figyelembe vett pont-, illetve fellilet- elleg(i zajforrasok f6bb adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

53. tabldzat: A tervezett létesitmény zajforrdsai

Forras megnevezése Szama Lw nappal Lw éjjel Jellege Uzemelés
Hdészivattyu 12 db 98 dB 98 dB pont Folyamatos
Légkezel6 1 1db 87 dB 87 dB pont Folyamatos
Légkezel6 2 1db 87 dB 87 dB pont Folyamatos
Légkezel6 3 1db 75 dB 75 dB pont Folyamatos
Légkezel6 4 1db 69 dB 69 dB pont Folyamatos
Légkezel6 5 1db 69 dB 69 dB pont Folyamatos
Légkezel6 6 1db 71dB 71 dB pont Folyamatos
Légkezel6 7 1db 95 dB 95 dB pont Folyamatos
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Forras megnevezése Lw nappal Jellege Uzemelés
Légkezel6 8 1db 69 dB 69 dB pont Folyamatos
Légkezel6 9 1db 69 dB 69 dB pont Folyamatos
Szarazh(it6 2db 84,6 dB 84,6 dB pont Folyamatos

Parkolé 1 371 fér6hely 95,1dB 86,1 dB fellleti Folyamatos
Parkol6 2 20 féréhely 78,6 dB 69,6 dB fellleti Folyamatos
Parkol6 3 41 féréhely 82,9 73,9 fellleti Folyamatos
A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be.
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10. dbra: A tervezett zajforrdsok elhelyezkedése

A tervezett |étesitmény vonatkozasaban zajmodell keriilt kidolgozdsra az IMMI 30 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek koziil az modellezés soran vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt pontok

értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.

54. tablazat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védendo Szamitasi eredmény Hatarérték
megnevezése
z1 33,7 33,7 50 -
Z2 32,6 32,6 50 40
Z3 31,8 31,7 50 40
24 31,8 31,7 50 40

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgdlt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.
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55. tablazat A hattérterheléssel egytittes hatdsok [dB(A)]

Szamitott
Z1 33,7 33,7 39,7 40,7 33,7 1,0 -
22 32,6 32,6 40,3 35,6 41,0 37,4 0,7 1,8
23 31,8 31,7 37,3 32 38,4 34,9 1,1 2,9
4 31,8 31,7 33,5 29,8 35,7 33,9 2,2 4,1

Ahogy a fenti tablazatbdl is |athatd a hattérterheléssel egyiittes hatdsok sem okozzak az (izemelés id6szakaban

hatarértéket meghaladd terhelés kialakuldsat.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthets, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a

zajvédelmi hatarérték tullépését.
7.7.5.2.  Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakaban a teriiletre vezetd utakon az alabbi tablazatban ismertetjik.

56. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az tizemelési idészakban (2023)

M30-as autopalya 306-0s ut

Tobblet forgalom ' 100% 60% 40%

megoszlasa az adott | 100% 60% 40%

utszakaszon i 100% 0% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 71,2 dB(A) 73,9 dB(A) 78,8 dB(A)
referencia tavolségban | Ejjel 62,9 dB(A) 65,6 dB(A) 67,4 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,4 dB(A) 69,0 dB(A) 54,5 dB(A)
védendénél Ejjel 46,1 dB(A) 60,6 dB(A) 43,2 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre keriilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatdrok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatdrértékek tullépése feltételezhet6 a védendd ingatlanok kapcsan a
26-0s Ut érintett szakaszanak vonatkozasaban.

A varhaté forgalmi névekmény mely a teriletre érkezik napi 1232 személygépjarm(, 18 busz, valamint 40
nyergesvontatd formajaban fog jelentkezni, mely figyelembe veszi a kétirdnyu kdzlekedést is.

A 26-0s Ut vizsgalt szakasza mentén jelen helyzetben is hatarérték tullépés tapasztalhato a legkdzelebbi védendd
vonalaban. A fejlesztés miatt jelentkezé tobbletforgalom, nem okoz érzékelhet6 valtozast a kozlekedd utak
koérnyezetében, mivel a terhelési névekmény minden vizsgdlt Gtszakasz vonatkozasaban az emberi érzékelés
hatara alatt marad, ami 0,5 dB.

57. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgadlt kzlekedd utak kérnyezetében az lizemelési idészakban [dB (A)] (2024)

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autopalya 306-os ut
Szamitott zajterhelés Nappal 71,3 73,9 78,8
referencia tavolsagban Ejjel 63,3 65,8 67,5
Szamitott zajterhelés a Nappal 54,5 69,0 54,6
védenddnél Ejjel 46,4 60,8 43,2
. } L Nappal 0,1 0,0 0,0

N6évekmény mértéke

Ejjel 0,4 0,2 0,1
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7.7.6. Hatasok a tavlati id6szakban

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az aldbbi tdblazatban ismertetjik.

58. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati id6szakban (2039)

M30-as autopalya 306-0s ut

Tobblet forgalom I 100% 60% 40%

megoszladsa az adott Il 100% 60% 40%

utszakaszon n 100% 0% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 72,5 dB(A) 74,6 dB(A) 79,9 dB(A)
referencia tavolsagban | Ejjel 64,4 dB(A) 66,6 dB(A) 68,6 dB(A)
Szamitott zajterhelés a | Nappal 55,7 dB(A) 69,7 dB(A) 55,7 dB(A)
védenddnél Ejjel 47,5 dB(A) 61,7 dB(A) 44,3 dB(A)

A 15 éves tavlati id6szakban az altalanos forgalomnévekedés sem eredményez hatarérték tullépést az M30-as
autopalya és a 306-0s Ut vonatkozasaban. A 26-os Ut vonatkozasaban nem jelentkezik érzékelhetd zajterhelési
novekmény a létesitmény lizemelésébdl addddan. Mivel a beruhazasi teriilet kornyezetében varhatd nagyobb
beruhdzds, a forgalom el6reszdmitds szabvany a terilet kornyezetében feltételezhetéen kialakulé beruhazasok
forgalomndveld hatdsat iranyozza el6, a tényleges ndvekmény varhatdan az aldbbi tablazatban megadottnal
kisebb lesz.

59. tabldzat: Vdrhatd forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati idészakban [dB (A)] (2039)

Novekménnyel egyiittes terhelés M30-as autopalya 306-0s ut
Szamitott zajterhelés | Nappal 72,6 74,6 79,9
referencia tavolsagban Ejjel 64,7 66,7 68,7
Szamitott zajterhelés a | Nappal 55,7 69,7 55,7
védendénél Ejjel 47,8 61,8 44,4
. i _ Nappal 0,1 0,0 0,0

Novekmény mértéke

Ejjel 0,3 0,1 0,1

Az értékek csokkentésére lehet6séget adhat a jov6beni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altalanos hasznalatban magyarorszagi viszonyok koézott (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopdréteg, elektromos jarm(ivek térnyerése).

7.7.7. Hatasok a felszamolas id6szakaban
A megsziintetés fazisaban a 7.7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok varhatdak.

7.7.8. Hatasterllet lehatarolasa az Gzemelés idGszakaban

7.7.8.1. Kozvetlen hatasterulet

A kivitelezési id6szak zajvédelmi hatasteriilete a minimalis 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve 120 méterben
jelélhet6 meg a munkaterilet kozéppontjatdl szamolva.

Az izemeltetés idGszakaban a zajvédelmi hatasterilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirasai alapjan
szamithato.
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Az igy végrehajtott lehatarolds szerint a |étesitmény (zemelés id6szakaban varhato zajvédelmi hatasterilete a
telekhatartdl szamitva maximalisan 286 méternek adodik.

7.7.8.2. Kozvetett hatasterilet

A létesitmény kozvetett hatasterllete a kozlekedd utak hatasterilete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozasaban nem
megallapitandd.

7.7.8.3. A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok

A kivitelezés vonatkozdsaban a szamitott hatastertileten belilre esé ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A kivitelezés sordn érintett ingatlanok a kovetkezG6k:

Miskolc, 1. kerllet: 12786/1; 12786/2; 12787/1; 12787/2; 12870; 12989; 12990/1; 12991; 12992; 12993;
12995/3; 12995/4; 12995/8; 12995/10; 12995/14; 12998/1; 01426/9; 01426/11; 01426/12; 01426/13;
01426/14; 01426/15; 01426/16; 01426/17; 01426/18; 01426/21; 01427/1; 01427/2; 01427/3; 01428/1;
01428/2; 01428/3; 01428/4; 01428/21; 01428/22; 01428/23; 01430/9; 01430/11

Szirmabesenyd: 084/2; 084/3; 084/4; 0101; 0115/12
Az lizemelési idGszakra a hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése megtortént.

Miskolc, 1. kerllet: 12990/1; 12992; 12993; 12995/3; 12995/4; 12995/8; 12995/10; 12995/11; 12995/14;
12998/1;01426/9; 01426/13;01426/16; 01426/21;01427/1;01427/2;01427/3;01428/22;01428/23; 01430/9;
01430/11; 01431; 01436/1

Szirmabesenyd: 084/2
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8. A kornyezetre gyakorolt hatasok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kdzegre gyakorolt hatdsai nem tekinthetéek jelent&snek, igy az
egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdak ezen kornyezeti elemek vonatkozasaban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasdg-védelmi pontforrds létesitése tervezett, melynek
hatdsa a modellezések alapjan nem nevezhet6 szamottevének.

A varhatd Uzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését,

sem a sajat terileten beliil, sem a szomszédos védend6k vonatkozasaban.

A forgalom novekedése a ndvekménnyel egyiittes terhelést figyelembe véve sem eredményezi érzékelhet6
mérték( zajterhelési novekmény kialakuldsat. A varhaté névekmény maximalis mértéke 0,4 dB.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény &ltal okozott kdrnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az
egészségre kdros hatasokat.

9. Magyarorszagon Uuj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kulfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriilé technolégia alkalmazdsa nem tervezett.

10. Orszaghataron atnyuld hatasok

A beruhdzds kapcsan az orszaghataron atnyulé hatdsok kialakuldsa nem valdszinUsithet6.

11. Uzleti titok hatdlya ala tartozo adatok és informdaciok

A projekt kapcsan ilyen jellegli informdciék nem meriltek fel.
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12. Kozérthetb osszefoglalo

12.1. Atevékenység lényegének ismertetése

A Robert Bosch Powertool Kft. egy logisztikai csarnok kialakitasat tervezi, hogy a jelenleg a kdzvetlen kozelben
lizemel6 gyartdegységének optimalizdlni tudja a m(ikodését a raktdrozas terén. A felhasznalni tervezett
ingatlanok egyttes terilete 235 916 m2. A 01428/22, 01428/23 hrsz-u terileten 6sszesen 99 417 m2-es
alapteriilet beépités keril kialakitasra A tervezési terileten kialakitasra keriilnek tovabba felszini parkoldk
melyek egylttes kapacitdsa 391 személygépjarmd férGhelyes, valamint 41 tehergépjarmd férGhelyes

A tervezett épllet f6 funkcidja Engedélyes mar mikods gydrtélizeméhez kapcsolddd logisztikai igények
kielégitése. EbbdI kifolyodlag az épiilet jellegét tekintve csarnokszer(, melyhez kapcsolédik egy iroda és kantin
épllet, mely az adminisztrativ, illetve szocialis funkcidk kielégitését szolgalja. Az épliletben f6 funkcidként a kész
termékek, valamint nyersanagyok raktarozasa, valamint szallitasra torténd el6készitése (csomagolas) jelenik
meg. A létesitményben gyartasi technoldgia telepitése nem tervezett.

12.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

12.2.1. Leveg6tisztasag-védelem

A csarnok jelenleg mar all, ezért kivitelezési munkak csak az épuleten belil torténnek. Ebbél adéddan a
munkagépek és tehergépjarmiivek altal kibocsatott kipufogdgdz kibocsatdsra, illetve a felvert porra
visszavezethetGen kialakuld levegGtisztasag-védelmi hatdasokkal nem szamolunk a kivitelezés id6szakdban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasagvédelmi pontforrds telepitése tervezett, melynek
modellezési eredményeib6l addddan az (izemelés okozta levegbtisztasag-védelmi hatdsok elhanyagolhatéak.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredet(i légszennyez6anyag kibocsatds kismérték(i valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriiletek vonatkozasaban tovabbra is az egészségligyi hatarérték alatt marad.

Kozvetlen hatasteriilet a kivitelezés fazisaban kialakuld levegébtisztasag-védelmi hatdasteriilet, mely a
munkateriiletek kozéppontjatdl szamitva 80 méternek adédott. Az lizemelés id6szakdra vonatkozé hatdsterilet
a modellezési eredmények alapjan 161 méternek adddott. A hatasteriletek lakott teriiletet nem érintenek.

Kozvetett hatasteriiletként a |étesitmény daltal generdlt kdzlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitdsdra hasznalt kdzleked6 utak szamitott hatdsterliletében a névekmény minddsszesen
maximdlisan 1 méternek adédik.

12.2.2. Felszini és felszin alatti viz, talaj

Havarids eseményként a tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj és felszin
alatti viz hidraulika olaj-, vagy lGzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés megakadalyozasa
érdekében a szennyezl forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj
eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkalatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa, gy(jtése, artalmatlanitd szervezetnek térténd
atadasa.
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Az olajjal szennyezédhet6 teriileteken (parkoldé felliletek) a pontszerlien 6sszegyljtott csapadékvizek CE
minGsitésl zaportulfolyds olajlevalaszton keresztiil kerlilnek bekotésre a csapadékviz szikkaszté medencékbe. A
tisztaterileti csapadékvizek el6tisztitas nélkil vezethetdk be.

A terlleten a kivitelezés és az Uzemelés id6szakdban egyarant biztositott lesz a karelhdritds altalanos
eszkozallomanya a havariads események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

12.2.3. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet és a hatasteriilet mar urbanizalt kornyezetben helyezkedik el. A teljes kornyezet jelenleg is
erdsen zavart ruderdlis élGhelyekkel jellemezhet6. A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes
mindenféle természetes vagy természetkozeli élGhelytSl. A létesitmény kornyezetében sem fordulnak el6
stabilizalédott, vagy legaldbb értékesebb fajokat magukba foglalé ruderdlis elemekkel rendelkezd teriletek. Az
él6helyek természeti allapotanak romlasa, és ezzel egyltt az él6vilag életfeltételeinek kedvezétlenebbé valdsa,
elsGsorban az elmult évek soran intenziven hatd antropogén tényez6knek tudhato be. A tervezési teriilet tagabb
koérnyezetében is hidnyoznak még a jé természetesség(i él6helyek.

A terilet és a hatasterilet urbanizalt és kozlekedési teriletekkel érintkezé jellegzetes gazdasagi jelleg,
urbanizalt terilet. A létesités és a késGbbi Gzemelés él6vilag-védelmi szempontbdl becsilt hatdsterilete
nagyjabol megegyezik. Az izemelésnél figyelembe kell venni a valészindsithet6en megnovekedd forgalombdl és
az Uzemeléssel egyltt jaro zavarast, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terilet és kornyékének, illetve az élévilag-védelmi becsilt hatdsteriilet novény- és allatvilagat
leginkabb az adekvat élGhelyeken a térségben dltalanosan elterjedt tag tlrésd, eurinok fajok képezik. A
terlilethez szorosan kot6d6, arra egyedileg jellemzd, illetve kilénosen értékes vagy fokozottan védett névény
és allatfaj tartdos megtelepedése az érintett terileten kizarhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és
kornyezetiikre, a tervezési teriileten és annak kornyezetében el6forduld él6helyeknek a természetvédelmi

értéke igen sekély.

A tag térségben talalhatd orszagos jelent6ségli védett természeti teriletekre, helyi jelentGségli védett
természeti terlletekre és az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetés( teriletekre (Natura
2000) a jelentG6s tdvolsagnak koszonhetben, a létesités és az lUzem késGbbi mikodtetése értékelhetd
természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijelolt nemzeti Okoldgiai hdldzat elemeire varhatdan
semlegesek lesznek a létesitéssel és az lizemeltetéssel egyltt jard olyan hatdsok, mint a varhatdan jelentGs

fényszennyezés.

12.2.4. Klimaadaptacio

A beruhazas kapcsan nem varhaté jelentGs valtozds a kornyezet adaptacids képességében. Megfelel6 elbre
tervezés mellett a lIétesitményre a valtozé klimatikus viszonyok varhatdéan nem fejtenek ki szamottevé hatdst.

12.2.5. Hulladékgazdalkodas

A létesitményben keletkez6 hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkezé hasznosité, vagy
artalmatlanitd szervezetnek torténé ataddasa biztositott lesz. Az lizemeltet6 be fogja tartani a vonatkozé
jogszabaly szerinti elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.
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12.2.6. Zajvédelem

A kivitelezés és lGzemelés sordn varhatd a zajvédelmi hatarértékek id6szakos tullépése varhatd, amely miatt
zajvédelmi hatarérték aléli felmentést kell kérvényezni a kivitelezés kritikus idGszakara az illetékes hatdsagtol.

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsdn az alabbiak allapithatdéak meg:

e  Akivitelezés id6szakaban:
° Az érintett Utszakaszok mentén a hatarérték tullépése mar az alapallapotban is
feltételezhetd.
. A generdlddd forgalom miatt Iétrejovd 0,1 dB-es zajterhelés ndvekmény az emberi érzékelés
hatara alatt marad
° A vizsgalt utszakaszok névekményei kapcsan nem varhaté hatarérték tullépés.
e Aziizemeltetés iddszakaban, illetve a tavlati id6szakban
° Az érintett Utszakaszok mentén a hatarérték tullépése mar az alapallapotban is
feltételezhet6.
° A generdlddd forgalom miatt 1étrejové 0,4 dB-es zajterhelés ndvekmény az emberi érzékelés
hatara alatt marad
° A vizsgalt utszakaszok novekményei kapcsdn nem varhatd hatarérték tullépés.

Az lzemelés id6szakdban a tervezési teriileten gépészeti berendezésekhez kapcsolddd pontszerd forrasok, és
feltileti forrasként jelentkezé homlokzatok, valamint parkold teriletek telepitése tervezett.

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a létesitmény egyetlen vizsgalt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.

Az Gzemelés idGszakdra vonatkozd zajvédelmi hatasteriilete a végrehajtott alapzaj terhelés figyelembevétele
mellett, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontjanak el8irasai alapjan keriilt meghatarozasra, mely
alapjan a maximalis kiterjedése a hatasteriletnek 286 méternek adddott.

A hatasteriletek lakott teriletet nem érintenek.

Az érintett helyrajzi szamok a vonatkozé fejezetekben keriiltek megadasra.

12.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi dallapotaban,
életmindségében és életmodjaban varhato valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatasokra tekintettel a létesitmény altal generalt negativ egészségiigyi hatasok
kialakuldsa kizarhatd.

12.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazdsa nem sziikséges
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Mellékletek

1. Iratmelléklet
1.1. Szolgaltatdsi dij utaldsara vonatkozé igazolas

2. Térképi melléklet



Robert Bosch Power Tool Kft. Robert Bosch Park 1 3528 Miskole
BAZ Megyei Kormanyhivatal

Varoshaz ter 1.
3525 Miskolc

Dear Sir or Madam,

Page: 1/1

Payment Advice

Date: 20221129
Our Contact:
Telephone:
Fax:

Email:

Your Account: 0097155436

Our Account:

we have transferred today the below listed items fo your account.

Bank Number: 10027006
Bank Account: xxx xoo00 xxxx xx00 0
BIC: HUSTHUHB

Robert Bosch Power Tool Kft.

Doc. Number Reference Date Disc. Amount Amount Currency
8876077831 LOG.CS.ELOZ.VIZS 20221125 0,00 250.000,00 HUF
Total Sum: 0,00 250.000,00 HUF




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.2. Jogosultsagot igazold okirat

2. Térképi melléklet
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2000 Syolnak. Boldog Sandord, ket 46 Levéleim: 3001 Szolnok, PL L o Tel 1367 410-204
Honlap: wwwszmmk.hu. Fax: 567340-723 e-nuil mernokikamara@eszmmk hu

Hatdrozat szama: 48-57/2014.

Ui Lesesinszky Katalin

Lirgy: Szakeértoi tevékenység engedélyezése

Nugy Tanudys
106+ Budapest

Vordsmarty u. 64,
HATAROZAT

Az 1996, évi LVIL orvény lethatalmazas alapjdn a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnoki
Nansara az On kérelmé elbirdlia és az alabbi hatarozatot hozla,

NAGY TAMAS
okleveles kémyezetgazdalkodasi agrarmérnok

kamarar nyvilvantartast szama: MK-16-0731

sziletdst helyer dejer oo L anyjaneve:
lakcime: 3000 Szolnok, Fican v, 2.

vllevelének kiallitdja: Debreceni bpyetem Mezdgazdasdgtudomanyi Kar, szima K-6:2002.

betier Debrecen. 2002 Jhnius 22
kérelmére

ENGEDELYEZL

hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi. vizgazdalkodasi ¢és  tajvédelmi szakértdi
tevékenyséprol szold 297/2009. (XIH.21.) Korm. rendelet felhatalmazasinak megleleléen
végezzen
kiirnyezetvédelmi szakéreést
az aldbbi szakleriileteken:

SZKV L1 Hulladékgazdillkodas

SZKV 1.2 Levegdtisztasiag-védelem
SZKY 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV L4 Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavonasig érvényes.

Kérelmezd  igazolta, hogy a  hivatkozott jogszabdlyokban a  szakértdi tevékenység
engedélyezéséhez meghatdrozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatdsi szolpaltatas dijat
meglizette, igy a lenti szakértoi tevékenység engedélyezhetd.

Hatarozatom indokldsér és a jogorvoslatrdl szold tajékoztatast a 2004, évi CXL t6érvény 720§
() bekezdése alapian melldztem.

Szonok. 2014, februar 28.

. o .
Lesesmszky Katalin
titkdir



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGY1 FOFELUGYELOSEG

Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Foosztaly

Jogi Osztaly
Thtatoszam:  14/00955-4/201 1. S7Z-016/2011.
Ugyiniézd:  dr. Dom Adrienn ‘ -
HATAROZAT

Dr. Tallosi Béla (Iakik: 5000 Szolnok, Csokonai u. 23. I11/8.) kérelmez6t, aki
sziiletett: |
anyja neve:
diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:
1. Ujvidéki Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi-Matematikai Kar;
03-4/27/1984.; 1984. mércius 29.;

Kossuth Lajos Tudoméanyegyetem;
931-1V.59/1993. ctsz.; 1995, december 9.

o

szakképzettsége:
okleveles biologus
tudomanyos fokozata:

egycterni doktor (dr.univ.)

SZTV ¢lévilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. &, valamint a 9. § (1) bekczdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakérton teve-
kenységet engedélyezem.

A névjegyzcki bejegyzés visszavondsig ¢rvényes.

Budapest, 2011, aprilis,, /4 7 P
SN V.DEL.’?"\)&\\\ ) (
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PiriBecsei Pal
Fha=d by s i .
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I
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e
o
1016 Budapest, Mészaros u. 587g, Levéleim: 1539 Bp. PL 675 | W\&‘f\(v..‘orszugusmldlmmsug.g,\-»:;,'l'i;‘E

Teleton: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag hu




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.3. Nyilatkozat a 314/2005 (XII1.25.) Kormanyrendelet szerint

2. Térképi melléklet



Nyilatkozat
a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. Mellékelt 1. bm) bekezdése szerint

Alulirott, Fiiké Ldszl6 és Révay Péter, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgyartd
Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Robert Bosch park 1., cégjegyzékszam: 05-09-009288)
képviseletében

nyilatkozzuk,

hogy a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgyarté Kft. tulajdondban lévé Miskolc,
01428/22 és a Miskolc Holding Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Petéfi utca 1-3., cégjegyzékszam:
05-10-000406) tulajdonaban lévé 01428/23 helyrajzi szamu teriileteken létesiteni tervezett
logisztikai kozpont targyaban lefolytatasra keriil§ el6zetes vizsgalati eljaras soran a
kérelmez6 Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgydrtd Kft. 3ltal tervezett
tevékenység megkezdését kovetSen nem keriil sor olyan, a Korm. r. szerint &sszetartozo
tevékenységnek mindsiilS 0j tevékenység megvaldsitasara, amely jelen dokumentacidban
nem keriilt részletesen ismertetésre, és a tevékenység a telepitési helyén vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jelleg(i mas tevékenységgel sszeadddva nem éri
el a tevékenységre a Korm. rendelet 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatarozott,
jelen projekt kapcsan nem érintett egyéb kiiszébértékeket.

Kelt: Miskolc, 2022. november 17.

A kérelmezé Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgyarté Kft. képviseletében:

;Z/Lif’/ é’ / "%Ju@y

Fiiké Laszld Réva Pq&er
Robert Bosch Power To%l y
i 5 i 4 ktromos Szorszamgyarté K. i o
Ugyvezeto igazgato H-EE;IS?ZE Miskolc, Robert Bosch park 1. mas munkavallaldo
Adészam: 12746833-2-05
EU asz.: HU12746833 -75-

1 A Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszamgyartd Kft. infrastrukturélis elemek
elhelyezésére vonatkozd tulajdonosi hozzajarulassal rendelkezik a 01428/23 helyrajzi szamu
ingatlan tekintetében. 5



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.4. Meghatalmazas

2. Térképi melléklet



MEGHATALMAZAS

Alulirott, FUké Laszlé és Révay Péter, a Robert Bosch Power Tool Elektromos
Szerszamgyarté Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Robert Bosch park 1. ,
cégjegyzékszam: 05-09-009288) képviselsiként feljogositiuk a CEH Tervezd,
Beruhazé és Fejlesztéo Zrt-t (székhely: 1112 Budapest, Di6 u. 3-5.,
cégjegyzékszam: 01-10-042744), General Tervezo6t és Denkstatt Hungary
Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6., cégjegyzékszam: 01-09-
664111), mint Generdl Tervezé Alvallalkozéjat, hogy az Mc301
raktarkonszolidacios projekt megvaldsitasahoz szlikséges 0sszes épitési és
létesitési engedélyezési eljarasban, valamint hatdsagi- és szakhatdsagi
egyeztetésen kozremukodjon és eljarjon.

Meghatalmazok:
Fuké Laszld, ligyvezeté igazgatd
Révay Péter, gazdasagi igazgato

Meghatalmazott: ,
Nagy Tamas - Kornyezetvédelmi szakértdé (szll. hely, idé: Szolnok,
1979.januar 16., anyja neve: Munkacsi Jullanna, lakcim: 5000. Szolnok,
Facanu. 2.)
Alvallalkozé Denkstatt Hungary Kft. nevében

Jelen meghatalmazas visszavonasig érvényes. Visszavonas esetén a
meghatalmazé kételes értesiteni a hatésagokat a visszavonas tényerdl.

/b\ Cct
Révayﬂ;!éter |

Fiiko Laszlo % 4
rt Bosch Power Too £ il .
ligyvezetd Igazgaggomoa Szerszamgyartd Kit. gazdasagi igazgatd
H-3526 Miskolc, Rabert Bosch park 3 [
Adaszam: 12745833-2-05

ElSttiink, mint tanuik el6tt: EU asz.: HU12746833 -79-

Tand 1. (" /W Tanu 2. =
v SO uwas Avne

Lakcim: . 52 S f’“‘w"S\ %S Klg M
%855

Szemiig: .......

ot Ltntkﬂf

Lakcim: .

88’? Li:‘\{' ]}}

Szem ig: .

Székhely: 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 1, Cégbirosag: Cg. 05-09-009288
Ugyvezetés: Flké Laszlo

BOSCH

Robert Bosch Power Tool
Elektromos Szerszamgyartd
Kft .

3526 Miskolc, Pf. 655
Latogato

3526 Miskolc

Robert Bosch Park 1

Tel +36 46 518-300

Fax +36 46 518-399
www.bosch.hu

2022. augusztus 23.

GABIK ............
6530 r( 5ég(¢ luu‘oau o C



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.5. Tulajdoni lap

2. Térképi melléklet



Borsod-A baj-Zemplén Megyei Korményhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P. 19. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szant 30005/107651/2022

2022.11.17
MISKOLC | KERULET Seektor : 3
KdilterGlet 01428/22 helyrgjzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett ipari park 0 22. 4608 0. 00
I.RESZ
2. tulajdoni hényad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 48425/ 3/2022.06. 07
jogcim vételi jog gyakorl asa
jogal | &4s: tul aj donos
név: ROBERT BOSCH POAER TOOL ELEKTROMOS SZERSZAMGYARTO KFT
cim 3526 M SKOLC Robert Bosch park 1
t6érzsszam 12746833
N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 38855/2022.03.11
(néal | 6 szdveges bej egyzés kial akitva a Mskolc |. keriulet kilterilet 01428/ 20 hel yrajzi szami

i ngatl an negoszt 4sabol. FM szam 600266/ 2022.

2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 38855/2022.03.11
Vezet ékj og
A 43390/ 2011. 05. 17 szami beadvany rangsoraban. Az ingatlan teril et ébdl 23 nR-t érint.
Fnszam 3/ 227/ 2010
jogosul t:
név: Tl GAZ- DSO FOLDGAZELCSZTO KFT. torzsszam 13960430
cim : 4200 HAJDUSZOBOSZLO Rako6czi Gt 184.

4. bejegyzd hat &rozat, érkezeési idd: 45126/ 2/2022.05. 09

nal | 6 szbveges bej egyzés az ingatlan negnevezése repiil 6t ér negnevezésr6l ipari park
negnevezésre val tozott. FM szam 600833/2022

5. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 48425/3/2022.06. 07
El adasi jog 2022.12.31-ig
A 2022. marcius 03. napjan kelt negal | apodasban foglaltak szerint.
jogosul t:
név: M SKOLC HOLDI NG ONKORMANYZATI VAGYONKEZELO ZARTKORUEN MIKODO RESZVENYTARSASAG
torzsszam 13778749
cim : 3530 MSKOLC Petofi utca 1-3

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



Borsod-A baj-Zemplén Megyei Korményhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P. 19. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szant30005/107651/2022
2022.11.17

MISKOLC I.KERULET Szektor : 33

KdilterGlet 01428/22 helyrgjzi szam

Folytatéas az el 6z0 lapr dl

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal na a ki adast megel 6zd napi g negegyezi k az

i ngatl an-nyi | vantart asban szerepl 6 adat okkal. A szenle nmésolat a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes nmasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE



Borsod-A baj-Zemplén Megyei Korményhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P. 19. Oldal: 1/1
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szant 30005/107653/2022

2022.11.17
MISKOLC | KERULET Seektor : 34
KdilterGlet 01428/23 helyrgjzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett repll ot ér 0 1.1308 0.00
I.RESZ

1. tul ajdoni héanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 38855/2022.03.11
jogcim jogutdédl as tul ajdoni hanyad: 1/1 50016/ 2017.05. 30
jogcim telekal akitas tul ajdoni hanyad: 0/1  38855/2022.03. 11
jogall as: tul aj donos
név: M SKOLC HOLDI NG ONKORVANYZATI VAGYONKEZELO ZARTKORUEN MIKCDO RESZVENYTARSASAG
cim 3530 M SKOLC Pet6fi utca 1-3
t 6érzsszam 13778749

N.RESZ
1. bejegyz6 hatarozat, érkezési idd: 38855/2022.03.11

tnal | 6 szbveges bej egyzés kial akitva a Mskolc |. keriil et kilteril et 01428/20 hel yrajzi szami
i ngatl an negoszt 4sabol. FM szam 600266/ 2022.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 38855/2022.03.11
Vételi jog 2023.06.30-ig
A 37825/ 2022. 03. 03. szamil beadvany rangsor aban
jogosul t:
név: ROBERT BOSCH POAER TOOL ELEKTROMOS SZERSZAMGYARTO KFT t 6rzsszam 12746833
cim : 3526 M SKOLC Robert Bosch park 1.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes nmasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokument umak

TULAJDONI LAP VEGE




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.6. Térképmasolat

2. Térképi melléklet



Borsod-A batlj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2022.11.17 13.04:34
Helyrajzi szam  MISKOLC | KERULET killterilet 1428/22

Méretarany: 1: 10000

Megrendelés szam  7/4238/2022
Térrajzszam 40930380002022

12995/14
Mechatronikai park\>

9_1 1117/1)
emetd

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!




Borsod-A batlj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196.

E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat

2022.11.17 13.05:52
Helyrajzi szam MISKOLC |. KERULET kiilterilet 1428/23 Megrendelés szam 7/4239/2022
Méretarany: 1: 2000 Térrajzszam 40930400002022
12992
01428/23
01428/22
Reptilétér
S 01430/9
ipari park
12
telephely
telephely
Replilétér
01428/21 B
T; 01430/11

A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.7. Zajmérési jegyz6konyv

2. Térképi melléklet



JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

a

MISKOLC MECHATRONIKAI PARK
ESZAKI SZOMSZEDSAGABAN
KIJELOLT PONTOKON
LEFOLYTATOTT
HATTER- ES ALAPZAJ MERESEKROL

Készitette:
Jobbagy Gyula
kornyezeti zajvédelmi szakérté

Munkaszam: KZ-110/2022.

E mérési jegyzékonyv 7 oldalt és
6 lapon 3 db mellékletet tartalmaz.




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

E mérési jegyz6konyv a DENKSTATT HUNGARY KFT (1037 Budapest,
Seregély u. 6.) megbizasabdl készult.

Célja: Miskolc varos Eszaki Ipari Parkja térségének teriiletén 1évé ingatlanon
létesiteni tervezett logisztikai kdzpont megvalositasahoz szukséges elbzetes
vizsgalati dokumentacio részét képezd zajvédelmi munkafejezethez méréssel
kinyert alapadatok szolgaltatasa.

1. Méréshez és értékeléshez alkalmazott eldirasok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/ 2007. (XII. 18.) KvWWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madijardl

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyduttes rend. a zaj- és rezgésterhelési
hatarertékek megallapitasardl

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

2. A mérésekhez hasznalt miiszerek:

Lasd a mellékelt hitelesitési bizonyitvanyt!

Tartozékok: Bruel-Kjaer gyartm. 4231 tip. akusztikus kalibrator,
szélvédé szivacs, anemométer, léghémérséklet méro.

3. A mérések idépontjai és az idéjarasi viszonyok:

2022. november 21., helyszini bejaras és nappali mérések 13 és 14 6ra kozott
borus, paras id6,
levegd hémérséklete: +3°C,
szélcsend.

2022. november 21., éjszakai mérések 22,30 és 23,30 ora kozott
felhés, borus idd,

levegé hémérséklete: 2°C, szélcsend.




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

4. Mérési pontok helye és jele:

A tervezéssel érintett terllet az Ipari Park terlletén talalhaté ingatlan, melynek
tulnyomo része a megszuntetett repulétér teruletére esik.

Mérési pontokat a Megbizo jeldlte ki azzal a kitéllel, hogy amennyiben a
helyszini bejaras soran mas, az adott térrész zajviszonyainak megitélésére
kedvez6bb helyszin kinalkozik, a pontok el6zetesen fixalt helye rugalmasan
modosithato.

Zajtdél védendd épuletetek (lakdhazak) legkbdzelebb a tervezési helytél északi,
északkeleti iranyban, Szirmabesenyé nagykdzség déli, délkeleti peremén
lelhetdk fel.

Olyan épitmények, amelyekre nem vonatkozik zajterhelési hatarérték
(pl. gazdasagi célu épuletek), nem lettek figyelembe véve.

A pontok talajszinttél szamitott magassaga: 1,5 méter.

Mérési pontok

jele helye

Z1. Szirmabesenyd, a temetd déli telekhatara mellett

Nyugati iranyban, Szirmabesenyd déli peremén, a
Z2. |Bessenyei u. 78. sz. lakéingatlan nyugati telekhatara

elétt
73 Eszaknyugati irdnyban, Szirmabesenyd, Pazsit u. 38.
" |sz. lakéingatlan délnyugati telekhatara el6tt
24 Eszaknyugati irdnyban, Szirmabesenyd, Kodaly Z. u.

11. sz. lakdingatlan déli telekhatara el6tt

1. sz. tablazat

A helyszin és a mérési pontok helye az 1. és 2. sz. abrakon lathaté.




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

1. sz. kép: A tervezési terlilet tagabb kérnyezete

2. sz. kép: A tervezési teriilet szlikebb kérnyezete




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

2daly'Zoltanu. 11

4. sz. kép: Mérési pontok a teleplilés D-i peremén




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

5. A mérések lefolytatasa:

Mérések a nappali és éjszakai id6szakban egyarant torténtek.
A feladat a kijelolt pontok kornyezetében észlelhetd alap- és hattérzaj értékek
miszeres meghatarozasa volt.

Alapzajnak a mérést zavard, méréstechnikailag ki nem iktathaté egyéb

kornyezeti zajok tekintheték, hattérzajként pedig a zajforrassal azonos
megitélés ala esé forrastol szarmazo zajterhelés veendd figyelembe.

6. Mérési eredmények:

Mérési Alapzaj, Laa [dB]
pont nappal éjjel
jele (06-22 96) (22-06 9)
Z1. 39,7 -

Z2. 40,3 35,6
Z3. 37,3 32
Z4, 33,5 29,8

2. sz. tablazat

A helyszini bejaras alkalmaval ugy méréssel, mint fizikalisan is megallapithato
volt, hogy a felvett mérési pontok kdzvetlen kérnyezetében jelenleg semminemi
olyan idegen ipari-szolgaltatasi eredet( zajforras, tevékenység nem lelheté fel,
amelynek kornyezeti zajkibocsatasa értékelheté lenne. A meglévd alapzajok
szintje Uzemi zajoktdl mentes, csendes kultertleti kornyezetre jellemz6,
kizarolag természeti eredetli hanghatasokbdl tevidik 6ssze.

A mérési pontok kérnyezetében a — méréskor ki nem iktathaté — alapzajt
dominas mddon a 26. sz. f6kozlekedési ut okozza. A nagyforgalmu kozut tobb
kilométer hosszan, térés nélkil vezet a telepllés keleti oldalan. (A Z4. sz.
méresi ponttdl szamitott tavolsaga 440 m).
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Emisszidja az lpari Parkban jelenleg mikoédé termelbegységekéhez viszonyitva
dominans, viszont mértéke alapvetben fugg a meteoroldgia korulmeényektél és a
talajviszonyoktdl (fagyott téli, vagy dus vegetaciéval boritott nyari).

A telepulés tulnyomo részére érvényes, hogy viszonylag kdzeli ipari-szolgaltatd
egysegek hianyaban az alap- és hattérzajok gyakorlatiiag nem valaszthatok
szet.

A Mechatronikai Parkban jelen beépités mellett nincs olyan telephely,
Uzemegység, amely meghataroz6 moédon sugarozna a telepilés felé. A
meglévé legnagyobb és legkdzelebbi egységek a ToolStyle KFT
(féemmegmunkalas) és Patec Precision KFT (fémalakitas, porkohaszat).

Mechatronikai Ipari Park

Uzemeltets: (gl MiskolcHolding
4. Gustav Wolf Miskolci Drotgyar Kft.

12. Mento Kft

13. Patec Precision Kift.

Miskolc, 2022. november 23.

MERNOK IGAZOLVANY JOBBAGY GYULA e.v.
G CARE zajvédelmi szakertd
' 3530 Miskolc, Kirdly u, 20,
Magyar Mérndki Kamara Addszam. 71806638-1-28

S Jm ) -

Jobbagy Gyula
zajvédelmi szakerto




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Helyszini foték

2. sz. melléklet: Szakértéi jogosultsagot igazolé
dokumentum

3. sz. melléklet: Miiszer hitelesitési bizonyitvany




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

A Z3 jelli m. p. kornyezete (Pazsit u.)




JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

A Z4. jelii m. p. kornyezete (Kodaly Z. u.)
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JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 www.zajmeres-szakertes.hu

A legkozelebbi tizemek a Kodaly Z. u. feldl

A telepulés déli pereme a Mech. Park északi telekhataratol
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JOBBAGY GYULA ZAJVEDELMI SZAKERTO
‘ 3530 stkolc Klraly u 29 ,
‘ WWWL zajmeres-szakertes hu

Tel: i 645
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Az indokldst és a jogorvoslardl sz6lé ijékozatast a kizigazgauisi hatdsigi eljaris és szolgaltatds
dltalinos szabdlyairdl szold 2004, évi CXL. tdrvény 71, § (1), valamint 72. § (4) bekeadése alapjdin
melldztem.

Miskole, 2011. szeptember 13,
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETL FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /02640-001/2021
Hivatkozasi szam. -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésiigyrél szold 1991, évi XLV, torvény 7. és 10. §-a alapjan, a merésugyi térvény vegrehajtasarol
széld 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésl hasznalati méréeszkéz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrél szold 2016. évi CL. tdrvény B1. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya:

Integralé zajszintméré

Gyarts: SVANTEK
Tipus: SVAN979
Azonositd szam: 21073

Hitelesitésre bemutatta:
Neéw:
Cim:

A hitelesités helye és ideje:

Zsiros Tibor
4400 Nyiregyhaza, Blathy Otté u.5.

BFKH Metrolégiai és Miszaki Fellugyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly
2021. december 07

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozo. hitelesitési engedeély alapjan, az
elsirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A merések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A mérteszkoz az eldirt hitelesitési kavetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M430888 sorszamu tntapadd matrica,
t&rvényes tanusitd jel tanusitja. .

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerll hasznalata (az eldirasoknak megfeleld gondos tarolasa es
szallitasa), valamint a tanusitd jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a meérdeszkéz
2023. december 07-ig hasznalhato hiteles meresre.

A hatask@rdmet és illetékességemet a Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak egyes ipari &s
kereskedelmi tgyekben eljaré hatésagként torténd kijelslésérdl, valamint a terleti mérésigyi és milszaki
biztonsagi hatésagokrdl szold 365/2016. (X1, 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az Ugyfél a hitelesitésnek a meérésigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéert fizetendd dijak
megallapitasars! szole 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eléirt
madon elére befizette és viseli. i

Budapest, 2021. december 07.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol:

"

D NV % O E
Lelovics Gyorgy-
metrologus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvalgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: ni fkh.gov.hu — Honlap: _kormanyhi I . www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles allapot folyamatos fenntartdsa érdekében az djratitelesitest a hitelesség érvdnydnek lgfarta eldtt legaldbb 60 nappal meg kel rendeini.
HE 28-2015-HB_211014

-14 -




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.8. ElGzetes régészeti dokumentacid

2. Térképi melléklet



DONTESELOKESZITO OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY
REGESZETI ADATGYUJTES ES
TEREPBEJARASI DOKUMENTACIO

»Miskolc 01428/20 hrsz.-u ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv

modositasa”

Miskolc
2021



Miskolc 01428/20 hrsz.-i ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv méodositisa Dontéselokészitd orokségvédelmi
hatdstanulmdny

1. A DONTESELOKESZITO OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY TARGYA, ELKESZITESENEK
CELJA, KESZITO

1.1. A dontéselokészito orokségvédelmi hatastanulmany targya:

Miskolc 01428/20 helyrajzi szam, és annak 500 m-es pufferzondjaban talalhaté teriiletet
érintd, természetben Sajoéra-jard elnevezésti dillét érintd tervezett telepiilésrendezési terv
elokeészitéséhez kapcsolddoan régészeti 6rokségi elemek felmérése.

1.2. A helyszin részletes leirasa:

A Miskolc varoshoz tartozd 01428/20 hrsz.-u ingatlan Miskolc varos északkeleti részén
talalhat6. A vizsgalt teriilet Miskolc varos és Szirmabesenyd telepiilés hataran helyezkedik el, a
Sajo folydtol nyugatra, 1égvonalban mintegy 900 m tavolsagra. A teriilet pontos elhelyezkedését
az 1. sz. melléklet abrazolja, sarok- és torésponti koordinatait pedig az /1. sz. tabldzatban foglaltuk
Ossze.

1. sz. tablazat

Pontszam =R S
koordinata koordinata
1 779507,03 311906,44
2 779816,76 311956,45
3 780002,90 311384,48
4 779968,57 311183,57
5 779808,84 311149,69
6 779761,60 311183,51
7 779659,38 311426,11

1.3. A Dontéselokészité orokségvédelmi hatastanulmany megrendeldje:
Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petfi Sandor utca 1-3.)

1.4. A Dontéselokészité orokségvédelmi hatastanulmany megrendelésének célja:

A Dontéselokészitd orokségvédelmi hatastanulmany elkészitésének célja a vizsgalt teriilet
régészeti érintettségének tisztazasa, a régészeti orokség elemeire vonatkozo6 ismeretek (kiilondsen
a leldhely jellegének, koranak, kiterjedésének és intenzitdsdnak) megszerzése €s pontositasa,
valamint az ebbdl kovetkezéen elvégzendd régészeti feladatelldtds formajanak, i1dd- és
koltségvonzatainak meghatarozasa az ismert adatok ¢€s forrasok feldolgozasaval, valamint
terepbejarassal.

1.5. A Dontéselokészito orokségvédelmi hatastanulmany készitéje:
Archeologia Kulturalis Kozalapitvany (3529 Miskolc, Gorgey Artar u. 28.)
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hatdstanulmdny

Ddintéselokészito orokségvédelmi

1.6. Nyilatkozat

A Dontésel0készitd orokségvédelmi hatastanulmany régészeti szakteriileti munkarészét a
68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendelet (tovabbiakban Korm. rend.) 83. § (1) b) pontja és a Korm. rend.
83. § (3) bekezdése alapjan készitjiik el a Korm. rend. 15. melléklete szerinti tartalommal.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Az értékvizsgalat soran alkalmazott modszerek

A Dontésel6készito

orokségvédelmi

hatastanulmany elkészitése soran adattari,

szakirodalmi és térképészeti adatgytijtést, valamint régészeti helyszini szemlét és terepbejarast

végeztiink.

2.2. Az érintett 6rokségi elemek szambavétele, allapotanak ismertetése

2.2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés
Az értékvizsgalat soran Miskolc varos kozigazgatasi hataraban talalhato, az 1.2.
alfejezetben részletezett teriiletet és annak 500 méter sugart pufferzonajat (1. sz. melléklet)

vizsgaltuk.

Adattari adatok, a kizhiteles lelohely-nyilvantartas aktudlis adatai:

A Herman Ott6 Muzeum (a tovabbiakban HOM),

Tertiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt.

Régészeti

a Varkapitanysag Integralt
Igazgatosaga (korabban Kulturdlis

Orokségvédelmi Hivatal, a tovédbbiakban KOH), valamint a Magyar Nemzeti Muzeum (a
tovabbiakban MNM) adattaraiban szerepld, a vizsgalt miskolci teriiletre és annak 500 méteres
pufferzondjara vonatkozé dokumentumok adatait az alabbi, 2. sz. tdbldzatban foglaltuk 6ssze:

2. sz. tablazat:

Orszago

@ = ,, . z a6 z A vizsgalt
Lel6hely/teriilet S Lelohely | Régészeti Adattari jelzet/Muzeum/ dokumentum L VIZSEAt
; : . teriilettel valo
neve azonosit | jellege korszak jellege .
5 o ] viszony
0 szama
A vizsgalt
késo Elbzetes régészeti dokumentécid, Szirmabesenyd teriilet
Szirmabesenyd - 92147 Telepnyom | kozépkor, autoipari beszallité kdzpont, 2016. pufferében,
Sajora jaro-diilé (felszini) | kora ujkor [HOM Rég. Ad. 6219-17] EK—re,

mintegy 300 m-
re.

! Jelen dokumentaciéhoz csatolt térképeken ugyanezek az orszigos azonositészamok jelolik az egyes, késébb a
szovegben is ismertetett régészeti lelohelyeket.
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Miskolc —
Repiil6tér 1.

16753

Telepnyom
(felszini)

temeto

sir

ujkokor
(AVK)

szkita

honfoglalas
kor

késé
kozépkor

kora ujkor

Asatési dokumentacié a Miskolc, Reptil6tér leletmentd
asatasrol 1950.
[HOM Rég. Ad. 394-68.]

Asatési dokumentécié a Miskolc, Repiildtér leletmentd
asatasrol 1950.
[HOM Rég. Ad. 395-68.]

Asatési dokumentécié a Miskolc, Repiildtér leletmentd
asatasrol 1950.
[HOM Rég. Ad. 396-68.]

Ujsageikk Szirmabeseny6-Homokbanya Miskolc,
Repiil6tér asatasrol 1950.
[HOM Rég. Ad. 406-68.]

Asatési dokumentécié a Miskolc, Repiildtér asatasrol
1951.
[HOM Rég. Ad. 397-68.]

Asatési dokumentaci6 a Miskolc, RepiilStér asatasrol
1951.
[HOM Rég. Ad. 398-68.]

Asatési dokumentaci6 a Miskolc, RepiilStér asatasrol
1951.
[HOM Rég. Ad. 400-72.]

Asatési dokumentaci6 a Miskolc, Repiiltér asatasrol
1951.
[HOM Rég. Ad. 762-69.]

Jelentés helyszini szemlérél Miskolc, Repiilotér 1956.
[HOM Rég. Ad. 399-68.]

Asatési dokumentaci6 a Miskolc, Repiiltér asatasrol
1956.
[HOM Rég. Ad. 1487-81.]

Leletmentés Miskolc, Repiil6tér 1958.
[HOM Rég. Ad. 401-68.]

Jelentés helyszini szemlérél Szirmabeseny6-
Homokbanya, Miskolc, Reptil6tér 1958.
[HOM Rég. Ad. 402-68.]

Asatasi dokumentacio a Miskolc, Repiil6tér asatasrol
1959.
[HOM Rég. Ad. 550-68.]

Jelentés a Miskolc, Repiil6tér I1. helyszini szemlérdl
1966.
[HOM Rég. Ad. 551-68.]

Jelentés probafeltarasrol (neg.), Miskolc, Repiil6tér
(hrsz.01428/9), 2007-2008.

El6zetes régészeti dokumentacio, Szirmabeseny6
autoipari beszallitéo kdzpont, 2016
[HOM Rég. Ad. 6219-17.]

Feltarasi dokumentéacio-Miskolc, Repiil6tér 1., 2016
[HOM Rég. Ad. 6261-17.]

El6zetes régészeti dokumentacio-Miskolc, 12995/7 hrsz.
raktarcsarnok épitése, 2017

[HOM Rég. Ad. 6386-17]

A vizsgalt teriilet
pufferének
hataran, K—re,
mintegy 500 m-
re.
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Szirmabeseny6 — Sajora jaro-diilé (92147)

2016-ban Szirmabeseny6 autdipari beszallitdo kozpont 1étesitéséhez kapcsolodoan a Forster
Ko6zpont munkatarsai El6zetes régészeti dokumentaciot készitettek, melynek keretében adattari és
terepi kutatasokat végeztek. 2016. aprilis 27-én Lukacs Jozsef ¢és Kiss Csaba régészek (Forster
Kozpont) terepbejarast végeztek a beruhédzasra kijelolt teriileten, melyet ekkor gyep fedett, igy a
bejaras eredménytelennek bizonyult.

2016. junius 13-an Gallina Zsolt vezetésével (Asatars Kft.) megkezdédott a teriilet
szondaarkos kutatasa. Osszesen 33 arok keriilt kialakitasra, melynek eredményei alapjan a tervezett
beruhdzas teriiletén két lelohely volt elkiilonithetd. Az egyik, a mar ismert Miskolc-Repiilétér
lel6hely északnyugati részéhez tartozik, a masik Szirmabesenyd — Sajora jaro-diilé nevet kapta.
Az 1j lelohely észak - déli kiterjedése a 20. és 10. arkok kozott keriilt kijeldlésre, egy észak-dél
iranyt mélyedés nyugati magaspartjan. A leléhely mintegy 200 m hosszisagu és kozel 50 m széles.

Miskolc — Repiilotér 1. (16753)

A vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzonajan elhelyezked6 Miskolc — Repiilétér 1. elnevezésii leléhely
adattari és leltarkonyvi adatai kissé 6sszemosodnak a szomszédos Szirmabesenyé — Homokbdanya
I-111. (36100) lel6helyével, a korai kutatastorténetben nem mindig egyértelmiien elkiilonithet6k. A
homokbanya Szirmabesenyd kozség déli részén talalhato, a vasutvonaltol keletre huzodik. A banya
nyugati része a repiiltér keleti hatarvonalaval érintkezik.

Megay Géza 1950.06.28-4an a szirmabeseny6i Magasépitési N.V. homokbanyaban végzett
leletmentést, melynek soran hun-german sirlelet keriilt el6. A banya akkor egy 60-80 m szélességl
¢s kb. 300 m hosszusagu teriileten fekiidt. A sirlelet a banya északi végében kertilt eld. A sir mellett
gazdag leletanyagot tart fel a régész, melynek részletes leirasat kozli a dokumentacio.

Megay Géza 1950.11.08-an a szirmabesenydi homokbanyaban helyszini szemlét végzett.
A banya északnyugat-délkeleti irany el6retorésében a kitermelési faltol 8m-re délnyugati
iranyban 200 cm mélyen emberi csontokat tartak fel. A sirlelet hasonlatos a mar kordbban eldkertilt
hun-german sirhoz.

1951-ben Megay Géza Szirmabeseny6 kozségben tobb alkalommal is végzett leletmentést
a Homokbéanya teriiletén.

1951.02.28-4n jelentették a muzeumnak, hogy a banyamiivelés folyaman sirokat talaltak.
A leletmentés alkalmaval egy 10-11. sz-i korhasztéasos sirlelet kertilt el a banya északi sarkabol.

1951.03.12-én Gjabb bejelentésre ismét leletmentést végeztek, melynek soran ugyancsak
két 10-11. sz-i sirlelet keriilt eld, majd marcius 29-én és marcius 31-én szintén egy-egy sirleletet
talaltak.

Megay Géza potjelentésében olvashatd, hogy a sirgddorben a temetkezés {616t maglyat
raktak. A feltaras koriilményeibdl és a sirok egymashoz vald viszonyabol kovetkeztethetd, hogy
egy egységes honfoglalaskori temetd kertilt felszinre a banya gyorsiitemi miivelése kdvetkeztében.

1951.04.10-én a homokbanya egyik dolgozoja jelentette a muzeumnak, hogy a banyaban
ismét emberi csontok keriiltek el homokkitermelés kozben. Megy Géza a nap folyaman még 2 sirt
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tart fel. A sirok melléklet nélkiiliek voltak, nagy részben elenyészettek, de a homokkitermelés
mindkét sirt megbolygatta; mindkét sirban hantrogoket lehetett talalni faszénmaradvanyokkal.

1956.05.17-én Fiiredi Tibor munkavezet6 egy edényt Vvitt be a miizeumba, melyet egy n6i
sirban talalt. Allitasa szerint a sirban egy karperec is volt, de ez elkallodott. A lelet a
homokkitermelési munkak soran kertilt eld.

1956.05.18 — 06.15 kozott Kazacsay Ferencné végzett &satast Szirmabesenyo-
Homokbanyaban. Az asat6 mellékletekkel gazdagon ellatott temetkezéseket (gyereksirokat) tart
fel. A mellékletek kozott voltak pl. amulettek, gyongyok, csiingdk, fiilbevalok, kis agyagedények.

1958.07.27-28-an Kdszegi Frigyes végzett leletmentést Szirmabesenyd hataraban. Kalicz
Nandor jelentette, hogy Szirmabesenyén a homokbanydban csontmaradvanyok é&s szkita
hamvasztasos temetkezések nyomai keriiltek eld. A kihanyt homokban észlelni lehetett a
csontvazmaradvanyokat, az urnds temetkezést jelzd edénytoredékeket és kalcinalt csontokat. A
lel6hely Miskolc-Repiiltér néven is ismert.

1959.05.04-én, Megay Géza Miskolc—Repiildtér mellett talalhaté homokbanya teriiletén
elhelyezked6 honfoglalaskori temetd teriiletén végzett leletmentd feltarast. Az eldkeriilt sirok egy
kivételével melléklet nélkiiliek és erésen bolygatottak voltak.

1965-ben Korona Roébert miskolci lakos bejelentése nyoman Kemenczei Tibor végzett
asatast a Miskolc—Repiil6tér melletti homokbanyaban.

1966.07.18-21. kozott Kemenczei Tibor ismét asatast folytatott a Miskolc—Repiil6tér
melletti homokbanyaban. A homokbanya déli oldaldban neolitikus kerdmiak (alfoldi vonaldiszes
kultara), bemélyedé godrok latszottak. A telepiilés nagy részét a homokkitermeléssel mar
elpusztitottak. A feltaras soran sok ujkdokori keramiat, igen sok vonaldiszes edénytoredéket és tobb
torott kobaltat talaltak egy nagyméretii godorkomplexumban.

1967.06.13-an K. Végh Katalin és Kemeczei Tibor végzett terepbejarast Szirmabesenyd
hataraban a Sajo-foly6d K-i partjan, a sajovamosi ut mellett fekvé Tsz. tanyéjatol 300 m-re D-re
1év6 elhagyott homokbanya teriiletén. A homokbanya a lapos teriiletbél egy kissé kimagasodo, E-
D-i iranyu emelkedésen van. Keleti oldala mentén egykor patakmeder lehetett. A lel6helyet jelzd
kiemelkedésnek mar csak a széleit tudtak azonositani, mivel a kozepét a homokbanyaszassal
kitermelték. A homokbanya egyik, mar lényegében elhagyatott részén friss homokkitermelésnél
nagyméretli UjkOkori godor metszete latszott. A kibontds utan eldkertilt leletanyag az alfoldi
vonaldiszes edények kultirajaba tartozik.

1967.06.27-07.23 kozott K. Végh Katalin leletmentést végzett a Szirmabeseny6—
Sajoparton 1évé homokbanyaban. A teriileten 1966-ban homokkitermelés soran romai Kori
telepleletek keriiltek elé. 1967-ben a domb masik végében jabb homokbanyat nyitottak, ahol
szintén talaltak romai kori leleteket, telepjelenségeket. Az 1966-os leletmentés soran kevés késo
avar és Arpad-kori telepmaradvany is eldkeriilt.

Kalicz Nandor Szirmabesenydben a sajoparti homokbanyaban, a miskolci repiil6tér
kozvetlen kozelében végzett helyszini szemlét. A bejelentd altal megjelolt helyen szkita kori
urnasir maradvanyait gyiijtotték Ossze. Ennek leleteit egy fekete ,,Villanova” jellegli urna
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toredékei, behuzott peremi tal toredékei és egy durva kis csupor képezte. Elokeriilt egy hordo alak
urna is, benne hamvakkal.

2008.02.01-03.31. kozott dr. Lovasz Emese végzett probafeltarast Miskolc — Repiil6tér
lel6helyen, a 01428/9 hrsz.-u ingatlanon tervezett ipari park létesitéséhez kapcsoloddan, mely
negativ eredménnyel zérult, igy megallapithatd, hogy kijeldlt leléhelypoligon kisebb

2016-ban Szirmabesenyd autoipari beszallitd kozpont 1étesitéséhez kapcsolodoan a Forster
Kozpont munkatarsai Elozetes régészeti dokumentaciot készitettek, melynek keretében adattari és
terepi kutatasokat végeztek. A terepbejaras €s a geofizikai felmérés, valamint a probaszondazas
részben érintette a leldhely teriiletét. A vizsgalatok igazoltdk a mar ismert régészeti lelohely
meglétét.

2017-ben Miskolc, 12995/7 hrsz. raktarcsarnok épitése cimii projekthez kapcsolodoan
adatgytijtés késziilt a teriiletre vonatkozdan.

A Herman Ot#té Muzeum éves kutatdsi jelentései

A Herman Ott6 Muzeum Evkényvei 1957-1990-ig, valamint 2006-t6l rendszeresen
ismertették az adott év régészeti kutatasait (HOME 1 (1957) — 28-29. (1991), HOME 47 (2008) —
HOME 59 (2020)).

Az éves kutatasi jelentésekben a vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzondjara vonatkozo
adatokat talaltunk.

. , ER Régészeti o 2
Kutatas helyszine | Evkényv DA Kutatas éve Kutat6
Szirmabesenyd, - ,
homokbanya I—I(?ggg)z SAZkI;}(;Or; 1958 Kalicz Nandor
mellett P
Mz'r‘tc:l‘;'kziﬁ}‘elfeter Hggl\gf)“ honfoglaléskor 1959 Megay Géza
l\lfl‘:ﬁ;lf(;j‘o"ﬁ;’r‘gr H(cl)gg]é)e djkdkor 1965 Kemenczei Tibor
bfq‘:ﬁ:ftc(sijg‘ggf)r H(?gl\gg; ajkékor 1966 Kemenczei Tibor

1958-ban a mizeum munkatarsai a Homokbanyaban helyszini szemle soran kibontottak két
szkita kori urnasirt. Az egyikben egy hord6 alaku, a masikban egy Villanova tipusu urnat, valamint
mellékleteket taldltak. Megfigyelték ezen kiviil Arpad-kori csontvazak maradvanyait is.

1959-ben a Miskolci repiildtér tartalékteriiletén homokbanyaszas kdzben honfoglalas kori
sirok kertiltek napvilagra. A leletanyagbol kiemelkedik egy 10. szazadi ereklyetarto kereszt.

1965-ben a Miskolci repiil6tér melletti Sajo-parton a partszakadasbol az Gjkdkori alfoldi
vonaldiszes kultira edénytoredékei keriiltek ki.
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1966-ban a repiil6tér mellett, a Sajo-parton a homokbanyaszas wjkokori telepiilést
pusztitott, ezért ott leletmentd 4satast inditott a mizeum. A feltaras szamos, az alfoldi vonaldiszes
kultarahoz tartozo edénytoredéket €és tobb kdbaltat hozott napvilagra.

A Herman Ott6 Muzeum évkonyveinek bejegyzései kozott nem talalhato olyan
régészeti jelenségre vagy lelohelyre utalo adat, melyet a tervezett beruhazas érintene.
Azonban 500 m-es pufferzonajaban két teriilet pozitivnak bizonyult.

A Herman Otto Muzeum leltarkonyvei

A HOM Régészeti Gylijtemény nyilvantartasa, azaz a leltarkonyvek sok esetben egy-egy
ismert régészeti lelohelyre, illetve muzeumba kertilt leletre vonatkozdan az egyediili informaciokat
tartalmazzak, ily modon nem 4llnak mindig atfedésben a HOM Régészeti Adattar
dokumentumaival, valamint az éves kutatasi jelentésekkel.

A leltarkonyvekben a vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzonajara vonatkozo adatokat talaltunk,

melyeket az alabbi 3. sz. tablazatban foglaltuk ssze:

3. sz. tablazat:

Telepiilés Foldrajzi név Lf R Leltari szam Megszer:z,es I,nOdJ? 04 kutatas,
konyv ajandékozas éve
Szirmabesenyd Hats6 fold, 1. 53.1197.1-10. | leletmentés, Megay G. 1950
homokbanya
: . . , leletmentés, Kazacsay F-né
Szirmabesenyd homokbanya 2. sir 1. 58.13.1. 1956
Szirmabeseny homokbanya 4. sir| I, 58.13.2-8. 1eletm"“tes’1§5*‘§acsay Fné
Szirmabeseny6 homokbanya 4. sir I1. 58.13.9-12.
Sty hom’okb’anya m 58.14.2-3. leletmentés, Kazacsay F-né
Szorvany 1956
Szirmabesenyd OTEETE [ i 1. 58.182.1. 1956
bolygatott
Szirmabeseny6 homokbanya I1. 58.182.2-4. 1956
Szirmabeseny6 homokbanya 1. sir V. 62.59.1-3
Szirmabeseny6 Rep.tér 2. sir V. 62.79.1. leletmentés Megay G.
Szirmabesenyd Rep.tér 8. a. sir V. 62.79.2. leletmentés Megay G.

A teriiletre vonatkozo torténeti térképes anyag, foldrajzi térképek, valamint légifelvételek:

A régészeti felmérés soran fontos az adott teriiletre vonatkozd foldrajzi €s torténeti
térképanyag, illetve a 1€gi-/ miiholdas felvételek vizsgalata az esetleges régészeti lel6helyekre,
jelenségekre utald foldrajzi nevek, domborzati jellegzetességek vonatkozasdban. A megfigyelések
hozzasegithetnek korabban fel nem ismert lel6helyek (pl.: 8skori telepiilési és temetkezési halmok,
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foldvarak, elpusztult kdzépkori telepiilések, templomok stb.) felfedezéséhez, tovabba az ismert
régészeti lelohelyek pontos foldrajzi helyzetének meghatarozasahoz.

A vizsgalt teriiletre vonatkozoan a FOMI 2000. évi, geodéziai céllal készitett 1égifelvétel-
sorozat vonatkozd szelvényét tekintettiik at. Hasonloan a torténeti térképi allomanyokhoz, e
felvételeket illesztettiik az EOV foldrajzi alaptérképhez. A 1égifelvételen egyértelmii régészeti
lel6helyre utal6 jeleket nem talaltunk (6. sz. melléklet).

Jelen esetben a tajtorténeti térképek koziil az 1. katonai felmérés (1782—1785), a 11. katonai
felmérés (1829-1866) ¢és a I11. katonai felmérés (1872-1884) térképszelvényeit tanulmanyoztuk at
(2; 3; 4. sz. mellékletek). A térképrészletek georeferaltak, mindazonaltal nem teljes az egyezés a
jelenleg hasznalt f6ldrajzi koordinatahaloval (EOV).

Az |. katonai felmérésen az érintett teriiletet még nem jelolik kiilon névvel. A vizsgalt
teriilet sik felszinként szerepel a térképen.

A precizebb kidolgozasu Il. katonai felmérés az 1856-60-as idészak képét mutatja be. A
teriiletet mar a folyovolgyhdz képest enyhén kiemelkedd fennsikként, Orvény-zug néven jelolték.

A TII. katonai felmérés térképe a mai térképekhez hasonléan pontos, aranyos kidolgozasu,
az 1883-84-es idoszak képét mutatja. A domborzati viszonyok kidolgozasa egészen pontos. A
teriiletet kiilon néven nem emliti, sik felszinként dbrazolja a vonatkozo térképszevény.

Osszegzésképpen elmondhaté, hogy a tajtorténeti térképeken egyértelmii régészeti
lelohelyre utalé nyomot nem talaltunk, am a vizsgalt teriilet a kornyezetébél enyhén
kiemelkedo részen, vizpart kozelében fekszik, igy emberi megtelepedésre alkalmas hely.

Felhasznalt forrasok:
térképészeti forrasok:

EOV 1:10.000 méretaranyu térképlapok: 99-313

FOMI archivum 2000. évi légifelvétele

Az els6 katonai felmérés. A Magyar Kiralysag teljes teriilete 965 nagyfelbontasu szines
térképszelvényen. 1782—1785. DVD. Arcanum Digitalis Tudomanytar, 2004.

A masodik katonai felmérés. A Magyar Kiralysag és a Temesi Bansag. 1806—1869.
DVD. Arcanum Digitalis Tudomanytar, 2005.

A harmadik katonai felmérés. Osztrak-Magyar Monarchia. 1869-1887. DVD. Arcanum
Digitéalis Tudomanytar, 2007.

a régészeti adatgytijtés forrasai:

Varkapitdnysdg Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt. Régészeti
Igazgatdsaga (korabban Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Kft.)
kozhiteles leldhely-nyilvantartasa

Herman Ott6 Muzeum Régészeti Adattara, Magyar Nemzeti Muzeum Régészeti
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Adattara, Herman Ott6 Muzeum éves kutatasi jelentései, Herman Ott6 Muzeum
régészeti leltarkonyvei

2.2.2. Terepbejards

A Herman Ott6 Muzeum négy munkatarsa valamint egy Onkéntese (Kertész Gabriella
Nikoletta, Bakos Gabor, Nagy S. Jozsef, Simon Jozsef és Fazekas Soma) 2021. julius 21-én
helyszini szemlét végzett Miskolc belteriilet 01428/20 helyrajzi szamu ingatlanon. Itt a ,, Miskolc
01428/20 hrsz.-u: ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv modositdsa’ cimii projekthez
kapcsolddoan, a tervezett beruhazassal érintett teriiletet tekintették meg, amely teljes egészében
novényzettel fedett volt. A teljes teriiletet réti jellegli novényzet boritja, a talaj zOmitett. Bar a
teriilet alkalmas volt a régészeti terepbejarasra, annak fedettsége okan nem volt lehetdségiink
esetleg felszini leletszorddast megfigyelni.

A helyszini szemle alkalmaval a vizsgalt teriileten esetleges régészeti lelohelyre utalo
nyomokat annak fedettsége miatt nem volt lehet6éség megfigyelni.

3. AZ ERTEKVIZSGALAT EREDMENYEINEK OSSZEFOGLALASA
A muzeumi adattari dokumentacio értékelése, valamint a szakirodalmi és térképészeti

kutatasok soran, tovabba a kozhiteles lelohely-nyilvantartas attekintése alkalmaval a vizsgalt
teriilet 500 méter sugaru pufferzéonajaban talaltunk régészeti lelohelyre utalo adatokat.

4. FELTARASI PROJEKTTERV

4.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A vizsgalt teriileten Megrendeld pontosan megadott koordindtakhoz igazodva tervezi a
telepiilésrendezési terv modositasat (Lasd az 1. sz. tablazatot!). A dontéselokészitd orokségvédelmi
hatastanulmany készitésekor, illetve az azt megalapozo terepi vizsgalatok és adattari/térképi
kutatasok sorén e tervet vettiik figyelembe.

4.2. Orokségvédelmi hatdselemzés, orokségvédelmi hatdscsokkentd javaslatok

A dontéselokészitd orokségvédelmi hatastanulmany készitése folyaman a Megrendel6 altal
megjelolt teriileten nem taldltunk régészeti leldhelyre utaldé adatokat. Az érintett teriilet
novényzettel valo fedettsége miatt a terepbejaras nem volt értékelhetd.

A terlileten zajlott esetleges egykori talajmozgatasokra (foldréteg eltavolitasa, feltoltés)
vonatkoz6 adatok nem allnak rendelkezésiinkre. Mivel az érintett ingatlanon 1934-6ta repiil6tér
tizemel, jelentés fémszennyezettséggel kell szamolnunk, mely zavarja a geofizikai miiszer altal
végzett képalkotast. Ennek fényében talajmagneses felméréssel sem tudnank pontosabb képet
alkotni a tertilet esetleges régészeti érintetts€¢gérol.
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Osszegzésként elmondhaté, hogy a vizsgalt teriilet egyértelmii régészeti érintettsége
nem allapithaté meg. Javasoljuk a beruhazas teljes teriiletét érinté, foldmozgatassal jaro
munkalatoknal régészeti megfigyelés elvégzését, réoészeti érintettség esetén a pozitiv teriilet

régészeti megfigyelés keretében torténo bontomunkajat. A megfigyelésre javasolt teriilet
koordinatait az alabbi, 4. sz. tablazatban részletezziik.

4. sz. tablazat

Pontszam EOV x EOV Y
koordinata koordinata
1 779507,03 311906,44
2 779816,76 311956,45
3 780002,90 311384,48
4 779968,57 311183,57
5 779808,84 311149,69
6 779761,60 311183,51
7 779659,38 311426,11

4.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltség- és idokalkulacidja

A Kotv. 19. § (3) bekezdés alapjan a régészeti feltarasok koltségeit — a mentd feltaras,
valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével —a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel
annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendd foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti
lel6hely bolygatasa szilikségessé valt.

4.3.1. Régészeti szakmunkak és altaluk érintett teriiletek

A jelen 6rokségvédelmi hatastanulmany 4. sz tabldzatdiban (tovabba 2. sz. mellékletén)
részletezett beruhazasi teriilet egészén javasoljuk a kivitelezés régészeti megfigyelés kiséretében
torténd elvégzését.

Régészeti érintettség esetén az elOkeriilt régészeti jelenségek régészeti megfigyelés
keretében torténd feltarasat javasoljuk.

Régészeti megfigyelés Netto egységar” Kalkulalt netté keretosszeg
tervezett idévonzata
(munkanap)
Kivitelezi adatszolgaltatas | 8.000 Ft + AFA/6ra, de Jelenleg nem kalkulalhato.
alapjan allapithat6 meg. minimum 36.000 Ft +
AFA/ nap (kiszallas)

Eldkeriild jelenségektol ) 3.150 Ft + Eldkeriild jelenségektdl fliggden

fiiggden kalkulalhato. AFA/régészetileg kalkulalhato.

pozitiv m2

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatarozott hatosagi egységarak szerint

10
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5. A régészeti feladatellatasra jogszabaly altal régészeti feladatellatasra kijelolt intézmények

A 4.2 alfejezetben javasolt régészeti megfioyelés és megfigvelés keretében zajlo estleges
bontémunka elvégszésére a miskolci Herman Otté6 Miuzeum jogosult.

A Jelen Orokségvédelmi Hatastanulmany megallapitdsai és javaslatai 5 évig érvényesek, 5 év

mulva feliilvizsgalandok.

Miskolc, 2021.07.27.

Kertész Gabriella Nikoletta Dr. Szorényi Gabor Andras
régész régészeti igazgatohelyettes
Herman Ott6 Muzeum Herman Ott6 Muzeum

NYILATKOZAT

Alulirott, Dr. Szorényi Gabor Andras régész kijelentem, hogy a 68/2018 (1V. 9.) Kormanyrendelet
84. § 2) (a) alapjan jogosultsaggal rendelkezem Orokségvédelmi hatastanulmany régészeti
szakteriileti munkarészének elkészitésére.

Nyilatkozom, hogy jelen régészeti munkarészt a fenti Korm. rend. 83. §-a szerint,
a 12. és 13. mellékletben meghatarozott tartalommal készitettem el. A tanulmanyban javasolt
orokségvédelmi hatascsokkentd megoldasok megfelelnek a hatalyos oOrokségvédelmi

jogszabdlyoknak és hatosagi eldirasoknak.

Miskolc, 2021.07.27.

Dr. Szorényi Gabor Andrés
régészeti szakértd
Archeoldgia Kulturalis Kozalapitvany

11
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FOTODOKUMENTACIO

1. foté A vizsgalt teriilet D-DK-r61 E-ENy felé fotozva 2021.07.21-én.

2. foto A vizsgalt teriilet E-EK-rél D-DNy felé fotozva 2021.07.21-én.

16
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1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet:

4. melléklet:

5. melléklet:

6. melléklet:

7. melléklet:

TERKEPMELLEKLETEK

A vizsgalt teriilet és 200 m-es pufferzonajanak elhelyezkedése topografiai

térképen.
A beruhazas torésponti koordinatai topografiai térképen.

A vizsgalt teriilet és kornyezete az 1. katonai felmérés georeferalt térképlapjara

vetitve.

A vizsgalt teriilet és kdrnyezete a II. katonai felmérés georeferalt térképlapjara

vetitve.

A vizsgalt teriilet és kdrnyezete a I11. katonai felmérés georeferalt térképlapjara

vetitve.
A vizsgalt teriilet és kornyezete 1égifelvételen.

A terepbejaras nyomvonala topografiai térképen.

17
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1. melléklet
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»Miskolc 01428/20 ingatlanok teriletén
i1lé Aci A +4 ”
Jelmagyarazat tervezett telepiilésrendezési terv médositasa
777 Tervezsttberuhazas teriste Orokségvédelmi hatastanulmany
2021
E 500 miéleres buffer Rajz megnevezése: érképlap szama
[ Resisatat regeseetiteionely Tervezett beruhazasi terilet[88-114, 88-141,
és kdrnyezete 88-132, 88123 HERMAN OTTO MOZEUM
Méretarany: \Vetlleti rendszer:  [Magassagi alapszint:
1:10 000 EQV Balti
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2. melléklet

779600 779800 780000 780I200
1 1

A :
779400 779600 779800 780200

% - o Id eov X eov. y
] bejart tertlet 7 77950703 31190644
- e e - 2 779816,76 311956,45
B bejart tertlet f6 toréspontjai 3 780002,9 31138448
N 4 77996857 311183,57
5 779808,84 311149,69
0 100 200 m A 5 7797616 311183,51
| t { 7 779659,38 311426,11
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Miskolc 01428/20 hrsz.-ii ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv médositisa

Dontéselokészits orokségvédelmi
hatdstanulmdny

3. melléklet

Orokségvédelmi hatastanulmany - 2021

~Miskolc ~ 01428/20

ingatlanok teruletén
tervezett telepiilés rendezési terv médositasa

Jelmagyarazat
D A vizsgalt terulet
D A vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzénaja
Regisztralt régészeti lelGhely
75147 Regisztralt régészeti leléhely azonositéja

Avizsgalt terlilet és kdrnyezete az |. katonai
felmérés georeferalt térképlapjaira vetitve

[Weretarany: Trenepiap szama:
X 88-114 ; 88-123
1:20000 1gg 132 g8-141 | 5
[etateti rendszer: [Magassagi alapszint:
EOV BALTI

HERMAN OTTO MUZEUM

Rajz készitésének datuma: 2021.07.27.
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Miskolc 01428/20 hrsz.-ii ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv modositisa

Dontéselokészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

4. melléklet

Orokségvédelmi hatastanulmany - 2021

/
I8,

17013

»Miskolc 01428/20 ingatlanok teriiletén
tervezett telepiilés rendezési terv médositasa

Jelmagyarazat
D A vizsgalt terilet
D A vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzénaja
Regisztralt régészeti lelGhely

75147 Regisztralt régészeti leléhely azonositéja

Avizsgalt teriilet és kornyezete az 1. katonai
felmérés georeferalt térképlapjaira vetitve

Meretarany: Terkeplap szama:

88-114 ; 88-123

1:20000 g8 132" gg-121 |
fetaleti rendszer [Magassagi alapszint.
EOV BALTI

HERMAN OTTO MOZEUM

Rajz keszitésének datuma: 2021.07.27.
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Miskolc 01428/20 hrsz.-it ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv modositisa

Dontéselokészité orokségvédelmi

5. melléklet

hatdstanulmdny

AN

v

Orokségvédelmi hatastanulmany - 2021

Jelmagyarazat

»Miskolc  01428/20

ingatlanok teriiletén
tervezett telepiilés rendezési terv médositasa

D A vizsgalt terilet

E A vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzénaja

Regisztralt régészeti leléhely

75147 Regisztralt régészeti leléhely azonositéja

Rajz keszitésenek datuma: 2021.07.28.

Avizsgalt terillet és kornyezete az lll. katonai
felmérés georeferalt térképlapjaira vetitve

Méretarany:

1:20 000

fetiileti rendszer:

Terkeplap szama:

88-114 ; 88-123
88-132; 88-141 | ¢

EOV

[\agassagi alapszint

BALTI

HERMAN OTTO MOZEUM
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Miskolc 01428/20 hrsz.-ii ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv modositisa

Dontéselokészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

6. melléklet

Orokségvédelmi hatastanulmany - 2021

»Miskolc  01428/20

ingatlanok teriiletén
tervezett telepiilés rendezési terv médositasa

Jelmagyarazat
D A vizsgalt terilet
D A vizsgalt teriilet 500 m-es pufferzénaja
Regisztralt régészeti lelGhely

75147 Regisztralt régészeti leléhely azonositéja

Avizsgalt teriilet elhelyezkedése
légifelvételen

Meretarany Terkeplap szama:
, 85-114 ; 88-123
1:20000 fgg 435" gg-141 |
etaleti rendszer [Magassagi alapszint.
EOV BALTI

HERMAN OTTO MOZEUM

Rajz keszitésenek datuma: 2021.07.28.
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Miskolc 01428/20 hrsz.-it ingatlan teriiletén tervezett telepiilésrendezési terv modositisa

Dontéselokészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

7. melléklet
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Ordkségvédelmi hatastanulmany - 2021

Jelmagyarazat

[ Avizsgatt terutet

D A vizsgalt terulet 500 m-es pufferzonaja

Regisztralt régészeti leléhely

Terepbejaras nyomvonala

75147 Regisztralt régészeti leléhely azonositdja

»Miskolc 01428/20 ingatlanok teriiletén
tervezett telepiilés rendezési terv médositasa

Avizsgélt terllet és
a régészeti terepbejaras nyomvonala

|eretarany: Terkeplap szama:
. 88-114 ; 88-123
1:10000 155 132" gp-141
fetiileti rendszer: [Magassagi alapszint:
EOV BALTI HERMAN OTTO MOZEUM

Rajz kszltésanek datuma: 2021.07.28.
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.9. Bukki Nemzeti Park allasfoglalas

2. Térképi melléklet



Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
3304 Eger, Sanc u. 6. - Levélcim: 3301 Eger, Pf.: 116.
Ig. kozv.: (36) 422-700
Tel.: (36) 411-581
Fax: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

CEH Tervezo, Beruhazé és Fejleszto Zrt. Targy: Miskolc - Mechatronikai Park,
01428/22 hrsz.-u ingatlan, iirge populécio,

Deme Kornél Dome Miskolc BOSCH Raktarkonszolidacios

tervezési projektmenedzser projekt, adatszolgaltatéasi kérelem -
tajékoztatas

deme.kornel.dome@ceh.hu Ugyiratszam: 3875/1/2022.

Ugyintézék:

Szbdgedi Zsuzsanna, Bako Botond
Hivatkozasi szam: -
Ugyintézéjiik: -

Melléklet: -

Tisztelt Deme Kornél Dome!

Az igazgatdsagunkra beérkezett megkeresésében a Miskolc — Mechatronikai Park teriiletén
belil a 01428/22 hrsz.-u ingatlanra tervezett Miskolc BOSCH Raktarkonszoliddcios
projekthez kapcsoloddan, a 2022. oktober 14-én, Egerben tartott egyeztetés értelmében a
fokozottan védett kozonséges iirge (Spermophilus citellus) populacié tekintetében
adatszolgaltatasi kérelmet nyujtott be.

Megkeres6 levelében foglaltak szerint nyilatkozatunkat kéri a 2022. évi iirgeszamlalés
eredményérdl a fentebbi tervezési teriiletre vonatkozdan.

Jelezziik, hogy igazgatéosagunk munkatarsa 2022. évben a 01428/22 hrsz.-ii ingatlanra
vonatkozdan az irgefelmérést elvégezte. Megallapitottuk, hogy a tervezési teriileten a
kozonséges itirge nem fordul eld, igy a téli és tavaszi idoszakban tirge jelenlétével nem kell
szdmolni.

Kérjtik tajékoztatasunk szives tudomasulvételét.

Eger, elektronikus bélyegzd szerint

Tisztelettel:

Ronai Kalmanné
igazgato

Kapjak: 1. Cimzett e-mail
2. Irattar


mailto:deme.kornel.dome@ceh.hu
mailto:titkarsag@bnpi.hu

Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet
2.1. Atnézeti helyszinrajz (Google Earth)






Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.2. Részletes helyszinrajz
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.3. Zajvédelmi szdmitasok térképi megjelenitése



Logisztikai csarnok, Miskolc hrsz. 01428/22, 01428/23 El6zetes vizsgalati dokumentacio - Zajmodell
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.4. Alétesitmény hatdsterileteinek térképi megjelenitése



Létesitmény hatasteruletei

telekhatar

Levegétisztasag-védelmi hatasterulet
kivitelezés

Levegdltisztasag-védelmi hatasterulet
uzemelés

Zajvédelmi hatasterulet - kivitelezés

Zajvédelmi hatasterulet - Uzemeles




