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1. BEVEZETES, ALAPADATOK

1.1. ELOZMENYEK

A Megrendeld, Bodvardké Kozség Onkormdanyzata (tovabbiakban Megbizo) a Bodvardko

telepiilés belteriileti csapadékviz elvezetését kivanja megvalositani.

A beruhdzas megvalositasat Onkormanyzat TOP-2.1.3-16.B01-2021-00139 azonositd szdmu

palyazatbdl kivanja finanszirozni.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet

— A Khvr. 3. szdmt melléklet 127. c) pontja (vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti
vizelvezetOképesség helyredllitisara irdnyuld, fenntartdsi célu iszapeltavolitast és
rézslirendezést, amennyiben az a vizgyljtd-gazdalkodads egyes szabalyairdl sz6lo
kormanyrendeletben eldirtak szerint a vizek 4llapota romlasdnak megeldzését,
megakadalyozasat szolgalja) Natura 2000 teriileten, méretmegkotés nélkiil) értelmében targyi
beruhdzas a kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggden

kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység.
Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti

tartalomnak megfeleld elézetes vizsgalati tervdokumentécid elkészitésével a Megbizd a

TENDER TERV Kft.-t (4030 Debrecen, Ovoda u. 2.) bizta meg.

A szakeértdi engedélyek masolata a 7. sz. mellékletben talalhato.
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1.2. ALAPADATOK

Megbizé/Engedélyes: Bodvarako Kozség Onkormanyzata
Cim: 3764 Bodvarako, Szabadsag ut 16.
KUJ szam: 100141896

A projekttel érintett teriilet:
— Boédvardkd:  Szabadsag utca
12 hrsz.-uat
184, 014 hrsz.-i patak

Az elbzetes kornyezeti tanulmanyt készitdk adatai:

Az elbzetes kornyezeti tanulmany elkészitésére a TENDER TERV Kft. (4030 Debrecen, Ovoda

u. 2.) kapott megbizast. A Kft. tevékenységi korében szerepelnek a kornyezetvédelmi szakértdi,
tanadcsadoi munkdk, igy a kornyezeti hatisvizsgalat, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés. A

dokumentacio elkészitésében az alabbi munkatarsak vettek részt:

- Némethy Robert kornyezetvédelmi szakmérnok, szakértd;

- Duré Jénos, okl. tajvédo geografus, épitdmérndk;

- Sami Lajos okleveles gépészmérnok, kornyezetvédelmi szakértd
- Nyiri Sandor kornyezetvédelmi szakértd

A dokumentaciot készitd szakemberek jogosultak a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgéalat végzésére.

A szakértdi ¢és fellilvizsgalati engedélyek masolata a 7. sz. mellékletben talalhato.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A Bodvardko Koézség Onkormanyzata a Bodvaraké telepiilés csapadékviz elvezetését kivanja
megvalodsitani.

A telepiilés rendelkezik csapadékviz elvezet6 haldzattal, a meglévé haldzat azonban nem fedi
le a telepiilés teljes teriiletét, tovabba a meglévo haldzat tobb helyen is felujitasra szorul.

A kozség belvizzel kdzepesen veszélyeztetett kategoridba tartozik. A telepiilés DNY-i részét

érint0 patak hivatott biztositani a belteriileten 6sszegyiilekezo vizek egy részének elvezetését.

Az Onkormanyzat tapasztalatai, valamint a lakossdg bejelentései alapjan a telepiilés alabbi
utcaiban és folyasaban jelentkeznek problémak a csapadékviz elvezetése tekintetében:

. Szabadsag utca

. 12 hrsz.-u ut

. 184, 014 hrsz.-i patak

A Megrendeld, a vizépitési munkahoz palyazati forrast kivan igénybe venni.

A tervezéssel érintett teriiletek Bodvarakd Kozség teriiletén helyezkednek el, a felsorolt bel-,
és kiiltertileti ingatlanokon:

194, 031/1, 84, 12, 034, 174, 015/8, 184, 014

A Kozség belvizzel kdzepesen veszélyeztetett kategoridba tartozik. A telepiilés DNY-i részét
érintd Potranyik-patak hivatott biztositani a belteriileten Osszegyiilekezd vizek egy részének
elvezetését.

A Kozségen beliill az utak mentén tobbnyire foldmedrii arkok létestiltek részben szikkaszto
jelleggel.

A felsorolt teriiletek csak részben rendelkeznek csapadékvizelvezetd 1étesitményekkel, melyek
egyes helyeken rekonstrukciora szorulnak. Ezen teriileteken tavaszi hoolvadasok,
nagycsapadékok idején rendszeresen eléfordulnak elontések, kisebb-nagyobb problémak
vizelvezetés tekintetében.

Az Onkorményzat javaslatai alapjan a kdvetkezd utcakban keriil kialakitdsra csapadékviz

elvezet6 rendszer:

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 7/56.
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Meglévé egyoldali nyilt csapadékvizelvezetd arok (feljitando arkok):
. 12 hrsz.-0 Gt foldmedrii arokrendszer
. Szabadsag utca foldmedrii arokrendszer

Meglévo kétoldali nyilt csapadékvizelvezetd arok (felajitand6 arkok):
. Szabadsag utca foldmedrii, terméskd mederburkolatu, mederburkold lappal ellatott

arokrendszer

Meglévo vizfolyas (feltjitando vizfolyas):
. 184, 014 hrsz.- patak nyilvantartds szerinti fenékszintre torténé mederkotrasa,

mederrendezése az 0+000—-0+339,6 szelvényszamok kozott

ar- Fellegvanke)

1. kép: Bodvarako elhelyezkedése
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3. KORNYEZET ALLAPOT JELLEMZOK

Boédvarako kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, az Edelényi jarasban; az Aggteleki-
karszt €s a Szalonnai-hegység kozott, a Bodva folyo volgyében. Zsaktelepiilésnek tekinthetd, a
26117-es uton érhetod el. Egyutcas telepiilés.
A csendes kis Falucska Miskolctol 55 km-re a Bodva folyo volgyében Perkupa és Bodvaszilas
kozott, az Esztramos -hegy labanal fekszik.

A kozség és kornyezetének dvezeti besorolasa:
- a tervezéssel érintett teriiletek Lf: falusias lakoteriiletek
kivéve: 3718 m2 Kmii jelt kiilonleges mezdgazdasagi lizemi teriilet

- vilagorokségi helyszin védodvezete.

3.1. TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

A beruhézéssal érintett teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint A kistdj) Borsod-
Abatj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 90 km2 (a kozéptdj 23,3%-a, a nagytdj
0,8%-a).
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Domborzat:

A kistdj a Bodva-volgy kozépso (az orszaghatartdl Szendrdladig terjedd) szakaszat foglalja
magaba, amely két szélesebb tektonikus volgymedencébdl és az ezeket 0Osszekotd
szurdokszakaszokbol all. A volgymedencék teraszosak (II-1V. sz. szikla- és kavicsteraszok),
16sz szerli anyaggal vagy glacidlis valyoggal fedettek, a keskeny szurdokok tobbnyire
terasztalanok. A felszin kb. 60%-a a volgytalp, 40%-a pedig a tagolt medencedombsag
domborzattipusba sorolhat6. Az atlagos relativ relief 40 m/km2. A tszf-i magassag 140 és 180
m kozott valtozik. Volgyekkel enyhén szabdalt (atlagos vizfolyasstriiség 1,9 km/km?2), de a

magasabb teraszokon intenziv er6zids-derazids folyamatokat és formékat azonosithatunk.

Féldtan:

A kistaj kOzettani alapjat tridsz id6szaki karbonatos kozetek adjak. Jelenleg a felszin kozel 60%-
at pleisztocén iiledékek (teraszkavicsok, periglacialis valyog) boritjak, kb. 30%-an holocén
folyovizi, 10%-4n triasz mészkd, dolomit és agyagpala talalhato. Jellemzd torésiranya az EEK-
DDNy, ezt koveti a szerkezeti arokban kialakult antecedens és egyuttal epigenetikus volgy is.
A pliocénben a karbonatos felépitésii sasbércek kozeén kialakult mélyedésekben lignitképzddés

IS végbement.

4

Eghajlat:

Meérsékelten hiivos €s mérsékelten nedves, de D-en mar a mérsékelten szaraz €ghajlati tipus
hataran elteriil0 kistaj.

Kevéssel 1800 ora alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-en nem egészen 720 6ran
at siit a Nap. Télen 160-170 6ran at tart6 napsiités a valdszind.

Az évi kozéphdmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacids iddszak hdmérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13. kozott)
a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. pr. 25-t31 okt. 5-
7-ig valoszinili a fagymentes id6szak hossza, de a mélyen fekvd teriileteken ez az id6tartam 165
napndl rovidebb. A legmagasabb nyari homérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli
leger6sebb lehtiléseké E-on -19,0, D-en -17,0 °C koriili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék véarhato; a tenyésziddszakban 400-430 mm koriili a

csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 10/56.
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mérték. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulo
legvastagabb hotakaré sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm. Az ariditasi index E-
on 1,00-1,02, D-en 1,12. Viszonylag nagy gyakorisaguak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i)
szelek; az atlagos szélsebesség kicsi (2 m/s koriili). A kevésbé hoigényes mezdgazdasagi

kultarak szamara alkalmas az éghajlat.

Vizek:

A Bodvanak a hatartol a Szuhogyipatak torkolataig terjedd, mintegy 30 km hossza volgyére
terjed ki. A Bodvardl Komjati és Szendrd vizmérceadatai tdjékoztatnak. A két alloméas kozott a
vizgyljto teriilet mintegy 50%-kal ndvekszik, amit sem a vizhozam, sem a vizallas nem kovet.
A vizjarasra a tavaszi és a nyari arvizek a jellemzdk. A volgy talp feltdltddése helyenként
intenziv. Egyetlen allovize a Bodva egy levagott kanyarulata Komjati mellett (1 ha). A volgy
oldalban néhany forras is fakad. Tekintélyes a bodvaszilasi Vecsem-patak-forras (720-01/p) és
a komjati Pasnyag-forras (7800-1,5 1/p) vizhozam-ingadozéasa. A Bddva vize még tiszta, de
némely mindségi mutaté mar II. osztalyuva valtozott. A volgytalp alatti ,talajviz" (2-4 m
kozott) nem bdséges. A mélyebb rétegek viztartaléka is szerény. A vezetékes vizellatas tobbé-
kevésbe megoldott, a csatornahaldzat kiépitése azonban csak az elején tart, ez is csak Szendron
és még néhany faluban. igy a kozcsatornaval ellatott lakasok aranya kistaji szinten minddssze
31,4% (2008). Az artézi kutak helyenként tekintélyes vizhozamot adnak, szamuk azonban

kevés.

Novényzet:

Potencidlis ndvényzete a folyovolgy ligeterdeje, ill. a bokorfiizesek és a mocsarrétek. Ma
kiterjedt szantok, kaszalorétek tagoljdk a volgyet. Nedves rétjein ritka fajokban gazdag
tarsulasok talalhatok (Buxbaum-, gyepes és fekete sas - Carex buxbaumii, C. caespitosa, C.
nigra, mocsari lednek - Lathyrus palustris). Tobb helyen megtalalhato a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum), a nadi boglarka (Ranunculus lingua) és a békaliliom (Hottonia
palustris). A természetvédelem a jobb allapotu gyepeket kaszalja, hogy fenntartsa egyes védett
novények (htsszinii ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata, kotuliliom - Fritillaria meleagris,

szibériai ndszirom — Iris sibirica) allomanyait. A kistaj szantom alf6ldi fajok (pl. parlagi kunkor

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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- Heliotropium europaeum) is megtelepednek. A volgyben nagy teriileten boritanak és

akadalytalanul terednek az invazios ndvények.

Talajok:

A kistajra uralkoddan a nyers ontések €s Szalonnatél D-re a réti ontések eléfordulésa jellemzo.
E két talajtipus egylittesen a t4j 98%-at boritja. A nyers dntésekre épplgy, mint a réti ontésekre
az agyagos valyog mechanikai 0sszetétel, az ebbdl adodo kis vizvezetd, nagy vizraktarozo és
erds viztartd képesség a jellemzd. Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben
tartalmaznak. A nyers ontések termékenységi besorolasa 20-35 (ext.) és 25—45 (int.), a réti
ontéseké 30-55 (ext.) és 35-60 (int.). Utodbbi talajok kedvezdbb termékenységét nagyobb
szervesanyagtartalmuk indokolja. A rétek, legelék aranya a teriiletiikon 28, ill. 18%. A
fennmaradé hanyad szantoként hasznosithato. A volgy szegélyein jelentéktelen teriileti
részarannyal rendzindk és agyagbemosddasos barna erddtalajok is eléfordulnak. Teriileti

kiterjedésiik nem haladja meg az 1%-ot.

3.2. TARSADALMI, GAZDASAGI JELLEMZOK

Flhelyezkedés, megkozelithetdség:

Bodvarakd kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az Edelényi jarasban talalhatod
Miskolctol 52 kilométerre északra, az Aggteleki-karszt és a Szalonnai-hegység kozott, az
Esztramos-hegy labanal, a Bodva folyd volgyében fekszik Bodvarako. Zsaktelepiilésnek
tekinthetd, kozaton csak a 27-es f6utbol, annak 43,100-as kilométerszelvényében, Bodvaszilas
tertiletén délkelet felé kiinduld 26 117-es uton érhetd el. Burkolatlan iton megkdzelithetdé még

Perkupa Dobodél telepiilésrésze feldl is.

A kornyez0 telepiilések: Bodvaszilas és Tornaszentandras koriilbeliil 2-2 kilométerre, Perkupa

¢s Szogliget koriilbeliil 8-8 kilométerre; a legkdzelebbi varos, Szendrd mintegy 18 kilométerre
fekszik.
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Neépesség:

2001-ben a telepiilésen a lakossagnak 97%-at magyar, a 3%-4at cigany nemzetiségli emberek
alkottak.

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 77%-a magyarnak, 2,3% ciganynak mondta magat
(23% nem nyilatkozott; a kettds identitdsok miatt a végdsszeg nagyobb lehet 100%-nal). A

vallasi megoszlas a kovetkezé volt: romai katolikus 51,7%, reformatus 3,4%, evangélikus

3,4%, gorogkatolikus 4,6%, felekezeten kiviili 1,1% (33,3% nem valaszolt)

3.3. KORNYEZETVEDELMI ES TERULETFEJLESZTESI BESOROLAS

A 14/2010. (V. 11.) KWWM rendelet (Az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) szerint a vizsgalt teriilet nem NATURA-2000

teriilet, azonban kozvetlen kornyezetében Natura-2000 teriiletek helyezkednek el.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XIIL. 25.) KvVM rendelet, mely médositasra keriilt a 7/2005. (III. 1.) KvWM
rendelettel szerint Bodvarako ,,fokozottan érzékeny”, és , kiemelten érzékeny” felszin alatti

vizmindség védelmi teriileten 1évd telepiilés.

A 219/2004. (VI1I. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa
szerint a projektteriilet a ,,Ja Vizbazisvédelmi véddéteriilet” és a ,,1b — Felszini karszt"

kategoriakba esik.
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4. KORNYEZET IGENYBEVETEL, KORNYEZETTERHELES

A kornyezet igénybevételt és kornyezetterhelést kornyezeti elemenként mutatjuk be az alabbi
bontésban:

- Foldtani kozeg, talaj;

- viz,

- levegd,

- zaj- és rezgeés,

- hulladék,

- ¢ldvilag.

Egyarant kiterjedve a létesitmények
1. ¢épitésére és

2. luzemelésére.

4.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ, FELSZIN ALATTI VIZEK

4.1.1. Jogszabalyi eléirasok

A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VIL.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjak a
felszin alatti viz és foldtani kozeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM ko6z06s rendelet szerinti
B szennyezettségi hatarértéknél kedvezdtlenebb allapotat. A Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés alapjan tilos az 1. szamt mellékletben szerepld kockazatos anyagok, illetve az ilyen
anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetdé anyagok
kozvetlen, fokozottan érzékeny teriileten kozvetett bevezetése a felszin alatti vizbe. Az
esetlegesen okozott vagy havaria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Hatosagoknal, azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység
befejezésérdl és a karenyhités megkezdésérdl (219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés).
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Amint azt a 4.3. fejezetben 6sszefoglaltuk a teriilet szennyezddés érzékenység szempontjabol

kiemelten érzékeny és fokozottan érzékeny.

4.1.2. Alapallapot jellemzok

A vizsgalt teriilet nagyrészt belteriilet, de érint kiilteriiletet is, miivelési g szerint ,kivett
kozteriilet”, ,kivett arok”, ,,kivett patak™.

A foldfelszint kifejlodott holocén Ontésiszap, -agyag, -homok, 16sziszap fedi. A tervezési
terlileten jelentkezé nyugalmi talajvizszint >8,0 m ¢és a talajvizmentes teriilet kozott

helyezkedett el.

4.1.3. Varhato hatasok és azok mérséklése

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolodo tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,
a helyi térszinkiilonbségektdl fliggden hol kisebb mértékii feltdltésre, hol f6ld kitermelésre (pl.
a humuszos réteg leszedése és a zoldteriiletek feltoltése) termelése van sziikség. A szallito- és
munkagépek mozgésa a talajszerkezetet modositja, a talajt tomoriti. A talajra id6északosan inert,
épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkélatok végeztével elszallitanak. Az
épités és az lizemelés soran a foldtani kdzegben vagy a felszinen kockéazatos anyagok tarolasa,
elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, tizemzavar esetén kertiilhet kockazatosnak mindsiild
anyag (pl. iizemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a jogszabalynak megfelelden

haladéktalanul fel kell szamolni.

A tervezett beruhazas és a létesitmények lizemelése a foldtani kozegre, felszin alatti vizre nincs
kozvetlen hatassal. Az épitéskor talajvizszint alatti munkalatokra, ill. talajvizszint-siillyesztésre

varhatéan nem kertl sor.
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4.2. FELSZINI Viz

4.2.1. Jogszabalyi eloirasok

A felszini vizek mindségének védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe
barmilyen halmazallapoti vizszennyezést okozé anyagot juttatni az e rendelet szerinti

engedélyezett kibocsatasok kivételével.

4.2.2. Alapallapot jellemzok

A tervezési teriilet kornyezete jellemzden szdraz, vizhidnyos teriilet. A tervezési teriilet
kornyezetében talalhatd jelentOs felszini vizfolyasok: Szerencs telepiilésen Szerencs-patak,
Madi-patak, Bekecs telepiilésen Gilip-patak, Legyesbénye telepiilésen szintén athalad a Gilip-
patak, Mad telepiilésen Madi-patak, Maj-patak, Fiird6-patak, Mezézombor telepiilésen Madi-
patak és Fiird6-patak.

A tervezési teriilet keresztezi a Gilip-patakot, a Szerencs-patakot, a Takta-6vcsatornat, valamint
a Fennsiki-csatornat. A tervezett nyomvonalas létesitmények az arvizvédelmi toltés mentett

oldali 1abatdl szamitott minimum 14 méter tavolsagban helyezhetdk el.

A tervezett létesitmények sem a kivitelezés, sem az iizemeltetés idején nem gyakorolnak

jelentds hatast sem a kozvetlen, sem a kozvetett krnyezetében elhelyezkedod felszini vizekre.
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4.3. LEVEGO

A levegdkdrnyezet alapallapotat az éghajlati adottsagok, az atszell6zési viszonyok és a

levegdmindségi adatok hatarozzak meg.

4.3.1. Eghajlat és meteorologia

A vizsgalati/tervezési teriilet a létesitendd csapadék elvezetd halozat és hatéstertilete.
A tervezési teriilet csak részben rendelkezik csapadékvizelvezetd 1étesitményekkel, melyek
egyes helyeken rekonstrukciora szorulnak.

Jelen EVD-ban nem vizsgaljuk a teljes csapadékhalozat levegékornyezeti jellemzdbit.

A tervezési teriilet Bodvarako kozségben talalhatd. A kozség teriilete: 922 ha, lakosok szama:
78 16, lakasok szama: 79. EOV koordinatak: 774766, 353659. Polgarmesteri Hivatal cime: 3764
Bodvarako, Szabadsag u. 16.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 6.6.23. Bodva-volgy, kistajcsoport: Rudabanya-
Szalonnai-hegység,  kozéptaj:  Aggtelek-Rudabanyai-Hegyvidék,  nagytaj:  Eszak-

Magyarorszagi-Kozéphegység.

A sokévi atlagos meteoroldgiai jellemzok:

A mérsékelten hiivos/szaraz/nedves 1ill. hlivos-mérsékelten nedves éghajlatok egyarant
eléfordulnak a tervezési/vizsgalati teriileten.

Az évi napfénytartam 1800 ora koriili, nyaron 700-750 orat siit a nap, télen 150-200 orat. Az
évi kozéphémérséklet 8,0-9,3 °C k6zott mozog, a vegetacios idészakban 14,0-15,5 °C kozott.
Aprilis kézepe utan méar meghaladja a napi kozéphémérséklet a 10 °C-ot, és varhatdan oktober
kozepén siillyed ismét 10 °C ala. A tavaszi fagyok hatarnapja aprilis 25-30, az els6 szi fagyok
oktober elején varhatok. A fagymentes idoszak 160-180 nap kozotti idészakra tehetd. A
legmelegebb nyari napok maximumainak 30,0-33,0 °C, a téli leghidegebb napok

minimumainak sokévi atlaga -17,0 és -19,0 °C k6zott van.
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Az évi csapadékmennyiség 640 ¢s 700 mm kozé esik, €s ebbdl a vegetacids idOszak csapadéka
400-420 mm. Az ariditasi index 1,00-1,20 k6z6tt van.

Mindegyik jellemzdének napi, évszakos ciklusa van. Ftitési h6fokhid 293/285 K-nal ~3000 h.
Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontden befolydsoljak a kibocsatott 1égszennyezd

anyagok terjedését és felhigulasat.

A teriiletre vonatkozo széljellemzdket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

0 G u S p p*
N 191 [ 194,449 0,370 | 0,331
NNE 51 |26 ]5204 | 0,326 | 0,304
NE 6,5 |26 ]5399 | 0,313 | 0,297
ENE 34 1205471 0,308 | 0,294
E 4,7 |17 5397 0,313 | 0,297
ESE 6,0 |1,7]5322 0,318 | 0,300
SE 88 |[19]5111 | 0,332 | 0,308
SSE 42 1215016 | 0,338 | 0,311
S 42 1235132 0,330 | 0,307
SSW 25 125]5233 0,324 | 0,303
SW 24 1265348 | 0,316 | 0,299
WSW | 22 |25|5370] 0,315 | 0,298
W 38 12855370303 | 0,292
WNW | 40 |3,2]539% | 0,313 | 0,297
NW 7,7 1204606 | 0,362 | 0,325
NNW | 154 | 19| 4,160 | 0,385 | 0,340
atlag | 100,0 | 2,1 | 4,900 | 0,345 | 0,315
0: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitasi index; p:
stabilitasi szélkitevo; pl: szélexponens.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzéit: ® szélirany: N (E); G
gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevo: 0,370; p* szélexponens:

0,331, z0 érdesség: 0,8 m.

Az atszellzési viszonyok

A tervezési teriilet atszell6zési adottsagait a tervezett csapadékviz elvezetd halozat kornyezete
hatarozza meg. Ez jelenleg Lf falusias lakoteriiletek. A tervezési teriilet alapjaban sik vidék;
tagabb kornyezetében a Bddva patak volgye. A teriilet levegdje rendszeresen frissiil a

légaramlatokkal. Atszelldzési sajatsag a haldzat kiépitésével nem valtozik.
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4.3.2. A vizsgalt teriilet levegdminéségi allapota

A vizsgalati teriilet levegdmindségét Bodvarakd kozség levegbterheltségével jellemezhetjiik.
Ezek a (1égszennyez6 anyagonkénti) értékek mérési adatok ill. (modell)szamitasok eredményei

lehetnek. A levegéterheltség mindsitése a hatarértékekkel vald 6sszehasonlitassal torténhet.

Tertleti besorolas, hatarértékek

crer

Tovabbi l1égszennyez0 anyag: szilard anyag (PM2,5); NOx: nitrogén-oxidok; szén-hidrogének
(CH).

A CH szerves anyagok alatt 6sszefoglaldan értend6 az elégetlen és/vagy parcialisan oxidalddott
szervesanyag-komponensek: alifds-, aromas g6zok, aldehidek, ketonok, karbonsavak stb.
Egyes komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem metan szénhidrogéneket is. Jelenleg

nincs Osszesitett levegémindségi hatarértéke.

A targyi tervezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamt melléklet értelmében a 10.

levegdterheltségi zonaba tartozik. A fontosabb levegdterheld anyagok zonacsoport tipusjelei:

LA ZJ HE (ug/md)
SO, F 250
NO> F 100
co F 10000
PM1o E 50

LA: 1égszennyez anyag; ZJ: zonacsoport jele; HE: leveg6terheltségi hatarérték (ug/m®)*.

*: a levegéterheltség egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.1. szamu
melléklete; az also és fels6 vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében
a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj-kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A levegdterheltség egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (1.
14.) VM rendelet tartalmazza.
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Alap-levegbterheltség (ALT):

Az érintett teriilet Bodvaraké belteriiletén talalhatd. A széliranyok gyakorisaganak aranyaban

érvényesiil a teleptilési/belteriileti és a regionalis hattér levegdterheltség az érintett teriileten.
Ezaltal szamithatdo az érintett teriilet alap-levegdterheltsége (a csapadék elvezetd haldzat
nélkiil).
A Bodvarako belteriileti levegbterheltségeket az OLM keretében regionalis mért adatok alapjan
becstilhetjiik.
Az elméleti uton szamitott belteriileti éves ALT: alap-levegéterheltség (ug/m3):
LA | ALT | HE: | T (%)
SOz 0,6 250 99,8
CcoO 185 | 10000 | 98,1
NO2 | 43 100 95,7
NOx | 5,5 200 97,2
PMwo | 45 50* 91,1
PM2s | 3,2 25* 87,4
CH 2,2 -- --

*: 24 Oras.
LA: légszennyezd anyag; ALT: alap-terheltség (ug/m3); HE:: éves egészségligyl levegd-
terheltségi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (ug/m?®).
Terhelhetéség: T=(HE1-ALT)/HE1 (%).
Az elébbi tablazat szerint a kdrnyezeti levegd jelentds T: terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.
A levegOkornyezet mindsége nem korlatozza a létesitéseket, a csapadék elvezetd halozat
1étesitését.

A csapadék elvezeto halozat létesitésének nincs levegékornyezeti akadalya.

Az iizemeltetés eloirt feltételeivel fenntarthato a levegémindség.

4.3.3. A létesités folyamatanak hatasai a kornyezeti elemekre

A csapadék elvezetd haldzat levegdkornyezeti vizsgalata is négy fazisra oszthato:
- létesités,
- mukodés,
- felhagyas,

- havaria (kérnyezetbiztonsag).
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Az els6dleges levegOkornyezeti hatasokat a miiveletek, mint hatétényezék, a masodlagos
hatasokat a meteorologiai jellemzOk okozzak. Kozvetlen levegbkornyezeti hatas a terhelés:
légszennyezd anyagok kibocsatasa.

Minden miiveletre/fazisra alkalmazni kell az orszagos/helyi eldirasokat és feltételeket. A
csapadek elvezetd halozat felhagyas és havaria nem relevans: levegdkornyezeti hatasaval nem

szamolunk.

A targyi csapadék elvezetd haldzat 1égszennyezd muveletei:

Létesités: teriilet elOkészités, bontasi/irtasi munkak, foldmunkak, mederépités, szallitas,
atereszek és burkolatok készitése, hulladékkezelés.

Uzemelés: fenntartas (kaszalas, javitas).

A targyi haldzat jellemzdire tekintettel a felhagyas és a meghibasodas levegdkornyezeti hatasai
jelentéktelenek, elvi jelentdségiiek: jelen EVD sordn ezeket nem vizsgaljuk.

Dominans 1égszennyezd miivelet a 1étesités.

Mivel a megvalosult csapadék elvezetd haldzat lizemelésének kozvetlen levegdkdrnyezeti
hatasa jelentéktelen, a szamitasok egyszeriisitése érdekében nem vizsgaljuk a csapadék elvezetd
halozat miikodésének levegd-kornyezeti hatasait. A tervezett szakaszokon a haldzattal
kapcsolatos tovabbi épitmény (pl. lerako, infrastruktira, védmii, erdésav) nem késziil. Nem
vizsgaljuk az elszikkadd csapadék-viz esetleges pangasabol, bomldsdbol szadrmazd

buzterhelést.

A létesités koriilményei

A kozségen beliil az utak mentén tobbnyire foldmedri arkok 1étesiiltek részben szikkasztd
jelleggel; a tervezési teriiletek csak részben rendelkeznek csapadékvizelvezetd Iétesit-

ményekkel, melyek egyes helyeken rekonstrukciora szorulnak.

A csapadékvizek elvezetésének biztositasara foldmedrii arokrendszert terveztiink be.
- elszikkaszthatd csapadékvizek elszikkasztasra keriilnek

- az elszikkadni nem képes csapadékvizeket a befogadokig vezetik.
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A csapadék elvezetd haldzat részei:

meglévo egyoldali nyilt csapadékvizelvezetd arok (felajitando arkok):

12 hrsz.-0 ut foldmedri arokrendszer

Szabadsag utca foldmedrii arokrendszer

meglévo kétoldali nyilt csapadékvizelvezetd arok (felujitando arkok):

Szabadsag utca foldmedrii, terméské mederburkolat, mederburkol6 lappal.

A csapadék elvezetd halozat tobb egymashoz és a meglévo halozathoz illeszkedd vonalas

1étesitménybdl all:

Szabadsag utca

CS-1-0: 361,2 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-2-0: 379,2 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-4-0: 175,2 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-5-0: 251,7 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-6-0: 168,2 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-7-0: 183,6 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-8-0: 205,9 fm szikkasztdéarok rendszer
CS-10-0: 235,1 fm foldmedr szikkasztdarok

12 hrsz. ut

CS-3-0: 207,8 fm szikkasztoarok rendszer

184, 014 hrsz. patak

CS-9-0: 339,6 fm foldmedri szikkasztoarok

A haldzat kialakitasi formai:

foldmedrii csapadékvizelvezetd arok

terméskd burkolati csapadékvizelvezetd arok

mederburkol6 lappal burkolt csapadékvizelvezetd arok

betoncso ateresz

230 cm betoncs6 ateresz: 69 db; 355,3 fm

240 cm betoncsd ateresz: 1 db; 4,4 fm.
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A csapadék elvezetd halézat: szikkasztoarok rendszer tervezési hossza: 2507,5 fm. A
szelvényméret, az ateresz €és az arokrendszer geometriai jellemzoit a vonatkozd (részletes)

helyszinrajzok tartalmazzak.

Az épités jellemzoi:

- épitési id6 <11 honap

- humuszmentés: 10 m3 leszedés

- f6ldmunka: 350 m3 teriiletrendezés, atereszek

- épités: kb. 120 t épitdanyag

A miiveletek, beszallitasok/Utvonalak, litemek, épitdipari gépek, hulladékkezelés stb. jellemzait

a létesitési tervek részletezik.

A foldmedrii szikkasztoarkok mentén ill. az utleagazasoknal, utcsatlakozasoknal varhatok
depo-hely/f6ldmag kialakitasa. A 1étesités egy épitési litemben torténik; egyszerre tobb épitési

szakaszon.

Gépigény egy-egy €pitési szakaszon az €pitési idOtartamban:
- munkagépek: forgo rakodo 2 db, foldgyalu 1-2 db

- finiser 1 db, henger 2 db

- szallitojarma: napi 10-15 jarmd, (nyerges) max. 5 db

A munkagépek/gépjarmiivek éjszakara és munkasziinetre a kivitelez6 telephelyeire mennek be.

4.3.4. A telepités soran varhato hatasok

A targyi csapadék elvezetd haldzat tervezett helyén jelenleg van épitmény: meglévé arkok ill.
a terepet is el6 kell késziteni. A terep-rendezés utan alapozasok torténnek, az arokszelvények
kiigazitasa, alkalmi mederburkolasok, atereszek elhelyezése. (Segédépitmények pl. korlatok,
bekotdutak, tablak 1étesitésével nem szamolunk.)

Az épitd és szerkezeti anyagok beszallitdsa és az épitkezés (tobbnyire) dizel jarmiivekkel és

munka/épitdipari-gépekkel torténik. A létesitések levegdterhelése ideiglenes. Az épitésbol

TENDER TERV Kft. 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 23/56.



Bodvaraké Kozség Onkormanyzata Elézetes vizsgalati dokumentacio
Bddvarako telepiilés belteriileti csapadékviz
elvezetés 2022.

szarmazé levegoterhelés feliileti, diffuz jellegli, a terjedés nagy része idéjaras fiiggd, mivel
zOmében "nyitott" feliiletrél szarmazik.

Az épités szakaszdban az épitdgépek, foldmunkagépek, szallité jarmiivek légszennyezése
dominal. A foldmunkakbol eredd kiporzas elhanyagolhato.

Bar a csapadék elvezet6 halozat kialakitasanal alkalmazott eré/munka-gépek és az alkalmazott
gépjarmu-park Osszetétele nem ismert, de a varhato épitési iitem, energiaigény ¢és fajlagos
leveg6terhelések alapjan 1égszennyez6 hatasuk becsiilhetd.

A munkagépek és szallitojarmivek kipufogogazai 1égszennyezd anyagokat tartalmaznak. A
felhasznalt halozatanyag tobbnyire diesel-olaj. A felhasznalas iitemétdl fiigg a munkagépek és

jarmiivek okozta levegdterhelés.

Egy atlagos jarmi és erdgép fajlagos levegbterhelése:

LA | jarmii (g/km) | erdgép (g/kWh)
SOz 0,08 0,3

CO 12,7 5,0
NOx 6,1 6,0

PM 1,5 0,3

CH 0,5 1,0

A jarmiivek/er6gépek fajlagos terhelése sok paramétertdl fiigg (pl. jarmii/er6gép kategoria,
sebesség/kapacitas, miiszaki allapot, lizemanyag, id6jaras, sofér/iranyitd). Az elobbi adatok
atlagos jellemzok.

A munkagépek a kivitelezés soran a halozat kozvetlen kornyezetében dolgoznak. Ezek
Osszehangolt szervezésével a lokalis levegdterhelések nem/alig 6sszegzddnek.

Intenziv kivitelezéskor a munkagépek max. teljesitménye 120 kW.

A munkagépek mikodésekor varhato levegoterhelés a tervezési teriileten (g/h):

LA | E (glh)
SO, [ 36
CO | 606
NOx | 723
PM | 37*
CH | 120

*: kiporzassal nem szamolunk.
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A levegéterheltség-novekedés feliileti forrasként szamithatd (ug/m3):

LAX | 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384 | 85 22
SO2 2,3 12 06 103020100
CO 392 199101 |51 |26 |13 ] 07
NO, | 46,7 | 23,7 | 121 | 6,1 | 31 | 16 | 0,8 | 10,0 | 957

PMwo | 24 1,2 06 [ 03 ]02 ] 01| 00
CH 7,8 3,9 20 | 10 1 05 |03 | 01

X: tavolsag a munkagépek mozgasteriiletének (valtozo, 6ras) centrumatol (m).

A munkagépek hatdssugara: 85 m.

A hatéstavolsadgok az aldbbi tavolsagokban csokkennek a terhelhetdség ald (m):

LA Ht (m)
SO, <10
CO <10
NO- 22
PMio <10

A csapadék elvezetd halozat 1étesitésének 22 m sugart teriilete munkateriiletnek mindsithetd (a

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 25. pont értelmében).

A munkalatok litemezésével, megfeleld szélirdny esetén a 1égszennyezettség elharithatd. A
munkagépek és jarmiivek miiszaki allapotat folyamatos figyelemmel kisérik és ha sziikséges, a
rossz allapota gépeket/jarmiiveket a forgalombol kivonjak. Jelenleg nem tervezik a halozat
tertiletén ideiglenes depodk kialakitasat.

A létesités levegdkornyezeti hatasai ideiglenesek és korlatozott idétartamuak.

Az épitkezés idOtartamdra vonatkozo atmeneti tehergépjarmii forgalomndvekedés max. 3

jarmi/d; a 1égszennyezés mértéke elhanyagolhaté marad.

Osszegezve: az épitési miiveletek gyors és szakszerli megtervezésével, pontos iranyitasaval
érheté el, hogy a kivitelezés ideje alatt, a kornyék levegdjének szennyezettségét csak az

indokolt és sziikséges mértékben terheljék.
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4.3.5. Az iizemelés levegéterhelése és hatasa

A létesitend6 haldzat csapadékviz vizhozama elszikkadasra ill. befogado patakokba keriil. A
csapadékviz utolagos kezelése, (biztonsagi) szivattylizasa sziikségtelen. A csapadék elvezetd

halozat eseti karbantartasa kézi szerszamokkal, modszerrel torténik.

Elébbiekre tekintettel a halozat lizemelésének nincs levegékornyezeti hatasa. Levegévédelmi

hatasteriilet nem szamithato.

4.4. ELOVILAG

A telepiilés az Aggteleki Nemzeti Park teriiletén Borsod Abatj Zemplén Megye északi felén
talalhato.

Aggteleki Nemzeti Park nagyon valtozatos allat és novényvildggal, de e mellett rengeteg
természeti latvanyossaggal tudja elkapraztatni latogatoit. Ezek kozott is legnépszeriibb az

aggteleki és josvaféi Baradla barlangrendszer.

4.4.1. Novényzet

Potencidlis novényzete a folyovolgy ligeterdeje, ill. a bokorfiizesek és a mocsarrétek. Ma
kiterjedt szantok, kaszalorétek tagoljdk a volgyet. Nedves rétjein ritka fajokban gazdag
tarsulasok talalhatok (Buxbaum-, gyepes és fekete sas - Carex buxbaumii, C. caespitosa, C.
nigra, mocsari lednek - Lathyrus palustris). Tobb helyen megtalalhat6 a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum), a nadi boglarka (Ranunculus lingua) és a békaliliom (Hottonia
palustris). A természetvédelem a jobb allapotu gyepeket kaszalja, hogy fenntartsa egyes védett
novények (hisszinl ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata, kotuliliom - Fritillaria meleagris,
szibériai ndszirom — Iris sibirica) allomanyait. A kistaj szantom alf6ldi fajok (pl. parlagi kunkor
- Heliotropium europaeum) is megtelepednek. A volgyben nagy teriileten boritanak és

akadalytalanul terednek az invazios novények.
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A teriileten megtalalhaté novények:

Mezei zsalya (Salvia pratensis)

Gumoés nadalyté (Symphytum tuberosum)
Barsonyos kakukkszegfii (Silene coronaria)
Tatarvirag (Iberis Sempervirens)

Széleslevelii harangvirag (Campanula latifolia)
Nagy pacsirtafii (Polygala major)

Sarga arvacsalan (Lamium galeobdolon)
Borsfii (Satureja hortensis)

Parlagi rozsa (Rosa gallica)

Borsos varjuhaj (Sedum acre)

Koénya vicsorgd (Lathraea squamaria)

Zuzmo (Cetraria islandica)

Kovirdzsa (Sempervivum)

Magyar zergevirag (Doronicum hungaricum)
Erdei ibolya (Viola reichenbachiana)
Kétiistokii csormolya (Melampyrum nemorosum)
Szazszorszép (Bellis perennis)

Boglaros szell6rozsa (Anemone ranunculoides)
Hoévirag (Galanthus)

Tavaszi hérics (Adonis vernalis)

Sarlés gamandor (Teucrium chamaedrys)
Hasznos tisztesfii (Stachys recta)

Mezei csormolya (Melampyrum arvense)
Terjoke kigyoszisz (Echium vulgare)
Pongyola harangvirag (Campanula sibirica)

Bokolo bogancs (Carduus nutans)
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4.4.2. Zoolégiai adatok

Az Aggteleki Nemzeti Park teriilete a magyarorszagi nagyragadozé el6fordulasanak,
visszatelepiilésének elsd szamu helyszine. A Karpatok kozelsége, az ide vezetd Okologiai
folyosok megléte szabad utat biztositott az orszag teriiletérél korabban kipusztult fajok
megjelenésének, tartds visszatelepiilésének. Az Aggtelek-Josvafé vonaltél északra
elhelyezkedd lakatlan teriiletek orszaghatar altal is biztositott relativ zavartalansaga, helyet
teremtett az eurdpai farkas (Canis lupus) szaméra. Ez a faj allando, az utdbbi évek terepi
megfigyelései alapjan.

A hitz (Lynx lynx) is jelen van az Aggteleki Nemzeti Parkban. Bar a kdzvetlen illetve kdzvetett
megfigyelések rejtett ¢letmddja miatt ritkdbbak mint ez eldzdekben emlitett fajnal. A barna
medve (Ursus arctos) ritkan eléforduld faj. De a szlovakiai él6helyeinek kozelsége miatt
barmikor feltiinhet a teriileten.

A Magyarorszdgon eléforduld kisebb emlds ragadozok koziil stabil allomanya van a

vadmacskanak (Felix sylvestris) illetve a kifejezetten erd6kedvel6 nyusztnak (Martes martes).

A magyar erdok "klasszikus természetes vadfajai" kivétel nélkiil megtalalhatok az az Aggteleki
Nemzeti Park tertiletén.

fgy gimszarvas (Cervus elephus), 6z (Capreolus capreolus), vaddiszné (Sus crofa) allomanya
néhany becslés szerint tobb is a természetes eltartd képességnél az egyes vadaszteriileten folyo
intenziv vadgazdalkodasi tevékenység miatt. Az etetéssel csokken a természetes szelekciod
hatdsa, ami az allomanynagysag emelkedésével tiikkr6zodik le.

A természetvédelmi szempontbdl nem kivanatos muflon (Ovis musimon) allomany jelentésen
lecsokkent az utdbbi hisz év soran. A magas hotakaros, hideg telek erdsen csokkentik a muflon
allomanyt. Az Aggteleki Nemzeti Park teriiletére a telepitéssel torténé allomanyndvelés nem

megengedett, ez vezetett helyi populacidjuk leapadasahoz.

A gerincesek koziil kiilon emlitést érdemel a kiilonb6zé denevérfajok jelenléte. A valtozatos
teriilet (barlangok, id6s erdd allomanyok) sok denevérfaj szamara biztositja az €16 helyet. Az
utobbi 1ddszak intenziv kutatasainak eredményeként tobb az Aggteleki-karszt faunajara 0 faj

keriilt el6. Szamos olyan eurdpai-, vagy az orszagban ritkan el6forduld faj éldhelye az
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Aggteleki Nemzeti Park, amely nemzetk6zi viszonylatban is ritka. Fajai koziil emlitend6 pl. az
orias korai denevér (Nyctalus lasiopterus), vagy a hossziszarnyt denevér (Miniopterus

schreibersii).

A ragcsalok koziil kiemelend6 az tlirge (Spermophilus citellus). A korabban mezdgazdasagi
kartevoként szamontartott faj megritkuldsa miatt természetvédelmi oltalom ala kertlt, de
¢lohelyeinek megsziinésével oly mértékben lecsokkent az allomanya az Aggteleki Nemzeti
Park teriiletén hogy egyes klasszikus el6fordulasi helyeirél el is tint. Az élGhelyek
megvaltozasanak oka a hagyomanyos gazdalkodasi struktura megsziinése, jelenesetben a
legeltetéses allattartds visszaszoruldsa. A felhagyott legelok gyepszerkezete megvaltozott, a
fufélék alkotta tarsulas atlagos novényzet magassaga nott, igy az kedvezdtlenné valt az iirge
szamara. Ez a folyamat rossz hatassal volt az iirge allomanyt taplalékbéazisként felhasznald
parlagi sas (Aquila heliaca), illetve kerecsenso6lyom (Falco cherrug) helyi el6fordulasara is. A
ragad6zo madarak koziil koltd fajként van jelen a békaszé sas (Aqulia pomarina). Az ANP
adottsagok viszont kedvezdek a darazsolyv (Pernis apivorus) szamara, ha gyakorinak nem is
mondhat6, de allomanya stabil. Szintén eléfordul a teriileten a kigyaszolyv (Cicraetus gallicus).
A beerddsiilli, korabban nyitott sziklas gyepteriiletek teriiletének csokkenése miatt taplalkozo
teriilete egyre inkabb besziikiil. A hatar kozeli szlovékiai koltdhelyek feldl rendszeres latogatd
a vandor sélyom (Falco peregrinus) illetve a szirti sas (Aquila chrysaetos).

A baglyok koziil sok év utan ismét koltott az uhu (Bubo bubo), az urali bagoly (Stryx uralensis)
pedig valtozo szamban de rendszeres kolto faj. Az Aggteleki Nemzeti Park faunara G elemként
jelent meg a kozelmultban a torpekuvik (Glaucidium passerinum) is amely valdszintileg koltott

is.

Az énekes madarak koziil talan az orszag egyetlen stabil kolt6helye az Aggteleki Nemzeti Park
a vizirigd (Cinclus cinclus) szdmara, mivel az utdbbi idészakban volt olyan év hogy csak itt
volt bizonyitott koltése az orszag teriiletén amely a faj elterjedési teriiletének periféridjahoz
tartozik. Szorvanyosan kolt a nyilt sziklas teriileteket, kdbanyakat kedveld kovirigdé (Monticola
saxatilis) is. A patakvolgyek, és fennsiki lide kaszaloréteken megtalalhato a rejtett életmddot
folytato haris (Crex crex). Haboritatlan volgyek rendszeres fészkeld ritka fekete golya (Ciconia

nigra).
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Az Aggteleki Nemzeti Park folyo- és alld vizeiben 37 halfaj, koztiik 9 védett fordul el6. A leg
kozismertebbek a sebes €s szivarvanyos pisztrang (Salmo tutto fario, S. gairdneri). Koziiliik az

utobbi természetvédelmi szempontbol problémas, faunaidegen faj.

A Josva-patakben ¢l a korszdjuak (Cyclostoma) rendjébe tartozo ritka Erdélyi ingola
(Eudontomyzon danfordi).

A hiillék a ritka pannon gyik (Ablepharus kitaibelii) a leginkabb érdekes faj. Mérges kigy6 nem
fordul el6. A kétéltiek kozil az altaldnosan elterjedt fajok jellemzdek. A nemzeti park
cimerdllata a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) is ebbe a csoportba tartozik. A
puhatestiiek kozott a kék meztelen csiga (Bielzia coerulescens) valamint a kérpati forrds csiga
(Sadleriana pannonica) kiemelendé.

A rovarok koziil szamos védett faj fordul eld, kiilonb6zo faunavidékek képviseldjeként. Pl. a
karpati elterjedésti zempléni futrinka (Carabus zawadszki). Az Aggteleki Nemzeti Park
tertiletérdl mintegy 2000 lepkefajt irt le a tudomany. Koztiik szamos védett és veszélyeztetett

fajt is.

Bodvarakon is megtalalhato fajok:
Vizisikl6 (Natrix natrix)

Z61d gyik (Lacerta viridis)
Kardoslepke (Iphiclides podalirius)
Szitakot6 (Odonata)

Ganajtro bogar (Scarabaeidae)
Labatlan gyik (Anguis fragilis)
Héscincér (Cerambyx cerdo)
Szarvasbogar (Lucanus cervus)

Erdei fiilesbagoly (Asio otus)

A tervezett beruhdzds az élovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.
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4.5. ZAJ- ES REZGES

4.5.1. Fogalmak és modszerek

A kornyezet védelmének altalanos szabdalyair6l sz6l6 1995. évi LIII. torvény 31.§ értelmezi a
zajvédelmi teenddket.
A zajvédelmi hatasteriilet fogalmat és meghatarozasi modszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 5-8. §-a irja eld; zajtol nem védendd kornyezetben is szamithato hatasteriilet.

Jogszabalyok

A téargyi csapadékviz elvezetd halézat zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd
zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi elbiras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)

- 140/2001. (VIIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kvetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak

korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

Teriiletileg illetékes zajvédelmi hatosag: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly.
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4.5.2. Jelenlegi zajallapot

Tertleti jellemzok

A vizsgalati teriilet a létesitendd csapadék elvezet6 halozat és hatasteriilete. A halozat
Bodvarako belteriileten talalhato.
A targyi csapadék elvezetd halozat jellemzoi:
- tervezési teriilet
e Szabadsag utca
e 12hrsz.-ut
e 184,014 hrsz.-u patak

az utak mentén tobbnyire foldmedrii arkok létestilnek részben szikkaszto jelleggel

10 db egymashoz és a meglévé haldzathoz illeszked6 vonalas 1étesitménybdl all
- szikkasztdarok rendszer tervezési hossza: 2507,5 fm
- Ovezeti besorolasa: Lf: falusias lakoteriiletek.

Kozvetlen kornyezetében is LT lakoovezetek talalhatok.

A létesitendd halozatnak dominans EOV koordinataja nem adhato meg.

A csapadék elvezetd haldzat kialakitasi formai:
- foldmedrii csapadékvizelvezetd arok
- terméskd burkolatu csapadékvizelvezetd arok
- mederburkol6 lappal burkolt csapadékvizelvezetd arok
- betoncso ateresz
e 230 cm betoncsd ateresz: 69 db; 355,3 fm

e 240 cm betoncs6 ateresz: 1 db; 4,4 fm.

Jelenlegi zajminOség

A kornyezeti zaj legfontosabb fogalmait és vizsgalati modszereit az MSZ 18150-1 irja eld.
Meghatarozo fogalmak: alapzaj, hattértehelés. A tervezési teriileten jelenleg nem végeznek
tevékenységet; a meglévd/felujitandd haldzatnak nincs lizemelési zajhatasa. Jelen EVD-ban
nem vizsgaljuk a teljes halozat zajkornyezeti jellemzoit.

Az alapzaj elsésorban a kozségi ut (Szabadsag ut) gépjarmi forgalmatdl fiigg.
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A kozati forgalom zajterhelése

Zajvédelmi szempontbdl jelentds a vizsgalati teriiletre a Szabadsag Ut (26117 sz.) teriileti
szakaszanak forgalma.
A jellegzetes utak ANF adatai (jm/nap):

belterileti:

kozat | Kl | KII | KIII
UT 58 58 2

UT: Szabadsag at (26117. 1t).

A koziti kozlekedés zajkibocsatasat az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi eldiras alapjan szamitottuk
7,5 és X m tavolsagban a kozut akusztikai tengelyétdl 1,5 m magassagban akadalytalan

hangterjedés esetén.

A szamitott egyenértékli LAeq(7,5): A-hangnyomasszintek (dB):
ut N E
UT 51,0 43,0

N: nappal; E: éjjel.

Lathato, hogy a kozlekedési zajterhelés hatarérték tullépést nem okoz az it mentén.
A szamitott egyenértékli LAeq(X): A-hangnyomasszintek (dB):

at N E X (m)
UT 49,4 41,4 10
N: nappal; E: éjjel. X: tavolsag a kozut kozépvonalatol (m). Ezek az értékek tekintheték
(kozlekedési eredetii) alapzajnak a targyi fejlesztési teriileten.

A kozlekedésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendod teriileteken (a 27/2008.

(XIIL. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 3. szamt melléklete tartalmazza.

hatarérték (LTtH) az Lav megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C
N B N E N B
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55
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A: kiszolgalo ut, lakout
B: mellékutak, gytijtdutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

Az UT “A” kategoriaju. A zajtol védends§ teriiletet egységesen ,,2” osztalyba soroltuk.

Lathato, hogy a jelenlegi kozlekedési zajterhelés nem jelentds a csapadék elvezetd halozat

kornyezetében. Tullépés nincs ill. hatassav sem allapithaté meg.

A l1étesitendd csapadék elvezetd halozat zajterhelését is tobb tevékenységesoportban célszerii
vizsgalni: épités, halozatelés, felhagyas, havaria.

Az engedélyezés jelenlegi szakaszaban csak az elsd kettd zajjellemzdit vizsgaljuk.

A targyi csapadék elvezetd halozat 1€gszennyez6 miiveletei:

Létesités: teriilet elOkészités, bontasi/irtasi munkak, foldmunkak, mederépités, szallitas,
atereszek és burkolatok készitése, hulladékkezelés.

Uzemelés: fenntartas (kaszalas, javitas).

A targyi halozat jellemzdire tekintettel a felhagyas és a meghibasodas levegOkornyezeti hatasai
jelentéktelenek, elvi jelentdségliek: jelen EVD soran ezeket nem vizsgaljuk.

Dominéns légszennyezd miivelet a 1étesités.

A tervezett csapadék elvezetd halozat épités zajkornyezeti hatasa

Az épités jellemzdi:

- épitési 1d6 kb. 11 honap

- foldmunka: 350 m3 teriiletrendezés, atereszek

- épités: kb. 120 t épitdanyag

A miiveletek, beszallitasok/utvonalak, titemek, épitdipari gépek, hulladékkezelés stb. jellemzait
a létesitési tervek részletezik.

A foldmedrii szikkasztéarkok mentén ill. az utledgazasokndl, utcsatlakozasoknal véarhatok
depo-hely/foldmag kialakitasa. A 1étesités egy €pitési litemben torténik; egyszerre tobb épitési

szakaszon.

Gépigény egy-egy épitési szakaszon az épitési idétartamban:
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- munkagépek: forgd rakodé 2 db, foldgyalu 1-2 db

- finiser 1 db, henger 2 db

- szallitojarmii: napi 10-15 jarmi, (nyerges) max. 5 db

Az épités szakaszdban az épitdgépek, foldmunkagépek, szallitd jarmiivek zajkibocsatasa
dominal.

Az alkalmazott gépjarmii-park 6sszetétele ill. a varhato épitési {item, energiaigény és fajlagos
zakjibocsatasuk alapjan zajhatasuk becsiilheto.

A kivitelezés 2023. tavaszan kezdédik és kb. 11 honap alatt torténik. Uzemidé: 10 h/nap.

Ejszaka nincs kivitelezés: zajhatés.

Zajkornyezeti hatas (1étesités)

A munkagépek a kivitelezés sordn a csapadék elvezetd haldzat kozvetlen kornyezetében
dolgoznak. Ezek 6sszehangolt szervezésével a lokalis zajterhelések nem/alig 6sszegzddnek.

Intenziv kivitelezéskor a munkagépek max. teljesitménye 120 kW (egy épitési szakaszon).

A zajforrasok becstilt akusztikai adatai (nappal):

zajforras Lw (dB) | UI/MI
munkagépek 100,8 480/480
szallitojarmii 98 180/480

, ahol Lw: zajteljesitmény-szint (dB); Ul iizemidd (min); MI: megitélési idé6 (min) nappal:
¢jszaka nincs €pités, nincs szallitas.

A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastdl szdrmazoként
szamolhato. Az eredd zajteljesitmény-szint nappal/éjjel: 93,7/-- dB.

A csapadék elvezetd halozat ¢épités lakoteriileten torténik, védendd lakohazak
szomszédsagaban. A zaj-terheléseket a munkagépek miikddési centrumatél ill. a csapadék

elvezetd halozat vonalas jellege miatt a halozat (szakasz) kdzépvonalatdl szamitjuk.

EpitSipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazéd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

tertileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):
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hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)
¢épités idétartama <I hénap >1 hé >1 év
zajtol védendo teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

1. tidiil6tertilet, egészségligyi teriiletek

2. lakotertilet, oktatési 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldtertilet
3. lakoteriilet (nagykodzségi beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

4.5.3. A zajkibocsatas vizsgalata létesitéskor

A targyi halozat 1étesitése, mint zajforras altal okozott Lt: hangnyomasszint helyhez kotott
pontszerli zajforrastol szdrmazoként szamolhatd. A varhatd zajkibocsatas értéke a zajforras

zajteljesitmény-szintjétdl €s a terjedés sordn fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekdvetkez6 zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kdzepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton
a hangnyomasszintet sz¢liranyl terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt=(LW+KQ)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir irdnyitési index dB 5.1.
Ka sugarzasi térszog tényezo dB 5.2.
Kq tdvolsag tényezd dB 6.1.
KL levegé elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jaras csillapitd hatdsa dB 6.3.
Ka a novényzet hatasa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatdsi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Kh hosszu tavi kdzépérték dB 8.
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A dominans Kgq tavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gdbmbhullam elméletébdl adodik: Ka=20
lg(st/so)+11 , ahol

St - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)
Hangnyomasszint st tavolsagban: Lt=(LW+KIr+KQ+Kt)-(Kd+XK)
A csapadék elvezetd halozat a tervezett teriileten létesiil. Virtudlisan az ¢épitési teriilet
centrumpontjaban torténd kivitelezéskor szamitottuk a zajkibocsatasokat és zajterheléseket.

Szamitasi eredményeinket az alabbi tdblazatban 6sszesitjiik:

nappal:

Z MP1 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7
funkcio Lt Lt Lt Lt Lt Lt
st (M) 10 20 30 40 42 60
Ltn (dB) 60 60 60 60 60 60
Lkn (dB) 60 60 60 60 60 60
Lw (dB) | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7
Ka (dB) 30 | 30 | 30 3,0 3,0 3,0
Kg(dB) | 31,0 | 37,0 | 40,5 | 43,0 | 435 | 46,6
Kc (dB) 00 | 00 | 01 0,1 0,1 0,1
Km (dB) 00 | 00 | 21 3,0 3,1 3,7
Kn (dB) 00 | 00 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) 00 | 00 | 0,0 0,0 0,0 0,0
K: (dB) 00 | 00 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 00 | 00 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 65,7 | 59,6 | 54,0 | 50,6 | 50,1 | 46,3
Lam (dB) | 65,7 | 59,6 | 54,0 | 50,6 | 50,1 | 46,3
Lae (dB) | 65,7 | 59,6 | 54,0 | 50,6 | 50,1 | 46,3
T (dB) 57 | -04 ] -60 ] -94 | 99 | -137
megfelel | nem | igen | igen | igen | igen | igen
Az E: vizsgalati eredmény E=Lam; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lguyv. A T: tallépés
mértéke T=(E-K). A targyi Halozat CP-hoz legkozelebbi védendd (>20 m tavolsagra 1évo)
épiiletnél E<K: a zajkibocsatas a kdvetelményértéknek megfelel.

A védendd létesitmények altaldban tavolabb vannak a targyi csapadék elvezetd halozat épitési
akusztikai kozéppontjatol ill. a zajarnyékolas sem kisebb; az ezeknél szamitott hangnyomas-
szint is kisebb az el6z0 értékeknél. Szamitasaink szerint a targyi halozat kivitelezésekor a

kornyezeti zajvédelem eldirasai betarthatok > 20 m tavolsag esetén.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.
mellékletében eldirt hatarértékek betartdsa aldli felmentést kérhet a kivitelezd egyes €pitési
idészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkenthetd.

A Kkivitelezés alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: elviselhetd.

Hatastertiilet létesitéskor

A csapadék elvezetd hélozat épitési kornyezetében zajvédelmi lakdépiiletek is taldlhatok, az
épitési hatasteriilet szadmitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ értelmében LZ=60 dB (nappal,
lakokdrnyezet, >1 honap kivitelezéskor) vettiik figyelembe.

A kozvetlen hatasként értékelhetd, zajvédelmi szempontbol kritikus foldmunkak soran a
hatasteriilet a tevékenység végzésének helyétdl szamitott R sugar/sav altal lefedett teriilet. Az

R=42 m (nappal). Ezen a teriileten el6fordul lakoépiilet.

A tervezett csapadék elvezetd halozat izemelésének zajkornyezeti hatasa

A létesitendd haldzat csapadékviz vizhozama elszikkadasra ill. befogad6 patakokba keriil. A
csapadékviz utdlagos kezelése, (biztonsagi) szivattyuzasa sziikségtelen. A halozat eseti

karbantartasa kézi szerszamokkal, modszerrel torténik.

Eldbbiekre tekintettel a csapadék elvezetd haldzat lizemelésének nincs zajkornyezeti hatasa.
Zajvédelmi hatas-teriilet nem szamithato.

Az iizemelés alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: semleges.
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4.6. HULLADEK

4.6.1. Jogszabalyi eloirasok

Az alédbbiakban megadott hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat kell figyelembe venni a
tervezett beruhazas megvalositasa soran:

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

- 23/2003. (XI1.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésér6l és a komposztalas
kovetelményeirdl;

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl;

- 442/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrol.

4.6.2. Epitési, kivitelezési fazis

A kivitelezés fazisdban az épités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VIIL. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelete eldirasait fogjak alkalmazni. Ennek megfelelden az épitési hulladékot
vagy a helyszinen felhasznaljdk (amennyiben az miiszakilag lehetséges), vagy az arra kijelolt
hulladéklerakoba szallitjak. Ezek szakszert, a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld kezelésérol

torténd gondoskodas esetén nem okoznak kornyezetkarositast.

Az épités soradn a kivitelezd feleldssége a keletkezd hulladékok, veszélyes hulladékok gytijtése
¢és megfeleld elszallittatdsa. A munkat végzd gépek javitasa, karbantartasa nem a helyszinen
fog torténni, de az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokra (pl.: havaria) vonatkozdan a

225/2015. (VIIL.7.) Kormanyrendelet eldirasait kell betartani.
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A 1étesitmények kivitelezése soran elsGsorban kiillonb6z6 épitési-bontdsi hulladékok, valamint

kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése

az alkalmazando kivitelezési technologiaktol fliggden a teljes beruhdzasi iddszakban, a munkak

iitemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok 1étszamatol fiigg,

jelenleg nehezen becsiilhetd. Tekintettel arra, hogy a beruhazas nagy tavolsagokat dlel fel, ezért

a keletkez6 kommunalis hulladék megoszlik, és igy kisebb mennyiség keletkezik egy-egy

érintett teriileten.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM egyiittes rendelet 3. §- a alapjan amennyiben a kivitelezés soran keletkez6 épitési vagy

bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az aldbbi tdblazatban felsorolt mennyiségi

kiiszobértékeket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi

konnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten

gyijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

. A hulladék anyagi minésége Hulladék EWC Mennyiségi kiiszob
Sorszam L A
szerinti csoportok kédja (tonna)
. . 17 0504
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 170101 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 170405 2,0
17 04 06
17 04 07
170411
6. Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési €s bontasi hulladék 17 09 04 10,0
17 01 02
17 01 03
8 Asvényi eredetii épitdanyag- 17 01 07 400
' hulladék 17 02 02 ’
17 06 04
17 08 02
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Az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése elott az épittetd koteles elkésziteni az €épitési
tevékenység soran keletkezé hulladékrol a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 2.
szamu melléklete szerinti épitési hulladék tervlapot, illetve a bontési tevékenység soran keletkezo
hulladékrol a 3. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék tervlapot, és azt az épitési, illetve bontési
enged¢ly iranti kérelemmel egylitt az épitésiigyi hatosagnak benyujtani.

Az ¢épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol a 4. szamu melléklet szerinti épitési
hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol

az 5. szamu melléklet szerinti bontési hulladék nyilvantarté lapot.

A beruhazas megvalositasa soran dsszesen keletkezd épitési-bontasi hulladékmennyiségek az

alabbiak szerint alakulhatnak:

A hulladék anyagi minésége | EWC kédszam Mennyiség Megieovzés
szerinti csoportok (t) gjegy
A helyszinen
Kitermelt talaj i; 82 gg 3200 felhasznalasra
kertil
. . 17 05 04 Elszallitasra
Kitermelt talaj 17 05 06 110 keriil
Betontormelék 170101 15 -
Fahulladék 17 02 01 3 -
Fémhulladék 17 04 01 0,1 )
Bitumen keverék 17 03 02 0,3 )
Vegyes épitési €s bontasi -
hulladék 170904 3
Asvényi eredetii épitéanyag- -
hulladék 1701 03 0,05
Osszesen 3331,45 -

Az épitési folyamatban egyrészt esetlegesen az elbontott anyagokbol keriilhetnek ki veszélyes

hulladékok, valamint a munkagépek, szallitojarmiivek lizemelése, javitdsa soran képzddhet

veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezonek a 98/2001. (VI. 15.)

Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni.

A kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
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Hulladék megnevezése EWC kod
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem 15 02 02*
meghatarozott olajsziirket), torlokendok, védéruhéazat
olajat tartalmaz¢6 hulladékok 16 07 08*
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo
motor-, 13 02 05*
hajtémii- és kendolajok
veszélyes anyagokat maradékkégt tartalmazoé vagy 15 01 10*
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
6lomakkumulatorok 16 06 01*
olajsziir6k 16 01 07*
szénkatranyt tartalmaz6 bitumen keverék 17 03 01*

A l1étesitmények kivitelezése soran keletkezé hulladékok mennyisége meghaladja a fold és
kovek (kitermelt talaj) és a vegyes épitési hulladék csoportban az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyirdl szolo 45/2004 (VIL.26) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu

mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

A Kkeletkez6é hulladékot az épittet-kivitelez6 minden esetben a Kkivitelezési munkak
befejeztével elszallitja és gondoskodik annak megfeleld helyen — a Kornyezetvédelmi
Hatosag altal nyilvantartott és ellenérzott hulladéktarolo, illetve feldolgozo telepen

torténo elhelyezésérol.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitdjarmiivek iizemelése, javitdsa soran képzddhet
veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezonek a 225/2015. (VIIL7.)

Korm. rendelet eloirasai szerint kell kezelni.

4.6.3. Uzemelési fazis

A tervezett 1étesitmények normal miikodése soran mind veszélyes, mind pedig nem veszélyes

hulladékok a fenntartasuk soran, az id6szakos karbantartasi, takaritasi fazisban keletkezhetnek.
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A csapadékviz elvezetd arkok rendszeres €s folyamatos takaritasat, fenntartasat meg kell oldani,
hiszen a funkciojat csak rendszeres karbantartassal tudja ellatni. A karbantartds soran keletkezo

hulladékok az alabbiak.

A hullad{ak gnyagi minésége | EWC kédszam Mennyiség Megjegyzés
szerinti csoportok (t)
Bioldgiailag lebomld hulladék 2002 01 1 -
Talaj és kovek 2002 02 1 -
Egyéb, bioldgiaila -
lebfrihatatlan Z;glullact;gék 200203 0,05
Osszesen 2,05 -

A keletkez6 hulladékot a fenntarté minden esetben a fenntartasi munkak befejeztével elszallitja
¢s gondoskodik annak megfeleld helyen — a Kornyezetvédelmi Hatdsag altal nyilvantartott és
ellendrzott hulladéktarolo, illetve feldolgozd telepen torténd elhelyezésérdl. A teriiletileg
illetékes szolgaltatdo a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. dltal fenntartott és iizemeltetett sajokazai

hulladékleraké és hasznosité telepre torténik a beszallitas.

5. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASA

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet eldirasainak
megfeleléen a tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal Osszefliggd hatdsainak bemutatasa,
elemzése sziikséges.

A tervezett telephely épitési szakaszaban és a jelenleg is lizemeld tevékenység a bekozlekedd
és teriileten dolgozd belséégésii motorok kipufogogazai UHG gézokat engednek a levegébe, és
mint ilyenek, hozzajarulnak a globalis éghajlatvaltozashoz, mértéke azonban az 6sszkibocsatast
tekintve elhanyagolhatd. A rendelkezésre all6 informéciok arra utalnak, hogy a felhasznalé nem
megujuld energiahasznalatot végez és tervez, propangéazt hasznal. Az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenységére vonatkozd elemzés-matrix (a tovabbiakban érzékenységelemzés)
valtozat keriilt kidolgozasra, ennek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a

Miniszterelnokség altal kiadott itmutatojat vettiik figyelembe.
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éghajlati Helyszini A termelt A termék Betaplalasi A szolgaltatas A kornyezetben
, eszkozoket és energia mennyiségét, kapcsolatokat iranti keresletet 1évé
parameter folyamatokat mindségét, mingségét (szallitast) befolydsolja-e az | infrastrukturak
valtozasa befolydsolja-e az | mennyiségét, és/vagy arat befolydsolja-e az | éghajlatvaltozas sérilékenységét

éghajlatvéltozas

arat
befolydsolja-e az
éghajlatvéltozas

befolydsolja-e az
éghajlatvéltozas

éghajlatvéltozas

és adaptdcios
képességét
befolyasolja-e a
projekt

1. Felszini levegd
atlaghdmérsékletének
lassu novekedése

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

2. Nyari napok szamanak
noévekedése (napi max. >
250C)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Kozepes

Alacsony

3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <

00C)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

4. Hoségnapok szamanak
novekedése (napi max.
>300C)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Kézepes

Kdzepes

5. Tropusi éjszakak
szamanak novekedése
(napi min.>20 oC)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

6. H6hullamos napok
szamanak novekedése
(napi kozépT > 25 oC)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Kézepes

Kdzepes

7. Atlagos napi h6ingas
novekedése (napi max. és
min. kiilonbsége oC)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

8. Eves
csapadékmennyiség
csOkkenése

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

9.Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékdsszeg > 1
mm)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

10. Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

11.Max. szaraz idészak
hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak,
amikor a csapadékdsszeg
< Imm/nap)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

12. Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak,
amikor a napi
csapadékdsszeg >1
mm/nap)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

13.20 mm-t elér6 csap.
napok szamanak
novekedése (napok szama,
amikor a napi
csapadékosszeg >20 mm)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

14. Felszini vizek
atlaghomérsékletének
lassu novekedése

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

15. Csapadéek
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

16. Megnovekedett
UV sugarzas,

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony
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Eghajlati
paraméter
valtozasa

Helyszini
eszkozoket és
folyamatokat
befolydsolja-e az
éghajlatvéltozas

A termelt
energia
mindségét,
mennyiségét,
arat
befolyésolja-e az
éghajlatvéltozas

A termék
mennyiségét,
mingségét
és/vagy arat
befolydsolja-e az
éghajlatvaltozas

Betaplalasi
kapcsolatokat
(szallitast)
befolydsolja-e az
éghajlatvéltozas

A szolgaltatas

iranti keresletet
befolydsolja-e az
éghajlatvaltozas

A kornyezetben
lévé
infrastruktarak
sérilékenységét
és adaptacios
képességét
befolydsolja-e a
projekt

csokkent
felhGképzEdés

17. FelhGszakadasi
(viharos idGjarasi)
események
szamanak és
intenzitasanak
novekedése

Magas

Kdzepes

Kézepes

Kdzepes

Alacsony

Alacsony

18. Villdmarviz
el6fordulasi

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

19. Arhullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

20. Belviz
kialakulasanak
gyakorisagnovekedés
€

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

21. Vizkészletek
csokkenése
(vizfolyasok, nyari
kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
idészakainak
gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek
csokkenése)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

22. Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

23. Tomegmozgas
gyakoribb
eléfordulasa

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

24. Erdotiizek
gyakorisaganak
novekedése

Kozepes

Kozepes

Kozepes

Kozepes

Alacsony

Alacsony

25. Széler6zido

Kozepes

Kozepes

Kozepes

Kozepes

Alacsony

Alacsony

Ertékelés: kvalitativ: alacsony, kdzepes, magas kitettséget értékel.

Osszességében a tervezett és a jelenleg ilizemeld beruhazas érzékenyen reagal a nagy

intenzitasu csapadékkal jaré heves viharokra. Az érzékenység vizsgalata megadja, hogy a
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tervezett €s az lizemel6 beruhazas az éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny

altalaban.

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytol eltérd értékelést kapott

a hatotényezo.

Eghajlati paraméter valtozas

Kitettség értékelése

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Adaptacios képességet javitja a projekt: hiitéshez
val6 hozzaférés esélyét noveli

2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. >
2500)

Gyartott termék iranti keresletet novelheti a nyari
hémérsékletemelkedés

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi max.
=30 00)

Termék irant nOhet a kereslet, és a hozzaférést a
beruhazas segiti

6. Hohullamos napok szdmanak novekedése (napi
kozépT > 25 oC)

Termék irant nOhet a kereslet, és a hozzaférést a
beruhazas segiti

17. Felh6szakadasi (viharos iddjarasi) események
szamanak és intenzitasanak ndvekedése

Sz¢lséséges viharok alkalmaval: vezetékszakadas,
oszlop kiddlése varhato, lehet, hogy iddvel az arat
befolyasold tényezové valik, betaplalasi
kapcsolatokat a vezetékszakadas id6legesen
tonkreteszi.

*Fagyos esOk gyakorisdganak névekedése

Vezetékszakadas, oszlopkiddlés veszélye fokozott,

Egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Szélséséges hémérsékleti Atlagos érték (nap) Varhatoé valtozas (nap)
indexek 1961-1990 2021-2050 2071-2100
Fagyos napok szama 93 -35 -54
(Tmin<00C)

Nyari napok szama 67 38 68
(Tmax>250C)

Héségnapok szama 14 34 65
(Tmax>300C)

Forr6 napok szama 0,3 12 34
(Tmax>350C)

Hoéhullamos napok szama 4 30 59
(Tksz¢p>250C)

A fentiek alapjan lathat6, hogy a fagyos napok szama hossztavon jelentésen csokken, a

melegedéssel leirhatd napok szama jelentdsen nd, ami eldrevetiti az adaptaciot biztositd hiités
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iranti magasabb igényt (légkondicionald berendezések). A magasabb hémérséklet levego,
intenzivebb szeleket, szélviharokat idézhet eld, ezek az aramellatds folyamatossagat
vezetékszakadasok alkalméaval megszakitjak.

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes Magas Magas
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Az értékelendOnek kivalasztott paraméterek fenti tablazat szerinti értékelése:

Eghajlati paraméter Kockazatértékelési szint
1. Felszini levegd atlaghomérsékletének lassu Kozepes
novekedése

2. Nyéri napok szdmanak novekedése (napi max. > Kozepes
2500C)

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi max. Kozepes
>30 0C)

6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi K(‘)zepes
kozépT > 25 0C)

17. Felhdszakadasi (viharos iddjarasi) események Kozepes
szamanak és intenzitdsdnak ndvekedése

*Fagyos es6k gyakorisaganak novekedése Kozepes

A tervezett és a jelenleg is iizemelo tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas
hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Ahhoz, hogy a potencidlis hatasrél beszélhessiink, a kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte
sziikséges. Az allattarto telephely lizemeltetése soran az adaptacios képesség a héhullamok, a
magasabb hdmérséklet okozta érzékenység enyhitésére a klimaberendezések ilizemeltetését
igényli. A technoldgiak fokozott sériilékenysége az idében eldrehaladva a szélsOséges iddjarasi
események bekovetkezésével ndni fog, vezetéksériilések, szakaddsok gyakorisdganak
novekedése varhato, ehhez az alkalmazkodast (adaptacio) a nagyobb, rendelkezésre 4ll6, gyors

reagalasu helyredllitd csapatok létrehozésa segitheti.

Annak bemutatasa, hogy a jelenlegi és a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto

hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére
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A teriilet alkalmazkodasi képességét ndvelni fogja a meleggel szembeni védekezés esetén a
lehetséges telepitendd klima-technika, mivel az épiiletek hiitését az aramellatas segiti. A nem
éptiletallomény hiitésérél mas modon kell biztositani (arnyékolas fak telepitésével, amelyek az

arnyékon tul a parologtatasukkal is hét vonnak el stb.).

A 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 1. szama mellékletbe tartozé tevékenységek esetén
szamszeriien be kell mutatni az egyes liveghazhatast gazok - szén-dioxid, dinitrogén-oxid,
metan, PFC, HFC, SF6 - varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve A tervezett és a részben

jelenleg is lizemeld tevékenység az 3. mellékletbe tartozik.

- Megalapozo informaciok bemutatasa

A 2017. évi 2017-2030 kozotti idoészakra vonatkozo, a 2050-ig tartd idészakra is kitekintést
nytjtdé masodik Nemzeti Eghajlat-valtozasi Stratégia terv IV. fejezete foglalkozik az
alkalmazkodasi stratégiaval, ezen beliil a 4.4. fejezetrész a IV .4.4. Epitett kornyezet, teriiletés
telepiilésfejlesztés, teriilet- és telepiilésrendezés, telepiilési infrastrukturaval. E szerint: Az
épitett kornyezetre és a telepiilési infrastruktirara a legjelentdsebb fizikai veszélyt a
hohullamok, a viharokat kisérdé 6zonvizszerii esdzések, a megndvekedett szélsebesség jelentik.
Az épiiletekben €16 és dolgozd emberek szamdra pedig a héhulldmok gyakorisdganak és
erdsségének novekedése jelent kihivast. Az éghajlatvaltozas hatasait jelentds mértékben
befolyéasolhatjadk az épiiletdllomany, illetve a telepiilésszerkezet jellemzdi. A megfeleld
szabalyozasi kornyezet kialakitasaval, a tudatos varostervezéssel csokkenthetok az
éghajlatvaltozas negativ hatdsai. A mezdgazdasadg szempontjabdl elsdsorban az adaptacios
intézkedések a kulcsfontossadguak, azonban vannak olyan mitigacios iranyok, amelyek egyrészt
az alkalmazkodast is eldsegitik, masrészt a szektor produktivitasat, versenyképességét, az
¢lelmiszertermelés biztonsagat, tovabba a vidék népességmegtartd képességét is javitjak oly
modon, hogy munkahelyet teremtenek, ¢és hozzdjarulnak a mezdgazdasagi termelés
fenntarthatova tételéhez. A mezdgazdasdg dekarbonizdcidjaval kapcsolatos részletes
feladatokat a Nemzeti Vidékstratégidban (2012-2020), a Daranyi Ignic Terv — Uj
Magyarorszadg Vidékfejlesztési Programban (2007-2013) és a Vidékfejlesztési Programban
(2014-2020) (VP), valamint azok végrehajtasi keretrendszerében célszerli részletesen

meghatarozni, a kovetkezd cselekvési iranyok figyelembevételével.
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Rovid tava cselekvési iranyok

- Az alacsonyabb energia- és hatékonyabb miitragyahasznalattal jaré termelési rendszerek (pl.
a miutragyat nélkiilozé okologiai gazdalkodas) térnyerésének gyorsitasa, a talaj kevesebb
bolygatasaval jar6 miivelési modok elterjedésének eldsegitése. - Felil kell vizsgdlni a
mezogazdasagi termelési szerkezetet, fokozddd mértékben kell igazitani azt a helyi 6kologiai
adottsagokhoz, novelni kell a gyepek, vizes ¢lohelyek aranyat, az erddsiiltséget, a magas
hozzaadott értéket termeld, fenntarthato kertészeti €s gylimolcstermesztési rendszerek szerepét
a termelésben. - A rovid ellatasi lanccal jellemezhetd termelési és értékesitési csatornak (helyi
termeldi piacok, helyi kozosség altal timogatott mezdgazdasag, beszerzési kozdsségek) és a
korkords gazdasag, ¢€letciklus-szemlélet elterjedésének Osztonzése, tdmogatdsa. - Precizios
(GPS-alapt) mtivelési technologiak, valamint 6kologiai gazdalkodasi modok elterjesztésének
Osztonzése, melyek altal csokkenthetd (a novény tényleges nitrogénigényéhez igazithato) a
felhasznalt miitrdgya mennyiség. Emellett sziikséges olyan fajtak nemesitése, amelyek
hatékonyabban hasznositjdk a nitrogént. Kutatasok végzése gazdalkodasi modell egységek
kialakitasa és elterjesztése céljabol. - Az dallattartds esetében a fajlagos metantermelés
csokkentése érdekében a hozamok javitasa. Ennek eszkozei lehetnek tobbek kozott a
takarmanyozas valtoztatasa, és az allat joléti koriilményeinek javitisa. Az extenziv allattartds
aranyanak ndvelésével a miitragyahasznalat (ezzel ennek energiaigénye és a kapcsolédé UHG-
kibocsatas), illetve az intenziv allattartdshoz kapcsolodo egyéb tevékenységekbdl adodo
kibocsatasok (épiiletiizemeltetés, higtragyakezelés) is csokkenthetok. - A mezdgazdasagi
technologiak, miivelési modok dekarbonizacids szempontl €letciklus vizsgalatanak elvégzése,
a kapcsolddd modszertanok fejlesztése. - A tragyakezelésre és energetikai (foképp biogaz
iizemekben torténd) hasznositasara is nagy hangsulyt kell fektetni. Az érett tragya emellett
visszajuttathato a szant6foldre, igy is csokkentve a mltragyazasi igényt. Ezaltal a tragyakezelés
nem csak egy mitigdcios lehetdség, hanem a szektor energetikai Onellatdsdhoz és a zart
tapanyag korforgasahoz is hozzajarul, valamint a termelt energia értékesitése plusz bevételt is
jelenthet az d4gazatnak. - Megfeleld fenntarthatdsadgi kritériumok meghatarozasa a
talajhasznositas (széntartalom ndvelése) €s a bioenergia teriiletén a hosszl tavl fenntarthatosag
érdekében. Ki kell hasznalni a talaj minimalis bolygatasaval jar6 tradiciondlis, illetve a legtijabb
tudomanyos eredményeket hasznosité modszereket (mulcsozés). A kritériumok alkalmazaséaval

a mezdgazdasag tobbszorosen is hozza tud jarulni a dekarbonizicidhoz, mikdzben akar a
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megkotott szén mennyiségét is noveli (talaj szénkészlet, illetve biomassza formajaban). - Az
energetikai célu iiltetvények telepitése soran kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy ne
jérjon a kornyezeti terhelések novekedésével, az erdéteriiletek mennyiségi €s mindségi
romlasaval. Az energiaiiltetvények létesitése tovabbi, nagyon alapos elemzéseket igényel,
hiszen az alacsony energiasiiriség miatt igen jelentds élelmiszer- és takarmanytermo teriiletek
energetikai célu felhasznalasat eredményezheti, valamint negativ hatast gyakorolhat a talajok

allapotara.

Kozéptavu cselekvési iranyok

- A mezbégazdasagi termelési szerkezet teljes korti feliilvizsgalata, a biogazdalkodas,
t4jgazdalkodas aranyanak radikalis ndvelése, a helyi adottsagokhoz, illetve a valtozo klimahoz
igazodd, magas hozzaadott értéket és mindséget eldallitd, a vidéki térségeknek jo megélhetést
biztositod agrarium kialakitdsa, minél magasabb feldolgozottsagi szintli termékek eldallitasaval.
- A technolodgia- ¢s tékeintenziv modszerek feldl el kell mozdulni a természeti eréforrasokat
¢sszerlibben, hatékonyabban hasznositd, a helyi, hagyomdanyos tudasra ¢épité miivelési
moddszerek felé. - A megljuld energia-hasznositds novelésének céljaival Osszhangban a
geotermikus energia fokozott, de fenntarthatd hasznositasa a mezdgazdasag egyik kitorési
pontja az energetikai oOnellatasra. A fenntarthatosag érdekében hangsulyt kell fektetni a
technologia fejlesztésére €s a geologiai monitoring rendszer kiépitésére, valamint a technoldgia

elterjedésének timogatasara.

Hosszu tavu cselekvési iranyok

- A dekarbonizacios kovetelmények ¢és a ténylegesen bekdvetkezd klimamodosuldsok
figyelembevételével az éghajlatvaltozds, mint peremfeltétel teljes korli integralasa a
mezOgazdasagi politikdkba és mezdgazdasagi gyakorlatba. Az allattenyésztés allatfajtol és
tartasmodtol fiiggden eltérden reagdl a klimavaltozas varhato hatdsaira. Az intenziv allattartas
a legveszélyeztetettebb. Az intenziv tartdsu szarvasmarha, sertés €s baromfi fajtdk fokozottan
érzékenyek, és az egyes sokkhatdsokra azonnali hozamcsokkenéssel reagilnak. Egyes
hagyomanyos allatfajtak (igy a magyar sziirke marha, mangalica, rackajuh, parlagi tytkfajtak)
genetikai  adottsagaikbol és a  kiilterjes  tartdstechnologidkbdl — adodéan  jobb

alkalmazkodoképességgel rendelkeznek, ugyanakkor ezen dllatfajtak termelékenysége
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alulmulja az intenziv fajtakét. Azzal is célszerli szamolni, hogy az allatok viz- és arnyékigénye
egyarant néni fog. Az allatfajtak nemesitése soran a teljesitmény és a mindség mellett a
klimavaltozas véarhatd hatasait jobban tiiré tulajdonsagok figyelembe vétele, mésrészt a tartasi
feltételek varhato hatasoknak megfeleld valtoztatasa is egyre inkabb el6térbe keriil, és fontos
szerepet fog kapni az allategészségiigy felkésziilése, felkészitése a klimavaltozasbol adodo
kihivasokra. Az Aallattenyésztésben a klimavaltozashoz valo alkalmazkodas legfontosabb
kérdése, legnagyobb kihivésa a takarmany- és a vizellatas kiszamithat6 biztositasa lesz (aszaly-
,arviz-, és sz€lsOséges idojarasi események kezelése a takarmanytermesztésben,
vizgazdalkodéasban). Magyarorszag agrodkoldgiai adottsdgai valtozatos és kiegyensulyozott
termékszerkezet kialakitasat tennék lehetévé, ennek ellenére a mezdgazdasag termelési
szerkezete a két fédgazat — a novénytermesztés és az allattenyésztés — tekintetében az utobbi
rovasara megbomlott. Az allattenyésztésen beliil a szarvasmarha dgazat van a legkritikusabb
helyzetben, az eurdpai — benne a magyar — tejpiaci nehézségek miatt. A szarvasmarha-allomany
szignifikans novelése csak az UHG-kibocsatasunk minél kisebb aranyt ndvekedése mellett
valésulhatna meg. Magyarorszdgon mar napjainkra is jellemz6, hogy akar egyazon évben
sulyos arviz-, belviz-, aszaly- és fagykar pusztit — a varhat6 felmelegedés €s szarazodas élesen
veti fel az ¢€lelmiszerellatas biztonsagat. Kritikus években fokozddhat az élelmiszerimport
fliggdségiink, mikézben az élelmiszer eldallitds természeti erdforrdsaival sziikdsen ellatott
orszagok igényei is ndvekednek, igy az import élelmiszer 4ra is meredeken emelkedhet. Az
¢lelmiszerellatas kockazata a hazai novénytermelés alkalmazkodoképességének erdsitésével
csokkenthetd, kovetkezményei pedig mérsékelhetok. A globalis éghajlatvaltozas jelentds
hatassal lehet az élelmiszertermelésre, az élelmiszerellatas biztonsadgara. A kéros tarsadalmi és
gazdasagi hatdsok megeldzése érdekében sziikséges az éghajlatvaltozas varhatd hatdsainak
modellezése a mezdgazdasag teriiletén, és az azokra vald felkésziilés. A mezdgazdasag
éghajlatvaltozasra torténd felkésziilését segithetik a termdhelyi adottsdgokhoz igazodo,
jovedelmezd, fenntarthatd gazdalkodési rendszerek. Ezek kimélik a természeti eréforrasokat,
nem terhelik a kdrnyezetet, viz- és energiatakarékosak, épitenek a helyismeretre, tradicionalis
tudasra, csokkentik a talajbol a 1égkdrbe keriil6 szén-dioxidot, metant, akadalyozzak az erdziot,

ezért tovabbfejlesztésiik €s elterjesztésiik az alkalmazkodas egyik sarokkodve lehet.
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Eghajlati eredetii kirok mérséklésének lehetoségei a mezégazdasagban

- vizvisszatarto vizrendezés €s tajgazdalkodas kialakitasa, fenntarthatd ontozéEs; - biodiverzitas
novelése, tobb novényfaj egyidejii termesztése, mezdveédo erddsavok létesitése honos fajokkal,
kedvezotlenebb adottsagu teriiletrészek erddsitése; - jo alkalmazkodoképességgel rendelkezo,
biztonsdgosan termeszthetd ndvényfajtdk nemesitése és termesztésbe vonasa; - valtozatos,
onvédelemre képes, természetkdzeli kultarak meghonositasa (gyiimolcs iiltetvények, extenziv
gyluimolcsosok, agrar-erdészeti rendszerek); - az idéjarasi szélsdségekre kevésbé érzékeny
Oshonos tajfajtak termelésbe vonasa; - a talaj kevesebb bolygatasaval jaré miivelési modszerek
alkalmazasa, a mulcsozas, komposztalas, zoldtragya alkalmazasa; - természetes kozeli
biotdpok, erddsavok telepitése, legelok ligetesitése, zoldfeliiletek ndvelése; - allattartd épiiletek
szigetelése, hiitése, szelldztetése, istallok koriili arnyékolas l1étesitése; - a novényvédelem és az
allategészségiigy felkésziilése; - a fenntarthaté gazdalkodasi rendszerek altalanos bevezetése,
kiilonds tekintettel az Okologiai gazdalkodds térnyerésére; - a fentieket segitd kutatasi
tevékenységek fokozédsa; a gazdalkodok tdmogatdsa a sziikséges tudds, tandcsadas
biztositasaval. Az alkalmazkodas feltételeinek stratégidja a megvalositast alapozza meg az
intézmeényi hattérrel, a miivezetd szaktanacsadassal, a lakossag felkészitésével, a katasztrofa-
elharitassal, a biztositassal, a védekezési eszk6zok, berendezések beszerzésével, a palyazati-
pénziigyi rendszer atalakitdsdval egyetemben.

Az éghajlatvaltozas jellemz6 paramétereit ismerteti az alabbi tablazat.

Valtozas Valtozas
1901-2016 kodzott 1981-2016 kozott
Forrd napok (Tx35) 1,8 5,2
Troépusi éjszakak (Tr) 1,9 3,4
H&8hullamos napok (Ta25) 6,3 12,2
Tartds héhullamos napok (Ta27_3) 1,5 3,8

Jol jellemzi a melegebb klima felé tolodast az éghajlati normalok, vagy mas néven a standard
iddszakokra jellemzd atlagok alakuldsa. Mig az éghajlati vizsgalatokhoz sok esetben referencia
idészaknak tekintett 1961-1990-es id6szak atlagaban, s6t a kovetkezd standard periddusban:
1971-2000 kozott sem érte el az egy napot egyik "meleg" klimaindex értéke sem orszagos
atlagban, addig a legutobbi harmincéves id6szakot, az 1987-2016 periddust mar 2,3 forrd nap,
2 tropusi ¢jszaka, 10,3 alapfokt és 1,5 tartés héhulldmos nap jellemzi. Az orszégos atlag
értekekben a hlivosebb, magasabban fekvd teriiletek és a legmelegebb délalfoldi régiok

jellemzoi is megjelennek. Teriiletenként eltéréek ezek a normal értékek és a valtozasok sem
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egyontetlieck az orszdg egyes régidiban. Az orszag kozépsé és dél-alfoldi teriiletein a
legmarkansabb a héhullamos napok ndvekedése: kiterjedt teriileteken a két hetet is meghaladja

a nyolcvanas évek elejétol.

Mi varhaté a jovoben?

A hoéhullamokkal kapcsolatos indikatorok jovobeli alakuldsa objektivan éghajlati modellek
segitségével vizsgalhatd. A modelleredmények bizonytalansdgokat hordoznak, egyrészt a
fizikai folyamatok kozelitd jellegli leirdsabol, masrészt az emberi tevékenység jovobeli
alakuldsdnak kiszdmithatatlansagabol fakaddan. A bizonytalansdgok szédmszeriisitésére az
OMSZ-ban jelenleg két regiondlis éghajlati modellel (ALADIN és REMO) végziink
finomfelbontasu (10 és 25 km-es) éghajlati szimulacidkat, az emberi tevékenység alakulasat
egy pesszimista és egy atlagos forgatokonyvvel figyelembe véve. A kovetkezokben harom
szimulacié eredménye alapjdn mutatjuk be a hazdnkban varhat6 valtozasokat egy kozelebbi
(2021-2050) ¢és egy tavolabbi (2071-2100) id6északra vonatkozéan. A megfigyelt
tendenciakkal 6sszhangban a jovében gyakrabban fordulnak elé extrém magas hémérsékletii
napok. Az éghajlat természetes valtozékonysagabol adoddan azonban ugyan ritkdbban, de
tovabbra is szamitanunk kell a multbeli értékeknél hiivosebb nyarakra is. Mig az 1971-2000
kozotti iddszakban forrd nap évente atlagosan alig egyszer fordult eld, a jovében ezen napok
szama tobbszorosére novekedhet: a kozeljovOben legfeljebb 3, az évszazad végére pedig
atlagosan akar 9 napon is tapasztalhatunk ilyen extrém homérsékletli nappalokat. Varhatéan a
nyari ¢éjszakdk is ritkdbban hoznak majd felfrissiilést, hiszen a trépusi éjszakdk is mind
gyakrabbak lesznek a jovOben. Kdszonhetéen az utdobbi 10 év meleg iddszakainak, ezen
indexek legutols6 30 évben (1987-2016) mért értékei a kozeljovore (2021-2050) szimulalt
intervallumba illeszkednek. A héhullamos napok szdma a legoptimistabb modell szerint is a
XXI. szézad kozepére legalabb a multbeli (1971-2000) érték kétszeresére novekszik, a szdzad
végére pedig az indikator évi atlagos el6fordulasa megkozelitheti az egy honapot. Az Alfold és
az orszag délkeleti teriiletei kiillondsen kitettek a ndovekvd hoéhullamos iddszakok okozta
hostressznek, mig a Dunantul és a magasabb hegyvidékeink felett varhato értékek elmaradnak
az orszagos atlagoktdl. Az emberi szervezetre nagy megterhelést jelentd tartdos héhullamos
napokbol 4ll6 idészakokbol nemcsak tobb varhatd, hanem azok atlagos hossza is novekedni
latszik a modelleredményekben. Mig az 1971-2000 idészakban megfigyelt tartés hdhullamok
atlagosan 3,5 napig tartottak, a szazad kézepére egy-két nappal hosszabbak lesznek. A XXI. sz.
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masodik felében azonban akar évente el6fordulhatnak tobb napos (atlagosan akar egy hét)
hosszusagu, felkésziilést és odafigyelést igényld héhullamok.

Extrém magas homérsékleti indikatorok orszagos atlagos éves szama [nap] a 2021-2050 és a
2071-2100 idészakban az OMSZ-ban alkalmazott klimamodellek szerint. A megadott

intervallumok a modelleredmények bizonytalansagat jelzik.

2021-2050 2071-2100
Forro napok 1-3 2-9
Hohullamos napok 9-15 14-26
Tartos héhullamos napok 1-2 1-5
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6. OSSZEFOGLALAS

A Bodvardko Koézség Onkormanyzata a Bodvaraké telepiilés csapadékviz elvezetését kivanja
megvaldsitani.

A telepiilés rendelkezik csapadékviz elvezetd halozattal, a meglévd haldzat azonban nem fedi
le a telepiilés teljes teriiletét, tovabba a meglévd haldzat tobb helyen is felujitasra szorul.

A kozség belvizzel kdzepesen veszélyeztetett kategoriaba tartozik.

Az Onkormanyzat tapasztalatai, valamint a lakossag bejelentései alapjan a telepiilés alabbi
utcaiban és folyasaban jelentkeznek problémak a csapadékviz elvezetése tekintetében:

. Szabadsag utca

. 12 hrsz.-u ut

. 184, 014 hrsz.-t patak

A tervezéssel érintett teriiletek Bodvarako Kozség teriiletén helyezkednek el, a felsorolt bel-,

¢s kiilteriileti ingatlanokon:

194, 031/1, 84, 12, 034, 174, 015/8, 184, 014

A tervezett beruhazas és a létesitmények iizemelése a foldtani kozegre, felszin alatti vizre nincs

kozvetlen hatassal.

A tervezett beruhazas sem a kivitelezés, sem az lizemeltetés idején nem gyakorolnak jelentds

hatast sem a kozvetlen, sem a kozvetett kornyezetében elhelyezkedd felszini vizekre.

A csapadék elvezetd halozat létesitésének nincs levegdkornyezeti akadalya. Az lizemeltetés
eloirt feltételeivel fenntarthatd a levegdmindség. A haldézat {lizemelésének nincs

levegdkornyezeti hatasa. Levegdvédelmi hatasteriilet nem szamithato.

A tervezett beruhazas az €éldvilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

A kivitelezés alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatés: elviselhetd. Az lizemelés alatt a zajszint

valtozasra gyakorolt hatds: semleges.
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Osszességében megallapithatd, hogy mind az épitési, kivitelezési szakaszban mind pedig az
lizemelési szakaszban a hasznalat elviselhetd, vagy semleges hatasokat eredményez.
A tanulményban nem keriilt olyan koriilmény megallapitasra, amely olyan jellegli €s mértékii

kornyezetvédelmi hatast eredményezne, amely kizarna a beruhdzas megvalosithatdsagat.

A beruhazasnak kornyezetvédelmi szempontbdl nincs akadalya, a tanulmény alapjan a

megépitése tamogathato.
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