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1. El6zmények

A LUFERRO Kereskedelmi és Szolgdltatd Korlatolt FelelGsségli Tarsasdg (székhely: 3527
Miskolc, Jozsef Attila utca 9., cégjegyzék szam: 05-09-010806, addszam: 13142902-2-05)
fémhulladékok orszagos és telephelyi gy(jtését tervezi végezni. Az atvétel torténhet az
tgyfélnél (hulladékok szdllitdsa sajat orszdgos szallitdsi engedély birtokdban -
PE/KTFO/03492-9/2020.), valamint a Kft. 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 7. szam alatt Iévé
telephelyén.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 108. pontja alapjan ,Fémhulladékgytijté, -el6kezel§, -hasznositéd telep

III

(beleértve az autdroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitastdl” a Feligyel6ség dontésétdl

figgben kérnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mingsiil.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a fellgyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyardnt szerepel.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a LUFERRO Kft. céglinket bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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2. Engedélykéro adatai

A kérelmez6 neve LUFERRO Kft.

Székhelye 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 9.
Telephelye 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 7.
Hrsz. Miskolc 4586/4. hrsz.

KUJ 100 587 267

KTJ (telephely) 100 890 582

KSH azonositdja 13142902-6810-113-05
Cégjegyzék szam 05-09-010806

Addszama 13142902-2-05

Email luferro@luferro.eu

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység az engedélykérelmiink 4. pontja szerinti
hulladékazonosité koddal jellemezheté nem veszélyes hulladékok orszdgos és telephelyi
gylijtése. Az atvétel torténhet az Ugyfélnél (hulladékok szallitdsa sajat orszdgos szallitasi
engedély birtokaban — PE/KTFO/03492-9/2020.), valamint a Kft. 3527 Miskolc, Jézsef Attila
utca 7. szam alatt 1évé telephelyén.

4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A Kft. 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 7. szdm alatti telephelyén nem veszélyes
fémhulladékok gy(jtését kivanja végezni 7 092 t/év mennyiségben. A gy(jteni kivant
hulladékok korét és mennyiségét a 4.1. tablazat tartalmazza.
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Gytijteni kivant nem veszélyes fémhulladékok

Hulladék . .
azonosito Megnevezés Menn'y e
kéd (t/év)
17 EPI"I'.I?SI-BON'!'IASI HULLADEK gsELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 04 |Fémek (beleértve azok Htvozeteit is)
17 04 01 |vorosréz, bronz, sargaréz 7 092
17 04 02 |aluminium 7 092
17 04 03 |6lom 7 092
17 04 04 |cink 7 092
17 04 05 |vas és acél 7 092
17 04 06 |6n 7 092
17 04 07 | *fémkeverék 7 092

4.1. tablazat: Gydijteni kivant nem veszélyes hulladékok

A gy(jteni kivant hulladékok 6sszes mennyiség: 7 092 tonna
A telephelyen egyidejlileg tarolhaté fémhulladék mennyiség: 8 900 t

4.2. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhatdé idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A nem veszélyes fémhulladék gy(jtését az el6zetes vizsgalati eljaras, illetve a szlikséges
engedélyek megszerzését, kézhezvételét kovetben kezdi meg a Kft.

A gydjteni kivant mennyiség 7 092 tonna/év.

A kapacitas éves mennyiségben adhaté meg, annak pontos eloszlasat nem lehetséges
megadni, mert fligg a mindenkori beszallitas volumenétél.

A kapacitas kihasznalas fligg a mindenkori piaci igényekt6l.

A Kft. a telephelyi gy(jtést évi 104 napon kivanja végezni (keddi és pénteki napokon).
A tervezett munkaidg: 730-153°,

9

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



LUFERRO Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok gylijtése N N Sys‘l'em
Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet féldrajzi elhelyezkedése

A telephely Miskolc belteriiletén helyezkedik el, dontéen ipari és kereskedelmi létesitmények
veszik koril. A telephely a Jézsef Attila utca fel6l kozelithet6 meg, illetve a Jozsef Attila atrdl
nyilé Besenydi utrdl is, melyet a 1. dbrdn piros szinnel szemléltetiink.

A telephely részletes helyszinrajza 2/b. mellékletként talalhato.

4.1. abra: A LUFERRO Kft. Jozsef Attila uti telephelye és k6rnyezete
(Forras: Google Earth)

4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

A tevékenységhez kapcsoléddan nem keriilnek telepitésre létesitmények. A telephelyen
rendelkezésre allnak a tervezett tevékenységek végzéséhez sziikséges szocialis és muszaki
[étesitmények.

A telephely koézmdellatottsaga teljeskor(i, az UGzemi terllet szilard burkolattal ellatott,
valamint a telephely kérbe van keritve.
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A telephely létesitményei:

—  Szocidlis és irodaéplilet
—  Hidmérleg
—  Kilsé tarolé teriletek

4.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat

A végezni kivant tevékenységet az alabbi f6 szakaszokra bonthatjuk:

1. Hulladék atvétele az tigyfélnél és/vagy fogadasa a Kft. sajat telephelyén
2. A hulladék atmeneti taroldsa

3. Hulladék kiszallitasa

4. Nyilvantartas

1.) Hulladék dtvétele az iigyfélnél és/vagy fogaddsa a Kft. sajdt telephelyén

A hulladékot a keletkezés helyérél a telephelyre vagy a hulladékot termel6 szerz6dott
partner, hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd szervezetek, vagy a Kft. nem veszélyes
hulladékok orszdgos szallitasi és gydjtési engedélye birtokdban szdllitja be. A LUFERRO Kft.

I ORI

PE/KTFO/03492-9/2020. tigyiratszamon adta meg.
A telepre érkezéskor a hulladékot hitelesitett hidmérlegen mérik le.

A teherauté a hulladékot a telephelyen kijelolt helyre o6nti, melynek burkolata szilard,
vizzard. Az Uritési folyamatot a telephelyvezet6 ellendrzi. Az Urités utdn a teherautd lres
konténerrel visszaall a mérlegre, és a két mért suly kilénbozetébdl adddik a hulladék
mennyisége.

A hulladék min6ségének meghatarozasa a konténerek Uritése folyaman, szemrevételezéssel,
illetve szlikség szerint mUiszeres vizsgalattal torténik.

A hulladék min&ségének és mennyiségének meghatarozasa utan kerll sor a mérlegjegy
kiallitdsara, aminek alapjan a beszallitott hulladék a LUFERRO Kft. NAV 3altal elfogadott
szamitdgépes nyilvantartasaba kerdl.

A szennyez6désmentes darabos fémhulladék taroldsa szigoriubb mf(iszaki védelmet nem
igényel, taroldsa szilard burkolattal ellatott fellleten torténik.

2.) A hulladék atmeneti tdaroldsa

A beérkez6 hulladékok szilard burkolattal rendelkezé fellileten kertlilnek taroldsra hulladék
azonosité kod szerint jelolve, egymdstdl elkilonitve. A telephelyen egyidejlleg tarolhaté
fémhulladék mennyiség: 8 900 t.
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A hulladéktarold helyen az atvett hulladék, az atvételt kdvetSen Osszesen legfeljebb 1 évig
tarolhatd. A végzett kezelési tevékenységek soran keletkezd hulladékokat kizdrélag annak
atvételére és szallitasara engedéllyel rendelkez6 cég szamadra lehet atadni.

A hulladéktdrold helyen elhelyezett hulladékokrdl naprakész Gizemnaplét vezetnek:
Az lizemnapld tartalmi elemei:
— Az hulladéktarolé helyen tarolt hulladék mennyisége, Osszetétele (hulladéktipus,
-fajta, és-jelleg szerint)
— A hulladéktarold hely GzemeltetGjének neve, cime, székhelye.
— Az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivili események (lizemzavar, rendkivili allapotok
oka, ideje, és id6tartama, azok megszlintetésére tett intézkedések)
— A hatdsagi ellenérzések megallapitasai és ezek hatdsara tett intézkedések

3.) Hulladék kiszallitdsa

Kiszallitaskor a kamionok el6szor egy Ures sulyt mérnek a hidmérlegen, majd a rakodas utdn
a teli suly mérését kovetéen keril sor a kiszallitandd hulladék mennyiségének
meghatdrozasdra. Ha egy kamionra tobbféle (kiilon hulladékazonositd kodu) hulladék kerdl,
akkor minden tétel kilon mérést jelent. A nem veszélyes hulladékok kiszallitasakor
mérlegjegyet kell kidllitani.

4.) Nyilvdntartds

Az el6kezelésre atvett hulladékok nyilvantartdsa a Fémtorvény szerint napi
készletnyilvantartds és elektronikus napi bevallds, valamint az éves hulladékbevallds a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrél szélé
309/2014. (XIl. 11.) Kormanyrendelet szerint. A telephelyen keletkez6 hulladékok
nyilvantartdsa szintén a 164/2003. (X. 18.) Kormanyrendeletben elGirtak szerint torténik,
hulladékonként (HAK kdédszam szerint), feltiintetve az AtvevSket KUJ, KTJ szdmmal, a
kiszallitasok bizonylatszamaval, veszélyes hulladékok esetén Sz. jegy szdammal. A hulladék
nyilvantartasara hasznalt szamitogépes program megfelel a fenti rendeletben elirtaknak.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevlk altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 4.1. tablazatban feltiintetett mennyiségekhez kapcsolddé teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

12

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



LUFERRO Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok gydijtése 00 Sysfe m
Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem

4.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely Miskolc belteriiletén helyezkedik el, dont6en ipari és kereskedelmi
létesitmények veszik koril. A telephely a Jozsef Attila utca fel6l kozelithet6 meg, illetve a
JOzsef Attila Utrdl nyild Besenydi utrdl is.

A telephely kozuti kapcsolatat a 4.2. abra szemlélteti.

4.1. abra: Telephely kozuti kapcsolatai
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve.

A telephelyen végzett tevékenységhez a kbvetkezd szallitdsok kapcsolhatdak:
—  Nem veszélyes fémhulladék beszallitasa
—  Nem veszélyes fémhulladékok kiszallitasa

4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitas nem torténik. A személyautd forgalom a
dolgozdk és egyéb személyek (lizletkots, latogatd) bejardsabdl adodik.

4.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A telephely évente Osszesen 7 092 tonna nem veszélyes hulladékot fogadna. A beérkez6
hulladék atmeneti tarolasat kovetSen értékesitésre, kiszallitdsra keril, igy az Osszes
szallitandé mennyiség 14 184 tonna/év.
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A be- és kiszallitas évi 104 napon lehetséges (keddi és pénteki napokon, 730-153° k5z6tt). A
tovabbiakban — a legkedvezsStlenebb esetet feltételezve — a napi széllitasi id6t 8 éranak
vesszik.

A telephelyre és a telephelyrél torténd szallitds a 3. szamu I. rendl fédton torténik. A
szallitds a szerz6dott partnerek és a Kft. tulajdondban Iévé (4 db), illetve bérelt (1 db)
tehergépjarmliveivel torténik. Orszdgos gyljtés esetén a tevékenységet a Kft. orszagos
szallitasi engedély birtokaban végzi.

BESZALLITAS

A beszallitds pontos eloszldasat nem lehet megadni, ezért a tehergépjarm( forgalom
nagysaganak megaddsakor atlagértékekkel szamoltunk az alabbiak szerint.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozdsakor felhaszndlt adatok:

Munkanapok szama: 104 munkanap/év
Munkaidé: 8 éra/munkanap
Tehergépjarm teherbirdsa: 25 t/forduld

A telephelyre beszallitott hulladékmennyiséget figyelembe véve (7 092 tonna) naponta
maximadlisan 3 db teherautd be- és kihajtasa varhatd (6 forduld), mely éranként kevesebb,
mint 1 jarm(ivet jelent egy 8 munkadrds napon (104 munkanappal szdmolva).

Hulladék beszallitasa éves szinten 7 092 tonna
Napi tgk. forgalom 6db
Oras tgk. forgalom ~1db

4.2. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — beszallitas, levegétisztasag-védelmi szempontbél

KISZALLITAS
A beszdllitdshoz hasonldan a kiszallitashoz kapcsolddé tehergépjarm( forgalom eloszlas sem
adhaté meg pontosan, igy ebben az esetben is atlagértékekkel szamoltunk az aldbbiak

szerint.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozadsakor felhasznadlt adatok:

Munkanapok szdma: 104 munkanap/év
Munkaidd: 8 éra/munkanap
Tehergépjarmd teherbirdsa: 25 t/forduld

A telephelyrél kiszallitott hulladékmennyiséget figyelembe véve (7 092 tonna) naponta
maximalisan 3 db teherautd be- és kihajtasa varhato (6 forduld), mely 6ranként kevesebb,
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mint 1 jarmlvet (0,34 jarmlvet) jelent egy 8 munkadras napon (104 munkanappal
szamolva).

Hulladék kiszallitasa éves szinten 7 092 tonna
Napi tgk. forgalom 6db
Oras tgk. forgalom ~1db

4.3. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — kiszallitas, leveg6tisztasag-védelmi szempontbél

OSSZESITETT SZALLITASI ADATOK

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozasakor felhasznadlt adatok:

Munkanapok szdma: 104 munkanap/év
Munkaidd: 8 éra/munkanap
Tehergépjarm( teherbirasa: 25 t/forduld

A telephelyre be- és a telephelyrdl kiszallitott hulladékmennyiséget figyelembe véve
(2 x 7 092 tonna) naponta maximalisan 6 db teherautd be- és kihajtasa varhato (12 forduld),
mely 6ranként kb. 1 teherautét (2 forduldt) jelent egy 8 munkadras napon (104
munkanappal szamolva).

Hulladék beszallitasa és kiszallitasa éves szinten 14 184 tonna
Napi tgk. forgalom 12 db
Oras tgk. forgalom 2db

4.4. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — be- és kiszallitas, leveg6tisztasag-védelmi szempontbél

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely havariatervvel rendelkezik, amely tartalmazza a rendkivili szennyezések
megel6zésére és a hulladékok karos hatasai elleni védelemre vonatkozé elGirasokat.

Légszennyezés

A telephely tevékenységgel érintett teriilete szilard burkolattal rendelkezik, ezért kiporzasbal
eredd emisszié nem varhato.

A tevékenység soran nem torténik hulladék el6kezelés, hasznositas, igy a tevékenység nem
jar szamottevé légszennyez6 hatdssal. A szallitdsbdl addédd légszennyez6 hatdsok a
kés6bbiekben bemutatasra keriilnek.

A telephelyen pont-, illetve fellleti leveg6szennyez6 forrds nem talalhaté.
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Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Mivel engedélykérelmiink nem veszélyes fémhulladékok gy(ijtésére vonatkozik, el6kezelést,
hasznositdst nem kivan végezni a Kft., igy nem varhaté szamottevé zajterhelés nem varhaté.

A szallitas és rakodds okozta zajterhelés a kés6bbiekben bemutatasra kerdil.

A gyljtési tevékenységet csak nappali id6szakban végzik.

Hulladékgazddlkodds

A telephelyen kommundlis hulladék keletkezik. A kommundlis hulladékok elszallitasarol
kozszolgaltaté gondoskodik hulladékkezelési szerz6dés alapjan. A gy(jt6edényzetet (1 db
240 literes mlanyag kuka) a Szolgaltaté biztositja, amelyet heti egyszeri alkalommal
elszallitani koteles.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasdhoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és Ulizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység végzéséhez nem sziikséges Ujabb |étesitmények telepitése, igy tereprendezés
sem. A telephely infrastrukturaval megfelel6en ellatott.

4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A szdllitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktdrozds, tdrolds:

A tevékenység célja a nem veszélyes hulladék gytljtése, majd a hulladékok értékesitése és
ataddsa hasznositas céljabdl. A telephely taroldkapacitdasat a 4.1. és a 4.5. pontban
ismertettik.

Vizrendezés

Nem relevans.
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Csapadékviz elvezetés

A bérelt telephelyen a csapadékviz elvezetés megoldott.

4.8.3 A megvaldsitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhaszndlds nem torténik, technoldgiai szennyviz
kibocsatas nem keletkezik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb—a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,

hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésilinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévG, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A LUFERRO Kft. telephelyének lehatarolasa a 4.3. pontban, illetve a 2. mellékletben talalhaté
helyszinrajzokon megtortént.

A 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 7. szam alatti terllet telepllésrendezési terv szerinti
besorolasa gazdasagi terilet (G).
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4.12. A tevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepiilésrendezési terv modositasa.

5. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és  természeti erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

Szamitasba vett valtozatokrél nem beszélhetiink, a tevékenységet a Kft. 3527 Miskolc, Jozsef
Attila u. 7. szdm alatti telephelyén kivanja végezni.

A kérelmezett hulladékgyljtési tevékenység nem veszélyezteti a természetes kornyezeti
elemek min&ségét, a minimdlis mennyiségl keletkezé hulladék a kornyezetre szennyezd
forrast nem jelent.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdil kialakitasra.

7. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhato
mértékének el6zetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek
vagy meghibasodasok el6forduldsi lehetdségeire figyelemmel

A hatotényez6k varhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezé tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas
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Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megqvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilébnésen a létesitmény mlikédtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A jelenleg rendelkezésre allé6 adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében telepitési és
megvaldsitasi (lizemelési) szakaszrél beszélhetiink. A telepitési szakaszban torténik meg a
tarold helyek megfelel6 kialakitasa (kiilonb6z6 HAK-ok feltiintetése), amennyiben a Kft.
engedélyt kap. A megvaldsitdsi szakaszban torténik a hulladék beszéllitasa, tarolasa,
értékesitése.

Jelen tevékenység esetében a felhagydsi szakasz nem relevdns.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan az lGzemelés soran fellépé
hatétényez6k ismertetésre keril sor.

A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak szerint
csoportosithatok.

7.1. Geokornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
— Anyagmozgatas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatdtényez6 (balesetek, meghibdsoddsok eléforduldsa esetén):
— Gépjarmivek, rakoddogépek meghibdsodasa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolyasa)
okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

7.2. Levegé

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Gépjarmuvek kipufogogazai
— Anyagmozgatas
— Telephely el6tti burkolatlan at szallépor terhelése
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Hatotényez8k okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.3. Zaj

Hatétényez6 (normal Gzemi koriilmények kdzott):
— anyagmozgatas
— szallitast végz6 tehergépjarmivek zajkibocsatdsa

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

7.4. Eldvilag, t4j

Hatdtényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— El&helyek zavarasa

Hatotényez6k okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

Hatdtényez (balesetek, meghibdsoddsok el6forduldsa esetén):
— Gépjarmivek, rakoddogépek meghibdsodasa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolyasa)
okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyas

7.5. Epitett kornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— Kozutak terhelése

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehataroldsa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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8. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslés

8.1. A hatotényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasainak
elézetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokoérnyezet

8.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytajhoz, az Eszak-Alfoldi-hordalékkipsiksaghoz tartozéd Sajo-
Herndad-sik kistajon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejts felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk ezézidjanak
hatdsara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusdba sorolhaté tertiletté valt. A Sajé és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefid hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangu
felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A vizsgalat teriileten egy lizemeld telephely talalhatd. A nem veszélyes fémhulladék gy(ijtése
a domborzatra nem fejt ki hatdst. A terlleten a fémhulladék ideiglenes depdniai jelennek
meg.

A tevékenység sordn bekévetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

8.1.1.2 Talaj

A kistdj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhaték. Mechanikai 0sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) foldminGségi kategdria. A Sajoé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbondatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzdjd, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhet6. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szantd és 30-35 %-ban rét-legel lehet.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységl
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdként
hasznosithatok.

A teraszok 10sz és loszszer( Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozéan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkoddsuk kedvezd, termékenységik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdé6talajoké erésen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szdntdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriletként is
hasznosithatok.

A Miskolc kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 8.1. abra szemlélteti.

8.1. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

Jebmagyorazat
Wives & foldes bopaeck I Rarrann-Ide barna erd el ajok WM ben 388 rdl caarnas)oerek Rt ralagck
Futoh ook W Kavwrvievyos barne erddtalajok W Meyben szclonywces reti coernoromok B ESt ontestalaok

W Mumuszos homok talsok W Czarnozjom-barma erddtatajok W Terasz commozjomok T Lapos rét talmok

WRsodnng talxok B Czernazjom jelegd homaktaijok B szokencaakok 5 sikap talagok

U Erubie talajok, nyroktalagoh W MésHapeidhes camrnazyomok W Saclencadh - xdonyecek I Lecsapalt és telhsaitent siMan talajek
Savany, nam podroios bwna erditalack W AHGd mestlepedéhes crernatjomok Rt srolorvyecek B Mocsin erd ik talms

W 2gyagbemasodisos barma erditalmok W Mévben soc alftld mészlepedehes csemaziomol W Sztyeppesedd ret) szolonyeced Wi Fatal nyers ontestalajok

W Przeusoglees barna erd®alagok P csernozjomok 1 Saclanyeces rét talajok oz
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A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A telephely teljes (tevékenységgel érintett) teriilete szilard burkolattal elldtott. Egy esetleges
meghibasodds, havariahelyzet esetén a kifolyt Gzemanyag, veszélyes hulladék nem érintkezik
a talajjal. A foldre, szildrd burkolatra kifolyt izemanyagot a megfelel§ anyaggal fel kell itatni,
a keletkezé hulladékot 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az elGirasnak
megfelel§ elszallitdsardl, artalmatlanitasarél gondoskodni sziikséges.

A tevékenység normal lGzemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén
nem okoz szennyez&dést.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a talaj szempontjabdl.

8.1.1.3 Fadldtani kézeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsd- és a fels6-miocén hataran képz&doétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos mikddés leggyakoribb
formdja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb k6banyajaban is tanulmanyozhatd.

A hegy lejtélabi felszineit kb. 250 m magassagig kuppalastszerlen 16sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktél térben kissé elkiilonil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millié
évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyediddszak folyaman retusalddott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemzd tektonikus irany az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc varos és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 8.2. dbra szemlélteti.
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8.2. abra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
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Jelmagyarazat:
Tojes  R&vd Tefjes  Rdvid Telwe  Rivid
el 3 ™ o e -
HOLOCEN PLEISZTOCEN-HOLOCEN MIOCEN
Ujholocén Pleisztocén—holocén Altaldban Szarmata
(b, | Folybizi Gledék ot n Nyirok, kéizettdrmelékes nyirok ‘Ms | M | Kozirdl Formécis
Qb ___I aleuritos agyag Febé—p{dumeénﬂmboén Alsé-szarmata
Qny ‘ ‘ Tézeg Oprh |p¢L Proluvidiis-deluvidlls Oladék Ms, II] Abatjszantoi Tagozat
Oholocén Qpeh | d | Delnidlis Dledék Ms, Kishutai Riolit Tagozat
@ || homokossewt  PLEISZTOCEN s, Pélhézai Tagozat
Fels&-plelsztocén
Qe | 1 Lbsz
MIOCEN-PLIOCEN

FelsS-szarmata—alsé-panndnlai (s..)
Amadévari Andezit Formécio
MsPa, | &

Tarcall Déct Tagozat
A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tervezett tevékenység normal Gizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa
esetén nem okoz szennyez6dést.

A telephely érintett terllete szilard burkolattal ellatott. Egy esetleges meghibdsodas,
havariahelyzet esetén a kifolyt Gzemanyag, veszélyes hulladék nem érintkezik a foldtani
kozeggel. A foldre (szilard burkolatra) kifolyt (izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az elGirasnak
megfelel§ elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges (a telephely havaria
intézkedési tervvel rendelkezik). A tevékenység normal Gizemelés és az alkalmazott gépek
folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernddnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kivil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdél a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolydsu vizhidnyos
terilet.

A talajviz mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentls, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatdl E-ra és a telepilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van.
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A vizsgalt terllet Miskolc kozigazgatasi teriletén taldlhatd. A telepllés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A 8.3. abran szemléltetjiik a vizsgdlt terllet kornyezetében talalhaté felszini vizeket.

A telephelytél a Sajo6 folyé EK-i irdnyban kb. 200 m-re taldlhaté, a Szinva pedig kb. 1200 m-re
DK-i irdanyban torkollik a Sajoba.
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8.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt terilet kornyezetében
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://map.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyarazat:

l:l Sériilékeny vizbazis védoteriiletei :] Gyogyviznyerd helyek védoteriiletei
[ ] Elontési teriiletek (1 %) [ ] Potencialis hulladéklerako-helyek

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A nem veszélyes hulladékgydjtési tevékenység szilard burkolattal ellatott fellileten torténik,

a gyUjteni kivant anyag nem tartalmaz veszélyes szennyez6ket, 6sszetevéket, igy a talajt és a
felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A gyljtés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kornyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkerilve igy a havaria helyzet
kialakulasat, amely soran szennyezddés kerilhet a felszin alatti vizbe.
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A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek
mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszeriien végzett
lizemeltetés mellett csekély.

8.1.3 Levegb

8.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegbminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsolé tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Kft. telephelye fdéldrajzilag Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra
D-i részén 1900 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hétakards napok évi atlagos szdma: 38 (atlagosan)

Atlagos maximalis hdvastagsag: 16-17 cm

Jellemzé6 szélirdnyok: E-ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A |égkori stabilitds, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisagok:

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 8.1. tablazatban foglaltuk Ossze.

. u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 1%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 53
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4.6 16 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
OSS‘[;:*]SG" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

8.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitdsi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis +0,51 - =100
7 labilis +1,00
Sta':ullita_:i 5 & 5 4 1 2 1
kategdria
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0446 0464

-

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, E-EK-i iranyu széllel és
semleges D (6) |égkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Miskolc a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdacidk és zdénak
kijelolésérél légszennyezettségi zénabesorolasa szerint a "8. Sajo Volgye" kategodriaba
tartozik (8.2. tablazat).

Szennyezd komponens
Légszennyezettségi zona ST Nitrogén- Szén- Szilard
- B
Kén-dioxid dioxid monoxid (PM™?) enzol
8. Sajo Volgye F C D B E

8.2. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6ndk tipusait a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezé
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
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tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megdllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatdrérték és a tliréshatar
kozott van.

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a felsé vizsgdlati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgdlati kiisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatdsanak hatasa hozzdadodik”

A tevékenység soran jellemz6 leveg6hasznalat:
— Tehergépjarmivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

A vizsgalt terllet levegéminGségének alapadllapotat a szdllitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NOj-re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdéhaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taladlhaté , A telepilések 2018. évi
szennyezettsége az automata mér6haldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
Miskolc Buza téri mér6dllomas (PMio, NO,) atlagértékeit adtuk meg, mivel a terilet
kozvetlen kozelében nem talalhatd mérGdllomas, illetve nem dllnak rendelkezésiinkre
informaciodk.

A feltlintetett atlagértékek a Miskolc Buza téri automata méréallomas adatait tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgdlt szennyez6anyag | Mértékegység Atlag
Miskolc Buza tér NO: [ug/m?3] 32,8
PM1o [ug/m?3] 37

8.3. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2) 6ras atlagok alapjan
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8.1.3.2 A hatasfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.2.1 Kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes hulladék gy(jtésének légszennyez6 hatdsdval kapcsolatos kézvetett
hatdsteriilet megdllapitdsdhoz a nitrogén-dioxid (NO;) légszennyezd anyagot vettiik
figyelembe.

A levegGterheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szélé a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a
vonatkozd hatdrértékeket a 8.4. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3]
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40*
Szallé por (PMuo) - 50 40**

8.4. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

8.1.3.2.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszid levegémindségre gyakorolt hatasanak bemutatasa

8.1.3.2.2.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforrds altal maximdlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMio esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb, vagy
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b) aterhelhetGség 20%-anal nagyobb;

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezGanyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezé havdria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd vdltozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

8.1.3.2.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatdrozé.

Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatdsainak (NO;) terjedési vizsgalatainak
ismertetése

A telephely a Jézsef Attila utca feldl, illetve a Jozsef Attila utrél nyilé BesenyGi utrél is
megkozelithetd.

8.4. dbra: A LUFERRO Kft. Jozsef Attila uti telephelyének megkozelithetGsége
(Forrds: Google Earth)
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A hulladékok telephelyi begyljtéséhez kapcsolédd szallitds volumene Gsszesen
14 184 tonna/év (be- és kiszallitds), amennyiben az Osszes kérelmezett mennyiség
beszallitasra kerul a telephelyre (a legrosszabb eset keriil bemutatdsra). Az orszagos gydjtést
a Kft. orszagos gydjtési, szallitdsi engedély birtokdban kivanja végezni.

Az GUzemeltet6 adatszolgaltatasa alapjan a hulladék telephelyre torténé beszallitasa évi 104
napon (kedd, péntek: 073° — 153°) |ehetséges.

A fentieket figyelembe véve, a tovdbbiakban napi 8 dra szdllitassal szamolunk. (Szallitas
kizardlag nappali id6szakban torténik.)

A 14 184 t hulladék be- és kiszallitdsa napi 12 tehergépjarmdvel (25 t atlag teherbirdsu
jarmlivek, 104 munkanap évente, 8 déra beszallitdsi id6) lehetséges. Ez levegbtisztasag-
védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-vissza forgalom) Osszesen ~1 tehergépjarmdivet
jelent éranként (~12 jarm(i/nap).

A megvizsgalt tehergépjarm(i forgalom valtozashoz kapcsolddd emisszids szamitdsokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

A telephely hatsé bejaratandl a jarmiveknek meg kell tennilik egy 70 méteres utat szilard
burkolattal nem rendelkez6 fellleten. Az ebb6l adédd szallépor terhelés mértékét az
aldbbiakban mutatjuk be.

Hulladék be- és kiszallitdsa burkolatlan utvonalon
Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan llepedd por fajlagos emisszidja
max. 1 kg/m3. A porkibocsatés intenzitdsa ennél vélhetéen joval kevesebb, mivel nem
tényleges foldmunkalatrél van szd, csak a napi 6 jarm( (levegbtisztasag-védelmi
szempontbdl 12 jarm() elhaladdsdabdl addodo szallépor terhelés. A locsolas varhatdan
70%-al csokkenti a porkibocsatast, azonban ezt nem vettik figyelembe szamitasaink
soran a biztonsag javara.

Az lizem teriletén |évé burkolatlan Utvonalon torténé szallitas okozta kiporzas:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 1 kg/m3
e Porkibocsatas a szallitas soran: 11,5648 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegds hatasteriilet
szamito szoftverével végeztiik el.
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A programba a kovetkez6 adatokat vittik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 70 m
Stabilitasi index 0,282

Feliileti érdesség 1,5m

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 2,5m/s
Szennyez6anyag kibocsatas 11,5648 mg/s
Alap leveg6terheltség 37 ug/m3

A szdllépor légszennyez6anyag (PM10) 24 ¢6rdra atlagolt terjedési képét az alabbi dbran

abrazoltuk.

PM10 - Burkolatian ut
== 24 ORAS ATLAG ==

Szildrd PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20% 1.50 m - kézepes varos (1-6 emeletes eplletek); u(10m) = 2.5 mis

C (pgim3)

| | |
Halasldvolsdg 0
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4 _:____k_\_ |
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== Maximum: 467 pg/m3 -6m _ _ C - leftétel: 3.69 pgim3 — Atlag: 2.54 pg/m3

' w— S2ilded PM10 frakeid

-14m

8.4. abra: Burkolatlan ut szallépor terhelése

Kozvetlen hatasteriilet:
A kibocsatds nem éri el az 5 pug/m3 PM10 koncentraciot, ahogyan az a diagramrdl
leolvashato, a gorbe maximumat 4,61 pg/m3-nél éri el, melyhez kéthetd hatésteriilet 6 m.

A végezni kivant tevékenységhez kothet6 szallitdsbdl adddo nitrogén-dioxid terhelés:

Mint azt korabban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdi kozil |, kritikus” |égszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért a kdzvetett hatdsterllet megallapitasahoz elegendd ezt
a szennyez6t figyelembe venni.
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Az emisszié szamitasanal a 3. sz. |. rend( f6ut érintett szakaszat vettik figyelembe.

A 3. sz. I. rendU f60t érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb
elérhetS adat — a Magyar Kozut Allami Kozutkezel§ Fejleszté és Informaciés Kozhasznu
Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2018. évre
vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas, ut forgalmi adatait a 8.5.-8.6. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi lizemeltetésl mellékallomas (masodrendi)

W, J, A — WIM (Hestia), ADR, RAKTEL, QLD-6CX,
(jdrmUosztalyozé) és MINILOOP (darabszamlald)
forgalomszamldlé automata méréhelye

— szamlalé allomas jellege:

o jelleg1: c — Atlagos forgalmu utak: M1, M3 autdpélya, kivéve
nagyvarosi bevezetd szakaszokat, és az M1 autdépalya Gyér
utana szakaszat, M5 autdépalya Kecskemétig, 3, 5. sz. f6utak
(kivéve nagyvarosi és el6varosi szakaszokat), 8. sz. féut
Kérmendig, 41 sz. f6ut a 49 sz. f6ut és orszaghatar kozott, 22,
23, 31. sz. féutak, 51. Sz. f6ut Dunapatajig, 491, 811 sz. fGutak

o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb Ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3” jellegbe

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmu
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e . szelvény , " hossza " forgalom , szamlaléallomas
ut szama (km] hatarszelvény [km] i fekvése (AT tipusa kédja
3 1854920 185+117 ‘ 186+827 1,710 K a3 M1 4463
8.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai
" nehéz v " . autobusz tehergépkocsi )
szamlalo- | 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- - | lassu
osszes forgalom motoros . Lo S| . kozep. pot- .. |kerékpar | ., ",
allomas forgalom foreal tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos . | nehéz _ | nyerges | specialis | kerékpar jarmd
kédja orgalom nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/napl| [i/nap]|[i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4463 19964 | 22615 | 19947 | 22610 2407 652 14691 2546 1041 861 147 369 29 107 0 141 17 15

8.6. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2018)
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Az egyes jarmikategdriakban szamldlt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 8.7. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

8.7. tablazat: Egységjarmii szorzok

77

A 3. szamu |. rend(i féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 185+920 szelvényben (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 86.41% 3.27% 9.54% 0.71% 0.08%
NF [j/nap] 19947 17237 652 1902 141 15
ANF [E/nap] 23772.3 17237 1630 4755 112.8 375
MOF [j/h] 2852.7 2068.4 195.6 570.6 135 4.5

8.8. tablazat: A 3. sz. I. rend(i féut, 185+920 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdél megallapithatd, hogy a 3. sz. |. rendl féut, 185+920 szelvény jelenlegi

tehergépjarmd forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 3,27 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu |. rend(i féuton,
185+920 km szelvény (alapforgalom)
0 86.41%

| Dsgx. Biehergk. Dautobus Mmotorkerékpar Mlassi jarma |

8.5. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (3. sz. I. rend(i f6ut, 185+920 szelvény)

A 3. szami I. rend(i f6ut 185+920 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzé adatai (alapforgalom)

25000

20000

15000

10000

5000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpdr lassu jarma

I QNF [i/nap] BANF [E/nap] BIMOF [yh)]

8.6. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzd adatai — alapforgalom (3. sz. I. rend(i féut, 185+920 szelvény)

77 7

A 3. szamu |. rendi féut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység altal okozott
tobbletforgalom esetén, 185+920 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):
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Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 86.36% 3.33% 9.53% 0.71% 0.08%
NF [j/nap] 19959 17237 664 1902 141 15
ANF [E/nap] 23764.8 17237 1660 4755 112.8 0
2068.4 199.2 570.6 13.5 0.0

MOF [j/h] 2851.8
8.9. tablazat: A 3. sz. | rendii f6ut, 185+920 szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu |. rend(i féuton,
185+920 km szelvény (szallitas okozta forgalomnovekedés)

O 86.36%

——_ E333%

W 008% — :
®071%/ O 9.53%

| Oszgk. Atehergk. Oautobuszs Emotorkerékpar Wlassu jarmd
| |

8.7. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — novelt forgalom (3. sz. I. rendd féat, 185+920 szelvény)
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A 3. szamu |. rend( féut 185+920 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

25000 @&

20000 £

15000 ¥

10000 £

5000 1

ol

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékparlassa jarmd

0

| @NF [[/nap] BANF [E/nap] BMOF [g’h]l

8.8. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — novelt forgalom (3. sz. I. rendi féut, 185+920 szelvény)

A fenti tdblazatbdl és abrakbdl megdllapithato, hogy a 3 sz. I. rendl f6at 1854920 km
szelvényében a nem veszélyes fémhulladék be- és kiszallitasaval novelt tehergépjarmu
forgalma az ut Osszes motoros forgalmanak a 3,33 %-a. A beszéllitdsahoz kapcsolédd
tehergépjarm( forgalom valtozas (6 jarm(i/nap, 12 forduld/nap) a 3. sz. |. rendl féut
tehergépjarmid forgalmaban 0,06 %-os valtozast jelent. A szallitds okozta forgalom nem
minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (nem veszélyes
fémhulladék be- és kiszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt
légszennyezb6anyag kibocsdtds (NO3) nem jelenet szamottevd kérnyezeti kockdzatot.

Az emisszid terjedésének vizsgalata

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott (a telephely bejarata el6tti 70 méter
hosszu burkolatlan Utszakasz okozta szallépor terhelés a kordbbiakban bemutatasra keriilt),
a gépjarmlivek légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyezd hatdsat
vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6
emissziok kozll azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A kipufogd gazok alkotdi kozil , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NO>), ezért
a kdzvetett hatasteriilet megallapitdsdhoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarm(ivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettilk

figyelembe.

Mivel a mérdallomas lakott tertleten beliil fekszik, igy a jarmlvek sebességét 50 km/h
értéknek vettik.

A gépjarmuivek jarm(ikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KWWM rendelet szerint) az

alabbi, 8.10. tablazat tartalmazza.

vy 2 Jarmiikategoria .
Jelolés: ) Akusztikai —— g s
ke megnevezése ‘Armiikategria Jarmiivek f6bb jellemz6i Jel
= (UT2-1.109) | &
személygépkocsi vontatmdnnyal, vagy
L, anélkil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
személy- és , .
1. kisteher-24okocsi tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
gep legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
y , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz016 autdébusz Il  x . busz
féréhely alattiakat)
3. csuklds autdbusz Il. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyu tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztémegu (kb.
4. , _ . o ktgk
tehergépkocsi 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
() B} tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany
I h - . e .,
5. t:EZrogekoezsi 1l nélkal, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. ntgk
gep 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, , L . .
6. szerelvény . tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

8.1. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvwWM rendelet)

77 7

A forgalomszdmldldsi adatok alapjan a 3. szamu féut 185+920 szelvény(i szakaszon [évé
forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategéridk alapjan a kovetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmikategoéria 3. sz. féut alapforgalom 3. sz. féut novelt forgalom
(1854920 szelvény) (1854920 szelvény)
I 17 237 17 237
Il 1329 1329
. 1366 1378
b3 19 932 19944

8.11. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategdriaba sorolas alapjan
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A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten beldl
torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozé adatok taladlhaték.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 50 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO; $0, PM10
I 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105
Il. 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63
Il. 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56

8.2. tablazat: Fajlagos emissziétényez6k (50 km/h)

Az emisszié meghatdrozasara szolgalé képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

ahol:

1/3.6*103

3
(S”J‘ 8y
A e R 4
: 3.6-10°

a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmliforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatdasa az ,i”"-edik légszennyez§
komponensbdl, a jarm(forgalom tényleges sebességénél [g/km]

a jarmlfolyam jarmlszama az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg( tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO, PM1o

2.01497 0.31322 0.28329 | 0.00141 0.02095

0.14705 0.01466 0.08399 | 0.00186 0.02507

0.14514 0.01020 0.09470 | 0.00147 0.02466

2

2.30716 0.33808 0.46198 | 0.00475 0.07068

8.13. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SOz PM1o
l. 2.01497 0.31322 0.28329 0.00141 0.02095
Il. 0.14705 0.01466 0.08399 0.00186 0.02507
1. 0.14641 0.01029 0.09553 0.00149 0.02488
b3 2.30844 0.33816 0.46281 0.00476 0.07090
8.14. tablazat: Emisszidértékek szallitassal novelt forgalom esetén

A tablazatbol kiolvashaté (8.13. és 8.14. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsa ~0,00083 mg/m*s-al emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsdahoz képest.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

8.1.4 Zaj

Az el6kezelés soran fellép6 zajkibocsatassal jaré miveletek:
—  Tehergépjarmlvek szallitasi tevékenysége
— Ahulladék telephelyen beliili mozgatasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadid8s létesitményektdl
szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védenddé teriileten, amelyeket az aldbbi
8.15. tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szintre (dB
Sorszam Zajtdl védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra

C ..|1/ ..l k"l" I ..l k k.. "l

1 Ud,u otgra: et., "u Onleges teriilete ozul az 45 35
egészségligyi tertlet
Lakotertlet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

) telepszer( beépités(), kulonleges tertletek koziil az 50 40

’ oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a
zoldterilet
Lakoterillet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes

3. « (nagy i pitésd), 8y 55 45
teriilet

4. Gazdasagi terulet 60 50

8.15. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A szdllitassal érintett utak koziil a 3. sz. f6ut 185+920 szelvényét vizsgaljuk, mivel a f6ut ezen
szakaszat a szallitds minden esetében érinti.
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8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarm(ikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfeleléen:

ANF1 =17 237 jarm(i/nap
ANF24447 = 1329 jarm{i/nap
ANF3.546 = 1366 jarmii/nap

Q1,napksz = Al,napksz * ANF1/8 = 1615,97 db
Qz,napkéz = Az,napkéz * (ANFZ"‘ ANF4+ ANF7)/8 = 123,43 db
Q3,napksz = A3,napksz * (ANFa+ ANFs+ ANFe)/8 = 125,67 db

Q1,este = Al,este ¥ ANF1/8 = 349,05 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF5)/8 = 26,58 db
Q3,este = A3, este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 26,98 db

Q1,¢jjel = Al,¢jel * ANF1/8 = 189,61 db
Q2,¢jjel = A2,6jel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 16,11 db
Q3,¢jiel = A3,4jel * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 1,81 db

Az atlagsebesség értékeit 90, 70 és 50 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kivdil).

A [ Kt ] gs,t,i szamitdsa:

[K; 1gsi =10 1g[m’°‘i* [B]ges,ii*Bilog g stii | o Ci+Diloa® gap, i

+10

+10E,‘ +E log(11 “Pg,s,t,j,i)j|

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 82.24 83.92 83.98
[Ktlgsti2 | 81.95 | 84.76 | 84.88
[Kt]gsti3 80.28 84.12 84.34

8.16. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategadriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,t,ji Szamitasa:
[KD] g,stji = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A moddszer alkalmazhato.
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A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgs.ti1 -3.13 -10.38 -13.06
[Kolgst2 -12.74 -20.45 -22.66
[Kolgst3 -12.67 -20.38 -32.16

8.17. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Lana(7.5), 00, =10-1g 3107 b 4§10 om”2%

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz | este éjjel

Laea(7,5)gsti1 | 79.11 | 73.54 | 70.93
Laeq(7,5)estiz | 69.20 | 64.31 | 62.21
Laea(7,5)esti3 | 67.62 | 63.74 | 52.18
Laea(7,5)estiz | 79.81 | 74.42 | 71.53

8.18. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 78,956 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71,53 dB

8.1.4.2 Novelt dllapot

ANF1 = 17 237 jarm(/nap
ANF2:447 = 1329 jarmi/nap
ANF34546 = 1366 + 12 = 1378 jarm(i/nap

Ql,napk(’jz = 1615,97 db
Qz,napk(‘jz = 123,43 db
Q3,napk<'jz =A3 napkéz * (1366 + 12)/8 =126,78 db

Beszallitas kizardlag napkozben torténik.
Ql,este = 349,05 db

Qz,este = 26,58 db
Q3,este = 27,22 db
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Q1,41 = 189,61 db
Q2,41 = 16,11 db
Q3,451 = 1,83 db

Az dtlagsebesség értékeit 90, 70 és 50 km/h-nak vessziik (lakott terileten kivil).

A [ Kt] gs,tjiszamitasa:

(K, ] - _]0_1g[mﬂi+[l<]g,s,t,j,i+3ilog(v] g.5.Li +1OC1' +Dilog® g ot ji
b dgstir ™

410 * B loe(ll *Pg,c,t,j,i):|

A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] napko6z este éjjel
[Ktlgsti1 82.24 83.92 | 83.98
[Kt]gsti2 81.94 84.76 84.88
[Kt]gsti3 80.28 84.12 84.34

8.19. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,ti Szamitasa:
[Kp] g5t =101g (Q g5/t /v g,s,t,j,i) -16,3
A moddszer alkalmazhato.

A [ Ko ] ggstjiértékei a kbvetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s b1 -3.13 -10.38 -13.06
[Kplg,stiz2 -12.74 -20.45 -22.66
[Kplg,sti3 -10.14 -18.82 -30.64

8.20. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

LM:(7'5)3.. 10 lg E’O:"“""- ‘Y’O(‘." %

Az Laeq(7,5)g,s,1i értékei a kovetkezbk:
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[dB] napkoz | este | éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 79.11 | 73.54 | 70.93
Laeq(7,5)esti2 | 69.20 | 64.31 | 62.21
Laeq(7,5)gsti3 | 70.15 65.31 | 53.70
Laeq(7,5)g,st.5 80.01 74.57 | 71.55

8.21. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 79,153 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomvaltozas = 71,55 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 78,956 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, névelt = 79,153 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,197 dB-es értéket
mutat.

Tevékenység zajkibocsatasa:

A tevékenységhbl ered6 zajkibocsatast a hulladék bels6é mozgatdsa sordn alkalmazott
munkagép (homlokrakodd) teszik ki.

A munkavégzés helye a Kft. 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 7. szam alatti telephelye, amely
gazdasagi zona (G) besoroldsu. A telephely kdrnyezetében szintén gazdasagi |étesitmények
talalhatdk. Erre a terililetre meghatdrozzuk a hatasterilet, illetve a hatarértékek tavolsagat a
munkagépektdl.

A munkavégzésnél a kdvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

S e me?:g)lseg ecsiilt hanfvtve(lilcle:)ltmenyszmt
Homlokrakodo 1 104

8.22. tablazat

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk telephelyi kezelés esetén a m(kédé munkagépek
eredé hangteljesitmény szintjét.

Az ered hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel hataroztuk meg.

Le=10%1gE &, 10°"

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint:
e Telephelyi rakodas Lws = 104 dB
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A zajforrasok hatarérték teljestilésének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.
20.) KvWWM rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztik el. A Kn (novényzet csillapitd
hatdsa), Ke (akaddlyok hangdarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk
(biztonsag javara).

A telephely gazdasagi zona (G) besorolasu. A telephely kdrnyezetében szintén gazdasagi
létesitmények taldlhatok.

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozd hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 43,49 m-re jelentkezik.

Azonosité | Lw) | K(ir) | ki) | S® t[‘:";"sag KD) | aL) | K(L) | Hm) | K(m) | L)
homlokrakodd | 104 | 0 | 3 43.49 4377 | 193] 0.08| 15| 3.15]| 60.00
Osszes zajterhelés 60,00 dB

8.23. tablazat
Hatdsterliilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliiggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitdasanak médjat.

Ejszakai id6szakban munkavégzést nem terveznek.

Nappali id&szakra a telephelyen végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint, kiilsé munkavégzési teriiletek esetében az a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali idGszakra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajforras hatastertletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KwWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.
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A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység zajvédelmi hatasterilete az alabbi tablazat

szerint alakulnak a védendé teriiletek besoroldsatol és a kezelt hulladék fajtatdl fliggden:

" . s(t) tavolsa
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) ® [m] g K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
homlokrakodo 104 0 3 70.5 47.96 1.93 0.14 1.5 | 3.90 | 55.00
Osszes zajterhelés 55,00 dB
8.24. tablazat
Hatasteriilet Telephelven
Zajtol védendé teriilet hatara (dB) '()m) v
nappal 6-22 6ra

Udfjlotferglet., ku.I.onIeges teriletek koézil az (45-10 =) 35
egészségligyi terlletek
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
fansnas, tel?p"szeru beeplfgsu),, kllJIon,Ieges (50-10 =) 40
terlletek koziil az oktatdsi létesitmények
teriulete, a temetdk, a zoldtertlet
Lakoterulef (nagyvéarosias  beépitési), (55-10 =) 45
vegyes terilet
Gazdasagi terulet 55 163

8.25. tablazat

Az 55 dB-es hatasterilet a zajkibocsatas helyszinétdl 70,5 méterre jelentkezik.

Zajterhelés cs6kkentése

Azokban az esetekben, ahol a zajtdél védendd terlileten megengedett hatarértéket
meghaladd zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatld falak, vagy egyéb alternativ zajszint
csokkenté modszerek kiépitését kivan alkalmazni az engedélykéré (pl. szalmabaldkbdl
torténd hang gatlo falak létesitése)

A szamolt megitélési hangnyomasszintet varhatéan csokkenté tényezd6k:

- a levegd csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol figgéen),

- a poroézus talajbél eredd tobbletcsillapitas,
- a n0vényzet tobbletcsillapitasa,
- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

8.1.5 Eldvilag

A telephelyen és annak kornyezetében lokalis természeti értékként emlitendék a védendd

fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a telep tovabbi mikodése soran biztositva van.
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8.1.5.1 Alapdllapot jellemzése

8.1.5.1.1 Az alapallapot vizsgalat helyszine

Az érintett terllet Miskolc terlletén taldlhatd. A legkozelebbi Osszefliggd lakdovezet a
terllettél kb. 70 méterre D-i irdnyban talalhato.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast Gizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitdsi utvonalon. A hulladék gy(jtési tevékenységhez tartozo
tehergépjarmi forgalom ndvekedés a 3. szamu I. rend(i f6utra vonatkoztatva kismértékd, a
meglévd forgalomhoz képest 0,06 %-os novekedést jelent

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakdteriilet), ill. elviselheté
(utak igénybevétele).

8.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt lzemelési fazisban fellépé hatdétényez6k és
hatasfolyamatok ismeretében meghatdrozhaté a kozvetlen és kdzvetett hatasterilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben a munkavégzés helye és szlik kdrnyezetének a
terilete, mig kozvetett hatasteriiletnek a nem veszélyes fémhulladék beszallitasanak, ill. a
késztermék kiszallitasanak uUtvonala mindsil. A levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi
hatasterilteket a 3. és 4. mellékletben csatoltuk.

8.3. A 8.2 pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentds kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

8.3.1 Miskolc varos demografiai adatai

Telepiilés KSH kédja: 30456

Terilet: 23 668 ha
Lakdnépesség: 158 101 f6 (2016. januar 1-i adat)
Néps(riiség: 668 f6/km? (2016. januar 1-i adat)

A munkavégzés helye a Kft. 3527, Miskolc Jozsef Attila u. 7. szdm alatti telephelye, amely
gazdasagi zona (G) besoroldsu. A telephely kdrnyezetében szintén gazdasagi |étesitmények
talalhatok.

48

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1 Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



LUFERRO Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok gydijtése N N Sysfe m
Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem

8.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdalé
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A hulladékgy(ijtési tevékenységgel érintett teriilet nem érint természetvédelmi oldatalom ala
es0 terlletet (Natura 2000 teriilet, természetvédelmi teriilet).

9. Osszegzés

A LUFERRO Kereskedelmi és Szolgdltatd Korlatolt Felel6sségl Tarsasag (székhely: 3527
Miskolc, Jézsef Attila utca 9., cégjegyzék szam: 05-09-010806, addszam: 13142902-2-05)
fémhulladékok orszagos és telephelyi gydjtését tervezi végezni. Az atvétel torténhet az
tgyfélnél (hulladékok szallitdsa sajat orszagos széllitasi engedély birtokdban -
PE/KTFO/03492-9/2020.), valamint a Kft. 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 7. szam alatt Iévé
telephelyén.

A fémhulladék gyijtés napi 5 tonnat meghaladdan el6zetes vizsgalat koteles a 314/2005 (XIL.
25.) Korm. Rendelet 3. szadmu melléklet értelmében. Az el6zetes vizsgdlati dokumentacio
Osszedllitasaval a Kft. a Geon System Kft-t bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

A tevékenység geokornyezetre, felszini és felszin alatti vizekre, él6vilagra és épitett
kornyezetre gyakorolt hatasat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjuk.

A hulladékgydjtési tevékenységhez kapcsoldddan a szallitas okozta leveg8terheléssel és a
rakodas zajterhelésével kell szamolni.

A 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 7. szam alatti telephelyre a hulladék beszallitasa, valamint
kiszallitasa a 3. szamu elsérend( f6uton torténik. A gydjteni kivant hulladék éves mennyisége
7 092 tonna, az atmeneti tarolast kovetben a fémhulladék kiszallitasra kerdl. Ezt figyelembe
véve az éves szdllitandd mennyiség 14 184 tonna/év (be- és kiszallitas), amely napi 12
tehergépjarmivel (25 t teherbirdsu jarmdvek, 104 munkanap évente, 8 dra nyitvatartasi idd)
lehetséges, ami 6ranként ~1 tehergépjarmdlvet jelent.

A be- és kiszallitashoz kapcsoldodd atlagos tehergépjarm(i forgalom: 6 jarmd/nap
(leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 12 forduld/nap).

/////

— 3.sz.féut

Kozlekedési emisszio mértéke NO, paraméter tekintetében:
—  Alapallapot kibocsatas: 0,46198 mg/(m*s)
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—  Kapacitdsmodositas kovetkeztében novelt kibocsatas: 0,46281 mg/(m*s)

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kdzotti minimalis kiilonbségbdl 1athatd, hogy a
végezni kivant tevékenység kovetkeztében felléps tehergépkocsi tobblet (12 db/nap)
minimalis emisszid ndvekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immissziod
valtozassal.

A novelt hulladék be- és kiszallitasahoz kapcsolddd A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 78,956 dB,
amely az alapdllapothoz képest (Laeg,alap = 79,153 dB), minddssze 0,197 dB tobbletterhelést
jelet.

A telephely bejaratdhoz vezetd burkolatlan Ut PMig kibocsatasa nem éri el az 5 pg/m3 PM10
koncentrdciot, a jarm(ivek elhaladdsabdl adddé terhelés maximélis értéke 4,61 pg/m3,
melyhez kdthetd hatasteriilet 6 m.

A munkavégzés soran 1 db homlokrakodét kivannak alkalmazni, az 55 dB-es hatasteriilet a
zajkibocsatas helyszinét6l 70,5 méterre jelentkezik.

A tervezett tevékenység zajvédelmi hatasat minimalisnak itéljik.

Az elvégzett el6zetes vizsgalat eredményeként kijelenthet6, hogy a nem veszélyes
fémhulladék gyljtése a vonatkozé miliszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa
mellett megvaldsithatdé. A tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, terhel6é hatasai

levegGtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl minimalis tobbletet jelentenek.

Miskolc, 2021. 01.15.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet8
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1. melléklet

Engedélykérelmet készit6 jogosultsagat igazold
dokumentum



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
Py

|

Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014
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2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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Rajzszam:
Atnézetes helyszinrajz 1.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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LevegGtisztasag-védelmi hatasterulet
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Zajvédelmi hatasterulet



GEON system Kift.

g 0Ol 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. Fl4.
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Datum:
Luffero Kit. 2021. jan.
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Miskolc, Jozsef A. u. 7. sz. GS-/2021
4586/4 hrsz.

El6zetes Vizsgalati dokumentacio 1:1000
Rajzszam:
Zajvédelmi hatasterulet -

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.01.15. 17.16.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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