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Elézmények

Megbizas alapjan elkészitettem és beterjesztettdtiskolc, Sajoszigeti ut 17. sz. (Miskolc 4506/34-
0) ingatlanon intenziv, recirkulacios pisztrangriesieb telep létesitésére vonatkoz®zdtes vizsgalati
dokumentaciot.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei borsod-Abauj-Zemplénegyei Kormanyhivatal BO/32/09408-
24/2021 ugyiratszamu végzésébe hianypdétlast iitead alabbiak szerint:

1. Szamitasokkal be kell mutatni, hogy a tervezetakkdli tortéd vizkivétel mekkora terlleten
okozna talajvizszint csokkenést. Be kell mutattalavizszint csokkenés mértékét is. Ismertetni
kell, hogy ez a vizszintcsOkkenés milyen hatéssaklaz érintett Natura 2000 terulet\élagara,
ajelols élshelytipusokra, fajokra.

1., A talajvizszint csbkkenés meghatarozasa
Az 0 kutak varhato tavolhatasat a szakirodalomédlert kbzelid modszerekkel vizsgaltam, hidraulikai
paramétereit a K-122; K-131; B-132; K-144 kutakrhidikai adataibdl szadmitottam ki Dupuit - Thiem

iteracioval. Az 5 db kavicsos homokraig#z 6tt kat (K-125 nem) atlagos szivargasi térijez

138,8 m/d = 1,61 x Tdm/sec



Iteracids szivargasi tényézszamitasa Dupu-Thiem szerin
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%)

Alapadatok
Kuat jele q S M r ko R1 G V1 k1 R, V, ks R3 V3 ks
I/p m m m m/s m m/s m m/s m m/s m/d
0.006: ) 0.00274 ]
k122 | 383 “P*| 086 300 0,10[0,00001] 8,159 |0,000393§ 4,4020,0017333 107,417 69790 | 13525{ 7,210 0,002839¢ 245,206
SZir6: 3.5-6,5 0.0028390 2453
0,000 0.00017"
k125 | 28|"U%| 046 500/ 006000001 4,364 (00000329 4,2460,000137] 16,159 5555 ' 18,483 5689 0,0001837 15,87386
SZiré: 0.3-5,30 m 0,0001837 15,9
K-131 | 150|0,0025 3,70, 6,00 | 0,08| 0,00001|35,101|0,0000179 6,084 0,000109q 115,91 7,2790’0%013c 126,774 7.368 00001321 11,40988
SAir6: 3.09.0 m 00001321 114
0.0066 0.00085¢ )
B-132 | 400 0000 2,30 4,00 0,10(0,00001( 21,820/ 0,0001153 5,3850,0006211 171,96 7,450 " ) °>| 202,251 7.6120,0008779 7585065
Sir6: 5.7-9.7m 0.0008779  75.9
0.006¢ 0.0027T
k-144 | 400/ "V 050 500/ 010]000001| 4,743 (00004244 385900016380 60,708 6409 "y 78.220| 6,662 0,0028275 244,2992
SZirg: 4,0-9,0 m
K-191 | 350/0,0058 2,10, 2,50| 0,10 0,00001|19,9220,0001768 5.294 00009363 192,77 7,5640’0%133 230,417 7,742 0,00136927 118 2960
SAir6: 7.1-9.6 m 00013692 1183
Nagy kat 1800 0,03 045 4,00] 6500 0,00001|70,692(0,0026526 0,084 0,0002221 91,860 0,3460’005091 119.52] 0,609 0,0016157 139,5979
Atlagos vizadé rétegvastagsag 4,00 0,0016157 139,5979
Nagy kit 1800 0,03 3,00 4,00 6500 0001 444,47 0,000397¢ 1,923 0,000764¢ 396,890 1,809 0,0007 386,068 1,784 0,000709€ 61,32789

Alkalmazott 6sszefiiggések:
k= (g/znxs x M) x (InR/r

Sicharda

Dupuit- Thierr

R =3000x xVk

ki:GX\/i

Haszndlt jelolések

R (m) tavolhatas
s (m) depresszid

k (m/s) szivargasi

tényed
G=9g/2unxsxM

q (n/s) vizhozam M (m)
rétegvastagsag r (m)
sZir6csd sugara
Vi=In R/r



A tervezett kutak a Saj6 folyd D-i oldalan, kozeetlil a gattest kdzelében, a medlert
mintegy 25 - 100 m tavolsagban léteslinek. Volgyesian Sajolad térségében végzett
mederkapcsolati vizsgalatai arra utalnak, hogy @z parti shrédi utanpotlas az intenziv
kolmatacio miatt igen korlatozott mértéka magas vizhozammal végrehajtott prébatermelés
depressziv hatasa megjelent a meder tuloldalan is.

Probaszivattyuzas Sajoladnal - leszivasok

42,50 m 46,05m
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1. 1.sz. abra

Ennek megfelélen a prébatermelés soran a kattdl 46 m-re 8 cmieszintsillyedés volt
tapasztalhato.

A pisztrangtelep kapcsan a kutakbol kitermelésmeteett mennyiség 1800 I/p, ezért
szamitasaim soran ezt vettem figyelembe.

A kitermelés soran nyilt tilrkutak esetében a depresszids gorbe egyenletataa:al

h=+ Q/kr*In r/rg+hg?
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1. 2.sz. &bra

Ennek alapjan a kutaktél a Sajoé folyé E-i oldalaévsl Natura 2000 terilleten a
vizszintsullyedés a kutak nélkili allapothoz képgéff cm lesz.A terlleten az atlagos
talajvizszint a felszinhez képest 2,5-4 m-re hdzodi

Tekintettel a terlleti elhelyezkedésre, a Sajé dojglents hatdssal van a felszin alatti
talajvizre. Ha a talajvizszint alacsonyabb, mirfolgd vizszintje, akkor a folyo taplalja a
talajvizeket. Mindez pedig forditva is igaz. Mirkizelebb van az adott teriilet a vizhez, anndl
inkabb igaz ez. Tehat a Sajo tervezett kutakkdleaes oldalan prognosztizalt 1,8 cm-es
vizszintsillyedést figyelembe véve sokkal dominébsa terlletre a Sajé folyé aktualis
vizszintje. A Sajo folyotol tavolabb haladva a kugdtali viztermelés depresszios hatasa mar
nem érvényesil, ahogy a Sajo vizallasa is egyrédisy

Ennek értelmében a kb. 2 cm-es mdédosulas jeleme@kt@ltozas alarendelt szerepet jatszik a
Sajo vizallasdhoz keépest, és a teriletaiforduld novényfajok alkalmazkodoképességét
tekintve, természetvédelmi szempontbdl a talajwiredltozds nem gyakorol jelgigebb
hatast.

A korabbi szolgéaltaté terilet helyén az U] halnevd |étesitmény termeészetvédelmi
szempontbdl megfeld, védett természeti értékekre és a Natura 2000 telgire gyakorolt
hatasok semlegesnek tekinthék.



2. Ismertetni kell, hogy a kibocsatott szennyviz mijygraméterekkel rendelkezik, illetve
be kell mutatni, hogy a tervezett szennyvizkibassak milyen hatasa lenne a Saj6
elovilagara, kulonos tekintettel a Natura 2000 terijid6ls fajaira.

2., A kibocsatott szennyviz ndségének meghatarozasa

Beadvanyomban egy tervezett intenziv halnevidlep épitésének és Uzemeltetésének
koérnyezeti tehervisél elemekre gyakorolt hatasat vizsgaltam. A telepdreljelenleg nem
folyik halneveb tevékenység, ezért kibocsatott szennyviz midségének mintavételen
alapul6 laboratériumi meghatarozasara nincsen jeleleg lehetiség.

Intenziv halnevél telepl szarmazé szennyviz ntiségére Kun Agnes ad meg laboratoriumi
meghatarozason alapuld értékeket az "Intenziv tizeneveb-telep6l sza&rmazé szennyviz
mezgazdasagi elhelyezésének és hasznositasanak siasgdlergidiz kisérletben” cirin
Doktori (Ph.D) értekezésében. Megjegyz&ntiogy az altala kozolt adatok (mechanikai
sZirésen atesett) "kezeletlen szennyvizre" vonatkaznak

A Saj6 folyd vizhozama 70 isec, a bevezetésre keridzennyvizmennyiség, a keletkez
hasznalt viz mennyisége napi 20-30° miehat a kibocsatott szennyviz mennyisége
jelentéktelen a Saj6 vizhozaméahoz képest.

A 2. 1.sz. tablazat tartalmazza a 2019 évben afSldn Sajoladnal mért, valamint a 2. 2. sz.
tablazat 2021 évben a Sajo folydn Kesznyéten é8§l&shjérségében vett vizmintak meért
vizsgalati eredményeit, valamint a haltenyészté@arsdkeletked szennyvizek $zennyviz
adatok mg/l) minéségi paramétereit.
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HELYSEG | Szennyesanyag neve | MAXIMUM ATLAG ai;?:; )r/’anI;I MERTESEE\? e

Sajolad Ammonium 0.000000 0.00000( 23.00000D grditem/

Sajolad Ortofoszfat 0.000370 0.000226 1.750000 gréiter

Sajélad Vezdiképesség 812.000000 195.500000 1310.000000 mikneBw centiméte

Sajolad Nitrat 0.014000 0.003750 0.010000 gramen/lit
Oldott oxigén (oxigén

Sajélad telitettségi szazalék) 102.000000 31.666667 sekzal

Sajolad Klorid 0.071000 0.015583 30.00000( granen/li

Sajolad Hidrogén-karbonat 0.00000( 0.000000 grditem/
Osszes szerves nitrogén

Sajélad (N-ben) 0.003000 0.000583 7.500000 gramm/liter
Ammonia-ammaénium-

Sajélad nitrogén 0.000000 0.000000 22.00000( gramm/liter

Sajolad Karbonat 0.000000 0.000000 gramm/liter

Sajolad Klorofill-a 0.000056 0.000013 gramm/liter

Sajélad Oxigén (oldott) 0.012000 0.003167 granter/li

Sajélad Oldott szerves szén (DOC) 0.0030Q0 0.001500 gramm/liter
Biokémiai oxigénigény

Sajélad (BOI5) 0.016000 0.002250 gramm/liter
Fenolftalein-ligossag (p-

Sajolad ligossag) 0.100000 0.025000 mmol/liter

Sajélad Osszes nitrogén 0.007110 0.003084 30.000000 mg/l
Oxigénfogyasztas (KOlps

Sajélad eredeti 0.022000 0.002583 gramm/liter

Sajolad Nitrit-nitrogén (NO2-N) 0.000000 0.000000 .04D000 gramm/liter
Metilorange-ligossag (m-

Sajélad llgossag) 4.000000 0.916667 mmol/liter

Sajolad Asvanyi nitrogén 0.003000 0.00075p 7.000000 gramm/liter

Sajolad Osszes foszfor 0.000410 0.000087 2.500000 g/ll m

Sajélad Nitrat-nitrogén (NO3-N) 0.003000 0.00075D .010000 gramm/liter

Sajélad Nitrit 0.000000 0.000000 gramm/liter

2. 1. tAblazat
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Szennyviz

HELYSEG ANYAG NEV ATLAG MAXIMUM MERTEKEGYSEG
adatok mg/l

Kesznyéten| Szulfat 0.06 0.08 gramm/liter

Sajolad Szulfat 0.05575 0.077 gramm/liter

Kesznyéten| Nitrat 0.009166667 0.011 0.01 gramm/liter

Sajolad Nitrat 0.0095 0.011 0.01 gramm/liter

Kesznyéten| Amménium 0 0 23 gramm/liter

Sajélad AmmOonium 0 0 23 gramm/liter
Ammodnia-ammaonium-

Kesznyéten | nitrogén 0 0 22 gramm/liter
Ammodnia-ammaonium-

Sajolad nitrogén 0 0 22 gramm/liter

Kesznyéten| Oxigén (oldott) 0.010166667 0.013 gramm/liter

Sajélad Oxigén (oldott) 0.010416667 0.013 gramm/liter

Sajolad Hidrogén-karbonat 0.24 0.25 gramm/liter

Kesznyéten| Hidrogén-karbonat 0.248 0.259 granen/lit

Kesznyéten| Klorid 0.043916647 0.08 30 gramm/liter

Sajélad Klorid 0.04866666 0.093 30 gramm/liter

Kesznyéten| Vezéképesség 618.5833333 836 1310 mikroSiemens/centiméter

Sajolad Vezdiképesség 630.1666667 863 1310 mikroSiemens/centiméter

Kesznyéten| Teljes nitrogén 0.002 0.002 gramm/liter

Sajélad Teljes nitrogén 0.002 0.002 gramm/liter
Oldott oxigén (oxigén

Kesznyéten | telitettségi szazalék) 93.66666667 99 szazalék
Oldott oxigén (oxigén

Sajolad telitettségi szazalék) 96.91666667 109 szazalék
Szerves szén (TOC)
0sszesen, mint sszes C,

Kesznyéten | vagy COD/3 0.00525 0.006 gramm/liter
Szerves szén (TOC)
Osszesen, mint 0sszes C,

Sajélad vagy COD/3 0.0055 0.007 gramm/liter
Osszes szerves nitrogén

Kesznyéten | (N-ben) 0.001 0.001 7.5 gramm/liter
Osszes szerves nitrogén

Sajélad (N-ben) 0.001 0.001 7.5 gramm/liter

Kesznyéten| Karbonat 0.006 0.006 gramm/liter

Sajolad Karbonat 0.006 0.006 gramm/liter

Kesznyéten| Kilorofill-a 7.1825E-06 0.0000271 graiiter/

Sajélad Klorofill-a 0.00000959 0.0000258 gramreflit
Oldott szerves szén

Kesznyéten | (DOC) 0.00325 0.004 gramm/liter
Oldott szerves szén

Sajolad (DOC) 0.003 0.004 gramm/liter
Biokémiai oxigénigény

Kesznyéten | (BOI5) 0.002416667 0.004 gramm/liter
Biokémiai oxigénigény

Sajolad (BOI5) 0.002166667 0.003 gramm/liter
Fenolftalein-ligossag (p-

Kesznyéten | lUgossag) 0.1 0.1 mmol/liter
Fenolftalein-ligossag (p-

Sajélad llgossag) 0.1 0.1 mmol/liter

Kesznyéten| Osszes nitrogén 0.002603B8330.00298 30 mg/|

Sajélad Osszes nitrogén 0.002695H 0.00297 30 mg/l

Kesznyéten| Osszes foszfor 0.000164417 0.00024 2.5 mg/l
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Sajélad Osszes foszfor 0.0003715 0.00174 2.5 mgl/l
Kesznyéten| Nitrat-nitrogén (NO3-N) 0.00175 0.002 010. gramm/liter
Sajolad Nitrat-nitrogén (NO3-N)| 0.001916667 0.002 0.01 gramm/liter
Kesznyéten| Nitrit-nitrogén (NO2-N) 0 0 0.04 gramitef
Sajolad Nitrit-nitrogén (NO2-N) 0 0 0.04 gramml/tite
Kesznyéten| Asvanyi nitrogén 0.002 0.002 7 gramen/lit
Sajolad Asvanyi nitrogén 0.002 0.002 7 gramm/liter
Kesznyéten| Ortofoszfat 0.0002710B3 0.00054 1.75 gramm/liter
Sajolad Ortofoszfat 0.000772917 0.00376 1.75 gramm/liter
Kesznyéten| Nitrit 0 0 gramm/liter
Sajolad Nitrit 0 0 gramm/liter
Kesznyéten| Mangan (oldott) 0.000016 0.000034 gréitem

2. 2.sz. tdblazat

Ezen mirbsédi hasznaltvizeket alabb bemutatott szennyviztisititggghnikanak vetik ala:

Zagyelvezetés

Zagyelvezetés

Zagyelvezetés

Elfolyd
viz=Vizcsere

Halnevel6

—

—

—

medence

Mechanikai

szlirés

Biologiai
szlirés

uv

fert6tlenités

2. 1. dbra
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2.1. A szennyviztisztité rendszer felépitése, aldésztas hatékonysaga

Az elfolyd viz jelenbs része a szérendszer protein skimmer-t (SKIM100 tipusu,
rendszerenként 3 darab) tartalmazé akndjabol folkik Mig a viz kb. 5 %-a
zagyszeparatorokban 6sszégyagy kiengedése réven.

A protein skimmerek piaci halneverendszerenként éranként 30C mizet kezelnek. Az
innovativ s#rési megoldas lIényege a habkéges.

A folyamat azon alapul, hogy a vizbendételfelé szallé buborékokhoz felliletaktiv anyagok,
szerves részecskék kapcsolédnak, mindez egy zébemstorténik, aminek a tetejére
0sszegilik a hab. Az igy 6sszegjjtott hab leginkabb 30 pm alatti részecskéket liada,
ezért ferbtlenitést (korokozok eltavolitdsa) is végez, az bAfendezés esetén ezért kisebb
teljesitmeény is elegeid

A hablevalasztok mechanikai es kémiailirest végeznek egyszerre, illetve nagyfoku
gaztalanitast (ammonia, széndioxid, nitrit) és éridyisitast is éidéznek. Igy az elfolyd viz
minésége javul.

2.1. 1. sz. 4bra
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Hab 6sszegydjtése

-
Hab eltavolitasa
Befoly6 —»
Leveg l
L
Befolyé6 —»
Ventu ‘
Kifolyo
2.1. 2.sz. abra

:} Patented by
Ifremer

2.1. 3.sz. 4bra

A SKIM miik6dése

szlretlen viz befolyasa

erételjes levegztetés, oxigénbeoldas

vizsZirés nagy nyomas alatt

a hablevalaszté kupola szabalyozasa - manugiit ) habképzés
a hab koncentraldsa, hablevéalasztas

a sirt, oxigénnel dusitott viz kifolyasa, a viztomegrépltatasa

ok wnhE

A protein skimmerek akngja @ 160 tulfolyéval ésidemmal szabalyozhat6 elfolyéval
rendelkezik.
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Piaci halnevdl medencénként 1 db Ulepizagyszeparator, ,Uledékcsapda”) keril beépitésre
a medencék mellé, atnége 2200 mm. Feladata a medence als6 @ 160 cstvekésesztil
(6rankénti vizatfolyas 10%-a) tavozo leBagyagok (halurilék, el nem fogyasztott
takarmany stb.) koncentralt kitlepitése. Az itfdgbtt koncentrélt lebe@nyag a keletkég
mennyiség 70-90 %-a.

A Kkillepitett anyagot meghatarozottkbzonként Uriteni kell a tartaly aljan, amely dupla
kiveheth csivel kivitelezheb. A zagyszeparator legalsd, kupos aljaba @ 12batisthato,
amelynek belsejébe, #dtéssel egy @ 90-es&san helyezve.

A nagyobb keresztmetstetss aljan lyukak segitségével a kisebb keresztmdida@dtn is
kivehet, a zagy kevesebb viz kifolyatasaval is kiengetlihet

A csapda un. hidrociklon vagy zagyszeparator elwgikddik: az Uledékcsapdaban a viz
mozgasa miatt a viznél nehezebb anyagok lesullfedneviz pedig a csapda kifolydjan
(befolyoval ellentétes oldal) az elfolydéeezetékbe tavozik.

A zagyszeparator 8t vizének elvezetése aisérendszer kifolyd dobozanak szakaszéba
folyik be tovabbi vizkezelés céljabol. (2.1. 4. abr

Feliilnézet
-
-
Oldalnézet
-
-
A O
Viza
sz(r5-
ot kadbol

SZer
felé
[XIN [y

v

Oledék eltavolitasa csappal

2.1 4.sz. abra

A tervezett rendszeéb a maximalis terheltség esetén, a napi szinteetket) szuszpendalt
anyagok - Kkeletkéz nagymérdi, mechanikai szennyédések (tap, nyalka, urulék) -
mennyisége rendszerenként maximum 200 kg.

A szuszpendalt anyagok tartalma a szennyvizbeazamdyagra vetitve 0,2-4 % .
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A rendszerBl kifoly6 viz tartalmazza a keletkéZoszfor 50-85 %-at, a keletk&nitrogén 15
%-at (nitrifikacio, oldott &llapot). Nitrogéntartah 75-80 %-ban ammonia + nitrat, a foszfor
leginkabb foszfat alakjaban (PO4-P).

Az 0Osszegjtott, koncentralt iszapot lehitég van komposztalni vagy pedig eglyb
felhasznalni, novénytermesztés szamara kivaléehiszagas N és P tartalommal, és alacsony
Ca és Mg tartalommal rendelkezik.

A protein skimmer hasznalata soran keletkémab szintén a szuszpendalt zaggyal egyiitt
gyijthets es felhasznalhato.

Az elfolyd viz fogadasara egy foldbe sillyesztejfijth és szivattyd atem&l medence
szolgal, funkcidja a dob8es és az atemélszivattydk elhelyezése. Mérete: 3 m x 1,5 m x 2
m, h:1 m (Uzemi vizszint) Uledékigjyovel szerelve, amelynek mérete 01 m x 2m.

A medencéldl és az Ulepéktsl gravitacios uton érkézviz mechanikai srésére egy 60
mikron szitaszovettel szerelt, nyitott kiviiel180 ni/éra atfolyashoz méretezett dobisy
szolgdl. A dobsiré atmébje 0,8 m, hosszusaga 1,42 m. (2.1. 5.sz. abra)

A dobsZir6 mikddésének alapja a dobon belll kialakul6 vizszielkedés (a mechanikai
szennyeddések a dob belsejében a szitaszovetre tapadnakisahea automata
szintszabdlyozassal a dob forgasa megindul;, azszabitéist szérofejek végzik, ezek a
szitaszovetre rarakddo Uledéket mossak le. Az élgtikes ,mosoviz” - amely koncentraltan
tartalmazza a zagyot (halUrilék, el nem fogyastptt nyalka, szerves Uledék, stb.)
gyijtétalcan és a szennyvizcsatorndba bevezetett elfo(@hlO-as o$) keresztil az
Uledékgwijt 6be vezethét Ez a ,szennyviz” naponta a kadakbdl étkezzmennyiségének
kb. 0,2-1,5 %-a — opcionalisanigthets, killepithet. Felhasznalasa a névenytermesztésben
javasolt.

A dob fellletét

tisztito szorofejek A dobszirén atfolyd viz

Kifolyd

2.1.5.sz. abra
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Az elfolyd és kezelt viz UszOkapcsoldval ellatotiexibilis nyomoc$vel 6sszekotott)
bavarszivattyuval juttathato el a felszin felettydddba, a Sajoba.

A kiépiteni tervezett szennyviztisztito rendszératea halnevelés soran keletkeszennyeé
anyagok jelerits részét 50-85 %- at levalasztja.

Amennyiben a koncentralt iszapot migazdasagi felhasznalasra nem tudjak atadni, ugy
hulladékként kell tekinteni, és arra feljogositatifladékgazdalkodasi engedéllyel rendetkez
szervezetnek fogjak atadni.

Fentiek alapjan a halneveb teleprél Sajoba vezetett tisztitott hasznaltviz mifisége

egyaltalan nem befolyasolja Sajé vizmiéségét kimutathaté és mérhdt formaban, ezért
nincs hatassal a Sajo élilagara, és a Natura 2000 tertlet jeld fajaira.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.01.29. 16.34.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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