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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT - B 165 eldemenvek
Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 evezeles, elozmenye

BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az ,Als6zsolca VI. — atmeneti térmelékes nyersanyagok” banyatelek megallapitasara 2013
évben kerult sor. A banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag allapitotta meg MBK/2423-
18/2013. sz. hatarozataban.

A Banyakapitanysag a hatarozat indoklasdban megallapitja, hogy a kérelmezé (ENERCOMP
Kft. 3563 Hernadkak, Mikszath K. u. 3-5.) rendelkezett az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 6976-18/2008. szamu és az
azt modositd Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FofeliigyelOség
14/6064-15/2008. szamu, valamint az  Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 13992-4/2013. szamU kornyezetvédelmi
engedélyével, amely 2018 december 31.-ig van érvényben.

2014 marciusdban mind a banyaszati jog, mind a kdérnyezetvédelmi engedély atruhazésra
keriilt. A banyaszati jog és a kornyezetvédelmi engedély (j tulajdonosa a HERNAD STONE
Kft. (székhely: 3563 Hernddkak, Széchenyi utca 1/A..; cégjegyzékszdm: 05-09-;025150) lett. Az
atruhézast a Miskolci Banyakapitanysag MBK/372-3/2014. szamu hatarozatdban, mig az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 7356/2014.
szamu hatarozataban jovahagyta.

Az Alsézsolca VI. — atmeneti tormelekes nyersanyagok” banyatelek jelenlegi
kornyezetvédelmi engedélyese és a banyaszati jogok gyakorldja megbizta a MENDIKAS
Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t, hogy a 2018 december 31.-i datummal lejaro
kornyezetvédelmi engedélyt hosszabbitsa meg és a jelenlegi engedélyezett banyészati
tevekenységet modositsa egy mobil osztalyozé berendezés telepitésével.

Jelen dokumentacio az érintett banya mukodéséhez kiadott kornyezetvédelmi engedélyének,
2014 — 2017 évekre vonatkozo, teljes korli kornyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentécioja,
amelyben meghatarozasra kertil a tervezett miiszaki fejlesztés varhatd kdrnyezeti hatésa is.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziiton kijelenti, hogy ezen teljes korii
koérnyezetvédelmi felllvizsgalatot a vonatkozo 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet és a
12/1996. (VI1.4) KTM rendelet eléirasai szerint készitette el és a rogzitésre keriilt
adatokért valamint megallapitasokért teljes korii felelosséget vallal.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az érdekelt azonosit6 adatai

Az érdekelt

neve: HERNAD STONE Kift.

székhelye: 3563 Hernadkak, Széchenyi utca 1/A.
KUJ szdma: 101866408
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 1. Altalanos adatok

A tevékenység végzésére jogosito engedely

szama: 13992-4/2013.
targya: 6976-18/2008. szamU kornyezetveédelmi engedély modositasa
mddositas:  7356/2014. EMIKTF kdrnyezetvedelmi engedély atruhazasa

Engedélyez6 hatésag megnevezése:
Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi

Feliigyeldség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

1.2. A telephely azonosité adatai

A telephely

neve: »Alsdzsolca VI. — atmeneti tormelékes nyersanyagok” banyatelek
cime: -

helyrajzi szama: Alsdzsolca 081 hrsz.

KTJ szam: 101689200

A telepulés statisztikai azonosité szama:
KSH kod — 21032

Az atnézetes és részletes helyszinrajz az 1. és 2. mellékleten szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozé engedélyek felsoroldsa

A telephelyre vonatkozo engedélyeket az 1.-1. tabldzatban foglaljuk dssze.

1.-1. tablazat
Engedély szama Engedély targya Engedélyezé hatosag
6976-18/2008. Kdrnyezetvédelmi engedély EMI-KTVF
14/6064-15/2008. Kornyezetvédelmi engedély modositasa OKTVF
13992-4/2013. Kornyezetvédelmi engedély mddositasa EMI-KTVF
MBK/2423- Banyatelek megallapitasa MBK
18/2013.
MBK/372-3/2014. Banyaszati jog atruhdzas MBK
7356/2014. Kornyezetvédelmi engedély atruhazas EMI-KTF

A vonatkoz6 engedélyeket az alabbiakban mutatjuk be:
- Kornyezetvédelmi engedély
0 Szama: 6976-18/2008.
o Kiaddja: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel0ség
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- A leals
Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 1. Altalanos adatok

Az alapengedély még az ENERCOMP Vagyonkezeld Kft. nevére szolt és
»,onga Il. kavics” banyatelek szerepelt benne. Az engedély tartalmazza a
banyatelek sarokpontjainak koordindtait, a banyamiivelés engedélyezett
a felhagyasi id6szakra vonatkozod eléirasokat. Szakhatosagként az ANTSZ
Eszak-magyarorszagi  Regionalis Intézet Kirendeltsége, a Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal Eszak-magyarorszagi Irodaja, a Magyar Banyaszati és
Foldtani Hivatal Miskolci Banyakapitanysdga és a miskolci Korzeti
Foldhivatal mikodott kozre.

- Kornyezetvédelmi engedély modositasa
0 Széma: 14/6064-15/2008.
o Kiadoja: Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi
Fofeliigyeloség

A modositds az ENERCOMP Kft. fellebbezésének eredményeként sziletett.
Az alapengedély 2 pontban keriilt mddositasra. A modositas eredményeként a
banyamiivelés szamara a viz aloli termelés is lehetdvé valt, ugyanakkor a
meghatarozott régészeti leldhelyek teriiletén vagy véddpillér kialakitasa, vagy
megel6z0 feltarasok elvégzése kertilt eldirasra.

- Kornyezetvédelmi engedély modositasa
0 Szadma:13992-4/2013.
o Kiaddja: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel0ség

Az engedély az alap kérnyezetvédelmi engedély modositasa 2013 évben. A
modositas alapjat az engedélyes ENERCOMP Kft. 2013 julius 25.-én 13992-
1/2013. szamon iktatott beadvanya képezte, amelyben engedélyes kérte az
engedély érvényességi idejének meghosszabbitasat. 2008 és 2013 kozott a
banyatelken érdemi tevékenység nem folyt. A meghosszabbitas sziikségességét
az éppen benyujtott miiszaki iizemi terv engedélyezési eljarasa indokolta. A
kornyezetvédelmi hatdésag a beadvany alapjan megallapitotta, hogy az
alapengedély kiadasakor fennallo feltételek nem valtoztak meg, ugyanakkor
szlikségessé valt — a bekovetkezett jogszabalyi valtozasok eredményeként —
néhany eldiras pontositasa.

- Banyatelek megéllapitasa
0 Széma: MBK/2423-18/2013.
o Kiadoja: Miskolci Banyakapitanysag
A hatarozat tartalmazza a banyatelek jellemzé adatait, a banyatelek
jogositottjanak az adatait, a védo- és hatarpillérek meghatarozasat és — tobbek
kozott — kotelezi a banyavallalkozot a miiszaki izemi terv benyujtasara.

- Bényaszati jog atruhazas
0 Szama: MBK/372-3/2014.
o Kiadoja: Miskolci Banyakapitanysag
A Banyakapitanysag az MBK/2423-18/2013. szamu hatarozataval megallapitott
,,»Als0zsolca V1. — dtmeneti tdrmelékes nyersanyagok™ védnevii banyatelekben
megnyilvanul6 banyéaszati jog atruhazasahoz — az Enercomp Kift. (székhely: 3563
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017

1. Altalanos adatok

Hernadkak, Mikszath Kalman u. 3-5.; cégjegyzékszam: 05-09-007563;) mint Atad6 és a
Hernad Stone Kft. (székhely: 3563 Hernadkak, Széchenyi utca 1/A..; cégjegyzékszam: 05-
09-;,025150) mint Atvevé kozott - a 2014. februar 1-jén megkotott banyaszati jog
atruhézasardl szol6 megallapodasban foglaltak elfogadasaval, az alabbi feltételek
érvényesitése mellett hozzajarul.

0 A bényaszati jog atruhdzasara megkotott megallapodast jovahagyo jelen

0]

0]

0]

hatdrozat jogerére emelkedésével ¢és végrehajthatova valasaval a
Banyakapitanysag a targyi banyatelken alapulé banyaszati jogot az Atvevd
részére atvezeti. Jelen hatarozat jogerére emelkedésének és végrehajthatova
valasanak idopontjatol a banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok és az
abbol eredd kotelezettségek az Atvevét illetik meg, illetve terhelik.

Az Atvevét a banyaszati tevékenység végzésére vonatkozd jogszabalyokban,
banyabiztonsagi szabalyzatokban és hatosagi hatarozatokban foglalt eléirasok
és feltételek betartasaert €s végrehajtasaért jelen hatarozat jogerére
emelkedésének és végrehajthatova valasanak iddpontjatol szamitottan terheli
kotelezettség.

Az Atvevd jelen hatarozat jogerére emelkedését és végrehajthatova valast
kovetden banyészati tevékenységét a Banyakapitanysag altal jovahagyott
miiszaki lizemi tervben foglaltak szerint végezheti.

A Banyakapitanysag jelen hatarozatdhoz mellékeli a banyaszati jog atruhazas
idépontjaban a banyatelek nyilvantartott asvanyi nyersanyagvagyondnak
mennyiségi Kimutatasat.

- Kornyezetvédelmi engedély atruhazas

0
0]

Széma: 7356/2014.
Kiadoja: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyel6ség
A hatéarozat a kornyezetvédelmi modositott alapengedélyt a kovetkezok szerint
valtoztatja meg:
» Az alaphatérozatban rogzitett banyaszati tevekenység engedélyese a
tovabbiakban az ENERCOMP Kft. helyett a HERNAD STONE Kft.
= Az alaphatarozat egyebekben valtozatlanul érvényes.

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirasa

Jelen idészakban (2018 oktober), az érintett banyatelken tevekenység nem folyik.

Dokumentaci6 azonosito: MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kift.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 1. Altalanos adatok

1.5. A telephelyen az engedélykéré altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendkiviili események

Az elsé miszaki iizemi terv 2014 marciusdban késziilt el és keriilt benyujtasra a Miskolci
Banyakapitanysaghoz. A tervidészak 2014 februartol 2018 december 31.-ig tart.

A MUT-ben az alabbi tevékenység kertilt rogzitésre:
A banyamiivelés kiilfejtéses technologiaval torténik.
A banyaszati tevékenyseget szaraz és viz aloli kotrasi eljarasokkal fogjak végezni.

A banyatelek humusz feddrétegének dtlagos vastagsaga 0,9 m. A produktiv réteg vastagsaga:
agyagos tormelék atlagosan 2,2 m, kavicsos dsszlet atlagosan 11,03 m.

A tervidoszakban a banyamiiveletek teriiletén a lemiivelt humusz fedorétegenek atlagos
vastagsaga 0,5 m. A produktiv réteg vastagsaga: agyagos térmelék atlagosan 2,3 m, kavicsos
Osszlet atlagosan 9,3 m.

A hidrogeologiai vizsgalatok alapjan a tertlet nyugalmi viznivoja a 107,6 mBf szint kordl
valtozik.

Atlagos talajvizszinttel szdmolva a kavicsréteg fedbsikjia és a nyugalmi viznivé kizel
egybeesik, ezért a Szdraz iddszakok kivételével az agyagos tormeléket szdaraz szinti
jovesztéssel, a kavicsos 0Osszlet teljes szeletvastagsagat vizszint aldli jovesztéssel kell
kitermelni.

A letakaritasra és jovesztésre kijeldlt teriileteket és a miiveletek éves iitemezését a tervtérkép
tartalmazza.

Humusz letakaritas

A banyamiivelési teriilet humuszos takarorétege atlagosan 0,5 m vastagsagban fordul elo.
Virhaté mennyisége a terviddszak sordn 5439 - 19579 m*/év kozotti, 6sszesen 48614 m°,
amelynek elhelyezésérol és hasznositasarol kell gondoskodni a tervidoszakban.

A humusz leszedését tololapos dozer fogja végezni. A tololapos dozer ideiglenes deponidkat
alakit ki, melyrél a kotro-rakodo gepek szallito jarmiivekre rakjak a humuszt. A humusz
eltavolitasa 10 - 15 m-rel megelézi a haszonanyag letermelését, mert csak igy biztosithato,
hogy a szallitojarmiivek a termdtalajt ne tegyék tonkre, de a letakaritott teriileten a novényzet
ne telepedjen meg.

A humusz hasznositasa:

tajrendezéshez

depozas a hatarpiller és védopillérek védosavjan
értékesités

Dokumentaci6 azonosito: MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kift.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 1. Altalanos adatok

A tajrendezéshez atmenetileg nem hasznalt és nem ertékesitett humuszt humusz deponiakon
helyezik el. Ezek a banyatelek hatarpillérének védosavjan és kozut védopillerék védosavjan
kell kialakitani. A deponiak magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t.

A banydszati miiveletek befejezése utan a deponidakon elhelyezett humuszt a tdjrendezésnél
hasznéljak fel a visszamaradt t0 partszegélyi teriiletein. A tajrendezés utdn megmarado
hasznosithatd humuszt értékesitik.

A béanyatelek hataran a humuszhanydval nem érintett szakaszokon a tajrendezesi terv szerint

vedotoltes épiil a to vizmindségenek védelme, és a véletlenszerii bejutds akaddlyozasa
érdekében

Széraz szinti jovesztés (agyagos tormelék)

A feltalaj leszedése utan az agyagos tormelék haszonanyag eladdsra keriil. A banyamiiveletek
teriiletén az agyagos tormelék datlagosan 2,3 m vastag. Varhato mennyisége a tervidoszak
soran 33862 - 64592 m®/év kozotti, Gsszesen 214396 m®.

A lemiivelést kotrogép fogja végezni, mely kozvetleniil szallito gépjarmiire rakja a
haszonanyagot, amely igy kozvetlenil értékesitésre kertil. Amennyiben az agyagos térmelék
ertékesitésre nem megfelelé mindségii, a kialakulé banyaté Ny-i partvonalanak feltoltésére
hasznaljak fel.

Az agyagos tormelék termelése kb. 15 m-rel megeldzi a kavicsos haszonanyag termeléset.

Viz aléli jovesztés (kavicsos osszlet)

A kavicsréteg kitermelését forgdvazas kotrogéppel, parti kotrassal tervezzik.

A banyaban Uzemelni tervezett kotrégép legfeljebb 13 m vastagsagu haszonanyagot termel
egy szeletben. A banamiiveletek teriiletén az datlagos vastagsaga 9,3 m. Varhato mennyisége a
tervidészak sordn 135408 - 166138 m*/év kozotti, 6sszesen 785604 m°.

A haszonanyag kitermelését a kotrogép a talajvizszint felett meghagyott 0,4 - 1,0 m vastag
rétegen allva a banyaté partvonalaval parhuzamos savokban végzi. A savok - miivelési
paszték - szélessége kb. 15 m.

A kavics haszonanyag a partvonallal parhuzamosan keril depozésra. A kiemelt vizdds
kavicsbol a viz gravitdcios uton visszafolyik a banyatoba, illetve a kavicsmezdbdl elparolog. A
frissen kirakott depdbdl rakodas csak 8 - 10 oras szikkadds utin végezhetd. Rakoddsra,
szallitasra csak banyanedves, illetve szaraz haszonanyag kertlhet. Kotrasbdl kdzvetlenil csak
nyaron keriilhet anyag szallitojarmiire.
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Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017 1. Altalanos adatok

A vizsgalt idészakban a MUT-ben jelzett tervezett termelési adatok helyett az alabbiak
valosultak meg:

1.-2. tablazat
Anyag/Ev 2014 2015 2016 2017
Talaj, humusz 20 000 0 0 0
Agyagos tormelék 95974 7878 0 0
Kavicsos homok 0 1770 1252 980

A tablazatban az adatok m® dimenziéban értendék.

Az adatok vizsgalatabdl megallapithatd, hogy a humusz letermelése és az agyagos tormelék
kitermelése az 50 %-at sem érte el a tervezettnek, mig a kavicsos homok termelés a terv 1 %-a
alatt maradt. EImondhaté tehat, hogy a banyatelken érdemi banyaszati munka nem folyt a
vizsgalt idészak alatt. Kilénosen igaz ez a 2016 és 2017 évekre.

2014. ¢és 2017. évek kozotti idOszakban dokumentalt, kornyezetvédelmi jellegii
meghibasodasok nem keletkeztek.

1.6. Az engedélykérelmi dokumentacié készité neve, székhelye, jogosultsaga
Az engedélykérelmi dokumentaciot dsszeallito cég

neve: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.

székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

A jogosultsagot igazolo engedélyek:

- Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegotisztasag-
veédelem, viz- és foldtani kdzeg védelem, zaj- és rezgésvedelem szakteriletekre
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Széma: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakérté (SZKV-1.3.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes
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Zaj- és rezgésvédelmi szakérté (SZKV-1.4.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara

Széma: 87/2/05/2014

Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

A teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6koldgiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy
Attila készitette el. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Természetvedelmi és tajvédelmi szakért6i tevékenység (SZTV, SZTjV) élévilagvédelem €és
tajvedelem szakteriletre
Kiaddja: OKTVF Foigazgato és Jogi, Kozigazgatasi ¢s Koordinacios Féosztaly
Széma: SZ-0060/2012. és Sz-007/2010.

Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek mésolatat a dokumentacio 3. mellékletében mutatjuk be.

2. AVIZSGALT BANYATELEK TERULETI JELLEMZOI

A banyatelek téréspontjainak koordinatait a 2.-1. tablazatban mutatjuk be.

2.-1. téblazat.
A bényatelek toréspontjainak koordinatai EOV rendszerben.
Toréspont X Y A
szama [m] [m] [mBf]
1 788 313,00 307 625,00 109,8
2 788 376,00 307 621,00 109,6
3 788 591,00 307 659,00 109,2
4 788 731,00 307 642,00 109,3
5 788 796,72 307 647,55 110,2
6 788 798,00 307 273,00 110,4
7 788 245,00 307 351,00 111,3

A banyatelek alap- és feddsikjainak tengerszint (Balti) feletti magassagai az alabbiak:

alapsik:
fedosik:

+95,00 mBf
+112,40 mBf

A banyatelek terilete:
0, 171531 km?, 17ha 1531 m?

A banyalizem az Alsézsolca 081 hrsz.-U ingatlanon talalhato.

2.-2. tablazat.
A banyaiizem teriiletén levo ingatlanok
Helyrajzi | Tulajdoni | Jogcim Jogallas Név Cim
szam hanyad
Alsbzsolca 1/2 adasvétel tulajdonos Visi Péter | 3563 Hernadkak, Dobd Istvan u. 40.
081 1/2 adasvétel tulajdonos | Visi Orsolya | 3563 Hernadkak, Dobd Istvan u. 40.
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Az ingatlanok rendeltetésenek, hasznalati allapotanak leirasa:
miivelési aga: szanto.
mindségi osztalya: 5, 6 és 8.

A Korzeti Foldhivatal az Als6zsolca 081 hrsz.-u foldrészlet végleges méas céld hasznositasat
banya létesitése céljabol engedélyezte.

A banyaiizem teriiletén termdfoldnek mindsiild ingatlan nincs.

A Dbéanyaiuzemben tervezett tevékenysegekkel honvédelmi és katonai céld létesitmény
miikodési vagy védo-teriilete nem érintett.

A banyaiizemben tervezett tevékenységekkel (beleértve a kdzvetlen hatas gyakorlast is) helyi
jelentéségli védett természeti teriilet nem érintett.

A terviddszakban tervezett és az elfogadott ingatlan-igénybevételi litemtervtdl valo eltéréssel
ingatlanok nem érintettek.

A vizsgalt banyatelek a ,,Fels6zsolca 1.-kavics” és az ,,Alsdzsolca Ill.-kavics” védnevii
banyatelkek kozott helyezkedik el. Az Alsdzsolca 081 helyrajzi szama teriilet déli része
(mintegy 3 ha) az ,,Als0zsolca Ill.-kavics” védnevii banyatelek részét képezi. A teljes kori
felllvizsgalat készitésének idején az ,,Alsozsolca Ill.-kavics” védnevii banyatelek rorlés alatt
all, sét a torlése is megtortént.

2.1. Morfoldgia, vizrajz

A munkalatokkal érintett tertilet Alsdzsolca Varos kilter(lete.

A vizsgalt tertlet, ill. tAgabb kornyezetének tajbesorolasa

Az érintett terlilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Sajo-Hernad-sik
megnevezési kistaj E-i részén helyezkedik el. A terilet tajbesorolasa az alabbi:

2.-3. téblazat
Nagytdj (makrorégio) Alfold
Kozeptaj (mezorégid) Eszak-Alfoldi Hordalékklp-siksag
Kistdjcsoport (szubrégio) Borsod-Zempléni-sikvidék
Kistaj (mikrorégio) Sajo-Hernad-sik

A kistdj Borsod-Abaj-Zemplén megye teriiletén talalhatd, teriilete mintegy 600 km? (a
kdzéptdj 15,6 %-a, a nagytaj 1,2 %-a).
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A tertlet domborzati viszonyai

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad-sik kistaj E-i részén talalhato. A kistaj 90-161 m kozétti tszf-
i magassagn hordalékkip siksag. D felé lejté felszinének E-i része a kornyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kozépso €s D-i, alacsonyodo része szigetszertien 8-10 m magasra
kiemelkedik.

A teriiletet a Sajo és Hernad folyok hordalékkupja épiti fel.

Az egykori felszinen a folyok erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km? atlagos reliefii domblabi hatak, lejték alakultak ki.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztil érvényesiti, igy a vizgyijt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Uni6 a jellemz6 viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az allapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Kozosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijeldlt
vizrész(ek)nek a teljes vizgytijt6t reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitd intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgyiijt6 egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelOlése ezeért igen
alapos és megfontolt munkat igényelt, mikozben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hianyosak, a részlegesen Kkiépitett monitoring halozatok és az eértékelések modszertani
hidnyossagai miatt.

Az irdnyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozésa szerint

_ felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyo vagy csatorna, illetve ezeknek egy resze,

_ felszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztarto
képzédményen beliil.

A vizgylijt6-gazdalkodasi tervezés soran kilonos figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhato vedelem alatt allo tertletek allapotara, ezért ezeket 6nalloan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kdvetkez6 viztest fajtak
kerlltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- er6sen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tébb szempont alapjén is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonlé mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.
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Felszini viztestek

A Kkistaj terllete a Sajo és a Hernad folyok kozos hordalékkip siksaga, amelyhez a Sajo
Sajoészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?), a Hernad Alsédobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?) tartozik.

A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?), amelyek mellékvize a
Kulcsar-vélgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigos-fécsatorna (39 km, 148 km?).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terlet.

A Kistaj teruletének lefolyasi viszonyait a kovetkez6 tablazat rogziti.

2.-4. tablazat
Fajlagps Lgfolyafl Vizhiany
lefolyas tényez6 vh
Lf Lt (mm)
(I/s.km2) (%)
1,0 6 100

Vizgazdalkodasi szempontbdl az eérintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgylijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgy(ijtjén beliil a 2-7
azonositd szamu Herndd, Takta megnevezésii tervezési alegység DNy-i részén
helyezkedik el.

A Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv 2-7 szamu, Hernadd, Takta megnevezésii vizgyijté alegység
terve szerint az érintett teriilet kornyezetében egy vizfolyas, a Barsonyos-ont6z6-fécsatorna
huzédik. A fécsatorna a vizsgalt teriilet E-i részétél K-re néhany 10 méteres, D-i részétél K-re
mintegy 500-600 méter tavolsagra halad.

A Barsonyos-ontozo-focsatorna 6ntozéviz szolgaltatasara kiépiilt mesterséges csatorna. A
Barsonyosba a vizeket a Hernad-folyobol a hernadszurdoki beereszt6zsilipen keresztiil lehet
bevezetni. A Barsonyos szintén a Hernad-folydba kot be a jobb parton a foly6 13+739 fkm-es
szelvényébe. Az 6ntdzé-fécsatorna 3 m*/s-os 6ntdzd vizhozamok elvezetésére épiilt ki.

A Barsonyos-fécsatorna feliszapolodasanak lassitasa érdekében a Hernad Ny-i dombvidéki
vizgytijtojérdl lefuto kisvizfolydsok Vadasz, Vasonca, Dekti, Devecseri, Bélus, és a Garadna-
patakok befogaddja nem a lefolyas utjaban 1évé fOcsatorna, hanem a Hernad, aminek
biztositasa érdekében a vizfolyasokat egy-egy bujtaté mutarggyal keresztezi a focsatorna.
Ennek megfeleléen a mesterséges viztesthez mindosszesen 9 km?-es  tényleges
vizgytijtoteriilet tartozik.

A vizsgalt teriilet a Hernadtol mintegy 3 km tavolsagra Ny-ra, a 2.19. sz. Ocsanélos-
Hernadkozi artéri obldzetben, a 08.08. sz. Hernadnémeti-Hernadszurdoki arvizvédelmi
szakasz, 1. rendl arvizvédelmi toltése altal mentesitett 6blozet részben talalhato.
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A vizsgalt teriilet nagyvizi mederrel nem érintett.

A VKI analogidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.

»Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kulonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy
t0, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyu vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhatdé pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmitargy) keriiltek. Viztest
hatart jelenthet (betorkolld vizfolydshoz vagy nagy miutargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkez6 vizfolyasok egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km2-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezd
vizfolyasokat kellett kijelolni viztestként, mint a vizhalozat jelentds elemét vagy elemeit.

A VGT a Barsonyos-ontozo-fécsatornat AEP306 azonositd szammal (VOR kod) és azonos,
tehat Barsonyos-ontoz6-focsatorna megnevezéssel 0nallo viztestekként nevesiti.

A vizfolyds viztest ¢érintett szakaszanak elhelyezkedését a kovetkezd térképrészleten
abrazoljuk:

=

Barsonyos-6ntdz6-fécsatorna viztest Ongai szakasza
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Abrazolas:
Aktudlis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a
szegmensek vékonyan.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szini kitoltéssel.
Teleplilések poligonjainak abrazolasa zold kitoltéssel.

A vizfolyas viztest fobb adatait a kovetkezd tablazatokban foglaljuk dssze:

2.-5. tablazat

Viztest neve Barsonyos-6nt6z6-fécsatorna
Viztest VOR kddja AEP306
Tipus kod 6S

Viztestet alkotd vizfolyas (ok) neve | Barsonyos-ont6z6-fécsatorna

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus | 15 sikvidéki — kis esésii — meszes —
leiras kdzepes-finom mederanyagl — Kicsi
vizgylijt6jithdz hasonld

Viztest befogaddja (viztest név, fkm) | Hernéd; 13,739

Alegység kddja, neve 2-7 Hernéd, Takta

Részvizgylijt6é kodja, neve 2 Tisza

Kozvetlenil a viztesthez tartozo | 9

vizgyiijtd kiterjedése [km’]
Viztest zardszelvenye folotti teljes | 9
vizgyiijtd kiterjedése [km’]

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvanosan hozzaférhet6 allapotfelmérésnek a vizgyijt6-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfeleléen az érintett teriilet vizkészleteinek 4altalanos allapotdt a nyilvanos
vizgytjt-gazdalkodasi terv eredmenyei alapjan jellemezzik.

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyujté-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a felllvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében kerult rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
1d6 szerinti allapota milyen, a célul kittizott allapothoz képest.

A minésités az elsé vizgyijté-gazdalkodasi terv (VGTL) és a felllvizsgélt terv (VGT2)
esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira eépiilt, és az EU
Utmutatasainak megfelelé, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazasaval késziilt.

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik.
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A VKI éltal eldirt kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyijto-
teriilet nagysag, a geologia ¢s ezt kiegészitve, valasztott jellemzdéként: a mederanyag, melyek
a magyarorszagi vizfolyasok differencialasahoz felhasznalasra kertltek.

A Barsonyos-ont6z6-focsatorna érintett szakaszat a 2-7 Hernad, Takta vizgy(ijt6-gazdalkodasi
alegység terv AEP306 azonosité szammal (VOR kod) és azonos, tehat Barsonyos-6nt6z6-
fécsatorna megnevezéssel 0nallo viztestekként nevesiti, ami a ,,15 sikvidéki — kis esésti —
meszes — kozepes-finom mederanyagl — kicsi vizgyiijt6jiihoz hasonld” (6S), mesterséges

.z

A felszini vizek esetében a VGT készites soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben kdzosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek minésitése:

— biologiai
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag és sétartalom, savassag),

— hidromorfoldgiai elemek (morfoldgiai, atjarhatdségi, hidroldgiai allapot),

— specifikus szennyezd anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirdéviz mindsités),

— kémiai

— 0Okoldgiai allapot,

elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal

allapot szerint torténik.

A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk dssze:

2.-6. tablazat

Viztest Minésités

Jele Neve Biol6gia Fizikai- Hidro- Specifikus | Okologiai Védettség | Kémiai
Tipus elemek kémia morfoldgiai | szennyezé allapot miatti allapot
kédja elemek elemek anyagok kovetel-

mények
AEP306 | Barsonyos- | mérsékel jé jé adathiany | mérsékelt - jo
(6S) ont6zo- t

focsatorna

A Barsonyos-6nt6z6-fécsatorna integralt allapotat a VGT2 mérsékeltnek mindsitette.

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a BAarsonyos-ont6z6é-focsatorna vizfolyas
viztestb6l 6 db nyilvantartott és engedélyezett vizkivétel van, melyek fontosabb azonositd
adatait a kovetkez6 tablazat rogziti.
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2.-7. tablazat
Viztestet Vizkivétel EOV X | EOV Y Vizkive Idészakos- Engedélyezett
, , izkivétel ,
alkoto helye Engedélyes célja sag _ _ _ _
y (km) m) | (m) N0 | e
Barsonyos- | 591000  |348520(809230| Bucské  |Ontszsviz-
ontozo- dve becsilt | becsilt 6256 Kivétel I max. 12 10 000
8 csatorna (Hernadvécse) | becsii ecsu 0zsefné ivéte
Barsonyos- Németh Imre |- . , .
ontoz6- 53+620 343 240/ 808 060 és Németh |Ontozoviz- I max. 28| 40 000
s (Novajidrany) | becsilt | becsult ) kivétel
Ocsatorna Janos
BArsonyos- | 514900 | 341 480|807 840 |Novaji-KisligetOntrziviz-
Ontozo- e . . A | max. 33 100 000
4 csatorna (Novajidrany) | becsiilt | becsiilt Kft. kiveétel
Barsonyos- 2751}371%- 344 845 808 004 , Ontozéviz-
Ontozo- d becsiilt | becsiil G-Agrér Kift. Kivétel I n.a. 1750
f8csatorna (Gar_a na, ecsult | becsult ivéte
Novajidrany)
47+178-
Barsonyos- | 54+500, 14/, 6451808 004| Neémeth  |[Ontozoviz-
ontozo- 55+810 . A , , L I n.a. 4 800
. becstlt | becsiilt Gaborné kivétel
fOcsatorna (Garadna,
Novajidrany)

Barsonyos- , .,
e 12+586 és |312 851|788 693 . Ontozdviz-
(f)élctg;; 'ma 14+047 (Onga)| becsilt | becsiilt Orosz Csilla kivétel I n.a. 16 800

A vizkivételekkel Osszefliggésben felszini vizbazis hatdrozatban kijelolt védoteriilet, illetve
védéidom nem kerllt Kijelolésre.
A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivdvizbazis,
halas viz, fiirddviz mindsités) tekintetében ennek megfeleléen nem keriilt mindsitésre.

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemzok

Foldtani kozegen elsésorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkdzeli réteget
értjik.

A foldtani rétegsorban egyarant megtaldlhatoak a tridsz, eocén, oligocén képzddmények,
miocén riolittufa és a pannon Uledékek is. Erre a rétegsorra a pleisztocén folyaman durva
folydvizi Gledék telepiilt, ami ma a Sajo-Hernad hordalékkupnak neveznek.

Erre a foleg kavicsiiledékekbdl all6 hordalékkupra az idok folyaman szikes talajok (szikes
iszap, 10sziszap), ill. a 10sz6s-agyagos iiledékeken kialakult csernozjom talajok képzdédtek. A
szikes talajok egy-egy foltra korlatozodnak.

A terllet foldtani, vizféldtani viszonyait a régebben meélyilt kutatofarésok ill. a térsegben
létestilt talaj és rétegvizeket is feltaro kutak rétegsora alapjan jellemezhetjik.
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A térség medencealjzataban D felé haladva iiledékes kézetek és metamorf palak valtakoznak
szabdlytalanul, ,,sakktabla"-szertien elhelyezkedve.

Ezt a képzédményt triasz képzoédmények kovetik.

Az also részére pados kifejlédésti sziirke dolomit a jellemzd, erre vilagossziirke, helyenként
tiizkovet vagy zatony, ill. lagiina képzédményeket tartalmazd mészkorétegek rakodtak agyag-,
aleurit- és homokkdpala betelepiilésekkel.

Ezek kozil viznyerési szempontbdl kiemelkedik a Bikk hegység tomegét alkotd, az Alféld
fel¢é haladva vetdkkel erdsen felszabdalt, nagy szerkezeti vonalak mentén kiilonb6z6
mértékben mélybe zokkent folytatasat képezd, jO karsztvizvezetd €s tarozd tridsz mészkod
dolomit Gledékdsszlete, melyeket harmad-, majd negyedid6szaki képz6dmények boritottak be.

A tridsz képz6édményekre vékony foltokban eocén szirke,- vords agyag, homok, homokkd,
kavics, mészkd, mészmarga tengeri rétegek telepiiltek, kis horizontélis kiterjedésben.
Helyenként a mészkd rétegek kozvetleniil a tridszra telepiiltek, azzal kozds karsztviz
rezervoart képezve. A rétegek késébb sok helyen lepusztultak. Viztermelés tekintetében az
eocén kis elterjedtsége miatt jelentéktelen, megcsapolas esetén vizét a tridsz Osszletbodl
kaphatja.

Az ezt kovet6 oligocén rétegek mar joval vastagabbak, 0sszes vastagsaga 500-600 m, anyaga
marga, meészmarga, agyagmarga, homok, homokké, mészké és helyenként homokrétegek.

Az oligocén rétegosszlet vizfeltarasi szempontbdl inproduktiv. A Biukk D-i peremén az
6harmadkori képzédmények az oligocén végén enyhén meggytrddtek. Ezutan a kor utan a
terulet kiemelkedett, szarazfoldi idészak kovetkezett, igy a rétegek egy része lepusztult.

Az oligocénre telepiild miocén képzédmények elterjedése altalanos, az Osszlet vastagsaga
Biikkaljan 1000-1200 m. F6 tomegét vastag riolittufa alkotja, melynek fekiije a Biikkalja
alsomiocénkori lepusztulasi térszine, ill. az ennek mélyedéseiben felhalmozodott homokbol,
kavicsbol, agyagbol, homokkdbdl allo terresztrikum. Az Osszlet altalaban rétegzetlen vagy
keresztrétegzett, ami szaraztéri, illetve folyovizi képzodési kdrnyezetet jelent. Ezutan erdteljes
vulkéni tevékenység miatt egy riolit, riolittufa, dacit, décittufa réteg (400-500 m vastag)
keletkezett, mely rossz, ill. kozepes viztarold. Vizvezetés inkabb a torésekre jellemzo.

A teriilet még a vulkanizmus vége utan is sokaig mozgasban volt, vetédések szabdaltak. Az
utolsé tengeri elontés a pannonban volt, a bikkaljai terilet akkor lagina volt, mely
lehetdséget adott a széntelepek kialakuladsara.

A neogén vulkanizmus kdvetkeztében a riolittufakra, dacittufakra a Pannon beltenger tledékei
rakodtak le. A pannon réteg vastagsaga a teriileten 400-1000 m-re teheté. A miocén tufara
als6 pannon tdlnyomoan szlirke agyag, agyagmarga osszlet telepdilt, néhany m vastag homok,
homokké lencsékkel, helyenként vékony barnakdészenes agyagesikokkal, melyek az Alféld
felé kivastagodnak, arra vizvezeté képességiik csokken. Altaldban egyenletes rétegvastagsag
jellemzi, amely egyenesen aranyos a homokkétestek kifejlodésével. A nagy vastagsag a
medence nagyobb mértéki siillyedésére utal. Az alsé pannon tledékeinek 10-20 %-a porozus.
Az 6sszlet rétegviztaroloi csak kis hozamot (50-100 I/min) adnak.
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A glacialisok idejéen a Karpat-medence a periglacidlisok 6vébe tartozott. A hideg, szaraz
klima kedvezett a hegységek eés peremeik mentén a kifagyasos térmelék felhalmozodas
folyamatdnak. A melegebb, nedvesebb interglacidlisokban ezeket a hegységperemi
tormelékeket a folyok leszallitottak a sikvidekre — ahol aramlasi sebességuk lelassult,
tormelékszallitd kepességik lecsokkent -, majd térmelékkupokban raktak le. A hidegebb és
szarazabb, majd a nedvesebb és enyheébb klimavaltozasok uledékfoldtani kihatasai jol
kovethetok a tormelékkup felépitésében. Mig a glacidlisok idején a finomszemi iiledékek
(homokos iszap, agyagos iszap, iszap és agyag), addig az interglacidlisok alatt a
hegységekben felhalmozodott, majd folydk altal sikvidékre leszallitott, majd lerakott
tormelékek a jellemzoek. Utdbbiak a tormelékktp durvatormelékes szintjeit képezik.

Az Alfold gyorsan siillyedé teriiletét a pleisztocén folyaman durva folyovizi ledékek
(térmelékes homokos, kavicsos osszlet) toltotték fel, ami a szakirodalomban Sajo-Hernad
hordalékkipnak neveznek. A hordalekkup felhalmozodasa a pannoniai emelet végen
kezddédott, tektonikai mozgédsokkal kisérve. A tektonikus mozgédsok a pannnoniai emelet
vegétél folyamatos siillyedésben nyilvanultak meg. A siillyedéssel azonos mértékben
emelkedtek ki a hordalékkap mai peremén talalhatd pannon kort anyagbdl all6 dombok. A
kavics és homok 6sszlet a Malyi-Alsdzsolca-Gesztely vonaltdl kezdve vastagodnak, a
Bukkalja felé viszont egyre vékonyabbak.

A teljes hordalékkdp - az irodalom szerint- 1250 km? felszini teriileti, atlagosan 100 m
vastagsagu. Legnagyobb a vastagsdga Polgarnal 300 m, Tiszaujvaros térségében 200 m,
amelynek als6 negyedében mar talstlyba jutnak az agyag kozbetelepllések, illetve a vizadd
kavics homokosodik, iszaposodik. A homokos, kavicsos 0Osszletet csak néhany vékony
agyagbetelepiilés szakitja meg, amely ujjas, lencsés kifejlodésti. Ez az agyagbetelepiilés zard
rétegnek nem mindsiil, tehat az egész tormelékes 6sszlet hidraulikailag egysegesnek
tekinthet6, amit a kialakuld nyomasszintek eloszlasa alatamaszt. A hordalékkupban
felismerhet6k a regionalisan elterjedt nagy vastagsaga (15-20 m) kavicsos, homokos és
iszapos-agyagos rétegek, amelyek hosszan kévethetd szinteket alkotnak, de a hordalékkap
kovetkeztében az igen gyors Osszetételbeli valtozasok a jellemzdek, ezért gyakran a kozeli
furdsok is igen eltérd rétegsort és kifejlodést mutatnak. A kavicsos 0Osszlet felsd
hatarvonalanak szintje DK-i iranyban egyre mélyebben helyezkedik el a fed6, homokos
Osszetételli negyedkori tiledékek alatt. A tormelékkup legnagyobb vastagsaga helyenként a
300 m-t is meghaladja, az érintett teriilet térségében 50-80 m kozdtt valtozik.

A hordalékkap fedéjében — a folyovizi aradasok kovetkeztében — agyagos, homokos
Osszetételi holocén iiledék képzddmények helyezkednek el, zarnak le, amelyek a felsd
résziikben humuszosodtak. Az atlagos retegvastagsag 3-5 m kozotti.

A kozvetlen banyatertlet foldtani viszonyait az aldbbiakban ismertetjuk.
Fekiiképzodmények

A Sajo-Hernad negyedkori Kkavicstakardja alatt 1évé panndniai rétegekrél féleg a
szénhidrogén- és lignitkutato fardsok, valamint kutak rétegsorai tajékoztatnak. Ezek szerint az
als6 pannon rétegek felett elébb ¢smaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd 250-300 m
vastagsagu tarkaagyag betelepulésekben gazdag homokos - kavicsos 0Osszlet kovetkezik,
amelynek levantei emeletbe sorolasat nem tekintik bizonyitottnak. A pleisztocén rétegek
fekije altaldban DNy-i esésti.
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A készletszamitasi terlileten — a 2006. évben elfogadott kutatasi zardjelentéstdl eltéréen — a
farasok talpszintjén — illetve ahol az a +95,0 mBf alatt volt — a +95,0 mBf szintben hataroztuk
meg a kavicsos homok produktiv Osszlet fekiiszintjét, igy a kozvetlen fekiiképzddmény
varhatéan tovabbra is kavicsos homok lesz. A mélyfekii képzédményeir6l a kutatds nem
szolgéltatott informaciot.

Haszonanyag

A béanyatelek kavicsos 0sszlete a Sajé - Bddva - Hernad folyok kdzds holocén-pleisztocén
kort hordalékkupjanak a részei. A fels6-pannoniai rétegekre atmenet nélkul telepil a
pleisztocén durva tormeléke. A hordalékkup épitése feltehetden az egész pleisztocénben
tartott.

A homok legnagyobb vastagsaga szintén a siillyedékekben tapasztalhato, de megfigyelhet6 az
a torvényszeriség is, hogy lerakddasa a kavicséndl nagyobb tavolsagokban volt a
legintenzivebb.

A finomszemt iiledékek a hordalékkup peremein rakddtak le legnagyobb vastagsagban.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputol tavolodva minden iranyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt. A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-
volgy alatt, valamint Polgar és Tiszacsege kozott éri el.

Kavicsos homok

Az alsé produktiv 6sszlet pleisztocén kord homok, kavics valamint ezek Kis agyag- illetve
iszap tartalommal is esetleg rendelkezd atmenetei. A banyaszati tapasztalatok alapjan mallott,
1dotallosdg szempontjabol kedvezdtlen alkotorészt nem tartalmaz, A kavicsos 0Osszlet
feddjében varhato jo mindségli falazb6homok is.

A nyersanyag szemcseszerkezete mind horizontélis, mind vertikalis iralyban meglehetésen

valtozatos. A cementélatlan produktiv nyersanyag 6sszletben kisebb nagyobb vastagsagu
homok, agyag és agyagos kdzetliszt betelepiilések fordulnak eld.

Agyagos térmelék

A kavicsos homok 6szlet felett 0,9-3,3 m vastag sargasbarna agyagos kevert kdzettipusbol
allo réteg telepiil. A kdzet anyaga agyag, kotott kozetliszt, laza homok és ezek atmenetei,
Fedoképzodmények

Az agyagos tormelékre telepil a 0,6-1,2 m vastagsagu feltalaj (humusz) réteg.

A banyatelek holocén-pleisztocén rétegsorat az 5. tablazatban adjuk meg.
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A banyatelek holocén-pleisztocén rétegsora

2.-8. tablazat
Megnevezés Atlagos vastagsag [m]
humusz, feltalaj 0,9
agyagos tormelék 2,2
kavicsos o6sszlet 11,03

Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkez6 felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

- Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zdnéban
helyezkedik el, és kbzvetlen kapcsolatban van a féldfelszinnel vagy az altalajjal.

- Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon belil
lehatarolhat részét jelenti.

- Viztartd” (vagy vizado) olyan felszin alatti k6zetréteget vagy kozetrétegeket, illetve
mas foldtani képzédményeket jelent, amelyek porozitasa és ateresztd képessége
lehetdvé teszi a felszin alatti viz jelentds dramldsat, vagy jelentds mennyiségii felszin
alatti viz kitermelését.

A felszin alatti viztestek elsé lehatarolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:

- Medencebeli, uralkoddan porozus vizadok a tormelékes tiledékes kézetekben,

- Karszt (csak a fokarsztba, azaz a triasz kort dolomit és mészkd kdzé sorolhatd) a
karbonatos kdzetekben,

- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételil kozeteiben (kivéve a fokarszt).

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésii, hidraulikailag 6sszefliiggd felszin
alatti viztest-csoportja. Alsé hatarat a paleozo6s, mezozoos alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsé néhany 10 m-es
repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kdzos
hatarat) az also- és fels6- pannon hatar felszini metszése adja. A pordzus viztestek kéd jele:

np .

A karszt viztestek Magyarorszag terlletén - a porozus utdn - a maésodik legfontosabb
regionalis jelent6ségli vizado képz6dmény, amelyek a mezozods — elsésorban tridsz kort —
karbonatos, repedezett, karsztosodott Osszletben fordulnak eld, ez az tgynevezett fokarszt-
viztarold. Vellk szoros hidraulikai kapcsolatban allo eocén mészkovekkel egyiitt, ezek a
képz6dmények alkotjak a karszt viztestek csoportjat. Alarendelten jara és kréta, valamint
paleozods mészkovek is a ,,fokarsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezdkkent, mélyben futd karszt nyalvanyok is - lehatarolasaban tiikrozédnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karszt viztestek kodjele: ,,k”.
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A hegyvidéki viztestek neviikh6z hiien a hegyvidéki teriileteken talalhatoak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a Karszt viztestek csoportjdba soroltakon Kkivil — valtozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertdl a mezozoikumon at a paleozoikumig
terjed, egyarant el6fordulnak benniik pordzus, repedezett és karsztosodott vizadok. A f6-
karsztviztarolohoz nem sorolt karbonatos képzédmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kiblvasai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kodjele: ,,h”.

A porozus és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhémérséklet:
- Hideg vizek (kitermelt viz hdmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hdmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A porbzus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkez6 lehatarolasi szempont az érzékenyseg:

- Sekély (hagyomanyosan un. ,talajviz)

- Nem sekély (reteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehatarolasi szempont a vizgyiijté: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretiranyelv szerint - a felszini vizgytjtokhéz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbol egyszertsiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgylijték szerint tovabb osztodnak. Ennek eredményeképpen a porézus és
a hegyvideki (sekély, réteg és hasadekos) viztesteknél a felszini vizek vizvalasztoi, mig a
karszt viztesteknél a nagyobb forrasokhoz kéthetd felszin alatti vizgy(ijtd hatar és a termal
viztesteknél is a felszin alatti vizgy(jté jelenti a tovabbi felosztast.

Az 0todik lehatarolasi szempont — az aramlasi rendszer - egyedll a pordzus viztesteknél
alkalmazhatd, ezéltal a beszivargasi és megcsapolasi teriletek szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi tertiletek
- Felaramlési tertiletek

- Vegyes aramlasi rendszerii dombvidéki és hegylabi teriiletek

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el,
és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

A vonatkozé szakirodalom szerint az érintett terileten a talajviz mélysége 2-4 m kdzott van.
Mennyisége jelentds, altalaban 5-7 1/s.km?-re becsiilik, a peremek felé csokken. Kémiai tipusa
féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatol E-ra és a
telepllések korzetében 25-35 nk°. A szulfattartalom Miskolc kdrnyékén 300 mg/l felett,
mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyiségét 1-1,5 I/s.km? kozott becsiilik. Az artézi kutak széma a térségben
kevés. Mélységik altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.
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A VKI analdgigja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonléan viztestek
alkotjak. ,,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon belil
lehatarolhatd részét jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek.

A felszin alatti viztest lehatarolas és jellemzés moddszertana az iranyelv hatalyba Iépését
kovetden fokozatosan fejlodott ki. Az elsé lehatarolas 2004. december 22-én késziilt el, ezt
kovet6 feliilvizsgalat eredménye a jelenleg érvényes Kijeldlés, amely 2007. december 22-e 6ta
hatalyos. A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a geoldgia, vizhémérséklet,
érzékenység, vizgyiijtd, valamint az dramlasi rendszer.

Az érintett terllet az alegységet érint felszin alatti viztestek kozul az sp.2.8.1 szamd, Sajo-
Hernad-volgy megnevezésii sekély porozus viztest teriiletén talalhato.

A térsegeben a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.1 szdmu, Sajo-Hernad-volgy megnevezési
porozus viztest, valamint a Kt.2.1 szamu, Bukki terméalkarszt megnevezési karszt viztest és a
Pt.2.5 szaml, Eszaki-kozéphegység medencéi megnevetésii porézus termal viztest
helyezkedik el.

A terulet alatti felszin alatti viztestek kozil a talajszinthez legk6zelebbi sekély pordzus viztest
tekinthet6 a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Sajé-Hernad-volgy megnevezési, sp.2.8.1 szamu sekély pordzus viztest teljes teriilete
973,04 km?, melybdl 610,35 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 32% aranyban
érinti. A viztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 viztestek hataroljak.
Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlasi teriiletének tekinthetd, amely a déli részén
kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi tertiletét magaba foglalo sp.2.8.2 viztesthez. A
viztest északi részén 1évé Hernad és a Takta mentett oldali holtagak kis hanyada kapcsolatban
all az sp.2.8.1 sekély felszin alatti viztesttel. Néhany dombvideki kis- és kozepes vizfolyas
medre a talajvizre drénezd hatéssal lehet. FAVOKO kapcsolat van.
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Sajé-Hernad-volgy sekély pordzus viztest
A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisi zéna hatara, azaz a talajviz szine.
A sekély viztestek also hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsé néhany 10 m-es repedezett zonajat

is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettd] fligg.

A sekély vizadok, viztestek:

— erdteljes meteoroldgiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétdl;

— afelszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatasoknak vald Kkitettségik miatt ténylegesen, illetve potencidlisan

veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély porozus viztest fobb adatait a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze:

2.-9. tdblazat

VOR kad AlQ634

Viztest kdd sp.2.8.1 szamu

Viztest név Saj6-Hernad-volgy

Foldtani tipus Tormelékes
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Vizado tipusa Pordzus
Hidrodinamikai tipus Learamlas
Nyomas alatti vizadd Nem
Viztest terulete (km?2) 973,04
Viztest felszini kibuvasban 1évo | 973,04
részének teriilete (kmz2)

Vizado6 6sszletek darabszam 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt | 3

(m)

Viztest atlagos fekiszintje terep alatt | 30

(m)

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egyseges elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervezés (VGT) sorén
végzett felmérés tekintheto.

Ennek megfeleléen az ¢érintett terlilet vizkészleteinek altalanos allapotdt a nyilvanos
vizgylijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezzik.

A vizek &llapoténak értékelése az elsé vizgyiijt6-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a felllvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében kerilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
1d6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest.

A minésités az elsé vizgyiijté-gazdalkodasi terv (VGTL) és a felllvizsgélt terv (VGT2)
esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira eépiilt, és az EU
utmutatasainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt mddszerek
alkalmazasaval késziilt.

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott utmutatoval egyarant 6sszhangban 1évo
30/2004 KvVM rendelet alapjan kerilt végrehajtésra.

A VGT?2 soran a felszin alatti viztestek min6sitése:

— mennyiségi (stllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozé teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffiz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis véddteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes ¢€lohelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek Iényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyeb
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatasanak értékelése volt.
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A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fiiggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltdrdsa, a szennyezett teriiletek meghatdrozasa ¢és az esetleges idobeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett minésitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

2.-10. tablazat

Viztest Mingsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy jo gyenge
AlQ634

A kémiai mindsités gyenge allapotat a térségben 1évé ivovizbazis szennyezéseknek valod
Kitettsége és allapota (SO,) okozza.

A vizsgalt teriilet szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek szempontjabol:
fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti tertlet (219/2004. (VI11.21.)Korm.
rendelet és 7/2005. (I111.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (X11.25.) KvVM rendelet
szerint). A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan a terillet nitratérzékeny teriletnek
mindstl.

A tapanyag- és nitrat érzékenyseg szempontjabol védettséget élvezd teriiletek kijelolését
kozosségi szinten a Nitrat Irdnyelv (91/271/EGK) és a Vaérosi Szennyviz Irdnyelv
(91/271/EGK) irja el6. Az iranyelvekkel harmonizal6 hazai jogszabalyok rendelkezésre
allnak: a 27/2006 (11. 7) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredetii nitrat szennyezéssel
szembeni védelmérdl, és a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a telepiilési szennyviztisztitas
szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgyljtoteriiletiik kijeldlésérol.

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatalyos, 1. melléklete a nagy tavainkat
(Balaton, Velencei-t6 és Fert6-t0) nyilvanitotta a ndvéenyi tapanyagterhelés miatt érzékenynek,
¢s ennek megfeleléen a tavak vizgytjtoteriiletét jelolte ki védettségre szoruld tdpanyag-
érzékeny terlleteknek. Az emlitett vizgytjt6teriiletek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint
egyuttal nitrat érzékenyek is. A védettség a szennyviz bevezetésekre vonatkozé eldirasok
szempontjabol jelent megkilonbdztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tapanyag eltavolitasi
kotelezettség).

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet eldirja a tapanyag-érzékeny teruletek kijelolésének
feliilvizsgalatat. A Duna vizgy(ijt6 és a Fekete-tenger eutrofizacidval szembeni védelme miatt
az ICPDR ajanlasa, hogy a Duna-medence teljes teriiletét jeldljék ki a tagallamok a
tapanyagterhelés miatt érzékeny terlletnek. Magyarorszagnak (mas tagorszagokhoz
hasonldan) lehetdsége volt arra, hogy a teriileti kijel6lés helyett a 91/271/EGK iranyelv ala
tartozo Osszes telepiilésen a csatornahaldzaton Gsszegylijtott szennyviz tdpanyag tartalmanak
75%-0s csOkkentésével teljesitse a Fekete-tenger védelmét szolgalé kivanalmat. Ezt a
lehetéséget Magyarorszag hivatalosan elfogadta. A 75%-0s tapanyag terhelés csokkentési
program elfogadasa mellett a tertilet kijel6lés modositasa nem sziikséges.
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A nitrdt rendelet célja a vizek védelme a mezOgazdasagi eredetli nitrdt szennyezéssel
szemben, a vizek meglévd nitrdt szennyezettségének tovabbi csokkentése. A nitrat
érzékenynek mindsiilé terileteket a 27/2006. (11. 7.) Korm. Rendelet meghatarozza. Ezek egy
része mar korabban kijelolésre kerllt, a tervezés el6tt rogzitett allapotot 2008. évi Nitrat
orszag jelentés tartalmazza, a 43/2007. (V1. 1.) FVM rendelet szerinti Mezégazdasagi Parcella
Azonositdé Rendszer (MePAR) tematikus fedvényekent. A kijel6lt terlletek az alabbiak szerint
csoportosithatok:

- aBalaton, a Velencei-to, és a Fert6 t6 vizgyiijto teriilete;

- az ivoviz-ellatasi célt szolgald tarozok vizgyijto terlletei;
karsztos teruletek, ahol a felszinen vagy 10 m-en belil a felszin alatt mészk6, dolomit,
mész- és dolomitmarga képzddmények talalhatok;

- az lizemeld és tavlati ivovizbazis, asvany- és gydgyvizhasznositast szolgalo vizkivétel
kilon jogszabaly szerint kijelolt vagy lehatarolt védoterlletei;

- valamint az elébbiekbe nem tartozo karsztos teriletek, ahol a felszin alatt 100 m-en
belul mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok, kivéve, ha
lokalis vizsgalat azt bizonyitja, hogy nitrogéntartalmt anyag a felszinr6l 100 év alatt
sem érheti el a nevezett képzodményeket;

- tovabba olyan teriiletek, ahol a f6 porozus-vizadd 6sszlet teteje a felszintél szamitva
50 m-nél kisebb mélységben van.

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt teriilet sziikebb kdrnyezetében, attol
Ny-ra, valamint K-re mintegy 1-1,5 km-es tavolsagon belil 9 nyilvantartott és engedéelyezett
felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrdl van tudomasunk.

Sajnos a VGT-ben szerepld adatok néhol hianyosak, a hianyz6 adatok cellait na. (nincs adat)
jeloléssel lattuk el. A kutak egy kivételével a kdzvetlen érintett sekély porozus felszin alatti
viztest hasznalatara telepultek.

A vizkivételek fontosabb azonosit6 adatait az alabbi tablazat rogziti:

2.-11. tablazat

Viztipus Engedé-lyes | Vizkivétel Engedélyezett
Vizkivétel EOVX | EOVY | Talpmély-ség | , talajviz G vizmennyiseg
helvi név m m m R part{szuresu [m?/év]
y (m) (m) (m) by
R: rétegviz
P78 LI 307 789 Blrjg\?a; gazdasagi
kavicsbanya | 35009 | 180,00 na. T Cement eqyéb 200 000
(Simard-diil6)
Kft.
Alsozsolca Megvalosul
Balla _ Bitor 306 789 58 T Balla Butor | takut, de na
- 468,00 862,00 ' Kft. nincs '
Kft. katja ,
zeng.

Alsdzsolca SW
Betonelem- 305 787 gazdasagi

. . 16,0 T Umwelt- ) 4 950
gyar T-1. jeli | 529,01 664,07 ’ . egyeb
kitja technik Kft.
Alsdzsolca Csavar €s -
Csavar  és 95’2%0 257520 23,5 R Huzottard gagdag’gg' 25 550
Huzottérd Rt. : ! Zn. 9y
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Viztipus Engedé-lyes | VizKkivétel Engedélyezett
Vizkivétel EOVX | EOVY | Talpmély-ség | |- talaiviz e vizmenny1seg
S P: partisziirésii [m®/év]
helyi név (m) (m) (m) viz
R: rétegviz
1. szamu kat
technika Kft. 306 789 .l gazdasagi
Alsézsolca 2.| 500,00 | 600,00 20,72 T lapri es egyéb 1277.5
sz kit Kere_ske-
' delmi Kft.
Alsdzsolca
305 787 .
ﬁﬁi telep T-3 886,00 320,00 28,9 T na. na. sziinetel
Rogzités-
technika Kft. 306 789 20.2 T na na na
Fels6zsolca 565,00 560,00 ' ' ' '
1.sz. kat
Felsézsolca 2. Corps -
Sz ofg 814 55798 i? 18,5 T MezGgaz- cglizg?jggles 15000
ont6zokat ’ ’ dasagi Kft.
Az tzem
Onaai vizellatasa az
ngvargyér-té 307 789 20,2 T na na ER\./ . Zrt
— 000,00 400,00 ' ' ' Regionélis
Kft. katja o
rendszerérél
torténik.

A tablazatban rogzitett felszin alatti vizhasznalatoknak, kutaknak a helyi védelme vélhetéen
megoldott. A vizhasznalatok tekintetében hatarozatilag kijelolt védoteriilet rendszerrél nincs
tudomasunk.

El6z8ektdl joval tavolabb, a vizsgalt terillettél D-re mintegy 5 km tavolsagban vannak az
ERV Zrt. X/b. Sajolad-Bdcs tartalék vizmiitelep kozcélu ivoviztermeld kutjai.

Az ERV Zrt. X/b. Sajélad-Bdcs tartalék vizmiitelep viztermeld kutak adatainak ismertetése a
nagy tavolsag miatt nem relevans. Ugyanakkor az ERV Zrt. X/b. Sajolad-Bécs tartalék
vizmitelep viztermeld kutjainak véddéidoma ¢és védoteriilete kijeldlésére kertilt hatarozatilag,
amit viszont ismertetiink.

A kijelold hatarozatot az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeléség 16387-1/2008. szamu, 2008. oktober 31-én kelt hatarozataval adta ki. A
hatarozat vizjogi értelemben az EVD készitése idején még érvényben van, de folyik annak a
modositasat célzo engedélyezési eljaras. Az eljarast az ERV ZRt. inditotta meg a B.-A.-Z.
Megyei Katasztroéfavédelmi lgazgatdsagnal.

A vizsgalt teriilet a sériilékeny foldtani kornyezetben 1évé ERV Zrt. X/b. Sajolad-Bécs
tartalék vizmiitelep vizbazisanak, jelenleg érvényben 1évd, hidrogeoldgiai ,,B” véddteriiletén
beliil, annak E-i részén helyezkedik el, de a jelenlegi adatok alapjan Gjonnan meghatérozott
,»B” védoteriilet a vizsgalati teriiletiinket mar nem érinti.
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A vizbazis fontosabb adatait az alabbiakban rogzitjik:

2.-12. tdblazat

Vizbazis megnevezése Bécs ERV Zrt. X/b telep (Sajéladi vizmii)
Vizbézis iizemeltetdje ERV ZRt.

Viztermelés célja kizarolag kozmiives vizellatas

Védend6 vizmennyiség 20 000 m*/nap

A modositasi eljaras meginditasara azért volt szikseg, mert a Sajoladi vizmii kapacitasa
jelenleg messze elmarad a tervezett mennyiségtol, ezért hosszu ideje egy olyan védéidom van
életben ami nem felel meg a valdsagos helyzetnek. Ez tébb beruhazés telepitését, valamint a
térségben mikodé lizemek tevékenységét is alaposan megnehezitette. A modositas
eredményeként egy Iényegesen kisebb teriiletre korlatozodo védéidom keriil meghatarozasra,
amely méar nem érinti a tervezett telephely teriletét.

Ennek megfelelden a teriileten teriilethasznalat csak az ERV Zrt. Sajélad-Bécs tartalék
vizmitelep kutjainak hidrogeologiai védéteriiletét kijelolé 16387-1/2008. szamu hatarozat,
illetve a jelenleg késziild modositd hatarozat eldirdsainak figyelembe vételével, valamint a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizi létesitmények
védelmérdl szold 123/1997. (VIIL 18.) Korméanyrendeletben foglaltakat figyelembe vételével
torténhet.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkez6 teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekb6l mintegy 2 millié m3/d
viz termelhet6 ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

Az ¢érintett teriilet tavlati vizbazis hidrogeoldgiai véddidomat és védoteriilet rendszerét nem
érinti.
A kozvetlen banyatelek hidrogeoldgiai viszonyaira az alabbiak a jellemzok.

A tervezett banya kozvetlen kornyezetében E-on és D-en talalhatd felszini viz banyatd
forméjaban. A banyatelek Ny-i hataran huzodo arok idészakosan csapadékvizet szallithat.

A bényatelken belill természetes vizfolyas nem talalhato.

Atalajviz a felszin alatt a kavics haszonanyag hataran, atlagosan 3,4 m mélysegben talalhat6 a
107,6 mBf szinten.

2.3. Eghajlati jellemzék

A Kistaj éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kozel van a mérsékelten széaraz
éghajlati tipushoz. Az évi napsiités dradsszege az E-i részeken 1900 éra alatti, D-en 1950 6ra
koriili. A szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer vonzaskorzetében a kettd kozotti érték.
Nyéaron ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 dra kozotti, télen 160-180 Ora napfény valdszini.
A Kkistdj D-i feleben 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
vegetacids iddszakban 16,8-17,0 °C. A legmelegebb nyari napok maximum hdmérsékletének
sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a D-i részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolut minimumok
atlaga -17,5 °C.
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A csapadék évi 0sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rél D felé haladva
csokken). A vegetacios idészakban 350 mm koriili csapadékmennyiség a megszokott, de D-en
ennél kevesebb. A 24 ¢ras csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hdtakards napok
atlagos szama évi 38 kortili, az atlagos maximalis hovastagsadg 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik.

Az uralkodo szélirany E-ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

2.4. Talajtani viszonyok

A térség jellemz6 talajainak kialakulasara legnagyobb hatassal a Sajo-folyd és jobb oldali
mellékaga, a Hejé-patak voltak. A terulet legnagyobb részén a pleisztocén végen a Sajo
vastag kavicstakarot rakott le, és erre rétegz6dott a holocénban az Ontés eredetii iszap és
agyag, néhol pedig a homok is. Az eredetileg szantofoldi ndvényzet alatt a terllet legnagyobb
részén 0,4-0,5 m vastag nem karbonatos ontés réti talaj képz6dott, mig a kistaj tobbi teriiletét
foleg nem karbonatos, humuszos homoktalaj alkotja.

A nem karbonatos ontés réti talajtipus a Sajo tobbnyire agyagos hordalékan réti névényzet
alatt alakult ki. Jellemzdje a humuszképzddés (akarcsak a tobbi réti talajokra), és az ontés
eredet miatti retegzettség. A talajban a homokosabb és agyagosabb rétegek gyakran
valtogatjak egymast.

A talajtipus vizgazdalkodasi és tapanyag-gazdalkodasi jellemz6i kedvezdek. Termékeny
talajok, ezért jellemzden tobbségiiket szadntoként hasznositjak, csak kisebb hanyaduk iide

gyep.

A nem karbonatos humuszos homok talaj az érintett teriilet kdzelében csak néhany
alacsonyabb halomban talalhat6. Ebben a talajtipusban jellemzdéen kb. 1 % humusztartalom és
40 cm koriili humuszvastagsag alakul ki. A talaj j6 vizateresztd képességgel bir, de érzékeny a
szaraz iddjarasi koriilményekre.

Az arteri kistaj talajai részben a Tisza allGviumain, részben 16sz6s Uledékeken alakultak ki. A
talajtipusok terlleti megoszlasat a 2.-13. tablazat, terlilethasznositasi modok szerinti
megoszlasat a 2.-14. tablazat tartalmazza.

2.-13. tablazat

Talajtipus Teruleti részesedés
[%6]
Csernozjom barna erdétalajok 23
Alfoldi mészlepedékes csernozjomok 20
Réti csernozjomok 11
Réti szolonyecek 2
Sztyepesedd réti szolonyecek 2
Réti talajok 12
Réti ontéstalajok 30
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2.-14. tablazat

Talajtipus TerUlethasznositasi mod [%]
Rét, |Szant6|Sz616 | Gyumol- | Erdé | Teleptilés
Legelo cs0Os
Csernozjom barna erdétalajok 5 80 5 - 5 5
Alféldi mészlepedékes - 75 5 - 10 10
csernozjomok

Réti csernozjomok 5 90 - - - 5
Réti szolonyecek 85 15 - - - -
Sztyepesedd réti szolonyecek 25 75 - - - -
Réti talajok 30 50 - - 15 5
Réti ontéstalajok 35 55 - - 10 -

3. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

=z =7

megkezdésének idépontja

A banyamivelés kiilfejtéses technoldgiaval torténik. A banyamtvelés kezdete 2014 februar —
marcius, az elsé MUT terviddszakanak kezdete.

A béanyészati tevékenységet szaraz és viz aloli kotrasi eljarasokkal fogjak végezni, jelenlegi
terviddszakban csak szaraz szinten termeltek..

A bényatelken humusz fedérétegének atlagos vastagsaga 0,9 m. A produktiv réteg vastagsaga:
agyagos tormelék atlagosan 2,2 m, kavicsos 0sszlet atlagosan 11,03 m.

A tervidészakban a banyamiiveletek teriiletén a lemiivelt humusz feddrétegének atlagos
vastagsaga 0,5 m. A produktiv réteg vastagsaga: agyagos térmelék atlagosan 2,3 m, kavicsos
Osszlet atlagosan 9,3 m.

A hidrogeoldgiai vizsgalatok alapjan a teriilet nyugalmi viznivéja a 107,6 mBf szint koril
valtozik.

Atlagos talajvizszinttel szamolva a kavicsréteg feddsikja és a nyugalmi viznivd kozel
egybeesik, ezért a szaraz iddszakok kivételével az agyagos tormeléket szaraz szinti
jovesztéssel, a kavicsos 0Osszlet teljes szeletvastagsagat vizszint aloli jovesztéssel kell
Kitermelni.

A széraz szinti termelés kotrogéppel, a viz aldli termelés parti kotrassal kotrogéppel, a 2015-
tol serleges kotroval torténik. A maximalis termelési kapacitas - mely egydttesen tartalmazza
az agyagos tormeléket és a kavicsot is - a tervidészakban 200 000 m*/év lesz, az dsszes
termelés a tervidészakban 1 000 000 m*. A vizsgalt idészakban ezen termelési adatok nem
valdsultak meg. A banyavallalkoz6 banyaszati- és elszallitasi tevekenységet kizarolag nappal
veégzett.
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A kitermelést humusz letakaritas el6zte meg.

A termelés mezdben, K-r6l Ny-i iranyban fog haladni. A banyatelek E-i peremén, a
banyatelek hatar véddsavja mentén az 1. - 4. toréspontok kozott a véddsavtol 15 m szélességli
sav letermelését a jelenlegi tervidoszakban nem tervezziik, azt belsé szallitasi utvonalnak
fenntartjuk. Letermelésére a banya miiveléseének utolsé szakaszaban keril sor.

A bels6 szallitasi Gtvonal teriiletérol a letaposas elkeriilésére a humusz - a termelés éves
elérehaladasanak megfelel6en — letakaritasra kerult.

A banyamiivelési terlilet humuszos takardrétege atlagosan 0,5 m vastagsagban fordul eld.
Varhaté mennyisége a tervidészak soran 5439 — 19579 m3/év kozotti, osszesen 48614 m?®,
amelynek elhelyezésérdl és hasznositasarol kell gondoskodni a terviddszakban. A régészetileg
értékes teriiletek megkimélése kovetkeztében a vizsgalt idészakban nem kerult sor a tervezett
humuszmennyiség letakaritasara.

A humusz leszedéset toldlapos dozer végezte és fogja végezni. A tololapos ddzer ideiglenes
depodnidkat alakit ki, melyrdl a kotro-rakodo gépek szallitd jarmiivekre rakjak a humuszt. A
humusz eltavolitasa 10 - 15 m-rel megelézi a haszonanyag letermelését, mert csak igy
biztosithatd, hogy a szallitojarmiivek a termdtalajt ne tegyek tonkre, de a letakaritott teriileten
a ndvényzet ne telepedjen meg.

A 2014. evben elkészitett talajvédelmi terv (talajtani szakért6: Virag Laszlo) alapjan a
tertleten a humuszos szint vastagsaga 50 cm, melyet menteni kell.

A tervidészakban az osszes letakaritandd humusz tervezett mennyisége 48614 m3 a
megval6sult letakaritott mennyiség 24000 m®,

A humusz elkiilonitve kertlt és keril kitermelésre és kezelésre.

A humusz hasznositasa:

e tajrendezeshez

e depdzés a hatarpillér és védopillérek véddsavjan
o értékesites

Amint kialakulnak azok a teriiletek, ahol a banyamiiveletek befejezddtek, a mechanikai
tajrendezés utan a letakaritott humuszt kdzvetlenil ide szallitjak, és a tajrendezést elvégzik. A
tajrendezéshez atmenetileg nem hasznalt és nem értékesitett humuszt humusz depdnidkon
helyezik el. Ezeket a banyateleket hatarpillérének véddsavian és kozat védopillérék
védbsavjan kell kialakitani. A deponiak magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. A humusz
deponiakon legfeljebb 35200 m® humusz elhelyezése lehetséges.

A banyaszati muveletek befejezése utan a depdénidkon elhelyezett humuszt a sziikséges
mértékben a tajrendezésnél hasznéljdk fel a visszamaradt td partszegélyi teruletein. A
tajrendezés utan megmaradd hasznosithatd humuszt értékesitik.
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A banyatelek hatdran a humuszhanyoval nem érintett szakaszokon a tajrendezési terv szerint
védotoltés épiil a to vizmindségének védelme, és a véletlenszerli bejutds akadalyozasa
érdekében

A humuszmentésre az alabbi eldirasokat kell betartani:

e a humuszt (termdréteget) az altalaj (4svanyi nyersanyag) miivelése el6tt kiilon kell
letermelni, kezelni és a kijel6lt terlileteken kell deponélni.

e a kitermelés soran el kell kerilni a humuszos réteg és a humuszszegény altalaj keveredéset;

e a humusz deponiék viz- és széler6zid elleni védelmérdl, valamint gyommentesen tartasarol
gondoskodni kell;

e az lzemeltetés soran a teriilet talajszennyezOdésektdl (pl. gépekbdl elfolyd olaj) vald
megovasardl gondoskodni kell;

e a beruhdzast tigy valdsitjuk meg, hogy a kdrnyez6 mezdgazdasagi teriileteken biztositva
lesznek a talajvédé gazdalkodas feltételei, a termdtalaj idegen anyagokkal nem
szennyezddik;

e a humuszos talajt a teriiletrél elszallitani csak engedéllyel szabad.

Szdaraz szinti jOvesztés (agyaqgos tormelék)

A feltalaj leszedése utdn az agyagos térmelék haszonanyag eladasra kerul. Az agyagos
tormelék atlagosan 2,3 m vastagsagban kertil lemiivelésre. Varhaté mennyisége a terviddszak
sordn 33862 - 64592 m’/év kozotti, Osszesen 214396 m>. A megval6sult termelés
eredményeként a vizsgalt idészakban 103852 m® agyagos tormelék keriilt kitermelésre és
hasznositasra.

A lemiivelést kotrogép végezte és fogja végezni, mely kdzvetlendil szallité gépjarmiire rakja a
haszonanyagot, amely igy kozvetlenil értékesitésre keriil. Amennyiben az agyagos térmelék
értékesitésre nem megfeleld mindségl, a kialakulo banyatdo Ny-i partvonalanak feltoltésére
hasznéljak fel.

Az agyagos tormelék termelése kb. 15 m-rel megel6zi a kavicsos haszonanyag termelését.
A kitermelési tevékenység sordn a munkarézsiik dolésszoge nem haladhatja meg a 60°-0t, a
hatar- és védopilléreknél kialakitott (maradé rézstik) a d6lésszoge nem haladhatja meg a 42°-

ot.

Viz al6li jovesztés (kavicsos dsszlet)

A vizsgalt iddszakban viz aldli termelésre nem keriilt sor.
A kavicsréteg kitermelését forgovazas kotrogéppel, parti kotréssal tervezzik.

A bényaban zemelni tervezett serleges kotrogép legfeljebb 13 m vastagsagu haszonanyagot
termel egy szeletben. Az atlagos miivelni tervezett vastagsaga 9,3 m. Varhaté mennyisége a
tervidészak soran 135408 - 166138 m>/év kozotti, sszesen 785604 m®. A vizsgalt idészakban
szdrazon torténd termeléssel minimalis mennyiségli, 4002 m°, kavicsos homok értékesitése
tortént meg.
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A haszonanyag kitermelését a kotrogep a talajvizszint felett meghagyott 0,4 - 1,0 m vastag
rétegen allva a banyat6 partvonalaval parhuzamos savokban fogja végezni. A savok -
miivelési pasztak - szélessége kb. 15 m.

A Kitermelési tevékenység soran a munkarézsiik és a hatar- és védopilléreknél kialakitott
(marado6 rézsiik) a délésszoge nem haladhatja meg a 30°-ot.

A kavics haszonanyag a partvonallal parhuzamosan kerill depdzasra. A kiemelt vizduas
kavicsbol a viz gravitacios uton visszafolyik a banyatoba, illetve a kavicsmez6bdl elparolog.
A frissen kirakott depobdl rakodas csak 8 - 10 oras szikkadas utan végezhetd. Rakodasra,
széllitasra csak banyanedves, illetve szaraz haszonanyag kerilhet. Kotrasbol kozvetlenil csak
nyaron kerilhet anyag szallitojarmiire.

A bels6 és kiilso szallitasi tevékenységet alvallalkozokkal végeztették és végeztetik, illetve az
eladott haszonanyagot a vevok a banyaban kijeldlt utvonalon, sajat tulajdont jarmuvekkel
szallitjak.

A banyatizem bels6 szallitasi utvonalair6l a termelvényt az Alsézsolca 080 hrsz.-0 kdzaton
szallitjak ki a 37 sz. kozutra.

Tervezett Gtemezés

A letakaritas és a kitermelés tervezett évenkénti Utemezését a 3.-1. tablazatban mutatjuk be.

3.-1. tablazat.
A letakaritas és a kitermelés tervezett évenkénti Gitemezése
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2018
Letakaritas
Atlagvastagsag [m]| 057 | 0,40 | 0,46 | 0,33 | 0,48 0,47
Igénybe vett terulet [em?] | 34605 | 19326 | 17630 | 16651 | 15932 | 104144
Letakaritott humuszmennyiség| 19579 | 7798 | 8073 | 5439 | 7725 | 48614
[em’]
Kitermelés agyagos tormelék
Atlagvastagsag [ml| 2,31 | 240 | 230 | 2,28 | 2,25 2,31
Igénybe vett terlilet [em?] | 27973 | 17650 | 16432 | 15718 | 15054 | 92826
Kitermelt agyagos térmelék | 64592 | 42306 | 37839 | 35798 | 33862 | 214396
[em’]
Kitermelés kavicsos homok
Atlagvastagsag [m]| 6,20 | 9,19 | 10,17 | 10,82 | 11,14 9,28
Igénybe vett terilet [em?] | 21842 | 17168 | 15948 | 15176 | 14861 | 84994
Kitermelt kaviscsos homok [135408(157694/162161|164202|166138| 785604
[em]
Kitermelés 6sszesen [em®] | 200000 [200000[200000[200000[200000] 1000000
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A vizsgalt idészakban a MUT-ben jelzett tervezett termelési adatok helyett az aldbbiak
valdsultak meg:
3.-2. téblazat
A letakaritas es a kitermelés megvalosult évenkénti Uteme

Anyag/Ev 2014 2015 2016 2017
m° m° m° m°
Talaj, humusz 20 000 0 0 0
Agyagos tormelék 95974 7878 0 0
Kavicsos homok 0 1770 1252 980

Tervezett sziineteltetés

Tervezett idényjellegl sziineteltetés

A kitermelés idényjellegli sziineteltetését december 20. és marcius 20. kozotti idészakokban
valosul meg, ami az id6jaras fiiggvényében kis mértékben valtozhat.

Az idényjellegli sziineteltetés csak a termelési tevékenységre vonatkozik. Decemberben,
amikor mar alacsony a kereslet, depdniara kivannak termelni. Igy értékesités, kiszallitas a

leallas id6szakaban is folyhat.

Nem tervezett gazdasaqgi szlineteltetés

Az idényjellegli sziineteltetésen kiviil a kitermelés megrendelés hidnydban is sziinetelhet. Ez
az id6tartam el6re nem meghatarozhatd, de hat honapot nem haladja meg. A vizsgalt
idészakban ez tobb esetben is eléfordult. A feliilvizsgalat készitésének idején éppen ez a
helyzet all fenn.

A banyamiiveléshez kapcsolodo létesitmények

Humusz depéniak

A tajrendezéshez atmenetileg nem hasznalt és nem ertékesitett humuszt humusz depdniakon
helyezik el. Ezek a banyatelek kozut védopillérénék véddsavjan (I.) és hatarpillérének
védosavjan (I1.) kell kialakitani. A depdnidk magassdga nem haladhatja meg az 5 m-t,
rézsiiinek d8lése a 40 °-ot. A depénidkon elhelyezhetd maximalis anyagmennyiség 35200 m°.
Jelenleg az eddig letakaritasra keriilt humusz talalhat6 a depdniaban.

A depoénianak a védésavokban torténd kialakitasa azt a célt is szolgalja, hogy megakadalyozza
a banyatelken kivili csapadékviznek a banyagddorbe jutasat.

A humusz degradalodasanak megakadalyozasa érdekében a deponalasi idészakot a lehetd
legrovidebb iddre csokkentjiik, azzal, hogy amint egyes teriileteken a banyamiiveletek
befejezddnek a rekultivaciot a humuszdeponidk anyaganak a felhasznalasdval megkezdjiik,
illetve a depdnidk anyagat folyamatosan értékesitjuk.
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A humuszdepoOnidk viz- ¢és széler6zid elleni védelmérdl, gyommentesen tartasarol
gondoskodunk.

A depoéniak a tertiiletrdl a felesleges vizek lefolyasat nem fogjak akadalyozni.
A megmentett terméréteg felhasznalhatd a tajrendezésre, illetve a tajrendezésre felhasznalésra

nem keriild humuszt értékesitik. fgy a banya végleges felhagyasat kovetéen a
humuszdepo6niak megsziintetésre kerilnek.

Ideiglenes depodniak

Az nyers és az osztalyozott kavics haszonanyaghol az osztalyozd kornyezetében ideiglenes
depdniakat alakitanak Kki.

A Kkavics haszonanyagbdl a kitermelés kdrnyezetében altalaban ideiglenes depdniakat
alakitanak Ki.

Az agyagos tormelék haszonanyag értékesithetetlen részéb6l a banyatd Ny-i partvonalan
ideiglenes deponiakat alakithatnak Kki.

Jelenleg a banya teriiletén ilyen deponidk nem talalhatok.

Egyéb létesitmények

A banya minimalis egy¢b létesitménnyel tizemeltethetd. Ezek a kdvetkezok:
Nedves osztalyoz6 (2015-t6l);

Mobil anyagkiado, amely melegeddként és étkezOként is hasznalhato;

Zart konténeri mobil WC;

Hulladékgytijtésre szolgalo edényzet elhelyezésére szolgald lebetonozott teriilet

A vizsgalt idészakban a humuszdepd valosult meg, a kozat védopillérének véddsavjaban.

Jelenleg egyéb létesitmény a tertileten nem talalhaté.

3.2. Az eddigi technolégiaban felhasznalt anyagok listaja, eloallitott termék mennyisége

A vizsgalt idészakban (2014-2017) a minimalis banyamtvelési feladatokat alvallalkozo
végezte, a felhasznalt anyagmennyiség (elsésorban a termelé gépek lizemanyag fogyasztésa)
az ottani nyilvantartasban jelenik meg. Az eléallitott termék osztalyozatlan banyakavics és
agyagos tormelék, amely értékesitésre kerlilt. A mennyiségi adatokat a 3.-2 tablazat mutatja.
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3.3 Alapanyagok eddigi beszallitasa, tarolasa, fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok,
anyagatfejtések helyének, Uzemeltetésének ismertetése

A vizsgalt id6szakban és jelenleg beszallitas nem torténik. A banya terlletén felszin alatti,
vagy felszini vezetékek nem talalhatok, tartalyok, anyagatfejtési helyek nincsenek.

3.4. Az érintett idészakban keletkezé engedélyek ismertetése

A vizsgalt id6szakban, a bemutatottakon tul, Ujabb engedélyek nem keletkeztek.

3.5. Az eddigi technolégia szennyezo forrasai, a szennyezé anyagok emisszios adatai

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
6976-18/2008. sz. hatarozataval kiadott, az Orszagos Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Viziigyi Féfeliigyeléség 14/6064-15/2008. sz. hatarozatdval modositott, az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 13992-4/2013.
sz. hatarozataval ismét modositott kdrnyezetvédelmi engedély a beruhzas varhato kérnyezeti
hatasait az alabbiak szerint értékelte:

74

Levegd

A banyatelek Kkdltertileten van, tavol esik (-1500 m-re) lakott teriilett6l. A szamitott
hatéstertileten védendd épiiletek nincsenek. A banyaiizem a 37. sz. kozuatrol, lakoteriilet
érintése nélkiil érhetd el. A tevékenység végzése kozben a lakott terlileten nem varhatd az
egészségugyi hatarértékeket meghaladd l1égszennyezés kialakulasa.

A telephelyen végzett tevékenységet (letakaritds, jovesztés, rakodas, haszonanyag szallitas,
rekultivacid) ugy kell kialakitani, mukodtetni, fenntartani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyez0 anyag keriiljon a kornyezetbe. A miikddtetéssel kapcsolatba hozhaté diffuz
forrasok porkibocsatdsa nem okozhat a légszennyezettségi egészseglgyi hatarértéket
meghaladod levegdterhelést.

Zaj

A bénya és a lakoterllet kozti tavolsdg biztositja, hogy a lakoterileten ne alakulhasson Ki
hatarérték feletti zajterhelés. A kavicsszallitds miatti novelt forgalombol adddd szamitott
zajszint valtozas kisebb 0,1 dB-nél az utak melletti lakohazaknal (Fels6zsolca, Onga).

Az (zemelés zajvédelmi szempontbdl kielégiti a 8/2002. (Il1l. 22.) KOM-EUM egyiittes
rendeletben szerepld zaj-és rezgésterhelési hatarértékekre vonatkozo eldirasokat.

Viz
A tevékenységhez tartozdan ipari vizfelhasznalas, vizkiemelés nem torténik és semmilyen fix

1étesitményt (szocialis és termelést kiegészitd, kivéve a nedves osztadlyozd) nem kivannak
épiteni, mitkddtetni. A telepen nincs sem vezetékes viz, sem szennyviz csatorna.
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Alsozsolca telepiiléstél mintegy 2,5 km-re EK-re, a Felsézsolca 1., illetve Alsézsolca III.
kavics védnevii banyak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV X/b telep)
védoteriiletének 50 éves elérési idejli hidrogeologiai véddovezetében létesitendd kavicsbanya,
vizbazisra gyakorolt hatdsanak komplex hidrogeoldgiai vizsgalata alapjan megallapitast nyert,
hogy a vizmii kutak tényleges vizkivételét Iényegesen meghaladd dinamikus vizkészletnek
koszonhetden, a kavicsbanya tavak miatt fellépd tobbletparolgas, a felszin alatti vizkészletre
mennyiségi szempontbdl szamottevé hatdst nem gyakorol. A banya teriiletén bekovetkezo
esetleges szennyezOdés terjedésének hidrodinamikai modellezéssel elvégzett vizsgalata
szerint, a munkagépek meghibasodasa nyomén talajvizbe jutd szénhidrogén szarmazékok
koncentracioja, 10 éven beltl mindenhol a ,,B" szennyezettségi hatarérték ala csokken. Ez azt
jelenti, hogy hatarértéket meghaladé koncentracidban szennyezdanyag (banyatelektdl mintegy
3 km tavolsagban 1év0) vizmii kutakba jutdsanak esélye kizarhato.

Természetvédelem

A banyatelek terllete nem all természetvédelmi oltalom alatt és nem Natura 2000 terilet
része. Az okoldgiai halozat részeként a banyaterilet keleti hatran dkoldgiai folyoso hazodik.
A teriilet az ¢lovilag vonatkozasaban erdteljesen degradalt, ipartelepekkel, kavicsbanyakkal,
mezOgazdasagi teriiletekkel hatarolt, kdzutakkal és vasttvonallal korbezart tertlet, amelyen
kilondsebb természeti érték nem maradt fenn.

A banyamiivelés hatasai Okoldgiai szempontbol a természeti értékekre nem jelentenek
kiilondsebb veszElyt, azonban a miivelés soran kialakulé meredek homokfalak védett madarak
potencialis fészkelOhelye lehet, ezért ezeknek a megdrzése a vadon €16 szervezetek altalanos
védelme miatt, a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL torvény 8. § (1) bek., a 9. § (1)
bek. és a 17. § (1) bekezdése alapjan szlikséges.

Hulladékgazdalkodas

A kavicsbanya megnyitasa, Uzemeltetése és felhagyasa hulladékgazdalkodasi szempontbol
jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A banya miikodése soran a helyszinen veszélyes hulladék
nem keletkezik, a banyaterlleten gépjavitas nem fog térténni, azt szakszervizben végeztetik.
Veszélyes hulladék havéria folytan esetlegesen keletkezhet, a gépkezeldk, alkalmazottak
foglalkoztatasa soran keletkezd teleptilési szilard hulladék helyszini gylijtése biztositott.

Fentiek ismerete mellett megallapithatd, hogy banyészati tevékenysegnek a hatarozat
rendelkez6 részében rogzitett technologia szerinti végzése esetén, a az Eszak-magyarorszagi
kornyezetvédelmi természetvédelmi és viziigyi Felligyel6ség 6976-18/2008. sz. hatarozatanak
(és modositasainak) I/a. pontjaban foglalt eldirasai betartasaval a jelenlegi jogszabalyoknak
megfelel6 modon biztosithatd a kdrnyezeti elemek védelme, a természeti értékek megorzése.

A karos kornyezeti hatdsok megeldzéséhez és csokkentéséhez sziikkséges intézkedések

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
6976-18/2008. sz. hatarozataval kiadott, az Orszagos Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Viziigyi Féfeliigyeléség 14/6064-15/2008. sz. hatarozatdval mddositott, az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvedelmi, Termeészetvédelmi es Vizigyi Feliigyeléség 13992-4/2013.
sz. hatarozataval ismét moddositott kornyezetvédelmi engedély a kéaros kornyezeti hatasok
megeldzéséhez és csokkentéséhez az alabbi intézkedéseket irta eld.
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Banyamuivelés ideiére vonatkozo eloirasok:

A banya mivelés és a vele Osszefliggd szallitasi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet eld lakott teriileten a
megengedett értek folott.

A lemtvelésnek, valamint a mar lemivelt teriiletek kornyezeti rehabilitacidjanak
(tajrendezésnek) tervszeriiségét folyamatosan biztositani kell.

A bényészati tevékenység csak jogerds kornyezetvédelmi engedély, aktudlisan
érvényesitett MUT-ek birtokaban, illetve jogszabalyokban eldirt adatszolgaltatasok
teljesitésevel folytathato.

A bényaszati, lemiivelési, rekultivacios és az azokhoz kapcsolddd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet - kiemelten is figyelembe véve, hogy a banyatelek a Bdcs-
Sajoladi vizmii védelmére kijeldlésre tervezett hidrogeologiai véddidomon beliil
helyezkedik el - ugy kell végezni, hogy azok a lehetd legkisebb kornyezetterheléssel
jarjanak, kérnyezetszennyezést ne okozzanak.

Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések elharitasara a banyaszati tevékenység (elsd
kitermelési MUT elbiraldsa) megkezdése elétt Uzemi Kérelharitasi Tervet kell
késziteni, melyet jovahagyasra meg kell kiildeni a Feliigyeldségnek. Rendkiviili
szennyezés esetén azt a jovahagyasra keriild6 Uzemi Karelharitasi Tervben foglaltak
szerint fel kell szamolni, s annak tényét az elharitasra tett intézkedésekkel azonnal
jelenteni kell a Felligyel0ségnek.

A Kaérelharitasi Terv érintett munkavallalok részére torténd rendszeres oktatasardl és
annak dokumentalasarél gondoskodni kell.

A Karelharitasi Tervben rogzitettek valtozasa esetén a Feliigyeldség, az EKOVIZIG és
érintett Nemzeti Park Igazgatdosag egyidejii értesitésével annak atvezetésérol,
maodositasarol és rendkivili oktatdsarol gondoskodni kell.

Az elharitdshoz szilkseges eszkdzoket és anyagokat a helyszinen, a munkavallalok
részére elérhetden kell tarolni.

A Tervnek a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben eldirt idészakos feliilvizsgalatarol
gondoskodni kell.

A karelhéritas tényét, jellegét, idotartamat, elharitdsi modjat stb. haladéktalanul
jelenteni kell a Feliigyeldségnek szoban (tel.: 46/517-300), illetéleg 12 orain belil
irasban (TELEFAXON A 46/517-300 SZAMRA és/vagy az
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu e-mail cimre).

A jovahagyott Kkarelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a banyatelken dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni,
kifuggeszteni.

A banyateriilet jelen engedély szerinti lemiivelése soran a banyateriilet lefedését az

aktualisan jovahagyandd kitermelési MUT-ek Osszeallitdsa és annak gyakorlati
megvalositasa révén gy kell megtervezni és veégrehajtani, hogy az a konkrét
kitermelést egy tervévnél hosszabb iddszakra ne el6zze meg.
A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az lizemeld fejt6- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajesopogésének megelozésére fokozott figyelmet kell forditani.
Rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékire kell szoritani.
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A banyaszati tevékenység elérehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciojat el kell
vegezni. A rekultivacids tevékenységeket az aktualisan jovahagyandd Kitermelési
MUT-ben szerepeltetni kell.

A termelvenyt az Gzemi folddton, majd az Gzemi betonuton illetve a 37. sz. kdzuton
kell a banyabdl elszallitani.

A béanya teriletérél a termelvény kiszallitasa csak a kijelolt szallitasi utvonalon
torténhet.

Gondoskodni kell a szennyezéanyag kibocsatas mértékének csokkentésérdl, ennek
érdekében a feluleti pontforrasok méretét és a diffuz forrasok szamat minimalisra kell
csokkenteni, és a kiporzas megakadalyozédsa érdekében csapadékmentes, szaraz
iddszakban a porszennyezd feliiletek, és a foldutak locsolasardl gondoskodni kell.

A letakaritasi, termelési és a banyatelken beluli utakon a szallitasi tevékenyseget ugy
kell végezni, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon a levegbterheltségi szint
hatarértékeirdl €és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti
szallopor terhelést.

A humuszdep6 helyét a hatarérték feletti porterhelés kialakuldsanak megakadalyozésa
érdekében 1ugy kell meghatarozni, hogy a kiils6 szallitdst végz0 jarmivek a
deponalaskor esetlegesen keletkezett sarat az (izemi Utra ne tudjak kihordani.

A béanyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan,
kozati forgalomban nem hasznéalhatd gépekkel, jarmtivekkel (nem rendszamos) lehet
vegezni amelyek karos anyag Kkibocsatdsa nem Iépi tal a mod. 6/1990. (IV. 12.)
KGHEM rendeletben megengedett értékeket.

A banyatelken beliili uton a szallitast végz6 jarmiivek okozta sarfelhordas folyamatos
takaritasarol gondoskodni kell, a késobbi diffuz porterhelés kialakuldsanak
csokkentése érdekeben.

A banyatelken beliili szallitdsi Utvonalat kedvezOtlen iddjardsi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szé€lsebesség) a porképzddés megakadalyozéasara locsolni kéli, a
jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/o6ra értékre. A
locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma
folyamatosan olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a porképzddést.

A kiilonb6zo depok alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodd
szélirdnyban 2,5 m/s szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkdzelebbi telepilésen
hatarérték feletti tileped6- €s szalldpor terhelés.

A kiilsé szallitasi tevékenységet tigy kell végezni, hogy a szallitdsi utvonalon a
széllitmany ne okozzon a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti szallopor terhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.
A belsé szallitasi ut ¢és a kiils6 szallitasi kozat csatlakozasi kornyezetét a jarmiivek
altal felvert por okozta diffuz 1égszennyezés elkeriilése érdekében, mindig tisztan kell
tartani. Sziikség esetén seprés gépjarmiivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell
takaritani, a porképzddést locsolassal meg kell akadélyozni.

Amennyiben a szallitasi utvonal nem burkolt és locsolassal nem tudjak folyamatosan
biztositani a pormentesitést, abban az esetben a szallitasi Utvonalat pormentes,
megfeleld feliileti mindségli burkolattal kell ellatni. A locsolas tényét iizemnaploban
kell rogziteni, a vezetett dokumenticiot az ellendrzés soran a Feliigyeldség
rendelkezésére kell bocsatani.
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- A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

- A targyi telephelyen Iétesitett/iizemeld levegdterhelést okozd 1égszennyezd diffuz
forras(ok)ra a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 22. 8 (1) bekezdése alapjan az
lizemeltetéshez szilikséges miikddési engedélyezési kérelmet kell benyujtani a
Feliigyeldségre, melynek tartalmi kovetelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza. A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjan a Levegotisztasag- védelmi
Alapbejelentést. A kérelem igazgatdsi szolgaltatasi dija a kornyezetvedelmi,
természetvedelmi, valamint a vizigyi hatdsdgi eljarasok igazgatdsi szolgaltatési
dijairol szold 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. szdmu melléklet 15. sorszama
alapjan 32 000,- Ft/diffaz forras).

- A kitermelési tevékenységet ugy kell végezni, hogy az Onga lakohazai eldtt okozott
zajkibocsatas ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1.
melléklete 2. soraban foglalt, ,,lakéterilet”-en érvényes hatarértéket.

- A zajkibocsatasi hatarértékek betartasardl a banyaszati tevekenység megkezdésének
napjatol gondoskodni kell.

- Mivel a Iétesitendé banya Bocs X/B. ivovizbazis tervezett véddidoman beliil, annak
hataran talalhatd, a vizbazis elszennyezésének megakadalyozasarol gondoskodni kell.

- Agépek mosasa, tarolasa, karbantartasa, izemanyag tarolasa banyatelken belil tilos.

- A gépek meghibasoddsa sordn esetlegesen elcsopdgd olajok, {lizemanyagok
Osszegylijtésére felfogo talcat kell hasznalni.

- A keletkez6 kommunalis szennyvizek engedélyezett leiiritd helyre torténd rendszeres
elszallitasardl gondoskodni kell.

- A béanyaszat soran kialakuld banyatdba felszini viz nem vezethetd. A banyatd partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemos6dasbol eredéen a toba szennyezdanyag ne
kerlilhessen.

- Abanyatoba humuszt visszat6lteni tilos!

A Bdcs - ERV Zrt. X/b. telep - vizbazis (Sajoladi Vizmii) védéovezeteit kijel616 (EMI-

KTVF) 16387-1/2008. szamu hatarozat szem el6tt tartasaval a banyamiivelés védett
vizbazisra gyakorolt hatasat felll kell vizsgalni és értékelni kell (egyedi vizsgalat). Az
egyedi vizsgalat soran a védett vizbazis vizkészletének az eltelt id6 alatt bekdvetkezett
mennyiségi ¢s mindségi valtozasait is figyelembe kell venni. Amennyiben a vizsgalat
eredményeképpen a banyamiivelés védett vizbazisra gyakorolt hatasa elfogadhato, a
hatasok figyelemmel kisérésére alkalmas, énall6 monitoring rendszer kialakitasara is

javaslatot kell tenni. Hataridé a dokumentacié benyujtasara: 2018. szeptember 30.,

vagy az érvényességi id0 meghosszabbitasdhoz sziikséges feliilvizsgalat részeként
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Az esetlegesen bekdvetkezd talajszennyezések esetén a szennyezett talajt fel kell
szedni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Artalmatlanitasarél gondoskodni
kell. Az elharitashoz szlikséges eszktzdket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

A teriiletr6l - a dokumentacionak megfelelten - a humuszt meg kell menteni és kilén
deponiéba kell elhelyezni.

A legfels6 humuszos talajréteg és az altalaj nem keveredhet, kiilon-kiilon kezelendok.
A rekultivicidhoz sziikséges humusz nem kertilhet értékesitésre.

A 081 helyrajzi szamu ingatlanbdl a szilkseges tertilet végleges mas celu
hasznositasanak engedélyezését az igénybevétel megkezdése elott kérni kell a
miskolci Korzeti Foldhivataltol.

A banyaszati tevékenység csak jogerds, mas célii hasznositasi engedély birtokdban
kezdheté meg. Az engedély szerinti mas célu hasznositas megkezdésének napjat az
igénybevevo koteles eldzetesen az ingatlaniigyi hatosagnak bejelenteni.

A Kirdtt foldvédelmi jarulékot az igénybevétel megkezdéséig be kell fizetni a kdzolt
szamlara.

A humusz deponalasat rendezetten, tajba illéen kell végezni. Az alfoldi taj jellege
miatt a humusz és meddé deponidk magassaga nem haladhatja meg az 5 métert.

Természetvédelem

A banyatérségek megvilagitasara, amennyiben sziikséges, sargafényi Na-lampakat
kell hasznélni.

A termelés soran a munkarézsii doélésszogét célszerii tigy kialakitani, hogy védett
madarak megtelepedése ne legyen lehetséges, azaz a termelést ugy kell végezni, hogy
a marado part rézstiszoge nem haladhatja meg a 45 °-ot. Amennyiben a banyafalba
mégis védett madarak fészkelnének be (pl. partifecske, gyurgyalag), akkor a fészkeld
helyeknél a koltési idészakban (aprilis 15-t61 augusztus 15-ig) termelési (lefedési,
fejtési) munkalatokat nem szabad végezni.

A banyato partjait a kihabolashoz sziikséges és a ndévényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézsiivel kell kialakitani. A t6 partvonaldt lekerekitett, a természetes tavakat
utanzé madon kell kialakitani.

A banyateriileten keletkez0 hulladékok gytijtésére szolgdld edényzetet lebetonozott,
szigetelt teruleten kell elhelyezni.

Az illegélis hulladéklerakast a banyatertleten belll meg kell akadalyozni.

A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése soran képz6dd, nem banyaszati
hulladékokkal (pl.: a gépek és jarmiivek karbantartdsi hulladékai, kevert telepiilési
szilard hulladék stb.) - melyek korét a hulladékok jegyzékérdl szold 72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet 1. és 2. szamu melléklete hatdrozza meg - végzendd
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl (gytjtés, szallitds, eldkezelés, hasznositas,
artalmatlanitas) a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok eldirasai szerint kell gondoskodni,
kilonos tekintettel a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény a végrehajtasara
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kiadott jogszabalyok, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szol6 98/2001. (VI. 15.) Korméanyrendelet eldirasaira.

- A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevd altal végzett
hulladékgazdalkodasi tevékenységre valo atvételi jogosultsagrol.

- Tilos a veszelyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladéek kdzé
juttatni!

- A Dbanya teriiletén keletkez6 kommundlis ¢és veszélyes hulladékok szelektiv
gyljtésérél, valamint a hulladék rendszeres elszallitdsarol minden esetben
gondoskodni kell.

- A nem kozvetleniil a béanyaszati tevékenység sordn keletkezd hulladékok
dokumentalasat, bejelenteset a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi €s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok - jelenleg
a 440/2012. (XI11. 29.) Korm. rendelet - eldirasai szerint kell végezni.

Felhagyas idejére vonatkozo eldirasok:

- Abénya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes tertilet mechanikai és biologiali
rekultivaciojat, a jovahagyott tajrendezési terv alapjan.

- A t4rendezést kovetden a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbdl szarmazo, késébbi funkcionalis célt nem szolgald
épitmények nem maradhatnak vissza.

- A marad6 meddd deponiakat tajba ill6 modon, a lehetd legenyhébb rézstiszoggel,
egyenletes magassagu, rendezett, enyhén domboru felszinnel kell kialakitani.

- A banyatavak hasznositasava kapcsolatos jogokrol és kotelezettségekrol sz6lo
239/2000. (XI'. 23.) Korm. rendelet 3. 8-a értelmében a banyabezarassal 6sszefiiggd
tajrendezési feladatokat meghatdrozd banyahatosagi hatarozat kézhezvételét kovetd
egy éven belll, vizjogi Gzemeltetési engedélyt kell kérni.

- A banyéaszati, tijrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezarasaként, a to
vizmindségét dokumentalni kell.

- A tervezett banya és a szomszédos ,,Felsdzsolca 1. - kavics” védénevii banya kozotti
hatarpillérek egyuttes letermelését kovetden, a banyaszati tevékenység végén a
tajrendezési és Ujrahasznositési feladatokat kozosen kell elvégezni jovahagyott
tajrendezési terv alapjan.

A hatasok meqgfigyelésének modja, az ehhez szolgald létesitmények, mérési helyek
kialakitasa, lizemeltetése

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
6976-18/2008. sz. hatarozataval kiadott, az Orszagos Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Viziigyi Féfeliigyeléség 14/6064-15/2008. sz. hatarozatdval modositott, az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 13992-4/2013.
sz. hatarozataval ismét modositott kdrnyezetvédelmi engedély a hatasok megfigyelésének
modja, az ehhez szolgalo létesitmények, mérési helyek kialakitasa, tizemeltetésére az alabbi
eldirasokat tette:

- A bényéaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kdvetésére a monitoring rendszert kell Gizemeltetni.
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- Ki Kkell dolgozni a banyészati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt
hatasainak észlelésére és nyomon kdvetésére alkalmas monitoring rendszert és a
kijelolésre keriilt megfigyelohelyekrdl évente legalabb egy alkalommal teljes kort
vizkémiai vizsgalatot kell végezni.

- A meglévo és a keletkez6 Uj banyatd kijel6lt pontjain havonta mérni kell a vizszintet
(mBf).

- A banyatavakbol évente kétszer (az év azonos idészakaban, kora tavasszal és 6sszel)
vizmintat kell venni az alabbi vizmindségi paraméterek meghatarozasara: altalanos
vizminéségi paraméterek, valamint a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi
berendezések ilizeméhez kothetd TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.

- A mintavételezésnél és a mintak analitikai vizsgalatanal be kell tartani a 6/2009. (IV.
14.) KWWM-EUM-FVM egyittes rendeletben meghatéarozott kovetelményeket.

- A vizszint adatokat és vizvizsgalati eredményeket évente értékelni kell a korabbi
adatokat is figyelembe véve, és javaslatot kell tenni a sziikséges intézkedésekre,
észlelési rend modositasara. Rendkivili szennyezettség vagy emelked6 tendencia
¢észlelése esetén, soron kiviil értesiteni kell a Feliigyeldséget.

- Az észlelési eredményeket és az értékeld jelentést a targyévet kovetd év februar 15.
napjaig meg kell kiildeni a Feliigyel6ség részére.

- Atervezett 2 db talajviz megfigyel6 kut foldtani és vizfoldtani adatait meg kell kiildeni
a Miskolci Banyakapitanysag részére.

3.6. Az eddigi tevekenységgel kapcsolatos dokumentéaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, kotelezések és birsagok

Az eddigi miikodési idészakaban, kdrnyezetvédelmi szempontokbol vezetett nyilvantartasok,
bevallasok, nem léteznek.

3.7. A tervezett miiszaki fejlesztések ismertetése

A kovetkezd terviddszakban a banyavallalkozé egy komplett mobil vizes osztalyozo lizem
telepitéset kivanja megvalositani.

A telepitésre keriilé tizemegységek kilon részletezve:

1. Adagol6 bunker

Adagolé:

20 m® kapacitast modularis adagol6 bunker

Integralt Elektromos Vezérld Egység

Kaliberracs:

Fix (nem billenthetd) kivitel

Racs méret: -100 mm (4”)

Racs mitkodési szoge : 35 fok

Tulméret surrantd
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Adagol0 szalag:

1050 mm (42") HD 3 rétegii sima feliiletli

Acél/gumi szegélyezés

Tarcsas visszajaratd gorgd

Szalagtisztito egység

Anyag Uritési magassag 1.64 m

Meghajtés:

Direkt meghajtasd hajtomi 3kW (SHP) IE3 teljesitményii villanymotorral

Kapcsoldszekrény:

A kavicsmosoé Uzemhez csatlakoztathat6

2. Kavicsmoso és osztalyozo6 tizemegység

Fo adagolo szalag:

2 X 11 kW Dual Drive villanymotor visszagordilés gatloval

1050 mm széles gumiszalag

21 m hosszUsagu szalag

F6 felhordé szalag hidraulikus emelés/sillyesztéssel - Kézi

Rostaszekrény:

6.0 x1.8 m (20'x6") Rostafelilet

3 sikd vizesen osztalyozé rostaszekrény

Poliuretan fels6 rosta (Osztalyozas 16 mm —nél)

Poliuretan k6zéps6 rosta (Osztalyozas 8 mm —nél)

Poliuretan alsoé rosta (elsé szakasz) (Osztalyozas 1 mm —nél)

Poliuretan also rosta (masodik szakasz) (Osztalyozas 4 mm -nél)

22 KW Meghajto villanymotor

2 csapagyas, rugofelfiiggesztésii rostaszekrény

Gumiboritasu oblitotér:

10 db favokasor a fels6 és kdzépso sikon, 8 db fivokasor az alsoé sikon miianyag fuvokakkal

Rostaszekrény surrantok

Gumiboritasu kigordithet6 surrantok, (Fels6-Kozep, Kozép-Also)

Két frakcids gumiboritasa gytijtéteknd allithatod felosztolemezzel

Gumiboritast uritd surrantdk

Homokmoso tizem:

Szivattyuk: 2 X 200/150 gumiboritast zagyszivattyu

Hidrociklonok: 500 mm & 660 mm atmér6jti, gumiboritasu ciklon

A hidrociklonokok ¢és zagyszivattyuk belsé gumiboritdsa Linatex gyartanyli, nem ragasztott

kiviteli gyorsan egyben cserélhetd

Viztelenito rosta: 14' X 6' (4.3 m x 1.8 m) Poliuretan Modularis rostasikkal, 500 um
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Zagyviz tartaly: Két frakcios adagolas (két frakcids, gumiboritasu iritdsurrantoval)

A mosott-osztalyozott 0- és 0-4 frakcibk a gyartasi folyamatban legaldbb kétszer
0sszekeverhetok

Kihorddszalagok,athordészalag:

3 db rovid kavics athordo szalag

2 db hosszitott surranté a homokkihordo szalaghoz

Szerelofolyoso:

Kdorbejarhatd kiépités

Homokmoso6 iizem szerel6folyoso bal oldalon

Egyéb:

Modularis felépités

Radigjel vezérelt elektromos kezeldegység

Vizatfolyasméro

Kapcsoloszekreny

Visszatekerd dobos moso kiépités

Vizszivattyd (75 kW) , kb.350 m>/6ra teljesitmény, flexibilis, 6 m hosszt szivocsé, csatlakozoval

3. Késes mos6 berendezés

Valyutest:

Lagy acél valyuatest 6 m (19' 8") hosszu, 2.2 m (7' 3") széles allithatd munkapozicio 8-10°

Ikerkéses tengely, kések-30 mm AR500 kések, kesek darabszama: min: 140 db

A mozgd rotor csdatmérdje 220 mm —nél nem nagyobb

50 mm (2") atmér6jt fuvokasor kdzépen teljes hosszisagban

Bedmlo surranto allithatd lemezzel

Urit6 surranto

Szerkezet:

Acél vazszerkezet szerel6folyosoval, horganyzott korlatokkal és 1épcsofeljaroval

Elektromos kapcsoloszekrény:

integralt elektromos kapcsoloszekreny

Meghajtés:

Kettds meghajtas 22 kW (30HP) IE3 villanymotorral és valaszt6 kapcsoloval

Kavics osztalyoz6 szekrény:

12 x 5 (2 sikd) Poliuretan rostakkal, mosé kiépitéssel, acél vazszerkezet, szerel6folyosdval,
horganyzott korlatokkal, gumiboritast oblitétér és {iritd surrantd

Szerves anyaglevalaszto rosta:
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6 x 2 Lineéris mozgasu poliuretan viztelenitd rosta, bemendé 3mm, kéz&ép 2mm, kimend Imm.,
acél vazszerkezet, szereldfolyosoval, horganyzott korlatokkal gumiboritdsu oblitétér €s tritd
surrantd

Zagyviz tartaly és szivattyu:

150/125 Centrifugal szivattyu (valydtest alatt elhelyezve) 11 kW (15HP) villanymotorral

Egyéb:

Visszatekeré dobos moso kiépités

Vizszivattyl (75 kW) inditd a késes mosé kapcsoldszekrénybe beépitve

4. 30 meteres szallitdszalag

Tulajdonséagok:

vazszerkezet zartszelvénybdl késziil

V lab melegen hengerelt HEA szelvénybdl késziil

dobtavolsag: 30 m

heveder szélesség: 650 mm,

gumiheveder: EP400/3 4/2

sebesség: 1.3 m/sec

hajtomii: 9,2 kW, Agisys csétengelyes

fels6 gorgék atm.63,5 mm, feladasi helyen gumizottak

visszafutd gorgo, atm.108/63 mm gumi gyliris

teljesitmény: 65 t/h

hajtédob atm.320 mm, gumizott, csapdgyazas: SNL

feszitédob atm. 320 mm, csapagyazas: TU

belso tisztitd: ekés

kiilsO tisztit6 hartmetal pengés

feladd garat, L= 3000 mm

ranté koteles vészleallitdé 3 m magassagik

forgas érzékeld

horganyozott kotoelemek

feliiletkezelés, alap és fedomazolas

A szallitészalagokhoz kezel6jarda .B=600 mm
/ horganyozott 1épcsovel és jarofeliilettel/
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5. 25 méteres szallitészalag

Tulajdonsagok:

vazszerkezet zartszelvénybdl késziil

V 1ab melegen hengerelt HEA szelvénybdl késziil

dobtavolsag: 30 m

heveder szélesség: 650 mm,

gumiheveder: EP400/3 4/2

sebesség: 1.3 m/sec

hajtomii: 5,5 kW, Agisys csotengelyes

felsé gorgdk atm.63,5 mm, feladasi helyen gumizottak

visszafutd gorgo, atm.108/63 mm gumi gyliris

teljesitmény: 35 t/h

hajtodob atm.320 mm, gumizott, csapagyazas: SNL

feszitédob atm. 320 mm, csapagyazas: TU

belso tisztitd: ekés

kiils6 tisztitd hartmetal pengés

feladd garat, L= 3000 mm

rantd koteles vészleallitd 3 m magassagik

forgas érzékeld

horganyozott kotoelemek

feliiletkezelés, alap és fedomazolas

A szallitészalagokhoz kezel6jarda .B=600 mm
/ horganyozott 1épcsével és jarofeliilettel/

Az osztalyoz6 egység technolégiai vizigénye 350 m*/h. A vizigény kielégitése a banyatébol
tervezett, a hasznalt viz befogaddja — megfeleld sziirést kovetden — szintén a banyatd lesz. A
berendezés vizligyi tervezése és engedélyeztetése folyamatban van.
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4. A JELENLEGI ES A TERVEZETT TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI
HATASOK ES KIBOCSATASOK ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

A banyatelek Kdltertileten van, tavol esik (-1500 m-re) lakott teriilett6l. A szamitott
hatasteriileten védend6 épililetek nincsenek. A banyaiizem a 37. sz. kozatrdl, lakoéteriilet
érintése nélkiil érhetd el. A tevékenység végzése kozben a lakott terlileten nem varhatd az
egészségugyi hatarértékeket meghaladd l1égszennyezés kialakulasa.

A telephelyen végzett tevékenységet (letakaritds, jovesztés, rakodas, haszonanyag szallitas,
rekultivacio) tgy alakitottak ki, miikodtetik, tartjak fenn, hogy abbol a lehetd legkevesebb
légszennyezO anyag keriill a kornyezetbe. A miikodtetéssel kapcsolatba hozhatd diffaz
forrasok porkibocsatdsa nem okozhat a légszennyezettségi egészseglgyi hatarérteket
meghaladoé levegdterhelést.

4.1.1. A vizsgalt idészakra vonatkozo hatosagi eldirdasok

- Gondoskodni kell a szennyezdanyag kibocsatas mértékének csokkentésérdl, ennek
érdekében a feluleti pontforrdsok méretét és a diffuz forrasok szamat minimalisra kell
csokkenteni, és a Kkiporzas megakadalyozadsa érdekében csapadékmentes, szaraz
1doszakban a porszennyezo feliiletek, ¢és a foldutak locsolasarol gondoskodni kell.

- A letakaritasi, termelési és a banyatelken belili utakon a széllitasi tevékenységet ugy
kell végezni, hogy a banyatelken kiviill ne okozzon a levegoterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l sz616 4/2011. (1.14.) VM rendeletben meghatarozott hatarerték feletti
szallopor terhelést.

- A humuszdepo helyét a hatarértek feletti porterhelés kialakulasanak megakadalyozasa
érdekében ugy kell meghatdrozni, hogy a Kkiilsd szallitast végzd jarmiivek a
deponalaskor esetlegesen keletkezett sarat az (izemi Utra ne tudjak kihordani.

- A bényaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan,
kozati forgalomban nem hasznalhatd gépekkel, jarmtivekkel (nem rendszamos) lehet
végezni amelyek karos anyag kibocsatasa nem Iépi tal a mod. 6/1990. (IV. 12.)
KGHEM rendeletben megengedett értékeket.

- A banyatelken beliili ton a szallitast végz6 jarmiivek okozta sarfelhordas folyamatos
takaritdsarol gondoskodni kell, a késébbi diffuz porterhelés kialakulasanak
csokkentése érdekeben.

- A banyatelken beliili szallitasi Gtvonalat kedvezOtlen idGjarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni kell, a
jarmuvek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/6ra értékre. A
locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma
folyamatosan olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a porképzddést.

- A kiilonbozd depok alakjat és méretét tigy kell kialakitani, hogy az uralkodo
széliranyban 2,5 m/s szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkdzelebbi telepiilésen
hatarérték feletti tileped6- és szallopor terhelés.
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A kiils6 szallitasi tevékenységet gy kell végezni, hogy a szallitadsi utvonalon a
szallitmény ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarértek
feletti szallopor terhelést, szilkség eseten gondoskodni kell a szallitméany takarasarol.

- A belsO szallitasi ut és a kiilsé szallitasi kozut csatlakozasi kornyezetét a jarmiivek
altal felvert por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekeben, mindig tisztan kell
tartani. Sziikség esetén seprds gépjarmiivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell
takaritani, a porképzddést locsolassal meg kell akadalyozni.

- Amennyiben a szallitasi utvonal nem burkolt és locsolassal nem tudjak folyamatosan
biztositani a pormentesitést, abban az esetben a szallitasi Gtvonalat pormentes,
megfeleld feliileti mindségli burkolattal kell ellatni. A locsolds tényét lizemnaploban
kell rogziteni, a vezetett dokumentaciét az ellenérzés soran a Feliigyeldség
rendelkezésére kell bocsatani.

- A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritasarol rendszeresen és folyamatosan

gondoskodni kell.

A targyi telephelyen Iétesitett/lizemeld levegdterhelést okozd 1égszennyezd diffuz

forras(ok)ra a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a

tovabbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdése alapjan az

tizemeltetéshez sziikséges miikodési engedélyezési kérelmet kell benyujtani a

Feliigyeloségre, melynek tartalmi kovetelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet 5. szama melléklete tartalmazza. A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (XI1.

23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjan a Levegétisztasag- védelmi

Alapbejelentést. A kérelem igazgatasi szolgaltatasi dija a kornyezetvédelmi,

természetvedelmi, valamint a vizlgyi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgéaltatasi

dijairdl szold 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet 15. sorszama
alapjan 32 000,- Ft/diffaz forras).

Fenti el6irasok, a diffuz forrasok iizemeltetéséhez sziikséges engedély megkérésének
Kivételével, megvalosultak a vizsgalt idOszakban. A kavicsos homok haszonanyag
kitermelésének megindulasat kovetden, a banyavallalkozd meg fogja kérni a szlkséges
engedélyt.

A levegétisztasag-védelmi bejelentéseket a banyavallalkozé 2014., 2015., 2016. és 2017.
évben is teljesitette az alabbi idépontokban:
4.1-1. tdblazat

Targyév Bevallas ideje
2014 2015 03. 20.
2015 2016 03. 20.
2016 2017 03. 20.
2017 2018 03. 20.

A bevallasok cégkapun keresztul torténtek. A bevalldsokrol visszaigazolast nem kapott a
banyavallalkozé 2018 04. 03.-ig, amikor is egy clutasito értesités érkezett hibas bejelentésrol.
Az értesitésben felsorolt hibak kijavitdsa még érdemben nem tortént meg.

A bevalldsokban:

- D1 diffuz forras Humusz depd

- D2 diffaz forras Meddé depd

- D3 diffuz forras Szallitasi utvonal
Dokumentaci6 azonosito: MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kift.
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szerepel. Ezen forrasok feliiletének valtozédsai a vizsgalati idészakban az aldbbiak szerint

alakultak:
4.1-2. tablazat
Targyév D1 diffaz forras D2 diffuz forras D3 diffuz forras
2014 1800 m* 0 1100 m?
2015 1800 m? 0 1100 m?
2016 1200 m* 0 1100 m?
2017 1200 m? 0 1100 m?

A 4.1-2. tablazat adatai szerint a vizsgalati idészakban 2 db diffuz forras lizemelt, minimalis
mértéki kibocsatassal, rendkiviil csekély kornyezeti igénybevétellel.

4.1.2. A térségre vonatkozd levegdtisztasagvédelmi jellemzok

AlsoOzsolca légszennyezettségi viszonyainak meghatarozoja, hogy a varos tertlete része az an.
,»Saj0-volgye” 1égszennyezettségi zonanak.

A 2002. X. 7-én megjelent 1égszennyezettségi agglomeraciok €és zonak kijeldlésérdl szold
4/2002 (X.7.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete jel6lte ki a Sajo volgye zonat (8. zéna),
melyen belil két komponens (nitrogen-dioxid, szilard PMao) tekintetében C csoportba tortént
a besorolas, ami azt jelentette, hogy a légszennyezettség a légszennyezettségi hatarérték és a
tiréshatar kozott volt.

Alsozsolca ¢és FelsOzsolca teriiletén az ipari kibocsatok a lakott teriilettél tavol, ill.
klltertleten helyezkednek el.
4.1-3. tablazat

Zonacsoport
a szennyezd kén- nitrogen- Szén- szilard benzol
anyagok dioxid dioxid monoxid | (PM10)
szerint
Sajo volgye F C D B E

A jelolések értelmezése:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart,
meghaladja.

- C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatdrérték és a tliréshatar
kozott van.

- D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob €s a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd

anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kift.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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- F csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint az alsé vizsgélati kiiszobot nem
haladja meg.

Als6zsolca varos terlilete a zoéna terhelt terlletei ko6zott nem szerepel, lakossaga a
szennyezddéseknek nincs kitéve.

A levegd minOségét a természeti tényezOk mellett (talajviszonyok, uralkodd szélirany,
csapadék, stb.) els6sorban a mez6- és erdégazdalkodas, az ipar- és szolgaltatGipar, a
kozlekedés, valamint a lakossagi tiizelés hatarozza meg. A tdvolabbrol érkezd 1égszennyezés
mértéke sem szamottevd. A technoldgiai eredetli levegdterhelés tehat elenyészd, a nitrogén-
dioxid és kén-dioxid kibocsatas mind a fiitési, mind a nyari félévben megfeleld, nincs
hatarérték tallépés.

A kémiai légszennyezd Osszetevok vonatkozasdban Alsézsolca levegdje nem kifogasolhato. A
telepiilés teriiletén a gazfiités térnyerése kedvezd hatasu, mar csak kevés hagyomanyos fiitésu
ingatlan talalhato. A fltéskorszeriisités utdn mar csak a kerti hulladékok idészakos égetésébodl
szarmaz6 szennyezO anyagok (CO, NOy, korom és egyéb bilizos anyagok) csokkentése,
megsziintetése var megoldasra. Az egyedi flitéssel rendelkezd lakohazakban a megfelelden
karbantartott tiizeléberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tiizeldanyagot
szabad égetni. A haztartasi fiit6eszkozokben a tiizeldanyag egészségre karos égésterméket
kibocsatd anyagot - kiilonosen ipari hulladékot, miianyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb. -
nem tartalmazhat. Bejelentés kotelezett 1égszennyez6 forras a telepiilésen nincs.

A zbnaban Miskolcon (2 helyen), Kazincbarcikan, Sajészentpéteren és Oszlaron mérnek
légszennyezést, 2003 ota. A mérési eredményekbdl a kdvetkezok allapithatok meg:

- PMy, koncentracié vonatkozasaban a terlleten 2012 oOta nem volt hatarerték (40
ug/m®) tallépés. A kibocsatas jellemzéen a lakossaghoz kothetd.

- SO, koncentracié vonatkozasaban a hatarérték 50 ug/m*. A zéna terilletén az SO,
koncentracid a mérési idOszak kezdetétdl a hatarérték 20 — 25 %-a korll alakul.

- CO koncentracié vonatkozéasaban a hatéarérték 3 000 ug/m®. A zéna terilletén a CO
koncentracio a hatarérték 20 — 30 %-a koriil alakul és nem mutat ingadozast.

- Mind az SO2, mind a CO tipikusan tiizelési komponens, vagyis a lakossagi és ipari
tiizel6berendezések kibocsatasara jellemzo.

- Az NO, koncentréci6 vonatkozasaban a hatarérték jelenleg 40 ug/m®. A zéna teriiletén
az NO; koncentracio folyamatosan a hatarérték alatt volt mérhetd, annak 25 — 80 %-a
kordl.

A tendencidk alapjan megallapithato, hogy egyik paraméter sem okoz problémat, az allapot
megtartd tervben foglalt intézkedések végrehajtasat kovetéen sikeriilt ezen komponensek
tekintetében a jO levegOmindség megtartasa, tehat egyik komponens sem igényel
beavatkozast.

4.1.3. A hatasterulet Kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XI1.23) Korméanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a légszennyez6 forras kozvetlen
hatastertilete a vizsgalt pontforras korll lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a
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pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforrés
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 0réas) l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kllonbsége).

Jelen esetben az a) pontnak megfelelden torténik a meghatarozas.

Az egészségligyi levegbszennyezettségi hatarértékek az alabbiak:

4.1-4. tdblazat

Egészségligyi hatarértékek
Vegyjel/rovid . ora
e NEV hatérértek 24 oras eves
hatarérték /m3)hatérérték /m3
(Lg/m3) (hg/m3) (hg/m3)
5000 (Napi 8 éras
co Szén-monoxid 10000 |, MO290 3000
atlagkoncentraciok
maximuma)
120 (Napi 8 6rés
) . mozgd
Os Ozon nines atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
év alatt 18-nél
NO, Nitrogén-dioxid tobbsz6r nem 85 40
lépheté tal
Hg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
o] 12 o g
SO, Kén-dioxid y . alatt 3-nal toébbszor 50
tobbszor nem nem Iéphetd tal)
léphets tal) | PEMHePnetott
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50 (a naptari év
PM Szall6 por - 10 mikron atmérénél nincs alatt 35-nél 40
10 kisebb részecskék t6bbszor nem
1éphet6 tul)
25,7
PM, s Szallo por - 2,5 mikronndl kisebb nincs nincs (Megjggyze§:2015.
januar 1-t6l: 25
Hg/m3)
PM Szallé por - 1 mikronnal kisebb
10 részecskék
CsHg nincs 10 5

A vizsgalt esetre vonatkozo fontosabb értékek tehat az alabbiak:

o Akén-dioxid 6ras hatarértéke 250 pg/m?®, 24 éréas hatarértéke pedig 125 pg/m?®.
e Anitrogén-dioxid 6ras hatarértéke 100 pg/m?, 24 6rés hatarértéke 85 pg/m®.
e Aszén-monoxid 6ras hatérértéke 10 000 pg/m?®, 24 éréas hatarértéke 5000 pg/m®.

4.1.4. A levegominoségi alapallapot jellemzése

A hattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat méréallomasain
rogzitik. Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgélatndl a héattérszennyezettség méresenek tobb
évtizedes hagyomanya van. Magyarorszagon, 6t allomason torténik napi csapadék és/vagy 24
ords levegd mintavétel. A hattérszennyezettség mérd allomdsokon kiilonb6zé mintavevd
berendezések szolgalnak a csapadék és levegd mintak begylijtésére, mig a mintak elemzése,
beldliik a szennyezdanyagok mennyiségének meghatarozasa a budapesti laboratoriumban
torténik, csakiigy, mint a méréshez sziikséges sziirdk el6készitése.

A kérdéses tertlethez legkozelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes mérdallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahdza kozelében talalhato, és az Eszaki-
kdzéphegység légszennyezettségérdl ad képet.) fekszik, mely az alabbi adatokat rogzitette az

elmalt évek soran:
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Néhany fontosabb légkori szennyezbanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentraciéja
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Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben €s mindségben is hianyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjak, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentracid stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A teriileten illetve a kornyezd telepiilésekrdl nem allnak rendelkezésre mért immisszios
adatok. Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében mukodtetett allomasok koziil
a Miskolcon talalhat6 2 allomés adatait ismertetjik.

4.1-5. tablazat

Martintelep GoOrémbaly

SO, NO, SO, NO, PM10

ug/m’ ug/m ug/m’ ug/m ug/m’

Janudr 21,88 57,97 22,82 55,65 59,81
Februar 20,63 39,97 20,90 40,02 60,43
Marcius 14,16 39,41 13,83 31,85 45,03
Aprilis 10,73 27,08 13,58 20,62 28,78
Majus 10,05 20,99 13,06 14,67 22,08
Junius 4,91 13,64 n.a. 11,58 23,90
Julius 3,27 14,86 n.a. 9,63 15,45
Augusztus 6,73 19,07 n.a. 8,47 25,51
Szeptember 8,15 29,01 n.a. 8,79 26,20
Oktdber 18,46 51,56 n.a. n.a. 41,26
November 24,23 83,97 n.a. 40,48 77,14
December 19,59 49,66 n.a. 47,30 46,46

Mindkét méréallomas kertvarosi lakoovezetben talalhatd, tavolabb a forgalmas utaktol és az
ipari tertiletekt6l, hasonloan a vizsgalt tertilethez.
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4.1.5. Az eddigi tevékenység hatdsa a levegd mindségére

Az eddigi banyamiivelés soran a foldmunkavégzés (letakaras, humuszdeponalés, haszonanyag
Kitermelése) jart jelentésebb terheléssel, mig a szallitdis kornyezetterhelése lényegesen
elmarad az emlitettektdl. A szallitds ugyanis aszfaltozott kozlekedési tton torténik és
nagysagrendje sem emeli a fokdzlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a banyamitivelés mint foldmunkavégzés, levegére gyakorolt
hatésait vizsgaljuk.

A levegbbe keriilé szennyezé gazok mennyiségét a munkagépek iizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezdanyag kibocsatasbol lehet kiszamitani.

A munkagépek ¢€s a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel iizemli motorok biztositjak,
melyekben gazolajat égetnek el. A banyateriileten eddig el6fordult gépek zemanyag
fogyasztasa az alabbiak szerint alakul:

4.1-6. tablazat

A gép megnevezése Fogyasztas
toldlapos dozer 15-16 I/h
lanctalpas kotrd, homlokrakod6 10-13 I/n
tehergépjarmii 12-14 1/n

Maximalis kdrnyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateruleten az 6sszes munkagép egy

idében, egymas kozelében dolgozik, illetve jaré motora tehergépkocsi van a kozeliikben (a ki-

és beszallitas folyamatossaga miatt ez varhatdéan 3-4 gépkocsit jelent). Ez 6sszesen 127 I/h

(107,95 kg/h) lizemanyag felhasznalast jelent, ami a kovetkezd kibocsatasokat eredményezi:
4.1-7. tablazat

i . kibocsatott
légszennyezo légszennyez6 anyag
anyagok kg/6ra
szén-monoxid 3,45
szénhidrogének 0,11
nitrogén-oxidok 0,47
kén-dioxid 0,80
korom 0,65

A fenti kibocsatas eredményezte koncentraciok tavolsag figgvenyében, valamint a 306/2010
(XI1. 23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatésteriilet-hatart kijel6l6 koncentraciok
az alabbi tablazatban lathatoak.

4.1-8. tablazat

koncentracié hatarérték | hatarérték
(ng/m’) 20m 30m 40 m 50 m (ng/m’) 10%-a

szén-monoxid 2154 | 1233 78,8 54,6 10 000 1000

szénhidrogén 6,7 3,9 2,5 1,7

nitrogén-oxidok 29,5 16,9 10,8 7,5 100 10

kén-dioxid 49,6 28,5 18,2 12,6 250 25

részecske 40,2 23,1 14,8 10,2
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A gaz halmazallapotu szennyezokre vonatkozoan a hatasteriilet hatara a teriilet hatartol
szamitott 42,5 m.

A fold mozgatdsa soran talaj részecskék (nem toxikus por), a megmozgatott talaj
nedvességtartamatol és mennyiségétdl fiiggden tobb-kevesebb por is keriil a levegdbe.

A munkafolyamat fajlagos szilardanyag emisszidja 0,15 kg/ha; az ezek alapjan szamitott,
leveg6be keriil§ szilard por mennyisége 50 000 m® x 0,15 kg/ha x 10™* ha/m? = 0,75 kg.

Mivel kb. 2 honapig tart a folyamatos foldmunka, a napi porkibocsatas 0,075 kg : 44 nap =
0,017 kg/nap, ami 1,7 g/ora porterhelésnek felel meg. Mivel a leveg6be jutd anyag atlagos
szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a jelent6s iilepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s)
miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m / 0,3 m/s = 10 s ideig tartézkodik a levegdben. Ezen
id6 alatt — a jellemz06 2 m/s atlagos szélsebesség esetén — max. 20 méter tavolsagra jut el a
részecske, ezen a tavolsagon beltl tlepedik le a kibocsatott por.

Sem a kibocsatott gazok, sem a felvert por nem okozhat tehat probléméat a lakdépiletek
tavolsagaban. A szamitasok azt mutatjak, hogy a tervezett tevékenység levegétisztasag-
védelmi szempontbol nincs jelentés hatassal a kornyezetére, mert a keletkez6 1égszennyez6
anyagok mennyisége kicsi, emellett a hatas rovid idejli. A levegdtisztasagvédelmi hatastertilet
hatara a terllet hatartol szamitott 42,5 m. A banya miikodése levegdtisztasag-védelmi
szempontbol nem kifogasolhato. A hatasterletet a mellékletek kdzott mutatjuk be.

Az eddigi banyvamiivelés soran a munkagépek emissziojabdél adodd karos légszennyezés
kialakuldasa, az emissziék alacsony értéke eredményeként, nem fordult eld, ilyen a
tovabbiakban sem varhato.

4.1.6. A tervezett mobil, vizes osztilyozo levegétisztasag-védelmi hatdsai

A tervezett mobil vizes osztalyozd berendezes telepitéséhez, a banyamiiveléshez képest,
elenyész6 foldmunka tarsul, mig miikddése folyamatos vizdblitéssel és villamos meghajto
berendezések alkalmazasaval torténik, igy azt mondhatjuk, hogy az osztalyozo telepitése és
lizemeltetése a teriilet levegébtisztasag-védelmi viszonyait nem befolyésolja.

4.2. Vizvédelmi jellemzok

A tevékenységhez tartozdan ipari vizfelhasznalas, vizkiemelés nem torténik és semmilyen fix
létesitményt (szocidlis és termelést kiegészitd, kivéve a nedves osztilyozo) nem kivannak
épiteni, miikddtetni. A telepen nincs sem vezetékes viz, sem szennyviz csatorna.

Alsozsolca telepiiléstél mintegy 2,5 km-re EK-re, a Felsézsolca 1., illetve Alsézsolca III.
kavics védnevii banyak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV X/b telep)
jelenlegi hatdlyos védoéteriiletének 50 éves elérési idejii hidrogeologiai védbovezetében
létesitendé kavicsbanya, vizbazisra gyakorolt hatasanak komplex hidrogeologiai vizsgalata
alapjan megéllapitast nyert, hogy a vizmii kutak tényleges vizkivételét 1ényegesen meghalado
dinamikus vizkészletnek kdszonhetden, a kavicsbanya tavak miatt fellépd tobbletparolgas, a
felszin alatti vizkészletre mennyiségi szempontbdl szamottevd hatdst nem gyakorol. A banya
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teriiletén bekdvetkezd esetleges szennyezddés terjedésének hidrodinamikai modellezéssel
elvégzett vizsgalata szerint, a munkagépek meghibasodasa nyoméan talajvizbe jutd
szénhidrogén szarmazékok koncentracidja, 10 éven belil mindenhol a ,,B" szennyezettségi
hatarérték ala csokken. Ez azt jelenti, hogy hatarértéket meghaladd koncentracidban
szennyezOanyag (banyatelektdl mintegy 3 km tavolsagban 1évd) vizml kutakba jutdsanak
esélye kizérhato.

4.2.1. A vizsgalt iddszakra vonatkozo hatésagi eldirdsok, azok teljesulése

- Mivel a létesitendd banya Bdocs X/B. ivovizbazis tervezett védéidoman beliil, annak
hataran talalhato, a vizbazis elszennyezésének megakadalyozasarol gondoskodni kell.

- Agepek mosasa, tarolasa, karbantartasa, izemanyag tarolasa banyatelken belil tilos.

- A gépek meghibiasoddsa sordn esetlegesen elcsopdgd olajok, iizemanyagok
Osszegytjtésére felfogo talcat kell hasznalni.

- A keletkez6 kommunalis szennyvizek engedélyezett leiirit helyre torténd rendszeres
elszallitasardl gondoskodni kell.

- Abanyészat soran kialakuld banyatoba felszini viz nem vezethetd. A banyaté partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbol eredden a toba szennyezdanyag ne
kertilhessen.

- Abanyatoba humuszt visszat6lteni tilos!

A Bdécs - ERV Zrt. X/b. telep - vizbazis (Sajoladi Vizmii) védéovezeteit kijelold (EMI-

KTVF) 16387-1/2008. szamu hatarozat szem el6tt tartdsaval a banyamivelés védett
vizbazisra gyakorolt hatasat felll kell vizsgalni és értékelni kell (egyedi vizsgalat). Az
egyedi vizsgalat soran a védett vizbazis vizkészletének az eltelt id6 alatt bekdvetkezett
mennyiségi és mindségi valtozasait is figyelembe kell venni. Amennyiben a vizsgalat
eredményeképpen a banyamivelés védett vizbazisra gyakorolt hatdsa elfogadhato, a
hatasok figyelemmel kisérésére alkalmas, 6nallé monitoring rendszer kialakitasara is

javaslatot kell tenni. Hataridé a dokumentacio benyujtasara: 2018. szeptember 30.,

vagy az érvényességi id6 meghosszabbitasahoz sziikséges feliilvizsgalat részeként

A fenti eldirasok koziil, a 2.2. fejezetben leirtak eredményeként, a Bcs - ERV Zrt. X/b. telep
- vizbazis (Sajoladi Vizmi) védéovezetére leirtak mar nem relevansak, tekintettel arra, hogy a
jelenleg javasolt véddidom mar nem érinti a vizsgalt banyatelek teriiletét.

Az elmult 4 — 5 év sorén a banyészati tevékenység csak a szaraz szinten folyt, igy a felszin
alatti vizre nem gyakorolt hatast.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy az eddigi tevékenység soran a hatosagi eldirasok
megsértésére nem kerult sor.

4.2.2. Atovabbi tevekenység és a tervezett mobil, vizes osztalyozé varhato hatésai

A tovabbi banyaszati tevékenység technologidja megegyezik a jelenleg érvényben 1€vo
kornyezetvédelmi engedélyt megalapoz6 hatastanulmanyban vizsgalt és ismertetett

- sz

— a kornyezetvedelmi engedély fellebbezési eljardsaban — kiilon is vizsgaltak. A vizsgélatok
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alapjan, az eredményekre tamaszkodva hozta meg hatarozatat a fellebbezési eljarasban az
Orszagos Kornyezetvédelmi, Termeészetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség (1016 Budapest,
Mészaros u. 58/a.). A 14/6064-15/2008. sz. hatarozat megallapitasai koziil az alabbi pontokat
emeljik ki:

- A Kkornyezeti hatastanulmany kulon foglalkozott egy esetleges szennyezés
kockazataval, amely sordn a modellszamitasok igazoltdk, hogy egy esetlegesen
bekovetkezd szennyezés nem jelent a vizbazisra jelentds kornyezeti kockézatot.”

- ,,Alsézsolca telepiiléstél mintegy 2,5 km-re, a Fels6zsolca 1., illetve Alsozsolca III.
kavics védnevii banyéak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV
X/b telep) véddteriiletének 50 éves elérési idejii hidrogeoldgiai véddovezetében
létesitendd kavicsbanya, vizbazisra gyakorolt hatdsdnak komplex hidrogeoldgiai
vizsgalata alapjan megallapitast nyert, hogy a vizml kutak tényleges vizkivételét
lényegesen meghaladd dinamikus vizkészletének koszonhetden, a kavicsbanya tavak
miatt fellépd tobbletparolgas, a felszin alatti vizkészletre mennyiségi szempontbol
szamottevo hatast nem gyakorol.”

- ,,A banya teriiletén bekdvetkezd esetleges szennyezddés terjedésének hidrodinamikai
modellezésével elvégzett vizsgalata szerint, a munkagépek meghibasodasa nyoman
talajvizbe jutd szénhidrogén szarmazekok koncentracioja, 10 even belil mindenhol a
,B” szennyezettségi hatarérték ala csokken. Ez azt jelenti, hogy hatéarértéket
meghaladé koncentracioban szennyezdanyag (banyatelektél mintegy 3 km
tavolsadgban 1év0) vizmii kutakba jutdsanak esélye kizarhato.

-, Apétlolag elvégzett vizsgalatok eredményei arra utalnak, hogy a tervezett banyéaszati
tevékenység az igénybe vett vizkészletre mennyiségi és mindségi szempontbol
szamottevo hatast nem gyakorol. A becsatolt dokumentacidban szimulaltak a kialakulo
banyatoba jutd szennyezddés kornyezetre gyakorolt hatasat is. A modellezés soran 100
| olaj altal okozott 1500 mg/l koncentracioju vizszennyezést feltételeztek és vizsgaltak
a koncentracio alakulasat 1, 2, 3, 4, 5 és 10 évre vonatkozéan. Megallapitottak, hogy
10 év alatt a szénhidrogen szarmazekok koncentracidja mindenhol (B) szennyezettségi
hatarértek ala csokken, tovabba a rétegvizek mindségét a feltételezett szennyezés nem
befolyasolja.”

Mivel a tovabbi idészakban sem varhat6 a termelési technologia megvaltozasa, igy a
leirtakban valtozas nem prognosztizalhato.

A Kkilszini banyészati tevékenység soran kialakul6 banyaté mellett Terex Washing System,
Aggresand 206 tipust, modularis felépitésii vizes osztalyozd berendezés keriil elhelyezésre.
Mobil szerkezetli, megfeleléen teherbir6 altalajra, vagy beton alapra szerelési munkéval
telepitheték a helyszinre szallitott szerkezeti egységek.
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e

(forras: http://www.powerscreenofcalifornia.com)

Az osztalyozas soran a 12 m>-es garatba juttatott természetes osszetételii szemesés anyagot
széllitoszalag juttatja fel a szitasorra, melyen mosasi technologiaval 6tvozve torténik az egyes
frakciok hatékonyabb szétvalasztidsa. Az egyes termékeket kilon szallitdszalagok hordjék a
depodniakra.

Az osztalyozé vizellatasat a tobol kiemelt vizbol tervezik biztositani. Ehhez — a forgalmazoi
informéaciok szerint — egy 75 kW (95 Le) teljesitményii, IE 3 elektromos meghajtasu gyari
szivatty( keriil elhelyezésre, melynek teljesitménye 350 m*/h (5,8 m*/perc).

A mosOviz és az iszap ¢s agyag szemcsékbol allo zagy a banyato e célra Kijelolt részébe ker(l
visszavezetésre. A vizkivételi és a vizbevezetési hely ugy keril megvalasztasra, hogy a
vizkivetel soran minél ,,tisztabb” viz keriljon a rendszerre.

A vizkivételi csO és a zagyvizvezeték vagy felszin alatti rendszerként épiil ki, vagy felszinre
fektetett, rogzitett csévezetékekbol, de a banyaszati tevékenységgel jard forgalomtdl bevedve
kertl elhelyezésre.

A vizkiveétel helye és a zagyviz toba vezetésének helye a banyéaszati tevékenyseggel éppen
nem érintett részén kertll majd kijel6lésre.

Evi 250 iizemnapot és atlagosan napi 8 iizemérat figyelembe véve, a vizigény maximalis
értéke az alabbiak szerint alakul:

- napi 4tlagos vizigény: 350 m%h x 8 éra = 2800 m*/d
-~ éves vizigény: 2800 m®/d x 250 nap = 700.000 m*/év

A banyat6 vize a fenti modon korforgast végez, tényleges vizfogyasztas nélkil, mintegy
katalizatorként vesz részt az osztalyozasban. A tényleges vizfogyasztas a kavics, illetve
homokszemekre tapadt vizmennyiségb6l all, melynek jelentés része még a depobdl a
kavicsrétegbe szivarog.

A leirtak alapjan, tekintettel a fejezet elsé részében idézett 14/6064-15/2008. sz. OKTVF
hatarozat megéallapitésaira, a mobil osztadlyozo berendezés felszin alati viztestre gyakorolt
hatasai jelentéktelenek.
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A felszin alatti vizre hatésteriletet nem jel6link ki.

A vizsgalt tevékenység a felszini vizrendszerrel nem kerl kapcsolatba, igy arra hatassal nem
lehet.

4.3. Hulladékgazdalkodas

A kavicsbanya megnyitasa, Uzemeltetése és felhagyasa hulladékgazdalkodasi szempontbol
jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A banya mikodése soran a helyszinen veszélyes hulladék
nem keletkezik, a banyaterlleten gépjavitas nem fog térténni, azt szakszervizben végeztetik.
Veszélyes hulladék havaria folytan esetlegesen keletkezhet, a gépkezeldk, alkalmazottak
foglalkoztatasa soran keletkezd telepiilési szilard hulladék helyszini gytijtése biztositott.

A terlleten a hulladékkezelési szolgaltataist a BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag végzi.

A Pest Megyei Kormanyhivatal mint hataskorrel rendelkezé elsé foku kornyezetvédelmi
hatésag a BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltato
Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasagot (székhely: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26., KUJ:
103542715, KTJ: 102705983; cégjegyzékszam: 05-09-029898, addszam: 25975936-2-05,
statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szam: MIN_142/2017) AJl.
mindsitési osztalyba sorolta és részére a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevékenység
végzésére vonatkozo mindsitési engedélyt adott ki.

Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

A hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds végzése a Borsod-Abalj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala altal B0-08/KT/7910-8/2017. igyiratszamon kiadott
engedély szerinti tevékenységet, azaz nem veszélyes hulladékok szallitasat, valamint jelen
engedély 1. szamu melléklete szerint bevont alvallalkozok hulladékgazdalkodasi
engedélyeinek figyelembevételével nem veszélyes hulladékok szallitasat és gytijtését foglalja
magaban.

Bevont alvallalkozok:

MiReHuK6z Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltaté Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (székhely: 3518 Miskolc, Erenyd utca 1., KUJ: 103165710) a
Korményhivatal &ltal PE/KTF/2263-8/2017. ugyiratszamon, valamint az Orszagos
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeldség altal OKTF-KP/622-10/2016.,
OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-4/2016., 14/7922-12/2013.
iktatdbszamokon maodositott, 14/7922-6/2013 iktatoszamon kiadott nem veszélyes hulladékok
széllitasara vonatkozé engedély alapjan,

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag
(székhely: 3916 Bodrogkeresztir, 0172/38., KUJ: 103214177) a Jarasi Hivatal altal BO-
08/KT/3362-5/2017. ligyiratszamon Kijavitott, B0-08/KT/3362-3/2017. igyiratszamon,
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valamint a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal 20423-2/2015., 19419-
3/2015. tigyiratszamokon modositott, az Eszak-magyarorszagi Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyeldség altal 13837-8/2014. lgyiratszamon kiadott nem veszélyes
hulladékok szallitasara és gylijtésére vonatkozo engedély alapjan.

ZV Z61d Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (székhely: 3700
Kazincbarcika, Munkacsy tér 1., KUJ: 103212667) az EMI-KTF altal 458-3/2015.
ugyiratszdmon kiadott nem veszélyes hulladékok gytijtésére vonatkozo engedély, a
Kormanyhivatal altal PE/KTF/823-3/2017. gyiratszamon, valamint a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Korméanyhivatal altal BO/16/175-7/2016. igyiratszdmon modositott, az
EMI-KTF altal 1 9391-6/2013 tgyiratszamon kiadott nem veszélyes hulladékok szallitasara
vonatkoz6 engedély alapjan.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kilonvélasztva a
vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell kezelni.

4.3.1. A vizsgalt idoszakra vonatkozo hatosagi eldirdasok

- A banyateriileten keletkezé hulladékok gytijtésére szolgald edényzetet lebetonozott,
szigetelt tertleten kell elhelyezni.

- Az illegélis hulladéklerakast a banyaterileten beltl meg kell akadalyozni.

- A nem kozvetlenul a banyészati tevékenység végzése soran képz6dé, nem banyaszati
hulladékokkal (pl.: a gépek és jarmiivek karbantartdsi hulladékai, kevert telepiilési
szilard hulladék stb.) - melyek korét a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 1. és 2. szamU melléklete hatdrozza meg - végzendd
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl (gyljtés, szallitds, eldkezelés, hasznositas,
artalmatlanitas) a vonatkozo hatalyos jogszabalyok eldirasai szerint kell gondoskodni,
kilonos tekintettel a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény a végrehajtasara
kiadott jogszabalyok, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szol6 98/2001. (VI. 15.) Korméanyrendelet eldirasaira.

- A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazo veszélyes és nem veszélyes
hulladékok atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevé altal végzett
hulladékgazdalkodasi tevékenységre valo atvételi jogosultsagrol.

- Tilos a veszelyes hulladékot a telepilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kdzé
juttatni!

- A bénya teriletén Kkeletkez6 kommunalis ¢és veszélyes hulladékok szelektiv
gyljtésérél, valamint a hulladék rendszeres elszallitdsarol minden esetben
gondoskodni kell.

- A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezd hulladékok
dokumentalasat, bejelenteset a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi €s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz616 mindenkor hatalyos jogszabalyok - jelenleg
a 440/2012. (XI11. 29.) Korm. rendelet - eldirasai szerint kell végezni.

A vizsgalt id6északban a fenti eléirasok nagyrészt betartdsra kerultek. A banyavallalkozo,
mivel a terlileten hulladék nem keletkezett, bevallast nem tett.
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4.3.2. A tovabbi tevékenység és a tervezett mobil, vizes osztalyozé varhat6 hatésai

A vizsgalt kavicsbanya tovabbi (zemeltetése, az allandé technoldgia eredményeként,
hulladékgazdalkodasi szempontbdl jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A banya mukodése
soran a helyszinen veszélyes hulladék nem keletkezik, a banyateriileten gépjavitas tovabbra
sem fog torténni, azt szakszervizben végeztetik. Veszélyes hulladék csak havaria helyzetben,
esetlegesen keletkezhet. A gépkezeldk, alkalmazottak foglalkoztatdsa soran keletkezd
kommunalis hulladék helyszini gylijtése biztositott.

A mobil, vizes osztalyozd miikodtetése a Kialakult hulladékgazdalkodasi viszonyokat nem
befolyasolja.

4.4. Talajvédelem, féldtani kdzegre gyakorolt hatdsok
4.4.1. A vizsgalt idészakra vonatkozo hatosagi eldirdsok

- Az esetlegesen bekdvetkezd talajszennyezések esetén a szennyezett talajt fel kell
szedni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Artalmatlanitasarél gondoskodni
kell. Az elharitashoz szlikséges eszkdzbket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

- A tertiletr6l - a dokumentacionak megfelelten - a humuszt meg kell menteni és kilon
deponiéba kell elhelyezni.

- Alegfels6 humuszos talajréteg és az altalaj nem keveredhet, kiilén-kiilon kezelendok.

- Arekultivaciohoz szlikséges humusz nem kerllhet értékesitésre.

- A 081 helyrajzi szamu ingatlanbdl a szlikséges terllet végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezését az igénybevétel megkezdése elott kérni kell a
miskolci Korzeti Foldhivataltol.

- A banyészati tevékenység csak jogerds, mas célii hasznositasi engedély birtokdban
kezdheté meg. Az engedély szerinti mas célu hasznositas megkezdésének napjat az
igénybevevo koteles el6zetesen az ingatlaniigyi hatosagnak bejelenteni.

- AKkirott foldvédelmi jarulékot az igénybevétel megkezdéséig be kell fizetni a kdzolt
szamlara.

Az elbirasok a vizsgalt idészakban teljesiiltek:

- A humuszmentés depdnia létesitésével megtortént. A talajvédelmi tervet a Virdg SZKT
Kft. készitette el 2014 januarjaban.

- A banyamiiveléssel érintett teriilet végleges mas célil hasznositdsanak engedélyezése
megtortént. Az engedélyt 10105-4/2014. szamon adta ki a B.-A.-Z. Megyei
Korméanyhivatal Miskolci Jarési Hivatal Jarési Féldhivatala.

- Afoéldvédelmi jarulek befizetésre kertlt.
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4.4.2. Egyéb vonatkozo eldirdsok

A tervezett munkalatok a letakaras és a kitermelés soran keriilnek kapcsolatba a talajjal és a
foldtani kozeggel. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatdssal nem kell
szdmolnunk. Az érintett terilet foldtani kozegének &llapota és funkcidi nem valtoznak meg,
az éghajlatvaltozassal szembeni eérzékenység is marad alacsony foku.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a vonatkozo rendeletek szerint kell eljarni.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozé hatasteriilete a banyamiivelés
tertletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés, a talajtani szakvélemény
alapjan, indokaolt.

A Foldmuvelésiigyi €s Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A term6fold védelmérdl
sz6l6 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-aban felsorolt,
term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a
termo6fold igénybevételével jard, vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos
talajvédelmi kdvetelmények meghatarozadsidhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a
kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes és a homoktalajok javitasahoz,

e amezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57616, gylimoles, bogyds gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
Ultetvények telepitéséhez,

e az 1500 m*nél nagyobb szdl8, és gyiiméles, és 500 m>-nél nagyobb bogydsgyiimélcs-
ultetvény telepitése esetén,

e a termSfoldon torténd, 400 m>-t meghaladd beruhazasok megvalésitasa soran a humuszos
termdréteg mentéséhez,

e amezdgazdasagi célu hasznositast lehetdvé tevo rekultivaciohoz, Gjrahasznositashoz,

e az Ontdzéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznaldsahoz, az allattartas soran keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mez6gazdasagi felhasznalasahoz,

e amezogazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezOgazdasagi eredeti, nem veszélyes hulladékok termo6foldon torténd
felhasznalasahoz;

e az erdzid elleni miszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.

Az ismertetett adatokbol egyértelmtien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai is vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen term6fold — hatérértéket
meghaladd - igénybeveétele eléfordul. Amennyiben ez bekovetkezik, a talajvédelmi
kdvetelmények meghatarozasahoz, talajvédelmi tervet kell késziteni a 90/2008. (V11.18.)
FVM rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.
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kornyezeti elemenként

A bénya tulajdonosa a talajvédelmi tervet elkészittette, a humuszmentés, jelen tervidészakban,
megtortént.

4.5. Zaj

A banya és a lakoteriilet kozti tavolsdg biztositja, hogy a lakoterlleten ne alakulhasson ki
hatarérték feletti zajterhelés. A kavicsszallitas miatti novelt forgalombdl adddo szamitott
zajszint valtozas kisebb 0,2 dB-nél az utak melletti lakohazaknal (Fels6zsolca, Onga).

Az (zemelés zajvédelmi szempontbdl kielégiti a 8/2002. (Il1l. 22.) KOM-EUM egyiittes
rendeletben szerepld zaj-és rezgésterhelési hatarértékekre vonatkozo eldirasokat.

4.5.1. Avizsgalt idoszakra vonatkozo hatosagi eloirdasok

- A kitermelési tevékenységet ugy kell végezni, hogy az Onga lakohazai el6tt okozott
zajkibocsatas ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1.
melléklete 2. sordban foglalt, ,,lakdteriilet”-en érvényes hatarertéket.

- A zajkibocsatasi hatarértékek betartasarél a banyaszati tevékenység megkezdésének
napjatol gondoskodni kell.

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (X11.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megéallapitdsédnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (X11.3.) K6M-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (X11.23.) KOM-GM egyiittes rendelet
Egyes kilteri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
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4.5.2. A hatasterulet kiterjedése

Tehat a tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a banyatelek banyaszati
tevékenységgel érintett teriileteitél 503 m-ig tarto terilet. A hatésteruletet a mellékletek kdzott
mutatjuk be.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriletet nem jeldlink ki.
Ennek indoklasa az 4.7.3.2.2. pontban szerepel.

4.5.3. A tevékenyseg megvalositasa nélkul fennall6 kdrnyezeti allapot

A tevékenyseg hatdsa nélkil fennall6 kornyezeti allapotot a tevékenység hatésaval
parhuzamosan a 4.5.4. pontban mutatjuk be.

4.5.4. Atevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A tevékenység zaj hatasainak vizsgalatanal a kdvetkez6 alapvetésekbdl indultunk ki:

e A béanyatelek teljes — hatarpilléreken kivili — terletének a letermelését feltételezzik.

e A maximalis termelési kapacitast a jelenleg érvényes miszaki lizemi terv maximalis
termelési kapacitasanak (200 000 m*/év) vessziik.

o Figyelembe vesszik a banya tervezett muszaki fejlesztését, amely egy komplett mobil
vizes osztalyozé tzem telepitését, majd Uzemeltetését jelenti.

o Az eredményekkel kapcsolatban — a terhelési ponton kialakulé hangnyomasszintekbdl,
illetve a hatastertilet kiterjedéséb6l — azt a megallapitéast tehetjik, hogy az elmdlt 2014 —
2018 évek kozotti idészakban a zajterhelés a banya kornyezetében a szamitottaknal
Iényegesen kisebb volt, mivel a tényleges termelési kapacitads lényegesen elmaradt a
tervezett maximalis termelési kapacitastol, és az osztalyozo sem tizemelt.

4.5.4.1. Uzemeltetés

A banya miivelése sordn az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkdzok miikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A muvelésre tervezett teriilethez legkozelebbi védendd teriilet a miivelésre tervezett teriilettol
E-ra tal&lhatd Onga D-i részén.

A terhelési pont (,,A”) kijelolésénél a lakoteriileteknek a miivelésre tervezett teriilethez
legkdzelebbi lakoépuletét vettiik figyelembe. Mas terhelési pont felvételét sziikségtelennek
tartottuk, mert védendo épiiletek a banyatol 1ényegesen nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pont helyét a 4.5-1. tablazatban és az 1. melléklet 4brajan mutatjuk be.
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4.5-1. tdblazat. A terhelési pont helye
Terhelési) Y [m] | X [m]
pont
A |788834,9/309318,5

A terhelési pontnal a banyamiivelés soran keletkez6 zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.

4.5.4.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XIl. 3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijel6lt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e A banya =zajvédelmi szempontok szerint ,iizem”, igy a keletkez6 zaj ,iizemi
létesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtol védendo teriilet lakott teriiletek, falusias jellegli beépitettséggel (,,A” terhelési
pont).

e A munkavégzes soran nappali (06-22 6ra) idészakban torténd tevékenységgel szamolunk.

e A tervezett banya kdzvetlen hatésteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas
lizemi, vagy szabadidds zajforrds kozvetlen hatastertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozul a vizsgalt esetre:
Ltu=50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarérteket az 1. fokl kornyezetvedelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XI1. 18.) KvWM rendelet és a 27/2008. (XI1. 03.) K6M-EUM egyittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épiilet homlokzati sikja eldtt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesuilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a 1étesités soran keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk
meg.

A hatosagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasahoz a kovetkez6 szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatastertletére kell meghatarozni. Mivel a transzformatorallomas kdzvetlen hatasterileten
nincsenek védend6 épiiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem Kkell.
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4.5.4.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

Az egyes termelési technologiai fazisokhoz hasznalni tervezett gépeket és jarmiiveket a
kovetkezOkben foglaljuk Ossze. Megjegyezziik, hogy a banya gépparkja jelentésen valtozott
az el6z6 iddszakhoz képest. Ez nem befolyasolja azt a korabbi megallapitdsunkat, hogy a
tervezett gépparkkal és termelési kapacitdssal végzett banyaszati tevékenység zaj hatasai
Iényegesen meg fogjak haladni az elmult id6szak tényleges zaj hatésait.

e 1 db kotro-rakodd (gumikerekes)

- Caterpillar 966 MXE (letakaritas, szaraz szinti kitermelés, rakodas osztalyozora,
rakodas elszallitdshoz)
diesel lizem{,
lanctalpas
motor teljesitmény: 222 kW
kanal méret: 5,0 m®
termelési kapacitas: 300 m*/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://caterpillar.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10350714)

e 1 db kotro-rakodoé (lanctalpas) (vondvedres kotro)

- Sennebogen 655 HD (parti kotras)
diesel lizem{,
lantalpas
motor teljesitmény: 261 kW
kanal méret: 2,3 m®
termelési kapacitas: 115 m*/h (50 fogés/h-val szamolva)
(https://www.sennebogen.com/en/products/duty-cycle-crane-and-dragline/sennebogen-
655-hd/crawler-5.html)

e 1 db mobil vizes osztalyozo
- TEREX
Aggresand 206 vizes osztalyozo
Aggrescrub 150 késesmoso
kapacitéas: 110 m*/h

e tehergépkocsi
- TATRA, MAN, IVECO (belso szallitas)
platé térfogat 7-8 m®
szallitasi kapacitas: 30 m*/h (4 fordulé/h-val szémolva)

A banyamiivelés soran a termelési kapacitds, igy az iizemeld eszk6zok mennyisége rovid
tdvon (honapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli id6szakokban hosszabb
sziineteltetés varhato. Tovabbi szdmitasainkhoz egy atlagosan miikodé gépparkra vetitve
hatdrozzuk meg a napi miikodési idoket.
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A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:

Humusz letakaritas, belso szallitasa
e kotro-rakodok (gumikerekes)
o tehergepkocsik

Szaraz kotras, belso szallitasa
e kotro-rakodo (lanctalpas)

Parti kotras
e kotro-rakodo (lanctalpas)
e kotro-rakodok (gumikerekes)

Osztalyozas, rakodas
e kotro-rakodok (gumikerekes)
e osztalyozé

Tajrendezes
e kotro-rakodok (gumikerekes)

o tehergepkocsik
Az aldbbiakban meghatarozzuk az egyes gépi berendezések napi miikodési idejét.

A banya K-i oldalan:

A maximalis termelési kapacitdst — a jelenleg érvényes miiszaki iizemi terv aranyainak
megfelelden felosztottuk:

letakaritas: 7000 m*/év,

agyagos tormelék kitermelése (szaraz kotras): 43 000 m®/év,

kavicsos homok kitermelése (parti kotras): 157 000 m*/év,

osztalyozés: 157 000 m*/év,

A banya Ny-i oldalan:

A maximalis termelési kapacitdst — a jelenleg érvényes miiszaki iizemi terv aranyainak
megfelelden felosztottuk:

letakaritas: 0 m%/év,

kavicsos homok kitermelése (parti kotras): 200 000 m*/év,

osztalyozas: 200 000 m/év,

a tajrendezés parhuzamosan folyik: 500 m*/év anyagmozgatas,
e munkanapok szama egy évben, amikor banyaszati tevékenyseg folyik: 200 munkanap/év
tehat a gépek leterhelése maximalis

A fenti termelési kapacitas kielégitésehez az egyes eszkdzre vetitve a munkafolyamatokat a
4.5-3. tablazatban meghatarozott napi tizemidékkel lehet elvégezni.
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4.5-2. tdblazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsé szallitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként

A banyatelek Ny-i oldalan (nincs letakaritas és szaraz szinti kitermelés )

Géptipus Gép Humusz | Szaraz | Parti |Osztalyozas,| Taj- Belsé
letakaritds | kotrds | kotras készlet rendezés | szallitas
rakodas
[m°] [m°] [m’] [m’] [m’] [m°]
7000 0| 200000 200000 500 500
Kotr6 rakod6 (gumikerekes) | Caterpillar 966 MXE 0 0| 200000 200000 500
Kotr6 rakodé (lanctalpas) Sennebogen 655 HD 200000
Osztélyoz6 TEREX 200000
Tehergépkocsik 1. 500
A banyatelek K-i oldalan
Géptipus Gép Humusz | Szaraz | Parti |Osztalyozas,| Taj- Belsé
letakaritds | kotrds | kotras készlet rendezés | szallitas
rakodas
[m’] [m°] [m’] [m’] [m’] [m°]
7000 43000 | 157000 157000 500 7500
Kotr6 rakod6 (gumikerekes) | Caterpillar 966 MXE 7000| 43000| 157000 157000 500
Kotr6 rakod6 (lanctalpas) Sennebogen 655 HD 157000
Osztélyoz6 TEREX 157000
Tehergépkocsik 1. 7500
4.5-3. tblazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
iizemidok munkafolyamatonként és gépenként
A banyatelek Ny-i oldalan (nincs letakaritas és szaraz szinti kitermelés )
Géptipus Max. Humusz | Szaraz | Parti | Osztalyozas, Taj- Bels¢ | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras |  készlet rendezés | széllitas | [m°]
[m*/h] [m?] [m?] [m?] rakogas [m?] [m?]
[m]
Kotro rakodo (gumikerekes) 300 0,00 0,00 3,33 3,33 0,01 6,68
Kotré rakod6 (lanctalpas) 115 8,70 8,70
Osztalyozd 110 9,09 9,09
Tehergépkocsik 30 0,08 0,08
A banyatelek K-i oldalan
Géptipus Max. Humusz | Szaraz | Parti | Osztalyozas, Taj- Bels¢ | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras |  készlet rendezés | széllitas | [m°]
[m*/h] [m?] [m?] [m?] rakodas [m?] [m?]
[m’]
Kotro rakod6 (gumikerekes) 300 0,12 0,72 2,62 2,62 0,01 6,08
Kotro rakodo (Ianctalpas) 115 6,83 6,83
Osztalyozd 110 7,14 7,14
Tehergépkocsik 30 1,25 1,25

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolédd gép {lizemidoket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 oOrdra torténd meghatirozasat irja eld. Ezeket a 4.5-3.
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tablazatokbdl kiindulva a 4.5-4. tablazatokban becsultiik. Becsléstinkben a banyatelek K-i és
Ny-i oldala kdzott az atlagos napi tizemidéknél jelentkezéi minimalis kiilonbség megsziinik,
igy a banyateleket a tovabbiakban egysegesen kezeljik.

A 4.5-4. téblazatban 0sszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét és a 8 Ords megitélési idére vonatkozo idétartam ait.

Az egy idészakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 Orara vonatkoztatva — a
kovetkez6 6sszefliggéssel hatarozhatdé meg:

1
| peq = 10 Ig[? (talapj . 100:1LAalap + tmax . 100’1|'Amax )]
Az 6sszefliggésben:

Laaiep ©  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitmeénynél [dB]

tagp :  alapjarati miikodés 8 oras megitélési idére vonatkozo id6tartama [h]

tmax a maximalis teljesitményli milkodés 8 ords megitélési idére vonatkozo

id6tartama [h]

4.5-4. tdblazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8
oras megitélési idore vonatkozo miikodési idotartamai eszkézcsoportonkent és
gépenként

Munkagép fajtaja Eszk6z megnevezése Eszkoz A 8 oras
teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idére
hatarérték | vonatkoz6
idotartam
[kW] [dB] [h]
Kotro rakodo Caterpillar 966 MXE max. telj.-nyel 222 *107,8 8,0
(gumikerekes) terhelés nélkdil *101,0 0,0
Kotro rakodo Sennebogen 655 HD max. telj.-nyel 261 *110,6 8,0
(lanctalpas) terhelés nélkiil *103,0 0,0
Osztalyozd TEREX max. telj.-nyel ***106,0 8,0
terhelés nélkdil ***106,0 0,0
Tehergépkocsik 1. max. telj.-nyel 200 **105,0 3,0
terhelés nélkdil **105,0 0,0

* 29/2001. (X11.23.) KEM-GM egyiittes rendelet alapjan
**  Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva
70/157/EGK iranyelv és mod. alapjan az Lwa =1010N, +82 4By Geszefiiggés
szerint,
ahol N: nevleges teljesitmény [kW]

*k*k

alapjan

A szabvany szerint a

Becsult érték mas hasonld kapacitdst osztalyozé hangteljesitményszint értéke

szabadban 1évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti

hangnyomasszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legalabb ketszer akkora, mint a csoport
legnagyobb lineéris mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, igy egyedi
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hangforrasnak tekintheték. Az egy helyen miikodé gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a
kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk.

Lupsee =10-1g(LO°H s 41000z 41000 )

Wossz

[dB]

Az bsszefliggésben:
Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwz = a2.eszkdz hangteljesitmenyszintje [dB]
Lwn = an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Az eredményeket a 4.5-5. tdbladzatban mutatjuk be.

4.5-5. tdblazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8
oras megitélési idore vonatkozo hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesit-

szint ményszint
[dB] [dB]

Kotro-rakodo (gumikerekes) 107,8 113,5

Kotro-rakodo (lanctalpas) 110,6

Osztalyozd 106,0

Tehergépkocsi 100,8

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz szlikséges (nappali) 8 oras megitélési id6re
vonatkozo 6sszes hangteljesitményszint:

Lw=113,5dB

4.5.4.1.3. Hangnyomaésszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a banyatelekhez legk6zelebbi terhelési pontban (a
banyatelekhez legkozelebbi lakoépllet ,,A” terhelési pont) kialakuld hangnyomasszintet, Ggy
hogy a zajforrast az ,,A” terhelési ponthoz legktzelebbi olyan pontba vettik fel, ami
zajforrasként potencidlisan szamba vehetd (,,C” zajforras).

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L, =L, +K, +K,-K, -K, =K, -K, -K, =K, +L

visszaverdgdés

[dB]
Az bsszefliggésben:

Lw : Hangteljesitmenyszint [dB]
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Ertékét a fentiekben meghataroztuk. L = 113,5 dB

2

r. Irényitési index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott iranyhatasa,

Ky =0dB

Ka: Iranyitési tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:

Az dsszefliggésben:
Q = térszog [sr]

Mivel az eszkdzcsoportok erdsen tikkrozé  felillet felett
helyezkednek el (&ltaldban a kialakul6 banyatd a forras és a
terhelési pont koze esik), Q =2m.

Ko = +3 [dB]

Kq: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K, =10-lg(4z-s?/s;)=20-1g(s, /s,) +11 [dB]
Az 6sszefliggésben:
s¢:  terhelési pont és a zajforras tdvolsadga [m] st = 1677 m
Sp: Vvonatkozasi tavolsag. sp =1 m.

KL: Alevego elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezo Osszefiiggéssel torténik:

Ke=a,-s [dB]
Az 6sszefiliggésben
a_ . alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hoémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvenciahoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkez0 Osszefliggéssel torténik:

K — {4,8_ 2h, [m@ﬂ 0
St St [dB]

Az 6sszefiliggésben
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hy, = 4 m-t veszink.

Kh : A hosszu idejii szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
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Szamitasa a kovetkez0 Osszefliggéssel torténik:
3

Kin =115 2
[10°(s, /5)? +16] [dB]

Az dsszefliggésben
s: az észlelesi pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

Kn: Andvényzet csillapito hatdsa [dB]
A szabvany szerint kiveteles esetben, 6rokzold ndveényzetnél tehetd fel a
névényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : Abeépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kézott nincsenek épliletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal el6irt
K, +K,+Kg<15 [dB]

feltétel matematikailag teljesul.

K¢ : Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok és a terhelesi pontok kozotti akadalyok okozzak. Beiktatasi
veszteséggel nem szamolunk.
Ke=0dB

Liikor © Visszaverodési korrekcid
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lywsr = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggessel szamithatok:
hasi>24,4m

tiikor

L =L, +K,-K, -K, =K, + Ly =L, —20-Igs, —0,00193-s, +4[17+300J—11,8

St St
[dB];
hasi<24,4m
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L, =L, +K,-K, K, -K_ +L

m tikor

=L, —20-lgs, —0,00193-s, —7 [dB]:

Az dsszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat
L:=32dB

Megallapithatjuk, hogy legfeljebb 200 000 m®/év termelési kapacitassal végzett banyaszati
tevékenység soran az ,,A” terhelési pontban fellépo legnagyobb hangnyomasszint, a
legkedvezdtlenebb esetben is 32 dB, ami kielégiti az elbirt Lty = 50 dB, zajterhelési
hatarértéket.

Megjegyezziik, hogy a fenti szamitasunknal elhanyagoltunk néhany tényezdt:
e nem szamoltunk a zajcsokkentd hatasaval (beiktatasi veszteséggel);
o feltételeztiik, hogy az 6sszes berendezés a terhelési ponthoz legkdzelebb, egy helyen lesz.

A fentiek miatt szamitasunk a biztonsag javara tért el.
4.7.3.1.6. A hatésterulet meghatarozasa

Az banyamiivelési tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
8 (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarerték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
40 dB
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo udiil6teriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
45 dB

A terhelési pontra a hangnyomasszintre felirt Osszefliggésiinket a banya miikodésére
alkalmazva meghatarozhaté az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljestl

falusias lakoterileten teriileten:

-

113,5—20-1 0,00193 =F 8 (1?+3ﬂﬂ) 35t 11,8 = 40
2 : 5, — » - - - - - ¥ =
L £ s, s, 1,6sF — 10°
st = 825 m, a falusias lakétertletet nem éri el!
zajtol nem védendo kornyezetben:
1135—20-1 0,00193 + 8 (1?+3ﬂﬂ) 353 11,8 =45
I : 5, — U, o - - - - o=
9 £ s, s, 1,6sF —10°

st =503 m

Megjegyezzik, hogy szamitasunk - az el6z6 pontban emlitettek miatt - a biztonsag javara tért
el.
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Tehat a tevékenyseg hatasterulete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelek miivelt
teriileteit6l 503 m-ig tarté terdlet.

Ismét felhivjuk a figyelmet, hogy az elmdlt 2014 - 2018 évek kozotti idészakban a
hatasterilet a banya kdrnyezetében a fentiekben szdmitottaknal 1ényegesen kisebb volt, mivel
a tényleges termelési kapacitds lényegesen elmaradt a tervezett maximalis termelési
kapacitastol, és az osztalyoz6 sem lizemelt.

A hatéster(letet a mellékletek kdzott mutatjuk be.

4.5.4.2. Szallitas

A haszonanyagok tehergépkocsikkal tortén6 elszallitasa a banyatol az Alsdzsolca 080 hrsz.-U
uton a 37 szdmu kozutig. A kdzuton kiépitett utcsatlakozas van. Innen a kiszallitas nagy része
az M30 autopalya felé iranyul felé iranyul.

A kiszallitas a nappali napszakban tértenik.
A termelvény elszallitdisahoz sziikséges maximalis teherauté forgalmat a kovetkezd

alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirasu tehergépjarmiivek fogjak
vegezni:

e atehergépjarmi teherbirasa: 40,

e aszallitott asvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,8 t/m®,

e teherauté szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 22,2 m°,

¢ a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m%/év,
e a munkanapok szama egy evben, amikor kiszallitas van: 20 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teheraut6 forgalom munkanapokon: 45 fordul6/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkil a banyahoz valo visszaérkezés
90 tehergepkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

A terhelési pontot a tervezett szallitasi Gtvonal érintett teleptléseinek varhatdéan legnagyobb
egyenértékli A-hangnyomasszintekkel jellemezhetd helyére jeloltik ki. Igy a ,,B” terhelési
pontot Fels6zsolcanak a 37 sz. kdzit tengelyéhez legkdzelebbi pontjan vettiik fel.

A terhelési pontot a 4.5-1. &bran mutatjuk be.
A terhelési pontnal a szallitas soran keletkezd zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.
4.7.3.2.1. Zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiindulasi feltételei

az alabbiak:

o A szallitds zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazd zaj’-ként
jellemezhetd.

e A zajtol védendo telepiilésrészek lakotertiletek falusias jellegh beépitettséggel.
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e A munkavegzés es szallitas soran csak nappali (06-22 Ora) idészakban torténd

tevekenységgel szamolunk.
[}

foutnak tekintiink fog folyni.

A széllitds a 37 sz. kozuton, melyet az orszagos kozuthaldzatban tartozé masodrendit

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott

hatarértékek kozll a vizsgalt esetre:

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljeslilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkdzelebbi lakdépiletnél a

Lty =65 dB(A)

szallitas soran keletkez6 zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.
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4.5-1. abra. Szallitasi utvonal zaj terhelési pont

4.5.4.2. Hangnyomasszintek meghatarozasa kozuti szallitasnal

A legkozelebbi lakoépiiletnél a szallitas soran keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk

meg.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben a 93/2007. (XI1.18) KvVM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (X11.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott modszerrel szamitjuk. A szdmitast parhuzamosan vegezzik a 2017. évi allapotra,

valamint a maximalis teherszallitassal megnovelt esetre. (,,j”

index nélkil a szallitas esetét jeloljuk.)

index-szel a szallitas nélkuli,
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Az éatlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 4.5.-6. tablazatban
bemutatott szamlaléallomasokrol vettlk.

4.5.-6. tablazat. Terhelési pontokhoz tartoz6 szamlaléallomasok
Kozt sz. Terhelési pont Szamlaldalloméas | Szelvény Hatarszelvényei
37 Felsézsolca |B 3382 0+153 0+000 | 8+462

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 4.5.-7. tdblazatban
mutatjuk be.

A Kkitermelt anyag elszallitsa soran az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan napi
90 jarmii/nap forgalom ndvekedés adodik. A szallitd jarmiiveket tehergépjarmii szerelvénynek
tekintjik. A 4.5.-7. tablazatban bemutatjuk a 2017. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozé szallitdssal megnovelt atlagos napi forgalom adatokat is.

4.5.-7. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2016. évi és a maximalis termelési kapacitashoz

tartoz6 forgalomnovekedéssel
Akusztikai . 1. 1.
jarmiikat.
’;l_| ~
28 g |2
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2017 évi forgalom
B; | 8031] 1709] 4] 9744 111| 228| 65| 404] 22| 78| 1055| 1155|8031
A maximalis termelési kapacitashoz tartoz6 szallitdssal megnévelve

B | 8031| 1709] 4] 9744 111| 228| 65| 404 22| 78| 1055| 1245|8121

A szallitas csak napkoz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmiikategéridkhoz
tartozo évi atlagos napkdzbeni oraforgalmat szamitjuk a kovetkez6képpen:

an :Aln ANF1/12 I'J/h]
Q2n :AZn ANF2/12 I'J/h]
Q3n =A3n 'ANF3/12 [i/h]

Az 6sszefliggésben:
A=napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmu Utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategodriak szerint:
- Jelleg2 =2 A1, =0,780; Az, =0,777; A3, = 0,773

ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmiikategorianként [j/nap]
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Ezt a szamitast a fenti 0sszefuiggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo szallitassal novelt esetben - mivel a tervezett szallitds csak napkdzben napszakban
zajlik - az ebbdl szarmazé forgalomnovekedést teljes egészében a napkdzbeni oraforgalomnél
vesszik figyelembe.

A napkozbeni 6raforgalmakat a 4.5.-8. tablazatban mutatjuk be.

4.5.-8. tablazat. A napkozbeni éraforgalom akusztikai jarmiikategérianként

Terhelési | I 11
pont
Bj 633 26 74
B 633 26 82

A referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet a kovetkezoképpen szamitjuk:

3
Lpeq(7,5) =10 Iog[zlooyl-ueq 75, }
" [dB]

Az 6sszefliggésben:

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalméatol szarmazoé kiindulési
egyenértékii A-hangnyomasszint [dB]

Az Laeq(7,5)i szamitasa az alabbi:
LAeq(715)i = (Kt + KD)i

Az bsszefliggésben:

[dB]

Kii értekét a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk:
K. =10- Ig(lOA' +K; +B; logv; +10Ci +D; logv; + 10Ei +F; log(11+p; ))
ti

Az dsszefliggésben
V; = Az adott akusztikai jarmiikategdriahoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
vj értékét a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk:

v

megenge dett

2
( Q,+Q, +Q,)/FS J

(0'07 vV megenge dett + 20) vV megenge dett
Az 6sszefiliggésben
FS: a forgalmi sdvok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolddik
FS=2
Vmegengedett = 70 km/h

A mértékadd sebességeket a 4.5.-9. tablazatban mutatjuk be
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4.5.-9. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési . 1. 1.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
Bj 70 67,0 70 67,0 70 67,0
B 70 67,0 70 67,0 70 67,0

Az dsszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: Utburkolat miatti korrekcio
K=0
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kpi értékét a kdvetkezd dsszefiiggéssel szamitjuk:
K Di = 10 |Og(QI N i) -16,3 [dB]

Az 6sszefliggésben:
Qi = Az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo6 forgalomnagysag [j/h]
Vi = Az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértékii A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 4.5.-10. tablazatban szerepld

értékeket veszi fel a napkdzbeni megitélési idészakban jarmiikategorianként.

4.5.-10. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia
egyenértékii A-hangnyomasszintek napkozbeni napszakban

Terhelési Kp K L aeq(7,5)i Laeq(7,5)
pont | L oo jnn| ] junL| 1] uln,| [dB]
B; -
-6,5[120,4|15,8(75,0/78,8/82,5(68,4|58,5| 66,7 70,9
B - -
-6,5120,4|15,4(75,0/78,8/82,5(68,4|58,5| 67,1 71,1

Az eredd szamitott egyenértékii hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi miiszaki eldiras szerint:

Lpeg(d, D) = L, (7.5) + Ky + Ky + K, + K + K, +K,

Aeq

[dB]
Az 6sszefliggésben:
Kq = Tavolsagtol fliggd korrekcid [dB]

Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel tortenik:

Dokumentacié azonositd:
TKF - 2014 - 2017.DOC

81/91

MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kift.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404



4. A jelenlegi és a tervezett technologiabol eredd
kornyezeti hatasok és kibocsatasok ismertetése
kornyezeti elemenként

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Alsdzsolca VI banyatelek 2014 - 2017

Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forras és a terhelési (megitélési) pont kdzott
hangelnyel6 tulajdonsagu tertilet van, C=15
d = az akusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 4.5.-11. tablazatban
mutatjuk be.

Ky = Hangvisszaverddésektol fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitelési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak
tekintjuk.
h= észlelési pont magassdga [m],h=2m
s = utvonal épulethomlokzattol épulethomlokzatig meért szélessége

K; = Novénysavtol fiiggd korrekcid [dB]
A ndvénysavra vonatkozo korrekcid akkor vehetd figyelembe, ha a hangutnak
a novénysavba es6é hossza 30 — 120 m, illetve a ndvénysav latoszége legalabb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Km = Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd dsszefiiggéssel torténik:
h 100 ]1’3

K, =-48-exp —[d—m-8,5+d—

m m

[dB]

Az dsszefliggésben:
hm = az akusztikai €s az immisszios pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = aszamitasi Utszakaszhoz tartozé Utszakasz tavolsaga [m]

Ka = Hangarnyékolastol fliggd korrekcio [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kdzott nincsenek arnyékolo létesitmények, ezert
K.=0dB

Ki= Adott ttszakasz latoszoge miatti korrekcio [dB]
Ertéke segéddiagrambol kereshetd ki.
B =180°

A felvett ¢s szamitott paraméterek értékét, az ered6 szamitott egyenértékii
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 4.5.-11. tablazatban mutatjuk be.
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4.5.-11. tablazat. Az eredd szamitott egyenértékii hangnyomasszint, szamitasa, és

hatarértéke
Ter- |Leq(75) d | Kg | s [hs | Ky | K; | Ka | hm [On| K| B | Ki |Laeq [Hatar-
helési (d,h)| érték
pont| [dB] |[m]|[dB]| [m] [dB]|[dB]| [dB] | [m] [m][dB]|[°] |[dB]] [dB]| [dB]

Bj 70,9 13| -3,01000 0,00 05 0,0 00 1,013 0,0[180[ 0,0 68,4 70,9
B 71,1 13| -3,0{1000, 0,0 05 0,00 0,0 1,0 13 0,01180[ 0,0[ 68,6] 71,1

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstol szarmazo zajterhelés, mind 2017. évben mind a
maximalis termelési kapacitashoz tartoz6 szallitassal megndvelt esetben meghaladja a
zajterhelési hatarértéket. A hangnyomasszint a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
szallitas esetén minimalis mértékben, 0,2 dB-lel ndvekszik.

4.5.4.2.3. A hatésterulet meghatarozasa

A hatasterllet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
széllitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékli jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteruletet nem allapitunk meg.

4.6. Az élovilagra vonatkozd kdrnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Magyarorszag nem Kkulonallo természetfoldrajzi egység, az orszaghatar sehol sem jelent
természetes tajhatart: A VKI XI. melléklete szerint meghatarozott ©korégiok kozdl
Magyarorszag a ,,Magyar Alféld” okorégidban helyezkedik el. Hazank hat nagytdja — az
Alféld, a Kisalfold, az Alpokalja, a Dunantali-dombsag, a Dunantuli-k6zéphegység és az
Eszaki-kozéphegység — koziil csupan a Dunantlli-kozéphegység fekszik kizardlag hazank
tertletén. A tdbbi 6t nagytaj az allamhataron tal is folytatodik, ami a szomszedokkal vald
egymasrautaltsagot sugall.

Magyarorszag teriillete alig egy szazaléka EurOpaénak, természeti értékeink gazdagsaga
azonban messze meghaladja ezt az aranyt. E szamokkal is jol illusztralhato tényt a Karpat-
medence egyedilallé allat- és novényfoldrajzi helyzetével magyardzhatjuk. Ez a térség tobb
Klimahatas talalkozasi teriilete. Nyugat fel6l jelentés atlanti, delr6l mediterran, keletrél
szarazfoldi hatasok érvényesulnek, és a Karpatok, valamint az Alpok befolyasat sem lehet
figyelmen kivil hagyni. Ezeknek kdszonhetéen a Karpat-medencében nagy szamban élnek
szubmediterran kontinentéalis novényfajok, de kisebb szdmban atlantikus, alpi és karpéti
eredetii novények is eléfordulnak. A terllet hosszu ideje tartd viszonylagos elszigeteltségenek
eredmeényeként sok itt a bennszulétt, mas néven endemikus ndvény- és &llatfaj. De nem
csupan a fajgazdagsag érdekes. Végigtekintve hazankon, latjuk, hogy a vizi él6helyektél
kezdve a szikes és homok pusztakon, az arvalanyhajas lejtésztyepeken at a szubmediterran
jellegii tolgyesekig, de bikkosokig, hegyi kaszaldrétekig és sziklagyepekig nagyon sokféle
éléhely tipus talalhato itt viszonylag érintetlen allapotban.
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Elmondhatjuk tehat, hogy a ndvény- és allatvilag Magyarorszagon igen sokszint. Hazankban
tobb mint 42 000 allat- és kb. 2250 magasabb rendii ndvenyfaj él. A medence viszonylag kis
terlilete és a szamos idéjarasi és helyileg hat6 foldrajzi tényezé — mint példaul a viz vagy a
valtozatos talaj — hatasara kialakult gazdag él6vilag tobbnyire kisebb Kiterjedésti és mozaikos
elhelyezkedésti elemekbol all, melyek megérzése sokkal nehezebb feladat, mint az ezer
kilométereken keresztil azonos éléhelyekeé.

sz

csapadéek lefolyasat, beszivargasat. Jelenleg az orszag tobb mint egyotodét erd6 boritja, az
erdok teriilete a multszazad kozepe oOta folyamatosan ndvekszik, 2008-ra megkdzelitette a 1,9
millié hektart. Az erdotertletek igen koncentraltan helyezkednek el az orszagban, Kiterjedt
erdos részek talalhatok a Drava és a Balaton rész-vizgyiijtojén, illetve a Tisza-részvizgyijté
észak- magyarorszagi részén. Az erdéslltsegi arany a Dréava és a Balaton részvizgyijton a
terulet egynegyedét is eléri.

A kuldénb6z6 fafajtak vizhaztartasban jatszott szerepe eltéré. A kemény lombos fak vizigénye
altalaban kisebb, mint a lagy lombos fafajoké, vagy a fenyéerd6 vizvisszatartd képessége igen
jelentés, szemben a lombhullatokkal (kuléndsen télen). Az erdék mintegy egyotode védett, a
fokozottan védett erdék aranya eléri a 3%-ot.

A bényatelek terulete nem all természetvédelmi oltalom alatt és nem Natura 2000 terilet
része. Az 6koldgiai haldzat részeként a banyateriilet keleti hataran 6koldgiai folyosé huzodik.
A terllet az élovilag vonatkozasaban erételjesen degradalt, ipartelepekkel, kavicsbanyakkal,
mezOgazdasagi teriiletekkel hatarolt, kozutakkal és vasutvonallal korbezart teriilet, amelyen
kulonosebb természeti értek nem maradt fenn.

A banyamivelés hatasai Okologiai szempontbol a természeti értékekre nem jelentenek
kiilonosebb veszélyt, azonban a miivelés soran kialakulé meredek homokfalak védett madarak
potencidlis fészkeldhelye lehet, ezért ezeknek a megdrzése a vadon €16 szervezetek altalanos
vedelme miatt, a természet védelmérdl szo16 1996. évi LIII. torvény 8. § (1) bek., a 9. § (1)
bek. ésa 17. § (1) bekezdése alapjan szlikséges.

4.6.1. Avizsgalt idoszakra vonatkozo hatosagi eloirdasok

- A humusz deponalasat rendezetten, tajba illéen kell végezni. Az alfoldi t4; jellege
miatt a humusz és medd6é deponidk magassaga nem haladhatja meg az 5 métert.

- A banyatérségek megvilagitasara, amennyiben sziikséges, sargafényi Na-lampakat
kell hasznélni.

- A termelés soran a munkarézsii dolésszogét célszerii tigy kialakitani, hogy védett
madarak megtelepedése ne legyen lehetséges, azaz a termelést ugy kell végezni, hogy
a marado part rézstiszoge nem haladhatja meg a 45 °-ot. Amennyiben a banyafalba
mégis védett madarak fészkelnének be (pl. partifecske, gyurgyalag), akkor a fészkeld
helyeknél a koltési idészakban (aprilis 15-t61 augusztus 15-ig) termelési (lefedési,
fejtési) munkalatokat nem szabad végezni.
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- A banyato partjait a kihabolashoz szlikséges és a névényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézsiivel kell kialakitani. A t6 partvonalat lekerekitett, a természetes tavakat
utanzo modon kell kialakitani.

A feliilvizsgalt id6szakban fenti eldirasok koziil csak a humusz deponiara vonatkozo keriilt
elétérbe, hiszen a homokos kavics termelésére 1ényegében még nem kertilt sor. Igy sem a
munkarézsiik dolésszogére, sem a banyatd partjara vonatkozo eldirasok sem valdsulhattak
meg.

A humuszdepd az eldirt 5 m magassagot nem haladja meg.

4.6.2. Avizsgalt teriilet természetvédelmi jellemzoi és a tevékenység eddigi hatdsai

Az élovilagra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybeveétel bemutatasat az 5. melléklet
tartalmazza. A munkarészt kollégank, Mesterhdzy Attila okl. kornyezetgazdalkodasi
agrarmérndok, él6vilagvédelmi szakérto készitette el.

5. RENDKIVULI ESEMENYEK
Miiszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti (izemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges miikodésképtelenséget

eredményez. Ezen definiciobol kiindulva megéllapithatd, hogy az elmult iddszakban az
Alsozsolca VI. banyaban — kdrnyezetvédelmi vonatkozasu — havariahelyzet nem alakult ki.

6. OSSZEFOGLALAS

Alapadatok

Engedélyes: HERNAD STONE Kft. (EMI-KTF 7356/2014. sz. hatarozat)
3563 Hernadkak, Széchenyi utca 1/A.

KUJ szam: 101866408 (ENERCOMP Kft. jogutddlaséval)

Telephely: »Alsdzsolca VI. — atmeneti tormelékes nyersanyagok™ megnevezési
banyatelek

KTJ szdm: 101689200

Helyrajzi szam: Alsozsolca 081

Az engedélyezett létesitmény jellemz6i

A banya a ,,Felsézsolca I.- kavics” és az ,,Als6zsolca Ill.- kavics” védnevii banyatelkek
kozott talalhato. (A banyaszati tevékenységet végzo: N - Zoll Trans Kft.). Az Alsozsolca
kilterllet 081 helyrajzi szamu terilet déli része az ,,Alsdzsolca_lll.- kavics” védnevii

banyatelek részét képezi.
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Az ,Alsdzsolca VI.” banyatelek sarokpontjainak koordinatai EOV vetileti rendszerben
a kovetkezok:

6.-1. tablazat

EOVY EOV X
1 788 785 307 649
2 788 792 307 279
3 788 267 307 353
4. 788 306 307 624
5. 788 376 307 619
6 788 586 307 655
7. 788 725 307 645
A bényatelek tertilete 21,3638 ha

A kutatasi zaréjelentés alapjan a vizsgalt terlilet asvanyvagyon készlete:

6.-2. tablazat
Atlag .
vastagsag Meﬁrr:sn Y1sed
(m)
Humusz 0,95 152.813
Fedd agyagos 1,62 257.096
osszlet (meddd) ' '
Homokos kavics 11,69 1.928.861

A vizsgalt banyatelek terllete a 37. sz. fokozlekedési utrdl az alsdzsolcai betonelem gyar
iranyaba lefordulva, az ahhoz vezetd betonburkolat uton keresztiil kozelitheté meg.

A banyaszati tevékenység engedélyezett technoldgidja

A humuszréteq letermelése

A humuszréteg atlagos vastagsaga: 0,95 m.

A humusz a banya teriiletén elére meghatarozott helyen deponalasra keriil. A humuszt ugy
deponaljak, hogy abban karos, visszafordithatatlan folyamatok ne tudjanak végbemenni, a
humuszt a banya rektultivacioja sordn fel lehessen hasznalni. A deponiat a Kiporzas,
bemosodas megakadalyozasa céljabol novényesiteni, gyomtalanitani kivanjak. Az a
humuszmennyiség, amely a banyarekultivacibhoz nem sziikséges, értékesitésre kerll. Az
értékesités célja leginkabb rekultivacios feladatokra torténd eladas, esetleg egyéb olyan cél
lehet, amely a humuszt, mint termdtalajt hasznositja.

A fedoréteg (meddd) letermelése

A fedoréteg (meddd) atlagos vastagsaga a teriileten: 1,62 m.
A banyavallalkoz6 tervei szerint a meddé nem keriil deponalasra, hanem a piaci igényeknek
me
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A szallitasi utvonal

A teriilet elokészitd munkai soran a szallitas a banya belso tizemi foldutjan keresztiil valdsul
meg, mivel a humuszanyag letermelése, szallitasa, deponalasa helyben torténik.

A meddo szallitasa a 37. sz. fokozlekedési Gton fog torténni.

A hulladékszallitas a csekély keletkez6 mennyiségekre vald tekintettel eseti jelleggel valosul
meg.

A vizsgalt id0szak termelési adatai:
6.-3. tablazat

Anyag/Ev 2014 2015 2016 2017
Talaj, humusz 20 000 0 0 0
Agyagos tormelék 95974 7878 0 0

Kavicsos homok 0 1770 1252 980

Az engedélyezett tevékenység kornyezeti hatdsai

Levegdtisztasag-védelem

Az ,Alsozsolca VI. — atmeneti tormelékes nyersanyagok” megnevezésii banyatelek
kiltertleten talalhatd, tévol esik (-1500 m-re) lakott teriilettdl. A meghatarozott
levegdtisztasag-védelmi hatasteriileten védendd épiiletek nincsenek. A banyaiizem a 37. sz.
kozatrol, lakoteriilet érintése nélkiil érheté el. A tevékenység végzése kozben a lakott
tertileten nem varhat6 az egeszségugyi hatéarertékeket meghalado légszennyezés kialakulasa.

Az eddigi banyamiivelés soran a foldmunkavégzés (letakaras, humuszdeponalas, haszonanyag
kitermelése) jart jelentésebb terheléssel, mig a szallitdas kornyezetterhelése lényegesen
elmaradt az emlitettekt6l. A szallitdas ugyanis aszfaltozott kozlekedési aton torténik és
nagysagrendje sem emeli a fokdzlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

A gaz halmazallapoti szennyezOkre vonatkozdan a hatasteriilet hatara a teriilet hatartol
szamitott 42,5 m.

A fold mozgatdsa soran talaj részecskék (nem toxikus por), a megmozgatott talaj
nedvességtartamatol és mennyiségétdl fiiggden tobb-kevesebb por is keriil a levegdbe. A
jellemz6 2 m/s tlagos szélsebesség esetén, max. 20 méter tavolségra jut el a részecske, ezen a
tavolsagon belul Glepedik le a kibocsatott por.

Az eddigi banyamiivelés soran a munkagépek emisszidjabol adodo karos légszennyezés
kialakuldsa, az emissziok alacsony értéke eredményeként, nem fordult eld, ilyen a
tovabbiakban sem varhato.

A tervezett mobil vizes osztadlyozd berendezés telepitéséhez, a banyamiiveléshez képest,
elenyészé foldmunka tarsul, mig miikodése folyamatos vizoblitéssel és villamos meghajtd
berendezések alkalmazasaval torténik, igy azt mondhatjuk, hogy az osztalyozo telepitése és
tizemeltetése a teriilet levegébtisztasag-védelmi viszonyait nem befolyésolja.
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Zajvédelem

A banya és a lakdterilet kozti tAvolsag biztositja, hogy a lakoterileten ne alakulhasson Ki
hatarérték feletti zajterhelés. A benyujtott adatok alapjan megallapithato, hogy az izemelés
zajvédelmi szempontbdl kielégiti a 27/2008. (XI11.3.) KvWM - EUM egyuttes rendeletben
szerepld zaj-¢és rezgésterhelési hatarértékekre vonatkoz6 eldirdsokat.

Megallapithatjuk, hogy legfeljebb 200 000 m®/év termelési kapacitassal végzett banyaszati
tevékenység sordn az ,,A” terhelési pontban (Onga telepilés D-i részén 1év6 legkdzelebbi
lakdhaznal) fellép6 legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvez6tlenebb esetben is 32 dB, ami
kielégiti az el6irt Lty = 50 dB, zajterhelési hatarérteket.

A tevékenység hatasterllete zaj- és rezgésvédelmi szempontb6l a banyatelek banyaszati
tevékenységgel érintett teriileteitél 503 m-ig tartd tertlet. A szallitasi tevékenységb6l zaj- €s
rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriilet nem alakul ki,

Vizvédelem

A tevékenységhez tartozoan ipari vizfelhasznalas, vizkiemelés nem torténik és semmilyen fix
létesitményt (szocidlis és termelést kiegészitd, kivéve a nedves osztidlyozd) nem kivannak
épiteni, mitkddtetni. A telepen nincs sem vezetékes viz, sem szennyviz csatorna.

Alsozsolca telepiiléstél mintegy 2,5 km-re EK-re, a Felsézsolca 1., illetve Alsdzsolca IIL
kavics védnevii banyak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV X/b telep)
jelenlegi hatalyos védoéteriiletének 50 éves elérési idejii hidrogeologiai védéovezetében
1étesitend6 kavicsbanya, vizbazisra gyakorolt hatdsanak komplex hidrogeologiai vizsgalata
alapjan megallapitast nyert, hogy a vizmii kutak tényleges vizkivételét 1ényegesen meghalado
dinamikus vizkészletnek koszonhetden, a kavicsbanya tavak miatt fellépd tobbletparolgas, a
felszin alatti vizkészletre mennyiségi és mindségi szempontbol, szamottevé hatast nem
gyakorol.

A tovabbi banyaszati tevékenység technologidja megegyezik a jelenleg érvényben 1évo
kornyezetvédelmi engedélyt megalapozo hatdstanulmanyban vizsgalt és ismertetett

=77

A tervezett osztalyoz6 és késes mos6 kapacitasa 110 m%/h. Az osztalyozé egység technolégiai
vizigénye 350 m*/h. A vizigény kielégitése a banyatdbol tervezett, a hasznélt viz befogadéja —
megfeleld sziirést kovetéen — szintén a banyatd lesz. A berendezés vizlgyi tervezése és
engedélyeztetése folyamatban van.

Hulladékgazdalkodas

A kavicsbanya megnyitasa, Uzemeltetése és felhagyasa hulladékgazdalkodasi szempontbol
jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A banya miikodése soran a helyszinen veszélyes hulladék
nem keletkezik, a banyaterlleten gépjavitas nem fog térténni, azt szakszervizben végeztetik.
Veszélyes hulladék havéria folytan esetlegesen keletkezhet, a gépkezeldk, alkalmazottak
foglalkoztatasa soran keletkezd teleptilési szilard hulladék helyszini gylijtése biztositott.
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A terlleten a hulladékkezelési szolgaltataist a BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag végzi.

A mobil, vizes osztdlyoz6é miikddtetése a kialakult hulladékgazdéalkodasi viszonyokat nem
befolyésolja.

Talajvedelem, foldtani kzegre gyakorolt hatasok

A tervezett munkalatok a letakaras és a kitermelés soran keriilnek kapcsolatba a talajjal és a
foldtani kozeggel. Normal munkavégzés esetén kornyezetét éré karos hatassal nem kell
szdmolnunk. Az érintett terilet foldtani kozegének &llapota és funkcidi nem valtoznak meg,
az éghajlatvaltozassal szembeni eérzékenység is marad alacsony foku.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a vonatkozo rendeletek szerint kell eljarni.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kézegre vonatkozé hatasteriilete a banyamiivelés
tertletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés, a talajtani szakvélemény
alapjan, indokaolt.

Természetvédelem
A bényatelek terlilete nem all természetvédelmi oltalom alatt és nem Natura 2000 terilet
része. Az dkologiai halozat reszeként a banyaterilet keleti hataran dkologiai folyoso hazodik.

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozeptajon belul a Sajo-Hernad sik
Kistdjban helyezkedik el, ndvényfoldrajzilag az Eszaki-k6zéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A t4j potencialis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik.

A t4] jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fiiggé masodlagos ndvényzettel.

A kavicsbanya mukodése a meglévo élohelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A régota
teriileten zajlo szant6foldi miivelés az eredeti természetes éléhelyet mar régen atalakitotta a
szantofoldon gyomtarsulasok a jellemzok. A tervezési teriiletrél egyarant hianyoznak a
természetes és a természetszerl ¢l6helyek. A banydaszattal érintett részeken a nyilt, csupasz,
agyagos felszint kedveld pionirok €s a bolygatott ¢l0helyeken eléfordulé gyomok jelennek
soran ott ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb él6helyek alakultak ki (gyékényes parti
vegetécid). Ezek azonban csak keskeny sdvban talalhatok, tekintettel arra, hogy a sekély parti
sav a mély miivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran létrejovo nyilt
vizfeliiletek szaporodohelyiil szolgalnak az itt talalhatd kétéltii fajoknak, mig a vonuld
vizimadaraknak pihen6helyet nytjtanak. A banyaszat utan kialakult tavakban hinarnévényzet,
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a sekély, idoszakosan kiszaradd részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd meg. Ha a
banyateriilet a mtivelés utan nem valik szemétlerakova, akkor a ruderalis gyomnovényzet
helyett a természetes zavarastiirok €és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A banyaszat
folytatasa sordn a korabbi miivelt teriilethez hasonlé hasonl6 él6helyek kialakuldsa varhato a
tertileten.

Rendkiviili események

Miiszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti Gzemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges miikodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciobdl kiindulva megallapithatd, hogy az elmult idészakban az
Alsozsolca VI. banyaban — kdrnyezetvédelmi vonatkozasu — havariahelyzet nem alakult ki.
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kornyezeti elemenként

MELLEKLETJEGYZEK

1.melléklet: Alsozsolca V1. banya atnézetes helyszinrajza a hatastertletekkel
M 1:10 000

2.melléklet: Alsozsolca VI. banya részletes helyszinrajza
M 1:4 000

3.melléklet: Szakért6i engedélyek masolatai
4.melléklet: Tervezett mobil, vizes osztalyozo rajza
5.melleklet: Természetvédelmi munkarész

6.melléklet: Telepulésrendezeési tervek vonatkozo részletei
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Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat-
Alsdzsolca V1. banyatelek

1.melléklet:

2.melléklet:

3.melléklet:

4.melléklet:

5.melléklet:

6.melléklet:

MELLEKLET JEGYZEK

Alsozsolca VI. banya atnézetes helyszinrajza a hatastertiletekkel
M 1:10 000

Alsozsolca VI. banya részletes helyszinrajza
M 1:4 000

Szakértéi engedélyek masolatai
Tervezett mobil, vizes osztalyozo rajza
Természetvédelmi munkarész

Telepulésrendezesi tervek vonatkozo részletei



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet: 1.

Alsozsolca V1. banya atnézetes helyszinrajza a hatasteruletekkel

M 1:10 000



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet: 2.

Alsozsolca V1. banya részletes helyszinrajza

M 1:4 000



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet: 3.

Szakértoi engedélyek masolatai



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet: 4.

Tervezett mobil, vizes osztalyozo rajza



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet: 5.

Természetvédelmi munkarész



Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat -
Alsézsolca VI. banyatelek

Melléklet:6

Telepulésrendezési tervek vonatkoz6 részletei






Hernad Stone Kft
3563 Hernadkak, Széchenyi 1/A sedes
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—a——- — tepuléshatar védapillér hatarvonala az alaplapon
Banyatelek hatar toréspontok
topart et védésav hatarvonala
Tp Y (EOV) X (EOQV) Z (mBf)
, , ) 1. 788 313.00 307 625.00 109.8 készletszamitasi blokkok hatara egyéb teriilet hatarvonala
. .. 4 2. 788 376.00 307 621.00 109.6
»Alsdzsolca VI.-Atmeneti térmelékes nyersanyagok Dommm Gmsm e | oo
4, 788 731.00 307 642.00 109.3 7 - e -
. . allami topografiai térképi adatbazis
7 ’ 5 788 796.72 307 647.55 110.2 _e banyatelek hatarvonal * 11037 pont & magassag mBf
anyate e A SOzsolca 6.  788798.00 307 273.00 1104
. . . IS A F1 furési pont helye, sza
7 788 245.00 307 351.00 111.3 [\ szelvényirdny 18101 B Urasi [f)glr;zmerféfszama
Az 1-2-3-4 &s 6-7 pontok z (mBf) értéke atvéve a kutatasi terlilet hatarvonala 1;1.5 :\;SZn?énlﬁ;‘ZagmvaStaQSﬁQ "
MBK/2423-7/2013.5z. végzés szerint. pmelyseg
___________ nyersanyag el6fordulas foldtani hatara
7 77 7 . 7 7 7 V4
Banyamuvelési térképen készitett S — sttt e it i e gt
hatarvonala SV, v PPk a rra’,a . "y % ‘? '
a készletszamitdsi blok hatdrvonallal és annak téréspont szamaval, a
.e 7 . 7 7 kutaldsi teriilet hatar ldval és annak hatz) jdval
KO r n ye Z etve d e | I I I I te r ke p A térkép és a jelkulcs a "10/2010. (Il. 26.) KHEM rendelet a banyatérképek méretaranyara és
tartalmara 6 Ba i agi bal r6l" alapjan készilt.
M=1:2000
- .
Vetlleti rendszer: EOV
’ e . r 14
Alappontok szama, magassaga: 88-1418 125,12 mBf Atlagos rétegsor
Alaplap magassaga: +95,0 mBf M=1:200
Fed6lap magassdga: +112,4 mBf
A banyatelek teriilete: 0, 171531 km2
Ay et 2o humusz, S +111,4 mBf
A banyatelek alaptérkép késziilt:2013.04.30. feltalaj I +110.4 mBf
Ingatlan nyilvantartasi allapot: 2013. aprilis agyag,als6 - — — — —|
T . L L e asy 2 g .. . része homok |v;—v—v +109,0 mBf
Legutolsd kiegészités: A banyamdlvelési térkép mérési pontjai megegyeznek az MBK/2423-18/2013 sz.hatarozatban s
. e 4
7 s ’ 7 ’ . . v\—/v\_l N/
megdllapitott banyatelek térképi adataival. BTN TT)
- v\— v-\— 7\
7 7 . . . a4 \N—lg\ =/a\ =/
A régészeti teriletek aktualizaldsa: 2014- 01-30 R EAC e a’
_Iv\—/v\—/v-\
: NS/ N/ N2/
Felhasznalt szoftver: Autocad 2009 RS ses
-7, \—/v\—/v-\
P . . ’ . =7 =7 =7/
Készitette: Mendikas Kft, Miskolc LS amg A
. S N LI g
A mérési pontok digitalizaldsanak térképi allomanya: O-11/2006/1 nyilvantartasi szamu Készletszamitasi térkép homokos AT Te
s . . N L. . kavics, néhol |[Z/y VRO
Kiegészitd allami dllami topogréfiai térképi adatbazis pontok: 4259/Fomi Kavicsos TRl
s 7 ’ . 7 7 . 7 —/v\—/v\—/v.\
Banyatelek térkép nyilvdntartdsi szam: Azs-VI-1-2013/Btelek Eomo" L ame et
aszonanyag |¢%%/e%Iley T/
. L, g ., O Dy
Banyam(ivelési térkép nyilvantartasi szam: Azs-VI-1-2014/Bmdv, késziilt 2014-02-01 T TIN TN
\—/v\_lv.\_l
w 7 ’ . s 7 . re . ' —/v\—lv\_lv.\
MUT térkép nyilvéntartdsi szam: Azs-VI-1-2014-18/MUT T T gt
s P s 7 P !\I_\I!\I_\I_\I_\I
Banyatelek megallapitas hatarozat szama: MBK/2423-18/2013 Ea S A oea i
O PP ,, Lo o
Nyilvantartasi szam: Azs-VI-1-2014/Bmdiv/kv A oo
A b3 4| soi mindsitése: ba slvek indsitett AT AT
anya veszélyessegi mindsiteése: banyaveszélyekre nem mindsite e Tt
. e 4
kolarl.ohrd St +95,0 mBf
AZ ATLAGOS FOLDTANI SZELVENY
MEGEGYEZIK AZ ATLAGOS RETEGSORRAL
. 7 4 V4 4 7 7
Hites banyaméré: .........ccoceeeevvvveeeeeeennn.... Banyavallalkozo: ........coevvvneiinennn,
Karpaty Erika 24/1996
,'I ,'I "Fels6zsolca |. kavics, agyag" banyatelek 0857/5
! ! Feddszint: +113,0 mBf
H H Alapszint: +100,0 mBf
"I ,’I * 111.32 * 111.42 */1115 * 1115 * 1115 * 11143 10/( * 110 * 110.01 * 110.24 #* 11044
H |
! H
P i
; 1
I'I I,' #* 11044 #* 1105 * 110.73 * 1115 * 1115 * 1115 * 11118 #* 111.01 * 114.3 */110.16 * 110 * 110 #* 110.23 #* 110.48
i l
P
i o
#* 111.04 * 111 I'I *1;10 11059 * 110.43 * 110.32 * 110 * 110 #* 110.07 #* 110.29 #* 110.53 * 110.85 * 1115 * 1115 * 1115 * 1115 * 111.4 * 111.21 #* 110.95 * 110.76 #* 110.57 * 11(.3, * 110.19 * 110.03 * 110 * 11012 *11(&‘
P
; ! 307700,0 }
i ] [ :
* 111.09 110.92 *1154 *;1 0.1 * 110.02 * 110 * 110 * 110 *110", * 110.05 #* 110.33 * 110.63 * 110.97 *[11].2 * 11143 * 11143 * 1115 * 1115 *11§ * 111.24 * 110.96 * 110.78 * 110.59 * 11004 * 110.3 * 110.27 * 110 * 110.06 * 110.2
II ' [d ~
P 7
N FELSQZSQI.CA
* 111.21 * 110.92 * 1U;,'IA§ II‘IKHUUB * 110 * 110 * 110 il 1 3 11087 * 111 *[111.13 * 110.93 * 110.9 *1110@88/*41141 * 11143 * 11771 * 1109 * 110.7% * 110058 * 110. * 1105 * 1105 * 110.23 * 110 * 110.16
;
i osgrz A BT @ —~——
[ om— 2 T ——
* 11152 * 11141 * 11413 * 110,07 * 110.16 * 11039 * 11052 * 110.58 * 11063 * 110.82 alsh_m__" y ----i-ﬂ'ﬂ'gmwnm*-llQ_ﬁ_ __.__*_/1 10 ‘1 * 1105 * 1 | %.3406=T--T¥ 1705  * 1104 * 11012 * 110.09
/ ViCS, aéyag , 11075 b3 ya-TéR-?J"*a - e 5
~~~~~~~~ 101 w1132 13 85\ca \w 6@V 155 ’ / —mmee
______________ N g elsOZ: « 110.67
’,r’/ * 111.97 ‘*{111 81 * 1105 * 11042 * 110.25 * 110.01
/"/ F i|
e < ) ‘\
,,/, * 114.49 v * 112 22‘1 * 11045 * 110.35 * 110.25 * 1101
7 1
v b -
« 112.39
145 * 113.66 * 112,61 * 1104 * 110.3 * 110.2 * 110.0¢
82
\/% 11181 x 111.95 % 111.88 x 111.85 L1216 lbs,
E * 1145 * 11354 (11055 110,39 Jx 11954 1 * 11034 * 110.25 * 11015 * 110.05
3.B
FREE NG AT Ly e 112.06 16.8
®
* 114.12 * 1131 X8 = 1119 11.82 o * 110.31 * 110.31 * 110.28 #* 11013
1-es régészeti * " S
X 28
111.53 F g‘ X2 )‘
* 11422 * 1135 * 11274 S e ‘ o Tﬁ?/ \ * 11064 ¥ 11047 ¥ 1103 #1021
N1 2
\
X
&= =
S T
* 113.8] * 1129 #* 112.38 :8 \ * 110.64 * 11047 * 1104 #* 110.3]
%112.26 S \
a7 2 \
\ p— —
9 \
* 1131 * 112.39 * 111.86 § ! 3‘A| * 110.64 * 110.59 * 110.54 * 110.4
11227 g )
x 112.29 5 ®
x 111.59 5
079/1 * 11273 * 111.81 *11136| #*1119 [ FH-rrpn—FEt————f———f e e Y e e ———’;-r- * 11078 * 11073 * 110.67 * 110.62
0, :{ 123
a x 4
x 111.52 AL
* 113.56 * 11243 * 111.54 #* 110 ~ fo\? lek * 110.8 * 110.75 * 1107 #* 110.65
‘f?',l' 1007 = 110.98 ‘l
g ; {
1 ° 1
* 11358 % 11253 * 11131 §1’h.1 w1111 - o9 11099 E * 11048 % 11046 * 11045 * 11044
C§D." % 110.83 = 111.89 =107 E
f
1! 11098 o &
* 11347 * 1124 * 11125 :’:’ JIL?S A P 110.38 * 110.37 * 110.36 * 110.3f
4 « 110.98
« 111.59 Q
S w 11171 1107
®
* 11324 * 112.0! * 11112 x 11083 g * 110.29 * 110.27 * 110.26 * 110.2!
/ P ;
. - » 111.69 w 111.61 3
* 113.66 * 11274 * 111.66 * 110.97 v 74 x 110.98 (:/q 'ﬁ] #9110.14 * 110.18 * 11017 #* 110.16
x 11168
* 113.25 * 112.05 * 111.27 * 110.84 w 11082 11 P * 110 * 110.04 * 110.07 #* 110.06
kg
______ % 110.82
------ =108 _ ba "o
ut \ -
* 113.1 * 111.77 * 110.99 x 111.54 Ql' 110 * 110 * 110 #* 110
55 N
110. o
* 113.03 * 11167 * 110.9f 1{111098 ; * 110 * 110 * 110 * 110
L ; m)le'/‘_\ " 11027
D~o6 " ] ¥4
) g, /"% 31099 > 11038
o s 8 " L 110.85
* 112.99 * 111.72 * 110.9¢ * 1§05 * 1105 * 1105 * 1105 10.5 * 1105 * 1105 110. / \\,\ 110.34 110 * 110 * 110 * 110 * 110
x 11106/ X
/ x 110.91
4 ,mo.saé'g Y
* 113.23 * 111.81 * 111.15 #(110.82 10.59 #* 1105 110.5 * 1105 * 1105 * 110.5 * 1105 * 1105 * 1105 #* 110.29 10.18 *110‘83 a U] * 110 * 110 * 110 * 110 #* 110
x 110.55
110.86
* 1105 * 1105 * 1105 * 110.5 * 110.5 * 1105 * 1105 * 110.39 #* 110.06 * f* 110.1 Q.2 0.21 11072 11946 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110
% 110721 = 1100
083/2 110.9 \{? 7P é L1078 K = 111.08 L1052 .
7 « 1046 < 14 R
* 11022 * 110 #11002  #*110.45 % 11028 % 11036 % 110.28 * 11015 0 * md108 11096 %110 1m0 * 110 * 110 * 110
% 110.54 @
x 11067  110.86 « 110.86 = 11066 =110,
kavicsbanya NG 11062 110.92
=1 - )= =
8 "Alsézsolca lll. - kavics, agyag" banyatelek #1103 #11003 #1110 10 0 €110 1078 11023 7 * 11020 * 1@ *10978 #1095 *10078 % 110 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110 * 18]
8 Feddszint: +111,3 mBf 23 8
N Alapszint: +96,65 mBf | 307200,0 ~[307200,0
0.0 * 1095 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110
* 110 * 110 * 110 * 110
—




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 85/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskolc Komlos teté 19.

Végzettségek:
okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérmoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgalitatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast

és a jogorvoslatrol szo0l6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. aprilis 16.

yoczki Nandor
titkar

I,
o,
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Cxy BB

Kapidl :
1. Mezei Gabor (3533 Miskolc Komlos tetd 19. )
2. Irattar

Kelt: 2014. aprilis 16. 1/1. oldal Ugyszam: 85/2/05/2014



Borscd-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: htip://www.bomek.hu

Ugyszam: 86/2/05/2014
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskolc Kemlos teto 19.

Végzettségek:
okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésagi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairél szol6 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast

és a jogorvoslatrél szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. aprilis 16.

Michnyoczki Nandor
titkar

” .
1. Mezei Gabor (3533 Miskolc Komlos tet6 19. )
2. Irattar

Kelt: 2014. aprilis 16. 1/1. oldal Ugyszam: 86/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 87/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskolc Kemiés teto 19.

Végzettségek:
okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakerté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértGi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatds
altalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. aprilis 16.

Kapik:
1. Mezei Gabor (3533 Miskolc Komlés tetd 19. )
2. Irattar

87/2/05/2014

Kelt: 2014. aprilis 16. 1/1. oldal Ugyszam:



) Il BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNGKI KAMARA

3525 Miskolc, Kossuth u. 11. * Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Iy = Postacim: 3501 Miskolc P1- 370 + E-mail: bomek@t-online hu

- o Honlap: wurw bomek hu + Ugylélfogadds: hetfs, kedd, csiiértsk. 8-12-ig

Hardrozat szama: 4‘#’&/ 2012
Ugyiniézg: Dr. Palasti Péter

Targy. szakért6i tevékenység atsorolasa

HATAROZAT
Fiilop Miklos
okl. binyageologus mérnsék
akinek

kamarai nyilvaniariasi szdma: 05-0762,

sziuletési helye: Miskolc, ideje:1962.05.18. anyja neve: Postényi Olga,

lakcime: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 3/2.

oklevelének kiallitoja: Nehézipari Miiszaki Egyetem, Miskolc, szdma: 386/1986., kelte: 1986. jlinius 26.
kérelmére korabbi. a 378/2007. (XII .23) Kormdnyrendelet szerint kiadott KV-SZ szakteriiletre 662/2009
iktatészam alatt 2009. november 10, napjan kiadott kornyezervédelmi szakértéi engedélyét dtsorolom és

ENGEDELYEZEM,
hogy.

SZKV-hu Hulladékgazddlkodds
SZKV-ie Levegotisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakterileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett Orszagos Tervezéi és Szakértéi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-0762, SZKV-le 05-0762. SZK V-vf 05-0762, SZKV-zr 05-0762 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavonisig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti. ha a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett - az adott idészakra hatalvos - orszagos

Névjegyzékében szerepel.

Tajékoztatom. hogy a kérnyezetvédelmi. természetvédelmi. vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértsi
tevékenységrol szolo 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorld a bejegyzett adataiban
bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatarozatot a tervezd- és szakértdé mérnokok. valamint épitészek szakmai kamarairél szold 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-aban és a kémyezetvédelmi. természetvedelmi. vizgazdalkodas) és tajvédelmi
szakertdi tevékenységrdl szold 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjdban biztositott

hataskorémben hoztam.



Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajekoziatast a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabélyairol szolo 2004. évi CXL. torveny 71§ (1). valamint 72. § (4) bekezdése alapjan

melloztem.

Miskolc. 2012 junius 13.

B £ (oo

. [y
Dr. Palasti Pétgr
© titkar



L1l ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI TERMESZETVEDELMI  \\Qa7/7

E ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG 2
._1“.
Foigazgato
Thktatoszdm: 14/5298-4/2012. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
e o természetvédelem szakteriilet
Ugvintézé: dr. Hargitai Erzsébet éldvildgvédelem résztertiletére
Szakmai ligyintéz6: Hévizi Gergely Nyilvantartdsi szam: SZ-0060/2012.
HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldomélk, Hunyadi utca 55.) kérelmezét, aki
sziiletett: Sarvar, 1976.07.13.

anyja neve: Németh I1diko;

diploma (oklevél) kiallitéja, szima, kelte:

Szent Istvan Egyetem,
Mez6gazdasag- és Kormyezettudoményi Kar;
40/2006.; 2006. jinius 16.

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémémdki Kar;
21/2002.;2002. junius 12.

Tessedik Samuel Foiskola;
Mezdgazdasagi Viz- és Kémyezetgazdalkodasi Foiskolai Kar
3126/2001.; 2001. junius 30.

szakképzettség:

okleveles kdrnyezetgazdalkodasi agrarmérnok
vadgazda mérnck
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

SZTV Eldvilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantariasba vettem, szamara a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember .! 2

Tolnau Jalmshei)r
féigazgato

_1016 Budapest, Mészéros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. PL. 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagosia zoldhatosag.hu




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

W

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszam: 14/420-2/2010. Sz-007/2010.
El6ado: dr. Zéllner Polett

HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldémélk, Hunyadi u. 55.) kérelmezot, aki
sziiletett: Sarvar, 1976. jilius 13.;

anyja neve: Németh Ildiko;

diplomainak (okleveleinek) killitéja, szama, kelte:

1. Tessedik Samuel Féiskola
Mezbgazdasagi Viz- és Kornyezetgazdalkodasi Foiskolai Kar,
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Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Alsozsolca VI. (kavics) banyatelek miikodése kapcsan

(készitette: Mesterhazy Attila okl. kérnyezetgazdalkodasi agrarmérnok,
élovilagvédelmi szakérto)

1. A terllethasznalattal érintett életkdzosségek (ndvény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évé a
tevékenyseggel nem érintett tertletekhez val6 viszonyitésa.

1.1.  Atervezési terllet térségének altalanos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkip-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistajpan helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A taj potencidlis névenyzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos l0sztélgyesek
jelentSsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alfldi peremein nttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj talnyomé
része mezbdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kultarakkal. A puhafas fiiz-nyar artéri
erdék gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra idés példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdok mara megmaradt, erésen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erd6. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag
letermelték. JellemzOk a spontan terjed6 és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszariak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A taj déli teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztak) vannak, melyekbe
urmospuszta-foltok keverednek. A 10sz0s tertileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
eléfordulasaval).

A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatol és a
felhagyas idotartamatol fliggé masodlagos ndvényzettel.

1.2.  Atervezési terllet és kornyezetének élohelyei

T1 (Egyéves, nagytizemi szant6féldi kultarak)

A banyatelek kornyezete szinte teljes egészében intenziv mivelésii szant6. A terlleten
kizardlag intenziv miivelésii szantokat talalunk. Novényzetiikre jellemz6, hogy a termesztett
novényen kiviil a gyomflorajuk csak néhany tagtiirésii, vegyszerrezisztens fajbol allnak. Az
intenziv miivelés miatt az egykori gyomtarsulasoknak ma mar csak a téredékét talalhatjuk
meg. A bovitési teriileten jellemzdéen gabona, kukorica és repce termesztés folyik.

Az él6helyen megtalalhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium



aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
japonicus

T10 (Fiatal parlag)

A banyaterilet jellemz6 él6helye, mely a kitermelés soran keletkezé nyilt felszinek
regeneracioja soran alakul ki. Els6 évben féleg a gyomnovényeinek és pionirok egyéves fajai
a dominansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis,
Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évtél mar megjelennek az éveld, tobbnyire
klondlisan terjed6 fajok, melyek késobb kiszoritjak az egyéveseket. Az itteni terllet esetében
kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Tussilago farfara, a Solidago canadensis
és az Elymus repens. A homogén foltokban néhany tag tiirésti mezofil gyepi faj talalhatd meg
(Vicia grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense, Centaurea pannonica), mivel a
kitermelt akavics rossz vizmegtartd képességgel rendelkezik a szarazsagkedveld fajok aranya
magas. A régebben felhagyott részeken és a meddéhanyokon a parlagszukcesszio erddsiild
fazisat is megfigyelhetjik, ahol egyes pionir fajok (Populus alba, Cornus sanguinea, Salix
alba, S. cinerea) elszortan megjelentek.

U9 (Nyilt vizfellletek)

A banyatelken belil a kitermelés soran nyilt vizfelszinek keletkeztek. Ezek mélysége néhol az
5-6 m-t is eléri. Partjaik hirtelen mélyiilnek, igy vizparti vegetacio meg kisebb foltokban sem
alakult ki, a tertiletr6l hidnyoznak a nadasok, gyékényesek. A hinarvegetacido csak kis
foltokban taldlhatd meg, melyet a Myriophyllum spicatum és a Potamogeton nodosus
homogén allomanya alkot.

1. abra: A termétalaj eltavolitasa utan a ki nem banyaszott agyagos helyeken
siskanaddal és naddal jellemezhet6 parlagi vegetacio jelenik meg.



Roncsteruletek (U4)

Ide sorolhatd a meglévé banyaudvar rakodo és feldolgozo tere ahol a kavics osztalyozésa és
rakodasa kdvetkeztében nagy Kiterjedésti zavart feliiletek alakultak ki. Az erésen bolygatott
részeken taposastiir és ruderalis fajok a jellemzdek, mig a kevésbé hasznalt részeken az egy
illetve a kétéves parlagteriiletek zavarasjelz6 novényei jelentek meg.

A bovitési teriileten belll a védett névényfaj nem kertilt el6.

1.3.  Atervezési terllet allatvilaga

Mivel a banyateriilet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli ¢l6helyekben,
ennek megfelelden az itteni allatvildg is nagyon szegényes, foleg a mezdgazdasagi terliletek
fajaibol all.

1.3.1. Madarak
A terlleten latott madarfajokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Baréazdabilleget (Motacilla alba) V Fészkelo
Baratréce (Aythya ferina) Taplalkozo
Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y Fészkel6
Bubos vicsok (Podiceps cristatus) \Y/ Taplalkozé
Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y Fészkeld
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) | V Taplalkozo
Egerészolyv (Buteo buteo) \ Taplalkozo
Fekete rigo (Turdus merula) \Y Fészkel6
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) \Y Taplalkozo
Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) | V Taplalkozo
Hazi vereb (Passer domesticus) \Y Taplalkozo
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkeld
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Fészkeld
Kis lile (Charadrius dubius) \Y Fészkel6
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkeld
Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) \Y Fészkel6
Sarlosfecske (Apus apus) \Y Taplalkozo
Sargalabd siraly (Larus michahellis) Taplalkozé
Seregely (Sturnus vulgaris) \Y Taplalkozo
Sordély (Emberiza calandra) \Y Fészkel6
Tovisszuro gébics (Lanius collurio) \ Fészkelb
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y Fészkel6
Tbkés réce (Anas platyrhynchos) Fészkel
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Taplalkozo
Zoldike (Carduelis chloris) \Y Fészkeld
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkel6
Facan (Phasianus colchicus) Taplalkozo
Mezei veréb (Passer montanus) Taplalkozé
Orvos galamb (Columba palumbus) Fészkel6




Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Szajko (Garrulus glandarius) Taplalkozé

A korabban felhagyott tavakban a vizparthoz kot6d6 fajok hianyoznak, mivel ott Kiterjedtebb
nadas, gyékényes allomanyok nem fordulnak el6. Mivel a meglévd banyaban hianyoznak a
meredek partfalak, ott sem a partifecske, sem a gyurgyalag nem tudott megtelepedni. A
banyaban 1év0 nyilt vizfeliilet a vonul6 récefajoknak potencialis pihendhelyet kinal.

2. abra: A banyaszat soran kialakitott tavak a vizimadarak fontos pihendhelyei.
1.3.2. Kétéltiiek

Mivel a kétéltiiek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a teriileten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. A szomszédos felhagyott banya sekélyebb partmenti vizekben csak a kecskebéka
(Pelophylax kl. esculentus), a zold varangy (Bufo viridis) es a barna varangy (Bufo bufo)
szaporodik.

1.3.3 Hiill6k

Hiillék tekintetében csak a firge gyikot (Lacerta agilis) figyeltik meg a cserjés szegelyben,
de az ott talalhat6 ¢élohelyek alapjan valdszinisithetd a labatlan gyik (Anguilla fragilis)
jelenléte is.

2. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek,
a kozelben nem talalhatok ex lege vedett terlletek és Natura 2000 terlletek sem. A
legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a banyatelek hatértdl keletre 1 km-re talalhaté (Hernad-
volgy és Sajoladi erdé SCI) A banyatelektdl keletre 1évé kdzat menti kaszalorétek a Nemzeti
Okoldgiai Haldzat részei.
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3. dbra: A banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé tertletekkel.

A  tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel mdédjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feluletek meghatarozasa.

A kavicsbanya miikodése a meglévo él6helyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A régota
tertileten zajlo szantofoldi miivelés az eredeti természetes él6helyet mar régen atalakitotta a
szanto6foldon gyomtarsulasok a jellemzOk. A tervezési teriiletrél egyarant hianyoznak a
természetes és a természetszerli €16helyek. A banyaszattal érintett részeken a nyilt, csupasz,
agyagos felszint kedvel6 pionirok és a bolygatott él6helyeken el6forduld gyomok jelennek
meg. Bar a tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a tertilet korabbi él6vilagat, a regeneracio
soran ott ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb él6helyek alakultak ki (gyékényes parti
vegetéacio). Ezek azonban csak keskeny savban talalhatok, tekintettel arra, hogy a sekély parti
sav a mély miivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran 1étrejovo nyilt
vizfelilletek szaporodohelyill szolgalnak az itt talalhatd kétélti fajoknak, mig a vonuld
vizimadaraknak pihendhelyet nyujtanak. A banyaszat utan kialakult tavakban hinarnévényzet,
a sekély, idészakosan kiszaradd részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd meg. Ha a
banyatertlet a miivelés utdn nem valik szemétlerakdva, akkor a ruderalis gyomnovényzet
helyett a természetes zavarastiirék és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A béanyéaszat
folytatasa soran a korabbi miivelt teriilethez hasonlé hasonld él6helyek kialakulasa varhat6 a
tertileten.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagaldé indikator szervezetek
megjelolése.

A tevékenységre minden ¢l6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévo
¢l6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a ndvények
fajkészletében bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat



célszerli ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti ndvényzet megtelepedésére alkalmas
max. 1 m vizmélységli részek a part kozelében. a hinarfajok és a vizparti ndvenyzet
megtelepedésével lehetdség van a teriilet madar- és kétéltii diverzitasanak a fokozasara.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozéasa.

A tervezési terllet természetes és természetkdzeli vegetacidja a korabbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisilt, jelenleg csak maéasodlagos
¢lohelyek taldlhatok. A banyamivelés és rekultivacid soran a feljebb emlitett egyszerii
praktikdkkal lehetéség van arra, hogy a béanyaszat el6tti ¢éléhelyhez képest egy sokkal
valtozatosabb életk6zosséget hozzon létre a vallalkozd. A banyaszattal még nem érintett
tertilet ¢lohelyei teljes mértékben atalakitottak, természetkozeli élohely a banyatelekhataron
belul nem talalhaté meg.

Celldomolk, 2018.10.20. Mesterhazy Attila
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