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Bevezetés, elozmények

A MOL Petrolkémia Zrt. 2121/16 hrsz-u teriiletén taldlhat6 a 4 ha 8325 m? teriiletii Salak- és
pernyelerako6. Veszélyes hulladék lerakasra vonatkozdan az elsé miikodési engedélyét 1999.
juliusaban kapta meg a Vallalat. A tobbszor modositott, hosszabbitott engedély (2317-1/2013)
2018. augusztus 31-ig érvényes.

A veszélyes hulladéklerako alapvetd rendeltetése szerint az Ecomissio Kft. telephelyein, az
iizemeltetés soran keletkezett ¢getési maradékanyag(ok) elhelyezésére szolgalt. Az érvényben
1évé miikodési engedély szerint a lerako tulajdonosa a MOL Petrolkémia Zrt., iizemeltetdje
pedig az Ecomissio Kft.

A salak- és pernyeleraké lizemeltetését az Ecomissio Kft. 2009. december 31-ével befejezte.

2012-ben a lerako tovabb iizemeltetése €s bovitése kapcsan a korabbi tulajdonos TVK Nyrt. a
Hargitai Mérnokiroda Kft.-tdl az lerakéd teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat. A
dokumentaciot az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi — és
Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 2317-1/2013 hatarozatdban elfogadta és kornyezetvédelmi
mukodési engedélyt adott a lerakod tovabb lizemeltetésére.

Az lizemeltetés tovabbra sem indult el, hulladékbeszallitas a telephelyre azdta sem tortént.
MOL Petrolkémia Zrt. 2017. évi dontése értelmében a lerakdt a tovabbiakban nem kivanjak
tizemeltetni. 2018. februarban a MOL Petrolkémia Zrt. megbizta az FTR 2000
Kornyezetvédelmi Tervezd ¢és Kivitelezd Kft-t a lerakora vonatkozoé kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat elvégzésével, rekultivacios terv készitésével.

Jelen dokumentécié a Salak és pernyelerako teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat
tartalmazza.

Felelosségvallalas

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt.,, mig a rendelkezésre allo
adatok alapjan az abbdl szarmaz6 megallapitasok, kornyezeti hatdsok valosagtartalmaért az
FTR 2000 Kft. vallalja a felel0sséget.

1 Altalanos adatok
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezoé és Kivitelezd Kft.
Székhely: 2071 Paty, Moricz Zsigmond u. 1.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel/fax: 06-1-200-6200 / 06-1-391-0282
Cégjegyzékszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13
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A teljes koru feliilvizsgalatot készitette:

Flanek Zoltan: okl. geofizikus, huméndkologus, MMK 01-6172
Nagyné Dombay Kriszta: okl. bioldgus, kornyezetvéd. szakmérnok, MMK 13-8330

A jogosultsdgokat a 1.1 melléklet tartalmazza.

1.2 Engedélykéro azonosito adatai

Név: MOL Petrolkémia Zrt., réviden MPK.
KSH torzsszam: 10725759-2016-114
Cégbirosag és cégjegyzek szama: Cg. 05-10-000065

Székhely: 3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep, TVK Kozponti Irodahdz 2119/3hrsz.
136. ép

Levelezési cim: 3581 Pf.: 20.
KUJ: 1002851001
KTJ: 100299316

A technoldgia, telephely jellemzoi:

Telephely megnevezése: Salak és pernyelerakod
Létesitmény KTJ: 100299316

Tevékenység TEAOR’08 szama (=NACE kod): 3822 veszélyes hulladék kezelés,
artalmatlanitas

Lerako teriilete: 4,8 ha

A 1étesitmény sarokponti EOV koordinatai:

Pontszam EOVY EOV X
1 797658 286685
2 797905 286679
3 797847 286550
4 797654 286500

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelos személy:

Erésné Hernddi Aniké kornyezetvédelmi szakértd
Telefon: 06-70/333-7807, email: ahernadi@mol.hu
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A telephelyre vonatkoz6 atnézeti helyszinrajzot az 1.2 mellékletben, a Salakdepdnia
helyszinrajzat az 3.1 mellékletben csatoljuk.

1.3 A telephelyre vonatkozo fobb engedélyek, hatarozatok

HATAROZAT |TARGYA MEGJEGYZES
SZAMA
2317-1/2013 Salak és pernyelerakd tovabb iizemeltetésre [ Erv. 2018. 08.31.

vonatkozé kdrnyezetvédelmi miikodési engedély

6189-6/2008 Hulladék végleges lerakassal trténd | Erv. 2013.09.30.

artalmatlanitas engedélye

4357-28/2001 Salak és pernyelerako talajviz figyeldkutak vizjogi | Erv. 2020.12.31.

iizemeltetési engedélye, modositotta a 3261-1/2005
sz. hatdrozat

4666-12/2000 Salak és pernyelerakd csapadékviz elvezetés | Erv. 2025.12.31.

vizjogi lizemeltetési engedélye, modositotta a
3337-1/2005 sz. hatarozat

38066-8/2000 Salak és pernyeleraké hasznalatbavételi engedélye

1916-26/1999 Lerakohely kdrnyezetvédelmi engedélye

A tevékenységgel kapcsolatos fobb engedélyeket az 1.3 mellékletben csatoljuk.

1.4 A teljes koriu kornyezetvédelmi feliillvizsgalat menete, alkalmazott modszerek,

jogszabalyok

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélat készitése soran a vonatkozo6 jogszabalyokra, a
MOL Petrolkémia Zrt., mint Megbizo altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott
dokumentumokra tdmaszkodtunk.

Eléirasok és alkalmazott jogszabalyok:

12/1996 (VIL.4.) KTM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a feliilvizsgalati
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
szlikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat
dokumentécidjanak tartalmi kdvetelményeirdl szold6 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet,
valamint a kornyezeti allapotvizsgald szakértdi tevékenységrol szolo 15/1997. (V. 28.)
KTM rendelet médositasarol

219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet: A felszin alatti vizek védelmérol

6/2009 (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet: a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrol szolo 10/2000. (VI. 2.) KoM—
EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet modositasarol
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7/2005 (ITI.1.) KvVM rendelet: A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levo telepiilések besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
modositasarol

93/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
sz0l16 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet moédositasarol

45/2006 (XI1.08) KvVM rendelet: Natura 2000 teriiletek magyarorszagi listdja -
284/2007 (X.29) Korm. Rendelet: A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

140/2001 (VIIL.8.) Korm. Rendelet: Az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol

27/2008 (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet: A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

93/2007 (XII18.) KvVM rendelet: A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérdl”.

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,,a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zonak
kijelolésérol”.

4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a levegbterhelési szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl”.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

2012. évi 185. évi torvény a hulladékrol

72/2013 (VIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

Hargitai Mérndkiroda Kft:
TVK salak és pernyelerako tovabb lizemeltetése és bovitése (2121/16 hrsz) teljes kort
feliilvizsgalati dokumentaci6 2012

Osszefoglalo jelentés: Ecomissio Kft. {izemeltetésében 16vé salak- és pernyelerakérol,
2009
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2 A telephely alapadatai

2.1 Korabban folytatott tevékenység bemutatasa

A lerakott hulladékok az Ecomissio Kft. altal {izemeltetett hulladékégetdk masodlagosan
keletkezett hulladékai (égetési maradékanyag), nevezetesen veszélyes anyagokat tartalmazo
salak (EWC 190111%*) és a fiistgazok kezelésébdl szarmazd pernye vagy filterpor (EWC
190107*)

A hulladékok lerakasa 2009. december 31-ig folyamatos volt és az lizemeltetési utasitasnak
megfelelden zajlott. A salak kiszallitasa 8 m3-es konténerben 6mlesztve, a pernye kiporzas
mentes lagyfala big-bag zsdkokban az Ecomissio Kft. sajat tulajdonat képezd lancos
kontéremeldvel, valamint platds tehergépjarmiivel tortént.

A kornyezetvédelmi miikddési engedély (10988-5/2009.). 2009. december 31-én lejart, az
ECOMISSIO Kft. a veszélyes hulladékok lerakora torténd kiszallitasat befejezte.

2012-ben a TVK Nyrt. a lerakohely tovabb iizemeltetése €s bovitése mellett dontétt. A tovabb
{izemeltetés kapcsan készitett kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a EMI KTVF elfogadta, és
2317-1/2013 szama hatarozatdban a tovabb {izemeltetésre vonatkoz6 kornyezetvédelmi
miikodési engedélyt megadta. 4 hatosag ugyanakkor felhivta a figyelmet, hogy ,,amennyiben
az Ecomissio Kft. kivanja tizemeltetni a lerakot, akkor az Ecomissio Kft. az iizemeltetést a
részere 6189-6/2008 szamon kiadott, még hatdalyos hulladékkezelési engedély alapjan a jelen
(2317-1/2013) kornyezetvédelmi miikédeési engedély nevére tortend dtirasat kévetoen
végezheti, figyelemmel az engedélyezett 18.000 m’-es kapacitdsra. Amennyiben a TVK Nyrt.
kivanja tizemeltetni a lerakot, akkor a lerakasra vonatkozoan meg kell kérnie a
hulladékkezelési (lerakasi) engedélyt.”

A tovéabbiakban egyik engedélyezési eljarasra sem keriilt sor, ezéltal a hulladéklerako6 tovabb
lizemeltetésére vonatkoz6 jogi kotelezettség nem tisztdzott. Az Ecomissio Kft. a lerakd
iizemeltetését befejezte, a részére kiadott hulladéklerakési engedélyt nem hosszabbitotta meg,
a kornyezetvédelmi miikodési engedélyt a nevére nem iratta 4. A TVK Nyrt. (majd MOL
Petrolkémia Zrt.) hulladékkezelési engedélyt nem kért, a lerako ilizemeltetését nem kezdte
meg.

2.2 Elhelyezkedésének rovid bemutatasa

Tiszatjvaros Magyarorszag EK-i részén az Alfoldon talalhatd, kozigazgatasilag Borsod-
Abatj-Zemplén megyéhez tartozik. A TVK Nyrt. a varostol D-re helyezkedik el.

Tiszatjvaros térségét és azon beliil a TVK Nyrt. teriiletét Magyarorszag kistdjainak katasztere
(Magyar Tudomanyos Akadémia, Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet: Magyarorszag
kistajainak katasztere I-I1. Budapest, 1990) a kovetkezo régidkba sorolja:

Nagytaj (makrorégid): Alfold
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Kozéptaj (mezorégid): Kozép-Tiszavidék
Kistdj (mikrorégid): Borsodi-artér

A kistd] Borsod- Abatj-Zemplén, Hajdi —Bihar, Heves ¢s Jasz-Nagykun-Szolnok megye
teriiletén helyezkedik el. Teriilete 500 km?, Tiszatjvaros a kistaj E-i részén talalhato.

Jelenlegi teriilethasznalatok

A vizsgalt teriilet mintegy 50 éve iparteriilet, a salaklerakdét 2000-ben Iétesitették az
ipartelepen beliil.

A lakoteriiletek az deponiatol kb. 1,5 km-re talalhatok.

2.3 Természetfoldrajzi viszonyok

Morfologia

A kistdj 88 és 93 m kozotti tszf-i magassagl, E-i részén armentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintli tokéletes siksadg. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszinli. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolydsu teriiletek, uralkoddak a nagy
kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd,
gyakran egymasba nétt futbhomok-formak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajo-Hernad és
Hej6 folyok korabbi futasirdnyat jelzd elhagyott folyomeder-generaciok visznek.

Foldtani adottsagok

A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-1,5
m-es) 10sz0s homok takarja. A kordbbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek kozti
mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésii mocsaras laposokra tézeges-kotus
talajok a jellemzdek. K fel¢ a felszin kozelében finomabb, elsdsorban 16szds, iszapos anyagok
az uralkododak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkup D-i, homokosabb részét. Az
anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a
korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futéhomok-formak is
keletkeztek; ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmicitasa 7° MS.

Eghajlat

Mérsékleten meleg kistaj, E-i része mérsékelten szaraz, mashol inkabb szaraz. Az évi
kozéphémérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C. A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on
megkozeliti a 600 mm-t. A tenyészidészakban 330-340 mm (E-on kevéssel 350 mm feletti)
csapadékra szamithatunk. Tiszadorogmén esett a legtobb esé egy nap alatt (69 mm). Evente
mintegy 36 hotakaros nap valoszinti, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm

Az ariditasi index 1,23, E-on 1,17.

Az uralkodd szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisigh a Ny-i és DNy-i. Az éatlagos
sz¢lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Vizrajz
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A Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozotti szakasz. A Tiszanak e szakasza 62 km
hosszi1. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12 708 km?), Hejé (44 km, 293
km?), Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?).

Balrol érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) - Alsdselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is,
amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attél D-re pedig Tiszafiiredi-fécsatorna (28 km,
79 km?) kdvetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.

A Tiszén az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hej6é vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A Sajo III. osztalya vize a Tiszat is III. osztadlyGva rontja ezen a
szakaszon. A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza kb. 230 km. Viziiket nyolc szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba (227 m?/s kapacitassal). A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A 13 alloviz koziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredtl ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha. Tiszakeszi és Tiszaflired mellett van egy-egy
halasto is (48 ha, ill. 75 ha).

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd (3,5
1/s.km?). Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk®
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 I/s km? alatt marad. Kb. Tiszakeszi vonalatol E-ra a kutak sekélyek,
de boviziiek. Attol D-re erésen megnd a mélységiik, vizhozamuk azonban csokken. Nagy a
viz vastartalma. A 14 telepiilésbdl csak 3-nak hidnyzik a koziizemi vizellatasa, csatorndzas
azonban csak Tiszaujvarosban épiilt. Ez veszélyezteti a felszin alatti rétegek vizének
mindségét. Tiszaujvaros strandkutja 62 °C hévizet ad, mint Tiszakeszié is, Tiszacsegéé
viszont 72 °C-os.

Novényzet

A Tiszanttli florajarasba (Crisicum) tartozd kistaj elterjedtebb potencidlis erddtarsuldsai a
bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fliz-nyar-égerligetek (salicetum albae-fragilis), a koris-
mézgaséger laperdok (Fraxino pannonicae-Alnetum hungaricum) és a tolgy-koris-szil
ligeterd6k (Querco-Ulmetum). Jellemzéek a mocsarrétek (Alopecuretum pratenis) és az
iszaptarsulasok (Dichotyli-Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), a
kételtd kesertifi (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata).

Talajok

Az artéri kistaj talajai részben a Tisza alliviumain, részben 10sz0s liledéken alakultak ki. A
réti Ontés, réti és nyers talajok domindlnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételli, mészmentes, kis szerves anyag tartalmu nyers ontések 10% teriiletet boritanak.
Az alluvidlis anyagokon vagy 16sz0s iiledéken képzddott, agyagos valyog-agyag mechanikai
Osszetételll réti talajok kiterjedése 30%. A Hortobagy felé es6 teriileteken sztyeppesedd réti
szolonyecek, a borsodi Mezdség felé pedig a réti szolonyec talajok dvezik az arteret, 10-12%-
nyi teriileti részarannyal. A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban az 6sszteriiletnek csupan
2%-at foglaljak el.
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3 A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A hulladéklerako telep 2000. tavaszan késziilt el és 2000. 6szén kapta meg a hasznalatbavételi
engedélyt. A hulladéklerakot az Ecomissi6 Kft. iizemeltette a TVK Nyrt.-vel kotott
egyiittmiikdési megallapodas, majd a bérleti szerz6dés keretén beliil. A leraké a TVK Nyrt.
telephelyén létesiilt, az -olefingyari EP tarolotol 500 méterre nyugati iranyban, 30-30 m széles
erdésavval védett teriileten beliil helyezkedik el. A Sajo-csatorna déli partjan futd tizemi uttal
szilard burkolati bekdtout koti Ossze. Alapvetd rendeltetése szerint az Ecomissio Kft.
telephelyein, az iizemeltetés soran keletkezett égetési maradékanyag(ok) elhelyezésére
szolgalt 2009. végéig.

Jelenleg a lerakd nem iizemel.

3.1 A lerakotelep létesitményei

3.1.1 Salak és pernyetarolo

A depodnia harmas szigetelésii toltéssel korbevett foldmi. A depdnia t6ltés magassagaban mért
belsé mérete 80,0 m x 150,0 m, azaz 12;000 m? feliiletii. A belsd rézsti 1:2 kialakitasu, a kiilsé
rézsli meredeksége 1:1,5. A depdnia feneke lejtds kialakitdsu, hossziranyban 3%,
keresztiranyban 4 %o.. Keresztiranyban a kozépvonal felé két irdnybol lejt. A toltés atlagos
magassaga a 2018. marcius 25-1 geodéziai felmérés alapjan 96,2 mBf.

A geodéziai felmérés alapjan késziilt helyszinrajzot ¢és a szerkesztett szelvényeket a 3.1 és 3.2
mellékletekben csatoltuk. A jelenlegi felmérés dokumentumai mogott a jobb Gsszehasonlitas
miatt csatoltuk a 2012-ben elvégzett bemérés kapcsan szerkesztett szelvényeket. A felmérés
eredményeit 0sszehasonlitva a korabban végzett geodéziai felméréssel megallapithatd, hogy a
hulladéktest magassaga az eltelt 6 év sordn nem valtozott, a hulladék nem tomaorodatt.

A szigetelési rétegrend az alabbiak szerint keriilt kialakitasra:

Altalaj
- -altalaj 3,1-4;2. m k6zott az-ateresztoképességi egyiitthato értéke 10-8 <k <2,8*10-7 m/s
Epitett szigetelés:

- 15 cm Consolid szigetelés k < 0,5*¥107° m/s (kiegészitd szigetelés)
- 30 cm Consolid szigetelés k < 0,5*%10°° m/s (épitett szigetelés)

2. szivargo

- 2,5 mm vastag HDPE miianyaglemez
- geotextilia 600 g/m?

- D 80 PE P6 dréncsd

- 30 cm osztalyozott homokos kavics k < 10 m/s

1. szivargo

10



MOL Petrokémia Zrt. Salak és pernyelerakod FTR 2000 Kft.
Teljes korh kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

- Sensor DDS Long

- 2,5 mm vastag HDPE miianyaglemez

- geotextilia 600 g/m?

- D 125 PE P6 dréncsd

- 30 cm osztalyozott homokos kavics k<10™* m/s

- 20 cm salak {sziiréréteg)

A HDPE miianyaglemezek a lerako aljan és a rézsii teljes feliiletén lefektetésre keriiltek, a
lemezek atfedéssel és kettds varrattal lettek egymdshoz hegesztve. A szigetelOréteg
meghibasodasanak ellendrzésére Sensor DDS érzékeld rendszer keriilt beépitésre, aminek a
segitségével a szigetel6folian torténd sériilések helye pontosan meghatarozhaté. Igy a-hiba
kijavitdsara hamarabb sor keriilhet, mint ahogyan a szennyezddés a megfigyeld kutakban
megjelenne.

A feliilvizsgalathoz kapcsolédéan a KBFI-TRIASZ elvégezte a szigetelé folia vizsgalatat.
Nyilatkozatuk alapjan a szigeteld folia hibatlan, a beépitett geofizikai rendszer értékelhetének
mindsitett érzékeldin végrehajtott teljes korti vizsgalat eredménye alapjan. A szakértdi
jelentést a 3.3 mellékletben csatoltuk.

3.1.2 Csurgalékviz kezelés, tarozo

A deponia feliiletére hullott csapadék egy része a szivargd mezdében visszamarad, mig a masik
része a drénen (D 125 PE drén) keresztiil 6sszegytilik a deponia legmélyebb pontjan és zart
csatornan kifolyik egy csurgalékviz atemeldbe. Innen szivattyl emeli 4t a csurgalékviz
tarozoba. A bevezetéssel atellenes oldalon van elhelyezve a csurgalékviz ontdz6-atemeld,
melynek feladata, hogy a felgyiilemlett csurgalékvizet visszajuttassa a deponia feliiletére a
tlizcsaphoz csatlakoztathatd tomlok segitségével. A csurgalékviz-taroz6 oldalan a toltéskorona
szintje alatt 40 cm-rel beépitett tulfolyd biztositja, hogy a csurgalékviz a kdrnyezetbe nem
keriilhet. A vissza nem forgathaté mennyiség szippant6 kocsival elszallitasra/artalmatlanitasra
kertil.

A helyszini bejaras soran megallapitottuk, hogy a lerakotér keleti oldalan a csurgalékviz
talcsordult, a lemosddas a rézsiin szemrevételezheto.

A csurgalékviz tarozé a terepbdl kiemelten, a tarozd észak-keleti oldalan a deponidval kdzos
toltéssel kertilt kiépitésre. A tarozo feneke és oldal rézsiije 2,5 mm vastag foliaval burkolt. A
folia lekotése a deponia szigeteléséhez hasonloan késziilt. A depoénia és a tarozd kodzos
toltésénél a tarozo szigetelése hozzahegesztésre keriilt a deponia szigeteléséhez.

A csurgalékviz atemelé Mediker gyartmanyt ©@900*2000 mm méretli miianyag akna, amely
hegesztett kivitelben PP lemezbdl kéziilt, igy ellenallé mindenféle luggal, savval szemben. A
milanyag akna 15 cm vastag aljzat betonon helyezkedik el. Az akna csonkaktp alakt, alul
nagyobb, feliil kisebb atmérdja.

Az 4temeld a deponia kiilsé toltés oldaldban kialakitott rézsiis foldtoltésbe keriilt elhelyezésre.
Az atemeldbe buvar szivattyu keriilt beépitésre Q= 10 1/s, H= 11m emeldmagassaggal. Az
atemelOhoz tartozik még egy vezérldszekrény. A vezérlés automatikusan torténik vizszint
¢szleldvel, de lehetdség van kézi vezérlésre is.
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A szivattyl nyomovezetéke D 90 KPE P6 csd, amely 1,20 m fektetési mélységben a
deponiaval parhuzamosan halad E-i iranyba, és bekot a csurgalékviz tarozoba a K-i oldalon.

A csurgalékviz 6nt6z6 atemeld szintén Mediker gyartmanyda, ©@900*3000 mm méreti
muianyag akna. Kialakitasa a csurgalékviz atemeldvel megegyezd. A bekotd vezeték D 200
KPE csd, amely a tarozo fenekén 1évo folidhoz vizzardan keriilt hozzahegesztésre.

Az atemeld a -depdnia kiilsé toltés oldalaban kialakitott rézslis foldtoltésbe kertilt
elhelyezésre. Az atemeldbe buvar szivattya keriilt beépitésre Q=SO I/'s, H= 10m
emeldmagassaggal. Az atemel6hoz tartozik még a vezérld szekrény, a vezérlés kézi inditassal
torténik. A szivattyl nyomovezetéke D 90 KPE P6 mindségli amely foldfeletti tlizcsapban
végzddik. A tiizesap mérete D 80. A tlizcsap beépitési helye a toltés korona.

Az ellendrzé drén depdnian kiviil talalhatdo befogadd akndja az ellenérzé akna. Az akna
szintén Mediker gyartmanya ©900*1000 mm-es milanyag akna, Bi.
melyhez vizzardan csatlakozik a D 90 KPE kivezetd csatorna. S

A 2. szivargoban elhelyezett drén kivezeté akndi a helyszini bejaras |
soran a felszin felé nyitottak voltak (az aknafedelek az akndk mellett, |
illetve elcsusztatva az akndkon voltak megtaldlhatok). Az aknakban [
levé viz a csapadékbol mindenképpen kap utanpétlast, de eléfordulhat,
hogy a felszin alatti vizzel is kapcsolatban van. A harom aknaban a viz
mindsége szemrevételezés alapjan kiilonbozd, mig az 1. aknaban levd
viz sOtétzold szinli, bomlasra utald szaggal birt, addig a 2. aknaban
kristalytiszta, szagtalan vizet mintadztunk. A 3. akndban levd viz
szagtalan, enyhén zdldes szinii volt. A 2. és 3. aknat békak, egyéb
vizhez kéthetd életmddot folytato €161ények hasznaltak.

drénakna

A harom aknabol a feliilvizsgalathoz kapcsoléddan akkreditalt mintavételt végeztiink, az
eredmények az alabbi tablazatban lathatok. A harom vizminta meglehetésen kiilonbozo
altalanos vizkémiai paraméterekkel bir, a vizsgalati eredmények alapjan nem donthetd el
egyértelmiien a viz utanpotlédasanak forrasa.

Komponens Mértékegység Drén-1 Drén-2 Drén-3

pH 7,45 732 7,73
VezetSképesség 20 °C-on pS/cm 4090 12900 313
KOIkr mgO,/dm’ 1440 270 90
p-lugossag mmol/dm? <0,1 <0,1 <0,1
m-lugossag mmol/dm? 10,7 1.4 2,7
Hidrogén-karbonat mg/dm? 653 85 165
Hidroxid mg/dm? <2 <2 <2
Fluorid mg/dm? <2 0,5 <0,5
Klorid mg/dm? 1010 5100 20
Bromid mg/dm? 33 160 <0,5
Ortofoszfat mg/dm? 109 0,28 <0,06
Szulfat mg/dm? <100 690 <30

12



MOL Petrokémia Zrt. Salak és pernyelerakod FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

Ammoénium mg/dm? 240 0,25 0,68
Nitrit mg/dm’ 0,13 0,24 0,13
Nitrat mg/dm?3 <20 8 <5
Vas (6sszes) pg/dm? 0,67 0,05 3,31
Mangn (5ss7es) ng/dm’ 0,435 0,0667 0,144
Natrium (&sszes) mg/dm? 530 2540 17,3
Kaélium (6sszes) mg/dm? 105 342 18,2
Kalcium (8sszes) mg/dm? 43 381 30,4
Magnézium (8sszes) mg/dm? 11,7 29,6 6
Arzén (0sszes) pg/dm? 0,0013 <0,0005 0,0006
Kadmium (8sszes) ug/dm? 0,0003 <0,0001 <0,0001
Krom (6sszes) ug/dm? 0,0023 0,0033 0,0006
Réz (6sszes) ug/dm? 0,013 0,0028 0,0064
Higany (6sszes) pg/dm? 0,0002 <0,0002 0,0003
Nikkel (6sszes) ug/dm? 0,0023 0,002 0,0059
Olom (dsszes) pg/dm? 0,0021 <0,0005 0,0005
Cink (6sszes) pg/dm? 0,0353 0,574 0,0136
Osszes alifas szénhidrogén (TPH ug/dm? <50 <50 <50
C5-C40)

3.1.3 Bekotout, térburkolat

A lerakd telep bekotd tutja csatlakozik a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén 1évd belsd
uthalozathoz. A bekotout a kornyezd terepbdl kiemelve épiilt, 3,0 m széles szilard burkolattal,
mindkét oldali 1,50 m széles padkaval.

Az utalap 20 cm vastag. kohoko, rajta 4 cm vastag. JU-35 és 2 cm vastag. AB 12. j aszfalt
burkolat.

3.1.4 Iroda és raktarépiilet

A telep iranyitasat végzé személyek tartézkodéasara szolgald 1étesitmény az iroda helyiség.
Az iroda Containex gyartmanyu konténer épiilet, amiben szocialis rész, WC és kézmoso
helyezkedik el. A konténer flitéssel, vilagitassal, vizellatdssal, csatornazassal kialakitott
1étesitmény.

Ehhez csatlakozik a raktarhelyiség.

Az iroda vizellataisa a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén 1évé ivovizellatd rendszerr6l, az
elektromos ellatasa a bels6 elektromos halozatrol biztositott.

A szennyviz gyiijtésére 15 m’-es vizzard akna szolgal melynek iiritése szippantd kocsival
lehetséges.
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3.1.5 Gépjarmimoso

A bejarati szakaszon a deponian beliil mosoéallas keriilt kialakitdsra, ahol a szallitd
gépjarmiivek kerekeinek a lemosasat lehet elvégezni. A mosashoz sziikséges viz a depoénia
elott telepitett kerti csaprol biztositott a magasnyomasu tisztitdo berendezéshez. A mosoviz a
deponia feliiletérol a csurgalék drénekbe szivarog és gravitaciosan az dtemeldbe jut.

3.1.6 Kerités és kapu

A deponia koriil 5-10 m széles sav taldlhato a fenntartasi munkak elvégzéséhez. Ezen beliil
kertiltek elhelyezésre a megfigyeld kutak is. A leraké koril 1,5 m magas, felette hdromszoros
szogesdrotbol allo kerités keriilt kialakitasra. A kétnyilasu bejarati kapu a leraké E-i oldalan
épilt ki.

A bejaras soran megallapitasra keriilt, hogy a kerités folytonossagéaban feltehetéen hianyossag
all fenn (lyukakat nem vettiink észre), mert a hulladéklerako teriiletére nagyvadak, pl. 6zek is
be tudnak jutni.

3.1.7 Védderddsav

A keritésen kiviil 30 m széles védderddsav épiilt, hogy a nyitott teriileten a sz¢ljaras erdsségét
a deponia felett csendesitse, ezaltal megakadalyozza a deponiaban 1€v6 salak kiporzasat.

3.1.8 Csapadékviz elvezetés

A salak, pernye lerakdé nem szennyezett felszini vizeit a lerakd hatdran létesiilt dvarok
rendszer gyljti dssze, melynek mértékado vizhozama 59 I/sec. Az arok fenékszélessége 1,0
m; rézsithajlasa 1:1,5; atlagos mélysége 50-70 cm.

A bejaras soran megallapitottuk, hogy az Ovarok fenékszélessége
beszlikiilt, hordalékkal ¢és a lagyszarti ndvényzet bendvése altal. A
feladatat ezzel egyidejlileg feltehetden ellatja, kisebb csapadék az
arokban elszikkad, nagyobb csapadék esetén a viz a Sajo-csatornaba
kertil levezetésre.

Az 6varoktol 179 m hosszl zart csapadékcsatorna épiilt ki, mely a &
Sajo- csatorna jobb parti rézsilijébe kot be. A csatorna D 300 LPE
milanyagcsobol késziilt, irdnytorés nélkiil 5 %o-es eséssel. A csatorna ' .®
50 m-es szakaszaindl egy 080 cm-es beton aknat épitettek be. A
csatlakozasndl D 300-as tolozar épiilt, amellyel szabalyozni lehet az
ovarok vizének elvezetését. A csapadékcsatorna és az arok
talalkozasanal az arok 5,0 m hosszon teljes szelvényében betonlap
burkolatot kapott. A Sajo-csatornaba csatlakozas a mederrézsiin
torténik. A becsatlakozdsndl a mederrézsiit 5 m hosszon betonba
rakott kéburkolat fedi.

3.1.9 Talajviz megfigyeld kutak (T1, T2, T3)

A lerakd kornyezetre gyakorolt hatdsanak ellendrzése érdekében a depodnia harom oldala
mellé 3 talajviz megfigyel6 kat kerult kicpitésre. A figyel6kutak hasznalatbavételchez,
iizemeltetéséhez és fenntartdsahoz az Eszak- magyarorszagi Viziligyi Igazgatosag H-4357-

14



MOL Petrokémia Zrt. Salak és pernyelerakod
Teljes korh kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

FTR 2000 Kft.

28/2001. szamon vizjogi lizemeltetési engedélyt adott (modositotta a EM KTVF 3261-1/2005.
hatarozata).

A kutak EOV koordinatai, miiszaki paraméterei:

EOV X EOVY Cséperem mBf | Talpmélység Szlir6zés
T-1. 286 617,55 797 859,43 95,99 6,8 m -2,5--6,0
T-2. 286 545,55 797 773,13 95,60 7,0 m -2,5--6,2
T-3. 286 607,90 797 695,39 95,80 7,2 m -2,5--6,4

A helyszini bejarads megallapitasai szerint a kutfejek sértetlenek, zarhatoak. A T-2 és T-3
kutakban a szivattyu 4,50 m koriil elakad, feltehetden a véderdének telepitett fak gyokérzete
rongalta meg a kutat a felszin alatt. A kutak ezzel egyiitt mintazhatdak voltak. A mintavételek
soran cséperemtdl mért nyugalmi vizszintek:

Kt neve 2018.04.05 2018.06.12.
T-1. -4,10 m -4,54 m
T-2. -3,69 m -420m
T-3. -3,90 m -4,30 m

A vizaramlas DK-i irdnyu, igen kicsi, 0,001 m/m gradienssel
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4 A tevékenység és a technologia részletes ismertetése

A depoénian 2009. ota, illetve a 2012.-ben végzett fellilvizsgalat ota lerakési tevékenység nem
tortént. Az alabbi leiras a korabbi lizemeltetésre vonatkozik, az Ecomissio Kft. MU 7.2.2-
10TG Munkautasitasa alapjan foglaltuk dssze.

4.1 A hulladék Kkiszallitasa és lerakasa

A szallitas sordn alkalmazott/alkalmazando gépek:
Szallitojarmii max. terhelése 5 tonna

Tolo lapos kisgép max. 2,5 méter lapszélességgel (Komatsu WA-65)

A veszélyes hulladék lerakoba csak az égeté miivi salak és pernye keriilt elhelyezésre,
amelyek nem tlizveszélyesek, sem dnmagukkal, sem egymassal nem képesek reakcioba 1épni
¢s nem tartalmaznak kémiailag vagy biologiailag leboml6 komponenseket.

Az égetomiiben keletkezé salakot hidegvizes medencébdl forgdkapards szerkezet emeli ki és
a salak egy acél (8 m*-es un. salakos) konténerbe keriil. A konténerek lancos konténeremelds
hulladékszallito gépjarmiivel keriiltek ki a veszélyes hulladék lerakéra. A veszélyes
hulladékot szallitd gépjarmii a hulladékégetd telephelyérdl torténd kihajtaskor hidmérlegen
mérlegelésre kertilt.

A salak konténerben, a pernye- és filterpor porzasmentes, 1m’-es PP anyaglii Big-Bag
zsakokban keriilt kiszallitasra. A kiszallitas konténeremelds teherautoval tortént. A salak
kiboritasat kovetden (deponia feliiletére) toldlapos homlokrakodd gép elteregette ¢és
tomoritette az anyagot.

A Big-Bag zsakok egymas mellé rendezve, két-hdrom sorban egymas tetejére rakva keriiltek
lerakasra. A zsdkok kozétti iires teret folyamatosan olyan anyaggal t61totték ki, hogy az diffuz
légszennyezést ne okozzon. Erre a célra kivaloan alkalmas volt a vizet megfelelden ateresztd
salak, melyet kézi lapatolassal vagy gépi betoltéssel lehetett eljuttatni a sziikséges helyre. A
zsadkokban levé pernye és filterpor mindig meglévd adalékanyaga (40 - 60 °/0-a mészhidrat) a
levegd pératartalma, valamint a csapadékviz hatdsara cementalddott, megkotddott. Ezaltal
lehetévé valt a kovetkez6 sor lerakasa.

A lerako szigetelési rendszere és a lerakas tervezett zart technologiaja biztositja a teriilet alatti
viztest védelmét. A beépitett SENSOR DOS Long rendszer ellendrzi a beépitett HDPE
lemeznek a leraké miikodtetése soran keletkezett esetleges sériiléseit.

A depodniara lehullott csapadék egy része a szivargd mezdben visszamarad, mig a masik része
a drénen keresztlil 0sszegytilik a deponia legmélyebb pontjan, €s zart csatornan kifolyik a
csurgalékviz atemeldbe. Innen szivattyll nyomja at a csurgalékviz tarozdba. A bevezetéssel
atellenes oldalon van elhelyezve a csurgalékviz ontdzo-atemeld, melynek feladata, hogy a
felgyiilemlett csurgalékvizet visszajuttassa a depdnia feliiletére, a tlizcsaphoz csatlakoztathato
tomlok segitségével. A csurgalékviz-tarozo oldalan a toltéskorona szintje alatt 40 cm-rel
beépitett tulfolyd biztositja, hogy a csurgalékviz a kornyezetbe nem keriilhet, és
kdrnyezetszennyezést nem okoz.
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A szivattyuk megfeleld milkodésére hetente miikodési probat kell tartani, melynek
eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni. Miukodésképtelenség vagy nem megfeleld
miikddés esetén haladéktalanul intézkedni kell a hiba kijavitasara.

A csurgalékviz medence vizmindségi vizsgalatat évente egyszer el kellett végezni a
leggyakoribb nehézfémekre (Fe, Mn, Hg, Pb, Cu, Cr, Cd} ¢és az A&ltalanos vizkémiai
paraméterekre, erre akkreditalt laboratoriummal.

A meglévd lizemelési engedély értelmében évente két alkalommal ellendrizni kellett a figyeld
kutak (3 db) vizmindségét altaldnos vizkémiai komponensekre, erre akkreditalt
laboratoriummal. A vizsgalandé paramétereket a H-4357-28/2001 és a 3261-1/2005 ikt.
szamu vizjogi lizemelési engedélyek rogzitik.

Az tlizemelés sziineteltetése alatt a szivattyuk mikodési probait nem végezték, erre
vonatkozoan dokumentécio nem allt rendelkezéstinkre.

A figyelokutak vizsgélata sziinetelt, a legutobbi akkreditalt talajviz vizsgalat 2013-ban tortént.
Azt megeldzbéen a 2009-2012 iddszakban évente tortént mintavétel.

A csurgalékviz medencébdl a legutobbi akkreditalt vizsgéalat 2012-ben a feliilvizsgalathoz
kapcsolddodan tortént. A csurgalékviz kiszallitas a feliilvizsgalatot kovetden sziinetelt, 2017-
ben kezdték ujra kiszallitani a szennyviztisztitora. Akkreditalt vizsgalat nem tortént, a
kiszallitasok el6tt belsd, tdjékozodo méréseket végeztek.

4.2 Fold alatti és felszini vezetékek, tarolotartalyok, anyagatfejtések

A deponia teriiletén a technoldgidhoz kapcsolodd fold alatti vezetékek, tartalyok nem
talalhatok. A koézmiiellatottsag a 2012-ben leirt dllapothoz képest nem valtozott.

A telep vizellatdsa a MPK belsé vizhalozatardl biztositott, az irodaépiilet vizes blokkjat,
valamint a gépjarmtimosoé kerti csapjat latja el.

A telephelyen technologiai szennyvizkibocsatas nincs, a kommundlis szennyvizgyijto
aknabdl szippantds még nem tortént.

A telephelyre hull6 tiszta csapadékot a lerakd hataran épiilt Ovarok gyujti Ossze, a
csapadékcsatornan a viz a Sajo-csatornaba kertil elvezetésre.

A telephely elektromos ellatasa szintén az MPK villamos hélozatar6l megoldott.

4.3 Termelési adatok, alkalmazott kockazatos anyagok mennyiségi és mindségi
mutatoi

A salak- és pernyelerako telep a veszélyes hulladékégetOben keletkezett maradékanyagok
elhelyezésére Iétesiilt. A hulladéklerakd telepen végleges lerakasssal artalmatlanithato
veszélyes hulladékok kore az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 2317-1/2013. szamu engedélye alapjan a kdvetkezok, az
artalmatlanithaté hulladékok mennyisége 50 tonna/év, azt megelézéen 2000 tonna/év:
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EWC kod Megnevezés

1901 07* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak
1901 12* kazédnhamu ¢és salak, amely kiilonbozik a 19 01 11-t6l
1901 13* vesz€lyes anyagokat tartalmazo pernye

19 01 14* pernye, amely kiilonbozik a 19 01 11-t6]

1901 15%* veszélyes anyagokat tartalmazo, kazdnbdl eltavolitott por
1901 16 eltavolitott por, amely kiilonbozik a 19 01 15-t6l

Az 1990-es évek végéig az eurdpai normaknak nem megfeleld kialakitdsu lerakohelyen
taroltak az égetoémiiben keletkezett maradékanyagokat. Ezen lerakohely rekultivacidja az ,,uj"
lerakd megépitését kovetden megtdrtént és a benne elhelyezett salak €s pernye, valamint az
ezek altal szennyezett fold atdeponalasra keriilt az ,,4j" lerakdba.

A kovetkez6 tablazatban 6sszefoglaljuk a 2000-2009 kozott elhelyezett veszélyes hulladékok
mennyiségét, azt kovetden hulladékbeszallitas a lerakotelepre nem tortént.

Gazok kezelésébdl Veszélyes. Egetésbol A TVK Nyrt. altal
szarmazo szilard anyagokat szarmazo rekultivaci6 ala vont
hulladékok tartalmazo salakokkal atmeneti tdroloban
EWC 19 0107 kazanhamu és salak szenn’ye‘zett lerakott pernye és sglak
EWC 190111 kerdmia {szennyezett talaj)
[tonna]
[tonnal [tonna] [tonna]
2000 368 703 5100
2001 242 616
2002 240 1019 80
2003 239 1387
2004 2512,772
2005
. 2006 301,702 761,512
2007 385,98 735,19
2008 520,426 907,267
2009 306,081 889,046
Osszesen: 17 313,976

A lerakoban tehat 2009. december 31-ig 17.313,976 kg hulladék keriilt deponélasra, amely a
lerakd kapacitasanak kb. 90 %-at teszi ki. A rendelkezésre all6 szabad térfogat mértéke
mintegy 1500 m?, melyet jelen esetben az évek alatt felgyiilemlett csurgalékviz foglal el.

A jelen feliilvizsgalat sordn a depondlt pernye €s salak vizsgalatira nem keriilt sor, mivel
annak fizikai-kémiai jellemz6i nem valtoznak. Az anyag mindségére az alabbiak
vonatkoznak:

Kivonat az 1999. februari Részletes kornvezeti hatasvizsgalatbol:
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~A B.-A.-Z. Megyei ANTSZ altal elkészitett salak és pernye veszélyes hulladék mindsitd
vizsgalat eredményei alapjan alabbiakat jelenthetjiik ki:

(Minden vizsgalatban 12 fémet hataroztak meg)
Fizikai-kémiai vizsgalatok:

- A desztillalt vizes kivonatok nehézfémtartalma alapjan a hulladékot veszélytelennek
tekinthetjiik.

- Az ammonium-acetat pufferes kivonatokbdl csak a salak mangéan tartalma (5,7-7,5
mg/l) kozelit a II1. osztalyl veszélyes hulladékokra megadott 10 mg/I hatarértékhez.

- A salétromsavas kivonatokbol csak a réz az a nehézfém, amely miatt a salak III
veszélyességi osztalyba sorolhato.

Okotoxikologiai vizsgalatok:

- Azotobacter agile talajlakd baktériumra nézve a pernye vizes DMSO-s kivonatainak
10x higitasa mellett a baktériumok szaporodasa negativ eredményt adott.

- Pseudomonas fluorescens talajlakdo baktérium esetén a bakteriologiai tesztek
eredményei alapjan a salak és pernye nem tekinthetd veszélyesnek.

- Scenedesmus obtusiusculus zdldalga teszt alapjan a pernye és salak inkdbb III
osztalyu veszélyességi csoportba sorolhato.

- Sinapis alba mustdrmag csirandvény esetében a salak és pernye veszélytelen anyagnak
tekinthetd.

- Daphnia magna vizibolha teszt alapjan a salak és pernyes III. osztalyu veszélyes
hulladéknak mindsithetd.

- Lebistes reticulata (guppi/ halteszt) alapjan a két hulladék nem tekinthetd veszélyes
anyagnak.

Toxikologiai vizsgalatok:

- Az egértesztek alapjan megallapithatd, hogy a salak és pernye hulladékkivonatai az
egerekre nem fejtettek ki mérgezo hatast. A Iugos kémhatastol eltekintve, a hulladékot
nem tartjak veszélyesnek.

Az ANTSZ -minésitése szerint nem kell tartani az égetdmii jelenlegi végtermékének
kornyezetre gyakorolt kdros hatasatol.”

Csurgalékviz

A deponia feliiletére hullott csapadék a csurgalékviz tarozoba gylilik Ossze, majd a
felgyiilemlett csurgalékvizet visszaemelik a deponia feliiletére. A vissza nem forgathato
mennyiség szippantos kocsival elszallitdsra/artalmatlanitasra kertilt.

2017-ben 683 m?, mig 2018 augusztusig 685 m® csurgalékvizet szallitottak a MPK SZVT-2
szennyviztisztitoba. A szennyviztisztitd részérdl kordbban kiadott befogadd nyilatkozat nem
volt fellelhetd, az SZVT-2 2018. aprilisban kiadott befogad6 nyilatkozatat az 5.1 mellékletben
csatoljuk. A csurgalékviz tekintetében akkreditalt vizsgalatot nem végeztek, a kiszallitas elotti
ellen6rzé méréseket a MPK Kozponti Laboratoriuma végzi.
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A feliilvizsgalat keretében akkreditalt mintavételt végeztink a csurgalékviz-tarold
medencében, ¢és a deponiatérben felgytilt csurgalékvizbdl. A mintavételt az FTR 2000 Kft.
(NAH 7-0025/2015), a vizsgéalatokat a Wessling Hungary Kft. Kornyezetanalitikai
Laboratoriuma végezte (NAH 1-1398/2015).

A laborvizsgalati eredmények a kovetkezok, a két minta jellegében nem kiilonbozik
egymastol:

Csurgalékviz
Komponens Mértékegység
Csurgalék-1 | Csurgalék-2

pH 7,45 7,36
Vezetdképesség 20 °C-on uS/cm 87200 86900
KOIkr mgO,/dm? 2570 2850
p-lagossag mmol/dm? <0,1 <0,1
m-lagossag mmol/dm? 1,6 1,5
Hidrogén-karbonat mg/dm? 98 92
Karbonat mg/dm3 <6 <6
Hidroxid mg/dm3 <2 <2
Fluorid mg/dm? <0,5 <0,5
Klorid mg/dm?3 48000 48000
Bromid mg/dm3 1480 1470
Ortofoszfat mg/dm3 <0,06 <0,06
Szulfat mg/dm? 4900 4900
Ammonium mg/dm3 3,7 3,7
Nitrit mg/dm?3 0,19 0,19
Nitrat mg/dm? <5 <5
Vas (0sszes) ug/dm’ 0,24 0,21
Mangan (6sszes) pg/dm’ 0,0751 0,0856
Natrium (6sszes) mg/dm? 25800 26900
Kalium (6sszes) mg/dm3 3270 3290
Kalcium (8sszes) mg/dm3 1650 1670
Magnézium (8sszes) mg/dm? 24,7 25,6
Arzén (Osszes) pg/dm? 0,0098 0,0096
Kadmium (Ssszes) pg/dm’ 0,0037 0,0038
Krém (&sszes) pg/dm’ 0,01 0,0102
Réz (6sszes) pg/dm’ 0,0361 0,0408
Higany (8sszes) pg/dm’ 0,0002 0,0003
Nikkel (8sszes) pg/dm’ 0,015 0,0166
Olom (6sszes) pg/dm’ 0,0177 0,0151
Cink (6sszes) pg/dm’ 0,0281 0,0708
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FTR 2000 Kfi.

C5-C40)

Benzol ug/dm’ <0,2 <0,2
Toluol pg/dm?’ <1 <1
Etilbenzol pg/dm?’ <1 <1
Xilolok 6sszesen pg/dm’ <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen pg/dm’ <15 <15
Osszes alifas szénhidrogén (TPH ug/dm? <50 <50

A depodniatérben felhalmozoddott csurgalékviz mennyisége ugyan csokkent, de még mindig
jelentés mennyiségii. A helyszini bejarason tapasztaltak szerint a depdniatérben a viz szintje
magasabban volt, mint a csurgalékviz-gytijté medencében. Ebbdl arra kovetkeztethetiink,

hogy a szivargérendszer csak korlatozottan tudja feladatat ellatni.

2018. aprilis
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5 Rendkiviili események, iizemleallasok ismertetése

A feliilvizsgalt id6szakban egy rendkiviili esemény tortént a deponian, amely a
kornyezetvédelmi hatosag részére nem keriilt bejelentésre: az elmult egy év sordn ismeretlen
idopontban a lerakotér keleti oldalan a csurgalékviz elérte a rézsii tetejét és tulcsordult. A
tulcsordulas nyomat a feliilvizsgalathoz kapcsolodo elsd (2018. aprilis) helyszini bejaras soran
észleltiik. -8 ;

A szemrevételezés alapjan a kifolyds nem
lehetett jelentés mértékii, alapvetéen a rézsu
tetején elszikkadt és kismértékben lefolyt a
rézsin.

A késobbi bejaras soran a novényzet képében
bekovetkezett valtozas utal a csurgalékviz-
tulfolyds  kiterjedésére, a  korabban
megtelepedett lagyszaruak elpusztultak, a
mélyebben gyodkerezd nad kivételével.

A rézsi talpanal a szennyezddés nyomait nem
észleltik, itt talajmintavételt végeztink a
felszinkozeli rétegbdl.

Augusztusban akkreditalt talajmintavételt végeztiink az érintett rézsiliszakaszon. A mintavételt
az FTR 2000 Kft. végezte (NAH 7-0025/2015), a vizsgalatokat a Wessling Hungary Kft.
Kornyezetanalitikai Laboratoriuma végezte (NAH 1-1398/2015). A felszinkozeli feltaras
soran megallapitottuk, hogy a rézsl tetején talaj felsé kb. 20 cm-es savja feketés szind, a
rézstitalpon ez kb. 5-6 cm vastagsagl réteg. A mintavétel soran 3 helyen mintat vettiink a
felsé fekete és az alatta levo barnas talajbol, valamint a szennyezéssel nem érintett talaj felso
rétegébdl a rézsiitalptol 1,5 m-es tavolsagban.

Talajminta jele | Mintavételi Szemrevételezés
mélység
MPK talaj -0,15 vilagosbarna, szagtalan (rézsti talpanal)
t-1 -0,05m fekete, kb. 5-7 cm vastagsagig, szagtalan
t-2 -0,15 m vildgosbarna, szagtalan
t-3 -0,10 m rézsu talpatol 1,5 m-re, zavartalan ndvényzettel boritott
teriileten
t-4 -0,05 m fekete, kb. 5-7 cm vastagsagig, szagtalan
t-5 -0,15m vilagosbarna, szagtalan
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t-6 -0,10 m a rézsli tetején, fekete, kb. 20 cm vastagsagig,
szagtalan
t-7 -0,25 m vildgosbarna, szagtalan

Az egyes mintavételi godrok az aldbbi képeken lathatok:

o

t-1 és t-2 mintavétel t-3 mintavétel t-4 és t-5 mintavétel
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FTR 2000 Kfi.

t-6 és t-7 mintavétel

A talajmintakban elvégzett analitikai vizsgalat eredményét az alabbiakban k6zoljik, a 6/2009
(IV.14.) KvWM-EiUM-FVM rendeletben rogzitett B hatarértékhez viszonyitva:

. . "B"
Mérték- Minta jele Hatdrérték
Komponens egység MPK
T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 .
talaj
Arzén (0sszes) mg/kg 10 9 12 9 8 8 8 9 15
Kadmium (6sszes) mg/kg 1,1 0,4 1,1 0,5 14 1,7 <0,3 1
Krém (osszes) mg/kg 32 28 32 32 27 24 27 29 75
Réz (Osszes) mg/kg 74 37 20 30 19 33 55 22 75
Higany (8sszes) mg/kg | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,1 0,18 | 0,08 0,5
Nikkel (6sszes) mg/kg 87 49 34 54 32 83 101 36 40
Olom (6sszes) mg/kg | 210 55 22 47 19 44 76 23 100
Cink (6sszes) mg/kg | 349 139 67 131 67 157 | 232 61 200
Benzol mg/kg <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,2
Toluol mg/kg <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5
Etilbenzol mg/kg | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5
Xilolok 6sszesen mg/kg <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 0,5
Egyeb alkilbenzolok | mg/kg | <05 | <05 | <0,5 | <05 | <0,5 | <0.5 | <0.5 0,5
Jsszesen
Osszes alifds mg/kg | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <s0 100
szénhidrogén
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A rézsti anyagaban egyes nehézfémek a ,,B” hatarértéket meghaladé értékben vannak jelen.
Ez azonban nem kothetd a deponidban lerakott hulladékbol térténd utanszennyezésbdl, hiszen
a csurgalékvizben ezen fémek a felszinalatti vizre vonatkozo hatarértéknél 3-4
nagysagrenddel kisebb koncentracidban talalhatok meg. Valoszinlileg a deponiaépitéshez
beszallitott f6ld tartalmazott ilyen mértékli szennyezést, ami ugyanakkor a talajvizben sem
jelent meg az évek alatt.

A talaj 1:10-es desztillalt vizes kivonatabdl altalanos vizkémiai paramétereket is néztiink:

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 ﬂfalj(
pH 823 | 857 | 893 | 889 | 883 | 8,79 | 8,07 | 9,13
Veretdkepesscg 20°C | siem | 1060 | 833 | 697 | 573 | 628 | 793 | 1230 | 658
KOIkr mgO,/dm’ 20 13,2 29 14,4 9,2 11 10,1 36
p-lagossag mmol/dm? 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 <0,1 0,5
m-lugossag mmol/dm? 1,1 1,1 2 1,5 1,3 1,1 0,9 2,6
Hidrogén-karbonat mg/dm?3 55 55 85 67 55 43 55 98
Karbonat mg/dm? 6 6 18 12 12 12 <6 30
Hidroxid mg/dm?3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Fluorid mg/kg sz.a. 26 30 34 29 32 24 26 28
Klorid mg/kg sz.a. | 2580 | 1990 | 1320 | 1070 | 1480 [ 1900 | 3410 | 1270
Bromid mg/kgsz.a. [ <50 | <50 | <50 | <50 | <50 [ <50 [ <50 | <50
Ortofoszfat mg/kg sz.a. 75 57 42 34 48 54 100 39
Szulfat mg/kg sz.a. 8 8 5 11 5 5 <3 <3
Ammoénium mg/kg sz.a. | 700 | 500 | 500 [ 400 | 400 | 500 [ 800 | <300
Nitrit mg/kg sz.a. 1 1 <0,5 | <0,5 | <0,5 1 2 <2
Nitrat mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1
Vas (0sszes) mg/kg sz.a. 89 225 | 1010 | 747 441 114 | 18,1 | 1420
Mangan (0sszes) mg/kg sz.a. 0,7 1,3 3,9 3,5 1,6 0,8 0,1 5
Natrium (6sszes) mg/kgsz.a. | 1860 | 1680 [ 1350 | 1200 | 1270 | 1590 | 2320 | 1270
Kalium (Gsszes) mg/kgsz.a. | 481 | 487 | 680 [ 602 | 479 | 414 | 566 | 758
Kalcium (6sszes) mg/kg sz.a. 109 92 153 111 86 73 127 137
Magnézium (6sszes) mg/kg sz.a. 18 38 191 147 78 19 8 252

A ,,szennyezett” €s a ,.tiszta” mintdk k6zott nem fedezhetd fel tendenciozus kiilonbség, a talaj
szennyezettsége a fenti vizsgalatok alapjan nem jelentés mértéki.

A vizsgalatok alapjan kijelenthetjiik, hogy a csurgalékviz tulcsordulasa a deponia keleti
oldalanal nem okozott jelentés kornyezetkarositast. A talajban és a talajvizben nem
mutathaté Ki a csurgalékviz altal okozott szennyezés. A lagyszaru novényzet karosodasa
megfigyelhetd a kifolyassal érintett teriileten, dssz. kiterjedése a rézsiin kb. 10 m?.
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6 A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

6.1 Levego-igénybevétel

A telephelyen légszennyezd pontforrds nem iizemel. A depoénian kiporzasra nem kell
szamitani, a pernye zart zsakokban érkezett a depodnidra, az Omlesztett salak idokozben a
csapadék hatdsara cementalodott. Az {izemelés alatt a szallitojarmiivek kipufogogazai
jelentettek légszennyezést, ez az kiszallitds leallitaisa miatt megsziint. Jelenleg az
alkalmankénti csurgalékviz elszallitds okoz elhanyagolhaté mértékii Iégszennyezést.

A telepet 30 m széles védderddsav dleli korbe, amely a nyitott teriileten a sz¢éljaras erdsségét a
deponia felett csendesiti, ezaltal megakadalyozza a deponiaban 1évo salak esetleges
kiporzasat. A kiporzast csokkenti a deponia felszinét jelenleg boritd zavardstiird novényzet,
lagyszaraak, cserjék.

A 2317-1/2013 sz. kornyezetvédelmi miikodési engedélyben a normal iizemelésre vonatkozo
eléirasok kozott szerepld immisszids mérések nem torténtek meg, mérési terv nem keriilt
beadasra a Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség felé, hiszen az engedély kiadasat kovetden a
lerakd tovabbra sem lizemelt. Immissziés mérések végzését a feliilvizsgalat sordn sem
tartottuk indokolnak.

6.2 Felszini, felszin alatti viz- és talajvédelem, viz-igénybevételek

6.2.1 Felszin alatti viz

Felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny teriileti besorolasu Tiszaujvaros.
A lerak¢ teriiletén a talajvizszint a felszin alatt atlagosan 4,0 m mélyen talalhato.

A lerakotelepnek technologiai szennyviz kibocsatasa nincs. A szivargd rendszereken keresztiil
elfoly6 csurgalékviz gytijtése szigetelt csurgalékviz tdrozoba torténik. A tdrozoban Osszegylilt
vizet a depdnidba juttatjdk vissza, vagy illetve szippantokocsival a MPK SZVT-2 ipari
szennyviztisztitoba szallitjak.

A tarold megépitéséhez az akkor hatilyos 102/1996. (VI.12.) Kormanyrendelet eldirdsai
szerint megépitett szigetelorendszer megfeleld védelmet biztosit a felszin alatti vizek feliilrdl
jové szennyezése ellen. A szigetelofolia 2018-as feliilvizsgalata szerint a deponia
aljzatszigetelése sértetlen.

A deponia koriili figyelokutak vizsgalatara 2018. aprilis 5-én, majd kiegészitd viszgalatara
junius 12-én kertilt sor. Mindharom figyel6kt mintavételre alkalmasnak bizonyult, bar a T/2
¢s T/3 kutakban a nyugalmi talajvizszint alatt a szivatty elakadt. Valdsziniileg a kornyezo
fak gyokérzete rongalta meg a kat béléscsovét, a mintavételi szivattyat kb. 4,5 m-es
mélységig lehetett lehelyezni, alatta a gyokérzetben elakadt. A mintavételi és laborvizsgalati
jegyzOkonyveket a 6.1 mellékletben csatoltuk.
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FTR 2000 Kft.

A mérési eredmények a kdvetkezok, a kapott értékeket a 6/2009 (Iv.14) KvWM-EiM-FVM
egyiittes rendeletben meghatarozott hatarérté¢kekhez, valamint a Iétesitéskori vizsgalati
eredményekhez viszonyitottuk:

Komponens Mértékegység 2000 2018 Hatarérték
T/1 T2 T/3 T/1 T/2 T/3

pH 7,26 7,39 7,33 6,5-9,0
VezetOképesség 20 °C-on [0S/cm 1020 | 1260 1860 1310 1310 | 1420 2500
KOlps mgO/dm® | 1,2 1,2 23 2,1 1,2 13
p-lugossag mmol/dm? <0,1 <0,1 <0,1
m-ligossag mmol/dm? 6,9 7,6 7,7
Hidrogén-karbonat mg/dm? 421 464 470
Karbonat mg/dm? <6 <6 <6
Hidroxid mg/dm? <2 <2 <2
Fluorid mg/dm? <0,5 0,7 <0,5 1,5
Klorid mg/dm? 18 13 30 196 66 105 250
Bromid mg/dm? 3,6 <0,5 <0,5
Ortofoszfat mg/dm? <0,06 0,12 0,09 0,5
Szulfat mg/dm? 131 346 195 120 350 340 250
Ammonium mg/dm’ <0,02 <0,02 | <0,02 0,5
Nitrit mg/dm? 0,042 | 0,149 | 0,282 | <0,01 0,04 0,03 0,5
Nitrat mg/dm? 127 105 644 <5 9 <5 50
Osszes keménység mgCaO/dm?® | 279 484 642 349 299
Vas (oldott) ug/dm3 0,15 0,15 0,09 20 <10 40
Mangan (oldott) pg/dm? 0,01 0,01 0,01 40 20 280
Natrium (oldott) mg/dm3 75 28 50 108 108 167
Kalium (oldott) mg/dm3 1,4 0,5 1,2 2,1 1,6 2,5
Kalcium (oldott) mg/dm3 114 99 115 124 117 117
Magnézium (oldott) mg/dm3 52 150 209 57,6 80,3 58,4
Arzén (8sszes) ug/dm3 0,6 0,6 0,7 10
Kadmium (6sszes) ug/dm? <0,1 <0,1 <0,1 5
Krom (6sszes) ug/dm? <0,5 <05 <05 50
Réz (6sszes) ug/dm? 0.7 3 1.1 200
Higany (0sszes) pg/dm? <0,2 <0,2 <0,2 1
Nikkel (6sszes) ug/dm? 1.1 12 1.2 20
Olom (6sszes) ug/dm? <0,5 0,6 <0,5 10
Cink (6sszes) ng/dm? 2.4 43 2,9 200
Osszes alifas szénhidrogén 3

pg/dm <50 <50 <50 100

(TPH C5-C40)

Az eredményekbdl lathatd, hogy a T/2 és T/3 kutakban a szulfat esetében volt mérhetd
hatarérték tallépés, de ennek a kornyezetre gyakorolt hatdsa nem szamottevd, illetve mar a
1étesitéskor i1s mérhetd volt. A tobbi paraméter esetében kiugrd érték, hatarérték tallépés nem
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tapasztalhatd. Az alabbi grafikonokon néhdny, a csurgalékvizben magasabb koncentracioban
jelenlevd komponens talajvizben mérheté mennyiségének alakulasat mutatjuk be, a ,,B”
hatarértékekhez viszonyitva.

Klorid-tartalom valtozasa (ug/l) Szulfat-tartalom valtozasa (Lg/l)

S0 250
200

- // 150 [
o - ’,.-"’ . w0

2000 2008 2012 2018 2000 2008 012 2018

—] 1 2 13 ] fyliirérLEk —] 1 12 3 e—] gl Gl

Natrium-tartalom valtozasa (Lig/1) Fajlagos elektromos vezetdképesség valtozdsa
(pS/em)
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50

2000 2008 2012 2018 2000 2008 201z 2018
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Kémiai oxigénigény valtozasa (mg/l)

A kutak vizmindsége altalanossagban jonak mondhatd, az értékek a szennyezettségi
koncentracio hatarértékei alatt voltak mérhetdek a szulfat kivételével, amely a két érintett
kutban mar a létesitéskor is magasabb értékekkel volt jellemezhetd. A koncentraciok
alakulasaban nincs kiilonbség a felvizi T-3 kut és az alvizi T-1, T-2 kutak kozott.

A mintavételkor tett helyszini bejards soran megallapitottuk, hogy a deponia keleti oldalan a
csurgalékviz feltehetden elérte a deponia peremét és egy nagyobb csapadék utan kifolyt a
deponiatérbdl. Ennek nyoma lathatd volt a depdnia rézstijén. A kozeli T/1 kut vizsgélati
eredményén azonban a talajviz szennyezettsége nem latszik, valoszinlileg egy felhigult
allapotban, nagyobb es0zés esetén torténhetett a viz tulcsorduldsa. Az eseményhez
kapcsolodo kornyezeti vizsgalatot a 5. fejezetben targyaltuk.

Osszességében elmondhaté, hogy a deponia a felszin alatti vizekre nincs negativ hatassal.
A deponia lezarasa utan a lerakotér kornyezeti kockazata a felszin alatti vizre nem
valdsziniisitheto.
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6.2.2 Felszini viz

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén az egyetlen felszini vizfolyas a mesterséges Sajo- csatorna,
a lerakotol E-ra 200 m-re talélhato.

A Sajo6-csatornaba keriil bevezetésre a lerakot koriilvevd ovarokbol a szennyezddésmentes
csapadékviz. A lerak6é mitkddése soran a lerakott veszélyes hulladékon atszivargd csapadék-
viz a szigetelt csurgalékviz tdrozdba keriil, ahonnan visszalocsolas torténik a depodniai
felilletére, ezzel megakadalyozva a felszini vizek szennyezddését. a felgyiilemlett
csurgalékviz szippantokocsival elszallitasra keriil, a felszini vizek szennyezddésének
kizarasaval.

Osszességében elmondhaté, hogy a depénia a felszini vizekre nincs negativ hatassal,
kornyezeti kockazat a depdnia lezarasat kovetoen sem valoszintsitheto.

6.2.3 Talaj, foldtani kozeg

Az elobbiekben leirtaknak megfeleléen a hulladék lerakasa kordbban a talajszennyezést
kizar6 moddon tortént, a depdnia kordbbi miikodésébdl adoddan talajszennyezettség nem
valdsziniisithetd.

Az 5. fejezetben vizsgalt csurgalékviz-tulfolyds nem okozott a talajban szamottevd
szennyezést. Kimutathaté a rézsli anyagaban egyes fém-komponensek hatarérték feletti
koncentracioja, amely azonban nem a depdnia iizemeléséhez, hanem feltehetéen az épitéséhez
kothetd. A szennyezettség a felszin alatti vizig nem jutott el, a talajvizben nincs kimutathaté
hatésa.

A veszélyes hulladéklerako talajanak fels6 20 cm-es része humuszos. A felszin alatt 3,0-3,5 m
vastagsagban talalhatok vizzard, rossz vizvezetd tulajdonsagl képzédmények. A talajmintak
kémiai laboratoriumi vizsgalatat (1999.) un. null allapotnak tekinthetjiik. A talajmintdkban
vizsgalt kémiai komponensek mindegyike hatarérték alatt voltak. A talajmintdk agyagasvany
vizsgalatai szerint (1999 -ben) az agyagasvanytartalom 18-29 °/o kozotti, azaz magasabb a
102/1996. (V1.12.) Kormanyrendeletben eldirt értéknél. Nem azonosithatd, amorf
agyagasvanyszemcsék is vannak a talajban 22-26 %-nyi mennyiségben. Az értékelés alapjan
az agyagasvanyok tilnyomé része montmorrilonit, illetve kevert illit-montmorrilonit.
Ezeknek az agyagasvanyoknak nagy az adszorptiv képességiik és kationcserére is hajlamosak.
Ezek a tulajdonsagok mindenképpen eldnyosek a lerakd hosszitavi miikodése szempontjabol.

A fentiek alapjan elmondhaté, hogy a deponia korabbi miikodése a foldtani kozeg
allapotat negativan nem Dbefolyasolta, kornyezeti kockazat a jovoben sem
valdsziniisitheto.

6.3 Hulladék

crer

ismertettik.
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A telephelyen végzett tevékenység ¢és a létesitmény iizemeltetése nem jart
hulladékképzddéssel.

A lerakotér szigetelésének allapotaban a deponia bezarasat kovetéen valosziniileg nem
kovetkezik be valtozas, az elhelyezett hulladék a kornyezetre kockazatot nem jelent.

6.4 Zaj és rezgés

A deponia kerités hataratol a lakott teriiletek tobb mint 1 km tavolsdgban taladlhatok. A
telephely ¢és a lakott teriiletek kozott erddsav, illetve a MPK Ipartelep talalhato. A 1étesitmény
iizemeltetése soran elhanyagolhat6 mértékii zajterhelést okozott, az lizemelés sziineteltetése
alatt nem volt zajkibocsatas.

A deponia lezarasdhoz sziikséges foldmunka, kivitelezési munkalatok természetesen
zajkibocsatassal fognak jarni, ez azonban az Ipartelep egyéb zajkibocsatasahoz képes
elhanyagolhaté mértéka.

A depoénia lezarasa a zaj és rezgésvédelem szempontjabol kornyezeti kockazatot nem
jelent.

6.5 Elovilag

A telephely ipartelepként nyilvantartott teriileten létesiilt. A deponia kialakitdsa és korabbi
iizemeltetése sem az 6koldgiai viszonyokban, sem a tdjban nem okozott valtozast.

Az Tlzemeltetés sziinetelése miatt a lerakotér ndvényzeti boritdsa megkezdddott. A
deponiatéren zavarastlird lagyszara fajok megtelepedése a jellemzO, minimalis cserjésedés
megkezdddott. A deponiatéren levd vizben (csurgalékvizben) a bejards idején rovarok,
kétéltliek nem voltak észlelhetdk, de ezt okozhatta a kora tavaszi hideg id6jaras is.

A deponia lezarasahoz sziikséges foldmunka, kivitelezési munkélatok természetesen zavard
hatassal lesznek a kornyezo éldvilagra. A jelentdsebb munkalatokat célszerti fészkelési idon
kiviilre {itemezni, egyéb szempontbol a deponia bezdrasa a kornyezetre Okologiai
szempontbol nem jelent kockazatot.
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7 A hulladéklerako kapcsan tervezett tovabbi tevékenység

A deponia kornyezetvédelmi engedélye alapjan 2018. augusztusig végezhetd a telephelyen
hulladékgazdalkodasi tevékenység. A MOL Petrolkémia Zrt. dontése alapjan a deponian a
tovabbiakban nem kivannak hulladékot elhelyezni, ezért kezdeményezik a lerakd
rekultivacidjat. A rekultivacidos terv  beadasat megel6zéen elkésziilt a depdnia
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, jelen dokumentacioé ennek megallapitasait tartalmazza.

A feliilvizsgalati eljaras lezarasat kovetden keriil benyUjtdsra a lerakéra vonatkozo
rekultivacios terv.

A rekultivacidt a jelenleg hatalyos 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet eldirasainak megfeleléen
kell elvégezni. A korabbi feliilvizsgalat sordan javasolt rétegrend megfelel a Rendelet
eldirasainak.

Jelen hulladéklerako esetében az dtmeneti felsé zaroréteg kialakitasa soran a gazelvezeto réteg
elhagyhatd, hiszen a beszallitott hulladék szerves OsszetevOket nem tartalmazott. A
jérulékosan megjelend minimalis szerves anyag lebomlasa a 2010 ota eltelt idészakban
megtorténhetett. A szigetelorétegnél a végleges felsé zardrétegnél eldirt szivargasi
jellemzdkkel rendelkezd szigeteloréteget kell kiépiteni, a szigeteloréteg feladata a csapadék
tulzott mértékli bejutdsanak megakadalyozasa. A kiegyenlitd réteg a depdnian talalhatd
salakbol kialakithato.

A végleges fels0 zaroréteg kialakitasa soran a szigeteld lemez hozzahegesztendd a
lehorgonyzas sz¢léhez, az alkalmazott geotextilia feliileti védelmet biztosit a geomembrannak.
A feliileti szivargd kivezeti az Osszegyult csapadékot rézsti oldalan kialakitando
csapadék elvezet6 arokba.

A végleges felsO zaroéréteg akkor alakithat6 ki, ha a hulladéktest stabilizalédasi folyamata
lezérult, a lerako siillyedése a csurgalékviz minimalis mennyisége miatt mar nem varhato.

A csurgalékviz kezelés soran a kordbbi eldirasok szerint kell eljarni, a csurgalékvizet a
korabbi gyakorlatnak megfelelden el kell szallitani az SZVT-2 szennyviztisztitora.

Az utdogondozasi idészakban a meglévo talajviz monitoring rendszer lizemeltetésével a felszin
alatti viz ellenérzése megval6sithato.
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8 Osszefoglalas

A MOL Petrolkémia Zrt. 2121/16 hrsz-u teriiletén talalhaté a 4 ha 8325 m? teriilet{i Salak- és
pernyelerakd. Veszélyes hulladék lerakédsra vonatkozdan az elsé miikodési engedélyét 1999.
juliusaban kapta meg a Vallalat. A t6bbszor modositott, hosszabbitott engedély (2317-1/2013)
2018. augusztus 31-€ig érvényes.

A leraké6 lizemeltetését 2009 oOta szineteltetik, hulladékbeszallitas a telephelyre azdta nem
tortént. A csurgalékviz kiszallitdsat 2017-t61 ismét folyamatosan végzik. A MOL Petrolkémia
Zrt. 2017. évi déntése értelmében a lerakot a tovabbiakban nem kivanjék iizemeltetni. Jelen
feliilvizsgalatot kdvetden a deponia rekultivalasat tervezik.

A feliilvizsgalat keretében ellendriztiik a lerakotér szigeteld folia megfeleloségét, a folian
lyukadas nem mutathato ki.

A telephelyen talalhaté 3 talajviz-figyelokut mintavétele és vizsgédlata alapjan a talajviz
szennyezettsége nem mutathato ki.

A hulladék kiporzésa a salak-pernye stabilizalodasa és a ndvényzettel vald boritottsiga miatt
nem valoszinisitheto.

A depénidn észlelt csurgalékviz-tilesordulds kapcsan talajvizsgélatot végeztiink az érintett
teriileten. A talajban a csurgalékviz jelent6s szennyezd hatdsa nem volt kimutathato, a hatas a
kozeli T-1 figyel6kutban sem jelentkezett. Ez alapjan feltételezziik, hogy a tilcsordulas
egyszeri, kismértékli esemény lehetett, az ismét rendszeres csurgalékviz kiszallitds miatt
ismételt el6fordulasa nem valoszintsithetd.

A feliilvizsgalat alapjan a hulladékleraké a kornyezeti elemekben allapotromlast nem
okozott, a tervezett rekultivicié a kornyezet javulasat fogja eredményezni.

2018. szeptember

Nagyné Dombay Kriszta
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGYNE DOMBAY KRISZTA {igyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.09.03. 10.44.56

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dombay@ftr2000.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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