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6. melléklet: Zajmérési helyszínrajz 
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ELŐZMÉNYEK 
 
A LASSERBERGER HUNGÁRIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) cégünket bízta meg 
a „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bánya teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati 
dokumentációjának elkészítésével. 
 
A bányára vonatkozóan jelenleg a 2016-2018. évek között érvényes Műszaki Üzemi Terv 
(MÜT) van érvényben, míg környezetvédelmi engedélye 2017. július. 31-ig hatályos. 
 
A dokumentációt az 1995. évi LIII. törvény 75. § (1) bekezdése, valamint „a környezetvédelmi 
felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint 
a felülvizsgálati dokumentációjának tartalmi követelményeiről” szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 
rendelet 2. számú melléklete szerint dolgoztuk ki. 
 
Az elkészítéshez szükséges információkat, adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai 

 
A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző cég megnevezése: 
 
Név: GEON system Kft. 
Székhely: 3530 Miskolc, Görgey A. u. földszint 4. 
Telefon: (46) 200-120 
E-mail: geonsystemkft@gmail.com 
 
A felülvizsgálatot végző személyek: 
 
Dr. Szabó Attila, okleveles környezetmérnök, ügyvezető 
Jogosultság:  Szakértő: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő (határozatlan) 
 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő (2020.10.27) 
 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő (határozatlan) 
 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő (2020.10.27) 
 
Kiss Balázs 
okl. Környezetkutató 
 
Élővilág: Belemnites Kft. 
 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. 
 

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély száma 

 
Név: LASSERBERGER HUNGÁRIA Kft. 
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 
Cégjegyzék száma: 01-09-697623 
Statisztikai száma: 10798746–1421–113-01 
KÜJ: 100 171 066 
Tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma: 
ÉMI KTVF: 5487-16/2007 környezetvédelmi működési engedély 
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1.3 A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, 
átnézeti és részletes helyszínrajz 

 
Bányatelek neve: „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bányatelek 
Telephely KTJ száma: 100 330 756 
Telefon: 1/289-5101 
Fax: 1/286-0183 
Település statisztikai azonosító száma: 12885 (Nyékládháza),  
 02158 (Muhi),  
 22628 (Ónod) 

1.3.1 A bányaüzem területi lehatárolása, elhelyezkedése 

 
A bányatelek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Nyékládháza–Tiszaújváros közötti 35-ös sz. 
közúttól É-ra, Nyékládháza és Ónod térségében helyezkedik el. Nyékládházán a borsodi 
síkság kavicsteraszára települve a megkutatott kavicsvagyon ismeretében az 50-es évek 
elején kezdődött a kavicstermelés. 
 
A bányatelek tulajdonosa: Lasselsberger Hungária Kft. 
A bánya területe 348 hektár 
A bányatelek alaplapja 56,1 mBf, fedőlapja 112,1 mBf 
A bányatelek ásványi nyersanyaga: kavics (4324) 
 
Az érintett földrészletek helyrajzi számait, és területének nagyságát az 1.1. táblázat 
tartalmazza. 
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Helyrajzi szám 
Terület nagysága 

[ha.m2] 
Muhi 045 0.0450 

Muhi 046/2 0.4102 
Muhi 046/3 5.0766 
Muhi 046/6 0.0649 

Nyékládháza 066/267 198.4695 
Nyékládháza 0242/1 1.2204 
Nyékládháza 0242/2 1.0941 

Ónod 027/4 1.4742 
Ónod 027/5 12.9398 
Ónod 027/6 6.2581 

Ónod 027/12 1.8395 
Ónod 027/13 3.8775 
Ónod 027/14 1.4015 
Ónod 027/15 0.5711 
Ónod 027/17 3.5014 
Ónod 027/18 2.4301 

Helyrajzi szám 
Terület nagysága 

[ha.m2] 
Ónod 027/19 2.4357 
Ónod 027/21 7.7968 
Ónod 027/23 10.9857 
Ónod 035/5 0.4819 
Ónod 035/6 0.7560 
Ónod 035/7 13.3760 
Ónod 035/8 3.8462 
Ónod 035/9 5.4622 
Ónod 038/3 1.9639 
Ónod 038/9 22.0163 

Ónod 038/18 1.0076 
Ónod 038/20 23.6764 

Ónod 045 0.5353 
Ónod 048/1 2.4083 
Ónod 048/2 1.4825 

1.1. táblázat: Ingatlan nyilvántartási adatok 

 
A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

1 787748,19 294926,67 102,40 
2 787860,04 294714,95 101,10 
3 786069,24 294942,25 102,10 
4 785897,36 294873,93 102,40 
5 785820,25 294881,89 102,70 
6 785720,15 294895,50 102,80 
7 785720,27 294891,59 102,40 
8 785581,52 294909,95 102,80 
9 785523,37 294917,04 102,80 

10 785424,19 294929,12 102,70 
11 785323,72 294943,08 102,70 
12 785225,69 294953,85 102,90 
13 785146,53 294964,95 102,50 
14 785104,93 294971,68 102,80 
15 785097,68 294972,73 102,70 
16 785064,91 294976,80 102,80 
17 785059,11 294977,69 102,70 
18 785003,58 294985,79 102,50 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

19 784949,37 294995,47 102,50 
20 784904,00 295003,94 102,70 
21 784855,33 295019,09 102,80 
22 784795,94 295036,61 102,90 
23 784739,17 295055,99 102,70 
24 784672,83 295077,74 102,60 
25 784675,05 295117,09 102,60 
26 784694,57 295122,26 102,70 
27 784691,72 295168,93 102,70 
28 784711,98 295177,09 102,50 
29 784716,56 295138,72 102,30 
30 784724,63 295129,28 102,20 
31 784745,05 295147,98 102,00 
32 784764,09 295154,25 101,70 
33 784787,48 295133,45 101,80 
34 784811,57 295159,95 101,80 
35 784809,46 295167,05 101,80 
36 784841,68 295227,07 101,70 
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A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

37 784844,90 295231,40 101,90 
38 784899,50 295318,51 101,70 
39 784908,09 295323,10 101,70 
40 784936,91 295365,78 101,70 
41 784936,35 295369,83 101,80 
42 784945,54 295378,76 101,90 
43 784952,01 295395,07 101,90 
44 784942,42 295418,56 102,30 
45 784896,07 295432,25 102,20 
46 784897,26 295437,31 101,90 
47 784941,45 295426,52 101,70 
48 784948,70 295424,89 101,80 
49 784966,52 295394,56 101,60 
50 784994,66 295392,54 101,80 
51 784981,26 295383,93 101,70 
52 784957,21 295364,66 101,90 
53 784939,06 295335,67 101,70 
54 784929,69 295320,67 101,80 
55 784949,11 295289,18 102,10 
56 784962,94 295297,79 102,00 
57 784988,42 295313,43 102,00 
58 785014,33 295329,22 101,90 
59 785026,17 295338,26 101,80 
60 785079,56 295369,40 101,70 
61 785093,10 295377,87 101,80 
62 785144,20 295409,15 101,90 
63 785158,47 295417,90 101,70 
64 785209,28 295448,61 101,80 
65 785222,96 295456,21 101,90 
66 785254,65 295466,61 101,90 
67 785277,87 295467,79 102,10 
68 785294,27 295469,30 102,00 
69 785323,89 295471,76 101,70 
70 785318,57 295534,29 101,90 
71 785316,78 295550,50 101,80 
72 785313,89 295580,03 101,70 
73 785283,31 295742,52 101,80 
74 785293,79 295749,56 101,90 
75 785281,42 295781,82 102,40 
76 785372,83 295802,81 102,50 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

77 785578,82 295848,11 102,30 
78 785618,03 295856,94 102,40 
79 785634,64 295860,25 102,50 
80 785725,89 295877,69 102,40 
81 785866,83 295908,54 102,60 
82 786065,24 295950,86 102,50 
83 786259,92 295990,94 101,70 
84 786315,50 296002,22 101,50 
85 786341,23 296034,16 101,80 
86 786345,24 296047,54 101,20 
87 786346,90 296066,32 101,90 
88 786345,85 296079,36 101,80 
89 786349,41 296107,21 101,50 
90 786367,53 296169,82 102,10 
91 786368,35 296172,64 102,00 
92 786365,19 296177,37 101,80 
93 786529,39 296202,07 101,70 
94 786906,38 296260,99 102,10 
95 787100,34 296152,97 102,50 
96 786951,48 296440,06 102,40 
97 787031,65 296457,90 102,50 
98 787066,10 296465,58 102,60 
99 787101,17 296473,41 102,40 

100 787145,68 296482,68 102,30 
101 787153,03 296484,90 102,20 
102 787180,18 296489,91 102,10 
103 787200,07 296493,32 101,80 
104 787210,22 296495,06 101,70 
105 787226,05 296497,77 101,60 
106 787229,65 296479,05 101,40 
107 787271,91 296489,99 101,40 
108 787382,64 296518,67 101,30 
109 787432,94 296531,70 101,50 
110 787516,70 296385,34 102,40 
111 787587,63 296254,57 102,10 
112 787654,60 296122,19 100,80 
113 787717,16 295987,71 101,30 
114 787775,21 295851,20 103,00 
115 787828,93 295711,93 104,00 
116 787874,36 295609,14 102,20 
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A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

117 787877,86 295593,94 102,20 
118 787901,79 295528,38 102,10 
119 787930,59 295433,37 102,20 
120 787970,00 295280,22 102,30 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
töréspont Y ( m ) X ( m ) Z ( mBf ) 

121 787989,67 295199,76 102,80 
122 788035,06 294965,14 102,30 
123 787748,20 294965,18 102,20 

1.2. táblázat: A bányatelek töréspontjainak koordinátái 

 
Az átnézetes és részletes helyszínrajzot jelen dokumentáció 2. mellékleteként csatoljuk. 
 
A bánya területi elhelyezkedését az 1.1. ábra szemlélteti, a bányatelek sarokponti 
koordinátáit az 1.2. táblázat ismerteti. 
 

 

1.1. ábra: LASSERBERGER HUNGÁRIA Kft. – „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bánya elhelyezkedése 
Forrás: Google Earth) 

Megjegyzés: A bánya területe szaggatott körrel jelölve 
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1.3.2 Domborzati viszonyok 

 
A „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bánya a Sajó-Hernád sík kistájhoz tartozik, amely 
földrajzilag az Alföld nagytáj Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság középtájában fekszik. 
 
A kistáj 89,5 és 160 m közötti tszf.-i magasságú hordalékkúp síkság. D felé lejtő felszínének  
É-i része környezeténél alacsonyabban fekszik, míg középső és D-i, alacsonyodó része 
szigetszerűen 8-10 m magasra kiemelkedik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja 
építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt,  
5 m/km2-es átlagos relatív reliefű domblábi hátak, lejtők orográfiai domborzattípusába 
sorolható területté vált. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke (Muhi-síkság) kis relatív reliefű 
hullámos, ill. enyhén hullámos síkság. 
 

 
1.2. ábra: Nyékládháza II. kavicsbánya domborzati viszonyok 

Megjegyzés: Tengerszint fölötti magassági torzítás: 3 
(Forrás: Google Earth) 
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1.4 A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és 
bemutatása 

 
Hatóság Ügyirat száma Engedély megnevezése 

Miskolci Kerületi Bányaműszaki 
Felügyelőség 643/1987 "Nyékládháza kavics II." védnevű bányatelek 

megállapítás 

Miskolci Kerületi Bányaműszaki 
Felügyelőség 

3867/1999 
2289/2003 
2544/2004 

A 643/1987 sz. engedély módosításai 

Körzeti Földhivatal 50.084/1993 Tulajdonjog változás bejegyzése 

ÉMI-KTVF 304-31/1997 Környezetvédelmi engedély a Nyékládházi II-es és 
III-as kavicsbányák működésére 

ÉVIZIG 2597-17/1998 Monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedély 

Miskolci Bányakapitányság 2544/2004 "Nyékládháza kavics II." védnevű kavicsbánya MÜT 
jóváhagyása 

ÉVIZIG H-10131-19/2003 Vízminőségi Kárelháritási Üzemi Terv jóváhagyása 
Körzeti Földhivatal 10103-2/2003 Termőföld más célú hasznosításához hozzájárulás 

Miskolci Bányakapitányság 2739/2/2006 "Nyékládháza kavics II-III" bányaüzem műszaki-
biztonsági és irányítási rendszerének vizsgálata 

ÉMI-KTVF 5487-16/2007 Környezetvédelmi engedély a „Nyékládháza II. – 
kavics” védnevű bánya működésére 

ÉMI-KTVF 9680-1/2007 
Nyéklád-háza II-III. kavicsbánya iroda és kiszolgáló 
épületek vízellátásának vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

ÉMI-KTVF 1570-10/2009 
"Nyékládháza II. - kavics és agyag" védőnevű bánya 
osztályozó berendezés zagyvíz ülepítésének vízjogi 
létesítési engedélye 

ÉMI-KTVF 12084-2/2009 
Nyékládházi Kavicsbánya Üzem ipari vízhasználat 
és zagyvíz elvezetés vízi létesítményeinek vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

ÉMI-KTVF 2664-16/2012 12084-2/2009 sz. vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása 

ÉMI-KTVF 0866-001/2012 Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 
határérték megállapítása 

ÉMI-KTVF 869-001/2012 Légszennyező forrás működési engedélyezés 

1.3. táblázat: Bányára vonatkozó engedélyek összefoglalása 
 

1.5 A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek 
felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) 
rövid leírásával 

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység 

 
Megnevezés: Kavics-, homok-, agyagbányászat 
TEÁOR-szám (2008): 0812 
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1.5.2 Alkalmazott technológia 

 
Az alkalmazott technológia lépései: 

 Terület előkészítése, meddő letakarítása, elhelyezése 
 Kotrás 
 Rakodás, belső szállítás 
 Osztályozás 
 Végtermék depózás 
 Rakodás, szállítás, eladás 

 
Az alkalmazott technológiák részletesen ismertetésre kerülnek a 2.1.2. fejezetben. 
 

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de 
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a 
környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet 
érintő rendkívüli eseményekkel együtt 

 
Nyékládházán a borsodi síkság kavicsteraszára települve a megkutatott kavicsvagyon 
ismeretében az 50-es évek elején kezdődött a kavicstermelés. Az 1950-es évek végétől a 
Nyékládháza II. bánya osztályozói térségéből fokozatosan keleti irányban haladva folyt a 
termelés. A kezdeti termelés néhány tízezer m3 volt évente, ami az 1960-as években több 
százezer m3-re nőtt. A termelés csúcsidőszaka az 1970-es évek vége, 1980-as évek eleje 
volt. Az 1990-es évek elejétől erős visszaesés következett. 
 
Folyamatos fejlesztés és korszerűsítés után jelenleg két bányában folyik a termelés és 
feldolgozás markolószerelékes úszókotróval, száraz előosztályozóval, vizes osztályozókkal, 
törőművekkel. A tört anyagok osztályozása szintén vizes osztályozó-berendezéssel történik.  
 
A környezetvédelmi engedély kérelmezője (illetve annak jogelődjei) a területet megkutatta 
mely alapján bányatelek megállapítására műszaki dokumentációt készített. 
 
Az MiskolciKerületi Bányaműszaki Felügyelőség (MBF) 643/1987. számú határozatával 
megállapította a „Nyékládháza kavics II." védnevű bányatelket. A bányafelügyelet a 
bányatelket a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a 3867/1999.; 2289/2003.; 
és 2544/2004. számú határozataival bővítette. 
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A bánya működésében, az elmúlt 5 év alatt környezetet érintő további rendkívüli esemény a 
Megbízó tájékoztatása alapján nem történt. 
 

2. A FELÜLVIZSGÁLT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

2.1 A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység 
megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított 
termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével 

 

2.1.1 Létesítmények részletes ismertetése 

 

2.1.1.1 Bányaüzem megközelíthetősége 

 
A Nyékládháza II. – kavics védnevű bánya, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Nyékládháza–
Tiszaújváros közötti 35-ös sz. közúttól É-ra, Nyékládháza és Ónod térségében található. A 
bánya feldolgozási területe Nyékládháza településtől DK-re, ~0,62 km-re helyezkedik el. 
 
A telephely megközelíthető a 35. számú főútvonalról leágazó közlekedési úton keresztül. A 
teherszállítás a 35. sz. főúton és az M30-as autópályán keresztül történik (2.1. ábra). 
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2.1. ábra: „Nyékládáhza II. – kavics” védnevű közúti megközelíthetősége 

(Forrás: kira.gov.hu) 

 

2.1.1.2 Létesítmények bemutatása 

 
A telephely létesítményei: 
 

 Irodaépület 
 Hídmérleg és mérlegház 
 Műhely 

 
A bánya dízelüzemű járművei és munkagépei üzemanyag-ellátása a Nyékládháza III. 
kavicsbánya üzemterületén lévő üzemanyagtöltő állomásokról biztosított. Az üzemanyag 
töltő állomáshoz egy 20 és egy 30 m3-es földalatti tartály tartozik. Nyékládháza II. 
kavicsbánya Üzemi vízminőségi kárelhárítási terve részletesen foglalkozik az esetleges 
haváriák elleni védelemmel. 
 
A bányaudvaron nem mobilizálható gépek esetén a működés helyén végzett üzemanyag 
feltöltésnél elcsöpögést megakadályozó tálcát használnak. 
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 Csapadékvíz elvezetés, üzemi utak 
 
A bányató vízminőségének védelme érdekében a bányatelek határán 0,8 m vastag védőgát 
akadályozza meg, hogy a csapadékvizek a bányatóba jussanak. A bányában keletkező 
csapadékvizek a bánya területén belül elszikkad. 
 

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése 

 
A bányában végzett tevékenységet a következő pontokban részletesen ismertetjük az 
üzemre érvényes MÜT alapján. 
 
A technológia lépései: 

 Terület előkészítése, meddő letakarítása, elhelyezése 
 Kotrás 
 Rakodás, belső szállítás 
 Osztályozás 
 Végtermék depózás 
 Rakodás, szállítás eladás 

 
1.) Terület előkészítése, meddő letakarítása, elhelyezése 

 
A feltárás határainak kitűzése után, a határvonal mentén elkészítik az előírt 0,8 m vastag 
védőgátat. A feltárás sávokban, több szeletben történik. Az első szeletben a termőföld, a 
második szeletben a meddő kitermelése történik. A szelet az agyagréteg változó vastagságú 
rétegeivel azonos. Az egyes sávok hossza maximálisan az igénybe venni tervezett terület 
hosszával lehet azonos. Az egyes sávok szélességét a műszaki felügyelet határozza meg. Az 
első szeleti kitermelésnek (a kitermelés minden irányában) legalább 25 m-rel meg kell 
előznie a második szeleti kitermelést, a gépek biztonságos elkülönítése és mozgatása 
érdekében. 
 
A letakarításra került felső talaj (humusz) réteg hasznosításra, avagy a későbbi 
rekultivációhoz felhasználásra kerül. A letermelt termőföld a bányatelek 83-94. számú 
töréspontjai közelében, a korábban meddővel visszatöltött félsziget mellett kijelölt 3 ha 
nagyságú területen kerül elhelyezésre. 
 
A talajréteg és a meddő kitermelését a kotró-rakodógép, a szállítást a billenő szekrényes 
tehergépkocsi végzi. A munkát külső alvállalkozó végzi. A lerakóhelyen leürített anyagot a 
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tológép, vagy homlokrakodó tolja rendezi tovább. A munka csak nappali világítás mellett 
végezhető. 
 
A feltárás szrkréperrel is végezhető. Ez esetben a kitermelést és a szállítást is a szréper végzi. 
 
A terület előkészítés a mindenkori érvényes, Bányakapitányság által elfogadott Műszaki 
Üzemi Tervben meghatározott területen végezhető el. 
 

2.) Kotrás 
 
Az ásványi nyersanyag jövesztése előtt az előkészített (lefedett, letakarított) területen a 
fejtési terület határait ki kell tűzni és meg kell jelölni. A kavicstelepet a bányató felszínéről, 
vízszint alatti kotrással, sávokban, egy szeletben fejtik. A fejtési sávok szélessége és a sáv 
szélességében egy átállás nagysága max. 9 m lehet. A fejtést a pontokra szerelt MBA-130 jelű 
Mohr-típusú termelőgép végzi, kötélre függesztett és kötelekkel vezérelt 5 m3 űrtartalmú 
markolóval, állásszint alól. A kotró gép kapacitása 130 m3/h. A kavicstelep felszínére 
leeresztett nyitott állapotú markoló csukása révén valósul meg a kavics fejtése. 
 
A markoló felemelése után a kavicsot a gépre szerelt túlszem- és anyagrögtelenítő rácsra 
ürítik. A 120 mm-es kaliberrácson a 120 mm-nél nagyobb kavics- és agyag–szemek 
fennakadnak. A rács telítődésétől függő időközönként a rácson fennmaradt szemeket a 
hidraulikus rács billentése és csúszda révén a már kitermelt területre ürítik. Az előleválasztó 
rácson át jutott 0-120 mm-es nyersanyagot víztelenítik, ahol a kisebb homok, iszap és agyag 
szemcséket is leválasztják. A finomhomok kiválasztása után a zagyot a gép alatti termelési 
területre ürítik. Ezt az anyagot az újabb markolásnál ismét kitermelik. A körforgás addig tart, 
amíg a gép új helyre nem áll. A kotrógépet a parthoz és a tófenékhez erősített 
horgonykötelekkel és csörlőkkel vezérlik.  
 

3.) Rakodás, belső szállítás 
 
A víztelenített és részben agyagtalanított nyersanyagot a gép kihordó szállító szalagja a hozzá 
kikötött 100 m3 hasznos terhet szállító ÖK-uszályba rakja, amely a depótérre (a bányaterület 
2-3 töréspontjai között e célra kialakított terület) vagy a kikötőbe szállítja. 
 
Az ÖK-uszályból az anyagot a szállítótartály alá elhelyezett gumihevederes szállítószalag rakja 
ki és a kitároló szállítószalagra továbbítja, amely a nyerskavics depóniát képezi. A nyerskavics 
depó alatt lévő alagúti szalag viszi a nyersterméket az osztályozó vibrátorára, vagy a depóból 
közvetlen értékesítés is történhet. 
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4.) Osztályozás 

 
Kikötői osztályozómű 

 
A kikötői osztályozómű 150 m3/h kapacitású, fix kivitelű berendezés. Az osztályozás az 
állványzatra szerelt vibrátorokkal, rostákkal és mosással valósul meg. Az osztályozóműhöz 
tartozik a vízkivételi és zagyvíz szállító mű 
 
A vízkivételi és zagyvíz szállító mű Warman 6/4 típusú szivattyúból, 160 mm-es acélcsőből és 
a vibrátor fölé szerelt mosóberendezésből áll. A zagyvíz szállító rész Warman 
zagyszivattyúból és betoncsőből kialakított elvezető árokból áll. 
 
Az osztályozón lévő két db. kétsíkú 1,6 m x 7,7 m méretű vibrátor mosással osztályozza és 
0/16, 0/22 vagy 0/32 mm-es nagyobb frakciókra bontja az alapanyagot, melyet 
szállítószalagok deponálnak. A felső határ szemnagyságánál nagyobb szemcsék 
szállítószalagokon külön depóniákba kerülnek. 
 
A mosóvíz bányatóból való kivételét vízkivételi mű végzi, melyből szivattyú továbbítja az 
osztályozóra csővezetéken keresztül. Egy m3 kavics mosásához 1 m3 mosóvíz felhasználása 
szükséges, amely az agyagtartalom függvényében 1-3 m3-ig változhat. Az osztályozás és a 
mosás egy ütemben valósul meg. A homok frakciót dehidrátor vízteleníti, majd a kavics 
frakcióval együtt kerül depózásra. A vibrátorra vezetett mosóvíz és a 0,063 mm-nél kisebb 
homok iszap és agyag szemcsékből álló zagy zagyvezetéken az ülepítő tóba kerül, ahol a 
durvább szemcsék leülepednek. Az ülepítést követően a tiszta víz visszakerül a bányatóba. A 
tó vize ilyen módon körforgást végez, vízfogyasztás nélkül vesz részt az osztályozásban. 
 

Depótéri osztályozómű 
 
A Depótéri osztályozómű 50 m3/h kapacitású mobil kivitelű berendezés. Az osztályozás 
állványzatra szerelt vibrátorokkal, rostákkal és mosással valósul meg. Az osztályozón 1 db 
kétsíkú vibrátor 0/4, 4/8, 8/16 és 16/24 mm-es standard terméket állít elő. A szétválogatott 
terméket szállító szalagok deponálják. A felső határ szemnagyságánál nagyobb szemcsék 
szállítószalagokon külön depóniákba kerülnek. 
 
A depótéri osztályozómű abban az esetben üzemel, ha megnő a frakciós anyag iránti 
kereslet, és nincs elég depókészlet a bányaüzemben. 
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5.) Végtermék depózás 
 
Az osztályozott késztermékek szállító szalagok szállítják a deponálási helyre. A késztermék 
depóniában el nem férő mennyiséget az ipartelep területén félre tárolják. 
 

6.) Rakodás, szállítás eladás 
 
Az osztályozó depóniából illetve a félretárolt depóniákból a rakodást a bánya gépei, vagy 
bérelt gépek végzik. A felrakott készterméket a vevők szállító eszközei szállítják ki a bánya 
területéről. A mérlegelést az üzem bejáratánál található hídmérlegén végzik.  
 

2.1.3 A tevékenység megkezdésének időpontja 

 
A kavicsbánya több évtizedes múltra tekint vissza. Nyékládházán a borsodi síkság 
kavicsteraszára települve a megkutatott kavicsvagyon ismeretében az 50-es évek elején 
kezdődött a kavicstermelés. A bányatelket a Miskolci Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség 
643/1987. sz. határozatában jelölte ki, melyet 3867/1999., 2289/2003. és 2544/2004. sz. 
határozatokkal módosított. 
 

2.1.4 A termelés volumene 

 
Az engedélyezett maximális termelési kapacitás 600 000 m3/év 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megküldött ásványvagyon készletváltozás 
jelentőlapja a 2015 01 01-i készleteket tartalmazza. 
 

Kat. 
Földtani készlet (m3) 

NMV tartalék (m3) 
MV-ból pillérben 

(m3) műrevaló nem műrevaló 
A+B 2 583 063 284 648 0 807 232 
C1 26 648 128 7 081 618 0 10 061 523 
C2 0 37 318 540 20 640 133 0 

Összesen 29 231 1191 30 075 927 20 640 133 10 868 755 

2.1. táblázat: Ásványvagyon készlet (2015. 01. 01. állapot) 
 
Az elmúlt öt évben kitermelt bányajáradék köteles nyersanyag mennyisége. 
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Kitermelt mennyiség (m3) 

2012 2013 2014 2015 
Kavics 194 709 256 155 393 872 285 345 
Agyag 0 0 0 0 

2.2. táblázat: Kitermelt mennyiség (2011-2015) 
 

2.1.5 A felhasznált anyagok listája 

 
Technológiában felhasznált nyersanyagok: 

 Ásványi nyersanyag 
 
Egyéb nyersanyag, energia: 

 Üzemanyag (munkagépek, szállítójárművek) 
 Villamos energia 
 Kenőanyag 
 Víz 

 
A Nyékládháza II. bányában a munkagépek üzemanyaggal történő kiszolgálása nem történik. 
A munkagépek üzemanyaggal való ellátása a szomszédos Nyékládháza III. bánya területén 
lévő üzemanyag kutakról lehetséges. 
 
Egyéb segédanyag nem kerül felhasználásra a technológia során. 
 

2.1.6 Az előállított termékek listája 

 
A jövesztett kavics feldolgozása során az alábbi termékek előállítására van lehetőség: 

 0/16, 0/22 vagy 0/32 mm-es osztályozott anyag 
 0/4, 4/8, 8/16 és 16/24 mm-es osztályozott anyag 
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2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 
bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések 
ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg. 

 
2.2.1 Engedélyek, határozatok 
 

Hatóság Ügyirat száma Engedély megnevezése 
Miskolci Kerületi Bányaműszaki 
Felügyelőség 643/1987 "Nyékládháza kavics II." védnevű bányatelek 

megállapítás 

Miskolci Kerületi Bányaműszaki 
Felügyelőség 

3867/1999 
2289/2003 
2544/2004 

A 643/1987 sz. engedély módosításai 

Körzeti Földhivatal 50.084/1993 Tulajdonjog változás bejegyzése 

ÉMI-KTVF 304-31/1997 Környezetvédelmi engedély a Nyékládházi II-es és 
III-as kavicsbányák működésére 

ÉVIZIG 2597-17/1998 Monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedély 

Miskolci Bányakapitányság 2544/2004 "Nyékládháza kavics II." védnevű kavicsbánya MÜT 
jóváhagyása 

ÉVIZIG H-10131-19/2003 Vízminőségi Kárelháritási Üzemi Terv jóváhagyása 
Körzeti Földhivatal 10103-2/2003 Termőföld más célú hasznosításához hozzájárulás 

Miskolci Bányakapitányság 2739/2/2006 "Nyékládháza kavics II-III" bányaüzem műszaki-
biztonsági és irányítási rendszerének vizsgálata 

ÉMI-KTVF 5487-16/2007 Környezetvédelmi engedély a „Nyékládháza II. – 
kavics” védnevű bánya működésére 

ÉMI-KTVF 9680-1/2007 
Nyéklád-háza II-III. kavicsbánya iroda és kiszolgáló 
épületek vízellátásának vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

ÉMI-KTVF 1570-10/2009 
"Nyékládháza II. - kavics és agyag" védőnevű bánya 
osztályozó berendezés zagyvíz ülepítésének vízjogi 
létesítési engedélye 

ÉMI-KTVF 12084-2/2009 
Nyékládházi Kavicsbánya Üzem ipari vízhasználat 
és zagyvíz elvezetés vízi létesítményeinek vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

ÉMI-KTVF 2664-16/2012 12084-2/2009 sz. vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása 

ÉMI-KTVF 0866-001/2012 Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 
határérték megállapítása 

ÉMI-KTVF 869-001/2012 Légszennyező forrás működési engedélyezés 

2.3. táblázat: Bányára vonatkozó engedélyek összefoglalása 
 

2.2.2 Nyilvántartások 

 
 Üzemellenőrzési napló 
 Balesetvédelmi oktatási napló 
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 Tűzvédelmi oktatási napló 
 Képzési jegyzőkönyvek nyilvántartása 

 Integrált irányítási rendszer keretében (környezetirányítási, munka- és 
egészségvédelmi, minőségbiztosítási) szabályozott munkautasítások oktatási naplója 

 Vízminőség kárelhárítási napló 

 Ásványvagyon mérleg 

 Raktárkönyv 

 Termelési, értékesítési nyilvántartás 

 Gépműszak napló 

 Üzemi gyártásellenőrzések nyilvántartása 

 Proexpozíciós munkahelyi nyilvántartás 
 

2.2.3 Bírságok kötelezések 5 évre visszamenőleg 

 
Az engedélyes 5 évre visszamenőleg bírságot, kötelezést nem kapott. 
 

2.3 Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, 
üzemeltetésének ismertetése 

 

2.3.1 Felszíni vezetékek, tartályok 

 
Vezetékek 
 
A telephelyen felszíni vezetéknek a villamos energia hálózat légkábele tekinthető. 
 
A bányaüzem területén egyéb felszíni vezetékek nem találhatóak. 
 

2.3.2 Felszíni alatti vezetékek, tartályok 

 
 Villamos energia ellátás 

 
A villamosenergiát az ELMÜ Zrt. hálózatáról éves szerződés alapján a nyertes szolgáltató 
biztosítja az üzem részére saját transzformátorokon keresztül. 
Az üzemrészek megtáplálása légvezetéken és földkábelen keresztül történik. 
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2.3.3 Anyagátfejtések 
 
A bányaüzem területén nem történik anyagátfejtés. 
 

3. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG JELENTKEZŐ 

KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 
 

3.1 Levegő 

 

3.1.1 A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, 
energiaszolgáltatási és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának 
változása) 

 
A „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bánya jellemző levegőhasználatai alapvetően az 
alkalmazott technológiához kötődnek, melyek: 
 
A bányaművelésnél alkalmazott technológia légszennyezése: 
 
 A bányaművelésnél alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek 

légszennyező hatása 
 A bányaműveléssel és szállítással járó légszennyezés 

 
A bánya területén történő belső szállítás légszennyező hatása elhanyagolható, mivel a 
nehézgépjárművek sebessége a bánya területén, burkolatlan felületen 5 km/h a 
megengedett. 
 
A jövesztett nyersanyag nedves állapotban, szállítószalagon kerül szállításra az osztályozó 
berendezésig, amelyek ugyancsak kedvező hatással befolyásolják a tevékenység által okozott 
kiporzás tovaterjedését. 
 

3.1.2 A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló 
berendezések és technológiák leírása. 

 
Nem releváns. 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 
„Nyékládháza II. – Kavics” védnevű bánya 
Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
 

-30- 

GEON system Kft. 
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 

 

 

3.1.3 A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást 
gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása 

 

3.1.3.1 A bányaművelési technológia légszennyezése 

 
A bányaművelésnél alkalmazott technológiák 
 
A tevékenység részletes ismertetése a 2.1.2. fejezetben megtörtént. 
 
A technológia lépései: 

 Terület előkészítése, meddő letakarítása, elhelyezése 
 Kotrás 
 Rakodás, belső szállítás 
 Osztályozás 
 Végtermék depózás 
 Rakodás, szállítás eladás 

 

3.1.3.1.1 Légszennyező hatások, paraméterek 

 
A bányaművelésnél alkalmazott gépek, járművek égéstermékeinek légszennyező hatása 
 
 A szállító járművek légszennyezését teljesítményük, haladási sebességük határozza 

meg. Légszennyező komponenseik (CO, NO2, SO2, PM10, és különböző szénhidrogének) 
 
A bányaműveléssel és a szállítással járó légszennyezés: 
 
A már működő kavicsbánya működése közben, a sok éves tapasztalatok alapján sem a 
meddő letakarítás, sem a haszonanyag kitermelése és osztályozása, valamint 
tehergépkocsikra való felrakodása nem jár kimutatható kiporzással. (A bányaudvar és az 
ideiglenes depóniák, nyitott felületének porzása) Az anyagdepók kiporzása ellen folyamatos 
nedvesítéssel védekeznek. 
 
Az osztályozás fix illetve mobil telepítésű vibrátorokkal, rostákkal és mosással valósul meg, 
ezért az osztályozás során légszennyezésről nem beszélhetünk.  
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3.1.4 A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk 
ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és 
elhelyezésének leírása 

 
A tevékenység során nincs szükség légtisztító berendezésekre 
 

3.1.5 A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek 
bemutatása, a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező 
komponenseknek az ismertetése (bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók 
bemutatása és összehasonlítása 

 

3.1.5.1 A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek 
bemutatása 

 

3.1.5.1.1 Helyhez kötött pontszerű légszennyező források 

 
A bánya területén bejelentés köteles pontforrás nem található. 
 

3.1.5.1.2 Helyhez kötött diffúz légszennyező források 

 
A bánya anyagdepója bejelentett diffúz forrással rendelkezik. 
 
D1 diffúz forrás – II. bánya anyagdepó 
 

3.1.5.1.3 A megengedett és tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása 

 
A bánya területén a kavicsbánya anyagdepói diffúz forrásnak minősülnek, ezért az  
ÉMI-KTVF által 866-1/2012. számon kiadmányozott levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 
határértékeit, valamint a 869-1/2012. sz. levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozó 
előírásait be kell tartani. 
 
A helyhez kötött légszennyező diffúz források kibocsátási határértékeit a levegőterheltségi 
szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. 
 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 
„Nyékládháza II. – Kavics” védnevű bánya 
Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
 

-32- 

GEON system Kft. 
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 

 

3.1.6 A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 
üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

 

3.1.6.1 A bányaművelésnél alkalmazott gépek, járművek, eszközök 

 
Jövesztésnél, törés-osztályozásnál, rakodásnál, szállításnál: 
 
 MBA-130 jelű Mohr típusú markoló szerelékes, elektromos üzemű úszókotró 

(kapacitás: 130 m3/h) 
 ÖK-uszályok 
 kikötőponton 
 Szállítószalag sorok és deponáló szalagok 
 Vizes osztályozómű (kapacitás: 150 m3/h) 
 VOLVO típusú homlokrakodó 
 hídmérleg 

 
Az osztályozott anyag a bánya területén belüli szállítása során a haladási sebesség a belső 
nem szilárd burkolatú úthálózaton, a fel- és lerakodóhelyeken és a hídmérlegre való beállás 
során a max. 5 km/h. 
 
A kavics és homok kitermelését, rakodását és belső szállítását végző munkagépek és járművek 
égéstermék-kibocsátása a közúti forgalomhoz viszonyítottan elenyésző, hatásuk nem 
számottevő. 
 

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

 
A bányászott termék üzemen belüli szállítását szállítószalagok végzik. A vevők gépjárműveire 
való rakodást VOLVO típusú homlokrakodók látják el. 
 
A késztermékeket a vevők saját, ill. alvállalkozók gépkocsijaival szállítatják el a felhasználás 
helyére. A szállító tehergépjárművek a 35. sz. főútról leágazó, aszfaltozott összekötő úton 
keresztül közelítik meg a bányaüzemet. A szállítási útvonal, 35. sz. főúton és az M30-as 
autópályán keresztül történik. 
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Szállítás volumene: 
 
Megrendelői adatszolgáltatás alapján 2015-ben átlagosan napi 1141 m3 került a közúton 
kiszállításra, amely a kavics 1,85 t/m3-es sűrűségével számolva ~2110 t kavicsot jelent. A 
kiszállítás a vevők gépjárműveivel, általában 25 t megengedett teherbírású járműveken 
történik. Ez alapján átlagban ~84,4 tehergépjármű/nap forgalmat jelent (oda-vissza ~168,8 
tehergépjármű/nap). A tehergépjárművekre rakott termékek mérlegelése hitelesített közúti 
mérlegen történik. 
 
A szállítás, csak nappali időszakban, 12 óra időtartamban történik, 5-17 óra között. 
 
A szállítási forgalom a fentiekben ismertetett útvonalon maximum 84,4 fordulót, azaz 168,8 
járművet jelent naponta, ami órára lebontva ~14 jármű. 
 
A bányatermékek elszállítása a 35. számú főúton és az M30-as autópályán történik.  
A kavicsbányát a szállító járművek 90 %-a az M30-as autópálya felől, míg a fennmaradó 10 % 
a 35. sz. közúton keresztül Nyékládháza felől közelítik meg.  
 

Forgalmi 
adatok 

Tehergépkocsik 
átlag 

NF[j/nap] 168,8 

ÁNF [E/nap] 422 

MOF [j/h] 50,64 

3.1. táblázat: Átlagos tehergépjármű forgalom a bányában 
 
NF (napi forgalom): bánya napi tehergépjármű forgalma 
MOF (mértékadó óra forgalom): az átlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ÁNF 
ÁNF (átlagos napi forgalom): ÁNF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp) 

 
A 35. sz. főút és az M30-as autópálya érintett szakaszán 2014-ben mért forgalmi adatokat – 
mint legfrissebb elérhető adat – a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő és Információs 
Közhasznú Társaság honlapján (http://internet.kozut.hu) megtalálható „Országos közutak 
2014. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. dokumentációja tartalmazza. 
 
A vizsgált számlálóállomás forgalmi adatait a 3.2-3.3 táblázatok tartalmazzák. 
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A táblázatokban szereplő kódok és rövidítések jelentése: 
 

 számlálóállomás fekvése: K – külső 

 számláló állomás típusa: FCS + J – - elsőrendű főállomás 

 M1 – kézi üzemeltetésű mellékállomás (elsőrendű) 

 forgalom jellege: 

 jelleg 1: C – Átlagos jellegű forgalom. M6 autópálya Érd után, M8 
autópálya és M9 autóút , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 
41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. főutak több 
szakasza. 
D – Enyhe szezonális jelleg. M35 autópálya, 5, 6, 8, 21, 23, 26, 
34, 35, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 74, 75, 86, 811 sz. főutak 
jelentős hossza. 
E – Tranzit jelleg, határozott nyári üdülő vagy turista jelleggel. 
M1, M3, M5, M43 autópályák szakaszai, M15, M70 autóutak, 
11, 33, 55, 84 sz. főutak szakaszai, határhoz vezető utak, 
határközeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. főutak). 

 jelleg 2: 2 – Átlagos napi forgalomlefolyás. Többségében főutak és 
külterületi szakaszok. 

 
A fejlécben szereplőrövidítések jelentése: 
 j – jármű 
 E – egységjármű 
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út száma szelvény [km] határszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege típusa számlálóállomás kódja 

35 1+500 0+400 6+162 5,762 K D2 M1 4473 

M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+J 3266 

3.2. táblázat: Vizsgált számlálóállomás adatai, 2014 
 

számláló-
állomás 

kódja 

összes forgalom 
összes motoros 

forgalom 
nehéz motoros 

forgalom 

összes 
teher-

gépkocsi 

személy-
gépkocsi 

kisteher-
gépkocsi 

autóbusz tehergépkocsi 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 
jármű egyes csuklós 

közep. 
nehéz 

nehéz 
pót-

kocsis 
nyerges speciális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

4473 3950 4486 3948 4485 319 798 286 3163 422 71 0 38 36 46 166 0 4 2 2 

3266 12220 16210 12220 16210 2389 5973 2618 7549 1991 43 1 273 229 214 1897 5 18 0 0 

3.3. táblázat: Vizsgált út forgalmi adatai, 2014 
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Az egyes járműkategóriákban számlált jármű-darabszámok személygépkocsi egységre való 
átszámításához a 3.4. táblázatban található egységjármű szorzókat használtuk fel. 
 

No. Járműtípus 
Számlálóállomás fekvése 
K 

(külterület) 
L 

(lakott terület) 
1. Személygépkocsi 1 1 
2. Kisteher – gépkocsi 1 1 
3. Egyes autóbuszok 2,5 1,8 
4. Csuklós autóbuszok 2,5 2,5 
5. Közepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4 
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8 
7. Pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5 
9. Speciális nehézjármű 2,5 2,5 

10. Motorkerékpár + segédmotoros kerékpár 0,8 0,7 
11. Kerékpár 0,3 0,3 
12. Lassú járművek 2,5 2,5 

3.4. táblázat: Egységjármű szorzók 
 
A vizsgált útszakaszok forgalomszámlálási adatai már tartalmazzák a 2014. évben a 
bányából értékesített nyersanyag kiszállítását. 
 
Ahhoz, hogy a bánya termék kiszállításainak hatásait vizsgálni tudjuk, a forgalomszámlálási 
adatokból kivontuk a ténylegesen értékesített kőzet kiszállításához kapcsolódó napi 84,4 
forduló (168,8 elhaladás) forgalmát. A szállító járművek 90 %-a az M30-as autópálya felől  
(75,9 forduló, 151,9 elhaladás), 10 % (8,5 forduló, 16,9 elhaladás) a 35. sz. főúton, 
Nyékládháza felől közelíti meg. Ez jelenti a bányából történő kiszállítás nélküli forgalmat 
(átlagos alapforgalom), míg az eredeti forgalomszámlálási adatok pedig a növelt forgalmat. 
 

3.1.6.2.1 Az M30 autópálya forgalmi adatai 

 
Az M30 autópálya forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvény (csak motoros 
forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 79.05% 20.43% 0.36% 0.15% 0.00% 

NF [j/nap] 12068.1 9540 2466.1 44 18 0 
ÁNF [E/nap] 15829.65 9540 6165.25 110 14.4 0 

MOF [j/h] 1899.6 1144.8 739.8 13.2 1.7 0.0 

3.5. táblázat: Az M30 autópálya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom) 
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3.1. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (M30 autópálya, 3+400 km szelvény) – alapforgalom 

 

 
3.2. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (M30 autópálya, 3+400 km szelvény) – alapforgalom 
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Az M30 autópálya forgalmi adatai kiszállítással növelt forgalomra, 3+400 km szelvény  
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 78.07% 21.42% 0.36% 0.15% 0.00% 

NF [j/nap] 12220 9540 2618 44 18 0 
ÁNF [E/nap] 16209.4 9540 6545 110 14.4 0 

MOF [j/h] 1945.1 1144.8 785.4 13.2 1.7 0.0 

3.6. táblázat: Az M30 autópálya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (növelt forgalom) 
 

 
3.3. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (M30 autópálya, 3+400 km szelvény)  – növeltforgalom 
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3.4. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (M30 autópálya, 3+400 km szelvény) – növeltforgalom 

 
A 3.5. és 3.6. táblázatokból megállapítható, hogy az M30 autópálya 3+400 km szelvény 
jelenlegi (alap, bányától történő kiszállítás nélküli) tehergépjármű forgalma az út összes 
motoros forgalmának a 20,43 %-a. A jövesztett nyersanyag kiszállítása 151,9 jármű/nap az 
M30 autópálya tehergépjármű forgalmában 0,99 %-os növekedést jelentene (összes 
motoros forgalom tekintetében). 
 

3.1.6.2.2 A 35. sz. főút forgalmi adatai 

 
A 35. számú másodrendű főút forgalmi adatai alapforgalomra, 1+500 km szelvény (csak 
motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 91.20% 6.85% 1.81% 0.10% 0.05% 

NF [j/nap] 3931.1 3585 269.1 71 4 2 
ÁNF [E/nap] 4443.45 3585 672.75 177.5 3.2 5 

MOF [j/h] 533.2 430.2 80.7 21.3 0.4 0.6 

3.7. táblázat: A 35. sz. bekötőút, 1+500 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom) 
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3.5. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (35. sz. főút, 1+500 km szelvény) – alapforgalom 

 

 
3.6. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (35. sz. főút, 1+500 km szelvény) – alapforgalom 
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A 35. számú főút forgalmi adatai kiszállítással növelt forgalomra, 1+500 km szelvény (csak 
motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 90.81% 7.24% 1.80% 0.10% 0.05% 

NF [j/nap] 3948 3585 286 71 4 2 
ÁNF [E/nap] 4480.7 3585 715 177.5 3.2 0 

MOF [j/h] 537.7 430.2 85.8 21.3 0.4 0.0 

3.8. táblázat: 35. sz. bekötőút, 1+500 km szelvény forgalmi adatai (növelt forgalom) 
 

 
3.7. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (35. sz. főút, 1+500 km szelvény) – növeltforgalom 
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3.8. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (35. sz. főút, 1+500 km szelvény) – növeltforgalom 

 
A 3.7. és 3.8. táblázatokból megállapítható, hogy a 35. sz. közút 1+500 km szelvény jelenlegi 
(alap, bányától történő kiszállítás nélküli) tehergépjármű forgalma az út összes motoros 
forgalmának a 6,85 %-a. A jövesztett nyersanyag kiszállítása 16,9 jármű/nap a 35. sz. közút 
tehergépjármű forgalmában ~0,4 %-os növekedést jelentene (összes motoros forgalom 
tekintetében). 
 

3.1.7 A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések 
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a 
végrehajtás bemutatása.) 

 
Egyéb levegőszennyezések: 
 
A bányaüzemben folytatott tevékenységet szabályozó műszaki üzemi terv tartalmazza a 
termeléshez kapcsolódó környezetvédelmi, ezen belül levegőtisztaság-védelmi előírásokat is. 
 
A bányán belül sebességkorlátozás van érvényben, amely hozzájárul a porkibocsátás 
csökkentéséhez. A bányai szállítás során a haladási sebesség, ill. rakodási és kiöntőhelyre 
történő beállásnál: max 5 km/h.  
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A munkagépekből származó kibocsátás csökkentése érdekében munkavégzés csak megfelelő 
műszaki állapotban lévő és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépekkel 
történhet. 
 
Ha az üzemvezető / kezelő személyzet az üzemszerűtől eltérő porzást észlel, vagy az 
tudomására jut, intézkedik a hiba elhárításáról és az összegyűlt por azonnali 
összetakarításáról. Az üzemvezető rögzíti a Munkahelyi ellenőrzési naplóban. 
 

3.1.8 Az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt hatásának 
bemutatása 

 

3.1.8.1 A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete, meghatározásának jogszabályi 
háttere 

 
Fontosabb levegőkörnyezeti jogszabályok: 
 
 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a-13. pontja értelében: 
 
12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 
azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - 
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a 
talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 
13. helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó vonalforrás, valamint az a 
levegőterhelést okozó pont-, vagy diffúz forrás, amely működése közben helyét nem 
változtatja meg 
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3.1.8.2 Az emisszió terjedésének vizsgálata 

 
A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok 
előírásait vettük figyelembe. 
 
A terjedésvizsgálati modellezést a HATÁSTÁVOLSÁG 8.0.0.2 Levegős hatásterület számító 
szoftverével végeztük el.  
 

3.1.8.3 A légszennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők 

 
A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatások vizsgálatánál, a levegőminőséget, a 
szennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, illetve az alapállapot a meghatározó. 
 

3.1.8.3.1 A területre jellemző légszennyezettségi (alapállapot) és meteorológiai adatok 
(leggyakoribb állapot) 

 
A bánya területileg a Sajó-Hernád-sík kistájhoz tartozik Magyarország kistájainak katasztere 
alapján. A bánya a kistáj nyugati határán helyezkedik el. 
 
A kistájra jellemző éghajlati adatok az alábbiak: 
 
Évi napfényes órák száma: ~1900 
Évi középhőmérséklet: 9,3-9,6 °C (É-i részen) 
 9,7-9,9°C (D-i részen) 
Legmagasabb hőmérsékletek átlaga: 34,0 °C 
Legalacsonyabb minimumok átlaga: -16,0 °C 
Évi csapadékösszeg: 540-580 mm  
Uralkodó szélirány: É, ÉNy-i 
Átlagos szélsebesség: 2,5 m/s 
 
A bányaüzem Nyékládháza település központjától DK-i, Ónod település központjától pedig 
DNy-i irányban található. 
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Szélirány, szélsebesség, szélrózsa: 
 
A helyi szélviszonyok kialakulásában az általános légcirkuláció által meghatározott zonális 
alapáramlás, ill. az adott hely környezetének a helyi földrajzi-domborzati viszonyaiból eredő 
módosító hatás játszik szerepet. 
 
A légszennyező anyagok transzmisszióját elsősorban az uralkodó szélirány befolyásolja, 
hiszen értelemszerűen megszabja a szennyező anyagok terjedésének irányát, ugyanakkor a 
szélsebesség nagyságától is függ, hogy kibocsátott szennyezőanyagok a forrástól mekkora 
távolságra jutnak el, illetve a távolság függvényében hogyan alakul a szennyezőanyag 
koncentrációja (hígulás). 
 
Légköri stabilitás 
 
Stabilitás – szélsebesség eloszlását szakirodalmi adatok („Szennyezőanyagok terjedése a 
levegőben” Bede G. BME 1976.) is alátámasztják, ezeket a 3.9. táblázatban foglaltuk össze. 
 

S 
u [m/s] Összesen 

[%] 0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8 
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3 
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3 
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2 
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1 
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8 
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5 

Összesen 
[%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100 

3.9. táblázat: Stabilitás – szélsebesség gyakoriságok 
 
Az országos adatok alapján az alacsony szélsebesség dominál, a stabilitási kategóriák közül a 
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légállapotok előfordulása a legvalószínűbb (az MSZ 
21460/2-78 szerint: 6=normális, 5=pozitív izoterm). 
A stabilitási kategóriák között a D6-os semleges légállapot a jellemző. 
 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 
„Nyékládháza II. – Kavics” védnevű bánya 
Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
 

-46- 

GEON system Kft. 
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 

 

 

 
 
A terjedésvizsgálatoknál, a fentiek alapján 2,5 m/s sebességű, északkeleti irányú (ÉNy) széllel 
és semleges D (6) légköri stabilitás értékkel számoltunk. 
 
Légszennyezettségi alapállapot: 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: 
 
„alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében 
kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi 
szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik” 
 
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
légszennyezettségi zónabesorolása szerint Nyékládháza, Ónod és Muhi a „Sajó Völgye” 
kategóriába tartozik (3.10. táblázat). 
 

Légszennyezettségi zóna 
Szennyező komponens 

Kén-dioxid Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) Benzol 

8. Sajó Völgye F C D B E 

3.10. táblázat: Nyékládháza, Ónod és Muhi települések légszennyezettségi zónabesorolása 
(Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet) 
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A zónák típusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 5. melléklete 
tartalmazza, amely alapján: 
 
B csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. 
melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a 
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de 
a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a 
határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 
anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
 
C csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van 
 
D csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 
1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a 
célérték között van. 
 
E csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
 
F csoport: Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
 
A bányászati tevékenység során jellemző levegőhasználat: 
Munkagépek, tehergépjárművek kipufogó gázai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10] 
Anyagdepók kiporzása [PM10] 
 
A bányaudvar kezelő területe Nyékládháza Községtől DK-i irányba található, az összefüggő 
lakóterülettől ~630 m-re. Ónod településtől DNy-i irányba található, a lakóterülettől való 
távolság mintegy 4,5 km-re. 
 
A vizsgált terület levegőminőségének alapállapotát a tevékenység szempontjából releváns 
légszennyező anyagra, az NO2 –re és PM10-re (alapszennyezés) az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján ((http://www.kvvm.hu/olm/) található 
„Összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automatas mérőhálózat adatai alapján” c. 
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dokumentum adatai alapján (NO2, PM10) egy átlagértéket adtunk meg (2010-2014. évek 
adatai), mivel a terület közvetlen közelében nem található mérőállomás, illetve nem állnak 
rendelkezésünkre információk. 
 
A feltüntetett átlagértékek a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található, a két 
legközelebb eső automata mérőhálózatot alkotó mérőállomás (Miskolc, Lavotta u. és Oszlár.) 
adatainak átlagát tartalmazzák. 
 

Év NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 
2010 13,20 29 
2011 14,75 35 
2012 16,45 29,5 
2013 13,95 27,5 
2014 13,10 28,5 

Átlagérték 14,29 29,5 

3.11. táblázat: Alap légszennyezettségi értékek, 2010-2014. évek átlagértékei 

 

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségügyi határértékei 

 
A bányászati tevékenység szállópor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgálatnál, illetve a 
közvetlen hatásterület számításnál „a levegőterheltségi szint határértékekről és a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” a 4/2011. VM rendelet 
1. számú melléklete alapján a 3.12. táblázatban foglalt határértékeket vettük figyelembe. 
 

Légszennyező anyag 
Határérték 

[µg/m3] 
órás 

Határérték 
[µg/m3] 
24 órás 

Határérték 
[µg/m3] 

éves 

Szálló por (PM10) - 50 40* 

3.12. táblázat: Szálló por – vonatkozó határérték 
*Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 
egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés. 
 

 
A termék kiszállítás légszennyező hatásával kapcsolatos közvetett hatásterület 
megállapításához a nitrogén-dioxid (NO2) légszennyező anyagot vettük figyelembe 
(3.13. táblázat). 
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Légszennyező anyag 
Határérték 

[µg/m3] 
órás 

Határérték 
[µg/m3] 
24 órás 

Határérték 
[µg/m3] 

éves 

Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40* 

3.13. táblázat: Nitrogén-dioxid – vonatkozó határérték 
*Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 
egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés. 

 

3.1.8.4 Hatásterületek meghatározása 

 
A közvetlen hatásterületen a tevékenység során, a telephelyen végzett tevékenységek 
szennyezőanyag kibocsátása által az egyes környezeti elemekre meghatározható 
hatásterületet kell érteni, beleértve az esetleg bekövetkező havária helyzeteket is. 
 
Tapasztalat szerint a közvetlen hatások területe megegyezik a tevékenység 
levegőterhelésével, illetve zajkibocsátásával kapcsolatban lehatárolt hatásterülettel 
(távolabb a szennyezőanyag koncentráció már nem okoz érzékelhető változást). A vízhez, 
földhöz, élővilághoz kapcsolódó közvetlen hatásterületek általában ezen belül maradnak. 
 
A számításoknál a közvetlen hatásterületet minden esetben – a számítások eredményétől 
függő – legszigorúbb feltétel szerint állapítottuk meg. 
 
Közvetlen hatásterület: 
 
 A vizsgált tevékenység légszennyezésének hatásterülete 

 
Közvetett hatásterület: 
 
 A szállítási tevékenység légszennyezésének hatásterülete (a szállítási útvonalak 

közvetlen környezete) 

 

3.1.8.4.1 Diffúz forrás hatásterülete (közvetlen hatásterület) 

 
A jövesztett nyersanyag nedves állapotban, szállítószalagon kerül szállításra az osztályozó és 
törő berendezésig. Az osztályozás a kavics mosásával párhuzamosan történik, így kiporzással 
nem kell számolni. Száraz időben lehetőség van az utak és a depóniák locsolására. 
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3.1.8.4.2 A szállítási tevékenységek légszennyezésének hatásterülete (közvetett 
hatásterület) 

 
A jövesztett nyersanyag kiszállítási útvonalát a 3.1.6.2. fejezetben ismertettük. 
 
A közvetett hatásterületek meghatározásánál a 
 
 35. sz. főút 
 M30 autópálya 

 
szállítási útvonalakat vizsgáltuk. 
 
Mivel a vizsgált szállítási útszakasz végig aszfaltozott, a gépjárművek légszennyezésének 
vizsgálatánál, csak a kipufogó gázok légszennyező hatását vettük figyelembe. 
 
A közlekedési emisszió sokkomponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 
ugyanazok a terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok között, a különböző 
emissziók közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melyek a vonatkozó immissziós 
határértéke a legkisebb, és kibocsátási értéke a legnagyobb. 
 
A kipufogó gáz alkotói közül „kritikus” légszennyező anyag a nitrogén-oxidok (mint NO2), 
ezért a közvetett hatásterület megállapításához elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 
 
Mivel a szállításban résztvevő járművek típusa, életkora változó (alvállalkozók, egyéb 
felhasználók stb. szállítanak), ezért a közlekedési emissziós paramétereknél a 
Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vettük figyelembe. 
 
Mivel a mérőállomások lakott területen kívül esnek, ezért a járművek sebességét a 35. sz. 
főúton 90 km/h, illetve 70 km/h értéknek, az autópályán 130 km/h, 100 km/h és 90 km/h 
értéknek vettük fel. 
 
A gépjárművek járműkategóriába sorolását (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint) az 
alábbi, 3.14. táblázat tartalmazza. 
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Jelölés: 
k= 

Járműkategória 
megnevezése 
(ÚT 2-1.109) 

Akusztikai 
járműkategória 

Járművek főbb jellemzői Jel 

1. 
személy- és 

kisteher-gépkocsi 
I. 

személygépkocsi vontatmánnyal, vagy 
anélkül, kis autóbusz 16 férőhely alatt, 
tehergépkocsi, amelynek megengedett 

legnagyobb össztömege kisebb 3500 kg-nál 
(kb. 1500 kg-nál kisebb hasznos teherbírású) 

szgk 

2. szóló autóbusz II. 
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 16 

férőhely alattiakat) 
busz 

3. csuklós autóbusz III. KRESZ szerint meghatározott cs-busz 

4. 
könnyű 

tehergépkocsi 
II. 

tehergépkocsi, 3500-7000 kg össztömegű (kb. 
1500-3000 kg hasznos teherbírású) 

ktgk 

5. 
szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III. 

tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány 
nélkül, 7000 kg-nál nagyobb össztömegű (kb. 
30000 kg-nál nagyobb hasznos teherbírású) 

ntgk 

6. 
tehergépkocsi, 

szerelvény 
III. tehergépkocsi pótkocsival, nyergesvontató tgk-szer 

7. 
motorkerékpár és 

segédmotoros 
kerékpár 

II. KRESZ szerint meghatározott mkp 

3.14. táblázat: Akusztikai járműkategóriák (Forrás: 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet) 
 
A forgalomszámlálási adatok alapján az M30 autópálya 1+550 és 13+050 határszelvényű, 
valamint 35. számú út 0+400 és 6+162 határszelvényű szakaszán okozott 
forgalomnövekedés az akusztikai járműkategóriák alapján a következő táblázat szerint alakul 
(M30 autópálya esetében 151,9 db, a 35. sz. főút esetében 16,9 db elhaladás): 
 

Akusztikai  
járműkategória 

Átlagos forgalom [j/nap] 

M30 autópálya 
alapforgalom 

(1+550 – 13+050 
szelvény) 

M30 autópálya növelt 
forgalom 

(1+550 – 13+050 
szelvény) 

35. sz. főút 
alapforgalom 

(0+400 – 6+162 
szelvény) 

35. sz. főút növelt 
forgalom 

(0+400 – 6+162 
szelvény) 

I. 9 540 9 540 3 585 3 585 

II. 334 334 113 113 
III. 2 194,1 2 346 231,1 248 

Σ 12 068 12 220 3 929,1 3 946 

3.15. táblázat: Vizsgálat útszakasz forgalmi adatai akusztikai járműkategóriába sorolás alapján 
Megjegyzés: alapforgalom: a bánya kiszállítása nélküli forgalom, 

növelt forgalom: a bánya kiszállításaival terhelt forgalom 
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A következő táblázatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapján a lakott területen 
kívül történő haladásra (v = 70 km/h, v = 90 km/h), autópályán (v = 130, 100, 90 km/h) 
vonatkozó adatok találhatók. 
 

Akusztikai 
járműkategória 

Fajlagos emissziós tényezők 70 és 90 km/h esetén [g/km] 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

I. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118 

II. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61 

III. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 

3.16. táblázat: Fajlagos emissziótényezők (közúton, lakott területen kívül) 
Megjegyzés: *Haladási sebesség járműkategóriák esetén: I. 90 km/h, II. és III. 70 km/h) 

 
Akusztikai 

járműkategória 
Fajlagos emissziós tényezők 130, 100 és 90 km/h esetén [g/km] 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

I.** 10,5 1,55 2,79 0,0104 0,156 

II. 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69 

III. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 

3.17. táblázat: Fajlagos emissziótényezők (autópályán, lakott területen kívül) 
Megjegyzés: *Haladási sebesség járműkategóriák esetén: I. 130 km/h, II. 100 km/h, III. 90 km/h) 

**A táblázatban feltüntetett adatok 120 km/h sebességre vonatkoznak. 

 
Az emisszió meghatározására szolgáló képlet: 
 
Az útszakasz, mint vonalforrás kibocsátását E [mg/s*m], a gépjárművek fajlagos emissziója 
[mg/km] alapján határoztuk meg a következő képlettel: 
 

 
 
ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó gépjárműforgalom teljes károsanyag 

kibocsátása az „i”-edik kipufogógáz komponensből [mg/s*m] 
 eij a „j”-edik járműfajta kibocsátása az „i”-edik légszennyező 

komponensből, a járműforgalom tényleges sebességénél [g/km] 
 nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 – 

személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb tömegű tehergépjármű, j=3 – 
autóbusz) [db/óra] 
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 1/3.6*103 a [g/km óra] és a [mg/s m] közötti váltószám. 
 
A terjedésvizsgálati modellezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapjáról ingyenesen letölthető 
„Hatástávolság – 8.0.0.0.” hatástávolság becslő programmal végeztük el. 
 
A vizsgált útszakasz 2014-ben mért forgalmi adatait (3.2. és 3.3. sz. táblázat) a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság honlapjáról 
töltöttük le, amelyet a 3.17. táblázatban foglaltuk össze: 
 
M30 autópálya 3+400 km szelvény: 
 Haladási sebességek (szgk.; autóbusz; tgk.;) [km/h]: 130; 100; 90 
 A kezdő és végpont EOV koordinátái: 783 513, 283 858 – 788 157, 294 057 
 Vizsgált útszakasz hossza [km]: 11,509 
 Átlagos kibocsátási magasság [m]: 1 
 Működési idő [üó/év]: 3000 (H-P: 250 m.nap, 12 óra/nap) 
 Szélsebesség [m/s]: 2,5 
 Szélirány (É-hoz): 315° (ÉNy) 
 Elszállítódás iránya (É-hoz) 135° (DK) 
 Az út és a szélirány által bezárt szög 30° 
 Környezeti hőmérséklet [C°]: 9,5 
 Légköri stabilitási együttható (p): 0,282 
 Domborzati viszonyok: sík 
 Felszíni érdesség [m]: 0,15 
 Kibocsátás – alapállapot [mg/(m*s)]: 0,917 
 Kibocsátás – szállítással növelt állapot [mg/(m*s)] 0,948 
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A terjedésvizsgálat eredménye (alapállapot): 
 

 
3.9. ábra: Az M30 autópálya (3+400 km szelvény) közút jelenlegi gépjármű forgalmának 1 órára átlagolt 

nitrogén-dioxid kibocsátása a távolság függvényében 
 
A diagramról (3.9. ábra) leolvasható, hogy az útvonalon a maximális 1 órás NO2 koncentráció 
363 µg/m3 az úttest szélétől 1 m távolságban alakul ki. Az útvonalon a gépjárművek egy órás 
NO2 kibocsátása az úttest szélétől számolva 17 m-en éri el az egészségügyi határértéket. 
 
Közvetett hatásterület: c = 100 µg/m3 NO2 konc.-nál =  17 m. 
 
A terjedésvizsgálat eredménye (növelt állapot): 
 
A jövesztett nyersanyag kiszállítását átlagosan 75,9 szállítójármű fogja végezni, ez az oda-
vissza forgalom miatt 151,9 jármű elhaladást jelent a közúton. 
 
A vizsgált útszakasz NO2 légszennyező anyag kibocsátása növelt tehergépjármű forgalom 
mellett: 
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3.10. ábra: Az M30 autópálya (3+400 km szelvény) közút kiszállítással növelt gépjármű forgalmának 1 órára 

átlagolt nitrogén-dioxid kibocsátása a távolság függvényében 
 
A diagramról (3.10. ábra) leolvasható, hogy az útvonalon a maximális 1 órás NO2 

koncentráció 376 µg/m3 az úttest szélétől 1 m távolságban alakul ki. Az útvonalon a 
gépjárművek egy órás NO2 kibocsátása az úttest szélétől számolva 18 m-en éri el az 
egészségügyi határértéket. 
 
Közvetett hatásterület: c = 100 µg/m3 NO2 konc.-nál =  18 m. 
 
A szállítás okozta forgalomtöbblet nem okoz számottevő változást. 
 
35. sz. főút 1+500 km szelvény: 
 
 Haladási sebességek (szgk.; autóbusz; tgk.) [km/h]: 90; 70 
 A kezdő és végpont EOV koordinátái: 783 504, 295 290 – 789 139, 294 336 
 Vizsgált útszakasz hossza [km]: 5,762 
 Átlagos kibocsátási magasság [m]: 1 
 Működési idő [üó/év]: 3000 (H-P: 250 m.nap, 12 óra/nap) 
 Szélsebesség [m/s]: 2,5 
 Szélirány (É-hoz): 315° (ÉNy) 
 Elszállítódás iránya (É-hoz) 135° (DK) 
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 Az út és a szélirány által bezárt szög 30° 
 Környezeti hőmérséklet [C°]: 9,5 
 Légköri stabilitási együttható (p): 0,282 
 Domborzati viszonyok: sík 
 Felszíni érdesség [m]: 0,15 
 Kibocsátás – alapállapot [mg/(m*s)]: 0,159 
 Kibocsátás – szállítással növelt állapot [mg/(m*s)] 0,162 
 
A terjedésvizsgálat eredménye (alapállapot): 
 

 
3.11. ábra: A 35. sz. főút (1+500 km szelvény) közút jelenlegi gépjármű forgalmának 1 órára átlagolt nitrogén-

dioxid kibocsátása a távolság függvényében 
 
A forrás hatástávolsága nem értelmezhető. 
A diagramról (3.11. ábra) leolvasható, hogy az útvonalon a maximális 1 órás NO2 
koncentráció 63 µg/m3 az úttest szélétől 1 m távolságban alakul ki. 
 
A terjedésvizsgálat eredménye (növelt állapot): 
 
A jövesztett nyersanyag kiszállítását átlagosan 8,5 szállítójármű fogja végezni, ez az oda-
vissza forgalom miatt 16,9 jármű elhaladást jelent a közúton. 
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A vizsgált útszakasz NO2 légszennyező anyag kibocsátása növelt tehergépjármű forgalom 
mellett: 
 

 
3.12. ábra: A 35. sz. főút (1+500 km szelvény) közút kiszállítással növelt gépjármű forgalmának 1 órára 

átlagolt nitrogén-dioxid kibocsátása a távolság függvényében 
 
A forrás hatástávolsága nem értelmezhető. 
A diagramról (3.12. ábra) leolvasható, hogy az útvonalon a maximális 1 órás NO2 
koncentráció 64,2 µg/m3 az úttest szélétől 1 m távolságban alakul ki. 
 
Összefoglalva: 
 
Transzmisszió-számítással igazoltuk, hogy a Nyékládháza II. kavicsbánya nyersanyag 
kiszállításához kapcsolódó növelt tehergépjármű forgalom, nitrogén-dioxid (NO2), 
légszennyezőanyag kibocsátása nem jelent környezeti kockázatot a környező védendő 
létesítményekre, illetve az útvonalak mentén elhanyagolható mértékű háttérterhelés 
növekedést okoz. 
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3.2 Víz 

 
3.2.1 Terület általános geológiai ismertetése 

3.2.1.1 Földtani, vízföldtani viszonyok 
 
A „Nyékládháza II – kavics” védnevű bánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Nyékládháza, 
Ónod és Muhi települések külterületén található. A bányaudvar Nyékládháza Város 
középpontjától DK-re, ~0,62 km-re helyezkedik el. 
 
A kistáj fő vízfolyása a Közép-Tisza Ny-i oldalán a Sajó és a Hernád, melyek a Sajó esetében 
(229 km, 12 708 km2) Sajószentpéter alatti szakaszát (64 km, 7782 km2-rel), a Hernád 
esetében (282 km, 5436 km2) Alsódobsza alatti szakaszát (33 km, 513 km2) számítjuk ide.  
A Sajó ezen a szakaszon veszi fel a Hernádon kívül a Bódvát (111 km; 1727 km2) balról, 
továbbá a Kis-Sajót (21 km, 86 km2), jobbról pedig a Szinvát (18,5 km, 159 km2). A Hernád 
mellékvize jobbról a Vadász-patak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernád-Bársonyos-
malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajóval párhuzamosan folyik a Tiszába a Hejő (44 km, 
243 km2), amelynek mellékvize a Kulcsár-völgyi- patak (26 km, 70 km2), továbbá a Rigósi-
főcsatorna (39 km, 148 km2). 
 
A Sajón és a Hernádon a tavasz, a Hejőn a kora nyár az árvizek időszaka. Az év második fele 
általában kisvizű. A karsztforrásból eredő Hejőn jellegzetes a karsztos vízgyűjtő kiegyenlítő, 
tározó hatása. A folyók mentén csak helyenként vannak védőgátak. A belvízlevezető 
csatornahálózat hossza kb. 100 km. 
 
Állóvizeinek egyik csoportjába természetes kis tavak tartoznak, amelyekből 4 van, 15 ha 
felszínnel (a legnagyobb, a Hejő mentén, Oszlár közelében, 9 ha-os). A Sajó hordalékkúpjába 
Nyékládháza és Mályi környékén több kavicsbányatavat mélyítettek, felszínük változó, 
összesen kb. 4 km2-re tehető. 
 
A „talajvíz" mélysége Igricitől É-ra 4-6 m, a Hejő alsó szakasza mentén 2 m felett, máshol 2-4 
m között van. Mennyisége jelentős, de a peremek felé csökken. Kémiai típusa főleg kalcium- 
magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége Felsőzsolcától É-ra és a települések 
körzetében 25-35 nk°, máshol 15-25 nk°. A szulfáttartalom Miskolc környékén 300 mg/l 
felett, máshol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitrátosodás. 
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A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma kicsi. Mélységük általában sekély, 
de onnan is tekintélyes vízhozamokat termelnek. Mezőcsát mélyfúrása 49 °C-os, Sajóhidvégé 
95 °C-os vizet ad. 
 
Nyékládháza, Ónod és Muhi települések felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 
alapján. 
 
A 3.13. ábrán szemléltetjük a vizsgált terület környezetében található felszíni vizeket. 
 
Bányaterület hidrogeológiája: 
 
A bányatelek területén folyóvíz nincs. A Hejő-patak a bányatelek D-i határától a legközelebbi 
részen 225 m-re található. Felszíni vizet a bányató jelent. A kavicstelep felszíne változatos, 
emiatt 2-3 m-es szintkülönbségek képződtek Rajta felismerhetők a hajdani vízfolyások 
medrei, amelyek a bányató felszíne alatt találhatók meg. A talajvíz áramlási iránya É-ról D 
felé mutat 
 

 
3.13. ábra: Felszíni vizek a vizsgált terület környezetében 

Megjegyzés: A bányaudvar nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://loczy.mfgi.hu/potencialis_hulladek/) 

Jelmagyarázat: 
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Az alábbiakban részletesen ismertetjük a rétegtani helyzetet, ill. tektonikai viszonyokat a 
MÜT leírás alapján. 
 

3.2.1.2 Rétegtani helyzet 

 
Fekükőzet 
 
A fekü kevéssé megkutatott, a fúrások a fekübe 1-3 m mélyen hatoltak be. Más kutatásokból 
és szakirodalomból ismert, hogy a kavicsfeküt több száz m vastagságú, kötött, döntően 
pannon agyag alkotja, melynek felszíne ÉÉNy-DDK-i lejtésű. A fekü hullámos felszínén az 
előbbi irányú, illetve erre merőleges orientációjú mélyedések ismerhetők fel. 
 
Haszonanyag 
 
A feltárt felszínközeli képződmények többségét kötetlen durvatörmelékes képződmények 
alkotják. Ezek a pleisztocén korú Ős-Sajó és Hernád hordalék akkumulációjának termékei. 
 
A területi feltárások alapján a kavicsöszlet vastagsága a 40 m-t is meghaladja. A kavics öszlet 
felépítésére jellemző, hogy két, közel teljesnek mondható üledékképződési ciklus során jött 
létre, amelyeket a mintegy 2 m átlagvastagságú kötött agyag-kőzetliszt betelepülés választja 
el. Az alsó elterjedése a bányatelek Ny-i (osztályozó környéki) területrészén nem 
nyomozható, ugyanakkor a felső a teljes területet lefedi.  
 
Az alsó sorozatot a bányaműveletek még nem érintették, a felső sorozat a bővített 
bányatelek nagyobb részén részben letermelésre került, vagy a bányaműveletekkel (meddő 
elhelyezés) érintett. 
 
Fejtésre tervezték a bányatelek felső kavicstelepe még kitermelhető (meddődepóniákkal 
nem takart) teljes készletét. Az alsó kavicstelep készlete nem műrevaló, tartalék készletként 
van nyilvántartva. 
 
Az alsó illetve felső kavicsos sorozat felépítésére jellemző, hogy egy-egy közel teljesnek 
mondható üledékciklusok, amelyek alul általában durva (helyenként görgeteges) 
üledékösszletek, és a felszín felé fokozatosan csökkenő kavicstartalmúak. 
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Az üledékciklusok során igen változatos felépítésű durvatörmelékes összletek alakultak ki. A 
rétegtani -szemszerkezeten alapuló- felépítést vizsgálva a hajdani folyómedrek eltemetett 
üledékalakzatai is nyomozhatók. A rétegzettség a hajdani fő folyásirányra (közel É-D) 
merőlegesen – a nagyobb változatosság irányában – közel vízszintes, erre merőlegesen –
közel D-i irányban – enyhe esésűnek mutatkozik. 
 
A kavicsos összletet kőzettanilag homok (kavicstartalmú), kavicsszórványos homok, kavicsos 
homok, homokos kavics építi fel, amelyben időnként kisebb-nagyobb vastagságú réteges, 
többnyire lencseszerű kötött betelepülés (agyag, agyagos kavics, iszap, kőzetliszt) fordulhat 
elő. 
 
A kavicsanyag kb. 6-7 %-a üledékes, egyébként magmás, metamorf eredetű, 90 % feletti 
kvarc-kvarcit tartalommal. A homok közelítően 5 % nehéz-, 95 % könnyűásvány tartalmú. 
 
A kavicsos összletet a fő agyag-kőzetliszt betelepülő két sorozatra bontja és ezeken belül 
számos kisebb-nagyobb, a bányászat szempontjából kedvezőtlen kötött agyagos-homokos 
kavics, homok, kőzetliszt, agyag és ezek átmeneteiből felépülő betelepülés található. A 
bányatelek Ny-i területrészén (osztályozó térsége), a fő agyagbetelepülés nem fejlődhetett 
ki. A fő agyagbetelepülés vastagságának alakulására is jellemző a közel É-D-i orientáltság. 
 
Az alsó kavicsos sorozat kompakciójával összhangban felszíne egyenetlen, a magasabb 
térszíni helyzetű fekü felett általában magasabb helyzetű és vékonyabb, a mélyebb fekü és 
vastagabb alsó kavicsos sorozat felett a betelepülés mélyebb helyzetű és vastagabb. 
Felszínének helyzetére jellemző, hogy a Ny-i területrészeken mintegy 3-5 méterrel 
magasabban települ, mint keleten, amely a medence fokozatos süllyedésével (hegység és 
peremek relatív kiemelkedésével) is magyarázható. 
 
Az alsó és felső kavicsos sorozatban nagy gyakorisággal fordulnak elő vékonyabb homok, 
kőzetliszt, agyag betelepülések. Ezek vastagsága általában 0,05-0,6 m közötti, 0,2-0,3 
méteres átlagértékekkel. Ezek a betelepülések mind az alsó, mind a felső sorozatban 
megtalálhatóak, a felsőben valamivel nagyobb gyakorisággal. 
 
A fő betelepülés kőzetanyaga a vizsgált fúrásokban a kőzetlisztes homoktól az agyagig terjed, 
plaszticitása közepes, agyagásványos összetételére a montmorillonit a jellemző, testsűrűsége 
1,770 kg/m3 körül ingadozik. A közbetelepült néhány pelites üledék fizikai és kémiai 
tulajdonságai a fő agyagbetelepüléssel közel azonosnak tekinthetőek. 
 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 
„Nyékládháza II. – Kavics” védnevű bánya 
Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
 

-62- 

GEON system Kft. 
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 

 

Fedőképződmények 
 
A kavicsos képződmények fedőjében természetes körülmények között – a 
bányaműveletekkel nem érintett K-i peremterületen – mintegy 2,0-2,5 m átlagvastagsággal 
jellemezhető folyóvízi, illetve eolikus eredetű homok, kőzetliszt, agyag és ezek talajosodott 
változatai találhatók. 
 
A fedő vastagságának szélső értékei 1,0-3,4 m. A fedőben a kötött agyag, az összvastagság 
mintegy 70-80 %-át adja. Az eredeti térszín vastagságának alakulásában az utólagos hatások 
-szél, csapadékvíz- is szerepet játszanak. 
 
A vizsgált terület Ny-i, nagyobb része bányaműveletekkel érintett, túlnyomóan bányató fedi. 
A tópartokon, földnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korábbi fedőletakarítási 
munkálatokból eredően meddődepóniák találhatóak, amelyek vastagsága esetenként a 6-8 
métert is eléri. Ezek részben az eredeti térszínre kerültek felhalmozásra, de ismert 
(feltárással igazolt) a tóban 3-8 m visszatöltés is. 
 
A 70-es, 80-as években bányászott területeken, a tómederben jelentős, több deciméter 
(esetenként méter) vastagságú iszap rakódott le a kavicsos képződmény felszínére. 
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3.14. ábra: Földtani felépítés a bányaüzem környezetében 

(Forrás: Magyar Állami Földtani Intézet, Magyarország földtani térképe) 
 

3.2.1.3 Tektonikai viszonyok 

 
A területen és környezetében lévő holocén-pleisztocén összletben tektonizáltságra utaló 
szerkezeti elemek nem voltak felismerhetők. 
 
A kutatási területen a szeizmicitás értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximális földrengéserősség az 
MKS-64 skálán I<5°. 
 

3.2.1.4 Hidrogeológiai viszonyok 

 
Hidrogeológiai szempontból a terület a Sajó-Hernád-völgy mint önálló vízföldtani egység 
területén helyezkedik el. Az eltemetett alaphegység (triász mészkő, dolomit) tengerszint 
alatti mélysége kb. 2,0 km, vízadóképessége jó. 
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A negyedidőszaki üledékes takaró alatt, uralkodó kőzetösszlet pannon homok, agyag. A 
terület rétegvízkészletét ezen pannon homok öszletek tárolják. A rétegvízadó összlet 
feküszintje 800 mBf. A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s km2 között becsülhető. 
 
A pannon agyag és homokrétegekre átmenet nélkül települő negyedidőszaki homokos 
kavics, a talajvíz tároló rétege. A homokos kavicsrétegek (felső és alsó kavicsos szint) 
összvastagsága, a Sajó-Hernád völgy ezen szakaszán kb. 37 m. Egy jelentősebb 0,7 m 
vastagságú agyag, iszap közbetelepülést (fő agyagbetelepülés) tartalmaz a terület nagy 
részén. Ezen kívül elszórtan néhányszor 10 cm-es agyagos, padok fordulnak elő benne. A 
fenti összlet egy hidraulikai rendszert alkot.  
 
A területen valamint tág környezetén belül mélyült kutatófúrások mindegyike a kavicsos 
összlet közvetlen feküjében legalább 0,4 m-t behatolt, és itt teljes hosszában agyagot, 
homokos agyagot, ritkán agyagos homokot tárt fel. Az eddigi végzett bányászati munkákra és 
hidrogeológiai ismeretekre alapozva kijelenthető, hogy a talajvízadó és a mélyebb pannon 
vízadó rétegek között kommunikáció nincs.  
 

3.2.2 A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 
engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése 

 
A bányában jellemző vízhasználatok: 
 
Szociális célú vízhasználat: 
 
A bányaterületen szociális célú vízfelhasználás nincs. A dolgozók szociális ellátása a 
Nyékládháza III. kavicsbánya szociális épületeiben történik. 
 
Technológiai célú vízhasználat: 

 
A termelési technológia vizes eljárással valósul meg. A kavicskitermelés során 
kavicsosztályozót alkalmaznak nedves kavicsmosási technológiával. Az osztályozón a 
kavicsmosáshoz bányavizet vesznek ki a bányatóból, a 2664-16/2012. számú vízjogi 
üzemeltetési engedély alapján (ÉMI-KTVF). Az osztályozóműveket a serleges kihordóhoz 
telepített vízkivételi mű látja el a bányatóból kivett mosóvízzel. A vízkivétel WARMANN 6/4 
típusú szivattyúkkal történik. Telepítve 2 db szivattyú van, amelyből az egyik működik, a 
másik tartalék.  
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A mosóvizet beton pilléreken nyugvó, acél állványzatra szerelt csővezeték szállítja el az 
osztályozó műhöz. Az osztályozóból a vizet egy zárt csőrendszer vezeti el a zagyülepítők 
térségébe, ahonnan ülepítést követően visszavezetik a bányatóba. 
 
A zagyvíz kiülepítésére 2 db ásott kivitelű, közel téglalap alakú, 1:3 rézsűhajlású, átfolyó 
rendszerű medence létesült. A zagyülepítő medencék feladata a zagyvíz kiülepítése a tóba 
vezetése előtt. A visszavezetett víz minősége a kivett víz minőségével azonos. 
 
Egyszerre csak az egyik medence üzemel. Az üzemelő medence megtelése esetén a zagyvizet 
a másik medencébe kormányozzák. Így a másik medence üzemelési ideje alatt a megtelt 
medence kikotorható. 
 
A külvizek medencékbe történő befolyásának megakadályozására a medence köré 50 cm 
magas földdepónia épült. 
 
Locsolás (üzemi utak porkibocsátásnak csökkentésére) 
 
 
Üzemeltetett létesítmények: 
 

 Ipari vízellátás létesítményei 
 
Részletesen ismertetésre került a 3.2.2. fejezetben. 
 

 Monitoring kutak 
 
Az Észak-Magyarországi Vízügyi igazgatóság H-2597-17/98 sz vízjogi üzemeltetési engedélye 
alapján folyik a bánya monitoring tevékenysége. 
 
A monitoring kutak adatait a 3.18. táblázat tartalmazza. 
 

Kút száma M1 M2 M3 M4 M5 M6 
EOV X 295 727.79 296 156.72 294 863.37 294 765.54 292 933.06 293 444.93 
EOV Y 785 295.17 786 707.64 785 087.71 784 955.50 786 447.69 786 865.01 
Terepmagasság (mBf) 101.34 102.45 103.41 102.91 101.33 101.37 
Csőperem magasság (mBf) 102.11 103.3 104.3 103.49 102.16 102.26 
Talpmélység (m) 10.3 8.8 10.2 10.1 9.7 9.7 
Szűrőzés (m) 2.0-10.3 2.2-8.8 2.0-10.2 2.0-10.1 2.0-9.7 2.0-9.7 

3.18. táblázat: A monitoring kutak adatai 
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3.2.3 A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó 
statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények 
kielégítésének, a tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó 
vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak 
a bemutatása 

 
Részletesen ismertettük a 3.2.2. fejezetben. 
 

3.2.4 Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás 
bemutatása 

 
Kommunális és ivóvízbeszerzés, -ellátás: 
 
A bányában a dolgozók szociális ellátása a Nyékládháza III. kavicsbánya területén történik, 
így szociális vízfelhasználás nincs a bányaterületen. A dolgozók ivóvízellátása a palackos 
vízzel történik. 
 
technológiai célú felhasználás bemutatása: 
 
A technológiai célú vízkivétel a 2664-16/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján  
(ÉMI-KTVF). telepített vízkivételi mű segítségével a bányatóból történik. 
 

3.2.5 A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenőleg 

 
A bánya működésekor az ipari vízfelhasználás az osztályozóknál jelentkezik. 
A II.-es bánya osztályozójának vizét a tóra telepített pontonra helyezett szivattyúk 
szolgáltatják. 
 

3.2.6 A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 
bemutatása a technológiai leírások alapján 

 
Kommunális szennyvizek: 
 
Kommunális szennyvíz a bányaüzem területén nem keletkezik. 
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Technológiai szennyvizek: 
 
A bányában technológiai eredetű szennyvíz 

 a mosó-osztályozóban keletkező zagyvíz. 
 

3.2.7 A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 
kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb 
szennyvízcsatornák, a szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, 
iszapminőség és -elhelyezés adatainak ismertetése 

 
Szennyvíztisztító telep a bányához kapcsolódóan nem működik. 
 
Technológiai zagyvíz kezelés: 
Részletesen ismertetésre került a 3.2.2. fejezetben. 
 

3.2.8 A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a 
csatornahálózat) 

 
A kitermelés során keletkező bányató vízminőségének védelme érdekében a bányatelek 
határára, a partvonal mentén 0,8 m magas védőtöltést építettek, amely megakadályozza a 
csapadékvizek bányatóba jutását, és így az esetleges elszennyeződését. A bányatóba 
semmilyen külvizet nem vezetnek. 
 
A környező termőföldek csapadékvizei az ott kialakított árokrendszer valamint a természetes 
domborzat miatt lefolyással rendelkeznek, így a bánya védőtöltése pangó vizet, belvizet nem 
okoz.  
 
A már letakart területeken csapadékvíz rendszerre nincs szükség. 
A bánya területére hulló csapadékvíz a területen belül elszikkad. 
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3.2.9 A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) 
monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, 
beleértve mind a vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, 
hatásterületének meghatározását, értékelését 

 
Az üzem környezetvédelmi működési engedélyének előírása alapján a bányászati 
tevékenység felszíni és felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követésére a 
bányató és a bányaterület környezetében kialakított monitoring kutak vízminőség változásait 
folyamatosan (félévenként) mérik. A vízvizsgálati jegyzőkönyveket az 5. melléklet 
tartalmazza. 
 
A 2012 I. – 2016. I. féléves vizsgálati eredményeket a 3. 19.- 3.23. táblázatok szemléltetik. 
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Vizsgált komponens 
2012. I. 2012. II. "B" szennyezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
pH   7.36 6.26 7.12 7.38 7.36 7.46 7.15 6.04 6.62 7.15 7.04 7.15 6.5 – 9.0 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm 736 624 879 905 833 845 627 564 714 861 738 741 2500 
Oldott oxigén mg/L 1.56 0.34 0.94 0.83 2.76 5.31 2.1 3.4 2.1 5 1.3 3.6 

 
Lúgosság mmol/L 4.2 1.3 3.1 6 2 2.3 3.3 1 3.2 6 2 2.1 

 
Ö keménység mg/L 213 162 233 251 243 225 190 160 207 264 225 219 

 
Szabad CO2 mg/L 44 86.6 31.9 39.6 18.7 16.5 42.6 142.7 61.2 63.8 25.2 17.1 

 
Kötött CO2 mg/L 92.4 28.6 68.2 132 44 50.6 72.6 22 70.4 132 44 46.2 

 
Mészre agr. CO2 mg/L 8.8 93.5 20 <1.5 11 8.8 15.4 79.2 24.2 2.2 11 66 

 
Kalcium mg/L 120 96 139 149 142 133 116 90 122 160 132 127 

 
Magnézium mg/L 19.3 22.8 16.7 18.4 19.3 16.7 11.9 15 15.8 17.6 17.6 18 

 
Nátrium mg/L 20.6 19.3 36.7 29.3 32.6 31.4 18.5 30 50 47.1 45.7 46.5 200 
Klorid mg/L 26 28 50 47 45 43 24 27 47 63 44 45 250 
Ammónium mg/L 0.15 0.13 0.14 0.15 0.25 0.06 0.15 0.12 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0,5 
Nitrit mg/L 0.04 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 <0.01 0,5 
Nitrát mg/L 1.6 <1 2.7 <1 <1 1 <1 <1 4.3 <1 <1 <1 50 
Szulfát mg/L 186 249 295 173 332 317 219 278 256 210 356 343 250 
KOIps mg/L 6.57 2.29 1.4 1.25 13.83 0.84 8.2 5 2.4 1.4 21.4 1.24 

 
Ö vas mg/L 6.7 14 2.9 1.16 24.2 0.41 2.8 39.1 2.4 7 23 0.67 

 
Oldott vas mg/L 2 13.1 0.51 0.83 1.1 0.04 0.74 11.7 0.51 0.16 0.65 0.01 

 
Ö. Mangán mg/L 3.6 0.31 0.22 0.51 0.46 0.04 0.36 0.37 0.24 1.01 0.41 0.07 

 
Oldott mangán mg/L 2.8 0.29 0.2 0.51 0.3 0.02 0.33 0.34 0.22 0.36 0.34 0.01 

 
Ö. Foszfor mg/L 0.5 0.14 0.36 0.11 4.37 0.1 0.24 0.27 0.23 0.35 1.49 1.34 

 
Hidrogénkarbonát mg/L 256 79 189 366 122 140 201 61 195 366 122 128 

 
TPH µg/L <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH 100 

3.19. táblázat: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2012) 
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Vizsgált komponens 
2013. I. 2013. II. "B" szennyezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
pH   8.01 5.84 6.84 7.08 7.04 7.13 6.94 5.77 6.91 6.93 7.15 7.38 6.5 – 9.0 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm 722 588 807 1132 857 773 667 551 898 1126 779 777 2500 
Oldott oxigén mg/L 6.55 0.98 1.27 0.98 1.4 4.2 3.52 2.97 2.57 2.2 3.3 6.4 

 
Lúgosság mmol/L 2.4 0.8 3 6.4 2.3 1.8 3.1 0.6 4.4 6.3 1.8 1.9 

 
Ö keménység mg/L 209 153 239 343 224 222 211 152 267 368 227 222 

 
Szabad CO2 mg/L 4.35 84.9 34.8 51.1 21.3 17.2 21.45 53.85 39.84 64.36 20.14 9.63 

 
Kötött CO2 mg/L 52.8 17.6 66 140.8 50.6 39.6 68.2 13.2 96.8 138.6 39.6 41.8 

 
Mészre agr. CO2 mg/L <1.5 67.3 21.1 <1.5 13.9 10.3 13.2 72.8 17.6 <1.5 13.2 4.4 

 
Kalcium mg/L 122 93 140 200 128 129 132 93 177 206 141 138 

 
Magnézium mg/L 16.5 9.8 18.7 27.1 19.6 17.8 11.1 9.3 8.3 34.3 12.5 83.9 

 
Nátrium mg/L 18.7 12.3 21.4 31.1 20.7 20.7 15.5 15.4 33.3 34 26.2 25.5 200 
Klorid mg/L 34 27 45 76 38 42 27 28 53 76 43 43 250 
Ammónium mg/L 0.03 0.14 0.19 0.09 0.26 0.06 0.06 0.04 0.14 0.04 0.09 0.02 0,5 
Nitrit mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.05 <0.01 0,5 
Nitrát mg/L <1 <1 <1 <1 1 1.7 1.1 <1 2 <1 <1 <1 50 
Szulfát mg/L 271 252 271 278 286 303 176 198 202 229 297 273 250 
KOIps mg/L 2.88 2.62 1.06 1.24 28 0.98 10.06 5 1.14 1.2 6.39 2.02 

 
Ö vas mg/L 0.05 12.6 0.93 2.7 3.7 0.21 1.44 22 1.82 3.1 12.1 1.44 

 
Oldott vas mg/L 0.03 9.7 0.25 0.13 1.15 <0.01 0.02 5.7 0.7 1.24 0.6 <0.01 

 
Ö. Mangán mg/L 0.01 0.26 0.19 0.74 0.22 0.01 0.02 0.23 0.21 0.88 0.26 0.11 

 
Oldott mangán mg/L 0.01 0.24 0.18 0.7 0.18 <0.01 <0.01 0.2 0.19 0.71 0.2 0.01 

 
Ö. Foszfor mg/L 0.03 0.16 0.08 0.23 0.18 0.05 0.2 0.57 0.17 0.16 0.53 0.11 

 
Hidrogénkarbonát mg/L 117 48.8 183 390 140 110 189 37 268 384 110 116 

 
TPH µg/L <KH <KH <KH <KH 935.7 <KH <KH <KH 57.7 <KH <KH 138.6 100 

3.20. táblázat: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2013) 
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Vizsgált komponens 
2014. I. 2014. II. "B" szennyezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
pH   8.03 6.1 7.54 7.62 7.34 7.46 7.46 6.43 7.18 7.23 7.26 7.61 6.5 – 9.0 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm 759 529 810 1290 819 767 692 483 812 1158 772 738 2500 
Oldott oxigén mg/L 9.67 0.73 2.36 0.87 0.85 6.9 3.8 1.56 2.7 2.1 2.5 1.4 

 
Lúgosság mmol/L 2.4 0.4 4.52 6.3 1.8 1.8 3 0.8 4.5 6.4 2.1 2.1 

 
Ö keménység mg/L 227 130 251 386 222 217 214 166 260 411 239 222 

 
Szabad CO2 mg/L 0 76.15 35.83 60.47 3.36 11.19 18.6 80.6 40.3 62.4 23.5 12.4 

 
Kötött CO2 mg/L 52.8 8.8 92.4 138.6 39.6 39.6 66 17.6 99 140.8 46.2 46.2 

 
Mészre agr. CO2 mg/L <1.5 77 8.8 <1.5 6.6 2.2 11 73.3 16.5 <10 16.1 <10 

 
Kalcium mg/L 132 88 139 209 133 124 129 75 137 224 128 117 

 
Magnézium mg/L 18.8 2.8 24.4 40.4 15.5 18.8 14.4 26.5 29.7 42.3 26.1 25.2 

 
Nátrium mg/L 22.4 14.6 23 42.1 27.7 24.5 16.5 15 33.5 45.5 26 26.5 200 
Klorid mg/L 37 24 39 87 45 44 30 29 64 111 48 50 250 
Ammónium mg/L 0.05 0.13 0.16 0.07 0.15 0.12 <0.05 0.14 0.2 0.17 0.19 <0.05 0,5 
Nitrit mg/L 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,5 
Nitrát mg/L <1 <1 <1 <1 <1 1.7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 50 
Szulfát mg/L 297 231 242 355 331 313 221 189 208 322 288 270 250 
KOIps mg/L 2.71 2.29 2.41 1.38 8.8 3.49 12.2 2.78 1.82 2.22 2.46 4.11 

 
Ö vas mg/L 0.02 10.5 6.1 2.2 2.3 0.97 1.45 10.9 1.29 1.42 2.1 0.01 

 
Oldott vas mg/L <0.01 7.8 0.04 0.15 0.11 0.02 0.03 7.5 0.91 1.74 2.4 1.41 

 
Ö. Mangán mg/L <0.01 0.2 0.26 0.8 0.18 0.08 <0.01 0.19 0.22 0.77 0.26 <0.01 

 
Oldott mangán mg/L <0.01 0.19 0.21 0.75 0.18 <0.01 0.04 0.24 0.26 0.83 0.31 0.06 

 
Ö. Foszfor mg/L <0.02 0.4 0.8 0.2 0.2 0.1 0.21 0.09 0.06 0.06 <0.05 0.15 

 
Hidrogénkarbonát mg/L 131.8 24.4 256.2 384.3 109.8 109.8 171 49 275 390 128 103 

 
TPH µg/L <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH 100 

3.21. táblázat: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2014) 
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Vizsgált komponens 
2015. I. 2015. II. "B" szennyezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
pH   - 6.19 6.94 6.99 7.11 7.37 - 6,64 6,87 7,02 7,37 7,40 6.5 – 9.0 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm - 498 784 1372 806 802 - 472 826 1286 789 790 2500 
Oldott oxigén mg/L - 4.21 1.76 1.49 2.78 3.25 - 3,1 3,7 5 2,1 3,6 

 
Lúgosság mmol/L - 0.82 3.9 6.5 2 2.2 - 0,8 4,1 6,2 2 2,1 

 
Ö keménység CaO mg/L - 144 244 409 268 242 - 115 239 342 224 222 

 
Szabad CO2 mg/L - 100.5 48.7 86.2 23.9 20.6 - 94,6 69,6 100,7 20,4 <10 

 
Kötött CO2 mg/L - 18.04 85.8 143 44 48.4 - 17,6 90,2 136,4 44 46,2 

 
Mészre agr. CO2 mg/L - 59 <10 <10 11 <10 - 59,4 20,2 <10 11 <10 

 
Kalcium mg/L - 79 133 231 141 137 - 70 142 187 129 129 

 
Magnézium mg/L - 14.3 25 37.1 30.6 2.8 - 7 17,4 34,9 18,7 18,3 

 
Nátrium mg/L - 15.7 25.5 73 30 31 - 15,5 25,4 82,4 29,2 28,5 200 
Klorid mg/L - 27 40 130 43 44 - 25 42 131 44 46 250 
Ammónium mg/L - 0.08 0.14 <0.05 0.32 <0.05 - 0,08 0,13 0,81 0,41 0,1 0,5 
Nitrit mg/L - 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 - 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,5 
Nitrát mg/L - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 2,43 <1 <1 <1 50 
Szulfát mg/L - 191 227 331 295 284 - 186 229 289 305 300 250 
KOIps mg/L - 5.39 2.51 2.59 26.35 1.58 - 9,3 5,72 4,88 17,6 3,12 

 
Ö vas mg/L - 55.7 10.1 4 82.4 0.62 - 18,68 16,49 18,89 9,34 0,48 

 
Oldott vas mg/L - 0.82 0.13 0.19 0.23 <0.01 - 4,77 0,09 0,12 0,48 <0,01 

 
Ö. Mangán mg/L - 0.16 0.21 0.62 0.36 0.04 - 0,22 0,48 1,41 0,41 0,01 

 
Oldott mangán mg/L - 0.13 0.19 0.58 0.21 0.01 - 0,19 0,28 0,36 0,24 <0,01 

 
Ö. Foszfor mg/L - 1.74 0.59 0.19 0.79 0.07 - 0,25 0,25 0,14 0,14 <0,05 

 
Hidrogénkarbonát mg/L - 50 232 397 122 134 - 48,8 250,1 378,2 128,1 128,1 

 
TPH µg/L             - <KH <KH <KH <KH <KH 100 

3.22. táblázat: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2015.) 
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Vizsgált komponens 
2016. I. "B" szennyezettségi 

határérték M1 M2 M3 M4 M5 M6 
pH   6,85 6,06 6,85 7 7,01 7,48 6.5 – 9.0 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm 755 524 870 1290 846 829 2500 
Hidrogénkarbonát mg/L 201,3 54,9 207,4 365,9 146,4 128,1 

 
Karbonát mg/L <6 <6 <6 <6 <6 <6 

 
m-lúgosság mmol/L 3,3 0,9 3,4 6 2,4 2,1 

 
Ö keménység CaO mg/L 202 137 230 364 213 212 

 
KOIps mg/L 1,69 3,11 1,87 1,22 2,8 0,58 

 
Klorid mg/L 26 24 51 87 42 40 250 
Szulfát mg/L 221 177 217 268 316 293 250 
Nitrát mg/L 2,1 0,7 2,2 0,9 1 <0,5 50 
Nitrit mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 
Foszfát mg/L 0,014 0,022 0,028 0,028 <0,01 0,012 0,5 
Ammónium mg/L 0,061 0,199 0,281 0,208 0,387 0,03 0,5 
Magnézium mg/L 6,7 12,9 39 24,9 12,2 18,4 

 
Kalcium mg/L 133 77 126 219 132 121 

 
Nátrium mg/L 13,2 10,7 20,2 38 20,5 19,6 200 
Kálium mg/L 3,79 1,64 4,32 6,88 2,66 5,07 

 
Ö vas mg/L 77 4420 278 150 595 22,8 

 
Ö. Mangán mg/L 132 292 276 1090 305 9,24 

 
3.23. táblázat: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2016. I. félév) 

 

Vizsgált komponens 
Bányató "B" 

szennyezettségi 
határérték 

2015. 
II. 

2016. 
I. 

pH   8,83 7,68 7.8-9.2 
Fajlagos Vez. Kép. µS/cm 750 809 <1500 
Hidrogénkarbonát mg/L 122 146,4  
Karbonát mg/L  <6  
Lúgosság mmol/L 2,4 2,4  
Ö keménység CaO mg/L 201 234  
KOIps mg/L 2 1,65  
Klorid mg/L 36 35  
Szulfát mg/L 269 239  
Nitrát mg/L <1 <0,5 <0.6 
Nitrit mg/L 0,01 <0,02  
Foszfát mg/L  <0,01 <0,01 
Ammónium mg/L <0,05 0,045 <0.05 
Ö magnézium mg/L  25,7  
Ö kálcium mg/L  125  
Ö nátrium mg/L  16,1  
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Ö kálium mg/L  3,93  
Ö vas mg/L 0,05 1,65  
Ö. mangán mg/L 0,01 27,4  
Oldott oxigén mg/L 11,1  7.5-10.5 
Szabad CO2 mg/L <10   
Kötött CO2 mg/L 52,8   

3.24. táblázat: Bányató vízvizsgálati eredményei (2015. – 2016.) 

 

 
 
 

 

 

3.15. ábra Monitoring kutak vizsgálati eredményei pH tekintetében 

3.16. ábra: Monitoring kutak vizsgálati eredményei szulfát komponens tekintetében 
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3.2.10 A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett 
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése 

 
Felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása 
 
A vízvizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a monitoring kutakban a vizsgált 
időszakban a felszín alatti vizekben (talajvíz) "B" szennyezettségi határérték feletti 
komponens volt kimutatható a szulfát komponens esetében, amely határérték túllépés 
feltehetően a környező mezőgazdasági területeknek köszönhetően alakult ki. A szennyezés 
háttérterhelésnek minősül. 
 
Az M2 monitoring kútban a pH érték a vizsgált időszakban végig pH 6,5 érték alatt volt, csak 
a 2015 II. félévében emelkedett 6,5 pH érték fölé. 
 
TPH tekintetében eseti jelleggel az M5 monitoring kútban 2013. I. félévében 935,7 µg/l-es 
értéket mutattak, amely a későbbiekben nem volt újra kimutatható, ezért feltehetően 
mérési hibáról lehetett szó. Ammónia esetében a 2015. II. félévében jelentkezett határérték 
túllépés. 
 
A bányató esetében a vizsgált időszakban az oldott oxigén jelentkezett határérétk feletti 
koncentrációban. A tó pH-ja 2016. I. félévében a pH 7,68 értéken volt, amely nem minősül 
jelentős eltérésnek. 
 
A felszín alatti vizek szempontjából beavatkozást nem tartunk szükségesnek. 
 
Esetleges szennyezések és az elhárításukra tett intézkedések 
 
A felszín alatti vizeket esetlegesen a gépekből elfolyó olajjal lehet szennyezni. Ennek 
megakadályozására a termelő gépeken rendszeres időközönként karbantartást végeznek 
(végeztetnek), a felmerülő hibákat kijavítják, illetve kijavíttatják.  
 
A felszíni és felszín alatti vizek tekintetében a bányászati tevékenységekhez kapcsolódóan, az 
elmúlt 5 év során nem történt szennyeződés, így elhárításra sem volt szükség. 
 
A vízvédelem érdekében a bányatelek jogosítottja gondot fordít arra, hogy bányászattal 
össze nem egyeztethető tevékenységet idegenek ne végezzenek a területen. 
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3.2.11 A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk 
tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése 

 
A kavicsbánya Üzemi Vízminőség Kárelhárítási üzemi tervvel rendelkezik. 
 

3.3 Hulladék 

 
Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabályok 
 
 2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékról 
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 
 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és megelőzési 

programokra vonatkozó részletes szabályokról 
 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 
 

3.3.1 A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, 
technológiai folyamatábrák készítése 

 
A Nyékládházi bányaüzemben folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott 
technológiák bemutatását a 2.1.2. fejezet tartalmazza. 
 
A bányaüzemben folytatott technológiák közül – havária eseménytől, balesettől eltekintve –
hulladékképződéssel nem kell számolni. 
 
Gépek karbantartása, olajcsere 
 
Hulladékkeletkezés szempontjából a legfontosabb a tevékenység során használt gépek, 
járművek, berendezések karbantartása. A gépek, gépjárművek szervizelését a III. bányatelep 
központi műhelyében végzik. A tevékenység során – olajcsere, stb. – jelentős mennyiségű 
fáradt olaj, olajos rongy, ólomakkumulátor keletkezik. 
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A fix telepítésű gépek (osztályozó, törő) karbantartását a bányaüzemen belül, a beépítés 
helyén végzik el. Az esetlegesen földre került olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdítható 
gépeknél, berendezéseknél különös gonddal kell akadályozni az olajelcsepegéseket, 
elfolyásokat, hogy a talajba szennyező anyag ne kerüljön. 
 
A javítás, karbantartás során a lecserélt akkumulátorokat, a leengedett fagyállót, és az 
olajtartalmú veszélyes hulladékokat (pl. szűrő, rongy, flakonok) elkülönítetten gyűjtik a 
Nyékládháza III. kavicsbánya veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyén az elszállításig. 
 

3.3.2 A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves 
felhasznált mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó 
technológiákról 

 
A bányászati tevékenység során csak közvetetten beszélhetünk felhasznált anyagokról, mint 
pl. a gépjárművek, munkagépek üzemeléséhez felhasznált üzemanyag és kenőanyag. 
Közvetlenül a technológiához nem szükséges semmilyen anyagfelhasználás. 
 

3.3.3 A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes 
hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi 
jellemzőit is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban) 

 
Települési szilárd hulladékok,  
 
Az elsősorban a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységéből származó 
kommunális hulladékok gyűjtése, a telephely egész területén erre a célra kijelölt tárolókban 
(120 literes hulladékgyűjtő edényzet) történik. 
 
Termelési hulladékok  
 
A tevékenység során termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok a bányaüzem 
területén nem keletkeznek. 
 
A munkagépek karbantartása a Nyékládháza III. bányában történik, ennek megfelelően a 
karbantartásból keletkező veszélyes hulladékok is a Nyékládháza III. területén kerülnek 
gyűjtésre és ideiglenes tárolásra a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen. 
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3.3.4 A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése 

 
Az elsősorban a dolgozók szociális ellátásából, és üzemviteli tevékenységéből származó 
kommunális hulladékok gyűjtése, a telephely egész területén erre a célra kijelölt 120 literes 
hulladékgyűjtő edényzetekben történik. 
 
A bányaterületen egyéb hulladék nem képződik. 
 

3.3.5 A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket 
megvalósító létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok 
műszaki és környezetvédelmi jellemzőit 

 
A tevékenység során termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok a bányaüzem 
területén nem keletkeznek. 
 

3.3.6 A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és 
mennyisége. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a 
hulladékszállítás folyamatának (eszköze, módja, útvonala) ismertetése 

 
A dolgozók ellátásából származó kommunális hulladékot szerződéses vállalkozók 
rendszeresen elszállítják. 
 

3.3.7 A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti 
veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése 

 
Tekintettel a keletkező hulladékok elenyésző mennyiségére, hulladékgazdálkodási terv nem 
készült. A környezeti veszélyesség csökkentését szolgálja a hulladékok keletkezésének 
lehetőség szerinti megelőzése, a keletkezett hulladékok előírás szerinti, zárt edényzetben 
történő, elkülönített gyűjtése és a szakszerű elszállítás, ártalmatlanítás 
 

3.3.8 Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, 
mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint 
kezelésének ismertetése 

 
A Társaság nem vesz át hulladékot a Nyékládháza II. kavicsbánya üzemében. 
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3.3.9 A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és 
származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése 

 
A Társaság nem vesz át hulladékot a Nyékládháza II. kavicsbánya üzemében. 
 

3.4 Talaj 

 

3.4.1 A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai 

 
A 2016-2018-as tervidőszak MÜT időszakában termőföld kitermelése tervezett az Ónod 
035/7, 035/8, és a 035/2 hrsz.-ú ingatlanokon. A kitermeléssel érintett területek 
mezőgazdasági területek voltak, amelyek mezőgazdasági művelésből való kivonását a Kft. 
kérelmezte. Az Ónod 035/7 hrsz.-ú ingatlan a Kft. tulajdonát képezi, az Ónod 035/8 hrsz.-ú 
ingatlan Lukács Ferenc Ónod Hunyadi utca 5. tulajdonát, az Ónod 035/2 hrsz.-ú ingatlan 
pedig a Magyar állam tulajdonát képezi. Az Ónod 035/8 és 035/2 hrsz.-ú ingatlanok 
bányászati célú igénybevételéhez a Kft. tulajdonosi hozzájárulással rendelkezik. 
 
A feltárás üteme és mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy egy évvel előzze meg a fejtés 
előre haladását. A feltárási terület körül már elvégzett feltárás adatai szerint a MÜT feltárási 
területén 3,3 m vastag fedővel lehet számolni, amelyből a termőföld 0,4 m vastagságú. A 
terület feltárásakor a letermelt talajt összeszedik, és a bányatelek határvonala 83-94. sz. 
töréspontjai közelében, egy közel 3 ha nagyságú területen a tájrendezési munkákhoz 
használják fel. A letermelt termőföldet a 3 ha nagyságú, korábban meddővel vízszint +0,5 m 
magasságig feltöltött területre terítik mintegy 1 m vastagságban.  
 
A tájrendezés üteme azonos a termőföld illetve a meddő kitermelési ütemével. 
 

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 
változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.) 

 
A Sajó-Hernád-sík kistáj a két folyó hordalékkúpján alakult ki. A fiatal öntéshordalékon, 
amelynek egy része kavics, öntés réti és réti talajok (30% és 12%) találhatók. Mechanikai 
összetételük vályog vagy agyagos vályog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. 
Termékenységi besorolásuk a 40-50 (int.) földminőségi kategória.  
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A Sajó-völgy talajai – amelyek között kevés nyers öntés is van – inkább savanyúak, míg a 
Hernád-völgyben a talajok vagy karbonátosak, vagy gyengén savanyúak. Az öntés réti 
talajokéhoz hasonló fizikai és kémiai jellemzőjű, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmú 
réti talajok termékenységi besorolása az 55-70 (int.) ponthatárokkal jellemezhető. 
Hasznosíthatóságuk mindegy 50%-ban szántó és 30-35%-ban rét-legelő lehet. 
 
A szikes talajok, így a réti szolonyecek és a sztyepesedő réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban 
fordulnak elő. A réti szolonyecek 80%-ban legelőként, míg a kedvezőbb termékenységű 
sztyepesedő réti szolonyec talajok 25%-ban legelőként és 75%-ban szántóként 
hasznosíthatók. 
 
A teraszok lösz és löszszerű üledékein – főként a kistáj alsó harmadában – a réti 
talajképződményekhez csatlakozó térszíneken réti csernozjomok (11%), a magasabb 
teraszokon alföldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységelőterekhez csatlakozóan 
pedig csernozjom barna erdőtalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 
összetétele általában vályog, víz- és tápanyag-gazdálkodásuk kedvező, termékenységük 
változó 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezőbb, az alföldi mészlepedékes 
csernozjomoké – fizikai féleségüktől függően – (vályog vagy homokos vályog) szintén nagy 
lehet, míg a csernozjom barna erdőtalajoké erősen savanyú kémhatásuk miatt kisebb. E 
talajok főként (75-90%) szántóként, de 5-10%-ban gyep-, szőlő- és erdőterületként is 
hasznosíthatók. 
 
A talajok tekintetében a bányászati tevékenység a bányászattal érintett területeken 
megszüntető hatású, a letermelt (humuszos) talajokat depóniákon tárolják. A bányatelken 
belül a talajokat normál körülmények között nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb. 
tekintve, hogy vegyi anyagokat nem használnak a tevékenység során. A keletkező 
hulladékokat megfelelő formában, eszközökben gyűjtik.  
 
A szállító járművek, munkagépek esetleges meghibásodása során bekövetkező havaria 
esetekben szennyeződhetnek a talajok (pl. hidraulika olaj, üzemanyag elcsepegése, elfolyása 
során), azonban ennek kicsiny az esélye, ugyanakkor az alkalmazható kárelhárítási 
módszerekkel gyorsan, szakszerűen lokalizálhatók és megszüntethetők ezen esetleges 
szennyeződések. 
 
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet Agrotopográfiai Adatbázisában megtalálható 
Magyarország genetikus talajtérképe. A Nyékládházi kavicsbánya környezetére jellemző 
talajtípusokat a 3.17. ábra, a fizikai talajtulajdonságokat a 3.18. ábra szemlélteti. 
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3.17. ábra: A bányaterület és környékének genetikus talajtérképe 

Megjegyzés: A bányaüzem nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo/) 
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3.18. ábra: A bányaterület és környékének fizikai talajtulajdonságainak térképe 

Megjegyzés: A bányaüzem nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo/) 

 

3.4.3 A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek 
bemutatása 

 
Az eddigi bányászati tevékenységgel kapcsolatba hozható talajszennyezésről nincs 
ismeretünk. Amennyiben a további működés során havária során mégis előfordulna, úgy azt 
az előző pontban ismertetett módon lehet kezelni, megszüntetni. 
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Havária során előforduló lehetséges talajszennyezések: 
 
Olajelfolyás miatti vészhelyzet 
 
A bekövetkezés várható helye minden olyan üzem és munkaterület, ahol olaj- és 
kenőanyagok felhasználása történik. 
 
A bekövetkezés okai lehetnek: 
 hajtóművek meghibásodása 
 tömítetlenségek 
 szivárgások 

 
Megelőzés, a bekövetkezett talajszennyezések megszüntetése: 
 
A környezetvédelmi előírásokat teljesítő gépek alkalmazásával és azok rendszeres szakszerű 
karbantartásával kiküszöbölhetőek a hibalehetőségek. 
 
Az esetleges szennyezés bekövetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az 
átázott talajjal együtt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell 
gyűjteni, tárolni és elszállíttatni. 
 

3.4.4 Prioritási intézkedési tervek készítése 

 
A bekövetkezett talajszennyeződések megszüntetése 
 
A bányászati tevékenység során normál üzemi körülmények között nem keletkeznek 
szennyeződések, így az esetlegesen bekövetkező haváriaesemény (szennyeződés) elhárítására az 
előző fejezetekben bemutatott kárelhárítási tervek érvényesek. 
 
Az esetleges szennyezés bekövetkezése esetén a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendelet 
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az átáztatott talajjal együtt kell 
felszedni, gyűjteni, tárolni, elszállítani. 
 
Olajelfolyás bekövetkezése esetén annak mértékétől függetlenül a következő intézkedéseket 
kell megtenni: 
 Fel kell deríteni az olajelfolyás eredetét. 
 Meg kell szüntetni az olajelfolyást kiváltó okot. 
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 El kell határolni védőgáttal a szennyeződött területet és fel kell fogni az elfolyó olajat. 
 Fel kell szedni és el kell szállítani a kifolyt olajat. 
 Fel kell tárni a szennyezett területeket, a szennyezett talajt, növényzetet ki kell 

termelni és ártalmatlanítani kell, meg kell gátolni a felszíni vizek szennyezését a 
csapadékcsatornák tisztításával. 

 Meg kell akadályozni az ismétlődő előfordulás lehetőségét és igazolni az okozott 
környezetszennyezés megszüntetését. 

 

3.4.5 Remediációs megoldások bemutatása 

 
A bányában a tájrendezés folyamatos, a teljes körű rendezés, újrahasznosítás csak a 
bányászati tevékenység teljes megszüntetése után valósítható meg. 
 
A tervidőszak alatt a meddőelhelyezés a bányatelek határvonala 83-94. sz. töréspontjai 
közelében, a korábban meddővel visszatöltött félsziget mellett lévő 3 ha-os területen van 
tervezve. 
 

3.5 Zaj- és rezgés 

 

3.5.1 A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi 
szempontból, feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek 
kijelölt területeket 

 
A bányaüzem, a feldolgozó tér (osztályozó gépsor) terület a lakott belterülettől ~0,63 km-re 
(Nyékládháza), ~4,5 km-re (Ónod) helyezkedik el (légvonalban). A bánya környezetében 
hétvégi házas üdülőterület is található, az osztályozó gépsortól számított 75 m távolságra 
ÉNy-ra. A Nyékládháza II. kavicsbányát É-ÉNy-ról Nyékládháza üdülőterülete, valamint 
mezőgazdasági területek, K-ről az M30-as autópálya, D-ről a Nyékládháza III. kavicsbánya 
határolják. 
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3.5.2 A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, 
összehasonlítása a határértékekkel 

 
Zaj és rezgésforrások 
 belső szállítás szállítószalagokkal 
 osztályozás vibrátorokkal 
 kőzet felrakása szállító járműre 

 

3.5.2.1 Közlekedési eredetű zajterhelés értékelése 

 

3.5.2.1.1 M30 autópálya alapállapot 

 
Az adatokat a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú 
Társaság 2014. évi közút forgalmi adatbázisából vettük. 
 
 Számlálóállomás kódja: 3266 
 Számlálóállomás szelvénye: 3+400 
 Határszelvényei: 1+550 – 13+050 

 
Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 
Ennek megfelelően: 
 
ÁNF1 = 9540 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 334 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 2194,1 jármű/nap 
 
Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 
Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 
Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 
 
Q1,napköz = 620,10 db 
Q2,napköz = 21,63 db 
Q3,napköz = 141,34 db 
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Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 
Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 
Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 
 
Q1,este = 357,75 db 
Q2,este = 12,36 db 
Q3,este = 79,54 db 
 
Q1,éjjel = A1,éjjel * ÁNF1/8 
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/8 
Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/8 
 
Q1,éjjel = 83,48 db 
Q2,éjjel = 3,13 db 
Q3,éjjel = 22,49 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vesszük. 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 
 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 86.81 86.83 86.84 
[Kt]g,s,t.j,2 87.52 87.56 87.58 
[Kt]g,s,t.j,3 89.41 89.38 89.41 

3.25. táblázat: [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „C” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,49 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
 



LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 
„Nyékládháza II. – Kavics” védnevű bánya 
Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 
 
 

-87- 

GEON system Kft. 
3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -9.50 -11.90 -18.22 
[KD]g,s,t,j,2 -22.93 -25.37 -31.34 
[KD]g,s,t,j,3 -14.34 -16.83 -22.32 

3.26. táblázat: [ KD ] g,s,t,j,i értékei 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 77.30 74.93 68.62 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 64.59 62.19 56.24 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 75.07 72.56 67.08 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 79.48 77.06 71.07 

3.27. táblázat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 
 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 78,991 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 71 07 dB 
 
 

3.5.2.1.2 35. sz. főút alapállapot 

 
Az adatokat a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú 
Társaság 2014. évi közút forgalmi adatbázisából vettük. 
 
 Számlálóállomás kódja: 4473 
 Számlálóállomás szelvénye: 1+500 
 Határszelvényei: 0+400 – 6+162 

 
Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 
Ennek megfelelően: 
 
ÁNF1 = 3585 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 113 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 231,1 jármű/nap 
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Q1,napköz = 233,03 db 
Q2,napköz = 7,32 db 
Q3,napköz = 14,89 db 
 
Q1,este = 134,44 db 
Q2,este = 4,18 db 
Q3,este = 8,38 db 
 
Q1,éjjel = 31,37 db 
Q2,éjjel = 1,06 db 
Q3,éjjel = 2,37 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vesszük (lakott területen kívül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 
 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 83.97 84.00 84.01 
[Kt]g,s,t.j,2 84.86 84.90 84.92 
[Kt]g,s,t.j,3 88.03 88.07 88.09 

3.28. táblázat: [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
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A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -12.16 -14.55 -20.88 
[KD]g,s,t,j,2 -26.08 -28.53 -34.50 
[KD]g,s,t,j,3 -23.00 -25.51 -31.01 

3.29. táblázat: [ KD ] g,s,t,j,i értékei 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71.82 69.44 63.13 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58.77 56.37 50.42 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65.03 62.56 57.09 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 72.82 70.43 64.28 

3.30. táblázat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 
 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 72,331 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 64,28 dB 
 

3.5.2.1.3 M30 autópálya kiszállítás által okozott többletforgalom 

 
ÁNF1 = 9540 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 334 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 2194,1 + 151,9 = 2346 jármű/nap 
 
Q1,napköz = 620,10 db 
Q2,napköz = 21,63 db 
Q3,napköz = A3,napköz * 2346/12= 151,12 db 
 
A szállítás csak nappal, munkaidőben történik. 
 
Q1,este = 357,75 db 
Q2,este = 12,36 db 
Q3,este = 79,54 db 
 
Q1,éjjel = 83,48 db 
Q2,éjjel = 3,13 db 
Q3,éjjel = 22,49 db 
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Az átlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vesszük. 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 
 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 86.81 86.83 86.84 
[Kt]g,s,t.j,2 87.52 87.56 87.58 
[Kt]g,s,t.j,3 89.41 89.38 89.41 

3.31. táblázat: [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „C” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,49 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -9.50 -11.90 -18.22 
[KD]g,s,t,j,2 -22.93 -25.37 -31.34 
[KD]g,s,t,j,3 -14.05 -16.83 -22.32 

3.32. táblázat: [ KD ] g,s,t,j,i értékei 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 77.30 74.93 68.62 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 64.59 62.19 56.24 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 75.36 72.56 67.08 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 79.59 77.06 71.07 

3.33. táblázat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 
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LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 79,081 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 71 07 dB 
 
M30 autópálya 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint LAeq,alap =78,991 dB. 
A be- és kiszállítással növelt számított A-hangnyomásszint LAeq, növelt = 79,081 dB. 
 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés 0,09 dB-es értéket mutat. 
 

3.5.2.1.4 35. sz. főút kiszállítás által okozott többletforgalom 

 
ÁNF1 = 3585 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 113 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 131,1 + 16,9 = 248 jármű/nap 
 
Q1,napköz = 233,03 db 
Q2,napköz = 7,32 db 
Q3,napköz = 15,98 db 
 
A szállítás csak nappal, munkaidőben történik. 
 
Q1,este = 134,44 db 
Q2,este = 4,18 db 
Q3,este = 8,38 db 
 
Q1,éjjel = 31,37 db 
Q2,éjjel = 1,06 db 
Q3,éjjel = 2,37 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vesszük (lakott területen kívül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 
 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
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[dB] Napköz Este Éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 83.97 84.00 84.01 
[Kt]g,s,t.j,2 84.86 84.90 84.92 
[Kt]g,s,t.j,3 88.03 88.07 88.09 

3.34. táblázat: [ Kt ] g,s,t,j,i értékei 
 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -12.16 -14.55 -20.88 
[KD]g,s,t,j,2 -26.08 -28.53 -34.50 
[KD]g,s,t,j,3 -22.69 -25.51 -31.01 

3.35. táblázat: [ KD ] g,s,t,j,i értékei 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71.82 69.44 63.13 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58.77 56.37 50.42 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65.34 62.56 57.09 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 72.87 70.43 64.28 

3.36. táblázat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei 
 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 72,375 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 64,28 dB 
 
35. sz. főút 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint LAeq,alap =72,331 dB. 
A be- és kiszállítással növelt számított A-hangnyomásszint LAeq, növelt = 72,375 dB. 
 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés 0,044 dB-es értéket mutat. 
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Összefoglalás: 
Gyakorlatilag a tevékenység a megközelítési utak forgalmában minimális változást 
eredményez. Mivel a zajterhelés növekedése nem éri el a 3 dB-t, közvetett hatásterület 
kijelölése szükségtelen. 
 

3.5.2.2 Üzemi eredetű zajterhelés értékelése 

 

3.5.2.2.1.1 Vonatkozó határértékek 

 
A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi 
és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
területen, amelyeket a 3.37. táblázat ismertet. 
 

Sorszám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre* (dB) ha az építési munka 

időtartama 
nappal 

06-22 óra 
éjjel 

22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

3.37. táblázat: Zajvédelmi határértékek 
 

3.5.2.2.2 Hatásterület maghatározása 

 
A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a  
6. § szerinti méréssel, számítással lehet meghatározni. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a 
tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § szerint mért, számított területet 
kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú 
hatásterület megállapításának módját. 
 
A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületét jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 6. § e) pontja szerint határoztuk. 
 
A rendelet értelmében a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az a vonal, ahol 
a zajforrástól származó zajterhelés gazdasági területek zajtól nem védendő részén  
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 
 
A hatásterület, és a tevékenység által okozott környezeti zajterhelés meghatározására 2015. 
december 17-én zajszint mérést végeztünk, amelyet az alábbiakban ismertetünk. 
 

3.5.2.2.2.1 A vizsgálat helye és időpontja 

 
LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. Nyékládháza II. kavicsbánya területe. 
 
A zajszint méréseket a következő időpontban végeztük el: 
 
2015. december 9., nappali időszak 
nappal 1100-1130: borult, hőmérséklet: 6,5C 
 szélsebesség: 9 km/h 
 

3.5.2.2.2.2 A vizsgálat célja 

 
A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. Nyékládháza II. kavicsbánya üzemének környezetében a 
környezeti zajterhelés meghatározása és értékelése, az üzemi zajforrás zajkibocsátásának 
ellenőrzése nappali időszakban. 
 
MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatározások. Zaj. 

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1. rész Alapmennyiségek 
és alapeljárások. 

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról. 
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25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

 

3.5.2.2.2.3 A mérés során használat műszerek 

 
Zajméréshez használt műszer: 

 Gyártó: Brüel & Kjær® 
Típus: 2250L (1. osztályú moduláris, precíziós integráló-átlagoló zajszint analizátor BZ 
7130 zajszintmérő szoftverrel) 
Hitelesítési érvényességi ideje: 2016. 02. 04. 

 Hőmérő, szélsebességmérő 
 

3.5.2.2.2.4 A helyszín leírása 

 
A „Nyékládháza II. kavics” bányaterület a Nyékládházától Tiszaújvárosba vezető 35. számú 
műúttól északra található. 
 
A külfejtés helye a bányatelek területe. A jelenlegi fljtárás és fejtés a bányatelek határvonala 
83-94. sz. töréspontjai mentén történik, amely 2018.ig tervezett. 
 
A fejtett nyersanyag feldolgozása (osztályozás) a Nyékládháza 066/267 hrsz.-ú területen 
történik. 
 
A feldolgozás közvetlen környezetében Nyékládháza üdülőterülete, valamint a Nyékládháza 
III. kavicsbánya területe található. A legközelebbi védendő létesítmény (Nyékládháza, Sugár 
utca 1.) mintegy 100 m-re található ÉNy-i irányban a bányaudvar kezelő területének 
súlypontjától.  
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3.5.2.2.2.5 Zajforrások 

 
A bányában alkalmazott technológia, illetve gépek és berendezések részletesen ismertetésre 
kerültek a 2.1.2. és 3.1.6.1. fejezetekben. 
 
A méréskor a Kft telephelyén az általában szokásos technológia szerinti üzemmenet volt a 
jellemző. 
 
A Kft-nél bányászati tevékenységet napi egy műszakban végeznek nappali időszakban. 
Éjszakai munkavégzés nincs. 
 

3.5.2.2.2.6 A mérési pontok helye, jele, magassága és jellege 

 
A következő helyszíneken végeztünk méréseket: 
 

Mérési pont 

Jele EOV X EOV Y 
Magassága 

[m] 
Jellege 

Z1 295134 784720 1,5 ZT 

3.38. táblázat: Zajmérési pontok 
 
ZT: zajterhelési pont 
 
A mérési pontokat a 6. melléklet helyszínrajzán jelöltük be. 
 

3.5.2.2.2.7 A legközelebbi zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása 

 
A telephely, illetve a környezetében a legközelebbi védendő épület elhelyezkedését a 6. 
melléklet mutatja be. 
 
A telephely környezetében elhelyezkedő legközelebbi (zajtól védendő) ingatlan a következő: 
 

 Település / Cím Elhelyezkedése Megjegyzés 

1. Nyékládháza, Sugár utca 1. 
A bányától ÉNy-i irányban 

EOV X: 295134 
EOVY: 784720 

Üdülőterület 

3.39. táblázat: Zajtól védendő ingatlan 
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3.5.2.2.2.8 Mérési körülmények 

 
A zajemisszió mérését nappali időszakban végeztük. A mérés idején a szokásos üzemelési 
körülmények voltak tapasztalhatók. 
 
Az üzem tájékoztatása szerint éjszakai időszakban nincs munkavégzés. 
 
A mérést 1. pontossági osztályú műszerrel, „A” súlyozószűrővel, „S” időállandó kapcsolásával 
végeztük el. 
 
A zaj jellege: állandó szintű 
 
Tonalitás, impulzusosság nem volt kimutatható. 
 
Mérési idő: 1 x 5 perc/mérési pont 
 

3.5.2.2.2.9 A helyszíni mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozásának módszere, 
számítási eljárások, részeredmények, korrekciós tényezők 

 
A mérési helyszíneken a következő értékeket mértük: 
 

Mérési pont 
LAeq, mért 

[dB] 
Z1 55,4 

3.40. táblázat: Helyszíni mérések eredményei 
 
A mérést az MSZ 18150-1:1998 szabvány 6.4.1. b) pontja szerint végeztük el. Más üzemi 
zajforrás sem volt észlelhető. 
 
A mérési pontok a vizsgált zajforrástól való távolságát a 3.43. táblázat tartalmazza. 
 

Mérési pont 
Zajforrások 

súlypontjától való irány 
Zajforrások súlypontjától 

való távolság [m] 
Z1 ÉNy 100 

3.41. táblázat: Helyszíni mérések zajforrástól való iránya és távolsága 
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A mérés során a háttérzaj nem volt kiküszöbölhető. A mérési ponton a forgalom okozta zaj 
hatása jelentkezett. A vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az 
alapzajtól függetlenül nem határozható meg. A Ka korrekció nem alkalmazható. 
 
A mérés során az alapzaj és a tevékenység zaja nem volt elkülöníthető. Az elsődleges 
zajforrás a 35. sz. főút közlekedési zaja, amely méréstechnikailag nem kiküszöbölhető. 
 
Összességében megállapítható, hogy az alapzaj, nem különül el a tevékenység zajától, 
ebből kifolyólag a tevékenység hatásterülete nem határozható meg. 
 

3.6 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 
A telephely élővilág-védelmi szempont vizsgálatát a Belemnites Kft. készítette el, amelyet 
változtatás nélkül a 4. mellékletben közlünk. Az elmúlt időszakban a területen változás nem 
történt. 
 

4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
 

4.1 A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy 
kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és 
mennyiségének meghatározása környezeti elemenként 

 
A Nyékládháza II. kavicsbánya területén az elmúlt időszakban nem történt üzemzavar sem 
rendkívüli esemény. A környezetbe szennyező anyag valamint hulladék nem került. 
 

4.2 A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő 
intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása 

 
A bányaüzem rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen 
okozott környezeti károk lokalizációjának és elhárításának módját, szükséges eszközeit, a 
kárelhárításban résztvevők és a szükség esetén bevont szervezetek adatait.  
 
Az üzemszerűtől eltérő porzás vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomásra jutása után a 
porzó vagy zajos berendezést azonnal le kell állítania az üzemvezetőnek. A leállítás után ki 
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kel vizsgálni a hiba okát és intézkednie kell a hiba elhárításáról. Amíg a hiba fennáll a 
berendezés nem üzemelhet. 
 
A berendezések üzeme közben vagy a karbantartás alatt észlelt olajelfolyás esetén a kezelő 
személynek működő berendezést le kell állítania, meg kell kezdenie a szennyezés elhárítását, 
illetve a további szennyezés megakadályozását és értesítenie kell a felettes vezetőjét. Az 
üzemvezető köteles intézkedni a szennyezés felitatásáról, összegyűjtéséről és a tároló helyre 
való szállításáról. 
 
Minden környezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elhárítására tett 
intézkedéseket dokumentálni kell. 
 

5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK 
 
A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) cégünket bízta 
meg a „Nyékládháza II. – kavics” védnevű bánya teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati 
dokumentációjának elkészítésével. Az alábbi pontokban a felülvizsgálat eredményeit 
foglaljuk össze. 
 

5.1 Levegő 

 
A jövesztett kavics kiszállítás a vevők gépjárműveivel, általában 25 t megengedett 
teherbírású járműveken történik. A szállítás, csak nappali időszakban, 12 óra időtartamban 
történik, 5-17 óra között. A bányatermékek elszállítása a 35. számú főúton történik. A 
szállítás irányulhat Nyékládháza, illetve az M30-as autópályán keresztül. A szállítási forgalom 
a fentiekben ismertetett útvonalon maximum 84,4 fordulót, azaz 168,8 járművet jelent 
naponta. 
 
A bányán belül sebességkorlátozás van érvényben, amely hozzájárul a porkibocsátás 
csökkentéséhez. A bányai szállítás során a haladási sebesség, ill. rakodási és kiöntőhelyre 
történő beállásnál: max 5 km/h.  
 
A jövesztett nyersanyag nedves állapotban, szállítószalagon kerül szállításra az berendezésig. 
Az osztályozás a kavics mosásával párhuzamosan történik, így kiporzással nem kell számolni. 
A nyersanyag nedves állapota kedvező hatással befolyásolja az esetleges kiporzás 
tovaterjedését. Száraz időben lehetőség van az utak és a depóniák locsolására. 
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5.2 Víz 

 
Normál üzemi körülmények között nem következtek, következnek be káros hatások sem a 
felszíni, sem a felszín alatti vizek tekintetében. Haváriaesemények során elméletileg 
bekövetkezhet a felszín alatti vizek szennyeződése, ám ennek esélye szinte a nullával egyenlő 
 
Az üzemben jellemző vízhasználatok: 
 technológiai felhasználás: osztályozó berendezéshez, kavics mosásához 

 
A termelési technológia vizes eljárással valósul meg. A kavicskitermelés során 
kavicsosztályozót alkalmaznak nedves kavicsmosási technológiával. Az osztályozóműveket a 
telepített vízkivételi mű látja el a bányatóból kivett mosóvízzel. A mosóvizet beton pilléreken 
nyugvó, acél állványzatra szerelt csővezeték szállítja el az osztályozó műhöz. Az osztályozóból 
a vizet egy zárt csőrendszer vezeti el a zagyülepítők térségébe, ahonnan ülepítést követően 
visszavezetik a bányatóba. A visszavezetett víz minősége a kivett víz minőségével azonos. 
 
Felszíni és felszín alatti vízszennyezés a vizsgált időszak alatt nem merült fel. 
 
A felszín alatti vizeket esetlegesen a gépekből elfolyó olajjal lehet szennyezni. Ennek 
megakadályozására a termelő gépeken rendszeres időközönként karbantartást végeznek 
(végeztetnek), a felmerülő hibákat kijavítják, illetve kijavíttatják. 
 
A vízvizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a monitoring kutakban a vizsgált 
időszakban a felszín alatti vizekben (talajvíz) "B" szennyezettségi határérték feletti 
komponens volt kimutatható a szulfát komponens esetében, amely határérték túllépés 
feltehetően a környező mezőgazdasági területeknek köszönhetően alakult ki. A szennyezés 
háttérterhelésnek minősül. 
 
Az M2 monitoring kútban a pH érték a vizsgált időszakban végig pH 6,5 érték alatt volt. 
 
2013. I. félévében az M5 monitoring kútban eseti jelleggel 935,7 µg/l-es értéket mutattak ki 
TPH esetében, amely a későbbiekben nem volt újra kimutatható, ezért feltehetően mérési 
hibáról lehetett szó. 
 
A bányató esetében a vizsgált időszakban az oldott oxigén jelentkezett határérétk feletti 
koncentrációban. A tó pH-ja 2016. I. félévében a pH 7,68 értéken volt, amely nem minősül 
jelentős eltérésnek. 
 
A felszín alatti vizek szempontjából beavatkozást nem tartunk szükségesnek. 
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5.3 Hulladék 

 
Hulladékkeletkezés szempontjából a legfontosabb a tevékenység során használt gépek, 
járművek, berendezések karbantartása. A gépek, gépjárművek szervizelését a III. bányatelep 
központi műhelyében végzik. A tevékenység során – olajcsere, stb. – jelentős mennyiségű 
fáradt olaj, olajos rongy, ólomakkumulátor keletkezik. 
 
A fix telepítésű gépek (osztályozó, törő) karbantartását a bányaüzemen belül, a beépítés 
helyén végzik el. Az esetlegesen földre került olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdítható 
gépeknél, berendezéseknél különös gonddal kell akadályozni az olajelcsepegéseket, 
elfolyásokat, hogy a talajba szennyező anyag ne kerüljön. 
 
Nem veszélyes hulladékok elsősorban a dolgozók szociális ellátásából, üzemviteli 
tevékenységből származik. A települési szilárd hulladékot szerződéses vállalkozók 
rendszeresen elszállítják. 
 

5.4 Talaj 

 
A feltárás üteme és mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy egy évvel előzze meg a fejtés 
előre haladását. A feltárási terület körül már elvégzett feltárás adatai szerint a MÜT feltárási 
területén 3,3 m vastag fedővel lehet számolni, amelyből a termőföld 0,4 m vastagságú. A 
terület feltárásakor a letermelt talajt összeszedik, és a bányatelek határvonala 83-94. sz. 
töréspontjai közelében, egy közel 3 ha nagyságú területen a tájrendezési munkákhoz 
használják fel. 
 
Az eddigi bányászati tevékenységgel kapcsolatba hozható talajszennyezésről nincs 
ismeretünk. Amennyiben a további működés során havária során mégis előfordulna, úgy azt 
azonnal össze kell szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
A bányában a tájrendezés folyamatos, a teljes körű rendezés, újrahasznosítás csak a 
bányászati tevékenység teljes megszüntetése után valósítható meg. 
 
A fejtési munkálatok során a munkálatokat végző gép meghibásodásából adódó olajos 
szennyeződések jelentenek veszélyt a felső talajrétegre. A környezetvédelmi előírásokat 
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teljesítő gépek alkalmazásával és azok rendszeres szakszerű karbantartásával 
kiküszöbölhetőek a hibalehetőségek. 
 

5.5 Zajvédelem 

 
A bányaüzem, a feldolgozó tér (osztályozó gépsor) terület a lakott belterülettől ~0,63 km-re 
(Nyékládháza), ~4,5 km-re (Ónod) helyezkedik el (légvonalban). A bánya környezetében 
hétvégi házas üdülőterület is található, az osztályozó gépsortól számított 75 m távolságra 
ÉNy-ra. A Nyékládháza II. kavicsbányát É-ÉNy-ról Nyékládháza üdülőterülete, valamint 
mezőgazdasági területek, K-ről az M30-as autópálya, D-ről a Nyékládháza III. kavicsbánya 
határolják. 
 
A végzett tevékenységhez kapcsolódó szállítás a megközelítési utak forgalmában minimális 
változást eredményez. Mivel a zajterhelés növekedése nem éri el a 3 dB-t, közvetett 
hatásterület kijelölése szükségtelen. 
 
A rendelet értelmében a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal 
(6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 
 
A hatásterület, és a tevékenység által okozott környezeti zajterhelés meghatározására 
2015. december 9-én zajszint mérést végeztünk. 
 
A zajforrástól 100 m-re lévő zajterhelési pontban 55,4 dB-es értéket mértünk. A mérés során 
az alapzaj és a tevékenység zaja nem volt elkülöníthető. Az elsődleges zajforrás a 35. sz. főút 
közlekedési zaja, amely méréstechnikailag nem kiküszöbölhető. Az alapzaj, nem különül el a 
tevékenység zajától, ebből kifolyólag a tevékenység hatásterülete nem határozható meg. 
 
A fenti javaslatok figyelembevételével a jelzett területeken a bányászati tevékenység 
végzése állattani szempontból kivitelezhető. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Attila 
okl. környezetmérnök 

ügyvezető 
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Élővilág védelem 

1. Bevezetés 

A GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.) megbízást adott cégünknek 

(Belemnites Kft.; 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 13.) a működő Nyékládháza II. bánya 

élővilágra kifejtett hatásának vizsgálatára. 

Jelen dokumentum a működő Nyékládháza II. sz. kavicsbánya (LASSELSBERGER Hungária 

Kft.), illetve környezetének 2016. május 20-ai élővilág-védelmi felmérését dokumentálja. A 

vizsgálatot végző szakember: Zalai Tamás, élővilág-védelmi szakértői igazolásának másolata 

a mellékletben található. 

 

2. A vizsgálat helyszíne 

A Nyékládháza II. bánya a működő Nyékládháza III. sz. kavicsbánya (LASSELSBERGER 

Hungária Kft.) északi szomszédja, a 35-ös számú főút északi túloldalán (legközelebbi Natura 

2000 területek - kék: SCI; zöld: SPA). A terület és szomszédsága nem tartozik védett 

kategóriába, sem természeti területként nincs nyilvántartva. A bánya a nyékládházi István-tó 

déli partján húzódik végig. 

A területet közelében Nemzeti Ökológiai Hálózat található, miszerint a Hejő –mely része a 

Nemzeti Ökológiai Hálózatnak (mint ökológiai folyosó) – áthalad a vizsgált Nyékládháza II 

bányától kb. 300 m-re nyugatra, délnyugatra. 

 
Nemzeti Ökológiai Hálózat (forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 
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Natura 2000 területek (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

3. Jelenlegi állapot 

A II. sz. kavicsbánya környezetének döntő része az ember által évtizedekkel ezelőtt 

átalakított, és azóta intenzíven (közlekedés, bányaművelés) használt terület. A környező 

természetes élőhelyek is gyakorlatilag  eltűntek, átalakultak, az antropogén hatás 

átstrukturálta, elszegényítette ezen részek élővilágát. A meglévő növényzet nagy része 

bolygatott, természetvédelmi értéket nem képvisel. 

A bányával északról határos István-tó horgászati hasznosítású, jelentősebb természetvédelmi 

értéket nem képvisel. 

Vizsgálati terület 
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 A bányatelket és a szomszédos területeket hazai vagy európai közösségi szintű 

természetvédelmi korlátozások nem érintik, nem tartoznak országos vagy helyi 

természetvédelmi oltalom alá, nem Natura 2000 besorolásúak. 

A területen a terepi felmérések során az alábbi madárfajokat észleltük: 

Faj Természetvédelmi 
érték Státusza a területen 

fekete rigó (Turdus merula) 25.000 Ft esetleges fészkelő 
széncinege (Parus major) 25.000 Ft táplálkozó 
szarka (Pica pica) - táplálkozó 
házi veréb (Passer domesticus) - táplálkozó 
mezei veréb (Passer montanus) 25.000 Ft táplálkozó 
erdei pinty (Fringilla coelebs) 25.000 Ft táplálkozó 

Korábbi terepi tapasztalatok alapján, az élőhelyi adottságokból fakadóan a bányaterületet 

helyenként övező bokros részeken nem zárható ki a tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

fészkelése. 

 

  



Nyékládháza II. sz. kavicsbánya felülvizsgálata Élővilág-védelmi munkarész 

Belemnites Mérnöki Iroda Kft. 
5 

4. Fényképek 

 

A bánya képe északi irányól, a nyékládházi Sugár út felől 

 

A bánya képe déli irányból, a 35-ös út felől 

  



Nyékládháza II. sz. kavicsbánya felülvizsgálata Élővilág-védelmi munkarész 

Belemnites Mérnöki Iroda Kft. 
6 

5. Értékelés 

A nyékládházi II. sz. kavicsbánya területén és annak közvetlen környezetében természeti 

értéket nem találtunk a felmérés során.  

A Nyékládháza II. bánya további működésének élővilág-védelmi szempontból nincs 

érdemleges káros hatása. 

 

 

 

Készítette: 

Belemnites Mérnöki Iroda Kft. 

2100 Gödöllő, Dózsa György u. 13. 

 

 
Péter Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

Gödöllő, 2016. május 31. 



 

 

 

5. sz. melléklet 

 

Vízvizsgálati jegyzőkönyvek 

(2016. I. félév) 

 

 

 

 

 

 

 



MENDITIS
u€nNO rr rdnNyz zzwtoELMt Kir.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.
8/r'ax (46)4rr-404
g 3545 Miskolc, Pf. 513.
E-mail mendikas.kft@chello.hu

h@://mendikas.hu

Kelt: 2015.08.11.
Ilctsz: l-1500 4 08ll.doc

Ug,tintdz6 : Boros Zoltdn

Lasselsberger HungSria Kft .

Ny6kl5dhrlza
Pf.:3
3433

Trirey: Vizsgdlati eredm6nyek megktild6se

Mell6kelten ktildjtik a 2Ol5 6vi I fel6vre vonatkoz6 vizsgillati eredm6nyeket, mintav6teli
jegyz6k<inyveket, sz6mliinkat, melynek k6rjiik teljesit6s6t, illetve az Atad6s-6tv6teli
jegyz6ktinyvet, melynek alfuirt egyik pi-ldinyifi kdrjiik cimtinkre visszapostilzni
sziveskedjenek. A vizkfimiai vizsg6latok elv6gz6se a Borsodviz Zrt. VizsgSl6
laborat6rium6ban, a TPH vizsg6latok a Green Park 2000 Bt. Kornyezet-analitikai
Laborat6rium 6s a bakteriol6giai 6s biol6giai vizsgifl,at az Borsod-1+baij-Zempl6n Megyei
Korm6nyhivatal Nepeg6szs6guS/ Szakigazgatilsi Szerve Miskolci Kist6rs6gi
N6peg6szs6gugyl lnt6zet laborat6rium6ban t<irt6nt.
A vizsgSlatok elv5gafls5r az6rt 7.-h6ban keriilt sor, mert a szerzfidls 07.17.-i d6tummal
erkezett vi s sza c6giinkh<iz.

Mell6klet: 2pl. szimil'a
5 db Mintav5teli jegyziSkdnyv (m6solat)
2pl. Atadhs-6tv6teli jkv. r ,

7 pl vizsgilati j egyz6k<inyv

. as\



ISo e001:2000 6s ISo/rE C r70252200s Atadis - fitvfiteli jegyz6kiinyv

K6szit6s d6tuma:

Felv6tel helyszine

Munkasz6m:

Munka megnevez6se:

Kivitelez6 megnev ez1se:

Megrendel6 megnevez6se :

Vizmintav6telek (5db minta)
Laborat6riumi vizs gilatok

MENDIKAS

2015.08.11.

Mendik6s Kft. irodSja

Miskolc Kazinczy u. 28.

1500 4

Lasselsberger HungSria Kft. Yizmintav6tel 6s

Laborvizs g6lat (I. fel6v)

Mendik6s Kft

Lasselsberger Hung6ria Kft .

E9 000-Ft +4FA
106 750-Ft

k.m.f.

megrendel6
(5tvev6)

Jelen vannak:

Kivitelez 6 r esz6r 6I: Mezei G6bor

Megrendelil reszdrbl:

Az elk6sziilt munk6t mennyis6gileg 6s megfelel6 min6s6gben 6tadom, ill. Stveszem.

Az elkeszitelt szdmla ......195 750.-Ft + AFA. ...... cisszeggel
benytijthat6.

A miiszaki 6tadds- Swdtell el kapc so lato s megj e gyzdsek :

A mintav6tel sor6n csak 5db. monitoring kft mintrflzhsa volt lehets6ges. A vfllalfsi 6r ennek

fiiggv6ny6ben csiikkent6sre keriilt.

MENDIKAS KFT. llF9-2

's



MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Felszin alatti viz Mintav6teli i 6kiin
MENDIKAS M6rniiki Kiirny ezefr fidelmi Kft. mintav6teli csoportj a

3525 Miskolc, Kannczy u.28.1U4.83545 Miskolc, Pf. 513. aE (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

A NAT 6ltal ............... szimon akkreditdlt mintavevil szewezet.

Mintav6teli jegyz6kiinyvazonosir6ja:lll500_4
Mintav6tel id6pontja: 201 5-07 -22
Mintav6tel m6dja, folyamatanakleirSsa: k6zi; sepi

Munkaszrim:l500 4

(a mintav6teli terv szerint)

Mintav6tel helye

* nem akkreditdlt m6r€s
Mintav6tel: akJcredit6lt
Mintav6teli berendezds tipusa:......MP-l Grundfos... ......(amintav6teli terv szerint)
Az alkalmazott standardok 6s mennyis6gtik. ...(a mintav6teli terv szerint)
Mintav6tellel\anssolat 6rs6klet, meteorol6giai viszonyok,
stb.):. .tl:1 ..q:|f.

Els6dleges -, pinhuzamos- 6s ellenmintiik szhma, elhelyez6se : . . . . . . .

Helyszini , vizsg6latok, rp6r6sek: pH, h6m6gs6kl.et,, fajlagos vezet6k6pess6g m6r6se,

"gyeb'. 
. l!Wi.. a(;-XX ..+t/0.. i&t--:t kid^ (.,......

Egyiittmtik odo vizsghl6laborat6rium neve, cime:r -Borsodviz Zrt

Mintav6tel sorrin alkalmazolt szabvr{nyok: MSZ EN ISO 5667-l:2007; MSZ EN ISo 5667-3:2013;
MSZ ISO 5667-ll:2012; 

,,

Vizsgdland6 komponensek: pH, KOI61, Amm6nium, Nitrit, Nitr6t, Klorid, Fajl.vez.k6p,
Szulf6t, m-lugossiig, Ossz. kemdnys6g, Vas er vas, Mangin eredeti{ Oldott
mang6n, K6lcium, Magn6zium, Szabad tt sz6nsav, Oldott [oxig6n,
Hidrokarbon6t, Osszesfoszfor, M6sz aggr. sz5n \

DAtum
A Mendik6s Kft. mintav6teli jegyz6ktinyvdt k6rjiik csatolni a vizsg6l6laborat6rium mintavdteli

tdt 6tvette:
gyz6kdnyvdhez.

MENDIKAS KFT. MF12-10
D6tum:!Q[ s-07-22 Mintavev6 neve: Boro s Zoltfun Ellen6rzo aliirisa:

IMintavev6 alfuirfsa V^



MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 1702522005

Felszfn alattiviz Mintav6teli i 6kiin
MENDI M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportj a

3525 Miskolc, Kazinczy u.28.M.83545 Miskolc, Pf. 513. A B (6) 411404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu
, A NAT 6ltal szdmon akkreditdlt mintavev6 szervezet.

Mintav6telijegyz6k<inyvazonosit6ja:lll500_4 Munkasz6m:1500 4
Mintav6tel id<ipontja: 2015-07 -22
Mintav6tel m6dja, folyamat6nakleirilsa: kflzi; g6pi (a mintav6teli terv szerint)

Mintav6tel helve

* nem akkreditdlt m6res

Mintav6tel: akkredit6lt
Mintav6teliberendez1s tipusa:......MP-l Grundfos... .......(a mintav6teli terv szerint)
Az alkalmazott standardok 6s mennyis6giik. ...(a mintavdteli terv szerint)
Mintav6Jellel kancsolatos 6rs6klet, meteorol6giai viszonyok,;tbi' :tr''l::U{-"d,

Minta tulajdonsdgai:. . .

El s<idle ge s -, p inh:uzarro s - 6 s ellenmintiik szfuma, elhelyez6se :

Hel k: pH,. h6m6rs gos vezet6k6pess6g m6r6se,
^ lT '/ taegy +.4!!...t4erV.

LJ

Egytittmiikcid6 vizsg6l6laborat6rium neve, cime:'Gr6en Par{< 2000 Bt. Kdrnyezet - Analitikai
Laborat6rium
Mintav6tel sor6n alkalmazott szabvilnyok: MSZ EN ISo 5667-t:2007: MSZ EN ISo 5667-3:2013;
MSZ ISO 5667-ll:2012:'
Vizsg6land6 komponensek:

);.

TPH

Lq Lr,.a{, !L-
D6tum

A Mendik6s Kft. mintavdteli jegyz<ikiinyv6t k6rjtik csatolni a vizsg6l6laborat6rium mintavdteli jegyzokonyvdhez.

MENDIKAS KFT. MF12-10
D6tum:".Ql 5_07_22 Mintavev6 neve: Boros Zoltdn Ellen<irz6 ali.ilrdsa.



MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Felszin i viz m intav6teli jegy zfikiinyv
MENDIKAS M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportja

3525 Miskolc, Kazrnczy u.28.IU4.83545 Miskolc, Pf. 513. a E (46) 4ll-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

, A NAT 6ltat szimon akkreditilt mintavev6 szewezet.

Mintav6teli jegyz6kdnyv azonosft6ja:lll500_4 Munkasz6m:1500 4
Mintav6tel m6dja, folyamatiinak leir6sa: i (a mintav6teli terv szerint)
Helyszfn(ek) : . . . term6szetes vagy mesters6ges tavak, foly6k, patakok
Ny6kl5dhriza/Lasselsberger(...1. szt6,2szt6 ). ..........)
D5tum:2015.Ev...07........ h6 ... ......22.........nap
Avizmerce rilkisa:. ....t6rfogat:

A mintav6tel id<ipontja: kezdds ......2015-07-2l.......befejez6s ...2015-07-22

A mintav6tel m6dszere:
egyesitett vertik5li s fitlagminta mintasorozat

ktil<inbriz6 mdlys6gekb6l
egyesitett vertikdlis Stlagminta eset6n:.mintav6tel ..........m 6s .... ......m kozdtt

Megfigyeldsek a mintav6teli ponton:... .. . .

Befagyott felszfn .......h6va1/h6 n6lkiil Zavarcssdg, iiled6k ....plankton miatt
Szin . ...Szag vizfelszin alatt teljesen

(nagykdzepes/kicsi)
vagy razbena felszinen usnak
A melldkfolv6k hozamrlnak becsl
Helyi id6jrlr6si felt6telek:.

Feh6ledetts6g (%):. . . .f.A .

Helyszini m6r6sek * nem akkreditdlt m6r6s

Mer6s Eredm6ny M6rt6kegys6g Id6pont
1sz.T6 2 A,+ 

oL

2szT6 ! f r6'C-
Min6s6g-ellen6rz6si elj 6nisok:

Megegyzflsek: ..........
Mintavdteli berendez6s tfpusa:. . . ... .'.. . . .. :. .. .! . .'. ...(a mintav6teli terv szerint)
Egyiittmrikdd6 vizsg6l6laborat6rium neve, cime:. .. ... Borsodviz Zrt.

Mintav6tel sorin alkalmazott szabvilnyok: MSZ EN ISo 5667,;t:2007; MSZ ISo 5667-
2:I993(visszavont szabv6ny); MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabv6ny); MSZ ISO 5667-4:1995;MSZ
ISO 5 667-6 : I 99 5 (visszavont szabv6.ny) ; iu f,Sz 127 50-2 : 19 7 |
Vizsg6land6 komponensek:
Tavak: pH, KOIIp;, Amm6nium, Nitrit, Nitr6t, Klorid, Fajl.vez.k6p, Sniffut,mJug$srlg, 6ssz.
kern6nys6g, Vas, Mang6n, Kdtdtt sz6nsav, Szabad sz6nsav, Oldott oxig6n, Hidrokfrbon6t,

I

. . . . .1.?. t.[.: 9. !- : .t]-, . .

D6tum
A Mendikrls Kft. mintavdteli jegyz6ktinyvdt kdrjtik csatolni a vizsgril6laborat6rium

MENDIKAS KFT. MF12-10
D6tum:2OJ 5-07-22 Mintavev6 neve: Boros Zoltin Ellen6rz6 al{irfusa'.

Mintavev6 aldiriisa f- =y-



BORSOD-ABAUJ.ZEM PLEN M EGYEI KORMANYH IVATAL
HEpecEszsEc Uevl r6oszrAlv

Laborat6riumi 6s Sugiregeszs6gii gyi Decentrum
3530, Miskolc, Meggyesalja 12.

Lev6lcfm: 3501, Miskolc, Pf. : 1 86 Telefon: 46-354-611 Telefax: 46-358-060
E-mail: ;

A N AT A trn N AT- I - 1 0 I 5/2 0 1 3. s zA u o tu A KK R E D t rA Lr v t zs c A LO u Bo ner' a u m.

Vlzlrr rurevErelr J EGYZdKoNYV
avoviz{Ez

Megrendel6 neve:

Megrendelci cfme:

Mintavetelt v6gezte

Mintav6tel tfpusa:

Mintav6tel ideje:

Mintadtv6tel ideje:

Mintabesz6llit6st v6gezte:

n. !rj-

Hat6sdgi

Mintavetel helve K6dsz6ma lktat6szdma

IossuLL dlqc-r l'L,q^:*;V/l , Mt Q l":/kU lu'l] 7-Xto
2n J; 2^884

A mint6b6l vizsg6land6 param6tereket X-el jelOljilk.

Klasszikus k6miai
vizsgSlatok

Atomabszorpci6s
vizsoAlatok

G6zkromatogrdfi6s
vizsoSlatok

Bakteriol69iai ,
vizsoSlatok :1 Biol6giai vizsgSlatok

KOlps Arz6n 1.2-dikl6retdn Coliform sz6m 'Uledek

Amm6nia Kadmium Tetrakl6retil6n E.coli szem. K6nbakt6rium
Ntrt Kr6m Trikl6retilen Telepszdm22 Co Vas 6s manq6n bakt.
Nitrat R6z Osszes THM Enterococcus Szennvezetts6oet ielzd bakt.
Klorid Olont Cisz-1.2-dikl6retilen Clostridium Cianobakt6riumok 6s alo6k
Fajlagos elektromos
vezet6k6oess6o Higany Nov6nyv6d6szerek P.aerugimosg Gombrik

Szulfdt Nikke PAH Telepszdm 37 C" H6zas am6bdk
L0goss6g Szel6n Benzol Eqveb v6ql6nyek
Kem6nys6g Aluminium TPH Fonalf6roek
Vas N6trium EPH Eqv6b-f6rqek
Mang6n Antimon Eav6b (qerinctelen) szervezetek
pH BArium
Zavaross6g Cnk t
F uorid
Cianid
B6r
TOC
Foszf6t
Oldott oxio6n
Kalcium
Maqn6zium

F - R K LV E tvl.li$/ E- 5.7 - 1 -2 -M02- (1 ) Oldal:112



MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Felszin i viz mintav6teli z6kon
MENDI M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportj a

3525 Miskolc, Kannczylu.28.ly4.83545 Miskolc, Pf. 513. a€ (46) 4ll-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

A NAT 6ltal ............... sz6mon akkreditdlt mintavev6 sznntezet.

Helyszfn(ek):.. . term6szetes vagy mesters6ges tavak, foly6k, patakok
Ny6kl6dhr2a/Lasselsberger(...1. sz t6,2s2t6..... .............)
D6tum:2015. Ev...07........ h6 ... ......21.........nap
A vfzm6rce Sllasa:. ...t6rfosat:.

Mintav6teli jegyz6kdnyv azonositSja:I I | 500 _4
Mintav6tel m6dja, folyamatinak leir6sa: i

A mintav6tel id<lpontja: kezd6s

A mintav6tel m6dszere:
egyesitett vertikSlis iltlagminta

Munkasz6m:1500 4
(a mintav6teli terv szerint)

. . .201 5-07 -22. . . .. . . . ..befej ez 6s 201 5 -07 -22

mintasorozat

kiikinbdz6 m6lys6gekb6l
egyesitett vertik6lis iltlagmrntaeset6n:.mintav6tel ..........m 6s .... ......m kozdtt

Megfigyel6sek a mintav6teli

....plankton miatt
vizfelszin alatt teljesen

(nagykdzepes/kicsi)

Helyszini m6r6sek * nem akkreditdlt m6r6s

Mer6s Eredm6ny M6rt6kegys6g Id6pont
1sz T6 l4 ,Y 'L
2szT6 %,f'C
Min6s6g-ellen6rz6si elj ardsok:

Kormrinyhivatal Nepeg6szsdgiigyi Szakigazgat6si Szerve
Mintav6tel soriln alkalmazott szabvrlnyok: MSZ EN ISO 566741:20Q7; MSZ ISO 566'7-

2:I993(visszavont szabv6ny); MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;MSZ
ISO 5 667-6 : I 99 5 (visszavont szabvrtury) ; IN.dSZ 127 5 0 -2 : l9'7 1

Vizsg6land6 komponensek:
Tavak: csak mintabeszillftis

2015 J|]L, 2 3

D6tum A mint6t 6tvette:
A Mendikris Kft. mintavdteli jegyzdkiinyvet kerjUk csatolni a vizsgril6laborat6rium mintavdteli jegyz<ikiinyvdhez.

MENDIKAS KFT. MF12-10
D6tum:2Qil 5-07-22 Mintavev6 neve: Boros Zoltdn Ellenorz6 alfirdsa;

Mintavev6 aliirflsa 7_-9_-



4cr fzt4€BorsodvizZrt.
Vizsgfl6 Laborat6rium

3527 Miskolc, T0miisi rit 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ltal NAT-1-164112015 szdmon akkreditilt vizsgdl6laborat6rium.

Mintasz6m: 269812015
A minta szdrmazhsal.

Lasselsberger M2 Munkasz6m:1500 4 Yiz
Ny6kl6dhiza

Mintavev6: megrendel6
Mintavdtel: 2015.07.22.
Bev6tel: 2015.07.22.
Megiegyzds:

Kiad6s: 2015.07.28.

viz vlzscAr,.tu JEGy z,6roxyv

Megrendel6 neve 6s cfme:
MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc, Kazinczy it 28.

K6miai vizsgilatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-ll :1986 5. l.
Osszes kem6nys6g MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kot<itt sz6ndioxid MSZ 448-231983
M6szre agressziv szdn-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3 :1985 2.
Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos k6miai oxigdnig6ny MSZ 448-20 :1990
Fajlagos elektromos vezetdkdpess6g MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fiiggeldk
Hidrogdnkarbon6t MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20 :1980

6,r9
4,21 mglL
0,82 mmol/L
144 CaO mg/L

100,5 mg/L
18,04 mg/L

59 mg/L
79 mglL

14,3 mg/L
27 mglL

0,82 mgiL
55,7 mg/L
0,16 mg/L
0,13 mg/L
0,08 mg/L
0,02 mg/L

< 1,0 mg/L
5,39 mg/L
498 pS/cm
15,7 mglL
191 mg/L

50,0 mg/L
1,74 mglL

A vizsg6lati eredmdnyek csak a megvizsg6lt mintdra vonatkoznak.
Avizsg|lari jegyzdkdnyv - al enged6lyen terjedelmdbenm6solhat6.

tt\ 
i 'r'l

_ , Vizsg616 laborat6rium vezet6

,itt' ' '.

MintaazonosM 269812015 Rudas & Karig Kft.

,a\



BorsodvizZrt.
Vizsgil6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiim0si rit 2.
Telefon: (46)343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT riltal NAT-I-164112015 szfmon akkredit6lt vizsgil6laborat6rium.

Mintasz6m: 269912015
A minta szdrmazhsa:

Lasselsberger M3 Munkaszdm: 1500 4 Yiz
Ny6kl6dhiza

Mintavev6: megrendeld
Mintavetel: 2015.07.22.
Bevdtel: 2015.07.22.
Meglegyzds:

Kiad6s: 2015.07.28.

v iz v tzscAr,.lrr JE GyzO KoNyv

Megrendeld neve 6s cime:
MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc, Kazinczy it 28.

K6miai vizsgdlatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-1 1 : 1986 5. I .

Osszes kem6nys6g MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Krtt<itt szdndioxid MSZ 448-23:1983
M6szre agressziv sz6n-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO'7 150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxigdnigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdkdpessdg MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggeldk
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-11:1986 6.2.
0sszes foszfor MSZ 260 -20 : 1 980

6,94

1,76 mglL
3,9 mmol/L
244 CaO mglL
48,7 mglL
85,8 mg/L
< l0 mg/L
133 mg/L

25,0 mglL
40 mg/L

0,13 mg/L
10,1 mg/L
0,21 mglL
0,19 mg/L
0,14 mg/L
0.02 mg/L

< 1,0 mg/L
2,51 mglL
784 pS/cm

25,5 mglL
227 mglL
232 mglL
0,59 mg/L

Mintaazonosit6 269912015 Rudas & Karig Kft.

.b$



BorsodvizZrt.
Vizsg6l6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rit 2.
Telefon: (46)343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ltal NAT-I-1641/2015 szdmon akkreditdlt vizsg6l6laborat6rium.

Mintasz6m: 2700 /2015
A minta szhrmazdsa:

Lasselsberger M4 Munkasz6m:1500 4

v iZ v IZScAr,nrr JEGY ZOKoNYV

Megrendeld neve 6s cime:
YiZ MENDIKAS Kft.

3 525 Miskolc . Kazinczv itt 28.Ny6kl6dh6za
Mintavev6: megrendelO
Mintav6tel 2015.07.22.
Bev6tel: 2015,07.22.
Megjegyzds:

Kiad6s: 2015.07.28.

K6miai vizsgilatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-ll :1986 5. L
Osszes kemdnys6g MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kot<itt sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
M6szre agressziv szdn-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magndzium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15.2009
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxigdnigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6kepessdg MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fiiggel6k
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-l l:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20: 1980

6,99

1,49 mg/L
6,5 mmol/L
409 CaO mg/L
86,2 mglL
143 mg/L

< l0 mg/L
231 mglL
37,1 mglL
130 mg/L

0,19 mg/L
4,0 mg/L

0,62 mglL
0,58 mg/L

< 0,05 mg/L
0,02 mg/L

< 1,0 mg/L
2,59 mglL

I 372 pS/cm

73,0 mg/L
331 mg/L
397 mglL
0,19 mg/L

A vizsgrilati eredmdnyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsgiiati jegyz6kdnyv - a laborat6rium ir6sbeli engete dben m6solhat6.

,]

,,1

Rudas & Karg Kft
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BorsodvizZrt.
Yizsgii6 Laborat6rium

3527 Miskolc. Tiimiisi rit 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ltal NAT-I-164112015 szdmon akkreditflt vizsgdl6laborat6rium.

Mintasz6m: 270112015
A minta szirmazhsa:

Lasselsberger M5 Munkasz6m:1500 4 Yiz
Ny6kl6dhdza

Mintavev6: megrendeld
Mintav6tel: 2015.07.22.
Bevdtel: 2015.07.22.
Megjegyz6s:

viz vtzs cALATT JE Gyz6rOxyv

Megrendeld neve 6s cime:
MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc, Kazinczy ttt 28.

Kiad6s: 2015.07.28.

K6miai vizsgdlatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-ll : 1986 5. L
0sszes kem6nys6g MSZ 448-21:1986
Szabad sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Kcitott szdndioxid MSZ 448-23:1983
Mdszre agressziv szdn-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magndzium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1 484-1 5:2009
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6,
Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-1 1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13.2009 5.
Permangan6tos kdrhiai oxig6nigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6k6pess6g MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulfdt MSZ 448-13:1983 5. fiiggel6k
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-1 l:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20 : 1980

7,tl
2,18 mglL
2,0 mmol/L
268 CaO mg/L
23,9 mglL

44 mglL
I I mg/L

l4l mg/L
30,6 mg/L

43 mg/L
0,23 mglL
82,4 mglL
0,36 mg/L
0,21 mg/L
0,32 mglL
0,04 mg/L

< 1,0 mg/L
26,35 mglL

806 pS/cm

30,0 mg/L
295 mglL
122 mglL

0,79 mg/L

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsgrilt mintrira vonatkoznak.
A vizsg6lati jegyz6kcinyv - a laborat6rium irdsbeli e

'ii)R0\1SC rr'\

Stult: _t.,t
.:i

Mintaazonosil6 270'lt2T'15 t 
Rudas&KarigKft.
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BorsodvizZrt.
Vizsg6l6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rit 2.
Telefon: (46)343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ltal NAT-I-164112015 sz6mon akkreditdlt vizsgfl6laborat6rium.

v fz vrzs cAr,.tu JEGy zO roNyv
Mintasz6m: 2702 /2015
A minta szirmazisa:

Lasselsberger M6 Munkaszdm:1500 4 Yiz
Ny6kl6dhiza

Mintavevd: megrendelO
Mintav6teli 2015.07.22.
Bev6tel: 2015.07.22.
Megiegyzds:

Kiad6s: 2015.07.28.

Megrendel6 neve 6s cime:
MENDIKAS Kft.
3525 Miskolc, Kazinczy it 28.

K6miai vizsgflatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g }ldSZ 448-11:1986 5.1.
Osszes kem6nysdg MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
K<itdtt sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
M6szre agressziv szdn-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Ammdrnium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxigdnigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdkdpess6g MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fliggel6k
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-l l:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-2O :1980

3,25 mglL
2,2 mmollL
242 CaO mglL
20,6 mglL
48,4 mglL
< 10 mg/L
137 mglL
2,8 mg/L
44 mglL

< 0,01 mg/L
0,62 mglL
0,04 mg/L
0,01 mg/L

< 0,05 mg/L
0,01 mg/L

< 1,0 mg/L
1,58 mg/L
802 pS/cm

31,0 mg/L
284 mglL
134 mglL

0,07 mg/L

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsgdlati jegyzOkcinyv - a laborat6rium irdsbeli engeddlye ndlhil - teljes terj edelm6ben m6solhat6.

Heged0s V

.- /r--', i:

B('tRaflili'r: 
: ""'

rrt1i','.illrrl: " 
r

', /,.,i1 -.., , ,,;1.
i"q,:" : ,. .,".' .,

Vizss^{j6 laborat6rium vezetd
. . r '.r ' ' ' t

Rudas & Karig Ktt.
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Wrerero itfior-n,
A NAT 6ltal NAT-1-164112015 szimon akkreditdlt vizsgdl6laborat6rium.

FEL SZiN I viz VIZS GALATI JEGY ZOTOnTTv
Mintasz6m: 270312015
A minta szhrmazilsa:. Megrendel0 neve 6s cime:

Lasselsberger l.sz. T6 Munkasz6m:1500 4 Yiz MENDIKAS Kft.
Ny6klddh6za 3525 Miskolc,Kazirczyit2S.

Mintavev6: megrendelO
Mintavdtel: 2015.07.22.
Bev6tel: 2015.07.22.
Megiegyz6s:

Kiad6s: 2015.07.28.

K6miai vizsgflatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-ll:1986 5.1.
Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Kcitdtt szdndioxid MSZ 448-23:1983
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mang5n MSZ 1484-3:2006 6.

Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nihit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos k6miai oxig6nigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6k6pess6g MSZ EN 27888:1995
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fiiggeldk
Hidrogdnkarbon6t MSZ 448-11:1986 6.2,

7,43

6,91 mg/L
2,4 mmollL
241 CaO mg/L

< l0 mg/L
52,8 mg/L

37 mglL
0,09 mg/L
0,01 mg/L

< 0,05 mg/L
0,01 mg/L

< 1,0 mg/L
2,46 mglL
768 pS/cm

279 mglL
ll6 mg/L

A vizsg6lati eredmdnyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsgilati jegyz6krinyv - a laborat6rium ir6sbeli engeddlye n6lkiil - teljes terjedelmdben mdsolhat6.

Mintaazonosit6 270312015

Heged0s Viktor
Vizsgril6 laborat6ri um vezetd

Rudas & Karig Kfl.
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Borsodviz Zrt.
Vizsgil6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rit 2.

Telefon: (46\ 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ftal NAT-1-164112015 szdmon akkreditilt vizsg6l6laborat6rium.

Megrendeld neve 6s cime:
MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc, Kazincry itt 28.

Kiad6s: 2015.07.28.

FELSZiN I YLZVIZSGALATI JEGY ZoTONYV
Mintasz6m: 270412015
A minta szhrmazdsa'.

Lasselsberger 2.sz.T6 Munkasz6m: 1500_4 Yiz
Ny6kl6dhiza

Mintavev6: megrendeld
Mintav6telr 2015.07,22.
Bev6tel: 2015.07.22.
Meglegyzds:

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-l 1 :1986 5.1.
Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kdt<itt szdndioxid MSZ 448-23:1983
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.

Permangan6tos k6miai oxigdnigdny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6kdpess6g MSZ EN 27888:1995
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fliggeldk
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-l l:1986 6.2.

8,02

7,05 mg/L
2,1 mmol/L
250 CaO mg/L

< 10 mg/L
46,2 mglL
45 mg/L

0,06 mg/L
0,01 mg/L

< 0,05 mg/L
< 0,01 mg/L
< 1,0 mg/L

2,0 mglL
798 pS/cm

300 mg/L
103 mg/L

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsg6lati jegyz6kdnyv - a laborat6rium iriisbeli engeddlye ndlkiil - csa

Heged0s Viktor
Vizssdl6 laborat6rium vezetd

Rudas & Karig Kft.

-a\



MENDITNS
u€nNO rr r6nxyu zzwtoELvl K1FT.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.
t/rzuc (46) 4rr-404
g 3545 Miskolc, Pf.513.
E-mail mendikas.ld@chello.hu

http://mendikas.hu

Kelt: 2015.12.08.
Ildsz: 2-1500 4 1208.doc

Ogintdzf: Boros Zoltdn

Lasselsberger Hungiiria Kft .

Ny6kl6dhaza
Pf.: 3

3433

Trirgy: Vizsg6lati eredm6nyek megkiild6se

Mell6kelten kiildjtik a 2015 6vi II f6l6we vonatkoz6 vizsgillati eredm6nyeket, mintav6teli
jegyz6krinyveket, sziimliinkat, melynek kdrjiik teljesit6s6t, illetve a Teljesit6s igazol6si
jegyz6k<inyvet, melynek alfiirt egyik p6ldrlny6t k6rjiik cfmiinkre visszapost6zni
sziveskedjenek. A vizklmiai vizsgrflatok elv6gz6se a Borsodviz Zrt. Vizsg6l6
laborat6riumSban, a TPH vizsg6latok a Green Park 2000 Bt. Kdmyezet-analitikai
Laborat6rium 6s a bakteriol6giai 6s biol6giai vizsgillat az Borsod-Abat$-Zerctpl6n Megyei
Korm6nyhivatal N6peg6szsegugyr Szakigazgathsi Szerve Miskolci Kisters6gi
Nepeg6szsegugyr lnt5zet laborat6rium6ban t<irt6nt.

Me1l6klet: 2pI. szirmla
5 db Mintavdteli jegyzilkrinyv (m6solat)
2 pl. Teljesit$s igazolilsi jkv.
8 pl vizsg6lati jegyz6krinyv | ,.

Tisztelettel

"*



M rN6sEG r nAruvi'rAsr rEzt r0ruw
Mendik6s Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatvdnyok

K6szit6s dhtuma, helyszine:2015.12.08. Miskolc, MendiMs Kft. hivatali helys6ge

Megrendel6 megnevezdse : Lasselsberger Hungiria Kft.

V6llalkoz6 megnev ez6se; Mendikds M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft.

Szerzodfs azonosit6
Megrendel6n6l:
V6llalkoz6n6l: 1500_4

Szerz6d6s/lVlunka megnevez1seltSrgya: Lasselsberger Hungfria Kft. Vizmintav6tel 6s

Laborvizs g6lat (II. f6l6v)

Az elk6sziilt munkft megfelel6 min6s6gben 6tadom, ill.6tveszem.

Yi11a1ko26 ......195 750.-Ft + Anl .. osszegii szfumlabenyujt6s6ra jogosult.

A mintav6tel sorin csak 5db. monitoring krrit mintizisa volt lehets6ges. A v6llal6si 6r ennek
fiiggv6ny6ben csiikkent6sre keriilt.
Vizmintav6telek (5db mon. kft,2db b6nyat6)
Laborat6riumi vizs gilatok

89 000-Ft +AFA
106 750-Ft

megrendel6
(6tvev6)

Mendik5s Kft.

Mintav6teli Csoport
MF 27. Teljesitis igozolds Oldalszdm: 7/7

K6szitette: Boros Zoltdn
Ditum:2015.12.08. Vdltozat: 7.

'4'



H

M I N6sEG I nAruvi,rnsl KEZI KONW

Mendik6s Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatvdnyok

MENDIKAS M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportja
3525Misko|c,Kazinczy,i';,l{}ff?:.fi?#[:3l'l.,?L1;fr."*|l3'"t'""1?i.1-,T..*P

Mintav6teli jegyz6krinyv azonosit6ia:2lt500_4 Munkaszdm:1500_4
Mintav6tel id6pontja:20l,5.t1-.L7 Mintavev6 neve: Boros Zoltiln
Mintav6tel m6dja, folyamatdnak leirSsa: k6zi; tgpi (a mintav6teliterv szerint)

* nem akkreditilt m€r6s

Mintav6tel: akkredit6lt tr nem akkreditSlt tr
Mintav6teli berendez6s tipusa:...MP-1 Grundfos ................(a mintav6teliterv szerint)
Az alkalmazott mintatart6sitds :..........................(a mintav6teliterv szerint)
Mintav6tellel kapcsolatos fontos inform5ci6k (pl. h6m6rs6klet, meteorol6giai viszonyok,
stb.):..........
M inta tulajdonsSgai:...............
Efs6dleges-, pdrhuzamos- 6s kontroll mint5k szilma, elhelyez6se:
Helyszini vizsgSlatok, m6r6sek: pH, h6m6rs6klet, fajlagos vezet6k6pess6g m6r6se, a tisztit6

Min
Azono-

sit6
At-

m6r6
(m)

Ny.
vizszint

(ml

Talp
(m)

5z6mi-
tott 3x

vizt6rto-

sat (l)

Tisztit6 sziv KiSllSs
(m)

H6fok

rc)*
pH* Fajl. el.

v.k6p

FS/cm*

Hozam
(l/min)

Viz-
szint
(m)

M1 Q,/? 3& 0, Y6
M2 0'4L r, /\ /0,f0 0,( f /43 613 trt
M3 O,lL d, 30 /a,8\ 0,t I /,t,3 7,5 g2e
M4 Q,IL T'lt t0,34 o,i D /1nl'L Yrl /3 ts
M5 0' 4L A,rh f t03 ortL tltr f ?rd .s 3{
M6 Q' lL h,lt j,5Q 088 4f, ( 7,9 6f€

sz 6s ideie alatt

ld6pont
Tisztit6 szivatWrizds H6fok

rc)*
pH*

Fajl. el. vez.k6p
pS/cm*Hozam (Umin) Viz-szint (m)

flll ofi '//,\ ,r7r 2 /.\to'r-lh e'n //,2 Y,L ,,?\ r5
fl L to'n /l/, $ 7,/ /3eo
t7.\ ar; //, q, J,C 440
,1h (o 14, I l,f gs2

l/, 3 7,) gJ6
ti'l I Op /f ,5 7,E 550
116 6'p lr,c y,8 862
fle fip /f,( 7,3 5f8
fl2 ob j//,4 e3 sr4
H2- to /4,3 7,9 t5- T
tlL fio 4/t5 6,1 s55
Mendikds Kft.
Mintav6teli Csoport

MF 72. MintavEteli jegyzfikiinyv felszin olotti
vizek mintovdteldhez

Oldalszdm:7/7

K6szite : Boros Zoltdn
Ddtum: 2OL5-LL-17 Vdltozot: 7.



M rNdsEG r nAruyfrasl rEztr0ruw
Mendik6s Kft., Mintavdteli Csoport

Formanyomtatv6nyok

* nem akkreditrilt m6r6sek
EgyUttmfikcid6 vizsgSl6laborat6rium neve, cime:... Green Park 2000 Bt. Kdrnyezet - Analitikai
Laborat6rium .........

A Mendikds Kft. mintav6telijegyz6krinyv6t k6rjUk csatolni a vizsgdl6laborat6rium jegyz6konyv6hez.
Mintav6tef sordn alkalmazott szabv5nyok: MSZ EN ISO 5667-L:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ ISO 5567-
tL:2OL2;

Vizsgdland6 komponensek: TPH

DStum JO ,f f . //. /'7 A mintdt dtadta- 6tvette:

Mendik5s Kft.
Mintav6teli Csoport

MF 72. Mintovdteli jegyzfikiinpr lelszin olatti
vizek mintovdtelhhez

Oldalszdm:7/7

K6sz itettd Boros ZoltSn
Ditum: 2Ot5-Il-I7 Vdltozot: 1.



- M I N6sEG I RANYi'rAst KEzt KONW

Mendikds Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatvdnyok

'MENDIKAS fU6rniiki Ktirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportja
3525Miskorc'Kazinczv'i';1Y15?:,i?##!;1,1,,111fr.=*l;?"':i:1?i,:ffi l;@

Mintav6telijegyz6kcinyv azonosit6ja:2l7rSOO_a MunkaszSm:1500_4
Mintav6tel idSpontja:2ot5.ll.t7 Mintavev6 neve: Boros zoltiln
Mintav6tel m6dja, folyamatdnak leir5sa: k6zi; g6pi (a mintav6teliterv szerint)

Mintav6tel: akkredit:ilt tr nem akkreditSlt tr
Mintav6teli berendez6s tipusa:...MP-1 Grundfos ................(a mintav6teli terv szerint)
Az alkalmazott mintatart6sit5s :..........................(a mintav6teliterv szerint)
Mintav6tellel kapcsolatos fontos informdci6k (pl. h5m6rs6klet, meteorol6giai viszonyok,
stb.):..........

Minta tulajdons5gai:...............
ElsSdleges-, pdrhuzamos- 6s kontroll mint6k sz6ma, elhelyez6se:
Helyszini vizsgdlatok, m6r6sek: pH, h6m6rs6klet, fajlagos vezetSk6pess6g m6r6se, a tisztit6

Azono-
sit6

At-
mero
(m)

Ny.
vizszint

(ml

Talp
(m)

Szdmi-
tott 3x

vizt6rfo-
gat (l)

Tisztit6 sziv Kiiilliis
(m)

H6fok
("c)*

pH'l Fajl. el.
v.k6p

[6/cm*
Hozam
(l/min)

Viz-
szint
(ml

M1 Ctd? 3il8 A,76
M2 ),,'lL T'/3 lot f(, 0t €f //4 t5 6,3 5ft
M3 ),lL e ,bo 10,13 a,kg ,//, \ 7,f 32e
M4 Qt lL $-,L4 /0,61 c,5c) ,/4 2 y,/ /3f3
M5 9,/L h,flr 5, o3 OBL .4/,6 ]t! 934
M6 0,iL Jn,("\ 4,50 ottE li, c T,g 6lc

+ nem akkredittilt m6r6s

sztv 5s ideie alatt

ld6pont
Tisztit6 szivatW0zSs H6fok

fc)*
pH*

Fajl. el. vez.k6p
pS/cm*Hozam (l/min) Viz-szint (m)

nt, op | 7,,', L 't/rt,\ lL f0
114 C'o Y,2 e ;il 2 t3 fq'
nL ldp 7,'t t /1,3 z/3 €o
db an ,/l(,9 y,e tj .960
Itl\ 60 //,3 y.f q3 9
tYS /o; /'tlS 7,f q te
tI( ,

o/) /i, j y,g Etc
rlt \',t /Lc 7,t se2
tl( lct,r /'14,( r,g 6 ^t8nI op ,//.4 L c,3 f4,r
112- f D /,/, b V,o 6f7
VL top 4t,5 6,3 fff
Mendik6s Kft.

Mintav6teli Csoport
MF 72. Mintovercli jegyzdkiinyv felszin olotti

vizek mintovdteldhez
Oldalszdm: 7/7

K6szitet Boros Zoltdn
Ddtum: 2OL5-lt-17 Vdltozot: 7.



M I N6sEG r nAruyfrnsl rrzlr0ruw
Mendik6s Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatv6nyok

* nem akkreditiilt m6r6sek
Egyi.ittmfik6d5 vizsg6l6laborat6rium neve, cime:...Borsodviz ZrtVizsg6l6 Laborat6rium.........
A Mendikds Kft. mintav6telijegyz6krinyv6t k6rjUk csatolni a vizsgSl6laborat6rium jegyz5kcinyv6hez.
Mintav6tef sordn alkalmazott szabvdnyok: MSZ EN ISO 5667-L:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ tSO 5667-
LL:2012;

VizsgSfand6 komponensek: pH, KOllpy, Amm6nium, Nitrit, Nitrdt, Klorid, Fajl.vez.k6p, Szulf6t,
m-lugossdg, 6ssz. kem6nys6g, Vas eredeti, Oldott vas, Mangdn eredeti, Oldott mang5n,
K6lcium, Magn6zium, Szabad sz6nsav, Kdt6tt sz6nsav, Oldott oxi96n, Hidrokarbondt,
Osszesfoszfor, M6sz aggr. sz6nsav, NStrium

Dstum )oti.// 4y A mintSt dtadta- Stvette:

MendikSs Kft.
Mintav6teli Csoport

MF 72. Mintaviteli jegyzdkdnyv felszin olotti
vizek mintavitelihez Oldalszdm: 1/7

K6sz itetteacBoros Zoltd n
Ddtum: 20t5-ll-L7 V6ltozat: 1.



M I N6sEGr nAruYi'rAsr rEzr r0ruw
Mendikds Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatv6nyok

' MENDIKAS fU6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintav6teli csoportja
3525Misko|c,Kazinczy,i';,,l{i'5]i1?#[3l,l.'1?*'."*lf3."t''"1?i.1.l.1lP

Mintav6tefijegyz6k<inyv azonoslt6ja:2lt500_4 Munkasz5m:1500_4
Mintav6tel m6dja, folyamatdnak leir5sa: i (a mintav6teliterv szerint)
Helyszin (ek) :... term6szetes vagy mesters6ges tavak, foly6k, patakok
... Ny6klSdh6za/Lasselsberger...(1s 2.t6, 2sz. t6l
DStum: 2015.... Ev.........11.. h6 ...............17...nap
A vizm6rce 5ll5sa:...,........................16rfogat......

A mintav6tel id6pontja: kezd6s .........befejez6s ............

A mintav6tel m6dszere:
egyesitett vertikSlis 5tlagminta mintasorozat ...............

kiil6nb<iz6 m6lys6gekb6l ...............

egyesitett vertikSlis 5tlagminta eset6n:.mintav6tel ..........m 6s .................m krizcitt

Megfigyel6sek a mintav6teli ponton:.....

Befagyott felszin .......h6va1/h6 n6lkUl Zavarossdg, riled6k ............p|ankton miatt
Szin ...........S2ag .................Vi2in<iv6nyek....... .. vfzfelszin alatt teljesen vag'y r6szben a
felszinen risznak vagy ki6llnak

A meff6kfofy6k hozam5nak becd6se:.............. ........(naW/kcizepes/kicsi)
Helyi id5jiirdsi felt6telet:..........i.*rrj)....p..e:l.:*h ...0.'/.{.........

Leveg6-h6me,,en"ti..i,t:{:::;'d;;-.1-..-..-;;;;;;;'...:--..-.:........
F e I h 6fe d ett s6 e (%l :....,(.Q.t)... ... ... ... ... ..

Helyszini m6r6sek * nem akkredit6lt m6r6s

' tl ) r"//l ,tt 1' Jt('
o l, a, t .Im J; d'tloa.? "-"

);

Mendikds Kft.
Mintav6teli Csoport

MF 78 MintovEteli jegyz6kiinyv felszini vizek
mintovEtelire

Oldolszdm: 7/7

K6szitet Boros Zoltdn
Ddtum: 2OL5-ll-L7 Vdltozot: 7.



M I NOsEG r nAruvi'rAsr rEzr r0ruw
Mendikds Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatv6nyok

M6r6sieredm6ny M6rt6kegys6g

M in6s6g-ellen6rz6si elj616sok:

ld6pont

Megjegyz6sek:
Mintav6teli berendez6s tipusa:..... ..................(a mintav6teliterv szerint)
Egyiittmfikcid6 vizsg516laborat6rium neve, cime: Borosodviz Zrt

A Mendikiis Kft. Mintav6teli Csoportj5nak mintav6teli jegyz6kdnyv6t k6rjrik csatolni a

vizsgd l6la borat6ri u m jegyzSkdnyv6hez.

Mintav6telsorSn alkalmazott szabvdnyok: MSZ EN ISO 5667-L:2OO7;

MSZ EN fSO 5567-3:2004(visszavont szabvdny); MSZ ISO 5667-4:1995;
MSZ ISO 5567-6:1995(visszavont szabvdny);

Vizsg6land6 komponensek: pH, KOl1p1, Amm6nium, Nitrit, Nitr6t, Klorid, Fail.vez.k6p,

Szulf6t, m-lugoss5g, 6ssz. kem6nys6g, Vas, Mang6n, Kiitiitt sz6nsav, Szabad sz6nsav,

Oldott oxig6n, Hidrokarbondt,
DStum:

A m i nt6t dta dta-5tve rr", .........ft ....9-.,.

MendikSs Kft.

Mintav6teli Csoport
MF 78 MintovEteli jegyzfikdnyv felszini vizek

mintavitelire Oldalszdm:7/7

K6sziteft€: Boros Zolt6n
D6tum: 2OL5-t,l-L7 Vdltozat: 7.



M rNOsEcr nAruvi'rAsr rrzr r0ruw
Mendik6s Kft., Mintav6teli Csoport

Formanyomtatvdnyok

'-MENDIKAS M6rniiki Kiirnyezetv6delmi Kft. mintavdteli csoportja
3525 Miskolc, Kazinczy u.28.ll/4.83545 Miskolc, Pf.513.88 (46) 417-404 E-mail: mendikas.kft@uocmail.hu

A NAT Sltal 7-@53/2015 szCmon akkreditdlt mintavev6 szervezet.

Helyszin (ek) :... term6szetes vagy mesters6ges tavak, foly6k, patakok
... Ny6kf ridhiza/lasselsberger...(ls 2.t6, 2sz. t61...

M i ntav6teli jegyz6kdnyv azonosit 6ja:21 l5OO _4
Mintav6tel m6dja, folyamat6nak leir6sa: i

A mintav6tel m6dszere:
egyesitett verti k5lis 5tlagm inta

MunkaszSm:1500_4
(a mintav6teli terv szerint)

mintasorozat

kiikinbdz6 m6lys6gekbSl

egyesitett vertik6lis 5tlagminta eset6n:.mintav6tel ..........m 6s .................m krizritt

Megfigyel6sek a mintav6teli ponton:.....

Befagyott felszin .......h6va|/h6 n6lki.il Zavarossdg 0led6k ............p1ankton miatt
Szin ...........S2a9 .................Vi2inriv6nyek....... .. vizfelszin alatt teljesen vagy r6szben a

felszinen fsznak vagy ki6llnak

Felh6fedett s6e (%l:.... /.8.9..............

Helyszini m6r6sek * nem akkredit:ilt m6r6s

,l t- lt 11 r nt4AL-lg *rU q-- 
|

A tt ^ 
l'

Jn t"; 8t/'C

t;

Mendik6s Kft.
Mintav6teli Csoport

MF 78 Mintovdteli jegyzdkiinyv felszini vizek
mintovdteldre

Oldalszdm: 7/7

K6szitette Boros Zolt6n Ditum: 2OI5-tl-17 Vdltozot: 7.



M I NOsEG r nAruvi'rnst rEzl r0ruw
MendikSs Kft., Mintavdteli Csoport

Formanyomtatv6nyok

M6r6sieredm6ny M6rtekegys6g ld6pont

Min5s6g-ellen5rz6si eljd16sok:

Megjegyz6sek: ..........

Mintav6teli berendez6s tipusa:..... ..................(a mintav6teli terv szerint)

Egyrittm(k<id6 vizsg516laborat6rium neve, cime: Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei

Korm6nyhivatal Ndpeg6szs6gUgyi Szakigazgatdsi Szerve

A Mendikiis Kft. Mintav6teli CsoportjSnak mintav6teli jegyzdkdnyv6t k6rji,ik csatolni a

vizsg5 l6la borat6ri u m jegyz5kdnyv6hez.

Mintav6telsor6n alkalmazott szabv6nyok: MSZ EN ISO 5667-t:2OO7;

MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvSny); MSZ ISO 5667-4:L995;

MSZ ISO 5667-6:1995(visszavont szabvdny);

Vizsgdla nd6 ko m ponensek: csak mintabesz6llit5s
D5tum:

A mintSt 6tadta-Stvette:

2015 t{0\f,

Mendik6s Kft.

Mintav6teli Csoport
MF 78 Mintaviteli jegyz6k6nyv felszini vizek

mintaviteldre
Oldolszdm: 7/7

K6szitettb: Boros Zolt6n
Ddtum: 2OL5-LL-L7 V6ltozat: 1.



BORSOE-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL
nEpecEszsEcUevr r6oszrArv' Laborat6 iiti m i 6s S ugdreg 4szsdg il gyi Decentru m

3530, Miskolc, Meggyesalja 12.
Lev6lcim: 3501, Miskolc, Pf.: 186 Telefon: 46-354-611Telefax: 46-358-060

E-mail:

A NAT Atret NAT-1-I OI5/2013. szAntoN nxxneotrAtr wzsGALOLABoRATORtuM.

VlzmrrurnvEreur JEGYz6Ko Nyv
!VOVIZHEZ

Megrende16 neve:

Megrendelo clme:

Mintaveteltv6gezte ..h.+.*--t.(*1...1#,{.:.

Mintav6telideje: ..4?.{.{.,..(4, /f ..

Mintaatvetetideje: .2.r..1.2,..,..,(.(....(.7. ..

Mintabeszdllitdst vssezte: ..ft.: -yL.(::?. .1(..P4

.*!

F-RKLVEM L-ME-5.7-1 -2-rvl02-(1 )

..l.e :: q.b !: r.ryr r .. Hu:.i.r*= *.

Mintav6tel helve K6dszdma lktat6sz6ma

/ lL (^t h-tst lcl,, rl*n f/,-li''^,. k/( (t 8cf
9 a-r -(- VeT /*'e/k'c- htaC

A mint6bol vizsg6land6 param6tereket X-el jeloljUk.

Klasszikus k6miai
vizsqilatok

Atomabszorpci5s
vizsg6latok

G6zkromatogr6fiSs
vizsq5latok

Bakteriol6giai
vizsqdlatok F

Biol6giai vizsgdlatok k-

KOlps Arz6n '1.2-dikl6retdn Coliform szdm Uled6k
Amm6nia Kadmium Tetrakl6retil6n E.coli szdm. Kenbakterium
N trt K16m Trikl6retil6n TelepszAm22 C" Vas 6s mangdn bakt.
N trat Rez Osszes THM Enterococcus Szennvezetts5qet ielz6 bakt.
Kord Olom Cisz- 1,2-dikloretil6n Clostridium Cianobakt6riumok 6s alqdk
Fajlagos elektromos
vczctlik6neqs6o Higany Nov6nyv6dciszetek P.aerugimosa Gomb6k

Szulfdt Nikkel PAH Telepsz6m 37 C" H6zas am6b6k
Lrigoss6g Szel6n Benzol Egyeb vegl6nvek
Kem6nys6g Alumlnium TPH ), Fonalf6rgek
Vas Ndtrium EPH Eqv6b f6rqek
Mang6n Antimon Eov6b (qerinctelen) szervezetek
pH Bdrium
Zavaross6g Cnk
F uord
Cand
B6r
TOC
Foszf6l
Oldott oxiq6n
Kalcium
Magn6zium

Oldal.112



F-5.10-01/4

Green Park 2000 Bt
I{ci rnye ze t - a n a Ii tik a i L a b o ra t6ri u m

3527 MISI{OLC J6zsef A.u. 59.

N 3526 Miskolc, Huszdr. ut 27.
@ 46/358-027; Fax; 46/358-027
E-mail : sr e en. p ar k@,c he ll o. hu

A NAT 6ltal NAT-1-172012013 szf mon akkredit6lt vizss6l6laborat6rium.

A vizsg6lati j e gyzokonyv azono si to szttma'. 925 -929 I 20 1 5

VIZSGALATI JEGY Z0XOXVV

A megrendel6 neve:

Cime:
A minta szhrmazdsi helye:

Minta megnevezdse:
Mintav6telt vdsezte:

Mintav6telldeje:
Mintavdteljellege:
Minta rnennyis6ge:

Minta6tvevo neve:
A vizsg6lt minta ritv6tel6nek idopontja:

A vizsg6lat elvdgz6s6nek idopontja:

Mendikfs M6rniiki Ktirnyezetv6delmi Kft
3525 Miskolc Kazinczy u.28.IA4
Nyekl6dh6za 1500_4
Felszin alatti viz
Boros Zolt|n a Mendik6s Kft k6pviseloje
2015.rr.17
akkredit6lt, nem akkreditrllt
1,5L
Dr.Kadenczki Lajos
2015.11 .17
2015.11 .24

n.
n6lkiil csak teljes terjedelm6ben

P.h.

A mint6k ktilsS meglelen6se: I meefelelo

Magyarivat: <LOQ: A mdrt drt6k kisebb, mint a kimutat6si hat6r.

A vizsgflati eredm6nyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak!
A vizsgilati jegyz6kiinyv a vizsgdl6 laborat6rium enged6lye
misolhat6!

Miskolc, 2015.11.30

Vizs g:ilati ered m6nyek

Minta
labor sz6ma

Minta azonosit6ja
TPH kimutatisi hatfr

(LOQ)
(ue/L)

M6rt eredm6ny
(ug/L)

925 M-2 50 ue/L SLOQ
926 M-3 50 ue/L <LOQ
92',1 M-4 50 ue/L <LOQ
928 M-5 50 us/L <LOQ
929 M-6 50 ue/L <LOQ

vizsgdlati m6dszer, k6sziil6k 6s a m6r6sek becsiilt bizonytaransdga

Vizsgflat neve M6dszer K6sziil6k Bizonvtalansds

TPH:VPH+EPH MSZ 1484-4:1998 GC/FID Head Space Varian 3400 t 10 rel.oh
MSZ 1484-7:2005 GC/FID Varian 3800 t 10 rel.%o

Dr. Kadenczki Lajos
Laborat6rium vezetb

z 3iJ



Borsodviz Zrt.
Vizsgil6 Laborat6rium

3527 Miskolc. Tiimiisi rflt 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

0tt/ro

A NAT 6ltal NAT-1-164112015 szdmon akkreditflt vizsg6l6laborat6rium.

Mintasz6m: 4960 12015
A minta szirmazilsa:

Lasselsberger 2.sz.T 6 Munkasz6m: I 500
Ny6kl6dh6za

MintavevO: megrende16

Mintavdtel: 2015.11.17.
Bev6tel: 2015.11.17. Kiad6s:
Megjegyz6s:

FELSZiNT VLZVIZSGALATI JEGY ZoTOXTTV

Megrendel6 neve 6s cfme:
4 YiZ MENDIKAS Kft.

3525 Miskolc . Kazinczv it 28.

2015.11 .2s .

K6miai vizsgflatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g MSZ 448-l l:1986 5.1.
Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Kdtcitt szdndioxid MSZ 448-23:1983
Klorid MSZ 1484-1 5 :2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxigdnigdny MSZ 448-20 :1990
Fajlagoq elektromos vezet6k6pess6g MSZ EN 27888:1995
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggel6k
Hidrogdnkarbon6t MSZ 448-ll:1986 6.2.

8,56

I1,5 mg/L
2,1 mmol/L
221 CaO mglL

< l0 mg/L
46,2 mglL

43 mg/L
0,02 mg/L

< 0,01 mg/L
< 0,05 mg/L
< 0,01 mg/L
< 1,0 mg/L
1,80 mg/L
780 pS/cm
298 mglL

109,8 mg/L

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsg|lati jegyzdkcinyv - a laborat6rium ir6sbeli engeddlye n6l terj edelmdben m6solhat6.

Heged0s Vlktorf Tafll ut-7fft1)
Vizsg6l6 laborat6rium vezet

Rudas & Karig Kft

"b\



Borsodviz Zrt.
Vizsgfl6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rfit 2.
Telefon: (46) 343-044;Faxz (46) 342-423

A NAT 6ltal NAT-I-164112015 sz6mon akkreditdlt vizsgdl6laborat6rium.

FELSZiNI VLZVIZSGALATI IEGY ZoKONYV

Mintasziim: 4959 12015
A minta szhrmazilsa: Megrendeld neve 6s cime:

Lasselsberger 1.s2. T6 Munkasz6m:1500 4 Yiz MENDIKAS Kft.
Ny6kl6dh6za 3525 Miskolc,Kazinczy i128.

MintavevS: megrendelO
Mintavdtel: 2015 .ll.l7 .

Bev6tel: 2015.ll .17 .

Megjegyzds:
Kiad6s: 2015.11.25.

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g }L4SZ 448-ll : I 986 5. 1.

Osszes kem6nysdg MSZ 448-21:1986
Szabad sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Kdtdtt sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nihit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxig6nig6ny MSZ 448-20 :1990
Fajlagos elektromos vezetdkdpessdg MSZ EN 27888:1995
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggeldk
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-ll:1986 6.2.

8,83

11,1 mg/L
2,4 mmollL
201 CaO mg/L

< l0 mg/L
52,8 mglL

36 mg/L
0,05 mg/L
0,01 mg/L

< 0,05 mg/L
0,01 mg/L

< 1,0 mg/L
2,0 mglL
750 pS/cm
269 mglL
122 mglL

A vizsgilati eredm6nyek csak a megvizsg6ltmint6ra vonatkoznak.

Heged0s Viktor Z- Lnlp
Yizsg6l6 laborat6rium

Rudas & Karig Kft.Mintaazonosit6 4959/201 5

-rp



BorsodvizZrt.
Vizsgdl6 Laborat6rium

3527 Miskolc. T0miisi rit 2.
Telefon: (46\ 343-044; Fax: (46) 342-423

If 'af,lr t.t

A NAT 6ftal NAT-1-1641 12015 szimon akkreditSlt vizsgil6laborat6rium.

Ny6kl6dhiza
Mintavev6: megrendelS
Mintav6tel: 2015.11.17.
Bev6tel: 2015.11.17 ,

Megjegyz6s:
Kiad6s: 2015.11.25.

v iz v IzS GALAT I JE GY ZO ro Nyv

Mintasz6m: 4965 /2015
A minta szhrmazilsa:

Lasselsberger M6 Munkasz6m: 1 5 00_4
Megrendeld neve 6s cfme:

YiZ MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc . Kazinczv it 28.

K6miai vizsgflatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lirgoss6g llfsz 448-l I : 1986 5. I .

Osszes kem6nys6g MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kritdtt szdndioxid MSZ 448-23:1983
Mdszre agressziv sz6n-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.

Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.

Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott vas lll4sz 1484-3:2006 6. fejezet
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxig6nig6ny MSZ 448-20 :1990
Fajlagos elektromos vezetdkdpessdg MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulf6t MSZ 448-13:1 983 5. ffiggeldk
Hidrogdnkarbondt MSZ 448-1 | :1986 6.2.

Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

7,40

3,6 mg/L
2,1 mmollL
222 CaO mglL

< 10 mg/L
46,2 mglL
< l0 mg/L
r29 mglL
18,3 mg/L
46 mglL

0,48 mg/L
< 0,01 mg/L

0,01 mg/L
< 0,01 mg/L

0,10 mg/L
0,02 mg/L

< 1,0 mg/L
3,12 mglL
790 pS/cm

28,5 mg/L
300 mg/L

128,1 mg/L
< 0,05 mg/L

A vizsg6lati eredmenyek csak a megvizsg6lt mintiira vonatkoznak.
A vizsg6latijegyzdkrinyv - a laborat6rium ir6sbeli engeddlye ndlktil - csak teljes terjedelmdben m6solhat6

Heged0s Viktor / '7o'Pl t ' i- 71tu
Vizsg4l6laborat6riumvezet L

Rudas & Karig Kft.

1_

.&$



BorsodvizZrt.
Vizsgfl6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rit 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT 6ftal NAT-I-164112015 sz6mon akkreditSlt vizsgfl6laborat6rium.

Mintasz6m: 496412015
A minta szhrmazhsal.

Lasselsberger M5 Munkasz6m: 1500 4

Ny6kl6dhfza
Mintavev6: megrendel0
Mintavdtel; 2015.11.17.
Bevdtel: 2015.11.17 .

Megjegyzds:

v iZ YTZS GALAT I JEGY ZO ToNyv

Megrendeld neve 6s cime:
YiZ MENDIKAS Kft.

3 525 Miskolc . Kazitczv it 28.

Kiad6s: 2015.11.25.

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigossdg };4SZ 448-l I ; 1986 5. I .

Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kdtdtt sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Mdszre agressziv szen-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mang6n, Ill4SZ 1484-3:2006 6.
Amm6nium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
NitrAt MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxig6nig6ny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdk6pess69 MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3 :2006
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fiiggel6k
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260 -20 : 19 80

171
2,1 mglL
2,0 mmol/L
224 CaO mglL
20,4 mglL

44 mglL
11,0 mg/L
129 mglL
18,7 mg/L
44 mglL

9,34 mglL
0,48 mg/L
0,41 mglL
0,24 mglL
0,41 mg/L
0,03 mg/L

< 1,0 mgil
17,60 mgil

789 pS/cm
29,2 mglL
305 mg/L

128,1 mg/L
0,14 mg/L

A vizsg6lati eredmdnyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.
A vizsgdlati jegyzdkcinyv - a laborat6rium ir6sbeli engeddlye n6lktil - csak teljes terjedelmdben m6solhat6.

Hegedos Viktor / 71111 z ttr,l A

Vizs9616 laborat6rium vezetS, r

Rudas & Karig Kft.

.*t



A NAT Sltal NAT-I-164112015 szf mon akkreditilt vizsgrll6laborat6rium.

Ny6kI6dhiza
Mintavev6: megrendel6
Mintav6tel: 2015.1,1.17.
Bev6tel: 2015.11.17 .

Megjegyzds:
Kiad6s: 2015.11.25.

ViZ V IZS GALAT I IEGY Z6roxyv
Mintasz6m: 4963 12015
A minta szhrmazhsa:

Lasselsberger M4 Munkasz6m: I 5 00_4
Megrendeld neve 6s cfme:

YiZ MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc . Kazinczv ut 28.

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxig6n MSZ ISO 5813:1992
Lirgoss6g MSZ 448-11:1986 5.1.
Osszes kem6nysdg MSZ 448-21:1986
Szabad szendioxid MSZ 448-23:1983
Kcitcitt szdndioxid MSZ 448-23:1983
Mdszre agressziv szdn-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magn6zium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott vas il/SZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mang6n MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mang6n MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ t484-13:2009 6

Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos kdmiai oxig6nig6ny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6k6pessdg MSZ EN 27888:1995
Ndtrium MSZ | 484-3 :2006
Szulf6t MSZ 448-13:1 983 5. fiiggel6k
Hidrog6nkarbon6t MSZ 448-IL:1986 6.2.

Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

7,02

5,0 mg/L
6,2 mmol/L
342 CaO mglL

100,7 mg/L
136,4 mglL
< 10 mg/L
187 mg/L
34,9 mglL
131 mg/L

18,89 mg/L
0,12 mg/L
1,41 mg/L
0,36 mg/L
0,81 mg/L
0,01 mg/L

< 1,0 mg/L
4,88 mg/L

I 286 pS/cm

82,4 mglL
289 mglL

378,2 mglL
0,14 mg/L

A vizsg6f ati eredmdnyek csak a megvizsg6ltmint|ra vonatkoznak.

Heged0s Viktori 'la'fi! 7.1 r7' 1.'

Yizsg6l6 laborat6rium v"r", (n 
.

Rudas & Karig Kn.

,e?
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fit2.W r.t.ro,i 461342-423

A NAT 6ltal NAT-I-164112015 sz6mon akkreditilt vizsgril6laborat6rium.

V iz v IzS GALAT I JEGY Z6 ro xyv
Mintaszilm: 496212015
A minta szbrmazilsa:

Lasselsberger M3 Munkasz6m: I 500_4
Ny6kl6dh6za

Mintavev0: megrendel6
Mintavdtel; 2015.1 1.17.

Bev6tel: 2015.1 1.17.
Megjegyzds:

Megrendel6 neve 6s cime:
YiZ MENDIKAS Kft.

3 525 Miskolc . Kazinczv it 28.

Kiad6s: 2015.11.25.

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g IllSZ 448-11 : 1986 5. l.
Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
Kdtdtt szdndioxid MSZ 448-23:1983
M6szre agressziv sz6n-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magndzium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6,
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mang6n IllISZ 1484-3:2006 6.
Oldott mang6n l|lISZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-l:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.
Permangan6tos k6miai oxigdnig6ny MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezet6kdpess6g MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulfdt MSZ 448-13:1983 5. fiiggeldk
Hidrogdnkarbon6t MSZ 448-ll:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20 :1980

6,87

3,7 mglL
4,1 mmol/L
239 CaO mglL
69,5 mg/L
90,2 mglL
20,2 mglL
142 mglL
17,4 mglL
42 mglL

16,49 mglL
0,09 mg/L
0,48 mg/L
0,28 mg/L
0,13 mg/L
0,03 mg/L
2,43 mglL
5,72 mglL
826 ;rSicm
25,4 mglL
229 mglL

250,1 mg/L
0,25 mglL

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsg6lt mint6ra vonatkoznak.

l\4intaazonosit6 496212015

Hegedfrs Yiktorf 7t'T4
Vizsg6l6 laborat6rium vezet

Rudas & Karig Kft.

7^ L.jll)
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BorsodvizZrt.
Vizsgil6 Laborat6rium

3527 Miskolc, Tiimiisi rft 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46\ 342-423

A NAT 6f tal NAT-1-1641 12015 szSmon akkreditilt vizs g6l6laborat6rium.

Megrendeld neve 6s cime:
MENDIKAS Kft.
3 525 Miskolc, Kazitczy it 28.

Kiad6s: 2015.11.25.

viz vIzS GALATI JE GYZOrOxyv

Mintasz6m: 496112015
A minta szhrmazilsa:

LasselsbergerM2 Munkasz6m:1500_4 Yiz
Ny6kl6dhfza

Mintavevd: megrendel6
Mintavdtel: 2015.1 1.17.

Bevdtel: 2015.11.17.
Megjegyz6s:

K6miai vizsg6latok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigdn MSZ ISO 5813:1992
Lrigoss6g I|ISZ 448-11 : 1986 5. l.
Osszes kemdnysdg MSZ 448-21:1986
Szabad szdndioxid MSZ 448-23:1983
Kdtdtt sz6ndioxid MSZ 448-23:1983
M6szre agressziv sz6n-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magndzium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-1 5:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mang6n }l4SZ 1484-3:2006 6.
Oldott r4ang6n IIL4SZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amm6nium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitr6t MSZ 1484-13:2009 5.

Permangan6tos k6miai oxig6nigdny ilL4SZ 448-20 : 1990
Fajlagos elektromos vezet6kdpessdg MSZ EN 27888:1995
N6trium MSZ 1484-3:2006
Szulf6t MSZ 448-13:1983 5. fiiggel6k
Hidrogdnkarbon6t MSZ 448-ll:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

6,64

3,1 mg/L
0,8 mmol/L
115 CaO mg/L
94,6 mglL
17,6 mglL
59,4 mg/L

70 mg/L
7,0 mg/L
25 mglL

18,68 mg/L
4,77 mglL
0,22 mglL
0,19 mgil
0,08 mg/L
0,05 mg/L

< 1,0 mg/L
9,30 mg/L
472 ltSlcm
15,5 mg/L
186 mg/L

48,8 mg/L
0,25 mglL

A vizsg6lati eredmdnyek csak a megvizsg6ltmint|ra vonatkoznak.
A vizsg6lati jegyz6kcinyv - a laborat6rium irrisbeli engeddlye ndlkiil - csak teljes terjedelmdben m6solhat6.

Heged0s Viktorl 7"1i4 ?-ttrV't:

Vizsgrif 6 laborat6rium vezetd, 
fL .

Rudas & Karig Kft. 
)'

l\4intaazonosit6 496'1 12015
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6. sz. melléklet 

 

Zajmérési helyszínrajz 

 

 

 

 

 

 

 






