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2/c: Tervezett feltaras
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EL6ZMENYEK

A LASSERBERGER HUNGARIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich Ut 255.) cégiinket bizta meg
a ,Nyékladhaza Il. — kavics” védnevl bdanya teljeskord kornyezetvédelmi fellilvizsgalati
dokumentdciéjanak elkészitésével.

A béanyara vonatkozdan jelenleg a 2016-2018. évek kdzott érvényes M(szaki Uzemi Terv
(MUT) van érvényben, mig kérnyezetvédelmi engedélye 2017. julius. 31-ig hatdlyos.

A dokumentacidt az 1995. évi LIll. térvény 75. § (1) bekezdése, valamint ,,a kérnyezetvédelmi
feliilvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds mddjdardl, valamint

e 7.z

rendelet 2. szamu melléklete szerint dolgoztuk ki.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. foldszint 4.
Telefon: (46) 200-120

E-mail: geonsystemkft@gmail.com

A felllvizsgalatot végz6 személyek:

Dr. Szabé Attila, okleveles kornyezetmérnok, ligyvezet6

Jogosultsdg: Szakért6: SZKV-1.1.- Hulladékgazdalkodasi szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6 (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2020.10.27)

Kiss Balazs
okl. Kérnyezetkutatd

El6vildg:  Belemnites Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gy. ut 13.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Név: LASSERBERGER HUNGARIA Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich at 255.
Cégjegyzék szama: 01-09-697623

Statisztikai szama: 10798746-1421-113-01

KUJ: 100 171 066

Tevékenység végzésére vonatkozd engedély szama:

EMI KTVF: 5487-16/2007 kdrnyezetvédelmi miikddési engedély
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1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Bdnyatelek neve: ,Nyékladhaza II. — kavics” védnev( banyatelek
Telephely KTJ szama: 100 330 756

Telefon: 1/289-5101

Fax: 1/286-0183

Teleplilés statisztikai azonosité szama: 12885 (Nyékladhaza),
02158 (Muhi),
22628 (Onod)

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kdzotti 35-6s sz.
kozuttdl E-ra, Nyékladhaza és Onod térségében helyezkedik el. Nyékladhazdn a borsodi
siksdg kavicsteraszara telepiilve a megkutatott kavicsvagyon ismeretében az 50-es évek
elején kezd6dott a kavicstermelés.

A banyatelek tulajdonosa: Lasselsberger Hungaria Kft.
A banya tertilete 348 hektar

A banyatelek alaplapja 56,1 mBf, fedGlapja 112,1 mBf
A banyatelek asvanyi nyersanyaga: kavics (4324)

Az érintett foldrészletek helyrajzi szamait, és teriletének nagysagat az 1.1.tablazat
tartalmazza.
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L. Teriilet nagysaga L. Teriilet nagysaga
Helyrajzi szam 2 Helyrajzi szam 2
[ha.m?] [ha.m?]
Muhi 045 0.0450 Onod 027/19 2.4357
Muhi 046/2 0.4102 Onod 027/21 7.7968
Muhi 046/3 5.0766 Onod 027/23 10.9857
Muhi 046/6 0.0649 Onod 035/5 0.4819
Nyékladhaza 066/267 198.4695 Onod 035/6 0.7560
Nyékladhaza 0242/1 1.2204 Onod 035/7 13.3760
Nyékladhaza 0242/2 1.0941 Onod 035/8 3.8462
Onod 027/4 1.4742 Onod 035/9 5.4622
Onod 027/5 12.9398 Onod 038/3 1.9639
Onod 027/6 6.2581 Onod 038/9 22.0163
Onod 027/12 1.8395 Onod 038/18 1.0076
Onod 027/13 3.8775 Onod 038/20 23.6764
Onod 027/14 1.4015 Onod 045 0.5353
Onod 027/15 0.5711 Onod 048/1 2.4083
Onod 027/17 3.5014 Onod 048/2 1.4825
Onod 027/18 2.4301
1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok
A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai
toréspont, Y(m) X(m) Z ( mBf) toréspont| Y(m) X(m) Z ( mBf)
1 787748,19 |294926,67 102,40 19 784949,37 |294995,47 102,50
2 787860,04 |294714,95 101,10 20 784904,00 295003,94 102,70
3 786069,24294942,25| 102,10 21 784855,33/295019,09| 102,80
4 785897,36294873,93 102,40 22 784795,94 295036,61| 102,90
5 785820,25|294881,89| 102,70 23 784739,17 295055,99| 102,70
6 785720,15|294895,50| 102,80 24 784672,83 295077,74| 102,60
7 785720,27|294891,59| 102,40 25 784675,05295117,09| 102,60
8 785581,52(294909,95| 102,80 26 784694,57 295122,26| 102,70
9 785523,37(294917,04| 102,80 27 784691,72 295168,93| 102,70
10 785424,19|294929,12| 102,70 28 784711,98 295177,09| 102,50
11 785323,72(294943,08| 102,70 29 784716,56 295138,72| 102,30
12 785225,69(294953,85| 102,90 30 784724,63295129,28 102,20
13 785146,53|294964,95| 102,50 31 784745,05295147,98| 102,00
14 785104,93|294971,68| 102,80 32 784764,09 295154,25| 101,70
15 785097,68 294972,73, 102,70 33 784787,48 295133,45 101,80
16 785064,91|294976,80| 102,80 34 784811,57 295159,95, 101,80
17 785059,11|294977,69| 102,70 35 784809,46 295167,05, 101,80
18 785003,58 294985,79 102,50 36 784841,68 295227,07| 101,70
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A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai

toréspont
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Y(m)
784844,90
784899,50
784908,09
784936,91
784936,35
784945,54
784952,01
784942,42
784896,07
784897,26
784941,45
784948,70
784966,52
784994,66
784981,26
784957,21
784939,06
784929,69
784949,11
784962,94
784988,42
785014,33
785026,17
785079,56
785093,10
785144,20
785158,47
785209,28
785222,96
785254,65
785277,87
785294,27
785323,89
785318,57
785316,78
785313,89
785283,31
785293,79
785281,42
785372,83

X(m)
295231,40
295318,51
295323,10
295365,78
295369,83
295378,76
295395,07
295418,56
295432,25
295437,31
295426,52
295424,89
295394,56
295392,54
295383,93
295364,66
295335,67
295320,67
295289,18
295297,79
295313,43
295329,22
295338,26
295369,40
295377,87
295409,15
295417,90
295448,61
295456,21
295466,61
295467,79
295469,30
295471,76
295534,29
295550,50
295580,03
295742,52
295749,56
295781,82
295802,81

Z ( mBf) toréspont
101,90 77
101,70 78
101,70 79
101,70 80
101,80 81
101,90 82
101,90 83
102,30 84
102,20 85
101,90 86
101,70 87
101,80 88
101,60 89
101,80 90
101,70 91
101,90 92
101,70 93
101,80 94
102,10 95
102,00 96
102,00 97
101,90 98
101,80 99
101,70 100
101,80 101
101,90 102
101,70 103
101,80 104
101,90 105
101,90 106
102,10 107
102,00 108
101,70 109
101,90 110
101,80 111
101,70 112
101,80 113
101,90 114
102,40 115
102,50 116

Y(m)
785578,82
785618,03
785634,64
785725,89
785866,83
786065,24
786259,92
786315,50
786341,23
786345,24
786346,90
786345,85
786349,41
786367,53
786368,35
786365,19
786529,39
786906,38
787100,34
786951,48
787031,65
787066,10
787101,17
787145,68
787153,03
787180,18
787200,07
787210,22
787226,05
787229,65
787271,91
787382,64
787432,94
787516,70
787587,63
787654,60
787717,16
787775,21
787828,93
787874,36

X(m)
295848,11
295856,94
295860,25
295877,69
295908,54
295950,86
295990,94
296002,22
296034,16
296047,54
296066,32
296079,36
296107,21
296169,82
296172,64
296177,37
296202,07
296260,99
296152,97
296440,06
296457,90
296465,58
296473,41
296482,68
296484,90
296489,91
296493,32
296495,06
296497,77
296479,05
296489,99
296518,67
296531,70
296385,34
296254,57
296122,19
295987,71
295851,20
295711,93
295609,14

A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai

Z ( mBf)
102,30
102,40
102,50
102,40
102,60
102,50
101,70
101,50
101,80
101,20
101,90
101,80
101,50
102,10
102,00
101,80
101,70
102,10
102,50
102,40
102,50
102,60
102,40
102,30
102,20
102,10
101,80
101,70
101,60
101,40
101,40
101,30
101,50
102,40
102,10
100,80
101,30
103,00
104,00
102,20
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A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai

toréspont Y(m) X(m) Z ( mBf) toréspont| Y(m) X(m) Z ( mBf)
117 |787877,86|295593,94| 102,20 121 |787989,67 295199,76 102,80
118 |787901,79|295528,38| 102,10 122 |788035,06 /294965,14, 102,30
119  |787930,59|295433,37| 102,20 123 |787748,20 294965,18 102,20

120 787970,00 295280,22| 102,30

1.2. tablazat: A banyatelek toréspontjainak koordinatai
Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentdcié 2. mellékleteként csatoljuk.

A banya terileti elhelyezkedését az 1.1. dbra szemlélteti, a bdanyatelek sarokponti
koordinatait az 1.2. tablazat ismerteti.

1.1. 4bra: LASSERBERGER HUNGARIA Kft. — ,Nyékladhaza Il. — kavics” védnevii banya elhelyezkedése
Forrds: Google Earth)
Megjegyzés: A banya teriilete szaggatott kérrel jelélve

-16-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.

,Nyéklddhdza Il. — Kavics” védnev(i banya G EGN

Teljeskori kérnyezetvédelmi feliilvizsgadlat %W%lem m
| N

1.3.2 Domborzati viszonyok

A ,Nyékladhaza Il. — kavics” védnevl banya a Sajo-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely
foldrajzilag az Alfold nagytdj Eszak-alféldi-hordalékkupsiksdg kozéptajaban fekszik.

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf.-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének
E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzépsSé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Herndd hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folyék erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt,
5 m/km’-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhato teriletté valt. A Sajo és a Herndad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag.

O x
-Szakald

1.2. abra: Nyékladhaza Il. kavicsbanya domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassagi torzitas: 3
(Forrds: Google Earth)
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1.4 A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek és elGirasok felsorolasa és

bemutatdasa
Hatdsag Ugyirat szdma Engedély megnevezése
Miskolci Keriileti BAnyamszaki "Nyékladhaza kavics I." védnevl banyatelek
o 643/1987 et
FeligyelGség megdllapitas
. P L, . 3867/1999
M Ici Keruleti B3
Fe'lsuk" ;'Iés‘;r“ eti Banyamiszaki 2289/2003 A 643/1987 sz. engedély médositasai
gyeloseg 2544/2004
Korzeti Foldhivatal 50.084/1993 Tulajdonjog valtozas bejegyzése
EMI-KTVE 304-31/1997 Kornyeze?tveclleln?l enge.glelly ,a Nyékladhazi Il-es és
Ill-as kavicsbanyak mikodésére
EVIZIG 2597-17/1998 Monltc?rmg kutakra vonatkozd vizjogi Uzemeltetési
engedély
"N ’ I/ z . ”'" ’ rr . z 'VI"T
Miskolci Banyakapitanysag 2544/2004 ., y,ek adhaza kavics védnevd kavicsbanya MU
jovahagydsa
EVIZIG H-10131-19/2003 | Vizmin&ségi Karelharitasi Uzemi Terv j6vahagyasa
Korzeti Foldhivatal 10103-2/2003 Term&6fold mas célu hasznositasahoz hozzajarulds
. . sl "Nyékladhaza kavics II-llI" banyalizem mdszaki-
Miskolci Banyakapitanysag 2739/2/2006 biztonsagi és iranyitasi rendszerének vizsgalata
. Ko ddelmi 8| Nyékladha . —
EMI-KTVF s4g7-16/2007 | Kornvezetvedelmi engedély a ,Nyekladhaza
kavics” védnevi banya mikodésére
Nyéklad-haza IlI-1ll. kavicsbanya iroda és kiszolgdald
EMI-KTVF 9680-1/2007 éplletek vizelldtasanak vizjogi Uzemeltetési
engedélye
"Nyékladhaza Il. - kavics és agyag" védénevl banya
EMI-KTVF 1570-10/2009 osztalyozd berendezés zagyviz lilepitésének vizjogi

|étesitési engedélye

Nyékladhazi Kavicsbanya Uzem ipari vizhasznalat
EMI-KTVF 12084-2/2009 és zagyviz elvezetés vizi |étesitményeinek vizjogi
Uzemeltetési engedélye
12084-2/2009 sz. vizjogi Uzemeltetési engedély

EMI-KTVF 2664-16/2012 4
maodositasa

EMI-KTVE 0866-001/2012 Levelzgf)tl§ztasag—lved?l?mmel kapcsolatos
hatarérték megallapitasa

EMI-KTVF 869-001/2012 Légszennyezd forras miikodési engedélyezés

1.3. tablazat: Banyara vonatkozé engedélyek 6sszefoglalasa

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idGpontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott technoldgia(k)
rovid leirasaval

1.5.1 Atelephelyen végzett tevékenység

Megnevezés: Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
TEAOR-szam (2008): 0812
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1.5.2 Alkalmazott technoldgia

Az alkalmazott technoldgia Iépései:
— Terllet elGkészitése, meddd letakaritdsa, elhelyezése
— Kotras
— Rakodas, belsd szallitas
— Osztdlyozas
— Végtermék depdzas
— Rakodas, szallitas, eladas

Az alkalmazott technoldgidk részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.2. fejezetben.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kdornyezetet
érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

Nyékladhdzan a borsodi siksag kavicsteraszédra telepilve a megkutatott kavicsvagyon
ismeretében az 50-es évek elején kezd6dott a kavicstermelés. Az 1950-es évek végétdl a
Nyékladhaza Il. badnya osztalyozdi térségébdl fokozatosan keleti irdnyban haladva folyt a
termelés. A kezdeti termelés néhany tizezer m°> volt évente, ami az 1960-as években tébb
szazezer m>-re nétt. A termelés cstcsidGszaka az 1970-es évek vége, 1980-as évek eleje
volt. Az 1990-es évek elejétél erds visszaesés kovetkezett.

Folyamatos fejlesztés és korszer(lsités utan jelenleg két bdnyaban folyik a termelés és
feldolgozas markoldszerelékes Uszdkotréval, szaraz el6osztalyozéval, vizes osztdlyozokkal,
torémiivekkel. A tort anyagok osztalyozasa szintén vizes osztalyozé-berendezéssel torténik.

A kornyezetvédelmi engedély kérelmezGje (illetve annak jogel6djei) a teriiletet megkutatta
mely alapjan banyatelek megallapitdsara miiszaki dokumentaciot készitett.

Az MiskolciKerileti Banyamdszaki Felugyel6ség (MBF) 643/1987. szamu hatéarozatdval
megallapitotta a ,Nyékladhaza kavics I." védnev( banyatelket. A banyafellgyelet a
banyatelket a banyaszatrél sz6lé 1993. évi XLVIII. térvény alapjan a 3867/1999.; 2289/2003.;
és 2544/2004. szdmu hatarozataival bdvitette.
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A banya mikodésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érint6 tovabbi rendkivili esemény a
Megbizo tdjékoztatdsa alapjan nem tortént.

2. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének id6pontja, a felhaszndlt anyagok listaja, az elGallitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 Bdnyaiizem megkézelithetésége

A Nyékladhaza Il. — kavics védnevi banya, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—
TiszaUjvaros kozotti 35-0s sz. kdzuttdl E-ra, Nyékladhiza és Onod térségében taldlhatd. A
banya feldolgozasi terlilete Nyékladhaza teleptiléstsl DK-re, ~0,62 km-re helyezkedik el.

A telephely megkozelithet6 a 35. szamu féutvonalrdl ledgazd kozlekedési Uton keresztil. A
teherszallitas a 35. sz. f6uton és az M30-as autdpalyan keresztiil torténik (2.1. dbra).
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2.1. abra: ,Nyékladahza Il. — kavics” védnevii kdzuti megkozelithetGsége
(Forrds: kira.gov.hu)

2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

A telephely létesitményei:

— lrodaépiilet
Hidmérleg és mérleghaz

— Mdhely
A banya dizelizemd jarmdlvei és munkagépei Uzemanyag-ellatdsa a Nyékladhaza Il
kavicsbanya lzemteriiletén lév6é lGizemanyagtolté allomasokrdl biztositott. Az (izemanyag
tolt6 allomashoz egy 20 és egy 30 m’-es foldalatti tartdly tartozik. Nyékladhaza II.
kavicsbanya Uzemi vizmin8ségi kdrelhdritdsi terve részletesen foglalkozik az esetleges

havaridk elleni védelemmel.
A banyaudvaron nem mobilizalhaté gépek esetén a miikodés helyén végzett (izemanyag

feltoltésnél elcsopogést megakadalyozé télcat hasznalnak.
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— Csapadékviz elvezetés, Gzemi utak

A banyatd vizmindségének védelme érdekében a banyatelek hatdran 0,8 m vastag véddgat
akadalyozza meg, hogy a csapadékvizek a bdanyatdba jussanak. A banyaban keletkezd
csapadékvizek a banya teriletén beliil elszikkad.

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banydban végzett tevékenységet a kovetkezd pontokban részletesen ismertetjik az
izemre érvényes MUT alapjan.

A technoldgia |épései:
— Terllet elGkészitése, meddd letakaritdsa, elhelyezése
— Kotras
— Rakodas, belsd szallitas
— Osztdlyozas
— Végtermék depdzas
— Rakodas, szallitas eladas

1.) Terllet el6készitése, medds letakaritasa, elhelyezése

A feltards hatarainak kitlizése utdn, a hatarvonal mentén elkészitik az elGirt 0,8 m vastag
véddigatat. A feltdrds savokban, tobb szeletben torténik. Az elsé szeletben a terméfold, a
masodik szeletben a meddd kitermelése torténik. A szelet az agyagréteg valtozé vastagsagu
rétegeivel azonos. Az egyes savok hossza maximadlisan az igénybe venni tervezett teriilet
hosszaval lehet azonos. Az egyes sdvok szélességét a mUiszaki felligyelet hatarozza meg. Az
els6 szeleti kitermelésnek (a kitermelés minden irdnyaban) legaldabb 25 m-rel meg kell
el6znie a masodik szeleti kitermelést, a gépek biztonsagos elkilonitése és mozgatasa
érdekében.

A letakaritasra kerilt fels6é talaj (humusz) réteg hasznositdsra, avagy a késGbbi
rekultivaciéhoz felhaszndlasra keril. A letermelt termé6fold a banyatelek 83-94. szamu
toréspontjai kozelében, a kordbban medddével visszatoltott félsziget mellett kijeldlt 3 ha
nagysagu terileten keril elhelyezésre.

A talajréteg és a meddd kitermelését a kotrd-rakodogép, a szallitdst a billend szekrényes
tehergépkocsi végzi. A munkat kilsé alvdllalkozd végzi. A lerakdhelyen leliritett anyagot a
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toldgép, vagy homlokrakodd tolja rendezi tovdbb. A munka csak nappali vildgitdas mellett
végezhetd.

A feltards szrkréperrel is végezhetl. Ez esetben a kitermelést és a szallitast is a szréper végzi.

A terilet el6készités a mindenkori érvényes, Banyakapitanysag dltal elfogadott Mdszaki
Uzemi Tervben meghatdrozott teriileten végezhet§ el.

2.) Kotras

Az 3asvanyi nyersanyag jOovesztése elGtt az el6készitett (lefedett, letakaritott) terileten a
fejtési terlilet hatarait ki kell tlizni és meg kell jeldlni. A kavicstelepet a banyatd felszinérdl,
vizszint alatti kotrdssal, sdvokban, egy szeletben fejtik. A fejtési sdvok szélessége és a sav
szélességében egy atdllds nagysaga max. 9 m lehet. A fejtést a pontokra szerelt MBA-130 jell
Mohr-tipust termelégép végzi, kotélre fuggesztett és kotelekkel vezérelt 5 m® drtartalmd
markoléval, alldsszint aldl. A kotré gép kapacitdsa 130 m>/h. A kavicstelep felszinére
leeresztett nyitott allapotu markold csukasa révén valdsul meg a kavics fejtése.

A markold felemelése utdn a kavicsot a gépre szerelt tulszem- és anyagrogtelenit6é racsra
aritik. A 120 mm-es kaliberracson a 120 mm-nél nagyobb kavics- és agyag—szemek
fennakadnak. A racs telit6désétdl fliggé id6kozonként a racson fennmaradt szemeket a
hidraulikus racs billentése és csuszda révén a mar kitermelt teriletre Uritik. Az el6levalasztd
rédcson at jutott 0-120 mm-es nyersanyagot viztelenitik, ahol a kisebb homok, iszap és agyag
szemcséket is levalasztjdk. A finomhomok kivalasztdsa utdn a zagyot a gép alatti termelési
tertletre Uritik. Ezt az anyagot az Ujabb markoldsnal ismét kitermelik. A korforgas addig tart,
amig a gép Uj helyre nem all. A kotrégépet a parthoz és a tofenékhez erGsitett
horgonykotelekkel és csorlkkel vezérlik.

3.) Rakodas, belsd szallitas

A viztelenitett és részben agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szallitd szalagja a hozza
kikotott 100 m® hasznos terhet szallitd OK-uszalyba rakja, amely a depétérre (a banyateriilet
2-3 toréspontjai kozott e célra kialakitott teriilet) vagy a kikot6be szallitja.

Az OK-uszalybdl az anyagot a szallitotartaly ald elhelyezett gumihevederes széllitdszalag rakja
ki és a kitarolo szallitészalagra tovabbitja, amely a nyerskavics depdniat képezi. A nyerskavics
depd alatt 1év6 alaguti szalag viszi a nyersterméket az osztdlyozo vibratorara, vagy a depdbdl
kozvetlen értékesités is torténhet.
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4.) Osztdlyozas

Kikotéi osztalyozomdii

A kikotsi osztalyozdmii 150 m*/h kapacitasu, fix kivitel(i berendezés. Az osztalyozas az
allvanyzatra szerelt vibratorokkal, rostakkal és mosdssal valdsul meg. Az osztalyozémiihoz
tartozik a vizkivételi és zagyviz szallité mu

A vizkivételi és zagyviz szallitd m{ Warman 6/4 tipusu szivattyibdl, 160 mm-es acélcs6bél és
a vibrator folé szerelt mosdéberendezésbsl all. A zagyviz szdllitd rész Warman
zagyszivattyubol és betoncs6bdl kialakitott elvezet6 arokbdl all.

Az osztalyozon lévé két db. kétsika 1,6 m x 7,7 m méretd vibradtor mosdssal osztalyozza és
0/16, 0/22 vagy 0/32 mm-es nagyobb frakcidkra bontja az alapanyagot, melyet
szallitdszalagok depondlnak. A fels6 hatar szemnagysagdnal nagyobb szemcsék
szallitdszalagokon kiilon depdnidkba keriilnek.

A mosdviz banyatdobdl vald kivételét vizkivételi md végzi, melybdl szivattyu tovabbitja az
osztalyozdra csGvezetéken keresztil. Egy m® kavics mosasdhoz 1 m*® moséviz felhasznalasa
sziikséges, amely az agyagtartalom fiiggvényében 1-3 m*-ig véltozhat. Az osztalyozas és a
mosas egy Utemben valdsul meg. A homok frakciot dehidrator vizteleniti, majd a kavics
frakciéval egytitt kerll depdzdasra. A vibratorra vezetett moséviz és a 0,063 mm-nél kisebb
homok iszap és agyag szemcsékbdl all6 zagy zagyvezetéken az llepité téba keril, ahol a
durvabb szemcsék lelilepednek. Az lilepitést kdvetSen a tiszta viz visszakeril a banyatoba. A
té vize ilyen mdédon korforgdst végez, vizfogyasztas nélkil vesz részt az osztdlyozasban.

Depotéri osztalyozomdii

A Depdtéri osztalyozém( 50 m>/h kapacitasi mobil kivitelli berendezés. Az osztalyozas
allvanyzatra szerelt vibratorokkal, rostdkkal és mosassal valésul meg. Az osztalyozén 1 db
kétsiku vibrator 0/4, 4/8, 8/16 és 16/24 mme-es standard terméket allit elS. A szétvalogatott
terméket szallitd szalagok deponaljak. A fels6 hatar szemnagysdgdnal nagyobb szemcsék
szallitdszalagokon kiilon depdnidkba keriilnek.

A depdtéri osztalyozdm( abban az esetben lizemel, ha megné a frakciés anyag irdnti
kereslet, és nincs elég depdkészlet a banyalizemben.
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5.) Végtermék depdzas

Az osztalyozott késztermékek szallitd szalagok szallitjdk a deponaldsi helyre. A késztermék
depdnidban el nem féré mennyiséget az ipartelep teriletén félre taroljak.

6.) Rakodas, szallitas eladas

Az osztalyozd depdniabdl illetve a félretarolt depdnidkbdl a rakodast a banya gépei, vagy
bérelt gépek végzik. A felrakott készterméket a vevék szallitd eszkozei szallitjdk ki a banya
tertiletérdl. A mérlegelést az (izem bejaratanadl talalhaté hidmérlegén végzik.

2.1.3 Atevékenység megkezdésének idGpontja

A kavicsbanya tobb évtizedes multra tekint vissza. Nyékladhazdn a borsodi siksag
kavicsteraszdra telepililve a megkutatott kavicsvagyon ismeretében az 50-es évek elején
kezd6dott a kavicstermelés. A banyatelket a Miskolci Kertileti Banyamdszaki Fellgyel6ség
643/1987. sz. hatarozataban jel6lte ki, melyet 3867/1999., 2289/2003. és 2544/2004. sz.
hatarozatokkal mdédositott.

2.1.4 A termelés volumene

Az engedélyezett maximalis termelési kapacitds 600 000 m*/év

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal altal megkildott dsvanyvagyon készletvaltozas
jelentGlapja a 2015 01 01-i készleteket tartalmazza.

Foldtani készlet (m?) MV-bé! pillérben

Kat. — . — - NMV tartalék (m®) 3
miirevalé nem mirevalé (m7)
A+B 2 583 063 284 648 0 807 232
C1 26 648 128 7081618 0 10 061 523
Cc2 0 37 318 540 20 640 133 0
Osszesen 292311191 30075927 20 640 133 10 868 755

2.1. tablazat: Asvanyvagyon készlet (2015. 01. 01. allapot)

Az elmult 6t évben kitermelt banyajaradék koteles nyersanyag mennyisége.
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Kitermelt mennyiség (m’)

2012 2013 2014 2015
Kavics 194 709 256 155 393 872 285 345
Agyag 0 0 0 0

2.2. tablazat: Kitermelt mennyiség (2011-2015)

2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

Technolégidban felhasznalt nyersanyagok:
— Asvényi nyersanyag

Egyéb nyersanyag, energia:
— Uzemanyag (munkagépek, szallitojarmivek)
— Villamos energia
— KenGanyag
- Viz

A Nyékladhaza Il. banydban a munkagépek Gzemanyaggal torténd kiszolgaldsa nem torténik.
A munkagépek lUzemanyaggal vald ellatdsa a szomszédos Nyékladhaza Ill. banya teriletén
lév6 izemanyag kutakrdl lehetséges.

Egyéb segédanyag nem keril felhaszndldsra a technolégia soran.

7 7

2.1.6 Az el6allitott termékek listaja

A jovesztett kavics feldolgozdsa soran az aldbbi termékek elGallitasara van lehetbség:
— 0/16, 0/22 vagy 0/32 mm-es osztalyozott anyag
— 0/4, 4/8, 8/16 és 16/24 mm-es osztalyozott anyag
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2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Engedélyek, hatarozatok

Hatdsag Ugyirat szdma Engedély megnevezése
Miskolci Keriileti BAnyamszaki "Nyékladhaza kavics I." védnev( banyatelek
i 643/1987 ot
FeligyelGség megallapitas
. P L, . 3867/1999
M Ici Keruleti B4
Fe'lsuk" ;'Iés‘;r“ eti Banyamiszaki 2289/2003 A 643/1987 sz. engedély médositasai
gyelosee 2544/2004
Korzeti Foldhivatal 50.084/1993 Tulajdonjog valtozas bejegyzése
EMI-KTVE 304-31/1997 Kornyeze?tveclleln?l engef:lelly ,a Nyékladhazi ll-es és
I1l-as kavicsbanyak mikodésére
EVIZIG 2597-17/1998 Monltc?rmg kutakra vonatkozé vizjogi Uzemeltetési
engedély
"N ra I/ z . II'" 7’ s, . z 'VI"T
Miskolci Banyakapitanysag 2544/2004 ., y,ek adhaza kavics védnevd kavicsbanya MU
jovahagydsa
EVIZIG H-10131-19/2003 | Vizmind&ségi Karelharitasi Uzemi Terv j6vahagyasa
Korzeti Foldhivatal 10103-2/2003 Term&6fold mas célu hasznositasahoz hozzajarulds
. . sl "Nyékladhaza kavics II-llI" banyalzem mdszaki-
Ici B 2739/2/2
Miskolci Banyakapitanysag 39/2/2006 biztonsagi és iranyitasi rendszerének vizsgalata
. K& ¢delmi 4| Nyékladhdza II. —
EMI-KTVF s4g7-16/2007 | Kornvezetvedelmi engedély a ,Nyekladhaza
kavics” védnevi banya mikodésére
Nyéklad-haza II-lll. kavicsbanya iroda és kiszolgald
EMI-KTVF 9680-1/2007 éplletek vizelldtasanak vizjogi Uzemeltetési
engedélye
"Nyékladhaza Il. - kavics és agyag" védénevl banya
EMI-KTVF 1570-10/2009 osztalyozd berendezés zagyviz lilepitésének vizjogi

|étesitési engedélye

Nyékladhazi Kavicsbanya Uzem ipari vizhasznalat
EMI-KTVF 12084-2/2009 és zagyviz elvezetés vizi létesitményeinek vizjogi
Uzemeltetési engedélye
12084-2/2009 sz. vizjogi Uzemeltetési engedély

EMI-KTVF 2664-16/2012 4
maodositasa
, L jg-védel I I
EMI-KTVF 0866-001/2012  evegStisztasag-vedelemmel kapcsolatos
hatarérték megallapitasa
EMI-KTVF 869-001/2012 Légszennyezd forras miikodési engedélyezés

2.3. tablazat: Banyara vonatkozo engedélyek 6sszefoglalasa

2.2.2 Nyilvantartasok

—  Uzemellenérzési naplé
—  Balesetvédelmi oktatdsi napld
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—  Tlizvédelmi oktatasi napld

-  Képzési jegyz6konyvek nyilvantartasa

- Integralt irdnyitasi rendszer keretében (kornyezetirdnyitasi, munka- és
egészségvédelmi, minGségbiztositasi) szabalyozott munkautasitasok oktatdsi napldja

- Vizmindség karelharitasi naplé

—  Asvényvagyon mérleg

-  Raktarkonyv

- Termelési, értékesitési nyilvantartas

- Gépmdszak napld

- Uzemi gyartasellenérzések nyilvantartasa

—  Proexpoziciés munkahelyi nyilvantartas

2.2.3 Birsagok kotelezések 5 évre visszamendleg

Az engedélyes 5 évre visszamendleg birsagot, kotelezést nem kapott.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartialyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek, tartalyok

Vezetékek
A telephelyen felszini vezetéknek a villamos energia haldzat légkabele tekinthetd.

A banyalzem teriletén egyéb felszini vezetékek nem talalhatoak.

2.3.2 Felszini alatti vezetékek, tartalyok

— Villamos energia ellatas

A villamosenergiat az ELMU Zrt. halozatardl éves szerz6dés alapjan a nyertes szolgaltatd
biztositja az GUzem részére sajat transzformatorokon keresztiil.
Az GUzemrészek megtdplaldsa légvezetéken és foldkabelen keresztiil torténik.
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2.3.3 Anyagatfejtések

A banyalzem teriletén nem torténik anyagatfejtés.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegod

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szellGztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, idétartamdanak
valtozasa)

A ,Nyékladhaza Il. — kavics” védnevld banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetéen az
alkalmazott technolégiahoz kot6dnek, melyek:

A banyamlivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
— A banyamliveléssel és széllitassal jard légszennyezés

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarmlivek sebessége a banya tertletén, burkolatlan felileten 5 km/h a
megengedett.

A jovesztett nyersanyag nedves allapotban, szallitészalagon keril szdllitdsra az osztdlyozd

berendezésig, amelyek ugyancsak kedvezd hatdssal befolyasoljak a tevékenység altal okozott
kiporzas tovaterjedését.

3.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd elGallitasat szolgald
berendezések és technoldgidk leirasa.

Nem relevans.
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3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatdsa

3.1.3.1 A bdnyamdlivelési technoldgia légszennyezése

A banyamlvelésnél alkalmazott technoldgidk

A tevékenység részletes ismertetése a 2.1.2. fejezetben megtortént.

A technoldgia |épései:
— Terllet elGkészitése, meddd letakaritdsa, elhelyezése
— Kotras
— Rakodas, belsd szallitas
— Osztdlyozas
— Végtermék depdzas
— Rakodas, szallitas eladas

3.1.3.1.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezb hatdsa

— A szdllitd jarmlvek légszennyezését teljesitménylik, haladdasi sebességiik hatarozza
meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NO,, SO,, PMyy, és kilénb6z6 szénhidrogének)

A banyamliveléssel és a szdllitdssal jaro Iégszennyezés:

A mar m(ikodd kavicsbanya miikodése kozben, a sok éves tapasztalatok alapjan sem a
medd6é letakaritds, sem a haszonanyag kitermelése és osztilyozdsa, valamint
tehergépkocsikra vald felrakoddsa nem jar kimutathatd kiporzassal. (A banyaudvar és az
ideiglenes depdniak, nyitott felliletének porzdsa) Az anyagdepodk kiporzasa ellen folyamatos
nedvesitéssel védekeznek.

Az osztdlyozas fix illetve mobil telepitésd vibratorokkal, rostakkal és mosassal valésul meg,
ezért az osztalyozas soran légszennyezésrél nem beszélhetiink.
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3.1.4 A haszndlt levegd (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitdberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A tevékenység sordn nincs sziikség légtisztitd berendezésekre

3.1.5 A helyhez kotott pontszerli és diffiz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzéinek és a leveg6szennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzdinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii Iégszennyezd forrdsok

A banya tertliletén bejelentés koteles pontforras nem talalhato.

3.1.5.1.2 Helyhez kétott diffuz Iégszennyezé forrdsok

A banya anyagdepdja bejelentett diffuz forrdssal rendelkezik.

D1 diffaz forras — Il. banya anyagdepd

3.1.5.1.3 A megengedett és tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitdsa

A bdnya teriiletén a kavicsbanya anyagdepdi diffuz forrdsnak minGsiilnek, ezért az
EMI-KTVF altal 866-1/2012. szdmon kiadmanyozott levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos
hatarértékeit, valamint a 869-1/2012. sz. levegétisztasag-védelmi engedély vonatkozdé
elGirasait be kell tartani.

A helyhez kotott légszennyez6 diffuz forrdsok kibocsatasi hatarértékeit a leveg6terheltségi
szint hatdrértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeir6l sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabalyozza.
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3.1.6 A felilvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idGszakosan
lizemeltetett mozgod légszennyez6 forrasok jellemz6 kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

3.1.6.1 A bdnyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszk6z6k

Jovesztésnél, térés-osztdlyozdsndl, rakoddsndl, szadllitdsndl:

— MBA-130 jeli Mohr tipust markolé szerelékes, elektromos UizemU{ Uszékotrd
(kapacitas: 130 m>/h)

—  OK-uszélyok

—  kikot6ponton

—  Szdllitdszalag sorok és depondlo szalagok

—  Vizes osztalyozémi (kapacitas: 150 m3/h)

—  VOLVO tipusu homlokrakodo

—  hidmérleg

Az osztalyozott anyag a bdnya teriiletén bellli szallitdsa sordn a haladasi sebesség a bels6
nem szilard burkolatu uthaldzaton, a fel- és lerakoddhelyeken és a hidmérlegre vald beallas
soran a max. 5 km/h.

A kavics és homok kitermelését, rakoddasat és bels6 szallitasat végz6 munkagépek és jarmuivek
égéstermék-kibocsatdsa a kozuti forgalomhoz viszonyitottan elenyész6, hatasuk nem
szamottevé.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A banyaszott termék lizemen bellli szallitasat szallitészalagok végzik. A vev6k gépjarmliveire
vald rakodast VOLVO tipusu homlokrakoddk latjak el.

A késztermékeket a vevsk sajat, ill. alvallalkozdk gépkocsijaival széllitatjak el a felhaszndlas
helyére. A szallité tehergépjarmdivek a 35. sz. f6utrdl ledagazd, aszfaltozott 6sszekoté uton
keresztil kozelitik meg a banyalzemet. A széllitasi utvonal, 35. sz. f6uton és az M30-as
autopalyan keresztil torténik.
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Szdllitds volumene:

MegrendelSi adatszolgaltatas alapjan 2015-ben atlagosan napi 1141 m® kerilt a kdzuton
kiszallitasra, amely a kavics 1,85 t/m3-es slrliségével szamolva ~2110 t kavicsot jelent. A
kiszallitdas a vevGk gépjarmlveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirdsu jarmiveken
torténik. Ez alapjan atlagban ~84,4 tehergépjarm(i/nap forgalmat jelent (oda-vissza ~168,8
tehergépjarm(i/nap). A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett kozuti
mérlegen torténik.

A szdllitas, csak nappali idészakban, 12 éra idétartamban toérténik, 5-17 ora kézott.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 84,4 forduldt, azaz 168,8
jarmdvet jelent naponta, ami érara lebontva ~14 jarmd.

A banyatermékek elszallitdsa a 35. szdmu f6uton és az M30-as autdpdlyan torténik.
A kavicsbanyat a szallito jarmdvek 90 %-a az M30-as autdpalya fel6l, mig a fennmarado 10 %
a 35. sz. kozuton keresztil Nyékladhaza fel6l kozelitik meg.

Forgalmi Tehergépkocsik
adatok atlag
NF[j/nap] 168,8
ANF [E/nap] 422
MOF [j/h] 50,64

3.1. tablazat: Atlagos tehergépjarm(i forgalom a banyaban

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarm( forgalma
MOF (mértékadé éra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

A 35. sz. f6ut és az M30-as autopalya érintett szakaszan 2014-ben mért forgalmi adatokat —
mint legfrissebb elérhet6 adat — a Magyar Kozut Allami Kdzutkezeld Fejlesztd és Informécios
Kozhasznu Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak

2014. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 3.2-3.3 tablazatok tartalmazzak.
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A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamldléallomas fekvése: K —kilsé
— szamldld dllomas tipusa: FCS + ) — - els6rendd f6allomas

M1 — kézi lizemeltetésli mellékallomas (elsérendi)
— forgalom jellege:

o jelleg1: C — Atlagos jellegli forgalom. M6 autdpdlya Erd utan, M8
autopalya és M9 autéut , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40,
41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb
szakasza.
D — Enyhe szezondlis jelleg. M35 autdpalya, 5, 6, 8, 21, 23, 26,
34, 35, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 74, 75, 86, 811 sz. f6utak
jelent6s hossza.
E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdul6é vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autépalydk szakaszai, M15, M70 autdutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetd utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).

o jelleg2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kllterlleti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmu
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
35 1+500 0+400 6+162 5,762 K D2 M1 4473
mM30 3+400 1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+) 3266

3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2014

. 3 Osszes 3 . autdbusz tehergépkocsi
szamlalé- | . o0sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor-
Osszes forgalom teher- , L, . kdzep. pot- o
allomas forgalom forgalom ) .| gépkocsi | gépkocsi  egyes  csuklés 7" | nehéz nyerges specialis kerékpar
Kodi gépkocsi nehéz kocsis
odja . . . . . . . . . . . . . .
[i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] I[i/nap] [i/nap] [i/nap]
4473 3950 4486 3948 4485 319 798 286 3163 422 71 0 38 36 46 166 0 4
3266 12220 | 16210 | 12220 | 16210 2389 5973 2618 7549 1991 43 1 273 229 214 1897 5 18

3.3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2014

kerékpar

lassu

jarmd

[i/nap] | I[i/nap]
2 2
0 0
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Az egyes jarmikategdridkban szamldlt jarmUi-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.4. tablazatban taldlhato egységjarmi szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése

No. Jarmlitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmu 2,5 2,5
10. Motorkerékpdr + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.4. tablazat: Egységjarmii szorzok

A vizsgalt utszakaszok forgalomszamlaldsi adatai mar tartalmazzak a 2014. évben a
banyabdl értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatasait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett k6zet kiszallitasdhoz kapcsolédd napi 84,4
forduld (168,8 elhaladas) forgalmat. A szallité jarmlvek 90 %-a az M30-as autdpalya feldl
(75,9 forduld, 151,9 elhaladds), 10 % (8,5 forduld, 16,9 elhaladds) a 35. sz. fGuton,
Nyékladhaza fel6l kozeliti meg. Ez jelenti a banydbdl torténd kiszallitas nélkili forgalmat
(atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

3.1.6.2.1 Az M30 autdpdlya forgalmi adatai

Az M30 autdpalya forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 79.05% 20.43% 0.36% 0.15% 0.00%
NF [j/nap] 12068.1 9540 2466.1 44 18 0
ANF [E/nap] 15829.65 9540 6165.25 110 14.4 0
MOF [j/h] 1899.6 1144.8 739.8 13.2 1.7 0.0

3.5. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30 szamu autopalya, 3+400
km szelvény (alapforgalom)

O 79.05%

O 20.43%

Oszgk. MOtehergk. Qautébusz @motorkerékpar Mlassd jarmi

3.1. 4bra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdépalya, 3+400 km szelvény) — alapforgalom

Az M30 autopalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

T T T

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd

ONF [j/fnap] BANF [E/nap] BEMOF [i/h]

3.2. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (M30 autépalya, 3+400 km szelvény) — alapforgalom
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Az M30 autdpalya forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 3+400 km szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 78.07% 21.42% 0.36% 0.15% 0.00%
NF [j/nap] 12220 9540 2618 44 18 0
ANF [E/nap] 16209.4 9540 6545 110 14.4 0
MOF [j/h] 1945.1 1144.8 785.4 13.2 1.7 0.0

3.6. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30 autopalya, 3+400 km
szelvény (kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0O 78.07%

0 21.42%

@ 0.15 0 0.36%

Oszgk. MOtehergk. Qautébusz @motorkerékpar Mlassd jarmi

3.3. dbra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas (M30 autdépalya, 3+400 km szelvény) — noveltforgalom
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Az M30 autopalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

18000 -

16000

14000

3
8
NANAVA VAV

8000
6000
4000
2000
0 : : s == - - s - o
Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd

ENF [j/nap] [ANF [E/nap] QMOF [i/h]

3.4. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (M30 autépalya, 3+400 km szelvény) — néveltforgalom

A 3.5. és 3.6. tablazatokbol megallapithatd, hogy az M30 autdpdlya 3+400 km szelvény
jelenlegi (alap, banyatdl torténd kiszallitds nélkili) tehergépjarmi forgalma az ut Osszes
motoros forgalmanak a 20,43 %-a. A jovesztett nyersanyag kiszallitdsa 151,9 jarm(i/nap az
M30 autépdlya tehergépjarmil forgalmaban 0,99 %-os novekedést jelentene (Osszes
motoros forgalom tekintetében).

3.1.6.2.2 A 35. sz. féut forgalmi adatai

7 7

A 35. szamu masodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 1+500 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 91.20% 6.85% 1.81% 0.10% 0.05%
NF [j/nap] 3931.1 3585 269.1 71 4 2
ANF [E/nap] 4443.45 3585 672.75 177.5 3.2 5
MOF [j/h] 533.2 430.2 80.7 21.3 0.4 0.6

3.7. tablazat: A 35. sz. bekotdut, 1+500 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35. szamu féuton, 1+500 km
szelvény (alapforgalom)

0 91.20%

Oszgk. MOtehergk. Qautébusz @motorkerékpar Mlassd jarmi

3.5. dbra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas (35. sz. f6ut, 1+500 km szelvény) — alapforgalom

A 35, sz, féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(alapforgalom)

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 _— e ——

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd

ONF [j/fnap] BANF [E/nap] BEMOF [i/h]

3.6. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (35. sz. féut, 1+500 km szelvény) — alapforgalom
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A 35. szamu féut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 1+500 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90.81% 7.24% 1.80% 0.10% 0.05%
NF [j/nap] 3948 3585 286 71 4 2
ANF [E/nap] 4480.7 3585 715 177.5 3.2 0
MOF [j/h] 537.7 430.2 85.8 21.3 0.4 0.0

3.8. tablazat: 35. sz. bekotdut, 14500 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35. szamu féuton, 1+500 km
szelvény (kiszalitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 90.81%

@ 0.10% 0 1.80%

Oszgk. MOtehergk. Qautébusz @motorkerékpar Mlassd jarmi

3.7. 4bra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas (35. sz. f6ut, 1+500 km szelvény) — néveltforgalom
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A 35, sz, féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai
(kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

4500 -

4000 |

3500 +|

3000 1|

2500 +|

2000 1|

1500 + |

1000 + |

500 1| I

0 : ; —— ===
Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd
@NF [i/nap] EANF [E/nap] QMOF [i/h] ‘

3.8. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzd adatai (35. sz. féut, 14500 km szelvény) — néveltforgalom

A 3.7. és 3.8. tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 35. sz. kézut 14500 km szelvény jelenlegi
(alap, banyatdl torténd kiszallitdas nélkili) tehergépjarmi forgalma az Gt Osszes motoros
forgalmanak a 6,85 %-a. A jovesztett nyersanyag kiszallitasa 16,9 jarmd/nap a 35. sz. kozut
tehergépjarmd forgalmdban ~0,4 %-os novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom
tekintetében).

3.1.7 A levegdltisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

Eqgyéb leveqgbszennyezések:

A banyalzemben folytatott tevékenységet szabdlyozé mdlszaki lGzemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolddd kornyezetvédelmi, ezen beliil leveg6tisztasag-védelmi elGirdsokat is.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai szallitds sordn a haladasi sebesség, ill. rakodasi és kiont6helyre
torténd bedlldsnal: max 5 km/h.
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A munkagépekbdl szarmazd kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
mUiszaki dallapotban lév6 és a kornyezetvédelmi elSirdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az uUzemvezet§ / kezel6 személyzet az Uzemszer(itsl eltér6 porzast észlel, vagy az

tudomasdra jut, intézkedik a hiba elharitdsdrdl és az Osszegylilt por azonnali
Osszetakaritdsardl. Az (izemvezetd rogziti a Munkahelyi ellenérzési napldban.

3.1.8 Az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémindségre gyakorolt hatasanak
bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyezé forrds koézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsanak jogszabdlyi
hdttere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

—  1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegé6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a-13. pontja értelében:

12a. helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 lizemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatdrozhatd -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyp esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

13. helyhez kotott légszennyezé forrds: levegGterhelést okozd vonalforrds, valamint az a
levegGterhelést okozd pont-, vagy diffuz forrds, amely mikodése kozben helyét nem
valtoztatja meg
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3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgadlata

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsanadl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el6irdsait vettlik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.2 Levegds hatdsteriilet szamitd
szoftverével végeztiik el.

3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya teriletileg a Sajo-Hernad-sik kistdjhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A banya a kistaj nyugati hataran helyezkedik el.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfényes 6rak szama: ~1900
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6 °C (E-i részen)

9,7-9,9°C (D-i részen)
Legmagasabb hémérsékletek atlaga: 34,0 °C

Legalacsonyabb minimumok atlaga: -16,0 °C
Evi csapadékdsszeg: 540-580 mm
Uralkodd szélirany: E, ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A banyaiizem Nyékladhaza telepiilés kdzpontjatdl DK-i, Onod telepiilés kdzpontjatdl pedig
DNy-i irdnyban taldlhaté.
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Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is flgg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastédl mekkora
tdvolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentrdcioja (higulas).

Légkori stabilitas

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.9. tablazatban foglaltuk ossze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 03 1,7 15 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 22 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 46 1,6 0,4 0,1 0 221
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
oss[ﬁ/f]s‘e" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.9. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategoriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.
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A fligedleges hémérsékleti zradiens értélke szerint megallapitott hét stabilitast kategoria a kévetkezd:

Eta'hillta'\_ti Elnevezés F‘ugg{:'-'.?agez |.1{:'-r_'.é-1".é]'clet'.'
kategoria gradiens “C/ 100 m
1 2T0s IMVerzio =-130
2 Inverzid -1,50 --1,0
3 EVENZS IMVErZLo -0.00 - -0,51
4 negativ izotenm 0,50 - -0,01
5 pozitiv  1zoterm 0,00 - <050
& normalis +0,51 - =100
7 labalis +1,00
1. tablazat
Sta':ullita.:i - & 5 4 1 2 1
kategimia
P 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0445 454

A stabilitasi kategériat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni. az alsé 300m vastagsagn
légrétes atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(, északkeleti iranyu (ENy) széllel
és semleges D (6) légkori stabilitds értékkel szamoltunk.

Légszennyezettséqgi alapdllapot:

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegGterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos levegé6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyezd forrds kibocsatasdnak hatdsa hozzaadadik”

A 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidok és zonak kijelolésérdl
légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint Nyékladhaza, Onod és Muhi a ,Sajé Volgye”
kategériaba tartozik (3.10. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona S Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid dioxid monoxid (PM1°) Benzol
8. Sajo Volgye F C D B E

3.10. tablazat: Nyékladhaza, Onod és Muhi telepiilések légszennyezettségi zénabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KwWWM rendelet)
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A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon terlilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldzat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de
a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegé6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terlilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van

D csoport: Azon teriilet, ahol a levegG6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a levegG6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz0bot nem haladja
meg.

A banyaszati tevékenység sordn jellemzd levegGhaszndlat:
Munkagépek, tehergépjarmiivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO,; SO,; PM1g]
Anyagdepdk kiporzasa [PMyg]

A banyaudvar kezel6 terilete Nyékladhaza Kozségt6l DK-i irdnyba talalhatd, az dsszefliggd
lakéterilettsl ~630 m-re. Onod telepiiléstél DNy-i irdnyba taldlhato, a lakéteriilettdl vald
tdvolsag mintegy 4,5 km-re.

A vizsgalt terilet levegéminGségének alapdllapotat a tevékenység szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO, -re és PMjre (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi  Mérbhalozat  honlapjan  ((http://www.kvvm.hu/olm/) taladlhaté

,Osszesits értékelés hazank levegémindségérél az automatas méréhaldzat adatai alapjan” c.
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dokumentum adatai alapjan (NO,, PMo) egy atlagértéket adtunk meg (2010-2014. évek
adatai), mivel a teriilet kozvetlen kozelében nem taldlhaté méréallomas, illetve nem allnak
rendelkezésiinkre informaciok.

A feltliintetett atlagértékek a Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén talalhatd, a két
legk6zelebb es6 automata méréhaldzatot alkotd méréallomas (Miskolc, Lavotta u. és Oszlar.)
adatainak atlagat tartalmazzak.

Ev NO, (ug/m’) | PMy, (ug/m’)
2010 13,20 29
2011 14,75 35
2012 16,45 29,5
2013 13,95 27,5
2014 13,10 28,5
Atlagérték 14,29 29,5

3.11. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek, 2010-2014. évek atlagértékei

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A banydszati tevékenység szallépor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgdlatnal, illetve a
koézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,,a levegGterheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” a 4/2011. VM rendelet
1. szdamu melléklete alapjan a 3.12. tablazatban foglalt hatarértékeket vettiik figyelembe.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez$ anyag [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
oras 24 6ras éves
Szallé por (PMy,) - 50 40*

3.12. tablazat: Szall6 por — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.

A  termék kiszallitds légszennyez6 hatdsadval kapcsolatos kézvetett hatdsteriilet
megallapitdsdhoz a nitrogén-dioxid (NO,) légszennyez6 anyagot vettik figyelembe
(3.13. tablazat).
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Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez$ anyag [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
Oras 24 o6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40*

3.13. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezGanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 véltozast). A vizhez,
foldhoz, él6vilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen beliil maradnak.

A szamitasoknadl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szdmitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdsteriilet:

— Avizsgalt tevékenység légszennyezésének hatdsterilete

Kézvetett hatdsteriilet:

- A szdllitdsi tevékenység légszennyezésének hatdsterilete (a szdllitasi utvonalak
kozvetlen kdrnyezete)

3.1.8.4.1 Diffuz forrds hatdsteriilete (k6zvetlen hatdsteriilet)

A jovesztett nyersanyag nedves allapotban, szallitdszalagon keril szallitdsra az osztalyozd és
tord berendezésig. Az osztdlyozas a kavics mosasaval parhuzamosan torténik, igy kiporzassal
nem kell szamolni. Szdraz id6ben lehetdség van az utak és a depdnidk locsolasara.
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3.1.84.2 A szdllitdsi tevékenységek I|égszennyezésének hatdsteriilete (koézvetett
hatasteriilet)

/////

A kozvetett hatdsteriletek meghatarozasanal a

— 35.sz. féut
— M30 autdpalya

11111

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmivek légszennyezésének
vizsgdlatdnal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatadsat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogé gaz alkotdi kozil , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO),
ezért a kozvetett hatasterlilet megallapitdsahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevé jarmdlvek tipusa, életkora valtozd (alvallalkozok, egyéb
felhaszndlok stb. szdllitanak), ezért a kozlekedési emissziés paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

Mivel a mér6dallomasok lakott terileten kivil esnek, ezért a jarmivek sebességét a 35. sz.
féaton 90 km/h, illetve 70 km/h értéknek, az autépalyan 130 km/h, 100 km/h és 90 km/h
értéknek vettik fel.

A gépjarmivek jarm(ikategoridba soroldsat (a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 3.14. tablazat tartalmazza.
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Jarmiikategoria

JelGlés: ) Akusztikai L L
megnevezése o L. Jarmiivek f6bb jellemzdi Jel
k= . jarmiikategoéria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
L anélkl, kis autébusz 16 férShely alatt,
személy- és A .
1. I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

kisteher-gépkocsi
! gep ! legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirdsu)
KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 16

2. sz016 autdbusz 1. L . busz
féréhely alattiakat)

3. csuklos autdbusz Il KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
a kénnyd " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegi (kb. Ktek
) tehergépkocsi ' 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) §
L i tehergépkocsi pdtkocsi, vagy vontatmany
52616 nehéz P . .. . ,
5. i . I, nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg(i (kb. ntgk
tehergépkocsi , S
30000 kg-ndl nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi,
6. & p, I, tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatdrozott mkp
kerékpar

3.14. tablazat: Akusztikai jarm(iikategériak (Forras: 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet)

A forgalomszamldlasi adatok alapjan az M30 autépdlya 1+550 és 13+050 hatarszelvényd,
valamint 35. szama uat 0+400 és 6+162 hatarszelvényl szakaszan okozott
forgalomnovekedés az akusztikai jarm(ikategoridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul
(M30 autdpalya esetében 151,9 db, a 35. sz. féut esetében 16,9 db elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai M30 autdpalya M30 autépalya névelt 35. sz. féut 35. sz. féut novelt
jarmikategéria alapforgalom forgalom alapforgalom forgalom
(1+550 — 13+050 (1+550 — 13+050 (0+400 - 6+162 (0+400 - 6+162
szelvény) szelvény) szelvény) szelvény)
. 9540 9540 3585 3585
1. 334 334 113 113
1. 21941 2 346 231,1 248
3 12 068 12 220 3929,1 3946

3.15. tablazat: Vizsgalat Utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkili forgalom,
novelt forgalom: a banya kiszallitasaival terhelt forgalom
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten
kivul térténé haladasra (v = 70 km/h, v = 90 km/h), autépalyan (v = 130, 100, 90 km/h)
vonatkozo adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék 70 és 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO, SO, PMy,
I. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
1. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
I. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.16. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (kozuton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarmikategdridk esetén: 1. 90 km/h, I1. és Ill. 70 km/h)

Akusztikai Fajlagos emissziés tényez6k 130, 100 és 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO, SO, PMy,
| ** 10,5 1,55 2,79 0,0104 0,156

1. 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69

I. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

3.17. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (autopalyan, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarmUkategoriak esetén: I. 130 km/h, 1l. 100 km/h, Ill. 90 km/h)
**A tablazatban feltliintetett adatok 120 km/h sebességre vonatkoznak.

Az emisszié meghatdrozdasara szolgalod képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
247 %y
J=1
Y 36-10°
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s«m]

ejj a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatdasa az ,i"-edik légszennyez§
komponensbél, a jarmUiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmufolyam jarmlszama az adott jarm(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-ndl nagyobb tomegl tehergépjarm, j=3 —
autdbusz) [db/éra]
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1/3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly honlapjardl ingyenesen letolthet6
,Hatastavolsag — 8.0.0.0.” hatastavolsag becslé programmal végeztik el.

A vizsgalt utszakasz 2014-ben mért forgalmi adatait (3.2. és 3.3. sz. tablazat) a Magyar Kozut
Allami Kozutkezel§ Fejleszté Muiszaki és Informdcids Kozhasznd Tarsasdg honlapjardl

toltottik le, amelyet a 3.17. tablazatban foglaltuk 6ssze:

M30 autopalya 3+400 km szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; autdbusz; tgk.;) [km/h]: 130; 100; 90
e AkezdG és végpont EOV koordinatai: 783 513, 283 858 — 788 157, 294 057
e Vizsgalt Utszakasz hossza [km]: 11,509
e Atlagos kibocsatasi magassag [m]: 1
o Mikodésiidd [Ud/év]: 3000 (H-P: 250 m.nap, 12 éra/nap)
e Szélsebesség [m/s]: 2,5
e Szélirany (E-hoz): 315° (ENy)
e Elszallitddas irdnya (E-hoz) 135° (DK)
e Az (t és a szélirdny altal bezart sz6g 30°
e Kornyezeti h6mérséklet [C°]: 9,5
e Légkori stabilitasi egyltthatd (p): 0,282
e Domborzati viszonyok: sik
e Felszini érdesség [m]: 0,15
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,917
e Kibocsatas — szallitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,948
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A terjedésvizsgadlat eredménye (alapdllapot):

M30 autopalya - Alapforgalom
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 363 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s
400 T T | T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2

200

100 \

C (ngim3)

\h’\'___
T ———
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 — }'\Uag: 68.1 pgim3 — . 1 oras hatarérték: 100 ugim3

-1 m

3.9. abra: Az M30 autdpalya (3+400 km szelvény) kozut jelenlegi gépjarmi forgalmanak 1 érara atlagolt
nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrdl (3.9. dbra) leolvashato, hogy az Utvonalon a maximalis 1 6rds NO, koncentracio
363 pug/m’ az Gttest szélétSl 1 m tavolsagban alakul ki. Az Utvonalon a gépjarmiivek egy 6ras
NO, kibocsatdsa az uttest szélétdl szamolva 17 m-en éri el az egészségiigyi hatarértéket.
Kozvetett hatasteriilet: ¢ = 100 pg/m? NO, konc.-nal = 17 m.

A terjedésvizsgdlat eredménye (névelt dllapot):

A jovesztett nyersanyag kiszallitasat atlagosan 75,9 szdllitojarmii fogja végezni, ez az oda-
vissza forgalom miatt 151,9 jarmii elhaladdst jelent a kozuton.

A vizsgadlt utszakasz NO, légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:
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M30 autopalya - Novelt forgalom
Nitregén-dioxid, NO2; maximum: 376 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s
400 T T | T T
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2

300

200

C (ngim3)

Sl
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 — }'\Uag: 70.4 pgim3 ——. 1 oras hatarérték: 100 uygim3

-18 m

3.10. dbra: Az M30 autdpalya (3+400 km szelvény) kozut kiszallitassal ndvelt gépjarmii forgalmanak 1 érara
atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrdl (3.10. abra) leolvashatd, hogy az utvonalon a maximdlis 1 6rds NO,
koncentracié 376 ug/m> az Uttest szélét6l 1 m tavolsdgban alakul ki. Az uUtvonalon a
gépjarmilivek egy 6rds NO, kibocsatasa az uttest szélét6l szamolva 18 m-en éri el az
egészségligyi hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet: ¢ = 100 ug/m? NO, konc.-nal = 18 m.
A szdllitds okozta forgalomtoébblet nem okoz szamottevé vdltozdst.

77 7

35. sz. fout 1+500 km szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; autdbusz; tgk.) [km/h]: 90; 70
e AkezdG és végpont EOV koordinatai: 783 504, 295 290 — 789 139, 294 336
e Vizsgalt Utszakasz hossza [km]: 5,762
e Atlagos kibocsatasi magassag [m]: 1
o Mi(kodésiidd [Ud/év]: 3000 (H-P: 250 m.nap, 12 éra/nap)
e Szélsebesség [m/s]: 2,5
e Szélirdny (E-hoz): 315° (ENy)
e Elszallitédas irdnya (E-hoz) 135° (DK)
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e Az (t és a szélirdny altal bezart sz6g 30°
e Kornyezeti h6mérséklet [C°]: 9,5
e Légkori stabilitasi egyltthatd (p): 0,282
e Domborzati viszonyok: sik
e Felszini érdesség [m]: 0,15
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,159
e Kibocsatas — szallitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,162

A terjedésvizsgadlat eredménye (alapdllapot):

35. sz. fout - Alapforgalom

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 63 ug/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2

80

60

40

C (ngim3)

20 \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 =— .&tlag: 11.8 pg/im3

3.11. abra: A 35. sz. féut (1+500 km szelvény) kozut jelenlegi gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-
dioxid kibocsatasa a tavolsag filiggvényében

A forras hatdstavolsaga nem értelmezhetd.
A diagramrdl (3.11. abra) leolvashatd, hogy az utvonalon a maximalis 1 6ras NO,
koncentracié 63 pg/m? az Gttest szélétsl 1 m tavolsagban alakul ki.

A terjedésvizsgdlat eredménye (névelt dllapot):

A jovesztett nyersanyag kiszallitasat atlagosan 8,5 szdllitéjarmii fogja végezni, ez az oda-
vissza forgalom miatt 16,9 jarmii elhaladdst jelent a kozuton.
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A vizsgadlt utszakasz NO, légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

35. sz. fout - Novelt forgalom

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 64.2 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s
80

f T I T I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2
60 h
)
E
S 40
2
o \\\\
20 \\
\--_
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 =— .&tlag: 12 pgim3

P

3.12. abra: A 35. sz. féut (1+500 km szelvény) kozut kiszallitassal novelt gépjarmii forgalmanak 1 érara
atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A forras hatdstavolsaga nem értelmezhetd.
A diagramrdl (3.12. abra) leolvashatd, hogy az utvonalon a maximdlis 1 6rds NO,

e

koncentraci6 64,2 pg/m?® az Uttest szélétél 1 m tavolsagban alakul ki.

Osszefoglalva:

Transzmisszié-szamitassal igazoltuk, hogy a Nyékladhdza Il. kavicsbanya nyersanyag
kiszallitdasahoz kapcsolddd novelt tehergépjarm(i forgalom, nitrogén-dioxid (NO,),
légszennyezGanyag kibocsatdsa nem jelent kornyezeti kockdzatot a koérnyezé védendé
|étesitményekre, illetve az utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékl hattérterhelés
novekedést okoz.
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3.2 Viz

3.2.1 Terilet dltalanos geoldgiai ismertetése

3.2.1.1 Féldtani, vizféldtani viszonyok

A ,Nyékladhaza Il — kavics” védnevl bdnya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza,
Onod és Muhi telepiilések kiilteriiletén taldlhaté. A banyaudvar Nyékladhaza Véros
kozéppontjatol DK-re, ~0,62 km-re helyezkedik el.

A kistdj f6 vizfolyasa a Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad, melyek a Sajo esetében
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakaszat (64 km, 7782 km*rel), a Hernad
esetében (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakaszat (33 km, 513 km?) szamitjuk ide.
A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a Bodvat (111 km; 1727 km?) balrdl,
tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad
mellékvize jobbrél a Vadéasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-
malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-vélgyi- patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigdsi-
f6csatorna (39 km, 148 km?).

A Sajén és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altaldban kisvizl. A karsztforrasbdl ered6 Hején jellegzetes a karsztos vizgyd(jté kiegyenlitd,
tdrozé hatasa. A folydk mentén csak helyenként vannak védégatak. A belvizlevezet6
csatornahadldézat hossza kb. 100 km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi koérnyékén tobb kavicsbanyatavat mélyitettek, felszinik valtozo,
osszesen kb. 4 km*-re teheté.

A ,talajviz" mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelent@s, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6éleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége FelsGzsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységik altaldban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. MezGcsat mélyfurdsa 49 °C-os, Sajohidvégé
95 °C-os vizet ad.

Nyékladhaza, Onod és Muhi telepiilések felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny felszin
alatti vizminGség védelmi teruleten helyezkedik el a 27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet
alapjan.

A 3.13. dbran szemléltetjiik a vizsgalt terlilet kornyezetében talalhato felszini vizeket.

Bdnyateriilet hidrogeoldgidja:

A banyatelek teriiletén folydviz nincs. A Hej6-patak a banyatelek D-i hataratdl a legkozelebbi
részen 225 m-re taldlhatd. Felszini vizet a banyatd jelent. A kavicstelep felszine valtozatos,
emiatt 2-3 m-es szintkllonbségek képzGdtek Rajta felismerhet6k a hajdani vizfolyasok
medrei, amelyek a banyaté felszine alatt taldlhatdk meg. A talajviz dramlasi iranya E-rél D
felé mutat

Biikkaranyos

3.13. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A banyaudvar nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqgi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyardzat:
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[F] sériilékeny vizhazis véddteriilet Eléntési teriletek (0,1 %) [ Potencidlis hulladék-lerakdhelvek
& Sériilékeny vizhazis ElGntési terlietek (1 95) ] Telepulés

Az aldbbiakban részletesen ismertetjiik a rétegtani helyzetet, ill. tektonikai viszonyokat a
MUT leiras alapjan.

3.2.1.2 Rétegtani helyzet

Fekiikézet

A fekl kevéssé megkutatott, a furasok a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mas kutatdsokbdl
és szakirodalombdl ismert, hogy a kavicsfekiit tobb szdz m vastagsagu, kotott, dontéen
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy-DDK-i lejtésti. A fekii hulldmos felszinén az
el6bbi irdnyy, illetve erre merdleges orientdcioju mélyedések ismerhetdk fel.

Haszonanyag

A feltart felszinkozeli képz6dmények tobbségét kotetlen durvatormelékes képz6dmények
alkotjak. Ezek a pleisztocén kort Os-Sajé és Hernad hordalék akkumulaciéjanak termékei.

A terlleti feltarasok alapjan a kavicsOszlet vastagsaga a 40 m-t is meghaladja. A kavics oszlet
felépitésére jellemzd, hogy két, kozel teljesnek mondhaté tledékképzbdési ciklus soran jott
létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsagu kotott agyag-kézetliszt beteleplilés valasztja
el. Az alsé elterjedése a banyatelek Ny-i (osztalyozd kornyéki) teriiletrészén nem
nyomozhatd, ugyanakkor a fels6 a teljes teriiletet lefedi.

Az alsé sorozatot a banyamlveletek még nem érintették, a fels6 sorozat a bdvitett
banyatelek nagyobb részén részben letermelésre keriilt, vagy a banyamdiveletekkel (meddé
elhelyezés) érintett.

Fejtésre tervezték a banyatelek felsé kavicstelepe még kitermelheté (medd&édepdnidkkal
nem takart) teljes készletét. Az alsé kavicstelep készlete nem mdrevald, tartalék készletként
van nyilvantartva.

Az alsé illetve fels6 kavicsos sorozat felépitésére jellemz6, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhaté Uledékciklusok, amelyek alul altaldban durva (helyenként gorgeteges)
Uledékosszletek, és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmuak.
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Az Uledékciklusok soran igen valtozatos felépitésl durvatormelékes Osszletek alakultak ki. A
rétegtani -szemszerkezeten alapulé- felépitést vizsgalva a hajdani folydmedrek eltemetett
iledékalakzatai is nyomozhatdk. A rétegzettség a hajdani f6 folyasiranyra (kozel E-D)
merGlegesen — a nagyobb valtozatossag irdnydban — kozel vizszintes, erre merGlegesen —
kozel D-i iranyban — enyhe esésilinek mutatkozik.

A kavicsos Osszletet kézettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszérvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben idénként kisebb-nagyobb vastagsagu réteges,
tobbnyire lencseszer(i kotott beteleplilés (agyag, agyagos kavics, iszap, kGzetliszt) fordulhat
elé.

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a Uledékes, egyébként magmads, metamorf eredetli, 90 % feletti
kvarc-kvarcit tartalommal. A homok koézelitéen 5 % nehéz-, 95 % kénnyldsvany tartalmu.

A kavicsos Osszletet a f6 agyag-kézetliszt betelepllé két sorozatra bontja és ezeken beliil
szamos kisebb-nagyobb, a banyaszat szempontjabdl kedvez6tlen kotott agyagos-homokos
kavics, homok, kézetliszt, agyag és ezek atmeneteibdl felépllé betelepiilés taldlhatd. A
banyatelek Ny-i teriiletrészén (osztdlyozo térsége), a f6 agyagbetelepiilés nem fejl6édhetett
ki. A f6 agyagbeteleplilés vastagsaganak alakulasara is jellemzd a kozel E-D-i orientaltsag.

Az alsé kavicsos sorozat kompakcidjaval 6sszhangban felszine egyenetlen, a magasabb
térszini helyzetl feki felett dltaldban magasabb helyzetl és vékonyabb, a mélyebb feki és
vastagabb alsé kavicsos sorozat felett a beteleplilés mélyebb helyzetli és vastagabb.
Felszinének helyzetére jellemz6, hogy a Ny-i terlletrészeken mintegy 3-5 méterrel
magasabban telepil, mint keleten, amely a medence fokozatos siillyedésével (hegység és
peremek relativ kiemelkedésével) is magyarazhato.

Az alsé és felsé kavicsos sorozatban nagy gyakorisdggal fordulnak elé vékonyabb homok,
kGzetliszt, agyag betelepilések. Ezek vastagsdga altaldban 0,05-0,6 m kozotti, 0,2-0,3
méteres atlagértékekkel. Ezek a betelepiilések mind az alsd, mind a fels6 sorozatban
megtalalhatoak, a fels6ben valamivel nagyobb gyakorisaggal.

A f6 beteleplilés kézetanyaga a vizsgalt furasokban a kézetlisztes homoktdl az agyagig terjed,
plaszticitdsa kozepes, agyagasvanyos Osszetételére a montmorillonit a jellemz6, tests(irlisége
1,770 kg/m?® koéril ingadozik. A kdzbetelepult néhany pelites tledék fizikai és kémiai
tulajdonsagai a f6 agyagbetelepliléssel kdzel azonosnak tekinthetSek.
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Fedéképz6dmények
A kavicsos képz6dmények fedbjében természetes korilmények kozott - a

banyaml(veletekkel nem érintett K-i peremterileten — mintegy 2,0-2,5 m atlagvastagsaggal
jellemezhetd folydvizi, illetve eolikus eredetli homok, kézetliszt, agyag és ezek talajosodott
valtozatai taldlhatok.

A fed6 vastagsaganak széls6 értékei 1,0-3,4 m. A fed6ben a kotott agyag, az 6sszvastagsag
mintegy 70-80 %-at adja. Az eredeti térszin vastagsaganak alakuldsaban az utdlagos hatasok
-szél, csapadékviz- is szerepet jatszanak.

A vizsgalt terilet Ny-i, nagyobb része banyamd(veletekkel érintett, tilnyomédan bényaté fedi.
A toépartokon, foldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korabbi feddletakaritasi
munkalatokbdl ered6en meddddepdnidk talalhatdak, amelyek vastagsdga esetenként a 6-8
métert is eléri. Ezek részben az eredeti térszinre keriltek felhalmozasra, de ismert
(feltarassal igazolt) a toban 3-8 m visszatoltés is.

A 70-es, 80-as években banyaszott terileteken, a tomederben jelentls, tobb deciméter
(esetenként méter) vastagsagu iszap rakddott le a kavicsos képz6dmény felszinére.
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Fildiani informaco

geo_ndx f Qh2 alh
NEV Folyévizi aleuritos homok
LITOLOGIA aleuritos homok

GEO_HU f_Qh2_alh

3.14. abra: Foldtani felépités a banyaiizem kdrnyezetében
(Forrds: Magyar Allami Féldtani Intézet, Magyarorszdg foldtani térképe)

3.2.1.3 Tektonikai viszonyok

A terileten és kornyezetében |évé holocén-pleisztocén Osszletben tektonizaltsagra utald
szerkezeti elemek nem voltak felismerhetdk.

A kutatasi terlileten a szeizmicitds értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéserdsség az
MKS-64 skalan I<5°.

3.2.1.4 Hidrogeoldgiai viszonyok

Hidrogeolégiai szempontbdl a teriilet a Sajéo-Herndd-volgy mint 6nallé vizféldtani egység
tertiletén helyezkedik el. Az eltemetett alaphegység (tridsz mészks, dolomit) tengerszint
alatti mélysége kb. 2,0 km, vizaddképessége job.
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A negyedid6szaki liledékes takard alatt, uralkodé kézetdsszlet pannon homok, agyag. A
terlilet rétegvizkészletét ezen pannon homok 0Oszletek taroljak. A rétegvizadd Osszlet
fekiiszintje 800 mBf. A rétegviz mennyisége 1-1,5 I/s km? kdzétt becsilhetd.

A pannon agyag és homokrétegekre atmenet nélkil teleplil6 negyedidészaki homokos
kavics, a talajviz tarolé rétege. A homokos kavicsrétegek (fels6 és alsd kavicsos szint)
Osszvastagsaga, a Sajo-Herndd volgy ezen szakaszan kb. 37 m. Egy jelentGsebb 0,7 m
vastagsagu agyag, iszap kozbetelepilést (f6 agyagbetelepiilés) tartalmaz a teriilet nagy
részén. Ezen kivil elszértan néhanyszor 10 cm-es agyagos, padok fordulnak el6 benne. A
fenti 0sszlet egy hidraulikai rendszert alkot.

A terlleten valamint tag kornyezetén belll mélyilt kutatéfurasok mindegyike a kavicsos
Osszlet kozvetlen fekiijében legaldbb 0,4 m-t behatolt, és itt teljes hosszdaban agyagot,
homokos agyagot, ritkdn agyagos homokot tart fel. Az eddigi végzett banyaszati munkakra és
hidrogeoldgiai ismeretekre alapozva kijelenthetd, hogy a talajvizadd és a mélyebb pannon
vizado rétegek ko6zott kommunikacio nincs.

3.2.2 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzd vizhaszndlatok:

Szocidlis célu vizhaszndlat:

A banyaterileten szocidlis céli vizfelhasznalds nincs. A dolgozék szocidlis ellatdsa a
Nyékladhaza lll. kavicsbdnya szocialis éplileteiben torténik.

Technoldgiai célu vizhaszndlat:

A termelési technolégia vizes eljarassal valosul meg. A kavicskitermelés sordn
kavicsosztalyozét alkalmaznak nedves kavicsmosdsi technoldgidval. Az osztdlyozon a
kavicsmosashoz banyavizet vesznek ki a banyatdbdl, a 2664-16/2012. szamu vizjogi
lizemeltetési engedély alapjan (EMI-KTVF). Az osztalyozémiveket a serleges kihordéhoz
telepitett vizkivételi md latja el a banyatdébdl kivett mosdvizzel. A vizkivétel WARMANN 6/4
tipusu szivattyukkal torténik. Telepitve 2 db szivattyd van, amelybdl az egyik m(ikodik, a
masik tartalék.
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A mosovizet beton pilléreken nyugvd, acél allvanyzatra szerelt csévezeték szdllitja el az
osztdlyozé mihoz. Az osztdlyozobdl a vizet egy zart csérendszer vezeti el a zagyllepit6k
térségébe, ahonnan Ulepitést kdvetGen visszavezetik a banyatdba.

A zagyviz kililepitésére 2 db asott kivitell, kozel téglalap alaku, 1:3 rézslhajlasu, atfolyd
rendszer(i medence létesiilt. A zagyllepit6 medencék feladata a zagyviz killepitése a toba
vezetése el6tt. A visszavezetett viz minGsége a kivett viz minGségével azonos.

Egyszerre csak az egyik medence lGzemel. Az lizemel6 medence megtelése esetén a zagyvizet
a masik medencébe kormanyozzak. igy a masik medence izemelési ideje alatt a megtelt

medence kikotorhato.

A kilvizek medencékbe torténé befolyasdanak megakaddlyozasara a medence koré 50 cm
magas folddepdnia éplilt.

Locsolas (Uzemi utak porkibocsatasnak csokkentésére)

Uzemeltetett létesitmények:

— lparivizellatas létesitményei
Részletesen ismertetésre kerilt a 3.2.2. fejezetben.
— Monitoring kutak

Az Eszak-Magyarorszagi Vizligyi igazgatdsag H-2597-17/98 sz vizjogi lizemeltetési engedélye
alapjan folyik a banya monitoring tevékenysége.

A monitoring kutak adatait a 3.18. tablazat tartalmazza.

Kut szama M1 M2 M3 M4 M5 M6
EOV X 295727.79 | 296 156.72 | 294 863.37 = 294 765.54 | 292 933.06 & 293 444.93
EOVY 785 295.17 786 707.64 785 087.71 784 955.50 786 447.69 786 865.01
Terepmagassag (mBf) 101.34 102.45 103.41 102.91 101.33 101.37
Cs6perem magassag (mBf) 102.11 103.3 104.3 103.49 102.16 102.26
Talpmélység (m) 10.3 8.8 10.2 10.1 9.7 9.7
Sz(irGzés (m) 2.0-10.3 2.2-8.8 2.0-10.2 2.0-10.1 2.0-9.7 2.0-9.7

3.18. tablazat: A monitoring kutak adatai
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3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhaszndldsara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozd
statisztikai adatszolgaltatdsok bemutatdsa. A  technolégiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozoé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak
a bemutatasa

Részletesen ismertettiik a 3.2.2. fejezetben.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céli felhasznalas
bemutatasa

Kommunadlis és ivdvizbeszerzés, -elldtds:

A béanyaban a dolgozdk szocidlis ellatdasa a Nyékladhaza lll. kavicsbanya teriiletén torténik,
igy szocialis vizfelhasznalds nincs a banyateriileten. A dolgozdk ivovizellatdsa a palackos
vizzel torténik.

technoldgiai célu felhaszndlds bemutatdsa:

A technoldgiai célu vizkivétel a 2664-16/2012. szamu vizjogi lizemeltetési engedély alapjan
(EMI-KTVF). telepitett vizkivételi m(i segitségével a banyatdbdl térténik.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A banya mikodésekor az ipari vizfelhasznalas az osztalyozdknal jelentkezik.
A ll.-es banya osztalyozéjanak vizét a téra telepitett pontonra helyezett szivattyuk
szolgaltatjak.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirdsok alapjan

Kommunadlis szennyvizek:

Kommunalis szennyviz a banyalizem teriletén nem keletkezik.

-66-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. T
»Nyékladhdza Il. — Kavics” védnevii bdnya G E@N

Teljeskéri kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iem K“
| ]

Technoldgiai szennyvizek:

A banyaban technolégiai eredetl szennyviz
— amoso-osztadlyozéban keletkezd zagyviz.

3.2.7 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatorndk, a szennyviztisztito telep jellemzéi, tovdbba az iszapkezelés,
iszapmind@ség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banyahoz kapcsoléddéan nem mikodik.

Technoldgiai zagyviz kezelés:

Részletesen ismertetésre kerilt a 3.2.2. fejezetben.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszeril a
csatornahalézat)

A kitermelés sordn keletkez6 banyatd vizminGségének védelme érdekében a banyatelek
hatdrara, a partvonal mentén 0,8 m magas védstoltést épitettek, amely megakadalyozza a
csapadékvizek banyatdba jutasat, és igy az esetleges elszennyez6dését. A bdanyatdba
semmilyen kiilvizet nem vezetnek.

A kornyezd terméfoldek csapadékvizei az ott kialakitott drokrendszer valamint a természetes
domborzat miatt lefolydssal rendelkeznek, igy a banya védétoltése pangé vizet, belvizet nem
okoz.

A mar letakart terlileteken csapadékviz rendszerre nincs szikség.
A banya tertletére hullé csapadékviz a teriileten beliil elszikkad.
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3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatdsagi hatarozattal elGirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

Az Uzem kornyezetvédelmi miikodési engedélyének elGirdsa alapjan a banyaszati
tevékenység felszini és felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére a
banyatd és a banyateriilet kornyezetében kialakitott monitoring kutak vizmin&ség valtozasait
folyamatosan (félévenként) mérik. A vizvizsgalati jegyz6konyveket az 5. melléklet
tartalmazza.

A 2012 1. —2016. I. féléves vizsgalati eredményeket a 3. 19.- 3.23. tablazatok szemléltetik.
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Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat tem K“ .
. 2012. 1. 2012. 11. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens I
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH 7.36 6.26 7.12 7.38 7.36 7.46 7.15 6.04 6.62 7.15 7.04 7.15 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. | uS/cm 736 624 879 905 833 845 627 564 714 861 738 741 2500
Oldott oxigén mg/L 1.56 0.34 0.94 0.83 2.76 5.31 2.1 3.4 2.1 5 13 3.6
Lugossag mmol/L 4.2 13 3.1 6 2 2.3 3.3 1 3.2 6 2 2.1
O keménység mg/L 213 162 233 251 243 225 190 160 207 264 225 219
Szabad CO, mg/L 44 86.6 31.9 39.6 18.7 16.5 42.6 | 142.7 | 61.2 63.8 25.2 17.1
Kotott CO, mg/L 92.4 28.6 68.2 132 44 50.6 72.6 22 70.4 132 44 46.2
Mészre agr. CO, mg/L 8.8 93.5 20 <1.5 11 8.8 154 79.2 24.2 2.2 11 66
Kalcium mg/L 120 96 139 149 142 133 116 90 122 160 132 127
Magnézium mg/L 19.3 22.8 16.7 18.4 19.3 16.7 11.9 15 15.8 17.6 17.6 18
Natrium mg/L 20.6 19.3 36.7 29.3 32.6 31.4 18.5 30 50 47.1 45.7 46.5 200
Klorid mg/L 26 28 50 47 45 43 24 27 47 63 44 45 250
Ammonium mg/L 0.15 0.13 0.14 0.15 0.25 0.06 0.15 0.12 | <0.02 H <0.02 | 0.02 0.02 0,5
Nitrit mg/L 0.04 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 | <0.01 0,5
Nitrat mg/L 1.6 <1 2.7 <1 <1 1 <1 <1 4.3 <1 <1 <1 50
Szulfat mg/L 186 249 295 173 332 317 219 278 256 210 356 343 250
KOlps mg/L 6.57 2.29 1.4 1.25 13.83 0.84 8.2 5 2.4 1.4 21.4 1.24
O vas mg/L 6.7 14 2.9 1.16 24.2 0.41 2.8 39.1 2.4 7 23 0.67
Oldott vas mg/L 2 13.1 0.51 0.83 11 0.04 0.74 11.7 0.51 0.16 0.65 0.01
0. Mangan mg/L 3.6 0.31 0.22 0.51 0.46 0.04 0.36 0.37 0.24 1.01 0.41 0.07
Oldott mangan mg/L 2.8 0.29 0.2 0.51 0.3 0.02 | 033 | 034 | 022 | 036 | 034 0.01
0. Foszfor mg/L 0.5 0.14 0.36 0.11 4.37 0.1 0.24 0.27 0.23 0.35 1.49 1.34
Hidrogénkarbonat | mg/L 256 79 189 366 122 140 201 61 195 366 122 128
TPH ug/L <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH 100

3.19. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2012)
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3.20. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2013)

Teljeskori kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iﬂ K“ .
L. 2013. 1. 2013.1I. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens -
M1 M2 M3 M4 M5 M6 [\ M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH 8.01 5.84 6.84 7.08 7.04 7.13 6.94 5.77 6.91 6.93 7.15 7.38 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. pS/cm 722 588 807 1132 857 773 667 551 898 1126 779 777 2500
Oldott oxigén mg/L 6.55 0.98 1.27 0.98 14 4.2 3.52 2.97 2.57 2.2 3.3 6.4
Lugossag mmol/L 2.4 0.8 3 6.4 2.3 1.8 3.1 0.6 4.4 6.3 1.8 1.9
O keménység mg/L 209 153 239 343 224 222 211 152 267 368 227 222
Szabad CO, mg/L 4.35 84.9 34.8 51.1 21.3 17.2 21.45 | 53.85 | 39.84 | 64.36 | 20.14 @ 9.63
Kotott CO, mg/L 52.8 17.6 66 140.8 | 50.6 | 39.6 68.2 13.2 96.8 | 138.6 | 39.6 | 41.8
Mészre agr. CO, mg/L <1.5 67.3 21.1 <1.5 13.9 10.3 13.2 72.8 17.6 <1.5 13.2 4.4
Kalcium mg/L 122 93 140 200 128 129 132 93 177 206 141 138
Magnézium mg/L 16.5 9.8 18.7 27.1 19.6 17.8 11.1 9.3 8.3 34.3 125 83.9
Natrium mg/L 18.7 12.3 21.4 31.1 20.7 20.7 15.5 15.4 333 34 26.2 25.5 200
Klorid mg/L 34 27 45 76 38 42 27 28 53 76 43 43 250
Ammanium mg/L 0.03 0.14 0.19 0.09 0.26 | 0.06 0.06 0.04 0.14 0.04 0.09 | 0.02 0,5
Nitrit mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.05 | <0.01 0,5
Nitrat mg/L <1 <1 <1 <1 1 1.7 1.1 <1 2 <1 <1 <1 50
Szulfat mg/L 271 252 271 278 286 303 176 198 202 229 297 273 250
KOlps mg/L 2.88 2.62 1.06 1.24 28 0.98 10.06 5 1.14 1.2 6.39 2.02
O vas mg/L 0.05 12.6 0.93 2.7 3.7 0.21 1.44 22 1.82 3.1 12.1 1.44
Oldott vas mg/L 0.03 9.7 0.25 0.13 1.15 | <0.01 0.02 5.7 0.7 1.24 0.6 <0.01
0. Mangan mg/L 0.01 0.26 0.19 0.74 0.22 0.01 0.02 0.23 0.21 0.88 0.26 0.11
Oldott mangan mg/L 0.01 0.24 0.18 0.7 0.18 | <0.01 | <0.01 0.2 0.19 0.71 0.2 0.01
0. Foszfor mg/L 0.03 0.16 0.08 0.23 0.18 0.05 0.2 0.57 0.17 0.16 0.53 0.11
Hidrogénkarbonat mg/L 117 48.8 183 390 140 110 189 37 268 384 110 116
TPH ug/L <KH <KH <KH <KH 935.7 <KH <KH <KH 57.7 <KH <KH 138.6 100

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
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3.21. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2014)

Teljeskori kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iﬂ K“ .
L. 2014. 1. 2014. 11. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens I
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH 8.03 6.1 7.54 7.62 7.34 7.46 7.46 6.43 7.18 7.23 7.26 7.61 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. pS/cm 759 529 810 1290 819 767 692 483 812 1158 772 738 2500
Oldott oxigén mg/L 9.67 0.73 2.36 0.87 0.85 6.9 3.8 1.56 2.7 2.1 2.5 1.4
Lugossag mmol/L 2.4 0.4 4.52 6.3 1.8 1.8 3 0.8 45 6.4 2.1 2.1
O keménység mg/L 227 130 251 386 222 217 214 166 260 411 239 222
Szabad CO, mg/L 0 76.15 | 35.83 | 60.47 3.36 11.19 18.6 80.6 40.3 62.4 235 12.4
Kotott CO, mg/L 52.8 8.8 92.4 | 138.6 | 39.6 39.6 66 17.6 99 140.8 | 46.2 46.2
Mészre agr. CO, mg/L <1.5 77 8.8 <1.5 6.6 2.2 11 73.3 16.5 <10 16.1 <10
Kalcium mg/L 132 88 139 209 133 124 129 75 137 224 128 117
Magnézium mg/L 18.8 2.8 24.4 40.4 15.5 18.8 144 26.5 29.7 42.3 26.1 25.2
Natrium mg/L 22.4 14.6 23 42.1 27.7 24.5 16.5 15 335 455 26 26.5 200
Klorid mg/L 37 24 39 87 45 44 30 29 64 111 48 50 250
Ammonium mg/L 0.05 0.13 0.16 0.07 0.15 0.12 <0.05 0.14 0.2 0.17 0.19 <0.05 0,5
Nitrit mg/L 0.01 <0.01 | <0.01 | <0.01 0.04 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,5
Nitrat mg/L <1 <1 <1 <1 <1 1.7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 50
Szulfat mg/L 297 231 242 355 331 313 221 189 208 322 288 270 250
KOlps mg/L 2.71 2.29 2.41 1.38 8.8 3.49 12.2 2.78 1.82 2.22 2.46 411
O vas mg/L 0.02 10.5 6.1 2.2 2.3 0.97 1.45 10.9 1.29 1.42 2.1 0.01
Oldott vas mg/L <0.01 7.8 0.04 0.15 0.11 0.02 0.03 7.5 0.91 1.74 2.4 1.41
0. Mangan mg/L <0.01 0.2 0.26 0.8 0.18 0.08 <0.01 0.19 0.22 0.77 0.26 <0.01
Oldott mangan mg/L <0.01 0.19 0.21 0.75 0.18 <0.01 0.04 0.24 0.26 0.83 0.31 0.06
0. Foszfor mg/L <0.02 0.4 0.8 0.2 0.2 0.1 0.21 0.09 0.06 0.06 | <0.05 | 0.15
Hidrogénkarbonat mg/L 131.8 24.4 256.2 | 384.3 | 109.8 | 109.8 171 49 275 390 128 103
TPH ug/L <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH <KH 100

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
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Teljeskéri kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat tﬂ K“ .
L. 2015. 1. 2015. 11. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens I
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH - 6.19 6.94 6.99 7.11 7.37 - 6,64 6,87 7,02 7,37 7,40 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. uS/cm - 498 784 1372 806 802 - 472 826 1286 789 790 2500
Oldott oxigén mg/L - 421 1.76 1.49 2.78 3.25 - 3,1 3,7 5 2,1 3,6
Lugossag mmol/L - 0.82 3.9 6.5 2 2.2 - 0,8 4,1 6,2 2 2,1
O keménység Ca0O mg/L - 144 244 409 268 242 - 115 239 342 224 222
Szabad CO, mg/L - 100.5 48.7 86.2 23.9 20.6 - 94,6 69,6 100,7 20,4 <10
Koétott CO, mg/L - 18.04 85.8 143 44 48.4 - 17,6 90,2 136,4 44 46,2
Mészre agr. CO, mg/L - 59 <10 <10 11 <10 - 59,4 20,2 <10 11 <10
Kalcium mg/L - 79 133 231 141 137 - 70 142 187 129 129
Magnézium mg/L - 14.3 25 37.1 30.6 2.8 - 7 17,4 34,9 18,7 18,3
Natrium mg/L - 15.7 25.5 73 30 31 - 15,5 25,4 82,4 29,2 28,5 200
Klorid mg/L - 27 40 130 43 44 - 25 42 131 44 46 250
Ammonium mg/L - 0.08 0.14 <0.05 0.32 <0.05 - 0,08 0,13 0,81 0,41 0,1 0,5
Nitrit mg/L - 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 - 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,5
Nitrat mg/L - <1 <1 <1 <1 <1 - <1 2,43 <1 <1 <1 50
Szulfat mg/L - 191 227 331 295 284 - 186 229 289 305 300 250
KOlps mg/L - 5.39 2.51 2.59 26.35 1.58 - 9,3 5,72 4,88 17,6 3,12
O vas mg/L - 55.7 10.1 4 82.4 0.62 - 18,68 | 16,49 | 18,89 9,34 0,48
Oldott vas mg/L - 0.82 0.13 0.19 0.23 <0.01 - 4,77 0,09 0,12 0,48 <0,01
0. Mangan mg/L - 0.16 0.21 0.62 0.36 0.04 - 0,22 0,48 1,41 0,41 0,01
Oldott mangan mg/L - 0.13 0.19 0.58 0.21 0.01 - 0,19 0,28 0,36 0,24 <0,01
0. Foszfor mg/L - 1.74 0.59 0.19 0.79 0.07 - 0,25 0,25 0,14 0,14 <0,05
Hidrogénkarbonat | mg/L - 50 232 397 122 134 - 48,8 250,1 | 378,2 @ 1281 1281
TPH ug/L - <KH <KH <KH <KH <KH 100

3.22. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2015.)
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L. 2016. 1. "B" szennyezettségi
Vizsgalt komponens L,
M1 M2 M3 M4 M5 M6 hatarérték
pH 6,85 6,06 6,85 7 7,01 7,48 6.5-9.0
Fajlagos Vez. Kép. | uS/cm 755 524 870 1290 846 829 2500
Hidrogénkarbonat | mg/L 201,3 54,9 207,4 | 3659 @ 146,4 | 128,1
Karbonat mg/L <6 <6 <6 <6 <6 <6
m-ligossag mmol/L 3,3 0,9 3,4 6 2,4 2,1
O keménység Ca0 mg/L 202 137 230 364 213 212
KOlps mg/L 1,69 3,11 1,87 1,22 2,8 0,58
Klorid mg/L 26 24 51 87 42 40 250
Szulfat mg/L 221 177 217 268 316 293 250
Nitrat mg/L 2,1 0,7 2,2 0,9 1 <0,5 50
Nitrit mg/L <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 0,5
Foszfat mg/L 0,014 | 0,022 | 0,028 0,028 @ <0,01 | 0,012 0,5
Ammadnium mg/L 0,061 @ 0,199 | 0,281 | 0,208 | 0,387 | 0,03 0,5
Magnézium mg/L 6,7 12,9 39 24,9 12,2 18,4
Kalcium mg/L 133 77 126 219 132 121
Natrium mg/L 13,2 10,7 20,2 38 20,5 19,6 200
Kalium mg/L 3,79 1,64 4,32 6,88 2,66 5,07
O vas mg/L 77 4420 278 150 595 22,8
0. Mangan mg/L 132 292 276 1090 305 9,24

3.23. tablazat: Monitoring kutak vizvizsgalati eredményei (2016. 1. félév)

Banyatoé "B"
Vizsgalt komponens 2015. | 2016. | szennyezettségi
Il I hatarérték

pH 8,83 7,68 7.8-9.2
Fajlagos Vez. Kép. | uS/cm 750 809 <1500
Hidrogénkarbonat | mg/L 122 146,4
Karbonat mg/L <6
Lugossag mmol/L 2,4 2,4
O keménység Ca0 mg/L 201 234
KOlps mg/L 2 1,65
Klorid mg/L 36 35
Szulfat mg/L 269 239
Nitrat mg/L <1 <0,5 <0.6
Nitrit mg/L 0,01 <0,02
Foszfat mg/L <0,01 <0,01
Ammonium mg/L <0,05 | 0,045 <0.05
O magnézium mg/L 25,7
O kalcium mg/L 125
O natrium mg/L 16,1
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e

0 kalium mg/L 3,93

O vas mg/L 0,05 1,65

0. mangan mg/L 0,01 27,4

Oldott oxigén mg/L 11,1 7.5-10.5
Szabad CO, mg/L <10

Kotott CO, mg/L 52,8

3.24. tablazat: Banyato vizvizsgalati eredményei (2015. — 2016.)
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3.15. abra Monitoring kutak vizsgalati eredményei pH tekintetében
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3.16. abra: Monitoring kutak vizsgalati eredményei szulfat komponens tekintetében

_74-
GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120




LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.

»Nyékladhdza Il. — Kavics” védnevii bdnya G E@N

Teljeskéri kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iem K“
| ]

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

A vizvizsgalati eredményekbdl megdllapithatd, hogy a monitoring kutakban a vizsgalt
id6szakban a felszin alatti vizekben (talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti
komponens volt kimutathatd a szulfat komponens esetében, amely hatarérték tullépés
feltehet6en a kornyez6 mez6gazdasagi terileteknek koszonhetSen alakult ki. A szennyezés
hattérterhelésnek mingsil.

Az M2 monitoring kutban a pH érték a vizsgdlt idGszakban végig pH 6,5 érték alatt volt, csak
a 2015 II. félévében emelkedett 6,5 pH érték folé.

TPH tekintetében eseti jelleggel az M5 monitoring kutban 2013. |. félévében 935,7 pg/l-es
értéket mutattak, amely a késGbbiekben nem volt Ujra kimutathatd, ezért feltehet6en
mérési hibardl lehetett sz6. Ammodnia esetében a 2015. Il. félévében jelentkezett hatarérték
tullépés.

A banyatd esetében a vizsgdlt id6szakban az oldott oxigén jelentkezett hatarérétk feletti
koncentracidban. A té pH-ja 2016. I. félévében a pH 7,68 értéken volt, amely nem minésiil
jelentés eltérésnek.

A felszin alatti vizek szempontjabodl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

Esetleges szennyezések és az elhdritdsukra tett intézkedések

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibdkat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A felszini és felszin alatti vizek tekintetében a banyaszati tevékenységekhez kapcsoléddan, az
elmult 5 év soran nem tortént szennyez6dés, igy elharitasra sem volt szlikség.

A vizvédelem érdekében a banyatelek jogositottja gondot fordit arra, hogy banyaszattal
0ssze nem egyeztethetl tevékenységet idegenek ne végezzenek a teriileten.
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3.2.11 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A kavicsbanya Uzemi Vizmin8ség Karelharitasi izemi tervvel rendelkezik.

3.3 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

— 2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

— 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel&zési
programokra vonatkoz6 részletes szabalyokrél

— 309/2014. (XIl.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl

3.3.1 A hulladékképzédéssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A Nyékladhazi banyalizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott
technolégidk bemutatdsat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.

A béanyalizemben folytatott technolégidk koziil — havaria eseménytél, balesettdl eltekintve —
hulladékképz&déssel nem kell szamolni.

Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran haszndlt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarmuivek szervizelését a lll. banyatelep
kozponti mihelyében végzik. A tevékenység sordn — olajcsere, stb. — jelentés mennyiségi
faradt olaj, olajos rongy, lomakkumulator keletkezik.

-76-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.

»Nyékladhdza Il. — Kavics” védnevii bdnya G E@N

Teljeskéri kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iem K“
| ]

A fix telepitésl gépek (osztdlyozo, tors) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithatd
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

A javitds, karbantartas sordn a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlrs, rongy, flakonok) elkilonitetten gydijtik a
Nyékladhaza lll. kavicsbanya veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6helyén az elszallitasig.

3.3.2 A technolégia és tevékenység soran felhaszndlt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaré
technoldgiakrol

A banyaszati tevékenység sordn csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrél, mint
pl. a gépjarmlivek, munkagépek U(zemeléséhez felhaszndlt lGzemanyag és ken6anyag.
Kozvetlenil a technolégidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technoldgiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok,

Az els6sorban a dolgozdk szocialis ellatdsabdl és lzemviteli tevékenységébdl szarmazod
kommundlis hulladékok gylijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt taroldkban
(120 literes hulladékgylijt6 edényzet) torténik.

Termelési hulladékok

A tevékenység sordn termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok a banyalizem
terliletén nem keletkeznek.

A munkagépek karbantartasa a Nyékladhaza Ill. banyaban torténik, ennek megfelelGen a
karbantartdsbol keletkezé veszélyes hulladékok is a Nyékladhdaza Ill. teriletén kerilnek
gyUjtésre és ideiglenes tarolasra a veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6helyen.
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3.3.4 A hulladékok gytijtési mdédjanak ismertetése

Az elsGsorban a dolgozdk szocidlis ellatasdbdl, és lUzemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommundlis hulladékok gylijtése, a telephely egész teriletén erre a célra kijelolt 120 literes
hulladékgyijté edényzetekben torténik.

A banyaterileten egyéb hulladék nem képzd6dik.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, taroldsanak, az ezeket
megvalositd létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
m(iszaki és kérnyezetvédelmi jellemzgit

A tevékenység soran termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok a banyalizem
terliletén nem keletkeznek.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szdllitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mddja, ttvonala) ismertetése

A dolgozok ellatdsabdl szarmazé kommundlis hulladékot szerzdédéses vallalkozék
rendszeresen elszallitjak.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kérnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Tekintettel a keletkez6 hulladékok elenyész6 mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készilt. A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgdlja a hulladékok keletkezésének
lehet6ség szerinti megelGzése, a keletkezett hulladékok elGiras szerinti, zart edényzetben
torténd, elkilonitett gydjtése és a szakszer( elszallitds, artalmatlanitas

3.3.8 Mas szervezettdl Aatvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazdsi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Tdarsasag nem vesz at hulladékot a Nyékladhaza Il. kavicsbanya Gzemében.
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3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

A Tdarsasag nem vesz at hulladékot a Nyékladhaza Il. kavicsbanya Gzemében.

3.4 Talaj

3.4.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A 2016-2018-as tervidészak MUT idészakaban terméfold kitermelése tervezett az Onod
035/7, 035/8, és a 035/2 hrsz.-u ingatlanokon. A kitermeléssel érintett teriletek
mezd&gazdasagi teriletek voltak, amelyek mez6gazdasagi miivelésbdl vald kivondsat a Kft.
kérelmezte. Az Onod 035/7 hrsz.-U ingatlan a Kft. tulajdonat képezi, az Onod 035/8 hrsz.-U
ingatlan Lukacs Ferenc Onod Hunyadi utca 5. tulajdonat, az Onod 035/2 hrsz.-U ingatlan
pedig a Magyar allam tulajdonat képezi. Az Onod 035/8 és 035/2 hrsz.-G ingatlanok
banyaszati célu igénybevételéhez a Kft. tulajdonosi hozzajarulassal rendelkezik.

A feltards Gteme és mértéke ugy keriil meghatdrozasra, hogy egy évvel el6zze meg a fejtés
elére haladasat. A feltarasi teriilet kdriil mar elvégzett feltaras adatai szerint a MUT feltarasi
tertiletén 3,3 m vastag fed6vel lehet szamolni, amelybdl a terméfold 0,4 m vastagsagu. A
terlilet feltardsakor a letermelt talajt 6sszeszedik, és a banyatelek hatdrvonala 83-94. sz.
toréspontjai kozelében, egy kozel 3 ha nagysagu teriileten a tdjrendezési munkdkhoz
haszndljak fel. A letermelt terméfoldet a 3 ha nagysagu, kordbban meddével vizszint +0,5 m
magassagig feltoltott teriletre teritik mintegy 1 m vastagsagban.

A tajrendezés liteme azonos a terméfold illetve a meddd kitermelési Gtemével.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionadlis tulajdonsagai alapjan, kiilonoés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A Sajé-Herndad-sik kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30% és 12%) taldlhaték. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%.
Termékenységi besoroldsuk a 40-50 (int.) foldminGségi kategdria.
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A Sajé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkdbb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbondtosak, vagy gyengén savanyuak. Az Ontés réti
talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemz6jl, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besoroldasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd.
Hasznosithatdsaguk mindegy 50%-ban szanto és 30-35%-ban rét-legels lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezGbb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantdként
hasznosithatok.

A teraszok 10sz és l|Oszszer(i Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleséglikt6l fliggben — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erGsen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok fGként (75-90%) szantoként, de 5-10%-ban gyep-, sz6l6- és erdbteriletként is
hasznosithatok.

A talajok tekintetében a banydszati tevékenység a bdanyaszattal érintett terlleteken
megsziintet6 hatdsuy, a letermelt (humuszos) talajokat depdnidakon taroljak. A banyatelken
belil a talajokat normal korilmények kozott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb.
tekintve, hogy vegyi anyagokat nem haszndlnak a tevékenység soran. A keletkezd
hulladékokat megfelel6 formaban, eszkozdkben gydiijtik.

A szdllitd jarmlvek, munkagépek esetleges meghibdsoddsa soran bekovetkez6 havaria
esetekben szennyez6dhetnek a talajok (pl. hidraulika olaj, izemanyag elcsepegése, elfolyasa
soran), azonban ennek kicsiny az esélye, ugyanakkor az alkalmazhatd karelharitasi
modszerekkel gyorsan, szakszer(ien lokalizdlhatdok és megsziintethet6k ezen esetleges
szennyezddések.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutaté Intézet Agrotopografiai Adatbazisdban megtaldlhato
Magyarorszag genetikus talajtérképe. A Nyékladhazi kavicsbanya kornyezetére jellemz6
talajtipusokat a 3.17. dbra, a fizikai talajtulajdonsagokat a 3.18. abra szemlélteti.
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&ti talajok (AGROTOPO: Genetikus
alajtipus)

3.17. abra: A banyateriilet és kornyékének genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A banyalzem nyillal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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3.18. abra: A banyateriilet és kornyékének fizikai talajtulajdonsagainak térképe
Megjegyzés: A banyalizem nyillal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

3.4.3 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetGségeinek
bemutatasa

Az eddigi banyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhatd talajszennyezésrél nincs
ismeretink. Amennyiben a tovabbi m(ikodés sordn havaria sordn mégis el6fordulna, ugy azt

s

az el6z6 pontban ismertetett médon lehet kezelni, megsziintetni.
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Havaria soran el6forduld lehetséges talajszennyezések:

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A bekovetkezés varhatd helye minden olyan lizem és munkateriilet, ahol olaj- és
kenGanyagok felhasznaldsa torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:
—  hajtdmivek meghibasodasa
—  tomitetlenségek
—  szivargasok

Megelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi elGirasokat teljesité gépek alkalmazasdval és azok rendszeres szakszer(
karbantartdsaval kiklisz6bolhet6ek a hibalehetfségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezGdések megsziintetése

A banyaszati tevékenység soran normal Ulzemi korilmények kozott nem keletkeznek
szennyez&dések, igy az esetlegesen bekovetkez havariaesemény (szennyez6dés) elharitasara az
el6z6 fejezetekben bemutatott karelharitasi tervek érvényesek.

Az esetleges szennyezés bekOvetkezése esetén a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyutt kell
felszedni, gy(jteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekovetkezése esetén annak mértékétdl fliggetlenil a kovetkezd intézkedéseket
kell megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyds eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
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— Elkell hatarolni védGgattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

— Fel kell tarni a szennyezett terlileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitasaval.

- Meg kell akaddlyozni az ismétl6dé el6fordulds lehetGségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banydban a tajrendezés folyamatos, a teljes korl rendezés, ujrahasznositds csak a
banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

A tervidGszak alatt a meddéelhelyezés a banyatelek hatarvonala 83-94. sz. téréspontjai
kozelében, a kordabban medddvel visszatoltott félsziget mellett [évé 3 ha-os terileten van
tervezve.

3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdsa 1zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védenddé objektumokat, védenddnek
kijel6lt teriileteket

A banyaizem, a feldolgozé tér (osztalyozd gépsor) teriilet a lakott belteriilettél ~0,63 km-re
(Nyékladhaza), ~4,5 km-re (Onod) helyezkedik el (légvonalban). A banya kérnyezetében
hétvégi hazas Gdul6terilet is taldlhatd, az osztalyozd gépsortdl szamitott 75 m tavolsagra
ENy-ra. A Nyékladhaza Il. kavicsbanyat E-ENy-rél Nyékladhaza UdilSteriilete, valamint
mezb&gazdasagi teriletek, K-r6l az M30-as autdpalya, D-r6l a Nyékladhaza lll. kavicsbanya
hataroljak.
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3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok

—  belsd szallitas szallitészalagokkal
— osztalyozas vibratorokkal
—  koézet felrakdsa szallito jarmdre

3.5.2.1 Koézlekedési eredetii zajterhelés értékelése

3.5.2.1.1 M30 autopdlya alapdllapot

Az adatokat a Magyar Kozut Allami Kdzutkezeld Fejlesztd M(szaki és Informdciés Kdzhasznd
Tdrsasag 2014. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettiik.

—  Szamlaldallomas kodja: 3266
—  Szamlaléallomas szelvénye: 3+400
— Hatarszelvényei: 1+550 — 13+050

Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 9540 jarm(i/nap
ANF5,4:7 = 334 jarm{/nap
ANF3,s5.6 = 2194,1 jarm(/nap

Q1,napkdz = Al,napkodz * ANF,/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF,+ ANF;)/12
Q3,napkdz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12

Q1,napkéz = 620,10 db
Q2,napkoz = 21,63 db
Q3,napkoz = 141,34 db
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Q1,este = Al,este * ANF,/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF,+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l,este =357,75 db
Q2,este=12,36db
Q3,este = 79,54 db

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF,/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF,+ ANF4+ ANF,)/8
Q3,éjjel = A3, éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8

Q1,éjjel = 83,48 db

Q2,éjjel =3,13 db

Q3,éjjel =22,49 db

Az atlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vessziik.

A [ K:]gstjiSzamitasa:

Cp + Ty loa) gt i

+10

[E, 1ot :m_lg[lnﬂi+[K]g,s,t,j,i+Bilng{v] RARE 10 E; +F log{11 +]:|E,E,t,j,'l:|j|
S,B, ’JFI'

A[K:i]gsti eértékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgsr;n 86.81 = 86.83 86.84
[Ktlgss;2 8752  87.56 87.58
[Ktlgss;s 89.41 = 89.38 89.41

3.25. tablazat: [ K, ] 4. értékei

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,49

[KD] g,s,tji = 10 |g (Q g,s,t,ji /V glslt,j,i) -16,3

A modszer alkalmazhato.
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A[Kp]gstiértékei a kdvetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.jt -9.50 -11.90 -18.22
[Kogss;2 -22.93 -25.37 -31.34
[Kolgs.js -14.34 -16.83 22.32

3.26. tablazat: [ Kp | gs1;; Ertékei

Az Lpeq(7,5)g5,1i €rtékei a kévetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeg(7,5)gs1)1 77.30 74.93 68.62
Laeq(7,5)gs12 64.59 62.19 56.24
Laeq(7,5)gs13 75.07 72.56 67.08
Laeq(7,5)gs 155 79.48 77.06 71.07

3.27. tablazat: Laeq(7,5)g,s,1,,i €rtékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 78,991 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71 07 dB

3.5.2.1.2 35. sz. fout alapdllapot

Az adatokat a Magyar Kozut Allami Kdzutkezeld Fejleszté M(szaki és Informdcids Kdzhaszn
Tarsasag 2014. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettiik.

—  Szamlaldallomas kodja: 4473
—  Szamlaléallomas szelvénye: 1+500
— Hatarszelvényei: 0+400 — 6+162

Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF, = 3585 jarm(i/nap
ANF3,4:7 = 113 jarm{/nap
ANF3,s.6 = 231,1 jarm{/nap
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Q1,napkoéz = 233,03 db
Q2,napkoz=7,32db
Q3,napkoz = 14,89 db

Ql,este = 134,44 db
Q2,este =4,18 db
Q3,este = 8,38 db

Q1,éjjel = 31,37 db
Q2,éjjel = 1,06 db
Q3,éjjel = 2,37 db

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vessziik (lakott terileten kivul).

A [ K:]gstjiSzamitasa:

(K, Toer _m_lg[mﬂﬁ[z]g,s,t,j,ﬁmtc-gniv:lg,s,t,j,j Lot Duloe® gat i +1qu+F,-lugl:11+p5,s,t,j,-l:i
t dpstil —

A [ K] gsyi eértékei a kovetkezdk:

[dB]
[Ktlgs,tia
[Ktlgs,ti2
[Ktlgs,ti3

3.28. tablazat: [ K, ] 4. értékei

Ejjel
84.01
84.92
88.09

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi

kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kol gsti = 1018 (Qgys,ti /V gstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.
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A[Kp]gs,tiertékei a kdvetkezdk:

[KD]g,s,t,j,l
[KD]g,s,t,j,Z

[KD]g,s,t,j,3

3.29. tablazat: [ Kp | gs1;; Ertékei

Az Lpeq(7,5)gs,11i €rtékei a kovetkezdk:

[dB]
LAeq(7,5)g,s,t,L1
LAeq(7,5)g,s,t,L2
LAeq(7,5)g,s,t,L3
|—Aeq(715)g,s,t,i,z

3.30. tablazat: Laeq(7,5)g,s,1,,i €rtékei

Napkoz Este
-12.16 -14.55
-26.08 -28.53
-23.00 -25.51

Napkoz Este
71.82 69.44
58.77 56.37
65.03 62.56
72.82 70.43

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,331 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 64,28 dB

Ejjel
-20.88
-34.50
-31.01

Ejjel
63.13
50.42
57.09
64.28

3.5.2.1.3 M30 autdpdlya kiszdllitas dltal okozott tébbletforgalom

ANF; = 9540 jarm(i/nap
ANF5,4:7 = 334 jarm{/nap

ANF3,5.6 = 2194,1 + 151,9 = 2346 jarm(i/nap

Q1,napkéz = 620,10 db
Q2,napkoz = 21,63 db

Q3,napkoz = A3,napk6z * 2346/12= 151,12 db

A szdllitas csak nappal, munkaidében torténik.

Q1l,este =357,75 db
Q2,este=12,36db
Q3,este = 79,54 db

Q1,éjjel = 83,48 db
Q2,éjjel = 3,13 db
Q3,éjjel = 22,49 db
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Az atlagsebesség értékeit 130 illetve 100 és 90 km/h-nak vessziik.
A[ K] gstjiSzamitasa:

(K, Toer _m_lg[mﬂﬁ[z]g,s,t,j,ﬁmtc-gniv:lg,s,t,j,j Lot Duloe® gat i +1qu+F,-lugl:11+p5,s,t,j,-l:i
t dpstil —

A K] gsti eértékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgss; 1 86.81 | 86.83 86.84
[Ktlgss;2 8752 | 87.56 87.58
[Ktlgss;s 89.41 = 89.38 89.41

3.31. tablazat: [ K, ] 4., értékei

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategoériat vettik figyelembe, értéke: 0,49

[Kol gsti = 1018 (Qgys,ti /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gstiértékei a kdvetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.jt -9.50 -11.90 -18.22
[Kolgss;2 -22.93 -25.37 -31.34
[Kolgs.js -14.05 -16.83 22.32

3.32. tabldzat: [ Kp | gsr;; Ertékei

Az Lpeq(7,5)g5,1i €rtékei a kévetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeq(7,5)g 511 77.30 74.93 68.62
Laeq(7,5)gs1)2 64.59 62.19 56.24
Laeq(7,5)gs13 75.36 72.56 67.08
Laea(7,5)g,s,t2 79.59 77.06 71.07

3.33. tablazat: Laeq(7,5)g,s,1,,i €rtékei
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 79,081 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71 07 dB

M30 autdpdlya

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap =78,991 dB.
A be- és kiszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nevelt = 79,081 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,09 dB-es értéket mutat.

3.5.2.1.4 35. sz. fout kiszdllitas altal okozott tébbletforgalom

ANF, = 3585 jarm(i/nap
ANF3,4:7 = 113 jarm{/nap
ANF3,s5.6 = 131,1 + 16,9 = 248 jarm(i/nap

Q1,napkoéz = 233,03 db
Q2,napkoz=7,32db
Q3,napkoz = 15,98 db

A szdllitas csak nappal, munkaidében torténik.

Ql,este = 134,44 db
Q2,este =4,18 db
Q3,este = 8,38 db

Q1,éjjel = 31,37 db
Q2,éjjel = 1,06 db
Q3,éjjel = 2,37 db

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vessziik (lakott terileten kivul).
A[ K] gstjiSzamitasa:

gt i Biloglvl gt ji 2 mCi +D5 lom® g ot i 410

[E, ] --—10-1g[1u‘g‘i+[K] Ei”ﬂ‘“ﬁ'i“*lﬂg,s,t,j,il'}
t dpstil —

A [ K] gsyi eértékei a kovetkezdk:

-91-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.

»Nyékladhdza Il. — Kavics” védnevii bdnya G E@N

Teljeskéri kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlat Iem K“
[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgstin 83.97 84.00 84.01
[Ktlgs,t2 84.86 84.90 84.92
[Ktlgs,tis 88.03 88.07 88.09

3.34. tablazat: [ K, ] 4. értékei

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[KD] gs,tji— 10 |g (Q g,s,t,ji /V glslt,j,i) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.jt 12.16 -14.55 -20.88
[Kolgs.y2 -26.08 -28.53 -34.50
[Kogss;s -22.69 -25.51 -31.01

3.35. tablazat: [ Kp | gss;; Ertékei

Az Lpeq(7,5)gs,11i €rtékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
Laeq(7,5)g 511 71.82 69.44 63.13
Laeq(7,5)g 512 58.77 56.37 50.42
Laeq(7,5)gs13 65.34 62.56 57.09
Laeq(7,5)gs 155 72.87 70.43 64.28

3.36. tablazat: Laeq(7,5)g,s,1,,i €rtékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,375 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 64,28 dB

35. sz. féut
Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap =72,331 dB.

A be- és kiszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nevelt = 72,375 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,044 dB-es értéket mutat.
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Osszefoglalds:

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kézvetett hatdsteriilet
kijeldlése sziikségtelen.

3.5.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

3.5.2.2.1.1 Vonatkozd hatarértékek

A 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egyuttes rendelet 1. szama melléklete tartalmazza az tizemi
és szabadid@s létesitményektSl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd
tertileten, amelyeket a 3.37. tablazat ismertet.

Hatarérték (Ly) az Law megitélési
szintre* (dB) ha az épitési munka
Sorszam Zajtol védendd teriilet id6tartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udul6teriilet, kiildnleges teriiletek  kéziil  az
1 R 45 35
egészségligyi terilet
Lakéterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitést), kiilonleges teriletek kozll az
oktatdsi |étesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterilet
Lakoterllet (nagyvarosias beépités), a vegyes
terilet
4. Gazdasagi teriilet 60 50

3.37. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

3.5.2.2.2 Hatasteriilet maghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdasterilet megallapitasanak maédjat.

A telephely zajvédelmi szempontl hatasterlletét jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint hataroztuk.

A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol
a zajforrastél szarmazod zajterhelés gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatasterilet, és a tevékenység daltal okozott kornyezeti zajterhelés meghatarozasara 2015.
december 17-én zajszint mérést végeztiink, amelyet az aldbbiakban ismertetink.

3.5.2.2.2.1 Avizsgalat helye és id6pontja

LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhaza Il. kavicsbanya teriilete.
A zajszint méréseket a kovetkez6 id6pontban végeztik el:
2015. december 9., nappali idészak

nappal 11°°-11%°%:  borult, hémérséklet: 6,5°C
szélsebesség: 9 km/h

3.5.2.2.2.2 Avizsgalat célja

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhaza Il. kavicsbanya tizemének kdrnyezetében a
kornyezeti zajterhelés meghatdrozasa és értékelése, az lGzemi zajforras zajkibocsatdsanak
ellen6rzése nappali id6szakban.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek
és alapeljardsok.

27/2008. (XI1l.03.) KvVM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsarol.
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25/2004. (XI11.20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjarodl

3.5.2.2.2.3 A mérés soran hasznalat miiszerek

Zajméréshez hasznalt mszer:
— Gyarto: Briel & Kjaer®
Tipus: 2250L (1. osztalyu modularis, precizids integralé-atlagolé zajszint analizator BZ
7130 zajszintmérg szoftverrel)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2016. 02. 04.

— H6mérg, szélsebességmérd

3.5.2.2.2.4 A helyszin leirasa

A ,Nyékladhdza Il. kavics” banyateriilet a Nyékladhazatdl Tiszaldjvarosba vezetd 35. szamu
mauttol északra taldlhato.

A kilfejtés helye a banyatelek teriilete. A jelenlegi fljtaras és fejtés a banyatelek hatarvonala
83-94. sz. toréspontjai mentén torténik, amely 2018.ig tervezett.

A fejtett nyersanyag feldolgozasa (osztalyozas) a Nyékladhaza 066/267 hrsz.-U terlleten
torténik.

A feldolgozas kozvetlen kornyezetében Nyékladhaza tdil6terilete, valamint a Nyékladhaza
lll. kavicsbanya tertilete taldlhaté. A legkozelebbi védendd létesitmény (Nyékladhaza, Sugar
utca 1.) mintegy 100 m-re taldlhaté ENy-i irdnyban a banyaudvar kezel§ teriletének
sulypontjatol.
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3.5.2.2.2.5 Zajforrasok

A banydban alkalmazott technoldgia, illetve gépek és berendezések részletesen ismertetésre
keriiltek a 2.1.2. és 3.1.6.1. fejezetekben.

A méréskor a Kft telephelyén az altaldban szokasos technoldgia szerinti lzemmenet volt a
jellemzé.

A Kft-nél banydaszati tevékenységet napi egy mlszakban végeznek nappali id&szakban.
Ejszakai munkavégzés nincs.

3.5.2.2.2.6 A mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkez6 helyszineken végeztiink méréseket:

Mérési pont
Magassaga
Jele EOV X EOVY Jellege
[m]
71 295134 784720 1,5 zT
3.38. tablazat: Zajmérési pontok
ZT: zajterhelési pont
A mérési pontokat a 6. melléklet helyszinrajzan jeloltik be.
3.5.2.2.2.7 A legkodzelebbi zajtél védendd teriilet rendezési terv szerinti besoroldsa

A telephely, illetve a kornyezetében a legkozelebbi védendd épilet elhelyezkedését a 6.
melléklet mutatja be.

A telephely kérnyezetében elhelyezkedd legkozelebbi (zajtél védendd) ingatlan a kovetkez6:

Telepiilés / Cim Elhelyezkedése Megjegyzés
A banyatdl ENy-i irdnyban
1. Nyékladhaza, Sugér utca 1. EOV X: 295134 Uduléteriilet

EOVY: 784720

3.39. tablazat: Zajt6l védendé ingatlan
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3.5.2.2.2.8 Mérési koriilmények

A zajemisszid mérését nappali id6szakban végeztik. A mérés idején a szokdsos lzemelési
kortlmények voltak tapasztalhatok.

Az Uzem tdjékoztatdsa szerint éjszakai id6szakban nincs munkavégzés.

A mérést 1. pontossagi osztalyu muszerrel, ,,A” sulyozészlrdvel, ,S” id6allandd kapcsolasaval
végeztik el.

A zaj jellege: allando szintd

Tonalitds, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérésiid6: 1 x5 perc/mérési pont

3.5.2.2.2.9 A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak mddszere,

szamitdsi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényez6k

A mérési helyszineken a kovetkezs értékeket mértiik:

L. LAeq, mért
Mérési pont
[dB]
Z1 55,4

3.40. tablazat: Helyszini mérések eredményei

A mérést az MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. b) pontja szerint végeztiik el. Mas Uzemi
zajforras sem volt észlelhetd.

A mérési pontok a vizsgalt zajforrastdl vald tavolsagat a 3.43. tablazat tartalmazza.

... Zajforrasok Zajforrasok sulypontjatol
Méresi pont , iy 2 P oz .
sulypontjatdl valé irany valé tavolsag [m]
Z1 ENy 100

3.41. tablazat: Helyszini mérések zajforrastol valé iranya és tavolsaga
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A mérés soran a hattérzaj nem volt kikliszob6lhets. A mérési ponton a forgalom okozta zaj
hatdsa jelentkezett. A vizsgalt zajforrastél szarmazo zaj egyenérték(i A-hangnyomadsszintje az
alapzajtél fuggetlenil nem hatdrozhatdo meg. A Ka korrekciéo nem alkalmazhato.

A mérés soran az alapzaj és a tevékenység zaja nem volt elkiilonitheté. Az els6dleges
zajforras a 35. sz. fout kozlekedési zaja, amely méréstechnikailag nem kikiisz6bolhetd.

Osszességében megallapithatd, hogy az alapzaj, nem kiiloniil el a tevékenység zajatol,
ebbdl kifolyolag a tevékenység hatdasteriilete nem hatarozhaté meg.

3.6 Azéldvilagra vonatkozoé kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely élGvilag-védelmi szempont vizsgalatat a Belemnites Kft. készitette el, amelyet
valtoztatds nélkil a 4. mellékletben kozlink. Az elmult id6szakban a teriileten valtozas nem
tortént.

4. RENDKiVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkivilli esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy
keril6 szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minGségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A Nyékladhaza Il. kavicsbanya teriletén az elmult id6szakban nem tortént Gzemzavar sem
rendkiviili esemény. A kdrnyezetbe szennyez6 anyag valamint hulladék nem kerdiilt.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A banyaizem rendelkezik Gzemi karelharitasi tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen
okozott kornyezeti karok lokalizaciéjanak és elharitdsanak maddjat, szikséges eszkozeit, a
karelhdritasban résztvevék és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait.

Az lizemszerl(itél eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utan a
porzd vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az Gzemvezetének. A ledllitas utan ki
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kel vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elhdritasardl. Amig a hiba fennall a
berendezés nem lGzemelhet.

A berendezések lizeme kozben vagy a karbantartas alatt észlelt olajelfolyds esetén a kezel6
személynek mikodé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat,
illetve a tovabbi szennyezés megakaddlyozasat és értesitenie kell a felettes vezetdjét. Az
Uzemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasardl, 6sszegydjtésérdl és a tarold helyre
vald szallitasarol.

Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elhdritasara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.

5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich Ut 255.) cégiinket bizta
meg a ,Nyékladhaza Il. — kavics” védnev(i banya teljeskorl koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentdciéjanak elkészitésével. Az aldbbi pontokban a felllvizsgdlat eredményeit
foglaljuk 6ssze.

5.1 Levegé

A jovesztett kavics kiszallitds a vev6k gépjarmdveivel, altaldban 25 t megengedett
teherbirasu jarmiveken torténik. A szallitas, csak nappali id6szakban, 12 éra idGtartamban
torténik, 5-17 6ra kozott. A banyatermékek elszallitdsa a 35. szamu féuton torténik. A
szallitas iranyulhat Nyékladhaza, illetve az M30-as autdpalyan keresztiil. A szallitasi forgalom
a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 84,4 forduldt, azaz 168,8 jarml(ivet jelent
naponta.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai szallitds sordn a haladdsi sebesség, ill. rakodasi és kiont6helyre
torténd bedlldsnal: max 5 km/h.

A jovesztett nyersanyag nedves allapotban, szallitészalagon keril szallitdsra az berendezésig.
Az osztalyozas a kavics mosasdaval parhuzamosan torténik, igy kiporzassal nem kell szamolni.
A nyersanyag nedves allapota kedvez6 hatadssal befolyasolja az esetleges kiporzas
tovaterjedését. Szaraz id6ben lehet6ség van az utak és a depdnidk locsoldsara.
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5.2 Viz

Normal tGzemi korlilmények kozott nem kovetkeztek, kdvetkeznek be karos hatdsok sem a
felszini, sem a felszin alatti vizek tekintetében. Havariaesemények soran elméletileg
bekdvetkezhet a felszin alatti vizek szennyez6dése, am ennek esélye szinte a nullaval egyenl6

Az Gzemben jellemz6 vizhaszndlatok:
— technolégiai felhaszndlds: osztalyozd berendezéshez, kavics mosasahoz

A termelési technolégia vizes eljarassal valosul meg. A kavicskitermelés sordn
kavicsosztalyozét alkalmaznak nedves kavicsmosasi technolégidval. Az osztdlyozdmiveket a
telepitett vizkivételi md latja el a banyatdbdl kivett mosdvizzel. A mosdvizet beton pilléreken
nyugvo, acél dllvanyzatra szerelt csGvezeték szallitja el az osztdlyozo m(ihoz. Az osztalyozdbal
a vizet egy zart csGrendszer vezeti el a zagyllepit6k térségébe, ahonnan Ulepitést kdvetSen
visszavezetik a banyatdba. A visszavezetett viz minGsége a kivett viz min6ségével azonos.

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a vizsgalt id6szak alatt nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibdkat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A vizvizsgalati eredményekbdl megdllapithatd, hogy a monitoring kutakban a vizsgalt
id6szakban a felszin alatti vizekben (talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti
komponens volt kimutathatd a szulfat komponens esetében, amely hatarérték tullépés
feltehet6en a kornyezé mez6gazdasagi terileteknek kdszonhetSen alakult ki. A szennyezés
hattérterhelésnek mingsil.

Az M2 monitoring kutban a pH érték a vizsgalt id6szakban végig pH 6,5 érték alatt volt.

2013. I. félévében az M5 monitoring kutban eseti jelleggel 935,7 pg/l-es értéket mutattak ki
TPH esetében, amely a kés6bbiekben nem volt Gjra kimutathatd, ezért feltehet6en mérési
hibardl lehetett sz0.

A banyatd esetében a vizsgdlt id6szakban az oldott oxigén jelentkezett hatarérétk feletti
koncentracidban. A té pH-ja 2016. I. félévében a pH 7,68 értéken volt, amely nem mindsiil
jelentés eltérésnek.

A felszin alatti vizek szempontjabodl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.
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5.3 Hulladék

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran haszndlt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarm(ivek szervizelését a lll. banyatelep
kozponti mihelyében végzik. A tevékenység sordn — olajcsere, stb. — jelentés mennyiségi
faradt olaj, olajos rongy, dlomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek (osztdlyozo, tord) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

Nem veszélyes hulladékok elsGsorban a dolgozdk szocidlis ellatasdbdl, lzemviteli
tevékenységb6l szarmazik. A telepilési szildrd hulladékot szerz6déses vallalkozék
rendszeresen elszallitjak.

5.4 Talaj

A feltards Gteme és mértéke ugy keriil meghatdrozasra, hogy egy évvel el6zze meg a fejtés
elére haladasat. A feltarasi teriilet kdriil mar elvégzett feltards adatai szerint a MUT feltarasi
tertiletén 3,3 m vastag fed6vel lehet szamolni, amelybdl a terméfold 0,4 m vastagsagu. A
terlilet feltardsakor a letermelt talajt 6sszeszedik, és a banyatelek hatdrvonala 83-94. sz.
toréspontjai kozelében, egy kozel 3 ha nagysdgu teriileten a tdjrendezési munkdkhoz
hasznaljak fel.

Az eddigi banyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhatd talajszennyezésrél nincs
ismeretiink. Amennyiben a tovabbi mikodés soran havdaria sordan mégis el6fordulna, ugy azt
azonnal 6ssze kell szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

A banydban a tajrendezés folyamatos, a teljes korl rendezés, ujrahasznositds csak a
banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

A fejtési munkalatok sordn a munkalatokat végzé gép meghibdsodasabdl adédd olajos
szennyezddések jelentenek veszélyt a felsG talajrétegre. A kdrnyezetvédelmi elGirasokat
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teljesit6 gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszerl karbantartasdval
kiklisz6bolhet6ek a hibalehet6ségek.

5.5 Zajvédelem

A banyaizem, a feldolgozé tér (osztalyozd gépsor) teriilet a lakott belteriilettél ~0,63 km-re
(Nyékladhaza), ~4,5 km-re (Onod) helyezkedik el (légvonalban). A banya kdrnyezetében
hétvégi hazas Gdil6terilet is taldlhatd, az osztalyozd gépsortdl szamitott 75 m tavolsagra
ENy-ra. A Nyékladhaza Il. kavicsbanyat E-ENy-rél Nyékladhaza udil6teriilete, valamint
mez&gazdasagi teriletek, K-r6l az M30-as autdpalya, D-r6l a Nyékladhaza lll. kavicsbanya
hataroljak.

A végzett tevékenységhez kapcsolddo szallitds a megkozelitési utak forgalmaban minimalis
valtozast eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett
hatasterilet kijelolése szikségtelen.

A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsterilete az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal
(6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatdsterilet, és a tevékenység altal okozott kornyezeti zajterhelés meghatdrozasara
2015. december 9-én zajszint mérést végeztink.

A zajforrastél 100 m-re |évé zajterhelési pontban 55,4 dB-es értéket mértiink. A mérés soran
az alapzaj és a tevékenység zaja nem volt elkilonithet6. Az els6dleges zajforras a 35. sz. f6ut
kozlekedési zaja, amely méréstechnikailag nem kikliszobolhet6. Az alapzaj, nem kiilonil el a
tevékenység zajatdl, ebbdl kifolydlag a tevékenység hatasteriilete nem hatarozhaté meg.

A fenti javaslatok figyelembevételével a jelzett teriileteken a banyaszati tevékenység
végzése dllattani szempontbdl kivitelezhetd.

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet6
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Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014
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Nyékladhaza II. sz. kavicsbanya feliilvizsgalata El6vilag-védelmi munkarész

El6vilag védelem
1. Bevezetés

A GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) megbizast adott céglinknek
(Belemnites Kft.; 2100 G6dolld, Dozsa Gy. ut 13.) a mikédd Nyekladhaza II. banya

¢élovilagra kifejtett hatdsanak vizsgalatara.

Jelen dokumentum a miikodd Nyékladhaza II. sz. kavicsbanya (LASSELSBERGER Hungéria
Kft.), illetve kdrnyezetének 2016. majus 20-ai éldvilag-védelmi felmérését dokumentalja. A
vizsgalatot végz0 szakember: Zalai Tamas, ¢l0vilag-védelmi szakértdi igazolasdnak masolata

a mellékletben talalhato.

2. A vizsgalat helyszine

A Ny¢ékladhaza II. banya a miik6dé Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya (LASSELSBERGER
Hungaria Kft.) északi szomszédja, a 35-0s szdmu fout északi tiloldalan (legkdzelebbi Natura
2000 teriiletek - kék: SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsdga nem tartozik védett
kategoridba, sem természeti teriiletként nincs nyilvantartva. A banya a nyékladhazi Istvan-to

déli partjan huzodik végig.

A teriiletet kozelében Nemzeti Okologiai Halozat taldlhatd, miszerint a Hejé —mely része a
Nemzeti Okologiai Halozatnak (mint dkologiai folyosd) — athalad a vizsgalt Nyékladhaza 11
banyatol kb. 300 m-re nyugatra, délnyugatra.
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Vizsgalati teriilet
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Natura 2000 teriiletek (forras: http://natura2000.eea.curopa. e/#

3. Jelenlegi allapot

A 1II. sz. kavicsbanya kornyezetének dont0 része az ember altal évtizedekkel ezeldtt
atalakitott, és azota intenziven (kozlekedés, banyamivelés) hasznalt teriilet. A kornyezo
természetes ¢élohelyek is gyakorlatilag  eltiintek, atalakultak, az antropogén hatas
atstrukturalta, elszegényitette ezen részek ¢lovilagat. A meglévd ndvényzet nagy része

bolygatott, természetvédelmi értéket nem képvisel.

A banyaval északrol hataros Istvan-td horgaszati hasznositasu, jelentdsebb természetvédelmi

értéket nem képvisel.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Nyékladhaza II. sz. kavicsbanya feliilvizsgalata El6vilag-védelmi munkarész

Googleearth
-!

2'16.44" K magassag 97 m  szemmag g: 3.53 km

LA banyatelket és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintll
természetvédelmi Kkorlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszagos vagy helyi

természetvédelmi oltalom ala, nem Natura 2000 besorolasuak.

A terlileten a terepi felmérések soran az alabbi madarfajokat észleltiik:

Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
érték
fekete rigd (Turdus merula) 25.000 Ft esetleges fészkeld
széncinege (Parus major) 25.000 Ft taplalkozo
szarka (Pica pica) - taplalkozo
hazi veréb (Passer domesticus) - taplalkozo
mezei veréb (Passer montanus) 25.000 Ft taplalkozo
erdei pinty (Fringilla coelebs) 25.000 Ft taplalkozo

Korabbi terepi tapasztalatok alapjan, az élohelyi adottsagokbol fakaddan a banyateriiletet
helyenként 6vezd bokros részeken nem zarhatd ki a tovisszarod gébics (Lanius collurio)

fészkelése.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Nyékladhaza II. sz. kavicsbanya feliilvizsgalata

Elévildg-védelmi munkarész

4. Fényképek

A banya képe északi iranyol, a nyékladhazi Sugar ut feldl

A banya képe déli iranybdl, a 35-6s ut felol

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Nyékladhaza I1. sz. kavicsbanya feliilvizsgalata Elévildg-védelmi munkarész

5. Ertékelés

A nyékladhazi II. sz. kavicsbanya teriiletén ¢és annak kozvetlen kornyezetében természeti

értéket nem talaltunk a felmérés soran.

A Nyékladhaza II. banya tovabbi miikodésének élovilag-védelmi szempontbdl nincs

érdemleges karos hatasa.

Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

Péter Gabor

igyvezetd igazgatd

Godolls, 2016. majus 31.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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MENDIKAS

MERNORI RORNYEZETVEDELMI KFT.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. Kelt:  2015.08.11.

R /FAX (46) 411-404 Tktsz:  1-1500 4 0811.doc

& 3545 Miskolc, Pf. 513.

E-mail mendikas.kft@chello.hu Ugyintézé: Boros Zoltdn
http://mendikas.hu

Lassélsberger Hungaria Kft.

Nyékladhaza
Pf.: 3
3433

Targy: Vizsgalati eredmények megkiildése

Mell¢kelten kiildjiik a 2015 évi I félévre vonatkozd vizsgilati eredményeket, mintavételi
jegyzokonyveket, szamlankat, melynek kérjiik teljesitését, illetve az Atadas-atvételi
jegyzOkonyvet, melynek aldirt egyik példanyat kérjik cimiinkre visszapostazni
sziveskedjenek. A vizkémiai vizsgalatok elvégzése a Borsodviz Zrt. Vizsgild
laboratériuméban, a TPH vizsgilatok a Green Park 2000 Bt. Komyezet-analitikai
Laboratorium és a bakteriologiai és bioldgiai vizsgalat az Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korméanyhivatal = Népegészségiligyi  Szakigazgatdsi  Szerve  Miskolci  Kistérségi
Népegészségiigyi Intézet laboratériumaban tortént.

A vizsgélatok elvégzésér azért 7.-hoban Kkeriilt sor, mert a szerz6dés 07.17.-i datummal
érkezett vissza cégiinkhdz.

Melléklet: 2 pl. szamla
5 db Mintavételi jegyzokonyv (masolat)
2 pl. Atadas-atvételi jkv.
7 pl vizsgalati jegyz6konyv

Tlszteliit?l I‘v‘iL N Dl* . A S
vVier '1-."r' [| fi simi

Tf'lL I 1 1-4| /
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tigyvezeto.__
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ISO 9001:2000 és ISO/IEC 17025:2005 Atadas — atvételi jegyzékonyv

Készités datuma: 2015.08.11.
Felvétel helyszine Mendikas Kft. irodaja
Miskolc Kazinczy u. 28.
Munkaszam: 1500 4
Munka megnevezése: Lasselsberger Hungaria Kft. Vizmintavétel és

Laborvizsgalat (1. f€lév)

Kivitelez6 megnevezése: Mendikas Kft
Megrendeld megnevezése: Lasselsberger Hungéria Kft.
Jelen vannak:

Kivitelezo6 részérol: Mezei Gabor

Megrendeld részérdl:
Az elkésziilt munkat mennyiségileg és megfeleld mindségben atadom, ill. atveszem.

Az elkészitett szamla ...... 195 750.-Ft + AFA..................... Osszeggel
benyujthat6.
A miiszaki atadas-atvétellel kapcsolatos megjegyzések:

A mintavétel soran csak 5db. monitoring kit mintazasa volt lehetséges. A vallalasi ar ennek

fiiggvényében csokkentésre keriilt.

Vizmintavételek (5db minta) 89 000-Ft +AFA
Laboratoriumi vizsgalatok 106 750-Ft

k.m.f.
:,‘/.\' " , ....................................
kivitelezo, megrendeld
(4tado) ' (atvevd)
MENDIKAS KFT. | MF9-2 |




MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
Felszin alatti viz Mintavételi jegyzokonyv

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja
3525 Miskole, Kazinczy u. 28. II/4.0<3545 Miskolc, Pf. 513. ‘B & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

A NAT iltal ............... szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
Mintavételi jegyz6konyv azonositdja:1/1500 4 Munkaszam:1500 4
Mintavétel id6pontja: 2015-07-22
Mintavétel méodja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)
' Mintavétel helye

Nyékladhaza/Lasselsberger

Azonmo- | At- | Ny. | Talp | Szdmi- | Tisztité sziv | Kisllas | Héfok |pH* | Fajl el.
sitd méré | vizszint| (m) | tott 3x | Hozam | Viz- (m) (FC)* v.kép
(m) | (m) viztérfo- | (I/min) | szint uS/em*
gat (1) (m)
M1 o/t — |%,40 0,¥¢€ — — —
M2 o/ | LY | /050 0,5~ /75 €& |553
M3 o | §24 [/h80 0L /32 |%.0]| 05
M4 [0,/ [ 5,62 /0,90 0,50 (/23,2 [FO [#52¢
M5 [o/t]4,C¥ 498 982 |42 %H |£4 | $3%
M6 |04}, 50]8,50 0,8 |3 F 72,0143

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel:  akkreditalt

Mintavételi berendezés tipusa:...... MP-1 Grundfos................. (a mintavételi terv szerint)
Az alkalmazott standardok és mennyiségiik:.......................... (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kap solatos J{antos mform mk (pl. homérséklet, meteorologiai viszonyok,
stb.):........[04. Gt 3§ - Gor . lths, %uéfr< ..............................................

Elsddleges-, parhuzamos- és ellenmintak szama, elhelyezése:...............cccooiiiiiiininn....
Helyszm!{/ vizsgalatok, mérések: pH, hOmérséklet, fajlagos vezetoképesség mérése,

egyéb:.. [ ¥ X, e ilf i Kﬂ""‘abodéé BB 3600050 806550005000BH0E BEETABITIDAACE0S

..................................................................................................................

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013;
MSZ ISO 5667-11:2012;

Vizsgalandé komponensek: pH, KOly), Ammoénium, Nitrit, N1trat Klorld Fajl.vez kép,
Szulfat, m-lugossag, Ossz. keménység, Vas eredeti, Oldott vas, Mangan eredeti,/ Oldott
mangan, Kaélcium, Magnézium, Szabad szénsav, Kottt szénsav, Oldott (ox1gen
Hidrokarbonat, ésszesfoszfor, Mész aggr. szénsav, Natrium =

Datum A miftat atvette:
A Mendikas Kft. mintavételi jegyzokonyvét kérjiik csatolni a vizsgalélaboratérium mintavételi jegyzokonyvéhez.

MENDIKAS KFT. | MF12-10
Datum:2Q15-07-22 | Mintavev0 neve: Boros Zoltdn Ellenérz0 alairasa:

Mintavevd aldirdsa g E) )




MSZ EN ISO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
Felszin alatti viz Mintavételi jegyzokonyv

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.243545 Miskolc, Pf. 513. & & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

A NAT altal ............... szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
Mintavételi jegyz6konyv azonositdja:1/1500 4 Munkaszam:1500 4
Mintavétel id6pontja: 2015-07-22
Mintavétel modja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)
Mintavétel helye

Nyékladhaza/Lasselsberger

Azono- | At- Ny. Talp ‘ Szami- | Tisztité sziv | Kiallis | Héfok |pH* Fajl.el.
sitd méré | vizszint| (m) | tott3x |Hozam | Viz- (m) CO)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | (/min) | szint pS/em*
gat (1) (m)
M1 0(//‘! - 5;3” DI¥( . — —
M2 |0 [4YC |/o5n 0,65 | 445 |6 ¢ 583
M3 O/r? C.«Q/f /9;3{1 0;(5"3 /)3;‘?5 20 ﬁm(
M4 [o /L [5€2 [/p%0 0,50 /3L %0 /4524
M5 o1 ]46%F [5)98 082 {445 |%4 | 93}
M6 o/ |4 50 [8,50 058 43 (%0 [42/3

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel:  akkreditalt

Mintavételi berendezés tipusa....... MP-1 Grundfos................. (a mintavételi terv szerint)
Az alkalmazott standardok és mennyiségiik:.......................... (a mintavételi terv szerint)
Mlntavetel}?l /ka solatos fonlos inform4ciok (pl. hémérséklet, meteorologiai viszonyok,
sth.):....... VAL bt 330 - Ge e lid ““5"{ o e,

Minta tulaJdOnSAZAL:. ......iuit ittt e
Elsédleges-, parhuzamos- és ellenmintak szama, elhelyezése:...............ovevivenerirninenannnns.
Helyszini v1zsgalatok meresek H homerseklet gaqlagos vezetoképesség mérése,
egyéb:... Mogmnds. alén<lf. ule. (Kormm. L (f ............................................

..................................................................................................................

Egytittmik6dé vizsgalolaboratérium neve, cime: Gréen Park 2000 B. Koémyezet - Analitikai
LabOTatOriUI .......vuiiiit ettt et e e e e

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013;
MSZ IS0 5667-11:2012; I

Vizsgéalandé komponensek:

Datum  mintét tvette:
A Mendikas Kft. mintavételi jegyzokonyvét kérjiik csatolni a vizsgal6laboratérium mintavételi jegyzokonyvéhez.

MENDIKAS KFT. MF 12 - 10
Datum:2(45-07-22 | Mintavevo neve: Boros Zoltan Ellendrzé alairasa:

. P rroz ~
Mintavev( alairasa ff~ Q,

7




MSZ EN IS0 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
Felszini viz mintavételi jegyzokonyv
MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 1/4.503545 Miskolc, Pf. 513. ® & (46) 411-404 E-mail: mendikas kft@chello.hu

A NAT altal ............... szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
Mintavételi jegyzokonyv azonositdja:1/1500 4 Munkaszam:1500 4
Mintavétel modja, folyamatanak leirasa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin(ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folyok, patakok
Nyekladhaza/Lasselsberger (1oSZt0,28Z80 )eunennnininiiiiiii e )
Datum:2015. Ev...07.. ho ......... 220, nap
A vizméree lldsa:.............oovvenenennn. térfogat:..................
A mintavétel idopontja: kezdés ...... 2015-07-21....... befejezés ...2015-07-22.................
A mintavétel modszere:
egyesitett vertikalis atlagminta MINLASOTOZAL +555smssrss byt sssissimss it arsavig

kiilonboz6 mélységekbol ............ccoevvinvininnnnn.

egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel .......... MeES....coouvvnnnnnn. m k6zott
Megfigyelések a mintavételi ponton:..........c.coeuerieiiiiniiniieii i,
Befagyott felszin ....... héval/hé nélkiil Zavarossag, iiledék ............ plankton miatt
Szin ........... Szag .........ceiel NAZIBVRRYEK . v ovivisn s vonnvemmmaniinss vizfelszin alatt teljesen
vagy részben a felszinen tisznak vagy killnak
A mellékfoly6k hozamanak becslése:..... .......oovviiiiiiiiiiiiiiiiii (nagy/kdzepes/kicsi)
Helyi id6jarasi feltételek: ... S oD e,
Leveg6-homérseklet:. . D€ Szt Szélirdny:......ccooovviiiiiiiiiinia.
Felhofedettség (%):.... D e e,

Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés

Mérés Eredmény  Mértékegység Idépont
1sz.T6 244 ¢

2sz2T6  95,5°C

Mindség-ellendrzési eljarasok:

MegiegyzZESEK: .....cccervimrmimininirreeeceene s e e
Mintavételi berendezés tipusa:...................... O S +.....(a mintavételi terv szerint)
Egylittmiik6d6 vizsgaldlaboratérium neve, cime:...... BOTSOAVIZ Ztt. oo

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667:1:2007; MSZ ISO 5667-
2:1993(visszavont szabvany); MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;MSZ
ISO 5667-6:1995(visszavont szabvany); MSZ 12750-2:1971

Vizsgélandé komponensek:

Tavak: pH, KOl,), Ammoénium, Nitrit, Nitrat, Klorid, Fajl.vez.kép, Szulfat, m-lug?fség, Ossz.

keménység, Vas, Mangan, K6tott szénsav, Szabad szénsav, Oldott oxigén, Hidrokdrbonat,
1o -0F, 1) X \
.......................................... o N
Datum A mintat atvette:
A Mendikds Kft. mintavételi jegyzokonyvét kérjiik csatolni a vizsgalélaboratérium mlmav.tt.h jegyzokbdnyvéhez,
MENDIKAS KFT. | MF12-10
Datum:2Q45-07-22 | Mintavev) neve: Boros Zoltan Ellen6rz6 alairasa:
Mintavev0 alairasa ﬁ. Q :
rd




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI FOOSZTALY
Laboratériumi és Sugaregészségilgyi Decentrum
3530, Miskolc, Meggyesalja 12.
Levélcim: 3501, Miskolc, Pf.: 186 Telefon: 46-354-611 Telefax: 46-358-060
E-mail: mikrobiologia.borsod@emr.antsz.hu; kemia.labor@emr.antsz.hu

ANAT ALTAL NAT-1-1085/2013. SZAMON AKKREDITALT VIZSGALOLABORATORIUM.

VizZMINTAVETELI JEGYZOKONYV

IVOVIZHEZ
Megrendeld neve: L-.G.Sé(.’(?éf?;‘@&f. ..wasafzémﬁ. R

Megrendelé cime:

Mintavételt végezte

Mintavéte! tipusa: Akkreditatt [ Nem akkreditalt %)  Hatésagi L)
Mintavétel ideje: A047..0%.02......
Mintastvétel ideje: A045.07. 93 .

A138 Beslapest. Gravslhosih sz dFE

Mintavetel helye Kédszama Iktatoszéma
Lasselsh esger Moo ldll. the Witz L4 1850
2w s 285 4

A mintabdl vizsgalandoé paramétereket X-el jel6ljik.

F-RKLVEMLSME-5.7-1-2-M02-(1)

Klasszikus kémiai | Atomabszorpcios Gazkromatografias Bakteriologiai . .
vizsgalatok vizsgélatopk vizsgéla?ok vizsgélatgk )( Biologial vizsgalatok \/

KOlps Arzén 1,2-dikloretan Coliform szém " ['Uledék D
Amménia Kadmium Tetrakloretilén E.coli szam. Kénbaktérium

Nitrit Kréom Trikloretilén Telepszam 22 C° Vas és mangan bakt.

Nitrat Réz Osszes THM Enterococcus Szennyezettséget jelzé bakt.

Klorid Olom Cisz-1,2-dikléretilén Clostridium Cianobaktériumok és algak
S:ﬁ:g}ii;;’;‘;‘;m"s Higany Névényvédsszerek P.aerugimosa - Gombak

Szulfat Nikkel PAH Telepszam 37 C° Hazas amobak

Lugossag Szelén Benzol Egyéb véglények

Keménység Aluminium TPH Fonalférgek

Vas Natrium EPH ‘Egyéb férgek |
Mangan Antimon Egyéb (gerinctelen) szervezetek

pH Barium

Zavarossag Cink s
[ Fluorid i H

Cianid =i
Bér i
TOC

Foszfat

Oldott oxigén

Kalcium

Magnézium B

Oldal:1/2




MSZ EN 1SO 9001:2000 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
Felszini viz mintavételi jegyzokonyv
MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.533545 Miskolc, P£. 513. B & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu

A NAT altal ............... szamon akkreditalt mintavevé szervezet.
Mintavételi jegyzokonyv azonositoja:1/1500 4 Munkaszam:1500 4
Mintavétel mddja, folyamatanak leirasa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin(ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folydk, patakok
Nyékladhaza/Lasselsberger (...1.SZ €0, 2 SZ0..............cccoooviiiiiiiiiiiiiiiii, )
Datum:2015. Ev...07........ hé ......... 21......... nap
A vizméree alldsa:.............c.ooeiin térfogat:..................
A mintavétel idoépontja: kezdés ...2015-07-22.......... befejezés 2015-07-22.................
A mintavétel médszere:
egyesitett vertikalis atlagminta 0101 E:110) (071 S

kiilonbozé mélységekbol ........ocovveviiiiiiiiiiinn

egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel .......... MES covvrnnrnennnn. m kozott

.............................................................................................................

Befagyott felszin ....... héval/hé nélkiil Zavarossag, Uledék ............ plankton miatt

Szin ........... SERE <o s vinensnssisns VIZInOVENYeK......conssisassivaivansiaes vizfelszin alatt teljesen
vagy részben a felszinen tisznak vagy kiallnak

A mellékfolyok hozamanak becslése:............coovviiniiiiiiniiiiiininn (nagy/kozepes/kicsi)
Helyi id6jarasi felletelek...f&» 8 e G0V e
Levegd-hémérséklet:. 3.3'C...0... SZOIL0L . v cvnsssmansannan SZEHrany:....ocovvvveenineniinrnannns
Felhdfedettség (%):....7. ! C’. ...........................................................................

Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés

Mérés Eredmény  Mértékegység Id6pont

IszT6  24F 'C

2s2T6 gg5,5°C

Min6ség-ellendrzési eljarasok:

METTERYZRSEK! iviiicinisiararissvmiarueisiosrgiiammsrsmss s s i mas ess s s R oA aAs eSS s Sh uss e e av ans
Mintavételi berendezés tipusa:...........ccoceuveen Y —— ....(a mintavételi terv szerint)
Egyiittm{ikodé  vizsgalolaboratorium neve, cime: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve

Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667:1:2007; MSZ ISO 5667-

2:1993(visszavont szabvany); MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;MSZ
ISO 5667-6:1995(visszavont szabvany); MSZ 12750-2:1971

Vizsgaland6 komponensek:
Tavak: csak mintabeszallitas

2015 JoL. 7 3 e _) _________

Datum A mintat atvette:
A Mendikas Kft. mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a vizsgal6laboratérium mintavételi jegyzokonyvéhez.
MENDIKAS KFT. | MF12-10
Datum:2Q15-07-22 | Mintavevd neve: Boros Zoltan Ellendrz6 alairasa:
Mintavevo alairasa 7— 0 -
7




L Borsodyviz Zrt. % 38 / 72 15

\/ Vizsgalé Laboratorium

O\ 3527 Miskolc, Tomési Gt 2.

/ BORSODVIZZRT  Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT iltal NAT-1-1641/2015 szimon akkreditilt vizsgalélaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

| -

Mintaszam: 2698/ 2015

A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M2 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 6,19
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 421 mg/L
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1. 0,82 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 144 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 100,5 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 18,04 mg/L
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 59 mglL
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 79 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 14,3 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 27 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,82 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 55,7 mglL
Mangén MSZ 1484-3:2006 6. 0,16 mg/L
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,13 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 0,08 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,02 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 5,39 mg/L
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 498 pS/cm
Natrium MSZ 1484-3:2006 15,7 mg/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 191 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 50,0 mg/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 1,74 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak.
A vizsgilali jegyzSkonyv - a laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil - gsak teljes terjedelmében mésolhato.

; \
oy W Hegedﬁs\‘!ikmr

B Vizsgélo 1ab}orat6rium vezetd

(i
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| Borsodviz Zrt.
\/ Vizsgalé Laboratorium

‘@R Y/ —— 3527 Miskolc, Tomosi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT iltal NAT-1-1641/2015 szimon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

| -

Mintaszam: 2699 /2015

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M3 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 6,94
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 1,76 mg/L
Ligossag MSZ 448-11:1986 5.1. 3,9 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 244 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 48,7 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 85,8 mg/L
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 133 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 25,0 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 40 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,13 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 10,1 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,21 mg/L
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,19 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 0,14 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0.02 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/t
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,51 mg/L
Fajlagos elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1995 784 pS/em
Nétrium MSZ 1484-3:2006 25,5 mgl/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 227 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 232 mg/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 0,59 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak,
A vizsgilati jegyzdktnyv - a laboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhato.
i 91

Hegedﬂs\{/\iktor
Vizsgald laboratrium vezetd

Mintaazonosito 2699/2015 Rudas & Karig Kft. 1 . oidal
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| Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratérium

WB Tt 3527 Miskolc, Tomasi tit 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

I

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mintaszam: 2700 /2015

A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M4 Munkaszdm:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 6,99
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 1,49 mg/L
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1. 6,5 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 409 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 86,2 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 143 mg/L
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 231 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 37,1 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 130 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,19 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 4,0 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,62 mg/L
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,58 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,02 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,59 mg/L
Fajlagos elektromos vezetoképesség MSZ EN 27888:1995 1372 pSicm
Natrium MSZ 1484-3:2006 73,0 mg/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 331 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 397 mg/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 0,19 mg/L

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.
A vizsgélati jegyzdkonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - eﬁle]jes terjedelmében masolhatd.

R
3

.
: Heged(is Viktor
"' Vizsgilo laboratérium vezetd

Mintaazonosita 2700/2015 I Rudas & Karig Kit
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| Borsodviz Zrt.
V Vizsgal6é Laboratérium

'\\Cﬂ 3527 Miskole, Toméosi tit 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

e

/BORSOD\HZ ZRT

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szimon akkreditalt vizsgilélaboratérium,

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mintaszam: 2701/ 2015

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M5 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 7,11
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 2,78 mg/L
Lugossdg MSZ 448-11:1986 5.1. 2,0 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 268 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 23,9 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 44 mg/L
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 11 mg/L
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 141 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 30,6 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 43 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,23 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 82,4 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,36 mg/L
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,21 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 0,32 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,04 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/lL
Permanganatos kérhiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 26,35 mg/L
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 806 pS/cm
Natrium MSZ 1484-3:2006 30,0 mg/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 295 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 122 mgl/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 0,79 mg/L

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil - csz\k teljes terjedelmében masolhatd.
\, ! 4
M

Hegediis \\)il)mr
Vizsgalo laboratérium vezetd

Mintaazonosité 2701/2015 Rudas & Karig Kft.
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1 . oldal



J Borsodviz Zrt.
- \ Vizsgal6 Laboratérium
®) / , 3527 Miskolc, Tomési (it 2.
DN sossomiz zer Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 2702 /2015

A minta szdrmazésa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M6 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy it 28.

Mintavevs: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 7,37
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 3,25 mg/L
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1. 2,2 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 242 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 20,6 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 48,4 mg/L
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 137 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 2,8 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 44 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <0,01 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,62 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,04 mg/L
Oldott mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,01 mg/L
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,58 mg/L
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 802 uS/cm
Natrium MSZ 1484-3:2006 31,0 mg/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 284 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 134 mg/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 0,07 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgélati jegyzokonyv - a laborat6rium irasbeli engedélye nélkiil - usi teljes terjedelmében masolhaté.

g

Hegedas V'i‘Pdor
Vizsgal6 laboratorium vezetd
vidd B ! »

Mintaazonosita 2702/2015 : Rudas & Karig Kft. 1 . oldal
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J I Borsodviz Zrt.
= Vizsgalé Laboratérium

WB e —— 3527 Miskole, Tomasi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szameon akkreditilt vizsgilélaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mintaszam; 2703 /2015

A minta szdrmazdsa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger 1.sz. T6 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 7,43
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 6,91 mg/L
Ligossag MSZ 448-11:1986 5.1. 2,4 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 241 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 52,8 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 37 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,09 mg/L
Mangédn MSZ 1484-3:2006 6. 0,01 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganétos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,46 mg/L
Fajlagos elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1995 768 pS/cm
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 279 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2, 116 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgilati jegyzOkonyv - a laboratérium {rasbeli engedélye nélkiil - csa[_telj es terjedelmében masolhato.

VT
Hegediis Viktor
Vizsgalo laboratorium vezetd

Mintaazonosité 2703/2015 Rudas & Karig KA.

1 . oldal



Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratérium

\/ BORSODVIZ ZRT 3527 Miskolc, Tomdsi at 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

I

€

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium,

FELSZINI ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mintaszam: 2704 /2015

A minta szirmazésa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger 2.sz.T6 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1it 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.07.22.

Bevétel: 2015.07.22. Kiadéas: 2015.07.28.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgidlatok
pH MSZ 1484-22:2009 8,02
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 7,05 mg/L
Ligossag MSZ 448-11:1986 5.1. 2,1 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 250 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 46,2 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 45 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,06 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,01 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 <0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,0 mg/L
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 798 pS/cm
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 300 mg/L

Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 103 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil - csak; teljes terjedelméberi masolhato.
\l\\
e
Hegediis Viktor
Vizsgélé laboratérium vezetd

Mintaazonosite 2704/2015 Rudas & Karig Kft.
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MENDIKAS

MERNOKI RORNYEZETVEDELMI RFT.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. Kelt:  2015.12.08.

| /FAX (46) 411-404 Iktsz: 2-1500 4 1208.doc

| 3545 Miskolc, Pf. 513.

E-mail mendikas.kft@chello.hu Ugyintézé: Boros Zoltdn
http://mendikas.hu

Lassélsberger Hungaéria Kft.

Nyékladhaza
Pf.:3
3433

Targy: Vizsgélati eredmények megkiildése

Mellékelten kiildjiikk a 2015 évi II félévre vonatkozé vizsgalati eredményeket, mintavételi
jegyzOkonyveket, szdmlankat, melynek kérjikk teljesitését, illetve a Teljesités igazolasi
jegyzOkonyvet, melynek alairt egyik példanyat kérjik cimiinkre visszapostazni
sziveskedjenek. A vizkémiai vizsgalatok elvégzése a Borsodviz Zrt. Vizsgild
laboratériuméban, a TPH vizsgilatok a Green Park 2000 Bt. Koéryezet-analitikai
Laboratorium és a bakteriologiai €s biologiai vizsgalat az Borsod-Abaij-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal — Népegészségiigyi  Szakigazgatisi Szerve  Miskolci  Kistérségi
Népegészségiigyi Intézet laboratériumaban tortént.

Melléklet: 2 pl. szamla
5 db Mintavételi jegyzokonyv (masolat)
2 pl. Teljesités igazolasi jkv.
8 pl vizsgélati jegyzOokonyv

Tisztelettel )
MENDIKAS

Mérnéki Kornyezetvédelmi
1) I eZeive T Kh
.3545 Miskole, Pf.: 513,
Addszam: 110 1391-2-05

| Telefen.-46/' -404
Mezei Gabor
ligyvezetd \
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MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

Keészités défuma, helyszine: 2015.12.08. Miskolc, Mendikas Kft. hivatali helysége
Megrendel6 megnevezése: Lasselsberger Hungaria Kift.
Villalkozé megnevezése: Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.

Szerz6dés azonositd
Megrendelonél:
Vallalkozdnal: 1500 4

Szerzddés/Munka megnevezése/targya: Lasselsberger Hungaria Kft. Vizmintavétel és
Laborvizsgalat (I1. félév)

Az elkésziilt munkat megfelel6 mindségben atadom, ill. atveszem.
Vallalkoz6 ...... 195 750.-Ft + AFA ......... Osszegli szamla benyujtasara jogosult.

A teljesitési igazolashoz kapcsolddo informaciok (sziikség szerint):

A mintavétel soran csak Sdb. monitoring kiit mintiazasa volt lehetséges. A villalasi i4r ennek
fiiggvényében csokkentésre Keriilt.

Vizmintavételek (Sdb mon. kiit, 2db banyatd) 89 000-Ft +AFA
Laboratériumi vizsgalatok 106 750-Ft
MENDIKAS

Mérnéki Kérnyezetvédelmi KHt.
3545 Miskole, Pf.: 513
Adbszam: 11061391-2-05(
Telefon: 46/411-404

MERCEURR, L.

..................................................

kivitelez6 megrendeld
(atadod) ‘ (atvevo)
A EBlSE MF 21. Teljesités igazolds Oldalszém: 1/1

Mintavételi Csoport
Készitette: Boros Zoltan

Datum:2015.12.08. Vdltozat: 1.

-




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

'MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.X3545 Miskolc, Pf. 513. @& & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft @upcmail.hu
A NAT &ltal 7-0053/2015 szdmon akkreditilt mintavevd szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonosit6ja:2/1500_4 Munkaszam:1500_4

Mintavétel id6pontja:2015.11.17 Mintavevé neve: Boros Zoltan

Mintavétel médja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Mintavétel helye: Nyékladhdza

Azono- | At- Ny. Talp | Szami- Tisztito sziv | Kidllas | Hdofok |pH* Fajl. el.

sité méré | vizszint | (m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) (°c)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | (I/min) | szint pus/cm*

gat (1) (m)

ML o2 | | 3 0% | — | — —

M2 (0,72 [ & /3 | /0,50 0,65 443 6.8 555

M3 [0 /L | (50 | /063 084 | /1% |45 | 82¢C

Ma_ (0,42 [F,)7 [ A0,47 0,50 (442 (%4 4353

ms 0,72 | 45k |5,03 0,82 4105 | e |53A

M6 g,/ | k(3 | 3,50 088 | 17,0 | %8 | 8§5€

* nem akkreditilt mérés
Mintavétel: akkreditdlt O nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitas leereereeseeereresennes (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos informaciok (pl. hémérséklet, meteoroldgiai viszonyok,
S, )t s et sre s et s sne sne ena e v se s aa e sn s

Minta tulaJdONSAZAI:.......cueee et e st ees s s ssr s e esaes e e saeeae

Elsédleges-, parhuzamos- és kontroll mintak szdma, elhelyezése:
Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztitd
szivattyluzas ideje alatt

1d6 Tisztité szivattyuzas Héfok - Fajl. el. vez.kép
Opont Hozam (I/min) Viz-szint (m) (°C)* P puS/cm*
i op IRZAS & 2 A39 0
ik 5p M2 | E2 135y
M4 4op M, | 2 73¢0
fy  0p M | IC 40
as sp My |55 §32
MY 40p 14, 6 £ q.¢
10 ap 15,5 L5 550
6 op A5C | %8 862
e o 19, 7,4 55
H) a'p //14 C5 5—5’/
ML hp #3 | %0 547
HL _ 40¢ 45 ¢4 559
Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti .
Mintavételi Csoport vizek m:nf:vételél};:zf Gldolszépy; 1/4

KeszHeq: Boros\oitin Datum: 2015-11-17 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

* nem akkreditélt mérések

Egylittm(ikddé vizsgdlolaboratorium neve, cime:... Green Park 2000 Bt. Kérnyezet - Analitikai
Laboratérium .........

A Mendikds Kft. mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a vizsgalélaboratérium jegyzékényvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ ISO 5667-
11:2012;

Vizsgaland6 komponensek: TPH

Datum Jp /5. 4/. #7 A mintat atadta- dtvette: Z'Z\Q ..................
Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti

ey | im:
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez Oldalszdm: 1/1

s ol Datum: 2015-11-17 Véltozat: 1.




MINGOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

| Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazmczy u. 28. 11/4.5<3545 Miskolc, Pf. 513. & &= (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAT 4ltal 7-0053/2015 szdmon akkreditélt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kdnyv azonositoja:2/1500_4 Munkaszam:1500_4

Mintavétel id6pontja:2015.11.17 Mintavevd neve: Boros Zoltan

Mintavétel médja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Mintavétel helye: Nyéklddhdza

Azono- | At- Ny. Talp | Szédmi- Tisztito sziv | Kidllds | Hofok |pH* Fajl. el.

sité méré | vizszint | (m) | tott3x |Hozam |Viz- (m) (°C)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | (I/min) |szint puS/cm*

gat (1) (m)

ML (072 | — | 9,4 0% |— |— | —

M2 02 |5,/3 40,50 0,¢5 [A13 €9 | 959

M3 0/ | ¢,50 4042 043 |[4458 [Z5 | 23<C

Ma  [0,42]8 44 14D, 82 00 [M2 |77 1s3583

M5 |0/t | 4,54 [5,03 0,89 |41, |#4 |37

M6 [0,/ ] 4¢3 |9,9¢ aweh |23.¢ 1h8 [65¢

* nem akkreditalt mérés
Mintavétel: akkreditalt O nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitas lereeerese e se e srenans (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos informaciok (pl. hémérséklet, meteorolégiai viszonyok,
3 4 0 7 OO OO

Minta tulaJdONSAGAI:.....cccevereerre ettt s e st e s ene e e s ee

Elsédleges-, parhuzamos- és kontroll mintak szama, elhelyezése:
Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztitd
szivattyuzas ideje alatt

ld6pont TiSthté SZivattV'l'lZéS. Héfok oH¥ Fajl. el. vez.kép

Hozam (I/min) Viz-szint (m) (°C)* puS/cm*

Mk op 7.9 'S 78 50

fe G, 7,90 &2 13 55

M) A YR A3 €O

ﬂ % Op‘ /M/ ﬂ l\r’ ! C : a 6 0

HY  5p M3 | 7 439

1S sy 8 7.5 qJc¢

HE  op /57 | Y8 £50

e &p A9 | 7€ %)

MC 490 LA &:98

N2 op Mi |63 55 1

L5, 75 |0 55 7

2 499 444 65 559

Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti ,

Mintavételi Csoport vizek m:n?:vételéf}r':zf Cllioisztm; 1/2

NESZIEREDIaS ZoiEil Datum: 2015-11-17 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

* nem akkreditalt mérések

Egylittm(ikddd vizsgalélaboratorium neve, cime:...Borsodviz Zrt Vizsgéalé Laboratérium.........

A Mendikas Kft. mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a vizsgalélaboratérium jegyzékonyvéhez.

Mintavétel sorén alkalmazott szabvanyok: MSZ EN iSO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ 1SO 5667-
11:2012;

Vizsgaland6 komponensek: pH, KOl(,;, Ammoénium, Nitrit, Nitrat, Klorid, Fajl.vez.kép, Szulfat,
m-lugossag, Ossz. keménység, Vas eredeti, Oldott vas, Mangédn eredeti, Oldott mangan,
Kalcium, Magnézium, Szabad szénsav, Ko6t6tt szénsav, Oldott oxigén, Hidrokarbonit,

Osszesfoszfor, Mész aggr. szénsav, Natrium

Datum Jo /95 s/ Ved A mintat dtadta- atvette:

Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyzékényv felszin alatti

Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez plaCicES A

. .
gl Datum: 2015-11-17 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

" MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.513545 Miskolc, Pf. 513. ® & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAT &ltal 7-0053/2015 szdmon akkreditélt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6konyv azonositéja:2/1500_4 Munkaszam:1500_4
Mintavétel mddja, folyamatanak leirasa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin(ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folydk, patakok
...Nyéklddhaza/Lasselsberger...(1S2.t0, 2SZ. t6)...........c.ccccurermmriinreiriririeeriie st e s s s sseans
Datum: 2015.... Ev......... 11.. hé ..........17..nap

A mintavétel id6pontja: kezdés .............cccreueenn.. befejezés .......ccoovenevrvnrennnnnne.

A mintavétel modszere:

egyesitett vertikalis atlagminta MINtAsSOrozat ........cceceverereeerereeveeesseeeensas
kiilonb6z6 mélységekbdl ...............cnuu......

egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel .......... m és ......ceee......m kOZOtE

Megfigyelések a mintavételi ponton:.........ceeeeeccrererireieecre e e

Befagyott felszin ....... héval/hé nélkiil Zavarossag, lledék ............ plankton miatt

Szin ......... Szag .................Vizindvények.........cccrceuuen.. vizfelszin alatt teljesen vagy részben a

felszinen Usznak vagy kiallnak

A mellékfolydk hozamanak becslése...........coevvinivernecreveneenans (nagy/kozepes/kicsi)

Helyi id8jarasi feltételek:........ 2o POTARD A o

Levegd-hdmérséklet:..212.%.. S28ler8: e SZEITEANY e veerrerreesrrrensene.

FEINGFRARUSEG (%):.el R oo eerseeeresses s eenssssessesessomsesssnnees

Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés

//fb ‘/J b', ¢<
02 M '}5 5, 7 °C

Mfendlk’as Ifft MF 18 Mmtavete{l jegy’zo ?nyv felszini vizek Oldalszdm: 1/1
Mintavételi Csoport mintavételére

KeSnitSiBoros Zalkh Datum: 2015-11-17 Vdltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikds Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény  Mértékegység id6pont
MinGség-ellenérzési eljarasok:
e Ty oYk 21
Mintavételi berendezés tipusa:.......cccccecevurveerenenereeionsnenee (a mintavételi terv szerint)

Egylittm(ik6dé vizsgalélaboratérium neve, cime: Borosodviz Zrt

A Mendikds Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi jegyz6konyvét kérjik csatolni a
vizsgaldlaboratérium jegyz6kényvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007;

MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;

MSZ I1SO 5667-6:1995(visszavont szabvany);

Vizsgalandé komponensek: pH, KOli,), Ammoénium, Nitrit, Nitrat, Klorid, Fajl.vez.kép,
Szulfat, m-lugossig, Ossz. keménység, Vas, Mangan, Kotott szénsav, Szabad szénsav,
Oldott oxigén, Hidrokarbonat,

Datum:
A mintat atadta-atvette: %Qr
g ol
0 s M\ A %\
Mfandlkla:s Ifft. MF 18 Mmtavete{l jegy’zok?nyv felszini vizek Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport mintavételére

4 ’ f 3?’: , ’ ¢
Ketit El=qB DS Datum: 2015-11-17 Vdltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. [1/4.553545 Miskolc, Pf. 513. ® & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAT éltal 7-0053/2015 szdmon akkreditalt mintavev§ szervezet.

Mintavételi jegyz6k6ényv azonosit6ja:2/1500_4 Munkaszam:1500_4
Mintavétel mddja, folyamatanak leirasa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin(ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folydk, patakok
..Nyékladhaza/Lasselsberger...(15z.t8, 25Z. t0).........ccwoimimmiiciecnriecce e en e e an e
Datum: 2015.... Ev........11.. ho .............17..nap

A mintavétel id6pontja: kezdés ..........ccceeverrernee. befejezés wwnimarmamninns

A mintavétel médszere:
egyesitett vertikalis atlagminta MHNEASOrOZAt ......covvvieiei e

kiilonb6z6 mélységekbdl ..............ccocvennnnee.
egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel .......... m és ......c.........m kozott

.............................................................................................................

Befagyott felszin ....... héval/hé nélkiil Zavarossag, liledék ............ plankton miatt
Szin ..........SZag .ccoceeenennVizinovények...eec e vizfelszin alatt teljesen vagy részben a

felszinen Usznak vagy kiallnak

Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés

A4y 57,6, (&
2 m /o’ E)1°C

M.endlklas Ifft. MF 18 Mmtavete{l jegylzok?nyv felszini vizek Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitettes Boros Zoltan Datum: 2015-11-17 Viiltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV
Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény  Mértékegység Id6pont
Min&ség-ellenbrzési eljarasok:
IMEEJEEYZESEK: ....everieverirreereerereereeeee ettt s b e e s e s R e
Mintavételi berendezés tipusa:.......ccccernveevncncnnnnncneens (a mintavételi terv szerint)

Egyiittm(ikodé  vizsgdldlaboratérium neve, cime: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatdasi Szerve

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a
vizsgaldlaboratérium jegyz6konyvéhez.

Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007;
MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;
MSZ 1SO 5667-6:1995(visszavont szabvany);

Vizsgaland6 komponensek: csak mintabeszallitas

Datum: G Q

A mintat dtadta-atvette: ......... .l
Mfendlklas |$ft MF 18 Mmtavete.l jegy’zok?nyv felszini vizek Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2015-11-17 Véltozat: 1.




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KOR[VIANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI FOOSZTALY
s Laboratériumi és Sugaregészségligyi Decentrum
3630, Miskolc, Meggyesalja 12.
Levelcim: 3501, Miskolc, Pf.: 186 Telefon: 46-354-611 Telefax: 46-358-060
E-mail: mikrobiologia.borsod@emr.antsz.hu; kemia.labor@emr.antsz.hu

A NAT ALTAL NAT-1-1085/2013, SZAMON AKKREDITALT VIZSGALOLABORATORIUM.

ViZMINTAVETELI JEGYZOKONYV

IVOVIiZHEZ
UEEEREES WA L0956/5[°6Vje//’1u~;34~«°~
Megrendeid cime:
Mintavetetvegezte  MeestCod S
Mintavétel tipusa: Akkreditatt (<) Nem akkreditalt (] Hatésagi [Fj]
Mintavétel ideje: AT ALAE
Mintaatvete! ideje: 2005 41 1F

Mintabeszallitast végezte: Né welllon [P

Mintavétel helye Koédszama Iktatoszama
3 /'(7. ]lo’ LASS‘( /g‘/;( yior /ﬁk{lofw?{ A?‘f [4 5)@ 5
I a2 4o el fellaae (L56(

A mintabdl vizsgalandd paramétereket X-el jeloljuk.

Klas.sziklfs kémiai Aton-"labs'zorpciés Gézkromaitogréﬁés Ba_kteriplégiai ' Bioldgiai vizsgalatok
vizsgalatok vizsgalatok vizsgélatok vizsgalatok X
KOlps Arzén 1,2-dikloretan Coliform szam Uledék
Ammonia Kadmium Tetrakloretilén E.coli szam. Kénbaktérium
Nitrit Krém Trikloretitén Telepszam 22 C° Vas és mangan bakt.
Nitrat Réz Osszes THM Enterococcus Szennyezettséget jelzd bakt.
Klorid Olom Cisz-1,2-dikloretilén , | Clostridium Cianobaktériumok és algak
S:’Z':tgé‘f‘ségifgmos Higany Névényvédsszerek P.aerugimosa Gombéak
Szulfat Nikket PAH Telepszam 37 C° Hazas am&bak
| ligossag Szelén Benzol Egyéb véglények
Keménység Aluminium TPH », | Fonalférgek
Vas Natrium EPH Eayéb férgek
Mangéan Antimon _| Egyéb (gerinctelen) szervezetek
pH Barium
Zavarossag Cink T
Fluorid o
Cianid
Bar o
TOC -
Foszfat B
Oldott oxigén
Kalcium
Magnézium
- #

F-RKLVEML-ME-5.7-1-2-M02-(1) Oldal:1/2




F-5.10-01/4

Green Park 2000 Bt
Kérnyezet-analitikar Laboratérium
3627 MISKOLC Jézsef A.u. 59.

<3526 Miskolc, Huszdr. ut 27.
& 16/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@chello hu

A NAT altal NAT-1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

A vizsgélati jegyz6konyv azonosité szdma: 925-929/2015

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:

Cime:

A minta szdrmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintadtvevo neve:

A vizsgalt minta atvételének idépontja:
A vizsgalat elvégzésének id6pontja:

Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft
3525 Miskole Kazinczy u.28.11/4
Nyé¢kladhaza 1500 4

Felszin alatti viz

Boros Zoltan a Mendikas Kft képviseldje
2015.11.17

akkreditalt, nem akkreditalt

1,5L

Dr.Kadenczki Lajos

2015.11.17

2015.11.24

| A mintak kiils§ megjelenése:

I megfeleld |

Vizsgalati eredmények

Minta . o TPH kimutatasi hatar Mért eredmény
labor szAma Minta azonositéja (LOQ) (ug/L)
(ug/L)
925 M-2 50 ug/L <LOQ
926 M-3 50 ug/L <LOQ
927 M-4 50 ug/L <LOQ
928 M-5 50 ug/L <LOQ
929 M-6 50 ug/L <LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgalati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgilat neve Moédszer Keésziilék Bizonytalansig
MSZ 1484-4:1998 | GC/FID Head Space Varian 3400 * 10 rel.%
TPH=VPH+EPH :
B e MSZ 1484-7:2005 GC/FID Varian 3800 * 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak! .
A vizsgilati jegyz6konyv a vizsgalo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskole, 2015.11.30

Dr. Kadenczki Lajos
Laboratorium vezet6

L 2



A 4
| Borsodviz Zrt. b’ %J /15

Vizsgalé Laboratérium

Waoagomz - 3527 Miskolc, Témasi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT altal NAT-1-1641/2015 szimon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

| —

Mintaszam: 4960 /2015

A minta szdrmazésa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger 2.5sz.T6 Munkaszdm:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.11.17.

Bevétel: 2015.11.17. Kiadés: 2015.11.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 8,56
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 11,5 mg/L
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1. 2,1 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 221 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 46,2 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 43 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,02 mg/L
Mangén MSZ 1484-3:2006 6. <0,01 mg/L
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 <0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,80 mg/L
Fajlagos elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1995 780 pS/cm
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 298 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 109,8 mg/L

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz8konyv - a laboratérium frasbeli engedélye nélkdil - csak teljes terjedelmében mésolhato.

'

Hegedfis Viktor/ 7¢TH 2o¢ 71U
Vizsgalo laboratérium vezetd }‘

Mintaazanositd 4960/2015 Rudas & Karig Kft. 1 . aldal

- ¥



I Borsodviz Zrt.
\/ Vizsgalé Laboratérium

ON , 3527 Miskolc, Tomosi it 2.
AA / BORSODVIZZRT  Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

| —

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditilt vizsgilélaborat6érium.
FELSZINI ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 4959 /2015

A minta szarmazisa. Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger 1.sz. T6 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: -2015.11.17.

Bevétel: 2015.11.17. Kiadas: 2015.11.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 8,83
Oldott oxigén MSZ 1SO 5813:1992 11,1 mg/L
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1. 2,4 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 201 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 <10 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 52,8 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 36 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,05 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,01 mg/L
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1,0 mg/L
Permangandtos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,0 mg/L
Fajlagos elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1995 750 pS/cm
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 269 mg/L

Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 122 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratdrium irdsbeli engedélye nélkjil - csak teljes terjedelmében masolhato.
—=717 p l."
/¥ A f A /A

Hegedis Viktor /| 7= 7T+ 7./ T?;/;)
Vizsgald laboratérium vezetd ),
L

Mintaazonosité 4958/2015 Rudas & Karig Kft.

i

1 . oldal



| Borsodviz Zrt.
\/ Vizsgalé Laboratorium

g =LY —— 3527 Miskolc, Tomési wt 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

I—

A
£ /ﬁ/ 15

A NAT éltal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 496572015

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M6 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld

Mintavétel: 2015.11.17.

Bevétel: 2015.11.17. Kiadéas: 2015.11.25.
Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok

pH MSZ 1484-22:2009

Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992

Lugossdg MSZ 448-11:1986 5.1.

Osszes keménység MSZ 448-21:1986

Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983

Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983

Meészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.

Magnézium MSZ 448-3:1985 3.

Klorid MSZ 1484-15:2009

Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Mangén MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992

Nitrit MSZ 1484-13:2009 6

Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.

Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1995
Natrium MSZ 1484-3:2006

Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék
Hidrogénkarbondt MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzGkonyv - a laboratorium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhato.
/] A
1, 1.0
A L

Hegedas Viktor
Vizsgélé laboratérium vezetd/

Mintaazonosité 4965/2015 Rudas & Karig Kft.

- &

7,40
3,6
2,1

222
<10

46,2

<10
129

18,3

46
0,48
< 0,01

0,01

<0,01

0,10

0,02

<1,0

3,12

790

28,5

300
128,1
<0,05

mg/L
mmol/L
CaO mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1 . oldal
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WBORSODV[Z ZRT

| Borsodviz Zrt.

Vizsgil6é Laboratérium
3527 Miskolc, Tomdsi ut 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszdm: 4964 /2015
A minta szdrmazasa:

Lasselsberger M5 Munkaszam:1500 4 Viz
Nyékladhaza

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.11.17.
Bevétel: 2015.11.17. Kiadas: 2015.11.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok

pH MSZ 1484-22:2009

Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1.

Osszes keménység MSZ 448-21:1986
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.

Magnézium MSZ 448-3:1985 3.

Klorid MSZ 1484-15:2009

Vas MSZ 1484-3:2006 6.

Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mangan, MSZ 1484-3:2006 6.

Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992

Nitrit MSZ 1484-13:2009 6

Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.

Megrendeld neve és cime:
MENDIKAS Kft.

3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.

Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995

Nétrium MSZ 1484-3:2006

Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgdlt mintdra vonatkoznak.

A vizsgiélati jegyzokonyv - a laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhato.

Hegedtis Viktor / 7

STU 200 790

Vizsgdlo laboratorium vezetd, s
1 %

Mintaazonosité 4964/2015

Rudas & Karig Kft.

7,37
2,1
2,0

224

20,4

44

11,0
129

18,7

44

9,34

0,48

0,41

0,24

0,41

0,03

<1,0
17,60
789
29,2
305
128,1
0,14

mg/L
mmol/L
CaO mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1 . oldal



Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratérium

/ , 3527 Miskolc, Tomosi ut 2.
\ / sorsooviz zar Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

| —

:

A NAT 4ltal NAT-1-1641/2015 szaimon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam; 4963 /2015

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M4 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.11.17.
Bevétel: 2015.11.17. Kiadas: 2015.11.25.
Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1.
Osszes keménység MSZ 448-21:1986
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983
Kottt széndioxid MSZ 448-23:1983
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magnézium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mangén MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott mangan MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Ammoénium MSZ I1SO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995
Natrium MSZ 1484-3:2006
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. figgelék
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgilati jegyzdkonyv - a laboratorium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében mésolhato.
” 4
| # '.ll

W4

i
UL~ 1A

Hegedts Viktor/ 7 ¢ 17 (a0 74 1)
Vizsgal6 laboratdrium vezetd | /
flA

Mintaazonositd 4863/2015 Rudas & Karig Kft.

B

7,02
5,0
6,2
342
100,7
136,4
<10
187
34,9
131
18,89
0,12
1,41
0,36
0,81
0,01
<10
4,88
1286
82,4
289
378,2
0,14

mg/L
mmol/L
Ca0O mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1 . oldal



| Borsodviz Zrt.
Vizsgilé Laboratérium

D‘_\/BORSODViZ ZRT 3527 Miskole, Tomosi at 2.
‘ Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

| —

Mintaszam: 4962 /2015

A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M3 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2015.11.17.

Bevétel: 2015.11.17. Kiadas: 2015.11.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009 6,87
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 3,7 mg/L
Lugossdg MSZ 448-11:1986 5.1. 4,1 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 239 CaO mg/L
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983 69,5 mg/L
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983 90,2 mg/L
M¢észre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983 20,2 mg/L
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. 142 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. 17,4 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 42 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 16,49 mg/L
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,09 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,48 mg/L
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet 0,28 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 0,13 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,03 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. 2,43 mg/L
Permanganétos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 5,72 mg/L
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 826 pS/cm
Natrium MSZ 1484-3:2006 254 mg/L
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 229 mg/L
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2. 250,1 mg/L
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980 0,25 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgdlati jegyzokonyv - a laboratorium frasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében misolhaté.

V. ¥ 8=
LA

Hegediss Viktor/ 7+ 74 7/ 77V
Vizsgalo laboratorium vezetd

Mintaazonosité 4962/2015 Rudas & Karig Kff. 1 . pldal

s



| Borsodviz Zrt.
\/ Vizsgalo Laboratérium

m T ——— 3527 Miskole, Tomsi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

I—

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIiZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:  4961/2015

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Lasselsberger M2 Munkaszam:1500 4 Viz MENDIKAS Kft.
Nyékladhaza 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.

Mintavevd: megrendeld

Mintavétel: 2015.11.17.

Bevétel: 2015.11.17. Kiadas: 2015.11.25.
Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992
Lugossag MSZ 448-11:1986 5.1.
Osszes keménység MSZ 448-21:1986
Szabad széndioxid MSZ 448-23:1983
Kotott széndioxid MSZ 448-23:1983
Mészre agressziv szén-dioxid MSZ 448-23:1983
Kalcium MSZ 448-3:1985 2.
Magnézium MSZ 448-3:1985 3.
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Mangan MSZ 1484-3:2006 6.
Oldott mangdn MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995
Natrium MSZ 1484-3:2006
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fuggelék
Hidrogénkarbonat MSZ 448-11:1986 6.2.
Osszes foszfor MSZ 260-20:1980

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.

A vizsgélati jegyzOkonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhaté.
.'f..-"l 1, / AF
7L '

Hegedis Viktor
Vizsgal6 laboratérium vezetd

Mintaazonosito 4961/2015 Rudas & Karig Kft.

.8

6,64
3,1
0,8
115

94,6

17,6

59,4

70
7,0
25
18,68

4,77

0,22

0,19

0,08

0,05

<1,0

9,30
472

15,5
186

48,8

0,25

mg/L
mmol/L
Ca0O mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
puS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1 . oldal
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GEON system Kft

Gi@" 3530 Miskolc, Gorgey A..u. 8.

Tel.:46/200-120,
tem K“ » e-mail: geonsystemkft@gmail.com

048 Megrendelé:

Lasselsberger Hungaria Kft. | Datum:
(3433 Nyékladhaza, kiilterlet) 2016. aug.

\ 3433 Nyékladhazat, killteriilet | Munkaszam:

Il. sz. kavicsbanya Méretarany:

0622 \ Kornyezetvédelmi fellilvizsgalat | 1:10.000

Zajmérés helyszinrajza 6. melléklet

. sz. kavicsbanya

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.






