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1. Bevezetés

A Duna Drava Cement Kft. (2600 Vac, K6éhid Part 2) jogosult jogelddjének a Cemex Kft.- nek
a Miskolci Banyakapitanysag az MBK/187-2/2014 szamon kiadott hatarozataval elrendelte a
Nyékladhaza IV -kavics banyatelek hatdsagi kotelezésével torténd bezarasat és tajrendezését.
A jogosult altal beadott fellebbezést az Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal az MBFH/565-
2/2014 szamu dontésével a fellebbezést elutasitotta és helybenhagyta az elsd fokon eljaro
hatosag kotelezését. A banyavallalkoz6 kérelmére a Miskolci Banyakaptanysag az MBK/1435-
20/2014 szamu hatarozataval 2015-2018 évre vonatkozolag jovahagyta a banyabezérasi €s
tajrendezési Miiszaki Uzemi Tervet. A banyavallalkozd a tervidészakban azonban nem tudta a
tajrendezési munkalatokat befejezni, ezért beterjesztette a banyabezarasi miiszaki {izemi terv
hosszabbitasi kérelmét, melyet a B-A-Z megyei Kormanyhivatal banyahatosaga BO/15/01044-
2/2018 szamon kiadott hatarozataval visszautasitott. A tevékenység végzésére szol6, az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott
2703-14/2008 szamu, illetve ezen, hatarozatot modositdo 512-1/2009 szamu kornyezetvédelmi
engedélye 2018 04.30- an lejart. A tajrendezési munkalatok a tervezett iddszakban csak részben
keriiltek végrehajtasra, igy a banyavallalkozo benyujtotta a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalydhoz a kornyezetvédelmi engedély
feliilvizsgalatat, amely alapjan a hatésag BO-08/KT/03960-18/2018 szamon kornyezetvédelmi
engedélyt adott 2023.06.30-ig terjedd id6szakra. Ezen okbol kifolydlag, valamint az ingatlan
tulajdonosi érdekkdrben felmeriilt Gjrahasznositasi igényre vald tekintettel egy nyersanyag
kitermeléssel nem jard bezarasi miiszaki lizemi terv keriilt benyujtasra. Az utdhasznositési
célként felmeriilt mintegy 20 ha nagysagu teriileten az eredetileg tervezett vizes €¢l6helyek és
joléti célt szolgalod tavak, valamint mezOgazdasagi miivelési 4gu teriiletek kialakitasa helyett
napelemes erdmill park komplex kivitelezésére valtozott. 1d6 kozben ingatlantulajdonosi
érdekek miatt a 046 hrsz ingatlan megosztdsa a napelemes erdmil park beruhdzas szerint
megtortént. A banyabezdrasi miiszaki lizemi tervet a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal
banyahatosadga a BO/15/02398-3/2018 szamon jovahagyott.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki engedélyezési és
Mérésiigyi Foéosztaly Banyaszati Osztaly a BO/15/1580-6/2020. szamu hatarozataban
megallapitotta a Nyékladhaza IV.-kavics banyalizem bezarasanak és tajrendezésének
megvalosulésat (1. szamu melléklet).

A Duna-Drava Cement Kft. kérelmezte a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kozlekedési, Miiszaki engedélyezési és Mérésiigyi Foosztaly Banyaszati Osztilyanal a
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Nyékladhaza VIII.-kavics védénevii banyatelek megallapitasat, melyet a hatosag BO/15/2100-
14/2020. szamu hatarozataval megallapitott (2. szdmi melléklet).

A Readymix Hungéria Kft, mint engedélyes a ,,Nyékladhaza I'V.-kavics” védonevii banyatelken
végzett banyaszati tevékenységre vonatkozoan az 512/1/2009 szamon, valamint BO/16/13252-
3/2016 szamon modositott 2703-14/2008. szdma hatdrozat alapjan rendelkezett
kornyezetvédelmi  engedéllyel. A Readymix Hungaria Kft 2018. marciusaban
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarast kezdeményezett a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyanal, amely alapjan a hatdésag BO-
08/KT/03960-18/2018 szamon (3. szdmiui melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott. A
Readymix Hungaria Kft. jogutodlassal beolvadt a Duna-Drava Cement Kft-be. A B-A-Z
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly BO-08/KT/05087-
2/2019. szamu hatdrozataban a jogutodlast megallapitotta, és a kornyezetvédelmi miikodési
engedélyt modositotta (4. szdmit melléklet). Az engedély 2023. junius 30-ig érvényes.

A Nyékladhaza VIIl.-kavics védnevii banya nem rendelkezik érvényes kitermelési miszaki
iizemi tervvel.

A Duna-Drava Cement Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad utca
19.) a feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésére.

Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Ezen dokumentacié alapjan kérjiik a kornyezetvédelmi miikodési engedély 10 évvel

torténé meghosszabbitasat.

2 Altalanos adatok

2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SzZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlé (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakérto)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 5. sz@miu melléklet tartalmazza.
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2.2 A kérelmezo és a banya adatai

Tulajdonos: Duna-Drava Cement Kft.

Székhelye: 2600 Vac, Kéhidpart diilé 2.

KUJ: 100 334 097

Vizsgalt banya: Nyékladhdaza \V111.-kavics

Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete

Telepiilés azonosito: Nyékladhaza — 12885

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacio 1. szamu dbrdajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentdcio 6. szamu mellékletében

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések, engedélyek,

hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamendleg.

Engedélyek:

>

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal K6zlekedési, Miiszaki engedélyezési
¢és Méréstigyi Féosztaly Banyaszati Osztaly (BO/15/1580-6/2020.): A Nyékladhaza IV .-
kavics banyaiizem bezarasanak és tajrendezésének megvalosulasa, véghatarozat (1.
szamu melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal K6zlekedési, Miiszaki engedélyezési
€s Meérésiigyi Foosztaly Banyaszati Osztaly (BO/15/2100-14/2020.): Banyatelek
megallapitasa (2. szamu melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi Féosztaly (BO-08/KT/03960-18/2018.): Readymix Hungaria Kft.
(Budapest) ,Nyé¢kladhaza [V-kavics” védnevii banya miikodésére vonatkozo
kornyezetvédelmi miikodési engedély (3. szamut melléklet)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly (BO-08/KT/05087-2/2019.): Duna-Drava Cement Kft.
(Vac) részére a BO-08/KT/03960-18/2018. szamu kornyezetvédelmi miikodési

engedély tekintetében jogutodlas megallapitasa (4. szami melléklet)

Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellenorzésre nem keriilt sor az elmult 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.
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2.4. A Dbanyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban
bekovetkezett, a kornyezet védelme szempontjabél relevans
valtozasok a B0-08/KT/03960-18/2018. szamu kornyezetvédelmi
engedély 1. pontjaban foglaltakkal szemben

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly BO-08/KT/03960-18/2018. (3. szamu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal vald
Osszehasonlitas:

> Helyrajzi szamokban valtozas tortént (jelen dokumentacio 3.2. fejezet)

» A banyatelek teriiletében, alap és fedélapja: valtozas tortént (jelen dokumentacio 3.3.
fejezet)
A banyatelek EOV koordinatai megvaltoztak. (jelen dokumentacio 3.3. fejezet).
Hatar- és védépillérekben valtozas tortént (jelen dokumentacio 3.4. fejezet).
A banya asvanyvagyona valtozott (jelen dokumentacio 3.3. fejezet)

A termelési technoldgia: nincs valtozas (jelen dokumentacio 7. fejezet)

YV V. V V V

A termelési kapacitas: nincs valtozas
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3. A banyateriilet altalanos adatai
3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése
A “Nyékladhaza VIII.-kavics” banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Nyékladhaza

kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl K-i iranyban helyezkedik el. (1. szamiu dabra).

\ |

¢ .«aMéh,w iTermészetvedelmi Eqy

1. dbra: A ,,Nyékladhdza V111.-kavics” védonevii banyatelek datnézetes térképe
3.2. Abanya kozigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banvatelek altal magiba foglalt foldingatlan helvraizi szamat és miivelési dgat az 1. tablazat

tartalmazza:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési dag
049 kivett arok

e

o

Ny¢ékladhaza 050/7 ab)) Tzzgfg
=

Arie

15



1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlan

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:
Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolésa:
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés

Onod telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Ki/B: Kiilonleges tertilet - banyatertilet

2. abra: Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (részlet)
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3. dbra: Onod telepiilésrendezési terv (részlet)

A béanyatelek szomszédsagaban 1évo teriiletek helyrajzi szamait és miivelési agat a 2. tablazat

tartalmazza:

Telepiilés Helyrajzi szam Miiveleési dg
050/2 erd6 és ut
052/3 erd6 és ut
052/8 szantd
052/9 szantd
052/10 szantd
Ny¢ékladhaza 052/11 szantd
052/12 szantd
052/13 szantd
046/1 kivett kézf:orgalon,q e’161
el nem zart maganut
046/31 kivett kavicsbanya
063 kivett kozut
. 066 kivett kozut
Onod 068/8 sz4nt6
073/2 szantd

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok
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3.3. A banyateriilet asvanyvagyona és teriilete

A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyag:

> kavics (kédja: 1460)

» homokos kavics (kodja: 1471)
» kavicsos homok (kodja: 1472)

» homok (kodja: 1453)

A banyatelek nagysaga (lehatarolasat a 6. szdamii melléklet mutatja): 36 ha 9361 m?

Fed6lapja:  103,7 m Bf

Alaplapja: 71,2 m Bf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

az alabbiak:

Pont szama Y (m) X (m) Z (mBf)

1 786480,00 296992,00 102,80
2 786612,00 296560,00 102,20
3 786632,00 296566,00 102,20
4 786635,92 296430,59 102,34
5 786560,73 296414,82 102,60
6 786462,75 296394,45 102,80
7 786372,98 296379,34 102,50
8 786372,77 296376,76 102,50
9 786209,43 296340,94 102,80
10 786206,49 296340,34 102,80
11 786018,58 296300,86 103,30
12 785846,36 296637,82 103,00
13 785782,95 296761,88 103,30
14 785776,60 296774,30 103,30
15 785798,30 296796,22 102,90
16 785883,97 296889,15 103,00
17 785896,15 296899,48 102,60
18 785906,85 296900,97 102,60
19 785921,73 296875,68 102,60
20 785932,02 296868,69 102,60
21 785936,15 296868,16 102,60
22 785941,28 296867,04 102,60
23 785973,60 296863,82 102,40
24 785997,79 296855,83 102,40
25 786010,29 296838,56 102,40
26 786015,45 296807,33 102,40
27 786024,37 296774,99 102,00
28 786032,18 296751,98 102,00
29 786035,74 296749,35 102,00
30 786050,82 296752,60 102,20
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Pont szima Y (m) X (m) Z (mBf)
31 786177,39 296826,08 103,00
32 786210,67 296843,09 103,30
33 786249,72 296848,42 103,10
34 786288,94 296859,03 103,10
35 786295,21 296868,57 103,10
36 786294,50 296877,43 103,10
37 786273,69 296928,00 103,10
38 786279,49 296934,69 103,10
39 786455,25 296990,61 102,80
40 786457,00 296987,00 102,80

3. tdblazat: Banyatelek téréspontjainak EOV koordinatdai

A Banyatelek asvanyvagyona a 2023.01.01.-ei allapot szerint:

Asvz’myi Foldtani készlet | Pillérben lekotott Kitermelheto
nyersanyag (md) (md) (md)
Kavics 2 067 945 660 985 1 406 960
Homokos kavics 4 223 625 1599 288 2 625 331
Kavicsos homok 2 047 318 372 298 1675 020
Homok 631 314 74 560 556 754

4. tablazat: A banyatelek dsvanyvagyona (2023. 01. 01.)

3.4. Mitargyak védelme, Hatar-, Védo- é€s Biztonsagi pillérek

Hatarpiller:

A Banyafeliigyelet a banyatelek hatarvonaldn kiviili teriiletek és létesitmények védelme
érdekében hatarpillért jelolt ki a kérelmezd altal eldterjesztett adatok és szamitas alapjan a
banyatelek hatarvonalatdl szamitott 5 m-es védésavval 25° hatarszoggel, melyet a banyatelek
alaplapjara vonatkoztatva kell megszerkeszteni a hatarszog 3°-kal csokkentett értékével.
Védopillér:

A Banyafeliigyelet a banyatelek 3-4 hatarvonala mentén, a banyatelken kiviil hiizodo Onod 066
hrsz-t Gt védelmére védopillért jelolt ki a kérelmezo altal elSterjesztett adatok és szamitas
alapjan, a bdanyatelek hatarvonaldtol szamitott 10 m-es véddsav figyelembevételével, a
banyatelek alaplapjara szamitott, a hatarpillérnél alkalmazott hatarszoggel és szerkesztési

moddal.
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4. Eghajlat

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mér kozel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

Az évi napsiitéses oradsszege az E-i részeken 1900 ora alatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron
ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 ora kozotti, télen 160-180 ora napfény valoszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
tenyészidészaké 16,8-17,0 °C. Aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott, azaz 182-184 napon at
a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes idétartam E-on 173 nap
koriili (aprilis 20-25. és oktober 10-13. kozott), a kozépsd vidékeken (Muhi és Onod térsége)
183 nap koriili (aprilis 15. és oktober 15. kozott), D-en viszont189-191 nap (aprilis 10-12. és
oktober 18. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5 °C, a k6zépso részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolut hémérsékleti minimumok
atlaga —17,5 °C.

A csapadék évi Gsszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyésziddszakban 350 mm koriili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 oras
csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hétakards napok atlagos szama évi 38 kortili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik.

A Saj6 volgyében E — ENy-i szélirany az uralkodo. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Az E — D-i iranyu éghajlati kiilonbségek (hémérséklet, csapadék, fagymentes idészak) eleve

meghatarozzak a termesztési lehetoségeket.

5. A teriilet foldtani felépitése
5.1. Atagabb kornyezet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét triasz iddszaki, zommel karbonatos képzddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kézetsavok.

A tridsz mészkd a Biikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszertien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenylo szendrdi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i iranyi mélyszerkezeti
lineamentum mentén (Polgar - Kdml6 vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az

Alfold ismeretlen koru és feltaratlan medencealjzatdval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
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karpati flis vonulat valtja fel, melybdl kiemelkedik a Hajduszoboszld - Ebes kornyéki
opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatési teriiletiink ismert aljzatat kozvetlentil a sajohidvégi (koromi) két furads és az Emod -
1 jelt farés tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanval6, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld koria mészkd (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdo,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélytil.

Kozettanilag uralkodéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkdni megjelenéstiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepililnek. Az emddi furasban bizonytalan kort

paleozoos metamorfitok és paldk is elOkeriiltek az aljzatbol.

5.2. A banyateriilet foldtani felépitése

A rendelkezésiinkre dallo dokumentdaciok alapjan a vizsgdlt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A 0,3 — 1,0 m, atlagosan 0,6 m vastagsagi humuszos feltalaj (k6zettanilag agyagos, homokos
kozetliszt) alatt telepiild barna szinli kdzetlisztes, nedvesen jol gyurhatd agyag réteget szinte
minden firasban megtalaljuk. Vastagsaga 1,2 — 2,7 m kozott valtozik, atlagosan 2,1 m.

A Nyh-89, Nyh-122, Nyh-135 szamu farasokban kozvetleniil a termétalaj alatt 4,2*-7,4 m
vastagsagban sziirke, barnassziirke, kaviccsal kevert agyag réteget harantoltak. (A *-gal jelolt
érték nem teljes vastagsag, a két sekély furas ebben a képzédményben allt le.) Ipari hasznositasa
a rendelkezésre allo technologiaval nem gazdasagos, ezért meddd anyagnak tekintjiik.

A produktiv osszlet

Kavics haszonanyag

A kutatofurasok koziil 6 db sekély furas €s 6 db mély furas tart fel kavics besorolasu réteget, 9
minta laborvizsgalati eredménye all rendelkezésre, amelyek kielégitik az 54/2008. (I11. 20.)
Korm. rendelet szerinti kavics kritériumat.

A kavics frakcio 60 % és 80 % kozott mozog, atlagosan 67 %. A homok méretli szemcsék
mennyisége 17 - 35 %, atlagosan 29 %. Az agyag-iszap méretli szemcsetartalom 3 % és 5 %
kozott valtozik, atlagosan 4 %.

A rétegsorban nincs kitiintetett helye, telepiilhet kozvetleniil a pannon fekiire, vagy a koztes
meddd alatt, de folotte is. A feltart rétegek vastagsaga 2,0 — 12,7 m kozott valtozik, atlagosan
6,8 m. Figyelemre méltdé a Nyh-93 furas rétegsora, a felsd kavicsos dsszletben 4 kavicsréteg

koveti egymast, ezek dsszvastagsaga 16,8 m.
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Altalaban sziirke, barnassziirke, barna szinii. A homok szemcsemérete valtozo, uralkodéan 0,5
mm. A rétegleiras alapjan a kavics fehéressziirke, sziirke, sargasbarna szin{i, dominaléan kvarc,
kvarcit anyagu, néhany darab sziirke, barnassarga szinli mészkd, marga anyagu. Rosszul,
kozepesen koptatott, altalaban tort, sarkos szemek alkotjak 1-2 db ovalis szemalakkal.
Szemnagysaga tobbnyire 4-16 mm kdzott mozog 8 mm csuccsal.

Homokos kavics haszonanyag

A kutatofurasok koziil 6 db mély faras tart fel homokos kavics besorolasu réteget, 9 minta
laborvizsgalati eredménye all rendelkezésre, amelyek kielégitik az 54/2008. (III. 20.) Korm.
rendelet szerinti homokos kavics kritériumat.

A kavics frakcid 50 % és 59 % kozott mozog, atlagosan 55 %. A homok méretli szemcsék
mennyisége 36 - 44 %, atlagosan 39 %. Az agyag-iszap méretli szemcsetartalom 4 % ¢és 7 %
kozott valtozik, atlagosan 5 %.

A rétegsorban nincs kitiintetett helye, eléfordul a koztes meddé alatt és folotte is, de gyakoribb
az also kavicsos Osszletben. A feltart rétegek vastagsaga 4,9 — 12,5 m kozott valtozik, atlagosan
8,8 m. Erdemes megjegyezni, hogy a Nyh-84 és Nyh-85 furasokban a teljes alsd kavicsos
Osszletet homokos kavics alkotja.

Altalaban sziirke, elvétve barnassziirke szinii. A homok frakcié dominans szemcseméret
tartomanya kissé széthtizodik, maximuma 0,5 mm-nél van. A rétegleirds alapjan a kavics
fehéressziirke, sziirke, sargasbarna szinii, dominaléan kvarc, kvarcit anyaga, néhany darab
sziirke, barndssarga szinli mészkd, marga anyagu. Rosszul, kozepesen koptatott, altalaban tort,
sarkos szemek alkotjak 1-2 db ovalis szemalakkal. Szemnagysaga tobbnyire 4-16 mm kozott
mozog 8 mm csuccsal.

Kavicsos homok haszonanyag

A kutatofurasok koziil 3 db mély furas tart fel kavicsos homok besorolasu réteget, 6 minta
laborvizsgalati eredménye all rendelkezésre, amelyek kielégitik az 54/2008. (II1. 20.) Korm.
rendelet szerinti homokos kavics kritériumat.

A kavics frakcio 37 % és 49 % kozott mozog, atlagosan 45 %. A homok méretli szemcsék
mennyisége 44 - 56 %, atlagosan 49 %. Az agyag-iszap méretll szemcsetartalom 5 % és 7 %
kozott valtozik, atlagosan 6 %.

A rétegsorban nincs kitiintetett helye, eléfordul a koztes meddé alatt és folotte is, de gyakoribb
a felsd kavicsos Osszletben. A feltart rétegek vastagsaga 4,0 — 10,9 m kozott valtozik, atlagosan
6,9 m.

A rétegleiras alapjan sziirke szinli. A homok frakcié dominans szemcseméret tartomanya kissé

széthuzodik, alig kiemelkedd maximuma 0,5 mm-nél van. A rétegleiras alapjan a kavics
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fehéressziirke, sziirke, sargasbarna szinli, dominaldéan kvarc, kvarcit anyagl, néhany darab
sziirke, barndssarga szinli mészkd, marga anyagu. Rosszul, kdzepesen koptatott, altalaban tort,
sarkos szemek alkotjak 1-2 db ovalis szemalakkal. Szemnagysaga tobbnyire 4-16 mm kozott
mozog 8 mm csuccsal.

Homok haszonanyag

A kutatofurasok koziil 7 db mély furas és 28 db sekély furas tart fel homok besorolasu réteget,
7 minta laborvizsgalati eredménye all rendelkezésre, amelyek kielégitik az 54/2008. (111. 20.)
Korm. rendelet szerinti homokos kavics kritériumat.

A kavics frakcid 7 % ¢€s 27 % kozott mozog, atlagosan 18 %. A homok méretli szemcsék
mennyisége 67 - 86 %, atlagosan 75 %. Az agyag-iszap méretli szemcsetartalom 6 % ¢és 10 %
kozott valtozik, atlagosan 7 %.

A megismert rétegsorokban - néhany kivétellel — homok réteg zarja a produktiv dsszletet, az
also kavicsos 0sszletbdl nem irtak le. A feltart rétegek vastagsaga 2,0 — 4,8 m kozott valtozik,
atlagosan 2,9 m.

A rétegleirds alapjan tobbnyire sziirke, de lehet sdrga és barna szinii is. A homok frakcid
dominans szemcseméret tartomany maximuma 0,25 — 0,1 mm-nél van. A rétegleiras alapjan
tartalmaz tobb-kevesebb kavicsot, amelyek fehéressziirke, sziirke, sargasbarna szintiek,
dominaloan kvarc, kvarcit anyaguak, néhany darab sziirke, barnassarga szinli mészkd, marga
anyagu. Rosszul, kozepesen koptatottak, altalaban tort, sarkos szemek alkotjak 1-2 db ovalis
szemalakkal. Szemnagysaga tobbnyire 4-16 mm k6z6tt mozog 4-8 mm csuccsal.

Koztes meddo

A homokos-kavicsos 0Osszletben 15,8 — 19,2 m kozott, minden mélyebb kutatoéfrasban
kimutattak egy kozetlisztes anyag réteget. Vastagsaga 0,4 — 1,7 m kozott valtozik, atlagosan 1,0
m. Altalaban barna, sarga, voroses sargasbarna szini.

A vizsgalati eredmény figyelembevételével, az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet értelmében
az asvanyi anyag mindsitése: Képlékeny agyag II. (kodja: 1419). Telepiilési koriilményei €s a
banyavallalkozd profilja nem teszik lehetévé gazdasagos ipari felhasznalasat, ezért meddd
anyagnak tekintjiik.

A fekii

A homokos-kavicsos 6sszlet felsGpannon, abszolut fekii kzetét a legmélyebb hat furas tarta fel
29,7-31,8 m mélységben (73,7-71,5 mBf). A feltart réteg sziirke szinli gyurhato, kdzetlisztes
agyag. Az alaplapnak meghatarozott 71,2 mBf szint folott, a homokos-kavicsos dsszlet alatt

talalhato kozetlisztes agyag telepiilési koriilményei miatt ipari hasznositasra nem alkalmas.
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5.3. Tektonikai viszonyok

A mélymedencét meghatarozd szerkezeti vonalaknak a felszinkdzeli homok haszonanyag
telepiilésében nincs jelentdségiik, mivel a szerkezeti mozgasok a kutatasi tertileten és kornyékén
a hasznosithaté homokos képzddések elétt folytak le, igy a nyersanyag telepiilési viszonyaira
nem voltak kozvetlen hatdssal. A kutatdsi teriileten a kavicsos-homokos 0sszlet nyugodt

telepiilésii. A haszonanyag telepben vetds szerkezetekkel nem kell szamolni.

6. Vizrajz

6.1.1. Felszini vizek
A vizsgalt teriilethez legkozelebb esé €16 vizfolyas a Hejo. A Hej6 patak a Biikk-vidék keleti

részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és a Sajoéval majdnem parhuzamosan folyik délkeleti

iranyban. Korilbeliill 40 kilométer utdn, Polgér alatt 6mlik a Tiszaba. A folydba valo
betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi mellékvizével egyiitt horgdszhat6. Tertilete: 13,2
ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és langyos karsztforrasok adjak,

A teriilet meghatarozé ¢ldvizfolydsa a Sajo. A detritdlis pleisztocén szedimentacidban
dominans szerepet jatszdé Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
feltoltodott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Sajo6 foly6 vizgyiijtdje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢és a Vag vizgyQjto teriiletei altal kozrezart teriilet. A Sajo folyo
vizgylijté teriiletének nagysaga 12.708 km?2 A folyd kozépszakasz jellegii, esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken.

Hordalékkupja 1278 km?, alsd, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?2 Legnagyobb
mellékfolydja a Herndd, 391 km-es &sszhosszasaggal és 5949 km?-es alluvidlis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bodva (111 km hosszu, 1727
km? vizgytijtével), a Szinva (18,5 km hosszt, 159 km? vizgytijtével) és az un. Kis-Sajo (21 km
hosszii, 86 km?) érdemel emlitést.

A Sajé vizjarasanal a maximumok marcius — aprilis kozott, a minimumok szeptember —
oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hoolvadéssal egyiittjardo csapadékok
okozzék.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretirdnyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

24


https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkk-vid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolctapolca
https://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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6.1.2. Rétegviz

A tridsz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettél DK-i iranyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt informaciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott triasz mészkoben tortént a sziird elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil
torténik ¢€s a leszallo mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlabdczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megallapithato, hogy a banyéaszat semmilyen hatdssal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- €s kozépsé-pannon kort képzédmények kiilonbozd ,,vizemeleteket™ alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban €és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljdk, hogy a
kett6 kozott nagyon lasstt kommunikaci6 all fenn. A felsé-pannon Gn. “levantei” agyag rétegek
vizzaroak és szabad vizet nem tiroznak. Az als6-pannon képzddmények rétegvizeinek
utanpdtlédasa nagyobb részt a mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon koru
iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacios felszinen
kiékelodo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodd aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikacioé korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az als6, mind a fels6-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacio csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasahoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutatd furdsok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valoszintiséggel megtalalhatok.

A pannon kori képzdédmények rétegvizeinek kommunikacidjat a tormelékkiap vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomésuak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikécio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havdria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt

hidrogeologiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti.
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4. dbra: A vizsgalt teriilet kdrnyezetében 1évo kijelolt hidrogeologiai véddidomok

6.1.3. Talajviz
A vizsgalt teriileten durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a

talajviztartot. A Sajo és a Hernad jo vizvezeté homokos kavics vizado rendszere a két folyd
Osszefolyasa alatt szétteriilve huzodik a Tiszaig. A talajviztartd vastagsdgat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjilk. A talajvizdomborzat alakuldsa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a
néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allivium jelenti a talajvizado

képzddményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.
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A Sajo — Hernad tormelékkup nyiltiikri talajvizet tarol. A viz utanpdtldsa harom iranybol
torténik:
» Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélsségétol, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétol. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején
» A Sajon levonuld arvizhullamnak, illetve a kozepes vizallasnal magasabb vizallas
esetén betaplalo szerepe van.
» Egyes szerzOk nagyon lassu felaramldssal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpdtlodast, de ennek szerepe nem jelentds (Bocker T. 1975).
A tormelékklp vizdramlasanak irdnya DK felé mutat. A talajviz szintje +98 mBf szint koriil
ingadozik, tehat a felszin alatt 3-6 m-rel helyezkedik el.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo
27/2004 (XI11. 25) KvVM rendelet szerint Nyékladhaza és Onod érzékeny besoroldsu
telepiilések.
Nyékladhaza és Onod teriiletén talalhato felszini és felszin kozeli foldtani képz6dmények az
sp.2.8.1 Sajo Hernadvolgy pordzus viztesthez tartoznak. A sekély pordzus viztest esetében az
illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a j6 mennyiségi allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt

viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan jo mindségii.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztartd réteg jellemzd szivargashidraulikai paraméterei a kdvetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett furdsokbdl vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szdmitassal hataroztuk meg.

A vizado6 anyaga a vizsgalt terlileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer modszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin médszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek igen jo

egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargési tényezét W. Beyer modszerével
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hataroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbol szamitott szivargasi tényezok atlaga a
haszonanyagra 3,76*10° m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso > 15 mm, akkor

n=047-U""
Ha 1 mm < dsp < 15 mm, akkor

n=0424.U""
Ha dsp < 1 mm, akkor

n=041.-U"""

ahol U- egyenlétlenségi mutaté [-]; U=dso/d10
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,319 ¢és 0,381 kozott valtozott. A
furasonkénti atlag 0,314 és 0,368 kozottinek adddott és az atlagos érteke 0,339-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (No) hiszen a gravitacios

vizmozgas a poérustérnek csak ebben a szabad, feliileti er6k altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhat6 a Bocsever — Lebegyev — Sesztakov-féle

(1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0=0,117-(/z [—;m/nap]

A banyateriileten mélyitett firdsokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,022 ¢és 0,048 kozé
esett, atlagos értéke 0,031-re adddott. A furdsonkénti atlag pedig 0,033 és 0,038 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidrolagiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a felsd hatar a 1égkor szokott lenni. A fiiggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fed6n keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin alol torténd parolgéds (evaporéacid) és a ndvények parologtatasa

(transzspiracid) jelenti.
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A vizsgalt terlilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2022 kozott az 5.
szamu dabra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
teriileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit az 5. szdmu tabldazatr mutatja be.
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5. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2022 kizott

Hénap Havi dtlagos
csapadék (mm)

Januar 28
Februar 35
Marcius 31
Aprilis 48
Majus 67
JUnius 86
Julius 91
Augusztus 65
Szeptember 54
Oktéber 54
November 44
December 39

5. tablazat: Az dtlagos csapadék havi bontdsban (1991-2020)

A vizsgalt teriilet_homérséklet viszonyait a Miskolci meteorologiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.
A mért éves kdzéphdmérsékleteket 2000 és 2022 kdzott a 6. szamu dbra szemlélteti.
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6. dbra: Az éves kozéphomérséklet alakuldasa 2000-2022 kozott

A parolgast nagyon sok tényezd befolyésolja, ezek a kovetkezok:

>
>

YV V. V V V V

>

a talaj nedvességtartalma €és mindsége

a talajviz mélysége

a talajfelszin homérséklete

csapadek

a levegd nedvességtartalma és homérseklete
sz¢€ljaras

légnyomas valtozasa

novényfajta és annak fizioldgiai sajatsagai

fény intenzitasa

A pérolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényezdk miatt. A parolgas teriileti

valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadéké.

A teriilet potencialis parolgasa 1000 mm/év, a teriileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-

Pestlérincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 7. szdmu dbra, mig éves Osszegét a 8.

szdmu dbra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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Potencialis parolgas (mm)
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. dbra: Parolgds alakuldsa havi bontdsban (2007-2011)

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
1d6

8. dbra: Parolgds alakuldsa 2002-2011 kozott

A felszinre hullott csapadék egy része lefolyik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze kertil lefolyasra, a lefolyasi tényezd mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.

A lefolyasi tényez0 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.

Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényez6bdl hatarozhatdé meg:

ahol

a1 — a felszin lejtési viszonyait,

oa=a1ta2tas

o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint boritd ndvénytakaro hatasat fejezi ki.

31



Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
Feltort mtvelt teriilet, erd6 esetén: 0.3=0,07

a=o1+oz+a3=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az eldzéekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivdrgds mennyiségét a meteorologia, a foldtani és a
hidrogeolodgiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annal kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedéréteg minél finomabb szemi,
¢s minél szarazabb, anndl tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a feddt atlagosan 2,34 m
vastagsagi meddd alkotja, amelyre 0,38 m vastagsagli humuszos termdatalaj telepiil. A fedd
rétegek a lefelé szivargo vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A teriiletlinkre hullé évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
1d6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) és a — potencidlis evapotranszspiracidval megegyezd
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbol a ,,z” mélységben 1évo talajvizhez leszivargd

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezo:

B=B, -exp[O,4(zO - z)]

ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedo talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évd tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovécs szerint 70, Major szerint 47 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint

mélység [m]
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20 —= -
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100 ¥

110 ‘
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------- Kovacs Gy. Major P.

0. dbra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 3,5 méter mélyen elhelyezkedé talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok és a

kavicsterasz vize egymadssal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékli kolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassidga és tartossdga hatarozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzafolyas-elfolyas viszonyat kizardlag a vizfolyasok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kozépvizek

idején az dramlds iranya megfordul és a vizfolyasok fel¢ iranyul.
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7. Az alkalmazott termelési technologia

7.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége
A Nyé¢kladhaza VIlI-kavics védonevii banyatelek 2020. decemberében lett megallapitva,
miutan a Nyékladhaza IV-kavics banyatelek meg lett sziintetve. A Nyékladhaza VIII-kavics

védénevii banyatelken még nem volt termelés.

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei
A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miszaki vezetd és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feltigyeld gyakorolja.
A banya miikddése idészakosan torténik. A termelés altalaban 062 és 229 kozott folyik.
Ejszakai munkavégzésre nem keriil sor.
Az alkalmazottak 1étszama ugy van megvalasztva, hogy az lizemel6 berendezések kezelése és
ellendrzése biztositott. A banyatlizem létszama az alabbiak szerint oszlik meg:

3-4 16 rakodogép kezeld

Targyi feltételek
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» Gumikerekes homlokrakodd — 2 db
e Komatsu WA470-8
e 204 kW/273 LE

e 4,0 m°kanal

» Lanctalpas forgdvazas kotré — 1 db
e Caterpillar 235
e 145KkW/196 LE
e 3,0 m®kanal

» Vonokateles kotrd — 1 db
e Liebherr HS 8070
e 320 kW/425 LE
e 3,8 m°kanal

» Szivokotré — 1 db
e Marhein SE 40/50
o 275kW

» Mobil osztalyozo — 1 db
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e Powerscreen Chieftain 2100X, 3 sik,
e 600 t/h teljesitmény,
e Dizel 102 kW/137 LE,
e M:H:SZ355m:3m:18,7m
» Dozer—1db
e Caterpillar D6
e 161 kW/218 LE

7.3. Az alkalmazott banyaszati technolégia

Az alkalmazott kiilszini banyaszati tevékenység az aldbbi fobb technologiai 1épésekbdl all:
» Feltaras: a fels6 humuszréteg és a meddd réteg kiilon-kiilon vald kitermelése,
deponalasa

» Fejtés: a kavicsvagyon savosan torténd kitermelése

7.3.1. Feltaras

A feltarason a humuszos termdtalaj €s az alatta 1év0, banyaszati szempontbdl értéktelen, jelen
esetben agyagos meddo letakaritasat értjiik.

Uj teriilet miivelésbe vonasa eldtt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 60 cm vastag
humuszos termdréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki felligyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 2,1 m vastagsagl fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddének bizonyul.

A humusz és meddd letakaritdshoz a Caterpillar 235 tipust kotrot tervezi a banyavéallalkozo
igénybe venni. A letakaritott meddé meddddeponidba, majd a rekultivacio sordn felhasznaldsra
keriil, mig a humusz a humuszdeponidba keriil tarolésra.

A dozert a humusz és meddddeponidk kialakitasahoz, valamint a szallitoutak karbantartasdhoz

tervezik igénybe venni.

7.3.2. Fejtés

A meddd kitermelését kovetden egy Liebherr HS 8070 tipust vonokdteles kotroval tervezik a
homok és kavics jovesztését és a megfeleld vizfeliilet kialakitasat, hogy a Marhein SE 40/50
tipusu szivokotrodt el lehessen helyezni rajta. A szivokotrd 16 m mélységig képes joveszteni. A

kitermelt haszonanyagot a kotr6 depoba rakja. A haszonanyag osztdlyozasara keriil sor egy
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Powerscreen Chieftain 2100X tipusti mobil osztalyozo segitségével. Osztalyozas utan a depoba
rakott haszonanyagot homlokrakodok segitségével teherautokra rakjak.
A gumikerekes homlokrakodok a szallitojarmiivek rakodasarél gondoskodik, valamint kisebb

utkarbantartasi munkakrél gondoskodnak majd.

7.4. Kapcsoldodo létesitmények
A teriileten semmilyen épitmény nincs. A termelési idészakban a banyavallalkozé 1 db mobil

konténert €s mobil WC-t telepit a teriiletre.

7.5. Technologiai vizfelhasznalas

A banyéban technoldgia vizfelhasznéalasra nem kertil sor.

7.6. Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és/vagy palackos ivovizzel elégitik ki. A
telep sajat vizellato-rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozok tisztdlkoddsa nem a banya
teriiletén torténik, szocialis viz felhasznalasara nem kertl sor.

A mobil WC tartalyat sziikség esetén kitiritik.

7.7. Elektromos haldzat és gazolaj ellatas
A terlileten nincs haldzati villamosenergia halozat kiépitve. Az energiaellatast 5 kW
teljesitményti, benzin lizemii mobil aggregatorral oldjak meg.

A gazolaj ellatasat karmentdvel ellatott mobil, konténeres tartalyrol oldjak majd meg.

7.8. Atermelés jovobeni iitemezése
Az engedélyezett termelési kapacitas 600.000 m3/év.
A termelés jovobeni ilitemezését a 7. szamu melléklet tartalmazza. Az elkovetkez6 10 évben a

termelés Utemezése a kovetkezO6k szerint alakulna:

Ev Erintett ingatlan
2023 Onod 068/3, 068/5, 068/9
2024 Onod 068/3, 068/5, 068/9
2025 Onod 068/5, 068/9
2026 Onod 068/5, 068/9
2027 Ny¢kladhaza 050/7, 050/8, 050/9
2028 Ny¢kladhaza 050/5, 050/9
2029 Nyékladhaza 050/5, 050/6
2030 Nyékladhaza 050/6
2031 Nyékladhaza 050/6, Onod 067
2032 Onod 067, 063

6. tablazat: A 2023-2032 kozotti idészakban termeléssel érintett ingatlanok
36




7.9.

Szallitasi utvonal

A széllitast végzd teherautok a banyatelek ENy-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és

folduton (040/1, 058) keresztiil jutnak ki a 3603. szamu kozatra (Kistokaj €s Sajopetri kozott,

ahonnan ratérnek az M30-as autopalyara. A szallitasi utvonalat a 10. szamu dbra szemlélteti.

A banyabél éves szinten 600.000 m® (1.200.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor.

A szallitasban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal

szamolhatunk, ami napi szinten 200 gépkocsifordulot jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy

max. 17 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként. Az emlitett utszakaszok jelenlegi

forgalmat a 7. tablazat tartalmazza, a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz

I. jarmiikategdria

II. jarmiikategoria

II1. jarmiikategoria

(13+050 — 23+317)

(jarmii/oéra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 6sszekotd
(3+811 — 7+835) N ¢ 4
MS0 933 21 211

r,r e r
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1 Viz

8.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindsége

A talajviz mindségérol a vizsgalt teriilete 1évé 2 db monitoring kit vizvizsgélati eredményei
adnak tajékoztatast. A vizsgalatokat a Balint Analitika Kft. (NAH-1-1666/2019), a Wessling
Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019) és az ELGOSCAR-2000 Kft. (NAH-1-1278/2019.)
akkreditalt laboratoriumaiban végezték el. A vizsgalati eredményeket a 8.-10. szdmu

tablazatban foglaltunk 6ssze. A mérési jegyzokonyveket a 8. szdmiu melléklet tartalmazza.

AT 2019. 05. 15. 2019. 10. 17.
F-1 F-2 F-1 F-2
pH 6,82 6,68 6,81 6,52
Osszes lagossag (mmol/l) 4,0 3,8 4,0 3,7
Faj!f;lg,os ele,ktromos 601 589 657 622
vezetOképesség (LS/cm)
Osszes foszfat (mg/1) 0,1 0,07 <0,05 <0,05
Ossz. keménység (CaO mg/l) 184 177 181 171
KOI ps (Mg/l) 0,81 0,60 1,02 0,93
Ammonium (mg/1) 0,26 0,28 0,01 0,02
Nitrit (mg/I) 0,01 0,02 <0,01 <0,01
Nitrat (mg/l) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Vas (mg/l) 0,55 0,55 0,15 3,60
Mangan (mg/l) 0,19 0,18 0,14 0,32
Klorid (mg/l) 20 19 22 18
Natrium (mg/1) 14,1 12,7 14,7 13,7
Hidrogénkarbonat (mg/1) 244 232 244 226
Karbonat (mg/1) <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Szulfat (mg/1) 125 130 130 130
Kalium (mg/1) 1,23 1,21 1,67 1,50
Kalcium (mg/l) 122 120 118 114
Magnézium (mg/1) 8,81 8,82 9,73 9,86
TPH (ng/l) 36,2 12,5 25,8 20,9

8. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgadlati eredményei (2019)



9. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei (2020)
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TS 2022. 04. 28.
F-1 F-2
pH 6,59 6,84
Osszes lagossag (mmol/l) 3,9 41
Fajlagos elektromos vezetoképesség (uS/cm) 538 584
Ortofoszfat (mg/1) <0,2 <0,2
Ossz. keménység (CaO mg/l) 199 178
KOI ps (mg/l) 1,06 1,1
Ammonium (mg/l) 0,07 0,05
Nitrit (mg/I) <0,1 <0,1
Nitrat (mg/l) <1,0 <1,0
Vas (mg/l) 8,42 4,18
Mangan (mg/l) 0,246 0,159
Klorid (mg/l) 16,8 20,3
Natrium (mg/1) 8,6 8,63
Hidrogénkarbonat (mg/1) 236 251
Karbonat (mg/1) <15 <15
Szulfat (mg/l) 101 110
Kalium (mg/1) 1,22 1,26
Kalcium (mg/l) 96 106
Magnézium (mg/1) 13,7 12,7
TPH (ng/) <20 <20

10. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratériumi vizsgalati eredményei (2022)

Vigmindségi jellemzok Hatarérték felszin’ alatti vizre
vonatkozoan

pH 6,5-9

Fajl. elektromos vezetdképesség (LS/cm) 2500
Nitrat (mg/l) 50
Nitrit (mg/l) 0,5
Ammoénium (mg/1) 0,5
Szulfat (mg/l) 250
Klorid (mg/l) 250
Nétrium (mg/1) 200
Osszes foszfat (mg/1) 0,5
TPH 100

11. tablazat: Hatdrértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EitM-FVM rendelet 2. és 3. szdami

melléklete alapjan
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A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal eldirt hatarértékekkel. A kapott eredmények koziil egyik sem Iépte tul a
hatéarértéket.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalatok soran kiugréoan magas értékek nem
sziilettek, a talajviz jo minéségiinek mondhato.

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a kovetkezok:

e A gazolaj ellatasat kdrmentdvel ellatott mobil, konténeres tartalyrdl oldjak majd meg.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. A banydészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel megel6zhetok.

e A talajviz és a banyat6 vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet6. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 10. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:
e A mobil WC tartalyat és a gézolaj tartalyt rendszeresen ellendrzik.
e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapota, a kornyezetvédelmi

eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

Az lizemeld fejtd- és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa ¢és karbantartdsa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek

karbantartasabodl szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfog6 talcat

alkalmaznak)
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e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

8.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banyaszati tevékenység soran a teriileten 1 db t6 alakul ki 33 ha vizfeliilettel.

A bényatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megndvelik, aminek talajvizszint siillyesztd hatasa
van. A kovetkezd tablazatokban Osszefoglaltuk és a 11. szamu dabran jeloltik a Nyékladhaza
VIll.-kavics banyatelek 5 km-es kornyezetében 1évé banyateriileteket, illetve a fent emlitett

banyateriiletek lemiivelése kovetkeztében kialakulo nyilt vizfeliileteket.

Sorszam Banya neve Terulete Allapota
(ha) (meglévo/tervezett)
1 Nyéklédha@za} ’VI’II. -kavics (jelen 36,9361 T
dokumentécio targya)
2. Nyékladhaza II. - kavics 348,26 meglévd
3. Nyékladhaza III. - kavics 451,28 meglévo
4. Nyékladhaza VI. - kavics 30,9 meglévd
5. Nyékladhaza VII. - kavics 119,41 meglévo
6. Mubhi I11. — kavics, agyag 19,61 meglévo
7. Mubhi 1V — kavics, homok 78,24 meglévo
8. Muhi V — kavics 66,11 meglévo
Osszesen: 1 150,7461ha
12. tablazat: A Nyékladhaza VIII.-Kavics banyatelek 5 km-es kornyezetében lévo
banyatelkek
: g Kial?kul.(.’) nyilt Allapota
Sorszam Banya neve vizfeliilet s
(ha) (meglévé/tervezett)
1 Nyéklédha’tza} ,VI,H. -kavics (jelen 33 tervezett
dokumentécio targya)
2. Nyékladhaza II. - kavics ~300 meglévo
3. Nyékladhaza III. - kavics 285,524 meglévo
4. Nyékladhaza VI. - kavics ~28,5 meglévo
5. Nyékladhaza VII. - kavics ~100 meglévd
6. Muhi Il1. — kavics, agyag ~16 meglévo
7. Mubhi IV — kavics, homok ~72 meglévo
8. Muhi V — kavics ~60 meglévo
9. Malyi-té 33,25 meglévd
10. Kistokaj to 12 meglévd
a megsziint Nyékladhaza IV.-kavics o
1L bényitelken lgvc'i to ! megleve
12. HCM-horgasztd 5,4 meglévd
13. Hejo6-to 34,5 meglévo
Osszesen: 987,174 ha
13. tablazat: A Nyékladhaza VIII.-kavics banyatelek 5 km-es kornyezetében lévi/kialakulo
nyilt vizfeliiletek
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11. dbra: A Nyékladhdza VIII.-kavics banyatelek 5 km-es kiornyezetében léve

banyatelkek/ nyilt vizfeliiletek

A banyaszati tevékenység soran kialakuld nyilt vizfeliiletek talajvizre valé hatdsat

szivargashidraulikai modellezéssel egyiittesen vizsgaltuk.

A szivargashidraulikai modellezés a Waterloo Hydrogeologic Inc. Visual Modflow v. 4.0.0.131
programmal késziilt.

Modellteriilet és peremfeltételek:

Kezdeti 1épésként meghatirozasra keriilt a modellteriilet mérete, valamint a modell peremei
mentén a hidraulikai paraméterek (peremfeltételek) megadasa. Az optimalis modellméretnek a
vizsgalt banyatavak talajvizszintre gyakorolt hatasteriiletét magéaba kell foglalnia.

Az altalunk meghatarozott optimalis modellteriilet sarokponti koordinatai:
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EOV X EOVY
305000 | 776000
305000 | 796 000
285000 | 776000
4. 285000 | 796 000

Sl N

14. tablazat: Sarokponti koordindtak

A modell vertikalis (foldtani) felépitése:

A modell vertikalisan a talajviztartd fekiijéig tart és két foldtani rétegbdl all:

- felsd réteg: homokos, kdzetlisztes agyag,

- also6 réteg: kavics, homokos kavics.
A modell rétegeit a tervezett banyateriileten, ill. a térségben mélyiilt feltar6 furasok adatai alapjan
hataroztuk meg, a haszndlt domborzatot ¢és a réteghatart a M=1:10.000 topografiai térkép
szintvonalai alapjan szerkesztettiik.

A modellezés soran felhasznalt adatok:

¢ A modellben a folyot makroszkopikus paramétereivel, nevezetesen a mederre
vonatkozd geometriai adatokkal (szélesség, meder fiiggdleges helyzete), a vizszint
magassagi adataval, valamint a meder fliggdleges atszivargasi egyiitthatojaval (a
fliggbleges szivargasi tényezo €s a kolmatalt réteg vastagsaganak a hanyadosa) vettiik
figyelembe. A folyo vizallasat az ladpetri vizmércére alapozva, és a Sajo kb. 60 cm/km-
es esését figyelembe véve vettiik fel. Az MHT tmb. altal készitett szakvélemény szerint
a kolmatalt zona vastagsaga 0,3 €s 1 m kozott valtozik, mig a szivargasi tényezd 10 —
50 m/nap tartomanyba esett a folyo kiilonb6z6 szakaszain. Az atszivargasi egyiitthato,
figyelembe véve a fenti adatok atlagos értékeit 10 s értékre adodott.

¢ A szivargési tényez6t csak csekély szamu pontban ismertiik, ezért valtozasanak térbeli
alakuldsat nem volt modunkban meghatdrozni. Ebbdl kdvetkezden az egész teriileten
3,76 * 107 m/s-os értéket vettiink fel.

¢ A szabad hézagtérfogat értékét az el6z6ekben emlitett okok miatt egységesen 0,24-nek
tekintettiik.

¢ A vizado réteg fekiijét és feddjét a furasokbol nyert adatok segitségével hataroztuk meg
a tertileten.

¢ A teriileten a potencialis parolgas jaliusban 170 mm/honap, az evapotranspiracio értéke

95 mm/hoénap.
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¢ A talajviztiikor helyzetének teriileti és szezonalis valtozékonysdgabol fakaddan a

talajviz fligg6leges vizforgalmanak korrekt figyelembevételére nincs lehetdség.

¢ A nyugalmi nyomasszinteket a szamitas kezdeti feltételeként adtuk meg.

¢ A modellezett teriiletre jellemzd hidrodinamikai viszonyok eldallitaisahoz az aldbbi

tablazatban Osszefoglalt atlagos vizszintadatokbdl szerkesztett talajvizfelszint hasznaltuk,

ami a mar meglévo tavak vizszintsiillyeszté hatasat magaba foglalja.

monitoring kit

— N Perem | EOV X | EOVY | max. | min. |Eltérés|Atl. Tv.

oressant & mBf km km mBf | mBf | (cm) | mBf

1821 HejBbaba 97.91 |286 267|791 783| 94.84 | 9359 | 125 | 94.12

1794 Onod 103.56 | 297 395|789 354| 100,62 | 99.02 | 160 | 99,62

2014 Nemesbikk 95.90 |281385(792035| 9358 | 9217 | 62 | 92.89

3664 Szakald 100,71 |290 540|788 835| 96,79 | 95.45 | 134 | 96,21

_ e - |204 894|786 992| 97,32 | 98,25 | 93 | 98,05

banyatd
) Nyekladhaza III. - |294 628|784 899| 97,08 | 98.23 | 115 | 97,95
banyat6

) Sajopetri L K-1 11 51302 540 | 786 801 | 102,02 | 101,18| 84 | 101,32
monitoring kut

) Sajopetri L K-2. 1100 75 1301 563|787 214 | 103,36 | 102,12 | 125 | 102,42
monitoring kut

_ Muhi IV. F-1 1100 90| 295 097|780 923| 97.97 | 96.98 | 99 | 97.69
monitoring kut

_ Muhi IV. F-3 1105 471296 016|788 844| 98,89 | 97.91 | 98 | 98.38
monitoring kut

| Nyékladhaza VI F-11 oo 05 1597 745|784 157| 100,13 [ 101,26 | 113 | 100,75
monitoring kut

. |Nyekladhaza VI. F-21 13/ a5 1596 972784 579| 99.94 |101,11| 117 | 100,63
monitoring kut

| Nyekladhaza VI. F-31 1) 551597 196784 868| 99.75 |100.81| 106 | 100,39

15. tablazat: Talajvizkutak vizszint adatai

A modellben egyiittesen kezeltiik a 13. szamu tablazatban bemutatott meglévo és tervezett 13 db

banyat6/td, 6sszesen 987,174 ha teriiletii nyilt vizfeliiletét. A banyak miikodése soran kialakulo

banyatavak parolgas altal okozott depresszios hatésat ,,elvi” kutakkal helyettesitettiik.

A modellezést ,trial and error” modszerrel végeztiik. A modellezést atlagos talajvizszinttel a

legkedvezbtlenebb, juliusi maximalis parolgasi idészakra végeztiik el. A talajvizszint alakuladsara,

nem a mindenkori talajvizallas a f6 hatotényezd, hanem a teriiletre hulld és beszivargd csapadék

mennyisége, valamint a parolgas, amit a nyilt vizfeliiletek nagysaga és a hdmérséklet befolyasol.
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A tervezett/meglévd kavicsbanydk vizfeliiletérdl elparolgd vizmennyiségek €s a banyaszati

tevékenység felhagyasa utan megmaradé nyilt vizfeliiletek altal okozott tobbletparolgas értékeit a

16. tablazatban foglaljuk Ossze.

5. A nyilt
Végleges nyilt 2 T égz;’:)tfbtf:zla el
e vizfeliiletrol vy kialakulasdaval
banyato vicf leulet elparolgo teru’letro{ keletkezd
merete vizmennyiség =g parolgastobblet
(ha) 3,4 vizmennyiség
(m%év)
Nyeldadhaza VIIL. -kavics 33 827.750 567.600 260.150
(jelen dokumentacié targya)

Nyékladhaza II. - kavics ~300 1.050.000 720.000 330.000
Nyékladhaza Ill. - kavics 285,524 999.334 685.257 314.076
Nyékladhaza VI. - kavics ~28,5 99.750 68.400 31.350
Nyékladhaza VII. - kavics ~100 350.000 240.000 110.000
Mubhi I11. — kavics, agyag ~16 56.000 38.400 17.600
Muhi IV — kavics, homok ~72 252.000 172.800 79.200
Muhi V — kavics ~60 210.000 144.000 66.000
Malyi-t6 33,25 111.375 79.800 36.575
Kistokaji to 12 42.000 28.800 13.200

a megsziint Nyékladhaza

IV.-kavics banyatelken 1évo 7 24.500 16.800 7.700
to

HCM-horgaszto 5,4 18.900 12.960 5.940

Hej6 to 34,5 120.750 82.800 37.950

16. tablazat: A vizfeliiletrol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

A modellezés soran eldszor eldallitottuk a tervezett banyatd kialakuldsa eldtti nyugalmi

vizszintet. A kapott eredményt a 12. szdmi abra mutatja.
Masodik fazisban azt a talajvizszint allapotot hataroztuk meg, amikor a tervezett 33 ha teriilet(i

banyat6 mar kialakult. A fentiekben emlitett parolgasi veszteség hatdsara talajvizszint siillyedés

kovetkezett be, melynek mértéke a 13. szdmut abrdn lathato.
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12. dbra: A tervezett banyato kialakuldsa elotti talajvizszint térkép
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13. abra: Nyugalmi vizszint a tervezett banyato kialakuldsa utdn

A BANYATAVAK VIZSZINTSULLYESZTO HATASANAK TAVOLHATASA
Annak meghatarozasara, hogy a jovoben kialakul6 nyilt vizfeliiletek vizszintcsokkentd hatdsa
vertikéalisan milyen tavolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettiik a tervezett banyato
nélkiili, illetve a tervezett banyatd kialakulasa utani nyilt vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében
kialakulo vizszintek kiilonbségtérképeit (14. és 15. szdmiui dbra). A térképeken a tavolhatas
hatarvonala a 0 cm-es vizszinsiillyedés izovonalanak felel meg.
> A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgasi id6szakban a
legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyato kialakuldsa nélkiil 6,9814 ha, az év tobbi
iddszakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvezdtlenebb iddszakban a talajvizszint csokkenés
maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kozvetlen kdrnyezetében kb. 90 cm.
> A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgasi id6szakban a

legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyatd kialakulasa utdn 7,2345 ha, az év tobbi
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id6szakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvezbtlenebb idészakban a talajvizszint csokkenés

maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kozvetlen kérnyezetében kb. 100 cm.

14. dbra: Depresszios tavolhatds mértéke a tervezett banyato nélkiil
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15. dbra: Depresszios tavolhatds mértéke a tervezett banyatoval
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8.2. Levegé

8.2.1. Levego alapallapota, alapterhelés

A “Nyékladhaza VIII.-kavics” banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Nyékladhaza
kozség kiilteriiletén, a telepiiléstd]l K-i irdnyban helyezkedik el.

A legkozelebbi védendd épitmények a banyatelek hatartol mintegy 250 méterre, a banyatol
DNy-i iranyba talalhatd Rékos telepiilésrészen a Vadvirag utca lakdépiiletei.

A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezgssel jaro tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Nyékladhaza és térsége a 8. zOnacsoportba tartozik.

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

Szilard (PMuo)

Benzol

F

C

D

B

E

17. tablazat: Nyékladhaza és térségének légszennyezettségi besoroldsa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kdvetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
A banyamiuveléssel érintett teriiletének kozvetlen kozelében nincs természetvédelmi tertilet,
esetleg tajvédelmi korzet. Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenységbdl a munkagépek ¢€s szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott

kipufogdgazokban 1év0 1€gszennyez6 anyagok koziil az alabbiak a meghatarozodak:

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés

Légszennyezo Hatarérték (ug/m®) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - \Y2
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por
PM 1%) - 50 40 1.

18. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A banyamiivelés sordn az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrésai:

A rakodo és a szallitdé jarmiivek égéstermékei. A banyamiiveléshez hasznalt tobbi

berendezés elektromos hajtasu.

A deponidk kiporzasabdl és szallitasbol szarmazo por
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Mivel az elmult években nem folyt jelentds banyaszati tevékenység, ezért a varhatd legrosszabb

hatasokat ismertetjiik a szamitasok soran.

8.2.2.1. Hdttérszennyezés
A vizsgalt terlilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immissziés méréhaldzat. A legkozelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére sor keriilt: Miskolc (Lavotta u.), mely 6,5 km-re talalhaté a vizsgalt teriilettél. A
1égszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31.

e NO2 16,5 ug/m?

e NOx 28,9 pg/m?

e SOz 9,9 pug/mé

e CO: 711 pg/m®

e PMI10: 27,0 pg/m?®
A 2021.01.01. és 2021.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO» értékeket a 16.

szamu dabra, mig a CO értekeket a 17. szamu dbra szemlélteti.

NOx [ PMe

Miskolc Lavotta

16. dbra: NO,, NOx, PM10 és SO: napi datlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kozott
(Miskolc, Lavotta u.)
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Miskolc Lavotta

17. abra: CO napi atlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kézott (Miskolc, Lavotta u.)

8.2.2.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezOként a
kornyezeti levegd mindségének romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznéltuk fel, amely a
kornyezeti levegod egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen koérnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (X11. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrdsai kvazi pontforrasként hatdrozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szadmitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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8.2.2.3. Meddé letermelés sordn okozott levegdszennyezés
Uj teriilet miivelésbe vonasa elott elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 60 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és depondldsa torténik meg a humuszgazdalkodési tervek
alapjan. A feltarast sdvokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak és egy részét tjrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 2,1 m vastagsagu feddréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol meddének bizonyul.
A humusz és meddo letakaritashoz a Caterpillar 235 tipust kotrdt tervezi a banyavallalkozo
igénybe venni. A letakaritott meddé meddddeponiaba, majd a rekultivacio soran felhasznalasra
keriil, mig a humusz a humuszdepdnidba kertil tarolasra.
A dozert a humusz és meddddepdnidk kialakitasahoz, valamint a széllitoutak karbantartasdhoz
tervezik igénybe venni.
A banyavallalkozé a meddd letermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» Lanctalpas forgdvazas kotré — 1 db

e Caterpillar 235

o 145 kW/196 LE

e 3,0 m®kanal

o 275kW

» Dozer—1db

e Caterpillar D6

e 161 kW/218 LE
A dozer dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi szakirodalombol

vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
ST ELRT CH CoO NOy Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

19. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdasa
Tovabbi adatok:
> A gépek kipufogdocsovének atmérdje: 100 mm
> A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo6 fiistgaz homérséklete: 250 °C
Fiistgdz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
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A szamitas soran berendezések névleges teljesitményének (306) 70%-at alkalmazzuk. A 214
kW teljesitmény és a 19. tablazatban 1év0 étlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali
kibocsatasok:

CH =128 mg/s

CO =959 mg/s

NOx = 540 mg/s

SOz =59 mg/s

PMyo =19 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétdl
€s a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 20.

tablazatban és a 18.-19. dbrdakon mutatjuk be.

Levego6szennyezés a dézertol és a Levegoszennyezés a dozertol és a
forgokotrotol mért tavolsag fiiggvényében forgokotrotol mért tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NO; | NOx | SO2 | PMyo . . CO | CH | NOz | NOx | SOz | PMy
ug/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m® | pgim® | pgim®| AV 1y gim? | ugim® | pgim® | pg/im® | pg/im® | pgim®
75,97 | 14,58 | 3,53 | 4,87 | 0,88 | 0,48 50 60,78 | 11,66 | 2,82 | 3,89 | 0,71 | 0,39
48,87 | 10,22 | 1,95 | 2,68 | 0,48 | 0,35 100 39,10 | 8,17 | 1,56 | 2,14 | 0,39 | 0,28
26,08 | 546 | 1,31 | 1,79 | 0,32 | 0,21 150 20,87 | 437 | 1,05 | 1,43 | 0,26 | 0,17
13,99 | 3,05 | 0,70 | 0,94 | 0,16 | 0,11 200 11,19 | 2,44 | 0,56 | 0,75 | 0,13 | 0,09
8,13 | 1,69 | 0,29 | 0,43 | 0,08 | 0,08 250 6,51 | 1,35 | 0,24 | 0,34 | 0,06 | 0,06
540 | 1,15 | 0,24 | 0,32 | 0,05 | 0,05 300 432 | 092 | 0,19 | 0,26 | 0,04 | 0,04
3,75 | 0,83 | 0,16 | 0,24 | 0,05 | 0,05 350 3,00 | 0,66 | 0,23 | 0,19 | 0,04 | 0,04
2,62 | 0,62 | 0,23 | 0,19 | 0,03 | 0,03 400 2,10 | 0,49 | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,02
198 | 0,40 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 450 1,58 | 0,32 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,02
1,39 | 0,29 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,03 500 1,11 | 0,24 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,02
1,10 | 0,21 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,03 550 0,88 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02
0,88 | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,00 600 0,71 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,00
0,75 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,00 650 0,60 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00
0,64 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,00 700 0,51 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00

20. tablazat: A meddd dozeroldsa okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért tavolsag
fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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18. dbra: Levegd szennyezés a dozertol és forgokotrotol mért tivolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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19. dbra: Levegd szennyezés dozertol és forgokotrotol mért tavolsdg fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

Az 4brak (18.-19. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsdgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.
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A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést NO2 maX. érték (ug/m ) 3,53 3,53 3,53
L NO értéke a hatasteriilet
végzo o, 3 10,0 16,7 2,824
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

21. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
/4 /4 3
Termelést Co max. ey g/, m )._ 75,97 75,97 75,97
. CO értéke a hatasterilet
R irozash 3 1000 1858 60,77
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

22. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
. 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 14,58 14,58 14,58
L CH értéke a hatasteriilet
végzo L 3 50,0 100 11,66
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertiilet (m) 0 0 73

23. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lt 3
Termelést PM10 I,naf(' érték (Hg/rrl) 0,48 0,48 0,48
r PM10 értéke a hatéstertilet
végzo S 3 5,0 4.6 0,38
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

24, tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
, SO, max. érték (ug/m?®) 0,88 0,88 0,88
Te‘l,'én;:'iest SO, értéke a hatastertilet 95 0 48.02 0.704
berenc%ezések meghatdrozasihoz (ug/m®) ' ' ’
Hatastertilet (m) 0 0 73

25. tablazat: A SO- hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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A hatasteriiletet (melyet a kovetkezé 10 évben termeléssel érintett teriilet szélétol
abrazolunk) a 9. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73
méteres hatasteriilet jeliilhetd ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Humuszoldas kozben okozott szdllo és iilepedd por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki felligyelet hatdrozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffuz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

H=10-20m {izeméra=8h emisszid = 200,0 g/h

Banya nyitott feliilete: 2000 m?
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitodas iranya: ENy-r6l DK felé
Sz¢élmérés helye: 10m
Kornyezeti hdmérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Atlagolasi idétartam: 24 orés
Hattérterhelés: 0 pg/m3

A szamitasokat a munkagépek talajfelszinnel érintkezd részének a magassagat vettiik
figyelembe.

A szamitdsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

1VvDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Rinlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A program a hatésteriilet kijelolésénél az ords koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A kiindulasi adatokat a 20. szamu dbra szemlélteti, mig a PMI10 esetében kibocsatas
diagrammos abrazolast a 21. szdmu dabra tartalmazza.

A Hatéstavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c¢) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatésteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatésteriiletet a
30. szamu abrabdl olvassuk le, melyeket a 26. tabldzatban tintetiink fel.

FOMENU Feldleti forras

JFAIL | SZAMITASOK ({)) INFORMACIO (7)) SEGITSEG .. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Nyékladhaza VIIl. (meddé letakaritasa)

Atlagolasi id6k Eredd terheltségek

() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 oras eredd () 24 oras ereds ) Eves eredd
A felileti forras hosszabbik oldala: 100 -~ m A szennyez6 anyag kib atasanak 4 A 4 m
STABILITASI INDEX. S = S=6 normalis. p=0.282 FELULETI ERDESSEG. z0 = | 0.15 - mez6gazdasagi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcié
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 27 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 200 a/h 55.6 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 46.1 pg/m3  Maximum helye 2 m
Foldrajzi h isag (decimalis. pl. 20.18%) =
L Good S | —— "
Atlag a vizsgalt terileten 244 ug/m3

FELULETI FORRAS  2023. 03. 30.

20. abra: Szamitasi alapadatok 1 méteres kibocsdtdsi magassag esetén
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Nyékladhaza VIIl. (meddé letakaritasa)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

I I I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

C (ugim3)

o o
T ©
N N

200
220
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

X (méter)

= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 46,1 uyg/m3-2m _ _ C-feltétel: 36,9 pg/m3 — Atlag: 2,44 pg/m3
-5m

21. abra: PM10 24 oras koncentrdacioja a D1 forras esetében (1 m-es kibocsatdsi magassdg)

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ro 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 46,1 46,1 46,1
L PM10 értéke a hatastertilet
végzo o, 3 5,0 4.6 36,9
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 57 60 5

20. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)

pontja alapjan (1 m-es kibocsdtasi magassag)

8.2.2.4. Kitermelés okozta légszennyezés
A meddod kitermelését kovetden egy Liebherr HS 8070 tipust vondkdteles kotroval tervezik a
homok és kavics jovesztését és a megfeleld vizfeliilet kialakitasat, hogy a Marhein SE 40/50
tipusu szivokotrodt el lehessen helyezni rajta. A szivokotrd 16 m mélységig képes joveszteni. A
kitermelt haszonanyagot a kotr6 depdba rakja. A haszonanyag osztalyozasara nem keriil sor,
hanem a depoba rakott haszonanyagot homlokrakodok segitségével teherautokra rakjak.
A gumikerekes homlokrakodok a szallitojarmiivek rakodasardl gondoskodik, valamint kisebb
utkarbantartasi munkakrol gondoskodnak majd.
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezé gépeket alkalmazza:
» Gumikerekes homlokrakodo — 2 db
e Komatsu WA470-8
o 204 kW/273 LE
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> Vonokoteles kotro — 1 db

Liebherr HS 8070
320 KW/425 LE

» Szivokotro — 1 db
e Marhein SE 40/50
e 275kW
» Mobil osztalyozo — 1 db
e Powerscreen Chieftain 2100X, 3 sik,
e Dizel 102 kW/137 LE,
A szamitads soran berendezések névleges teljesitményének (1105 kW) 70%-at vettiik
figyelembe. A 774 kW teljesitmény és a 19. tabldazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavu,

nappali kibocsatasok:

A jarmuvek atlagos fajlagos gdznemii szennyezdanyag kibocsatasat az aldbbi tablazat

tartalmazza:

CH =462 mg/s
CO = 3466 mg/s
NOx = 1955 mg/s

Korom = 68,8 mg/s

SO, =213 mg/s

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxn, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
személy 6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 50 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- tai . il ot - =
- 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

21. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsdtdsa
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A szamitasok a 21/2001 (IL.14.) Korm. r. 5. §-ban eldirt leggyakoribb meteorologiai

viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra

végeztik el. Minden tovabbi lehetség ezeknél kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A

transzmisszids szamitasok eredményeit az lizemeld gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd ut

kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 28. tablazathan ¢és a 22.-23. szamu

dbrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx | SO; | PMyg . CO | CH | NO; | NOx | SO, | PMyg
ugim® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pgim? | pgim? | TV | gm? | ugim? | pgim? | pgim? | pgim? | pg/m?®
274,63 | 52,70 | 12,76 | 17,60 | 3,20 | 1,74 50 219,7 | 42,16 | 10,21 | 14,08 | 2,56 | 1,39
176,67 | 36,94 | 7,06 | 9,68 | 1,74 | 1,26 100 141,3 | 29,55 | 5,65 | 7,74 | 1,39 | 1,01
94,29 | 19,73 | 4,74 | 6,48 | 1,16 | 0,77 150 75,43 115,78 | 3,79 | 518 | 0,93 | 0,62
50,57 | 11,02 | 2,51 | 3,38 | 0,58 | 0,39 200 40,46 | 8,82 | 2,01 | 2,71 | 0,47 | 0,31
29,40 | 6,09 | 1,07 | 1,54 | 0,29 | 0,29 250 2352 | 488 | 0,86 | 1,23 | 0,23 | 0,23
19,54 | 4,15 | 0,87 | 1,16 | 0,20 | 0,20 300 15,63 | 3,32 | 0,70 | 0,93 | 0,16 | 0,16
13,54 | 3,00 | 0,58 | 0,87 | 0,20 | 0,20 350 10,83 | 2,40 | 0,47 | 0,70 | 0,16 | 0,16
9,48 | 2,23 | 0,48 | 0,67 | 0,10 | 0,10 400 758 | 1,78 | 0,39 | 0,54 | 0,08 | 0,08
715 | 1,45 | 0,39 | 0,58 | 0,09 | 0,10 450 572 | 1,16 | 0,31 | 0,47 | 0,07 | 0,08
503 | 1,07 | 0,29 | 0,48 | 0,08 | 0,08 500 4,02 | 0,86 | 0,23 | 0,39 | 0,06 | 0,06
397 | 0,77 | 0,29 | 0,39 | 0,07 | 0,07 550 3,17 | 0,62 | 0,23 | 0,31 | 0,05 | 0,05
3,20 | 0,48 | 0,29 | 0,39 | 0,07 | 0,06 600 2,56 | 0,39 | 0,23 | 0,31 | 0,05 | 0,04
2,71 | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,06 | 0,04 650 2,17 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,04
2,33 | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,06 | 0,03 700 1,86 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,03

28. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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22. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitél mért tavolsdag fiiggvényében

(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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23. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idében [szélcsendes))

Az abrak (22.-23. szamur) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertdl 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsdgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.

64




A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
/4 r 3
Termelést NO, ax. ertek (“9/ m ) 12,76 12,76 12,76
. . NO, értéke a hatasteriilet
vegzo .. 3 10,0 16,7 10,208
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatasteriilet (m) 76 0 74

29. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
7 7 3
Termelést |0 max. értek (ug/m) 274,6 274,6 2746
. . CO értéke a hatasterilet
veszo (roziss 3 1000 1858 219,6
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

30. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) 0)
oy 3
Termelést |- max. értek (ug/m?) 52,7 52,7 52,7
. CH értéke a hatasterilet
vegzo {0 3 50,0 100 42.16
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

31. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r . 3
Termelést PMI10 max. értek (}’,lg/nl) 1,74 1,74 1,74
o PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . 3 5,0 4,6 1,392
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 74

32. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
, SO, max. érték (ug/m?®) 32 3,2 3,2
Te‘l,'én;:'iest SO, értéke a hatastertilet 95 0 48.02 5 56
berenc%ezések meghatdrozasihoz (ug/m®) ' ' ’
Hatastertiilet (m) 0 0 73

33. tablazat: A SO: hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjdan
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A hatasteriiletet (melyet a kovetkezé 10 évben termeléssel érintett teriilet szélétol

abrazolunk) a 9. szamu melléklet szemlélteti.

8.2.2.5. Diffiiz forrds (osztdlyozds) okozta légszennyezés
Az osztalyozas munkateriilete difftiz forrast képez a banya teriiletén beliil. A kdvetkezokben
ezen osztalyozo hatdsait ismertetjiik.
A diffaz forras jellemz6 adatai:
A forras magassaga: 2,0m
A forras kibocsato feliilete: 1000 m?
A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok>* alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat Miskolc, Lavotta J.
u.-i allomasanak 2021-es adatait hasznaltuk fel. Kozelebb nem talalhatd sem manudlis, sem
pedig automata méréhalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31..

PM10: 27,0 ug/m?®
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) idéjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 oras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy megkozelitések
felismerhetok legyenek.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a diffiz forras hatasteriilete
60 m (24. szamu dbra), mely a fenti rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan Keriilt

meghatarozasra. Itt kivanjuk megjegyezni, hogy a maximalis érték (3,45 pg/m®) a

3 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiiuben aus diffusen Quellen.

(1997)
4 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

66



hatarérték 6,9 %-a. A hatasteriiletet a 9. szdmu mellékleten, a 2023-2032 kozott termeléssel

érintett teriilet hataratol abrazoltunk.

Nyékladhaza VIIl. (Osztalyozd)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 mis

N T
/ \ Hatastavolsag -8.0.0.5

C (ug/m3)
~—_
/

O 92 2 2 9 2 9 @ 9 9 9 9 9 2 9 9 9 2 @ 2 9 9 9 9 9 9
§ ¥ © ® & §8 ¥ © ® 9 §4 ¥ O & 9 4 ¥ © ® © 8 ¥ o @ 9
F r v v - &8 8 &8 8 & 6 60 6 6 6 FT T T IT I OD
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio =, Maximum: 3,45 pg/m3 -32 _ _ C -feltétel: 2,76 pg/m3 —— Atlag: 0,95 pg/m3
m -60m

24, abra: PM10 1 oras dtlag koncentrdcio

8.2.2.6.  Belsé szdllitds okozta porterhelés
Ezt a tipusu por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area

Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads® iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

q,=A*Y K, [mg/s*m*db]
i=1
e=k (s/12)*(W/3)°
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km
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A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
an "€y
J=1

L3.6-10°

9

ahol:
Ei a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegi tehergépjarmii, j=3 autdbusz) [db/déra]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagoldsi iddtartamra (1 6ra) vonatkozo
koncentraci6 szamitdsa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin

kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstdl és a kémiai atalakuléstél, az aldbbi

c _\/z 1000- E,
: 7 osing-u-o.,’

Ci = 50 szennyezé anyag koncentraci6 [pg/m®];

egyenlettel torténik:

ahol:

Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
0=90° a sz¢lirdny és az Ut altal bezart szog [°];
u=2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatod [m];

O., ZqJ(CT g tO i,

ahol oz0 afiiggdleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 =1,5m

LS Y
LS Y

o; a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egylitthatd [m] és

Cc,= 0.38-}?’1'3 -{8.7 —IH{EBWI'SS“‘”2'35'1” ,
Zy
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ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
20 = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz€lprofil egyenlet kitevoje, értéke a stabilitasi indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az el6irt 5 pg/m?> hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

8.2.2.7. Szdllitds okozta légszennyezés

A széllitast végzd teherautok a banyatelek ENy-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és
folduton (040/1, 058) keresztiil jutnak ki a 3603. szamu kozutra (Kistokaj €s Sajopetri kozott,
ahonnan ratérnek az M30-as autopalyara. A szallitasi utvonalat a 10. szamu abra szemlélteti.

A banyabél éves szinten 600.000 m® (1.200.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor.
A szallitdsban 24 tonnds teherautdk vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 200 gépkocsifordulot jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy
max. 17 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként. Az emlitett utszakaszok jelenlegi

forgalmat a 34. tdbldzat tartalmazza, a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz

I. jarmiikategoria

II. jarmiikategoria

III. jarmiikategoria

(jarmii/éra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 6sszekotod
(3+811 — 7+835) 42 8 4
M30 933 21 211

(13+050 — 23+317)

r,r e r

A kiszallitas atvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A termék elszallitasahoz kapcsolodd kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4

utszakasz szallitasi itvonalat vizsgaltuk.
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A vizsgalt szakaszOk végig aszfaltozott, a szallito gépjarmivek légszennyezésének

vizsgalatanal csak a kipufogogéazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensi szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az

SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zé emmisszidk koziil

azt a szennyezot kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitgjarmiivek sebessége lakott tertileten 50 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

A - Akusz-
Jarmikategoria et
Jelolés: k megnevezése ot Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) Je
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi : legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
PP KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. $z616 autdbusz II. 16 férdhely alattiakat) busz
3. csuklos autobusz I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konnyii I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Gssztomegii ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirdsi)
6. tehergépklocsi, m tehergépkocsi p()tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
1. segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpér

35. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul (naponta 45 forduldval szamolhatunk):

A kovetkez0 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

37. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

71



38. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

39. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3 weB0 W
E, = E[E[—mmv x qm]x(GN f24)],
ahol:

Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

vV = a gépjarmil izemmodja (sebessége) [km/h]

SV = az adott lizemmoddban megtett ut [km],
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g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategdridhoz tartoz6 gépjarmi stiriiség [jarmi/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

40. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra

41. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a maximdlis termelvény elszallitasdt
tartalmazza)

A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélésaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az aldbbi formula felhasznalasaval:

2
c, - JEE_P 4.(&} ?
Tosmng-u-o,, 2\o,
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ahol:

Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog

u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzoé szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],

o,v: a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi

egyliitthatoja

H = a vonalforras kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],

A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kovetkezok:

— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi

egyliitthatoja: 7,225 m,

— oz: fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Mivel oranként max. 12 gépkocsi forduloval szdmolhatunk ezért, minden irdnyba a maximalis
12 gépkocsi forduldt vettiikk alapul. A szallitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a
haszonanyag kiszallitasa altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,

deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m’] a 42. tdblazat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az

Haszonanyag szallitas nélkiil

Haszonanyag szallitasaval novelt forgalom

ut
teng,zel))/éto”l co CH NO; SO, PM;yy co CH NO; SO, PM;y

m

3603. sz. 6sszekotd (3+811 — 7+835)

10 46,69 4,88 5,14 0,22 0,58 64,12 6,71 7,06 0,30 0,80
20 31,93 3,28 3,56 0,11 0,41 43,85 4,51 4,89 0,15 0,56
30 20,87 2,14 2,25 0,08 0,27 28,66 2,94 3,09 0,11 0,37
40 13,48 1,37 1,51 0,04 0,21 18,51 1,89 2,07 0,06 0,28
50 10,23 1,07 1,12 0,02 0,11 14,05 1,47 1,54 0,03 0,15
60 8,13 0,83 0,87 0,02 0,08 11,16 1,14 1,20 0,03 0,11
70 6,54 0,64 0,73 0,02 0,08 8,98 0,87 1,00 0,03 0,11
80 5,59 0,56 0,62 0,02 0,04 7,68 0,77 0,85 0,03 0,06
90 4,74 0,49 0,51 0,02 0,04 6,51 0,68 0,70 0,03 0,06
100 4,00 0,44 0,47 0,02 0,04 5,50 0,61 0,65 0,03 0,06
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Tdvolsdg az Haszonanyag szdllitds nélkiil Haszonanyag szdllitasdval novelt forgalom
ut

tenszelgéto”l co CH NO, S0, PM;p co CH NO; SO, PMy
m

M30 (13+050 — 23+317)

10 942,01 | 98,53 | 103,70 | 4,35 11,80 | 959,44 | 100,35 | 105,62 | 4,43 12,02
20 644,15 | 66,24 | 71,83 2,28 8,28 | 656,07 | 67,46 | 73,15 2,32 8,43
30 421,02 | 43,26 | 45,33 1,66 538 | 428,81 | 44,06 | 46,17 1,69 5,48
40 271,98 | 27,74 | 30,43 0,83 4,14 | 277,02 | 28,25 | 30,99 0,84 4,22
50 206,37 | 21,53 | 22,56 0,41 2,28 | 210,19 | 21,93 | 22,98 0,42 2,32
60 163,94 | 16,77 | 17,59 0,41 1,66 | 166,97 | 17,08 | 17,92 0,42 1,69
70 131,85 | 12,83 | 14,70 0,41 1,66 | 134,29 | 13,07 | 14,97 0,42 1,69
80 112,81 | 11,38 | 12,42 0,41 0,83 | 11490 | 11,60 | 12,65 0,42 0,84
90 95,63 9,94 10,35 0,41 0,83 97,40 | 10,12 | 10,54 0,42 0,84
100 80,73 8,90 9,52 0,41 0,83 82,22 9,07 9,70 0,42 0,84

ryr e r

Hatasteriilet:

> 3603. sz. dsszekoté (3+811 — 7+835): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatasteriiletet kijeldlni.

» M30 (E71) (13+050-23+317): NO2 esetében 96 méteres, CH esetében 26 méteres, mig
PM10 esetében pedig 33 méteres a hatasteriilet a jelenlegi forgalomnal. A maximalis
kiszallitas esetében a hatasteriiletek a kovetkezok szerint modosulnak: NO2 98 m, CH
28 m, PM10 34 m.

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo6 légszennyezettségi hatarértékektol,

tovabba szeretnénk hangstlyozni, hogy a szallitas nem érint lakott teriileteket.

8.2.3 A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel az elmult években nem volt jelentds termelés, ezért szeretnénk bemutatni a véarhatod
hatasokat:

Megvalositasi szakasz:

A kiilonbo6z6 technoldgiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegében, mint kornyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitasu
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valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathatd hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szadmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatdo mértékii 1€gszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes ilizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A leveglterhelés megeldzését/mérsékléseét szolgdld intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegében visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott €lok ¢letmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato6 teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a béanya élettartama alatt idOben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyésoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idObeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése

A levegoéterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A bels6 szallitasi utvonal porzasa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A kavics- és homokszallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik
- A kitermelt kavicsot és homokot az elszallitasi nedvese allapotban tartjak
- A kiszallitast végzo gépjarmiivek EURO 4 mindsitésii motorokkal rendelkeznek, igy a
kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezéje megszinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3 Zajvédelem

8.3.1 Alapallapot

A vizsgalt tevékenység helye: ,Nyékladhaza VIII.-kavics” banyaiizem

Nyékladhaza, hrsz.: 040/1, 041/2-4, 046, 049, 050/4-6, 051, 052/3-6, 052/8-13

Onod, hrsz.: 063, 067, 068/3,5,9

A Dbéanyateriilet Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, Nyékladhaza kozség kiilteriiletén, a
»zarvas €s Csurgorét” nevil hatarrészen, a kozség belteriiletétdl K-re, lakott teriilettdl mintegy
280 m-re helyezkedik el.

A teriilet a Nyékladhaza-Onod koszégeket sszekotd uttol E-ra teriil el, és errdl az trol leagazo
diiléuton, majd a banyatelken megépitett uton kozelithetd meg.

Telepiilésazonosité: 12885 (Nyékladhaza); 22628 (Onod)

A legkozelebbi védendd épitmények a banyatelek hatartél mintegy 250 méterre, a banyatol
DNy-i iranyba talalhaté Rékos telepiilésrészen a Vadvirag utca lakd- tidiiléépiiletei.

A védendd épiiletek funkciodja épitményjegyzek alapjan: 1110 Egylakasos épiiletek
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25. dbra: A banyatelek elhelyezkedése a kornyezetében

A banyatelek kozvetlen kdrnyezetében mezdgazdasagi miivelést foldteriiletek talalhatok.

Ny¢ékladhaza telepiilés szabalyozasi terve:

02000,
HCOSRESIALESES
<RI
Ya'etsteletet e

¥

26. dbra: Nyékladhadza telepiilés szabdlyozdsi tervrészlet
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Ny¢ékladhaza kozség szabalyozasi terve szerint a banya altalanos mezdgazdasagi teriilet (Ma/sz)
besorolasu. A legkozelebbi védendd lakdingatlanok (Vadvirdg utca lakoépiiletei) tidiildteriilet
- iidiiléhazas (Uii) 6vezetbe tartoznak.

Az lizemt6l elsugarzott lizemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-

EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (LtH)
Sor- Az Lam megitélési szintre
. Zajtol védendo teriilet (dB)
szam T
Nappal éjszaka
6-22 d6ra 22-6 6ra
1. Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii),
2. | kilonleges teriiletek kozlil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetOk, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

43. tablizat: Uzemi zajra vonatkozo zajterhelési hatdarértékek

A tevékenységet kizardlag nappali iddszakban végzik majd, tervezett miiszakido:

A kitermelés évente 8-11 honap iddtartamt. A telephelyen a munkaidé hétkéznap hétfétol
péntekig 06.00 — 22.00-ig tart. A munkaid6 magéba foglalja az el6készités, takaritds €s
karbantartasi id6t, ami munkanap végén 1 munkaorat vesz igénybe, valamint az 1 o6ras ebédidot.
A kitermelés egy miszakban torténik. Téli iddszakban (fagypont alatt) a banyamiivelés
sziinetel.

A kozlekedéstol szarmazd zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.
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44, tablazat: Kozlekedéstol szarmazo zajra vonatkozo zajterhelési hatdarértékek

Jogszabalyi hattér:
»> 27/2008. (XI1.03.) KvVVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
> 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
> 93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
A kornyezeti zajforrasok koziil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a kovetkezok
befolyasolhatjak dominans mddon a védett teriiletek zajhelyzetének alakulésat:
» kozlekedési jellegli zajforrasok,
» lzemi jellegli zajforrasok.
Vizsgaljuk a zajhatdsokat a kiilonbozd 1étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozoan is. A
varhato zajhatasok bemutatasa:
» szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,
» ¢épités-létesités varhatod hatasanak vizsgalata
» lizemelés varhat6 hatasanak vizsgalata

» hatasteriilet meghatarozasa, bemutatasa
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8.3.2 A termelés okozta zajterhelés

A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkez6d gépeket alkalmazza:
» Gumikerekes homlokrakodo — 2 db Komatsu WA470-8 (204 kW/273 LE)

Lanctalpas forgovazas kotr6 — 1 db Caterpillar 235 (145 kW/196 LE)

Vonokoteles kotro — 1 db Liebherr HS 8070 (320 kW/425 LE)

Szivokotré — 1 db Marhein SE 40/50 (275 kW)

Dézer — 1 db Caterpillar D6 (161 kW/218 LE)

» Mobil osztalyozo — 1 db Powerscreen Chieftain 2100X (102 kW/137 LE)

Y V V V

A termelés altalaban napi 2 X 8 draban torténik.

8.3.2.1 A bdnydszati tevékenység zajterhelése

Létesités:

A banyateriileten jelenleg nem folyik kitermelés. A teriileten a késdbbiekben eléfordulhat a
humusz ¢és a meddod letermelése, deponalasa. A feltarason a humuszos termdtalaj €és az alatta
1év6, banyaszati szempontbdl értéktelen, jelen esetben agyagos meddo letakaritasat értjiik.

Uj teriilet miivelésbe vonasa eldtt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 60 cm vastag
humuszos termdréteg leterelése €s deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast saivokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes terméfoldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.

A masodik szelet letakaritdsakor a 2,1 m vastagsagli fedoréteg eltavolitdsa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddének bizonyul.

A humusz és meddo letakaritashoz a Caterpillar 235 tipust kotrét tervezi a banyavallalkozo
igénybe venni. A letakaritott meddé meddddeponidba, majd a rekultivacio soran felhasznalasra
keriil, mig a humusz a humuszdeponidba keriil tarolésra.

A letakaritott humuszt varhatéan egy KOMAT’SU WA470-8 tipusi gumikerekes

homlokrakodd segitségével rakodjak a széllitojarmiivekre, amelyek a banyatelken beliil a
banyatelek hatarra szallitjak, és ott ledntik, mintegy 3-4 m magas foldgatat alakitanak ki igy
(Caterpillar D6 dozer segitségével).

A létesitéshez hozzatartozik néhany konténerépiilet helyszinre torténd szallitasa, elhelyezése,

ennek zajhatasa elhanyagolhato.

A termelési iitemtervet (melyet a 7. szdmiu melléklet is szemléltet) az alabbi rajzon mutatjuk

be:
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27. abra: Termelési iitemterv

A termelési litemterv szerint a 2023-2032. kozotti években a banyatertilet keleti felében folyik
majd a kitermelés. A védendd lakdépiiletekhez legkozelebbi teriileten 2031-ben varhatd majd
a kitermelés, de a szamitds soran azt vessziik alapul, hogy a 2023-ban tervezett teriiletrdl
letermelt humuszbol a védendd lakdépiiletekhez legkdzelebbi teriileten kezdik el kialakitani a

véddgatat (4-9. sarokpont kozott).
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Ezek alapjan a munkagépek tavolsidga a legkozelebbi védendd lakoépiilettdl (Nyékladhaza,
Vadvirag u. 83., hrsz.: 4352/48):

e Caterpillar D6 dozer: 440 m
e Caterpillar 235 kotrogép: 665 m
o KOMATSU WAA470-8 homlokrakodo: 650 m
e tehergépkocsi: 440 — 650 m

2
CATERPILLAR 235 $oMAT'SU WA 470-8

YCATERPILLAR,D6
SATEREILS

—r

Google Earth

28. abra: Munkagépek helyzete humusz letermelésekor

Fenti munkagépek hangteljesitmény-szint adatai a kovetkezok (gyartoi adat):

e Caterpillar D6 dozer: Lwa =111 dB(A)
e Caterpillar 235 kotrogép: Lwa =105 dB(A)
o KOMATSU WA470-8 homlokrakodo: Lwa =112 dB(A)
e tchergépkocsi: Lwa =93 dB(A)
Tervezett miikodési 1dok:

e Caterpillar D6 dozer: 3/8 ora

e Caterpillar 235 kotrogép: 6/8 ora

e KOMAT’SU WA470-8 homlokrakodo: 4/8 ora

e tehergépkocsi (2db): 6/8 oOra
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Nappali idoszak:

Nyékladhaza, Vadvirag u. 83., hrsz.: 4352/48:

Forrisok St LW I'<ir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt Lt*
[m] |[dB] |[dB]|[dB] | [dB]|[dB]| [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB]
Lw, dozer 440 111 0 3 6387085 175|466 | 0 0 0 44,62 | 40,36
Lw, kotro 665 105 0 3 |6746| 128|175 471 | O 0 0 34,55 | 33,30
Lw, homiokr. | 650 112 0 3 |67,26| 125|175 | 471 0 0 0 41,78 | 38,77
Lw, tgk 440 93 0 3 [6387(085| 10 | 472 | O 0 0 26,56 | 25,31
Lw, tgk 650 93 0 3 67,26 125 | 10 | 475 0 0 0 22,74 | 21,49
43,23

45. tabldzat: Uzemi zaj varhato értéke nappali idészakban
* Tervezett miikodési id6 figyelembevételével szamolt érték.

A Kn (ndvényzet csillapitd hatdsa) ¢és a Ke (akadalyok hangarnyékold hatidsa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk a biztonsag javara.

A szamitasokat a legkdzelebbi (igy a legkedvezdtlenebb) allapotra vizsgaltuk, a termelés
elérehaladtdval a munkagépek a védendd lakohazaktol tavolodnak, illetve a védotoltés
elkésziilte utan hanggatként is funkcional majd.

Hatarértékkel valo osszevetés:

Lam,  Lkn,

Tuallépés
Vizsgalati pont nappal  nappal g
8] [ag]  '%°]
Nyékladhaza, Vadvirag u. 83., hrsz.: 4352/48 43 45 -

46. tablazat. Osszehasonlitas a hatarértékekkel

Ykn: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM egyiittes rendelet alapjan ,,idil6teriilet,
kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi terliletek” teriileti kategoria esetén (45 dB).

Ejszakai id6szakban nem lesz munkavégzés.

Megvalgsitas, miikodés:

A Nyékladhaza VIII.-kavics védnevil banyatelken homok és kavics jovesztését kivanjak
végezni. A termelési technologia: jovesztés; rakodas; szallitas; majd a végén rekultivacio.

A medd¢ kitermelését kdvetden egy Liebherr HS 8070 tipusu vonokdteles kotroval tervezik a
homok és kavics jovesztését és a megfeleld vizfeliilet kialakitasat, hogy a Marhein SE 40/50
tipusu szivokotrot el lehessen helyezni rajta. A szivokotrd 16 m mélységig képes joveszteni.

A kitermelt haszonanyagot a kotrdé depdba rakja. A haszonanyag osztalyozasat Powerscreen
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Chieftain 2100X tipusu mobil osztalyozdval kivanjak majd elvégezni. A mobil osztalyozot
homlokrakodd segitségével fogjak kiszolgéalni. Az osztdlyozd a termelés eldrehaladtaval
valtoztatja a helyét. Majd az osztalyozott haszonanyagot homlokrakodo segitségével

teherautokra rakjak.

Szallitas:

A széllitast végzd teherautok a banyatelek ENy-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és
folduton (040/1, 058) keresztiil jutnak ki a 3603. szamu kozutra (Kistokaj és Sajopetri kozott,
ahonnan ratérnek az M30-as autopalyara. A szallitasi utvonalat a 1. szamu abra szemlélteti.

A banyabol éves szinten 600.000 m® (1.200.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor.
A szallitasban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 200 gépkocsifordulot jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy

max. 17 gépkocsi forduloval szdmolhatunk 6ranként.

P
Sajolad
2

._‘\ 1

¥
Sa;o(pem

29. dabra: Szdllitasi utvonal

Tervezett tajrendezés.

A tdjrendezési feladatok végrehajtdsa a termeléssel parhuzamosan, folyamatosan torténik.
Ujrahasznositasi cél a talajvizii tavak horgasztoként torténd hasznositisa és annak tajba

illesztése.
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Kozvetlen hatas
Fo tevékenység: kavicsbanyészat
A tevékenység soran alkalmazott munkagépek:
e Liebherr HS 8070 tipusi vondkoteles kotrd, majd Marhein SE 40/50 tipusu
szivokotro,
o KOMATSU WA470-8 homlokrakodd
e nehéz tehergépkocsik (kiszallitas),
A termelési titemterv szerint a 2023-2032. kozotti években a banyateriilet keleti felében folyik
majd a kitermelés. A védendd lakdépiiletekhez legkdzelebbi teriileten csak 2031-ben varhatd
majd a kitermelés, de a szamitas soran ezt a teriiletet vessziik alapul a biztonsag javara.
Ezek alapjan a munkagépek tavolsadga a legkozelebbi védendd lakdépiilettdl (Nyékladhaza,
Vadvirag u. 83., hrsz.: 4352/48):
e Liebherr HS 8070 tipusu vondkételes kotrd, majd Marhein SE 40/50 tipusa
szivokotrod 450 m, illetve 500 m
e KOMAT’SU WA470-8 homlokrakodo 470 m
e Powerscreen Chieftain 2100X mobil osztalyozo 490 m
e KOMAT’SU WA470-8 homlokrakodo 490 m
e nehéz tehergépkocsik (szallitas) 470 m, illetve 520 m

-
KOMAT'SU WA470-8 + tok. @ KOMAT'SUIWAA470-8 + toks
Liebherr HS 8070 ’\ —

Google Earth

30. abra: Munkagépek helyzete jovesztéskor
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Fenti munkagépek hangteljesitmény-szint adatai a kovetkezok (gyartoi adat):

Liebherr HS 8070 tipust vonokoteles kotrd:

Marhein SE 40/50 tipust szivokotré:

Powerscreen Chieftain 2100X mobil osztalyozo

KOMAT’SU WA470-8 homlokrakodo:

tehergépkocsi:

Lwa = 108 dB(A)
Lwa = 108 dB(A)*
Lwa = 113 dB(A)**
Lwa = 112 dB(A)

Lwa =93 dB(A)

* Megjegyzés: A gépre vonatkozdan nem allt rendelkezésiinkre hangteljesitményszint adat, igy a

vonokoteles kotrd adatat vessziik figyelembe.

** A Powerscreen Chieftain 2100X mobil osztalyozéra vonatkozéan nem rendelkeztiink

hangteljesitmény-szint adattal, igy egy korabbi munkank soran egy EXTEC C12 tord-osztalyozo

rendelkezésiinkre bocsatott adatat vessziik alapul.

Tervezett mukodeési idok:

Liebherr HS 8070 tipust vonokételes kotro:
Marhein SE 40/50 tipusu szivokotro:

Powerscreen Chieftain 2100X mobil osztalyozo:
KOMAT’SU WA470-8 homlokrakodo:
tehergépkocsi (2db):

Nappali id6szak:
Nyékladhaza, Vadvirag u. 83., hrsz.: 4352/48:

6/8 oOra
6/8 oOra
6/8 ora
6/8 oOra
6/8 oOra

T St Lw| Kir | Ko | Ke | KL | hm | Kn | Kn | Ks | Ke L¢ L
[m] | [dB]|[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB] | [dB]

Lw.kowst. | 450 | 108 | 0O 3 [64,06]087]1,75]466] 0 0 10 | 31,40 | 30,16
Lw.ows. | 500 | 108 | O 3 |6498]097]1,75]468] 0 0 10 | 30,38 | 29,13
Lw.osmityors | 490 | 113 | 0O 3 |64,80] 095 1,75] 467 ] O 0 10 | 3558 | 34,33
Lw.romokrt. | 470 | 112 | 0 3 |6444]091]1,75]467] 0 0 10 | 34,98 | 33,73
Lw homioke.tt. | 520 | 112 ] 0 3 [6532] 1,00 1,75] 468 O 0 10 | 33,99 | 32,75
Lw, tgk 470 | 93 | 0 3 |6444][091] 10 [472] 0O 0 10 | 15,93 | 14,68
Lw, tgk 520 | 93 | 0 3 [6532] 100 10 [ 473] © 0 10 | 14,94 | 13,69
39,60

47. tabldzat: Uzemi zaj varhato értéke nappali idészakban

* Tervezett miikddési id6 figyelembevételével szamolt érték.

A Kn (ndvényzet csillapitd hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk a biztonsag javara.

Egy hasonl6 kavicsbanyanal, ahol — a letakaritott termdtalajbol — mintegy 5 m magas zajvédo

toltés mar kialakitasra keriilt, méréssel meghataroztuk a zajarnyékolo l1étesitmény beiktatasi

veszteseget:
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A munkavégzés helyszinét6l 40 m tavolsagban mért érték, zajvédo toltés (depd) arnyékolasa
nélkiil: Laeq = Lam = 63 dB

A munkavégzés helyszinétdl 40 m tavolsagban mért érték, zajvédd toltés (depo)
arny¢kolasaval: Laeq = Lam = 49 dB

A Ke (zajarnyékold 1étesitmény beiktatasi vesztesége) miatti korrekcid értékét ebben az

esetben — a biztonsag javara — 10 dB értékkel szamoltuk.

Hatarértékkel valo osszevetés:

Lam,  Lkn,

Tullépés
Vizsgalati pont nappal  nappal
[dB]
[dB] [dB]
1
Nyékladhéza, Vadvirdg u. 83., hrsz.: 4352/48 40 45 -

48. tablazat: Osszehasonlitds a hatarértékekkel

Ykn: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM egyiittes rendelet alapjan ,,idiil6teriilet,
kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek™ teriileti kategoria esetén (45 dB).

Ejszakai id0szakban nem lesz munkavégzes.

8.3.2.2. Hatdsterlilet meghatdrozdsa
A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve l1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriilet megéllapitasdnak maodjat.
Ejszakai id6szakban munkavégzés nincs.
Nappali idoszak
Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a

zajforréastol szarmazod zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a

hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
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A hattérterhelés meghatdrozas méréssel tortént, melyet a KORNY-ACE Kft. végzett 2023.
marciusaban. A mérésrol késziilt jegyzokonyvet a 10. szdmiu melléklet tartalmazza.

Fentiek értelmében (illetve a telepiilésrendezési terv alapjan) meghatarozasra kertil a 35 dB-es
zajvédelmi hatasteriilet.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz szamitasokat végeztiink a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 11. szamt melléklete szerint végeztiik.

A szamitasok szerint a 35 dB-es hatasteriileti gérbe hatara a munkavégzés helyétdl (biztonsag

javara a legkozelebbi miivelési teriilett6l) mintegy 720 m-re adodik.

s

Powerscreen mobil osztalyozé + KOMAT'SU

KOMAT'SU WA470-8 4 tgk.
Liebherr HS 8070_. Marhein SE 40/50 s

Google Earth

31. abra: 35 dB-es zajvédelmi hatdsteriileti abra

A rajz alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil vannak Uii besorolasu teriiletek,
vannak zajtol védendd épiiletek, lakohazak.

Zajvédelmi hatésteriileten beliil 1év védendd lakoingatlanok:

Nyékladhaza:
Cim: Helyrajzi szam: Cim: Helyrajzi szam:
Vadvirag u. 41. 4352/23 Tulipan u. 14. 4353/36
Vadvirag u. 43. 4352/24 Tulipan u. 16. 4353/39
Vadvirag u. 45. 4352/25 Tulipan u. 1. 4353/43
Vadvirag u. 47. 4352/26 Tulipan u. 3. 4353/44
Vadvirag u. 49. 4352/27 Tulipan u. 5. 4353/45
Vadvirag u. 51. 4352/28 Tulipan u. 7. 4353/46
Vadvirag u. 53. 4352/29 Tulipan u. 9. 4353/47
Vadvirag u. 55. 4352/30 Tulipan u. 11. 4353/48
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Cim:

Helyrajzi szam:

Cim:

Helyrajzi szam:

Vadvirag u. 57. 4352/31 Tulipan u. 13. 4353/49
Vadvirag u. 59. 4352/32 Tulipan u. 15. 4353/50
Vadvirag u. 61. 4352/33 Kankalin u 2. 4353/52
Vadvirag u. 63. 4352/34 Kankalin u 4. 4352/53
Vadvirag u. 65. 4352/39 Kankalin u 6. 4352/54
Vadvirag u. 67. 4352/40 Kankalin u 8. 4352/55
Vadvirag u. 69. 4352/41 Kankalin u 10. 4352/56
Vadvirag u. 71. 4352/42 Kankalin u 12. 4352/57
Vadvirag u. 73. 4352/43 Kankalin u 14. 4352/58
Vadvirag u. 75. 4352/44 Kankalin u 16. 4352/59
Vadvirag u. 77. 4352/45 Kankalin u 1. 4352/68
Vadvirag u. 79. 4352/46 Kankalin u 3. 4352/69
Vadvirag u. 81. 4352/47 Kankalin u 5. 4352/72
Vadvirag u. 83. 4352/48 Kankalin u 7. 4352/73
Vadvirag u. 52. 4352/97 Kankalin u 9. 4352/76
Vadvirag u. 50. 4352/96 Kankalin u 11. 4352/77
Vadvirag u. 48. 4352/66 Kankalin u 13. 4352/80
Vadvirag u. 46. 4352/65 Zsélya u. 2. 4352/67
Vadvirag u. 44. 4352/64 Zsélya u. 4. 4352/70
Vadvirag u. 42. 4352/63 Zsélya u. 6. 4352/71
Vadvirag u. 40. 4352/51 Zsélya u. 8. 4352/74
Vadvirag u. 38. 4352/50 Zsalya u. 10. 4352/75
Vadvirag u. 36. 4353/42 Zsalya u. 12. 4352/78
Vadvirag u. 34. 4353/41 Zsalya u. 14. 4352/79
Vadvirag u. 32. 4353/23 Zsalyau. 1. 4352/95
Vadvirag u. 30. 4353/22 Zsalya u. 3. 4352/94
Vadvirag u. 28. 4353/21 Zsélya u. 5. 4352/93
Vadvirag u. 26. 4353/20 Zsélya u. 7. 4352/92
Vadvirag u. 24. 4353/8 Zséalya u. 9. 4352/91
Vadvirag u. 22. 4353/7 Zsélyau. 11. 4352/90
Roézsa u. 2. 4353/9 Zsélya u. 13. 4352/89
Rozsa u. 4. 4353/10 Margaréta u. 4. 4352/83
Rozsau. 1. 4353/25 Margaréta u. 6. 4352/84
Rozsa u. 3. 4353/26 Margaréta u. 8. 4352/85
Rozsau. 5. 4353/29 Margaréta u. 10. 4352/86
Rozsa u. 7. 4353/30 Margaréta u. 12. 4352/87
Rozsa u. 9. 4353/33 Margaréta u. 14. 4352/88
Rézsau. 11. 4353/34 Ibolya u. 8. 4353/55
Tulipan u. 2. 4353/24 Ibolya u. 10. 4353/56
Tulipan u. 4. 4353/27 Ibolya u. 12. 4353/57
Tulipan u. 6. 4353/28 Ibolya u. 14. 4353/58
Tulipan u. 8. 4353/31 Ibolya u. 16. 4352/60
Tulipan u. 10. 4353/32 Ibolya u. 18. 4352/61
Tulipan u. 12. 4353/35

49, tablazat: Zajvédelmi hatdsteriileten talalhato védendd ingatlanok
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8.3.3 Szdllitas okozta zajterhelés
A széllitast végzd teherautok a banyatelek ENy-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és
folduton (040/1, 058) keresztiil jutnak ki a 3603. szdmu kozutra (Kistokaj és Sajopetri kozott,

ahonnan ratérnek az M30-as autopalyara. A szallitasi utvonalat a 31. szamu dbra szemlélteti.

32. abra: Szadllitdasi atvonal

A banyabél éves szinten 600.000 m® (1.200.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor.

A szallitdsban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal

szamolhatunk, ami napi szinten 200 gépkocsifordulot jelent. Szallitas csak nappal torténik, igy

max. 17 gépkocsi forduldval szamolhatunk éranként.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § értelmében:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii foutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati

engedély koteles.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

Fentiek alapjan a szallitasi utvonal a tevékenységtdl szamitva 25 km-en beliil nem érint lakott

terliletet, igy nem sziikséges a szallitas tevékenység hatasteriiletét meghatarozni.

8.3.4 Zajterhelés hatasai

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezod
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevden, a banya mukodése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyez6 telepiiléseken az ott €16k €letmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbol eredé hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a béanya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolydsoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kdvetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.

Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol térténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
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végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a mivelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.4 Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartéasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelos
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléoan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett €s deponalt humusz.

8.5 Hulladékgazdalkodas

8.5.1. Banyaszati tevékenységhez kapcsol6do hulladékok

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkezd hulladékokrol a vonatkozo rendeletben eldirt bejelentési
kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Veszélyes hulladékok:

A tevékenység soran potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a
jarmiivek, rakodogép iizemanyaggal torténd feltltése, lizemelése kdzben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas sordn hasznalt olajos rongy, olajsziirdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A bénya teriiletén havaria jellegli javitasokra keriil sor, melyet szakszerviz lat el. Az elmult
¢vekben jelentds mennyiségii veszélyes hulladék nem keletkezett, a keletkezd hulladékot pedig

a szerviz cég elszallitotta. Az ilizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok
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megnevezesét €s becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL 27.) VM rendelet alapjan a

kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.

Becsiilt
EWC mennyiség

A hulladék megnevezése e
kodszam (kg /éV)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,

o, g 13 02 05* 400
hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrol meg nem hatarozott 15 02 02* 350
olajsziirket), torlékendok, védéruhazat
olajsziir6 16 01 O7* 15

50. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A banyaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapotii gépekkel €s jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitd miithelybe szallitjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a k6zetanyagot, vagy a fed6ét képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytijtik €s szintén a javité mithelybe
szallitjak.

Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel j akkumulator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot kiilon, kdrmentdvel ellatott fedett helyen gytijtik. Az egyes
hulladék fajtakat kiilon-kiilon, 200 literes fém horddkban gytijtenek.

Nem veszélyes hulladékok:

A telepen dolgozd 6 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalé konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedd 1évo
kis hulladékgytijté edényzeteket naponta {iritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves
mennyisége kb. 7 m®.

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgyijto
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e Mianyag csomagolast hulladék: miianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 l-es miianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gylijt6 edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok {iritésének gyakorisagat a gyljtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romland6saga, bomlasi ideje hatarozza meg.

Kommunalis szennyvizek:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és/vagy palackos ivovizzel elégitik ki. A
telep sajat vizellato-rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozok tisztdlkoddsa nem a banya
teriiletén torténik, szocialis viz felhasznalasara nem kertl sor.

A mobil WC tartalyat sziikség esetén kitiritik.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény eléforduldsanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa semlegesnek mindésitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

8.6 El6vilag

A teriilet 6kologiai felmérésére 2023. marciusaban keriilt sor, melyet a 11. szamu melléklet
tartalmaz.

A Természetvédelmi Informacioés Rendszer (OKIR Map) adatai alapjan a tervezési teriilet és
tagabb kornyezete nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 halozatnak,
nem része az Orszagos Okologiai Halozatnak, de a banyatelek északi hataran tul

,,Pufferteriilet”-tel hataros.

8.7 Kulturalis orokségvédelem
A banyatelek teriilete régészeti lelhelyet, régészeti védédvezetet, valamint miiemléki teriiletet
nem érint. A teriilet kordbban is banyatelek volt, egy része mar megbolygatasra keriilt, mely

soran régészeti lelet nem kertilt eld.
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban max. 6 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormény rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgélat.
Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miuszakban legalabb egy elsésegélynyqjtdé van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalddasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusti munkagépek iizembeallitasa esetén a Duna-Drava Cement

Kft. gondoskodik a kezel6személyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségl olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell szilintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.
o A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe dssze kell
gylijteni.
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e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijthelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt helyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzadk meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Illegalis hulladéklerakas esetén (melyet figyelmeztetd tablakkal tiltanak) feljelentést tesznek az

illetékes hatdsagok felé és a lerakott hulladékot elszallitjdk. Hosszabb termelési sziinet esetén

a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeri géphibabol

adodoan keletkezhet. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek rendes karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. fgy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csOkkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A banyaban lizemeld gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

e A fejté-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsévazas jovesztogép banyatdba borulasa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsadgi hatarvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.
Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsahoz
10.1.Havaria esetén a kdornyezetbe Kkeriil6 szennyez6 anyagok hatasa
Ha a kotrégép a banyatdba borul és kodolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotop karosodhat. Mivel a kdolajszarmazeék kisebb fajstlyu,
mint a viz, ezért a viztliikor felszinén uszik. A szél altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6
alatt nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatdsaként
vizmindség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakul6 olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi éldvilag
karosodasahoz, stilyosabb esetben a pusztuldsdhoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel
érintkezve a kdolajszarmazek a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kozvetve az €l6lény pusztulasat okozhatja.
Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kdolajszarmaz€k a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idoben eltdvolitani a szennyezett talajt, a kodolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formdaban, masik része szabad fazisi 10sz6 szénhidrogén
szennyezddésként jelentkezik. A szabad fazisu usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lasstibb titem{i, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.
A bényatd vize elszennyezheté akar az iparban, akar a mezOgazdasdgban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosddasa a
talajvizbe.
A vizsgalt teriileten a talajvizadd szint 4tlagos szivargasi tényezéje 3,76%10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a
talajviz mozgasa v = k*1 képletbdl 0,102 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat
ilyen sebességgel terjednek az uralkodé6 D-DNY-i dramlasi iranyba.
sziikséges eszkozoket és anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

11. Rekultivacio

A tajrendezés arra iranyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya

ne legyen potencidlis szennyez0 forrasa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint
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a talajnak, mint kdrnyezeti elemnek. Tovabba a természetes ¢l6helyek kialakulasanak feltételeit
teremti meg €s végsd, de nem utolso sorban a banyateriilet biztonsagossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasagi miivelés megsziintetése utan akar jobb
mindségli ¢lohelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyas utani tereprendezés sordn a felszini egyenetlenségek eltiinnek, a vizparti savok
megkozelithetdve, és kozlekedésre alkalmassd valnak. A banyészati tevékenységre utald
jellegzetes tajidegen nyomok felszamoldsra kertiilnek.

A banyaszatot és a rekultivaciot térben €s idében egymassal 6sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely fdleg a peremvonalak rendezett kialakitisaban, visszahagyasdban fog
megnyilvanulni. A miivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a
pillérekig, folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsti szoge 30° szaraz térszinen, a viz
alatt pedig 22-27°. A meddéanyag felhasznalasaval a toparton védotoltést létesitenek. (33.
szdmii dbra). Altalaban évente a banyaszati munkak lefedéssel kezdédnek, amelynek soran a
fedé termotalajt a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a bioldgiai tajrendezés

megvalodsitasahoz, amely fiivesitésbdl all.

10m 8 m | 20m

10 2-3m

10°

termdtalaj
rossz vizvezetd, vizvédelmi szerepii réteg

természetes telepiilésii rétegek

il

viz

33. abra: Rekultivdcio sordn kialakitando térforma

A banyato partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézslire ndvényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneralédnak, és ha
megfeleld mélységben aljzatot talalnak, a gyokerezd vizi ndvényzet visszatelepiil. Fontos, hogy

a to egy részén mindig legyen nadasodott, hindrosodott part is (vizes él8hely). A vizi ndvényzet

29



fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi ndvényzet lakhatdva teszi a
tavat a halak szdmara, ami a horgasztoként funkcionalo banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrdl
jOvO szennyezddéseket a nadszalakra telepiilt él0bevonat szri, tisztitja.

A feliszapolddas folyamatat gyorsitja a toba keriilé nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feliiletek flivesitésével, szélfogd ndvénysavok telepitésével megakadalyozhato. A té koriil
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, fiizfajok és nyarfajok
telepithetok.

A part menti terliletsdv megfeleld0 mértékli ellenlejtése megakadalyozza a tdba torténd
bemosoddast nagyobb esdzések, illetve hoolvadas alkalmaval is.

A betelepitett novények utogondozast igényelnek, a kipusztult fasszaru példanyokat potolni
kell.

A kavicsbanyat6 majdani természeteshez kozeli éldvilaganak kialakulasdhoz alapvetden fontos,
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) 6v, &tmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) Ov kialakuldsara egyarant. A legnagyobb
jelentdsége a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységli mederrész, annal
konnyebben alakul ki a magasabb rendli vizi névényzet, s annal valtozatosabb éldhelyek
kialakulasara van lehetdség a tobbi rendszertani €s trofikus csoport tagjai szamara.

A tajrendezési munkalatokat, csakiigy, mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tajrendezési tevékenység soran
sziikséges terepmunkakat is elvégezzék.

Mivel a banyat6 hasznositasara évtizedek mulva keriil sor, igy jelenleg a banyavallalkoz6 nem
tervezi épiiletek kialakitasat, valamint a teriilet kdzmiivesitését sem. Természetesen abban az
esetben, ha a t6 pihend 6vezetként fog funkcionalni a kézmiivesités megvalositasra keriil.

A tjrendezési tevékenység nem érinti karosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
mindségét. A rekultivacid soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
sziikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jelolni a to €és kornyezetének védelméért felelds személyt
® A tdba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat (pl. busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral lizemeld vizi jarmii hasznélata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmii)

= Pihend és rekredcids Ovezet kialakitasa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

< A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges iidiiltelkek kialakitdsa esetén az iidiildszam megallapitdsanal a t6 Ontisztuld
képességét figyelembe kell venni.

100



12. A banya miik6désének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek Nyékladhaza és Onod telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti. A banyamiiveletek

végrehajtasdhoz munkaerdre, szakmunkdsokra, betanitott munkdsokra van sziikség, igy a

kozség, illetve a kornyezo telepiilések lakdinak munkat biztositananak.

A banya varhat6 ¢lettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatja a

jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezdé hatds ezen a munkanélkiiliséggel

kiizd6 térségben.

13. A 12/1996 (VIL.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altaldnos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentacio: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
dtnézeti és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra

Részletes helyszinrajz: 6. szamu melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldsa és bemutatdsa.

2.3 fejezet

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szimok megjellésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid leirdsdval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.

Technologia rovid leirasa: dokumentacio 7.2 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
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Jjelentd tevékenységekre, a bekovetkezett, kirnyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

Elmalt 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentacio 7.1 fejezete

A kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra
keriiltek a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikodése sordn havaria jellegii esemény nem kévetkezett be. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elodllitott termékek listdaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben kertilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozoan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdaciok, nyilvantartdsok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagidtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatdsa sordn bekovetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezest okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzék bemutatdsa. Dokumentacié 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitdsara szolgadlo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotétt pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatdsa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegészennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és dsszehasonlitdsa.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai. Dokumentacio 8.2
fejezete

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs kiilon belsoé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv
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Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatdsat. Dokumentacio 8.2 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos vegzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa. Nem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhat6

A szennyviz 6sszegytijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapminoség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
Csatornahdlozat). Nem alkalmazhaté

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt)
monitoring rendszer adatainak és mitkédeési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatdsteriiletének meghatarozasat, értékelését. Dokumentacié 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedesi tervek, a végrehajtasuk
targyi eés szemelyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologidk és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol. Nem alkalmazhatd, mivel anyagfelhasznalasra nem Keriil sor.

A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamadt, veszélyességi osztdlyat és veszélyességi
Jjellemzdit is meg kell adni technologiankként és tevékenységenkénti bontdasban,).
Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, taroldsanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki
és kornyezetvédelmi jellemzéit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 8.5 fejezete
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A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszelyessegének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem
rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (dtado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése. Nem Keriil ra sor.

A begyitijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacié 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa. Dokumentacié 8.4 és 10. fejezete

Prioritdsi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remedidcios megolddasok bemutatasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.3 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatdrértékekkel Dokumentacio 8.3 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kiornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dallapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenyseg kovetkeztéeben torténo igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagadlé indikdtor Szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatdarozasa.

Az 6kologia felmérést a dokumentacio 11. szamu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilé
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozdsa
kornyezeti elemenként. Dokumentacié 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeriilé szennyez6é anyag mennyiségének
meghatarozasa nehézkes, mivel azt elére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy
iizemanyag fog Kkifolyni egy esetleges cs6szakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megeldzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkeszitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek 6sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.
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A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, osszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredmeényei, illetve hatarozatok alapjan meg
kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
meértéket csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacio 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tajban valosziniisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara
bevezetett intézkedéseket. Nem alkalmazhato, mivel a tulajdonos érvényes
engedélyek birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek stirgosségere,
idébeli iitemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo
Jjelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az
észleld, megfigyeld rendszer kialakitasdra. Dokumentacio 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LII torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi
kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LII. térvény 75. § (1) bekezdésében eloirt tartalmi kovetelmények és az azoknak
valo megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdasdra;

A dokumentacié 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal aldtamasztott bemutatdsdra;
A dokumentécio 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilondsen az anyagforgalomra, a
be- és kiszdllitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentacid 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra keriilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢és vizfelhasznalas. Lathatd, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technologiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a 7.9. fejezetben keriilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegdszennyezés) a 8.3.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.2.4.
Széllitdas okozta légszennyezés cimli fejezetekben ismertettiik. A hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekovetkezd meghibdsodasbol vagy kiornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetden a kornyezetbe keriilé szennyezd anyagok és energia meghatdarozdsdra;
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A dokumentaci6 10. Havaria cimi fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megelizése, a kornyezetkdrosodds elhdritisa érdekében tett és

tervezett intézkedések bemutatdsara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megel6zik az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagydsa utdn teendd intézkedésekre;
A banyamivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

g) a tevékenység kirnyezeti hatisainak becslésére és értékelésére.
A dokumentacié 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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