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1. ELOZMENYEK

Az Austin Powder Hungary Kft. 3535 Miskolc, Mexiké6-volgyi mészkébanya teriiletén
robbandéanyag gyartasi engedéllyel rendelkezik, melyet a Miskolci Banyakapitanysag
1821-4/2012 szamu hatarozataban adott ki. Emellett a telephelyen a Kft. robban6anyag tarolasi
engedéllyel is rendelkezik BO/15/00727-8/2017. szamon.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal B0O/32/03783-1/2020. szadmon indult
eljarasban teljes kor( feliilvizsgalatra kotelezte a gyartot a tevékenység kornyezeti hatasinak
feltarasa érdekében.

Az Austin Powder Kft. a teljes kor(i kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével a Banyagép Kft-t
bizta meg.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Teljes kori kornyezetvédelmi feliillvizsgalati dokumentaciot 6sszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A feliilvizsgdlatot végzd szakértdk:

Szakértoi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds Cset6né Bozo Teréz .,
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg Okl. kdrnyezetmérnok (\L (\SV\,\(
védelem d
SZKV-1.2.-Levegétisztasdg- Heged(is Jozsef
védelem OKl. kérnyezetmérnok A o e
SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem '

SZTV Elévildgvédelem Agécs Gabor T
SZTjV Tdjvédelem okl. kérnyezetmérnok, zaj- és Halidatl:
/4 ;,:,//' P 77/
rezgésvédelmi szakmérnok, | '/ :i{A/(‘((’)z‘i /?Z,/
’ . . . / AGOCS GA ;
erdész technikus, teljes kori #347 Ersekcsanid, };QLR&:Y. 15.
.. , . s s Adészam: 79594774-2-23
kornyezetvédelmi, taj- és Ny.sz.: 17595097

) , . L, ez, S2500075-11049384-0000000
természetvédelmi szakértd

Kézremiikodott:
Oszvald-Haibach Kata Cset6né Boz6 Teréz Pdsan Gergely
OKI. kérnyezetmérnok OKL kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.




2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve:
Székhelye:

Telefon:
Cégjegyzékszama:
Adoészama:

KUJ szam:

Austin Powder Hungary Kft.

3533 Miskolc Lorantffy Zsuzsanna utca 51.
+36 /30/ 229-7800

05-09-029092

13372927-2-05.

102 868 793

2.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime:

Hrsz szama:

Ingatlan tertlete:
Ingatlan miivelési aga:

Hasznalati jog:

Telepiilés statisztikai azonosité szama:

Erintett teriilet:
Telephely KTJ:

F6 tevékenység:

Erintett teriilet kozponti koordinatéja:

3533 Miskolc, Mexiko telep 143.
Miskolc 02030

379873 m2

Kivett anyagbanya

Bérelt

30456

300 m?

102 872 643

TEAOR 2051 Robbandanyag gyartas.

TEAOR 5210 Robbané és robbanté anyag tarolasa és
forgalmazasa.

EOVX 304972 m
EOVY 772684 m

A telephely Miskolc (Mexikdvolgy) - mészkébanya teriiletén talalhatd.

Banyatelek neve:
Banyatelek tertilete:
Feddlapja:

Alaplapja:

Kitermelés volumene:

Banya KTJ szadma:

Miskolc (Mexikovolgy) - mészkd
132,48 ha

+467,9 mBf

+314,6 mBf

600 000 t/év

100829 700

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.




2.3.1 Atelephely teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

Az Austin Powder Hungary Kft. telephelye Miskolc kiiltertiletén, a varos beltertletétdl DNy-ra
Miskolc (Mexikévolgy) mészkébanya teriiletén taldlhatd. Biikkszentldszlé lakott teriiletétdl
1250 m-re miikodik. A tertileten tobb évtizede folyik mészkSbanyaszat. A banya Miskolc varos
kozigazgatasi teriiletén, az Eszakkelet-délnyugati lefutdsti Tatararokban haladé, a vérost és
Blikkszentlaszlét dsszekotd ut keleti oldalan, a Vasarhely-tetd, Galya-tet és a Veres bérc altal
hatarolt térségben talalhato.

A banya és a telephely teriileti elhelyezkedését az 2.1. bra szemlélteti.

Robbanéanyag gyartas
Austin Powder Hungary Kft. - Miskolc, Mexika telep 143

¥y

2-1. abra: Austin Powder Hungary Kft. - Miskolci telephely elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. melléKkleteként csatoltuk.

2.3.2 Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: Eszaki-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj, Biikk-vidék kozéptaj,
Déli-Biikk kistaj.

A kistaj! felszine 185 és 703 m kozotti tszf-i magassagu, hatas tipust, kozéphegységi helyzetli. Az

atlagos relativ relief 170 m/km2, a Ny-i részen - f6ként Szarvaskét6l Ny-ra - 100 m/kmz?, a D-i,
DK-i részen 200-250 m kozotti értékek jellemzbek. A felszin lejtési iranya D-i, DK-i. Volgyekkel

1 Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistdjainak katasztere




erdsen szabdalt, atlagos vizfolyas-stirtisége 3,1 km/km?, Ny-on 4 - 5 km/km?, D - DK-en 2 km /km?
koriili. Litolégiai és genetikai adottsagok kiilonbsége miatt eltéré a K-i és a Ny-i rész formakincse.
Az el6z6 Kkarsztos formdakban (atoroklott tobros volgyek, mészkébércek, viznyel6k,
forrasbarlangok) gazdag; az utébbiban a formdak a k&zetek eltéré lepusztuldsi formaihoz
kapcsolodnak.

2.3.3 Atelephely megkozelithet6sége

A teriilet kozvetlen megkozelitése a 2519 szamu ut Miskolc-Biikkszentlaszlé kozotti szakasza
szolgal. Ez a nyomvonal a banya lizemi utjanak becsatlakozasatél 2 300 m-re kot be a 2505 szamu

pay

Eger - Miskolc 6sszekotd ut Miskolc beltertileti szakaszara.

A telephely maximalis raktarozasi-, és termelési tevékenységhez tartozo6 teherforgalma napi 2-4
tkg forgalmat jelent. A telephelyen a munkavégzés a gyartashoz igazitott. A dolgozék munkahelyre
torténd jutdsa elsésorban személyautokkal torténik napi szinten 2 szgk. A banyahoz kothet6
forgalom ~ 60 jarmifordul6/nap, igy a robbandanyag gyartdshoz és raktarozashoz kothet6
forgalom elenyész6 a banyaéhoz képest.

A 2519 szamu ut mentén védendd létesitményeket nem érint a nyomvonal. A 2505-6s tton a
szallitas tilnyomé tobbsége az ugynevezett Déli tehermentesitén a Varga-hegy iranyaba-, illetve
a Gbézon Lajos uton Miskolc belteriilete felé halad. Miskolc varos kozlekedési halézataban a Déli

P s

tehermentesit6 ut féutvonali funkciét tolt be.

A behajtdut és a telephely részletes rajzat a 2. melléklet tartalmazza.

SN Kapuli 2 Miskolc-kelet TornyaSgdcbe Sdtaralas
Tetempar {T
s S Fej
odotetd Vologd - A
M1|h(h e L5 = 3
Vologda utel ¢ zolc. 5 g 60
A

EIGhegyl Iakole!ep SRS e Felsdvaros —_
3poros rassytitca—=—=—1 = Gyori kapu
2 | Békeszallo- Voros!
Belcklig Kenderfoldi telep

lakmehg Eurépa Center

2519
W)W

Komlosteté

Tatardomb

SzKma

“yiésztelep

Miskolci
Egpetem
i Poklos-
tetd S 2,
335m
adigalya HM&T\Q
alya-tet 282:m
i

Miskolctapolca %
iskolctapolca N %

05 m )

Varhegy " \
185 m ,

'M30

2-2. abra: A telephely koziti megkozelithetdsége

(Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)
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7’

2.4 A telephely(ek)re vonatkozd engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa
Hatésag Ugyirat szama Engedély megnevezése
Robband P
Miskolci Banyakapitanysag 1821-4/2012 obbanoanyag gyartasi
engedély

BAZ Megyei KI-,I Banyéaszati B0/15/00728-6/2017 Robbanéalnyag forga}lrlnazési
Osztaly engedély modositasa

BAZ Megyei KH Banyaszati Robbandéanyag tarolasi

B0/15/00727-8/2017

Osztaly engedély modositasa
BAZ Megyei KATVED E 4] 4]
egyei KATV 35500/7665-4/2017 ngedely veszélyes
Igazgatdsag tevékenység végzéséhez

2-1. tablazat: Tevékenységre vonatkozé engedélyek osszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.

2.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

F6 tevékenység: TEAOR 2051’08 Robbanéanyag gyartas
TEAOR 5210’08 Robbané és robbanté anyag tarolasa és forgalmazasa.
A tevékenység célja az ANFO és heavy ANFO robbandanyag gyartdsa, mely a nyersanyagok
kézhezvételétdl a robbandanyag csomagolasig tarto folyamat.
A tervezett technolégia {6 1épései:

- ammonium-nitrat (AN) keverd&tartalyba 6mlesztése
dizelolaj adagolasa az AN-hez

keverés

- ANFO keverék csomagolasa

Robbandanyag gyartas volumene: 1200-1500 t/év

Az alkalmazott technol6giak részletesen ismertetésre Keriilnek a 3. fejezetben.

2.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentdé tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt

Atelephely milikodésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érint6 rendkiviili események a Megbizd
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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3. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

3.1.1 Robbandanyag gyarto iizem

A robbanéanyag gyartas a banya teriiletén az alabbi dbran jel6lt épiiletben zajlik. Az alapanyag
tarolasa az épiilet melletti korbekeritett teriileten, a kész termék elhelyezése foldalatti
robbandanyag raktarban torténik.

3-1. abra Telephely létesitményei

Az alkalmazottak szocidlis ellatdsat a banyaiizem kiépitett infrastruktiraja szolgalja. A banya
kiépitett viz- és csatornahalézattal rendelkezik.
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3.1.2 Robbandanyag gyarto berendezés leirasa

Az ANFO 1000 keverd az elérhet6 (1ERS
legjobb technika ANFO 1 ‘
robbantdszerek el6allitdsdhoz,

egyben elegend6 kapacitast nyujt '
egy kozponti keverd ilizem
szamara ammonium-nitrat (AN)

és iizemanyag (FO) keverésére.

pperE

i1
|

i
13

A berendezés részei a bedmld
tartdly, a csiga és a termékkel
érintkez6 valamennyi alkatrész
rozsdamentes  acélb6l  vagy
korrézi6alldo anyagbdl késziil. Az
lizemanyagrendszer és a
szivattyl anyaga savallé acél,
nincsenek benne réz, cink vagy
egyéb komponensek.

3-2. abra ANFO 1000 berendezés

3.1.2.1 AN tartdly

Az AN tartdly nyitott ajtéval is lizemeltethetd kis AN zsakok esetében. Nagy zsakok hasznéalatakor
az ajtot le kell zarni és a tartalyt fel kell tolteni. A tartaly rogzitett raccsal van felszerelve, hogy
megakadalyozza a nagy csomdk (Osszetapadt AN) vagy idegen anyagok eljutasat a
keverdcsavarhoz. Ez a racs a munka feliilet kis zsakok hasznalatakor.

3.1.2.2 Acsiga

A csiga kialakitasa kulcsfontossagi a homogén ANFO keveréséhez. A csiga aljan egy csuklyat
helyeznek el a csiga egyszerti tisztitasara. Az elektromos meghajtomotor paraméterei: 0,55 kW,
400V, 1,400 fordulat / perc és IP 55. Tényleges teljesitménnyel (100 ford / perc) a gyartasi
sebesség ~ 35 kg / perc.

3.1.2.3 Uzemanyag-olaj rendszer

A csiga also részében két lizemanyag-adagolé fuvdka biztositja a hatékony és homogén keverést.
Az lizemanyag dozisat egy bypass szeleppel allitjak be, és kalibraljak gy, hogy az lizemanyag
atfolyasat a fivokakon manométerrel rogzitik. A permetez6 favokakra gyakorolt nyomast arra
hasznaljak, hogy megtalaljak a megfelel6 keveréket az ammadnium-nitrat és az tizemanyag kozott.

3.1.2.4 Kezelopanel

Az ANFO 1000 kever6 hdrom nyomégombbal vezérelhetd, két kapcsoldval és egy vészleallitd
gombbal.
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3.1.3 Technoldgiai leiras ANFO elnevezésii robbandanyag eldallitasara

3.1.3.1 A keverésnél felhaszndlhato nyersanyagok

Az ANFO robbanéanyag ammonium-nitratot (AN: dltaldban pordézus prill) és olajat (FO: altalaban
dizel olaj) tartalmaz. Gyakran kis mennyiségi festékanyagot adagolnak a dizel olajhoz, hogy meg
lehessen bizonyosodni a keverékben az egyenletes eloszlasrdl. Idénként egyéb anyagokat is
hozzakevernek, mint aluminium por stb. Az ammoénium-nitratot leginkabb Bigbag zsakban
taroljak az tizemcsarnok teriiletén esetleg 25 kg-os zsakos kiszerelésben.

Amméoénium-nitrdt: 1131,6-1414,5 t/év

Az ammoénium-nitrat kéznapi hasznalatban a mezégazdasagban fordul elé miitragyaként, igy a
mindennapjaink része, ezért 6nmagadban téves veszélyesnek nyilvanitani a robbandanyag
alapanyagaként.

Az ammoénium-nitrat biztonsagos, nem veszélyes anyagként keriil be a robban6anyag gyarto
telephelyre. Az ammoénium-nitrat téizben elég, 6nmagadban nem robban, 6ngyulladdsra nem
hajlamos.

- jellemzdk szilard, fehér, szagtalan
- olvadaspont 169,6 °C

- lobbanaspont 300°C

- slriiség 0,65-1,05g/cm3

Az EU 2019/1009 rendelete alapjan (2003/2003 EK rendelet szerint 2003 6ta) kotelezé minden
ammdO&nium-nitrat gyartasi tételt robbandképességre ellendrizni és az EU-ban nem hozhato
forgalomba olyan ammoénium-nitrat, amely robbanéképes.

Dizel-olaj: 68,4-85,5 t/év

A dizel olaj is mindennapjaink fontos alapanyaga, leginkabb dizelmotor meghajtasa jarmiivek
liizemanyagaként hasznaljdk, mind az altalanos kozlekedési eszkozokben, mind a
mezdgazdasagban és az iparban is egyarant, ezért 6nmagaban téves veszélyesnek nyilvanitani a
robbanoéanyag alapanyagaként.

Onmagéaban nem veszélyes anyag, amelyet korabban masodrendii tiizel6anyagként hasznaltak,
mara pedig az egyik legfontosabb lizemanyag.
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Jellemzok:

- viszkozitas (20 °C-on)

- lobbanaspont (nyilt téri)
- dermedéspont

- gyulladasi h6mérséklet

Szennyezés- és vizmentes folyékony
kéolaj leparlasi termék.

Tarolas a telephelyen nem torténik.
A dizelolajat a gyartds napjan a
benzinkutroél szallitjdk a telephelyre

60 literes hordéban mely karmentével
van ellatva.

3.1.3.2 Gyadrtasi folyamat

3.8cSt
55°C
-10°C
338°C

3-3. abra Karmento6

A keverdétartalyba omlesztik a bemért, vagy segédcsomagolasban 1évé ammoénium-nitratot. A
feladast egy racson keresztiil végzik, hogy az 6sszecsomdsodott darabok ne keriiljenek a tartalyba.
Az 0Osszedllt darabos anyagot kefével szétnyomjak. Az ammoénium-nitrathoz adjak a bemért
mennyiségli dizel-olajat. A teljes feladas nem haladhatja meg a 300 kg-ot. A keverést legalabb 1

percig végzik.

A keverés befejeztével a meghajté motort ledllitjak az alsé kiold6 nyilas ala veszélyes anyag
szallitadsahoz bevizsgalt és engedélyezett mlianyagzsakot tartanak, majd varrégéppel lezarjak. Az
egységcsomag legfeljebb 25 kg-os lehet. A csomag nagysagat mérlegeléssel vagy térfogatméréssel
szabalyozzak = 0,5 kg pontossaggal. Ha a robbandanyag szabad kifolyasa megsz{int, akkor a tobbi
dolgozé figyelmeztetése utan rovid idére jra bekapcsoljak a motort, hogy az edényzetben 1évd

keveréket a kihordoényilas felé terelje.

3.1.3.3 A késztermék
Szazalékos Osszetétel:
- ammdénium-nitrat
- dizel-olaj
Altalanos kovetelmények:
- térfogatsuly
- szin

94,3 %
57%

0,7...0,75 g/cm3
szurkésfehér

A késztermék legtobbszor azonnal szallitasra kertl, vagy felhasznalasig a telephelyen talalhato

robbandanyag raktarban taroljak.
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3.1.3.4 A fé veszélyek az ANFO gydrtdsa sordn a kovetkezok

Egyik alapanyag sem robbanéanyag, de bizonyos veszélyt jelenthet. Eppen ezért alapvetd, hogy
mindenkor megfelel robban6éanyag gyakorlatot folytassunk beleértve a kornyezet tisztasagat és
a megfelel6 karbantartast.

e Az ANFO bomlasa talzott h6 hatasara, ami tlizhoz és robbanashoz vezethet.

e Tz és robbands az AN reaktiv anyagokkal torténd keveredése soran.

Az ANFO és az AN érzékenységét a véletlenszerli bomlasra, olvadasra, robbanasra a kdvetkez6
tényezd befolyasolhatja:
e Nagy energidju vagy kémiai anyagok jelenléte (natrium-nitrat, natrium-perklorat, sav,
reaktiv fémek, mint réz, cink)
Ha a bomlas megindul, akkor dnkatalizal6 folyamatként miikodik. Az ammonia felbomlik és
savasodds indul meg, az robbanashoz vezethet.

Finom ANFO por szétoszlasa bizonyos veszéllyel jar, ha nem vart helyekre bekeriil, mint bizonyos
repedések, hasadékok, ahol bomlasi folyamat vagy robbanas keletkezhet h6 behatasa esetén.

Altalanossagban az ANFO nagyon érzéketlen iitésre, surlédasra és szikrara, de mivel dizel olajat
hasznalunk, aminek a gyulladas pontja 60-65 °C a robbandanyagban, ezért tdlzott h6 kertilendé.
A kész termék nem szikraérzékeny.

Ammonium-nitrat hé hatasara térténd bomldsa soran oxigén szabadul fel, amely taplalni fog
minden kozelben 1év6 éghetd anyagot, pl. fa, csomagol6 anyag, fémpor stb.

3.1.3.5 Tipikus inicidlo forrdsok és stlyosbité koriilmények
Belséleg

e Az ANFO keverd csigaja nekifesziil a kihord6 falahoz
e Akopott csapagyaknal a csiga végén bekeriilhet az ANFO és tilmelegedhet a rendszer.
e Kémiailag szennyezett nyersanyag, pl. natrium-nitrat, képor.

Kiilsdleg

e A kever6ben benne hagyott ammoéniumnitrat bomlasnak fog indulni, aminek
eredményeként oxigén szabadul fel, amely az izemanyaggal reakciéba lépve tiizet okoz,
és ennek soran mérgezo6 nitrézus gazok keletkeznek. Ezen koriilmények robbanashoz

vezethetnek.
e Az ammoéniumnitrat teljes bomlasa égés soran a talajba torténé beszivargasat
eredményezheti.
e Folyékony ammoénium-nitrat felszivodasa kiilonbz6 anyagokba pl. papir, fa megndveli a
gyulékonysagukat.
Surlédas

Ezen robbandanyag nagyon érzéketlen a sdrlédasra, de a sturlddas altal keltett h6 a fentiekhez
hasonlé problémakat okozhat.

Surlodas keletkezhet:

e Mozg6 alkatrészek, amelyek kopottak vagy nem illeszkednek megfelel6en.
e Idegen targyak a csigaban pl. csavar, kavics.
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3.1.3.6 Biztonsdgi évintézkedések

Tiiz

e Legyiink biztosak, hogy minden személy kapjon megfelel6 képzést az ANFO gyartasrol és
legyenek tisztdban és értsék meg az dsszes vele jaro veszélyt.

e Mindig minden eszk6z legyen megfeleléen karbantartva és végezziik el az id6szakos
atvizsgalast.

e Legyen eljarasi iutmutato a helyszinen, hogy ellendrizni lehessen az eszk6zokon és/vagy a
nyersanyagokon tortént valtozasokat.

e Legyen eljarasi utmutat6, hogy ellendérzés alatt lehessen tartani a nyersanyagszallitast és
kezelést a helyszinen a megfelel6 raktarozas, készletvaltozas és reklamacié (pl. kiszakadt
zsakbol ered6 szennyezés) esetén.

e Pontosan hatarozzuk meg a gyartds paramétereit: gyartdsi arany, kalibracio, csiga
sebessége.

e Biztositsuk az ammoénium-nitrat megfeleld tarolasat, hogy megel6zziik az dssztiizet, 1 m
tavolsag a raklapok kortil.

e Olajraktarakat kdrment6vel kell ellatni, hogy megakadalyozzuk és kezelni tudjuk a
kiomlésbdl ered6 szennyezést.

e Ammoénium-nitratot és a (dizel) olajat elkiilonitve kell tarolni.

e A dizel olaj magasabb gyulladasponti, ami csokkenti a g6zok belobbanasanak esélyét
magasabb hémérsékleten.

e Ammoénium nitratot tavol kell tartani egyéb katalizalé anyagoktol, mint az aluminium,
kartondoboz, flirészpor és minden reaktiv anyagtdl, beleértve a natrium-nitratot stb.

e Fel kell tlintetni a nyersanyag tulajdonsagait a helyszinen.

Dorzsolés

e Biztositsuk az eszkdzok id6szakos szervizét.

o Tomitések és csapagyak megfelel6 tervezése, hézagolasa és jol atlathato6 nyitott szerkezet
az esetleges szivargasok gyors észrevételére.

e Biztositsuk a nyersanyagok megfelel szlirését megfelel6en méretezett rostaval.

e Rogzitsiik a csavarokat az ammdoénium-nitrat tartaly és kihordo csiga koriil.

e Tartsuk tisztan a helyet.

e Biztositani kell a késeket pl. kikotéssel.

Bomlas

A helyszinen 1év6 eszkoz alkalmas legyen valtoztatott alapanyag hasznalatara.

Tiszta munkatertilet és megfelel6 nyersanyag kezeléssel megelézhet6 a keveredés.
Taroljuk kiilon az ammoénium-nitratot minden olyan anyagtél, amivel reakciéba léphet.
Idealis esetben egy elkiilonitett, jol kdrbe hatarolt helyen taroljuk.

A karok minimalisra csokkentése inicialas esetén

Hatékony riasztasi rendszer.

Jol megtervezett, tiszta menekiilési atvonal.

A tevékenység soran tartsuk a sziikséges minimumon a helységben lévok szamat,
beleértve a latogatdkat is.
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e Tartsuk a berendezések szamat a hasznos minimumon.

e Alkalmazzunk kénnyii szerkezetes épitményt, ahol lehetséges.

e Olyan helyen taroljuk az ammonium-nitratot, ahol az esetleges kiomlés konnyen
feltakarithatd és tiiz esetén konnyen megkozelitheto.

e Porolto6 késziilékek elhelyezése.

Egyebek

e Legyen a helyszinen nem vart esemény bejelentd rendszer.
e Legyen kifliggesztve érvényes, aktudlis lizemeltetési/gyartasi atmutato.

3.1.4 Robbandanyag raktar

Atelephelyen jelenleg a Tarsasag robban6anyag raktara talalhat6. A Komarom-Esztergom Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35500/7665-4/2017. szamon veszélyes tevékenység végzéséhez
a katasztrofavédelmi engedélyt megadta. A robbandanyag raktar a fold alatt helyezkedik el (4.4
abra).

Jelmagyarazat

wl - elektromos oszlop

! ajté

I, S— |AN DO gyartd épiilet]

02030

i

;"r 47 —— Ammonium-nitrat alapanyag tarolo |

| Robbandanyag raktar I

3-4. abra Telephely helyszinrajza

-18-



A raktarban tarolhaté robbanéanyag listaja az aldbbi tablazatban lathaté.

Tarold szama Tarolhat6 robbanodanyag fajtaja Tarolhat6 robbandéanyag mennyisége
1. Gyutacs (villamos, NONEL, E-Star) 50 000 db
2. Kezelés biztos, vagy érzékeny 2000 kg
3. Kezelés biztos, vagy érzékeny 2000 kg
4. Kezelés biztos, vagy érzékeny 2000 kg
5. Kezelés biztos, vagy érzékeny 2000 kg

3-1. tablazat Tarolhat6 anyagok listaja

A tarolt anyagok mennyisége valtozd, de nem léphetik til soha, semmilyen koriilmények kozott
az engedélyezett mennyiségeket. Az Austin Powder Hungary Kft.a BO/15/00729-6/2017 szamu
érvényes engedélyek birtokdban, az engedélyben szereplé anyagokat jogszerlien tarolja és
forgalmazza hazank teriiletén.

3.1.5 A tevékenység megkezdésének idopontja

Az Austin Powder Hungary Kft. 2012. majus 29-én kérelmezte a DETONET Kft-vel kotott
megallapodas alapjan a gyartasi engedély jogositottjanak médositasat, melyre az engedélyt 2012.
oktober 8-an kapta meg.

3.2 Atevékenységekhez kapcsolddo elektromos kézmiiszolgaltatasok

A kiils6 elektromos energidt a varosi halozatr6l kapjak. Felhasznalt dram mennyisége:
~ 850 kWh/hé.

3.3 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

Az elmult 5 évben az Austin Powder Hungary Kft. a telephelyet ilizemszerien és a
kornyezetvédelmi jogszabalyok el6irasainak betartasa mellett miikodtették, birsagot nem kapott.

3.4 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A dizelolajat a gyartas napjan a benzinkutrdl szallitjak a telephelyre 60 literes hordéban mely
karmentdvel van ellatva.

-19-



4. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Levego

4.1.1 Eghajlat

A Kkistaj2. D-i része mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz, E-i része hilivos-mérsékelten nedves
éghajlatu.

Az évi napfénytartam 1850 6ra koriil van, ebbél a nyari hdnapok mintegy 750-760 6raval, a téliek
pedig 180 6ra koriili értékkel részestilnek.

Az évi k6zéphémérséklet a fennsik kozelében 6,5—7,0 °C kozott van, de a kistaj D-i peremén mar
megkozeliti a 9,0 °C-ot. A vegetacios id6szak atlaga pedig ugyanilyen eloszlasban 13,5, ill. 16,0 °C
koriili. A napi kozéphémérséklet kb. 170 napig meghaladja a 10 °C-ot, de az E-i részeken ez az
id6szak csak 166 nap. A 10 °C-os atlépés tavaszi hatarnapja apr. 15. és 20. kozé, az E-i részeken
apr. 25-re esik, az 6szi atlépés okt. 10. koril valészinli. Az utolsé tavaszi fagyra apr. 20. és 25.
kozott lehet szamitani, E-on még apr. 30-an is. Az els6 6szi fagy okt. 10-15. kozé esik. A fagymentes
id6szak igy 170-175 nap, de E-on ennél révidebb. A nyari legmagasabb hémérsékleti maximumok
sokévi atlaga E-on 28,0-30,0 °C, D-en 31,0-32,0 °C, a téli legalacsonyabb minimumok atlaga -15,0
és - 17,0 °C kozott van.

A csapadék évi mennyisége D-rél E felé 600 mm-r8] fokozatosan kozel 800 mm-ig névekszik. A
vegetacios id6szak atlagos csapadéka ugyanilyen eloszlasban 380-450 mm. A 24 6ras
csapadékmaximum 136 mm (Biikkszentkereszt). A D-i szegélyen atlagosan 40-50 hétakards nap
varhatd telente, de a fennsik kozelében 80-90. Az atlagos maximalis hdvastagsag a tszf magassag
fliggvényében 20-40 cm kozott van. Az aridilasi index D-en 1,10, E-on 0,90.

Leggyakrabban DNy-i vagy EK-i, szél fiij, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s, de a magasabb
részeken megkozeliti a 4 m/s-ot.

4.1.2 AKkornyezetilevegd mindsége

Miskolc teriiletét a légszennyezettségi agglomeracidok és zénak Kkijelolésérdl sz6l6 maodositott
4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 8. Sajé volgye zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO, CO PMy Benzol 0y
8. Sajé volgye F C F B E OI

A zo6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

2Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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B csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tliréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl$ anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli zon koncentracidéja meghaladja a célértéket.

Hattér 1égszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mér6halézat Miskolc-
Lavotta automata allomasanak 2020. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul, melynek éves
atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SO2 NO2 NOx co PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m?3)
8,7 9,5 15,6 205 24,1

4-1. tablazat OLM Miskolc - Lavotta automata allomasanak mérési adatai

4.1.3 A jellemzo leveg6hasznalatok ismertetése (szelléztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A tevékenység levegbhasznalatai alapvetden az alkalmazott technolégidhoz kotédnek, melyek:

» Az alapanyag beszallitas, termék kiszallitas jarmiivei altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatdsa. A szallitds burkolt feliileten torténik, ezért porkibocsatas nem
jelentkezik.

7 7

4.1.4 A kornyezeti l1égtérbdl beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgalé
berendezések és technologiak leirasa

A gyartas technoldgidjanak kovetkeztében, kornyezeti 1égtérb6l beszivott és tisztitott levegd
el6allitasat szolgalé berendezések és technoldgidk nem kertilnek alkalmazéasra.
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4.1.5 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemz6k bemutatasa

Az alapanyag beszallitas, termék kiszallitas jarmiivei altal kibocsatott égéstermékek 1égszennyezd
hatasa. A szallitas burkolt feliileten torténik, ezért porkibocsatas nem jelentkezik.

Jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A szallité jarmivek légszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NOz, SOz, PMiy, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

4.1.6 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

srez

keriilnek alkalmazasra.

4.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A gyartasi technologiaval kapcsolatban bejelentett pontforrds nem taldlhaté.

A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forras nem iizemel.

4.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel Kkapcsolatban rendszeresen vagy
idészakosan iizemeltetett mozgé légszennyezé forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A tevékenység leveg6 igénybevétellel nem jar. A tevékenység jellemzé levegészennyezd hatasa a
szallitasbol adédhat.

e Szallitasnal alkalmazott jaArmiivek égéstermékei

A teriilet kozvetlen megkdzelitése a 2519 szamu ut Miskolc-Biikkszentlaszlo kozotti szakasza
szolgal. Ez a nyomvonal a banya lizemi utjanak becsatlakozasatdl 2 300 m-re kot be a 2505 szamu
Eger — Miskolc 6sszekot6 ut Miskolc beltertileti szakaszara.

A 2519 szamu ut mentén védendd létesitményeket nem érint a nyomvonal. A 2505-6s uton a
szallitas talnyomé tobbsége az ugynevezett Déli tehermentesitén a Varga-hegy iranyaba-, illetve
a Gozon Lajos uton Miskolc beltertilete felé halad. Miskolc varos kozlekedési hal6zataban a Déli
tehermentesito ut féutvonali funkcidt tolt be.
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A szallitas volumene:

A maximalis termelési, raktarozasi mennyiség alapjan a szallitas atlagosan 6sszesen legfeljebb 4
befelé és 4 kifelé iranyul6 fordulodt, azaz 8 elhaladast jelenthet naponta.

A banyahoz kothetd forgalom ~ 60 jarm{ifordul6/nap, azaz 120 elhaladas naponta. A termelvény

A 2519. sz. kozut érintett szakaszahoz legkdzelebb esé 2019-os forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Allami  Kozttkezel6  Fejleszté  és  Informaciés Kozhaszni  Tarsasdg  honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak
2019. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: M2 - masodrendli mellékallomas

— forgalom jellege:

. jelleg 1: c - Atlagos jelleg(i forgalom. M1 autépalya Bicske és
13 sz. féuti csomépont kozti szakasza, M3 autépalya MO autdut- és
32 sz. f6ut csomopontja kozti szakasza, M6 autopalya, 34 sz. fout,
22, 31, 44, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 83, 304, 430 sz. féutak
szakaszai.

. jelleg 2: 3 - Nagyobb varosok belteriiletén fekvd utak,
udiil6teriileteken 1év6 utak, alsobbrendi utak.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
Et - egységtengely
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A szamlaldéallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] ; ; forgalom L.
tipusa fekvése . kédja
jellege
2519 0sszekoto ut 19+349 13+000 | 20+770 7,770 M2 L c3 7733
4-2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2019
Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom | Nehéz motoros forgalom | Palyasz. méretez. forgalom
A szamlalo allomas kdodja
[J/nap] | [E/nap] |  [J/nap] [E/nap] [J/nap] [E/nap] [Et/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9)
7733 1619 1793 1523 1764 134 335 124
(") 7 7 .
A Sszes Személy- | Kis teher- Autobusz _ Tehergépkocsi Motor- o, Lassi
Aamlalé teher- épkocsi épkocsi klé kozepesen hé btkocsi ialis | kerékpar Kerékpar jarmiivek
s’zlallmla’lo forgalom gep gep egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis p j
allomas
kédja [J/nap] [J/nap] [J/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/map] | [J/map] | [J/nap] [J/nap] [J/nap]
(5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12)
7733 55 1040 288 101 6 28 24 2 1 0 28 96 5

4-3. tablazat: Vizsgalt it forgalmi adatai, 2019




A vizsgalt tevékenységhez kapcsolodo szallitast végzé jarmiivek égéstermékeinek kibocsatasa -
tekintettel a védendd teriiletek tavolsagara, valamint a kedvez6 domborzati viszonyokra -
elhanyagolhaté.

A banyahoz kothet6 szallitas éves szinten csak kisebb ingadozast mutat, a nyari id6-szakban 60-
65 jarmii/nap, egyébként 45-50, f6ként nyerges tehergépkocsi végzi. A bAnya megkozelitésére
szolgalé 2519 sz. it nehéz-tehergépjarmi forgalma a 2019. évi szamlalas alapjan a ko szallitasa
jelentds részesedéssel bir, igy a robbandanyag gyartashoz és raktarozashoz kothet forgalom
elenyész6 a banyaéhoz képest.

4.1.9 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A banyan beliil sebességkorlatozas van érvényben. A szallitas soran a haladasi sebesség max. 20
km/h, ill. rakodasi helyre tortén6 beallasnal: max 5 km/h.

A szallitasbdl szarmazé kibocsatas csokkentése érdekében a szallitds csak megfelel6 miszaki
allapotban 1év6 és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel tehergépjarmiivekkel torténhet.

4.1.10 A légszennyez6 forras Kkozvetlen hatasteriillete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

—  4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl

— 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Aleveg6 védelmérol szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. pontja értelében:

12 c. helyhez kétott diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras kortl lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyo6ras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoOras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a
kibocsajtott szennyezbanyag kibocsatast.
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Légszennyez6 Kfs :) ljsg;zs gjg;a;zli’:f kibocsatott l1égszennyezb anyag
anyagok kg/t kg/nap kg/nap (2 6ra) mg/s
co 32 0,064 8.8889
SO2 7.7 0,0154 2.1389
NOx 4.4 : 0,0088 1.2222
Szilard anyag 6 0,012 1.6667

4-4., tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyez6anyag Kibocsatas

A Dbels6 utak légszennyez6anyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Koézép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FeliigyelGség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésli programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok

koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

» | T 1
Hatastavolsag - 8.0.0.8
% https://www_natnap_hu
8 &
i 1
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E I :\
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szén-monoxid, CO ==+ Maximum: 11.5pg/m3-2m _ _ C-feltétel: 9.2 uyg/m3 - — Atlag: 1.5 pg/m3
5m

4-1. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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4-2. abra: SO2-ra vonatkoz6 terjedési gorbe
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4-3. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe
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Légszennyezd anyagok Hatdrértekek Cama Hatastavolsag
(ng/md) (ng/m3)
co 10000 11,5 5m
SO; 250 2,76 5m
NOx 200 1,57 5m
Szilard anyag 200 0,517 -

4-5, tablazat: 1 éras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idore szamolt immissziok

A légszennyez6anyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a K6zép-Tisza vidéki Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrdsok hatastertiletének
becslése” elnevezésli programot haszndltuk. A grafikonon csak az értelmezhetd tavolsagok
jelennek meg. Ha pl. csaka 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint
nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a vizsgalt teriiletre vonatkoz6 atlagértékek mellett csak
a maximum helyét jeleniti meg a grafikon. Szilard anyag esetében a ,c” feltételnél sem allapithaté
meg hatastavolsag.

Az elvégzett mérések és szamitadsok alapjan a kialakulé l1égszennyezettségi koncentraciok a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szdmu melléklete szerint hatarértékek a védendé épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhato hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.

4.1.11 Havaria események

A telephelyen robbanas, tliz esetén kertilhet 1égszennyezé anyag a légtérbe. Ezen havaria ellen a
megfelel tlziviz biztositassal védekeznek, tlizvédelmi tervet fognak késziteni. Ezek biztositasa
és kell6 technolégiai fegyelem mellett, melyet a sok éves tapasztalat mar megalapozott, a
nagyméret(i tlizesemény bekovetkezési valdsziniisége csekély.

A robbanéanyag gyartashoz elkésziilt az el6irt biztonsagi tavolsag szamitas, mely dokumentum
szerint a kovetkezd jelenthet6 ki:

- A berendezéssel problémamentesen 2003-t6l 2017 decemberéig 10.150.732,0 kg ANDO prill
extra robbanéanyagot gydrtottak. A keverés sordn ANDO prill feltételezett robbandsnak
egyetlen jelét sem tapasztaltdk. Nem tudnak arrél, hogy a vildgon bdrhol berobbant volna
ezen tipust robbandanyag.

- 1950 6ta az ANDO gydrtds (keverés), szdllitds és felhaszndlds kézben még sehol nem tértént
robbands!

- A gydrtds sordn a kihordo csében 1évé robbanéanyag mennyiség robbanhat be esetleg
(10-12 kg), melybdl a kérnyezetbe kijuté nitrézus gdzok mennyisége elhanyagolhatd és nincs
hatdssal a kérnyezet levegdjére. (A kébdnydkban ezen mennyiség lényegesen nagyobb
mennyisége kerliil felrobbantdsra és ezen termék oxigén egyenlege 0-ds).

Az telephelyen levegétisztasag védelemmel kapcsolatosan havaria nem tortént.

4.1.12 A levegot ért terhelések értékelése

A tevékenységhez kapcsolddo szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezé immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékd.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység levegdminGségre gyakorolt hatdsa az el6irasok betartasa
mellet nem szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.
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4.2 Viz

4.2.1 Teriilet altalanos geoldgiai/hidrogeoldgiai ismertetése

A kistaj Ny-DNy-i részét nagyrészt tridsz-jura agyag- és kovapala épiti fel, koztiik - a lepusztulas
kiillonbségei miatt szigetszer(i megjelenésben - fels6-tridsz karsztosodd mészkd helyezkedik el. A
K-i rész vaza fels6-triasz mészké (70%), ezt tridsz vulkanitok, agyagpala és homokkd tagolja. A
kréta kori tonkfelszin a paleogénben és a neogénben is eltemet6dott és exhumalédott, s a
felboltozddasszer(i emelkedés hatadsara megifjodott. Szarvaskd kornyékén 160-220 millié éves
(jura elsé fele) sajatos vulkani sorozatok (bazalt, gabbr6, ultrabazit) talalhatok. A viz alatti bazalt
lavafolyasok jellegzetes képz6dménye a parnaldva. Sajdtos vondsu, fiatal volgyek és
lepusztulaslépcs6k alakultak ki a szerkezetileg-morfoldgiailag inverz felszinen. Jellemz6
szerkezeti irdnyai az E-D-i és az EK-DNy-i.

sgyiesen

. Bédvalenkei Mészkd Formécio
Médssksi Mészkd Formacié
Reiflingi Mészk§ Formécio
Derenki Mészk$ Formécio

Wettersteini Mészké Formacia, mészkd

W Teoyoni Mészkd Formacis
Megyehegyi 5 FelsBrsi Formécis
Beszevontan

Megyshegyi Dolomit Formacié
lszkahegyi Mészkd Formécia

Asz6f6i és lszkahsgyi Formacio
Foldtani bfT2-3 Semevenan
index Agz6f6i Dolomit Formécia

Név Bukkfennsiki Mészk8 Formacié Misinai Formécidcsoport

Litolégia vildgossziirke mészkd (korallos ‘ Csukmai Formédo
zatony, finomrétegzett lagina
és krincideas mélyebb vizi

kifejlddésekben)

Kéni Dalomit Tagozst
Kozér Mézzkd Tegezet

Zuhsnysi Mészkd Formado

Rakozelit

Lepisi MészkG Formécio
Tubesi MézzkG Tagozat
Rékshegyi Dolomit Farmacia
Viganvari Mészkd Farmacia
Hervehelyi Formécio
Msgysriirgi Anhicrit Tagozst

Patscsi s Hetvehelyl Formédd
8sszevontan

Patscsi Aleurolit Formécid

Varhegyi Formécia

Hémori Dolomit Formédia
Dunnatetdi &s Badvalenksi Formacio
egylttesen

DunnastetSi Mészkd Formécis
Bédvarskdi Formécid

Steinlmi Mészkd Formécié

Steinslmi Forméde, mészkd

Steinslmi Forméds, dolomit

4-4. abra: Foldtani felépités a telephely kérnyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

A kistdj a Laskdtol a Szinvaig eredd patakok vizvidékét foglalja 6ssze. Nagyobb egységek Tarkanyi-
patak, Hor-patak, Csincse, Kulcsarvolgyi-patak.

A kistaj vizfolyasai koziil a Szinvarél vannak mértékad6 adataink Diosgy6rnél a vizzintje 7 és 150
cm, a vizhozama 0,14 és 45 m3/s kozott valtakozott. Arhullamai kora tavasszal és nyar elején
jelentkeznek. Mivel karsztvizforrasokbdl taplalkozik, vizjarasa viszonylag kiegyenlitett. Ugyanez
jellemz6 a tobbi vizfolyasra is. Volgytalpuk ritkan keriil arvizi elontés ala.
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A felszini vizek mellett a kistaj legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami tulajdonképpen a
vizfolyasokon 4t tavozik. Bel6le bdvizii forrasok is erednek (Biikkszentkereszt. Pénzpataki-forras
567-1,51/p).

A 4-12. abra szemlélteti a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhat6 felszini vizeket a vizsgalt teriilet
kornyezetében.

Miskolc felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi
tertileten 1év{ telepiilések kozé tartozik a ,,27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz
allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarol” alapjan.

ajchabony % ] .
l"""‘. LS ¢ jopalfala Sérillgkany vizbazis

5
[

I

o o ®

P

Potencidliz hulladéklerskdhelysk szédmai

Sérlilékeny vizbézi véddterllet nélkil
o]

Tévlati vizbézis

vizfaliilstek
telepilések

Asvényviznyerd helyek védbteriiletel

Gybgyviznyer helyek védGreriletsi
Y Seérllékeny vizbézis védbteriletei
Potencislis hulladék-lerskshelysk

Téulati vizbézis védGterliletei (3 &v elérési idd)

4-5, abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

A Biikkszentlaszlé hataraban 1évé Tatar-arok a Kisgyér-Tapolcai mészkShatsagot atszels Ohutai-
patak Nagysanc és Vasarhely kozotti 1,3 km hosszu szorosa, igazi mészkészurdok. Fels6 peremei
300-500 m tavolsagban kovetik egymast, mélysége 130-170 m, bal oldalat 20- 70, jobb oldalat 25-
30 m magas csaknem filiggéleges mészkdfalak kisérik. Legsziikebb és legmélyebb szakaszai
barlang felszakadasos eredetre utalé formaelemeket hordoznak. Patakjanak medrében két
miikddo ravaszlyuk nyeli a vizet, az egyik a 80 m mély, 600 m hossza Tatar-arki-viznyel6barlang.
A szurdok mindkét oldalan szamos barlangiireg, koztiik forrasszajszeri folyosdk, cseppkével
elzart rombarlang, sziklakapuk, csészert, a patak medrével parhuzamos atjaré sorakozik.
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4-6. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(1 of 2)
OBJEKTUM
VIZTEST_VOR_2015 AEQO14

VIZTEST_NEV_2015 Szinva-
patak felsd
vizrendszere

VIZF_VOR AEOQ280
VIZFOLYAS Tatar-arok
ALEGYSEG 2-6
ALEGYS_VOR AEP234

ALEGYS_NEV Sajd a
Bodvaval

RESZVIZGY 2

CSOPORT Sajo-
Hernad

RESZVIZGY_NEV
4

Zoom to

4-7. abra: Viztestek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

Az alegység két {6 vizfolyasa a Sajé és a Bddva. A Sajo a Tisza jobboldali mellékfolyo6ja. A Sajé
mellékvizei a vizgyijt alegység teriiletén a Keleméri-patak, Hangony-patak, Ban-patak, Tardona-

-31-



patak, Szuha-patak, Ny6g6-patak, Bodva, Szinva-patak, Hernad, Szerencs-Takta és az Inérhati-
fécsatorna.

A felszin alatti vizek tekintetében elhanyagolhat6 a talajvizek jelentdsége. A kistaj tertiletén a
hegy- és domboldalak teriiletén nem beszélhetiink egységes, Osszefiiggd talajviztiikorrdl,
legf6képpen a vizvezetésre, -tarolasara alkalmas talajok hidnya, ill. vékonysaga miatt, masrészt, a
lejtésviszonyok kovetkeztében. Tényleges talajviz csupan a keskeny volgyek sziik volgytalpan
jelentkezik, azonban ezek jelent6sége ugyancsak alarendelt.

4.2.2 Tektonikai viszonyok.

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-os meghaladasi val6szinliséggel, az alapkézeten
varhat6 vizszintes gyorsulads g (gravitacids gyorsulas) egységben a térképrol leolvashatd, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv teriiletei kozé tartozik.

PGA (g)

5.zéna | 015
4.zona  0.14

3.zbna

2. zbna

1. zona

© Téth et al., 2006 0 50 100

4-8. dbra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd

4.2.3 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A tevékenység sordn nincs vizhasznalat. Az alkalmazottak szocidlis igényeit a banyalizem
infrastruktiraja biztositja.

-32-


http://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.pdf

4.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkozoé statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technoldgiai
vizigények Kkielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A gyartasi tevékenység soran nincs vizhasznalat.
4.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu
felhasznalas bemutatasa

Az ivéviz ellatas palackozott vizzel biztositott. Technolégiai vizet nem hasznalnak.

4.2.6 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenodleg

A telephelyen viztermeld kit nem iizemel.

4.2.7 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

A keletkez6 kommunalis szennyvizelvezetés a varosi hal6zatra kapcsolddva torténik.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

4.2.8 A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemzdi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

A keletkez6 kommunalis szennyvizelvezetés a varosi hal6zatra kapcsolddva torténik.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

4.2.9 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto
rendszerii a csatornahalézat)

A teriiletre hullé csapadék a helyszinen szennyez6dés nélkiil elszikkad.
4.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgal6 (hat6sagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa,

beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A tevékenység vizkészletre nincs hatassal, monitoring rendszer nincs.

4.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a telephely eddigi miikodése soran nem meriilt fel.

Havdria bekdvetkezés okai lehetnek:

e ataroldtartaly meghibasodasa
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e gondatlan anyagkezelés
e hajtomiivek meghibasodasa
e szivargasok.

Szdllitds miatti vészhelyzet, elhdritdsukra tett intézkedések

A szallit6 jarmivek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at, szallitast csak kivalo
miiszaki allapota gépekkel végeznek. A gépjarmiivek javitasa, illetve mosasa szakszervizben,
moso6ban torténik. Mind a raktarozasi, mind a robban6anyag gyartasi tevékenység a Tatar-aroktol
legalabb 20 m-re torténik.

Havéria esetén veszélyes hulladék (elsGsorban felitaté anyagok) keletkezésére kell felkésziilni,
lizemanyagok gy(jtésére, taroldsara a vonatkozé jogszabalyok el6irasait kell érvényre juttatni.

A szdllitéjarmlivek meghibasodasa (havaria) esetén az alabbi veszélyes hulladékok
képzbédhetnek:
- kidrozott szerves vegylileteket nem tartalmazé dsvdnyolaj alapt hidraulikaolaj (azonosité
kéd: 13 01 10)
- dizelolaj (azonosito kéd: 13 07 01),

- dsvdnyolaj alapt, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémii-, és kendolaj (azonosito
kéd: 13 02 05),

- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a kézelebbrél meg

e

nem hatdrozott olajsziiréket), tériékenddk, véddruhdzat (azonosité kod: 15 02 02),
- veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kivek (azonosité kéd: 17 05 03).
Az elbirasok betartasaval a veszélyes hulladékok gytijtését kornyezetszennyezést kizaré médon
kell megvaldsitani. A beavatkozast kévetd karmentesitési id6szakban a sziikséges szallitasi,

kezelési engedélyekkel rendelkezé vallalkozasok igénybevételével kell a keletkezett veszélyes
hulladékok artalmatlanitasat biztositani.

Alapanyag/késztermék miatti vészhelyzet

Az alapanyagok taroldsa és maga a gyartasi folyamat is szilard, vizzaré burkolata feliileten
torténik, esetleges kiomléskor az anyagot Osszegyljtik és a szennyezés mentes részt
Ujrahasznositjdk. Ha szennyezddott felhigitjak b6 vizzel és szivargas mentes edénybe teszik vagy
ezen célra jovahagyott kirment6 rendszerbe helyezik.

A dizel-olaj t6ltés soran kiomlés szintén el6fordulhat, ennek kikiiszobolésére az lizemanyag
toltésekor karment6t fognak alkalmazni.

4.2.12 A vizvédelemmel Kkapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése
Az Austin Powder Hungary Kft. 35500/7665/2017 alt. igyiratszamos nyilvantartasba vett sdlyos
karesemény elharitasi tervvel rendelkezik. A tevékenységet a kovetkez6 vizvédelmi szempontok
alapjan végzik:
e A banyateriileten/telephelyen csak kifogastalan miiszaki allapotd szallitéjarmi
lizemeltetése elfogadott.

e Azalapanyagok tarolasa és maga a gyartasi folyamat is szilard, vizzar6 burkolatu feltileten
torténhet.
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4.3 Talaj

4.3.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A feliilvizsgalt teriilet tobb mint harom évtizede banyaként miikodik, a teriilet igénybevételében
valtozas nem tortént.

4.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A kistdj teriiletén jelentOs a kvarcitos agyagpalan - pl. Répashuta kérnyékén - kialakult savanyt,
nem podzolos barna erdétalajok kiterjedése (37%). Az e talajok alkotta tajfelszinek kovességiik,
sekély termorétegliségiik és szélsdséges vizgazdalkodasuk, valamint a térszini tagoltsag és a
lejtéviszonyok miatt mezégazdalkodasra nem alkalmasak, ezért zommel erdéteriiletek.

A mészkovon képzdédott rendzindk teriileti ardnya 4%. A legfeljebb 40 cm termdrétegt,
széls6séges vizgazdalkodasu, de szerves anyagban gazdag talajok szintén erddvel boritottak.
Termékenységiik gyenge.

A harmadiddszaki iiledéken képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok részaranya 18%.
Mechanikai Osszetételiik valyog vagv agyagos valyog. Vizgazdalkodasukra a kozepes vagy Kkis
vizvezet( és a nagy viztarto képesség a jellemzd. Erd6teriiletek.

A K-i és a D-i teriiletek mészkovein barnafdldek képzdédtek. Tertileti részaranyuk 39 %. A valyog
vagy agyagos valyog mechanikai Osszetételli talajok termékenységének a szélsGséges
vizgazdalkodas mellett a legfeljebb 70 cm vastagsagu termdréteg szab hatart (ext. 20-45, int. 20-
50).

Legend

AGROTOPO

AGROTOPQ: Genetikal talajtipus
Kaves és faldes kopérok
Futdhamak

Humuszos homak talajok

Rendzina tzlajok

Erubéz talajok, nyiroktalajok

Savanyd, nem podzolos barne erddtalajok
Agysgbemosddésos barna erddtalajok
Pszeudoglejes barne erddtelajok
Remann-féle barna erddtalajok
Kovérvényos barna erddtalsjok
Csernozjom-barne erddtalajok
Csernozjom jellegl homoktalsjok
Mészlepedékes csermozjomoak

Alfaldi mészlepedékes cserozjomok

Mélyben sds elféldi mészlepedékes
csermozjomok

Réti csernozjomok

Mélyben sds réti csernozjomok
Mélyben szalonyeces réti csernozjomok
Terasz csernozjomok

Szoloncsékok

Szoloncsék-szolonyecek

4-9, abra: A telephely kornyékének genetikus talajtérképe

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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A foldes vagy koves kopar felszinek részaranya 2%. A kistajban a mezégazdalkodasra alkalmas
tertlet legfeljebb 2%.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
telephely kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az 4-9. dbra szemlélteti.

4.3.3 A tevékenységbdl szarmaz6 talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Szallitds miatti vészhelyzet

A szallit6 jarmivek rendszeres ellen6rzéseken és szervizeléseken esnek at, szallitast csak kivalo
miiszaki allapota gépekkel végeznek. A gépjarmiivek javitasa, illetve mosdsa szakszervizben,
mosoOban torténik. Talajszennyezés csak baleset vagy meghibasodas esetén fordulhat eld.

Alapanyag/késztermék miatti vészhelyzet

Az alapanyagok tarolasa szilard, vizzar6 burkolatu feliileten torténik, esetleges kiomléskor az
anyagot 0sszegyiijtik és a szennyezés mentes részt djrahasznositjdk. Ha szennyez6dott felhigitjak
b6 vizzel és szivargas mentes edénybe teszik vagy ezen célra jovahagyott karment6 rendszerbe
helyezik.

A dizel-olaj t6ltés soran kiomlés szintén el6fordulhat, ennek kikiiszobolésére az lizemanyag
toltésekor karmentd6t alkalmaznak.

Talajszennyezés normal iizemi kériilmények kozétt nem varhaté.

Havdria bekdvetkezés okai lehetnek:

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

¢ hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok.

Megelbzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irasokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer( karbantartasat megfelel6 id6kézonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartalyok és a tomitések ellen6rzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezésekor a kifolyt anyagot az elSirasoknak megfelelen a
rendelkezésre all6 kairmentesit6 anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egytitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gytijteni, tarolni és elszallittatni.

4.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezésekor a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet értelmében a
kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyiitt kell felszedni, gytijteni, tarolni,
elszallitani.
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A szennyezb6anyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé old6dasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas, alapanyag illetve termék kiomlése esetén annak mértékétdl fiiggetleniil a kovetkezd
intézkedéseket kell megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

— El kell hatarolni védoégattal a szennyezdédott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6
olajat/anyagot.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat6anyagot.

—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

Meg kell akadalyozni az ismétl6d6 el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott

kornyezetszennyezés megsziintetését.

4.3.5 Havaria események

A teriileten talajszennyezéssel kapcsolatos havaria nem tortént.

4.3.6 A talajt éro hatasok értékelése

A telephely eddigi lizemeltetése soran talajszennyezés nem fordult el§. Talajszennyezés normal
tizemi korilmények kozott nem varhaté.

4.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairél

— 246/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

4.4.1 Hulladékok keletkezésével jaré technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technologiai folyamatabrak készitése

Gvartas soran keletkezé hulladékok

A gyartds sordn csomagoldéanyag hulladékként jelentkezik. Az iires tisztitatlan
csomagoldeszkozoket gytijtik és szerzddott céggel elszallittatjak.
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Alkalmazottak szocialis ellatasa:
e szilard telepiilési hulladék
o folyékony telepiilési hulladék

A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gyiijtéedényekben végzik.

4.4.2 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek Kkészitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

Technolégiaban felhasznalt anyagok mennyiségét, anyagmérlegét a 3.1.3 fejezetben fejtettiik ki.

4.4.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technoldégiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok és mennyisége az alabbiakban keriil bemutatasra.

Hulladék i Becsiilt
L, Megnevezés L, ;
azonosit6 kod mennyiség (t/év)

Technoldgiai hulladék

150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 6
150101 Mianyag csomagolasi hulladék 6

Kommunalis hulladék

200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 12
telepiilési hulladékot is

4.4.4 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A csomagolasi hulladék konténerben gyftlik. A dolgozék szocialis ellatasabdl szarmazdé
kommunalis hulladékok gy(ijtése a telephely egész teriiletén erre a célra Kijeldlt
hulladékgytijtében torténik. Veszélyes hulladék nem keletkezik.

4.4.5 A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalodsito 1étesitmények és technoldgiak részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzdit.

Konténeres tarolas.
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4.4.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevO szervezet azonositd adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mddja, itvonala) ismertetése.

Az iires zsakokat a Tisza-Bérc Kft (KUJ szadma: 102 518 751; KTJ szdma: 102 045 764) atveszi. A
kommunalis hulladékot szerzédés alapjan arra engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

4.4.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

Torekednek a keletkez6 hulladékok lehet8ség szerinti hasznositasara, ha ez nem lehetséges, ugy
a hulladék artalmatlanitasra kertil.

4.4.8 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atado azonosit6 adatai), valamint
kezelésének ismertetése.

Az Austin Powder Hungary Kft. nem vesz at hulladékot.

4.4.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

Az Austin Powder Hungary Kft. nem vesz at hulladékot.

4.5 Zaj- ésrezgés

4.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védendonek Kijelolt teriileteket

A vizsgalt telephely Miskolc kiilteriiletén helyezkedik el. Koriilotte védelmi erdd teriiletek
fekszenek, Biikkszentlaszl6 legkdzelebbi lak6hazai DNy-ra kb. 1250 m-re talalhatok.

A legkozelebbi zajtdl védend6 épiilet a telephelytdl 1250 méterre fekvé Miskolc 39242 hrsz-on
lako 6vezeti besorolasu teriileten fekvd, Kivett lakéhaz, udvar, egyéb éptilet miivelési 4gu ingatlan.
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4-10. abra: Miskolc telepiilésrendezési terv

4.5.2 Zaj és rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok
- Be- és elszallitasbol ad6dé zajhatas
- Keverés
A gydrtdsi tevékenységben kézremiikodd gépek:
- 1dbkever6gép 76 dBA
- 1db szallitéjarmiivek 72 dBA

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 8 o6ra. A teriileten csak nappali
munkavégzést végeznek. A gyartasban folyamatosan szallitéjarm{ nem vesz részt, azonban a be
és kiszallitas zajhatadsanak figyelembevételére 1 db jarmii 2 éraban torténd alland6 alkalmazasat
vettiik figyelembe.

A zaj ellen védendd objektumok

B 1as telenilla .
S(,)r Megnevezés HRSZ esorolas telepii ?’srendezem
szam terv alapjan
Lakoéhaz i 6
1 Miskolc Il ker. FG at 1. Lk - Kertvarosias lakézéna
(1250 m) Miskolc 39242 hrsz.

4-6. tablazat: Zaj ellen védend4 teriiletek, épiiletek
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Zajvédelmi hatdstertilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szol6 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkcionak megfelel6 sorban szerepl6, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozg, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.
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Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valoszintisithet6 a
d) feltétel szerint.

Ha a hatasterilileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatdrértéket, azokra vonatkozdan az
tizemeltet6nek zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatdasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomadsszint értékeket) a zajtdl védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Zajtdl védends teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 dra
[[Udiilsteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kKertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii)
|ki'116nleges tertiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetdk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

|Gazdaségi tertiilet 60 50

4-7. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

Egyedi hangforrasokto6l szarmazo zajterhelés szamitasa

Jaiforras iele Zajteljesitményszint izemid6 eredd zajteljesitményszint
FomE) [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kevero gép) 76 8
L2 (szallité jarmi) 72
76

4-8. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint
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Lt= LW+ Klr + KQ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Kir a zajforras iranytényezoje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kan a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Kz lakott tertilet beépitésének csillapito hatasat kifejezd korrekciod

Ke zajarnyékol6 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:

Ko= +0 dB

A Kq tavolsagtol fliggb korrekcié a gombhullam esetén:

Ka=10I1g (41 stZ/SOZ) =201g (St/ SO) +11dB

Alevegb hangelnyel6 hatasat kifejez6 korrekci6:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hdmérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL = dL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

A novényzet csillapité hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a tirzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szérddds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos I(n csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétdl, fajtdjdtdl, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtdl és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoroddst mutatnak. A tervezés céljabol tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

-43-



A tervezett telephely kornyéke erd6 és banyateriilet azonban a telephely elhelyezkedése miatt és
biztonsag javara, a novényzet csillapité hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézaott épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A biztonsag javara a beépitettség csillapité hatdsaval nem szamoltunk.

KB=0

A zaj &rnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. éptiletek, hdzsorok, falak, toltés) mogott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékutja valamely tiikrozé, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A vizsgalt tevékenység a épliletben torténik, azonban a biztonsag javara zajarnyékol6 hatasokat
nem vettiink figyelembe.

O~
Sz =y Esalelési pont
,/f//wf/// 7 L Il /
s {
\J

c,-C,-z-K,
Kz =10 log (C, + P ) dB

; h [ 1 1

1+ A 7 — +
C, = e 2 \s; s,

2
1 (54 1 [dadgs,
3 e Ky =exp Sw 22

Ke=KZ—K0+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor
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Ko = K, tehat K = K_ K.=Kz= 0 dB

Vizsgalt St
Lw Kir Kﬂ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont (m)
\% 1 76 1250 0 0 72,93 2,4 4,7 0 0 0 -
V2 76 15 0 0 34,52 0,3 -2,6 0 0 0 45

4-9, tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények

V1 védendo6 lakéépiiletnél fellépb hangnyomasszint

V2 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidilé besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

Mindsités, hatdrértékekkel valo dsszevetés

A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védend6
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.

Nappali idbszak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szereplo teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

- Védelmi erdé teriilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan megadott
(zajtél nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkoz6, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A fentiek szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrdl, mint tizemi létesitménybdl
szarmazo zaj a legkozelebbi zajtél védendo épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozoé rendelet
1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd
épiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvev6 15 m-es hataron beliil alakul ki.

4.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betarté gyartasi technoldgia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.
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4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében
1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

4.6.1.1 Avizsgadlt teriilet természetvédelmi jogi helyzete

A gyartasi tevékenység kozvetlen hatdasteriilete érinti a Biikk hegység és peremteriiletei
(HUBN10003) kiilénleges madarvédelmi teriiletet (SPA), a Nemzeti Okolégiai Halézat
puffertertilet elemét és barlang felszini véddovezetét (Miskolc 967).

A gyartasi tevékenység kozvetett hatasteriilete levegévédelmi szempontb6l 5 m-ig, zajvédelmi
szempontbdl 15 m-ig terjed. Ezen hatasteriiletek nem érintenek egyéb védett természeti teriiletet.
Tekintve, hogy az érintett teriilet a Miskolc - Biikkszentkeresztet Osszekoté ut kozvetlen
kozelében talalhato, valamint a tertilet, amin elhelyezkedik, az a Miskolc (Mexikovolgy) - mészkd
banyatelek része, melyen keresztil rendkiviil nagy szallitasi forgalom bonyolédik le, illetve
folyamatos termelés alatt all, ezért az éldvilagvédelmi hatasteriilet sem teheté 100 m-nél
nagyobbra a folyamatos és nagymértékdi egyéb tevékenységekbdl ad6dd zavaras miatt. Ezen
kozvetett hatasteriilet érinti a Nemzeti Okolégiai Halézat magteriiletének elemét és a
Miskolctapolcai Tatar-arok - Voros-bérc (HUBN20006) kiilonleges természetmegdrzési teriiletet
(SAQ).

 Natura 2000 kllnleges természetmegdrzés!
teriiletek (SAC)

Nalura 2000 kiilonleyes madarvédedmi teriiletek

(SPA)

L
Orszagos Okoldgiai Hal6zat (aktuslis
munkaallomany)
W OH magteralet
W OH okolog ai folyost
[T 0H pufierterdiet
Barlangok fclszini véddévezcte

Turapa diplomas teriler
=
Ramsari terilet

Ll
Ex lege védett viznyeld
)
Ex lege védett forras

.
Ex lege vedett faldvar
u

1x lege védett kamhalom
.

Egyedi tjérték
A

A

UNESCO bivszléra-rezervalum (MAB)

W blosztéra rezervatum macterdlet

W bioszfbra rezervatur pufferterle
bloszféra rezervaturn almened 2ns

Orszagos jelentiségis védett természeti teriilet

W nemzsii patk

[ taivdcelm kozst

[ termiésestvideioni ferdlst

B tormiésaeti emlék

Natirparkok

B

4-11. abra: Védett természeti teriiletek a telephely kozelében

(Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A barlangi felszini véd6ovezetre a jelenleg hatalyos rendelet sem korlatozast, sem engedélyhez
kotott tevékenységet nem rogzit, mely kérelmezhetd lenne. Igy csak a rendelet esetleges
moddositasa esetén lehet relevans ezen eljaras.
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A kozelben talalhaté Mexikévolgyi K&szal oldal helyi jelent6ségli védett természeti tertiletet nem
érinti a kozvetett hatastertiilet sem.

A teriiletrdl és tevékenységrol kiilon dokumentacioban Natura 2000 hatasbecslést készitettiink,
mely a 4. melléKkletben talalhato.

Jelmagyarazat
D Gyartas helyszine = kozvetlen hatastertilet

:] Levegovédelmi hatasteriilet (5m) (kozvetett hatasteriilet)
[:] Zajvédelmi hatastertilet (15m) (kozvetett hatasteriilet)
; El6vilagvédelmi hatasteriilet (100m) (kdzvetett hatasteriilet)

4-12. abra: A vizsgalt teriilet kérnyezetében kialakul6 hatasteriiletek

(Forrds: HERE map)

4.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

A tevékenység helyszine a Déli-biikk Kistajon taldlhaté, mely az Eszak-magyarorszagi-
kozéphegység nagytajhoz, Biikkvidék kozéptajhoz tartozik.
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A Hér-volgy észak-déli vonala mentén névényfoldrajzilag jél elkiiloniilé nyugati és keleti részre
tagolodik. Mindkettére a tolgyesek jellemz6k, de nyugaton a szubmediterran elemek, keleten a
kontinentalis fajok tulsdlya érezhet6. Kiemelhetd, hogy a délnyugati peremen (a Szarvaskdénél) a
Bilikk magasabb régioira is jellemz6 karpati elemek (karpati sisakvirag - Aconitum moldavicum,
magyar kéhar - Minuartia frutescens, hegyi kétorofii - Saxifraga adscendens, fiirtds kétorofi -
Saxifraga paniculata, erdélyi nyulfarkfii - Sesleria heufleriana, északi szirtipafrany - Woodsia
ilvensis), ill. a déli teriiletek szubmediterrran és kontinentalis fajai (cserszémérce - Cotinus
coggygria, viragos kéris - Fraxinus ornus, kisfészk{i hangyabogancs - Jurinea mollis, toviskés
lucerna - Medicago rigidula, sziklai gyongyvessz6 - Spiraea media, bozontos arvalanyhaj - Stipa
dasyphylla, pilisi biikkdny - Vicia sparsiflora) egyiitt fordulnak elé. Csak itt él hazdnkban a magas
istdc (Armeria elongata). Jellemz6 nodvénytarsulds a mészkeriilé tolgyes. Dolomit- és
mészkbvegetacidja paratlanul gazdag, ritka fajaként a boldogasszony-papucsa (Cypripedium
calceolus), henye boroszlan (Daphne cneorum) és pédkbang6 (Ophrys sphegodes) emlithetd. A
kistaj keleti, legmagasabb részeinek jellemzd zonalis tarsulasa a szubmontan biikkos. A hegyhatak
északi oldalain 400 m folott gyertyanos-tolgyesek uralkodnak, amelyeket hegytet6kon és
gerincéleken sziklaerd6k valtanak fel (itt jellemz6 a mérges sas - Carex brevicollis - tdmeges
jelenléte). A teriilet déli oldalat mindeniitt xerotherm télgyes boritja, sztyepprétfoltokkal tarkitva.
Unikalis el6fordulasd a vitézvirdg (Anacamptis pyramidalis), ide esik a sdpadt kosbor (Orchis
pallens) elterjedésének sulypontja is. Csak itt él a hegységben a széleslevelli harangvirag
(Campanula latifolia), bansagi sas (Carex buekii), sugaras zsoltina (Serratula radiata), Teleki-virag
(Telekia speciosa). A peremen sokszor telepitett fenyvesekkel és akacosokkal taldlkozhatunk. A
kistaj egészére a jellemz6 a tultartott nagyvadallomany és vadkar.

Gyakori él6helyek: L2a, K5, K2, LY4, L4a, L1, E1, LY1; kézepesen gyakori él6helyek: OC, M1, LYZ,
K7a,H3a,]5, 0B, LY3, H5a, H4, P2b, L4b, P2a, K7b, D5, GZ; ritka él6helyek: H1, RC, H2, E2, E34, M7,
L2x, D34, B5, OA, RA, 14, M8, M2, RB, G3, Bla, ]2, M4, P7, C1, M6, B2, J1a.

Fajszam: 1000-1200; védett fajok szama: tobb mint 120; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 1,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakidc (Amorpha fruticosa) 2, selyemkoéréd (Asclepias
syriaca) 1, tajidegen 6szirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora)
1, japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessz6-fajok
(Solidago spp.) 3.

4.6.1.3 A gyadrtas teriilete

A kozvetlen hatasteriileten (kb. 300 m2) a talajfeszin burkolasra kertilt betonnal és ztzott kével, a
teriilet nem biolégiailag aktiv feliilet. A természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében 1évo,
a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez val6 viszonyitasa igy nem relevans. A teriilet A-NER
2011 él8helykategoridk szerinti besorolasa: U4 (telephely).

A kozvetlen hatasteriilet banyatelken beliil helyezkedik el.

-48-



4-14. abra: Kép a gyartohely épiiletérol
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4.6.1.4 A gydrtohely kornyezete

A terepbejarasra 2020.11.05-én keriilt sor. A bejaras soran rogzitettiik a vizsgalt tertilet jellemz6
A-NER 2011 él6helykategériait, jellemz6 novény- és allatfajait, valamint védett fajokat kerestiink.

Az azonositott él6helykategdriak elhelyezkedését az alabbi térkép szemlélteti.

Jelmagyarazat
D Gyartas helyszine = kozvetlen hatasteriilet

D Levegévédelmihatasteriilet (5m) (kozvetett hatasteriilet)
|:] Zajvédelmi hatasteriilet (15m) (kozvetett hatasteriilet)

7 El6vilagvédelmi hatasterilet (100m) (kozvetett hatasteriilet) iy

4-15. abra: A vizsgalt teriilet ANER 2011 él6helykategériai, felszinboritasa, jellemzé tereptargyai

A kozvetett hatasteriilet tobb, mint 50%-a banyatelken beliil helyezkedik el. A jellemzé A-NER
2011 él6helytipusok: uthalézat (U11), biikkosok (K5), tormeléklejté-erdék (LY2), Biikkos
sziklaerddk (LY3), nemesnyaras (S2), nem 6shonos fafajok spontan dllomanyai (S6).
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4-17. abra: Jellemz6 latkép a telephely kornyezetérol
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4-18. abra: Jellemz6 latkép a telephelyrdl és kornyezetérol

A telephely kdrnyezetében el6fordul6 él6helytipusokat az alabbi dbra szemlélteti. AlapvetGen lide
termd&hely jellemzd, de enyhe dtmenettel szarazabb felé, ez az él6helyjelzé novények jelenlétébol
egyértelmiien lathato. Jellemz6 fafajok a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), mezei juhar (Acer
campestre), gyertyan (Carpinus betulus), madarcseresznye (Prunus avium), magas koris
(Fraxinus excelsior), korai juhar (Acer platanoides), biikk (Fagus sylvatica), kecskefiiz (Salix
caprea), hegyi szil (Ulmus glabra), barkéca berkenye (Sorbus torminalis), el6fordul az
idegenhonos erdei feny6 (Pinus sylvestris), fekete feny6 (Pinus nigra), nemes nyar (Populus spp.)
és f6leg az utak mellett az invaziv akac (Robinia pseudoacacia) is.

v

Cserjefajok koziil jellemzé a fekete bodza (Sambucus nigra), borostyan (Hedera helix), veresgytiri
som (Cornus sanguinea), ostorménbangita (Viburnum lantana), galagonya (Crataegus spp.),
kokény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare), foldi szeder (Rubus fruticosus), mogyoro
(Corylus avellana), koml6é (Humulus lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba), vadrézsa (Rosa
canina).

Lagyszaruak kozil el6fordul pl. az tide terméhelyet jelzé hagymas fogasir (Cardamine bulbifera),
biikksas (Carex pilosa) és a szarazabb termd&helyet jelz6é kozonséges mérggyilok (Vincetoxicum
hirundinaria) is. A terilet zavartsagara utal a vérehulld fecskefii (Chelidonium majus), fekete
csucsor (Solanum nigrum) és nagy csalan (Urtica dioica).

Jellemz6 még az egyvirdga gyongyperje (Melica uniflora), egynyari perje (Poa annua), foltos
arvacsalan (Lamium maculatum), szagos miige (Galium odoratum), erdei kutyatej (Euphorbia
amygdaloides). A meredek, koves sziklafalakon néhol aranyos fodorka (Asplenium trichomanes)
latszik.
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A terepbejaras idején az Aallatvildg szerény mértékben képviseltette magat. Gallyfészket,
ragadozomadar fészket nem talaltunk, énekesmadar fészekkel sem taldlkoztunk, de utébbi
jelenléte nem zarhat6 ki. Bagolykopetet, fészkelésre alkalmas faodut nem taldltunk, de f6leg a
kozut teleppel ellentétes oldalan rendelkezésre allnak nagyobb térzsatmérdjd, idésebb faegyedek,
melyeken el6fordulhatnak, azonban itt mar a gyartasi tevékenység zavaro hatasa eltorpiil a kozuat
és lizemel6 banya hatasa mellett. All6 holtfakon helyenként harkaly életnyom lathat6 volt.

A tertiiletre jellemzd a vad altali bolygatas, lathaté volt vaddiszné (Sus scrofa) turas, ragaskar az
Ujulatban, 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) és muflon (Ovis aries) jelenléte
is valoszintsithetd.

Bar a bejaras idején nem észleltiik (az 6szi bejaras okan is), de minden bizonnyal talalkozhatunk
a teriileten olyan altaldnosan elterjed fajokkal, mint a fiirge gyik (Lacerta agilis), koronas
keresztespok (Araneus diadematus), fekete rigd (Turdus merula), kakukk (Cuculus canorus),
széncinege (Parus major), egyéb énekesmadar fajok stb.

A bejaras idején a teriileten védett fajt nem talaltunk.

A kozvetett hatasteriilet élovilaga f6ként az utak mellett és a banyatelek egyéb infrastrukturalis
elemeinek kozelében tér el a természetes, eredeti allapottdl, illetve kdrnyezetében 1évo, a
tevékenységgel nem érintett tertiletektdl. Jellemz6 a bolygatast, zavarast jelz6 novények
megjelenése és helyenként invaziv fajok egyedei, f6ként az akdc (Robinia pseudoacacia)
bukkannak fel.

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Igénybevételként a telephely cca. 300 m2-es teriiletd teriiletfoglalasa foghato fel. Az épiilet és a
telephely teriiletén a felszin burkolasra keriilt betonnal, illetve zazott k6vel. Itt az eredeti él6hely
megsemmisiilt. A levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a telephely hatarat, a
tevékenység hatasara kialakulé =zajterhelés hatdasteriilete a telep hataratél 15m-ig, a
levegdterhelés hatasteriilete 5 m-ig terjed, él6vilagvédelmi szempontbdl a hatastavolsag max.
100 m-ig terjed. A kozvetlen hatasteriileten bioldgiailag aktiv feliilet nem talalhatd, azonban a K-i
oldalrél meredek sziklafal és felette erdé talalhaté, valamint az ENY-i irdnyban, a szallitéut
taloldalan is erdé talalhaté, ezek bioldgiailag aktiv feliiletek. El6vilagvédelmi szempontbél a
kozvetett hatasteriilet max. 100m-re tehet6, de a banya m{ikodésébdl ad6do zavaras mellett a
gyartasi tevékenység hatasa elhanyagolhatd.

4.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagaléo indikator
szervezetek megjelolése

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a telephely
hatarat, a tevékenység hatasara kialakul6 zajterhelés hatasteriilete a telep hatarat6l 15m-ig, a
levegbterhelés hatasteriilete 5 m-ig terjed, de él6vilagvédelmi szempontbdl is a hatastavolsag
max. 100 m-ig terjed. A légszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is
érzékenyen reagalnak egyes szennyez6 komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
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hatasteriileten kimutatott mértéke varhatbéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy 4ll6 ember, aki akar
tavesdvel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen lényeges a kiillonbség a nem céliranyos és a
célirdnyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezdn dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté6 megall, és abbol kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatdél eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiilonosen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében megallapithatd, hogy a gyartasi tevékenység leginkabb
nem céliranyos zavarassal fog jarni, az abbdl szarmazé zajterhelést a madarfajok tilnyomdan
megszokjak és toleraljak.

Az énekesmadarak védelme érdekében a terlileten esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc 1 - aug. 15) végezni.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

Az eddigi kdrosodasként a telephely cca. 300 m2-es teriilet(i teriiletfoglalasa foghato fel. Az épiilet
és a telephely teriiletén a felszin burkoladsra keriilt betonnal, illetve zuzott kével. Itt az eredeti
él6hely megsemmistlt. Mivel azonban a teriilet kozvetleniil a banya szallité utvonala mellett
helyezkedik el, az antropogén nyomas amugy is jelent6s, az ilyen utak mellett jelentds a taposasi
kar és jellemz6 a zavarastlir6 fajok megjelenése. Ezek tiikrében elmondhato, hogy a gyartasi
tevékenység élévilagvédelmi szempontb6l nem okoz szadmottevd tobblet igénybevételt a
banyatelken folytatott banyaszati tevékenységhez képest. A terlileten mind a banyaszati
tevékenység, mind a robban6anyag gyartasi tevékenység jo ideje folyik (a banyatelket 1974-ben
allapitottdk meg), az érintett életkdzosségek mar alkalmazkodtak a megvaltozott
korilményekhez.

7s_o_ 7

4.6.5 Javasolt természetvédelmi eldirasok

A teriileten az esetlegesen megjelend invaziv fajok terjedését meg kell akadalyozni.

Az énekesmadarak védelme érdekében a teriileten esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt kéltési idészakon kiviil (marc 1 - aug. 15) végezni.

ps

A kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani, a kdrnyezetszennyezést meg kell akadalyozni.
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5. RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1 A rendKkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kdornyezetbe Keriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A telephely teriiletén az elmult idészakban kérnyezetvédelmi szempontok alapjan nem tortént
lizemzavar és rendkiviili esemény sem. A kdrnyezetbe nem Kkertilt szennyez6 anyag és hulladék.

5.2 A megeldzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az iizemszertitdl eltérd zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutdsa utdn a zajos berendezést
azonnal le Kkell allitania az ilizemvezet6ének. A ledllitds utan ki kel vizsgalni a hiba okat és
intézkednie kell a hiba elharitasarél. Amig a hiba fenndll a berendezés nem lizemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt elfolyas esetén a kezel§ személynek miikodé berendezést
le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat, illetve a tovabbi szennyezés
megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezet6jét. Az lizemvezet§ koteles intézkedni a
szennyezés felitatasardl, 6sszegyiijtésérol és a tarold helyre valo szallitasarol.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
6.1 Akornyezeti elemekre gyakorolt hatas

6.1.1 Alevegd

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffiz forras nem tizemel.

A mozgd légszennyezd forrasok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 4 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevl, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhatd
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddé forgalombo6l szarmazé vonalforrds mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszi6 elhanyagolhato.

Leveg6t érint6 havaria esemény a telephely tertiletén nem volt.

6.1.2 A talaj

Talajszennyezés normal lizemi koriilmények kozott nem varhaté. A telephely eddigi iizemeltetése
soran talajszennyezés nem fordult elé.

6.1.3 Viz

A tevékenység soran nincs vizhasznalat. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

A teriiletre hullé csapadék a teriileten szennyezddés nélkil elszikkad.

A gépjarmiivek javitasa, illetve mosasa szakszervizben, mosdban torténik. Mind a raktarozasi,
mind a robbandanyag gyartasi tevékenység a Tatar-aroktoél legalabb 20 m-re torténik.

A tevékenység vizkészletre nincs hatdssal, monitoring rendszer nincs.

Az Austin Powder Hungary Kft. 35500/7665/2017 alt. ligyiratszamon nyilvantartasba vett stlyos
karesemény elharitasi tervvel rendelkezik. Havaria esemény, mely a felszini vagy felszin alatti
vizek szennyezését okozhatta volna, a telephely lizemelése soran nem tortént.

6.1.4 Hulladék

A szocialis igényeinek kielégitése kozben keletkezd csomagolasi és kommunalis hulladékot a cég
megfeleld id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 vallalkozdval szallittatja el.

Az Austin Powder Hungary Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes
hulladékkeletkezéssel jar.
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6.1.5 Zaj ésrezgés

A feliilvizsgalat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozé rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 15 m-es hataron beliil alakul ki.

6.1.6 Elévilag

A gyartasi tevékenység él6vilagvédelmi hatasteriilete max. 100 m-ig terjed. A gyartas helyszine
bioldgiailag nem aktiv feliilet, a kozvetett hatasteriileten az tizemel6 banyabdl és a szomszédos
kozutrdl szarmazé zavard hatasok mellett eltorpiil a gyartasi tevékenység kozvetett hatasa.

A gyartasi tevékenység élgvilagvédelmi szempontbdl nem jar karokozassal, védett fajok
természetvédelmi helyzetét nem befolyasolja kdrosan.

6.2 A tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete
alapjan

A telephelyen végzett tevékenység az aldbbiak szerint értékelhetd az egyes szempontoknak
megfelel6en:

1. Kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa
A termelés sordn a technoldgiai el6irdsok betartdsa mellett gyakorlatilag nem keletkezik
hulladék. Az esetlegesen eléfordulé kiémlések sordn keletkezhet minimdlis hulladék, melyet
ujrahasznositanak.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A gydrtds sordn kezelés-biztos ammadnium-nitrdtot haszndlnak.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak el6segitése
Az ANFO-b6l szdrmazé ammdniumnitrdt kiémlése vagy szennyezése esetén az anyagot
dsszegylijtik és a szennyezés mentes részt tjrahasznositjdk. Ha szennyezddétt felhigitjdk bé
vizzel és szivdrgds mentes edénybe teszik vagy ezen célra jovdhagyott kdrmentd rendszerbe
helyezik.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak Ki ipari méretekben
A termelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb médon térténik.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok
A termelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik.

6. A vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A gydrté térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A korszert gépek alkalmazdsdval a
kibocsdtdsok a lehetd legalacsonyabbak, csékkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetdség.

7. Az1j, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idopontjai
A telephelyen engedélyhez kétitt létesitmények nincsenek.
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8. Azelérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6
A telephely jelen koriilmények kézott az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen kortilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintii.

10. Annak igénye, hogy a Kkibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék
A tervezett tevékenységet jogszabdlyi feltételek betartdsa mellett kivdnjdk végezni a
Kornyezetvédelmi Hatdésdg, a Bdnyafeliigyelet és Katasztréfavédelem ellendrzése alatt a
folyamatos munkavégzés érdekében. A vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kérnyezetre
gyakorolt hatdsdnak minimumra csékkentése.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat
Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsoldédo
monitoringrol és a fejlédésrdl szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai
A gydrtds ezen szempont betartdsa mellett iizemel.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység folytatasa tovabbra is megvaldsithato
ajelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A telephely eddigi miikodtetése jelentés Kkornyezetterheléssel nem jart,
kornyezetszennyezést nem okozott. A terhelési hatarértékek tullépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Budapest, 2020. 11. 23.

Varga Laszlo

Banyagép Kft.
Ugyvezet
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA
LASZLO igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.11.25. 12.45.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VARGA LASZLO
Sziiletési hely: SZARVAS

Sziiletési datum: 1979.01.28.

Anyja neve: DEMETER KLARA MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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