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1 BEVEZETES

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség (EMI KTVF) 425-11/2011. (20865/2010.) ligyiratszamu hatarozataban
adott kornyezetvédelmi mikodési engedélyt a ,MOL Nyrt. Tiszai Finomito
(Tiszaujvaros) teruletén Uzemeltetett tartalypark”, ma MOL Nyrt. DS Logisztika
Tiszaujvaros Tarolotér Uzemeltetésére.

A kornyezetvédelmi mikodési engedélyt 2021. majus 31-ig érvényes.

A MOL Nyrt. megbizta az AGRUNIVER HOLDING Kft-t a MOL Nyrt. a tevékenység

teljeskorl kérnyezetvédelmi felllvizsgalatanak elkészitésével.

Jelen dokumentacié, a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Tarolotér

kornyezetvédelmi felulvizsgalatat tartalmazza.
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2 DISZPOZICIOS ADATOK

A vizsgalt telephely adatai

Telephely neve: MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Tarol6tér

Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Mezdcsati ut 1.

Telepulés statisztikai azonosité | 28352

KOJ 100170243

Tevékenység megnevezeése: Raktarozas, tarolas

TEAOR szama: 521

Kapcsolattarto: Czétényi Edit
telefon: +36-20-3302776
e-mail: eczetenyi@mol.hu

A telephelyhez tartozé egységek felelés vezet6i és KTJ szamai:
KTJ: 100290243
e MOL Nyrt. DS Logisztika Teleplizemeltetés, Tiszaujvaros Tarolotér
Kanyo Viktor (Tiszaujvaros Telep MOL vezet6)
e MOL Nyrt. DS Logisztika Teleplizemeltetés, Tiszaujvaros Automatikus
Tankautotoltd
Kanyo Viktor (Tiszaujvaros Telep MOL vezet6)
e MOL Nyrt. DS Logisztika Vasutuzemeltetés, Tiszaujvaros Vasutizem
Simon Janos (Tiszaujvaros Vasutizem MOL vezetd)
KTJ: 101021455
e MOL Nyrt. DS Logisztika Cs6vezetéki szallitas, Tiszaujvaros
Terméktavvezeték Uzemkdzpont

Molnar Zoltan (Tiszaujvaros CH-szallitasi Gzemvezetd)
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A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 adatai

Szervezet neve: Agruniver Holding
Cim: 2100 Godéllé, Ganz Abraham utca 2.
Képvisel6: Privler Zoltan, ugyvezet6 igazgatd
Telefon: +36-28-417-463
e-mail: info@agruniverholding.hu
Projektvezet6, szakért6 Gentischer Péter

mobil_ +36-30/343-3563

e-mail gentischer.peter@agruniverholding.hu

A felllvizsgalatot végz6k szakeért6i engedélyeinek masolatat az 1. melléklet

tartalmazza:
Erdélyi Akos (01-03506)
Kothencz Janos (01-03505)

A telephelyre vonatkozo fontosabb engedélyek

Megnevezés

Engedély szama

Véarosi Tanacs VB. Varosgazdasagi Osztaly altal kiadott

Kdrnyezetvédelmi mikddési engedély médositasa

Mikodési engedély 1638/1989.
EMI KTVF

425-11/2011.

Kdrnyezetvédelmi mikodési engedély (20865/2010.)
EMI KTF

15145-2/2014

MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Telep Tarolotér
vizilétesitményeire vonatkozo (vizikdnyvi szamai: Tisza/288.,
306.) vizjogi Uzemeltetési engedély

H-2773-41/98.
(mddositva:
35500/10744/2019.alt
és 1630-1/2014./VH)

MOL Nyrt. Tiszaujvaros Telep teriletén Iévé helyhez koétott P2
Melegit6olajos blokk kazanjainak kéménye légszennyezd
pontforrasanak Uzemeltetésére vonatkozé hatarozat

BO/16/17180-6/2016.

MOL Nyrt. Tiszaujvaros Telep tertletén 1évé helyhez kotott P1
Gobzvisszanyerd rendszer véggazkurtd légszennyez6
pontforrasanak Uzemeltetésére vonatkozé hatarozat

BO-08/KT/08697-
6/20109.
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3 TELEPHELYI TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A telephely elhelyezkedését és helyszinrajzat a 3.1. melléklet tartalmazza.

3.1 A TAROLOTER ALTALANOS ISMERTETESE, TELEPITESE ES ELRENDEZESE
3.1.1 A telephely kornyezete

A MOL Nyrt. Logisztika telephelye Tiszaujvarostél mintegy 3000 m-re délre,
Tiszapalkonyatdl Ny-ENy-ra 1500 m-re taldlhaté a MOL Petrolkémia Zrt.

Hulladékeéget6 és MTBE Uzem szomszédsagaban a volt Tiszai Finomito tertletén.

A telephely kdrnyezetében szantofoldek, fuves rétek, fasitott tertletek (K-i, D-i €s Ny-i
iranyban) és egyéb ipari létesitmények (MPK Zrt. E-ra, Tiszapalkonyai Erémi EK-re)

talalhatoak. A Tisza legkozelebbi szakasza mintegy 1300 m-re huzédik az uzemtdl.

A vizsgalt terllet a Kozép-Tiszavidékhez, azon belll a Borsodi-artérhez tartozik. A
Kistaj

88-93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag.
Kis atlagos relativ reliefl, egyhangu felszini. A gyenge lejtésviszonyok miatt a
természetes terlleteken gyakoriak a rossz lefolyasu terlletek. Felszini
megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad és Hej6é folydk korabbi

futasiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 6ra napsutés megszokott.

Az évi kdzéphémeérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios idészaké 17,0 °C. Az
évi abszolut hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °Cill. 17-17,5 °C
kdzotti. Csapadék dsszege megkdzeliti a 600 mm-t. Uralkodo szélirany az EK-i, joval

kisebb gyakorisagu a Ny-i és DNy-i. A jellemzd szélsebesség 2,5-3 m/s.

A térségben dominalnak a réti Ontés, réti és a nyers ontéstalajok.

3.1.2 A telephely jellemz6 adatai

A telephelyhez tartozé6 egyes részterileteket a 3.1. sz. melléklet atnézeti

helyszinrajzan tlntettuk fel.
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A tervezési részteruletek sarokponti koordinatai a kovetkezok:

Tarolotér (teljes befoglald terulet):

EOVY EOV X
798 503 285 360
797 580 285412
797 521 284 428
797 741 284 415
797 7137 284 355
798 443 284 314

Terméktavvezeték lizemkozpont

EOVY EQOV X
798 860 285 558
798 650 285 241
798 642 285 100
798 852 285 089

Tankautoétolté

EOVY EOV X
798 917 285 288
798 816 285 292
798 770 285 341
798 754 285 341
798 718 285 330
798 656 285 334
798 650 285 241
798 902 285 226
798 903 285 238
798 911 285 259

Kombinalt izem

EOVY EOV X
798 513 285775
798 314 285 788
798 299 285 519
798 498 285 506
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Vasutiizem
EOVY EOQOV X
799 376 285 953
798 960 285 987
798 962 286 036
798 941 286 048
797 620 286 124
797 614 268 012
798 958 285 937
798 961 285 954
799 376 285 933

Az érintett ingatlanok aktualis tulajdonviszonyainak adatait kovetkez6 tablazat

tartalmazza. A 3.2. mellékletben a telephely helyrajziszamos helyszinrajza lathaté.

3.1.2.1. tablazat: Terllettulajdonosi adatok

Helyrajzi A teriilet , .. Kialakitott
, . . Részterilet e s
szam tulajdonosai létesitmények
Szénhidrogént tartalmazé ipari- és csapadékviz, és
2136 MOL Nyrt. Tankautétoltd | feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz gyijté
rendszer
s .. | Szénhidrogént tartalmazé ipari- és csapadékviz, és
Terméktavvezeték . - . ot i
2138 MOL Nyrt. . . feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz gyiiijtd
Uzemkozpont
rendszer
2129 MOL Nyrt. Vasutizem Szénhidrogént tartalmazoé ipari- és csapadékviz, és
L feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz gyjté
3300 MOL Nyrt. Vasutizem o s « . C o
rendszer, homokfogok, atemeldk, vaganyszivargo
3301 MOL Nyrt. Vasutlizem rendszer, Uzemen Kivuli el6tisztito (olajfogd)
Szénhidrogént tartalmazé ipari- és csapadékviz, és
3325 MOL Nyrt. Kombinalt izem | feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz gyjtd
rendszer, izemen kiviili el6tisztitd
3340 MOL Nyrt. Tarol6tér
3342 MOL Nyrt. Tarolotér
3344 MOL Nyrt. Tarolotér
3346 MOL Nuyrt. Tarolotér Szénhidrogént tartalmazé ipari- és csapadékviz, és
feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz gyiijté
3357 MOL Nyrt. Térolotér
3359 MOL Nyrt. Térolotér
3365 MOL Nyrt. Térolotér
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Helyrajzi A teriilet , .. Kialakitott
. . . Részterilet e 2
szam tulajdonosai létesitmények
3367 MOL Nyrt. Tarolotér
3373 MOL Nyrt. Tarolotér
3377 MOL Nyrt. Térolotér
3380 MOL Nyrt. Tarolotér

3.1.3 A Tarolétéren folytatott tevékenységek rovid ismertetése

A tarolasi feladatok ellatasahoz az alabbi tartalyok allnak rendelkezésre.

3.1.3.1. tablazat A MOL Nyrt. Logisztika Tarol6tér kapacitasa

. Tartalyok kapacitas Tarolhato mer;nyiség,
Tarolt anyag ezer m
Benzin 2x20 ezer m® 40
4x20 ezer m® 80
2x20 ezer m® 40
Gazolaj: 3x30 ezer m3 90
Vegyipari benzin 2x20 ezer m3 40
2x60 ezer m3 120
2x50 ezer m3 100
Kéolaj: 2x20 ezer m® 40
LPG 9x1ezerm? 9
Egyéb - 240
Osszesen: 779

A telephelyen talalhaté kils6 cégek tarolétartalyait a kovetkezd tablazat mutatja be.

3.1.3.2. tablazat A telephelyen talalhato kuls6 cégek tarolotartalyai

. Cég megnevezése, tartalykapacitasa Té_rqlhaté 3
Tarolt anyag mennyiség, ezer m

MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. 2 x 60c 120
Kéolaj: HEXUM Tartalypark Zrt.2 x 80 ezer m3 160
Benzin TT Zrt. 6x20 ezer m? 120
Gazolaj: TT Zrt. 4x30 ezer m? 120
Metanol TT Zrt. 5 ezer m® 5
C9 frakcid TT zrt. 5 ezer m® 5
Osszesen: 530

MOL_Log_Tujv_fv_lead 11/117




MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

A tarolétéren talalhato tartalyok osszes tarolokapacitasa 1.309.000 m?3,

A tartalyok 2, 3, 4 vagy 6 tartalyt tartalmazo blokkokban kerultek elhelyezésre. A
blokkon belul minden tartaly sajat véd6godorrel vagy véddgydrivel van ellatva, melyek
et koztes felfogd terek egészitenek ki. K6zos védégddorben kaptak helyet a 30002,
30004, illetve a 30005, 30006, 30007, 30008 j. tartalyok.

Az egyes taroldterekhez 6nalld szivattyuterek épultek az anyagmozgatasi feladatok
ellatasara.

A benzin, illetve gazolaj tarolotéren talalhatdk a tankauto-toltd szivattyuk, amelyekkel
klénboz6 fajtaju motorbenzinek és gazolajok adhatok ki a Tankauto toltére.

A forgalmazasi-anyagmozgatasi feladatok részben a kozponti vezényléterembél, DCS
folyamatiranyitd rendszer segitségével, részben pedig helyszini, kézi mikodtetéssel
biztosithatok.

Az DCS folyamatiranyito rendszer az alabbi munkaallomasokat tartalmazza:
e 6 munkaallomas a vezényl6ben

e 2 munkaallomas a gépteremben

A telephelyen veégzett tevékenyséqg:

e A Telep ATT ellatasa motorbenzinnel, bio-, és motorikus gazolajjal, metanollal;

e MOL, MSZKSZ és egyéb tulajdonu gazolajok, biogazolaj komponensek
fogadasa tavvezetékrél vagy Vasutizembdl, a termékek in line blending
keverése, tarolasa és forgalmazasa. (ATT, Vasut, tavvezeték)

e vegyipari benzin fogadasa tavvezetékrdl és vasutrdl, tarolas és feladas a MOL
Petrolkémia Zrt. felé.

e MOL, MSZKSZ és egyéb tulajdonu gazolajok, biogazolaj komponensek
fogadasa tavvezetékrél vagy Vasutlizembdl, a termékek in line blending
keverése, tarolasa és forgalmazasa. (ATT, Vasut, tavvezeték);

e gazolajok biocidos kezelése;

e vegyipari gazolaj tarolasa és atadasa a MOL Petrolkémia Zrt. felé;
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e MTBE, C8-, BT frakcio fogadasa a MOL Petrolkémia Zrt.-bél, tarolasuk,
feladasuk a BT tavvezetékre;

e (C9+ frakci6 fogadasa a MOL Petrolkémia Zrt-bdl, tarolas, kitoltés vasutra;

e Hidrogénezett C4 frakcio fogadasa a MOL Petrolkémia Zrt-tél, tarolas és kiadas
az MTBE Uzembe;

e metanol fogadasa vasutrdl, tarolas és kiadas az MTBE Gzembe, ill. ATT-re.

e Butan és butan-mix fogadasa vasutrol, atadas a MOL Petrolkémia részére;

e nyers pirobenzin fogadasa és atmeneti tarolasa a MOL Petrolkémia Olefin
Uzemei szamara;

e stratégiai kbolajtarolas. Fogadas a Baratsag Il. kbolajvezetékrdl, tarolas és
feladas Szazhalombattara, a Dunai Finomitdba;

e melegitéolajos blokk Uzemeltetése;

¢ MOLTRADE Mineralimpex Zrt., HEXUM (korabban OPAL) Szolgaltaté Zrt., TT
Zrt. tulajdonu tarolétartalyok Uzemeltetése;

o tavvezetéki keverékfazisok fogadasa és tarolasa, ujrafeldolgozasra torténd
feladasa vagy komponensként valo felhasznalasa;

e Zalai fejtermék fogadasa a vasutizembdl és tovabbitasa a MOL Petrokémia

Hulladékégetbjébe.

A tarolt anyagok
eBenzinek:
eMotorbenzin ESZ95 és ESZ95/E10
eVVegyipari benzin
eNyers pirobenzin
eGazolajok
¢Orosz import kénes gazolaj
eDizelgazolaj
eBiodizel komponens
e\egyipari gazolaj
eBiocid: PREVENTOL D 2
*MTBE
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¢C-8 frakcio

BT frakcio

*C9O+ frakcid

eMetanol

eHidrogénezett C4-frakcid

eButan, butan-mix

eKbolaj

eErédmuvi tizelbolaj

eZalai faradt olaj desztillacio fejterméke

eFazisolaj

3.1.4 A tarolétéren talalhaté tartalyok miiszaki adatai

3.1.4.1. tablazat A tarolotéren talalhaté tartalyok miszaki adatai

s Me |Atmérd Tetd, K6peny’- Uzem'i B U?enji
Technolégiai jel Cr e magassag nyomas hémérséklet
db mm tartaly tipus
mm bar °C
K&olaj tarolotér
60.001 és 60.004 2 72.000 |uszétetds 16.000 atmoszférikus | kdrnyezeti
Benzin tarolotér
merevtetds
5.005-8 4 22.000 |bels6 14.210 atmoszférikus | kdrnyezeti
Uszotetdvel
10.001 1 32.000 |uszotetés 15.000 atmoszférikus | kdrnyezeti
10.002 - 4 3 32.000 |uszotetd +115.000 atmoszférikus | max. 40
aluminium
teté
20.009 1 42.000 |uszotetés+ 15.422 atmoszférikus | max. 40
aluminium
tet6
20.010-12 3 42.000 |uszétetbs 15.422 atmoszférikus | max. 40
Gazolaj tarolotér
20.001 -2 2 42.000 |uszotet6s 15.422 atmoszférikus | max. 40
20.003 - 4 2 42.000 |uszotetbs 15.422 atmoszférikus | max.40
20.005 - 6 2 42.000 |uszotetbs 15.422 atmoszférikus | max. 40
20.007 - 8 2 42.000 |uszétetbs 15.422 atmoszférikus | max. 40
30.002,4,5 3 50.000 | merevtetds 15.300 atmoszférikus | max. 40
30.006,7,8 3 50.000 | merevtetds 15.300 atmoszférikus | max. 90
Szlop tarolétér
5.001 1 22.000 | merevtetbs 12.518 atmoszférikus | kornyezeti
belsé
uszétetbvel
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e Me |Atmérd Tetd, K6peny’- Uzem'i ,, U?e",li
Technoldgiai jel Cr es magassag nyomas hémérséklet
db mm tartaly tipus o
mm bar C
Alternativ tarolotér
5.002 - 4 3 22.000 | merevtet8s 12.518 atmoszférikus | kdrnyezeti
belsé
uszétetdvel
50.001 -2 2 60.700 | uszotetds 17.950 atmoszférikus | max. 40
50.003 1 60.700 | uszotetds 17.850 atmoszférikus | max. 40
Cseppfolyos
szénhidrogén tarolotér
1.001 -1.003 3 12.450 |gdmbtartaly 12 barg max. 40
1.004 — 1.006 3 12.450 |gdmbtartaly 6 barg max. 40
1.007 — 1.009 3 12.450 | g6mbtartaly 6 barg max. 40
3.1.4.2. tablazat Egyéb tartalyok
Me | Atméré | Tetd tipus/ Képenyhossz | Uzemi Uzemi
Technoldgiai jel
db mm tartaly tipus mm nyomas, bar | hémérséklet, °C

V-401 cseppfogod | 1 1.600 |fekv6hengeres |4.290 2 bar kérnyezeti
V-701 1 1600 |fekv6hengeres | 4600 atmoszférikus | kornyezeti
V-109 — V-112 4 2500 |fekvBhengeres | 12550 atmoszférikus | kdrnyezeti

A fentieken kivul a tarolétéren 1év6 tartalyok a kdvetkezék:
oTT ZRt. tulajdonaban: 5009, 5010, a 20013-20018 és a 30009-30012,
*MOLTRADE tulajdonaban: 60002, 60003,
eHEXUM ZRt. tulajdonaban 80001, 80002.

Ezeket a MOL Nyrt. és a tulajdonosok kdzott megkotott Gzemeltetési szerz6dések
alapjan Uzemeltetik,
A tartalyokban lévé anyag bels6 keverését, mozgatasat beépitett keverdk és szivattyuk

biztositjak. A tartalyokhoz ezenkivill biztonsagi szelepek tartoznak.

3.1.5 A miiszerezés, jelzérendszer, reteszrendszer ismertetése

A tarolotér normal Uzemeltetését segitik a beépitett miszerek. A terepi miiszerek jelei
kabelcsatornakon, rendez6 szekrényeken at jutnak a terepi miszerépuletekbe,

amelyeket a T-kozpontban elhelyezett folyamatiranyité gépekkel nagysebesseégi
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redundans adatbusz kot 6ssze. A folyamatiranyitd gépek optikai kabelen keresztil

kapcsoldédnak a K-kozponti vezénylében elhelyezett munkaallomasokhoz.

A tartalyokban tarolt anyagok szintjét, atlaghémersékletét ENRAF szintmérék mérik,
amelyek meghatarozzak a tartalyok slrlségeloszlasat is. Az ENRAF-ok adatait az

ENTIS-PRO koézponti egység dolgozza fel, és tovabbitja a DCS-re.

Minden tartalynal a szintméréstdl flggetlen szintkapcsold érzékeli a tartalyban
esetlegesen el6forduld szintmaximumot. A maximumjelzés hatasara a tartalyhoz
tartozd toltévezetéki motoros szerelvények automatikusan zarnak, nyitasuk a

maximumijelzés megszlinéseéig reteszelt.

Az alarmok nyilvantartasa és kezelése a LOG_0_W4_ MOL Alarmok kezelése a LOG

Szervezetnél c. utasitas szerint torténik.

A folyamatiranyitd szamitogeéprél elvégezhetd kezeldi beavatkozasok kdzé tartoznak
a motoros tol6zarak nyitasi-zarasi miveletei, a szivattyuk inditasi-leallitasi miveletei,
valamint az Uzemeltetési jogok kiadasa - visszavonasa. Az adatokat, jelzéseket és a
beavatkozasokat a rendszer dokumentalja. A hibas mikddésbél adédd sulyosabb
kovetkezmények megel6zését szolgaljak a reteszrendszerek, kiiktatasuk nem
lehetséges. (A Tarolétéren nincsenek POS, MOS kapcsolok.) A reteszrendszerek
mikodését a LOG_9 W6 _MOL (Karbantartasi utasitas iranyitastechnikai
berendezésekre) utasitdsnak megfeleléen évente ellendrizni kell. Az ellenérzés
eredményét jegyz6kdnyvben kell rogziteni, a jegyzékonyvet legalabb 5 évig meg kell
Orizni.
A tartalyokra Sieger 5701 tipusu érzékelSk kerultek felszerelésre, melyek ciklikusan
kalibralanddak:

el égtérelemzd: 22 db

eGazveszély jelzé: 29 db
A tartalyokra altalaban az alabbi miszerek kerlltek felszerelésre:

e szintméroék, fazisszint mérok;

e szintkapcsolok;
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e nyomasmeérok; (gombtartalyok)

o hdmérsékletmeérdk;

e slrlség meérok;

e fenéknyomas meérdék;

o peremtliz érzékeldk

o tultdltés jelzok;

e gydlrUsteér légter elemz6k;
A szivattyukra szerelt mlszerek:

e aramlaskapcsolok;

e hdmérséklet-kapcsoldk;

e nyomasmeérok;

e nyomaskulénbség merdék;

e csapagyhdéfok mérék;

e frekvenciavaltok miszerei;
Tartalykever6k miszerei:

e rezgésérzekelok;

e elmozdulas jelz6k
Csbvezetékekbe épitett miiszerek:

e mennyiségmeérok;

e mennyiség-szabalyzok

e nyomasmeérok;

e nyomaskapcsolok;

e hOémérok;
Motoros szerelvények miszerei:

e végallas jelzbk, végallas kapcsolodk;

e helyi és tavmikaodtetés valtok;

3.1.6 A technoldgia ismertetése

A tarolotéren all6 és fekvbéhengeres atmoszférikus, valamint nyomas alatti
fekv6hengeres és gombtartalyok talalhatok. Az alldhengeres tartalyok lehetnek

merevtetds vagy uszotetds kialakitasuak, illetve merevtetds belsé uszotetdvel.

MOL_Log_Tujv_fv_lead 17/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

Az uszétet6k megakadalyozzak a tartalyban tarolt anyag feletti veszélyes légtér
kialakulasat, csOkkentik parolgast és a tlzveszélyt. A merevtetd elsésorban a
csapadékviz bejutasat hivatott megakadalyozni, azok a tartalyok lettek ilyennel ellatva,
amelyekben a tarolt anyag oldédna a vizben, vagy a bejuté viz jelentés
mindségromlast okozna. Merevtetds tartalyokat csak olyan anyagok tarolasara
hasznalunk, melynek illanyag tartalma kicsi, ezért a gaztérben robband elegy nem

képzddhet és a légzési veszteség is csekély.

Az alléhengeres tartalyok betongydrd alapra helyezett, enyhén kupos vagy domboru,
dupla fenéklemezzel késziltek. A fenéklemezek tomorzardsagat a kozottik Iétrehozott
vakuum segitségével lehet ellenérizni, amit havonta egy alkalommal ellenérizni kell.

A tartalyokon és a véddgylrikon karbantartas és tisztitas céljabol szereld, buvé és
tisztitd nyilasok vannak kialakitva. A véddgydrdn bellli un. tészerelvények nyitasa és
zarasa a gyurin kivalrél, csuklds kiképzesl karokkal torténik. A tartalyokra lIépcsén
lehet feljutni, de menekullés céljara vészlétrak is rendelkezésre allnak. A tartalyok

peremén |év6 berendezéseket a kezeldjardan lehet megkozeliteni.

A tartalyok koérul védégylrl vagy véddgat biztositja a felfogoteret arra az esetre, ha a
tartaly meghibasodna. A felfogoterek térfogata ugy van meghatarozva, hogy az adott
tartaly teljes térfogata elférjen benne. A kdzos felfogoterek minden érintett tartalynal
beszamithatok. A tartalyudvarokban a korcsatornaba, vagy a védogydribe kifolyt
anyag a szénhidrogént tartalmaz6 csatornarendszerbe kerll, mig a csapadékviz a
klls6 elvezetd arkokbol a csapadékos csatornarendszerbe jut. A szénhidrogént
tartalmazé csatorna elzar6 szerelvényeit Uzemszerliem zarva kell tartani. Amennyiben
valamelyik tartalynal szivargas, elfolyas keletkezik, a csapadékos rendszeri letritéket
is le kell zarni, hogy a kifolyt anyagot felfogjuk.

Az uszoétetdk altalaban duplafedelliek, kazettas szerkezetiiek, de akadnak konnyitett
kivitelGek is, a merevtet6vel utdlag ellatott tartalyoknal. Az uszoétetd és a palast kozotti
résbe zarszerkezet van beépitve, ami kettds tomit6-szerkezettel (primer és szekunder)

biztositia az uszétet6 kozpontos mozgasat és kell6 tomitettségét. A 80001-2

MOL_Log_Tujv_fv_lead 18/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

tartalyoknal a varhaté paraffin kivalas miatt a csuszé elemekre kapard szerkezet is

szereltek.

Az uszotetokon ellenérzé nyilasok és legz6k vannak. A felulete kozépre lejt, igy a
raes6 csapadékviz kdzépre folyik 6ssze, ahonnan csuklos cs6rendszer vezeti el a

tartalyon kivulre.

Minden uszétetd rendelkezik allithatd magassagu labakkal, amelyekre akkor van

szlkség, ha a tartalyt valamilyen okbdl le kell driteni.

Az uszotetd labra allitasakor a leveg6 bejut az uszétetd ala, ahol az illékony anyagok
gbzeivel robbanoképes elegyet hoz Iétre. Hogy ez ne kdvetkezhessen be, normal
uzemmenetnél a tartalyokban minimalisan 2200 mm-es folyadékszintet kell tartani. Az

elbiras - biztonsagi okokbadl - 2400 mm.

Az uszotetbk szélén, kb. 1,5 m-re a tartalypalasttol habterel6 gatlemez van kiépitve
abbdl a célbdl, hogy tlizoltasnal a palast szélén bejuttatott tlizoltdbhabot a zarszerkezet
felett tartsa. (Annak az esélye, hogy a tliz az uszétetd belsé fellletén keletkezzen,
sokkal kisebb.)

Az uszétetd megvezetésére és elcsavarodasanak megakadalyozasara 2 db vezet6csé
szolgal. A vezetd csdvek alul a fenékhez hegesztett alatamasztd szerkezeten Ulnek,
felll az uszotetd feletti holttérben a tartaly belsé falahoz hegesztett konzolokra szerelt
bilincsek fogjak meg. Az egyik vezetdcs6 egyben a szintméré miszer véddcsove is,

mig a masik a kézi szintmérésre, felsé mintavételre hasznalhaté.

Minden tartaly el van latva a szukséges technologiai és miszercsonkokkal, tultoltés
elleni védelmet biztositdé miiszerekkel, a tlzvédelmet szolgald tlziviz vezetékkel,
palasth(té permetezbvel, feljard és kezel6 pddiumokkal, villamfogd szerkezettel és
foldeléssel. A tartalyokban vészmaximum folott anyagot tarolni tilos!

A tartalyokat tultdltés ellen szintkapcsolé védi, amely a szint maximalis értékénél

vészjelzést ad és lezarja a tartaly tolt6 vezetékeiben I1évé motoros szerelvényeket. A
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szint maximum jelzés és a toltést megszintetd reteszelési szint elérése kdzotti idd
lehetéséget biztosit a tartalytdltés megszintetésére, vagy masik tartalyba vald
atrendezésére. Uzemszer(ien, normal kériilmények kozott a tartalyok toltését a felsé

toltési, Uritéseét az also uritési szintig szabad végezni.

A tartalyok a hasznalati engedélyiket a bennlik tarolt anyagféleségre kapjak.
Amennyiben a tarolt kbzeget meg kivanjuk valtoztatni, a toltetvaltast az illetékes

hatésagok felé be kell jelenteni.

A tarolt anyagok sok esetben tartalmaznak vizet, ami a tarolas soran — ha elegendé
id6 all a rendelkezésére - killepedik. Rendkivll fontos, hogy a viztartalmat és a
killepedést nyomon kodvessék, és a vizet a Megengedett vizszint elérése elbtt
leGritsék. A vizmérést és viztelenitést a LOG TU KK MOL A Logisztika
teleplizemeltetési keézikbnyve c. utasitas alapjan készult LOG_5.10 W43 MOL
Vizmérés és viztelenités a LOG Tiszaujvaros Tarolétéren c. munkautasitas szerint kell
végezni! A tartalyok fenékviztelenité szerelvényei villamosan vagy gézzel fiitottek,

ezek mikodését téli idészakban miiszakonként le kell ellendrizni!

A tartdlyok hémérséklete téli idészakban fagypont ala csokkenhet. Uszétetds
tartalyoknal ez a tetéviz leereszt6 vezeték elfagyasat eredményezheti, tovabba azt,
hogy a téli csapadék nem olvad le az uszétetérél ezért annak tdmege veszélyes
mértékben megemelkedhet. Emiatt az uszotetds tartalyok hémérsékletét 0 °C felett
kell tartani. Hasonloképpen ajanlott minden olyan tartalyt a téli idészakban is fagypont
felett tartani, amelyben vizkivalassal kell szamolni. Ennek eszkdze a gz tartalyfités,
ami egy temperal6 és egy ,éles” korgylribdl all. Enyhébb idészakban elegendé a
temperalé fités. (A kbéolajos tartdlyok melegitbolajos fiitésével kulon fejezet
foglalkozik.)

A tartalytetbn és a korjardan 0Osszegyllé viz a szénhidrogént tartalmazo
csatornarendszerbe, a tartdlyudvaron Osszegyllé csapadékviz a feltételesen
szénhidrogén mentes rendszerbe jut. A gerinccsatorna aknaibdl torténd tulfolyas
elkeriilése érdekében a leeresztések alkalmaval az MPK ESZU dolgozoi ellenérzik az

aknak szintjét, és szikség esetén lassitjak a vizleeresztés Utemét.
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A tartalyokban tarolt anyagok homogenizalasat a tartalypalastra szerelt
oldalkeverdkkel biztositjak. Amennyiben egy tartalyon nincs oldalkever6, a kevertetést

cirkulaltatassal is meg lehet oldani.

A tarolt anyagok bonyolult csévezeték-rendszereken jutnak el a rendeltetési helyukre.
A forgalmazasi utvonalakat egymastdl a leheté legmegbizhatébb mddon el kell
valasztani, hogy a nem kivant keveredéseket, minéségromlasokat megakadalyozzuk.
Ennek soran minden esetben a Napi vezetékallitasi utasitas szerint kell eljarni. A
hasznalaton kivulli vezetékeket le kell Uriteni, ki kell favatni, és blindeléssel le kell

valasztani.

A forgalmazasi utvonalak a vezetékekbe épitett kézi és tavmikodtetésit elzaro
szerelvények segitségével allithatok be. (A tavmikodtetésliek a helyszinen is
mozgathatok.) A szerelvények allapotat a folyamatiranyitd szamitégépen lehet
nyomon kovetni: a tavmuikodtetésliek allapotjelzése automatikus, mig a kézi

szerelvények nyitott vagy zart allasat a kezelbnek kell beallitania.

A DCS folyamatosan ellenérzi a tartalyok szintvaltozasat, és a megadott
mozgasallapottol valo eltérések esetén figyelmeztetd jelzést ad. Rendkivul fontos,
hogy a forgalmazasokat inditd vagy leallité kezel6 minden esetben atéllitsa a

mozgasallapotot az Uj helyzetnek megfeleléen! (All, vagy mozog.)

A forgalmazasokat visszakdvethet6 modon dokumentalni kell, erre szolgal a NICE

mozgasnaplo, és a papiron vezetett Tartalynaplo.

Kiszallitani csak a MPK Min&ségellenérzés altal bevizsgalt és megfelelé minéséglinek
nyilvanitott anyagokat szabad.

A tartalyokban lévé anyag Kkivulr6l mintazhatd réteg-mintavevok segitségeével,
fenékmintat venni pedig a tartaly tetején lévé mintavev6 nyilason keresztul lehet. A

mintavétel soran, a mintdzandé anyag veszélyességétél fliggben elbirt
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védobfelszereléseket a dolgozdéknak viselnilk kell. A BT frakciét tartalmazé tartalyok
mintazasa zart rendszerl mintavevd rendszerrel torténik.

A tartalyban tarolt anyag mindsitéséhez a laboratérium a rétegmintakat az
el6irasoknak megfelel6 aranyban elegyiti, azt vizsgalja, és errdl az atlagmintarol allitja

ki a minéségi bizonyitvanyt.

Hosszabb ideig tarto ki-, vagy beszallitasoknal a csovekben aramlé anyag minéségeét

is idorol-idére ellendérizni kell.

Hétagulas: A folyadékok a fizikai torvények szerint dsszenyomhatatlanok, mikézben a
hémérséklet hatasara valtoztatjak a térfogatukat. Ebbél kdvetkezik, hogy hermetikusan
nem lehet bezarni 6ket, tehat a Tarolétéren minden folyadékkal telt vezetéket nyitva
kell tartani valamilyen tagulasi tartalyra. Ennek soran feltétlentl szem elétt kell tartani,
hogy a kulonféle anyagok ne keveredhessenek egymassal, de a vezetéket a legutolsé

forgalmazasnak megfeleléen tagulasra kell allitani.

A Tarolbétérnek kiépitett szlop rendszere nincs, ezért a csévezetékeket csak egy masik
csbvezetékbe, illetve azon keresztil egy ugyanolyan anyagot tarolé tartalyba lehet
leUriteni. Ha ilyen tartaly nincs, akkor benzinek esetén vegyipari benzinbe, egyéb
anyagok esetén fazisolaj tartalyba kell Uriteni. Erre a célra a csésavok alacsonyan
fekvé pontjain lelrité kollektorok vannak kiépitve.
A tartalyok, szivattyuk és vezetékrendszerek miszakonkénti helyszini ellenbrzése
elengedhetetlen feltétele a biztonsagos mikddésnek. ElSirt rendszerességgel
ellendrizni kell:
oA tartalyok tlizvédelmi berendezéseinek mikodéképességét, a LOG
Tiszaujvaros Telep TlUzvédelmi szabalyzata szerint.
oA tartaly uszotetbk kazettait negyedévente.
oA merevtetds tartalyok 1€gz6 szelepeinek mikdddképességét kétévente, az
eldirt tizvédelmi ellenérzésekkel egyutt.
oA bels6 uszotetbk mikodését kétévente, az elbirt tizvédelmi ellendrzésekkel
egyutt.

¢A dupla feneki tartalyok fenéklemezei kézti vakuumot havonta.
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A LOG Karbantartas szervezete a jelentések elbiralasat kovetéen intézkedik a hiba

elharitasarodl. A Telep a jelentések elbiralasat kovetben intézkedik a hiba elharitasarol.

A LOG Eszkézmenedzsment és Technoldgia szervezete bonyolitja az éghet6 folyadék
tarolétartalyok rendszeres, hatésagilag el6irt idészakos fellilvizsgalati és karbantartasi
tevékenységét.

A Telep bonyolitja az éghet6 folyadék tarolotartalyok rendszeres, hatésagilag elbirt
id6szakos felllvizsgalati és karbantartasi tevékenységét.

A tarolotartalyok vizsgalatainak elengedhetetlen feltétele az anyagmentesités és a
tisztitas, a beszallasra valo el6készités. Ehhez mindenekelétt le kell Uriteni a tartalyt,
eés el kell végezni az ,izolaciot”, vagyis a kapcsolodo rendszerekrél vald biztonsagos
levalasztast. A tartalyok ujboli hasznalatbavétele csak a vizsgalatok soran
meghatarozott javitasok elvégzése, a szintmérd hitelesitése, valamint a tlizvedelmi

berendezések megbizhatdsagat igazold probak utan lehetséges.

A PB tarolotér gombtartalyai nyomastartd edények, amelyeket ennek megfeleld
biztonsagi rendszerrel lattak el. A tartalyokra szerelt biztonsagi szelepek a szabadba
nyitnak, de a toltd, uritd és gazfazis vezetékek biztonsagi szelepei a 11.14 sz. faklya
vezetékbe vannak bekotve, amin keresztul a lefujt gazok a V-401 j. cseppfogd
tartalyba, majd onnan az MPK Zrt. altal Gzemeltetett Uzemkdzi faklyara kerllnek.
Ezeknek a biztonsagi szelepeknek a megkerul6 szerelvényei biztositjak a lehetdséget
a csBvezetékek, tartalyok és szivattyuk tervszeri lelritésére. A faklya vezeték elzard
szerelvényeit a véletlen lezaras elkerllése érdekében ,Lezarni tilos” tablaval kell

ellatni.

3.2 TAROLAS KULSO CEGEK SZAMARA

A LOG Tiszaujvaros Telep Tarolotér kapacitasa lehetévé teszi, hogy az ellatasi
feladatokon tul kulsé cégek szamara bértarolast is folytathassanak. llyen feladatokra
a kovetkez6 tartalyok hasznalhatok:
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20 ezres tartalyok: 20005, 20006,
30 ezres tartalyok: 30004, 30005
50 ezres tartalyok: 50001, 50002,
60 ezres tartalyok: 60001, 60004.

3.3 BIO GAZOLAJ KEVERES, IN LINE BIO-BLENDING

Bio- gazolajok el6allitasa nem bio (motorikus) gazolajpél FAME hozzaadasaval
lehetséges.

A mivelet megkezdése el6tt az aktualis biotartalom el6irasnak megfeleléen (0-7 tf%)
meg kell hatarozni a bekeverend6 FAME 0ssz-mennyiségét, valamint a bekeveres
varhato idétartamat. A ndvényi eredetl biodizellel kevert gazolajokban eléfordulhat a
mikrobiolégiai fert6zottség, amit baktérium és gombadlé szer hozzaadasaval
kezelhet6. 300 ppm, azaz 300 mg/kg mennyiségl vegyszer szukséges a ,nhegativ”

fert6zottségi szint eléréséhez.

3.4 BELSO ATTAROLASOK

Belsé attarolas soran eltéré6 minéségl anyagok szallitdsa esetén mindig gondoskodni
kell az érintett vezetékek atoblitésérdl. Az oblités altalaban abba a tartalyba torténik,

amelyiknek az anyaga benne all a csében.

3.5 MELEGITOOLAJOS RENDSZER

A kéolaj 3,5 °C-ra vagy az ala hilését meg kell akadalyozni, nehogy a tartalyban
killepedett, vagy a tetbviz levezetdben lefolyd viz megfagyjon. Ezt a kdolaj
melegitdolajos blokkon keresztil valo cirkulaltatasaval tudjak elérni. (Kivételt képeznek
ez aldl a Kbolaj taroldtéren kivuli, kdolaj tarolasra atallitott tartalyok, mint pl. a 20005,
20006 és az 50001. Ezek fagymentesitése gbzzel torténik.)

A 60.001-4 és a 80.001-2 jelG tartalyban tarolt kéolajat a P-204 jellG szivattyun
keresztll, a 2.8 jelli vezetéken érkez6 kéolaj az E-107 jelt hécserélén felmelegszik a
80-110 °C-os melegit6 olaj hatasara. A melegités utan a 2.9 jell vezetéken a 2.5 (2.3,
2.4) vezeték felhasznalasaval visszatér a tartalyokba. A cirkulaciés anyagaram
mennyiségét a FIC 2190 szabalyzéval lehet allando értéken tartani (40 - 65 m3/h).

A melegit6olajos rendszer készulékei:
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Csbékemencék:
eTechnoldgiai jel F-101, F-102
eGyart6é cég UNIVERZAL KTSZ
eUzemi nyomas, bar 10
eEngedélyezési nyomas, bar 16
eMelegitdolaj belépd hémérséklete, °C, legfeljebb 240
eMelegitdolaj kilepé hémérséklete, °C, legfeljebb 290
eAtaramlé olaj atlagos térfogatarama, m3h 140
eNévleges teljesitmény, kW 4.640
«Osszes fltéfeliilet kb., m2 255
eParhuzamos csoévek szama, db8
Egok adatai:
eTipus G50/2-A G50/2-A/ZM
eGyartOWEISHAUPT WEISHAUPT
eTuUzelbanyag foldgazfoldgaz
eNévleges héterhelés, kW 600-5.400 600-5.400
D-3 jelii kémény aljaba telepitett gazég6:
eTipus WG 20 F/M-1A
eGyartoOWEISHAUPT
eTlzelbanyag foldgaz

eNévleges teljesitmény, kW 30 - 150

A rendszerhez tartozik egy 100 m3 térfogatu V-104 sz. fekv6hengeres tagulasi tartaly
és egy hécserél6é. A melegitéolajat 170ms3/h szallité teljesitményi szivattyuk keringetik

a kazanokon és a héfogyasztdkon keresztul.

Betartand6 paraméterek (F-101; F-102):
e belépd héfok, legfeljebb, °C 180
e kilépd hofok, legfeljebb °C 220
e a melegitd olaj ataramlé mennyisége
e 100 °C-ig, legalabb m3/h 100
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e 100-120 °C kozott, legalabb m3/h 120
e 120-150 °C kozott, legalabb m3/h 140
e 150 °C felett, legalabb m3/h150

Foldgaz ellatas
A foldgaz a 11.10 jell vezetékbdl gazszlirén keresztul Iép az Gzembe 6 bar nyomason.

Szirés utan a gaz nyomasat a beépitett reduktor 0,8 bar-ra csokkenti.

3.6 VILLAMOS ENERGIA ELLATAS

A tarolétér elektromos energiaellatasat 6/0,4 kV-os transzformatorallomasok
biztositjak. Az alkalmazott érintésvédelmi mod: nullazas (TN rendszer).
Az egyes allomasok és a beépitett teljesitmények az alabbiak:
e a40. jell 6 kV-os kapcsold allomas szolgalja ki a P-201, 202 j. kéolaj
szivattyukat;
e a41.jell 6/0,4 kV-os transzformatorallomas szolgalja ki a benzin és gazola;j
taroloteret;
e ad42. jeli 6/0,4 kV-os transzformatorallomas szolgalja ki a kdolaj taroloteret;
e a43.jell 6/0,4 kV-os transzformatorallomas szolgalja ki a cseppfolyds gaz
taroloteret;
e ad4. jeli 6/0,4 kV-os transzformatorallomas szolgalja ki az alternativ
taroléteret; (50001-50003)
e a45jell 6/0,4 kV-os traszformator allomas biztositja a 80.000 m3-es
tarolétartalyok és a hozzatartozé berendezések villamos energiaval torténé

ellatasat.

3.7 INERTGAZ, MUSZERLEVEGO ES GOZELLATAS

Inertgaz ellatas:

A tarolotéri gerincvezeték DN 100 atmérdjl, amelybdl minden tartalyblokkba és
szivattyutérre ki van épitve egy-egy leagazas. A nitrogén nyomasa 6 barg. Biztonsagi
okokbdl minden tliz és robbanasveszélyes anyagot tarolé tartaly vagy csOvezeték

Oblitésére, kifuvatasara, CH mentesitésére inertgazt hasznalunk.
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Gobzellatas:

A 3 barg nyomasu gbzrendszer ugyancsak behaldézza a Taroloteret. Tartalyok,
osztosori fltott kopenyes szerelvények, tetviz leereszt szerelvények, csévezetékek
futésére hasznaljak, ahol erre szukség van. Téli id6szakban minden olyan tartalyt,
amelyben vizkivalas fordulhat el6, fagypont felett kell tartani. Gondoskodni kell ezen
Kivul az uszoétetds tartalyok fagypontot meghaladé hémérsékletérél, hogy az uszotetdn

Osszegyllt csapadék el tudjon olvadni, és le tudjon folyni a tetdviz leeresztén.

Miiszerleveg6b ellatas:
Miszerleveg6t a pneumatikus muikodtetésl szabalyzd szelepekhez hasznalunk,

elenyész6 mennyiségben. Nyomasa: 5 bar (0,5 MPa)

3.8 TO0ziviz ELLATAS

A tarolotéri tlziviz rendszer kdrhalézatot képez, melynek leagazasai korbeveszik az
egyes blokkokat. A blokkok el6tt és utan szakaszol6 szerelvények vannak beépitve,
igy egy esetleges csOlyukadas vagy egyéb meghibasodas esetén csak az érintett
szakaszt kell kizarni, hogy a javitas elvégezhet6 legyen. A foldalatti vezetékek
atmérdje a varhato fogyasztassal aranyos, igy a f6 gerinc és a nagyobb tartalyok
kornyekén a vezeték DN 700-as, a kdzepesek kornyekén DN 500-as vagy DN 400-as,
mig a PB tarol6 belsé teruletén mar csak DN 200-as. Ezekrdl a vezetékekrdl agaznak
le a tlzcsapok, - Osszesen 348 db — és a mellvédfali palasthité vezetékek, -
tartalyonként 1-1 leagazas. A tlzcsapok alapvetbéen a tlzoltas soran tortend
vizvételezésre szolgalnak, de egyéb célokra is hasznalhatok. llyen példaul a
tartalytisztitas, és a tartaly Grmérték hitelesités.

A palasthiité vezetékek tartalyonként tdbb agra oszlanak, tartalymérettdl fliggben 2 és
8 kozott, igy lehetbéség van a részleges mikodtetésre is az agankénti szakaszolo
szerelvények hasznalataval. A tlziviz rendszer nyomasa igény szerint valtoztathato,

de maximum 12 bar.

3.9 VIizELVEZETO RENDSZEREK

A tarolotér vizelvezetd rendszerén belul az alabbi csatornafajtakat kilonboztetjuk meg:

e szénhidrogént tartalmazé csapadékviz csatorna;
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o feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz csatorna;

e szocialis szennyviz.

Szénhidrogént tartalmazé csapadékviz csatorna:

A szénhidrogént tartalmazdé csapadékviz mindazon teruletrél szarmazik, melyre
idészakonként szénhidrogént tartalmazo, azaz szénhidrogén jellegi szennyezédés
kerllhet. Ennek megfeleléen a tartalyok korul kérbefutd racsos csatornak, valamint a
tartalygat el6tti osztosorok alatti betontalcak, az Uzemkozi cs6savban a szakaszolo
tolozarak alatti betontalcak, az egyes szivattyuterek betontalcai a szénhidrogént
tartalmazé csatornarendszerbe vannak bekotve. A szénhidrogént tartalmazo
csatornahalézat a beépitett gatak révén ,telt szelvényl”, hogy az aknak kozott
semmiképp se alakulhasson ki kdzds légtér. igy egy esetleges tiiz vagy robbanas nem
terjedhet tovabb a sérult aknanal. A vizelvezetés csak felugyelet mellett, a MOL
Pertolkémia HSZU (Hulladék és Szennyviztisztitdé Uzem) értesitésével és jévahagyo
tudomasulvételével torténhet. A viz elvezetése utan a tartalyudvar leurit6 tol6zarakat

ujra le kell zarni!

Feltételesen szénhidrogén mentes csatornahalézat
Feladata: a tartalyudvarokbdl és a kilsé flives teriletekrél szarmazd csapadékviz
elvezetése. A folyokakbdl a csapadékviz robbanasbiztos kettds tolézaras és

tisztitbaknan keresztul jut el a feltételesen szénhidrogén mentes gerinccsatornakba.

Szocialis szennyviz elvezetése

A T-kozponti éplletbdl és a benzinkever6 uUzem (Uzemen Kivlli) szocidlis
létesitményébdl szarmazo szocialis jellegl szennyviz, a befogadd akna feltelése utan,
atemeld szivattyu segitségével jut az F uti csatornan at a 3-as uti szocialis szennyviz

elvezetéseére szolgalo gerinchalézatba.

3.10 ESETLEGESEN BEKOVETKEZO UZEMZAVAROK

A tarolotéren az alabbi Uzemzavarokkal kell szamolni:
e DCS meghibasodas
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e aramkimaradas;

e gb6zkimaradas;

e muUszerleveg6 kimaradas;

e inertgaz kimaradas;

e szivattyu meghibasodas;

e elzaro szerelvény meghibasodas;
o vezeték meghibasodas;

o tartaly meghibasodas;

¢ a hidraulika rendszer meghibasodas.

DCS meghibasodas: A folyamatiranyitdé szamitogép kiesése esetén a kiszallitasokrol
a LOG diszpécserszolgalattal kell egyeztetni. A termék fogadd tartalyok esetleges
feltelését a Tartalynapldé alapjan ellenérizni kell, sziikség esetén tartalyt kell valtani.
Azonnal értesiteni kell a DCS karbantartokat, munkaidén kivul pedig be kell hozatni az

iranyitastechnikai készenlétet.

Aramkimaradas: Aramkimaradas esetén a mikodd villanymotorok leallnak, a PB
tarold hidraulikus rendszer lezarja a gyorszarakat, kimarad a vilagitas. A DCS rendszer
a szUnetmentes aramforrasok révén elvileg még legalabb 30 percig mikodoképes
marad. Mivel a Telep duplikalt elektromos megtaplalassal rendelkezik, ezért tartdés
aram-kimaradassal nem szamolunk.

Rovidebb aramkimaradas utan a szivattyuk és tartalykeverdk ujraindithatok.

A motoros tol6zaraknal a be nem fejezett nyitasi vagy zarasi miveletet helyszini
mikodtetéssel kell befejezni, ugyanis tavmikodtetéssel csak a két szélsé helyzet
(nyitott, vagy zart) valamelyikének megléte esetén indithaté a hajtémotor, a DCS

rendszeren piros szinre valt a szerelvény jelképe.

Gozfiités kimaradas, gozvezeték meghibasodas: Fagyveszélyes idészakban a
hémérséklettdl figgben mar 1-2 6ras gézkimaradas is elfagyasokat okozhat. Ennek
elkertlése érdekében a gdzellatast minél hamarabb helyre kell allitani. A
meghibasodott gbézvezetékek javitasat a lehetd legrovidebb idén belil meg kell

kezdeni. Fagymentes id6szakban a gézkimaradas nem okoz problémat.
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A leh(lt gbzvezeték ujbdli felflitésénél a gézt csak dvatosan, fokozatosan szabad a
vezetékre raadni, nehogy a kondenzflités ujabb meghibasodast okozzon. Szamitva a
nagyobb mennyiségli kondenzvizre, a kondenz egységek felmelegedéséig a

felesleget szabadra kell engedni.

Miiszerlevegé kimaradas: Miszerlevegd kimaradas esetén ledll a pneumatikus
mikodtetésli szabalyzoszelepek mikoddése. A szelepek tipustdl fuggbéen lezarnak
vagy kinyitnak. (A szelep tipusat a tervezéskor meg kell adni. A mikodést ugy kell
megvalasztani, hogy az energia kimaradas a lehetd legkisebb kart okozhassa.
Altalaban véve a t6lté, nyomasfokozo szelepek ilyen esetekben lezarnak, mig pl. a
nyomas eleresztd szelepek kinyitnak, hogy a tultoltést, tuinyomast megakadalyozzak.)
Tartés miszerlevegd kimaradas esetén az Energiaszolgaltatas dolgozéi atmenetileg

nitrogént vezetnek a rendszerbe.

Inertgaz kimaradas: Az inertgaz kimaradas els6sorban a melegitbolaj flités
biztonsagat veszélyezteti, mivel kemencetiz esetén az F-101, F-102 tlzterét
inertgazzal kell hiteni. Emiatt a melegitolaj fitését ilyen esetekben le kell allitani. Az
inertgaz parna megszinése, illetve a nyomas lecsokkenése reteszeli az ilyen igényl
tartalykeveroket is.

Mindezeken tul fel kell mérni, hogy milyen karbantartasi, vagy uzembevételt megel6z6
munkak folytak a terlleten, ahol inertgazos szelléztetés, feltdltés folyhatott. Ezeket
haladéktalanul le kell allitani, az inertgaz beado szerelvényeket le kell zarni. Rendkival
fontos, hogy az inertgaz rendszerbe valo visszaaramlast megakadalyozzak!

Szivattyu meghibasodas: Meghibasodas esetén at kell allni a tartalék szivattyura, a
meghibasodott gépet pedig el6 kell késziteni a javitasra. A vonatkoz6 munkautasitas
szerint a szivattyut le kell Uriteni, a villanymotort ki kell szakaszoltatni, (villanymotor
meghibasodas esetén ki is kell kottetni,) Energia izolaciés utasitast kell késziteni,
amelyben meg kell hatarozni a beszerelend6 blindek helyét és méretét, valamint az

egyéb szikséges és megtett intézkedéseket.
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Elzaré szerelvény meghibasodas: Tavmikddtetésl szerelvény zavara esetén meg
kell kisérelni a helyi mikodtetést, ha pedig az sem megy, akkor a kézit. Az észlelt
hibarol a vonatkozé utasitasban foglaltaknak megfelel6en hibajelentést kell feladni az
SAP rendszerben. Amennyiben egy elzaré szerelvény teljesen hasznalhatatlan,
javitasaig kezdeményezni kell a Napi vezetekallitasi utasitas modositasat.

Tomitetlenség, szerelvény lyukadas, anyagkifolyas esetén az érintett vezetékszakaszt
a legkozelebbi pontokon le kell zarni és le kell Uriteni. Kisebb szivargasok esetén
(tdmszelence, fedéltomités) meg kell prébalni utanhuzassal megszuntetni a hibat.

(Autonom karbantartas.)

Vezeték meghibasodas: Vezeték lyukadas, tomités meghibasodas esetén az érintett
vezetékszakaszon az aramlast meg kell szuntetni, a vezetékszakaszt a lehet6
legkdzelebbi pontokon ki kell zarni, és minél elébb le kell Griteni. A meghibasodas oka
altalaban az er6zié-korr6zido okozta falvastagsag csokkenés, és az indokolatlanul
magas nyomas. Karbantartasi munkak alkalmaval célszeri az érintett csévezetékek
falvastagsagat UH falvastagsag-méréssel ellenérizni, és ha a falvastagsag
csOkkenése elérte a 40 %-ot, akkor a szakaszt ki kell cserélni. Az indokolatlan
nyomasnovekedés oka elsdsorban a hétagulas. A biztonsagi szeleppel nem védett
csoveket minden esetben hétagulasra kell allitani valamelyik tartaly felé. A nem
hasznalt vezetékeket le kell Uriteni és ki kell blindelni. Téli id6szakban a mélypontokra
killeped6 viz jelent fokozott veszélyt, ezt rendszeres és alapos viztelenitéssel lehet

csokkenteni.

Tartaly meghibasodas: Tartalypalast, tartalyfenék lyukadas, buvé és tisztitdé nyilas
tomitéshiba esetén — ha a hiba masképpen nem orvosolhaté — a tartalyt minél elébb
le kell Uriteni és ki kell tisztitani. Az ilyen, EBK kockazatokkal jaré tevékenységekre a

vonatkozo utasitasok szerint kell végezni.

A hidraulika rendszer meghibasodasa: A cseppfolyds-gaz tarolotéri tartalyok tolts,
urit6 és gazfazis vezetékeibe biztonsagi gyorszarak vannak beépitve, amelyeket
normal Uzemmenet esetén a hidraulikaolaj rendszer segitségével mikodtetunk. Ennek

meghibasodasa esetén a gyors zarak lezarnak, megakadalyozva ezzel a folyamatban
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lévé forgalmazasokat. llyen esetekben a toltést és Uritést végzdé szivattyukat azonnal
le kell allitani, hogy a meghibasodasukat elkeruljuk. Ellenérizni kell a hidraulika olaj
rendszer nyomasat, tomorségeét, az olajtartaly szintjét, és a biztonsagi szelep
mukodését. Mlszer meghibasodas esetén az iranyitastechnikai készenlétet azonnal

be kell hozatni, és a javitast meg kell kezdeni.

3.11 TANKAUTO TOLTO

A telep része a helyi Automata Tankautd Toltd (ATT), melynek ellatasa a Tarolas
feladata. Az ATT ellatasat biztosito szivattyukat kilon szivattyuterekre telepitették, a

szivattyuk mikodtetése szoros egyuttmikodést igényel.

A forgalmazott termékek:
ESZ95/E10: 10000 m3-es tartalyokban taroljak, amelyekbdl a P-641, P-651, P-648, P-
658 j. tankauto tolt6 szivattyuk a 6.8 sz. vezetéken keresztul szivjak, majd a 6.41, 6.48

sz. vezetékeken keresztul nyomjak a motorbenzint a toltére.

B7 gazolaj: A 20001-20004 blokkban taroljak, ahonnan a 7.8 sz. vezetéken jut el a P-
720, P-721, P-722 . szivattyukhoz. A szivattyuk a 7.21, 7.22 sz. vezetékeken keresztul

nyomjak a gazolajat a tankauto toltére.

XXL gazolaj: A 5004 jell tartalyban taroljak, ahonnan a P-645, P-655 j. szivattyuk a
7.5, 7.567 sz. vezetéken szivjak, majd a 6.45 sz. vezetéken nyomjak ki az ATT-re.

Metanol: Az 5010 j. tartalyban taroljak, ahonnan a P-181j. szivattyu a 18.4 sz. szivo,
és a 18.6 sz. nyomo vezetéken keresztll juttatja el a tankauto toltére.
Szikség esetén ESZ95 benzin is kiadhaté a 20013-20018 blokkbdl a 6.26 szivd

vezetékként valo felhasznalasaval.

3.11.1 Automatikus tankauto tolté6 bemutatasa

Az automatikus tankautotoltd feladata motorhajtbanyagok (benzinek, gazolajok)
toltése adalék bekeverésével, valamint metanol toltése, tankautdk also toltésével. A
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teljes technoldgiai folyamatot a belépéstdl a toltésen keresztil a kilépésig a COTAS

(Computer Operated Terminal Automation System — szamitogép vezérlési
terminalautomatizalt rendszer) iranyitja, vezérli. A berendezések kezelését a
gépjarmivezet6 végzi, az uzemeltetd személyzet felugyeleti tevékenységet lat el.

A kozuti tankauté-tolté anyagellatasat a telep tartalyparkja biztositja.

A kitarolasra allitott tartalyok kitarol6 oldalan a tartalytdl a toltéhidig minden kézi elzaro
szerelvényt allandéan nyitott (kivéve a légtelenitd, mintavevd és ledrit
szerelvényeket) allapotban kell tartani.

A szivattyutereken elhelyezett szivattyuk tzemszerlen automatikusan, a COTAS PLC
altal vezérelve mikodnek. A szivooldali kollektorok és a szivattyuk kozott egy-egy
sz(r6 van elhelyezve. A rezgések csillapitasara a szivattyuk el6tt és utan egy-egy
kompenzator talalhato.

Minden termékféleséghez kulon szivo- és nyomodvezeték tartozik. A nyomovezetékek
tulnyomas elleni védelmét a szivattyuk kerulbévezetékeibe beépitett biztonsagi
szelepek latjak el, amelyek a nyomovezetékekbdl a szivovezetékekbe fujnak le. A
nyomo és szivo oldalt még egy ,bypass” vezeték is 0sszekoti, ennek mikdodtetése

biztonsagi ill. a hitelesités folyaman esetleges visszafejtések soran lehetséges.
Kapacitasadatok
A termékek kiszolgalasa napi 24 oraban torténik, a jellemzé kapacitasadatok a

kovetkezOk.

3.11.1 tablazat A termékek kiszolgalas kapacitas adatai

— Elméleti Elméleti Tényleges | Tényleges
.. " . Toltés o oy by Dy
Toltendd termék tipusa kapacitas kapacitas kapacitas* | kapacitas*
[t/év] [t/nap ] [t/év] [t/nap]
E10 Benzin alsé 3102500 8500 1825000 5000
B7 Motorikus gazolaj also 3504000 9600 2555000 7000
BO XXL diesel /BO alsé 1752000 4800 1460000 4000
Metanol Metanol also 240900 660 182500 500
GTO Gazturbina olaj alsé 876000 2400 730000 2000
*Tényleges kapacitas
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Szivattyukapacitasok, tartaly és miszakvaltasok, el6-utomérések, mintavételezések,
kedvezétlen rendelés-6sszeallitas, parhuzamos anyagfeladas, egyéb, el6re nem
lathatd koralmeények okozta kiszolgalas csokkenés okozta tapasztalati adat.

(A termékenkénti kapacitas ugy értendd, hogy csak azt a terméket toltik, a telepi

O6sszes kapacitas nem egyenld a termékenkénti kapacitas 6sszegével.)

F6 technolégiai egységek, rendszerek
e Tartalyok
e Termékszivattyuk
o Tolt6szigetek
e Adalék rendszer
e Szénhidrogén visszanyer6 rendszer (VRU)
e Folyamatiranyitoé rendszer (mérd, szabalyzo, retesz-, és védelmi rendszer)

o Be- éskilépd hidmérlegek

Kiegészit6-, segédrendszerek
e Urességvizsgalo
e Szloprendszer
e Szénhidrogént tartalmazé csatornarendszer
e Csapadékviz csatornarendszer
e Nitrogén
o Elektromos energiaellatas
e Szerelvényflités
e T(zvédelmi rendszer
e Szivargasérzékel6 rendszer
e Villamvédelem
e Kamerarendszer

e Hirkozl6 rendszer

3.11.2 Szivattyutér

A termékek toltésére szolgald szivattyuk karmentével ellatott szivattyutereken kerultek
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elhelyezésre. Minden termék kulon szivattyukkal kerul toltésre, termékenkeént kulon

szivo- és nyomovezetékkel. A szivattyuk mellett tartalékszivattyuk kerultek beépitésre.

A termékek toltését centrifugal szivattyuk biztositjak.

3.11.2. tablazat A szivattyutéren Iévé szivattyuk

Techn. jel Funkcié Szallitott teljesitmény (m3/h)
P-641 E10 160
P-645 XXL 160
P-648 E10 160
P-651 E10 160
P-655 XXL 160
P-658 E10 160
P-720 Dizelolaj 160
pP-721 Dizelolaj 160
pP-722 Dizelolaj 160
P-181 Metanol 35
P-725 FAME 100

A szivattyuk mdkodését a Tarolotér DCS rendszere Uzemelteti automata modon a

COTAS rendszerbdl atjelzett toltési igény alapjan.

Beépitett miiszerek, fontosabb szerelvények, funkcioik, miikodésiik

A csbvezeték rezgéseit a szivattyuk el6tt és utan elhelyezett kompenzatorok
csillapitjak.

Szlrék kerlltek beépitésre minden szivattyiUhoz, a szivattyuk szivéoldalan
kozvetlenul a kompenzatorok el6tt. A szlrbk eltomddése a szird elbtt és a
kompenzator utan beépitett helyi kijelzési nyomasmeérékbdl allapithatdo meg.
Szivattyuk nyomooldali nyomasméréi. A nyomo oldali nyomast mutatjak (téltési
nyomas, allé vezeték nyomasa, visszacsapo szelep megfelelésége).

A nyomovezetéekek tulnyomas elleni védelmét a szivattyuk kerulé vezetékeibe
beépitett biztonsagi szelepek latjak el, amelyek a nyomdvezetékbdl a
szivovezetékbe fujnak le. A nyomo és szivo oldalt még egy ,bypass” vezeték is
Osszekoti, ennek mikodtetése biztonsagi okokbdl, ill. a hitelesités folyaman
esetleges visszafejtések soran lehetséges, hasznalatot rogziteni kell a

miszaknaploban.
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3.11.3 Toltészigetek

A t0ltészigetek egységesen fedett kialakitasuak, oldalanként egyszerre egy tankauto
beallasat teszik lehetbévé. A toltés harom forgalmi savon végezhetd, egyidejileg

tobbféle termék is toltheto.

3.11.3. tablazat A toltészigetek f6 adatai

Sz'iget / Forg'almi Tolthets anyag B'eéllitott' max. toltési
tipus sav térfogataram (l/perc)
XXL gazolaj/ B0/ GTO 2000
Biodizel 2000
1. sziget ) Biodizel (Hasznalaton kivil) 2000
Alsé toltés | E10 2000
E10 (Hasznalaton kivdil) 2000
Metanol 1000
XXL gazolaj / BO / GTO (Hasznalaton kivl) 2000
Biodizel 2000
2. sziget Biodizel 2000
Alsé toltés 1 E10 2000
E10 2000
Metanol (Hasznalaton kivil)
Biodizel (Hasznalaton kivul) 2000
3. sziget 3 XXL gazolaj/ B0/ GTO 2000
Also toltés ' E10 2000
Biodizel 2000

Telepitési hely, felépités, miiszaki kialakitas
Also toltés
Csuklods lengb toltékarok, szaraz csékotékkel.
Toltékar mérete: NA100
Toltékarok hossza:  1900-2900 mm
Flexibilis toml6 hossza: 1900-2400 mm
Felfuggesztés: Harom csukloval, linearis er6kiegyenlitd rugos
felflggesztéssel kerilt kialakitasra.

Csatlakozo: 4” méretll, szarazkuplungos, rugos visszacsapo szelepet
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tartalmazo API csatlakozo
DN/PN 100/16

CH gb6z-visszavezetd karok, CH gbéz-vezeték
Kar mérete: NA100
Kar hossza: 2900 mm
Flexibilis toml6 hossza: 2900 mm
Felfiggesztés: Harom csukloval, linearis er6kiegyenlitd rugos
felfuggesztéssel kerllt kialakitasra.
Csatlakozo: 4” ELAFLEX csatlakozé

A toltés soran a tankautok tartalyabdl kiszoritott CH g6zok g6zvisszanyerd

berendezésbe torténd vezetésére szolgal.

Beépitett miiszerek, fontosabb szerelvények, funkciok

Az alsé toltésl toltbhelyeken a gbzvisszavezetd vezetékekbe nyomaskapcsold és
elektromos gombcsap kerllt beépitésre. Ha a kiszoritott CH g6zok nyomasa a
gbzvezeték rendszerben nagyobb a megengedettnél (25 mbar), a nyomaskapcsolo6 a

jelzésére a folyamatiranyito rendszer a toltést automatikusan leallitja.

Hiteles mérérendszer

Mér6-, szabalyzorendszer feladata, jogszabalyoknak megfelel6 mennyiségi és
mindéségi mérés. A toltési folyamat soran a tobblépcsds folyadékaramlas fel- és
leszabalyozasa az MFX4 controller belsé programja/iranyitasa szerint torténik az

Elektro-hidraulikus szabalyzdszelep altal.

Adalékolo egység, adalékvezeték

Az adalékol6 egység feladata benzin- és gazolajadalékok automatikus bekeverése a
termékvezetékbe a toltés soran, a partnertermékben (rendelésben) beallitott
térfogatarany szerint. Az adalékol6 rendszer kompakt bekever6 egysége (CBU -
Compact Blending Unit) egységes szekrényben kerult felszerelésre minden toltékaron.

A CBU egységek ellatdsat az adagold rendszer biztositja. Az adalékok tarolasa
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dedikalt tartalyokban torténik. Az adalékok a CBU egységig korvezetéken, allandé

nyomason allnak rendelkezésre a megfelel6 betaplalas érdekében.

Segédberendezések
Foldelés, és foldelésellendrzés

Tultoltés védelem és Uresseégellendrzés.

3.11.4 Adalékolé rendszer, In-Line Bio blending FAME adagolé rendszer

Az adalékol6 rendszer a kovetkez6 fébb egységekbdl all:
o Adalék lefejtd
e 5db 9,5 m3-es adaléktartaly
o Adalékszivattyuk, nyomastarto szelep, cirkulaltaté rendszer
o Korvezeték gerincek DN50, PN16
o Tolt6szigetekre savallo vezeték leagazasok DN32, PN40
e 70 pm-es szlrék a toltészigetek leagazasaiban

e CBU egységek (adalék bekeverés)

Az adalék rendszer feladata benzin- és gazolajadalékok bekeverése a toltés soran. A
szigeteken kiadott benzinféleségekbe, illetve a gazolajokba az adalékok
hozzakeverése a léglevalasztd utan, a CBU egységek segitségével automatikusan
torténik, a partnertermékben (rendelésben) beallitott térfogat-arany szerint. Az adalék
folyamatosan vagy adagonként kerul bekeverésre, a toltott CH termék mennyisége
alapjan meghatarozott id6kdzonként és mennyiségben. Minden benzinhez, gazolajhoz
tobbféle adalék keverhet6. A termékek adalékolasi aranyait a vevdi igénye hatarozza
meg.

Az alkalmazott benzin-, és gazolajadalékok kozuti tartalykocsival érkeznek a telepre.
Az adalékokat a tartalyokra telepitett fogaskerék szivattyuk cirkulaltatjak egy-egy

korvezetéken. A keringetett mennyiség 3m3/h.
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Az In-Line Bio blending FAME adagolé rendszer

A FAME bekeverés a vevbi igények pontosabb kiszolgalasa és a minéség-
elajandékozas elkerulése érdekében a Tankautotoltdén kiépllt az un. In-Line-Bio
blending rendszer, amellyel minden egyes tankautoba olyan Osszetételli gazolaj
tolthets, amilyet a vevd a megrendelés soran igényelt. (Feltéve, hogy az a vonatkozé
eléirasoknak is megfelel.) Itt a FAME adagolas kdzvetlenll a téltécs6be torténik. A
mavelet atmeneti puffertarolast, napi tartalyt igényel, ennek technoldgiai jele T-08,
tarolo kapacitdsa 100 m3. A puffertartalybol egy fogaskerék szivattyd nyomja az
anyagot az allandé nyomasu korvezetékbe, ahonnan az egyes toltbkarok ellatasa a
SKID-ek altal vezérelve megtorténik.

A T-08 j. tartalyt a Tarolétérrdl toltik fel, az 5003 j. tartalybdl.

3.11.5 Szénhidrogén visszanyero rendszer (VRU)

Also, zart rendszer( toltés esetén a tankautdbol kiszoritott, szénhidrogén tartalmu
levegd, a tankautohoz csatlakoztatott gbézvisszavezetd karral kerul bekotésre a sziget
savallé paragyjté vezetékébe. A paraelvezetd vezetékek izolalasat a gbzvisszavezetd
toml6k utan kovetben a beépitett langzar, visszacsapé szelep, motoros és kézi elzard
szerelvények biztositjak. Ezeken keresztll csatlakoznak a para gyljté vezetékek a
szénhidrogéngdz visszanyerd gyljtbvezetékébe, melybdl a tankautok Iégterébdl
kiszoritott CH-g6z0k, a Symex gyartmanyu szénhidrogén visszanyerd rendszerbe
(VRU) kerulnek.

A VRU (Vapour Recovery Unit) feladata, a toltés soran a tankauto tartalyabadl kiszoruld
leveg6 CH g6z tartalmanak minimalizalasa, ezutan szabadba engedése.

A tankautok tartalyabol érkez6, a hdmérsékleti viszonyoktdl és a tankautdba toltott
terméktdl fiiggéen 500 — 1500 g/m3 szénhidrogént tartalmazé levegsé, a CH
gbzvisszavezetd karon keresztul a szigetenkénti savallé paraelvezet6 vezetékbe kerdl.
A paraelvezetd vezetékek nyomasat nyomaskapcsolé ellenérzi, melynek jelérél a PLC
altal vezérelt motoros elzaré szerelvény biztositja a sziget és a gézvisszanyeré vezeték

levalasztasat, és azonnal leallitja a toltést.
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A paraelvezetbkbdl a gerincvezetéken keresztul a kiszoritott levegd a VRU
adszorberébe Iép, melynek aktiv szénagyan a szénhidrogének megkotédnek. Az aktiv
szénagybol a berendezésen kettd talalhatd. Ezek kozul egyik a szénhidrogének
elnyeletését végzi, mig a masik regeneralas alatt vagy utan van. Ez utébbibdl
vakuumozassal és mosatassal nyerik vissza az elnyeletett szénhidrogéneket.
A levalasztott szénhidrogén termék a mosobenzinnel egyutt az erre a célra kijelolt
tartalyba kerul vissza. A tisztitott levegd az adszorberbdl a szabadba tavozik.
A kilépési ponton a levegb szénhidrogén-tartalmat elemzé miszer méri.
A VRU mikodése automatikus, egy kulon konténerben elhelyezett vezérlbegységgel
torténik. Szlikség esetén kézi lzemben is indithato (Iasd a kezelési utasitasban).
Folyamatiranyité rendszer
A rendszer egyrészt a tankautok azonositasat, toltését, adalékolasat lehetévé tevd
technologiai rendszerbdl és annak vezérlésére szolgald technikai eszk6zokbdl
(hardverekbél), masrészt a rendszer hasznalatahoz szikséges adatok kezelését
biztositdé szoftverekbdl all.
Az LCOTAS szamitogép az egységek mikodésének integralasaval és a kulonb6zé
adatallomanyok kezelésével és karbantartasaval (gépkocsi-, vevé-, termék-, tartaly,
szamlalok, toltékarok, ID kartyak, felhasznaldk, megrendelések, shipmentek, stb.)
alapvetben a kovetkez6 feladatokat valdsitja meg:

o felsorolt egységek kdzotti kommunikaciod

o folyamat felUgyelet

e fuvarokmanyok, elszamolasok és jelentések készitése

e adatatvitel mas rendszerekbe (pl. CCOTAS — Central COTAS-on keresztull

SAP-ba).

3.11.6 Kiszolgalé rendszerek

Folyamatiranyité rendszer

A rendszer egyrészt a tankautdk azonositasat, toltését, adalékolasat lehetéve tevo
technologiai rendszerbdl és annak vezérlésére szolgald technikai eszk6zokbdl
(hardverekbél), masrészt a rendszer hasznalatdhoz szikséges adatok kezelését

biztositd szoftverekbdl all.
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Az LCOTAS szamitogép az egységek mikddésének integralasaval és a kulonb6zé
adatallomanyok kezelésével és karbantartasaval (gépkocsi-, vevé-, termék-, tartaly,
szamlalok, toltékarok, ID kartyak, felhasznalok, megrendelések, shipmentek, stb.)
alapvet6en a kovetkez6 feladatokat valositja meg:

o felsorolt egységek kozotti kommunikacio

o folyamat feligyelet

o fuvarokmanyok, elszamolasok és jelentések készitése

e adatatvitel mas rendszerekbe (pl. CCOTAS — Central COTAS-on keresztil

SAP-ba).

Elektromos energiaellatas
Az elektromos energia ellatasat az a TF. 20/0,4 KV transzformator kettés betaplalas
réven biztositja az A11-3 j. mldszerteremben elhelyezett villamos elosztonak, ahova a

technoldgiai fogyasztok csatlakoznak.

Szloprendszer

A szlop rendszer a 3.7 pontban ismertetett 1 jel( tartalyaba van bekotve. A tartaly
duplafalu, szivargasjelz6 rendszerrel ellatott. Tultoltés ellen rezgbnyelves
szintkapcsold védi, mely folyadékszint érzékelésekor jelzést ad a SCADA rendszeren
keresztul.

A tartaly Uritése a P-23 jell szivattyuval torténik a Telepi kdzponti fazis tartalyba, majd
tavvezetéken a DS Termelés MOL Dunai Finomitéba kerul Ujrafeldolgozéasra.

A toltéhidon és az urességellenérzd allomason a burkolatra kerllt Gzemanyag a

szénhidrogént tartalmazé csatornarendszeren keresztll a viztisztitdé Uzembe kerul.

Tilzvédelmi rendszer

A tankauto toltén, szivattyutereken, VRU-n kézi jelzésadok és langérzékeldk kerultek
telepitésre. A tlzjelz6 rendszer jelzései a telepi diszpécser szolgalathoz, az MPK
diszpécser szolgalathoz, valamint a FER Kft. Ggyeletére futnak be.

Villamvédelem, foldel6é halézat, érintésvédelem

A foldeld, EPH halézat a térburkolat alatt kerilt kialakitasra. A berendezések,

MOL_Log_Tujv_fv_lead 41/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

készllékek fémburkolatai ehhez hegesztett vezetékkel csatlakoznak.
A kialakitott halozat szolgal a villamcsapasok, sztatikus elektromossag elvezetésére

és érintésvédelmi célra.

Kamerarendszer
A telepen folytatott tevékenységek kamera rendszerrel ellenérizhetdk, illetve

rogzithetok.

Hirkozl6 rendszer
RB-s Kkiviteli ,szabadkéz” hangosbeszélé belépési ponton és szigetenként.
Barminem( probléma, rendellenesség esetén a készuléken keresztul lehet a

diszpécsertél segitséget kérni.

Szénhidrogént tartalmazé csapadékviz csatornarendszer

A tankautd tolt6 berendezés olyan szabad fellletei, mint az utak szénhidrogénnel
szennyez6dhetd részei és a szénhidrogént tartalmazé szennyviz csatlakozassal
rendelkez6 vasbeton talcara helyezett készulékek és berendezések - pl.:
szénhidrogén visszanyerd, az adalék lefejtd talca, szivattyutér, és a foldfeletti tartalyok
— kozvetlendl a telepen kiépitett szénhidrogént tartalmazé csatornarendszerbe
kerlltek bekotésre.

Az elfolyd szénhidrogént tartalmazé csapadékvizek gyUjtésére szolgalé rendszer
Osszekottetésben van az MPK Uzemeltetésében lévé viztisztitoval, mely szennyvizek

tisztitasat vegzi.
3.12 HOSSZHIDAS VASUTI LEFEJTO

A Hosszhidas lefejtd rendeltetése a tartalykocsiban beérkezé alabbi anyagok lefejtése
és tovabbitasa a tarol6tér felé: nyerskondenzatum ,A”, vegyipari benzin, motorikus
benzin, gazolaj, FAME.
A Hosszhidas lefejté Gzem napi csucskapacitasai termékenként:
1500 t/nap nyerskondenzatum ,A’, vegyipari benzin, motorikus benzin
lefejtése;
1500 t/nap gazolaj, FAME lefejtése,
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A Hosszhidas lefejté berendezésen naponta legfeljebb maximum 3000 t szénhidrogén

termék fejthetd le az azonos helyen 1évé berendezések miatt.

Nyerskondenzatum ,A”, vegyipari benzin, motorikus benzin lefejtése
A vasuti tartalykocsiban érkez6 termék anyagmeérlegelés, laboratériumi mintavétel és
a fejtési utasitas kézhezvétele utan a 8-12 sz. lefejté allasokon kertl a lefejtésre.
A tartalykocsi domfedelének nyitasa (és zarasa) a billen6pddiumrdl torténik, amely
pneumatikusan mikodtethetd. A tartalykocsibol a lefejté tomld csatlakoztatasa utan a
P-102-I-1l. j. szivattyukkal:

e a6.6 jeld, DN 150-es vezeték: motorikus benzin, nyerskondenzatum ,A”,

e a6.4jell, DN 300-as vezeték nyerskondenzatum ,A”, vegyipari benzin fejthetd.

Uzemallapotok

o Vegyipari benzin lefejtés

e Motorikus benzin, nyerskondenzatum ,A” lefejtés

e Gazolaj és FAME
Fehéraru szlop kezelése
A 6. allasra telepitett, a karmentd edények kiuritésére szolgald szloptolcsérbe keruld
fehéraru szlop, a foldalatti gravitacidés vezetéken keresztil a szivattyuszin mellett
elhelyezett 100 m3-s (V-104-102 jelli) foldalatti szloptartalyba gydlik 6ssze.
ElInyomatasa a P-104 jel( szivattyuval a 2.2 jel( vezetéken torténik a tarolotér felé, N2

segitségével, mikdzben a foldalatti tartaly inert gaz nyomas alatt van.

Szlop rendszer

A Hosszhidas lefejtd sajat szlop gydjtérendszerrel rendelkezik. Ezen tulmenéen, ebbe
a rendszerbe kerll atadasra a vasuti automatatolté szloptartalyaibdl is az ott
Osszegyllt szlop. A lefejtd rendeltetésszerli hasznalata soran szénhidrogén nem juthat
a csatornarendszerbe.

Meghibasodasok, miszaki adottsagok és dvatlan munkavégzések kovetkeztében a
vasbeton térburkolatra kerul6 szénhidrogént tartalmazé szennyvizek, valamint a
csapadeékviz a finomitd szénhidrogént tartalmazé csatorna rendszerébe kerul. A

mdutak és vaganyok szivargo vizei a Il. sz. atemelébe kerllnek, ugyancsak ide kot be
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a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz csatorna is a kilénbdzé
burkolatokrol, utakrol 6sszegyjtott vizeivel.

A lefejtd6 térburkolatan keletkez6 szennyviz és a meghibasodaskor keletkez6
szénhidrogén szennyez6dés a racsos folyokakon keresztil a szénhidrogént
tartalmazé csatornaba folyik, ugyancsak ide folyik a szénhidrogént tartalmazo ipari- és
csapadékviz a tlzoltd ut e szakaszardl és a mérleghaz aknajabal.

A szivattyuszin és szlop tartalyok betontalcajardl az 6sszecsurgd szénhidrogeént
tartalmaz¢ ipari- €s csapadékvizek a lll. sz. atemel$ aknaba folynak, ahonnan szivattyu
emeli at gravitacios szénhidrogént tartalmazoé csatornaba. Mindkét teruletrél egyesulve
a csatorna az |. sz. atemel6be kot be, ahonnan a szivattyu a szénhidrogént tartalmazoé

szennyvizet a szennyviztisztito Uzemrészbe tovabbitja.

3.13 VASUTI (KERESZTHIDAS) AUTOMATA TOLTO

Vasuton érkezik, vagy vasuton is érkezhet a telepre ESZ95 benzin, ESZ95/E10
benzin, vegyipari benzin, motorikus és biogazolaj, metanol, hidrogénezett C-4 frakcid,
normal butan, butan mix, FAME, A-gazolin, zalai faradtolaj fejtermék és egyéb
gazolajok.

A vasuti toltés-lefejtés a tankauto toltéshez hasonléan szoros egyuttmiikddést igényel
a két terulet dolgozoi kozott.

A vasutizem teruletén létesult un. "kereszthidas" automata toltéberendezés feladata,
hogy a tarolotérrdl érkez6 szénhidrogénféleségeket vasuti tartalykocsiba toltse.

A létesitmeény a XII. és XIll. sz. vaganyok kozé van telepitve, a két vaganyon egymastol
fuggetlenul torténhet letoltés.

A toltés szamitogéppel vezérelt rendszerben, vagy kézi vezérléssel torténik.

A berendezés alkalmas max. 10 kocsibdl lazan kapcsolt vonatok és egyes kocsik
toltésére és mérlegelésére. Nagy elény, hogy a hagyomanyos toltérendszerektdl
eltéréen nincs sziikség az Ures kocsik termék fajtankénti elérendezésére.

A berendezés vaganyoldalanként évi 1,1 Mt 6sszesen évi 2,2 Mt termék letoltésére
alkalmas, napi kétmiszakos id6alapot figyelembe véve.

Jelenleg a tolt6 hatosagi engedélye kizardlag a gazolajok toltését engedélyezi, a

benzinek toltése gbzvisszanyerd hianyaban nem tUzemeltethet6!
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A tarolotérrél az alabbi termékek feladasara van lehetéség:
Gazolaj 6.19 jell vezetéken
Gazolaj 7.9 jell vezetéken

Tizel6olaj C9+ és Tlizelbolaj TU 5/20  8.21 jelli vezetéken

A fehéraruk és a feketearuk letdltésére vaganyonként kilon-kilon toltécsé szolgal. A
termékek keveredését egy megfelel6en kialakitott elosztérendszer és a téltési folyamat
soran megvaldsitott Uritési fazis messzemenben megakadalyozza. A kulonb6zé
termékfajtak letoltése azonos mddon torténik.

A technoldgiai folyamat két részre bonthatd, mind automata, mind kézi vezérlési
Uzemben. Automata Uzemben a két folyamat megfelel a PLC-vezérld "helyzetbeallitd"

és "toltési" programjanak.

A tolté ala vasuti kocsi vagy szerelvény beallitasat, illetve bevontatasat és a toltérél
vald kihuzatasat csak a tolatast vezérld rendszer szabad jelzésénél lehet végezni.

A Xll.- XIII. vaganyok kozé a teli kocsioldalon telepitett vagonvontatdo berendezés
segitségével torténik az Ures tartalykocsik beallitasa a hidmérlegre, a toltécsdvek ala.
A hidmérleg két részbél all (9,5 és 4,5 m), automata Gzemben a tartalykocsi mérlegre
allitasa teljesen automatikus. A mérlegtagok be- illetve 0Osszekapcsolasa is
automatikusan torténik.

Mérlegre allitas utan torténik a kovetkez6 ures kocsi el6készitése a toltésre: domfedél

nyitas, maradékanyag leuritése.

A toltési utasitasoknak, illetve a toltend6 anyag helyének ismeretében a vasuti kezeld
el6késziti a szerelvényt. A toltést csak irasos toltési utasitas alapjan lehet megkezdeni.
Amennyiben a tartalykocsi bedllitdsa megtortént, a kocsira és a termékre vonatkozo
LOGIR-bdl lehivott toltési utasitas atvétele utan a mérlegrendszer elvégzi a tara
meérést, a toltés tomeg szerinti vezeérlését, a bruttd mérést, valamint az eredmények
nyomtatasat és tovabbitasat a LOGIR-ba.

A tartalykocsikat toltés elétt tavvezérelt foldelészondaval foldelik. Ezt kdvetbéen a
kezel6 a toltécsovet egy hidraulikus vezérl6rendszer segitségével a tartalykocsiba

jaratja. A termékvalaszté szerelvények és toltGszelepek nyitasa automatikusan
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torténik. A toltés csokkentett hozammal indul.

A vezérl6 folyamatosan Osszeveti az aktualis nettd tdmeget a beadott tdltendd
tomeggel. 3%-0s toltottség esetén a toltészelepet nagy aramlasra vezérli, majd a toltés
vége felé ismét lassu toltésre valtja. A teljes toltési tomeg elérése elétt 0,4 t-val a
toltészelep és a termékvalasztd szerelvény zar - toltés megszakad. A tovabbiakban a
toltészelep ismét nyit, valamint a termékgyjté szelep nyit és a cs6 leuritési allasba
megy. Ekkor a t6lt6csé alaphelyzetbe jar vissza, zar a toltészelep és a levegbztetd
szelep.

Az esetleges termék utan csepegést a toltécsd ala automatikusan bejaro szlop csésze
es egy alapallasban nyitott maradék-leuritd szelep akadalyozza meg. Az igy
Osszegydlt szlop elvezetése egy szlop valyun az Ures kocsioldalon telepitett szlop
tartalyokba torténik.

A toltési folyamat befejezéseként a mérlegrendszer elvégzi a bruttd mérlegelést. A

toltott kocsi elvontatasaval egyidejlleg a kdvetkezd kocsi beallitasa is megtorténik.

Szénhidrogént tartalmazo6-szennyviz elvezetés, szlop rendszer

A létesitménynél keletkez6 szénhidrogént tartalmazé szennyvizek, valamint a
csapadékviz elvezetése a hosszhidas létesitménytdl az olajfogoig korabban kiépitett
csatornaba torténik. A mérlegaknaban 0Osszegyllé szennyvizeket Flyght tipusu
szivattyu emeli at a szénhidrogént tartalmazé csatorna egyik aknajaba.

A vasuti automatatolté sajat szlop gyljté rendszerrel rendelkezik, és ennek
rendeltetésszer( hasznalatanal a vasuti kocsi letoltésekor szénhidrogén nem juthat a
csatornarendszerbe.

A meghibasodasok, miiszaki adottsagok és ovatlan munkavégzések kovetkeztében a
vasbeton térburkolatra kerul§ szénhidrogént tartalmazé szennyvizek, valamint a
csapadékviz a finomité szénhidrogént tartalmazo csatorna rendszerébe kertil.

A mérlegaknaban 0Osszegylld szennyvizet szivattyd emeli at a szénhidrogént
tartalmazo6 csatorna egyik aknajaba.

A térburkolatrél elfolyd és a mérlegaknaban 6sszegyllé szennyvizek, valamint a
térburkolattal nem rendelkez6 vasuti vaganyoknal elszivargo feltételesen szennyezett
esBvizek a vagany alatt elhelyezett szivargd halézaton keresztll a szénhidrogént

tartalmazé csatornaba kertlnek, ami a szennyvizeket a szennyviztisztitojara juttatja.
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Szocialis szennyvizelvezetés
A kezel6épulet szocialis részébdl a szennyvizet csatorna vezeti el a forgalmi épulet

el6tti meglévé szennyvizcsatornaba.

3.14 TAVVEZETEKI KAPCSOLATOK
3.14.1 Tiszaujvaros - Szajol DN 200 tavvezeték

A 130,169 km hosszusagu 64-bar-os tavvezeték Szajol és Tiszaujvaros kozott épult
ki, els6sorban Uzemanyagok: benzinek és gazolajok fogadasara hasznaljak.
Kapacitasa:
e Gazolajok: 100-120 m3/h
e Benzinek: 140-150 m3/h

A csbévezetéken kétiranyu szallitas lehetséges Tiszaujvaros és Szajol kdzott, valamint
a Szazhalombatta — Szajol DN150-es vezetékkel 6sszekapcsolva, Szazhalombattai
feladassal is Uzemeltethet6. A fogaddallomason folyamatosan figyelik az érkezé
anyag jellemzdéit, amelyek alapjan eldontik, hogy egy adott szallitmany mikor érkezik
meg. Mivel az eltér6 anyagok a szallitds soran valamilyen mértékben mindig
keverednek, kozottik kisebb-nagyobb mennyiségl un. ,fazis” keletkezik. Ennek
min&sége egyik termék elbirasainak sem felel meg, és ha barmelyikbe belekevernénk,
elronthatnank vele a fogado tartaly minésitését, ezért ezeket a fazisokat a Csévezetéki
szallitas kulon fogja ki, és mint nem megfelel6 minéségl terméket (szlop) adja at a
Telepnek. A fazis-olajat a 3.14 sz. vezetéken fogadjak.
A 87-os tavvezetékrél a benzinféleségeket a 6.26, a gazolajokat (és a FAME-t) pedig
a 7.10 sz. vezetéken érkezik.
Benzinek 8”-ra valé kiadasahoz a 6.25, mig a gazolajokhoz a 7.10 sz. vezetékeket
hasznaljak.
Tiszaujvaros indit6 allomas f6bb technoldgiai egységei:

¢ Kollektor szerelvények

e Szivovezetékben lévl szirdk

e Tavvezetéki nyomasfokozo szivattyuk

e Tavvezetéki szamitdbgépes mérd- és szabalyozoérendszer
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o Gorényinditd

e Szlop rendszer, szlop tartaly

Felado rendszer (csatlakozasok): a Tiszaujvaros Telepen tarolt CH termékek termék
fajtanként kulonboz6 attarold vezetéken kerulnek a tavvezetéki szivattyuallomasra,
ahol az adott cs6vezetéken Uzemeltetett tavvezetéki szivattyu tovabbitja a terméket
kijelolt fogaddallomasra (telepre). Az elétét szivattyuk a telep terlletén vannak

telepitve.

3.14.2 Vegyipari benzin vezeték

A csbvezeték Szazhalombatta, Szajol és Tiszaujvaros kdzott éplilt ki, és alapvetben a
MOL Petrolkémia Zrt. Olefin Gzemeinek a vegyipari benzin ellatasat szolgalja, de
fogadhat6 rajta motorbenzin, motorikus vagy bio-gazolaj, vegyipari gazolaj, illetve
alkalmanként ETO is.

A Telep tartalyaiba a 6.5 sz. vezetéken keresztul juthat el a vegyipari benzin, de
kozvetlenul a MPK Tartalyparkba is mehet. llyenkor a 6.5 sz vezetékben levé GAS601
sz. szakaszolo szerelvényt zarva kell tartani.

Gazolajokat a 6.24 (7.3) és a 7.14 sz. vezetékeken keresztul fogadhatnak, elébbin
els6sorban a bio, utdbbin pedig a nem bio gazolajokat. Amennyiben a beérkezd nem
bio gazolajbdl bio gazolajat kell keverni, akkor a szukséges FAME mennyiséget a 7.3

sz. vezetékbe lehet bejuttatni a P-725 j. szivattyu segitségével.

3.14.3 BT tavvezeték

A 183,646 km hosszusagu Szazhalombatta - Tiszaujvaros 63-bar-os DN 200-as
tavvezeték (tovabbiakban BT tavvezeték) a Baratsag Il. kbéolajvezeték nyomvonala
mentén épult kdrnyezetvédelmi okok miatt kisebb eltérésekkel. A vezeték feladata
benzol-toluol frakcié (tovabbiakban BT), valamint egyéb petrolkémiai termékek és
kbolajtermékek tovabbitasa a Tiszaujvaros Telep taroloterébdl a Dunai Finomitéba
(tovabbiakban DF).

A vezeték inditépontja a tiszaujvarosi BT szivattyuallomas. A szivattyuallomashoz a

termékek négy szivovezetéken érkeznek, az uzemeltetéséhez szikséges szivooldali

MOL_Log_Tujv_fv_lead 48/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

nyomast a Tiszaujvaros Telep Tarolotér feladdszivattyui biztositjak. A szazhalombattai
fogaddallomason torténik a kilonb6zd termékek szétvalasztasa és tovabbitasa a DF
megfelel tarolotartalyaiba.
Szallitasi hozamok:

e Gazolaj viszkozitasnak megfelelé termékek: 90-110 m3/h

e Benzin viszkozitasnak megfelel6 termékek: 120-140 m%h
A Tiszaujvarosi indit6 allomas f6bb technoldgiai egységei:

e Felado rendszer

e Szlrék

o Tavvezetéki szivattyuk

o Mérbkor

e Szabalyozokor

e Gorényindito allomas

e Szlop rendszer, szlop tartaly

Tiszaujvarosban talalhatdé a vezetékhez tartozd gorényindité allomas, melynek
feladata:
o A tavvezeték gorényezése alatt a cs6gorény inditasat biztositasa,

e Szakaszolasi lehet6séget biztositasa.
3.14.4 Baratsag Il. tavvezeték

Tiszaujvarosban kdolaj feldolgozas mar nincs, a kdolajtarolas stratégiai jellegli. Az
orosz eredetl kdolaj a Baratsag Il. tavvezetéken érkezik, ahonnan a telep tartalyaiba
a 2.1 . vezetéken fogadnak, és ezen is adjak ki.

A Baratsag Il. kéolajvezeték, a keruld vezeték Baratsag Il. €és nyomasszabalyzo kozotti
szakasza, a leagazo vezeték és az Uj mérballomas tervezési nyomasa 64 bar.

A DN 600-as Baratsag Il. vezetékr6l egy DN 400-as vezeték csatlakozik le
Tiszaujvaros felé. A biztonsagi készlettarolas miatt létesilé mérd-szabalyozé allomas
feladata a Baratsag Il. vezetékrél a Tiszaujvarosba letarolt, illetve a Tiszaujvarosbdl a
DF -ba attarolt kdéolaj mérése, hozamszabalyozasa. A mennyiségmérd rendszer

mellett az ISO 3171 elirasait kielégitdé mintavételez6 rendszer is beépitésre kerult.
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2018-2019 években elvégzett kivaltasok soran a szivattyu- és mérdallomas terultén
lévé foldalatti vezetékek felszinre hozatala megtortént.
A taroloterrdl a tavvezetéki szivattyuhoz 2 db el6tétszivattyu szallitja a kdolajat és
biztositia a tavvezetéki szivattyunak a feladd nyomast. A szallitasra tervezett
anyagaramok 1, 2 vagy 3 meérdag bekapcsolasat igénylik, a 4. méréag tartalék. Minden
egyes merdag a kovetkezb elemeket tartalmazza:

o sz(ird

e nyomaskulonbség tavadd

e DN 150-es méréturbina 2 db méréfejjel

e hémérséklet-tavado

e nyomas-tavadoé

e biztonsagi lefuvaté

Szallitasi kapacitas a betarolas esetén (lzemel6 szivattyu Fényeslitkén):
1 feladd 1 fészivattyu tzemel (TF): kapacitas: 1.240 m3/6ra
1 feladd 2 fészivattyu izemel (TF — DF): kapacitas: 1.014 m3/6ra
1 felado 3 fészivattyu izemel (TF — DF): kapacitas:
54 bar-on: 1.083 m3/ora
64 bar-on: 1.291 m3/6ra

Mindségellen6rzé, mintavevd ag: A mérdagak utani kdz6s anyagaramban egy
min&ségellendrzd, mintavevd rendszer van kiépitve a kovetkezd elemekkel:

e Kkeringetd szivattyu,

e slriség-tavado,

e viszkozitas-tavado,

e mintavételez6 egység,

e piknométer.

Szivattyuaallomas: A szivattyuallomas fébb részei:

SZ5 jelt tavvezetéki sziro,

szivoagi biztonsagi lefuvato,

P-1 tavvezetéki szivattyu,

szivo- és nyomooldali szerelvények,
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e nyomoagi biztonsagi lefuvato,

e visszacsapo szelep.

Szlop rendszer: feladata az Uzemkdzben vagy karbantartas, javitas soran jelentkez6
folyadék 0sszegydUjtése. A szlop rendszer f6bb részei:

e 40 m3-es szloptartay

e P-2 szlop szivattyu

e szintérzékelbk

e szivargasérzekelb

3.14.4.1 Keleti termékvezeték

A vezetéken orosz eredetll import gazolajat szallitanak. A szallitasi hozam kb
300m3/h. A beérkezett termék tarolasara a Tiszaujvaros Telepen lévé, 20007, 20008

es 30002 szamu tartalyok szolgalnak.

3.15 TERMEKFORGALOM, JELLEMZO ENERGIA- ES ANYAGFELHASZNALASOK

A tartalypark 2020. évi termékforgalma a kovetkezé volt:

Megnevezés Forgalom
Motorbenzin (ESZ-95) +ESZ95/E10 466 647 t
(TT Zrt nélkal)
Gazolajok (Biodizel, gazolaj): 2360 124t
Ftéolajok (fatdolaj): 0
Biocidek és szarmazékai (biocid): 2 m3
Benzin (vegyipari benzin): 817 994 t
Metil-terc-butil-éter (MTBE): 115939t
Szénhidrogének, azok szarmazékai, termékei, hulladékai 100 646 t
(C8, C9, fazisolaj):
Benzol és alkilbenzolok (BT frakcio): 555 000 t
Kéolaj: 507 507 t
(Hexum Zrt. nélkal)
FAME: 78 333t
Nyers pirobenzin: 16 879t

Az alabbi tablazatokban lévé energia- és anyagfelhasznalasi adatok a vizsgalt

telephelyre jellemzd éves felhasznalasokat jelentik.
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3.15. tablazat Jellemz6 éves energia- és anyagfelhasznalasok

Megnevezés Egység Jellemz6 felhasznalas
Tarolotér:
Goz GJ/év 27000
Foldgaz em? 120
Ivéviz m3/év 360
Ipari viz Em3/év 120
Villamos energia MWh/év 2000
Préslevegé ma/év 4 000
Nitrogén Em3/év 175
Vasutizem:
Géz GJ/év 20 000
Ivéviz m3/év 200
Ipari viz ms/év 1800
Villamos energia MWh/év 500
Préslevegd Em?3/év 1000
Nitrogén Em?3/év 25
Tankaut6toltd:
Villamos energia ‘ MWh/év ‘ 100
Termék tavvezeték:
Villamos energia ‘ MWh/év ‘ 1500

3.16 ENERGIA-TUDATOSSAG

Az Eurdpai Unié 2012/27 sz. energiahatékonysagi iranyelve alapjan meghozott 2015.
évi LVII. torvény az energiahatékonysagrol a nagyvallalatok szamara el6irja a kotelez6
energia auditot, amely al6l mentesul az a nagyvallalat, amely az ISO 50001 szabvany
szerint tanusitott energiairanyitasi rendszert mikodtet. A MOL Nyrt. 2015-ben
létrehozta a maga Energia Iranyitasi Rendszerét, amit az ISO 50001:2011 szabvany
szerint tanusittatott, megalkotta a MOL Energiapolitikajat és elkészitette a MOL Nyrt.
EIR Kézikonyvét, valamint a kézikonyvre alapulé Energiamenedzsment szabalyzatot
IS.

A megujitd audit 2021. majusaban volt.

Az energiairanyitasi rendszer folyamatos és hatékony mikodtetése a Tarsasag
minden munkavallaléjanak személyes felel6ssége. Barki tehet javaslatot az

energiahatékonysag javitasara.
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4 BAT ERTEKELES

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological
Studies, Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau altal
készitett dokumentumok a vizsgalt telephelyi tevékenységre BAT kovetkeztetéseket
nem tettek még k6zzé, vertikalis BREF sem készlult.

A BAT-nak valé megfelelést igy a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. szamu

melléklet szempontjai szerint végeztuk el.

4.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

Az iparagban még nem kerultek meghatarozasra az Uzemszerlen keletkezd
hulladékokra, illetve veszélyes hulladékokra vonatkozé, elfogadhatd, vagy jellemzé
fajlagos mennyiség értékek.

A hulladékkeletkezési adatokat az alabbi diagramban foglaltuk dssze.

Képzédott hulladék, t
1600
1400
1200
1000
800

600

400 |||\
b — H
2016 2017 2018 2019 2020
4.1.1. abra A hulladékmennyiség alakulasa 2016-2020.
A fenti diagrambdl lathatd, hogy az elmult 6t évben az Uzemszerlen keletkezd

hulladékok mennyisége jelentésen eltér6 éves viszonylatban. A  Kkiugrd

hulladékmennyiségek a tartalytisztitasokhoz kotheték, amennyiben adott évben tébb
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tartaly is tisztitasra kerul, pl. a 2016-ban a teljes hulladékmennyiség 94,3 %-at tette ki
a tartalyfenék iszap (HAK 050103*) az 6sszes hulladékmennyiségnek. A tartalytisztitas
kapcsan meg kell jegyezni, hogy a tartalytisztitasi technoldgia is évrél évre egyre
fejlédik. A fejlesztéseknek koszonhetben egyre kevesebb veszélyes hulladék

keletkezik koszonhetben az itt is alkalmazott zarttechnologias tartalytisztitasnak.

4.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A technoldgiak fejlédésével egyutt jar az azok Uzemeltetése soran felhasznalt egyre
jobb mindségl, a kivant cél elérését egyre hatékonyabban, viszont egyre kisebb
kockazatot jelent6 anyagok hasznalata is.

A telephelyre beérkez6 alap- és segédanyagok, valamint a termékek is a tevékenyseg
jellegébdl adoéddéan egyarant veszélyes anyagok. Ezeknek az anyagoknak a
hasznalata a nemzetkdzi gyakorlatban teljesen altalanosnak mondhatd, a technika

jelenlegi szinvonalanak tehat megfelel6.

4.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK
REGENERALASANAK ES UJRAFELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Tarsasag bels6 utasitasban szabalyozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
elbirasait, ahol a kutatast, termelést, szallitast, tarolast és minden egyéb kapcsolédo
tevékenységet az alabbi f6 szempontok figyelembevételével kell végezni:

o a keletkezb hulladék mennyisége minimalis legyen,

o a képzbdott veszélyes hulladék a kornyezetet ne szennyezze, és ne karositsa.
A vonatkozo jogszabalyokkal oOsszhangban az utasitas értelmében veszélyes
hulladékok kezelése csak a kornyezetvédelmi hatdésag engedélyével végezhet6. A
klls6 atvevének atadott, elszallitott veszélyes hulladékok nyilvantartasat, éves
bejelentésének maddijat jogszabalyban rogzitettek szerint kell elvégezni.
Az adott technoldégiaban mar nem hasznosithatdé anyagok mas teruleten valo
felhasznalhatésagat minden esetben meg kell vizsgalni, térekedni kell a hulladékok
hasznositasara, azt elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.
A keletkezett artalmatlanitasra atadott hulladékok sorsat nyomon kell kovetni egészen

az artalmatlanitas befejezéséig.
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A bels6é utasitdas a hulladékgazdalkodasrol szold 2012. évi CLXXXV. térvény a
hulladékrol, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz6lo 309/2014. (X1, 11.) Korm. rendelet el6irasaival 6sszhangban

van.

4.4 ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK VAGY MODSZEREK,
AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK Kl IPARI MERETEKBEN

A telephelyen folytatott tarolasi tevékenységre és termékforgalmazasra alternativ
folyamatok nem jellemzéek, a szénhidrogén ipar a vilag minden terlletén szinte
azonos technoldgiakat, modszereket hasznal, eltérés csak a helyi adottsagoktol
fuggben van.

Az iparagon belll a technolégiai folyamatokban hasznalt gépek és berendezések
meghatarozé része azonosnak mondhatd a vizsgalt telephelyen tGzemelbkkel. A
telephelyen a legfontosabb eszkdzdk - tarold tartalyok, technolégiai berendezések,
edényzet, gbzlevalaszto rendszer, csGvezeték- és csatornarendszer stb. - megfelelnek

a nemzetkozi gyakorlatnak és a BAT elvarasoknak.

4.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK
4.5.1 Miszaki fejlodés

A tevékenységeknél a gazdasagossagra jelentds hatassal Iévé az anyag- és
energiafelhasznalasi értékek javitasa kerul egyre inkabb el6térbe. Ennek
koszonhetben kerulnek ujabb anyagok, technoldgiai megoldasok, korszerilsitések a
folyamatokba.

A mdiszaki fejlédés soran az iparagon belll a technolégiai folyamatokban jelentés
valtozasok nem torténtek az utdbbi évtizedekben. A vizsgalt telephelyen folytatott
tevékenység szinvonala megfeleléen magas szintl, a nemzetkdzi gyakorlatnak

megfeleld.
4.5.2 Szemlélet

A telephely Gzemeltetését kdzvetve, vagy kozvetlenll iranyitd és végzd személyzet
képzettsége megfelel a feladatnak és a BAT elvarasoknak. A személyzet rendszeres
oktatasokon, tovabbképzéseken vesz részt, melyek témakorében a miszaki fejlédés,
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az ahhoz koéthetd technikai-technoldgiai valtozasok rendszeresen szerepelnek. A
személyzet a MOL Nyrt. belsé szabalyzati és elvarasai szerint rendszeres EBK
oktatast kap.

A vizsgalt uzemet is magaba foglalé MOL Nyrt. Logisztika szervezet hosszu évek ota
integralt iranyitasi rendszert Uzemeltet, valamint az SGS altal tanusitott
energiahatékonysagi (EIR) iranyitasi rendszerrel (ISO 50001) rendelkezik. Ez jol

mutatja, hogy az Uzemi tevékenységhez kapcsoloddan a Tarsasag elkotelezettségét.

A MOL Csoport szamara a fenntarthatdé fejlédés olyan vallalati elkotelezettség,
amelynek célja, hogy kiegyensulyozott meértékben integraljak a gazdasagi,
kornyezetvédelmi és tarsadalmi tényez6ket mindennapi Uzleti tevékenyseégébe, a
hosszu tavu értékteremtés maximalizalasara és a tarsadalomtdl kapott ,mikodési
engedély” megbrzéseére.

A fenntarthatd fejlédés eléréséhez minden tarsadalmi szerepl§ hozzajarulasa
szlkséges: az egyének a mindennapi viselkedésikkel és fogyasztasi szokasaikkal, a
kormanyzati szervek a megfeleld szabalyozassal és piaci Osztdonzéssel, a civil
szervezetek a kozérdekek képviseletével, és végul a vallalatok a termékeik és
szolgaltatasaik  fenntarthatéva alakitasaval tehetnek a legtébbet. Egy
részvénytarsasag szamara ehhez a ,vallalati fenntarthatésag” nyuijtja a legjobb keretet,
melynek lényege, hogy a tarsasag a hosszu tavu gazdasagi sikeréhez fontos
tényezbket, a kornyezetvédelmi kihivasokat, és a tarsadalmi hatasokat is figyelembe
veszi mikodése soran.

Az iparag munkabiztonsagi szempontbol kockazatos, és kdzvetlen és kozvetett mdédon
is jelentés hatassal van a kornyezetre. Ebbdl kifolydlag nem csak a szigorodé nemzeti
€s nemzetkdzi jogszabalyi kdrnyezet, hanem az érintett felek elvarasai és a befektetdi
szempontok is alakitjak a fenti kockazatok megfelel6 kezelését.

A MOL miikddése soran régota figyelembe veszi a fenntarthatdsagi elveket, és errél a
tarsadalom és az érdekelt felek szamara is tajékoztatast ad. A MOL — Magyarorszagon
els6ként — mar 1997-ben kiadta EBK-jelentését, melyben az egészségvédelmi,
biztonsagi és kornyezetveédelmi céljairdl és eredményeir6l adott szamot. A jelentés
tartalmilag kib6vult és 2002 6ta Fenntarthatd Fejlédés jelentés formajaban mutatja be

a MOL Csoport eredményeit.

MOL_Log_Tujv_fv_lead 56/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

2006 juniusaban megalakult a MOL igazgatéosaganak Fenntarthaté Fejlédés
Bizottsaga, hogy az FF témaja a legmagasabb szintli tamogatast kapja, és kialakultak
azon folyamatok is, melyek biztositjak, hogy a MOL a fenntarthatosag terén is a legjobb
nemzetkozi gyakorlatoknak megfeleléen, rendszeres mérés és értekelés mellett
fejlessze tovabb tevékenységét.

A MOL a Fenntarthaté Fejlédés stratégiajaban a 2016-2020 kozotti idészakra hat
fokusz terlleten hataroztak meg fejlesztési célokat, ezek az éghajlatvaltozas,
kornyezetvédelem, egészség és biztonsag, kdzosségek, human téke és etika és
felel6s vallalatiranyitas.

A hat fékuszterilet husz olyan témat dlel fel, melyek Iényegesek mindazon hosszu tavu
gazdasagi, tarsadalmi és kornyezeti kihivasok sikeres kezelésében, melyek a MOL-

csoport elétt allnak.

4.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE

A telephelyen folytatott tevékenység kibocsatasairdl a kdvetkezéket mondhatjuk el:
Levegobbe torténo kibocsatasok

Az Uzemben bejelentett Iégszennyezd forrasok Uzemelnek, kibocsatasaik megfelelnek
a hatarértékeknek. A leveg6s hatasterllet a vonatkozé szabalyozas szerint 653 m, ami
lakott terlletet nem érint. Levegdszennyezéssel, blizzel kapcsolatos probléma nem
fordult eld, lakossagi panasz nem érkezett.

Felszini vizekbe torténé kibocsatasok

Kommunalis szennyviz a vezetékes ivoviz szocialis célra torténd felhasznalasabdl
szarmazik, a szennyvizet az MPK Zrt. szennyviztisztitojara vezetik. Az Uzem terlletén
technoldgiai szennyviz keletkezése nem jellemzd. A keletkez6 burkolt ill. feltételesen
szénhidrogénnel szennyezddhet§ fellletekr6l szarmazé csapadékvizek és
palasthitovizek keletkeznek, ami olajlevalasztokon keresztul kerul az MPK Zrt. altal
uzemeltetett gerinceken keresztul a szennyviztisztitéra. Mivel nem klasszikus
értelembe vett technoldgiai szennyvizrél beszélunk, a viz 0sszetételét nem vizsgaljak.
Az Uzembdl kdzvetlen felszini vizbe torténé kibocsatas nincs.

Felszin alatti kozegek felé torténé kibocsatasok

Az Uzemnek nincs kozvetlen kibocsatasa a felszin alatti kozegek felé.
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A Kkorabbi mikodésbdl eredéen a telephely terlletén a felszin alatti kdzegek
szénhidrogénekkel szennyezettek. A telephelyen emiatt miszaki beavatkozas van
folyamatban. Jelenleg tényfeltarasi zarodokumentacié készul, a monitoring rendszer
uzemeltetése folyamatos.

Zaj- és rezgés kibocsatas

Az uzem zajkibocsatasa a védendd kornyezetben I1évé lakoteruleteken nappali és
éjszakai idészakban is megfeleld.

Rezgés kibocsatassal jaro tevékenységgel nem kell szamolni a kdrnyezetben.

4.7 Az UJ, ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDOPONTJAI

Az Uzem teruletén e szempont szerint nincs Uj Iétesitménynek mindsulé termeld rész.
A meglévd létesitmények engedélyeit az évszamokkal a kovetkezd tablazat

tartalmazza.

4.7.1. tablazat A létesitmények hasznalatbavételi engedélyei

Megnevezés Engedély szama
Varosi Tanacs VB. Varosgazdasagi Osztaly altal kiadott Mikddési engedély 1638/1989.
EMI KTVF
425-11/2011.
Kdrnyezetvédelmi mikodési engedély (20865/2010.)
EMI KTF
Kornyezetvédelmi miikddési engedély modositasa 15145-2/2014
MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Telep Tarolétér vizilétesitményeire H-2773-41/98. (mddositva:
vonatkozo (vizikdnyvi szamai: Tisza/288., 306.) vizjogi Uzemeltetési 35500/10744/2019.4lt és
engedély 1630-1/2014./VH)

4.8 AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological
Studies, Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau altal
kozzétett dokumentumok a telephelyi tevékenységre BAT kovetkeztetéseket nem
tettek még kdzzé, vertikalis BREF sem készllt.

Az Uzem minden tevékenységére vonatkozdan figyelembe veszi a horizontalis BREF
szempontokat (pl. tarolds-anyagmozgatas, kibocsatasok monitoringja) és

folyamatosan fejleszti tevékenységét a BAT elvarasainak valé megfelelés érdekében.
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4.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS)
FOGYASZTASA ES JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA

A MOL Nyrt. tevékenységeire, igy a tarolasi tevékenységre vonatkozoan is az SGS a
mar 2015-6ta tanusitott ISO 50001:2011 Energiairanyitasi rendszerszabvany szerint
ujabb auditot végzett 2021 majusaban. A tevékenység a szabvanykovetelményeknek
megfeleld, tanusitott energiairanyitasi rendszert Uzemeltet, a tanusitvany kiadasa

folyamatban van.

4.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT
ES ENNEK KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY MEGELOZZEK

A MOL Csoport ezen belul a Logisztika szervezete az EBK célok eléréséhez
menedzsment rendszer Uzemeltet. Ez az iranyelv iranymutatast és koncepcionalis
segitséget nyujt a vezeték szamara arra vonatkozéan, hogy a MOL-csoport egységes
EBK menedzsment rendszerének adaptalasaval és a felel6sségi korok egyértelmi
szétvalasztasaval miként épithetik be az EBK szempontokat az tUzleti mikddésbe. Az
iranyelv rogziti az EBK funkcid és menedzsment rendszer alapvetf elemeit (15
elemet). Az iranyelvben foglaltak szerint ugy kell kialakitani a rendszert, hogy az a
nemzetkdzi normaknak megfelel6 kulsé tanusitasra alkalmas legyen.

Ugyanakkor az EBK menedzsment rendszer kizardlag iranyelv-szinti
kovetelményeket tartalmaz, melyeket konkrét folyamatokra és mddszertani
megoldasokra kell lebontani az Uzleti szintl alkalmazhatdsag biztositasa érdekében.
Az irdnyelvben foglalt 15 elem alapjan 21 magasabb szinti FF & EBK folyamatot
azonositottak, melyeket az ugynevezett globalis operativ szabalyzatokban (GOR)
rogzitettek, a kulcsfolyamatokkal, moddszerekkel és a felel6sség-megosztassal
egyetemben. Ezek testesitik meg az egyes tagvallalatokkal szemben tamasztott MOL -
csoport szintl elvarasokat. A fent hivatkozott 21 GOR leiras a standard EBK
tertleteken (pl. hulladékgazdalkodas, tlizvédelem stb.) tulmenéen tartalmazza az uj
szabalyozott teruleteket is, mint amilyen a termékgondozas, vagy az Uzemi
folyamatbiztonsag menedzsment (PSM). Egyben ez az els6 olyan dokumentum, mely
rogziti a fenntarthatd fejlédés harom alappillérével szemben tamasztott
kovetelményeket, a f6bb vallalati folyamatokra vonatkozd uj szabalyokat ezzel

biztositva a vonatkozo FF kritériumoknak valé megfelelést.

MOL_Log_Tujv_fv_lead 59/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

A MOL-csoport elkételezett a fenntarthaté fejlédés megvaldsitasa irant. Felismerték,
hogy szukség van a kozOs értékek megteremtésére, és meglatasunk szerint a

fenntarthat6 fejl6dés elény a tarsadalom és érték az Uzlet szamara.

4.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA
CSOKKENTSEK EZEK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

Jelen szempont szervesen kapcsolddik az el6z6 pontban ismertetettekhez.

Az uzemre kdrnyezetveédelmi, biztonsagtechnikai és munkaveédelmi
kockazatelemzések készilnek, a nemzetkdzi iparagi gyakorlat és tapasztalatok
alapjan folyamatosan, teljesitménymutatdok segitségével mérik a tevékenység EBK
teljesitményét, célokat fogalmaz meg. A telephelyre biztonsagi elemzés/jelentés
készult melyet a hatosagok elfogadtak.

A telephely rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel.

Az Uzem magas szintli folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkdzeivel rendelkezik, amelyet az alabbi f6bb elemek alkotnak:

o Tlzérzékelb és jelzd rendszer,

o (Gazérzékeld és riaszté rendszer,

e Hirado rendszerek,

e T(zvédelmi rendszerek, eszkdzok,

e Tarolt tlzveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése,
o Villdamvédelem,

e Tulnyomas elleni védelem.

4.12 A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A NEMZETKOZI
SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ EUROPAI
BIZOTTSAG ALTAL A TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK KOzZOTT AZ
ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A KAPCSOLODO MONITORINGROL ES A
FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A BIZOTTSAG ALTAL
KOZZETETT TAPASZTALATAL.

A MOL folyamatosan fejleszti a GRI (Global Reporting Initiative) ajanlasainak
megfeleléen jelentéstételi gyakorlatat, ennek megfeleléen az adatok kore évrdl-évre
bévul.

Fenntarthatosagi teljesitményiiket az Eves Jelentésben a GRI indikatorok alapjan
értékelik és teszik kdzzé. A legutdbb nyilvanossagra hozott jelentés a 2019-es éves

jelentés.
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5 KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

Jelen fejezetben, hasonléan a technologiai fejezethez szintén csak az Uzem
kibocsatasaival, hatasaival foglalkozunk részletesen, a kapcsolddo létesitményeket a
vizsgalt tevékenyseég altal megkivant mélységben ismertetjuk.

A fejezetben részletesen bemutatjuk az lUzemben folyé tevékenységek végzése
kOovetkeztében az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasokat, azok
allapotanak f6 jellemzéit, az Uzem mikodésétél eredéen a meghatarozhatéd

hatasterlleteket, illetve a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket.

5.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben el6szor roviden attekintjik az Gzem légszennyezd forrasait, és a
tertletre vonatkozoé levegébtisztasag-védelmi szabalyozast. Ezutan ismertetjUk az
Uzemelés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagokat €s azok mennyiségét, majd a

levegbtisztasag-védelmi hatasteruleteket.

5.1.1 Levegdmindség

5.1.1.1 A vonatkozo6 levegémindségi eléirasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepl6é levegsterheltségi szint
egészségugyi hatarértékeket és a 2. mellékletében lévd tervezeési iranyértékeket a

vizsgalat szempontjabdl relevans komponensekre az alabbi tablazatok tartalmazzak.

5.1.1. tablazat A vonatkozé levegéminéségi hatarértékek és tervezési iranyértékek

Eqyéras 24 oras Eves
Légszennyez6 anyag hatarérték, pg/m? haLaé'fr':gek, haLaE:'/el;tsek,
Kéndioxid 250 125 50
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok 200 150 -
Benzinek (asvanyolajbdl) 5000 1500 -
Metanol 500 250 -
Paraffin szénhidrogének (kivéve metan) 500 500 -
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5.1.1.2 A térség levegéminésége

5.1.1.2.1 Zéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérél sz6lo 4/2002. (X. 7.) KVvM

rendelet 1. szamu melléklete értelmében a légszennyezettség meértéke alapjan a

zénak tipusait allapitia meg. Tiszaujvaros térségére, mint 8. szamu Sajé Volgye

légszennyezettségi zénara vonatkozod besorolasokat szennyez6anyagonként az

alabbi tablazat mutatja be.

5.1.2 tablazat: A légszennyezettségi zona besorolasa

Zonacsoport a szennyez8 anyagok szerint
Szénmonoxi
Zbona KSH kéd Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid d PM10 Benzol
Tiszaujvaros
, 28352 F C D B E
8_' ,ZOEIa Talajkozeli PMio PMio PMio PMio PMio benz(a)-
Sajo6 volgye 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-l E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint:

B csoport: azon terllet, ahol a levegébterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teruleten e
légszennyez$ anyag tekintetében a leveg6bterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teruletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tlréshatar kdzott van.

D csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kuszob és a
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levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarértéek, az 1.

melléklet 1.1.4.1.

pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepldé anyagok esetében a célérték

kozott van.

e E csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb

légszennyez§ anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kodzott

van.

e F csoport: azon terulet, ahol a levegdterheltségi szint az alsoé vizsgalati kiiszobot

nem haladja meg.

e O-l csoport: azon terulet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a

célértéket.

5.1.1.2.2 Az oszlari méréallomas mérési eredményei

A legkdzelebbi mérdallomas a kdzeli Oszlar telepllésen (Petdfi u. 2.) Gzemel, mint

vidéki ipari mérballomas. A térség levegbmindségenek eértékelése az itt meért

eredmények alapjan kozelithetd meg. Az automata meérdallomas utolsé éves

(2020.01.01.- 12.31. kozotti) meérési eredmeényeinek statisztikajat az alabbi tablazat

tartalmazza.

5.1.3 tablazat: Az Oszlar Petdfi utcai mérdallomason mért Iégszennyezettségi adatok

Megnevezés S0 co NOX
(vg/m®) | (ug/m®) | (ug/m®)

Oras hatarérték 250 10 000 200
Oras maximum 95 1621 124
Oras tullépések szama 0 0 0
24 6ras hatarérték 125 5000 150
24 6ras maximum/CO 8 éras mozg6 atlag
maximuma 20 1131 41
24 6ras tullépések szama 0 0 0
Eves hatarérték 50 3000 -
Eves atlag 6,5 375,3 13,0
Eves tallépés nincs nincs -

* Az évente megengedett tullépések szama 35

A mérballomason mért értékek minden komponens esetében kedvezébb képet

mutatnak, mint amire a zonabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.
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A tablazat adataibdl jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabdl relevans -
komponensek koncentracioja az 6ras méreések alapjan, egyetlen esetében sem Iépte
tul a hatarértéket.

A tablazat adataibdl az is jol kitlnik, hogy az 6ras mérési eredményekbdl szamitott 24
oras és éves koncentracioatlag minden komponens esetében az éves egészsegugyi

hatarérték, vagy tervezési iranyérték alatt maradt.

5.1.2 Légszennyezo forrasok

A telephelyen bejelentett Iégszennyez6 diffuz forras nem tGzemel.

A telephelyen a kdvetkez6 bejelentett pontforrasok tartoznak:
1. sz. Tankauté6tolté
P-1. CH-gb6zvisszanyerd véggazkurtd
Kibocsatott légszennyez6 anyagok: Benzinek (asvanyolajbdl), metanol
2. sz. Melegitbolajos blokk
P-2: F-101 és F-102 kazanjainak kéménye
Kibocsatott Iégszennyez6 anyagok: kéndioxid, szénmonoxid, nitrogén-oxidok
Az alabbi tablazat az egyes kibocsatott Iégszennyezd anyagokra vonatkozé
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket mutatja be a 4/2011 VM (I. 14.) rendelet 6

melléklet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklete, gaztiizelés esetére.

5.1.4. tablazat Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

. " . Tech’n . . Tomegaram
Légszennyez6 anyag Ifll:foc’sata5| Osztaly limit
hatarérték, mg/m?®

Kéndioxid* 35%* - -
Szénmonoxid 100* - -
Nitrogén-oxidok 350* - -
Benzinek (asvanyolajbdl) 100*** 5 5
Metanol 100***

*A foldgaztlizelés(i berendezésekre a rendelet 8. § (7) szerint: ,A kizardlag foldgazzal tizemeld
tizel6berendezéseknél a kén-dioxid és szilard anyag mérését nem kell elvégezni...”

**A megadott hatarértékek fizikai normal allapotu, szaraz flistgazra vonatkoznak, 3% O: tartalom
mellett

**A megadott hatarértékek fizikai normal allapotu, szaraz fustgazra vonatkoznak, 21% O2 tartalom
mellett
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A P-1 jelii kiirtd esetében az FLA Kft altal 2018-ban és a MOL Nyrt. FF EBK
Magyarorszag Kornyezetvédelem Tiszaujvaros vizsgaldlaboratériuma, a P-2 jell kurtd
esetében az FLA Kft. altal 2017-ben végzett akkreditalt mérés soran mért fizikai

paramétereit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

5.1.5. tablazat: A pontforras jellemzd paraméterei

Forras | Kéménymagassag, | Kibocsat | Hdmérséklet, | Térfogataram, | Oxigéntartalom,

jele m feliilet, m? K Nm?3/h %
P1 6 0,031 282 51 21
P2 40 0,5 409 3126 4,87

5.1.6. tablazat: A P1 pontforras kibocsatasai

Megnevezés Metanol Benzinek

Koncnetracié, mg/m3 19,6 7973

Témegaram (B osztaly), kg/h 0,408

Témegaram limit (B osztaly), kg/h 2

Hatarérték (B osztaly), mg/ms3 100*

Ertékelés megfeleld ‘ megfelel6*

*A P1 pontforrason a B osztaly 6sszegzett kibocsatasa tomegaram limit alatti (20%-a),

emiatt a hatarérték nem alkalmazhaté a P1 jelt pontforrason.

5.1.7. tablazat: A P2 pontforras kibocsatasai

Forras jele Kéndioxid Szénmonoxid Nltl'(?\lgoezrjt;oeﬂ;jok
Koncnetracié, mg/m3 <6,4 16,6 94,9
Hatarérték, mg/m3 35 100 350
Ertékelés megfelelé megfelelé megfelelé

Az elvégzett emisszios vizsgalatok eredményeit értékelve megallapithatd, hogy

hatarérték tullépés nem tortént egyik ellenérzé mérés soran sem.
5.1.3 Tartalyveszteségek

A kbéolaj-, és vegyipari termékek tarolasanal az anyagok parolgasabol adodoan tarolasi
veszteségek lépnek fel. A tarolotartalyokbdl diffuz emisszidé utjan a kdérnyezeti
hémérséklet fliggvényében szénhidrogének kerlilnek a levegbébe. Szénhidrogén
emisszid szarmazik a termékparolgasbol, a tartdlyok hémeérsékletvaltozas miatti
légzésébdl és a tartalyok toltése soran fellépd gazkiszoritasbdl. Ez a szénhidrogén
emisszidé gazolajok esetében elhanyagolhatd, mivel nem tartalmaznak konnyen illé

szerves vegyuleteket.
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Parolgas

A szénhidrogének - forraspontjuknak megfeleléen - a kornyezeti hémeérsékleten
parolognak. Minél alacsonyabb a forrpontjuk annal nagyobb a parolgasuk. Az illékony
szerves vegyuletek (Volatile Organic Compounds = VOC) a levegbbe kertilve kdzvetett

maodon vagy kozvetlenul karosak az egészseégre és a kornyezetre.

Légzési veszteség
A szénhidrogének tarolasa soran légzési vesztességgel is kell szamolni. A 1égzési
veszteség flgg a tartalyatmérétdl, gbztér magassagatél, atlaghémeérséklettél és a

gbznyomastal, valamint a kornyezeti hémeérséklet idébeli valtozasatal.

Kiszoritasi veszteség

A tartalyok toltése soran a légtér magassaga folyamatosan csokken. A tartalyban lévé,
illetve a toltendé anyag parolgasabdl szarmazo szénhidrogéen gbézoket tartalmazo
levegd a tartalyok tetején Iévd nyildsokon keresztul a kornyezetbe kerllnek. A
kiszoritasi veszteség fugg a forgalomtdl, atlaghémérséklettdl, gbznyomastdl és az
tartalytoltés gyakorisagatol.

A szénhidrogén emisszid mértéke és forrasainak szama elsésorban a tartalyok
méretétdl, kialakitasatdl és elrendezésétdl, allagatol, termelési és karbantartasi
folyamataitol fugg. A szénhidrogének fizikai jellemzéit figyelembe véve a kdolajat és

kbolajtermeékeket kulonb6zd tipusu tartalyokba taroljak.

Merevtetos tartalyok

Ezen tartadlyokban a legkevésbé illékony anyagokat taroljak pl. a fltéolajokat, mivel a
tartaly kialakitasa miatt ezen tartalyok tartjak vissza legkevésbé az elparolgott anyagot
jelentkeznek leginkabb a fent leirt veszteségek. A |égzési és kiszoritasos veszteség

csOkkenthet6 belsd uszoétetd beépitésével.

Uszoétetds tartalyok
A kéolaj és kbolaj termékek nagy részét un. kilsé uszétetds tartalyokban taroljak. Ezen

tartalyoknal a legnagyobb emisszid-forrast a tet tomités és a fedélnyilasok jelentik. A
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szénhidrogén emisszid6 masodlagos tomités kialakitasaval csokkenthetd. llyen

tomitéssel jelenleg a benzines tartalyok rendelkeznek.

Belso Uszotetds tartalyok
Ezek a tartalyok merev kulsé tetdvel és bels6 uszotetdvel kerultek kialakitasra. Ezek a
tartalyok minden esetben kettdés uszoteté tomitéssel vannak ellatva. Benzinek és

metanol tarolasara hasznaljak a belsd uszoétetds tartalyokat.

Gombtartalyok
A goOmbtartalyokban torténé cseppfolydsitott szénhidrogének tarolasabol eredd
veszteségek nem kerulnek ki kdzvetlenul a kornyezetbe, az MPK Zrt. altal Uzemeltetett

faklya felé kerulnek elvezetésre.

5.1.4 Toltés- lefejtés veszteségei

Hosszhidas vasuti tolté

A toltén 18 db csuklds lefejtd kar kerultek kialakitasra 1-9 lefejté allasokon. A lefejtékar
korszeri, csuklos, merevkaros Kivitell, amely fUtéssel és szigeteléssel van ellatva.
Biztositja a gyakorlatilag cseppmentes lefejtési miveletet.

A toltén a 8-12 lefejt6 allason 10 db csuklds karok és kupos zarod testek tzemelnek,
melyek lefejtés kdzben megakadalyozzak CH g6z6k szabadba kerllését.

A veszteség a mlszaki megoldasok alkalmazasaval minimalis.

Vasuti automata tolté

Az automata vasuti toltén letdltésre kertld szénhidrogén termékek zart rendszerben,
cs6vezetéken érkeznek. Ebbdl a rendszerbdl csak meghibasodas kovetkeztében
kerulhet szénhidrogén a levegdbe, konnyen parolgd termékek esetén.

A tartalykocsiba toltés nyitott domfedélen keresztul feltlrél torténik, ahol a nyitott
domnyildson keresztul kiszoritasi veszteségként szénhidrogén emisszidjaval kell
szamoilni.

Ez a szénhidrogén emisszié gazolajok és fit6olajok esetében elhanyagolhatd, mivel

nem tartalmaznak konnyen ill6 szerves vegyuleteket.
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Tankauté toltés

A tankauté toltés folyamatanak legjelentésebb hatasa a kdrnyezetre az esetlegesen a
levegbbe kikerll6 szénhidrogén gbézok altal gyakorolt hatas.

A toltén ezeért szénhidrogén visszanyerf, az un. szaraz technologiaju Symex
gbzvisszanyer6 berendezés (VRU) tzemel.

A szénhidrogén-visszanyerd berendezés hatasfokanak 95 %-nal nagyobbnak kell
lennie. A berendezés hatasfokanak megfelelésségét 2 évente ellenérzik. A VRU
berendezés P-1 pontforras kibocsatas az elbirasok szerint 5 évente akkreditalt

laboratérium vizsgalja
5.1.5 Mozg6 légszennyezod forrasok

A mozgo légszennyez§ forrasok a kdzuti és a vasuti ki- és beszallitast jelenti. A
kozuti jarmdvek dizel UzemUek, a vasuton szintén dizelmozdonyok mozgatjak a
tartalykocsikat.

A jellemz6, kapcsolodo forgalom a kdvetkezé

o kozuti tolt6 forgalma: kb. 60-80 tartalykocsi naponta
e vasuti tolt6 forgalma kb. 3-4 vasuti szerelvény naponta.
Az Uzemeléshez kapcsolodo személyszallitas, karbantartas forgalma napi 10-15

személygépkocsi, kisteher ill. terepjard forgalmat jelenti.
5.1.6 Légszennyezés terjedési modellezés, hatasteriilet

A modellezésnél a fenti alfejezetekben ismertetett pont és diffuz forrasok fizikai és
kibocsatasi adataival, valamint Kiskunhalas teruletére érvényes egyoéras gyakorisagu
szélirdny és széler6sség adataibdl végeztik el a szamitasokat. A modellezéshez
felhasznalt helyi szélr6zsa abraja és a terjedési modellezés abrai az 5.1. mellékletben
talalhatok.

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértéki a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasterulet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzdk mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002

Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi és Légszennyezd
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anyagok transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1250 )

szabvanysorozatnak megfelelé szamitasi modszerekkel végeztik el.

A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt
alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki.
A modellelszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett
AERMOD-View-9.9 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipusu faklyamodell,
képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz (teruleti) forrasok kezelésére. Tobb
almodellbdl all, ezek a ISCST (short term - rovid idejd), ISCLT (long term - hosszu
idejd) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe veszik a forras
sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is
szabadon megvalaszthato.

A modell a tervezeési teruletre vonatkozo - a kornyéken lévd meteoroldgiai allomasok
adataibol - szamitott egyodras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek
feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.9
szoftvert alkalmaztuk. Az egydras szélirany és széler6sség adataibdl a
programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi szélrozsa az 5.1.

mellékletben talalhato.

5.1.6.1 Eredmények

A levegd védelmérél szélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet szerint egy
légszennyez6 forras hatasterilete az a legnagyobb lehatarolhato tertlet, ahol varhaté
talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

c) az egyodras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A terjedési modellezést a létesités id6szikséglete miatt kizardlag rovid atlagolasi
idével végeztik el az éves atlagos szélirany és szélsebesség adatokkal.
A modellezés eredményeit €s az a) ill. c) definicié szerinti hatasteruleti adatokat az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze a hatarértékek feltintetésével.
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A modellezés eredményeit és az a), b) ill. c) definicié szerinti hatasterlleti adatokat az
alabbi tablazatban foglaltuk dssze a hatarértékek feltintetésével. A szilardanyag az
emissziomérések soran minden esetben kimutatasi hatar alatt volta, emiatt ennek
modellezése és a hatasterllet meghatarozasa nem lehetséges.

A kéndioxid emissziomérése hatarérték alatti

5.1.8. tablazat Az a) definicié szerinti hatasterllet-meghatarozas dsszefoglalasa

Egyoras a) eset szerinti Modellezett A komponens
Légszennyezd anyag hatarérték, koncentracio (1 6ras | rovid idejd max, szerinti
pg/ms h.é. 10%-a) , pg/m? pg/ms hatasterilet, m
Szénmonoxid 10 000 1000 0,148 nem értelmezhetd
Nitrogén-oxidok 200 20 0,843 nem értelmezhet6
Benzinek 5000 500 127,6 nem értelmezhet6
Metanol 500 50 0,314 nem értelmezhetd

5.1.9. tablazat A b) definicié szerinti hatasterilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Modellezett Alapterheltség, i A komponens
. ~ ey i Terhelhet6ség -
Légszennyez6 anyag | hosszu ideji max, pg/ms szerinti
20%-a, pug/ms . .
pg/ms hatasteriilet, m
Szénmonoxid 0,0157 375,3 525 nem értelmezhetd

*Az Az F kategoria besorolasanak megfelel6 alsé vizsgalati kiiszob érték és éves hatarérték egyenlé:
50-50 pg/m3,

5.1.10. tablazat A c) definicié szerinti hatasterllet-meghatarozas dsszefoglalasa

Légszennyezd anyag !\/Io.ciellezett rt')vi(;i c.). gse’F"szerinti k(())ncentra'lcic’)3 A k(;;ne}:;i(;rtliens
idejd max, pg/m (révideji max. 80%-a), ug/m hatasteriilet, m
Szénmonoxid 0,148 0,118 653
Nitrogén-oxidok 0,843 0,674 653
Benzinek 128 102 20
Metanol 0,314 0,251 20

A modellezett koncentracido maximumok messze elmaradnak a vonatkozé

hatarértékektdl, illetve tervezési iranyertékektdl.

A fentiek alapjan a pontforrasok levegds hatasteriilete a c) definicié szerint
kiilon-kilon meghatarozhaté:

P-1 jelli pontforras: 20m

P-2 jelii pontforras: 653 m
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A P-1 és a P-2 pontforras hatasterlletének kiterjedését az 5.1 mellékletben Iévd abra

mutatja be. A hatasterulet lakott tertletet nem érint.

5.2 VIiZHASZNALAT, SZENNYVIZEK

A felszini vizekrdl sz6l6 alfejezetben attekintjik a telephely tertletén a felszini vizek
min&ségével dsszefliggésbe hozhato tevékenyseégeit.
A vizhasznalatot, szennyviz gyUjtését és elvezetését bemutatd dbrakat az 5.2. szamu

helyszinrajz melléklet tartalmazza.
5.2.1 Vizbeszerzés, vizhasznalat

Vizbeszerzés

Az Uzem mikddéséhez ipari viz, palasthitéviz (tuzivizbdl) , tlziviz, valamint szocialis
célokra ivoviz szukseéges.

Az ipari és ivovizet a MOL Petrolkémia Zrt. -3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep

szolgaltatja.

Vizhasznalat

Az Uzem tlzvédelmére a telephely tlziviz kdrvezetéke szolgal, melyek bemutatasa
egysegenként a 3. fejezetben talalhaté.

permetezével. A palasthit6 vezetékek tartalyonként tObb agra oszlanak,
tartalymérettdl figgéen 2 és 8 kozott, igy lehetéség van a részleges miikddtetésre is
az agankénti szakaszolo szerelvények hasznalataval. A tuziviz rendszer nyomasa
igény szerint valtoztathatd, de maximum 12 bar.

A telephely vezetékeinek bemutatasat az 5.2. melléklet tartalmazza.

A jellemzd éves felhasznalasokat az alabbi tablazat mutatja be.

MOL_Log_Tujv_fv_lead 71/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felllvizsgélat 2021.  Agruniver Holding 00897/0005.

5.2.1. tablazat A jellemzd éves felhasznalasok

Megnevezés Egység Jellemzé felhasznalas
Tarol6tér:
Ivéviz md/év 360
Ipari viz Em3/év 120
Vasutizem:
Ivéviz ms/év 200
Ipari viz m3/év 1800

A MOL Logisztika kezelésében lévd terlleteken Osszegyiijtott szennyezett,
szénhidrogént tartalmazo vizeket és feltételesen szénhidrogén mentes vizeket a
MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK Zrt.) altal Gzemeltetett gerinchalézatba,
majd ezen keresztul az MPK Zrt. altal Uzemeltetett SZVT-2 szennyviztisztitora vezetik.
A MOL Logisztika és az MPK Zrt. k6z6tt fennalld megallapodas értelmében a tiiziviz
ellatast az MPK Zrt. biztositja. A MOL Logisztika Uzemeltetésébe alapvetdéen csak a
tizcsap felépitmények tartoznak, illetve a Tarolétéren a tlziviz-rendszer
tartalyudvarokon kivul esé elsé mitargyig tartd szakasza, azaz a palasthité vezetékek
aknaja a szerelvényekkel egyutt.

Az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan a MOL Logisztika Uzemeltetésében lévd
vezetékszakaszokat vastag vonallal emeltuk ki, mig az MPK Zrt. Gzemeltetésében lévd
vezetékszakaszokat vékony vonallal jeldltuk. A tlziviz halézat esetében a MOL
Logisztikahoz tartozé vezetékszakaszokat, mitargyakat és tlzcsapokat bibor, az
MPK-hoz tartozé vezetékszakaszokat és mutargyakat piros szinnel kulonitettik el
egymastol.

Az MPK Zrt. és a MOL Logisztika kozotti atadasi pontok — ha mashogy nem jeldltik —
a vastag és vékony vonallal jeldlt szakaszok valtasaban elhelyezkedd tisztitbaknak.

Az alabbiakban részteruletenként targyaljuk a vizilétesitmények miszaki kialakitasat.
5.2.2 Tarolotér

A tarolotéren a tartalyok 2, 3, 4 vagy 6 tartalyt tartalmazé blokkokban kertltek
elhelyezésre. A blokkon belll minden tartaly sajat védégodorrel vagy véddégydrivel
van ellatva, melyeket koztes felfogo terek egészitenek ki. K6zos véddgodorben kaptak
helyet a 30002, 30004, illetve a 30005, 30006, 30007, 30008 jell tartalyok. Az egyes
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taroldterekhez 6nallé szivattyuterek épultek az anyagmozgatasi feladatok ellatasara.
A benzin, illetve gazolaj tarolotéren talalhatok a tankauto-toltd szivattyuk, amelyekkel
kilonboz6 fajtaju motorbenzinek és gazolajok adhatok ki a Tankauto toltére.

Az elmult évek soran a Tarol6étéren megszint a korabbi benzinkeverés és a HTO
szinezés technoldgia is. A benzinkeverd (etilezd) Uzemet ledllitottak és lelritették. A
benzinkever§ Uzembél szarmazd szennyvizet és a HTO adalék-adagolé tér
térbetonjardl elfolyd vizet kordbban az ,E” ut északi oldalan |évé ,kémiailag
szennyezett” akna fogadta, ebbe ma mar csak szénhidrogént tartalmazoé csapadékviz
juthat, amit egy szivattyu automata tzemmaodban tovabbit a szénhidrogént tartalmazé
csatornarendszerbe (ez az atemelé az MPK Zrt. lUzemeltetésében van, jelen

engedélyeztetésnek nem targya).

5.2.2.1 Szénhidrogént tartalmazé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé

csapadékviz elvezetés

A szénhidrogént tartalmazé csapadékviz mindazon teruletekrdl szarmazik, melyre

uzemszerlen szénhidrogén jellegl szennyez6dés kerulhet.

Szénhidrogént tartalmazé ipari szennyviz Uzemszerlen a tartalyok Uzemeltetésével
kapcsolatos operativ tevékenység kdzben, tervezett mddon keletkezhet. A tizvédelmi
rendszer habvezetékeinek leereszté aknai szintén a szénhidrogént tartalmazo

csatornarendszerre vannak bekotve.

A tartalyok kordli, kb. 2 m széles beton korjardak kilsé oldalan 50 cm mély racsos
vasbeton folyokak épultek. A tartalytetén és a korjardan o6sszegyllé csapadékviz
ezekbe a folyokakba, majd viznyel6kdén és NA 200, valamint NA 300 acél anyagu
csatornakon keresztil a szénhidrogént tartalmazo csatornarendszerbe jut. A
tartalyudvar egyéb teruletein 0sszegylild csapadékviz a feltételesen szénhidrogén
mentes rendszerbe kerll. Kivételek ez alél az 5.001 és 5.002 tartalyok, melyek
esetében a teljes tartalyudvar betonburkolattal van ellatva és a tartalyudvarbdl a

csapadékviz teljes mennyisége a szénhidrogént tartalmazo rendszerbe van vezetve.

A tartalyok korul korbefutd racsos folydkak, valamint a tartalygatakon kivli osztésorok
alatti betontalcak, az Uzemkozi cs6savban a szakaszol6 tolézarak alatti betontalcak és

az egyes szivattyuterek betontalcai a szénhidrogeént tartalmazé csatornarendszerbe
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vannak bekdtve. A talcakbdl a vizelvezetés racsos folydkakkal és/vagy viznyeldkkel
torténik.

A tartalyudvarokrol szarmazé szénhidrogént tartalmazo szennyviz és csapadékviz a
racsos folyokakbol kettds tolozarral ellatott robbanasbiztos aknan keresztul kot be a
szénhidrogént tartalmazé szennyviz csatornaba. A szénhidrogént tartalmazoé
csapadékviz csatornak robbanasbiztos aknaiban elhelyezett kettés tol6zarak normal
uzemmenetnél zarva vannak. A viz elvezetése utan a tartalyudvar leuritd tolézarakat
ujra le kell zarni. A szénhidrogént tartalmazoé csatornahalozat a beépitett gatak révén
Jtelt szelvény(i”, hogy az aknak kdzott semmiképp se alakulhasson ki kdzds légtér. igy

egy esetleges tliz vagy robbanas nem terjedhet tovabb a sérult aknanal.

A tartalyudvarok tekintetében az MPK Zrt. és a MOL Logisztika k6zotti atadasi pont a
véddgaton kival 1évé elsé mitargy, vagyis a szénhidrogént tartalmazo rendszer kettés

tolozar aknaja.

A karment6 betontalcakbdl elvezetett szénhidrogént tartalmazé viz tovabba a hab
letrit6 aknakbdl elvezetett szennyviz tekintetében az atadasi pont a viztelenitett
matargy utani elsé tisztitdakna.

A Tarolétéren az MPK Zrt. altal Uzemeltetett gydjtéhalézatba bevezetésre kerlld
szénhidrogénnel szennyezett csapadékvizek mértékado vizgyjtéterulete (tartalyok és
a koruléttik 1évé burkolt kérjardak, valamint a szivattyuterek karmentd talcai) kozel
7,24 hektar. Az innen szarmazé atlagos éves szennyezett csapadékviz terhelés kb.
33420 m3.

A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tlntettik fel.

5.2.2.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetés

A feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz csatorna a tartalyudvarokrdl, a
tartalyudvarokon kivuli, kilsé fluves terlletekrdl és részben az éplletek tetejérdl

szarmazoé csapadeékviz elvezetéseére szolgal.

A tartalyudvarok flvesitett tertleteir6l a csapadékvizet a véddégatakon beldli, nyitott,

betonburkolatu arkok gydijtik 6ssze, majd ezekbdl racsos viznyelékon és NA 200, NA
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250 vagy NA 300 acél anyagu csatornakon keresztul a véddogatakon kivuli kettés
tol6zaras robbanasbiztos aknakba, majd onnan a feltételesen szénhidrogén mentes
csatornahaldzatba jut. Az 5.001-5.002 szamu tartalyok esetében a tartalyudvarbdl a

csapadekviz teljes mennyisége a szénhidrogént tartalmazé rendszerbe van vezetve.

A feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz kettés toldézarai Gzemszerlien nyitva
vannak, de minden olyan esetben, amikor a tartalyokbdl vagy a csévezetékekbdl

szénhidrogén kerulhet a tartalyudvarba, azonnal le kell zarni 6ket.

A tartalyudvarok tekintetében az MPK Zrt. és a MOL Logisztika kozotti atadasi pont a
véddgaton kivul lévé elsé mitargy, vagyis a feltételesen szénhidrogén mentes
rendszer kettds tolézar aknaja. A tartdlyudvarok tol6zaraknakkal védett,
szénhidrogénnel csak feltételesen szennyezddheté mértékadd vizgylijtéterilete

osszesen kozel 14,4 hektar.

A szénhidrogénnel nem szennyezddhetd fuves teruletekre hull6 csapadék jelentds
része a burkolatlan fellleten elszikkad. A lefoly6 tobblet csapadékvizeket a kialakitott
nyitott, betonburkolattal ellatott arokrendszer gydjti dssze és vezeti racsos viznyel6kon
és NA 200, NA 250 vagy NA 300 acél anyagu csatornakon keresztul a feltételesen
szénhidrogén mentes csatornahalozatba. Az MPK Zrt. és a MOL Logisztika kozotti
megallapodasnak megfeleléen a Tarolétéren az utburkolatokrol — gy(ijtott
csapadékvizek tekintetében az arkok lUzemeltetdje az MPK Zrt., ugyanakkor ezek az
arkok a masik oldalukon lévs, a MOL Logisztika kezelésében lév6 fuvesitett, vagy
burkolt, de nem szennyezddhetd teruletekrél lefolyd csapadékvizeket is 0sszegydjtik.
A megallapodas értelmében a MOL Logisztika tulajdonaban lévé tartalyokhoz,
berendezésekhez és csésavokhoz kapcsolddo arkok a MOL Logisztikahoz tartoznak.
A létesitményjegyzékben csak a MOL Logisztika kizarélagos kezelésében |1évé arkok
folydméterét tuntettuk fel. A tartalyudvarokon kival az MPK Zrt.-vel Kkotott
megallapodas értelmében a MOL Logisztika kezelésébe tartozd feltételesen
szénhidrogénnel szennyezett csapadék meértekado vizgyljtéterulete kb. 20,6 hektar.

A gaztarolotér teruletén gombtartalyok kdzvetlen kornyékérdl az 6sszegylld tiszta
csapadékvizeket burkolt arkokon keresztll a gaztarolétér nyugati oldalan elhelyezkedé

3 db, dsszesen mintegy 2560 m? alapteriiletl gyjtégodrokbe vezetik és elszikkasztjak.
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Mivel a Tarolotéren a szénhidrogénnel feltételesen szennyezédhetd terlletek
nagyrészt burkolatlan fives, — a véddgatakat leszamitva — sik tertletek, ahol a lehullott
csapadek jelentés része elszikkad, az innen szarmazo atlagos éves csapadékviz
terhelés, mely az MPK Zrt. altal Uzemeltetett zart gyUjtéhalézatba kerll bevezetésre
kb. 46 618 m3.

A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tlntettik fel.

5.2.2.3 Tuziviz ellatas

A taroloteéri tiziviz rendszer NA 700-NA 200 acélcsovekbél keészult korhaldzatot képez,
melynek leagazasai korbeveszik az egyes tartalyblokkokat. A tziviz halézatot az MPK
Zrt. Uzemelteti, a MOL Logisztika Uzemeltetésében csak az alabb leirt elemei vannak.
A tartalyokhoz kapcsolédé tliziviz rendszerek a tartalyudvaron kivuli els6 matargyig
vannak a MOL Logisztika kezelésében, ezek a palasthiité vezetékek aknai,
szerelvényekkel és a mellvédfalak vezetékekkel egyutt. Ezek a mitargyak normal
uzemi korulmények kozott szaraz vezetékek, és mint ilyenek, nem targyai az

engedélyeztetésnek.

A tiizcsapok tekintetében a MOL Logisztika lizemeltetésében van az dsszes,
tizemhataron belil esé tlizcsap felépitmény. A tiizcsap felépitmények
vizellatasat biztositdé vezetékhalozat, akna és elzaré toléozar mar az MPK Zrt.
halézatanak része és az MPK Zrt. kezelésében van, igy a jelen

engedélyeztetésnek nem targya.

A tarol6téren a MOL Logisztika kezelésében 1évé tlizcsapok szama: 287 db

A MOL Logisztika altal Gzemeltetett tlizcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan
tuntettik fel.
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5.2.3 Terméktavvezeték Uzemkoézpont

5.2.3.1 Szénhidrogént tartalmazé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé

csapadékviz elvezetés

A Terméktavvezeték Uzemkozpont teriiletén szénhidrogénnel szennyezett
csapadékvizek alapvetéen a tartalyok és szivattyuterek karment6 tereiben
keletkeznek, melyek a telepen kiépitett szénhidrogént tartalmazé csatornarendszerbe
kerultek bekotésre. A szénhidrogént tartalmazo csapadeékviz a telephely északnyugati
részén — a Tankautotoltd elvezetésével kozos agon —a ,2.” utiranyaba, a keritésen tul
az MPK Zrt. altal izemeltetett NA 300-as szénhidrogént tartalmazé csatorna felé kertl
atadasra, a helyszinrajzon feltlintetett nyomvonalon.

A teriletr6l szarmazoé atlagos éves szennyezett csapadékviz terhelés kb. 457,8 m3.

A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tlntettik fel.

5.2.3.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetés

A Terméktavvezeték Uzemkdzpont teriiletén a tetéfellletekrdl, illetve a technoldgiaval
kozvetlenul nem érintkez6 burkolt fellletekr6l szarmazé csapadékvizeket racsos
nyelékon keresztil a feltételesen szénhidrogén mentes halézat gydijti 6ssze és vezeti
el. A szénhidrogénnel nem szennyez6dhet6 tertletekre hullé csapadék jelentds része
a burkolatlan, fuves teruleten elszikkad. A feluletrél lefoly6 tiszta csapadékvizeket nyilt,
betonburkolattal ellatott arokrendszer gyljti 0ssze és vezeti racsos viznyel6kon
keresztll a feltételesen szénhidrogén mentes csatornahalézatba és a telephely
északnyugati részén — a Tankautotoltd elvezetésével kdzos agon — a ,2.” jeld ut
irAnyaba, a keritésen tul az MPK Zrt. altal Gzemeltetett NA 400-as feltételesen
szénhidrogén mentes csatorna felé kerll atadasra, a helyszinrajzon feltintetett
nyomvonalon.

A terlletrél szarmazé feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz terhelés atlagos

éves mennyisége kb. 7761 m3.
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A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tlntettik fel.

5.2.3.3 Tuziviz ellatas

A tlzcsapok tekintetében a MOL Logisztika Uzemeltetésében van az 0Osszes,
Uzemhataron belll esé tlizcsap felépitmény. A tlizcsap felépitmények vizellatasat
biztositd vezetékhaldzat, akna és elzard tolozar mar az MPK Zrt. halézatanak része
eés az MPK Zrt. kezelésében van, igy a jelen engedélyeztetésnek nem targya.

A Terméktavvezeték Uzemkdzpont teriiletén a MOL Logisztika kezelésében |évé
tlzcsapok szama: 9 db.

A MOL Logisztika altal Gzemeltetett tlizcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan
feltintettlk.

5.2.4 Tankautoétolto

5.2.4.1 Szénhidrogént tartalmazé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé

csapadékviz elvezetés

A tankautotoltd berendezés olyan szabad fellletei, mint az utak szénhidrogénnel
szennyez6dhetd részei és a szénhidrogént tartalmazé szennyviz csatlakozassal
rendelkez6 vasbeton talcara helyezett készulékek és berendezések - pl.:
szénhidrogén visszanyerd, az adalék lefejtd talca, szivattyutér és a foldfeletti tartalyok
— kozvetlendl a telepen kiépitett szénhidrogént tartalmazd csatornarendszerbe
kerultek bekotésre. A szénhidrogént tartalmazd csatornarendszer a telephely
délnyugati részén — a Terméktavvezeték Uzemkdzpont elvezetésével kdzds agon — a
,2. Ut iranyaba, a két teruletet elvalasztd keritésen tul az MPK Zrt. altal Gzemeltetett
NA 300-as szénhidrogént tartalmazo csatorna felé kerll atadasra, a helyszinrajzon
feltintetett nyomvonalon.

A teriletr6él szarmazoé atlagos éves szennyezett csapadékviz terhelés kb. 144,9 m3,

A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet
helyszinrajzan tlntettik fel.
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5.2.4.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetés

A Tankautotoltd telep teriletén a tetéfellletekrél, illetve a technoldgiaval kézvetlendl
nem érintkezd burkolt felUletekr6l szarmazé csapadékvizeket a feltételesen
szénhidrogén mentes haldzat gyijti 0ssze és vezeti el. A telephely délnyugati részén
— a Terméktavvezeték lzemkdzpont elvezetésével k6zds agon — a ,2.” Ut iranyaba, a
a ket teruletet elvalasztd keritésen tul az MPK Zrt. altal Uzemeltetett NA 400-as
szénhidrogént tartalmazé csatorna felé kerll atadasra, a helyszinrajzon feltlintetett
nyomvonalon.

A teruletrél szarmazoé feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz terhelés atlagos

éves mennyisége kb. 3855 m?3.

A MOL Logisztika altal Uzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tuntettik fel.

5.2.4.3 Tuziviz ellatas

A tlzcsapok tekintetében a MOL Logisztika Uzemeltetésében van az 0&sszes,
Uzemhataron belll esé tlizcsap felépitmény. A tlizcsap felépitmények vizellatasat
biztositd vezetékhaldzat, akna és elzard tolézar mar az MPK Zrt. hal6zatanak része
és az MPK Zrt. kezelésében van, igy a jelen engedélyeztetésnek nem targya.

A Tankautotoltd tertletén a MOL Logisztika kezelésében |évé tlizcsapok szama: 4 db
A MOL Logisztika altal Gzemeltetett tlizcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan
tintettuk fel.

5.2.5 Kombinalt Uzem

A Kombinalt Uzemben a jelenlegi allapot szerint az 6sszes technolégiai
tevékenységet leallitottak, valamint a berendezések, tartalyok leliritésre
kerultek, igy a teruletrél gyakorlatilag csak csapadékviz elvezetés torténik.
Az Uzem teruletén két csapadékviz elvezetd halézat kerilt kialakitasra:
e atechnoldgiai terekrél, illetve karmentdkrél szarmazd szénhidrogént tartalmazo
ipari szennyviz, és szénhidrogént tartalmazo6 csapadékviz halézat és
o a tetbfellletekrdl és egyéb burkolt fellletekrél szarmazo tiszta, illetve

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz haldzat.
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A halézat Gzemi végpontjan egyedi tervezési, jelenleg lizemen Kkivili el6tisztitd
miutargy Uzemelt korabban atemel6szivattyukkal. Funkcidja a gerincvezetékekre
torténé atemelés el6tt a szénhidrogén levalasztasa, illetve nagy mennyiségi csapadék

esetén zapor tarozas volt.

5.2.5.1 Szénhidrogént tartalmazé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé

csapadékviz elvezetés

Szénhidrogénnel szennyezett ipari viz, illetve szénhidrogénnel szennyezédhetd
csapadeékviz a technologiai tereken karmentbkkel lehatarolt terlleteken keletkezik. A
szennyezett viz elvezetése telt szelvényl, acél anyagu halézaton keresztil torténik,
melynek szakaszait robbanasbiztos kialakitasu acél tisztitbaknak kotik ossze.

A szénhidrogént tartalmazoé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé csapadékviz
elvezetd halézat atadasi pontja az MPK Zrt. Uzemeltetésében lévé, ,B” ut menti
gerincvezeteék.

A terliletr6l szarmazo atlagos éves szennyezett csapadékviz terhelés kb. 266,1 m3.

A MOL Nyrt. DS Termelés altal Gzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tuntettik fel.

5.2.5.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetés

A tetbfelliletekrdl, illetve a technoldgiaval kdzvetlenll nem érintkezé egyéb burkolt
fellletekrél szarmazo csapadékvizeket a feltételesen szénhidrogén mentes halézat
gy(ijti 6ssze, és vezeti el az MPK Zrt. Gzemeltetésében lévé, ,B” jell ut menti NA 1000-
es gravitacidos gerinccsatorna felé. Az atadasi pont az NA 600 acél vezeték
bekotésének az Uzem északi oldalan talalhaté aknaja az NA 1000 gerinccsatornan.

A Kombinalt Uzemi blokkot koriilvevé utakrdl lefolyd csapadékot (a megallapodas
Tarolotéernél leirt elvei alapjan) az MPK Zrt. Uzemeltetésében 1évd és szintén az MPK
Zrt-hez tartozo6 gravitacids gerincvezetékekbe bekotott, nyilt, betonburkolattal ellatott
arkok gylijtik 6ssze. Ezek az arkok a masik oldalukon fekvé, a MOL Logisztika
kezelésében lévo fuvesitett, vagy burkolt, de nem szennyezddheto teriletekrél lefolyd
csapadékvizeket is 6sszegyljtik.

A terlletrél szarmazé feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz terhelés atlagos

éves mennyisége kb. 57980 m?.
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A MOL Nyrt. DS Termelés altal Gzemeltetett csatornaszakaszokat és az atadasi pontot

az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan tintettik fel.

5.2.5.3 Tlziviz ellatas

Az Uzemeltetési hatar az MPK altal Gzemeltetett tlziviz halézaton kialakitott VC/2a,
VB/5a és VB/4a szakaszolod szerelvények. A szerelvények altal hatarolt halézatrész a
MOL Logisztika kezelésében van.

A szakaszoldo szerelvények aknait, a MOL Logisztika altal Uzemeltetett

vezetékszakaszokat és tlizcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan tuntettik fel.
5.2.6 Vasutuzem

A Vasutizem terlletén az egyéb részterliletekhez hasonléan alapvetéen kétfajta
csapadékviz keletkezik:
e atechnoldgiai terekrél szarmazoé szénhidrogeént tartalmazo, szennyezett
csapadékviz, és
o atiszta, illetve feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz.
Ezeken felll a vaganyok ala szivargérendszert alakitottak ki, amelybél az 6sszegyijtott

vizek a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz rendszerre vannak bevezetve.

5.2.6.1 Szénhidrogént tartalmazé ipari viz és szénhidrogént tartalmazé

csapadékviz elvezetés

A szivattyuszin térségebdl a szénhidrogént tartalmazo-csapagyhitévizek tavoznak, a
X. és Xl. sz. vagany menti hosszanti lefejté, valamint a XIl. és XIIl. sz. vagany menti
automata tolté-lefejtd talcainal 6sszegylld szénhidrogént tartalmazé csapadékvizek
elvezetésére a talajvizvédelem miatt acél anyagu kulon csatorna készilt. A
meérlegaknaban 0sszegyil6 szennyezett vizeket Flygt tipusu buvarszivattyu emeli at a
szénhidrogént tartalmazé csatorna egyik aknajaba. A hosszanti lefejté6 mellett 1évé
szivattyuszin mélyebben fekvd teruletérdl a 3. szamu atemeld 2 db Flygt CP 3085 LT
tipusu robbanasbiztos buvarszivattyui juttatidk a szennyezett vizet a gravitacios
halozatba.

A csatornak egy esetleges visszarobbanas megakadalyozasanak céljabol allando telt

szelvényl kialakitasuak. A telt szelvényt az acél aknakban elhelyezett tiltok
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szabalyozzak. Az aknakat — robbanas esetén az elrepuléstdl védett, lanccal rogzitett
— Ontottvas fedlapok zarjak le.

A szénhidrogént tartalmazé ipari- és csapadékviz halézat MOL Logisztika kezelésében
lévé részének végpontja az 1. szamu, 50 m3 hasznos térfogatu, foldalatti atemeld
medence, melybdl 2 db robbanasbiztos Flygt CP 3201 HT tipusu, egyenként 1500
I/perc teljesitményl atemeldszivattyu nyomott vezetéken juttatja el a szennyezett vizet
az SZVT-2 szennyviztisztitora. A nyomott ag, valamint a szennyviztisztitdé uzemeltetdje
az MPK Zrt, igy ezek nem képezik jelen engedélyezés targyat. Az atadasi pont az
atemeld szivattyuk nyomdagi csatlakozasi pontja.

Az 1. szamu atemel6 utan helyezkedik el a jelenleg lizemen kivul 1évé, egyedi
tervezési, hosszanti atfolyasu homok- és olajfogdé miitargy. Korabban az ulepités
és részbeni olajlevalasztas utan a szennyviz a hosszanti atfolyasu olajfogo rendszerbe
keriilt, majd a durva olajszennyezéstdl megtisztult szennyviz 2 db 50 m3-es iker
gyljtbmedencébe jutott, ahonnan szivattyukkal tovabbitottak a nyomott vezetéken
keresztul az SZVT-2 szennyviztisztitoéra. Jelenleg a mitargy nem Uzemel, az 1. szamu
atemel6bdl a szénhidrogént tartalmazé szennyviz kdzvetlenll a nyomott vezetékbe
kerdl.

A terliletr6l szarmazo atlagos éves szennyezett csapadékviz terhelés kb. 2126,2 m3,

A MOL Logisztika altal Gzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet

helyszinrajzan tuntettik fel.

5.2.6.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetés

A Vasutizem technoldgiai terlletein, vagyis a lefejtén és szivattyatereken kivil esé
terlleteken Osszegylld tiszta, illetve csak feltételesen szennyez&dhet6
csapadékvizeket acélcs6bdl épult, gravitacios csatornahaldzat gydijti 6ssze. A burkolt
utfellletek és épuletek tetdfelleti csapadékvizein kival ez a halézat fogadja
vaganyszivargok vizeit is. A palyaudvar északi szélén, a keritéssel parhuzamosan
burkolt, nyilt arok létesult 40 cm-es fenékszélességgel és két homokfogoval.

A homokfogokbdl acél anyagu csatornan keresztll folyik tovabb a csapadékviz a
feltételesen szénhidrogén mentes csapadékviz elvezetd haldézat befogaddja felé, a 3.

és 5. sz. utak menti, az MPK Zrt. Gzemeltetésében 1évl feltételesen szénhidrogén
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mentes NA 700 gerinchalézatba. A felvételi épulettél északra elhelyezkedd homokfogd
mellé a szintkllonbségek athidalasara atemelét telepitettek 2 db Flygt CP 3127 HT és
1 db Flygt CP 3102 MT robbanasbiztos buvarszivattyuval a csapadékviz gerinchalozat
felé torténd tovabbitasahoz (2. szamu atemeld).

A burkolt utfellletekrdl atlagosan 40 m-ként telepitett acél viznyeléracsok gydijtik a
csapadékvizet.

A teriletrdl — a vaganyszivargokat is beleértve — szarmazo feltételesen szénhidrogén

mentes csapadékviz terhelés atlagos éves mennyisége kb. 15 117 m3.

A MOL Logisztika altal uzemeltetett csatorna- és szivargdészakaszokat az 5.2. sz.

melléklet helyszinrajzan tintettik fel.

5.2.6.3 Vaganyszivargok

A Vasutuzem terlletén a vaganyok viztelenitéséhez szivargo rendszert épitettek ki.
A vaganyszivargok a vaganyparok kozott kiépitett szivargdérendszert alkotnak,
O0sszesen 6778 fm hosszban. A szivargotestet 0,5 m szélességgel, 35/55 zuzottkbvel
es osztalyozatlan homokos kaviccsal alakitottak ki. A vaganyok megépitése eldtt a
szivargo vonalaig a terepet a szivargok felé 4%-os lejtéssel alakitottak ki, majd erre a
tukorre kerult a vaganyok agyazata és felépitménye. A szivargoétest aljaba 160 mm
atmérgji, félkér alaku, feltlrdl téglaval fedett vizelvezetét alakitottak ki betonbdl,
melynek fenékszintje a vasuti palyatest szintje alatt 1,1-2,7 m-re helyezkedik el, a
lejtésviszonyoktol fuggben.

A vaganyhaldzat viztelenitésére kiépult vaganyszivargok ellenérzé és tisztitéaknai 50
m-keént kerultek kialakitasra.

A szivargohalézat befogadoja a keritésen kivul a kilsé dvarok rendszer, keritésen
belll pedig a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékcsatorna halozat.

A vaganyszivargok nyomvonalat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan tuntettuk fel.

5.2.6.4 Tuziviz ellatas

A tlzcsapok tekintetében a MOL Logisztika Uzemeltetésében van az Osszes, a
Vasutizem Uzemhataron belll es6é foldfeletti tlizcsap felépitmény. A tlzcsap

felépitmények vizellatasat biztosité vezetékhaldzat, akna és elzard tolé6zar mar az
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MPK Zrt. halézatanak része és az MPK Zrt. kezelésében van, igy a jelen
engedélyeztetésnek nem targya.

A Vasutlizem teruletén a MOL LOG kezelésében lévé tlizcsapok szama: 26 db.

A MOL LOG altal Uzemeltetett tlizcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszinrajzan
feltintettuk.

5.3 FELSZIN ALATTI KOZEGEK

5.3.1 A teriilet foldtani és vizfoldtani bemutatasa

5.3.1.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

A vizsgalt terllet a MOL Petrolkémia Zrt. TIFO teruletén, Tiszaujvarostél D-re
talalhatok. A terulet a Kozép-Tiszavidékhez, azon belll a Borsod-artérhez tartozik. A
kistaj 88-93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tOkéletes
siksag. Kis atlagos reliefli, egyhangu felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a
természetes terlleteken gyakoriak a rossz lefolyasu terlletek. Felszini
megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad és Hej6 folyok korabbi

futasiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok mutatnak.

A vizsgalt teruletet és kdrnyezetét a 3.1. mellékletben mutatjuk be.

5.3.1.2 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt terlilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkupnak
bizonyos korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az
attekintését is kiterjeszthetjlik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kézvetleniil a hordalékklp E-i részén ismert a szénhidrogén-
kutato furasokbdl (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902 m), anyaga mészkd, nagy
valdszinlség szerint bukki tipusu. A mészké 1épcsbs vetbk mentén nagy meélységre
kerul, geofizikai mérések alapjan 3000-4000 m—re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4

m mélységben még az alsé-pannon képzddményeket tarta fel.
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A hordalékkup kozéps6 és déli része alatti triasz mészkd azonban mar valoszinileg
bihari tipusu és része annak a kozel 500 km-es takarénak, amit a szénhidrogén-
kutatas tart fel az Alféld E-i részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények
telepllnek (EM-1: 623 m vastagsagban), kozépsb és D-i részen, a miocén, badeni és
szarmata vulkanoszediment kbézetek a jellemzék. Felul 200-300 m vastag artufa,
athalmozott tufit van, alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiup EK-i
szélén kis kiterjedésben megjelenik a riolitlava is. A kdzelben elhelyezked6 TVK alatt
a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik el. Foldtorténetileg a kozépsd és felsd
riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alféldon egységesen elterjedt az
alsopannoniai agyag. Jellemzdbje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkodo az
agyag, alarendelt a homok. A homok nem diffuz moédon sovanyitja az agyagot, hanem
kisebb-nagyobb vastagsagu és kiterjedési rétegekben, driaslencsékben helyezkedik
el. Ennek eredménye, hogy az alsépannon rétegsor csak korlatozottan vizado, az
oriaslencséknek az utanpoétiédasa veéges, tartds, intenziv, vizkivételre nem
alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/l oldott sénak kationja féleg
natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkodé a klorid.

Az alsépannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alféldén 3000-
4000m). Helyi jelentésége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala
idésebb és mélyebben Iévé (miocén, oligocén, tridsz) viztartéit a fiatalabb és
magasabban levoktol.

A fels6pannon képzédmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya
nagyobb. A homok réteges kifejl6édésli, és ezen vastagabb homokrétegek nagy
terlleten kovethetbk és jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésuk,
elvékonyodva bar, de a nagyobb mélységbdl is a felszin kdzelbe kifut, és hidraulikai
kapcsolatban van az Eszaki Kézéphegység déli hegylabi (piedmonti) térmelék
lejtéjével, tehat a felsépannodniai vizadok vizutanpotlasanak egyik fontos csatornajaval.
A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai
érvényes nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag,
vastagsaga a T-1.(K-50) furasban 275 m, a Tp-1.(K-25) furasban 138 m.
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5.3.1.3 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkup a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alféld
peremén az Eszaki Kézéphegység volgyeibdl kinyuld hordalékkipnak, mérete és
vizbazis jelent6sége azonban kiemeli a tobbi kozul.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybél kilépd folyd elbtere sillyedjen.
A Nagyalfdld stllyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb sillyedésénél
megnétt a reliefenergia, megnétt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége,
igy a lerakott anyag is durvabb szemd. Stagnal6 vagy lassubb sillyedésénél kisebb a
reliefenergia, kisebb a tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom
szemcsemeret: iszap, agyag. Minthogy a medencealjzat sullyedése még kisebb
terlleten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy terlletre kiterjedd, folytonos
réteget, un. lencsés kifejlédésliek. Ezt bizonyitjak a kulonb6zd mélységkozre (50-
110 m) beszirézott kutak kdzel azonos nyugalmi vizszintadatai is.

Megjegyezzik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m)
sz(r6zott kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik
bizonyitani, hogy az agyag-iszap lencsék nagyobb kiterjedésiek, dsszefuggbbbek,
azaz jobban elvalasztjak az egymas alatt-felett 1évé viztartokat.

A TVK-D-i terlleteinek tényfeltarasa soran létesitett furasok adatai alapjan a vazlatos

sekélyfoldtani rétegsor az alabbiak szerint kerllt meghatarozasra:

5.3.1. tablazat Vazlatos sekélyfoldtani felépités
Mélység Kézettani felépités
0-4 (3) m Agyagos, 16sz6s 6ntésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott valtozik) | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelent6s
vastagsagu agyaglencsés betelepulésekkel tagolva
18 (22) - Szirke kbvér agyag

A fenti rétegsorbdl jol lathatd, hogy a felszinen donté részben agyagos képzédmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado6 talalhaté. Ezen réteget,
tobb helyen agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizado
feklUjében igen jo vizrekesztd tulajdonsagu agyagréteg talalhaté.

Osszességében megallapithatd, hogy a teriilet sekélyféldtana (~25 m-ig)

haromosztatu.
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Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s
(1986-ban) kihasznaltsag el6re vetiti a jovébeli még nagyobb fontossagot, ezért
kiemelt jelentésége van a hordalékkup felszinkdzeli agyagrétegei védéképességének.
A vizsgalt tertlet kornyezetében dominalnak a réti ontés, réti és a nyers ontéstalajok.
Az Uzem terlletén jelentés vastagsagu antropogén feltdltés, a felszin kdzelben a

technoldgiai egységek alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott felllet talalhato.

5.3.1.4 Rétegvizfoldtan

A fels6pannodniai vizadd rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizado
rétegei. Innen nyeri vizét a tiszaujvarosi strand termal kutja (K-50. kataszteri szam,
furas éve: 1976).

A beszilrézott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony
homok vizadd rétegek ko6zott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926 m; 947-949 m; 993-1002 m; 1058-1062 m; 1074-1078 m; 1085-1091 m;
1123-1156 m.

Nyugalmi vizszin 1200 I/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.

A termalviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsagban van az

esetleges felszini-felszinkdzeli szennyezésektol.

A Nagyalfdldi Tarkaagyag Formacio Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket,
melyek azonban nem perspektivikus vizaddk, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhato
a vizutanpétlasuk.

A formacidonak az a nagy vizfoldtani jelentésége, hogy élesen elklloniti a
felsépannodniai és pleisztocén viztartékat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a
felsépannon vizaddknak mindig (Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi

vizszintje.

5.3.1.5 Talajviz

A telephely terulete a Tiszatol 800-2200 m tavolsagban fekszik, a sulyponti tavolsag
1500 m. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatasa a

folyotol 1500-1800 m tavolsagig észlelhet6. A talajviz tukor szintjenek ingadozasat
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ennek megfeleléen a Tisza vizszintjének ingadozasa és a csapadékviszonyok
hatarozzak meg. A talajviz a vizsgalt tertleten a Tisza iranyaba mozog a foly6 alacsony
és kozepes vizallasa esetén, mig magas vizallasnal — a folyd magas vizszintjének

duzzasztd hatasa miatt — az aramlas iranya ellentétes.

A Sajo-Hernad kb. masfél millié éves hordalékklpja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m
vastag, ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a Kisalfold utan) pleisztocén
viztarolé medencéje.

A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek
kissé ellentmond, hogy a kulonbozd vizadd rétegekre beszirézott kutak egymasra
hatasat nem lehet kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetéen a tertleten
elhelyezkedd nagy kiterjedési agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési
egyenetlenségeket késleltetik, illetve részben — a viztartd rétegek j6 vizvezetd

képességeének, és azok jo vizutanpoétlasanak kdszonhetéen — meérséklik.

A TVK és a TIFO teruletén elvégzett tényfeltaras munkalatai soran 17-22 m
mélységben jelentds vastagsagu szurke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy
valdszinlséggel az egész terllet alatt jelen van. A mélyebb rétegekben is
feltételezhetbéen jelentds agyagtartalma lencsék, rétegek talalhatéak, melyek
jelentésen befolyasoljak a terllet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras munkalatai

alapjan a teruleten 88-91 mBf kozétt talalhatd a talajviz nyugalmi nyomasszintje.

Vizmin6ség védelem szempontjabdl még egysegesebbnek tekinthetd a vizrendszer,
mert a viz szempontjabdl kevésbé jo vezetbképességll agyagrétegek, az anionok és
az apolaros vegyuletek szamara jol atjarhatok.

Tovabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprél: a legfelsé vizadd atlagos
szivargasi tényezdje 5,8*10* m/s korili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 l/perc,
mely déli iranyban csdkkend tendenciat mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m3/nap/km?
mennyiségnek becsulhet6.

Masik vizutanpotlasi tényez6 a parti szlrési betaplalas. A Sajé 30 km-en, a Tisza 10

km-en metszi a hordalékkupot, egylttes betaplalasuk becslilt értéke 17000 m3/nap.
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Tovabbi vizhaztartasi tétel a Bukk hegylabi tormelékébdl az Alféld felé iranyuld
regionalis E-D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos
rétegsorban torténik, de a hordalékkupon atszivargd kisebbik hanyad is jelentés,
25 000 m3/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallé karsztnak az Alféld E-i peremén
van felszall6 aga is (Id. Zsory flirdd- Mez6kdvesd), amely érinti a térmelékkup aljat.

A vizsgalt terlilet kdrnyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb
vizmQ telepult (TVK vizm{, Keleti, Nyugati, Erémivi és TVK PEGY), melyek

vizbazisvédelmi véddterilete magaba foglalja a MOL Nyrt. TIFO teruletét is.
5.3.2 A terllet szennyezdédésérzékenységi besorolasa

A 7/2005 (111.1.) KvWM rendelet melléklete — a telepiilés szerinti besorolas — alapjan
a vizsgalt terulet , kiemelten fokozottan érzékeny” besorolasu. Jelen munka
folyaman elvégeztik a telephely a felszin alatti viz szempontjabdl valé besorolasat is
a hatalyos jogszabaly alapjan. A vizsgalt tertilet a 219/2004 (VI1.21) A felszin alatti
vizek védelmérél” szolé Kormanyrendelet 2. melléklete alapjan a VITUKI Rt. altal
készitett érzékenységi térkép szerint ,,2¢c” érzékenységi kategoriaba tartozo
,,6rzékeny” teriilet.

A telephelyi tevékenység terulete hidrogeoldgiai véddidomot nem érint.

A telephelyrél és kornyezetérdl készitett érzékenységi abrat az 5.3. melléklet

tartalmazza.

5.3.3 Korabbi és folyamatban lévé vizsgalatok, karmentesités

5.3.3.1 A felszin alatti viz szennyezettségének eredete

A TIFO-ban keletkezett szénhidrogén szennyezés kialakulasanak lehetséges okai
kozott az alabbi események szerepelhettek. A fold feletti gdmbtartalyok térségében a
Finomité DNy-i sarkdban a TV-FK-11 kut elétti tertleten a fold feletti gomb tartalyokban
MTBE tarolas folyik. A nyolcvanas évek kdzepén emberi mulasztas kdvetkeztében
MTBE is a betonozott fellletre juthatott, onnan pedig a talajba juthatott. Korabbi
mintavételek kapcsan, kis mennyiségi (1-2 dl) anyag a csatornaba beko6tott betonozott
felUletre is kijuthatott. Adminisztrativ intézkedések kdvetkeztében a szennyezéforras

megszint. A '80-as évek kozepén az MTBE slop kezelése kapcsan a
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csatornarendszeren keresztil MTBE, metanol szennyezettség jutott le az utdtisztitd
tavainkig, ahol halpusztulast is okozott. A veszélyforras technoldgiai valtoztatas miatt
megszint. Az 5002, (5009, 5010) jelG tartalyokban korabban (1982-1992) MTBE
tarolas is tortént. Innen a csatornarendszeren keresztul tobbiranyu kommunikacio is
eléfordulhatott. A csatorna visszaduzzadasok kapcsan, szilk keresztmetszet miatt,
kiados csapadék esetén a terlleten szétfolyasok voltak tapasztalhaték (kilencvenes
évek kdzepe).

A motorbenzintarolé tartalyok (melyekbe MTBE-t adalékoltak) viztelenitése soran
juthatott le a csatornarendszeren keresztul nagy mennyiségi (1982-1992) viz. A tartaly
viztelenités ugy tortént, hogy a kezel6 elinditotta a vizlefolyast a csatornaba, és
hagyta, amig jol lathatéan termék nem jelenik meg. Igy a jelzett id6szakban 5.000-es,
10.000-es, 20.000-es tartalyokkal szamolva akar tobb m?® termék is a szénhidrogént
tartalmazo6 csatornan keresztul a szennyviztisztitora juthatott, melynek kb. 5 %-a -10
év alatt — 10 m3 MTBE lehetett. Ez a csatornarendszer esetleges hibain keresztil
elszivaroghatott a talajba. Az uszotetds tartalyoknal a tetbviztelenitdk elkészultek,
tehat az ilyen jellegli szennyezédéssel nem kell szamolni.

A tartdlyok melletti szénhidrogént tartalmazdé korcsatorna becsatlakozasoknal
konstrukcios meghibasodasok fordultak elé. A tartalyokat korulvevé szénhidrogént
tartalmazé csatornat vezetékkel nem megfelel6 médon (hézagokkal) kapcsoltak a
csatornarendszerhez. Ezeket a hidnyossagokat a kilencvenes évek elején
felszamoltak, kijavitottak.

A TIFO teruletén a havariak tobbségét a tarolotéri szennyvizcsatorna elégtelen
mikodése illetve egyéb szénhidrogént tartalmazé szennyviz elfolyasa okozta.

A tartalypark teruletének felszin alatti allapota nem vizsgalhaté o6nalléan, a
kornyezetében is folyamatban 1év6 karmentesitési folyamatok, eljarasoktol
fuggetlenul. Az ipari komplexum terlletén folyamatban 1évd integralt karmentesitési
projekt részleteinek bemutatasa jelen fellUlvizsgalat keretein tulmutatna, a
folyamatosan készilé és benyujtott dokumentacidok alapjan ugyanakkor a végzett
tevékenységek, az eddig elért eredmények és a tovabbi célok is az érintett hatdsagok
el6tt ismertek. A kovetkezd fejezetekben igy attekintést adunk a karmentesités
el6zményeirdl, majd annak fébb elemeirdl és célkitizéseirdl kitérve természetesen a

MOL Logisztika Tartalypark tertletét érint tevékenységekre és folyamatokra is.
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5.3.3.2 Karmentesitési el6zmények

Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Feliigyel6ség a Tiszai Finomitét 2003.
juniusaban az MTBE Uzem mellett elhelyezked6 tartalypark terlletére vonatkozoan
részleges kornyezetvédelmi felUlvizsgalatra kotelezte, amely alapjat képezte a
taroldtér (tartalypark) mikodési engedélye kiadasanak. A tartalyparkra vonatkozé
kérnyezetvédelmi fellllvizsgalati dokumentacié alapjan a Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Fellgyeléség a 33/2000 (lll. 17) Korm. rendelet ,A felszin alatti vizek
minéségét érintd tevékenységekkel dsszefliggb egyes feladatokrol” elbirasai alapjan
a tartalypark miikddési engedélyét (10921-6/2004 sz. EKF. Hatarozat) kiadta,
ugyanakkor az eredmények ismeretében a 15004-3/2004. EKF hatarozatban részletes
tényfeltarasra kotelezte a Tiszai Finomitoét. 2005. julius 29.-én az ITENVIRO
Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Kft. altal elkészitett vizsgalati dokumentacio benyujtasra

kertlt.

Az id6kozben a TVK terilletén, illetve a TVK és TIFO kozé esO teriletrészeken
elvégzett tényfeltarasi munkalatok jelentés talajviz szennyezb6dések jelenlétét
mutattak ki. 2005. oktoberében a MOL Csoport vezetése a TVK-TIFO ipari komplexum
multbéli tevékenységébdl ered6 kornyezetvédelmi kotelezettségeinek integralt
kezelésérél dontott. Ennek értelmében a TIFO tartalypark, a vasuti tolté-lefejté és a
TVK terlletén feltart szennyezddések kiegészitd vizsgalataival egyutt — a BGT
Hungaria Kornyezettechnoldgiai Kft. 2005-ben elkészittette a TVK-TIFO ipari
komplexum teruletére vonatkozd integralt kezelési Utemtervet, és benyujtotta a
feligyeléséghez. A dokumentaciét az  illetékes  Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség a 7503-9/2006 sz.
hatadrozatdban elfogadta, valamint el6irta a TVK és a TIFO teruletén feltart
szennyez6dések tovabbiakban valdé egyuttes kezelését. Tovabba elrendelte a
karmentesités elvégzését, mely keretén bellil kiegészitd tényfeltarasok elvégzésére is
szukség van, melyek hatarideje 2009. januar 31. volt. A kiegészit6 tényfeltaras
elvégzésre kerlilt és az EMI KTVF 3040-7/2010. szamu hatarozataban a BGT

Hungaria Kornyezettechnolodgiai Kft altal készitett beavatkozasi tervet.
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A beavatkozasi munkak 2010. julius 29-én, a beavatkozasi tervet elfogadd
hatarozatnak megfeleléen elkezddédtek. Az LNAPL szennyezettség eltavolitasat célzd
beavatkozas 2010. julius 29. és 2010. november 10. kozott végzett prébaizemének
eredmeényeit és értékelésuket 2010. december 5-i keltezésl dokumentacio tartalmazta
(Onallo fazisi szénhidrogén szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark
tertletén, prébatzem értékelése, 2010. december 5. BGT Hungaria Kft. Project No.:
510045/ERT).

A 2010. évi probalzem ideje alatt a tertleten hullott jelentés mennyiségl csapadék
kovetkeztében kialakult hidrogeoldgiai szituacié mellett a passziv f6l6zés nem volt
alkalmazhaté hatékonyan, ezért kerillt sor a 2011. évi masodik fazisu prébaizem
elvégzeésre, melyre az elséfazisu prébauzem értékel6 dokumentaciojaban megadott
folyadékszintek beallta utan kerult sor. Az LNAPL szennyezettség eltavolitast célzé
masodik fazisu prébatizem 2011. év soran majus 25. és november 24 kdzott zajlott. A
2011. évi masodik fazisu probalizem eredményeit és értékelésiket 2011. december
21-i keltezés(i dokumentécio tartalmazta (Onall6 fazisu szénhidrogén szennyezettség
mentesitése a TIFO Tartalypark teruletén, probatuzem értékelése, 2011. december 21.
BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/2011).

2012. decemberben a BGT Hungaria Kornyezettechnologia Kft. tényfeltarasi
zarédokumentaciot nyujtott be az EMI KTVF-hez. A Felligyeléség a dokumentaciot a
1638-24/2013. szamu hatarozataval elfogadta és 11.2.9-10. pontjaiban el6irta a TIFO
Tartalypark tertletén az LNAPL szennyezettség folyamatos felszamolasat valamint a

beavatkozas elérehaladasarol az éves értékeld jelentés készitését.

A TIFO-TVK ipari komplexum kdzds karmentesitésre vonatkozé EMI KTF. 1638-
24/2013 sz. integralt hatarozat alapjan az ipari komplexum felszin alatti kbzegeket
erint6 tevékenység egységesen kezelendo.

5.3.3.3 A folyamatban lévé karmentesités

(A multbeli tevékenyseégbdl szarmazo kérnyezetvédelmi kbtelezettségek kezelése)
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A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egyetemleges kotelezés és
felelésségvallalas alapjan integralt projekt keretében gondoskodik a multbéli

tevékenységbdl szarmazé kotelezettségek kezelésérdl az alabbiak szerint:

A BGT Hungaria Kft. és a Remedien Zrt. altal kidolgozott Kérnyezetvédelmi Utiterv
alapjan 2005-t61 a TVK-TIFO ipari komplexum, valamint az Utdtisztité térendszer
tertletére és kornyezetére vonatkozoan a tényleges kockazatok kezelésével torténik
a karmentesités, melynek soran a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egységes
szemléletben és Osszehangoltan kezeli a kornyezeti allapot felmérését, a
szennyezettség human, okologiai és kornyezeti kockazatainak azonositasat, a
kockazatok alapjan a szukséges intézkedések meghatarozasat és rangsorolasat, a

jogszabalyi keretek és a gazdasagi lehet6ségek figyelembevételével.

A TVK-TIFO ipari komplexum tertiletén és kérnyezetében, valamint a Térendszer
terlletén és kdrnyezetében a felszin alatti szennyezettség kockazati alapu kezelése —
a tényfeltaras és a karmentesités — soran elérend6 legfébb stratégiai célok a
kornyezetjogi megfelelésség biztositasa mellett a kovetkezdk:

az emberi és 6kologiai hatasvisel6k védelme a kockazatok elfogadhatd szinten
tartasaval

II. a még nem szennyezett kornyezeti elemek elszennyez6désének
megakadalyozasa (a szennyezettség terjedésének megakadalyozasa)

lll. az elszennyezett terlleteken a kornyezeti elemek minéségjavulasi
folyamatainak elinditasa

A Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Fbosztaly 17957-7/2015 sz. Hatarozatnak megfeleléen
elkészitésre és benyujtasra kerllt tényfeltarasi zarédokumentacié és beavatkozasi
terv, melyet a Fdosztaly BO-08/KT/8708-20/2017 hatarozataval elfogadott, és
tovabbra is egyetemleges felelésséggel kotelezte a MOL Petrolkémia Zrt.-t és a MOL
Nyrt.-t a tényfeltaras folytatasara, a karmentesités elvégzésére, a beavatkozasok
megvalositasara, valamint a monitoringra. Az ujabb tényfeltarasi zarodokumentacio
benyujtasi hatarideje: 2021.06.30, a beavatkozasok és a monitoring megvalésitasanak

hatarideje folyamatos.
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Tényfeltaras

A tényfeltaras folytatasa soran sor kerult a karmentesitési monitoring rendszer
fejlesztésére, kiegészitd vizsgalatok elvégzésére az iparterllet egyes részein, a
Torendszer teriletén, a Logisztika — Cs6vezetékes Szallitasi Uzem teriiletén és
kornyezetében. Folyamatosan elvégzése kerulnek a meghatarozott monitoring

tevékenységek.

Beavatkozasok
Karenyhitbé beavatkozasok:

e A Saj6 csatornatodl délre esé teruleten (Olefingyari Tartalypark, Vésztarozok
kornyéke) folyamatosan térténik a karmentesités, a hatésag altal elfogadott
uzemeltetési utasitas szerinti miszaki tartalommal.

e A Logisztika Vasutiizem, Tankaut6toltd és Csévezetékes Szallitasi Uzem, illetve
Tartalypark tertletén is folyamatosan torténnek a meghatarozott karenyhité

beavatkozasok.

KockazatcsOkkenté beavatkozasok:
e (Csovafronti hidraulikai barrier
e AKkivitelezés 2017. junius végére befejez6dott, a rendszer a 35500/167/2019.4lt.

szamu vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan folyamatosan Gzemel.

Jovébeli kockazatcsbkkentd beavatkozasok megalapozasa:

¢ In situ reaktiv barrier féluzemi kisérlete az ipari komplexum K-i és D-i hataran

e MTBE szennyezettség kezelés a TIFO DNy-i részén

e A MOL Petrolkémia Zrt. Vésztarozoi gocterulet kezelési stratégiajanak kialakitasa

e Tovabbi keritéesmenti barrierek, ugy, mint TVK Vésztarozo6 Di ingatlanhatara,
Olefingyari Tartalypark K-i és D-i ingatlanhatara, TIFO K-i ingatlanhatara menti
barrierek beavatkozasi és vizjogi |étesitési engedélyes tervezése folyamatban

van, a feladat teljesitése 2021.06.30. hataridére megtorténik.
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A Sajo csatorna kezelésének megalapozasa érdekében Megvalosithatosagi
Tanulmany készult, a beavatkozasi terv és vizjogi létesitési engedélyes terv
készitése folyamatban van.

A térendszer jov6beli hasznositasanak el6készitése a kapcsolddo rekultivacios

terv elkészitésével szintén a megadott hataridére elkészult.

Karmentesitési monitoring

Karmentesitési monitoring rendszer fejlesztésre kerult, a kiegészit6 tényfeltaro
vizsgalatok és felszin alatti vizmin6éségi vizsgalatok megtorténtek, a monitoring
fejlesztés eredményeképpen a MOL Nyrt. felelésségében az Uj monitoring kutak
vizjogi Uzemeltetési engedélyt kaptak, és beillesztésre kerult a monitoring
programba.
Monitoring tevékenyseég végzése folyamatosan biztositott, a karmentesitési
monitoring rendszer f6 feladatai:
o a szennyezettségi csdva térbeli dimenzidinak,
o avegyianyag-koncentraciok idébeli valtozasanak,
o a felszin alatti viz szivargasi viszonyainak, aramlasi palyainak,
o atermészetes szennyez&anyag-lebontasi folyamatoknak térbeli és id6beli
nyomon kovetése.
A monitoring program részei
o Karmentesitési monitoring (felszin alatti viz)
= Csoévadinamika monitoring
=  Vasuti tolté-lefejtd tertiletének monitoringja
» Olefingyari tartalypark és vésztarozoi tertilet monitoringja
» Lakossagi hatasvisel6k monitoringja
= Utdtisztitd torendszer monitoring
o Talajgazmonitoring és beltéri levegé mindség vizsgalat
o Okologiai hatasvisel6k monitoringja
o Biomonitoring

o Ivéviz minéség vizsgalatok
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Viznél kdnnyebb 6nallé fazisu szénhidrogén (LNAPL) a TVK-TIFO ipari komplexum
tobb résztertletén fordult el6. Az elmult idészakban Jelentés (> 0,1 m) viznél
konnyebb o6nall6 fazisu szénhidrogén latszélagos vastagsag adodott a TIFO
Vasutiizem teriletén, a TIFO Tartalypark E-i részén, Tankautétoltd és a

Cs6vezetékes Szallitasi Uzem terliletén és kornyezetében.

MOL Logisztika Vasutiizem teriiletén LNAPL eltavolitas

A Poliol Uzemegység épitésehez kapcsolodo vasuti palya fejlesztés miatt tobb, a
beavatkozashoz kapcsolédd monitoring kut megszintetése valt szikségessé. A
vasuti palya fejlesztését kovetben a karmentesitési rendszer optimalizalasa
szikséges. A TIFO Vasutizem terlletén a beavatkozas keretén belll a meglévd
matargyrendszerben a folyadékszint mérések és viznél konnyebb onallé fazisu
szénhidrogén eltavolitasa megtorténik. Ezzel parhuzamosan a terlleten a
karmentesitési monitoring tevékenység, az eredmények értékelése is biztositott. A
Vasutlizem terlletén az optimalizalt beavatkozas megkezdéséig a BO-08/KT/8708-
20/2017. hatarozatban szerepld el6irasok szerint kell végezni a beavatkozast. A
hatésag altal elfogadott Utemterv szerinti feladatok megvaldsitasa, a monitoring
vizsgalatok eredményeinek értékelése alapjan kell a jovében optimalizalni a rendszer

mikodését, illetve meghatarozni a tovabbi karmentesitési feladatokat.

MOL Logisztika Csdvezetékes Szallitasi uUzem és Tankautotolté teruletén
LNAPL eltavolitas

A Terméktavvezeték Uzemeltetés teriiletén Iévé monitoring kutakban és korabban
végzett beavatkozas mitargyaiban az LNAPL szennyezettség latszolagos
vastagsaga, a karenyhit6 beavatkozasok keretén belll végzett folozések ellenére is,
2013. évtdl kezdédden folyamatosan névekedtek.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/8708-20/2017.
hatarozat 11.2.5.3. pontja el6irja kotelezett részére, hogy a MOL Nyrt. TIFO
CsOvezetékes Szallitasi Uzem teruletén — a felszin alatti szennyezettség mértékének
csOkkentése érdekében — a felszin alatti technologiai vezetékeket felszinre kell
hozni, illetve ezzel egy id6ben az esetlegesen sérult felszin alatti vezetékek feltarasat

és a hibak megszintetését is el kell végezni. A munkalatok befejezését kdvetben
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MOL Nyrt. tajékoztatta a kornyezetvédelmi hatdésagot, hogy a MOL Logisztika
Csbvezetékes Szallitasi Uzem terlletén a felszin alatti technoldgiai vezetékek
felszinre hozatala 2019. harmadik negyedévvel bezardlag befejez6dott, a
munkalatok soran felszin alatti szennyezés szempontjabdl uj korilmény nem kerult
feltarasra.

MOL Logisztika Csévezetékes Szallitasi Uzem és Tankautotoltd tertletén az énalld
fazisu szénhidrogén lefélozésre keril BO-08/KT/8708-20/2017. ugyiratszamu
hatarozat szerint. A jovében a monitoring vizsgalatok eredményeinek értékelése
alapjan kell optimalizalni a rendszer mikodését és meghatarozni az esetlegesen
szikségessé valé karmentesitési feladatokat. A megvaltozott karenyhité

beavatkozashoz aktualizalt Uzemeltetési utasitast kell késziteni.

TIFO Tartalypark teruiletén LNAPL eltavolitas
A TIFO tartalypark teriletén a BO-08/KT/8708-20/2017. Ugyiratszamu hatarozat

szerint folyamatosan biztositott a beavatkozas végzése.

Fenti terlleteken tovabbra is folytatni kell a karenyhité beavatkozast, ami a kutakban

megjelend viznél kdnnyebb 6nallé fazisu szennyezettség eltavolitasat jelenti.

Eves jelentés

A karmentesités — tényfeltaras, beavatkozasok, monitoring — el6rehaladasardl
evente el6rehaladasi jelentést kell késziteni és meg kell kuldeni a kdrnyezetvedelmi
hatésag részére, melyet a MOL Nyrt. az el6irt hataridére teljesit.

5.3.4 A telephelyen végzett tevékenységek hatasa a felszin alatti kozegre,

potencialis szennyezéforrasok

A telephely a 219/2004 (VI.21) ,A felszin alatti vizek védelmérdl” szold
Kormanyrendelet 34.§-a szerint A felszin alatti viz és foldtani kbzeg kdrnyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszerébe (FAVI) bejelentés koteles, ill. a folytatott tevékenységa 13.§

szerint engedélykoteles.
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Tarolotér

A tartalyparkban elhelyezett tartalyok kialakitdsa, miszaki szinvonala megfelel a
vonatkozo muiszaki és kornyezetvédelmi elbirasoknak. A tartalyok mindegyike — a
gaztartalyok kivételével — foldfeletti allohengeres kialakitasu. A cseppfolyds gazokat
foldfeletti gdmbtartalyokban taroljak. A tartalyok tartalyudvarokban helyezkednek el, a
30.000 m3-es és 80.000 m3-es tartalyok duplafenekuiek.

A tartalyudvarokban a korcsatornaba, vagy a védégyribe esetlegesen kifolyt anyag
a szénhidrogént tartalmazo csatornarendszerbe kerul, mig a csapadékviz a kulsé
elvezet6 arkokbdl a csapadékos csatornarendszerbe jut. A szénhidrogént tartalmazoé
csatorna elzaré szerelvényeit Uzemszerllem zarva tartjak. Amennyiben valamelyik
tartalynal szivargas, elfolyas keletkezik, a csapadékos rendszeri leUritoket is lezarjak,
hogy a kifolyt anyagot felfogjak.

Az Uszotetékon ellenérzé nyilasok és légzék vannak. A fellllete kézépre lejt, igy a
raes6 csapadékviz kdzépre folyik 6ssze, ahonnan csuklos cs6rendszer vezeti el a
tartalyon kivdlre.

A tartalytetbn és a korjardan 0Osszegyllé viz a szénhidrogént tartalmazo
csatornarendszerbe, a tartalyudvaron &sszegyllé csapadékviz a feltételesen
szénhidrogén mentes rendszerbe jut. A gerinccsatorna aknaibdl torténé tulfolyas
elkerilése érdekében a leeresztések alkalmaval az MPK ESZU dolgozoi ellenérzik az

aknak szintjét, és szikség esetén lassitjak a vizleeresztés Utemét.

Automatikus tankauté tolté

A normal Uzemelés zart rendszer( technolégian torténik. A technolégiai terek alatt
beton talca kerult elhelyezésre. A talaj, illetve a felszini vizek nem szennyez&dnek. Az
esetleg szénhidrogénnel szennyezett viz csatornarendszeren keresztul az MPK
SZVT2 szennyviztisztitoba jut, ahol a kezelésuk az érvényes kdrnyezetvédelmi
eléirasok szerint torténik.

A tankaut6 tolt6 berendezés olyan szabad fellletei, mint az utak szénhidrogénnel
szennyez6dhetd részei és a szénhidrogént tartalmazé szennyviz csatlakozassal
rendelkez6 vasbeton talcara helyezett készilékek és berendezések - pl.:

szénhidrogén visszanyerd, az adalék lefejtd talca, szivattyutér, és a foldfeletti tartalyok
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— kozvetlendl a telepen kiépitett szénhidrogént tartalmazd csatornarendszerbe

kerultek bekotésre.

Vasutiizem

Az automata vasuti tolt6 kornyezetében a talaj védelme szénhidrogént tartalmazoé
csatorna aknaba bekotott vasbeton talcaval biztositott.

A vasuti automatatoltd sajat szlop gyUjtd rendszerrel rendelkezik, és ennek
rendeltetésszer( hasznalatanal a vasuti kocsi letoltésekor szénhidrogén nem juthat a
csatornarendszerbe.

A meghibasodasok, miszaki adottsagok és évatlan munkaveégzések kovetkeztében a
vasbeton térburkolatra kerllé szénhidrogént tartalmazd szennyvizek, valamint a
csapadeékviz a finomité szénhidrogént tartalmazo csatorna rendszerébe kertl.

A mérlegaknaban 0sszegyll6 szennyvizet szivattyu emeli at a szénhidrogént
tartalmazo csatorna egyik aknajaba.

A térburkolatrdl elfolyd és a mérlegaknaban 6sszegyllé szennyvizek, valamint a
térburkolattal nem rendelkez6 vasuti vaganyoknal elszivargé feltételesen szennyezett
esbBvizek a vagany alatt elhelyezett szivargd halézaton keresztlil a szénhidrogént
tartalmazoé csatornaba kerulnek, ami a szennyvizeket a Telep szennyviztisztitdjara

juttatja.

Terméktavvezeték uzemeltetés és szivattyuallomas uzemi teriletei

A normal Uzemelés nem jar a talaj vagy a felszin alatti vizek minéségének
veszélyeztetésével. A technoldgiai terek alatt beton talca kerult elhelyezésre. A
vezeték tisztitd gorényezése soran kikerulé szennyez6dést az erre a célra kialakitott

aknaban gylijtik 6ssze, majd onnan tankautoval szallitjak el.

5.4 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A felUlvizsgalt tevékenység zaj- és rezgésvedelmi munkarészét, helyszini mérésekkel,
ertékeléssel és a hatasterllet meghatarozasaval a Fonor Koérnyezetvédelmi és
Munkaveédelmi Kft. végezte el 2021-ben.
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Az altaluk készitett és a MOL Nyrt. altal rendelkezéslinkre bocsatott
,Kornyezetvédelmi felllvizsgalat — Zajvédelmi tervfejezet” 2021/176/SZ/2

munkaszamu dokumentumot az 5.4. mellékletben csatoljuk teljes terjedelmében.

5.5 TERMESZETES KORNYEZET

A vizsgalt telephely teljes egészében ipari terlleten helyezkedik el. Ennek
kovetkeztében az Uzem és kozvetlen kdrnyezete esetében természetes kornyezeti
elemek nincsenek jelen.

A tagabb kornyezetet tekintve elmondhato, hogy a terilet névényfoldrajzilag a Magyar,
vagy a Pannéniai floratartomany (Pannonicum) Alféld fléravidékének (Eupannonicum)
Tiszantuli (Crisicum) flérajarasaba sorolhatd. A Tiszantuli florajarasba (Crisicum)
tartozd kista) elterjedtebb potencialis erdétarsulasai a bokorflzesek (Salicetum
triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a kdéris- mézgaséger
laperddk (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy- kéris- szil ligeterdék
(Querco- Ulmetum). Jellemzbek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) és az
iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfli (Echinochloa crus-
galli), a kétélti keserl fi (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza

echinata) stb.

A telephely kornyezetében el6forduld erés antropogén hatas alatt allé teriletek
(gyomos gyepek, szantok, fasorok, telepitett erdék) természetvédelmi szempontbdl
kevésbé értékesek, jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzd

a tag tlrési fajok el6fordulasa ezeken az éléhelyeken.

A vizsgalt telephely kérnyezetében védett terilet nincs. A legkdzelebb fekvé védett
terllet a Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszaujvarostél mintegy 4 km-re
helyezkedik el EK-i irdnyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben
megalakitott tajvédelmi korzet (5/1990. (VI. 18.) KOM rendelet a Kesznyéteni
Tajvédelmi Korzet létesitéseérdl) 6084 hektaros terulete morotvakkal, folyomedrekkel
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tarkitott siksag, amely a Taktakoz dél-nyugati részén, a Takta-csatorna és a Tisza kozé

esik. Fokozottan védett terllete nincs.

5.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A felllvizsgalt tevékenységnek, technoldgidjanak részletes bemutatasa a 3.
fejezetben, BAT értékelése a 4. fejezetben talalhato.
Jelen fejezetben a hulladékkezeléssel kapcsolatos hulladék forgalmat, valamint az

uzem kiszolgalo létesitményeinek hulladékgazdalkodasi kérdéseit targyaljuk.

A MOL Logisztika szervezete a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek
megfeleléen évente a hulladékbevallast készit, ami a hatésag szamara benyujtasra

kerul.
5.6.1 A keletkez6 hulladékok

Az Uzem teruletén hulladékok normal Uzemmenet mellett Uzemeléskor és
karbantartasok alkalmaval, valamint esetleges havaria események soran

keletkezhetnek.

Nem veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok az Gzem egész teruletén keletkezhetnek. A vizsgalt 5 éves
periddusban ezek a kdvetkezbk voltak:
e egyéb telepulési (kommunalis) hulladék (HAK 200301): éves viszonylatban
mintegy 50 m? hulladék keletkezik;
e nem veszélyes ipari hulladékok: a karbantartasi munkalatok soran keletkezett
nem veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém (HAK 170405, HAK 170402), beton
(HAK 170101)) a MOL Logisztika szervezete, a karbantartasbdl keletkezd
hulladékokat a karbantartast végzd vallalkozok — a megbizasi szerz6désuk

szerint — elszallitjak, arra engedéllyel rendelkezé alvallalkozoéval

A telephelyen kertészeti munkalatok soran keletkez6 bioldgiailag lebomlé hulladék (pl.:

finyiras hulladéka, nyesedék, lomb stb.) Osszegyljtésre és elszallitasra kerll a

MOL_Log_Tujv_fv_lead 101/117



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felulvizsgalat 2021.

Agruniver Holding 00897/0005.

munkalatokat végz6 cég altal, a sajat flinyirasbdl szarmazé hulladék pedig a

helyszinen hasznosul.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok telephely egész teruletén keletkezhetnek. Az utolsé 6t évben

keletkezett hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

5.6.1. tablazat Tiszaujvaros Telep keletkezett hulladékai 2016-2020

Mennyiség,
HAK Hulladék megnevezése kg Atvevé
2016
050103* | tartalyfenék iszap 1860 | MPK Zrt.
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kulénbdznek a 20 01 21-t8l, a 20 01 23-tdl és
200136 |a 20 01 35-tél 41 | MEH ZRT
2017
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem
150202* | hatérozott olajszliréket), térl6kenddk, védéruhazat 540 | MPK Zrt.
2018
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlr6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatérozott olajszlir6ket), torl6kenddk, védéruhazat 100 | Multigrade Kift.
170405 |vas és acél 174400 | Alcufer Kft
170405 |vas és acél 48540 | MEH ZRT
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kulénbdznek a 20 01 21-t8l, a 20 01 23-tdl és
200136 |a 20 01 35-tél 440 | Alcufer Kft
050103* | tartalyfenék iszap 91740 | MPK Zrt.
Saubermacher-
veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti Magyarorszag
160802* | fémek vegylleteit tartalmazoé elhasznélt katalizatorok 103220 | Kft.
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek 720 | Multigrade Kit.
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 240 | ECOMISSIO Kift.
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 230 | Multigrade Kft.
veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 2480 | ECOMISSIO Kift.
egyeb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbdl all
170603* | vagy azokat tartalmaz 80 | Multigrade Kft.
egyéb szigetelbanyag, amely veszélyes anyagbdl all
170603* | vagy azokat tartalmaz 9060 | ECOMISSIO Kift.
veszélyes anyagokat tartalmaz6 homokfuvatasi
120116* | hulladék 9390 | ECOMISSIO Kift.
170409* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 48960 | MEH ZRT
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Mennyiség,
HAK Hulladék megnevezése kg Atvevé
170409* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 37000 | Alcufer Kft
2019
szigetel6 anyag, amely kulénbézik a 17 06 01 és a 17
170604 |06 03-tol 1170 | ECOMISSIO Kift.
asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmazoé
130205* | motor-, hajtdm- és kendolaj 352 | EVOLUBE Kift.
160708* | olajat tartalmazé hulladék 120 | MPK Zrt.
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlr6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajsz(iréket), torlokenddk, védéruhazat 1260 | ECOMISSIO Kft.
130502* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé iszap 86030 | MPK Zrt.
egyéb szigetel6anyag, amely veszélyes anyagbdl all
170603* | vagy azokat tartalmaz 360 | ECOMISSIO Kift.
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek 12540 | ECOMISSIO Kift.
170409* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 10250 | ECOMISSIO Kft.
170405 |vas és acél 59780 | Alcufer Kft
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlr6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajsziiréket), térlékendék, védéruhazat 2059 | Multigrade Kft.
veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 530 | Multigrade Kft.
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 660 | ECOMISSIO Kift.
050103* | tartalyfenék iszap 28180 | MPK Zrt.
2020
egyeb hulladék, amelynek gyUjtése és
artalmatlanitdsa speciélis kdvetelményekhez kotott a
180103* | fert6zések elkertilése érdekében 9 | Multigrade Kift.
egyeéb szigetelbanyag, amely veszélyes anyagbdl all
170603* | vagy azokat tartalmaz 150 | Multigrade Kift.
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek 2560 | REG Kft.
Saubermacher-
Magyarorszag
170409* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 3560 | Kift.
170405 |vas és acél 360 | MEH ZRT
170405 |vas és aceél 220 | Alcufer Kft
160305* | veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék 2020 | Multigrade Kit.
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajszliréket), torl6kenddk, védbruhazat 1270 | Multigrade Kift.
veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 2670 | Multigrade Kit.
150102 | mdanyag csomagolasi hulladék 160 | MEH ZRT
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 160 | Alcufer Kft
MOL_Log_Tujv_fv_lead 103/117




MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaujvaros Tarol6tér - Felulvizsgalat 2021.

Agruniver Holding 00897/0005.

5.6.2. tablazat Kbolaj-tavvezeték szivattyuallomas keletkezett hulladékai 2016-2020
(2018-t6l a keletkezett mennyiségek a Tiszaujvaros Telep keletkezett hulladékaival
0sszevonva torténik a nyilvantartas)

Mennyiség,
HAK Hulladék megnevezése kg Atvevé
2016
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 920 | MPK Zrt.
2017
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 20 | MPK Zrt.
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 300 | MEH Zrt.

5.6.3. tablazat Vasutizem keletkezett hulladékai 2016-2020
(2018-t6l a keletkezett mennyiségek a Tiszaujvaros Telep keletkezett hulladékaival
Osszevonva torténik a nyilvantartas)

Mennyiség,
HAK Hulladék megnevezése kg Atvevd
2016
veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 920 | MPK Zrt.
2017
veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 20 | MPK Zrt.
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 300 | MEH Zrt.

5.6.4. tablazat Tavvezeték Termékszallitas keletkezett hulladékai 2016-2020
(2018-t6l a keletkezett mennyiségek a Tiszaujvaros Telep keletkezett hulladékaival
O0sszevonva torténik a nyilvantartas)

Mennyiség,
HAK Hulladék megnevezése kg Atvevd
2016
160114* | veszélyes anyagokat tartalmazo fagyalld folyadék 25 | MPK Zrt..
2017
160305* | veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék 200 | MPK Zrt..
050103* | tartalyfenék iszap 200 | MPK Zrt..
veszeélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, MPK Zrt..
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajszliréket), torlokenddk, védéruhazat 200
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy MPK Zrt.
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 140
2018
160305* | veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék 50 | MPK Zrt.
160708* | olajat tartalmazé hulladék 10890 | MPK Zrt.
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Mennyiség,

HAK Hulladék megnevezése kg Atvevé
130703* | egyéb Gizemanyagok (ideértve a keverékeket is) 4880 | MPK Zrt.
160708* | olajat tartalmazé hulladék 3580 | MPK Zrt.

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kulénbdznek a 20 01 21-t8l, a 20 01 23-tdl és
200136 |a 20 01 35-t6l 40 | Alcufer Kift.
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, MPK Zrt.
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajszliréket), torlokenddk, védéruhazat 60
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy MPK Zrt.
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 50
170405 |vas és acél 260 | Alcufer Kft.

2019
170405 |vas és acél 6980 | Alcufer Kift.
160708* | olajat tartalmazé hulladék 650 | Multigrade Kft.

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 320 | Multigrade Kift.

2020
170405 |vas és acél 12740 | MEH Zrt.
160305* | veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék 380 | Multigrade Kift.

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlr6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202* | hatarozott olajsz(iréket), torlokenddk, védéruhazat 188 | Multigrade Kift.
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
150110* | azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 160 | Multigrade Kift.
050103* | tartalyfenék iszap 190 | Multigrade Kft.

5.6.2 Hulladékok gyiijtése

A Kkivitelez6i munka soran keletkezd sajat, a Vallalkoz6é altal a MOL teruletére
beszallitott anyagbdl szarmazoé hulladékok — jogszabalyi eléirasoknak megfeleld
gyuljtésérdl, tarolasardl, elszallitasardl az adott Vallalkozé koteles gondoskodni.

5.6.2.1 Kommunalis hulladékok gyiijtése

Az Uzemben keletkez6 kommunalis hulladékot az egyes helyszineken kukaban,
konténerben gydjtik.
Szelektiv hulladékgyijtés csak részben valdsul meg, mivel a szolgaltatoval csak egy

helyszinben sikerllt megegyezni. A Vasutizemben — jellemz&en az irodakban —
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keletkezd fém, papir és mianyagok gydjtése kd6zds edényben torténik, a valogatast a

hulladékkezel6 cég végzi szerzédeés szerint.

5.6.2.2 Veszélyes hulladékok gyiijtése

Az irodai veszélyes hulladékok (festékszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek
minésulé irodai hulladékok) szelektiv gylijtésére gylijtéedény szolgal. Az edények
uritésérdl és a hulladékok tovabbi sorsardl a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik.
A tovabbiakban szintén a MOL Nyrt. ILG szervezete EBK intézkedik a hulladék
megfelel6 hatdésagi engedéllyel rendelkez6 céghez artalmatlanitas céljabdl torténé

elszallitasrol.

Uzemi gyiijté

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO/32/03514-3/2020. szamu
hatarozataban jovahagyta az Uzemi gydjt6hely Uzemeltetési szabalyzatat.

Az Uzemi hulladékgyljté Tiszaujvaros Telep terlletén belil az Automatikus
Tankautétolté mellet, a 3313-as szamu ut mentén, a 3580 Tiszaujvaros, Mezbcsati u.
1. szam, 2136-0s helyrajzi szamu teruleten helyezkedik el.

A munkavégzés soran olajos rongy, olajos keszty(, szénhidrogénnel szennyezett fold,
felitaté anyag keletkezik.

A telep irodai tevékenységei is eredményeznek hulladékokat (irodatechnikai hulladék,
szaraz elem).

A karbantartasi munkakat szerzddéssel rendelkezd kulsé vallalkozék végzik. A
keletkezd hulladékok kezelésének felel6sségérél a szerz6dések rendelkeznek.
Technoldgiai berendezések, tartalyok tisztitdsakor, megszintetésekor, bontasi
munkaknal keletkezhet olajos iszap, szénhidrogénnel szennyezett fold, kb, beton és
fémek.

A jelenlegi kialakitas a jogszabalyi kdvetelményeknek megfelel. A gyUjtéhely fedett,
harom oldalan aluminium trapézlemez falazattal elzart és 20 cm magas szegéllyel
keretezett, betonozott fellletd ill. kopasalld, vizzaro és vegyszerallé bevonattal ellatott.
A mellvédfalon beldli terilet bekotéssel rendelkezik a telepi szénhidrogént tartalmazo
csapadékviz-elvezetd csatornaba, amely az MPK Zrt. altal uUzemeltetett
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szennyviztisztité mlre kerul bevezetésre. A gyl(ijtéhely folyamatosan zart, a kulcs a be
eés kiszallitas céljabdl és vészhelyzet esetén a miszakvezeténél talalhato.

A Tankautotoltén és a Terméktavvezeték Uzemkdzpont Uzemeltetése és
karbantartasa soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyljtésére osztott Uzemi
gydjtéhely kerilt kialakitasra. Az Gzemi gyUjtéhely vasbeton talca befoglalé mérete:
7,00 m x 7,60 m, széleit 30 cm széles, 20 cm magas szegély keretezi.
Lemezvastagsaga 20-25 cm, egysoros @ 8 mm halovasalassal, 10 x 10 cm-es
halomérettel. A vasbeton talca padloszintje ~ 1%-os lejtéssel lejt a gyUjtézsomp felé.
A zsomp 40 x 40 x 40 cm belméretli, jardaraccsal fedett. A beton medence és a
gydjtézsomp belsg, illetve a lejard felUlete két rétegben olaj és vegyszerallé bevonattal
lett ellatva.

A Tankautotolté altal Gzemeltett részben 1 db 5 m3-es fedett acél konténer, valamint 1
db 120 L-es fém hulladékgyjté edényzet kerilt kihelyezésre.

A Terméktavvezeték Uzemkdzpont altal Gizemeltett részben 7 db ADR szabalyainak
megfelel6 csomagoldéanyaggal (zsakkal) bélelt 200 L-es fém hulladékgyijté edényzet

kerult kihelyezésre.

5.6.5. tablazat Tiszaujvaros Telep Terméktavvezeték Uzemkdzpontban gydijthetd

mennyiségek

Veszélyesseégi GyljthetS
HAK Hulladék megnevezése . y g mennyiség
jellemzdje
(kg)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 350 kg
. |szlr6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
150202 hatarozott olajsziréket), torl6kendék, védéruhazat HP14
(olajos rongy)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy 220 kg
1501 10* |azokkal szennyezett csomagolasi hulladék (labor |HP14
vegyszerrel szennyezett Gveg, mianyag)
17 06 03* [ Szénhidrogénnel szennyezett szigetelés HP14 80 kg
16 03 05* Vesz_elyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék HP14 300 kg
(gumi)
05 01 03* | Tartalyfenék iszap HP14 150 kg
Az Uzemi gydjtén maximalisan gy(jtheté hulladékok mennyisége:
- veszeélyes hulladék: 1,10 tonna
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5.6.6. tablazat Tiszaujvaros Telep Tankautotoltdén gydjthetd mennyiségek

Veszélyességi GyUjthetd
HAK Hulladék megnevezése . y g mennyiség
jellemzéje
(kg)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 1500 kg
150202+ szlirbanyagok (ideértve a kozelebbr6l meg nem HP14

hatarozott olajsziirbket), téri6kendék, védbruhazat
(olajos rongy)

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy 200 kg
150110* azokkal szennyezett csomagolasi hulladék (CH-val | HP14
szennyezett mianyag)

Az Uzemi gydjtén maximalisan gydjthetd veszélyes hulladékok mennyisége: 1,7 tonna.
5.6.3 A keletkezo hulladékok szallitéi, atvevoi

A MOL Nyrt. keretszerz6déses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és
kezelésre engedéllyel rendelkezé vallalkozé cégekkel, minden a Vallalatnal keletkez6
hulladékfajtara. Az Uzemelés soran e keretszerzédéssel rendelkez6 cégek szallitjak el
eés kezelik a keletkez6 hulladékokat.

A MOL Nyrt. a hulladékrdl szo6lé 2012. évi CLXXXV. térvény, A hulladékbirtokos
kotelezettségeirdl sz6lo 17. fejezet, 31§ (5) bekezdésében leirtaknak megfeleléen, ha
mint hulladékbirtokos a hulladékot masnak atadja — a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas keretében torténé atadas kivételével —, meggy6zédik arrél, hogy az
atvev6 az adott hulladék szallitasara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve
kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez szikséges nyilvantartasba vétele

megtortént.
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6 OSSZEFOGLALAS

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség (EMI KTVF) 425-11/2011. (20865/2010.) ligyiratszamu hatarozataban
adott kornyezetvédelmi mikodési engedélyt a ,MOL Nyrt. Tiszai Finomito
(Tiszaujvaros) teruletén Uzemeltetett tartalypark”, ma MOL Nyrt. DS Logisztika
Tiszaujvaros Tarolotér uzemeltetésére. A kornyezetvédelmi mikodeési engedélyt 2021.
majus 31-ig érvényes.

Jelen dokumentacio, a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Tarolotér

kornyezetvédelmi felllvizsgalatat tartalmazza.

A vizsgalt telephely adatai
Telephely neve: MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Tarolotér
Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Mezdcsati ut 1.

Telepllés statisztikai azonositdo | 28352
KUJ 100170243
100290243 MOL Nyrt. DS Logisztika Telepuzemeltetés,

Tiszaujvaros Taroloter

1 101021455 MOL Nyrt. DS Logisztika CsOvezetéki
szallitas

Tevékenység megnevezése: Raktarozas, tarolas

TEAOR szama: 521

Telephelyi tevékenység bemutatasa

A tarolasi feladatok ellatasahoz az alabbi tartalycsoportok allnak rendelkezésre:
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A MOL Nyrt. Logisztika Tarolotér kapacitasa

. Tartalyok kapacitas Tarolhato mer;nyiség,
Tarolt anyag ezer m
Benzin 2x20 ezer m® 40
4x20 ezer m® 80
2x20 ezer m® 40
Gazolaj: 3x30 ezer m® 90
Vegyipari benzin 2x20 ezer m3 40
2x60 ezer m® 120
2x50 ezer m® 100
Kéolaj: 2x20 ezer m® 40
LPG 9x1ezerm? 9
Egyéb - 240
Osszesen: 779

A telephelyen talalhatd kilsd cégek tarolotartalyai tovabbi 530 ezer m® mennyiség

tarolasat teszi lehetévé.

A taroldtér és a kapcsolddo, valamint kiszolgalo tevékenységei a kovetkez6k:
e Tarolotér és kiszolgald tevékenységei
o BIO gazolaj keverés
o Belsé attarolasok
o Melegitbolajos rendszer
o Villamos energia ellatas
o Inertgaz, miszerleveg6 és gbzellatas
o Tuziviz ellatas
o Vizelvezet6 rendszerek
o Kulsé cégeknek torténd tarolas
e Tankauto tolté
e Hosszhidas vasuti lefejté
e Vasuti (kereszthidas) automata tolt6

e Tavvezetéki kapcsolatok
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A tartalypark 2020. évi termékforgalma a kovetkezé volt:

Megnevezés Forgalom
Motorbenzin (ESZ-95) +ESZ95/E10 : 466 647 t
Gazolajok (Biodizel, gazolaj): 23601241t
Biocidek és szarmazékai (biocid): 2m3
Benzin (vegyipari benzin): 817 994 t
Metil-terc-butil-éter (MTBE): 115939t
Szénhidrogének, azok szarmazékai, termékei, hulladékai 100 646 t
Benzol és alkilbenzolok (BT frakcio): 555000t
Kdolaj és termékei (Kbolaj): 507 507 t
FAME: 78 333t
Nyers pirobenzin: 16 879t
A telephely jellemzé éves felhasznalasai a kovetkezdk:
Megnevezés Egyseég JeIIemz’(j’
felhasznalas
Tarolétér:
Goz GJ/év 27 000
Foldgaz em?3 120
Ivoviz m3/év 360
Ipari viz Em3/év 120
Villamos energia MWh/év 2 000
Présleveg6 m3/év 4 000
Nitrogén Em3/év 175
Vasutuzem:
Géz GJ/év 20 000
Ivéviz m3/év 200
Ipari viz m3/év 1800
Villamos energia MWh/év 500
Préslevegd Em?3/év 1 000
Nitrogén Em3/év 25
Tankautotolto:
Villamos energia ‘ MWh/év ‘ 100
Termék tavvezeték:
Villamos energia ‘ MWh/év ‘ 1500
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BAT értékelés

A vizsgalt telephelyi tevékenységre BAT kovetkeztetéseket nem tettek még kozze,
BAT referencia dokumentum sem készult. A BAT értékelést a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklet szempontjai szerint lehet
elvégezni.

A telephelyen végzett tevékenység az emlitett rendeletben lévé 12 BAT szempontnak
megfelel.

A MOL Nyrt. a telephelyi tevékenységet is magaba foglalé ISO 50001:2019

Energiairanyitasi rendszerszabvany szerint tanusitott rendszer része.

Levegébtisztasag-védelem
A telephely terlletén jelenleg a kdvetkez6 légszennyezb pontforrasok tzemelnek:
1. sz. Tankauté6tolté
P-1 CH-gbzvisszanyer6 véggazkurtd
Kibocsatott légszennyez6 anyagok: Benzinek (asvanyolajbdl), metanol
2. sz. Melegitdolajos blokk
P-2 F-101 és F-102 kazanjainak kémeénye
Kibocsatott légszennyez6 anyagok: kéndioxid, szénmonoxid, nitrogén-oxidok
A pontforrasok emissziojat az el6irasoknak megfeleléen akkreditalt mérdészervezet
méri, a kibocsatasok megfelelnek a hatarértékeknek. Az elbirt éves adatszolgaltatast
(LM) teljesitik.
A telephely leveg6s hatasteruletének meghatarozasara a pontforrasok emisszidjaval
modellszamitasokat végeztink. A kornyezeti levegében a kibocsatott komponensek

kialakulé koncentracioja hatarérték alatti, a pontforrasok levegés hatastertlete:

P-1: 20 m,
P-2: 653 m

A hatasterlletek lakott teriiletet nem érintenek.
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Vizhasznalat, szennyvizek
Az ipari és ivovizet a MOL Petrolkémia Zrt. szolgaltatja.
A vizeket els6sorban szocialis célokra, palasthitévizként (tUzivizb6l), készulék
tisztitasra, valamint tlzivizkén hasznaljak fel.
A telephelyen a kdvetkezd hasznalt és szennyvizek keletkeznek:
ecsapadeékvizek,
eszénhidrogéneket tartalmazo csapadékvizek,
epalasthtévizek (tuzivizbdl),
eszocialis vizhasznalatbdl szarmazd szennyvizek.
A szennyvizelvezet6 rendszerben az alabbi csatornafajtakat kulonboztetjik meg:
eszénhidrogéneket tartalmazé csapadékviz csatorna;
ofeltételesen szénhidrogéneket tartalmazé csapadékviz csatorna;

eszocialis szennyviz csatorna.

A keletkez6 szennyvizek az MPK Zrt. Uzemeltetésében 1év6 SZVT-2 szennyviztisztitd

mU részére kerulnek atadasra.

Felszin alatti kozegek

A vizsgalt tertlet a MOL Nyrt. TIFO tertletén, Tiszaujvarostél D-re talalhatok. A tertlet
a Kozép-Tiszavidékhez, azon bellul a Borsod-artérhez tartozik. A kistaj 88-93 mBf
kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
reliefl, egyhangu felszind. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teruleteken
gyakoriak a rossz lefolyasu terlletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a
Tisza, Saj6, Hernad és Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelzd elhagyott folydmeder-
generaciok mutatnak.

A 7/2005 (111.1.) KvwWM rendelet melléklete - a telepulés szerinti besorolas - alapjan a
vizsgalt terllet , kiemelten fokozottan érzékeny” besorolasu. A VITUKI Rt. altal készitett
erzékenységi térkép szerint ,2¢” érzékenységi kategoériaba tartozé ,érzékeny” terulet.
A telephely a felszin alatti viz és foldtani kézeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi

rendszerébe (FAVI) bejelentés koteles.
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A tartalyparkban elhelyezett tartalyok kialakitasa, mlszaki szinvonala megfelel a
vonatkoz6 miszaki és kornyezetvédelmi elGirasoknak.

Az automatikus tankauto toltén normal Uzemelés zart rendszer( technoldgian torténik.
A technologiai terek alatt beton talca kerult elhelyezésre.

A Vasutuzemben az automata vasuti tolt6 kornyezetében a talaj védelme
szénhidrogént tartalmazd csatorna aknaba bekotott vasbeton talcaval biztositott. A
vasuti automatatolté sajat szlop gyuljté rendszerrel rendelkezik.

A Terméktavvezeték tertletén a technologiai terek alatt beton talca kerult elhelyezésre,
a normal Uzemelés nem jar a talaj vagy a felszin alatti vizek min&ségének
veszelyeztetésevel.

Az elbirasok szerinti tényfeltaras folytatdsa soran sor kerllt a karmentesitési
monitoring rendszer fejlesztésére, kiegészitd vizsgalatok elvégzésére az iparterulet
terlletén és kornyezetében. Folyamatosan elvégzése kerllnek a meghatarozott
monitoring tevékenységek.

A jelenleg folyé miiszaki beavatkozasok és tényfeltaras soran MOL Petrolkémia Zrt.
és a MOL Nyrt. egyetemleges kotelezés és felelésségvallalas alapjan integralt projekt
keretében gondoskodik a multbéli tevékenységbdl szarmazéd kotelezettségek

kezeléseérol.

Zaj- és rezgésvédelem
A telehely zajvizsgalatat és értékelését a FONOR Kft végezte. A helyszini
vizsgalatokat 2020. 10. 19-én és 2021. 04. 28-an végezték.
A vizsgalt Uzemi létesitmények folyamatosan mikddnek, az Uzemegységek
zajkibocsatasa a nap 24 6rgjaban gyakorlatilag valtozatlan. A vizsgalati eredmények
emiatt a nappali és éjjeli id6szakra egyarant vonatkoznak.
A legjellemzébb Uzemallapotban a kulonb6z6 Gzemi terlleteken Osszesitve a
kovetkezd zajforrasok izemelnek:
eVasutuzem: vasuti szerelvények elhaladasa és 6 db szivattyu uzeme,
eTarolotér: 10 db szivattyu Gzeme,
eTankauto tolt6: gbzvisszanyer6 és adalékolo szivattyu Uzeme, tartalykocsi
forgalom,

eTerméktavvezetek: szivattyu Uzeme.
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Az egyes veédendd teruleteken a megengedett egyenértéki  A-
hangnyomasszinteket az alabbi tablazat tartalmazza:
Hatarérték (Lm)
az LAM megitélési
Zajtol védendé teriilet ovezeti besorolasa szintre
nappal éjjel
(06-22 ora) | (22-06 6ra)
Ln-Itp jelli nagyvarosias tertlet 55 45
Ge és, Gks z jelli ipari és gazdasagi, Mko jeli mez6gazdasagi 60 50
terulet
Lke jelU kertvarosias Fl jelli falusias lakétertlet T jel( temetd 50 40

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek értékelését a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze:

Mérépont (méro feliilet) jele Lam Ltn Tallépés| Ertékelés
[dB] [dB] [dB]

K4 (Tanya az MPK Ny-i telekhataratol 500 m- *< 39 50 0 megfelel
re)
K13 (Tiszauj varos, Matyas Kiraly ut 40 ) * <43 45 0 megfelel
K14 (Tiszaujvaros, Bartok Béla ut 4) * <46 45 - *
K17 (Tiszaujvaros, Honvéd utca) 33 50 0 megfelel
K18 (Tiszapalkonya, Arany Janos ut 10.) 33 40 0 megfelel
K19 (Oszlar, Arany Janos ut 36.) 39 40 0 megfelel
K20 (Oszlar, Arany Janos ut 2.) 39 40 0 megfelel
*- alapzaijtdl fuggetlenll nem hatarozhaté meg

Mint a fenti tablazatban lathato, a telephely zajkibocsatdsa megfelel6.

Természetes kornyezet

A vizsgalt telephely teljes egészében ipari terlleten helyezkedik el. Ennek

kovetkeztében az Uzem és kozvetlen kornyezete esetében természetes kornyezeti

elemek nincsenek jelen. A vizsgalt telephely kdrnyezetében védett terllet nincs.

Hulladékgazdalkodas

A MOL DS Logisztika szervezete a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kotelezettségeknek megfelel.
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Az Uzem teruletén hulladékok normal Uzemmenet mellett Gzemeléskor és
karbantartasok alkalmaval, valamint esetleges havaria események soran
keletkezhetnek.

A Kkivitelez6i munka soran keletkez6 Vallalkozé tevékenységébdl szarmazéd
hulladékokrél az adott Vallalkozé koteles gondoskodni.

A telephelyen keletkez6 hulladékok gyljtésére az elbirasoknak megfelelé gydjté
edényzet all rendelkezésre, a telephelyen a munkahelyi gyUjték mellett Gzemi
gydjtéhely is Uzemel.

A kommunalis eredetli csomagolasi hulladékok (mlanyag, Uveg, papir) szelektiv
hulladékgyjtés csak részben valosul meg a kdzszolgaltaté miatt.

Az irodai veszélyes hulladékok (festékszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek
minésulé irodai hulladékok) szelektiv gyljtésére gyljtbedény szolgal. Az edények

uritésérdl a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik.

A MOL Nyrt. keretszerz6déses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és
kezelésre engedéllyel rendelkezé vallalkozé cégekkel, minden a Vallalatnal keletkez6
hulladékfajtara. Az Uzemelés soran e keretszerz6déssel rendelkez6 cégek szallitjak el

és kezelik a keletkez6 hulladékokat.
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1. MELLEKLET
SZAKERTOI ENGEDELYEK MASOLATA



Imnll“ "llmlll Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
! Iﬂl Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvar utca 5-7.
g g Honlap: htip://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-33/2021
Ugyintézd neve: Csontos Erika

Targy: igazolds kidllitasa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Erdélyi Akos
Lakcim: 2132 Gid Arokparti fasor 9.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13506)

A tervezl- ¢és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarair6l szold 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskérémben eljarva igazolom, hogy Erdélyi Akos a fenti
nyilvantartdsi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara 4ltal vezetett
nevjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsdgok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérts
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2021. marcius 5.

.............................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar L

ik
1. Erdélyi Akos
2. Trattar

Kelt: 2021, mércius 5. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-33/2021



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

” Telefon: (1) 455-88-60
||1[ m" Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
iy g Honlap: hitp://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-34/2021
Ugyintézo neve: Csontos Erika

Targy: igazolas kiillitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Kothenez Jinos
Lakcim: 8200 Veszprém Korona kiz 2.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-13505)

A tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi
LVIIL térveny 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Kothencz Janos a
fenti nyilvntartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara 4ltal vezetett
névjegyzeékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsdgok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- es foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

Jelen igazolast az ligyfé] kérelmére Allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2021. marcius 5.

1. Kothenez Jinos
2. Trattar

Kelt: 2021, marcius 5. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-34/2021



3.1. MELLEKLET
A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE ES HELYSZINRAJZA



‘Nyékladhaza

e
w

$Sajoszoged

flao |
Tiszaujvaros

‘Mezocsat

CTiszakeszi

MOL Logisztika Tiszaujvaros — Atnézeti térkép




—
—

Vasutuzem

) [

N\
3

——

g Tankautotolto

Tavvezetéki

lUzemkozpon
|

Tarolotér

Agruniver Holding

Koérnyezetvédelmi és Kutatasfejlesztési Kift.

: = 2100 G6délls, Ganz Abraham u. 2.
gruniver HOId’ng Tel: +36 (28) 417-463
Fax: +36 (28) 415-964
E-mail: info@agruniverholding.hu
Web: www.agruniverholding.hu

Iktatészam:

Megrendels: ~ MOL Nyrt.
1117 Budapest, Oktdéber huszonharmadika utca 18. 00883/0003

Munka cime: MOL Nyrt. Logisztika Tiszadjvaros telep - Tarolotér, Terméktavvezeték Uzemkdzpont, Tankautotsits,
Kombinalt Gizem és Vasutlizem Vasutiuzem teriiletén keletkezé olajos ipari és csapadékviz, valamint
feltételesen olajmentes csapadékviz elvezetd rendszer, és tlizivizellatast biztosito létesitmények

Felelos Gentischer Péter cégvezetd Tervtipus: Vizjogi lizemeltetési és Méretarany:
vezetd/tervezo: (Reg. sz.: 13-9161) fennmaradasi engedély 1:2500
Témavezets: Schmidt Gabriella Rajzszam:
) Vizjogi csoportvezetd Rajz cime: PP .y
Syerkesptett 6 SjikgGa,bOF: MOL Logisztika Gzemeltetésében i
zerkesztette: AV ré ¥ :
kornyezetvédelmi szakérté léve résztertletek 2021.06.



AutoCAD SHX Text
 kerticsap

AutoCAD SHX Text
 kerticsap

AutoCAD SHX Text
vízelzáró

AutoCAD SHX Text
szennyvízátemelő

AutoCAD SHX Text
%%c150 a.

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
vízcsap

AutoCAD SHX Text
vízcsap

AutoCAD SHX Text
vízcsap

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
3db %%c300

AutoCAD SHX Text
2db %%c150

AutoCAD SHX Text
6db %%c150

AutoCAD SHX Text
6db %%c150

AutoCAD SHX Text
virág

AutoCAD SHX Text
járdalap

AutoCAD SHX Text
járdalap

AutoCAD SHX Text
járdfa     aszfalt

AutoCAD SHX Text
beton

AutoCAD SHX Text
járdalap

AutoCAD SHX Text
járda  aszfalt

AutoCAD SHX Text
járdalap

AutoCAD SHX Text
díszkert

AutoCAD SHX Text
díszkert

AutoCAD SHX Text
díszkert

AutoCAD SHX Text
díszkert

AutoCAD SHX Text
bet.-

AutoCAD SHX Text
 e 

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
járdalap

AutoCAD SHX Text
járda  aszfalt

AutoCAD SHX Text
ANTENNA

AutoCAD SHX Text
műtárgy

AutoCAD SHX Text
A-2

AutoCAD SHX Text
műtárgy

AutoCAD SHX Text
A-3

AutoCAD SHX Text
betonburkolat

AutoCAD SHX Text
betonburkolat

AutoCAD SHX Text
ANTENNA

AutoCAD SHX Text
műtárgy

AutoCAD SHX Text
A-4

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
B-20

AutoCAD SHX Text
műtárgy

AutoCAD SHX Text
beton

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
vízelz

AutoCAD SHX Text
 kerticsap

AutoCAD SHX Text
a  u

AutoCAD SHX Text
mosó

AutoCAD SHX Text
betonburkolat

AutoCAD SHX Text
0,25x0,25

AutoCAD SHX Text
védőcső

AutoCAD SHX Text
védőcső

AutoCAD SHX Text
0,25x0,25

AutoCAD SHX Text
védőcső

AutoCAD SHX Text
0,25x0,25

AutoCAD SHX Text
slop tartály

AutoCAD SHX Text
8db %%c150

AutoCAD SHX Text
 10

AutoCAD SHX Text
Ü8

AutoCAD SHX Text
 6

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
 7

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
Ü6

AutoCAD SHX Text
Ü4

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
 4

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
 3

AutoCAD SHX Text
 2

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
Ü7

AutoCAD SHX Text
 5

AutoCAD SHX Text
 1

AutoCAD SHX Text
Ü3

AutoCAD SHX Text
bur .áro 

AutoCAD SHX Text
bur .áro 

AutoCAD SHX Text
bur .áro 

AutoCAD SHX Text
bur .áro 

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
Ü2

AutoCAD SHX Text
Ü2

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
Ü4

AutoCAD SHX Text
Ü3

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
pódium

AutoCAD SHX Text
500 b.

AutoCAD SHX Text
500 b.

AutoCAD SHX Text
500 ac.

AutoCAD SHX Text
400a.

AutoCAD SHX Text
400a.

AutoCAD SHX Text
400a.

AutoCAD SHX Text
400a.

AutoCAD SHX Text
500a.

AutoCAD SHX Text
95,19

AutoCAD SHX Text
96,20

AutoCAD SHX Text
95,33

AutoCAD SHX Text
95,28

AutoCAD SHX Text
95,29

AutoCAD SHX Text
96,23

AutoCAD SHX Text
95,56


3.2. MELLEKLET
A TELEPHELY HELYRAJZISZAMOS HELYSZINRAJZA
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5.1. MELLEKLET
A SZELROZSA, A TERJEDESI MODELLEZES ES LEVEGOS HATASTERULET ABRAI
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MOL Nyrt. Logisztikai Tartalypark Tiszadjvaros
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PROJECT TITLE:

MOL Nyrt. Logisztikai Tartalypark Tiszadjvaros
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii elsoszlasa
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MOL Nyrt. Logisztikai Tartalypark Tiszadjvaros
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5.2. MELLEKLET
A TELEPHELY ViZVEZETEK ES CSATORNA HALOZATANAK BEMUTATASA
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5.3. MELLEKLET

A TELEPHELY KORNYEZETEROL KESZITETT ERZEKENYSEGI ABRA



A felszin alatti viz allapotanak szempontjabol érzékeny teriiletek

Jelmagyarazat

, "7 Kozigazgatasi hatarok
Erzékenységi kategoriak:

[ J1a

1 2c
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