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1 BEVEZETÉS 

 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (ÉMI KTVF) 425-11/2011. (20865/2010.) ügyiratszámú határozatában 

adott környezetvédelmi működési engedélyt a „MOL Nyrt. Tiszai Finomító 

(Tiszaújváros) területén üzemeltetett tartálypark”, ma MOL Nyrt. DS Logisztika 

Tiszaújváros Tárolótér üzemeltetésére. 

A környezetvédelmi működési engedélyt 2021. május 31-ig érvényes. 

 

A MOL Nyrt. megbízta az AGRUNIVER HOLDING Kft-t a MOL Nyrt. a tevékenység 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának elkészítésével.  

 

Jelen dokumentáció, a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Tárolótér 

környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazza. 
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2 DISZPOZÍCIÓS ADATOK 

 

A vizsgált telephely adatai 

Telephely neve: MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Tárolótér 

Telephely címe: 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. 

Település statisztikai azonosító 28352 

KÜJ  100170243 

Tevékenység megnevezése: 

TEÁOR száma: 

Raktározás, tárolás 

521 

Kapcsolattartó: 

 telefon: 

 e-mail: 

Czétényi Edit 

+36-20-3302776 

eczetenyi@mol.hu 

 

A telephelyhez tartozó egységek felelős vezetői és KTJ számai: 

KTJ: 100290243 

• MOL Nyrt. DS Logisztika Telepüzemeltetés, Tiszaújváros Tárolótér  

Kanyó Viktor (Tiszaújváros Telep MOL vezető) 

• MOL Nyrt. DS Logisztika Telepüzemeltetés, Tiszaújváros Automatikus 

Tankautótöltő  

Kanyó Viktor (Tiszaújváros Telep MOL vezető) 

• MOL Nyrt. DS Logisztika Vasútüzemeltetés, Tiszaújváros Vasútüzem 

Simon János (Tiszaújváros Vasútüzem MOL vezető) 

KTJ: 101021455 

• MOL Nyrt. DS Logisztika Csővezetéki szállítás, Tiszaújváros 

Terméktávvezeték Üzemközpont 

Molnár Zoltán (Tiszaújváros CH-szállítási üzemvezető) 
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A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai 

Szervezet neve: Agruniver Holding  

Cím: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2. 

Képviselő: Privler Zoltán, ügyvezető igazgató 

Telefon: +36-28-417-463 

e-mail: info@agruniverholding.hu 

Projektvezető, szakértő 

  mobil 

  e-mail 

Gentischer Péter 

+36-30/343-3563 

gentischer.peter@agruniverholding.hu 

 

A felülvizsgálatot végzők szakértői engedélyeinek másolatát az 1. melléklet 

tartalmazza: 

    Erdélyi Ákos (01-03506) 

    Kothencz János (01-03505) 

 

A telephelyre vonatkozó fontosabb engedélyek 

Megnevezés Engedély száma 

Városi Tanács VB. Városgazdasági Osztály által kiadott 

Működési engedély 
1638/1989. 

Környezetvédelmi működési engedély 

ÉMI KTVF 

425-11/2011. 

(20865/2010.) 

Környezetvédelmi működési engedély módosítása 

ÉMI KTF 

15145-2/2014 

MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Telep Tárolótér 

vízilétesítményeire vonatkozó (vízikönyvi számai: Tisza/288., 

306.) vízjogi üzemeltetési engedély 

H-2773-41/98. 

(módosítva: 

35500/10744/2019.ált 

és 1630-1/2014./VH )  

MOL Nyrt. Tiszaújváros Telep területén lévő helyhez kötött P2 

Melegítőolajos blokk kazánjainak kéménye légszennyező 

pontforrásának üzemeltetésére vonatkozó határozat 

BO/16/17180-6/2016. 

MOL Nyrt. Tiszaújváros Telep területén lévő helyhez kötött P1 

Gőzvisszanyerő rendszer véggázkürtő légszennyező 

pontforrásának üzemeltetésére vonatkozó határozat 

BO-08/KT/08697-

6/2019. 
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3 TELEPHELYI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

A telephely elhelyezkedését és helyszínrajzát a 3.1. melléklet tartalmazza. 

3.1 A TÁROLÓTÉR ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE, TELEPÍTÉSE ÉS ELRENDEZÉSE 

3.1.1 A telephely környezete 

A MOL Nyrt. Logisztika telephelye Tiszaújvárostól mintegy 3000 m-re délre, 

Tiszapalkonyától Ny-ÉNy-ra 1500 m-re található a MOL Petrolkémia Zrt. 

Hulladékégető és MTBE üzem szomszédságában a volt Tiszai Finomító területén. 

A telephely környezetében szántóföldek, füves rétek, fásított területek (K-i, D-i és Ny-i 

irányban) és egyéb ipari létesítmények (MPK Zrt. É-ra, Tiszapalkonyai Erőmű ÉK-re) 

találhatóak. A Tisza legközelebbi szakasza mintegy 1300 m-re húzódik az üzemtől.  

A vizsgált terület a Közép-Tiszavidékhez, azon belül a Borsodi-ártérhez tartozik. A 

kistáj  

88-93 mBf közötti tengerszint feletti magasságú, egészében ártéri tökéletes síkság. 

Kis átlagos relatív reliefű, egyhangú felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt a 

természetes területeken gyakoriak a rossz lefolyású területek. Felszíni 

megjelenésében változatosságot a Tisza, Sajó, Hernád és Hejő folyók korábbi 

futásirányát jelző elhagyott folyómeder-generációk visznek. 

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten száraz, évi 1950 óra napsütés megszokott.  

Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 9,8-9,9 °C, a vegetációs időszaké 17,0 °C. Az 

évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C 

közötti. Csapadék összege megközelíti a 600 mm-t. Uralkodó szélirány az ÉK-i, jóval 

kisebb gyakoriságú a Ny-i és DNy-i. A jellemző szélsebesség 2,5-3 m/s.  

A térségben dominálnak a réti öntés, réti és a nyers öntéstalajok. 

 

3.1.2 A telephely jellemző adatai 

A telephelyhez tartozó egyes részterületeket a 3.1. sz. melléklet átnézeti 

helyszínrajzán tüntettük fel. 
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A tervezési részterületek sarokponti koordinátái a következők: 

 

Tárolótér (teljes befoglaló terület): 

EOV Y EOV X 

798 503 285 360 

797 580 285 412 

797 521 284 428 

797 741 284 415 

797 737 284 355 

798 443 284 314 

 

Terméktávvezeték üzemközpont 

EOV Y EOV X 

798 860 285 558 

798 650 285 241 

798 642 285 100 

798 852 285 089 

 

Tankautótöltő 

EOV Y EOV X 

798 917 285 288 

798 816 285 292 

798 770 285 341 

798 754 285 341 

798 718 285 330 

798 656 285 334 

798 650 285 241 

798 902 285 226 

798 903 285 238 

798 911 285 259 

 

Kombinált üzem 

EOV Y EOV X 

798 513 285 775 

798 314 285 788 

798 299 285 519 

798 498 285 506 
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Vasútüzem 

EOV Y EOV X 

799 376 285 953 

798 960 285 987 

798 962 286 036 

798 941 286 048 

797 620 286 124 

797 614 268 012 

798 958 285 937 

798 961 285 954 

799 376 285 933 

 

Az érintett ingatlanok aktuális tulajdonviszonyainak adatait következő táblázat 

tartalmazza. A 3.2. mellékletben a telephely helyrajziszámos helyszínrajza látható. 

 

3.1.2.1. táblázat: Területtulajdonosi adatok 

Helyrajzi 

szám 

A terület 

tulajdonosai 
Részterület 

Kialakított 

létesítmények 

2136 MOL Nyrt. Tankautótöltő 

Szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz, és 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz gyűjtő 

rendszer 

2138 MOL Nyrt. 
Terméktávvezeték 

üzemközpont 

Szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz, és 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz gyűjtő 

rendszer 

2129 MOL Nyrt. Vasútüzem Szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz, és 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz gyűjtő 

rendszer, homokfogók, átemelők, vágányszivárgó 

rendszer, üzemen kívüli előtisztító (olajfogó) 

3300 MOL Nyrt. Vasútüzem 

3301 MOL Nyrt. Vasútüzem 

3325 MOL Nyrt. Kombinált üzem 

Szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz, és 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz gyűjtő 

rendszer, üzemen kívüli előtisztító 

3340 MOL Nyrt. Tárolótér 

Szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz, és 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz gyűjtő 

rendszer 

3342 MOL Nyrt. Tárolótér 

3344 MOL Nyrt. Tárolótér 

3346 MOL Nyrt. Tárolótér 

3355 MOL Nyrt. Tárolótér 

3357 MOL Nyrt. Tárolótér 

3359 MOL Nyrt. Tárolótér 

3365 MOL Nyrt. Tárolótér 
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Helyrajzi 

szám 

A terület 

tulajdonosai 
Részterület 

Kialakított 

létesítmények 

3367 MOL Nyrt. Tárolótér 

3373 MOL Nyrt. Tárolótér 

3377 MOL Nyrt. Tárolótér 

3380 MOL Nyrt. Tárolótér 

 

3.1.3 A Tárolótéren folytatott tevékenységek rövid ismertetése 

A tárolási feladatok ellátásához az alábbi tartályok állnak rendelkezésre. 

 

3.1.3.1. táblázat A MOL Nyrt. Logisztika Tárolótér kapacitása 

Tárolt anyag 
Tartályok kapacitás 

Tárolható mennyiség, 
ezer m3 

Benzin 2x20 ezer m3 40 

Gázolaj: 

4x20 ezer m3 80 

2x20 ezer m3 40 

3x30 ezer m3 90 

Vegyipari benzin 2x20 ezer m3 40 

Kőolaj: 

2x60 ezer m3 120 

2x50 ezer m3 100 

2x20 ezer m3 40 

LPG 9 x 1 ezer m3 9 

Egyéb - 240 

Összesen: 779 

 

A telephelyen található külső cégek tárolótartályait a következő táblázat mutatja be. 

 

3.1.3.2. táblázat A telephelyen található külső cégek tárolótartályai 

Tárolt anyag 
Cég megnevezése, tartálykapacitása 

Tárolható 
mennyiség, ezer m3 

Kőolaj: 

MOLTRADE-Mineralimpex Zrt.  2 x 60c 120 

HEXUM Tartálypark Zrt.2 x 80 ezer m3 160 

Benzin  TT Zrt. 6x20 ezer m3 120 

Gázolaj: TT Zrt.  4x30 ezer m3 120 

Metanol TT Zrt. 5 ezer m3 5 

C9 frakció TT zrt. 5 ezer m3 5 

Összesen: 530 

 



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaújváros Tárolótér - Felülvizsgálat 2021. Agruniver Holding 00897/0005. 

 

 

MOL_Log_Tujv_fv_lead                       12/117 

A tárolótéren található tartályok összes tárolókapacitása 1.309.000 m3. 

 

A tartályok 2, 3, 4 vagy 6 tartályt tartalmazó blokkokban kerültek elhelyezésre. A 

blokkon belül minden tartály saját védőgödörrel vagy védőgyűrűvel van ellátva, melyek 

et köztes felfogó terek egészítenek ki. Közös védőgödörben kaptak helyet a 30002, 

30004, illetve a 30005, 30006, 30007, 30008 j. tartályok. 

 

Az egyes tárolóterekhez önálló szivattyúterek épültek az anyagmozgatási feladatok 

ellátására. 

A benzin, illetve gázolaj tárolótéren találhatók a tankautó-töltő szivattyúk, amelyekkel 

különböző fajtájú motorbenzinek és gázolajok adhatók ki a Tankautó töltőre. 

A forgalmazási-anyagmozgatási feladatok részben a központi vezénylőteremből, DCS 

folyamatirányító rendszer segítségével, részben pedig helyszíni, kézi működtetéssel 

biztosíthatók.  

 

Az DCS folyamatirányító rendszer az alábbi munkaállomásokat tartalmazza: 

• 6 munkaállomás a vezénylőben 

• 2 munkaállomás a gépteremben  

 

A telephelyen végzett tevékenység: 

• A Telep ATT ellátása motorbenzinnel, bio-, és motorikus gázolajjal, metanollal; 

• MOL, MSZKSZ és egyéb tulajdonú gázolajok, biogázolaj komponensek 

fogadása távvezetékről vagy Vasútüzemből, a termékek in line blending 

keverése, tárolása és forgalmazása. (ATT, Vasút, távvezeték) 

• vegyipari benzin fogadása távvezetékről és vasútról, tárolás és feladás a MOL 

Petrolkémia Zrt. felé. 

• MOL, MSZKSZ és egyéb tulajdonú gázolajok, biogázolaj komponensek 

fogadása távvezetékről vagy Vasútüzemből, a termékek in line blending 

keverése, tárolása és forgalmazása. (ATT, Vasút, távvezeték); 

• gázolajok biocidos kezelése; 

• vegyipari gázolaj tárolása és átadása a MOL Petrolkémia Zrt. felé; 
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• MTBE, C8-, BT frakció fogadása a MOL Petrolkémia Zrt.-ből, tárolásuk, 

feladásuk a BT távvezetékre; 

• C9+ frakció fogadása a MOL Petrolkémia Zrt-ből, tárolás, kitöltés vasútra; 

• Hidrogénezett C4 frakció fogadása a MOL Petrolkémia Zrt-től, tárolás és kiadás 

az MTBE üzembe; 

• metanol fogadása vasútról, tárolás és kiadás az MTBE üzembe, ill. ATT-re. 

• Bután és bután-mix fogadása vasútról, átadás a MOL Petrolkémia részére; 

• nyers pirobenzin fogadása és átmeneti tárolása a MOL Petrolkémia Olefin 

üzemei számára; 

• stratégiai kőolajtárolás. Fogadás a Barátság II. kőolajvezetékről, tárolás és 

feladás Százhalombattára, a Dunai Finomítóba; 

• melegítőolajos blokk üzemeltetése; 

• MOLTRADE Mineralimpex Zrt., HEXUM (korábban OPAL) Szolgáltató Zrt., TT 

Zrt. tulajdonú tárolótartályok üzemeltetése; 

• távvezetéki keverékfázisok fogadása és tárolása, újrafeldolgozásra történő 

feladása vagy komponensként való felhasználása; 

• Zalai fejtermék fogadása a vasútüzemből és továbbítása a MOL Petrokémia 

Hulladékégetőjébe. 

 

A tárolt anyagok  

• Benzinek: 

• Motorbenzin ESZ95 és ESZ95/E10 

• Vegyipari benzin 

• Nyers pirobenzin 

• Gázolajok 

• Orosz import kénes gázolaj 

• Dízelgázolaj 

• Biodízel komponens 

• Vegyipari gázolaj 

• Biocid: PREVENTOL D 2 

• MTBE 
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• C-8 frakció 

• BT frakció 

• C9+ frakció 

• Metanol 

• Hidrogénezett C4-frakció 

• Bután, bután-mix 

• Kőolaj 

• Erőművi tüzelőolaj 

• Zalai fáradt olaj desztilláció fejterméke 

• Fázisolaj 

 

3.1.4 A tárolótéren található tartályok műszaki adatai 

3.1.4.1. táblázat A tárolótéren található tartályok műszaki adatai 

Technológiai jel 
Me 

db 

Átmérő 

mm 

Tető, 

tartály típus 

Köpeny-

magasság 

mm 

Üzemi 

nyomás 

bar 

Üzemi 

hőmérséklet 

°C 

Kőolaj tárolótér       

60.001 és 60.004 2 72.000 úszótetős 16.000 atmoszférikus környezeti 

Benzin tárolótér       

5.005 - 8 4 22.000 

merevtetős 

belső 

úszótetővel 

14.210 atmoszférikus környezeti 

10.001 1 32.000 úszótetős 15.000 atmoszférikus környezeti 

10.002 - 4 3 32.000 úszótető + 

alumínium 

tető 

15.000 atmoszférikus max. 40 

20.009 1 42.000 úszótetős+ 

alumínium 

tető 

15.422 atmoszférikus max. 40 

20.010 - 12 3 42.000 úszótetős 15.422 atmoszférikus max. 40 

Gázolaj tárolótér       

20.001 - 2 2 42.000 úszótetős  15.422 atmoszférikus max. 40 

20.003 - 4 2 42.000 úszótetős 15.422 atmoszférikus max.40 

20.005 - 6 2 42.000 úszótetős 15.422 atmoszférikus max. 40 

20.007 - 8 2 42.000 úszótetős 15.422 atmoszférikus max. 40 

30.002,4,5 3 50.000 merevtetős 15.300 atmoszférikus max. 40 

30.006,7,8 3 50.000 merevtetős 15.300 atmoszférikus max. 90 

Szlop tárolótér       

5.001 1 22.000 merevtetős 

belső 

úszótetővel 

12.518 atmoszférikus környezeti 
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Technológiai jel 
Me 

db 

Átmérő 

mm 

Tető, 

tartály típus 

Köpeny-

magasság 

mm 

Üzemi 

nyomás 

bar 

Üzemi 

hőmérséklet 

°C 

Alternatív tárolótér       

5.002 - 4 3 22.000 merevtetős 

belső 

úszótetővel 

12.518 atmoszférikus környezeti 

50.001 - 2 2 60.700 úszótetős 17.950 atmoszférikus max. 40 

50.003 1 60.700 úszótetős 17.850 atmoszférikus max. 40 

Cseppfolyós 

szénhidrogén tárolótér 

      

1.001 – 1.003 3 12.450 gömbtartály  12 barg max. 40 

1.004 – 1.006 3 12.450 gömbtartály  6 barg max. 40 

1.007 – 1.009 3 12.450 gőmbtartály  6 barg max. 40 

 

3.1.4.2. táblázat Egyéb tartályok 

Technológiai jel 
Me 

db 

Átmérő 

mm 

Tető típus/ 

tartály típus 

Köpenyhossz 

mm 

Üzemi 

nyomás, bar 

Üzemi 

hőmérséklet, °C 

V-401 cseppfogó 1 1.600 fekvőhengeres 4.290 2 bar környezeti 

V-701 1 1600 fekvőhengeres 4600 atmoszférikus környezeti 

V-109 – V-112 4 2500 fekvőhengeres 12550 atmoszférikus környezeti 

 

A fentieken kívül a tárolótéren lévő tartályok a következők: 

• TT ZRt. tulajdonában: 5009, 5010, a 20013-20018 és a 30009-30012,  

• MOLTRADE tulajdonában: 60002, 60003, 

• HEXUM ZRt. tulajdonában 80001, 80002.  

 

Ezeket a MOL Nyrt. és a tulajdonosok között megkötött üzemeltetési szerződések 

alapján üzemeltetik, 

A tartályokban lévő anyag belső keverését, mozgatását beépített keverők és szivattyúk 

biztosítják. A tartályokhoz ezenkívül biztonsági szelepek tartoznak. 

 

3.1.5 A műszerezés, jelzőrendszer, reteszrendszer ismertetése 

A tárolótér normál üzemeltetését segítik a beépített műszerek. A terepi műszerek jelei 

kábelcsatornákon, rendező szekrényeken át jutnak a terepi műszerépületekbe, 

amelyeket a T-központban elhelyezett folyamatirányító gépekkel nagysebességű 
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redundáns adatbusz köt össze. A folyamatirányító gépek optikai kábelen keresztül 

kapcsolódnak a K-központi vezénylőben elhelyezett munkaállomásokhoz.  

 

A tartályokban tárolt anyagok szintjét, átlaghőmérsékletét ENRAF szintmérők mérik, 

amelyek meghatározzák a tartályok sűrűségeloszlását is. Az ENRAF-ok adatait az 

ENTIS-PRO központi egység dolgozza fel, és továbbítja a DCS-re. 

 

Minden tartálynál a szintméréstől független szintkapcsoló érzékeli a tartályban 

esetlegesen előforduló szintmaximumot. A maximumjelzés hatására a tartályhoz 

tartozó töltővezetéki motoros szerelvények automatikusan zárnak, nyitásuk a 

maximumjelzés megszűnéséig reteszelt. 

 

Az alarmok nyilvántartása és kezelése a LOG_0_W4_MOL Alarmok kezelése a LOG 

Szervezetnél c. utasítás szerint történik. 

 

A folyamatirányító számítógépről elvégezhető kezelői beavatkozások közé tartoznak 

a motoros tolózárak nyitási-zárási műveletei, a szivattyúk indítási-leállítási műveletei, 

valamint az üzemeltetési jogok kiadása - visszavonása. Az adatokat, jelzéseket és a 

beavatkozásokat a rendszer dokumentálja. A hibás működésből adódó súlyosabb 

következmények megelőzését szolgálják a reteszrendszerek, kiiktatásuk nem 

lehetséges. (A Tárolótéren nincsenek POS, MOS kapcsolók.) A reteszrendszerek 

működését a LOG_9_W6_MOL (Karbantartási utasítás irányítástechnikai 

berendezésekre) utasításnak megfelelően évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzés 

eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell 

őrizni. 

A tartályokra Sieger 5701 típusú érzékelők kerültek felszerelésre, melyek ciklikusan 

kalibrálandóak: 

• Légtérelemző:  22 db 

• Gázveszély jelző:  29 db 

A tartályokra általában az alábbi műszerek kerültek felszerelésre: 

• szintmérők, fázisszint mérők; 

• szintkapcsolók; 
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• nyomásmérők; (gömbtartályok) 

• hőmérsékletmérők; 

• sűrűség mérők; 

• fenéknyomás mérők; 

• peremtűz érzékelők 

• túltöltés jelzők; 

• gyűrűstér légtér elemzők; 

A szivattyúkra szerelt műszerek: 

• áramláskapcsolók; 

• hőmérséklet-kapcsolók; 

• nyomásmérők; 

• nyomáskülönbség mérők; 

• csapágyhőfok mérők; 

• frekvenciaváltók műszerei; 

Tartálykeverők műszerei: 

• rezgésérzékelők; 

• elmozdulás jelzők 

Csővezetékekbe épített műszerek: 

• mennyiségmérők; 

• mennyiség-szabályzók 

• nyomásmérők; 

• nyomáskapcsolók; 

• hőmérők; 

Motoros szerelvények műszerei: 

• végállás jelzők, végállás kapcsolók; 

• helyi és távműködtetés váltók; 

 

3.1.6 A technológia ismertetése 

A tárolótéren álló és fekvőhengeres atmoszférikus, valamint nyomás alatti 

fekvőhengeres és gömbtartályok találhatók. Az állóhengeres tartályok lehetnek 

merevtetős vagy úszótetős kialakításúak, illetve merevtetős belső úszótetővel.  
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Az úszótetők megakadályozzák a tartályban tárolt anyag feletti veszélyes légtér 

kialakulását, csökkentik párolgást és a tűzveszélyt. A merevtető elsősorban a 

csapadékvíz bejutását hivatott megakadályozni, azok a tartályok lettek ilyennel ellátva, 

amelyekben a tárolt anyag oldódna a vízben, vagy a bejutó víz jelentős 

minőségromlást okozna. Merevtetős tartályokat csak olyan anyagok tárolására 

használunk, melynek illóanyag tartalma kicsi, ezért a gáztérben robbanó elegy nem 

képződhet és a légzési veszteség is csekély. 

 

Az állóhengeres tartályok betongyűrű alapra helyezett, enyhén kúpos vagy domború, 

dupla fenéklemezzel készültek. A fenéklemezek tömörzáróságát a közöttük létrehozott 

vákuum segítségével lehet ellenőrizni, amit havonta egy alkalommal ellenőrizni kell.  

A tartályokon és a védőgyűrűkön karbantartás és tisztítás céljából szerelő, búvó és 

tisztító nyílások vannak kialakítva. A védőgyűrűn belüli un. tőszerelvények nyitása és 

zárása a gyűrűn kívülről, csuklós kiképzésű karokkal történik. A tartályokra lépcsőn 

lehet feljutni, de menekülés céljára vészlétrák is rendelkezésre állnak. A tartályok 

peremén lévő berendezéseket a kezelőjárdán lehet megközelíteni.  

 

A tartályok körül védőgyűrű vagy védőgát biztosítja a felfogóteret arra az esetre, ha a 

tartály meghibásodna. A felfogóterek térfogata úgy van meghatározva, hogy az adott 

tartály teljes térfogata elférjen benne. A közös felfogóterek minden érintett tartálynál 

beszámíthatók. A tartályudvarokban a körcsatornába, vagy a védőgyűrűbe kifolyt 

anyag a szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe kerül, míg a csapadékvíz a 

külső elvezető árkokból a csapadékos csatornarendszerbe jut. A szénhidrogént 

tartalmazó csatorna elzáró szerelvényeit üzemszerűem zárva kell tartani. Amennyiben 

valamelyik tartálynál szivárgás, elfolyás keletkezik, a csapadékos rendszeri leürítőket 

is le kell zárni, hogy a kifolyt anyagot felfogjuk.  

 

Az úszótetők általában duplafedelűek, kazettás szerkezetűek, de akadnak könnyített 

kivitelűek is, a merevtetővel utólag ellátott tartályoknál. Az úszótető és a palást közötti 

résbe zárszerkezet van beépítve, ami kettős tömítő-szerkezettel (primer és szekunder) 

biztosítja az úszótető központos mozgását és kellő tömítettségét. A 80001-2 
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tartályoknál a várható paraffin kiválás miatt a csúszó elemekre kaparó szerkezet is 

szereltek.  

 

Az úszótetőkön ellenőrző nyílások és légzők vannak. A felülete középre lejt, így a 

ráeső csapadékvíz középre folyik össze, ahonnan csuklós csőrendszer vezeti el a 

tartályon kívülre.  

 

Minden úszótető rendelkezik állítható magasságú lábakkal, amelyekre akkor van 

szükség, ha a tartályt valamilyen okból le kell üríteni.  

 

Az úszótető lábra állításakor a levegő bejut az úszótető alá, ahol az illékony anyagok 

gőzeivel robbanóképes elegyet hoz létre. Hogy ez ne következhessen be, normál 

üzemmenetnél a tartályokban minimálisan 2200 mm-es folyadékszintet kell tartani. Az 

előírás - biztonsági okokból - 2400 mm. 

 

Az úszótetők szélén, kb. 1,5 m-re a tartálypalásttól habterelő gátlemez van kiépítve 

abból a célból, hogy tűzoltásnál a palást szélén bejuttatott tűzoltóhabot a zárszerkezet 

felett tartsa. (Annak az esélye, hogy a tűz az úszótető belső felületén keletkezzen, 

sokkal kisebb.) 

 

Az úszótető megvezetésére és elcsavarodásának megakadályozására 2 db vezetőcső 

szolgál. A vezető csövek alul a fenékhez hegesztett alátámasztó szerkezeten ülnek, 

felül az úszótető feletti holttérben a tartály belső falához hegesztett konzolokra szerelt 

bilincsek fogják meg. Az egyik vezetőcső egyben a szintmérő műszer védőcsöve is, 

míg a másik a kézi szintmérésre, felső mintavételre használható. 

 

Minden tartály el van látva a szükséges technológiai és műszercsonkokkal, túltöltés 

elleni védelmet biztosító műszerekkel, a tűzvédelmet szolgáló tűzivíz vezetékkel, 

palásthűtő permetezővel, feljáró és kezelő pódiumokkal, villámfogó szerkezettel és 

földeléssel. A tartályokban vészmaximum fölött anyagot tárolni tilos!  

A tartályokat túltöltés ellen szintkapcsoló védi, amely a szint maximális értékénél 

vészjelzést ad és lezárja a tartály töltő vezetékeiben lévő motoros szerelvényeket. A 
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szint maximum jelzés és a töltést megszüntető reteszelési szint elérése közötti idő 

lehetőséget biztosít a tartálytöltés megszüntetésére, vagy másik tartályba való 

átrendezésére. Üzemszerűen, normál körülmények között a tartályok töltését a felső 

töltési, ürítését az alsó ürítési szintig szabad végezni. 

 

A tartályok a használati engedélyüket a bennük tárolt anyagféleségre kapják. 

Amennyiben a tárolt közeget meg kívánjuk változtatni, a töltetváltást az illetékes 

hatóságok felé be kell jelenteni.  

 

A tárolt anyagok sok esetben tartalmaznak vizet, ami a tárolás során – ha elegendő 

idő áll a rendelkezésére - kiülepedik. Rendkívül fontos, hogy a víztartalmat és a 

kiülepedést nyomon kövessék, és a vizet a Megengedett vízszint elérése előtt 

leürítsék. A vízmérést és víztelenítést a LOG_TÜ_KK_MOL A Logisztika 

telepüzemeltetési kézikönyve c. utasítás alapján készült LOG_5.10_W43_MOL 

Vízmérés és víztelenítés a LOG Tiszaújváros Tárolótéren c. munkautasítás szerint kell 

végezni! A tartályok fenékvíztelenítő szerelvényei villamosan vagy gőzzel fűtöttek, 

ezek működését téli időszakban műszakonként le kell ellenőrizni!  

 

A tartályok hőmérséklete téli időszakban fagypont alá csökkenhet. Úszótetős 

tartályoknál ez a tetővíz leeresztő vezeték elfagyását eredményezheti, továbbá azt, 

hogy a téli csapadék nem olvad le az úszótetőről ezért annak tömege veszélyes 

mértékben megemelkedhet. Emiatt az úszótetős tartályok hőmérsékletét 0 °C felett 

kell tartani. Hasonlóképpen ajánlott minden olyan tartályt a téli időszakban is fagypont 

felett tartani, amelyben vízkiválással kell számolni. Ennek eszköze a gőz tartályfűtés, 

ami egy temperáló és egy „éles” körgyűrűből áll. Enyhébb időszakban elegendő a 

temperáló fűtés. (A kőolajos tartályok melegítőolajos fűtésével külön fejezet 

foglalkozik.)  

A tartálytetőn és a körjárdán összegyűlő víz a szénhidrogént tartalmazó 

csatornarendszerbe, a tartályudvaron összegyűlő csapadékvíz a feltételesen 

szénhidrogén mentes rendszerbe jut. A gerinccsatorna aknáiból történő túlfolyás 

elkerülése érdekében a leeresztések alkalmával az MPK ESZÜ dolgozói ellenőrzik az 

aknák szintjét, és szükség esetén lassítják a vízleeresztés ütemét. 
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A tartályokban tárolt anyagok homogenizálását a tartálypalástra szerelt 

oldalkeverőkkel biztosítják. Amennyiben egy tartályon nincs oldalkeverő, a kevertetést 

cirkuláltatással is meg lehet oldani. 

 

A tárolt anyagok bonyolult csővezeték-rendszereken jutnak el a rendeltetési helyükre. 

A forgalmazási útvonalakat egymástól a lehető legmegbízhatóbb módon el kell 

választani, hogy a nem kívánt keveredéseket, minőségromlásokat megakadályozzuk. 

Ennek során minden esetben a Napi vezetékállítási utasítás szerint kell eljárni. A 

használaton kívüli vezetékeket le kell üríteni, ki kell fúvatni, és blindeléssel le kell 

választani. 

 

A forgalmazási útvonalak a vezetékekbe épített kézi és távműködtetésű elzáró 

szerelvények segítségével állíthatók be. (A távműködtetésűek a helyszínen is 

mozgathatók.) A szerelvények állapotát a folyamatirányító számítógépen lehet 

nyomon követni: a távműködtetésűek állapotjelzése automatikus, míg a kézi 

szerelvények nyitott vagy zárt állását a kezelőnek kell beállítania. 

 

A DCS folyamatosan ellenőrzi a tartályok szintváltozását, és a megadott 

mozgásállapottól való eltérések esetén figyelmeztető jelzést ad. Rendkívül fontos, 

hogy a forgalmazásokat indító vagy leállító kezelő minden esetben átállítsa a 

mozgásállapotot az új helyzetnek megfelelően! (Áll, vagy mozog.) 

 

A forgalmazásokat visszakövethető módon dokumentálni kell, erre szolgál a NICE 

mozgásnapló, és a papíron vezetett Tartálynapló.   

 

Kiszállítani csak a MPK Minőségellenőrzés által bevizsgált és megfelelő minőségűnek 

nyilvánított anyagokat szabad.  

 

A tartályokban lévő anyag kívülről mintázható réteg-mintavevők segítségével, 

fenékmintát venni pedig a tartály tetején lévő mintavevő nyíláson keresztül lehet. A 

mintavétel során, a mintázandó anyag veszélyességétől függően előírt 
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védőfelszereléseket a dolgozóknak viselniük kell. A BT frakciót tartalmazó tartályok 

mintázása zárt rendszerű mintavevő rendszerrel történik.  

A tartályban tárolt anyag minősítéséhez a laboratórium a rétegmintákat az 

előírásoknak megfelelő arányban elegyíti, azt vizsgálja, és erről az átlagmintáról állítja 

ki a minőségi bizonyítványt.  

 

Hosszabb ideig tartó ki-, vagy beszállításoknál a csövekben áramló anyag minőségét 

is időről-időre ellenőrizni kell. 

 

Hőtágulás: A folyadékok a fizikai törvények szerint összenyomhatatlanok, miközben a 

hőmérséklet hatására változtatják a térfogatukat. Ebből következik, hogy hermetikusan 

nem lehet bezárni őket, tehát a Tárolótéren minden folyadékkal telt vezetéket nyitva 

kell tartani valamilyen tágulási tartályra. Ennek során feltétlenül szem előtt kell tartani, 

hogy a különféle anyagok ne keveredhessenek egymással, de a vezetéket a legutolsó 

forgalmazásnak megfelelően tágulásra kell állítani.  

 

A Tárolótérnek kiépített szlop rendszere nincs, ezért a csővezetékeket csak egy másik 

csővezetékbe, illetve azon keresztül egy ugyanolyan anyagot tároló tartályba lehet 

leüríteni. Ha ilyen tartály nincs, akkor benzinek esetén vegyipari benzinbe, egyéb 

anyagok esetén fázisolaj tartályba kell üríteni. Erre a célra a csősávok alacsonyan 

fekvő pontjain leürítő kollektorok vannak kiépítve.   

A tartályok, szivattyúk és vezetékrendszerek műszakonkénti helyszíni ellenőrzése 

elengedhetetlen feltétele a biztonságos működésnek. Előírt rendszerességgel 

ellenőrizni kell: 

• A tartályok tűzvédelmi berendezéseinek működőképességét, a LOG 

Tiszaújváros Telep Tűzvédelmi szabályzata szerint. 

• A tartály úszótetők kazettáit negyedévente. 

• A merevtetős tartályok légző szelepeinek működőképességét kétévente, az 

előírt tűzvédelmi ellenőrzésekkel együtt. 

• A belső úszótetők működését kétévente, az előírt tűzvédelmi ellenőrzésekkel 

együtt. 

• A dupla fenekű tartályok fenéklemezei közti vákuumot havonta. 
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A LOG Karbantartás szervezete a jelentések elbírálását követően intézkedik a hiba 

elhárításáról. A Telep a jelentések elbírálását követően intézkedik a hiba elhárításáról. 

 

 

A LOG Eszközmenedzsment és Technológia szervezete bonyolítja az éghető folyadék 

tárolótartályok rendszeres, hatóságilag előírt időszakos felülvizsgálati és karbantartási 

tevékenységét. 

A Telep bonyolítja az éghető folyadék tárolótartályok rendszeres, hatóságilag előírt 

időszakos felülvizsgálati és karbantartási tevékenységét. 

A tárolótartályok vizsgálatainak elengedhetetlen feltétele az anyagmentesítés és a 

tisztítás, a beszállásra való előkészítés. Ehhez mindenekelőtt le kell üríteni a tartályt, 

és el kell végezni az „izolációt”, vagyis a kapcsolódó rendszerekről való biztonságos 

leválasztást. A tartályok újbóli használatbavétele csak a vizsgálatok során 

meghatározott javítások elvégzése, a szintmérő hitelesítése, valamint a tűzvédelmi 

berendezések megbízhatóságát igazoló próbák után lehetséges. 

 

A PB tárolótér gömbtartályai nyomástartó edények, amelyeket ennek megfelelő 

biztonsági rendszerrel láttak el. A tartályokra szerelt biztonsági szelepek a szabadba 

nyitnak, de a töltő, ürítő és gázfázis vezetékek biztonsági szelepei a 11.14 sz. fáklya 

vezetékbe vannak bekötve, amin keresztül a lefújt gázok a V-401 j. cseppfogó 

tartályba, majd onnan az MPK Zrt. által üzemeltetett üzemközi fáklyára kerülnek. 

Ezeknek a biztonsági szelepeknek a megkerülő szerelvényei biztosítják a lehetőséget 

a csővezetékek, tartályok és szivattyúk tervszerű leürítésére. A fáklya vezeték elzáró 

szerelvényeit a véletlen lezárás elkerülése érdekében „Lezárni tilos” táblával kell 

ellátni. 

 

3.2 TÁROLÁS KÜLSŐ CÉGEK SZÁMÁRA 

A LOG Tiszaújváros Telep Tárolótér kapacitása lehetővé teszi, hogy az ellátási 

feladatokon túl külső cégek számára bértárolást is folytathassanak. Ilyen feladatokra 

a következő tartályok használhatók: 
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20 ezres tartályok: 20005, 20006,  

30 ezres tartályok: 30004, 30005 

50 ezres tartályok: 50001, 50002, 

60 ezres tartályok: 60001, 60004. 

3.3 BIO GÁZOLAJ KEVERÉS, IN LINE BIO-BLENDING 

Bio- gázolajok előállítása nem bio (motorikus) gázolajból FAME hozzáadásával 

lehetséges.  

A művelet megkezdése előtt az aktuális biotartalom előírásnak megfelelően (0-7 tf%) 

meg kell határozni a bekeverendő FAME össz-mennyiségét, valamint a bekeverés 

várható időtartamát. A növényi eredetű biodízellel kevert gázolajokban előfordulhat a 

mikrobiológiai fertőzöttség, amit baktérium és gombaölő szer hozzáadásával 

kezelhető. 300 ppm, azaz 300 mg/kg mennyiségű vegyszer szükséges a „negatív” 

fertőzöttségi szint eléréséhez.  

3.4 BELSŐ ÁTTÁROLÁSOK 

Belső áttárolás során eltérő minőségű anyagok szállítása esetén mindig gondoskodni 

kell az érintett vezetékek átöblítéséről. Az öblítés általában abba a tartályba történik, 

amelyiknek az anyaga benne áll a csőben.  

3.5 MELEGÍTŐOLAJOS RENDSZER 

A kőolaj 3,5 C-ra vagy az alá hűlését meg kell akadályozni, nehogy a tartályban 

kiülepedett, vagy a tetővíz levezetőben lefolyó víz megfagyjon. Ezt a kőolaj 

melegítőolajos blokkon keresztül való cirkuláltatásával tudják elérni. (Kivételt képeznek 

ez alól a Kőolaj tárolótéren kívüli, kőolaj tárolásra átállított tartályok, mint pl. a 20005, 

20006 és az 50001. Ezek fagymentesítése gőzzel történik.) 

A 60.001-4 és a 80.001-2 jelű tartályban tárolt kőolajat a P-204 jelű szivattyún 

keresztül, a 2.8 jelű vezetéken érkező kőolaj az E-107 jelű hőcserélőn felmelegszik a 

80-110 °C-os melegítő olaj hatására. A melegítés után a 2.9 jelű vezetéken a 2.5 (2.3, 

2.4) vezeték felhasználásával visszatér a tartályokba. A cirkulációs anyagáram 

mennyiségét a FIC 2190 szabályzóval lehet állandó értéken tartani (40 - 65 m3/h). 

A melegítőolajos rendszer készülékei: 
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Csőkemencék: 

• Technológiai jel F-101, F-102 

• Gyártó cég UNIVERZAL KTSZ 

• Üzemi nyomás, bar 10 

• Engedélyezési nyomás, bar 16 

• Melegítőolaj belépő hőmérséklete, °C, legfeljebb  240 

• Melegítőolaj kilépő hőmérséklete, °C, legfeljebb  290 

• Átáramló olaj átlagos térfogatárama, m3/h  140 

• Névleges teljesítmény, kW 4.640 

• Összes fűtőfelület kb., m2 255 

• Párhuzamos csövek száma, db 8 

Égők adatai: 

• Típus G50/2-A G50/2-A/ZM 

• Gyártó WEISHAUPT WEISHAUPT 

• Tüzelőanyag földgáz földgáz 

• Névleges hőterhelés, kW 600-5.400 600-5.400 

D-3 jelű kémény aljába telepített gázégő: 

• Típus WG 20 F/M-1A 

• Gyártó WEISHAUPT 

• Tüzelőanyag földgáz 

• Névleges teljesítmény, kW 30 - 150 

 

A rendszerhez tartozik egy 100 m3 térfogatú V-104 sz. fekvőhengeres tágulási tartály 

és egy hőcserélő. A melegítőolajat 170m3/h szállító teljesítményű szivattyúk keringetik 

a kazánokon és a hőfogyasztókon keresztül. 

 
Betartandó paraméterek (F-101; F-102): 

• belépő hőfok, legfeljebb, °C 180 

• kilépő hőfok, legfeljebb °C 220 

• a melegítő olaj átáramló mennyisége 

• 100 °C-ig, legalább m3/h 100 
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• 100-120 °C között, legalább m3/h 120 

• 120-150 °C között, legalább m3/h 140 

• 150 °C felett, legalább m3/h 150 

 

Földgáz ellátás 

A földgáz a 11.10 jelű vezetékből gázszűrőn keresztül lép az üzembe 6 bar nyomáson. 

Szűrés után a gáz nyomását a beépített reduktor 0,8 bar-ra csökkenti.  

3.6 VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS 

A tárolótér elektromos energiaellátását 6/0,4 kV-os transzformátorállomások 

biztosítják. Az alkalmazott érintésvédelmi mód: nullázás (TN rendszer). 

Az egyes állomások és a beépített teljesítmények az alábbiak: 

• a 40. jelű 6 kV-os kapcsoló állomás szolgálja ki a P-201, 202 j. kőolaj 

szivattyúkat; 

• a 41. jelű 6/0,4 kV-os transzformátorállomás szolgálja ki a benzin és gázolaj 

tárolóteret; 

• a 42. jelű 6/0,4 kV-os transzformátorállomás szolgálja ki a kőolaj tárolóteret; 

• a 43. jelű 6/0,4 kV-os transzformátorállomás szolgálja ki a cseppfolyós gáz 

tárolóteret; 

• a 44. jelű 6/0,4 kV-os transzformátorállomás szolgálja ki az alternatív 

tárolóteret; (50001-50003) 

• a 45 jelű 6/0,4 kV-os traszformátor állomás biztosítja a 80.000 m3-es 

tárolótartályok és a hozzátartozó berendezések villamos energiával történő 

ellátását. 

3.7 INERTGÁZ, MŰSZERLEVEGŐ ÉS GŐZELLÁTÁS 

Inertgáz ellátás: 

A tárolótéri gerincvezeték DN 100 átmérőjű, amelyből minden tartályblokkba és 

szivattyútérre ki van építve egy-egy leágazás. A nitrogén nyomása 6 barg. Biztonsági 

okokból minden tűz és robbanásveszélyes anyagot tároló tartály vagy csővezeték 

öblítésére, kifúvatására, CH mentesítésére inertgázt használunk. 
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Gőzellátás: 

A 3 barg nyomású gőzrendszer ugyancsak behálózza a Tárolóteret. Tartályok, 

osztósori fűtött köpenyes szerelvények, tetővíz leeresztő szerelvények, csővezetékek 

fűtésére használják, ahol erre szükség van. Téli időszakban minden olyan tartályt, 

amelyben vízkiválás fordulhat elő, fagypont felett kell tartani. Gondoskodni kell ezen 

kívül az úszótetős tartályok fagypontot meghaladó hőmérsékletéről, hogy az úszótetőn 

összegyűlt csapadék el tudjon olvadni, és le tudjon folyni a tetővíz leeresztőn. 

 

Műszerlevegő ellátás: 

Műszerlevegőt a pneumatikus működtetésű szabályzó szelepekhez használunk, 

elenyésző mennyiségben. Nyomása: 5 bar (0,5 MPa) 

3.8 TŰZIVÍZ ELLÁTÁS 

A tárolótéri tűzivíz rendszer körhálózatot képez, melynek leágazásai körbeveszik az 

egyes blokkokat. A blokkok előtt és után szakaszoló szerelvények vannak beépítve, 

így egy esetleges csőlyukadás vagy egyéb meghibásodás esetén csak az érintett 

szakaszt kell kizárni, hogy a javítás elvégezhető legyen. A földalatti vezetékek 

átmérője a várható fogyasztással arányos, így a fő gerinc és a nagyobb tartályok 

környékén a vezeték DN 700-as, a közepesek környékén DN 500-as vagy DN 400-as, 

míg a PB tároló belső területén már csak DN 200-as. Ezekről a vezetékekről ágaznak 

le a tűzcsapok, - összesen 348 db – és a mellvédfali palásthűtő vezetékek, - 

tartályonként 1-1 leágazás. A tűzcsapok alapvetően a tűzoltás során történő 

vízvételezésre szolgálnak, de egyéb célokra is használhatók. Ilyen például a 

tartálytisztítás, és a tartály űrmérték hitelesítés. 

A palásthűtő vezetékek tartályonként több ágra oszlanak, tartálymérettől függően 2 és 

8 között, így lehetőség van a részleges működtetésre is az ágankénti szakaszoló 

szerelvények használatával. A tűzivíz rendszer nyomása igény szerint változtatható, 

de maximum 12 bar.   

3.9 VÍZELVEZETŐ RENDSZEREK 

A tárolótér vízelvezető rendszerén belül az alábbi csatornafajtákat különböztetjük meg: 

• szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz csatorna; 
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• feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz csatorna; 

• szociális szennyvíz. 

 

Szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz csatorna: 

A szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz mindazon területről származik, melyre 

időszakonként szénhidrogént tartalmazó, azaz szénhidrogén jellegű szennyeződés 

kerülhet. Ennek megfelelően a tartályok körül körbefutó rácsos csatornák, valamint a 

tartálygát előtti osztósorok alatti betontálcák, az üzemközi csősávban a szakaszoló 

tolózárak alatti betontálcák, az egyes szivattyúterek betontálcái a szénhidrogént 

tartalmazó csatornarendszerbe vannak bekötve. A szénhidrogént tartalmazó 

csatornahálózat a beépített gátak révén „telt szelvényű”, hogy az aknák között 

semmiképp se alakulhasson ki közös légtér. Így egy esetleges tűz vagy robbanás nem 

terjedhet tovább a sérült aknánál. A vízelvezetés csak felügyelet mellett, a MOL 

Pertolkémia HSZÜ (Hulladék és Szennyvíztisztító Üzem) értesítésével és jóváhagyó 

tudomásulvételével történhet. A víz elvezetése után a tartályudvar leürítő tolózárakat 

újra le kell zárni! 

 

Feltételesen szénhidrogén mentes csatornahálózat 

Feladata: a tartályudvarokból és a külső füves területekről származó csapadékvíz 

elvezetése. A folyókákból a csapadékvíz robbanásbiztos kettős tolózáras és 

tisztítóaknán keresztül jut el a feltételesen szénhidrogén mentes gerinccsatornákba.  

 

Szociális szennyvíz elvezetése 

A T-központi épületből és a benzinkeverő üzem (üzemen kívüli) szociális 

létesítményéből származó szociális jellegű szennyvíz, a befogadó akna feltelése után, 

átemelő szivattyú segítségével jut az F úti csatornán át a 3-as úti szociális szennyvíz 

elvezetésére szolgáló gerinchálózatba. 

 

3.10 ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ ÜZEMZAVAROK 

A tárolótéren az alábbi üzemzavarokkal kell számolni: 

• DCS meghibásodás 
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• áramkimaradás; 

• gőzkimaradás; 

• műszerlevegő kimaradás; 

• inertgáz kimaradás; 

• szivattyú meghibásodás; 

• elzáró szerelvény meghibásodás; 

• vezeték meghibásodás; 

• tartály meghibásodás; 

• a hidraulika rendszer meghibásodás. 

 

DCS meghibásodás: A folyamatirányító számítógép kiesése esetén a kiszállításokról 

a LOG diszpécserszolgálattal kell egyeztetni. A termék fogadó tartályok esetleges 

feltelését a Tartálynapló alapján ellenőrizni kell, szükség esetén tartályt kell váltani. 

Azonnal értesíteni kell a DCS karbantartókat, munkaidőn kívül pedig be kell hozatni az 

irányítástechnikai készenlétet. 

 

Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén a működő villanymotorok leállnak, a PB 

tároló hidraulikus rendszer lezárja a gyorszárakat, kimarad a világítás. A DCS rendszer 

a szünetmentes áramforrások révén elvileg még legalább 30 percig működőképes 

marad. Mivel a Telep duplikált elektromos megtáplálással rendelkezik, ezért tartós 

áram-kimaradással nem számolunk. 

Rövidebb áramkimaradás után a szivattyúk és tartálykeverők újraindíthatók. 

A motoros tolózáraknál a be nem fejezett nyitási vagy zárási műveletet helyszíni 

működtetéssel kell befejezni, ugyanis távműködtetéssel csak a két szélső helyzet 

(nyitott, vagy zárt) valamelyikének megléte esetén indítható a hajtómotor, a DCS 

rendszeren piros színre vált a szerelvény jelképe. 

 

Gőzfűtés kimaradás, gőzvezeték meghibásodás: Fagyveszélyes időszakban a 

hőmérséklettől függően már 1-2 órás gőzkimaradás is elfagyásokat okozhat. Ennek 

elkerülése érdekében a gőzellátást minél hamarabb helyre kell állítani. A 

meghibásodott gőzvezetékek javítását a lehető legrövidebb időn belül meg kell 

kezdeni. Fagymentes időszakban a gőzkimaradás nem okoz problémát. 
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A lehűlt gőzvezeték újbóli felfűtésénél a gőzt csak óvatosan, fokozatosan szabad a 

vezetékre ráadni, nehogy a kondenzfűtés újabb meghibásodást okozzon. Számítva a 

nagyobb mennyiségű kondenzvízre, a kondenz egységek felmelegedéséig a 

felesleget szabadra kell engedni. 

 

Műszerlevegő kimaradás: Műszerlevegő kimaradás esetén leáll a pneumatikus 

működtetésű szabályzószelepek működése. A szelepek típustól függően lezárnak 

vagy kinyitnak. (A szelep típusát a tervezéskor meg kell adni. A működést úgy kell 

megválasztani, hogy az energia kimaradás a lehető legkisebb kárt okozhassa. 

Általában véve a töltő, nyomásfokozó szelepek ilyen esetekben lezárnak, míg pl. a 

nyomás eleresztő szelepek kinyitnak, hogy a túltöltést, túlnyomást megakadályozzák.) 

Tartós műszerlevegő kimaradás esetén az Energiaszolgáltatás dolgozói átmenetileg 

nitrogént vezetnek a rendszerbe. 

 

Inertgáz kimaradás: Az inertgáz kimaradás elsősorban a melegítőolaj fűtés 

biztonságát veszélyezteti, mivel kemencetűz esetén az F-101, F-102 tűzterét 

inertgázzal kell hűteni. Emiatt a melegítőolaj fűtését ilyen esetekben le kell állítani. Az 

inertgáz párna megszűnése, illetve a nyomás lecsökkenése reteszeli az ilyen igényű 

tartálykeverőket is. 

Mindezeken túl fel kell mérni, hogy milyen karbantartási, vagy üzembevételt megelőző 

munkák folytak a területen, ahol inertgázos szellőztetés, feltöltés folyhatott. Ezeket 

haladéktalanul le kell állítani, az inertgáz beadó szerelvényeket le kell zárni. Rendkívül 

fontos, hogy az inertgáz rendszerbe való visszaáramlást megakadályozzák! 

 

Szivattyú meghibásodás: Meghibásodás esetén át kell állni a tartalék szivattyúra, a 

meghibásodott gépet pedig elő kell készíteni a javításra. A vonatkozó munkautasítás 

szerint a szivattyút le kell üríteni, a villanymotort ki kell szakaszoltatni, (villanymotor 

meghibásodás esetén ki is kell köttetni,) Energia izolációs utasítást kell készíteni, 

amelyben meg kell határozni a beszerelendő blindek helyét és méretét, valamint az 

egyéb szükséges és megtett intézkedéseket. 
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Elzáró szerelvény meghibásodás: Távműködtetésű szerelvény zavara esetén meg 

kell kísérelni a helyi működtetést, ha pedig az sem megy, akkor a kézit. Az észlelt 

hibáról a vonatkozó utasításban foglaltaknak megfelelően hibajelentést kell feladni az 

SAP rendszerben. Amennyiben egy elzáró szerelvény teljesen használhatatlan, 

javításáig kezdeményezni kell a Napi vezetékállítási utasítás módosítását. 

Tömítetlenség, szerelvény lyukadás, anyagkifolyás esetén az érintett vezetékszakaszt 

a legközelebbi pontokon le kell zárni és le kell üríteni. Kisebb szivárgások esetén 

(tömszelence, fedéltömítés) meg kell próbálni utánhúzással megszüntetni a hibát. 

(Autonóm karbantartás.)  

 

Vezeték meghibásodás: Vezeték lyukadás, tömítés meghibásodás esetén az érintett 

vezetékszakaszon az áramlást meg kell szüntetni, a vezetékszakaszt a lehető 

legközelebbi pontokon ki kell zárni, és minél előbb le kell üríteni. A meghibásodás oka 

általában az erózió-korrózió okozta falvastagság csökkenés, és az indokolatlanul 

magas nyomás. Karbantartási munkák alkalmával célszerű az érintett csővezetékek 

falvastagságát UH falvastagság-méréssel ellenőrizni, és ha a falvastagság 

csökkenése elérte a 40 %-ot, akkor a szakaszt ki kell cserélni. Az indokolatlan 

nyomásnövekedés oka elsősorban a hőtágulás. A biztonsági szeleppel nem védett 

csöveket minden esetben hőtágulásra kell állítani valamelyik tartály felé. A nem 

használt vezetékeket le kell üríteni és ki kell blindelni. Téli időszakban a mélypontokra 

kiülepedő víz jelent fokozott veszélyt, ezt rendszeres és alapos víztelenítéssel lehet 

csökkenteni.     

 

Tartály meghibásodás: Tartálypalást, tartályfenék lyukadás, búvó és tisztító nyílás 

tömítéshiba esetén – ha a hiba másképpen nem orvosolható – a tartályt minél előbb 

le kell üríteni és ki kell tisztítani. Az ilyen, EBK kockázatokkal járó tevékenységekre a 

vonatkozó utasítások szerint kell végezni. 

 

A hidraulika rendszer meghibásodása: A cseppfolyós-gáz tárolótéri tartályok töltő, 

ürítő és gázfázis vezetékeibe biztonsági gyorszárak vannak beépítve, amelyeket 

normál üzemmenet esetén a hidraulikaolaj rendszer segítségével működtetünk. Ennek 

meghibásodása esetén a gyors zárak lezárnak, megakadályozva ezzel a folyamatban 
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lévő forgalmazásokat. Ilyen esetekben a töltést és ürítést végző szivattyúkat azonnal 

le kell állítani, hogy a meghibásodásukat elkerüljük. Ellenőrizni kell a hidraulika olaj 

rendszer nyomását, tömörségét, az olajtartály szintjét, és a biztonsági szelep 

működését. Műszer meghibásodás esetén az irányítástechnikai készenlétet azonnal 

be kell hozatni, és a javítást meg kell kezdeni.  

 

3.11 TANKAUTÓ TÖLTŐ 

A telep része a helyi Automata Tankautó Töltő (ATT), melynek ellátása a Tárolás 

feladata. Az ATT ellátását biztosító szivattyúkat külön szivattyúterekre telepítették, a 

szivattyúk működtetése szoros együttműködést igényel. 

 

A forgalmazott termékek: 

ESZ95/E10: 10000 m3-es tartályokban tárolják, amelyekből a P-641, P-651, P-648, P-

658 j. tankautó töltő szivattyúk a 6.8 sz. vezetéken keresztül szívják, majd a 6.41, 6.48 

sz. vezetékeken keresztül nyomják a motorbenzint a töltőre. 

 

B7 gázolaj: A 20001-20004 blokkban tárolják, ahonnan a 7.8 sz. vezetéken jut el a P-

720, P-721, P-722 j. szivattyúkhoz. A szivattyúk a 7.21, 7.22 sz. vezetékeken keresztül 

nyomják a gázolajat a tankautó töltőre. 

 

XXL gázolaj: A 5004 jelű tartályban tárolják, ahonnan a P-645, P-655 j. szivattyúk a 

7.5, 7.567 sz. vezetéken szívják, majd a 6.45 sz. vezetéken nyomják ki az ATT-re. 

 

Metanol: Az 5010 j. tartályban tárolják, ahonnan a P-181j. szivattyú a 18.4 sz. szívó, 

és a 18.6 sz. nyomó vezetéken keresztül juttatja el a tankautó töltőre. 

Szükség esetén ESZ95 benzin is kiadható a 20013-20018 blokkból a 6.26 szívó 

vezetékként való felhasználásával. 

 

3.11.1 Automatikus tankautó töltő bemutatása 

Az automatikus tankautótöltő feladata motorhajtóanyagok (benzinek, gázolajok) 

töltése adalék bekeverésével, valamint metanol töltése, tankautók alsó töltésével. A 
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teljes technológiai folyamatot a belépéstől a töltésen keresztül a kilépésig a COTAS 

(Computer Operated Terminal Automation System – számítógép vezérlésű 

terminálautomatizált rendszer) irányítja, vezérli. A berendezések kezelését a 

gépjárművezető végzi, az üzemeltető személyzet felügyeleti tevékenységet lát el. 

A közúti tankautó-töltő anyagellátását a telep tartályparkja biztosítja. 

A kitárolásra állított tartályok kitároló oldalán a tartálytól a töltőhídig minden kézi elzáró 

szerelvényt állandóan nyitott (kivéve a légtelenítő, mintavevő és leürítő 

szerelvényeket) állapotban kell tartani. 

A szivattyútereken elhelyezett szivattyúk üzemszerűen automatikusan, a COTAS PLC 

által vezérelve működnek. A szívóoldali kollektorok és a szivattyúk között egy-egy 

szűrő van elhelyezve. A rezgések csillapítására a szivattyúk előtt és után egy-egy 

kompenzátor található. 

Minden termékféleséghez külön szívó- és nyomóvezeték tartozik. A nyomóvezetékek 

túlnyomás elleni védelmét a szivattyúk kerülővezetékeibe beépített biztonsági 

szelepek látják el, amelyek a nyomóvezetékekből a szívóvezetékekbe fújnak le. A 

nyomó és szívó oldalt még egy „bypass” vezeték is összeköti, ennek működtetése 

biztonsági ill. a hitelesítés folyamán esetleges visszafejtések során lehetséges. 

 

Kapacitásadatok 

A termékek kiszolgálása napi 24 órában történik, a jellemző kapacitásadatok a 

következők. 

 

3.11.1 táblázat A termékek kiszolgálás kapacitás adatai 

Töltendő termék 
Töltés 

típusa 

Elméleti 

kapacitás 

[t/év] 

Elméleti 

kapacitás 

[t/nap ] 

Tényleges 

kapacitás* 

[t/év] 

Tényleges 

kapacitás* 

[t/nap] 

E10 Benzin alsó 3102500 8500 1825000 5000 

B7 Motorikus gázolaj alsó 3504000 9600 2555000 7000 

B0  XXL diesel /B0  alsó 1752000 4800 1460000 4000 

Metanol Metanol alsó 240900 660 182500 500 

GTO Gázturbina olaj alsó 876000 2400 730000 2000 

 

*Tényleges kapacitás 
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Szivattyúkapacitások, tartály és műszakváltások, elő-utómérések, mintavételezések, 

kedvezőtlen rendelés-összeállítás, párhuzamos anyagfeladás, egyéb, előre nem 

látható körülmények okozta kiszolgálás csökkenés okozta tapasztalati adat. 

(A termékenkénti kapacitás úgy értendő, hogy csak azt a terméket töltik, a telepi 

összes kapacitás nem egyenlő a termékenkénti kapacitás összegével.) 

 
Fő technológiai egységek, rendszerek 

• Tartályok  

• Termékszivattyúk 

• Töltőszigetek 

• Adalék rendszer 

• Szénhidrogén visszanyerő rendszer (VRU) 

• Folyamatirányító rendszer (mérő, szabályzó, retesz-, és védelmi rendszer) 

• Be- és kilépő hídmérlegek 

 

Kiegészítő-, segédrendszerek 

• Ürességvizsgáló 

• Szloprendszer 

• Szénhidrogént tartalmazó csatornarendszer 

• Csapadékvíz csatornarendszer 

• Nitrogén 

• Elektromos energiaellátás 

• Szerelvényfűtés  

• Tűzvédelmi rendszer 

• Szivárgásérzékelő rendszer 

• Villámvédelem 

• Kamerarendszer 

• Hírközlő rendszer 

 

3.11.2 Szivattyútér 

A termékek töltésére szolgáló szivattyúk kármentővel ellátott szivattyútereken kerültek 
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elhelyezésre. Minden termék külön szivattyúkkal kerül töltésre, termékenként külön 

szívó- és nyomóvezetékkel. A szivattyúk mellett tartalékszivattyúk kerültek beépítésre. 

A termékek töltését centrifugál szivattyúk biztosítják. 

 

3.11.2. táblázat A szivattyútéren lévő szivattyúk  

Techn. jel Funkció Szállított teljesítmény (m3/h) 

P-641 E10 160 

P-645 XXL 160 

P-648 E10 160 

P-651 E10 160 

P-655 XXL 160 

P-658 E10 160 

P-720 Dízelolaj 160 

P-721 Dízelolaj 160 

P-722 Dízelolaj 160 

P-181 Metanol 35 

P-725 FAME 100 

 

A szivattyúk működését a Tárolótér DCS rendszere üzemelteti automata módon a 

COTAS rendszerből átjelzett töltési igény alapján. 

 

Beépített műszerek, fontosabb szerelvények, funkcióik, működésük 

• A csővezeték rezgéseit a szivattyúk előtt és után elhelyezett kompenzátorok 

csillapítják.  

• Szűrők kerültek beépítésre minden szivattyúhoz, a szivattyúk szívóoldalán 

közvetlenül a kompenzátorok előtt. A szűrők eltömődése a szűrő előtt és a 

kompenzátor után beépített helyi kijelzésű nyomásmérőkből állapítható meg. 

• Szivattyúk nyomóoldali nyomásmérői. A nyomó oldali nyomást mutatják (töltési 

nyomás, álló vezeték nyomása, visszacsapó szelep megfelelősége). 

• A nyomóvezetékek túlnyomás elleni védelmét a szivattyúk kerülő vezetékeibe 

beépített biztonsági szelepek látják el, amelyek a nyomóvezetékből a 

szívóvezetékbe fújnak le. A nyomó és szívó oldalt még egy „bypass” vezeték is 

összeköti, ennek működtetése biztonsági okokból, ill. a hitelesítés folyamán 

esetleges visszafejtések során lehetséges, használatot rögzíteni kell a 

műszaknaplóban.  
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•  

3.11.3 Töltőszigetek 

A töltőszigetek egységesen fedett kialakításúak, oldalanként egyszerre egy tankautó 

beállását teszik lehetővé. A töltés három forgalmi sávon végezhető, egyidejűleg 

többféle termék is tölthető. 

 

3.11.3. táblázat A töltőszigetek fő adatai 

Sziget / 

típus 

Forgalmi 

sáv 
Tölthető anyag 

Beállított max. töltési 

térfogatáram (l/perc) 

1. sziget 

Alsó töltés 
2. 

XXL gázolaj / B0 / GTO 2000 

Biodízel 2000 

Biodízel (Használaton kívül) 2000 

E10 2000 

E10 (Használaton kívül) 2000 

Metanol 1000 

2. sziget 

Alsó töltés 
1. 

XXL gázolaj / B0 / GTO (Használaton kívül) 2000 

Biodízel 2000 

Biodízel 2000 

E10 2000 

E10 2000 

Metanol (Használaton kívül)  

3. sziget 

Alsó töltés 
3. 

Biodízel (Használaton kívül) 2000 

XXL gázolaj / B0 / GTO 2000 

E10 2000 

Biodízel  2000 

 

Telepítési hely, felépítés, műszaki kialakítás 

Alsó töltés 

Csuklós lengő töltőkarok, száraz csőkötőkkel. 

Töltőkar mérete: NA100 

Töltőkarok hossza: 1900-2900 mm 

Flexibilis tömlő hossza: 1900-2400 mm 

Felfüggesztés: Három csuklóval, lineáris erőkiegyenlítő rugós 

felfüggesztéssel került kialakításra. 

Csatlakozó: 4” méretű, szárazkuplungos, rugós visszacsapó szelepet 
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tartalmazó API csatlakozó 

DN/PN 100/16 

 

CH gőz-visszavezető karok, CH gőz-vezeték 

Kar mérete: NA100 

Kar hossza: 2900 mm 

Flexibilis tömlő hossza: 2900 mm 

Felfüggesztés: Három csuklóval, lineáris erőkiegyenlítő rugós 

felfüggesztéssel került kialakításra. 

Csatlakozó: 4” ELAFLEX csatlakozó 

 

A töltés során a tankautók tartályából kiszorított CH gőzök gőzvisszanyerő 

berendezésbe történő vezetésére szolgál.  

 

Beépített műszerek, fontosabb szerelvények, funkciók 

Az alsó töltésű töltőhelyeken a gőzvisszavezető vezetékekbe nyomáskapcsoló és 

elektromos gömbcsap került beépítésre. Ha a kiszorított CH gőzök nyomása a 

gőzvezeték rendszerben nagyobb a megengedettnél (25 mbar), a nyomáskapcsoló a 

jelzésére a folyamatirányító rendszer a töltést automatikusan leállítja. 

 

Hiteles mérőrendszer 

Mérő-, szabályzórendszer feladata, jogszabályoknak megfelelő mennyiségi és 

minőségi mérés. A töltési folyamat során a többlépcsős folyadékáramlás fel- és 

leszabályozása az MFX4 controller belső programja/irányítása szerint történik az 

Elektro-hidraulikus szabályzószelep által.  

 

Adalékoló egység, adalékvezeték 

Az adalékoló egység feladata benzin- és gázolajadalékok automatikus bekeverése a 

termékvezetékbe a töltés során, a partnertermékben (rendelésben) beállított 

térfogatarány szerint. Az adalékoló rendszer kompakt bekeverő egysége (CBU - 

Compact Blending Unit) egységes szekrényben került felszerelésre minden töltőkaron. 

A CBU egységek ellátását az adagoló rendszer biztosítja. Az adalékok tárolása 
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dedikált tartályokban történik. Az adalékok a CBU egységig körvezetéken, állandó 

nyomáson állnak rendelkezésre a megfelelő betáplálás érdekében.  

 

Segédberendezések 

Földelés, és földelésellenőrzés 

Túltöltés védelem és ürességellenőrzés. 

 

3.11.4 Adalékoló rendszer, In-Line Bio blending FAME adagoló rendszer 

Az adalékoló rendszer a következő főbb egységekből áll: 

• Adalék lefejtő 

• 5 db 9,5 m3-es adaléktartály 

• Adalékszivattyúk, nyomástartó szelep, cirkuláltató rendszer 

• Körvezeték gerincek DN50, PN16 

• Töltőszigetekre saválló vezeték leágazások DN32, PN40 

• 70 μm-es szűrők a töltőszigetek leágazásaiban 

• CBU egységek (adalék bekeverés) 

 

Az adalék rendszer feladata benzin- és gázolajadalékok bekeverése a töltés során. A 

szigeteken kiadott benzinféleségekbe, illetve a gázolajokba az adalékok 

hozzákeverése a légleválasztó után, a CBU egységek segítségével automatikusan 

történik, a partnertermékben (rendelésben) beállított térfogat-arány szerint. Az adalék 

folyamatosan vagy adagonként kerül bekeverésre, a töltött CH termék mennyisége 

alapján meghatározott időközönként és mennyiségben. Minden benzinhez, gázolajhoz 

többféle adalék keverhető. A termékek adalékolási arányait a vevői igénye határozza 

meg.  

Az alkalmazott benzin-, és gázolajadalékok közúti tartálykocsival érkeznek a telepre.  

Az adalékokat a tartályokra telepített fogaskerék szivattyúk cirkuláltatják egy-egy 

körvezetéken. A keringetett mennyiség 3m3/h.  
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Az In-Line Bio blending FAME adagoló rendszer  

A FAME bekeverés a vevői igények pontosabb kiszolgálása és a minőség-

elajándékozás elkerülése érdekében a Tankautótöltőn kiépült az ún. In-Line-Bio 

blending rendszer, amellyel minden egyes tankautóba olyan összetételű gázolaj 

tölthető, amilyet a vevő a megrendelés során igényelt. (Feltéve, hogy az a vonatkozó 

előírásoknak is megfelel.) Itt a FAME adagolás közvetlenül a töltőcsőbe történik. A 

művelet átmeneti puffertárolást, napi tartályt igényel, ennek technológiai jele T-08, 

tároló kapacitása 100 m3. A puffertartályból egy fogaskerék szivattyú nyomja az 

anyagot az állandó nyomású körvezetékbe, ahonnan az egyes töltőkarok ellátása a 

SKID-ek által vezérelve megtörténik. 

A T-08 j. tartályt a Tárolótérről töltik fel, az 5003 j. tartályból. 

 

3.11.5 Szénhidrogén visszanyerő rendszer (VRU) 

Alsó, zárt rendszerű töltés esetén a tankautóból kiszorított, szénhidrogén tartalmú 

levegő, a tankautóhoz csatlakoztatott gőzvisszavezető karral kerül bekötésre a sziget 

saválló páragyűjtő vezetékébe. A páraelvezető vezetékek izolálását a gőzvisszavezető 

tömlők után követően a beépített lángzár, visszacsapó szelep, motoros és kézi elzáró 

szerelvények biztosítják. Ezeken keresztül csatlakoznak a pára gyűjtő vezetékek a 

szénhidrogéngőz visszanyerő gyűjtővezetékébe, melyből a tankautók légteréből 

kiszorított CH-gőzök, a Symex gyártmányú szénhidrogén visszanyerő rendszerbe 

(VRU) kerülnek.   

A VRU (Vapour Recovery Unit) feladata, a töltés során a tankautó tartályából kiszoruló 

levegő CH gőz tartalmának minimalizálása, ezután szabadba engedése. 

A tankautók tartályából érkező, a hőmérsékleti viszonyoktól és a tankautóba töltött 

terméktől függően 500 – 1500 g/m3 szénhidrogént tartalmazó levegő, a CH 

gőzvisszavezető karon keresztül a szigetenkénti saválló páraelvezető vezetékbe kerül. 

A páraelvezető vezetékek nyomását nyomáskapcsoló ellenőrzi, melynek jeléről a PLC 

által vezérelt motoros elzáró szerelvény biztosítja a sziget és a gőzvisszanyerő vezeték 

leválasztását, és azonnal leállítja a töltést. 
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A páraelvezetőkből a gerincvezetéken keresztül a kiszorított levegő a VRU 

adszorberébe lép, melynek aktív szénágyán a szénhidrogének megkötődnek. Az aktív 

szénágyból a berendezésen kettő található. Ezek közül egyik a szénhidrogének 

elnyeletését végzi, míg a másik regenerálás alatt vagy után van. Ez utóbbiból 

vákuumozással és mosatással nyerik vissza az elnyeletett szénhidrogéneket. 

A leválasztott szénhidrogén termék a mosóbenzinnel együtt az erre a célra kijelölt 

tartályba kerül vissza. A tisztított levegő az adszorberből a szabadba távozik. 

A kilépési ponton a levegő szénhidrogén-tartalmát elemző műszer méri.  

A VRU működése automatikus, egy külön konténerben elhelyezett vezérlőegységgel 

történik. Szükség esetén kézi üzemben is indítható (lásd a kezelési utasításban).  

Folyamatirányító rendszer 

A rendszer egyrészt a tankautók azonosítását, töltését, adalékolását lehetővé tevő 

technológiai rendszerből és annak vezérlésére szolgáló technikai eszközökből 

(hardverekből), másrészt a rendszer használatához szükséges adatok kezelését 

biztosító szoftverekből áll. 

Az LCOTAS számítógép az egységek működésének integrálásával és a különböző 

adatállományok kezelésével és karbantartásával (gépkocsi-, vevő-, termék-, tartály, 

számlálók, töltőkarok, ID kártyák, felhasználók, megrendelések, shipmentek, stb.) 

alapvetően a következő feladatokat valósítja meg: 

• felsorolt egységek közötti kommunikáció 

• folyamat felügyelet 

• fuvarokmányok, elszámolások és jelentések készítése 

• adatátvitel más rendszerekbe (pl. CCOTAS – Central COTAS-on keresztül 

SAP-ba). 

 

3.11.6 Kiszolgáló rendszerek 

Folyamatirányító rendszer 

A rendszer egyrészt a tankautók azonosítását, töltését, adalékolását lehetővé tevő 

technológiai rendszerből és annak vezérlésére szolgáló technikai eszközökből 

(hardverekből), másrészt a rendszer használatához szükséges adatok kezelését 

biztosító szoftverekből áll. 
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Az LCOTAS számítógép az egységek működésének integrálásával és a különböző 

adatállományok kezelésével és karbantartásával (gépkocsi-, vevő-, termék-, tartály, 

számlálók, töltőkarok, ID kártyák, felhasználók, megrendelések, shipmentek, stb.) 

alapvetően a következő feladatokat valósítja meg: 

• felsorolt egységek közötti kommunikáció 

• folyamat felügyelet 

• fuvarokmányok, elszámolások és jelentések készítése 

• adatátvitel más rendszerekbe (pl. CCOTAS – Central COTAS-on keresztül 

SAP-ba). 

 

Elektromos energiaellátás 

Az elektromos energia ellátását az a TF. 20/0,4 KV transzformátor kettős betáplálás 

révén biztosítja az A11-3 j. műszerteremben elhelyezett villamos elosztónak, ahová a 

technológiai fogyasztók csatlakoznak. 

 

Szloprendszer 

A szlop rendszer a 3.7 pontban ismertetett 1 jelű tartályába van bekötve. A tartály 

duplafalú, szivárgásjelző rendszerrel ellátott. Túltöltés ellen rezgőnyelves 

szintkapcsoló védi, mely folyadékszint érzékelésekor jelzést ad a SCADA rendszeren 

keresztül.  

A tartály ürítése a P-23 jelű szivattyúval történik a Telepi központi fázis tartályba, majd 

távvezetéken a DS Termelés MOL Dunai Finomítóba kerül újrafeldolgozásra. 

A töltőhídon és az ürességellenőrző állomáson a burkolatra került üzemanyag a 

szénhidrogént tartalmazó csatornarendszeren keresztül a víztisztító üzembe kerül. 

 

Tűzvédelmi rendszer 

A tankautó töltőn, szivattyútereken, VRU-n kézi jelzésadók és lángérzékelők kerültek 

telepítésre. A tűzjelző rendszer jelzései a telepi diszpécser szolgálathoz, az MPK 

diszpécser szolgálathoz, valamint a FER Kft. ügyeletére futnak be. 

 

Villámvédelem, földelő hálózat, érintésvédelem 

A földelő, EPH hálózat a térburkolat alatt került kialakításra. A berendezések, 
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készülékek fémburkolatai ehhez hegesztett vezetékkel csatlakoznak. 

A kialakított hálózat szolgál a villámcsapások, sztatikus elektromosság elvezetésére 

és érintésvédelmi célra. 

 

Kamerarendszer 

A telepen folytatott tevékenységek kamera rendszerrel ellenőrizhetők, illetve 

rögzíthetők. 

 

Hírközlő rendszer 

RB-s kivitelű „szabadkéz” hangosbeszélő belépési ponton és szigetenként. 

Bárminemű probléma, rendellenesség esetén a készüléken keresztül lehet a 

diszpécsertől segítséget kérni.  

 

Szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz csatornarendszer 

A tankautó töltő berendezés olyan szabad felületei, mint az utak szénhidrogénnel 

szennyeződhető részei és a szénhidrogént tartalmazó szennyvíz csatlakozással 

rendelkező vasbeton tálcára helyezett készülékek és berendezések – pl.: 

szénhidrogén visszanyerő, az adalék lefejtő tálca, szivattyútér, és a földfeletti tartályok 

– közvetlenül a telepen kiépített szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe 

kerültek bekötésre. 

Az elfolyó szénhidrogént tartalmazó csapadékvizek gyűjtésére szolgáló rendszer 

összeköttetésben van az MPK üzemeltetésében lévő víztisztítóval, mely szennyvizek 

tisztítását végzi. 

3.12 HOSSZHIDAS VASÚTI LEFEJTŐ 

A Hosszhidas lefejtő rendeltetése a tartálykocsiban beérkező alábbi anyagok lefejtése 

és továbbítása a tárolótér felé: nyerskondenzátum „A”, vegyipari benzin, motorikus 

benzin, gázolaj, FAME. 

A Hosszhidas lefejtő üzem napi csúcskapacitásai termékenként: 

1500 t/nap nyerskondenzátum „A”, vegyipari benzin, motorikus benzin 

lefejtése;  

 1500 t/nap  gázolaj, FAME lefejtése, 
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A Hosszhidas lefejtő berendezésen naponta legfeljebb maximum 3000 t szénhidrogén 

termék fejthető le az azonos helyen lévő berendezések miatt. 

 

Nyerskondenzátum „A”, vegyipari benzin, motorikus benzin lefejtése 

A vasúti tartálykocsiban érkező termék anyagmérlegelés, laboratóriumi mintavétel és 

a fejtési utasítás kézhezvétele után a 8-12 sz. lefejtő állásokon kerül a lefejtésre.  

A tartálykocsi dómfedelének nyitása (és zárása) a billenőpódiumról történik, amely 

pneumatikusan működtethető. A tartálykocsiból a lefejtő tömlő csatlakoztatása után a 

P-102-I-II. j. szivattyúkkal:  

• a 6.6 jelű, DN 150-es vezeték: motorikus benzin, nyerskondenzátum „A”, 

• a 6.4 jelű, DN 300-as vezeték nyerskondenzátum „A”, vegyipari benzin fejthető. 
 

Üzemállapotok 

• Vegyipari benzin lefejtés 

• Motorikus benzin, nyerskondenzátum „A” lefejtés 

• Gázolaj és FAME  

Fehéráru szlop kezelése 

A 6. állásra telepített, a kármentő edények kiürítésére szolgáló szloptölcsérbe kerülő 

fehéráru szlop, a földalatti gravitációs vezetéken keresztül a szivattyúszín mellett 

elhelyezett 100 m3-s (V-104-102 jelű) földalatti szloptartályba gyűlik össze. 

Elnyomatása a P-104 jelű szivattyúval a 2.2 jelű vezetéken történik a tárolótér felé, N2 

segítségével, miközben a földalatti tartály inert gáz nyomás alatt van. 

 

Szlop rendszer 

A Hosszhidas lefejtő saját szlop gyűjtőrendszerrel rendelkezik. Ezen túlmenően, ebbe 

a rendszerbe kerül átadásra a vasúti automatatöltő szloptartályaiból is az ott 

összegyűlt szlop. A lefejtő rendeltetésszerű használata során szénhidrogén nem juthat 

a csatornarendszerbe. 

Meghibásodások, műszaki adottságok és óvatlan munkavégzések következtében a 

vasbeton térburkolatra kerülő szénhidrogént tartalmazó szennyvizek, valamint a 

csapadékvíz a finomító szénhidrogént tartalmazó csatorna rendszerébe kerül. A 

műutak és vágányok szivárgó vizei a II. sz. átemelőbe kerülnek, ugyancsak ide köt be 
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a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz csatorna is a különböző 

burkolatokról, utakról összegyűjtött vizeivel.  

A lefejtő térburkolatán keletkező szennyvíz és a meghibásodáskor keletkező 

szénhidrogén szennyeződés a rácsos folyókákon keresztül a szénhidrogént 

tartalmazó csatornába folyik, ugyancsak ide folyik a szénhidrogént tartalmazó ipari- és 

csapadékvíz a tűzoltó út e szakaszáról és a mérlegház aknájából. 

A szivattyúszín és szlop tartályok betontálcájáról az összecsurgó szénhidrogént 

tartalmazó ipari- és csapadékvizek a III. sz. átemelő aknába folynak, ahonnan szivattyú 

emeli át gravitációs szénhidrogént tartalmazó csatornába. Mindkét területről egyesülve 

a csatorna az I. sz. átemelőbe köt be, ahonnan a szivattyú a szénhidrogént tartalmazó 

szennyvizet a szennyvíztisztító üzemrészbe továbbítja. 

3.13 VASÚTI (KERESZTHIDAS) AUTOMATA TÖLTŐ 

Vasúton érkezik, vagy vasúton is érkezhet a telepre ESZ95 benzin, ESZ95/E10 

benzin, vegyipari benzin, motorikus és biogázolaj, metanol, hidrogénezett C-4 frakció, 

normál bután, bután mix, FAME, A-gazolin, zalai fáradtolaj fejtermék és egyéb 

gázolajok.  

A vasúti töltés-lefejtés a tankautó töltéshez hasonlóan szoros együttműködést igényel 

a két terület dolgozói között. 

A vasútüzem területén létesült ún. "kereszthidas" automata töltőberendezés feladata, 

hogy a tárolótérről érkező szénhidrogénféleségeket vasúti tartálykocsiba töltse. 

A létesítmény a XII. és XIII. sz. vágányok közé van telepítve, a két vágányon egymástól 

függetlenül történhet letöltés. 

A töltés számítógéppel vezérelt rendszerben, vagy kézi vezérléssel történik.  

A berendezés alkalmas max. 10 kocsiból lazán kapcsolt vonatok és egyes kocsik 

töltésére és mérlegelésére. Nagy előny, hogy a hagyományos töltőrendszerektől 

eltérően nincs szükség az üres kocsik termék fajtánkénti előrendezésére. 

A berendezés vágányoldalanként évi 1,1 Mt összesen évi 2,2 Mt termék letöltésére 

alkalmas, napi kétműszakos időalapot figyelembe véve. 

Jelenleg a töltő hatósági engedélye kizárólag a gázolajok töltését engedélyezi, a 

benzinek töltése gőzvisszanyerő hiányában nem üzemeltethető! 
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A tárolótérről az alábbi termékek feladására van lehetőség: 

Gázolaj             6.19 jelű vezetéken 

Gázolaj             7.9 jelű vezetéken 

Tüzelőolaj C9+ és Tüzelőolaj TÜ 5/20  8.21 jelű vezetéken 

 

A fehéráruk és a feketeáruk letöltésére vágányonként külön-külön töltőcső szolgál. A 

termékek keveredését egy megfelelően kialakított elosztórendszer és a töltési folyamat 

során megvalósított ürítési fázis messzemenően megakadályozza. A különböző 

termékfajták letöltése azonos módon történik. 

A technológiai folyamat két részre bontható, mind automata, mind kézi vezérlésű 

üzemben. Automata üzemben a két folyamat megfelel a PLC-vezérlő "helyzetbeállító" 

és "töltési" programjának. 

 

A töltő alá vasúti kocsi vagy szerelvény beállítását, illetve bevontatását és a töltőről 

való kihúzatását csak a tolatást vezérlő rendszer szabad jelzésénél lehet végezni. 

A XII.- XIII. vágányok közé a teli kocsioldalon telepített vagonvontató berendezés 

segítségével történik az üres tartálykocsik beállítása a hídmérlegre, a töltőcsövek alá.  

A hídmérleg két részből áll (9,5 és 4,5 m), automata üzemben a tartálykocsi mérlegre 

állítása teljesen automatikus. A mérlegtagok be- illetve összekapcsolása is 

automatikusan történik. 

Mérlegre állítás után történik a következő üres kocsi előkészítése a töltésre: dómfedél 

nyitás, maradékanyag leürítése. 

 

A töltési utasításoknak, illetve a töltendő anyag helyének ismeretében a vasúti kezelő 

előkészíti a szerelvényt. A töltést csak írásos töltési utasítás alapján lehet megkezdeni. 

Amennyiben a tartálykocsi beállítása megtörtént, a kocsira és a termékre vonatkozó 

LOGIR-ból lehívott töltési utasítás átvétele után a mérlegrendszer elvégzi a tára 

mérést, a töltés tömeg szerinti vezérlését, a bruttó mérést, valamint az eredmények 

nyomtatását és továbbítását a LOGIR-ba. 

A tartálykocsikat töltés előtt távvezérelt földelőszondával földelik. Ezt követően a 

kezelő a töltőcsövet egy hidraulikus vezérlőrendszer segítségével a tartálykocsiba 

járatja. A termékválasztó szerelvények és töltőszelepek nyitása automatikusan 
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történik. A töltés csökkentett hozammal indul.  

A vezérlő folyamatosan összeveti az aktuális nettó tömeget a beadott töltendő 

tömeggel. 3%-os töltöttség esetén a töltőszelepet nagy áramlásra vezérli, majd a töltés 

vége felé ismét lassú töltésre váltja. A teljes töltési tömeg elérése előtt 0,4 t-val a 

töltőszelep és a termékválasztó szerelvény zár - töltés megszakad. A továbbiakban a 

töltőszelep ismét nyit, valamint a termékgyűjtő szelep nyit és a cső leürítési állásba 

megy. Ekkor a töltőcső alaphelyzetbe jár vissza, zár a töltőszelep és a levegőztető 

szelep. 

Az esetleges termék után csepegést a töltőcső alá automatikusan bejáró szlop csésze 

és egy alapállásban nyitott maradék-leürítő szelep akadályozza meg. Az így 

összegyűlt szlop elvezetése egy szlop vályún az üres kocsioldalon telepített szlop 

tartályokba történik. 

A töltési folyamat befejezéseként a mérlegrendszer elvégzi a bruttó mérlegelést. A 

töltött kocsi elvontatásával egyidejűleg a következő kocsi beállítása is megtörténik. 

 

Szénhidrogént tartalmazó-szennyvíz elvezetés, szlop rendszer 

A létesítménynél keletkező szénhidrogént tartalmazó szennyvizek, valamint a 

csapadékvíz elvezetése a hosszhidas létesítménytől az olajfogóig korábban kiépített 

csatornába történik. A mérlegaknában összegyűlő szennyvizeket Flyght típusú 

szivattyú emeli át a szénhidrogént tartalmazó csatorna egyik aknájába. 

A vasúti automatatöltő saját szlop gyűjtő rendszerrel rendelkezik, és ennek 

rendeltetésszerű használatánál a vasúti kocsi letöltésekor szénhidrogén nem juthat a 

csatornarendszerbe. 

A meghibásodások, műszaki adottságok és óvatlan munkavégzések következtében a 

vasbeton térburkolatra kerülő szénhidrogént tartalmazó szennyvizek, valamint a 

csapadékvíz a finomító szénhidrogént tartalmazó csatorna rendszerébe kerül.  

A mérlegaknában összegyűlő szennyvizet szivattyú emeli át a szénhidrogént 

tartalmazó csatorna egyik aknájába. 

A térburkolatról elfolyó és a mérlegaknában összegyűlő szennyvizek, valamint a 

térburkolattal nem rendelkező vasúti vágányoknál elszivárgó feltételesen szennyezett 

esővizek a vágány alatt elhelyezett szivárgó hálózaton keresztül a szénhidrogént 

tartalmazó csatornába kerülnek, ami a szennyvizeket a szennyvíztisztítójára juttatja. 
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Szociális szennyvízelvezetés 

A kezelőépület szociális részéből a szennyvizet csatorna vezeti el a forgalmi épület 

előtti meglévő szennyvízcsatornába. 

 

3.14 TÁVVEZETÉKI KAPCSOLATOK 

3.14.1 Tiszaújváros - Szajol DN 200 távvezeték 

A 130,169 km hosszúságú 64-bar-os távvezeték Szajol és Tiszaújváros között épült 

ki, elsősorban üzemanyagok: benzinek és gázolajok fogadására használják. 

Kapacitása: 

• Gázolajok:  100-120 m3/h 

• Benzinek:  140-150 m3/h 

A csővezetéken kétirányú szállítás lehetséges Tiszaújváros és Szajol között, valamint 

a Százhalombatta – Szajol DN150-es vezetékkel összekapcsolva, Százhalombattai 

feladással is üzemeltethető.  A fogadóállomáson folyamatosan figyelik az érkező 

anyag jellemzőit, amelyek alapján eldöntik, hogy egy adott szállítmány mikor érkezik 

meg. Mivel az eltérő anyagok a szállítás során valamilyen mértékben mindig 

keverednek, közöttük kisebb-nagyobb mennyiségű ún. „fázis” keletkezik. Ennek 

minősége egyik termék előírásainak sem felel meg, és ha bármelyikbe belekevernénk, 

elronthatnánk vele a fogadó tartály minősítését, ezért ezeket a fázisokat a Csővezetéki 

szállítás külön fogja ki, és mint nem megfelelő minőségű terméket (szlop) adja át a 

Telepnek. A fázis-olajat a 3.14 sz. vezetéken fogadják.  

A 8”-os távvezetékről a benzinféleségeket a 6.26, a gázolajokat (és a FAME-t) pedig 

a 7.10 sz. vezetéken érkezik.  

Benzinek 8”-ra való kiadásához a 6.25, míg a gázolajokhoz a 7.10 sz. vezetékeket 

használják.  

Tiszaújváros indító állomás főbb technológiai egységei: 

• Kollektor szerelvények  

• Szívóvezetékben lévő szűrők  

• Távvezetéki nyomásfokozó szivattyúk 

• Távvezetéki számítógépes mérő- és szabályozórendszer 
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• Görényindító 

• Szlop rendszer, szlop tartály 

 

Feladó rendszer (csatlakozások): a Tiszaújváros Telepen tárolt CH termékek termék 

fajtánként különböző áttároló vezetéken kerülnek a távvezetéki szivattyúállomásra, 

ahol az adott csővezetéken üzemeltetett távvezetéki szivattyú továbbítja a terméket 

kijelölt fogadóállomásra (telepre). Az előtét szivattyúk a telep területén vannak 

telepítve.  

 

3.14.2 Vegyipari benzin vezeték 

A csővezeték Százhalombatta, Szajol és Tiszaújváros között épült ki, és alapvetően a 

MOL Petrolkémia Zrt. Olefin üzemeinek a vegyipari benzin ellátását szolgálja, de 

fogadható rajta motorbenzin, motorikus vagy bio-gázolaj, vegyipari gázolaj, illetve 

alkalmanként ETO is.  

A Telep tartályaiba a 6.5 sz. vezetéken keresztül juthat el a vegyipari benzin, de 

közvetlenül a MPK Tartályparkba is mehet. Ilyenkor a 6.5 sz vezetékben levő GAS601 

sz. szakaszoló szerelvényt zárva kell tartani. 

Gázolajokat a 6.24 (7.3) és a 7.14 sz. vezetékeken keresztül fogadhatnak, előbbin 

elsősorban a bio, utóbbin pedig a nem bio gázolajokat. Amennyiben a beérkező nem 

bio gázolajból bio gázolajat kell keverni, akkor a szükséges FAME mennyiséget a 7.3 

sz. vezetékbe lehet bejuttatni a P-725 j. szivattyú segítségével. 

 

3.14.3 BT távvezeték 

A 183,646 km hosszúságú Százhalombatta - Tiszaújváros 63-bar-os DN 200-as 

távvezeték (továbbiakban BT távvezeték) a Barátság II. kőolajvezeték nyomvonala 

mentén épült környezetvédelmi okok miatt kisebb eltérésekkel. A vezeték feladata 

benzol-toluol frakció (továbbiakban BT), valamint egyéb petrolkémiai termékek és 

kőolajtermékek továbbítása a Tiszaújváros Telep tárolóteréből a Dunai Finomítóba 

(továbbiakban DF). 

A vezeték indítópontja a tiszaújvárosi BT szivattyúállomás. A szivattyúállomáshoz a 

termékek négy szívóvezetéken érkeznek, az üzemeltetéséhez szükséges szívóoldali 
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nyomást a Tiszaújváros Telep Tárolótér feladószivattyúi biztosítják. A százhalombattai 

fogadóállomáson történik a különböző termékek szétválasztása és továbbítása a DF 

megfelelő tárolótartályaiba. 

Szállítási hozamok: 

• Gázolaj viszkozitásnak megfelelő termékek:  90-110 m3/h 

• Benzin viszkozitásnak megfelelő termékek:  120-140 m3/h 

A Tiszaújvárosi indító állomás főbb technológiai egységei: 

• Feladó rendszer 

• Szűrők 

• Távvezetéki szivattyúk 

• Mérőkör 

• Szabályozókör 

• Görényindító állomás 

• Szlop rendszer, szlop tartály 

 

Tiszaújvárosban található a vezetékhez tartozó görényindító állomás, melynek 

feladata: 

• A távvezeték görényezése alatt a csőgörény indítását biztosítása, 

• Szakaszolási lehetőséget biztosítása. 

3.14.4 Barátság II. távvezeték 

Tiszaújvárosban kőolaj feldolgozás már nincs, a kőolajtárolás stratégiai jellegű. Az 

orosz eredetű kőolaj a Barátság II. távvezetéken érkezik, ahonnan a telep tartályaiba 

a 2.1 j. vezetéken fogadnak, és ezen is adják ki. 

A Barátság II. kőolajvezeték, a kerülő vezeték Barátság II. és nyomásszabályzó közötti 

szakasza, a leágazó vezeték és az új mérőállomás tervezési nyomása 64 bar. 

A DN 600-as Barátság II. vezetékről egy DN 400-as vezeték csatlakozik le 

Tiszaújváros felé. A biztonsági készlettárolás miatt létesülő mérő-szabályozó állomás 

feladata a Barátság II. vezetékről a Tiszaújvárosba letárolt, illetve a Tiszaújvárosból a 

DF -ba áttárolt kőolaj mérése, hozamszabályozása. A mennyiségmérő rendszer 

mellett az ISO 3171 előírásait kielégítő mintavételező rendszer is beépítésre került.  
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2018-2019 években elvégzett kiváltások során a szivattyú- és mérőállomás terültén 

lévő földalatti vezetékek felszínre hozatala megtörtént. 

A tárolótérről a távvezetéki szivattyúhoz 2 db előtétszivattyú szállítja a kőolajat és 

biztosítja a távvezetéki szivattyúnak a feladó nyomást. A szállításra tervezett 

anyagáramok 1, 2 vagy 3 mérőág bekapcsolását igénylik, a 4. mérőág tartalék. Minden 

egyes mérőág a következő elemeket tartalmazza: 

• szűrő 

• nyomáskülönbség távadó 

• DN 150-es mérőturbina 2 db mérőfejjel 

• hőmérséklet-távadó 

• nyomás-távadó 

• biztonsági lefúvató 

 

Szállítási kapacitás a betárolás esetén (üzemelő szivattyú Fényeslitkén): 

1 feladó 1 főszivattyú üzemel (TF):    kapacitás:   1.240 m3/óra 

1 feladó 2 főszivattyú üzemel (TF – DF):  kapacitás:   1.014 m3/óra 

1 feladó 3 főszivattyú üzemel (TF – DF):  kapacitás:   

   54 bar-on:    1.083 m3/óra 

   64 bar-on:    1.291 m3/óra 

 

Minőségellenőrző, mintavevő ág: A mérőágak utáni közös anyagáramban egy 

minőségellenőrző, mintavevő rendszer van kiépítve a következő elemekkel: 

• keringető szivattyú, 

• sűrűség-távadó, 

• viszkozitás-távadó, 

• mintavételező egység, 

• piknométer. 

Szivattyúállomás: A szivattyúállomás főbb részei: 

• SZ5 jelű távvezetéki szűrő, 

• szívóági biztonsági lefúvató, 

• P-1 távvezetéki szivattyú, 

• szívó- és nyomóoldali szerelvények, 
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• nyomóági biztonsági lefúvató, 

• visszacsapó szelep. 

 

Szlop rendszer: feladata az üzemközben vagy karbantartás, javítás során jelentkező 

folyadék összegyűjtése. A szlop rendszer főbb részei: 

• 40 m3-es szloptartáy 

• P-2 szlop szivattyú 

• szintérzékelők 

• szivárgásérzékelő 

3.14.4.1 Keleti termékvezeték 

A vezetéken orosz eredetű import gázolajat szállítanak. A szállítási hozam kb 

300m3/h. A beérkezett termék tárolására a Tiszaújváros Telepen lévő, 20007, 20008 

és 30002 számú tartályok szolgálnak. 

 

3.15 TERMÉKFORGALOM, JELLEMZŐ ENERGIA- ÉS ANYAGFELHASZNÁLÁSOK 

A tartálypark 2020. évi termékforgalma a következő volt: 

Megnevezés Forgalom 

Motorbenzin (ESZ-95) +ESZ95/E10  466 647 t 

(TT Zrt nélkül) 

Gázolajok (Biodízel, gázolaj):  2 360 124 t 

Fűtőolajok (fűtőolaj):  0 

Biocidek és származékai (biocid):  2 m3 

Benzin (vegyipari benzin):  817 994 t 

Metil-terc-butil-éter (MTBE):  115 939 t 

Szénhidrogének, azok származékai, termékei, hulladékai 

(C8, C9, fázisolaj): 

100 646 t 

Benzol és alkilbenzolok (BT frakció):  555 000 t 

Kőolaj:  507 507 t 

(Hexum Zrt. nélkül) 

FAME:  78 333 t 

Nyers pirobenzin:   16 879 t 

 

Az alábbi táblázatokban lévő energia- és anyagfelhasználási adatok a vizsgált 

telephelyre jellemző éves felhasználásokat jelentik. 
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3.15. táblázat Jellemző éves energia- és anyagfelhasználások 

Megnevezés Egység Jellemző felhasználás 

Tárolótér: 

Gőz GJ/év 27 000 

Földgáz em3 120 

Ivóvíz m3/év 360 

Ipari víz Em3/év 120 

Villamos energia MWh/év 2 000 

Préslevegő m3/év 4 000 

Nitrogén Em3/év 175 

Vasútüzem: 

Gőz GJ/év 20 000 

Ivóvíz m3/év 200 

Ipari víz m3/év 1 800 

Villamos energia MWh/év 500 

Préslevegő Em3/év 1 000    

Nitrogén Em3/év 25 

Tankautótöltő: 

Villamos energia MWh/év 100 

Termék távvezeték: 

Villamos energia MWh/év 1 500 

 

3.16 ENERGIA-TUDATOSSÁG 

Az Európai Unió 2012/27 sz. energiahatékonysági irányelve alapján meghozott 2015. 

évi LVII. törvény az energiahatékonyságról a nagyvállalatok számára előírja a kötelező 

energia auditot, amely alól mentesül az a nagyvállalat, amely az ISO 50001 szabvány 

szerint tanúsított energiairányítási rendszert működtet. A MOL Nyrt. 2015-ben 

létrehozta a maga Energia Irányítási Rendszerét, amit az ISO 50001:2011 szabvány 

szerint tanúsíttatott, megalkotta a MOL Energiapolitikáját és elkészítette a MOL Nyrt. 

EIR Kézikönyvét, valamint a kézikönyvre alapuló Energiamenedzsment szabályzatot 

is. 

A megújító audit 2021. májusában volt. 

Az energiairányítási rendszer folyamatos és hatékony működtetése a Társaság 

minden munkavállalójának személyes felelőssége. Bárki tehet javaslatot az 

energiahatékonyság javítására. 
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4 BAT ÉRTÉKELÉS 

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 

Studies, Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau által 

készített dokumentumok a vizsgált telephelyi tevékenységre BAT következtetéseket 

nem tettek még közzé, vertikális BREF sem készült. 

A BAT-nak való megfelelést így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú 

melléklet szempontjai szerint végeztük el. 

4.1 KEVÉS HULLADÉKOT TERMELŐ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA 

Az iparágban még nem kerültek meghatározásra az üzemszerűen keletkező 

hulladékokra, illetve veszélyes hulladékokra vonatkozó, elfogadható, vagy jellemző 

fajlagos mennyiség értékek.  

A hulladékkeletkezési adatokat az alábbi diagramban foglaltuk össze. 

 

 
 

4.1.1. ábra A hulladékmennyiség alakulása 2016-2020. 

 

A fenti diagramból látható, hogy az elmúlt öt évben az üzemszerűen keletkező 

hulladékok mennyisége jelentősen eltérő éves viszonylatban. A kiugró 

hulladékmennyiségek a tartálytisztításokhoz köthetők, amennyiben adott évben több 
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tartály is tisztításra kerül, pl. a 2016-ban a teljes hulladékmennyiség 94,3 %-át tette ki 

a tartályfenék iszap (HAK 050103*) az összes hulladékmennyiségnek. A tartálytisztítás 

kapcsán meg kell jegyezni, hogy a tartálytisztítási technológia is évről évre egyre 

fejlődik. A fejlesztéseknek köszönhetően egyre kevesebb veszélyes hulladék 

keletkezik köszönhetően az itt is alkalmazott zárttechnológiás tartálytisztításnak. 

4.2 KEVÉSBÉ VESZÉLYES ANYAGOK HASZNÁLATA 

A technológiák fejlődésével együtt jár az azok üzemeltetése során felhasznált egyre 

jobb minőségű, a kívánt cél elérését egyre hatékonyabban, viszont egyre kisebb 

kockázatot jelentő anyagok használata is. 

A telephelyre beérkező alap- és segédanyagok, valamint a termékek is a tevékenység 

jellegéből adódóan egyaránt veszélyes anyagok. Ezeknek az anyagoknak a 

használata a nemzetközi gyakorlatban teljesen általánosnak mondható, a technika 

jelenlegi színvonalának tehát megfelelő.  

4.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZŐ ÉS FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS HULLADÉKOK 

REGENERÁLÁSÁNAK ÉS ÚJRAFELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

A Társaság belső utasításban szabályozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

előírásait, ahol a kutatást, termelést, szállítást, tárolást és minden egyéb kapcsolódó 

tevékenységet az alábbi fő szempontok figyelembevételével kell végezni: 

• a keletkező hulladék mennyisége minimális legyen, 

• a képződött veszélyes hulladék a környezetet ne szennyezze, és ne károsítsa. 

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban az utasítás értelmében veszélyes 

hulladékok kezelése csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A 

külső átvevőnek átadott, elszállított veszélyes hulladékok nyilvántartását, éves 

bejelentésének módját jogszabályban rögzítettek szerint kell elvégezni. 

Az adott technológiában már nem hasznosítható anyagok más területen való 

felhasználhatóságát minden esetben meg kell vizsgálni, törekedni kell a hulladékok 

hasznosítására, azt előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. 

A keletkezett ártalmatlanításra átadott hulladékok sorsát nyomon kell követni egészen 

az ártalmatlanítás befejezéséig. 
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A belső utasítás a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásaival összhangban 

van. 

4.4 ALTERNATÍV ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATOK, BERENDEZÉSEK VAGY MÓDSZEREK, 

AMELYEKET SIKERREL PRÓBÁLTAK KI IPARI MÉRETEKBEN 

A telephelyen folytatott tárolási tevékenységre és termékforgalmazásra alternatív 

folyamatok nem jellemzőek, a szénhidrogén ipar a világ minden területén szinte 

azonos technológiákat, módszereket használ, eltérés csak a helyi adottságoktól 

függően van. 

Az iparágon belül a technológiai folyamatokban használt gépek és berendezések 

meghatározó része azonosnak mondható a vizsgált telephelyen üzemelőkkel. A 

telephelyen a legfontosabb eszközök - tároló tartályok, technológiai berendezések, 

edényzet, gőzleválasztó rendszer, csővezeték- és csatornarendszer stb. - megfelelnek 

a nemzetközi gyakorlatnak és a BAT elvárásoknak. 

4.5 A MŰSZAKI FEJLŐDÉSBEN ÉS FELFOGÁSBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK 

4.5.1 Műszaki fejlődés 

A tevékenységeknél a gazdaságosságra jelentős hatással lévő az anyag- és 

energiafelhasználási értékek javítása kerül egyre inkább előtérbe. Ennek 

köszönhetően kerülnek újabb anyagok, technológiai megoldások, korszerűsítések a 

folyamatokba. 

A műszaki fejlődés során az iparágon belül a technológiai folyamatokban jelentős 

változások nem történtek az utóbbi évtizedekben. A vizsgált telephelyen folytatott 

tevékenység színvonala megfelelően magas szintű, a nemzetközi gyakorlatnak 

megfelelő. 

4.5.2 Szemlélet 

A telephely üzemeltetését közvetve, vagy közvetlenül irányító és végző személyzet 

képzettsége megfelel a feladatnak és a BAT elvárásoknak. A személyzet rendszeres 

oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt, melyek témakörében a műszaki fejlődés, 
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az ahhoz köthető technikai-technológiai változások rendszeresen szerepelnek. A 

személyzet a MOL Nyrt. belső szabályzati és elvárásai szerint rendszeres EBK 

oktatást kap. 

A vizsgált üzemet is magába foglaló MOL Nyrt. Logisztika szervezet hosszú évek óta 

integrált irányítási rendszert üzemeltet, valamint az SGS által tanúsított 

energiahatékonysági (EIR) irányítási rendszerrel (ISO 50001) rendelkezik. Ez jól 

mutatja, hogy az üzemi tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság elkötelezettségét. 

 

A MOL Csoport számára a fenntartható fejlődés olyan vállalati elkötelezettség, 

amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott mértékben integrálják a gazdasági, 

környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékenységébe, a 

hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társadalomtól kapott „működési 

engedély” megőrzésére. 

A fenntartható fejlődés eléréséhez minden társadalmi szereplő hozzájárulása 

szükséges: az egyének a mindennapi viselkedésükkel és fogyasztási szokásaikkal, a 

kormányzati szervek a megfelelő szabályozással és piaci ösztönzéssel, a civil 

szervezetek a közérdekek képviseletével, és végül a vállalatok a termékeik és 

szolgáltatásaik fenntarthatóvá alakításával tehetnek a legtöbbet. Egy 

részvénytársaság számára ehhez a „vállalati fenntarthatóság” nyújtja a legjobb keretet, 

melynek lényege, hogy a társaság a hosszú távú gazdasági sikeréhez fontos 

tényezőket, a környezetvédelmi kihívásokat, és a társadalmi hatásokat is figyelembe 

veszi működése során. 

Az iparág munkabiztonsági szempontból kockázatos, és közvetlen és közvetett módon 

is jelentős hatással van a környezetre. Ebből kifolyólag nem csak a szigorodó nemzeti 

és nemzetközi jogszabályi környezet, hanem az érintett felek elvárásai és a befektetői 

szempontok is alakítják a fenti kockázatok megfelelő kezelését. 

A MOL működése során régóta figyelembe veszi a fenntarthatósági elveket, és erről a 

társadalom és az érdekelt felek számára is tájékoztatást ad. A MOL – Magyarországon 

elsőként – már 1997-ben kiadta EBK-jelentését, melyben az egészségvédelmi, 

biztonsági és környezetvédelmi céljairól és eredményeiről adott számot. A jelentés 

tartalmilag kibővült és 2002 óta Fenntartható Fejlődés jelentés formájában mutatja be 

a MOL Csoport eredményeit. 
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2006 júniusában megalakult a MOL igazgatóságának Fenntartható Fejlődés 

Bizottsága, hogy az FF témája a legmagasabb szintű támogatást kapja, és kialakultak 

azon folyamatok is, melyek biztosítják, hogy a MOL a fenntarthatóság terén is a legjobb 

nemzetközi gyakorlatoknak megfelelően, rendszeres mérés és értékelés mellett 

fejlessze tovább tevékenységét. 

A MOL a Fenntartható Fejlődés stratégiájában a 2016-2020 közötti időszakra hat 

fókusz területen határoztak meg fejlesztési célokat, ezek az éghajlatváltozás, 

környezetvédelem, egészség és biztonság, közösségek, humán tőke és etika és 

felelős vállalatirányítás. 

A hat fókuszterület húsz olyan témát ölel fel, melyek lényegesek mindazon hosszú távú 

gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások sikeres kezelésében, melyek a MOL-

csoport előtt állnak. 

4.6 A VONATKOZÓ KIBOCSÁTÁSOK TERMÉSZETE, HATÁSAI ÉS MENNYISÉGE 

A telephelyen folytatott tevékenység kibocsátásairól a következőket mondhatjuk el: 

Levegőbe történő kibocsátások 

Az üzemben bejelentett légszennyező források üzemelnek, kibocsátásaik megfelelnek 

a határértékeknek. A levegős hatásterület a vonatkozó szabályozás szerint 653 m, ami 

lakott területet nem érint. Levegőszennyezéssel, bűzzel kapcsolatos probléma nem 

fordult elő, lakossági panasz nem érkezett. 

Felszíni vizekbe történő kibocsátások 

Kommunális szennyvíz a vezetékes ivóvíz szociális célra történő felhasználásából 

származik, a szennyvizet az MPK Zrt. szennyvíztisztítójára vezetik. Az üzem területén 

technológiai szennyvíz keletkezése nem jellemző. A keletkező burkolt ill. feltételesen 

szénhidrogénnel szennyeződhető felületekről származó csapadékvizek és 

palásthűtővizek keletkeznek, ami olajleválasztókon keresztül kerül az MPK Zrt. által 

üzemeltetett gerinceken keresztül a szennyvíztisztítóra. Mivel nem klasszikus 

értelembe vett technológiai szennyvízről beszélünk, a víz összetételét nem vizsgálják. 

Az üzemből közvetlen felszíni vízbe történő kibocsátás nincs. 

Felszín alatti közegek felé történő kibocsátások 

Az üzemnek nincs közvetlen kibocsátása a felszín alatti közegek felé. 
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A korábbi működésből eredően a telephely területén a felszín alatti közegek 

szénhidrogénekkel szennyezettek. A telephelyen emiatt műszaki beavatkozás van 

folyamatban. Jelenleg tényfeltárási záródokumentáció készül, a monitoring rendszer 

üzemeltetése folyamatos. 

Zaj- és rezgés kibocsátás 

Az üzem zajkibocsátása a védendő környezetben lévő lakóterületeken nappali és 

éjszakai időszakban is megfelelő.  

Rezgés kibocsátással járó tevékenységgel nem kell számolni a környezetben. 

4.7 AZ ÚJ, ILLETVE A MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

Az üzem területén e szempont szerint nincs új létesítménynek minősülő termelő rész. 

A meglévő létesítmények engedélyeit az évszámokkal a következő táblázat 

tartalmazza. 

 

4.7.1. táblázat A létesítmények használatbavételi engedélyei 

Megnevezés Engedély száma 

Városi Tanács VB. Városgazdasági Osztály által kiadott Működési engedély 1638/1989. 

Környezetvédelmi működési engedély 

ÉMI KTVF 

425-11/2011. 

(20865/2010.) 

Környezetvédelmi működési engedély módosítása 

ÉMI KTF 

15145-2/2014 

MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Telep Tárolótér vízilétesítményeire 

vonatkozó (vízikönyvi számai: Tisza/288., 306.) vízjogi üzemeltetési 

engedély 

H-2773-41/98. (módosítva: 

35500/10744/2019.ált és 

1630-1/2014./VH )  

 

4.8 AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IDŐ 

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 

Studies, Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau által 

közzétett dokumentumok a telephelyi tevékenységre BAT következtetéseket nem 

tettek még közzé, vertikális BREF sem készült. 

Az üzem minden tevékenységére vonatkozóan figyelembe veszi a horizontális BREF 

szempontokat (pl. tárolás-anyagmozgatás, kibocsátások monitoringja) és 

folyamatosan fejleszti tevékenységét a BAT elvárásainak való megfelelés érdekében. 
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4.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNÁLT NYERSANYAGOK (BELEÉRTVE A VIZET IS) 

FOGYASZTÁSA ÉS JELLEMZŐI ÉS A FOLYAMAT ENERGIAHATÉKONYSÁGA 

A MOL Nyrt. tevékenységeire, így a tárolási tevékenységre vonatkozóan is az SGS a 

már 2015-óta tanúsított ISO 50001:2011 Energiairányítási rendszerszabvány szerint 

újabb auditot végzett 2021 májusában. A tevékenység a szabványkövetelményeknek 

megfelelő, tanúsított energiairányítási rendszert üzemeltet, a tanúsítvány kiadása 

folyamatban van. 

4.10 ANNAK IGÉNYE, HOGY A KIBOCSÁTÁSOK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁT 

ÉS ENNEK KOCKÁZATÁT A MINIMÁLISRA CSÖKKENTSÉK VAGY MEGELŐZZÉK 

A MOL Csoport ezen belül a Logisztika szervezete az EBK célok eléréséhez 

menedzsment rendszer üzemeltet. Ez az irányelv iránymutatást és koncepcionális 

segítséget nyújt a vezetők számára arra vonatkozóan, hogy a MOL-csoport egységes 

EBK menedzsment rendszerének adaptálásával és a felelősségi körök egyértelmű 

szétválasztásával miként építhetik be az EBK szempontokat az üzleti működésbe. Az 

irányelv rögzíti az EBK funkció és menedzsment rendszer alapvető elemeit (15 

elemet). Az irányelvben foglaltak szerint úgy kell kialakítani a rendszert, hogy az a 

nemzetközi normáknak megfelelő külső tanúsításra alkalmas legyen. 

Ugyanakkor az EBK menedzsment rendszer kizárólag irányelv-szintű 

követelményeket tartalmaz, melyeket konkrét folyamatokra és módszertani 

megoldásokra kell lebontani az üzleti szintű alkalmazhatóság biztosítása érdekében. 

Az irányelvben foglalt 15 elem alapján 21 magasabb szintű FF & EBK folyamatot 

azonosítottak, melyeket az úgynevezett globális operatív szabályzatokban (GOR) 

rögzítettek, a kulcsfolyamatokkal, módszerekkel és a felelősség-megosztással 

egyetemben. Ezek testesítik meg az egyes tagvállalatokkal szemben támasztott MOL-

csoport szintű elvárásokat. A fent hivatkozott 21 GOR leírás a standard EBK 

területeken (pl. hulladékgazdálkodás, tűzvédelem stb.) túlmenően tartalmazza az új 

szabályozott területeket is, mint amilyen a termékgondozás, vagy az üzemi 

folyamatbiztonság menedzsment (PSM). Egyben ez az első olyan dokumentum, mely 

rögzíti a fenntartható fejlődés három alappillérével szemben támasztott 

követelményeket, a főbb vállalati folyamatokra vonatkozó új szabályokat ezzel 

biztosítva a vonatkozó FF kritériumoknak való megfelelést. 
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A MOL-csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása iránt. Felismerték, 

hogy szükség van a közös értékek megteremtésére, és meglátásunk szerint a 

fenntartható fejlődés előny a társadalom és érték az üzlet számára. 

4.11 ANNAK IGÉNYE, HOGY MEGELŐZZÉK A BALESETEKET ÉS A MINIMÁLISRA 

CSÖKKENTSÉK EZEK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁT 

Jelen szempont szervesen kapcsolódik az előző pontban ismertetettekhez. 

Az üzemre környezetvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi 

kockázatelemzések készülnek, a nemzetközi iparági gyakorlat és tapasztalatok 

alapján folyamatosan, teljesítménymutatók segítségével mérik a tevékenység EBK 

teljesítményét, célokat fogalmaz meg. A telephelyre biztonsági elemzés/jelentés 

készült melyet a hatóságok elfogadtak. 

A telephely rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel. 

Az üzem magas szintű folyamatirányítási rendszerrel és a balesetek elleni védekezés 

eszközeivel rendelkezik, amelyet az alábbi főbb elemek alkotnak: 

• Tűzérzékelő és jelző rendszer, 

• Gázérzékelő és riasztó rendszer, 

• Híradó rendszerek, 

• Tűzvédelmi rendszerek, eszközök, 

• Tárolt tűzveszélyes anyagok kipárolgásának csökkentése, 

• Villámvédelem, 

• Túlnyomás elleni védelem. 

4.12 A MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK VAGY A NEMZETKÖZI 

SZERVEZETEK ÁLTAL KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, TOVÁBBÁ AZ EURÓPAI 

BIZOTTSÁG ÁLTAL A TAGÁLLAMOK ÉS AZ ÉRINTETT IPARÁGAK KÖZÖTT AZ 

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKRÓL, A KAPCSOLÓDÓ MONITORINGRÓL ÉS A 

FEJLŐDÉSRŐL SZERVEZETT INFORMÁCIÓCSERÉNEK A BIZOTTSÁG ÁLTAL 

KÖZZÉTETT TAPASZTALATAI. 

A MOL folyamatosan fejleszti a GRI (Global Reporting Initiative) ajánlásainak 

megfelelően jelentéstételi gyakorlatát, ennek megfelelően az adatok köre évről-évre 

bővül. 

Fenntarthatósági teljesítményüket az Éves Jelentésben a GRI indikátorok alapján 

értékelik és teszik közzé. A legutóbb nyilvánosságra hozott jelentés a 2019-es éves 

jelentés.   
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5 KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL 

Jelen fejezetben, hasonlóan a technológiai fejezethez szintén csak az üzem 

kibocsátásaival, hatásaival foglalkozunk részletesen, a kapcsolódó létesítményeket a 

vizsgált tevékenység által megkívánt mélységben ismertetjük.  

A fejezetben részletesen bemutatjuk az üzemben folyó tevékenységek végzése 

következtében az egyes környezeti elemek felé történő kibocsátásokat, azok 

állapotának fő jellemzőit, az üzem működésétől eredően a meghatározható 

hatásterületeket, illetve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket.  

 

5.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Az alábbi fejezetben először röviden áttekintjük az üzem légszennyező forrásait, és a 

területre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi szabályozást. Ezután ismertetjük az 

üzemelés során kibocsátott légszennyező anyagokat és azok mennyiségét, majd a 

levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket.  

 

5.1.1 Levegőminőség 

5.1.1.1 A vonatkozó levegőminőségi előírások 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplő levegőterheltségi szint 

egészségügyi határértékeket és a 2. mellékletében lévő tervezési irányértékeket a 

vizsgálat szempontjából releváns komponensekre az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

 

5.1.1. táblázat A vonatkozó levegőminőségi határértékek és tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag 
Egyórás 

határérték, µg/m3 

24 órás 
határérték, 

µg/m3 

Éves 
határérték, 

µg/m3 

Kéndioxid 250 125 50 

Szénmonoxid 10000 5000 3000 

Nitrogén-oxidok 200 150 - 

Benzinek (ásványolajból) 5000 1500 - 

Metanol 500 250 - 

Paraffin szénhidrogének (kivéve metán) 500 500 - 
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5.1.1.2 A térség levegőminősége 

5.1.1.2.1 Zóna típusa 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KVvM 

rendelet 1. számú melléklete értelmében a légszennyezettség mértéke alapján a 

zónák típusait állapítja meg. Tiszaújváros térségére, mint 8. számú Sajó Völgye 

légszennyezettségi zónára vonatkozó besorolásokat szennyezőanyagonként az 

alábbi táblázat mutatja be. 

 

5.1.2 táblázat: A légszennyezettségi zóna besorolása 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Zóna  KSH kód Kén-dioxid Nitrogén-dioxid 
Szénmonoxi

d 
PM10 Benzol 

8. zóna 
Sajó völgye 

Tiszaújváros 
28352 

F C D B E 

Talajközeli  
ózon 

PM10  
Arzén (As) 

PM10  
Kadmium (Cd) 

PM10 
Nikkel (Ni) 

PM10  
Ólom (Pb) 

PM10 benz(a)- 
pirén (BaP) 

O-I E F F F B 

 

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint: 

• B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 

3–6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 

légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e 

légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a 

határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. 

sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell 

sorolni. 

• C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték és a tűréshatár között van. 

• D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a 
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levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. 

pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték 

között van. 

• E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 

van.  

• F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 

nem haladja meg.  

• O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

célértéket. 

 

5.1.1.2.2 Az oszlári mérőállomás mérési eredményei 

A legközelebbi mérőállomás a közeli Oszlár településen (Petőfi u. 2.) üzemel, mint 

vidéki ipari mérőállomás. A térség levegőminőségének értékelése az itt mért 

eredmények alapján közelíthető meg. Az automata mérőállomás utolsó éves 

(2020.01.01.- 12.31. közötti) mérési eredményeinek statisztikáját az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

 
5.1.3 táblázat: Az Oszlár Petőfi utcai mérőállomáson mért légszennyezettségi adatok 

Megnevezés 
SO2 CO NOx 

(µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

Órás határérték 250 10 000 200 

Órás maximum 95 1621 124 

Órás túllépések száma 0 0 0 

24 órás határérték 125 5 000 150 

24 órás maximum/CO 8 órás mozgó átlag 

maximuma 20 1 131 41 

24 órás túllépések száma 0 0 0 

Éves határérték  50 3 000 - 

Éves átlag 6,5 375,3 13,0 

Éves túllépés nincs nincs - 

* Az évente megengedett túllépések száma 35 

 

A mérőállomáson mért értékek minden komponens esetében kedvezőbb képet 

mutatnak, mint amire a zónabesorolás alapján következtetni lehetne. 
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A táblázat adataiból jól látszik, hogy a - jelen vizsgálat szempontjából releváns - 

komponensek koncentrációja az órás mérések alapján, egyetlen esetében sem lépte 

túl a határértéket. 

A táblázat adataiból az is jól kitűnik, hogy az órás mérési eredményekből számított 24 

órás és éves koncentrációátlag minden komponens esetében az éves egészségügyi 

határérték, vagy tervezési irányérték alatt maradt. 

 

5.1.2 Légszennyező források 

A telephelyen bejelentett légszennyező diffúz forrás nem üzemel. 

 

A telephelyen a következő bejelentett pontforrások tartoznak: 

1. sz. Tankautótöltő  

   P-1: CH-gőzvisszanyerő véggázkürtő 

   Kibocsátott légszennyező anyagok: Benzinek (ásványolajból), metanol 

2. sz. Melegítőolajos blokk 

   P-2: F-101 és F-102 kazánjainak kéménye 

   Kibocsátott légszennyező anyagok: kéndioxid, szénmonoxid, nitrogén-oxidok 

Az alábbi táblázat az egyes kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó 

technológiai kibocsátási határértékeket mutatja be a 4/2011 VM (I. 14.) rendelet 6 

melléklet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklete, gáztüzelés esetére. 

 

5.1.4. táblázat Technológiai kibocsátási határértékek 

Légszennyező anyag 
Techn. 

kibocsátási 
határérték, mg/m3 

Osztály 
Tömegáram 

limit 

Kéndioxid* 35** - - 

Szénmonoxid 100* - - 

Nitrogén-oxidok 350* - - 

Benzinek (ásványolajból) 100*** 
B 2 

Metanol 100*** 

*A földgáztüzelésű berendezésekre a rendelet 8. § (7) szerint: „A kizárólag földgázzal üzemelő 
tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni…” 
**A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 3% O2 tartalom 
mellett 
**A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 21% O2 tartalom 
mellett 
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A P-1 jelű kürtő esetében az FLÁ Kft által 2018-ban és a MOL Nyrt. FF EBK 

Magyarország Környezetvédelem Tiszaújváros vizsgálólaboratóriuma, a P-2 jelű kürtő 

esetében az FLÁ Kft. által 2017-ben végzett akkreditált mérés során mért fizikai 

paramétereit az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 
5.1.5. táblázat: A pontforrás jellemző paraméterei 

Forrás 
jele 

Kéménymagasság, 
m 

Kibocsát 
felület, m2 

Hőmérséklet, 
K 

Térfogatáram, 
Nm3/h 

Oxigéntartalom, 
% 

P1 6 0,031 282 51 21 

P2 40 0,5 409 3 126 4,87 

 
5.1.6. táblázat: A P1 pontforrás kibocsátásai 

Megnevezés Metanol Benzinek 

Koncnetráció, mg/m3 19,6 7 973 

Tömegáram (B osztály), kg/h 0,408 

Tömegáram limit (B osztály), kg/h 2 

Határérték (B osztály), mg/m3 100* 

Értékelés megfelelő megfelelő* 

 
*A P1 pontforráson a B osztály összegzett kibocsátása tömegáram limit alatti (20%-a), 
emiatt a határérték nem alkalmazható a P1 jelű pontforráson. 
 
5.1.7. táblázat: A P2 pontforrás kibocsátásai 

Forrás jele Kéndioxid Szénmonoxid 
Nitrogén-oxidok 

(NO2-ben) 

Koncnetráció, mg/m3 <6,4 16,6 94,9 

Határérték, mg/m3 35 100 350 

Értékelés megfelelő megfelelő megfelelő 

 
Az elvégzett emissziós vizsgálatok eredményeit értékelve megállapítható, hogy 

határérték túllépés nem történt egyik ellenőrző mérés során sem. 

5.1.3 Tartályveszteségek 

A kőolaj-, és vegyipari termékek tárolásánál az anyagok párolgásából adódóan tárolási 

veszteségek lépnek fel. A tárolótartályokból diffúz emisszió útján a környezeti 

hőmérséklet függvényében szénhidrogének kerülnek a levegőbe. Szénhidrogén 

emisszió származik a termékpárolgásból, a tartályok hőmérsékletváltozás miatti 

légzéséből és a tartályok töltése során fellépő gázkiszorításból. Ez a szénhidrogén 

emisszió gázolajok esetében elhanyagolható, mivel nem tartalmaznak könnyen illó 

szerves vegyületeket. 
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Párolgás 

A szénhidrogének - forráspontjuknak megfelelően - a környezeti hőmérsékleten 

párolognak. Minél alacsonyabb a forrpontjuk annál nagyobb a párolgásuk. Az illékony 

szerves vegyületek (Volatile Organic Compounds = VOC) a levegőbe kerülve közvetett 

módon vagy közvetlenül károsak az egészségre és a környezetre. 

 

Légzési veszteség 

A szénhidrogének tárolása során légzési vesztességgel is kell számolni. A légzési 

veszteség függ a tartályátmérőtől, gőztér magasságától, átlaghőmérséklettől és a 

gőznyomástól, valamint a környezeti hőmérséklet időbeli változásától. 

 

Kiszorítási veszteség 

A tartályok töltése során a légtér magassága folyamatosan csökken. A tartályban lévő, 

illetve a töltendő anyag párolgásából származó szénhidrogén gőzöket tartalmazó 

levegő a tartályok tetején lévő nyílásokon keresztül a környezetbe kerülnek. A 

kiszorítási veszteség függ a forgalomtól, átlaghőmérséklettől, gőznyomástól és az 

tartálytöltés gyakoriságától. 

A szénhidrogén emisszió mértéke és forrásainak száma elsősorban a tartályok 

méretétől, kialakításától és elrendezésétől, állagától, termelési és karbantartási 

folyamataitól függ. A szénhidrogének fizikai jellemzőit figyelembe véve a kőolajat és 

kőolajtermékeket különböző típusú tartályokba tárolják. 

 

Merevtetős tartályok 

Ezen tartályokban a legkevésbé illékony anyagokat tárolják pl. a fűtőolajokat, mivel a 

tartály kialakítása miatt ezen tartályok tartják vissza legkevésbé az elpárolgott anyagot 

jelentkeznek leginkább a fent leírt veszteségek. A légzési és kiszorításos veszteség 

csökkenthető belső úszótető beépítésével. 

 

Úszótetős tartályok 

A kőolaj és kőolaj termékek nagy részét un. külső úszótetős tartályokban tárolják. Ezen 

tartályoknál a legnagyobb emisszió-forrást a tető tömítés és a fedélnyílások jelentik. A 
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szénhidrogén emisszió másodlagos tömítés kialakításával csökkenthető. Ilyen 

tömítéssel jelenleg a benzines tartályok rendelkeznek.  

 

Belső úszótetős tartályok 

Ezek a tartályok merev külső tetővel és belső úszótetővel kerültek kialakításra. Ezek a 

tartályok minden esetben kettős úszótető tömítéssel vannak ellátva. Benzinek és 

metanol tárolására használják a belső úszótetős tartályokat. 

 

Gömbtartályok 

A gömbtartályokban történő cseppfolyósított szénhidrogének tárolásából eredő 

veszteségek nem kerülnek ki közvetlenül a környezetbe, az MPK Zrt. által üzemeltetett 

fáklya felé kerülnek elvezetésre. 

 

5.1.4 Töltés- lefejtés veszteségei 

Hosszhidas vasúti töltő 

A töltőn 18 db csuklós lefejtő kar kerültek kialakításra 1-9 lefejtő állásokon. A lefejtőkar 

korszerű, csuklós, merevkaros kivitelű, amely fűtéssel és szigeteléssel van ellátva. 

Biztosítja a gyakorlatilag cseppmentes lefejtési műveletet. 

A töltőn a 8-12 lefejtő álláson 10 db csuklós karok és kúpos záró testek üzemelnek, 

melyek lefejtés közben megakadályozzák CH gőzök szabadba kerülését. 

A veszteség a műszaki megoldások alkalmazásával minimális. 

 

Vasúti automata töltő 

Az automata vasúti töltőn letöltésre kerülő szénhidrogén termékek zárt rendszerben, 

csővezetéken érkeznek. Ebből a rendszerből csak meghibásodás következtében 

kerülhet szénhidrogén a levegőbe, könnyen párolgó termékek esetén. 

A tartálykocsiba töltés nyitott dómfedélen keresztül felülről történik, ahol a nyitott 

dómnyíláson keresztül kiszorítási veszteségként szénhidrogén emissziójával kell 

számolni.  

Ez a szénhidrogén emisszió gázolajok és fűtőolajok esetében elhanyagolható, mivel 

nem tartalmaznak könnyen illó szerves vegyületeket.  
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Tankautó töltés 

A tankautó töltés folyamatának legjelentősebb hatása a környezetre az esetlegesen a 

levegőbe kikerülő szénhidrogén gőzök által gyakorolt hatás.  

A töltőn ezért szénhidrogén visszanyerő, az ún. száraz technológiájú Symex 

gőzvisszanyerő berendezés (VRU) üzemel. 

A szénhidrogén-visszanyerő berendezés hatásfokának 95 %-nál nagyobbnak kell 

lennie. A berendezés hatásfokának megfelelősségét 2 évente ellenőrzik. A VRU 

berendezés P-1 pontforrás kibocsátás az előírások szerint 5 évente akkreditált 

laboratórium vizsgálja  

5.1.5 Mozgó légszennyező források 

A mozgó légszennyező források a közúti és a vasúti ki- és beszállítást jelenti. A 

közúti járművek dízel üzeműek, a vasúton szintén dízelmozdonyok mozgatják a 

tartálykocsikat. 

A jellemző, kapcsolódó forgalom a következő  

• közúti töltő forgalma: kb. 60-80 tartálykocsi naponta 

• vasúti töltő forgalma kb. 3-4 vasúti szerelvény naponta. 

Az üzemeléshez kapcsolódó személyszállítás, karbantartás forgalma napi 10-15 

személygépkocsi, kisteher ill. terepjáró forgalmát jelenti. 

5.1.6 Légszennyezés terjedési modellezés, hatásterület 

A modellezésnél a fenti alfejezetekben ismertetett pont és diffúz források fizikai és 

kibocsátási adataival, valamint Kiskunhalas területére érvényes egyórás gyakoriságú 

szélirány és szélerősség adataiból végeztük el a számításokat. A modellezéshez 

felhasznált helyi szélrózsa ábrája és a terjedési modellezés ábrái az 5.1. mellékletben 

találhatók. 

 

A modellezés általunk alkalmazott módszere egyenértékű a 306/2010. (XII. 23.) 

kormányrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti 

követelményeknek, mivel a modellezést és hatásterület meghatározást talajközeli és 

magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002 

Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői és Légszennyező 
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anyagok transzmisszójának meghatározása MSZ 21459-1 és -5:1981-1250 ) 

szabványsorozatnak megfelelő számítási módszerekkel végeztük el. 

 

A terjedési modellszámításokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt 

alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. 

A modellelszámítások elvégzésére a Lakes Environmental által kifejlesztett 

AERMOD-View-9.9 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss típusú fáklyamodell, 

képes a pontforrások, vonalforrások és diffúz (területi) források kezelésére. Több 

almodellből áll, ezek a ISCST (short term - rövid idejű), ISCLT (long term - hosszú 

idejű) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe veszik a forrás 

sajátságait, a terjedéskor érvényes meteorológiai feltételeket, a forrás 

elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is 

szabadon megválasztható. 

A modell a tervezési területre vonatkozó - a környéken lévő meteorológiai állomások 

adataiból - számított egyórás meteorológiai adatokat fogad, melyek 

feldolgozására szintén a Lakes Environmental által fejlesztett AERMET-View-9.9 

szoftvert alkalmaztuk. Az egyórás szélirány és szélerősség adataiból a 

programmal készített, a modellezés során alkalmazott helyi szélrózsa az 5.1. 

mellékletben található. 

5.1.6.1 Eredmények 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 

légszennyező forrás hatásterülete az a legnagyobb lehatárolható terület, ahol várható 

talajközeli levegőterheltség-változás: 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb. 

A terjedési modellezést a létesítés időszükséglete miatt kizárólag rövid átlagolási 

idővel végeztük el az éves átlagos szélirány és szélsebesség adatokkal. 

A modellezés eredményeit és az a) ill. c) definíció szerinti hatásterületi adatokat az 

alábbi táblázatban foglaltuk össze a határértékek feltüntetésével. 
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A modellezés eredményeit és az a), b) ill. c) definíció szerinti hatásterületi adatokat az 

alábbi táblázatban foglaltuk össze a határértékek feltüntetésével. A szilárdanyag az 

emissziómérések során minden esetben kimutatási határ alatt volta, emiatt ennek 

modellezése és a hatásterület meghatározása nem lehetséges. 

A kéndioxid emissziómérése határérték alatti  

 

5.1.8. táblázat Az a) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező anyag 

Egyórás 

határérték, 

µg/m3 

a) eset szerinti 

koncentráció (1 órás 

h.é. 10%-a) , µg/m3 

Modellezett 

rövid idejű max, 

µg/m3 

A komponens 

szerinti 

hatásterület, m 

Szénmonoxid 10 000 1 000 0,148 nem értelmezhető 

Nitrogén-oxidok 200 20 0,843 nem értelmezhető 

Benzinek 5 000 500 127,6 nem értelmezhető 

Metanol 500 50 0,314 nem értelmezhető 

 

5.1.9. táblázat A b) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező anyag 

Modellezett 

hosszú idejű max, 

µg/m3 

Alapterheltség, 

µg/m3 
Terhelhetőség 

20%-a, µg/m3 

A komponens 

szerinti  

hatásterület, m 

Szénmonoxid 0,0157 375,3 525 nem értelmezhető 

*Az Az F kategória besorolásának megfelelő alsó vizsgálati küszöb érték és éves határérték egyenlő: 

50-50 µg/m3, 

 

5.1.10. táblázat A c) definíció szerinti hatásterület-meghatározás összefoglalása 

Légszennyező anyag 
Modellezett rövid 

idejű max, µg/m3 

c) eset szerinti koncentráció 

(rövidejű max. 80%-a), µg/m3 

A komponens 

szerinti  

hatásterület, m 

Szénmonoxid 0,148 0,118 653 

Nitrogén-oxidok 0,843 0,674 653 

Benzinek 128 102 20 

Metanol 0,314 0,251 20 

 

A modellezett koncentráció maximumok messze elmaradnak a vonatkozó 

határértékektől, illetve tervezési irányértékektől. 

 

A fentiek alapján a pontforrások levegős hatásterülete a c) definíció szerint 

külön-külön meghatározható: 

   P-1 jelű pontforrás:     20 m 

   P-2 jelű pontforrás:   653 m 



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaújváros Tárolótér - Felülvizsgálat 2021. Agruniver Holding 00897/0005. 

 

 

MOL_Log_Tujv_fv_lead                       71/117 

 

A P-1 és a P-2 pontforrás hatásterületének kiterjedését az 5.1 mellékletben lévő ábra 

mutatja be. A hatásterület lakott területet nem érint. 

 

5.2 VÍZHASZNÁLAT, SZENNYVIZEK 

A felszíni vizekről szóló alfejezetben áttekintjük a telephely területén a felszíni vizek 

minőségével összefüggésbe hozható tevékenységeit. 

A vízhasználatot, szennyvíz gyűjtését és elvezetését bemutató ábrákat az 5.2. számú 

helyszínrajz melléklet tartalmazza. 

5.2.1 Vízbeszerzés, vízhasználat 

Vízbeszerzés 

Az üzem működéséhez ipari víz, palásthűtővíz (tüzivízből) , tűzivíz, valamint szociális 

célokra ivóvíz szükséges.  

Az ipari és ivóvizet a MOL Petrolkémia Zrt. -3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 

szolgáltatja.  

 

Vízhasználat 

Az üzem tűzvédelmére a telephely tűzivíz körvezetéke szolgál, melyek bemutatása 

egységenként a 3. fejezetben található.  

Minden tárolótartály el van látva a tűzvédelmet szolgáló tűzivíz vezetékkel, palásthűtő 

permetezővel. A palásthűtő vezetékek tartályonként több ágra oszlanak, 

tartálymérettől függően 2 és 8 között, így lehetőség van a részleges működtetésre is 

az ágankénti szakaszoló szerelvények használatával. A tüzivíz rendszer nyomása 

igény szerint változtatható, de maximum 12 bar.  

A telephely vezetékeinek bemutatását az 5.2. melléklet tartalmazza. 

A jellemző éves felhasználásokat az alábbi táblázat mutatja be. 

  



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaújváros Tárolótér - Felülvizsgálat 2021. Agruniver Holding 00897/0005. 

 

 

MOL_Log_Tujv_fv_lead                       72/117 

 

5.2.1. táblázat A jellemző éves felhasználások  

Megnevezés Egység Jellemző felhasználás 

Tárolótér: 

Ivóvíz m3/év 360 

Ipari víz Em3/év 120 

Vasútüzem: 

Ivóvíz m3/év 200 

Ipari víz m3/év 1 800 

 

A MOL Logisztika kezelésében lévő területeken összegyűjtött szennyezett, 

szénhidrogént tartalmazó vizeket és feltételesen szénhidrogén mentes vizeket a 

MOL Petrolkémia Zrt. (továbbiakban MPK Zrt.) által üzemeltetett gerinchálózatba, 

majd ezen keresztül az MPK Zrt. által üzemeltetett SZVT-2 szennyvíztisztítóra vezetik.  

A MOL Logisztika és az MPK Zrt. között fennálló megállapodás értelmében a tűzivíz 

ellátást az MPK Zrt. biztosítja. A MOL Logisztika üzemeltetésébe alapvetően csak a 

tűzcsap felépítmények tartoznak, illetve a Tárolótéren a tűzivíz-rendszer 

tartályudvarokon kívül eső első műtárgyig tartó szakasza, azaz a palásthűtő vezetékek 

aknája a szerelvényekkel együtt.  

Az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán a MOL Logisztika üzemeltetésében lévő 

vezetékszakaszokat vastag vonallal emeltük ki, míg az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő 

vezetékszakaszokat vékony vonallal jelöltük. A tűzivíz hálózat esetében a MOL 

Logisztikához tartozó vezetékszakaszokat, műtárgyakat és tűzcsapokat bíbor, az 

MPK-hoz tartozó vezetékszakaszokat és műtárgyakat piros színnel különítettük el 

egymástól.  

Az MPK Zrt. és a MOL Logisztika közötti átadási pontok – ha máshogy nem jelöltük – 

a vastag és vékony vonallal jelölt szakaszok váltásában elhelyezkedő tisztítóaknák. 

Az alábbiakban részterületenként tárgyaljuk a vízilétesítmények műszaki kialakítását. 

5.2.2 Tárolótér 

A tárolótéren a tartályok 2, 3, 4 vagy 6 tartályt tartalmazó blokkokban kerültek 

elhelyezésre. A blokkon belül minden tartály saját védőgödörrel vagy védőgyűrűvel 

van ellátva, melyeket köztes felfogó terek egészítenek ki. Közös védőgödörben kaptak 

helyet a 30002, 30004, illetve a 30005, 30006, 30007, 30008 jelű tartályok. Az egyes 



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaújváros Tárolótér - Felülvizsgálat 2021. Agruniver Holding 00897/0005. 

 

 

MOL_Log_Tujv_fv_lead                       73/117 

tárolóterekhez önálló szivattyúterek épültek az anyagmozgatási feladatok ellátására. 

A benzin, illetve gázolaj tárolótéren találhatók a tankautó-töltő szivattyúk, amelyekkel 

különböző fajtájú motorbenzinek és gázolajok adhatók ki a Tankautó töltőre.  

Az elmúlt évek során a Tárolótéren megszűnt a korábbi benzinkeverés és a HTO 

színezés technológia is. A benzinkeverő (etilező) üzemet leállították és leürítették. A 

benzinkeverő üzemből származó szennyvizet és a HTO adalék-adagoló tér 

térbetonjáról elfolyó vizet korábban az „E” út északi oldalán lévő „kémiailag 

szennyezett” akna fogadta, ebbe ma már csak szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz 

juthat, amit egy szivattyú automata üzemmódban továbbít a szénhidrogént tartalmazó 

csatornarendszerbe (ez az átemelő az MPK Zrt. üzemeltetésében van, jelen 

engedélyeztetésnek nem tárgya). 

5.2.2.1 Szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz elvezetés 

A szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz mindazon területekről származik, melyre 

üzemszerűen szénhidrogén jellegű szennyeződés kerülhet.  

Szénhidrogént tartalmazó ipari szennyvíz üzemszerűen a tartályok üzemeltetésével 

kapcsolatos operatív tevékenység közben, tervezett módon keletkezhet. A tűzvédelmi 

rendszer habvezetékeinek leeresztő aknái szintén a szénhidrogént tartalmazó 

csatornarendszerre vannak bekötve. 

A tartályok körüli, kb. 2 m széles beton körjárdák külső oldalán 50 cm mély rácsos 

vasbeton folyókák épültek. A tartálytetőn és a körjárdán összegyűlő csapadékvíz 

ezekbe a folyókákba, majd víznyelőkön és NA 200, valamint NA 300 acél anyagú 

csatornákon keresztül a szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe jut. A 

tartályudvar egyéb területein összegyűlő csapadékvíz a feltételesen szénhidrogén 

mentes rendszerbe kerül. Kivételek ez alól az 5.001 és 5.002 tartályok, melyek 

esetében a teljes tartályudvar betonburkolattal van ellátva és a tartályudvarból a 

csapadékvíz teljes mennyisége a szénhidrogént tartalmazó rendszerbe van vezetve.  

A tartályok körül körbefutó rácsos folyókák, valamint a tartálygátakon kívüli osztósorok 

alatti betontálcák, az üzemközi csősávban a szakaszoló tolózárak alatti betontálcák és 

az egyes szivattyúterek betontálcái a szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe 
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vannak bekötve. A tálcákból a vízelvezetés rácsos folyókákkal és/vagy víznyelőkkel 

történik.  

A tartályudvarokról származó szénhidrogént tartalmazó szennyvíz és csapadékvíz a 

rácsos folyókákból kettős tolózárral ellátott robbanásbiztos aknán keresztül köt be a 

szénhidrogént tartalmazó szennyvíz csatornába. A szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz csatornák robbanásbiztos aknáiban elhelyezett kettős tolózárak normál 

üzemmenetnél zárva vannak. A víz elvezetése után a tartályudvar leürítő tolózárakat 

újra le kell zárni. A szénhidrogént tartalmazó csatornahálózat a beépített gátak révén 

„telt szelvényű”, hogy az aknák között semmiképp se alakulhasson ki közös légtér. Így 

egy esetleges tűz vagy robbanás nem terjedhet tovább a sérült aknánál. 

A tartályudvarok tekintetében az MPK Zrt. és a MOL Logisztika közötti átadási pont a 

védőgáton kívül lévő első műtárgy, vagyis a szénhidrogént tartalmazó rendszer kettős 

tolózár aknája. 

A kármentő betontálcákból elvezetett szénhidrogént tartalmazó víz továbbá a hab 

leürítő aknákból elvezetett szennyvíz tekintetében az átadási pont a víztelenített 

műtárgy utáni első tisztítóakna. 

A Tárolótéren az MPK Zrt. által üzemeltetett gyűjtőhálózatba bevezetésre kerülő 

szénhidrogénnel szennyezett csapadékvizek mértékadó vízgyűjtőterülete (tartályok és 

a körülöttük lévő burkolt körjárdák, valamint a szivattyúterek kármentő tálcái) közel 

7,24 hektár. Az innen származó átlagos éves szennyezett csapadékvíz terhelés kb. 

33420 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.2.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezetés 

A feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz csatorna a tartályudvarokról, a 

tartályudvarokon kívüli, külső füves területekről és részben az épületek tetejéről 

származó csapadékvíz elvezetésére szolgál. 

A tartályudvarok füvesített területeiről a csapadékvizet a védőgátakon belüli, nyitott, 

betonburkolatú árkok gyűjtik össze, majd ezekből rácsos víznyelőkön és NA 200, NA 
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250 vagy NA 300 acél anyagú csatornákon keresztül a védőgátakon kívüli kettős 

tolózáras robbanásbiztos aknákba, majd onnan a feltételesen szénhidrogén mentes 

csatornahálózatba jut. Az 5.001-5.002 számú tartályok esetében a tartályudvarból a 

csapadékvíz teljes mennyisége a szénhidrogént tartalmazó rendszerbe van vezetve. 

A feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz kettős tolózárai üzemszerűen nyitva 

vannak, de minden olyan esetben, amikor a tartályokból vagy a csővezetékekből 

szénhidrogén kerülhet a tartályudvarba, azonnal le kell zárni őket. 

A tartályudvarok tekintetében az MPK Zrt. és a MOL Logisztika közötti átadási pont a 

védőgáton kívül lévő első műtárgy, vagyis a feltételesen szénhidrogén mentes 

rendszer kettős tolózár aknája. A tartályudvarok tolózáraknákkal védett, 

szénhidrogénnel csak feltételesen szennyeződhető mértékadó vízgyűjtőterülete 

összesen közel 14,4 hektár. 

A szénhidrogénnel nem szennyeződhető füves területekre hulló csapadék jelentős 

része a burkolatlan felületen elszikkad. A lefolyó többlet csapadékvizeket a kialakított 

nyitott, betonburkolattal ellátott árokrendszer gyűjti össze és vezeti rácsos víznyelőkön 

és NA 200, NA 250 vagy NA 300 acél anyagú csatornákon keresztül a feltételesen 

szénhidrogén mentes csatornahálózatba. Az MPK Zrt. és a MOL Logisztika közötti 

megállapodásnak megfelelően a Tárolótéren az útburkolatokról gyűjtött 

csapadékvizek tekintetében az árkok üzemeltetője az MPK Zrt., ugyanakkor ezek az 

árkok a másik oldalukon lévő, a MOL Logisztika kezelésében lévő füvesített, vagy 

burkolt, de nem szennyeződhető területekről lefolyó csapadékvizeket is összegyűjtik. 

A megállapodás értelmében a MOL Logisztika tulajdonában lévő tartályokhoz, 

berendezésekhez és csősávokhoz kapcsolódó árkok a MOL Logisztikához tartoznak. 

A létesítményjegyzékben csak a MOL Logisztika kizárólagos kezelésében lévő árkok 

folyóméterét tüntettük fel. A tartályudvarokon kívül az MPK Zrt.-vel kötött 

megállapodás értelmében a MOL Logisztika kezelésébe tartozó feltételesen 

szénhidrogénnel szennyezett csapadék mértékadó vízgyűjtőterülete kb. 20,6 hektár. 

A gáztárolótér területén gömbtartályok közvetlen környékéről az összegyűlő tiszta 

csapadékvizeket burkolt árkokon keresztül a gáztárolótér nyugati oldalán elhelyezkedő 

3 db, összesen mintegy 2560 m2 alapterületű gyűjtőgödrökbe vezetik és elszikkasztják. 
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Mivel a Tárolótéren a szénhidrogénnel feltételesen szennyeződhető területek 

nagyrészt burkolatlan füves, – a védőgátakat leszámítva – sík területek, ahol a lehullott 

csapadék jelentős része elszikkad, az innen származó átlagos éves csapadékvíz 

terhelés, mely az MPK Zrt. által üzemeltetett zárt gyűjtőhálózatba kerül bevezetésre 

kb. 46 618 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel. 

 

5.2.2.3 Tűzivíz ellátás 

A tárolótéri tűzivíz rendszer NA 700-NA 200 acélcsövekből készült körhálózatot képez, 

melynek leágazásai körbeveszik az egyes tartályblokkokat. A tűzivíz hálózatot az MPK 

Zrt. üzemelteti, a MOL Logisztika üzemeltetésében csak az alább leírt elemei vannak. 

A tartályokhoz kapcsolódó tűzivíz rendszerek a tartályudvaron kívüli első műtárgyig 

vannak a MOL Logisztika kezelésében, ezek a palásthűtő vezetékek aknái, 

szerelvényekkel és a mellvédfalak vezetékekkel együtt. Ezek a műtárgyak normál 

üzemi körülmények között száraz vezetékek, és mint ilyenek, nem tárgyai az 

engedélyeztetésnek. 

 

A tűzcsapok tekintetében a MOL Logisztika üzemeltetésében van az összes, 

üzemhatáron belül eső tűzcsap felépítmény. A tűzcsap felépítmények 

vízellátását biztosító vezetékhálózat, akna és elzáró tolózár már az MPK Zrt. 

hálózatának része és az MPK Zrt. kezelésében van, így a jelen 

engedélyeztetésnek nem tárgya. 

 

A tárolótéren a MOL Logisztika kezelésében lévő tűzcsapok száma: 287 db 

 

A MOL Logisztika által üzemeltetett tűzcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán 

tüntettük fel. 
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5.2.3 Terméktávvezeték Üzemközpont 

5.2.3.1 Szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz elvezetés 

A Terméktávvezeték Üzemközpont területén szénhidrogénnel szennyezett 

csapadékvizek alapvetően a tartályok és szivattyúterek kármentő tereiben 

keletkeznek, melyek a telepen kiépített szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe 

kerültek bekötésre. A szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz a telephely északnyugati 

részén – a Tankautótöltő elvezetésével közös ágon – a „2.” út irányába, a kerítésen túl 

az MPK Zrt. által üzemeltetett NA 300-as szénhidrogént tartalmazó csatorna felé kerül 

átadásra, a helyszínrajzon feltűntetett nyomvonalon.  

A területről származó átlagos éves szennyezett csapadékvíz terhelés kb. 457,8 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.3.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezetés 

A Terméktávvezeték Üzemközpont területén a tetőfelületekről, illetve a technológiával 

közvetlenül nem érintkező burkolt felületekről származó csapadékvizeket rácsos 

nyelőkön keresztül a feltételesen szénhidrogén mentes hálózat gyűjti össze és vezeti 

el. A szénhidrogénnel nem szennyeződhető területekre hulló csapadék jelentős része 

a burkolatlan, füves területen elszikkad. A felületről lefolyó tiszta csapadékvizeket nyílt, 

betonburkolattal ellátott árokrendszer gyűjti össze és vezeti rácsos víznyelőkön 

keresztül a feltételesen szénhidrogén mentes csatornahálózatba és a telephely 

északnyugati részén – a Tankautótöltő elvezetésével közös ágon – a „2.” jelű út 

irányába, a kerítésen túl az MPK Zrt. által üzemeltetett NA 400-as feltételesen 

szénhidrogén mentes csatorna felé kerül átadásra, a helyszínrajzon feltüntetett 

nyomvonalon. 

A területről származó feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz terhelés átlagos 

éves mennyisége kb. 7761 m3. 
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A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.3.3 Tűzivíz ellátás 

A tűzcsapok tekintetében a MOL Logisztika üzemeltetésében van az összes, 

üzemhatáron belül eső tűzcsap felépítmény. A tűzcsap felépítmények vízellátását 

biztosító vezetékhálózat, akna és elzáró tolózár már az MPK Zrt. hálózatának része 

és az MPK Zrt. kezelésében van, így a jelen engedélyeztetésnek nem tárgya. 

A Terméktávvezeték Üzemközpont területén a MOL Logisztika kezelésében lévő 

tűzcsapok száma: 9 db. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett tűzcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán 

feltüntettük.  

5.2.4 Tankautótöltő  

5.2.4.1 Szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz elvezetés 

A tankautótöltő berendezés olyan szabad felületei, mint az utak szénhidrogénnel 

szennyeződhető részei és a szénhidrogént tartalmazó szennyvíz csatlakozással 

rendelkező vasbeton tálcára helyezett készülékek és berendezések – pl.: 

szénhidrogén visszanyerő, az adalék lefejtő tálca, szivattyútér és a földfeletti tartályok 

– közvetlenül a telepen kiépített szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe 

kerültek bekötésre. A szénhidrogént tartalmazó csatornarendszer a telephely 

délnyugati részén – a Terméktávvezeték Üzemközpont elvezetésével közös ágon – a 

„2.” út irányába, a két területet elválasztó kerítésen túl az MPK Zrt. által üzemeltetett 

NA 300-as szénhidrogént tartalmazó csatorna felé kerül átadásra, a helyszínrajzon 

feltüntetett nyomvonalon. 

A területről származó átlagos éves szennyezett csapadékvíz terhelés kb. 144,9 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel. 
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5.2.4.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezetés 

A Tankautótöltő telep területén a tetőfelületekről, illetve a technológiával közvetlenül 

nem érintkező burkolt felületekről származó csapadékvizeket a feltételesen 

szénhidrogén mentes hálózat gyűjti össze és vezeti el. A telephely délnyugati részén 

– a Terméktávvezeték üzemközpont elvezetésével közös ágon – a „2.” út irányába, a 

a két területet elválasztó kerítésen túl az MPK Zrt. által üzemeltetett NA 400-as 

szénhidrogént tartalmazó csatorna felé kerül átadásra, a helyszínrajzon feltüntetett 

nyomvonalon. 

A területről származó feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz terhelés átlagos 

éves mennyisége kb. 3855 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.4.3 Tűzivíz ellátás 

A tűzcsapok tekintetében a MOL Logisztika üzemeltetésében van az összes, 

üzemhatáron belül eső tűzcsap felépítmény. A tűzcsap felépítmények vízellátását 

biztosító vezetékhálózat, akna és elzáró tolózár már az MPK Zrt. hálózatának része 

és az MPK Zrt. kezelésében van, így a jelen engedélyeztetésnek nem tárgya. 

A Tankautótöltő területén a MOL Logisztika kezelésében lévő tűzcsapok száma: 4 db 

A MOL Logisztika által üzemeltetett tűzcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán 

tüntettük fel.  

5.2.5 Kombinált Üzem 

A Kombinált Üzemben a jelenlegi állapot szerint az összes technológiai 

tevékenységet leállították, valamint a berendezések, tartályok leürítésre 

kerültek, így a területről gyakorlatilag csak csapadékvíz elvezetés történik. 

Az üzem területén két csapadékvíz elvezető hálózat került kialakításra: 

• a technológiai terekről, illetve kármentőkről származó szénhidrogént tartalmazó 

ipari szennyvíz, és szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz hálózat és 

• a tetőfelületekről és egyéb burkolt felületekről származó tiszta, illetve 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz hálózat. 
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A hálózat üzemi végpontján egyedi tervezésű, jelenleg üzemen kívüli előtisztító 

műtárgy üzemelt korábban átemelőszivattyúkkal. Funkciója a gerincvezetékekre 

történő átemelés előtt a szénhidrogén leválasztása, illetve nagy mennyiségű csapadék 

esetén zápor tározás volt. 

5.2.5.1 Szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz elvezetés 

Szénhidrogénnel szennyezett ipari víz, illetve szénhidrogénnel szennyeződhető 

csapadékvíz a technológiai tereken kármentőkkel lehatárolt területeken keletkezik. A 

szennyezett víz elvezetése telt szelvényű, acél anyagú hálózaton keresztül történik, 

melynek szakaszait robbanásbiztos kialakítású acél tisztítóaknák kötik össze. 

A szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó csapadékvíz 

elvezető hálózat átadási pontja az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő, „B” út menti 

gerincvezeték. 

A területről származó átlagos éves szennyezett csapadékvíz terhelés kb. 266,1 m3. 

A MOL Nyrt. DS Termelés által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.5.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezetés 

A tetőfelületekről, illetve a technológiával közvetlenül nem érintkező egyéb burkolt 

felületekről származó csapadékvizeket a feltételesen szénhidrogén mentes hálózat 

gyűjti össze, és vezeti el az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő, „B” jelű út menti NA 1000-

es gravitációs gerinccsatorna felé. Az átadási pont az NA 600 acél vezeték 

bekötésének az üzem északi oldalán található aknája az NA 1000 gerinccsatornán. 

A Kombinált Üzemi blokkot körülvevő utakról lefolyó csapadékot (a megállapodás 

Tárolótérnél leírt elvei alapján) az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő és szintén az MPK 

Zrt-hez tartozó gravitációs gerincvezetékekbe bekötött, nyílt, betonburkolattal ellátott 

árkok gyűjtik össze. Ezek az árkok a másik oldalukon fekvő, a MOL Logisztika 

kezelésében lévő füvesített, vagy burkolt, de nem szennyeződhető területekről lefolyó 

csapadékvizeket is összegyűjtik. 

A területről származó feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz terhelés átlagos 

éves mennyisége kb. 57980 m3. 
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A MOL Nyrt. DS Termelés által üzemeltetett csatornaszakaszokat és az átadási pontot 

az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.5.3 Tűzivíz ellátás 

Az üzemeltetési határ az MPK által üzemeltetett tűzivíz hálózaton kialakított VC/2a, 

VB/5a és VB/4a szakaszoló szerelvények. A szerelvények által határolt hálózatrész a 

MOL Logisztika kezelésében van.  

A szakaszoló szerelvények aknáit, a MOL Logisztika által üzemeltetett 

vezetékszakaszokat és tűzcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.6 Vasútüzem 

A Vasútüzem területén az egyéb részterületekhez hasonlóan alapvetően kétfajta 

csapadékvíz keletkezik: 

• a technológiai terekről származó szénhidrogént tartalmazó, szennyezett 

csapadékvíz, és 

• a tiszta, illetve feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz. 

Ezeken felül a vágányok alá szivárgórendszert alakítottak ki, amelyből az összegyűjtött 

vizek a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz rendszerre vannak bevezetve. 

5.2.6.1 Szénhidrogént tartalmazó ipari víz és szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz elvezetés 

A szivattyúszín térségéből a szénhidrogént tartalmazó-csapágyhűtővizek távoznak, a 

X. és XI. sz. vágány menti hosszanti lefejtő, valamint a XII. és XIII. sz. vágány menti 

automata töltő-lefejtő tálcáinál összegyűlő szénhidrogént tartalmazó csapadékvizek 

elvezetésére a talajvízvédelem miatt acél anyagú külön csatorna készült. A 

mérlegaknában összegyűlő szennyezett vizeket Flygt típusú búvárszivattyú emeli át a 

szénhidrogént tartalmazó csatorna egyik aknájába. A hosszanti lefejtő mellett lévő 

szivattyúszín mélyebben fekvő területéről a 3. számú átemelő 2 db Flygt CP 3085 LT 

típusú robbanásbiztos búvárszivattyúi juttatják a szennyezett vizet a gravitációs 

hálózatba. 

A csatornák egy esetleges visszarobbanás megakadályozásának céljából állandó telt 

szelvényű kialakításúak. A telt szelvényt az acél aknákban elhelyezett tiltók 
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szabályozzák. Az aknákat – robbanás esetén az elrepüléstől védett, lánccal rögzített 

– öntöttvas fedlapok zárják le. 

A szénhidrogént tartalmazó ipari- és csapadékvíz hálózat MOL Logisztika kezelésében 

lévő részének végpontja az 1. számú, 50 m3 hasznos térfogatú, földalatti átemelő 

medence, melyből 2 db robbanásbiztos Flygt CP 3201 HT típusú, egyenként 1500 

l/perc teljesítményű átemelőszivattyú nyomott vezetéken juttatja el a szennyezett vizet 

az SZVT-2 szennyvíztisztítóra. A nyomott ág, valamint a szennyvíztisztító üzemeltetője 

az MPK Zrt, így ezek nem képezik jelen engedélyezés tárgyát. Az átadási pont az 

átemelő szivattyúk nyomóági csatlakozási pontja. 

Az 1. számú átemelő után helyezkedik el a jelenleg üzemen kívül lévő, egyedi 

tervezésű, hosszanti átfolyású homok- és olajfogó műtárgy. Korábban az ülepítés 

és részbeni olajleválasztás után a szennyvíz a hosszanti átfolyású olajfogó rendszerbe 

került, majd a durva olajszennyezéstől megtisztult szennyvíz 2 db 50 m3-es iker 

gyűjtőmedencébe jutott, ahonnan szivattyúkkal továbbították a nyomott vezetéken 

keresztül az SZVT-2 szennyvíztisztítóra. Jelenleg a műtárgy nem üzemel, az 1. számú 

átemelőből a szénhidrogént tartalmazó szennyvíz közvetlenül a nyomott vezetékbe 

kerül. 

A területről származó átlagos éves szennyezett csapadékvíz terhelés kb. 2126,2 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatornaszakaszokat az 5.2. sz. melléklet 

helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.6.2 Feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezetés 

A Vasútüzem technológiai területein, vagyis a lefejtőn és szivattyútereken kívül eső 

területeken összegyűlő tiszta, illetve csak feltételesen szennyeződhető 

csapadékvizeket acélcsőből épült, gravitációs csatornahálózat gyűjti össze. A burkolt 

útfelületek és épületek tetőfelületi csapadékvizein kívül ez a hálózat fogadja 

vágányszivárgók vizeit is. A pályaudvar északi szélén, a kerítéssel párhuzamosan 

burkolt, nyílt árok létesült 40 cm-es fenékszélességgel és két homokfogóval.  

A homokfogókból acél anyagú csatornán keresztül folyik tovább a csapadékvíz a 

feltételesen szénhidrogén mentes csapadékvíz elvezető hálózat befogadója felé, a 3. 

és 5. sz. utak menti, az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő feltételesen szénhidrogén 
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mentes NA 700 gerinchálózatba. A felvételi épülettől északra elhelyezkedő homokfogó 

mellé a szintkülönbségek áthidalására átemelőt telepítettek 2 db Flygt CP 3127 HT és 

1 db Flygt CP 3102 MT robbanásbiztos búvárszivattyúval a csapadékvíz gerinchálózat 

felé történő továbbításához (2. számú átemelő). 

A burkolt útfelületekről átlagosan 40 m-ként telepített acél víznyelőrácsok gyűjtik a 

csapadékvizet.  

A területről – a vágányszivárgókat is beleértve – származó feltételesen szénhidrogén 

mentes csapadékvíz terhelés átlagos éves mennyisége kb. 15 117 m3. 

A MOL Logisztika által üzemeltetett csatorna- és szivárgószakaszokat az 5.2. sz. 

melléklet helyszínrajzán tüntettük fel. 

5.2.6.3 Vágányszivárgók 

A Vasútüzem területén a vágányok víztelenítéséhez szivárgó rendszert építettek ki. 

A vágányszivárgók a vágánypárok között kiépített szivárgórendszert alkotnak, 

összesen 6778 fm hosszban. A szivárgótestet 0,5 m szélességgel, 35/55 zúzottkővel 

és osztályozatlan homokos kaviccsal alakították ki. A vágányok megépítése előtt a 

szivárgó vonaláig a terepet a szivárgók felé 4%-os lejtéssel alakították ki, majd erre a 

tükörre került a vágányok ágyazata és felépítménye. A szivárgótest aljába 160 mm 

átmérőjű, félkör alakú, felülről téglával fedett vízelvezetőt alakítottak ki betonból, 

melynek fenékszintje a vasúti pályatest szintje alatt 1,1-2,7 m-re helyezkedik el, a 

lejtésviszonyoktól függően. 

A vágányhálózat víztelenítésére kiépült vágányszivárgók ellenőrző és tisztítóaknái 50 

m-ként kerültek kialakításra. 

A szivárgóhálózat befogadója a kerítésen kívül a külső övárok rendszer, kerítésen 

belül pedig a feltételesen szénhidrogén mentes csapadékcsatorna hálózat. 

A vágányszivárgók nyomvonalát az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán tüntettük fel.  

5.2.6.4 Tűzivíz ellátás 

A tűzcsapok tekintetében a MOL Logisztika üzemeltetésében van az összes, a 

Vasútüzem üzemhatáron belül eső földfeletti tűzcsap felépítmény. A tűzcsap 

felépítmények vízellátását biztosító vezetékhálózat, akna és elzáró tolózár már az 
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MPK Zrt. hálózatának része és az MPK Zrt. kezelésében van, így a jelen 

engedélyeztetésnek nem tárgya. 

A Vasútüzem területén a MOL LOG kezelésében lévő tűzcsapok száma: 26 db. 

A MOL LOG által üzemeltetett tűzcsapokat az 5.2. sz. melléklet helyszínrajzán 

feltüntettük.  

 

5.3 FELSZÍN ALATTI KÖZEGEK 

5.3.1 A terület földtani és vízföldtani bemutatása 

5.3.1.1 A telephely és környezetének bemutatása 

A vizsgált terület a MOL Petrolkémia Zrt. TIFO területén, Tiszaújvárostól D-re 

találhatók. A terület a Közép-Tiszavidékhez, azon belül a Borsod-ártérhez tartozik. A 

kistáj 88-93 mBf közötti tengerszint feletti magasságú, egészében ártéri tökéletes 

síkság. Kis átlagos reliefű, egyhangú felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt a 

természetes területeken gyakoriak a rossz lefolyású területek. Felszíni 

megjelenésében változatosságot a Tisza, Sajó, Hernád és Hejő folyók korábbi 

futásirányát jelző elhagyott folyómeder-generációk mutatnak. 

 

A vizsgált területet és környezetét a 3.1. mellékletben mutatjuk be. 

 

5.3.1.2 Mélyföldtani felépítés 

A vizsgált terület a Sajó-Hernád hordalékkúpon helyezkedik el. A hordalékkúpnak 

bizonyos korlátok között egységes a vízrendszere, ezért a földtani felépítésnek az 

áttekintését is kiterjeszthetjük a hordalékkúp egészére. 

A mezozoos alaphegység közvetlenül a hordalékkúp É-i részén ismert a szénhidrogén-

kutató fúrásokból (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902 m), anyaga mészkő, nagy 

valószínűség szerint bükki típusú. A mészkő lépcsős vetők mentén nagy mélységre 

kerül, geofizikai mérések alapján 3000-4000 m–re. A Tiszapalkonya–1. fúrás 1987,4 

m mélységben még az alsó-pannon képződményeket tárta fel. 
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A hordalékkúp középső és déli része alatti triász mészkő azonban már valószínűleg 

bihari típusú és része annak a közel 500 km-es takarónak, amit a szénhidrogén-

kutatás tárt fel az Alföld É-i részén. 

A triászra a hordalékkúp É-i részén oligocén homokos, agyagos képződmények 

települnek (EM-1: 623 m vastagságban), középső és D-i részen, a miocén, bádeni és 

szarmata vulkanoszediment kőzetek a jellemzők. Felül 200-300 m vastag ártufa, 

áthalmozott tufit van, alatta 700-1500 m vastag a tufaösszlet. A hordalékkúp ÉK-i 

szélén kis kiterjedésben megjelenik a riolitláva is. A közelben elhelyezkedő TVK alatt 

a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik el. Földtörténetileg a középső és felső 

riolittufa szintet képviselik. 

Nemcsak a hordalékkúp alatt, hanem az egész Alföldön egységesen elterjedt az 

alsópannóniai agyag. Jellemzője a szemcsehalmazok keveréke, amelyből uralkodó az 

agyag, alárendelt a homok. A homok nem diffúz módon soványítja az agyagot, hanem 

kisebb-nagyobb vastagságú és kiterjedésű rétegekben, óriáslencsékben helyezkedik 

el. Ennek eredménye, hogy az alsópannon rétegsor csak korlátozottan vízadó, az 

óriáslencséknek az utánpótlódása véges, tartós, intenzív, vízkivételre nem 

alkalmasak. A vízminőség is problémás, több ezer mg/l oldott sónak kationja főleg 

nátrium, az anionoknál a hidrogénkarbonát mellett uralkodó a klorid. 

Az alsópannon agyag vastagsága a hordalékkúp alatt 400-600 m (a DK-alföldön 3000-

4000m). Helyi jelentősége abban van, hogy teljes bizonyossággal elválasztja a nála 

idősebb és mélyebben lévő (miocén, oligocén, triász) víztartóit a fiatalabb és 

magasabban levőktől. 

A felsőpannon képződmény is keverékhalmaz, azonban itt már a homok aránya 

nagyobb. A homok réteges kifejlődésű, és ezen vastagabb homokrétegek nagy 

területen követhetők és jellemző, hogy az északi medenceperemi kifejlődésük, 

elvékonyodva bár, de a nagyobb mélységből is a felszín közelbe kifut, és hidraulikai 

kapcsolatban van az Északi Középhegység déli hegylábi (piedmonti) törmelék 

lejtőjével, tehát a felsőpannóniai vízadók vízutánpótlásának egyik fontos csatornájával.  

A felsőpannont a szárazföldi-tavi agyag zárja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai 

érvényes nevén Nagyalfödi Tarkaagyag Formáció. 

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkúp egészén megvan a tarkaagyag, 

vastagsága a T-1.(K-50) fúrásban 275 m, a Tp-1.(K-25) fúrásban 138 m. 
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5.3.1.3 Sekélyföldtan 

A Sajó-Hernád hordalékkúp a pleisztocén során keletkezett, egyike az Észak-Alföld 

peremén az Északi Középhegység völgyeiből kinyúló hordalékkúpnak, mérete és 

vízbázis jelentősége azonban kiemeli a többi közül. 

A hordalékkúp keletkezésének feltétele, hogy a völgyből kilépő folyó előtere süllyedjen. 

A Nagyalföld süllyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb süllyedésénél 

megnőtt a reliefenergia, megnőtt a Sajó-Hernád (kavics) törmelékszállító képessége, 

így a lerakott anyag is durvább szemű. Stagnáló vagy lassúbb süllyedésénél kisebb a 

reliefenergia, kisebb a törmelékszállító képesség, ilyenkor uralkodik a finom 

szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a medencealjzat süllyedése még kisebb 

területen sem egyenletes, ezért a leülepedett nagy területre kiterjedő, folytonos 

réteget, un. lencsés kifejlődésűek. Ezt bizonyítják a különböző mélységközre (50-

110 m) beszűrőzött kutak közel azonos nyugalmi vízszintadatai is. 

Megjegyezzük, hogy ugyanezen kútsornál a sekélyebb mélységben (30-50 m) 

szűrőzött kutaknál nagyobb az eltérés a nyugalmi vízszintben, ami azt látszik 

bizonyítani, hogy az agyag-iszap lencsék nagyobb kiterjedésűek, összefüggőbbek, 

azaz jobban elválasztják az egymás alatt-felett lévő víztartókat. 

A TVK-D-i területeinek tényfeltárása során létesített fúrások adatai alapján a vázlatos 

sekélyföldtani rétegsor az alábbiak szerint került meghatározásra: 

 

5.3.1. táblázat Vázlatos sekélyföldtani felépítés 
Mélység Kőzettani felépítés 

0-4 (3) m Agyagos, löszös öntésiszap 

4 (3) – 18 m (9-22 m között változik) Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentős 
vastagságú agyaglencsés betelepülésekkel tagolva 

18 (22) -  Szürke kövér agyag 

 

A fenti rétegsorból jól látható, hogy a felszínen döntő részben agyagos képződmények 

helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vízadó található. Ezen réteget, 

több helyen agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagolják. A vízadó 

feküjében igen jó vízrekesztő tulajdonságú agyagréteg található. 

Összességében megállapítható, hogy a terület sekélyföldtana (~25 m-ig) 

háromosztatú. 
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Minthogy a Sajó-Hernád hordalékkúp jelenleg is fontos vízbázis, de a kb. 20%-os 

(1986-ban) kihasználtság előre vetíti a jövőbeli még nagyobb fontosságot, ezért 

kiemelt jelentősége van a hordalékkúp felszínközeli agyagrétegei védőképességének. 

A vizsgált terület környezetében dominálnak a réti öntés, réti és a nyers öntéstalajok. 

Az üzem területén jelentős vastagságú antropogén feltöltés, a felszín közelben a 

technológiai egységek alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott felület található.  

 

5.3.1.4 Rétegvízföldtan 

A felsőpannóniai vízadó rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termálvízadó 

rétegei. Innen nyeri vizét a tiszaújvárosi strand termál kútja (K-50. kataszteri szám, 

fúrás éve: 1976). 

A beszűrőzött szakaszok azt mutatják, hogy a felsőpannonban a viszonylag vékony 

homok vízadó rétegek között vastag vízzáró agyagrétegek vannak: 

921-926 m; 947-949 m; 993-1002 m; 1058-1062 m; 1074-1078 m; 1085-1091 m; 

 1123-1156 m. 

Nyugalmi vízszín 1200 l/p termelés mellett: -13,6m, hőfok: 62 °C. 

A termálvíztartó tehát rétegsorbeli adottsága folytán teljes biztonságban van az 

esetleges felszíni-felszínközeli szennyezésektől. 

 

A Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció összlet tartalmaz bezártan kavicslencséket, 

melyek azonban nem perspektivikus vízadók, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolható 

a vízutánpótlásuk. 

A formációnak az a nagy vízföldtani jelentősége, hogy élesen elkülöníti a 

felsőpannóniai és pleisztocén víztartókat. Ezt bizonyítja, hogy egy-egy helyen a 

felsőpannon vízadóknak mindig (lényegesen) magasabb a nyomása, azaz a nyugalmi 

vízszintje. 

5.3.1.5 Talajvíz 

A telephely területe a Tiszától 800-2200 m távolságban fekszik, a súlyponti távolság 

1500 m. A térségben a Tisza vízállások talajvízszint ingadozásra gyakorolt hatása a 

folyótól 1500-1800 m távolságig észlelhető. A talajvíz tükör szintjének ingadozását 
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ennek megfelelően a Tisza vízszintjének ingadozása és a csapadékviszonyok 

határozzák meg. A talajvíz a vizsgált területen a Tisza irányába mozog a folyó alacsony 

és közepes vízállása esetén, míg magas vízállásnál – a folyó magas vízszintjének 

duzzasztó hatása miatt – az áramlás iránya ellentétes. 

 

A Sajó-Hernád kb. másfél millió éves hordalékkúpja kb. 1250 km2, átlagosan 100 m 

vastag, ezzel Magyarország második legnagyobb (a Kisalföld után) pleisztocén 

víztároló medencéje.  

A hordalékkúpot teljes egészében egységes vízrendszernek kell tekinteni, noha ennek 

kissé ellentmond, hogy a különböző vízadó rétegekre beszűrőzött kutak egymásra 

hatását nem lehet kimutatni. A jelenség magyarázata feltételezhetően a területen 

elhelyezkedő nagy kiterjedésű agyaglencsékben keresendő, melyek a víztermelési 

egyenetlenségeket késleltetik, illetve részben – a víztartó rétegek jó vízvezető 

képességének, és azok jó vízutánpótlásának köszönhetően – mérséklik. 

 

A TVK és a TIFO területén elvégzett tényfeltárás munkálatai során 17-22 m 

mélységben jelentős vastagságú szürke agyagréteget értek el a fúrások, mely nagy 

valószínűséggel az egész terület alatt jelen van. A mélyebb rétegekben is 

feltételezhetően jelentős agyagtartalmú lencsék, rétegek találhatóak, melyek 

jelentősen befolyásolják a terület vízáramlásának viszonyait. A tényfeltárás munkálatai 

alapján a területen 88-91 mBf között található a talajvíz nyugalmi nyomásszintje. 

 

Vízminőség védelem szempontjából még egységesebbnek tekinthető a vízrendszer, 

mert a víz szempontjából kevésbé jó vezetőképességű agyagrétegek, az anionok és 

az apoláros vegyületek számára jól átjárhatók. 

További szivárgáshidraulikai adatok a hordalékkúpról: a legfelső vízadó átlagos 

szivárgási tényezője 5,8*10-4 m/s körüli, a jól kiképzett kutak hozama 500-1000 l/perc, 

mely déli irányban csökkenő tendenciát mutat. 

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvízig, amely 165,6 m3/nap/km2 

mennyiségnek becsülhető. 

Másik vízutánpótlási tényező a parti szűrésű betáplálás. A Sajó 30 km-en, a Tisza 10 

km-en metszi a hordalékkúpot, együttes betáplálásuk becsült értéke 17000 m3/nap. 
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További vízháztartási tétel a Bükk hegylábi törmelékéből az Alföld felé irányuló 

regionális É-D-i szivárgás, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos 

rétegsorban történik, de a hordalékkúpon átszivárgó kisebbik hányad is jelentős, 

25 000 m3/nap. 

Mennyiségét tekintve elenyésző, hogy a bükki leszálló karsztnak az Alföld É-i peremén 

van felszálló ága is (ld. Zsóry fürdő- Mezőkövesd), amely érinti a törmelékkúp alját.  

A vizsgált terület környezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkúpra több 

vízmű települt (TVK vízmű, Keleti, Nyugati, Erőművi és TVK PEGY), melyek 

vízbázisvédelmi védőterülete magába foglalja a MOL Nyrt. TIFO területét is. 

5.3.2 A terület szennyeződésérzékenységi besorolása 

A 7/2005 (III.1.) KvVM rendelet melléklete – a település szerinti besorolás – alapján 

a vizsgált terület „kiemelten fokozottan érzékeny” besorolású. Jelen munka 

folyamán elvégeztük a telephely a felszín alatti víz szempontjából való besorolását is 

a hatályos jogszabály alapján. A vizsgált terület a 219/2004 (VII.21) ”A felszín alatti 

vizek védelméről” szóló Kormányrendelet 2. melléklete alapján a VITUKI Rt. által 

készített érzékenységi térkép szerint „2c” érzékenységi kategóriába tartozó 

„érzékeny” terület.  

A telephelyi tevékenység területe hidrogeológiai védőidomot nem érint. 

A telephelyről és környezetéről készített érzékenységi ábrát az 5.3. melléklet 

tartalmazza. 

5.3.3 Korábbi és folyamatban lévő vizsgálatok, kármentesítés 

5.3.3.1 A felszín alatti víz szennyezettségének eredete 

A TIFO-ban keletkezett szénhidrogén szennyezés kialakulásának lehetséges okai 

között az alábbi események szerepelhettek. A föld feletti gömbtartályok térségében a 

Finomító DNy-i sarkában a TV-FK-11 kút előtti területen a föld feletti gömb tartályokban 

MTBE tárolás folyik. A nyolcvanas évek közepén emberi mulasztás következtében 

MTBE is a betonozott felületre juthatott, onnan pedig a talajba juthatott. Korábbi 

mintavételek kapcsán, kis mennyiségű (1-2 dl) anyag a csatornába bekötött betonozott 

felületre is kijuthatott. Adminisztratív intézkedések következtében a szennyezőforrás 

megszűnt. A ’80-as évek közepén az MTBE slop kezelése kapcsán a 
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csatornarendszeren keresztül MTBE, metanol szennyezettség jutott le az utótisztító 

tavainkig, ahol halpusztulást is okozott. A veszélyforrás technológiai változtatás miatt 

megszűnt. Az 5002, (5009, 5010) jelű tartályokban korábban (1982-1992) MTBE 

tárolás is történt. Innen a csatornarendszeren keresztül többirányú kommunikáció is 

előfordulhatott. A csatorna visszaduzzadások kapcsán, szűk keresztmetszet miatt, 

kiadós csapadék esetén a területen szétfolyások voltak tapasztalhatók (kilencvenes 

évek közepe). 

A motorbenzintároló tartályok (melyekbe MTBE-t adalékoltak) víztelenítése során 

juthatott le a csatornarendszeren keresztül nagy mennyiségű (1982-1992) víz. A tartály 

víztelenítés úgy történt, hogy a kezelő elindította a vízlefolyást a csatornába, és 

hagyta, amíg jól láthatóan termék nem jelenik meg. Így a jelzett időszakban 5.000-es, 

10.000-es, 20.000-es tartályokkal számolva akár több m3 termék is a szénhidrogént 

tartalmazó csatornán keresztül a szennyvíztisztítóra juthatott, melynek kb. 5 %-a -10 

év alatt – 10 m3 MTBE lehetett. Ez a csatornarendszer esetleges hibáin keresztül 

elszivároghatott a talajba. Az úszótetős tartályoknál a tetővíztelenítők elkészültek, 

tehát az ilyen jellegű szennyeződéssel nem kell számolni.  

A tartályok melletti szénhidrogént tartalmazó körcsatorna becsatlakozásoknál 

konstrukciós meghibásodások fordultak elő. A tartályokat körülvevő szénhidrogént 

tartalmazó csatornát vezetékkel nem megfelelő módon (hézagokkal) kapcsolták a 

csatornarendszerhez. Ezeket a hiányosságokat a kilencvenes évek elején 

felszámolták, kijavították. 

A TIFO területén a haváriák többségét a tárolótéri szennyvízcsatorna elégtelen 

működése illetve egyéb szénhidrogént tartalmazó szennyvíz elfolyása okozta.  

A tartálypark területének felszín alatti állapota nem vizsgálható önállóan, a 

környezetében is folyamatban lévő kármentesítési folyamatok, eljárásoktól 

függetlenül. Az ipari komplexum területén folyamatban lévő integrált kármentesítési 

projekt részleteinek bemutatása jelen felülvizsgálat keretein túlmutatna, a 

folyamatosan készülő és benyújtott dokumentációk alapján ugyanakkor a végzett 

tevékenységek, az eddig elért eredmények és a további célok is az érintett hatóságok 

előtt ismertek. A következő fejezetekben így áttekintést adunk a kármentesítés 

előzményeiről, majd annak főbb elemeiről és célkitűzéseiről kitérve természetesen a 

MOL Logisztika Tartálypark területét érintő tevékenységekre és folyamatokra is. 
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5.3.3.2 Kármentesítési előzmények 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a Tiszai Finomítót 2003. 

júniusában az MTBE üzem mellett elhelyezkedő tartálypark területére vonatkozóan 

részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte, amely alapját képezte a 

tárolótér (tartálypark) működési engedélye kiadásának. A tartályparkra vonatkozó 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi Felügyelőség a 33/2000 (III. 17) Korm. rendelet „A felszín alatti vizek 

minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról” előírásai alapján 

a tartálypark működési engedélyét (10921-6/2004 sz. ÉKF. Határozat) kiadta, 

ugyanakkor az eredmények ismeretében a 15004-3/2004. ÉKF határozatban részletes 

tényfeltárásra kötelezte a Tiszai Finomítót. 2005. július 29.-én az ITENVIRO 

Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által elkészített vizsgálati dokumentáció benyújtásra 

került.  

 

Az időközben a TVK területén, illetve a TVK és TIFO közé eső területrészeken 

elvégzett tényfeltárási munkálatok jelentős talajvíz szennyeződések jelenlétét 

mutatták ki. 2005. októberében a MOL Csoport vezetése a TVK-TIFO ipari komplexum 

múltbéli tevékenységéből eredő környezetvédelmi kötelezettségeinek integrált 

kezeléséről döntött. Ennek értelmében a TIFO tartálypark, a vasúti töltő-lefejtő és a 

TVK területén feltárt szennyeződések kiegészítő vizsgálataival együtt – a BGT 

Hungária Környezettechnológiai Kft. 2005-ben elkészíttette a TVK-TIFO ipari 

komplexum területére vonatkozó integrált kezelési ütemtervet, és benyújtotta a 

felügyelőséghez. A dokumentációt az illetékes Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 7503-9/2006 sz. 

határozatában elfogadta, valamint előírta a TVK és a TIFO területén feltárt 

szennyeződések továbbiakban való együttes kezelését. Továbbá elrendelte a 

kármentesítés elvégzését, mely keretén belül kiegészítő tényfeltárások elvégzésére is 

szükség van, melyek határideje 2009. január 31. volt. A kiegészítő tényfeltárás 

elvégzésre került és az ÉMI KTVF 3040-7/2010. számú határozatában a BGT 

Hungária Környezettechnológiai Kft által készített beavatkozási tervet.  

 



MOL Nyrt DS LogisztikaTiszaújváros Tárolótér - Felülvizsgálat 2021. Agruniver Holding 00897/0005. 

 

 

MOL_Log_Tujv_fv_lead                       92/117 

A beavatkozási munkák 2010. július 29-én, a beavatkozási tervet elfogadó 

határozatnak megfelelően elkezdődtek. Az LNAPL szennyezettség eltávolítását célzó 

beavatkozás 2010. július 29. és 2010. november 10. között végzett próbaüzemének 

eredményeit és értékelésüket 2010. december 5-i keltezésű dokumentáció tartalmazta 

(Önálló fázisú szénhidrogén szennyezettség mentesítése a TIFO Tartálypark 

területén, próbaüzem értékelése, 2010. december 5. BGT Hungaria Kft. Project No.: 

510045/ERT).  

 

A 2010. évi próbaüzem ideje alatt a területen hullott jelentős mennyiségű csapadék 

következtében kialakult hidrogeológiai szituáció mellett a passzív fölözés nem volt 

alkalmazható hatékonyan, ezért került sor a 2011. évi második fázisú próbaüzem 

elvégzésre, melyre az elsőfázisú próbaüzem értékelő dokumentációjában megadott 

folyadékszintek beállta után került sor. Az LNAPL szennyezettség eltávolítást célzó 

második fázisú próbaüzem 2011. év során május 25. és november 24 között zajlott. A 

2011. évi második fázisú próbaüzem eredményeit és értékelésüket 2011. december 

21-i keltezésű dokumentáció tartalmazta (Önálló fázisú szénhidrogén szennyezettség 

mentesítése a TIFO Tartálypark területén, próbaüzem értékelése, 2011. december 21. 

BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/2011).  

 

2012. decemberben a BGT Hungaria Környezettechnológia Kft. tényfeltárási 

záródokumentációt nyújtott be az ÉMI KTVF-hez. A Felügyelőség a dokumentációt a 

1638-24/2013. számú határozatával elfogadta és II.2.9-10. pontjaiban előírta a TIFO 

Tartálypark területén az LNAPL szennyezettség folyamatos felszámolását valamint a 

beavatkozás előrehaladásáról az éves értékelő jelentés készítését.  

 

A TIFO-TVK ipari komplexum közös kármentesítésre vonatkozó ÉMI KTF. 1638-

24/2013 sz. integrált határozat alapján az ipari komplexum felszín alatti közegeket 

érintő tevékenység egységesen kezelendő. 

5.3.3.3 A folyamatban lévő kármentesítés 

(A múltbeli tevékenységből származó környezetvédelmi kötelezettségek kezelése) 
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A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egyetemleges kötelezés és 

felelősségvállalás alapján integrált projekt keretében gondoskodik a múltbéli 

tevékenységből származó kötelezettségek kezeléséről az alábbiak szerint: 

 

A BGT Hungária Kft. és a Remedien Zrt. által kidolgozott Környezetvédelmi Útiterv 

alapján 2005-től a TVK-TIFO ipari komplexum, valamint az Utótisztító tórendszer 

területére és környezetére vonatkozóan a tényleges kockázatok kezelésével történik 

a kármentesítés, melynek során a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egységes 

szemléletben és összehangoltan kezeli a környezeti állapot felmérését, a 

szennyezettség humán, ökológiai és környezeti kockázatainak azonosítását, a 

kockázatok alapján a szükséges intézkedések meghatározását és rangsorolását, a 

jogszabályi keretek és a gazdasági lehetőségek figyelembevételével. 

 

A TVK-TIFO ipari komplexum területén és környezetében, valamint a Tórendszer 

területén és környezetében a felszín alatti szennyezettség kockázati alapú kezelése – 

a tényfeltárás és a kármentesítés – során elérendő legfőbb stratégiai célok a 

környezetjogi megfelelősség biztosítása mellett a következők:  

az emberi és ökológiai hatásviselők védelme a kockázatok elfogadható szinten 

tartásával  

II. a még nem szennyezett környezeti elemek elszennyeződésének 

megakadályozása (a szennyezettség terjedésének megakadályozása)  

III. az elszennyezett területeken a környezeti elemek minőségjavulási 

folyamatainak elindítása  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 17957-7/2015 sz. Határozatnak megfelelően 

elkészítésre és benyújtásra került tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási 

terv, melyet a Főosztály BO-08/KT/8708-20/2017 határozatával elfogadott, és 

továbbra is egyetemleges felelősséggel kötelezte a MOL Petrolkémia Zrt.-t és a MOL 

Nyrt.-t a tényfeltárás folytatására, a kármentesítés elvégzésére, a beavatkozások 

megvalósítására, valamint a monitoringra. Az újabb tényfeltárási záródokumentáció 

benyújtási határideje: 2021.06.30, a beavatkozások és a monitoring megvalósításának 

határideje folyamatos. 
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Tényfeltárás 

A tényfeltárás folytatása során sor került a kármentesítési monitoring rendszer 

fejlesztésére, kiegészítő vizsgálatok elvégzésére az iparterület egyes részein, a 

Tórendszer területén, a Logisztika – Csővezetékes Szállítási Üzem területén és 

környezetében. Folyamatosan elvégzése kerülnek a meghatározott monitoring 

tevékenységek. 

 

Beavatkozások 

Kárenyhítő beavatkozások: 

• A Sajó csatornától délre eső területen (Olefingyári Tartálypark, Vésztározók 

környéke) folyamatosan történik a kármentesítés, a hatóság által elfogadott 

üzemeltetési utasítás szerinti műszaki tartalommal.  

• A Logisztika Vasútüzem, Tankautótöltő és Csővezetékes Szállítási Üzem, illetve 

Tartálypark területén is folyamatosan történnek a meghatározott kárenyhítő 

beavatkozások. 

 

Kockázatcsökkentő beavatkozások: 

• Csóvafronti hidraulikai barrier 

• A kivitelezés 2017. június végére befejeződött, a rendszer a 35500/167/2019.ált. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján folyamatosan üzemel. 

 

Jövőbeli kockázatcsökkentő beavatkozások megalapozása: 

• In situ reaktív barrier félüzemi kísérlete az ipari komplexum K-i és D-i határán 

• MTBE szennyezettség kezelés a TIFO DNy-i részén 

• A MOL Petrolkémia Zrt. Vésztározói gócterület kezelési stratégiájának kialakítása 

• További kerítésmenti barrierek, úgy, mint TVK Vésztározó Di ingatlanhatára, 

Olefingyári Tartálypark K-i és D-i ingatlanhatára, TIFO K-i ingatlanhatára menti 

barrierek beavatkozási és vízjogi létesítési engedélyes tervezése folyamatban 

van, a feladat teljesítése 2021.06.30. határidőre megtörténik. 
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• A Sajó csatorna kezelésének megalapozása érdekében Megvalósíthatósági 

Tanulmány készült, a beavatkozási terv és vízjogi létesítési engedélyes terv 

készítése folyamatban van. 

• A tórendszer jövőbeli hasznosításának előkészítése a kapcsolódó rekultivációs 

terv elkészítésével szintén a megadott határidőre elkészült. 

 

Kármentesítési monitoring 

• Kármentesítési monitoring rendszer fejlesztésre került, a kiegészítő tényfeltáró 

vizsgálatok és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok megtörténtek, a monitoring 

fejlesztés eredményeképpen a MOL Nyrt. felelősségében az új monitoring kutak 

vízjogi üzemeltetési engedélyt kaptak, és beillesztésre került a monitoring 

programba. 

• Monitoring tevékenység végzése folyamatosan biztosított, a kármentesítési 

monitoring rendszer fő feladatai:  

o a szennyezettségi csóva térbeli dimenzióinak,  

o a vegyianyag-koncentrációk időbeli változásának,  

o a felszín alatti víz szivárgási viszonyainak, áramlási pályáinak,  

o a természetes szennyezőanyag-lebontási folyamatoknak térbeli és időbeli 

nyomon követése. 

• A monitoring program részei 

o Kármentesítési monitoring (felszín alatti víz)  

▪ Csóvadinamika monitoring 

▪ Vasúti töltő-lefejtő területének monitoringja 

▪ Olefingyári tartálypark és vésztározói terület monitoringja 

▪ Lakossági hatásviselők monitoringja 

▪ Utótisztító tórendszer monitoring 

o Talajgázmonitoring és beltéri levegő minőség vizsgálat 

o Ökológiai hatásviselők monitoringja 

o Biomonitoring 

o Ivóvíz minőség vizsgálatok 
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Víznél könnyebb önálló fázisú szénhidrogén (LNAPL) a TVK-TIFO ipari komplexum 

több részterületén fordult elő. Az elmúlt időszakban Jelentős (> 0,1 m) víznél 

könnyebb önálló fázisú szénhidrogén látszólagos vastagság adódott a TIFO 

Vasútüzem területén, a TIFO Tartálypark É-i részén, Tankautótöltő és a 

Csővezetékes Szállítási Üzem területén és környezetében. 

 

MOL Logisztika Vasútüzem területén LNAPL eltávolítás 

A Poliol üzemegység építéséhez kapcsolódó vasúti pálya fejlesztés miatt több, a 

beavatkozáshoz kapcsolódó monitoring kút megszüntetése vált szükségessé. A 

vasúti pálya fejlesztését követően a kármentesítési rendszer optimalizálása 

szükséges. A TIFO Vasútüzem területén a beavatkozás keretén belül a meglévő 

műtárgyrendszerben a folyadékszint mérések és víznél könnyebb önálló fázisú 

szénhidrogén eltávolítása megtörténik. Ezzel párhuzamosan a területen a 

kármentesítési monitoring tevékenység, az eredmények értékelése is biztosított. A 

Vasútüzem területén az optimalizált beavatkozás megkezdéséig a BO-08/KT/8708-

20/2017. határozatban szereplő előírások szerint kell végezni a beavatkozást. A 

hatóság által elfogadott ütemterv szerinti feladatok megvalósítása, a monitoring 

vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján kell a jövőben optimalizálni a rendszer 

működését, illetve meghatározni a további kármentesítési feladatokat. 

 

MOL Logisztika Csővezetékes Szállítási üzem és Tankautótöltő területén 

LNAPL eltávolítás 

A Terméktávvezeték Üzemeltetés területén lévő monitoring kutakban és korábban 

végzett beavatkozás műtárgyaiban az LNAPL szennyezettség látszólagos 

vastagsága, a kárenyhítő beavatkozások keretén belül végzett fölözések ellenére is, 

2013. évtől kezdődően folyamatosan növekedtek.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08/KT/8708-20/2017. 

határozat II.2.5.3. pontja előírja kötelezett részére, hogy a MOL Nyrt. TIFO 

Csővezetékes Szállítási üzem területén – a felszín alatti szennyezettség mértékének 

csökkentése érdekében – a felszín alatti technológiai vezetékeket felszínre kell 

hozni, illetve ezzel egy időben az esetlegesen sérült felszín alatti vezetékek feltárását 

és a hibák megszüntetését is el kell végezni. A munkálatok befejezését követően 
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MOL Nyrt. tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a MOL Logisztika 

Csővezetékes Szállítási üzem területén a felszín alatti technológiai vezetékek 

felszínre hozatala 2019. harmadik negyedévvel bezárólag befejeződött, a 

munkálatok során felszín alatti szennyezés szempontjából új körülmény nem került 

feltárásra. 

MOL Logisztika Csővezetékes Szállítási üzem és Tankautótöltő területén az önálló 

fázisú szénhidrogén lefölözésre kerül BO-08/KT/8708-20/2017. ügyiratszámú 

határozat szerint. A jövőben a monitoring vizsgálatok eredményeinek értékelése 

alapján kell optimalizálni a rendszer működését és meghatározni az esetlegesen 

szükségessé váló kármentesítési feladatokat. A megváltozott kárenyhítő 

beavatkozáshoz aktualizált üzemeltetési utasítást kell készíteni. 

 

TIFO Tartálypark területén LNAPL eltávolítás 

A TIFO tartálypark területén a BO-08/KT/8708-20/2017. ügyiratszámú határozat 

szerint folyamatosan biztosított a beavatkozás végzése. 

 

Fenti területeken továbbra is folytatni kell a kárenyhítő beavatkozást, ami a kutakban 

megjelenő víznél könnyebb önálló fázisú szennyezettség eltávolítását jelenti. 

 

Éves jelentés 

A kármentesítés – tényfeltárás, beavatkozások, monitoring – előrehaladásáról 

évente előrehaladási jelentést kell készíteni és meg kell küldeni a környezetvédelmi 

hatóság részére, melyet a MOL Nyrt. az előírt határidőre teljesít.  

 

5.3.4 A telephelyen végzett tevékenységek hatása a felszín alatti közegre, 

potenciális szennyezőforrások 

A telephely a 219/2004 (VII.21) „A felszín alatti vizek védelméről” szóló 

Kormányrendelet 34.§-a szerint A felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszerébe (FAVI) bejelentés köteles, ill. a folytatott tevékenység a 13.§ 

szerint engedélyköteles.  
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Tárolótér 

A tartályparkban elhelyezett tartályok kialakítása, műszaki színvonala megfelel a 

vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak. A tartályok mindegyike – a 

gáztartályok kivételével – földfeletti állóhengeres kialakítású. A cseppfolyós gázokat 

földfeletti gömbtartályokban tárolják. A tartályok tartályudvarokban helyezkednek el, a 

30.000 m3-es és 80.000 m3-es tartályok duplafenekűek.  

A tartályudvarokban a körcsatornába, vagy a védőgyűrűbe esetlegesen kifolyt anyag 

a szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe kerül, míg a csapadékvíz a külső 

elvezető árkokból a csapadékos csatornarendszerbe jut. A szénhidrogént tartalmazó 

csatorna elzáró szerelvényeit üzemszerűem zárva tartják. Amennyiben valamelyik 

tartálynál szivárgás, elfolyás keletkezik, a csapadékos rendszeri leürítőket is lezárják, 

hogy a kifolyt anyagot felfogják. 

Az úszótetőkön ellenőrző nyílások és légzők vannak. A felülete középre lejt, így a 

ráeső csapadékvíz középre folyik össze, ahonnan csuklós csőrendszer vezeti el a 

tartályon kívülre.  

A tartálytetőn és a körjárdán összegyűlő víz a szénhidrogént tartalmazó 

csatornarendszerbe, a tartályudvaron összegyűlő csapadékvíz a feltételesen 

szénhidrogén mentes rendszerbe jut. A gerinccsatorna aknáiból történő túlfolyás 

elkerülése érdekében a leeresztések alkalmával az MPK ESZÜ dolgozói ellenőrzik az 

aknák szintjét, és szükség esetén lassítják a vízleeresztés ütemét. 

 

Automatikus tankautó töltő 

A normál üzemelés zárt rendszerű technológián történik. A technológiai terek alatt 

beton tálca került elhelyezésre. A talaj, illetve a felszíni vizek nem szennyeződnek. Az 

esetleg szénhidrogénnel szennyezett víz csatornarendszeren keresztül az MPK 

SZVT2 szennyvíztisztítóba jut, ahol a kezelésük az érvényes környezetvédelmi 

előírások szerint történik. 

A tankautó töltő berendezés olyan szabad felületei, mint az utak szénhidrogénnel 

szennyeződhető részei és a szénhidrogént tartalmazó szennyvíz csatlakozással 

rendelkező vasbeton tálcára helyezett készülékek és berendezések – pl.: 

szénhidrogén visszanyerő, az adalék lefejtő tálca, szivattyútér, és a földfeletti tartályok 
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– közvetlenül a telepen kiépített szénhidrogént tartalmazó csatornarendszerbe 

kerültek bekötésre. 

 

Vasútüzem 

Az automata vasúti töltő környezetében a talaj védelme szénhidrogént tartalmazó 

csatorna aknába bekötött vasbeton tálcával biztosított. 

A vasúti automatatöltő saját szlop gyűjtő rendszerrel rendelkezik, és ennek 

rendeltetésszerű használatánál a vasúti kocsi letöltésekor szénhidrogén nem juthat a 

csatornarendszerbe. 

A meghibásodások, műszaki adottságok és óvatlan munkavégzések következtében a 

vasbeton térburkolatra kerülő szénhidrogént tartalmazó szennyvizek, valamint a 

csapadékvíz a finomító szénhidrogént tartalmazó csatorna rendszerébe kerül.  

A mérlegaknában összegyűlő szennyvizet szivattyú emeli át a szénhidrogént 

tartalmazó csatorna egyik aknájába. 

A térburkolatról elfolyó és a mérlegaknában összegyűlő szennyvizek, valamint a 

térburkolattal nem rendelkező vasúti vágányoknál elszivárgó feltételesen szennyezett 

esővizek a vágány alatt elhelyezett szivárgó hálózaton keresztül a szénhidrogént 

tartalmazó csatornába kerülnek, ami a szennyvizeket a Telep szennyvíztisztítójára 

juttatja. 

 

Terméktávvezeték üzemeltetés és szivattyúállomás üzemi területei 

A normál üzemelés nem jár a talaj vagy a felszín alatti vizek minőségének 

veszélyeztetésével. A technológiai terek alatt beton tálca került elhelyezésre. A 

vezeték tisztító görényezése során kikerülő szennyeződést az erre a célra kialakított 

aknában gyűjtik össze, majd onnan tankautóval szállítják el. 

 

5.4 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A felülvizsgált tevékenység zaj- és rezgésvédelmi munkarészét, helyszíni mérésekkel, 

értékeléssel és a hatásterület meghatározásával a Fonor Környezetvédelmi és 

Munkavédelmi Kft. végezte el 2021-ben. 
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Az általuk készített és a MOL Nyrt. által rendelkezésünkre bocsátott 

„Környezetvédelmi felülvizsgálat – Zajvédelmi tervfejezet” 2021/176/SZ/2 

munkaszámú dokumentumot az 5.4. mellékletben csatoljuk teljes terjedelmében. 

 

5.5 TERMÉSZETES KÖRNYEZET 

A vizsgált telephely teljes egészében ipari területen helyezkedik el. Ennek 

következtében az üzem és közvetlen környezete esetében természetes környezeti 

elemek nincsenek jelen. 

A tágabb környezetet tekintve elmondható, hogy a terület növényföldrajzilag a Magyar, 

vagy a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld flóravidékének (Eupannonicum) 

Tiszántúli (Crisicum) flórajárásába sorolható. A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) 

tartozó kistáj elterjedtebb potenciális erdőtársulásai a bokorfüzesek (Salicetum 

triandrae), a fűz- nyár- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a kőris- mézgáséger 

láperdők (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tölgy- kőris- szil ligeterdők 

(Querco- Ulmetum). Jellemzőek a mocsárrétek (Alopecuretum pratensis) és az 

iszaptársulások (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto- 

Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslábfű (Echinochloa crus- 

galli), a kétéltű keserű fű (Polygonum amphibium), az édesgyökér (Glycyrrhiza 

echinata) stb. 

 

A telephely környezetében előforduló erős antropogén hatás alatt álló területek 

(gyomos gyepek, szántók, fasorok, telepített erdők) természetvédelmi szempontból 

kevésbé értékesek, jelentősen degradáltak, faunájuk szegényes. Általánosan jellemző 

a tág tűrésű fajok előfordulása ezeken az élőhelyeken.  

 

A vizsgált telephely környezetében védett terület nincs. A legközelebb fekvő védett 

terület a Kesznyéteni Tájvédelmi körzet, amely Tiszaújvárostól mintegy 4 km-re 

helyezkedik el ÉK-i irányban. A Tisza szomszédságában elhelyezkedő, 1990-ben 

megalakított tájvédelmi körzet (5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet a Kesznyéteni 

Tájvédelmi Körzet létesítéséről) 6084 hektáros területe morotvákkal, folyómedrekkel 
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tarkított síkság, amely a Taktaköz dél-nyugati részén, a Takta-csatorna és a Tisza közé 

esik. Fokozottan védett területe nincs. 

 

5.6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A felülvizsgált tevékenységnek, technológiájának részletes bemutatása a 3. 

fejezetben, BAT értékelése a 4. fejezetben található. 

Jelen fejezetben a hulladékkezeléssel kapcsolatos hulladék forgalmat, valamint az 

üzem kiszolgáló létesítményeinek hulladékgazdálkodási kérdéseit tárgyaljuk. 

 

A MOL Logisztika szervezete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek 

megfelelően évente a hulladékbevallást készít, ami a hatóság számára benyújtásra 

kerül.  

5.6.1 A keletkező hulladékok 

Az üzem területén hulladékok normál üzemmenet mellett üzemeléskor és 

karbantartások alkalmával, valamint esetleges havária események során 

keletkezhetnek. 

 

Nem veszélyes hulladékok 

Nem veszélyes hulladékok az üzem egész területén keletkezhetnek. A vizsgált 5 éves 

periódusban ezek a következők voltak:  

• egyéb települési (kommunális) hulladék (HAK 200301): éves viszonylatban 

mintegy 50 m3 hulladék keletkezik; 

• nem veszélyes ipari hulladékok: a karbantartási munkálatok során keletkezett 

nem veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém (HAK 170405, HAK 170402), beton 

(HAK 170101)) a MOL Logisztika szervezete, a karbantartásból keletkező 

hulladékokat a karbantartást végző vállalkozók – a megbízási szerződésük 

szerint – elszállítják, arra engedéllyel rendelkező alvállalkozóval 

 

A telephelyen kertészeti munkálatok során keletkező biológiailag lebomló hulladék (pl.: 

fűnyírás hulladéka, nyesedék, lomb stb.) összegyűjtésre és elszállításra kerül a 
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munkálatokat végző cég által, a saját fűnyírásból származó hulladék pedig a 

helyszínen hasznosul. 

 

Veszélyes hulladékok 

Veszélyes hulladékok telephely egész területén keletkezhetnek. Az utolsó öt évben 

keletkezett hulladékokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

5.6.1. táblázat Tiszaújváros Telep keletkezett hulladékai 2016-2020 

HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

2016    

050103* tartályfenék iszap 1860 MPK Zrt.  

200136 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és 

a 20 01 35-től 41 MÉH ZRT 

2017    

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 540 MPK Zrt.  

2018    

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 100 Multigrade Kft. 

170405 vas és acél 174400 Alcufer Kft 

170405 vas és acél 48540 MÉH ZRT 

200136 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és 

a 20 01 35-től 440 Alcufer Kft 

050103* tartályfenék iszap 91740 MPK Zrt.  

160802* 

veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti 

fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok 103220 

Saubermacher-

Magyarország 

Kft. 

170503* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 720 Multigrade Kft. 

170503* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 240 ECOMISSIO Kft.  

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 230 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 2480 ECOMISSIO Kft.  

170603* 

egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz 80 Multigrade Kft. 

170603* 

egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz 9060 ECOMISSIO Kft.  

120116* 

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási 

hulladék 9390 ECOMISSIO Kft.  

170409* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 48960 MÉH ZRT 
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HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

170409* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 37000 Alcufer Kft 

2019    

170604 

szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 

06 03-tól 1170 ECOMISSIO Kft.  

130205* 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 352 EVOLUBE Kft. 

160708* olajat tartalmazó hulladék 120 MPK Zrt.  

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1260 ECOMISSIO Kft.  

130502* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 86030 MPK Zrt.  

170603* 

egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz 360 ECOMISSIO Kft.  

170503* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 12540 ECOMISSIO Kft.  

170409* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 10250 ECOMISSIO Kft.  

170405 vas és acél 59780 Alcufer Kft 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 2059 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 530 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 660 ECOMISSIO Kft.  

050103* tartályfenék iszap 28180 MPK Zrt.  

2020    

180103* 

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és 

ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 

fertőzések elkerülése érdekében 9 Multigrade Kft. 

170603* 

egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz 150 Multigrade Kft. 

170503* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 2560 REG Kft. 

170409* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 3560 

Saubermacher-

Magyarország 

Kft. 

170405 vas és acél 360 MÉH ZRT 

170405 vas és acél 220 Alcufer Kft 

160305* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 2020 Multigrade Kft. 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1270 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 2670 Multigrade Kft. 

150102 műanyag csomagolási hulladék 160 MÉH ZRT 

150101 papír és karton csomagolási hulladék 160 Alcufer Kft 
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5.6.2. táblázat Kőolaj-távvezeték szivattyúállomás keletkezett hulladékai 2016-2020 
(2018-tól a keletkezett mennyiségek a Tiszaújváros Telep keletkezett hulladékaival 
összevonva történik a nyilvántartás) 

HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

2016    

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 920 MPK Zrt.  

2017    

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 20 MPK Zrt. 

150101 papír és karton csomagolási hulladék 300 MÉH Zrt. 

 

 

5.6.3. táblázat Vasútüzem keletkezett hulladékai 2016-2020 
(2018-tól a keletkezett mennyiségek a Tiszaújváros Telep keletkezett hulladékaival 
összevonva történik a nyilvántartás) 

HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

2016    

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 920 MPK Zrt.  

2017    

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 20 MPK Zrt.  

150101 papír és karton csomagolási hulladék 300 MÉH Zrt. 

 

 
5.6.4. táblázat Távvezeték Termékszállítás keletkezett hulladékai 2016-2020 
(2018-tól a keletkezett mennyiségek a Tiszaújváros Telep keletkezett hulladékaival 
összevonva történik a nyilvántartás) 

HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

2016    

160114* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 25 MPK Zrt.. 

2017    

160305* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 200 MPK Zrt.. 

050103* tartályfenék iszap 200 MPK Zrt.. 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 200 

MPK Zrt.. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 140 

MPK Zrt. 

2018    

160305* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 50 MPK Zrt. 

160708* olajat tartalmazó hulladék 10890 MPK Zrt. 
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HAK Hulladék megnevezése 

Mennyiség, 

kg Átvevő 

130703* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 4880 MPK Zrt. 

160708* olajat tartalmazó hulladék 3580 MPK Zrt. 

200136 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és 

a 20 01 35-től 40 Alcufer Kft. 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 60 

MPK Zrt. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 50 

MPK Zrt. 

170405 vas és acél 260 Alcufer Kft. 

2019    

170405 vas és acél 6980 Alcufer Kft. 

160708* olajat tartalmazó hulladék 650 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 320 Multigrade Kft. 

    

2020    

170405 vas és acél 12740 MÉH Zrt. 

160305* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 380 Multigrade Kft. 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 188 Multigrade Kft. 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 160 Multigrade Kft. 

050103* tartályfenék iszap 190 Multigrade Kft. 

 

5.6.2 Hulladékok gyűjtése 

A kivitelezői munka során keletkező saját, a Vállalkozó által a MOL területére 

beszállított anyagból származó hulladékok – jogszabályi előírásoknak megfelelő 

gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról az adott Vállalkozó köteles gondoskodni. 

 

5.6.2.1 Kommunális hulladékok gyűjtése 

Az üzemben keletkező kommunális hulladékot az egyes helyszíneken kukában, 

konténerben gyűjtik.  

Szelektív hulladékgyűjtés csak részben valósul meg, mivel a szolgáltatóval csak egy 

helyszínben sikerült megegyezni. A Vasútüzemben – jellemzően az irodákban – 
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keletkező fém, papír és műanyagok gyűjtése közös edényben történik, a válogatást a 

hulladékkezelő cég végzi szerződés szerint. 

 

5.6.2.2 Veszélyes hulladékok gyűjtése 

Az irodai veszélyes hulladékok (festékszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek 

minősülő irodai hulladékok) szelektív gyűjtésére gyűjtőedény szolgál. Az edények 

ürítéséről és a hulladékok további sorsáról a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik. 

A továbbiakban szintén a MOL Nyrt. ILG szervezete EBK intézkedik a hulladék 

megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező céghez ártalmatlanítás céljából történő 

elszállításról. 

 

Üzemi gyűjtő 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a BO/32/03514-3/2020. számú 

határozatában jóváhagyta az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát. 

Az üzemi hulladékgyűjtő Tiszaújváros Telep területén belül az Automatikus 

Tankautótöltő mellet, a 3313-as számú út mentén, a 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti u. 

1. szám, 2136-os helyrajzi számú területen helyezkedik el. 

A munkavégzés során olajos rongy, olajos kesztyű, szénhidrogénnel szennyezett föld, 

felitató anyag keletkezik. 

A telep irodai tevékenységei is eredményeznek hulladékokat (irodatechnikai hulladék, 

száraz elem). 

A karbantartási munkákat szerződéssel rendelkező külső vállalkozók végzik. A 

keletkező hulladékok kezelésének felelősségéről a szerződések rendelkeznek. 

Technológiai berendezések, tartályok tisztításakor, megszüntetésekor, bontási 

munkáknál keletkezhet olajos iszap, szénhidrogénnel szennyezett föld, kő, beton és 

fémek. 

A jelenlegi kialakítás a jogszabályi követelményeknek megfelel. A gyűjtőhely fedett, 

három oldalán alumínium trapézlemez falazattal elzárt és 20 cm magas szegéllyel 

keretezett, betonozott felületű ill. kopásálló, vízzáró és vegyszerálló bevonattal ellátott. 

A mellvédfalon belüli terület bekötéssel rendelkezik a telepi szénhidrogént tartalmazó 

csapadékvíz-elvezető csatornába, amely az MPK Zrt. által üzemeltetett 
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szennyvíztisztító műre kerül bevezetésre. A gyűjtőhely folyamatosan zárt, a kulcs a be 

és kiszállítás céljából és vészhelyzet esetén a műszakvezetőnél található.  

A Tankautótöltőn és a Terméktávvezeték Üzemközpont üzemeltetése és 

karbantartása során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére osztott üzemi 

gyűjtőhely került kialakításra. Az üzemi gyűjtőhely vasbeton tálca befoglaló mérete: 

7,00 m x 7,60 m, széleit 30 cm széles, 20 cm magas szegély keretezi. 

Lemezvastagsága 20-25 cm, egysoros ∅ 8 mm hálóvasalással, 10 x 10 cm-es 

hálómérettel. A vasbeton tálca padlószintje  1%-os lejtéssel lejt a gyűjtőzsomp felé. 

A zsomp 40 x 40 x 40 cm belméretű, járdaráccsal fedett. A beton medence és a 

gyűjtőzsomp belső, illetve a lejáró felülete két rétegben olaj és vegyszerálló bevonattal 

lett ellátva. 

A Tankautótöltő által üzemeltett részben 1 db 5 m3-es fedett acél konténer, valamint 1 

db 120 L-es fém hulladékgyűjtő edényzet került kihelyezésre. 

A Terméktávvezeték Üzemközpont által üzemeltett részben 7 db ADR szabályainak 

megfelelő csomagolóanyaggal (zsákkal) bélelt 200 L-es fém hulladékgyűjtő edényzet 

került kihelyezésre. 

 

5.6.5. táblázat Tiszaújváros Telep Terméktávvezeték Üzemközpontban gyűjthető 

mennyiségek 

HAK Hulladék megnevezése 
Veszélyességi 

jellemzője 

Gyűjthető 

mennyiség 

(kg) 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

(olajos rongy) 

HP14 

350 kg 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék (labor 

vegyszerrel szennyezett üveg, műanyag) 

HP14 

220 kg 

17 06 03* Szénhidrogénnel szennyezett szigetelés HP14 80 kg 

16 03 05* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 

(gumi) 
HP14 

300 kg 

05 01 03* Tartályfenék iszap HP14 150 kg 

 

Az üzemi gyűjtőn maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége: 

- veszélyes hulladék: 1,10 tonna  
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5.6.6. táblázat Tiszaújváros Telep Tankautótöltőn gyűjthető mennyiségek 

HAK Hulladék megnevezése 
Veszélyességi 

jellemzője 

Gyűjthető 

mennyiség 

(kg) 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

(olajos rongy) 

HP14 

1500 kg 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék (CH-val 

szennyezett műanyag) 

HP14 

200 kg 

 

Az üzemi gyűjtőn maximálisan gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: 1,7 tonna. 

5.6.3 A keletkező hulladékok szállítói, átvevői 

A MOL Nyrt. keretszerződéses kapcsolatot alakított ki hulladékok szállításra és 

kezelésre engedéllyel rendelkező vállalkozó cégekkel, minden a Vállalatnál keletkező 

hulladékfajtára. Az üzemelés során e keretszerződéssel rendelkező cégek szállítják el 

és kezelik a keletkező hulladékokat. 

A MOL Nyrt. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, A hulladékbirtokos 

kötelezettségeiről szóló 17. fejezet, 31§ (5) bekezdésében leírtaknak megfelelően, ha 

mint hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meggyőződik arról, hogy az 

átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve 

kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 

megtörtént. 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (ÉMI KTVF) 425-11/2011. (20865/2010.) ügyiratszámú határozatában 

adott környezetvédelmi működési engedélyt a „MOL Nyrt. Tiszai Finomító 

(Tiszaújváros) területén üzemeltetett tartálypark”, ma MOL Nyrt. DS Logisztika 

Tiszaújváros Tárolótér üzemeltetésére. A környezetvédelmi működési engedélyt 2021. 

május 31-ig érvényes. 

Jelen dokumentáció, a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Tárolótér 

környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazza. 

 

A vizsgált telephely adatai 

Telephely neve: MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaújváros Tárolótér 

Telephely címe: 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. 

Település statisztikai azonosító 28352 

KÜJ 100170243 

KTJ 

100290243 MOL Nyrt. DS Logisztika Telepüzemeltetés, 

Tiszaújváros Tárolótér 

101021455 MOL Nyrt. DS Logisztika Csővezetéki 

szállítás 

Tevékenység megnevezése: 

TEÁOR száma: 

Raktározás, tárolás 

521 

 

 

Telephelyi tevékenység bemutatása 

 

A tárolási feladatok ellátásához az alábbi tartálycsoportok állnak rendelkezésre: 
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A MOL Nyrt. Logisztika Tárolótér kapacitása 

Tárolt anyag 
Tartályok kapacitás 

Tárolható mennyiség, 
ezer m3 

Benzin 2x20 ezer m3 40 

Gázolaj: 

4x20 ezer m3 80 

2x20 ezer m3 40 

3x30 ezer m3 90 

Vegyipari benzin 2x20 ezer m3 40 

Kőolaj: 

2x60 ezer m3 120 

2x50 ezer m3 100 

2x20 ezer m3 40 

LPG 9 x 1 ezer m3 9 

Egyéb - 240 

Összesen: 779 

 

A telephelyen található külső cégek tárolótartályai további 530 ezer m3 mennyiség 

tárolását teszi lehetővé. 

 

A tárolótér és a kapcsolódó, valamint kiszolgáló tevékenységei a következők:  

• Tárolótér és kiszolgáló tevékenységei 

o BIO gázolaj keverés 

o Belső áttárolások 

o Melegítőolajos rendszer 

o Villamos energia ellátás 

o Inertgáz, műszerlevegő és gőzellátás 

o Tüzivíz ellátás 

o Vízelvezető rendszerek 

o Külső cégeknek történő tárolás 

• Tankautó töltő 

• Hosszhidas vasúti lefejtő 

• Vasúti (kereszthidas) automata töltő 

• Távvezetéki kapcsolatok 
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A tartálypark 2020. évi termékforgalma a következő volt: 

Megnevezés Forgalom 

Motorbenzin (ESZ-95) +ESZ95/E10 :  466 647 t 

Gázolajok (Biodízel, gázolaj):  2 360 124 t 

Biocidek és származékai (biocid):  2 m3 

Benzin (vegyipari benzin):  817 994 t 

Metil-terc-butil-éter (MTBE):  115 939 t 

Szénhidrogének, azok származékai, termékei, hulladékai 100 646 t 

Benzol és alkilbenzolok (BT frakció):  555 000 t 

Kőolaj és termékei (Kőolaj):  507 507 t 

FAME:  78 333 t 

Nyers pirobenzin:   16 879 t 

 

A telephely jellemző éves felhasználásai a következők: 

Megnevezés Egység 
Jellemző 

felhasználás 

Tárolótér: 

Gőz GJ/év 27 000 

Földgáz em3 120 

Ivóvíz m3/év 360 

Ipari víz Em3/év 120 

Villamos energia MWh/év 2 000 

Préslevegő m3/év 4 000 

Nitrogén Em3/év 175 

Vasútüzem: 

Gőz GJ/év 20 000 

Ivóvíz m3/év 200 

Ipari víz m3/év 1 800 

Villamos energia MWh/év 500 

Préslevegő Em3/év 1 000    

Nitrogén Em3/év 25 

Tankautótöltő: 

Villamos energia MWh/év 100 

Termék távvezeték: 

Villamos energia MWh/év 1 500 
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BAT értékelés 

A vizsgált telephelyi tevékenységre BAT következtetéseket nem tettek még közzé, 

BAT referencia dokumentum sem készült. A BAT értékelést a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szempontjai szerint lehet 

elvégezni. 

A telephelyen végzett tevékenység az említett rendeletben lévő 12 BAT szempontnak 

megfelel.  

A MOL Nyrt. a telephelyi tevékenységet is magába foglaló ISO 50001:2019 

Energiairányítási rendszerszabvány szerint tanúsított rendszer része. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A telephely területén jelenleg a következő légszennyező pontforrások üzemelnek: 

1. sz. Tankautótöltő  

P-1 CH-gőzvisszanyerő véggázkürtő 

Kibocsátott légszennyező anyagok: Benzinek (ásványolajból), metanol 

2. sz. Melegítőolajos blokk 

P-2 F-101 és F-102 kazánjainak kéménye 

Kibocsátott légszennyező anyagok: kéndioxid, szénmonoxid, nitrogén-oxidok 

A pontforrások emisszióját az előírásoknak megfelelően akkreditált mérőszervezet 

méri, a kibocsátások megfelelnek a határértékeknek. Az előírt éves adatszolgáltatást 

(LM) teljesítik. 

A telephely levegős hatásterületének meghatározására a pontforrások emissziójával 

modellszámításokat végeztünk. A környezeti levegőben a kibocsátott komponensek 

kialakuló koncentrációja határérték alatti, a pontforrások levegős hatásterülete: 

 

 P-1:     20 m, 

 P-2:  653 m 

A hatásterületek lakott területet nem érintenek. 
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Vízhasználat, szennyvizek 

Az ipari és ivóvizet a MOL Petrolkémia Zrt. szolgáltatja.  

A vizeket elsősorban szociális célokra, palásthűtővízként (tüzivízből), készülék 

tisztításra, valamint tűzivízkén használják fel. 

A telephelyen a következő használt és szennyvizek keletkeznek: 

• csapadékvizek, 

• szénhidrogéneket tartalmazó csapadékvizek, 

• palásthűtővizek (tüzivízből), 

• szociális vízhasználatból származó szennyvizek. 

A szennyvízelvezető rendszerben az alábbi csatornafajtákat különböztetjük meg: 

• szénhidrogéneket tartalmazó csapadékvíz csatorna; 

• feltételesen szénhidrogéneket tartalmazó csapadékvíz csatorna; 

• szociális szennyvíz csatorna. 

 

A keletkező szennyvizek az MPK Zrt. üzemeltetésében lévő SZVT-2 szennyvíztisztító 

mű részére kerülnek átadásra. 

 

Felszín alatti közegek 

A vizsgált terület a MOL Nyrt. TIFO területén, Tiszaújvárostól D-re találhatók. A terület 

a Közép-Tiszavidékhez, azon belül a Borsod-ártérhez tartozik. A kistáj 88-93 mBf 

közötti tengerszint feletti magasságú, egészében ártéri tökéletes síkság. Kis átlagos 

reliefű, egyhangú felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes területeken 

gyakoriak a rossz lefolyású területek. Felszíni megjelenésében változatosságot a 

Tisza, Sajó, Hernád és Hejő folyók korábbi futásirányát jelző elhagyott folyómeder-

generációk mutatnak. 

A 7/2005 (III.1.) KvVM rendelet melléklete - a település szerinti besorolás - alapján a 

vizsgált terület „kiemelten fokozottan érzékeny” besorolású. A VITUKI Rt. által készített 

érzékenységi térkép szerint „2c” érzékenységi kategóriába tartozó „érzékeny” terület. 

A telephely a felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 

rendszerébe (FAVI) bejelentés köteles. 
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A tartályparkban elhelyezett tartályok kialakítása, műszaki színvonala megfelel a 

vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak. 

Az automatikus tankautó töltőn normál üzemelés zárt rendszerű technológián történik. 

A technológiai terek alatt beton tálca került elhelyezésre. 

A Vasútüzemben az automata vasúti töltő környezetében a talaj védelme 

szénhidrogént tartalmazó csatorna aknába bekötött vasbeton tálcával biztosított. A 

vasúti automatatöltő saját szlop gyűjtő rendszerrel rendelkezik. 

A Terméktávvezeték területén a technológiai terek alatt beton tálca került elhelyezésre, 

a normál üzemelés nem jár a talaj vagy a felszín alatti vizek minőségének 

veszélyeztetésével. 

Az előírások szerinti tényfeltárás folytatása során sor került a kármentesítési 

monitoring rendszer fejlesztésére, kiegészítő vizsgálatok elvégzésére az iparterület 

területén és környezetében. Folyamatosan elvégzése kerülnek a meghatározott 

monitoring tevékenységek. 

A jelenleg folyó műszaki beavatkozások és tényfeltárás során MOL Petrolkémia Zrt. 

és a MOL Nyrt. egyetemleges kötelezés és felelősségvállalás alapján integrált projekt 

keretében gondoskodik a múltbéli tevékenységből származó kötelezettségek 

kezeléséről. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A telehely zajvizsgálatát és értékelését a FONOR Kft végezte. A helyszíni 

vizsgálatokat 2020. 10. 19-én és 2021. 04. 28-án végezték. 

A vizsgált üzemi létesítmények folyamatosan működnek, az üzemegységek 

zajkibocsátása a nap 24 órájában gyakorlatilag változatlan. A vizsgálati eredmények 

emiatt a nappali és éjjeli időszakra egyaránt vonatkoznak. 

A legjellemzőbb üzemállapotban a különböző üzemi területeken összesítve a 

következő zajforrások üzemelnek: 

• Vasútüzem: vasúti szerelvények elhaladása és 6 db szivattyú üzeme, 

• Tárolótér: 10 db szivattyú üzeme, 

• Tankautó töltő: gőzvisszanyerő és adalékoló szivattyú üzeme, tartálykocsi 

forgalom, 

• Terméktávvezeték: szivattyú üzeme. 
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Az egyes védendő területeken a megengedett egyenértékű A- 

hangnyomásszinteket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Zajtól védendő terület övezeti besorolása 

Határérték (Lm) 
az LAM megítélési 

szintre 

nappal 
(06-22 óra) 

éjjel 
(22-06 óra) 

Ln-ltp jelű nagyvárosias terület 55 45 

Ge és, Gks z jelű ipari és gazdasági, Mko jelű mezőgazdasági 

terület 

60 50 

Lke jelű kertvárosias Fl jelű falusias lakóterület T jelű temető 50 40 

 

Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek értékelését a következőkben foglaljuk össze: 

Mérőpont (mérő felület) jele LAM 

[dB] 

LTH 

[dB] 

Túllépés 

[dB] 

Értékelés 

K4 (Tanya az MPK Ny-i telekhatárától 500 m-

re) 

* < 39 50 0 megfelel 

K13 (Tiszaúj város, Mátyás Király út 40 ) * <43 45 0 megfelel 

K14 (Tiszaújváros, Bartók Béla út 4) * <46 45 - * 

K17 (Tiszaújváros, Honvéd utca) 33 50 0 megfelel 

K18 (Tiszapalkonya, Arany János út 10.) 33 40 0 megfelel 

K19 (Oszlár, Arany János út 36.) 39 40 0 megfelel 

K20 (Oszlár, Arany János út 2.) 39 40 0 megfelel 

* - alapzajtól függetlenül nem határozható meg 

 

Mint a fenti táblázatban látható, a telephely zajkibocsátása megfelelő. 

 

Természetes környezet 

A vizsgált telephely teljes egészében ipari területen helyezkedik el. Ennek 

következtében az üzem és közvetlen környezete esetében természetes környezeti 

elemek nincsenek jelen. A vizsgált telephely környezetében védett terület nincs. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A MOL DS Logisztika szervezete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelel. 
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Az üzem területén hulladékok normál üzemmenet mellett üzemeléskor és 

karbantartások alkalmával, valamint esetleges havária események során 

keletkezhetnek. 

A kivitelezői munka során keletkező Vállalkozó tevékenységéből származó 

hulladékokról az adott Vállalkozó köteles gondoskodni. 

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére az előírásoknak megfelelő gyűjtő 

edényzet áll rendelkezésre, a telephelyen a munkahelyi gyűjtők mellett üzemi 

gyűjtőhely is üzemel. 

A kommunális eredetű csomagolási hulladékok (műanyag, üveg, papír) szelektív 

hulladékgyűjtés csak részben valósul meg a közszolgáltató miatt. 

Az irodai veszélyes hulladékok (festékszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek 

minősülő irodai hulladékok) szelektív gyűjtésére gyűjtőedény szolgál. Az edények 

ürítéséről a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik. 

 

A MOL Nyrt. keretszerződéses kapcsolatot alakított ki hulladékok szállításra és 

kezelésre engedéllyel rendelkező vállalkozó cégekkel, minden a Vállalatnál keletkező 

hulladékfajtára. Az üzemelés során e keretszerződéssel rendelkező cégek szállítják el 

és kezelik a keletkező hulladékokat. 
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7 MELLÉKLETEK 

 

 

1. melléklet Szakértői engedélyek másolata 

 

3.1. melléklet A telephely elhelyezkedése és helyszínrajza 

 

3.2. melléklet A telephely helyrajziszámos helyszínrajza 

 

5.1. melléklet A szélrózsa, a terjedési modellezés és levegős hatásterület ábrái 

 

5.2. melléklet A telephely vízvezeték és csatorna hálózatának bemutatása 

 

5.3. melléklet A telephely környezetéről készített érzékenységi ábra 

 

5.4. melléklet Fonor Kft. Zajvédelmi tervfejezet 2021/176/SZ/2 munkaszámú 

dokumentuma 

 

 



 

 

1. MELLÉKLET 

SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK MÁSOLATA 

  







 

 

3.1. MELLÉKLET 

A TELEPHELY ELHELYEZKEDÉSE ÉS HELYSZÍNRAJZA 

  



 

MOL Logisztika Tiszaújváros – Átnézeti térkép 
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5.3. MELLÉKLET 

A TELEPHELY KÖRNYEZETÉRŐL KÉSZÍTETT ÉRZÉKENYSÉGI ÁBRA 

  



A felszín alatti víz állapotának szempontjából érzékeny területek

1a
2c

Közigazgatási határok

Jelmagyarázat

 Érzékenységi kategóriák:
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