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4. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jellemzo
kornyezetterhelés és igénybevétel

4.1. Leveg6

4.1.1. Bevezetés

A feliilvizsgélati alapdokumentacioban mar szerepel a tevékenység, helyszin rovid bemutatasa, itt
kiilon nem keriil részletezésre.

4.1.2. Légszennyezést okozo technologiak (szaghatas)
A vizsgalt telepen az istallokbol, karamokbol ill. a tragyatarolokbdl alakul ki a kdrnyezetet terheld

szaghatds. Ezen tilmenden kornyezeti szaghatas alakul ki a szalméstragya tarozonal, €s a tragya,
illetve a barnalé tiritésével €s szallitasaval, kiszordsaval kapcsolatban a mezdgazdasagi teriileteken.

4.1.3. A telephelyen folytatott, levegdterhelést okozo technolégiakban felhasznalt anyagok

mindségi jellemzdi és mennyiségei

A mar elkésziilt anyagban szerepelnek az alabbi adatok, jelen dokumentacidban kiilon nem keriil
részletezésre:
e termelési adatok;
takarmanyfelhasznalas;
vizfelhasznalas;
villamos energia felhasznalas;
foldgaz felhasznalas;
szalma felhasznalas;
Uzemanyag felhasznalas nagysiaga

4.1.4. A telephelyen folytatott levegoterhelést okozo technologiak termelési adatai

3.1.4.1. Istallok, karamok, tragyatarolok

A telepen a jellemz6 allatlétszam a 2020. évre vonatkozé adatkdzlés alapjan a kdvetkezo:
e borju (0-6 honapig): 125 db;

isz6 (6-12 honapig): 96 db;

isz0 (12-24 honapig): 127 db;

tejeld tehén: 385 db;

hiz6 marha (12-24 hénapig): 38 db;

hiz6 marha (>24 honap): 77 db.



A vizsgalt telepen a kdvetkez0 istallokban torténik az allattartas ill. az alabbi karamok talalhatok.
e 1.istalld: mérete: 50 m x 20 m = 1000 m?

. istallok: mérete: 4 x 75 m x 12 m = 3600 m>

. istallo: mérete: 37 m x 12 m = 444 m?

. istallo: mérete: 78 m x 15 m = 1170 m?

. istallo: mérete: 85 m x 36 m = 3060 m?

. istallo: mérete: 8 m x 70 m = 560 m?

istallok dsszesen: 9834 m?

AN kW

Az 4. és 5. jelt istallokban tartjak a tejeld teheneket, a tobbi istalld épiiletben elkiilonitve a borjukat,
iiszOket, vemhes €s beteg teheneket. A 4. és 5. jelii istallokban (fejds allomany) higtragyas rendszert
alkalmaznak, a tobbi istalloban (borju-, tiszéneveld, ellésre varo és beteg allomany) névekvo almos
tartasban vannak az allatok.

Karam:

7. karam: mérete: 4 x 750 m = 3000 m?
8. karam: mérete: 5 x 36 m = 180 m?

9. karam: mérete: 8,7 x 70 m = 610 m?
10. karam: mérete: 10 x 50 m = 500 m?
karam Osszesen: 4290 m?

Szintén a vizsgalt telepen beliil taldlhatok az Gn. Steinmann ketrecek, ahol a frissen sziiletett
borjakat — amig meg nem erdsddnek — tartjak, kordbban lefagyasztott, felmelegitett tejjel kézzel
cumibol etetik. A Steinmann ketrecek a telep keleti oldalan talalhatok, megkdzelitleg 400 m>-es
teriileten.

A vizsgalt telepen beliil a képzddd, Osszegyljtésre keriilé higtragya egy nyitott, atmeneti un.
homogenizalo medencébe keriil, amelynek a becsiilt szagkibocsaté feliilete ~10 m?. Az dtmeneti
medencébdl fazisbontas (trdgyaszeparator) utan a barnaviz egy 5000 m> kapacitasu, foldmedri,
HDPE folidval szigetelt medencébe keriil (ennek szagkibocsatd felillete ~1400 m?). A
tragyaszeparator mellett a szeparatum szdmara egy betonozott atmeneti tarolo talalhatd, ennek
szagkibocsato feliilete ~200 m?.

A tragyaszeparatum egy része, valamint az almostragyas épiiletekbdl szdrmazé tragya a telep
kozelében 1évé (hrsz.: 0116/12) betonozott szalmdastragya tdrozoba keriil, melynek tarold
kapacitasa kb. 8000 m>. A betonozott teriiletrdl a csurgalékvizet aknaban dsszegytijtik, és megtelte
eldtt visszalocsoljak az almostagyara (tragya kiszaraddsanak megelézése céljabol). A betonozott
szalmastragya tarozé szagkibocsaté feliilete 4000 m?.



4.1.4.2. Tragya ill. barnalé kijuttatds

A tragya és barnalé kijuttatdsa a vizsgalt telep kornyezetében taldlhatd mezdgazdasagi miivelésii
teriiletekre torténik. A kornyezeti szaghatds szempontjabol a lakott teriilethez legkdzelebb
elhelyezked¢ ilyen teriilet a FFQN4T17 blokkszamu, Szeles Ut elnevezésli — 21,52 ha teriiletli —
tertilet (Hrsz. 0116/29,28,22,17), ahova tragya kijuttatasa torténik.

4.1.5. Pontszerii kibocsatasok
A vizsgalt telepen pontszerli szagkibocsato forras nem talalhato.

4.1.6. A telephelyen folytatott, levegéterhelést okozo technologiak szagkibocsatasainak
mindségi és mennyiségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt 1ényeges hatasok

4.1.6.1. A vizsgalt telepen kialakulo szagkibocsatas jellemzdi

A kordbban leirtaknak megfeleléen a vizsgalt telepen az istallokbol, kardmokbol ill. a
tragyatarolasbol alakul ki a kdrnyezetet terheld szaghatas.

Istallok
A korabban leirtaknak megfelelden telepen a jellemzd allatlétszam a 2020. évre vonatkozo
adatkozlés alapjan a kovetkezo:
e borju (0-6 honapig): 125 db;
isz6 (6-12 honapig): 96 db;
isz0 (12-24 honapig): 127 db;
tejeld tehén: 385 db;
hiz6 marha (12-24 hénapig): 38 db;
hiz6 marha (>24 honap): 77 db.

A tartott egyedek szamosallatban (egy szamoséllat — 1 SZA — 500 kg testtdmegnek felel meg)
szamitott testtdmegét a vonatkozd szakirodalomban!*** kézoltek alapjan hataroztuk meg. Ennek
megfelelden:
e borju (0-6 honapig): 0,19 SZA;
e iisz8 (6-12 honapig): 0,4 SZA;
{isz6 (12-24 honapig): 0,6 SZA;
tejeld tehén: 1,2 SZA;
hiz6 marha (12-24 hénapig): 0,7 SZA;
hiz6 marha (>24 hénap): 1,2 SZA.

! http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/emissionsfaktoren.pdf

2 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stéuben aus diffusen Quellen. (1997)
3 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. /n: Staub — Reinhaltung
der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

4 HARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stillen un Dunglagern. In:
Zentralblatt fiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évf. 5. sz., 389-417.



A tartott egyedek, igy az istallok szagkibocsatasat szintén a vonatkoz6 szakirodalomban kozolt
fajlagos szagkibocsatasi értékek alapjan hataroztuk meg. A 4. és 5. jeli istallokban tartjak a tejeld
teheneket, a tobbi istallo épiiletben elkiilonitve a borjukat, iszoket, vemhes ¢€s beteg teheneket. A
4. ¢és 5. jell istallokban (fej0s allomany) higtragyas rendszert alkalmaznak, a tobbi istalloban
(borju-, iiszéneveld, ellésre vard és beteg allomany) ndvekvd almos tartdsban vannak az allatok.
Ennek megfeleléen a figyelembe vett fajlagos szagkibocsatas a vonatkoz6 szakirodalomban
leirtaknak megfeleléen tartasi modtol és korcsoporttol fiiggetleniil 12 SZE/(sxSZA). Ezek alapjan
a tartott egyedek, igy a tartott allatok, igy az istallok szamitott szagkibocsatasa a kovetkezo:

e borju (0-6 honapig): 125x0,19x12=285 SZE/s;
sz (6-12 honapig): 96x0,4x12=461 SZE/s;
isz6 (12-24 honapig): 127x0,6x12=915 SZE/s;
tejeld tehén: 385x1,2x12=5544 SZE/s;
hiz6 marha (12-24 hénapig): 38%0,7x12=320 SZE/s;
hiz6 marha (>24 honap): 77x1,2x12=926 SZE/s.

Karamok

A korabban leirtaknak megfelel6en a telep teriiletén taldlhaté karamok teljes teriilete 4290 m?>.
Karamok, kifutok esetén a szakirodalmi adatok alapjan a fajlagos szagkibocsatds 2,7 SZE/(sxm?),
ennek megfelelden a karamok szamitott szagkibocsatasa 11583 SZE/s.

Tragyatarolas

A vizsgalt telepen beliil a képzddd, Osszegyljtésre keriild higtragya egy nyitott, atmeneti un.
homogenizalo medencébe keriil, amelynek a becsiilt szagkibocsato feliilete ~10 m?, a szakirodalom
alapjan a fajlagos szagkibocsatasa 5 SZE/(sxm?), igy az innen szarmazé szamitott szagkibocsatds
50 SZE/s. Az dtmeneti medencébél fizisbontds (tragyaszeparator) utan a barnaviz egy 5000 m?
kapacitasu, foldmedri, HDPE foliaval szigetelt medencébe keriil (ennek szagkibocsato feliilete
~1400 m?), a szakirodalom alapjan a fajlagos szagkibocsatasa 5 SZE/(sxm?), igy az innen szdrmazo
szamitott szagkibocsatas 7000 SZE/s.

A korabban leirtaknak megfelelden a telepen a szeparatornal talalhato a szepardtum szamara egy
betonozott dtmeneti tarolo taldlhato, ennek szagkibocsaté feliilete ~200 m?. A szakirodalmi adatok
alapjan a fajlagos szagkibocsatas a szeparatum esetén 3 SZE/(sxm?), igy az itt tarolt szepardtum
szamitott szakibocsatasa 600 SZE/s.

4.1.6.2. A betonozott szalmastragya tarozo szagkibocsdtasanak jellemzoi

A tragyaszeparatum egy része, valamint az almostragyas épiiletekbdl szdrmazé tragya a telep
kozelében 1évé (hrsz.: 0116/12) betonozott szalmdéstragya tdrozoba keriil, melynek tarold
kapacitasa kb. 8000 m>. A betonozott teriiletrdl a csurgalékvizet aknaban dsszegytijtik, és megtelte
eldtt visszalocsoljak az almostagyara (tragya kiszaraddsanak megelézése céljabol). A betonozott
szalmastragya tarozo szagkibocsatd feliilete 4000 m?, a szakirodalmi adatok alapjan a fajlagos
szagkibocsatasa 3 SZE/(sxm?), igy a szalmastragya tarold szamitott szakibocsatasa 12000 SZE/s.



4.1.6.3. Tragya ill. barnalé kijuttatas szagkibocsatasanak jellemzoi

A korabban leirtaknak megfelelden a tragya ill. barnalé kijuttatdsa a vizsgalt telep kdrnyezetében
talalhatdo mezdgazdasagi miivelést teriiletekre torténik. A kornyezeti szaghatas szempontjabodl a
lakott teriilethez legkozelebb elhelyezkedd ilyen teriilet a FFQN4T17 blokkszamu, Szeles ut
elnevezést, 21,52 ha teriileti teriilet (Hrsz. 0116/29,28,22,17), ahova csak tragya kijuttatasa
torténik. A tragya kijuttatdsa esetén a szakirodalmi adatok alapjan a fajlagos szagkibocsatas 1,5
SZE/(sxm?), igy a szamitott szagkibocsatas a kijuttatasnak helyt ado, vizsgalt mezdgazdasagi
teriiletrdl (Hrsz. 0116/29,28,22,17) 322800 SZE/s.

4.1.7. Transzmisszios szamitasok és a hatasteriilet meghatarozasa

Az elvégzett vizsgélataink sordn a fenti szagkibocsatd forrasok mérete, elhelyezkedése és
technologiai jellemzdi alapjan kiilon hataroztuk meg a vizsgélt telep, a betonozott szalmastragya
tdroz6 ¢és a tragya ill. barnalé kijuttatdsdra szolgdldé mezdgazdasagi teriilet szagvédelmi
hatéstertiletét.

A 1égkori terjedést leiré matematikai modell

Folytonos pontforras gazallapot szennyezéanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjli szilard részecske
kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatkozé koncentraciot
(Ca1) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén eltekintiink a gazallapotu
szennyezOanyag kimosodasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint kémiai 4talakuldsatol, a
kovetkezoképen hatarozzuk meg:

¢ o Ee g, _l.[ij {ﬂ_ﬂ
T-0, 0. U, o, m
Eq folytonosan miikodé pontforras rovid atlagoldsi iddtartamra vonatkoz6 géazallapota
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértéke [m/s];
oy, 0z  folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggdleges
turbulens szorodasi egylitthatoja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax’; o,=cx%; a=0,08(6p **+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38p'3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tavolsag a szélirdnyban (m);
p - a sz€lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zy - az érdességi paraméter (a forras kdrnyezetében, sz¢éliranyfiiggo).



A oy, oz horizontélis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-7-
2002. Leégszennyezo anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi cimili szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez0 meghatarozasdhoz, a szabvanysorozatban leirt matematika szamitasi
formula (matematikai modell) alkalmazasahoz magaslégkori meteoroldgiai adatok sziikségesek. A
szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori meteorologiai adatok
a szamitashoz nem 4llnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a szabvanysorozat MSZ
21457/6:2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi. A szélsebesség, a
szelirany és a homérséklet fiiggoleges profiljanak kiszamitasa a foldfelszin és a 850 hPa nyomasi
szint kozott. cimli szabvadnya a kovetkezOket tartalmazza (ezen profilok kiszdmitdsa
elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasanak):

,Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomadasi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbol szamitott profilok érvényességi kore a szélmérés
szintje (zm) és a 200 m-es magassagi szint kozotti legréteg. A felszini mérésekbol szamitott, a
felszinkézeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az alsé 200 m-es rétegre
terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban a
légszennyezd pontforrdas és diffuz forrdas engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkez6t tartalmazza: ,,a hatasteriilet lehatdroldsa, eldzetes
vizsgalati  eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati  eljaras, EKHE-eljaras, kérnyezetvédelmi
feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértékii
szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal”.

Az érvényben 1évo, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitési példakon keresztiil
bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a vizsgalt
kornyezetben nem 4allnak rendelkezésre mértékadé magaslégkori meteorologiai adatok, ezért a
jelen vizsgéalatokhoz kapcsolodd eldvizsgalatok sordn megvizsgaltuk, hogy a hatésteriilet
lehatarolasahoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljaras alkalmazhatd. Az
eldvizsgalatok sordn a kordbban érvényben 1&v0, MSZ 21457-4:1980. Légszennyezoé anyagok
transzmisszios paraméterei. A turbulens szorodas mértékének meghatarozdsa. cimii szabvanyban
leirt, felszini meteoroldgiai méréseken alapuld szdmitasi formula alkalmazhatosagat, az érvényes
szabvannyal valdé egyenértékliségét vizsgéaltuk. Ennek soran az érvényben 1évo
szabvanysorozatban bemutatott szamitdsi példak eredményeit, a horizontalis és vertikalis
diszperzids egyiitthatok meghatarozasanak eredményeit vetettiik 6ssze a korabban érvényben 1€évo
szabvanysorozat alkalmazdsa soran meghatarozhatd, a horizontalis és vertikalis diszperzids
egylitthatok meghatarozadsanak eredményeivel. Az eldvizsgélatok eredményeit, a horizontalis €s
vertikalis diszperzids egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben volt szabvany
(szdmitasi modszer) alkalmazasaval meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban
foglaljuk dssze.



A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1évé Korédbban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjén, oy(x) [ms'] | alapjan, oy(x) [ms]
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 53
500 57,91 62,67 8,2

A vertikalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1év6 Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, X | alapjan, 6.(x) [ms™] | alapjan, o,(x) [ms™]

[m]
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 2491 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes €és kordbban érvényben volt
szabvany (szamitasi mddszer) alkalmazasdval meghatarozott értékeit tartalmazo fenti tablazatok
adatai alapjan megallapithato, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két szamitasi modszer
Osszevetésekor a szadmitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az érvényben 1évo
szabvanysorozat alapjan a felszinkdzeli sz€él mérésének pontossagi kovetelményei a 1égszennyezés
terjedésének vizsgalatahoz a kovetkezok: 5 m/s szélsebesség alatt 0,5 m/s abszolut pontossaggal,
5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a Meteorologiai Vilagszervezet eldirasainak
megfeleléen). Ennek megfelelden a fenti tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével
megallapithato, hogy a kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési tavolsagokban a jelenleg érvényes és
a kordbban érvényes szabvanyban leirt szamitdsi modszerekkel meghatdrozott diszperzios
egylitthatok eltérései alatta maradnak a felszinkozeli szél mérése soran elfogadott abszolut hiba
nagysaganak. A fenti tablazatban bemutatott szamitasi eredmények és a fent leirtak alapjan
megallapithato, hogy kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési tavolsagokban a kordabban érvényben
lévo szabvanyban leirt, a horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasara
alkalmas szamitasi modszer az ismert és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében megfelelo
biztonsaggal az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljarasként alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, €s az egész
teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens szorodasi
egylitthatoja oyo ill. 6,0. A oyo értéke s oldalhosszusagu , négyzet alaku teriileti forras esetén s/4,3.
A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutdin a oy(x) = oy(x) + oy értékének
figyelembevételével mar alkalmazhatd. A o0 értéke, ha a kibocsatés a talajfelszinrdl torténik, cz0
=0, egy¢b esetben o a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal osztott értéke.



Effektiv kéménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség
Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

= ||

ahol: k& —alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;
u —az emelked¢ fiistfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: % — atényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerusitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271'M'd2‘v 134

ahol Ty —akiaraml6 gaz hdmérséklete [K];
Ty — a kornyez0 levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérdje [m].

Haa v <1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges kéménymagassag
a kovetkezo:

h, :h+2-[v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassadga kozotti tartomanyra jellemzé
atlagos sz¢lsebességet az

ahol: % — a talajfelszintdl mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
up — szélsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
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szélprofilegyenlet alapjan az

u =

uo .H‘DH _hp+1 |:mi|
(p+1)-h  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h —a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell alkalmazni. Az
iteraciot gépi szamitassal a kovetkezd modon célszerii elvégezni:

1. Iépés: kiindul6 értékkeént u legyen egyenl6 up-val;

2. leépés: az u pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értekét;

4. lepés: u Uj €s eldzo értékét sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben vissza
kell térni a 2. Iépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracio altaldban 3-
4 ciklus utan befejezodik.

A korabban leirtaknak megfeleléen a szennyezo hatdas meghatarozasahoz sziikséges tényezok (pl.
transzmisszios paraméterek) szamitisa a ,, Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzoi.” c¢. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi
alkalmazasahoz — a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori
meteorologiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis
forrasmagassag miatt a légkori hatarréteg also zondajaban mennek végbe, valamint az alkalmazott
szamitasi modszer az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljarasként alkalmazhato, a
transzmisszios paraméterek meghatarozasat a korabban érvényben lévo MSZ 21457—1-4:1979-
1980 szamu, ,, Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei.”” cimii szabvanysorozat alapjan
vegeztiik el.

A kibocsatd forrasok jellemz6 adatai, a modell kiinduld paramétereinek meghatarozasa

A vizsgalt telep

A korédbban leirtaknak megfelelden az istallok szamitott szagkibocsatasa a kovetkezo:
e borju (0-6 honapig): 125x0,19x12=285 SZE/s;

isz0 (6-12 honapig): 96x0,4x12=461 SZE/s;

isz6 (12-24 honapig): 127x0,6x12=915 SZE/s;

tejeld tehén: 385x1,2x12=5544 SZE/s;

hiz6 marha (12-24 hénapig): 38%0,7x12=320 SZE/s;

hiz6 marha (>24 hoénap): 77x1,2x12=926 SZE/s.
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Az istallok esetén a szagkibocsatds atlagos magassagat 2 m-re vettiik fel. A szag
terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasanal — a jogszabalyi hattérnek
megfelelden — a szagterjedés szempontjabol kedvezdtlen meteoroldgiai allapot esetén vizsgaltuk,
hogyan alakul a szaganyagok légkdri terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany
alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink, a légkori
stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitdsi kategoriaval jellemeztiikk. A szélsebesség-profilegyenlet
exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozdan p=0,464. A talajfelszinre jellemzd zo érdességi
paramétert az adott viszonyoknak megfelelden (mérsékelten tagolt, részben novényzettel, boritott
teriilet) zo=0,2 m értékre vettiik fel.

A terjedésvizsgalat soran a vizsgalt szagkibocsato forrasokbodl tavozé szagszennyezett levegd és a
kornyezeti levegd homérséklet-kiilonbségének, €s a tavozd szagszennyezett levegd aramlasi
sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettiink. A forrasok effektiv kéménymagassagat
a tényleges magassagukkal azonos értékre valasztottuk. Ezzel a ténylegesen kialakulonal
kedvezotlenebb terjedési helyzetet vizsgaltunk. Az ezen magassagokhoz tartozd, az emelkedd
fistfaklyara jellemzd atlagos szélsebességet a bevezetésben bemutatott szdmitdsi modszerrel
hataroztuk meg. Ennek megfelelden:
e az istallok esetén a szagkibocsatas atlagos magassiga 2 m; a 2 m-es effektiv
kéménymagassagahoz tartozo, az emelkedd flistfaklyara jellemzo atlagos szélsebesség 1
m/s.

A korabban leirtaknak megfelelen a telep teriiletén talalhaté karamok teljes teriilete 4290 m?.
Karamok, kifutok esetén a szakirodalmi adatok alapjan a fajlagos szagkibocsatas 2,7 SZE/(sxm?),
ennek megfelelden a karamok szamitott szagkibocsatasa 11583 SZE/s. A kordbban emlitett nyitott,
atmeneti un. homogenizald medence szamitott szagkibocsatasa 50 SZE/s, a barnaviz tarozo
szamitott szagkibocsatasa 7000 SZE/s. Ezen forrasok esetén a szagkibocsatds magassidga a
talajszint.

A korabban leirtaknak megfelelden a telepen a szeparatornal taldlhato a szeparatum szdmara egy
betonozott &tmeneti tarolo taldlhatd, ennek szamitott szagkibocsatasa 600 SZE/s, a szagkibocsatas
atlagos magassaga ennél a forrasnal 1 m.

Mivel a vizsgélt telep teriiletén a szagkibocsatod forrasok egy nagyobb teriileten helyezkednek el,
ezért a szagforrasokat Osszességében feliileti forrasként kezeltik. A szagforrasok altal
meghatarozott dsszes teriilet megkozelitdleg 40000 m?, ez egy hozzavetdlegesen egy 200 méteres
oldalt négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasndl oyo kezdeti turbulens
szOrddasi egyiitthatd értéke 200/4,3=46,5 m. A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasakor a
szagkibocsatast a telepen taladlhaté szagforrasok egyiittes teriiletének (a telep teriiletének)
kozéppontjaba koncentraltuk, és az altaluk okozott szagimmisszios értékeket az egyedi terjedési
jellemzdk figyelembevételével egyiittesen hataroztuk meg.
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A betonozott szalmastragya tarozo

A betonozott szalmastragya tarozé szamitott szagkibocsatasa 12000 SZE/s, a szagkibocsatas
magassaga dtlagosan 1 m. A szalmastragya tarozo teriilete megkozelitdleg 4000 m?, ez egy
hozzavetdlegesen egy 63,2 méteres oldalli négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd
forrasnal oyo kezdeti turbulens szorodasi egytitthato értéke 63,2/4,3=14,7 m.

A tragya ill. barnalé kijuttatasara szolgalo mezogazdasagi teriilet

A korabban leirtaknak megfelelden a tragya ill. barnalé kijuttatasa a vizsgalt telep kornyezetében
talalhatdo mezdgazdasagi miivelést teriiletekre torténik. A kornyezeti szaghatas szempontjabodl a
lakott teriilethez legkozelebb elhelyezkedd ilyen teriilet a FFQN4T17 blokkszamu, Szeles ut
elnevezést, 21,52 ha teriileti teriilet (Hrsz. 0116/29,28,22,17), ahova csak tragya kijuttatasa
torténik. A tragya kijuttatdsa esetén a szakirodalmi adatok alapjan a fajlagos szagkibocsatas 1,5
SZE/(sxm?), igy a szamitott szagkibocsatas a vizsgalt, kijuttatasnak helyt adé mezdgazdasagi
tertiletrél (Hrsz. 0116/29,28,22,17) 322800 SZE/s. A kibocsatds magassaga a talajszint. A
kijuttatasra szolgalod teriilete nagysaga egy 464 méteres oldalu négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsato forrasnal oyo kezdeti turbulens szorddasi egyiitthato értéke 464/4,3=108 m.

A biizre vonatkozo tervezési iranyértekek

A szagvédelmi hatésteriilet meghatarozéasa soran a vonatkoz6 jogi szabalyozast vettiik figyelembe.
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 2. mellékletének 3. pontjaban mutatja be a
blizre vonatkozo tervezési irdnyértékeket. Ezen tervezési iranyértékeket a szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodell eredményeinek
értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink soran a szagvédelmi hatastertilet
nagysaganak meghatarozasakor az eléirt 3 SZE/m> tervezési irdnyértéket (intenziv allattartas)
vettiik figyelembe, a terjedési modellezést a jogszabdlyi eldirdsoknak megfeleléen a legnagyobb
teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.
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A biizre vonatkozo tervezési iranyértékek

Technoldgia megnevezése Tervezési Vizsgélati modszer
iranyérték
[SZE/m?]
Allati maradvanyokkal folytatott 1,5
tevékenység
Allati takarmanygyartas 1,5
Autoalkatrész gyartas 3
Biogaz eldallitas 1,5
Biizos, rothadd hulladékokkal folytatott 1,5
tevékenység
Cukorgyartas 3
Cukrészati tevékenység 6
Csokoladégyartas 6
Dohényfeldolgozas 3
Elelmiszeripari tevékenységek, 3

¢lelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve a

vendéglatassal kapcsolatos tevékenységet is MSZ EN 13725

Fafeldolgozas 3 vagy ezzel
Forgacslap gyartas 1,5 egyenértékil
modszer

Illatszer és fliszer el6allitas

Intenziv allattartas

Kavéporkolés

Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
Mianyaggyartas, ujrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Siitéipar 6
Ontodék, kovacsiizemek 1,5
Sorfozés 6
Szennyviz kezelése 1,5
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1,5

Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozés 1,5
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Vizsgalati eredmények. szagvédelmi hatasteriiletek

A vizsgalt telep
Helyhez kotott diffuz forras levegdvédelmi hatasteriilete a forras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a difftiz forras altal maximalis kapacitaskihasznélas, ennek hianyaban
jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a forrds kornyezetében a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb

A korabban leirtaknak megfelelden a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran a vonatkozé
jogi szabdlyozast vettiik figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl a 2.
mellékletének 3. pontjaban mutatja be a biizre vonatkoz6 tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakuld zavard szaghatdsok elkertilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink
soran a szagvédelmi hatésteriilet nagysaganak meghatirozasakor az eldirt 3 SZE/m’ tervezési
iranyértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a kordbban leirtaknak megfelelden a terjedési
modellezést a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és
kedvezétlen terjedési viszonyok figyelembevételével végeztiik el. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjdn a még vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztiink. A vizsgalati eredményeket az /. abran mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakuld
szagkoncentracio értéke lathatd a vizsgalt szagkibocsatd forrdsok egyiittes teriiletének (a telep
teriiletének) kozéppontjatél szélirdnyban tavolodva. Az é&bran a talajszinten kialakuld
szagkoncentracio értékét 50 méterre kezdddden abrazoltuk (megkozelitdleg ekkora a telep
terliletének kozéppontja és a teriiletének hatara kozotti legkisebb tavolsag).

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kibocsatasi és kedvezdtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt telep kdzéppontjatol széliranyban tdvolodva 270
méterre csokken a szagkoncentracio6 értéke 3 SZ/m? ala. A szagvédelmi hatasteriiletet a vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a szagkibocsato forrasok egylittes teriiletének hataratol kell
kijelolni. Ennek megfeleléen a szagkibocsato forrdasok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti
biztonsag novelésével — a forrdasok egyiittes teriiletének hatdaratol (a telep hatardtdl) szamitott
270 méteres savban lehet kijelolni (2. abra).
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Szagkoncentracid
SZE/m?

0 200 400 600 800 1000

270m Tavolsag a telep teriiletének kdzéppontjatdl, m

1. abra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a szagkibocsato forrasok (telep) teriiletének
kozéppontjatol széliranyban tavolodva

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén
(jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a meghatarozottaknal kisebb
tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbdl szarmazod szag. A vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de
nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség
esetén, un. ,.csorgdsos” szagterjedési allapotban — igen kis gyakorisaggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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2. dbra
A vizsgalt telep szagvédelmi hatasteriilete

A betonozott szalmastragya tarozo

A vizsgélati eredményeket a 3. abran mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakul6 szagkoncentracio
érteke lathatod a vizsgalt szalmastragya tarozo teriiletének kozéppontjatdl széliranyban tavolodva.
Az abran a talajszinten kialakuld szagkoncentracid értékét 25 méterre kezdddden abrazoltuk
(megkozelitéleg ekkora a teriilet kozéppontja és a teriiletének hatara kozotti legkisebb tavolsag).

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kibocsatasi és kedvezdtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt szalmastragya tarozo teriiletének kozéppontjatol
széliranyban tavolodva 120 méterre csokken a szagkoncentraci6 értéke 3 SZ/m? ald. A szagvédelmi
hatasteriiletet a vonatkoz6 jogszabalyi el6irasoknak megfelelden a szagkibocsato forras teriiletének
hataratol kell kijelolni. Ennek megfeleloen a szalmastragya tarozo szagvédelmi hatdsteriiletét —
a kornyezeti biztonsdg novelésével — a szalmdstragya tarozo teriiletének hataratol szamitott 120
méteres savban lehet kijelolni (4. dbra).
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Szagkoncentracid
SZE/m?
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3. abra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a szalmastragya tarozo teriiletének
kozéppontjatol széliranyban tavolodva

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési €s kibocsatasi viszonyok esetén
(jelentds felszinkozeli keveredési allapotban pl. erds szé€l esetén) a meghatarozottaknal kisebb
tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasbol szarmazo szag. A vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de
nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség
esetén, Un. ,,csorgasos” szagterjedési allapotban — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforras szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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4. abra
A vizsgalt betonozott szalmastragya tarozo szagvédelmi hatasteriilete

A tragya kijuttatasara szolgalo mezogazdasagi teriilet

A vizsgalati eredményeket az 5. dbran mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakul6 szagkoncentraciod
értéke lathatd a vizsgalt tragya kijuttatasi teriilet teriiletének kozéppontjatodl széliranyban
tavolodva. Az dbran a talajszinten kialakuld szagkoncentracid értékét 100 méterre kezddédden
abrazoltuk (megkozelitdleg ekkora a teriilet kozéppontja és a teriiletének hatara kozotti legkisebb
tavolsag).

A vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és kedvezdtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt tragya kijuttatasi teriilet kozéppontjatol
széliranyban tavolodva 283 méterre csokken a szagkoncentracié értéke 3 SZ/m? ala. A szagvédelmi
hatasteriiletet a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a szagkibocsato forras teriiletének
hataratdl kell kijelolni. Ennek megfeleloen a vizsgalt tragya kijuttatasi teriilet szagvédelmi
hatasteriiletét — a kornyezeti biztonsdag novelésével — a kijuttatdsi teriilet hataratol szamitott 283
méteres savban lehet kijelolni (6. dbra).
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Szagkoncentracid
SZE/m?
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5. abra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a vizsgalt tragya kijuttatasi teriilet
kozéppontjatol széliranyban tavolodva

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési €s kibocsatasi viszonyok esetén
(jelentds felszinkozeli keveredési allapotban pl. erds szé€l esetén) a meghatarozottaknal kisebb
tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasbol szarmazo szag. A vizsgaltnal kedvezodtlenebb, de
nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség
esetén, Un. ,,csorgasos” szagterjedési allapotban — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforras szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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6. abra
A vizsgalt tragya kijuttatasi teriilet (FFQN4T17 blokkszamu, Szeles ut elnevezésii) szagvedelmi
hatdsteriilete

4.1.8. A telephelyen folytatott, levegoterhelést okozé technoldogiak szagkibocsatasainak
megeldzése, mérséklése

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan az aldbbi megallapitdsokat €s a szagkibocsatast, az
okozott szaghatést csokkentd javaslatokat lehet megfogalmazni.

o A vizsgalt telep és a szalmastragya tarozo szagvédelmi hatasteriilete nem érint lakott
teriiletet. A telep szagkibocsatdsanak mérséklésére tovabbra is javasolhat6 a barnalé tarozot
olyan baktériumkultiraval beoltani, amely a megfeleld baktériumok szaporodasat segiti, a
rothasztdé baktériumok szaporodasat gatolja, azokat kidli. Ezaltal mind a barnalé tarolo
szagkibocsatdsa, mind a Kkijuttatott barnal¢ szaghatdsa csokkenthetd. Javasolhato a
higtragya szeparalasa utdn a szeparatum gyors visszajuttatasa az istallokba ill. elszallitasa
a szalmdstragya tarozoba, igy a szeparatum szagkibocsatdsa a telepen mérsékelhetd.
Istallok megfeleld gyakorisagu kitragyazasa, a tragyaval a szallitds soran szennyezddott
feliiletek megtisztitasa szintén a szagkibocsatés szinten tartasat, csokkentését eredményezi.
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o Tréagya kihelyezésére szolgélo vizsgalt mezdgazdasagi teriilet (Hrsz. 0116/29,28,22,17) —a
lakott teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd kijuttatdsi teriilet, ahova tragya kijuttatasa
torténik — szagvédelmi hatasteriilete érinti Emod telepiilés lakott teriiletét, amely
alatdmasztja az ott kialakult lakossagi panaszokat. A tragyakijuttatas soran kialakul6 zavard
lakossagi szaghatas elkeriilésére javasolhato, hogy a teriiletet alternativ modon tragyazzak,
vagy a teriiletre a tragyat komposztalas utan juttassak ki, ezaltal a szagkibocsatas mértéke
jelentdsen csokkenthetd. Javasolhato tovabba olyan mini meteorologiai allomas telepitése
és lizemeltetése, az 1iddjaras és szélirany meghatarozadsa érdekében, amelynek
alkalmazésaval elkeriilhetd, hogy olyan iddszakban keriiljon sor tragyakijuttatasra, amikor
a tragyazott teriiletrdl a telepiilés felé fuj a szél.

Budapest, 2021. julius 30.

A

Dr. Béres Andras
levegOtisztasag-védelmi szakértd




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.17. 08.28.18

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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