A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

EMODI MEZOGAZDASAGI Zrt

Bagolyvar szarvasmarha telep
Emod, Keresztesi ut

Teljes korit kornyezetvédelmi feliilvizsgalat

modositott, kiegészitett valtozat

Miskolc, 2021. majus - december



Tartalomjegyzék

1. ElGZMENYEK .t 4
2. AILAIAN0S AAALOK .. uvveiiiiii i et e e e e e e e e e e e e e e e 5
2.1. A teljes korl kornyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentaciot 6sszeallitd

adatai 5
2.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére
vonatkozd engedély szama 5
2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, telepllés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz 6
2.4. A telephelyre vonatkozd engedélyek és elGirdsok felsorolasa és
bemutatdsa 9
2.5. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott
technoldgia(k) rovid leirdsaval 10
2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a
bekdvetkezett, kdrnyezetet érint6é rendkivili eseményekkel egyitt. 36
3. A fellilvizsgalt tevékenységre vonatkozd adatok .........cocvvvviiiiiinininnns 37
3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének iddpontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott
termékek listdaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével 37
3.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellenbrzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsdagok esetében 5 évre visszamenodleg 46
3.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése 48
4., A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illet6leg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa ........cvviiiiiiiiiiiiiiiiceee 50
4.1. Levegb 50
4.2. \Viz 62
4.3. Hulladék 67
4.4. Talaj 70
4.5. Zaj és rezgés 75
4.6. Az élovilagra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
83
5. RendKivUli @SEMENYEK . .uuiiiii i e 83
6. Osszefoglald értékelés, Javaslatok ......o.uveveiiriiiiriiiiiiieiie e 83



Mellékletek:

1. Szakért6i engedély

2. Tulajdoni lap

3. Hatdrozat - HA.411517-2/2009

4., Cégkivonat

5. JegyzOkonyv - BO/32/02042-2/2020.

6. Leveg6ltisztasag-védelmi fejezet (Dr. Béres Andras)

7. Hatarozat - 20766-3/1977.

8. Hatarozat - H-1024-14/2000.

9. Hatarozat - 35500-12551/2016. alt

10.  Vizsgalati jegyz6kdnyv - ERV Zrt

11.  Vallalkozasi szerz6dés — EMK Kft

12. Szolgaltatasi szerz6dés - ATEV Zrt

13. Igazolds - BO-08/NT/02053-3/2017.

14. Zajmérési jegyzokonyv

15. Vallalkozdi szerz6dés - KURMAI Kdrnyezetvédelmi és Szolgaltatd Kft
16. Szakértdi vélemény - Dr. Béres Andras

17. Greenman Purus szagmegko6t6 anyag leiras, biztonsagtechnikai adatlap
Rajzok:

1. Tulajdoni lap térképmasolat



El6zmények

Az Emé6di Mezbgazdasagi Zrt-t a 3432 Emd&d, Keresztesi Uti szarvasmarha
telepén folytatott tevékenységre vonatkozdéan a Borsod-Abaulj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya
a BO/32/03943-6/2020. Ugyiratszdmu hatarozataban teljes kor(
kornyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentacié benyujtasara kotelezte.

Az EmOdi MezOgazdasagi Zrt a vizsgalt telephelyen szarvasmarha
tevékenységet folytat. A telep mintegy 385 darab tehén létszammal
muUkddik. Higtragyas rendszert mindig csak a fejos allomanynal
alkalmaznak, ami az 0sszes tehén létszamanak altaldban a 80-90 %-a. A
tobbi 10-20 %-nyi tehén az elletébeni vagy az ellés korili idejét tolti

mélyalmos rendszerben.

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szold6 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. § d) pont hatalya ald tartozik (3. melléklet 6. pont),
ennek kovetkeztében a tevékenység a kornyezetvédelmi hatdsag

dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Hivatkozva a jelenlegi jarvanylgyi helyzetre a Zrt kezdeményezte a
hatarozatban eldirt benyUjtasi hataridé6 2021. junius 15-re torténd

madositasat, melyet a FOosztaly jovahagyott.

Az Em6di Mezb6gazdasagi Zrt a teljes korld kornyezetvédelmi fellilvizsgalat
elvégzésével a KORNY-ACE Kft-t bizta meg.



2.2.

Altalanos adatok
A teljes kori koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot

osszeallito adatai

Cégnév: KORNY-ACE Kft

Székhely: 3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Addszam: 26345363-2-05

Mobil: 70/384-9895

E-mail: kornyacekft@gmail.com

Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérnok

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakértdi engedély szama:

05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi id6: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.
Kozrem(ikodott: Dr. Béres Andras levegétisztasag-védelmi szakérto

Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére

vonatkozo engedély szama

A cég neve: Emd&di Mez6gazdasagi Zrt
Addszdma: 11875572-2-05

A cég székhelye: 3432 Emdd, Kolcsey utca 10.
KSH szama: 11875572-0141-114-05
Cégjegyzék szama: Cg. 05-10-000336

KUJ szdma: 100269709



2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, telepiilés statisztikai azonosito

szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime:

Helyrajzi szama:

3432 EmOd, Keresztesi Ut szarvasmarha telep
0117/11 (szarvasmarha telep)
0116/12 (tragyatarolo)

Ingatlan terilete: hrsz.: 0117/11: 10 ha 1853 m?
hrsz.: 0116/12: 1 ha 1315 m?

Ingatlan mdvelési aga: hrsz.: 0117/11: kivett major
hrsz.: 0116/12: kivett rakodo

Hasznalati jog: hrsz.: 0117/11: sajat ingatlan
hrsz.: 0116/12: sajat ingatlan

A tulajdoni lapokat a 2. mellékletként csatoljuk.

Teleplilésazonositd torzsszam: 04677

KTJ] szama: 101008054 (Telephely)

EH KT3J:

F6 tevékenység:

NACE kéd:

100369505 (Tejlizem)

100647621 (tragyatarold)

TEAOR: 014108 tejhaszn szarvasmarha
tenyésztése

01.21 - szarvasmarha-tenyésztés, tejtermelés

Telep kdzponti EOV koordinatai:

EOVX: 288053 m; EOVY: 781148 m

Tragyatarolo kozponti EOV koordinatai:

EOVX: 287438 m; EOVY: 780817 m

Tulajdoni lap térképmasolatot az 1. rajzként csatoljuk.
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.2.

A telephely teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A szarvasmarha telep Emdéd kilterlletén, a varostél DNy-ra talalhato.
Eméd varos lakott tertletét6l mintegy 360 m-re helyezkedik el
(legkozelebbi istalloépulettol).

A terlleten tdébb évtizede folyik allattenyésztés, tejhasznl szarvasmarha

tartas.
Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: A teriilet a Borsodi-MezOGség kistdj tertletén
helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 140 m koOzotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejtd,
gyenge atlagos relativ reliefi (2 m/km?), a Blkkrél érkez6 patakok
hordalékkUpsiksdga. E-i pereme az alacsony dombldbi hatak, lejték,
k6zépsO része a hulldmos siksag, legnagyobb tertlet(i D-i egysége pedig
az alacsony, armentes siksag orfografiai domborzattipusba sorolhatd. A sik
felszint részben azok az 1-3 m magas folyohatak tagoljak, amelyek az
egyes patakok wirm kori lefutdsi irdnyaihoz kapcsoldédnak. Ezek ENy-DK-i
csapasuak, felsziniket homoklepel vagy |6sz6s homok fedi, a telepllések
szinterei. Valtozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen - az
1-2 m mély, elhagyott folydmedrek.

A telephely 119-125 mBf kozo6tti szinten helyezkedik el, K-DK-i iranyu

enyhe lejtése van.
Telephely megkoézelithetésége
A telep kozvetlen megkozelitése a 3. szamu foutrédl a Keresztesi Uton

lehetséges. A napi maximalis tehergépjarm( forgalom napi 1-2 db,

személygépjarmiforgalom mintegy 4-5 db.



Google Earth

Telephely kézuti megkozelithetdsége 3. kép

2.4. A telephelyre vonatkozé engedélyek és elbirasok felsorolasa és
bemutatasa

> EmOdi  Mezbgazdasagi Zrt 3432 Emd6d  Keresztesi u.
(szarvasmarhatelep) alatti, mar m{dkoédé telepre kiadott
telepengedély bevondasa, egyben a bejelentés-koteles tevékenység
nyilvantartasba vétele: HA.411517-2/2009., Miskolc Megyei Jogu
Véros Polgdrmesteri Hivatal Hatésdgi, Okmany és Ugyfélszolgalati
Féosztadly Kereskedelmi és Altaldnos Igazgatdsi Csoport (3.
melléklet)

> Cégkivonat (4. melléklet)

> Emdédi ,Szabadsagharcos” Mg.Tsz. tehenészeti telepének vizjogi
izemeltetési engedélye - 20766-3/1977., Eszakmagyarorszagi
Vizligyi Igazgatésag (7. melléklet)

> ,Emédi Tej” MezOgazdasagi Rt tehenészeti telepére vonatkozo
20766-3/1977. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély méddositdsa -
H-1024-14/2000., Eszakmagyarorszagi Vizligyi Igazgatésdg (8.
melléklet)
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> A 20.766-3/1977. szamu vizjogi Gzemeltetési engedély modositasa
- 35500-12551/2016. alt, BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi

Hatdsagi Szolgalat (9. melléklet)

2.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolisa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott

technoldgia(k) rovid leirasaval

F6 tevékenység:

Tejhasznu szarvasmarha tenyésztése TEAOR 0141°08

A telephelyen 1970. marcius 30. ota torténik szarvasmarha tenyésztés.
Kezdetben 400 db magyartarka tehén volt a telepen, majd késébb
holstein-friz tehéntartasra valtottak.

A Zrt jogeldédje Szabadsagharcos Mg.Tsz. a tevékenységet a kornyezeti
hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalyba Iépése eldtt

kezdte megqg.

A tejtermeld telep rendelkezik a Magyar Elelmiszerkényv el6irdsainak

megfeleld HACCP Kézikényvvel.

A szarvasmarha-tenyésztés vilagszere fontos, sok embernek megélhetést
biztositd gazdasagi tevékenység. Alapvetd élelmiszereket (tej, hus),
emellett vaj sajt, tejpor és egyéb termékek gyartdsahoz ipari
nyersanyagot szolgaltat. A szarvasmarha szinte valamennyi, taplalkozasra
nem alkalmas testrészét (bdr, faggyu, csont, szaruképletek, a
gyogyszergyartashoz szikséges endokrin mirigyek stb.) tovabbi
feldolgozas utjan hasznositani lehet. Jelentdés a tragyatermelése (8-16
t/év), amely a talajer0-visszapdtlas szempontjabdl djra felértékelddott az
elmult évtizedekben. Mint kérédzo allat nagyrészt olyan nagy rosttartalmu
takarmanyokon tarthaté, amelyek a monogasztrikus &llatok (sertés,

baromfi) takarmanyozasara nem johetnek szamitdsba. Valamennyi allati
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termék eldallitdas kozial a tejtermelésben a legjobb a takarmany

transzformacio (a tejhozamtdl fliggbéen 25-50 %).

A fejel6 fajtak linedris klllemi biralati rendszerét hazankban a Holsteinfriz
TenyésztOk Egyesiilete dolgozta ki. Az 1991. évtdl érvényes a jelenlegi, az
ICAR ajanlasa alapjan kialakitott rendszer. A birdlat soran 4 f6 biralati
tulajdonsagcsoportban korabban 18, ma 15 résztulajdonsagot pontoznak.

A f6 biralati tulajdonsagok a testpont, a tejel6 jelleg, a |ab-labvég és a
togy. Ezeket 50-99-ig pontozzak, s ezekbdl szamitjak ki kilonbdzo

sulyozassal a biralati 6sszpontszamot vagy végsé pontszamot.

A telephelyen torténik az elletés, a borjak felnevelése, a tejhasznu
tehenek, illetve hizdmarhak esetleges tartasa.

A tenyésziiszOk a sajat allomany poétlasat szolgaljak. A bikaborjakat kb.
300 kg-os végsulyra hizlalva belféldon értékesitik.

A termékenység a szarvasmarhanal kilonésen fontos értékméro
tulajdonsag, szaporulat (ellés) nélkil ugyanis tejtermelés nincs. Mivel
jellemzden egyet elld6 (unipara) fajrél van szd, a szaporasag nehezen
értelmezhetd a szarvasmarha-tenyésztésben. Termékenység alatt a
ndivaru allat esetében azt értjiuk, hogy az allat rendszeresen ivarzik és
termékenyl, valamint életképes utédot hoz a vildgra. Himivard allat
esetében az életképes spermiumok termelése mellett, ma a sperma
mélyhlithet6sége is meghatdrozd szerepet jatszik. A termékenység
kifejezetten rosszul 6roklédik, h?-értéke mindossze 0,05-0,15 korl alakul,
azaz a kornyezeti tényezOk a meghatarozdéak. Ezek kozll is kiemelkedik a
takarmanyozas, aminek az egyik f6 indikatora a termékenység. Nem is
els6sorban a takarmany energiatartalmarédl és még kevésbé annak
fehérjetartalmardl van szd; sokkal inkdbb a mikroelemekrél és a
vitaminokrol. A mikroelemek kilénb6z6 komplex vegylletek koézponti
atomjaként meghatarozéak (Cu, Mn, Mo, Se, Zn). A vitaminok kozil
elsGsorban a zsirban oldéddak (A, D, E, K) a Iényegesek, amelyek koézil az
A-vitamin (karotin), illetve az E-vitamin (tokoferol) a legjelentésebb a
termékenység szempontjabdl. A tartastechnoldgia els6sorban a mozgason,

illetve a szabad levegd6n (napfényen, D-vitamin) valé tartézkodason -
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kotetlen tartas - keresztlil van kozvetett kapcsolatban a termékenységgel.
A kotott tartas eldnyei viszont az ivarzék pontosabb megfigyelésében és
kivalogatasaban realizalédik. Az ivarzok kivalogatdsa mar emberi
tényezokkel van 0Osszefliggésben. Kotetlen, istallézott (altaldban tejeld
tipusok) tartds esetén ez a fejohazba valé felhajtas soran torténik. Az
ivarzék  kivalogatasaval megbizott  gondozdnak, valamint az
inszeminatornak rendkivil lelkiismeretes munkat kell végeznie. Az eddig
felsoroltakon kivil hatdassal van még a termékenységre a bika fertilitasa
(természetes paroztatas), illetve a sperma mindsége (mesterséges
termékenyités), valamint az idoben elvégzett vemhesség-vizsgalat is. A
legujabb kutatdsok szerint a nagy (tej)termelés, illetve a termékenység
k6zott negativ irdanyd korrelacid tapasztalhaté. A termékenység
mérdszamai kozoétt megemlithetjik a vemhesllési szazalékot, amely a
vemhes és a vemhesitésre kijelolt egyedek aranyat fejezi ki. Talan a
legfontosabb mérdszam az ellési szazalék, amely az allomany szaporulati
mutatoit fejezi ki. Addig azonban amig az indulé létszamra vetitett ellési %
csak a tehénelléseket tartalmazza, addig az atlagos létszamra vetitett
ellési szazalékban benne vannak az Uszdellések is. A két ellés kodzotti idd
idedlis esetben 365 nap (305 napig a tehén tejet termel, majd 60 napig
szarazon all). A hazai atlag - a fejt allomany vonatkozdsdban - azonban
joval meghaladja a 400 nap feletti értéket. Ha ebbdl levonjuk a
szarvasmarha vemhességi idejét (285 nap) kiderll, hogy az uUn. nyitott
napok szama "open day", 115 feletti, ami azt jelenti, hogy atlagosan
negyedszerre-6todszorre sikeril vemhesiteni a tehenet. Végil a szerviz
periddus az elsd termékenyités és az eredményes vemhesulés kozott eltelt
id6. Optimalis esetben ez lehet akar 0 nap is.

A szarvasmarhanal - fajtatdl figgben - elé6fordulhat a nehéz ellés , ami az
amugy is rossz szaporasagot tovabb rontja. Az ellés lefolyasa
szempontjabdl a tehén medencemérete, illetve a borju sziletési sulya a
két legfontosabb tényezd. Ez utébbindl jatszanak szerepet azok az additiv
genetikai hatasok, amelyek alatt az apaallat borju sziletési sulyara
gyakorolt kozvetlen hatasat értjik. A borju sziletési totmegére hatd masik
jelent6s faktor az ellés el6tti takarmanyozas. Ebbdl a szempontbdl, csakis
az ellés el6tti két-harom hénap szamit, amikor a magzat gyarapodasa

szamottevl. A szakszer( el6készités (elletés) is fontos.
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Az ivari koraérés megitélése nem els6sorban a szarvasmarha ivarérésének
id6pontja, hanem a tenyésztésbevétel id6pontja szempontjabdl torténik.
Ez utébbi vonatkozasban az egyedi variancia is nagyobb az egyes fajtak
kézott (h? = 0,4-0,5). Amig az ivarérés idGpontjat alig-alig tudjuk
befolyasolni - 7-9 hdénapos kor -, addig az optimalis tenyésztésbevétel
idépontja intenzivebb takarmanyozassal némileg el6bbre hozhatd.
Azonban akar kor szerint, akar pedig suly szerint (kifejlett-kori testtémeg
kétharmada) vessziik tenyésztésbe az Usz6ket, mindenképpen tekintettel
kell lenntink a vehem biztonsagos kihordasara és az ellés lefolyasara. Az
elsO laktacid és a tenyésztésbevétel idOpontja kdzott negativ 0sszefliggés
van (r = -0,3-0,4), de a termelt tej mennyiségétdl (fajta) fliggéen nem
linearis ez a kapcsolat. A nagy termelési holstein-friznél valamelyest lazul
az Osszefiiggés. Annak ellenére, hogy a korai tenyésztésbevételt a
termelés némileg megsinyli, mégis torekedniink kell e tulajdonsag
javitasara, mert ezzel az Un. improduktiv iddszak - borjunevelés,
Usz6nevelés - hosszat csokkenthetjlk.

A hosszu, hasznos élettartam, bar kivanatos lenne a tehénallomanyokban,
mégis - elsGsorban a tejeld fajtaknal — azt tapasztaljuk, hogy a produktiv
életszakasz egyre rovidebbé valik. Ez els6sorban annak kdszonhetd, hogy
a tejhasznu fajtdk - f6leg a  holstein-friz - egy rendkivili
teljesitménykényszer alatt allnak, nem beszélve arrdél, hogy életiik nagy
részét természetiktdl idegen - istdllozott tartds, beton padozat -
kérnyezetben toltik. Emiatt aztan egyre inkabb felértékel6dik az iparszerl
tartassal szembeni tolerancia, amely a technoldgiai tlir6képességben jut
kifejezésre. Ezek kodzé tartozik a jo labszerkezet, az ellenalld iziletek, a
feszes szalagok (t6gyfliggesztés), stb., amelyeket az allaton
fenotipusosan, killemi biralat soran értékellink. A tulajdonsag gyengén
oroklodik (h? = 0,1-0,2). Edzett, természetszeri felneveléssel
(UszOnevelés) mérsékelhetjik a késObbi kiesések (tehénselejtezés)
aranyat. A hosszl, hasznos élettartam kifejezésére az életteljesitményt
hasznaljuk. Tejeld fajtaknal a tehén laktacidos termeléseinek Osszegét,
hasfajtaknal pedig az adott anyatehéntdl levalasztott borjak szamat
(sulyat) értjik alatta.

Az étkesség, vagy tOmegtakarmany-fogyaszté képesség az allat

bendé6térfogataval all szoros Osszefliggésben. A tulajdonsagot kétféle
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aspektusbol értelmezhetjuk. Egyrészt - kérddz6 allat révén - olcso
tomegtakarmanyokbdl kell tudnia az allatnak a létfenntartas és a termelés
energiaszikségletét fedezni, amelyhez nagy bendoétérfogat szikséges.
Masrészt a nagy (tej)termeléshez nagy mennyiségl szarazanyag
felvételére lesz szilksége a tehénnek, amely az emésztétraktus kell6
fejlettségének hidnyaban szintén lehetetlen. Mindezt, - nagy bendétérfogat
- az UszOnevelés masodik fazisaban kell megalapozni, amelyre a has

terjedelmébdl kovetkeztethetlink.

Termékenyités, ivarzojelzés, vemhességvizsgalat a telepen:

A gondoz6 feladata az ivarzék észrevétele, feljegyzése és jelzése az
inszeminator felé. Az inszeminator az ivarzot, ha az szerepel a
termékenyitheté egyedek listajan, szakmai elbirdlds utdn az elGirt
technoldgiaval termékenyiti. Az inszeminator havonta koteles az liszéknél
vemhesség vizsgalatot tartani a 45-75 nap kodzott termékenyitett, vissza
nem ivarzott egyedeknél. A vizsgdlat eredményét a tenyésztési
nyilvantartasban a termékenyitéshez hasonldéan rogziteni kell. a vemhes

egyedek atcsoportositasa tulajdonosi utasitas alapjan torténik.

Borjunevelés

A borjunevelés célja a szaporulat veszteségmentes, gazdasagos
felnevelése. A tenyésztési céloknak megfeleld, egészséges, jol fejlett utod
kalonosen fontos a kis szaporasagu, egyet ell6 szarvasmarha fajban. A
szaporulat ugyanis mind a tejtermelés, mind a hdstermelés alapja. A
tehénallomany utanpoétlasat szolgald tenyészliszOk és a hizdalapanyag
min&sége nagy mértékben a borjak szakszer(i felnevelésétdl fligg.

A borjunevelés idétartama - a borjunevelés maddszerétdl fliggéen - 6-8
honapos életkorig tart.

A tejtermelésre szakosodott és a kett6shasznositasl, azaz a fejt
tehéndllomanyok borjait itatdsos mddszerrel nevelik.

Itatasos borjuneveléskor az Ujszilétt borjut — az elhelyezéstdl fiiggben - a
szlletés utan kozvetlenll elvalasztjdk az anyjatdl, teljes tejjel vagy
tejpotlé tapszerekkel mesterségesen itatva nevelik fel. Ekkor a
borjunevelés és a tehéntartas kilon technoldgiai egységet alkot,

egymastol figgetlenil szervezhetd.
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A borju életének elsé két hdnapjaban a tejtaplalas nem nélkilézhetd,
ebben az id6szakban I|ényegileg egylregli (monogasztrikus) allatnak
tekinthet6. EmésztOrendszere elsGsorban a tej- illetve a tejeredet(i
(tejpotld tapszer) taplalék emésztésére alkalmas, ezért ebben az
idészakban a tejtaplaldas nem nélkilézhetd. Mivel a bendOmikddés
beinduldsat a szildrd takarmanyok fogyasztdsa elOsegiti, a borjut minél
el6bb ra kell szoktatni az abrak és a széna fogyasztasara.

A tejtaplalas legkorabban 50-60 napos életkorban szlintethetd meg, ettdl
kezdddoOen lehet kérddz6 allatnak tekinteni a borjut.

A fiatal borju nemcsak a takarmanyozassal hanem az elhelyezéssel
szemben is igényesebb mint a kifejlett szarvasmarha. Alapvetd szabaly,
hogy alacsony relativ paratartalom mellett a borju jol tliri a szaraz hideget,
de a nyirkosat kevésbé viseli el.

A borjuneveld istall6 mélyalmos rendszerd.

Tenyészlisz6-nevelés

A felnevelési idészak masodik része a borjak valasztasatél az elsd ellésig
tartd GiszOnevelés.

A szarvasmarha esetében igen hosszU (24-34 hénap) amig a megsziletett
Usz6borjubodl tehén lesz.

Ezen idOszak alatt csak koltségei vannak a tenyésztOnek, ezért nem
mindegy, hogy a selejtezett tehenek helyére milyen termel6képességli
Usz6ket, els6borjas teheneket allit be. Ebbdl kdvetkezben a tenyésziiszo-
nevelés célja: nagy termelOképességl, egészséges, szilard szervezetl, jo

killem( tenyésziiszOk elGallitdsa a tehéndllomany tenyészutanpédtlasara.

Az UszOborjak novekedése és fejlodése nem egyenletes, hanem
szakaszokra oszthatd. Szakszer(d takarmanyozasi és tartasi kortlmények
k6zott a szarvasmarhak novekedési, fejlédési gorbéje a fogamzastol a
kifejlettségig egy un. S vagy Sigmoid gorbével jellemezhet6. Az élGsuly
atlagosan 30-40 kg szlletéskor, majd a kdovetkezd 10 hdénap alatt napi 900
gramm sulygyarapodassal eléri a 300 kg-ot, majd a kovetkezd6 12
honapban napi 700 grammot gyarapodva tulhaladja az 550 kg-ot, s

megkozelitve a teljes kifejlettséget a ndvekedés nagyon lelassul.
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Evi egyszeri tavaszi elletés esetén az Uszdket 13-15 hénapos korban -
vagy csak a kovetkezd szezonban, 2 évnél iddésebb életkorban - lehet

tenyésztésbe venni.

A tenyésziisz0-nevelés valasztastél (5—6 honap) az els6 ellésig (24—30
honap) tart, tehat viszonylag hosszu id0szak, ami az allat fejlddésének
szinte teljes folyamatat magaba foglalja. Tekintettel a névekedés és a
fejlédés szakaszos — korabban taglalt — jellegére, ez id6 alatt az lisz6k
taplaldoanyag-igénye is valtozik. Az UszOkori takarmanyozasnak ezért a
novendék allatok életkor szerinti szakaszos fejlddéséhez kell igazodnia.
Ennek megfeleléen célszerli az (szOallomanyt korcsoportokra osztani. A
korcsoportokon beliil az allatok taplaléanyag-igénye jorészt azonos, ezaltal
elldtdsuk — csoportos takarmanyozas esetén is — megkozelitdleg érdem
szerint oldhaté meg.
A tenyészliszOk nevelését a taplaldanyag-szikséglet alapjan harom
szakaszra osztjuk:

o valasztastodl egyéves korig,

o egyéves kortél a vemhesség 6. honapjaig,

o a vemhesség 6. hénapjatdél az ellésig terjed6 idoszak.

A borjuneveld istall6 névekvd almos rendszerd(.

Tejtermeld tehenek:
A tejtermeld tehenészetben a cél a nagy mennyiségl, minden szempontbdl

kifogastalan min6ségU tej eldallitasa.

Fejéstechnoldgia:

A telepen 2011. 6ta egy 24 allasos carussel korforgds fejohazban tortént a
tehenek fejése, majd 2021. majus 10-ét kévetben a Zrt teljesen attért a
fejorobotok hasznalatara. Az istallokban kétféle tipusu fejérobot keriilt
beépitésre:

- Astronaut A5 automatizalt fejérobot (6 db)

- Monobox automata fejoberendezés (3 db)
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A korabbi carussel korforgds fejohazban mintegy 100-120 egyed fejését

tudtak elvégezni, a teljes allomannyal mintegy 2,5 6ra alatt végeztek.

Carussel kérforgos fejohaz 4, kép

Az (j fejOrobotok segitségével szinte emberi beavatkozas nélkil, teljesen

automatikusan tudjak elvégezni a fejést.

a) Astronaut A5 automatizalt fejérobot

A meglévo termeld istalldba 6sszesen 6 db Lely Astronaut A5 automatizalt
fejorobot kertlt. Az istallé bels6é kialakitdsa megmaradt. A robothdzak a
technoldgiai igényeknek megfelel6 méretekkel kerliltek kialakitasra és
elhelyezésre a meglévé boxok vonalaban. A robothaz falai kibetonozott,
0sszepattinthatd, bennmaradé zsaluzatként és egyben fellletképzésként is
funkcionalé mlianyag panelekbdl épllt. Ebbél 16g ki a robot fejéallasa,
ahova az allat szabadon tud bejutni, majd a fejés végeztével a valogatd
kapun keresztil tud kijutni. A robothdzak teteje 10 cm vtg.

szendvicspanelbdl készult.
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Az automata fejérendszer mind technikai kialakitdsaban, mind
mUkddésében, mind az Uzemeltetési gyakorlatban jelent6sen eltér a
hagyomanyos fejéhazi fejési megoldasoktdl. A robotizalt fejést alkalmazo
gazdasag komplex egység, ahol a mar az istall6 megtervezésekor
figyelembe kell venni annak sajatos szempontjait. A koncepcié |ényege az
un. szabad tehénforgalom biztositdasa, mely mind allatjdléti,
allategészségigyi, mind gazdasagossagi szempontbdl fontos. Ennek
lényege, hogy az allatok szabadon mozoghatnak az istalléban, maguk
donthetnek arrél, hogy mikor esznek, isznak, pihennek, és mikor keresik
fel a fejorobotot.

A szenzoros technoldgia alkalmazasaval precizebbé valik az egyedek
megfigyelése, lehet6ség nyilik a korai beavatkozasra, ezdltal sokkal
egészségesebbé valik az allomany. A tégygyulladasok szama, sulyossaga

csOkken, a tej minGsége javul.

A robotok alkalmazasa a fejés gyakorisaganak novelésével jar egyltt. A
tobbszori fejés tejhozamemelkedést jelent, ezaltal az allomany genetikai
képességének jobb kiaknazasat is.

A kilénb6z6 beavatkozasok (mesterséges termékenyités, vemhesség
vizsgalat, kezelések), egy elkllonitett kardmban, a tobbi allat zavarasa
nélkal zajlanak. A m(ikoédés az elektronikus egyedi allatfelismerésen, és a
kalonb6z6 szenzorok altal egy kozponti rendszerbe kildott adatok
szoftveres kiértékelésén alapszik. Ez lehetové teszi az allatok egyedi
kezelését, valamint a gyors és beavatkozas lehet6ségét biztositja. Az
automatizalt fejés bevezetése egyet jelent a precizios gazdalkodas

megjelenésével a tejtermeld tehenészetben.



19

Astronaut A5 automatizalt fejérobot 5. kép

A fejési folyamat:

Ha az allat a fej6bokszba |ép, egy radiéfrekvencias rendszer azonositja, az
egyedi azonositd alapjan tdégybimbd elhelyezkedésének koordinatait a
kozponti szamitogép lehivja. Egy 3D kamera figyeli a tehén mozgasat a
bokszban, igy az allat testhelyzete is behatarolhatd. Ezzel mar csupan
néhany cm-es keresd tér sziikséges a tégyelbkészitést végz6 kefeparnak
és a fejOkészlléket tartd és felhelyez6 karnak.

E néhany centiméteres, de hdromdimenziéju zénan belll az érzékeld mar
néhany milliméteres pontossaggal képes a bimbdk csucsait behatarolni és
a fejokészilék (kelyhek) felhelyezését elvégezni. A fejés sordn mind a
vakuumszint, mind a pulzaciés Gtemszam és Utemarany az éppen fejt
tehén egyedi sajatossagaihoz, tégyalakuldasdhoz, tejleadasi sebességéhez
igazodik. Ez a rendkivil allatbarat technika segiti a kivaldo tdgy
egészségligyi allapot elérését, a tehenek tejhozama nd, a tej mindsége
javul. A robotokon tébbféle szenzort alkalmaznak. Ezek a szenzorok adatot
szolgaltatnak t6gy negyedenként a fejt tejzsir- és fehérjetartalmardl,
vezetd képességérol, szinérdl, hémérsékletérdl is. A tej tovabbitasardl a
hltotartalyok felé, illetve a tejvezeték mosasardl fertétlenitésérdl szintén a
robot gondoskodik. A két fejés kozott a fejékelyheknél forrd, 180°C-os

gOzfertGtlenités torténik.
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Fej6készlilék

Szerkezeti egységei:

Kozponti egység, mely két robotegység ellatdsat végzi. A kodzponti
egységben helyezkedik el a vakuumszivattyl, a vizkezel6 rendszer, az
integralt meleg vizes tisztitorendszer valamint a tisztité- és

fertétlenitészer, aram- és levegéellatas.

Robot egységei

eA robotegység tartalmazza a tdgas fej6allast, mely konnyen
megkozelithetd és elhagyhatdé. A fejés soran a tehén mindvégig
vizualis kapcsolatban marad tarsaival.

¢ Az allat azonositasat és az adatatvitelt biztositd vevoegységet.

e Az allat mozgasat lekovet6 3D kamerat.

e A t6gybimbd azonositd |ézeregységet.

eAz elektro-pneumatikus hibrid robotkart (eléfertétlenitést, tisztitast,
stimulalast végz6 kefék, fejokelyhek, utéfertdtlenités pozicionald
kameraja, vegyszeradagold-fuvoka).

eKét takarmanyféleség preciz adagolasat lehetévé tevd automatika,
etetotalat.

e Automata valogatdkaput.

e Erintdpaneles helyi kezelGegységet.

e Tejszivattyut.
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A technoldgia folyamatai

Allatkézlekedés:

A fejésre érkezd allat a fejésre készen alldé robot pneumatikus nyitott
bejarati kapujan keresztll érkezik a robotba. A kapu mdgotte bezarul, és a
robot beazonositja az allatot. Amennyiben kell fejni, a fejési folyamat
megkezdddik, amennyiben nem a kapu az allat el6tt kinyilik és az allat
tovabb halad. Ha az allat nem akarja elhagyni a robotot, egy megszabott

id6 utan a robot kis dramitéssel 6sztonzi az allatot a tavozasra.

Vakuum-eldallitas és vakuumvezeték-rendszer:
Vakuum-eldallitds. A fejéshez sziikséges vakuumot villanymotorbdl és
vakuumszivattyubdl alld6 vakuum-elGallitd aggregat biztositja. A
villanymotor és vakuumszivattyl kozotti ékszijhajtds adja at az erét. A
vakuum-eldallitd aggregathoz a kovetkez6 egységek tartoznak:
- Hangtompitd a vakuumszivattyabdl kilépd légaram zajszintjének
csOkkentésére.
- Vakuummeér6 ora a rendszerben uralkodé nyomasszint kijelzésére.
- Hagyomanyos szabalyozé szelep
- Frekvenciavalté, amely a halézati frekvencia moddositasaval
szabdlyozza a motor fordulatszamat, és azon keresztlil a
vakuumszivattyu levegdszallitd teljesitményét.

- Vakuumsz(ro

Vakuumvezeték-rendszer. A vakuumvezeték-rendszer feladata a vakuum
eljuttatasa a felhasznaldsi helyre. A rendszer része a vakuumeloszto, a
vastag falu PVC-csOvezetékek és szerelvényeik (egyenes szakaszok,
konyokidomok stb.). A vakuumvezeték-rendszer a géphazban helyezkedik
el, a koOzponti egység és a fejorobot kozétt. Az egyes fejéallasokhoz
tartozo fejokészilékek és pulzatorok csapok segitségével csatlakoznak a

vakuumvezeték-rendszerhez.
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Pulzacios rendszer: Pulzacids rendszer, ami a fejéshez sziikséges a
robotkarban helyezkedik el. A pulzaciés értékeket pulzator vezérl6

elektronika biztositja.

Sdritettleveg6-eldallitas és pneumatikus vezetékrendszer:

A pneumatikus egységek (fejokészilék-levevd munkahengerek, valogatd
kapu pneumatikus munkahengerei stb.) miikodtetéséhez sziikséges
sliritett levegét kompresszor allitja eld, amely az egyik robot mellett
levdlasztott helyiségben kap helyet. A slritett levegd egyenes
csOszakaszokbdl és  kulonb6z6  idomokbdl  éplilt  pneumatikus

vezetékrendszeren keresztll jut el a felhasznalas helyére.

Tejtovabbitas és tejvezeték-rendszer:

A robot segitségével a tégyekbdl kinyert tej vezetékrendszeren keresztll
kerlil elszallitdsra. A tejvezeték-rendszer minden eleme (egyenes
cs6szakaszok, csatlakozd idomok stb.) rozsdamentes acélbdl vagy
muUanyagbdl készil. A robot tejpumpa segitségével tovabbitja a tejet a
tejvezetékbe.

Minden fej6készlilék tejtomldvel, tejcsapon keresztll csatlakozik a
tejvezetékhez. A korkoros tejvezeték-szakasz a tejlevalasztdba torkollik,
ahol torténik a vakuum és a tej kllonvalasztdsa. A tejvezeték-szakasz
1,0%-0s lejtéssel készllt a tejlevalasztd irdnyaban, ami egyrészt biztositja
a tej folyamatos szdllitdsat, masrészt pedig a vezetékek hatékony
mosasat. A vezeték 25 cm-ként a muUanyagnal és 1,5 méterenként a
rozsdamentes acélnal rogzitve van, hogy ne maradjon tej a vezetékben.

A tejet egy tejszivattyu nyomja a meglévo h(itve tarolo tejtartalyokba.

Tejh(tés és -tarolas:

A tejszivattyd altal tovabbitott tej csOvezetéken at jut el a hités és
ideiglenes tarolas helyére, azaz a tejhazba. A hitve tarold tejtartalyban
zajlik a tej hiitése a tarolasi hdmeérsékletre (4°C alatt). A hitési folyamatot
hiitéaggregatok végzik, amelyeket elektronika vezérli.

A tartdlyba beépitett kis fordulatszamu keverdk segitik a homérséklet

egyenletes eloszlasat.
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A leh(itott tej kitarolasat és szallitd tartalykocsiba térténd atszivattyldzasat

a tartalyban kialakitott kitarold csonkon keresztil kitarold szivattyu végzi.

Tisztitas és mosas

A tejvezetékek belsé fellleteinek mosasa teljesen automatikus és naponta
haromszor torténik meghatarozott idépontokban. A robot, ha éppen fejést
végez, azt befejezve bezarja mindkét kapujat és megkezdi a tisztitasi
folyamatot. El0szor kifujja a tejvezetékben talalhaté tejet, hideg vizzel
atobliti, hogy a még a bent maradt tejet kimossa, majd meleg vizes savas
oldattal (vizk6é ellen) és lugos oldattal (tejzsir ellen) atmossa, majd egy

Ujabb hideg vizes Oblités utan kifujja a rendszerbdl a bennmaradt vizet.

Astronaut A5 automatizalt fejérobot a Termel6 II. istalldoban 7. kép



24

b) GEA Monobox automata fejéberendezés

A Monobox a teljes fejési folyamatot a kehelyben végzi el. A stimulacio a
felrakassal egyidében indul, és kiméletesen késziti fel a tégyet a fejésre.
Amint a kehely a tOégyre kertlt, és jol illeszkedik, elkezdédik a bimbod
tisztitdsa, igény szerint el6fertdtlenitése. Az ezt kdvetd szaritasi folyamat
utan kovetkezik az elsé tejsugarak kifejtése. Fejés kozben a fejdallvany
(MilkRack) Usz6 mozgassal szabadon koveti a tehén tégyének mozgasat
idedlis egyensulyban tartva az emel6 és huzderdket. A szenzorok
tégynegyedenként analizaljdk a tejet, annak vezetOképességét, szinét,
homérsékletét és mennyiségét, és az értékes arutejet a tartdlyba iranyitja.
Amint a tejfolyas a beadllitott érték ald esik a bedllitott id6 utan ledll a fejés
és az adott kehelyben megkezdddik a bimbdfiirésztés folyamata.
Gondosan és anyagtakarékosan beboritja a togybimbd bdrét, a hegyén
pedig cseppet képezve zarja a bimbdcsatornat a fertézések eldl. Az
automatizalt higiéniai folyamatoknak k&szonhetben a tehenek tokéletesen
vedve kerlilnek vissza az istalldba.

A GEA Monobox nagy érintOképernyds kijelz6jén jol atlathatd formaban
jelennek meg az iinovativ funkcidk. A LiveView modd, ami az aktudlis
folyamatokat valdés id6ben vizualizdlja, konnyedén engedi a fejési
paraméterek valtoztatasat. Az intuitiv mend atlathatova, érthetévé teszi és
leegyszer(siti a kezelést. A riasztasok egy pillanat alatt attekinthetok.

A jo ralatas a tehénre, a tégy kivald elérhetésége minden pillanatban
lehetdvé teszi a fejési folyamatba torténd beavatkozast. A rendszer ériasi
elénye a manualis beavatkozas ehetdsége.

A széles bejarat lehetdové teszi az allatok gyors beadllasat és a felrakasi
pozicid elérését. A bejarati kapu zarasa utan a beallitott boxméret
finomhangoldsa az egyed méretéhez, az etetOcsésze mozgatasaval
torténik, biztositva ezzel a stabil helyzetet a késziilék felhelyezéséhez. A
fejés végén az etetdcsésze zarddik, a kijarati kapu nyilik, és tavozhat a

tehén.
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R

GEA Monobox fejéberendezés 8. kép

A ,Time-of-Flight-elv” alapjan a fejéallvanyon |év6 kamera érzékeli a togy
és a bimbok helyzetét vizudlisan és térben ezen adatokbdl a
fejodllasvezérlés kiszamitja az idedlis felrakasi poziciét, és vezeti a
kelyheket a bimbdk alad. A felrakds masodpercek alatt megtorténik, a
pontos talalat garantalt.

allatforgalom a valogatd kapu segitségével befolyasolhaté. Hatasara

kialakul az optimalis egyensuly az etetOtérben, a pihendtérben és a

fejésen tartdzkodo egyedek kozott.
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Etetési technolégia

Az allatok (tejel6 tehenek) etetését egy Trioliet Triomatic WP2 300

Powerrail rendszer( fels6 arampalyas etetdrobottal végzik, Triomatic T30

takarmanykonyhardl.
: -

JATRIOLIET
) s (O

Triomatic T30 takarmanykonyha 11. kép
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Az automatikus takarmanyozas egyik nagy elénye, hogy a tehenek napi
szinten tobbszor kapnak enni, ezaltal jobb lesz a takarmany értékesilés. A
egészségének, igy a magasabb teljesitménynek (tejhozam vagy
testtomeggyarapodas), jobb fertilitdsnak és egészségi allapotnak is.
tovabbi elény, hogy fejérobot alkalmazdsa miatt az automatikus
takarmanyozasi technoldgidval etetett tehenek gyakrabban keresik fel a
fejorobotot. A szarvasmarha élete sordan minden fazisban (liszOnevelés,
laktacid, szarazonalld, stb.) kiemelkedd fontossagu, hogy a megfeleld
teljes takarmany keverékkel szolgaljak ki az allat igényeit. A kiilonb6z6
takarmany keverékek Osszeadllitdsa és folyamatosan friss takarmany
biztositdsa) akar napi 6-12 alkalommal) automata rendszerekkel
biztosithat6 a legjobban.

Az automatikus takarmany kiosztd rendszer programozhato, igy emberi

beavatkozas nélkil, 6nalldan végzi a takarmany bekeverését és kiosztasat.

Automatikus takarmanyozas eldnyei:

- munkaerd-megtakaritas

- nagyfokU rugalmassag az operativ vezetésben

- n6 a takarmanyozas hatékonysaga

- n6 a tejhozam

- allatok egészségi statusza javul

- jobb istallé higiénia

- csOkken a stressz az istallokban

- fejorobotok kapacitasa n6

- a takarmanyozas konnyen adaptalhatd a laktacids fazishoz, vagy
az allat életkorahoz

Mlkodése:

Minden esetben a Triomatic robot iranyitja és szabadlyozza a Triomatic
takarmany konyhat, Wifi jelek segitségével. A beadllitdsokat a Triomatic
robot hatuljan Iévé 15” érintOképernydn lehet megadni. Megadhatdé a

takarmany tipus, adag, takarmanyozasi csoport és egyéb csoporton belili
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beallitdsok. A robot paraméterei, keverési id0, keverési sebesség,

takarmanykonyha adatai szintén itt adhatok meg (akar tavolrdl is).

Triomatic WP 2 300 takarmany kiosztd robot leirasa:

A Triomatic WP 2 300 kerekeken gurul, teljes mértékben a padozaton
mozog. A kever6kad és oldalfal k6zé 4 mérbrudas mérleg van beépitve,
igy a betoltott tomeg pontosan mérhetd. A robot kézepe alatt |év6 2 nagy
méretl kerék csuszokormanyzassal segiti a robot utjat.

Az elektromos energia ellatason kivil az aramellatd vezeték iranyitja is a
takarmany kioszté robotot. A vezetéken csuszd két dramszedon
helyzetérzékel6k (sz6g érzékel6) vannak, amelyek biztositjak, hogy a

robot precizen kdvesse az daramellato vezetéket.

Triomatic T30 takarmany konyha leirasa:

A Triomatic T30 takarmany konyha a kilénb6z6 takarmanyféleségek
taroldsara szolgdld tartdlyok Osszessége. A tarold egységek feltdltése
homlokrakodoval torténik. A Triomatic etetd robotba 2 kihordd henger
tovabbitja a takarmanyt, pontos adagolassal. A takarmany tovabbitasat a
végtelenitett alsd lanc végzi. Az alsd lanc optimalis vezetése és savas
takarmanyoktdél valé védelme érdekében a lanc teljes mértékben a tarold
oldalsé falaindl 1évé mlianyag vezetd profil alatt fut. A takarmany tarold
alja teljesen zart, igy nem szoérédik a takarmany a tarold ala. A kitarolasi
oldalon a két kihordé henger egymas ald van épitve, ezek juttatjdk a
robotba a takarmanyt. A robotba vald betdltés befejezése utan a tarold
ajtaja bezarddik, ezzel megel6zve a takarmany féldre szérddasat.

A Triomatic T30 taroldk hidraulikusan m(ikddnek: az alsé lancot, a kihordd
hengereket és a szelepet a hidraulikus egység m(ikodteti. Az alsé lanc
sebessége manualisan allithatd az daramlas szabalyozd szelep segitségével.
A nyomaskiegyenlitd szelepek megakadalyozzak, hogy a kihordé hengerek

nyomatéka elérje a maximumot.

A tobbi istalloépiletben (névendék, vemhes allatoknal) az etetés - az

allatra vonatkozoé receptura szerint — gépi Gton torténik.
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Gépi uton torténd etetés 12. kép

HygieneStation borju itato allas

A Hygiene Station borju itatoé allas az elsé olyan rendszer, amely minden
egyes itatds utdn automatikusan atobliti és megtisztitjia az 0Osszes
vezetéket és a cumit. A mdvelet csokkenti a borjak baktériumokkal
szembeni kitettségét, javitja a borjak egészségi allapotat és kézi
munkaerot takarit meg.

Az itatd allasban l1évé cumi mindig potencialis veszélyforrast jelent a
baktériumok terjesztésében. Az HygieneStation esetében a cumi minden
itatas utan kivllrdl is lemosasra kerll, ezaltal a cumi fellletén 1évo
csiraszam atlagosan 80 %-kal csékken.

A tisztitdsi homérséklet kulcsfontossagu tényez6. A keverétartaly, az
dsszes tdml6 és a cumi is 65 °C hémérsékleten keriil tisztitasra.

Szopas kdzben minden borju erésen nyaladzik. Az Uj itatd allasban a cumi
kils6 lemosdsa soran a nyal a felfogd edénybe gyllik, majd onnét lemossa
a rendszer, minden egyes itatas utan. Az itat6 allds padozata igy tiszta és
szaraz marad.

A gyors-kioldénak kdszonhetéen a cumi gyorsan és egyszerlien cserélhetd.
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Az itatd allasban a cumi olyan magassagban és szogben van elhelyezve,
hogy a borju szopaskor természetes testtartdast vegyen fel. A nyak
megfelel6 helyzete beinditja a nyel6csOvalylu zarddasanak természetes
reflexét, igy csokkentve a tej bendbébe jutasanak kockazatat.

Ha a borju megemeli a cumit, akkor kis mennyiségl tej keril a szajaba,
ami stimulalja a borju kezdeti szopasi reflexét, igy kézi tanitasra csak
kivételes esetekben lehet szilikség.

Gyakorlati tapasztalat, hogy a megvilagitott cumit a borjak kdnnyebben
megtaldljak. Ezzel n6 az éjszaka felvett tej mennyisége, nyugodtabbak a
nappalok és a tej fogyasztasa jobban eloszlik a 24 6ra alatt.

A HygieneStation 90° -ban atfordithato, igy a karam terllete kénnyedén

kitrdgyazhato traktor segitségével.

HygieneStation borju itato allas 13. kép
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A frissen sziletett borjakat- amig meg nem er6sédnek - Steinmann
ketrecekben tartjak, korabban lefagyasztott felmelegitett tejjel kézzel

cumibdl etetik.

Az dllatok itatdsa a termeld istalldkban flithetd nyiltvizi itatokkal térténik, a

tobbi istalléban szigetelt fagymentes itatok vannak.

Kitragyazas, almozas

A fej6s allomanynal higtragyas rendszert alkalmaznak, ami az 0Osszes
tehén létszamanak altalaban 80-90 %-a. A tObbi 10-20 %-nyi tehén az

elletébeni vagy az ellés korili idejét tolti mélyalmos rendszerben.

A termel6 istallokban szalma helyett a szeparatorrdl kiker(ld
szeparatumokat hasznaljak, kivaltva a szalmat. Az etetO-pihendsitalloba
lév6 pihen6boxok rendszeres szeparatum feltdltésérdl és annak
karbantartasarol folyamatosan gondoskodni kell. A pihen6boxoknal heti
egy alkalommal keril sor az almozasra.

Az etetOtereken és kozlekedOutakon termel6d6 higtragya programozottan
mUkoédd tragyakihlzészan altal, a keresztcsatornaba 1évd lengdblapatos
tragyakihizon keresztlil egy atmeneti - homogenizalé - vasbeton
medencébe kerll (csak a II. istall6 esetében), az atmeneti medencébdl
fazisbontas (tragyaszeparator) utan a barnaviz egy 5000 m?3 kapacitasu,
foldmedrl, HDPE fdlidval szigetelt medencébe keril. A termeld I. istallénal
a tragyakihlzészan altal kihlzott higtragyat az épillet végén egy aknaban
gylijtik Ossze, és gravitaciésan kozvetlendl lefolyik a tragyaszeparator
aknajaba.

A tragyaszeparatum egy része, valamint az almostragyas épiletekbdl
szarmazd tragya a telep kozelében |év6é (hrsz.: 0116/12) betonozott
szalmastragya tarozoba kerll, melynek tarold kapacitdsa kb. 8000 m3. A
betonozott, U alakban betonfallal ellatott terlletrél a csurgalékvizet
aknaban 0Osszegydjtik, és megtelte eldtt visszalocsoljak az almostagyara

(trdgya kiszaradasanak megel6zése céljabdl).
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7 _r .

Leng6lapatos tragyakih(zo - indulé allas 14. kép

L4 m
LengGlapatos tragyakih(zo —gy(jté akna (Termel6 I. istallo) 15. kép
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Gy(jt6 akna (Termeld II. istallo) 16. kép

Homogenizalé medence 17. kép
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18. kép

Szeparator

19. kép

Szeparator fogadd akna
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Barnalé medence 20. kép
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2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység
kezdetétol, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek
bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelenté
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili
eseményekkel egyiitt.

A telephelyen 1970. marcius 30. 6ta torténik szarvasmarha tenyésztés.
Kezdetben 400 db magyartarka tehén volt a telepen, majd kés6bb
holstein-friz tehéntartdsra valtottak.

A fent emlitett tevékenységen kivil az elmult 5 évben és azt megel6z6en
mas tevékenységet nem folytattak a telepen. A technoldgiaban (pl. fejési,
etetési) torténtek valtozasok, erre vonatkozdéan a 2.5. fejezet tartalmaz

leirasokat.

A telephely milkodésében, az elmult 5 év alatt koérnyezetet érinto
rendkivili esemény:
- higtragyatarol6bol torténd kiszéras soran el6forduld
blizszennyezés - elsGsorban nyari idészakban
(Erre vonatkozodan a lakossagi blizpanaszok is érkeztek a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és

Természetvédelmi Fdosztalyara.)
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A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok
A Ilétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a
tevékenység megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok

listaja, az eléallitott termékek listaja a mennyiség és az osszetétel
feltiintetésével

A telephelyen 1970. marcius 30. 6ta torténik szarvasmarha tenyésztés.

A tevékenység leirasat a korabbi fejezetben részleteztik.

Eplletek listaja (2. rajz):
Istallok:
- 1. istdll6: mérete: 50 m x 20 m = 1000 m?
. istallok: mérete: 4 x 75 m x 12 m = 3600 m?

. istalld: mérete: 37 m x 12 m = 444 m?

. istallo: mérete: 78 m x 15 m = 1170 m?

1
u A W N

. istallo: mérete: 85 m x 36 m = 3060 m?
- 6. istallo: mérete: 8 m x 70 m = 560 m?

- istallok 6sszesen: 9834 m?2

Az 4. és 5. jell istdllékban tartjdk a tejel6 teheneket, a tobbi istalld
épulletben elkllonitve a borjukat, UszOket, vemhes és beteg teheneket.

A 4. és 5. jeli istallékban (fejés allomany) higtragyas rendszert
alkalmaznak, a tobbi istalldéban (borja-, Gszéneveld, ellésre vard és beteg

allomany) novekv6 almos tartasban vannak az allatok.

Karam:

7. karam: mérete: 4 x 750 m = 3000 m?

8. karam: mérete: 5 x 36 m = 180 m?

9. karam: mérete: 8,7 x 70 m = 610 m?

10. karam: mérete: 10 x 50 m = 500 m?

karam Osszesen: 4290 m?
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Az istallokbdl kikertild higtrdagya egy atmeneti - homogenizdld -
medencébe kerll (II. istdlld6 esetében), az atmeneti medencébdl
fazisbontas (tragyaszeparator) utan a barnaviz egy 5000 m?3 kapacitasu,
féldmedr(i, HDPE fdlidval szigetelt medencébe kerdil.

A tragyaszeparatum egy része, valamint az almostragyas épiletekbdl
szarmazo tragya a telep kozelében 1évd (hrsz.: 0116/12) szalmastragya
tarozoba keril, melynek tarolé kapacitasa kb. 8000 m3.

A tragyaszeparatumot a 4. és 5. jelld istallokban a boxokba

visszaforgatjak, csokkentve igy a szalmafelhasznalast.

A bejarati féépiletben taldlhatd a korabban hasznalt carussel korforgods
fejohaz, egy irodai helyiség, allatorvosi helyiség, illetve a tejfogadd, -tarold

helyiség.

FGépllet 21. kép

A kozponti iroda Emdd varos kézpontjaban taladlhato.
A szocidlis  helyiségekben  képz6dd  szennyvizet egy  kilén

szennyvizaknaban gyUjtik, amely a foépllet el6tt talalhato.



39

A takarmanyok tarolasara a Triomatic T30 takarmanykonyha épilete mellé

silékat is telepitettek.

Takarmanysilok 22. kép

Takarmanysilok 23. kép
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A telep szocidlis és technoldgiai ellatasat kiépitett infrastruktira szolgalja.
A kils6 elektromos energiat, illetve a foldgazt a varosi halézatrdél kapja a
telep. A vizellatast sajat kutrdl hidrogldébusszal biztositjak.

Az istallo éplletek fltetlenek.

4

Hidroglobusz 24. kép



41

oo

A telep teljes terllete keritéssel van korilvéve. A belsd Uthaldozat burkolt,
betonozott, az 6lakhoz is betonozott utak vezetnek.

A telep 6nalld er6géppel, munkagéppel rendelkezik, az istallék takaritasat,
az almostragya kitolasat és a depdra torténd elszallitdsat sajat gépekkel
végzik.

A teleptdl mintegy 640 m-re |évd almostragya taroléra a kiszallitast a 0118

hrsz-U burkolt Uton végzik.

A Zrt adatszolgaltatasa szerint az allatok alakuldsa a kévetkez6 volt 2016-
2020 kozott:

2016. év:

Megnevezés Bevétel Szaporulat Korosbitas Hizom. Atmin. Nyito
szallitas

itatasosborju
novendékmarha
1-2 éves
novendékmarha

2 évnél idosebb
hizomarha
tehén

1. tablazat

2017. év:

Megnevezés Bevétel Szaporulat Korosbitas Hizom. Atmin. Nyito Zaro
szallitas (01.01.) (12.31.)

itatasosborju

novendékmarha
1-2 éves
novendékmarha
2 évnél idosebb
hizomarha

értékesités

elhullas

2. tablazat
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Bevétel Szaporulat Korosbitds  Hizom.  Atmin. Nyitoé
szallitas

Bevétel Szaporulat Korosbitas Hizo6
szallitas

Megnevezés Bevétel Szaporulat Korosbitas Hizom. Atmin. Nyito
darab szallitas
itatasosborju
novendékmarha
1-2 éves
2 évnél idésebb
hizomarha

tehén
értékesités

| elhullas

5. tablazat

Tejtermelési adatok az elmult 6t évben (2016-2020. k6zott):
Megnevezés 2017. 2018. 2019.

[liter]
Termelt tej 3345945 3581492 3654530 3976876 4017 147

6. tablazat
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Foldgaz-, villamos energia-, (zemanyag- és vizfelhasznalas az elmult o6t
évben (2016-2020. kozott):

2016.

2017. 2018. 20109.

Villamos energia kWh | 228 373 | 238 345 | 253 118 | 283 205 | 317 161

Foldgaz

4850

Vizfelhasznalas 24941 | 24112 | 30557 | 32030
Szalmafelhaszndlds | kg | | 763 741 | 406 355 | 457 237

Uzemanyagfelhaszndlads | |

9755 18027

26 016

21861

Takarmanyfelhasznalas az elmult 4 évben (2017-2020. k6z6tt):

Borju:

Megnevezés

2017.

7. tablazat

kg
borjuindito kieg. takarmany

2018.

2019.

17215 16571 19700 20395
borju neveld kiegészité tak. 6415 6420
sprayfo gren tejpotlo tapszer 4484 4266 5396 8694
humapol szuszpenzio (1) 30
borsés arpa széna 2745
rétiszéna 13701 1395 6718 73544
szalma 29673
gyepszéna 1329 9540
buza szalma 8800 43976 55053 51817
tehéntej (1) 39617 66723 68335 66795
Oszibuza 16
szemeskukorica 47
lucernaszéna 90 16895 37025
fliszéna 5400
olaszperje fii 3500
Osszesen: 124009 154444 172097 261770
8. tablazat
Névendék:
Meg"keezes 2017. 2018. 2019. 2020.
tejelé premix 12592 4100
robbantott k6so 1810 2631 737
borju nevelb kiegészito tak. 10692 13498 19042 7626
crytalys viltalyc 66
repcedara 104726 160463 96535 126215
CGF nedves 105593
mineraleimer 100 620
lucernaszéna 63728 86125 170993 168384
borsés arpa széna 106330
rétiszéna 170716 10850 22361 186441
takarmanyarpa 9270 18600
Osziarpa 33495
tritikalé 37049 8819
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szalma 154348
szemeskukorica 159687 167700 | 140283 266861
gyepszéna 17505 127436
buza szalma 19737 177351 192003 150292
szenazs 853593 275392 | 518588 978598
szilazs silo 720503 426731 423783 1220357
vitanion-kontroll szm. konc. 528 7227 7692
takarmanymész 5152
vitacalg grow 19958 22990
torkoly 142394 313746
lucernaszenazs 736219
Oszibuza 19909 17257 114286
takarmanyburgonya 16800
buza szenazs 59306
vitastart fogado 16091
repce 1937
takarmany sargarépa 13895
napraforgdé mag 4756
Osszesen: 2581540 | 2471763 | 1963573 | 3254222
9. tablazat
Hizémarha:
RRgTSyosee 2017. 2018. 2019. 2020.
[kg]
tejel6 premix 163
robbantott k6so 22 184 101
borju neveldb kiegészito tak. 143 811 4088 1615
crytalys viltalyc 1,5
repcedara 1674 1447 19485 21394
CGF nedves 1907
lucernaszéna 942 9255 32557 31891
rétiszéna 2816 5139 31683
Osziarpa 321
tritikalé 6799 1851
szalma 2734
szemeskukorica 2663 -4219 24487 49325
szenazs 13512 22202 96782 176392
szZilazs silo 11212 43469 84187 217318
vitanion-kontroll szm. konc. 92 1581 1477
mineraleimer 30
takarmanymész 298
vitacalg grow 1822 1581
torkoly 59406 58544
lucernaszenazs 35181
buza szalma 4018 30293 30165
gyepszéna 34
vitastart fogado 3467
repce 325
Oszibuza 28703 20092
takarmany sargarépa 2995
napraforgé mag 4514
Osszesen: 44909,5 | 174030 391320 590712

10. tablazat
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Tehén:
Meg"keezes 2017. 2018. 2019. 2020.
tejelé premix 6950 7000 15426
melavite 173420 232470 261995 314655
vitatej start fogado 95290 222210 316985 203450
robbantott k6sé6 3072 4647 844 798
rindivital energia trunk 25
mono pass 187370 128170 90000
mervit elokészito 5700
vitamaxlact energia tak. 176140 7540
sugar delta tak. kieg. 75 25 50
repcedara 252670 358530 206780 277015
szarazonallé premix 16631 13084 17635 16455
vita-flash tejel6 konc. 990
vitastart elokészité kieg. tak. 3090
summerway tak. kieg. 144120
CGF nedves 253370 82300 148080
vitanion-kontroll szm. konc. 13630 16700 14570 14668
hepatos 250
répamelasz 12220 14970
biotin (db) 10
lucernaszéna 110030 111650 107185 235665
borsds arpa széna 159295
rétiszéna 203917 3755 46820 290025
szoja 4178
szudanfii széna 9268
Osziarpa 31582
tritikalé 135882 14830
szalma 211250
szemeskukorica 386680 391169 259100 395212
gyepszéna 13883 161473
zabszéna 42600
buza szalma 30370 181010 179888 187103
szenazs 1768555 | 1004036 | 1258360 1724420
szilazs silo 2974171 | 2571180 | 2115410 2949635
mineraleimer 550
vitatej next tejel6 tehén konc. 28860
nagytejii tehén konc. 26160
takarmanymész 3450
viva start 6
torkoly 425730 534880
vitatop fehérje kiegészité 5130
takarmany sargarépa 22400 304470 153570
takarmanybuza 15000
lucernaszenazs 1550600
takarmanyarpa 36800
Oszibuza 39000 26186 169285
takarmany burgonya 60930
buzaszenazs 50694
repce 2200 4628
lucernaszéna 62550 172155
vitacalg grow 190
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vitastart fogado 25592 11110
easylin 2000 39841
vitapol nyalétomb 278
tejel6 tehén kieg. tak. 10752
Osszesen: 7426684 | 7737709 | 6049943 7172323
11. tablazat

Az elmult 5 évben keletkez6 almostragya és higtrdgya mennyisége a
koévetkezd volt (2016-2020. kozott):

Istallétragya:

Megnevezés 2016.* 2017. 2018. 2019. 2020.
[tonna]
borju (0-6 hénap) 287,5 317,4 349,0 427,2 358,4
iisz6 (6-12 hénap) 584,0 633,3 626,0 715,3 700,7
iisz6 (12-24 hénap) 1230,6 1734,2 1366,0 1613,6 1523,0
tejel6 tehén 232,0 159,8 722,0 209,8 386,8
hiz6 marha (6-12 hénap) 7,6 - 2,0 135,7 =
hizé6 marha (12-24 hénap) 75,1 137,7 - 131,6 208,3
| hizé marha 663,5 119,3 - 186,4 717,8
Osszesen 3080,3 3101,7 3065,0 3418,6 3895,0
* 2015. 09. 01-t6l 2016. 12.31-ig 12. tablazat
Higtragya:
Megnevezés 2016.* 2017. 2018. 2019. 2020.
tonna
tejel6 tehén 3639,9 3373,3 4120,0 3530,0 4132,0
* 2015. 09. 01-t6l 2016. 12.31-ig 13. tablazat

3.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok,

kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoéleg

3.2.1 Dokumentaciok

A telephely |étesitésével, lizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok
>

Hatarozat bejelentéskoteles tevékenység nyilvantartasba
vétele

HACCP kézikdonyv

Onellendrzési terv

Tlzvédelmi Szabalyzat
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Nyilvantartasok

3.2.3

A telepen a technoldgiai fejlesztéseknek koszonhetéen (fejorobotok,
etetérobot, allatokon |évé nyaki transzponder jeladdk) szamitégépen
folyamatosan nyomon kovethet6ek, lekérdezhetdek az adatok.

A Termeld I. (kis)istallondl GEA DAIRY PLAN C21 telepiranyitasi rendszert
Uzemeltetnek, mig a Termel6 II. (nagy)istallé esetében LELY T4C
telepiranyitasi rendszert mikodtetnek.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos nyilvantartasok (pl. hulladék, levegd)

megfelelnek a jogszabalyi elbirasoknak.

Kérnyezetvédelmi jelentések

3.2.4

Az elmult 5 éven belil a szikséges kornyezetvédelmi bejelentéseket

hataridon belll az illetékes hatdésagok felé megklldte a Zrt.

Hatosagi ellenbrzések

3.2.5

A telephelyen az illetékes Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya 2020. judlius 2-an
hatdsagi ellenbrzést tartott a foldek tragyazasa miatt kialakuld lakossagot
zavard blzhatds kivizsgdlasara (Jegyzokonyv iktatészama: BO/32/02042-
2/2020. - 5. melléklet).

Egyéb kornyezetvédelemmel kapcsolatos hatésagi ellendrzés nem volt az

elmult 5 évben.

Hatarozatok, kételezések, birsagok ismertetése

A  telephelyre  vonatkozbéan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya a
BO/32/03943-6/2020. Ggyiratszamu hatarozatdban  teljes  kor(
kornyezetvédelmi felllvizsgdlati dokumentacid benyuljtdsdra kotelezte a
Zrt-t.

Kornyezetvédelmi birsag nem volt az elmult 5 évben.
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3.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok anyagatfejtések

helyének, iizemeltetésének ismertetése

Felszini vezetékek

Elektromos kébel: A telep elektromos energia sziikséglete az ELMU-EMASZ
Nyrt. halézatarol biztositott légkabelen keresztiil. A |égkabel a telepen Iévo
transzformatorhoz csatlakozik. A transzformator latja el részben
foldkabelen (termeld istallékat és kapcsolédd egységeket), részben

légvezetéken keresztil (régi istallo épileteket).

Trafo 25. kép
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Felszin alatti vezetékek

A vizvezeték a felszin alatt talalhato.

A keletkez6 szennyvizek felszin alatti szennyvizvezetéken keresztil jutnak
a zart szennyviztarozoba.

Gazvezeték: A kozponti épilet flitése gazizemd kazannal torténik
(ko6zponti f(ités). A szikséges gaz haldzatrdl biztositott. A haldzati vezeték

a telephelyen belil felszin alatt talalhaté meg.

Felszini tartalyok

Felszini tartalyként a takarmany silok emlithetdk meg. Egyéb felszini

tartaly nem talalhato6 az allattarto telepen.

Felszin alatti tartalyok

A telephely teriletén 1 db zart kommunalis szennyvizgy(jté akna
taldlhatd, amely a felszin alatt helyezkedik el, valamint a nyitott
homogenizalé medence és a barnalé medence.

Egyéb fold alatti tartaly a telepen nincs.

Anyagatfejtés az aldbbi miveleteknél jelentkezik:
> szennyvizakna Uritése
> tragya kialmozas, barnalé medence (ritése

> takarmany fogadasa
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A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Levego

A kovetkezokben vizsgaljuk, hogy az allattarto telep kialakitasa, miikodése
sordn milyen légszennyez6anyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
teljeslilnek-e a levegd védelmérdl szo6lé 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglalt elGirdsok. A vizsgalatok soran értékeljik a tervezett
tevékenység levegéminGségre gyakorolt hatdsat, meghatarozzuk a
tevékenység kozvetett és kozvetlen hatasterlletét, illetve amennyiben
indokolt, Ugy javaslatot tesziink azokra a szikséges (izemeltetdi
intézkedésekre, amelynek betartdsdval a levegévédelmi eldirdasok
teljesithetok.

A légszennyez6 anyagok transzmissziojat els6sorban az uralkodé szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatol is figg,
hogy a kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl milyen tavolsagra jutnak
el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezbanyag

koncentracidja (higulas).

Légszennyezettségi alapallapot

Emd&d telepiilés a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi
agglomeracidok és zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa
szerint a "10. Az orszag tobbi terilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat"

kategoriaba tartozik.

Légszennyezettségi Szennyez6 komponens

zéna Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi F F F E F
teriilete, ...
14. tablazat

- E csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob
kdzott van.

- F csoport: azon terillet, ahol a leveglterheltségi szint az alsé

vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg.
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A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegobterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a
kérnyezetében kialakult, jogszabalyban meghatarozott idGtartamra
vonatkoztatott atlagos levegéterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt

légszennyezd forras kibocsatasanak hatasa hozzdaddodik”

A szarvasmarha telep Emod kdilteriletén, a varostél DNy-ra taldlhato.
Emdéd varos lakott teriletétél mintegy 535 m-re helyezkedik el
(legk6zelebbi istalldépllettdl).

A telephelyet mezdgazdasagi teriletek hataroljak.

A teleplilésen a hattérterhelések a kévetkezok:
> szén-monoxid: 583,5 pg/m3

nitrogén-dioxid: 21,7 pg/m3

Y

nitrogén-oxidok: 37,8 ug/m?3

A\

kén-dioxid: 8,2 pg/m?3

Y

szallé por (PM1o): 30,9 pug/m3

Az Emddi Mezbégazdasagi Zrt emddi szarvasmarhatelepének jellemz6
levegOhasznalatai alapvetéen az alkalmazott technoldgidhoz kotdédnek,
melyek:
> Az istalloknal fellép6 blizhatas
> Az adllatallomany és egyéb kapcsoldédd szallitdas soran alkalmazott
munkagépek, jarmivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyezd hatdsa (elhanyagolhatd).
F(itésbol eredd flstgazok (elhanyagolhatd).
> A tragya, illetve a barnalé Uritésével és szallitasaval, kiszérasaval

jaré légszennyezés (blizhatas).
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Fontosabb levegdkdrnyezeti jogszabalyok:
- 1995, évi LIII. tv. A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegG6terheltségi szint hatarértékeirdl
és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirol.

A kozvetlen hatasterlileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett
tevékenységek szennyezdanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti
elemekre meghatarozhatd hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg
bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok terilete megegyezik a
tevékenység levegébterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban
lehatarolt hatasterilettel (tavolabb a szennyezb6anyag koncentracié mar
nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez, fo6ldhoz, éldvildghoz kapcsolédo

kozvetlen hatasterlletek altalaban ezen belll maradnak.

Kézvetlen hatasok

A szarvasmarha telepen bejelentéskoteles légszennyezd pontforrds nem
|étesdilt.

A szocialis blokkot tartalmazdé f6épllet fltését kozponti fitéssel, 140 kW

alatti teljesitmény(i gazkazannal biztositja a Zrt.

Allattartdssal 6sszefliggé légszennyezés

A telephely jellemz6 levegb6hasznalata az allattartd épllet szelldztetésébdl,
valamint a tragyakezeld, -tarolé helyekrdél ered6 blizterhelés.

A régi istallé éplletek természetes szell6zésliek, ventilatorok nem keriltek
beépitésre.

A termeld istalld esetében az istallokban felszereltek vertikdlis lapatos
ventilatorokat. Iddjarastol fliggben a termeld 1. istdlld oldalfala motorosan,
kézi vezérléssel, mig a termeld II. istalld6 esetében automatikusan

(beépitett id6jarasfigyeld) felhtizhato.
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Vertikalis lapatos ventilatorok 26. kép

Automata motoros oldalfal (idéjarasfigyeld) 27. kép
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Az istalléban keletkezd, illetve a tragyatarolébdl, barnalé-tarold

medencébdl felszabaduld szagok, gazok kikerlilnek a kérnyezetbe.

Istallétragya vagy almos tragya a hagyomanyos, almos allattartas mellett
az allatok Urilékébdl és alomanyagbdl, megfeleld tragyakezeléssel

eldallitott szerves tragya.

Az istallétragya alkotorészei

A friss istallétragya az alom és az allatok Urilékének (bélsar, vizelet)
keveréke. A friss tragya Osszetételét a komponensek aranya hatarozza
meg. Az Urialék Osszetétele A&llatfajonként valtozik és fligg a
takarmanyozastol is.

A friss, szilard urllék (bélsar) kézel 80% vizet, 20% szerves anyagot és
minddssze 1% 4asvanyi anyagot tartalmaz. A szarvasmarha szilard

Urtlékének atlag-os Osszetétele:

e Bélsar:

> viz: 80-85 %
szarazanyag: 13-18 %
N: 0,3-0,6 %
P20s: 0,2-0,3 %
K20: 0,1-0,2 %

V V V VY

e Vizelet:

> viz: 90-93 %
szarazanyag: 3-6 %
N: 0,6-1,0 %
P-0Os: 0,10-0,15 %
K20: 1,0-1,5 %

YV V V V

A novényevok szilard Urllékében viszonylag nagy a lignin és a celluloz
mennyisége, mivel ezek az anyagok csak kis mértékben emésztheték. A
lignin és celluléz egylttesen a szerves anyagnak tobb mint a felét teszi ki.

A takarmany konnyen bonthaté részei, igy pl. a szénhidratok, az emésztés
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sordn nagyrészt felhasznalédnak. A szilard Urilék nitrogénje fehérjék,
illetve nukleoproteinek formajaban van jelen, hasonléan a foszfor nagyobb
része is. A szilard Uralék ezenkivil jelentds mennyiségl él6 és elhalt
baktériumot tartalmaz. 1 g friss szarvasmarhatragyaban tébb millidrd
baktérium taldlhaté. A tehéntragya baktériumtartalma szaraz anyagra
szamitva 14-18%. Mas allatok szilard Urilékében még ennél is nagyobb
mennyiségl baktérium talalhato.

A vizelet tobb mint 90%-a viz. A friss vizelet csak kevés szerves anyagot

tartalmaz, amelynek nagy része nitrogéntartalmu vegyiilet.

Higtragya

A higtragya almozas nélklli allattartas kodzben keletkezd, folyékony
halmazallapotu szerves tragya, amely bélsarbdl, vizeletbdl és a tragya
eltavolitdsara felhasznalt vizbdl all. Az almos higtragya allati Grulék és
alomanyagként hasznalt szecskazott szalma vizzel alkotott keveréke,

amely hidraulikusan szallithaté.

Szarvasmarha-higtragyak atlagos osszetétele:
N: 0,9-3,5 kg/m3
P.Os: 0,3-1,5 kg/m3
K20: 0,5-2,5 kg/m?3
szerves anyag: 35-40 kg/m?3

A szarvasmarha-higtragya tapanyagtartalmanak alakuldsa a kor, illetve a

tartasi cél fliggvényében, 10 %-0s szarazanyag-tartalmu higtragyara

vonatkoztatva:
elem novendék marha hizomarha tejelo tehén
N % 0,35 0,70 0,40
P % 0,12 0,18 0,06
K % 0,28 0,56 0,46
Ca % 0,19 0,20 0,21
Mg % 0,06 0,08 0,05
Na % 0,06 0,05 0,05

15. tablazat
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A keletkez6 szaghatast tobb szaganyag egyidejl jelenléte okozza.
Kilénboz6 szerzdk véleménye szerint 90-250 szaganyag okozza a hatast.
A bliz6s gazok kozott megtalalhatdék aldehidek, ketonok, merkaptanok,
aminok, kis molekuldju zsirsavak, észterek, metan, szerves savak,

egyszer(i és aromas kéntartalmu vegyiletek.

Alapfogalmak

Az alabbiakban néhany alapfogalom meghatdrozasat ismertetjik a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan.

> BUlz: szaghatassal jaré légszennyez6 anyag vagy anyagok keveréke,
amely Osszetevlivel egyértelmien nem jellemezhetd, az adott
kdrnyezetben kérnyezetidegen, és az érintett  tertlet
rendeltetésszer( hasznalatat zavarja.

> Szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m?3 standard allapotu
szaganyagot tartalmaz6 gazban, amely mar szagérzetet valt ki a
szagmeérés soran az észlelok 50%-aban.

> Szagkoncentracid: 1 m?3 standard allapotl szaganyagot tartalmazo
gazban a szagegységek szama; mértékegysége a
szagegység/kébméter (SZE/m?3)

Szaganyagok

A blizkibocsatas sok kiilénboz6 Osszetevovel fligg 6ssze, ilyenek pl. a
merkaptanok, a kénhidrogén (H2S), szkatol, tiokrezol, tiofenol és

ammonia.

Az allattartasbdl legjelentésebb emisszié az ammonia kibocsatas. Az
ammonia (NH3) lassan aramlik ki az alombdl és terjed szét az épiletben.
Az ammoniaszintet befolyasolja a hdmérséklet, a szell6zés mértéke, a
paratartalom, az allomanysuir(iség, az alom mindsége és a takarmany

Osszetétele (nyersfehérje).
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Vegyiilet Szagkdoszobérték Szag jellege
Allil merkaptan 0,005 fokhagymajelleg(i
Ammonia 20 szUroés
Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag
Kén-hidrogén 0,1 zaptojas
Metil-szulfid 0,002 rohadt z6ldség
Piridin 5 irritald
Szkatol 3 bélsar
Tiofenol 0,005 hanyingert kelt6

16. tablazat

Szagkoncentracié

Technoldgia Szagkoncentrdcio [SZE/m?]
Allati takarmanyfehérje el6allitas 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
Alkalmazott szarvasmarhatartas 10-70
Sertéstartas racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartas 10-90
17. téblazat

Ahhoz, hogy az egyes allatfajok, a kllonb6z6 korcsoportok, és a
tartastechnoldgiai megoldasok szagkibocsatasa 6sszehasonlithato legyen,
szikséges egy, a tartott allatok testtomege alapjan meghatarozhato
fajlagos szagkibocsatdsi mennyiség bevezetése. A témaval kapcsolatos
német, angol, dan szakirodalom egységesen a szamosallatot, mint
testtomeg atszamitasi alapegységet hasznalja fel a fajlagos szagkibocsatas
meghatarozdsahoz. Egy szdmosallat (SZA) 500 kg-nyi él6 testtomeget
jelent. Ennek alapjan a fajlagos szagkibocsatas:

V. z
H

EI‘

ahol:

E' - a fajlagos szagkibocsatas [SZE/sxSZA],

Z - a szagkoncentracié [SZE/m?3],

Vs — a szagszennyezett levegd istallébdl kilép6 Osszes térfogatarama
[m3/s],

n - az istalléban tartott allatok 6sszes testtdmege [SZA].

Az aldbbi &bra egyes baromfi, sertés és szarvasmarha istallok

szagkibocsatasat mutatja be. Az egyes allatfajok fajlagos szagkibocsatasat
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tekintve a legblizosebbnek a sertést, majd a baromfit, és végul a
szarvasmarhat tartjak.

W Serlés
B Baromfi
Szarvasmarha

(SZE/s-SZA)

Fajlagos szagkibocsalas

Tojo,

Almozott
tartas
Broiler,

mélyalom

Broiler,
mélyalom
ketreces
Tojo,
mélyalom

g
o
3
£
B

Réacspadozat
Term. szell
Kényszerszell.

Allattartas szagkibocsatasa

A kibocsatasok csokkentése aktiv és passziv modszerek segitségével

lehetséges.

Aktiv mddszerek:

— Adalékanyagok (pl. oxidalészerek)

— Technoldgia helyes megvalasztasa
Pl. allattartasnal: tartdasi mod, alomanyag, takarmanyozas mddja,
takarmany mindsége, itatdsi rendszer, tragyaelvezetés maddja,

gyakorisaga, szell6ztetési rendszer.

Passziv modszerek:

— Adszorpcié (pl. aktiv szén)

— Abszorpcié / mosoéeljaras (lugos, savas oldatok)

— Oxidacio (pl. 6zonizalas, katalizator, termikus égetés)
— K6z6mbdosités

— Légkilépbnyilas emelése

N4

— Bioldgiai véggaztisztitas (biomosdk, biosz(irdk)
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A Zrt tadjékoztatasa szerint tesztelnek egy Greenman Purus természetes
mikrobioldgiai koncentratumot, melyet a homogenizaléoba adagolnak,
ezzel csokkentve a barnalé kihordasakor felmertlé blizhatast. A
koncentratum leirdsat, biztonsagtechnikai adatlapjat a 17. mellékletként
csatoljuk.

Jellemz6en a barnalé kiszérasakor, illetve az almostragya megbontasakor
lehetséges jelentés mértékld blzhatds, a telep napiszinti mikédésébdl
addddan az jellemzden legfeljebb a telepen érzékelhetd.

Almostragya kiszérast évente egy alkalommal végeznek augusztus -
oktober kozotti idoszakban (késGbbiekben csak az Gszi id6szakban,
szeptember - oktéber kozott tervezik), a barnalé kijuttatasa évi két
alkalommal torténik - a tarolé kapacitdsa miatt - a tavaszi (marcius -
majus eleje), valamint a nyarvégi, 06szi (augusztus - oktéber)
id6szakokban. A jovoben a barnalé kijuttatdsat a kora tavaszi, és Oszi

idoszakokban tervezik.

Az allattartd telepre vonatkozdéan - mérési adat hidnyaban szamitott
adatokkal - a telephelyen folytatott, levegoterhelést okozd technoldgiak
szagkibocsatasainak mindségi és mennyiségi jellemzdire, a kbrnyezetre
gyakorolt |ényeges hatdsok vizsgalatat, modellezését dr. Béres Andras
végezte el, az altala készitett dokumentacidt valtoztatas nélkil mellékeljik
(6. melléklet).

Megallapitas az allattarté telepre vonatkozéan - modellezés szerint:

»A vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a bemutatott
kibocsatasi és kedvezébtlen terjedési jellemzbket figyelembe véve a vizsgalt
telep kozéppontjatdl széliranyban tavolodva 270 méterre csokken a
szagkoncentracio értéke 3 SZ/m3 ald. A szagvédelmi hatdsterilletet a
vonatkozd jogszabalyi elGirdsoknak megfeleléen a szagkibocsatd forrasok
egylttes terlletének hataratdl kell kijeldlni. Ennek megfeleléen a
szagkibocsatd forrasok szagvédelmi hatasteriiletét - a kornyezeti
biztonsag novelésével - a forrasok egylittes terlletének hataratdl (a telep
hataratdl) szamitott 270 méteres savban lehet kijeldlni.”
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Megallapitds a betonozott szalmastragya tarozéora vonatkozdéan -
modellezés szerint:

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott
kibocsatasi és kedvezébtlen terjedési jellemzbket figyelembe véve a vizsgalt
szalmastragya tarozd terliletének kozéppontjatdl széliranyban tavolodva
120 méterre csokken a szagkoncentracié értéke 3 SzZ/m3 ala. A
szagvédelmi hatasterlletet a vonatkozd jogszabalyi elGirdsoknak
megfeleléen a szagkibocsatd forras terilletének hataratdl kell kijeldlni.
Ennek megfelel6en a szalmastragya tarozo szagvédelmi hatasterlletét - a
kornyezeti biztonsdg nodvelésével - a szalmastragya tarozd teriletének
hataratdl szamitott 120 méteres savban lehet kijeldlni.

Megallapitds a tragya kijuttatasara szolgald mezOgazdasagi terlletre
vonatkozoan — modellezés szerint:

.A vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a bemutatott
kibocsatasi és kedvezébtlen terjedési jellemzbket figyelembe véve a vizsgalt
tragya kijuttatasi terilet koézéppontjatol széliranyban tavolodva 283
méterre csokken a szagkoncentracié értéke 3 SZ/m3 ald. A szagvédelmi
hatasterliletet a vonatkozé jogszabalyi elGirdsoknak megfeleléen a
szagkibocsato forras terlletének hataratdél kell kijeldlni. Ennek megfeleléen
a vizsgalt tragya kijuttatasi terilet szagvédelmi hatasterliletét - a
kornyezeti biztonsag novelésével - a kijuttatasi terilet hataratél szamitott
283 méteres savban lehet kijel6lni.”

A Zrt a tragya kijuttatasi teriletnél modellezéssel meghatarozott
szagvédelmi hatdsterllet figyelembevételével a késbbbiekben vallalja,
hogy azokon a foldterlileteken, amelyek a lakott résztol 300 m tavolsagra
vannak, ott a kijutatott tragya azonnal betarcsazasra keril, a tobbi terilet
esetében 4-6 6ran belll térténne a tragya/barnalé betarcsazasa.

A késbbbiekben tovabba szeretne engedélyeztetni tovabbi mezdgazdasagi
foldterlleteket (amelyek Emdd belteriletétdl, lakéhazaitdl tavolabb
vannak) tragya/barnalé kijuttatasra, igy a tobbi terlleten optimalizalni

lehetne a kijuttatas idejét.
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A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztdlya a benyujtott
felllvizsgalati dokumentacio alapjan hidnypétlast irt ki, melyben el6irta az
olfaktometrias mérés elvégzését.

A Zrt megrendelése alapjan az Eurofins KVI-PLUSZ Ko&rnyezetvédelmi
Vizsgalé Iroda Kft 2021. szeptember 7-én szagkoncentracié méréseket
végzett a telephelyen. A vizsgalati jegyzékonyvben szereplé mért adatok
alapjan dr. Béres Andras levegotisztasag-védelmi szakértd elkészitette
szakért6i véleményét, melyben meghatdrozta a szarvasmarha telep
szagvédelmi hatastertletét (16. melléklet).

A vizsgalati eredmény Osszefoglalva a kdvetkezd:

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott
kibocsatasi és kedvezétlen terjedési jellemzbket figyelembe véve a vizsgalt
telep kozéppontjatdl széliranyban tavolodva 167 méterre csokken a
szagkoncentracido értéke 3 SZ/m?3 ala. A szagvédelmi hatasteriletet a
vonatkozd jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen a szagkibocsatd forrasok
egylttes terlletének hataratél kell kijeldlni. Ennek megfeleléen a
szagkibocsatd forrasok szagvédelmi hatasteriletét - a kornyezeti
biztonsag novelésével - a forrasok egylttes terlletének hataratdél (a telep

hataratdl) szamitott 167 méteres savban lehet kijeldlni.”

Kézvetett hatasok
Kozvetett hatdsoknak a szdllitds hatasabdl eredd |égszennyezést
tekinthetjik.
Mozgd l|égszennyezd forrasnak mindsililnek a tevékenység végzéséhez
hasznadlt munkagépek, illetve a be- és kiszallitast végzd gépjarmivek,
amelyek az alabbi mlveletekhez kapcsolddnak.

> Allatdllomany be- és kiszallitésa

> Szalma beszallitasa

» Takarmany beszallitasa

> Hulladékelszallitas (telepulési szilard hulladék, veszélyes hulladék,

allati eredet(i melléktermék)

A\

Kommunalis szennyviz elszallitasa

> Tragya kiszallitasa
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A Zrt tajékoztatasa szerint a szallitdsbdl addéddan jelenleg naponta
atlagban 1-2 db nyerges tehergépkocsi fordul meg, valamint 4-5 db

személygépkocsi.

A szdllité jarmdlvek a telephelyet a 3. szamu elsérendlrendd foutrdl (163
és 164 km szelvénye kozott) tudjak megkdzeliteni a 2197 és a 0118 hrsz-

U burkolt aton.
A szallitds, nappali id6szakban torténik, jellemz6en 6-18 éra kozott.

Az igénybe vett szdllitdsi Utvonal kérnyezetében atmeneti levegémindség
romlas lehetséges. Ismerve a telep altal okozott gépjarmliforgalmat,
mértéke a jelenlegi allapothoz képest nem érzékelhetd, elhanyagolhatdan

kismértékd.
Viz

Emdd teleplilés a Borsodi-mezdség kistajhoz tartozik.

A Ko6zép-Tisza mellett az Eger (87 km, 1379 km?) és a Csincse felfogd
csatorna (48 km, 430 km?) vizrendszere agazza be, az utébbit is az Eger
veszi fel Négyesnél. A Blkkbdl szamos patak folyik hozzajuk. Ezek: Kis-
Csincse (9 km, 29 km?), Geszti-patak (13 km, 28 km?), Salyi-patak (19
km, 57 km?), Kacsi-patak (26 km, 170 km?), Rét-patak (11 km, 22 km?),
Nad-ér vagy Tardi-ér (28 km, 55 km?), Hér-patak (30 km, 152 km?),
Kanya-patak (35 km, 263 km?), Ostoros-patak (30 km, 106 km?). Az
Egerb6l agazik ki a Rima-arapaszté-csatorna (25 km, 50 km?). Szaraz,
gyér lefolyasu, vizhianyos terilet.

Tobb vizfolyasrdl vannak vizjarasi adatok.

Arvizek féleg nyar elején fordulnak eld és hevességiiket a Biikk karsztos
tarozasa tompitja.

A nyar masodik felétdl a kisvizek a szokasosak.

A vizfolyasok vizminOsége III. osztalyu. A belvizlevezetd csatornahalézat
hossza kb. 200 km.
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5 kis természetes tava van, egylittesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tarozdja
a Hor-volgyben a Mezdkdvesd melletti (160 ha) és a Geleji-tarozd (156
ha).

Vizmérce LKV LNV KQ | K6Q NQ
cm m?3/s
Eger Négyes -61 | 275 | 0,07 | 0,50 | 55
Kacsi-patak | Mezbkeresztes 2 275 0,10 0,25 30
Hoér-patak Mez6kovesd 10 250 0,00 | 0,23 40
Kénya-patak Mez6kbvesd - - 0,00 | 0,10 20

18. tablazat

Vizfolyas

A ,talajviz” az Egerfarmos-Mez6nagymihaly kozotti sdvban 2 m felett van,
mig mashol 2-4 m kozott taldljuk. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse mentén a
natrium is nagy terileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér
mentén 25-35 nk°, mig mashol 15-25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger
mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Szamos artézi kutjanak mélysége és
vizhozama széles hatarok kozott valtakozik, de altaldban a 200 m-t, illetve
a 100 I/p-et nem haladja meg. A mélyebb kutak atlagban itt is tobb vizet
adnak. Egerlévd kutja 39 °C-os, Mezdkdvesdé 71 °C-os vizet ad. A
mélyebb kutak vize mar a mezozoos mészkovekbll szarmazik, ezért a
termelés kozben rendkivil erds a vizkOképzddés. A mezbkovesdi Zsori-

fird6 vize gydgyviznek, a ra telepitett flirdd gydgyfirdének mindsul.

A teleplilésen kiépllt a kommunalis szennyviz halézat, amely a

csapadékviz levezetd halozattdl elkllonitetten mikodik.

Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési
lehet6ségei elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a

telephely helyét nem tartja nyilvan, mint sérilékeny vizbazis védoterilet.
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Vizbazis térkép 28. kép

Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe”
elnevezésl tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép alapjan a

telephelyen a talajviz mélysége 4-8 m kordli.

Felszini vizek

A szarvasmarha telep kdzvetlen szomszédsagaban allandé vizfolyas nincs.
A Blkk-hegységbodl eredb6en két patak folyik Em&don keresztll. Az egyik a
Kdécsar-volgyi patak, a masik a Nyéki-patak (masnéven Berek-patak).
Tavolsaguk a teleptdl mintegy 1,2 km.

A teleptdl mintegy 3,5 km-re - az M3 autdpalya tuloldaldan - vannak
banyatavak.

Emd&d teleplilés a teleplilések ar- és belvizveszélyeztetettségi alapon
torténé besorolasardl széld 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM egylttes

rendeletben nem szerepel.
A telep ,B” tipusu nitratérzékeny terileten fekszik.

A tervezési terililet a Sajotol Iégvonalban mintegy 2,9 km-re taldlhaté.
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Felszin alatti vizek
A teleplilés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz

szempontjabdl érzékeny terlleten fekvo telepulés.
A telephely tertletén monitoring kat nem talalhato.

A terlleten monitoring rendszer nincs kialakitva.

Ivovizellatas
A telep vizellatasat a telepen taldlhatdé II. kutrdl biztositjdk viztorony
(hidroglobusz) segitségével. A kutbdl kitermelt viz mennyiségét hitelesitett
vizéraval mérik.
Kut adatai:

> FuUras szama: K-24

> FuUras mélyitésének éve: 1971.

> Mélység: 251 m

» EOVx: 287898 m; EOVy: 781010 m; EOVz: 126 m

A kuat rendelkezik vizjogi Gizemeltetési engedéllyel:
> 20766-3/1977. (Eszakmagyarorszagi Vizligyi Igazgatésdg) - 7.
melléklet
> H-1024-14/2000. - mddositdé hatarozat (Eszakmagyarorszagi Viziigyi
Igazgatdsag) - 8. melléklet
» 35500-12551/2016. alt - modosité hatarozat (BAZ Megyei
Katasztrofavédelmi  Igazgatésdg Igazgatd-helyettesi  Szervezet

Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat - 9. melléklet

Lekotott éves vizmennyiség: 32 128 m3/év
Vizkészlet jellege: felszin alatti viz (rétegviz, II. oszt.)
Vizhasznalat jellege: allattartotelep

A vizhasznalattal érintett viztest mennyiségi szempontbdl gyenge allapotu.

A haldzaton 5 db tlizcsap kertlt kiépitésre.
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A viz-felhasznalas az elmult 5 évben a kovetkez6képpen alakult:

- 2016. 2017. 2018. 2019.

Vizfelhasznalas

19. téblazat

A telephelyen a kommunalis céld vizhasznalat a szocidlis tevékenység
soran igénybe vett viz (kézmosas, zuhanyzas, WC).

Ivoviz céljabdl szikvizet biztositanak a telepen a dolgozdok részére.
Technoldgiai célu vizigény jelenleg az allatok ivoviz igényéhez, sziikség
szerint az istallok mosasahoz kapcsoléddan jelentkezik, valamint a
mez6gazdasagi permetezéshez is innen vételezi a vizet a Zrt.
Szarvasmarha napi vizfogyasztasa: 1-2 hdnapos borju 2-4 liter, novendék
10-15 liter, kifejlett allat 30-60 liter.

A kit vizét rendszeres idOkozonként vizsgaljak. Az utolsd vizsgalati
jegyzokodnyvet mellékeljik (10. melléklet).

Szennyvizkibocsatas, -elvezetés, -kezelés

Az allattart6 telepen a kommunalis szennyvizet a foépllet elétti aknaban
gyjtik.

A szennyvizek elszallitdsat megbizasi szerz6dés alapjan arra engedéllyel
rendelkez6 partner végzi (KURMAI Kdérnyezetvédelmi és Szolgaltaté Kft). A
vallalkozasi szerzOdést a 15. mellékletként csatoljuk.

A barnalé-tarold mellett egy szivargasjelz6 @ 400 mm-es csO kerllt

beépitésre a foldbe, melyet rendszeres id6kdzonként ellendriznek.

Vizszennyezés az elmult 5 évben nem volt.

Csapadékviz-elvezetés

A telephely terlletére lehulld csapadékviz a sajat ingatlanon belll

szikkasztasra kerdl.
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4.3. Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:
> 2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdél
> 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl,
> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos

nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

A targoncak, munkagépek és technoldgiai berendezések karbantartasat a
masik helyrajzi szamu telephelyen lévé gépmiihelyben végzik.

A karbantartds soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkeznek:
faradt olaj, olajsz(ro.

Az allattartas soran jellemz6en gydgyaszati hulladékok keletkeznek.

Az elmult 5 évben az aldbbi hulladékképzddés volt a telepen:

Hulladékkod 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

HAK
kg
020102 23601 15509 15123 14249 13625
130205%* 450 270 400 180 364
160107%* 70 - 100 30 25
180202 55 55 190 340 260

20. tablazat

Az elmult 5 évben az aldbbi hulladékmennyiség kerilt atadasra arra

engedéllyel rendelkez6 szakcégnek:

2016. év:
Hulladékkod Kezelési Mennyiség
HAK kod
160107* G0001 European Lube Kft 70
020102 D9 ATEV Zrt 14641
020102 D9 SZATEV Zrt 8960
130205* G0001 European Lube Kft 450
180202 D10 EMK Kft 55

21. tablazat
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2017. év:
Hulladékkod Kezelési Mennyiség
HAK kod
020102 D9 ATEV Zrt 15509
130205* G0001 European Lube Kft 270
180202* D10 EMK Kft 55
22. tablazat
2018. év:
Hulladékkod Kezelési Kezelbo Mennyiség
HAK kod
160107* European Lube Kft
020102 D9 ATEV Zrt 15123
130205* B0001 European Lube Kft 400
180202* D10 EMK Kft 190
23. tablazat
2019. év:
Hulladékkod Kezelési Kezelo
1.7:1.4 kod
160107* B0001 European Lube Kft 30
020102 D9 ATEV Zrt 14249
130205* B00O1 European Lube Kft 180
180202* D10 EMK Kft 340
24. tablazat
2020. év:
Hulladékkoéd Kezelési Kezelo
HAK kod
020102 D9 ATEV Zrt 13625
180202% D10 EMK Kft 260
160107* B00O1 European Lube Kft 25
130205* B0001 European Lube Kft 180
130205* B0O001 GEGOL Kft 184
25. tablazat

Az olajos hulladékokat - melyet a mas helyrajzi szamu telephelyen
gy(lijtenek - az European Lube Kft kezeli.

Az &llategészségiigyi hulladékok elszallitdsara, artalmatlanitdsara az EMK
Eszak-magyarorszagi  Koérnyezetvédelmi  Kft-vel  kotott  vallalkozasi
szerzOdést az Emddi Mezdgazdasagi Zrt (11. melléklet).

Az allategészségligyi hulladékokat elkllonitett helyen gyl(ijtik, a tlket,
fecskend6ket - a kezel6 altal rendelkezésre bocsatott — 10-20 literes
septox dobozokban gy(jtik, a tobbi gydgyszer egyéb szilard hulladékokat

sarga veszélyes hulladékos zsdkban gyjtik.
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Az elhullott allatokat szallitasig a hullataroldban taroljak, az elszallitast az
engedélyekkel rendelkez6 ATEV Zrt végzi szolgaltatdsi szerzédés (12.

melléklet) alapjan.

Az elhullott allati tetemeket allati mellékterméknek kell tekinteni az
alabbiak alapjan:

A 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérdl szdlo,
2008. november 19-i 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelven
kivil mas unidés jogi aktust atlltetd vagy végrehajtdé jogszabaly e
torvényben foglaltaktdl eltéréen rendelkezik, e térvény hatadlya nem terjed
Ki

c) az allati melléktermékekre, ideértve a beldlik szarmazd feldolgozott
termékeket, kivéve, ha azokat hulladéklerakéban torténé lerakasra,
égetésre, valamint biogdz- vagy komposztadlé (Gzemben torténd
hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult és artalmatlanitasra kerlo
allatokra, ideértve a jarvanyos allatbetegségek leklizdése érdekében ledlt

allatok tetemeit is.”

Az allati eredet(i melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitasra
atadott allati eredeti melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles
évente egy alkalommal a targyévet kdveté év marcius 1-jéig bejelenteni a
telephelye szerint illetékes jarasi allategészséglgyi hivatalnak a nem
emberi fogyasztasra szant allati eredetli melléktermékekre vonatkozé
allategészségiigyi szabalyok megallapitasardl szélé 45/2012. (V. 8.) VM
rendelet 4. melléklete szerint.

Magyarorszagon az allati melléktermékekért felelés hatdésag az
élelmiszerlanc-felligyeleti hatésag, a kozponti operativ teendbket ezzel

kapcsolatosan a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal latja el.
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A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az allati eredetl
melléktermékeket és az azokbdl szarmaztatott termeékeket az
1069/2009/EK eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet 7. cikke alapjan a 8-
10. cikkben meghatarozott kategoridkba kell sorolni annak figyelembe
vételével, hogy az adott allati eredetd melléktermék milyen mérték

kozegészségligyi, illetve allategészségligyi kockazatot jelenthet.

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatdsabol és lzemviteli
tevékenységébdl szarmazé kommunalis hulladékok gyljtése, a telephely
egész terlletén erre a célra kijelolt tarolokban torténik. A kommunalis
hulladékok elszallitdsara vonatkozdan a kozszolgaltatoval all szerz6désben

a Zrt. heti rendszerességgel torténik a szallitas.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartast és adatszolgaltatast a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben el6irtak szerint végzik.

A hulladékok mennyiségének a mérése a telepen megoldott.

A Zrt a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben eldirt hulladékos
adatszolgaltatast az utdbbi 5 évben az els6 foku kdrnyezetvédelmi hatdsag
részére rendszeresen, hataridében megkildte.

Hulladékgazdalkodasi birsagot az elmult 5 évben a Zrt nem kapott.

Talaj

A terlilet a Borsodi-mezdség kistajhoz tartozik

Domborzat

A kistdaj 89,5 és 140 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejtd,
gyenge atlagos relativ reliefi (2 m/km?), a Bukkrdl érkezé patakok
hordalékkUpsiksdga. E-i pereme az alacsony dombldbi hatak, lejték,
k6zépsO része a hullamos siksag, legnagyobb terlletd D-i egysége pedig
az alacsony, armentes siksag orfografiai domborzattipusba sorolhatd. A sik

felszint részben azok az 1-3 m magas folydhatak tagoljak, amelyek az
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egyes patakok wiirm kori lefutési irdnyaihoz kapcsolédnak. Ezek ENy-DK-i
csapasuak, felsziniiket homoklepel vagy 16sz6s homok fedi, a telepilések
szinterei. Valtozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen - az

1-2 m mély, elhagyott folydmedrek.

Féldtan

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos képzGdményeire vastag
oligocén, majd késd-miocén rétegek telepiltek. A Tura-Mezbkovesd kozotti
eltemetett rogvonulat elvégzédése. A felszinen, illetve a felszin kdzelében
mindenltt csak fels6-pleisztocén és holocén képzédmények taldlhatdk,
tobbnyire homok és l6sziszap formadjaban. Folydvizi kavics elsGsorban
Mezbkovesd és EmOd kornyékén jelenik meg a felszin kdzelében; ezekben
a bukki idésebb hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk. A
hordalékkup folydvizi homokjat a magasabb orogréafiai helyzet(
terlleteken 1-1,5 m vastag homokos 16sz, 10sz6s homok fedi. A fels6-
panndniai lignittelepes (Flzesabony-Szihalom-Mez6kévesd-Blkkabrany)
feklre telepll6 hordalékkup fejlédése az egész pleisztocénban tartott,

feltehet6en a vége felé novekvd intenzitassal.

Talajok

A tdj a Bukkbdl érkezd patakok hordalékklpjan helyezkedik el. Az E-i rész
enyhén hulldmos siksag, mig a D-i alacsony, armentes siksag. A felszint
|6sziszap és homok fedi.

A talajviz az alacsony siksagon 2 és 4 m ko6zo6tt van, csupan Egerfarmos és
MezGnagymihdly kozott van 2 m felett. E-on nyirokszeri anyagokon,
agyagos valyog mechanikai 0sszetételli, tébbnyire er6sen savanyu, 2-3 %
humusztartalmu, csernozjom barna erdétalajok (30 %) a jellemzOk. A
gyengén savanyu valtozatok foldmindségi besorolasa 65-75 (int.) és 50-60
(ext.), az erdsen savanyuUaké pedig 50-65 (int.) kategdria. FOként (85 %)
szantéként és szdl6ként (5 %) hasznosithatok. Meszezésiik savanyusaguk
miatt indokolt.

A 10sz6s agyagokon csernozjom talajok, igy alféldi mészlepedékes
csernozjom (1 %), az egy-egy Osszefiggl terilletre kiterjed6 réti

csernozjom és a mélyben sos alféldi mészlepedékes csernozjom talajok (3-
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3 %) taldlhaték. Zommel szantdéként (85-100 %) és gyepteriletként
hasznosulhatnak.

A mélyfekvésl 10szbs sikot réti és szikes talajképzédmények uraljak. Az
agyagos valyog mechanikai Osszetétell, kdozepes min6ségl (int. 45-60)
réti talajok és ontés réti talajok 10 %-ot és 2 %-ot, az Eger-patak Maklar
kornyéki ontésteriletének gyengébb termékenységl (int. 20-35) nyers
ontéstalajai pedig 1 %-ot foglalnak el, Féleg szantoként (65, 100 és 85 %)
és rét-legel6ként hasznosulhatnak.

A szikes talajok kozll a legnagyobb terlletet (30 %) a csupan gyenge
legel6ként (85 %) hasznosithatd réti szolonyec talaj boritja. A szyepesed6
réti szolonyecek kiterjedése 1 %. A kedvezObb, 30-40 (int.) foldmindségi
kategodriaba sorolt szolonyeces réti talajok kiterjedése jelentds (19 %).

A kistdj mezOgazdasagi potencidljat tehat a szikjavitds jelent6sen

novelheti.

A talajtipusok terlileti megoszlasa:

Talajtipus Teriileti részesedés
kod

26. tablazat

A Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban |év6 16szos kiemelkedéseken alfdldi
mészlepedékes és réti csernozjom talajok vannak 4-4 %-nyi terlleten.

Tiszaujvaros 0sszességében kdzepes talajtani viszonyokkal rendelkezik, a
mezOgazdasagilag hasznositott terliletek aranya alacsony. A ko&zepes
termOképességli talajok muivelésbdl valé kivonasra, illetve extenziv
hasznositasra (pl.: legeltetés) alkalmasak els6sorban. A varos
kérnyékének falusias jellegl teleplilésein a talajviszonyok kedvezbek a

mezdgazdasagi termelés szamara.
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Tiszaujvarosban két zagytarold talalhato, jelentds, egyenként 120-130 ha
terlleti kiterjedéssel. A telepilésen talalhatd két zagytdrozéd mindegyike
eromdvi salakot tartalmaz. A 35-6s Ut déli oldalan kialakitott, mar tobb
évtizede nem mdvelt salaktaroléra a TVK szennyviziszap tarolot telepitett,
amelybe egyrészt a Tisza folydbdl nyert ipari viz deritése soran keletkezett
tiszai iszapot, masrészt az ipari szennyviz tisztitdsa soran Kkillepitett
szennyviz iszapot helyezték el. A szennyviz-iszap lerakdsat ezen a
terlileten kozel két évtizede megsziintették, miutdan a TVK megoldotta az

iszap viztelenitését, a folyami iszap elhelyezése azonban jelenleg is erre a

terlletre torténik. A jé termOképességl folyami iszap jelent6sen elGsegiti a

A telephely kornyezetének kb6zetosszetétele: folydvizi Gledékek.

Telephelyi adottsagok:

Az istallokbdl kikerllé higtragya egy atmeneti - homogenizaléd -
medencébe kertl, az atmeneti medencébdl fazisbontas (tragyaszeparator)
utan a barnaviz egy 5000 m?3 kapacitasu, foldmedrli, HDPE fdliaval
szigetelt medencébe kerdil.

A tragyaszeparatum egy része, valamint az almostragyas épiletekbdl
szarmazd tragya a telep kozelében |évé (hrsz.: 0116/12) betonozott

szalmastragya tarozoba kertl, melynek tarold kapacitdsa kb. 8000 m3. A
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betonozott teriletrél a csurgalékvizet aknaban 0Osszegyl(ijtik, és megtelte
el6tt visszalocsoljak az almostagyara (tragya kiszaradasanak megeldzése

céljabal).

A higtragyat évente 2 alkalommal, valamint az almostragyat évi 1
alkalommal szérjak ki engedéllyel sajat mivelési foldekre.
A higtragyatarol6 kapacitdsa miatt indokolt az évi 2 kiszéras (nyari, illetve

kés6 6szi idoszakban).

Az Em6di Mezdgazdasagi Zrt rendelkezik érvényes talajvédelmi tervvel. Az
aktuadlisat Kertész Géza (talajvédelmi szakért6) készitette el 2017. 04. 28-
an. A talajvédelmi terv érvényességi ideje 2022. 03.30.

A benyujtott terv alapjan a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Féosztaly, Novény- és
Talajvédelmi Osztaly a BO-08/NT/02053-3/2017. iktatdszamu
igazoldsaban (13. melléklet) a szarvasmarha telepen keletkez6 higtragya
terméfoldon  torténé  felhaszndlasat az  aldabbi mezbgazdasagi

foldtertleteken engedélyezte:

teriiletnagysag foldhasznalat Nitratérzékeny

Telepiilés  hrsz.

(ha) érvényesége teriilet
Emod 0116/24 56,01 2022.12.31 igen
Emod 0116/20 9,95 2022.12.31 igen
Emod 0116/19 1,78 2022.12.31 igen
Emod 0119/19 19,1437 2022.12.31 igen
Osszesen: 86,8837
27. tablazat

Higtragya felhasznalds technoldgidja: Traktor vontatasu Major LGP tipusu
11,9 m3-es szippanté.

Higtrdgya mennyisége: 6100 m3/év

A barnalé-taroldé mellett egy szivargasjelz6 @ 400 mm-es csé kerllt

beépitésre a foldbe, melyet rendszeres idokozonként ellendriznek.

« 7.

alatti vizeket nem szennyezi.
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4.5. Zaj és rezgés

A kornyezeti zajforrasok kozul - a zajforrasok jellegének megfeleléen - a
kovetkez6k befolydsolhatjdk dominans mddon a védett teriletek
zajhelyzetének alakulasat:

e kozlekedési jellegl zajforrasok,

e (izemi jellegl zajforrasok.

Vizsgaljuk a zajhatasokat a kiilénbdz6 lGzemeltetési fazisokra vonatkozdan
is. A varhato zajhatdsok bemutatasa:

e szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

e (izemelés varhaté hatdsanak vizsgalata

e hatasterlilet meghatarozdsa, bemutatasa

Szabdalyozasi kévetelmények, hatarértékek

Em6d varos érvényben |évl teleplilésrendezési terve szerint a
szarvasmarha telep dvezeti besorolasa Gmg - mezdgazdasagi jellegl ipari
terulet.

A telephely kozvetlen szomszédsagaban meglévd ingatlanok besoroldsa

mez6gazdasagi terilet (Ma-sz, Ma-gy, Mkf-gy).

Szabalyozasi tervrészlet 30. kép
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A telephely kozvetlen koérnyezetében mivelés alatt all6 mezdgazdasagi

féldek vannak.
A legkdzelebbi védend6 épliletek EmOd, Szeles utca lakdéplletei,

tavolsaguk a legkozelebbi istallé éplilethez mintegy 360 m. Besorolasuk:

Lke - kertvarosias lakotertulet.

A védendoé éplletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos épiletek

A teleptdl elsugarzott Gzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(XII. 03.) KvVM-EUM egyilttes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak

szerint szabalyozza:

Hatarérték (Lyn)
Az Lam megitélési
Sor- ey oz p .. szintre
szam Zajtol védendo teriilet (dB1)
Nappal éjszaka
6-22 6ra | 22-6 6ra
Udil8teriilet, kiildnleges teriiletek kdzil az egészségiigyi 45 35
terdletek
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerl
beépitésli), kulonleges terliletek kozll az oktatasi 50 40
létesitmények terllete, a temetbk, a zoldterlilet
Lakéterllet (nagyvarosias beépitési), vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

28. tablazat
1 Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazdsa az MSZ-13-111 szerint. A

megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 dra, éjjeli 0,5 dra.
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A kozlekedéstdl szarmazd zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lawks megitélési szintre (dB)

kiszolgald
attdl, lakouttdl

az orszagos
kozuthaldzatba tartozo
mellékutaktdl, a
telepulési
6nkormanyzat
tulajdonaban lévé
gyljtéutaktol és

az orszagos kozuthalozatba
tartozé gyorsforgalmi utaktol és
foutaktdl, a telepuiilési
onkormanyzat tulajdonaban lévé
belterileti gyorsforgalmi utaktdl,
belterileti els6rendl féutaktdl és
beltertileti masodrendl foutaktdl,

Sor- Zajtol védendo . . kiltertleti kozutaktal, ; X .
; . szarmazo zajra ‘e B ! az autdbusz-palyaudvartol, a
szam terilet a vasuti mellekvonaltol P, ) <
AR s vasuti févonaltdl es
és palyaudvaratal, . oz AR
s palyaudvaratol, a repildtertdl,
a repulétertdl, illetve a| * I !
o . illetve a nem nyilvanos fel- és
nem nyilvanos fel- és 1A 2 ek ok
L o leszallohelytol
leszallohelyektdl . R
. /R szarmazo6 zajra
szarmazo6 zajra
gzegazl 2?16(:)'6 nappal éjjel nappal éjjel
, . 06-22 6ra | 22-06 déra 06-22 6ra 22-06 dra
ora ora
1. [Uduléterilet,
klflo"nleges terlletek 50 40 55 45 60 50
kozul az
egészségligyi tertlet
2. |Lakéterilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerd
beépités(),
klldénleges tertletek 55 45 60 50 65 55
kozul az oktatasi
létesitmények
tertletei, és a
temetdk, a
zéldterdlet
3. |Lakéterllet
(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitesli), a vegyes
terdlet
4. |Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

29. tablazat

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairol sz6lé 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5.

szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** QOlyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis

felszalld tomegnél kisebb, légcsavaros replilégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo

tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

***x QOlyan repUlléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis

felszalld6 tomeg(i vagy anndl nagyobb, Iégcsavaros repiil6gépek, 2,73 tonna maximalis

felszalld témegl vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasa légijarmivek

kozlekednek.
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Zajkibocsatasi hatarértéket megallapité hatarozattal nem rendelkezik a
telephely.

Kézvetlen hatdsok
Zaj- és rezgésforrasok
> Szallitdsi mdlveletek anyagmozgatas (allatdllomany be- és
kiszallitdsa, takarmany, szalma, egyéb segédanyagok beszallitasa,
tragya, szennyviz, hulladék kiszallitasa)
> Istallok kitakaritasa

A telep koOrnyezetében szabvanyos zajmérést végeztink, a zajmérési
jegyzOkdnyvet a felllvizsgdlati dokumentacidhoz mellékeljik (14.
melléklet).

A telep kibocsatdsa hatarérték alatti, a zajvédelmi hatasterlleten belil

nincsenek védendd lakdéplletek.

Kézvetett hatasok

A telepen varhatéan naponta maximum 4-5 db személygépkocsi, és 1-2 db

tehergépkocsi fog megfordulni.

A szallitds a 3. szamu els6rendl fout - 302. sz. masodrendl fout - M3

autépalya atvonalon torténik.

e - . - 3 sz. féut
L jarmuikategoria megnevezése Akusztikai
Jeldléesek : i L Jel forgalma
UT2-1.109 jarmukategoéria e
jarmd/nap
1, Személy- és kistehergépkocsi I szgk 3458
2. Autobusz, sz6lo II busz 111
3. Autobusz, csuklds III cs-busz 2
4. Tehergépkocsi, konnyl II ktgk 47
5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 111 ntgk 93
6. Tehergépkocsi szerelvény 111 tgk-sz 261
7 Motorkerekpar es s,egedmotoros I mkp 42
kerékpar

30. tablazat
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Szamlaldallomas kddja: 7691
(hatarszelvényei: 157+755 - 165+064 km+m)

A szamitas alapjat képezo6 forgalmi adatnak a Magyar Kézut Nonprofit Zrt

2019. évi adatait vettik.

Alapallapot

Az akusztikai jarm(ikategoridak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint

végeztik el.

Ennek megfeleléen:

ANF1 = 3458 jarm{/nap
ANF24447 = 200 jarm{/nap
ANF3+s+6 = 356 jarm(i/nap

Q1,napk6z = 224,77 jarm(i/o6ra
Q2,napkdz

12,95 jarmd/éra

Q3,napkéz = 22,93 jarm{(i/ora
Q1,este
Q2,este
Q3,este

129,68 jarmd/éra

7,40 jarmd/éra

12,91 jarm(/o6ra
Q1,éjjel = 30,26 jarmdi/odra
Q2,éjjel = 1,88 jarmu/déra
Q3,éjjel = 3,65 jarmuU/oéra

(Atlagos éjszakai forgalmu utak.)

Az atlagsebesség értékeit 50, illetve 50 km/h-nak

terdleten beldl).

vesszik (lakott



A [ Kt ] g,5,tjiSzamitasa:

[K; lgsti =101

80

Ci+Djlog®g st ji +

E; +F log(11 +pg et i )}

I:].[)Ai+ [K]g,s,t,j,i +Bj log{vl g 51,5 10
[dB] napkozben este éjjel
[Kt]g,s.t.i1 75,43 75,52 75,56
[Kt]g,s,t.i,2 79,36 79,45 79,49
[Ktlg.s.ti3 82,98 83,05 83,09

31. tablazat

A ,Kgstii” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,C”

akusztikai

A [ Ko ] g,stji Szamitasa:

A modszer alkalmazhato.

érdességi kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,49
(repedezett aszfalt kopdréteg).
[Kp] g,stii = 1019 (Q g,stii /V gstii) - 16,3
A [ Kb ] g1, értékei a kdvetkezok:

Napkéz Este Ejjel

[Kolastit -9,72 -12,14 -18,48

[Kplg,s,t,i2 -22,11 -24,58 -30,56

[Kplas.tis3 -19,63 -22,16 -27,67

Az Laeq(7,5)g,s,t,. értékei a kbvetkezok:

32. tablazat

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Laea(7,5)qscis | 65,71 | 63,37 | 57,08
Laea(7,5)asciz | 57,25 | 54,87 | 48,93
Laea(7,5)qsti3 | 63,35 | 60,89 | 55,42
Laea(7,5)astiz | 68,07 | 65,69 | 59,72

33. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,59 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,72 dB
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Telep altal okozott tébbletforgalom figyelembevételével

A ki- és beszadllitds varhatéan napkozben fog torténni, éjszakai idészakban
szallitds, tobbletforgalom nem varhatd. A szamitasnal azt feltételezzik,
hogy az allattarté telep altal okozott tobbletforgalmat nem tartalmazzak a
2019-es kozutas adatok.

Q1,napkéz = 224,77 + 2x5/12 = 225,60 jarm{(i/o6ra
Q2,napkéz = 12,95 jarm{(i/ora

Q3,napkdz = 22,93 + 2x2/12 = 23,27 jarmii/éra
Q1,este = 129,68 jarmd/éra

Q2,este = 7,40 jarm{(i/ora

Q3,este = 12,91 jarm{(i/o6ra

Q1,éjjel = 30,26 jarm{/ora

Q2,éjjel = 1,88 jarmu/déra

Q3,éjjel = 3,65 jarmu/déra

(Atlagos éjszakai forgalmu utak.)

Az atlagsebesség értékeit 50, illetve 50 km/h-nak vesszik (lakott

tertleten belll).

A [ Kt ] g,stji Szamitasa:

(K, 1o _10_lg[mﬂi*[K]g,s,t,j,i*BilOS(VJg,s,t.j.i 1100+ Dibor® g e, i +10Ei*EIOE(1]+P3,s,t,j,i):|
b dgstyl ™

[dB] napkozben este éjjel
[Ktlgs.tiz 75,43 75,52 75,56
[Ktlgs,ti2 79,36 79,45 79,49
[Ktla,s.ti3 82,98 83,05 83,09

34. tablazat

A ,Kgstii” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasanal a ,C”
akusztikai érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,49

(repedezett aszfalt kopdréteg).
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A [ Ko ] g,stji Szamitasa:
[Kp] g,stii = 101g (Q g,st.ii /V gstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kb ] g1, értékei a kdovetkezok:

haladja meg a 3 dB-es értéket.

Napkoz Este Ejjel
[Kplgstit -9,70 -12,14 -18,48
[Kplg.s.t.i2 -22,11 -24,58 -30,56
[Kpla,s.t.i3 -19,57 -22,16 -27,67
35. tablazat
Az Laeq(7,5)g.s.t,.i értékei a kovetkezok:
[dB] Napkoéz | Este | Ejjel
LAeq(7,5)q,s,t,j,1 65,73 63,37 57,08
Laeq(7,5)g,s.ti2 57,25 54,87 | 48,93
Laeq(7,5)gsti3 | 63,41 | 60,89 | 55,42
LAeq(7/5)q,s,t,j,z 68,10 65,69 59,72
36. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 67,61 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 59,72 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq,alap = 67,59 dB.

Az allattartd telep altal okozott tdbbletforgalommal névelt szamitott A-
hangnyomasszint nappal Laeg, nsvert = 67,61 dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés 0,02 dB-es értéket

mutat. Az érték elhanyagolhaté mérték(, nem érzékelhetd.

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatasterlilete, mivel az allattartdé telep

altal okozott szallitasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozédsa nem
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4.6. Az élovilagra vonatkozo kérnyezetterhelés és igénybevétel

bemutatasa

Az Emd&di MezO6gazdasagi Zrt tevékenységét zart telephelyen végzi, hatasai
a kornyez0 tertletre minimalisak.

Jelentds geoldgiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai, antropolégiai érték az
telepnek sem a kodzvetlen, sem a kozvetett hatasterliletén nincs.

A telephelyen 1970. marcius 30. oOta torténik szarvasmarha tenyésztés,

korabban is allattarté telepként m(ikodott.

Rendkiviili események

Rendkivili események a szarvasmarha telep teriiletén az elmult 5 évben

nem fordultak eld.

Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A fellllvizsgalati dokumentaciéban megvizsgaltuk az EmOdi Mez6gazdasagi
Zrt Bagolyvar szarvasmarha telep technoldgiai |épéseit, ezeknek a

kibocsatasait és a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet

hatasviseld elemeire jelent6s hatassal nem bir.

Miskolc, 2021. december 15.

L £y
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérnok

kornyezetvédelmi szakért6




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.17. 08.27.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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