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1. Bevezetés

Jelen vizsgéalatok targyat az EmoOdi Mezdgazdasagi Zrt. 3432 Emdd, Keresztesi Ut
szarvasmarha telepe szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozésa képezte. A szagvédelmi
hatasteriilet meghatarozédsa az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. SZ-21-3000-01 sz. vizsgalati
jegyzokonyvében kozolt szagmérési eredmények figyelembevételével késziilt.

2. A légkori terjedést leir6 matematikai modell

Folytonos pontforras gazallapotii szennyezéanyag ¢és 10 um-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejlii (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi1) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezbanyag kimosoddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:
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E¢ folytonosan miikodé pontforras révid atlagolasi idOtartamra vonatkozé gazallapotu
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti

kozépértéke [m/s];
Oy, Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax’; o,=cx%; a=0,08(6p >**+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38p"3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastdl valo tdvolsag a sz¢liranyban (m);
p - a sz¢lprofil egyenlet kitevoje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).

A oy, oz horizontélis és vertikalis diszperzios egylitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi cimii szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényezd meghatdrozasdhoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szdmitasi formula (matematikai modell) alkalmazdsdhoz magaslégkori meteorologiai adatok
sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteoroldgiai adatok a szadmitdshoz nem 4llnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzoi. A szélsebesség, a szélirany és a homérséklet fiiggoleges profiljanak kiszamitasa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint kézétt. cimi szabvanya a kovetkezoket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitasa elengedhetetlen feltétele a vertikdlis diszperzids egyiitthatok
meghatarozasanak):



,Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomadsi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbol szamitott profilok érvényességi kore a
szelmérés szintje (zm) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessege az also 200 m-es
rétegre terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjdban a
légszennyezO pontforras ¢és diffuz forras engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezOt tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehatarolasa,
elozetes  vizsgalati  eljaras,  kornyezeti  hatasvizsgalati  eljaras, = EKHE-eljaras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitassal, egyéb esetben egyszertisitett szamitassal”.

Az érvényben 1évO, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitasi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem allnak rendelkezésre mértékaddé magaslégkori meteoroldgiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolddo eldvizsgéalatok sordn megvizsgaltuk, hogy a
hatasteriilet lehatarolasdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljaras
alkalmazhatd. Az eldvizsgalatok soran a korabban érvényben 1évo, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezo anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorodas meértékének
meghatdrozasa. ciml szabvanyban leirt, felszini meteorologiai méréseken alapuld szamitasi
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal vald egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
sordn az érvényben 1év0 szabvanysorozatban bemutatott szamitasi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasdnak eredményeit vetettiik
Ossze a kordbban érvényben 1év0 szabvanysorozat alkalmazasa soran meghatdrozhato, a
horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatirozasdnak eredményeivel. Az
elévizsgalatok eredményeit, a horizontédlis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg
érvényes ¢s korabban érvényben volt szabvany (szamitdsi modszer) alkalmazasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk ossze.

A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1év6 Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjan, oy(x) [ms™'] | alapjan, cy(x) [m s]
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 5,3
500 57,91 62,67 8,2




A vertikalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1évo Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, X | alapian, o,(x) [ms'] | alapjan, 6(x) [ms™']

[m]

100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 2491 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben
volt szabvany (szdmitdsi mddszer) alkalmazasaval meghatirozott értékeit tartalmazé fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két
szamitdsi moddszer Osszevetésekor a szamitdsi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az
érvényben 1év0 szabvanysorozat alapjan a felszinkozeli sz¢él mérésének pontossagi
kovetelményei a 1égszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kdvetkezok: 5 m/s szélsebesség
alatt 0,5 m/s abszolut pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a
Meteoroldgiai Vilagszervezet eldirasainak megfelelden). Ennek megfeleléen a fenti
tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével megallapithato, hogy a kis (legfeljebb
300 méteres) terjedési tdvolsagokban a jelenleg érvényes és a kordbban érvényes szabvanyban
leirt szadmitasi modszerekkel meghatarozott diszperzios egyiitthatok eltérései alatta maradnak
a felszinkozeli sz€l mérése soran elfogadott abszolut hiba nagysaganak. A fenti tablazatban
bemutatott szamitasi eredmények és a fent leirtak alapjan megallapithato, hogy kis (legfeljebb
300 méteres) terjedeési tavolsagokban a korabban érvényben lévo szabvanyban leirt, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasdara alkalmas szamitadsi
modszer az ismert és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében megfeleld biztonsdaggal az
ervényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljardskeént alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 0sszes emissziojat egyiittesen veszik figyelembe, €s az
egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyiitthatdja oyo ill. c0. A oyo értéke s oldalhosszisagu , négyzet alakl teriileti
forréas esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a oy(x) = o3(x) + oy
értekének figyelembevételével mar alkalmazhaté. A o, értéke, ha a kibocsatds a
talajfelszinrdl torténik, 6.0 = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklydra jellemzo szélsebesség

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti homérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd 0Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]
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ahol: & — alégkdri stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
On — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszertsitett 6sszefiiggés hasznalhato:

Qh:271-TST_—T”-d2-v [k ]

ahol T, — akidramlé gaz hémérséklete [K];
T, — a kornyezo levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassdg ¢és a kibocsatas effektiv magassdga kozotti tartomanyra
jellemzo atlagos szélsebességet az

) [

ahol: / — a talajfelszint6] mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a sz€lméréhely magassaga [m];
up — sz¢€lsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=

“0 .Hp+l_hp+1 |:m:|

(p+1)-ht  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.



Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezé modon célszerti elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld uo-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatdrozzuk u uj értékét;

4. lepes: u 1j és elozo értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. Iépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altalaban 3-4 ciklus utan befejezdédik.

A korabban leirtaknak megfelelden a szennyezé hatas meghatdrozasahoz sziikséges tényezok
(pl. transzmisszios paraméterek) szamitisa a , Légszennyezé anyagok terjedésének
meteorologiai jellemzoi.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet.
Mivel ez utobbi alkalmazasahoz — a terjedési tényezok meghatarozasihoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag miatt a légkori hatarréteg also
zondajaban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitasi modszer az érvenyes szabvannyal
egyenértekii  szamitdasi  eljarasként  alkalmazhato, a transzmisszios paraméterek
meghatarozasat a korabban érvéenyben léevé MSZ 21457-1-4:1979-1980  szamu,
., Légszennyezo anyagok transzmisszios paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik
el.

3. A kibocsato forrasok jellemzo adatai, a modell kiindulo paramétereinek
meghatarozasa

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. SZ-21-3000-01 sz. vizsgalati jegyzékonyvében leirtak alapjan
a vizsgalt szarvasmarha telepen az aldbbi pontokon torténtek szagmintavételek és keriilt
meghatarozasra a szagszennyezett levego atlagos szagkoncentracioja.

Mintavétel helye Atlagos [S SZ ;%l;ggc]:entracm Szag jellege

1. 4j istallo 163 tragya
3. régi istalld 86 tragya
tragyatarolo feliilete 153 tragya
1. gytijtéakna légtere 3300 tragya
szeparalt tragya feliilete 170 tragya

higtragyatarolo 1égtere 78 higtragya
nyitott silé feliilete 1017 erjedt




A szagmérések eredményei alapjan a telepen talalhaté szagkibocsatd forrasok
szagkibocsatasa, kibocsatasi jellemzdi az alabbiak szerint keriiltek meghatarozasra.

1-2. uj istallo

Az 1. 0j istalloban természetes szelloztetést alkalmaznak, a szagszennyezett levegd az istallo
nyitott oldalfalan keresztiil tdvozik. Az istallé légtérfogata ~ 11200 m?, a feltételezett légcsere
nagysaga az istallo kialakitdsa alapjan oOranként Otszords, ennek megfelelden az istalld
szamitott szagkibocsatisa 5 x 11200 x 163 = 9128000 SZE/h, azaz 2536 SZE/s. A
szagkibocsatas feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 2 m.

crer

crer

légesere nagysaga az istalld kialakitdsa alapjan o6ranként O6tszords, ennek megfelelden az
istallo szamitott szagkibocsatasa 5 x 4000 x 163 = 3260000 SZE/h, azaz 906 SZE/s. A
szagkibocsatas feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 2 m.

3-7. régi istallok

crcr
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egyenként ~ 3200 m?, a feltételezett légcsere nagysaga az istallé kialakitdsa alapjan oranként
Otszoros, ennek megfelelden egy istallo szamitott szagkibocsatasa 5 x 3200 x 86 = 1376000
SZE/h, azaz 382 SZE/s. A szagkibocsatas feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 2 m.

Napi tragyatarolok

A napi tragyatarolok becsiilt dsszes feliilete ~ 90 m?, a tavozd szagszennyezett levegd mért
szagkoncentracidja 153 SZE/m?, a mintavevé harang levegéztetési intenzitdsa 10 m>/(m?xh),
igy a szagkibocsatas 90 x 10 x 153 = 138000 SZE/h, azaz 38 SZE/s. A szagkibocsatas
feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 0,5 m.

1-2. gytijtéakna

Az 1. gylijtdaknaban a tragya feletti 1égtér becsiilt 1égtérfogata ~ 90 m>, a feltételezett 1égcsere
oranként 6tszords, ennek megfeleléen a szamitott szagkibocsatas 5 x 90 x 3300 = 1485000
SZE/h, azaz 413 SZE/s. A szagkibocsatas feltételezett kibocsatasi magassaga a talajszint.
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crer

becsiilt 1égtérfogata ~ 8 m?, a feltételezett légesere oranként Stszords, ennek megfeleléen a
szamitott szagkibocsatas 5 x 8 x 3300 = 132000 SZE/h, azaz 37 SZE/s. A szagkibocsatas
feltételezett kibocsatasi magassaga a talajszint.

Szeparalt tragya

A szeparalt tragya becsiilt dsszes felillete ~ 200 m?, a tidvozd szagszennyezett levegd mért
szagkoncentracidja 170 SZE/m>, a mintavevé harang levegéztetési intenzitisa 10 m*/(m?xh),
igy a szagkibocsatas 200 x 10 x 170 = 340000 SZE/h, azaz 94 SZE/s. A szagkibocsatas
feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 2 m.



Higtragya tarolo

A higtragya tarolonal mért atlagos szagkoncentracid 78 SZE/m®, a higtragya taroloban a
higtragya feletti légtérfogat a medence pereméig ~ 750 m>, a feltételezett 1égcsere 6ranként
OtszOrds, ennek megfelelden a szamitott szagkibocsatas 5 x 750 x 78 = 292500 SZE/h, azaz
81 SZE/s. A szagkibocsatas feltételezett kibocsatasi magassaga a talajszint.

Nyitott silo

A nyitott silo becsiilt szagkibocsaté feliilete ~ 110 m?, a tdvozo szagszennyezett levegd mért
szagkoncentracidja 1017 SZE/m>, a mintavevd harang levegdztetési intenzitdsa 10 m*/(m?xh),
igy a szagkibocsatas 110 x 10 x 1017 = 1118700 SZE/h, azaz 311 SZE/s. A szagkibocsatas
feltételezett kibocsatasi magassaga ~ 2 m.

Karamok

A telep teriiletén talalhato karamok teljes teriilete 4290 m?, ez a teriilet tragyaval szennyezett
lehet, azaz szagkibocsatd forrasnak tekintettiik. Karamok, kifuték esetén a vonatkozo
szakirodalmi'*** adatok alapjan a fajlagos szagkibocsatas 2,7 SZE/(sxm?), ennek
megfeleléen a kardmok szadmitott szagkibocsatasa 11583 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozéasanal — a jogszabalyi
hattérnek megfeleléen — a szagterjedés szempontjabol kedvezdtlen meteoroldgiai allapot
esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztiink, a légkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A
sz¢lsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozoan p=0,464. A
talajfelszinre jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak megfeleléen
(mérsékelten tagolt, részben ndvényzettel, boritott teriilet) zo=0,2 m értékre vettiik fel.

A terjedésvizsgalat soran a vizsgalt szagkibocsatod forrasokbodl tdvozd szagszennyezett levegd
és a kornyezeti levegd homérséklet-kiillonbségének, és a tdvozd szagszennyezett levegd
aramlasi sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettiink. A forrasok effektiv
kéménymagassagat a tényleges magassagukkal azonos értékre valasztottuk. Ezzel a
ténylegesen kialakulonal kedvezOtlenebb terjedési helyzetet vizsgéaltunk. Az ezen
magassagokhoz tartozd, az emelkedd flistfdklyara jellemzd atlagos szélsebességet a
bevezetésben bemutatott szdmitasi modszerrel hataroztuk meg. Ennek megfelelden:
e az istallok, szeparalt tragya, nyitott silo esetén a szagkibocsatas atlagos magassaga 2
m; a 2 m-es effektiv kéménymagassagahoz tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemzd
atlagos szélsebesség 1 m/s;
e a napi tragyatarolok esetén a szagkibocsatas atlagos magassaga 0,5 m; a 0,5 m-es
effektiv kéménymagassagahoz tartozod, az emelkedd fiistfaklyara jellemzd atlagos
sz¢lsebesség 0,5 m/s.

! http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/emissionsfaktoren.pdf

2 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

3 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. /n: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

4 HARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stillen un Dunglagern. In:
Zentralblatt fiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évt. 5. sz., 389-417.



Mivel a vizsgalt telep teriiletén a szagkibocsatd forrasok egy nagyobb teriileten helyezkednek
el, ezért a szagforrdsokat Osszességében feliileti forraskén kezeltiik. A szagforrasok altal
meghatérozott Osszes teriilet megkozelitdleg 40000 m? ez egy hozzavetSlegesen egy 200
méteres oldalu négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasnal oyo kezdeti
turbulens szorodasi egyiitthatd érteke 200/4,3=46,5 m. A szagvédelmi hatasteriilet
meghatarozasakor a szagkibocsatast a telepen talalhatd szagforrasok egyiittes teriiletének (a
telep teriiletének) kozéppontjadba koncentraltuk, és az altaluk okozott szagimmisszids
értékeket az egyedi terjedési jellemzok figyelembevételével egyiittesen hataroztuk meg.

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozadsa soran a vonatkozo jogi szabalyozast vettiik
figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 2. mellékletének 3.
pontjaban mutatja be a biizre vonatkozd tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakulo zavar6 szaghatasok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett
vizsgélataink soran a szagvédelmi hatasteriilet nagysdganak meghatdrozasakor az eldirt 3
SZE/m? tervezési iranyértéket (intenziv alattartas) vettiik figyelembe, a terjedési modellezést a
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds ¢és kedvezdtlen
terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

A biizre vonatkozo tervezési iranyertékek

Technologia megnevezése Tervezési iranyérték | Vizsgalati modszer
[SZE/m?]

Allati maradvanyokkal folytatott tevékenység 1,5
Allati takarmanygyartas 1,5
Autbalkatrész gyartas 3

Biogaz eldallitas 1,5
Buizos, rothad6 hulladékokkal folytatott tevékenység 1,5
Cukorgyartas 3

Cukraszati tevékenység

Dohanyfeldolgozas

6
Csokoladégyartas 6
3
3

Elelmiszeripari tevékenységek, élelmiszeripari

zsirfeldolgozas, ideértve a vendéglatassal MSZ EN 13725 vagy

kapcsolatos tevékenységet is ezzelni:(%(}i]s;::tékﬁ
Fafeldolgozas 3

Forgécslap gyartas 1,5

Illatszer és fliszer eléallitas 6

Intenziv allattartas

Kavéporkoleés 6
Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
Miianyaggyartas, ujrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Siitéipar 6

Ontodék, kovacsiizemek 1,5
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Sorfozés 6
Szennyviz kezelése 1,5
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1,5
Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

Vizsgalati eredmények

Helyhez kotott pontforrds hatasteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a
légszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkdzeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egy oras (PM10 esetében 24 0rés) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb; vagy
b) a terhelhetdség 20 %-4nal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége);
c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A korabban leirtaknak megfelelden a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozdsa sordn a
vonatkoz6 jogi szabdlyozést vettiik figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l a 2. mellékletének 3. pontjdban mutatja be a bilizre vonatkozo
tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési irdnyértékeket a szagforrasok kornyezetében
kialakul6 zavaré szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez
kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgalataink sordn a szagvédelmi hatasteriilet
nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 3 SZE/m? tervezési iranyértéket (intenziv allattartas)
vettiik figyelembe, a kordbban leirtaknak megfelelden a terjedési modellezést a jogszabalyi
eléirasoknak megfelelden a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési
viszonyok figyelembe vételével végeztiik el. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany
alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink. A
vizsgalati eredményeket az . dabran mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakuld
szagkoncentraci6 értéke lathato a vizsgalt szagkibocsato forrasok egyiittes teriiletének (a telep
terliletének) kozéppontjatdl szélirdnyban tdvolodva. Az abran a talajszinten kialakuld
szagkoncentracid értékét 50 méterre kezdddden abrazoltuk (megkozelitdleg ekkora a telep
teriiletének kdzéppontja és a teriiletének hatara kozotti legkisebb tavolsag).

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és
kedvezOtlen terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt telep kozéppontjatol
széliranyban tavolodva 167 méterre csokken a szagkoncentracid értéke 3 SZ/m’® ala. A
szagvédelmi hatésteriiletet a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak megfeleldéen a szagkibocsato
forrasok egyiittes teriiletének hataratol kell kijeldlni. Ennek megfeleloen a szagkibocsdto
forrasok szagvédelmi hatasteriiletét — a kornyezeti biztonsdag novelésével — a forrasok
egyiittes teriiletének hatdaratol (a telep hatardtol) szamitott 167 méteres sdavban lehet
kijelolni (2. abra).
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Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok
esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a meghatarozottaknal
kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgélt szagforrasokbol szdrmazd szag. A vizsgéltnal
kedvezo6tlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverziés allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, Un. ,,csorgdsos” szagterjedési allapotban — igen kis
gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

Szagkoncentracio

0 100 ! 200 300 400 500

167 m Tavolsag a telep terliletének kdzéppontjatol,
m

1. abra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a szagkibocsato forrasok (telep) teriiletének
kozéppontjatol széliranyban tavolodva
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2. dbra
A vizsgalt telep szagvédelmi hatasteriilete
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Vizsgilat jogyz0konyy szima: 21-3000-01 /3 oldal
Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH dltal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium,

Vizsgalati jegyz6konyv szagkoncentricié vizsgalatarol
(Emdédi szarvasmarha telep)

Megbizo:
Emédi Mezégazdasagi Zrt.
3432 Eméd, Kélcsey utca 10

“~—

Garami Ilona L
laboratoriumvezetd, szakértd

Budapest 2021, szeptember 17.

A vizsgdlati jegyzékimv 3 szdmozott oldalt tartalmas.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdldlaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.

Jelen vizsgdlati jegyzdkinyvben meghatdrozo eredmények csak a kizolt mérési iddszakokra/vizsgalati mintékra vonatkoznak.



Vizsgalati jegyz6konyv szama: 21-3000-01

A mintavétel datuma;
A mintavételt végezte:

2/3 oldal

1. A mintak adatai

A mintikat a laboratoriumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

2021. szeptember 7.

Papp Zsolt

Papp Zsolt

2021. szeptember 7.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2019
megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Minta tipusa | Kért vizsgalatok

L»l:.redetl azonosito jel KV] azonositd jel |

Hl

21-3000-01/1

technolégiai légtér

| B 121-3000- 01/2 technologiai légtér |
e __E_3 - 121-3000-01/3 technologiai légtér |
E4 21-3000-01/4 technologiai 1égtér
-~ BS 21-3000-01/5 technologiai légtér |
_Bb 21-3000-01/6 technologiai légtér
E7 21-3000-01/7 technologiai légtér
) ES 21-3000-01/8 | technolégiai légtér
| E9 21-3000-01/9 | technologiai I¢gtér
E10 21-3000-01/10 technoldgiai légtér e
 Ell | 21-3000-01/11 techndlégiai 1é§rér Sellemeten A Y bt
_EI2721-300001/12 | technologiai légtér | e
! E13 21-3000-01/13 | technolbgiai légtér
. _El4 21-3000-01/14 | technolégiai légtér |
E15 21-3000-01/15 | technologiai légtér
‘_’ _ El6 21-3000-01/16 | technologiai légtér |
| El?_ 21-3000-01/17 | technologiai légtér
| E1§ 21-3000-01/18 | technologiai légtér
. ElY 21-3000-01/19 | technolégiai légtér
| E20 21-3000-01/20 technolégiai légtér |
i E21 21-3000-01/21 technologiai légtér

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek

MSZ EN 13725:2003

MU-LVVL-01:2019

Levegdmindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

A szaghatds csokkent6 berendezések és rendszerek megfelel6ségének és
hatasfokanak vizsgalata.

4. A mérési eredmények

Kellemetlen
. p . ; szaganyag, |
) Lrqul. ) Kyl a:a}nosmi kiiszobhigitasi
azonosito je je ek
(SZE/m?)
El 21-3000-01/1

| 160
| Als6 méréshatar | 1 J




Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 21

3/3 oldal

-3000-01
I Kellemetlen
Erc(!eti‘ KVI a_zunosité kﬁs:;g};? 1):% E;%ési
azonosito jel jel rtok
o _ (SZE/m?)
|  E2 21-3000-01/2 140
E3 21-3000-01/3 160
. E4 21-3000-01/4 160 |
~E5 21-3000-01/5 180 |
___Bf 21-3000-01/6 150
E7 21-3000-01/7 3300 |
E8 21-3000-01/8 3600
E9 21-3000-01/9 3000
E10 21-3000-01/10 190
. Ell 21-3000-01/11 150
. _E12 | 21-3000-01/12 170 |
_ EI3 21-3000-01/13 94 |
~ El4 ~21-3000-01/14 80
E15 21-3000-01/15 83
_ El6 21-3000-01/16 71 K
E17 21-3000-01/17 88
’_» E18 21-3000-01/18 75 |
~ El9 21-3000-01/19 950 |
L E20 | 21-3000-01/20 1000
E2] | 21-3000-01/21 1100
’_ Als6é méréshatar 1]

Megjegyzés:

A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracié azt jelenti, hogy a biizés levegét 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz | m3-c a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2021. szeptember 07. és szeptember 08. kézott végeztik.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.17. 08.35.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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