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1. El6zmények

A ,,Hernadvécse II. — kavics” banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag allapitotta meg
2004. julius 12-én, 3912/2004. szamu hatarozataval. A banyatelekhez fiz6d6 banyaszati
jog eredeti jogositottja a TESZT Tervezd, Szervezé és Fovallalkozo Kft. volt.

A banya mtikédéséhez az Fiszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség, mint T.
foku hat6sag 3367-37/2004. szamon kornyezetvédelmi engedélyt adott.

A Dbanyiszat jogot 2005-ben a Miskolci Banyakapitinysag 10581/2005. szamu

hatarozataval Miklos Pal Ferdinand javara ruhazta at.

A 2004-2006 évek kozott ~318 700 m? anyagot termeltek ki és szallitottak el. A
banyatelek részleges kitermelése utan a kitermeléssel érintett banyatelek-részt rekultivaltak,
a banyagddor rézsdinek beallitasaval és a korabban letakaritott és kiilén deponalt talaj

visszateritésével.

A 2012. évben megkezdbdtek a banya kozvetlen kézelében haladé 3. sz. f6kozlekedési
utvonal Miskolc-orszaghatar kozotti  szakaszanak M30 jeld gyorsforgalmi tutta
fejlesztésének el6készitési munkalatai. A banyavallalkozé ugy dontott, hogy a banyat djra
aktivalja és az atépités anyagigényének biztositasa, az asvanyvagyon novelése céljabdl a
banyatelket mélységi iranyban kibéviti. Emiatt a banyavallalkoz6é 2012. november 7-én
clézetes  vizsgalati  eljaras lefolytatasit kezdeményezte az Fszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel6ségen. A Felugyel6ség 2013.
marcius 13-dn kelt, 230-7/2013. (19020/2012.) szamu hatirozataban a benyujtott elézetes
vizsgalati eljarast lezarta, és megallapitotta hogy a banyaszati tevékenység bévitésének
megvalositasahoz kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa sziikséges.

A 2015-ben elkészitett hatastanulmany alapjan a banyatelek mélységi bévitéséhez és
mikodtetéséhez a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, mint I. foka
kornyezetvédelmi hatésag 11242-37/2015. iigyiratszama hatarozatiban  j
kérnyezetvédelmi engedélyt adott. A kornyezetvédelmi engedély érvényességi ideje
2020. december 31. volt.

A fenti kérnyezeti hatastanulmany 2015. februar-marcius idészakban készult, az akkor
rendelkezésre allé muszaki adatok, alapjan, a tervezés akkori allapotanak megfelel6en. A
kornyezetvédelmi engedély kiadasa utan 2018. marciusaban kertilt sor a pontos
banyatelek-modositasi (mélyitési) banyaszati tervdokumentacio elkészitésére. A tervben
szerepl6 ~ banyatelek-hatair  koordinatak, banyatelek fedélap-szint és  kimutatott

asvanyvagyon adatok (a geodéziai adatok pontositisa és a készletszamitds pontositasa
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miatt) kis mértékben eltértek a 11242-37/2015. ugyiratszamu  kornyezetvédelmi
engedélyben szereplé adatoktol. Emiatt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
kornyezetvédelmi féosztalya a kornyezetvédelmi engedély modositasat latta szitkségesnek.
A modositott kérnyezetvédelmi engedély kiadasara a BO-08/KT/06163-7/2018.
tigyiratszamu hatarozattal keriilt sor, érvényessége 2022. december 31-ig terjed. Az
engedélyezett kitermelési kapacitias 2500 m3/nap.

A fenti médositott kérnyezetvédelmi engedély birtokaban kertlt sor 2018. augusztusaban
a  banyatelek banyahatésagi modositasara, a  Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal =~ Hatésagi  Féosztalyanak ~ BO/15/737-15/2018.  dgyiratszamu
hatarozataval. Ennek soran a moédositott kornyezetvédelmi engedélyben szerepld
adatoknak megfeleléen modosultak a  hatarkoordinatak, a fedSlap magassaga,
nyilvantartott asvanyvagyona, valamint ezeken kivil a banyaszati jogszabaly asvanyi
nyersanyagok megnevezését is érinté modositasa miatt szitkségessé valt a banyatelek
nevének moédositasa is. A banyatelek neve a korabbi ,,Hernadvécse 1. — agyag” helyett

»Hernadvécse II. — homok, homokos kavics, kevert asvanyi nyersanyag I1.” lett.

A 2019. jalius 29-én  kelt megallapodas értelmében a banyaszati jog és a
kérnyezetvédelmi engedély atruhazasra kerilt Mikloés Pal Ferdinand részérdl a
Papsipka Kft. részére. Emiatt a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala a BO-08/KT/08213-3/2019. tugyiratszama végzésében
megallapitotta a kornyezetvédelmi engedély jogutddlasat, tehat hogy a kérnyezetvédelmi
engedély tekintetében a Papsipka Kft. mindsiil engedélyesnek.

A 2019-2021. évek kozotti id6szakban a banya kozelében megépilt az M30-as autopalya,
melynek épitéséhez a vizsgalt banyabol 2019. évben nagyobb mennyiségt, ~182 000 m3
toltésanyagot szallitottak be. A toltésanyagként felhasznalt anyag kitermelése a banyanak
ugyanarrél a részteriletérdl tortént, melyet korabban mar kitermelés céljara igénybe vettek
majd tajrendeztek. A 2019. évi kitermelést kovetGen a banyagddrot ismét rendezett

rézsikkel hagytak vissza.

A Banyavallalkozé Papsipka Kft. neve 2021. februarjatdl BANYAKOMPLEX

Kiilszini Banyaszati, Tervez6 és Szolgaltat6 Kft.-re valtozott.

Jelenleg tehat a banyatelek banyaszati joganak birtokosa és a kérnyezetvédelmi engedély
engedélyese, azaz a Banyavallalkoz6 a BANYAKOMPLEX Kiilszini Banyaszati,
Tervezd és Szolgaltaté Kft.
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A banya modositott kornyezetvédelmi engedélye 2022. december 31-ig érvényes. A
Hernad foly6 arvizvédelmi rendszerének tervezett rekonstrukciéjahoz azonban varhatéan
ismét nagyobb mennyiségi kevert asvanyi nyersanyagra lesz szlkség, ezért a
Banyavallalkozé szeretné a koézeljovében lejaré kornyezetvédelmi és banyaszati
engedélyeit legalabb 10 évvel meghosszabbitani.

Jelen  kornyezetvédelmi  feliilvizsgalat a  kornyezetvédelmi — engedély

meghosszabbitasara vonatkozo kérelem alatamasztasara késziilt.

A banyavallalkozé a banyaszati tevékenységet a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi
engedélyében lefrtakhoz képest valtozatlan technolégiaval, valtozatlan terileten,

valtozatlan kortlmények kozott, csékkentett éves kitermeléssel tervezi folytatni.

A banyatelek megallapitasa és az elsé kornyezetvédelmi engedély kiadasa ota eltelt id6szak
alatt a ~14,3 ha-os banyatelek ~44%-an, ~6,3 ha-on tortént meg a teriilet

banyaszati célu igénybevétele.

A koérnyezetvédelmi felilvizsgalat elkészitésével a banyavallalkozé Piller Péter okl
kornyezetmérnokot, kornyezetvédelmi szakért6t bizta meg. A feltlvizsgalatot a 72/7996.
(V1L.) KTM rendelet 2. mellékletében szerepld, a kornyezetvédelmi felilvizsgalatra vonatkozo

tartalmi kovetelmények szerint készitettiik el.

A tevékenység orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatast nem okoz. A dokumenticié
mindsitett adatot vagy uzleti titoknak mindsilé adatot nem tartalmaz. A tevékenységgel

Osszetartozé tevékenységrol nincsen tudomasunk.

2. Alapadatok

2.1.  Afeliilvizsgalatot végz6 szakért6 adatai

Neve: Piller Péter, okl. kérnyezetmérnok

Székhbelye: 8227 Fels6ors, Bardkert u. 7.

Meérniki kamarai sgdm: 19-0774.

Jogosultsagok: SZKV-hu  — hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-le  —levegltisztasagvédelmi szakértd

SZKV-vf  —viz- és foldtani kézeg védelmi szakértd
SZKV-zr  — zaj- és rezgésvédelmi szakértd
SZTV-él  — élovilagvédelmi szakérts

szakért6i jogosultsag igazolasa:  https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=6073
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2.2.  Afeliilvizsgalatot végeztetd, az 4j engedélyt kér$ cég adatai

Neve: BANYAKOMPLEX Kiilszini Banyaszati, Tervezs és
Szolgaltato Kift.

Székbelye: 5700 Gyula, Kélvin utca 35/B.

Telephely: s,2Hernadvécse II. — homok, homokos kavics, kevert

asvanyi nyersanyag II.” banyatelek

KUJ: 100759783
K1J: 102400262
2.3. A banyara vonatkozé hatarozatok
> 3912/2004. banyahat6sagi hatdrozat a banyatelek megallapitdsarol
> 3367-37/2004. els6 kornyezetvédelmi engedély, mar nem hatalyos
> 11242-37/2015. kornyezetvédelmi engedély, hatalyos
» BO-08/KT/06163-7/2018. kornyezetvédelmi engedély médositas, hatalyos
» BO/15/737-15/2018. banyahatdsagi hatarozat a banyatelek médositisardl
» BO-08/KT/08213-3/2019. kornyezetvédelmi hatdsagi hatirozat a banyatelek
jogutodlasarol
» BO/15/1902-3/2019. 2019-2022. évek muiszaki Uzemi tervét jovahagyo

banyahatésagi hatarozat

2.4. A banyara vonatkozo adatok

A banyatelek helye:

A banyatelek teriilete:
A banyatelek alaplapja:
A banyatelek feddlapja:

A kornyezetvédelmi engedélyben

foglalt max. kitermelés:

A tevékenység TEAOR szdma:

Hernadvécse, 068/16. hrsz-t ingatlan
14,2651 ha

+184,0 mBf.

+206,4 mBf.

jelenleg 500 000 m3/év,
tervezett: 250 000 m3/év

0812 Kavics, homok, agyagbanyaszat
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A banyatelek hatarvonalanak 2018. évi korrekcidja utani 1j sarokpont-koordinatai:

H:;:rrfl‘;m EOVY (m) | EOV X (m) Z (mBf)
1. 807458,80 346384,22 200,10
2 807584,41 346424,23 202,70
3 807669,99 346454,71 204,10
4 807701,00 346464,82 204,60
5. 807822,09 346508,93 206,30
6 807843,24 346521,34 206,40
7 807896,41 346564,69 204,40
8 807919,43 346593,62 202,60
9 807930,41 346515,42 201,60
10. 807934,29 346398,12 200,50
11, 807933,26 346390,99 200,20
12 80791918 346293,30 201,50
13. 807924,00 34623321 201,70
14, 807925,23 346158,60 199,30
15. 807540,17 346128,77 198,30

2.5.  Foldrajzi elhelyezkedés

A banyatelek tertlete

Borsod-Abauj-Zemplén megyében,

Hernadvécse kozség

kiltertletén az un. Pukkancs-ddlé tertletén, Hernadvécse belteriilete és a 3. sz. féut
kozotti tertleten talalhato.

A banyatelket a 3. szamu f6ut fel6l a 0161/1. hrsz-d 6nkormanyzati utrdl lehet
megkozeliteni.

T4jfoldrajzilag az FEszak-Magyarorszagi-kézéphegység  nagytdj, Eszak-Magyarorszagi
medencék koézéptdj, Hernad-volgy kistajhoz tartozik. A teriilet a kistdj Ny-i szélén, a
Keleti-Cserhat kistaj hataranak kézelében helyezkedik el.
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A banyatelket hatarol6 foldrészletek, ill. objektumok:
e FE-iiranyban a 0161/1 hrsz-a aszfaltos palyaszerkezet Gnkormanyzati Gt
* K-iirdnyban a 068/11,12 és 068/17 hrsz-u erddk,
*  D-iirdnybdl a 068/7 hrsz-u szanto,
*  Ny-i iranybol a 068/6 hrsz-a hrsz-u szanto.

Helyi rendezési tervek szerinti besorolas
Hernadvécse telepiilésrendezési tervében a banyaval érintett ingatlan ,,szant6”-ként van
feltintetve. A telepiilésrendezési terv szerint a banyatol K-re ,,erd6”, E-ra ,,telephely”, D-

re és Ny-ra tovabbi ,,szant6” talalhato.

2.6. A banya teriiletén korabban folytatott tevékenységek

A banyatelek terilletén annak megallapitisa el6tt nem folyt banyaszati tevékenység. A

teriileten évszazadok 6ta mezbgazdasagi tevékenység folyik.

A banyatelek megallapitasa és az els6é kornyezetvédelmi engedély kiadasa ota eltelt id6szak
alatt a ~14,3 ha-os banyatelek ~44%-an, ~6,3 ha-on tortént meg a teriilet banyaszati célu

igénybevétele, az alabbi abran is lathaté moédon:

1. &bra: A kitermeléssel érintett teriilet és a banygelek viszonya

A banyamtvelés eddig a 068/16. hrsz-t ingatlan EK-i részét érintette, mely 8. mindségi

osztalyd szanté muvelési agban van.
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A jelenleg hatalyos kornyezetvédelmi engedély kiadasa ota eltelt id6szakban kitermelt

asvanyvagyon mennyiségét a kvetkez6 tablazat tartalmazza:

Kitermelés | homok kavics kevert Osszesen

(m?) (m?) egyéb nya. | (m?)
(m?)

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 20 20

2018 0 0 30 30

2019 11 948 0 169 234 181 182

2020 0 0 35 35

2021 55 29 49 133

2022 3 3 3 9

A banyaban jelenleg jelent6sebb volument kitermelési tevékenység nincsen, a banyagddor

atmeneti tajrendezett allapotban van, az alabbi fénykép tanisaga szerint:

2. abra: A banyagodor latképe E-i iranybol

2.7. A banya kornyezetében 1év6 hasonl6 jellegii 1étesitmények

A vizsgalat targyat képez6 banyatelken kivil a kozelben két masik banya létezik, a

,Hernadvécse I. - kavics” és a ,,Vilmany 1. - kavics” banyak, amelyek makodési miszaki

uzemi tervvel rendelkeznek.

A ,,Vilmany I. - kavics” banya tavolsaga 1700 m, a ,,Hernadvécse I. - kavics” banya

tavolsaga 900 m.

A kozeli banyak elhelyezkedését mutatja a kévetkez6 abra:
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Hernadvécse Il. —
homok, kavics, kevert

3. abra: A kozeli hasonl6 jelled létesitmények

2.8. A teriileten talalhaté védendd létesitmények ismertetése, az épitett
kérnyezet védelme

A vizsgalt banyatelek DNy-i részét ENy-DK iranyban 20 kV-os elektromos légvezeték
keresztezi. A tavvezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon 8-8 m széles védésav és az
ahhoz tartozé védépillér lett kijeldlve. A tavvezeték mentén kijelélt védépillérben lekotott
asvanyvagyon kitermelésére nem fog sor kerilni.

5 m-es védbésavot és hozza tartozéd védopillért jeldltek ki a banyatelek Ny-i sarkaban

talalhat6 176-os foldmérési alappont védelmére is.

A banyatelek tertletén egyéb védendd épitmény, ut, kézmd, arok, vizfolyas, régészeti
lel6hely, geolégiai képzédmény, kunhalom, féldvar vagy egyéb védendd kornyezeti
objektum nem talalhat6. Banyaszat altal létrehozott meredek partfal, mely treglako
madarak megtelepedésére volna alkalmas, nincsen, igy védendd létesitményként ezzel sem

kell szamolni.
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nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2022. novembe
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2216-FV
3. A banyaszati tevékenység volumene

A banya jelenleg érvényes kornyezetvédelmi mikodési engedélyében foglalt éves termelési
kapacitas max. 500 000 m3/ év.
A jovében varhatéan ekkora kitermelési kapacitisra nem lesz szikség, igy az 1j

engedélyt évi 250 000 m3 asvanyvagyon kitermelésére kérjiik megadni.

A banya kitermelhet6 asvanyvagyona jelenleg ~1260 000 m3.

4. A banyaszati tevékenység technoldgiaja, folyamata

A banyamuvelés technoldgiai lépései:
» Letakaritis, fed6réteg eltavolitisa
» Haszonanyag kitermelése
> Szallitas

» Muszaki rekultivacio
Letakaritas:

A banyatelek tertiletének kozel fele részén az eredeti talajtakaré és fed6réteg mar a
korabbi banyaszati tevékenység soran letakaritisra, majd az atmeneti tajrendezés soran
visszateritésre kertlt.

A banyatelken végzett banyamuvelés soran a letakaritds ismét megtorténik, akar a teljes
banyatelek tertletén, tehat a mar korabban muvelt és tajrendezett tertlet tovabb fejthetd
részén is. Bz természetesen nem egyszerre torténik a kitermelés el6tt, hanem sztkség
szerinti ttemben, a banyatelek egyes részteriileteinek igénybevételekor. Egyszerre csak
akkora tertlet letakaritasara kertl sor, amennyi a kitermelés folyamatossiganak
fenntartasahoz sziikséges.

A letakaritas a banyateriilet 30-50 cm vastag felsé termérétegének a letermelésébdl all. A
letermelés kotréval vagy dozerrel, és a koézvetlenill jarmure rakott fold banyateriileten
belili szallitasaval torténik. A kitermelt term6foldet eleinte ideiglenes deponiaba, kés6bb
a termelés elérehaladasaval és a tajrendezésre alkalmas feliletek kialakulasaval a mar

letermelt feltletre juttatjak el.
A letakaritas gépigénye:

* 1db kotrogép vagy dozer
* 1 db tehergépkocsi a belsé szallitashoz
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nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2022. novembe
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2216-FV
Kitermelés:

A kitermelést tobb szeletben végzik. Robbantasos jovesztés a banyaban nem torténik. A
jovesztéshez lanctalpas, hidraulikus kotrogépet hasznalnak. Kitermelést —atlagos
tzemmenet mellett egyidejileg csak egy, maximalis kitermelés mellett ketté kotrogép
végez.
A produktiv rétegsort kotrassal termelik ki, 4-6 szintes fejtési modszerrel. A kitermelt
anyagot kozvetlentl szallitojarmure rakjak. A kitermelés titemezését a mindenkori aktualis
muszaki Gizemi terv tartalmazza.
A haszonanyag kitermelésére a banyatelek alaplapjaig, tehat +184,0 mBf. szintig kertl sor.
Mivel talajviz eddig a szintig nincsen, a kitermelés szaraz technologiaval folytathato.
A jelenlegi banyagddor legmélyebb részén a vizrekeszté anyagu agyagos aljzat miatt a
csapadékviz Osszegytlik, igy a tovabbtermelést szaraz idészakban vagy a csapadékviz
eltavolitasaval kell folytatni.
A kitermelés gépigénye:

* 2 db kotrogép

Kiils§ szallitas itvonala, a teherszallitas nagysagrendje

A banya termékének elszallitasara szolgal6 dtvonal:

A kitermelést végz6 munkagépek altal megrakott nehéz tehergépkocsik a 0161/1 hrsz-u
burkolt dton hagyijék el a banya teriiletét. A 0161/1. hrsz-G dton EK-i irdnyban, a 3. sz.
téut és az M30-as autopalya iranyaban torténik a szallitas. A felhasznalas elsédleges helyei
a jovében varhatéan a Hernad arvizvédelmi létesitményei lesznek, igy a szallitas
lakotertiletek érintése nélkil, a 3. sz. féuton és/vagy az M30-as autépalyan fog zajlani.

A 3. sz. f6aton vagy az M30-as autépalyan mindkét iranyban torténhet kiszallitas, az B-i és
D-i irany kozott forgalom-megoszlas varhatéan 50%-50%. A szallitéjarmivek altal
megkozelitett elsé lakott tertilet tehat Hernadszurdok vagy Garadna.

A szallitas utvonala nem érinti kézvetleniil a telepiilések lakoteriiletét, hanem azok

mellett elhalad. Az ut lakotertiletet, lakoéptiletet 40 m-nél jobban nem kézelit meg.

A teherszallitds nagvsiorendeje, forealomnovekedés mértéke:

A teherszallitas nagysagrendje a kitermelés mennyiségébdl és az elszallitast végzé
teherjarmivek kapacitasabdl szamithat6. A szallitast végz6 teherautdk atlagosan 12,5 ms3
anyag/teherautoforduld szallitasi kapacitasiak.

A tetvezett kitermelés maximalisan 250 000 m3/év, az ehhez tartoz6 teherautd forgalom
100 forduld/nap, azaz 200 elhaladas/nap.
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A tevékenységhez kapcsolddd személyszallitas nem jelent6s, a banyaban dolgozo

személyzet és muszaki vezetés kiszallasa kb. 5 személygépkocsi fordulét jelent naponta.

Hernadszurdok és Garadna teleptilések koérnyezetét a tervezett kapacitas kihasznaltsaga

esetén 100-100 elhaladas/nap teherautd-forgalom terheli a vizsgalt banyabol eredGen.

A 3. sz fout és az M30 sz autépélya alapeseti jarméforgalma D-r6l E-ra haladva
fokozatosan csokken {gy a banyabdl eredé forgalomnévekmény relativ, %-os értéke F-i

iranyban né.

A fentiekbdl az kovetkezik, hogy a banyabol val6 kiszallitas altal okozott relativ
forgalomnoévekmény a banyatél E-i iranyban a 3. sz. féut melletti Hernadszurdok
teleptilés kornyezetében a legjelentésebb, igy elsésorban ezen a szakaszon kell vizsgalni a

teherszallitasbol ered6 kornyezeti hatasokat.

Felhagyas, rekultivacid

A banyaszati tevékenység befejezése utan a teriiletet a késébbiekben elkészitendé Miszaki
Uzemi Terv részét képezé tajrendezési tervben és a jelen tanulminy 5.6.2. fejezetében
meghatarozott formaban kell az djrahasznositasra alkalmassa tenni. Az djrahasznositis

célja: szanto.

A rekultivacié az ideiglenesen deponalt termétalaj visszateritésébdl, és az athalmozasbol
adodo talajerd-veszteség potlasabol all.

A tajrendezés modjara vonatkozo tovabbi informaciok az 5.6.2. fejezetben talalhatok.

A rekultivacié feladatai az el6z6 bekezdésekben emlitett munkagépekkel és doézerrel

elvégezhetok.

A rekultivacié gépigénye:
* 1db kotrogép
* 1 db tehergépkocsi
* 1dbdozer
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nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2022. novembe

Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2216-FV
5. A banya kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgalata

5.1. A tevékenység hatasa a leveg6 mindségére

5.1.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok
5.1.1.1. A legkozelebbi védendd teriiletek

A vizsgalt banyahoz legkézelebb esé lakdépiletet (a banyatelektél Ny-ra fekvé
Hernadvécse kozség legkozelebbi lakoépiilete) a banyatelek hatarvonala mintegy 315 m-re

kozeliti meg.
5.1.1.2. Eghajlati viszonyok

A Cserehat és a Zemplén-Tokaji hegység kézott EK-DNy-i iranyban hizédé Hernad-
volgy éghajlati vonatkozasban jellegzetes atmeneti tertlet az Alfold és az északi hegyvidék
kozott. A Hernad magyarorszagi volgyének éghajlatira, EK-r6l DNy felé haladva az
éghajlati elemekre az aldbbi atlagos értékek jellemzéek:

A januari koézéphémérséklet: -3 - -4 C° juliusi koézéphémérséklet: 18-21 C°,
napfénytartam: 1800-1900 6ra/év, csapadék: 530-580 mm/év, hotakards napok szama:
40-50 nap/év, tertleti parolgas 550-600 mm/év, fajlagos lefolyas: 1-2 1/s/km?, uralkod6
szélirany: FK-i

A csapadékviszonyokra a nyari maximumok ¢és a kevés téli csapadék a jellemzé. A nyari
csapadék altalaban nagy intenzitasi zaporokbdl, a téli csapadék hosszan tarté es6zésekbdl,
illetve havazasbdl szarmazik. Csapadék vonatkozasaban kiléndsen jelentés az Alfold
hatasa. A szaraz jelleg a Hernad-volgyére is felhuzodik, a volgy az orszag egyik
legszarazabb teriilete. Als6fligbdon a sokévi atlagos csapadék 526 mm. A volgy déli részén

a csapadék 5300 mm kériil van, de B felé haladva sem haladja meg az 570-580 mm-t.!

A banyatelek kornyezetében az uralkodé szélirany Magyarorszag Eghajlati Atlasza alapjan
az B-BK-i. Az évi atlagos szélsebesség a terilleten (Hidasnémeti méréallomas adatai

alapjan) 10 m magassagban 3,2 m/s.2

A széliranyok atlagos éves gyakorisaga.
Bgtij E |EK |K |DK |D |DNy | Ny | ENy | Szélmentes
Gyakorisag (o) |10 30 [ 8| 7 | 6| 15 | 8 7 9

! Hernad nagyvizi allapotainak vizsgalata 1D hidraulikai modell alkalmazasaval — Sziebert Janos, Zellei Laszlé
2 A Hernad-volgy szélenergija kilénb6z6 idéjarasi helyzetekben — Tar Karoly, Nyiregyhazi Féiskola
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Széljaras: Hazankban orszagosan a nyugati, északnyugati szélirany uralkodik. A Hernad
volgyében viszont az északkeleti szelek gyakoriak. Ez a volgy fekvésébol adodik. Az
atlagos szélsebesség a téli id6szakban 2-2,5 km h, a nyari id6szakban 2,5-3 km h.

Hémérséklet: A novényvilag alakulasa szempontjabdl a csapadékkal egyiitt igen fontos
tényez6. A Hernad volgy, mint az orszag északi része, kissé hivos. Ennek oka, hogy a
kozeli viszonylag alacsony Erd6s Karpatok feldl télen a kontinentalis hideg konnyen eljut
a vidékre. BULLA térképe szerint Hidasnémeti és Tornyosnémeti térsége a 8 Celsius fok
alatti évi kozéphémérséklettel jellemezheté izoterma vonalon beltl fekszik. A volgyi
teriiletek t6bbi része a 8-9 Celsius fok kozétti tartomanyba esik. Ongatél délre a volgy évi
kozéphémérséklete 10 Celsius fok f6lott van. Az orszagosan legmelegebb dél-altoldi

vidékeken az évi kbzéphémérséklet meghaladja a 11 Celsius fokot.

Csapadék: Csapadék tekintetében a Hernad volgy az orszag szarazabb vidékeihez
tartozik. Encstdl északra az évi csapadék mennyiség 550-600 mm, és délre 500-550 mm.

Ugyanezen valasztévonaltol északra a tenyészidészak alatt atlagosan 350-400 mm, és ettél
délre 300-350 mm csapadék hull.

5.1.1.3. Hittérszennyezettség

A banya kozvetlen teriiletének alap légszennyezettségérél nem allnak rendelkezésre
konkrét adatok.

A legkozelebbi 1égszennyezettséget méré allomas viszont meglehetésen kozel, a
szomszédos Hernadszurdok teleptilés kilteriiletén, a banyatol mintegy 4 km-re talalhato,
amely teleptilés foldrajzi helyzete, iparosodottsaga, mérete, fltési szokasai tekintetében
nagyon hasonlé a banya helyén jellemz6khoz, igy az ott mért adatok a banya kérnyezetére
is jellemzének tekinthet6k. A  hernadszurdoki méréallomason rogzitett atlagos
légszennyezettségi adatok szerint a térség légszennyezettsége éveken keresztil viszonylag
stabilan alakul, jelent6sebb trendek, ingadozasok nem mutathaték ki, az értékek
viszonylag sziik tartomanyban mozognak. A 2020. évi Osszesité értékelés® adatainak
elemzése szerint az utébbi 10 év maximalis 1égszennyezettségét a 2013. év szennyezettségi
adatai jol jellemzik, a szennyezettségi adatok azota inkabb csokkentek. A 2013. targyévi

részletes 1égszennyezettségi adatokat a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze.

® Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat: 2020. évi 6sszesits értékelés hazank levegéminéségérdl az automata
méréhalézat adatai alapjan — Készitette: MFO LRK Adatkézpont, 2021
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évi 50 % 98 %
Szennyezbanyag évi atlag C.VI 0, . 0' )
maximum | percentilis | percentilis
1 6ras
8,3 32,2 8.5 16,0
atlagokbol > > > >
50, (Hg/m3> 24 6ras
atlagokbol 8’3 1 6’1 8’6 1435
1 6ras
NO . itlagokbol 12,2 101,2 10,1 42.9
2 (wg/m?)
atlagokbol 1 2’3 36’4 11 ’1 30)7
1 6ras
O faa /ey | 000 14,1 164,9 11,1 549
X (ug/m?)
4tlagokbol 14,1 42,4 12,8 35,9
1 6ras
o . itlagokbol 391 1856 357 958
(wg/m?) g
itlagokbol 472 1816 419 1057
1 6ras
o . itlagokbol 53,1 157,3 49,6 1189
3 (ng/m’) 8 oras
itlagokbol 75,4 144.,4 75,9 133,0
1 6ras
PM / 3 atlagokbol o 178 18 65
o e e 22 72 19 47
atlagokbol

Részletes légszennyezettségi adatok Hernadszurdokréallomasrol*

5.1.2. Alevegémindséget befolyasolé hatétényezbk ismertetése

A banyaszat soran a kévetkez6 levegémindséget befolyasold hatétényezok azonosithatok:

2>

fazisaban:

> A fedbréteg letakaritisanak és deponalasanak ( telepités

* A dizelmotoros munkagép és a banyatelken belili szallitast végzé jarmutvek
égéstermékének kibocsatasa (5.1.3.1. fejezet)

* A féldmozgatas soran por felverédése (5.1.3.2. fejezet)

> A haszonanyag kitermelésének (,,izemelés™) fazisaban:

* A dizelmotoros munkagépek égéstermékének kibocsatasa (5.1.3.3. fejezet)

* Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat: 2013. évi 6sszesits értékelés hazank levegéminbségérdl az automata
méréhalézat adatai alapjan — Készitette: ELFO LRK Adatkézpont, 2014. majus
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* Az anyagmozgatas soran por felver6dése (5.1.3.4. fejezet)

» A tijrendezés (,felhagyas”) fizisaban:

* A dizelmotoros munkagépek ¢és a banyatelken belili szallitast végzé
jarmivek égéstermékének kibocsatasa (5.1.3.5. fejezet)
* A féldmozgatas soran por felverédése (5.1.3.6. fejezet)

> A termelvény elszallitasa soran:

* A szallitast végz6 teherautok légszennyezése (5.1.3.8. fejezet)

5.1.3. A leveg6 minGségére gyakorolt hatasfolyamatok és hatasteriiletek,

hatétényezénként vizsgalva

5.1.3.1. A dizelmotoros munkagépek égéstermékeinek kibocsitisa a fedoréteg

letakaritdsdnak és depondlisdanak fizisiban

A tevékenység folyamata: A kotrégép a haszonanyagot fedé talajt folyamatosan felszedi és
a mellette all6 tehergépkocsira rakja. Megrakodas utan a teherauté elszallitja a talajt a
talajdeponia helyére, ahol azt leboritja, majd visszamegy a letakaritast végz6 kotrogéphez.
Az els6 autd banyan beltli mozgasa kézben a kotrégép a masik teherautét rakja meg, igy a
két aut6é kozil mindig az egyik szallit és depondl, a masik rakodas alatt all. Gyakorlatilag
tehat egyidejlleg 1 kotrégép és egy teherauté mikodik.

A banyaban egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6 napi lizemora
Kotrogép 1 |121/h 8
Teherautd 1 101/h 8

A fenti tablazatban szerepl6 adatok a banyavallalkozé gyakorlati tapasztalatain alapulnak.
A munkagép tizemanyag-fogyasztasa 22 1/h, ami 0,89 kg/l sirlséggel szamitva,
kerekitve 20 kg/h.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyez6 anyagokat és azok mértékét a gazolaj
felhasznalasbol — eredé  fajlagos  emissziora  vonatkoz6é  szakirodalmi — ajanlasok

(Kozlekedéstudomanyi Intézet kutatasai) alapjan hataroztuk meg:

Fajlagos emisszi6 Emisszio Emisszio

(kg szennyez6/tonna gizolaj) (kg/h) (mg/s)
szilard anyag 12,0 0,24 66,7
kén-dioxid 7,4 0,148 41,1
nitrogén-oxidok 9,0 0,18 50,0
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szén-monoxid 32.0

0,64 177,8

A fenti szamitasok a legkedvezétlenebb esetre késziltek. A szamitott szennyezé

kibocsatasok az Gsszes gép egytitt tizemelésekor érvényesek.

A szennyezbanyagok terjedésének szamitasat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany 4.1.1.

pontjanak (2) egyenlete alapjan végezziik:

Cg =

ahol:

Eg 1 /7 HN 2
exp|——| —
MOy O U, 2\ 0,

H  a forras effektiv magassaga

X  areceptorpontnak a forrastél valé szélmenti tavolsaga

um a folytonos forrasra jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti kozépértéke

Er a forris szennyez6anyag emisszidja

Oy, O folytonos forras esetén a , fustfaklya” szélre merdSleges vizszintes, és

tiigebleges turbulens szorodasi egyttthatdja
p  aszélprofil egyenlet kitevéje

zo  ¢érdességi paraméter

A legkdzelebbi lakéépiiletnél (315 m) kialakulé koncentricié szamitasa soran

figyelembe vett szamitasi paraméterek értékei:

H=3m
x=315m
um = 3,2m/s

Ec

p = 0,143
zo=0,2m
Oy =106 m

az égéstermékek kibocsatasanak magassaga

a banyahoz legkozelebbi lakéépiilet (receptorpont) tavolsaga
az évi atlagos szélsebesség a banya térségében lasd 5.1.1.2.
tejezet

a fenti tablazatban szamitott emisszid

a szabvany tablazata alapjan (a fenti felszin kozeli
szélsebesség-tartomanyhoz és mérsékelten erés nappali
besugarzashoz tartozé érték)

a szabvany tablazata alapjan (a banya és a falu k6z6tt dombos,
szantofoldi  névényzettel,  gazdasagi  éptletekkel  és

facsoportokkal tagolt teriilet huzodik)

meghatarozasa szabvany alapjan:

o, = 008(Bp ™2 +1-In-1)x 02625-D)

0
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0. =108 m

g. = 038p1,3 (8,7 _ In i) X1,55exp(—2,35p)
‘ Z,

meghatarozasa szabvany alapjan:

A legkozelebbi lakéépiiletnél a banya miatt kialakulé koncentracié az MSZ 21459-1:

1981 szabvany 4.1.1. pontjanak (2) egyenlete alapjan:

Légszennyezettségi
Ce (pg/md) hatarérték(pg/m?3)5 Tullépés
Oras 24 6ras éves

szén-monoxid 1,6 10 000 5000 3000 -
szilard anyag 0,6 - 50 40 -
(PMio)

nitrogén-dioxid | 0,5 100 85 40 -
kén-dioxid 0,4 250 125 50 -

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatasteriletet a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14.

pontja alapjan hatarozzuk meg,.

A hivatkozott kormanyrendelet értelmében (a teljesség igénye nélkiil megfogalmazva) a

légszennyezé forras kozvetlen hatastertletén a fistfaklya tengelye alatti talaj kozeli

légszennyezés valtozas

a.  az egy oras (szallo por esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-

anal nagyobb, vagy

b. a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi

hatarérték és az alap 1égszennyezettség killonbsége)

c.  egy oras (szallo por esetében 24 6ras) maximalis értéke 80 %-nal nagyobb

a, Az egy Oras (szallo por esetén 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb

A szamitasok részletes menetét nem ismertetjiik, azokat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany

képleteinek beépitésével készitett Exceles program segitségével végeztiik.

®4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértéksliés a helyhez kotott Iégszenngez

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
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Légszennyezettségi . L.
L, Hatasteriilet kiiszobértéke
hatarérték(pg/m3)°
Cuiszob a (hatarérték 10%-a)
oras 24 6ras éves
szén-monoxid 10 000 5000 3 000 1000
szilard anyag - 50 40 5
(PMio)
nitrogén-dioxid 100 85 40 10
kén-dioxid 250 125 50 25

Maximalis koncentracio

Tavolsag, ahol a Cmax

Chax (pg/m?3) kialakul (m)
szén-monoxid 625,7
szilard anyag 2347
(PMio0) 9,7
nitrogén-dioxid 176,0
kén-dioxid 144.6

Hatasteriilet kiisz6bértéke
Cuaiszob a (hatarérték 10%-a)

Hatastavolsag, ahol a
kiiszobérték kialakul (m)

szén-monoxid 1000 - (Cmax< Cliiszob)
szilard anyag (PMio) 5 107
nitrogén-dioxid 10 65
kén-dioxid 25 37

b, A terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi

hatarérték és a hattérszennyezettség kiilonbsége)

A teriiletre vonatkozé atlagos hattérszennyezettség értékek az 5.1.1.3. fejezet tablazatabol

atvéve:
Hatter Kiiszoberték
atter i Terhelhetdség uszc: ?r c
szennyezettség 3 (terhelhetS8ség 20%-a)
s (ng/m?) 3
(ng/m?3) (ng/m3)
szén-monoxid 472 9528 1905
szilard anyag (PMio) 22 28 5,6
nitrogén-dioxid 12,3 87,7 17,5
kén-dioxid 8,3 241,7 48,3

®4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértéksligs a helyhez kotott Iégszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
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Hatasterulet
kuszobértéke Criszob b
(terhelhet8ség 20%-a)

Hatastavolsag, ahol a
kiiszobérték kialakul (m)

(ng/m?)
szén-monoxid 1905 - (Cmax< Ciiiszob b)
szilard anyag (PMio) 5,6 101
nitrogén-dioxid 17,5 49
kén-dioxid 48,3 26

Hatastavolsag, ahol a
kiiszobérték kialakul (m)

szén-monoxid -

(Cmax < Ckﬁszéb)

szilard anyag 101
(PMio)

nitrogén-dioxid 49
kén-dioxid 26

c, Az egy Oras (szall6 por esetében 24 6ras) maximalis értéke 80 %-nal nagyobb

L . Tavolsag, ahol a
Maximalis koncentracié | Cmax 80%-a
Conax (pg/m?) (ng/m3) (o 8072
kialakul (m)
szén-monoxid 625,7 500,6
szilard anyag 2347 187,8
(PMio) 14
nitrogén-dioxid 176,0 140,8
kén-dioxid 144.,6 115,7

Lathat6 tehat, hogy az a) szamitasi médszer szerint adédik a legnagyobb hatastertlet

minden értékre, ezek kozil is legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatisa

szerinti hatastertlet, igy a hatotényez6 hatasteriilete 107 m.
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5.1.3.2. A foldmozgatis miatti por felverédés a fedoréteg letakaritisinak és

deponadlisinak fazisaban

A letakaritds illetve deponalas soran a foldmozgatis kozben por verddik fel. A
porszennyezés forrasa nem a teljes banyatelek teriilete, hanem a banyateleknek az a
pontja, ahol a munkagép dolgozik, igy pontforrasnak tekinthetd.

Az esetlegesen felver6d6 por terjedésének szamitasat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany
5.1.1. pontjanak (10) egyenlete alapjan végezziik:

_ Er(1+0) B

o =
2llo,c,u,

ahol:

a forras effektiv magassaga
a porzasra hajlamos frakci6 atlagos szemcsemérete

“ e T

a receptorpontnak a forrastél valé szélmenti tavolsaga

vg  aszilard részecske esési /llepedési/ sebessége

g  aszilard részecskék talajra valo tlepedését figyelembe tikrozési tényezd

um a folytonos forrasra jellemzé szélsebesség rovid idétartam alatti kozépértéke

Er a forras szilard részecske emisszidja

Oy, O folytonos forras esetén a , fustfaklya” szélre merdleges vizszintes, és
tiigebleges turbulens sz6rodasi egyttthatdja

p  aszélprofil egyenlet kitevéje

zo  érdességi paraméter

A legkézelebbi lakéépiiletnél (315 m) kialakulé porkoncentracié szamitasa soran

figyelembe vett szamitasi paraméterek értékei:

H=3m mivel a gép altal felvert porfelhd magassaga az aktualis
munkaszinttdl szamitva kb. 3 m
d =80 pm a homokos agyag ill. a talaj porl6édasabdl szarmazé szemcesék

mérete ekkora, vagy ennél nagyobb

x=315m a banyahoz legkdzelebbi lakéépiilet (receptorpont) tavolsaga
vg=0,3m/s a szabvany 1. sz. abrajarol
g=0,3 a szabvany 2. sz. abrajarél
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um = 3,2m/s az atlagos szélsebesség a banya térségében lasd 5.1.1.2.
tejezet

Er =270 mg/s  becsult érték (20 g por/mozgatott tonna, 40% szallékony por
ardny, 2 tonna anyagmozgatis/perc becstlt alapadatokbdl
szamitva)

p = 0,143 a szabvany tablazata alapjan (a fenti felszin kozeli
szélsebesség-tartomanyhoz és mérsékelten erés nappali
besugarzashoz tartozé érték)

zo = 0,2 m a szabvany tablazata alapjan (a banya és a falu k6z6tt dombos,
szant6foldi  novényzettel,  gazdasagi  épuletekkel  és

facsoportokkal tagolt tertlet hiazodik)

Oy =106 m meghatarozasa szabvany alapjan:

H
— =03 411 _n '\ 0367(25-p)
o, = 008(6p™°° +1-In—)x
0
0, =108 m meghatarozasa szabvany alapjan:

0.2 — 038p1,3 (8,7 _ In i) Xl,556Xp(—2,35p)
Z,

A legkozelebbi lakéépiiletnél a foldmunkak miatt kialakulé porkoncentracié az MSZ
21459-1: 1981 szabvany 5.1.1. pontjanak (10) egyenlete alapjan:

Cr = 1,50 pg/m3 (hatarérték a 4/2011. VM rendelet szerint: 50 pg/m?3)

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatasteriletet a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14.
pontja alapjan hatirozzuk meg,.
A hivatkozott kormanyrendelet értelmében (a teljesség igénye nélkil megfogalmazva) a
légszennyezé forras kozvetlen hatastertletén a fistfaklya tengelye alatti talaj kozeli
légszennyezés valtozas
a. az egy oras (szalld por esetében 24 o6ras) 1égszennyezettségi hatarérték
10%-anal nagyobb, vagy
b. a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhet&ség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap 1égszennyezettség killonbsége)

C. egy oOras (szallé por esetében 24 6ras) maximalis értéke 80 %-nal nagyobb
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a, Az egy oras (szallé por esetén 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb

A légszennyezettségi hatarérték a 4/2011. VM rendelet szerint 50 Hg/m3, melynek 10 %-a
5 Hg/m?>.

A szamitasok részletes menetét nem ismertetjiik, azokat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany
képleteinek beépitésével készitett Exceles program segitségével végeztik.

Az emlitett koncentraci a szamitasok alapjan 173 m-nél alakulna ki.

b, A terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi

hatarérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége)
A teriiletre vonatkozé alap légszennyezettség ~25 Pg/m3, igy a terhelhet6ség 20%-a 5

Mg/m3. Ezen érték a szamitasok alapjan szintén 173 m-nél alakulna ki.

¢, Rovid atlagolasi id6re vonatkoz6 maximalis koncentracié szamitasa

A r6vid atlagolasi idére vonatkoz6 maximalis koncentraciot szabvany szerint elméletileg a
21459-1: 1981 szabvany 4.3.1. pontja szerint kellene meghatarozni. Ennek eredménye
azonban nem pontos, igy a maximalis koncentraciét is az MSZ 21459-1: 1981 szabvany
5.1.1. pontja alapjan szamoltuk.

A szamitasok alapjan a maximalis koncentraci6 x= 8,4 m-nél alakul ki. (A
szamitasok részletes menetét nem ismertetjiik, azokat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany

képleteinek beépitésével készitett Exceles program segitségével végeztiik.)

A maximalis koncentracio

mértéke: Cmax = 1026 pg/m?3
Az egy 6ra id6tartamra atlagolt koncentraciot 24 6ras értékre a 21459-1: 1981 szabviny

4.3.2. pontjaban szerepl6 képlettel atszamolva:

-m

t
CRmax(tZ) = CRmax(tl) =

tl
ahol: t1= 1 6ra (3600 s)
t2= 24 6ra (86400 s )
m=0,45

Crmax(2) = 245,5 Hg/m3, melynek 80 %-a 196,4 pg/m?3

Ez a koncentraci6 a banyatelek hataratél 27 m-re alakul ki.
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Lathato tehat, hogy az a) és b) szamitasi modszer szerint adodik a legnagyobb hatastertilet,
igy a hatétényezd hatasteriilete 173 m.

A fenti szamitasi szabvany nem veszi figyelembe a nagy kiterjedést lombos erdé fizikai
szUr6 hatasat, amely a szilard por esetében igen jelentés mértékt. A fak leveleinek
feliletén ugyanis a szallé6 por fizikailag megtapad, gyakorlatilag mar az erddé legszélsé
fainak lombozatan kitlepedik a por. A banyatelektSl K-i irdnyban jelents szélességt
erd6sav talalhato, aminek sziré hatasa jelent6sen befolyasolja a hatastertiletet is.

A fentiek miatt a banyatelektél K-i iranyban a levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet
~40 m-nek becstljiik, de 3-szoros biztonsagi tényez6 beiktatasival max. 120 m-ben

hatarozzuk meg.

5.1.3.3. A dizelmotoros munkagépek égéstermékeinek kibocsitisa a kitermelés
Ldzisdban

A tevékenység folyamata: A kotrégépek (csics-termelés koézben 2 db kotrogép) a
haszonanyagot kimerik és kozvetlenil — koztes deponalas nélkil — a mellettiik allo, a
banyabol valé elszallitast végzé tehergépkocsikra rakjak. Megrakodas utan a teherauto
elszallitja a haszonanyagot a felhasznalas helyére. A szallitéjarmivek szennyez6-hatasait

kilon fejezetben targyaljuk.

A banyaban a kitermelés fazisaban egyidejlleg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja | db | Fogyasztas nett6 napi tizemora
Kotrégép |2 | 181/h max. 12
(csucstermeléskor) (cstucstermeléskor)

A fenti tablazatban szerepl6 adatok a banyavallalkoz6 gyakorlati tapasztalatain alapulnak.
A munkagép tizemanyag-fogyasztasa 36 1/h, ami 0,89 kg/l sirlséggel szamitva,
kerekitve 32 kg/h.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezs anyagokat és azok mértékét a gazolaj
felhasznalasb6l — eredé  fajlagos  emisszidra  vonatkoz6 — szakirodalmi — ajanlasok

(Kozlekedéstudomanyi Intézet kutatasai) alapjan hataroztuk meg:

Fajlagos emisszio Emisszio Emisszio

(kg szennyez6/tonna gazolaj) (kg/h) (mg/s)
szilard anyag 12,0 0,384 106,7
kén-dioxid 7,4 0,237 65,8
nitrogén-oxidok | 9,0 0,288 80,0
szén-monoxid 32,0 1,024 2844
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A szennyezbanyagok terjedésének szamitasat az 5.1.3.1. fejezetben ismertetett mdédon

végezzik, a levezetést nem ismételjitk meg.

A legkozelebbi lakéépiiletnél a banya miatt kialakulé koncentracié az MSZ 21459-1:

1981 szabvany 4.1.1. pontjanak (2) egyenlete alapjan:

Légszennyezettségi
Ce (pg/m?3) hatarérték(pg/m3)? Tullépés
oras 24 oras éves
szén-monoxid 2,46 10 000 5000 3000 -
szilard anyag (PMio) | 0,92 E 50 40 -
nitrogén-dioxid 0,69 100 85 40 -
kén-dioxid 0,57 250 125 50 -

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatasteriiletet az 5.1.3.1. fejezetben ismertetett modon 306,/2010.

(X11.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. pontja alapjan, azon belil is az a) szamitasi modszer

alapjan hatarozzuk meg, mert ez adja a magasabb hatastavolsag értéket. A levezetést nem

ismételjuk meg.

Maximalis koncentracio

Tavolsag, ahol a Cmax

Cimax (pg/m3) kialakul (m)
szén-monoxid 1000,8
szilard anyag (PMio) 375,5 97
nitrogén-dioxid 281,5 ’
kén-dioxid 231,5

Hatasteriilet kiiszobértéke
Cuaiszob  (hatarérték 10%-a)

Hatastavolsag, ahol a
kiiszobérték kialakul (m)

szén-monoxid 1000 10
szilard anyag (PMio) 5 136
nitrogén-dioxid 10 83
kén-dioxid 25 47

Lathat6 tehat, hogy legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatasa szerinti

hatasteriilet, igy a hatétényezd hatasteriilete 136 m.

7 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértéksligs a helyhez kotott Iégszenngez

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
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5.1.3.4. A foldmozgatds miatti por felverédés a kitermelés fizisaban

A kitermelés soran a f6ldmozgatas kozben por verédik fel. A porszennyezés forrasa nem
a teljes banyatelek teriilete, hanem a banyateleknek az a pontja, ahol a munkagépek
dolgoznak, igy nagy tavolsaghbol pontforrasnak tekinthetd.

A szennyezbanyagok terjedésének szamitasat az 5.1.3.2. fejezetben ismertetett médon
végezzik, a levezetést nem ismételjiik meg.

A legkozelebbi lakéépiletnél (315 m) kialakulé porkoncentracié szamitasa soran
figyelembe vett szamitasi paraméterek értékei megegyeznek az 5.1.3.2. fejezetben

ismertetett értékekkel, kivéve a kibocsatas mértékét, mely:

Er =800 mg/s becstlt érték (20 g por/mozgatott tonna, 40% szallékony por
ardny, 6 tonna anyagmozgatis/perc becstlt alapadatokbdl

szamitva)
A legkozelebbi lakéépiiletnél a foldmunkak miatt kialakuld porkoncentracié az MSZ

21459-1: 1981 szabvany 5.1.1. pontjanak (10) egyenlete alapjan:
Cr = 4,4 pg/m3 (hatarérték a 4/2011. VM rendelet szerint: 50 pg/mb3)

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatasteriiletet az 5.1.3.2. fejezetben ismertetett modon 306,/2010.
(X11.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. pontja alapjan, azon belil is az a) szamitasi modszer
alapjan hatarozzuk meg, mert ez jelen esetben a b) moddszerrel azonos értéket ad és

mindkét esetben nagyobb mint a ¢) modszer szerinti érték. A levezetést nem ismételjiik

meg.

a, Az egy oras (szallé por esetén 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb

A légszennyezettségi hatarérték a 4/2011. VM rendelet szerint 50 Hg/m3, melynek 10 %-a
5 Hg/m?>.

A szamitasok részletes menetét nem ismertetjiik, azokat az MSZ 21459-1: 1981 szabvany
képleteinek beépitésével készitett Exceles program segitségével végeztik.

Az emlitett koncentracié a szamitasok alapjan 299 m-nél alakulna ki, a hatétényezd

hatastavolsaga tehat 299 m.
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A fenti szamitasi szabvany nem veszi figyelembe a nagy kiterjedést lombos erdé fizikai
szUr6 hatasat, amely a szilard por esetében igen jelentés mértékt. A fak leveleinek
feltletén ugyanis a szallé6 por fizikailag megtapad, gyakorlatilag mar az erdé legszélsé
fainak lombozatan kitlepedik a por. A banyatelektSl K-i irdnyban jelents szélességt

erd6sav talalhato, aminek sziré hatasa jelent6sen befolyasolja a hatastertletet is.
A fentiek miatt a banyatelektél K-i iranyban a levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet

~50 m-nek becstljiik, de 3-szoros biztonsagi tényez6 beiktatasival max. 150 m-ben

hatarozzuk meg.

5.1.3.5. A dizelmotoros munkagépek égéstermékeinek kibocsdtdsa a tdjrendezés

fzisaban

A tevékenység folyamata: A kotrogép a deponidban 1évé talajt folyamatosan felszedi és a
mellette all6 tehergépkocsira rakja. Megrakodas utin a teherautd elszallitjia a talajt a
tijrendezés/ talajvisszaterités helyére, ahol azt lebotitja, majd visszamegy a letakaritast
végz6 kotrogéphez. Az elsé auté banyan belili mozgasa kozben a kotrégép a masik
teherautot rakja meg, igy a két auté kozil mindig az egyik szallit és leborit, a masik

rakodas alatt all. Gyakorlatilag tehat egyidejtleg 1 kotrogép és egy teherauté mikodik.

A tajrendezés helyén leboritott talajt egy doézer rendezi el a tijrendezési tervnek

megfeleléen.

A banyaban a kitermelés fazisaban egyidejlleg hasznalni tervezett munkagépek:

G¢ép fajtaja db Fogyasztas | nett6 napi tizemora
Kotrogép 1 121/h 8
teherautd 1 101/h 8
dézer 1 141/h 8

A fenti tablazatban szerepl6 adatok a banyavallalkozé gyakorlati tapasztalatain alapulnak.
A munkagép Uizemanyag-fogyasztasa 36 1/h, ami 0,89 kg/l slrlséggel szamitva,
kerekitve 32 kg/h.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyez6 anyagokat és azok mértékét a gazolaj
felhasznalasbol — eredé  fajlagos  emissziora  vonatkoz6é  szakirodalmi — ajanlasok

(Kézlekedéstudomanyi Intézet kutatdsai) alapjan hataroztuk meg:
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Fajlagos emisszio Emisszio Emisszio
(kg szennyez6/tonna gazolaj) (kg/h) (mg/s)
szilard anyag 12,0 0,384 106,7
kén-dioxid 7,4 0,237 65,3
nitrogén-oxidok | 9,0 0,288 80,0
szén-monoxid 32,0 1,024 284 4

A szennyezbanyagok terjedésének szamitasat az 5.1.3.1. fejezetben ismertetett médon

végezzik, a levezetést nem ismételjiik meg.

A legkozelebbi lakéépiiletnél a banya miatt kialakulé koncentracié az MSZ 21459-1:
1981 szabvany 4.1.1. pontjanak (2) egyenlete alapjan:

Légszennyezettségi
Ce (pg/md) hatarérték(pg/m?3)8 Tullépés
Oras 24 oras éves

szén-monoxid 2,46 10 000 5000 3 000 -
szilard anyag 0,92 - 50 40 -
(PMaio)

nitrogén-dioxid | 0,69 100 85 40 -
kén-dioxid 0,57 250 125 50 -

A levegészennyezési hatasteriilet szamitasa:

A levegbszennyezési hatasteriiletet az 5.1.3.1. fejezetben ismertetett médon 306,/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. pontja alapjan, azon belil is az a) szamitasi modszer
alapjan hatarozzuk meg, mert ez adja a legmagasabb hatastavolsag értéket. A levezetést

nem ismételjik meg.

Maximalis koncentracio Tavolsag, ahol a Cmax
Crax (pg/m?3) kialakul (m)
szén-monoxid 1000,8
szilard anyag 375,5
(PMio) 9,7
nitrogén-dioxid 281,5
kén-dioxid 231,5

84/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértéksliés a helyhez kotott Iégszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
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Hatastertilet kiiszobértéke Hatastavolsag, ahol a
Cuiszob o (hatarérték 10%e-a) | kiiszobérték kialakul (m)
szén-monoxid 1000 10
szilard anyag 5 136
(PMio)
nitrogén-dioxid 10 83
kén-dioxid 25 47

Lathat6 tehat, hogy legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatasa szerinti

hatasteriilet, igy a hatétényezd hatasteriilete 136 m.

5.1.3.6. A foldmozgatis miatti por felverédés a tdjrendezés fizisiban

A tajrendezés folyamata gyakorlatilag a letakaritaist+depondlas forditottja, a

megmozgatando6 foldmennyiség azonos, a folyamat sebessége is hasonlé.

A fentieck miatt a tajrendezés soran felver6d6 por mennyisége, terjedési viszonyai

azonosak a letakaritasnal leirtakkal, igy a hatasfolyamat és hatastertlet is azonos.

A hatétényezd hatastavolsaga tehat 173 m.

A fenti szamitasi szabvany nem veszi figyelembe a nagy kiterjedést lombos erdé fizikai

szUr6 hatasat, amely a szilard por esetében igen jelentés mértékt. A fak leveleinek

feliletén ugyanis a szallé por fizikailag megtapad, gyakorlatilag mar az erddé legszélsé

fainak lombozatan kitlepedik a por. A banyatelektSl K-i irdnyban jelentés szélességt

erd6sav talalhato, aminek sziiré hatasa jelent6sen befolyasolja a hatastertiletet is.

A fentiek miatt a banyatelektél K-i iranyban a levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet

~50 m-nek becstljiik, de 3-szoros biztonsagi tényez6 beiktatasival max. 120 m-ben

hatarozzuk meg.
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5.13.7. A bdnyatelken beliili munkik Iégszennyezési hatdsteriileteinek

Osszefoglalisa
Banyamuvelés fazisa Munkagépek Foldmozgatasbdl felver6dé por
égéstermékeinek hatastertilete
hatasteriilete minden | E, Ny, D-i irdinyban K-i iranyban
iranyban
Letakaritas+deponalas 107 m (5.1.3.1. fejezet) 173 m (5.1.3.2. fejezet) 120 m
Kitermelés 136 m (5.1.3.3. fejezet) 299 m (5.1.3.4. fejezet) 150 m
Tajrendezés 136 m (5.1.3.5. fejezet) 173 m (5.1.3.6. fejezet) 120 m

A fenti, tényezénkénti hatastertiletek kozil a legnagyobbat fogadjuk el a teljes
banyamuvelés maximalis légszennyezési hatasteruletének. A banyatelken beliili tervezett
tevékenység légszennyezési hatasteriilete igy a banyatelek 299 m sugart E-i, Ny-i
és D-i kérnyezete, valamint a 150 m sugara K-i kérnyezete. Ezen a tavolsagon belil

védendd lakdépulet nem talalhato.

5.1.3.8. A szdllitdst végzd teherautok légszennyezése
A tevékenységhez kapcsolodé teherforgalom szamitasat a 4. fejezetben végeztik el.

Hernadszurdok ¢és Garadna telepiilések kornyezetét a tervezett kapacitds max.
kihasznaltsaga esetén (250 000 m3/év kiszallitds) 100 elhaladas/nap teherautd-forgalom
terheli a vizsgalt banyabol eredéen, mig a tavolabbi telepiilések felé haladva fokozatosan

csokken a banyabdl ered6 forgalomnévekmény.

A levegé védelmérdl sz616 306,/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 45. pontja szerint a
kozlekedési 1étesitmény vonalforrasnak mindstl. A rendelet a helyhez kitott diffiiz forrds
hatdsteriilete és a helybez kotitt pontforrds hatarteriilete definicidjat tartalmazza, a vonalforras
hatastertiletének szamitasi modjat azonban nem hatarozza meg, ahogyan ezt mas
jogszabaly sem tartalmazza. A fentick miatt a szallitas mint vonalforras

levegdszennyezési hatasteriilete nem értelmezhetd.

A forgalmi adatok alapjan kiszamitottuk a szallitas altal érintett Gtszakaszokon a szallitas

nélkili és az azzal egytitt kialakulé forgalombol varhat6 emissziokat.
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A szallitasi utvonal kornyezetében kialakulé szennyezbanyag-koncentracid szamitasat a
feltleti és vonalforrasok szennyez6-hatdsainak szamitasara szolgalé MSZ 21459/2-81
szabvany alapjan végeztik el.

Az emissziés adatok meghatarozasaindl a KSH adataira tamaszkodva (miszerint a
jarmuvek atlagos életkora 2021-ben 15 év) azzal a peremfeltétellel éliink, hogy 2023-t6l az
uton koézlekedd jarmuvek atlagos tizembehelyezési ideje nagy biztonsaggal késébbi 2005
januarnal, azaz a kozlekedé jarmupark atlagos kibocsatasi adatai megfelelnek legalabb a
2005-ben érvénybe lépett EURO 1IV. kornyezetvédelmi besorolasnak.

A jovében az elektromobilitas terjedésével a fajlagos atlagos kibocsatasok tovabbi
csokkenése varhato.

A gépjarmtvek altal kibocsatott szennyezéanyagok terjedésének szamitasit a MSZ
21459/2-81 szabvany 3.3. fejezetének (2) Osszefliggése elsé részének felhasznalisival

végeztik.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet vonalforrisra nem hatirozza meg a hatasteriilet
definiciéjat, {gy az jogilag nem meghatarozott. Mi ezért hatastavolsagként azt a tavolsagot

tekintjiik, ahol a légszennyezettség a hatarértékre / tervezési iranyértékre csékken.

A szamitasok szerint az EURO IV. szabvany szerinti kibocsatasi adatok mellett a jelen
vizsgalat targyat képezé utszakaszokon atlagos (3,6 m/s) vagy az koriili (1 m/s feletti)
sebességli széljaras mellett egyik légszennyezd komponensre sem alakul ki az ut
sz€élét6l mért semmilyen tavolsagban a hatarértéket elér6 koncentracio, tehat
hatastertlet nem értelmezhet6 (sem a banya szallitasi tevékenysége mellett, sem annak

elmaradasa esetén).

Maiasként megfogalmazva a banyabdl torténd szallitas mellett sem varhato

W24

hatarértéket eléré koncentracio kialakulasa az Gtvonal kérnyezetében.
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5.1.4. A levegd mindségét befolyasolo kibocsatasok csokkentésének lehetSségei,

megel6z6 intézkedések

A banyatelken belili és kivili szallitasi utvonalakat kedvezétlen id6jarasi viszonyok
kozott (szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni
kell. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma

folyamatosan olyan érté¢k legyen, ami mar megakadalyozza a por felver6dését.

Kedvez6tlen meteorolégiai viszonyok koézott (tartds szarazsag, tartds magas

hémérséklet) a jarmivek sebességét 5 km/h-ra kell csokkenteni.

A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan
gépekkel, jarmivekkel lehet végezni, amelyek karosanyag-kibocsatasa nem lépi tul

a jogszabalyban megengedett értékeket.

A féldmunkagépeket és teherjarmutveket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjak
karban. A motorok kibocsatasainak folyamatos ellenérzésével, a motorok
folyamatos beszabalyozasaval tarthatok az emisszids értékek, igy kozvetve a

leveg6terheltségi szint egészségugyl hatarértékei.

A kiszallitast végz6 gépjarmtvek EURO IV minésitésti motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasatk a megengedett értékek alatt maradnak, biztositva, hogy a

szallitasi utvonalon teljestiljenek a levegGterheltségl szint egészségligyi hatarértékei.

A banyatelek és a 3. foéut kozotti 6sszekots utra torténd, a szallitast végzo
jarmuvek altal okozott esetleges sarfelhordas folyamatos takaritasarél gondoskodni
kell, a késébbi diffiz porterhelés kialakulasanak csokkentése érdekében.

A banyatelek és 3. féut kozotti Osszekoté ut és a 3. sz. fékozlekedési ut
csatlakozasanak kornyezetét a jarmlvek altal felvert por okozta diffuz
légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Sziikség esetén
seprés  gépjarmuivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani, a

porképzbédést locsolassal meg kell akadalyozni.

Sziikség esetén, finomszemcsés, alacsony nedvességtartalmi anyag szallitasakor a

rakomanyt letakarva kell szallitani, az elporzas megakadalyozasa érdekében.
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5.2. A tevékenység hatasa a vizek mindségére
5.2.1. A jelenlegi allapot ismertetése, alapadatok
5.2.1.1. Hidrometeorologiai adatok

A banyatelek terillete az Fszak-magyarorszagi-kézéphegység nagytijhoz tartozé Eszak-

magyarorszagi medencék kézéptajon, a Hernad-volgy kistajon helyezkedik el.

A Cserehat és a Zemplén-Tokaji hegység kézott FK-DNy-i iranyban hizédé Hernad-
volgy éghajlati vonatkozasban jellegzetes atmeneti tertilet az Alfold és az északi hegyvidék
kozott. A Hernad magyarorszagi volgyének éghajlatara, EK-r6l DNy felé haladva, az
éghajlati elemek az alabbi atlagos értékei jellemzbek:

januari kézéphémérséklet -3 - -4 °C

juliusi kozéphémérséklet 18-21 °C

napfénytartam 1800-1900 6ra/év

csapadék 530-580 mm/év

hétakards napok szama 40-50 nap/év

tertleti parolgas 550-600 mm/év

fajlagos lefolyas 1-2 1/s/km?

uralkodé szélirany EK-i

A csapadékviszonyokra a nyari maximumok ¢és a kevés t¢li csapadék a jellemz6. A nyari
csapadék altalaban nagy intenzitasi zaporokbol, a téli csapadék hosszantarté esézésekbdl,
illetve havazasbol szarmazik, csapadék vonatkozasaban kulonésen jelent6s az Alfold
hatasa. A szaraz jelleg a Hernad-volgyére is felhuzodik, a volgy az orszag egyik
legszarazabb teriilete. Als6fligbdon a sokévi atlagos csapadék 526 mm. A volgy D-i részén

a csapadék 530 mm koril van, de felfelé haladva sem haladja meg az 570-580 mm-t.

A Hernad-volgy viszonylagosan szaraz éghajlatanak masik oka, hogy a K-r6l érkez6 szaraz
és Ny-r6l érkez6 para telt légtomegek a kornyezé hegyekbe tutkozve csapadékuk jelentds
részét elvesztik, a volgyben kialakulé leszallo 1égaramlas pedig a meglevé csekély
felh6zetet is feloszlatja. A volgyet szegélyezé két hegylanc kozil a K-i oldalon a
Zempléni-hegység valamivel gazdagabb csapadékban (600-700 mm), mint Ny-on a

Cserehat.

® Hernad nagyvizi allapotainak vizsgélata 1D hidkailmodell alkalmazasaval — Sziebert Janos, Zebsizlo
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5.2.1.2. Felszini vizrajz
Viztolyasok:

A teriilet a Hernad-volgy jobb-oldali vizrendszeréhez tartozik. A vizeket a Hernad, a
Tisza, majd a Duna fogadja magaba. A magas térszini helyzetd tertleten arvizveszély nem
varhaté. A banya a Hernad artere felett helyezkedik el, igy a foly6é vizjarasa a tertilet
hasznositasat nem befolyasolja. A Hernad tavolsaga 1200 m.

A banyatelek két volgy kozotti dombhat tetején helyezkedik el. A dombhatat Ny-i
iranybol a banyatelekt6l 585 m-re talalhaté Garadna-patak, K-i iranybol a Hernad volgye
hatarolja. K-i iranyol a legkézelebbi vizfolyas azonban nem a Hernad, hanem a
Barsonyos-patak, mely a banyatelekt6l 235 m-re a dombhat K-i labanal folyik, a
Hernaddal megkézelitleg parhuzamosan.

A Garadna-patak mutargy segitségével keresztezi a Barsonyos-patakot és kozvetlentl a
Hernad-foly6ba torkollik. A Barsonyos-patak hosszan kiséri a Hernadot és csak B&csnél
éri el azt.

A Hernad jobb oldali mellékvizei koziil a Barsonyos a legjelentésebb, amely eredetileg —
legalabbis részben — a Hernad mellékaga lehetett. Mai, 68 km hosszi, nagyrészt
mesterséges medre a hernadszurdoki keresztgat f6lott agazik ki a folyobdl, és Béesnél tér
oda vissza. Vizét azonban jelenleg Szikszo alatt teljes egészében a Vadasz-patakba terelik,
ezért a csatorna also szakaszat sulyos vizhiany jellemzil®.

Az 585 m-ra Ny-ra talalhat6 Garadna-patak folyasszintje a banyatelekhez kozeli részen
~165 mBf, a 235 m-re K-re talalhaté Barsonyos-patak folyasszintje ~146 mBf.

A banyatelek tehat a kérnyékbeli vizfolyasok bazisa f6lé 30-60 m-rel kiemelked6 dombhat
tetején van. A banyatelek alaplapja +184,0 mBf, tehat a banyaszat utan kialakulo
banyagodor alja is 19-38 m-rel van magasabban mint a szomszédos vizfolyasok.

A banyatelek tertletének vizhaztartasat a kisebb tavolsaga és nagyobb vizhozama miatt
Barsonyos-patak képes nagyobb mértékben befolyasolni, ugyanakkor a banya kézvetlen
kornyezetének domborzata miatt a banyatelek a Garadna-patak vizgyGjté tertletére esik,

igy a banya esetleges hatasainak a Garadna van jobban kitéve.
All6vizek:

A banyatelek kozelében jelentds feliletd természetes felszini alloviz nem talalhato. A
térségben folytatott kavicsbanyaszati tevékenység eredményeként viszont a banyatelektél

K-i iranyban, a mar meglév6 banyak tertiletén létrejott néhany sekély mélységl banyato,

9 Harka Akos, Szepesi Zsolt: A Hernad jobb oldatfeiyasainak halfaunisztikai vizsgalata
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amelyek kozvetlenil a talajvizbdl, kézvetve a tertletet behal6zo felszini vizfolyasokbol

nyerik vizkészletiiket.
A legkozelebbi ilyen banyat6 a vizsgalt banyatelektél 900 m-re talalhato, a ,,Hernadvécse
I. — kavics” banyatelken beltl.

5.2.1.3. Féldtani, hidrogeoldgiai viszonyok

Foldtani viszonvok

A banya és kornyezetének fedetlen foldtani képzédményeit dbrazolja a MAFI foldtani

térképének kévetkezo kivagata:

Qh, Folyévizi tledék
Qh, Folyovizi Gledék
.Qp; 1 Losz

«Qpsh d Deluvidlis Uledék

“dPa, E Edelényi Tarkaagyag Formacié
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A fenti térképen lathatd, hogy a Hernad-volgyének aljzatat a Hernad-foly6 altal lerakott
ujholocén, illetve 6holocén kortu folyévizi tledékek alkotjak. A Hernad-folyé volgyét
nyugatrél hatarolé Cserchaton a jellemz6 felszini képzédmény pleisztocén-holocén kora
deluvialis tiledék.

A banyateriilet a Hernad volgye f6lott magasan elhelyezkedé meredek oldalt teraszt
képez. A talajszint alatt tObbnyire fiatal, pleisztocén koru, artéri tledékekkel, szort
kavicsos, iszapos agyaggal talalkozhatunk. A szért kavicsos iszapos agyag a dombhat
szelvényét teljes vastagsagban kitolti. A kozel homogén anyagban helyenként valyogos,
mashol agyagos lencséket sikertlt elkiiloniteni. A terasz anyaga a Hernad-volgyi
tektonikus  arok  tledéksoranak  baziskézetével megegyezik. Az  arokban @ a
bazisképzédményt vastag kavicsos térmelékkup, majd vékonyabb ontésiiledék takarja be.
Az arok kialakulasa a baziskézet letilepedése utan tortént.

Az agrotopografiai térkép adatai szerint az adott korzetben a talaj az agyagbemosédasos
barna erdStalajok kozé sorolhatd. A rétegsor felszin-kozeli részén helyet foglalé agyagos
kézetek a reménybeli felhasznalas szempontjabol haszonanyagnak szamitanak.

A mélyfurasokban talalt képzédmények tébbnyire iszapos agyagok, szort kavicsos iszapos
agyagok voltak. A tertlet felszinén el6fordulé szort kavicsos, iszapos agyag olyan fluvialis
eredetd athalmozédott finomszemesés tledékbdl all, amely a felhalmozodas kortlményei
kozott, kevés jol koptatott, kvarcitos anyagu, 4 — 60 mm-es (atlagosan 10-12 mm-es)
atmér6ja kavicesal keveredett. Az iszapos agyag Osszetétele kickel6d6, kevéssé éles hatard,
vékony lencsék formajaban ritmikusan valtozik. Az ilyen valtozékonysag kereszt-rétegzett
lencsés szoveti szerkezet formajaban jelenik meg.

A kialakitott banyagodor felszinét a rekultivalaskor visszataplalt némileg valtozo
vastagsagu athalmozott talaj fedi be.

A produktiv szint képzédményei anyagi 6sszetételiik és teleptilési szerkezetuk alapjan egy
egységes Osszletet képeznek, amelyben azonban lokalisan igen eltér6 Gsszetételt
képz6dmények fordulnak el6. A mélyfarasokkal a teljes Osszletet atharantolni nem
sikertilt. A produktiv szint képzédményei lokdlisan igen valtozo szemcse-Osszetételt
ki¢kel6d6 lencsék képében jelennek meg.

A banyatertleten megismert Osszlet egy 6sszetett artéri és mederiiledék sorozat, amelyben
kotott, valyogszerd, finomszemcsés tormelékes tledékes kifejlédések és laza, durvabb
tormelékes, feltehetéleg medertiledékek is el6fordulnak. Az Osszletben a kutatas altal
meghatarozott 15,1 — 17,7 m-es vertikalis terjedelemben egy halvanyan keresztrétegzett,

lencsés rétegsor ismerhetd fel.

37




A ,Hernadvécse Il. — homok, homokos kavics, keverasv. nya. II.” KészitettePiller Péter, kdrnyezetvédelmi szakéid
nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2022. novembe
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2216-FV

Vizfoldtani viszonyok

A felszin alatti vizek szempontiabil érzékeny teriileteken lévd telepiiléseke besoroldsdrdl szdld 27/ 2004.
KovlV’M  rendelet  melléklete szerint Hernadvécse telepiilés kozigazgatasi tertilete (nem
kiemelten, nem fokozottan) érzékeny kategoriaba tartozik.

A banyatelek teriilete iizemeld vagy tavlati ivovizbazist vagy annak véddteriiletét
nem érinti, nem kozeliti meg.

A fennsik felszinén egybefiigg6 kavics lencsék nem ismeretesek. A szort kavicsos
képzédmény anyaga nagyjabol megegyezik a Hernad-volgyi ontésképzédmények
anyagaval. Mindkett6 viszonylag magas vizzar6 képességgel jellemezhetd.

A banya kornyezetében, a specialis domborzati viszonyok és a vastag vizzard fed66sszlet
el6fordulasa miatt, magas helyzetl talajvizszintek nem alakulhattak ki. A kornyezetben
asott kutak nincsenek. A vizviszonyokkal kapcsolatos ismereteink a kitermelés soran nem
valtoztak. A felszinalatti vizek nyugalmi szintjére utalé elézetes adatokat nem ismeriink.

A vizzaré finomszemcsés tormelékes Osszlet a megkutatott mélység alatt tovabb
folytatédik. Agyagos anyaga a mélyebb talajviztairozoknak a felszini vizektdl
viszonylagosan elszigeteltséget kolesonoznek.

A banya kutatasa soran végzett mélyfurasok lemélyitése soran a Hv-38. jeld furélyukban
vizmegtigyeléseket végeztek. A vizszint megfigyelésére 0, 24 és 48 ora elteltével kertlt sor.
A talajviz nyugalmi szintje az adott idépontban nem volt észlelhets. Ugy tinik, hogy a
kornyezet talajviz haztartisa a jelents kiemelkedettség miatt leszivé rendszerd, és a
kutatas adott mélységéig altalaban kitiriilt. A képzédmények megmért nedvesség tartalma
is a vizzel valo telitetlenségre utal. A megfigyelések eredményei alapjan ugy véljik, hogy a
megkutatott haszonanyag teljes egésze szaraz fejtési modszerrel termelhet6 ki'l.

A kutatas soran mélyitett tobbi furélyukban (6sszesen 8 db) sem észleltek talajvizet.
Tekintettel arra, hogy a banyatelektél K-i iranyban 200 m-en beldl a térszint a 150,0 mBf.
szint ala csékken (Hernad-volgy talpa), ahol a talajviz mélysége tovabbi tobb méterrel a
felszin alatt (~145 mBf.) talalhat6, valoszinGsithet, hogy a banyatelek alaplapja
(+184,0 mBf{.) alatti >20 m-en beliil 6sszefiiggd talaj- vagy rétegviz nem talalhaté.

A 2019. év soran a kitermelés elérte a banyatelek alaplapjat. A muvelet soran talajviz
bearamlast nem észleltek, a kitermelés szaraz korilmények kozott tortént. A kitermelés
eredményeképpen egy 6 ha-os lefolyastalan mélyedés alakult ki, melynek aljzatat
vizrekeszt6 képzédmények alkotjak, ezért a csapadékviz a banyagodor aljan 6sszegyilik és

a meteorologiai viszonyoktdl fliggben valtozo mélységu és kiterjedést vizallas alakult ki.

" Elgzetes vizsgélat a Hernadvécse 068/16. hrsz-U teniiteikods Hernadvécse II. — kzlekedésépitési
agyagbéanyadvitéséhez
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5.2.2. A hatétényezdk és hatasfolyamatok ismertetése
5.2.2.1. Felszini vizek

A banyaszat soran a kévetkez6 felszini vizeket érinté hatétényez6k azonosithatok:

» A meglévé banyagodor bévitése banyatelken beliil
» Munkagépek mikodése

A meglévd banyagddor banyatelken beliili bSvitésébdl eredS kornyezeti hatasok:

A haszonanyag kitermelése soran megvaltoznak a banyatelek teriletének domborzati
viszonyai, {gy a lehullé csapadék lefolyasa is. Jelenlegi allapotdban a banyatelek kb. felét
kitev6 banyaszott és tajrendezett rész egy lefolyastalan mélyedés, masik, érintetlen fele egy
enyhe, kb. 2 %-0s meredekségi, DNy-i ddélésiranya lejté, mely a Garadna-patak
vizgytjt6jének részét képezi. A Garadna-patak becsilt vizgydjtéteriilete 16 km?, azaz 1600
ha. A banyatelek jelenleg érintetlen tertilete, mely a kés6bbi kitermelés utan a mar most is
meglévé lefolyastalan mélyedés tertiletét fogja névelni, kb. 7 ha. A Garadna-patak felszini
vizgytjtéterilete tehat kb. 0,4 %-al csékken. Tekintettel arra is, hogy:

- a kiesé tertiilet a nagy reliefenergiaju, tehat nagy meredekségti (ennél fogva nagy lefolyasi
aranyu) tertletekbdl allo vizgyidjtétertilethez képest kis délésd, tehat alacsonyabb lefolyasi
arannyal rendelkez6 teriilet, valamint

- a banyagddor aljan elszivargd csapadékviz a talajvizet duzzasztja, amely a volgytalpakon
ismét felszini vizz¢é atmindsilve kiléphet és a patakok vizét gyarapithatja,

a Garadna-patak vizhozamara a hatétényez6 nem okozhat érzékelhetd hatast.

A munkagépek miik6désébdl eredd hatasok

A banyatelek tertletének vizhaztartasat kisebb tavolsiga és nagyobb vizhozama miatt
Barsonyos-patak képes nagyobb mértékben befolyasolni, ugyanakkor a banya kézvetlen
kornyezetének domborzata miatt a banyatelek a Garadna-patak vizgyGijté tertletére esik,
igy a banya esetleges hatasainak a Garadna volna jobban kitéve, de ennek tavolsaga 585 m.
A banyamitvelés technoloégiai szennyvizkibocsatassal, vagy egyéb tizemszerl, felszini
vizeket veszélyeztetd szennyezbanyag-kibocsatassal nem jar.

Tekintettel arra, hogy a munkagépek az esetek tulnyomé részében banyagodoérben
dolgoznak, egy esetleges havaria-jellegti, kis mennyiségli szennyezbanyag kibocsatas sem
léphet ki felszini lefolyassal a banyatelek hatarain tdlra.

A vizfolyas nagy tavolsiaga és még nagyobb elérési utja miatt szintén kizarhat6, hogy a

munkagépek esetleges meghibasodasabdl keletkez6 havaria jellegli szennyezés elérje azt.
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5.2.2.2 Felszin alatti vizek

A banyaszat soran a kévetkez6 felszin alatti vizeket érint6 hatétényezék azonosithatok:
> A meglévé banyagodor banyatelken beltli bévitése
» Munkagépek miikodése

A meglévd banyag6dor banyatelken beliili bévitésébdl eredS kérnyezeti hatasok:

Asvanyanyag kitermelésére a banyatelek alaplapjanak szintjéig (+184,0 mBf.) keriilhet sor.
Tekintettel arra, hogy a banyatelektél K-i iranyban 200 m-en beldl a térszint a 150,0 mBf.
szint ala csokken (Hernad-volgy talpa), ahol a talajviz mélysége tovabbi tobb méterrel a
felszin alatt (~145 mBf.) talalhat6, valoszinGsithetd, hogy a banyatelek alaplapja
(+184,0 mBf{.) alatti 20 m-en beliil 6sszefiiggd talaj- vagy rétegviz nem talalhaté.
Mivel 6sszefiiggs talajviz a banyatelek tertiletén nem talalhat6, a rétegvizet pedig a
kitermelés meg sem kozeliti, talajviz-t6 a kitermelés nyoman nem alakul ki, igy nem kell
szamolni a banyat6 parologtatd hatasabdl ered$ viz-veszteséggel sem.

A 2019. év soran a kitermelés elérte a banyatelek alaplapjat. A muvelet soran talajviz
bearamlast nem észleltek, a kitermelés szaraz korilmények kozott tortént. A kitermelés
eredményeképpen egy 6 ha-os lefolyastalan mélyedés alakult ki, melynek aljzatat
vizrekeszt6 képzédmények alkotjak, ezért a csapadékviz a banyagodor aljan 6sszegyilik és

a meteorologiai viszonyoktodl fiiggben valtozo mélységt és kiterjedést vizallas alakul ki.

A munkagépek miik6désébdl eredd hatasok

Vizszennyezés a munkagépeknél csak véletlenszerien kovetkezhet be, elcsepegd olajbél,
vagy baleset esetén. A haszonanyag kitermelését végz6 munkagépek esetleges
meghibasodasa esetén a vizvezet6 foldtani kozegen atszivargd szénhidrogén szarmazékok
veszélyeztethetik a felszin alatti vizek minéségét. Az atszivargas azonban a homokos
kavics adszorpcidés képessége miatt lassan tOrténik, {gy a jelenleg >20 m vastag
védorétegnek koszonhetben elegendd id6 all rendelkezésre a karelharitasi intézkedések
megtételéhez. Ilyenkor a szennyezett anyagot a helyben rendelkezésre 4llé6 munkagépekkel
haladéktalanul felszedik és erre feljogositott szervezettel artalmatlanitasra elszallittatjak. A
szennyezett k6zet Osszegytjtésére alkalmas eszk6zok (rakodogép) rendelkezésre allnak.

A gépek karbantartasat, szerelését, olajcseréjét a banya tertiletén kiviil végzik. Amennyiben
a gépek karbantartasara valamilyen okbol a banyatelek teriiletén kertilne sor, ugy az annak
soran keletkezé hulladékokat 200 literes fémhordéba gydjtik Ossze, amelyet napi
rendszerességgel a banyatelken kiviili telephelyre szallitanak, ott kitiritik és visszaszallitjak
a banyatelek tertiletére. A munkagépek tzemanyaggal valé feltoltése csepegést felfogod
talca felett torténik. Uzemanyagot a helyszinen nem tirolnak, mindig csak egyszeri
feltoltésre elegendS tizemanyagot szallitanak a helyszinre.

A banya korabbi miikédése soran nem tértént vizszennyezéssel jaré havaria

esemény.
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5.3. Hulladékok

A tevékenység soran keletkezé hulladékok:
(A letakaritott humuszos talajt nem soroljuk a hulladékok kézé, a j6 termbképességi
term6£old a term6£fold védelmérdl szol6 torvény elbirasainak figyelembevételével részben

a rekultivacié soran hasznositasra, részben értékesitésre kertl.)

> A munkagépek karbantartdsa, izemelése soran keletkezé hulladékok

A hulladékok jegyzékérdl szild 72/2013. 1M rendelet szerint a motot- és kendolaj hulladékok

valamint a folyékony tizemanyagok hulladékai veszélyes hulladékok.

HAK-kéd csoportok: 13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem

tartalmazé motor, hajtémi és kendolajok
13 01 07* olajsziir6k
15 02 02* olajos torl6kendbk, védSruhazat

16 06 01* Olomakkumulatorok

A banyatelek tertiletén dolgozé dizelmotoros munkagépek tizemanyaggal valo feltoltése és
karbantartasa soran keletkez6 hulladékok keletkezése a banyaszati tevékenységhez
kapcsolhat6, de keletkezési helyik nem a jelen tanulmany dltal vizsgalt telephely
(banyatelek), hanem a gépeket javitd/karbantartd szakszerviz. Az ott keletkezé hulladékok
szabalyos moédon torténd gytjtéséért és elszallittatasaért az alvallalkozo felel6s.

Az tizemanyag-ellatas varhatéan karment6 talcas tankauté hasznalataval torténik.
> A kommunalis hulladékok

A banyatelek tertletén dolgozé személyzet altal termelt kis mennyiségd kommunalis
hulladék (f6leg csomagoldanyag) gyudjtésére a banyatelek teriiletén 50 l-es tartalyt
helyeznek el, és tartalmat napi rendszerességgel szallitjak el a legkozelebbi kommunalis

hulladék-gytijts helyre.
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5.4. A tevékenység hatdsa a talaj minSségére
5.4.1. Alapallapot

A megbontatlan tertletrész felszine 0,4 — 0,5 m vastag, szirkésbarna, barna szind,
gyengén humuszos, noévénytormelékes talajjal fedett. A haboritatlan talajtakaré az
agyagbemosddasos barna erdétalajok kozé sorolhatd. A talajképz6 kézet a valdsagban
also pleisztocén koru fluvialis ontésagyag. Anyaga, fizikailag, agyagos valyog. Dominans
agyag tartalma féleg illites, kevéssé szmektites jellegt. A képz&dmény kozepes viznyelést
és gyenge vizvezetd képességli, nagy vizraktarozo képességli és erds viztartdé képességi.
Kémhatdsa erésen savanyu. Szetves anyag tartalma alacsony, 50-100 t/ha. Nominalis

természetes vastagsaga > 100 cm. Talajértéke kozepes: 40-30.

A kialakitott banyagodor felszinét a rekultivalaskor visszataplalt némileg valtozo
vastagsagu athalmozott talaj fedi be.
A banyatelek korabban tajrendezett teriletrészét 8. mindségi osztalya szantéva

mindsitették, a banyaszattal még nem érintett terileteken a szanté 2-3. minéségi osztalyu.

5.4.2. A hat6tényezdk ismertetése

A banyatelek terilletének nagy részén a humuszosodott talajréteget mar korabban

eltavolitottak, majd djra visszateritették.

A banyaszat soran a kévetkez6 talajt érint6 hatétényez6k azonosithatok:
» A talaj letakaritisinak fazisiban
* A talajréteg atmeneti megszintetése
» A haszonanyag kitermelésének és a szallitds fazisiban
* A munkagépek esetleges meghibasodasabol eredé esteleges

szennyezés

5.4.3. Hatasfolyamatok

A banyaszati tevékenység soran a termotalajt letakaritjak, de atmeneti elkiilonitett
deponalas utan a tajrendezés soran ismét visszateritik a banyagodor felszinére.

A banyaszat soran a talajt letakaritjak, elkilonitetten depondljak, majd a
tajrendezés/hulladékhasznositas soran visszateritik a feltoltott banyagddor felszinére. A
talaj terméképességének megbrzése érdekében a feddréteg letakaritasa és deponalasa

soran betartjak a foldmunkak végzésekor a talaj termdrétegének védelmében betartands sgabdlyokrdl
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sz0l0 MSZ 21476:1998 szabvany el6irasait. A talajdeponia gyomosodasiat mechanikus
gyomtalanitassal akadalyozzak meg.

A letakaritas és visszaterités a banya nagy részén mar a korabbi banyaszat soran
megtortént.

A talaj atmozgatasanak kézvetlen hatastertilete a banyatelek tertlete.

A banyabdl kis tavolsagra kijuté ¢és a levegébdl kitlepedé inert por mérgezd

tulajdonsagokkal nem rendelkezik, igy a kérnyez6 talajt nem szennyezi.
Esetleges havaria jellegli szénhidrogén szennyezés esetén a szennyezett talajt felszedik és

artalmatlanitasra elszallittatjak. Havaria jellegli talajszennyezés a banyaszati

tevékenység megkezdése 6ta nem koévetkezett be.
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5.5. A tevékenység soran fellépd zajhatasok
5.5.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

A vizsgalt banyahoz legkézelebb esé lakoépiiletet (a  banyatelekt6l Ny-ra  fekvé
Hernadvécse kozség legkozelebbi lakoépiilete) a banyatelek hatarvonala mintegy 315 m-re

kozeliti meg.

A banyaban hasznalni tervezett munkagépek:

Max.
L. Gép . , ,ax ) , max. napi
Tev. fazis . Gép fajtaja Hangteljesitményszint . )
sorszama lizemora
Lw
Letakaritas, 1. kotrogép vagy dozer 105 dBA 8
deponalas 2. teherauto 98 dBA 8
. . 1. kotrogép vagy dozer 105 dBA 8
Kitermelés —
2. kotrogép 105 dBA 8
1. kotrégép 105 dBA 8
Tajrendezés 2. dozer 102 dBA 8
3. teherauto 98 dBA 8
Munkavégzés csak a nappali idészakban (07% és 19% k6zott) térténik.
5.5.2. A zajt okoz6 hatétényezdk ismertetése
A banyaszat soran a kévetkez6 zajjal jar6 hatotényez6k azonosithatok:
» A fedbréteg letakaritdsinak és deponalasinak (, telepités™) fazisiban:

* A munkagép (kotrd) és belsé szallitojarmi zaja

> A haszonanyag kitermelésének (,,izemelés™) fazisaban:
* A munkagépek (2 kotrd) zaja

> A tajrendezés (,.felhaovas™) fazisaban:

* A munkagépek (kotrd, dozer) és belsé szallitéjarma zaja

> A termelvény elszallitasa soran:

* A szallitast végz6 teherautok kozlekedési zaja

44




A ,Hernadvécse Il. — homok, homokos kavics, keverasv. nya. II.” KészitettePiller Péter, kdrnyezetvédelmi szakéid
nevi banyatelken végzett banyaszati tevékenység 2022. novembe
Kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata Tervszam: 2216-FV

5.5.3. A  zajallapotra  gyakorolt  hatasfolyamatok ¢és  hatasteriletek,

hat6tényezénként vizsgalva

5.5.3.1. Munkagépektdl ered6 zaj a letakaritds, depondlds fizisiban

A legkdzelebbi zajtol védendd ingatlanok zajterhelésének szamitasa:

A védendé éptleteknél kialakulo zajszintet a legkedvezétlenebb esetre szamitjuk ki. A
zajterhelés szamitasakor feltételezziik, hogy a banyamuvelési folyamat (féldmunkagép)
kozvetlentl a banyatelek hataranak az éppen vizsgalt homlokzathoz legkézelebb esé
pontjan zajlik.

A banyatizem munkagépeit a lakoépiilettdl vald nagy tavolsagra valé tekintettel pontszerd
forrasként kezeljiik, ezért a munkagépektol r tavolsagban kialakulé hangnyomas-értékeket

a kovetkez6 modon szamitjuk:
Ly =Ly +101g D- Kqa— Ko — K ahol D =2, ezért:
Ly =Lw+3-Ki Ko —Kn

K (tavolsagtol fiiggd tényezd):
A zaj tavolsaggal valé csokkenésének szamitasara szolgald képlet (MSZ 15036:2002 6.1.
fejezetében szereplS képlet) felhasznalasaval a kévetkez6 eredményhez jutunk:

Ka = 20 lg (s¢/s0)+ 11
Ka=201g (315/1)+ 11 = 61dB

K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatasa):

A K, a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasa miatti korrekciot az MSZ 15036:
2002 szabvany 06.3. fejezetében szereplé (6) szamu Osszefiiggéssel szamitjuk. A
szamitasnal b, = 1,5 m talajszint feletti kozepes magassagot vettiink figyelembe. (Eszlelési

pont és forras kozotti tavolsag: sy)
Kun= 4,8 — 2hm/s) * (17 + (300/ sv))
Kn=4,8 - (3/315) * (17 + (300/ 315)) = 4,6 dB

K. (a névényzet csillapité hatasa):

Jelen esetben csak K-i iranyban jelent6s.
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Az egyes gépek mikodésébdl ered6 zajnak a legkozelebbi védendé homlokzatnal

kialakul6 hangnyomasszintjét a kovetkez6 tablazatban ismertetjiik.

Gép fajtaja | K K Lp
(dB) (dB) (dB) Hangnyomas-
szint (r =315 m)
1. Kotrégép 105 601 4,6 42,4
2. Teherauto 98 601 4,6 35,4

A kilonbozé gépek egyiittes, 8 6rara szamitott egyenértékl hangnyomasszintje a
védendS homlokzatnal (t = gép napi tizemideje a legkedvezStlenebb 8 6ran beldl, T =
vonatkoztatasi id6 8 ora, az indexekben szerepl6 szamok a fenti tablazatban a gépeket

jelol6 sorszamokat jelentik):

Lpeqa =101g 1/T (tr- 1001 1+ 12 10017 142)
Lpequ = 101g 1/8 - (8- 100.1 %424 +8 - 1001 *35:4) = 43,2 dB

A banyaban végzett letakaritas, deponalas miatt kialakulé egyenértékit A-hangnyomasszint
a védend6 lakoépileteknél a legkedvezStlenebb esetben is 43 dBA.

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az tizemi
létesitményekt8l szarmazé zaj nappali terhelési hatarértéke a zajtél védendd

teriileteken, ha az falusias lakéteriileti besorolasu: 50 dBA, ha gazdasagi teriileten
van, akkor 55 dBA

A banyatelekhez legkdzelebbi lakohaz gazdasagi (Gk2) besorolasu 6vezetben talalhato,

a tevékenységbdl eredd zajterhelés tehat nem kozeliti meg a hatarértéket.
A legkozelebbi falusias lakotertleti (Lfl és Lf2) lakohazak tavolsaga >460 m, ezeknél a

vizsgalt tevékenységbdl eredd zaj a fentiekkel azonos médon szamitva 40 dB, tehat itt sem

kozeliti meg a hatarértéket.
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A munkagépektdl ered zaj hatasteriiletének szamitasa:

A hatastertlet szamitasanal azt az elvi lehetséget feltételezzik, hogy a letakaritast,
deponalast végzé munkagép a banyatelek hatarvonala mentén, és nem a munkagdédorben

dolgozik.

A tevékenységhez hasznalt gépek egyiittes, 8 Orara szamitott egyenértékl

hangteljesitményszintje a gépek kézvetlen kézelében:

10

Lwequ=101g 1/T Z t * 10 017 Iwi = 105,8 dB

i=1

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szoldé 284/2007. (X. 29.)
Korm. Rendelet (tovabbiakban: a R.) szerint:

0. § (1) A létesitmény zajvédelmi sgempontii hatdsteriiletének (a kornyezeti gajforrds hatasteriiletének)
hatdra az a vonal, ahol a ajforrdstol s3drmazo ajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatirérték, ha a hattérterhelés is legalibb
10 dB-Iel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatirértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a gajterbelési hatdrértékkel, ha a hdttérterbelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, Iiidiilbteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel
(nappal 45 dB),

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A banyatelekt6l E-i, K-i és D-i iranyban >1000 m tavolsagig csak telephely (felhagyott
mez6gazdasagi Uzem), szantd, és erdd besorolasu teriletek vannak, amelyeket a R. d)
pontja szerinti zajtél nem védendé teriiletként tekintiink. Ezekben az iranyokban a banya
hatastertiletének hatara az a vonal, ahol a gépektSl szarmazé zajterhelés 45 dBA-ra
csokken.

A Ny-i iranyban a falu beltertletén gazdasagi tertletek (Gk2), lakétertletek (Lf1, L2,
Lt3), valamint vegyes teriletek (Vt) talalhatok.

A falu K-i szélén, a banyatelekhez legkdzelebbi lakétertleti lakéhaz mellett hattérzaj
mérést is végzett 2019-ben az OKO-PHON Koérnyezetvédelmi Tanicsadé és Szolgaltatd
Bt. A KZ-23/2019. munkaszamd zajmérési jegyz8konyv 2. sz. tiblazatinak tanusiga

szerint a mért hattérterhelés 42,2 dB. Ezért a lakotertleteken és a R. b) pontja alapjan a
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banya hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a gépektdl szarmazo zajterhelés 42,2 dBA-
ra csokken.

A vegyes terileteken (Vt) a R. a) pontja alapjan a banya hatasterilletének hatara az a
vonal, ahol a gépektdl szarmazo zajterhelés 45 dBA-ra csokken.

A banyatelekt6l Ny-i irdanyban, a falu keleti szélén talalhatd gazdasagi teriileten a
hatasteriilet hatara a R. €) pontjanak megfelel6en 55 dB.

A banya zajvédelmi hatasteriiletének sugarat a domborzat és a levegd arnyékol6 hatasanak
figyelmen kivil hagyasaval, a tavolsag, és a talaj csillapité hatasanak figyelembe
vételével szamitjuk. A csillapité hatasok szamitasat az el6z6 oldalon ismertetett médon

vesszik figyelembe.

E-i, D-i iranyokban, valamint Ny-ra a vegyes teriileteken:
R.,j*59B= 257 m

(ha d = 257 m, akkor Kq= 59,2 dB, K = 4,6 dB,
gy Lp = Ly + 3 - Ka-Kn=1058dB + 3 dB -59,2 dB — 4,6 dB = 45 dB)

K-i iranyban:

A banyatelket K iranybol >150 m szélességben erdé hatarolja amely tovabb csillapitja a

banyaban végzett munka altal keltett zajhatast. A ,,Hangterjedés a szabadban” cimt, MSZ

15036: 2002 szamu szabvany szerint a kilonféle erdSfajtak kozepes fajlagos terjedési

csillapitisa (ha a frekvenciatol valé fiiggést nem kell figyelembe venni): a,= 0,05 dB/m.
ALnsy. = 150 m x 0,05 dB/m = 7,5 dB

A biztonsag kedvéért csak Kn = 5 dB csillapitast veszunk figyelembe.

R..j*5dB= 148 m

(ha d = 148 m, akkor Kq= 54,4 dB, K = 4,4 dB, K, = 5,0 dB

igy L, =Ly + 3 - Ka-Kun=1058dB + 3 dB -54,4 dB — 4,4 dB — 5,0 dB = 45 dB)

Ny-i irdnyokban, laké teriileteken:

R;.j*dB= 354 m

(ha d = 354 m, akkor Kq= 62,0 dB, K = 4,6 dB,

fgy Ly =Ly +3-Kq-Kn=1058dB +3dB -62 dB - 4,6 dB = 42,2 dB)

Ny-i iranyokban, gazdasagi teriileteken:

R..#4B= 86 m

(ha d = 86 m, akkor Kq= 49,7 dB, Kin = 4,1 dB,

figy Lp = Ly + 3 - Kq - K =105,8 dB + 3 dB -49,7 dB — 4,1 dB = 55 dB)
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5.5.3.2. Munkagépekt6l ered6 zaj a KITERMELES fizisdban

A legkozelebbi zajtél védendd ingatlanok zajterhelésének szamitasa:

A védendé éptleteknél kialakuld zajszintet a legkedvezétlenebb esetre szamitjuk ki. A
zajterhelés szamitasakor feltételezziik, hogy a banyamuvelési folyamat (féldmunkagép)
kozvetlentl a banyatelek hataranak az éppen vizsgalt homlokzathoz legkézelebb esé
pontjan zajlik.

A szamitasokat az 5.5.3.1. fejezetben ismertetett moddon elvégezve a kovetkezd

eredményekhez jutunk:

Gép fajtaja L K K Ly
(dB) (dB) (dB) Hangnyomas-
szint (r =315 m)
1. Kotrégép 105 601 4,6 42,4
2. Kotrégép 105 601 4,6 42,4

A kilonbozé gépek egyiittes, 8 6rara szamitott egyenértékl hangnyomasszintje a
védendd homlokzatnal:

Lpequ= 45,4 dB

A banyaban végzett kitermelés miatt kialakul6 egyenérték A-hangnyomasszint a védendé
lakéépiileteknél a legkedvezo6tlenebb esetben is 45 dBA.

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete szetint az tizemi
létesitményektdl szarmazé zaj nappali terhelési hatarértéke a zajtél védendd

teriileteken, ha az falusias lakéteriileti besorolasu: 50 dBA, ha gazdasagi teriileten
van, akkor 55 dBA

A banyatelekhez legkdzelebbi lakohaz gazdasagi (Gk2) besorolasu Ovezetben talalhato,

a tevékenységbdl eredd zajterhelés tehat nem kozeliti meg a hatarértéket.
A legkdzelebbi falusias lakoterileti (Lfl és Lf2) lakohazak tavolsaga >460 m, ezeknél a

vizsgalt tevékenységbdl eredd zaj a fentiekkel azonos médon szamitva 42 dB, tehat itt sem

kozeliti meg a hatarértéket.
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A munkagépektdl ered zaj hatasteriiletének szamitasa:

A hatastertlet szamitasanal azt az elvi lehetséget feltételezzik, hogy a letakaritast,
deponalast végzé munkagép a banyatelek hatarvonala mentén, és nem a munkagédorben
dolgozik.

A tevékenységhez hasznalt gépek egyiittes, 8 Orara szamitott egyenértéki

hangteljesitményszintje a gépek kézvetlen kézelében:

10

Lwequ=101g 1/T Z t * 10 017 Iwi = 108,0 dB

i=1

A hatastertlet-szamitasokat az 5.5.3.1. fejezetben ismertetett modon elvégezve, az ott leirt

kornyezeti viszonyok figyelembe vételével a kovetkezé eredményekhez jutunk:

Hatastavolsag E-i, és D-i iranyokban, valamint Ny-ra a vegyes teriileteken:
R..*54B= 332 m

(ha d = 332 m, akkor Ka= 61,4 dB, K = 4,6 dB,
foy Lp = Ly + 3 — Ka - Km = 108,0 dB + 3 dB 61,4 dB — 4,6 dB = 45 dB)

Hatastavolsag K-i iranyban:

R.,j*9B= 189 m

(ha d = 189 m, akkor Kq= 56,5 dB, Kmn = 4,5 dB, K, = 5,0 dB

fgy Ly =Ly + 3 - Kq-Kn=108,0dB + 3dB -56,5dB — 4,5 dB - 5,0 dB = 45 dB)

Hatastavolsag Ny-i iranyokban, lako teriileteken:

R..j*2dB= 452 m

(ha d = 452 m, akkor Kq= 64,1 dB, K = 4,7 dB,

fgy Ly = Ly + 3 - Kq - K = 108,0 dB + 3 dB -64,1 dB — 4,7 dB = 42,2 dB)

Hatastavolsag Ny-i irAnyokban, gazdasagi teriileteken:

R:5%%4B= 108 m

(ha d = 108 m, akkor K4= 51,7 dB, K = 4,3 dB,

fgy Lp =Ly + 3 -Kq-Kn=108,0dB + 3dB -51,7 dB — 4,3 dB = 55 dB)
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5.5.3.3. Munkagépektél ered6 zaj a tijrendezés fizisaban

A legkdzelebbi zajtol védendd ingatlanok zajterhelésének szamitasa:

A védendé éptleteknél kialakuld zajszintet a legkedvezétlenebb esetre szamitjuk ki. A
zajterhelés szamitasakor feltételezziik, hogy a banyamuvelési folyamat (féldmunkagép)
kozvetlentl a banyatelek hataranak az éppen vizsgalt homlokzathoz legkézelebb esé
pontjan zajlik.

A szamitasokat az 5.5.3.1. fejezetben ismertetett moddon elvégezve a kovetkezd

eredményekhez jutunk:

Gép fajtaja L K K Ly
(dB) (dB) (dB) Hangnyomas-
szint (r =315 m)
1. Kotrégép 105 601 4,6 42,4
dézer 102 601 4,6 39,4
teherauto 98 61 4,6 35,4

A kilonbozé gépek egyiittes, 8 6rara szamitott egyenértékl hangnyomasszintje a
védendd homlokzatnal:

Lpequ = 44,7 dB

A banyaban végzett kitermelés miatt kialakul6 egyenérték A-hangnyomasszint a védendo
lakéépiileteknél a legkedvez6tlenebb esetben is 45 dBA.

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az tizemi
létesitményektdl szarmazé zaj nappali terhelési hatarértéke a zajtél védendd

teriileteken, ha az falusias lakéteriileti besorolasu: 50 dBA, ha gazdasagi teriileten
van, akkor 55 dBA

A banyatelekhez legkdzelebbi lakohaz gazdasagi (Gk2) besorolasu 6vezetben talalhato,

a tevékenységbdl eredd zajterhelés tehat nem kozeliti meg a hatarértéket.
A legkozelebbi falusias lakoterileti (ILf1 és Lf2) lakohazak tavolsaga >460 m, ezeknél a

vizsgalt tevékenységbdl eredd zaj a fentiekkel azonos médon szamitva 41 dB, tehat itt sem

kozeliti meg a hatarértéket.
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A munkagépektdl ered6 zaj hatasteriiletének szamitasa:

A hatastertlet szamitasanal azt az elvi lehetOséget feltételezzik, hogy a letakaritast,
deponalast végzé munkagép a banyatelek hatarvonala mentén, és nem a munkagédorben
dolgozik.

A tevékenységhez hasznalt gépek egyiittes, 8 Orara szamitott egyenértéki

hangteljesitményszintje a gépek kézvetlen kézelében:

10

Lwequ=101g 1/T Z t * 10 017 Iwi = 107,3 dB

i=1

A hatastertlet-szamitasokat az 5.5.3.1. fejezetben ismertetett modon elvégezve, az ott leirt

kornyezeti viszonyok figyelembe vételével a kovetkezé eredményekhez jutunk:

Hatastavolsag E-i, D-i iranyokban, valamint Ny-ra a vegyes teriileteken:
R..j*54B= 306 m

(ha d = 306 m, akkor Ka= 60,7 dB, K = 4,6 dB,
foy Lp = Ly + 3 — Ka - Km = 107,3 dB + 3 dB -60,7 dB — 4,6 dB = 45 dB)

Hatastavolsag K-i iranyban:

R;,j*4B= 174 m

(ha d = 174 m, akkor Kq= 55,8 dB, K = 4,5 dB, K, = 5,0 dB

fgy Ly =Ly +3-Kq-Kn=107,3dB + 3dB -55,8 dB — 4,5 dB — 5,0 dB = 45 dB)

Hatastavolsag Ny-i iranyokban, lakoéteriileteken:

R..*2dB= 417 m

(ha d = 417 m, akkor Kq= 63,4 dB, K = 4,7 dB,

fgy Ly =Ly + 3 -Kq-Kn=107,3dB + 3dB -63,4 dB — 4,7 dB = 42,2 dB)

Hatastavolsag Ny-i irAnyokban, gazdasagi teriileteken:

R.z5%%98= 101 m

(ha d = 101 m, akkor Kq= 51,1 dB, Kin = 4,2 dB,

fgy Lp =Ly +3-Ka-Kn=107,3dB + 3dB -51,1 dB - 4,2dB = 55 dB)
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KészitettePiller Péter, kérnyezetvédelmi szakéd

2022. novembe

Tervszam: 2216-FV

5.5.3.4. Munkagépektél eredd zaj-hatdsteriiletek osszefoglalisa

Iranyok, Gvezetek: E-i, és D-i K-i erd6- és Ny-i Ny-i Ny-i
erd6- és mez6- mez6- laké- vegyes | gazdasagi
gazdasagi gazdasagi teriletek | teriiletek | tertiletek
tertletek tertletek
Hatarértékek, kiiszobértékek
Zajvédelmi - - 50dBA | 55dBA | 60dBA
hatarérték nappal
Hatastertiletet 45 dBA 45 dBA 42,2 dBA | 45dBA | 55dBA
meghatarozo
kiiszobérték
Hatastavolsagok a tevékenység egyes fazisaiban
Letakaritas, 257 m 148 m 354 m 257 m 86 m
deponalas
hatastavolsaga
a xajvédelmi hatdrirtékhes - 1350 m 86 m 50 m
tarto3d tivolsig
Kitermelés 332 m 189 m 452 m 332 m 108 m
hatastavolsaga
a xajvédelmi hatdrirtékhes - 190 m 108 m 61 m
tartozd tivolsdg
Tajrendezés 306 m 174 m 417 m 306 m 101 m
hatastavolsaga
a xajvédelmi hatdrirtékhes - 175 m 101 m 57 m
tartozd tavolsdg
Maximalis 332 m 189 m 452 m 332 m 108 m
hatastavolsag
Legkozelebbi, az 0 m 0m 460 m 410 m 156 m
adott 6vezethez
tartozé védendd
épilet tavolsaga
Van-e az adott igen igen nem nem nem

ovezethez tartozo
ingatlan a
maximalis
hatastavolsagon
belil ?
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A fenti tablazatbdl kiolvashaté, hogy a banyamiivelés hatasteriilete a kitermelés
fazisaban a legnagyobb.

A tablazat utolsé harom sorabdl kitnik, hogy a banyatél Ny-ra, a faluban taldlhaté
lakétertileteket, vegyes és gazdasagi tertileteket nem éri el a banyamuvelés adott Gvezethez
kiszamolt hatastertilete, igy azok gyakorlatilag nem érvényesilnek, ezért a banya

hatésteriilete a binya 332/189 m-es kornyezetére egyszertsodik.

A banyamiivelés kornyezeti zajvédelmi hatasteriiletébe tehat a banya 332 m-es E-i,
D-i és Ny-i, valamint 189 m-es K-i kornyezetében, zajtdl nem védendd teriileten

talalhat6 ingatlanok tartoznak.

5.5.3.5. Szallitiasbol eredd zajhatisok

5.5.3.5.1 Szillitds a 3. szamu féiiton /' M30 autdpalydn

A szallitasi utvonal leirasat és a teherforgalom szamitasat a 4. fejezet tartalmazza.
A szallitéjarmtvek a kisebb tavolsagra valé szallitas esetén a 3. sz. féutat, nagyobb

tavolsagra val6 szallitas esetén az M30 autopalyat fogjak hasznalni.

A banyibél valé kiszallitas altal okozott relatfy forgalomnovekmény a banyatol E-i
iranyban a 3. sz. f6ut/M30 autépalya melletti Hernddszurdok telepiilés kérnyezetében a
legjelent6sebb, igy els6sorban ezen a szakaszon kell vizsgalni a teherszallitasbol ered6

kornyezeti hatasokat.

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 5. szimu mellékletében leirt szamitasi
méd szerint végezzitk (a szamitasi mod lényegében megegyezik az UT 2-1.302 utiigyi

muszaki el6iras szerinti szamitassal).

Hernadszurdok zajterhelése:

Maximalis sebesség: 110 km/h

A szamitashoz a 2021. évi orszagos forgalomszamlaldas mértékadé adatait hasznaljuk fel.
Az M30. autépalya forgalomnak valé atadasara 2021. év végén kertl sor, igy annak
forgalmarél még nem allnak rendelkezésre forgalmi adatok. Feltételezziik, hogy az 4j dton
hasonl6 forgalom zajlik mint funkcionalis el6dje, a régi 3. sz. f6uton zajlott, igy a régi 3.
sz. féut 2021. évi forgalmi adatait hasznaljuk.

A 2021. év soran a banyaban nem volt termelés, igy kiszallitas sem.
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Az Ot szama: 3./M30

A szamlaléallomas kodja: 3517

Szelvénye: 236+486 km

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a 3. szamu ut jelenlegi és varhat6 forgalmat :

Jarmu kategoria atlagos napi forgalom | évi atlagos napkoézi | mértékado
(ANF) 6raforgalom sebesség
Qnappali (jarma/h) v (km/h)
1. kat. Qin= 110
(személygépkocsi) (0,802xANFy)/12=
1704 113,9
2. kat. Q2n= 110
(52616 autdbusz, (0,799xANF,)/12=
konnyd tehergépkocsi,
motorkerékpar) 646 43
3. kat. 2021-ben (banya Q= 110
alig tizemelt) (0,795xANF3)/12=
(csuklos autdbusz, nehéz|1579
tehergépkocsi) 104,6
3. kat. banya engedélyezett | 1579+100=1679 104,6+8,4 = 113 110
kapacitasanak (100 elhaladas a
kihasznalasa esetén banyabol  eredden,
csak nappal)

Az ut Herniadszurdoki szakaszinak zajkibocsdtisa 2021-ben, a binyihoz
kapcsolodo teherforgalom nélkiil:

Az egyes jarmukategoéridk (1 index) forgalmabdl szarmazoé kiinduldsi egyenértékd A-

hangnyomasszintek:
Laeq(7,5)i = K + Kopi
ahol

(K, Juscii =10 %I oM [KlgsjitBilosvhs i | 0Gi+Dilogvhseji , g oFi+F 1og(l HPgstji) |
£5,0,j '

[Kp lgstii =101 (Qastii/Vgstji) - 163
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Az adott akusztikai jarmukateg6tidhoz tartozo A; B, C; D, E, F, illanddkat a rendelet 2.

mellékletének 4. tablazata szerint kell behelyettesiteni.

Az 1. kategoria:

Laeq(7,5)1 = Ka + Kpi

Ku=8293dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekeié utan)

Kpi1 =-16,15dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szimolva)

Laeg(7,5)1 = 82,93 dBA + (-16,15 dBA) = 66,78 dBA

A 2. kategoria:

Laeq(7,5)2 = K2 + Kp2

K =86,89 dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekeié utan)

Kp2 =-20,38 dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Laeg(7,5)2 = 86,89 dBA + (-20,38 dBA) = 66,51 dBA

A 3. kategoéria:

Laeq(7,5)3 = Kis + Kps

Ki3=89,97dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekeié utan)

Kps =-16,52dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Lacg(7,5)s = 89,97 dBA + (16,52 dBA) = 73,45 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5
m-re az uttengelytdl) a kiilonb6z6 kategoriak kibocsatasanak dsszevonasa utan:

LAcq(7,5) — 10 lg ( 10 O,l 'LAeq(7,5) 1+ 100,1 'LAeq(7,5) 2_|_ 100,1 'LAeq(7,5) 7))

Lacg(7,5) = 10 lg (10 06784 100,651 107,345y = 74 97 dBA > 2 zajvédelmi

szamitasok szabalyai szerint
kerekitve 75 dBA
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Az ut hernddszurdoki szakaszanak zajkibocsdtisa a tervezett dllapot mellett (évi
250 000 0¥ anyag elszallitdsa):

Az 1. és 2. kategériaba tartozé jarmavek forgalma nem valtozik.

A 3. kategoria:

Laeq(7,5)3 = Kis + Kps

Ki3=89,97dBA  (p = 0 felhasznalasaval, B akusztikai atérdességi kategoria szerinti
korrekeié utan)

Kps =-16,18 dBA (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Lacg(7,5)s = 89,97 dBA + (16,18 dBA) = 73,79 dBA

Az tutszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5
m-re az uttengelytdl) a kilonboz6 kategoriak kibocsatasanak dsszevonasa utan:

LAcq(7,5) — 10 lg ( 10 O,l 'LAeq(7,5) 1+ 100,1 'LAeq(7,5) 2_|_ 100,1 'LAeq(7,5) 7))

Laeg(7,5) = 10 1g (10 %678+ 1066514 107379 = 75,21 4BA > a zajvédelmi

szamitasok szabalyai szerint
kerekitve 75 dBA

Az Gt hernadszurdoki szakaszanak zajkibocsatasa a banya tervezett kitermelése

mellett 0,24 dBA-val lesz magasabb, mintha a banya nem miikédne.
A 284/2007. Korm.rendelet 7. §-a szerint a szallitisi tevékenység hatasterllete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd tertlet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi

tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A banyahoz kapcsolédé forgalom nem okoz 3 dB mértékii zajkibocsatas-

noévekedést, igy hatasteriilet nem értelmezhetd.
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5.5.3.5.2 Szillitis a 0161/1. hrsz-i onkormanyzati iiton

A szallitasi utvonal leirasat és a teherforgalom szamitasat a 4. fejezet tartalmazza.

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 5. szamua mellékletében leirt szamitasi

méd szerint végezzitk (a szamitasi méd lényegében megegyezik az UT 2-1.302 utiigyi

muszaki el6iras szerinti szamitassal).

Maximalis sebesség: 40 km/h

Az 6nkormanyzati at hivatalos forgalomszamlalasi adatokkal nem rendelkezik. A helyszini

szemle soran végzett megfigyelések szerint az ut forgalma a kévetkez6képpen becsiilhet6:

Jarmu kategoria atlagos napi forgalom | évi  atlagos  nappali | mértékado
(ANF) 6raforgalom sebesség
Quappat (érmii/h) | v (km/h)
1. kat. Q= 40
(személygépkocsi) (0,802xANFy)/12=
150 10
2. kat. Q2n= 40
(52616 autdbusz, (0,799xANF»)/12=
koénnyd tehergépkocsi,
motorkerékpar) 8 0,5
3. kat. jelenleg (banya alig Q0= 40
tizemel) (0,795xANF3)/12=
(csukloés  autdbusz, nehéz|3
tehergépkocsi) 0,2
3. kat. banya engedélyezett | 3+200=203 0,2+16,7 = 16,9 40
kapacitasanak (max. 200 elhaladas a
kihasznalasa esetén banyabdél  eredGen,
csak nappal)
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A 0161/1. hrsz-u ut zajkibocsdtdsa a banyahoz kapcsolodo teherforgalom nélkiil:

A szamitast az el6z6 fejezetben ismertetett médon, p = 7 lejtékategdria és K = 0,67 (D)
akusztikai uUtérdességi kategdria figyelembe vétele mellett elvégezve a kovetkezé

eredményt kapjuk:
Lacg(7,5) = 10 Ig (10 2374 1040144 10%539) = 56 dBA

A 0161/1. hrsz-u ut zajkibocsdtisa a banyvdhoz kapcsolodo teherforgalommal:
(évi 250 000 n¥® anyag elszallitdsa):

Lacg(7,5) = 10 Ig (10 22374 1040144 100,400y = 65 dBA

A 0161/1. hrsz-u ut zajkibocsatasa a banya tervezett kitermelése mellett 9 dBA-val
magasabb, mintha a banya nem mikodne.

A 284/2007. Korm.rendelet 7. §-a szerint a szallitdsi tevékenység hatasterllete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A banyahoz
kapcsolodé forgalom 9 dB mértéki zajkibocsatas-novekedést okoz, igy jelen

esetben hatasteriilet értelmezhet6 lehet.

A hatasteriilet szamitasa:

A zaj- & rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsardl szold 27/2008. Kvl’M-Eiil egyiittes rendelet
1. szdmii melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés hatarértéke 6nkormanyzati

kilterileti kbzut esetében, nappal, gazdasagi tertileten 65 dB, lakotertleten 60 dB.

Az ut forgalmabdl (a banyahoz kapcsolodé szallitas figyelembe vételével szamitott) eredd
zaj hatarértékre csokkenéséhez sziikséges védotavolsagot a 93/2007. (XII. 18.) KvVM.

rendelet 11. mellékletének 6.1.2. pontja szerint szamitjuk:

Ka=C-log(7,5/d) ahol d : a védendd létesitmény és az utszakasz akusztikai
kozépvonala kozotti tavolsag, jelen esetben a védésav

szélessége
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A hatastertlet lakotertleten:

C :az ut és a védendd létesitmény kozotti tertilet mindségétdl
fiige6 konstans, jelen esetben C=15 , mivel a vizsgalt ut
mentén fuves-fas teriilet huzodik.

Kq : a zaj tavolsaggal valé csokkenése, jelen esetben az ut
zajemissziojanak és a hatarérték kiilénbsége

(gazdasagi teriiletre vonatkozéan az Ut kibocsatasa nem
haladja meg a hatarértéket azaz a 65 dB-t, igy
hatasteriilet nincsen)

(lakotertletre vonatkozdan 60 dB - 65 dB = - 5 dB)

~5dBA =15 - log (7,5/d) > ebbsld =17 m

A szallitasi utvonal tengelyétél mért 17 m tavolsagban a zajterhelés a lakotertleteken

megengedett hatarérték ala csékken.

Mivel ekkora tavolsagon beliil lakdteriilet nincsen, igy hatasteriilet nem alakul ki.

Ezen a tavolsagon beliil

védendd épiilet nincsen, igy a forgalomnévekedés nem

okoz hatarérték feletti zajterhelést a szallitassal érintett itvonalon.
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5.6. A tevékenység hatdsa a tajra és az él6vilagra

5.6.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

A tagabb kérnyezet, a Hernad-volgy kistaj multbeli és jelenlegi névényvilaga:

A volgy potencialis vegetaciodja a vizjarta és hullamtéri-artéri teriilleten a puhafas ligeterdo,
bokorfiizes. A volgy magasabban fekvé térszinein tolgyesek uralkodtak: délen inkabb
tatarjuharos tolgyesek, északon cseres-tolgyesek. Napjainkban helyiiket gyimoles6sok,
parlagok, illetve mezégazdasagi kultarak foglaljak el. A Hernad leszakadasainak partfalan
mas 16sznovényekkel ¢l a tatorjan (Crambe tataria). A folyé mentén szamos kavicsbanya
talalhato, ezekbdl ismert a rizsgyékény (Typha laxmannii), selyemkéro (Asclepias syriaca).
A folyémenti ligeterd6k helyét nagy tertleten a spontan terjedé zold juhar (Acer
negundo), illetve nemesnyar-iltetvények foglaljak el. A volgy az invaziés fajok
terjedésének folyosojal?.

A Karpat-medence folyéit valaha nedvességkedvel6 fajokbdl allé aljnévényzetd ligeterd6k
szegélyezték. Bz a ligeterd6 a magasabb, ritkdn elontétt artéri szinteken keményfaju
fajokbol allt: tolgy, koéris, szil, juhar és gyertyan, keményfa-ligetet alkotott. A Hernad
mentén keményfa-ligetet sajnos mar csak nyomokban taldlunk, szinte teljes mértékben
elpusztultak. Az alacsonyabb, a vizhez kozelebbi, gyakran elontétt szinteken puhafaja
fajokbol allé: fhz, nyar és éger alkotta puhafa-liget a jellemzé névénytarsulas. Kivalo
madar-fészkelShelyek. A folyodszabalyozas és az erddirtas kévetkeztében ez a természetes
allapot gyokeresen megvaltozott. A Hernad voélgyben a puhafa-ligetek vonatkozasaban a
csokkenés mértéke kedvez6bb, ugyanakkor a megmaradt allomanyokban tajidegen fajok
szaporodtak el. A ligeteket mezbgazdasagi tertletek, irtott vagy gyéritett tertiletek
hataroljak, gyomosodas és akiacosodas okoz problémat. A kézépsé ill. alsé szakaszan
szintén talalunk puhafaligeteket, amelynek allapota hasonlé az el6bb emlitetthez. Itt
azonban mar megjelennek a szabalyosan iltetett nemes nyarasok és az irtott, erésen
degradalt, akacosodott teriiletek. A nemesnyar-iltetvényekben az el6fordulé névényfajok
szama a puhafaligetekhez képest 10-15 %-ra csokken; az élettér megvaltozasa miatt az itt
¢él6 madarfajok szama cs6kkenést mutat. A tartésabb nedves teriileteken inkabb a nyarfak
gyakoriak. Ko6zonséges a sima, fehéres-sziirke, kés6bb repedezett kérgti fehérnyar. A
taztéléket a torékeny vesszéirdl felismerhetd csoregefiiz és a selymes szérzetet visel6
tehérfaz képviseli. A cserjék meglehetésen strt allomanyban nének, itt a fas névények
tjulatai mellett lianszerl ligeti sz6lével, komloval talalkozunk, magasra n6vé nagy csalan
¢és ragadds galaj nehezitik a jarast. Az alacsonyabb névények koézott az indaival terjed6

hamvas szeder jelenik meg tobb zsurlé- és sasfaj mellett!3.

2 hitp:/lwww.novenyzetiterkep.hu/node/401#6.8.61.
13 http:/iwww.hernad-folyo.hu/a-hernad-folyo/
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A banyatelek koézvetlen teriiletének él6vilaga:

A banyatelek teljes teriilete aktiv szant6foldi muvelés alatt all. Ennek megtelel6en
természetes vagy természet-kozeli névénytakarérol nem beszélhetiink, botanikai felmérés
nem értelmezhetd, a banyatelek teriiletén védett vagy fokozottan védett novényfajok

nincsenek.

A terilet allatvilaga zavarastrS, a szant6foldi mivelést elvisel6 fajokbdl all, a tertlet
bejarasakor védett vagy fokozottan védett allatfajokat nem talaltunk. Védett allatfajok
(féként ragadozo-madarak) legfeljebb alkalmanként lehetnek megfigyelhet6k a teriileten,

atvonulas, vandorlas soran, vagy esetleg taplalkozasi céllal latogatjak a teriiletet.

A banyatelket hatarol6 teriiletek élévilaga:

A banyatelket E-i oldalrél ~4 m széles burkolt Gt hatarolja. Az 1t tdloldalin egykori
mezo6gazdasagi telephely elbontott épiletei helyén kialakult gyomos ugar és az azt
korilvevo szantok talalhatok.

A banyatelket Ny-rél aktivan muvelt szantéfoldek hataroljak melyek egészen a falu
hataraig terjednek, D-r6l hasonloképpen szantok talalhatok tobb szaz méter tavolsagig.

A banyatelket K-r6l hatirolé meredek Ny=2>K délésd oldalt akiccal (fehér akic, Robinia
pseudoacacia L.) telepitették be. Az akac telepités a banyatelek hataratél egészen a 3. sz.
téutig terjed. Az ,erd6t” homogén akacallomany alkotja. Aljnévényzete rendkiviil

fajszegény, alapvetéen néhany tapanyagigényes, gyors novekedést novény alkotja.

A banyatelek 170 m-es korzetében nem talalhat6 olyan természetes €l6hely, amely

védett névény- vagy allatfajok potencialis komplex funkciéju él6helye lehetne.

A banyatelek nem érint védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet vagy az

6kologiai halézat elemeit.
A legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt all6 tertlet a banyatelekt6] K-re 180 m-re, a

3. féut taloldalan kezd6d6, Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és Herndd-volggyel Kiilinleges
Madarvédelmi Tersilet Natura 2000 tertlet.
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5.6.2. A banyatelek rekultivaciéjanak mddja és litemterve, a tevékenység tajképi

hatasa

A banyaszati tevékenység részét képezé tajrendezés célja, hogy a banyatelek teriiletén a
terillet eredeti funkcidjanak megfeleléen szant6foldi muvelés lehet6ségét visszaallitsak,

megfelelé morfologiai viszonyok és talajboritottsag kialakitasaval.

A tajrendezést ugy tervezik végrehajtani, hogy a banyatelek hatarat és a belsé védopillérek

hatarat kiséré rézstioldalak meredeksége 27°, a banya talpa pedig vizszintes legyen.

A talajboritottsag visszaallitisa a banyamivelés soran letakaritott és elkilonitve deponalt
eredeti talaj visszateritésével torténik. A talajerd visszapotlasa tobb éves zoldtragyazassal
(ugaroltatas és kaszalas a lekaszalt névény helyben hagyasaval) tervezett, igy ahogyan ez a
banyatelken korabban mar kétszer is végrehajtott rekultivacidos soran sikeresen

megtértént. A banyavallalkozonak a banya tajrendezésben, rekultivicibban nagy

4 http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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tapasztalata van, a vizsgalt banyatelken is dokumentaltan sikeresen végezte el a korabbi
rekultivaciot.

A rekultivacié ttemterve: A rekultivaciéra minden olyan kitermelési szakasz utan sor kertl
a kitermeléssel érintett teriiletrészen, ahol a banyatelek hatar-, vagy védépilléreit elérték.
Amennyiben a kitermelésre csak részlegesen kertl sor, azaz a kitermelést a banyatelek
hatar- és védopilléréig valé eljutas el6tt felhagyjak, tgy a tajrendezés megkezdésére

kozvetlentl a kitermelés felhagyasat kovetSen kertl sor, és 1 éven belil végrehajtjak azt.

A banyatelek teriiletén jelenleg is lathaté banyagddor — bar ez a beavatatlan szemlélének
nem is tinik fel a sikeres rekultivacié miatt — és a teljes banyatelek teriilete szantoként van
hasznositva. A jelen vizsgalat targyat képezé banyamuvelés végsé eredménye a
rekultivacié utan a jelenlegi allapothoz hasonld allapot lesz, szintén szanté muvelési aga
mez6gazdasagi terilet, csak a banyagddor kiterjedése né kb. duplajara. A meredek
hegyoldalakban létesitett kébanyakal szemben — melyek tajképi hatasa jelentés lehet —
jelen esetben nem alakul ki a kérnyezetétdl eltérd feliletd, szinezetd, messzirdl lathatéan
mesterségesen kialakitott tajseb. A dombtetén kialakulé banyagodor egy kis délésszogt
rézsikkel a kornyezetébe simuld, kérnyezetével és eredeti hasznalataval azonos feliletd,

szinezetli, névényzetd medenceszerd képzédmény lesz.

A beavatkozas tajképi hatiasa a banya fekvése, (kevés ralatasi pont, lapos

lat6szogek) és a teriilethasznalat médjanak valtozatlansaga miatt nem jelentds.

5.6.3. A természetvédelmi hatasfolyamatok ismertetése

A legjelent6ésebb, kozvetlen hatas a talajfelszin atmozgatisa és vele egyiitt az eredeti
névényzet eltavolitasa a teriilet nagy részén mar a korabbi banyaszat soran megtortént. A
banya djranyitisa soran - a tervek szerint a banyatelek teljes teriiletén — ez ismét meg fog
torténni.

Az 5.6.1. fejezetben leirtak miatt azonban ez a folyamat nem vezet védett vagy egyéb
értékes névényfajok kipusztitisahoz, hiszen a tertilet teljes egészében szanto.

A tagabb kornyezet allat és novényvilagara, emberi lakohelyekre a kitermelés hatasai
veszélyt nem jelentenek. Az aktiv banyamivelés tertletén a jelenlegi élévilag 1étfeltételei
atmenetileg korlatozédnak, de a mivelés utan a visszateleptilés valoszintsithetd.

A rekultivaciot kovetéen a szantofoldi mivelés utjra megkezdédik, igy a tertletet

taplalkozasi céllal latogato allatfajok a jelenlegihez hasonld korilményeket fognak talalni.
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5.7. Rendkiviili események

Az tzem teriletén lehetséges rendkivili események mindegyike a munkagépekkel all
kapcsolatban. A munkagépek és szallitojarmivek meghibasodasa, sériilése esetén a talajra
tzemanyag, faradt olaj folyhat ki. Ennek maximalis mennyisége 0,5 m? | ennyit képes
ugyanis egy gép egyszerre feltankolni. A kifolyt anyag a vizatereszté talajrétegen keresztiil
lejuthat a felszin alatti vizekbe és azt szennyezheti. Ezért a kifolyt anyagot felitatjak, a
szennyez6dott talajt vagy kézetet kiemelik és veszélyes hulladék atvételére jogosult
kezel6nek adjak at.

Meghibasodas, szennyezéssel jaré rendkiviili esemény az elmult években nem
fordult el6.

6. Osszefoglalas

A kornyezetvédelmi felilvizsgalat alapjan kijelenthetjiik, hogy a meglévé banyatelken
korabban folytatott banyaszati tevékenység folytatisa nem jar olyan jelentés kornyezeti
hatasokkal amelyek miatt a tevékenységet ne lehetne folytatni, vagy ami tovabbi
vizsgalatokat tenne sztikségessé.

A kornyezetvédelmi  felulvizsgalatban  foglaltak alapjan  kérjitkk a  Tisztelt
Kormanyhivatalt, hogy a banyaszati tevékenység 2022. december 31. utani
folytatasahoz a kornyezetvédelmi engedélyt min. 10 évvel sziveskedjenek

meghosszabbitani!

Fels6ors, 2022. november 23.

Piller Péter
okl. kérnyezetmérnok,

kdrnyezetvédelmi és éldvilagvédelmi szakérti

Mellékletek:

1. Attekintd térkép
2.  Hatasteriilet térkép ingatlannyilvantartdsi alaptérképen

3. Hatasteriilet térkép ortofoton
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PILLER
PETER ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.25. 16.13.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: PILLER PETER
Sziiletési hely: ZIRC

Sziiletési datum: 1979.04.25.

Anyja neve: HERNADI AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.11.25. 16.13.59
					
				 
					 ID_2d0b4fa4-1d82-452e-b1e7-7f3c5b442927
				
				 
					 PILLER PÉTER
					
				 
					 PILLER PÉTER
					
				 
					 HERNÁDI ÁGNES
					
				 
					 1979.04.25.
					
				 
					 ZIRC
					
			
		
	



		2022-11-25T16:14:41+0100


		2022-11-25T16:14:45+0100




