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Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskole, Mindszent tér 4.

Targy: Kiegészités benyajtiasa a BorsodChem Zrt. tervezett TPU gyartasi tevékenysége
egységes kirnyezethasznalati engedélyezési eljarasahoz (levegé6tisztasag-védelem)
Ugyiratszam: BO-08/KT/12238/2017.

Ugyintézé: Dr. Palasthyné Arnéth Maria

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol 2017. 12. 11.-én egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelmet nyujtottunk be a tervezett termoplasztikus poliuretant
(TPU) gyarté tizem létesitésére és mikodtetésére vonatkozoan. A BorsodChem megbizasabol mar
tobb kiegészitést nyujtottunk be. A 2018. februar 05.-én benytjtott a technolégia pontforrasain
kibocsatott véggiz légszennyezd anyagainak javasolt hatarértékeire és a mérési gyakorisagra
vonatkozott.

A kérelmiinkhoz csatolt 6sszevont dokumentacié 14. ,,A tevékenység hatiasa a levegditisztasagi
viszonyokra” c. fejezetben irtuk, hogy a légszennyezdk hatasteriiletének meghatdrozasakor a
tényleges kibocsatasi adatok hianyaban kiilonb6zé szakteriileti jogszabalyok altal eléirt kibocsatasi
hatarértékeket alapul véve modelleztiink. Ezeket a jogszabalyokat és hatarértékeket is tartalmazta a
2018. februar 05.-én kelt kiegészitésiink. Az tizem kiviteli tervezése gozerdvel halad, az egyes fo
késziilékek, egységek beszerzésére kiirt ugynevezett elsdkords palyazatok mar beérkeztek, igy a
pontforrasok légszennyezd kibocsatasair6l mar pontosabb adataink vannak, mint az Gsszevont
dokumentacid {rasakor volt. A BorsodChem megbizasabol ezeket kiegészitésképp benyujtjuk.

A tervezett lizemnek tehat 3 db pontforrasa lesz. Ezek tervezési jele €s megnevezese a kovetkezo:

e P1: a hokozlé olaj fiitokemence kéménye. Itt tavozik a foldgazzal lizemeld 4,6 MW
futdteljesitményli tlizeloberendezés, ami tulajdonképp egy 4,6 MW-os gazkazan véggaza. A
beszallito altal vallalt garancialis kibocsatasi paraméterek a kovetkezok:

Tlzel6anyag: foldgaz

Kibocsatasok: NOx < 80 mg/Nm’
SO, <10 mg/Nm®
CO: <10 mg/Nm’
por: <5 mg/Nm®?

Ezek az EN 575 / 2E7 szabvéany szerint mért és értékelt kibocsatasok, amelyek érvényesek a
o ') a gaztiizel6anyag kéntartalmanak fiiggvényében,
3 2) az égési levegbben ¢€s az lizemanyagban 1¢évé por mennyiségének fliggvényében,
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e vonatkoztatasi oxigéntartalom: 3%; szaraz filistgaz

A beszallitd kdzvetlen ajanlatabol kiemelt garancidlis kibocsatasi vallalas:

1.14 Emissions

NO,: < 80 mg/m,?
50, < 10 mg/my2 Y
CO: < 50 mg/m,?
Dust: 5 mg/my? "

Emissions measured and evaluated after EN 676/267 and valid for:

e Urelated to sulphur content in fuel gas
o “related to dust content in combustion air and fuel
®

39 02 in flue gas

e dry flue gas

e P2: a technoldgidba integralt melléktermék égeté Kkiirtje. A poliol egységben keletkezett

hulladékgazokat és a szennyviz sztrippel fejtermékét a melléktermék égetd egységben égetik el.

Az égetibe betaplalt hulladék gaz dsszetétele a kinai referencia iizem technolégusainak
szamitasai alapjan

Komponens Koncentracio (tomeg%)
nitrogeén 84-93%
tetra-hidro-furan 1-10%
viz <4%
ciklo-pentanon < 2%

» A hulladékgdz mennyisége minimum 100 Nm’/h, maximum 1000 Nm’/h (ai ingadozas a

sarzs technoldgia sajatossagabdl adodik).

Az égetdbe betaplalt folyadék dsszetétele a kinai referencia iizem technolégusainak mérése

alapjan
Komponens Koncentracio (tomeg%)
tetra-hidro-furan 70-80%
viz 17-25%
etilén-glikol, 1,4-butandiol <2%
ciklopentanon 1,0-5,6%

» A folyadék varhat6 mennyisége 300 tonna/év.

A beszallité kdzvetlen ajanlatabol kiemelt garancialis kibocsatasi vallalas:

3.2 Clean gas concentration

VOCs (as total organic carbon): Crot: < 10 mg/Nm?
Carbon monoxide: CO: < 50 mg/Nm?
Nitrogen oxides: NO,: < 200 mg/Nm?

Measured as half hour average, oxygen content of the effluent dry gas equal to 11 %.




» A beszallito altal vallalt garancialis kibocsatasi paraméterek tehat a kdvetkezok:

e VOC: <10 mg/Nm®
e CO: <50 mg/Nm®
o NOXx: <200 mg/Nm®

A vonatkoztatdsi oxigéntartalom: 11%; szaraz fiistgaz

e P3: a véggaz Kkezelo mosotorony kiirtdje. Itt a kiilonbozd készilékekbol Osszegyljtdtt
gazaramokat mossak.

A tervezOk a mosdtoronybdl kilépd véggaz Gsszetételét a bevitt anyagaramokbodl egy Aspen nevi
technologiai szimulaciés programmal szamitottdk. A kinai referencia lizem alapjan az alabbi
Osszetétellek lesznek a jellemzo betdp anyagaramok:

Jellemzéen adipinsav tartalma betap gazok

Komponens Mennyiség
nitrogén 1225 kg/h
oxigén 325 kg/h

adipinsav 0,036 keg/h

Jellemzéen alkohol tartalmi betap gazok

Komponens Mennyiség
nitrogén 1285 kg/h
1,4-butandiol 2,8 kg/h
etilén-glikol 1,9 kg/h
1,6-hexandiol 1,85 kg/h

tetra-hidro-furan 0,001 kg/h

Jellemzéen MDI tartalmi betap gazok

Komponens Mennyiség
nitrogén 1228 kg/h
MDI 0,002 kg/h

TPU szaritolevego és karbonizicios kemence véggazai

Komponens Mennyiség

nitrogén 6123 kg/h

oxigen 1628 kg/h

alacsony szénatom szamu polimerek 0,005 kg/h
CO 0,2 kg/h

NOx 0,005 kg/h

Az Aspen nevl technologiai szimuldcids program alapjan a bevitt anyagaramokbol a
mosotoronybdl kilépd anyagaram az alabbi lesz.

Varhato véggaz-osszetétel

Komponens Mennyiség Koncentricio
nitrogén 9861 kg/h
oxigén 1953 kg/h
alacsony szénatom szdmu polimerek 0,005 kg/h 0,53 mg/Nm3
CO 0,2 kg/h 21,27 mg/Nm3
NOx 0,005 kg/h 0,53 mg/Nm3
viz 470 kg/h




A mosétoronybol kilépd szerves anyagok (alacsony szénatom szamu polimerek) a parhuzamosan
kapcsolt mosotornyok utan 1évé aktiv szenes adszorbereken (lasd dsszevont dokumentécié 13. dbra)
megkdtddnek. Igy a kibocsatas joval a fenti szamolt érték alatt varhatd.

Hatdrértékként tovabbra is a jogszabalyi hatirértékeket javasoljuk, mely hatirértékek a
probaiizemi kimérés eredményeivel pontosithatok.

Kiegészités a tervezett technika CWW BREF ajinlasai szerinti értékeléshez

Az 6sszevont dokumentaci6 8.4.1. Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsdgi hatdrozat alapjdn c.
pontjaban értékeltiik a tervezett technika CWW BREF szerinti megfeleloségét. A CWW BATC (ez
2016/902 EU végrehajtasi hatarozatban is) BAT 5. pontja a diffuz VOC-kibocsatasok rendszeres
ellendrzést javasolja. Nevezetesen:

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazé, levegébe torténd diffiz VOC-kibocsatasok rendszeres
ellendrzését foglalja magaban, amelyet az I-lIl. technikak megfelelé kombinacidjaval vagy nagy mennyisegt
VOC kezelése esetén mindharom technika egyuttes alkalmazasaval kell elvegezni.

|. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhatdé eszkozokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbeivel dsszefliggesben.
[l. Optikai gazérzékelési modszerek.
. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-11. technikak hasznos kiegészité modszere lehet a létesitmeény
kibocsatasanak rendszeres idékozonként torténd atvilagitasa és szamszerlisitése abszorpcidalapu optikai
technikakkal, pl. differencidlabszorpcios fényérzékeléssel és tavméréssel (DIAL) vagy szolarokkultacios
fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

A BorsodChem az 5. BAT Il. médszert, az optikai gazérzékelést vezeti be. Az optikai gazérzékelés
kis méreti, konnyli stlyu kézi kamerdkat hasznél, melyek valos idében vizualizdlni tudjak a
gazszivargasokat, amelyek a képfelvételen , fiistként” jelennek meg, az érintett eszkoz valos
képével egyiitt. Ezzel a modszerrel konnyen és gyorsan lokalizalni lehet a jelent6sebb
VOC-szivargéasokat.

Kiegészités a hulladékokkal foglalkozo fejezethez
Az sszevont dokumentacio ,,18.2. A TPU gyartas soran keletkezé hulladékok™ c. pontjaban
megadtuk a keletkez6 hulladékok listdjat, és besoroltuk azokat (32. tablazat). A rendelkezésiinkre

all6 adatok alapjin a gyartasban jelenleg tervezett TPU termékek adalékai kozott nincsen
olyan vegyiilet ami halogént vagy nehézfémet tartalmazna.

Megbizénk, a BorsodChem Zrt. nevében tisztelettel kérjiik a kiegészités elfogadasat.

Miskole, 2018. marcius 7.

Dienes Endr/

iiv. igazgato
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