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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol dsszevont engedélyezési
dokumentaciot készitettiink a tervezett anilingyartasi tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz. Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket az ,,Osszevont kornyezeti
hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a
BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz” cimii dokumentacidoban dsszegeztiik.

Az Osszevont dokumentacid alapadatait részben a Megbizd szolgaltatta, masrészt
hozzaférheto irodalmi adatokbol szarmaznak, illetve akkreditalt laboratoriumok mérési
eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért a Megbizd felel, az azokbol levont
kovetkeztetésekeért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felelos.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. iigyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre 4ll6 adatok alapjan reélis 0sszevont kdrnyezeti hatdstanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot készitettiink. A dokumentacio egészéért a
felelosséget vallalom.

Miskolc, 2019. februar 26. S, 11/
L AN

Dienes Endre
iv. igazgatd







1. Elozmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és hozzdadott érték
szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata, ¢s mintegy 2600 embernek ad munkat. Fo
tevékenysége a milanyag alapanyaggyartds, a poliuretdnok alapanyagainak, nevezetesen az
MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) ¢és a TDI-nek ¢és (toluilén-diizocinat) gyartasa,
valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig
ez volt a vegyi iizem vezetd terméke. 2002-t6l azonban az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek
tulsulyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Mara a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd
1zocianat gyartoja, mindekdzben a kozép- €s kelet-eurdpai régio egyetlen MDI gyartoja is.
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A BorsodChem V. telepének épitési munkalatai 2018 marciusaban. Az épitkezés bontasal kezd6dott.

A 26-0s szamu féutnak a meglévé gyartelephez viszonyitva a tul oldalan, régoéta bezart izemek
Iétesitményei alltak. Ingatlanjaikat a BorsodChem mar évekkel korabban megvasarolta, hogy ott idével
Uj technoldgiakat telepitsen. A terliletnek, folytatva a gyartelepek szamozasat, a V. telep nevet adtak.

Itt lesz az anilinlizem is, nagyjabdl a képen a két piros vonal kozotti tertleten (1-5. abra), ahol
egykoron a népnyelvben ,nehézbeton” izemként nevezett Iétesitmény volt. A képen tavolabb a
Borsodi Szénbanyak valaha volt nagy kiterjedésl szénosztalyozéjanak az épiiletei voltak, melyeket
szintén lebontottak. Ide a HPM Gzem épil, amelynek Gzemterilete nagyjabdl a tavolban
még kivehetd kék teteji épliletig tart. A képet a BorsodChem készitette

A BorsodChem izocianat ipari pozicioi tovabb erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6] megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem
globalis tarsasadgga alakult at — 1étrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartdja. A
Wanhua az Azsia-Csendes-Oceani térség legnagyobb izocianat gyartdja. A céget vilagszerte
az izocianat technologia globalis vezetd innovatoraként ismerik. A Wanhua termékeit
40 orszagban értékesiti: Eszak-Amerikaban, Nyugat- és Kelet-Eurépaban, Japanban, a Kozel-
Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsidban. A két tarsasag egyiittmiikodése révén a BorsodChem
is hozzaférést nyer ezekhez a piacokhoz.

A Wanhua tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsdg hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek lizleti eredményei stabil novekedési
palyara allitottak, és Kozép-Kelet-Europa meghatarozé vegyipari szerepldjévé emelték a

crer
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iranyaba torténd elmozdulés, azok részaranyanak novelése a termékszerkezetben. Ez mar
abban is megmutatkozott, hogy az MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitették [60].
A Poliuretan Kiszerelés (PU egység) MDI Kiszerel6 iizemrészében az MDI lizemben gyartott
MDI-bdl magasabb feldolgozottsagi szintli termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonbezd
MDI variansokat (blendek illetve prepolimerek) allitanak eld. A blendek eldallitasa a harom
alap MDI termékcsoport (P-MDI, M-MDI ¢és CD MDI), vagy TDI és MDI termékek
keverésével torténik. A prepolimer eldallitasa soran az MDI izocianat csoportjanak egy részét
reagaltatjak poliollal vagy poliolok keverékével. Ez utobbi tevékenységbdl tovabblépés egy
eddig a BorsodChemben még nem gyartott (1j milanyag alapanyag, a termoplasztikus
poliuretanok (TPU) gyartasa, amihez az egyik f6 alapanyag az MDI. A termoplasztikus
poliuretdnok gyartdsa, amit a BorsodChem az tugynevezett HPM projekt keretében valosit
meg (ebbdl kifolyolag az lizemet HPM Uzemnek nevezik), az elséfokt kérnyezetvédelmi
hatosagtol BO-08/KT/00173-22/2018. szamon kapott egységes kornyezethasznalati
engedélyt. Az lizem épitését a BorsodChem 1j, IV. telepén megkezdték.

Az MDI iranti kereslet toretlen, annak visszaesése semmiképp nem prognosztizalhatd. Sét,
miképp fentebb jeleztilk, magéban a BorsodChem is megkezdddott egy olyan 11j tizemnek
(HPM projekt; termoplasztikus poliuretan gyartds) az épitése, ahol az egyik meghatirozo
alapanyag a stabilan jo6 mindségii MDI. A BorsodChem MDI gyartasat kornyezetvédelmi
szempontbol szabalyozé BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély 330 kt/év MDI gyartdsara vonatkozik. Az MDI gyartads kapacitdskihasznalasa
jelenleg jo kozelitéssel 75%-0s, ami nem tekinthetd rossznak. Jelenleg is komoly beruhazéasok
folynak az MDI Uzemben, melyeknek az a célja, hogy nagyobb kapacitisti késziilékek
beépitésével megteremtsék annak a feltételeit, hogy a j6 mindségli MDI termék gyartasa akar
90%-o0s vagy azt meghalado kapacitaskihasznalas esetén is tartosan biztosithatd legyen.

Az MDI meghataroz6 alapanyaga az anilin. 1 tonna MDI termék gyartasahoz 0,75 t anilin
sziikséges [60]. Ez azt jelenti, hogy 75%-o0s kapacitaskihasznalas esetén évi 185 kt, 90%-o0s
esetén évi 223 kt anilinre van sziikség. Jelenleg az MDI gyartast kizardlag beszallitott anilinre
alapozzak. A kiépitett anilintarolo kapacitas 8000 m’, amivel a beszallitas kiesése esetén
nagyjabol egy-masfél hétig lenne biztosithatdo a termelés. Ekkora, 330 kt/év MDI gyartasi
kapacitést teljes egészében beszallitott anilinre alapozni kockazatos, és csak id6 kérdése volt,
hogy mikor épitenek a telephelyen anilint gyarté iizemet. A beszerzési és beszallitasi
bizonytalansagok — vasutas sztrajk, stb. — hatasainak csokkentésére a BorsodChem
illetékesei ugy dontottek, hogy létrehozzak a sajat anilingyartast.

1.1. A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerinti besorolisa

Az anilin (mas néven fenil-amin vagy amino-benzol) az aminok csoportjaba tartozo,
nitrogéntartalmu szénvegyiilet. Ipari mennyiségben valo eldallitasakor a benzol nitraldséval
nyerhetd mono-nitro-benzolbol (MNB) indulnak ki. A nitrobenzolbol (MNB) katalitikus
hidrogénezéssel allitjak elé az anilint. A teljes, a benzol alapanyagbél kiindulé gyartasi
folyamat megvalésitasat tervezik. A leirtak szerint a tervezett anilingyartasi tevékenység a
kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. és 2. mellékletébe egyarant besorolhato.

» 1. szamu melléklet 20. pont:

20. Komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb gyartoegység
funkcionalisan osszekapcsolva csatlakozik egymdashoz, és amelyekben kémiai atalakitasi
folyamatokkal ipari méretben torténik
— szerves vegyi alapanyagok gyartasa,
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» szamu melléklet 4.1. pont:

4.1. Szerves anyagok eldallitasa:
d) nitrogéntartalmu szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegyiiletek vagy
nitratvegyiiletek, nitrilek, cianatok, izocianatok).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (3) bekezdése szerint, ,,a tevékenység megkezdéséhez, ha
az ... az 1. és a 2. szamu mellékletben egyardnt szerepel és a kornyezethaszndlo osszevont
eljaras lefolytatasat keri, kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras alapjan egységes kornyezethaszndlati ... engedély sziikséges™.

Hivatkozva a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdésére, miszerint a ,,kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast a kornyezethasznalo
kérelmére a kornyezetvédelmi hatosag — 6nallo engedélyezési eljarasok lefolytatasa helyett —
osszevontan folytatia le”, a BorsodChem nevében kérjilkk, hogy a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast a
kornyezetvédelmi hatosag osszevontan folytassa le.

A BorsodChem az Gsszevont kornyezeti hatdsvizsgélati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacio elkészitésével cégiinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. A
megbizéds elézményéhez tartozik, hogy BorsodChem 1j iizemeinek épitéséhez, addig nem
gyakorolt 1) tevékenységeinek megkezdéséhez tobb, az irodalomjegyzékben felsorolt
Osszevont dokumentaciot készitettiink. Jelen dokumentacid Osszedllitdsakor épitettiink az
irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra.

1.2. Jogszabalyi hattér

A BorsodChem anilingyartési tevékenysége megkezdésének kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasdhoz sziikséges Osszevont kdrnyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaciot a

e kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz6l6, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, és a
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0lo jogszabalyok eldirasai szerint allitottuk Ossze. Ezen kiviil a szdmunkra fontosabb
idevago jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

¢ 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

¢ 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIIIL. torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
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e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmt iiveghazhatdsu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.3. Az 6sszevont dokumentacié kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti 0sszevont dokumentacio elkészitésénél alapvetden az 1.2. pontban felsorolt
jogszabalyokra tdimaszkodtunk. Alapvetdek voltak szdmunkra a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
4., 6. és 8. szamu mellékletében megadott tartalmi kovetelményekre vonatkozd eldirdsok. A
hatasteriilet meghatarozasanal a 7. melléklet szempontrendszerére tamaszkodtunk. Irtuk,
épitettiink korabbi, az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra €s a tobb mint két évtizedes
helyi tapasztalatainkra.

A hatésteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennéllé koérnyezeti allapotdnak
ismertetéséhez [314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. ¢) pont]

ea levegdmindség jelenlegi 4llapotat, immisszios értékeit az Orszagos
Levegdmindségi Mérohalozat kazincbarcikai adatai alapjan jellemezziik, mely
adatok a http://www.kvvm.hu/olm cimen érhetdk el.

o A széllitasi Gtvonal adatait a Magyar Kozt Kht. internetes honlapjardl toltottiik le.

e Nagy sullyal tamaszkodtunk mas gyartelepi vegyipari technolégiak kornyezeti
feliilvizsgalatakor szerzett tapasztalatainkra. Pl. technoldgidba integralt
melléktermék égetés (DKE/VCM, TDI gyartas, a kornyezetvédelmi szempontbol
mar engedélyezett HPM projekt), lizemi szennyviz elokezelések.

1.4. A tervezési szakaszban hozott jelentésebb kornyezetvédelmi célu valtoztatasok

A BorsodChem az MNB gyartasi technologidt a kanadai Noram (Vancouver, British
Columbia), az anilingyartasit az amerikai (USA) DOW (Dow Chemical Company; Midland,
Michigan) cégektdl vasarolta meg. A BorsodChem Termeléstamogatis és Folyamat
Optimalizalas Folyamat Tervezé Iroda szakemberei aktivan kozremiikodnek az iizem
tervezésében. Mi a dokumentéci6 0sszeallitasakor veliik tartottuk a kapcsolatot.
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A tervezésnek a technolédgia licencadok kivalasztdsa utan kovetkezd szakasza nagyjabol egy
éve tart, és még mindig vannak olyan gyartasi fazisok, melyek részleteiben nincsenek lezarva.
Ez alatt alapjaban azt értjiik, hogy bizonyos egységek, pl. a technologiaba integralt
melléktermék-égetd, vagy a faklya/vészfaklya (ez 1 db berendezés) beszallitoja még nincs
kivalasztva. Az ajanlatkérésekben olyan specifikaciot irtak ki, melyekkel minden esetben
tarthatok a hazai jogszabalyokban eldirt kibocsatasok. Abban az esetben, ha valamely
kibocsatas mar kiadott EU Bizottsag végrehajtasi hatarozat ala tartozik, akkor a palyazotol az
ezekben a hatdrozatokban megadott BAT AEL szintek teljesitését kdvetelik meg.

1.5. Az 6sszevont dokumentacioval kapcsolatos egyéb adatok

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamt melléklet 7. pontjaban megadott ,.,egyéb adatokkal”
kapcsolatban — az ott megadott alpontok jelét megtartva — a kovetkezoket kozoljik.

a) A kornyezet allapotjellemzéséhez felhasznalt adatok forrasat az eddigiekben mar érintettiik.
Felhasznaltuk a gyartelepen €s annak kdrnyezetében tobb mint 20 év Ota végzett sajat terepi
kutatasaink adatait, tapasztalatait, helyismeretiinket. A technoldgiai leirast, az alapadatokat,
az anyagforgalmakat ¢és a folyamatdbrakat a technologia szallitoi dolgoztdk ki a
BorsodChem szakembereinek aktiv kozremiikodésével (1.4. pont).

Az osszevont dokumentacioban megadott technolégiai leirasbol a tervezett
tevékenység varhaté kornyezeti befolyasolé hatisai a dontéshozatalhoz sziikséges
pontossaggal megitélhetok. A rendelkezésre allo kiinduldsi adatokban nincs olyan
jellegii bizonytalansag, amely a varhaté kornyezeti hatasok megitélésében
megmutatkozhatna. Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen
felelosséget vallalo, nyilatkozom, hogy rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az
idevonatkozé eldirasok, miiszaki normativak betartasaval realis tanulmanyt
készitettiink. A tanulmanyt a rendelkezésiinkre allo6 adatok, ismeretek felhasznalasaval a
legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze. Ugy itéljiik meg, hogy elérejelzésiink, becslésiink
a varhato allapotokat a dontéshozatalhoz megfeleld pontossaggal képezi le.

b) A felhasznalt tanulmanyok listdjat jelen dokumentacio irodalomjegyzéke tartalmazza. Ezek
a BorsodChem illetékes szervezeteinél illetve tarsasdgunknal talalhatok meg.

¢) A dokumentacioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.

d) A BorsodChem ¢és az ENVIRA a teljes dokumentéciora érvényesiteni kivanja a szellemi
alkotas védelméhez fiiz6d6 jogokat.

2. Az anilingyartas megvalositasanak célja

Az anilingyartis megvalositasanak céljat az 1. fejezetben mar ismertettiik. frtuk, akkora MDI
gyartasi kapacitast, amilyet a BorsodChem kiépitett, teljes egészében beszallitott anilinre
alapozni kockazatos. A gazdasagi tarsasagok beruhazasai alapvetden gazdasagi indittatasuak,
Esetiinkben elotérbe keriilt a telephelyi MDI gyartas biztonsagos, alacsony beszallitasu
kockazattal jaré alapanyaggal valé ellatasa. Anilint ugyanis a BorsodChem (Wanhua)
csoporthoz tartozo csehorszagi (Ostrava) BC-MCHZ is gyart, habar jelenleg ez mar egyre
nehezebben tudja kielégiteni a fokozodo igényeket. A BorsodChem mar kinai (Wanhua)
importra is raszorul. A BC-MCHZ egy nagy multa vegyipari lizembdl alakult, melyet a
BorsodChem 2000-ben azért szerzett meg, mert az MDI gyartashoz addig is innét véasarolt
anilint. Eleinte kérdéses volt, hogy a BorsodChem (Wanhua) a csehorszagi tizemét boviti,
vagy a magyarorszagi (Kazincbarcika és Berente) telephelyén épit egy anilingyarat. Végiil is
telephelyi komplex (MNB ¢és anilin) anilingyartds megvalositasa mellett dontottek.
Ugyanakkor Csehorszagban (Ostrava), a BC-MCHZ-ban is jelentds fejlesztések lesznek. Itt
tobbek kozt egy, a Berentén tervezettel gyakorlatilag azonos ) MNB {izem ¢épiil.
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Itt is megemlitjiik, hogy az aniliniizem ugynevezett barnamezés (1. kép) beruhazas lesz,
mialtal egy hosszu évek ota hasznalaton kiviili teriilet rekultivacioja is megtorténik. Ez
egy fontos, oOsszetett hatasi kornyezetvédelmi cél. Az lizemet (gyarat) a 26-os ut
gyarteleppel szemkozti oldalan, a volt nehézbeton {izem teriiletén épitik meg. A beruhédzasi
teriiletet a BorsodChem mar évekkel ezelott megvasarolta. Nyilvan tudatosan vasarolta fel a
szomszédsagaban 1évd ingatlanokat, hisz nem engedhette meg, hogy beszoruljon egy adott
teriiletre. A HPM projekt (TPU gyartas) megvalositaskor sziiletett meg az a ,,torténelmi”
dontés, hogy a BorsodChem kilép a tobb mint 50 éves multra visszatekinté, meglévé
gyartelepérol. Az uj IV. telep kialakitasa folyamatban van.

Tény, hogy egy barnamezdés beruhdzas mindig nagyobb bekeriilési koltséggel jar, mint egy
z6ldmez0bs, ezért a beruhdzas hely kivalasztisat meglatasunk szerint tobb szempontbol — igy
kornyezetvédelmibdl is — csak idvozolni lehet. A teriilet Ujra hasznalatba vételét, aminek
mostandban jott el az ideje, ez a relative magasabb bekeriilési koltség is késleltette.

Ismeretes, hogy az Eurdpai Uni6 tobb orszagaban adminisztrativ és gazdasagi eszkozokkel
igyekeznek 0sztondzni a barnamezds beruhdzasokat, és visszaszoritani a zoldmezdsoket. Ez
kiilondsen az unid iparilag (és altalaban) legfejlettebb orszagaira (Németorszag, UK) igaz.
Ezekben az orszagokban az ipari struktiravaltds — foként a montan ipar leépitése — miatt
hatalmas ipari és banydszattal igénybe vett teriileteket hagytak fel. A felhagyott teriiletek
szamat novelte még a nemzetkdzi politikai viszonyok valtozdsa miatt a katonai teriiletek
Osszezsugorodasa is. Ez a struktaravaltds hazankat sokkszerlien érte, kiilondsen a
megyénkben van sok iparral és szénbanyaszattal érintett elhagyott teriilet, mely a jelenlegi
tulajdonosok tobbségének vallalhatatlan terhet jelent.

Az ipari struktiravaltds az emlitett fejlett orszagokat egyrészt felkésziiltebben érintette,
masrészt ott fokozatosabban ment végbe, ezért a felhagyott, az esetek tobbségében roncsolt
(szennyezett) teriiletek kezelésére tobb idejiik volt felkésziilni, és mara mar meglehetds
tapasztalatokkal is rendelkeznek. Jarhato utnak a rehabilitaciot, a barnamezds beruhazasokat
tekintik. Meghataroz6 hazai politikusok is nem egy alkalommal érvelnek emellett, partok
tlizik zaszlajukra azt a célt, hogy a barnamezds beruhazasok felé kell elmozdulni, ennek
ellenére ilyen beruhazasoknal a beruhdzok sokszor szamukra legydzhetetlen — nem egyszer a
merev jogszabalyi eldirasokra visszavezethetd — akadalyokkal szembestilnek.

A beruhazashoz kapcsolodod gazdasagi ¢és kornyezetvédelmi célokat, megfontolasokat az
alabbiakban 6sszegezziik:
e Gazdasagi célok

- A anilingyartdas megvalositasdval az a cél, hogy a BorsodChem fiiggetlenitse
magat a beszallitasbol eredd bizonytalansagbol.

- A sajat anilingyartas megvalositasa esetén a gyartashoz adott materidlis és
immaterialis egyszeri (beruhdzas) és folyamatos befektetés (anyag és energia,
munkaerd, kutatds, innovacio, stb.) haszna a BorsodChemnél jelentkezik.

- Régids gazdasagi célok kozott emlithetd (1j munkahelyek 1étrehozasa.

e Kornyezetvédelmi célok, megfontolasok

- Megoldodik egy nagyjabol 20 éve hasznalaton kiviili csak ipari tevékenységgel
hasznosithato teriilet rekultivacioja és egyben hasznalatbavétele.

- A gyartas megvalositasaval az anilinbeszallitas jorészt kivalthato, ezért nagyban
csokken a szallitas kornyezeti és biztonsagi kockazata.

Az 11j lizem megépitésével jard a kornyezetvédelmi elényok — bar a direkt megfeleltetés nem
egyszeri — dsszevethetdk a gazdasagi elényokkel, az igy nyert kdrnyezetvédelmi haszon akar
meg is haladhatja azt.
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3. Altalanos adatok. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatisa
3.1. Az 6sszevont dokumentacié készitéjének megnevezése

A jelen dokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(sz€khely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérnoki kamarai
szam: 05-588.

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységroél szold jogszabaly alapjan az aldbbi szakértdi jogosultsaggal
rendelkeznek: (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszios szamitdsat (modellezés) és a levegdmindségi hatasteriilet
meghatarozast Magyar Imre ar végezte el. Az ¢ldvilaggal foglalkozo fejezetet dr. Csutak
Janos ur jegyzi. A zajvédelmi szakértoként Markus Mikloés ur muikodott kozre. Az
éghajlatvédelmi szempontok szerinti értékelést dr. Mikita Viktoria PhD végezte el. Mogyords
Péter ur tajvédelmi és ¢ldvilag védelmi szakértd volt. Minden kozremiikdodd szakértoi
jogosultsagat az 1. melléklet tartalmazza.

3.2. Az engedélyt kérelmezo altalanos adatai

Az anilingyartasi tevékenységet a BorsodChem tervezi gyakorolni. Az engedélyt kérd
altalanos azonosit6 adatai:

® neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

e cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH torzsszama: 10600601-2016-114-5

o Kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100 199 163

e Kdrnyezetvédelmi teriileti jel: 100 329 026

o A tervezett iizem helye: az anilingyart6 lizemet Berente kozigazgatasi teriiletén, a
582/1 hrsz.-u ingatlanon tervezik felépiteni. Az ingatlan
tulajdonosa a BorsodChem.

¢ Berente kozség KSH kodja: 34290

A BorsodChem {6 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC,
MDI, TDI eléallitasa. Az eddig leirtakbol kivilaglik, hogy az anilint sajat felhasznalasra
szanjak. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — fOként natronlig és sosavoldat — értékesitése
az arbevételi oldalrol nézve elenyészo.
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A BorsodChem altal az eladasra termelt szerves alapanyagok a kovetkezok:

e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,
e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek (ebben hasznosul az anilin),
e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.

A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1  Vegyi alapanyag gyartasa
20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

Az Eurdopai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztidlyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasardl és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolds:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartdsa (vegyipar)]

3.3. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének bemutatasa

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkban rendre
ismertettiik. Azonban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szdmu melléklet 2. aa) pontja szerint
feladat a

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

A BorsodChem gyartelepén valdjaban csak veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
talalhatok, melyeket vagy a BorsodChem iizemeltet, vagy az 6 technoldgiaihoz allitanak el
mas gyartelepi iizemben felhasznalt alapanyagot. Mar itt megjegyezziik, hogy ezek az lizemek
mind rendelkeznek egységes kornyezethasznalati vagy kornyezetvédelmi ¢és megfeleld
katasztrofavédelmi engedéllyel.

Ahogy azt fentebb mar bemutattuk, a BorsodChem {6 tevékenysége szerves miianyagipari
alapanyagok gyartasa, ugymint PVC, MDI, TDI eldallitasa. Ezekhez képest a szervetlen
anyagok — foként natronlug ¢és sdésavoldat — értékesitése az arbevétel oldalardl nézve
melléktermékként képzdodik sosavoldat, amit kereskedelemben értékesithetd koncentraciora
toményitenek és értékesitenek. A gyartelepi szintli sdésavoldat tarolas és a kiszerelés a Klor
Termeléshez tartozo Kloralkali Kiszerelés feladata.

Minden szervetlen anyagot eldallitd lizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgdljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a belsO fogyasztas egylittesen szabalyozzéak). Volumenében egyik iizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlag).

A BorsodChem a klor, az ammoénia és a salétromsav iizemekben allit elo szervetlen
alapanyagokat. Ertékesitett szervetlen termék tehat a s6savoldat, a natronlig, a hypo (Hypo),
a salétromsav €és az ammonia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmiakszesz). A klor
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értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés), de az utdobbi 5 évben a
megtermelt klort mind a gyartelepi technologidkban hasznaltak fel, tehat nem adtak el.

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gz Magyarorszag Zrt. és az Messer Iparigaz
Kft. (ez korabban Air Liquid Kft. volt) allit még eld (a Messer levegdszétvalasztas
Lindének is van). A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi
szerves miianyag alapanyag gyartasi technolégidiban hasznosulnak. Kivétel a
Donauchem Kft. vas- és poli-aluminium-klorid flokkulalo szert gyartd tevékenysége, amit a
gyartelepi sosav felhasznalasaval éllitanak eld.

Itt jegyezziikk meg, hogy a gyartelepen mitkddnek még mas tarsasdgok is, melyek koziil a
vegyipari gyartasi tevékenységet végzoket a 3.4. pontban soroljuk fel.

3.3.1. Klor Termelés

A K16r Termelés harom egysége a Kl6r Uzem, a Kloralkali Kiszerelés és a Sésavbonté Uzem.

> Klér Uzem. Az iizemben membrancellas elektrolizissel allitjak eld a BorsodChem f6
szerves termékeinek gyartasdhoz sziikséges klorgdzt (a klor az izocianatoknal egy
intermedier eldallitasahoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A klorgaz alapanyaga
a késo (NaCl). A gyartas soran ikertermékként keletkezé maronatront és az itt eldallitott
szintetikus s6sav oldatot, valamint hypot (Hypo-t) tobbségében értékesitik, de jelentds a
sajat felhaszndlds is. A képzddott hidrogént szintetikus soésav oldat és ammonia
gyartasdhoz hasznaljak fel. Lehet6ség van arra is, hogy a hidrogént a BC-Therm Kft.
kazanlizemében tiizel6anyagként hasznositsak. A megtermelt klorgaz tilnyomo részét a
telephelyen hasznaljak fel (értékesités az utobbi években nem volt).

o A klorgaz nagy részébdl cseppfolydsitds €s elparologtatds utan az MDI és TDI
eldallitasahoz sziikséges intermediert, foszgént gyartanak. A foszgént a gyartasi
folyamatban teljes egészében felhasznaljak. A klér a foszgénezési (karbonilezési)
reakcioban 1ép ki HCI géz formajaban a tovabbi kémiai folyamatokbol (az izocianatok
nem tartalmaznak klort).

e Kordbban a klérgaz kisebbik részét hiités, szaritds és nyomasfokozas utan csévezetéken
a DKE/VCM Uzembe vezették, ahol az etilén direkt klorozasaval a VCM gyartas
alapanyaganak, a diklor-etannak (DKE) az eldallitasara hasznaltak fel. 2014-t6l mar
nincs direkt klorozas (a HTDC reaktor nem iizemel), de bizonyos mennyiségii klorra a
mellékreakcidkban képzddd szénhidrogének (benzol) klorozasahoz tovabbra is sziikség
van. Ezt a kevés klort viszont szintén az elparologtatott klor vonalrol kapjak. A
komprimalt szaraz klorgazt csak szintetikus sdsav gyartasara hasznaljak.

» Kléralkali Kiszerelés. A nevébdl az kovetkezne, hogy az egység csak a klor-alkali
elektrolizis termékeinek a kiszerelését végzi. Az éltala kiszerelt termékek: hypo (Hypo),
maronatron, sésav és a klorszaritasban felhasznalt, visszanyert hig kénsav. De jellemzben
(legnagyobb mennyiségben) nem a kloériizemi klorbol eldallitott sdsavoldatot taroljak és
szerelik itt ki, hanem miképp a 3.3. pontban kitértiink rd, a BorsodChem mads tizemeiben
folytan, melléktermékként képzodik sdsavoldat, amit kereskedelemben értékesithetd
koncentraciora toményitenek ¢és értékesitenek. A sdsavoldat eldallitdsdra az izocianat
gyartasban gyartasszervezési €és biztonsagi okok miatt (s6savgaz-abszorber rendszerek, a
technologidba integralt melléktermék égetdk) van sziikség. Képzddik sdsavoldat a
DKE/VCM gyartasban (a technoldgidba integralt melléktermék égetékben) és a
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sosavkonverzidban is. A Klor Termelés pedig ,,direkt” is gyart sdsavoldatot (szintetikus
sosav). A gyartelepi szintii sésavoldat tarolas és Kiszerelés tehat a Klor Termeléshez
tartoz6 Kloralkali Kiszerelés feladata. A Kloralkali Kiszereléshez tartozdéan lehetdség
van a fentebb felsorolt termékek vasuti és kozuti feladasara is.

> Sosavbonté Uzem. A soésavkonverzios klorgyartd iizemben az izocianat gyartasban
képzddott sésavbol visszanyerik a klort. Az lizemben a sésav (sosavgdz) katalitikus
oxidaciojaval olyan mindségli klort termelnek, amely visszaforgathatdé az izocianat
gyartasi technologiaba. A klorgaz visszanyerése egyrészt csokkenti a primer (a klor-alkali
elektrolizissel gyartott) klorigényt, masrész az izocianat gyartas teljes kapacitasra valo
felfutasa esetén akkora mennyiségii sésavbol kellene oldatot 1étrehozni, ami a piacon a
termeld (BorsodChem) szamara elfogadhatd feltételekkel mar nem értékesithetd. Az
izocianatok gyartdsakor ugyanis mar jelenleg is annyi melléktermék sosav keletkezik,
hogy azt a DKE/VCM gyartasban teljes egészében nem tudjak felhasznalni.

3.3.2. PVC Termeles

A PVC Termelésnek két termel6iizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem

> DKE/VCM Uzem. Az iizemben a PVC-por gyartas alapanyagat, a vinil-klorid monomert
allitjak eld, melyhez kiindulasi anyagként etilént, sosavgazt (illetve klorgazt) hasznélnak.
A beszallitott (vasarolt) etilén oxihidro-klorozasaval (ehhez kell a sésavgaz), korabban,
kisebb mértékben direkt klorozasaval (ez cellagazzal tortént) diklor-etant (DKE), majd
ebbdl hoébontéssal vinil-kloridot (vinil-klorid-monomert; VCM) allitanak eld (irtuk, a
direkt klorozas lehetdségével 2014-t61 nem élnek, €és a kdzelmultban olyan dontést hoztak,
hogy a tovabbiakban sem fognak). Ezt adjak 4t a PVC Uzemnek polimerizaldsra. A VCM
Uzemben felhasznélt alapanyagok koziil a sosavgaz a telephelyen miikodd mas gyartas-
technologidkbol, az MDI és TDI iizemekbdl (az izocianat gyartasbol) szdrmazik. A még
segédanyagként sziikséges klorgaz (cellagaz) a Klor Uzembdl érkezik.

> PVC Uzem. Az iizemben vinil-klorid polimerizaciojaval és kiilonbozd segédanyagok
felhasznalasaval (hozzdadéasaval), szuszpenzids eljardssal PVC-port allitanak eld. Az itt
eldallitott PVC-por tobb mint ¥4-ed részét exportaljak.

3.3.3. TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termeld egysége van: TDI Gyartas és DNT Uzem, Salétromsav
Uzem, Ammoénia Uzem. A salétromsav — melyet ammoniabdl gyartanak — a TDI gyartas
egyik alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az ammonia- €s salétromsavgyartas.

> Ammoénia Uzem. Az iizem a gyartelep legrégebbi, ma is iizemeld egysége (persze ma mar
nem szénbazisu gézreformeres eljarassal eldallitjak eld a hidrogént, a kevert gaz egyik
alapanyagat, és az lizemet is tobbszor modernizaltdk). Az lizemben az ammonidt a
gyartelepen més iizemeiben (Klor Uzem, Linde, Messer) eldallitott nagytisztasagh
hidrogén ¢s nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban ez az ammonia
képezi a Salétromsav Uzem salétromsavgyartasanak alapanyagat. Lehetség van az
ammonianak mas gyartelepi lizemekbe val6é atadasara és a gyartelepen kiviilre vald
eladéasara is. Az lizem nagymennyiségii beszallitott ammonia fogaddsara is ki van épitve.
A gyartas mellékterméke a szalmidkszesz, amit értékesitenek.

> Salétromsav Uzem. Salétromsavgyartds korabban is volt a gyartelepen, ami a
mutragyagyartdshoz kapcsolodott. A mitragyagyartds megsziintetésekor a régi, elavult
tizemet leallitottak, lebontottdk. Mivel a salétromsav a TDI gyartas egyik alapanyaga, a
BorsodChem egy 1j, korszerii izem ¢épitése mellett dontétt. A TDI gyartashoz tomény
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salétromsavra van sziikséges, ezért a Salétromsav Uzemben eléallitott hig, 68%-os
(azeotrop) salétromsavat betoményitik. Az tizem ennek megfeleléen két részbdl all:

e Higsavat gyartd, vagy WNA tizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
e Savtoményitd vagy CNA lizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A tervezett anilingyartassal kapcsolatosan mar itt megjegyezziik, hogy salétromsav
(higsav) nitralé-savként az anilingyartas, kozelebbrol az MNB gyartas egyik
alapanyaga (a masik a benzol). Az I. telepen jelentdés mennyiségii salétromsav fogadaséara
is adottak a lehetdségek, de abban az esetben, ha az anilingyartas (MNB gyartas)
salétromsav igényét helyi eléallitasu salétromsav alapanyaggal kivanjak megoldani,
akkor boviteni kell a higsav (WNA) gyarté kapacitast. A bovités jelenleg mar a
BorsodChemben a rovidtavi tervek kozott szerepel.

» TDI Gyartas és DNT iizem. A TDI Gyartasnak két, azonos technologiat alkalmazo,
egymassal miiszakilag dsszekapcsolt gyartosora (TDI-I és TDI-II) van. A két sor egyiittes
kapacitasa 250 kt/év. A DNT Uzemben a toluol nitraldséval allitjak eld a dinitro-toluolt
(DNT), ami a toluilén-diamin (TDA) gyartas kiindul6 anyaga. Ez utobbit alakitjak at
karbonilezési reakcioval (foszgénezéssel) TDI-vé. A toluol nitrdldsa tomény kénsav és
tomény salétromsav elegyébdl allo nitralo-savval torténik. A kénsavat visszanyerik, a
nitro-csoport beépiil a termékbe. A TDI — hasonléan az MDI-hez — a poliuretan gyartas
egyik f6 alapanyaga, melybdl kiillonboz6 céli termékeket, elsdsorban lagyhabokat
allitanak eld.

3.3.4. MDI Termelés

A TDI mellett a masik fontos izocianat az MDI, melyet 2012. februar 01-t61 2016. december
31-ig a BorsodChem 100%-0s tulajdonaban 4ll6 BorsodChem MDI Termeld Kft. allitott eld.
Ez a tarsasag 2017. januar 01-én beolvadt a BorsodChembe. Az MDI Uzem a 2017. januar
01.-t61 hatalyos szervezeti felépités szerint az MDI Termeléshez tartozik.

Az MDI gyartaskor az anilin és formalin alapanyagokat sosavas kdzegben kondenzéltatjak
metilén-difenil-diaminna (MDA). A gyartani tervezett anilin tehat az MDI gyartasban fog
hasznosulni. A nyers MDA-t foszgénezik. A reakcié eredményeképp kapjak a nyers metilén-
difenil-diizocianatot (nyers MDI). Az MDI iizemben MDI termékeket: nyers, tiszta, illetve
modifikalt MDI allitanak el6. Az MDI a poliuretan gyartas masik f6 alapanyaga, melyet
tobbek kozott az épitdiparban és hiitdgép iparban hasznalatos poliuretan alapt kemény habok
eldallitasara, cipdipari termékek gyartasara hasznalnak.

3.4. A gyartelepen miikodo l1étesitmények katasztrofavédelmi besorolasa

A gyartelep tlizemeinek katasztrofavédelmi szempontbol vald besoroldsanak hatterét a
2012/18/EU Seveso III. unidés iranyelvre ¢€piild, a katasztrofavédelemrdl és a hozza
kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény biztositja.

A veszélyes ipari lizemek a benniik jelenlévd veszélyes anyagok mennyisége alapjan
kategoridkba soroltak:

e also kiiszobértékii veszélyes ipari lizem,

o felsd kiiszobértékii veszélyes ipari tizem.
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag honlapjan talalhato
tajékoztatd szerint a gyartelepen:

» Felso kiiszobértékii iizemek (Biztonsagi Jelentés készitésére koteles): BorsodChem Zrt.,

BC-KC Formalin Kft., Framochem Kft., Linde Magyarorszag Zrt. 1. és II1. telep.

- BorsodChem Zrt. Uzemeit fentebb ismertettiik.

- BC-KC Formalin Kft. Az MDI gyartas alapanyagaul szolgalé formalint gyartnak az
lizemben.

- Framochem Kft. Finomkémiai {izem. Felsd kiiszobértékli besoroldsat a foszgénalapu
technoléogidk indokoljak.

- Linde Magyarorszag Zrt. 1. és III. telep. A Lindének az I. telepen a HYCO-1 és
HYCO-2, a III. telepen a HYCO-3 iizeme taladlhato. Az itt eldallitott szénmonoxidot
(CO) az izocianat gyartasban, a hidrogént pedig az ammoniagyartasban hasznaljak fel.
A f6l6s hidrogént BC-Therm Kft. kazaniizemében energiatermeléssel hasznositjak.
CsOvezetéken szallitanak szénmonoxidot Sajobabonyba, a Kischemicals lizemébe. A
Lindének az 1. telepen van levegOszétvalaszto iizeme is. A nitrogént értékesitik vagy a
BorsodChem ammoniagyartasaban hasznaljak fel.

» Also kiiszobértékii iizemek (Biztonsagi Elemzés készitésére koteles): Borsod Chenfeng

Chemicals Kft., Linde Magyarorszag Zrt. Il. telep, Messer Iparigaz Kft.

- Borsod Chenfeng Chemicals Kft. A véllalat a PVC gyartashoz allit el peroxid tipusu
inicidtort. Ez a BorsodChem PVC gyartdsdban polimerizacidos segédanyag. Csak a
BorsodChem szamadra termelnek.

- Linde Magyarorszag Zrt. II. telep. Linde a II. telepen acetilént gyart, amit kiilsd
vevoknek értékesit. Palackoznak még itt a HYCO iizemekben és mashol eldallitott ipari
gazokat is.

- Messer Iparigaz Kft. Az tizem az I. telepen taldlhato. Itt levegdszétvalasztassal nyerhetd
ipari gazokat allitanak eld és palackoznak. A nitrogént értékesitik vagy a BorsodChem
ammoniagyartasaban hasznaljak fel.

» Kiiszobérték alatti iizemek (Sulyos Karesemény Elharitasi Terv készitésére koteles):

- Dynea Hungary Kft. A BC-KC Formalin Kft.-ben gyartott formalinb6l aminoplaszt

alapti miigyantékat allitanak eld.

Jeleztiik, hogy a fentebbi ilizemek mindegyike rendelkezik katasztrofavédelmi engedéllyel,
melyek az illetékes katasztrofavédelmi hatdsag honlapjan megtalalhatok.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stulyos balesetek elleni védekezésrdl szold 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet szerinti a felsd kiiszobértékli iizemek biztonsagi jelentést, also
kiiszobértékliek biztonsagi elemzést kotelesek késziteni. Ezek is megtalalhatok az illetékes
katasztrofavédelmi hatosag honlapjan. A biztonsagi jelentés illetve a biztonsagi elemzés
alapjan keriilnek megallapitasra az ipari iizem koriili veszélyességi ovezetek: belsd, kozépso
illetve kiilsd. A veszélyességi dvezetek belsd, kozépso és kiils zondra (6vezetre) bonthatok:

- belsé zona: a sériilés egyéni kockazata meghaladja a 10-> esemény/év értéket,

- kOz¢&psé zona: a sériilés egyéni kockazata 107 és 10 esemény/év értékek kozott alakul,

- kiils8 zona: a sériilés kockazata nem éri el a 10 esemény/év értéket, de nagyobb, mint
3x107.

A biztonsagi jelentés illetve a biztonsagi elemzés részletekbe menden értékeli a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 2. ¢), d), da) és db) pontjaban eldirtakat.

¢) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az ebbdl
szarmazo hatotényezok

d) a kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és az ezekbdl
szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonésen:
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da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetoé okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait,

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockazatat, illetve hatdsait.

A fenti pontok szerinti értékelésre a 23. fejezetben visszatériink.

A BorsodChem szakembereinek értékelése szerint a tervezett aniliniizem dnmagaban is
fels6 kiiszobértékii lenne (besorolast nem az egyes lizem, hanem a BorsodChem Zrt. kap). A
BorsodChem a biztonsagi jelentés kiegészitését a jogszabalyokban eldirt hataridére elkésziti.

A tervezett lizem a lehetd legnagyobb mértékben illeszkedik a mar meglévo infrastruktiurahoz:

e Kozmii: az ipari viz és energiaellatasi kapcsolatokat kiépitik.

¢ A szennyvizeket a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitojara vezetik.

e Az 1j lizem, mint a BorsodChem része, nyilvanvaléan minden olyan szolgaltatast, amit az
jelenleg nyujtani képes, megkap. A teljesség igénye nélkiil:

- Tiz- és katasztrofavédelem - REACH

- Miszaki feliigyelet, miiszaki biztonsag - Kornyezetvédelem

- Diszpécserszolgaltatas - Telepiilési szilard hulladék elszallitas
- Orzés-védelem - Hulladékkezelési feladatok

- Fegyveres Biztonsagi Orség - Uttakaritas

- Munka- ¢és egészségvédelem - Szennyviztisztitasi szolgaltatas

4. A tervezett beruhazas alternativai
4.1. Termék alternativa

A 2. fejezetben ismertettiik a beruhdzas céljat. Kifejtettiik, hogy a BorsodChem az
anilingyartds beinditdsdval az MDI gyartas egyik alapanyagét, az anilin hazai (berentei)
telephelyi megvalositasat tervezi. Az anilint a sajat MDI gyartasba szanjdk. Csak olyan
alternativa johet szdba, hogy beszallitas vagy telephelyi gyartas. Trivialis, hogy az anilin mas
anyaggal nem valthato ki. Ezekbdl kovetkezden termék alternativardl nem is beszélhetiink.

4.2. Technolégiai alternativa

Nem csak egyfajta anilingyartasi technoldgia ismert. A BorsodChem a technoldgia licence
adoit (1.4. pont) koriiltekintd elemzéssel valasztotta ki.

4.2.1. Az MNB gyartasi technologia kivalasztasa

A mono-nitro-benzolt (MNB) ipari mennyiségben a benzol folyadékfazisban valo direkt
nitraladsaval gyartjak (mivel a dokumenticioban minden esetben mono-nitro-benzolrél van
sz0, ezért a tovabbiakban csak nitrobenzolt irunk, vagy az MNB roviditést alkalmazzuk). A
nitralashoz altalaban savkeveréket (kénsav és salétromsav) hasznalnak: a salétromsav beépiil
a termékbe, a kénsavat visszanyerik [a BorsodChem TDI (DNT) gyartasaban ugyanilyen
formaban szintén salétromsav ¢és kénsav keveréke a nitrdlosav]. A benzol nitraldsdnak
termodinamikai szempontbo6l két technoldgiai lehetdsége van: izotermikus és adiabatikus.

> Az izotermikus nitralas sordn keverOs reaktorokat hasznalnak, és a homérsékletet
altalaban vizhiitéssel allando értéken (50-100 °C) tartjdk. A reakciohot tehat hdcseréldvel,
az esetek tobbségében hiitdvizzel vonjak el. Az izotermikus folyamat eldnye, hogy a
szabalyozottan alacsony szinten tartott homérséklet miatt kevesebb a melléktermék
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(nitrofenol, pikrinsav) képzdédik. Hatranya viszont, hogy tomény salétromsav sziikséges a
folyamathoz.

» Az adiabatikus nitralas altalaban nagy keverést biztositoé csOreaktorban torténik, héelvonas
nélkiil, ezért magasabb (120-150 °C) hémérsékleten. Mivel a reaktorban nincs hdelvonas,
ezért maga a reakciohd fedezi a felhigult kénsav toményitésének energidjat. A folyamat
jelentds elénye, hogy nincs sziikség tomény salétromsavra, elegendé hig (52-67%)
salétromsav is. Az ilyen eljarasban alkalmazott benzol felesleg miatt a teljes beadagolt
mennyiségli salétromsav elreagal, ezaltal az lizemelés biztonsagosabb.

A BorsodChem szakemberei Ugy itélték meg, hogy az adiabatikus nitralasi technologia az
elénydsebb, ezért e mellett sziiletett dontés. Az ilyen technologia licencével rendelkezd cégek
koziil harommal kezdtek targyalasokat (mindegyik ismert vegyipari szerepld):

e Noram
e Meissner
e Plinke

A harom lehetséges licence add technologiaja nagyban hasonlit egymasra, mind a reaktor és
mind a termék mosésat tekintve. A szennyviz lizemi el6kezelésében a Plinke mas megoldast
adott, mint a Noram ¢és Meissner (ez utdbbi kettd nitrofenol bont6d reaktort alkalmaz). A

crer

crer

crer

e Nagy referenciai hattér.

e A Wanhua anyavéllalatnal 4 db Noram technoldgiaji tizem van.

e Sok biztonsagi elem (intézkedés) van beépitve technologiaba.

¢ A jo termékmindség garantalt, amellett a Noram nyujtotta legjobb fajlagos felhasznalast.
o A beruhazasi koltségek terén is a Noram volt a legkedvezobb.

4.2.2. Az anilin gyartasi technologia kivalasztasa

Az anilint ipari méretben az MNB hidrogénezésével gyartjak. A hidrogénezési reakcidban
kiilonb6z6 katalizatorokat hasznalhatnak. A reakcid, amely lejatszodhat gaz vagy folyadék
fazisban, erésen exoterm. A kivalaszthatd technoldgidknal a kiilonbozdséget elsdsorban a
reakcio tipusa adja.

» Folyadékfazisu katalitikus hidrogénezési reakcido 217 °C-on, 17 barg nyomason, amely
platina/palladium katalizatoron jatszédik le. A termék anilin és viz ugyanakkor mar gz
fazisban 1ép ki a reaktorbol. A kondenzacios hot goztermeléssel vonjak el (hasznositjak).
Ilyen technologiaval a Dow Chemical Company és a Chematur Engineering AB
rendelkezik.

» Gazfazisu katalitikus hidrogénezési reakcioban gazhalmazallapotban Iépnek be az
alapanyagok a reaktorba. Az alkalmazott fixdgyas hidrogénezd reaktorban réz katalizatort
alkalmaznak 215 °C-on, 1 barg nyomason. A termék hiitésekor ez esetben is hasznositjak
a kondenzaciés hot, viszont ez csak alacsony nyomasu gdéz termelésére alkalmas. Ezt a
tipusu technoldgiat tizemelteti a BorsodChem MCHZ.

A BorsodChem az elemzéseket kovetden a folyadék fazisa katalitikus hidrogénezés
eldonyei kozé tartozik az, hogy kevesebb bevitt energiat igényel, ezaltal az iizemeltetési
koltségek is alacsonyabbak lesznek. A reakciohd hasznositdsaval termelt géz pedig a
gyartelepen hasznosithato. A képzddo végso technoldgiai szennyviz mindsége olyan, hogy az
BorsodChem kozponti szennyviztisztitdjan kezelhetd. Ez egy viszonylag 0j technolégia,
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amely kiemelkedd fajlagos anyag/energia felhaszndldsokkal rendelkezik. Tovabba sajat
cégcsoporton beliili referencia tizemek is tAmogatjak, segitik az 0 tizem miikddését.

4.3. A telepitési hely szerinti alternativa

A telepités helyének kivalasztasanal kétségteleniil alapvetd szempont volt, hogy az 0j lizemet
a BorsodChem tulajdonédban 4ll6 teriileten épitsék meg, és ugy, hogy a lehetd legnagyobb
mértékben kihaszndlhatoak legyenek a meglévd infrastrukturalis és technoldgiai kapcsolatok
(2. fejezet). Két alaplehetdség johetett szoba: az 0j lizem a jelenlegi gyartelepen, vagy annak
szomszédsagaban, a IV. telepen épiil meg.

Az MNB-blokk ¢és az anilinblokk nincs szétvalaszthatatlan kapcsolatban (az MNB, hasonléan
az anilinhez, ugyanugy szallithato), de nem sziikséges kiilondsebben indokolni azt, hogyha ezt
a két egymasra ¢épiild egységet (blokkot) egy gyartelepen egyszerre valdsitjak meg, akkor
célszerli egymasmellé telepiteni azokat. Ez pedig, 1évén, hogy a jelenlegi gyartelepen beliil
nem, vagy csak nehézkesen volna kialakithatdo a megfeleld, egybefiiggd teriilet, eldontdtte a
kérdést. A tervezés elsd szakaszdban vizsgaltdk ugyan a jelenlegi gyartelepen beliili
megvalositas lehetdségét is, sot kijeloltek egy beruhdzasi teriiletet is, de ezt a lehetdséget
viszonylag hamar elvetették: a IV. telepen valdo megvalositas eldnyei jobbnak bizonyultak.

Az uj iizemet a IV. telepen, az 1-6. abrakon lathato teriileten, a 26. szamu fokozlekedési
ut — a jelenlegi gyartelephez viszonyitva — tiiloldalan épitik meg. A dontés mellett az alabbi
fontosabb érvek szoltak:

e az lizem kialakithatdo egy tombben, ami a technoldgiai és logisztikai kapcsolatok
szempontjabol eldnyos,

e clegendo fejlesztési teriilet all rendelkezésre,

e a ki- ¢és beszallitasi lehetoségek kialakithatok: a jelenlegi gyartelep (L.-III. telep)
adottsagai a vasuti forgalom tovabbi nodvelését jelentdsen behataroljak, az 1j
terlileten viszont az egykori szénosztalyoz6 nagy kiterjedést palyaudvara felajithato,

¢ biztonsagosan nagy a tavolsag a lakott tertiletektol.

Az illetékesek ugy itélték meg, hogy a gyartelepi ut- €s vasuthalozat befogadd kapacitdsa mar
tovabb nem ndvelhetd, leterheltsége elérte a lehetdségek felsd hatarat. Ez kiilondsen a vasutra
igaz: 0j vaganyok lefektetésére mar nincs lehetdség. Ez utobbi pedig a IV. telepen
megoldhato. A felgjitott palyaudvaron kiépithetok a benzol alapanyag lefejtésének és
tarolasanak (tartalypark) miiszaki 1étesitményei.

5. Elméleti alapok

Az 1.1. pontban madr irtuk, hogy az anilingyartasnal a benzol nitralasaval nyerhetd mono-
nitro-benzolb6l (MNB) indulnak ki. Az MNB-bdl katalitikus hidrogénezéssel allitjak eld az
anilint. Alabb a gyartas elméleti alapjat a BME Vegyészmérndki ¢s Biomérnoki Kar Szerves
Kémia ¢és Technoldgia Tanszék Szerves vegyipari technologidk c. interneten elérhetd
tananyag [85] alapjan és a BorsodChem szakembereinek atadott leirasa alapjan ismertetjiik.

5.1. A nitrobenzol eloallitasa

A benzol nitralasat leginkabb salétromsav €s tomény kénsav keverékébdl alld nitraldsavval
végzik. A f6 reakcid a kovetkezd egyenlet szerint meg végbe:
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H,SO NC:
+ HNOj—=—2s + H,O  (AH=-117 kJ/mol)

C6H6 + HNO3 — C6H5N02 + H20
benzol + salétromsav — MNB + viz

A 10 reakcio mellett tobb mellékreakci6 is lejatszodik, melynek révén tobbek kozott di-nitro-
benzol és di-nitro-fenol képzddik. A di-nitro-fenol képzddésének koztesterméke a mono-
nitro-fenol, amely szintén jelen van a reakciok folyaman, azonban a mono-nitro-fenol tovabb
nitralasa szinte azonnal végbe megy a gyors reakciosebességnek kdszonhetden.

A kénsavnak a nitralasban tobb funkcidja is van: egyrészt eldsegiti az NO," nitronium kation
(tulajdonképpeni nitralé agens) képzddését (lasd aldbbi egyenlet: salétromsav és kénsav

...........

NO; -ionok képzddését azaltal, hogy a vizet hidrat formajaban megkoti. Ezen kiviil
oldaskozvetitd szerepet is betdlt a vizes és a szerves fazis kozott.

HN03 + 2H280,1 — NO2+ + H3O+ + 2HSO4-

HNO; + H50 NO3- + H30+

salétromsav és kénsav disszociacioja

Ismeretesek szakaszos ¢és folytonos iizemii eljarasok. A szakaszos modszer esetén egy
Ontdttvas reaktorban a nitralosavat (30-40% HNO; és 60-70% H;SO4) intenziv keverés és
hiités kdzben fokozatosan adagoljdk a benzolba a hdmérsékletet 50-55 °C-on tartva (kétfazisu
exoterm reakcid). Néhany oras reakcioidd utan a nitralosav kimertil, két fazis keletkezik. A
nyers nitrobenzolt elvalasztjdk, mossak ¢és desztillaljak, melléktermékként kevés
m-dinitrobenzol keletkezik.

A folytonos iizemii nitrald rendszerint hdrom, keverds iistbdl dsszeallitott kaszkad rendszer,
amelyben a hdmérsékletet 1épésrdl 1épésre emelik a kezdeti 30-40 °C-r6l 50-60 °C-ra. Néhol
friss savval potoljak a kimeriilt nitralészert. A kaszkadhoz nagy térfogata iilepitd- és
mosotartalyok csatlakoznak. A feldolgozast és tisztitast a szakaszos modszerhez hasonldéan
végzik. A levalasztott hulladéksavat wjrahasznositas céljabol koncentraljak. Nitrobenzolt
onmagaban is hasznalnak oldoszerként, oxidaloszerként, legnagyobb részét azonban anilin
eldallitasara hasznaljak, kisebb részébdl néhany szubsztitualt szarmazékot készitenek.

A BorsodChem a folyamatos iizemii rendszert épiti meg. Az ipari gyakorlatban a nitralasi
reakci6 hatékonysagat az optimalizalt homérsékleten ¢és megfelelden kivalasztott
savkoncentracioval lefolytatott anyagatadas mértéke szabja meg. Az anyagatadds mértéke
fiigg a reaktor kialakitasatol és az lizemelési koriilményektdl. A nitralasi reakcid kinetikédja
nagyban meghatarozza nitralas mértékét, azonban az ipari gyakorlatban a reakcid kinetikat
foként az lizemelési hdmérséklet és a kénsav koncentracid szabja meg. A Noramnak (az 6
kialakitasat és a kinetikus paramétereket sikeriilt kivald reakcid hatékonysagot elérni. A
Noram mar tobb MNB iizemet tervezett (szamuk kozel van a hiszhoz) €s helyezett iizembe,
ezért nagy ismeretekkel rendelkezik.

A folyamatban a dinitrobenzol a benzol nitralasat kovetden ugy képzddik, hogy a keletkezett
mononitrobenzol a nitronium ion jelenlétében tovabb nitralodik, ugyantigy, mint a benzolt.
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Azonban a nagyon gyors elektrofil reakcionak készonhetden a benzol hamarabb elreagal a
nitronium ionnal, minthogy jelentds mennyiségli dinitrobenzol képzddne. Normal
koriilmények kozt koriilbeliil 200-300 ppm dinitrobenzol lesz jelen a nyers MNB-ben. Az
alacsony mértéku nitrofenol képzddés kulcsa a nagy hatékonysagh reakcid, amelyet a benzol
befecskendezo rendszer €s a reaktor kialakitasa nagymértékben megszab.

crer

salétromsav disszocidciot érjenek el, annak érdekében, hogy a reaktiv nitrébnium ion a
legnagyobb koncentracidoba legyen jelen. A dinitrofenol tovabbi nitralasi reakcidja sordn
pikrinsav képzddik. Magas pikrinsav tartalom tapasztalhato akkor, ha a reaktorban a
salétromsav nem reagal el teljes mértékben, és salétromsav keriil az MNB/sav szeparatorba.
Az el nem reagalt salétromsav tovabbi mellékreakcidkat eredményezhet az MNB/sav
szeparatorban.

A Noram altal tervezett MNB iizem magaba foglalja azokat az elengedhetetlen biztonsagi €s
miikodési jellemzdket, amelyeket az adiabatikus nitralas teriiletén harmincéves tervezési €s
épitési munkaival elért. A Noramnak az MNB lizemek tervezésekor alkalmazott filozofiaja a
kovetkezOképp foglalhatd Ossze:

e Az elsédleges szempont a biztonsag. Minden egyes MNB {izemének tervezésénél alapos
feliilvizsgalatot végez a tervezési fazis kiilonbozd szakaszaiban. Ezek feliilvizsgalatok
magukban foglaljék a kiilonbozd tervezési-gyartasi folyamatabrak attekintését, HAZOP
feliilvizsgalatot, a berendezések listajanak és a 3D-s modellnek az attekintését. Az
elemzéskor feltart, kritikusnak itélt folyamatokat az lizemi proba eldtt laboratdériumban
1s vizsgaljak.

e A masodik szempont a bevalt miiveletek végrehajtasara irdnyul, figyelembe véve a
korabbi projektekbdl tanultakat. A Noram minden egyes uj MNB projektjénél

crer

crer

tartalyt, amely vészledllas esetén tovabb csokkenti a kockéazatot.

¢ Fontos, hogy a Noram a mindségre fokuszal. Ezt ugy érik el, hogy egy viszonylag kis
szakértdi csoportot tartanak fenn az olyan gyartokkal, amelyekkel hosszii tava
kapcsolatot 1étesitettek.

5.2. Az anilin eloallitasa

Az anilin eléallitasanak klasszikus kiindul6 anyaga a nitrobenzol, de ijabban egyre nagyobb
aranyban allitjak eld klorbenzolbol és fenolbol is. Az anilin ipari eldallitdsanak legrégebbi
modszere a nitrobenzol redukcidja vasforgaccsal vizes sésav jelenlétében. Késébb a
katalitikus hidrogénezd eljarasok vették at a fOszerepet. A 4.2.2. pontban irtuk, katalitikus
hidrogénezési eljarasok lehetnek gaz- és folyadékfazisuak. Az alapreakcid egyenlete a

kovetkezo:
NO; kat] N
O/ + 3Hy — + 2H,0 (AH=-488 kJ / mal)

CsHs5NO, + 3H, — C¢H/N + 2H,0
MNB + hidrogén— anilin  + viz

A géazfazist katalitikus hidrogénezésére kidolgozott korszerli eljarasokban az alloagyas és
fluidagyas reaktorban egyarant alkalmazzak. A Bayer nikkel-szulfid katalizatort hasznal
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alloagyas reaktorban 300-400 ©°C-on. Kokszlerakodas miatt a katalizator aktivitasa
fokozatosan csokken, ezért idonként levegdvel regeneraljak magas hdmérsékleten (leégetik),
majd hidrogénnel kezelve Gjra hasznaljak.

Mas cégek a nitrobenzol gazfazisu hidrogénezését fluidagyas katalizatoron végzik. A BASF
pl.: Cu-, Cr- alapt katalizatort alkalmaz SiO, hordozon. A hidrogénezést kb. 300 °C-on és
1-5 bar nyoméason végzik, nagy H, feleslegével. A nagy reakciohdt a fluidagyas reaktorba
épitett hiitdrendszerrel vezetik el. A nitrobenzol konverzidja kvantitativ, az anilinszelektivitas
is eléri a 99%-ot. A katalizatort ebben az esetben is id6rdl idore regeneralni kell levegdvel.

frtuk (4.2.2. pont), hogy a BorsodChem az elemzéseket kovetéen a folyadék fazisu
katalitikus hidrogénezés eljarast valasztotta ki, azon beliil pedig a Dow Chemical
porkatalizator hasznalnak. Ez lényegében pallddium és platina aktiv szén hordozéon. A
hidrogénez6 reaktor 17 bar(g) nyomason és ~230 °C homérsékleten miikodik. A hidrogénezd
reakcid nagy hidrogén feleslegben torténik (16,8%-os felesleg), azért, hogy az Osszes
beadagolt MNB elreagaljon. A hidrogén felesleg visszanyerése egy recirkulacids rendszeren
keresztiil torténik. A visszanyert hidrogént visszavezetik kdzvetleniil a hidrogénezd reaktorba.

A foreakcid soran nagy mennyiségli hd termelddik, amelyet kiilonb6zé nyomadasfokozata
g6z0k eldallitasara hasznositanak. A technoldgia tovabbi 1épéseiben kiilonbozo tisztitasi
folyamatok sordn (desztillaciés kolonna, Schiff-bazis kolonna, rektifkaldo kolonna) nagy
tisztasagu terméket allitanak el6. Kornyezetvédelmi ¢és gazdasagi szempontok miatt
katalizatort a katalizator eldallitd szekcioban visszaforgatjdk (hasonléan, mint a DNT
hidrogénezésekor a TDI gyartasban). A reakcidoban képzddott vizet egy extrakcios rendszerbe
vezetik vissza, amelybe ellendramban friss MNB-t adnak be, ezaltal a vizben maradt anilint
visszanyerik. A feleslegben bevezetett hidrogént inditaskor és ledllaskor elfaklyazzak.

A technoldgia eldnyeir6l mar a 4.2.2. pontban is irtunk. Kiegészitve az ott leirtakat,
kijelenthetjiik, hogy a Dow technologia jelenleg az egyik legmodernebb anilingyartasi
technologia. A Dow tervezési filozofidgja kivald mindségli termék eldallitasa a termelési
koltségek minimalizalasaval. A BorsodChem altal megvasarolt Dow technologia igazoltan
(referencidk) kivalé mindségli anilint allit eld versenyképes aron. Az ezzel a technologiaval
eldallitott anilin minden igényt kielégit, és nyersanyagként szamos vegyipari gyartasi
folyamat alapanyaga lehet. Igy példaul az MDI gyartasanak kiindulé alapanyaga. Ezen kiviil
az anilin a gumiiparban antioxidansok, aktivatorok, gyorsitok eldallitasanak fontos
alapanyaga, de a festék-szinezék gyartasban is nélkiilozhetetlen: indigd és mas festékek,
pigmentek eldallitasara hasznaljak kiilonbozd alkalmazasokhoz.

crer

e Az anilin reaktorrendszer barmilyen, a nyersanyag-specifikacidonak megfeleld,
kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 MNB-t hasznalhat (itt ez csak elméleti elony,
mert az igényeknek megfeleld MNB gyartasa is az lizem egyik blokkjaban torténik).

o A fOreakcioban kevés (konnyl és nehéz) melléktermék képzodik, ezért a tisztitas
(desztillaciés rendszer) kevesebb energidt igényel, mint mas eljarasok anilintisztitasi
folyamata.

e Az anilin reaktor az MNB-ben 1évé poli-nitro-fenolokat anilin-katranyokka alakitja,
melyek a termékbdl viszonylag konnyen levalaszthatok és a technologiaba integralt
melléktermék égetdben artalmatlanithatok.

¢ A hidrogénezd reaktor 60-100%-os flexibilitast, ami jelentds elény.

e A reakciorendszer 12 bar(g) €s 3,5 bar(g) nyomasu gbzt termel.
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6. Az anilingyartas alapadatai

A tervezett beruhdzas alapadatait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklete
2. a) pontja (hivatkozva a 4. melléklet 1. b) pontjara) szerint, annak sorrendjében adjuk meg.
Az egyes pontok cime utdn zarojelben, dolt betlivel irva a 4. melléklet 1. pontja azon
bekezdésének a betiijelét tiintetjiik fel, melyre az adott pont vonatkozik.

6.1. A tevékenység volumene (ba)

A termelési kapacitdsok (MNB- ¢és anilingyartds) meghatarozasdnal a BorsodChem MDI
gyartasi kapacitasabol indultak ki. Irtuk, 1 tonna MDI termék gyértisdhoz 0,75 t anilin
sziikséges [60]. Tovabbra is szamolnak a BC-MCHZ-bdl beszallitott anilinnel, ezért nem cél a
teljes 330 kt/év MDI gyartokapacitas teljes mértékii telephelyi kiszolgélasa, a rendelkezésre
allé 8000 m’ anilintarolo kapacitas is jelent bizonyos rugalmas tartalékot. A 2. fejezetben
irtuk, hogy a BorsodChem tervezdi telephelyi MDI gyartas biztonsagos, alacsony beszallitast
kockézattal jaré alapanyaggal valo ellatasat tiizték ki célul. Ugy becsiilik, évi 200 kt telephelyi
anilingyartassal ez a cél biztosithaté. Evi 200 kt anilinbél nagyjabol 260 kt MDI gyarthaté. Ez
a mennyiség 80%-os MDI gyartasi kapacitaskihasznalasnak felel meg, ami igen jonak
mondhato (jelenleg 75%-os a kapacitaskihasznalas).

Az MNB-blokk kapacitasat az anilinblokk kapacitdsdhoz illesztették: az MNB esetiinkben
kozti termék, értékesitését nem tervezik, azt teljes egészében tovabbviszik az anilingyartasba.
Evi 200 kt anilin gyartasa 270 kt MNB gyartassal kiszolgalhato (biztonsagi tartalékként a
BC-MCHZ MNB gyartésa is rendelkezésre all). Osszegezve leirtakat:

» az MNB-blokk kapacitasa 270 kt/év (ez az anilinblokkhoz illesztett),
» az anilinblokk kapacitasa 200 kt/év.

A kapacitast évi 8000 oras idOalapra vetitve hataroztdk meg (4 miszakos termelést
terveznek).

6.2. A beruhazas és az lizemszerid miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése (bb)

Az anilingyartd ilizemet a megcélzott kapacitisra egy ilitemben épitik ki. Az épitkezést a
sziikséges engedélyek beszerzése utan azonnal megkezdik. A beruhdzasi teriilet
elokészitésének az a fazisa, amelyhez nem sziikséges semmilyen engedély, mar részben
megvalosult (1. kép). Az lizemi 1étesitmények varhatéan 20-25 évig allni fognak. A beruhazas
tervezett iddiitemezése a kovetkezd:

e az ¢épités kezdete: 2019. II1. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2021. II. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2021. IV. negyedév

e a tevékenység varhato ideje: varhatoan tobb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyas idépontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becsiilheté meg

6.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zokben rogzitett modja (bc)

A beruhazas B.-A.-Z. megyében, Berente kozség kozigazgatasi teriiletén, a BorsodChem
IV. gyartelepén valosul meg (1-6. dbra). A beruhazas az 582/1 hrsz.-u ingatlanon lesz
(5. ébra). A helyrajzi szambdl kovetkezik, hogy az ingatlan belteriilet. Felhivjuk a figyelmet,
hogy az itt kozolt 4. édbra nem feleltethetd meg teljes egészében a HPM projekt
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térképével, mert id6kozben az ingatlanokat Osszevontak. Az igy kialakult ingatlan teriilete
35 ha 4225 m”* (354.225 m?), ebbél az anilingyartassal igénybeveends teriilet nagyjabol 2,4 ha
(4-6. abra). Ez joval kisebb, mint az ingatlan teriilete, annak csupan kevesebb, mint 7%-a. Az
dsszevonassal kialakitott 582/1 hrsz.-i ingatlanon épiil a HPM Uzem is, és ezen alakitjak ki a
IV. telepi tartalyparkot is, ahol 2 db 3000 m’-es benzol alapanyag tarolé tartaly (is) lesz.
Praktikusan a tartalypark mellett lesz a IV. telepi vasuti lefe;jto.

Az 1. tablazatban megadjuk az igénybevett teriilet sarokpontjainak koordinatait. A pontok
szdmozdsa a 6. &bra alapjan azonosithatdo. Az anilingyartassal igénybevett teriilet
kozéppontjanak EOV koordinatait: Y = 770.535 [m]; X = 323.480 [m].

1. tablazat
A tervezett anilingyartassal igénybe vett teriilet koordinatai

Az érintett telepiilés, az A beruhazasi teriilet ., .
ingatlan helyrajzi szama, az | sarokpontjainak EOV koordinatai . f&z igénybevétel célja, .
ingatlan teriilete ontorim Y X az igénybevett teriilet nagysaga
1. | 770.482,7 | 323.592,7
2. | 770.650,5 | 323.447,9 A itt épiilnek meg az
3. | 770.580,6 | 323.366,9 anilingyartas létesitményei
4. | 770.412,8 | 323.511,7
5. | 770.748,9 | 323.185,0
Bseg}‘lte 6. | 770.807,9 | 323.134,0 | IV. telepi tartalypark benzol
T. = 354.225 m? 7. | 770.763,8 | 323.082,8 tartalyoknak kijelolt teriilete
mgadan ' 8. | 770.704,7 | 323.133,8
9. | 770.542,2 | 323.272,4
LT 7007365 Tos 0709 |  1V- telepi vasi lefeitd
12. | 770.542,2 | 323.263.3

Az 582/1 hrsz.-1 ingatlannal a 2. tablazat szerinti ingatlanok a szomszédosak. Az ingatlanokat
az Ipari uttél az oramutatd jardsaval megegyezd iranyban soroljuk fel. A 610/1 hrsz.-u
ingatlan kivételével, ami vasit, minden szomszédos ingatlan (2. tablazat) a BorsodChem
tulajdonaban all. A 610/1 hrsz.-0 ingatlan az MNV (nemzeti vagyonkezeld) tulajdona, a
BorsodChem a vételi szandékat bejelentette ra. Az ingatlant az eldirdsoknak megfelelden,
palyaztatassal értékesitik. Minden szomszédos ingatlan miivelési agbol kivett, de még a
szomszédos ingatlanokon tuli ingatlanok is kivettek.

2. tablazat
Az 582/1 hrsz.-u ingatlannal szomszédos ingatlanok kimutatasa

Helyrajzi szam | Teriilet [ha] Miivelési ag

Berente 579/2 2,6790 kivett, beépitetlen teriilet (Ipari 1it)
Berente 582/3 0,3586 kivett, telephely

Berente 582/4 0,3005 kivett, telephely

Berente 597 2,1055 kivett, iparvasut

Berente 610/1* 2,2975 kivett, vasut (a BC a vételi szandékt bejelentette)
Berente 582/2 0,8298 kivett, telephely

Berente 589 0,6319 kivett, telephely
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A beruhazassal érintett 582/1 hrsz.-i1 ingatlan a BorsodChem tulajdonaban all. S6t, az
ezzel szomszédos ingatlanok az 582/3 hrsz.-u ingatlan kivételével szint mind a BorsodChem
tulajdonuak. Az ingatlanok besorolasa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati
modja ipari teriilet, tehat a telepitéshez a telepiilésrendezési tervet nem kell modositani.
Ez a besorolas varhatoan évtizedekig megmarad. Irtuk, a beruhazas barnamezés lesz. Az 1j
1étesitmény beilleszkedik majd a jelenlegi kornyezetébe, amely ma is iparteriilet. Az 0j lizem,
ahogy azt mar irtuk, 1ényegében a volt ,,nehézbeton” lizem teriiletén lesz.

Megjegyezziik, hogy az épiilé6 IV. telep minden ingatlana mar emberemlékezet ota
miivelési agbol kivett. A IV. telep keritésének végleges nyomvonala még nem ismert, de az
biztosan BorsodChem tulajdont teriiletet fog kdrbehatarolni.

6.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények (bd)

A tervezett létesitményhez a vegyipari technoldgidban szokasos, a szabvanyok
kovetelményeit kielégitd berendezéseket alkalmaznak, melyeknek anyagi Osszetétele,
mindsége — szintén a szabvanyok alapjan — a benniik 1év6 vegyi anyagok tulajdonséagai, az ott
foly6 vegyi folyamatok altal vald igénybevétel illetve a biztonsdgi szempontok szerint lesz
kialakitva.

Az anilingyartds szerves vegyipari alapanyagot el6allitd komplex vegyipari gyartasi
tevékenység, meglehetdsen Osszetett technologia. A gyartashoz sok, funkcionélisan
egymashoz kapcsolt berendezés sziikséges. A nagyobb berendezések a vegyipari gyakorlatban
szokdsos kiilonb6zé reaktorok, kolonndk, hdcseréldk, kondenzatorok, kompresszorok,
tartalyok, az anyagmozgatashoz szivattyuk. A gyartokésziilékeket (MNB-blokk, anilinblokk)
a vegyiparban szokdsosan alkalmazott, tobb szintes acélvaz tartoszerkezetbe épitik be. A
BorsodChem tobbi ilizeme is ilyen felépitésii. Az emeletenkénti jaroszintet specialis
szerkezetli acélracs adja. A licence addk mar szolgaltattdk az alapvetd gyartasi
folyamatabrakat (basic engineering), a késziilék listat, de ezek kdzlése megitélésiink szerint a
technologia (technika) kornyezetvédelmi megitélés¢hez nem sziikséges, masrészt a licence
tobb megkozelitésben is védett (titkos).

Az lizem elrendezése négy nagy blokkra kiilonithetd el (6. édbra). Az alapanyag tarolo és
vasuti lefejté teriiletileg nem tartozik az lizemhez, de kozel van ahhoz (5-6. abra). Az
elrendezésben még lehet némi valtozads, de ennek szempontunkbdl nincs jelentdsége. Az
egyes blokkok:

e MNB-blokk. Befoglal6 teriilete: 65 x 40 m. Tobb szintes, nyitott acélvaz szerkezet.

¢ Anilin-blokk. Befoglal6 teriilete: 80 x 60 m. Tobb szintes, nyitott acélvaz szerkezet.

o Melléktermék égetd. Befoglalo teriilete: 30 x 40 m (a 6. dbran BPI, ami a melléktermék
égetd angol elnevezésének roviditése)

e Kozponti épiilet: Befoglalo teriilete 30 x 40 m. Kétszintes, zart épiilet, egyik felén az
irodak, masikon az 6lt6zok lesznek.

o Alapanyag tartalypark. A 2 db 3000 m’-es benzoltartaly a IV. telepi tartalyparkban lesz
(5. abra). A tartalypark befoglalo teriilete 180 x 50, de itt mas IV. telepi lizem tartalyai is
helyet kapnak.

e Alapanyag vasiti lefejté. A benzolt a IV. telepi vastti lefejtd allason fejtik majd le.
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6.5. A tervezett technologia rovid ismertetése az anyagfelhasznalas f6 mutatéinak
megadasaval (be)

A kivalasztott technika révid ismertetését a 4. fejezet tartalmazza. Az anyagfelhasznalas 6
mutatdi a 7. abran lathatok.

6.6. A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges szallitas (bf)

A BorsodChem IV. telepe kézuton a 26-os tuttal parhuzamos halado Ipari utrél kozelithetd
meg. Az Ut ténylegesen ipari ut, nem csak a neve az. Ezen voltak megkdzelithetk a korabban
itt miikodo lizemek. Ez az 1t le, majd racsatlakozik a foutra (1. abra). Az, hogy melyik a ra, és
melyik a lecsatlakozé rész, nézdpont kérdése. Miskolcrdl jovet a berentei bekotd Ut eldtt, a
Miskolc-Banréve vastton athaladva jutunk az Ipari utra, és tovabb haladva az tgynevezett
mucsonyi deltdnal van a visszavezetd szakasz (1. abra). A Sajészentpétert elkeriild ut
megépitése kiiszobon all. Errdl is két iranybol (két helyrdl) ra lehet majd hajtani az Ipari ttra.

A hajdanan, a banyaszat fénykoraban IV. telepen mikddott Kozép-Eurdpa egyik legnagyobb
szénpalyaudvara. A IV. telep vasuti megkozelithetésége mar jelenleg is adott, de a hosszi
ideig hasznalaton kiviili vaganyokat fel kell Gjitani. A BorsodChem szeretné a IV. telep
forgalmat minél nagyobb mértékben a vasutra terelni, azonban egy termék elszallitasanak
modjat sohasem az eladd, hanem mindig a vevd hatdrozza meg. A terméket csak kevés, a
nagyobb ipartelepeken 1évé vevd tudja vastuton fogadni. Mindenesetre a BorsodChem a IV.
telepen is fokozatosan kiépiti a vasuti fogadas és feladas feltételeit.

6.6.1. Epitési beszdllitds

A telephely létesitményeit iitemezetten, fokozatosan épitik, igy egy adott idépontban sohasem
lesz nagyobb mértékli épitési beszallitds. A telepitésnek nincsenek kornyezetvédelmi
szempontbol Kitiintetett fazisai.

Késziilékeket vasbeton alapon allo6 acélvazas tartoszerkezetbe épitik be. A szallitas
legnagyobb tételei a beton és a betonvasak, valamint az eldre gyartott acél szerkezetek. Ezeket
egyenletesen, az épitkezés elott és alatt, a felépitményeket a betonozas utan folyamatosan
lehet beszéllitani. Az ebbdl adodo forgalmat 6ranként egy-egy jarmiire lehet becsiilni. A
berendezések beszallitasa is kozaton torténik. A nagyobb gyartd berendezések is
beszallithatok teherautd szerelvényekkel.

6.6.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt

A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi kdzuti szallitasi tevékenység.

» Alapanyag beszallitas. A benzol alapanyagot vasuton szallitjak be. A nitralésavhoz
szlikséges kénsav mennyisége nem jelentds, az mind kozuton, mind vasaton beszallithato.
A termékbe beépiild salétromsav a BorsodChem I. telepérdl csdvezetéken érkezik.

> Termék elszallitas. Az anilint csdvezetéken jut el az 1. telepen 1évé MDI Uzembe.

» Egyéb szallitasi tevékenység. A kis mennyiségben sziikséges gyartasi segédanyagok, ide
értjiik a katalizatort is, kdozuton érkeznek. A 4 miiszakos lizem nagyjabol 50 embernek ad
majd munkat. Mindig a nappali (déleldtti) miiszakban vannak a legtobben, de ekkor is
csak 20-25 f6s dolgozd bejarasaval kell szdmolni. Az ekkora 1étszdmhoz kdothetd
személyszallitassal kapcsolatos forgalom kornyezeti hatasa elenyészo.

Biztonsagi ratartassal gy szamolunk, hogy a gyartds kiszolgaldsdhoz naponta az oda-vissza
fordulét figyelembe véve 4 db jarmi jelenik meg tobbletként az Ipari Gton.
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6.7. Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

Az tizem minden kibocsatasat az elérhetd legjobb technika (BAT) szintjén kezelik majd.

e Az anilingyartaskor keletkezd szennyvizet blokkonként eldkezelik. Szerves anyag
tartalmu ipari szennyvizeknek az 4tadési pontja is kiilon lesz blokkokként (6. abra). Az
tizem kibocsatott szennyvizeit a kdzponti szennyviztisztiton kezelik.

e Véggaz kibocsatasok.

- A kiilonbozé késziilékekbdl az elszivott és Osszegylijtott gazaramokat mindkét
blokkbdl a technoldgiaba integralt melléktermék égetdre vezetik. Az anilingyartasnak
ezért csak 1 db légtéri pontforrasa lesz (6. és 8. abra).

- A technologidba integralt melléktermék égetd véggazat oly mértékben kezelik, hogy
azok tartsak a kibocsatasi hatarértéket (11. abra).

e Zajkibocsatds. A zajt kibocsatdé berendezéseket mar az lizemteriileten learnyékoljak
(zajvédo tokozat, stb.).

e Hulladékok.

- Minden magas fiit6értékii mellékterméket a technologiaba integralt
melléktermék égetére vezetnek (8. ¢s 11. abra) és ezért azok nem valnak
hulladékka, mi tobb az égetésiikkor keletkezé hdvel értékes, hasznosithatdo gozt
termelnek.

- A tovabb nem feldolgozhato, és a technologidba integralt melléktermék égetdre sem
vezethetd anyagaramokat hulladékként kezelik, €s artalmatlanitdsra szakcégnek
atadjak.

6.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz ¢és felhagyasahoz kapcsolodo

miiveletek (bh)

A tevékenységhez kapcsolodo miiveletek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szdmu melléklete
szerinti értelmezésnek megfelelden:

1.

2.

e

a telepitéshez anyagnyerd- vagy lerakohely létesitése és lizemeltetése nem parosul, a
tereprendezés, mederkotras nem értelmezhetd;

a telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges

- szallitast az 6.6. pontban ismertettiik,

- az lizemépitéssel vizrendezés nem parosul, a csapadékvizet eldirasosan elvezetik;

a képz6dd hulladékokrdl az 6.7. pontban irtunk. A BorsodChemben az épitési és
iizemeltetési hulladékok szakszerii kezelése évtizedek 6ta megoldott;

az energia- és vizellatads a BorsodChem sajat kozmiihalozatra valo csatlakozassal torténik.
A vizet a BorsodChem a Sajobol vételezi. A vizkivételi oldalrél nézve az anilingyartas
beinditdsa valtozdshoz nem vezet. A kiveheté — engedélyben rogzitett (15.2. pont) —
vizkontingens novelésre még nincs sziikség;

egyéb kapcsolodo miivelet nem lesz;

a telepitést megeldzd bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd hulladékok
¢s a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa;

Nem egyszer emlitettiik, hogy az anilinprojekt barnamezds beruhazas lesz. irtuk, az anilint
gyartd iizem lényegében a volt nehézbeton iizem teriiletén lesz, a HPM Uzem mellett.
Minden itt 1évé épiiletet a BorsodChem mar lebontatott (1. kép). Ismeretes, a
bontashoz mar nem sziikséges semmilyen engedély, a bontasi terveket az tigynevezett
ETDR-re (ETDR: Epitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokat Tamogato elektronikus
Dokumentacios Rendszer) kell feltdlteni. A BorsodChem a bontasi terveket az
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ST-RASZTER Tervez6, Beruhazo és Szolgaltatdé Kft.-vel (1052 Budapest, Dedk F. u. 23.
2/3., Iroda: 3780 Edelény, Antal Gy. u. 5. vezetd tervezd Safarcsik Tibor) készitette el.
Kiilon terv késziilt a szénosztalyozo, és kiilon a nehézbeton még allo épiileteinek bontésra.
Megjegyezziik, a BorsodChemben L.-I11. (gyar)telepén a mar hasznalaton kiviili épiileteket
gyakorlatilag folyamatosan bontjdk, ezért a bontasi munkalatokban mind a
BorsodChemnek, mind a kivitelezOknek nagy gyakorlata van. Sem a régi gyartelepen (I.-
III. telep), sem a IV. telepen végzett bontasi munkak ellen nem érkezett eddig semmilyen
panasz. A hulladék nyilvantartélapokat elkészittetik!

6.9. Referenciak (bi)

Magyarorszagon ipari méretben anilint évtizedek ota nem gyartanak. Egykoron, 1957-63
kozott Sajobabonyban (EMV) mar gyartottak anilint, nagy valdszintiséggel az igynevezett
Béchamp-féle eljarassal. Ebben a nitrobenzolt vasforgaccsal és hig soésavval redukaljak
anilinné. A BorsodChemben tervezett eljaras joval korszerlibb (4. fejezet), és méreteiben sem
vetheté Ossze az EMV volt és BorsodChemben tervezett gyartisa. Az EMV, miutin a
hadiipari termelés hattérbe szorult, finomkémiai lizemmé valt, az anilint gyoégyszer ¢€s
ndvényveédo szer hatdanyag alapanyagnak gyartottak évi par 10 tonnds mennyiségben.

A tervezett anilingyartds referencidit a 4. fejezetben ismertettiik. Cégcsoport kinai és
csehorszagi iizemeiben (BC- MCHZ, Ostrava) gyartnak anilint.

6.10. A rendelkezésre allé kiindulasi adatok bizonytalansaga (b))

A telepitendd technoldgia bevalt, mind a beruhdz6, mind a licence ad6 referenciai jok. A
beruhazas barnamezds. A tervezett anilingyartasi tevékenység paraméterei, kibocsatdsai, a
kibocsatott anyagaramok mennyiségi és mindségi mutatdi meglatasunk szerint olyan fokon
ismertek, hogy a tervezett tevékenység varhatd kornyezeti befolyasold hatdsai megitélhetéek
(errdl az 1.5. a) pontban mar irtunk). Ezért a rendelkezésre allé kiindulasi adatokban nincs
olyan jellegii bizonytalansiag, amely a tevékenység varhatéo kornyezeti hatasainak
megitélésében megmutatkozhatna.

6.11. A telepitési hely térképi lehatarolasa. A telepitési hely szomszédsagaban 1évo
hasonlo teriilethasznalat (bk)

A telepitési hely térképi abrazoldsa az 1-6. abrakon lathat6. A beruhdzas a BorsodChem IV.
telepén valosul meg. A beruhdzassal érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokat a
2. tablazatban soroltuk fel. A szomszédos ingatlanok is kivettek. A teriilethasznélat a
szomszédos I-11I. gyartelepihez hasonlatos.

6.12. A rendezési tervek és a beruhazas kapcsolata (bl)

A tevékenység megvalositdsa — miképp mar irtuk — nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési
tervek vagy telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

6.13. Nyilatkozat dsszetartozonak mindsiilé tevékenységrol (bm)

Dienes Endre, mint a tanulmény egészéért egyetemleges feleldsséget vallalo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhdzashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti Gjonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység nem parosul, meglévd tevékenység
engedélyezett kapacitasat e célbol nem bovitik.
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6.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

Az anilingyart6 beruhdzas megvaldsitds nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

6.15. A szamitasba vett valtozatok, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat (c¢)

A telepitési hely kivalasztasarol és a termék €s technologiai alternativakrol a 4. fejezetben
irunk.

¢ A megval6sitasi méd, mint technoldgiai alternativa, a licence add kivalasztasat jelentette
(4.2.1. és4.2.2. pont).
o A telepités helyében valos alternativa nem volt (4.3. pont).

6.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai dsszegzése (d)

Az 0j lizem szolgaltatasi kapcsolatait ugyaniugy, mint minden mas BorsodChem iizemét ki
kell épiteni. Ezek épitése minden tizemnél szerves része az adott beruhazasnak. A IV. telepen
az infrastruktira kiépitése megfelel majd a mai kor elvardsainak. A BorsodChem ipari
vizhalozatara és kozponti szennyviztisztitdjara viszonylag rovid vezetékekkel ra lehet
csatlakozni. A nyomvonalas létesitmények mindegyike a BorsodChem tulajdont lesz.

6.17. A hatétényezok varhato mértékének elézetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A tervezett tevékenység hatotényezOirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd
hatasair6l a késébbiekben (10-23. fejezet) részletesen irunk.

6.18. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo folyamatok eldzetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamt melléklete 1. f) pontjara és az ezt kovetd pontokra
vonatkozo eldrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen dokumentéacid 10-23. fejezeteiben
adjuk meg.

A 4. szamu melléklete 1. f) alpontjai szempontunkbol indifferensek (pl. a beruhazasi teriilet
nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem érint Natura 2000 teriiletet). A tovabbi
pontokban feltett kérdésekre kiilon fejezetben (pl. #) éghajlatvaltozéassal Osszefliggésben),
vagy mas fejezetrészben adjuk meg a valaszt.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu mellékletben ¢ldirtakat a dokumentéacid kovetkezd
részében vizsgaljuk (az eddig leirtakban zargjelben jeloltiik a 6. szamu melléklet pontjainak
valé megfelelést).
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7. A tervezett technologia részletes ismertetése

A technologia két termeld blokkjat, az MNB- és az anilinblokkot mar tobb kdzelitésben
ismertettiik. A melléktermék égeto is a termelésbe integralt, ezzel egyiitt harom nagy blokkrol
beszélhetiink. A technologia ennek a felosztasnak megfeleld blokkdiagramjat az
anyagforgalmak feltiintetésével a 8. abran mutatjuk be. A tervezett technoldgia részletes
leirasat ezeknek a blokkoknak megfeleléen adjuk meg.

7.1. Mono-nitro-benzol (MNB) gyartas
Az MNB-blokk sematikus felépitését a 9. abra mutatja
7.1.1. A benzol nitrdaldsa

Az MNB gyartashoz hdrom meghataroz6 anyagra van sziikség: benzol és salétromsav,
valamint kénsav a nitralésavhoz. A kénsavat cirkulaltatjak, az nem épiil be a termékbe (kén
nincs a nitrobenzolban). Szerepérdl az 5.1. pontban irunk. Az nézdpont kérdése, hogy a
kénsavat alapanyagnak tekintjiik, vagy sem, de a gyartashoz nélkiil6zhetetlen. Az alapanyag

e salétromsavat a III. telepi salétromsav lizembdl csévezetéken vezetik az lizem teriiletére,
egy koztes (fél oras) betap tartalyba. Innét szivattytival mérik be a kénsav cirkulacios
szivattyuk (két parhuzamos sor lesz; 14sd alabb) szivoagéaba.

e A benzolt a IV. telepi tartdlyparkbdl szintszabalyozassal vezérelt szivattyuval nyomjak
az lizemi a benzol betap tartalyba, ahol elvegyitik egy kisebb aramu, az MNB termék
sztrippeldbdl visszanyert benzollal.

A reakcid szekcioban (9. abra) benzolt és salétromsavat és cirkulaltatott kénsavat egy
reaktorban reagaltatjak, melynek eredményeképp a nyers mono-nitro-benzolt (MNB) kapjak.
A Noram altal erre a célra kifejlesztett reaktor kapacitdsa limitalt, ezért a kivant kapacitas
elérésére két, egymastol teljesen fiiggetlen, parhuzamos reaktorsort épitenek be (9. abra). Igy
a reakci6 szekcio (benzol nitralasa), az MNB/kénsav szétvalasztas és kénsavtoményitd egység
duplikalt.

A salétromsav viztartalma és a reakciod sordn létrejott viz, a cirkuléltatott kénsav higuldsat
eredményezni. A vizet a kénsav toményitében (SAFE) elpérologtatjdk, melynek
eredményeképp a kénsavat visszatoményitik. A nitrdldsi reakcié exoterm és a folyamat
adiabatikus, igy nitrobenzol reakcid héje a toményitéshez sziikséges energia nagy részét
fedezi. A héenergiat a toményitd kiforralgjaban kozépnyomasu (PMS) gézzel egészitik ki.

A nitralast, hogy az 0sszes beadagolt salétromsav elreagéljon, benzol moél-feleslegben végzik.
Ennek a benzol feleslegnek visszanyerése a ligos mosason atesett MNB direkt gdézos
sztrippeldjén torténik. Az itt visszanyert benzolt gravitacidosan visszavezetik a betdp benzol
tartalyba.

A betap benzolt keresztiilvezetik egy MNB/benzol hd hasznositd hécserélon, ahol a forrd
MNB-bdl elvont hével (hiités) a reaktorba beadagolando benzolt elémelegitik. A betdp benzol
hémérsékletét nem szabdlyozzak, az normal lizemeltetési koriilmények kozott koriilbeliil
80 °C-ra emelkedik.

A nitréalasi folyamatban némi kénsav veszteséggel kell szdmolni, amely a kénsav toményités
soran ¢s a nyers MNB maradék kénsavtartalma miatt jelentkezhet. A kénsav hianyt 97%-os
toménységli kénsavval potoljak.
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7.1.2. A reaktor szekcio és a kénsav cirkuldcios rendszer

A nitrélosav forrd kénsav 0sszetevojét egy cirkulacids szivatty a keringteti a reaktor soron
keresztiil: szivatty(l el6tét tartdlydbol a reaktoron at, az MNB/kénsav fazisszeparatoron
keresztiil. A forrd, felhigult kénsav az MNB/kénsav fazisszeparatorrdl a kénsav toményitdbe
aramlik, ahol toményitik, és innen tulfolyassal gravitdcidésan visszadramlik a szivattyl
eldtéttartalyba. A kénsavkor berendezései elsdsorban zomancozott szénacél késziilékek,
amelyeknek az egyes elemei késziilhetnek tantalbol vagy teflonbdl (PTFE;
politetrafluoretilén, amit a mindennapi szohasznalatban teflonnak neveznek). A cirkulécids
korbe beépitettek egy kénsav vészleiirito tartaly is, amelyet igy méreteztek, hogy vészleiirités
esetén a benne 1évé 70 wt%-os hideg kénsavval egyiitt a teljes kénsavkorben 1évo kénsavat
képes legyen befogadni. A hideg kénsav azért fontos, mert vészleliritéskor azonnali hiit6hatast
valt ki, ezzel megakadalyozva az esetleges tovabbi mellékreakcidkat.

A nitral6é reaktor korben (kénsav cirkulacids korben) a kénsav mennyiségét minimalizaltak.
Vészleiirités esetén a tartalyba beiiritett teljes kénsavmennyiség hirtelen hiitését kovetden
lehetdség van tovabbi tiszta kénsav beadasdra annak érdekében, hogy a tartdly tetején 1évo
szerves anyag a savas moso iranyaba lefolozhetd legyen, €s igy a kénsav és szerves fazis
teljes mértékben elvalaszthatova valjon.

A kénsav szivattyu tartdlydnak homérséklete ~100 °C. A kénsav cirkuldcids szivattyl
szivoagaba aranyszabalyozassal adagoljdk a salétromsavat. A kevert sav a kénsav szivattyl
nyomasfokozasa utan els6ként a benzol befecskendezobe aramlik, ahol a benzolt megfeleld
feleslegben vald porlasztdssal adagoljadk be. Ezt kdvetden a reakcioelegy belép a hirom
szakaszra kiilonithetd reaktorba. A reaktor kilépési pontjandl normal iizemmenetben a
hémeérséklet ~128 °C. A reaktorba a reakciokoriilmények nyomon kovetésére hdmérséklet
tavadokat épitenek be.

A kénsavkorben a 97%-0s toménységli kénsavat a mindségétdl fliggden idonként frissiteni
kell. Az elvett elhasznalt kénsav szivattyval a savas mosoba, a szennyviz semlegesitd
tartalyba vagy a kimertilt kénsav taroloba adhato.

7.1.3. MINB és a kénsav szétvalasztasa

A forro reakcio elegy (nyers MNB ¢és felhigult kénsav) a nitralod reaktorbdl az MNB/kénsav
szeparatorba jut. Konnyt fazisként a nyers MNB a szeparator felsd, a felhigult kénsav az als6
részén fog elhelyezkedni. A nyers MNB a fazisszeparator felsd részén talfolyassal 1ép ki, és
gravitaciésan aramlik az MNB/benzol hdhasznositd hdcserélén a savas moséba. Ez a
héhasznositdé hécseréld a nyers MNB-t ~90 °C-ra hiiti, mikézben a betdp benzolt nagyjabol
80 °C-ra eldmelegiti.

A fazisszeparator fazishatar szintjét ugy allitjak be, hogy a felhigult kénsavat szabalyozottan
vezessék a kénsavtoményitdbe (SAFE). A normal fazishatar szintjén egy kémlelényilds van,
hogy fizikailag is ellendrizhetd legyen a fazishatar szabalyozasanak megfeleld mitkodése.

A nyers MNB réteget a szeparator felso tulfolyd csonkjan veszik el (f6lozik le), €s a savas
mosdba adjak.

Az MNB/kénsav fazisszeparator nitrogén parna alatt van. Ha a nyomas egy beallitott érték ala
csokken, akkor nitrogén aramlik a rendszerbe. Az MNB/kénsav fazisszeparatorbdl a magas
szerves anyagot tartalmazo véggazokat azért, hogy homérsékletét csokkentsék és a szerves
g6zoket lecsapassak beldle, savas MNB-vel mossak.
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7.1.4. A visszanyert kénsav toményitése (SAFE)

» Kénsavtoményités
A forr6, felhigult kénsavat az MNB/kénsav fazisszeparator aljan veszik el, és a kénsav
toményitdbe vezetik. A kénsavsav tartalmaz valamennyi MNB-t, melynek egy részre a
toményitéskor elparolog és a SAFE kondenzatorban lecsapddik, mint szerves
kondenzatum. Ez a mennyiség a képzddd nyers MNB-nek kortilbeliil a 15%-at teszi ki.

A kénsav toményitéséhez sziikséges hd nagyobb részét a benzol salétromsavval vald
reakciojabol nyert hé adja. A tovabbi hot a toményitd aljaban elhelyezett g6zos kiforrald
toményitéshez kozepes nyomasu gbézzel biztositja a megfeleld6 homérsékletet. A SAFE
rendszerben nagyon fontos a pontos homérséklet €s nyomas szabalyzas, mert ez a két
paraméter szabja meg a szigor 70 wt% kénsav koncentraciot.

A toményito tetején van egy kod és csepplevalasztd, amely minimalizalja a savas permet
tovabbvitelét. A toményitébdl kiaramld paraelegy a SAFE kondenzétorba (vizhiitéses
hécserélobe) aramlik, ahol lecsapatjdk. Az toményitett kénsavat (70 wt%) a
tulfoly6csdvon a kénsav szivattyu elétét tartalyba vezetik.

» SAFE kondenzator
A tulhevitett g6zok 100 °C homérsékleten és 0,08 bar(a) nyomdson lépnek be a
toronyszeri vizhiitéses SAFE kondenzator tetején. A savas mosokbol szdrmazd vizes
kondenzatumot is a kondenzator felsd részébe permetezik, igy hiitve a talhevitett gézoket.
A telitett géz/folyadék elegyet ezt kovetden a kondenzator cséterében kondenzaltatjak.

A hiitéviz a kondenzator kopenyterében elleniranyban felfelé aramlik. A hiitéfolyadék
kilépési homérsékletét mérik. A kilépési homérsékletet a megfeleldé kondenzator
teljesitmény biztositdsdhoz ~37,5 °C alatt kell tartani. A magasabb hiitéfolyadék
hémérséklet kapacitascsokkenést okozna. A hiitéfolyadék mennyiségét is folyamatosan
mérik. Ha egy bizonyos mennyiségnél kevesebb hiitéviz cirkulal a rendszerben, akkor egy
reteszrendszer ledllitja a nitralast, azaz lezarja a betapokat.

A kondenzatumot ¢és a nem kondenzalhaté gazokat a kondenzator als6é részén
szétvalasztjdk. A kondenzatumot egy fiiggbleges meriilé csovon keresztiil bevezetik a
savas mosoba. A kondenzatorbdl szdrmazd nem kondenzal6do véggazok a SAFE vakuum
rendszerbe dramlanak.

A hasznalt kénsav, miképp irtuk, tartalmaz valamennyi benzolt és MNB-t, melynek egy
része a kénsavtoményitében (SAFE) elparolog és a kondenzatorban kondenzalodik. A
kondenzatum ezért tartalmaz egy konnyli vizes fazist és egy nehéz szerves fazist. A
szerves fazis altalaban 3-4%-os benzol tartalmu. A vizes fazis pedig a toményitd savas
cseppjeinek elhordasa miatt nyomokban kénsavat tartalmaz. Tovabba a vizes fazis
tartalmazhat salétromsavat ¢és salétromossavat a NOx gézok abszorpcidjanak
kovetkeztében. A vizes ¢és szerves kondenzatumot a savas mosoban valasztjak el.

» SAFE vakuum rendszer

A SAFE kondenzator nem kondenzalodo véggazai (vizgdz, NOx, MNB, benzol és egyéb
inert gazoknak a keveréke) a SAFE vakuum rendszerbe aramlik. Ez egy kétfokozatu
hibrid rendszer, amely egy g6z ejektorbol és egy folyadékgyliriis vakuumgépbdl all. Az
elsé szakaszban a gz és gdz keveréket a kozépnyomasu gbzzel mukodtetett ejektor szivja
meg. Ezeket a gbézoket a vakuum kondenzatorban kondenzéltatjdk és savas mosoba
vezetik. A mdasodik szakaszban a vdkuum kondenzatorban nem kondenzal6dé maradék
gbézoket a vakuumgépbe tovabbitjdk. A vakuumgépben lecsapatott tovabbi anyag a
vakuumgép szeparatorba keriil, ahonnan tulfolyéssal a jut a savas moséba.
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A vakuum rendszerbdl kibocsatott gaz nagyobb mennyiségli benzol gbzt tartalmaz,
amelyet a késobb targyalt véggaz moso kolonnaban MNB-vel mosnak ki.

7.1.5. Terméktisztitas (termékmosds és benzol visszanyerés)

A terméktisztitds berendezéseivel a nitralaskor képzddott nyers MNB-t tisztitjdk az
anilingyartashoz sziikséges mindségre. Azért terméktisztitasrél beszéliink, mert az MNB
gyartasnak a tisztitott MNB a terméke. Az MNB tisztito sor elején egy savas moso6 van, amely
szervetlen savakat tavolitja el, majd két sorba kotott ellendramt lugos mos6d kovetkezik,
amely a szerves savakat (nitrofenolokat) tavolitja el, tovabba csokkenti a maradék
lugtartalmat. Sor végén (9. abra) egy direkt gézos termék sztrippelé van (az abran benzol
visszanyerés jelzi ezt az egységet), amely a felesleges benzolt tavolitja el az MNB (kozti)
termékbol.

» Savas mosas
A nitralasi folyamatban képzdédott nyers MNB eldszor savas mosoba keriil. Ide vezetik a
kénsavtoményités szerves kondenzatumat is (9. abra). Ez az egység tehat a szervetlen
savak eltavolitasra szolgal.

A nyers MNB-t el6szor enyhén savas vizzel (< 5% H»SO4) mossak, miéltal a benne 1évd
kénsav és salétromsav a savas mosoOvizbe jut. A mosoviz alacsony pH értékének
kovetkeztében a nyers MNB-ben jelen 1évO nitrofenolok ebben a fazisba nem moshatoak
ki, ezért a nyers MNB-t a ligos mosokhoz tovabbitjak.

A folyamatban savas mosdvizet a savas mosOviz bekeverdbe vezetik. Egy kis
keverokamran keresztiil ide vezetik a nyers MNB-t is. A keveréket a savas moso
fazisszeparator részébe vezetik vissza.

A savas mosoviz bekeverd funkcidja az, hogy kis MNB cseppeket hozzon Iétre, ezaltal
elegendd hatarfeliiletet biztositson a fazisok kozotti anyagataddshoz. A mosoviz
cirkulacios ardnya a savas mosonal koriilbeliil 1 MNB:1,5 viz térfogat fazis értékre van
beallitva. A cirkulaciés mennyiségét nem valtoztatjak alacsonyabb terhelésen sem.

A savas mosoviz legfeljebb 5% kénsavat tartalmaz. Ahhoz, hogy mos6 szerkezeti anyagai
ne karosodjanak az tizemelési homérsékletet 60 °C hémérséklet alatt kell tartani. A kivant
hoéfokot vizes hiitén (hdcseréldn) allitjak be.

A kénsavkorbdl szarmazoé nyers MNB, amelyet az MNB/benzol héhasznositd hdcseréldn
mar valamelyest lehiitottek, gravitaciésan 1ép be a savas mosoviz bekeverdbe, ahol
Osszekeveredik a cirkulalé savas mosovizzel. A SAFE kondenzétor kondenzatumat pedig
savas mosoviz potvizeként hasznaljak fel (hasznositjak).

A savas mosé fazisszeparatoraban az MNB/viz hatarfeliiletét allando szinten tartjak. A
szintet egy also atfolyast gat magassdga hataroz meg. A gaton a savas mosoviz atbukik a
savas moso els6 kamrajaba, ahonnét visszaszivattyuzzak a savas moséviz bekeverdbe. A
savas mosoviz egy részét szintszabalyozassal a savas szennyviz eldkezeld (sztrippeld)
egységbe szivattytzzak (9. abra). A mosott MNB az als6 atfolyast gaton keresztiil
atfolyik a mos6 masodik kamrdjadba, ahonnét szintszabalyozassal a lugos moséd elsd
dekanterébe szivattyuzzak.

A SAFE kondenzétor kondenzatumat a moso harmadik kamrajaba vezetik, ahol vizes és
szerves fazisra valasztjak szét. A vizes fazis egy gaton atfolyik a negyedik kamréba,
ahonnan potvizként hasznaljak a savas mosohoz, vagy mas lizemi felhasznalashoz adjak
ki. A szerves kondenzatum rész alul atfolyik a savas moséviz fazisszeparator részébe.
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» Ligos mosas

A lagos mosasi szakaszokban az MNB-t natrium-hidroxidos (lagos) vizzel mossak. Igy a
benne 1évo dinitro-fenolokbol és pikrinsavakbol a natrium-nitrofenolat sok képzddnek,
amelyek mar jol oldodnak vizes fazisban. A lagos mosok ~65 °C-on mitkddnek. A lagos
mosoO rendszerben két lugos mosd van (9. abra), amelyeken az MNB-t ligos mosoviz
ellendramban mossdk. Az MNB eldrefel¢ aramlik az elsé lugos moson keresztiil a
masodik lugos mosoba, vele szemben ellendramban a masodik lagos mosotol az elsdig a
ligos (NaOH) mosoviz. Az elsé mosobdl a ligos mosoviz a ligos szennyvizkezeld
fazisszeparatoraba aramlik (9. abra).

NaOH + C6H2(N02)3OH — C6H2(N02)30Na + H,O
natronlug + pikrinsav — natrium-pikrat +  viz
A lugos mosas kémiai alapja

A Tugos mosokbdl az lugos mosoviz bekeverdn keresztiil cirkulaltatjak a lagos mosdvizet
mosok fazisszeparator részébe. A savas nyers MNB-t a ligos mosoviz bekeverdbe vezetik
egy kis keverd kamraba, ahol nagy érintkeztetési feliilet van. Az anyagatadasi folyamatok
kovetkeztében igy az MNB-bOI a nitrofenolok a mosovizbe keriilnek.

A masodik ligos mosokba adjak vissza potvizként a termék (MNB) sztrippelobol
szarmazo kondenzatum vizes fazisat, a termék MNB fazisszeparatoraban dekantalt vizet,
illetve lugos mosoviz sztrippeld teljes kondenzatumat (9. abra).

A moséviz a gravitacidsan aramlik ellenaramban a ligos mosokon keresztiil (termék
MNB fazisszeparatorbol a masodik ligos mosoba €s onnan az elsé lugos mosodba). Ezt
ugy valositjak meg, hogy a termék MNB fézisszeparatort a masodik lugos, azt pedig az
elsé lugos moso f6lé emelik.

A 15 wt%-os ligot mennyiségszabalyozassal az elsé mosdba adjak be. Sziikség esetén,
kézi szeleppel, kis mennyiségii lug beadasdra a masodik mosoba is van lehetdség. A
mosdvizet folyamatos pH méréssel allitjak be.

» MNB tisztitas sztrippeléssel (benzol visszanyerés)
A lagos moséson atesett MNB mar csak nyomokban tartalmaz nitrofenolokat. Mar csak a
benzol (korilbelil 6% a mosott MNB-ben) az utols6 komponens, amelyet a
terméktisztitasi folyamatban el kell tdvolitani beldle. Ezt egy tdltetes toronyban a mosott
MNB g6z0s sztrippelésével oldjak meg.

A mosott MNB-t egy hoéhasznositdé hdcserélén a kolonna termék kitapjaval (ez
fenéktermék) ellendramban elémelegitik, majd ezutan mennyiségszabalyozassal a toltetes
torony fels6 egyharmadédba taplaljadk be. A sztrippeld alsdé részén gdzt (LP steam)
taplalnak be, melynek mennyisége aranyszabalyzassal torténik a betaplalasi menységhez
képest. A sztrippelt MNB maradék benzol tartalma 10 ppm alatti lesz.

A sztrippeld enyhe tilnyomason miikodik. Mivel az MNB nagyon alacsony géznyomassal
rendelkezik, a kolonna fenékhdmérséklete koriilbeliil 105 °C, ami lényegében a viz
forraspontja.

A kolonna fejtermékét 60 °C-ra hiitik és lecsapatjak. A szerves és vizes kondenzatumot
gravitaciésan egy benzol/viz fazisszeparatorban szétvalasztjdk. A benzol egy részét
refluxként a kolonna betapjahoz mérten aranyszabalyozassal a sztrippeld tetejére adjak. A
benzol/viz tazisszeparatorban marad6 benzolt tulfolyassal gravitacidsan a benzol betap
tartalyba vezetik, ahol benzol alapanyaggal elegyitik.

A termék sztrippeld aljabol a vizes MNB gravitdcidsan, a mar emlitett héhasznosito
hécserélon keresztiil az MNB/viz fazisszeparatorba aramlik. A dekantdlt viz potvizként
gravitaciésan a ligos mosokba jut. A nedves MNB terméket egy vizhiitéses termék
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hiitével lehiitik és az MNB termék iizemkozi taroloba adjak. A sztrippelt MNB egy kis
részEt tovabbi hiités utdn egy véggdz abszorberen vezetik keresztiil, hogy abszorbealja a
véggazok szerves anyag tartalmat. Az MNB termék legfeljebb 1% viztartalmua lesz. Az
izemkozi tarolobol az anilinblokkba adjak.

» Benzol/viz fazisszeparator
A termék sztrippeld kolonna fejtermékeit vizhiitéses hiitén lehtitik, kondenzaltatjak. A
kondenzatum gravitdciosan a benzol/viz fazisszeparatorba folyik, ahol a szerves és vizes
kondenzatum szeparacidja végbemegy. A benzol egy része, miképp irtuk, reflux, a
maradékot az alapanyaghoz visszavezetik (visszacsatolds). A vizes fazist potvizként a
ligos mosodkra, illetve savas szennyviz elOkezelobe vezetik. A benzol a konnyl fazis,
koriilbeliil ~10% MNB-t, nyomokban pedig vizet és alifas szénhidrogéneket tartalmaz.

A nem kondenzalodd gazokat, mint példaul az NOx gazokat a termék MNB sztrippeld
kondenzatorabdl, vagy a benzol/viz fazisszeparatorbol a véggaz gyiijtd kollektorba vezetik
nitrogén kisérégazzal.

Az alifds anyagok mennyisége a sztrippelé fejtermékekben a benzolnak, mint
nyersanyagnak mindségétdl fiigg. Néhany alifds szénhidrogén a nitralasi folyamat sordn
folyamatosan alacsonyabb molekulatomegii — pl. oxalsav — szénhidrogénekre vagy CO,-re
oxidalédik, mig mas alifds anyagok nem vesznek részt a reakcidba. A benzol visszanyerés
kovetkeztében a visszanyert benzolban idével ndni fog az alifas anyagok (ezek a benzol
alapanyag természetes szennyezdi) mennyisége. Ha az alifds szénhidrogének mennyisége
a visszanyert benzolban tal magasra, példaul 15% felettire néne, akkor sziikség lehet a
benzol frissitésére. Ezt ugy érik el, hogy részaramban egy puffer tartalyba (benzol reflux
szivattyival) benzolt adnak ki, amit aztdn a technologidba integralt melléktermék
¢getdben elégetnek (a folyamat analdg a kazantdpviz vagy a hiitéviz leiszapolassal). A
benzol reflux szivattyinal kialakitott mintavételi pontnal van lehetdség a benzolt mintazni,
¢s igy ellendrizni az alifas tartalmat.

Az alifas szénhidrogének disulasa tehat fiigg a kiindulési alapanyag benzol mindségétdl, a
visszanyert benzol (alifas tartalmu) iddszakos frissitése sziikséges lehet, hogy elkeriiljék
az alifas anyagok tulzott felhalmozdodasat.

7.1.6. Savas szennyviz elokezelés

A savas szennyviz elokezel6 rendszer célja az, hogy a savas szennyvizbdl, miel6tt azt tovabbi
kezelésnek vetnék ald, visszanyerjék a benne 1évé MNB-t.

» Savas szennyviz sztrippel6 elotéttartaly
A savas szennyviz sztrippeld el6téttartalyba érkezik a savas moso szennyvize, a vizes
kondenzatum a savas mosotol, a benzol/viz fazisszeparator folosleges vize. A betapok egy
meriilé csovon keresztiil jutnak be a fazisszeparator kamraba. Viz a belsé tulfolyd gaton
keresztiil bukik at a betdp tartaly szivattyuzhato részébe.

Az MNB a szeparacios kamra részének aljaba iilepszik le és gravitacidsan visszaaramlik
az savas mosoba (9. 4bra; visszanyert szerves anyag).

» Savas szennyviz sztrippel6
A savas szennyviz sztrippel a savas szennyvizbdl eltavolitja az oldott szerves anyagokat
(MNB ¢és benzol), mieldtt az nitrofenol bontd reaktor egység (TDZ) szennyvizével
osszekeveredne.

A savas szennyviz sztrippeld eldtéttartalyabol a lefolozott vizes fazist egy héhasznositd
hdécserélon 40 °C-rol 80 °C-ra melegitik (a hot a sztrippeld fenéktermékébdl vonjak el). A
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hevitett viz mennyiségszabalyozéassal belép a savas szennyviz sztrippeld tetejébe. Az
indirekt sztrippeléshez alacsony nyomasu gdézt haszndlnak. A kolonna kiforral6jaba adott
g0z mennyisége aranyszabalyzasban van a kolonna betépjaval.

Mivel a kolonna éppen csak a légkdri nyomas értéke felett miikddik, ezért a torony
egészében a homérséklet kozel 103 °C.

Az MNB-bdI és gozbdl allo fejtermék parat (gézt) a savas szennyviz sztrippeld vizhiitéses
kondenzatoraban lecsapatjdk. A kondenzalt fejtermék gravitidcidsan visszafolyik a
sztrippeld eldtéttartalyaba.

A sztrippelt savas szennyvizet elsd 1épésben a mar emlitett héhasznosité hdcseréldvel,
masodik Iépésben hiitdvizes hitdvel koriilbeliil 35 °C-ra, hiitik. Ezt kdvetéen az MNB
iizemi (MNB blokk) semlegesitd tartalyba adjak (9. abra). Itt a lugos szennyviz eldkezeld
szennyvizével elegyitik, és ezt kdvetden a kozponti szennyviztisztitora adjak.

7.1.7. Lugos szennyvizg elokezelés

A lugos szennyviznek az MNB blokk lugos mosorendszerében keletkezd nitrofenolos
szennyvizet nevezzilk. Gyakran hasznaljdk ,,vords viz” elnevezést is. A lugos szennyviz
nagyjabol 1,2 wt% nitrofenolt tartalmaz natrium-nitrofenoldt sok formajaban. A
tomegszazalék a nitrofenolokra vonatkozik, nem pedig a natrium-nitrofenolat sokra. A lugos
szennyvizkezeld egységbe beérkezé lugos szennyviz tartalmaz tovabba 0,2 wt% szabad
natrium-hidroxidot és koriilbeliil 0,4 wt% MNB-t. A lagos mosasrol lejovo lagos szennyviz
hémérséklete rendszerint 65 °C.

Itt jegyezzilk meg, hogy lugos szennyvizzel szemben a savas szennyviz (ez utdbbi
értelemszeriien a savas mosasi szakasz szennyvize) csak nyomokban tartalmaz nitrofenolokat.
A savas szennyvizben koncentraciojuk olyan alacsony, hogy sztrippelés és pH-szabalyozas
utan akar a kozponti (bioldgiai) szennyvizkezeldbe adhat6 lenne.

A lugos szennyviz mennyisége az MNB termelés fiiggvényében valtozik, mindsége viszont az
az alabbi okok miatt tobbnyire allandé. Az okok:

1. A nitrofenolok képzddésének mértéke az MNB termeléssel nem valtozik jelentdsen.

2. A lugos mosasi szakaszokban hasznalt viz mennyisége 1ényegében ardnyosan igazodik
az MNB termelés mértékéhez.

3. A mosdvizben a natrium-hidroxid mennyiségét kozel allando értéken tartjak.

Osszegezve, egy adott dllandd6 MNB termelési kapacitaskihasznalas mellett az MNB lagos
mosorendszerébdl szairmazd lugos szennyviz mennyisége ¢s mindsége meglehetdsen allando.

» Ligos szennyviz fazisszeparator
Ez a szeparatortartaly két funkciot 14t el: gravitacidsan kis mennyiségii MNB-t valaszt le
(az MNB kiiilepedik) a Iugos szennyvizbdl, amelyet visszavezetnek az els6 lugos mosoba,
masrészt puffer tartalyként szolgal a ligos mosok ¢és a lugos szennyviz sztrippeld kozott.
Fontos kiemelni, hogy a lugos szennyviz sztrippelé kolonna a lugos szennyvizben oldott
formaban jelenlévé MNB-t sztrippeli ki.

A lagos szennyviz a fazisszeparator elvalasztod részébe érkezik, amelyet megtolt és egy
belsé gaton keresztiil tulfolyik egy masik kamraba. A fazisszeparator aljabol egy kivezetd
vonal a ligos szennyvizet €és a kililepedett MNB-t visszavezeti az elsé ligos mosdba
(9. abra). Az ataramlas gravitacioval torténik, a mennyiséget fojtoszeleppel szabalyozzak.
A fazisszeparatorbol a ligos szennyvizet mennyiségszabalyzéassal adjak be a lugos
szennyviz sztrippeld kolonnéba.
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» Ligos szennyviz sztrippelés
A lagos szennyviz sztrippeld egy random toltettel ellatott kolonna. A sztripper also része
puffer tartalyként is funkciondl. Az alacsony nyomasu sztrippelé gbzt a kolonna alsé
részébe a szennyviz betadphoz ardnyositott dramlésszabalyozassal direktbe adjak be. A
sztripper valamivel a 1égkori nyomas felett miikddik, a viz forraspontjdnak megfeleld
hémeérsékleten (~103°C).

A lagos szennyviz sztripper fejtermékét egy huitétt vizes kondenzatorban lecsapatjak ¢€s
visszajuttatjak a masodik ligos mosdba (9. dbra). Az kolonna als6 részébdl egy vizhiitéses
hdécserélon lehlitve adjak ki a sztrippelt lugos szennyvizet egy lizemkozi taroldtartalyba.

» Sztrippelt lugos szennyviz iizemkozi tarolotartaly
A lugos szennyviznek egy harom napra elegendd méretii tarolotartaly biztositja a puffert a
nitrofenol bontod reaktor elétt. A tartdly alacsony nyomdsu nitrogén pérna alatt van. A
tartalybol a lugos szennyvizet a nitrofenol bontd reaktor (TDZ) szivattyujanak
eltéttartalyaba adjak.

» Nitrofenol bonté szekcio
A lugos szennyviz Osszetétele viszonylag allando, 1,2% nitrofenolt és 1,0% szabad
natrium hidroxidot és hozzavetdlegesen 10 ppm MNB-t tartalmaz.

A lugos szennyviz szivattyt eldtéttartdly megfeleld hidrosztatikai nyomast biztosit a TDZ
szivattyu szdmara. A TDZ szivattyu a szennyviz nyomasat hozzavetdlegesen 100 bar(g)-ra
emeli. Ez a nyomasmérték biztositja, hogy a szennyviz folyadék allapotban maradjon a
TDZ rendszer egészében.

A szennyvizet egy héhasznositdé hdcseréldben elomelegitik, mikdzben a bontoreaktorbol
kilépd anyagdramot ellendramban hiitik. A hdéhasznosité hdcserélét kovetéen a lugos
szennyvizet egy forrdolajos hdcserélében a bontéreaktor kivant bementi hdmérsékletére
tovabb melegitik (hevitik).

A TDZ reaktor egy hengeres, fiiggdleges csoreaktor, amely belsé tereld elemekkel
rendelkezik. A reaktor ugy méretezték, hogy a nitrofenolok teljes elbontasahoz megfeleld
tartdzkodasi id6t biztositson. A nitrofenol bontasanak biztositasa érdekében a TDZ reaktor
bemeneti hdmérsékletének legalabb 285 °C-ot el kell érnie, illetve a natrium-hidroxid és a
nitrofenolok ko6zotti sztochiometrikus aranynak megadott tartomanyon beliil kell lennie.
Ezért, sziikség esetén natrium-hidroxidot adagolnak a rendszerbe (9. abra).

A TDZ hodhasznositd hdcseréldjének masodik fontos funkcidja, hogy lehiitse a TDZ-bol
kilépd dramot annak érdekében, hogy a kezelt szennyviz flashelését, fojtasat és kavitalasat
a nyomascsokkentd szelepen elkertiljék.

A nyomascsokkentd szelepet kovetden a szennyvizet, mielétt az szennyviz semlegesitd
tartalyba adnak, egy htitévizes hdcseréldon tovabb hiitik. A semlegesitd tartalyban a kezelt
lugos szennyviz Osszekeveredik a kezelt savas szennyvizzel. A semlegesitett szennyviz a
kozponti szennyviztisztitora vezethetd (9. abra).

7.1.8. Forro olaj rendszer

A forr6 olaj rendszerben elektromos fiitéssel hokozld olajat hevitenek fel a fentebb emlitett
nitrofenol bonto reaktorba bevezetett ligos szennyviz 285 °C-re valé emeléshez. A rendszer
igen egyszerli. Normal tizemmodban a forré olaj egy zart hurokban cirkuldl. A hurok f6
elemei cirkuldcios szivattyu, elektromos olajhevitd, forréolajos hdcseréld. A rendszerhez
tartozik egy tagulasi tartdly, egy olajtartdly és olajsziiré is. Ez utobbi kettd normal
tizemmodban nincs beiktatva. A hokozld olaj héfokat sziikség esetén hiitévizes hdcseréldvel
is lehet szabalyozni.
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7.1.9. Véggaz kezelés (vent gas)

Az MNB blokkban az 0sszes tartalyszert, légtérrel bird késziilékben (szeparatorok, tizemkozi
tarolok) 1évé anyag nitrogén parna alatt van, és a késziilékek valamivel a 1égkdri nyomas
felett mikodnek (~0,03 barg). A funkcionalisan 6sszekapcsolt késziilékek (rendszer) kozos
nitrogén parndval vannak elldtva, ezzel csokkentve a véggaz mennyiségét és nitrogén
felhasznalast. Esetiinkben a véggaz leginkabb késziilékek légterének szellozése, amit az
angol szakszovegben ,,vent gas”-nak neveznek.

A szelldz6 rendszerek egy véggaz (vent gas) gyiijtd kollektorra csatlakoznak. A kollektorbol
kilépd, egymassal elegyedett gazaramok szerves anyag tartalmat egy kolonndban hiitott
MNB-vel abszorbedltatjdk. Az MNB-vel valo mosas foként a benzoltartalom csokkentését
szolgalja. Az igy tisztitott véggazokat azért, hogy az NO géazokat tovabb oxidaljak NO,-ve,
levegdvel keverik, majd egy véggaz kompresszorra adjak, és 4 barg nyomasra komprimaljak.

A komprimalt gazaramot egy NOx visszanyerd kolonnaba vezetik, ahol az NOx tartalmat
gyakorlatilag teljes egészében (kozel 100%) vizben abszorbealtatjak, és hig salétromsavat
nyernek. A hig savat visszakeringtetik a nitradldshoz, ¢és a betdp salétromsavval elegyitik. Az
abszorbert elhagyo véggazok nyomokban szerves anyagokat és maradék NOx-t tartalmaznak.
Ezt a gdzdramot — ami az MNB gyartds véggazanak tekinthetd — a technologidba integralt
melléktermék égetdbe vezetik.

» Véggaz gyiijto kollektor
Ennek a kollektornak az a célja, hogy gdzzarat biztositson a rakotott rendszerek kozott,
kizarva a légteriik kdzotti kapcsolatot, illetve megtori a vakuumot. A kollektor aljan 1évé
folyadék (a savas moso vizes kondenzatuma) biztositja a gdzzarat.

A vent gdzok meriilé csoveken keresztiil 1épnek be a kollektorba. A meriilé csovek
legalabb 10 m szintnek megfeleld barometrikus nyomaszarat biztositanak, mialtal
megakadalyozzak a kollektorbdl a folyadék visszacsapodasat, és megtorik a vakuumot. A
véggaz innen a véggaz moso6 kolonnaba keriil.

A véggaz gylijto kollektor aljan a gazzarat adé folyadékszintet a savas mosobol szarmazé
vizes kondenzatum cirkulalasaval tartjadk fenn. A kollektor el van latva hiitéssel is. A
nyomokban jelen 1év6 salétromsavat €s salétromossavat a folyadék réteg fogja fel.

» Véggaz mosé kolonna
A véggaz mosd kolonna egy kisebb toltetes kolonna. A kolonna tetején beadott hiitott
MNB a tolteten lefelé¢ szivarog, ellenaramban a kollektorbol a kolonna aljan beadott
gazarammal. A gaz dramban jelen 1évé benzolt MNB abszorbedlja. A véggdz mosod
kolonna az NOx kompresszor szivohatasa miatt enyhe vakuumban muiikodik.

» NOx gaz visszanyer6 kolonna
A NOx visszanyer6 kolonna rozsdamentes acélbol késziilt tdltetes kolonna. Nevezhetnénk
akar vizes mosonak is, de annal Osszetettebb a funkcidja. A célja, hogy a véggaz arambol
nitrogén-oxidokat (NOx) abszorbealja, mikdzben hig salétromsav képzddik. A kolonnat
elhagy6 gazaram NOx koncentracio ~45 vol%-rol ~300 ppmv-re csokken.

A véggaz mos6 kolonnan kilép6 véggazokat levegdvel keverik és egy folyadékgytiris
kompresszorral koriilbeliil 4 bar(g) nyomasra ald komprimaljdk. A magasabb nyomads
kedvez6 feltételeket biztosit az NOx gaz folyadékban vald abszorpcidjahoz. A levegd
oxigénje a véggazban 1évé NO-t NO,-vé és N,O4-¢ oxidalja. Az NOx gazokat visszanyerd
kolonnaban ionmentes vizzel (DMW) abszorbealjak. Az ionmentes vizet a kolonna
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szintszabalyozasanak megfeleléen adagoljdk a kolonnaba. Az oxidacidé eredményeképp
képzddott NO,/N,Oy4 vizzel reagalva salétromsavat (~10-15 wt% HNOs3) képez. Az
abszorpcios hot hiitdvizes hdcseréld segitségével a kolonna hiitérendszerével vonjak el..

A keletkez6 salétromsavat visszaadjak a gyartosor legelejére (hasznosités, visszacsatolas)
a salétromsav adagoldvezetékbe, ahol a betap salétromsavval keverik, €s ujra hasznositjak
a reakci6 szakaszban.

7.2. Az anilinblokkban tervezett anilingyartasi tevékenység

Az anilinblokk sematikus felépitését a 10. dbra mutatja. A blokk két f6 részbdl all, amelyek
egymastdl gyakorlatilag fliggetlenek (a leirasunkban, zardjelben vagy a nélkiil szerepld
kétjegyli szam a blokkdiagramban az ugyan ilyen szamu egységet jelenti):

» Anilint gyart6é rész: az extrakcio és sztrippelés (50), a reakcio szekcid (51,52), a
dekantalas és a tartalyok (53) és katalizator rendszer (54).

» Anilin tisztitasi rész: viztelenités (55), Schiff-bazis kolonna (56), rektifikalas (57), az
anilin visszanyerés (58), és a vakuumegység (59). Ezek az egységek az anilin
visszanyerés egység (58) kivételével, 10. abrdn, mivel technologiailag szorosan
Osszefiiggenek, egy osztatlan blokkban vannak feltiintetve. Itt jegyezziik meg, hogy a
Schiff-bazis névvel egy vegyiilet csoportot (iminek) illetnek meg.

A tisztitasi részt altalaban a gyartd részt megeldzéen inditjak, hogy a reakcid szakaszban
eldallitott nyers anilint azonnal fogadni tudjék. Ennek latszolag ellent mond, hogy az {izem (a
komplex anilinblokk) ugy van kialakitva, hogy a gyartd rész korlatozott ideig akkor is
miikodhet, ha a tisztitasi rész valamilyen ok miatt nem tudja a nyers anilint fogadni. Ez is
jelenti a két részegység fentebb emlitett bizonyos fiiggetlenségét, ami korlatozott, mert a két
egység kozotti nyers anilint tarold puffer kapacitas véges. A tisztitasi rész teljes recirkuldcios
tizemmodban miukodhet, fliggetleniil a gyartd résztdl. A recirkulaciés tizemmodhoz a
dekantalas és tartalyok szekcionak (53) miikodnie kell.

Az éltalanos kiszolgalo rendszereknek (mellék anyagaramok kezelése, vent gazok kezelése,
faklya) a fent emlitett f6 részektdl fiiggetleniil mindig tizemelnitik kell.

» Anilint gyarté rész

Az anilint gyartd rész egységeinek fobb kapcsolatait és fliggdségeit (alapvetd mitkddési
behatarold korlatok) az aldbbiak szerint 0sszegezhetjiik.

A 16 reakcidhoz, a hidrogénezéshez (51) az 52, 53 és 54 szekcidknak minden esetben
iizemelnitik kell. Egy, az utdbbi szakaszokban bekovetkezd jelentOsebb iizemzavar a
hidrogénezést ledllithatja.

Az extrakcio és sztrippelés (50) az 51 és 53 szakasz mikodését igényli. Az anilines
szennyviz extrahalasahoz ugyanis folyamatosan kell adagolni MNB-t, ez pedig csak
egyidejiileg lehetséges a hidrogénezésre (51) atadott MNB folyamatos betdpjaval. Abban
az esetben, ha a hidrogénezést (51) leallitjdk (pl. valamilyen retesz kovetkeztében), az
extrahald kolonna (T-5001) azonnal ledll, mig a sztrippeld kolonna (T-5002) tipikusan
teljes reflux iizemmodban miikodik tovabb (meleg készenlét). Ezzel id6 takarithaté meg a
extrakcids miivelet (T-5001) visszainditdsakor a hidrogénezés (51) Gjrainditdsa utan.

A katalizator rendszer (54) lizemelése a dekantalas és tartalyok (53) szekcid miikodését
koveteli meg. Amikor a hidrogénezést (51) leallitjak, a katalizator rendszer (54) egy ideig
meleg cirkulacidés (készenléti) lizemmodban miikodtethetd, ami lehetévé teszi a
hidrogénezés gyors Ujrainditasat.
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F6ébb miikodési behatarolé korlatok (ezeket azért nem nevezhetjiik reteszfeltételeknek,
mert itt nem jeladok adnak ki automatikusan leéllasi parancsot bizonyos egységeknek).
Két alapvet rendellenes miikodési eset korlatozza a hidrogénezési tizemidot:

1. Az anilin tisztitasi rész nem mikodik. Ebben az esetben anilint gyartod rész szakaszai
megfelelden miikodhetnek, de a fiiggetlen mikddés maximalis idétartamat a nyers
anilin tartdlyban (V-5303) rendelkezésre allo tarolasi térfogat hatarozza meg. Ez a
szcendario azt tételezi fel, hogy a tisztitasi rész nem képes:

- valamilyen okbol feldolgozni a nyers anilint, vagy
- eldreadni a termék anilint a termék anilin tartalyba (pl. a tartaly tele van)

Megjegyzés: A reaktor betdp draméanak csokkentése egy lehetdség arra, hogy redukaljak a

nyers anilin tartaly terhelését.

2. Az extrakcios kolonna (T-5001) nem miikodik: A teljes MNB-4aramot automatikusan a
T-5001 bypass-on keresztiil kiildi a Nitrobenzol Betap Tartalyba (D-5101). Ez nem
szakitja meg a hidrogénezési miiveletet. A folyamatos hidrogénezési reakcid soran
keletkezd reakciovizet azonban nem lehet feldolgozni a T-5001-ben, és az anilin-
egységnek nincs mas kimenete az anyagaram szamara. A reakcioviz fel fog gyilni a
nyers viz tartdlyban (V5306). A hidrogénezést (51) a V5306 tartaly taltoltése eldtt le
kell allitani. Ebben az esetben a reaktorterhelés és a V-5306-ban rendelkezésre allo
térfogat hatdrozza meg az ilyen tipust iizemelés idGtartamat.

» Anilin tisztitasi rész
Az anilin tisztitasi egység fobb kapcsolatait és fiiggdségeit (alapvetd miikodési behatarolod
korlatok) az aldbbiak szerint 6sszegezhetjiik.

A dekantalds és tartdly szekcid (53) elinditdsanak (miikodésének) meg kell eléznie a
tisztitasi egység a viztelenitd (55), a Schiff-bazis reaktor (56) és a rektifikalas (57)
szekcioinak elinditasat. Célszerti az anilin visszanyerés (58) szekcidt is elinditani a
tisztitasi résszel egyiitt.

Ha a foreakcio (51, 52) megszakad, a nyers anilingyartas azonnal ledll. A tovabbi
egységekben egy minimalis szint fenntartdsdéhoz a nyers anilin tartalybol (V-5303) a
rektifikalasra (tisztitdsra) mend teljes anilin anyagaramot visszavezetik a dekantalas és
tartalyok (53) szekciora. Ebben az esetben ajanlott a termék anilint és a viztelenitd
kolonna fejtermékének kondenzatumat is visszacirkuldltatni a dekanter betapjahoz
(V5301). Ezaltal kelld6 mennyiségli anilin gytilik Ossze a dekanterben, ami elégséges
mértéki, viztelenitésre (55) adhatdé anyagaramot eredményez. Ennek az ,,0nmagaban
cirkulalé mikodési modnak elméletileg nincs idOkorlatja. Lényege, hogy a féreakcid
megszakadasaval nem kell minden tovabbi egységet azonnal leallitani, és ezaltal a
normaliizem gyorsabban ujraindithato.

A reakcio szekcid (51, 52) csokkentett mértékii lizemelése esetén lehetséges a termék
anilin részleges visszacirkulaltatasa a rektifikalastol (57) a dekantalas és tartalyok
szekcidba (53). Ez lehetové teszi a tisztitasi rész teljes kapacitasanak kihasznalasat betap
mennyiség valtoztatasa nélkiil. Azonban hosszabb idejii csdkkentett terhelésti tizemelésnél
a tisztitd kolonndkra adott betdp mennyiséget energia hatékonysag érdekében célszerii
csokkenteni.

Az anilingyartashoz 1ényegében harom anyagra van sziikség:

e MNB. Az MNB-t a 7.1. pontban ismertetett MNB-blokkban gyartjdk. Az anilinblokk a
7.1.4. pontban ismertetett (MNB tisztitds sztrippeléssel) MNB termék tizemkozi tarolobol
vételezi. Az innét szivattyuzott MNB-t két részaramra osztjak szét: 1/3-ad résznyit
bevezetnek az extrakcids kolonndba, a 2/3 részaramot pedig az MNB betap tartalyba.
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e Hidrogén. A hidrogén a Linde III. telepi HYCO-3 iizemébdl érkezik csdvezetéken,
kozvetleniil a hidrogénezo reaktorba.

o Katalizator. A Dow technologia hidrogénezd katalizatora egy ugynevezett, aktiv szén
hordozora felvitt palladiumot (Pd) és platinat (Pt) tartalmazé nemesfém-porkatalizator
(PMPC: precious metal powder catalysts). Ez egy Dow altal szabadalmazatott termék,
amely kozvetleniil a Dow altal ellendrzott gyartdtol szerezhetd be. Ajanlott beszallitok:

- EVONIK Industries. A katalizator markaneve: Noblyst® P8090 4,5% Pd + 0,5% Pt

- BASF. A katalizator markaneve: 4,5% Pd 0,5% Pt 5% Fe/CP W 5161

A katalizatort az iizembe horddkban, por formajaban szallitjak, ahol egy keverds tartdlyban
ionmentes vizzel (DMW-vel) szuszpendaljak.

7.2.1. A mono-nitrobenzol (MNB) fogaddasa (50)

A hidrogénez6 reaktorba (R-5101) az MNB-t az MNB betap tartalybol (D-5101) adagoljak.
frtuk, az MNB termék iizemkozi tarolobol vételezett MNB-t két részaramra osztjak. Az MNB
betap tartaly (D-5101) 1/3 rész anyagaramot az extrakcios oszlopbdl (T-5001) kap gravitacios
aramlassal, 2/3 részt kozvetleniil az MNB termék tarolobol.

A betép tartalybodl szivattyt adagolja az MNB-t a hidrogénezo reaktorba (R5101). A tartaly
(D-5101) szintet az MNB termék tarold friss MNB-aramaval szabalyozzak, egy, az extraktort
(T-5001) megkeriil6 agon. A reaktor MNB betaplalo szivattyui automatikus recirkulécios
szelepekkel vannak felszerelve. Ezek a kezeldk szamara lehetdvé teszik, hogy a szivattytkat
minimalis cirkulacioval elinditsak a betap tartaly (D-5101) felé, ha a szabélyozé szelepek
bezarndnak a nyomoddgban. A szivattyu sikeres inditdsat altaldban egy stabil nyomoéagi
nyomas ¢s a minimalis aramlési sebességnek megfeleld aramfelvétel jelezi.

Az MNB-t a hidrogénezd reaktorba (R5101) valé beadagolas el6tt alacsony nyomasu (LP)
g6z0s hécserélében (E-5101) 135 °C-ra eldmelegitik. A betdp tartdly (D-5101) nyomasat a
benne 1év0 nitrogénparna nyomadsaval 0,3-0,5 bar kozott szabalyozzdk az MNB betap
szivattyu tényleges szivoagi nyomasviszonyaihoz (NPSH: net positive suction head) igazitva.

7.2.2. Hidrogénezés (51)

A hidrogénezd (anilin) reaktor egy tobbfokozatu, talcés, fiiggdleges kolonna. Az MNB-t, az
anilinnel 6sszekevert katalizatort és a hidrogént a reaktor (R-5101) aljan, elosztokon keresztiil
adagoljak be. A hidrogénezési reakcioban anilin €s viz képzddik (5.2. pont) minimalis szerves
melléktermékekkel egyiitt. A reakcid rendkiviil exoterm. A reaktor hdmérsékletét a kolonna 9.
¢és 15. talcdjara vezetett technoldgiai vizzel szabalyozzak (ez ujrahasznositott technologiai
viz). A reakci6 termékek g6z halmazallapotban 1épnek ki a rektor tetejénél. A fejterméken tul
a reaktor felsd szintjén anilin, viz és a katalizator keveréke 1ép ki egy kigazositoba (D-5102),
amelybdl a kiiilepedett katalizatormassza a katalizator rendszerbe (54) keriil. A kigazositoban
(D-5102) 1évo folyadékszintet szabalyozzak. Az ehhez kapcsolodo vezérldszelep a katalizator
hiitén (AE-5401) talalhato.

A reaktor betaplalasat Osszetett rendszer vezérli, amely biztonsagi reteszfeltételeket foglal
magaban. A ,.tiszta hidrogén-betap” és a ,.tiszta MNB-betdp ” normal molaris aramlési ardnya
kortlbeliil 3,45, ami nagyjabol 15%-os hidrogén molaris feleslegnek felel meg. A reaktorban
1év6 hidrogén felesleg nem lehet kevesebb, mint 10%, ugyanis csak igy biztosithatd az, hogy
a reaktor tetején tavozd szerves gOz/gaz nemil anyagaramban kevesebb, mint 2 ppm
MNB-tartalom legyen (el nem reagalt MNB). Az elvart tomegardny intervallum tartdsat
automata rendszer feliigyeli.



Az anilingyartas blokkdiagramja THINK R L2 - ]

p . SAFETY .-)‘ ™~
BFW Kondenz rendszet W i .
eléallitas e N
. / . L. . L. N\
__ Biztonsagi szelep lefivatasai
e N Hidrogén lefuvatas Féklya
Seqsd ik G&zrendszer | L )
egédenergia < ;
(HéJ CW DgMW LS,MS (Hﬁté rendszefw Folés hidrogén o
N ’ | Miszerlevegs, / (kondicionalas) | g o
Nitrogén) Nitrogén 5 Technolégiaba
_ ) Kevert vent- &s véqad ok‘( Vent/véggaz i integralt
rendszer Hidrogén T TR " rendszer e | melléktermék
recirkulacio Nehéz melléktermék > éget()'
Koénnyl melléktermék
Anilin / Viz g
e/
. i Dekantalas & ( A
Hidrogén Reakcio . isztito kolonna Termék
. tartalyok
szekcid (51/52) (53) (55/56/57/59) anilin tartaly

| - J
Viz Anilin/Viz A

A 4

Katalizator 1 Anilin/T Anilin ]
Katalizator rendszer nan—ar visszanyerés

(54) J (58) J

—» Kimerult katalizator o
Anilin kénnyd

Extrakcio & L Viz melléktermék
Nitrobenzol sztrippelés kinyeres
(50) J‘

Technoldgiai szennyviz ‘( SzennYY'Z
'L kezel6
. uzem
10. abra

L] ¥ WIS y 10T YEIIErusivn



54

A reaktor 17 bar(g) nyomason és ~230 °C hdmérsékleten miikodik. irtuk, a reakcié rendkiviil
exoterm. A hdelvonast (hdszabalyozast) biztositd hlitdviz (ami Ujrahasznositott technologiai
viz) mennyiségszabalyozasa igazodik az MNB betap mennyiségéhez. A megfeleld hiitéshez
(héelvonashoz) sziikséges hlitdviz 85%-at a reaktor (R5101) aljanal injektaljak be. A hlitdviz
mennyiségét gy szabalyozzak, hogy a 10-es talcan a 225-235 °C-os héfokot tartsanak fenn,
az optimalis héfok megkdzelitéleg 230 °C. Tapasztalat, hogy a hiitdviz és az MNB aranya
0,92 és 0,95 kozott van.

A hiitéviz fennmarad6 koriilbeliil 15%-at — amit szabalyz6 viznek neveznek — a 11-es talcara
injektaljak. A szabalyz6 viz mennyiségének valtoztatasa a 12. talcatdl egészen a 33. talcaig
hatéassal van a h6fokra.

7.2.3. Kondenzdacios rendszer (52)

A hidrogénez6 reaktor (R-5101) g6z (gaz) halmazallapot anilin, vizgdéz €s el nem reagalt
hidrogén keverék fejtermékét egy tobb 1épcsds hiitérendszere vezetik. Ez a hiité rendszer két
kondenzatorbol (gozfejlesztd kazanbol), egy hdhasznositd hdcserélébdl (ECO) és egy
1éghtitébdl all (mindegyik hiitéegység hdcseréld). Az elsé kondenzator 12 bar(g) a masik
3,5 bar (g) nyomasfokozatu gozt allit elé kazantapvizbdl. Az els6é (E-5201) és a masodik
kondenzator (E-5202) kdpenyterében a vizszintet gy szabalyozzak, hogy a hdcseréld csovei
teljesen el legyenek meriilve (ez tipikusan 65%). Az eldmelegitett kazan tapviz harmadik, a
héhasznositd hdcserélobdl (E-5203) érkezik. Ez a hdcseréld kazantapviz elémelegité (ECO),
vagy mas megkdzelitésben a kondenzatum hiité hécseréld. Az igy, harom 1épésben lehiitott
kondenzatum egy léghfitére (AE-5204) jut.

A léghtitét (AE-5204) elhagyé kondenzadtum homérsékletét a ventilldtorok frekvenciavaltos
meghajtasaval (sebességszabalyozasaval) és a 1éghtitd-kotegek tetején talalhato terelélemezek
lapatszogének kombinalasaval szabalyozzak.

A rektor fejterméke a négy hdelvond hdcseréldn rendre 195, 160, 127 és 55 °C koriili héfokra
hil le. Ezt a folyadék-gaz elegyet, amely foként folyadék halmazallapoti anilint és vizet,
valamint hidrogént tartalmaz egy nagynyomasu (D-5204) és egy alacsonynyomasu (D-5205)
szeparator kozbeiktatasaval tovabbitjak a dekanterek és tartdlyok (53) szekcioba. A két
szeparator kozott egy vizhiitéses hdcseréld (E-5205) van, melyben a kondenzatum tovabb hiil.

A nagynyomadsu (D-5204) szeparatorbdl a nem kondenzalddott gdzokat egy hiitdegységen
keresztiilvezetve tovabb hiitik és egy véggaz szeparatorba (D-5206) vezetik. A szeparatort
elhagyd, jorészt hidrogénbdl allo6 anyagdram hasznositasara két lehetdség is van. Egyik eset
az, amikor az anyagaram nagyjabol 75%-at visszacirkulaltatjak a folyamat elejére (az R-5101
reaktorhoz) ¢és Ujra felhaszndljdk alapanyagként, a masik pedig az, hogy a kozoés (MNB- ¢és
anilinblokk) technoldgiaba integralt melléktermék égetére adjak 4&t, ahol az égéshot
hasznositjak. A rektorba vezetett anyagaram hdmérséklete nagyjabol a hiitéegységben
beallitott, kb. 12 °C. A melléktermék égetdre adott gdzaram hémérsékletét egy LP g6z0os
hdcseréldn (E-5206) allitjak be (a harmat kivalas elkeriilése érdekében felmelegitik).

7.2.4. Dekanterek és tartalyok (53)

A dekanterek és tartadlyok szekcidban a nyers anilint levalasztjdk a technologiai viztdl, amely
utdbbi egy részét a hidrogénezd reaktor (R-5101) hiitésére adjak (forgatjak) vissza. A nyers
anilint id6legesen taroljak, és tisztitasra tovabbitjdk az anilin tisztitdsi részbe (10. dbra). A
reaktor inditdsakor és a reaktor {izemzavarkor keletkezett specifikdcion kiviili mindségi
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anilint elkiilonitik, és igy a nyers anilintdl elkiilonitetten taroljak, és végiil visszajuttatjak a
reakcios szakaszba (51,52) az Gjrafeldolgozéshoz.

A nyers anilin dekanter (V-5301) anilin/viz fazishatar szintjét szint/dramlasszabalyozé
kontrollalja kaszkad-szabalyozassal. A specifikdcion kiviili (nem megfeleld) mindségli anilin
dekanterének (V-5302) és hozza kapcsolodo tartdlynak (V-5304) a szintjét ugyanilyen médon
szabalyozzdk. A dekanterek (V-5301) és (V-5302) teljes szintjét (az anilinen Usz6
technologiai viz szintjét) nem kell szabalyozni: a konnyebb vizes fazis gravitacioval talfolyik
egy technologiai viztartalyba (V-5306).

A nyers anilin dekanterb6l (V-5301) a letilepedett anilinban dus fazist a nyers anilin tartalyba
(V-5303) szivattylizzdk. A tartdly a nyomasat a rajta 1évd védd nitrogén parna nyomadasaval
szabalyozzak 0,25 bar(g)-re. Szintjét manualisan ugy allitjak be, hogy a tisztitasi szakaszba
kiadott anyag mennyiséget olyan értékre allitjdk be, mint a nyers anilin dekanterbe (V-5301)
bejovo anyagaramot.

A nyomast a nem megfeleld mindségu anilin tartdlyban (V-5304) szintén a nitrogén parnaval
szabalyozzék (beengedés/leflivatas), ugyancsak 0,25 bar(g)-ra. Ebben a tartdlyban (V-5304) a
szintet a normal iizemelés soran lehetdleg alacsonyan kell tartani, abbdl a célbol, hogy
maximalizaljdk a rendelkezésre allo6 ,,munka” térfogatot a reaktor indulasakor illetve
tizemzavaros allapotkor fennall6 lehetséges helyzetekre. Bevett gyakorlat, hogy a maximalis
visszadolgozandé (visszavezethetd) anilines anyagaram a reaktor (R-5101) felé nem Iépheti
tul a 20%-4at a teljes katalizator betapnak megfelelé anyagaramnak.

A technolodgiai viztartdly (V-5306) nyomasat szintén nitrogénnel szabalyozzdk. A
technologiai viztartalybol az extrakcios rendszerbe adjak at (forgatjak vissza) az anyagaram
egy részét. A maximalis atadhato beallitott értéket az dramlas szabalyzonak limitalni kell az
extrakcios (T-5001) és a sztrippeld kolonna (T-5002) maximalis ateresztOképessége miatt.

7.2.5. Viztelenito kolonna rendszer (55)

A nyers anilin tartdlyban (V-5303) Gsszegy(ilé nyers anilin koriilbeliil 5,5 tomeg% vizet
tartalmaz, amit egy viztelenitd kolonnaval (T-5501) csokkentenek. A kolonna strukturalt
toltetli. Egy vakuumszivattyu biztositja a mitkddtetéséhez sziikséges nyomast.

A nyers anilinbdl a vizmentesité kolonna (T-5501) fejtermékeként tavolitjak el a vizet és az
alacsony forraspont komponenseket. A kolonna fenékhémérsékletét egy (kézépnyomasi)
gozfiitéses kiforraléval (E-5501) tartjak fenn, egy szivattyaval (P-5501) pedig biztositjak a
fenéktermék aramlasat. A viztelenitd kolonna vizhiitéses kondenzatoraban (E-5502)
lecsapatjdk a fejterméket, amit visszakiildenek a dekanterek és tartalyok (53) szekcid elsd
dekanterébe (V-5301). Egy kis mennyiséget az alacsony forrdsponti melléktermékek
eltavolitasa/artalmatlanitasa soran hasznalnak fel.

A kolonna (T-5501) nyers anilin betdpjat tigy szabalyozzak, hogy allando alacsony szintet
tudjanak tartani a nyers anilin tartalyban (V-5303). A kolonna (T-5501) fej nyomast nyomas
szabalyzassal koriilbeliil 0,4 bar(g) nyomason tartjak.

A kolonna (T-5501) betap nyomokban oldott gazokat tartalmaz (alapvetden nitrogént), ami a
nyers anilin feldolgozasakor a dekantereknél és a kozbenso tartalyoknal a véddparnabol keriil
bele. Ezek a gdzok a nyers anilin sztrippelése soran felszabadulnak, és ez lehetéséget teremt a
kolonna direkt nyomésanak szabalyozasara azaltal, hogy beallitjak kondenzator véggazanak
aramat.
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A viztelenité kolonna (T-5501) fenék szintjét egy szint/mennyiség kaszkad szabalyozdval
kontrollaljak, ami kiadja a kolonnabodl az 500 ppm (tdmeg) vizet tartalmazd szaraz anilin
termék anyagaramot egy elShevitdn keresztiil a Schiff-bazis reaktorba. Osszegezve: a
viztelenitd kolonna fenékterméke a tovabbi tisztitdsra vezetett szaraz anilin.

7.2.6. Schiff-bazis reaktor (56)

Az anilin tisztitdsdnak kovetkezd Iépése a hidrogénezd reakcidban melléktermékként
képz6dott ciklohexanon eltavolitasa a Schiff-bazis reaktorban (R-5601). Ez egy gbzzel fiitott,
terel6lemezes, fekvo tartaly, amely megfeleld tartozkodasi idét biztosit a melléktermékként
képzodott ciklohexanon atalakitasara egy magasabb forrasponti vegyiiletté (mar irtuk, hogy
Schiff-bazisnak egy vegyiilet csoportot neveznek.) A ciklohexanonnak ¢és anilinnek az
egyensulyi reakcidja soran ciklohexilidén-anilin (Schiff-bazis) és viz keletkezik. A keletkez6
vizet a reaktorban (R-5601) elparologtatjdk. Ehhez a hdt az aljan taldlhaté gdzzel flitott
csOkoteggel biztositjak. A vizet paravezetéken a viztelenitd kolonna (T-5501) aljaba adjak
vissza. A Schiff-bazis reaktor hdéfokat a reaktor csékdtegére mend gbéz mennyiségével
szabalyozzak. A reaktorbol (R-5601) kiadott termék anyagaram mennyiségét a kovetkezo
tisztitasi egység, a rektifikalo kolonna felé (T-5701) kaszkad szabalyzassal allitjak be.

7.2.7. Rektifikalas (57)

A rektifikdlo kolonna (T-5701) levalasztja a magas forrdspontu komponenseket a termék
anilint6l. A termék anilin fejtermékként 1ép ki a kolonnabol, ami ezutan lecsapatnak
rektifikdlé kolonna vizhiitéses kondenzatordban (E-5702). A fej kondenzatum koriilbeliil
50%-at refluxként visszavezetik a kolonnaba. A fennmaradd rész a termék anilin, amit egy
lizemkozi tdroldban tarolnak, ahonnét csdvezetéken MDI gyartasba adjak.

A nehezebb kolonna-termékek a kolonna fenékrdl a nehéz termék tarold tartalyba (V-5803)
keriilnek. Ez az anyagaram tartalmazza elsddlegesen a Schiff-bazis vegyiileteket és mas nehéz
komponenseket, valamint 30 m/m% kortili anilint.

A rektifikdlé kolonna (T-5701) fejnyomasat koriilbeliil 0,1 bar(g) szabalyozzdk be. A
viztelenité kolonndval (T-5501) szemben itt mar nincs inert gz (nitrogén) a kolonna
betapban. A kolonna nyomast az E-5702 kondenzatornak a csotéri atlagos kondenzécios
héfoka hatarozza meg. Ez a kolonna el van latva kis mennyiségii nitrogén beinjektalasara vald
csonkkal, ami — téli id6szakban vagy alacsony hiitdviz h6fok esetén — igény szerint vagy akar
folyamatosan is nyithatd. Az iizemeltetési tapasztalat mutatja, hogy nagyon kis mennyiségii
(néhany kg/h) anyagaram is elegendd a kolonna (T-5701) nyomasanak stabilizalasahoz.

A rektifikalé kolonna (T-5701) fenék szintje a szint/mennyiség szabalyzoval
kaszkadszabalyozassal vezérelt. A mennyiség szabalyzo vezérli a gbézmennyiséget a
rektifikal6 kolonna fenék kiforraldjara (E-5701).

A reflux folyadék mennyisége mennyiség-szabalyozott és daltaldban alland6 alapértéken
tartott. A normal reflux ardny koriilbeliil egyenld a kolonna betappal.

7.2.8. Katalizator cirkuldcios rendszer (54)

Az MNB hidrogénezésekor, azaz anilingyartashoz sziikséges katalizatorrol a 7.2. pont
bevezetd részében irtunk. A katalizatort vasaroljak.
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A katalizator cirkulécid rendszer tobb dekanterbdl, tartalybol all. A bekevert katalizatort ezek
kozbeiktatasaval a hidrogénez6 reaktoron (T-5101) 4t cirkuléltatjak.

» Friss katalizator bekeverés
A katalizator bekeverében (D-5405) friss katalizatort készitenek: a beérkezett por alapu
katalizatort ionmentes vizzel keverik. Ez egy szakaszos miikddtetésii rendszer.

A friss katalizator-szuszpenziot folyamatosan adagoljak a hidrogénezo reaktorba (R-5101)
olyan adagolasi sebességgel, amelyet a reaktor hdmérséklet-profil és trend megenged.

» Katalizator visszanyerés
A 7.2.2. pontban irtuk, hogy a hidrogénezo reaktor (R-5101) felsd szintjén anilin, viz és a
katalizator keveréke 1ép ki egy kigazositoba (D-5102), amelybdl a kiiilepedett
katalizatormassza a katalizator rendszerbe (54) keriil. Egy siiritoszlird az anilin reaktorbol
szarmazd oldhatdo nehéz melléktermékek eltdvolitasat szolgalja. Egy kis anyagaramot
elvesznek a reaktorbol ¢és ebbdl sziiri ki a reaktorban képzddott oldhaté nehéz
melléktermékeket.

A katalizatortdl mentes sziirlet aramat atadjak a tisztito/visszanyerd oszlop (T-5801)
betaplalo tartalyaba (V-5408) tovabbi anilin kinyerésére és a TAR (siird, katranyszerti
anyag) eltavolitasara.

» Katalizator akitivitas szintentartisa
Abban az esetben, ha a katalizator aktivitasa csokkenne, egy ugynevezett katalizator sziir6
kozbeiktatasaval lehetéség van a katalizdtor egy részének a kivezetésére. A kivett
katalizatort friss katalizatorral potoljak.

A kimerilt katalizatort hulladékként kezelik.
7.2.9. Anilin visszanyerés (58)

A rektifikald kolonna (T-5701) fenéktermékét és a katalizdtor visszanyerés siliritdsziird
sziiredékét, amely oldhat6 TAR-okat tartalmaz, atadjak a tisztitdsi/visszanyerési oszlopba
(T-5801) anilin visszanyerése. A kolonna anilines fej kondenzdtuménak egy részét refluxként
visszavezetik. A maradék anilines anyagaramot a dekanter és tartadlyok elsé dekanteréhez
(V-5301) tovabbitjak, ahol a visszanyert anilin a reakcid szakaszban keletkezett nyers
anilinnel keveredik. Az anilin visszanyerd kolonna (T-5801) fejterméke tehat a visszanyert
anilin, ami dekanter és tartalyok szekciobdl végsd soron visszakeriil a féreakcidba.

A nehéz TAR anyagiramot a kolonna (T-5801) aljarél a nehéz melléktermék tartalyba
(V-5803) tovabbitjak. Ez az anyagaram kb. 30 tdmeg% anilint tartalmaz. Ebben a szekcioban
a nehéz komponensek Osszetétele kiilonbozik a rektifikaldé kolonna (T-5701) als6 kimeneti
aramatol. Elsésorban olyan nehéz melléktermékeket tartalmaz, amelyek nem eléggé
illékonyak ahhoz, hogy a hidrogénezd reaktort (R-5101) a felsé gdézarammal (fejtermékkel)
elhagyhassak ¢és igy a katalizator cirkulacios rendszerben a reaktor (R-5101) és a katalizator
bekevero rendszer (D-5403) kozott akkumulalodhatnak.

7.2.10. Extrakcios rendszer és sztrippelés (50)

» Extrakci6
Az extrakcidés miivelet soran a technologiai vizbdl anilint extrahalnak ki betap MNB-vel
(itt a leirdsban ,,visszacsatlakozunk” a 7.2.1. pontban ismertetett MNB fogadashoz).
Ennek a rendszernek f6 eleme egy KARR tipusu kolonna, amely egy kozponti tengelyre
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szerelt keverdlapatokkal mechanikusan kevert, fliggbleges késziilek (T-5001). Az
extrakcio ellendramt, folyadék-folyadék fazisu. A nehéz fazist (MNB) a kolonna felsd
részén, a konnyl fazist (anilines viz) a kolonna aljan téaplaljak be. A kiilonb6z6
szekciokbdl a vizes anilines aramok végsd soron ide keriilnek. Az MNB extrahalja, ezaltal
MNB hidrogénezési reakcidjanak reakcidovize kb. 3,5 m/m% anilint tartalmaz. Az
extrakcidos oszlop (T-5001) friss MNB betapjat és a vizes fazis ardnyat koriilbeliil
2,2 értéken szabalyozzak, 2,0 és 2,5 kozotti tartomanyban (a 7.2.1. pontban ezt ugy irtuk,
hogy 1/3 és 2/3). A kelld6 mértékii friss MNB a megfeleld extrakcios hatékonysag
fenntartisa érdekében sziikséges. Az extrahdlt anilin tartalmi MNB az extraktor (T-5001)
aljarol 1ép ki, és az MNB betap tartalyba (D-5101) keriil, ahol dsszekeveredik az extraktor
(T-5001) by-pass agon kikeriild friss MNB-drammal (7.2.1.). Ezt a , kombinalt” MNB-
aramot a reaktor MNB-tapszivattyuja pumpalja a hidrogénezé reaktorba (R-5101).
Raffindtum, az extraktor tetejébdl kilépd vizes dram, kevesebb, mint 5 ppmw anilint
tartalmaz, ¢s MNB-vel kortilbeliil 0,3 tomeg% -ban telitett.

Az extrahdlt technologiai vizet atadjak a nitrobenzol sztripperbe (T-5002), hogy
visszanyerjék beldle az oldott MNB-t. Ezen az oszlopon a reakciovizbdl nitrobenzolt €s
ammoniat tavolitanak el egy g6zos kiforrald berendezés (E-5002) segitségével. Az
ammoniardl eddig nem irtunk. Ez is a foreakcioban képzddik, és a technoldgiai vizben
oldédik. A viz a kolonnat (T-5002) <5 ppm MNB tartalommal hagyja el.

A reakcid szakasz (51) inditasakor az extrakcids kolonna (T-5001) nem miikddik. A friss
MNB anyagaram ekkor teljes egészében kikeriili az extraktort (T-5001), azt kozvetleniil
az MNB betap tartdlyba (D-5101) adjdk be. A T-5001 akkor indul, amikor hidrogénezd
reaktor (R-5101) mar stabilan tizemel.

MNB/ammonia sztrippelés

A sztrippelé kolonna (T-5002) kisztrippeli az MNB-t és az ammodnia nyomokat az
extrakcids kolonna (T-5001) raffinatumabol (a vizes fazisbol). Ha a sztrippeld kolonna
(T-5002) nem tudja fogadni az extrakcios oszlopbol (T-5001) szarmazoé vizet, akkor az
extrakcios kolonnat meg kell allitani.

A T-5001-es kolonna elinditasa elétt a T-5002-nek teljes reflux tizemmodban kell lennie.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sztrippert (T-5002) koriilbeliil 800-1000 kg/h LP
gbzarammal lizemeltetik a sztippeld kiforralora (E-5002). A gdzoket sztrippeld vizhiitéses
kondenzatoraban (E-5003) lecsapatjak, a sztrippeld szeparatorban (D-5003) 6sszegyljtik
¢s refluxként visszafolyatjak a sztrippeld kolonnara (T-5002). Normal esetben a sztrippeld
kolonna (T-5002) also6 részén egy kaszkad vezérelt szelep nem enged el szennyvizet.

A sztrippeld kolonna (T-5002) fenékterméke technologiai szennyviz. A kolonna aljan a
szintet kaszkadvezérléssel szabalyozzak. A mindségi eldirasoknak megfeleld szennyvizet
egy atlagositd tartaly kozbeiktatdsdval a kozponti szennyviztisztitora adjadk. Abban az
esetben, ha a szennyviz mindsége nem megfeleld, példaul a kolonna induldsanal, akkor a
fenékbdl a teljes anyagaram a technologiaiviz-tartalyba (V-5306; 7.2.4. pont) adhat6 be,
ahonnét visszajaratjak a rendszerbe.

A D-5003 szeparatoban 1év0 vizes kondenzatum szintjét kaszkadvezérléssel szabalyozzak,
még pedig ugy, hogy a teljes vizes fazist visszafolyatd hiitén at viszik vissza a refluxként
a sztripperre (T-5002). A kisztrippelt MNB leiilepedik a sztrippeld szeparator (D-5003)
aljara. A rendszernyomast egy folyamatos nitrogéndram szabalyozza a T-5002
paravezetékbe.
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7.2.11. Vakuum rendszer (59)

A vakuum kollektor a viztelenitd, rektifikalo és tisztitasi kolonndk kondenzatoraibol fogad
vakuum véggaz anyagaramokat. Ez a harom rendszer sajat fliggetlen vakuumszabalyozdval
rendelkezik. A rektifikdlo kolonnanal sziikség van minimalis nitrogén befijasra a kolonna
nyomasanak a stabilizaldsdhoz.

A vékuum kollektor nyomasat tipikusan gy szabdlyozzak, hogy visszacirkulaltatjak a
vakuumszivattyt altal komprimalt gdzoknak egy részét.

7.2.12. Egyéb kiszolgalo berendezések

» MNB leiirito tartaly
A normal miikédés soran a sztrippeld kolonna (T-5002) fejtermék dekanterébdl (D-5003)
szarmaz6 az ammonia és MNB keverékét bevezetik az MNB leiirito tartalyba (D-5006).
Innét az 6sszegytijtott anyagot végsd soron visszavezetik az extrakcids oszlopba (T-5001).

» Anilin leiirité tartaly
Ez a tartaly gylijti 6ssze az lizemelés soran kiilonb6z6 helyeken keletkezett anilin tartalmt
letiritéseket. A szintszabalyozdsa manudlis megoldasu. Ennek a tartdlynak az lizemelése
iddszakos.

» Alacsony nyomasu vent- és véggaz Kkollektor vezeték rendszere
Az alacsony nyomasu vent- és véggazok, amelyeket ebbe a kollektor vezetékbe gytiijtenek
Ossze, tartalmazzak a tartaly-, vakuum- €s katalizator rendszer véggazait. Innét a véggazt a
k6z6s (MNB- és anilinblokk), technoldgidba integralt melléktermék égetdre vezetik.

» Faklya rendszer

frtuk (7.2.2. pont), hogy a foreakciot (hidrogénezést) a hidrogénezd (anilin) reaktorban
jelentds hidrogénfelesleg mellett végzik. A reaktor alsé hdmérsékletének legalabb 75 °C
¢s 80 °C kozotti tartomanyban kell lennie. Ha az als6 hémérséklet 75 °C alatt van, a
reakcio nem indul el megfelelden. Inditaskor nyilvan nincs meg a reakcidhoz megfeleld
hémérséklet, és a reaktor fejterméke olyan mennyiségii f616s a hidrogént tartalmazna, ami
nem adhat6 a melléktermék égetdre. Ilyenkor, addig, amig a reaktor nem éri el a 60%-0s
terhelési szintet, a hidrogént elfaklyazzak. Hasonldé okok miatt, iizemszerii leallaskor is
elfaklyazzak a hidrogént. Az inditds és ledllitas lizemallapot évente egy-kétszer lehet,
kétszer inkabb a termelés elején. A faklya normaliizeme az, hogy csak az érlang ég.

Az anilin reaktor inditasakor a faklya megkapja a teljes indulé hidrogén aramot. Ennek a
hidrogénaramnak a mennyisége koriilbeliil 60%-os reaktorterheléshez tartozik.

A féklyarendszerhez tartozik egy cseppfogé tartdly. Ennek a nyomdsat normaliizemben a
faklya ellenallasa hatdrozza meg. A tartalyban egy bizonyos folyadék szintet kell tartani,
mely egyrészt meghatarozza a vent- véggaz kollektor vezetékben uralkodd nyomast,
masrészt megakadalyozza a faklyabol a kollektor vezetékbe vald visszadramlast. A
kollektor vezetékbe folyamatosan kis mennyiségli nitrogént vezetnek az allandd 6blités
biztositasa érdekében. A kollektor vezetékbdl csak a vészlefuvatasok adhatok faklyara, az
normal lizemben a melléktermék égetdre csatlakozik.

Eléfordulhat olyan vészhelyzeti allapot, hogy a hidrogénezd rektor teljes tartalmat el kell
faklyéazni, ezért a faklyat extrém teljesitményre méretezik. A vészhelyzeti allapot ritka, de

crer

meg. Vészhelyzetre a BorsodChem megfeleld szerveztet tart fenn (23. fejezet).
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7.3. Technoldgiaba integralt melléktermék égeto

Az MNB- ¢s anilinblokk magas fiitéértékii melléktermékeit, technoldgiai vent- és véggazait,
Osszegyijtik, és a technoldgiai melléktermék égetdben artalmatlanitjak, mikdzben magas
nyomasu gozt (HS) termelnek. A maradékanyagok (melléktermékek) artalmatlanitasara és az
energia visszanyerésre az LVOC BREF [82] BATC 17. BAT e. technoldgidba integralt
melléktermék égetdt ajanl. A 17. BAT e. példaul bizonyos szerves maradékanyagok, példaul a
katrany, felhasznalhatok égetGegység tiizeldanyagaként javasolja. Esetiinkben az anilin
visszanyerésekor (7.2.9. pont) képzddnek ilyen katranyszeri anyagaramok (TAR).

Az eddigieckben mar hivatkoztunk arra, hogy a TDI gyartas tobb aspektusban is
Osszehasonlithatd az anilingyartdssal. Abban is alkalmaznak katalitikus hidrogénezést,
nevezetesen a DNT hidrogénezésével allitjak el6 a TDA kozti anyagot [63] . A TDI-I
gyartosoron a katalizator is hasonlatos. A TDI tisztitds és visszanyerés 1épésben pedig TAR
hulladék keletkezik. A TDI visszanyerés maradéka, a zommel polimerizalt ugynevezett
szilard TAR-por [63]. Tovabb menve: a lefivatott hidrogént és mas éghetd véggazokat, nem
értékesithetd magas flitéértékii melléktermékeket (OTDA), a TAR hulladékot technologiaba
integralt melléktermék égetében Aartalmatlanitjadk [63]. A melléktermék égetd bevalt a
gyakorlatban, az mar szerintiink masodlagos, hogy mindenben megfelel a BAT elveknek.

A TDI gyartas melléktermék égetdit a svajci a CTU Clean Technology Universe AG
(Biirglistrasse 29, CH-8400 Winterthur) tervezte. Nem véletlen tehat, hogy a BorsodChem a
CTU-tdl is kért arajanlatot az anilingyartds melléktermék égetd technoldgia kidolgozésra. A
technologia szallitgjanak kivalasztasa még nem zarult le, de a CTU ajanlata a legigéretesebb,
aki minden tekintetben garantdlta a BorsodChem altal megkdvetelt 1égtéri kibocsatasi
értekeket. A BorsodChem nem csak a hulladékégetés miiszaki kdvetelményeirdl, miikodési
feltételeirdl €s a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl, az eldirt kibocsatasi
szintekrol szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet rendeletben eldirt hatarértékek betartast
kovetelte meg, hanem mar figyelemmel volt 2018. decemberében megjelent WI BREF Final
draft (Working draft in progress) valtozat [83] BAT-AEL szintjeire is.

A melléktermék égetdt alabb a CTU ajanlat részét képezd miiszaki adatszolgaltatas alapjan
ismertetjiik. Az égetéses folyamat blokkdiagramjat (11. dbra) ez alapjan allitottak Ossze a
BorsodChem Termeléstamogatds ¢és Folyamat Optimalizalas Folyamat Tervezd Iroda
szakemberei. Az égetd eldzetes (preliminary) elrendezési vazlatat (12. abra) az ajanlatbol
vettlik at. Az égetés folyamata a 11. dbra szerinti blokkok szerint targyalva az alabbi.

> KEgetékemence

Az égés egy vizszintes, statikus égtd kemencében (kamraban) torténik. Ennek kialakitasa,
méretezése olyan, hogy a tliztérben még a legkedvezdtlenebb koriilmények kozott is
biztositott a legalabb 2 s tartozkodasi id6 [29/2014. (XI. 28.) FM r. 10. § (3) bekezdés]. A
megkivant legkedvesebb 1100 °C égetési hdmérsékletet a BorsodChem ajanlati felhivésa
irja eld, habar az égetésre szdnt anyagaramoknak nincs halogén tartalma. A kemencében a
1100 °C égetési hdmérsékletet az égetendd anyag magas égéshdje miatt is eldall, st még
el6fordulhat az is, hogy ezt tallépik. Ezért az égetési hdmérsékletet flistgaz
visszavezetéssel szabdlyozzdk. A visszavezetett flistgdz mennyiségét frekvenciavaltos
meghajtasu ventilatorral allitjak be. Az égéshd flistgaz visszavezetéssel vald csokkentése
egyben hatdsos NOx csokkent6 eljaras.

Olyan esetekben (inditas, leallas, magas fiitoértékli folyékony anyag égetésének hianya),
amikor eléfordulhat, hogy a fiistgdz hdmérséklete az utolsd égéslevegd-betaplalas utan
850 °C homérséklet ala eshet, automatikus lizemli foldgaz tamasztd ég6 biztositja a
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sziikséges homérsékletet. Ekkor a foldgazégd automatikusan begyujt és megakadalyozza a
hémérséklet tovabbi csokkenését, kielégitve ezzel a 29/2014. (XI. 28.) FM r. 11. § (1)
bekezdésének eldirasait. Az égetd kamra egyszerti felépitésli, égéslevegdt csak az
¢gdfejnél kap, ezért az automatikus inditadshoz sziikséges homérsékletet a fekvé hengeres
¢getokamra végén mérik.

Az aromas szénhidrogének minél teljesebb artalmatlanitasahoz az égetéskor akar ~5 vol%
oxigén felesleg is biztosithatd. Az égéslevegot frekvenciavaltos ventilatorral adagoljak,
melynek mennyiségszabalyozast a flistgdz oxigéntartalmanak mérésével végzik.

Az égetéssel hasznositott anyagdram magas nitrogéntartalma miatt az égéskor az NOx
képzddése elkeriilhetetlen, ezért ezeknek az eldirdsos szintre vald csokkentésérdl a
szelektiv katalitikus redukcio elvén miikodd (ammonias) DeNOx egység gondoskodik (a
11. abran SCR-Unit).

Egoéfej

A CTU Multi-Fuel tipusu égéfejet alkalmaz, amelyen a kovetkezd landzsak talalhatoak:

- 1 db a f6ldgaz tamaszt6 égohoz,

- 1 db landzsa a f616s hidrogén véggaz égetéshez,

- 3 db a magas flit6értéki folyadékok égetésére. A folyadékok tipus szerint kiilon-kiilon
keriilnek bevezetésre az égetdbe.

Ezek tulmenden az égéskamra oldalan 2 db 1andzsa van a véggazok égetésére.

A dermedésre nem hajlamos folyadékokat az égetd teriiletén 2 x 8 m’-es tartilyokban
pufferelik, ahonnét szabalyozottan adagoljak az ¢gdfejbe (a 12. abran Day-tank). A
tartalyokat a dugulasok elkeriilése érdekében sajat cirkulacios korrel latjak el.

A dermedésre hajlamos folyadékokat pedig kozvetleniil korvezetékbol adagoljdk be az
¢gobfejbe.

Fiistgaz visszavezetés

Fiistgadz egy része a zsakos szlrdtdl (mészhidrat adagolas eldtti pontrdl) visszavezethetd
az égéskamraba. Irtuk, az égéshd fiistgaz visszavezetéssel vald csokkentése egyben
hatasos NOx csokkentd eljaras (LVOC BATC 4. BAT c.).

Goztermel6 és tulhevité kazan

A melléktermékek égetésekor képzddott hot tilhevitett géz eldallitasaval hasznositjak. A
goztermeld kazan egy vizszintes elhelyezésii, egyjarati flistcsdves hdcseréld, amely két
fokozatbol: kazdn ¢és g6z talhevité all (a 12. abran 2 stage fume tube boiler with
intermediate superheater). A gdztermeld rendszer felépitése az altalanosan gyakorlat
el. A gézdobot a g6z cseppfogdn at hagyja el. A kazan nyomasszabalyozasa a keletkezett
gdz nyomadsszabalyzasaval torténik. A gbézdob szintjét allando értéken tartjdk a
kazantapviz beadas szintszabalyzasaval. A kazantapviz elokezelése is a megszokott. Az
ionmentes vizet vizkezel6 szerekkel hozzdadasaval kezelik, gézos kigdzositoban oxigén
mentesitik (gdz mentesitik). Az igy eldkezelt kazdn tépvizet egy hdohasznositd
hdcseréldben 152 °C-ra melegitik.

DeNOx rendszer

Irtuk, az égetéskor az NOx képzddése két okbol is elkeriilhetetlen. A fiistgdz NOx
redukcid) rendszert épitenek be (a 12. dbran SCR-unit; LVOC BATC 4. BAT g.). A
katalitikus NOx bont6 rendszer 25 wt% ammonia oldat beadagolasaval miikodik.
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Két ammoniaadagold sort terveztek, azért, hogy a szélsdséges esetek is kezelhetdk
legyenek. Az egyik adagolo sor szolgélja ki a normal izemmenetet, amikor viszonylag
kevés mennyiségli ammonia oldatra van sziikség, illetve a masik a szélsdséges eseteket,
amikor magasabb NOx tartalmi anyagaramok érkezhetnek az égetObe. Ekkor tobb
ammoniaoldatra van sziikség. Az SCR rendszerben a flistgazok ammoniaval valo
megfeleld érintkezését statikus keverdk biztositjak a katalizator belépési pontja eldtt. Az
ammonia oldat adagolas-szabalyozésa a flistgaz NOx tartalma szerint torténik, és azt az
égetdegységben elhelyezett puffer tartdlybol adagoljak be.

Hohasznosito hécserélo

Az SCR rendszerbdl kilépé max. 270 °C hémérsékleti fiistgazt homérsékletét egy
hdcseréldben a kazantapviz 125 °C-ra valo elémelegitéssel tovabb hiitik, kinyerve ezaltal
a fiistgdzbol a hasznosithatdé hdenergiat (12. abran economizer). A hdcserélot ugy
tervezték, hogy a kondenzacidt -elkeriiljék. Megjegyezziik, hogy a kazantipviz
elémelegitbnek — mivel ezzel a hdcserélovel a fiistgdznak a még hasznosithatd
hdenergidjat nyerik ki — a bevett megnevezése economizer (ECO).

Aktiv szénnel kevert mészhidrat adagolo

A lehutott flistgdzba a dioxinok és savak kicsapatdsara, a nehézfémek és a finom por
megkotési hatékonysaganak javitdsdra a zsdkos porsziird eldtt aktiv szénnel kevert
mészhidratot szokas adagolni. A legveszélyesebb eltdvolitandé anyag, a dioxinok
jellemzden a klorozott szénhidrogének égésekor képzddnek, de az égetére vezetendd
anyagaramban halogén (klor) tartalmu anyagok nincsenek. A CTU ugyanakkor a
BorsodChem altal megkovetelt kibocsatasi paraméterek biztositasara mégis betervezte ezt
az egységet (a 12. dbran bigbag-dosing-satation). Az ipari gyakorlatban az aktiv szénnel
kevert mészhidrat szleng neve a sorbolit (szorbolit), ami egy mdarkanév. A keverék
konnyen eldallithatd, bevett dsszetétele 15% aktiv szén, 85% mészhidrat [Ca(OH),].

Zsakos porsziir

Az anilingyartas égetésre szant TAR hulladékdba nyomokban keriilhetnek nemesfém-
porkatalizator maradvanyok. Ezeknek és az egyéb finom poroknak — kozte a beadagolt
aktiv szén és mészhidrat por — kiszilirésére szolgal a zsdkos porsziird (a 12. dbran baghouse
filter). Az égetOk fiistgaztisztitasaban ez is egy bevett egység (BAT elem). Az 0sszegyiilt
filter por sorsar6l késébb dontenek. Nem kizéart, hogy a nemesfém visszanyerésével
szakcéget biznak meg.

Fiistgaz ventilator

A zsékos porszlird utan fiistelszivd ventilator nyomja az égésterméket a fiistgazrendszer
tulnyomés alatti oldalara. A frekvenciavaltés ventilator szivési teljesitménye
fokozatmentesen, automatikusan szabalyozhatd. Az égetd rendszer a fiistgdzventilatorig
szivott, utana nyomott. Az égéstérben az égetésre szant alacsony nyomdsu véggazok
fogadédsa miatt is sziikséges negativ nyomast biztositani. A negativ nyomds védelem a
kifavasok ellen is. A negativ nyomast minden tizemallapotban allando értéken tartjak, a
ventilator teljesitményének frekvenciavaltds szabalyozasaval. A ventildtorok zajterhelését
a szivoagi és nyomoagi oldalon hangtompitok csillapitjak (a 12. abran silencer).

Kémény és online analizator
A kémény egy Onhordd 33 méter magas épitmény, amely pddiumokkal van ellatva.
10 méter magassagban van az online analizator, ahol mérik az égetd kibocsatasait.



64

8. A telepitend6 technologia megfelelése a BAT elveknek

8.1. Lehetoségek a tervezett anilingyartasi tevékenységnek az elérheto legjobb technika
(BAT) elveivel valo osszevetésére, a megfeleloség értékelésére

Az Eurdopai Unido 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozédst az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyezd
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament ¢s Tanéacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelézése és csokkentése) szold 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utdébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirasokat:

e altalanos leirast,

e illusztrativ leirds, ajanlds, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden
technologiara talalhatunk ilyen ajanlést),

¢ horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢€s véggaz kezelésekre adnak utmutatdsokat.

Az anilin felhasznalasa rendkiviil sokrétii. Egy, az interneten fellelhetd informacio szerint az
anilinbdl nagyjabol 300 kiilonbozo termék eldallitasa valik lehetdvé. Feltételezziik, hogy csak
az ismertebb termékeket vették sorra. Az anilin tehat fontos vegyipari szerves alapanyag, amit
nagy mennyiségben gyartanak. Ennek megfeleléen foglalkozhatna vele a nagy mennyiségben
eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BREF (LVOC BREF: Reference
Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry
[72], [80], [82]). Azonban az anilingyartasi tevékenységre csak egy-két cimszavas utalasokat
talalhatunk ebben a referendumban, és jellemzéen a 10., a diizocianatokkal (TDI, MDI)
foglalkoz6 fejezetben, mint a MDI alapanyagaval. Ennek ellenére vizsgaltuk a

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic
Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) [82] a nagy mennyiségben eldallitott
szerves vegyipari termékekre vonatkozo BAT Referendum altalanos szempontjait.
Az LVOC BREF BAT konkluziés fejezete (BATC) megjelent EU végrehajtasi
hatérozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti
elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli  szerves  vegyi anyagok  eldallitasa  tekintetében  torténd
meghatarozasarol. A megjelenéstdl szamitott 4 év mulva — ez 2021. 11. 21-e lesz—a
benne eldirtak (kibocsatasi szintek) betartasa mar kotelezo.

A kibocsatasokra és kezelésilikre (szennyviz- és véggaz-kezelések) a kovetkezd horizontalis
referendumok eldirasainak teljesiilését vizsgaltuk meg:

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW);
Sevilla, February 2003.) [73],
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e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF);
Sevilla, 2016. [81]: réviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban.
Ennek a referendumnak a BAT konkluzioi 2016. majus 30.-an jelentek meg EU
végrehajtasi hatarozat formajaban, tehat innét 4 évre, azaz 2020. majus 30.-a utan a
végrehajtasi hatarozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. frtuk (1.4. pont),
a tervezett anilingyartas kibocsatasai lizembedllaskor ezeket a szinteket teljesiteni
fogjak. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU)
2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. méajus 30.) a 2010/75/EU
eurdpai parlamenti €s tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari dgazatban hasznalt altalanos szennyviz-
¢s hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

Az ellen6rzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [74]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példak a horizontalis szempontokra,

talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

A BAT Referendumok megjelolik, hogy egy adott targykorben mely Referendumban lehet
tovabbi informacidkat talalni. Az LVOC BREF is nem egyszer felhivja a figyelmet arra, hogy
az adott esetben mely horizontalis BREF el6irast (pl.. CWW BREF [81]) javasolt figyelembe
venni. Tapasztalatunk, ha egy technikdra van illusztrativ leiras, akkor, az mindenre kitér.
Viszont az anilingyartasra nincs illusztrativ leirds, ezért az anyagtaroldsoknal a 2006-ban
megjelent ,,Emissions from Storage” c. BREF [76] ajanlasait is figyelembe vettiik. A
vegyiparban az anyagokat altaldban tartalyokban taroljak, ebbdl a BREF-bdl a tartdlyokra
vonatkozo leirasokat tekintettiik at. Itt meg kell jegyezni, hogy a vegyiparban alkalmazott
tartalyokra sokkal szigortbb elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezden betartandd
hazai eldirasok is joval szigortibbak —, mint altalaban a tartalyokra.

Szintén attekintettiik az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatirozasnak az
energiahatékonysag terén” c. leirast [79], [91]. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik
erdltetettnek, mert a vegyiparban specidlis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor
tomszelence nélkiili szivattyuk), melyek kivéalasztdsandl nem biztos, hogy az
energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az igények specidlisak, a
biztonsagtechnikai eldirdsok kiemelten szigoruak. A szivattyt példanal maradva a lényeg,
hogy ne csepegjen, ne okozzon kdrnyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy
minden iizemeltetének elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eldirasok
nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az ,,Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasigi és kdrnyezeti elemek kozott atvitt
hatdsokrol” [90] és az ennek alapjaul szolgaldé Reference Document on the Best Available
Economics and Cross-Media Effects (ECM BREF) [75] el6irdsai trividlisak, az elveket a
technoldgia tervezdi magatol érthetden, automatikusan figyelembe veszik.

A BAT elveket a szOvegtdl vald jobb elkilonilés érdekében eltéré betli nagysaggal és tipussal (Arial
10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszlrva ismertetjiik, a beszlrt
szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik. A melléktermék égetét ismertetd 7.3. pontban egyes
részeknél mar jeleztiik a BAT megfeleldséget.

A kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo16
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. § (3) bekezdés olyan esetekre, amikor amelyet a
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tevékenységre vonatkozo elérheto legjobb technika-kovetkeztetések nem tartalmaznak (nincs
illusztrativ leirds, az anilingyartasra nincs) a kovetkezOképp rendelkezik.

17. § (3) Ha a kérnyezetvédelmi hatosag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérheto
legjobb technika alapjan hatarozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozo elérheto legjobb
technika-kovetkeztetések nem tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit ugy
hatarozza meg, hogy

a) az alkalmazando technika megfeleljen a 9. szamu mellékletben meghatdrozott
kritériumoknatk,

b) az eloirt feltételek betartasaval a tevékenységbol szarmazo kibocsatasok ne haladjak meg
a vonatkozo elérheté legjobb technika-kovetkeztetésekben foglalt elérheté legjobb
technikakhoz kapcsolodo kibocsatdsi szinteket, és

c¢) az alkalmazando technika biztositson a vonatkozo elérheto legjobb technika-
kovetkeztetésekben leirt elérheto legjobb technikak dltal biztositott védelemmel legalabb
azonos szintii védelmet.

A 17. § (3) a) pontban foglaltak szerint mi is értékeltiik a tervezett technikat a 9. szdmu
mellékletben meghatarozott kritériumokhoz viszonyitva (8.6. pont). A 17. § (3) b) és c) pedig
tulajdonképp a horizontalis referendumoknak falé megfelelést kivanja meg.

8.2. A technologia altalanos értékelése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. §. szerint

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo1o
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. § sorra veszi, hogy a ,kornyezethaszndlonak a
kornyezetszennyezés megelozése, illetoleg a kérnyezet terhelésének csokkentése érdekében az
elérheto legjobb technika alkalmazasaval” milyen intézkedéseket kell hoznia. Az lizemben
tervezett megoldasok beillenek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 4ltalanos szabalyaiban lefektetett elvarasok,
kovetelmények rendszerébe (17. §). Nevezetesen:

17. § (1) A kornyezethasznalonak a kornyezetszennyezés megelozése, illetve a kornyezet
terhelésének csokkentése érdekében az elérheto legjobb technika alkalmazasaval intézkednie
kell:

a) a tevékenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozo anyag felhasznalasanak
fajlagos csokkentésérol;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndlasarol;

c¢) a kibocsatis megelozésérol, illetve az elérheto legkisebb mértékiire torténo
csokkentéseérol;

d) a hulladékképzodés megelozésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsobbsegi
sorrendjének megfeleloen — a keletkezo hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentéserol, a hulladék ujrahasznalatra valo elokészitésérol, ujrafeldolgozasarol, egyéb
hasznositasarol, artalmatlanitasarol;

e) a kornyezeti hatassal jaro balesetek megelozésérol, és ezek bekovetkezése esetén a
kérnyezeti kovetkezmények csokkentésérol;

a) A 4.2. pontban kifejtettiik, hogy a BorsodChem szakemberei milyen szempontok alapjan
valasztottdk ki a megvaldsitandd technikat. A legkorszerlibb megoldast valasztottak,
amelyek a legjobb fajlagosakkal iizemelnek. Az anyag felhasznalasi mutatdk kifejezetten
jok. Az anilingyartashoz kevés alapanyag kell, de ezek egyike sem valthatd ki massal.
Kiemelendd, hogy a termékbe beépiild alapanyagok koziil csak egyet, a benzolt kell
beszallitani, a tobbit mind Kazincbarcikan gyartjak: salétromsavat a BorsodChem, a
hidrogént a Linde. Az, hogy nincs jelentds beszallitas, jelentds kdrnyezetvédelmi eldny.
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Az anyag- és energiahatékonysagot szolgal6 intézkedések.

e Anyagaram visszavezetések. Mindkét technoldgiai egységre jellemzd, hogy széles
korben élnek az anyagdramok visszaforgatdsaval. Az Osszetett tisztitasi 1épésekben a
terméket maximadlisan kinyerik, a levalasztott, még bizonyos mennyiségii terméket
tartalmazé anyagaramokat a technologia megfeleld helyeire visszaforgatjak. Jellemzd
példa, hogy az MNB-blokk véggdzabol a melléktermék égetdre adas eldtt a NOx
gazokat abszorbealjak, és salétromsavat allitanak eld beldle, amit az alapanyaghoz
kevernek. A gyartashoz sziikséges segédanyagokat (pl. kénsav) minimalizaljak. A
kénsavat visszatoményitik és cirkulaltatjak.

e Az anilingyartas foreakcio reakciohé hasznositasa. A hidrogénezési reakcio
rendkiviil exoterm. A hidrogénezd reaktor fejterméket tobb 1épesben hiitik le, mikdzben
a hécserélok ellenoldalan tobb nyomasfokozatban hasznosithatd gézt termelnek.

e A technologidk magas fltéértéki mellék anyagaramat elégetik, az égéshot
gbztermeléssel hasznositjak.

o Altalanos intézkedések.

- A késziilékek kivalasztasanal torekednek arra, hogy azok a leghatékonyabbak
legyenek, és alacsony energiafelhasznalassal rendelkezzenek. Ahol lehet, hdcseréloket
alkalmaznak.

- A gyartokésziilékeket a vegyiparban szokasosan alkalmazott, tobb szintes acélvaz
tartoszerkezetbe épitik be. Torekednek arra, hogy a technologia vonal késziilékeit
kiilonb6z6 magassagokban ugy helyezzék el, hogy az anyagok aramldsa gravitacidosan
végbemenjen, ezzel csokkentve a szallitoberendezések szamat, mialtal energiat
takaritanak meg.

- Ahol a villamos hajtasok valtozo teljesitményszintiiek, frekvenciavaltoval vezérelt
motorokat alkalmaznak.

- Korszerli automata szabalyzorendszerrel a rendszer optimalis paraméterekkel
lizemeltethetd, igy az lizem energiaszintje optimalizalhat6. A szabdlyozdsokra a
technologiat ismertetd pontokban kitértiink.

A berendezések tendereztetésekor alapvetd, hogy a kibocsatdsokat csokkentsék, vagy

megelézzék. frtuk, megrendelésekben olyan specifikaciot irtak ki, melyekkel minden

esetben tarthatok a hazai jogszabdlyokban eldirt kibocsatdsok. Abban az esetben, ha

valamely kibocsatas mar kiadott EU Bizottsag végrehajtasi hatarozat alé tartozna, akkor a

palyazotol az itt megadott BAT AEL szintek teljesitését kovetelték meg.

A hulladékképzddés minimalizalasra torekednek. A technologidba épitett melléktermék

¢getdvel a hulladék anyagaban rejlé hdenergiat hasznositjak.

BorsodChem teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok beazonositasatol, a megfeleld

részletességgel kidolgozott belsd vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi Jelentéssel

rendelkezik. A tarsasagnal a balesetek, tiizesetek, rendkiviili események megeldzése az
egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat.

8.3. Az LVOC BRETF [82] altalanos BAT kritériumainak valé megfelelés értékelése

(Ertékelés az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatirozat alapjan)

Az LVOC BREF [82] 13. fejezete (13 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS
FOR THE PRODUCTION OF LARGE VOLUME ORGANIC CHEMICALS) a BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. {rtuk, ez mar megjelent EU végrehajtasi hatarozat formaban. Az altalanos BAT
kovetkeztetések az 1-19. BAT pont. Itt ezekbdl azoknak a pontoknak valdé megfelelést
vizsgaljuk, amelyek a tervezett anilingyartasra alkalmazhatok.
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8.3.1. A levegdbbe torténé kibocsatasok, azok monitoringja.
Kibocsatas cs6kkentd technikak

Az 1.-2. BAT pont a légtéri kibocsatasok monitoringjat taglalja: mérési szabvanyok, mérési
gyakorisag. Itt az elérhet6 legjobb technika a technoldgiai kemencékbdl/fiitbberendezésekbdl
szarmazd, levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyok szerinti monitoringjat jelenti,
legalabb az alabbi tablazatban feltlintetett gyakorisaggal. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-,
nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgéltatast
tudomanyos szempontbél egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

1. BAT: A 10 MWy, névleges bemend hételjesitménynél nagyobb teljes bemend technologiai
kemencékbol/flitoberendezésekbdl szarmazd, levegdbe torténd iranyitott kibocsatasokra
vonatkozik. Az 1. BAT esetiinkben irrelevans.

2. BAT: A technolédgiai kemencéktdl/flitdberendezésektdl eltérd berendezésekbdl szarmazo,
levegObe torténd iranyitott kibocsatdsokra vonatkozik. Ez esetlinkben a technoldgidba
integralt melléktermék égetd. A melléktermék égetd kibocsatott 1égszennyezd komponenseit,
és azok koncentracidjat a biztonsag javara talbecsiiltik. Az égetd sajatossdga okan a
kovetkezd 2. BAT szerint 1égszennyezd komponenseket mérik majd: CO, por, NHs, NOj,
SO,, TVOC. A mérési gyakorisag megfelel majd a 2. BAT eldirasoknak.

3. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fiitberendezésekbdl szarmazé CO és el nem égett anyagok
levegbbe torténd kibocsatdsanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az optimalizalt
€geés biztositasa.

Az optimalizalt égés a berendezés megfeleld tervezésével és hasznalataval érhetd el, amely magaban
foglalja a hémérséklet és az égési zénaban vald tartézkodasi id6 optimalizalasat, a tizel6anyag és az
égési levegd hatékony keverését, illetve az égés ellendrzés alatt tartasat. Az égés ellendrzés alatt

tartdsa a megfelel6 égési paraméterek (példaul O,, CO, tuzeléanyag és leveg6 aranya, valamint el
nem égett anyagok) folyamatos monitoringjan és automatizalt szabalyozasan alapszik.

Ha a technologidba integralt melléktermék égetdt e kritérium szerint értékeljiik, akkor az
mindenben megfelel ennek. Irtuk, az aromas szénhidrogének (benzol) minél teljesebb
artalmatlanitdsdhoz az égetéskor akar ~5 vol% oxigén felesleg is biztosithatd. Az égéslevegdt
frekvenciavaltés ventilatorral adagoljak, melynek mennyiségszabalyozast a fiistgaz
oxigéntartalmanak mérésével végzik. Az égetérendszer megfeleld helyein tdvados érzékeldk
vannak. Ezekkel és a flistgazkéménybe telepitett folyamatos monitoring, a szabalyozas
automatikus.

4. BAT: A technolégiai kemencekbdl/flitbberendezésekbdl szarmazé NOyx levegbbe térténd
kibocsatasanak csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy

kombinacidjanak alkalmazasa (itt csak azt a technikdkat soroljuk fel, melyet alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A. fustgaz’ ey | reszeqek A meglévo technoldgiai
visszavezetése a tlztérbe a friss ) e .
fa ,, ) kemencék/fitéberendezések
e . égési levegb egy része helyett - o
FUstgaz-visszavezetés - 2 esetében az alkalmazhatésagot
C. o azzal a hatassal jar, hogy . . . e
(kulsd) , g >~ | korlatozhatja azok kialakitasa.
csokken az oxigéntartalom, és . .~ x
X el . Nem alkalmazhaté meglévé
ezaltal mérséklédik a lang . .
. EDC-kemencék esetében
hémérséklete.
A meglévd technoldgiai
Szelektiv katalitikus kemencék/flitéberendezések
g. e Lasd a 12.1. pontot esetében az alkalmazhatdsagot
redukcié (SCR) X : -
korlatozhatja a technika
helyigénye
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Az égetdnél szabalyozott fiistgdz-visszavezetést €s SRC fiistgaztisztitast alkalmaznak. A BAT
megfeleldséget az égetési technika leirasakor (7.3. pont) jeleztiik.

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL értékek): lasd: 2.1. tablazat és 10.1. tablazat

A melléktermék égeté nem tartozik azok ald a tevékenységek ald, ahol amelyekre a
hivatkozott tdblazatok vonatkoznak. Az égetéshez legkdzelebb az a tevékenység (kisebb
szénatomU olefinek krakkol6 kemencéje) all, amelyre a 2.1. tdblazat vonatkozik. Az égetd
megkovetelt (tervezési) kibocsatasa teljesitik a 2.1. tablazat szerinti BAT-AEL szintet.

5. BAT: A technolégiai kemencékbdl/fiitéberendezésekbdl szarmazd por levegbébe vald
kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa (itt csak azt a technikakat soroljuk fel,
melyet alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag
¢ Szévet- keramia- va Nem alkalmazhaté kizardlag
C. | o ' 9 | Lasda12.1. pontot gaz- halmazallapotu

fémbetétes sz(ir A s
tuzel6anyagok égetése

Az égetdnél zsakos porszlrdt alkalmaznak.

6. BAT: A technoldgiai kemencékbdl/fitéberendezésekbél szarmazé SO, levegbbe torténd
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi
technikak egyikének vagy mindkét technika alkalmazasa.

Kéntartalmu anyagaramot nem égetnek. Ennek ellenére a BorsodChem az SO, tekintetében is
elirt tervezési hatarértéket (< 30 mg/Nm’).

7. BAT: A NOyx-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcié (SCR) vagy
szelektiv nem katalitikus redukcid (SNCR) hasznalatabdl szarmazé ammonia levegbébe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az SCR vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx arany optimalizalt aranya, a reagens
homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

Az égetdben az SCR rendszer a 7. BAT ajanlasanak megfelelve, optimalizdlva kapja az
ammoniat (7.3. pont). Itt roviden: két ammodniaadagold sort terveztek, azért, hogy a
sz€lsoséges esetek is kezelhetok legyenek. Az SCR rendszerben az fiistgdzok ammoniaval
val6é megfeleld érintkezést statikus keverdk biztositjak a katalizator belépési pontja elétt. Az
ammonia oldat adagolas-szabalyozasa a flistgdz NOx tartalma szerint torténik.

8. BAT: A végsé hulladékgéaz-tisztitdhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csdkkentése,
illetve az eréforras-hatékonysag javitdsa érdekében elérhet legjobb technika a melléktermékgaz-

aramokra vonatkozo aldbbi technikak megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa (itt csak azokat a
technikéakat soroljuk fel, melyeket alkalmaznak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag BC alkalmazas

A felesleges hidrogén vagy a kémiai | Az alkalmazhatésagnak Lasd 7.2.3. pontot a

A felesleges vagy reakciok  (példaul  hidrogénezési | korlatot szabhat, ha az | kondenzaciorol. A foként

keletkezett re_:akciék) sprén 'keletkezett ’hiQrogén a!acsopy _ hidrogénbél 4llo
a. | hidrogén visszanyerése es felhasz__nalqsq. A h}drogental:talom mlatt a anyagaram nagyjabol
’ visszanverése  &s hidrogéntartalom ndveléséhez | visszanyeréshez tul sok Z g . y.
yere visszanyerési technikak alkalmaz- | energidara van szikség, 75%-at visszacirku-
felhasznalasa - s s . iap Y
haték,  példaul  nyomasvaltasos | vagy nincs igény | laltatjdk a  folyamat

adszorpcié vagy membranszeparacié | hidrogénre elejére.
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9. BAT: A végsd hulladékgaz-tisztitbhoz tovabbitott szennyezd anyagok mennyiségének csdkkentése,
illetve az energiahatékonysag javitdsa érdekében elérhetd legjobb technika elegend6 flatéérteki
melléktermékgaz-aramok kuldése az égetbegységhez. A 8a és 8b BAT-ok elsébbséget élveznek a
melléktermékgaz-aramok égetbegységhez kuldésével szemben.

Alkalmazhatésag:
A melléktermékgaz-aramok égetéegységhez kildése korlatozhaté szennyez® anyagok jelenléte vagy
biztonsagi szempontok miatt.

A technologia mindenben megfelel a 9. BAT elvardsoknak. Az elegendd fiitéértéki
melléktermékgaz-aramokat az égetdegységre adjak. Az égetdre adott gdzaramokat a 11. 4bra
Osszefoglaloan tartalmazza. A 8a BAT prioritast élvez (7.2.3. pont).

10. BAT: A szerves vegyluletek levegébe torténé iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Lasd a 12.1. pontot. A technikat
a. | Kondenzacio alt§laban" mas k|ch§atas Altalanosan alkalmazhat6
csokkentd technikakkal
egyuttesen alkalmazzak ]
b. | Adszorpcio Lasd a 12.1. pontot Altalanosan alkalmazhaté
Csak olyan VOC vegyuletek
C. Nedves mosas Lasd a 12.1. pontot esetében a’IkaInjazh.ato,
amelyek abszorbealhatok vizes
oldatban
. s Az alkalmazhat6sagot
d. Katalltlkusi oxidalo Lasd a 12.1. pontot korlatozhatja a
berendezés

katalizatormérgek jelenléte

Lasd a 12.1. pontot. Termikus
oxidal6  berendezés helyett
hasznalhaté a folyékony hulla- Altalanosan alkalmazhaté
dékok és véggazok egylittes
kezelésére alkalmas égetémi

Termikus oxidalo
berendezés

A tervezett technikaban a 10. BAT a., c. és e. elemét alkalmazzak.

a. A kondenzacidt széles korben, tobb gyartasi Iépésben alkalmazzak. Példaként: az
anilinblokk f6 reakcidjabol kondenzacidval nyerik ki a terméket tartalmazd anyagaramot.

c. Az MNB blokkban vannak kiilonb6z6 mosasi 1épések: 7.1.5. pont, 7.1.9. pontban a véggaz
mosas.

e. Technoldgiaba integralt melléktermék égetdt lizemeltetnek (7.3 pont).

11. BAT: A levegdbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése. Esetiinkben csak a
technologidba integralt melléktermék égetének vannak Iégtéri kibocsatdsai. Ennek
porkibocsatasaval pedig az 5. BAT foglalkozik.

12. BAT és a 13. BAT esetiinkben irrelevans.

8.3.2. Vizbe torténé kibocsatasok

14. BAT:A szennyviz mennyiségének, a megfelel6 végsé tisztitoba (altalaban bioldgiai tisztitd) kuldott
szennyez6 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia alkalmazasa,
amely a folyamatintegralt technikdk, a szennyezd anyagok forrasnal torténé eltavolitdsat célzéd
technikak, illetve az el6kezelési technikdk megfeleld kombinaciéjat tartalmazza, a CWW BAT-
kovetkeztetésekben szerepl6 szennyvizédram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.
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A BorsodChem gyartelepén az ipari szennyvizeket ¢és a csapadékvizeket kiilon-kiilon
csatornarendszer gyiijti 6ssze. A kommunalis szennyvizek gyijtése is kiilon torténik. Ezen
gyartelepi halozat nem kapcsolodik Kazincbarcika varosdhoz, 6nallo rendszert képez. A
kiépitett csatornarendszerek altal Osszegy(ijtott szennyvizeket a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitojaba vezetik, ahol megtorténik annak tisztitasa.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztito telepe a tervezett Anilin Uzem szomszédsagaban, a
Sajo mellett talalhatd, az ipari utrol kozelitheté meg. A gyartelep teriiletén keletkezd Osszes
szennyviz és csapadékviz itt keriil tisztitasra, miel6tt a Sajoba, mint végsé befogadoba
keriilne. A szennyviztisztito telepnek két technologiai sora van: egy szervetlen €s egy szerves
tisztitd sor. A szerves tisztitd sor tobb technologiat alkalmaz: aerob, anaerob és SBR. A
szerves tisztitd sorba beépitett anaerob biologiai tisztitasi modszer beépitését — egy korabban
végrehajtott rekonstrukcid sordn — az indokolta, hogy a szerves vegyiiletek szélesebb skaldja
bonthaté anaerob uton, mint aerob mdédon. Ez igy mar 6nmagaban is novelte a szennyviz
szerves anyag tartalmdnak bioldgiai lebontdsadt. Madsrészt, az anaerob Ilépcsének a
BorsodChem szerves tisztitd sorara torténd beiktatdsdval olyan specialis denitrifikacios
viszonyok alakulnak ki a szerves szennyviz tisztitasanak folyamataban, amelyek biztositjak a
viszonylag nagy koncentracioban oda keriilé nitrogén tartalma vegyiiletek kiilonb6zo
nitrogénformdinak (ammoénium-N, nitrdt-N) megfelelé lebomldsat is. A madésik fontos
szempont volt, hogy az anaerob bontési folyamatokban egységnyi KOI-nak megfeleld szerves
anyag lebontas esetén a keletkezd szennyviztisztitdsi iszap az aerob folyamatokban
keletkezOkhoz viszonyitva jelentésen kevesebb lett.

A magas szerves anyag tartalmu szennyezett vizek anaerob kezelése soran keletkezd biogazt
hasznositjak, a keletkezd hét a szennyviztisztitdsi maradékként jelentkezd iszap szaritasara
hasznaljak fel. Biztonsagi célbol a biogédz faklyara is vezethetd. A kiszaritott szennyviziszapot
a hulladéklerakok rekultivacidjakor hasznaljak fel, mely felhasznalast hulladékhasznositasi
engedély szabalyoz.

Tervezett komplex (MNB- és anilingyartas) technologiara magas nitrogén és nagy szerves
anyag tartalmu szennyvizek keletkezése a jellemz6 (lasd még 15.4. pont). Az iizembdl
érkezd szennyvizeknek mennyiségi korldtok nélkiili biztonsdgos ¢és hatdsos tisztitasa
érdekében a BorsodChem a kozponti szennyviztisztitd teljes technoldgiai soranak
(mechanikai és bioldgiai tisztitds) atvilagitasat, és intenzifikaldsat tervezi. A sziikséges
intézkedéseket (beavatkozisokat) az MNB-anilin projekttel parhuzamosan, annak
tizembeallasa eldtt elvégzi.

8.3.3. Eréforras-hatékonysag

15. BAT:A katalizatorokat hasznalé miveletek er6forras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérheté legjobb technika az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa (itt a jellemzo
technikékat ismertetjiik).

Technika Leiras

Olyan katalizatort kell valasztani, amellyel optimalis egyensuly
érhet6 el a kdvetkez6 tényezbk kozott:

- katalizator aktivitasa;

a. | A katalizator kivalasztasa - katalizator szelektivitasa;

- katalizator élettartama (példaul a katalizatormérgekkel szembeni
sérllékenysége);

- a lehetd legkevesebb toxikus fém hasznalata.

A reaktor paramétereinek (példaul h&mérséklet, nyomas)
c. | Folyamatoptimalizalas ellen6rzés alatt tartasa, a konverzid-hatékonysag és a katalizator
élettartama kdz6tti optimalis egyensuly biztositasa érdekében
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Az MNB Kkatalitikus hidrogénezését aktivszén hordozoéra felvitt nemesfém-porkatalizator
alkalmazésaval végzik: 15. BAT. a. A katalizator rendszer optimalizalt 15. BAT. c. A katalizator
szuszpenziot a hidrogénezd reaktor és a katalizator cirkulacids szekcid berendezésein at
cirkulaltatjdk, mely folyamatr6l a 7.2.8. pontban irtunk. A kimertilt katalizatort kivezetik a
rendszerbol.

16. BAT: Az erbforras-hatékonysag javitdsa érdekében elérhet6 legjobb technika a szerves
olddészerek visszanyerése és Ujrafelnasznalasa. A tervezett technikaban nem hasznalnak szerves
oldoszereket.

8.3.4. Maradékanyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem Kkivitelezhetd — az artalmatlanitasra
kaldott hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak

megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa (itt csak azt a technikakat soroljuk fel, melyet
alkalmaznak).

Technika | Leiras | Alkalmazhatdsag

Ujrafelhasznéléast vagy Ujrafeldolgozéast lehetévé tevé anyagvisszanyerési technikék

Az anyagok (mint a
nyersanyagok, termékek és

. . melléktermékek) visszanyerése | Csak abban az esetben
Anyagok visszanyerése

d (példaul desztillalassal a maradékanyagokbdl alkalmazhato, ha a
) k?akkoléssal) ’ izolalassal (példaul desztillalas) | visszanyert anyagok
vagy atalakitassal (példaul felhasznalhatok

termikus/katalitikus krakkolas,
gazositas, hidrogénezés

Energia-visszanyerési technikak

Az alkalmazast korlatozhatja,
ha a maradékanyagokban
Bizonyos szerves maradék- | egyes olyan anyagok vannak

A maradékanyagok 4 on ; .
s anyagok, példaul a katrany, | jelen, amelyek alkalmatlanna
e. felhasznalasa . . o ax ; . AR ]

T a . felhasznalhatok  égetbegység | teszik az égetbegységekben
tizel6anyagként NN ) ] x -
tuzelbanyagaként valo  felhasznalast, ezért
artalmatlanitast tesznek

sziukségessé

Az MNB gyartasban a nitralosav kénsav Osszetevdjét ujratdményitik (7.1.4. pont) és
felhasznaljak (7.1.2. pont). A benzol el nem reagdlt dramat visszanyerik, és a benzol
alapanyaggal elegyitve visszavezetik a reakcioba (7.1.5. pont).

Mindkét technologiai blokk (MNB ¢és anilin) magas fiitéértékii anyagaramait a technologiaba
integralt melléktermék égetdre vezetik.

7 s

8.3.5. A normal iizemeltetési feltételekt6l eltéro feltételek

18. BAT:A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatas megelézése vagy csodkkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi technika alkalmazasa

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A kdrnyezetvédelem
szempontjabdl kritikus berende-
A kritikus berendezések | zések (,kritikus berendezések”)
meghatérozasa azonositdsa kockazatelemzés
utjan térténik (példaul hibamaod-
és hataselemzés segitségével)

Altalanosan alkalmazhatd




73

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A berendezés rendelkezésre
alldsdnak és teljesitményének
maximalizalasat célzé strukturalt
Kritkus  berendezésekre | P'odram amely "klterjed @
. standard Uzemeltetési
vonatkozo e i P .
b. .. , e eljarasokra, a megeldz6 | Altalanosan alkalmazhato
eszkdzmegbizhatosagi . s i
karbantartasra (példaul korrézié
program . .

elleni védelem), a nyomon
kbvetésre, a varatlan
események nyilvantartasara és

a folyamatos fejlesztésre

Nem alkalmazhaté, ha a
berendezések megfelel
rendelkezésre allasa
igazolhaté a b. technika
alkalmazasaval.

Tartalékrendszerek, példaul
A kritikus berendezések | hulladékgaz rendszerek,
tartalékrendszerei kibocsatascsdkkenté egységek
kialakitasa és fenntartasa

A tervezett technologidban a 18. BAT minden elemét komplex formdban alkalmazzak. A
kornyezet megovasa érdekében készitett terveket kiilon fejezetben (23. fejezet) részletesen
bemutatjuk.

Az anilingyartds nem 1j keleti. A kulcsberendezéseket régdta hasznaljadk a vegyipar
kiilonbozo6 teriiletein. A gyartas zart rendszerben valdsul meg, ami elfogadhatora csokkenti a
mérgezd, kdros és éghetd anyagok kdrnyezetbe torténd kijutdsdnak kockdzatat. A késziilékek
¢és csOvezetékek szerkezeti anyagait gondosan, a benniik 1évé kdzeg tulajdonsdgainak és az
lizemelési paramétereknek megfelelden valasztjdk meg. A csOkapcsolatok a lehetd
leggondosabb hegesztéssel lesznek kivitelezve, a szelepeknek a legjobb tomitésekkel kell
rendelkeznie (18. BAT a.).

A BorsodChem teljes tevékenységi korére a veszélyforrdsok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti terveken at, a lakossag tajékoztatasara szolgald
biztonsagi jelentéssel rendelkezik (18. BAT a. és b.). A terveket a Tarsasadg folyamatosan
korszerUsiti, €s javitja azt az infrastruktarat, eszkdzrendszert, amely a veszélyekkel aranyos
felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges.

Az MNB blokk gyartasi részének els szakasza, benne a reakcid szekcidval duplikalt.
Mindkét technoldgiai blokk nagyszamu technoldgiai tartallyal, dekanterrel rendelkezik, ezért
szlikség esetén a elégséges vésztarold puffer kapacitas all rendelkezésre (18. BAT c.).

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy milkddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkodésre vonatkozo eldirasok
betartasaval, hatékony kockazatelemz0 modszerek alkalmazédsaval a stlyos balesetek
veszElyét folyamatosan csokkentse.

A tervezett technoldgia a BorsodChem szakembereinek értékelése szerint felsé kiiszobértéki
lesz (3.4. pont). BorsodChem a biztonsagi jelentés kiegészitését a jogszabalyokban eldirt
hataridore elkésziti.

19. BAT: A normal (izemeltetési feltételektdl eltérd feltételek soran bekovetkezd, levegbbe és vizbe
torténd kibocsatasok megeldézése vagy csOkkentése érdekében elérheté legjobb technika a
lehetséges szennyezbanyag-kibocsatasok jelent6ségével aranyos intézkedések végrehajtasa az
alabbiakra vonatkozo6an:

i) inditasi és leallitasi miveletek;
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ii) egyéb koérilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezelé rendszer rendszeres és
rendkivili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfeleld mikodésére.

Az inditasi és leallitasi miiveleteket kiilon utasitdsok szabdlyozzak majd. Inditaskor és
leallaskor, valamint vészhelyzetben a kritikus késziilékek (alapjaban a hidrogénezo
reaktor) teljes tartalma a megfelelden méretezett faklyara adhaté. A technologiaba tobb
ponton biztonsagi reteszeket épitenek be, melyek megakadalyozzak a reakcid megszaladast.
Az Osszetett receptor és szabalyozo rendszer kovetkeztében a technoldgia tervszerlien
visszaterhelhetd.

A normal lizemi feltételektdl eltéré események kezelésre a BorsodChem részletes tervekkel
rendelkezik (23. fejezet). A veszély nagysagaval aranyosan alakitotta ki a karcsokkentés,
karfelszdmolas érdekében miukodtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben
eréatviteli és vilagitasi cél halozat, illetve a miiszeres irdnyitastechnika valamint a
kommunikécié mikodtetéséhez villamos energiat biztositd haldzatok, stb.

A kiilonboz6 késziilékek rendszeres ellendrzésére a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti
Osztaly minden évben vizsgalati programot készitenek, melyet az érintett iizemek
megkapnak.

8.4. Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatirozat alapjan

A fejezet bevezetdjében mar irtuk, a vegyipari agazatban hasznalt altaldnos szennyviz- és
hulladékgéz- tisztitasi/-kezelési rendszerekkel a Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector (CWW BREF), Sevilla, July 2016.) a dokumentum foglalkozik. Ennek a
referendumnak a BAT konkluziéi mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat (2016/902)
formdjaban. A kovetkezOkben ezek, mint horizontalis ajanlasok és eldirdsok értékeljiik a
tervezett anilingyartasi technikat.

8.4.1. Kérnyezetk6zpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
kornyezetkbzpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és mikddtetését jelenti,

amely magaban foglalja a kévetkezéket: (a felsorolast mell6zziik, BorsodChem mindenben
megfelel azoknak).

A BorsodChem 1994., illetve 1998. 6ta mukodteti a mindség-, kornyezetvédelmi irdnyitasi
rendszereit. Jelenleg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ¢s az
ISO 50001:2011 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢és EIR) megfelel6 rendszereket
mikddtet. A vonatkozd kézikonyvekben rogzitették a mindség-, kdrnyezetvédelmi irdnyitasi
rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és feleldsségi viszonyokat is. A
Kornyezetvédelmi Irdnyitdsi Rendszer (KIR) mikodtetésének egyik elemeként a
BorsodChem rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatdsait, minden kornyezeti
elemre mas-mas modszer szerint. A hatdsértékelés alapjan hatarozzdk meg azokat a
kibocsatasokat, amelyek jelentds hatassal birnak az illetdé befogadd kornyezeti elemre,
jollehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. A KIR-t rendszeresen auditaltatja fliggetlen (sok
esetben nemzetk6zi) auditor céggel, annak eredményeit publikélja az éves jelentésében.

A BorsodChem a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztdbb technologidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csokkentésére. A KIR a kovetkezd elemeket foglalja magaban:
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o Kornyezeti politika felso vezetés altal torténd meghatarozasa az adott 1étesitményre
- A BorsodChem atfogo kornyezet védelmi iranyitasi rendszert dolgozott ki, vezetett be és
mikddtet évtizedek Ota. Az iranyitdsi rendszert minden esetben bevezetik az 1j
létesitményekre 1is. Mint ahogyan az 1j technolégidkat integraljak a meglévo
gyartastechnologidk soraba, ugyantgy, az ujakra vonatkozo iranyitasi rendszereket
bevezetik €s integraljak a meglévd és miikodd rendszerbe az 0j technologia bevezetésével
egy idében.
o A sziikséges folyamatleirasok megtervezése és létrehozésa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Irdnyitasi Rendszerének elemei az emlitett
folyamatleirdsok. A BorsodChem irdnyitdsi rendszerének fontos elemei (a BAT
elvarasban is felsoroltaknak megfelelden):
* szervezet és feleldsségi korok
* oktatdsok, tudatossag kialakitas, hataskorok lehatarolasa
* kapcsolattartas az érdekelt felekkel
* dokumentacios rendszer
* hatékony folyamatellenérzés
* karbantartési terv
« felkésziilés a vészhelyzetekre és az azokra adott valaszlehetdségek kidolgozasa
* a kornyezetvédelmi szabalyozasoknak valo biztonsagos megfelelés
e Ellendrzések és a javito intézkedések meghatarozasa
- A BorsodChem Kornyezetvédelmi Irdnyitasi Rendszerének elemét képezik a rendszeres
ellendrzések, auditok, ¢és a feltdrt hidnyossagok kikiiszobolésére iranyuld javitd
intézkedések meghatarozdsa és bevezetése, azok hatékonysaganak visszaellenérzése. E
folyamat fontos elemei, kiilonos szempontjai megegyeznek a BAT leirasban megtalalhato
elemekkel:
* monitoring rendszer €¢s mérések
* javito intézkedések, megeldz6 intézkedések
* jelentések készitése
« fliggetlen belsd auditokat hajtanak végre annak meghatarozasara, hogy az iranyitési
rendszer megfelel-e a tervezetteknek, és hogy megfelelden vezették-e be, és hogyan
mikddtetik
o A felsO vezetés altal végzett ellendrzések (rendszeresen megtorténnek)

2. BAT. A vizbe és leveg@be torténé kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvaldsitani (Ilasd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozé informaciok, beleértve a kdvetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténé szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemz8inek a lehetd legatfogobb bemutatasa, kitérve példaul a koévetkezd
jellemzdékre:

a) aszennyvizaram, a pH-érték, a hBmérséklet és a vezetbképesseég atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyez6anyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegyuletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

Cc) a biolégiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
biolégiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacid]);

ii. a hulladékgazdramok jellemzdinek a lehetd legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd

jellemzdkre:

a) agazaram, valamint a h6mérséklet atlagos értékei és valtozasai;
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b) a relevans szennyezd anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztité rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgéz, por).

A BorsodChem a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztdbb technologidk alkalmazasara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csokkentésére. Valamennyi kornyezeti kibocsatast nyilvantartdsba vesznek, értékelik azok
kornyezeti hatasat és a jelentds hatasok esetében intézkedési tervet, majd tényleges miiszaki
megoldasokat dolgoznak ki és vezetnek be a kdrnyezet minél alacsonyabb szintli terhelése
érdekében. A BorsodChem a 2. BAT minden elemét megvaldsitja a KIR keretében

8.4.2. Ellendrzés

3. BAT A szennyvizaramok nyilvantartdsdban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandd BAT a f6 technoldgiai paraméterek ellen6rzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elétisztitdsra és a végso tisztitasra).

A BorsodChem a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti dnellenérzésre kdtelezett
kibocséato. Az onellendrzésre vonatkozé terveit rendre elkészitette, azokat az eljard elsdfoka
hatésag jovahagyta (lasd feliilvizsgalati dokumentaci6 15.6. pont). A kozponti
szennyviztisztitobol a kozvetlen bevezetés a Sajoba torténik. A gyartelepen 1évo
gyartastechnologidkra vonatkozo, felszini vizbe torténd bevezetés elotti helyre eldirt
technologiai hatarértékek (AOX, KOlIy, 0Osszes szervetlen N, higany-ion) illetve teriileti
hatarértékek (pH, ammoénia-ammoénium-N, BOIs, 0sszes lebegdanyag) ellendrzése is e terv
alapjan a tisztitott szennyvizben torténik. Az 6nellendrzési tervrdl részletesen a feliilvizsgalati
dokumentécid 15.6. pontjaban irunk.

4. BAT A BAT a vizbe térténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel, legalabb a kévetkezékben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast
tudomanyos szempontbél egyenérték(i minéségben tudjak biztositani.

A BorsodChem jelenleg a kibocsatott szennyvizben gyartastechnologidira jellemzd
komponenseket méri. Az analitikai vizsgélatokat a BorsodChem NAT altal 1-1177/2018.
szamon akkreditalt Mindségiranyitasi Féosztaly laboratdériuma végzi.

- KOy, 6sszes szervetlen N, TSS. A 4 BAT ezeknek a komponenseknek a naponkénti mérését
javasolja, de az (1) kitétel szerint az ellenérzés gyakorisagat modositani lehet, ha az adatsorok
megfelelé stabilitast mutatnak. Jelenleg kéthetes gyakorisaggal mérnek. Hossza évekre
visszamenden az adatsorok megfeleld stabilitdst mutatnak. A mindség tag hatarok kozotti
gyakori ingadozasa nem jellemzO. A jelenlegi kétheti gyakorisaggal mért mutatok
megfelelden jellemzik a szennyviz mindségét. Esetiinkben a kozponti szennyviztisztiton
nagy viztdomegek mozognak, nagy atlagosit6 medencék vannak, lehetdéség van a
vizkormdnyzasra is. Ezért adott a feltétele a kéthetes mérési gyakorisdgnak.

- TP (0sszes foszfor). A szennyvizre nem jellemzd szennyezd anyag a foszfor tartalom. A
megfeleld mitkddés eldsegitéséhez a szennyvizbe foszfort adagolnak, amit a tisztitast végzo
mikroorganizmusok feldolgoznak. Mérése indokolatlan.

- AOX. A 4. BAT havonta javasolja mérni, de kéthetente mérik.

- Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, egyéb fémek adott esetben. A nevesitett fémeket a BorsodChem a 4. BAT
szerinti gyakorisaggal méri.

- A Hg (egyéb fémek adott esetben) jellemz0, ezt kétheti gyakorisaggal mérik.

- Toxicitas. A tisztitott szennyviz toxicitast a Balint Analitika laboratoriumaval évek oOta éves
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gyakorisadggal vizsgaltatjak. A tisztitott szennyviz egyszer sem volt toxikus. Az éves
gyakorisagu ellendrzés tovabbra is elégséges.

Mindent Osszevetve a BorsodChem 4. BAT ajanlast megitélésiink szerint érdemben mar
jelenleg is teljesiti.

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazod, levegébe térténd diffuz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellenérzését foglalja magaban, amelyet az I-lll. technikak megfeleld kombinaciojaval vagy
nagy mennyiségi VOC kezelése esetén mindharom technika egylttes alkalmazasaval kell elvégezni.

I. Gazmintavételi mdédszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhatd eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbéivel dsszefliggésben.
Il. Optikai gazérzekelési modszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel aldtdmasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-lll. technikdk hasznos kiegészitd mddszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitdsa és szamszerlsitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencidlabszorpcids fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

Jelenleg a BorsodChem a diffiz VOC-kibocsatasait nem az 5. BAT szerint ellendrzi.
Felkésziilnek arra, hogy mire a 2016/902 hatarozat hatalyos lesz (2020. majus 30.) az ajanlast
teljesiteni tudjak. Szisztematikusan felmérik a VOC-kibocsatasi helyeket, és az eldirt
hatariddig a megfelelé méromiiszert beszerzik.

6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo bizkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfelel
ellendrzését jelenti.

Leiras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfelelé dinamikus olfaktométerrel lehet

elvégezni. A kibocsatas-ellen6rzést ki lehet egésziteni a blizexpozicid mérésével/becslésével vagy a
blizhatas becslésével.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaro
szaghatas el6fordulasa.

A BorsodChem technoldgiaira blizkibocsatas nem jellemzd. A tervezett anilingyartasi
technika nem biizos.

8.4.3. Vizbe torténdé kibocsatasok
3.1 Vizfelhasznéalas és szennyvizképzbdés

7. BAT A vizfelhaszndlds és a szennyvizképzddés csOkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a
szennyvizdramok mennyiségének és/vagy a szennyezBanyag-terhelésnek a csOkkentését, a
szennyviz termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az LVOC BREF 14. BAT lényegében ugyanez. Az ott leirtakat itt nem ismételjilk meg,
viszont annyit hozzatesziink, hogy szennyvizek iizemi elOkezelésekor azokat a szerves
anyagtartalmt szennyvizaramokat, melyekben benzol, MNB (7.1.5. pont) vagy anilin (7.2.9.
¢s 7.2.10. pont) van visszaforgatjak (9-10. abra), jelentésen csdkkentve igy a kozponti
szennyviztisztitora adandé szennyviz mennyiségét.

3.2 A szennyviz gyljtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyezd8désének elkerllése és a vizbe torténé kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igénylé szennyvizaramoktol valo elvalasztasat jelenti.
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Alkalmazasi terilet

A nem szennyezett csapadékviz elvélasztasa a meglévd szennyvizgyiijté rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhatd.

Megismételve az LVOC BATC 14. BAT pontnal irtakat, a BorsodChem gyartelepén az ipari
szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer gyljti dssze. Azokat a
csapadékvizeket, melyek nem szennyezddhetnek, a tervezett lizemben is levalasztjadk. Az
lizemi teriileten szerves anyaggal (pl. anilin) szennyezett csapadékvizeket gytjtik, ¢€s
visszajaratjak a technologidba.

9. BAT A vizbe torténé ellenbrizetlen kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazand6é BAT a
kovetkezdket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzdinek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadd kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelelé tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal Uzemi korlilményektdl eltérd esetekben
keletkez6 szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi szikséges intézkedések meghozatala (pl.
ellendrzés, tisztitas, ujrafelhasznalas).

Alkalmazasi terilet

A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévé szennyvizgyijté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztitoja megfeleld pufferkapacitdssal rendelkezik. Az
elmult tobb mint 50 év alatt nem volt példa arra, hogy a normal {izemi koriilményektdl eltérd
esetekben keletkezd szennyvizaramokat nem voltak képesek fogadni. Uzemzavar allapotban
az egyes technoldgidkban képzddo sosviz a Sosto szigetelt medencéibe vezethetd. A tervezett
tizemben lesz tartaly a szennyviz atlagositasra. A szennyezett csapadékvizez, miképp fentebb
irtuk, visszajaratjak a technoldgiadba.

3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe t6rténd kibocsatadsok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelelé kombinaciojat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak (') A vizszennyez6 anyagok képzddését megakadalyozé vagy
mérseklé technikdk.
b) | A szennyez§ anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgyiijtd rendszerbe valo
visszanyerése a forrasnal (1) beleengedése elbtti visszanyerésére szolgald technikak.
c) | A szennyviz elétisztitasa (*) (%) A szennyez6 anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa

el6tti csokkentésére szolgald technikak. Az elétisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.

d) | A szennyviz végsé tisztitasa (°) A befogadé viztestbe vald bekertilés el6tti végs6 szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitasra és primer tisztitasra, biologiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végso eltavolitasara szolgald technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozé egyéb BAT-kOvetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.

Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

crer

tablazatban szereplé valamennyi megoldasra taldlunk példat. A technologiai leirdsban
blokkonként pontjdban részletesen ismertettiik az lizemi szennyviz elékezelést. MNB blokk:
7.1.6. és 7.1.7 pont. Anilin blokk: 7.2.10. pont. A tervezett technolégiaban a 10. BAT
elemeit alkalmazzak.
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A BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): 14sd a 3.4. szakaszt.

11. BAT A vizbe térténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6
tisztitasa soran megfelel6 modon nem kezelhetd szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfelel6 technikakkal valé elétisztitasat foglalja magaban.

Leiras
A szennyviz elbtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, és altalaban a kdvetkez6 célokat szolgélja:

- a végs6 szennyviztisztitast végzé Uzem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végzé Gzem védelme a
gatlé vagy mérgez6 vegylletektdl),

- olyan vegylletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfelelé mértékben a
végso tisztitas soran (pl. mérgezé vegylletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves
vegyuletek, nagy koncentraciéban jelen 1év6 szerves vegyliletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a
fémek),

- olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek maskilénben a gyijtérendszerb8l vagy a végsé tisztitas
soran a levegbbe kerulnének (pl. illékony halogénezett szerves vegylletek, benzol),

- egyéb negativ hatdsokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakcidba 1épd, a szennyviziszapot szennyez§) vegylletek eltavolitasa.

A higulas elkerllése érdekében az elGtisztitast &ltaldban a forrdshoz a leheté legkdzelebb kell
elvégezni, kuléndésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkezé szennyvizdramok szétvalasztasara és gydjtésére, hogy célzott kombinalt
el6tisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

A BorsodChem valamennyi olyan gyartastechnikdjanal, ahol a szennyviz olyan szennyezd
anyagokat tartalmaz, amelyek kdzponti szennyviztisztiton a végsd tisztitas soran megfeleld
modon nem kezelhetdk, a szennyvizeket elékezeli. gy van iizemi szennyviz el6kezelés a
DKE/VCM, PVC, MDI ¢és TDI gyartasban (lizemekben), de nagy hangsulyt helyeznek erre a
tervezett anilingyartasban is. A 7.2.10. pontban részleteztiilk hogy a technolédgiai vizbdl az
anilint extrahaléassal kinyerik. Lasd még a 10. BAT-nal leirtakat.

12. BAT A vizbe t0rténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végsé

Leiras
A szennyviz végsoé tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik

A szennyviz végsé tisztitasara szolgald megfeleld technikak az adott szennyezé anyagtdl fliggben a
kovetkez6k lehetnek:

Jellemz6 szennyez6 anyagok, melyek

Technika mennyiségét igy csokkentik

Alkalmazasi teriilet

Elé6tisztitds és primer tisztitas

a) | Kiegyenlités Minden szennyezd anyag
b) | Semlegesités Savak, lugok

Fizikai elvalasztas, pl. szlrével, Altalanosan alkalmazhaté.
c) | szitaszlrével, homokfogdval, Lebeg6anyagok, olaj/zsir

zsirfogdval vagy eléllepitd tartallyal
Bioldgiai tisztitas (szekunder tisztitas)
d) | Eleveniszapos eljaras

e) | Membran-bioreaktor
Nitrogéneltavolitas

Bioldgiailag lebonthaté szerves vegyiiletek | Altalanosan alkalmazhatd.

A nitrifikacid nem minden
esetben alkalmazhaté magas
klorid koncentracio (azaz kb.
10 g/l) esetén, és ha a klorid
koncentraciénak a nitrifikacio

f) Nitrifikacié/denitrifikacio Osszes nitrogén, ammonia elétti csokkentését nem
indokoljak kornyezeti elényok.
Nem alkalmazhaté abban az
esetben, ha a végsé tisztitas
nem foglaljia magaban a
bioldgiai tisztitast.

Foszforeltavolitas
g) | Kémiai kicsapatas | Foszfor

Altalanosan alkalmazhatd.
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Jellemz6 szennyez6 anyagok, melyek

mennyiségét igy csokkentik Alkalmazasi terilet

Technika

A szilard anyagok végsé eltdvolitasa
h) | Koagulacié és flokkulacié

i) | Ulepités

. Szlrés (pl. homoksz(rés, Lebeg6anyagok Altalanosan alkalmazhatd.
) mikroszirés, ultraszilrés)

k) | Flotalas

A 12. BAT pontot azért tartottuk fontosnak itt ilyen részletességgel kozolni, mert ezzel
is mindenben megfelel BAT kovetelménynek. frtuk (4. BAT) esetiinkben foszforeltavolitas
nem sziikséges. A fenti technoldgiai elemek koziil csak a flotalas hianyzik, mert nem volt
eddig olyan tipusu szennyviz, amely ezt az eljarasi elemet igényelte volna.

3.4 A vizbe térténd kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szintek

Az 1., 2. és 3. tablazatban szereplé vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozé, BAT-hoz kapcsoldédd
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutd kdzvetlen kibocsatasokra
vonatkoznak, amelyek a kovetkezé forrasokbol szarmaznak:

i. a2010/75/EU iranyelv I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységek;

i. a 2010/75/EU iranyelv |. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nallé Uzemeltetési
szennyvizkezel6 izemek, amennyiben a f6 szennyez6anyag-terhelésik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kilonb6z6 forrasokbdl szarmazé szennyviz kombinalt tisztitasa, amennyiben a 6
szennyezGanyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazandék, ahol a kibocsatas a létesitménybdl kilép.

A végrehajtasi hatdrozat itt harom tablazatot ad meg a BAT-AEL-ekre. Ezeket a szinteket a
jelenlegi hazai szabdlyozassal ellentétben a BAT szerint éves atlagban kell teljesiteni. Az
onellendrzési tervben mérésre eldirt komponensek esetében éves atlagban ezek a szintek
teljesiilnek. Lasd még a 4. BAT pontnal leirtakat.

8.4.4. Hulladék

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet — az artalmatlanitasra kuldott
hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképzddés megelbzését, a hulladék Ujrafelhasznalasra torténé el6készitését,
Ujrahasznositasat vagy mas mddon vald visszanyerését.

A BorsodChemnél a hulladékok gyljtésérdl, tarolasar6l valamint a Hulladék- ¢és
Szennyvizkezeld Uzemhez torténd atadasanak szabalyairol illetve feltételeirdl az érvényben
1év6 jogszabalyoknak és a Tarsasag (BorsodChem) miikddésének megfeleld belso ligyrend (a
BC-EHS-101 Utasitas a Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrdl) rendelkezik. Az
tigyrend

e szabalyozza a termeld egységek hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait,

o részletesen targyalja a keletkezd hulladékokkal kapcsolatos lizemi nyilvantartasi
feladatokat,

¢ a hulladékok gytijtésére €s tarolasara vonatkozo eldirasokat,

¢ a Hulladékkezeld Telepre torténd atadas feltételeit.

A hulladékok mozgasanak nyomon kovetése a hulladék-kisérd, illetve a veszélyes hulladék
kisérd lapokon torténik.

A BorsodChem altalanos kornyezetvédelmi politikajaval Osszhangban a gyartasi
folyamatokban keletkezd hulladékaramokat maximalis mértékben hasznositani kivanja, hogy
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ezaltal is csokkentse a végsO artalmatlanitasra elszéllitandé hulladékok mennyiségét. E
torekvés megvaldsitasanak jelentés kornyezetvédelmi kihatdsa is van, mert a veszélyes
hulladékok szallitasa potencidlis kornyezeti veszélyt jelent az adott utvonalon, ami az
elszallitandé hulladékmennyiség csokkenésével ardnyosan csokken. A tervezett iizemben a
13. BAT szempontokat érvényesitik.

14. BAT A tovébbi tisztitast vagy &artalmatlanitast igényld szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja magaban.

A kozponti szennyviztisztiton szennyviziszapot viztelenitik és biogazbdl nyert hdvel szaritjak.

8.4.5. Levegébbe torténé kibocsatasok
5.1 Hulladékgazgydijtés

15. BAT A vegyuletek visszanyerésének és a levegdbe torténd kibocsatasok csokkentésének
elésegitése érdekében alkalmazandd BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazast korlatozhatjadk a mikodtethet6séggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatarértékhez kozeli koncentraciok elkerililése) és az
egészségugyi kockazatokkal (ha az elzart terileten belll kezel6i beavatkozas sziikséges) kapcsolatos
aggalyok.

A tervezett technologia vent- €s véggazait Osszegyljtik, és a melléktermék égetdre vezetik
(7.1.9. valamint 7.2.11. és 7.2.12. pont). Az egyes technoldgiai blokkoknak (MNB ¢s anilin)
nincs is 6nallé pontforrasa.

5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegdbbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazanddé BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras

Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

Az integralt véggdz-kezelési és tisztitasi stratégia jelenleg is létezik ¢és miikodik a
BorsodChemben, az 1j technologia véggaz-kezelési stratégiaja ennek a részét képezi majd.

5.3 Faklyazas

17. BAT A faklyazas nyoman a levegébe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazandé
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszer( Gzemi feltételek
(pl. belizemelés, leallitas) esetére valé korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

A tervezett technoldgia anilingyartdsi részében (anilinblokk) a faklya hasznalata
elkeriilhetetlen. Az inditasi és ledllitdsi szakaszban az el nem reagalt hidrogént el kell
faklyazni. frtuk (7.2.12. pont), ilyen évente egy-kétszer lehet, kétszer inkabb a termelés elején.
A faklya normaliizeme az, hogy csak az érlang ég. El6fordulhat olyan vészhelyzeti allapot,
hogy a hidrogénezd rektor teljes tartalmat el kell faklydzni, ezért a faklyat extrém
teljesitményre méretezik. A vészhelyzeti allapot ritka, de nem lehetetlen esemény. A

s rer

faklyahasznalat elkeriilhetetlen.
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18. BAT Amennyiben a faklyahasznalat elkerulhetetlen, a faklyak levegébe térténd kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét aldbbi technikanak az
alkalmazasat jelenti.

A faklyahaszndlat tehat elkeriilhetetlen. 18. BAT a. eldirdst a tervezéskor érvényesitik,
18. BAT b. el6irast az lizemeléskor érvényesiteni fogjak.

5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A levegbbe torténé diffuz VOC-kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet§ — csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikdak kombinacidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az Uzemtervezéshez kapcsolodd technikak-kal, az Az
tizem/berendezés tervezéséhez, 6sszedllitasahoz és lizembe helyezéséhez kapcsolodd technikék-
kal, és az technikak-kal. Esetiinkben jelenleg az elsé két csoport johet szoba. A technologia
szallitdi, és a projektben dolgozo tervezok ismerik a 19. BAT eldirasait, azokat a betartjak. Az
tizemeltetésben a BorsodChem nagy tapasztalattal rendelkezik. A kiilonboz6 késziilékek
rendszeres ellendrzésére a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti Osztaly minden évben vizsgalati
programot készitenek, melyet az érintett tizemek megkapnak és végrehajtanak.

5.5 Blizkibocsatas

20. BAT A bilzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazanddé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
felllvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridbket magaban foglal6 eljarasrend;
ii. ablz ellenbrzésére szolgalé eljarasrend;
iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje;
iv. blzmegel&zési és -csdkkentési program, melyet a forrds(ok) beazonositasara, a blizexpozicié
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzéinek azonositasara, valamint a megel6zést
és csokkentést szolgald eljardsok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi terllet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaro
szaghatés el6fordulasa.

frtuk, (6 BAT) BorsodChem technoldgiaira biizkibocsatds nem jellemzd. A tervezett
technologia zart, nem biizos.

21. BAT A szennyviz gyljtésébdl és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébdl szarmazd
blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése terén a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

A 21. BAT szempontunkbol irrelevans.

5.6 Zajkibocsatéas

22. BAT A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csdkkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd:
1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. amegfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket magaban foglalo eljarasrend;
ii. azajellenérzésére szolgalo eljarasrend;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendije;
iv. zajmegel6zési és -csOkkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajexpozicio
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek azonositasa, valamint a megel6zést
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és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végrehajtasa érdekében.
Alkalmazasi tertlet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
eléfordulasa.

A BorsodChem elkészittette a ,,Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt.
ipari teriiletére” c. tervet. Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu
hatarozataval elfogadta, és annak harom iitemben torténd végrehajtdsara kotelezte a
BorsodChemet. Az intézkedési tervben foglaltakat folyamatosan végrehajtjak. A
dokumentécio részletesen bemutatja

a zajforras elemzés modszereit, az elemzések €s vizsgalatok metodikajat,

a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,

a zajmodell felépitését,

a zajszamitasok elvégzésének menetét,

a zajtérképek jellemzdit,

a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozo vizsgalatokat €s
azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsokkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési megoldasokat,
e az intézkedési terv litemezését.

A anilinprojekt kapcsan a BorsodChem a tervet az intézkedési terv készitdivel kiegészittette.
A tervezett lizemben a zajcsOkkentés érdekében minden miiszakilag elvarhaté megoldast
teljesitenek.

23. BAT A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csdkkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az aldbbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak
hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet
- S - - Meglévdé Uzemek esetében a
A berendezések és éplletek A’zaJkllboc§ato’esa’terhe!es"l pont ko.zc’>tt|" berendezések athelyezését a
a) P . tavolsag novelése és az éplletek zajvédd -
megfeleld elhelyezése e . helyhiany vagy a magas
falként torténé alkalmazasa. P . L
koltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kévetkezok:
i. a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa;
ii. lehetdség szerint a zart teriletek ajtéinak
és ablakainak bezarasa;
MUkodtetés  soran  megtett |iii. a berendezések tapasztalt személyzet | ;. . .
b) | . .. . A e . Altalanosan alkalmazhato.
intézkedések altal torténd izemeltetése;
iv. amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzésének
kerllése;
v. zajcsOkkentési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran.
N Ez magaban foglalja az alacsony zajszint( Csak Uj berendezések vagy a
Alacsony zajszint( . o e . » A
c) berendezések kompresszorok, szivattyuk és a faklyak berendezések cseréje esetében
hasznalatat. alkalmazhato.
Idetartoznak a kévetkezok: AZ, g[kalmazay . kort
) S - L. korladtozhatjadk a  helyigénnyel
. . . s i. zajcsdkkent6 berendezések; . .
A zaj szabalyozasara szolgalé . . . L kapcsolatos kovetelmények
d) 3 ii. aberendezések szigetelése; o .
berendezések ; . NPT (meglévé Uzemek esetében),
iii. a zajos berendezések koérllzarasa; . X DA
. o ) R valamint az egészségligyi és
iv. az éplletek hangszigetelése. . L )
biztonsagi megfontolasok..
Csak a meglévé Ulizemekre
alkalmazhato; mivel az (]
Akadalyok (pl. védfalak, toltések es | UZemek  tervezése  ~ mar
L . fips . o sl szikségtelenné teszi e technika
e) | Zajcsokkentés épuletek) elhelyezése a zajkibocsatok és a . .-
terhelési pont kézé alkalmazasat. Meglévd Uzemek
p ' esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany
korlatozhatja.
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A zajvédelmi intézkedési terv készitd1 mar a tervkészités fazisaban modellezték a zajforrasok
hatasat Berente lakott teriiletére, és a szamitasokbol levonhatd kovetkeztetéseket atiiltetik a
tervekbe. A beruhazasi helyszin (IV. telep) Iényeges messzebb esik a lakodvezettdl, mint a
BorsodChem II. ¢és III. telepének létesitményei. Ahol kellett a zajforrasokat athelyezték, hogy
nagyobb mértékben legyenek arnyékolva (Berente és a tervezett lizem k6zott a BorsodChem
II. ¢és III. telepének létesitményei eleve kifejtik arnyékold hatasukat). A tervezés, épités és
majd sz iizemelés fazisaiban a 23. BAT javasolt zajcsokkentési technikdinak mindegyikét
alkalmazzak.

8.5. Az egyéb horizontalis BAT Referendumok ajanlasainak valé megfelelés

A 8. fejezet bevezetdjében mar irtuk, hogy mely horizontalis BAT Referendum ajanlasainak
val6é megfelelést tekintettiik at a tervezett anilingyartas technikajanak értékelésekor. Alabb a
teljesség kedvéért kitériink a feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhaté BREF-ekre.

» ENE BREF [79]. A BorsodChem a fenntarthato fejlédés jegyében nagy hangsulyt helyez
a természeti erOforrasokkal vald felelds gazdalkodasra ¢€s az energiahatékonysag
novelésére. Az ISO 50001:2011 szabvany eldirdsainak megfelelé Energiairdnyitasi
Rendszer bevezetése és miikodtetése mellett dontott. A vallalat torekvéseinek €s az EIR
miikddtetése iranti elkotelezettségének tdmogatasaul 2015. decemberében kiadasra kertilt
a BorsodChem uj Energiapolitikaja. A rendszer bevezetése kiterjed a BorsodChem 06sszes
tevékenységére, szervezetére, beleértve a termelést és az erdmiivet is. Az ISO 50001:2011
tanusitast elokészitd szakmai munka 2015. évben kezdddott meg és a BorsodChem 2016.
végén elnyerte azt. Az ISO 50001:2011 szerinti tanusitas az ENE BREF ajanlasainak
teljesitését jelenti.

Az ENE BREEF szerinti

1. BAT. BAT is to implement and adhere to an energy efficiency management system (ENEMS)
that incorporates, as appropriate to the local circumstances, the following features.
Energiahatékonysagi rendszert (ENEMS) lizemeltetnek.

Az ISO 50001:2011 rendszer bevezetése azt jelenti, hogy a helyi sajatossagokat figyelembe
vevd energiahatékonysagi rendszert (ENEMS) mitkddtetnek.

» MON BREF [74]. Az ellen6érzésre vonatkoz6 MON BREF szempontjait az alabbiakban

foglaljuk Ossze.

¢ Miért kell a monitoring?

Két f6 oka van:

0 a megdfelelo értékelések elkészitéséhez (kornyezeti hatasértékelés, kibocsatas-
csokkentési eljarasok értékelése, tanulmanyok, stb.)
0 a hatésagok felé valo jelentések elkészitéséhez.

¢ Nagyon fontos, hogy a cél mindig egyértelmi legyen.

o Ki végezze a monitoringozast? A monitoringozas felel6ssége altaldban megoszlik a
kompetens hatésag és a mikddtetd kézott, jollehet a hatésagnak lehetésége van arra, hogy 6
maga is ellendrizze az Uzemeltetét és/vagy a monitoringozast végz6é harmadik személyt. Fontos
a felel6sségi korok tisztazasa, illetve, hogy a megfelel6 mindségi kovetelményeknek (pl.
akkreditalt laboratérium) valamennyi fél a felel6sség aranyaban eleget tegyen.

¢ Mit és hogyan monitorozzunk? Ez mindig a gyartasi folyamat, valamint a felhasznalt
alapanyagok és vegyi anyagok, illetve a végtermékek fiiggvénye. Szerencsés dolog, ha a
monitoringozésra megvalasztott paraméterek az lzemviteli ellenérzési céloknak is megfelelnek.
A potencialis kdrnyezeti veszélyeztetés esetén egy kockazatalapu monitoring rendszer kiépitése
célszerli. Ezek a kockazatok altalaban a hatarértékek tullépésekor, vagy csak az utan valnak
valossd, igy a kibocsatasi hatarértékek (emission limit values = ELV) tullépésének nyomon
kdvetése a monitor rendszer fontos része.

e Hogyan mutassuk be az ELV-t, és a monitoring eredményeket? Az ELV, vagy mas, azzal
egyenértékl paraméterek egységei lehetnek koncentracié alapu egységek, idéegységre jutod
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terhelési értékek, fajlagos értékek, emisszids faktorok, stb. Minden esetben célszer(i ezeket
az egységeket vilagosan megadni, és olyan egységeket valasztani, amelyek lehetéséget adnak
a nemzetk6zi 6sszehasonlitasra, illetve az érvényes eldirasokkal valé megfeleltetésre.

¢ A monitoring idézitése: erre nézve a hatdésagi engedélyek szoktak eléirasokat tartalmazni,
beleértve a mintavételezések/mérések idejét, gyakorisagat, az atlagositasi lehetéségeket is.

¢ A monitoring idébeosztasa nagymértékben fiigg a folyamatok, de még inkabb a kibocsatasok
tulajdonsagaitol.

¢ Hogyan kezeljiik a bizonytalansagokat? Ha a monitoringot a kérnyezetvédelmi megfelelés
ellenérzésére hasznaljuk, nagyon fontos, hogy tisztaban legyiink az egész folyamat mérési
bizonytalansagaival. Ezeket értékelni kell és a jelentésekbe is bele kell foglalni.

o A monitoring kovetelmények és az ELV befoglaldsa a hatésagi engedélybe: A
kdvetelményeknek az ELV valamennyi tertletét le kell fedni.

A tervezett tevékenység monitoringjat kdrnyezeti elemenként a késobbiekben tekintjiik at. A
monitoring megfelel majd a BAT ajanlasoknak.

> ECM BREF [75]. A 8. fejezet bevezetSjében irtuk, hogy az ,,Osszefoglald
referenciadokumentum a gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol” [90] és
az ennek alapjaul szolgaldé Reference Document on the Best Available Economics and
Cross-Media Effects (ECM BREF) [75] eldirasait a technologia tervezdi figyelembe
veszik.

» EFS BREF [76]. A Reference Document on Best Available Techniques on Emissions
from Storage (EFS BREF) az elérhetd legjobb technikakat targyald 5. fejezetében a
kovetkezoket allapitja meg:

Ahol emissziés, vagy fogyasztasi szinteket tiintetnek fel ,az elérhetd legjobb technikaval’
Osszefliggésben, azt ugy kell érteni, hogy ezek a szintek azokat a kdrnyezeti teljesitményeket
jelentik, amelyeket az alabb bemutatott technikdk alkalmazasanak eredményeképpen elbre lehet
latni, szem el6tt tartva a BAT definicidban rejlé koltségeknek és az elérhetd elénydknek az
egyensulyat. Mindenesetre, ezek se nem kibocsatasi, se nem fogyasztasi szintek, és
semmiképpen nem kell 6ket annak érteni. Bizonyos esetekben lehetéség lenne jobb emisszids és
fogyasztasi értékek elérésére is, de a hozzajuk kapcsolodd koltségek, vagy a kereszthatasok
kovetkeztében, ezeket nem lehet BAT-megfelelésnek tekinteni az adott tarolasi, szallitasi és
kezelési rendszer vonatkozasaban. Ezeket olyan specifikus esetekben kell figyelembe venni,
amelyeket esetekben mas, specialis vezérelvek iranyitanak.

Az 5. fejezet egy masik helyen azt is kifejti, hogy ahol BAT-AEL szintek vannak
megadva, azt ugy kell érteni, hogy ezek olyan szintek, amelyek az adott technikaval
mukodo, jol karbantartott normal tizemmenet mellett a miikodési periodus nagy részében
tarthatoak.

A fenti gondolatok kiemelését azért tartottuk fontosnak, mert jelezni kivantuk a taroléssal,
anyagmozgatassal ¢és kezeléssel kapcsolatos tevékenységek egyediségét, minek
kovetkeztében a BAT ajanlasoknak vald megfelelést is egyedi, a hely, a koltségek, a
tarolasra keriilé anyagok tulajdonsagai, a kornyezet €¢s szamos mas tényez6 egyiitteseként
célszerli értékelni.

Alédbb néhany ilyen kiemelendd szempontot mutatunk be, mint ajanlast. Ezeket a
tartalypark és az anyagokkal torténd kiilonb6zé manipulaciok részletes megtervezésénél
figyelembe vették. Az alabbi utalunk az EFS BREF szerinti szdmozésra.

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa (5.1)
Tartalyok (5.1.1)
Az emisszidk megel6zésének és csdkkentésének altalanos alapelvei (5.1.1.1)



86

Tartalytervezés
A medfeleld tervezésnél az aldbbiakat célszeri figyelembe venni:

+ atarolasra kerul6 anyagok fiziko-kémiai tulajdonsagai

* hogyan mikodik a tarolas, milyen szintl miszerezettségre van szikség, hany kezelbére van
szukség, és mekkora lesz a terhelés

* hogyan szerez az kezel6 informaciét a normal miikodéstél valo eltérés eseteirdl (riasztas)

* hogyan védik meg a tarol6 helyet a normal mikodéstél valo eltéréstdl (biztonsagi
berendezések, retesz-rendszerek, specialis nyomascsokkentd eszkdzok, szivargas észlelés és
kezelés, stb.)

» milyen felszerelést kell beépiteni, f6leg a termékkel kapcsolatos korabbi tapasztalatok alapjan
(szerkezeti anyagok, szivattyuk minésége, stb.)

+ milyen karbantartasi és fellgyeleti rendszert kell kialakitani és hogyan lehet a karbantartast és a
felugyeletet kdnnyen elvégezni (hozzaférés, elrendezés, stb.)

* hogyan kezeljék a vészhelyzeteket (tartalyok, létesitmények és a hatarok kézotti tavolsag,
tlzvédelem, a vészhelyzeti szolgalatok, pl. tizoltésag elérése, stb.)

Felligyelet és karbantartas

Kielégiti a BAT-elvarast egy megel6z8 karbantartasi terv és egy olyan kockazat-alapu felligyeleti
rendszer kidolgozasa, amely a kockazat és a megbizhatdsag alapjan allé karbantartasi szemléletet
koveti. A feligyeleti munkakat az alabbiak szerint lehet felosztani: rutin ellenérzések, szerviz-szeri
kilsé felllvizsgalatok, szervizen kivili belsé ellendrzések.

Telepités és elrendezés (helyszinrajz)

BAT-nak megdfeleld megoldas az atmoszférikus nyomason, vagy ahhoz kdzeli nyomasértéken
tuzemeld foldfeletti tartalyok alkalmazésa. Helyszikében azonban, ahol gyulékony folyadékokat kell
tarolni, a féldalatti tartalyokkal valé megoldas is elfogadhaté. Cseppfolydsitott gazokra a féldalatti, a
foldbol kiemelkedd, vagy gdmbtartalyok egyarant elfogadhatok.

A tartalyok szine

Megfelel a BAT-nak, ha a fényt, vagy hésugarzast legalabb 70%-ban visszaverd szint alkalmaznak,
vagy ha napvédd tet6t helyeznek az illékony anyagokat tartalmazo foldfeletti tartalyok folé.

A tartalyok kibocsatas-csékkentésének az alapelvei
BAT-eljaras a jelentds negativ kdrnyezeti hatassal bir6 emisszidknak a tarolds, anyagmozgatés és

kezelés alatti visszafogasa. Ez az eljards a nagy befogaddképességii tarold létesitmények esetében
alkalmazhato, amikor a megfeleld id6 is rendelkezésre all.

VOC monitoring

Olyan helyeken, ahol jelentds VOC kibocsatas varhatd, BAT eljaras a VOC emisszié rendszeres
szamitasa. Ezt a kalkulacios médszert esetenként egy méréssel ellendrizni kell.

Az anilingyartashoz 2 db 3000 m’-es benzoltartaly lesz a IV. telepi tartalyparkban (6.4. pont)
Az ismertetett BAT elveket a tartdlyok tervezésekor figyelembe vették. Az emissziok
megakadalyozasara a benzoltartdlyokban (az ilizemkdzi tarolokban pedig sziikség szerint)
nitrogén-parna lesz. A tartdlyparkra a BorsodChem irdnyitasi rendszereibe illeszkedden
megfeleld miikodési utasitast dolgoznak ki és vezetnek be. Ez figyelemmel van az EFS BREF
5.1.1.3 pontjdban foglaltakra (5.1.1.3. Preventing incidents and (major) accidents). Az intézkedési
terv kitér a kovetkezdkre:

e a miikodésre és az oktatasra, melynek egyik f6 eleme a dolgozoknak a biztonsagos
tizemelésre valo felkészitése;

e a korr6ziok és szivargasok elleni védelem modszereire;

e a tultoltések megeldzésére szolgald miszerekre €s lizemeltetési eljarasokra;

e a szivargas-ellendrzés miiszerezettségére €s automatizalasara;

e a tartalyok koriili talajszennyezés elkeriilésére (karmentdk).

A fenti felsorolds csak azokat a szempontokat tartalmazza, amelyek relevansak a
technolégidhoz kapcsolodo tarolasi tevékenységre.
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A benzol alapanyagokat vasuti tartdlykocsikban szallitjadk a megfelel6 lefejté allomasokhoz,
ahol nitrogénpérna alatt fejtik at a tarolotartalyokba. Ez a modszer kielégiti a EFS BREF
5.2 pontjanak (Folyadékok és cseppfolyositott gézok szallitasa és kezelése) vonatkozo
ajanlasait (5.2. Transfer and handling of liquids and liquefied gases). A BREF idevag6 altalanos
elvarasai (5.2.1. General principles to prevent and reduce emissions) az alabbiak:

o Feliigyelet és karbantartas: BAT-eljaras a megel6z6 és kockdzat-alapu ellendrzési tervek
kidolgozésa és ennek megfeleld eszkozok alkalmazésa;

o Szivargasérzékelési és javitasi program: melyben a BAT-nak megfeleléen a nagy
létesitmények esetében kell elsdsorban a legvalosziniibb el6fordulasokra fokuszalni;

¢ Kibocsatas-minimalizalé alapelvek a tartilyoknal: minek értelmében az a BAT-eljarast
kovetd magatartas, melyben a jelent6s negativ kdrnyezeti hatassal rendelkezd anyagoknal
emisszio csokkentési eljarasokat vezetnek be. Az EFS BREF megjegyzi, hogy ez az elvaras
a nagy létesitmények esetében alkalmazhato igazan, ahol elegend6 id6 all rendelkezésre.

e Biztonsag ¢és kockazat-kezelés: A tervezett technologia — beleértve a tarolasi,
anyagmozgatasi tevékenységet is — nem tartozik a magas kockazati szintli, veszélyes
technologidk kozé. Igaz ez az anyagokra és az eljarasra is.

8.6. Az anilingyartasi tevékenység értékelése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu
mellékletében megadott szempontokkal

Az Eurépai Bizottsdg hatarozataban foglalt elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésektol
illusztrativ leiras hianyaban (BAT referendumok) valé Osszehasonlitastol tehat el kell
tekinteniink, de lehetdéség van a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu mellékletében
megadott szempontokkal valé 0sszevetésre. A 9. szamt melléklet hatarozza meg az elérhetd
legjobb technikanak a szempontjait.

Az elérheto legjobb technika meghatarozasanal kiilonosen a kévetkezo szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése,

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok,

6. a vonatkozo kibocsdtasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj illetve meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzoi és a
folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék,

11. annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kézigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal
kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
ipardgak kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodeésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”

A tovéabbiakban az elérhetd legjobb technika (BAT) meghatirozasnak szempontjait sorra véve
bemutatjuk a tervezett gyartasi technika ez irdnyu megfeleldségét. A bemutatds soran
ravilagitunk arra, hogy olyan technoldgiat kivannak miikodtetni, amely miiszakilag korszerii



88

szinvonalat képvisel, és Osszességében, de részleteit tekintve is megfelel a kdrnyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai és mindségpolitikai, valamint a gazdasagossagi kovetelményeknek. A
tervezett létesitmény tehat a legkorszeriibb technikat képviseli majd. A tervezés, a
megvalosulasi tenderhez sziikséges palyazati kiirasok valamint a beszerzések soran is arra
torekednek, hogy a piacon meglévo legkorszeriibb berendezéseket szerezzek be és épitsék be
a tervezett lizembe.

» Kevés hulladék keletkezésével jaro technologia alkalmazdsa

Az MNB-anilin gyartas sordn viszonylag kevés hulladék keletkezik. Azok mennyiségét a
18. fejezetben, a 32. tdblazatban foglaljuk 6ssze. Kordbban mar részleteztiik, hogy a tervezett
technikara maradékanyagok képzdédése nem jellemzd. A keletkez6 hulladékka valo folyékony
konnyti és nehéz melléktermékeket, kiillonféle véggazokat — flitdértékiiket hasznositva — a
technoldgidba integralt melléktermék égetdben hasznositjadk. Emiatt azok nem valnak azok
nem valnak hulladékka, mi tobb az égetésiikkor keletkezé hdvel értékes, hasznosithatd
gozt termelnek. Csak a tovabb nem feldolgozhaté anyagaramokat — ezek egy része
csomagolasi és karbantartdsi hulladék — tekintik hulladéknak azokat artalmatlanitisra
szakcégnek adjak at. A kimertilt katalizatort hulladékként kezelik, amit a katalizator gyartoja
visszavesz.

» Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A tervezett anilin gyartas alapanyagai adottak, massal nem valthatok ki. Csak azokat az alap-
és segédanyagokat hasznaljak, amelyek a technoldgiai folyamatban sziikségesek. Ezek
mindegyike rendelkezik biztonsigi adatlappal. Irtuk, a BorsodChem szakembereinek
értékelése szerint a tervezett MNB-anilin tizem felso kiiszobértéki lesz.

» A folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatinak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasdanak elosegitése,

Az 1. és 2. pontban leirtak e szempontra maradéktalanul megadjak a valaszt. De a
BorsodChem folyamatosan keresi az Gijrahasznositasi lehetdségeket.

» Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

A technoldgiai tervezésekor a lehetséges valtozatok Osszehasonlitdsa soran a gazdasagossagi
szempontok mellett a kornyezetvédelmi tényezok is szerepet jatszanak a tervezett 1étesitmény
végleges gépészeti megoldasanak kialakitasakor. Az MNB-anilin iizemet ugy épitetik meg,
hogy a termelésével a mindenkori piaci igényekhez rugalmasan tudjon igazodni. Alternativ
lizemeltetési berendezéseket vagy moddszereket nem probalnak ki, mivel a legmodernebb
eljarast valositjdk majd meg. Nem csak egyfajta anilingyartasi technoldgia ismert. A 4.2.
pontban irtuk, hogy a BorsodChem a technoldgia licence adoit koriiltekintd elemzéssel
valasztotta ki. A telepiteni tervezett technologia bevalt, megbizhat6, a termékek mindsége jo.

» A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekivetkezd valtozdsok

A tervezett létesitményben alkalmazzék a legjabb tudomanyos és technologiai ismereteket.
A kivélasztott a folyadék fazisti katalitikus hidrogénezésen alapulé anilin gyartas elonyei
koz¢ tartozik az, hogy kevesebb bevitt energiat igényel, ezaltal az lizemeltetési koltségek is
alacsonyabbak lesznek. A reakciohd hasznositasaval termelt g6z pedig a gyartelepen
hasznosithatd. A képz6dd végsd technologiai szennyviz mindsége olyan, hogy az
BorsodChem kozponti szennyviztisztitojan kezelhetd. Maga az anilingyartas nem 1) keletti
tevékenység, de az alkalmazni kivant technoldgia modern, amely kiemelkedd fajlagos
anyag/energia felhasznalasokkal rendelkezik. A technologia licencaddinak — Noram és Dow
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Chemical Company — sajat cégcsoporton beliili referencia iizemei is tamogatjak, segitik majd
az Uj lizem beinditasat, mikodését.

» A kibocsdtdasok természete, hatisa és mennyisége

A technologia kibocsatasait a kornyezeti elemeket targyalod pontok alatt részletesen targyaljuk.
Szerves anyag tartalmt szennyvizeknek — amelyeket a BorsodChem szomszédos kdzponti
szennyviztisztitd tizemében kezelnek — két atadasi pontja lesz. A kommunalis szennyvizek és
a csapadékvizek kezelése is megoldott. Két 1égtéri pontforras, — egyik a technoldgidba
integralt melléktermék égetd kiirtdje, masik pedig a faklya — létesiil. A hulladék gazaramokat,
ahogy mar fentebb is részleteztiik, futdértékiiket hasznositva termikus oxidaciot kovetden
engedik ki a légtérbe. A 1étesitmény lakott teriilettd] tavol van, a zajt keltd 1étesitményeket
messze vannak a lakott teriiletektol. A hulladékokrdl fentebb mar irtunk, kevés hulladék
keletkezik.

» Az dj illetve meglévd létesitmények engedélyezésének idopontja

Amennyiben az MNB-anilin iizem a tervezett gyartasi tevékenységre az els¢ foku
kornyezetvédelmi hatosagtol megkapja az egységes kornyezethasznalati engedélyt, a
BorsodChem a megvalositast azonnal megkezdi. A tervezett tevékenység varhat6 iddtartama
tobb mint 20 év.

» A legujabb rendelkezésre dllo technika bevezetéséhez sziikséges ido

Olyan technologiat kivannak megvaldsitani, amely mar referencidval rendelkezik, tobb
alkalommal hivatkoztunk a licencaddkra. A legujabb rendelkezésre 4all6 technika
bevezetéséhez sziikséges 1d6 megegyezik a 1étesitmény tervezett épitési idejével (2019-2021).

» A folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és
jellemzoi és a folyamat energiahatékonysdga

A létesitmény tervezésénél — figyelembe véve a licenceket adok referenciait, valamint a
BorsodChem mas téren megszerzett iizemeltetési tapasztalatait ¢és adottsdgait — minél
alacsonyabb nyersanyag-fogyasztasra és magas energiahatékonysagra torekednek. frtuk mar,
hogy ez egy viszonylag 1uj technolégia, amely kiemelkedd fajlagos anyag/energia
felhasznalasokkal rendelkezik.

» Annak igénye, hogy a kibocsatiasok kornyezetre gyakorolt hatasdt és ennek
kockazatat a minimadlisra csokkentsék vagy megelozzék

A megvaldsitandd technoldgidnak a kibocsatdsa minimalis, racionalisan, a tervezés jelen
szakaszaban tovabb nem csokkenthetd. Természetesen, ha a majdani miikodtetés soran a
kornyezeti kibocsatdsok tovabbi csokkentésére lehetdség nyilik azokat az intézkedéseket
megteszik. A BorsodChem mas, miikodtetett technologiaihoz hasonléan az eldirt és
hasznalatos technologiai utasitdsok hiven tiikkrozik majd a miikodtetés kornyezeti hatasanak €s
kornyezeti kockazatanak minimalizalasara valo torekvése igényét.

» Annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és a minimadlisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat

A technoldgia alacsony kockdazattal bir. A BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007 és az ISO 50001:2011 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR)
megfeleld iranyitasi rendszert alakitott ki, €s tanusittatott, hogy biztositsa gazdasagos ¢és
hatékony miikddését, megfeleljen a felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikdban
megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt iranyitdsi rendszeriik kialakitasakor értékelték
gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢&s
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kapcsolodésait, meghataroztak a folyamatok mikodtetéséhez sziikséges erdforrdsokat és
kovetelményeket. A miikodoé rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik,
és ennek eredményeit felhasznaljak a fejlesztésekhez. Igy lesz ez az MNB-anilin projekt
megvalosulasa utan is.

» A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
dltal kozzétett informdciok, tovabba az Eurdpai Bizottsdag dltal a tagdllamok és az
érintett iparagak kozott az elérheto legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol
és a fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag daltal kozzétett tapasztalatai.

A Sevillaban miikodé Eurdpai IPPC Hivatal az iparagak képviseldibdl, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatosdgainak képviseldibol allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kdvetden folyamatosan kozzéteszi az egyes
iparagakban alkalmazhat6 BAT elveket. Ezek az ugynevezett BATRef-ek, amelyek az illetd
technologia BAT szempontok szerinti kovetelményeit, alternativait ¢s — nem utolsé sorban —
kornyezetterheld sajatossagait részletezik. Jelen tanulmany elkészitésének idépontjaban nincs
a tervezett tevékenységre vonatkoz6 informacio.

A fent Kifejtettek alapjan osszességében kijelentheté, hogy a BorsodChem altal tervezett
MNB-anilin gyartasi technologia teljesiti az elérhetd legjobb technikaval szemben
tamasztott elvarasokat.

8.7. Osszegzés az elérhet6 legjobb technikaval foglalkozé fejezethez

A tervezett MNB-anilin gyartasi technologiat tobb megkdzelitésbdl is Osszevetettiik az
elérhetd legjobb technikara vonatkozd ajanlasokkal. Megéallapitottuk, hogy a tervezett
tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszeri technolégiat valositanak meg,
amely BAT példaként hozhato fel.

9. A telepités kornyezetének természetfoldrajzi bemutatasa
9.1. Tajbesorolas

Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor ¢és Somogyi Sandor altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere alapjan a telepitendd létesitmény és kdzvetlen kdrnyezete besorolasa:

Nagytd;: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi medencék
Kistaj csoport: Borsodi-dombsag

Kistdj: Sajo-volgy

Telepiiléshatar: Berente

A kistaj szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos foly6volgy. A beruhazassal
érintett tertilet sik, 134-135 mBf. kozotti szinteken teriil el a Sajo-folyd kavicsteraszan.

9.2. Eghajlat

A teriilet éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten széraz tipust. A teriiletre jellemzd évi
kozéphdmérséklet nem éri el a 10 °C-ot, holott Magyarorszag teriiletének dontd részén
10-11 °C-os a sokévi atlaghdmérséklet. A legnagyobb hdmérsékleti ingadozds marcius
hénapban szokott lenni. A leghidegebb hoénap januar (-4 °C), a legmelegebb a julius
(+19,6 °C). A téli napok (Tmax< 0 °C) atlagos szdma az orszagban itt a legnagyobb, tobb
mint 40 nap.
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3. tablazat
A Sajo-volgy sokévi, havonkénti
maximalis, minimalis és atlagos homérséeklete

Honapok Maximum [°C] Minimum [°C] Atlag [°C]
januar 13,5 -29,0 -4.0
februar 17,1 =277 -1,0
marcius 26,0 -25,0 3,0
aprilis 29,6 -7,7 9,6
majus 33,0 -3.3 14,5
janius 34,7 0,6 18,1
jalius 36,7 3,8 19,6
augusztus 39,8 2,1 18,9
szeptember 332 -4.8 14,7
oktober 27,4 -9,8 9,0
november 21,0 -16,2 3,6
december 14,9 -26,6 -1,2

A borultsag az égboltnak felhdkkel, vagy strt koddel valo takartsaganak szazalékban
meghatdrozott értéke. Kifejezetten borlis napnak szdmit az az eset, amikor az égboltnak tobb
mint 80%-at felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20%-at fedi csak felhd,
akkor deriilt id6rdl beszélink. A folyok folotti paradus levegd és a nagyon kicsi méretii
(d<1 pm) széllopor részecskék, valamint a gyenge légmozgas intenziv kodképzddéshez
vezetnek. A Sajo volgyében mind a harom kddképzd elem viszonylag nagy gyakorisaggal
fordul elé, emiatt a vizsgalt térség a 64-66%-0s borultsagaval az orszadg legborultabb,
legkddosebb helyének szamit. Itt a deriilt napok szama évenként nem éri el az 50-et. A
Kazincbarcika feletti dombokon 50-70, a tavolabbi, magasabb Biikk-hegységben pedig mar
70-90 az évenkénti deriilt napok szama. Ez a mutato is jol jellemzi a Sajo-volgy jellegzetes
mikroklimajat.

A viszonylag nagyaranyu borultsag ellenére a volgyekben jellemzden szdrazabb az iddjaras.
A csapadék sokévi atlagos 0Osszege 550-600 mm kozott ingadozik. A 70 éves atlagos
csapadékmennyiség a rudabanyai csapadékmérd allomas adatai alapjan 609 mm, amelynek
nagy része a nyari félévben hullik.

Télen atlagosan 40-45 napon 4t ho boritja a talajt, de jelen idszakban ez az érték csékkend
tendencidji. A maximalis hovastagsag atlaga — ami szintén csokkend tendenciaji — 20-22 cm.
A csapadék havonkénti értékét, valamint a levegd relativ nedvességét a reggeli (7 ora) és a
délutani (14 6ra) id6szakra vonatkozdan a 4. tablazatban foglaltuk 6ssze. A csapadékos napok
évi atlagos szama:

e legalabb 1 mm csapadékkal: 81 nap,
e legalabb 8 mm csapadékkal: 38 nap,
e tobb mint 8 mm csapadékkal: 17 nap.

A leveg6 relativ nedvességének évi lefutdsa azt mutatja, hogy a maximalishoz kozeli értékek
december-januar hoénapban, a minimalis relativ légnedvességek, pedig a nyéar derekan
figyelhetok meg.

A sokévi atlagos potencidlis evapotranszspirdcido 545 mm, amely a meteorologiai adatokra
alapozott Osszefliggések és kadparolgasi adatok felhasznalasaval becsiilt érték. A tényleges
parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl fiiggden — kisebb lehet a potencidlis értéknél.
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A vegetacids idoszakra jellemz6 atlagos homérséklet és a szdrazsagi index alapjan a térség
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz terililetnek szamit. Az innen
délkeletre kb. 20 km tavolsagra elteriild Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-volgyétol
nyugatra 1év0 Biikk-hegység északi lejtoi mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, a tdvolabbi
700 m f6lotti magaslatok hiivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak.

4. tablazat
Kazincbarcika térségének csapadék adatai
és a levego relativ nedvessége a reggeli és a déli orakban

. Csz}padek C-sapa(.lek Relativ nedvesség [%]
Honap atlag napi maximum
[mm/ho] [mm] 07 6ra 14 6ra
januar 31 24 90 79
februar 24 28 90 71
marcius 29 22 87 57
aprilis 44 30 84 51
majus 66 58 80 52
junius 85 41 81 54
julius 72 42 82 50
augusztus 64 41 87 52
szeptember 43 45 92 54
oktober 35 39 95 61
november 46 25 92 75
december 35 32 92 84

Az évi napfénytartam 1850 ora, nyaron 740-750 ora. Télen csak kevéssel 150 ora feletti
napsiitésre lehet szamitani a gyakori kod miatt. gy a teriilet Magyarorszag egyik legkevésbé
napfényes részének szamit. (Ennél kisebb napfénytartam csak az orszag legnyugatibb részén,
az Alpok kozelében van.) Sajoszentpétertl délkeletre viszont mintegy 50 draval nagyobb
(1900-1950 ora) a napfénytartam évi 6sszege. Az évi kozéphdmérséklet 8,8-9,2 °C koriili. A
vegetacios idészak homérsékletének atlaga 15,7-16,0 °C. A 10 °C -ot meghaladé napok
szama aprilis 15-18. és oktober 12. koz¢ esik, ami kb. 178 napot jelent. A fagymentes idészak
elég rovid, kb. 165-170 nap, kezdete éprilis 25. utdnra, vége oktober 7-re esik. Az évi
legmagasabb ¢és legalacsonyabb hdmérsékletek sokévi atlaga 33,4 °C illetve -15,7 és 16,0
°C kozotti.

A teriilet mikroklim4jat a jellegzetes domborzati viszonyok hatidrozzdk meg. A térség talaj
kozeli légaramlasat az északnyugat-délkelet foiranyu Sajo-volgy befolyasolja leginkabb. A
nyugat fel6li dombok, hegyek védd-fékezd hatdsai kdvetkeztében a vizsgélt zona szélvédett,
kozepesen gyenge szélsebességli teriiletnek szadmit. Az évi szélirdny gyakorisagot és a
kiilonb6z6 széliranyokhoz tartozo szélsebességet az 5. tdblazatban foglaltuk 6ssze.

A szélirdny- és szélsebesség jellemzOk a Mucsony nagykdzség és a mar bezart Borsodi
Hoeromi kozotti zagytéren elhelyezett méréhely adataibol szarmaznak, a szélirany
jellemzéket, a 13. abran mutatjuk be. A Sajé volgyében a leggyakoribb széliriny EENy,
ENy-i (egyiitt 25,3%), illetve E-i (8,7%). Mindezek mellett a Sajo folyd és a Szuha patak
volgyeinek nyitottsagi irdnya is befolyasolja a felszin kozeli 1égmozgast. A Borsod-Abatj-
Zemplén megyére jellemz0 viszonylag magas szélcsend arany (10% koriili) megfigyelhetd a
tervezett tevékenységgel €rintett teriileten is.
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5. tablazat
Kazincbarcika térségének jellemz6 évi szélirany gyakorisaga
és a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebességek

Szélirany | Gyakorisig [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisig [%] | Szélsebesség [m/s]

E 8,7 33 DDNy 2,1 2,6
EEK 3.2 3,5 DNy 1,9 23
EK 3,9 2,6 NyDNy 33 1,9
KEK 43 2.4 Ny 4,7 1,8
K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 33 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8
DDK 7,4 2,1 Szélcsend 9,2 0,0
D 6,3 1,8

Szélirany gyakorisagok a Sajo volgyében

gyakorisag (%)

EK
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DNy
Ny
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9.3. A teriilet foldtani adottsagai

KEK
KDK
DDK
DDNy
NyDNy
NyENy
ENy
EENy

Szélesend

13. abra

9.3.1. Rétegsor

A tervezett 1étesitményt a volt ,,nehézbeton” telephelyén épitik meg. Ez a teriilet a mar bezart
Berente és Szeles aknak kozott helyezkedik el, és bar foldalatti bAnyamiivelés ezen teriilet
kozvetlen kozelében csak egy kisebb teriileten folyt, ennek ellenére foldtani felépitése — a
tobb mint 230 éves borsodi banyaszkodéas sordn szerzett ismeretek kovetkeztében — jol
tanulmanyozott. Berentét 41 éve, 1978-ban, Szeles aknat pedig tobb, mint 20 éve, 1996-ban
zartak be. A teriilet foldtani felépitésének targyaldsakor a regiondlis kép bemutatasara kissé
nagyobb léptéki teriiletet tekintiink at, mint a beruhdzasra szant tertilet.

Mindkét akna a kelet-borsodi miocén korti barnakdszén medencéhez tartozik, foldtani
kifejlodésében annak jegyeit magan viseli. Altalanossagban elmondhato, hogy a
kutatéfurasokbol mind az 6t borsodi széntelepet ismerjiik, az I. és III. szamu telepek
kisérdtelepeivel egylitt. A széntelepek kozott felvaltva vizzard €s vizvezetd rétegek fejlodtek
ki. Agyag ¢és foképpen aleurit alkotja a vizzard rétegeket, amelyek kozott vizvezetd
homokrétegek helyezkednek el. Az atlagos rétegszelvényt a 14. adbran mutatjuk be. A
homokok kifejlédése nem lencseszerii, hanem vizszintesen az egész teriileten elterjedtek és az
egyenletes dolés kovetkeztében északnyugat felé¢, Szuhakallo-Sajokaza vonaldban felszin
kozelbe keriilnek, ki¢kelédnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a vizutanpotlassal rendelkezd
Sajo-folyoi kavicsterasszal.
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» A medencealjzat

A medencealjzatot minden bizonnyal devon korti mészkd, esetleg szericites agyagpala alkotja.
Furasok ezeket a képzddményeket itt nem tartak fel, de a kdzetek jelenléte, elsdsorban a
kozeli Rudolfteleprél szarmazé ismereteink alapjan, valosziniisithetd. A mészkéd — amely a
vizsgalt térségtél ENy-ra a kiilszinen is megtaldlhato — gyengén karsztosodott, agyag és
agyagpala betelepiilésekkel zavart. Vastagsaga nem ismert. Kozvetleniil erre az alaphegységre
teleplilnek diszkordancidval a tercier iiledékek.

» A koszéntelepes rétegcsoport

A tercier 0sszlet egy vékony eggenburgi rétegsorral indul, amely tufigén agyagbol, aleuritbol
¢s homokbol 4ll. Ennek a rétegsornak a megléte azonban a teriilet déli részén (Szeles- és
Edelény aknak) nem bizonyitott. Hidnyzik még az ,,also riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa
Formacio) is.

Az ottnangi korszakba tartozd rétegek vagy az eggenburgi képzddményeken, vagy
kozvetleniil az alaphegységen talalhatok. Az ottnangi rétegsor megegyezik a kdszéntelepes
Osszlettel (Salgdtarjani Barnakdszén Formacid), amely az V. telep fekiijétdl az 1. telep
fedgjéig tart. A képzOddménysor egy valtozo vastagsagu agyagos, aleuritos réteggel indul, ez
adja az V. telep fekiijét.

Az V. telep — a Borsodi-szénmedence ezen részén — fOként gyenge mindségli szenes,
szénnyomos, gyakran csak szerves fest0désli agyag. Vastagsagat tekintve is valtozékony
kifejlodést.

Az V. ¢és IV. telepek kozotti 30-35 m-es medddsorozat alsé tagja aleurit és homokos aleurit,
amelyre agyagos homok (ez néhol tufas) és homok telepiil. Rajta, a IV. telep fekiijeként egy
4-5 m-es zoldessziirke homokos agyag van, mely fokozatosan 4tmegy aleuritba.

A 1V. telep — amelyet a vizsgalt teriiletiinktdl E-ENy-i iranyban kb. 2 km-re Szeles aknan
miuveltek — a legvastagabb a teriileten, vastagsaga 1,0-3,2 méter kozott valtozik. A banyaszott
teriileteken a telep mindsége viszonylag egyenletes. Kelet fel¢ haladva azonban ez az
egyveretliség megsziinik, a telep hatarozottan elkiilonithetd egy fels6 jobb mindségl, és egy
also rosszabb fiitéértékli padra. Helyenként az alsorész annyira leromlik, hogy csak a szenes
agyag €s ¢égoOpala alkotja. Ddlése uralkodoan DK-i, a teriilet K-i részén KDK-i, atlagosan
4°-0s. Feddje nagy faunatartalmt (féleg Congeria sp.) agyag, aleurit, amelynek vastagsaga
0,50-3,60 m.

E réteg folott homok, agyagos homok és kézetliszt, illetve ezek valtakozasa telepiil, néhany
farasban tufas képzédményeket is kimutattak. A zarotag egy homokréteg, amely néhol a 14
méteres vastagsagot is eléri.

Erre a homokra telepiil a vastagsagat és mindségét tekintve is szeszélyes kifejlédést 111/a.
telep. A telep feddje agyag és aleurit, amely néhol ostreds, ezen kiviil homok és agyagos
homok fordul még elé. Kozvetleniil a III. telep alatt ostreapad, illetve ostreds aleurit,
helyenként homok talalhato.

A 1II. telep jo6 mindségli, de vastagsagat tekintve szeszé€lyes kifejlodésti. Ezt a telepet
miivelték le egy kicsiny teriileten az Erzsébet (v. Kotélalja) aknabol a Miskolc-Ozd kozit és a
Miskolc-Banréve kozotti vasut alatt athaladva a tervezett 1étesitmény-egyiittestdl Ny-ENy-i
iranyban kb. 700 méterre.
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A telep folott 23-29 méter vastag, a banyaszat szempontjabol meddo réteg talalhatod, amely
aleuritbol, agyagos és homokos képzddményekbdl all. Ez a rétegdsszlet (foleg a telep
kozelében) Ostrea sp. toredékeket tartalmaz. A II. telep alatt homokosabb rétegek vannak,
helyenként agyag- és homokkd betelepiilésekkel.

A 1L telep egységes kifejlodésti, 1978. augusztusdig Berente aknan ez a telep allt miivelés
alatt. Feddje agyagos, aleuritos homok, a telep kozelében Ostrea sp. maradvanyokkal. Erre
egy valtozo vastagsagu aleuritréteg telepiil, majd homok, agyag és ezek atmenete zarja a
rétegsort. Az I/a. telep fekiije homok és homokos aleurit. Ezen a teriileten és kozvetlen
kornyezetében a II. telep folotti széntelepek nem taldlhatok meg, azok DK-re, legkdzelebb
Sajoszentpéter, valamint keletebbre Edelény kornyékén fejlodtek ki, ezért azokat itt, csak a
teljesség kedvéért mutatjuk be.

Az l/a. telep a legvékonyabb a borsodi medencében, de jo mindségli. Folotte homok,
homokos agyag ¢és aleurit rétegek talalhatok, az I. telep kozvetlen fekiije homokos aleurit.

Az 1. telep mind vastagsagban, mind mindségben kissé¢ valtozd kifejlodésti. A telep also
részében vékony riolittufa bedgyazddas van, amely rontja a mindségét. Hosszl ideig ezt a
telepet is miivelték. Feddje agyagos aleurit gyér 6smaradvany tartalommal. E f6l6tt aleurit,
aleuritos homok, homok és kavicsos aleurit telepiil.

A legtjabb kutatasok szerint ezek a rétegek mar a karpati korszakba tartoznak, az ottnangi-
karpati hatart az I. telep fed6jében lehet meghtizni. Pontos meghatarozasa nehéz a rétegek
konkordanciaja miatt.

» Fedoképzodmeények

A széntelepes rétegsor magas feddje szarmata koru kavics, homok, homokos aleurit, tufas
agyag, riolittufa, de ezek a legtobb helyen lepusztultak. A pleisztocént a talajviztartd
teraszkavics képviseli. Atlagos vastagsaga 4 méter. A benne 16v6 viz szintje altaldban koveti a
kozeli Sajo ¢és tavolabbi Bodva vizszintvaltozésait. Felépitésérol, rétegmiikodésérdl a
késobbiekben majd részletesen irunk. A rétegsort ontésiszap, agyag, nyirok ¢és talajtakard
zarja.

9.3.2. Tektonika, telepdolés

Berente és Szeles aknak kornyezete enyhén zavart kifejlodésti, gyengén tektonizalt. A vetdk
iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de eléfordul kis szamua és
gyakorisagii EENy-DDK irdnyu harantvetd is. A veték transzlaciésak, elvetési magassaguk
valtozo, néhany méterestdl (ezek a gyakoriak és meghatarozok) a 40 méteresig terjednek.
Dolésiik 60-80° kozotti, csapasvonaluk egyenes, vagy fokozatos atmenettel kissé valtozik.
Hosszusagukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar kiékelédnek, de vannak olyanok is,
amelyek kilométeres tdvolsagban is nyomozhatok.

A vetdsikok ddlésszoge 60-80° kozotti, a vetdk huzottak, igen ritkan fordul el6 az elvetési sik
melletti feltolodas. A borsodi szénmedencében ilyet csak néhany helyen ismeriink. A vetdk a
banyamiivelési tapasztalatok alapjan zartak, vizzaréak. A mélyebben levo rétegvizek a
talajviztartd kavicsbol, a vetdk menti szivargassal a valo elszennyezddésétdl ezért nem kell
tartani.

Maguknak a széntelepeknek a dolése egyenletesen K-i iranyu ¢€s altalaban 3-4° koriili, de a
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toredezettebb teriileteken és az alaphegység kozelében 6°-os dolés is elofordul. Alacska
kornyékén kell feltételezni a dolésviszonyok megvaltozasit. Mig Berente-altaron ¢&s
Sajoszentpéter I11. akna teriiletén, amely a vizsgalt térségtél Ny-ra van, a telepek uralkodo
dolésiranya DK-i és kb. 4°-0s, addig a délkeletre fekvd Kossuth, illetve Béke aknan E-i volt,
¢s joval meredekebb. Teriiletiinkon zomében a fentieknek megfeleléen DK-i a délésirany.

9.4. A Sajo, mint teriilet meghatarozo vizfolyasa

A beruhéazassal érintett teriilet meghatarozo vizfolyasa a Sajo, amely a teriilettdl E-EK-i
iranyban nagyjabol 0,5 km-re folyik. A folyd, mint befogadd a vizgyljté gazdalkodas egyes
szabalyair6l szolo 221/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerint a ,, Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a
Bodvaval” vizgytjté-részgazdalkodasi tervezési részegységbe tartozik. A folyd vizének
tisztasdga az utobbi évtizedben jelentds mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi
paraméterek kedvez0 iranyu valtozasa, hanem a folyoéra jellemzd, korabban kihaltnak vélt, az
utobbi idében azonban egyre nagyobb fajszamban Gjra megjelend gerinctelen €és gerinces vizi
szervezetek is igazolnak.

A Sajo a Szlovak Erchegységben kb. 1300 mAf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
volgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utdbbi 223 km, amibdl 98 km esik szlovak
teriiletre.

A Sajon az évi atlagos lefolyas a forrasvidéktdl a torkolatig 320 mm/év-rél 32 mm/év-re
csokken. Az arhullamok fOképp a februdr-aprilis kozotti iddszakban folynak le.
Keletkezésiikben a hodolvaddas ¢és a nagycsapadékok jatszanak szerepet. A teriilet
kisvizfolyasainak arvizeit a nagy zaporok okozzdk. A jellemzden kisvizes iddszak a janudr €s
a szeptember.

» A szlovik teriilet vizjarasa

A Saj6 szlovéakiai vizgyljtéjének a vizsgalt terliletiink szempontjabol legjelentdsebb
mellékfolydja a Rima. Vizgyiijtdjén az atlagos lefolyds 410-120 mm/év kozott valtozik. A
vizgyljté arvizei altaldban hoolvadasbol vagy az olvadassal egyideji csapadékbol
szarmaznak, a kisvizfolydsoké a nagycsapadékokbol. A kisvizek rendszerint janudrban
valamint szeptemberben fordulnak eld.

A Sajo sajopiispoki hatarszelvénye vizhozamara az alabbi szlovakiai beavatkozasok hatasa
szamottevo:
e Vizatvezetés a Sajo vizgylijtdjébe a szomszédos Golnic (Hnilec) vizgyljtéjérol 1953
ota. Az atvezetés havi értéke 0,585 m’/s és 1,870 m’/s kozott valtozik, atlagosan
1,112 m*/s-ra tehetd.
e A Rima (Rimava) vizgyljtéjén a Klendc-Riman 1974-ben felépitett Klendc
(Klenovec) tarozé (8,9 millié m’® térfogattal) vizellatasa.
e A Rima (Rimava) vizgyiijt6jén a Balog (Blh) patakon 1984-ben lizembe helyezett
Meleg-hegyi (Teply-Vrch) tarozo (5,2 millié m® térfogattal) vizellatasa.
A fenti beavatkozasok vizjaras modositd szerepére utalva megjegyezziik, hogy a két allam
kozott a Sajora nincs vizatadasi kotelezettséget szabalyozo megallapodas.

» A magyar teriilet vizjdardasa

A Sajé hazank teriiletére Sajopiispokinél 1€p be, befogadoja a Tisza. A folyd kozépszakasz
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jelleggel kanyarog, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a
torkolatig fokozatosan csokken. Két nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bodva. A 3 folyo
osszvizgylijtéje 12.708 km®, maganak a Sajonak a kozvetlen vizgyiijtéje 5.545 km’. Ez
utdbbibol 2.339 km? esik magyar teriiletre, ami a kdzvetlen vizgyiijtd 42%-a.

A vizsgalt térség f0lotti hazai folydszakaszon két jelentdsebb mellékag taldlhaté a Hangony-
patak és a Ban-patak. Utobbi vizjarasat jelentdsen befolyasolja az 1970 o6ta iizemeld Lazbérci
ivoviztarozo (5,88 millio m’), amelyet a Ban patak vize taplal.

A Ban-patakbdl valo vizelvonas ellensulyozasira érvényben van a Léazbérci viztirozod
iizemelési engedélyében egy eliras, mely szerint a tarozot iizemelteté ERV Zrt. a Sajod
kisvizhozama esetén koteles a tarozobol vizpotlasi céllal vizleeresztésre. E  szerint
amennyiben a Sajo vizhozama a sajopiispoki szelvényben a kritikus 1,4 m’/s ald esik,
kotelesek azt a tarozobol torténd vizleeresztéssel 1,4 m’/s-ra kiegésziteni. Ezzel a lehetséggel
azonban a tarozo lizemelési ideje alatt még nem ¢éltek.

Az EMVIZIG adatai szerint a Sajé sajoszentpéteri sokéves augusztusi 85%-os vizhozama
3,40 m’/s. A méréhely mederszelvényében athalado atlagos évi (1998-2008. év kozotti)
kozepes vizmennyiség 594 Mm”.

9.5. A teriilet altalanos hidrogeolégiaja

A vizsgalt teriileten a felszin kozelben az egyetlen j6 vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza. Az
EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek kijeldlése
hazankban is befejez6dott. A besorolas alapjan a teriilet kavicsterasza az AIQ634 azonositéju
¢és sp.2.8.1.Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztestbe tartozik. A kavicsban
elvben lehetséges az esetlegesen lejutd szennyezések tovabbterjedése, ezért errdl az osszletrdl
a tovabbiakban részletesen is irunk majd. Kihangstlyozandd, hogy az els¢ viztartd, azaz a
talajviztarto teraszkavics, és a masodik jo vizvezetd viztartd réteg — elso rétegviz — kozott
gyakorlatilag vizzard, vastag agyagos rétegek telepiilnek (14. abra).

A Saj6 hidrodinamikai kapcsolatban van kavicsteraszban 1évo vizzel. A mélyebben fekvd, a
széntelepek kozotti homokok, pedig a kiékelédés vonaldban (Szuhakallo-Sajokaza térsége)
¢érintkeznek ezzel a vizdus réteggel, és igy — az itteni megtaplalas kovetkeztében — altalaban
tobb-kevesebb vizet is tartalmaznak.

A rétegviznek a koznapi szohasznalatban, és ezzel megegyezden a banyaszati gyakorlatban is,
az elsd viztartd alatt 1év6 jo vizvezetd és igy jo vizleadd képességli viztartokban tarolt vizet
nevezziik. Természetesen nem kizart, hogy mas rétegek is tartalmazhatnak valamennyi szabad
vizet, nedvességet, azonban ezekben horizontalis viztranszport gyakorlatilag nincs.

A széntelepek kozotti rétegvizek nyomadsszintje van ahol alacsonyabb, de tobbnyire
magasabb, vagy igen kozel van a talajviz nyomasszintjéhez (vizszintjéhez). A rétegvizeket a
talajviztdl rossz vizvezetd vagy vizzard rétegek valasztjdk el, ezért a koztik 1évo
kommunikéci6 gyakorlatilag kizarhat6. Nem nehéz beldtni, minél mélyebb rétegrdl van szo,
anndl kevésbé valoszinii a kapcsolat a talajviz és a rétegviz kozott.

A rétegvizet tartalmazo képzédmények valtozatosak: homok, agyagos homok, helyenként
apr6 kavicsos homok. A vizzar6 rétegek homokos agyag, agyagmarga ¢és aleurit
kifejlodéstiek. A rétegek eredeti nyomasa a mélységnek megfeleléen valtozik és utal a
betaplalasi hely térségének szintjére is.
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A banyaszati vizemelésnél az volt a tapasztalat, hogy egy adott teriileten a rétegviz nem a
felette 1évo talajvizbdl kapta a vizutanpotlast, hanem onnét, ahol a délésviszonyok alapjan
azzal kozvetleniil érintkezik. Ez az érintkezési vonal a vizsgalt teriiletiinktdl ENy-ra — mint
irtuk Szuhakall6-Sajokaza vonaldban — talalhat6. Ide aramldssal semmiképp nem juthat a
BorsodChem gyartelepe iranyabol talajviz, alapvetden azért, mert az a térség magasabban
van. A tervezett beruhazas teriiletén a talajviz a rétegvizet tehat csak a rossz vizvezetd agyag
¢és aleurit rétegeken (14. abra) atszivarogva szennyezhetné el. Ennek elvi lehetdsége fennall
ugyan, valdszinlisége azonban tobb okbol alacsony, hiszen:

e clhanyagolhatdé méretii a szivargast késztetd nyomaskiilonbség a talajviz és a
rétegvizek kozott (az utobbi években a tdgabb térségben meglévd rétegviz figyeld
kutak nyomadsszintje magasabban volt, mint a talajvizé),

e koztiik rossz vizvezetd vagy vizzar6 rétegek telepiilnek,

e az agyagok rendkiviil j6 adszorbensek, a szennyezést jol megkotik.

9.6. A Sajo kavicsteraszanak jellemz6i

9.6.1. Rétegsor, osszetétel, altalanos felépités
Az épitési teriilet (a teljes IV. telep) a Sajo kavicsteraszan talalhatd. Annak Ny-i sarkédhoz
kozeleséen (2-4. abra) mélyitettiik le 2005. novemberében a DVD-6 jelti furdsunkat,

amelynek rétegsorat a 15. dbran mutatjuk be. Késobb a furast kutta képeztik ki, és az a
szennyviztisztitdi monitoring rendszer egyik kitja lett.

DVD-6 EOV Y:770374,64 EOV X:323511,96
csotetd: 133,08  talajszint: 132,08 [mAf]
monitoring kat  szelvény megjegyzEs

1,00 rétegsor
[m]

0,00

e oL 20 22 24 -~
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atmérd: 125 mm '
)
15. abra

A DVD-6 monitoring kut (kiképzése és furas) szelvénye

Korabbi feltar6 furasainkbol ismerjlik, hogy a kavicsterasz fedujéig a rétegek valtozatos
kifejlodésiiek, egymasba fogazottak. A tervezett épitési teriilet alatt megtalalhatdo a jo
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vizvezetd ¢€s jO vizleadd képességli, sokszor durvakavicsos kifejlodésii kavicsos Osszlet, ami
itt a kb. 4-5 vastag agyagos rétegek alatt telepiil; a DVD-6 furdsban torténetesen 3,4 méter
mélységben.

A teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott valtozik, az atlagvastagsdg 4-6 m koriili. A Sajo
volgyében talalhato kavicsos osszletet az Os-Sajo rakta le az utolso interglacialis idészakban,
ugy 30-50 ezer évvel ezelott. A kavics eredeti vastagsaga a mainal vastagabb is lehetett, de a
holocén iddszakban bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kdvetden a folyok az
Osszlet tetejét lehordtak, athalmoztak. Ebbol adodik a szivargasi tényezo széles tartomanya.

A teraszkavics anyaga sarga, sargasbarna szinli, esetenként sziirke. Laza szerkezeti,
osztalyozatlan. A finom és durvaszemii frakcié egyarant megtalalhatd. Altaliban a réteg felsé
része inkabb homokos-agyagos kifejlodésii, mig lefelé haladva egyre homokosabb, valamint
egyre egyenletesebb szemcseszerkezetli lesz. A kdzetanyag tulnyomoan kvarc, elenyészd
mennyiségben keményebb vulkani kdzetek, elsdésorban andezit, de riolit is el6fordul. A
kavicsszemcsék erdsen koptatottak, jol legdmbolyodtek. A kavicsok zdmében 1-2 cm
atmérdjtiek, de 5-10 cm-es darabok is talalhatok a laza homokos kdtéanyagban.

Fentebb mar irtuk, de itt még egyszer hangstlyozzuk, hogy az elsé viztartd, azaz a
talajviztarto teraszkavics, és a masodik jo vizvezeto viztarto réteg — elso rétegviz — kozott
gyakorlatilag vizzar6, vastag agyagos (5 m-nél vastagabb, sziirke miocén rétegek,
pl. aleurit; 14. &4bra) rétegek telepiilnek. Ez a rétegfelépités gyakorlatilag kizarja,
megakadalyozza a lefelé (a mélység fel¢) torténd szivargast. A mélyebben 1évo
(homok)rétegek nyomasa a teraszkavics nyomasszintjéhez kozeli, az utébbi években
pedig nagyobb, ebbdl az kovetkezik, hogy a rétegek kozott vizaramlas mar nem
torténhet.

9.6.2. A Sajo és a talajviz kapcsolata

Altaldban a folyok és az altaluk lerakott teraszkavicsban 1év talajviz kozott hidraulikai
kapcsolat van. Ez a kapcsolat a Sajo és a kavicsteraszdnak vizére is fennall, amit szamos
vizallas- és talajvizszint-mérési eredmény dsszevetése bizonyit. Altalanossagban elmondhato,
hogy a kavicsterasz jobbara nyilt tikrli nyugalmi vizszintje 1,5-4,5 méter terep alatti
mélységben kdveti a Sajo- és a Bodva folydk, valamint a Szuha-patak vizszintmozgasat. Ezt a
kapcsolatot az irodalomjegyzékben felsorolt tényfeltarasi zdrédokumentaciokban [4], [27],
[28], [40], [46], [49], [52], [S9], [71] bemutattuk, dbrakkal igazoltuk, ezért arra itt részleteiben
nem tériink ki.

A Sajo vizszintemelkedése a teraszréteg-megcesapold hatasat csokkenti, ezaltal a talajvizet a
teraszrétegben visszaduzzasztja. A vizszintek csokkenésekor a folyamat forditottja torténik.
Ez a jelenség lassu, késleltetett. Az épitési teriilleten (a IV. telepen) a talajviz jarasa
egyértelmiien koveti a Sajo vizszintjét.

9.6.3. A kavicsterasz hidrogeologiai adottsdagai

» Szivargdsi tényezo

A szivargasi tényezd az egyik legfontosabb hidrogeoldgiai mutatd. Meghatarozasara sokan,
sokféle modszert dolgoztak mar ki, igy tobbféle modon lehet megkozeliteni a valdsdgos
értéket, amely gyakran jelentdsen eltér a szamitott, vagy a kisérletekkel meghatarozottol, tehat
mindenképpen hibaval terhelt. Esetlinkben is igy van. Sokféle mérési, szamitasi eredménnyel
rendelkeziink, és ezek atlaga lehet a valosdgos mutatd, figyelembe véve azt is, hogy a
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kavicsterasz nem teljesen egyveretii. A kiilonféleképp meghatarozott szivargasi tényezd
értékeket a 6. tablazatban kozoljiik.

A VITUKI Rt. zardjelentésében [85] olvashatjuk, hogy ,,a Sajo terasz kavicsanak szivargasi
tényezdje a peremi részeken 20-30 m/nap, mdshol 40-60 m/nap, néhany helyen pedig, ahol a
kavics nagyon durva szemosszetételti, a KEVITERYV jelentése szerint elérheti akar a 80 m/nap
értéket is.”

6. tablazat

A kavicsterasz szivargasi tényezdje [m/s]

Vizsgalati modszer Szivargasi tényez6 (k)
Szemeloszlasi gérbébél szamitva 2,19-10%-2,8-10"
Probaszivattytzassal az 1976. dec.-i arviz eldtt 1,2:10°
Probaszivattytizassal az 1976. dec.-i arviz utan 8,7-10™
Sz-1/V flras probaszivattyuzasabol 12810
M-225 furas probaszivattyuzasabol 1,33-10™
A Vmf-10 jelii furds szemeloszlasi gorbéjébol 6,6-10™
Geohidro Kft. szemeloszlasi gdrbéibol 10%-107
VITUKI Rt. [85] A BC gyartelep teriiletén altaldban 2,3-10%-6,9-10"

Az adatokat atlagolva k = 5-10" m/s (43 m/nap), tehat 10™* m/s nagysagrendii értéket kapunk a
Sajo pleisztocén kavicsteraszdnak szivargasi tényezdjére, mely jol egyezik a hazai hasonlo
korti kavicsok atlagos értékeivel és altalanossagban elfogadott a borsodi szénmedence
tertiletén is.

Mindent egybevetve tehat széleskorii tapasztalat igazolja, hogy helyes a szivargasi tényezd
nagysagara a 10” m/s atlagérték. Fontos hangsilyozni, hogy bar a szivargasi tényezé
sebesség dimenzioju, de nem azonos a rétegekben a talajviz (viz) tényleges aramlasi
(szivargasi) sebességével, jollehet azzal szoros kapcsolatban van!

» Nyomadsfelszin

Nyilvanval6, hogy a talajviz felszini kozelsége miatt a fliggdleges iranyl mozgésadban az
id6jarasi tényezOk 1is szerepet jatszanak, csakugy, mint a felszini vizfolyasok. A
vizszintadatokra nagyon sok megfigyelési eredmény 4ll rendelkezésre, ezek az
irodalomjegyzékben felsorolt dokumentaciokban megtalalhatok.

Altalanossagban elmondhato, hogy a kavicsteraszban a talajviz nyugalmi vizszintje 1,5-4,5 m
terepszint alatti mélységben — késleltetéssel — koveti a vizfolyasok vizszintmozgdsat. A
BorsodChem I.-IV. telepi furdsos munkaink soran azt tapasztaltuk, hogy furasaink zomében
nyomott volt a kavicsrétegben a talajviz. A viztart6 réteg megiitése utan a nyugalmi vizszint
viszonylag gyorsan beallt.

> Aramlisi viszonyok a kavicsteraszban

A VITUKI Rt. a gyartelepen, konkrétan ott, ahol kavicsterasz megtalalhatd, mérési adatokkal
Osszevetett szamitogépes modellkisérlettel atlagosan 0,3 m/nap aramlasi sebesség értéket
hatarozott meg [85]. A szamitasok szerint a teriileten a ,,viz oldaliranyu mozgdasi sebessége a
Sajo kavicsteraszanak homokos-kavicsos rétegében és az iiresen hagyott banyavagatokban a
leggyorsabb (125, illetve 117 m/év). A lefelé iranyulo szivargas szempontjabol viszont a rossz
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vizvezeto képességii aleurit és a szénrétegek a meghatarozoak, ezekben a sebesség az tizemek
alatt ~1 m/év” [85].

9.7 A teriilet érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente (¢s a kozeli Kazincbarcika) telepiilések
teriiletét a felszin alatti viz szempontjabdl az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi
teriiletek k6z¢ sorolja.

9.8. A felszin alatti viztest leirasa

A vizsgalt teriileten a felszin kozelben az egyetlen jo vizvezetd réteg a Sajé kavicsterasza. Az
EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) altal meghatarozott felszin alatti viztestek eldzetes
kijelolése Magyarorszagon 2004. december 22-ével késziilt el, amelyet 2007. évben
feliilvizsgaltak. Ezen besorolds alapjan a teriilet kavicsterasza az AIQ634 azonositoju
¢s sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztestbe tartozik (a sekély
viztesteknél az ,,sp” - sekély pordzus viztest jelolést alkalmaztak).

2009. decemberében elkésziilt a Viz Keretiranyelv hazai megvalositisa. Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv a Duna-vizgyiijté magyarorszagi része c. dokumentum, amelyet a Viziigyi
¢s Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatdsag kozreadott a www.vizeink.hu internetes
honlapon. Ez a dokumentum a Sajo folyora illetve annak kavicsteraszara az alabbi
lényegesebb megallapitasokat teszi:

e Nagyon nagy vizgytjtovel rendelkeznek a Duna, a Tisza, a Mura, a Szamos, és a
Sajo vizfolyasok viztesteli.

o A Tisza részvizgylijton az algydi szénhidrogén banyészathoz kapcsolodo és a ,,2-6
Sajo a Bodvaval” tervezési alegység teriileten talalhatd vegyipari létesitmények
széma kiemelkedden magas.

e Vizvisszataplalas jelenleg harom viztestbe torténik a nyilvantartas szerint, ezek
koziil a Sajo-Hernad-volgy (sp.2.8.1) sekély pordzus viztestnél talajvizdusitasrol,
mig a két porozus termal viztestnél vizvisszasajtolasokrol van szo.

e Az sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy megnevezésli felszin alatti viztest vizmérleg
tesztjének eredménye (siillyedés, aramlasi viszonyok hatdsa a vizmindségre) jo
mindsitést kapott, a viztest allapota jo, azzal a megjegyzéssel, hogy vizmérleg, vagy
a felszin alatti viztdl fiiggd 6koszisztémak (FAVOKO) bizonytalansiga miatt a jo
allapot nem egyértelmii.

e A fentebb emlitett dokumentum 5-3. mellékletében meghataroztak a felszin alatti
vizek vizkémiai mutatoinak hattér- és kiiszobértékeit.

e Az 5-5. mellékletben bemutattak a felszin alatti vizek kémiai mindsitését. Viztestiink
a szennyezett termeld kutak (NO;), a szennyezett ivovizbazis védteriilet (NOs;,
"SO,4) valamint a viztesten 1év6 diffuz nitrat szennyezddés miatt gyenge mindsitést
kapott.

Szempontunkbdl az utolsé megallapitds a Iényeges: az sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy
megnevezési felszin alatti viztest vizkémiai szempontok szerint gyenge mindsitésii. A viztest
teriiletétre a kovetkez6 adatot leltik fel: 973,04 km?®, amely megegyezik a viztest fedetlen
teriiletével.
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10. A beruhazas hatasa a kornyezeti elemekre

A beruhazasok ,.¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvalositas
¢s felhagyas szakaszokra bonthatjuk. Az MNB-anilin projekt alapadatait a 6. fejezetben
mutattuk be. Az épitési szakasz egy megadott teriiletre korlatozodik (6.3. pont), és viszonylag
rovid ideig tart (6.2. pont). Kornyezeti hatdsai rovidségiik okéan is kétségteleniil kisebbek,
mint maga¢ a gyartasi tevékenységé. A felhagyas idejét jelenleg még megbecsiilni sem lehet.
Kijelenhetd, hogy az lizem majdani megsziintetése nem jar semmilyen kiilonleges
rekultivacios feladat megvalositasaval. Minden konnyen, maradéktalanul elbonthato, igy az
ujboli tajbeillesztés — ami itt nem is értelmezhetd —, mint megoldand6 probléma sem meriil
fel. A korabbi teriilethasznalatot kivetitve a jovOre, az Ipari Ut mentén igen nagy
valoszinliséggel — a hajdan volt — ipari tevékenység Gjra allandosulni fog. A kornyezeti
hatasok prognosztizalasanal tehat nem kovetiink el hibat, ha csak az lizemvitel hatasait
vizsgaljuk részletesen. Egyediil az épitéssel jard esetleges foldmunkak azok, amelyekkel
hasonlatos tevékenységek hatdsaval az tizemelés soran mar nem kell szamolni.

Az épitési munkak kornyezeti hatasat anndl a kdrnyezeti elemnél vessziik szdmba, amelyeket
¢érint, tehat a talaj és talajviz allapotat bemutat6 fejezetnél. A kdrnyezeti hatdsok feltarasanak
elsd fontos lépése a hatdtényezOk vizsgalata. A kornyezeti elemekre hatd tényezdket egy
egyszerl tablazatban (7. tablazat) foglaltuk ossze.

11. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A teriilethasznalatrol a 6.3. pontban irtunk. Az MNB-anilin projekt B.-A.-Z. megyében,
Berente kozség kozigazgatasi teriiletén valosul meg (1-6. dbra). A beruhdzasra a 26-os ut
(Miskolc-Banréve vasutvonal), és az Ipari at kozotti teriiletet veszik igénybe. Az itteni leendd
gyarteriilet, folytatva a BorsodChem telepeinek szamozast, a IV. telep nevet kapta. Irtuk, az
MNB-anilin projekt ugynevezett barnamezoés beruhazas lesz, mialtal egy hosszu évek ota
hasznalaton Kkiviili teriilet rekultivacidja is megtorténik egyben.

A beruhazasra igénybevett ingatlanok besoroldsa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
hasznalati modja: miivelési 4g alol kivett ipari teriilet, igy a beruhdzis nem érint a
termofoldrol szolo 1994. évi torvény 1. §-a szerinti teriiletet.

Az ipari teriilet (Gip) besorolas vélhetéen tartésan meg fog maradni. A beruhazas a
telepiiléskaraktert megvaltoztato hatasarol nem beszélhetiink.

12. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A ,tajvédelem” kifejezés nem mindenkinek azonos tartalmat hordoz, ezért célszertinek tartjuk
megadni, hogy mi mit értlink ezen.

A tajvédelemmel torvényi szinten a természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény
foglalkozik. A torvény 6. § (1) bekezdése szerint ,,a tdj a foldfelszin térben lehatarolhato,
Jellegzetes felépitésii és sajatossagu része, a ra jellemzo természeti értékekkel és természeti
rendszerekkel, valamint az emberi kultura jellegzetességeivel egyiitt, ahol kélcsénhatasban
talalhatok a természeti erck és a mesterséges (ember altal létrehozott) kornyezeti elemek.”
Esetiinkben a 6. § (2) bekezdése szerint kivanatos tajhasznositasnal, ,,a természeti értékek
felhasznalasa soran meg kell orizni a tdjak természetes és természetkozeli dllapotat”
kategoridkrol mar évtizedek o6ta nem beszélhetiink.
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Hatasfolyamat tabla a tervezett anilingyartasi tevékenységhez

Kornyezeti elem

Hatétényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Taj

Telepités, miikodés

A tajképet a beruhdzasi teriileten a
volt ,nehézbeton” ilizem romos
épliletei uraltadk. Egy rendezett,
mikodé  modern  létesitmény
(izem) ennél biztosan szebb
latvanyt nyujt. Nagyobb teriiletet
tekintve a taj ipari jellegében
semmi valtozas nem lesz.

Nehezen becsiilhetd. Az
elhanyagolt teriileten, ipari
kornyezetben egy 0j gyar
megjelenését pozitivnak
itéljik. A kornyéken csak
ipari létesitmények vannak.

Rekultivacio

A teriilet varhatdan tartosan is ipari
rendeltetésii marad.

Nem Dbecsiilhetd. Hosszi

tavon nem lesz hatasa.

Levego

Telepités

Gépek szennyezdanyag ¢és zaj kibo-
csatasa. Nem jelentds.

Az Ipari ut lakott teriiletektol
viszonylag  messze van.
Valtozast a  jelenlegihez
viszonyitva nem okoz.

Miikodés

A normadlis {izemmenetnek nincs
hatarértéket meghalado kibocsatésa.
Uzemzavar  esetén is  csak
kismértékii 1égszennyez0 kibocsatas
lehetséges.

Kozvetett  hatassal
szamolunk.

nem

Szallitas

Az Ipari ut kornyezetben ndé a
zajterhelés, de itt nincs lakott
teriilet. Az épitési és mikodési
szallitas a nagy forgalmu 26-os fout
forgalmaban kimutathatd valtozast
nem fog eredményezni.

A technologiai teriilet lakott
teriiletektél tdvol van, ezért a
kornyezé  teriileteken az
életmod zavarasa nem
becsiilheto.

Fold (talaj)

Telepités
Epitési tevékenység

Alapozasi munkalatok. A
teraszkavics alapozési szempontbo6l
megfeleld tehervisel6, ez alatt
alapozasi sikot felvenni nem kell.
Csak a mar jelenleg is tobbé-
kevésbé bolygatott fedd-rétegek
igénybe vétele, esetleg elhordasa
johet szoba.

Nem Dbecsiilhetd. Hosszi

tavon nem lesz hatasa.

Megvaldsitas
Szennyezés az iizem
teriiletén

A mikodés kozvetlen hatasanak
eredményeképpen elvben a talajra
szennyezé anyagok (hulladékok)
keriilhetnek. A technologiak
zartak, a Dberendezések alatt
miiszaki védelem lesz, amely
megakadalyozza a  kozvetlen
szennyezést.

berendezésekbdl
elcsopogd  kis
mennyiségii szennyezés
mélyebbre  jutdsat, netan
tovaterjedését a technologiai
berendezések alatti miiszaki
védelem meggatolja, ezért a
technolégiaval  tavolabbi
teriiletek talaj szennyezése
kizarhato.

Az egyes
esetlegesen

Rekultivacio

Az, hogy a teriilet belathatd idoben mas lesz, mint ipari teriilet,

nem varhato. Esetlinkben a tervezett

gyarépités a rekultivacio.

Felszini
vizek

Telepités

Nincs befolyasold hatasa

Kozvetett hatasa nincs

Megvalositas
(Miikodés)

Kozvetlen hatasok nem lesznek. A
technologiat elhagyo szennyvizeket
a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitdja megfelelden
kezeli.

A kezelés biztonsaganak fokozasara
az lizemben el6kezelést lesz.

hatas nem
A telepitendd
technologia vizigénye
atlagos, a vizkivétel a
Sajobdl érdemben nem nd.
Kivett viz mennyiségéhez
kozelitd megtisztitott szenny-
vizet engednek vissza. A
folyd vizminbsége az utdbbi
évtizedekben javult.

Kozvetett
becsiilhet6.
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Kornyezeti elem

Hato6tényezo

Kozvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Felszin
alatti vizek

Telepités
(Alapozas)

Az alapozasi munkalatok soran a
viztartd teraszkavicsot megkdze-
litik, esetleg az alapsikot rajta
veszik fel. A modern foldgépekre
az olaj elfolyasa, csOpogése nem
jellemz6. Az  ilyen  jellegi
szennyezés kockazata a miiszaki
fegyelem  szigori  betartasaval
elfogadhaté szintre csokkenthetd.

A foldgépekbol  akkora
mértékll olajszennyezés nem
varhatd, mely a tavolabbi
teriiletek elszennyezését
okozna.

Kozvetett hatas nincs.

Megvalositas
Anyagelcsopogések

A Dberendezések alatti miiszaki
védelem miatt normal {izemben
kozvetlen hatasok varhatéban nem
lesznek. Egy gyors ¢és hatékony
karenyhit6 beavatkozasokhoz
elegend6  cselekvési id6  all
rendelkezésre. Az ilizemteriiletet a
sziikséges  helyeken  megfeleld
miszaki védelemmel latjak el.

A teriileten a talajviz vastag
agyagos réteg alatt talalhato.

Kozvetett hatas nem varhato.

Elévilag

Teriiletfoglalas

Az épitési teriilet mar ma is erésen
degradalt ¢lohely, valtozas ebben
nem lesz.

Kozvetett hatasa nincs.

Miikodés

A degradalt ¢élovilagra a jelenlegi
allapothoz ~ viszonyitva  nincs
megvaltoztatd hatésa.

Hatasa nehezen becsiilhetd.

Rekultivacio

A jelenlegi teriilet hasznalat hosszu
tdvon megmarad.

A rekultivacio koriilményeit
ma még becsiilni sem lehet.

Ember
(tarsadalom)

Telepités

Munkaalkalom nyilik.

Munkaalkalom nyilik.

Miikodés

Forgalomnovekedés, kozuti
zajhatasok, az iizemvitelbdl eredd
zavaras.

Az lizemi tevékenységnek, a
forgalomvaltozasnak lakott
teriileten nem lesz
kimutathaté hatésa.

Munkaalkalom.  Kozvetlen  ¢és
kozvetett munkahelyek teremtése.

Meggélhetés.

Megélhetés.

Arualap termelés.

Nem becsiilhetd.

Az Akadémiai Kiado altal 1993-ban kiadott ,,Kdrnyezetvédelmi lexikon” vonatkozé cimszava
a kovetkezOket tartalmazza: ,,4 tdjvédelem a kérnyezetvédelem egyik részteriilete, mely a
tajkep és annak részei védelmét hivatott szolgalni. A tajvédelem a természetvédelem masodik
alapeleme az élovilag védelme mellett. A tajvédelem magaba foglalja egyrészt a védett
teriiletrészeket, masrészt a teriiletfejlesztéssel kapcsolatban a nem védett taj védelmeét.

Amig az elobbi kiilon oltalmat jelent, addig az utobbi kézvetlen kotelezettségekben nem jelenik
meg. ... A tajvédelem a vidéki kornyezet természetes — domborzat, vizek, novényzet, allatvilag
— és mesterséges alkotoelemeinek — miivelt teriiletek, telepiilések, épitmények — térben és
ardanyban megtervezett megorzése, fejlesztése. A természet eroi dltal kialakitott tajat a
tarsadalmi, gazdasagi folyamatok egymdsra hatdasuk kovetkeztében dllando valtozdasban
tartjiak. Az emberi igények kielégitésére — termeles, lakohely, feliidiilés — ezen funkcioinak
mind teljesebb biztositasara osszehangolt kornyezetgazdalkoddst valosit meg a tajvédelem.”

A fenti meghatdrozast elfogadva a tovabbiakban ennek szellemében fogalmazzuk meg ebben
a fejezetben gondolatainkat.

A taj gyakorlati igénybevétele a tdjhasznalatban nyilvanul meg, és itt jelentkezik egyben a
tajvédelem jelentdsége is. Ha a tijhasznositds megbont, vagy csak vélhetéen megbonthat
valamilyen teriiletszerkezeti vagy tajképi harmoniat, akkor tajvizsgalatra van sziikség. A
tajvizsgalat esztétikai és tajhasznalati megitélést jelent, és arra kivan felelni, hogy a tervezett
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létesitmények beilleszthetok-e az adott tdjba, illetve az emberi — gazdasagi — tevékenység
soran létrehozott valtozasok elviselhetdk-e a tdjvédelem szempontjabol.

12.1. Tajhasznalat, teriilethasznalat

A tagabb tervezési kornyezet tajhasznalatat ¢és teriilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg, nincs ez masként a jelenlegi beruhazas esetében sem. A
kivalasztott teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely koriabban is hazank egyik
legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — els6sorban a
BorsodChemnek kdszonhetden — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentésen atalakult, a térségben banyaszat és a hozzd erésen kotddd hderémii és egyéb
kiszolgélo tevékenység megsziint.

Berente kozség Teriiletrendezési terve szerint a tervezési teriilet jelenlegi teriilethasznalata:
e Gazdasagi teriilet — ipari.

12.2. A tagabb kornyezet taj (esztétikai) értékelése

A Sajo6 volgyében a tajat az ember alapvetden atalakitotta. A legutolsdé meghataroz6 valtozas a
’40-es évek végeén, az *50-es évek elején volt: akkor jelentds ipart épitettek ki. A teriilet ma is
hazéank egyik sulyponti ipari teriilete. Ez azt is jelenti, hogy a beruhdzasi teriilet korzetében
dontéen meghatarozo az ember jelenléte, itt mar nem talalhatd természetes té4j. Tajesztétikai
szempontbol mar igen terhelt a teriilet, gyakorlatilag a Sajo-folyd nagyvizi medrétdl egészen
Berente kozségig ipari teriiletek talalhatok, melyek koziil tajesztétikai szempontbol is
meghatdroz6 a BorsodChem igen nagy teriileti kiterjedésti ipari komplexuma (2. kép). A
vasttvonal E-i oldalan, ahol a BorsodChem IV. telepe lesz, az egykori ipari létesitmények
kiilonbozé lepusztultsdgi stddiumban 1évé maradvanyait mar lebontottdk. A HPM projekt
tajvédelemmel foglalkozo fejezetében ezekrdl az épiiletekrdl még fényképeket mutattunk be,
de mostanra tehat mindent lebontottak. A régdta hasznalaton kiviili, ezért egyre rosszabb
allag héerémii tavlati sorsa szamunkra ismeretlen.

12.3. Tajleiras

Berente telepiilést EK-felé teljes egészében nagy kiterjedésii ipari zona hatarolja, amit a fout-
vasutvonal savja kettévag (1-4. abra). Az ipari zéna DNy-i felét nagyobb részben a
BorsodChem IL.-1II. telepe (az I. telep Kazincbarcika kozigazgatési teriiletére esik), kisebb
részben a volt Banyagépjavitdo telepe foglalja el, ahol jelenleg épitdipari vallalkozas
(a K.V. Kft.) miikodik. A BorsodChem IV. telepe az ipari zona EK-i felén lesz (2-4. dbra). A
kovetkezokben ezt a teriiletet mutatjuk be részletesebben.

A 1V. telepen, ami a vasut és az Ipari Gt kozott lesz, elészor HPM Uzem és az aniliniizem
épitése fog megkezdddni (a HPM Uzem épitéséhez sziikséges engedélyezési eljaras joval
elorébb tart), de a BorsodChem kozéptavu tervei szerint ott varhatdéan tovabbi technologiakat
is szdndékoznak letelepiteni. A vasut — Ipari Ut kozotti teriilet nagy részén korabban is kivett
tertiletek voltak (6.3. pont). Ezeket egy kisebb teriilet kivételével a BorsodChem mind
megvette. A tervezett, mar egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 HPM projekt
Iényegében a volt Szénosztalyozo teriiletén épiil meg. A HPM ¢s az MNB-anilin projektek
beruhazési teriiletét DNy felé az egykori szénpalyaudvar sokvaganyos, igen nagy teriileti
kiterjedésti savja hatarolja. Ez szerves része lesz a IV. telepnek. A vasuti savtol az dramutato
jarasaval E-felé haladva, de még a IV. telepen beliil az egykori igynevezett ,,nehézbeton”
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iizem még allva maradt éplileteit tanulmanyunk irasa idején mar lebontottak (1-2. kép). Ezen a
terlileten €piil meg az anilinlizem, amely DK feldl hataros lesz a HPM Uzemmel.

=

L = W | e

2. kép

A BorsodChem IV. telepének épitési munkalatai 2018 marciusaban. A dron altal készitett felvételen

hattérben a BorsodChem jelenlegi gyartelepe. Kézvetlen elétte, a lombok hianyaban, jél lathatd a
gyakorlatilag folyamatos autéssorral terhelt 26-os féut. Kbzvetlen mellette, a szemléléhdz kdzelebb,
azoknak, aki jél ismerik a terlletet, kiveheté a Miskolc-Banréve vasutvonal is. Képen lathato tdbbi

vagany a volt szénpdlyaudvar, aminek rekonstrukciés munkéira az engedélyek mar megvannak. A

kép, melyet a BorsodChem készitett, gyakorlatilag a HPM Uzem épitési terliletét mutatja.
Az anilinlzemé, ami a kép jobb felsé részén van, az 1. kép alapjan azonosithaté be

Az MNB-anilin projekt épitési teriiletétdl (,,nehézbeton”) az Oramutatd jarasaval tovabb
haladva, de mar az Ipari 0t tiloldalan van a BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja. Ett6l
az uton D-felé haladva szintén kivett teriiletek vannak: az elhagyott berentei szennyviztelep
(szerepét BorsodChem kézponti szennyviztisztitdja vette at), majd az ERV szennyviziszap
komposztald telepe (Kazincbarcika-berentei térségi szennyviziszap komposztalo). Ezt koveti
a bezart hderdmi. Ettd]l Sajoszentpéter felé, de mar nem az Ipari Gt mellett van a bezart Ytong
telepe (ezt hivta a népnyelv konnyl beton tizemnek).

Az erdmiinél visszatérve az it masik oldalara, Gjra BorsodChem tulajdont ingatlanok vannak.
Ezek beruhazasra eldkészitett teriiletek, jorésziiket a volt Szénosztalyozéra mend vasuti sinek
foglaljak el. A HPM projekt beruhazasi teriiletének szomszédsdgaban van harom kis
kiterjedésti ingatlan (Berente, hrsz.. 599, 600, 601; 5. dbra) ami nem BorsodChem tulajdon.
Az egyiken ablakgyart6 tizem (hrsz.: 599), a masik ketton (hrsz.: 600, 601) fémipari kisiizem
van. A tervezett MNB-anilin projekt beruhazési teriiletét tehat minden irdnyban kivett
teriiletek hataroljak. Az wj létesitmény szervesen beilleszkedik majd a jelenlegi
kornyezetébe, amely ma is iparteriilet.

Az elézbéekben ismertetett berentei ipari zonatél EK-re, de mar a Sajo tlsé oldalan zagytér
talalhatd, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csdvezetéken zagyot. A teljes zagytér €s a
hozzd kapcsolodd miiszaki létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ebbdl a teriiletbdl
kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el, mely Osszesen
megkozelitbleg 200 milli6 m® térfogati (a BorsodChem zagykazettaiban 16v6 zagy
mennyisége csak mintegy 260.000 m’). A zagytér szomszédsagaban vannak a BorsodChem
nagy sotartalmu technologiai vizeit tarozé medencéi is.
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Novelve az eddig felsorolt tizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tdvolabb is leallitott
tizemek, bezart banyak medd6hanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. A jelentésebbek
koziiliik a bezart Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésii banyaja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracios Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyaja.
Miikddé az Ormosszén Zrt. felsdnyaradi kiilfejtése. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész sordval. A sajobabonyi gyarteleptél egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukdbanyai banyatizemet, amit évekkel ezeldtt mar szintén bezartak.

12.4. Zoldfeliileti rendszer

A tervezési teriileten és annak 200 m sugart korében nem taldlhatd orszagos vagy helyi
jelentdségli védett természeti teriilet vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet, Natura
2000 teriilet és Orszagos Okologiai Halozat eleme. A teriilet zoldfeliileti rendszerét a
bezart/lebontott ipari teriiletek mellett/kdzott talalhaté degradalt, gyomos mezsgyék ¢s
jobbara t4jidegen fafajokkal jellemezhetd spontdn fasorok, facsoportok alkotjak.

A vizsgalt teriilet tdgabb kornyezetének zoldfeliileti rendszerét egyértelmiien a Sajo-folyo
okologiai folyosdja hatarozza meg, a folyot kisérd puhafas ligeterdejével, nedves gyepével.

12.5. Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete
A beruhédzas nem érint ilyen Ovezetet.
12.6. A tervezett létesitmény tajbaillesztési lehetéségének vizsgalata

A kiilonb6zo tajhasznositdsi modok, a tajban folytatott tevékenységek, valamint az ezek
kozotti kolcsonhatasok nem egyszer érdekiitk6zést eredményeznek, amelyeknek felolddsa
vagy enyhitése komoly feladat elé allithatja a gazdalkodot, a tervezét és a hatdsagokat
egyarant. Esetiinkben viszont errdl szé sincs. Ipari kornyezetben, elhagyott, leromlott
egykori lizemteriileteket modern technologiakkal ujra igénybe vesznek. Itt a 1étesités okozta
valtozasok oly mértékben helyi jelleglieck maradnak, hogy a kozelebbi és a tdvolabbi teriiletek
tajesztétikai értéke nem csokken, sét, éppen ellenkezden, a leromlott, lerobbant iparteriilet
helyett a tervezett beruhdzas eredményeképp egy 1) épiilet-lizemegyiittes nd ki a foldbol,
felvaltva az enyészetté valo, vigasztalan latvanyt nyu;jto épiilettorzokat.

Az 1j létesitmény épiileteinek és technologiai berendezéseinek tombje nem iit majd ki
kornyezetébél, hiszen a kozelben is hasonlo létesitmények allnak, ezért negativ tajképi
befolyasolo hatasrol semmiképp nem beszélhetiink. Tajvédelmi szempontbol a
barnamezds beruhiazasok a zoldmezés beruhazasokhoz képest mindig kedvezdobb
megitélésiiek, hiszen mar egy rontott teriiletet vesz igénybe a beruhazas.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy tajvédelmi szempontbél a beruhazasnak sem a létesitése
sem pedig az iizemelésre nem lesz jelentés hatasu, a jelenlegi ipari kornyezetben tervezett
tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz. A BorsodChem természetesen tudataban van
a taj ,,zOlditésének™ fontossagaval, évek ota aktiv faiiltetési programokat szervez a sajat
dolgozoi és a kornyezo telepiilések lakossaganak részvételével. A kellemes munkakdrnyezet
megodrzése érdekében a jelenlegi gyartelepen is — ahol a technoldgia engedi — megdrizte a
zoldteriileteket, sajat kertészeti csapatanak a segitségével.
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13. A tervezett beruhazas klimakockazatanak értékelése (3. d)

Alédbb a 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. d) pontjanak megfelelden
éghajlatvédelmi szempontok szerint értékeljiik a tervezett beruhazast. Az értékelést a 6. szamu
melléklet 3. d) pontja szerint, annak sorrendjében adjuk meg. Az egyes pontok cime utdn
zarojelben, dolt betlivel irva azon pontok betiijelét tiintetjiik fel, melyre az adott fejezet
vonatkozik.

Az értékeléshez a Miniszterelnokség megbizasabol készitett ,Utmutaté projektek
klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” (révid neve: Klimakockazati utmutato)
cimii kiadvanyt [83] hasznaltuk fel. Az utmutatd ellendrzd listdja (8. tablazat) alapjan az
anilin lizem Iétesitése éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt, ezért elvégeztiik a projekt
¢ghajlati szemponta kvalitativ elemzését.

8. tablazat
Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mitkodése legalabb 15 év?

A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
esovizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodd
infrastruktira valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus),
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megljuld energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e | igen/nem
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensé termékektél vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy
id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerds kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve
rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

13.1. A beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének elemzése (3. da)

Az érzékenység vizsgalat a beruhazasra gyakorolt éghajlatvaltozassal 6sszefliggd elsddleges
¢s masodlagos hatdsokat elemzi, a vizsgélati idészak az elmult 30 évre és a klimamodellekbdl
extrapolalt, jovobeni 30 éves id6tartomanyra vonatkozik.
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matrix

alkalmazaséaval végezhetd el (9. tablazat), a matrix segitségével a beruhazas szempontjabol
relevans éghajlati kockazati paraméterek hatarozhatok meg.

Az anilin gyartasi folyamat zart rendszerben megy végbe az alapanyagok beadagolasatol a
termék eldallitasaig, ebbdl adodoan a beruhdzds az éghajlati paraméterek valtozasra
gyakorlatilag nem ¢érzékeny. Az érzékenységi matrix (9. tdblazat) alapjan azonositott relevans

¢ghajlati kockazati tényezOk az alabbiak:

e a felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu ndvekedése,
o felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése,

e villdmarviz el6fordulési gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak ndvekedése,
e belviz kialakulasi gyakorisaganak novekedése,

e vizkészletek csokkenése,

e tomegmozgas (foldrengés) gyakoribb eléfordulésa.

9. tablazat

Matrix a projekt érzékenységi vizsgalatahoz
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Max. szaraz idGszak hosszanak novekedése
(leghosszabb  id6szak, amikor a  napi a a a a a a
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
(leghosszabb  id6szak, amikor a  napi a a a a a a
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)

s

20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése

(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > a a a a a a
20 mm, nap)
Felszini  vizek atlaghémérsékletének lassu

.. 2 k a a a a a
novekedése
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a a a a a a
Megnovekedett UV sugarzds,  csokkent

AN a a a a a a

felhdképzodés
Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események

. o . - . a a a a a a
szamanak és intenzitdsanak novekedése
Villamarviz ~ el6fordulasi gyakorisaganak és
. o . , a a a k a a
intenzitasanak novekedése
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak

N . a a a a a a
ndvekedése
Belviz kialakulasanak akorisaganak

. , &y & k a a k a k
novekedése
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony

o A TRl B . LA )R , k k k a a a
vizallasu id6szakainak gyakoribba valéasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
Aszély gyakoribb el6forduldsa a a a a a a
Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa k k a k a k
Erdotiizek gyakorisdganak novekedése a a a a a a
Széler6zid a a a a a a

m= magas, k=kozepes, a=alacsony

13.2. A telepitési hely és a feltételezhetoé hatasteriilet Kitettségének bemutatasa és
értékelése (3. db)

A kitettségi értékelés soran a természeti katasztrofak lehetdségét, valamint a beruhazasi
helyszin ¢és kornyezetében azonositott éghajlati  kockazati tényezdk eldéfordulasi
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valoszinliségét vizsgaljuk meg.
> A természeti katasztrofaknak (foldrengés) valo kitettség bemutatasa

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg,
szamitasat az érvényben 1év0 FEurocode 8 foldrengés-biztonsagi szabvany rdgziti.
Magyarorszagon a foldrengés-veszélyeztetettség szamitasa valoszinliségi modszerrel torténik.
A tervezett HPM Uzem teriilete 0,75 m/s® vizszintes talajgyorsulis maximalis értékével
jellemezheto (16. abra), alacsony szeizmicitasu zoénaba (1. zona) sorolhat6 a tertilet.

© Téth et al, 2006

e

J,i / + Tervezett anilin fizem A
'f,_/- )

1 AP gy = ; b7 DT e i o
L = 4 ] Wi, e

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,10% meghaladasi valosziniiség mellett (1/475 év gyakorisag) az alapkézeten, m/s” (g) egységben

16. abra
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettsége (Toth L. et al, 2006)

A Kovesligethy Radd Szeizmologiai Obszervatorium adatai és térképi informéacioi alapjan a
456-2015. kozotti idészakban tortént foldrengések teriileti eloszlasat és magnitudojat
vizsgaltuk meg. A tervezett HPM Uzem teriiletéhez a vizsgalt periodus alatt legkdzelebb esé
foldrengés epicentruma Ny-DNy-i iranyban kb. 15 km tavolsagban kovetkezett be, a
beruhdzashoz kozelebb esé foldrengés nem ismert. A beruhazas foldrengés veszélynek valo
kitettsége nagyon alacsony.

» A beruhazas arviz kitettségének értékelése

A tervezett iizem teriiletéhez legkdzelebb esé felszini vizfolyas a Sajo folyd, tavolsaga EK-i
iranyban nagyjabol 500 m. A folyd vizjarasat havonkénti eloszlasban 1971-t6l vizsgaltuk a
sajoszentpéteri vizmércén mért adatok feldolgozasaval. A 17. dbran lathato, hogy a juniusi és
oktoberi honapokban varhat6é a folyd legmagasabb vizallasa, december-januar honapokban
pedig a legalacsonyabb. A Sajo 2010. 06. 05.-én érte el a kozel 47 éves vizsgalati periodus
legnagyobb vizszintjét 125,87 mBf. magassagban. A tervezett beruhazis 134-135 mBf.
kozotti sik teriileten, a Sajé folyd kozepes vizszintje f6lott 11 m-rel (a legmagasabb vizszint
folott 8 m-rel) helyezkedik el, ezért a teriilet kitettsége az arvizi eredetli vizkarok
szempontjabol a nagyon alacsony.
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17. abra

A Sajé havi jellemzd vizallas értékei Sajoszentpéternél az 1971-2017 id6szakban
» A beruhazas belviz Kitettségének értékelése

A beruhazasi teriilet a Sajo kavicsteraszan helyezkedik el, amelyet igen jO vizvezetd
képességli 0sszletek alkotnak (k =40-80 m/nap). A kavicsterasz feddje valtozatos kifejlodési,
iszapos agyagos 0Osszlet (9.6. pont). A talajviztarté kavicsterasz €s a Sajo kozott hidraulikai
kapcsolat all fenn. A tertileten az atlagos talajvizszint 1,5-4,5 m terep alatti mélységben van és
a Sajo vizszint valtozasait kis késleltetéssel koveti. Az elmult 50 évben a beruhazasi tertilet
kornyezetében létesiilt, egykori lizemek adatai alapjan nem fordult elé belviz veszély. A
vizsgalt teriilet ¢és kornyezetének Sajohoz viszonyitott magasabb térszinen valo
elhelyezkedése miatt a beruhazds belviz kitettsége igen alacsony.

» A Dberuhazis csapadékvaltozassal osszefiiggé (felszini vizallas, vizhozam)
kitettségének értékelése

A BorsodChem technolégiainak vizigényét a Sajo folyobol fedezi. Az engedélyezett kivehetd
vizmennyiség 10 milli6 m’/év, amely a Sajo 30 éves periodusra vetitett legkisebb hozaméanak
4,61%-a. A tervezett anilin {izem ipari vizigénye ebbdl atlagosan 21,36 t/6ra (171.000 m’/év),
amely az engedélyezett vizkivétel minddssze ~1,7%-a. A BorsodChem a kivett
vizmennyiséghez kozel azonos mennyiségii tisztitott ipari vizet enged vissza a folydba.

A vizkivétel okdn a csapadék mennyiségének valtozasat kdzvetett hatdtényezoként vizsgaljuk
meg. A csapadékmennyiség éves valtozasa, illetve évszakos eloszlasanak valtozasa nincs
direkt hatdssal a beruhazasra. A csapadékmennyiség ugyanakkor a Sajo folyo vizszintjét
befolyéasolja. Ennek vizsgalatara az 1977-2006. évek kozotti idoszakban a sajoszentpéteri
vizmércénél mért évenkénti jellemzO vizallasokat vetettilk 0ssze az éves csapadékosszegek
eloszlasaval (18. abra). Az abran szignifikdns kapcsolat lathatdo a Sajo évenkénti jellemzo
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vizallasai és a csapadékmennyiségek kozott. A csapadékmennyiség valtozasa késleltetéssel
jelenik meg a vizszintekben. A vizsgalt 30 éves peridodusban a csapadékdsszeg €és a nagyviz
szintek enyhén emelkedd tendenciat (22 cm/30 év) mutatnak, amely feltételezhetden a nagy
intenzitast, rovid idejli csapadékoknak koszonhetd. A vizsgdlt iddszakban rdgzitett
legalacsonyabb csapadékosszegek (1992: 317 mm, 1993: 344 mm) a foly6d kozepes
vizallasdban kozel 27 cm-es vizszintcsokkenést okoztak.

126.5 900

— Kisviz(KV)
—— Kozépviz (KOV)
126 . 800
Nagyviz (NV)

Targyeévi csapdékosszeg

NV/ Csapadckosszeg trendvonal

125.5 700
125 600?
E
%1245 500 °;’?
E &
N 124 400
> 3
=
1235 300
123 200
1225 100
122 0
[T TS~ v T B G > S~ O~~~ (- - [~ -~ O~~~ S S S )
§553583553535588553288882383838358E8cEE¢%GE&
Ev
18. abra
Az éves csapadékdsszeg és a Sajo évi jellemzd vizallasainak kapcsolata az 1977-2006 kézotti
id6szakban

A vizéllasok eloszlasai mellett az 1988-2008 idészakra (korabbi adat nem allt rendelkezésre)
megvizsgaltuk a Sajo jellemz6 hozamainak tendencidit is (19. dbra). A vizsgalt periodusban a
legalacsonyabb vizhozamot 1993-ban mérték (1,63 m’/s), ekkor a mederben athalado Gsszes
vizmennyiség 217 milli6 m® volt. A BorsodChem teljes ipari vizkivétele nem jelentés
mértékii a mederben athalad6 volumenekhez viszonyitva.
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19. abra

A Sajo évi jellemzé vizhozamai és a mederben athaladé 0sszes vizmennyiség eloszlasa az 1988-
2008 kozotti idészakban



115

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat statisztikai adatai alapjan a teriileten a
csapadékmennyiség valtozasa alacsony (-5%; +5%) az elmult 50 éves iddszak tekintetében
(20. abra), de az eloszlasa térben €s idoben valtozékony. Az eldrejelzések szerint a 2021-2050
kozotti idészakban a nyari csapadékatlag varhatéoan 5-10%-kal csokken, de az éves
csapadékdsszeg valtozatlan marad, igy ez az éghajlati valtozas eldreldthatoan nem okoz
szignifikans hatast a Sajo vizallasa és vizhozama tekintetében.

+ Tervezett anilin iizem
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5-15
15-25
25-35
U5 >35%

20. abra
Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1960-2009 kdzott (OMSZ, www.met.hu)

Figyelembe véve, hogy a tervezett MNB-Anilin beruhazéas vizigénye mindossze 1,7%-a az
engedélyezett (10 millio m’/év) vizkivételnek, mely vizkivétel a legalacsonyabb vizhozamok
mellett sem érte el az éves mederben dthaladd vizmennyiségek 5%-at. A jelenleg
rendelkezésre all6 informacionk alapjan, a beruhazdas alacsony kitettségiinek tekintheto a
Sajo vizdallasanak és vizhozamdnak csokkenése tekintetében. Az elore jelzettol jelentosen
eltéro, extrém vizhozamcsokkenés esetében a kitettség kozepesnek itélheto.

» A beruhazas felszini levegé atlaghomérsékletének és felszini viz lassit hdmérséklet
novekedésének hatasaval osszefiiggo kitettségének értékelése

A felszini levegd atlaghomérsékletének ndvekedését direkt és a felszini vizfolydsok
atlaghomérsékletének novekedésére kozvetett hatasként vizsgaltuk meg. Az anilin iizem a
gyartasi technologia részeként atmoszférikus vizes hiitétornyot alkalmaz, amely miatt
sziikséges a feltételezett hatas mértékének és a tertilet kitettségének vizsgalata.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat statisztikai adatai alapjan az 1980-2009 kozotti 30 éves
idészakban a vizsgalt teriilet kornyezetében 1,6-1,7 °C-kal novekedtek az évi
kozéphomeérsekletek. A valtozas teriileti eloszlasat a 21. dbra mutatja be. A Karpat-medence
térségében 20-30%-kal gyorsabban varhatdo a felmelegedés, mint a foldi atlag, viszont
hazankban elsdsorban a déli, délkeleti teriileteken lesz jelentdsebb a hdmérséklet emelkedése.
2050-ig mintegy 1,5 °C évi kozéphémérséklet emelkedés varhato, a 1961-1990. idészakéhoz
képest.
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A FORESEE projekt keretében, a Dan Meteorologiai Intézet altal kifejlesztett HIRHAMS-
ECHAMS éghajlat szimuldtor adatai segitségével hatdroztuk meg a jovObeni vérhatd
hémérséklet eloszlasokat. A vizsgalt teriileten a becsiilt évi kozéphdmérsékletek alakulasa a
2017-2050. évek kozotti idészakra a 22. abran 1athato.

P/

21. abra
Az évi kdzéphémérsékletek valtozasanak terileti eloszlasa az 1980-2009 kozotti (OMSZ,
www.met.hu)
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22. abra

Az évi kozéphdmérsékletek varhato alakulasa a 2017-2050. évek kdzotti idészakra
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Az ecloszlasra illesztett trendvonal a vizsgalt 2017-2050 kozotti idoészakra 0,9 °C évi
kozéphomérséklet novekedést jelez, amely 0,6 °C-al kisebb érték, mint az OMSZ altal elére
jelzett. A differencia oka, hogy a modellbdl szarmazo eredmények teriilet specifikusak, a
beruhdzas 10x10 km-es kornyezetére szamitottak, az OMSZ adatai az orszag atlagos
homérsekletemelkedését adta meg. Ennek ellenére, ha a biztonsag javara torténd talbecslést
alkalmazzuk, a kovetkezd 30 éves peridodusban 1,5 °C évi kozéphdmérséklet emelkedésre
szamithatunk, amely emelkedést figyelembe kell venni a hitétornyok méretezésénél. A
BorsodChem a hiitétornyait mar jelenleg is — a kordbbi bevett gyakorlattol — 2 °C-al
magasabb ,,belépd nedves levegd” homérsékletre méretezi, szdmolva a felszini levegd
hémérsékletének lassi novekedésével, tehdt a levegé hdomérsékletének ndvekedése
szempontjabol alacsony kitettségii a beruhadzdas. Az elore jelzettol jelentosen eltéro, extrém
homérsékletnovekedés esetében a kitettség kozepesnek itélheto.

A Sajo folyd vizhdmérsékletének valtozasat az elmult 30 évben a 23. dbra foglalja 6ssze. Az
1,6-1,7 °C -évi levegd kozéphomérséklet novekmény nem lathatdé a diagramon, azon
ellenkezd tendencia, a vizhdmérsékletek csokkenése figyelhetd meg. A jelenség feltételezhetd
oka az 1951-57 kozott 1étesiilt Borsodi Héerédmii (Berente) héterhelésének megsziinése a
Sajora. A hdéerdmii 2011-ben bezart, de eldtte folyamatosan csdkkent a termelése és a
héelvonasi igénye (hdkibocsatasa a Sajo fel¢), erre utalnak a 2003-t6l csokkend jellemzd
vizhdmérsékleti értékek. Amennyiben linedris kapcsolatot feltételeziink a levegd
hémérsékletének és a Sajé vizhdmérsékletének valtozasa kozott (a csokkentd tényezoket nem
vessziik figyelembe, a hatast tulbecsiilve), jelentds vizhdmérséklet novekedés nem varhato a
jovoben. A vizhomérséklet 1-2 °C °-os novekedése nincs hatdssal a BorsodChem (anilin)
gyartasi folyamataira, a beruhdzds kitettsége a felszini viz hémérsékletére vonatkozoan
alacsony.
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23. abra
A Saj6 évi jellemzd vizhémérsékleteinek valtozasa az 1977-2006. kdzotti idészakban

A Dberuhdzas Kkitettségét Osszefoglaléan a 10. tablazat tartalmazza. Az elmult 30 év
tendenciditol és eldre jelzett 30 éves periodus adataitol eltérden, a biztonsag javara torténd
tulbecslés mellett, kdzepes kitettséggel vettiik figyelembe két éghajlati paraméter valtozasat.
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10. tablazat

A beruhazas Kkitettségének értékelése

Eghaj lati paraméter Ertékelés
Felszini levegé atlaghomérsékletének lassu novekedése k
Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése a
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi névekedése a
Csapadék intenzitdsdnak ndvekedése a
Eves csapadékmennyiség csokkenése a
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a
Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése a
Hideg sz¢ls6ségek csokkenése/csdkkenés a fagyos napok szamaban a
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés a
Viharos iddjarasi események szdmanak és intenzitadsanak ndovekedése a
Evszakra nem jellemz id8jaris gyakorisiganak és intenzitdsinak novekedése a
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése a
Belvizgyakorisaganak kialakulasa novekszik a
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisdnak névekedése a
Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa a
Erddtiizek gyakorisaganak novekedése a
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallast idGszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti k
vizkészletek csokkenése)
11. tablazat
A potencialis hatasok értékelése
Felszini levegé atlaghmérsékletének lassi Kitettség
novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes kozepes
Magas
Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi Kitettség
novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas
Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak Kitettség
novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas
Villimarviz eléforduldsi gyakorisaganak Kitettség
és intenzitasanak novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Kitettség
kisvizi készletének csOkkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba "
valasa, i’ felszin alatti Vgigzykészletek llnzEey ISPt Wk
csokkenése)
Alacsony
Erzékenység Kozepes kozepes
Magas
) ) S Kitettség
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Al s Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas
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13.3. Potencialis éghajlati hatasok azonositasa (3. dc)

Potencidlis hatasnak tekinthetd az adott éghajlati paraméter, amennyiben a projekt
érzékenysége ¢és egy idoben a projekthelyszin kitettsége is fenndll. A potencidlis hatasok
azonositasat a 11. értékelo tablazat segiti.

Potencialis fizikai hatdsként a felszini levegd atlaghomérsékletének lassu emelkedését €s
vizkészletek csokkenését azonositottuk a vizsgalt teriileten.

13.4. Potencialis éghajlati hatasok kockazatelemzése (3. dd)

A kockazatelemzést a mar megszlrt, potencialis fizikai éghajlati hatasként azonositott
tényezOkre végezziik el. A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési
gyakorisaganak korrelacioin alapszik, amelyhez sziikséges a kockazat mértékének &s
eléfordulasi gyakorisdganak meghatarozasa (12. tablazat).

12. tablazat
Kockazatértékelési matrix

Vizkészletek csokkenése Hatas/km:etkezn'zeny Valosziniiség értékelése | Kockdzat kategoria
nagysdgrendje

Esqu;okbgn]c eletkeze{t k ar Jelentéktelen Ritka Nincs
(miiszaki, iizemeltetési)

Biztonsag és egészség Jelentéktelen Ritka Nincs

Kornyezet Jelentéktelen Ritka Nincs

Tarsadalom Jelentéktelen Ritka Nincs

Gazdasagi/pénziigyi Jelentéktelen Ritka Alacsony
Hirnev Jelentéktelen Ritka Nincs

A kockazatelemzés és értékelés alapjan a potencialis éghajlati hatdsok a beruhazasra nem
jelentenek kockazatot, a jovObeni éghajlati valtozasok legfeljebb alacsony kockazati
kategoriaba sorolhatok. A hatdsokat és a Kitettséget a biztonsag javara tulbecsiiltiik. A
kockazat szintje alapjan nincs sziikség éghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések
megfogalmazasara és annak a projektbe integralasara.

13.5. Javaslat az adaptacios intézkedések nyomon kovetésére (3. de)
A beruhazas nem igényel éghajlat-adaptacios intézkedéseket, a nyomon kdvetés irrelevans.
13.6. Tervezett tevékenység hatasa a hatasteriilet éghajlat-adaptacios képességére (3. df)

Az anilint gyart6 lizem gyartasi technoldgiaja zart rendszerti az alapanyagok beadagolasatél a
végtermek eldallitdsaig, ezért a gyartasi tevékenység nem befolyasolja a hatasteriilet éghajlat-
adaptacios képességét. A beruhdzas egy mar létezo iparteriileten valosul meg (a volt
,hehézbeton” helyén), a kornyezetében 1év0 teriiletekre nincs hatassal, azokon a
klimavaltozas soran hasonl6 kockazatokkal lehet szamolni.

13.7. Megalapozo informaciok bemutatasa (4. melléklet, 6.i)

A megalapozd informaciokat (térképek, eloszlas diagramok, adatsorok) minden esetben a
dokumentéacio relevans fejezeteinél ismertettilk. Az adatokat az Orszadgos Meteorologiai
Szolgalat adattéra, a Vizrajzi Evkonyvek és a FORESEE projekt Dan Meteoroldgiai Intézet
altal validalt HIRHAMS-ECHAMS klimaszimulator adatrendszere biztositotta.
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14. A tevékenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra
14.1. Az MNB-anilin gyartas levegéhasznalatai

Az MNB-anilin gyartasi technoldgidhoz kapcsolddo jellemzd levegéhasznalat a melléktermék
égetd égési célu levegd felhasznalasa.

14.2. A gyartas légszennyezo forrasainak megnevezése

A tervezett lizemnek 1 db pontforrasa (PM) és egy faklyaja (PF) lesz. Ezek munkajele ¢és
megnevezése a kovetkezd:

e PM: az MNB-anilin gyartasi technologiaba integralt melléktermék égeto kiirtdje.
(Kezdetben a pontforrasnak a P1 munkanevet adtuk, helyenként az dbrakon ez szerepel.
Az abrékon tehat PM=P1) Az MNB- és anilinblokk magas fiit6értékii melléktermékeit,
technologiai vent- és véggazait, 6sszegyljtik, és a technologiai melléktermék égetdben
artalmatlanitjadk, mikozben magas nyomasu g6zt (HS) termelnek. A technologidba
integralt melléktermék égetd véggazat oly mértékben tisztitjdk, hogy a fiistgdzok a
vonatkoz6 hatarértékek alatti koncentraciéval bocsathatok a szabadba (7.3. pont).

e PF: A tervezett technologia anilingyartasi részében (anilinblokk) a faklya hasznalata
elkeriilhetetlen. Az inditasi és leallitdsi szakaszban az el nem reagalt hidrogént el kell
faklyazni. frtuk (7.2.12. pont), ilyen évente egy-kétszer lehet, kétszer inkabb a termelés
elején. A faklya normaliizeme az, hogy csak az érlang ég. irtuk, eléfordulhat olyan
vészhelyzeti iizemallapot, hogy a hidrogénez6 rektor teljes tartalmat el kell faklyazni,
ezért a faklyat extrém teljesitményre méretezik. A vészhelyzeti allapot ritka, de nem
lehetetlen esemény. Ez az allapot nem modellezhetd, de ritkasdga miatt — remélhetéleg
nem is lesz ilyen esemény — kiilonben sem a jellemzd kornyezetterhelésre adna becslét.

13. tablazat
A légszennyezo6 forrasok modellezéséhez felhasznalt paraméterei

EOVY EOV X Kémény Kilépé gaz
Név | koordinata | koordinita | magassiag | atméré | hémérséklet | sebesség
[m] [m] [m] [m] [K] [m/s]
PM 770 560,3 323 502,7 34,0 1,20 402,1 10,86
PF 770 520,8 3235454 115,0 - lasd a 74.4.5. pontban

14.3. Technologiai kibocsatasi hatarértékek

A technoldgidba integralt melléktermék égetd kiirtdjére, a PM pontforrasra a 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet (a hulladékégetokre vonatkozo) eldirdsa szerinti kibocsatasi
hatarértékeket tekintettiik timpontnak.

A modellezésnél a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a
hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl, az eldirt kibocsatasi szintekrdl sz616
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet rendeletben eldirt hatarértékeket vettik alapul. [rtuk
(7.3. pont), hogy a BorsodChem olyan feltételekkel irt ki az égetére palyazatot, hogy mar
figyelemmel volt 2018. decemberében megjelent WI BREF Final draft (Working draft in
progress) valtozat [83] BAT-AEL szintjeire is. A 14. tablazatban feltiintettiik a 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet szerinti hatarértékeket, és azt is, hogy a palyazoktol a BorsodChem
milyen szint tartasat kovetelt meg. Mi ez utdbbiakkal végeztiik el a modellezést.
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14. tablazat
A technoldgiaba integralt melléktermék égeté kibocsatasai

Légszenynez6 M.e Megkovetelt | A 29/2014 (XI. 28.) FM
komponens o kibocsatas | rendelet szerinti hatarérték

NOx mg/Nm’ <80 400

CO mg/Nm® <50 50

TOC mg/Nm’ <10 10

por mg/Nm’ <5 10

NH; mg/Nm3 <10 -

SO, mg/Nm’ <30 50

dioxin ng/N m’ <0,1 0,1

14.4. Az iizemelés leveg6szennyezo hatasainak szamitasa

Az anilingyartdsnak a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitogéppel
modelleztiik, €és ez alapjan hataroztuk meg a levegdmindségi hatasteriiletet. A transzmisszios
szamitasokat (a modellezést) Magyar Imre ur végezte el. Elészor a PM jelii pontforras
mikodését mutatjuk be a 14.4.4. pontban, majd a faklya hatdsat modellezziik a
14.4.5. pontban részletezve. A 14.4.1., 14.4.2. és részben a 14.4.3. pontban leirtak mindkét
légszennyezo forrasra vonatkoznak.

14.4.1. Eghajlati viszonyok

A térség éghajlati viszonyait a 9.2 pontban részletesen bemutattuk. Az ott leirtakhoz a 1égtéri
kibocsatasok hatasainak modellezése kapcsan az alabbiakat tessziik még hozza.

A 24. 4bran lathatd, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az északi-északnyugati, északnyugati €s
a dél-délkeleti sz¢l. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteorologiai adatok alapjan
(1990-2004 idotartam alatt) megallapithato, hogy éves kimutatdsban a leggyakoribb esetek
relativ gyakorisaga az oras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati szélirdny, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz€él, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késobb
ismertetendd rovid idtartamti modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Flitési szezon Nem flitési szezon

24. abra
Szélrézsak a flitési és nem flitési idészakban

14.4.2. Levegomindségi hatdarértékek

A modellezett 1égszennyezé anyagok levegémindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 15. tdblazatban adjuk meg.
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15. tablazat

Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az elofordulo szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegdomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
kén-dioxid [7446-09-5] [ug/m’] 250 50
PM [ng/m’] 50 (24 6ris) 40
dioxinok [pg/m’] - 1
Légszennyez6 anyag Levegdmindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
ammonia [7664-41-7] [ug/m’] 200 100
ngr:;f;lll} 7szz_eél]hldro gének, kivéve metan g /m3] 500 500

14.4.3. Légszennyezd forrasok hatdasteriiletének meghatarozasahoz felhasznalt
alapadatok

A légszennyezok terjedési modellezését a legjelentdsebb 1égszennyez6 komponensekre a
rovid (egy oras atlag) €s hosszu (éves atlag) iddtartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy oras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve. Szamitdsainknal az egy éves
atlag esetében a kovetkez0 meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az évi kozéphdmérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem flitési félévek sz¢élirany gyakorisagok a 24. dbran bemutatottak szerint,
e a légkdri stabilitds értékei Pasquill kategoridkkal a 25. dbra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

Bnem flitési szezon

6000

D fiitési szezon

4000
2000

25. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmisszioszamitasokat az MSZ 21459 ¢és az MSZ 21457 szaml szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan tizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.
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A pontforrasok paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, hdmérséklet, emisszio —
a 13. és 16. tablazatban részletezziik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataikkal vettiik
figyelembe és a kialakuld terjedési koncentracido kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (26-34. dbrak).

16. tablazat
A PM pontforras modellezéséhez felhasznalt paraméterek

Kilép6 komponensek [g/s]
Pontforras CO NO, TOC PM,, SO, NH; dioxin [ng/s]
PM 0,416667 | 0,66667 | 0,08333 | 0,0416667 | 0,25000 | 0,0833300 | 0,0008333

A 17. tablazatban a modellezésnél alkalmazott ,kilépé komponens” koncentraciokat
ténylegesen mért kibocsatdsi adatok  hidnydban a  technologia  szallitdjanak
adatszolgaltatasabol szarmazik.

14.4.4. A PM jelii légszennyezd pontforras (melléktermék égeto) hatasteriiletének
meghatdrozdsa

A szamitogépes modellezés soran minden kibocsatott komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy oras atlagszamitdsokat a leggyakoribb meteoroldgiai
allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési képeket O0sszehasonlitva értékeltiik a tervezett technologidba integralt melléktermék
égetd légtéri kibocsatdsainak hatdsat a levegdmindségre. A terjedési képeket térinformatika
segitségével térképen abrazoltunk.

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja hadrom meghatirozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kétott pontforras hatasteriilete: vizsgadlt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximadlis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott léegszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyordas (PMy esetében 24 oras) legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,”

Ezek koziill mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatésteriilet. A szamitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasakor. Az eredményeket
késdbb részletesen bemutatjuk.

Hattérterhelésként immisszié mérési eredmények az OLM haldzatanak kazincbarcikai mérési
eredményei alltak rendelkezésiinkre CO-ra, SO,-re, NO;-re és PMjj-re. A vizsgalatunkban
figyelembe vett adatsor a 2017. 09. 15-t6l 2018. 09. 15-ig terjedd éves iddszak volt, oras
idéalappal. A mérések atlagértékei a fentebb megadott idészakban: CO-ra 571,6 pg/m’,
NO,-re 13,91 pg/m’, SO,-re 5,10 pg/m’, PM10-re 2838 pug/m’. A tobbi légszennyezd
Osszetevore hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik figyelembe.
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Pontforras
e faklya
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Pontforras
e faklya
e P1
dioxin hatasteruleti konc.(pg/m3)
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Pontforras
e faklya
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- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
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Szamitasaink eredményét felhasznalva a 17. tdblazatban komponensenként sorra vesszik az
egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. szerinti feltételrendszerét és értelmezését.

17. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 571,6
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 3,63
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) Oras (10000-571,6)-0,2=1885,68
' éves (3000-571,6)-0,2=485,68
c.) 3,63-0,8=2,904
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 13,9
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 5,81
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-13,9)-0,2=17,22
’ éves (40-13,9)-0,2=5,22
c.) 5,81-0,8=4,648
PM;, [ng/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras hatarérték 50
hattérterhelés 28,8
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,36
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 50-0,1=5
b) oras (50-28,38)-0,2=4,324
| éves (40-28,38)-0,2=2,324
c.) 0,36-0,8=0,288
SO, [pg/m’]
éves hatarérték 50
24 6ras hatarérték 250
hattérterhelés 5,1
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 2,18
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 250-0,1=25
b) oras (250-5,1)-0,2=48,98
) éves (50-5,1)-0,2=8,98
c.) 2,18-0,8=1,744
ammoénia [pg/m’]
24 oras iranyérték 100
1 orés iranyérték 200
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,72
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
' 24 orés (100-10)-0,2=18

c.) 0,72-0,8=0,576
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paraffin szénhidrogének, kivéve metan [pug/m’]

24 6ras irdnyérték 500
1 orés iranyérték 500
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 0,72
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 500-0,1=50
b) Oras (500-50)-0,2=90
' 24 orés (500-50)-0,2=90
c.) 0,72-0,8=0,576
dioxinok [pg/m’|
éves hatarérték 1
1 6ras hatarérték -
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,007
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) -
b) (”)réS -
éves (1-0,1)-0,2=0,18
c.) 0,007-0,8=0,0056

Az éves terjedési szamitasok soran az a) és ¢) pont altali definicié nem értelmezheto, igy
ebben az esetben a b) szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan egyik komponens esetén
sem adodott értelmezhetd, abrazolhatd hatasteriilet.

A rovid idészakra elvégzett modellezés soran is minden modellezett komponensre
kiszdmitottuk a hatasteriileti koncentraci6 értékeit. A szamithato talaj kozeli, fiistfaklya
tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a.) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem,
b.) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket szintén egyik komponens sem, mig a
c.) hatasteriileti definicio szerinti hatarértéket minden komponens

eléri. gy hatasterillet a.) és b.) szerint egyik komponensre sem, mig minden mas
komponensre a c¢.) definici6 (amely szerint mindig, fliggetleniil a kibocsatasoktol, van
értelmezhetd hatésteriilet) szerinti koncentracio értékekre allapithaté meg.

A transzmisszios szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a szamithatdé legmagasabb rovid
idétartami immisszids koncentracié kialakuldsa a nitrogén-dioxidra (5,81 ug/m3) varhato.
Ertékelve a szamitasok eredményeit, azokat Osszevetve a hatasteriileti definiciokkal,
megallapithatd, hogy a modellezett 0sszetevokre a szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye
alatti immisszios koncentraci6 értékek teljes tizemelési kapacitaskor kizardlag a c¢.) definicio
szerinti koncentracio értékeket érik el. Igy hatasteriilet ezen esetekben definialhato. Ezen
hatasteriiletek koziil legnagyobb az NO, hatésteriilete (a tobbit lefedi), amely a PM kibocsato
pontforras, mint kozéppont koré rajzolt R=630 m sugaru Kkor teriiletét jelenti (34. dbra).

14.4.5. A faklya (a PF jelii légszennyezd forrds) modellezése

Az 5.2.12. pont alatt irtunk a faklya rendszerrdl. A faklydnak harom jellemzd lizemallapota
van. Ezek:

e drlang allapot (ez a normalallapot),

e indulés, leallas allapot (évente 1-2, alkalom)

e vészhelyzeti égetés (nem becsiilhetd a gyakorisaga, de remélhetdleg ritka).

A faklyan ,,6rlang allapot”-ban (ez a normal iizeme a faklyanak) atlagosan 3 Nm’/h foldgaz
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elégetésével kell szamolnunk. Az égés soran keletkezd 1égszennyezd anyagok keriilhetnek a
levegdbe. Ennek szamitasat a késdbbiek soran részletesen bemutatjuk.

Az indulas-leéllas sordn a technologidban bennlévd, nagyrészt hidrogént tartalmazé gazt kell
a faklyara engedni — ahogy azt a fentebb hivatkozott pontban bemutattuk — évente altalaban
egy (-két) alkalommal. Ilyen lizemallapotban a faklya lizemideje 2-3 ora. Az elfaklyazott gaz
Osszetétele, mennyisége a kovetkezo:

e a faklydzando gaz tomegdrama: 1141,8 kg/h
e a gaz siiriisége: 0,0899 kg/Nm’

e viszkozitas: 0,01 cP

e Osszetétel:

- hidrogén: 99,894 vol%
- egyéb szerves anyag: 0,1 vol%
- nitrogén: 50 ppm
- oxigén: 3 ppm
- szén-monoxid: 1 ppm
- széndioxid: 2 ppm
e becsiilt hdmérséklet: 175 °C

A vészhelyzeti égetés a faklyan csak sulyos iizemzavar esetén fordulhat eld.
> Orling dllapot

A féaklyara keriild foldgaz elégetése soran keletkezd égéstermékek, mint légszennyezd
anyagok jelennek meg. Esetleges lang kimaradas esetén a faklydn az elégetlen gaz is
hasonldan szennyezésként jelenik meg, ennek valdszinlisége azonban csekély. A faklya
hatasanak vizsgalatakor az igy faklyazott gaz égéstermékeinek kdrnyezeti hatasat vizsgaltuk.

A foldgdz paramétereit, amelyet a szdmitdsaink sordn felhaszndltunk a 18. tablazatban
jelenitettiik meg.

18. tablazat
A foldgaz és biogaz atlagos paraméterei*

Depdniagaz Biogaz Eszaki tengeri MSZ 1648
foldgaz
Also fiitdérték MJ/Nm® 16 23 40 34
kWh/Nm? 4,4 6,5 11
M)/kg 12,3 20,2 a7
Stiriség kg/Nm”® 1,3 1,2 0,48
Felsé Wobbe szam MJ/Nm® 18 27 55
Metan szam >130 >135 70
Metan V% 45 63 87
Metan szdras V% 35-65 53-70 -
Egyéb szénhidrogének V% 0 0 12
Hidrogén V% 0-3 0 0
CO, V% 40 47 1,2
C0, szdras V% 15-50 30-47 -
N, V% 15 0,2 0,3
H,S ppm <100 <1000 1,5
H,S szdras ppm 0-100 0-1000 1-2
NH3 ppm 5 <100 0
cr mg/Nm" 20-200 0-5 0

*forras: Persson and Wellinger, 2006




A 18. tablazat adataibol kiindulva meghatdroztuk a varhatdé emisszidé nagysagat. A foldgaz
elégetésekor a benne talalhato karbon tartalom mintegy 99,9%-a széndioxidda (CO,) ég el.
Emellett keletkezik még: NOy, CO, VOC, SO,, PM, elégetlen szénhidrogének, N,O, ¢és az
esetleges halogén tartalombdl a megfeleld szennyezd is (pl. Cl'-bol HCIl). Az SO,
meghatarozasakor a gazban talalhat6 kéntartalmat vettiik alapul és feltételeztiik, hogy az égés
soran a foldgazban 1évo kén teljes mennyisége kén-dioxidda ég el.

A CO ¢és NOy mennyiségének becslésére az EPA, AP-42, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, 1.4 Natural Gas Combustion fejezetének fajlagos emisszios értékeit vettiik
alapul. Az emisszio szamitas menetét, szamitott emisszio ertékeit a 19. tablazatban mutatjuk
be. A 20. tablazat pedig — a 19. tablazat alapjan szamitott — a faklya modellbe beépitett

kibocsatasi értekeket tartalmazza.

19. tablazat
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A szamitott emisszio

foldgaz 3 Mm3lh

% egéstermekben
CH4 B7
co2 1.2
H25 <2 ppm 2 0.006 | IH2S/h | 0.00000476] gfs 502
EPA AP42 CH 1.4 MNatural gas combustion [lb /1000000 scf *16 -—-=> kg /1000000 m
MNOx 190 [Ib /1000000 scf 0.002533] g's MNOx
co 84 |k /1000000 scf 0.001120] g's co
P10 7.6 b /1000000 scf 0.000101] gfs P10
lb = pounds scf = standard cubic feet

20. tablazat

A 20. tabladzatban bemutatott emisszids értékekkel készitettiik el a terjedés modellezését. A

A PF pontforras modellezéséhez felhasznalt paraméterek

Kilépé komponensek [g/s]

Pontforras

CO

NO,

PM;

SO,

PF

0,416667

0,66667

0,08333

0,0416667

maximalisan szdmithatd immisszios koncentracio értékeket a 21. tablazatban mutatjuk be.

21. tablazat

A hatasteriiletet ilyen, normal lizemallapotra is meghataroztuk. Ebben az iizemallapotban

Maximalisan szamithaté immissziés koncentracio értékek [mg/m3]

Légszennyezo Gsszetevo

Maximalis immisszio

) L. 0,00580
nitrogén dioxid (NO,) (leolvasva a 35. abrarol)
szén-monoxid (CO) 0,00250
szallo por (PMy) 0,00025

miukddik a PM pontforras €s ,,6rlang allapot”-ban iizemel a faklya is.

Ertékelve a szamitasok eredményeit, azokat Osszevetve a hatasteriileti definiciokkal,
megallapithatd, hogy a modellezett 0sszetevikre a szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye
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alatti immisszios koncentracid értékek — a technoldgiaba integralt melléktermék égetd €s a
faklya orlang allapoti miikddése esetén — kizarolag a c.) definicid szerint allapithaté meg
hatasteriileti koncentracié (ismételjiik, igy mindig van hatasteriilet). Ezek koziil legnagyobb
az NO, hatasteriilete (a tobbit lefedi), amely a két kibocsaté forras (PM és PF), mint
kozéppont koré rajzolt R=603 m sugaru kor teriiletét jelenti, amely megegyezik a 14.4.4.
pont alatt szdmitottakkal (34. 4bra).

A talajszintre szamitott koncentracio valtozasa a tavolsagg
BC - Anilin - faklya

0,007

oncentracioé [pg/m3]

x tavolsag [m]
magassag=115 m, atmér6=0.1 m, kilépé gazsebesség=0.106 m/s, kilépo
ornyezeti hémérséklet=283 K, szélsebesség=2.8 m/s, szélméréhely
=10m, feliileti érdesség= 2 m, "D" Pasquill stabilitas

35. abra
A talajszintre szamitott koncentracié valtozasa a faklya ,6rlang” mikédése soran

» Indulas vagy ledllas esetén a faklya és pontforras egyiittes hatdsdnak vizsgalata

Az lizemviteli paraméterek ezen lizemallapotban a kdvetkezdk szerint alakulnak:

e a faklydzando géz tdmegarama: 1141,8 kg/h,

e a gaz stirlisége: p=0,0899 kg/Nm®,

e a térfogataram: V=12700,8 Nm’/h,

e hidrogén tartalma: 99,894 vol%,

e a géz tartalmaz még 50 ppm mennyiségi N, gazt is.

Az éghetd hidrogén gaz langhdémérséklete levegdben 2130 °C, igy lehetdség van a levegd
oxigénjébol, a faklyazott gaz nitrogén tartalmabol és a levegd nitrogénjébdl a termikus
nitrogén-oxid képzddésére. Feltételezve a gaz 50 ppm nitrogén tartalmanak NO,-vé
alakulasat, az emisszi6 ekkor 2606,82 g/h NO,, amely 0,724 g/s NO,-nak felel meg.

A két légszennyezO forras (P1 és PF) légszennyezd hatdsat egyiittesen modellezve a
szamithato nitrogén-dioxid koncentracid értékeket a 22. tablazat tartalmazza.



JELMAGYARAZAT

Pontforras
e faklya
e P1
Hatasterilet hatara R=750m
NOZ2 hatasteruleti konc.(ug/m3)
c.)4.8
@immissziés konc.(ug/m3)
2-25
25-3
3-35
3.5-4
4-45
i 45-5
Bl 5-55
Bl S5-6
M S-
[_] MNB - Anilin

Faklya: indulas, leallas allapot

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

400
_

I E

1200 Meters

A hatasteriilet hatara

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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22. tablazat
A levegémindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése
(PM és PF egyiittes hatasa)

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6rés hatarérték 100
hattérterhelés 13,9
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 6,0
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-13,9)-0,2=17,22
' éves (40-13,9)-0,2=5,22
c.) 6,0-0,8=4,8

A hatésteriiletet az ezen lizemmenetre is meghataroztuk, ekkor miitkddik a PM pontforras és
»indulas” vagy ,,leallas” allapotban — varhatéan 2-3 6raban — lizemel a faklya is. Hasonldan az
el6zéekhez a szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszids koncentraciod
értékek teljes iizemelési kapacitas esetén, kizardlag a c.) definicid szerint allapithatdé meg
hatasteriileti koncentracio. Az igy tehat definialhat6 hatésteriilet, amelyek koziil a legnagyobb
a nitrogén-dioxid hatasteriilete.

Az igy meghatarozott hatéasteriiletet a légszennyezéket kibocsato forrasok (melléktermék
égeto és faklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=750 m sugaru kor teriiletét
jelenti.

14.5. Az iizemelés 1égszennyezodinek teljes hatasteriilete

Fentebb a 14.4.4. és a 14.4.5. pontok alatt részletesen bemutattuk a technologiaba integralt
melléktermék égetd és a tervezett faklya lizemelése soran kibocsatott 1égszennyezdket és azok
hatasteriileteinek szamitasat. Minden esetben az NO, légszennyezd komponensre adodott a
legnagyobb teriilet. Rendre az alabbi sugart, kor alakll hatastertiletek adodtak:

o csak a melléktermék égetd lizemel 630 méter,
¢ a melléktermék égetd lizemel, a faklya 6rlang allapotban van: 630 méter,
e a mell. termék égetd miikodik a faklya lizemindulas v. -leéllas allapotban: 750 méter.

A szamitdsok azt mutatjdk, a ha a faklyan csak az 6rlang ég, akkor az gyakorlatilag semmit
nem tesz hozza a melléktermék égetd hatasteriiletéhez. Ez kiillonben miiszaki szemlélettel
minden szamitas nélkiil is kijelenthetd lenne. De mivel inditas (leallas) is olyan kevés van, €s
az lizemmadd sem hosszu, abbol az kovetkezik, hogy az MNB-anilin gyartas levegominoségi
hatasteriiletét a technologiaba integralt melléktermék éget6é kibocsatasa eredményezi.
Ez 630 m. Ha a lehetséges két (harom) vizsgalt tizemallapotot nézziik, akkor nyilvanvaléan a
harmadik adja a legnagyobb hatésteriiletet. Szerintiink azonban nem ez, hanem a 630 m
sugaru kor a tényleges hatasteriilet, de ha ragaszkodunk a ,,legnagyobb hatasteriilet” elvhez,
akkor az MNB-anilin gyartas levegémindségi hatasteriiletét a légszennyezéket kibocsaté
forrasok (melléktermék égetd és faklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt
R=750 méter sugaru kor teriileteként értelmezziik. Ezt a teriiletet a 36. abran
jelenitettiik meg.
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15. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

15.1. A Sajoé folyé alapallapota Kazincbarcika térségében

A 9.4 pontban bemutattuk a térség meghatarozd vizfolyasat a Sajo-folyot. A BorsodChem
technolédgiai vizfelhasznaldsat a Sajobol fedezi. Magyarorszag 2015. december 22-én
kozzétett Vizgyljté-gazdalkodasi tervét a kozigazgatdsi egyeztetést kovetden a Magyar
Kormany ,, 4 Duna-vizgyiijto magyarorszagi része Vizgyijto-gazdalkodasi terv-2015”
cimmel 2016. marcius 9-én elfogadta. Elkésziiltek a részvizgyljtd gazdalkodasi tervek, igy a
Tisza részvizgyljtore, benne a Sajo-folydra is. Ezt a dokumentaciot Kozép-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatosag adta ki 2016. aprilisaban (megtalalhatdé a www.vizugy.hu honlapon. Az
AEP931 kodu (a szlovak hatartdl-Sajoszentpéterig tartd) Sajo felsé6 megnevezésii viztestre az
alabbi megallapitasokat tették:

o a viztest kategéridja: természetes jellegii

¢ bioldgiai elemek szerinti allapot: jo

o fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: jo

o specifikus szennyezdk szerinti allapot: jo

o hidro-morfoldgia szerinti allapot: 10ssz

o Okologiai mindsités: j6

o Okologiai célkitlizés: j6, vagy a kivalo allapot fenntarthatd
o kémiai allapot: jo

o kémiai célkitiizés: a jo allapot fenntarthato
e aviztest integralt allapota: jo

e az integralt allapot megbizhatosaga: alacsony

15.2. Vizbeszerzés és nyersviz igény. VizKkivétel a Sajobol

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajé
folyobol kiemelt vizbél torténik. Az ivovizet, amelyet jellemzden szocialis célra hasznélnak,
a BorsodChemnek az Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének létesitményei (igy majd a megépiilé anilingyartd iizem is) a
mikddésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem tulajdondban 1évo és altala lizemeltetett
vizhalézatrdl kapjak. A BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi. Jelenleg a folyobol
atlagosan oranként 900-1100 m® vizet emelnek ki a vizkivételi miinél. A vizkivételi helytsl
nagyjabol 800 m-re 1évo kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a tisztitott szennyvizet.

A folyé, mint befogadé a vizgy(ijté gazdalkodds egyes szabdlyairol szolo 221/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijto 2-6 Sajo a Bodvaval” vizgylijto-
tervezési alegységbe tartozik. Irtuk mar, hogy a foly6 vizének tisztasaga az utobbi évtizedben
jelentds mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezo iranyu valtozasa,
hanem a folyodra jellemzd, korabban kihaltnak vélt, az utdbbi idoben azonban egyre nagyobb
fajszamban ujra megjelend gerinctelen €s gerinces vizi szervezetek is igazolnak. Ezen
megallapitdsokat a 15.1. alattiak is visszatiikrozik. Jelentdsebb mennyiségli vizet a Sajobol
jelenleg csak a BorsodChem vesz ki.

A BorsodChem vizkivételét az EKOVIZIG H-1901-185/1999. szamu vizjogi iizemeltetési
engedélye szabéalyozza, amelyet az EMI-KTVF legutobb 11929-3/2012. szamon moédositott.
A modositast a BorsodChem kezdeményezte, kérte, hogy az engedélyezett kivehetd
kontingenst 20.000 em’/év vizkivételr6l 10.000 em’/évre csdkkentsék. A vizfelhasznaldsi
adatok alapjan jelenleg a 10.000 em’/év mennyiség elegendé — a tervezett anilingyartas ezen
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nem valtoztat — a gyartelep ipari viz ellatasdhoz. Ugyanakkor a BorsodChem feliilvizsgalja
technologidinak hosszabb tava vizigényét, €s ennek filiggvényében dont majd az esetleges
vizkivételi kontingens novelésérdl. A kivett vizmennyiség €és a Sajo folyd vizhozamainak
aranyat a legutobbi évek adatai alapjan a 23. tabladzatban mutatjuk be. Ebbdl lathato, hogy a
kivett vizmennyiség az elmult 5 évben 0,97-3,11%-a a folyé vizhozaméanak. A 23. tablazat
negyedik sordban az is latszik — ahogy azt az irodalomjegyzékben felsorolt tanulményainkban
is tObbszor bemutattuk, — hogy a BorsodChem a kivett vizzel nagysagrendileg azonos
mennyiségl tisztitott vizet ad vissza a folydba.

23. tablazat
A Sajé folyobol a BC altal kivett vizmennyiség és a foly6 vizhozamanak viszonya

M.e. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
BC éves vizkivétel [em’] 6.927,17 8.757,50 8.385,63 8.756,00 8.979,75 8.859,10 9.221,7
Sajo éves vizhozam [em’] 712.294,56 281.313,22 | 1.320.608,45 791.724,67 456.646,46 799.522,62 | 380.226,4
a vizkivétel aranya [%] 0,97 3,11 0,63 1,11 1,97 1,10 2,42
visszaadott viz* [em’] 6.423 .41 6.648,38 6.920,06 6.603,06 6.740,68 6.925,85 7.206,5

*tisztitott szennyviz €s csapadékviz a gyarteleprdl
15.3. Az anilin gyartas tervezett vizhasznalatai, vizforgalma

Az anilin gyartashoz a kovetkezd vizhasznalatok kapcsolodnak:

¢ ionmentes viz (DMW) a géz-forréviz rendszerhez,

e lagyviz a hulladékgaz mosotornyokban,

o cirkuléacios hiitoviz (a vizfogyasztasnal a potviz jelenik meg),

e 20z (sajat eloallitasban),

e ivoviz szocialis célra.
Az anilin gyartds vizhasznalatat (az anyagforgalommal egylitt) a 7. abra mutatja be. Ennek
értelmezéséhez a gyartasi technologia ismerete nélkiilozhetetlen.

A gyartas soran — ahogy az az anyagforgalmi abran is lathatdo — vizet legnagyobb részben
ionmentes viz (DMW) form4jaban adagoljak a rendszerbe. Ionmentes viz kell a géz-viz
rendszerekbe (égetd is), valamint a hidrogénezd rendszer hdelvonast (hdszabalyozast)
biztositd hiitdviz (ami Ujrahasznositott technologiai viz) korbe potvizként. Ionmentes viz
sziikséges az NOx visszanyerd kolonnaba ¢és a hidrogénezé katalizator szuszpendalasahoz is.
Az anilin gyartasi technologia technoldgiai vizigénye teljes kapacitaskihasznalas esetén
(200.000 t/év nagysagh termelés) atlagosan ~22 m’/h, amely a BorsodChem
23. tablazatban bemutatott osszes vizforgalmanak kb. 1,9%-at teszi ki. A 22 m’/h
mennyiséget a 7. abran az ionmentes viz jelzi (21,36 m’/h).

Az anilingyartasban (anilinblokk) a legnagyobb hiitési igényli hidrogénez6 reaktorban direkt
hiitéssel lehet csak biztositani: a hiitdvizet befecskendezik a rektorba. Jelentds mennyiségli viz
képzddik magaban a hidrogénezési reakcidban is. A hidrogénezd reaktort elhagyd gaz/goz
anyagaramot tobb lépésben lecsapatjdk (mikdzben gdzt termelnek; 7.2.2. pont), és jentOs
részét a 7.2. pontban ismertetett késziilékek kozbeiktatasaval hiitévizként ujra felhasznaljak,
azaz cirkulaltatjak. Ezt a cirkuléltatott vizet a 7. dbrdn a ,,hlitdviz” szimbolizalja : ugyannyi
1ép be, mint amennyi ki.

Képzddik a gyartasban szennyviz is, latszatra tobb, mint a beadott viz (DMW). Ez tgy adodik
ki, hogy mindkét technologidban jelentés mennyiségli reakcioviz képzdédik, és nem
elhanyagolhaté az MNB gyartasba bevitt salétromsav viztartalma sem. Itt kiemeljiik, hogy a
beadagolt viz és a képzddott szennyviz mennyisége nem hozhat6 direkt kapcsolatba.
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A vizhltéses hdelvond hdcserélokhoéz (indirekt hiités) hasznalnak hiitévizet is. Ez nincs
feltiintetve az anyagforgalmi abrdkon (7-8. abra). Ugyanis ez a hiitdviz a IV. telepi
hitétornyokon keresztiil cirkuldl, azt az anilingyartas mintegy szolgaltatasként kapja (lasd
még lentebb). Ez a hiitdviz a reagalé anyagokkal nem érintkezik és felmelegedve, de el
nem szennyezve tér vissza a hiitotornyokra. Ennek a kornek is van parolgasi €s leiszapolasi
vesztesége, de mivel a IV. telepi hiitdtornyok mas technoldgiat is ki fognak szolgélni, nincs
annak sok értelme, hogy elméleti tton levezessiik, mennyi esne ebbdl az anilingyartasra. Nem
ez a veszteség adja majd a IV. telepi technologidk 6sszegzett vizfelhasznalasat!

Az indirekt hiitésnél mar a tervezés adott fazisdban figyelemmel voltak a vizhiitésnek az
LHintegralt Szennyezés-megelozés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az
elérheto legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével.
Ipari hiitérendszerek” cimii BAT Referendumra. A BREF 2.1. tablazata mutatja be az ipari
(nem erémii) hiitérendszerek technikai és termodinamikai Gsszehasonlitasat. Ezen tablazat
szerint a BorsodChem ipari hiitétornyai — az anilin lizemet is ilyen szolgélja majd ki — a
nyitott recirkulacios kozvetlen rendszerbe tartoznak, ahol a hiitékozeg a kornyezeti levegd. A
torony tetejérdl lehulld viz a levegdvel érintkezve hdatadassal €és parolgassal csokkenti
hétartalmat. Az ilyen hiitétornyok alacsony kornyezetvédelmi kockazattal jellemezhetoek
(BAT Referendum 3.1. tablazata, 52. oldal).

- Az energiatakarékos lizemmodot a mesterséges huzatot Iétrehozd ventilator
frekvenciaszabalyozasos hajtasaval, illetve a cirkulacids-szivattyukapacitas tobb
1épcsdre torténd tagolasaval oldjak meg.

- Mivel a teljes hiitéviz rendszer — a hiitétorony nyilt része kivételével — zart, a
viztakarékossag is megvalosul. A hiitéviz rendszerben az (id6¢jarasfiiggd) parolgasi
veszteséget, a minimalis cseppelragadast és a leiszapolasi veszteséget kell csak
poétolni (potviz).

- Az alkalmazott recirkulacids rendszer esetében a hoterhelés 98,5%-a kozvetleniil a
levegobe jut, igy a felszini vizfolyas (a Sajo folyd) hémérsékletére a BorsodChem
teriiletén iizemeltetett vizhiitéses rendszerek nincsenek hdterheldé hatassal.

- Adalék anyagok a vizkd ¢és korrozid elleni védelemhez sziikségesek. Ezek
minimalizalasa érdekében a hiitdvizrendszerben mar eleve lagyvizet hasznéalnak.

- A hitétornyok kornyezetében kialakuld zajterhelést alacsony zajkibocsatasu
ventilatorok és szivattyuk hasznalataval mérsékelik.

- Az algasodas (baktérium kockézatok) ellen hypot és szerves biocideket adagolnak.

Tanulményunk irdsa idején még nem eldontott, hogy a gyartdshoz szilikséges hiitétorony
kozvetleniil az anilin lizem része, vagy a IV. telepi infrastruktira része lesz-e (ez utobbi a
valoszinlibb). A torony mindenesetre az anilingyartashoz iddben igazodva ¢épiil meg.

A hiitokor technologia veszteségeit tehat potolni kell. A leiszapolds a hiitérendszer szandékos

crer

crer

viz a lagyviznél tobb sot tartalmaz. Ugy is jellemezhetjiik, hogy az oldott (leiszapolt) anyag
koncentraciodja a kiindulasi nyersvizzel azonos nagysagrendi és mindségli. Kihangsulyozzuk,
hogy ez a viz nem ,,iszapos”. Azért kell potvizet adni (majd elvenni) a vizkorbe, hogy a
parolgés miatt ne dasuljanak fel a vizben az egyébként természetes okokbdl benne 1évd sok. A
leiszapolés a torony medencéjébdl torténik, a leiszapolasi vizet a csapadékcsatornaba vezetik,
majd a BorsodChem szennyviztisztito telepén kezelik.

Ivovizet kizarolag szocialis célra hasznalnak fel. Ezt a regiondlis vizszolgéltatd gerinc
1vovizhalozatabol lecsatlakozo vezetéken vételezik majd, €s sajat vizéran mérik a felhasznalt
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mennyiséget. A BorsodChemnek, igy az iizemnek is, az ivovizet az Eszak-magyarorszagi
Regionalis Vizmiivek (ERV) szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének tertiletére hulloé csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén
kialakitott csapadék csatornahalozat gylijti 0ssze. Hasonld elv szerinti csapadékvizgyiijtd
halozatot alakitanak majd ki a I'V. telepen is.

15.4. Az anilin gyartasi technolégia szennyvizeinek mennyisége és minésége

Az MNB gyartasbol atlagosan oranként 25,6 tonna (évente 205.000 m?), az anilin gyartasi
technologiabol oranként 10 tonna (évente 80.000 m’) technoldgiai szennyviz tavozasa
prognosztizalhatd. Befogaddja (2. melléklet) a BorsodChem kozponti szennyviztisztitoja
(Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzem Szennyvizkezeld Telep). A szennyvizdramok
mennyisége a vizforgalmi diagramrdl (39. dbra) leolvashato6.

A technoldgiai szennyvizdramok (évi 8000 iizemodraval) szamolva a kdvetkezok:

e MNB gyartasabol szarmazo szennyviz

- varhato atlagos mennyisége: 25,6 m’/h (205.000 m*/év)

- varhaté maximalis mennyisége: 30,8 m’/h (246.000 m’/év)

- jellemz0 szennyezok: pH: 6-9, KOI: 3400 mg/l, TOC: 1100 mg/l, nitrat: 270 mg/I,
nitrit: 130 mg/l, ammonia: 400 mg/1, szulfat: 0,28 wt%, benzol: 1 mg/l,
nitrobenzol: 10 mg/l, nitrofenol: 5 mg/I.

e az anilin gyartasbol szairmazé szennyviz

- varhaté mennyisége: 10,0 m>/h (80.000 m*/év)

- varhat6 maximalis mennyisége: 13,0 m*/h (104.000 m*/év)

- jellemzd szennyezok: pH: 8-10, KOI: 500 mg/l, anilin: 5 mg/l, ammonia: 30 mg/l,
nitrobenzol: 5 mg/l, nitrofenol: 5 mg/1.

A fenti mennyiségi és mindségi becslés a technologia tervezditdl (licencadok) szarmazik, és a
nagyszamu referenciai lizem okdn meglehetdsen jo kozelitésnek tekinthet;iik.

A szennyvizek atadasi pontjainak EOV koordinatai (6. abra): A kibocsatasi pontoknak az
alabbi munkanevet adtuk:

- MNB gyartds KP1 (térképen KpKTIJ1) EOV Y: 770 540,5 EOV X: 323 417,5 méter,
- anilin gyartas  KP2 (térképen KpKTJ2) EOV Y: 770 462,4 EOV X: 323 477,2 méter.

Egy gyartastechnologiabol kibocsatott szennyviz mindségét a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékek ¢és alkalmazasuk egyes szabalyairol szold 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet technoldgiai hatarérték eldirdsdval szabalyozza. A rendelet
1. szama melléklet I11. rész 25. fejezet B) és C) pontjait a BorsodChem jelenleg is alkalmazza
¢s eldirasai megjelennek a tisztitott szennyviz eldirt hatarértékeiben. A 25. fejezet D)
(1) pontja rogziti a mianyag alapanyag gyartds (TEAOR 2016) gyartastechnoldgiara
vonatkozoan a ,,szennyvizmindségre vonatkozo kévetelmények mas szennyvizekkel valo
elkeveredes elott”. Megitélésiink szerint az (1) 1. a)-h) és 2. pontok a tervezett technoldgidra
nem vonatkoztathatok. Ugyanis az MNB-anilin projekt sordn megvaldosuld technologiaban
nem fognak haszndlni halogén tartalmu anyagokat, ezért az AOX szennyezddés nem jellemzd
a keletkezé szennyvizben. Ugyanigy a megvalosuld technolodgidban az idézett jogszabaly
25. fejezet D)(1)2. pontja szerinti fémek jelenléte nem jellemzo a keletkezd szennyvizben.

A 8.3.2. pontban (14 BAT) irtakat megismételve, az ilizembdl érkezd szennyvizeknek
mennyiségi korlatok nélkiili biztonsdgos és hatdsos tisztitasa érdekében a BorsodChem a
kozponti szennyviztisztitd teljes technologiai sordnak (mechanikai €és bioldgiai tisztitas)
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atvilagitasat, és intenzifikalasat tervezi. A sziikséges intézkedéseket (beavatkozasokat) az
MNB-anilin projekttel pArhuzamosan, annak {izembeallasa eldtt elvégzik.

15.5. A létesitmény miikodésének hatasa a felszini vizrendszerre

A keletkezd szennyvizekrdl fentebb, a sziikséges eldkezelésrdl pedig a 7.1.6. és 7.1.7.
valamint a 7.2.10. pontban irtunk. Az anilingyartds soran keletkezd szennyvizeket végso
soron eldirdsosan megtisztitjak, ezért a gyartasi tevékenység kozvetett hatasat a Sajora csak a
BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepén keresztiil fejthetné ki.

A gyartosoroknak csakigy, mint a tobbi telephelyi technolégianak, a felszini vizekkel
kozvetlen kapcsolata nincsen. Az 01j l1étesitmény teriiletére hulld csapadékvizeket — ahogy a
BorsodChem teljes gyartelepe teriiletén — kialakitott csapadék csatornahaldzat gytjti dssze.

A Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer (CWW BREF 1-3. BAT) mukddtetésének egyik
elemeként a BorsodChem rendszeresen értékeli kibocsatasainak kornyezeti hatdsait, minden
kornyezeti elemre mas-mas modszer szerint. A hatasértékelés alapjan hatarozzak meg azokat
a kibocsatasokat, amelyek jelentds hatassal birnak az illetd befogadd koérnyezeti elemre,
jollehet, a kibocsatasok hatarérték alattiak. Ezen rendszert kialakitjak az anilingyartésra is.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett anilingyartasi tevékenység a Sajéra
nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans hatast nem
eredményez. Kozvetett befolyasolasi lehetdség a BorsodChem szennyviztisztitojan keresztiil
adodhatna. A szennyviztisztitd azonban rendkiviil nagy puffert jelent, igy minimalis annak a
lehetésége, hogy a szennyviztisztiton at a gyartasi tevékenység az élovizet a racionalisan
elfogadhatéonal nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy végsé6 soron a
BorsodChem valamennyi szennyvizét a kozponti szennyviztisztito telepen kezelik
(tisztitjak), az anilin gyartas szennyvize 6nmagaban nem fejt ki elkiilonitheto kozvetett
hatast a befogaddora, a technolégia hatasteriilete ebben a vonatkozasban ezért nem is
adhaté6 meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadas érvényes hatdsagi engedélyekkel
kozéptavon szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben eldirtak betartasara jelenleg is, €s
a jovoben is megkiilonboztetett figyelmet fordit.

15.6. A BorsodChem szennyvizkibocsatasanak onellenorzési terve

A BorsodChem a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti Onellendrzésre kotelezett
kibocsato. A BorsodChem a kibocsatott szennyvizeinek mindségét — a hasznalt- ¢és
szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrdl szolo 27/2005.
(XII. 6.) KvVM rendeletben el6irt tartalmi kovetelményekkel rendelkezé elfogadott
onellendrzési terv szerinti gyakorisaggal — 6nellendrzés keretében vizsgélja.

Az Onellenérzést, a hatosag altal 19202-5/2010. és 12360-4/2014. szdmon jovahagyott
Onellendrzési tervek alapjan folytattdk. 2017-ben az Onellendrzési tervet modositottak,
amelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat a 35500/8407-4/2017.4lt
hatarozataval és a 35500/8407-5/2017.4lt szamu végzéssel kijavitva hagyott jova. 2018.
oktober hoban ijabb mddositast nyujtottak be, amely 2019. januar 1-t6l érvényes. Jovahagyo
hatarozatanak szama: 35500/10609-2/2018.4lt., érvényességi hatdlya pedig: 2022. 06. 30-ig
terjed ki. A jovahagyott Onellendrzési tervek — figyelembe véve a jogszabalyi és hatosagi
eldirasokat — a Sajoba bocsatott tisztitott szennyviz dnellendrzésére 2005-t681 vonatkoznak.
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A BorsodChem altal a Sajé folyoba bebocsatott tisztitott szennyvizre (kdzvetlen kibocsatas)
vonatkoz6 technoldgiai hatarértékek AOX, KOlI, 0sszes szervetlen N, higany-ion) ¢€s teriileti
hatarértékek (pH, ammoénia-ammoénium-N, BOIs, 0Gsszes lebegdanyag) ellenérzése a
vonatkozo6 Onellendrzési terv alapjan a kozvetlen kibocsatasi ponton, a tisztitott szennyvizben
torténik (1asd még 8.4.2. pont CWW BREF BATC 3-4. BAT).

A kozvetlen kibocsatdsi ponton az Onellendrzési terv a tisztitott szennyviz ellendrzésére
vonatkozoan az alabbiakat tartalmazza.

KpKTJ: 102 547 154
Mintavételi hely: BorsodChem Zrt. Szennyviztisztito telep, lizemi csatorna a Parshall
mérdcsatorna utan
Mintavételi hely EOV koordindtdja: Y =770.221 m
X =324351m
Vizsgalt komponensek: pH, ammonia-ammonium-ion, nitrat-ion, nitrit-ion, KOI,
higany, AOX, 0sszes lebegd anyag, BOI;
Mennyiség meghatdrozdsa: Méréssel - Parshall mérdcsatorna
Mintavétel gyakorisaga: Kéthetente, az OKIR rendszerben rogzitett Mintavételi
Program szerint. A mintavétel gyakorisagat az éves
nagyjavitas idétartama (lizemleéllassal jaro karbantartas) és
az iinnepnapok, munkasziineti napok dtmeneti idészakokban
modosithatjak.
Mintavétel modja: kétoras atlagminta
A megjelolt napon két ora iddtartam alatt, 6rdnként harom
pontmintat vesznek. A mintdk laboratériumba vald beszallitdsa utan
az analitikai vizsgalatokat a pontmintakbol képzett atlagmintabol
végzik el. A BOIs vizsgalathoz kiilon pontminta-vétel torténik.

Az analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAH altal NAH-1-1177/2018. szdmon akkreditalt
Mindségvizsgald Laboratoriuma végzi. A vizsgalt szennyezd komponenseket ¢és az
alkalmazott analitikai mdodszereket a 24. tdblazat tartalmazza.

24. tablazat
Vizsgalt szennyezo komponensek, alkalmazott analitikai modszerek

Szennyez6 komponens Analitikai médszer

pH

MSZ 1484-22:2009 8. fejezet

dikromatos oxigén fogyasztas (KOI)

MSZ ISO 6060:1991 szerint

Osszes lebegb anyag

MSZ 260-3:1973 4. és 5. fejezet

ammonia-ammonium-ion

MSZ 260-9:1988 2. fejezet

nitrat-ion

MSZ 1484-13:2009 5. fejezet

nitrit-ion

MSZ 1484-13:2009 6. fejezet

Osszes higany

MFF-34 BC altal alkalmazott modszer szerint

AOX MSZ EN ISO 9562:2005 9.3.2 és 9.3.4. szakasz
BOIs* MSZE 21420-9:2004 9. fejezet (B mddszer)
MNT** MFF-504 (BC Zrt. altal alkalmazott modszer)
DNT** MFF-504 (BC Zrt. ltal alkalmazott modszer)
ODCB** MSZ ENISO 10301:1999 2.6.1. szakasz
TDA** TVM-201 (BC Zrt. altal alkalmazott modszer)

* felszini viz mintamatrixra nem akkreditalt a modszer
** nem akkreditalt modszer

A targyévi Onellendrzési vizsgdlatok eredményeirdl készitett beszdmolot és értékelést (a
vizsgalati eredményekkel egyiitt) a BorsodChem a targyévet kovetd marcius 31-ig az OKIR
rendszeren beliil megkiildi. A legutdbbi évek adatait a 25. tablazat mutatja be.



25. tablazat

A szennyviztisztitobol a Sajoba bocsatott tisztitott szennyviz mutatoi
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Komponens M.e. |Hatarérték | 2014. év 2015. év 2016. év 2017.év | 2018. év
KOI, mg/l 150 49 52,7 24,9 32,0 46,6
pH 6,0-9,5 7,8-9,2 7,7-8,9 7,7-9,2 7,4-9,1 7,5-9,5
Osszes lebegd anyag mg/1 200 26 30,2 21,4 22,4 16,4
NH,; -N mg/l 20 0,1 <1,56 0,1 <1,56 <1,56
0sszes szervetlen N mg/1 50 12,0 9,7 11,7 17,1 15,5
Hg-ion mg/l 0,01 0,00074 0,00085 0,0007 0,0010 0,0020
BOI; mg/l 50 5.4 5,5 4,6 6,4 7,8
AOX mg/l 2,65 0,958 0,440 0,51 0,74 0,60
AOX kg/év 26.480 63239 2965,9 3533,1 53473 4486,19
kibocsatott szennyviz | m’/év - 6.603.064 | 6.740.681 | 6.925.851 | 7.206.562 | 7.735.614

15.7. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A BorsodChem 2000 novemberében készitette el Vizmindségi Karelharitasi Tervét, amelyet
az akkor illetékes elsé foka hatosag (EKOVIZIG) fogadott el. A tervet jogszabalyvaltozas
miatt — a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet ,,a kdrnyezetkdrosodds megeldzésének ¢&s
elhéritisanak rendjérél” eldirasai szerint — atdolgoztak, és azoéta az Uzemi kérelharitasi terv
cimet viseli. Ezt a jovahagyéssal rendelkezd6 Uzemi karelharitasi tervet a BorsodChem
2016-ban vizsgalta feliil. Azt 2017. januarjaban a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya BO-08/KT/2795-7/2017.
szamu hatarozataval jovahagyta. 2017. decemberében a BorsodChem tjabb feliilvizsgalt
tervet nyujtott be. Az atdolgozott dokumentacidé a gyartastechnologidkban és a szervezeti
felépitésben bekovetkezett valtozasokat (a BorsodChem MDI Termelé Kft. BorsodChem
Zrt.-be torténd beolvaddsa) tartalmazta. Cime: Uzemi karelharitasi terv a BorsodChem Zrt.
telephelyére. A feliilvizsgalat értelemszertien a tervhez csatolt dokumentumok, térképek,
abrak aktualizalasara is kiterjedt. A jovahagyd hatarozat szama: BO-08/KT/00007-5/2018. A
legutolso feliilvizsgalat 2018. oktoberében volt, a higanykatédos elektrolizisen alapuld
klorgyartasi technologia leéllitasa, és az 1j membrancellas klorgyartd létesitmény iizembe
allasa kapcsan. A benyujtott dokumentaciot az elsé foku kornyezetvédelmi hatdsag elfogadta
a BO-08/KT/11267-6/2018. szdmu hatarozataval.

Az ,,Uzemi karelharitasi terv a BorsodChem Zrt. telephelyére” részletesen

o feltdirja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges
bekovetkezésekor a felszini és felszin alatti vizeket veszélyeztethetik,

¢ ismerteti a kdrelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtando intézkedésekre,

e felsorolja a karelharitasban felhaszndlhatdo és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetoségét,

e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

luzemzavar

Az iizemi karelharitasi terv elektronikus példanyai megtaldlhatok az illetékes elséfoku
kornyezetvédelmi hatosagnal, az illetékes elséfoka viziigyi hatosagnal, az EMVIZIG-nél, a
Biikki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsagoknal. A terv a BorsodChemnél elektronikus
formédban érhetd el a sajat szamitogépes halozatukon az arra jogosultsaggal rendelkezdk
szamara. A tervben foglaltakat, a feladatokat, teendOket a szervezeti egységeknél oktatés
formdjaban ismertetik a dolgozokkal. A terv aktualizalasat a jogszabalyoknak megfeleléen
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otévenként, illetve lényeges valtozds esetén végzik el. Az anilint gyarté létesitmény
megépiilése utan a tervet a jogszabalyi eldirasoknak megfelelve frissitik.

16. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

16.1. A tervezett gyartasi tevékenység kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

Az anilingyartasi tevékenységnek iizemszert allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe
a felszin alatti vizek védelmérdl szo6lo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett Kkibocsatasa nem lesz. A technologiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ hatasuk nem prognosztizalhato.
A technologidk szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatasos miiszaki védelmet épitenek
ki, ami a kijutott anyagok talajba jutdsat megakadalyozza.

A késziilékek ¢és csOvezetékek a technoldgiai igényeknek megfeleld anyaguak, emiatt
tizemszerl allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A BorsodChemben a
késziilékeket, illetve a csOvezetékek egy részét a Nyomadstartd edények biztonsagi szabalyzata
szerint rendszeresen feliilvizsgaljak/feliilvizsgaltatjak. Ez a IV. telepen sem lesz masképp! A
megfeleld biztonsagtechnikai ovintézkedések miatt a kornyezetbe, igy a talajba vagy a
talajvizbe sem juthatnak ki a technologidban résztvevo anyagok.

A technologiaban a talajt és a talajvizet, annak szennyezettségi allapotat veszélyeztetd
anyagok (benzol, kénsav, salétromsav, illetve a termék anilin) hasznalata is jellemzd. Emiatt a
technoldgiai épiiletek padlozatat €s kornyezetét a sziikséges helyeken megfeleld6 médon — ahol
kell vegyszerallo bevonattal is ellaitva — burkoljdk. A vegyipari csurgalékvizeket
csatornahalézattal 6sszegytijtik, és eldirasosan kezelik.

Az anyagmozgatds soran esetleg kiomlo folyékony vagy szildrd anyagokat felitatd anyag
(perlit, flrészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal 6sszegytjtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. Osszegezve a leirtakat, a gyartasi technologiak
lizembiztonsaga, valamint a kiépitett

e karment6k a berendezések alatt,

¢ a betonozott, vegyszerallo térburkolat (adott helyeken savallo acéllemez),
e a kedvez6 foldtani koriilmények (agyagos fedékdzetek),

e a csOhaldzatba beépitett hatarolo szelepek,

¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,

¢ valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozésa

mind-mind, kiilon-kiilon, valamint egylittesen is megakadalyozzdk a felszin alatti vizek
karosodasat. A BorsodChemben gyartelepi szinten rendelkezésre allnak még megfeleld
beavatkozasi tervek (Belsé védelmi terv, Tiizriadd terv, Uzemi karelharitasi terv, stb.),
amelyek gyaregységi szintre 1is leosztva tartalmazzdk egy esetleges lizemzavar
bekovetkezésekor végzendd sziikséges teenddket. Uzemzavar, vagy vészhelyzet okozta
szennyezésnél elegendé reakcio idé all rendelkezésre a sziikséges intézkedések
meghozatalaig illetve a beavatkozasokra.

16.2. A IV. telepen végzett korabbi talaj- és talajvizallapot feltaro vizsgalataink

A TV. telepen a talaj és talajviz viszonyok és szennyezettségi allapot feltardsara harom
alkalommal végeztiink atfogd felméréseket. Iddrendben felsorolva ezek a kovetkezok:
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a. 2005. A BorsodChem tervezett polikarbonat gyartasi tevékenységének (DVD projekt)
akkori jogszabalyok szerinti kdrnyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz 10 db furassal az
ugynevezett mucsonyi deltatol (DVD-1) a tervezett MNB-Anilin beruhdzési teriileten is
tulnytléan (DVD-7, DVD-8) feltartuk a vasutvonal — Ipari at kozti teriiletet (37. abra)
[10]. Talaj és talajviz mintdkat vettlink a szennyezettségi allapot értékeléséhez. A
polikarbonat lizem (gyar) valamivel nagyobb teriileten épiilt volna, mint az anilin és a
HPM Uzem egyiittesen (1-3. és 37. 4bra). A talaj és talajviz szennyezettségi allapotat sem
mi, sem az akkori elséfoku kornyezetvédelmi hatdosag nem itélte kizar6 oknak, ezért az
akkori jogszabalyok szerinti kovetkezd engedélyezési lépéshez (részletes kornyezeti
tanulmany) a 21679-32/2005. szdmu hatarozataban hozzajarult. Hangsulyozzuk teriileten
sem 2005 el6tt, sem utan, nem végeztek semmilyen vegyipari gyartasi tevékenységet.

b. 2008. A BorsodChem Szennyviztisztité Uzemének (Kazincbarcika 095/2 hrsz.-0i ingatlan)
¢s kornyezetének tényfeltarasa [27]. Két teriileten tartunk fel szennyezést. A két
kiilonboz6 szennyezbanyaggal szennyezett teriiletrél az akkori elséfoku hatosag (EMI-
KTVF) két hatarozatot adott ki.

- 14997-1/2009. szamu hatarozat az tUgynevezett 1-4. sarokpontu teriileten feltart
szennyezésrol Ez a teriilet nem esik a tervezett anilin gyartasi beruhdzasi teriiletre,
hanem a mucsonyi delta felé esd részre. Itt alapjaban triklor-etilén szennyezés tarult fel.

- 7718-12/2009. szdmu hatdrozat az 5-8 sarokpontu teriileten feltart szennyezésrél. Ez a
teriilet magiban foglalta a tervezett anilin beruhdzési teriiletet is. A hatosag
hatarozataban felhivta a figyelmet azokra a szempontokra, melyek megvalaszolasa a
részletes tényfeltards folytatdsat, teszi sziikségessé. Az els6foku kornyezetvédelmi
hatésag megallapitotta, hogy a teriilet ,,tényfeltirdasa nem tekintheto befejezetnek, a
jelenlegi ismeretek alapjan a sziikséges miiszaki beavatkozds modja, mértéke nem
hatarozhato meg. Ezt figyelembe véve a BorsodChem Zrt.-t (Kazincbarcika) a részletes
témyfeltaras folytatasara kételezem.” A 2009. augusztus 12-én kelt 7718-12/2009.
szdmu hatarozatban eldirt kotelezést a BorsodChem teljesitette.

c¢. 2010. A BorsodChem Szennyviztisztité6 Uzemének és kdrnyezetének tényfeltardsa [28].
Ezzel a részletes tényfeltarassal a BorsodChem teljesitette a részletes tényfeltarasi
kotelezettségét. Ezt a tényfeltarast az akkori elséfokl hatosdg 8306-20/2010. szami
hatarozataban elfogadta, és (D) karmentesitési célallapot hatarértékeket irt eld. A
tényfeltarasi teriilet (41. dbra) lefedte a teljes anilin beruhazasi teriiletet. A teriilete a
talajviz szennyezettségi allapota okan szennyezettnek itéltiik.

A tényfeltaras lezarasat kovetden kisérleti miiszaki beavatkozast végeztiink, melynek
igazsaghoz, ha mindenfajta kisérlet nélkiil, pusztan gyakorlati megfontoldasokra
hivatkozva kijelentjiik, hogy ekkora kiterjedésii teriileten a szennyezést megsziintetni, és
az ivovizhez kozeli vizmindséget létrehozni lehetetlen, de ebben az ipari kornyezetben
nincs is erre sziikség. A tényfeltarasi zarodokumentaciok mindegyikében hangsulyoztuk,
hogy a szennyezések jelentos része — ezek kis intenzitasuak, de nagyobb teriileti
kiterjedésiik — tobb évtizeddel ezeldtt tortént, és soha senkit és semmit nem
14563-12/2012. szamu hatdrozataban elfogadta, ¢és karmentesitési monitoring végzést
rendelte el. Ezt a BorsodChem miikddteti.

d. 2018. Idokozben, 2017-ben, a III. telepen is végeztiink tényfeltarast. Az elséfoka
kornyezetvédelmi hatdsag a 2017. évi, a BorsodChem III. gyartelepi tényfeltarasat [S9]
lezar6 BO-08/KT/1632-10/2017. szamu hatarozatanak 1.) III. pont elsé francia
bekezdésében eldirta, hogy ,.a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 31. § (6) bekezdésével osszhangban a tobbfajta tevékenységhez vagy
mulasztashoz kapcsolodo, egymassal Osszefiiggd hatdsu pontszerti szennyezdforrdsok
osszessege eseteben (lasd. 1. gyartelep, Ill. gyartelep, szennyviztisztito szennyezodések) a
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karmentesitést (tényfeltarast, beavatkozdst, monitorozast) ésszehangoltan kell végezni.
Ezért a tényfeltarast folytatni kell és a folytatasa sordan az I. szamu gyartelepen, a Il
szamu gyartelepen és a szemnyviztisztito telep kornyezetében [évo szennyezettségek
eredmeényei alapjan egységes tényfeltdrdst, lehatarolast kell végezni.” Ez a tényfeltaras
szempontunkbol azért lényeges, mert Kiterjed a IV. telep teriiletére is. Ennek az
,osszevont” tényfeltardsnak az elvégzésével a BorsodChem ujfent az Envira Kft.-t bizta
meg. A tényfeltarast elvégeztiik, és azt 2019. januar els6 napjaiban a BorsodChem
nevében eljarva benyujtottuk az els6foktl kdrnyezetvédelmi hatosagnak. A feliilvizsgélati
eljaras jelen dokumentécid irasanak idején BO-08/KT/00076/2019. szamon folyamatban
van, az a befejezés¢hez kozeledik. A tényfeltardsi zarodokumentacio [71] egyben a
szennyviztisztito és kornyéke karmentesitési monitoringjanak zarodokumentacioja is.

16.3. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) bekezdésben eldirt megfelelés vizsgalata

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) szerint ,,az egységes kérnyezethaszndlati engedély
(IPPC) iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. §
(6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a felszin
alatti vizek védelmerdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) 15.
§ (8) bekezdéseében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkészitett
alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban: alapallapot-jelentés) kell kiegésziteni, ha a
telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltarasi
zarodokumentacio nincs a kérnyezetvédelmi hatosag birtokaban”. Az elézéekbdl kitlinik,
hogy mar jelenleg is van elfogadott részletes tényfeltardsi zarodokumentacid a
kornyezetvédelmi hatésag birtokaban. A 2008. évi tényfeltarast 8306-20/2010. szamu
hatarozataval lezarta, és a 14563-12/2012. szdmU hatdrozataval kdrmentesitési monitoring
végzését rendelte el. A karmentesitési monitoringot a BorsodChem eldirasosan
miikddteti. Az els§ monitoring zardjelentés benyujtasait a 2018. évi tényfeltarasi
zarédokumentacid [71] benyujtasaval teljesitettiik.

Mivel az MNB-Anilin beruhazasi teriileten a talaj és talajviz szennyezettségi allapota

e alapvetden ismert,

e ott sohasem volt olyan vegyipari gyartasi tevékenység, ami a feltart talajvizszennyezést
okozhatta volna,

e a terlilet gyakorlatilag csaknem teljes egészében, a korabban itt folytatott tevékenység
folytan térbetonnal burkolt volt,

sem mi, sem a BorsodChem illetékesei nem lattak indokoltnak jelen kornyezetvédelmi
engedélyezési eljaras keretében ijabb feltard furdsokat végezni.

16.4. Talaj- és talajvizviszonyok a feliilvizsgalt tevékenység teriiletén

Aléabb az anilin gyartasi beruhdzas teriiletének talaj és talajviz viszonyait a 2010. évi részletes
tényfeltaras [28], valamint a 2018-ban elkészitett zarddokumentacid [71] alapjan mutatjuk be.

16.4.1. A 1V. telep talajviszonyai

A IV. telep talajviszonyai nem ismeretlenek szdmunkra, mert a szennyviztisztitd és a vasut
kozti teriileten (DVD projekt) tobb feltaro furast mélyitettiink (37. 4abra), melyekbdl
talajmechanikai elemzés céljara mintakat vettiink és a mintékat talajfizikai laboratériumban
megelemeztiik.
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A DVD projekt alkalmaval a teriiletrél egy jellemzd, atfogd talajszelvényt készitettiink,
melyet a kordbbi, a teriilettel foglalkoz6 munkdinkban maér kozoltink, ¢és a
38. abran itt is bemutatjuk. A hivatkozott tényfeltarasok alkalmaval beruhédzési teriilet
kozelében egy tovabbi feltard furast is mélyitettiink (DVD-10).

A talajviszonyok egyszeriisitett modellje: 1-3 m vastag, agyagos, kotott fedorétegek alatt
talalhat6 a jo vizvezetd és jO viztarto, 2-5 m vastag homokos-kavicsos dsszlet (38. abra). Ez
sokszor homoklisztes, iszapos rétegek keverékével indul. A szemcsenagysag lefel¢é mutat
novo tendenciat, az Gsszlet also része a legtobb helyen kavicsnak tekinthetd. A talajviztartd
alatt vastag vizzaro Osszlet telepiil (9.6.1. pont).

A vizvezetd-viztartd homokos-kavicsos 0Osszlet nem homogén kifejlodésii. A negyed-
idészakban, gyakorlatilag egészen a folyoszabalyozasokig, a Sajo a teriileten szeszélyesen
kanyargott (meanderezett): araddsok alkalméval hol levagta kanyarulatait, hol j medret véjt
ki maganak, kozben tobbszor athalmozta lerakott tiledékét. Ezeket folyamatokat tiikrozik ma
az osszefogazott homokos-kavicsos dsszletben a szeszélyesen eléforduld, kisebb-nagyobb
kiterjedésii iszapos, homoklisztes lencsék, rétegek.

A beruhazasi teriileten a viztartd osszlet fekiije tobbnyire 5-8 m mélyen mar elérhetd. Irtuk, a
fekii minden esetben jo vizzard (vizrekesztd) kotott, agyagos Osszlet. Ez szempontunkbol
azért kedvezd, mert a viznél nagyobb siliriségi (az itt mar korabban feltart) klérozott
szénhidrogének lefelé valé szivargasa gyakorlatilag kizarhato.

16.4.2. Talajvizviszonyok a tényfeltarasi teriileten

A tagabb teriileten a talajviz nyomadsszintjérdl idében és térben is sok adattal rendelkeziink, a
talajvizviszonyokat meglehetdsen jol ismerjiik. A talajviz a kavicsteraszban a mindenkori
1ddjarasi (Sajo vizallas), és az adott hely talajréteg viszonyaitdl fiiggden lehet nyomott €s nyilt
is (9.6.2. pont).

Az aramlasi viszonyok jellemzésére a Sajo jobb oldalan 1évo kutakban harom alkalommal is
(2005. 11. 24., 2008. 12. 23. ¢és 2018. 10. 09.) végeztink egyidejli vizszintmérést. Ezek
eredményét a tényfeltarasi zarédokumentaciok tartalmazzak. A kozeli monitoring kutak
vizjarasat grafikonon dbrazoltuk (39. dbra). Az dbra nem igényel magyarazatot.

A monitoring kutak vizjarasa
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16.5. A talaj szennyezettségi allapotanak értékelése

Sok éves tapasztalatunk, hogy a gyartelepen, a tervezett IV. telepen (DVD projekt,
tényfeltarasok eredményei) a talaj alapjaban nem szennyezett. Nagyszamu allapotfeltaro
mintavételezésiink alkalméaval csak elvétve talaltunk szennyezett talajt. Ezek a
talajszennyezések minden alkalommal lokalisak voltak. Ezt a tapasztalatunkat a tényfeltarasi
eredmények is megerdsitették: a tényfeltarasi, és igy a beruhazasi teriileten a talaj nem
tekinthet6 szennyezettnek. {rtuk, a beruhazasi teriilet jo része burkolt volt.

16.6. A talajviz szennyezettségi allapotanak értékelése

16.6.1. Altaldnos megdllapitisok a talajviz szennyezettségi dallapotdrdl az anilin
gyartasi beruhazasi teriilethez illeszkedoden

A szennyviztisztitd koriili tényfeltarasokat [27], [28] kovetden két iitemben elvégeztiik a
BorsodChem 1. telepének a részletes tényfeltdrasat [40], [49], a III. telep részletes
tényfeltarasat [52], valamint utobbi folytatasaként — az els6é foku kornyezetvédelmi hatdsag
kotelezésére — a harom teriilet egyesitett tényfeltarasat [71] 2018. év végén. A tényfeltarasi
eredmények 0sszegzéseképpen megallapithatjuk, hogy

e az I. és III. (gyar)telep magassagaban a domblabtol a Sajoig tarto teriileten
talajviz valamilyen formaban jészerivel mindeniitt szennyezett. Ebbe a
szennyezett teriiletbe beletartozik a tervezett MNB-Anilin projekt beruhazasi teriilete
is (39. abra).

¢ Ki Kkell hangsiilyozni, hogy a szennyezés minden esetben olyan régen tortént,
hogy ma mar torténeti kutatassal sem adhatunk minden felvetédod kérdésre
pontos valaszt.

e Aktiv szennyez6 forrds az anilin beruhazasi teriileten és annak koézelében nincs.

e A szennyezettség nem egyveretii, tobb, ma mar jorészt beazonositatlan
szennyez6 forras volt, ennek megfeleléen a teriileten tobb szennyezett goc
(B) szennyezettségi hatarérték koriili (kozérthetd megkdzelitéssel: a talajviz ivoviz
céljara nem alkalmas, de nincsenek is ilyen célok). Ez utobbi megallapitds — nem
mintha csokkentené a szennyezettség sulyat — feltehetdleg a vildg valamennyi
50 évnél régebbi vegyipari lizemére igaz.

¢ A talajvizszennyezdk a klorozott szénhidrogének €s a benzol.

e Meglatasunk szerint a tervezett anilin beruhdzasi teriileten nincs olyan szennyezés,
ami annak kornyezeti kockazata alapjan figyelmet érdemelne. Ilyet a tényfeltarasok
itt nem tartak fel.

16.6.2. A talajviz szennyezettsége a kozeli monitoring kutak eredményei alapjan

A kozponti szennyviztisztitd és kornyezetének teriiletén végeztiink eldszor a felszini vizek
védelmérdl szolo a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. eldirasai szerinti tényfeltarast, két Iépésben:
2008-ban [27], majd 2010-ben [28]. Ez a tényfeltarasi teriilet a kozponti szennyviztisztito
teljes hosszaban — a BorsodChem vizkivételi miivétdl gyakorlatilag a bezart hder6mtiig — a
gyarkeritést6l a Sajoig terjed, nagysiga ~1,5 km’, és magaba foglalja a most kialakulo
IV. gyartelepet is. Az elkészitett két dokumentacid tényfeltdrasi mintavételezése 2009.
december kozepén zarult le. Ennek eredményeként — az akkor mar ismert gyartelepi DKE
szennyezésnél — egy kisebb intenzitast, de jelentdsebb klérozott szénhidrogén szennyezést
tartunk fel két gocban:
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e A teriilet ENy-i részén (az SZT-20 kit alapjan azonosithaté a teriilet; ez nem érinti a
IV. telepet). Itt a szennyezés teriileti eloszlasa egyértelmiien jelezte, hogy a szennyezd
forrés, az 1. gyarteleprdl a szennyviztisztitoi atlagositd medencébe vezetd szennyvizcsatorna
volt. A klorozott alifdsok ¢és aromdsok voltak a talajviz jellemzd szennyezdi. Ezt a
szennyezést triklor-etilén (trielin) szennyezésnek neveztiik, ugyanis itt ez, és a beldle
bomlas utjan keletkez6é diklor-etilén volt a legnagyobb intenzitdsu €s a legnagyobb tertileti
kiterjedésti szennyezo.

e A teriilet DK-i részén (a DVD-6 kut alapjan azonosithato a teriilet; ez kozel van az anilin
gyartasi beruhazashoz). Ezeknél a gdcoknal mind a szennyezés intenzitdsa, mind pedig a
tertileti kiterjedése joval kisebb volt, mint a fentebbi, a trielines gdcnal. Itt a diklor-etan, a
diklor-etilén volt a jellemz0 szennyezd, de el6fordult még benzol és diklor-benzol is.

2010-re, amikor kisérleti beavatkozasokat akartunk végezni, a szennyezés jorészt eltiint.
2010-ben vonult le a Sajon a talan valaha volt legnagyobb arviz, valoszinii a hatékony
»karmentesités” ehhez kothetd. Ez a jelenség is aldtdmasztja azt a tobbszor hangoztatott
véleményiinket, hogy a természet, az id6 a leghatékonyabb.

2010 ota lényegében nem létezik a kozponti szennyviztisztito koriili talajvizszennyezés
(ezt a szennyezés eloszlas térképek €s a monitoring kutak koncentracié iddsorai jelzik). A fent
koriilirt tényfeltarasi teriiletnek csak a gyartelephez kozeli kutjaiban (ezek nem a
kozponti szennyviztisztito teriiletén vannak) maradt szennyezés, jelezve, hogy jelenleg mar
csak a gyarteleprdl egykoron idearamlott szennyezésrél van sz9. A teriileten aktiv szennyezd
forrasok régota nincsenek. A 2018. évi dokumentacioban [71] irjuk, hogy a szennyezés
»whagyja” megsziint, valamint hogy az egyik ,,vélelmezett szennyez6 forrast” az I. teleprdl a
szennyviztisztitoi atlagositd medencéjébe vezetd szennyvizcsatornat felajitottak.

A szennyezés iddbeli alakuldsat a monitoring kutak mintdiban mért szennyezés iddsorai,
— amelyet a [71] 2018. évi dokumentacié 7. mellékletben mutattunk be — hiven mutatjak.
Megismételve, csak a gyartelephez kozeli kutakban (69, SZT-20, SZT-23, DVD-6; de
esetenként koziiliik sem mindegyikben; 2-4. €s 39. 4dbra) van az elfogadott (D) kdrmentesitési
célallapot hatarértéket meghaladd szennyezés, a tobbi kutban a koncentracidk jobbara
(B) szennyezettségi hatarérték alattiak.

Jelen dokumenticioban feldolgoztuk az MNB-Anilin beruhazési teriilethez legkdzelebbi
monitoring kutak rendszeres mintdzdsanak vizkémiai eredményeit (26-28. tablazat). A kutak a
kovetkezék: DVD-6, DVD-7, DVD-8.

Amidta miikddik a karmentesitési monitoring, vagyis 2012. tavaszardl (D) karmentesitési
célallapot hatarértéket idonként meghaladd szennyez6 csak a korabbi gocban, a DVD-6 jeli
kat mintdjaban volt. A masik két kitban a koncentraciok nem ritkan (B) szennyezettségi
hatarérték alattiak. A természetes remediacio ,hatadsossaga” esetiinkben bizonyossagot nyert!
Azonban, szerintiink még nem iddszerti, hogy ebbdl messzemend kovetkeztetéseket vonjunk
le. Azonban azt Kkijelenthetjiik, hogy MNB-anilin beruhazasi teriileten igen nagy
valosziniiséggel nincs olyan talajvizszennyezés, amely miiszaki beavatkozast igényelne.
De egy ilyen beavatkozads és a majdani lizemelés egymadst kiilonben sem hatraltatna, nem
nehezitené, nem akadalyozna.

Az MNB-anilin beruhazési teriilethez legkdzelebb a DVD-6 monitoring kut all. A kut
26. tablazatban bemutatott adatsora, valamint a 41. dbrasor vizkémiai eredményeinek lefutasa
a szennyez6dés intenzitdsanak korabban mar targyalt csokkend tendencidjat megerdsitik.
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A DVD-6 jelii monitoring kuat vizkémiai eredményei [pg/dm’]

Osszes halogénezett | Diklér- Triklor- | Osszes halogénezett
alifas szénhidrogén etanok etilén aromas szénhidrogén Benzol
(D) hatdarérték 500 100 100 100 10
2008.12.04 1400 88,6 5,41 29,4 175
2009.11.05 3920 167 4,91 125 134
2011.11.23 1020 55 3,04 123 180
2012.05.30 2410 152 3,16 70 106
2012.09.26 3340 155 3,32 105 137
2013.01.23 6080 212,7 2,4 69,1 96,5
2013.04.23 358 35,19 0,83 1,44 <0,1
2013.07.16 717 32,05 2,5 63,8 109
2013.11.27 1250 125,4 1,89 7,65 <0,1
2014.04.09 3720 203,2 4,62 61,7 86,1
2014.11.12 2740 126,65 3,9 81,1 62,9
2015.05.30 1899 91,5 <0,5 86,6 54,5
2015.11.04 1055 79,4 5,8 131 25,8
2016.10.13 146 7,1 0,72 51 2,15
2016.11.09 124 6,38 0,65 48 1,37
2017.04.04 145 10,5 0,64 63,9 3,35
2017.11.15 205 163 1,14 50,7 41,5
2018.02.14 197 135 <0,5 111,4 38,0
2018.07.17 189 8,86 1,05 61,8 7,63
27. tablazat
A DVD-7 jelii monitoring kat vizkémiai eredményei [pg/dm’]
Osszes halogénezett Diklér- Triklor- Osszes halogénezett Benzol
alifas szénhidrogén etanok etilén aromas szénhidrogén
(D) hatdarérték 500 100 100 100 10

2008.12.04 7,12 4,37 2,15 0,07 <0,1
2011.11.23 4,15 1,44 2,02 0,41 <0,1
2012.05.30 3,21 1,51 1,70 <0,02 <0,1
2012.09.26 4,18 1,79 1,30 <0,02 <0,1
2013.01.23 2,67 1,75 0,92 <0,02 <0,1
2013.04.23 3,53 1,32 1,86 <0,02 0,4
2013.07.16 4,2 1,61 1,89 <0,02 <0,1
2013.11.27 2,48 0,49 1,40 <0,02 <0,1
2014.04.09 5,27 1,99 1,93 <0,02 <0,1
2014.11.12 11,6 2,13 1,26 0,15 <0,1
2015.05.30 54 1,50 <0,5 0,50 <0,1
2015.11.04 3,7 1,00 1,30 <0,02 <0,1
2016.10.13 2,28 1,16 0,56 0,60 <0,1
2016.11.09 4,43 3,13 0,62 0,16 <0,1
2017.04.04 1,65 0,93 0,71 <0,02 <0,1
2017.11.15 17,7 15,6 1,00 0,16 0,12
2018.02.14 <0,1 <0,1 <0,5 1,07 <0,1
2018.07.17 1,36 0,27 1,09 0,96 <0,1




28. tablazat

A DVD-8 jelii monitoring kit vizkémiai eredményei [pg/dm’]
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Osszes halogénezett | Diklér- Triklér- | Osszes halogénezett
epr PN . . o s . e . Benzol
alifas szénhidrogén etanok etilén aromas szénhidrogén
(D) hatarérték 500 100 100 100 10
2008.12.04 3,57 1,57 1,63 0,15 <0,1
2011.11.23 2,21 <0,1 2,00 <0,02 <0,1
2012.05.30 11,9 0,30 9,35 <0,02 <0,1
2012.09.26 4,68 <0,1 2,37 <0,02 <0,1
2013.01.23 16,8 10,63 2,55 <0,02 <0,1
2013.04.23 7,37 0,36 2,73 <0,02 <0,1
2013.07.16 9,49 0,28 3,49 <0,02 0,31
2013.11.27 78,8 3,39 8,45 <0,02 <0,1
2014.04.09 91,3 2,89 8,82 <0,02 <0,1
2014.11.12 33,5 1,13 4,08 0,08 <0,1
2015.05.30 33,7 1,40 <0,5 <0,02 <0,1
2015.11.04 58,7 1,00 1,3 0,20 <0,1
2016.10.13 27,8 0,36 1,94 <0,02 <0,1
2016.11.09 39,0 1,85 2,05 0,13 <0,1
2017.04.04 24,8 0,50 1,00 <0,02 <0,1
2017.11.15 20,4 7,9 1,9 0,11 <0,1
2018.02.14 <0,1 <0,1 <0,5 <0,02 <0,1
2018.07.17 6,14 0,11 1,25 <0,02 <0,1
A DVD-6 jelii kut vizkémiai adatsora (diklor-etinok)
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A DVD-6 jelii kit vizkémiai adatsora (benzol)
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41. abrasor
A DVD-6 jell kut vizkémiai eredményeinek valtozasai

16.7. Talajviz monitoring

Az MNB-anilin beruhazasi teriilet kornyezetében a talajviz monitoring megoldott,
bovitésére a tervezett gyartasi tevékenység okan meglatasunk szerint nincsen sziikség. A
monitoring kutak 35500/3337-5/2017.4lt hatarozattal modositott 2488-3/2012. szamu vizjogi
lizemeltetési engedélye szerinti miikddtetésén valtoztatni nem kell.

frtuk, az 1. és III. telep, valamint a szennyviztisztitd térsége egységes tényfeltarasat
elvégeztiik. A dokumentécidt ,,A BorsodChem tulajdont ingatlanokon észlelt szennyezettség
részletes tényfeltarasa (I. és III. telep; szennyviztisztitdé kornyéke). Az elsé fokua
kornyezetvédelmi hatdésag BO-08/KT/1632-10/2017. szdmt hatarozataban eldirt részletes
tényfeltaras. Zarédokumentacié” cimmel [71] az elsé foku kornyezetvédelmi hatésdghoz
beterjesztettiik, az engedélyezési eljaras folyamatban van.

A tényfeltarasi zarédokumentacioban [71] irtuk, hogy szennyviztisztitéi monitoring kutak
jelenlegi rendszerti mintazasat a BorsodChem mindenképp folytatja: a

- 69, SZT-20, SZT-23, DVD-6 kutakat tovabbra is rendszeresen mintazni kell, mert
ezek kornyezetében nem sziint meg a talajvizszennyezés, a

- tobbi kut pedig egyrészt a szennyviztisztitdi monitoring része, masrészt hasznos az
épild IV. telepi tevékenység hatdsainak figyel6 kutjaként.

A (D) karmentesitési célallapot hatarértékekre és a vizsgalt vizkémiai komponensek
aktualizdlasara a jelenleg folyamatban 1évd tényfeltardsi eljaras tettiink javaslatot az eeljard
hatésagnak. A szoban forgd kutak (69, SZT-20, SZT-23, DVD-6) hatasteriiletén a
(D) kérmentesitési célallapot hatarértéken nem sziikséges valtoztatni.

16.8. Az épités befolyasolo hatasa

Az alapozasi munkdk a talajszerkezet megbontasaval jarnak. A BorsodChem az épitési
munkak tervezéséhez sziikséges talajmechanikai vizsgalatok mar elvégeztette. Ezek és a mi
korabbi feltdrasaink azt mutatjdk, a létesitmények alapozési sikja a felszin kozelben, a
fagyhatar alatt felvehetd. A foldmunkak mélységtartomanya a viztartd kavicsot feltehetéleg
nem ¢éri majd el. Az ¢épitésre kiszemelt teriileten az alapozéaskor talajvizzel nagy
valoszintiséggel nem kell szamolni.
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A foldmunkaknal csak olyan gépeket lehet alkalmazni, melyek megfelelnek a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak. A munkélatok soran az altalanos, ma mar kd&telezden
elvarhatd kornyezetvédelmi kovetelményeknek meg kell felelni. A gépek meghibasodas
miatti olajcsopdgését — kiilondsen a munkagdédorben — azonnal meg kell sziintetni. A
szennyezett talajt 0ssze kell gyljteni, és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szolé 98/2001. (VL. 15.) Kormany r. eldirdsai szerint
artalmatlanitasukrol gondoskodni kell.

Az épitési munkak sordn az eldirdsos technologiai utasitasok betartdsaval elkeriilhetd, hogy
ezeknek a munkalatoknak a kdrnyezeti elemekre karos, visszafordithatatlan hatdsa legyen.

16.9. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az
érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének
iitemezése (6. melléklet 4. pont ah)

A tervezett gyartasi tevékenységnek a vizekkel lizemszerii allapotban nem lesz kapcsolata. A
9.8. pontban bemutattuk, hogy az épitési teriilet alatti kavicsterasz az A1Q634 azonositoju ¢s
sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy megnevezésii felszin alatti viztestbe tartozik. Fébb jellemzdit ott
Osszefoglaltuk. Ott irtuk azt is, hogy Magyarorszag Vizgyujto-gazdalkodasi tervét a
kozigazgatasi egyeztetést kovetden a Magyar Kormany ,,4 Duna-vizgyiijté magyarorszdgi
része Vizgyiijto-gazdalkodasi terv-2015” cimmel 2016. marcius 9-én elfogadta. A
részvizgyljté gazdalkodasi tervek is rendelkezésre éllnak, igy a Tisza részvizgyijtore is,
benne a Sajo-folyora. Ezt a dokumentaciot Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag jegyzi,
2016. aprilisi keltezésti, elérhetd a www.vizugy.hu honlapon. Az sp.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy
felszin alatti viztestre (FAV) a kdvetkez6 megallapitasokat tették:

a FAV mennyiségi allapota

e mindsités 5 teszt alapjan: jo
e a viztestre vonatkozo célkitiizések: a jo allapot fenntarthato
a FAV kémiai allapota
e mindsités 6 teszt alapjan: gyenge (oka szennyezett SO,)
o a viztestre vonatkozo célkitiizések: a jo allapot elérhetd
o a célkitizés elérése: 2027

A j6 éllapotok elérése érdekében intézkedések sorat hataroztak meg. Tobbek kozott, pl.:

e vizhasznalatok (vizkivételek, egyéb vizelvonasok) szabalyozdsa igénybevételi
korlatokkal,

e viztakarékossagot (lakossagi, ipari) eldsegitd intézkedések,

e viztakarékos novénytermesztési modok (optimalis ndvényfajtak, 6nt6zési technologiak),

e engedély nélkiili vizkivételek visszaszoritasa,

e Uj vizkivételi helyek igénybevétele (korlatozas esetén),

e ivOvizbazisok biztonsagba helyezése és biztonsagban tartasa,

e mivelési mod ¢€s/vagy mivelési ag valtds a sikvidéken belviz- és nitrat-érzékeny
teriileteken,

e csatornahdlodzatra torténd rakotések megvalositsa,

e szennyezett teriiletek kdrmentesitése (Karmentesitési Program).

A tervezett beruhazas az sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy megnevezésii viztest allapotdban nem

okoz olyan valtozédst, ami a vizgylijté-gazdalkodasi tervben meghatidrozott a kdrnyezeti
célkitlizések elérését veszélyeztethetné.
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16.10. Kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei (6. melléklet 4. pont ai)

A 6. melléklet 4. pont ai) pontjanak valé megfelelésrdl itt irunk. A 16.1. pontban jeleztiik,
hogy a tervezett gyartasi tevékenységnek a talajra és a talajvizre negativ hatasa nem
prognosztizalhatd. Itt ismertettiik azokat az intézkedéseket is, ami a szennyezést
megakadalyozza. A leirtakon tidl egyéb, a kornyezetterhelési hatiasok mérséklése
érdekében meghozand¢ intézkedésre nincs sziikség (mas kornyezeti elemnél sem kellenek
kiilonleges intézkedések).

16.11. A vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatiasa
(6. melléklet 4. pont. aj)

Nem lesz a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység.
17. Zajvédelem
17.1. Zaj alapallapot

A tervezett létesitmény iparteriileten Berente kozség hataraban, a volt ,,nehézbeton” lizem
tertiletén épiil meg, amelynek kornyezetét a 12.3. pontban részletesen bemutattuk. Az MNB-
anilin projekt épitésre kiszemelt teriiletétél tavolabb, a HPM projekt tervezett teriilete
kozvetlen kozelében egy ablakgyartd lizem és egy fémipari kisiizem miikddik, amelyek nem
zajosak. A tervezett épitési teriileten egyedi zajforrasok nem iizemelnek. A beruhazasi
teriilettdl DNy-i iranyban kb. 200 méterre van a MAV Miskolc-Ozd kozétti sinpérja,
kozvetleniil mellette huzédik a nagy forgalmu 26-os szamu fOkozlekedési ut, amelynek
kozlekedésbol eredd zaja alapvetden meghatarozza a térség zajterhelését. Az ut mellett a
BorsodChem itt elkeskenyedd iizemteriilete teriill el. Mogdtte mar Berente telepiilés
lakoépiiletei allnak, melyek egy része be¢kelddik a BorsodChem gyartelepébe. A tervezett
anilin tizemtdl Berente legkdzelebbi lakohdzai kb. 600 méterre allnak. Kazincbarcika, Bolyai
téri épiiletei ENy-re kb. 2,0 km-re, Sajoszentpéter hazai pedig DK-re 2,2 km-re vannak.

17.2. Zajkibocsatasi, zajterhelési hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza a zajtol védendd teriiletek épitési besoroldsanak és az épiiletek
helyiségeinek funkcidja alapjan. A rendelet az {izemi Iétesitményekben folytatott
tevékenységbdl szarmazd megengedett egyenértékli A-hangnyomadsszintjeit tartalmazo
1. szamu melléklete szerint a tervezési és a kornyez6 teriiletekre Lty nappalijjel = 60/50 dB(A)
zajterhelési hatarértékek vonatkoznak.

A tervezett anilint gyartdé komplex iizem zajkibocsatds szempontjabol iizemi jellegli
létesitménynek mindsiil, amelyek esetében a megitélési 1d6 nappal (06-22 o6ra kozott) a
legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomadsszintet add folyamatos 8 ora, éjjel (22-06 ora
kozott) a legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet ado folyamatos 0,5 6ra.

A BorsodChem szdmdara a kazincbarcikai gyartelepén mukodtetett, részben vagy teljes
egészében a tulajdonaban all6 gazdasagi tarsasagok és a telephelyén miikodo kivitelezdk altal
folytatott tevékenységekbsl szarmazé zajkibocsatasra vonatkozéan az EMI-KTVF
19031-2/2005. szamon adott ki zajkibocsatasi hatarértékeket a 29. tdblazatban megadott
¢épiiletek homlokzata el6tt 2 méterre.
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29. tablazat
Az EMI-KTVF 19031-2/2005. szamu hatarozataban megallapitott
zajkibocsatasi hatarértékek

. YT enn & Nappal Ejjel
Védendo létesitmények [dB(A)] | [dB(A)]

Kazincbarcika, Bolyai tér, Pattantyts u., Zemplény u. bérhézai,

s Ca 55 45
Thzoltésag, Szent Floridn tér 4.
Kazincbarcika, Fenyd u., Harsfa u., Tolgyfa u-i csaladi hdzak 50 40
Berente, Bajcsy Zsilinszky u., Gagarin u-i bérhazak 55 45
Berente, Esze T. u., Bajcsy Zs. u., Csaba-koz, Pet6fi S. u., 50 40

Kando6 K. u., Toldi M. u., Marx K. u-i csaladi hazak

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola 50 -
A BC lakoteriilette]l nem szomszédos telekhatarainal 70 70

Hozzatessziik, hogy a 29. tdbldzatban bemutatott zajkibocsatdsi hatarértékek a 26-o0s
fokozlekedési it DNy-i oldalan elteriild kazincbarcikai és berentei ingatlanokon 1évo
BorsodChem (I., II. és III.) gyartelep kozvetlen kdrnyékére vonatkoznak. A zajkibocsétasi
hatarértékek megallapitasakor (2005-ben) a IV. telep hasznalatba vétele (kialakitdsa) még
nem volt napirenden.

A fentiek szerint tehat a legkozelebbi lakoépiileteknél, a berentei lakoteriileten az anilint
gyartd 1étesitmények megépiilte utan a 29. tablazatban megadott zajterhelési hatarértékeknek
kell majdan teljesiilni. Amint azonban a helyszinrajzokon is lathatd, és amint azt le is irtuk, a
1étesitmény és a lakoépiiletek kozott MAV vasiti vagany-halozat, a 26-os fokozlekedési ut,
valamint a BorsodChem gyartelepe huzodik.

17.3. Az 4j iizem létesitésének, az épitkezésnek a zajhatasai

Nagyobb ipari létesitményeknél, beruhazasokndl az épitési munkalatok altalaban négy jol
elkiilonithetd tevékenységre oszthatok:

e ¢clokészités,

e ¢pités, a berendezések felszerelése,

e az ¢pitési teriilet megtisztitasa, rendbetétele,
e a |étesitmény beinditésa.

A 6.4. pont alatt mar bemutattuk, hogy milyen Iétesitményeket épitenek. Ezek megépitése
komolyabb terep eldkészitést, vagy nagyobb volument foldmunkat a jelenlegi helyzetben mar
nem igényel: a bontési €s terependezési munkak java megtortént. A jelenleg hasznalatos, az
¢épitdiparban elterjedt foldmunkagépek olyan teljesitménytiek, hogy a sziikséges alapokat két-
harom nap alatt elkészitik. A tervezett épitési munkak viszonylag kis kiterjedésii teriileten
folynak majd, egy, esetleg ketté foldmunkagép, mobil daru és egyéb, kiilondsebben nem zajos
eszk6zok igénybevételével. Ahogy azt kordbban mar bemutattuk, a telephely Iétesitményeit
litemezetten, fokozatosan épitik, igy egy adott id6pontban sohasem lesz nagyobb mértékii
épitési tevékenység. A telepitésnek nincsenek kornyezetvédelmi szempontbdl kitlintetett
fazisai. Nagy valoszinliséggel — a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 2. szamu
melléklete szerint megengedett, az ¢épitési munkabdl szarmazd zaj- és rezgésterhelési —
hatarértéket nem Iépik tul.

Egy pontszerli zajforrasnak a megitélési helyen az A-hangnyomasszintet (L4.,) szdmitando
Osszefiiggésben a ,,-20 Igd” tag (d = tavolsag) jellemzi a zajforras €s a védendd pont kdzotti
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tavolsagtol fliggd zajcsillapitas mértékét. Lathatd, hogy a tavolsagtol fliggd csillapitas nagyon
nagy. Mivel a 1égvonalban legkdzelebb 1évo lakoépiiletek 600-2200 méterre esnek a tervezett
épitési teriilettdl, konnyen beldthatd, hogy sem ezek az épiiletek, sem pedig a tavolabbi
lakotérségek igen nagy valdszintiséggel nem fogjak érzékelni az épitkezés zajhatasait. Az is
konnyen belathatd, hogy az ¢épitkezés minden valdszinliséggel nem jar nagyobb
zajkibocsatassal, mint maga az ilizemelés, ugyanakkor az épitkezés idejére magasabb
zajterhelési (zajkibocsatasi) hatarértékek engedélyezettek.

A 6.6. pont alatt bemutattuk, hogy a szallitas legnagyobb tételei a beton és a betonvasak,
valamint elére gyartott szerkezeti elemek lesznek. A betonvasat egyenletesen az épitkezés
elott és alatt, a felépitményeket (elore gyartott szerkezeti elemeket) a betonozas utan
folyamatosan lehet beszallitani. Az ebbdl addédd forgalmat oranként egy-egy jarmiire
becsiiljiik. A berendezések beszallitasa is kozuton torténik. A nagyobb gyartd berendezések is
beszallithatok teherautd szerelvényekkel, ebbdl adodoan az épitési szallitasi tevékenység
nem jelentos.

Az épitési teriilet megtisztitdsa, rendbetétele, majd a létesitmény beinditdsa kiilonosebb
zajhatasokat nem okoz.

17.4. A miikkodés hatasai

Az MNB-anilin gyartasi technologia a BorsodChem kozepesen zajos technologiai kozé fog
tartozni, amelyben a meghataroz6 zajforrasok a kompresszorok, a ventilatorok, a hiitok
ventilatorai, a szivattyuk. Tobb, a gyartasi technoldgia kiszolgalasara beépitett berendezés:

e alapanyag- ¢és termékszivattyuk,
e viz és szennyviz szivattyuk,

e ventilatorok,

e kompresszorok,

¢ I¢gkondicionalo, hiitéberendezés,

miikddésének Osszesitett zajai képezik a technologiai kornyezeti zajkibocsatasat.

A tervezés fazisaiba is bevonjadk a Fonor Koérnyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.-t (1149
Budapest, Posa Lajos utca 20-22.), mely cég részt vett a ,,Zajvédelmi intézkedési terv
készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014-ben elkészitett munkdban. A
Fonor modellezte a Iétesitmény zajforrasainak varhatd hatasat Berente ¢s Kazincbarcika lakott
terliletére és a szamitasokbdl levonhatd kovetkeztetéseket atiiltetik majdan a kiviteli tervekbe.
A zajmodellezésbol két abrat (42-43. abrak) bemutatunk. A 42. dbra az MNB-anilin projekt
létesitményeinek varhato éjszakai zajhatdsat mutatja be. A szamitasokat azért éjjeli napszakra
végezték el, mert akkor kisebb az eldirt kornyezeti zajterhelési, zajkibocsatasi hatarérték.

A tervezett létesitmény a lakott teriiletektdl tavol viszonylag tavol van. Berente,
Kazincbarcika ¢és a tervezett projekt kozott a BorsodChem II. és III. telepének létesitményei
mar eleve kifejtik arnyékold hatasukat. A zajarnyékolas novelése valamint a zajhatasok
csokkentése érdekében tigy tervezik meg a technologia telepitését, hogy

e ahol lehetséges a zajforrasokat a arnyékolasba telepitsék,

e a zajt kibocsatd berendezéseket mar az lizemteriileten learnyékoljak (pl. zajvédd
tokozatba vagy lehetdség szerint épiileten beliilre helyezik, stb.),

e a beszerzési tendereket eleve gy irjak ki, hogy a teljesitsék, az igen szigortian
megfogalmazott zajteljesitmény hatarértékeket.



162

?701200

323600

323400

323200

770400

TTGJSDD

YTDIBGO

Tt 1]000

770000 770200

T
770400

770800

o ‘
771000 77120

| Night
dB(A)

771200

Hangnyomasszint

>..-30
>30-32
>32-34
>34-36
>36-38
>38-40
>40-42
| >42-44
>44-46
>46-48
>48-50
>50-52
>52-54
>54-56
>56-58
>58-60
>B60-..

FONOR

FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.

A NAH altal NAH-1-1107/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium,

1149 Budapest, Pasa Lajos utca 20-22

i wi +36 1403 3372
Adossa 12324309-2-42

NS

FONOR.HU

! fonar@fonor hu
kszain 01-09-666068

Projekt / Project:
BorsodChem

MNB / Anilin iizem
kérnyezeti zajmodell

Tervezd / Designer:
Markus Miklos szakeérté
MMK 01-12943 SZKV-1.4.

Megnevezés / Title:
Tavoltéri zajtérkép
Kérnyezeti zajterhelés - éjjel (Lamsie)

Megrendelé / Customer:
BorsodChem Zrt.

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Datum / Date:
2019. februar 25.

Rajzszam / Drawing number:

2019/23048/02T

Jelmagyarazat:
Eptilet
Epitmény
Pentforrés
Felilletforras.
Hatarvonal
Szintvonal

\0=-08

IMMI 2018 07/2018

42. abra



vIqe "¢y

323400

323200

323000

322800

770000 ?7q200

I T
770000 770200

770400
T

770400

T 7016 00

e P R

i
770600

770800

770800

771000

771000

7712

200

Night

009eee

Hangnyomasszint

dB(A)

+36 1403 3372
v 12324309-2-42

Chv 1149 Budapest, Posa Lajos utca 20-22
Taisfor | E-mait fonor@fonar hu

112 01-09-666068 FONOR.HU

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

2019/23048/04T

Projekt / Project: Tervezd / Designer: Megnevezés / Title: Jelmagyarazat:
. . . ) X BorsodChem Markus Miklés szakérté Tavoltéri zajtérkép E Eoilet
F f N A R FONQR Kornye_zetvedlelml es Munka\f_e_deiml |_<ft. M"NB / Anilin lizem MMK 01-12943 SZKV-1.4. Zajcsdkkentés utan - éjjel (Lamjor) 1 Epitmény
A NAH altal NAH-1-1107/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. | kérnyezeti zajmodell = Pontforras
Megrendel6 / Customer: Datum / Date: Rajzszam / Drawing number: E ;—lalérvune:a
BorsodChem Zrt. 2019. februar 25. Szintvonal

IMMI 2018 07/2018

€91



164

A beépitend6 technologiai berendezések tehat korszertiek lesznek, melyeknek alacsony a zaj-
¢és rezgéskibocsatdsa. A fentebb felsorolt, a létesitmény zajkibocsatdsanak csokkentésére
megtett intézkedések varhatd hatasdnak figyelembe vételével Gjra lefuttattdk a zajmodellt. A
tavoltéri zajtérképet, a zajcsokkentés utani éjszakai allapotra a 43. dbra mutatja be. Lathato,
hogy a tervezett tevékenység nem terheli majd hatarértéket meghalad6 zajjal a koérnyezetét
(43. abra), joszerivel a tevékenység altal igénybe vett teriiletre — amely joval kisebb, mint a
Berente 582/1 helyrajz szamu ingatlan — terjed ki.

17.5. Zaj hatasteriilet

Az el6z6 pontban irtuk, hogy a tervezett tevékenység kozepesen zajos. Az elvégzett
zajmodellezés szerint sem Berente, sem Kazincbarcika lakoépiileteinél hatarértéket
meghaladé zajnovekmény — a megfelelden nagy tavolsag és a zajcsokkentd intézkedések
(arnyékolés) miatt — nem lesz. A lakoteriiletekre — a 29. tdblazatban bemutatott, a hatdsag altal
eloirt — zajterhelési hatarértékek teljesiilnek mar teljeslilnek az alapallapotban is, és
természetesen zajcsokkentés utani helyzetben is. A zajcsokkentésre azért van sziikség, hogy
az lizemhez kozeli lakdingatlanoknal a tovabbi fejlesztések utani allapotban is teljesiiljenck az
eldirt hatarértékek. A Ilétesitmény még nem ¢épiilt meg, tervezés alatt all. Elvégezett
zajszamitasok alapjan javaslatokat tettek, illetve sziikség esetén tovabbi javaslatot tesznek a
tervezett berendezések zajteljesitményeire és azok beépitési modozataira. Az eldzetes
szamitasok azt mutattak, hogy a vonatkoz6 hatarértékek a tervezett lizemteriilet hataran,
annak kozeli kornyezetében teljesithetok. A zaj-izohipszak lefutdsat mutatja be a 42. és
43. abra, amelyeket 6sszehasonlitva jol megfigyelhetd, hogy zajcsokkentd intézkedésekkel a
zaj hatésteriilet szdmottevden csokkenthetd.

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) e) szerint ,,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés...

...... e) a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00 — 22:00) 55 dB, éjjel
(6:00—22:00) 45 dB.”

A 45 dB-es zaj izohipszan beliili teriilet tekinthetd a tevékenység zaj szempontu
hatasteriiletének. Ezen értékek teljesiilését a 43. abran nyomon lehet kdvetni. Ez a
1étesitmény kdzéppontjatdl mért 180-270 méteren beliili terliletrész, a jelmagyarazaton lathato
44-46 dB hangnyomasszinthez tartozo teriilet és a téle beljebb 1évo részek.

17.6. A zajvédelmi szemponti dsszegzés

Az anilin lizemet ipari teriileten, a BorsodChem IV. telepén tervezik megépiteni. A IV. telep a
Miskolc-Banréve vasttvonal és az Ipari Ut kozotti teriiletben, ipari zonaban lesz. A tervezett
anilint gyartd létesitményekhez Berente lakéhazai, mint védendd létesitmények, vannak a
legkozelebb, kb. 600 méterre. Berente kdzség és a IV. telep kozott van a 1. és II1. telep, ami
zajarnyékold hatdsu. A mar a tervezési fazisban figyelembe vett zajcsokkentési lehetdségek
hatdsdnak eredményeképp a tervezett anilin iizem eldrejelzésiink szerint nem harit a
megengedhetd nagyobb zajterhelést a kornyezetére. Az iizem megépitésének zajvédelmi
szempontu akadalya megitélésiink szerint nincs.
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18. A hulladékok keletkezése. Hulladékcsokkentési eljarasok. A keletkezett
hulladék hasznositasara szolgalo megoldasok

18.1. Altalanos hulladékgazdalkodas a BorsodChemben

A 8. fejezetben mar tobbféle megkozelitésben bemutattuk a  BorsodChem
hulladékgazdalkodasat, igazolva, hogy az mindenben megfelel a BAT elveknek. A
hulladékgazdalkodast belsd tigyrendi utasitds szabalyozza, cime: ,,BC-EHS-101 Utasitds a
Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos feladatokrol”. A 8. fejezetben leirtakat jolag nem
ismételjik meg, de megjegyezzilk, hogy a megvalosul6 MNB-anilin gyartas
hulladékgazdalkodasat is a meglévo, bizonyitottan hatékony rendszerbe illesztik be.

18.2. A anilin gyartas soran keletkezo hulladékok

Az anilin gyartas soran keletkezé hulladékok altalanossagban a kdvetkezd csoportokba
sorolhatok be:

e a gyartastechnoldgia veszélyes hulladékai (folyékony, szilard),

¢ hulladékka valt adalékanyagok,

e hasznalt katalizator,

e a gyartastechnologidban hasznalt anyagokkal szennyezett csomagoldanyagok,
szennyezett gongyolegek,

e szennyezetlen csomagol6 anyagok,

e kommunalis hulladék.

Az anilingyartas soran az elhasznalt katalizator szilard hulladékként jelenik meg a
technologidban. A 7.2.8. pont alatt irtunk a katalizator hulladékka valasanak koriilményeirdl.

Fentebb mar irtuk, hogy a tervezett technikara maradékanyagok képzddése nem jellemzo. A
keletkezd folyékony, konnyli és nehéz melléktermékeket, kiilonféle vent- és véggazokat a
technologidba integralt melléktermék égetében gdztermeléssel hasznositjak. A varhatoéan
keletkezd jellemzd hulladékokat a 30. tdblazatban soroljuk fel. A tervezés jelenlegi fazisdban
becsiilt mennyiségiik még nem ismert, de erre megitélésiink szerint jelenleg nincs is sziikség.
A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi rendszert milkodtet, amelybe az MNB-
anilin iizemet is integraljak. A hulladékok eldirasos artalmatlanitdsa tehat nem jelent gondot.

30. tablazat
Az anilingyartasban keletkez6 hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék kodja

vizes mosofolyadék és anyalig 0701 01*
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd

AR , . L 0701 11*
kezelésébdl szdrmazo, veszE€lyes anyagokat tartalmazd iszap
egyeb listmaradék és reakciomaradék 07 02 08*
szintetikus szigeteld és hd-transzmisszios olajok 13 03 08*
szennyezett gdngyoleg 1501 10*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 15 02 02
szlirbanyagok, torlokendok, védoruhazat
nem veszélyes védéruha/védofelszerelés 1502 03
vesz¢lyes anyagokkal szennyezett katalizator 16 08 07*
gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 1901 07*
vesz€lyes anyagokat tartalmazo pernye 19 01 13*
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A hulladékképz6dés minimalizalasra torekednek. A technologidba épitett melléktermék
¢égetdvel a keletkezd hulladékok anyagaban rejlé hdenergiajat hasznositjak. A tovabb nem
feldolgozhatdé anyagaramokat hulladékként kezelik, amelyeket a hulladékok keletkezési
helyén, a megfelelden kialakitott munkahelyi gy{ijtéhelyen gylijtenek. Az anilingyartas
tervezett munkahelyi gyiijtohelyét — a BorsodChemben jelenleg is alkalmazott belsé
eldirasok, egységes kialakitasi szempontok és tervek szerint — ugy alakitjak ki, hogy
megfeleljenek 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. 13. § eléirasainak.

A BorsodChem ¢éves adatszolgéltatasa keretében az ilizemeltetett technologiai révén
keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét és a kezelésiik modjat
elektronikus adatszolgaltatas keretében (OKIR) minden évben megkiildi az elsé foku
kornyezetvédelmi hatésagnak. Az MNB-anilin projekt megvalositdsit kovetden az éves
adatszolgaltatas az anilin lizemre is kiterjed.

18.3. Hulladéktarolas, artalmatlanitas

A hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gytijtéhelyen — a hulladékok jegyzékérol
sz016 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirasainak megfeleld egységes feliratozassal ellatva —, a
hulladék tulajdonsdgainak megfeleld6 csomagolasban helyezik el (a jogszabalyban
meghatarozott maximum 6 hdnapig). Itt a hulladékok mennyiségét becsiilt mennyiségként
tartjak nyilvan. Azok tényleges, ,,mért” mennyisége akkor konkretizalodik, amikor azokat
mérlegeléssel atadjak a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzeme Hulladékkezelé
Telep kdzponti lizemi gytjtéhelyére.

A BorsodChem II. gyartelepén kialakitott t{izemi gyQjtéhely megfelel az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitdsanak és ilizemeltetésének szabdlyairdl szolod
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §, illetve a rendelet 2. melléklete eldirasainak.

A veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd elszallitdsat és artalmatlanitasat, az eddigi
gyakorlatot kovetve — a 225/2015. (VII. 7.) Korm. r. eldirdsait betartva — megfeleld
engedélyek birtokdban 1évé szakcégekre bizzak. A hulladék szallitasat dontden a
BorsodChem sajat szallitdo jarmiiveivel maga végzi megfeleld engedélyek alapjan, masrészt
hulladékszallitast az artalmatlanit6 partnerek is végeznek.

Szallitok:

e BorsodChem az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldség 14/11.101-14/2015. (nem veszélyes hulladékok) ¢és a
PE/KTFO/04044-8/2018. (veszélyes hulladékok) szamu engedélyei alapjan

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szdm: PE/KTF/2274 8/2017. érvényes: 2022. 04. 14.
14/1988-15/2014 érvényes: 2019. 11. 06.

¢ Flora'S Hulladékbegyijto és Szallité Kft (SARPI Dorog szallitoja):
eng. szam: OKTF-KP/10605-12/2016. érvényes: 2021. 12. 12.
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A hulladékokat 4artalmatlanitasra atvevOk az eldirasoknak megfeleld engedéllyel
rendelkeznek. Az artalmatlanitisa az erre szakosodott kiilsé cégekkel szerzédéseket kotottek.
A BorsodChem hulladékokat atvételre az alabb felsorolt ,,atvevok™-hoz szallit.

Atvevék:

e ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. Az ECOMISSIO Kft. engedélyei:
- Tiszujvarosi lizem: 13053-3/2014. érvényes: 2019. 06. 30.
- Tiszavasvari Uzem: 4101-15/2016. érvényes: 2021. 05. 10.

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO-08/KTF/6405-23/2017. érvényes: 2026. 12. 31.

¢ SARPI Dorog Kornyezetvédelmi Kft., Dorog
4505-9/2009. érvényes: 2025. 06. 30.

e Cirkont Neo Zrt., Sajokaza
BO-08/KTF/7454-26/2017. érvényes: 2035. 12. 31.

A BorsodChem gyarteriiletérdl, igy az anilingyartas létesitménybdl is, a kommunalis
hulladékot a ZV Zold Volgy Kozszolgalati Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkacsi tér
1.) szallitja el a Sajokaza Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418,
KTJgtesitmeny: 101623857).

18.4. Mas szervezettol atvett hulladékok

A BorsodChem csak a cégesoportjahoz tartozo gazdalkodo szervezetektél vesz at hulladekot.
Igy jelenleg a gyartelepen 1év6 Borsod Chenfeng Chemical Kft. VPI Uzemének hulladékait
veszi at.

18.5. Egyéb, a hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo tevékenységek

Az anilingyartads hulladékgazdalkodasahoz kapcsolodd egyéb tevékenységek Osszegezve a
kovetkezdk lesznek.

e A jogszabalyi eldirasoknak megfelelden belso utasitasokat készitenek, ezt a majdani
iizem dolgozodinak oktatjak.

e Az oktatds keretén belill felhivjak majd a munkavallalok figyelmét a szelektiv
hulladékgytjtés kiemelt fontossagara ugy a BorsodChem teriiletén, ugy a
haztartasokban.

A BorsodChem kiilonds figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technoldgiai moédositdsokkal, mind pedig a technologiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csokkentse. Erre a késdbbiekben is kitlintetd szerepet szan.
A BorsodChem a lehetdségekhez képest egyre nagyobb szerepet tulajdonit a hulladékok
reciklalasanak, ujrahasznositasanak. Ezeket a fontos feladatokat a wvallalati 6sztonzo
rendszerbe is beépitették.

19. A tervezett beruhazas hatasa az élovilagra

A vizsgalatunk targyat képez6 MNB-anilin gyartdsi tevékenységnek a gyartelep tdgabb
kornyezetében talalhatdo, még természet kozeli allapotban megmaradt éldvilagara (rétek,
legeldk, artéri erddk), illetve mezdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasat — elkiilonitetten mas
tevékenységektdl — nem lehet megbecsiilni, megadni. Az ilyen becslések alkalmaval kiilonben
is joszerivel csak a kiilonb6z6 kibocsatasok tavolsag fliggd hatasaira hagyatkozhatnank. Az
eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy a tervezett tevékenységnek nincsen jol
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koriilhatarolhatd kozvetett hatasteriilete, a kozvetlen pedig kifejezetten csak a tervezett
lizemteriiletre, illetve kissé tagabb, miikodo és felhagyott ipari kdrnyezetére korlatozodik. A
gyartelepet 6vezo teriiletek eredeti, természetes ¢lovilaga egyébként is mar évtizedek oOta
atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara. Ez a
folyamat gyakorlatilag visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régidban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékii alkalmazkodasi képességili €¢161ényekbdl kialakult, kvazi egyenstlyi
allapotban 1évo ¢életkozosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalodasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerli levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specialis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €lélények éldhelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az életkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢él6vilag soksziniiségére gondolunk, hiszen fajonként mas-maés a
tliroképesség.

19.1. A jelenlegi allapotok jellemzése

» Természetvédelmi érintettség

A beruhdzas altal érintett teriileten és hatasteriiletén nemzetkozi jelentdségli vagy orszagos
jelentdségli védett teriilet nem talalhatd. Az orszadgos 0kologiai haldzat elemei koziil 6kologiai
folyos6t 500 m-re, magteriiletet 900 m-re helyezkedik el a tervezett beruhdzastol (44. dbra). A
magteriilet egyébként a BorsodChem L.-III. telepével gyakorlatilag kdzvetleniil hataros.

B ity L=
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44. abra
A tervezett beruhazas és az Orszagos Okoldgiai Halozat elemeinek elhelyezkedése
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» Novény- és dllatvilag

Az egykori ipari teriileten tervezett barnamezds beruhazés helyszinén természetes vegetacio
nem taldlhat6. A leromlott ipari létesitmények koriil gyomvegeticio alkotja a szukcesszos
folyamat els6 stddiumat. A gyomvegetacio részben magaskoros gyomokbol (fekete {irom,
mezei katdng, vadmurok, az iidébb helyek féreglizé varadics, héjakat macsonya, stb.), részben
a friss feliileten megtelepedd pionir gyomfajokbdl all. A gyepesedett részeken dominans a
siskanadtippan.

A fas szarti novényzetet az it mentén 1évé nemes nyarak, zold juharok, a gyartelepen beliil
szintén z061d juhar, nemes nyar magoncok, keskenylevell eziistfiiz alkotja.

A degradalt vegetaciohoz kevés, természetvédelmi szempontbol értékes allatfaj kotddik.
Elsdsorban madarfajok telepedhetnek meg az egykori iizemi teriileten. Ilyen pl. a tovissziro
gébics, a baratka, fekete rigd, ciganycsuk, amelyek leromlott él6helyi koriilmények kozott
eléfordulnak.

Emldsoket is az altalanosan elterjedt fajok, mint pl. a keleti siin, cickany fajok, nyest
képviselik.

19.2. Varhato hatasok, javaslatok

Az épités elott a tervezett épiiletek, parkolok, stb. helyén 1évo fakat el kell tavolitani. Ez
bizonyos mértékii fakitermelést jelent, amely els@sorban fiatalabb fakat érint. A beruhdzashoz
sziikséges anyagok a megléve ipari utrdl (Ipari ut) beszallithatok, igy kiilon szallitassal jaro
terhelésekkel nem kell szdmolni. A fakitermelés és a kivitelezés soran az Gt menti fas savban
koltd madarfajok koltését zavarhatjak, azonban megfeleld iitemezéssel ez elkeriilhetd.

Az épitési idészakban az alépitmények kialakitdsa idején amennyiben az arkok, gddrok
napokon keresztiil nyitottak maradnak, a beépitésiikig lefedésiik javasolt. A lefedés a talajon
mozgo allatok (siin, cickanyok, esetleg gyikok) beleesését akadalyozza meg. Amennyiben a
lefedések nem kivitelezhetdk, ugy a beépités eldtt az arkokba esett allatokat ki kell menteni és
¢épitési teriileten kiviil, szdmukra alkalmas élettérben szabadon engedni. A fas ndvényzet irtasa
a vegetacids iddszakon kiviil torténhet (oktober 1. — marcius 1. kozott). A kivitelezést célszerti
a koltési idényen kiviili idészakban tervezni (augusztus 1. - aprilis 1. kozott).

Az tlizemeltetésnek a természeti kornyezetre kiilon hatdsa nem varhatdé. A teriileten
visszamaradd nem burkolt talajfelszineken szérvanyos 0zonnovény eloforduldssal kell
szamolni, amelyeket fel kell szamolni gyepesitéssel, parkositassal.

19.3. Hatotényezok, hatasok hatasfolyamatok, hatasviselok, hatasteriiletek

» A hatasteriilet kijelolése
A hatésteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok.
A hatasteriilet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szdmi Kormany rendelet 7. szamu

mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatok a beruhdzas hatasai:

o A meglévi ipari létesitmények és kapcsolodo, leromlott infrastruktura bontdisa — az
¢épiiletekbdl szarmazo6 bontdsi anyag, ipari hulladék, kommunalis hulladék elszallitasa.
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o A létesitmény épitésének hatisa — a meglévo épliletek helyén alakitjak ki a beruhazasi
teriiletet. A beruhazas altal érintett fak, cserjék és az egykori ipari teriileten felndtt
gyomvegetacioban bekovetkezd beavatkozasok jelentik a természeti kdrnyezetben varhatd
hatasokat.

o A létesitmény iizemelésének hatdisa — a gyartdsi technologia hatdsa a telephelyen beliil
marad, igy a kérnyezd — egyébként erésen leromlott természeti allapotu, ipari 1étesitmények
altal meghatarozott — teriiletek, él6helyekben nem varhaté negativ valtozas

o Felhagyds — a tevékenységet még hosszl ideig kivanjdk gyakorolni, ezért a felhagyas
hatasai jelen esetben nem tervezhetdk. A felhagyas utan a teriiletet esetleg rekultivalni kell.

> Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetleniil igénybe vett teriilet, ahol esetleg néhdny nemes nyér, zold juhar ¢s
keskenyleveli eziistfa kitermelése varhato.

> Kozvetett hatdsteriilet

Mivel a hatas az iizemi teriileten beliil marad a kivitelezés és lizemeltetés soran természeti
teriilete érintettsége tekintetében nincs teriiletfoglalas, igy kiilon kozvetett hatasteriiletet nem
allapitottunk meg.

19.4. Monitoring

A beruhazas jellege és természeti kornyezetére gyakorolt elenyészd hatasa, a védett fajok,
illetve értékesebb kozosségek hianya, valamint a védett teriileteknek a beruhazéstol vald
jelentdsebb tavolsaga miatt ¢ldvilag-védelmi célii monitorozas nem indokolt.

Ezen fejezet osszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a tervezett létesitmény olyan
helyen épiil fel, ahol az élovilag jelentés mértékben degradalédott. A gyartelepen, illetve
annak kozvetlen kdrnyezetében nem talalunk olyan védett €l6lényt vagy élohelyet, amelyre a
tervezett MNB-anilin gyartdsi tevékenység veszélyt jelentene. A tervezett {izem
megvaldsitasanak ¢lovilag-védelmi szemponta akadéalyat nem latjuk.

20. Régészeti lelet el6fordulasa esetén teendo intézkedések.
Régészeti leletek elozetes meghatarozasa

A tervezett beruhdzas a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény a 7. §
20. a) pontja szerint a bekeriilési értékhatar nagysadga okdn nagyberuhazas (,,Nagyberuhdzas:
az alabbi, foldmunkaval jaro beavatkozas, fejlesztés, beruhdzas:a) a brutto 500 millio forintos
értékhatart meghalado teljes bekeriilési koltségii beruhdzas™). Ezért torvény 23/C. § (1)
bekezdés értelmében ,,Nagyberuhazas esetén — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — elozetes
régészeti dokumentdciot kell késziteni”. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdés értelmében ,,az
elozetes régeészeti dokumentaciot a beruhdzoval kotott irasbeli szerzodés alapjan a
jogszabalyban kijelolt orokségvédelmi szerv késziti el”. A kulturalis 6rokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol szolo 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint ,,a Kotv.
szerinti, jogszabdlyban kijelolt orokségvédelmi szerv a Budavari Ingatlanfejleszto és
Uzemelteté Nonprofit Kft.”

A BorsodChem a Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft. szakembereivel a
kapcsolatot a IV. telepi beruhdzdsok meginditasakor (HPM projekt) felvette. A nonprofit
tarsasag szakemberei a helyszint a BorsodChem illetékeseivel bejartdk. A bejarason azt
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allapitottak meg, hogy egyszerisitett régészeti dokumentacio elégséges. A bejarast
kovetden 3 db jelentést is készitettek. Ezek:

- ADATGYUJTES ,, KAZINCBARCIKA, BERENTE, BORSODCHEM ZRT. IV. TELEP IPARI
PARK”

- EGYSZERUSITETT ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO , KAZINCBARCIKA,
BERENTE, BORSODCHEM ZTR. IV. TELEP IPARI PARK”

- JELENTES ES DOKUMENTACIO ,, KAZINCBARCIKA, BERENTE, BORSODCHEM ZTR.
IV. TELEP IPARI PARK” ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO sordn végzett
Adatgyiijtés és Helyszini szemle szakmai eredményeirol

A felsorolt jelentéseket a HPM projekt kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasaban
benyujtottuk az eljaré hatdsagnak. A jelentéseket jelen dokumentacidval kérelmezendd
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarashoz elektronikus adathordozén (cd) ismételten
benyujtjuk. Itt jegyezziik meg, hogy a BorsodChem a IV. telepi beruhazasokkal
kapesolatosan keretszerzédést kotott Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemelteté
Nonprofit Kft.-vel és a teriiletileg illetékes mizeummal is.

A BorsodChem illetékesei mindazonaltal tisztdban vannak azzal, hogy a létesitmény
megvalositasakor végzett foldmunkak soran feltétleniil figyelembe kell venni a 2001. évi
LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo intézkedéseit, tobbek kozott a 19. és 24.
§-ok rendelkezéseit.

w19. § (1) A foldmunkaval jaro beavatkozasokkal, fejlesztésekkel, beruhazasokkal,
beleertve az asvanyi vagyon kitermelését is (a tovabbiakban egyiitt: beruhazasok), a
nyilvantartott régészeti lelohelyeket jogszabalyban meghatarozott esetekben és modon
el kell keriilni.

(2) A regészeti 6rckséeg elemei eredeti helyzetiikbol csak régészeti feltaras keretében
mozdithatok el.

(3) A regészeti feltarasok koltségeit — a mento feltards, valamint a 23/F. § (7)
bekezdésében foglalt eset kivételével — a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell
fedeznie, akinek érdekében az elvégzendo foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti
lelohely bolygatasa sziikségessé valt.

24. § (1) A régészeti emlékek és leletek elokeriilése esetében is gondoskodni kell a
régeszeti orokség elemeinek helyszini megorzésérdl. Ha a helyszini megdrzésre nincs
lehetoség, mento feltarast kell végezni. Mento feltaras elvégzésére a 22. § (5)
bekezdése szerinti intézmény jogosult.
(2) Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tiind targy keriil elo,
a felfedezo, a tevékenység felelos vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épitteté vagy a
kivitelezo koteles
a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyzo utjan a hatosagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrol
haladéktalanul tdjékoztatia a mentd feltards elvégzésére a 22. § (5) bekezdése
szerint feltarasra jogosult intézményt és a hatosagot, valamint
¢) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet orzésérdl — a felelds
orzés szabalyai szerint — a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni.

Amennyiben az épités soran esetleg leletek keriilnének elé — bar ennek igen kicsiny a
valoszinlisége, mert a IV. telepen az ipartelepitéskor mar voltak kiterjed foldmunkalatok —,
akkor a BorsodChem az épitkezést leallitja, €s a vonatkozd torvény értelmében gondoskodik a
leletmentésrol.
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21. Egészségvédelem

A telepitendd technologiai munkavallaldit, valamint az iizemben egyéb feladatokat ellato
dolgozokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé egyéni védoruhaval, véddeszkozokkel
latjak el. A BorsodChem Zrt. a munka- és véddéruha ellatasra eléirasokat dolgozott ki, amit az
uj telephelyre aktualizalnak.

Az egészségligyrol szolo 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a
lakossag, illetve az egyének egészségének jelentdségét az €életmindség és az dnmegvaldsitas
szempontjabol, amely dontd hatassal van a csalddra, a munkara, és ezaltal az egész
tarsadalomra. A torvény kiilon kiemeli az egészséges €let- és munkakoriilmények feltételeinek
meghatarozasat, a kozegészségiigyi hatarértékek rendszeres feliilvizsgalatat, a kockazatok
becslését illetve a sziikséges intézkedések megtételét. Ahogy azt irtuk, a beruhdzias a
BorsodChem IV. telepén lesz, amelynek jol miikodo iizem-egészségligyi szolgalata van. Ezt a
MNB-anilin tizem munkavallaldi is igénybe veszik, biztositandoan a fentebb leirtakat.

A korabbi fejezetekben bemutattuk, hogy a Iétesitménynek minimalisak a kibocsatéasai, ebbdl
kovetkezik, hogy a legkozelebb €16 berentei, a tavolabbi kazincbarcikai vagy sajoszentpéteri
lakosok szamara az iizem miikodtetése semmiféle kockazatot nem jelent, a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 6. melléklet 4. h) pontjanak megfogalmazasa szerinti a kérnyezetallapot
valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasat nem okozhatja, ezért
a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésére nem kell kitérni.

A fentiek igazolasra a BorsodChem mar korabban egy fliggetlen intézménytdl, a Szegedi
Egyetemtdl megrendelt egy 3 évig tartd (2000-2003) vizsgalat sorozatot. A vizsgalat 3 feln6tt
és 3 gyermek korzetre (Berente, Alacska, Sajoszentpéter, Kazincbarcika) terjedt ki. A
korzetek kijeldlése a meteorologiai érintettség (szélirdny) figyelembevételével tortént. A
kontroll felndtt és gyermek korzet Miskolcon volt. A vizsgdlatrol késziilt zardjelentés
megallapitja, hogy
e .a harom felnétt praxis betegeinek az emisszio dltali érintettsége kovetésére
kivdlasztott paraméterek koziil egyik esetében sem kovetkeztek be — sem egy-egy
rovidebb, sem pedig hosszabb idoszakra vonatkozoan — olyan mértékii sulyossag
és/vagy idotartambeli eltérések, melyek alapjan valosziniisiteni lehetne a lakossdg
fokozott exponaltsagat.”
o Az exponalt harom gyermek praxisnak az akut léguti betegségek lefolyasat jelzo
értékei egyik vizsgalt gyermekpopuldcioban sem mutattak olyan eltéréseket, melyek
alapjan feltételezheto lenne kéemiai anyaggal valo kifejezettebb expoziciojuk.”

Az ismert és a rendelkezésre all6 irodalmi adatok alapjan a leveg6tisztasag védelmében hozott
rendeletekben, a kornyezetvédelmi torvényben meghatarozott emisszios €s immisszios
hatarértékek folyamatos betartdsa, mérése, és ellendrzése mellett nem kell tartanunk a
l1étesitmény kornyezetében €lok nagyobb egészségkarosodasi kockazatatol, mint amekkora az
atlagos populacioé. A tervezett 1étesitmény megépitése nem eredményezi a lakossag egészségi
allapotanak kedvezotlen valtozésat.

22. A beruhazas tarsadalomra gyakorolt hatasa

Az el6z0 fejezetekben leirtak alapjan egyértelmiien Kkijelentheté, hogy a tervezett
MNB-anilin iizem megépitésébol eredd kornyezeti befolyasolo hatas nem okoz, és nem
indit el a kornyezet allapotaban olyan valtozasokat, hogy az allapotvaltozasok szekunder
folyamataként gazdasagi, tarsadalmi valtozasok kovetkeznének be. Ez a beruhdzas
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semmilyen tekintetben sem olyan jellegli, hogy a széban forgd gazdasagi, tarsadalmi
folyamatokra, kozegészségiigyi viszonyokra hatassal lenne.

Viszont ha azt nézziikk, hogy a BorsodChem arbevétel szempontjabol megyénk elso,
hozzaadott érték szerint a masodik legnagyobb vallalata, és mintegy 2600 embernek ad
munkat és ezzel megélhetést, akkor mar nem biztos, hogy a beruhdzast pusztan csak lizemi
tigynek kell tekintenlink. Ebbdl a szempontbol nézve megallapithatjuk, hogy a tervezett
beruhazas a régioban mikodd gazdalkodo szervezetek és a lakossag érdekeit nem sérti, sot
kozvetett médon — a térség gazdasagi helyzetének tovabbi stabilizalasaval — a folyamatos
fejlodés egyik lancszeme lehet.

23. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A kornyezet megovasa érdekében készitett terveket, intézkedéseket az irodalomjegyzékben
felsorolt munkdinkban részletesen bemutattuk. A BorsodChem folyamatosan karbantartja az
idevago vallalati (gyartelepi) szintii terveket, intézkedéseket. A IV. telep ugyanugy, mint az
jelenlegi gyartelep L-III. telepe, a BorsodChem szerves része lesz, az aldbbi tervek,
intézkedések ott is érvényben lesznek majd.

23.1. A BorsodChem technologidinak altalanos veszélyességi értékelése

Vegyi lizemeket érintd kiilonbozé fokozathi vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kdrnyezetbe valo kidramlasaval is. Az
tuzemeltetOk erre ésszerii mértékben felkésziilnek, ésszeri hatarokon belil miiszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivéanatos események bekdvetkezésének megakadalyozésara.
Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valoszinliséggel varhato, és esetleg sulyos
kovetkezményekkel jard vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos védelmet
kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiilogép szerencsétlenség, szomszédos lizem
robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
lizemeltetotol fiiggetlen jelenségek (kiils6 hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem tlizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekdvetkezési valdszinliségét az
tizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlédé munka-
¢és balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitdssal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisdban is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara. Ezekrdl az intézkedésekrdl a kovetkezd pontban irunk.

A kiilsd hiba okok kozé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgélt rendszertdl (lizemtdl)
fiiggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kornyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében a vizsgalt
tizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cs6hidak, csovezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok. A kiilsé okoknak az el6fordulasa helyszin specifikus, azaz
fligg a vizsgalt lizem f6ldrajzi, illetve gyaron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbdl kovetkezden
jelen esetben figyelmen kiviil lehetett hagyni a kdvetkezoket:

o A légi katasztrofa veszélye kicsi, az lizemteriilet felett — a gyartelep biztonsaga
érdekében — LH-R8 jelolésti korlatozott és veszélyes mindsitésii 1égteret jeloltek ki.
Ez azt jelenti, hogy tilos a repiilés 2300 m alatti magassagban ¢s 360 km/h-nal
kisebb sebességgel. Az eldirasosan athalado repiilok meghibasodasabol szarmazo
balesetek bekovetkezése minimalis, ellene ésszerii védelem nincs.
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e A teriilet nem foldrengés veszélyes. A tervezett anilin iizem teriilete 0,75 m/s”
vizszintes talajgyorsulds maximalis értékével jellemezhetd (13.2. pont)

o A teriilet nem arvizveszélyes.

¢ A terrorizmus Magyarorszagon egyelére nem kiemelt veszély.

23.2. Altalanos biztonsagi intézkedések

A 8.3.5. pont alatt bemutattuk azokat a technikdkat, amelyeket a normal iizemeltetési
feltételektdl eltérd esetekben lehet az LVOC BREF 18. BAT szerint alkalmazni. Alabb
részletezziik, hogy a BorsodChemben miként valositottdk meg ezeket.

A 3.4. pontban irtuk, hogy a BorsodChem szakembereinek értékelése szerint a tervezett
MNB-anilin iizem fels6 kiiszobértékii lesz, ¢és a biztonsagi jelentés kiegészitést a
jogszabalyokban eldirt hataridore elkészitik. A BorsodChem jelenleg is tobb olyan
technologiat lizemeltet — mas, nem altala lizemeltetett felsé kiiszobértet meghalad6 lizemek
esetében is a BorsodChem egységei latjak el gyartelepi szinten tiiz- ¢€s katasztrofavédelemi
tevékenységet — ami felsd kiiszobértékii, tehat felkésziilt ,,az esetlegesen kornyezetterhelést
okozo balesetek, meghibasoddsok™ hatdsainak kivédésre. Miképp az a 3.4. pontban irtuk, a
biztonsagi jelentés részletekbe menden értékeli a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szami
melléklet 2. ¢), d), da) és db) pontjaban eldirtakat. Gyartelepen fennallasa 6ta nem volt
olyan ipari baleset, ami a kornyezetére tartos negativ hatast okozott volna.

crer

korroziv anyagokat haszndlnak, esetenként nagy nyomason és magas hémérsékleten. Ezek a
technoldgiak bonyolultak, az anyagaramok egy-egy technoldgiai egységbdl tobb masik
technologiai egységbe juthatnak el. Emiatt az egyes egységeknél fellépd iizemviteli nehézségek
tobb kapcsolodd egységnél is rendellenességeket okozhatnak. Ezért a tervkészitéstdl a
kivitelezésen at az lizemeltetésig fokozott figyelmet kell forditni a miiveleti eljarasok és
utasitasok megfeleld szintli kidolgozasara, a technoldgia biztonsagos lizemeltetésére. Az €let-
¢s vagyonvédelemre — mind az iizem, mind a gyartelep mas iizemeinek munkavallal6i, mind a
kornyez6 telepiilések tekintetében — a leghatékonyabb megoldasokat kell kidolgozni, a
kiilonbozd kockazati szintek legnagyobb mértékili csokkentés érdekében.

A Dbiztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbité, végiill a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy a
BorsodChem technologidit tervezOk és az tlizemeltetok tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel
(duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitdgépes vezérlés €s a vezérlésen beliili vészleallitas,
biztonsagi PLC, stb.) igyekeznek felkésziilni a normal {izemmenettdl vald eltérések
kikiiszobolésére, hogy a termelés folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet
védelmét és a kornyezd lakossag biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassak. Az esetleg
kialakulé normal lizemmenettdl vald eltérések korai észlelésére detektor haldzatokat, tiiz- és
fustérzékeloket, térfigyeldé kamerdkat, stb. alkalmaznak. A kércsokkentd beavatkozéshoz
szlikséges eszkozok (tliziviz, vizagyu, stb.) készenlétben tartasa a nem kivanatos események

crer

IV. telepen is hatalyban lesznek.

A gyartelepen dolgoz6 kiilsé munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelezok, karbantartasi és
egy¢éb feladatokat ellatok — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson, majd ezt kovetden
vizsgan kotelesek részt venni. Csak sikeres vizsga utdn kapnak belépési engedélyt. A
vizsgéztatast a BorsodChem szakembere végzi. A munkavégzésre az arra rendszeresitett
formanyomtatvanyon az adott mivezet6tdl miiszakonként kell kérni a munkavégzési
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engedélyt (igy folyamatos munkavégzés estén napjaban haromszor). Rogzitik, hogy melyek a
sziikséges védofelszerelések. Adott esetben (pl. foldmunkakndl) mas lizemek — az illetékes
villamos iizem, viziizem - engedélyét is be kell szerezni. A szabalytalankodokat
szankcionaljak, sulyos vétség esetén a gyarteleprol kitiltjak.

A tervezett MNB-anilin gyartasra, ugyanigy, mint mas, a BorsodChemben folytatott
tevékenység minden részteriiletére — az alapanyag elkészitésétol a végtermékekig —
részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedd miiveleti utasitasokat dolgoznak ki.

A kovetkezokbol Kkivilaglik, hogy a BorsodChem teljes tevékenységi korére a
veszélyforrasok beazonositasatol, a megfelelo részletességgel Kkidolgozott belsé
vészhelyzeti tervekkel és Biztonsagi Jelentéssel rendelkezik. Kihangsulyozando, hogy a
stlyos balesetek elleni védekezésrdl szold 2011. évi CXXVIIL. torvény (katasztrofavédelmi
torvény), €s az e torvény végrehajtasara hozott, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrdl szo16 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a hazai jogba beemelte
az EU elvarasokat is. Magatodl értetddd, hogy a BorsodChem teljesitette az ezekben eldirt
kotelezettségeket. Ez implicit formaban azt jelenti, hogy ezeknek a jogszabalyoknak valé
megfelelés egyenlé az LVOC BREF 18. BAT a. ez iranyu ajanlasa megfelelésével.

A BorsodChem, illetve mar a jogelddje (a BVK) kiilonben tobb évtizede rendelkezik olyan
védelmi tervekkel, amelyek a szamitasba vehetd vészhelyzetekben a mentést és a
karcsokkentést szabalyozzdk. A terveket a Tarsasag folyamatosan Kkorszeriisiti, javitja azt
az infrastruktirat és eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos felkésziiléshez
valamint az esetleges beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai hattér javitdsa
mellett nagy gondot forditanak a vészhelyzetben beavatkozasra kijelolt vezetok,
munkavallalok felkészitésére €s a magas szintli személyi védelem megoldasara. A 219/2011.
(X. 20.) Korm. r. szerinti Biztonsagi Jelentés készitése kapcsan feliilvizsgalatra, kiegészitésre
keriiltek:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirdsok (szabalyzatok,

utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitasok, biztonsagtechnikai védelmi

tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

a miiszerezett folyamatabrak;

az iranyitastechnikai és villamos hal6zatok folyamatabrai;

a korabbi években készitett HAZOP tanulményok, kvantitativ kockazatelemzések;

a berendezés ¢s késziilék adatlapok;

a csOvezetek adatlapok;

az infrastruktirat (vésznitrogén, tliziviz, ivoviz, technologiai vizek, gbz, szennyviz,

kiilonféle levegd, stb.) rogzitd térképek;

e a monitoring, tlizjelzd, vészriasztd, behatolast érzékeld, kamera rendszerek
dokumentacioi.

Az elvégzett kockdzatelemzések alapjan meghataroztak a mérgez6 gaz veszélyeztetéssel, a
tlizzel és a robbandssal kapcsolatos sulyos kdvetkezményekkel jaro balesetek egyéni sériilési
kockazati gorbéit, és a tarsadalmi kockazat mértékét bemutatd ugynevezett FN gorbéket is. A
kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy a BorsodChem technologiai a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kornyezetére.

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirdasok
betartdsaval, hatékony kockédzatelemz6é modszerek alkalmazasdval a sulyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A tarsasiagnal a balesetek, tiizesetek, rendkiviili
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események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat
végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo, illetve védelmi intézkedéseket hatdroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirasai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tizvédelmi, munkavédelmi szabalyzatokban és az azok
szerves részét képezd vallalati dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszerlien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e betartjak a katasztrofavédelmi, tizvédelmi, a munkavédelmi, a kornyezetvédelmi, a
kémiai biztonsagi torvény €s végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi
jogszabalyok el6irasait,

e biztositjadk a folyamatos fejlodést, javulast a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgaldsa soran tudomdsukra jutott biztonsagjavitdo intézkedések
megvaldsitasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikdt miikddtetdé emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerli alkalmassag-vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjak a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerlien — de a piaci lehetdségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
teriiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt biztonsag-, mindségiranyitasi és kdrnyezetiranyitasi rendszert miikodtetnek,

e figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulmanyokat, a hasznosithaté informacidkat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeribb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekdvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja.

A BorsodChem a fentebb felsorolt feladatok végrehajtasa érdekében az alabbi, a biztonsagot
javito konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz€ly nagysagaval ardnyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében miikodtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli-,
vilagitasi céli és miiszeres iranyitdstechnikai-, a kommunikaci6 miikodéséhez
villamos energiat biztositd halozatait, stb.,

e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitds soran alkalmazando
eléirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Tizvédelmi
Szabalyzat, Tizriadd6 Terv, Uzemvész-elharitasi Szabalyzat, Munkavédelmi
Szabdlyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

e folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 f6s fofoglalkozasu és 120 f6s Onkéntes allomanyt létesitményi tlizoltosagot
mukaodtet,

o segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfelelé kommunikacios rendszer,

e a munkavallalok ¢és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e rendszeresen tart veszélyelharitasi, mentési gyakorlatokat,
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e figyelemmel kiséri a vonatkoz6 szakirodalomban, a vildgban bekovetkezett
veszélyes anyagok okozta stlyos balesetek okait, felszamoldsuk tapasztalatait, s
biztonsagndveld intézkedései meghatarozasa sordn az események tanulsagait is
felhasznalja,

¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszert, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, ¢és alkalmasak a baleseteknél, a
tlizeseteknél illetve a rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e megfeleld szamu képzett elsdsegélynyjtot alkalmaz minden miiszakban,

e anyagspecifikus mentdegységeket mikodtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolt6-lefejtd helyein bekovetkezett balesetek karos hatdsainak csokkentésére,

e tagja az Europai Klorgyartok Szovetsége (EUROCHLOR) szakmai szervezeteknek.
E szervezet biztonsaggal kapcsolatos kovetelményeit alkalmazza.

A fentieken Kkiviil az MNB-anilin gyartias bevezetésének okan mas intézkedések
meghozatalat jelenleg nem tervezik.

23.3. Biztonsagi jelentés. Bels6 védelmi terv

A BorsodChemet a 2011. évi CXXVIIIL. torvény alapjan az Orszagos Katasztrofavédelmi
Foigazgatosag felsd kiiszobértéket meghaladd veszélyes ilizemként vette nyilvantartasba.
Ennek megfeleléen a BorsodChem rendelkezik a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti
elfogadott Biztonsagi Jelentéssel és Bels6 Védelmi Tervvel. A BorsodChemre vonatkozo
egységes szerkezetli biztonsagi jelentést a hatésag 39-10/2013/SEVESO szamon fogadta el.
Ezt a dokumentaciot 2017-ben feliilvizsgaltak, amit az illetékes katasztrofavédelmi hatosag a
35500/461-8/2017.4lt. szamu hatarozataval elfogadott.

A Biztonsagi Jelentés elkészitése egyben azt is jelenti, a BorsodChem rendelkezik a jelentds
baleseteket megel6z0 politikaval és az annak végrehajtasat szolgald biztonsagi iranyitasi
rendszerrel, a jelentds baleseti veszélyeket beazonositotta, megeldzésiikre a sziikséges
intézkedéseket megtette, kelld6 mértékli a létesitményeinek biztonsdga, megbizhatosaga.
Rendelkezik mitkoddképes belsd vészhelyzeti tervekkel. A jelentés elegendd informaciot kell,
hogy szolgéltasson a kiilsd vészhelyzeti tervek elkészitéséhez és hatdsagi, szakhatdsagi
vélemények kialakitasahoz.

23.4. A veszély meghatarozasa. A kockazatelemzés médszere

A vegyiparban az 11j és a mar megvalositott eljarasok tizemeltetése soran egyarant fennall az a
vesz€lyképzet, hogy az eljards nem mindenben fog megfelelni a varakozisoknak ¢és az
esetleges eltérések kihatassal lehetnek az eljaras tobbi részére is. A berendezések, rendszerek
rendellenes miikodésébol, kezelési hibakbol stb. addédd potencidlis veszélyhelyzetek
kihatasainak felmérésére, szisztematikus és kritikus vizsgalatira dolgoztak ki a HAZOP
modszert. Az elnevezés az angol Hazard and Operability (veszélyesség és lizemeltethetdség)
kifejezésbdl szarmazd mozaikszd, a moddszert az 1960-as években eredetileg kifejlesztd
Imperial Chemical Industries utdin. A HAZOP moddszer 1ényegét az irodalomjegyzékben
felsorolt tanulményainkban részletesen bemutattuk.

A modszer 1ényege egy jo felkésziiltségii csoport (HAZOP csoport) gondolatainak stimulalasa
annak érdekében, hogy felismerhessék egy adott lizem eddig rejtett potencialis veszélyeit,
értékeljék a potencialis veszélyek kovetkezményeit, sziikség esetén veszélymérséklo
intézkedésekre tegyenek javaslatot, ezzel javitva az lizem biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
egészség- ¢s kornyezetvédelmi mutatoit.
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A valodszintiségelemzésre kivalasztott, az atfogd kockazathoz hozzajarulé eseményeket a
kovetkezmény jellege alapjan csoportositjadk. A mérgezd gazok levegdbe keriilése €s azok
1égkori terjedése, tlizveszélyes anyagok meggyulladdsa miatt a kdrnyezetet éré hoterhelés és a
robbanas bekovetkezésekor a robbandsi tilnyomdas azok a tényezdk, melyek kockézatot
jelentenek a szlikebb és tagabb kornyezetre.

Fizikai-kémiai jellemzOk alapjan modellezik a veszély potencidlis kvetkezményét — a kijutott
anyag mennyisége, az anyagjellemzok, a kdrnyezet feliileti viszonyai stb. figyelembevételével
— ¢s megallapitjak, meddig terjedhet a hatas. A sulyos kovetkezményekkel jar6 események
bekovetkezési valdszinliségének ¢€s a szamszerlien meghatarozott kovetkezményének
integralasdval meghatdrozzak az érintett teriileten az egyéni kockazatot. Térképen
megjelenitheték az azonos egyéni kockazati pontokkal abrazolhato a veszélyességi vezet is.
A 219/2011. (X. 20.) Korm. r. a kdvetkezd egyéni kockazati szinteket emeli ki, illetve osztja
ez alapjan zondakra, veszélyességi dvezetekre (lasd még 3.4. pont):

e belsé zona: itt a sériilés egyéni kockazata meghaladja a 10™ esemény/év értéket,

o kdz¢&psé zona: itt a sériilés egyéni kockazat 107 és 10 esemény/év értékek kozott
alakul,

o kiilsé zona: itt a sériilés egyéni kockézata nem éri el a 10 esemény/év értéket, de
nagyobb, mint 3107

23.5. A sulyos balesetek altali veszélyeztetés értékelése

A tervezett MNB-anilin gyartasi technoldgiabol adodo vészhelyzet valdszinlisége minimalis,
az elfogadhatd szintre csokkenthetd. A tevékenységhez nem kapcsolodd vészhelyzeti
események csak nagyon kis valdszintiséggel okozhatnak kornyezeti karokat. Ezek az esetleges
kornyezeti karok emberi beavatkozassal helyrehozhatok.

23.6. Veszélyelharitas. Specifikus és telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek
23.6.1. Vészelharitds

A BorsodChem mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szarmazod
veszélyhelyzeteket, esetleges sulyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg eldfordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
sulyossagatol fliiggden a sajat (vallalati) és a katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

A BorsodChem hatalyos ,,Tlizvédelmi Szabalyzat”-tal, ,,Uzemvészelharitasi Szabalyzat”-tal,
illetve, ahogy fentebb irtuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben eldirt ,,Bels6é védelmi
terv’-vel rendelkezik, tehat a nem vart vészhelyzetek esetére elharitasi tervei vannak, amelyek
magukban foglalja a sziikséges intézkedéseket lizemzavar és katasztrofa esetére is.

A BorsodChem Uzemvészelhdritasi Szabalyzatanak egyszamjegyti fopontjai:

1. A szabalyzat célja 9. A mentés szakfeladatai

2. A szabalyzat hatalya 10. A veszély nagysaganak felismerése

3. Hivatkozasok 11. Kiképzés, gyakorlas

4. Fogalmak 12. A veszélyes anyagok szallitasa soran bekovetkezo
5. A riasztasra vonatkoz6 el6irasok vészhelyzetek elharitasaban valo kdzremiikodés
6. Az lizemvész elharitasi tevékenység iranyitasa 13. Mellékletek

7. Altalanos magatartasi szabalyok vészhelyzetben 14. Hatalyba I1éptetd és zard rendelkezések

8. Altalanos tizemvész elharitasi szabalyok
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A mai kor szinvonaldn kiépitett biztonsagtechnikai rendszerek alkalmasak a gyartelep
teriiletén esetlegesen kialakuld vészhelyzetek kezelésére.

23.6.2. Telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek

¢ Riaszt6 és kommunikacidés rendszerek: A BorsodChem {izemeiben a riasztashoz
hangosbesz¢ld halozat, diszpécser telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok
rendelkezésére. A BorsodChem rendelkezik radi6 hasznalati engedéllyel, a felelds vezetok
radio-telefonnal. Barmilyen probléma esetén értesiteni lehet az adott miiszerszobat, illetve a
diszpécser szolgalatot. A telefonhalozat jol kiépitett, minden irodabodl, illetve
miiszerszobabol azonnal kapcsolatot lehet teremteni az érintettekkel.

¢ A BorsodChem elfogadott riasztasi tervvel rendelkezik.
o A vallalati és a gyari (iizemi) szinti vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem Létesitményi
Tlizoltosaga és az lizemi személyzet elfogadott litemterv szerinti készenléti gyakorlatokat
tart. A gyartelepen miikodd kiilonféle technoldgidk munkavallaloi a veszélyelharitd
berendezések készenlétben tartdsaval és rendszeres ellendrzésével, karbantartasaval, a
biztonsagtechnikai eldirasok betartdsdval biztositjdk azt, hogy a veszélyhelyzeteket
megel6zzEk.

rrrrr

kialakitando IV. telepen is elérhetdk lesznek.

24. A kornyezeti hatasok értékelése. A hatasteriilet Kiterjedése

Az elozo fejezetekben (10-23. fejezet), sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
tervezett MNB-anilin gyartasi tevékenységének varhaté kornyezetbefolyasolo hatésat.
Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat (ipari zona) alapul
véve:

e a hatotényezOk nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
l1étesitmény kornyezetének allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem kérosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban véltozas nem lesz;

e az ipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz,
tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

¢ a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatdsokra vonatkozd eldrejelzésiinket a BorsodChem altal szolgaltatott
leirdsokbodl, a referencia ilizemek iizemeltetési adataibdl, tervezdi szadmitdsokbol, sajat
tervezési tapasztalatainkbol, irodalmi hivatkozéasokra alapozva tettilk meg. Mivel nemzetkzi
szinten mar ismert, alkalmazott és bejaratott technologiardl van szo, az 4j tizem nyilvanvaléan
ezen mukodési tapasztalatokat felhaszndlva épiil meg, korszeri lesz, az elérhetd legjobb
technikat (BAT) fogja alkalmazni. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok alapjan a
varhaté kornyezeti hatasok megfelel6 pontossaggal prognosztizalhaték, becslésiink
azokat a dontéshozatalhoz megfelel6 pontossaggal képezi le.

A tervezett gyartasi tevékenység hatésteriiletének meghatarozasanal a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7. szdmu mellékletében foglaltakat vettiik alapul.
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Normal iizemmenetben technologianak csak a légtérbe van kozvetlen kibocsatasa, a
tevékenység igen alacsony szintli kornyezeti kibocsatdsai koziil — a zajterhelés és a
hulladékok mennyiségével egyetemben — ezek mérhetdk is. A technologia kibocsatott
szennyvizeinek mennyisége ¢és mindsége szintén mérhetd, de a telepitett technologia
szennyvizeit nem kozvetlen a befogadoba (Sajoba) bocsatjak ki, hanem elébb a BorsodChem
kozponti szennyviztisztitd telepére adjak. Ott eldirdsosan kezelik, és csak a tobbi gyartelepi
technoldgia tisztitott szennyvizdramaival egylitt bocsatjak be a befogadoba, a Sajo folyoba.

A tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsait kornyezeti elemenként
vizsgaltuk a 10-23. fejezetekben. A tobb kdrnyezeti elemre a hatadlyban 1évd jogszabalyok
alapjan nem adhatd6 meg szdmszerisithetd kozvetlen és kozvetett hatasteriilet. Az adott
fejezetekben a kibocsatasok kornyezeti befolyasold hatdsdnak az értékelést is elvégeztik. A
légszennyezOk hatésteriiletének szamitdsat a 14.4. pont tartalmazza. A zajszempontu
hatéstertilettel a 17.5. pontban foglalkoztunk. Szamitasainkkal, modellezéssel a tervezett
komplex MNB-anilin gyartasi tevékenységnek hatasteriiletét hataroztuk meg.

o A levegdtisztasag védelmi hatésteriilet meghatarozasahoz a tervezett 1égtéri
kibocsatasok terjedés-szamitasat végeztiik el. Megallapitottuk, hogy a tervezett
MNB-anilin gyartas légtéri Kkibocsatasainak kozvetlen hatasteriiletét a
technoldogiaba integralt melléktermék éget6 és a tervezett faklya egyiittes
iizemelése soran Kkibocsatott NO; légszennyez6é hatarozza meg, amely
légszennyezoket kibocsaté forrasok (melléktermék égeté és faklya) silypontja,
mint kozéppont koré rajzolt R=750 m sugarid kor teriiletét jelenti.
A 14.5. pontban azt taglaljuk, hogy normal tizemmenetben, amikor a faklyan csak az
Orlang ég, akkor az égetdémul kibocsatasanak 630 m sugartl kor teriiletre kiterjedd
hatésa jeleneti a kozvetlen levegdmindségi hatastertilet.

e A zajkibocsatas kozepes. A zajkibocsatas varhato hatasat bemutatd 43. abra szerint
az ¢épild IV. telepen, illetve annak kozvetlen kozelében teljesiilnek az ipari teriiletre
eléirt  zajterhelési hatarérték. A tevékenység zaj szemponti kozvetlen
hatasteriiletének a 43. dbra 45 dB-es zaj izohipszan beliili teriilet tekinthetd, ami az
lizem geometriai kdzpontjatdl 180-270 m-re terjed ki. A zajszempontl hatasteriilet
kiterjedését az tizemelés megindulasa utan zajméréssel célszerti ellendrizni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznélati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadod 8. szdml melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
léetesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdarozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével”. A tervezett MNB-anilin gyartasnak a Kiilonb6zo
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével a zaj és a légtéri kibocsatasaira
hatarozhaté6 meg kozvetlen hatasteriilet. A ketté koziil az utébbi a nagyobb — egyben
lefedi a zajvédelmi hatasteriiletet is — amely a kibocsatdo légszennyezési pontok
(melléktermék égetd kiirtdje és a faklya) silypontja koré rajzolt R=750 méter sugaru kor
teriiletét jelenti. Ezt a hatsteriiletet a 45. dbran jelenitjilk meg. A kozvetlen hatasteriilet
Kazincbarcika, Berente és Mucsony kozigazgatasi teriiletét érinti.

Tovabb vizsgalva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy az MNB-anilin gyartas
soran keletkez0 hulladékok tgymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) élni ezekkel a szolgaltatdsokkal.

A felszini vizekre kimutathatd kornyezeti hatassal csak a szennyvizek lehetnek. A
BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket
képes hatasosan kezelni, mint ami az MNB-anilin gyartasi tevékenységhez kothetd. A
beruhdzds az ¢lovilagra sem jelent komoly befolyasol6 hatast, teriilet ebben a
megkozelitésben mar jelenleg is erdsen leromlott. Az ¢él6vilag szempontjabol meghatarozhato
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hatésteriilet maga az épitési tertilet.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. Irtuk az MNB-anilin gyartasi
tevékenységnek ilizemszerii allapotban a foldtani kdzegbe ¢€s a talajvizbe a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen, vagy kozvetett
kibocsatasa nem lesz. A technologidk zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a
talajra €s a talajvizre negativ hatdsuk nem prognosztizalhato. A tervezett [V. telepen a talaj és
talajviz viszonyok szennyezettségi allapotanak feltarasara négy alkalommal végeztiink atfogo
felméréseket, amelyek eredményeit a 16.2. pont alatt ismertettiik. A BorsodChem
Szennyviztisztito  Uzemének és kdrnyezetének tényfeltarasat illetékes elséfoki hatosig
8306-20/2010. szamu hatarozataval lezarta, és a 14562-12/2012. szamu hatarozataval
karmentesitési monitoring végzést rendelte el. A karmentesitési monitoringot a
BorsodChem eldirasosan miikodteti. A negyedik, a 2018. évi tényfeltarast [71] lezaro
hatarozatot — kovetkeztetve a jelezett ligyintézési hataridébdl — az elsé fokon eljard hatosag
hamarosan kiadja.

A tervezett tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisithet6, de ahogyan
az a leirtakbol kitlinik, kozvetett hatdsok fellépésével gyakorlatilag nem szamolhatunk. A
tervezett MNB-anilin gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriilete (kozvetlen ¢s
kozvetett hatasok egyiittes teriilete) azonos a kozvetlen hatasteriilettel, amit a 45. abran
mutatunk be. Az MNB-anilin gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriilete a kibocsato
légszennyezo forrasok koré rajzolt R=750 méter sugaru kor teriiletét jelenti.
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Osszefoglalas

A kazincbarcikai gyartelepen tevékenykedé BorsodChem arbevétele alapjan Borsod-Abauj-
Zemplén megye legnagyobb vallalkozésa. A BorsodChem izocianat ipari poziciodi tovabb
erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua Csoport 2011. februar 01-td] megszerezte a vallalat
iranyaba torténd elmozdulds, azok részaranyanak ndvelése a termékszerkezetben. Ez
megmutatkozott abban, hogy az MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitették. A
Poliuretan Kiszerelés MDI Kiszereld ilizemrészében az MDI iizemben gyartott MDI-bdl
magasabb feldolgozottsagi szintii termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonbez6 MDI
varidnsokat (blendek illetve prepolimerek) allitanak eld.

Az MDI iranti kereslet toretlen, annak visszaesése semmiképp nem prognosztizalhatd. Sot,
miképp fentebb jeleztilk, magaban a BorsodChem is megkezd6dott egy olyan 11j iizemnek
(HPM projekt; termoplasztikus poliuretdn gyartds) az épitése, ahol az egyik meghatarozé
alapanyag a stabilan j6 mindségti MDI.

Az MDI meghatarozé alapanyaga az anilin. 1 tonna MDI termék gyartasahoz 0,75 t anilin
sziikséges. Ez azt jelenti, hogy az MDI gyartds 75%-os kapacitaskihaszndlasa esetén évi
185 kt, 90%-0s esetén évi 223 kt anilinre van sziikség. Jelenleg az MDI gyartast kizarolag
beszallitott anilinre alapozzak. A kiépitett anilintarol6 kapacitds 8000 m’, amivel a beszallitas
kiesése esetén nagyjabol egy-masfél hétig lenne biztosithatdo a termelés. Ekkora, 330 kt/év
MDI gyartasi kapacitast teljes egészében beszallitott anilinre alapozni kockazatos, és csak 1d6
kérdése volt, hogy mikor épitenek a telephelyen anilint gyartd6 lizemet. A beszerzési és
beszallitasi bizonytalansagok hatasainak csokkentésére a BorsodChem illetékesei gy
dontottek, hogy létrehozzak a sajat anilingyartast. A gazdasagi tarsasagok beruhdzésai
alapvetden gazdaséagi indittatdsuak, amely jelen esetben a telephelyi MDI gyartas biztonsagos,
alacsony beszallitast kockazattal jar6 anilin alapanyaggal valé ellatésa.

A BorsodChem dontéshozoi telephelyi MDI gyartds biztonsagos, alacsony beszallitasa
kockazattal jaro alapanyaggal valo ellatasat tiizték ki célul, nem lemondva arrol, hogy anilin
alapanyagot tovabbra is beszallitanak majd cégcsoport csehorszagi tizemébdl. Ugy becsiilik,
évi 200 kt telephelyi anilingyartassal ez a megfogalmazott cél biztosithatd. Evi 200 kt
anilinbdl nagyjabol 260 kt MDI gyarthatd. Ez a mennyiség 80%-os MDI gyartasi
kapacitaskihaszndlasnak felel meg, ami igen jonak mondhatd (jelenleg 75%-0s a
kapacitaskihasznalas).

Ahogy azt a tervezett gyartasi tevékenység elméleti alapjainal bemutattuk, az anilingyartasnal
a benzol nitrdlasdval nyerhetdé mono-nitro-benzolbdl (MNB) indulnak ki. Az MNB-bdl
katalitikus hidrogénezéssel allitjak eld az anilint. A gyartasi eljaras tehat két blokkban folyik,
amelyeket célszerlien egymas mellé épitenek meg.

Az MNB-blokk kapacitisat az anilinblokk kapacitasahoz illesztették: az MNB esetiinkben
kozti termék, értékesitését nem tervezik, azt teljes egészében tovabbviszik az anilingyartasba.
Evi 200 kt anilin gyartdsa 270 kt MNB gyértassal kiszolgalhato (biztonsagi tartalékként a
BC-MCHZ MNB gyartasa is rendelkezésre all). Osszegezve leirtakat, a tervezett:

» MNB-blokk kapacitasa 270 kt/év (ez az anilinblokkhoz illesztett),
» az anilinblokk kapacitasa 200 kt/év.

A kapacitast évi 8000 oras iddalapra vetitve hatdroztdk meg (4 miiszakos termelést
terveznek).
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Az MNB-anilin projekt ugynevezett barnamezds beruhdzas lesz, mialtal egy hosszu évek ota
hasznalaton kiviili teriilet rekultivacidja is megtorténik egyben. Az {izemet a 26-os ut
gyarteleppel szemkozi oldalan, a volt nehézbeton iizem teriiletén épitik meg. A tobb mint 50
éves multra visszatekintd BorsodChem mara kindtte az eddig hasznalt gyartelepét, és
megkezdddott a IV. telep kialakitasa.

Jelen Osszevont kornyezeti hatastanulméany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumenticionkban kornyezeti elemenként vizsgaltuk a tervezett MNB-anilin gyartasi
tevékenység kornyezeti hatdsait, és megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenységnek
vallalhatok lesznek a kornyezeti kibocsatasai.

Megallapitasainkat az aldbbiakban foglaljuk dssze:

Az tizemet Berente kozség hataraban, a telepiilést EK-en hatarold ipari zénaban, a
26-0s ut gyarteleppel szemkozi oldalan, a volt nehézbeton iizem teriiletén épitik
meg. Ezaltal a BorsodChem egy, a gyartelepével szemben 1évo, évek oOta
kihasznalatlanul all6 volt iparteriiletet vesz igénybe, kialakitva itt — kdvetve a
telepeinek létesitési iddsorrend szerinti szamozasat — a IV. telepét. A tdjszerkezet
valtozatlan marad, ez a zona korabban ¢€s ezutan is iparteriilet lesz.

A tervezett technoldgia berendezéseinek telepitési teriilete miivelési ag alol kivett, a
telepiilésrendezési tervben iparteriilet besorolasu.

A tervezett MNB-anilin gyartasnak foldtani, vizfoldtani szempontbdl kizaré oka
nincs, a miikddésnek a talajra €s a talajvizre — a vonatkozd technologiai eldirasokat
betartva — nem prognosztizalhatd negativ hatasa.

A beruhédzasra kiszemelt teriilet koriil a BorsodChemnek jol kiépitett talajviz
monitoring rendszere van, amely egy esetleges talajviz szennyezddés detektalasra
alkalmas.

A tervezett létesitménynek egy 1égtéri kibocsatd pontforrasa lesz. Ez a technoldgiaba
integralt melléktermék égetd kiirtdje, amelynek véggazat oly mértékben kezelik,
hogy az a légtérbe bocsathatd. A technoldgidhoz tartozik, egy vészfaklya, amelynek
normdl lizeme az, hogy az Orlang ég. A faklyan a technologia indulasi és a leallas
szakaszaban (évente néhany alkalommal) a reakcioba feleslegben bevezetett
hidrogén elégetését végzik.

A rendelkezésiinkre 4all6 adatok alapjan modelleztiik telepitendd technologia
levegdmindségi hatasteriiletét. Megallapitottuk, hogy a tervezett MNB-anilin gyartas
légtéri kibocsatasainak kozvetlen hatésteriilete akkor a legnagyobb, amikor a
technoldgidba integralt melléktermék ¢égeté mukodik, a faklya pedig ég a
technologia indulasi vagy leallasi allapotaban. Ekkor a hatésteriilet 750 méter. Ha a
melléktermék égeté miikodik, a faklya pedig ,,0rlang” allapotban van — ez az
altalanos lizemallapot — akkor a hatasteriilet kisebb, 630 méter. Ezen hatéstertileteket
a 34. és 36. abran jelenitettiik meg.

Az  MNB-anilin  gyartdsi  technoldgia  technoldgiai  vizigénye teljes
kapacitaskihasznalas esetén (200.000 t/év nagysdgi anilin termelés) atlagosan
~22 m’/h, amely a BorsodChem 6sszes vizforgalmanak kb. 1,9%-4t teszi ki.

A megvalositani tervezett technoldgidban képzddd szennyvizet — az iizemben
torténd elokezelést kovetden — a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepére
vezetik, ahol azt megfeleld hatékonysaggal kezelik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett MNB-anilin gyartéasi tevékenység
a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans hatést
nem eredményez.
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e A tervezett technikdra maradékanyagok (hulladékok) nagy mennyiségben valo
képzddése nem jellemz6. A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi
rendszert miikodtet, amelybe az MNB-anilin lizemet is integraljak.

e A tervezett létesitmény meghatdrozd mértékli zajjal nem terheli kornyezetét, a
zajcsokkentésre mar a tervezés fazisaban megfeleld gondot forditottak.

e A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi koziti szallitasi tevékenység. A
telephelyet a 26-o0s utrdl az Ipari Gton at lehet megkozeliteni mind Kazincbarcika,
mind pedig Miskolc feldl. Rendelkezésre all a vasuti haldzat, amelyen a benzol
alapanyagot szallitjadk majd be. Napjainkban a vasuti szallitas preferalt a kozutihoz
képest, ezért a beszerzési lehetdségekhez igazoddan elsésorban vasuti beszallitast
terveznek. A termékbe beépiilé salétromsav a BorsodChem I. telepérdl csévezetéken
érkezik, és ilyen modon tavozik a termék anilin is a BorsodChem I. telepén 1évd
MDI Uzembe. A kis mennyiségben sziikséges gyartasi segédanyagok, ide értjiik a
katalizatort is, kozaton érkeznek. Ugy szamolunk, hogy a gyartas kiszolgalasahoz
naponta az oda-vissza fordulot figyelembe véve 4 db jarmi jelenik meg tobbletként
az Ipari uton. Ezek zaj- és 1égszennyezése a most is jelentds forgalmat lebonyolitd
26-os ut kornyezetének zaj és levegdmindségi viszonyait kimutathatdé mdédon nem
valtoztatja meg.

o A miikddtetése szamitogépes feliigyelet (folyamatszabalyozas) alatt all majd.

e A tervezett MNB-anilin gydartasi technologiat tobb megkdzelitésbdl is Osszevetettiik
az elérhetd legjobb technikara vonatkozé ajanlasokkal. Megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszeri technologiat
valésitanak meg.

e Az MNB-anilin iizem gyartasi technologidja az alapanyagok beadagolasatol a
végtermek eldallitasaig zart, ezért a gyartasi tevékenység nem befolyasolja a
hatasteriilet éghajlat-adaptacios képességét.

e A tervezett teriileten és annak tagabb kornyezetében az €lovilag magan viseli az
¢szak-magyarorszagi iparvidék hatdsdnak jegyeit, 4altaldban nem karosodott,
viszonylag jol tlri a kibocsatasok hatasait. A beruhazas az itteni éldvilagra sem
jelent 1ényegi befolyasold hatast.

e A tervezett iizem munkavallaléit egyéni védéruhdkkal, védéeszkozokkel ellatjak. Az
lizem-egészségligyi szolgalatot megszervezik.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢élok szamara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérol ¢és az ezzel Osszefliggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrol is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseiket €s
terveiket;

e az Onkormdnyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon tajékoztatast adnak a Tarsasadg gazdasagi teljesitményeirdl, célkitiizéseirdl,
fejlesztéseir6l ¢€s a milkddéssel Osszefiiggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetdséget biztositva a gyarlatogatésra is;

¢ a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitdsa a Tarsasag, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetiik védelmét
szolgaljak.

frtuk, hogy a BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO
50001:2011 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR) megfeleld iranyitasi rendszert
alakitott ki, és tanusittatott, hogy biztositsa gazdasagos és hatékony miikodését, megfeleljen a
felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikaban megfogalmazott célkitiizéseinek.
Integralt iranyitdsi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartasi, kiszolgdlo, tervezési,
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gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolddasait, meghatdroztak a
folyamatok miikddtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelményeket. A miikodo
rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetoség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljék a fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkdtelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatdsait mérésekkel ellenérzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technoldgidkat miikodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatasok és kockazatok csokkentésére iranyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsdg javitdsdra, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalatirdnyités, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unios kovetelményeknek.
A BorsodChem IV. telepén tervezett uj technolégiat, az MNB-anilin gyartast, figyelembe
véve a fentebbi elveket, mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi ¢és
munkabiztonsagi kovetelményeket, integraljak az eddig folytatott tevékenységeik kozé.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett technolégia kdrnyezeti befolyasolé hatasa a
jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem Iépi tal. A telepités helyének meglévd
adottsagai, a beruhdz6 BorsodChem kornyezetpolitikaja eleve garantdlja, hogy az qj
létesitményben mindenben megfelelnek majd az érvényben 1évd jogszabalyi eldirasoknak,
BAT elveknek és egyéb normativaknak.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem jelentosek, és a
tarsadalom szamara is vallalhatok. Jelen engedélyezési dokumentacio készitése soran
nem tartunk fel a tervezett MNB-anilin gyartasi tevékenység telepitését kizaré okot. A
megvalositandé beruhazassal szemben kornyezetvédelmi szempontbél Kkifogas nem
emelhetd.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik az
osszevont kornyezeti hatiastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacié elfogadast. Javasoljuk a tervezett 200 kt/év kapacitisi MNB-anilin
gyartasi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyének megadasat.

Miskolc, 2019. februar 26.

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-1.3,-1.4)
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Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, February 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla, February 2003.
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European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Emissions from Storage, Sevilla, July 2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, Sevilla, August
2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August,
2007.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Sevilla, February 2009
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry, (draft), Sevilla, April, 2014

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla, 2016.
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European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, Final draft, Sevilla,
December 2018.

Klimapolitika Kft.: Utmutatdé projektek klimakockazatinak értékeléséhez  és
csokkentéséhez (rovid neve: Klimakockazati Gtmutatd). Késziilt a Miniszterelndkség
megbizdsabol. Kozzétéve: 2017. januar.

VITUKI Rt.: A BVK higanyszennyezése 7613/4/1807 zardjelentés. Kézirat. Budapest,
1991.

www.tankonyvtar.hu Dr. Bako Péter, Dr. Fogarassy Elemér, Dr. Keglevich Gyorgy, BME
Vegyészmérnoki és Biomérnoki Kar Szerves Kémia és Technoldgia Tanszék: SZERVES
VEGYIPARI TECHNOLOGIAK Egyetemi tananyag 2011. Szerkesztette: Keglevich
Gyorgy, COPYRIGHT: 2011-2016, elektronikus kiadas

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC). A monitoring
altalanos alapelvei. Referencia dokumentum, 2003. jalius

www.ippc.hu: Utmutatd az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz a miianyagok
gyartasa terén, 2004.

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikdkrél — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Nagy Volumeni Szerves Vegyiiletek

www.ippc.hu: A kdrnyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése. Osszefoglald
referenciadokumentum a gazdasagi és a kdrnyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol, 2005.
www.ippc.hu:  Utmutaté az  elérhetd legjobb  technika  meghatarozasahoz
energiahatékonysag terén




Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-309/2017 Kelt: 2017. December 12.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamaral nyilvantartasi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. banyamérnok (szama: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlisi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkedasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- ¢s foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésagi eljdras és szolgaltatas altalanos szabdlyairol szolé 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre all6 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

yo6czki Nandor
titkar

1. Dienes Endre
2. Irattar
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Hatarozat szama: 6/2013
Ugyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megujitasa

HATAROZAT

KISS PETER okl. banya- és geotechnikai mérnsk
akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 05-0594

sziiletési helye: Kunszentmarton, ideje: 1952. 01. 31., anyja neve: Csollak Eva,

lakcime: 3524 Miskolc, Kélcsey F. u. 23. 9/30.

oklevelének kidllitéja: Nehézipari Miszaki Egyetem Banyamérnoki Kar, szdma: 405/1971, kelte: 1971.
junius 23.

ENGEDELYEZEM,
hogy,
SZKV-hu Hulladékgazddlkodds

SZKV-le Levegdtisztasag-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kozeg védelem

szakteriileten szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakértdi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-0594, SZKV-le 05-0594, SZKV-vf 05-0594 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékeben szerepel.

Tajékoztatom, hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi
tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorl6 a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8§ munkanapon beliil irasban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatarozatot a tervezo- €s szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarair6l szolo 1996. évi
LVIIL. térvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi. természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértdi tevékenységrol szolé 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositott
hataskéromben hoztam.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskole, 2013. januar 07.

g‘. Palasti Peter

titkar




€.3.% VESZPREM

N e

Ikt. sz: 594/2014
Reg. szama: 18/0885

HATAROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmémok, okleveles kornyezetvedelmi szakmérnok (aki 1963.
december 30-4n Veszprémben sziiletett, lakik Veszprém, Hérics u. 7/e sz. alatt) érvényben lévo
engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara dltal vezetett 2014/2015. évi 2014. julius 1-
t6l 2015. junius 30-ig érvényes névjegyzékébe felveszem.

Ervényes engedélye(i):

KB-T - Kérnyezetmérndki (&tesitményi és technoldgial) (2019.09.10)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakertt (2019.09.10)

SZKV-1.2. - Levegdtisztasagevédelem szakertd (2019.09.10)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd (2019.08.10)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelem szakértd (2019.02.10)

INDOKOLAS

Magyar Imre szakterleten tevékenykedd szakmagyakorlé az épitesigyi és az épitésUggyel
osszefuagd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatérozott néviegyzék vezetéséhez szikséges adatszolgaltatasa
alapjan a hatarozat rendelkezé részében foglalt szakterilet(ek jen nyilvantarlasba vettem

A tervezt és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolé 1996, évi LVIIL. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazas, valamint az R. 3. §-aban meghalarozott illeteékessegl
jogkorom alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezesi lehetbseget a
kbzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas ltalanos szabalyairdl szold 2004, évi CXL. térvény 98
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesul:

1. Magyar Imre, Veszprém, Herics u. 7/e
2. Irattar

Veszprém, 2014. szeptember 17.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara
titkara

hivatali idd& kedd B-16 éra szecrda, csiitartok 8-12 dra



BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 601/2014 Ugyintézénk: Tréfa Janosné

Az 1996. évi LVIII. térveny, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnéki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/20086. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérnoki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata el6éirasainak
megfeleléen '

Markus Miklés részére, akinek

mérnéki kamarai nyilvantartasi szama: 01-12943
szlletési helye: Budapest, ideje:1978. 02. 24., anyja neve: Fodor Maria Irén
lakcime: 1164 Budapest, Banyasz u. 22. fsz. 4,

oklevél: kommunikacié-technikai mérnék, szama: 113/2001, kelte: 2001. 06. 11.
kiéllitéja: Szent Istvan Egyetem G6dollé, Gépészmérnoéki Kar

oklevél: féiskolai szakmérnok, kérnyezetvédelmi, szama: 4001, kelte: 2006. 05. 10.
kiallitéja: Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Vegyészmérnoki Kar

ENGEDELYEZI a(z)
SZKV-1.4. kamarai kéddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakértd szakértést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2019. 02. 13., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfeleld szakterlleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem Iépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérndki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedély mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatérozott kévetelményeket
ételekkel megadhaté.

%

a

[ )
(s b
....... Dr Ronkay»;gr’e‘rzc

(titkar)

" Kassai Ferenc
(elndk)

Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI TERMESZETVEDELMI
ES ViZ(GYI FOFELUGYELOSEG

Iktatoszdm: 14/1168-3/2012. Térgy.' ' Szakért6i tevékenység engedélyezése
Ugyintézd: “dr. Gerecz Nora Nyilvantartdsi szam: SZ-015/2012.
Szakmai tigyintéz§:  Kellner Szilard ' '

HATAROZAT

. Mogyoros Péter (lakik: 2120 Dunakesz1 Zséfia u. 17/B. )kerelmezot aki
sziiletett: Kazincbarcika, 1976.03.16.:
anyj_a neve: Timar Irén;
diplomainak (okleveleinek) kiallit6ja, szima, kelte: o

1. Miskolci Egyetem;
Miiszaki Foldtudomanyi Kar;
‘ 33-MF/2002.; 2002. jinius 19.
2. Szent Istvéan Egyetem,
- MKMLTV-5/2011.; 2011, jinius 24.

szakképzettsegei: '
.okleveles foldtudomanyi mémok
okleveles természetvédelmi merndk
SZTV  Kldvilagvédelem
SZTjV Téjvédelem :

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) ai'pontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjdn nyilvéantartasba vettern, szamara a szakértdi

tevekenyseget engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzes visszavonésig érvényes.
Budapest, 2012. éprilis 05 7

| Dr. Hecsei Pél

mb. féigazgatd meghizasabol

(—-'-\

o

Tolnai Janesné Dr.
mb. Toigazgato-helyettes

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag hu
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Hatdrozat szdma: 113/2013
Ugyintézd: Dr. Palasti Péter
Tdrgy: tervez6i tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

MIKITA VIKTORIA okl. kérnyezetmérnok
akinek

kamarai nyilvantartdsi széma: 05-1687

sziiletési helye: Miskolc, ideje: 1982. 02. 11., anyja neve: Borza Méria Eva,

lakcime: 3434 Malyi, Bem J. u. 42.

oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Miiszaki Foldtudoméanyi Kar Koémyezetmérnoki Szak, szama: 45-
MF/2007., kelte: 2007. junius 15.

kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
KB-T kamarai kéddal jelzett
Kornyezetmérnoki szakteriileten
tervezdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett Orszagos Tervezoi és Szakértdi Névjegyzékbe
KB-T 05-1687 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara 4ltal vezetett — az adott id6szakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairol szolo 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil {rdsban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eléirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmak gyakorlasahoz
sziikséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag névjegyzékben tartdsa csak akkor lehetséges ha a
kérelmezé 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az el®irt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértsi jogosultsag szabalyairol szélé 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapj4n a névjegyz€ékbol valé torlését vonja maga utan.

A tovabbképzés igazoldsinak elsé idépontja: 2018. mdrcius 07,




Kornyezetmérnoki tervez i jogosultsdggal végezhetd tevéken ységek (KB-T):

® Barmely (pl. épitési engedélyezési, ajanlati stb.) tervdokumenticidhoz a kérnyezetvédelmi
terviejezet elkészitése,

* Komyezetvédelmi hatasvizsgilat, egységes kornyezethasznalati engedélyezési tervdokumentécié
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat-allapotvizsgalat kérnyezetvédelmi kdrmentesitések tervezése
tényfeltards — miiszaki beavatkozasi terv — utdomonitoringterv

¢ Hulladéklerako, hulladékhasznosito — feldolgozo, hulladékégets, szennyviztisztito, fiistgaztisztitd,
stb. technologiai tervezések,

® Vizmindségi karelharitasi terv,

o Koryezeti kockazatelemzés.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairol sz6lo 1996, évi
LVIIL térvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési &s az ¢pitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakértSi jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hataskéromben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérmoki Kamara jelen hatarozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek 1gazgatasi
szolgaltatési dija 30.000 Ft., melyet kérelmezé megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrél szold tajékoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torveény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melldztem.

Miskolc, 2013. mércius 07. e )
- : D[(. Palastil

Ki kKA




Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telefon: 48/511-155
Telefax: 48/313-654
Borsodc hem E-mail: tibor.klement@borsodchem.eu
. ! Honlap: www.borsodchem-group.com
Chemistry for generations
Cégjegyzékszam: 05-10-000054
Miskolci Térvényszék Cégbirosaga

Befogado nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részérél a BorsodChem Zrt. Site IV. teriiletén épiilé MNB és Anilin Uzem
szennyvizeinek atvételére az alabbi nyilatkozatot adjuk:

A BorsodChem Szennyviztisztité Telepe a tisztitasi technologia fejlesztését, kapacitasbovitését
kovetden az alabbi szennyvizeket atveszi és kezeli.

Ipari szennyvizek:

o MNB gyartasabol szarmazo szennyviz
véarhaté atlagos mennyisége: 25,6 m*/h (205.000 m3/év)
véarhat6é maximalis mennyisége: 30,8 m>/h (246.000 m*/év)
jellemz6 szennyezdk: pH: 6-9, KOIk: 3400 mg/l, TOC: 1100 mg/l, nitrat: 270 mg/l,
nitrit: 130 mg/l, ammoénium: 400 mg/l, szulfat: 0,28 wit%, benzol: 1 mg/l,
nitrobenzol: 10 mg/l, nitrofenol: 5 mg/1.

® az anilin gydrtasbol szdrmazo szennyviz
vérhaté mennyisége: 10,0 m*/h (80.000 m>/év)
véarhaté maximalis mennyisége: 13,0 m>/h (104.000 m3/év)
jellemzd szennyezdk: pH 8-10, KOIk: 500 mg/l, anilin: 5 mg/l, amménium: 30 mg/l,
nitrobenzol: 5 mg/l, nitrofenol: 5 mg/1.

Kommunalis szennyviz: a tervezett szennyvizmennyiség 3000 m?/év
Jelen befogado nyilatkozat az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem benyujtasdhoz
hasznalhato fel.

Kazincbarcika, 2019. februar 28.

it A 7

Klement Tibor BorsoaCaem Zit. Szentpéteri Sandor
. 3700 Kazincbarcika h
Director EHS Bolyai tér 1. Senior Manager
80. Environmental Protection
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES ENDRE LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.03.04. 09.40.55

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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