A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegzo

OWD szagk6zombdsito oldat hatasa a kornyezetre

A SICTA Kit.-ben alkalmazott szagcsokkenté berendezést az AQUA-NIVO Kit. tervezte és tele-
pitette. Az eljarast az olasz LABIOTEST ceégtdl vette at (Via Pramollo, 6 33040 Povoletto (Ud)
Italy http://www.labiotest.it), mely az Egyesiilt Allamokban az AiReactor miikddik egyiitt. Ezzel a
szagcsokkenté modszerrel 30 éve vannak a piacon, annak meghatarozo tényezéje. A kKivitelezd
Aqua-Nivé Kft. magyarorszagi referencia Uzemei: POLIFOAM, HUNGARY MEAT, BPW HUN-
GARIA, PPF HUNGARIA, OPEL, SAGA, NESTLE, ELO-SZER KFT, ATEVSZOLG.

A LABIOTEST termékeit bevizsgalta és mindsitette:

- E.P.A. US. Kérnyezetvédelmi Hivatal (USA)

- Egészségligyi Minisztérium - Olaszorszag

- IPSEL - Munkabiztonsagi és Munkatgyi Felligyel6ség (Olaszorszag) - 626/94-es ha-

talyos kormanyrendelet szerint

- USA Tisztiorvosi Szolgalat

- Bolognai Egyetem

- C.N.R. - Alkalmazott Hidrobiolégiai Osztaly

- Milandi Munkaegészséglgyi Ugyosztaly

- Milanéi Politechnikum Olfaktometriai Laboratériuma

- az Udinei Egyetem Dinamikus Olfaktometriai Laboratériuma
Minden termék hivatalos biztonsagi és technikai adatlappal rendelkezik.

Az ,o0zmogén sorompd” technika Iényege, hogy a szaghatast okozo6 viszonylag kisméretd, alta-
laban polaros vegyuleteket ndvényi kivonatokbdl nyert illatanyagokkal k6zombdsitse (eliminalja).
A folyamat fizikai-kémiai jellegii: az ugynevezett ,micellakba” zart szagmegkoté anyagokhoz a
szagos molekulak diffuzié atjan jutnak be és ott tartds kapcsolatot alakitanak ki, a szaghatas
megszlnik. Ahhoz hogy a folyamat minél hatékonyabb legyen, ki kell alakitani a ,kritikus micella
koncentratumot” (CMC). Ezek a termékek hidroféb csoportokat tartalmaznak, amelyek meglehe-
tésen hosszu szénhidrogénlancokbdl allnak. Tulajdonsaguk miatt ezek a lancok képesek kulon-
féle tipusu, micelldknak nevezett nagy molekula aggregatumok képzésére. A vizes oldathoz
néhany szazalékban kulénb6zé nem-ionos fellletaktiv anyagot kevernek. Ezek az adalékanya-
gok altalanosan hasznalt alkotérészei a kuldonbdz6 vizes alapu tisztitdszereknek is.

A SICTA KFT-nél hasznalt szagtalanit6 OWD koncentratumot a LABIOTEST forgalmazza, ma-
gyar nyelvii Biztonsagi Adatlappal rendelkezik. A Biztonsagi Adatlap megfelel a vonatkozo ké-
miai biztonsagi térvénynek és a végrehajtasi utasitasnak (2000. évi XXV. térvény, 44/2000.
(XI1.27.) EUM rendelet). Az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (REACH ren-
delet) és az 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (CLP rendelet) kdvetelményeit
kielégiti. A vegyllet EK-szammal rendelkezik, ezért Magyarorszagon is engedélyezett és for-
galmazhato.

Az adatlap a szagk6zOmbaosité névényi kivonatrdl, mivel nem tartozik a REACH hatélya ala, nem
k6zol adatokat. Az alkalmazott fellletaktiv anyag alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat. A tdmény oldat-
ban a koncentracidja 5-10%.

Az alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat tisztitoszerekben altalanosan alkalmazott szerves vegyulet. Az
anyagnak nincs toxikus tulajdonsaga, sem munkahelyi, sem kornyezeti hatarértéket nem rendel-
tek hozza.

A rendszer mikodési paramétereinek felhasznalasaval, szabvanyos terjedési modell segitségé-
vel meghataroztuk, hogy a kiporlasztott oldatban 1évé nem-ionos fellletaktiv vegyulet, milyen
koncentracioban éri el a lakott telepllésrészeket.
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http://www.labiotest.it/

A rendszer az alabbi paraméterekkel Uzemel:
— az ozmogén sorompo rendszerén 75 fuvokan mikodott szagtalanité oldat kipermetezé-
se,
— amagasnyomasu rendszer vegyszeradagoldja 0,4 %-os oldatot allitott el6 a szagtalanito
— koncentratum higitasaval.
— az ozmogén sorompodn egy fuvdka percenként 0,125 liter oldatot permetez a levegébe
— a szagcsokkentd hatas folyamatos fenntartdasahoz Gzeméranként 1 fuvokat 0,03 liter, a
— teljes rendszer 2,25 liter szagtalanité koncentratumot hasznal fel

A hatasokat modellszamitasok alapjan hataroztuk meg, A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhasznalasaval készllt. A vizsgalt
terlletre vonatkozo transzmisszids adatbazist az LKGSZ Bt. allitotta eld.

A széladatokat és stabilitasi indexek értékeit Dr. Szepesi Dezsé altal rendelkezésre bocsatott
meteoroldgiai adatbazisbdl, a 785 000 — 310 000 EQV koordinatara interpolalt adatokbdl szami-
tottuk. A kiinduldé adatbazis (miskolc9.dat) a bukk déli Iabanal mért adatokat tartalmazza. A 24
oras id6soros adatokat regio4.dat fajlban talalhaté. A szélmérés magassaga 10 méter.

A terilet domborzati jelleg: sik terllet. Az érdességi paraméter értéke Zo=0,1m. A léghédmérsék-
let értéke az atlagos forras magassagaban, 283,2 K°. Domborzat default értéke 10 méter. Kiriti-
kus szélsebesség 2.2 m/s.

A porlasztofejek kialakitasa és az alkalmazott nyomas hatasara finom permetet allitanak el6. A
jellemzé aeroszol mérettartomany 0,5-5 mikrométer kozé esik. A parolgast figyelembe véve a
részecske viztartalma eltavozik, csak az alacsony géznyomassal rendelkezd vegyulet marad
vissza (10%). Ez tovabbi részecske mértcsokkenést eredményez.

A részecskék lUlepedési sebessége dontéen az egyenértékl atmérstdl fligg, az dsszefliggéseket
a Stokes torvény irja le.
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Az abrabdl lathatd, hogy a porlasztott részecske mérettartomanyaban a jellemzé Ulepedési se-
besség 0,0002-0,008 m/s. llyen alacsony llepedési sebesség esetén a turbulens diffuzié hatasa
érvényesil, a részecskék a gazokra jellemzé terjedési tulajdonsagot mutatnak, killepedés nem
kovetkezik be.



Figyelembe vett meteoroldgiai és egyéb paraméterek:
Forras tipusa: fellileti forras

Atlagos magassag: 12 méter

Jellemzd szélesség: 30 méter

Szélsebesség= 2,2 m/s.

Stabilitasi kategéria= semleges

Domborzat= sik terilet

Erdesség z0= 0,1 (névényzettel boritott, sik teriilet)
Forrasintenzitas: 0,225 g/s

Alcohols,C8-11, ethoxylated
== 10RAS ATLAG ==
Alcohols,C8-11, ethoxylated; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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Alcohols,C9-11, ethoxylated vegyulet nem rendelkezik sem munkahelyi, sem kornyezeti leveg6-
re vonatkozé hatarértékkel. Ennek kovetkeztében a hatasterulet meghatarozasara nem alkal-
mazhat6 a ,10%-0s” szabaly. A terjedési modellnél a 80%-os szabalyon alapulé szamitasokat
vettlk figyelembe, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl 2. § 12c.c) pontja
szerint.

Ebben az esetben a vegyulet ,hatasterllete” 129 méter. Déli szél esetén, Arndt legkdzelebbi
lakéhazainal a vegyllet koncentracioja, kb. 6,5 ug/m3.

A terhelés mértékének minésitéséhez sziikséges meghatarozni a vegyulet DNEL értékét
(Derived No Effect Level). Ez az a koncentracio, mely emberekben hosszu tavon semmilyen
reakciét nem valt ki (hatastalan koncentracio). Az az a biztonsagi szint, mely alatt semmilyen
karos, toxikus hatas nem léphet fel. Ez a koncentracio lakossag vonatkozasaban 87 000 ug/m?3,
munkavallalok esetében ez az érték 294 000 ug/m3. A szamitott érték lakossag esetében a
DNEL érték 0,0079%-a (https://echa.europa.eu).

Az OWD-ben alkalmazott fellletaktiv anyagot nagyszamu, haztartasokban is hasznélatos tisztitd
és szagtalanité készitményekben alkalmazzak. Csak az Egyesiilt Allamokban a HHS.gov U.S.
Department of Health & Human Services nyilvantartasa szerint, kozel 250 ilyen tartalmu termé-
ket engedélyeztek és forgalmaznak.

A modellezés alapjan megallapithatd, hogy a ozmogén sorompdhoz felhasznalt oldat jelolésko-
teles vegyulete nem llepedik ki a kornyezetben. Folyamatos mikodés és déli szél esetén Arnét
kozség szélén alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat koncentracidja nem haladja meg 6,5 ug/m3-t. Az a
mennyiség a kdrnyezetben nem okoz karosodast, és az emberi szervezetben semmilyen toxikus
hatast nem okozhat.



https://echa.europa.eu/


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS DALMA (igyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.08.13. 18.19.42

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dalma.mihics@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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