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Tisztelt Hatosag!
A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal ~Miskolci  Jardsi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal a BO-08/KT/05790-60/2019. szamon

kiadott hidnypotlasanak alapjan készitettiik el a dokumentaciot.

Altalinos tartalmi kovetelmény

1. Az elérheto legjobb technikanak valéo megfelelés vizsgalata soran vegye
figyelembe az ,itmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az
ontodék engedélyeztetése soran” (2008) cimili dokumentumban foglaltak,

valamint a BREF dokumentaciéban foglaltakat.

Ontddék (Smitheries and Foundries) BREF:

Ezeket az ajanlasokat:

- az elérheté legjobb technika — nem vas fémipar a Bizottsag (EU) 2016/1032. sz.
végrehajtasi utasitasa alapjan elkészitett BAT kovetkeztetések valamint,

- a 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan az elérhetd legjobb technika
alkalmazasanak vizsgélat

az engedélykérelemben mar ismertetésre tablazatos formaban.

Horizontalis BREF dokumentacidk:

A tarolasbol eredo kibocsatasokhoz kapcsolodoan elérheto legjobb technika (Emissions from
storage):

Az ,,0mlesztett vagy veszélyes anyagok tarolasabol eredd kibocsatasok™ kérdését az IPPC
iranyelv 1. mellékletében ismertetett 0sszes tevékenységet illetden horizontélis kérdésként
jelolték meg. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum &gazattdl vagy iparagtol fliggetleniil
foglalkozik a folyadékok, cseppfolyositott gazok és szilard anyagok tarolasaval,
szallitasaval és kezelésével. A dokumentum a lég-, a talaj- és a vizszennyezdanyag
kibocsatast targy- alja, de a legnagyobb figyelmet a Iégszennyezdanyagok kibocsatasanak
szenteli. A  szild&rd anyagok tarolasdbol és  kezelésébdl/szallitasabol  eredd
1égszennyezOanyag- kibocsatassal kapcsolatos adatok a porra §sszpontositanak.

Az eseményekbdl €s (sulyosabb) balesetekbdl eredd potencidlis kibocsatasok esetében a
kifej-tett és értékelt kibocsatast szabalyozo intézkedések a kovetkezok:

» munkabiztonsag és kockazatkezelés

> lizemeltetési eljarasok és képzés

> ,alacsony szint” mutatd a kiilsd uszotetds tartdlyokban
> szivargas és taltoltés

e korrd6zidbdl és er6ziobol eredd szivargas
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e atultoltést megakadalyozo és a szivargast €szleld miiszerezés és
automatizalas

e karmentok
> kettdsfalu tartalyok
> tuzvédelmi, tiizolto- és vésztarozok.

A csomagolt veszélyes anyagokkal kapcsolatban az ismertetett tarolasi technikak a tarold
rekeszek, a taroloépiiletek és a taroldo udvarok. A csomagolt anyagok esetében ilizemi
kibocsatasok nem fordulnak el6, csupan az események és (sulyosabb) balesetek
vezethetnek kibocsatashoz, kibocsatast szabalyozé intézkedések az alabbiak:

» munkabiztonsag és kockazatkezelés
épités és szelloztetés
elkiilonitési €s szétvalasztasi intézkedések

a kiszivargott anyag és szennyezett tizoltoszerek felfogésa, s

YV V VYV V

tizvédelmi és tiizoltd berendezések.

Szilard anyagok tarolasa, széllitasa és kezelése soran figyelembe veendd technikak:

A dokumentum elsdsorban a nyitott tarolas kiilonféle tipusaival foglalkozik, amelyek a por-
kibocsatas jelentds potencidlis forrdsainak szédmitanak, akarcsak a zsakokban vagy big-
bagben, silokban vagy bunkerekben torténd tarolds vagy a csomagolt veszélyes szilard
anyagok. A szildrd 6mlesztett anyagok kezelése ujabb — rdadésul a tarolasnal jelentésebb —
potencialis porkibocsatasi forrdsnak szamit. A dokumentum jellemzden omlesztett szilard
anyagok be- és kipakolasi, illetve szalagszallitasi technikait ismerteti.

A BAT meghatéarozasa sordn figyelembe veendd technikak a szilard anyagok tarolasabol,
szallitasabol és kezelésébdl eredd porkibocsatds megakadalyozasat szolgdlo ECM-ket és
értekelésiiket ismerteti. A tarolasbol és kezelésbdl eredd por minimalisra csokkentésére
meg-jelolt harom pormegeldzési megkdzelités a kovetkezd: az elsddlegest megeldzd, az
elsddleges és a masodlagos megkdzelités. Az elsddlegest megel6z6 megkozelitések a por
keletkezési folyamata és a porelszivas részét képezik és ennélfogva kiviil esnek a
dokumentum alkalmazéasi korén. Az elsédleges megkozelitések a por keletkezését
hivatottak megeldzni és szervezési, miiszaki és konstrukciés megkozelitésekre oszthatok
fel, am az utobbi csak a taroldsra vonatkozik, de a kezelésre nem. A masodlagos
megkozelitések a por szétterjedésének korlatozasat célzo eljarasok, amennyiben a por
keletkezését nem lehet megakadalyozni. A szilard anyagok taroldsa tekintetében a
porkibocsatast megakadalyozd és korlatozd megkozelitéseket és technikakat az aldbbi
tablazat sorolja fel.

A szilard anyagok tarolasdbol ered6 porkibocsatasokat csokkentd megkdzelitések ¢és
technikak
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A szilard anyagok tarolasabol eredo porkibocsatasokat csokkento
megkozelitések és technikak
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Gyakorlat a SICTA Kft-nél:

Az alapanyagok, készterméekek tarolasa a gyartocsarnokban taldlhatd raktarban torténik. A
raktar padloburkolata vegyszerallo bevonattal van ellatva.

A veszélyes anyagokat, készitményeket az eldirasoknak megfeleld csomagoloeszkdzben
taroljak - megfeleld feliratozassal — a veszélyes anyag tarolo helyen.

szerint, az 6ntégépek hidraulikafolyadéka egyszerre 1 db 1 m3-es tartalyban keriil beszerzésre.
A segéd és nyersanyagok szallitdsa lizemezetten torténik. Infrastrukturdlis koriilményeket
figyelembe véve folyamatosan aszfaltozott itvonalon, modern gépjarmiivekkel.

A hulladékok hulladékgylijtd udvarban vannak elhelyezve. A kisebb volumenbe keletkezd
hulladékok zart milanyag konténerben, a tisztitatlan csomagoldeszkézok zart konténerben
keriilnek elhelyezésre. Az 6ntodebdl kikeriilo salak fémfedéllel ellatott konténerbe kertil.
Legkozelebbi szallitas utan ez a konténer at keriil az épiilet déli oldalara. A hasznalt
homokmag ponyvaval fedett konténerben keriil gyljtésre. Ez a kozeljovOben zart, fedett
épliletbe keriil athelyezésre, az esetleges szaghatds csokkentése érdekében.

Mindezeken tal a Kft. az ISO 14001:2004 szabvany kovetelményeinek teljesitésére
dokumentéalt Kornyezetkdzponta Iranyitdsi Rendszert alakitott ki, vezetett be. A
dokumentalt rendszer szabalyozza a Kft. kornyezetvédelmi tevékenységét.

Az ontode megfelel a vonatkoz6 BREF dokumentumban foglaltaknak.
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A gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol (Econo- mist and Cross-media
Effects):

A referencia dokumentum célja az IPPC iranyelv 1. mellékletében felsorolt ipari
tevékenységekbdl  szarmazd  kOrnyezetszennyezés  integralt megeldzésének  és
csokkentésének el- érése. Az irdnyelvben meghatarozott intézkedések célja az e
tevékenységekbdl szarmazo levegd-, viz- €s talajszennyezés annak érdekében torténd
megeldzése — vagy amennyiben ez nem lehetséges, csokkentése — hogy a kornyezet
egészére nézve altalanos magas szintli védelem legyen elérhetd. Az irdnyelv egyik alapelve,
hogy a létesitményeket olyan mddon lizemeltessék, hogy minden szennyezést megel6z6
intézkedést érvényesitsenek kiilondsen az elérhetd legjobb technologiak (BAT) alkalmazéasa
altal.

A BAT meghatarozasa érdekében sziikséges a kornyezet egészének altalanos magas szintii
védelme céljabol a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A fejezet négy irdnymutatast
sorol fel, amelyek eligazitjdk a kdrnyezethasznalot a legjobb kornyezetvédelmi lehetdséget
jelentd technika kivalasztasi folyamata soran:

» Az 1. irdnymutatds meghatarozza a szamitdsba vehetd alternativ technikak
alkalmazasi teriiletének kijeloléséhez ¢és meghatdrozdsdhoz sziikséges
informaciokat.

> A 2. irdnymutatas Osszedllitja az alternativ technikékbol és az altaluk felhasznalt
forrasokbdl szarmazd kibocsatasok ,,leltarat”. Egy ilyen leltdr fontos elézmény
lehet a tovabbi irdnymutatasok alkalmazéasahoz.

» A 3. iranymutatas megallapitja a kornyezeti hatasok felbecsléséhez sziikséges
1épéseket. Rendszerint 1étrejon a szamitasba vett alternativ technikakhoz
kapcsolodo ki-bocsatasok vagy erdforrdsok egész sora, igy ezen iranymutatés
megvizsgalja a kornyezeti hatdsok leirdsanak kiilonféle lehetdségeit a kiilonbozo
alternativak Osszehasonlitasanak érdekében. A szamitdsok ugy jelennek meg,
hogy lehetdvé tegyek a szennyezO anyagok széles skaldjanak kifejezését annak
érdekében, hogy hét kornyezetvédelmi szempontbol lehessen dsszehasonlitani és
egybevetni 6ket humdantoxicitas, globalis felmelegedés, vizi mérgezd képesség,
savasodas, eutrofizacio, 6zonlebontd és fotokémiai 6zonképzd képesség. Az
iranymutatas tekintettel van az energia-felhasznalas és a hulladékkeletkezes
értékelésére is. A 4. iranymutatds azt részletezi, hogyan hasonlithatoak Ossze a
kiilonbozé kornyezeti hatasok, €s hogyan donthet a kornyezethasznéald arrdl,
melyik alternativ megoldés jelenti a legmagasabb altalanos szintli védelmet a
kornyezet egészére nézve.

Az iranyelv megkdveteli tovabbd, hogy a BAT meghatarozasakor figyelembe vegyék a var-
hatd koltségeket és hasznokat. Tovabbi irdnymutatasokon keresztiil teszi lehetévé a
kornyezethasznald szamara az atlathatd koltségszamitast a lehetdségek megfeleld
érvényesitése, ellendrzése és Osszehasonlitdsa érdekében. A megéllapitott kornyezeti
hatasok ¢és a felallitott koltségek utan sziikséges azok Osszehasonlitdsa, a
koltséghatékonysag vizsgalata, illetve, hogy miképpen értékelhetok egy adott technika
alkalmazasabol szarmazé kornyezeti elonyok.

A BAT iranyelvi meghatdrozasdban az ,elérhetd” jelz6 magaban foglalja azt a
kovetelményt, amely szerint a BAT-ként meghatarozott technikék azok, ,,amelyeket olyan
mértékben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatok legyenek a vonatkozo ipari dgazatban
gazdasagilag ¢és miszakilag ¢életképes feltételek mellett”. A kornyezeti hatdsok
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feltérképezése, a koltségkalkulacio és a koltséghatékonysag vizsgalatat kdvetden sziikség
van a gazda- sagi ¢letképesség felmérésére.

Gyakorlat a Kft-nél:

A Kft. az ISO 14001:2004 szabvany kovetelményeinek teljesitésére dokumentalt
Kornyezetkdzponti Iranyitdsi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2016-ban és miikodtet
jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabdlyozza a Kft. kornyezetvédelmi tevékenységét.
Szabélyozza a kornyezeti hatasok feltérképezését, eldirja a folyamatos fejlesztés érdekében
célok, eldiranyzatok kitlizését és magvalositasat, megkdveteli a sziikséges mértékiit human-
¢s egyéb erdforras biztositasat a felsd vezetés részérdl, kotelezi és szabalyozza a felsd
vezetés részvételét az iranyitasi rendszer miikddtetésében.

Az ontdde megfelel a vonatkozé BREF dokumentumban foglaltaknak!
Az energiahatékonysagrol (Energy Efficiency):

Az energia az alabbi harom oknal fogva kiemelt jelentdségti kérdés az Europai Unioban
(EU):

> ¢éghajlatvaltozas: a fosszilis tlizeldanyagok energia felszabaditas céljabol torténd
eltiizelése az liveghdzhatast gazok legfobb antropogén forrésa;

» a nem megujulé fosszilis tiizeléanyagok folyamatos nagy mennyiségi
felhasznalasa €s a fenntarthatosag elérésének sziikségessége;

> az ellatds biztonsdga: az EU energiat add tiizeldanyagainak t6bb mint 50%-at
importalja, és ez az ardny varhatéan a 70%-ot is meg fogja haladni az
elkovetkezd 20-30 évben.

Az energiafelhaszndlds  hatékonysaganak novelésével lehet a leggyorsabban,
leghatékonyabban ¢€s a leginkabb koltségkiméld modon kezelni a fenti kérdéseket.

Az TPPC-iranyelv célja a kornyezetszennyezés integralt megeldzése €és csokkentése a
kornyezet magas foku védelmének elérését eredményezé modon, az energiahatékonysagot
¢és a természetes erdforrdsok koriiltekintd felhasznaldsat is magaban foglalva. Az IPPC-
iranyelv a meghatarozott ipari létesitmények szdmara engedélyeztetési rendszert ir eld,
amely mind az lizemeltetOktdl, mind a szabalyozoktol megkoveteli, hogy integralt, atfogod
képet készitsenek a létesitmény fogyasztasi €s szennyezési potencidljarol. Ezen integralt
megkozelitésnek azt az atfogd célt kell kitliznie, hogy fejlessze az ipari folyamatok
tervezését, felépitését, irdnyitasadt és ellendrzését a kornyezet egésze magas foku
védelmének biztositdsa érdekében. E megkdzelités kozéppontjaban a 3. cikkben
meghatarozott altalanos elv all, amelynek értelmében az iizemeltetok minden megfeleld
megel6z0  intézkedést megtesznek a kornyezetszennyezés ellen, kiilondsen a
kornyezetvédelmi teljesitmény (és annak részeként az energiahatékonysag) javitasat
lehetdvé tevd, ,,elérhetd leg- jobb technikdk™ alkalmazasa révén.

Az energiahatékonysag 1étesitményi szinten torténd elérésének egy kulcsfontossagu eleme
a formalis igazgatisi megkozelités. Elérheté legjobb technika egy adott
energiahatékonysag-kezelési rendszer (ENEMS) végrehajtdsa, amely a helyi
koriilményeknek megfelelden a kdvetkezdket feltételezi:

> afelsdvezetdk elkotelezettsége

> a felsdvezetdk altal a létesitmény szamdra meghatarozott energiahatékonysagi
politika
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> celkitiizések és eldiranyzatok megtervezése ¢és kialakitasa

» az eljarasok végrehajtasa és miikodtetése az alabbiaknak szentelt kiilon figyelem
mellett torténik:

» személyzeti struktura és felelosségi korok; képzés, tudatositds és
szakért- elem; kommunikacio; alkalmazottak bevonasa; dokumentacio; a
folyamatok  hatékony  ellendrzése;  karbantartdsi  programok;
veszélyhelyzeti felkésziiltség és reagalds; az energiahatékonysagra
vonatkozo jogszabalyoknak ¢és esetleges megéllapodasoknak valo
megfelelés biztositasa

> teljesitményértékelés

> ateljesitmény ellendrzése és helyredllitd intézkedések meghozatala, az alabbiak
messzemend figyelembevételével:

* ellendrzés ¢€és mérés; helyreallitd ¢és megeldzd intézkedések;
adatnyilvantartas; fliggetlen (és amennyiben lehetséges) belsd audit
annak meghatarozasa érdekében, hogy az ENEMS megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden végrehajtottak és
fenntartjak-e;

» az energiahaté¢konysdg-kezelési rendszer ¢és folyamatos alkalmassaganak,
megfeleldségének ¢és hatékonysdganak a fels6vezeték 4ltal  torténd
feliilvizsgalata

> 1) egység tervezésekor az esetleges ledllitasbol szarmazo kornyezeti hatés
figyelem-bevétele

> energiahatékony technologidk kifejlesztése és az energiahatékony technikak
teriiletén elért fejlédés nyomon kovetése.

Az energiahatékonysag-kezelési rendszer adott esetben tartalmazhatja a kovetkezo
1épéseket is:

» rendszeres energiahatékonysagi beszamolo készitése és kozzététele (kiilsd jova-
hagyassal vagy anélkiil), amely lehetdvé teszi a célkitlizések és eldiranyzatok
évrol-évre torténo Osszevetését;

» az igazgatasi rendszer ¢s az auditeljaras kiils6 vizsgalata és jovahagyasa;

> egy nemzetileg vagy nemzetkozileg jovahagyott, dnkéntes energiahatékonysag-
kezelési rendszer végrehajtasa és betartasa.

A BAT célja integralt alapon rovid, kdzép- és hosszutavra tervezett intézkedésekkel és be-
ruhdzéasokkal folyamatosan minimalizalni egy létesitmény kornyezeti hatasat, figyelembe
véve a koltségelonyoket és az 4atvitt hatasokat. A ,folyamatosan™ azt jelenti, hogy az
intézkedéseket 1donként megismétlik, vagyis pl. minden tervezési €s beruhazasi dontésnek
figyelembe kell vennie a mitkddtetés kdrnyezeti hatasainak csokkentésére iranyuld hosszu
tava célkitlizést. A fejlesztés torténhet Iépésenként és nem linedrisan, és végrehajtasa soran
figyelembe kell venni az atvitt hatdsokat, igy példdul a légszennyezés csokkentése
érdekében torténd nagyobb energiafelhasznalast. A kornyezeti hatdsokat soha nem lehet
nullara csokkenteni, €s lesz olyan pillanat, amikor a tovabbi fellépés kevés vagy semmilyen
koltségelonnyel nem jar majd. Ugyanakkor iddvel valtozhat a megvaldsithatdsag is.

Elérheté legjobb technikanak tekinthetd, egy audit végzésével meghatdrozni egy
létesitmény energiahatékonysagot befolyasold szempontjait. Fontos, hogy az audit
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rendszerszemléleti megkdzelitést kovessen. Az audit lehet kiilsé vagy belsé. Egy audit
végzése soran akkor beszéliink elérhetd legjobb technikarol, ha az audit a kovetkez6
szempontokra iranyul:

>

>

>

>

a létesitményben, valamint §sszetevdiben és folyamataiban zajlod
energiafelhasznalas és energiatipus;

az energiafelhasznalo berendezések, valamint a 1étesitményben felhasznalt
energia tipusa €s mennyisége;

az energiafelhasznalds minimalizalasanak lehetdségei, ugymint:
» az lizemido korlatozéasa/csokkentése, pl. a nem hasznalt gépek kikapcsolasa;
» a szigetelés optimalizalasanak biztositasa;

* a berendezések, kapcsolodo rendszerek és folyamatok optimalizalasa (1asd az
energiafelhasznalé rendszerekre vonatkozo BAT).

az alternativ energiaforrasok vagy hatékonyabb energia felhasznaldsanak
lehetdségei, kiillondsen a mas folyamatokbol és/vagy rendszerekbdl szarmazo
energia- tobblet fel-hasznalasa;

az energiatobblet mas folyamatokban ¢és/vagy rendszerekben torténd
felhasznalasanak lehetdségei;

a homindség fejlesztésének lehetdségei.

elérhetd  legjobb  technika  meghatarozni és  szamszerlisiteni az
energiaoptimalizalast a megfeleld eszk6zok vagy modszerek hasznélataval,
ugymint:

energiamodellek, adatbazisok és mérlegek; a pinch moddszer, az exergia- ¢€s
entalpiaclemzés vagy a termodkondmia vagy mas technikak;

becslések és szamitasok.

A megfeleld eszkdzok kivalasztasat az dgazat €s a létesitmény Osszetettsége hatarozza meg;
elérhetd legjobb technika meghatarozni a létesitményen beliili energia-visszanyerés
optimalizalasdnak lehetOségeit a létesitmény rendszerei és/vagy valamely harmadik fél
vagy felek tekintetében.

Elérhetd legjobb technika optimalizalni az energiahatékonysagot a létesitményen beliili
energiagazdalkodas rendszeralapti megkozelitésének kialakitasa révén. Az optimalizalés
céljabol egészként vizsgalando rendszerek példaul:

>
>

feldolgoz6 egységek (lasd az dgazati BREF-eket)
futérendszerek, tgymint:

* 20z

« forro6 viz

hiités és vakuum (lasd az ICS BREF-et)
motormeghajtasu rendszerek, igymint:

* stiritett levego

* szivattyzas

vilagitas
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> szaritas, szétvalasztas és koncentralas.

A fent emlitett altalanos BAT-ok kiemelik a létesitmény egészként vald szemlélésének
jelen-t0ségét, valamint a kiilonbozo rendszerek sziikségletei és céljai, illetve a kapcsolodo
energidk ¢és ezek kolcsOnhatdsai felmérésének jelentdségét. Ezen feliil tartalmazzak a
kovetkezdket:

> arendszer és teljesitményének elemzése és értékelése

> az energiahatékonysag optimalizélasara iranyuld intézkedések és beruhdzasok
tervezése a koltségelonyoket és atvitt hatasokat figyelembe véve

» 1j rendszerek esetében az energiahatékonysdgnak a létesitmény, egység vagy
rend-szer tervezése €s a folyamatok kivalasztasa soran torténd optimalizalasa

> ameglévo rendszerek esetében a rendszer energiahatékonysaganak a miikkodtetés
¢s iranyitas, tobbek kozott a rendszeres ellendrzés és karbantartas soran torté- nd
optimalizalasa.

Gyakorlat a Kft-nél:

Az oOntdde, az alkalmazasdban 4all6 energetikus vezetésével, a tantsitott ISO 14001
Kornyezetkdzpontu véllalatirdnyitési rendszer keretén beliil folyamatosan nyomon koveti,
monitorozza energiafelhasznaldsi, energiahatékonysagi mutatéit. A nyomon kovetet
adatokat havi rendszerességgel tiblazatba rendezik és a vezetdségi beszamoldk soran
tajékoztatjak a vezetdséget a cég ,,energia allapotarol”.

A monitoring altalanos alapelvei (Monitoring of emissions from IED- installation):

A monitoring (ellendrzés) alapelvei két £6 céllal keriiltek be az IPPC kovetelmények kozé:
> amegfeleldség vizsgalata;
» az ipari kibocsatasra vonatkozo kornyezeti jelentések elkészitése.

Az ellendrzés feleldssége rendszerint megoszlik az illetékes hatdsdgok és az tizemeltetOk
kozott, noha az illetékes hatosagok altalaban nagymértékben tamaszkodnak az lizemeltetok
,onellendrzésére” és / vagy kiilsé szerzédéses megbizottakra. Rendkiviil fontos, hogy az el-
lendrzés feleldsségi koreit egyértelmiien rendeljék hozza az érintett felekhez (lizemeltetdk,
hatosagok, kiils6 szerzddéses megbizottak) annak érdekében, hogy mindannyian tisztdban
legyenek azzal, hogyan oszlik meg kozottiik a munka, mik a feladataik €s mi tartozik a
feleldsségi  koriikkbe. Az ellendrizend6 paraméterek a termelési eljarasoktol, az
alapanyagoktol €s a létesitményben hasznalt vegyi anyagoktol fliggenek. Tobbek kozott
kockazat alapi megkdzelités is alkalmazhaté annak érdekében, hogy olyan ellendrzési
mechanizmus keriiljon kialakitasra, amely megfelel a kornyezeti karok kiillonb6zd szintl
hatésainak. A kockézat felmérésekor a legfontosabb értékelendd tényezok a kdvetkezok:

> akibocsatasi hatarérték tallépésének valdszintisége s
> akovetkezmények sulyossdga (azaz a kornyezeti karok).

Szamos 1iddbeli tényezdt sziikséges figyelembe venni, amikor az engedélyekben
meghatarozzak az ellendrzési kovetelményeket; ide tartozik a mintavétel és/vagy a mérések
elvégzésének ideje, az atlagolasi 1d6 és a gyakorisag.

Az ellendérzés iitemezési kovetelményeinek meghatarozasa az eljards tipusatol, és
kiilonosen a kibocsatasi sématol fligg, és olyannak kell lennie, hogy a begylijtott adatok
alkalmasak legyenek az ellendrzendd paraméterek megjelenitésére és 0Osszevethetok
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legyenek mas lizemek adataival. A félreérthetdség elkeriilése érdekében minden kibocsatasi
hatarérték iitemezési kovetelményt €s hozza tartozd megfeleldségi ellendrzést egyértelmiien
kell meghatarozni. A megfeleldség vizsgalatakor rendkiviil fontos tisztaban lenni a mérési
bizonytalansdgokkal a teljes ellendrzési eljaras sordn.

A fentiek figyelembe vételével, ha a kovetkezé szempontok szerint hatdrozzak meg a
monitoringra vonatkoz6 ellendrzési kdvetelményeket:

> az ellendrzési kdvetelmény jogallasat és végrehajthatdsagat;
csokkentendd szennyez6 anyag vagy paraméter;
mintavétel és mérések helyszine;

mintavétel €s mérések tlitemezési kovetelményei;

YV V V V

a korlatozasok megvalosithatosaga a rendelkezésre allo mérési modszerek szem-
pontjabol;

a lényeges sziikségletekhez rendelkezésre allo ellenérzés altalanos szempontjai;
egyedi mérési modszerek technikai részletei;

Onellen6rzési rendszerek;

mikddési feltételek az ellendrzés végrehajtasdhoz;

megfeleldségi vizsgalathoz kapcsolodo eljarasok;

beszamolasi kdvetelmények;

YV V. V V V V VY

mindségbiztositasi és mindségellendrzési kdvetelmények;
» kivételes kibocsatasokhoz kapcsolddo vizsgélati €s beszdmolasimechanizmusok.

Az ellendrzés sordn kapott adatok feldolgozasa az adatfeldolgozasi lanc az alébbi
1épésekbdl, elemekbdl all:

» Folyamatmérés;

Mintavétel;

Tarolas, szallitds és a minta megovasa;
A minta kezelése;

A minta elemzése;

Adatfeldolgozas;

YV V V V V

» Az adatok rogzitése.

A Kft. tevékenysége pontforrasokon keresztiil kozvetlen is kapcsolatba keriil a kdrnyezeti
elemekkel. Ez a kapcsolat mérhetd, ellendrizhetd paraméterekkel rendelkezik.

Az Ontdde valamennyi pontforrdsa, a hatdsag felé bejelentetett, a pontforrasokon keresztiil
tdvozo szennyezO komponensek ismertek, azonositottak. Valamennyi pontforrds érvényes
hatdsagi engedéllyel rendelkezik, annak hidnydban, az érvényben lévd belsd szabalyzatok
alapjan, nem {izemeltethetéek. Az engedélyek pontosan ¢és jogszerlien eldirjak ez
ellendrizend6 komponenseket, az ellendrzések gyakorisagat ¢s sziikséges modjat. A
levegdtisztasdg-védelmi engedélyben eldirtak alapjan kétévente akkreditalt laboratorium éltal
végeztetnek emisszio €s szaghatas mérést.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Az ellenérzések minden 1épése, kezdve a mintavételtdl, egészen a mérési eredmények
kiértékeléséig, minden esetben, érvényes laborakkreditacioval rendelkez6 kiilsd partnercég
altal valosulnak meg. Az eredmények a hatosag altal kért formatumban, az eldirt hataridon
beliil meg- kiildésre keriilnek. A kiértéke-1¢és tartalmazza a hatosagi (jogszabalyi)
eldirasokkal vald Osszevetést is.

A fentiek alapjan biztosithatd, hogy az Ontdde megfelel a BREF dokumentumban
foglaltaknak.

Hiitési rendszerek (Cooling Systems):

A BAT eljarasok hiitéfolyamatokban valé alkalmazasa igen Osszetett kérdés, mivel az adott
folyamatban alkalmazand6é hiitési eljards feltételeit ugy kell egyeztetni a gyar
sajatossagaival, valamint a kornyezetvédelmi kovetelményekkel, ami gazdaséagilag ¢és
technikailag megfeleld koriilmények kozott lehetéveé teszi annak megvalositasat.

Ipari hiitérendszerek alatt azon rendszerek értenddk, amelyek barmilyen kdzeg h6foloslegét
vonjak el viz és/vagy levegd altali hécsere alkalmazasaval, melynek eredményeként a
kozeg homérséklete a kornyezet hdmérsékletét megkozelitd értékre csokken.

Az integralt BAT technoldgidk alkalmazdsa egy adott gyartdsi folyamat teljes korl
kornyezetvédelmi teljesitményének kontextusaban vizsgédlja az adott hitérendszer
kornyezetvédelmi teljesitményét. Célja, hogy minimalizalja egy adott hiitérendszer
kozvetett és kozvetlen hatasait. Alapjaul azon megfigyelés szolgal, miszerint egy folyamat
hiitésének kornyezetvédelmi hatékonysaga nagymértékben fiigg a hiitérendszer
kivalasztasatol és megtervezeésétol. Eszerint az uj telepitések esetében a BAT technologiak
alkalmazasa a szennyezOdanyag-kibocsatds megeldzését célozza

Gyakorlat a Kft.-nél:

Az ontdgépek melletti hiitdasztalok elhelyezésével, a gyorsan lehiild ontvényekbdl révidebb
ideig torténik maradék szervesanyag kiparolgas, ezaltal csokken a szaganyagok a kdrnyezetbe
jutd szaganyagok mennyisége. A technologia bevezetése jelenleg folyamatban van.

2. Mutassa be az iizem technolégiai folyamatabrajat, ismertesse az anyagaramokat.

Mellékletként csatoltuk.

3. Mutassa be a baleset-, iizemzavar-kockazat mértékét, kiilonos tekintettel a

felhasznalt anyagokra és alkalmazott technolégiakra.

A Kft. rendelkezik Havaria (Felkésziilés és reagalas vészhelyzetekre) Tervvel, melynek célja,
hogy a SICTA Kft. telephelyén meghatarozéasra keriiljenek a kdrnyezeti veszélyforrasok
helyei, a védekezés modszerei €s a kornyezetvédelmi megeldzési feladatok. Ez az eljaréas a
Kft. vesz€lyes anyaggal €s veszélyes hulladékkal kapcsolatos lehetséges havariara vonatkozik,

melyet Mellékletként csatoltunk.
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4. Mutass be, hogy a kokillak szerelése, karbantartasa, javitisa milyen kornyezeti

hatasokkal jar.

Az Ontéshez hasznalt kokillak oOntottvasbol késziilnek. Az Ontés utan esetlegesen benne
maradt aluminium téredéket manualis Gton tavolitjak el, és az aluminium hulladékként keriil
jogosultsaggal rendelkez6 hulladékkezelonek 4tadasra. Karbantartdsi munkdk nem
jellemzoéek, mivel oOntottvasrdl beszéliink. Ha szerszamtorés, meghibdsodas van, vagy
megszinik egy Ontvény gyartasa, vashulladékként jogosult kezelének atadasra keriil. Az
ontvények tisztitdsa szarazjéggel torténik, zart helyen. A levalasztott minimalis fém/homok
por hulladékként gytlijtésre, majd a homokmag hulladékokkal egyiitt, jogosult kezeldnek

atadasra kerul.

5. Vizsgalja a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezményeket, Kkiilonosen a hatasteriiletek hasznalatanak és
hasznalhatésaganak megvaltozasa és az ennek kovetkeztében esetleg beallé

életmindség és életmodbeli valtozasok tekintetében.

Rovid megjegyzés a levegd terjedési hatasteriilet értelmezéséhez:

foldrajzi teriiletet, ahol sziikséges megvizsgalni, hogy teljesiilnek-e levegdtisztasag-védelmi
kovetelmények.

Ezen tavolsagon beliil modellezéssel (ha lehetséges meéréssel) kell megallapitani, hogy a
létesitmény okoz, okozhat-e hatarértéket meghalado légszennyezettséget, vagy sem, milyen
terhelésnovekedést okoz a 1étesitmény miikodése.

Alapesetben a hatésteriilet mértékét a hatarértékkel szabalyozott szennyezdknél a 10%-os
szabaly alapjan lehet meghatdrozni. Alacsony kibocsatas (tdmegaram) esetén, mint az a
SICTA Kft estében is fenndll, ez a szabaly nem alkalmazhato, mivel a kialakuldé immisszios
koncentraciok nem érik el a hatarérték 10%-t.

Amennyiben a légszennyezettségi szint nem éri el a vonatkozo hatarérték 10%-t, kovetkezik,
hogy a hatésteriilet kiterjedésétdl - mértékétol fiiggetleniil a hatasteriileten beiil hatarérték

tallépés nem varhato.

Valamennyi pontforrdsra elvégzett szamitasok azt mutatjak, hogy a levegdszennyezettség

hatasteriilete nem éri el a teleptilések lakott részét, csak ipari-mezOdgazdasagi teriileteket érint.
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A hatésteriiletek hasznédlatdnak ¢és hasznalhatésdganak megvaltozasa, ¢és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo ¢életmindség és életmodbeli valtozésok vizsgalata ilyen
teriiletekre nem értelmezhetd. A kornyezetében tovabbra is ipari €és egyéb gazdasagi
létesitmények miikddnek, vagy telepités alatt allnak, az ipari parkon kiviili teriiletek
mezdgazdasagi miivelés alatt allnak. Védelem alatt allo, vagy NATURA 2000 teriiletet a

hatasteriilet nem érint.

Zajvédelmi szempontt hatasteriilet:

Ingatlan értékcsokkenést nem érinti a hatésteriilet, egészségiigyi allapotromlasrol nincs szo6,
mivel a hatarértékek teljesiilnek. A zavaras kialakuldsa annyira szubjektiv, hogy fiiggetlen a
hatastertilet kiterjedésétdl. Jelentdsége Osszességében abbdl all, hogy adminisztrativ aktus,

hogy a hatosag ki tudja adni a zajkibocsatasi hatarérték hatarozatot.

Levegotisztasag-védelmi szempont

1. Ismertess, hogy a szagcsokkenté anyagok, berendezések folyamatjellemzéinek
figyelemmel Kisérésére tervezett online monitoring rendszer, milyen
paramétereket fog tartalmazni, megjeleniteni, amely alapjan a kérnyezetvédelmi
hatosag le tudja ellendrizni a szagcsokkenté berendezések megfelelé mitkodését,
valamint ismertesse a monitoring altal nyert adatok archivalasnak,

visszaellendrizhetéségének lehetoségét.

Amin mos6 ¢és ozmogén rendszer: IP kamera megfigyeléssel, felvétel rogzitéssel és azok

merevlemezen valo tarolasaval, kozvetlen weblap elérés a kamera képéhez.

A kamera az alabbi képeket mutatna:

e az amin mosoOnal a betekintd ablakon az amin moséd vizkeringtetd szivattyujanak
miikodését mutatja - Varhat6 beiizemelés 2019. augusztus végéig!!!

e az ozmogén rendszernél lathatd lenne, hogy a rendszer be van-e kapcsolva, illetve az
agaknak az iizembiztonsaga megfeleld, ehhez viszont a kijelzdt el kell kiildeniink a
gyartohoz atallitasra, annak érdekében, hogy a kijelzd alvo iizemmodja kikapcsolasra
keriiljon, igy a folyamatos kameras megfigyelés biztositott. Viszont a beavatkozas

miatt az ozmogén rendszer eldrelathatolag hetekig tizemképtelen lesz — ebben kérjiik a
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Hat6sdg dontését / tamogatasat — varhatd bevezetés a hatésag valaszanak

fiiggvényében.

2. Adja meg a tervezett online monitoring rendszer (ozmogén sorompod, az
aminmos6 berendezés, evaporativ hiitési rendzser paraméterei tekintetében)

kiépitésének idépontjat.

A vélasz az 1-es pontban, illetve az evaporativ rendszerre nem kivanjuk alkalmazni az online

monitoring rendszert.

3. Adja meg az evaporativ hiitési rendszer beiizemelésének varhaté idopontjat.

2019. augusztus 12-én betlizemelésre keriil.

4. Adja meg a P21, P4 pontforrasokhoz telepitésre keriilo porlevalaszté berendezés

beiizemelésének idépontjat.

2019. augusztus 15-én lesz egy ujabb talalkozé a Jerszi Laszlo Ur és Kostyak Ferenc Ur
kozott (aki a porlevalasztd berendezés gyartd cég ligyvezetdje), hogy pontosan milyen tipusu
legyen a berendezés a lehetd legnagyobb hatasfok elérése érdekében ~3 honap a berendezés

legyartasa €s belizemelése.

5. Adja meg tablazatos formaban az éves légszennyezdanyag Kibocsatasat

légszennyezé anyagonként (kg/év) 2015, 2016, 2017 ¢és 2018. évek

vonatkozasaban.
Anyagnév 2018 2017 2016 2015 2014 2013
kg/év kg/év kg/év kg/év kg/év kg/év

Propil-benzol 32.97 16.82 8.01 - - -
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) 65.11 33.04 15.70 - - -
Butil-acetat / ecetsav-butil-észter / - 2.18 1.05 - - -
Szén-monoxid 12535,6 | 9721.46 | 459.76 | 230.80 | 230.80 | 290.88
Izo-propil-alkohol 301.68 | 401.27 | 189.09
Aceton 22.38 20.47 9.62
Sésav és egyéb szervetlen gaznemii klér
vegyiiletek, kivéve Kklor és cian-klorid - 13242 | 76.66 | 110.43 | 110.43 84.98
HCIl-ként
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 258.14 | 141.20 | 67.08 - - -
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Anyagnév 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fluoridok szilard-szervetlen-vizoldhato 5 46 479 15.90 19.19 19.19 997
(F-ként)
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 | 491.26 415.95 | 587.47 | 196.66 196.66 174.94
Szilard anyag 387.06 32944 | 184.46 | 275.74 275.74 189.25
Szén-dioxid - - - 5462.76 | 5462.76 | 5768.98
Parrafin szénhidrogének 72.46 - - - - -

6. A hianypodtlashoz melléklet szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

vonatkozasaban potolni sziikséges az alabbi informacidkat:

Hogyan vette figyelembe a modellezés készitéje a kapacitasbovitést?

A modell bemend adataink meghatdrozasanal valamennyi forras esetében a 2,5-szeres

kapacitasnovekedést vettiik figyelembe. Ugyanolyan szorzoval szamoltuk a tetdablakokon

tdvozo szaganyagok mennyiségét, annak ellenére, hogy az evaporacios klima kiépitése estén

tetdablakok zarva lesznek.

Milyen iizemvitellel, termelési adattal szamolt?

A modellezést megalapoz6 szagmérés idején a névleges kapacitasnak megfeleld termelés

folyt, valamennyi berendezés a normalis technoldgiai feltételeknek megfelelden iizemelt.

A buizcsokkentd berendezések milyen paraméterekkel mitkodtek?

A rendszer az alabbi paraméterekkel lizemel:

az ozmogén sorompd rendszerén 75 fuvokan miikodott szagtalanitdo oldat
kipermetezése,

a magasnyomasu rendszer vegyszeradagoldja 0,4 %-os oldatot allitott elé a
szagtalanito

koncentratum higitasaval.

az ozmogén sorompoén egy fuvoka percenként 0,125 liter oldatot permetez a levegdbe

a szagcsokkentd hatas folyamatos fenntartdsahoz iizemoéranként 1 favokat 0,03 liter, a

teljes rendszer 2,25 liter szagtalanitd koncentratumot hasznal fel.

7.

Végezze el a Dbilizterjedés modellezését, a szagvédelmi hatasteriilet
meghatarozasat, arra az esetre, amikor Arnot (mint kozvetleniil érintett)
telepiilés iranyaba fuja szél. A hatasteriiletet a maximalis kapacitaskihasznalas
adatait figyelembe véve, kedvezotlen terjedési viszonyok mellett, normal iizemi

koriilmények kozott, a szagcsokkentd berendezések folyamatos iizemelését
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feltételezve. Adja meg a modellezés kiindulasi adatait, a szamitasokhoz

felhasznalt alapadatokat.

A KVI PLUSZ Kft. altal készitett modellezést, amint megkiildik szamunkra, tovabbitjuk a

Kornyezetvédelmi Fdosztaly felé.

8. Ismertesse, hogyan jar el a szagtalanit6 berendezések (aminmosé, ozmogén

sorompod) meghibasodasa esetén.

Ozmogén - aminmosé: barmely szagmentesité eszkdz meghibasodasakor jelezzik a
Kornyezetvédelmi Féosztalynak a hibat, és a miikodésképtelenség idétartama alatt a hozza

tartozo berendezéseket nem lizemeltetjiik.

9. Végezze el a pontforrasokra vonatkozé hatasteriilet szamitasat maximalis

kapacitasi adatokon alapulo beviteli paraméterek felhasznalasaval.....

A hatdstanulmany elkészitéshez nagyszdmu mérési adat allt rendelkezésre. A kétévenként
elvégzett mérések kozott jelentdsebb mennyiségi eltérések nem mutatkoztak.

A felhasznalt adatok koziil a térfogataramok mennyisége Onmagaban irrelevans. Mértéke a
koncentracioval egyiitt hatarozza meg a kibocsatott tomegaramot. Ez az az érték, melyet a
terjedési modell alap input adatként kezel. A modellezéshez a legutolsé teljes korti mérési
dokumentéciot hasznaltuk fel. Meg kell jegyezni, hogy a kiilonb6z6 idépontokban, kiilonb6zo
szervezetek altal végzett mérések eredményei alapjan megallapithatod, hogy a tomegaramok
abszolut értékben ¢és a hatarértékhez viszonyitva is igen alacsonyak, jelentds eltéréseket nem
meértek.

A kapacitasbdvités mértékét a kibocsatasban az altalanos gyakorlatnak megfelelden linearis
novekedésként vettiik figyelembe. A valdsagos korrelacio degressziv, mivel nem minden
esetben a bevitt (felhasznalt anyagok) mennyisége novekszik, hanem a termelésndvekedést az
lizemidOk hossza is befolydsolhatja, valtozatlan emisszid mellett. A linedris kozelités jelenti a
legnagyobb elméleti szennyezOanyag kibocsatas novekedést.

A felvetett kifogasra tekintettel ujra elvégeztik az egyes pontforrasok hatasteriilet
meghatdrozasat, ugy, hogy a kapacitasbdvités mértékén kiviil figyelembe vettiik a mérési

dokumentaciokban szerepld termelési adatokat.
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Eltekintettiink attol, hogy egyetlen egységes dokumentumot hasznaljunk adatbazisként,
helyette a legutols6 két mérési eredmény koziil a magasabb emisszids értékeket vettiik
figyelembe. Ez megfelel a jogszabalyi el6irdasokban megfogalmazott ,,maximalis
kapacitaskihasznalas” kovetelményének. Az ujraszamolt hatasteriileteket az alabbiak szerint

alakultak.

Felhasznalt adatok:

Maximalis Maximalis
. | Szennyez6 anyag kapacitashoz tartozo kapacitas
Pontforras anyag szorzo6 tomegarama kg/h
2018 év 2017 év 2018 év 2017 év

P4 szilard anyag 2.5 2.5 0.075 0.047
P5 szilard anyag 2.5 4.175 0.025 0.010
P6 szilard anyag 2.5 3.125 0.025 0.016
P11 szilard anyag 2.5 2.5 0.050 0.006
P15 formaldehid 10 3.325 0.010 0.007
P16 szilard anyag 10 3.125 0.040 0.013
P17 szilard anyag 2.5 7.5 0.003 0.208
P18 sosav 2.5 4.0 0.010 0.002
P21 szilard anyag 2.5 2.5 0.075 0.047

- 2018 év BM012217/2018 szdmu mérési jegyz6konyv
- 2017 év HL-08/2017 szamt mérési jegyzokonyv (BO0O08/KT/9642-2/2017)
- az alahuzott értékek a szamitasnal figyelembe vett tdmegaramok

P4 pontforras hatasteriilete:

_P4-PM10
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s

l I T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5

14 -~ —
B
s // s
/ ~
1 r.

2 / il
‘a 0.8 Vi T ]
= l ]
Q 06 / [ —

™~

0.2 //
0 ]
o g2 2 o 2 o 2o 2o 2 9 2 2 2 e o o 9o 2 o 2 92 2 o o o
™ w [=] o™ wn w = - [ ] [=] o« w [=:] o w0 w - = [ [=] [y} w [=] o™ wn
- T T N4 N & f 0 o A % <4 =% Wb oW I @ © © © ~ =~
X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 1.42 pgim3 - 279 _ _ C -feltétel: 1.14 pg/m3 = ftlag: 0.87 pg/m3
m -442 m

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

17



Hatasteriilet: ¢) feltétel esetén a maximalis PM 10 koncentraci6 1,42 ug/m? (hatarérték 2,8%-
a) 279 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 442 méter (1,14

pg/m’).

PS5 pontforras hatasteriilete:

_P5-PM10
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terlilet; u(10 m) = 2.2 m/s
2 AR ERRRRNRRRARAL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
/"u
1.5 / \
- N
m
£ 1
=) 1 1 \
= { i \
0 ] ™
i >~
1 —~
0.5 I 1 ."'"'--.____‘-
1 [ —t—
1 T ——
: -—.._,.______.
1
1
0 L
o (=] (=] (=] (=] (=1 (=) (=] (=] o (=] (=] (=1 (=) (=] (=] [=] (=] Qo [=] (=] (=1 (=) (=1 (=] (=]
(] [r=] (=] ™ wn w - = [ [=] (] [7=] [=2] o™ wn (=] - = M~ [=1 [ (=] [=2] [x] wn
- - - o™ (3] o~ [yl (] (] L] -+ - - wn wn wn (=] w0 L= o M~ M~
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc.  _ _  Maximum: 1.69 ug/m3 - 110 _ _ C - feltétel: 1.35 pg/m3 — f\tlag: 0.642 pg/m3
m - m

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 1,69 pg/m? (hatarérték 3,4%-
a) 110 méterre a forrastdl. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatasteriilet) 176 méter (1,35

ng/m?).

P6 pontforras hatasteriilete:

_P&-PM10
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
28 NRRERARRRARRRNRRNNAL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
2 4
/ N
— 15 ‘ \
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5 AN
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[&] 1 I
0.5 I ‘\ el
/
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o [=1 o [=] (=] o o o [=] o [=1 [=1 o [=] (=] [=1 [=1 o o o o [=1 o o [=] o
L] w (=2 o™ wn (=] - - ~ [=] [ w0 [=2] o™ wn [=-] - = M~ (=1 (3] [7=3 [=2] o™ w
- - - o™ o™ (3] [x] Ly L) L] - - - w0 (1] w @ (=] o (=] ~ ~
X (méter)
—— Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 217 pgim3 - 91 _ _ C - feltétel: 1.74 ug/m3 — Allag: 0.718 pgim3
m - 144 m
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Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 2,17 pg/m? (hatarérték 4,3%-
a) 91 méterre a forrastol. 80%-os koncentracio tavolsdga (hatasteriilet) 144 méter (1,74

pg/m’).

P11 pontforras hatasteriilete:

P11-PM10
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcig; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u{10 m) = 2.2 m/s

3
I I I I I
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. _ _ Maximum: 2.76 pg/m3 - 128 _ _ C -feltétel: 2.21 pg/im3 — Atlag: 1.16 pg/m3
m 5m

Hatasteriilet: ¢) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentraci6 2,76 pg/m? (hatarérték 5,5%-
a) 129 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 205 méter (2,21

ng/m?).

P15 pontforras hatasteriilete:

P15-Formaldehid
==1 ORAS ATLAG ==
Formaldehid; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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= Formaldehid konc. ==, Maximum: 0.614 pgim3 - 124 _ _ C - feltétel: 0.491 pg/m3 = Atlag: 0.254 pgim3
m -198 m
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Hatasteriilet: c¢) feltétel esetén a maximalis formaldehid koncentracié 0,614 pg/m?

(hatarérték 5,1%-a) 124 méterre a forrastol. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatasteriilet) 198
méter (0,491 pg/m3).

P16 pontforras hatasteriilete

P16-PM10
==1 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott terlilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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— Szilard PM10 frakcio konc.

. Maximum: 3.59 pg/m3 - 88

=, C - feltétel: 2.87 pg/m3
m -141m

— Atlag: 1.17 pgim3

Hatasteriilet: ¢) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentraci6 3,59 pg/m? (hatarérték 7,2%-
a) 88 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsdga (hatasteriilet) 141 méter (2,87

ng/m?).

P17 pontforras hatasteriilete:

PA7-PM10
==1 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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A - feltétel: 5 pgim3 - 355 _ . C-feltétel: 9.36 pg/m3
-202 m

m
B - feltétel: 5.4 pg/m3 -
M m

— Atlag: 4.88 pg/m3
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Hatasteriilet: a) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 11,7 pg/m? (hatarérték
23,4%-a) 127 méterre a forrastol. A hatésteriilet 204 méterrél 355 méterre valtozott (9,36

ng/m?).

P18 pontforras hatasteriilete:

P18-Sésav
==1 0ORAS ATLAG ==
Sosav; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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m -154m

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis sésav koncentracio 0,866 pg/m? (hatarérték
4,3%-a) 97 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 154 (0,693
ng/m’) méter.

P21 pontforras hatasteriilete (tervezés alatt):

P21-PM10
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)=2.2 m/s
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Hatasteriilet: ¢) feltétel esetén a maximalis PM 10 koncentracié 1,42 pg/m? (hatarérték 2,8%-
a) 279 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 442 méter (1,14

pg/m’).

©R2048 Google

905:m

A maximalis kapacitaskihasznalasra szamitott hatasteriiletek egy pontforrast kivéve nem
valtoztak. A P17 pontforrds esetében a maximalis immisszids koncentracio eléri a hatarérték
10%-t, ennek kovetkeztében a hatasteriilet mértéke 204 méterrdl 355 méterre valtozott. Ez a
tavolsag a legnagyobb hatasteriiletet eredményezd P4 és P21 pontforrasok hatésteriiletén beliil
hazodik.

Az eredeti kapacitassal torténd iizemelés esetén a maximalis hatasteriilet nem valtozik, a P17
forras hatasteriilete 204 méterre csokken, a tobbi forrasé valtozatlan lesz.

Megjegyzés: az modellezésnél dltalanosan alkalmazott szabvany, az MSZ 21459-1:1981
Légszennyezo anyagok transzmissziojanak meghatdrozdsa szerint: egy adott paraméterekkel
jellemezheté pontforrdas altal okozott szennyezés maximumadnak helye mindig azonos
tavolsagra esik. Ez fiiggetlen az anyagminoségtol és a tomegdaramtol. A maximalis
koncentracio helye ott lesz, ahol a fiiggdleges turbulens szoroddsi egyiitthato érteke az effektiv
keménymagassag 0,707-szerese (H*0,707=0).

A maximalis koncentrdcio illetve annak 80%-a ezen a ponton, valtozatlan meteorologia
paraméterek esetén csak a bemend tomegaramtol fiigg.
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Ennek kovetkeztében, mindaddig, mig a varhato maximalis immisszios koncentrdacio nem éri
el a vonatkozo anyag hatarértékének 10%-t, a 80%-os szabdlyt kell alkalmazni. Ez a
matematikai tulajdonsag eredmeényezi azt, hogy a 80%-os szabaly esetén, kiilonbozo
forrasintenzitasok esetén a hatastavolsag nem valtozik. A maximalis immisszios koncentracio
helye is azonos pontra esik, csak mértéke lesz valtozo. Amennyiben a maximalis érték
meghaladja a hatarérték 10%-t a hatdsteriilet tdvolsaga is valtozik, és ettol kezdve ennek
mértéeket a tomegaram értéke hatarozza meg.

10. Ismertesse a szallo por szennyezdanyag tartalmat.

A hatosag altal kiadott hatdrozatban nem szerepel a szildrd anyag Osszetételének emisszio
vizsgalata, ezért ilyen mérési adattal a SICTA Kft. nem rendelkezik.

Az olvasztd kemencékbdl szarmazd por dontéen aluminiumot, illetve a salakolrdsra hasznalt
sO Osszetételétdl fiiggd elemeket vagy vegyiileteket tartalmazhat. Ez alkali illetve alkali-
foldfémek halogén soéi lehetnek.

A formakészit elszivoi kvarchomokot bocsathatnak ki, az ontégépeknél nem jellemzo a

szilard anyag kibocsatas.

11. Adja meg az ozmogén soromponal alkalmazott OWD szagmegkoté anyag

tarolasara szolgalo vodor literben kifejezett {irtartalmat.

19 liter.

Zajvédelmi szempont:

1. Indokolja a 2017. évi zajmérésé adatokra torténé hivatkozast.

A zajvédelmi dokumenticioban egyetlen helyen van utalas az OKO-PHON BT altal 2017.
novemberében és decemberében lefolytatott zajmérések megallapitasaira.
A KZ-30/2017. munkaszamu zajvizsgalati jegyzOkonyvre torténik hivatkozas, amely szerint a

gyar altal — hatdsagi kotelezés nyoman — elvégeztetett miiszaki zajcsokkentési beavatkozas
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eredményeként a vizsgalt idészakban ,,...¢szaki irdnyban jelentdsen lecsokkent az emisszid

meértéke...”.

Ez egy, a zajcsokkentési munkak kivitelezését kovetd emisszids allapotra vonatkozo

megallapitds. Sem mérési eredmény, sem mas, a 2019-es zajvizsgalatra, annak eredményére

befolyassal bir6 adat nem lett felhasznalva.

2. Adja meg az ialland6 és a nem rendszeresen miikodo zajforrashoz kapcsolodo

technologiai elnevezést, zajforras jelét, elnevezését, miikodési helyét, idejét

nappal és ¢jjeli idészakban.

Zajforras miikodési ideje

Technologia Zajforras Zajforras A zajforras nappal éjjel
elnevezése jele elnevezése miikédési helye -tol, -ig -tol, -ig
Hideg-meleg } )
homokmag Bl |4 dbMec-Ind homokmag- | Homokmag 06-22 22-06
iy 16v6 gép lizemrész
készités
Hideg-meleg
homokmag B2 8 db Laer?p? h(?mokmag— H"omokr’nag 06-22 22-06
Py 16v6 gép lizemrész
készités
Aluminium éntés | B3 2 db Frama Ontdde 06-22 22-06
olvasztokemence
Aluminium ontés| B4 14 db Frama elekur. Ontdde 06-22 22-06
tartokemence
Aluminium ontés BS5 4 db hokezel6 kemence Ontdde 06-22 22-06
Aluminium ontés B6 18 db Gauss 6ntégép Ontdde 06-22 22-06
Aluminium éntés| B7 | dbLodgmasdecormach) 06-22 2206
magkiverd
Aluminium ontés B8 4 db Rosler sorétezdgép Ontdde 06-22 22-06
Aluminium éntés|  BO 5 db Valter Segatrici Ontode 06-22 2206
fiirészgép
Aluminium ontés B10 2 db Eisele fiirészgép Ontdde 06-22 22-06
Aluminium ontés B1l1 5 db légkompresszor Ontdde 06-22 22-06
Aluminium 6ntés B12  |kdzponti elszivd berendezés Ontdde 06-22 22-06
Sorjazas, mards, | g3 16 db SW BASC Megmunkél 06-22! 22062
mosas megmunkal6 kozpont
Sorjazds, mards, | o 0 db SW bA 322 Megmunkil 06-22 22-06
mosas megmunkalo kdzpont
Soriazas. maris 1 db Promot Automotion
L > i B15 Beta robotizalt Megmunkalo 06-22 22-06
mosas 1
megmunkalo
Soriazas. mard 1 db Promot CTX 1250 TC
] >, S B16 Gamma robotizalt Megmunkalo 06-22 22-06
mosas o
megmunkald

! A miiszak pontos beosztasa nappal: 5,40-t61 13,40-ig és 14-t61 21,30-ig
2 A miiszak pontos beosztasa é&jjel: 21,30-t01 5,40-ig
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Zajforras milkodési ideje

Technologia Zajforras Zajforras A zajforras nappal éjjel
elnevezése jele elnevezése miikédési helye -tol, -ig -tol, -ig
Lévelszivis L sz. Ontode, aluminium
gelszivas, K1 olvasztokemence tetére Kiiltéren 06-22 22-06
kifuvas . . e e
telepitett kidobd kiirtdje
L sz. Ontdde K-i oldal,
Légelszivas, K2 | Gausskarusselontdgép | pperen 06-22 22-06
kifavas elszivo ventilator és kidobd
kiirté
I. sz. Ont6de K-i oldal,
Légelszivas, Gauss linearis 6ntégépek 1y s
AP K3 on . o Kiiltéren 06-22 22-06
kifavas ontégép elszivo ventilator
és kidobo kiirté
I. sz. Ontdde K-i oldal,
Légelszivas, Gauss lineéris ontégépek e
kifivas K5 lelszivé ventilator és kidobs| ~ cultéren 06-22 22-06
kiirto
11. sz. Ontdde E-i oldal,
Légelszivas, Manualis 6nt6- és i
AP K6 o .. Kiiltéren 06-22 22-06
kifavas olvasztogép elszivo
ventilator és kidobo kiirtd
IL. sz. Ontode E-i
Leg.el,sn,vas, K7 homlokza.t., I}V/Iec—lr'ldr Kiiltéren 06-22 22-06
kifavas homokmag-16vé ventilator
és kidobo kiirté
Lévelszivas 11. sz. Ontdde E-i oldal,
ge szivas, K9 Laempe homokmag-16v§ Kiiltéren 06-22 22-06
kifavas o f 1o
ventilator és kifuvo
G4z mosassal 11. sz. Ontdde E-i oldal,
Az mosassa K8 Laempe homokmag-16v6 Kiiltéren 06-22 22-06
torténo tisztitasa , . .
gazmoso berendezés
Lévelszivas I. sz. Ontdde D-i oldal,
ge szivas, K11 ventilator és zsalu mogotti Kiiltéren 06-22 22-06
kifuvas o
kifavo
Léselszivé Leend6 Frama
el%ief,s V as, K10 olvasztokemence elszivod Kiiltéren 06-22 22-06
uvas ventiltor és kidobé kiirt§
Léselszivé Régi Frama kemence
cgeszivas, elszivé ventilator és kidobé Kiiltéren 06-22 22-06
kifavas K4 o
kirté
Légelszivas, Csarnok tetéelszivo o
Kifdvas K12 Kidobokiirtd Kiltéren 06-22 22-06
Frisslevegd ki3 | !7d0ALOAN AZL-30 Kiiltéren 06-22 22-06
beftlivas evaporativ 1éghtité

3. Adja meg a hatasteriileten 1évé ingatlanok a jelenleg érvényes telepiilésrendezési

tervben meghatarozott teriileti besorolasat.

Aot Kozség Képviseld-testiiletének a helyi épitési szabalyzatrol sz616 modositott 54/2013.

(V. 16.) sz. rendelete szerint a telepiilés déli peremének az Ipari Park északi hatardhoz kozel

esO része ,,Lke” és ,,Lf” jelu, elOkertes €s falusias beépitésii lakoteriileti 6vezet besorolasu.
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4. Adja meg a zajkibocsatasi hatarérték hatarozat kérelmezésétdl eltelt idészakban
a hatasteriilet valtozasanak okait a kovetkezdk szerint uj zajforras iizembe
helyezése, 0j zajos vagy a korabbi zajosabb tevékenység kezdete, zajforras
cseréje zajosabbra, zajforrasok athelyezése, a telekhataron, illetve azon beliil a

zaj terjedését befolyasolo valtozasok, a miiszak vagy miikodési idé megvaltozasa,
egyéb valtozas.

A kérelem indoka:

a) Uj lizemi zajforras létesitése,

b) az lizemelés kozben bekdvetkezett valtozdsok miatt a hatasteriilet és ezzel egyiitt a

védendo teriiletek, épiiletek megvaltoztak,

c) a teleptlilésrendezési tervben bekovetkezett valtozasok miatt a védendd teriiletek,
épiiletek kore megvaltozott,

d) a telepiilésrendezési tervben bekovetkezett valtozdsok miatt a védendd teriiletek,
épiiletek zajvédelmi besoroldsa megvaltozott,

e) iizemeltetd személyben valtozas kovetkezett be,

flegyéb: zajforras athelyezése.
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Foldtani kozeg védelme szempontjabol:

1. Mutassa be az alkalmazott ozmogén sorompo kornyezetre gyakorolt hatasat,

azon beliil térjen ki a novényekre, talajra gyakorolt hatasara is.

Az ozmogén-sorompohoz felhasznalt anyag nemzetkozileg elfogadott, altalanosan
alkalmazott eljards. A SICTA Kft-nél hasznalt szagtalanit6 OWD koncentratumot a
LABIOTEST forgalmazza, magyar nyelvli Biztonsagi Adatlappal rendelkezik.

Az adatlap a szagk6zombositd novényi kivonatrdl, mivel nem tartozik a REACH hatalya ala,
nem kozol adatokat. Az alkalmazott feliiletaktiv anyag alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat. A
tomény oldatban a koncentracidja 5-10%.

Az alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat tisztitoszerekben altalanosan alkalmazott szerves vegytilet.
Az anyagnak nincs toxikus tulajdonsidga, sem munkahelyi, sem kornyezeti hatarértéket nem
rendeltek hozza.

Az ozmogén sorompohoz felhasznalt oldat jeloléskoteles vegylilete nem ilepedik ki a

kornyezetben, a ndvényzetre és talajra szennyez6 hatast nem gyakorol.

2. Vizsgalja meg, hogy az engedélyezési dokumentacioban mellékelten megkiildott
alapallapot jelentésben szereplé talajvizsgalati komponensek és az ozmogén kapu
miikodtetéséhez hasznalt komponensek kozott van-e egyezés, amelybol a talajra
vonatkozoan megallapitasokat lehet tenni. Vegye figyelembe az ozmogén

sorompo biztonsagi adatlapjaban szereploket.

A talajban és talajvizben vizsgalt anyagok nincsenek Osszefiiggésben az ozmogén-
sorompohoz alkalmazott anyagokkal.

Az ozmogén-sorompohoz felhasznalt anyag nemzetkozileg elfogadott, altalanosan
alkalmazott eljaras. A SICTA Kft-nél hasznalt szagtalanit6 OWD koncentratumot a
LABIOTEST forgalmazza, magyar nyelvii Biztonsagi Adatlappal rendelkezik.

Az adatlap a szagk6zombdositd ndvényi kivonatrdl, mivel nem tartozik a REACH hatélya al4,
nem kozol adatokat. Az alkalmazott feliiletaktiv anyag alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat. A
tomény oldatban a koncentracidja 5-10%.

Az alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat tisztitoszerekben altaldnosan alkalmazott szerves vegytlet.
Az anyagnak nincs toxikus tulajdonséga, sem munkahelyi, sem kdrnyezeti hatarértéket nem

rendeltek hozza.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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A biztonsagi adatlapon szerepld kitételek tdomény koncentraciora vonatkoznak, hasznalat el6tt
higitjak az oldatot. A Kft. nem engedi a tdmény oldatot, sem felszini, sem felszin alatti vizbe,

sem csatornahalozatba ¢€s a talajra sem oOnti ki.

3. Adja meg a keletkezé technolégia szennyvizek mennyiségét, elvezetésének,
tarolasanak modjat. Kiilon térjen ki az aminmosé iizemeltetésébol keletkezo

szennyezett vizek mennyiségére, tovabbi sorsara (elszallitas, tisztitas).

A technologiai viz felhasznalasbol szennyviz nem keletkezik. A felhasznalt technologiai viz
veszélyes hulladékkeént keriil elszallitasra, ezért a 2012. évi CLXXXV. hulladeék torvény 1.
$ (2) pontja alapjan ez nem mindsiil technologiai szennyviznek.

Az amin mos6bol 6sszegylijtott hasznalt mosoéfolyadékot IBC tartalyba atfejtve a 10 01 18%*
hulladék koddal ellatva, az NHSZ Miskolc Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kift.

szallitja el.

Kozegészségiigyi szempont:

1. Ismertesse az aluminium ontodében iizemeltett ozmogén sorompok szamat,
helyét, pontos mikodését.

Az ,,ozmogén sorompd” technika lényege, hogy a szaghatdst okozo viszonylag kisméretil,
altaldban polaros vegyiileteket novényi kivonatokbdl nyert illatanyagokkal kozombositse
(eliminalja). A folyamat fizikai-kémiai jellegli: az Ugynevezett ,micellakba” zart
szagmegkotd anyagokhoz a szagos molekulak diffuzi6 utjan jutnak be és ott tartds kapcsolatot
alakitanak ki, a szaghatds megsziinik. Ahhoz hogy a folyamat minél hatékonyabb legyen, ki
kell alakitani a ,kritikus micella koncentratumot” (CMC). Ezek a termékek hidrofob
csoportokat tartalmaznak, amelyek meglehetdsen hosszi szénhidrogénlancokbol allnak.
Tulajdonsdguk miatt ezek a lancok képesek kiilonféle tipusu, micellaknak nevezett nagy
molekula aggregatumok képzésére. A vizes oldathoz néhany szazalékban kiilonb6zé nem-
ionos feliiletaktiv anyagot kevernek. Ezek az adalékanyagok éltaldnosan hasznalt alkotorészei

a kiilonb6z6 vizes alapu tisztitoszereknek is.

A SICTA Kft-nél hasznalt szagtalanito OWD koncentratumot a LABIOTEST forgalmazza,
magyar nyelvii Biztonsagi Adatlappal rendelkezik.
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Az adatlap a szagkdzOmbdsitd ndvényi kivonatrdl, mivel nem tartozik a REACH hatélya ala,
nem kozol adatokat. Az alkalmazott feliiletaktiv anyag alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat. A
tomény oldatban a koncentracioja 5-10%.

Az alkil-C9-C11-alkohol-etoxilat tisztitdszerekben altalanosan alkalmazott szerves vegyiilet.
Az anyagnak nincs toxikus tulajdonsédga, sem munkahelyi, sem kornyezeti hatarértéket nem

rendeltek hozza.

Egyéb informéciokat tartalmazo leirasat az Aqua-Nivo Kft. — tol kaptuk, Mellékletként
csatoltuk. Az ozmogén sorompd rendszerén 75 favokan mikodik a szagtalanitd oldat

kipermetezése. A rendszer helyét ismertetd helyszinrajzot Mellékletként csatoltuk.

2. Nvujtsa be a felhasznalt szagtalanitd anvag kémiai o0sszetételérol szo6lo
nvilatkozatot vagy kémiai biztonsagi adatlapjat, a felhasznalt mennyviséget.

A kémiai biztonsagi adatlap Mellékelve.
A rendszer az alabbi paraméterekkel lizemel:
— az ozmogén sorompd rendszerén 75 fuvokdn miikodott szagtalanitd oldat
kipermetezése,
— a magasnyomasi rendszer vegyszeradagoloja 0,4 %-os oldatot allitott elé a
szagtalanito
— koncentratum higitasaval.
— az ozmogen sorompon egy fuvoka percenként 0,125 liter oldatot permetez a levegObe
— a szagesOkkentd hatas folyamatos fenntartdsahoz tizemoranként 1 favokat 0,03 liter, a

teljes rendszer 2,25 liter szagtalanitd koncentratumot hasznal fel.
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1. A dokumentum célja

Az eljaras célja, hogy a SICTA Kft. telephelyén meghatarozasra keriiljenek a kérnyezeti
veszélyforrasok helyei, a védekezés mddszerei, a kdrnyezetvédelmi megel&zési feladatok.

2. Alkalmazast teriilet

Ez az eljaras a SICTA Kft. veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal kapcsolatos lehetséges
havariara vonatkozik.

3. Meghatarozasok

Kornyezetvédelmi vészhelyzet: minden olyan esemény, amely a havaria bekdvetkezését
okozhatja.

Havaria: termeészeti csapas vagy emberi tevékenység soran elSallt vészhelyzet. Havaria
jelleglinek tekinthetd minden olyan esemény (kiszdrodas, kiomlés, szivargas sth.) amely a
kérnyezet {viz, levegd, talaj) sulyos szennyezését okozza, vagy ennek kdzvetlen veszélyével jar.

Kornyezetszennyezés: a kornyezet valamely elemének a kibocsatasi hatarértéket meghaladé
terhelése.

Kornyezetszennyezettség: a kérnyezet vagy valamely eleme szennyezésének a mértéke.

Kdrnyezetkarosodas: a kdrnyezetnek vagy valamely elemének olyan mértéki valtozasa,
szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek
eredményeképpen annak termeszetes vagy korabbi dllapota, mindsége csak beavatkozassal
vagy egyaltalan nem allithato helyre, illetve amely az él&vilagot kedvezGtiendl érinti.

Kérnyezetveszélyeztetés: az a tevékenység, vagy mulasztas, amely kérnyezetkarosodast
idézhet el8.

Felelésség

Vészhelyzetek megelézése minden olyan szemelynek a feladata, aki a SICTA Kft. alkalmazottja
vagy annak érdekében végzi tevékenységét.

Jelen dokumentum elkészitéséért és karbantartasaért a kornyezetvédelmi megbizott a felelds.
Az egyéb feleldsségi kbroket a dokumentum részletezi.
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4. Eljarasi rend kdresemény bekovetkezésekor

Karesemények azonositdsa

A SICTA Kft. gyarto és kapcsolodo tevékenységi kérébdl adddoan a rendkiviili Gzemeltetési

feltételek hatasan tulmend&en a kilonféle vészhelyzetek (féldrengés, villamcsapas, kézlekedési

baleset, szandékos rongalas sth.) esetén a legnagyobb kérnyezeti veszélyforras a veszélyes
anyagok és hulladékok kitmlése és az ebbdl adddd talaj, talajvizill. Iégszennyezés.

A szennyezés észleltetése és bejelentése

A SICTA Kft. minden dolgozdjanak kdtelessége a veszélyforrasok figyelemmel kisérése.
Vészhelyzetekben koteles sajat hataskdrében a biztonsagi adatlapnalk, illetve a jelen
dokumentumnak megfelel6en megkezdeni a karelharitast, és sziikség esetén értesiteni az
ugyanott feltlintetett feleldsoket, hivatalos szerveket. Szennyezés esetén minden esetben

Peya

értesiteni kell a szervezeti egység vezetGjét, és a kdrnyezetvédelmi megbizottat.

A kotelez6 bejelentésen kiviil minden tovabbi nyilatkozattételre a gyarvezetd, vagy a meghbizasa

alapjan a kbrnyezetvédelmi megbizott jogosult.
Intézkedés kivizsgalasa

A szervezeti egység vezetsje és/vagy a kornyezetvédelmi megbizott a kapott informéciot
ellendrzi.
A szennyezés felmérésénél szlikséges:

- a pontos hely megjel&lése,

- a szennyezés okanak leirasa,

- a szennyezBanyag fajtajanak, mennyiségének, terjedési irdnyanak

megjeldlése,

- az eddig tett intézkedések szamba vétele.
Indokolt esetben a kérnyezetvédelmi megbizott a szennyezés mértékének megfelelGen
elGkésziti a javaslatat, melynek kialakitasanal az elsédleges szempont az ok megszintetése.

A karelharitasi tevékenység megszervezése

A szervezeti egység vezetGje a karelharitas iranyitdsakor a bejelentés alapjan helyszini

kivizsgaldst tesz:

- felméri a veszély jellegét, mértékét

- az észleltek alapjan elddnti, hogy az elharitashoz elegendd 1étszamu dolgozo és
eszkdz all-e rendelkezésre

- utasitast ad a kdrelharitas elékészitésére és elvégzésére.
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5. Frtékelés

Ertékelésnél a kbrnyezetvédelmi megbizottnak — sziikség esetén a szervezeti egység
vezetdjének bevondsaval — meg kell dllapitania a kdvetkez&ket:

- Kar mértékét

- SzennyezGanyag mennyiségét

- Szennyezés okat

- Feleldsségek

- Milyen intézkedéseket kell tenni a j6v6beni karesetek megel&zésére.

Tennivald védekezés utin

- Védekezés soran felhasznalt védBeszkdz6k megtisztitasa,
- Megrongalodott, elhasznalt védelmi eszkdz6k és anyagok pétlasa,
- Normélis tizemi korlilmények helyredllitasa,

Ennek felel§se a szervezeti egység vezetdje dlltal megbizott személy.

Az esemény dokumentalasa

A kérnyezetvédelmi megbn’zott feljegyzést készit az eseményrdl és megkiildi a gyarvezetdnek,
amely tartalmazza.:

- az eszlelés idGpontjat, az észlelé nevét, beosztasat;

- az észlelt szennyezes helyét, jellegét;

- a veszély silyossagat;

- a riasztas id6pontjat, modjat, a riasztott személyek nevét;

- a védekezés sordn tett intézkedéseket;

- a felhasznéalt anyagokat, eszkdzdket;

- avedekezés megsziintetésének idépontjat;

- a helyreallitasi munkakat.

Az eljérast és az alapjaul szolgalo biztonsagi adatlapokat mindig naprakészen kell tartani. A
beksvetkezett baleset vagy vészhelyzet utan az esemény értékelésének a tapasztalatai alapjan
feltil kell vizsgalni, és ha szlikséges, modositani kell sziikseg esetén a felelGs allami szervezetek
(pl, Rend@rség, Tlizoltésdg, ANTSZ, Kérnyezetvédelmi Feliigyel@ség, Katasztrofavédelem)
szakembereivel is fel kell venni a kapcsolatot. Mindezekért a kérnyezetvédelmi megbizott a
felel6s.
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6. Kornyezetszennyezés megakaddalyozés vagy csokkentése érdekében sziikséges intézkedések
6.1 Altaldnos szabaly

A kdrnyezetvédelmi vészhelyzetek elharitdsdnak vezérelve: a bekdvetkezett szennyezések
terjedését meg kell gatolni, azokat a megszlintetésig lokalizalni kell.

Elsé szamu alapelv: a szennyezés semmilyen uton ne hagyja el az érintett telephelyet. A
vészhelyzet elharitasa elsGsorban tehat arra iranyuljon, hogy megel&zziik a szennyezések
kdzcsatornaba, csapadékviz csatornaba, szabad levegdbe, talajba vald jutdsat.

Amennyiben a szennyezés az érintett telephely terliletének ethagydsaval fenyeget, az illetékes
hatésagok riasztasa mellett meg kell kisérelni a szennyezés terjedésének teljes mértékd
elharitasat.

Miutan a szennyezést sikerilt lokalizalni, végre kell hajtani a szennyezddés teljes mértékd
elharitasat.

Amennyiben valamely kornyezeti elem szennyez&datt, karelharitast kell végrehajtani, amely
eredményeképpen az érintett kérnyezeti elem(ek) eredeti allapotat vissza kell allitani.

6.2 Kézmiihaldzat veszélyeztetd szennyezések megel&zése és elharitdsa
6.2.1 Csapadékviz haldzatot veszélyeztetd szennyezések megel&zése és elharitdsa

A csapadékviz halézat szennyez6désének megel§zése érdekében:
- tilos veszélyes anyagot vagy veszélyes hulladékot a csapadékviz nyeld félé vagy
annak kozvetlen kdrzetében letenni,
- tilos gepjarmvel, erégéppel csapadékviznyeld felett parkolni.

Teenddk csapadékviz halozatot fenyegetd szennyezés esetén

A csapadékviz rendszert fenyeget6 szennyezés esetén az észleld riasztja a szervezeti egység
vezet&jét.

A riasztas utan az eszleld kdteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a védekezést
folytatni, annak érdekében, hogy a szennyezédés ne juthasson a csapadékviz haldzatba és
lehetdleg a burkolt fellileten se terjedjen tovabb.

A kérnyezetvédelmi megbizott/ szervezeti egység vezetd irdnyitasdval a helyszinre érkezé
személyek segitségével pedig el kell végezni a szennyezd anyag Osszegy(ijtését
gylijtéedénybe. Az Gsszegylijtott szennyezd anyag veszélyes hulladékként kezelendd.
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6.2.2 Teend&k kozcsatornat fenyegetd szennyezések esetén

Amennyiben a szennyvizcsatornaba barmilyen okbél szennyezd anyag jutott, az észlel§
koteles az érintett rendszer csatornaba vezetd szelepét (amennyiben van)

elzarni és annak vizutanpotlasat azonnal megsziintetni, majd riasztani. A riasztas utan az
észleld koteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a védekezést a fentiek szerint
folytatni annak érdekében, hogy a szennyezddés semmiképp se juthasson a szennyviz
halézatba.

A szennyvizrendszer szennyezddésével jard vészhelyzet okainak kivizsgalasa, helyesbitd
tevékenység inditdsa, a mulasztdst elkdvetbk szankcionalasa a kbrnyezetvédelmi megbizott
és a szervezeti egység vezetd feladata.

6.3 Levegbszennyezéssel fenyegets szennyezésnek megel&zése és elharitasa

LevegBszennyezéssel fenyegetd vészhelyzetet okozhat a telephelyeken felhasznalt, tarolt
minden t(izveszélyes és illékony veszélyes anyag, készitmény és hulladék ellendrizetlen tarolasa,
felhasznaldsa és mozgatésa.

Levegdszennyezéssel fenyegetd vészhelyzetek megelézése

A levegdszennyezéssel fenyegets vészhelyzetek elkeriilése érdekében a tlizveszélyes és illékony
veszélyes anyagok, készitmények és hulladékok felhasznalasat, tarolasat és telephelyi
mozgatasat csak arra a szervezeti egység vezetGje altal kijel&lt és kioktatott, megfelel&
szakképzettséggel rendelkezé dolgozd végezheti.

Tlzveszélyes és illékony veszélyes anyagokat, készitményeket és hulladékokat, mind a vegyszer
raktarakban, mind a laborokban kizarélag vegyszeralld, visszazarhato ép edényben szabad
tarolni és mozgatni.

Veszélyes anyagot, készitményt felhaszndlni csak a munka soran el6irt vagy szervezeti egység
vezetd/laborvezetd altal jévahagyott célra, médon és helyen szabad. A veszélyes anyagok,
készitmények és hulladékok taroléedényeit hasznalat utan minden esetben vissza kell zarni és a
kijelolt taroldhelyre vissza kell helyezni. Veszélyes anyagot, készitményt és hulladékot csak az
arra kijellt személy az arra kijel&lt helyen és modon fejtheti at.

Tlz esetén a SICTA Kft Tlizvédelmi Szabélyzata szerint kell eljarni.

Légszennyezéssel fenyegetd vészhelyzetek elharitasa

Légszennyezéssel fenyegetd vészhelyzet {nyitott vegyszeres edény, erds gaz- vagy olddszerszag)
eszlelése esetén az eszleld koteles légszennyezd forrast lokalizalni.

Amennyiben a légszennyezés egyszer(, kilénésebb szakértelmet nem igényld mvelettel (pl.
edény visszazarasa) megsziintethetd, kiteles azt az észleld elvégezni, majd riasztani. A riasztas

Rev, Date Modified by Validated by Details

SICH-HR-PRG-0023 07/08/2018 Hegykézi Gabriella Balla Péter C version




15014001 HAVARIA TERV / 15014001 HAVARIA | ™

FORM Aunelles-Bas

QOffernont

PLAN

Jiaxing

utan az észleld koteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a vészhelyzet helyszinét
biztositani annak érdekében, hogy a tliz és emberi élet kidrosodasanak veszélyét csékkentsiik.
A levegdszennyezéssel jard vészhelyzet okainak kivizsgalasa, helyesbitd tevékenység inditdsa, a
mulasztast elkéveték szankcionalasa a gyarvezets feladata.

6.4 Talajszennyezéssel szennyezések megel6zése és elharitasa

A talajszennyezések megelfzése

A SICTA Kft. teriiletén a burkolt feliiletek altalanos tisztantartasat alvallalkozo végzi.

A burkolt feliilet szennyez&dések elharitasat mindig a szennyezés okozdja koteles elvégezni. A
burkolt felliletet rakomanyaval vagy mas anyaggal szennyez& gépjarm( szennyezését a
gepjarmUvezet§ kdteles elharitani. Szennyezésnek mindsil a burkolt feliileten a kijeldlt
hulladék gy(jt6helyeken kiviil tarolt hulladék lerakdsa és taroldsa is.

A burkolt fellletek szennyez6désének elharitasa

Amennyiben a burkolt fellilet szilard vagy folyékony anyaggal szennyez8dott a szennyez8dést
okozd illetve az észleld az alabbi miveleteket kételes végrehajtani.:

Amennyiben a szennyezés csapadékviznyeld csatornaszem felé terjed vagy abba bejutott, az
észlel6 a 6.2 fejezet szerint kételes eljarni.

Ezek utan a szennyezés utanpotlasanak forrasat meg kell keresni és a tovabbi utanpétlast meg
kell sziintetni, annak szétterjedését meg kell akadalyozni, majd riasztani. A riasztés utén az
észlel§ kdteles a vészhelyzet helyszinére visszatérni és a védekezést a fentiek szerint folytatni,
annak érdekében, hogy a szennyez&dés ne juthasson a csapadékviz haldzatba és lehetSleg a
burkolt fellileten se terjedjen tovabb.

A kérnyezetvédelmi megbizott irdnyitdsdval a helyszinre érkezd személyek segitségével pedig el
kell végezni a szennyez& anyag 6sszegylijtését, annak természetétdl fuggd felitatd anyaggal és
gylijtBedénybe. Az 6sszegydjtott szennyezé anyag artalmatlanitasardl a kérnyezetvédelmi
meghizott intézkedik.

Riasztas

Amennyiben a SICTA Kft. minden dolgozdja, vagy a cég telephelyén munkat végzd személy
(észlel8) a SICTA Kft. terliletén barmilyen vészhelyzetet észlel (pl. folyadék kidmlés, szivargas,
szilard anyag szétszérddas, gaznemii anyagszivargas stb.) koteles azonnal megkezdeni a
vészhelyzet elharitasat, ezzel egyidGben értesiteni a szervezeti egység vezetdjét,
kérnyezetvédelmi megbizottat vagy a portaszolgélatot. Kilsé vallalkozd vagy beszallité esetében
az észleld, munkasziineti napokon a portaszolgalat a vészhelyzet elharitasanak megkezdésekor az
adott szervezeti egység vezetst és a kdrnyezetvédelmi megbizottat értesiti.

A felel8s vezetSk neve elérhetfsége a lejjebb 1évé tablazatban taldlhaté.

Rev.

Date

Modified by

- Validated by

Details

SICH-HR-PRO-0023

07/08/2018

Hegykdzi Gabriella

Balla Péter

C version




AEHCTTELE |

Farm

PLAN

1S014001 HAVARIA TERV / 1SO14001 HAVARIA

Auxelles-Bas

Offermont

Miskole

Jiaxing

Amennyiben elsGsegélynyijtas sziikséges, Ogy erre kiképzett személyek riasztasa is szlikséges
(adott esetben menté hivasa).

Riasztaskor az észleld kbteles az alabbi informacidkat rendelkezésre bocsatani.:

- Eszlel§ neve és munkakére

- A vészhelyzet pontos helye

- A vészhelyzet leirasa, jellege

- Emberi élet veszélyeztetettsége
- Kérnyezeti elem (talaj, levegd, kdzcsatorna, csapadékcesatorna...)

veszélyeztetettsége

- Szennyez anyag fajtaja, mennyisége
- A vészhelyzet terjedési iranya.

A kérnyezetvédelmi megbizott/szervezeti egység vezets a bejelentés, valamint a helyszini
kivizsgalas utan megallapitja a veszély jellegét és sulyossdgdt, majd meghatédrozza a vészhelyzet
elharitasahoz szlikséges eszkdzGket és letszamot.

Szervezeti egységek vezetdinek elérhetbségei:

Foundry Business Unit
Esemény Ertesitendd Elérhet6ség
illetékes teriileti vezetd: Tari Istvan: 70/8821944
Vizhidny Ontés-Finishing:
Homokmag gydrtas: Bernath Péter: 70/3959991
EHS & iizemeltetds Balla Péter: 70/6763156
illetékes teriileti vezets: Tari Istvdn: 70/8821944
Elektromos (ntés-Finishing:

aram kimaradds

Homokmag gydrtas:

Bernath Péter: 70/3959991

EHS & iizemeltetes

Balla Péter: 70/6763196

Kérnyezeti kdresemény

illetékes teriileti vezetd:

Ontés-Finishing:

Tari Istvén: 70/8821944

Homokmayg gydrtas:

Bernath Péter: 70/3959991

EHS & iizemeltetés

Balla Péter: 70/6763196

Kézuti baleset

illetékes teriileti vezetd:

Ontés-Finishing:

Tari Istvan: 70/8821944

Homokmag gydrtds:

Berndth Péter: 70/3959991

EHS & iizemeltetés

Balla Péter; 70/6763196

illetékes teriileti vezetd:

Tari Istvén: 70/8821944

Tifzeset 2 e e
Ontés-Finishing:
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Homokmag gydrtds: Bernath Péter: 70/3959991
EHS & lizemeltetés Balla Péter: 70/6763196

itletékes teriileti vezetd: Tari Istvan: 70/8821944
Ontés-Finishing:

Munkahelyi baleset

Homokmag gydrtas: Bernath Péter: 70/3959991
EHS & (izemeltetés Balla Péter: 70/6763196
Csatornadugulds EHS & {izemeltetés Balla Péter: 70/6763196

illetékes teriileti vezets: Tari Istvan: 70/8821944
Ontés-Finishing:

Elemi kdr

Homokmag gydrtds: Berndth Péter: 70/3959991

EHS & lizemeltetds Balla Péter: 70/6763196
Machining Business Unit
Esemény Ertesitend§ Elérhetoség
Vizhidny P6l Janos +3670/677-0132
Elektromos dram kimaradds P61 Janos +3670/677-0132
Kornyezeti kdresemény P61 Janos +3670/677-0132
Koziti baleset P61 Janos +3670/677-0132
Tiizeset P61 Janos +3670/677-0132
Munkahelyi baleset - Pol Janos +3670/677-0132
Csatornadugulds Pol Janos +3670/677-0132
Elemi kar Pél Janos +3670/677-0132

A kialakult vészhelyzet jellegétdl fliggben a kovetkezd szervezeteket is értesiteni kell: .
- Altaldnos vészhivé: 112 |
- Rendd@rség hivoszama: 107 |
- Tlzoltosdag hivoszama: 105
- Mentdk hivészama: 104
- B-A-Z. Megyei Kormanyhivatat Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalya:

0646517300

Minden bekdvetkezett vészhelyzetrdl sziikséges feljegyzést késziteni, amelyet archivalni kell.
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7. Felillvizsgalat, aktualitas

Vészhelyzetek megel6zésével, felszamoldsaval kapcsolatos eljardsokat, targyi eszk6zok
meglétét minimum évenként egy alkalommal feliil kell vizsgalni, bekdvetkezett vészhelyzet
esetén a szabalyzatot szintén feliil kell vizsgalni.

Felsézsolca, 2018, augusztus 07.

Hermanné Hegykdzi Gabriella

TUVI./164/2002, KV4/1999.

lévahagyta:

Co BallaPéter

EHS / KIR vezetd
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Labiotest a Gruppo Luci
Acsoport egyik olyan vdllalata,
mely a kellemetlen szagok semle-
gesitésére és ellendrzésére szako-
sodott. A Labiotest a kezdetekkor
felismerte azt az igényt, hogy
megoldja a rossz szagok okozta
problémdkat hulladékkezeld telepek
szdmdra.

A megoldds az Amerikai Egyestilt
Allamokbdl érkezett, aiﬁ@
cégtdl, mely természetes anyagok-

bdl késziilt kizdrdlagos termékeivel

képes a szagok semlegesitésére
azok elrejtése nélkiil; ezen a teriile-
ten mér kivald eredményeket ért el.
A csoport kiilonleges szakértelme,
a termékeik magas szinvonala s
sokoldalisdga miatt vilasztotta

a Labiotest az AiReactort, mint
lehetséges legjobb partnerét, azért
hogy a kellemetlen szagok ellen
hatékony megolddst ajanljon a piac
szdmdra.

Ez a kotelék iddvel megszilar-

dult készénhetSen a folyama-

tos informécidcserének és az
egyiittmiik&ddésnek az Gjabb megol-
dasok kutatdsa és fejlesztése terén.
Miéra — az e teriileten szerzett
tapasztalatanak, az dllandé kutata-
soknalk, az 4j megolddsok keresésé-
nek eredményeképpen - a Labiotest
vilaszt tud adni a legkiilonfélébb
szakmai kérdésekre, szolgdltata-
sok széles skalajat kindlja, melyek

kielégitik a piac minden igényét.




Akellemetlen szagok kibocsdtdsdnak emberre gyako-
rolt kdros hatdsai egyre inkabb a figyelem kdzép-
pontjiba keriilnek.

Napjainkban egyre gyakoribbé véilnak az emberi toleran-
cia szintjét vizsgdlé mérések, a helyi hatésdagok ellendr-

s

zésel, biintetések, telephelyek bezdrasat eldird rendeletek.

A Labiotest termékei az ilyen tipusd szennyezddések
okozta gondok egyszerd és hatasos megolddsat jelentik,
figyelembe véve a térvény altal meghatdrozott paraméte-
reket és normdkat.

2003-t6l az Eurdpai Kozosség technikai szabdlyalkotd
bizottsdga kiadta azt a normarendszert, mely leirja azt
az olfaktometrikus metddust, hogy ,,szabvanyositsa a
feliileti és pontszerii forrasokbél eredo szagok mér-
tékének és koncentracidjanak az objektiv mérését”’
(UNI EN 13725 szabvany).

Koszonhetfen ennek a normativanak és a szdmos meg-
valdsitott olfaktometriai kutatdsnak a Labiotest bizo-
nyitja és ,,garantilja” a szagok semlegesitésének 85%-o0s
hatékonysdgat.

a2

A Labiotest tevékenysége sordn tobb jelentds mindsitést
szerzett Olaszorszagban és kiilfoldon egyarant.
A Labiotest termékeit bevizsgdlta és mindsitette:
e EP.A. US. Kornyezetvédelmi Hivatal (USA)
 Egészségiigyi Minisztérium — Olaszorszdg
» IPSEL — Munkabiztonsagi é¢s Munkaiigyi Feliigyels-
ség (Olaszorszdg) - 626/94-es hatdlyos kormanyrende-
let szerint
¢ UUSA Tisztiorvosi Szolgdlat
* Bolognai Egyetem
* C.N.R. — Alkalmazott Hidrobiol6giai Osztaly
* Mildnéi Munkaegészségiigyi Ugyosztaly
» Mildndi Politechnikum Olfaktometriai Laboratoriuma
e az Udinei Egyetem Dinamikus Olfaktometriai Labo-
ratériuma
Minden termék hivatalos biztonsagi és technikai adatlap-

pal rendelkezik.




Labiotest folyamatosan tovabbi megolddsokat
Akeres €s fejleszt ki, melyek 1j utat nyithatnak a
kellemetlen szagok semlegesitésében €s javithatjik a
termékeket. E célbdl - egyiittmiikodve Milandi Politech-
nikum Ipari Kémiai Osztalyaval - a a cég elvégzett egy
rendkiviil fontos kutatdst a szagsemlegesitési folyamat
fazisainak optimalizaldsa érdekében, hogy igy javitva a
termékek &s haszndlt eszkdzok, berendezések minSségét,
kifejlesztve ezzel j, nemzetkdzi szinten is kizardlagos
eljardsokat.

z optimalis eredmény elérése érdekében a
A_Labiotest olyan technol6gidt alkalmaz, melyben
a termékek €s a berendezések tokéletes 6sszhangban
miikédnek: ULV (Ultra Low Volume) egység 4ltél kibo-
csatott mikro-csepp kod elpdrologva a szagmolekuldkkal
kapcsolatba 1ép, és azokat maximaélis hatékonysdggal
és gazdasdgossdggal
kozombasiti.
Kiilonféle szétosztd
metddusok 1éteznek:
* az alacsony vagy ma-
gas nyomds modszere
* bifluid rendszer
= ultrahangok rendszere

* parologtatd rendszerek

A kutatds igazolta s bizonyitotta, hogy a haszndlt ter-
mékek egészségre nem drtalmasak, nem riakkeltéek, és
meghatdrozott alkalmazdsi feltételek mellett megakada-

lyozzik az algds mikro-organizmusok képz&dését.

; iSii[iml!H'ffiﬂ%lzilﬂﬁ.ﬂl

A tervezés rendkiviil fontos szerepet tolt be. A Labiotest
termékek mindségének maximalis kihasznaldsaért négy
alapvetd tényezdt kell figyelembe venni:

* a megfelelé mikronizilds

* stratégiai diffizid

= aktivitdsi id6k

e temporizalas.

Ezen négy tényezdnek a megfeleld kolesonhatésa le-
het6vé teszi a maximalis eredmény elérését a szagok
legy6zésében alacsony koltséggel.




Szag nélkiili molekula

Semlegesitd
molekula

Rossz szag molekula

» hatékony szagtalanitds

» a hasznalt anyagok teljesen artalmatlanok

* az Osszetevok biodegraddlhatok, dkologial téren is
alkalmazhaték B

» az eredeti kellemetlen szagl molekula djraképzddése-
nek kockdzata alacsony

* a jelenlevé komponensek nem oxiddlédnak és nem
véltoznak meg a levegGben

» nedvesség miatt nincs kockazata az inaktiv termék
kibocsatasanak

* esszencidlis olajok hatdsa miatt az optimadlis higitds

olfaktometriai mérése

Labiotest ozmogén sorompdja megfeleld kémiai

vegyliletek haszndlatdbdl sziiletett, melyek blok-
koljak a rossz szag molekuldkat belépve azok roppdlya-
jéba. E tulajdonsdg rovid 1dS alatt lehetdvé teszi az al-
kalmazkodadst a helyzet kivetelte tényleges igényekhez.
Az eddig haszndlt termékek kozvetlen kémiai vagy zart
hatast molekuldkbol dlltak. Ma mar épp ellenkezdleg, a
Labiotest ozmogén sorompdja olyan termékeket hasz-
nal, melyek hatdsa nem az emlitett jellemz&kan alapul,
hanem olyan hatéanyagokon, melyeknek nincs negativ
hatdsa a kdrnyezetre és az egészségre. A kellemetlen
szagok kibocsatdsakor jelenlevd tipikus molekuldk, mint
az ammonia, az amin, a kén-hidrogén, a merkaptén, a
diszulfét, a savak, a telitett €s telitetlen zsirok, az alde-
hidek stb. egy micellaszer( nano-agregitum belsejébe

vannak zarva, felhaszndlva a hidroféb erdket.




étféle emisszio létezik a kdrnyezetben vald kiala-
Kkulés és a forrdsuk jellemz6i alapjan. fivoka
Diffiz emissziordl beszéliink, ha a kellemetlen szagok
egy nagy kiterjedést, akdr zart, akdr nyitott térben \
fejlédnek ki. s
Ellenkezd esetben, amikor a szag csatorndzhato egy ké-
mény vagy egy extrakcids késziilék segitségével, akkor
irdnyitott emisszidrdl beszéliink.
A megoldédsok az aldbbiak alapjan valtoznalk:
1. a kezelendd tér nagysdga ellordullis cucauodupsemens

megakaddlyozisdra

2. a kirnyezet kompatibilitdsa

3. az emisszié mérgezd vagy kevésbé mérgezd

indig l1étre lehet hozni egy hatékony ozmogén
Msorompét, barmilyen kiterjedésd szagforrds keze-
lésérdl van sz6. Szabad térben az ozmogén sorompo a
teriilet peremén elhelyezett fuvékakbal 4ll, melyek helye
scha sem lehet alacsonyabban a szagforrdsndl.
Bar ugy tlinik, hogy a sz€l problémait okoz, de valgjaban
a sz€l egyidejiileg és azonos irdnyba szallitja a kellemet-
len szagot és a kézombositd anyagot, elGsegitve ezzel a
két elem talalkozasat.
Zart helyiség esetén a fuvokakat a szagforras koriili
stratégiai helyekre vagy a szoban forgd épiilet tetdzete
ald kell helyezni, tigy hogy az egész teriiletet teliteni

lehessen.

AZ irdnyitott emisszio esetében a megoldas
egyszerlibbnek tlinik, amennyiben a kezelendd
légmennyiség - még ha nagy mennyiségrsl is van szo
- dtmegy egy szik keresztmetszeten. Ez torténik a fiist-
kibocsatdé kémények, szdllitéberendezések, extrakcids
késziilékek &s levegd ventillatorok esetében.
A sziikséges berendezés tipusat €s a fiivokak szamat
meghatdroz¢ tényezdk:
1. hémérséklet

2. hozam

3. emisszio sebessége
4, a ¢s6 atmérdje

A Labiotest termékek garantaltan
hatékonyak a kijaratnal mért 10
m/sec-nil nem alacsonyabb kibo-
csdtasi sebességnél és 80/90°C-
nil nem magasabb hémérséklet

esetén.




= Hulladék gv(ijtGautok

= Hullad€ktarold telepek

» Hulladékdepok

» Hulladékvialogatd és tjrafeldolgozé tizemek
 Utcai szeméttarolok

» Komposztald lizemek

* Huasipar * Papirgyarak

» Kémiai anyagok haszndlata és termelése » Tejtermék-feldolgozdk
° Zsirtermelés « CserzGiizemek

» Cukorgyarak » Ontodék

* Husliszt termelése » Nagyiizemi dllattartds

e Szeszgyarak » Szennyviztarolok tisztitdsa és liritése




ﬁ Labiotest termékei magas
szinvonald és hatékony meg-

oldast kindlnak a kémiai €s szerves
eredet( hulladékokhoz 4ltal keltett
kellemetlen szagok semlegesitésére.
Képesek pillanatok alatt semlege-
siteni a rossz szagok molekuldit

anélkiil, hogy elfednék azokat.

Szerves és szervetlen eredetii
hulladékbol szarmazé szagok
koncentralt semlegesitése,
Nyitott és zirt térben egyarant
alkalmazhatd. Permetezése magas
nyomdsd vagy bifluid rendszerek
segitségével torténik, hatékony a

diffiz és irdnyitott forrdsokndl is.

Szagok semlegesitése, tisztitoszer
és csiraolo.

Egyidejileg lat el 3 funkciot. Egye-
diildll6 a piacon, koncentrilt, haté-

konyan alkalmazhaté baktériumolk

és csirdk széles korével szemben.

Fiisttol és tliztol eredo szagok
kozombositése.

Spray formdjaban kaphatd, eltavolit-
Jja a tiiz altal okozott legintenzivebb
szagokat. Kivalo a dohdnyosok 4ltal

hasznalt terekben is.

M% nﬂh

4

A célratord kisérletek és kutatd-

sok kovetkeztében a Labiotest
kifejlesztett egy olyan formulat,
mely hatékonyan hasznélja ki 3
termék szinergikus hatdsat annak
érdekében, hogy javitsa - gyorsan és
alacsony koltségekkel - a szénhid-
rogénnel, d4svanyi olajjal és oldo-
szerrel szennyezett fold vagy iszap
mindségét, fliggetleniil a jelenlevd

szennyezGanyag mennyiségtol. Ez

A kornyezetben keletkezd szagok
kozombositése.

Szétporlasztva a kellemetlen szagi
légtérben kozombosit és azonnal
helyredllitja a légtér frissességét és

tisztasagat.

-

o SMBHHB

% ﬂwj

a La.Biofuel, mely természetes
baktérium torzsek keveréke, nem
OGM, degradalja a szénhidratokat
és lecsdkkenti a kiilonbdz8 merkap-
tanok emisszidjat. A La.Bioplus,
természetes anyagokbdl 4ll, amely
stimuldlja és meggyorsitja a bakteri-
alis novekedést olyan kornyezetben,
mely nem kedvezd a biotisztitasra. A
La.Biotensio bakteridlisan kapilld-
raktiv, mely oldja az olajat a zsirokat
elésegitve a baktériumok aktivitdsat
és a behatoldsukat a szennyezett

szubsztratumba.

Folyadékfelszivas és szagsemlege-
sités. Esszencidlis olajokkal dtitatott
kukoricaszarmazék. Sajat sdlydnak
hiromszorosat képes felszivni.
Semlegesiti a szagokat. Kivalé az

M.S.W. hulladéktiroldk esetén.
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BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint
Verzié: 1.0
Felllvizsgalat datuma: — Készités datuma: 2017. 01. 27.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité

A termék tipusa: Keverék

Kereskedelmi név: OwWD

Termékkad: -

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt

felhasznalasai
Ipari szagtalanitas.
1.2.1. Azonositott felhasznalasok felhasznalasi leiroi

Eletciklus szerinti besorolas: Foglalkozasszerdi, elterjedt felhasznalas [PW].

Vegyi termék kategdria: Mosoé- és tisztitdszerek [PC35].
1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Fogyasztdi felhasznalas [C]ellenjavallt.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai

Gyarto: LABIO Test Srl.
Via Pramollo 6.
33040 Grions del Torre — Povoletto (UD), Italy
Tel: +39-0432-634-449; Fax: +39-0432-664-82
e-mail: labio.test@labiotest.it
Felhasznalo: Aqua-Nivo Kft.
H-9700 Szombathely, Sz6v6 utca 100.
Tel: + 36-30-9797-568
Fax: + 36-94-500-341
e-mail: info@aquanivokft.hu
Biztonsagi adatlapért felelds: Generisk Kft.
H-1223 Budapest, Szabadkai u. 14.
Tel: +36 1 362-2704

e-mail: iroda@generisk.hu

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 1/12 oldal
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1.4. Silirg6sségi telefonszam
Egészségligyi Toxikoldgiai Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat
Tajékoztatd Szolgalat: H-1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Tel: +36 80 201-199

e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas az 1272/2008/EK szerint:

A gyartd nyilatkozata, valamint a vonatkozd szabalyozas szerint a termék nem veszélyes keverék.
2.2, Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK szerint
A keverék az 1272/2008/EK jogszabaly értelmében nem veszélyes, nem jeldléskoteles.
Veszélyt jelz6 piktogram: nem szlikséges.
Figyelmeztetés: nem szlkséges.
Figyelmezteté mondatok: nem sziikséges.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok: nem sziikséges.

Kiegészitd informaciok: Nincs
2.3. Egyéb veszélyek

A készitmény nem felel meg a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet Xlll. melléklete
értelmében.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhaté.
3.2. Keverékek

Az 6sszetevé kémiai azonositdi az 1272/2008/EK rendelet alapjan

Osszetevd CAS-szam EK-szam Tomeg % Besorolas

Alcohols, C9-11

68439-46-3 614-482-0 5-<10% Eye Irrit. 2, H319
ethoxylated, < 2.5 EO

Tovabbi veszélyes 6sszetevé nem haladja meg a jeldléskoteles mennyiséget.

A "H" mondatok teljes szovegét lasd a 16. fejezetben.

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 2/12 oldal
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4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az elsGsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: Az érintett személyt friss leveg6re kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.

Utasitasok bérre kertilés Lemosas b8 szappanos vizzel. Bérirritdcid esetén forduljon
esetére: orvoshoz.

Utasitasok szembe keriilés Tobb percig tartd Ovatos Oblités vizzel. Adott esetben a
esetére: kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités

folytatasa. Szemirritacié esetén orvosi ellatast kell kérni.

Utasitasok lenyelés esetére: A szdjat ki kell obliteni vizzel. Igyon sok vizet tébb kisebb adagban.
Tilos hanytatni. Rosszullét esetén kérjen orvosi segitséget.

4.2, A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belégzés: Fejfajast, szédulést, émelygést, kohdgést okozhat.

Bdrrel érintkezés: Viszketést okozhat.

Szemmel érintkezés: Pirosassagot okozhat.

Lenyelés: Emelygést, hanyast, hasmenést, rossz kdzérzetet okozhat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Alkalmazzon tilineti kezelést. A termék cimkéjét vagy biztonsagi adatlapjat mutassa meg a
kezel6orvosnak.

5. SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

A megfelel oltdanyag: Vizpermet, tlizoltépor, szén-dioxid, porolté hab, inert gaz.
Az alkalmatlan oltéanyag: Vizsugar.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kiillonleges veszélyek
Tlizveszély: A keverék nem tlizveszélyes.
Robbanasveszély: A keverék nem robbanasveszélyes.
Egés soran képz3dd Egéskor vagy nagyon magas hémérsékleten torténd bomlaskor
veszélyes égéstermék: szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet.
5.3. Tlizoltéknak sz6l6 javaslat
Egyéni védbfelszerelés Viseljen szabvanyos tlizolté véddruhat (MSZ EN 469). Viseljen zart
tlzoltaskor: rendszer(i |égz6késziiléket (SCBA, EN 133).
Egyéb informaciok: Tliznek, magas h6mérsékletnek kitett tartalyokat vizsugarral hdtse,

vagy tavolitsa el azokat a hsugarzasnak kitett zonabdl.

Az oltdviz csatorndba keriilését meg kell akadalyozni.

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 3/12 oldal
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6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Véddéfelszerelés, vészhelyzeti A 8. szakaszban leirtak szerinti védéfelszerelést alkalmazza.
tervek: Gondoskodjanak a megfelel§ szellztetésrél.

Véddfelszerelést nem visel6 személyek ne tartdzkodjanak olyan
munkaterileten, ahol kozvetlen expozicié lehetséges. Keriljék a
bérrel, ruhazattal, szemmel vald érintkezést.

Vészhelyzet kezelés esetén viseljen kémiailag ellenalld kesztydit,
védbszemiiveget és védboltozetet.

Kerilje a csatornaba kerdilést.

A szennyezett ruhat vegye le, azt az Ujbdli hasznalat el6tt ki kell

mosni.
6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Egyéb megjegyzések: Kerilje a keverék kornyezetbe keriilését. Ne engedje talajba,

talajvizbe, felszini vizekbe jutni. A kornyezet potencialis vagy
tényleges érintettsége esetén a 6.1 pont szerint kell eljarni.

6.3. A teriileti elhatdrolas és szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Lokalizalas: Nagy mennyiségben kifolyt keverék esetében haszndljon karmenté
talcat. Itassa fel a kifolyt keveréket, a felitatdshoz hasznaljon széraz
homokot, vészhelyzeti célra szant felitaté anyagot.

Tisztitas: Gyljtse 0Ossze a kijuttatott szorbenst. Az Osszegyl(jtott felitatd
anyagot jol zarédd edénybe helyezze el. A keverékkel szennyezett
anyagot tartalmazé felitatdé anyagot a keverékkel azonos
veszélyességlinek kell tekinteni. A képz6dé hulladék nem mingsl
veszélyes arunak ADR szempontjdbdl. A szennyezddott feliiletet
mossa le b6 vizzel. Az igy keletkezett folyadékot vezesse az lizemi
szennyvizkezel6be.

Egyéb informaciok: Tovabbi lényeges informacié nem all rendelkezésre.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Biztonsagos kezelésre vonatkozd informdacidk lasd: 7. szakasz.
Egyéni véddfelszerelésre vonatkozo informaciok lasd: 8. szakasz.

Artalmatlanitdsra vonatkozé informacidk lasd: 13. szakasz.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyulé évintézkedések

Kezelési elGirasok: A keverék alkalmazasa sordn tartsa be az altaldnos munkahelyi

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 4/12 oldal
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egészséglgyi biztonsagi ovintézkedéseket.

Haszndlja az elGirt egyéni védbeszkdzoket.

A keverék hasznalata kézben ne egyen, igyon vagy dohanyozzon.
Kertlni kell a b6rre, szembe kertlést.

Ne lélegezze be a keverék gbzét, permetét.

T(iz- és robbanasvédelmi A keverék nem tlizveszélyes, nem robbanasveszélyes, kilonos
elGirasok: elGirds nincs.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tarolasi elSirasok: Szorosan lezart edényben, eredeti csomagolasaban tartando.

J0l szell6z6, hlivos, szaraz helyen. Tarolja fligg6leges helyzetben, az
elfolyas elkeriilése érdekében.

Ne tegye ki sugdrzé hének, direkt napfénynek, fagytdl évja.

Tarolasi hémérséklet ['C]: 5-35°C

Nem tarolhatd egyiitt: Elelmiszerektdl, italoktdl, takarmanyoktdl tavol tartandé.
Csomagoldanyagok: Eredeti csomagolasban tarolandé.

Nem megfelelé A fentiektdl eltéré csomagoldanyag.

csomagoldanyag:
A tarolassal kapcsolatos El kell keriilni a taroléedény leesését, sériilését.
egyéb informacid:

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Végfelhasznalasok: Ipari szagtalanitds. Moso- és tisztitdszerek [PC35].

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi levegé mindségi hatarértékek a 25/2000. (1X. 30.) EiiM-SzCsM rendelet szerint

A termék nem tartalmaz jel6léskoteles mennyiséget munkahelyi expoziciés hatarértékkel
rendelkez6 anyaghbdl

8.2. Az expozicid ellen6rzése

Megfelel6 mliszaki ellendrzés

A munkavégzés soran kell6 korultekintéssel kell kezelni a terméket.
A 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyittes rendelet szerint a
munkaltaté koteles a hatarértékkel nem szabalyozott veszélyes
anyag esetében a tudomdanyos, technikai szinvonal szerint
elvarhatd legkisebb szintre csokkenteni az expozicié mértékét,
amely szinten a tudomany mindenkori allasa szerint a veszélyes
anyagnak nincs egészségkarositd hatasa.

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 5/12 oldal
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A megfelel§ légcsere biztositasa érdekében amennyiben szlikséges,
alkalmazzon mesterséges elszivast.

Egyéni ovintézkedések, egyéni védbeszkozok:
Alaposan mosson kezet a szlinetek elején, munkavégzés utan.

Munkavégzés kozben ne egyen, igyon. Dohanyozni tilos. A szemmel
és a bdrrel vald érintkezést keriilni kell. Ne |élegezze be a permetet.

A szennyez6dott ruhat vegye le. A szennyezett ruhat uajbdli
hasznalat el6tt ki kell mosni.

Arc- és szemvédelem: Viseljen megfelel6en zart véddszemiiveget (EN 166).
Kézvédelem: Védbkesztyl viselése nem kotelezd, sziikség esetén EN 420

szabvany szerinti PVC véd&kesztyd javallott.

BGr- és testvédelem: Nincs el6irva, de EN 465 javallott. Nagyobb tomeg(i aru rakodasa
esetén viseljen véddsisakot. A bérrel vald érintkezés utan mossuk le
az érintett bérfeliiletet.

Légutak védelme: Megfelels szell§zés esetén nem sziikséges.

Amennyiben a megfelel6 szell6ztetés nem biztosithatd, EN 140
szerinti A tipusu vagy ezzel egyenértékd szlrdvel ellatott, szerves
g6zok és gazok elleni alarcot kell viselni. (A szlir6képességet
expozicidbecsléssel hatarozzak meg.)

A légzésvédelem kizarélag a rovid ideig tartd tevékenységek
maradék kockazatanak kivédésére szolgal, amikor a veszélyeztetés
helyén a veszély csokkentése érdekében minden gyakorlatilag
megvaldsithatd 1épést (pl. helyi levegbelszivas) megtettek. A
légzésvédGk hasznalatara és karbantartdsara vonatkozd gyartéi
utasitdsokat be kell tartani.

Hoéveszély: A keverék megadott felhasznaldsai esetén ilyen veszély nem All
fenn.

A kornyezeti expozicié elleni védekezés:

Felhasznaldas soran, ha sziikséges, a leveg6be, technoldgiai
szennyvizbe ker(ilé hanyadot vissza kell nyerni. Az termék kezelése,
szdllitdsa, atfejtése soran szamitani kell a baleset lehet&ségére is,
ezért a keverék tarolasi, rakodasi feltételeit ennek megfelel6en kell
megvalasztani.

Felhasznaldi expozicié korlatozasa

A felhasznaldi expozicié korlatozasat a REACH rendelet szerint
meghatarozott felhaszndldi leirok és az ezekhez hozzarendelt
munkavédelmi kbvetelmények meghatarozasa biztositja.

Nyomtatds datuma: 2017.01.30. HU (Magyar) 6/12 oldal
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LABIO TEST OWD
Biztonsagi Adatlap

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Fizikai allapot:

Szin:

Szag:

pH érték:
Olvadaspont:
Forraspont:
Lobbanaspont:
Gyulékonysag:
Robbanasi hatarok [v/v%]:
G6znyomas [20 “C-on]:
GGzs(rdség:

Relativ g6zsirdség:
Siriség:

Oldékonysag vizben:
MegoszIlasi hanyados:
Ongyulladds:

Bomlasi h6mérséklet:
Viszkozitas [25 °C-on]:
Robbanasveszélyesség:

Oxidalé tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informaciok

Folyékony

Nincs adat

Kellemes viragillatu
5,5-7

Nincs adat

100-104 °C

Nincs adat

Nem gyulékony

Nincs adat

~ 2,3 kPa

Nincs adat

Nincs adat

~ 1,05 kg/L

Teljes mértékben keverheté
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat.

Nem robbandsveszélyes.

Nincs adat

Tovabbi lényeges informacié nem all rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség
Reakciokészség:
10.2. Kémiai stabilitas

Kémiai stabilitas:

A javasolt felhasznalasi és tarolasi kortilmények kdzott stabil.

Normal kérilmények kdzott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége

Veszélyes reakciok:

veszélyes reakcio.

A javasolt felhasznalasi és tarolasi korilmények kozott nem varhaté

Nyomtatds ddtuma: 2017.01.30.
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Biztonsagi Adatlap

10.4. Kerilendd koriilmények

Kertlendd koralmények: Kozvetlen napfény, tulzottan alacsony vagy magas hémérséklet.

10.5. Nem dsszeférhetd anyagok

Nem 6sszeférheté anyagok:  ErGs savakkal és Iugokkal nem 6sszeférhet6.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Bomlastermékek: Egéskor vagy nagyon magas hémérsékleten térténd bomldskor

szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozoé informacié

Akut toxicitas:

Alcohols, C9-11, ethoxylated, < 2,5 EO (68439-46-3)

LD50 lenyelés, patkany > 2500 mg/kg testtémeg

LC50 belélegzéssel, patkany > 100 mg/m3 leveglben, 6 6ran at tartd kitettséggel

LD50 béron keresztil, nyul > 2000 mg/kg testtémeg

Akut toxicitas
B&rkorrdzid/bérirritacio:
Sulyos szemkarosodas/
szemirritacio:

LégzGszervi vagy

Nincs ismert akut toxikus hatas.
Nincs ismert b6rmard, bérirritalo hatas.

Nincs ismert szemkarositd, szemirritald hatas.

Nincs ismert szenzibilizal6 hatas.

bérszenzibilizacié:

Csirasejt-mutagenitas: Nem mutagén.
Rakkelt6 hatas: Nem karcinogén.
Reprodukcids toxicitas: Nem toxikus.

Egyetlen expozicid utani Nincs ismert hatas.
célszervi toxicitas (STOT):
Ismétl6dé expozicid utani Nincs ismert hatas.
célszervi toxicitas (STOT):
Aspirdcids veszély: Nincs ismert hatas.
Krénikus toxicitas:

A keverék nem osztalyozott.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

12.1. Toxicitas

,,,,,,
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Alcohols, C9-11, ethoxylated, < 2,5 EO (68439-46-3)

LC50 (Oncorhynchus mykiss) 5-7 mg/L, 96 h

EC50 (Daphnia magna) 2,5 mg/L, 48 6ra

12.2.  Perzisztencia és lebonthatdsag
Nincs informacid.
12.3.  Bioakkumulacids képesség
Nincs informacid.
12.4. A talajban valé mobilitas
Talajba, talajvizbe, csatornahalézatba ne kerdljon.
12.5. A PBT és a vPvB - értékelés eredményei
Ez a keverék nem minGsil a REACH rendelet szerinti PBT, illetve vPvB készitménynek.
12.6.  Egyéb karos hatasok

Ne engedje kdzvetleniil felszini vizekbe, csatornahaldzatba, talajvizbe jutni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Nemzeti szabalyozas: 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl;

225/2015 (VHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl;

2008/98/EK rendelet a hulladékokrdl és egyes irdnyelvek hatédlyon
kival helyezésérdl;
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl.
Hulladékkezelési ajanlasok: A keverék gongyolegének veszélyességét kémiai biztonsagi
szempontbdl a targyi biztonsagi adatlap alapjan kell megitélni. Az
Ures gongyoleget tartsdk szorosan lezarva. A hulladékka valt
keveréket eredeti csomagolasaban taroljdk. Soha ne dobjak a
kommundlis hulladék kozé. Ne engedje felszini vizekbe,
csatornahaldzatba, talajvizbe jutni. A képz6d6 hulladék szakszerd
kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felels.

Hulladékjegyzék szerinti Hulladékka valt termék: 07 06 99
azonosito kod: Csomagolasi hulladék: 15 01 02
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14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1. UN-szam

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozas értelmében nem veszélyes aru.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

A veszélyes anyagok széllitdsara vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.

14.3.  Szallitasi veszélyességi osztaly

A veszélyes anyagok széllitdsara vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.

14.4. Csomagolasi csoport

A veszélyes anyagok széllitdsdra vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.

14.5. Kornyezeti veszélyek
Nincs kornyezeti veszély.
14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges ovintézkedések

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozas értelmében nem veszélyes aru.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti 6mlesztett szallitas

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozas értelmében nem veszélyes aru.

14.8.  Szallitasi megnevezés fuvarokmanyokon

A veszélyes anyagok széllitdsara vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

77

kérnyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok

EU el6irdsok: 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,

értékelésérdl, engedélyezésérGl és korlatozasarél (REACH), az
Eurdpai Vegyianyag-ligynokség |étrehozdsardl, az 1999/45/EK
irdnyelv modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tandcsi iranyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
iranyelv hatalyon kivil helyezésérél;
1272/2008 EK rendelet (GHS) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérsl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK iranyelv mddositasardl és hatalyon kivil
helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet mddositasardl;

92/58/EGK  iranyelv. a  munkahelyi  biztonsagi, illetve
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozd minimumkovetelményekrdl
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Nemzeti elGirasok:

(kilencedik egyedi iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16. cikke (1)
bekezdésének értelmében).

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol;

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl;

44/2000. (XIl. 27.) EuUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabdlyairdl;

25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egytttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagardl.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott keverék tekintetében a tovabbfelhasznalé nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Roviditések és betliszavak:

AK

CAS
CK

DNEL
DMEL
DSD

EC50

EC number
EINECS
ELINCS
ErC50

GHS

LC50

Megengedett atlagos koncentracid: a légszennyez6 anyagnak a
munkahely leveg6jében egy mdlszakra megengedett 4tlag
koncentraciodja, amely a dolgozo6 egészségére altalaban nem fejt ki karos
hatdst. Amennyiben az expoziciéban toltott munkavégzés idétartama
rovidebb, mint a referenciaidd, a légtérszennyezettség mértéke akkor
sem haladhatja meg az AK értéket.

Chemical Abstracts Service

Megengedett csticskoncentracio (rovid ideig megengedhetd legnagyobb
levegG-szennyezettség): a légszennyezé anyagnak egy miszakon beliil
megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentraciéja.

Derived No Effect level, szarmaztatott hatasmentes szint.
Derived Minimal Effect level, szarmaztatott minimalis hatds szint.

A Tandacs irdnyelve (1967. junius 27.) a veszélyes anyagok
osztalyozasara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozd térvényi,
rendeleti és kézigazgatasi rendelkezések kozelitésérdl (67/548/EGK).

Az anyag tényleges koncentracidja, amely a legnagyobb valaszreakcid
50%-4at eredményezi.

EU szdm

A forgalmazott anyagok eurdpai list3ja.

A toérzskdnyvezett anyagok eurdpai listaja.

Novekedésre vonatkoztatott EC50 érték.

Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének egyetemes harmonizalt
rendszere.

(K6zepes halalos koncentracio) értéke az a kod vagy porkoncentracid,
amely meghatarozott idén at tartd folyamatos belélegzés esetén a
vizsgalati él6lények csoportjanak felénél nagy valdszinliséggel megadott
id6én bellil halalt okoz. Az eredményt egységnyi térfogatu levegbre
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vonatkoztatva adjak meg mg/m3-ben vagy ppm-ben.

LD50 (Kozepes halalos doézis) értéke a meghatarozott expoziciés uton az
anyag statisztikailag szamitott egyszeri doézisa, amely varhatéan a
alatt haldlt okoz. Az LD50 értéket a vizsgdlt anyag beadott
mennyiségének a vizsgalt él6lények testtdmegére vonatkoztatott
aranyaval fejezzik ki (mg/kg).

NOAEL No Observed Adverse Effect Level, nem észlelhet6 kedvez6tlen hatés
szint.
NOEC No Observed Effect Concentrartion, észlelhet6 hatast még nem okozo

koncentracid.

NOEL No Observed Effect Level, nem észlelt hatas szint

NOELr No Observed Effect Loading Rate, nem észlelt hatds terhelési érték

POW Oktanol — viz megoszlasi hanyados.

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd6 anyagok.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
STEL Short Term Exposure Limit, rovid idGszakra (15 percre) vonatkozd

munkahelyi expozicidos hatar koncentracid.

TWA Time Weighted Average, egy mdlszakra vonatkoztatott atlagos
munkahelyi expozicids hatarkoncentracio.

VOoC Volatile organic compound — lllékony szerves vegyilet

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagok.

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban szerepl6 "H" mondatok teljes szovege:

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

Valtozasok kovetése:

Hivatkozasok:

Jogi nyilatkozat:

1. magyar nyelvi kiadas

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) regisztralt vegyi anyagokat és tulajdonsagaikat
tartalmazé adatbazisa: http://echa.europa.eu/hu/

Eurdpai Vegyi-anyag ligynokség (ECHA) utmutatdja a biztonsagi adatlapok elkészitéséhez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_hu.pdf

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) utmutatdja a cimkézéshez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_hu.pdf

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korldtozédnak. A megadott fizikai-kémiai
paraméterek a terméket a biztonsdgi kévetelmények szempontjabdl irjak le és nem

jelentenek garancidat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecifikdcié vagy

szerzGdés tdrgyat. A gydrto, ill. a forgalmazo nem vdllal tovabbd felelGsséget a nem
megfeleld, ill. nem a javasolt célra térténd haszndlatbdl eredb kdrokért. Az érvényben lévé
eléirdsok és rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhaszndldsdra vonatkozo
ajdnldsok figyelembevétele a felhaszndld kételessége.

* %k %
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS DALMA (igyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.08.12. 22.55.38

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dalma.mihics@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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