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1 BEVEZETES

A SICTA Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatdo Kft., Fels6zsolca Ipari Park, Szeles u. 4. hrsz.:
016/127 alatt mikodo gyaraban aluminium Ontést végez. A gyartas soran vildgszinvonall és
mindségli, a megrendeldi kor megelégedését szolgaldo gépjarmii alkatrész eldallitasa, ezen
beliil aluminium kompresszorhaz Ontése ¢és végleges, beszerelési méretre torténd
megmunkalasa torténik.

A GREEN SIDE Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) altal GS-184-EV/2015. szdmon
készitett eldzetes vizsgalati dokumentacid alapjan, 2015-ben a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalya, mint
kornyezetvédelmi hatdsag 11762-12/2015. szamu hatarozataval jovahagyta a SICTA Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3561 Fels6zsolca, Szeles u. 4.) altal a Fels6zsolcai Ipari
Parkban iizemeltetett aluminium Ontdodekapacitast 2 t/naprol 6 t/napra torténd bovitését,
kornyezeti hatdsvizsgalat lefolytatasat nem tartotta sziikségesnek.

Jelenleg az dontdgépek kiszolgalasara harom foldgazfiitésii olvasztokemencét mikodtetnek.

Néveleges kapacitasuk a kovetkezo:
- Olvasztd - Ontd létesitményben: egy FRAMA kemence 12 t/nap és egy MORGAN
kemence 4,8 t/nap, 6sszesen 16,8 t/nap.
- Formakészité (homokmag készitd) létesitményben: egy darab MORGAN kemence 4,8
t/nap.

A piaci igényeknek megfeleléen harom aluminium o6tvozettel dolgoznak: két primer
aluminium o6tvozettel, illetve ennek tovabbi fémekkel (Mg, Sr, Ti, Si, Cu) 0tvozott
valtozataval.

A termelés rugalmassaga megkoveteli, hogy mindhdrom 6tvozet rendelkezésre alljon, ezért
még egy FRAMA olvasztokemencét kivannak iizembe helyezni az Olvaszto — Onté
létesitményben, melynek kapacitasa 12 t/nap. Ezaltal lehetévé valik, hogy a gyartasi
igényeknek megfelelden, valamennyi aluminium 6tvozet folyamatosan rendelkezésre alljon.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmt melléklet 2.5. b) pontja szerint a tevékenység
(egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett) egységes
kornyezethasznalati engedélyhez kotott, mivel ugyanazon Iétesitményben tobb, azonos jellegii
¢és kiiszobértékkel rendelkezd tevékenységet végeznek. Ilyen esetben, ezen tevékenységek
kapacitasanak 6sszegét kell figyelembe venni a kiiszobértékkel torténd 6sszehasonlitasnal. Az
Olvasztdo - Ontd létesitmény néveleges olvasztasi kapacitisa az 0j kemence iizembe
helyezésével, meghaladja a 20 t/nap értéket, ezért sziikséges az egységes kornyezethasznalati
engedélyezés lefolytatasa.

Olvaszt6 - Onté létesitmény tervezett néveleges olvasztasi kapacitisa: 28,8 t/nap

Az ontési tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a 3. szamt melléklet 61.
pontjanak hatalya ala tartozik: ,, Nemvas fémek olvasztdsa, otvozése, visszanyerése, finomitdsa
2 t/nap kapacitastol”. Az ontéshez jelenleg hasznalt berendezésekben (GAUSS, kézi) nem
terveznek valtozast, azonban a tervezett bovités a meglévo ontési kapacitast 9 t/nap értékkel
novelni. A bdvités utan az ontési kapacitas a jelenlegi 6 t/nap helyett 15 t/nap lesz.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) abg)pontja értelmében, ha a tevékenység
volumene (kiilondsen Kkapacitasa, az eldallitott termék mennyisége, a létesitmény
befogadoképessége) a tevékenység megvaldsitdsdra vonatkozd kordbbi engedélyben
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meghatdrozott mértéket legaldbb 25%-kal meghaladja, akkor a kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras szempontjabol jelentds modositasnak mindsiil. A tervezett bovités mértéke, az ontési
kapacitas jelenlegi mennyiséget 25%-al meghaladja.

A tervezett névleges ontési kapacitasa: 15 t/nap
A SICTA Gyartd, Kereskedelmi ¢és Szolgaltatd Kft. az osszevont Kkornyezeti
hatastanulmany és egységes kdrnyezethasznalati engedély iranti kérelem elkészitésével

Tarsasagunkat, a GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi Tervezd és Tanacsadd Kft.-t bizta
meg.

2 AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

2.1 A kornvezetvédelmi hatdosag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban/elozetes konzultacioban

Az 0Osszevont koOrnyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarast nem eldzte meg eldzetes vizsgalat vagy konzultacio.

2.2 A kornvezeti hatastanulmany és egységes kornvezethasznalati engedély iranti
kérelem Kidolgozasanak menete

A kérelem a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. szamt mellékleteiben eldirt tartalmi
kovetelmények alapjan kertilt kidolgozasra.

2.3 A kornyezethasznald altal korabban szamba vett {6 valtozatok

A kornyezethasznald nem szamol kiillonboz6 valtozatokkal. A tervezett tevékenység nem jar a
jelenlegitdl eltérd technoldgiak alkalmazéséaval.

Jelen kérelme az olvasztasi és Ontési kapacitds ndvelésére iranyul, a meglévd olvasztasi
kapacitast 12 t/nap értékkel, az 6ntési kapacitast 9 t/nap értékkel kivanjak novelni.

A feldolgozd rendszerek, illetve az ezeket kiszolgald infrastruktira jelenlegi kapacitasa
elegendd a bovild igények kielégitéséhez. A telepiteni tervezett 0j olvasztokemence egy
FRAMA tipusu 12 t/nap kapacitdsu kemence, mely kornyezeti és gazdasagi szempontbdl is
megfeleld paraméterekkel rendelkezik.

3 AZENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Megnevezés: SICTA Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 3561 Felsdzsolca, Szeles u. 4.

Tel.: +36 46 420 510
Web.: http://www.groupe-citele.com/hu/citele-hu/
KUJ: 102020955
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4 A VIZSGALATOT VEGZO SZERV
Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodési, Tervezd és Tanacsadd Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.
tel.: 46/507-240
tel./fax: 46/507-260
e-mail: greenside @ greenside.hu

Kornyezetvédelmi szakertoi tevékenység vegzésére jogosito engedélyek szama:

Toth Robert Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0854.
Szakértéi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas
Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzeg védelem
Jerszi Laszlo Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 10-0336.
Szakértdi engedélyt kiado szerv: Heves Megyei Mérnok Kamara
Szakteriilet: SZKV-1.2. Levegottisztasag-védelem szakértd
Jobbagy Gyula Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0667.
Szakértdi engedélyt kiadd szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara

Szaktertilet: SZKV-1.4. Zaj — és rezgésvédelem szakértd

Mihics Dalma Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-01740.
Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdéalkodas
Szaktertilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem
Molnar Péter Pal  Szakértdi engedély szama: SZ-015/2010.
Szakértdi engedélyt kiadd szerv: Orszagos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeldség
Szakteriilet: SZTV Eldvilag védelem
Szaktertilet: SZT)V tajvédelem
A jogosultsagok igazolasat a Friggelékhez csatoltuk.

5 A TELEPHELY

5.1 A létesitmény, tevékenység telepitési helvének jellemzoi, allapota; a tevékenység
helve és teriileticénvye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

Telephely KTJ: 101778032
Cim: 3561 Felsozsolca, Szeles u. 4.
Helyrajzi szam: 016/127.
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Telepiilésazonosito
torzsszam: 02848

A tulajdoni lap, illetve az ingatlan nyilvantartasi térképlap masolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

A vizsgalt teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében Felsdzsolca kiilteriiletén a Felsdzsolcai
Ipari Parkban talalhato.
Az Ipari-parknak kozvetlen kapcsolata van a 3-as elsOrendli kozlekedési uttal, melyen a

telepiiléseket elkeriilve lehet az M30-M3 jelli autopalyakat elérni. A teriilet megkozelitése
Budapest-Miskolc, Miskolc iranyabol els6é sorban az M30 jelii autopalya lehajtojatol a 3.
szamu elsérendit kozlekedési uton haladva, elérve az arndti korforgalmat, majd a 2617. sz.
Edelény-Felsézsolca 0sszekotd utrol érhetd el. Megkozelithetd a 37-es kozlekedési utrol,
szintén a korforgalmi csomodponttdl letérve Arnot iranyaba.

Szirmabesen:

p=d :
=
o

Felsozsolca

ST Migkole Felsazsolca

Onga Ony

Miskolc

Felsdzsolca

Miskolc

Felsozsolca

FelsGzsolca /
h

1. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése (forras:www.okir.hu)

EPSG:23700 - HD72 | EOV =
X: 785520.1084289711 ¥: 310648.767551 51074 1l miskolc

A vizsgalt lizem elhelyezkedésének éatnézeti helyszinrajzat, illetve a létesitmény részletes
helyszinrajzat — mely bemutatja az egyes iizemegységek elhelyezkedését, a Friggelékhez
csatoltuk.

A gyartelep kozponti EOV koordinatai: EOV X -310 600
EOV Y — 785 545

Felsdzsolca varos telepiilésszerkezeti tervének értelmében a vizsgélt teriilet védotdavolsagot
igenylo ipari-gazdasagi teriilet besorolasi, melyet megegyezd besorolasti teriiletek
hatarolnak.
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5.2 A létesitmény altal igényvbe vett teriilet helyszinrajza a Kibocsato forrasok
bejelolésével, egységses orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak
feltiintetésével

1. tablazat: A kibocsato forrasok koordinatai

Kibocsato
forrasok
SZamozasa

Kibocsato forrasok EOVX EOVY

elnevezése (m) (m)

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

P4 Aluminium olvasztokemence elszivé kiirtje I. | 310 521 | 785 537
P5 Gauss karussel ontdgépek elszivo kiirtdje 310520 | 785537
P6 Gauss linearis ontogépek kiirtoje 310530 | 785537
P11 N{organ Thermic héntarté kemence elszivo 310538 | 785 543
kiirtd
P15 Mec-Ind homokmag-16v6 elszivo kiirtd 310597 | 785543
P16 Gauss Linedris ontogépek elszivo kiirtéje I1. 310548 | 785543
P17 Manualis 6nt6- és olvasztogép elszivo kiirtdje 310565 | 785543
P18 Laempe hidegmag bel6vo kiirto 310661 | 785543
P21%* Frama olvasztokemence elszivo kiirtoje 310512 | 785543

ZAJVEDELEM

1 I. sz. Ontode, aluminium olvasztokemence
' tetdre telepitett kidobo kiirtdje 310520 | 785537

) I. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss karussel dntégép
] elszivo ventilator és kidobo kiirtd 310521 | 785544

3 I. sz. Ontéde K-i oldal, Gauss linearis
ontégépek ontégép elszivd ventilator €s kidobd 310560 | 785539

4 I. sz. Ontéde K-i oldal, Morgan Thermic
] héntarté kemence elszivé ventilator és kidobo | 310570 | 785538

5 I. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss linedris
ontégépek elszivod ventilator és kidobd kiirtd 310586 | 785536

6. II. sz. Ontdde E-i oldal, Manualis 6nt6- és
olvasztogép elszivo ventilator és kidobo kiirtd 310612 ) 785332

7. II. sz. Ontode E-i homlokzat, Mec-Ind
homokmag-16v6 ventilator és kidobd kiirtd 310662 | 785502
g II sz. Or}tf)dt} ’E—l . orlda’ll, L:flempe’ homokmag— 310666 | 785 491

16v6 ventilator és kifuvo + gazmosd berendezés

9 I. sz. Ontéde D-i oldal, ventilator és zsalu
’ mégi')tti kifavo 310492 785 505

10.* Leendd Frama olvasztokemence elszivo
ventilator és kidobo kiirtd 3104921 785509

*tervezés alatt all

A kibocsato forrasokat abrazold helyszinrajzot a Fiiggelékhez csatoltuk.

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC 12



OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

6 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA

6.1 A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzo termelési
Kkapacitasa, beleértve a telephelyen 1évo miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

6.1.1 A tevékenyseg besorolasa

Az Europai Kozosségek Bizottsaganak 2000/479/EK hatarozata alapjan a vizsgalt iizemben
folytatott tevékenység besorolasa:

2. tablazat
Eljarasok NOSE-P
J el!engzp eljara’sok a fémek ¢és fémtermékek 105.12 0403
gyartasaban (fémipar)

A SICTA Kft. hatalyos cégkivonata szerinti 6 tevékenysége:
3. tablazat

Tevékenység NACE / TEAOR 08
Fémmegmunkalas 2562

A termékek eloallitasanak technologiai sorrendje feliiletkikészitéssel:

— maggyartas (homokmag készités hideg és meleg technologiaval),
— olvasztas, Ontés,

— pneumatikus csiszolds, sorjazas, maghaz eltavolitas,

— megmunkalés, tisztitas, ellendrzés.

6.1.2 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

SICTA Kft. 2007-ben létesiilt a Felsozsolcai Logisztikai Ipari Parkban, z6ldmezds
beruhazasként. Az iizem 2011. évben kapott a Felsdzsolcai Polgarmesteri Hivatal Epitési
Osztalyatdl hasznalatbavételi engedélyt, a mar meglévd fémmegmunkalo lizem bovitéseként
épiilt aluminiumolvasztd csarnokara. Az lizem harom nagyobb technologiai egységet foglal
magaban: Olvaszté - Onté csarnok, Homokmag csarnok (Formakészitd) és Megmunkald
csarnok.

Jelenleg az ontdgeépek kiszolgalasara harom foldgazfiitésli olvasztokemencét miikddtetnek,
néveleges kapacitasuk a kovetkezo:

Olvaszté - Ont létesitményben:
- FRAMA 12 t/nap - meglévd
- MORGAN kemence 4,8 t/nap - meglévo
-  FRAMA 12 t/nap - tervezett

Formakészité (homokmag készitd)létesitményben: egy darab
- MORGAN kemence 4,8 t/nap - meglévd

Az 11 olvasztokemencét a sziikséges engedélyek megszerzését kovetden, még 2019. évében
tizembe allitjak.
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A SICTA Kft. alkalmazott folvamatainak leirasa

A vizsgalt folyamat gravitacids aluminium kokilladntés, mely soran aluminium turbéfeltolto-
hazak ontése torténik homokmagok alkalmazéasaval.

A felhasznalt alapanyagok:

- Ontddei gyantas homok
= croning homok, mely gyantdval keverve kertiil beszallitasra
* hideg homok — mosott, osztalyozott kvarchomok, melyhez a gyantat helyben
adagoljak
- primer aluminium 6tvozet
- hozzaadott 6tvoz6 anyagok (Mg, Sr, Ti, Si, Cu)

Elokészito folyamatok

Az Ontddében gyartott Ontvények kiilsd, kokilldval formézhatd feliileteit a kokilla
(0ntészerszam) fazonos belso feliilete képezi ki. A belsd, kokillaval nem formazhaté iiregeit
homokmagok formazzak. Az ontés feltétele a megfeleld mindségben eldkészitett aluminium
olvadék, a termékenként valtoz6 darabszamu, eldre legyartott homokmag és a megfeleld
mindségben eldkészitett Ontdszerszam és Ontdgeép.

A homokmagok gyartasa kétféle eljarassal torténik:

Héjmag készités (meleg magszekrényes homokmag 16vés, Croning eljards). A keverék
alapjat adé homokszemcsék miigyantaval vannak bevonva. Szemcse és szemcse kozott
kialakul6 kotés-hidak 1étrejottét a kotéanyagot alkoté komponensek az aktivalasi hdmérséklet
atlépését kovetden adjak. A gyantaval kevert, osztalyozott homokot 4-7 bar nyomdason a
magszekrény formaiiregébe juttatjak (1ovik). A homokszemeket bevond miigyanta a 200-
250°C-ra elomelegitett magszekrény feliiletével érintkezve megolvad, Gsszefiiggd, homogén
feliiletet képez a homokszemek kozott, majd a magszekrény faldval érintkezd feliilettdl
indulva fokozatosan, 2-5 mm vastagsagban kikeményedik. A magszekrény nyitasat kdvetden
a homokmagok kitolok segitségével eltavolithatoak.

Hideg magszekrényes magkészités esetén a homokmagok elvart mechanikai
tulajdonsagainak ¢s feliileti érdességének eléréséhez a gyantas keveréket a 25-30°C-os
hémeérsékletli, két félbol 4ll6 magszekrénybe 16vik. A forma megtdltését kovetden a belovési
pontokon keresztiil, 160°C-os katalizator gaz/levegd keverékkel oblitik 4t a magokat. A
katalizator hatdsdra a homok-gyanta keveré¢k Osszefiiggd, tomor darabba keményedik ki, a
homokmag teljes keresztmetszetében. A magszekrény nyitasat kovetden a homokmagok
eltavolithatok.

Olvasztas — olvadék elokészités

A tomb forméjaban beérkezd aluminiumot foldgaz lizemi olvasztokemencébe adagoljak. A
kb. 850-900°C-os térhdmérsékletli olvasztdtérben az aluminium megolvad és a hontarto térbe
csurog. Innen torténik az olvadék kihordo-tégelybe csapoldasa. A kihordotégelybdl az
olvadékot elektromos ellenallas fiitési hdntartd kemencékben toltik, majd a fémet Ontéshez
elokészitik. Az olvadék eldkészitése (fémkezelés) sordn a vonatkozo vevéi szabvanyok
inert-gdz ataramoltatassal a fémet gaztalanitjak. Salakolas naponta 3 alkalommal torténik,
amikor a technologiai folyamat megkivanja.
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Gvartasi folyamatok

Ontés soran a 350-450°C-on iizemeld ontdszerszamba (kokillaba) az operator behelyezi a
megfelelden el6készitett homokmagokat, majd — a szerszam zarasa utdn — az ontérobot beodnti
az aluminiumot. Meghatarozott dermedési id0 lejarta utan az 6ntégép szétnyitja a kokillat, az
ontvény a homokmagokkal egyiitt eltavolithato a szerszambdl.

Egy ontégép egy ora alatt koriilbeliil 10 ciklust végez €és egy ciklusban 2 6ntvény késziil el.

Megmunkalas

A megmunkald lizem profilja precizidés aluminium Ontvények (aluminium turbohaz) gépi
forgacsolasa, CNC mar¢ ¢és eszterga gépeken. Tevékenységiink része a megmunkalt termékek
tesztelése, tomorségvizsgalata, végellendrzése és csomagolasa. A forgacsolas alakos és készre
munkald szerszamokkal torténik. A forgacsolds utdn az aluminium forgacsot kozponti
rendszerben préselik (brikettaljak), a folyamat sordn haszndlt emulziét ennek soran
eltavolitjak, erre rendszeresitett konténerbe juttatjdk, melyet folyamatosan tisztitanak ¢és
ujrahasznositanak.

6.2 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyvasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények

6.2.1 Szennyvizkezelés

A tevékenység sordn a szocialis létesitményekben keletkezik szennyviz, mely az Ipari Park
szennyvizcsatorna haldzatara valo rakotéssel megoldott.

Az Ipari Parkban a szennyviz csatornahalozat iizemeltetSje a MIVIZ Miskolci Vizmiivek Kft.
A technoldgia nem igényel ipari,- technologiai viz felhasznalast, igy ipari,- technologiai
szennyviz nem keletkezik.

6.2.2 Vizellatas

Az Ipari Park vizellatasat az ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. latja el. A
telephely a vizellatd halozatrol tortént lecsatlakozassal ellatott. A vezetékes vizellatas
biztositja az ivo €s szocialis vizigények kielégitését, az aminmosohoz sziikséges vizigényt,
valamint a kiilterlileteken és ipari csarnokba telepitett tlizcsapokkal a tliziviz ellatast.

6.2.3 Csapadékviz elvezetés

A telephely csapadékviz elvezetése a meglévd épiileteknél és burkolt feliileteknél zart,
csapadék osszefolyokkal ellatott csapadékviz elvezetd csatornakkal megoldott.

A csapadékvizek a telep teriiletérél az Ipari Park csapadékcsatorna haldzatara keriilnek
elvezetésre. A telek beépitetlen zoldfeliileteire hulld csapadékvizek a talajba szivarognak.

6.2.4 Raktarozas

Alapanvagok (nvers és segédanvagok) késztermékek

Az alapanyagok, késztermékek taroldsa a gyartocsarnokban talalhatd raktarban torténik. A
raktar padloburkolata vegyszerallo bevonattal van ellatva.
A raktarakban atlagosan egyidejlileg tarolt anyagok mennyiségét az /1. tablazat tartalmazza.
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A veszélyes anyagokat, készitményeket az eldirdsoknak megfelelé csomagoloeszkdzben
taroljak - megfelelo feliratozassal — a veszélyes anyag tarolo helyen.

r1r e e

szerint, az ontdgépek hidraulikafolyadéka egyszerre 1 db 1 m3-es tartalyban keriil beszerzésre.

6.2.5 Munkahelyi gytijtohely

A gyar teriiletén 1€évo zart, fedett veszélyes és nem veszélyes hulladéktarold (munkahelyi
gyljtohely) megfelel a keletkez0 veszélyes hulladékok kornyezetszennyezést, illetve -
karositast kizaré6 modon torténd ideiglenes taroldsara. A munkahelyi gyiijtohelyen a veszélyes
hulladék legfeljebb fél évig tarthatd. Az iizemi gyiijtéhelyen a hulladékokat szelektiven, az
adott hulladéknak megfeleld, annak kornyezetbe jutdsdt megakadalyozo edényzetben,
felirattal ellatva taroljak.

6.2.6 Energiaellatas
A telep elektromos energia ellatisa az Ipari Parkban kiépitett EMASZ Zrt. elektromos

halézatarol foldalatti kabeleken keresztiil megoldott.

Elektromos energia ellatast igényld berendezések és 1étesitmények:

- Ontdde munkagépei, elektromos eszkozei,
- Iroda elektromos eszkozei, berendezései és gépei, belsd vilagitas, flitd,- hiitd
berendezésel,

- Térvilagitas, porta éplilet és az onnan iranyithato teriilet zard (sorompd, kapu)
berendezése.

6.2.7 Gazenergia-ellatas

Az Ipari Park kialakitdsa sordn megépitésre keriilt a parkot ellatdo gazellatdo haldozat melyet a
TIGAZ Zrt. lizemeltet.

A telephely gazsziikséglete a gaziizemi olvasztd berendezésében illetve az iroddk flitésében
jelentkezik. A telephelyen egyéb gazellatast igényeld berendezés nincs.

6.2.8 Kerités, kapu

Az lizem terliletét kerités védi az illetéktelen személyek behatoldsa ellen. A keritésen és a
kapukon elhelyezett tablak jelzik, hogy biztonsagi szolgélat 6rzi a teriiletet.

A teriilet folyamatos Orzés-védelmét valtott miiszakban 24 o6rdban, miiszakonként 2 f6,

megbizott biztonsagi szolgaltatd cég alkalmazottai végzik. A hirkozlés, illetve sziikség esetén
a renddrséggel valo kapcsolattartas vezetékes telefonon torténik.

6.3 A telephelven alkalmazott gépek

A csarnokokban telepitett jelentdsebb gépi berendezések az alabbiak:

Homokmag készitd csarnok:

4 db Mec-Ind homokmaglovo gép
8 db Laempe homokmaglové gép
1db Morgan olvaszté kemence
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Onté — olvasztocsarnok:

1db FRAMA olvaszté kemence

1 db FRAMA olvaszt6é kemence — tervezett
1db Morgan olvaszté kemence

14 db Frama hontartd kemence (elektromos)
4 db hokezeld kemence

18 db Gauss ontdgeép

5db Lodgmas decor mach magkiverd

4 db Rosler sorétezdgép (szemeseszoro)
5db Valter Segatrici flrészgép

2 db Eisele flirészgép

5db légkompresszor

kdzponti elszivo berendezés

Megmunkalo tizemrész:

16 db SW BASC megmunkal6 kozpont

9 db SW bA 322 megmunkél6 kdzpont

1db Promot Automotion Beta robotizalt megmunkalo

1 db Promot CTX 1250 TC Gamma robotizalt megmunkalo

64 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendije,
szallitasigényessége

Az alapanyag be- és a készaru kiszallitasat 0sszesen napi kb. max. 10 forduloval bonyolitjak
le. Az alapanyag beszéllitdisa 20 tonnds kamionnal torténik, bugdk formdajaban. Ennek
gyakorisaga: heti 1 fordul6. Homokot hasonldé méretii tehergépkocsi szallitja be, kéthetente 1
forduloval. Feltoltés helye az északi homlokzat el6tt van. Ezeken kiviil alland6 beszallitd még
a Linde, ahonnan gazpalackok érkeznek. Ennek gyakorisaga 1 db tgk/hét.

A tehergépkocsik kategoriankénti megoszlasa: 1,5 és 3,5 tonna kozottibdl napi 4-5 db, a 7
tonna felettibol napi 3-4 db. A tehergépjarmiivek csak nappal érkeznek, €jszaka nincs be-
vagy kiszallitas.

6.5 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitménvek és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulmany tovabbi {6 fejezetei ismertetik.

6.6 Az alapadatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezéshez sziikséges adatok kelld pontossaggal rendelkezésre allnak.

6.7 Nyilatkozat osszetartozo tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozo tevékenységnek mindsiild
Uj tevékenység megvalositasara. A telepitési helyen, illetve a szomszédos ingatlanokon nem
folytatnak azonos jellegli méas tevékenységet.
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6.8 A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Amint azt a késObbi fejezetekben részletesen bemutatjuk, a tervezett beruhdzassal nem
valosul meg vizekbe torténd beavatkozds, igy ennek tarsadalmi-gazdasagi eldnyeit koltség-
haszon elemzés alapjan bemutatni irrelevans.

6.9 A telepitési hely kornyvezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem nem
talalhato.

6.10 A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) vald Kkitettség
bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsuldas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz010, 10%-o0s valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s> mértékegységben.

A SICTA Kft. felsézsolcai telephelye és térsége a 0.80-1.0 m/s> kozotti maximalis vizszintes
talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus
zonatérkép alapjan a vizsgalt teriilet a 2. zOnéba tartozik) szeizmicitast kategoriaba sorolhato,
a térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a mérsékelt kitettségli kategoriaba
tartozik.

) Téth er al., 2006

2. dbra: A {/izsgélt teriilet f(')ldrengés-veszél’yeztetettségi‘térké})eﬁ
(forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html)
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A vizsgélt teriileten alland6 vagy iddszakos felszini vizfolyds nem taldlhato. Vizkarok
tekintetében az lizem ¢€s kornyezete védett, a teriilet vizkaroktol vald kitettség szempontjabol,
arvizvédelmi szempontbol kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

6.11 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett kapacitasbOvités kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a
tevékenység kiilonbozoé szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§
(2) pontjaban foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a
kovetkezo tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

6.11.1 Telepités

A tervezett i) FRAMA tipust kemence telepitése, illetve az épiileten beliili telepités nem jar
szamottevo kornyezeti hatdsokkal.

6.11.2 Megvalositas

Az 0j kemence lizembe helyezését kovetden fellépd kornyezeti hatdsokat az aldbbi tablazat
ismerteti.

4. tablazat

A hatétényezo Erintett kornyezeti
idobeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
geokornyezeti elemek
(talaj, foldtani kozeg,
felszin alatti viz)

Hato6tényez6

) teriilet igénybevétele,

berendezés telepitése végleges épiileten beliil

berendezések mitkodése, .. .. .
az lizem teriilete, illetve

légszennyezd- és tizemelés soran allando N N levegd, zaj, élévila
gszennyez kozvetlen kdrnyezete £0, 74, &
zajkibocsatasa
szallitojarmiivek Tred e - .
, ) s itk szallitasi utvonal levegd, kozvetetten talaj,
légszennyezo- és szakaszosan ismétl6do , oy
> ‘o mentén ¢élovilag
zajkibocsatasa

6.11.3 Felhagyas

Felhagyasi szakaszként az lizem bezarasa, végleges felszdmolasa értelmezhetd, melynek
idépontja nem tervezett. A felszamolast kdvetden a jelenlegi kornyezeti hatasok megsziinnek.

6.12 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbol szarmazo hatotényezok

Az esetleges havariakbol adodo kornyezeti hatdsokat az alabbi tablazat ismerteti.

5. tablazat

Hat6tényez6 A hatétényez6 Erintett kérnyezeti
idébeli valtozisa  térbeli kiterjedése elemek
olaj- vagy lizemanyag- Sy C geok.érnyezet% clemek
elfolys rovid idejii kis kiterjedésii (talaj, fdldtgnl kozeg,
felszin alatti viz)
]rjneégﬁi(%f;seossgsa a meghibasodas jellegétdl fiigg
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6.13 A kornvezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso Kivalto okok és
az ezekbol szarmazo hatoténvezok bemutatasa

Nincs olyan kiils6 okokrol tudomdsunk, melyek befolydsolndk a gyarban folytatott
tevékenység hatdtényezaoit.

6.14 A telepités, miikodés és felhagvas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornvezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

Telepités
A tervezett beruhdzashoz kapcsolodoan épiiletek és épitmények épitése, bontdsa nem torténik.

A kapacitasbovités a mar meglévo épiileteken beliil valosul meg.
Az esetleg keletkezd épitési-bontasi hulladékok gytijtése fém 3 és 5 m>-es konténerekben a
hulladékfajtdknak megfelelden elkiilonitetten torténik.

A varhatoan keletkezd épitési-bontasi hulladékok mennyisége minimalis, nem haladja meg a
modositott 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM. egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében foglalt
mennyiségi kiiszobértékeket.

6. tablazat: A telepités soran varhatd hulladékok mennyisége

A mod. 45/2004. (VII. 26.)

A hulladék anyagi k‘:leecti‘zlztﬁ BM-KvVM rendeletben
minésége szerinti Megnevezés . megadott mennyiségi
csoportok mennyiscg kiiszob (tonna)

(tonna)
kiiszobérték
Betontormelék 17 01 01 beton alatt 20,0
~0,2
kiiszobérték
Fémhulladék 17 04 05 vas és acél alatt 2.0
~0,2
S kevert épierzési és bontasi Kiiszobérték
Vegyeslepztesz és 17 09 04 "hlfllaslekok, amelyek alatt 10.0
bontasi hulladék kiilonboznek a 17 09 01, ’
17.09 02 és 17 09 03-tl ~01

A kapacitas bOvités épitési munkakkal nem jar, igy e- épitési naplod nyilvantartast nem kell
vezetni.

A tablazatban foglalt hulladékmennyiségek esetlegesek, ¢és minimalisak. A felsorolt
hulladékokon kiviil mas jellegli hulladék (pl. veszélyes hulladek) keletkezése nem varhato.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd épitési €és bontasi hulladék inert vagy nem
vesz€lyes hulladéklerakon, hasznositd telepen helyezheté el, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet eldirasainak betartasaval. A hulladékok varhatdé kezeldje és artalmatlanitoja a
kozelben 1évo épitési és bontasi hulladékok artalmatlanitasara engedéllyel rendelkez6 NHSZ
Miskolc Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft., mely szervezet rendelkezik a
felsorolt hulladékok kezelésére, artalmatlanitdsara vonatkozé megfeleld engedélyekkel.

A telepités sordn keletkez6 egyéb hulladékok:

A telepités folyaman kommunalis jellegli hulladék keletkezével lehet még szamolni, melynek
a hulladék azonositd kodja 20 03 01 (megnevezése: egyéb telepiilési hulladék, ideértve a
kevert telepiilési hulladékot).
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A keletkez6 kommunalis hulladékot a gyar teriiletén eltolhato tetdvel ellatott konténerekben
gyljtik. A kommunalis hulladék elszallitdsat szerzédés alapjan az NHSZ Miskolc
Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft végzi.

Uzemelés
Az eddigi és a tervezett kapacitds bdvités utani miikodés soran a kovetkezé hulladékok
keletkeznek:

Telepiilési szilard hulladékok:

Az lizem tevékenysége soran keletkezd telepiilési szilard hulladékok az {izemben munkét
vallaloktol, az irodai munkavallaloktol, vezetdktdl szarmaznak. Gytjtése 1,1 m? térfogath
billend tetds miianyag konténerekben torténik, melyet az NHSZ Miskolc Kdrnyezetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Kft. heti egy alkalommal, kozszolgaltatas keretén beliil szallit el.

A bovitéssel az ontddében dolgozdk szama nem nd, ami igaz az irodai alkalmazottak szamara
is. A hulladék elszallitoja és a szallitds rendje nem valtozik. A hulladék tipusban keletkezd
hulladék mennyiség ndvekedés nem varhato.

Termelési hulladékok:

A l1étesitmény lizemelése soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyarant keletkeznek.
A hulladékok gytijtése egymastol elkiilonitve, hulladék fajtanként elkiilonitve torténik.

—  Termelési nem veszélyes hulladékok:

A beérkezd oOntddei alapanyag raklapokon egységcsomagokban papir,- karton, milanyag
csomagold anyagban érkezik. Az alapanyag felhasznalasat kovetden a csomagold anyagot
balazva fém konténerben gytijtik.

A kovetkezOkben felsorolt hulladékok az aluminium ontvény elkészitése, azt kdvetéen az
ontvény pontos méretre torténé megmunkalasa soran keletkeznek.

Az aluminium reszeléket ¢és forgacsot dontden szennyezdédésmentesen az alapanyaggal egytitt
Ujraolvasztjdk. A szennyezddott aluminium reszeléket és forgacsot, darabos részeket fém
konténerben gyijtik.

Az olvasztas soran, ha az olvasztékban aluminium reszeléket és forgacsot is adagoltak az
olvasztd edényben az olvadt aluminium tetején salak valik ki, melyet lefol6znek. A folozeket
lehtilést kovetden szintén fém konténerben taroljak.

Az ontéforméahoz hasznalt homok jelen formdajaba Ujra nem hasznosithatd. Az ontvénybdl
torténd eltavolitas utan fém konténerben gytijtik. (A hasznalt 6ntddei homok egy részének - a
mindségileg még Ujrahasznosithatd részének - megfeleld eldkészités utani felhasznalasat
kérelmezd a késObbiekben be kivanja vezetni, csokkentve ezzel a keletkezd és
artalmatlanitand6 hulladék mennyiségét).

A kiilonb6zd konténerekben gyiijtott hulladékokat az lizem megrendelése alapjan az arra
feljogositottak szallitjak el csere konténer biztositasaval.

—  Termelési veszélyes hulladékok:

A termelési veszélyes hulladékok az ontéformabol kivett, dntéhomoktol megtisztitott nyers
munkadarabok, aluminium 6ntvények preciz méretre alakitdsa soran keletkeznek.

A hiité,- kend emulzidkat 10 m>-es telepitett fém tartalyban gytijtik, amely a megmunkalé
csarnokban talalhato.

Az ontdde veszélyes és nem veszélyes hulladékképzddése szempontjabol a 2017 és 2018 évi,
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrol szolo
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309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan vezetett hulladék nyilvantartdsokat vettiik
figyelembe. Az ilizemelés soran keletkezd hulladékok fajtait, mennyiségeit és az atvevo
szervezeteket a kovetkez0 tablazat tartalmazza.

7. tablazat: Uzemeltetés sordn keletkezd termelési hulladékok fajtai és az datvevd,- dartalmatlanité szervezet

Megnevezés

2017 évben
keletkezett

mennyiség
(kg)
em veszélyes hulladéko

2018 évben
keletkezett
mennyiség

(kg)

Hulladékot
artalmatlanito
szervezet

(ipari homok)

halogénmentes hiit6- kend

papir és karton csomagolasi NHSZ Miskolc
150101 hulladék 68220 63596 Kt
150103 | fa csomagoldsi hulladék 60740 71530 NHSZ&[‘SkOlC
120103 | Dem vas femreszelCk & 506828 661347 ERECO Zrt.
forgacs
ERECO Zrt./
1704 02 aluminium 34820 46527 NHSZ Miskolc
Kft.
ERECO Zrt./
170405 | vas ésacél 9360 21980 NHSZ Miskolc
Kft.
1501 04 Fém csomagolasi hulladék - 397 NHSZKl;/thSkOIC
Mianyag csomagolasi NHSZ Miskolc
150102 hulladék 2168 3003 Kit.
gyulékony folozékek,
1003 16 | melyek kiilonboznek a 69760 117880 ERECO Zxrt..
10 03 15*- 181
fold és kovek, amelyek .
170504 | kiilsnboznek a 17 05 03-t61 1354160 1840840 NHSZI%[“kOIC

. Veszlyeshulladékok |

bélésanyagok és tiizallo

12 01 09* . 195330 185820 CIRKONT Zrt..
emulziok és oldatok
veszélyes anyagokat

1501 10% maradékként tartalmazo 7885 5515 NHSZ Miskolc
vagy azokkal szennyezett Kft.
csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard porézus
matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbol késziilt NHSZ Miskolc

K3

150011 csomagolasi hulladék, 260 160 Kft.
ideértve a kiiiriilt hajtogazos
palackokat
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,

15 02 02 szﬂuroanyag;ok (ideértve a 2920 4490 NHSZ Miskolc
kozelebbrdl meg nem Kft.
hatarozott olajsziiréket),
torlokendok, védoruhazat
veszélyes anyagokat .

080317 | tartalmazo, hulladékka valt 110 120 NHSZ Miskole
toner )
veszélyes anyagokat .

1101 11 | tartalmazo Sblitd- és 32290 7000 NHSZKIEIISI“’IC
mosoviz )
kohaszati folyamatokban
hasznalt, veszélyes NHSZ Miskolc

% g
161113 anyagokat tartalmazo, egyéb 200 1460 Kft.
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2017 évben 2018 évben Hulladékot
. keletkezett keletkezett . iz
Megnevezés e e artalmatlanito
mennyiség mennyiség szervezet
(kg) (kg)
anyagok
fénycsovek és egyéb NHSZ Miskolc
*
2001 21% 1y anytartalmi hulladék 20 480 Kft.

kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések,
20 01 36* | amelyek kiillonboznek - 277
a20 01 21-t61, a 20 01 23-tol
és a20 01 35-t6l

NHSZ Miskolc
Kft.

Megjegyzés: CIRKONT Zrt. atalakulas utan CIRKONT NEO Zrt. néven miikodik tovabb

A lakossagi panasz nyomdn kiadott BO-08/KT/8593-5/2017. hatarozat kotelezte a SICTA
Kft.-t a P18 pontforrasbol (hideg maglovo berendezések) kilépd véggaz amin mentesitésére.
A Kkatalizatorként hasznalt N,N-dimetil-1-propanamin erds szaghatdsi szerves vegylilet,
melynek emisszidja vizes mosdberendezéssel hatékonyan csokkenthetd, ezéltal a zavard
szaghatas is csokken. 4 moso berendezést 2018 évben tizembe helyezték, azota folyamatosan
miikodik.

A mosot centrifugdlszivattyaval lattak el, amely a mosd folyadékot keringteti. A folyadékot
egy specidlis toltetre permetezik, annak érdekében, hogy noveljiik a szennyezd anyagnak a
levegdbdl a vizbe torténd atvitelére képes érintkezési feliiletét.

A mosoban keletkezd, gazok tisztitasabol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo
hulladékot (HA kod 10 01 18%*), 2019 év marcius 21.-én (2000 kg) az NHSZ Miskolc
Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft. szallitotta el.

Felhagyas

A beruhdzas hosszu tavra tervezett, ezért jelen fazisban nem hatarozhaté6 meg a felhagyas
soran keletkezd hulladékok mennyisége és fajtaja.

6.15 A megalapozo informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatasvizsgalatot €s egységes kornyezethasznélati engedély iranti kérelmet
megalapozo legfontosabb informaciokat az alabbiak adtik:

- atechnologia miiszaki dokumentécidja,

- a2015. évben késziilt eldzetes vizsgalati tervdokumentacid (6 t/nap ontékapacitas),

- kornyezeti mérések eredményei,

- hatosagi ellendrzések,

- helyi és orszagos rendezési tervek.
A gyarral és a technologiaval kapcsolatos altalanos informaciokat az ezt megel6z6 fejezetek
ismertetik.
A vérhaté kornyezeti hatasok becslését megalapoz6 informaciokat a 9. fejezet egyes
alfejezetei mutatjak be, kdrnyezeti elemenként.
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7 AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Az elérheto legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklete alapjan:

BAT Kkritérium ' Tevékenység | Minésités
a technologia sordn keletkez6 selejt aluminiumot
visszaforgatjak a technoldgiaba
a technologidba nem visszaforgathat6 hulladékot
(briketalt aluminium forgacs, homokmag

1. kevés hulladékot termeld hulladék) ﬁjral}asznositésra atadjak az arra

. . jogosult kezeldnek megfelel
technologia alkalmazasa
a csomagoldanyagokat, a lehet0ségekhez mérten,
ugy véalasztjak meg, hogy a kdrnyezetre a
legkisebb terhelést jelentse, illetve a tobbszor
hasznélhat6 csomagoldanyagokat a vevok
visszakiildik 01jboli felhasznalasra
salakso cseréje, jelentésen lerovidiil a salakolasi
mivelet, igy kevesebb por keriil az elszivokon
2. kevésbé veszélyes keresztiil a kornyezetbe
. megfelel
anyagok hasznalata
amin gaz kibocsatasat csokkentették, a gép
adagolo rendszerének bedllitasaval
a technologia soran keletkez6 selejt aluminiumot

3.a folyamatban keletkezé | visszaforgatjdk a technologidba

és felhasznalt anyagok ujra-

hasznalatanak, és a a technologiaba nem visszaforgathato hulladékot megfelel

hulladékok (brikettalt aluminium forgacs, homokmag

ujrafeldolgozasanak hulladék) ujrahasznositasra atadjak

elOsegitése
a milanyag csomagolasok jrahasznositasa

4. alternativ lizemeltetési az emulzio sziirés soran keletkezett aluminium

folyamatok, berendezések forgacsot brikettaljak, igy kertil atadasra

vagy modszerek, amelyeket | Ujrahasznositasra megfelel

sikerrel probaltak ki ipari

méretekben

5. a miiszaki fejlédésben és a salakso6 cseréje (EBA granulalt sora)

ferlfogz}sban bekovetkezs korlatozott mértékben rakkelt6 anyag, megfelel

valtozasok, , . -
veszélytelenebbre valo cseréje
az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat
rendszeresen ellendrzik:

a légszennyezo forrasokat idészakosan (eldirt
1d6kozonként) mérik:

6. a vonatkoz6 kibocsatasok

természete, hatasai és az emisszio mertéke a vonatkozo megfelel

mennyisége hatarértékeken beliil marad;

a bliz panasz kezelésre, egy szagcsokkentd
berendezés (amin moso6) keriilt telepitésre, illetve
a kibocsato kiirtoket megemelték, ozmotikus
sorompoval lattak el a szagmegkotés érdekében:
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BAT Kkritérium

\ Tevékenység

| Mindsités

a hatasossagot olfaktometrias méréssel
igazoltdk

az lizem zajkibocsatasat mérésekkel
kontrollaljak:

a tevékenységbdol szarmazo zajkibocsatas
csokkentése érdekében folyamatos
intézkedéseket hajtanak végre

7. az 1j, illetve a meglévd

az alkalmazott technologia fiiggetlen a

kozott az elérheto legjobb
technikakrol, a kapcsolodo
monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett
informaciocserének a
Bizottsag altal kozzétett
tapasztalatai

azokban leirt iranymutatasoknak megfeleltetve a
SICTA Kft. altal alkalmazott technologiakat;

létesitmények létesitmények engedélyezésének idopontjatol,
. fo . s , . . . megfelel
engedélyezésének hasznalatbavételi engedéllyel minden lizemrész
id6pontjai rendelkezik
8. az c?lerheto leg! Ol,)b jelenleg az elérhet6 legjobb miiszaki
technika bevezetéséhez . ) megfelel
wlor o an jellemezdkkel dolgoznak
sziikséges 1d6
9. a folyamatban felhasznalt | a technologia soran keletkez6 selejt aluminiumot
nyersanyagok (beleértve a visszaforgatjak a technologidba
vizet is) fogyasztasa és megfelel
jellemzoi és a folyamat a hulladék helyben fel-nem dolgozhato6 részét
energiahatékonysaga hasznositasra adjak at
10. annak igénye, hogy a a légszennyezd forrasok kibocsatasat
kibocsatasok kornyezetre rendszeresen ellendrzik;
gyakorolt hatasat és ennek
o o e s i . megfelel
kockéazatat a minimalisra a technologia zajkibocsatasanak csokkentése
csokkentsék vagy érdekében méréssel ellendrzott intézkedéseket
megel6zzék hoznak;
a balesetek megel6zésére vonatkozo ismereteket
. oktatjak;
11. annak igénye, hogy !
megel6zzék a baleseteket és f e s ‘o
e 1 R . a technologiai eldirasok betartasat folyamatosan
a minimalisra csokkentsék o megfelel
< ellendrzik
ezek kornyezetre gyakorolt
hatasat
2016-ban bevezetésre keriil az ISO 14001
kdrnyezetiranyitasi rendszer
12. a magyar
kornyezetvédelmi
kozigazgatasi szervek vagy
a nemzetkozi szervezetek
altal k6zzétett informaciok,
tov abba’ az Europai , a csatolt dokumentaci6 az Eurdpai Bizottsag éltal
Bizottsag altal a tagallamok . o,
X L. . kiadott BREF dokumentumok alapjan késziilt, az
¢s az érintett iparagak megfelel
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Elérhet6 legjobb technika — nemvasfémipar a Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi
utasitasa alapjan:

A Bizottsag (EU) 2016/1032. sz. végrehajtasi utasitaisa nem vas fémek elsodleges és
masodlagos eloallitasa koriilményeinek szabalyozasara terjed ki.

A tovabbiakban az egyes tevékenység-tipusok esetében megadott azon szempontok alapjan
végezziik el a mindsitést, amelyek a vizsgalt lizemre vonatkoznak.

Az elemzést a fenti szamu utasitas pontjainak megfeleld sorrendben és szamozassal végezziik.

Altalanos BAT kovetkeztetések

BAT 1 — Kornyezetiranyitasi rendszerek

A cég olyan kornyezetiranyitasi rendszert vezetett be (EN ISO 14001) és mikdodtet mar évek
Ota, amely az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében az aldbbiakat alkalmazza:

— avezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa,
— akornyezetvédelmi politika a folyamatos fejlesztést magaba foglalja,

— a sziikséges eljarasok és célok tervezése és megvalositidsa pénziigyi tervezéssel
¢s a beruhazassal 6sszhangban

— eljarasok megvaldsitasa, mint pl. az alabbiak: felépités és feleldsség, toborzas,
képzés, tudatossag, kommunikdcio, alkalmazottak bevondsa, dokumentécio,
hatékony folyamatiranyitas, karbantartasi programok,

— A Kft. rendelkezik Havaria (Felkésziilés és reagalds vészhelyzetekre) Tervvel,
melynek célja, hogy a SICTA Kft. telephelyén meghatarozasra keriiljenek a
kornyezeti veszélyforrasok helyei, a védekezés moddszerei €és a kornyezetvédelmi
megeldzési feladatok. Ez az eljards a Kft. veszélyes anyaggal és veszélyes
hulladékkal kapcsolatos lehetséges havariara vonatkozik,

— teljesitmény ellendrzése €s korrekcios intézkedések, kiilonosen az aldbbiakra:
monitoring és mérés, korrekcid és megeldzd intézkedés, nyilvantartas vezetése,
fliggetlen kiilsd és belsd auditalas,

— az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének feliilvizsgélata a
felso- vezetés részérdl

— a létesitményt6l  szarmazo  kornyezetterhelés  ellendrzése, vizsgalata,
kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsdnak biztositasa.

BAT 2 - Energiagazdalkodas

A hatékony energiafelhasznalasbol az elérhetd technikai megfelelés az alabbi technikak
kombinaciojaval megvalodsul a Kft. telephelyén.

BAT 2. Technika Megfelelés

a) energiahatékonysag-iranyitasi  rend-

szer (példaul 1SO 50001) nines kiépitve

b) rekuperativ égék vannak hasznalatban,

ti k tiv égdk f
fegeneratiy vagy rekuperativ ego melyek haszndlata megengedett.
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BAT 2. Technika Megfelelés
c) hulladékhé hasznositasa  (példaul nines
g6z, meleg viz, meleg levegd)
regenerativ termikus oxidald berendezés
d) nincs
regenerativ termikus oxidalo berendezés | (csak akkor alkalmazhat6, ha éghetd
szennyez0 anyagok csokkentésére van
sziikség)
a kemencetoltet, az égési levegd vagy a . . .
. 1y v e , . nincs, mivel nincs
e) tiizeldanyag elomelegitése az olvasztasi . . . 1 eta
AP , . s . szulfidérc/koncentratum porkdlése €s
fazisbol szarmazo forrd gazokbol . . . L
. N L olvasztasa, nincs pirometallurgiai eljaras
visszanyert hd hasznélataval
a feltart oldat hdmérsékletének novelése . . . P
f) o st , nincs, mivel nincs timfold és
a hulladékhd hasznositasabol szdrmazo . A
. . 1o hidrometallurgiai eljaras
g6z vagy forrd viz hasznalataval
) az atfolyo csatornabol szarmazo forrd
& gazok hasznalata elémelegitett ¢gési nincs, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
levegdként
oxigénnel dusitott levegd vagy tiszta nincs, mivel nem hasznéalnak kén- és
oxigén hasznalata az égkben az széntartalmu nyersanyagokat
h) energiafogyasztas csokkentése érdekében
az autogén olvasztasnak vagy a (csak olyan kemencék esetében
széntartalmu anyagok teljes égésének alkalmazhato, amelyekben kén- vagy
lehet6vé tételével széntartalmu nyersanyagokat hasznalnak)
1) szaraz koncentratumok és nedves . . . L
g nincs, mivel nincs szaritas
nyersanyagok alacsony hémérsékleten
elektromos kemencében vagy aknas-
kemencében/nagyolvasztoban képz6dott | nincs, mivel nincs 10 térfogatszazalékot
szén-monoxid kémiai energia- meghalad6 CO- tartalmn filistgaz
N tartalmanak hasznositasa a filistgdzok kibocsatas
J tiizeldanyagként torténd felhasznalasaval,
a fémek eltavolitasat kovetoen, egyéb (csak a 10 térfogatszazalékot meghalado
eléallitasi folyamatok soran, illetve CO tartalmu fiistgazok esetében
gbz/forrd viz vagy elektromos aram alkalmazhato)
eléallitasara
K) a fiistgaz oxigénes égon keresztiil torténd
visszajaratasa a jelen 1év6 Osszes szerves | nincs
szénben talalhatd energia hasznositasara
megfeleld szigetelés olyan magas
) homérsékletii berendezések esetében, nincs

mint példaul a gézvezetékek vagy
melegviz-vezetékek
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BAT 2. Technika Megfelelés

a kén-dioxidbdl torténd kénsav- elballitas
soran keletkez6 ho felhasznalasa a
kénsav-lizembe szallitott gaz
elémelegitésére vagy gbz és/vagy forrd
viz el6allitasara

m) nincs, mivel nincs kénsav és folyékony

SO, eldallitasa

frekvenciavaltoval rendelkezd, nagy
n) hatékonysagt villanymotorok hasznalata | az elszivo ventilatorok frekvencia valtoval
olyan berendezések esetében, mint szereltek

példaul a ventilatorok

a mindenkori kibocsatas alapjan a
l1égelszivo rendszert automatikusan
aktivalo vagy az elszivas mértékét nincs
automatikusan modosité ellenérzési
rendszer hasznalata

0)

BAT 3 — Folyamatiranyitas

Az éltalanos kornyezeti teljesitmény javitasa céljabol elérhetd legjobb technika a stabil
folyamatok biztositdsa egy folyamatiranyitasi rendszer ¢és az alabbi technikdk

Technika Megfelelés
a kiindulasi anyagok vizsgalata és kivalasztasa
a) s 1. s L
az alkalmazott eljarasnak és kibocsatas van pl.: salakol6 so
csokkento technikaknak megfeleléen
a betaplalando anyagok megfeleld 6ssze-
b) keverése az optimalis konverzi6 elérésére, - betét
valamint a kibocsatasok és selejtek Van pl.- betet anyag
csokkentésére
c) a betaplalando anyagok mennyiségét méro mérleg
rendszerek
processzorok a betaplalando anyagok adagolasi | beadagolt alapanyag tomeghez
d) sebességének, valamint a kritikus hozzarendeli a sziikséges olvasztasi
folyamatjellemzoknek és koriilményeknek a id6t a kemence, ha égdhiba jelentkezik
szabalyozasara, beleértve a riasztokat, az égés | a kemencében, akkor a
koriilményeit és a gazbevezetést kapcsoloszekrényen lampa jelzi ezt.
&) a kemencében uralkod6 hémérséklet és hémérseklet figyelésre ADAM rend-
nyomas, valamint a gdzaram online szer mikodik, az értékek monitoron
monitoringja megjelennek, de online nem lathato.
a 1égkori kibocsatast csokkentd lizem kritikus
folyamatjellemzdinek — ilyen példaul a gazok
hémérséklete, a reagensek mérése, a
f) nyomascsokkenés, az aram é€s a fesziiltség az nincs
elektrosztatikus porlevalasztoban, a gdizmoso
folyadék arama, a pH és gaz halmazallapota
Osszetevok (példaul O 2, CO, VOC) —
monitoringja
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BAT 3. Technika Megfelelés

a fiistgdz por- €s higanytartalmanak ellen-
g) Orzése a kénsaviizembe torténo szallitast nincs, mivel nincs folyékony SO, el6-
megelézden a kénsavat vagy folyékony SO, -t | allitas
el6allito tizemek esetében
a rezgések online monitoringja a
h) boltozodasok/anyagberagadasok €s a nincs
berendezések esetleges lizemzavaranak
észlelésére
az aram, a fesziiltség és az elektromos
i) érintkezés homérsékletének online .
o . o nincs
monitoringja az elektrolitikus eljarasok
esetében
.4 r ot . ADAM rendszer a kemencék belsd
az olvaszt6- és kohositd kemencék W i1, )
. N 11 R s hémérsékletét figyeli. Esetleges
1) hémérsékletének monitoringja és vezérlése a , 12 . .
C . L g o 14 tulheviiléskor ugyanis lennének olyan
fémgo6zok és a fém- oxid fiistok talheviilés w . .
S . Osszetevok, amelyek elégnek az
miatti képzddésének megel6zésére 1
olvadékbol.
processzor a reagensek betaplalasanak és a
K szennyviztisztito lizem teljesitményének
szabalyozasara a homérséklet, a zavarossag, a | nincs
pH, a vezetoképesség és az aramlas online
monitoringjaval

BAT 5 — A légkori és a vizbe torténo diffiz kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése
céljabol elérheté legjobb technika a diffaz kibocsatasoknak a forrashoz leheté
legkozelebbi begytijtése, valamint kezelése.
Minden olyan technologiai folyamatnal, ahol szennyezdanyag szabadul fel helyi elszivast
alkalmaznak, részben zart rendszerben, részben elszivo ernydk kialakitasaval. - Megfelel

BAT 7. — A nyersanyagok tarolasabol szarmazo diffuz kibocsatasok megeldzése
A nyersanyagok tarolasabol szarmazo diffiz kibocsatdsok megelézése céljabol elérhetd

BAT 7.

crer

Technika

zart épliletek vagy silok/tartalyok a
porképz6 anyagok, példaul a
koncentratumok, kezeld reagensek és
finom anyagok tarolasara

Megfelelés

nincs porképz6 anyag

b)

a nem porképzé anyagok (példaul
koncentratumok, kezeld reagensek,

szilard tiizeldanyagok, dmlesztett anyagok
és koksz, valamint vizben 0ld6do szerves
vegyiileteket tartalmazo
masodnyersanyagok) fedett helyen
torténd tarolasa

igen, fedett helyen torténik az anyagok
tarolasa

a porképz0 anyagok, illetve a vizben
old6do szerves vegyiileteket tartalmazo
masodnyersanyagok zart csomagolasa

igen, torténik
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BAT7. Technika Megfelelés
d) fedett terek a Pelyletalt vagy tomdritett igen (alu brikett)
anyagok tarolasara
vizpermet vagy kddpermet hasznalata
e) adalékanyagok nélkiil vagy adalék- igen, szerszamhtésre hlitéviz, de
anyagokkal, példaul latexszel, porképz6 porképz6 anyag nincs
anyagok esetében
f) por-/gazelszivo berendezések az
anyagatadasi és kiengedési pontokon nincsenek anyagatadasi pontok
porképz6 anyagok esetében
2) tanusitott nyomastart6 edények a klor vagy| klor vagy klortartalmu elegyek tarolasa
a klortartalmu elegyek tarolasara nem torténik a telephelyen
h) olyan, tartalyok épitéséhez hasznalt az aminmosé berendezésnél taladlhatdoak
anyagok, amelyek ellendlloak a tartdlyban | olyan tartalyok, amelyek a benne trolt
1év6 anyagokkal szemben anyagnak ellenallnak
megbizhato szivargasjelz6 rendszerek és a
i) tartaly szintjének megbizhato ki- jelzése a | szivargasjelzo rendszerek nincsenek, de
tultoltést megakadalyozo szintjelzok vannak a mosé berendezésnél
riasztorendszerrel
a reaktiv anyagokat duplafalt
tartalyokban vagy a vegyi anyagoknak
)] ellenallq, azonos térfogati ka1:ment0 jelenleg mindenhol biztositott a tartalyok-
medencékben elhelyezett tartalyokban hoz a KArmenté
kell tarolni, tovabba a taroloteriiletnek
vizzaronak és a tarolt anyagoknak
ellenallonak kell lennie
a taroloteriileteket tigy kell megtervezni,
hogy a tartalyokbol és a tovabbito
rendszerekbdl szarmazo6 elfolyasok a
karmenté medencébe keriil- jenek, igy van megtervezve a kdrmentési
k) . ) . . " .
amelynek térfoga legalabb akkora, mint a | lehet6ség, a kdrnyezetbe veszélyes anyag
benne elhelyezett legnagyobb tartalyé; a nem tud kikeriilni
kivételi pontok a kiomlott anyagok
begytijtése érdekében a karmentd
medencében helyezkedjenek el
inert gazréteg hasznalata a levegdvel inert gaz hasznalata az alu olvadék
) reakcioba 1ép6 anyagok tarolasara gaztalanitasa torténik, de anyagtarolasra
nem, mivel nincs olyan anyag, amely
reakcioba tudna lépni a levegovel.
a tarolasbol szarmazé kibocsatasok
begyltijtése és kezelése a tarolt vegyiiletek
m) kezelésére tervezett kibocsatas- csdkkentd

rendszer hasznalataval; a port elhordo
vizet 6ssze kell gyljteni és kezelni kell a
kibocsatas elott

nincs a tarolasbol adodo kibocsatas
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BAT7. Technika Megfelelés
n) a r‘gkt;}rterule’t rerrldszereS ’tlsztltaseE, fes hetente térténik takaritas
szlikség esetén vizzel valo nedvesitése
0) szabadban torténd tarolas esetén az anyag | nincs szabadon torténd tarolas
halom hossztengelye parhuzamosan
fusson az uralkodo szélirannyal
szabadban torténd tarolas esetén a
szélsebesség csokkentésére szolgalo, nincsen a szélsebesség csokkentését
P) védelmi célokat ellatd ndvényzet, szolgalo létesitmények, mivel nincs a
sz€lfogo keritések vagy a széllel szemben | szabadban tarolva porképz6 anyag
elhelyezett emelkedések
szabadban torténé tarolas esetén, C iy .
qQ) . \ nem porképz0 anyag tarolasa esetén ez
amennyiben lehetséges, egy anyag halom megvalosul
hasznélata tobb helyett
olaj- és iszapfogok hasznalata a nyilt
kiiltéri tarolotertiletekrol torténd a tetofeliileti és a burkolt teriileteken az
r) elvezetésnél, betonozott, szegéllyel vagy | dsszegylilekez6 csapadékvizek elvezetése
egyéb elzard eszkozokkel ellatott zartan torténik, amelynek bevezetése a
tertiletek hasznalata olajtartalmu anyagok, | kozcsatornaba megoldott
példaul fémforgacsok tarolasara

BAT 8. — A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabol szarmazé diffaz kibocsatasok
megelézése
A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabol szarmazd diffuz kibocsatasok megelézése

crer

telephelyen megfeleld.

BAT 8. Technika Megfelelés

zart szallitoszalagok vagy pneumatikus
rendszerek hasznalata a porképz6

a . . B nincs, mivel nincsenek porképz6
) koncentratumok és kezeld reagensek, o . poreep
. resor x koncentratumok és kezeld reagensek,
valamint finom anyagok szallitasara és
kezelésére
b) fedett szallitoszalagok a nem porképz6 szilard

e nincs szallitdészalag
anyagok kezelésére

porelszivas a kivételi pontokon, a silok
szell6zényilasainal, a pneumatikus szallito-
c) rendszerekben és a szallitdszalag csatlakozasi
pontjain, valamint a szirérendszerhez valo
csatlakozas helyén (porképz6 anyagok
esetében

nincs, mivel nincs porképz6 anyag sem

zart zsakok vagy hordok hasznalata a
diszpergalhat6 vagy vizben oldodo 0ssze- fedett helyen, karment¢ alatta
tevoket tartalmazo anyagok kezelésére

d)
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BAT 8. | Technika

Megfelelés

pelletalt anyagok nincsenek, brikettek

e 6 taroloedé { A . f PN
) ieifeéiiézgg;zg:nyek hasznlata a pelletalt racsos konténerben torténd tarolasa
yag van.

f) az anyagok permetezéssel torténd nedvesitése a| nem torténik, mivel nincs porképzd
kezelési pontokon anyag

vannak szegmensek kialakitva, hogy a
lehetd legkevesebb szallitasi
tavolsagokkal jarjon egy-egy

&) a szallitasi tavolsagok minimalisra csokkentése gyartmarty el oalht’a 5. Pl qntes

mellett rogton levagas, aztan
kozvetleniil utana helyben sorjazas, és
akar koptatas is kialakitva az adott
szegmensben.

h) a szallitészalagok, mechanikus lapatok és nem térténik
markoldk ejtési magassaganak csokkenté- se

i) a nyitott szallitdszalagok sebességének nem tSrténik
modositasa (< 3,5 m/s)

) az anyagok leeresztési sebességének vagy a

] szabadesésiik magassaganak minimalisra nem torténik
csokkentése
szallitoszalagokat €s a csdvezetékeket
biztonsagos, felszin feletti nyilt teriileteken
kell elhelyezni, hogy az elfolyasok gyorsan a szallitészalagok és a csdvezetékek
ész- lelhetoek legyenek, illetve megakadalyoz felszin felett kgeriil tek elhelvezésre

k) - hassék a jarmiivek vagy masberendezések csak a kommunalis szenn yiz ’
okozta sériiléseket, ha fold alatti cs6- valamint a csapadékviz el}\,/\éze’ tése
vezetékeket hasznalnak nem veszélyes . P

. AR torténik a felszin alatt
anyagok esetében, dokumentalni és jeldlni
kell az elhelyezkedésiiket, és biztonsagos
kiasasi rendszereket kell alkalmazni

D a kivételi csatlakozasok automatikus ujra-
tomitése a folyadékok és folyékony gazok nem torténik Gjratdmités
kezelésére
a kiszoritott gazok szelloztetéssel torténd P . . .

m) . . , 1ra et nem torténik visszajuttatas, mivel
visszajuttatasa a szallitojarmiibe a VOC- nines VOC kibocsatds sem
kibocsatas csokkentése céljabol

n) a poros anyagokat szallitd vagy kezeld nInes targonca mosas, Mive! poros

jarmiivek kerekének és alvazanak mosasa

anyagok szallitasa nem torténik a
telephelyre

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC

32




OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

BAT 8. | Technika

0)

tervezett kampéanyok az utak soprésére

Megfelelés

napi szinten kézi erével sepregetés
torténik.

a nem kompatibilis anyagok (példaul oxidalo
szerek és szerves anyagok) elkiilonitése

keriilnek.

veszélyes anyagraktarban elkiilonitésre

Q

az anyagmozgatas
egyes eljarasok kozott

minimalizalasa az

folyamat optimalizalassal probaljak
szabalyozni.

BAT 9. — A fémgyartasbol szarmazo diffuz kibocsatasok megelozése vagy csokkentése

A fémgyartasbol szarmazo difftiz kibocsatasok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — cskkentése céljabol elérhetd legjobb technika a fiistgazbegyiijtés és - kezelés

hatékonysaganak optimalizalasa az alabbi technikak kombindcidjanak alkalmazasaval.

BAT 9. Technika

a)

a masodnyersanyag hével vagy
mechanikai Gton térténd
elokezelése a kemencetoltet
szerves szennyezOodésének
minimalizalasara

Megfelelés

az Uj kemence elémelegiti az anyagot

megfelelden kialakitott
portalanité rendszerrel ellatott
zart kemence hasznalata vagy a
kemence és egyéb eljarasi
egységek megfeleld szell6z6-
rendszerrel torténd ellatasa

portalanité rendszerrel ellatott zart kemence
hasznalata és egyéb eljarasi egységek megfeleld
szell6zérendszerrel torténd ellatasa.

c)

masodlagos elszivd erny6
hasznélata a kemencével
kapcsolatos olyan miiveletek
soran, mint példaul az adagolas
¢s csapolas

masodlagos  elszivd emy6 a kemencével
kapcsolatos csapolas és salakozas soran

a por vagy fiistgaz begyljtése
poros anyagok mozgatasa
esetén (példaul a kemence
adagolasi és csapolasi
pontjainal, fedett atfolyo
csatornaknal)

a por ¢és fistgaz begylijtése poros anyagok
mozgatasa (salakolasnal) esetén kemencéknél

a légcsapdak és csovezetékek
kialakitasanak és
lizemeltetésének optimalizalasa
a betaplalas helyén, illetve a
fedett atfolyo csatornakban a
forrd fémek, a kénes ko vagy a
salak csapolasa és mozgatasa
sorén fel- szallo flistgazok
felfogasara

nincsenek légcsapdak a betaplalas helyén
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BAT 9. Technika

a kemence/reaktor burkolattal
val¢ ellatasa, példaul ,,haz a

Megfelelés

nyersanyag kis mennyiségben
torténd adagolasara

. , nincsenek ilyen tipusu burkolat kialakitasok, az 1j

) hazban” Yagy ,,kuty’al.letz” kemencénéls‘;ervegett ’ !

alkalmazésa csapolasi és

adagolasi miiveletek esetén

a kemencébdl szarmazo fiist-

gazaram optimalizalasa nincsen a kiszallo fiistgazaramon semmilyen
g) szamitogépes szamitdgépes optimalizalas, csak a mérési

folyadékdinamikai eredmények allnak rendelkezésre az egyes pont-

tanulmanyok és nyomjelzok forrasokon

hasznalataval

adagolorendszerek részben zart | adagolorendszerek zart kemencék esetében a
h) kemencék esetében a nyersanyag kis mennyiségben torténd adagolasara

(csak a MORGAN 1. ¢és II. kemencéknél
lehetséges)

a begyljtott kibocsatasokat
megfeleld kibocsatas csokkentd
rendszerben kell kezelni

a begylijtott kibocsatasokat megfeleld kibocsatas
csokkento rendszerben kezelik.

BAT 10. — Légkori kibocsatasok ellendrzése
Jogszabalyi eldirasoknak ¢és hatosagi kotelezésnek megfelelden kétévenként akkreditalt
laboratoriummal végeztetnek emisszio mérést. Megfelel

BAT 11. — Higanykibocsatasok
A telephelyen nincs pirometallurgiai eljaras, ezért higanykibocsatassal sem kell szamolni.

BAT 11. Technika Megfelelés
a) A pirometallurgiai eljarasokbol szarmazo nincs pirometallurgiai eljarés és az alap-
légkori higanykibocsatasok anyag sem tartalmaz higanyt
alacsony higanytartalmu nyersanyagok
b) hasznalata, tobbek kozott a szallitokkal az alapanyagok nem tartalmaznak
egylittmiikodve, hogy eltavolitsak a higanyt
higanyt a masodnyersanyagokbol.
c) adszorbensek (példaul aktiv szén, szelén) és g
. . . nem torténik
a porszilirés egylittes alkalmazasa

BAT 12. - Kén-dioxid-kibocsatasok

A magas SO»-tartalmt flistgdzokbol szarmazo SOs-kibocsatdsok csokkentése, valamint a
flistgaztisztito-rendszerbdl szdrmazo6 hulladék keletkezésének elkertilése céljabol elérhetd
legjobb technika a kén hasznositasa kénsav vagy folyékony SO, eldallitasaval. Nincs magas
SO, tartalm fiistgdz a technoldgiaban.
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BAT 13. - NOx —kibocsatasok
Nincs pirometallurgiai eljarés, ezért NOx kibocsatas csokkentésére nincs sziikség, hiszen a
porforrasok mérésénél lathatd, hogy nagyon alacsony értéken mozog az NOx kibocsatas.

BAT 13. Technika Megfelelés

nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
a) s g
alacsony NOx - kibocsatasu égok alacsony
oxigénes ¢gok nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
a flistgdz visszajaratasa (az égon
c) keresztiil a lang hdmérsékletének L, .
. o . . . arajanlat van ra
csokkentésére) oxigénes €gok hasznalata
esetén

BAT 14. — Vizbe torténo kibocsatasok, beleértve az ellenorzésiiket

A szennyviz keletkezésének megeldzése vagy csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Az alabbi technikak koziil
négy keriil alkalmazésra, igy az elérhetd legjobb technika megvalosul ezen a teriileten.

Technika Megfelelés

a felhasznalt viz mennyiségét mérik, a
szennyviz kdzcsatornara keriil,
technologia szennyviz nem keletkezik

a) a felhasznalt friss viz és a kibocsatott
szennyviz mennyiségének mérése

a tisztitasi miveletekbdl szarmazé szenny-
b) viz (t6bbek kozott az andd- és katodoblitd
viz) és a kiomlott viz Ojrafelhasznalasa
ugyanazon eljaras soran

nincs anod-katod viz

a nedves elektrosztatikus porlevalasztoban | a folyékony hulladékot mas

) és a nedves mosoban keletkez6 gyenge sav | folyékony hulladék k6zombositésére
ujrafelhasznalasa hasznalja a hulladék kezeld
d) a salakgranulalas soran keletkez6 szenny- .
A 12 nincs
viz Ojrafelhasznalasa
e) felszini lefolyasok tjrafelhasznéalasa nem torténik Gjra felhaszndlas
f) zart hiitési rendszer hasznalata nincs
a szennyviztisztitd tizembdl szarmazo kezelt | .
g) nincs

viz Ojrafelhasznalasa

BAT 15. — Viz szennyezdédésének megel6zése

A viz szennyezddésének megeldzése és a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése céljabol
elérhetd legjobb technika a nem szennyezett szennyviz és a kezelést igényld szennyviz
elkiilonitése.

A tevékenység soran a szocidlis létesitményekben keletkezik szennyviz, mely az Ipari Park
szennyvizcsatorna halozatara valo rakotéssel megoldott
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A mar miikodoé technologia nem igényel ipari,- technologiai viz felhaszndlast, igy ipari,-
technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
Tovabbéd a csapadékvizek és a kommundlis szennyvizek egymastdl elkiilonitve keriilnek
gylijtésre és elvezetésre.

BAT 16. - Kibocsatasok ellendrzésére azon a helyen, ahol a kibocsatas elhagyja a
létesitményt
A mar mikodo technoldgia nem igényel ipari,- technologiai viz felhasznalast, igy ipari,-
technologiai szennyviz nem keletkezik, ezért a BAT-nak ezen pontja nem relevans.

BAT 17. - A vizbe torténo kibocsatasok csokkentése

BAT 17. Technika Megfelelés

. . 1 .| amin moso torony bels6 kdrmentdvel rendelkezik,

a folyékony anyagok tarolasa soran | , . . . . . i
a) ” . , atfejtés soran az IBC tartalyok a torony el6tt

keletkez6 elfolyasok és a . , cn 1 . .

, . 1170 s . kialakitott lejtos karmentdben keriilnek
szinesfémek eldallitasa soran ,
elhelyezésre

b) Waelz csOkemencét hasznalod

eljaras mosasi fazisaban keletkezé | nincs

szennyviz kezelése
c) fémek és szulfatok eltavolitasa .

RS , nincs

kémiai kicsapatassal
d) fémek és szulfatok eltavolitasa .

ot s nincs

tilepitéssel
o) fémek és szulfatok eltavolitasara ningcs szrés, mivel nincs szinesfém fel- hasznalas

sziirés sem
f) fémek és szulfatok eltavolitasara . 17

s nincs flotalas

flotalas
g) szinesfémek eltavolitasanal nincs szinesfém felhasznlds

ultraszirés
h) fémek és szulfatok eltavolitasara . ., .

o Y nincs aktivszén-sziirés

aktivszén-szlrés

1) szinesfémek eltavolitisa esetén . , . 12
. o nincs szinesfém felhasznalas
forditott ozmozis
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BAT 18. - A zajkibocsatas csokkentése

BAT 18.

Technika

gatfalak hasznéalata a zajforrasok
arnyékolasara

Megfelelés

minden elszivast végzo radialis
ventilator el6tt L-alakban fel van
szerelve,

a gazmoso szivoegysége elott zajgatlo
fal all,

az iroda kiiltérre telepitett [égkezeldje
koré zajgatlo fal van épitve

b)

a zajos lizemek vagy részegységek
koriilzarasa hangelnyel6 szerkezetekkel

csak a zajos részegységek elé/koré épiilt
szendvicsszerkezetli zajgatlo fal,
komplett iizem, {izemrész védelmének
ilyen tipusu kiépitése fizikailag lehetetlen

c)

rezgéscsillapito felfliggesztések és csat-
lakozasok hasznalata a berendezéseknél

elszivok csdvezetékeinél
(felfiiggesztéseknél, toldasoknal,
csatlakozasoknal) megoldott

d)

a zajkibocsato gépek elhelyezése

fixen telepitett zajos gépi berendezés a
kifavok és a gdzmosot alkotd gépcsoport
kivételével csak zart épiileten beliil
mitkodik

a hang frekvenciajanak modositasa

nincs rd miiszaki lehetdség

BAT 19. - A szagkibocsatas csokkentése
A szagkibocsatas csokkentése céljabol elérheté legjobb technika az aldbbi technikak

BAT 19. | Technika Megfelelés
a) a szagos anyagok megfeleld tarolasa és
kezelése szaganyagot tartalmazo hulladékot
fedett konténerben taroljak
) a §Z'f1gos'ar’1y,agok hasznalatanak alacsonyabb szaghat4su amin vegyiilet
minimalizalasa .
hasznalata
c) a szagkibocsatas eldidézésére képes be- | a tervezett levalasztd berendezéseket és
rendezések gondos tervezése, | szagcsOkkentési technikat tapasztalt
tizemeltetése és karbantartasa tervezo és kivitelezo cégek készitették.
Az tizemeltetésrol és karbantartasrol
naplot vezetnek.
d) utdégetési vagy sziirési technikdk, tobbek | utdégetés vagy egyéb sziirési-
kozo6tt biosziirdk levalasztasi technikak nem
alkalmazhatok az alacsony
szervesanyag tartalom és a magas
térfogataramok miatt
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Az aluminium masodlagos eldallitas vonatkozé BAT el6irdsok

BAT 74. — Masodnyersanyagok, a nyersanyagok hasznositasi hatékonysaganak novelése

BAT 74. Technika Megfelelés

a)

a vasfémek magneses levalasztasa nem torténik

az aluminium 6rvényaramu (mozgé
elektromagneses terekkel torténo) nem torténik
levélasztasa az egyéb OsszetevOkrol

b)

a kiillonbozo fémtartalmi és nem

c) fémtartalmu 6sszetevok relativ stirliség
alapjan torténd szétvalasztasa (eltérd
stiriiségii folyadék hasznalataval)

nem torténik

BAT 75. - A hatékony energiafelhasznalas

A hatékony energiafelhasznalas céljabol elérhetd legjobb technika az alabbi technikék
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Az alabbi technikak koziil legalabb az egyik
megvalosul, tehat fém szallitas torténik kdzvetlen ontés céljabol az lizemegységeken beliil az
olvasztdé medence €s az ontogépek kozott, igy hatékony energiafelhasznalés torténik.

BAT75.  Technika Megfelelés

a)

a kemencetoltet flistgazzal torténo elomelegitése | az ij kemence képes ra

b) az el nem égett szénhidrogéneket tartalmazé gazok

o . o nem torténik
visszajuttatasa az égorendszerbe

folyékony fém szallitasa
folyékony fém szallitasa kdzvetlen Ontés céljabol | tégelyekben, az olvasztokemence
és az ontdgép kozott

9)

BAT 76. - A légkori kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése
Olajjal szennyezett forgacs olvasztds nem torténik, emiatt a szervesanyag légkorbe
kertilésével nem kell szamolni.

BAT 77. - A hulladék el6kezelésébdl szarmazé diffuz kibocsatasok

A hulladék el6kezelésébdl szarmazo diffuz kibocsatasok megeldzése vagy csokkentése
céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinécidjanak
alkalmazasa. A telephelyen nem torténik hulladék eldkezelés.

BAT 77. Technika Megfelelés

a) zart vagy pneumatikus szallitoszalag 1ég-

. nincs, mivel nincs hulladék el6kezelés
elszivo rendszerrel

burkolatok vagy gyiijtéernydvel ellatott
el- szivo rendszer az adagolasi és nincs, mivel nincs hulladék el6kezelés
kivezetési pontoknal

b)
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BAT 78. - Az olvasztokemencék adagolasabdl és iiritésébdl/csapolasiabdl szarmazé diffiz
kibocsatasok

Az olvasztokemencék adagolasabol és liritésébdl/csapoldsabdl szarmazd diffuz kibocsatasok
megeldzése vagy csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

BAT78.  Technika  Megfelelés

elszivo ernyo elhelyezése a kemence | elszivd ernyd elhelyezése a kemence

a) ajtajanak tetején és a csapolo ajtajanak tetején és a csapold nyildsnal, a
nyilasndl, a szlirérendszerhez szlirOrendszerhez csatlakoztatott]
csatlakoztatott flistgazelvezetéssel fiistgazelvezetéssel

b) az adagolasi €s a csapolasi teriileteket | az adagolasi és a csapolasi teriileteket is
is fedd fiistgazgylijto burkolat fedo flistgdzgyljtd burkolat

) tomitett kemenceajto tomitett kemenceajtod - megfelel

d)
tomitett adagoloberendezés nincs

o) levegdbefuvasos elszivorendszer,
amely a sziikséges eljarasnak meg- nincs
feleléen modosithato

BAT 79. - A salakkezelésbél szarmazé kibocsatasok csokkentése
A salakkezelésbdl szarmazo kibocsatasok csokkentését szolgdlo legjobb elérhetd technika az

crer

legalabb egy teljesiil.

BAT 79. Technika ‘ Megfelelés
2) a salak hiitése kozvetleniil a kemence
lef616z€sét kovetden, tomitett nem torténik
tartalyban, inert gazréteg alatt
b) a salak ne’dves§desenek fedett helyen torténd tarolas
megakadalyozasa
c) a salak préselése 1égelszivo és por- .
.. B nincs
csokkentd rendszerrel

BAT 80. — Por és fémkibocsatas csokkentése

A forgacs szaritasabol, az olaj €és a szerves vegyiiletek forgacsbol torténd eltavolitasabol, a
nem fémtartalmu Osszetevok és az aluminium kivételével a fémek zGzasabol, Orlésébdl és
szaraz szétvalasztdsabol, valamint az aluminium masodlagos eldallitdsa soran torténd
tarolasbol, kezelésbdl és szallitasbol szarmazd por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabol
elérhetd legjobb technika a zsaksziir6 hasznélata.

Hulladék — forgécs visszaolvasztas nem torténik.
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BAT 81. — Kemencékkel végzett miivelet por- és fémkibocsatasainak csokkentése

Az aluminium masodlagos eldallitasa soran a kemencékkel végzett miiveletekbdl, példaul az
adagolasbol, olvasztasbol, csapolasbol és az olvasztott fém kezelésébdl szarmazo 1ég- kori
por- ¢és fémkibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika a zsakszilird
hasznalata.

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek az aluminium
masodlagos eldallitasa soran a kemencékkel végzett
miiveletekbdl, példaul az adagolasbol, olvasztasbol,

csapolasbol és az olvasztott fém kezelésébdl szarmazo 1égkori
porkibocsatasok vonatkozasdban
Paraméter BAT-AEL (mg/Nm?) (¥)
Por 2-5

(") Napi atlag vagy a mintavételi idészak alatti atlag.

Jelenlegi por kibocsatasok:

. Koncentracio
Pontforras jele mg/Nm’®
P4 13.1
P11 2.45
P17 0.16
P21* 13.1

* P21 tervezés alatt

Valamennyi kibocsatds megfelel az engedélyben szerepld hatarértéknek, de a P4 és P21
esetében az emisszid meghaladja a BAT-AEL értéket. A P21 esetében a tervekben szerepel
mechanikus szaraz levalasztd beépitése. Tajékoztatas szerint a 1égtechnikai céget megbiztak
valamennyi olvasztokemence porlevélasztojanak a megtervezésével. Részben megfelel.

BAT 82. - Az Gijraolvasztasbol szarmazo légkori por- és fémkibocsatasok csokkentése
Az aluminium masodlagos eldallitasa soran az Ujraolvasztasbol szarmazo 1égkori por- €s
fémkibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak

crer

is teljesitettnek tekinthetd.

BAT 82. Technika ‘ Megfelelés

nem szennyezett aluminium, azaz olyan
a) anyagoktol mentes szilard anyag nem szennyezett aluminium, gyari
hasznalata, mint a festék, a milanyag vagy | primer 6tvozetek hasznalata

az olaj (példaul bugak)

b) az égési koriilmények optimalizalasa a az €gési korlilmények optimalizalasa aj
porkibocsatas csokkentésére porkibocsatas csokkentésére

szaraz mechanikus porsziirés, tervezés,
zsakszird illetve kivitelezés alatt all
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BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek az aluminium
masodlagos eldallitasa soran az ujraolvasztasbol szarmazo
porkibocsatadsok vonatkozasdban

Paraméter BAT-AEL (mg/Nm3) M A
Por 2-5
(") Napi atlag vagy a mintavételi id6szak alatti atlag.
( 2 ) A csak nem szennyezett nyersanyagok hasznalatara
tervezett és az ilyen nyersanyagokat hasznalé kemencék
esetében, amelyek porkibocsatdsa nem haladja meg az 1 kg/h
értéket, az értéktartomany felsé hatara 25 mg/Nm? az egy év
alatt vett mintak atlagaként.

Jelenlegi porkibocsatasok:

. Koncentracio
Pontforrés jele 3
mg/Nm
P4 13.1
P11 2.45
P17 0.16
p21* 13.1

* P21 tervezés alatt

A () feltétel figyelembevételével a mivel a kibocsatas nem éri el az 1 kg/h tdmegiramot, a
koncentracié 25 mg/Nm?® lehetne. A légtechnikai rendszerek kialakitdsa miatt a BAT 8I.
ajanlasait is alkalmazni kell, ezért az eljards részben felel meg a kovetelményeknek. A
porlevalasztok kiépitése utan lehet megfeleld a mindsités.

BAT 83. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgiacs) szaritasabol és az
olvasztokemencébol szarmazo légkori szerves vegyiilet és PCDD/F-kibocsatasok
csokkentése

Szennyezett masod nyersanyagok nem keriilnek felhasznélasra, igy a javasolt technika nem
relevans.

BAT 84. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgacsok) kezelésébdl szarmazo
légkori HCI-, Cl1 2 - és HF kibocsatasok csokkentése

Nem torténik szennyezett masodnyersanyagok felhasznalasa, igy a javasolt technika nem
relevéns.

BAT 85. - Lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése

Az aluminium masodlagos eldallitasabol szarmazd, lerakasra szant hulladék mennyiségének
csOkkentése céljabol elérhetd legjobb technika a telephelyi miiveletek oly médon torténd
megszervezése, hogy megkonnyitsék az eljaras soran keletkez6 maradvanyanyagok
ujrafelhasznaldsat, vagy ennek hidnyaban Gjrahasznositdsat az aldbbi technikdk egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazasaval.

Az alabbi technikak koziil egyik sem torténik a telephelyen:

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC 41



OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

BAT 85. Technika Megfelelés
2) a begyjtott por Gjrafelhasznalasa az eljaras
soran a sotakarot alkalmazo nem torténik borbeaviiités
olvasztokemencék vagy a sosalak- porbegyt
visszanyerési eljaras esetében
a sosalak teljes gjrafeldolgozasa nem torténik sosalak Gjrafeldolgozas
c) . [ . ‘o
salakkezelés az aluminium visszanyerésére a . .
, \ 1. \ , nem torténik salakkezelés
sotakardt nem hasznalé kemencék esetében

BAT 86. - Sosalak mennyiségének csokkentése

Az aluminium masodlagos eldallitasa soran keletkez0 sosalak mennyiségének csokkenté- se
céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak
alkalmazasa.

BAT 86. Technika Megfelelés
a nyersanyag mindségének javitasa a nem
fémtartalmu 6sszetevok és az aluminium . el .
a) e 1 , . . aluminiumon kiviil nincs mas
kivételével a fémek szétvalasztasaval olyan | .. P
. . [ 0sszetevo
hulladék esetében, amelyben az aluminium
mas Osszetevokkel keveredik
b) az olaj és a szerves Osszetevok eltavolitasa | nem torténik szennyezett forgacs
a szennyezett forgacsbol olvasztas el6tt ujraolvasztasa
<) . 1z . . ,
fém pumpalasa vagy keverése fém keverése
d) . . . . p
billenthetd forgodobos kemence billenthet6 kemence.

Egyéb eljarasok, melyek megfelelnek az elérheté technika célkitiizéseinek, de A
hivatkozott BAT kovetkeztetés ezeket nem tartalmazza.

- Ontvény gyorshiitése, mely megakadalyozza a homokmagokbdl a szerves vegyliletek
kiparolgésat (a hiitdalagutak kivitelezés alatt allnak) ezzel a szaganyagok mennyisége
1s csokken

- szagkibocsatas csokkentése céljabol valamennyi pontforrasra és az épiilet nyilaszaroira
felszerelt blizmegkotd ,,ozmogén-sorompo™ kertilt felszerelésre

- az olvasztokemencék porlevalasztoi a szilard részecskék kisziirésével a blizkibocsatast
is csokkentik.
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8 FELHASZNALT ANYAGOK ES KIBOCSATASOK

”wor

8.1 A létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint az ott eloallitott

anvyagok, illetve energia jellemzoi és mennyiségi adatai

Nyersanyagok

8. tablazat: A gyartasban felhasznalt nyersanyagok

aluminium
felhasznalas

2018 5,88

o0tvozo
anyagok
felhasznalasa

gyantas

0,857

kvarchomok

Segédanyagok

9. tablazat: A gyartasban felhasznalt segédanyagok

"H'" mondat Tarolt max. Eves felhaszn.
Sorszdm = Veszélyes anyag megnevezése (kornyezeti menny. 2018. év

veszélyek) [t] [kg]
1. AKTIVATOR 7187 Nem veszélyes 0,3 1190
2. AKTIVATOR 8968 Nem veszélyes 2,4 12000
3. GASHARZ 7902 411 1,1 12200
4. GASHARZ 7388 Nem veszélyes 0,5 940
5. KATALIZATOR GH6 - 8 KG Nem veszélyes 1,2 5056
6 KERNVERSCHMIERMASSE Nem veszélyes 01 0

) ZK-25KG ’

7. KOALID 2290 Nem veszélyes 0,15 630
8. SCHNELLKLEBER A 0,32 KG 400, 411 0,2 153
9. KERNVERSSC‘{{OZHERMASSE Nem veszélyes 0,2 2150
10. DYCOTEF 34 400, 411 0,06 195
11. DYCOTEF 140 400, 411 0,1 195
12. DYCOTE 32 ESS 400, 411 0,1 195
13. MULTI SPRAY 400 ml 412 0,03 0
14. NITROHIGITO 1L Nem veszélyes 0,01 2
15. ZEP 45 600ML Nem veszélyes 0,015 360
16. ZEP BRAKE WASH 600ML Nem veszélyes 0,02 72
17. Perfekt Furo-Vago olaj 411 0,001 0
18. CRC CRICK 110 411 0,03 84
19. CRC CRICK 120 Nem veszélyes 0,03 0
20. CRC CRICK 130 410, 411 0,03 120
21. LOCTITE 55 Nem veszélyes 0,01 0
22. ECOOL NOR G 68 410, 411 0,4 378
22. CASTROL TECHNICLEAN HP 400, 410 0,2 4752
24. ECOOL HI D HLP 46 410, 411 0,35 3078
25. RHENUS FU71T 410, 411 2,2 15600
26. RHENUS Norplex LKP 2 410, 411 0,01 0
27. RHENUS SLB220 410, 411 0,02 540
28. ECOOL NOR G 150 410, 411 0,018 0
29. ECOOL HiD HLP 32 410, 411 0,09 0
30. DIVINOL LITHOGREASE 410, 411 0,04 22
31. RHENUS ZI 950 410, 411 0,1 80
32. RHENUS 71923 410, 411 0,04 60
33. RIVOLTA S.L.X. RAPID 412 0,07 12
34. RENEP CGLP 220 Nem veszélyes 0,03 0
35. Dopomat forte Nem veszélyes 0,05 0
36. Very Well SPRAY 412 0,08 125
37. AL 1100 kendanyag 412 0,04 0
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""H'" mondat Téarolt max. Eves felhaszn.
Sorszam = Veszélyes anyag megnevezése (kornyezeti menny. 2018. év
veszélyek) 1] [kg]

38. 0893 577 050 cs6tomitd 410, 412 0,001 0

39. 0893 102 100 Hegeszt6 spray 400 0,05 0

40. DESODO 58 Nem veszélyes 0,1 0

41. 2 Propanol Nem veszélyes 0,3 0

42. Acticide 14 400 0,07 0

43. Oxigén Nem veszélyes 0,2 2 palack

44. Acetilén Nem veszélyes 0,2 2 palack

45. Argon Nem veszélyes 0,03 21 palack

46. eClean Nem veszélyes 0,07 440

47. Techniclean HP 412 0,5 4752

48. Rhenus ZW 377 Nem veszélyes 0,02 0

49. Suto Extra Sae 10W-36 411 0,04 40

50. Huoghto Safe 620E 412 0,6 3300

51. Dunaplast keritésfesték Nem veszélyes 0,02 0

52. Aceton Nem veszélyes 0,01 10

53. Furo hajtomiiolaj 412 0,03 0

54. Wiirth féktisztito 412 0,01 141 doboz

55. Fur6 vagohab 412 0,02 36 doboz

56. Labiotest OWD Nem veszélyes 0,15 0

57. Szarazjég Nem veszélyes 0,5 49780

58. Trinat Zomanc Nem veszélyes 0,01 0

59. Kénsav Nem veszélyes 2 3940

Elektromos energia ellatas
Az alabbi tablazat a villamosenergia-felhasznalas mennyiségi adatait tartalmazza.

10. tablazat: Villamos-energia felhasznalas

-~ Villamosenergia-felhasznalas

By [kWh]
2018 11 501 126

Gazenergia-ellatas
Az alabbi tablazat a gazenergia-felhasznalds mennyiségi adatait tartalmazza.

11. tablazat: Gazfelhasznalas

Gazfelhasznalas

[m’]
2018 749 207

Vizellatas
A kovetkez0 tablazat a vizmennyiség-igénybevételi adatokat tartalmazza.

12. tablazat: Vizfogyasztas

Vizfogyasztas

[m”]
2018. 5044
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8.2 A létesitmény Kibocsatasainak forrasai, Kibocsatasok

Légszennyezd forrasok
A légszennyezd forrasok adatait, lizemeltetésiik engedélyeinek felsoroldsat, a forrdsok
1d6szakos vizsgalatainak az eredményeit a 9.2. fejezetben foglaltuk 0ssze.

Zajkibocsatas
A zajforrasok adatait, iizemeltetésiik kapcsolodd engedélyek felsoroldsat, a zajforrasok
vizsgalatainak az eredményeit a 9.3 fejezetben foglaltuk ossze.

Szennyviz kibocsatés
A kommunadlis szennyvizet a kdzcsatornara bocsajtjak. A bovitési technoldgia nem igényel
ipari,- technoldgiai viz felhasznalast, igy ipari,- technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

9 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI JELLEMZOI,
A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA

9.1 Geokornyezet
A vizsgalt tertilet, ill. tdgabb kornyezetének tajbesorolasa:

NAGYTAJ: Alfold
KOZEPTAJ: Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag
KISTAJ: Sajé—Hernad-sik

A teriilet a kistaj EK-i részén fekszik, a Cserehat legdélebbi ,,csiicskével” hatéros.

9.1.1 Féldrajzi adottsagok, geomorfologia

A Kkistaj 90 és 160 m kozotti tszf-i magassagn hordalékkip-siksag. D felé lejté felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszeriien 8-10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja
5 m/km? atlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejtdk orografiai domborzattipusaba sorolhatd
tertiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hullamos,
illetve enyhén hulldmos siksag. Egyhang felszine 16sz0s anyagokkal fedett.

A domborzati viszonyokra nézve a jelenlegi tevékenység iizemelésének hatdsai semlegesek,
igy a bekovetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetoek. A tevékenység hatasteriilete a
domborzati viszonyok tekintetében nem értelmezhetd.

9.1.2 Talajviszonyok

Az alaphegység E-on also- és kozéps6-tridsz karbonatos képzédményekbél all, D-en pedig
Ujpaleozods és mezozods kdzetek fordulnak eld. A fels6-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc ¢és Szikszo f0lott elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékktipba, amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
tiledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo—
Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo—
Hernad sajat hordalékktpjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi
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kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistdjban rendkiviil sok, nagy
készlettel rendelkezd kavics-eléfordulas ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza,
Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztir, Muhi, Sajoords, Arnot, Korom, Sajopetri,
Bdcs. A Sajo—Hernad arterén 16szds-agyagos tliledékek, illetve holocén dntésanyagok vannak
a felszinen.

A teriileten - e vizsgalat keretein beliill mélyitett kettd feltaras (S-1; S-2) rétegsorai szerint a
teriiletet ~ 4,0-4,3 m vastagsagban kotott, agyagtalajok boritjdk, melyek jellemzdéen erdsen
vizrekesztk, vizzarok (szivargisi tényezdjikk: k=6*10"10 — 1*#107 m/s kozotti). Alattuk
jelentkezik a fentebb bemutatott hordalékkup anyaga, mely elébb homokként indul, majd
gyorsan atmegy homokos kavicsba — homokos kavicsba, melyek jo vizvezetok (szivargasi
tényez8jiikk: k=5%10" — 6*10* m/s kozotti a feltarasok mélységéig). A feltarasok
farasszelvényeit, épitési napléit csatoltuk.

A t4j a két folyd hordalékktpjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti €s réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai osszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) f6ldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanylak. Az Ontés réti talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mintegy 50 %-ban szant6 és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.
A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis
foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legeloként, mig a kedvezdbb
termékenységli sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legeldként és 75 %-ban
szantoként hasznosithatok.

A teraszok 16sz és 10szszeri iiledékein — foként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképzddményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- ¢és tapanyag-gazdalkodasuk 4ltaldban kedvezd,
termékenységiik valtozd 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi
mészlepedékes csernozjomoké — fizikai féleségiiktdl fliggben — (valyog vagy homokos
valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyu kémhatasuk
miatt kisebb. E talajok fOként (75-90 %) szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, szO6l6- €s
erddteriiletként is hasznosithatok.

Talajra nézve a jelenlegi tevékenység iizemelésének hatdisai semlegesek, a bekévetkezo
valtozasok mindenképpen elviselhetéek. A tevékenység hatdsteriilete a talaj tekintetében nem
relevdns.

Havaria esetén a munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl kifolyé hidraulika olaj, vagy az
esetlegesen elfolyd iizemanyag jelenthet kockazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok
lehetnek, hiszen egyrészt a felszint boritd képzédmények, masrészt ezek az esetleges
szennyezddések felitatd anyaggal jol lokalizalhatok, igy konnyen felszamolhatok.

Az lizemelés soran normal lizemi koriilmények kozott a talajokat nem érik kozvetlen hatasok.
Az lizemelési szakaszban bekovetkezhetd havariaesemények gyakorlatilag az esetleges
karbantartasok, javitdsok soran a kivitelezéshez hasonl6 hatasok érhetik a talajokat.
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9.1.3 Vizfoldtani viszonyok
Felszini vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Herndd kozos hordalékkup-siksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12.708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernadnak (282
km, 5.436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrél, tovabba a Kis-
Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad — Barsonyos - malomcsatorna (68
km, 267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?), amelynek
mellékvize a Kulcsar —volgyi - patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigosi - fécsatorna (39 km,
148 km?). Szaraz, gyér lefolyast, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb folyordl vannak
vizjarasi adatok.

13. tablazat

LKV LNV
Vizfolyas Vizmérce em

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrasbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlito,
tarozd hatasa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd
csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjiba természetes kis tavak tartoznak, amelyekb6l 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kdzelében 9 ha-os). A Sajé hordalékktpjaba
Ny¢ékladhaza ¢és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
Osszesen kb. 4 km? - re tehetd.

A vizsgdlt teriileten allando vagy iddszakos felszini vizfolyas nem talalhato.

A kivitelezés sordn egy esetleges havaria eseménykor (munkagépek, szallitdjarmiivek
hidraulikaolajanak, lizemanyagéanak elfolyasa) keriilhet szennyezdanyag a felszinre, azonban
a felszini vizek jelentds tdvolsdga és az ilyen esetleges szennyezddések jellege miatt ezek
felszini vizbe valo eljutasa gyakorlatilag kizarhato.

A megvalosulasi (lizemelési) szakaszban nem kell szamitani vizmindség valtozasara
(romlésara) a felszini vizekben.

Felszin alatti vizek

A talajviz” mélysége Igricitdl E-ra, igy a vizsgalt teriilet térségében is, 4 - 6 m, a Hejo als6
szakasza mentén 2 m felett, mashol 2 - 4 m k6z6tt van. A talajviz mennyisége jelentds, de a
peremek felé¢ csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium — magnézium - hidrogénkarbonatos.
Keménysége Fels6zsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/l felett, mashol az alatt van. Sok helyen
megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban
sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C - os,
Sajohidvége 95 °C - os vizet ad.

A teriileten és kornyezetében, a ~ 4 - 5 m vastagsagu, gyakorlatilag vizzard agyagos fedo alatt
telepiilo, ~ 18 - 20 m vastagsagu kavicsos homok — homokos kavics — kavics 0sszlet alkotja a
vizadd réteget. A teriilet viztartd Osszletének szamitott szivargédsi sebesség 51 m/nap.
Regionalis aramlasi irdnya ~ D-i. A két feltaras alapjan szerkesztett szelvényt az alabbi dbra
mutatja be.
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3. abra: A teriilet rétegszelvénye a 2019. 02. 14-15-i feltarasok alapjan (M=MN)

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Kormdnyrendeletben foglaltak
szerint a terlleteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének
védelme szempontjabol osztalyozzdk, a felszin alatti viz utdnpotlodéasa, foldtani kozeg
vizvezetd-képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan. A rendelet 2. szdmu melléklete - a Felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriiletek besoroldsa - alapjan a vizsgalt teriilet érzékeny (2a)
felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten helyezkedik el.

2a: azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo6 utanpdtlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

Felszin alatti vizekre a jelenleg folytatott tevékenység hatasai semlegesek, igy a bekévetkezo
valtozasok mindenképpen elviselhetéek. A tevékenység hatasteriilete a felszinalatti vizek
tekintetében nem relevdns.

A létesitményben a berendezés telepitésekor a felszin alatti vizeket normal koriilmények
kozott nem érhetik szennyezddések, azonban havaria (pl. munkagépek, stb. lizemanyaganak,
hidraulika olajanak elcsopdgése) esetén bekovetkezhet a felszin, a foldtani kozeg
szennyezOdése, igy kozvetetten (beszivargas utjan) adott a lehetdség a felszin alatti vizek
esetleges szennyezddésére.
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A kivitelezési szakaszban a felszin alatti vizek, illetve a foldtani kozeg elszennyezésének
megakadalyozasara mindenképpen oda kell figyelni és a felvonulési teriileten rendelkezésre
kell allni a megfeleld - a felszinre kijutott szennyezd anyag terjedését megakadalyozo, illetve
a felitatasra alkalmas - anyagoknak.

Ugyanigy a megvalosulési szakaszban (lizemelés) is minimalis az esetleges szennyezddések,
terhelések esélye.

9.1.4 A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatdsa

A vizsgalt teriileten a korabbi idészakban nem alakitottak ki a felszin alatti vizek (talajvizek)
allapota valtozésainak nyomon kovetését lehetévé tevd monitoring kutakat, nem is vizsgaltak
azt ugyanugy, ahogy a foldtani kozeget (talajokat) sem. A jelen vizsgalathoz kapcsolddoan a
tertileten két ponton (egyik a meglévd, miikodod iizem teriiletén /S-2/, mig a maésik a tervezett
bovités teriiletén /S-1/) végeztiink talajviz- és talajmintavételt (0,5 m-es mélységbol).

A talajviz tekintetében vizsgalt paraméterek:

e dltaldanos vizkémiai paraméterek;

e TPH;

o fémek.
A talajok tekintetében vizsgalt paraméterek:

e TPH;

o fémek.
Az S-1 mintavételi pont az iizem jelenlegi K - i keritésétdl ~ 60 m-re K - re, ill. az iizemépiilet
E-i végétsl ~ 50 m-re D - re helyezkedik el, a jelenleg gyepes, kaszalt teriileten. Feladata a
jelenleg hasznalaton kiviili teriileten a talaj és talajviz allapotanak meghatarozasa.

Az S-2 mintavételi pont az lizem udvaran, a személybejarati Ny - 1 kerités vonalatol K - re,
mintegy 90 m-re helyezkedik el, a gyepesitett teriileten, az lizemépiilet kdzelében. Feladata a
meglévo lizemi teriileten a talaj és talajviz allapotanak meghatarozasa.

A mintavételi pontok legfontosabb adatait a kdvetkezd tablazat tartalmazza, elhelyezkedését
pedig az alabbi térkép mutatja be.

14. tablazat

Mintavételi EOV Y EOV X
pont jele [m] [m]

S-1 785.602 310.617

S-2 785.497 310.594
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S-2
785.497
310.594

By y
4. abra: A mintavételi pontok elhelyezkedése (M=MN)
9.1.5 A szennyezo anyagok és hatarértékekhez viszonyitott koncentraciojuk

Az alapéllapot-jelentéshez 2019. februar 14 - 15-én készitett mintavételi furatokbdl az
EUROFONIS KVI-PLUSZ Kft. (1211 Budapest, Szallité ut 6.) akkreditalt laboratériuma
(NAH-1-1377/2015.) végezte a talajmintak ¢és talajviz-mintdk vételét valamint a mintak
vizsgalata is ott tortént.

A vizsgalati eredményeket a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében foglalt hatarértékekkel
hasonlitottuk Gssze. Az aldabbi tablazatokban kozoljik a laboratoriumi vizsgélati
eredményeket (melyeket az alapallapot Fiiggelékéhez csatoltuk) valamint a jobb
attekinthetdség kedvéért diagramokon is abrazoltuk ezeket, a szennyezettségi hatarértékhez
szdzalékosan viszonyitva.
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Felszin alatti vizek

15. tablazat

”B” szennyezettségi

Komponens

hatarérték

krom (Osszes) 6,1 5,7 50 [ng/l]
krém VI <0,005 0,008 10 [ne/l]
kobalt 6,5 5,7 20 [ng/l]
nikkel 18,9 18,5 20 [ng/l]
réz 5,6 4,4 200 [ng/l]
cink 67,3 181 200 [ng/l]
arzén <1 <1 10 [ug/1]
molibdén 16 12,3 20 [ug/l]
szelén 9,4 9,6 10 [ng/l]
kadmium <0,2 <0,2 5 [ng/l]
on 6,3 9 10 [ne/l]
barium 67,5 81,9 700 [ng/l]
higany <0,02 <0,02 1 [ng/l]
6lom 6,5 9,6 10 [ne/l]
bor 95 99 500 [ne/l]
eziist <1 <1 10 [ng/l]
antimon <2 <2 5 [ug/1]
aluminium 13,9 13,5 200 [ug/]
natrium 27,9 26,6 200 [mg/1]
klorid 30 28 250 [mg/1]
szulfat 99 101 250 [mg/1]
foszfat <0,02 <0,02 0,5 [mg/1]
nitrat 49,7 48,2 50 [mg/1]
nitrit 0,18 0,15 0,5 [mg/1]
ammonium 0,18 0,27 0,5 [mg/1]
vezetOképesség 777 793 2500 uS/cm
TPH <20 <20 100 [ug/1]
pH 6,56 6,73 <6,5; 9,0< [-]

szilicium 4220 4130 - [ng/1]
stroncium 363 385 - [ug/]
mangan 371 341 - [ng/l]
magnézium 32,8 32,5 - [mg/1]

A laboratoériumi vizsgalati eredményekbdl lathatd, hogy egyik vizsgalt paraméter tekintetében
sem volt tapasztalhatd hatarérték-tallépés a talajvizekben, sem az lizem, sem a tervezett
bdvités teriiletén. Mindazonaltal néhany paraméter esetében a ,,B” szennyezettségi
hatarértékhez kozeli értékek voltak tapasztalhatok, amint az lathatd az aldbbi diagramon is.
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Talajvizben mért értékek a "B" szennyezettségi
hatarértékhez mert aranya szazalékosan
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1. diagram: Talajvizben mért értékek a ,,B” szennyezettségi hatarérték szazalékaban

Az altalanos vizkémiai paraméterek koziil a nitrdt koncentracidja volt hatarérték-kozeli, ez
véleményiink szerint a kornyékbeli mezdgazdasagi tevékenység kovetkezménye, nem
kapcsolhat6 az tizem tevékenységéhez.

A nikkel (S-1, S-2), cink (S-2), szelén (S-1, S-2), on (S-2) és olom (S-2) esetében tapasztalt
hatarértékhez kozeli koncentraciokat szintén nem tudjuk az lizem tevékenységéhez kapcsolni,
mivel ott aluminiumot dolgoznak fel (melynek koncentracidja messze elmarad a vonatkozo
hatarértéktol), 6tvozéanyagként, pedig stronciumot, titant, mangant, magneziumot, sziliciumot
hasznalnak, nem pedig az eldbbiecket. A felhasznalt otvozéanyagok tekintetében
szennyezettségi hatarértéket nem adnak meg a jogszabalyok.

A szilicium koncentracidja ugyan mindkét mintdban nagynak tlinik, azonban ennek
jelentdsége csekély, mivel a szilicium nem okoz sem egészségiigyi, sem kornyezetvédelmi
problémakat jellegénél fogva. Szarmazasat tekintve a szilicium-vegyiiletekbdl (pl.
szilikatokbol, kvarc, stb.) keriilhet a talajvizekbe. Mivel a térségben a Sajé — Hernad -
hordalékkupja javarészt kvarckavicsbol, - homokbdl all, nem varatlanok a tapasztalt értékek.

A stroncium koncentracidja mindkét talajvizmintdban hasonld volt a vizsgalatok tanulsaga
szerint (363, ill. 385 ng/l, azaz 0,363, ill. 0,385 mg/l). Ha ezt az értéket dsszehasonlitjuk pl. a
Balfi asvanyviz vagy a Visegradi asvanyviz 2,1, illetve 1,9 mg/l stroncium-koncentracidjaval,
akkor rogton lathato, hogy gyakorlatilag azokénak max. 20 %-a, ami mindenképpen kedvezd.

A mangan indikator vizmindségi jellemzd, igy Onmagaban nem okoz egészségligyi
kockéazatot. Koncentracidja egyik ponton sem érte el a 0,4 mg/l értéket. Ha ezt
Osszehasonlitjuk a jelenleg ugyan mar nem hatdlyos MSZ 450-1:1989 ivovizszabvanyban az
egyedi kutas vizellatas esetén a ,,tirhet6” kategdridara megadott 0,5 mg/l-es hatarértékkel,
lathatd, hogy a mangan esetében sem figyelhetd meg a talajvizek terhelése. A jelenleg
hatalyos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kdvetelményeirdl és az
ellendrzés rendjérdl 1. sz. mellékletének C) indikator vizmindségi jellemzdk tablazata ettdl
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ugyan szigorubb értéket ad meg (50 pg/l), viszont nem tesz kiilonbséget az eltérd viztartokbol
szarmazo6 vizek kozott ugy, mint a régi szabvany. Hangstlyozzuk viszont, hogy az el6z6
hatarértékek az ivovizre vonatkoznak, nem a talaj-, ill. felszin alatti vizekre.

A magnézium koncentracidja a vizmintdkban hasonléan alakult (cca. a kalcium harmada).
Miutan a talajvizek a teriileten keménynek (21-22 nk°) mindsiilnek, ezek az értékek
megfelelnek a vartaknak, nem jeleznek szennyezddést.

Foldtani kézeg
16. tablazat

”B” szennyezettségi

OIS hatarérték

krom Osszes 56,9 42.6 75 [mg/kg]
krom VI 0,5 0,5 1 [mg/kg]
kobalt 10,5 9,9 30 [mg/kg]
nikkel 30,8 28,1 40 [mg/kg]
réz 13,5 16 75 [mg/kg]
cink 86 56 200 [mg/kg]
arzén 6,6 5,5 15 [mg/kg]
szelén 0,97 0,93 1 [mg/kg]
molibdén 0,2 0,3 7 [mg/kg]
kadmium 0,14 0,35 1 [mg/kg]
on 13,5 14,3 30 [mg/kg]
barium 244 242 250 [mg/kg]
higany 0,05 0,05 0,5 [mg/kg]
6lom 11,5 16,2 100 [mg/kg]
ezlst 0,25 0,25 2 [mg/kg]
antimon 4,6 4,2 5 [mg/kg]
bor 10 10 1000 [mg/kg]
TPH 20 20 100 [mg/kg]
aluminium 38200 26300 - [mg/kg]
stroncium 38,7 32,5 - [mg/kg]

A laboratoriumi vizsgalati eredményekbdl lathato, hogy a két feltarasbol 0,5 m mélységbdl
vett talajmintdk esetében egyetlen vizsgalat paraméter sem haladta meg a vonatkozé ,,B”
szennyezettségi hatarértéket, de ez esetben is volt néhadny paraméter, mely megkozelitette azt,
amit az alabbi diagram is mutat.
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Foldtani kozeghen mért értékek a "B" szennyezettségi
hatarértékhez mért ardanya szdzalékosan
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2. diagram: Talajban mért értékek a ,,B” szennyezettségi hatarérték szazalékaban

Az eredmények szerint a foldtani kozegben (talajban) a szelén, a barium és az antimon
koncentracidja volt hatarértékhez kozeli, jellemzéen mindkét mintdban. Amint azt a felszin
alatti vizek esetében mar emlitettiik, az lizem muiikodése soran 6tvozOéanyagként stronciumot,
titant, mangant, magnéziumot, sziliciumot hasznalnak, az emlitett anyagok egyike sem fordul
elé a vizsgalt lizem technoldgiajaban, igy nem tudjuk a vizsgalt tevékenységhez kotni. A
felhasznalt otvozOanyagok tekintetében szennyezettségi hatarértéket nem adnak meg a
jogszabalyok.

Az aluminium (a foldkéreg 3. leggyakoribb eleme) a foldkéregben atlagosan 81.000 mg/kg
koncentracioval jellemezhetd. Szarmazéasat tekintve a jellemzden aluminium-oxidok és
aluminium-szilikatok (agyagasvanyok) forméjaban fordul el6. Ehhez képest a vizsgalt
talajmintakban az aluminium koncentracidja els6 kozelitésben nagynak tiing értéke valojaban
egyaltalan nem kiugrd, sét sokkal inkabb kisebb, mint a foldkéreg atlagos aluminium-
koncentracioja, eredete pedig a feddt képezd agyagtalajok agyagasvanyaihoz kothetd.

A foldkéregben a stroncium a 23. leggyakoribb elem, atlagos koncentracidja ~350 mg/kg. A
vizsgalati eredményekre tekintve lathat6, hogy azok az atlagos koncentracié cca. 10 %-at
teszik ki.

Ertékelés

A fentiek alapjan véleményiink szerint nem allapithaté meg az lizem eddigi tevékenységének
negativ hatdsa sem a talajviz, sem a foldtani kozeg tekintetében. Az egyszeri vizsgalat
eredményei alapjan értelemszertien nem lehet tendenciakat megallapitani. Emiatt javasolhat6
a késdbbiekben monitoring kutak 1étesitése és a talajvizek évenkénti egyszeri, azonos
1d6szakban torténd vizsgalata.

9.2 Leveg6

o 4

A tervezett bovités a meglévd olvasztasi kapacitast 12 t/nap értékkel, az ontési kapacitast 9
t/nap értékkel kivanja novelni. Az dntéshez jelenleg hasznalt berendezésekben (GAUSS, kézi)
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nem terveznek valtozast. Ugyancsak megfelelé a formakészité berendezések (hideg-meleg)
teljesitménye. Az olvasztashoz sziikség lesz még egy FRAMA 12 t/nap kapacitasti kemence
lizembe helyezésére. Az Olvasztd - Onté létesitmény néveleges olvasztasi kapacitdsa meg
fogja haladni a 20 t/nap értéket, 28,8 t/nap lesz, ezért sziikséges az egységes
kornyezethasznélati engedélyezés lefolytatdsa. A bdvités utdn az Ontési kapacitas 15 t/nap
lesz.

9.2.1 Meteoroldgia viszonyok

A telephely Miskolctol keltre, a Sajo-volgy déli részén helyezkedik el. A teriilet meteoroldgia
adatai szerint (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/xls/5_4h.xls, 2015-2018)
az atlagos évi kozéphdmérséklet 11 C°, a csapadék mennyisége 670 mm, a napsiitéses Orak
szama 2 199.

MISKOLC 48.10°N /20.77°E (236m tszf) meteoblue

Tavolsaga Miskolc {131m tszf): 1 km

Megfigyelt min / max hémérséklet
(°C)

Jan Feb  Mar  Apr  Maj Jan. Ja Aug Sze Okt Nov Dec

Csapadék
(mm)

(napok)

Jan Feb Mar Apr Maj Jan Jal Aug Sze Okt MNov Dec

Szélsebesség
(km/h)

Jan Feb Mar  Apr Maj Jan Jal Aug Sze Okt Mov  Dec

3. diagram: Meteorologia adatok
(Forras: https://www.meteoblue.com/hu/)

A Szciaudawundal ©> SLAULLILES] HIUTATK CLICKTIL LJI. DLCPCdL LICLdU alldl 1CHUCIKCLOSIC bocsatott
meteorologiai adatbazisbol, a 785 000 — 310 000 EOV koordinatara interpolalt adatokbol
szamitottuk. A kiindul6 adatbazis (miskolc9.dat) a biikk déli 1abanal mért adatokat
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tartalmazza. A 24 6ras idésoros adatokat regio4.dat fajlban talalhato. A sz&élmérés magassaga
10 méter.

A teriilet domborzati jelleg: sik teriilet. Az érdességi paraméter értéke Zo=0,1m. A
léghdmérséklet értéke az atlagos forras magassagaban, 283,2 K°. Domborzat default értéke 10
méter. Kritikus szélsebesség 2.2 m/s.

A kistérségre vonatkozé iranygyakorisagi eloszlas alapjan az adatokat az aldbbi két abra
szemlélteti.

Szélirdny gyakorisag % Sebesség iranymegoszlasa m/s

Szélsebesség megoszlas

Széliranygyakorisag

5. abra

Eves gyakorisag eloszlasa dontden E-i. A K-NY-D-i iranyt szelek gyakorisiga alacsony. A
talaj kozeli szélsebesség kb. 2,2 m/s. A stabilitasi kategoriak kozott a semleges 1égallapot a
jellemzd.

9.2.2 Adatok rendelkezésre dallasa, bizonytalansaga

Levegotisztasdg-védelmi szempontbol rendelkezésre allnak az alabbi adatok:

— létesitmény teriilete, elhelyezkedése, technoldgiai adatok

— emisszids és immisszios mérési adatok

— hattérszennyezettségi értékek

— engedélyek, hatarértékek, kotelezések

— helyszinrajz

— megkozelitési és tdvozasi utvonalak, forgalmi adatok

— alétesitmény légtechnikai miiszaki adatai

— szallito jarmiivek adatai

— kozati jarmiivek fajlagos emisszios faktorai (utolso, kozzétett adatbazis KTI 2004.)

— Magyar Kozat Nonprofit Zrt. az orszagos kozutak 2017. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma

— a terjedési szamitadsokhoz sziikséges programok, a hatésteriiletek meghatarozasdhoz
meteorologiai adatok

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. szam mellékletében a modellezésnél megengedett becslési
bizonytalansagnak a modellezés megfelel (30%-50%).
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9.2.3 Hattérszennyezettség

A vizsgalt teriileten OLM mérdéallomas nem ilizemel. Az iparteriilet lakott telepiilésrészektdl
tavolabb helyezkedik el, ezért a varosi mérdallomasok adatai nem adaptalhatok a teriiltre.
Mindezeket figyelembe véve a Borsod-Abagj-Zemplén megye hattérszennyezettség
méréallomas adatait hasznaltuk fel.

2018 évi mérési adatok:

17. tablazat

Szennyezo anyag Hernadszurdok

NO; pg/m’ 12,7
CO pug/m? 552,4
PMo pg/m? 23,1

9.2.4 A letesitmeny helyének jellemzoi

SICTA Kft. 2007-ben létesiilt a Felsézsolcai Logisztikai Ipari Parkban, z6ldmezds
beruhazasként. Az iizem 2011. évben kapott a Felsdzsolcai Polgarmesteri Hivatal Epitési
Osztalyatol hasznalatbavételi engedélyt, a mar meglévd fémmegmunkalo tizem bovitéseként
¢épiilt aluminiumolvasztd csarnokara. Az lizem harom nagyobb technologiai egységet foglal
magéaban: Olvasztd - Ontd csarnok, Homokmag csarnok és Megmunkal6 csarnok.

A FelsOzsolcai Logisztikai Ipari Parkot délen és keleten a 3. szdmu fokozlekedési ut, északon
Arnot kozség kozigazgatasi hatara, nyugaton a 3. szdmu fokozlekedési ut csomdpontjabol
kiindul6 Edelénnyel 0sszekotd ut hatarolja. A SICTA Kft. telephelye a park keleti oldalan
talalhato.

EOV 7855256 310520,5
L S

6. abra: SICTA Kft. elhelyezkedése az Ipari Parkon beliil
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9.2.5 Technologia ismertetése levegotisztasag védelem szempontjabol

Az el6z6 fejezetekben a technologiai folyamatokat részletesen ismertettiik, ezért csak a
levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos elemeket foglaljuk 0ssze.

A gyarta51 folyamat fobb egységei:
aluminiumolvasztas, Olvaszto — Onté csarnok
- ontés, Olvasztd — Ontd csarnok
- kézi ontés, Homokmag készitd csarnok
- formakészités, Homokmag készité csarnok
- homokmag eltdvolitds, Homokmag készitd csarnok
- utémunkak, tisztitas, Olvasztdé — Ontd csarnok
- fém megmunkalas, Megmunkal6 csarnok

Aluminiumolvasztas
Az olvasztokemencék foldgazfutésiiek, Ontvénytisztitast fedd so alkalmazéasaval naponta
egyszer végeznek.
Felhasznalt alapanyagok: primer aluminium 6tvozetek, 6tvozd anyagok (Mg, Sr, Ti, Si, Cu)
Segédanyagok: GR 2531, DYCOTE 11, 32ESS, F34, F140, EBA KF-60, ELIMOXAL KF20
Kibocsatott 1égszennyezd anyagok:

- fltésbol eredden: szén-monoxid, nitrogén-oxidok

- tisztitasbol eredden: szilard anyag, fluoridok, szerves vegyiiletek
Kapcsolddd pontforrasok:

- P4 és P21 FRAMA kemencék kiirtoi

- P11 és P17 MORGAN kemencék kiirtoi

Ontés
Az aluminium olvadékot a GAUSS o6ntdgépek elektromos flitésti hontarté Ustjeibe toltik. Itt
torténik az olvadék gazmentesitése N> illetve Nao-H» keverékkel. A homokmag kokillaba
helyezése utdn az Ontérobot végzi a betdltést. Formalevalasztot nem hasznalnak. Az
ontdszerszamok melegitésére foldgazégoket hasznalnak.
Kibocsatott 1égszennyezd anyagok:

- flitésbdl eredden: szén-monoxid, nitrogén-oxidok

- a homokmagbdl hd hatasara keletkezd illékony szerves vegyiiletek
Kapcsolddé pontforrasok:

- PS5, P6, P16 (GAUSS) és P17 manualis ontégépek elszivo kiirtdi

Homokmag készités
Két technologiai sort mitkodtetnek, eltérd gyartasi eljarassal a homokmagok elkészitésére. Az
eljarasok:

-  Meleg magszekrényes homokmag 16vés (héjmag készités, Croning eljards). A
keverékben a homokszemcsék gyantaval keverten érkeznek, hé hatdsara torténik a
gyanta kikeményedése.

- Hideg magszekrényes magkészités. A keveredés a zart ontéformaban torténik, a
gyantds homok térholosodasa katalizatorgdz (alifas aminok) hatasara kovetkezik be.

Felhasznalt alapanyagok:

- meleg eljaras: gyantds homok, héjhomok HAP 303115

- hideg eljaras: mosott kvarchomok
Segédanyagok hideg eljarashoz: katalizator gaz, levegdbe kevert N,N-Dimetil-1-propanamin,
Aktivator 7187, Aktivator 8986, Kernverschmiermasse 3406, ZK, Koalid 2290, Gasharz
7902, 7388, Katalisator GH-6, Schnellkleber.
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Kibocsatott [égszennyezd anyagok:
- szilard anyag, szerves vegyliletek
Kapcsolddé pontforrasok:
- P15 Mec-Ind homokmag-16v4 elszivo kiirtdje (meleg eljaras)
- P18 Laempe magbel6vo kiirtdje (hideg eljaras)
Levalaszto berendezés:
- P18 pontforrasra kacsoldodd, amin-mos6d berendezés, mely elé porlevalasztd ciklon
keriilt beépitésre
A tobbi technologia egységéhez nem kacsolodik szennyezett levegd kibocsatd pontforras.

9.2.6 Légszennyezo forrasok

Jelenleg nyolc engedélyezett pontforrds miikodik a telephelyen. Ezek koziil egy rendelkezik
levalaszté berendezéssel, a P18 sorszamu Laempe hidegmag-belovd kiirtéje. A kapcsolodo
berendezés amin levalaszté nedves mosotorony, mely elé technikai okok miatt porlevalasztd
ciklont is be kellett épiteni.

A két csarnok épitészeti kialakitasa miatt kozos légtérként kezelendd, az Osszes elszivott
levegdmennyiség, az emisszios mérések alapjan kb. 70

000 m3/h. A két helyiség nettd dssztérfogata kb. 50 000 m?, az 4tlagos 1égcsere mértéke kozel
1,5-sz6r0s. A csarnokoknak nincs mesterséges légbetaplaloja, ezért a levegdpodtlas csak a
nyilaszarokon keresztiil torténhet.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan megéllapithatd, hogy folyamatos iizemi koriilmények
kozott a csarnokokban negativ nyomas (depresszio) alakul ki. Az elvégzett szamitasok alapjan
az épiilet nem tekinthetd diffiz forrasnak.

A pontforrasok érvényes engedéllyel rendelkeznek, tigyiratszam: BO-08/KT/09883-5/2018.
18. tablazat

Forras

sorszima Forras megnevezés Ervényesség
P4 IAluminium olvasztokemence elszivo kiirtdje 2023.09.15.
P5 Gauss karussel ontdgépek elszivo kiirtdje 2023.09.15.
P6 Gauss linearis 6ntdgépek kiirtdje 2023.09.15.
P11 Morgan Thermic hontarté kemence elszivo kiirtd 2021.07.10.
P15 Mec-Ind homokmag-16vé elszivo kiirtd 2021.07.10.
P16 GAUSS Linearis 6ntogeépek elszivo kiirtdje 2023.09.15.
P17 Manualis 6nt6- és olvasztogép elszivo kiirtdje 2023.09.15.
P18 Laempe hidegmag bel6vo kiirtdje 2023.09.15.

Hatarértékek az egy technoldgiai besorolds miatt valamennyi pontforrasra azonosan
vonatkoznak:
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19. tablazat

7 . 7 & R Tomegaram
Sorszdm Megnevezése Legszel}nyezo anyag ) Hatarerzek Kiiszobérték 0%
(anyagosztaly) megnevezése mg/m’ ke/h
Aluminium Szilard /nem toxikus/ por 20.0 véggaz 0.5 -
P4 olvasztokemence elszivo TOC Bsszes szorves an
o yag C- oo i
kiirt6je I. ként megadva 50.0 véggaz 0.5
ps | Gausskarussel ntégépek | o 0 onoxia 500.0 5 5
elszivo kiirtéje
PG | s linedns ontdgépek | Nitrogén-oxidok (mint NO5) 500.0 5 5
tirt6je
Pl Morgan Therr’mrc hf)n"c'arto F lruor vegyliletek dsszesen HF- 1.5 ke/t Al 05 )
kemence elszivo kiirté ként megadva
pis | Mecnd homokmag-1ove |y oo 5.0 0.025 5
elszivo kiirtd
GAUSS Linearis
P16 ontogépek elszivo kiirtdje 2C csoport 30.0 0.3 5
1L
pi7 | Manudlisont6-& ) 5 qoport 150.0 3 5
olvasztogép elszivo kiirtdje
Laempe hidegmag belovo , .
P18 Kiirtd Klor 3.0 véggaz 0.5 -

Az emisszi0 vizsgalatok gyakorisdga: kétévenként akkreditéalt laboratoriummal torténd mérés.
Jelenleg tervezési fazisban van egy 12 /nap kapacitist FRAMA tipust olvaszté kemence
telepitése. A létesitési engedély beadasra keriilt, a kornyezetvédelmi hatdsdg hozzajarult a
1étesitéshez. A kapcsolodd P21 pontforrashoz porlevalaszté berendezést terveznek, ¢&s
ugyanilyen levalaszto berendezéssel 1atjak el a régebbi FRAMA kemence P4 pontforrasat.
Valamennyi pontforrashoz, illetve a nyithatd tetdablakokhoz megépitették a szaghatas
csokkentd ,,0zmotikus sorompd”- t.

20. tablazat

Pontforrasok adatai P4 P5 P6 P11 P15 P16 P17 P18 P21
Kibocsatas magassaga [m] 13,7 | 11,76 | 11,76 | 11,76 14 11,76 | 11,76 12 13,7
A forras mérete [m] 0,5x0,5| 30,453 0,45|3 0,45 |2 0,45 0,452 0,50 | 0,71 |0,5x0,5
Kibocsatasi keresztmetszet (m?] 0,25 0,16 0,16 | 0,16 | 0,16 0,16 | 0,20 0,40 0,25

P21 tervezes alatt all
21. tablazat

Pontforrasok
koordinatai

P4 PS5 P6 P11 P15 P16 P17 P18 P21

X 310521 | 310520 | 310530 | 310538 | 310597 | 310548 | 310565 | 310661 | 310512

EOV
Y 785537 | 785546 | 785545 | 785543 | 785517 | 785542 | 785541 | 785495 | 785538
E  |48.124007 |48.123998 |48.124085 |48.124158 |48.124689 |48.124245 | 48.124401 | 48.125276 | 48.123920
WGS84
K [20.868059|20.868175| 2 .868161 |20.868146(20.867810(20.868132|20.868125|20.867530 | 20.868073

A meglévo és tervezett pontforrasok elhelyezkedése: (a lathatosag érdekében) a kibocsatod
pontforrasokat ismetetd helyszinrajzot a Fiiggelékhez csatoltuk.
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7. abra

9.2.7 Pontforrasok iizemelési és emisszios adatai

A 2018. évi légszennyezés mértéke, LM lapok alapjan (Borsod-Abauj-Zemplén megyei
Kormanyhivatal Népegészségiigyi fOosztaly Laboratoriumi osztily Kornyezetvédelmi
mérékdzpont, vizsgalati jegyzOkonyv szama: HL-08/2017 felhasznalasaval késziilt). Az éves
aluminium feldolgozas mértéke 2094 tonna, napi atlagban 5,88 t/nap. Foldgazfelhasznalas

636 000m?>, homok 1840 tonna.
22. tablazat

Forras Levegd-
Technologia . Megnevezés Uzemoéra hasznalat
jele 3
[m°/h]
P4  |Aluminium olvasztokemence elszivo kiirtd 8376 6279
P5  |GAUSS karussel 6nt6gépek elszivo kiirtéje 8376 5635
P6  |GAUSS linearis 6ntdgépek elszivo kiirtdje 8376 10536
) - P11 1\/.[.orlgan THERMIC hén tarté kemence elszivo 8376 7165
1. Tombaluminium kiirtd
Sntés 6s olvaszts
Onies €5 OVASZIS 1 p15  [Mec-Ind homokmag-15v§ elszivo kiirtd 8376 5138
P16  |Gauss Linearis ontégépek elszivo kiirtdje 11. 8376 2392
P17  |Manualis 6nt6 €s olvasztogép elszivo kiirtd 8376 8271
P18 [Laempe hidegmag belovo kiirtd 8376 4577

Az elmult években végzett emisszid vizsgalatok sordn alacsony koncentraciokat és
tomegaramokat mértek, hatarérték tallépést nem jeleztek. A pontforrasok 1égszennyez6 anyag
kibocsatdsa az elmualt évben az Akusztika Mérndki Iroda BMO012217 szamu mérési

jegyzdékonyve alapjan (utolsé mérés 2018.08.)
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Forras
szama

Technoldgia

23. tablazat

Szennyez6

Térfogat- Koncent-

aram
m’/h

racio -
mg/Nm?

Tomeg-
aram
kg/h

Hatarérték
mg/Nm?

Minésités

Hidrogén-fluorid 3271 <0,04 <0,0001 1,5kg/tAl Megftelelt

Aluminium | S#én-monoxid 3271 79,5 0,16 500 Megfelelt

P4 | olvasztokemence | Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 3271 12,1 0,02 500 Megfelelt
elszivo kurts. [ 1oc 3271 213 0,04 50 Megfelelt

Szilard anyag 3271 13,1 0,03 20 Megfelelt

* csak arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram meghaladja a kiiszobértéket, a tomegaram
nem ért el a kiiszobértéket

24. tablazat

Térfogat- Koncent-
aram racio -
m’/h mg/Nm?

T9meg- Hatarérték

Forras

2 Technolégia Szennyez6 Mindsités
szama !

GAUSS Szén-monoxid 7810 9,34 0,06 500 Megfelelt
bs Kkarussel Nitrogén-oxidok (NO2-ben) | 7810 <2,00 <0,01 500 Megfelelt
ontdgépek | TOC 7810 <0,22 <0,001 50 Megfelelt
elszive kirtdje. Fo  anyag 7810 0,79 0,01 20 Megfelelt
25. tablazat
Forras , . ,, Te’r fogat- K0’n cent- Tf)meg- Hatarérték e s
szdma Technoldgia Szennyezo aram racio aram me/Nm? Mindsités
m’h mg/Nm® kg/h &
Szén-monoxid 4486 10,9 0,04 500 Megfelelt
GAUSS linearis | Nitrogen-oxidok (NOa-ben) | 4486 <2,00 | <0,01 500 Megfelelt
P6 ont6gépek
elszivé kirrtéje. | TOC 4486 <0,25 <0,001 50 Megfelelt
Szilard anyag 4486 2,10 0,01 20 Megfelelt
26. tablazat
Forras 21 o Te’r fogat- K0’n cent- Tf)meg- Hatarérték T
szdma Technologia Szennyezé aram racio aram me/Nm® Mindsités
m>/h mg/Nm’® kg/h &

Hidrogén-fluorid 10592 <0,04 | <0,0003 | 1,5kg/tAl | Megfelelt
Morgan Szén-monoxid 10592 17,1 0,13 500 Megfelelt
pr1 | THERMIC hon I oxidok (NOx-ben) | 10592 3,00 0,02 500 Megfelelt

tarté kemence
elszivo kiirts | TOC 10592 12,4 0,10 50 Megfelelt
Szilérd anyag 10592 2,45 0,02 20 Megfelelt
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27. tablazat
Forras . . 7 Te’r fogat- Ko’n c.?lit- Tf)meg- Hatarérték .. , .,
szdma Technologia Szennyezo aram racio aram me/Nm? Minosités
z m’/h mg/Nm?3 kg/h &
Szén-monoxid 6296 3,56 0,02 500 Megfelelt
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 6296 <2,00 <0,02 500 Megfelelt
Mec-Ind | gormaldehid 6296 0,12 0,001 20 Megfelelt
P15 | homokmag-16v6
elszivo kiirts. | Fenol 6296 <0,24 <0,001 150 Megfelelt
2-Propanol 6296 0,57 0,003 150 Megfelelt
Szilard anyag 6296 0,80 0,004 20 Megfelelt
28. tablazat
Forras Rc ,, Te,rfogat- K0,n cent- Tf)meg- Hatarérték .. , .,
. Technolégia Szennyez6 aram racio r 3 Mindsités
szama 3 3
m>/h mg/Nm’
Szén-monoxid 4044 3,67 0,01 500 Megfelelt
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 4044 <2,00 <0,01 500 Megfelelt
Gauss Linearis | 1,2,4-Trimetilbenzol 4044 <0,27 <0,001 150 Megfelelt
P16 ontbgepek 5 propanol 4044 0,38 0,001 150 Megfelelt
elszivo kiirtdje — .
1L Dimetil-glutarat 4044 <0,29 <0,001 - -
Paraffinok 4044 <0,40 | <0,001 150 Megfelelt
Szilard anyag 4044 1,33 0,004 20 Megfelelt
29. tablazat
Forris - ) Terfogat- Koncent- Tomeg- yy, 0vertek
Z4ma Technologia Szennyezé aram racio aram me/Nm® Mindsités
s m’/h mg/Nm® kg/h &
Hidrogén-fluorid 11402 <0,03 | <0,0003 | 1,5kg/tAl | Megfelelt
Manudlis éntg | S7én-monoxid 11402 <2,02 <0,02 500 Megfelelt
P17 | ésolvasztogép |Nitrogén-oxidok (NO2-ben) | 11402 <2,00 <0,02 500 Megfelelt
elszivé kiirtd - [1oc 11402 | 132 0.12 50 |Megfelelt
Szilard anyag 11402 0,16 0,001 20 Megfelelt

30. tablazat

Térfogat- Koncent- Tomeg-

F0,r ras Technologia Szennyezo aram racio - A Hatarertfk Mindsités
szama 3 3 y
m’/h mg/Nm’
N,N-Dimetil-1- 7999 0.84 | 0,006 - ;
propanamin
n — Propil-benzol 7999 0,47 0,003 - -
I -Etil-3- & 1-Etil-4- 7999 | 2,10 | 0015 150 | Megfelelt
metilbenzol
1,3,5-Trimetilbenzol 7999 0,72 0,005 150 Megfelelt
Laempe 1-Etil-2-metilbenzol 7999 0,60 0,004 150 Megfelelt
P18* hidegmag — Moefololt
belové kiirtd 1,2,4-Trimetilbenzol 7999 2,68 0,019 150 egiele
1,2,3-Trimetilbenzol 1 7999 0,38 0,003 150 Megfelelt
2-Propanol 7999 0,57 0,004 150 Megfelelt
Sosav 7999 0,54 0,004 30 Megfelelt
Hidrogén-fluorid 7999 0,04 0,0003 5 Megfelelt
Szilard anyag 7999 0,18 0,001 20 Megfelelt
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* a PI8 pontforrashoz a kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/8593-5/2017. Hatarozata
alapjan, amin-moso berendezést kellett épiteni. A moso berendezést 2018 évben iizembe
helyezték, azota folyamatosan miikodik. Az elvégeztetett levalasztasi hatdsfok mérés alapjan a
berendezés a katalizatorként hasznalt N,N-Dimetil-1-propanamint 97%-os hatasfokkal
valasztja le (Akusztika Mérnoki Iroda Kft. BM012040. szamu jegyzékonyve).

A tervezés alatt allo 0j pontforras (P21) a 12 t/nap kapacitasu korszeri FRAMA kemence
emisszioja hasonld lesz a jelenleg lizemeld P4 pontforrashoz, azzal az eltéréssel, hogy a
beépitett porlevalasztd miatt csokkeni fog a szilard szennyezd anyag kibocsatés. Ezzel egyiitt
kisebb lesz a szaganyag emisszid is a levalasztott porrészecskékre tapadt szerves vegyiiletek
kiszlirése miatt.

9.2.8 Immisszio vizsgalat

Lakossagi panasz kivizsgalasa céljabol a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi  Osztdly Kornyezetvédelmi Laboratorium
akkreditalt mérdszervezete 2017. junius 29. - 2017. julius 27. kozott Arnot Kozség
belteriiletén (Arnot, Kazinczy Ferenc u. 29. sz.) végzett immisszid méréseket (HIm-05/2017.
szamu jegyzOkonyv). A vizsgalatot a Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly BO-08/KT/7943-1/2017. iktatdszami megrendelése alapjan
végezték el.
A mobil mérdallomas adatai szerint a mért koncentraciok:
- SO, atlag 2,9 pg/m?®, maximum 28,9 pg/ m®, 6ras hatarérték: 250 pg/ m?
- NO; atlag 9,5 g/ m®, maximum 70,6 pg/ m®, 6ras hatarérték: 100 ug/ m?
- NOx 4tlag 11 pg/ m®, maximum 89 pg/ m?, 6rés tervezési iranyérték: 200 ng/ m?
- CO atlag 229 pg/ m*, maximum 786 pg/ m°, (’)rés hatarérték™: 10 000 pg/ m3
- Osatlag 67,3 ng/ m?, maximum 130,6 ng/ m* oras hatarérték™: 120 pg/ m
PM ) 4tlag 15,2 pg/ m®, maximum 49,6 pg/ m®, éréas hatarérték: 50 ug/ m?
BTEX szerves vegyliletek
- benzol 4tlag 0,15 pg/ m*, maximum 0,28 pg/ m?, 24 6ras hatarérték: 10 pg/ m?
- toluol 4tlag 1,09 pg/ m*, maximum 2,39 ng/ m?, oras tervezési iranyérték: 600 pg/ m>
- etil-benzol atlag 0,81 pug/m?, maximum 1,18 pg/ m?, 6ras tervezési irdnyérték: 20 pg/
m
- m+p-xilol atlag 2,66 pg/ m*, maximum 3,52 pg/ m?, 6ras tervezési iranyérték:200 pg/
m
- o-xilol atlag 1,19 pg/ m?, maximum 1,64 ug/ m?, oras tervezési iranyérték: 200 pg/ m?
* 8 ords mozgo atlag

A vizsgalat eredmények alapjan megallapithato, hogy a SICTA Kft. nem okoz az északra
elhelyezkedd Arndét kozség teriiletén hatarértéket meghaladd levegdszennyezettséget, a
koncentraciok nagyon alacsonyak, a hattérszennyezettségi érte¢keknek felelnek meg.

9.2.9 Szag

A lakossagi panasz nyomdn kiadott BO-08/KT/8593-5/2017. hatarozat kotelezte a SICTA
Kft.-t a P18 pontforrasbol (hideg maglovd berendezések) kilépd véggdz amin mentesitésére.
A katalizatorként hasznalt N,N-dimetil-1-propdnamin erds szaghatdsi szerves vegylilet,
melynek emisszidja vizes mosoberendezéssel hatékonyan csokkenthetd, ezaltal a zavard
szaghatas is csokken.

A berendezést 2018 nyaran iizembe helyezték. A szaghatds csokkentés hatdsossagat a KVI-
PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgaldé Laboratoriuma 2018  4prilisaban  ellendrizte
(jegyzOkonyv szdma: 18-0339-02). A mérési eredmények szerint a levélasztd eldtti és utani
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csOszakaszbol vett mintdk alapjan a szagcsokkentés hatasfoka 94,1%-os volt, a szakmai
kovetelményeknek megfelel.

Elvégezték a szag-emissziok mérési adatainak felhasznalasaval a szagterjedés modellezését.
Szabvanyos diszperzios modell felhasznalasaval kapott eredmények szerint 1,5 SZE/m?
Magyarorszdgon sem a zavard bliz mértéke, sem az ez alapjan meghatdrozhat6 hatasteriilet
nincs definidlva. Szintén nem keriilt meghatarozasra a vonatkoztatdsi idotartam sem. A KVI-
PLUSZ nemzetkdzi gyakorlatra hivatkozva jeldlte meg a 1,5 SZE/m® koncentraciét a
lehatarolashoz, melyet kornyezetvédelmi hatdsag elfogadott. Ez alapjan kotelezte a SICTA
Kft.-t tovabbi szagesokkentési technikdk alkalmazasara.

A miukodtetett technologiara ¢és az épiiletkialakitas jellegére tekintettel az elérhetd legjobb
technikanak megfelelden egy szagcsokkentési eljaras, ,,0zmogén-sorompo” bevezetése mellett
dontottek.

Az ¢épiilet nyithato feliileteit és a pontforrasokat ,,ozmogén-sorompd”-val lattak el. A
kivitelezd a (Aqua-Nivo Kft.) KVI-PLUSZ Kft.-vel ellendriztette a szagcsokkentd
berendezések hatékonysagat (jegyzokonyv szdma: 18-0144-01).

A szagcsokkentés hatasfoka a pontforrasokon 90,2-95,4% kozott valtozott. Az ismételten
elvégzett hatasteriilet modellezés szerint, a szagcsokkentd berendezés mitkddése esetén nem
lehet hatasteriiletet meghatarozni, mivel az iizem teriiletén kiviil a szaghatds nem éri el az 1
SZE/m?, vagyis a szaganyagok koncentracioi a szagkiiszob alatt maradnak.

Az aminmoso berendezés, és az ozmogén-sorompo lizemeltetése esetén Arnot telepiilést nem
terheli zavaré mértéki biizhatas, a szagkoncentracié nem éri el a szagkiiszobot.

9.2.10 Az aluminium ontode miikodésének hatdasa a levegomindségre

A Rendelet 6. § (2) pontja szerint a tevékenység az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti
hatdsainak vizsgélatit a tevékenység egyes szakaszainak megfelelden - telepités,
megvalositas, felhagyas - megkiilonboztetve végeztiik el.

Telepités és felhagyas

Az lizem 2007-6ta miikddik a fent bemutatott rendszer szerint, épiiletbdvitéssel jaro fejlesztést
nem terveznek. A felhagyas tulajdonos vagy funkcidvaltast jelent, melynek szabalyozott
eljaras keretei kozott kell megtorténni.

Megvaldsitas, iizemelés

Az Ontdgépek szama nem fog valtozni, ugyancsak valtozatlan marad a homokmag készitd
berendezések szama. Az 6tvozetek kiilonbozdsége miatt egy 1) olvasztd kemencét fognak
tizembe helyezni.

A szallitasbol és kozlekedésbdl szarmazd tobbletterhelés elhanyagolhaté mértéki, kornyezo
utak forgalmahoz viszonyitva, ezért a pontforrasok emissziojat értékeljiik.

A mindsités elvégzéséhez szamitdsokkal hataroztuk meg hogy a forrastol tdvolodva, milyen
levegémindség valtozas varhaté a védendd teriiletek, objektumok / receptor pontok /
helyszinén.

A terjedési szadmitdsok alapjan jeloltiik meg a hatasteriilet nagysagat. Meghatarozasa az
immisszids norma valamint az alapterhelés segitségével tortént.

A hatasokat és a terhelhetdséget modellszdmitasok alapjan hataroztuk meg, A szoftver az
MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok
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felhasznaldsaval késziilt. A vizsgalt teriiletre vonatkoz6 transzmisszids adatbazist az LKGSZ
Bt. allitotta eld.

A kapacitasbdvités utan az oOntdgépek ¢és a homokmagkészité berendezések termelési
volumene kb. 2,5-szeresére novekszik. Az olvasztokemencék egyedi kibocsatasa nem
valtozik, de a pontforrasok szama eggyel noni fog.

A hatésteriilet meghatarozdsanal a mért emissziokat, paramétereket és a becsiilt értékeket
vettiik figyelembe.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet szerint a kozvetlen hatasok teriiletei
azok ahol a kibocsatds még észlelhetd €s feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti
elem allapotaban.

A hatasteriiletet pontosabban definidlja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12a.
pontja:

- helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Két esetet kell figyelembe venni:

- Amennyiben az eredd terhelés (a) és b) feltétel alapjan torténik (10% illetve 20%) a
hatasteriilet meghatarozasadnal nem sziikséges valamennyi szennyezdvel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb. A terjedési, higulasi
paraméterek azonosak, fliggetlenek a szennyezd anyag fajtajatol. Szamszerlien
kifejezve: En/In = maximalis. Erre az anyagra elvégzett szamitds adja a legnagyobb
terjedési hatasteriiletet azonos emisszidés paraméterek, de kiilonbozé tomegaramok
esetén (,,kritikus szennyez6”)

- Ha az eredd terhelés nem éri el a hatarérték 10%-t (c) feltétel) a hatésteriilet fiiggetlen
a tomegaramoktol, egyediil a forras geometria paramétereitdl €s aramlési viszonyaitol
figg. A  diszperzids modell szadmitasi képleteibél eredden  kiilonbdzd
szennyezOanyagok ¢és tOmegaramok esetén a maximalis koncentracid 80%-a
ugyanazon tavolsagra alakul ki a forréstdl szamitva.

Az elmult években végzett emisszid mérések dokumentumai szerint a vizsgéalt pontforrasok
igen alacsony mértékben bocsatottak ki légszennyezd anyagokat, a tOmegaramok nem
kozelitették meg a kiiszobértékeket. Ebbdl kovetkezik, hogy a hatésteriiletek nagysagat a
masodik eset szerint lehet meghatarozni.

9.2.11 Pontforrasok terjedési hatasteriiletei

A tobbszor modositott 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan az alabbi tablazat foglalja 6ssze a
hatarértékeket. A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei:
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31. tablazat

Hatarérték [ng/m3]

Légszennyez6 G 24 6ras %
anyag = . .

Hatarérték Hatarérték Hatarérték ‘
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 s S 0 00 . 3000
(8 6ras mozgd atlag maximuma)
Szall6 por
(PM10) 50 40

Tervezési iranyértékek:
32. tablazat

Tervezési iranyérték [ng/m3]

Légszennyez6 anyag

60 perces 24 oras

1.2.3-Trimetilbenzol 2000 1000
1.2.4-Trimetilbenzol 2000 1000
1.3.5-Trimetilbenzol 2000 1000
2-Propanol 10000 5000
Formaldehid - 12
Hidrogén-fluorid 20 5
Paraffinok 500 500
Sosav 20 10

Figyelembe vett meteorologiai és egyéb paraméterek:
- Szélsebesség= 2,2 m/s.

- Stabilitasi kategoria= semleges
- Domborzat= sik teriilet
- Erdesség zo= 0,1 (ndvényzettel boritott, sik teriilet)

33. tablazat: Pontforrasok adatai

Pontforrasok adatai P4 ‘ P5 P6 ‘ P11 P15 P16 P17 P18  P2I*
Kibocsitds 137 176 | 1176 | 11.76 14 1176 | 11.76 12 13.7
magassaga [m]

A forrés mérete [m] 0.5x0.5 | @045 | @045 | @045 | @045 | G045 | 050 | @ 0.7 | 0.5%0.5
Kibocsatasi ) 0.25 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.2 0.4 0.25
keresztmetszet [m?]

Sebesség [m/s] 74 11.0 7.8 18.5 11.0 7.1 16.1 58 7.4
Térfogataram [m¥/h] 3271 7810 4486 | 10592 | 6296 4044 | 11402 | 7999 | 3271

* tervezés alatt all, hasonlo a P4 pontforrashoz, de porlevalasztoval ellatott

A legutols6 emisszid mérés adatait figyelembe véve az alabbi terjedési hatésteriiletek
alakultak ki az egyes pontforrasok kornyezetében (a ,kritikus szennyezo6t” alahuztuk). Az
olvasztd6 kemencék kibocsatdsa nem fog véltozni. A maximalis 15 t/nap Ontési kapacitas
kihasznaldsa esetén az ont6 €és formakészitd technoldgidhoz kapcsolodd pontforrasok esetén a
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mért tdmegaramokat 150%-kal megnoveltiik. A zardjelbe tett tomegaramokkal szamolva
vettiik figyelembe a varhato emisszid novekedést.

P4 pontforras hatasteriilete:

P4 pontforras Elll{l;lslzm
Hidrogén-fluorid <0.0001
Szén-monoxid 0.16
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 0.02
TOC 0.04
Szilard anyag 0.03
P4-PM10
==24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
gis HSNEY FRENN ENRR NN AN
*~, Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.12
04 - \\T“~\E‘~
g / I : B ~
u ua F A L
E ]
E }/ i -‘---""“--
o 008 /
0.04 {
0.02 // i
1
. i |
° 888 8§28 IREBBEEEEZIEEBEBER B
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc.  _ _, Maximum: 0.136 pg/m3 - 279 _ _, Cd:dffltétel: 0.109 pg/m3 — Adag: 0.0834 pg/m3
4. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 0,136 pg/m? (hatarérték
0,3%-a) 279 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 444 méter.

8. abra
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PS5 pontforras hatasteriilete:

B Emisszié
PS5 pontforras
kg/h
Szén-monoxid 0.06
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) <0.01
TOC <0.001
Szilard anyag 0.01 (0,025)
P5-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u{10 m) = 2.2 m/s
- RARARRRRAEARLARARERRA
Hatastavolsag - 8.0.05
0.4 /(
= 03 / \\}\
B 1N
s - PN
1
O 02 i <
. —
1
o1 / ! T
i
0 ! 1
o o (=] L= (=] o =3 =] =] (=] o (=] 2 =] = (=] =] = o o (=] o =] =] o
(2] ™~ o~ ™ (3] = - = w w w o w L) L
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc.  _ _ Maximum: 0.405 pgim3 - 110 _ _ C - feltétel: 0.324 pg/m3 — Atlag: 0.154 pg/m3
m -176 m
5. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 0,405 pg/m? (hatarérték
0,8%-a) 110 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tdvolsaga (hatasteriilet) 176 méter.

9. abra
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P6 pontforras hatasteriilete:

. Emisszio
P6 pontforras kg/h
Szén-monoxid 0.04
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) <0.01
TOC <0.001
Szilard anyag 0.010 (0,025)
PE-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0,10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
0.6

I T | T I
Hatastdvolsag - 8.0.05

\

C (ug/im3)

0.2 1
e
i ]
y i
- 38858388 X8 ERB8C8¢C3EBBEERE

X (méter)

—— Szilard PM10 frakcid konc. = Maximum: 0.518 pgim3 -9 _ _ C - feltétel: 0.414 pg/m3

—— Atlag: 0.172 pgim3
m -145m

6. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 0,518 pg/m? (hatarérték
1,0%-a) 91 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 145 méter.

10. abra
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P11 pontforras hatasteriilete:

B Emisszio
P11 pontforras ke/h
Hidrogén-fluorid <0.0003
Szén-monoxid 0.13
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 0.02
TOC 0.1
Szilard anyag 0.02
P11-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
0.3 [ I | | [ |
Hatastavolsag - 8.0.05
T
0.25 / i \\
i N
g / N
'g 0.15 \L\
s j N
04 '. ' weay
} """-..--u-...___-_--
0.05
o 1
°8 8% 358858858 883888¢c3c8:5888¢RE
X (meter)
— Szilard PM10 frakcio konc.  _ _ Maximum: 0.264 yg/m3 - 129 _ __C - feltétel: 0.211 pgfm3 — Atlag: 0.111 pgim3
m - 206 m
7. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 0,264 pg/m? (hatarérték
0,5%-a) 129 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tdvolsaga (hatasteriilet) 206 méter.

11. abra
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P15 pontforras hatasteriilete:

B Emisszié
P15 pontforras
kg/h
Szén-monoxid 0.02
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) <0.02
Formaldehid 0.001 (0,0025)
Fenol <0.001
2-Propanol 0.003
Szilard anyag 0.004
P15-Formaldehid
== 24 ORAS ATLAG ==
Formaldehid; 5= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott terllet; u(10 m) = 22 m/s
o hrhrirj %055
/T\\ didSiavoisag - o U.u.
/ N
N
) /- | \\\
E
B 002 P
o ; ™S
]
/ T~
0.01 i
.-.-‘-_"""'-l——-
0
=@ 2 =3 (=1 = =1 (=3 =2 = = =2 2 = = = = 2 = =2 (=] (=3 L= =1 = = =4
me e g R 2 A AaAa R B R B8R T EEF LR BB BB E 8 8 R E
X (méter)
= Faormaldehid konc. =, Maximum: 0.0367 pg/m3 - 124 _ _ C - feltétel: 0.02534 pgim3 — Jiﬂag: 0.0151 pgim3
m -199m
8. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis formaldehid koncentracio 0,0367pg/m?

(hatarértek 0,3%-a) 124 méterre a forrastol. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatasteriilet) 199
méter.

12. abra
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P16 pontforras hatasteriilete

B Emisszio
P16 pontforras ke/h
Szén-monoxid 0.01
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) <0.01
1.2.4-Trimetilbenzol <0.001
2-Propanol 0.001
Dimetil-glutarat <0.001
Paraffinok <0.001
Szilard anyag 0.004
P16-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u{10 m) = 2.2 m/s
01  KRXNERNRN NRTRN NRAR AN
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.08 // 1\‘\

s ™,

E 0.08 \

] N

O 004 N

[ NS
0.02 " H‘h"""—
/ il
oI

1]
30
60
%0

120
150

EEEEEEEEEEE

X (méter)

TEEE 8

690
720

—— Szilard PM10 frakcio konc.

=, Maximum: 0.086 pg/m3 - 88 _ _ C - feltétel: 0.0688 pg/m3
m -141m

— Atlag: 0.0279 pgim3

9. diagram

750

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracié 0,086 pg/m? (hatarérték

0,2%-a) 88 méterre a forrastdl. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatéasteriilet) 141 méter.

13. abra
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P17 pontforras hatasteriilete:

B Emisszio
P17 pontforras ke/h
Hidrogén-fluorid <0.0003
Szén-monoxid <0.02
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) <0.02
TOC 0.12
. 0.001
Szilard anya
yag (0,0025)
P17-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, noveényzettel boritott teriilet: u(10 m) = 2.2 m/s
e R AR ERARRIRART AAEE
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.04 ﬁ...,_\
™N
& 0.03 I ‘\\
/ N
o 002 / s
-
P
0.01 / ]
0
%82 388 2% 5888888 ¢C 35 88¢88¢RE
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio konc. — =, Maximum: 0.0402 pg/m3 - 127 _ _ C - feltétel: 0.0322 pg/m3 —— Atlag: 0.0168 pugim3
m -204m

10. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximaélis PM10 koncentracié 0,0402 pg/m? (hatarérték

0,1%-a) 127 méterre a forrastol. 80%-os koncentracid tavolsaga (hatasteriilet) 204 méter.

14. abra
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P18 pontforras hatasteriilete:

P18 pontforras El;{l;lslzw
N.N-Dimetil-1-propanamin 0.006
n — Propil-benzol 0.003
1 -Etil-3- 1-Etil-4-
metilbenzol 0.015
1.3.5-Trimetilbenzol 0.005
1-Etil-2-metilbenzol 0.004
1.2.4-Trimetilbenzol 0.019
1.2.3-Trimetilbenzol 1 0.003
2-Propanol 0.004
Sosav 0.004 (0,010)
Hidrogén-fluorid 0.0003
Szilard anyag 0.001
P18-Sosav
==10RAS ATLAG ==
Sésav; 8= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott terillet; u(10 m) = 2.2 m/s
1 ASEAERALRER AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.8 V4

C {(ngim3)

0.4 ’
0.2 I

7
/

s s e e e e

0 i
-} -1 (=] (=] -] (=] (=] (=] = (=] (=1 (=] =] (=] (=] (=] =] =] (=] (=1 (=] =] = = (-]
L] L=} (=21 ™ w (=] - - ~ (=] [wd @0 (=1} o 0 -] - - B~ (=1 o« w o o~ n
- .-~ - o~ o~ ™~ L] Lar Ll ™ -+ - - w w w 0w w w w L ~
X (méter)
— S0sav konc. — —. Maximum: 0.866 pg/m3 - 97 _

. C-feltétel: 0.693 pg/m3 — !itlag: 0.302 pg/m3
m - m

11. diagram

Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis sésav koncentracid 0,866 pg/m® (hatarérték
1,7%-a) 97 méterre a forrastol. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatasteriilet) 154 méter.
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15. abra

P21 pontforras hatasteriilete (tervezés alatt):

P21 pontforras Elll(l;;zm
Hidrogén-fluorid <0.0001

Szén-monoxid 0.16

Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 0.02

TOC 0.04

Szilard anyag 0.03

P21-PM10
== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; 5= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s

1 NNNRE T EATAR AR EREED
. Halastavolsag - 8005
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01 MT\ ~
/ i
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g }/ —
o .08 /
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X (méter)
= Szildrd PM10 frakcié kone.  _ _ Maximum: 0,136 pg/im3 - 279 _ _ C - feltétel: 0.109 pg/m3 — fi!lag: 0.0834 pgim3
m - 444 m
12. diagram
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Hatasteriilet: c) feltétel esetén a maximalis PM10 koncentracio 0,136 pg/m® (hatarérték
0,3%-a) 279 méterre a forrastol. 80%-os koncentracio tavolsaga (hatasteriilet) 444 méter.

— .
=} .
N ‘

16. abra
9.2.12 Megallapitas

A kibocsatasok tdmegaramai olyan alacsony mértékiiek, hogy a terjedési hatasteriiletet csak a
c) feltétel alapjan lehet meghatarozni. Ennek kovetkezménye, hogy egyetlen 1égszennyezd
anyag esetében sem éri el az immisszi0 maximuma az egészségligyl hatarérték illetve
tervezési iranyérték 10%-t. A maximum helyei dontden a telephelyen vagy annak kozvetlen
kozelében alakulnak ki.

A fentiebbdl kovetkezik, hogy a hatasteriilet vonaldban a varhatd 1égszennyezési koncentraciod
nagyon alacsony mértékii, a hatarérték 0,1%-1,7% kozott véltozik. Figyelembe véve, hogy
1égszennyezettségi szint mérési eljardsainak a megengedett mérési bizonytalansaga 25%-30%,
a szennyezettség mértéke méréssel nem allapithaté meg, csak szamitassal hatarozhatd meg.
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A hatasteriilet maximuma 444 méter, lakott telepiilésrészt nem érint.

17. abra

34. tablazat

Forras Maximalis Hatarérték Tavolsaga Hatasteriilet
jele koncentracié pg/m’ 90 -ban m m
P4 0.136 0.27% 279 444
P5 0.405 0.81% 110 175
P6 0.518 1.04% 91 145
P11 0.264 0.53% 129 206
P15 0.0367 0.31% 124 198
P16 0.086 0.17% 88 141
P17 0.0402 0.08% 127 203
P18 0.866 1.73% 97 154
P21 0.136 0.27 % 279 444

9.2.13 Osszefoglalds

A termelésbOvités a meglévd Ontési kapacitds 6 t/nap értékrdl, 15 t/nap értékre torténd
novelését jelenti. A kapacitdsbOvitéshez a meglévd homokmag készités és a kiegészitd
technologidk kapacitdsa elegendd, azok bdvitése nem sziikséges. Az olvasztasi kapacitas is
elegendd lenne, azonban a piaci igényeknek megfeleld otvozetfajtak eldallitas sziikségessé
teszi még egy olvasztd kemence lizembe helyezését. Az 1) kemence tipusa és teljesitménye

mor

azonos a jelenleg is mikodé FRAMA kemencével.
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Az iizem miikodése az elmult idészakban minden esetben megfelelt a kdrnyezetvédelmi
eldirasoknak. A rendszeres kétévenkénti ellenérzd meérések minden esetben hatarérték alatti
emissziot jeleztek.

Az Ontési-olvasztasi technoldgia szaghatdsa miatt a szomszédos telepiilés panasszal élt zavard
szaghatas miatt. A hatosagi kotelezésnek megfelelve a hidegmag készitd sor elszivojara
aminmosO berendezést telepitett, melynek ellenérzott levalasztasi hatdsfoka a
kovetelményeknek megfelel. A tobbi pontforras ¢€és az épiilet szagkibocsatasanak
csOkkentésére ozmogén-sorompoét helyeztek el, melynek hatasfoka szintén 90% feletti. Az
aminmosd berendezés, €s az ozmogén-sorompd lizemeltetése esetén nem terheli zavaro
mértékil blizhatas a kornyezetet, a szagkoncentracié nem éri el a szagkiiszobot.

A kapacitasbOvités hatdsdnak vizsgalatara elvégzett terjedési modellezés szerint a
légszennyezO anyagok hatésteriilete lakott telepiilésrészt nem érint. Az igen alacsonyszintli
emisszid miatt a kialakuld 1égszennyezettségi szintek is igen kicsik, nem érik el a vonatkozé
hatarértékek 2%-t.

A technologidra vonatkozd BAT kovetkeztetések ajanlasainak dontd tobbségében megfelel az
tizem. A pontforrasok egy része nem teljesiti a masodlagos aluminium eléallitasra vonatkozo
BAT-AEL koncentraciot, azonban a jelenlegi hazai kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.

A BAT kovetkeztetés ajanldsainak megfeleléen az lizem valamennyi olvasztokemence helyi
elszivojat el akarja latni porlevalasztoval. Jelenleg ez a folyamat tervezési fazisban van. Az
lizembe helyezés utdn nem csak a szilard anyag kibocsatas csokken, hanem ezzel ardnyosan
csokken a por felszinén megtapadd szaganyagok emisszidja is.

Megallapithatd, hogy a kapacitdsbdvités a kornyezetben mérhetd levegémindség romlast nem
okoz, a valtozas csak modellszamitadsok Utjan hatarozhatd meg, az igen alacsony kibocsatasok
miatt.
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9.3 Zaj

A zajvédelmi munkarészt, teljes terjedelmében a Friggelékhez csatoltuk.

Ugyirat sz.

35. tablazat

Kiad6 hatdésag

Hatarozat,

engedél

Kiadas
datuma

Ervényes-
ége

1522-3/2013 EMI-KTVF EV lezarasa 2013. 03. 13. 2¢v
B.-A.-Z. Megyei
11762-12/2015 Kormanyhivatal EV lezarasa 2015.07 15. )
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT9732- Kormanyhivatal Korny.véd. és .
172017. Term.véd. Féosztaly Ertesités 2017. 08. 28. 21 nap
B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT9732- Korméanyhivatal Korny.véd. és
3/2017. Term.véd. Féosztaly Hatérozat 2017.09. 21. 2017.11.09
B.-A.-Z. Megyei
HZ-16/ %(0117 SZ. Kormanyhivatal Kérny.véd. és Helyszini
vizsg. szakvélemén 2d FSoszts -
8 y Term.véd. Féosztaly jeayz6konyv 2017. 08. 14.
B.-A.-Z. Megyei
Korméanyhivatal Korny.véd. és Vizsgélati
HZ-16/2017. Term.véd. Féosztaly jegyzBkonyv 2017.08. 22. -
B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Korny.véd. és A
. ,, . Vizsgalati
HZ-17/2017. Term.véd. Féosztaly jeayzkonyv 2017. 08. 22. -
B.-A.-Z. Megyei . .
BO-08/KT/00902- Kormanyhivatal Korny.véd. és Zajkibocsitasi
3/2018 Term.véd. Féosztaly hatarértek 2018.01.23 -
megallapitasa

9.3.1 Az EKHE kérelméhez az alabbi adatszolgdltatds dllt rendelkezésiinkre

- Hatosagi hatarozatok, jegyzokonyvek
- Uzemi telephely épiiletelrendezésének vazlatos alaprajza
- Uzemrészek, gépsorok vazlatos elhelyezésének rajza

- Technologiak leirasa

- Géppark tételes felsorolasa

- Munkahelyi zajmérési jegyzékonyvek
- Hulladék-nyilvantartasok és adatszolgaltatasok

9.3.2 Helyszin és a kornyezet

Targyi telephely Fels6zsolca Ipari Parkjaban, a Szeles Ut 4. sz. alatti, 016/127 helyrajzi szamu
ingatlanon talalhato.

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC 80



OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

Eszaki iranyban beépitetlen, mez6gazdasagi felhasznalasi céli teriilet Gvezi, ami mogott
Amot kozség lakoteriiletének déli pereme huzddik. Nyugat felé, kozvetleniil a telephely
szomszédsagaban szintén beépitetlen ingatlan taldlhat6. E mogott, kb. 350 méterre az
Elektrolux ipari telephelye mitkddik. Délrél a DBM Innovacios és Ipari Kozpont épiilete all,
majd mogotte az EST Hungary Kft. és a Tridsz Tomlo Kft. telephelye talalhato.

A legelsd olyan iizemi teriilet, amelyen zajos tevékenység folyik, délnyugat felé esik. Itt a
Semmelrock Kft. térkd készitd lizeme miikodik egy zart csarnoképiiletben (Csarnokéanak
tavolsaga a SICTA telekhataratol 200-220 méter.)

A telephely kozvetlen kornyezetébe telepiilt idegen lizemek helyét a kdvetkezd abra ismerteti:

IR |
Innovacios &8,

/

¥ /e
4 \
Kozpont ° = - Triasz Tomlé KFT
—g 2 Prag |} ‘:

18. abra: A szomszédos ipari telephelyek elhelyezkedése

Kelet felé — az Osszevont teriiletrész telekhatdra mentén — az Ipari Park teriiletét ebben az
iranyban hatarolo 3. sz. fokozlekedési it vezet.

Az lizem teriiletét gépjarmiivel kozvetleniil a 3. sz. féutrol ledgazo 2617. sz. dsszekotd titon
lehet megkozeliteni.

A telephely zajforrasokat magéaban foglald csarnokanak északi homlokzatahoz legkdzelebb
esd védendo épiiletek tavolsaga:

— Arndt felé: 420 m (Gardonyi utca),
— Felsozsolca felé (a csarnok déli homlokzat4tdl szamitva): 1.250 m.

9.3.3 A jelenlegi tevékenység és a fixen telepitett zajforrasok

Targyi telephelyen - elsésorban az autdipar szdmara készitendd - aluminium Ontvények
(turbofeltoltok, osszekotok) kis- €s nagyszérias gyartasa folyik. E tevékenység keretében
alapvetden Ontési, hdkezelési, ontvénytisztitasi és fémmegmunkalasi miiveleteket végeznek.

Ontéshez a kiilonbozd gyartoktol vasarolt, eldre 6tvozott aluminium tdmb, az {izemben
keletkezd sajat, az Ontvénygyartasi technoldgia folyaman képz6dd ontési és megmunkalasi
selejt, illetve maradék felhasznalasaval torténik az aluminiumolvasztas €s a gravitacios ontés.
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A tomb formajaban beérkezd aluminiumot foldgdz iizemili olvasztokemencébe adagoljak,
olvasztas, hontartas utan a fémet ontéshez elokészitik.

hémérsékletet, valamint inert-gdz atdramoltatassal a fémet gaztalanitjak.

Ontés soran a 350-450°C-on iizemeld dntdszerszamba behelyezik a megfeleléen el6készitett
homokmagokat, majd — a szerszdm zdardsa utdn — az Ontdrobot bednti az aluminiumot. Az
ontvények tisztitdsa soran az Ontvény megmunkaldsra torténd eldkészitését végzik. A
megmunkald lizemben teljesen automatizalt célgépeket iizemeltetnek. A megmunkal6d {izem
profilja precizids aluminium ontvények (aluminium turboéhaz) gépi forgacsolasa CNC maro6 és
esztergagépeken. A tevékenység része a megmunkalt termékek tesztelése, tomorségvizsgalata,
végellendrzése €s csomagolésa.

A gyartasi folyamat f0bb mozzanatai:
— aluminiumolvasztas (olvaszto-6ntd csarnok)
— Ontés (olvaszto-ontd csarnok)
— kézi ontés (homokmag készitd csarnok)
— formakészités: meleg magszekrényes homokmag 16vés és hideg magszekrényes
magkészités (homokmag készitd csarnok)
— homokmag eltavolitds (homokmag készitd csarnok)
— utdmunkak, tisztitas (olvasztd-6ntd csarnok)
— fém megmunkalas (megmunkal6 csarnok).

A gyartasnak helyet ado csarnokokban alapvetden az I-es és II-es ontddében, a maggyartoban
¢s a megmunkaloban folyik zajemisszidval jard termelés. A termelés hdrom miiszakos, az
egyes muszakok kozott nincs gépledllas, igy a gyartasbol eredd zajemisszid nappal és éjjel
egyarant folyamatos.

A telephelyen beliili iizemrész elrendezését a kovetkezd dbran mutatjuk be.

|

|

.
Parkolo

3. Machining

A

|
|
|
|
|
[
= Irodaépiilet
i
i
|
i

2. Machining

Parkold

Késziermék
raktar

Lozt
1. Machining e e P e e e e 1

Amin
mosd

DUCOR Jdpak
Iridegmag owartd g&pl

15t

Homakmeg
karantartae

19. abra: A telephelyen beliili épiilet- és gépelrendezések
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A csarnokokban telepitett jelentdsebb gépi berendezések az alabbiak:

1./Homokmag készité csarnok:

4 db Mec-Ind homokmaglovo gép
8 db Laempe homokmaglove gép
1db Morgan olvaszté kemence

2/Onté — olvasztécsarnok:

1 db FRAMA olvaszt6 kemence

1db FRAMA olvaszté kemence — tervezett
1 db Morgan olvasztd kemence

14 db Frama hontart6 kemence (elektromos)
4 db hékezeld kemence

18 db Gauss ontogeép

5db Lodgmas decor mach magkiverd

4 db Rosler sorétezdgép (szemeseszorod)
5db Valter Segatrici fiirészgép

2db Eisele flirészgép

5db légkompresszor

kozponti elszivo berendezés

3./ Megmunkadlo tizemrész:

16 db SW BASC megmunkal6 kozpont

9 db SW bA 322 megmunkal6 kdzpont

1 db Promot Automotion Beta robotizalt megmunkalo

1db Promot CTX 1250 TC Gamma robotizalt megmunkalo

A csarnok tobbi helyiségeiben zajkeltés szempontjabol semleges funkcioji részlegek (raktar,
karbantarto és MEO) miikddnek.

Kornyezeti zajemisszio szempontjabol az ontddek elszivoinak keleti és északi homlokzatéra,
valamint a tetdre telepitett elszivd ventilatorai és azok kiftvonyilasai dontd mértékben
meghatarozoak.

Az 1. sz. ontode keleti homlokzatdn 4 db (a tetdn tovabbi 1 db), a II. sz. ontode keleti
homlokzatan 1 db radialis ventilator és kidobonyilas van kialakitva (lasd: 1. kép).

A kifovok a talajszinttdl szamitott 11,7...14 méter magassagban vannak, ezek alatt
3-4 m-re miikddnek a radialis ventilatorok.

A Dbetelepitésre keriild 1) FRAMA olvasztokemencéhez egy 1j elszivo ventilatort és
kidobonyilast épitenek ki a csarnok déli homlokzatan (azaz Arnot iranydban a zajforrasok
hangarnyékban lesznek). Ez a kivezetés porlevalasztd berendezést is fog kapni, a megmarado
régi kemence elszivo berendezését pedig felujitjak.

Az északi homlokzaton szintén van 2 db radidlis elszivo ventilator: 1 db a Mec-Ind, 1 db
pedig a Laempe homokmaglovd géphez tartozik (lasd: 2. kép).

Ez utobbi gép kifuvéorendszeréhez a kornyezetvédelmi hatdsdg hatarozatiban foglaltaknak
megfelelden a kilépd véggaz amin mentesitésére, a talajszinten kialakitott gdzmos6 egységet
(amin levélasztd nedves mosdtornyot, eléje porlevalaszto ciklont) kellett épiteni, melyet 2018
nyaran iizembe is helyeztek. Ez elvileg Arnot felé egy 0 zajforrdscsoport megjelenését idézte
eld, gyakorlatilag azonban az lizemi zaja az északi telekhatartol szamitva cca. 40-60 m-re mar
sem méréssel, sem érzékszervi megfigyeléssel nem valaszthatdé szét a Mec-Ind
kifavonyilasanak zajatol.
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A talajszinten 1év0 radidlis ventilator - mint a mosd-egység zajemissziot tekintve dominans
forrasa - elé¢ egy kb. 2x2 méter feliiletli, 15 cm vastagsagu zajgatld falat épitettek (lasd:
Fiiggeleék — Zajvédelmi szakvélemény - képmelléklet 8. sz. fotgjat!).
Tovébbi, kiiltérre zajt emittdlo forrdas a csarnokon beliil kialakitott kompresszorterem
1égterének elszivasat végzo, ugyancsak a keleti homlokzatra szerelt 2-2 db elszivo ventilator
zsaluzattal ellatott kifuvo nyilasa.

A zajforrasok jelolése és az EOV koordinatai a kovetkezO tablazatban, helyiiket a 22. sz.
abran ismertetjik:

Zajforras
SOISZ.

36. tablazat: A kiiltérre telepitett zajforrasok sorszama és EOV koordinatai

Zajforras

megnevezése

EOV(X)

EOV(Y)

I. sz. Ontode, aluminium olvasztokemence tetdre telepitett

1. kidobo kiirtéje 310 520 785 537
I. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss karussel &ntdgép elszivo

2. ventilator és kidobo kiirtd 310521 785 544
I. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss linearis ontégépek ontdgép

3. elszivd ventilator és kidobo kiirtd 310 560 785 539
I. sz. Ontéde K-i oldal, Morgan Thermic hdntarté kemence

4. elszivd ventilator és kidobo kiirtd 310570 785 538
I. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss linearis 6ntégépek elszivo

5. ventilator és kidobo kiirtd 310 586 785 536
II. sz. Ontode E-i oldal, Manuélis 6ntS- és olvasztogép

6. |elszivo ventilator és kidobo kiirté 310612 | 785532
II. sz. Ontode E-i homlokzat, Mec-Ind homokmag-16vé

7. ventilator és kidobo kiirt6 310662 | 785502
IL. sz. Ontéde E-i oldal, Laempe homokmag-16v6 ventilator

8. és kifuvo + gazmos6 berendezés 310 666 785 491

9. I. sz. Ontdde D-i oldal, ventilator és zsalu mogotti kifivo 310 492 785 505
Leend6 Frama olvasztokemence elszivd ventilator és kidobd

10. Kiirt6 310492 785 509!

11. Csarnok tetoelszivo kidobokiirtd 310555 785 453

! Feltételezett beépitési hely
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2. kép: Az északi homlokzat elé épitett gazmosd berendezés

Mobil zajforrasok:

Megbiz6 tajékoztatasa szerint az alapanyag be- €s a készaru kiszallitasat 6sszesen napi kb. 5-7
forduloval bonyolitjak le.

Az alapanyag beszallitdisa 20 tonnas kamionnal torténik, bugadk formajaban. Ennek
gyakorisaga: heti 1 fordul6. Homokot hasonldé méretli tehergépkocsi szallitja be, kéthetente 1
forduloval. Feltoltés helye az északi homlokzat el6tt van.

Ezeken kiviil allandé beszéllit6 még a Linde, ahonnan gazpalackok érkeznek. Ennek
gyakorisaga 1 db tgk/hét.

A tehergépkocsik kategoridnkénti megoszlasa: 1,5 és 3,5 tonna kozottibdl napi 4-5 db, a 7
tonna felettibdl napi 3-4 db.

Széllitds, igy a telephelyen beliilli gépjarmiimozgas kizardlag a nappali iddszakra
korlatozodik. A szallitasi utvonal Arnét lakott tertiletét nem érinti.

A termelési eredetii tizemi zajhatasok:

Az emisszid meghatarozasanal két tényt tartottunk szem elott:
1./ A telephely zajkibocsatasat alapvetden a kiiltéri gépi zajforrdsok emisszidja hatarozza
meg, igy pl. a csarnokok homlokzataira, tetdzetére telepitett berendezések miikddése.
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Amennyiben a kapacitdsbdvités sordn nem torténik 1j, jelentdsebb zajt emittdlo gép,
gépcsoport szabadtérre torténd telepitése, a csarnokok hatarold szerkezeteinek hanggatlasa
kovetkeztében a csarnokokon beliili gépbdvitések hatasa az emisszioban dominans mértékben
nem jelentkezik.

2./ A zajforrasok és az arnéoti védendod épiiletek kozott meglévd viszonylag nagy tavolsag
megléte miatt a meteorologiai koriilmények €s azok kdvetkeztében fellépd jelenségek (pl.
inverzos-konverzidés hatasok) akar ugyanabban a napszakban, ugyanolyan iizemelési
koriilmények kozepette is jelentds szorast okozhatnak az immisszids szintekben.

E bizonytalansag elkeriilése érdekében a kibocsatott tizemi zajnak az immisszioés pontokon
torténd meghatarozasat nem — foként éjszakai idészakban végzendd — mérésekkel, hanem az
lizemi teriileten beliil, ill. a telekhatar kozelében regisztralt zajszinteket alapul véve, IMMI
2012-es zajterjedést szamitd program segitségével végeztiik.

Jelen 1iddszakban targyi telephely kozvetlen szomszédsagaban zajemisszidval jaro
tevékenységet csak a déli szomszédos telephelyen, az EST Hungary Kft. teriiletén végeznek.
Mivel a tevékenységet — ko-, granit- €s marvanylapok megmunkalasat — egy zart csarnokban
végzik, illetve a csarnok egy koztes, semleges funkcioju masik épiilet takarasaban all, az
onnan emittdlt zaj az Ontddei zajemisszidval nem kumuldlodik, hatdsa északi irdnyban
gyakorlatilag indifferens.

A joval tavolabb esé Semmelrock térkogyar megitélése hasonld, azaz a kritikus razogép-zajok
a csarnokbol EK felé mar nem terjednek ki, emissziojuk a déli irany felé meghatarozo.

Arnot déli peremén all6 Géardonyi, Lévay, Rékdczi, Kazinczy és Dedk F. utcak kornyezetében
nincs olyan jelentds emisszidval jaro ipari-szolgaltatdsi tevékenység, zajforrds, amelynek
kornyezeti zajkibocsatasa a szomszédos teriiletekre meghatarozé mértékii lenne, vagy a targyi
telephelyrdl emittalt zajjal egyiitt, idegen forrasként figyelembe kellene venni.

A védend¢ lakoteriiletrész kornyezetében alapvetden természeti eredetii, a telepiilés szokasos
¢letvitelével, miikodtetésével Osszefiiggésbe hozhatd, foként kommunalis eredetii zajok, a
jellemzéen haz koriili munkdktdl szarmazd, valamint az egyéb, természeti eredetii
hanghatasok domindlnak.

Mérési pontok jelét és leirasat a 37. sz. tdblazatban, helyeit a 20. sz. abran mutatjuk be. A
mérési eredmények a 38 sz. tdblazatban szerepelnek.

Méréseinket az MSZ 18150-1:98 eloirasai szerint, az MKEH MMBH altal hitelesitett
miszerrel végeztiik (a miiszer hitelesitési dokumentuménak masolatat a mellékletben
mutatjuk be).

37. tablazat: A mérési pontok jele és helye

A mérési pont

helye
ZK1. | A déli telekhataron, az abran jeldlt helyen ZK
ZK2. | A nyugati telekhataron, a teherportanal ZK

A nyugati telekhataron, a 2. sz. csarnok északi homlokzatanak

ZK3. meghosszabbitott vonalaban

ZK

Az északi telekhataron, a gazmos6 berendezéssel szemben

ZKA4. ZK
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A mérési pont

helye
A csarnok keleti homlokzata eldtt 2 m-re, a géphaz kifuvo
ZKS5. . ZK
zsaluzataval szemben
A csarnok keleti homlokzatanal, a géphaz kifuvo zsaluzataval
ZK6. . ZK
szemben, attol 10 m-re
K7, hAe 1;e;élpitetlen, uj teriiletrész északi hataran, az abran jeldlt 7K

*ZK: Zajkibocsatasi mérési pont

e

Meérési adatok:

Mérési pontok jele >
- ’

20. abra

38. tablazat: A mérési adatok

Mérési pont helye

ZK1. A déli telekhataron, az abran jeldlt helyen 68,1

7ZK2. A nyugati telekhataron, a teherportanal 55,6
A nyugati telekhatdron, a 2. sz. csarnok északi homlokzatdnak

ZK3. . . 43,4
meghosszabbitott vonalaban

ZKA. Az északi telekhataron, a gazmoso berendezéssel szemben 61.0

7K5. A csarnok keleti homlokzata el6tt 2 m-re, a géphdz kifuvo zsaluzataval 76.3
szemben
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Mérési pont helye
A csarnok keleti homlokzatdnal, a géphdz kifuvo zsaluzatdval
ZK6. . 70,2
szemben, attol 10 m-re
7K7. A beépitetlen, 0j teriiletrész €szaki hataran, az abran jelolt helyen 45.7

Erzékszervileg is megallapithatd, hogy a telephely egészének zajemisszidjat dontden
meghataroz6 dominans forrasoknak a csarnok keleti és északi oldalara szerelt kidobo
ventilatorok és kifivok tekintenddk.

E berendezések zajkibocsatasait a B.-A.-Z. Megyei Kormdanyhivatal Népegészségiligyi
Foosztaly Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérdcsoportja is vizsgalta, melynek
soran megallapitast nyert, hogy a légtechnikai berendezések zaja Arnot védendo épiiletei elott
az ¢jszakai id0szakban T = 4 dB-es hatarérték tallépést okoz (vizsg. jkv. sz: HZ-16/2017.).

E megillapitds hatasara a SICTA Kft. kiilsd vallalkozoval atépittette a konzolokon 1évo
kifavo csonkokat ugy, hogy azok kifuvasi iranyat 90°-kal — azaz az arnoti lakoteriilettel
ellentétes irdnyba — elfordittatta, tovabba a ventilatorok és a csonkok koéré harom irdnyban
hangelnyel6-hanggatld szendvicsszerkezetb6l allo arnyékold paravanokat szereltek (lasd:
Fiiggelek - Zajvédelmi szakvélemény - képmelléklet,1...5. sz. kép). E beavatkozas
eredményeként északi irdnyban jelentdsen lecsokkent az emisszio mértéke, amit az OKO-
PHON Kornyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltatd BT 2017. 12. 14-én kiadott KZ-30/2017.
munkaszamu zajvizsgalati jegyzokonyve is igazolt.

A telephely zajkibocsdtdsa:

A zajemisszi6 térképi megjelenitését IMMI 2012-es zajtérképezd programmal végeztik. Az
eljaras elso 1épésében betaplaltuk az input adatokat, igy a telephely kozvetlen kdrnyezetében,
a telekhatarok mentén az egyes fobb irdnyokban méréssel kapott zajszintek értékeit, valamint
a helyszin modellterét.

A kirajzolt terjedési képet raiiltettiik a Google 1égifelvétel érintett részletére, amelyen az 5 dB-
es 1éptekil 1izobar gorbék megrajzolasaval lathatova valtak a kiilonbozd tavolsagokban adodo
emisszios, illetve immissziods szintek.

Az ekképpen eldallitott terjedési képet a 21-22. sz. abrakon jelenitettiik meg.

Zajvédelmi kévetelményértékek:

Targyr telephelyre a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jardsi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya adott ki zajkibocsatéasi hatarértéket a BO-
08/KT/00902-3/2018. szdmu hatarozataban.

A hatarozat tételesen felsorolja a gyar zajszempontt hatasteriiletén allo zajtol védendd
épitményeket, melyek eldtt a nappali idészakban (06 — 22 6ra kozott):

Lxu =50 dB,
az éjszakai iddszakban (22 -06 ora k6zott)

Lky =40 dB
hatarérték tartando be.
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21. abra

22. abra
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Fenti terjedési kép alapjan megdllapithato, hogy az arndti lakoteriiletre vonatkozo
zajterhelési hatarértékek ugy a nappali, mint az éjszakai idészakban teljesiilnek,

Megjegyzés:

1./A zajemisszidt vizsgalva ugy a mérések, mint érzékszervi megfigyelés alapjan
megallapithatd, hogy jelentds, hatdrértéket meghaladd mértékli technologiai eredetli zaj a
csarnokokbol nem emittalodik a kornyezetbe. A telephely kiilteriileten létesiilt, ahol a
kozvetlen kornyezetben nincs zajtol védendd Iétesitmény, az ipari és mezdgazdasagi
tertiletekre pedig nem vonatkozik sem kibocsatasi, sem terhelési hatarérték.

Az nyilvanvalo, hogy a hatarérték teljesiilésének nemcsak a megfeleld miiszaki szinvonal
biztositdsa az oka, hanem a zajforrasoknak az arnéti lakéteriilet peremén 4llo, zajtol védendd
épitményektdl valo elegendden nagy tavolsaga (400...750 m).

A  megfeleld6 miszaki szinvonalat els6sorban a csarnoképiiletek homlokzati és
tetdszerkezetének megfeleld mértékli hanggatld képessége - beleértve a dupla livegezésii,
fixen beépitett ablakokat és a szekcionalt ipari kapukat is - biztositja.

A kornyezetbe emittalt nemkivanatos zajhatasért alapvetoen a gyartocsarnok keleti oldalfalara
¢s tetdzetére telepitett 1égtechnikai berendezések miikodése felelds.

2./A kapott eredményekkel kapcsolatban utalni kell arra a 1ényeges tényre, hogy a forrasok és
a védendd immisszios pontok kdzott meglévd viszonylag nagy tavolsdg miatt a mindenkori
zajszintet alapvetden befolyasoljak a terjedési koriilmények. Tobb fontos tényezd jatszik
ebben szerepet, igy a meteoroldgiai koriilmények (hémérséklet, 1égnyomas, 1égnedvesség,
sz¢lsebesség €és —irdny), valamint a talaj elnyeld/visszaverd képessége.

Pl. a levegd nagy relativ nedvességtartalma kicsi csillapitast okoz, a sz&l nagysagatol és
iranyatol fliggéen pedig hangarnyékok is kialakulhatnak, tovabba a hullamfrontok
homérsekletvaltozasa létrehozza az 1Un. inverzids-konverzids jelenséget. Ez utobbi
kovetkeztében — anélkiil, hogy a zajforrds miikodésében, emisszidjaban barmilyen valtozas
allna be — lehetnek jelentds eltérések a kiilonb6zo iddjarasi koriilmények kozepette, ill. a
nappali és az éjszakai id6szakban kinyert mérési eredmények kozott.

Ennek magyarazata az, hogy meleg id0szakban nappal a felsébb légrétegek hidegebbek, mint
az also, talaj kozeliek, igy a hanghullamok nyomvonala felfelé gorbiil, minek kdvetkeztében a
forrastdl szamitott bizonyos tdvolsdg utan hangarnyék alakul ki, azaz az egyébként
valtozatlanul ugyanolyan intenzitassal sugarzo forrds hangja adott térrészen jelentdsen
lecsokken, vagy akar alig hallhatova vélik. Ejjel a foldfelszin gyorsabban hiil, a magasabban
1évo légrétegek melegebbek lesznek, a nyomvonal lefel¢ gorbiil, és viszonylag nagy
tavolsagban is jol hallhaté hangok jelenhetnek meg.

Hideg iddszakban az also és a felsd 1égrétegeknek ez a hdmérsékletvaltozasa mindig kevésbé
jelentds, mint melegben.

Minél nagyobb a forras €és a mérési pont kozotti tavolsdg, annal inkabb vannak fenti
jelenségek befolyasold hatassal a mérési eredményekre. Kis (kb. 100 m-en beliili) tdvolsag
esetében ezek a hatdsok egyaltalan nem vagy csak egészen minimalis mértékben
érvényesiilnek.

Hatasteriilet bemutatasa:

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bek. a./ és e./ pontja szerint a 1étesitmény
zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatara
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— védendd épitményt tartalmazo terilileten az a vonal, ahol a forrastdl szarmazo terhelés
10 dB(A)-val kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB(A)-val alacsonyabb a hatarértéknél, valamint

— gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén 55/45 dB.

A bemutatott terjedési kép alapjan megallapithat6, hogy a

— zajszempontu hatasteriilet nappali hatara nem, az ¢&jszakai hatara eléri a telepiilés
délkeleti peremén huzodo lakoéteriilet védendod épiileteit,

— hatasteriilet ¢jszakai hataranak legnagyobb kiterjedése a II. sz. csarnok északi
homlokzatdhoz telepitett forrdsoktdl szamitva, a telepiilés iranyaban: 850 méter.

— (a telepiilés északi részén, valamint a K-1 iranyban, a 3. sz. féut tuloldalan megjelend
kiterjedés csak elméletileg fed le az abran lathato teriiletet, mivel a kozat permanensen
meglévo forgalmi zaja ebben az irdnyban elfedi az ilizemi zajt (ezt a program nem
veszi figyelembe),

— hatasteriilet nappali hatara (a szomszédos iizemekben nincs éjszakai termelés) a
gazdasagi teriileteken elméletileg 160 méter (keleti iranyban).

Mivel észak kivételével egyik irdnyban sincs védendd létesitmény, ennek hidnyaban nem
beszélhetiink zajterhelésrdl, igy a hatasteriilet nagysdga meghatarozasdnak nincs gyakorlati

jelentésége.

Szallitasi eredetii zajok a kapacitasbovités utan:

A kapacitas bovitésével a szallitas gyakorisaga minimalis mértékben fog valtozni.

Megbiz6 tajékoztatdsa szerint az alapanyag be- €s a készaru kiszallitasat a tervezett termelési
viszonyok kozepette 6sszesen napi kb. 6-7 forduloval bonyolitjak le.

Az alapanyag beszallitdisa 20 tonnds kamionnal torténik, bugadk formajaban. Ennek
gyakorisaga: heti 1 fordul6. Homokot hasonlé méretli tehergépkocsi szallitja be, kéthetente 1
forduloval.

Ezeken kivill allando beszallitd6 még a Linde, ahonnan géazpalackok érkeznek. Ennek
gyakorisaga 1 db tgk/hét.

A tehergépkocsik kategoriankénti megoszlasa: 1,5 és 3,5 tonna kozottibol napi 4-5 db, a 7
tonna felettibdl napi 3-4 db.

Ez azt jelenti, hogy a 3. sz. fokozlekedési ut meglévd nappali zajemisszidjaban az emissziot
dominans moédon meghatarozoé I11. gépjarmi kategoridban a nappali megitélési id6 alatti max.
14-18 db elhaladas soran okozott plusz zaj gyakorlatilag nem, legfeljebb matematikailag
mutathato ki.

Szallitas kizardlag a nappali idészakban torténik.

Rezgésvédelem:

A telephely kozvetlen kornyezetében sincsenek olyan épitmények, amelyek rezgések elleni
védelmet igényelnének. Kornyezetbe jutd rezgések fizikalisan nem észlelhetdk.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazdsa:

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasat, fogalmat a kérnyezetvédelmi torvény, a 314/2005.
(XII. 25.) Korm.rend. és az egyes kornyezeti elemek védelmére vonatkozd jogszabalyok
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hatarozzak meg. Mindazon technikdkat tartalmazzak, amelyek elfogadhaté miiszaki ¢és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, ¢és a leghatékonyabbak a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazhato BAT meghatarozasanal az Europai IPPC Iroda
altal kozzétett BAT Referencia Dokumentumokban (BREF) foglaltak szolgalnak alapul.

A BREF az adott ipardg részletes ismertetésén tal kiterjed az alkalmazhatd emisszio-
csOkkentési eljarasokra és a kibocsatasok kornyezeti elemek kozotti megoszlasara,
valtozasara.

Targyi telephelyre a BREF utmutatasai, ajanlasai koziil a ,,Reference Document on Best
Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industries” vonatkoztathato.

Emellett figyelembe vettiikk az Eurdpai Bizottsdg 2016/1032. sz. Végrehajtasi hatarozata a
2010/75/EU EP ¢és ET iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nemvasfémipar tekintetében térténd meghatarozasarol szol6 ajanlésat is.

Az elérhetd legjobb Ontddei technikdk kivalasztdsanal a zajkeltéssel kapcsolatos altalanos
intézkedésekre a kovetkezd ajanlasok adottak:

— Zajcsokkentd fiiggonyok hasznélata minden kiils6 ajton, és minden ajtd, kapu zarva
tartasa amennyire az csak lehetséges, kiilondsképpen ¢jjel.

— Levegd hatékony befivasa az 6ntddei csarnokba, amivel kiss€¢ megnd a belsd nyomas,
¢s benn tartja a zajt.

— Ventilatorok tokozasa, a szell6z6 csovek hangszigetelése és hangtompitok hasznalata.

— Az ¢jszakai szallitasi tevékenységek minimalizélasa.

Az EB 2016/1032. sz. Végrehajtasi hatarozataban zajra vonatkozdan a ,,BAT 18.” pontja
szerinti ajanlas:

a) gatfalak hasznalata a zajforrasok arnyékolasara

b) a zajos lizemek vagy részegységek koriilzarasa hangelnyeld szerkezetekkel

c) rezgéscsillapito felfliggesztések és csatlakozasok hasznélata a berendezéseknél
d) a zajkibocsato gépek elhelyezése

e) a hang frekvenciajanak modositésa.

Fenti ajanlasok koziil:

— megoldott az éjszakai szallitds mell6zése,

— a csOvezetékek rogzitéseinél, Osszekotésiiknél rezgéscsillapitd idomok vannak
beépitve,

— csOvezetekek, kifuvé nyilasok  hangtompitd  betétekkel vannak szerelve
(l4sd: Zajvédelmi szakvélemény - képmelléklet 9-10. sz. kép),

— kifuvo ventilatorok egy része tokozassal ellatott,

— szabadtérre telepitett gépegyseégek zajgatlo paravannal védettek
(lasd: Fiiggelék - Zajvédelmi szakvélemény - képmelléklet 3., 5., 8. és 11. sz. kép).

— acsarnokok ablakai fix beépitésiiek,

— az ipari kapuk csak a targoncak kozlekedésekor nyitottak, a kapuk sikjaban egymast
atlapolé milanyag szalagcsikok vannak felhelyezve.

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC 92



OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

Nem kivitelezhetd az ajanlott megoldasok koziil az ontdde épiiletének arnyékolasa, levegd
beflivasa az 6ntddei csarnokba (technoldgiai szempontbdl ennek épp az ellenkezdje, azaz a
belso tér elszivasa sziikséges).

Minden miiszaki zajcsokkentési eljarassal kapcsolatban ismert tény, hogy a zajok primer
csokkentéssel, keletkezésiik helyén, a forrasnal szlntetheték meg vagy csokkenthetok
leghatékonyabban. Mindenféle szekunder beavatkozas hatékonysaga kérdéses lehet.

A BAT alkalmazasaval kapcsolatos dontésekhez kapcsolddd iparagi utmutatokban a
leveg6technikai berendezések (elsdsorban kéményes elszivo késziilékek, szivo és fuvo
ventilatorok, levegdbetaplald ¢és keringtetd egységek, stb.) lizemletetésére vonatkozoan
konkrét elvaras, hogy az ilyen jellegii, zajt kdrnyezetbe emittadld gépi berendezések szabadba
nyil6 dgain hangtompité dobok, zsaluzatok legyenek felszerelve. E szempontoknak a telepitett
berendezések maradéktalanul megfelelnek. Nyilas, csatorna, csd, stb. csillapitatlanul szabadba
nem nyilik, kifivo csonkok a lakoteriilet irdnyaba (mér) nem néznek.

Fenticken tulmenden az iizem minden egységének és berendezésének rendszeres
karbantartdsat tervszerlien elvégzik. Ez nemcsak a zajszint emelkedésével jar6 allapotromlds,
hanem a termelés zavartalan és megfeleld szinvonala biztositasa érdekében torténik.

A  megfeleld6 miszaki szinvonalat els6sorban a csarnoképiiletek homlokzati ¢és
tetdszerkezetének megfeleld mértékli hanggatlo képessége - beleértve a dupla livegezésti,
fixen beépitett ablakokat és a szekcionalt ipari kapukat — biztositja.

Amennyiben a hatarérték teljesiilésének tényét allitjuk alapvetd kovetelményként, a zaj
minimalizalasanak elérése érdekében nem indokolt a tovabbi, BAT iranyelveinek megfeleld
modszerek alkalmazdsa a technoldgiaban.

A vizsgalat alapjan oJsszességében megdllapithato, hogy targyi telephelyen a zajvédelmi
eloirasok alapvetéen teljesiilnek, azaz a zajkibocsatas nem lépi tul a jogszabdlyban
megengedett szintet, a jelenleg is alkalmazott miiszaki szinvonal elegendo kornyezeti védelmet
biztosit. A kapacitasbovités a lakokornyezetben zajimmisszio-névekedéssel nem jar.

Figyelembe vett jogszabalyok, eldirasok:

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értekelésérdl és kezelésérol,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

— 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendérzésének modjaro,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

9.4 Elévilag

A SICTA Kft. 6ntddei kapacitasbdvitést kivan végrehajtani. A bovités telepen beliil torténik,
igy a kornyezetének természeti allapota nem valtozik, folytattuk a 2018 szeptemberi bejarast,
2019 marcius 13-an, nyilvanvaloan korokrol és télevélrozsakrol azonositva a fajokat.
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Az lizem kdrnyékén, egy mezdgazdasagi miivelésbdl kivont, masodlagosan ujratelepiilt szaraz
gyep taldlhatdo, ami felteheten valamikori szantoteriilet volt, jelen allapotadban pedig
masodlagosan visszadllt szaraz-félszaraz hegylabi 10szgyep. Ennek teriiletérél azonban a
huzamos miuvelése alatt kivesztek az értékes fajok. Illetve egyetlen figyelemre méltdo novény
van a teriilet nyugati tdvolabbi szomszédsagaban, a kovér aggofii (Senecio doria), amely
gyakorlatilag egy megritkult faj, mivel él6helyeit intenziv mezdgazdasagi miivelés ala vontak,
igy leginkabb utak, vasutak mezsgyéjébe szorult vissza.

A bdvitendo teriilet jelen allapotaban kaszalt gyep, amely a 3-as fout mezévédd erddsavjaig
tart. Eszak felé ugyanez a gyepfolt folytatodik, amely egy napraforgd kulturaval zar Arnot
iranyaban, amelyet 2018-es évben atteleld 0szi kaposztarepcével vetettek be. Keleti iranyban
szintén egy masodlagos gyepfolt talalhatod, amely utdn az ipari park tobbi iizeme kovetkezik.
Az tlizem ¢és a korilotte 1évé parlagteriilet kozotti kis szegélyen a kapaskultirak
termoOteriiletrél kiszorult tipikus fajai taldlhatéak, amelyek a keritésen beliill mar nem
terjednek tovabb be, a rendszeres kaszalas miatt.

Osszességében elmondhat6, hogy a gyar kordtti teriilet a tipikus hegyldbi, felhagyott és
mechanikailag kezelt (erdgéppel vontatott kaszalo adapter) szantdteriiletek tipikus képét
mutatja, amelyekbe kivétel nélkiil a tdg toleranciaji, zavarast elviseld novények telepednek
meg ¢és ahol az év soran az 6zongyomok ellen igyekeznek védekezni tobbszori szarziizozassal.
Ezen az Ipari Park teriiletrészen ez nagyjdbdl sikeriilt is, bar meglepd a selyemkoro
felbukkanasa, amely kifejezetten a homoki teriileteken invaziv - igaz itt csak kis foltban
fordul el az tizem melletti gyepfoltban, amely azonban nem a SICTA Kft teriilete.

9.4.1 A vizsgalt teriilet élohelyének rovid foldrajzi, talajtani és novényfoldrajzi jellemzése

A teriilet a Borsod-Zempléni sikvidék kistdj csoportjahoz, azon beliil a Sajo-Hernad kistajhoz
tartozik. Domborzatilag 100 és 170 m magassag kozotti hordalékkup siksagrol beszélhetiink.
Anyaga pleisztocén kori durva iiledék, a felszin legelterjedtebb képzdédménye a folyovizi
kavics, ami a vizer6zi6 folyaman a kornyezd hegységek lepusztulasabol és hegylabi
hordalékkupként val6 teriilésébdl szarmaznak.

A talajok a folyok ontésanyagain képzddott hidromorf, valamint a magasabb térszinteken
kialakult 16sz6s csernozjom talajokbol allnak. Ennek aldtdmasztasara a teriilettl par km-re
fekvé Kéthalom nevii egyik legészakibb el6fordulasti halom szolgal, tobbek kozott olyan
16szpusztai novények eléforduldsaval, mint pld. a macskahere (Phlomis tuberosa).

Eghajlata mérsékelten meleg-szaraz, az éves kozéphémérséklet 10 C koriili, a csapadék
Osszege 550-600 mm. Eredeti ndvénytakardja mezofil 16szgyepek és tolgy-koris-szil
ligeterddk lehettek

Jelenlegi boritasat leginkabb egy szaraz, félruderalis-ruderalis szarmazéktarsulas irja le,
amelybe 0zongyomnovények ¢és a korabbi mezOgazdasdgi kultirdk gyomndvényei
keverednek, néhany, a teriiletre jellemz0 zavarastiird fajjal.

9.4.2 A legkozelebbi védelmi teriiletek a kovetkezoek

HUAN20004 Hernad-volgy és a Sajoladi erdé Kiemelt Jelentdségli Természetvédelmi tertilet
legkdzelebbi csatlakozasi pontjai: Onga, Als6zsolca kozigazgatési teriiletei.
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HUAN20006 Sajo-volgy Kiemelt Jelentéségli Természetvédelmi teriilet legkozelebbi
csatlakozasi pontjai: Als6zsolca, Fels6zsolca kdzigazgatasi teriiletei.

HUBNI10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel Kiemelt
Jelentdségli Madarvédelmi teriilet. Legkozelebbi csatlakozasi pontja: Onga kozigazgatasi
tertilete.

Ex lege védett az Arndt eldtt taldlhatd Kéthalom nevli kunhalmok, amelyeknek ez egyik
legészakibb fekvést képviseldje.

Lathato, hogy a védett teriiletek tobb kilométer tavolsagban fekszenek az lizemtdl, amely egy
Ipari Park sz€1s6 tizemei kozé tartozik, nyugati iranyban.

9.4.3 Felmérési modszerek

Mivel a teriilet megjelenése teljes mértékben homogén, igy a terepbejarasnal egyszerii fajlista
késziilt, mind a névényekrol, mind a teriileten fellelhetd rovarokrdl, amely fajok el6fordulasa
szintén igazolja a fenti megéllapitdsokat, azaz hogy egy masodlagos xerofil rét jellegii
teriilettel allunk szemben.

A novényfajok kiértékelése a Simon-féle természetvédelmi értékkategoria besorolas alapjan
tortént, mivel véleményem szerint ez a klasszifikdci6 mond legtobbet egy teriilet
természetkozeli vagy degradalt mivoltarol. Az éllatfajok a teriileten elenyészd szdmban
képviseltetik magukat, tekintve, hogy az élohely elszigetelt (mezdgazdasagi kultarakkal és
iparteriilettel korbevett teriilet) és jellegtelen.

Ezért lakhelyként a kis él6helyigényli, xerobiont saskafajoknak kedvez egyediil (mezei és
tarlosaska fajok), illetve a nagy helyvaltoztatd képességli generalista lepke és szitakotd
fajoknak.

9.4.4 A fajlista roviditései a kovetkezok

Természetes allapotokra utalo Degradaciora utalo

E tarsulasalkoto fajok TZ zavarastiir6 fajok
K kisér6 fajok A adventiv fajok

TP pionir fajok G gazdasagi novények

GY gyomajok
39. tablazat

SerteszOros zorgdfi Crepis setosa GY
vadmurok Daucus carota TZ
Gumos lednek Lathyrus tuberosus GY
Siskanadtippan Calamagrostis epigeios TZ
Hamvas szeder Rubus caesius TZ
Kanadai aranyvesszd Solidago gigantea A

Terjoke kigyoszisz Echium vulgare TP
Pongyola pitypang Taraxacum officinale GY
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Kaszalt gyep fajai \

Szarvaskerep Lotus corniculatus TZ
Gyujtovanyfi Linaria vulgaris TZ
Tarka koronafiirt Coronilla varia K
Ko6zonséges cickafark Achillea millefolium TZ
Gilisztaliz0 varadicsfil Chrysanthemum vulgare K
Takarmény lucerna Medicago sativa G
Réti peremizs Inula britannica GY
Fekete iirom Artemisia vulgaris GY
Lohere Trifolium pratense TZ
Parlagfii Ambrosia elatior GY-lekaszalva, csak csonk
Landzsas utifii Plantago lanceolata TZ
Juhsoska Rumex acetosella K
Fehér libatop Chenopodium album GY
Kakaslabfii Echinochloa crus-galli GY
Betyarkoro Erigeron canadensis GY
Pésztortaska Capsella bursa-pastoris GY
Ragados muhar Setaria verticillata GY
Seprence Stenactis annua TZ
Mezei acat Cirsium arvense GY
Jakabnapi aggo6fi Senecio jacobea K
Ko6zonséges bakszakall Tragopogon orientalis TZ
Gatyds salata Lactuca viminea K
Ko6zonséges parlofi Agrimonia eupatoria TZ
Aranyfiirt Aster linosyris K
Ko6zonséges babakalacs Carlina vulgaris TZ
Ko6zonséges kesertigyokeér Picris hieracioides GY
Utszéli bogancs Carduus acanthoides GY

A lista a tavaszi novények koziil a tavaszi kddviraggal (Erophila verna) és a borostyanlevelii
veronikaval boviilt (Veronica hederifolia)

Ertékelés:

A teriileten csak néhany kisérdfaj ¢él, amibdl kdvetkeztetni lehet az eredeti vegetacidra. Ennek
kapcsan érdemes megnézni a jakabnapi aggofli €s aranyfiirt egyéb besorolasait is, mint kisérd
fajokét: TS, W3, R4, ill5, ami zondlisan lomberdei fajokra, mérsékelten szdraz és meszes-
enyhén meszes talajviszonyokra utalnak, az eredeti vegetacid kapcsan- szaraz gyepl
kaszalorétre. A tobbi faj gyom (GY), illetve zavarastlird novény (TZ).

Zoologiai fajlista:

A teriilet, mint az a bemutatasndl mar széba keriilt, csak a legigénytelenebb fitofag
rovaroknak nyujt €16 és taplalkozohelyet, a tobbi fellelt faj, csak id6legesen fordul elé a
teriileten a fent emlitett saskakra vadaszva a lista a 2018 szeptemberi allapotokat mutatja.

40. tablazat

ROVAROK-INSECTES |

lucernapoloska

Adelphocoris lineolatus

Ko6zonséges tarlosaska

Glyptobothrus brunneus

olaszsaska

Calliptamus italicus
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ROVAROK-INSECTES |

kéneslepke Colias hyale
kézonséges szemeslepke Arethusana arethusa
Képosztalepke Pieris brassicae

Ko6zonséges szitakotd

Sympetrum vulgatum

kozonséges boglarka

Polyommatus icarus

HULLOK- REPTILIA |

Fiirge gyik

MADARAK-AVES |

Mezei veréb Passer montanus
Bubos pacsirta Galerida cristata
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Vadgerle Streptopelia turtur
Szarka Pica pica

Seregély Sturnus vulgaris
Tengelic Carduelis carduelis
Egerészolyv Buteo buteo

9.4.5 Javaslatok a teriilethaszndlathoz

A mezdgazdasagi tabldk mezsgyéjével hatdros teriiletsavokat érdemes fokozottabb
figyelemmel kezelni, mivel az invaziv gyomnovények ezekrdl a részekrdl tudnak beterjedni a
tertiletre.

A parlagfii irtasat érdemes egyeztetni a mg-i kultirdk és a kerités kozotti mezsgye
»senkifoldjén” is a szomszédos tertilet gazdalkodoival.

9.4.6 Osszefoglalis

Mint azt a fent leirtak soran jeleztiik, a teriilet taj és €lovilag-védelmi szempontbdl teljesen
érdektelen masodlagos teriilet. A kapacitasbdvités ezért €éldvilag és tajvédelmi szempontbodl
irrelevans.
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10 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

o

10.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések

A lehetséges kornyezeti igénybevettséget megel6zo, csokkentd intézkedések kozé tartozik a
megfeleld miiszaki allapotu gépek, berendezések alkalmazasa.

Levegdtisztasag - védelem:

- tiszta aluminium Otvozet hasznélata, nem dolgoznak fel szennyezett aluminium
hulladékot,

- a formakészitésnél a legkorszerlibb eljardsokat alkalmazzak, a miigyantdk maximalis
mértékben térhalosodnak, alacsony a felszabadulhato szerves vegyiiletek mennyisége,

- alacsony nitrogén oxid kibocsatasu, szamitogépes szabalyozasi rendszer feliigyelete
alatt torténik az aluminiumolvasztas,

- az alkalmazott tisztit6 s6 csokkent mértékii flistképzddéssel eredményez.

Zajvédelem:
— megoldott az éjszakai szallitas melldzése,
— acsOvezetékek rogzitéseinél, 0sszekotésiiknél rezgéscsillapité idomok vannak beépitve,
— csovezetékek, kifuvo nyildsok hangtompito betétekkel vannak szerelve,
— kifavoé ventilatorok egy része tokozassal ellatott,
— szabadtérre telepitett gépegységek zajgatld paravannal védett,
— a csarnokok ablakai fix beépitéstiek,
— az ipari kapuk csak a targoncak kozlekedésekor nyitottak, a kapuk sikjaban egymast
atlapolo miianyag szalagcsikok vannak felhelyezve.

10.2 A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A levegoétisztasag-védelmi engedélyben eldirtak alapjan kétévente akkreditalt laboratorium
altal végzett emisszid €s szaghatds mérés.

10.3 Az utéellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A felhagyas ideje, azaz a gyar felszamoldsanak idOpontja nem becsiilhetd. A sziikséges
utdellendrzés maodja a felhagyas idején fennalld kornyezeti allapot fiiggvénye.
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11 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY HA A
MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO
TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A
MINDENKORI ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

A foldtani, vizfoldtani szempontbol a vizsgalt teriileten végzett tevékenység hatésteriilete
megegyezik a légszennyezés hatasteriiletével, igy a légszennyezés mértékét csokkentd
technologidkkal, megoldasokkal a geokornyezetet éré hatasok is csokkenthetdek.

A légszennyezés mértékét csokkentd technologiak:
— aminmos6 berendezés mukodtetése,
— szagcsOkkentd technika alkalmazasa, ozmogén-sorompo

A mindenkori elérhetd legjobb technikénak valé megfelelést a 7. fejezet részletesen ismerteti.

12 A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A KELETKEZETT
HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE, UJRAFELDOLGOZASARA ES
UJRAHASZNOSITASARA, @ VALAMINT A NEM  HASZNOSITHATO  HULLADEK
KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO
ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

Engedélyt kérd torekszik a lehetd legkisebb hulladék keletkezésre a miikddése soran.
Torekvései a keletkezett hulladék wjra hasznalatra vald elokészitésére, Gjrafeldolgozasara és
Ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék kornyezetszennyezést, illetve —
karositasat kizaré modon torténd artalmatlanitasara iranyul.

— atechnoldgia soran keletkezd selejt aluminiumot visszaforgatjak a technologiaba,

— a technoldgiaba nem visszaforgathatd hulladékot (brikettalt aluminium forgécs,
homokmag hulladék) ujrahasznositasra atadjék az arra jogosult kezeldnek,

— a csomagoldanyagokat a lehetdségekhez mérten, ugy valasztjdk meg, hogy a
kornyezetre a legkisebb terhelést jelentse, illetve a tobbszor hasznalhato
csomagoloanyagokat a vevok visszakiildik ujboli felhasznélésra,

— a csomagoloanyagokat, a lehetdségekhez mérten, gy valasztjdk meg, hogy a
kornyezetre a legkisebb terhelést jelentse, illetve a tOobbszoér hasznalhato
csomagoloanyagokat a vevok visszakiildik ujboli felhasznalésra.
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13 AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET,
ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALO INTEZKEDESEK

Anyag- és energia-hatékonysag

— atechnolégia soran keletkezo selejt aluminiumot visszaforgatjak a technoldgidba.

— a technoldgidba nem visszaforgathaté hulladékot (brikettalt aluminium forgacs,
homokmag hulladék) ujrahasznositasra atadjak az arra jogosult kezelonek

— a csomagoldanyagokat a lehetdségekhez mérten, ugy valasztjdk meg, hogy a
kornyezetre a legkisebb terhelést jelentse, illetve a tobbszor hasznalhato
csomagoloanyagokat a vevok visszakiildik ujboli felhasznalasra

— a csomagoldanyagokat, a lehetdségekhez mérten, ugy valasztjdk meg, hogy a
kornyezetre a legkisebb terhelést jelentse, illetve a tobbszor hasznalhato
csomagoloanyagokat a vevok visszakiildik ujboli felhasznalésra

— salakso cseréje, jelentOsen lerdvidiil a salakolasi miivelet, igy kevesebb por keriil az
elszivokon keresztiil a kornyezetbe

— amin gaz kibocsatasat csokkentették, a gép adagolo rendszerének beéllitasaval

Kornyezeti biztonsag

— atechnoldgiai fegyelem betartasat folyamatosan ellendrzik;

— abalesetek megeldzésére vonatkozo ismereteket rendszeresen oktatjak;

— az egyes kibocsatasokat (zaj, 1égszennyezés) rendszeresen ellenorzik;

— az alapanyagokat, termékeket és hulladékokat a kdrnyezettdl elzartan, biztonsagos
helyen taroljak;

- az esetleges  karok  kovetkezményeinek  enyhitésére-, felszamolésara
felelosségbiztositassal rendelkeznek

14 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE (MONITORING),
FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

A levegdtisztasag-védelmi engedélyben eldirtak alapjan kétévente akkreditalt laboratorium
altal végzett emisszio és szaghatas mérés.

15 A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK KES INTEZKEDESEKNEK AZ ENGEDELYKERO
ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA VONATKOZO ROVID LEiRASA

A kornyezethaszndld nem szamol kiilonb6z6 valtozatokkal. A vizsgalt tevékenység nem jar a
jelen dokumentacioban megfogalmazottaktol eltérd technologidk alkalmazasaval.

Az Osszevont kornyezeti hatdstanulméany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelem az olvasztasi kapacitas novelésével valtozo termelés engedélyezésére iranyul. A
feldolgoz6 rendszerek, ill. az ezeket kiszolgald infrastruktira jelenlegi kapacitasa elegendd a
boviild igények kielégitéséhez.

16 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS ADATOK

Az esetleges kornyezeti kéarok elhdritdsdra vonatkozé fedezetet is tartalmazo
felel0sségbiztositasi kotvény masolatat a Fiiggelék tartalmazza.
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17 A 20. § (8) BEKEZDESEBEN FOGLALTAK ESETEN AZ ELTERES INDOKOLASA

Nincsenek eltérések.

18 FELHASZNALT FORRASOK

A kérelem Gsszedllitdsa soran felhasznalt forrasok:

— GREEN SIDE Kft.: 2015. évben késziilt elozetes vizsgalati tervdokumentacio (6 t/nap
Ontdkapacitas),

— Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Masodik atdolgozott és
bovitett kiadas, MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.,

— Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat — automata méréhalozat adatai

— Magyar Kozat Nonprofit Zrt. az orszagos kozutak 2017. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma,

— Kozuti jarmiivek fajlagos emisszios faktorai (KTI 2004.),

— Egyéb: jogszabalyok, szabvanyok, utasitasok (BAT).

A kérelem elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:
— QGIS térinformatikai szoftver,
— IMMI 2012 zaj- és levegdszennyeze€s terjedésmodellezd program,
— Hatéstavolsag becsld program.

Az elkésziilt engedélykérelmi dokumentacié alapjan dsszefoglalva megallapitjuk, hogy a
tervezett kapacitas bdovitéshez kapcsolodo tevékenység - a hatalyos jogszabalyok
betartasa mellett - miatt bekovetkezé hatasok, valtozasok semlegesek vagy elviselhet6
mértékiiek a kornyezetre nézve.

Miskolc, 2019. aprilis ho

Okl. Hidrogeologus mérnok
Kornyezetvédelmi szakérté
MK 05-0854
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OsSZEVONT HATASTANULMANY ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY IRANTI KERELEM

FUGGELEK

1. TULAJDONJOG IGAZOLASA
- TULAJDONI LAP

2. TERKEPEK

- INGATLAN NYILVANTARTASI TERKEPLAP
- ATNEZETI HELYSZINRAJZ

- RESZLETES HELYSZINRAJZ

- KIBOCSATASOK HELYSZINRAJIZA

- HATASTERULETEKET OSSZESITO TERKEP

3. SZAKVELEMENYEK (ZAJ-, ES REZGESVEDELEM)

4. EGYEB

-  ALAPALLAPOT-JELENTES

- FELELOSSEGBIZTOSITASI KOTVENY MASOLATA

5. SZAKERTOI ENGEDELYEK

GREEN SIDE Kft. - MISKOLC 102



FUGGELEK

1. TULAJDONJOG IGAZOLASA
- TULAJDONI LAP
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3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196. Oldal: 1/5
Hiteles tulajdoni lap - Teljes mdsolat
Megrendelés szam:30005/37495/2019

2019.04.24
FELSOZSOLCA Szektor : 13
iilteriilet 016/127 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
Foldrészlet teriilete valtozas eldtt: 30702 (m2) t6rld hatadrozat:65677/2015.11.27
Ftoldrészlet teriilete valtozéas eldétt: 30702 (m2) térld hatarozat:46660/2016.05.17
Foldrészlet teriilete valtozéas elott: 60186 (m2) térld hatdrozat:55506/2016.07.28
Féldrészlet tertilete valtozas eldtt: 60186 (m2) torld hatdrozat:62922/2018.10.16
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jév. alosztdly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 o EEI T ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett telephely 0 6.0186 0.00

#bejeqyzd hatarozat: 46660/2016.05.17 t&rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca killteriilet 16/42 hrsz.-u ingatlant terheld- Atjarasi szolgalami jog.

Sf'bejegyzé hatdrozat: 46660/2016.05.17 t&6rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/49 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

ff—bejegyzé haté&rozat: 46660/2016.05.17 t&6rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/55 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

# bejegyzd hatarozat: 46660/2016.05.17 t&rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilterulet 16/59 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

€~ bejegyzd hatdrozat: 46660/2016.05.17 toérld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/64 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

?f'bejegyzé hatarozat: 46660/2016.05.17 t&rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsézsolca kiilteriilet 16/80 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

Bf‘bejegyzb hatédrozat: 46660/2016.05.17 to6rlé hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/87 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

¥ bejeqyzd hatérozat: 46660/2016.05.17 t&rld hatarozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/98 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.

10. bejegyzd hatdrozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/42 hrsz.-u ingatlant terheld- Atjarasi szolgalami jog,
53164/2012.07.05, szami beadvany rangsoraban.

11. bejegyzd hatérozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Fels&zsoleca kiilteriilet 16/49 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjéradsi szolgalmi jog.,




-1 Jarasi Hivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf, 196, Oldal: 2/5
Hiteles tulajdoni lap - Teljes misolat
Megrendelés szam:30005/37495/2019
2019.04.24

FELSOZSOLCA Szektor : 33
iilteriilet 016/127 helyrajzi szim

Folvtatds az eldzd laprél

LRESZ
13. bejegyzd hatdrozat: 46660/2016.05.17
Tlleti a Fels®dzsolca kilteriilet 16/59 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.,
53164/2012.07.05. szama beadvany rangsoraban.

14. bejegyz®d hatdrozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/64 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.,
53164/2012.07.05.szamu beadvany rangsoréban., .

15. bejegyzd hatérozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiiltertilet 16/80 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.,
53164/2012.07,05. szdmu beadvéany rangsordban,

16. bejegyzo hatérozat: 46660/2016.05.17
Tlleti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/87 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szelgalmi jog.,
53164/2012.07.05. szami beadvéany rangsoraban.

17. bejegyzd hatdrozat: 46660/2016.05.17
Illeti a Felsdzsolca kiilteriilet 16/98 hrsz.-u ingatlant terheld -Atjarasi szolgalmi jog.
53164/2012.07.05. szamn beadvany rangsoréban.

ILRESZ
¥~ tulajdoni hanyad: 1/1 térls hatérozat: 67550/2015.12.16
bejegyzd hatdrozat, érkezési ids: ©3228/2015.11.04

térld hatérozat: 67550/2015.12.16
jogcim: adésvétel tulajdoni hanyad: 0/1 6318B/2015.11.04
jogcim: megosztas tulajdoni hényad: 1/1 63228/2015.11.04
jogallas: tulajdonos
név: FELSOZSOLCA VAROS ONKORMANYZATRA
¢im: 3561 FELSOZSOLCA Szent Istwvan utca 20.
térzsszam: 15348977

#7"tulajdoni hanyad: 1/1 térld hatdrozat: 46660/2016.05.17
bejegyzd hatérozat, érkezési ids: 67550/2015.12.16

térld hatédrozat: 46660/2016.05.17
jogeim: adésvétel
jogallds: tulajdonos
név: SICTA GYARTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT
cim: 3561 FELSOZSOLCA Szeles utca 4.
térzsszam: 13819310

3. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési ids: 46660/2016.05.17
jogcim: adéasvétel tulajdoni hanyad: 0/1 67550/2015.12.16
jogcim: telekegyesités tulajdoni hényad: 1/1 46660/2016.05.17
jogallés: tulajdonos
név: SICTA GYARTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATG KFT
cim: 3561 FELSOZSOLCA Szeles utca 4.
tOrzsszam: 13819310
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«rasi Hivatal
. Miskolc Vologda u. 4. Pf. 19. Oldal: 3/5
Hiteles tulajdoni lap - Teljes misolat
Megrendelés szam:30005/37495/2019
2019.04.24

FELSOZSOLCA Szektor: 33
iilteriilet 016/127 helyrajzi szam

Folvtatas az elozd laprél

ILRESZ
1. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 63228/2015.11.04

On&llé sz8veges bejegyzés kialakitva a Felsdzsolca 016/24 hrsz. ingatlanbél. FM: 1088/2015.

2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 65677/2015.11.27

Onalld széveges bejegyzés milvelési ag valtozds atvezetése: 10790-2/2015.

#bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 35667/2016.02.17

toérld hatdrozat: 46658/2016.05.17
Telekalakitési eljaras meginditasa

jogosult:
név: SICTA GYARTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT toérzsszém: 13819310
cim : 3561 FELSOZSOLCA Szeles utca 4.

4. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 46660/2016.05.17

Onallé szdveges bejegyzés a Felsdzsolca 016/120 helyrajzi szdmd ingatlannal tértént
telekegyesités sordn az ingatlan teriilete 3 .0702 m2 -rél 6.0186 m2-re wvaltozott. EM:
166/2016,

5. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 46660/2016.05.17
Vezetékjog
A VMM-34/2010. engedély sza&mua (7756) FELSOZSOLCA-BORSODSZIRAK 20kV. szadmi vezeték az ingatlan
teriiletébdl 152 m2-t érint., 42895/2010.05.07. szému beadvany rangsoraban.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. tdrzsszdm: 13804495
cim : 3525 MISEKOLC Dézsa Gydrgy utca 13,

6. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 46660/2016.05.17
Vezetékiog
A VMM-299/2010. engedély szamia (18078) FELSOZSOLCAI al&llomas GAGYBATOR - GESZTELY -
FELSODOBSZA 20kV. szami vezeték az ingatlan tertiletébsl 6 m2-t érint., 62276/2010.11.26.
szémi beadvany rangsoraban.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. torzsszam:
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy utcg!




— — = Oldal: 75

.dsi Hivatal
liskolc Vologda u. 4. Pf. 196, Oldal: 475
Hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés $2am:30005/37495/2019
2019.04.24
FELSOZSOLCA Szektor: 33
Ciilteriilet 016/127 helyrajzi szim

Folvtatis az eldzi laprél
ILRESZ

P bejegyzs hatérozat, érkezési ids: 46660/2016.05.17

torld hatarozat: 33071/2018.01.29
on és jarulékai erejéig
ogszerzddésben foglalt tartalom

Jelzalogjog 2 050 000 EUR, azaz kétmillié-Stvenezer EUR kélcs
B jarulék mértéke a Miskolcon, 2014. julius 16-4&n kelt jelzal
szerint, Az 53745/2014.08.28 Szami beadvany rangsoréban.

jogosult:
nev: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT, toérzsszam: 10325737
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsag tér 5-¢.

Ef’bejegyza hatdrozat, érkezaési ids: 46660/2016.05.17

t6rld hatarozat: 33071/2018.01.29
Elidegenitési és terhelési tilalom bejegyzett jelzalog biztositédsara
Az 53745/2014.08.29. szama beadvény rangsoraban.
utalas: I11/7,

jogosult;
név: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. térzsszam: 10325737
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsdg tér 5-6.

*“bejeqyzs hatarozat, érkezési ids: 46660/2016.05.17
torld hatarozat: 33071/2018.01.29
Jelzalogjog 900 000 FT,azaz kilencszdzezer FT és jJadrulékai erejéig,

A jérulék mértéke a Miskolcon, 2014 december 4-én kelt jelzélogszerzédésben foglaltak szerint,
70080/2014.12.04. Szami beadvany rangsordban.

jogosult:
nev: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. torzsszém: 10325737
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsé&g tér 5-6.

¥ bejegyzs hatdrozat, érkezési ids: 46660/2016.05.17

térld hatérozat: 33071/2018.01.29
Elidegenitési ég terhelési tilalem bejegyzett jelzélog biztositasara
A 70080/2014.12.04. szami beadvany rangsoraban.
utaléds: III/9.

jogosult:
név: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT, térzsszdm: 10325737
cim : 1054 BUDAPEST Szabadsag tér 5-¢,

¥ bejegyzd hatarozat, érkezési ids: 56614/2016.08.08
térldé hatdrozat: 58012/2016.08.18

Fellebbezés a Miskolci Jarasi Hivatal Fé6ldhivatali Osztaly 52137/2016. ( 06.28. )

szami
hat&rozata ellen.

12. bejegyzs hatédrozat, erkezési ida: 55506/2016.07.28

Gndllé sz0veges bejegyzés épilet létesitésg” am: NZ2016
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_asi Hivatal
Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196. Oldal: 5/5
Hiteles tulajdoni lap - Teljes misolat
Megrendelés szam:30005/37495/2019
2019.04.24
FELSOZSOLCA Szektor: 33
iilteriilet 016/127 helyrajzi szim

Folvtatis az elozd laprél
lLRESZ

#~ bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 62551/2016.09.29

tdrld hatarozat: 50817/2018.06.28

Bir6sagi jogorveslati kérelem a Borsod-Bbatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali
Foosztaly 30217/2016. szami II. foki hatérozata ellen.

14. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 70969/2016.12.01

Vezetékjog
A VM-215/2016. engedélyszami "Szikszo, Hell-ring villamos energia ellAtasa" az ingatlan

teriiletébdl 11 m2-t érint. (FM szém: 1422/2015.) .

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT.
cim . 3525 MISKOLC Dézsa Gybrgy utca 526 78

15. bejegyzd hatarozat, érkezési ida: 62922/2018.10.16

Onalld széveges bejegyzés éplilet feltiintetés (FM szém: 2083/2018.).

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéntartésban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,

a teljes masolat valamennyi bejeqyzést tartalmazza.
.‘TL%-$giQé2—., 2019.04.24 )
(¢ /:;“bigki,g! 74apfgf

orbély Friderika Andrea




FUGGELEK

. TERKEPEK

INGATLAN NYILVANTARTASI TERKEPLAP
ATNEZETI HELYSZINRAJZ

RESZLETES HELYSZINRAJZ
KIBOCSATASOK HELYSZINRAJZA
HATASTERULETEKET OSSZESITO TERKEP



Miskolci Jarasi Hivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196.

Terkepmasolat - Teljes

Szelvényszam: 88-141-2 Iktatdszam: 1/496/2019 Vetilet: EOV
FELSOZSOLCA, kiltertlet 16/127 Méretarany: 1:4000
- = i " o o L4dpos uuio ,‘
3
e
i 016/127
o 9 telephaly
~
016188
016/55
016/58

A térképmasolat méretek levételére nem hasznalhato!

3525 Miskolc, 2019. aprilis 24.




Atnézetes helyszinrajz

Fels6zsolca

Miskolc

Jelmagyarazat

[ 016/127 hrsz. SICTA Kft.
| Telelpiilés kézigazgatasi hatar
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Kibocsato forrasok helyszinrajza

Jelmagyarazat

® Zajvédelem - kibocsato forrasok
® LevegGtisztasag-védelem - kibocsatd forrasok




Hatasterileteket 0sszesito térkép

Fels6zsolea

Miskolc
Jelmagyarazat

LevegGtisztasag-védelmi hatastertilet
= Zajvédelmi hatasteriilet
[ 016/127 hrsz. SICTA Kft.
. Telelpiilés kézigazgatasi hatar




FUGGELEK

3. SZAKVELEMENY (ZAJ-, ES REZGESVEDELEM)



OKO-PHON Kérnyezetvédelmi Tanacsadé és Szolgaltatéo BT
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu

SICTA KFT, FELSOZSOLCA IPARI PARK, SZELES U. 4.
ALATTI TELEPHELYEN TORTENO
ALUMINIUM OLVASZTAS ES ONTES
KAPACITASBOVITESE

OSSZEVONT KORNYEZETI HATASTANULMANY
ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
IRANTI KERELEM
ZAJVEDELMI MUNKAFEJEZETE

Készitette:

OKO-PHON
~ KORNYEZETVEDELMI
TANACSADO ES SZOLGALTATO BT

MUNKASZAM: KZ-11/2019.

A MUNKAFEJEZET 25 SZAMOZOTT OLDALT
ES 8 LAPON 3 MELLEKLETET TARTALMAZ.

-1-




OKO-PHON Kérnyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltaté BT
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu

Elézmények:

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

Fbosztalya 2015 évben engedélyezte a SICTA KFT Felsézsolca, Ipari Parkban

Uzemeltetett aluminium ontddéje Ontési kapacitasanak 2 t/naprol 6 t/napra

torténd bévitését.

Az uzem gyartasi profilja kdzuti jarmivekbe valé aluminium turbéfeltolté hazak

Ontése. A termelési kapacitas meghatarozé tényezbje az ontbkapacitas.

Jelenleg alkalmazott oOnt6berendezések, amelyekben nem terveznek

valtoztatast, GAUSS linearis és karussel elrendezési, robotvezérlési

kokilladnték (14 darab), valamint egy kézi ont6 berendezés.

Ez a kapacitas napi 15 tonna aluminium felhasznalasnal nagyobb mennyiség

feldolgozasat nem tesz lehetbvé, ezért az olvasztasi és formakészitési

kapacitaskihasznalast ez a korlat hatarozza meg.

Jelenleg az ontégépek kiszolgalasara harom foldgaztuzelési olvasztokemencét

mukodtetnek. Névleges kapacitasuk:

- Olvaszto-Ontd Gzemrészben 1 db FRAMA és 1 do MORGAN kemence: 16,8
t/nap,

- Formakeészitd tzemrészben 1 db MORGAN kemence: 4,8 t/nap.

A piaci igényeknek megfeleléen harom aluminium oOtvozettel dolgoznak: két
primer 6tvozettel, illetve ennek tovabbi fémekkel (Mg, Sr, Ti, Si, Cu) 6tvozott
valtozataval.

A termelés rugalmassaga megkoveteli, hogy mindharom 6tvozet rendelkezésre
alljon, ezért még egy FRAMA olvasztokemencét kivannak Uzembe helyezni,
melynek kapacitasa szintén 12 t/nap. Ezaltal lehetévé valik a gyartasi igények
maradéktalan kielégitésének miszaki hattere.

Az Uj kemence telepitésével az egy létesitményben mikddd olvasztasi
kapacitas meghaladja a 20 t/nap értéket.

A tervezett bévités a meglévd olvasztasi kapacitast 12 t/nap értékkel, az ontési
kapacitast 9 t/nap értékkel kivanja novelni. Az Ontéshez jelenleg hasznalt
berendezésekben (GAUSS, kézi) nem terveznek valtoztatast. Ugyancsak
megfelel6 a hideg-meleg formakészit6 berendezések teljesitménye. Az
olvasztashoz sziikség lesz még egy FRAMA 12 t/nap kapacitasu kemence
uzembe helyezésére. Korabban a régi FRAMA leallitasat, és egy uj kemence
bedllitasat tervezték. Az ontési igény kiszolgalasara azonban szikség van
mindkét kemence 6tvozettipus szerinti, osztott kapacitasu mikddésére. A régi
kemence elszivd berendezését felujitjak, porlevalasztd berendezéssel latjak el,
hasonléan a tervezett Uj kemencéhez. Mindkét forrashoz szagmegkotd
berendezést szerelnek fel.

Az oOntéshez haszndlt berendezésekben nem terveznek valtoztatast, s
ugyancsak megfelel6 a formakészité berendezések teljesitménye.



OKO-PHON Kérnyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltaté BT
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet 2.5. b) pontja szerint a
tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott, mivel
ugyanazon létesitményben tobb, azonos jellegl és kuszobértékkel rendelkezd
tevékenységet végeznek. llyen esetben ezen tevékenységek kapacitasanak
O0sszegét kell figyelembe venni a kiszdbértékkel torténd dsszehasonlitasnal. Az
Olvaszto-Onté lizemrész névleges olvasztasi kapacitasa igy meg fogja haladni
a 20 t/nap értéket, pontosabban 28,8 t/nap lesz, ezért szikséges az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatasa. A bdvités utan az ontési
kapacitas 15 t/nap lesz.

Jelen munkafejezet az engedélyeztetési dokumentaciot készitd Green Side
KFT megbizasabdl késziilt.

Célja: a bovités utani 15 t/nap Ontési kapacitasu termelés kdzepette varhato
kornyezeti zajemisszié prognosztizalasa.

Miskolc, 2019. aprilis 5.

A munkafejezetet 6sszeallitotta:

Jobbagy Gyula villamos Gtzemmérndk,
zaj- és rezgésvedelmi szakértd

Magyar Mérndki Kamarai reg. szam: 05-0667/1998.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Hatarozat szama: 601/2011.

Szakterulet: SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

Ervényesség: visszavonasig.
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Az engedélykéré azonositd adatai:

Név:
Székhely cime:
Telephely cime:

Telephely KTJ szama:

KUJ:

Sicta Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltaté KFT

3561 Fels6zsolca Ipari Park, Szeles ut 4.
3561 Felsdzsolca Ipari Park, Szeles ut 4.

101778032
102020955

Rendelkezésre allo, zajvédelemmel kapcsolatos hatosaqi elbirasok, dokumentumok:

Ugyirat sz. Kiado Hatarozat, Kiadas Ervényes-
hatosag engedély datuma sége
targya
1522-3/2013 EMI-KTVF EV lezarasa | 2013. 03. 13. 2év
B.-A.-Z. Megyei ..
11762-12/2015 Kormanyhivatal EV lezardsa |2015. 07 15.
BO B.-A.-Z. Megyei
0BKTS732- | amyvid ea Ertesités | 2017.08.28. | 21 nap
1/2017. Term.ved.
F6osztaly
BO B.-A.-Z. Megyei
0BKTS732- | Kormva ae. | Hatarozat | 2017.09.21. | 2017.11.09
3/2017. Term.véd.
F6osztaly
B.-A.-Z. Megyei
HZ-16/2017. s vhi
Kormanyhivatal -
s7. Vizsg. Kbmy_vgd_ . Helyszini | 2017.08. 14.
szakvélemeény | Torm.véd. jegyzékonyv
F6osztaly
B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal s
HZ-16/2017. | Korny.véd. és zsgaall - 2017.08. 22
Term.véd. Jegy y
F6osztaly

1. sz. tablazat



_— Kiadé Hatarozat, Kiadas Ervényes-
Ugyirat sz. hatésag engedély datuma sege
targya
B.-A.-Z. Megyei

Kormanyhivatal

HZ-17/2017. | Kérny.véd. és Vizsgalati | 2017. 08. 22.

Term.véd. Jegyzokonyv
F6osztaly
BO B.-A.-Z. Megyei
- Kormanyhivatal Zajkibocsatasi
3/82/5;2/;00902- Kérny.véd. és hatarertak 2018. 01.23
Term.véd. megallapitasa
F6osztaly

1. sz. tablazat (folyt.)

Az EKHE kérelméhez az alabbi adatszolgaltatas allt rendelkezésiinkre:

- Hatosagi hatarozatok, jegyz6konyvek

- Uzemi telephely épliletelrendezésének vazlatos alaprajza
- Uzemrészek, gépsorok vazlatos elhelyezésének rajza

- Technolégiak leirasa

- Géppark tételes felsorolasa

- Munkahelyi zajmérési jegyz6kdnyvek

Helyszin és a kbrnyezet:

Targyi telephely Fels6zsolca Ipari Parkjaban, a Szeles ut 4. sz. alatti, 016/127
helyrajzi szamu ingatlanon talalhaté. (A telephely a 016/120 és 016/127 hrsz-u
ingatlanok dsszevonas miatt a B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Foldhivatali Osztalyanak 800037/2016. sz. hatarozata szerint Uj helyrajzi szamot
kapott.)

Eszaki iranyban beépitetlen, mezdgazdasagi felhasznalasi célu teriilet 6vezi, ami
mogott Arnét kdzség lakoéterlletének déli pereme huzodik. Nyugat felé, kdzvetlendl a
telephely szomszédsagaban szintén beépitetlen ingatlan talalhatd. E mogott, kb. 350
méterre az Elektrolux ipari telephelye mikodik.

Délr6l a DBM Innovacios és Ipari Kézpont épulete all, majd moégoétte az EST Hungary
KFT és a Tridsz TomlI6 KFT telephelye talalhato.

A legels6 olyan Uzemi terllet, amelyen zajos tevékenység folyik, déinyugat felé esik.
Itt a Semmelrock KFT térké készit6 Uzeme mikddik egy zart csarnoképlletben
(Csarnokanak tavolsaga a Sicta telekhataratol 200-220 méter.)



(A telephely kdzvetlen kdrnyezetébe telepllt idegen GUzemek helye a 4. sz. abran
lathato.)

Kelet felé — az Osszevont terlletrész telekhatara mentén — az Ipari Park terlletét
ebben az iranyban hatarol6 3. sz. fékdzlekedési ut vezet.

Az Uzem terlletét gépjarmivel kozvetlenll a 3. sz. féutrdl leagazd 2617. sz.
0sszekotd uton lehet megkozeliteni.

(A b6vebb helyszint az 1-2. sz. abrak mutatjak.)

A telephely zajforrasokat magaban foglalé csarnokanak északi homlokzatahoz
legkozelebb esé védendé éplletek tavolsaga:

- Arnét felé: 420 m (Gardonyi utca),
- Fels6zsolca felé (a csarnok déli homlokzatatdl szamitva): 1.250 m.

.'. ’

R Sicta Kft.

® N\, -

1. sz. abra: A telephely b6vebb kérnyezetének topografiai rajza



2. sz. abra: A telephely bévebb kérnyezetének légifotoja



Miskolci Jarasi Foldhivatal i P
35I350!::skolc ’ TerképmaSOIQt

yoegda . S FE AR, Iktatészam: 1/161/2015
Szelvényszam: 88-141-2 Méretarany: 1:4000 Vetiilet: EOV

FELSOZSOLCA, kiilteriilet 16/24
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3. sz. féut

032/6
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8] Miskolc
P L

K'lt-érképmésolat a kiadast megel6z6 napig megegyezé az ingatlan-ny'i&a'\

3525 Miskolc, 2015. februar 10.

3. sz. abra: A sziikebb kérnyezet helyszinrajza
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4. sz. abra: A szomszédos ipari telephelyek elhelyezkedése

A jelenleqi tevékenyséq és a fixen telepitett zajforrasok:

Targyi telephelyen - els6sorban az autdipar szamara készitenddé - aluminium
ontvények (turbofeltolték, Osszekdtdk) kis- és nagyszérias gyartasa folyik. E
tevékenység keretében alapvetéen oOntési, hdékezelési, Ontvénytisztitdsi és
fémmegmunkalasi miveleteket végeznek.

A tomb formajaban beérkezd aluminiumot foldgaz Uzemid olvasztokemencébe
adagoljak, olvasztas, héntartas utdan a fémet 6ntéshez el6készitik. Az olvadék
elékészitése soran beadllitiak az egyes 0OtvozOk koncentracidjat, a kivant ontési
hémérsékletet, valamint inert-gaz ataramoltatassal a fémet gaztalanitjak.

Ontéshez a kilénbozd gyartdktdl vasarolt, eldre o6tvozott aluminium tdmb, az
Uzemben keletkez6 sajat, az ontvénygyartasi technolégia folyaman képz6dé ontési
és megmunkalasi selejt, illetve maradék felhasznalasaval torténik az
aluminiumolvasztas és a gravitacios ontés.

Ontés soran a 350-450 °C-on lzemel6 dntészerszamba behelyezik a megfeleléen
el6keészitett homokmagokat, majd — a szerszam zarasa utan — az 6ntérobot bednti az
aluminiumot.

Az ontvények tisztitasa soran az ontvény megmunkalasra torténd elbkészitését
végzik.



A megmunkalé Uzemben teljesen automatizalt célgépeket Uzemeltetnek. A
megmunkalé Uzem profilja precizids aluminium dntvények (aluminium turbohaz) gépi
forgacsolasa CNC mar6 és eszterga gépeken. A tevékenység része a megmunkalt
termékek tesztelése, tomorségvizsgalata, végellendrzése és csomagolasa.

A gyartasi folyamat f6bb mozzanatai:

- aluminiumolvasztas (olvasztd-6ntd csarnok)

- Ontés (olvaszto-6nt6 csarnok)

- kézi 6ntés (homokmag készitd csarnok)

- formakészités: meleg magszekrényes homokmag Iovés és hideg magszekrényes
magkészités (homokmag készité csarnok)

- homokmag eltavolitas (homokmag készité csarnok)

- utdmunkak, tisztitas (olvaszté-6nté csarnok)

- fém megmunkalas (megmunkalo csarnok).

A gyartasnak helyet add csarnokokban alapvetéen az l-es és ll-es ontddében, a
maggyartoban és a megmunkaldban folyik zajemissziéval jar6 termelés.

A termelés harom miszakos, az egyes miszakok kozott nincs geépleallas, igy a
gyartasbol ered6 zajemisszid nappal és éjjel egyarant folyamatos.
A telephelyen bellli Gzemrész elrendezésé az 5. sz. abran mutatjuk be.
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5. sz. &bra: A telephelyen beliili éplilet- és gépelrendezések
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A csarnokokban telepitett jelentésebb gépi berendezések az alabbiak:
1./ Homokmag Uzemrész:

- 4 db Mec-Ind homokmag-lov6 gép
- 8 db Laempe homokmag-l6vé gép

2./ Ontdde:
- 2 db Frama olvasztékemence (70 kW) - 4 db Rdsler sorétez6gép
- 14 db Frama tartékemence (szemcseszoro)
(elektromos) - 5 db Valter Segatrici flrészgép
- 4 db hékezel6 kemence (zajmentes) - 2 db Eisele flirészgép
- 18 db Gauss 6ntégeép - 5 db Iégkompresszor
- 5 db Lodgmas decor mach magkiveré - kdzponti elszivo berendezés

3./ Megmunkalo Uzemrész:

- 16 db SW BASC megmunkald kézpont

- 9 .db SW bA 322 megmunkalo6 kézpont

- 1 db Promot Automotion Beta robotizalt megmunkalo

- 1db Promot CTX 1250 TC Gamma robotizalt megmunkalé.

A csarnok tdbbi helyiségeiben zajkeltés szempontjabdl semleges funkcioju részlegek
(raktar, karbantartd és MEO) mikodnek.

Kornyezeti zajemisszid szempontjabdl az ontodék elszivoinak keleti és északi
homlokzatara, valamint a tetére telepitett elszivd ventilatorai és azok kifuvonyilasai
dontdé mértékben meghatarozoak.

Az |. sz. 6ntdde keleti homlokzatan 4 db (a tetén tovabbi 1 db), a Il. sz. 6ntode keleti
homlokzatan 1 db radialis ventilator és kidobdnyilas van kialakitva (lasd: 6. sz. abra).
A kifuvok a talajszinttél szamitott 11,7...14 méter magassagban vannak, ezek alatt
3-4 m-re mikodnek a radialis ventilatorok.

A betelepitésre kerllé Uj Frama olvasztokemencéhez egy Uj elszivd ventilatort és
kidobonyilast épitenek ki a csarnok déli homlokzatan (azaz Arnét iranyaban a
zajforrasok hangarnyékban lesznek). Ez a kivezetés porlevalasztd berendezést is fog
kapni, a megmaradé régi kemence elszivd berendezését pedig felujitjak.

Az északi homlokzaton szintén van 2 db radialis elszivo ventilator: 1 db a Mec-Ind,
1 db pedig a Laempe homokmaglové géphez tartozik (lasd: 7. sz. abra).

Ez utdbbi gép kifuvérendszeréhez a kdérnyezetvédelmi hatésag hatarozataban
foglaltaknak megfeleléen a kilép6 véggaz amin mentesitésére, a talajszinten
kialakitott gazmosd egységet (amin levalaszté nedves mosoétornyot, eléje
porlevalasztd ciklont) kellett épiteni, melyet 2018 nyaran Uzembe is helyeztek. Ez
elvileg Arnot felé egy uUj zajforrascsoport megjelenését idézte eld, gyakorlatilag
azonban az Uzemi zaja az északi telekhatartdl szamitva cca. 40-60 m-re mar sem
méréssel, sem érzékszervi megfigyeléssel nem valaszthaté szét a Mec-Ind
kifavonyilasanak zajatél.
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A talajszinten |évd radialis ventilator - mint a moso6-egység zajemissziot tekintve
dominans forrasa - elé egy kb. 2x2 méter fellletl, 15 cm vastagsagu zajgatlé falat
épitettek (lasd: a Képmelléklet 8. sz. fotojat!).

Tovabbi, kultérre zajt emittalé forras a csarnokon belll kialakitott kompresszorterem
légterének elszivasat végzd, ugyancsak a keleti homlokzatra szerelt 2-2 db elszivo
ventilator zsaluzattal ellatott kifuvo nyilasa.

A zajforrasok jeldlése és az EQOV koordinatai a 2. sz. tablazatban, helylk a 9/b. sz.
abran lathato.)

Zajforras Zajforras
sorsz. megnevezése EOV(X) | EOV(Y)

I. sz. Ontdde, aluminium olvasztokemence tetére

1. telepitett kidobo kirtéje 310 520 785 537
I. sz. Ontéde K-i oldal, Gauss karussel 6ntégép elszivod

2. ventilator és kidobo kiirté 310 521 785 544
l. sz. Ontéde K-i oldal, Gauss linearis dntégépek

3. ontégép elszivo ventilator és kidobd kurté 310560 | 785539
I. sz. Ontéde K-i oldal, Morgan Thermic héntarté

4. kemence elszivé ventilator és kidobod kirt6 310570 785 538
|. sz. Ontdde K-i oldal, Gauss lineéris dntégépek

5. elszivo ventilator és kidobo kirté 310 586 785 536
Il. sz. Ontdde E-i oldal, Manualis énté- és olvasztogép

6. elszivé ventilator és kidobo kiirté 310612 | 785532
Il. sz. Ontéde E-i homlokzat, Mec-Ind homokmag-lévé

7. ventilator és kidobo kiirté 310662 | 785502
II. sz. Ontéde E-i oldal, Laempe homokmag-l6vé

8. ventilator és kifuvd + gazmoso berendezés 310666 | 785491

9. I. sz. Ontéde D-i oldal, ventilator és zsalu mégatti kifavé | 310 492 | 785 505
Leend6 Frama olvasztokemence elszivd ventilator és

10. kidobd kiirté 310492 | 785 509"

11. Csarnok tetéelszivo kidobokirtd 310555 | 785453

2. sz. tablazat: A kiiltérre telepitett zajforrasok sorszama és EOQOV koordinatai

! Feltételezett beépitési hely
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7. sz. abra: Az északi homlokzat elé épitett gazmoso berendezés

Mobil zajforrasok:

Megbizo6 tajékoztatasa szerint az alapanyag be- és a készaru kiszallitasat 6sszesen
napi kb. 5-7 forduléval bonyolitjak le.

Az alapanyag beszallitdsa 20 tonnas kamionnal toérténik, bugak formajaban. Ennek
gyakorisaga: heti 1 fordul6. Homokot hasonlé méretli tehergépkocsi szallitia be,
kéthetente 1 forduléval. Feltdltés helye azészaki homlokzat el6tt van.
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Ezeken kivul allandé beszallito még a Linde, ahonnan gazpalackok érkeznek. Ennek
gyakorisaga 1 db tgk/hét.

A tehergépkocsik kategoriankénti megoszlasa: 1,5 és 3,5 tonna kozottibél napi 4-5
db, a 7 tonna felettib6l napi 3-4 db.

Szdllitas, igy a telephelyen beluli gépjarmimozgas kizarélag a nappali id6szakra
korlatozodik.

A szallitasi utvonal Arnét lakott teruletét nem érinti.

A termelési eredetli lizemi zajhatasok:

Az emisszié meghatarozasanal két tényt tartottunk szem eldtt:

1./ A telephely zajkibocsatasat alapvetéen a kiltéri gépi zajforrasok emisszioja
hatarozza meg, igy pl. a csarnokok homlokzataira, tet6zetére telepitett berendezések
mukodése. Amennyiben a kapacitasbévités soran nem torténik uj, jelentésebb zajt
emittalé gép, gépcsoport szabadtérre torténd telepitése, a csarnokok hatarold
szerkezeteinek hanggatlasa kovetkeztében a csarnokokon bellli gépbdvitések
hatdsa az emisszibban dominans mértékben nem jelentkezik.

2./ A zajforrasok és az arndti védendé épuletek kozott meglévd viszonylag nagy
tavolsag megléte miatt a meteoroldgiai korilmények és azok kdvetkeztében fellépd
jelenségek (pl. inverzds-konverziés hatasok) akar ugyanabban a napszakban,
ugyanolyan uzemelési korilmények kozepette is jelentés szorast okozhatnak az
immisszids szintekben.

E bizonytalansag elkerllése érdekében a kibocsatott Uzemi zajnak az immisszids
pontokon torténé meghatarozasat nem — féként éjszakai idészakban végzendd —
meérésekkel, hanem az Uzemi teruleten belll, ill. a telekhatar kozelében regisztralt
zajszinteket alapul véve, IMMI 2012-es zajterjedést szamitdé program segitségével
végeztuk.

Jelen idészakban targyi telephely kdzvetlen szomszédsagaban zajemisszioval jaro
tevékenységet csak a déli szomszédos telephelyen, az EST Hungary Kft. terlletén
végeznek. Mivel a tevékenységet — k6-, granit- és marvanylapok megmunkalasat —
egy zart csarnokban végzik, illetve a csarnok egy kdztes, semleges funkciéju masik
épulet takarasaban all, az onnan emittalt zaj az Ontodei zajemissziéval nem
kumulalédik, hatédsa északi iranyban gyakorlatilag indifferens.

A joval tavolabb esé Semmelrock térkégyar megitélése hasonld, azaz a kritikus
razogép-zajok a csarnokbdl EK felé mar nem terjednek ki, emisszidjuk a déli irany
felé meghatarozo.

Arnét déli peremén all6 Gardonyi, Lévay, Rakoéczi, Kazinczy és Dedk F. utcak
kornyezetében nincs olyan jelentés emisszioval jaro ipari-szolgaltatasi tevékenység,
zajforras, amelynek kornyezeti zajkibocsatdsa a szomszédos teruletekre
meghatarozé mértékl lenne, vagy a targyi telephelyrél emittalt zajjal egyutt, idegen
forrasként figyelembe kellene venni.
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A védendé lakoteruletrész kornyezetében alapvetbéen természeti eredeti és a
telepllés szokasos életvitelével, mikdodtetésével 6sszefliggésbe hozhatd, féként
kommunalis eredetl zajok, jellemzden haz korlli munkaktdl szarmazo hanghatasok
dominalnak.

Mérési pontok jelét és leirasat a 3. sz. tablazatban, helyeit a 8. sz. abran mutatjuk be.
A mérési eredmények a 4. sz. tablazatban szerepelnek.

Méréseinket az MSZ 18150-1:98 el6irasai szerint, az MKEH MMBH altal hitelesitett
miszerrel végeztuk (a muiszer hitelesitési dokumentumanak masolatat a
mellékletben mutatjuk be).

A mérési pont

jele helye jellege*
ZK1. | A déli telekhataron, az abran jelolt helyen ZK
ZK2. |A nyugati telekhataron, a teherportanal ZK
7K3 A nyugati telekhataron, a 2. sz. csarnok északi 7K
" |homlokzatanak meghosszabbitott vonalaban
ZK4. Az északi telekhataron, a gazmosé berendezéssel 7K
szemben
ZK5. A csarnok keleti homlokzata elétt 2 m-re, a géphaz 7K

kifuvo zsaluzataval szemben

A csarnok keleti homlokzatanal, a géphaz kifuvo
ZK®6. , . ZK
zsaluzataval szemben, attél 10 m-re

ZK7. A bgépite"tlen, uj teruletrész északi hataran, az 7K
abran jeldlt helyen

*ZK: Zajkibocsatasi mérési pont

3. sz. tablazat: A mérési pontok jele és helye
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Névtelen térkép B

Adja meg a térkep leirasat

Google Earth

1pat e o
o

Mérési adatok:

8. sz. &bra: A zajkibocséatasi mérési pontok helye

M.p. jele Mérési pont helye La [dB]
ZK1. | Déli telekhataron, az abran jelélt helyen 68,1
ZK2. | Nyugati telekhataron, a teherportanal 55,6
7K3 Nyugati telekhataron, a 2. sz. csarnok északi 48.4

' homlokzatanak meghosszabbitott vonalaban ’

ZK4. Eszaki telekhataron, a gazmoso berendezéssel szemben 61,0
Csarnok keleti homlokzata elétt 2 m-re, a géphaz kifuvé

ZK5. , 76,3
zsaluzataval szemben
Csarnok keleti homlokzatanal, a géphaz kifuvo

ZK®6. , , 70,2
zsaluzataval szemben, attol 10 m-re

ZK7. E:I?/zir:etlen, Uj terlletrész északi hataran, az abran jelolt 45,7

4. sz. tablazat: A mérési adatok

16




Erzékszervileg is megallapithatd, hogy a telephely egészének zajemisszidjat dontéen
meghatarozé dominans forrasoknak az |. és Il. sz. csarnok keleti és a Il. sz. csarnok
északi oldalara szerelt kidobo ventilatorok és kifuvok tekintendok.

E Dberendezések zajkibocsatasat a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Népegészsegugyi Fbéosztaly Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérécsoportja
is vizsgalta, melynek soran megallapitast nyert, hogy a Iégtechnikai berendezések
zaja Arnét védendd éplletei elbtt az éjszakai idészakban T = 4 dB-es hatarértek
tullépést okoz (vizsg. jkv. sz: HZ-16/2017.).

E megallapitas hatasara a Sicta KFT kuls6é vallalkozéval atépittette a konzolokon
lévé kifuvo csonkokat ugy, hogy azok kifuvasi iranyat 90°-kal déli iranyba — azaz az
arnoti lakoéterulettel ellentétes iranyba — elfordittatta, tovabba a ventilatorok elé harom
iranyban  hanggatld  szerkezetbdl all6 arnyékold paravanokat szereltek
(lasd: Képmelléklet,1...5. sz. kép). E beavatkozas eredményeként északi iranyban
jelentésen lecsdkkent az emisszié mértéke, amit az OKO-PHON Koérnyezetvédelmi
Tanacsado és Szolgaltatd BT 2017. 12. 14-én kiadott KZ-30/2017. munkaszamu
zajvizsgalati jegyz6konyve is igazolt.

A telephely zajkibocsatasa:

A zajemisszié térképi megjelenitését IMMI 2012-es zajtérképez6 programmal
végeztuk. Az eljaras els6 Iépésében betaplaltuk az input adatokat, igy a telephely
kozvetlen kérnyezetében, a telekhatarok mentén az egyes fébb iranyokban méréssel
kapott zajszintek értékeit, valamint a helyszin modellterét.

A kirajzolt terjedési képet raultettik a Google légifelvétel érintett részletére, amelyen
az 5 dB-es léptékl izobar gorbék megrajzolasaval lathatova valtak a kulonb6zé
tavolsagokban adddo emisszios, ill. immisszids szintek.

Az ekképpen elballitott terjedési képet a 9/a-9/b. sz. abrakon jelenitettuk meg.

Zajvédelmi kbvetelményértékek:

Targyi telephelyre a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztadlya adott ki zajkibocsatasi
hatarértéket a BO-08/KT/00902-3/2018. szamu hatarozataban.
A hatarozat tételesen felsorolja a gyar zajszempontu hatasteruletén allé zajtdl
védendd épitményeket, melyek elétt a nappali idészakban (06 — 22 6ra kdzott):

Lkn = 50 dB,
az éjszakai idészakban (22 -06 6ra kozott)

Lkn = 40 dB

hatarérték tartando be.
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9/a. sz. abra: A zajterjedési kép
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9/b. sz. abra: A zajterjedési kép (nagyitva)
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OKO-PHON Kérnyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltatd BT
3530 Miskolc, Kiraly u. 29.
Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260  www.zajmeres-szakertes.hu

Fenti terjedési kép alapjan megallapithatd, hogy az arndti lakéteriiletre vonatkozo
zajterhelési hatarértékek ugy a nappali, mint az éjszakai id6északban
teljesiilnek.

Megjegyzes:

1./A zajemissziot vizsgalva ugy a mérések, mint érzékszervi megfigyelés alapjan
megallapithato, hogy jelent6s, hatarértéket meghaladé mértékl technologiai eredeti
zaj a csarnokokbdl nem emittalédik a kornyezetbe. A telephely kultertleten Iétesuilt,
ahol a kozvetlen kornyezetben nincs zajtdl veédendd létesitmény, az ipari és
mez8gazdasagi teruletekre pedig nem vonatkozik sem kibocsatasi, sem terhelési
hatarértek.

Az nyilvanvald, hogy a hatarérték teljestlésének nemcsak a megfeleld miszaki
szinvonal biztositasa az oka, hanem a zajforrasoknak az arnoéti lakéterllet peremén
allo, zajtél védendd épitményektdl vald elegendben nagy tavolsaga (400...750 m).

A megfelel6 milszaki szinvonalat els6sorban a csarnoképuletek homlokzati és
tetészerkezetének megfelel6 meértéklii hanggatloképessége - beleértve a dupla
Uvegezeésl, fixen beépitett ablakokat és a szekcionalt ipari kapukat is - biztositja.

A kornyezetbe emittalt nemkivanatos zajhatasért alapvetéen a gyartécsarnok keleti
és északi oldalfalara, valamint a tetézetre telepitett Iégtechnikai berendezések
mukodése felelbs.

2./A kapott eredményekkel kapcsolatban utalni kell arra a Iényeges tényre, hogy a
forrasok és a védendd immisszids pontok kdzott meglévd viszonylag nagy tavolsag
miatt a mindenkori zajszintet alapvetéen befolyasoljak a terjedési korulmények. Tébb
fontos tényez6 jatszik ebben szerepet, igy a meteoroldgiai koriimények
(hémérséklet, légnyomas, légnedvesség, szélsebesség és —irany), valamint a talaj
elnyeld/visszaver§ képessége.

Pl. a levegd nagy relativ nedvességtartalma kicsi csillapitast okoz, a szél
nagysagatol és iranyatol fuggben pedig hangarnyékok is kialakulhatnak, tovabba a
hullamfrontok hdmérsékletvaltozasa Iétrehozza az un. inverziés-konverzios
jelenséget. Ez utdbbi kovetkeztében — anélkll, hogy a zajforras mikodésében,
emisszidjaban barmilyen valtozas allna be — lehetnek jelentbs eltérések a kulonb6z6
id6jarasi korulmények kozepette, ill. a nappali és az éjszakai id6szakban kinyert
meérési eredmények kozott.

Ennek magyarazata az, hogy meleg id6szakban nappal a felsébb Iégrétegek
hidegebbek, mint az alsé, talaj kdzeliek, igy a hanghulldamok nyomvonala felfelé
gorbul, minek kdvetkeztében a forrastol szamitott bizonyos tavolsag utan hangarnyék
alakul ki, azaz az egyébként valtozatlanul ugyanolyan intenzitassal sugarzo forras
hangja adott térrészen jelentésen lecsdkken, vagy akar alig hallhatéva valik. Ejjel a
foldfelszin gyorsabban hiil, a magasabban |évd légrétegek melegebbek lesznek, a
nyomvonal lefelé gorbll, és viszonylag nagy tavolsagban is jol hallhatd hangok
jelenhetnek meg.

Hideg id6szakban az als6 és a fels6 légrétegeknek ez a hdémérsékletvaltozasa
mindig keveésbé jelent6s, mint melegben. Minél nagyobb a forras és a mérési pont
kozotti tavolsag, annal inkabb vannak fenti jelenségek befolyasold hatassal a mérési
eredményekre. Kis (kb. 100 m-en bellli) tavolsag esetében ezek a hatdsok
egyaltalan nem vagy csak egészen minimalis mértékben érvényesulnek.
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Hatastertilet bemutatasa:

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bek. a./ és e./ pontja szerint a
létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének hatara

- védendé épitményt tartalmazo tertleten az a vonal, ahol a forrastél szarmazé
terhelés 10 dB(A)-val kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB(A)-val alacsonyabb a hatarértéknél, valamint

- gazdasagi teruletek zajtdl nem védendd részén nappal 55, éjjel 45 dB.

A bemutatott terjedési kép alapjan megallapithato, hogy a

- zajszempontu hatasterllet nappali hatara nem, az éjszakai hatara viszont eléri a
telepulés délkeleti peremén huzddo lakoéterulet vedendd épuleteit,

- hatasterulet éjszakai hataranak legnagyobb kiterjedése a Il. sz. csarnok északi
homlokzatahoz telepitett forrasoktdl szamitva, a telepulés iranyaban: 850 méter.
(a teleplilés északi részén, valamint a K-i iranyban, a 3. sz. féut tuloldalan
megjelend kiterjedés csak elméletileg fed le az abran lathaté teruletet, mivel a kozut
permanensen meglévd forgalmi zaja ebben az irdnyban elfedi az Gzemi zajt (ezt a
program nem veszi figyelembe),

- hatasterulet nappali hatara (a szomszédos Uzemekben nincs éjszakai termelés) a
gazdasagi tertileteken elméletileg 160 méter (keleti iranyban).

Mivel észak kivételével egyik iranyban sincs(enek) védendd létesitmény(ek), ennek

hianyaban nem beszélhetink zajterhelésrél, igy az ipartertleten kialakulo
hatasterulet nagysaga meghatarozasanak nincs gyakorlati jelentésége.

Szallitasi eredetii zajok a kapacitasbévités utan:

A kapacitas bdvitésével a szallitas gyakorisaga minimalis mértékben fog valtozni.
Megbizé tajékoztatasa szerint az alapanyag be- és a készaru kiszallitasat a tervezett
termelési viszonyok kdzepette 6sszesen napi kb. 6-7 forduléval bonyolitjak le.

Az alapanyag beszéllitasa 20 tonnas kamionnal torténik, bugak formajaban. Ennek
gyakorisaga: heti 1 fordul6. Homokot hasonlé méretli tehergépkocsi szallitia be,
kéthetente 1 fordul6val.

Ezeken kivul allandd beszallitd még a Linde, ahonnan gazpalackok érkeznek. Ennek
gyakorisaga 1 db tgk/hét.

A tehergépkocsik kategériankénti megoszlasa: 1,5 és 3,5 tonna koz6ttibél napi 4-5
db, a 7 tonna felettib6l napi 3-4 db.

Ez azt jelenti, hogy a 3. sz. fékdzlekedési ut meglévé nappali zajemisszidjaban az
emissziot dominans modon meghatarozé Ill. gépjarmi kategériaban a nappali
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megitélési id6 alatti max. 14-18 db elhaladas soran okozott plusz zaj gyakorlatilag
nem, legfeljebb matematikailag mutathato ki.
Szallitas kizarolag a nappali id6szakban torténik.

Rezgésvédelem:

A telephely kozvetlen kornyezetében sincsenek olyan épitmények, amelyek rezgések
elleni védelmet igényelnének. Kdrnyezetbe juto rezgések fizikalisan nem észlelhetdk.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazasa:

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasat, fogalmat a kornyezetvédelmi torvény, a
314/2005. (XII. 25.) Korm.rend. és az egyes kornyezeti elemek védelmére vonatkozo
jogszabalyok hatarozzak meg. Mindazon technikakat tartalmazzak, amelyek
elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és
a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme szempontjabdl.

Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazhaté BAT meghatarozasanal az Eurdpai
IPPC Iroda altal kozzétett BAT Referencia Dokumentumokban (BREF) foglaltak
szolgalnak alapul.

A BREF az adott iparag részletes ismertetésén tul kiterjed az alkalmazhaté emisszio-
csOkkentési eljarasokra és a kibocsatasok kornyezeti elemek kozotti megoszlasara,
valtozasara.

Targyi telephelyre a BREF utmutatasai, ajanlasai kézul a ,Reference Document on
Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industries”
vonatkoztathato.

Emellett figyelembe vettlk az Eurdpai Bizottsag 2016/1032. sz. Végrehajtasi
hatarozata a 2010/75/EU EP és ET iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos  kdvetkeztetéseknek a nemvasfémipar tekintetében  torténd
meghatarozasarol szolé ajanlasat is.

Az elérhetd legjobb oOntodei technikak kivalasztdsanal a zajkeltéssel kapcsolatos
altalanos intézkedésekre a kovetkez6 ajanlasok adottak:

- ZajcsOkkentd fuggonyok hasznalata minden kilsé ajton, és minden ajtd, kapu
zarva tartasa amennyire az csak lehetséges, kulondsképpen éjjel.

- Levegd hatékony befuvasa az dntddei csarnokba, amivel kissé megnd a belsé
nyomas, és benn tartja a zajt.

- Ventilatorok tokozasa, a szell6z6 csdvek hangszigetelése és hangtompitok
hasznalata.

- Az éjszakai szallitasi tevékenységek minimalizalasa.
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Az EB 2016/1032. sz. Végrehajtasi hatarozataban zajra vonatkozéan a ,BAT 18.”
pontja szerinti ajanlas:

a) gatfalak hasznalata a zajforrasok arnyékolasara

b) a zajos Uzemek vagy részegyseégek korulzarasa hangelnyeld szerkezetekkel

c) rezgéscsillapité felflggesztések és csatlakozasok hasznalata a berendezéseknél
d) a zajkibocsato gépek elhelyezése

e) a hang frekvenciajanak médositasa.

Fenti ajanlasok kozul:

- megoldott az éjszakai szallitas mellézése,

- a csBvezetékek rogzitéseineél, 6sszekotésuknél rezgéscsillapitdé idomok vannak
beépitve,

- csBvezetékek, kifuvo nyilasok hangtompitd betétekkel vannak szerelve
(lasd: képmelléklet 9-10. sz. kép),

- kidobo ventilatorok egy része tokozassal ellatott,

- szabadtérre telepitett gépegységek dominans forrasai zajgatlé paravannal védettek
(lasd: képmelléklet 3., 5., 8. és 11. sz. kép),

- a csarnokok ablakai fix beépitésiek,

- az ipari kapuk csak a targoncak kozlekedésekor nyitottak, a kapuk sikjaban
egymast atlapolé mianyag szalagcsikok vannak felhelyezve.

Nem kivitelezhet6 az ajanlott megoldasok kozul az ontode épuletének arnyékolasa,
levegd befuvasa az ontddei csarnokba (technoldgiai szempontbdl ennek épp az
ellenkezbje, azaz a belsd tér elszivasa sziikséges).

Minden miszaki zajcsdkkentési eljarassal kapcsolatban ismert tény, hogy a zajok
primer csokkentéssel, keletkezésuk helyén, a forrasnal szlintethet6k meg vagy
csOkkenthetbk leghatékonyabban. Mindenféle szekunder beavatkozas hatékonysaga
kérdéses lehet.

A BAT alkalmazasaval kapcsolatos dontésekhez kapcsol6do iparagi utmutatokban a
levegbtechnikai berendezések (elsésorban kéményes elszivokészulékek, szivd és
fuvo ventilatorok, leveg6betaplald és keringtetd egységek, stb.) lUzemletetésére
vonatkoz6an konkrét elvaras, hogy az ilyen jellegi, zajt kornyezetbe emittalé gépi
berendezések szabadba nyil6 again hangtompitd6 dobok, zsaluzatok legyenek
felszerelve. E szempontoknak a telepitett berendezések maradéktalanul
megfelelnek. Nyilas, csatorna, cs6, stb. csillapitatlanul szabadba nem nyilik, és a
kifavo csonkok lakéterillet iranyaba (mar) nem néznek.

Fentieken tulmenéen az Uzem minden egységének és berendezésének rendszeres
karbantartasat tervszerllen elvégzik. Ez nemcsak a zajszint emelkedésével jard
allapotromlas megel6zésére, hanem a termelés zavartalan és megfelelé szinvonalu
biztositasa érdekében torténik.
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A megfelel6 miszaki szinvonalat els6sorban a csarnoképuletek homlokzati és
tetészerkezetének megfeleld meértékli hanggatioképessége — beleértve a dupla
uvegezési ablakokat és a szekcionalt ipari kapukat — biztositja.

Amennyiben a hatarérték teljestulésének tényét allitjuk alapvetd kdvetelménykeént, a
zaj minimalizalasanak elérése érdekében nem indokolt a tovabbi, BAT iranyelveinek
megfelel6 modszerek alkalmazasa a technolégiaban.

A vizsgalat alapjan d&sszességében megallapithatd, hogy targyi telephelyen a
zajvédelmi elbirasok alapvetéen teljeslilnek, azaz a zajkibocsatas nem lépi tul a
Jjogszabalyban megengedett szintet, a jelenleg is alkalmazott miiszaki szinvonal
elegend6 kérnyezeti védelmet biztosit. A kapacitasbévites a lakokérnyezetben
zajimmisszio-nbvekedéssel nem jar.

Figyelembe vett jogszabalyok, elbirasok:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/ 2007. (XII. 18.) KWWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rend. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

- 25/2004. (XII. 20) KvVM rend. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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1. sz. kép: Csarnok keleti oldal, kifuvok
a zajcsokkenté paravanok megépitése elétt

2. sz. kép: Radialis ventilator és kifuvo csonk
a zajcsokkenté paravan megépitése elott



3. sz. kép: Csarnok keleti oldal, kifavék
a zajcsokkent6é paravanok megépitése utan

4. sz. kep: Radialis ventilator a 5. sz. kép: Radialis ventilator a
csarnok északi homlokzatan csarnok északi homlokzatan

paravan nélkiil paravannal



6. sz. kép: Gazmoso az északi oldalon (déli iranyban)

7. sz. kép: Gazmoso az északi oldalon (északi iranyban)



8. sz. kép: Zajgatlé fal a gazmoso radialis ventilatora el6tt

9. sz. kép: Hangelnyeld burkolat a tetékifuvon
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11. sz. kép: Zajvédo paravan az iroda légkezel6jének
kultéri egysége korul
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00364-001/2019
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyoérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételez6 hitelesités(i hasznalati méréeszkéz hitelesitését elvégeztem, és
az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szl 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a
hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
gyarto: SVANTEK
tipus: SVAN958

gyartasi szam: 11791

Hitelesitésre bemutatta: Pair-Form Kift.
4028 Debrecen, Nagy Pal u. 18.
A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA

Metrolégiai és Miiszaki Felligyeleti F6osztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2019.02.20.
A hitelesités modja: A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozo hitelesitési

engedeély alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A
mérések eredményei orszagos etalonra visszavezetheték.

Ertékelés: A méréeszkoz az elbirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkozon elhelyezett M121598 sorszami o6ntapadé matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkéz rendeltetésszer(i hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
széllitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méreszkéz 2021.02.28-ig hasznalhatd
hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése &llapitja meg.

Az ugyfel a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott el6irt

maodon elbre befizette és viseli.

Budapest, 2019.02.20.

A hitelesitést végezte Dr. Gyorgy Istvan kormanymegbizott megbizasabol:

& s O ) >
BEHY | J/‘\)
Wi . Lelovics Gyoérgy
metrolégus

A hiteles allapot folyamatos fenntartasa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta eltt legaldbb 30 nappal meg kell rendeini.
Metrologiai és Miszaki Felligyeleti FGosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest Németvélgyi Gt 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. - Telefon: +36 (1) 458-5800 — Fax: +36 (1) 458-5809
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1 A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK BEMUTATASA
1.1 A teriilet bemutatasa

A SICTA Kft. Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Felsézsolca varos kiilteriiletének E-i részén,
a varos beltertiletének hataratol ~1,4 km - re E-ra, Arnoét telepiilés belteriiletétél ~300 m-re D-
re helyezkedik el. Az lizem a Fels6zsolca kiilteriilet, 016/127 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el.

Fels6zsolca varos telepiilésszerkezeti tervének értelmében a vizsgalt teriilet védoravolsdagot
igenylo ipari-gazdasagi teriilet Gvezeti besorolasu, melyet azonos dvezeti besorolasu teriiletek

hatarolnak.

A Kft. tulajdonaban 1év6 teriilet nagysaga az ingatlan-nyilvantartési tulajdoni lap szerint 6,0186
ha, kivett telephely.

A teriilet elhelyezkedését és az érintett helyrajzi szamot az alabbi abra mutatja be.

1. abra: A telephely elhelyezkedése és helyrajzi szam (M=MN)

A tertilet sulyponti EOV koordinatai az aldbbiak:
- EOV Y [m]: 785.545
- EOV X [m]: 310.600
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1.2 A teriilet korabbi képe

A telephelyen ¢és kornyezetében korabban szantoteriiletek helyezkedtek el, ott mezdgazdasagi

mivelés folyt, majd a 2000-es évek masodik felében-végén az ingatlanon felépiilt a vizsgalt
lizem és megkezdte miikodését.

L]

N
©
©
)
=

2. abra: A telephely és kornyezetének 2005. évi allapota (M=MN)

1.3 A teriilet természetfoldrajzi adottsagai, élévilaga

A vizsgalt tertilet, ill. tdgabb kornyezetének tajbesorolasa:

NAGYTAJ:  Alfold
KOZEPTAJ:  Eszak-alféldi-hordalékkipsiksag
KISTAJ: Sajo-Hernad-sik

A teriilet a kistaj EK-i részén fekszik, a Cserehat legdélebbi ,,csiicskével” hataros.
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1.3.1 Foldrajzi adottsagok, geomorfologia

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagn hordalékkup-siksag. D felé lejtd felszinének E-
1 része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszeriien 8-10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
5 m/km? 4tlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhato
tertiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Mubhi-siksag) kis relativ reliefii hullamos, illetve
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

1.3.2  Eghajlati adottsigok

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités oradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti,
D-en 1900 6ra koriili. Nyaron, északon 730, délen 740-750 6ra kozotti, télen 170 6ra napfény
valdszinii.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az északi felében 9,3-9,6 °C az évi kdzéphdmérséklet, mig a
tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Aprilis 4-8-tol (E-on aprilis 10-t61) oktober 15-
17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon at a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-
ot. A fagyoktol mentes idétartam E-on 175 nap koriili (aprilis 20-25. és oktober 15. kozott), a
kozéps6 vidékeken 185 nap koriili (aprilis 15. és oktober 20. kdzott), D-en viszont 195 nap
(aprilis 10-12. és oktober 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hdémérsékletének
sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a ko6zépso részeken 34,0 °C, délen kevéssel 34,0 °C folotti. A téli
abszolut hdmérsékleti minimumok atlaga -16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyésziddszakban 330-350 mm koriili esé a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 oras
csapadék maxium 86 mm (Hejobaba). A hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az
atlagos maximalis hdvastagsag 16-17 cm. Az ariditési index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Sajo-volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad-volgyében — egészen a Tisza torkolatig — E-EK-i
az uralkodo szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

Az E-D-i iranyt éghajlati kiilonbségek (hémérséklet, csapadék, fagymentes idészak) eleve
meghatarozzak a ndvénytermesztési lehetdségeket.

1.3.3  Foldtani viszonyok és talajok

Az alaphegység E-on alsé- és kozépsé-triasz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig
ujpaleozods és mezozods kdzetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva liledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képz6dményeket. A folyok teraszai Miskolc ¢és Szikszo f0lott elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
iiledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo—
Hernadtol nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos tiledék. A holocénban a Sajo—Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezdcsat,
Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajodros, Arnot, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajo—
Hernad arterén 16sz0s-agyagos tiledékek, illetve holocén ontésanyagok vannak a felszinen.

A teriileten - e vizsgalat keretein beliil mélyitett kettd feltaras (S-1; S-2) rétegsorai szerint a
tertiletet ~ 4,0-4,3 m vastagsagban kotott, agyagtalajok boritjdk, melyek jellemzden erdsen
vizrekeszt6k, vizzarok (szivargasi tényezdjikk: k=6*1010 — 1*10° m/s kozotti). Alattuk
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jelentkezik a fentebb bemutatott hordalékkup anyaga, mely elébb homokként indul, majd
gyorsan atmegy homokos kavicsba — homokos kavicsba, melyek jo vizvezetdk (szivargasi
tényez6jikk: k=5%10" — 6*107 m/s kozotti a feltirasok mélységéig). A feltardsok
furasszelvényeit, épitési napldit csatoltuk.

A t4) a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, 0ntés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai 0sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 40-50
(int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers Ontés is van —
inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az Ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mintegy 50 %-ban szant6 és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.
A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legeldként, mig a kedvezdbb termékenységli
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25 %-ban legeloként és 75 %-ban szantoként hasznosithatok.
A teraszok 10sz és 10szszerli iiledékein — fOként a kistdj als6 harmaddban — a réti
talajképzédményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk 4altaldban kedvezd,
termékenységiik valtozd6 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezdébb, az alfoldi
mészlepedékes csernozjomoké — fizikai féleségiiktdl fliggden — (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erdsen savanyu kémhatasuk miatt
kisebb. E talajok féként (75-90 %) szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, sz616- és erddteriiletként
is hasznosithatok.

1.3.4  Felszini és felszin alatti vizek
Felszini vizek

A Ko6z¢ép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Herndd k6zos hordalékkup-siksaga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12.708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernadnak (282 km,
5.436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi
fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Herndd mellékvize jobbrol a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 kmz) ¢s a Kishernad — Barsonyos - malomcsatorna (68 km, 267 kmz). A Sajoval
parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejd (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar —
volgyi - patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigosi - focsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér
lefolyésu, vizhianyos teriilet. Minden nagyobb folyorol vannak vizjarasi adatok.

1. tablazat
Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K?Q L NQ
cm m°/s

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bddva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15
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A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrasbol eredd Hejon jellegzetes a karsztos vizgyijté kiegyenlitd,
taroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak védogatak. A belvizlevezetd
csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

Allovizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kdzelében 9 ha-os). A Sajé hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
osszesen kb. 4 km? - re tehetd.

A vizsgalt teriileten allando6 vagy idOszakos felszini vizfolyas nem talalhato.

Felszin alatti vizek

A ,talajviz” mélysége Igricitdl E-ra, igy a vizsgalt teriilet térségében is, 4 - 6 m, a Hejd als6
szakasza mentén 2 m felett, mashol 2 - 4 m kozott van. A talajviz mennyisége jelentds, de a
peremek felé¢ csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium — magnézium - hidrogénkarbonatos.
Keménysége Felsdzsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kdrnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik
a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C - os, Sajohidvégé
95 °C - os vizet ad.

A teriileten és kornyezetében, a ~ 4 - 5 m vastagsagu, gyakorlatilag vizzard agyagos fedo alatt
telepiild, ~ 18 - 20 m vastagsdgu kavicsos homok — homokos kavics — kavics 0sszlet alkotja a
vizado réteget. A teriilet viztartd Osszletének szamitott szivargdsi sebesség 51 m/nap.
Regiondlis dramlési irdnya ~ D-i. A két feltards alapjan szerkesztett szelvényt az aldbbi abra
mutatja be.
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3. abra: A teriilet rétegszelvénye a 2019. 02. 14-15-i feltarasok alapjan (M=MN)
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1.3.5 Elo"vildg, természetvedelmi adatok

A kistaj potencialis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fiz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy - koris - szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo—Hernad torkolattol EEK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj D-i, DK-1, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a tj tilnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kulturdkkal. A puhafés
fliz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny sdvjan maradtak meg (Salix
alba, Salix fragilis, elvétve Populus nigra 1dés példanyai), allomanyaikat sokfelé
nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zOnfajok. A keményfas artéri erdok mara
megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad (Hernadkak) melletti Kemelyi-erdd és a girincsi
Nagy - erd6. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték. JellemzOk a spontdn terjedd ¢és a
telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra, Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia
pseudoacacia). Ertékesebb lagyszaruak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), az
orvosi tid6fl (Pulmonaria officinalis), az odvas keltike (Corydalis cava), az erdei tytktaréj
(Gagea lutea), a szagos miige (Galium odoratum).

A taj D-i teriiletein szikes gyepek (foként cickords pusztdk) vannak, melyekbe tirmospuszta
foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), a ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), a hengeres peremizs (Inula germanica), a dunai szegfli (Dianthus collinus) és a
Janka-tarsoka (Thlaspi jankae) jelzik. Ritkdbban a csillagdszir6zsa (Aster amellus), tarka imola
(Centaurea triumfettii), magyar zergevirag (Doronicum hungaricum), magyar nészirom (Iris
aphylla subsp. hungarica), nagyviragu gyikfli (Prunella grandiflora) is feltiinhet.

A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitdsatol és a
felhagyas id6tartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel.

Maga a vizsgalt teriilet és kornyezete Felsézsolcatol EK - re ~1,4 km-re, mig Arnot
belteriiletének D - i hataratol ~ 300 m-re D-re fekszik. A teriilet és kornyezete korabban teljes
egészében szant6foldi miivelés alatt 4llt, mara itt kapott helyet az ipari park, ahol szamos
vallalkozas folytatja tevékenyseégét, igy a teriilet egy része ipari jellegli.

A teriilet €16vilagarol korabban késziilt szakvélemény szerint: megdllapito, hogy a teriilet tdj-
és elovilag - védelmi szempontbdl teljesen érdektelen masodlagos teriilet.

1.4 A teriilethasznalat torténete

A vizsgilt teriileten €s kozvetlen kornyezetében, amint azt korabban mar jeleztiik, a 2000 - es
évek masodik feléig-végéig a teriileten szant6foldi miivelés folyt. Ennek megfeleléen a
teriileten a mezégazdasagi miivelésre jellemzd anyagokat (pl. tragya, miitragyak, ndvényveédo
szerek, stb.) hasznaltak fel. A teriilet kornyezetében az ipari park kialakitasaval megjelentek a
kiilonféle gazdasagi vallalkozasok, gyartotizemek, stb.

A sziikebben vizsgalt teriileten az évtized végére lizembe allt a vizsgélt lizem, majd azt a
késdbbiekben bdvitettek. A bdvités soran nem valtozott a technologia, az anyagfelhasznalas,
csupan a kapacitas novekedett. A jelenleg vizsgalt tovabbi tervezett bovités soran is hasonlo a
helyzet.

A vizsgalt helyszinen folytatott tevékenység részletes ismertetését az Gsszevont kdrnyezeti
hatastanulmany és EKHE iranti kérelem dokumentaci6 részletesen bemutatja.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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1.5 A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa

A cég a vizsgalt teriileten a tovabbiakban is a jelenlegi tevékenységet szeretné folytatni.

1.6 A teriileten folytatott tevékenység soran felhasznalt, eloallitott vagy kibocsatott
veszélyes anyagok szennyez6 hatasa

A SICTA Kft., ontddei lizemében végzett tevékenység soran felhasznalt, eldallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok listdjat, valamint a potencidlis szennyezd anyagok hatdsat az
Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és EKHE iranti kérelem dokumentacio 7. fejezete
részletesen ismerteti. Itt, az lizemben hasznalt 6tvozdanyagokat soroljuk fel:

e stroncium;

e titan;

® mangan;

e magnézium;
e szilicium.

1.7 A korabbi tevékenység kornyezetszennyez6 hatasa, havaria események

A teriileten korabban mezdgazdalkodast folytattak, e tevékenység kornyezetszennyezd
hatasardl, ezzel kapcsolatos havaria eseményrdl nincs tudomasunk.

Havariahelyzet soran eldfordulhat a foldtani kozeg kismértékii szennyezddése, mig a talajvizek
jellemzden jol védettek a bé 4 m vtg. agyagos fedonek kdszonhetden. Az elmult id6szakbol a
vizsgalt telephelyen jelenleg végzett tevékenységbdl eredd havéria - eseményrdl nincs
tudomasunk. A SICTA Kft. rendelkezik Havaria (Felkésziilés és reagalas vészhelyzetekre)
Tervvel, melynek célja, hogy a SICTA Kft. telephelyén meghatarozasra keriiljenek a kornyezeti
veszélyforrasok helyei, a védekezés modszerei és a kornyezetvédelmi megeldzési feladatok. Ez
az eljaras a SICTA Kft. veszélyes anyaggal €s veszélyes hulladékkal kapcsolatos lehetséges
havériara vonatkozik.

1.8 A teriileten és annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok

Veszélyes hulladék

A SICTA Kft. felsézsolcai lizemében végzett tevékenység soran felhasznalt, eldallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok listdjat, valamint a potencidlis szennyezd anyagok hatdsat az
EKHE kérelem dokumentacid 7. fejezet mutatja be részletesen. Az ott bemutatottakon kiviil
egyeéb veszélyes anyagot a telephelyen €s annak kdrnyezetében nem tarolnak.

1.9 Teriilethasznalati besorolas, érzékenységi kategoriak

Felsézsolca varos telepiilésszerkezeti tervének értelmében a vizsgalt teriilet védoravolsagot
igenylo ipari - gazdasagi teriilet besorolast, melyet megegyez0 besoroldsu teriiletek
hatarolnak.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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IPARI GAZDASAGI TERULET

MEZOGAZDASAGI IPARI TERULET

KULONLEGES TERULET - REGESZET

KORNYEZETVEDELMI ERDOTERDLET

INTENZIV HASZNMALATU MEZOGAZDASAGI TERULET
INTENZIV, U MEZD AG|LTERULET
R TS et ot

ViZGAZDALKODASI TERULET

4. abra: Felsozsolca telepiilésszerkezeti terv — részlet
(forras: hitp://www.felsozsolca.hu/?page=tartalom&id=74)

A felszin alatti vizek védelmérdl sz0l6 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendeletben foglaltak
szerint a teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol osztalyozzék, a felszin alatti viz utanpotlodasa, foldtani kozeg vizvezetd-
képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4allo teriiletek
figyelembevétele alapjan. A rendelet 2. szdmu melléklete - a Felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzekeny teriiletek besoroldsa - alapjan a vizsgalt teriilet érzékeny (2a) felszin
alatti vizmindség-védelmi teriileten helyezkedik el.

2a: azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

1.10 A teriilet tulajdonosa, hasznildja

Tulajdonos
és hasznalo: SICTA Gyartd, Kereskedelmi és Szolgéltato Kft.
Székhely: 3561 Fels6zsolca, Szeles u. 4.

Tel.: +36 46 420 510
Web.: http://www.groupe-citele.com/hu/citele-hu/
KUJ: 102020955

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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2 A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

2.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1 Az alapadllapot-jelentés készitoje

Megnevezes: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezd és Tanacsadod Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.
tel.: 46/507-240
tel./fax: 46/507-260
E-mail: greenside @ greenside.hu

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:

To6th Robert

Molnér Péter Pal

Trauer Norbert

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szdm: 05-0854.
Szakértdi engedély szama: BOMEK 05-170/2015.
Szakteriilet: SZEM-3 Viziigy

Szakértdi engedély szama: BOMEK 05-110/2014.
Szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas
Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzegvédelem
Szakértdi engedély szama: SZ-015/2010.

Szakértéi engedélyt kiadd szerv: Orszadgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeldség
Szakteriilet: SZTV Elévilag védelem

Szaktertilet: SZT)V t4jvédelem

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0071.

Szaktertilet: GT Geotechnikai tervezés

Szakteriilet: VZ-TEL Telepiilési vizikozmii tervezése

Szakteriilet: VZ-TER Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése

Szakteriilet: VZ-VKG Vizkészlet gazdalkodési épitmények tervezése

A vizsgalatban az alabbi szervezetek miikodtek kozre:

Mintavételezo, vizsgalatot végzo szervezet

EUROFONIS KVI-PLUSZ Kft. (1211 Budapest, Szallité ut 6.) akkreditalt laboratériuma

(NAH-1-1377/2015.)

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Mintavételi feltarasok végzoje:
GEOKOMPLEX Kft. (3526 Miskolc, Jozsef A. u. 59.)
Feltardsvezeto:
Trauer Norbert (3519 Miskolc, Baghy Gy. u. 2.)
Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0071.
Szaktertilet: GT Geotechnikai tervezés
Szakteriilet: VZ-TEL Telepiilési vizikozmi tervezése
Szaktertilet: VZ-TER Tertileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése

Szakteriilet: VZ-VKG Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

Geotechnikai feltarasvezeto

2.1.2 A vizsgalati modszerek

A vizsgalt terilileten a korabbi id6szakban nem alakitottak ki a felszin alatti vizek (talajvizek)
allapota valtozasainak nyomonkovetését lehetévé tevé monitoring kutakat, nem is vizsgaltak
azt ugyanugy, ahogy a foldtani kozeget (talajokat) sem. A jelen vizsgalathoz kapcsoloddan a
teriileten két ponton (egyik a meglévo, mitkddo iizem teriiletén /S-2/, mig a masik a tervezett
bdvités teriiletén /S-1/) végeztiink talajviz- és talajmintavételt (0,5 m-es mélységbdl).

A talajviz tekintetében vizsgalt paraméterek:
e dltalanos vizkémiai paraméterek;
e TPH;
o femek.

A talajok tekintetében vizsgalt paraméterek:
e TPH;
o femek.

Az S-1 mintavételi pont az iizem jelenlegi K - 1 keritésétl ~ 60 m - nyire K - re, ill. az
iizemépiilet E-1 végétdl ~ 50 m - nyire D - re helyezkedik el, a jelenleg gyepes, kaszalt tertileten.
Feladata a jelenleg hasznalaton kiviili teriileten a talaj és talajviz allapotdnak meghatarozasa.

Az S-2 mintavételi pont az lizem udvaran, a személybejarati Ny - i kerités vonalatol K - re,
mintegy 90 m - nyire helyezkedik el, a gyepesitett teriileten, az iizemépiilet kozelében. Feladata
a meglévd lizemi teriileten a talaj és talajviz allapotdnak meghatarozésa.

A mintavételi pontok legfontosabb adatait a kdvetkezd tablazat tartalmazza, elhelyezkedését
pedig az alabbi térkép mutatja be.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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2. tablazat

Mintavételi EOVY EOV X
pont jele [m] [m]

S-1 785.602 310.617

S-2 785.497 310.594

785.602
310.617

5. abra: A mintavételi pontok elhelyezkedése (M=MN)

2.1.3 A szennyezo anyagok és hatarértékekhez viszonyitott koncentraciojuk

Az alapallapot-jelentéshez 2019. februar 14 - 15-én készitett mintavételi furatokbol a
EUROFONIS KVI-PLUSZ Kft. (1211 Budapest, Szallité ut 6.) akkreditalt laboratériuma
(NAH-1-1377/2015.) végezte a talajmintdk és talajviz-mintak vételét valamint a mintak
vizsgéalata is ott tortént.

A vizsgalati eredményeket a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. szamai mellékletében foglalt hatarértékekkel
hasonlitottuk 6ssze. Az alabbi tablazatokban k6zoljiik a laboratoriumi vizsgalati eredményeket

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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(melyeket a Filiggelékben is csatolunk) valamint a jobb attekinthetdség kedvéért diagramokon
is abrazoltuk ezeket, a szennyezettségi hatarértékhez szdzalékosan viszonyitva.

Felszin alatti vizek

3. tablazat
”B” szennyezettségi
S-1 52 hatarérték

krom (Osszes) 6,1 5,7 50 [ug/]
krom VI <0,005 0,008 10 [ne/l]
kobalt 6,5 5,7 20 [ne/l]
nikkel 18,9 18,5 20 [ne/l]
réz 5,6 4.4 200 [ug/]
cink 67,3 181 200 [ne/l]
arzén <1 <1 10 [ne/l]
molibdén 16 12,3 20 [ne/l]
szelén 9,4 9,6 10 [pe/l]
kadmium <0,2 <0,2 5 [ne/l]
6n 6,3 9 10 [ne/l]
barium 67,5 81,9 700 [ne/l]
higany <0,02 <0,02 1 [ng/l]
6lom 6,5 9,6 10 [ne/l]
bor 95 99 500 [ne/l]
eziist <1 <1 10 [ne/l]
antimon <2 <2 5 [me/l]
aluminium 13,9 13,5 200 [ne/l]
natrium 27,9 26,6 200 [mg/1]
klorid 30 28 250 [mg/1]
szulfat 99 101 250 [mg/1]
foszfat <0,02 <0,02 0,5 [mg/1]
nitrat 49,7 48,2 50 [mg/1]
nitrit 0,18 0,15 0,5 [mg/1]
ammonium 0,18 0,27 0,5 [mg/1]
vezetoképesség 777 793 2500 pS/cm
TPH <20 <20 100 [ne/l]
pH 6,56 6,73 <6,5; 9,0< [-]
szilicium 4220 4130 - [ng/l]
stroncium 363 385 - [ng/]
mangan 371 341 - [ng/]
magnézium 32,8 32,5 - [mg/1]

A laboratoriumi vizsgalati eredményekbdl lathato, hogy egyik vizsgélt paraméter tekintetében
sem volt tapasztalhato hatarérték-tullépés a talajvizekben, sem az tizem, sem a tervezett bovités
teriiletén. Mindazonaltal néhdny paraméter esetében a ,,B” szennyezettségi hatarértékhez kozeli
értékek voltak tapasztalhatok, amint az lathato az alabbi diagramon is.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Talajvizben mert értékek a "B" szennyezettségi
hatarértékhez mért aranya szazalékosan
10
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1. diagram: Talajvizben mért értékek a ,,B” szennyezettségi hatarérték szazalékaban

Az éltalanos vizkémiai paraméterek koziil a nitrdat koncentracidja volt hatarérték-kozeli, ez
véleményiink szerint a kornyékbeli mezdgazdasagi tevékenység kovetkezménye, nem
kapcsolhat6 az iizem tevékenységéhez.

A nikkel (S-1, S-2), cink (S-2), szelén (S-1, S-2), on (S-2) és dlom (S-2) esetében tapasztalt
hatarértékhez kozeli koncentracidkat szintén nem tudjuk az iizem tevékenységéhez kapcsolni,
mivel ott aluminiumot dolgoznak fel (melynek koncentracidja messze elmarad a vonatkozo
hatarértéktol), otvozdanyagként, pedig stronciumot, titant, mangant, magnéziumot, sziliciumot
hasznalnak, nem pedig az eldbbieket. A felhaszndlt o6tvozéanyagok tekintetében
szennyezettségi hatarértéket nem adnak meg a jogszabalyok.

A szilicium koncentracidja ugyan mindkét mintdban nagynak tiinik, azonban ennek jelentdsége
csekély, mivel a szilicium nem okoz sem egészségiigyi, sem kornyezetvédelmi problémakat
jellegénél fogva. Szarmazasat tekintve a szilicium-vegytiletekbdl (pl. szilikatokbol, kvare, stb.)
keriilhet a talajvizekbe. Mivel a térségben a Sajé — Hernadd - hordalékkupja javarészt
kvarckavicsbol, - homokbdl 4ll, nem vératlanok a tapasztalt értékek.

A stroncium koncentracidja mindkét talajvizmintdban hasonld volt a vizsgéalatok tanulsaga
szerint (363, ill. 385 pg/l, azaz 0,363, ill. 0,385 mg/l). Ha ezt az értéket dsszehasonlitjuk pl. a

crer

akkor rogton lathatd, hogy gyakorlatilag azokénak max. 20 %-a, ami mindenképpen kedvezd.

A mangan indikétor vizmindségi jellemzd, igy onmagaban nem okoz egészségiigyi kockazatot.
Koncentracioja egyik ponton sem érte el a 0,4 mg/1 értéket. Ha ezt 6sszehasonlitjuk a jelenleg
ugyan mar nem hatalyos MSZ 450-1:1989 ivévizszabvanyban az egyedi kutas vizellatas esetén
a ,tiirheto” kategdriara megadott 0,5 mg/l-es hatarértékkel, lathatd, hogy a mangan esetében
sem figyelhetd meg a talajvizek terhelése. A jelenleg hatdlyos 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet az 1voviz mindségi kdvetelményeirdl €s az ellendrzés rendjérdl 1. sz. mellékletének C)

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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indikator vizmindségi jellemzOk tablazata ettél ugyan szigorubb értéket ad meg (50 pg/l),
viszont nem tesz kiilonbséget az eltérd viztartokbol szarmazo vizek k6zott ugy, mint a régi
szabvany. Hangstlyozzuk viszont, hogy az el6z6 hatarértékek az ivovizre vonatkoznak, nem a
talaj-, ill. felszin alatti vizekre.

A magnézium koncentracidja a vizmintdkban hasonléan alakult (cca. a kalcium harmada).
Miutan a talajvizek a teriileten keménynek (21-22 nk°) mindsiilnek, ezek az értékek
megfelelnek a vartaknak, nem jeleznek szennyezddést.

Foldtani kozeg
3. tablazat
”B” szennyezettségi
ol B i

krom Osszes 56,9 42,6 75 [mg/kg]
krom VI 0,5 0,5 1 [mg/kg]
kobalt 10,5 9,9 30 [mg/kg]
nikkel 30,8 28,1 40 [mg/kg]
réz 13,5 16 75 [mg/kg]
cink 86 56 200 [mg/kg]
arzén 6,6 5,5 15 [mg/kg]
szelén 0,97 0,93 1 [mg/kg]
molibdén 0,2 0,3 7 [mg/kg]
kadmium 0,14 0,35 1 [mg/kg]
on 13,5 14,3 30 [mg/kg]
barium 244 242 250 [mg/kg]
higany 0,05 0,05 0,5 [mg/kg]
6lom 11,5 16,2 100 [mg/kg]
ezist 0,25 0,25 2 [mg/kg]
antimon 4,6 4,2 5 [mg/kg]
bor 10 10 1000 [mg/kg]
TPH 20 20 100 [mg/kg]
aluminium 38200 26300 - [mg/kg]
stroncium 38,7 32,5 - [mg/kg]

A laboratdriumi vizsgalati eredményekbdl lathato, hogy a két feltarasbol 0,5 m mélységbdl vett
talaymintdk esetében egyetlen vizsgalat paraméter sem haladta meg a vonatkoz6 ,,.B”
szennyezettségi hatarértéket, de ez esetben is volt néhany paraméter, mely megkdzelitette azt,
amit az alabbi diagram is mutat.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

16



ALAPALLAPOT-JELENTES

Foldtani kozegben mert értékek a "B" szennyezettségi
hatdrértékhez mértardnya szézalékosan

barium hagany diom ezlsT
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2. diagram: Talajban mért értékek a ,,B” szennyezettségi hatarérték szazalékaban

Az eredmények szerint a foldtani kozegben (talajban) a szelén, a barium és az antimon
koncentracidja volt hatarértékhez kozeli, jellemzoen mindkét mintaban. Amint azt a felszin
alatti vizek esetében mar emlitettiik, az lizem miikddése soran 6tvozéanyagként stronciumot,
titant, mangant, magnéziumot, sziliciumot hasznalnak, az emlitett anyagok egyike sem fordul
felhasznalt Otvozdanyagok tekintetében szennyezettségi hatarértéket nem adnak meg a
jogszabalyok.

Az aluminium (a foldkéreg 3. leggyakoribb eleme) a foldkéregben atlagosan 81.000 mg/kg
koncentracioval jellemezhetd. Szarmazasat tekintve a jellemzden aluminium-oxidok és
aluminium-szilikatok (agyagasvanyok) forméjaban fordul el6. Ehhez képest a vizsgalt
talajmintakban az aluminium koncentracidja elsé kozelitésben nagynak tiing értéke valojaban
egyaltalan nem kiugrd, s6t sokkal inkabb kisebb, mint a foldkéreg atlagos aluminium-
koncentracioja, eredete pedig a fedot képezd agyagtalajok agyagasvanyaihoz kotheto.

A foldkéregben a stroncium a 23. leggyakoribb elem, atlagos koncentracioja ~350 mg/kg. A
vizsgalati eredményekre tekintve lathatd, hogy azok az atlagos koncentracio cca. 10 %-at teszik
ki.

Ertékelés

A fentiek alapjan véleménylink szerint nem allapithaté meg az iizem eddigi tevékenységének
negativ hatdsa sem a talajviz, sem a foldtani kozeg tekintetében. Az egyszeri vizsgalat
eredményei alapjan értelemszertien nem lehet tendencidkat megallapitani. Emiatt javasolhato a
késObbiekben monitoring kutak 1étesitése €s a talajvizek évenkénti egyszeri, azonos iddszakban
torténd vizsgalata.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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2.2 A ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracioju szennyezo anyagok
bemutatasa

A teriileten végzett vizsgélataink tanusaga szerint sem a talajban, sem a talajvizben nem
tapasztalhaté a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1-4. mellékleteiben
meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarérték-et meghaladd koncentracidé egyik vizsgalt
paraméter tekintetében sem.

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatarolasa

Amint jeleztiik, a teriileten nem tapasztaltunk sem a talajban, sem a talajvizben ,B”
szennyezettségi hatarérték-et meghaladod koncentraciot a vizsgalt paraméterek tekintetében, igy
a szennyezettség térbeli lehataroldsa irrelevans.

2.2.2 A szennyezo anyagok térbeli és idobeli mozgasanak eldrejelzése (trendvizsgalatok,
tendenciak felismerhetosége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehataroldsa

Nem relevans, nem tapasztalhato szennyezettség.

2.2.3 A szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatdsa

A vizsgalati eredmények alapjan valdszinlisithetd, hogy a vizsgalt tevékenységbdl nem
szarmazik a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket karosan befolyasolo hatas.

2.2.4 A szennyezettség, karosodds okdnak, eredetének, kériilményeinek bemutatdsa

A fentiek értelmében nem relevans, nem volt tapasztalhatd szennyezettség.

2.2.5 A szennyezett teriileten lévo vizhaszndlatok atfogo bemutatasa, tovabba a szennyezett
teriileten lévo, veszélyeztetett vizhasznalatok bemutatasa

A vizsgalt teriilet esetében szennyezésrdl nem beszélhetiink.

2.2.6 Az egyszeriisitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelméres
eredményének és modszertandanak bemutatdsa.

Miutan a vizsgéalatok tanusaga szerint a teriileten sem a talajvizben, sem a talajban nem volt
kimutathaté ,,B” szennyezettségi hatarérték-et meghaladd koncentracié egyik vizsgalt
paraméter tekintetében sem, véleményliink szerint nem sziikséges kockazatelemzést végezni.

Miskolc, 2019. marcius ho

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgilé Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest, Szallito u. 6.

Vizsgalati jegyzokonyv felszin alatti vizmintak és talajmintak vizsgalatarol
Sicta Kft. Ipari park

Megbizo:
Green Side Kornyezetgazdalkodasi Tervezo és Tanacsado Kft.
3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11.

A jegyzbkinyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte:
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2. b~ ' {
& k\-. b ]
Torok Ildiko Dr. Avoston Csaba

szakérté ligyvezetd, szakértd

Budapest 2019. marcius 19.

A vizsgdlati jegyzékonyv 5 szdmozolt oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgalolaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato,
Jelen vizsgdlati jegy=6kinyvben meghatdrozott eredmények csak a kizélt mérési idészakokra/vizsgalati mintdkra vonatkoznak.
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A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

A mintakat a laboratoriumba szallitotta:
A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

' Eredeti a_z_onosi_té- jel EVI az;noéi-tévjel [

1. A mintak adatai

2019. februar 15.

Gyorgy Ferenc

Gyorgy Ferenc

2019. februar 15.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2015
megfelelo

2. A kért vizsgalatok

Minta tipusa

S10,5m 19-0015-01/1 talaj :
S20.5m 19-0015-01/2 tala; | TPH-GC, 6/2009 reild. sz. féemek |
TPH-GC, 6/2009 rend. sz. fémek, szulfat,
S-1 19-0015-01/3 felszin alatti viz nitrat, nitrit, ammonium, KOl , 6ssz.
keménység, m-lagossag, klorid, foszfat,
kalcium, vas, kalium, magnézium,
S-2 19-0015-01/4 felszin alatti viz | mangan, natrium, pH, fajlagos elektromos
. vezetdképesség |

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek

EPA METHOD 5021A:2003

EPA METHOD 6010C:2007
EPA METHOD 8015C:2007

MSZ 12750-16:1988 3.fejezet
MSZ 1484-22:2009 8. fejeze t
MSZ 1484-3:2006 5.fejezet
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
MSZ 1484-7:2009

MSZ 21470-105:2009

MSZ 21470-50:2006 3.1 és
3.2 szakasz, 3.3és 3.4
szakasz, 4.1. szakasz, 4.2.4 4.
szakasz, 5. fejezet

MSZ 21470-94:2009 9.4
szakasz

MSZ 448-11:1986 1-4.
fejezet, 5.1. szakasz

MSZ 448-12:1982 (visszavont
szabvany) MSZ 448-12:1982
2.2.szakasz (visszavont
szabvany)

MSZ 448-15:1982 (visszavont
szabvany)

[llékony szerves vegyiiletek vizsgalata. Mintael6keészités kiilonbozo
mintamatrixokra, goztéranalizis.

Induktivan csatolt plazma-atom emisszios spektrometria.

Nem halogénezett szerves komponensek meghatarozasa
gazkromatografiaval.

Felszini vizek vizsgélata. Szulfation meghatarozasa.

Vizmindség. 22. rész: A pH és az egyensulyi pH meghatarozasa
Vizvizsgalat. 3. rész: Az oldott, a lebegd anyaghoz kotott €s az Osszes
femtartalom meghatarozasa AAS- és ICP-OES-modszerrel

Vizmindség. 7. rész: Az extrahalhaté szénhidrogén-tartalom
gazkromatografias meghatarozasa a 160-520 °C forrasponttartomanyban
Koérnyezetvédelmi talajvizsgalatok. 105. rész: A szénhidrogén-tartalom
meghatarozasa 36-220 °C forraspont-tartomanyban gazkromatografias
modszerrel

Kormyezetvédelmi talajvizsgalatok. Az 6sszes és az oldhaté toxikuselem-,
a nehézfém- és a krom(VI) tartalom meghatarozasa

Koérnyezetvédelmi talajvizsgalat. 94. rész: Az extrahalhato szénhidrogen-
tartalom gazkromatografias meghatarozasa 160-520 °C
forrasponttartomanyban

Ivovizvizsgalat. Ligossag meghatarozasa titralassal, a hidrogén-
karbonation-, a karbonation- és a hidroxilion-tartalom kiszamitasa
Ivovizvizsgalat. Nitrat- és nitrition meghatarozasa

Ivovizvizsgalat. Kloridion meghatarozasa
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MSZ 448-18:2009 Ivovizvizsgalat. 18. rész: Az ortofoszfat és az dsszes foszfor
meghatarozasa spektrofotometrias modszerrel

MSZ 448-20:1990 Ivovizvizsgalat. A permanganatos kémiai oxigénigény meghatdrozasa

MSZ 448-21:1986 3. fejezet  Ivovizvizsgélat. Az §sszes, a karbonét- és a nemkarbonat-keménység
meghatarozasa

MSZ EN 1483:2007 Vizminoség. Higanymeghatarozas. Atomabszorpcios spektrometrias

(visszavont szabvany) modszer

MSZ EN 26777:1998 Vizmin6ség. A nitrit meghatarozasa. Spektrometrias modszer (ISO
6777:1984)

MSZ EN 27888:1998 VizminGség. Az elektromos vezetdképesség meghatarozasa (ISO
7888:1985)

MSZ EN ISO 11885:2009 Vizmindség. Egyes kivélasztott elemek meghatérozasa induktiv csatoldsi

plazma ionforrasu optikai emisszios spektrometriaval (ICP-OES) (ISO
11885:2007)

MSZ EN ISO 18412:2007 Vizmindség. A krom(VI) meghatarozasa. Fotometrias modszer gyengén
szennyez6dott vizhez (ISO 18412:2005)

MSZ ISO 7150-1:1992 Az ammonium meghatarozasa vizben. Manualis spektrofotometrias
modszer

4, A mérésekhez hasznalt késziilékek

Agilent 7820A tipusu gazkromatograf 5977B MS detektorral, head-space mintaadagoloval
CEM Mars 6 tipusu mikrohullami mintaelokeészitd

Heidolph Reax 20 tipust atbuko-korforgd razogép

Hewlett Packard HP GC 5890A tipusi gazkromatograf MSD detektorral, head-space mintaadagoloval
Hewlett Packard HP GC 5890A tipusi gdzkromatograf FID detektorral, automata injektorral
HP 6890 tipusi gazkromatograf MS detektorral, head-space mintaadagoloval

KERN ABT-220 5 DNM tipust analitikai mérleg

Perkin Elmer FIMS 400 Hidegg6z6s higany meghatarozo készilék

Perkin Elmer Optima 5300 DV tipusu ICP-OES késziilék

SHIMADZU UV-1240 Spektrofotométer

Shimadzu UV-1800

UNICAM UV2-200 UV/VIS Spektrofotométer

WTW tipusi elektrokémiai mérd berendezés
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5. A mérési eredmények

Eredeti azonosité jel: S-1 S-2 Mértéke- Alsé
KVI azonosito jel: DR Has e egység | méréshatar
' 01/3 01/4 |
szulfat 99 101 mg/L 30 i
nitrat 29,7 48,2 mg/L 05 |
nitrit 0,18 0.15 mg/L 001 |
ammonium 0,18 0,27 mg/L 0,01 |
KOl 2.8 0,5 mg/L 0,5
Ossz. keménység 210 220 CaO mg/L 10
m-ligossdg 43 5,1 mmol/L 0,1
Klorid 30 28 mg/L 3
foszfat <0,02 <0,02 mg/L 0,02 |
| kalcium 94,1 101 mg/L 0,005
vas <5,0 <5,0 ng/L 5,0 |
kalium 593 5,26 mg/L 0,04
magnézium 32,8 32,5 mg/L 0,005
mangan 371 341 pg/l 2,0
natrium 27,9 26,6 mg/L 0.03
(H) pH 6,56 6,73 pH egység 2
(H) fajlagf)s 'elektromus : 777 293 uS/em 5
| vezetoképesség | ‘
Eredeti azonosité jel: S-1 | S-2 |
KV1 azonosité jel: T T e | e
| Jek 0173 01/4 Wy | moriihata
- VPH * <20 <20 pgl | 20 4‘
EPH ** <20 <20 | pgL | 20 |
TBH #%% <20 i <20 ug/L 20 |
*. VPH: illékony alifas szénhidrogén tartalom (C5-C10)
**. EPH: extrahalhato alifas szénhidrogén tartalom (C10-C40)
#** TPH: teljes alifas szénhidrogén tartalom (C5-C40)
Eredeti azonosité jel: S-1 S-2 Mérték- Alsé
K VI azonosito jel: 001 | 900 egysé méréshatar
' 013 01/4 y3¢8
| krom(VI) <0,005 0,008 mg/L 0,005
- ezust <1,0 <1,0 ug/L 1.0
| aluminium 13,9 13,5 ug/L 4,0
arzén <1,0 <1,0 ug/L 1,0
bor | 95 99 pg/L 30
barium | 67,5 81,9 ng/L 2,0
kadmium <0,2 <0,2 pg/L 0,2
- kobalt 6,5 57 pg/L ol 1)
Ossz. krom 6,1 15,1 ug/L 2,0
;_ réz 5.6 44 pg/L 2,0
: molibdén 16,0 12,3 ug/L 5,0
nikkel 18,9 18,5 pg/L 20
olom 6,5 9.6 pg/L 1.0
antimon <2,0 <2,0 pgl 20 |
- szelén 94 96 | jugL | 10 |
[ on 6,30 9,00 | upgl 125
i cink 67,3 181 ng/L 2,0
higany <0,02 <0,02 ug/L 0,02
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Eredeti azonosité jel: S-1 S-2 _] Meérték- Alsé
KVI azonosit6 jel: il B egység | méréshatar
i 01/3 01/4
szilicium | 4220 4130 pgL | 50
stroncium | 363 . 385 pgl | 10
Eredeti azonosito jel: $105m | $205m [ . o Alsih
K VI azonosito jel: | TeSdle= | JRa015 egység | méréshatir
e 01 | 0172
VPH * . <20 <20 mg/kg sz.a. 20
i EPH ** <20 <20 mg/kg sz.a. 20
| TPH %5+ <20 <20 mg/kg sz.a. 20

*: VPH: 1llekony alifas szénhidrogén tartalom (C5-C10)
**. EPH: extrahalhat¢ alifas szénhidrogén tartalom (C10-C40)
**%: TPH: teljes alifas szénhidrogén tartalom (C5-C40)

— - . ‘.
Eredeti azonosité jel: $10,5m | S20,5m Meérték- Alsé
KVI azonosité jel: RIS | 10018 egység | méréshatar
) 01/1 | 01/2
krom(VI) <0,5 | <05 mg/kg sz.a. 0,5
eziist <0,25 | <0,25 mg/kg sz.a. 0,25
arzén 6,6 T| 5,5 mg/kg sz.a. 0.1
bor <10 ' <10 mg/kg sz.a. 10
barium 244 242 mg/kg sz.a. 0.2
kadmium 0,14 0,35 mg/kg sz.a. 0,01
kobalt 10,5 9.9 mg/kg sz.a. 0,1
Ossz, krom 56,9 42,6 mg/kg sz.a. 0,1
réz 13,5 16,0 mg/kg sz.a. 0.1
molibdén 0,2 0,3 mg/kg sz.a. 0,1
nikkel 30,8 | 28,1 | mg/kg sz.a. 0,1
lom 1,5 162 | mgkgsza. | 05
antimon 4,60 4,20 mg/kg sz.a. 0,03
szelén 0,97 0,93 mg/kg sz.a. 0,05
on 13,5 14,3 mg/kg sz.a. 1,0
cink | 86,0 56,0 mg/kg sz.a. 0,5 |
higany | <005 <0,05 mg/kg sz.a. 0,05 [
Salétromsav-hidrogén-peroxid elegyes feltaras
Eredeti azonosité jel: S$10,5m §20,5m Meérték- i
K V1 azonosito jel: il 1AL egység | méréshatar
— 01/1 01/2
aluminium 38200 26300 mg/kg sz.a. 1,0
stroncium 38,7 32,5 mg/kg sz.a. 0,1
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Megjegyzés:
(H) Helyszini vizsgalat

A vizsgalatokat 2019. februar 15. és marcius 13. kozott végeztik.
A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga £10 %.



Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgil6 Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest Szallité u. 6.

A NAH dltal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

Talaj-mintavételi terv
b &
Megbizé neve: .... .L&....Q.&be .... % . :: ..................................
Mintavétel modszere, szabvanya:

MSZ 21470-1:1998 6. fejezet

Mintavétel here:...E?.QCXG\....V, .St Pove
Mintavétel célja: ... /7.2 ’},}“ﬂﬂj .................................................................................................
U Elbzetes vizsgalat [1 Feltar6 vizsgalat

-------------------------------------------------------------------
............................................................................

..................................................................................................................................................

o [

Mintavétel technikdja és eszkozei: C & 3\}\/}9 ........................................................................
A

Mintavétel mélysége (m): ..... O o 30 s s

Minta tipusa: [J Atlagminta K] Pontminta L] Biol6giai minta

Mintdk mennyisége: & db

S A A O AT
Minték azonositésa: 5//9,5 _Jg-_/g/ > Mintaazonosité jegy Egyéb:

Mintak csomaéolésg\l, szallitésa: -Q‘G"‘”L"C\f ...... M(’\U&“&Q)LLU{’ e
X d

Ql?wd»d%i?@%w&ﬁ ............ R A B A e vl s
A ) 2 n f

Mintak tartositdsa: ...... kR0 MA@l MO

Mintavételi jegyzokonyv formédja:  MSZ 21470-1:1998 Egy¢éb:

---------------------------

. h
Vizsgalandé komponensek kore: .33 b\(/(,L.Zo ........ h‘ﬂ&\.k&j ...............................................
Mintavételi pontok kijel6lése a helyszinrajzon megtdrtént (melléklet). :
: i 1 / )
Munkavédelmi eléirsok: P...vonetbead,  wwmkarecldy  dCiraol beajlaq wdey
Készitette:......%@ﬂ..@ ..... q_@f.l'eu\fﬁqﬁ ...................................................................................
Datum: A0 4G QL AT

MMR-06/6
1/1



Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgilé Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium

1211 Budapest Szallit6 u. 6.

A NAH sltal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditilt vizsgdlélaboratorium.

Talaj mintavételi 6sszesito

-Ezen mintavételi jegyzOkonyv kitoltése mintdzott teriiletenként sziikséges-

Megblzo(ﬁs\%mﬁ\b‘vo’zﬁx(fdi .............................................................................................

Mintavétel modszere, szabvanya:
MSZ 21470 l 1998 6 fejezet

Helyszin:......52 5 50000l A U ......... @&’}’DL ......................................................................
Mintavételt végezte: ..... C@W ’F‘?/W’\nﬁ ......................................................................................
Mintak SZAMOZASA: ..... S v SO 12 V‘~*~5°f ........... Bt s
Furatok szama: ....; - .. b ........................................................................................ T T,
Mintdk darabszama: ...... ‘Qoﬂb ............................................................................................................
Mintavétel kezdete (datum, idsy: <20/ GAXWAHG G s
Mintavétel vége (d4mum, id6): ... 2 QAN 0L.45. X, - I——

Tartomté.ssal, minték széllitasaval kapcsolatos informaciok: . '@ OO Ubuw\)p C,\L‘Qw UUi‘ J J

S Y P

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................

Mintavételnél jelen volt Mintavevé neve, alairdsa
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Eurofins KVI PLUSZ Kirnyezetvédelmi Vizsgil6 Iroda Kft.
Vizsgalélaboratorium

1211 Budapest Szallito u. 6.

A NAH dltal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditélt vizsgdlélaboratorium.

Mintavételi jegyz6kdnyv talaj mintavétel esetén
-Ezen mintavételi jegyzokonyv kitdltése mintavételi pontonként szitkséges-

Megbizo:..... C WQLA...... .6.‘: Q’FQ ......... %/{} ........................................................................................

Mintavétel modszere, szabvanya:
MSZ 21470-1:1998 6. fejezet

MSZ-08-0202:1977 (visszavont szabviny), 90/2008 (VIL18). FVM Rendelet. 4. melléklet
Mintavétel cél}g; vizsgdlat

Helyszin....... chj;@ ........ V A LD ... .

................................................................................................................................................................

Felhasznalt térkép és lépteke: .............. e kel

Furas/nyiltfeltards szdma: ...... %6‘949 /[’Uf) ............................... g =
0 o

Mintavétel kezdete (datum, ido): !)2@/(900{/1‘) .......... §

.........................................................

7 —
Kiiistaviel végs (datin, ia8); Al de. 00 As.  E=

Mintak tipusa: f 0 Atlagminta (¥ Pontminta
< A 7
Minta jele: ... = B LT —— T AR

............................

Mintavétel mélysége: ... \Q ) 5 1 SO SODURUE SRRt S e S e o
Talajviz mélysége:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) s 3
Felhasznalt eszkdzok: %' ...... ()ﬂ“ e S m———

............................................................................... ¢ [ttt T T T LR L LA LR LR L

Minta csomagoldsa:..... QQAMO\QLAH}NQ&(&QA&U@& .................................................... _

MiNta MENNYISEEE: voifermeormies Sl eusssuesrasssarmsasessaressrssesssesssesssssstsssass st ss e e s sa

1‘- "
Mintavétel koriilményei (id6jaras, csapadék): ’{’QQM/Q)}MUO\
Megjegyzések, tapasztalatok, helyszini mEr€sek: ...

................................................................................................................................................................

..................................

................................................ %M@ﬁf@ﬂ{(ﬁ%

Mintavételnél jelen volt Mintavevd neve, alairasa
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Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgilé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest Szallitd u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.

Mintavételi jegyzékonyv talaj mintavétel esetén
-Ezen mintavételi jegyz8konyv kitdltése mintavételi pontonként szitkséges-

o . -+ s s
T N 10 N4 Wik~ T [N —————
B O s ———T

Mintavétel modszere, szabvanya:

MSZ 21470-1:1998 6. fejezet
MSZ-08-0202:1977 (visszavont szabvéany), 90/2008 (VIL18). FVM Rendelet. 4. melléklet

Mintavete] CELA: VIZSZALAL. .......everesreseessessirsrassesss s sisssssa s a0
Helyszin:..... Stte. M Lo Y [ale (p'\ L R —
Felhasznalt tErkép €8 IEPLEKE: .ouvuiiemiirmsesmseeseserrreetscas et s s e
Furas/nyiltfeltaras szdma: BN . . T — R TR
c
TR YO K. Y o - T Pk RE————
e

Mintavétel vége (GAtum, idB): ... @A R @B i B s
Mintak tipusa: [] Atlagminta (4 Pontminta

Minta jele: ....... 5‘{/’{ ....................................................................................................................
Mintavétel mélysége: ...... & T ey e o O
TAIAIVIZ IELYSERE: 1.cvvsueruesTrmiosssssssssssssssssasssossssssssssssssasisssssstansssassinmssamnssssssssssssesmssssnssssassanssstsnsasasionsse

. i
Felhasznalt eszkozok:.. (= cL(:"-nQ-*" B e TR RIS S A R
Minta csomagoldsa: ... auc...ia bl ball Coe R A
MDEA MIENMYISERE: 1ererarsresesssaseeserersserenessnsnsssssssssssssssssssssssssssststatessss satassarmiassiaiissiesisiussisissummisssassess
Mintavétel koriilményei (idjéras, csapadék): BAORARIAT QIR e
Megjegyzések, tapasztalatok, helyszini ETESEK: o.oooscniisaisessssssssrnsessassavnssssssnnssanssnsasanassessasesanessssssavess
Détum; .2Q13.:.R%..G%nen.
&
..................... Cyerey S
Mintavételnél jelen volt Mintavevé neve, alairasa
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Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgdlé Iroda Kft.
Yizsgalolaboratorium
1211 Budapest Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Mintavételi jegyzokonyv talaj mintavétel esetén
-Ezen mintavételi jegyzokonyv kitoltése mintavételi pontonként sziikséges-

i i i
Megbizb:...... GWMJLO&«UJ% ..................................................................................................

Mintavétel modszere, szabvanya:
MSZ 21470-1:1998 6. fejezet
MSZ-08-0202:1977 (visszavont szabvény), 90/2008 (VIIL.18). FVM Rendelet. 4. melléklet
Mintavétel célja: vizsgalat

......................................................................................................................

Helyszin:..... Sicko.... l({f Ai. .......... B O o —— ot
Felhasznalt tErkép €5 IEPIEKE: ..vvevviriuniimriiiniemiresstsiiss st as s s b s s s 0
Frds/nyiltfeltéras szama: ...t A P
Mintavétel kezdete (datum, id6): j(@\:\f}/{g) ............... .QJ} : .................................................
Mintavétel vége (datum, idd): &QJ%D‘QAE’ .............. %Jg ................................................
Minték tipusa: O f{\tlagminta X Pontminta

Minta jele: ....... CP“IQJ?_\M .....................................................................................................
Mintavétel mélysége: ...... Q }i)w“ .................................................... S— e AR
Talajviz mélysége: ....cccovenen A1
Felhasznalt eszkﬁzﬁk:...,..%.\... A RS S

................................................................................................................................................................

s Aol . .~
Minta csomagolésa: ,60%/‘\(};\. A SAAANNA U (s (AE0

.......................................................... SEsssssssssssassssARaRsRER TR aR R ey

Minta mennyisége: /(@Qg ............................................................................................................

Mintavétel korilményei (id6jaras, csapadék): @QMHJ’\MUQ” .........................................
Megjegyzések, tapasztalatok, helyszini mérések ... i

................................................................................................................................................................

................................................ %m@ﬁwm(@

Mintavételnél jelen volt Mintavevé neve, aldirasa
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Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest Szallito u. 6.

A NAH dltal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.

Mintavételi jegyzokonyv felszin alatti viz mintavétele esetén

Megbiz6:.... (‘?pw«u o' @L 4

Mintavétel modszere, szabvanya:

MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany),
MSZ ISO 5667-11:2012,
MSZ 1SO 5667-18:2009 (visszavont szabvany)
Tovabbi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013

Mintavétel célja: Onellendrzés

...............................................................................................................

Elore felvett adat(ok \DD
Helység neve: ....... DLCAGKL. 62( .............. ‘U\NR)’“? .....................................................................

Kutszém......é ..... /f ..................................................................................................................................
Kut azonositasahoz szitkséges adatok: LEoy FES ol 310 613

--------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................................................................................

-~

S2002és: ...oueaees e R R S A RS S TR R RO BT RSB P A R A SR SR SRR S
Csokiallas (m): ...... e S R e A R S AN LA RS ARSI NHR TR RV TR PRSI SRR
Talpmélység: (m): ......7w..

............................................................................................................................

Epitéskori vizhémérséklet (°C): Nem ismert

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vizsgalandé komponensek: Megrendeld SZErNL.........cvveuiuusinismmmmnisiii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Helyszinen kitéltend6 adatok ;
i JGE
Mintavétel ideje (datum, dra, perc): ........ B e BT -
a) Tisztité szivattyiuzds nélkiil
Mintavételt Megeldzd HZEMIAG: ...rmrwmersererirssesecmesiussssasessrimsssssssssssssssssssssasssssessssssssassessssesss
Hozam (I/min); ....ccoevrvenens e R R A R A

b) Tisztito szivattyizdssal

Szivattyzds elotti vizszint (m): .......... i Ee A RV S YR R s S SRR e

S

VIZOSZIOP (IN): 1vveveiioencesesisessincasanssssssnsssssonssns st tass sessasnsssessssassssssss st ssssssesssstsssssssssssassssssescess
CSOALIMETO (CIM): cevvrrrerrecssessrssssssssssssssssanssassissssssssssssssssasssssasasssssssss sesssesssessssasssssinsssssssssssssssasesssss

Szamitéassal meghatérozott haromszoros
vizterfogat(dm | R e e e o o Y
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Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest Szallité u. 6.

A NAH iltal NAH-1-1377/2015 szAmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Helyszini mérés : U sziikséges M nem sziikséges
(amennyiben a helyszini mérés nem sziikséges, dgy, a helyszini mérésekre vonatkozd részt nem kell kirdlteni)

Tisztité szivattyhzas adatai:

A szivattyu teljesitménye( 1/min ).........coovvveiieeninrinnninninn,
= Vizszint Fajlagos elektromos
Idépont pH vezetbképesség | Vizhémérséklet (°C)
(cm)
B (uS/cm)
Bels6 min6ségbiztositas keretében vizsgalt Mintak JelBIESE: ...ovuvvuevnrorirserseroesssseeesseesseesesssesss s
Bels min6ségbiztositas keretében vizsgalt Komponensek: ...........o..evveevveeooeoosoooooeoeeoeoeooeooooeoooeoe
B TSRS v oo A a5 4503 g eemes e PR AR S P EASEPOBE
Helyszini mérések:
inta jel intavétel id6 ja:
Minta jele/Mintavétel id6pontja Wikidsec saowiiils
Komponens Meértékegység Eredmény
pH - 6, 56 MSZ 1484-22:2009
Fajlagos elektromos 4
/ SZ 7888:1998
venflinessiy uS/cm 4T3 MSZ EN 27888:199
e i o MSZ 448-2:1967
Vizhémérsékiet - (visszavont szabvany)
s MSZ EN 25814:1998
Oldott - mg/L (visszavont szabvany)
Redoxpotencizil *N,\ mV *NAnem akkreditalt vizsgala
Helyszini pontossag ellenérzés U megfeleld [J nem megfeleld
Hasznalt eszkozok: WTW pH/Cond 340i [ WTW pH/Oxi/Cond 340i [J
, : _—
egyéb: Tonds  han c_"‘dbo( ..... Folewd o vt w49 "'l'tﬂt .................
Datum: uZ‘Q/’/p ...... ]/‘J ..............
................................................ %Cﬂ‘;ﬂ T %

Mintavételnél jelen volt Mintavev6 neve, aldirasa
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Eurofins KVI PLUSZ Kﬁrnyczetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft,
Vizsgalolaboratérium

1211 Budapest Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti viz mintavétele esetén

Mintavétel modszere, szabvanya:
MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany),

MSZ ISO 5667-11:2012,

MSZ ISO 5667-18:2009 (visszavont szabvany)
Tovabbi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013

Mintavétel célja: OnellenOIZES..........oovvvvvivreressesessssessrsssssssssnsssssanes

Elére felvett adatok . (
Helység neve: e, Jp’)w\ ...... %"Q ....................................................................
T e LSO

...................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SzUr6zés: ...ouevveevennne el —
T T i L R e I S M T A e
Talpmélység: (m): T LT T T T T T TN SRS OISR

Epitéskori vizhémérséklet (°C): Nem ismert

Vizsgélandé komponensek: Megrendel6 szerint......m=

....................................................................................

.........................................................................................

................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------

Helyszinen kitéltend6 adatok

Mintavétel ideje (datum, 6ra, perc): 28/ 2....0Z..... !r’”}l:‘ci .............................................
a) Tisztité szivattytizds nélkiil
Mintovéieh nutoslBol GRmalillle ..o oo s i s S sy s
HOram I oo v s s T DDA AT

b) Tisztito szivattyuzassal

Szivatty(zas el6tti vizszint (m): ........... AT AT TS
Vizoszlop (m): ........... A U s p——
L Wy U TR

Szamitassal meghatarozott haromszoros
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Eurofins KVI PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgialélaboratérium,

Helyszini mérés : [ szitkséges [J nem szlikséges
(amennyiben a helyszini mérés nem sziikséges, 1igy, a helyszini mérésekre vonatkozo részt nem kell kitlteni)

Tisztité szivattytizas adatai:

A szivattyu teljesitménye( I/min )........ovvvvvienieiiiniiiiieinnnn
Vizszint Fajlagos elektromos .
Idépont (6i0) pH vezetoképesség Vizhémérséklet (°C)
cm

(pnS/cm)

Belsd mindségbiztosités keretében vizsgalt mintak JEIGIESE: ..........ocoeuiveruessrerseesrsessenssseesessSoesessesss

Bels6 mindéségbiztositas keretében vizsgalt komponensek: ..........

................................................................................................................................................................

RSN UV LT IR e wtsconmsscrcuscsssio o B S S A G A S S s
Helyszini mérések:
Mi I i étel id ja:
inta jele/Mintavétel idopontja IS dier Rl
Komponens M¢értekegység Eredmény
pH - B MSZ 1484-22:2009
Fajlagos elektromos
e / MSZ 88:1998
vezetoképesség pS/em 795 RTINS
Vizhémérséklet °C o
(visszavont szabvény)
4 MSZ EN 25814:1998
Oldott oxigén mg/L (visszavont szabvidny)
Redoxpntencisil *NA mV “NA:nem akkreditalt vizszala
Helyszini pontossag ellen6rzés [ megfeleld UJ nem megfeleld
Hasznalt eszk6zok: WTW pH/Cond 340i [J WTW pH/Oxi/Cond 340i [J
1
egyéb: Fonss. enas b‘gt+"‘l‘1f*0‘“~~~+c’”ihikh'f ..............

.....................................

................................................ ?}jﬁﬂ@%ﬂ%f%

Mintavételnél jelen volt Mintavevé neve, alairisa
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Allianz Hungdria Zrt

Allianz

Technikai menedzsment és véllalati kockdzatok igazgatosdg
1087 Budapest, Kényves Kalmadn krt. 48-52

Telefon: (36-1) 429-2554

ADATLAP Ill. / SCHEDULE No.: Ill.

Az FX 751331 szam( Altaléanos-, Termék- és Kornyezetszennyezési felel6sségbiztositdsi

szerzddéshez

To General-, Product-, and Environmental Liability Insurance Policy No: FX 751331
(dijelszamolds szama/preliminary invoice no: FX 751331/02/00)

Szerzddo és Biztositott:
Policyholder and Insured:
Biztosito:

Insured:

Tevékenység:
Insured activity:

Biztositas targya:

Interest:

Biztositds idétartama:
Insurance period:

Kockazatviselés kezdete és
vége:

Inception and termination
date:

Kartéritési limit:

Limit of indemnity:
Arfolyam:

Rate of exchange:

Teriileti hataly:
Territorial scope:

1087 Budapest, Kanyves Kalman kit. 48-52.

SICTA Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Korldtolt
Felelésségli Tarsasdg

3561 Fels6zsolca, Szeles u 4.

addszdm/tax number: 13819310

Allianz Hungéria Zrt.
1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52.

2562'08 Femmegmunkalds (Fétevékenység)
2562'08 Metal working

A biztositott torvényes feleldssége harmadik személyekkel
szemben személyi sériiléses és dologi kdrokért kiegészitve
termek és kornyzetszennyezési felel6sséggel.

The legal liability of the Assured for bodily injury and/or
property damage caused to third parties extended to product
and environmental liability.

hatdrozott
determined

2019. januar 1. 00:00 6rdjatél 2019. december 31. 24:00

from 00:00 1st January, 2019 until 31. December 2019 24:00
EUR 1.000.000 (HUF megfeleléje) biztositdsi eseményenként és
évente 6sszesen kombindltan a teljes fedezetre vonatkozéan
EUR 1.000.000 (HUF equivalent) each and every occurrence
and in the annual aggregate for the whole coverage

1 EUR =321,51 HUF

vilag, kivéve USA/Canada
worldwide, excluding USA/Canada

D6-40-421-421 www.allianz.hu



Allianz ()

Onrészesedés (levonasos): személyi sériilésre: nincs
dologi karokra és kévetkezményi pénzligyi kdrokra: EUR 5.000
biztositasi eseményenként
kdrnyezetszennyezési felelésségre: EUR 2.000  biztositdsi
esemenyenként (csak véletlen-varatlan kdarokra)

Deductible: nil for bodily injury
for property damage and consequential financial losses: EUR
5.000 each and every occurrence
for pollution(sudden and accidental): EUR 2.000 each and

every occurrence
Eves forgalom: EUR 28.000.000
Annual turnover:
Dijfizetés: A biztositasi dij egy dsszegben a pénzlgyi szamla kibocsatdsat
kovetd 15 napon beliil banki dtutaldssal fizetends.
Premium payment: The insurance premium is to be paid in one amount by bank

transfer within 15 days from issuance of premium invoice.

Feltételek: Az Allianz Hungaria Zrt. aldbbi mellékelt feltételei alapjén:
FelelSsségbiztositdsok - Altaldnos biztositds feltételei (AHE-

43501/1)

Altaldnos felelSsségbiztositds ~ Kiilénds biztositdsi feltételei

(AHE-10225/4P)

Ugyfél-tajékoztatd (AH E-10221/5P)

(J52) A fedezet kiterjesztése az Eurdpai terdleti hatdalyra

(AHE-14019%9/ P)

(J53) A fedezet kiterjesztése a vilaa orszdgaira (kivétel: USA,

Kanada, Ausztrélia, Uj-Zéland és Eurépa teriilete) (AHE-

14020/ P)

Kérnyezetszennyezési felel8sségbiztositds Kilénds

biztositdsi feltételei (AHE-10264/3P)

Ugyfél-tajékoztatd (AHE-10265/3P)

Termékfelelésség biztositas kiilénds biztositasi feltételek

(AHE-10322/3)

Uayfél-téjékoztatd (AHE-10328/3)

Ugyféltajékoztatd és szerzédési feltételek kiegészitése (AH

12600/4)

A fedezetbél kizartak az USA/Kanada joghatésaga
alatt érvényesitett karigények.
A szerz6désbél ki van zdrva minden olyan kar, mely
az EU, ENSZ vagy barmilyen nemzetkézi embargé
ellenes  tevékenység/cselekmény kovetkezménye
vagy azzal barmilyen médon &sszefliggésben van,
tovdbbda ezen terlileteken okoztdk vagy a kar itt
kovetkezett be.

Conditions: According to following local policy wording of Allianz Hungdria
Zrt:
General Insurance Terms and Conditions Liability Insurance
Policies (AHE-43501/1)
Special Insurance Terms and Conditions General Liability
Insurance AHE-10225/4P

Allianz Hungaria Zrt. 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52 06-40-421-421 www.alfianz.hu



Allianz

Client guide (AHE-10221/5P)
Extension of the territorial scope to Europe (AHE-1401 9/P)
Extension of the territorial scope to worldwide (excluding
USA/Canada)(AHE-14020/P)
Special Insurance Terms and Conditions Product Liability
Insurance (AHE-10322/3)
Client guide (AHE-1032/3)8
Special Insurance Terms and Conditions Environmental Liability
AHE-10264/3P
Client guide (AHE-10265/3P)
Client guide and supplementary for general terms and
conditions (AHE-12600/4)
There is no coverage for any claim under
USA/Canada jurisdiction.
There is no cover for any loss, that results from or is
connected to any business activity against EU, United
Nations or any other international trade sanctions, or
have been caused on this territories or the loss
occurred there.

Eves biztositasi dij: EUR 2.777,78
Annual insurance premium:

A biztositési fedezet nem terjed ki a Krimi Autondm Koztarsasdg teriiletén okozott és
bekévetkezett a szerz6dd/biztositott altal vdlasztott kilonds/kiegészitd felelésségbiztositas
biztositasi feltételei szerint biztositdsi eseménynek mindsiilé kérokra és/vagy nem vagyoni
sérelemre.

The insurance contract excludes all losses and/or non-material violation in respect of any of the
special/supplementary liability insurance conditions caused and occurred on the territory of the
Autonomous Republic of Crimea

Programmegsziinési zdradék:

A biztositd a Ptk. 6:78 § (2) bekezdésében el8irt kotelezettségének eleget téve tdjékoztatja a
biztositottat arrél, hogy jelen biztositdsi fedezet az Allianz IARD Francioorszag altal a SICTA
részére irt nemzetkozi biztositdsi programjdanak része, mely alapjén jelen biztositési szerzédés
mogott viszontbiztositasi fedezet dll.

A biztositdsi feltételekben és a Polgéri Torvénykonyvben meghatdrozott megsz(inési okokon tdl
a jelen biztositdsi szerz6dés a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése alapjan - a felek kilén nyilatkozata
nélkll - megszlnik akkor is, ha a viszontbiztositdsi fedezet teljes egészében vagy részben
megsz(nik.

A biztositds megszlinésének az idépontja azonos a viszontbiztositdsi szerzédés megszlinésének
az idSpontjdval. llyen esetben a szerzédés megsz(inésének tényérél és a megsziinés
idépontjarél a biztosité 48 éran beliil irdsban kételes tajékoztatni a biztositottat.

Jelen biztositas megsz(inése esetén a szerz6dét a megszlnes idépontjaig terheli a dijfizetési
kotelezettség és a biztositd is ezen id6pontig bekdvetkezett biztositdsi eseményekért tartozik
helytallni.

Programme clause:

By fulfilling their obligation as set forth in subsection 2 of section 6:78 of Civil Code the
Insurance Company informs the Insured that this policy is part of an international liability
programme for SICTA by Allianz IARD France.

Beyond to the ceasing reasons defined in the insurance contract and in the Insurance
Chapter of Civil Code this insurance contract ceases- without any separate declaration- on

Allianz Hungaria Zrt. 1087 Budapest, Konyves Katman krt. 48-52. 06-40-421-421 www.allianz.hu



Allianz

the basis of the 6:116 section of the Civil Code if the program insurance ceases because of
any reason.

The ceasing date of the insurance is the same as the ceasing date of the program insurance.

The insurance company informs the policyholder about the cease of the program insurance
within 48 hours.

In case of the ceasing of this insurance the policyholder has to pay the premium until the
ceasing date and the insurance company must cover the insured events until this day.

Karkifizetési klauzula:

A Biztositott és a Biztositd a Biztositott kifejezett kérésére megallapodnak abban, hogy jelen
biztositasi szerz6désben foglalt kockdzatokra - a biztositott tulajdonosa és a viszontbiztosité
Gltal kotétt programbiztositdsi szerzédéssel 6sszhangban - a viszontbiztositasi fedezetet az
Allianz IARD Franciaorszdag viszontbiztosité nyujtja.

A Biztositott és a Biztosité megallapodnak abban, hogy a Biztositott részére kifizethets
kartérites Osszege megegyezik azzal az Osszeggel, melyet a Viszontbiztosité fizet o
Biztositonak. A Biztosité a kdrkifizetést Viszontbiztosité karkifizetésével egyidejlleg teljesfti,
amennyiben a Viszontbiztositd karkifizetési kételezettségének eleget tett.

A Biztositott és a Biztositd hatdrozottan és visszavonhatatlanul megallapodnak abban, hogy
Jelen megdllapodds a Biztositott javaslata alapjan és elfogaddasaval jétt létre,

Simultaneous payment clause:

The Insured and the Insurer agree that - upon explicit request of the Insured - all risks under
this insurance contract shall be covered by Allianz IARD France as reinsurer (the “Reinsurer”) in
accordance with the program insurance contract between the Reinsurer and the owner of the
Insured.

The Insured and the Insurer agree that the amount of indemnity to be paid to the Insured in
respect of any loss under this insurance contract shall be the same amount that the Reinsurer
shall pay to the Insurer. The Insurer shall pay the indemnity simultaneously as it receives the
payment from the Reinsurer,

The Insured and the Insurer definitely and irrevocably agree that the Insured has suggested and
accepts the present Simultaneous Payment Clause.

Jogvita esetén a magyar nyelv( szOvegezés az iranyadé / In case of any dispute the Hungarian
wording prevails.

Kér esetén azonnal, de legkésébb 15 munkanapon belil értesitendé az Allianz Hungaria Zrt.

Vdllalati Karrendezési Centrum. Cim : 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52

E-mail: ck@allianz.hy, vallalatikar@allianz.hu

All claims should be directed to Allianz Hungdria Zrt. Corporate, International and Recourse
Claim Handling Centre Claims Center 1087 Budapest, Kényves Kélmdn krt. 48-52 within 2 days
from its occurrence. E-mail: ck@allianz.hu; vallalatikar@allianz.hu

Budapest, 2019. februdr 11.

aria Zri.
{lianz Hungaria
T Ahnikai menedzsment é;sé
e 1ok igazgatosag

Fakh Wt ‘| -l-l?_a

vél 'li.omu‘ " Tj:;jdaﬁest 1 N
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AL GARIA/ZRT.

Allianz Hungdria Zrt, 1087 Budapest, Kériyves Kalman krt. 48-52, 06-40-421-421 www.allianz hu



7.2. A Megrendelé késedelmes adatszolgélattasa esetén a késedelem mértékének
megfeleléen modosulhat a teljesitési hataridd. A Vallalkozé késedelmes
szamlakiegyenlités esetén a szamla esedékességétdl szamitott 30 nap utan
szamithat késedelmi potlékot. A késedelmi potlék mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat. A munka késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
ugyanezen feltételek szerinti vallalkozasi ar csokkentésre jogosult, ami
végszamlaban érvényesitheto.

7.3. A Villalkozé jogosult alvéllalkozok bevonasara, akik munkéjaért teljes
felelosséggel tartozik.

7.4. A Villalkozo koteles a Megrendeld éltal rendelkezésére bocsatott adatokat
bizalmasan kezelni, azokat harmadik félnek — a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkiil — 4t nem adhatja.

7.5. A Megrendel6 jelen szerzodés targyat képezd munkdk elvégzését idé kozben is
leallithatja az id6aranyos rafordités kifizetése mellett.

7.6. A Szerz6dé Felek kotelezik magukat, hogy jelen szerzddés teljesitése soran
adodo vitas kérdéseket egymas kozotti egyeztetéssel rendezik.
A Felek a Miskolci Jarasbirosag, illetve hataskor fliggvényében a Miskolci
Torvényszék illetékességét kotik ki.

7.7. Jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a PTK. vonatkozo
rendelkezései az iranyadok.

7.8. A Szerz6dd Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitésével
Osszefliggd, tudomasukra juté minden lényeges informaciot haladéktalanul
megosztanak egymassal.

7.9. A Villalkozasi szerzédést a két fél a kolesonds elényodk alapjan onszantabol
kototte és betartatasaért teljes felelosséget vallal.

7.10. Jelen szerz6dés 3 oldal terjedelmii és 2 példanyban késziilt, melyet a Szerzo6do
Felek képvisel6i dtolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal megegyezit
alairasukkal jovahagyolag hitelesitettek. A szerzdédés egy példinya a
Megrendelonél, egy példanya a Viallalkozonal marad.

Miskolc, 2019. februar 8.

....................................................

Megrendeld

""Felsbzsolca
; __S'zeies u. 4,
Adbszam: 13819310-2-05
4.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskole 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-170/2015 Kelt: 2015. oktober 8.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Téth Robert

Lakcim: 3532 Miskolc Gyula u. 42.

Kamarai nyilvantartdsi szam: 05-0854

Végzettségek: .

okl. foldtudomanyi mérnok (szama: 14-B/1991.06.24., kelte: 1991/06/24)
human térinformatikai szakmérnok (szama: 10.594, kelte: 1997/05/15)

az épitésiigyvi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.08-ig tarté tovabbképzési
idoszakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZEM3 - Vizgazdalkodasi épitmények szakértése

Jelen hatésdgi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Gsszefiiggé = szakmagyakorlasi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az dltala
benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

1. Toth Robert
2. Irattar



Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fuax: (46) 505-484
[} Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
gy T

Honlap: htip://’www.bomek.hu

Ugyszam: 05-110/2014 Kelt: 2014. janius 16.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

N¢v: Toth Robert

Lakcim: 3532 Miskolc Gyula u. 42.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05- 08‘34

Végzettségek:

okl. féldtudomanyi mérndk (szama: 14-B/1991.06.24., kelte: 1991/06/24)

az epitésugyi és az épitésiiggvel dsszefiiggd szakmagyakoridsi tevékenységekrdl sz6i6
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének cleget tett.

A tovabbkepzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2019.06.16-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértéd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Jelen  hatosagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggyel  oOsszefiigeé  szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § ¢és a kozigazgatdsi
hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalvairél sz6lé 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémnoki Kamara dltal vezetett névjegyzéki
nyilvintartds rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az Altala
benyjtott tovabbképzési igazoldsok alapjan adtam ki.

Michnyoéczki Néandor
titkar

Kanidk:
1. Toth Robert
2. Irattar



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. * Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 * E-mail: bomek@t-online.hu
Ugyfélfogadds: hétfs, kedd, csiitortok: 8-12-ig

Hatdrozat szama: 601/2011
Ugyintézé: Dr. Palasti Péter
Tdrgy: szakértéi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

JOBBAGY GYULA villamosmérnék
akinek

mérnéki kamarai nyilvantartdsi szama: 05-0667,

ziiletési helye: Miskolc, ideje: 1950. 06. 15.. anyja neve: Bodd Magdolna,

lakcime: 3530 Miskolc, Kiraly u. 29.

oklevelének kiallitéja: Kandé Kalmén Villamosipari Miiszaki Féiskola, szdma: 114/ 1974, kelte: 1974. julius 09.

kérelmére
ENGEDELYEZEM

hogy,

SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem
szakteriileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejileg a Magyar Mémoki Kamara 4ltal vezetett Orszdgos Tervezdi és Szakértéi
Névjegyzékbe SZKV-zr 05-0667 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavonisig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor

végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara 4ltal vezetett — az adott iddszakra hatalyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és a kornyezetvédelmi szakértsi jogosultsag szabalyairél sz616
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapjan a szakmagyakorl6 a bejegyzett adataiban bekévetkezett
valtozést 8 munkanapon beliil irasban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint €pitészek szakmai kamarairél szol6 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és a kornyezetvédelmi szakértéi Jogosultség részletes
szabélyairl sz616 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében biztositott hatésksrémben
hoztam.

A B-A-Z Megyei Mémoki Kamara jelen hatérozattal hatésagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek
igazgatasi szolgaltatasi dija 20.000 Ft., melyet kérelmezd megfizetett.



r2

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztaldst a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgdltatas
dltaldnos szabélyairél szolé 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskole, 2011. szeptember 13.

......

{%‘ Miskont -S“?
N3 OKi K A



HEVES MEGYEI MERNOKI KAMARA
3300 Eger, Céhmesterek udvara 5.
telefon/fax: (36)518-238 e-mail: hmkamaro®actel hy

Eger, 2010.06.15.
Hatdrozat széma: H2! /2010,

HATAROZ AT

Az 1996. évi LVIIL. térvény fethatalmazdsa alapjdn o Heves Megyei Mérnoki Kamara (HMMK) az On
kérnyezetvédelmi szakértsi jogosultsdgira vonatkozé kérelmére az aldbbi hatérozatot hozta:

JERSZI LASZLO okl. vegyészmérndk,
okl kérnyezetvédelmi szakmérndk
akinek
kamarai nyilvéntartdsi széma: 10-0336
sziletési helye: Felsézsolca, ideje: 1946.04.18., any ja neve: Schreiber Erzsébet
lakcime: 3300 Eger, Hadnagy u. 9.
okleveleinek kidliitéja: Veszprémi Vegyipari Egyetem, Nehézvegyipari Szak, széma: 113/1970., kelte:
1970.12.10., és Veszprémi Vegyipari Egyetem, Kérnyezetvédelmi Szakmérnski Szok, széma: 50/1976..
kelte: 1976.05.12.

részére ENGEDELYEZI o kirmyezetvédelmi, természetvédeimi, vizgazddlkoddsi és vdg&uhi
szokértdi tevékenységrél 52616 297/2009. (XII.21) Korm. rendelet szerinti KORNYEZETVEDELMI
tevékenység végzését

SZKV-1.1, - 10-0336  kédjeld Hulladékgazdalkoddsi szakérts

SZKV-1.2. - 10-0336  kédjeld Levegdtisztasdg-védelem szakérts

SZKV-1.4. - 10-0336 kédjeld Zaj- és rexgésvédelem szakértd
szakteriileteken.

Az engedélyezett tevékenységet akkor végezheti, ha a Magyar Mérntki Kamara dital vezetett - az
adott iddszakra hatélyos - orszdgos Névjegyzékében szerepel.

A felséfoki képzettségének megfelels szakterileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti 1dl. ¢
tekintetben is be kell farfanic o Magyar Mérndki Kemere Etikai-fegyelmi Kdédexében
megfogalmazottakat,
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Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly

Jogi és Koordinacios Osztaly
Ugyiratszam: 14/972-2/2010. Sz-015/2010.
El6adé: dr. ZolIner Polett

HATAROZAT

Molnar Péter Pal (lakik: 3517 Miskolc, Palota u. 87.) kérelmezét, aki
sziiletett: Miskolc, 1964. februar 10.;
anyja neve: Kollar Agnes;
diplomainak (okleveleinek) kidllitéja, szima, kelte:
1. Agrértudomanyi Egyetem
Mezogazdasagtudomanyi Kar,
73/1988., 1988. junius.;

2. Kossuth Lajos Tudoményegyetem
Természettudomanyi Kar, 484/1999., 1999. jinius 26.

szakképzettsége:

okleveles agrarmérnok
okleveles kérnyezetvédelmi okologus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szdmara a szakértdi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. februar 11.

Dr. Hecsei Pal
Foigazgato-helyettes

| 1016 Budapest, Mésziros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
| Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagosizoldhatosae ho |




Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 304/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyin Rikéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szima: MKANKM E-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezé- és szakérts mernckik, valamint épitészek szakmai kamarairol szélé
1996. évi LVIIL. térvény 42, §-aban és a kornyezervédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
es tajvedelmi szakértgi tevekenységrol szolo 297/2009.(XT1.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hataskéréomben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnck helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatdsdgi eljaras és szolgaltatds
altalanos szabalvairol sz6lé 2004, évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
€s a jogorvoslatrol szo16 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

I. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakoczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 304/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: hup://www.bomek.hu

Ugyszim: 302/2/05/2014
Ugyintéz neve: Balogh Babett

Tirgy: Hulladékgazdalkodisi szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma
Lakcim: 3776 Radostyian Rakoczi u. 41,
Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevekenység folytatasat engedélyezem, ezzel cgyidejlileg a jogosultsigot a
Magyar Mérmoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodisi szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz616
1996. évi LVIIL. térvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértéi tevékenységrol sz6lé 297/2009 (XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskoromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért ¢ kozigazgatasi hatosdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
¢s a jogorvoslatrél sz616 tdjékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

E ap]’r’]l;. ' r ) )
I. Mihics Dalma (3776 Radostydn Rikoczi u. 41. )
2, Irautar

Kelt: 2014. szeptember 8.

1/ 1. oldal

Michnydczki Néndor
~/ titkdr

Ugyszam: 302/2/05/2014




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS DALMA (igyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.04.25. 20.59.51

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dalma.mihics@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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