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1. A KERELMEzO

1.1KERELMEZO ADATAI:

Kérelmez4: UD STAHL RECYCLING Ipari, kereskedelmi és Szolgaltato Kift.
Székhelye: 4242 Hajduhadhaz, Samsoni u. 2.

Addszama: 12517613-2-09

Cégjegyzékszama: 09-09-007485

KSH Statisztikai szamjel: 12517613-4677-113-09

Telephely: 3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5. (Miskolc, 01426/3 hrsz.)

KUJ: 100566435

KTJ: 102593977

Telepulés azonositd szama: Miskolc — 30456

0036/2015. (Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzat

Telepengedely: | ;0.\ sje, Ugyiratszam: HA 311192-5/2015)

Az érdemi (igyintézo:

Titan Csillag Kft. - Nagy Mihaly
Kdrnyezetvédelmi tanacsadé

Elérhet6seég: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.
Telefon: 70/364-1982

1.2 A KERELMEZETT TEVEKENYSEG:

A hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV torvénynek megfeleléen hulladék gyiijtés,
elokezelés és kereskedelem.

A Tarsasag. a tevékenyseget a B.-A.-Z.- Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly illetékességi tertletén kivanja végezni.

A Tarsasag. a 2012. évi CLXXXV torvény 79 § 2. pontjara hivatkozva a
hulladékgazdalkodasi engedélyt hatarozott idére, 5 évre kéri meg.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazolé bizonylatot mellékeltiik.
A tervezett kezelési tevékenység leirasa:

Az UD Stahl Kft. a 3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5. telephelyen talalhaté shredder
berendezéssel az engedélykérelemben szerepld hulladékokat kivanja el6kezelni.



- A Tarsasag termel6tél, begyjtétél, a hulladékot telephelyén atveszi, elékezeli.

A tevékenység a hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV torvény, valamint a 439/2012.
(XI11.29.) Korm. rendelet alapjan:

e R12: Atalakitas az R1- R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
e R13: Tarolas az R1- R12 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében
e Kkereskedelme

El6kezelés:
e EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas)
e EO02-03: apritas (zuzas, darabolas, torés, 6rlés)
e EO02-06: valogatas anyagmin6ség szerint (osztalyozas)

A kérelmezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm rendelet 1.
szamu melléklet 46 nagykereskedelem besorolashoz tartozik, szakagazati besorolas
szerint: 46.77 Hulladék-nagykereskedelem.

A jelen engedélykérelem targyaban mas Kornyezetvédelmi Feliigyel6ségen nincs
folyamatban eljaras.



2.1 AZ ELOKEZELNI KIiVANT HULLADEK FAJTAI ES MENNYISEGE:

A

Elokezelés

Azonosito
kod
(HAK/EWC):

Shredderezni kivant hulladékok

t/év

fécsoport

szam

alcsoport

szam

MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL,
HALASZATBOL, ELELMISZER-

ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

02 01

mezdgazdasag, kertészet, akvakultiras termelés, erdéogazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka

020110

fémhulladék

500

12

FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

1201

fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébdl szarmazo6 hulladék

120101

vasfém részek és esztergaforgacs

500

1201 02

vasfém részek és por

500

120199

kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék (technolégiai lemez hulladék,
gyartaskdzi darabos fémhulladék, stancolasi maradék stb.)

500

15

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

1501

csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési
csomagolasi hulladékot)

1501 04

fém csomagolasi hulladék

500

16

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK

16 01

a kozlekedés (szallitas) kiilonbo6zo teriileteirol szarmazé hulladékka
valt gépjarmii (ideértve a terepjaroé jarmiivet is), a hulladékka valt
gépjarmii bontasabol, valamint karbantartasabél szirmazo6 hulladék
(kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 és

a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

160117

vasfémek

10000

16 01 06

hulladékka valt gépjarmii, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem mas
veszélyes Osszetevot

5000

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14

kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
terjed6 hulladéktipusoktol

1000

16 02 16

kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kiilonbdzik a 16 02
15-t61

500

17

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 04

fémek (beleértve azok Gtvozeteit is)




17 04 05 vas €és acél 64500

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
19 ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
fémtartalmi hulladék apritasabél (shredderezésébdl) szairmazé

1910 |hulladék

19 10 01 | vas- és acélhulladék

kozelebbrdl meg nem hatirozott mechanikai kezelésbél (pl.
19 12 osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék

500

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ

20 ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

2001 elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 1000
kiilonboznek

2001 36 | 20 01 21-t81, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t31

Osszesen: 100 000

3. TEVEKENYSEG MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI LEIRASA:

3.1 Mszaki leiras:

A telephely kornyezetében csak ipari létesitmények illetve mezdgazdasagi tertletek
vannak. Eszaki iranybol a replil6tér illetve mezdgazdasagi teriilet. Keleti iranybdl a
KOALFEM Kft. telephelye, délrél és nyugatrdl a nagybani piac illetve a Bosch Kift
telephelye valamint mezdgazdasagi terulet hatarolja. A legkdzelebbi lakoterulet
tavolsaga: Ny-i irdnyban 488 m (Miskolc), EK-i iranyban 1200 m (Szirmabesenyéd).
Jelenleg a telephelyen az UD Stahl Kft. az érvényes BO/16/6800-5/2016 szamu
hulladékgazdalkodasi engedeély alapjan hulladék begydjtési, kereskedelmi
tevékenységet végez. A jelen engedélykérelem kizarélag a shredder berendezéssel
tervezett hulladék el6kezelési tevékenységre vonatkozik. A shredderezeési tevékenyseg
2500 m2-es betonozott terlleten torténik. A hulladékok mérlegelése az el6kezelés elbtt
valamint a kezelés utan az UD Stahl Kft. hidmérlegén torténik.

Személyi feltételek:

Adminisztrativ dolgozo: 1 16;
- Segédmunkas: 4 16;
- Gépkezeld karbantarto: 4 6;
- Atvevé/minéségellendr: 1 f6;




- Karbantart6-langvago 116.

Kornyezetvédelmi <
) 116
megbizott

Targyi eszkozok:

— 1 db shredder gépsor 50 tonna/o6ra

A shredderezni kivant hulladékok begyujtését, beszallitasat, valamint a shredderezett
hulladékok elszallitasat az UD stahl Kft. végzi a mar meglévé BO/16/6800-5/2016
szamu hulladékgazdalkodasi engedély alapjan. A shredderezésre szant vashulladékot
az UD stahl Kft. a shredder berendezés mellett 1év6 betonozott tertleten letarolja.

A hulladékvas-feldolgozas (shredderzes) lépései:

* Anyagok rakodasa
* Anyagelokészités
» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

Az el6valogatott hulladékot homlokrakodogéppel, vagy markoloval rakjak a taroldhelyrél
a berendezés lejtés feladdszalagjara. A feladdszalagrél a hulladék gravitacios uton jut
el a behuzd hengerparhoz, amely a feldolgozandé anyagot laposra nyomja és a
kalapacsos tor6be adagolja. Az adagolas ellenérzott feligyelettel torténik. A teljes
feldolgozasi miivelet iranyitasat és felligyeletét vezérl6kabinbdl latjak el.

A kalapacsos torében a forgokalapacsok a hulladékot 10-80 mm-es darabokra torik. A
megfelel6 apritasi méretet elér6 darabok egy racson atesve az osztalyozoba kerllnek.
A nagyobb darabok a kalapacsos torében a 80 mm-es méret eléréséig tovabbi
apritasra kerllnek. A fel nem darabolhaté hulladékokat (adagolasi veszteség) a
berendezés leallitasa nélkll egy hidraulikaval mozgatott kidobdval, szallitdszalagon
keresztul tavolitjak el. A hidraulikus kalapacsbdl kikerul6é apritott fémhulladékot rezgé
szallité (1300 x 1300 mm) hordja ki. A vibraciés szalagrol szallitészalag (17,5 m/1m)
keresztll jut az apritott fémhulladék az osztalyozé/valogatd/rostszita berendezésbe. A
kalapacsos torében nagy intenzitdsu porelszivas mikodik. Zart rendszeren vezetik a
poros leveg6t a ciklon porlevalasztd berendezésbe.

Az osztalyozdba kerild vegyes apritott fémhulladékbdl elsd |épésben erés légaram
segitségével levalasztasra keril a nemfémes hulladék és por. A portalanitott
fémapritékot rezgbszitara vezetik és magneses dob segitségével az atmagnesezhetd
vas szeparalasa torténik.

A vasanyagu fémek, atmagnesezhet6 fémek, valamint a nem atmagnesezhetd fémek
es egyéb fémes hulladékok utja az osztalyozéban kettévalik.
A vasanyagu fémeket tdbb Iépcsében magneses szalag valaszta le. A
magnesszalagok technologiai terméket, un. shreddervas alapanyagot valasztanak le.
Egyéb hulladékot tartalmazd, kevert fémvas apriték a magneses levalasztast kdvetden



kalon frakcioként kerul tarolasra. A magnesdobbdl kikeruld nem atmagnesezhetd fém
és egyéb hulladékot tartalmazé frakci6 fémszortirozd szalagon manualis, kézi
valogatasra kerul. Manualisan szortirozzak az ipari hulladéknak mindsulé (gumi,
mdanyag, fém) apritékot. A kézi valogatason athaladt nem magnesezhet6 fémhulladék
vagy dobszitara kerul, vagy a shreddervas minéségi megfelel6sége esetén kodzvetlendl
terméktarol6 helyre vezetik. A dobszitaban harom shreddervas alapanyag méretfrakciot
kulonitenek el. A dobszitaban szétvalogatott méretfrakciok:

e 0—-15mMm
e 15—-70mm
e >70mm

Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgozé gépsorbél 100.000 tonna feldolgozott
hulladék esetén:

-Ertékesithetd shreddervas hulladék : 80.000 tonna/év (atvevé: OAM Ozdi Acélmiivek
Kft.)

-Shredder maradék: 16.000 tonna/év

-Venturi iszap: 4.000 tonna/év

3.2 Kornyezetvédelmi leiras:

Levegd emisszio:

Porlevalasztas:

Az apritott fémhulladék tisztitasara ellenaramu levegét hasznalnak. Poros levegét két
helyen valasztanak le a rendszerbdl. A shredder kalapacsos torébdl, valamint az
osztalyozébdl szaraz porlevalasztd ciklonba vezetik a poros leveg6t. A porzasra
hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendszer( szallitészalagon szallitiak. A por
levalasztasa két [épcsdben torténik:

1. porlevalasztasi lépcsd: A porral és az ellenaramu levegdvel szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett levegébt zart vezeték rendszeren keresztul szaraz ciklonba vezetik. A
kalapacsos torob6l és az osztalyozdbol elszivott levegd tisztitasara kulon-kulon
uzemeltetve két ciklon kerll beépitésre. A durva porlevalasztast kovetéen a levegd
nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonban levalasztott szennyez8dést egy
kamras adagolobol szallitoszalagon tovabbitjak a gyljtékonténerbe.
2. porlevalasztasi lépcso: A Iégaram kisebbik része a nedves Venturi mosoba kerul. A
nedves porlevalasztébdl a véggaz (tisztitott leveg6) a kurtén (P1 pontforras) keresztil
vezetik a kornyezetbe. A keringetett vizbél a szilardanyag Ulepité tartalyban
levalasztasra kerul. A mosoiszapot zart konténerben gydjtik.

Vizvédelem:
A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csapadékvizbél biztositjak. A Venturi

mosohoz szikséges vizet egy kb. 8 m3-es puffer tartalyba taroljak, melynek téltése
folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegendd csapadékviz, kiépitett



vizhalozatrol potolhatd a technoldgiai viz, igy biztositott a Venturi mosé folyamatos
Uzemelése. Abban az esetben, ha sem a visszaforgatott csapadékvizbdl, sem pedig
halozatrol nem megoldott a Venturi mosé vizellatasa, akkor leallitigk a shredder
mUkodését.

Technolégiai szennyviz: A technologia vizigénye a nedves porelvalasztas soran
keletkezik.

A porelvalasztd cserére szoruld elhasznalt vize (alkalmanként 15 m3) a
csapadeékvizgyljté és —kezeld rendszerbe kerul elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt
technoldgiai szennyviz mechanikai tisztitasa, Ulepitése. Ebbe a gydljtérendszerbe
kerilnek a telephelyre hull6 csapadékvizek, melyek a mechanikai tisztitas utan a
technologiai vizigény kielégitésére szolgalnak.

A csapadékviz elvezetd, tisztito rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/213-5/2015. szamon (8. szamu
melléklet) vizjogi lizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repiilétéri Gt
3-5., mint a terulet tulajdonosa) részére. Az engedélyekben foglaltak szerint az
igényeket meghaladdé mennyiségl csapadékviz esetén az olajfogd mitargyon keresztil
vezetett és tisztitott csapadékvizek a terulet kulsé csapadékviz-elvezetd rendszerébe
kerllnek elvezetésre. A vizkezel§ rendszerbdl és porelvalasztdé berendezésbdl kikeruld
iszapok nem veszélyes hulladékként kerllnek elszallitdsra. Technolégiai szennyviz
kibocsatasra nem keriil sor.

Kommunalis szennyviz: Az iroda épuletekben és a szocialis épuletben keletkez6
kommunalis szennyvizeket a telephelyi zart kommunalis csatorna gydjti 6ssze, mely a
MIViZ Miskolci Vizm{ Kft. altal izemeltetett varosi kommunalis csatornaba csatlakozik.
A csatorna minden toréspontban tisztitbaknaval van ellatva. A kommunalis szennyviz
mas szennyvizekkel, illetve csapadékvizzel nem keveredik. A telephelyen keletkezé
varosi kézmihalézatra vezetett kommunalis szennyviz minéségének meg kell felelnie a
28/2004 (XI1.25) KvWM rendelet 4. mellékletében megadott hatarértékeknek.

Hulladékgazdalkodas:

A tervezett tevékenység soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Az esetleg a gépek
meghibasodasabdl kifolyd olajszennyezést felitatd anyaggal azonnal Osszegydjtik és
veszeélyes hulladékként zart 200 literes acélhordéban, a munkahelyi gyQjtéhelyen
taroljak és artalmatlanité szervezetnek adjak at. A korabbi tevékenység soran a
porlevalaszto ciklonbdl szarmazoé levalasztott por és a venturi moso iszap hulladéka is
bevizsgalasra kerult. Ezeket a hulladékok 2 db 6 m3 —es konténerben gydijtik.
Egyszerre tarolhaté mennyiség: 20 tonna.

A keletkez6 shredder maradék, amely vegyesen tartalmaz mianyag, Uveg, textil és
egyéb inert hulladékokat betonozott 200 m2-es teruleten taroljak. Egyszerre tarolhaté
mennyiség 200 tonna.
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A tevékenység soran keletkez6 (olajos rongy) vagy esetlegesen a nem veszélyes
hulladékok kozal kikerld veszélyes hulladékokat (pl: élomakkumulator) a Tarsasag
veszélyes hulladék munkahelyi gydjté helyén taroljak, majd engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at. A gépeinek szervizelését szakszerviz végzi. A hulladék fogadé-
és tarolotéer miszaki allapotat rendszeresen ellendrzik, szukség szerint javitjak azt.
Olajjal szennyezett hulladékok kérében csak olyan hulladékokat vesz at a Tarsasag,
mely sem fellletén sem belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz
olajat.

Az elkulonitetten gyUjtott, el6kezelt, hasznosithaté nem veszélyes hulladékok kizardlag
hulladékhasznositas céljara kerulnek tovabbadasra. A szél altali elhordas
megakadalyozasanak feltételei, illetve a telephely rendezettsége, tisztantartasa
folyamatosan biztositva van.

A telephely utjait és burkolt fellleteit rendszeresen takaritjak annak érdekében, hogy a
csapadék ne szennyezddjon.

Zajvédelem:

A berendezés sulypontjdban Osszegzett zajteljesitmény:

Lwer = 128,69 dB(A)



A shredder technolédgia beinditasa eldtt a teljes berendezés felujitasra keriil. Felfiiggesztések,
zaj] ¢s rezgéscsillapitd alkatrészek javitds, cseréje (pl.: gumitalp, rugos felfliggesztések,
rezgésnyel® alatamasztasok). Csapagyazas, mozgd alkatrészek allapotanak feliilvizsgalatat az
Osszeszerelés eldtt el kell végezni. A gépsor meghajtdsahoz nem hasznalnak belsd égésti
motorokat. A villamos motorokkal torténé miikkodés csokkenti a zajforras hangteljesitményét.
A telephely Ny-i oldalan mintegy 6 magas hanggatld fa keriilt kialakitisra. mig tovabb
nyugati, ¢észak-nyugati ¢és déli, dél-nyugati a teriilet tereprendezésébdl felhalmozott
foldhanyast alakitottak ki. Nyugati foldhanyas: 5,6 méter koronamagassag ¢és 275 m hosszq,
déli foldhanyas: 5 méter koronamagassag és 150 méter hossziu. A kovetkezokben ezen
zajvédo l1étesitmények hangatld hatasat mutatjuk be.

A szamitasok alapjan tehat a zajvédo fal 17,37 dB, mig a foldhanyasok minimum 15,58
dB csokkenést okoznak.

A hulladékvas feldolgozasi miiveletek soran a kdrnyezetben valoszinisithetd zaj mértéke

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11— Kn- Km - K-Kz

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lam : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levego elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Kn: névényzet csillapito hatasa

r: telekhatar

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa:
1A K (levegé elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartoz6 homérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényeben 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

'] Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn=ansh

ahol:

an: 0,05 dB/m

sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m)

'] Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio)
szamitasa a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:
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ahol: St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

1Kz A zajgatld fal és a foldhanyasok hanggatlo hatasa (dB)

Szamitasokkal azt vizsgaltuk, hogy azt vizsgéltuk, hogy a 60 dB-es hatarérték (mivel minden
iranyba gazdasagi teriiletek vannak) mekkora tavolsagra teljesiil.

Zajvédelmi hatarérték (60 dB) teljesiilésének tavolsdaga a kiilonbozo iranyokba

Figyelembe | Laeq | Lw +11 10*1g*D | Ki Km Kn | Kz r(m)
vettirany | (dB) |[(dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) |[(dB) | (dB)

1 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
2 60 128 11 3 0 4,7 0 15,58 | 96,8
3 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 | 78,8
4 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 | 78,8
5 60 128 11 3 0 4,7 0 15,58 | 96,8
6 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
7 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
8 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584

A legkozelebbi védendd épiiletek E-i iranyba Szirmabesenyén (1100 méter) és D-i irdnyba
Miskolcon (1100 m, ebbe az iranyba azonban még nem vettilk figyelembe a beépitettség
hatasat) talalhatok. Kijelenthetjiik tehat, hogy a tervezett hulladékgazdalkodasi
tevékenység nem okoz hatarérték tallépést védendo épiileteknél.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A hatasteriilet meghatarozasdnal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a telephely ¢és
kornyezete Ge (egyéb ipari gazdasagi zoéna) besorolds ald esik Miskolc varos

teleptiilésszerkezeti terve alapjan, igy a hatasteriilet nagysaga 55 dB lesz.

Zajvédelmi hatasteriilet nagysaga.

Figyelembe | Laeq | Lw +11 10*1g*D | Ki Km Kn | Kz ((m)
vettirany | (dB) | (dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

1 55 128 11 3 0 4,7 0 0 1035
2 55 128 11 3 0 4,7 0 1558 | 172
3 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 | 140
4 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 | 140
5 55 128 11 3 0 4,7 0 1558 | 172
6 55 128 11 3 0 4,7 0 0 1035
7 55 128 11 3 0 4,7 0 0 1035
8 55 128 11 3 0 4,7 0 0 1035

Zajvédelmi szamitasok iranyai:
' RN
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A tevékenység hatastertlete:

\ | ) L) A
NO; hatasteriilet (153 m) e PM 10 hatasteriilet (165 m) = Zajvédelmi hatasteriilet (max. 1035 m)

----- Telepiilések kozigazgatasi hatara

4. KORNYEZETBIZTONSAGRA VONATKOZO TERVEK:

Az esetleg filmszerlen olajjal szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek) gydjtése
betonozott terlleten, ill. konténerben térténik. Az esetleg kifolyd olajszennyezést felitatd
anyaggal azonnal 0sszegydjtik és veszélyes hulladékként zart 200 literes acélhorddban,
a munkahelyi gydjtéhelyen taroljak és artalmatlanité szervezetnek adjak at.

A jogszabalyban el6irt tervekben, szabalyokban foglaltak betartasaval, tovabba a
dolgozék folyamatos képzésével, illetve a miszaki eszk6zok rendszeres
karbantartasaval kivanjak megel6zni a kornyezeti vészhelyzetek kialakulasat és a
kornyezeti elemek szennyezését.

A Tarsasag rendelkezik ,Havaria” tervvel, az abban szereplé eszk6zok és anyagok
felhasznalasaval a leirt médon a kdrnyezetszennyezés megel6zhetd és a vészhelyzet
megszuntethet6.

Lehetséges vészhelyzetek:

- hulladékszallité jarmivek meghibasodasa
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rakodogep vagy shredder meghibasodasa
- tlzeset

Karelharitasi eszkb6zok biztositasa

A kornyezetvédelmi vészhelyzetek hatékony, gyors elharitasa érdekében a telephelyen
minimalisan az alabbi karelharitasi segédeszkozoket kell biztositani.

Zart taroloszekrényben:

> 0,2 m® homok, flrészpor vagy perlit annak szarazon tartasat biztositod
horddban, zsakban vagy ladaban,

» lapat,

» seprl

» 1.db ures, tetdvel rendelkez6 acélhordd vagy mianyaghordo.

» 1 kanna mésztej és viz

A karelharitas menete:

A karelharitas alapelve: megakadalyozni, hogy szennyezd anyag keruljon levegébe,
talajba, csatornaba, vizbe, illetve telephelyen kivulre.

A kornyezeti kar minimalizalasa érdekében, ill. a kdrnyezetszennyezés elkerulése
erdekében a telepvezetd a telep barmely dolgozdjat utasithatja.

A karelharitas lépései:

— A kidmlés, folyas lehetéség szerinti megszintetése,

— A mar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabbterjedés megakadalyozasa,

— A Kkifolyt anyag felitatasa,

— Az atitatott felitatdé anyagok veszélyes hulladékként valé kezelése, engedéllyel
rendelkez6 céggel valo elszallittatasa,

— Esetlegesen szennyezddott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként vald
artalmatlanittatasa,

— Jelentés a vészhelyzet jellegérél, elharitdsar6l a koérnyezetvédelmi
megbizottnak.

Amennyiben a telekhatart elhagyta a kornyezetet veszélyezteté anyag — kifolyt a
telephelyr6l — a kornyezetvédelmi megbizott értesiti a terlletileg illetékes
kornyezetvédelmi feligyeléséget, valamint haladéktalanul intézkedik a telephelyen
kKivili karelharitdas megkezdésérol.

A karelharitas befejezése utan a telepvezetd részletes jegyz6kdnyvet készit a teljes

vészhelyzeti, karelharitasi esemeényrdl. A jegyz6konyvet tovabbitja a kdrnyezetvédelmi
megbizottnak.

5. A HULLADEKOK MERLEGELESE, NYILVANTARTASA:
A hulladékok mérlegelése torténhet.

J a termeld telephelyén
o a Tarsasag telephelyén talalhaté hidmérleggel
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o tolésulyos kismérlegen
o a célallomas hulladékkezelb telephelyén

A begydjtott hulladekok nyilvantartasa:

A begyjtott hulladékokat a 309/2014. (XIl.11) Kormanyrendeletben a rendelet altal
eléirt adattartalommal hulladék fajtanként tartja nyilvan az alabbiak szerint:
o A hulladék megnevezése és azonositdé kodja, fizikai megjelenési formaja
A hulladékmozgas idépontja
Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)
A tarolt (géngydlitett) dsszmennyiség bevétel vagy kiadas utan (kg)
A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az atvevé nevének, KUJ és
KTJ szamanak megjeldlésével
o A kiszallitasok kisér6jegyeinek nyilvantartasa (szallitolevél szama)

A technoldgiai/tevékenység soran keletkezett, valamint az atvett hulladékok
nyilvantartasa szamitogépen torténik, naprakészen vezetve.

A begyljtott hulladékokrol a Tarsasag éves hulladékos adatszolgaltatast tesz az
illetékes hatésagnak.

6. A KEZELESI FOLYAMAT SZEMPONTJABOL KRITIKUS ELLENORZESI
PONTOK

A telepre beszallitott és az el6kezelt hulladékok vizsgalaton és mindsitésen mennek
keresztul.

1. Mérlegelés:
- hidmérlegen, tolésulyos mérlegen

2. Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal rendelkezé szakemberek legtobb
esetben szemrevételezéssel megallapitjak az anyag fajtajat)

- megjelenési forma

- szin

- torési felllet (a felllet szine alapjan)

3. Egyéb modszerek:
- szikra szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
- keménység (kalapaccsal)

4. Méretellenérzés szalaggal (a szalagot cserélni kell nyulas, illetve kopas esetén,
de minimum évente)

5. Vastartalom ellen6érzés magnessel

6. Vastagsag ellendrzés tolomerdvel
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7. Osszetétel meghatarozas elemzéssel (6tvozet esetén labor elemzéssel, ha a
megjelenési formajabdl és egyéb modszerrel nem lehet az 6sszetételt megallapitani)

8. Szennyezddés mérése miiszerrel (A tarsasag nem rendelkezik ilyen miszerrel, ezért
megbizas alapjan szakember végzi)

7. A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT GAZDASAGI,
KORNYEZETVEDELMI CEL

A Tarsasag altal végzett el6kezelési miveletek els6sorban a hulladékok
hasznosithatésagat szolgaljak.

A telephelyekre beszallitott vashulladékok egy része mérete miatt el6kezelés
(shrederezés) nélkil nem hasznosithatd, a kohaszatban nem adagolhatd, valamint az
egyéb nem vas fém eltavolitdsaval a kohaszatnak tisztabb értékesebb alapanyag
allithato eld.

9. MUNKAEGESZSEGUGY

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, o6lt6z6 és
etkez6 helyiség. A Tarsasag biztositia az alkalmazottaknak a munkakorikhoz
szlkséges véddfelszereléseket és munkaruhat.

A telephely rendelkezésre all vezetékes ivoviz (hideg-meleqg).

A keletkez6 szennyviz varosi kozmiihalézatra van vezetve.

10. A HULLADEKKEZELES SZEMELYI, SZAKMAI FELTETELEI:

A shredder Uzemben tervezett létszam 10 f6.

A 439/2012. (XI.29.) Korm. rendelet elbirasainak megfeleléen a Tarsasag
kornyezetvédelmi teenddit a Titan Csillag Kft. (Miskolc, Kisfaludy u. 3.) személy szerint
Nagy Mihaly kdrnyezetmérnok latja el.

11. A TARSASAG. PENZUGYI GAZDALKODASI HELYZETE

A Tarsasag pénzugyi gazdalkodasi helyzete stabil, a szamlavezeté banknal nincsenek
sorban all6 tételek. A Tarsasag biztositia a mikoddéshez, valamint a jovében
esetlegesen felmerild kornyezetvédelmi karok elharitasara szikséges pénzlgyi
fedezetet. A Tarsasag rendelkezik kornyezetvédelmi karra is kiterjedd
felel6sségbiztositassal. A Tarsasagnak kdztartozasai nincsenek.
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MELLEKLETEK:

1. Igazolas atutalasrél Borsod— Abauj- Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya felé

2 Szakért6i engedély

3 Bizonyitvany masolat

4 Cégkivonat

5. Telephely nyilvantartasba vételi hatarozat

6. Bérleti szerz6dés

7 Kornyezetvédelmi felelésségbiztositas

8 Addigazolas

9. Pénzugyi mérleg

10. Havaria terv

11. Meghatalmazas

12.  Nyilatkozatok
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