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»3. A technologia ismertetése

Nevelési koriilmények” fejezeten beliil:

A neveldtér homérsékletét ¢és paratartalmat az allatok novekedésének megfelelden
valtoztathatd. A szelldztetd rendszer szamitdogép vezérlésii 1égbeejtd ablakokbdl, illetve
ventillatorokbol all. A ventillatorok elszivjak a hasznalt levegdt, majd a friss levegd az
ablakokon jut a nevel6térbe. A ventillatorok két fajta teljesitménytiek, EM 50 (10 db/istallo)
¢s Big Dutchman CL920-30-AF-2900 sziirke (kiirtd, istall6 homlokzatan keriil elhelyezésre)
(4 db/istallo) tipusuak.

Az ¢épiileteken beliil szell6zéstechnikailag megkiilonbdztetjiik az allatok tartasdra szolgalo
helyiséget, illetve a technikai helyiségeket. Az allattartd tér szamara alagutszell6zés késziil,
mely magaban foglalja a téli minimum (kereszt-) €s az dtmeneti iddszak szelldztetését is. Az
istallo  kornyezetében allandoan valtozo légnyomdst mérd ¢és a légbeejtoket emberi
beavatkozds nélkiil mikodtetd rendszer késziil, mely magaban foglalja az alagut hiité
szellOztetést, valamint a téli és az 4atmeneti idOszakra sziikséges keresztirdnyu
levegdmozgatast. A rendszer 6nmiikodden valt at keresztszelldztetésrdl alaglitszelldztetésre és
vissza.

A szelloztetésrol épiiletenként az alabbi berendezések fognak gondoskodni:
10 db EM 50n tipusa ventilator
Big Dutchman CL920-30-AF-2900 sziirke kiirté
108 db szigetelt, miianyag légbeejté a keresztszell6zéshez
o nyilasméret: 0,21 m?
o beépitési méret: 420 x 550 mm
16 db tipusi motoros zsalu a sz¢élsOséges meleg iddjaraskor sziikséges alagutaram
kialakulasahoz.
o feliilet: 1,9m?%/db

A szellOztetést biztositd ventillatorok muiszaki adatai:

Big Dutchman s .
Tipus: CL920-30-AF-2900 tetbkirts |1 Yoru o0 galvanzdlt 1,3
/Istallo falaban keriil elhelyezésre/ ’
Teljesitmény: [25.000 m*/h 41.930 m¥/h

1380 x 1380 x 530 mm

Lapatatmérd/
lapatok szdma:

Villanymotor
adatok:

1200 mm/6 db

1,1 kW; 230/400 V; 50 Hz

Zajkibocsatas: 69 dB

(a gyarto adatai)
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Az épiiletekben hossziranyu szelldztetési rendszer keriil kiépitésre, amely egyenletes 1égcserét
biztosit, mikdzben szaritja az almot. A szell6zOrendszerek réaccsal keriilnek lezdrasra. A
ventilatorok automata vezérléstiek, igény szerint, valtott moédban kapcsolnak.

»4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa” fejezeten beliil:

Az allattartd tér szamdara alagltszell6zés késziil, mely magéban foglalja a téli minimum
(kereszt-) és az atmeneti id6szak szell6ztetését is. Az istalld kornyezetében allanddan valtozo
légnyomast mérd és a légbeejtoket emberi beavatkozas nélkiil miikodtetd rendszer késziil,
mely magéaban foglalja az alagut hiité szelloztetést, valamint a téli és az dtmeneti idészakra
sziikséges  keresztirdnyu  levegdmozgatist. A rendszer Onmukodden  valt  at
keresztszelloztetésrdl alagutszellztetésre és vissza.

Az alagutszellozés vazlata

A neveldépiiletek szelloztetése természetes €s mesterséges Uton axial ventilatorokkal ((Big
Dutchman CL920-30-AF-2900 sziirke (Tetokiirté, istallo tején keril elhelyezésre) és
EUROEMME EM 50 tipus)) és légbeejtokkel torténik. A sulgyarapodassal a levegd igény nd.

Big Dutchman CL920-30-AF-2900: 4 db/istallo
EUROEMME EM 50: 10 db/istallo
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EM 50 ventilator

Big Dutchman CL920-30-AF-2900 tetékiirté



A ventilatorokon kiviil beépitésre keriilnek istallonként az alabbiak:_

- 108 db szigetelt, miianyag légbeejté a keresztszellozéshez
o nyilasméret: 0,21 m?
o beépitési méret: 420 x 550 mm
- 16 db tipusu motoros zsalu a szélsdséges meleg idojaraskor sziikséges alagutaram
kialakulasahoz.
o feliilet: 1,9m?/db

Légbeejtok felepitése



A baromfitelep blizkibocsatd forrasai és a szennyezett levegd ,,elméleti maximum”
térfogatarama az aldbbiak szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szell6zteto levego térfogatarama | Férdhelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m/h széma (SzA)
3/ — 3

1. Neveldépiilet egyszintes EM 50 10x41930 m~/h = 419300 T 133333 200
(1723,28 m) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m*/h

2 Neveldépilet  POySzintes  |EM 50 10x41930 m°/h = 419300 T?’/h 33.333 200
(1723,28 m) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m*/h

3 Neveloepilet  POYSZintes  |EM 50 10x41930 m°/h = 419300 rg?’/h 33.333 200
(1723,28 m?) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m°/h

4 Neveloépilet  pOyszintes [EM 50 10x41930 m/h =419300m°h 35333 | 509
(1723,28 m%) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m*/h

5. Neveloépilet  POyszintes [EM 50 10x41930 m°/h = 419300 T?’/h 33.333 200
(1723,28 m*) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m°/h

6. Neveloépilet  pOYSZintes |EM 50 10x41930 m/h =419300m°h |35 333 |50
(1723,28 m%) | CL920 4x25000 m%h = 100000 m*/h

7 Nevelepiler  FOyszintes |EM 50 10x41930 m°/h = 419300 rf/h 33.334 200
(1723,28 m%) | CL920 4x25000 m%h = 100000 m°/h

8. Nevelocpiler  FOYSzintes [EM 50 10x41930 m°/h = 419300 rf/h 33.334 200
(1723,28 m%) | CL920 4x25000 m¥h = 100000 m°/h
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9 Neveléépiilet egyszintes EM 50 10x41930 m~/h = 419300 T I 133334 200

(1723,28 m*) | CL920 4x25000 m%h = 100000 m°/h

Osszesen:  [a6ia700m®h  |300000  [1800 |

A fentiekbél szamolva a baromfitelep neveldépiileteibdl dsszesen 4.673.700 m3/h (1298 m®/s)
térfogataramti szagszennyezett levegd tavozhat egyidejileg. Megjegyezziik, hogy a fenti
egyidejii térfogataram értéke elméleti, mivel a ventilatorok szamitogépes vezérlésiek,
egyidejlileg nem iizemelnek maximalis névleges 1égszallitasi teljesitményen, még a nevelési
periodus végén sem.

A fentiek alapjan a tervezett baromfitelep (,elmélet maximalis Kkapacitas”)
szagkibocsatasa 16.200 SZE/s értékiinek adodik (1.800 SZAx 9 SZE/s).
[Hatasteriilet szamitas ezzel az értékkel tértént a korabban benytjtott dokumentacioban./

A szennyezett levegd térfogatiramanak ismeretében a szagkoncentracio:

Z= E/V sz

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentracio [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegé térfogatdrama [m3/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracid értéke 12,48 SZE/m® értékii, a szell6ztetd

levegdre vonatkoztatva.



Zajvédelem

A szell6zo berendezések a beadott dokumentaciohoz képest az alabbiak szerint modosul:

A szelloztetésrol épiiletenként az alabbi berendezések fognak gondoskodni:
10 db EM 50n tipusu ventilator
Big Dutchman CL920-30-AF-2900 sziirke kiirté
108 db szigetelt, miianyag 1égbeejtd a keresztszellozéshez
o nyilasméret: 0,21 m?
o beépitési méret: 420 x 550 mm
16 db tipusi motoros zsalu a sz€lsOséges meleg iddjaraskor sziikséges alagutaram
kialakulasahoz.

A Big Dutchman ventilatorok technoldgiai kialakitdsanak koszonhetden alacsonyabb
zajszinttel rendelkeznek, mint a hasonld teljesitményli ventilatorok. A ventilator tobb
konstrukcioban is elérhetd, ezért pontos miiszaki adatot nem 4ll rendelkezésre. A biztonsag
iranyaba eltérve a korabban alkalmazott 74 dB(A) zajkibocsatassal vettiik figyelembe, ezért a
zajkibocsatasi hatasteriilet kiterjedését a ventilatorok moddositasa szamottevfen nem
befolyasolja. A fentiek alapjan a zajhatasteriilet nem valtozik.



