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AVDH SIGN

Nagy volumenli szervetlen anyagok gydrtdsa

(szilard és egyéb anyagok ipara) BREF

Ez a BREF olyan vegyi létesitményekre vonatkozik, amelyek alapvet6 szervetlen vegyi anyagokat
allitanak el6, amelyek a kovetkez6k:

¢ szoda (natrium-karbonat, beleértve a natrium-hidrogén-karbonatot is)

e titdn-dioxid (kloridos és szulfatos folyamatok)

® korom (gumi és specialis minGségek)

e szintetikus amorf szilicium-dioxid (pirogén szilicium-dioxid, csapadék szilicium-dioxid és szilikagél)
¢ szervetlen foszfatok (mosoé-, élelmiszer- és takarmanyfoszfatok).

Mas kivalasztott szemléltets termékek (vagy termékcsoportok), amelyeket kevésbé részletesen érint,
ezek:

¢ aluminium-fluorid

e kalcium-karbid

¢ szén-diszulfid

e vas(ll)-klorid

e réz és kapcsolodd termékek
¢ 6lom-oxid

* magnéziumvegyiiletek

e natrium-szilikat

e szilicium-karbid

e zeolitok

¢ kalcium-klorid

e kalcium-karbonat csapadék
¢ natrium-klorat

® natrium-perborat

e natrium-perkarbonat

¢ natrium-szulfit

e cink-oxid.

CaCl2 el6allitasi folyamatai sésav-mészkd kiindulasi anyagokbdl

Ennek a folyamatnak a kalcium-klorid elédllitds szempontjabdl valdsziniileg a legnagyobb jelentGsége
(a vildgtermelés szempontjabdl). A folyamat a HCl és a mészké reakcidjan alapul. Ez térténhet
szandékos koézvetlen folyamatként vagy kézvetetten, amikor a mészkévet HCl-savas kibocsdtds
csékkenté technoldgidban haszndljagk. Mindkét esetben a folyamat lényegében a kévetkezd
reakcidegyenlet szerint megy végbe:

CaCOs + 2 HCl a CaCl; + H,0 + CO:




Az elédllitott oldat minbsége és erdssége a nyersanyagok tisztasdgdtol és a felhaszndlt sav
koncentrdciojatdl fiigg.

Ezért létfontossdgu, hogy dllandéan j6 mindségli mészkévet haszndljunk alacsony mennyiségli
szennyez6éanyaggal, példdul vassal, nehézfémekkel és magnéziummal.

A felhaszndlt mészké CaCOs-tartalmdnak dltaldban minimum 98%-ot kell elérnie, de természetes
termékként Osszetétele vdltozo, a k6bdnya egyedi minbségétdl fiiggben, amely a mészkélerakddds
sordn kialakult geoldgiai viszonyokat reprezentdlja.

e se s

ez

elédllitani. A tovabbi tisztitdst dltalaban mésztej (Ca(OH), szuszpenzid) hozzdaddsdaval végzik. A pH
emelkedése magnézium, valamint vas és egyéb fémek, mint hidroxidok kivdldsdat okozza. A szildrd
komponenseket szliréssel eltavolitjuk.

Az eljdrds sordn felszabaduld szén-dioxid, kériilbeliil 0,4 tonna minden tonndnként elédllitott kalcium-
kloridra a kémiai egyenlet alapjdn. Ez vagy tisztithato a HCl és az aeroszolok eltdvolitdsa céljabdl vizzel
torténd mosdssal, és kivezethetd a légkdrbe, vagy slritheté és tovdbb kondenzdlhato, folyékony
halmazadllapota kiilénféle alkalmazdsokhoz haszndlhatd. Ez tovdbb javitia a folyamat gazdasdgossdgadt
és nyersanyag-felhaszndldsat.

Az ezen az uton elédllitott oldat felhaszndlhato pelyhek vagy szemcsék elGadllitdsara.

A termék gyartasahoz 11 500 tonna sodsavat (33m/m%) és 5 994 tonna mészkdlisztet (97,5 m/m%)
hasznalnak, ami lehetGvé teszi a szildrd hulladék (inert vagy kicsapddott kalcium- és magnéziumsok)
kibocsatasanak minimalizalasat. Az igy képz6d6 meddd a tapasztalati tomegmérleg alapjan varhatdan
52,21 kg/h mennyiség lesz.

Levegbbe torténd kibocsatasok

A kémiai reakciobdl szarmazé fiistgdz kézvetleniil vagy a HCI és az aeroszolok eltavolitdsa céljabol vizzel
térténd mosds utdn keriilhet a légkérbe. Ha a termelési helyen megfelelG tdrslétesitmények léteznek, a
kilépd gdzt ezt kbvetben Gssze lehet siiriteni, és a CO; egy részét folyékony dllapotba lehet kondenzdlni,
hogy tovdbb felhaszndlhassdk kiilénb6z6 alkalmazdsokban.

Jelentds mennyiségli energidra van sziikség ahhoz, hogy oldatbdl szildrd CaCl, terméket dllitsunk el6 a
viz elpdrolgdsa miatt. A kalcium-klorid pelyhek gydrtdsa miatt a legkritikusabb kérnyezeti hatds a
porkibocsdtds. A pelyhes szdritdk fiistgdzait kalcium-klorid séoldattal (amelyet udjrahasznositanak)
mossdk le, hogy csékkentsék a kalcium-klorid por mennyiségét. A gézkazdn fiistgdzai (CO2 és NOyx)
kézvetleniil a légkérbe kertilnek.

A CaCl, oldat széritdsa soran az osztalyozd ciklonok tetején tavozd vizparaval kevert savas/PM 10-5
mm részecskék egy porszlir6n keresztiil a gdzmoséra keriilnek, ahonnan a levegébe tavozik a véggaz.
A moséfolyadékot miszer monitorozza, és a pH fliggvényében automatikusan cseréli, igy allanddan
nagy hatékonysaggal tisztitja a véggazt. A CO, kibocsatas igy jelentGsen csokken, és a fennmarado HCI
jelentds része is eltavolitasra kerdil.



Vizbe torténd kibocsatasok

Kis mennyiségli kbztes mosdvizek higitott CaCly-oldatbdl (létesitményekbdl szdrmazé 6blitéviz) és a
gdzmoso rendszerekbdl szarmazo higitott sésavbdl dlinak. A mosdvizek a gydrtdsi folyamaton belliil
ujra felhaszndlhatdk, egy kézds szennyviztisztité telepre irdnyithatdk, vagy megfelel6 befogadod
rendelkezésre dlldsa esetén kézvetleniil a vizes kérnyezetbe engedhetdk.

A tevékenységvégzés soran a vételezett ipari viz teljes mértékben felhaszndlasra kerdl, a
mosoéviz Ujra felhasznalasra keril. A tevékenység ipari szennyvizet nem eredményez.

Hulladék

Az eljdrds sordn keletkezé szilard hulladék elsGsorban savban oldhatatlan maradékokbdl és kicsapodott
kalcium- és magnéziumsokbdl, példaul Ca(OH),-bél, Mg(OH),-bél és CaSO4-bél dll. A szildrd anyag
nehézfém-tartalma elhanyagolhatd. A szildrd hulladékot dltaldban viztelenitik, és engedélyezett
helyen, pl. inert anyagként ujra felhaszndlhatd hulladéklerakdshoz vagy féldalatti munkdkhoz.

A termék gyartasahoz 11 500 tonna sdsavat (33m/m%) és 5 994 tonna mészkélisztet (97,5 m/m%)
hasznalnak, ami lehetGvé teszi a szildrd hulladék (inert vagy kicsapddott kalcium- és magnéziumsdk)
kibocsatasanak minimalizalasat. Az igy képz6d6 meddd a tapasztalati tomegmérleg alapjan varhatdan
52,21 kg/h mennyiség lesz.

Kornyezetvédelmi el6nyok

Szén-dioxid kibocsdtds csékkentése a helyszineken, CO, utdlagos hasznositdsi lehetéségekkel. HCl
kibocsdtds csékkentése. A szennyviz és a szildrd hulladék mennyiségének minimalizdldsa, amelyek egy
része ujra felhaszndlhato inert téltetként bizonyos alkalmazdsokban.

A CaCl, oldat szaritdsa soran az osztalyozo ciklonok tetején tavozd vizparaval kevert savas/PM 10-5
mm részecskék egy porszlir6n keresztil a gdzmoséra keriilnek, ahonnan a levegébe tavozik a véggaz.
A mosoéfolyadékot miszer monitorozza, és a pH fliggvényében automatikusan cseréli, igy allanddan
nagy hatékonysaggal tisztitja a véggdzt. A CO, kibocsatas igy jelentésen csokken, és a fennmaradd HCI
jelent@s része is eltavolitasra kerdil.

Kozegek kozt fellépd hatasok

A melléktermék sdsav gazdasdgos felhaszndldsa és csékkentése. Mészké szdllitdsa a kébdanyabdl a
felhaszndlo iizembe.



A gyartasi tevékenységvégzés egyik kedvezs velejardja, hogy annak soran sor kerdl a
Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriletén melléktermékként keletkez6 sésav kornyezetbarat
hasznositdsdra. A sziikséges mészké mennyiség kevesebb, mint 40 km-en belll elérhetd,
beszerezhet6. Ezért az oldat gyartdsa kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezd, illetve
anyaglogisztika szempontjabdl is rendkivil kifizet6d6.

A kalcium-klorid-oldat sésav-mészké alapanyagokbdl torténd

elBallitdsanal a BAT a kovetkezd:

1. Csékkentse a hidrogén-klorid levegébe térténd kibocsdtdsdt 0,1 kg HCl ald 0,1 kg HCl/tonna
CaCl; 100 %-os 36 témeg%-os CaCl, oldat termékként ugy, hogy a reakcidelvezets gazt vizzel
Obliti le a HCl és az aeroszolok eltdvolitdsdra, igy csékkentve a szén-dioxidot minden olyan
helyen, ahol lehetséges a tiszta CO; utdlagos hasznositdsa.

A CaCl, oldat szaritasa soran az osztalyozé ciklonok tetején tavozd vizparaval kevert savas/PM
10-5 mm részecskék egy porszlir6n keresztil a gdzmosdra keriilnek, ahonnan a levegGbe
tdvozik a véggdz. A mosofolyadékot mdszer monitorozza, és a pH fliggvényében
automatikusan cseréli, igy dllandéan nagy hatékonysaggal tisztitja a véggdzt. A CO; kibocsatds
igy jelent6sen csokken, és a fennmaradd HCl jelentGs része is eltavolitasra kerdil.

2. 2. Csokkentse a szilard hulladék (inert vagy kicsapddott kalcium- és magnéziumsadk)
kibocsdtdsdt a folyamatbol 140-280 kg/tonna CaCl, 100%-ra, mint 36 témeg%-os CaCl, oldat
termék, nagy tisztasdgu nyersanyagok felhaszndldsdval, pl. magas CaCOs tartalmu mészké
(lehetéleg legaldbb 98 % CaCOs) és nagy koncentrdcidju sosav (lehetbleg legaldbb 33 % HC).

A termék gyartasahoz 11 500 tonna sésavat (33m/m%) és 5 994 tonna mészkdlisztet (97,5
m/m%) hasznalnak, ami lehet6vé teszi a szilard hulladék (inert vagy kicsapddott kalcium- és
magnéziumsok) kibocsatdsanak minimalizalasat. Az igy képz6d6 meddd a tapasztalati
tomegmeérleg alapjan varhatdan 52,21 kg/h mennyiség lesz. A szilkséges mészké mennyiség
kevesebb, mint 40 km-en beliil elérhet6, beszerezhet6. Ezért az oldat gyartdsa
kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezd, illetve anyaglogisztika szempontjabdl is rendkiviil
kifizet6dé.

A tovabbi tisztitast Ca(OH); szuszpenzid hozzaadasaval végzik. A pH emelkedése magnézium,
valamint vas és egyéb fémek, mint hidroxidok kivalasat okozza. A szildrd komponenseket
szliréssel eltavolitjak.

Miskolc, 2022.november

Dr.’Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.15. 08.35.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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